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Manual de instrucciones

espanol

Este aparato, destinado a un uso exclusivamente domestico, ha sido concebido para lavado de ropa.
Muy importante: Lee integramente este manual antes de instalar y utilizar la lavadora. La documentacion
y accesorios, los encontraras en el tambor de la lavadora.

Este manual esta disefiado de forma que los textos estén relacionados con el dibujo correspondiente.

dentificacién P>

Identifica el modelo de tu lavadora (“a”, “b”,

“g”,

“d”, “e@” o “f") comparando el panel de

mandos con las ilustraciones.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

21

Instalacion

Desembalaje (1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3). Retira
los tornillos y elementos de anclaje y bloqueo
usados para el transporte.

Conexién alared de agua (1.2.1,1.2.2y
1.2.3). Si la lavadora admite toma de agua
caliente conecta la manguera roja al grifo de
agua caliente (1.2.4). Usa siempre la
manguera nueva que se suministra. Elimina
los tubos de alimentacion anteriormente
utilizados.

Desaglie. Instala el codo suministrado y
respeta las cotas del dibujo.

Nivelacion. Nivela correctamente la lavadora
para evitar ruidos y desplazamientos. Se
recomienda: 1° asentar y fijar las patas
traseras (1.4.1); 2° ubicar la lavadora en su
lugar definitivo (1.4.2); 3° asentar y fijar las
patas delanteras (1.4.3).

Conexion a la red eléctrica. Ten en cuenta
los datos de la placa de caracteristicas (1.5).

Instalacion bajo encimera. Si por necesidad
de encastre precisa retirar la encimera,
contacte con el distribuidor o Servicio de
Asistencia Técnica.

En caso de encastre, la clavija de toma de
corriente debera ser accesible después de
la instalacion.

Las dimensiones de encastre seran
600x600x850.

Apertura de la escotilla. Pulsa B (2.1.1),
después de conectar la lavadora (2.3) (D
0 abre la escotilla (2.1.2).

2.2 Detergente y aditivos. Carga la ropa en la
lavadora después de haberla clasificado por
color, suciedad y tipo de tejido.

La cubeta tiene los siguientes
compartimentos: lavado \UY/ , prelavado

\/ y suavizante o (2.2.1).

Todas las lavadoras estan preparadas para
detergente en polvo (2.2.2).

Si deseas emplear detergente liquido (2.2.5),
en el compartimento de lavado encontraras
una pestana azul (2.2.3), tira de ella hacia
fuera hasta que haga tope, suéltalay quedara
en posicion vertical (2.2.4), esto evita que
se escape el detergente liquido. Para volver
a utilizar detergente en polvo coloca la
pestana azul en posicion horizontal y
empUjala hacia atras hasta que haga tope,
asi la compuerta esté abierta.

Recuerda que no has de superar el nivel
MAX marcado en el compartimento del
suavizante.

2.3 Encendido (1)

2.4 Seleccién del programa. Selecciona el
programa con el mando previa consulta de
la tabla de programas.

2.5 Seleccion de velocidad centrifugado @
Puedes elegir el grado centrifugado o
eliminarlo {J @ (2.5.1,2.5.2, 2.5.3). Si
seleccionas Antiarrugas/Flot H (2.5.4) se
interrumpe el lavado antes del centrifugado
final y la ropa queda sumergida en agua. Si
desactivas la funcion contintia el centrifugado
final.

2.6 Funciones adicionales. Facil planchado
A ; aclarado extra =7 vy lavado
intensivo‘ﬁ_?para prendas muy sucias.

2.7 Retardo horario C‘—) Te permitira retrasar
la hora del comienzo del lavado.

2.8 Puesta en marcha(b

2.9 Bloqueo. Pulsa @ durante 3 segundos
(2.9.1), se usa para evitar manipulaciones
por parte de nifos. Se desactiva pulsando
nuevamente la tecla durante otros 3
segundos (2.9.2).

2.10 Proceso de lavado. Puedes comprobar
la fase del programa y el tiempo restante.

Recomendaciones de uso: Nada mas instalar
la lavadora podras hacer una limpieza previa y
comprobar su correcto funcionamiento (lavado
normal, sin ropa y a 60°). Utiliza una bolsa de
lavado para prendas pequefas: pafiuelos y ropa
interior.



Advertencias de uso: 1. Si paras la lavadora
para afladir mas ropa, asegurate de que el
nivel de agua no llegue al de la escotilla. 2. Las
funciones adicionales incrementan el tiempo
de lavado. 3. Una vez finalizado el programa
de lavado puede que tengas que llegar a
esperar 2 minutos para abrir la escotilla.

Mantenimiento

3.1 Limpieza de la cubeta de detergente.
Es recomendable hacerla una vez al mes.

3.2 Limpieza del filtro. Es recomendable
hacerla una vez al afo.

Para la limpieza exterior, usa productos no
abrasivos y seca bien con un pafo suave.

Diagnésticos

4.1 Lalavadora incorpora un sistema de
diagndstico que detecta y avisa ante
cualquier tipo de incidencia. Podras
visualizarlas en la pantalla o cuando se
iluminen intermitentemente los pilotos del
panel de mandos.

4.1.1 No entra agua en la lavadora.
Revisar el suministro de agua, el grifo de
entrada, o limpia el filtro de entrada.

4.1.2 Ni desagua, ni centrifuga.
Comprueba el estado del filtro.

4.1.3 No centrifuga. Remueve la carga
de la ropa y vuelve a seleccionar el
centrifugado.

4.1.4 No se pone en marcha.
Comprueba que la escotilla esta bien
cerrada.

4.1.5 Con cualquier otro codigo. Avisa
al servicio técnico.

4.2 Vibraciones o ruidos. Revisa la correcta
instalacion (1.1 y 1.4 de este manual).

4.3 Agua en la cubeta. Comprueba que la
cubeta de detergente esta limpia (3.1).

4.4 Apertura escotilla. En caso de averia o
corte de corriente, extrae la cubeta tirando
del asa hacia fuera y presiona la palanca
azul con el dedo (4.2.1); en la parte
derecha veras un botén con una ranura,
gira este botén con una moneda hacia la
izquierda y la escotilla se abrira (4.2.2).

)\t

Seguridad

e |apresién del agua a la red debera estar
entre 0,05y 1 Mpa (0,5 a 10 kg/cm?).

* No utilices alargaderas ni adaptadores
para conectar la lavadora.

* | ainstalacion eléctrica, debe de estar
dimensionada a la potencia maxima
indicada en la placa de caracteristicas y
la toma de corriente eléctrica con la toma
a tierra reglamentaria.

e Siel cable de alimentacion esté dafado,
debe ser sustituido por su servicio
postventa o personal cualificado similar
con el fin de evitar un peligro.

A e No manipular el interior de la lavadora.
Ante cualquier problema que no puedas
solucionar llama al servicio técnico.

¢ No deberan utilizar este aparato sin la
supervision o las instrucciones del
responsable correspondiente aquellas
personas (incluidos nifos) cuya
discapacidad fisica, sensorial o mental, o
la falta de experiencia y conocimiento les
impida el uso del mismo de forma segura.
Se debera vigilar a los nifios para
asegurarse de que no juegan con el
aparato.

4
Medio-ambiente //

La lavadora ha sido disefiada pensando en
la conservacién del medio ambiente.

Respeta el medio ambiente. Carga la lavadora
a la maxima capacidad recomendada para cada
programa; ahorraras agua y energia. Siempre
que puedas, evita el prelavado. No te excedas
con el detergente. Usa el Aclarado extra,
exclusivamente para prendas de personas con
piel sensible.

Gestion de residuos de aparatos eléctricos
y electrénicos.

No elimines los aparatos mezclandolos con
residuos domésticos generales.

Entrega tu lavadora en un centro especial de
recogida.

El reciclado de electrodomésticos evita
consecuencias negativas para la salud, el medio
ambiente y permite ahorrar energia y recursos.

Para mas informacion, contacta con las
autoridades locales o establecimiento donde
adquiriste la lavadora.




Tabla de Programas W espafol

Programa 'y Tibo de teid Carga de Consumo Duracion
temperatura [DOICENEIC ropa max (kg) Kwh/L minutos
algodén/lino
1. frio colores delicados 7/8 0,10/59 50
suciedad muy ligera
rapido algodon/lino
2. , blanco/color 4 0,20/30 30
30°C suciedad ligera
[}
< algodon/lino
S 3. 30°C colores delicados 7/8 0,30/59 52
2 suciedad ligera
(2]
g algoddn/lino
g 4. 40°C colores solidos 7/8 0,60/59 57
o suciedad ligera
o
algoddn/lino 7 1,33/59
B5.* 0 colores sélidos 80
60c suciedad normal 8 1,36/59
manchas / algodan/lino
6. Prelavado blanco/colores sdlidos 7/8 1,50/64 100
60°C suciedad fuerte
mixto sintético/mezcla algodon
0 7. colores delicados 4 0,40/45 55
§ 40°C suciedad normal
©
g sintético
@ 8. frio colores delicados 4 0,10/45 50
% suciedad muy ligera
g’ sintético
8 9. 30°C colores delicados 4 0,20/45 50

suciedad ligera

antibacteria ~ @l90d6n/lino

10. blanco 78 2,20/64 110
90°C suciedad fuerte
edredon cortinas/mezcla algodon
11. blanco/color 4 1,00/45 70
30°C suciedad muy ligera
cortinas lana/mezcla lana
B 12. oC blanco/color 2 0,45/55 40
8 30 suciedad muy ligera
[0}
& lavado a lana/mezcla lana
" 13. mano blanco/color 2 0,05/55 30
g frio suciedad ligera
©
o rapido sintético/mezcla algodon
I3 14, 15 blanco/colores sélidos 2 0,05/22 15
frio suciedad muy ligera

algodén/mezcla algoddn
15. aclarado sintético/delicado 7/8 0,05/25 23
lana/mezcla lana

algodon/mezcla algodén
16. centrifugado sintético/delicado 7/8 0,05/0 10
lana/mezcla lana

* programa para valoracion de lavado y consumo de energia segin norma EN60456, accionando tecla de lavado intensivo.
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Tabla de Programas W

Programay

temperatura

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

normal
frio
rapido
30°C

normal
30°C

normal
40°C

normal
60°C

normal
90°C

prelavado
60°C

delicado
frio

delicado
30°C

delicado
40°C

delicado
60°C

lana
frio
lana

35°C

aclarados

centrifugado

vaciado/fin

Carga de

Tipo de tejido ropa max

(kg)
algoddn/lino
colores delicados 5/6/7
suciedad muy ligera
algodon/lino
blanco/color 15
suciedad muy ligera
algodén/lino
colores delicados 5/6/7
suciedad ligera
algodén/lino
colores sélidos 5/6/7
suciedad ligera
algoddn/lino
colores sélidos 5/6/7
suciedad normal
algodén/lino
blanco 5/6/7
suciedad fuerte
algodén/lino
blanco/colores sélidos 5/6/7

suciedad fuerte

sintético/mezcla algodon
colores delicados 3
suciedad muy ligera

sintético/mezcla algodon
colores delicados 3
suciedad ligera

sintético/mezcla algodon
colores delicados 3
suciedad normal

sintético/mezcla algodén
blanco/colores solidos 3
suciedad normal

|ana/mezcla lana
blanco/color 1
suciedad muy ligera

lana/mezcla lana
blanco/color 1
suciedad ligera

algoddn/mezcla algodon
sintético/delicado
lana/mezcla lana

5/6/7

algodén/mezcla algodon
sintético/delicado
lana/mezcla lana

5/6/7

algoddén/mezcla algodon
sintético/delicado
|ana/mezcla lana

5/6/7

Turbo time plus
Consumo Kwh/L Consumo Kwh/L

0,15/46  0,15/49 60 0,10/49 0,15/54 50

0,20/25

0,35/46

0,60/46

A:0,95/46

A+:0,85/46

1,60/51

1,40/55

0,15/50

0,35/50

0,55/50

0,95/50

0,05/60

0,45/60

0,05/25

0,05/0

0,00/0

0,20/30

0,40/49

0,65/49

1,02/49

1,90/55

1,45/60

0,15/55

0,35/55

0,60/55

1,00/55

0,05/60

0,50/60

0,05/30

0,05/0

0,00/0

espanol

30 0,20/30 0,20/30 30

82 0,20/49 0,45/54 52
87 0,50/49 0,70/54 57
91 1,02/49 1,13/54 70
120 1,90/53 2,15/60 110
105 1,40/53 1,70/65 100
50 0,10/49 0,15/55 50
50 0,20/49 0,30/55 50
55 0,40/49 0,60/55 55
70 0,90/49 0,95/55 70
30 0,05/52 0,05/60 30
40 0,40/52 0,50/60 40
23 0,05/30 0,05/25 23
10 0,05/0 0,050 10

20000 0000 2

* programa para valoracion de lavado y consumo de energia segtin norma EN60456, accionando tecla de lavado intensivo.
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Manuel d’utilisation

francais

Cet apparell, destiné exclusivement a un usage domestique, a été congu pour laver le linge.
Tres important : Lisez attentivement ce Manuel d’Utilisation avant d’installer et d’utiliser le lave-linge. Vous
trouverez a l'intérieur du tambour la documentation et tous les accessoires.

Les croquis figurant dans ce Manuel sont accompagnés des textes correspondants.

Identification @

Identifiez le modele de votre lave-linge (‘a”,
‘b, “c”, “d”, “@” ou “f") en comparant le bandeau
de commandes avec les illustrations.

Installation

1.1 Déballage (1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3). Dévissez
les vis et les éléments d’ancrage et
d’immobilisation de I'appareil, utilisés pour
le transport.

1.2 Raccordement a la canalisation d’eau (1.2.1,
1.2.2 et 1.2.3). Sivotre lave-linge permet le
raccordement a une entrée d’eau chaude,
branchez le tube cannelé rouge au robinet d’eau
chaude (1.2.4). Utilisez toujours les tuyaux
d’alimentation neufs fournis avec I'appareil.
Eliminez les tuyaux d’alimentation anciens.

1.3 Evacuation. Installez le coude fourni avec
I’appareil, en veillant a bien respecter les
indications du croquis.

1.4 Mise a niveau. Veillez a bien stabiliser le lave-
linge, pour réduire les bruits et éviter son
déplacement. Nous vous recommandons de :
1) stabiliser et mettre a niveaux les pieds
arrieres (1.4.1); 2) installer le lave-linge dans
son emplacement définitif (1.4.2); 3) stabiliser
et mettre a niveau les pieds avants (1.4.3).

1.5 Raccordement électrique. \eillez a
respecter les renseignements figurant sur la
plaque signalétique de I'appareil (1.5).

1.6 Mise en place sous plan. Si, pour des
raisons d’encastrement, vous devez retirer
le top du lave-linge, adressez-vous a votre
revendeur ou au Service d’Assistance
Technique.

Pour les lave-linge encastrables, la fiche de
raccordement au secteur doit étre accessible
apres I'installation.

Dimensions d’encastrement : 600x600x850.

Mode d’emploi

2.1 Ouverture du hublot. Appuyez sur N3
(2.1.1), apres avoir allumé le lave-linge (D
(2.3) ou ouvrez le hublot (2.1.2).

2.2 Produit lessiviel et additifs. Avant
d’introduire le linge dans le tambour, triez-
le selon la couleur, le degré de salissure et
le type de textile.

La boite a produits est divisée en différents
compartiments : lavage \ I/ , prélavage \ ! /
et adoucissant % (2.2.1).

Tous les lave-linge sont prévus pour étre
utilisés avec des produits lessiviels en poudre
(2.2.2). Pour utiliser des produits lessiviels
liquides (2.2.5), saisissez entre les doigts la
languette bleue qui dépasse du compartiment
de lavage (2.2.3) et tirez a fond vers I'extérieur.
Lachez-la et elle restera en position verticale
(2.2.4), pour éviter I'écoulement hors de la
boite a produits du produit lessiviel liquide. Si
vous souhaitez utiliser a nouveau des produits
lessiviels en poudre, positionnez la languette
bleue en position horizontale en la poussant
du doigt a fond vers I'arriére, afin de laisser
le clapet ouvert.

Veillez a ne pas dépasser le niveau MAX
indiqué sur le compartiment de I'adoucissant.

2.3 Mise sous tension (D

2.4 Sélection du programme. Sélectionner le
programme a l'aide de la commande
correspondante, apres avoir consulté le
Tableau des Programmes.

2.5 Sélection de la vitesse d’essorage @
Vous pouvez sélectionner la vitesse
d’essorage ou I'éliminer {J @ (2.5.1,2.5.2,
2.5.3). Si vous sélectionnez Arrét cuve pleine H
(2.5.4), 'appareil s’arréte avant le dernier
essorage, I'eau demeurant a I'intérieur de
la cuve. Si vous désactivez cette fonction,
la machine compléte le programme et
procede a la vidange et a I'essorage final.

2.6 Options selon modéles. Repassage
facile A ; ringage plus\=7 et lavage
intensif ¢ pour linge tres sale.

2.7 Départ différé C‘—) Possibilité de différer le
départ du lavage.

2.8 Mise en route@

2.9 Verrouillage. Appuyez sur @ durant 3
secondes (2.9.1). Cette touche sert a éviter
toute manipulation par les enfants. Pour
désactiver le verrouillage, appuyez a nouveau
sur cette méme touche durant 3 secondes
(2.9.2).

2.10 Déroulement du lavage. Vous pouvez
visualisez le déroulement du cycle en cours,
ainsi que le temps restant.

Recommandations : Aprés avoir correctement
installé votre lave-linge, vous pourrez procéder
a un nettoyage préalable et vérifier son bon
fonctionnement (lavage normal, sans linge et a
60°). Utilisez un filet a linge pour laver les petites
pieces fragiles, mouchoirs et lingerie.



francais c

Important : 1. Si vous arrétez le lave-linge
pour ajouter une piece, vérifiez que I'eau ne
risque pas de déborder en ouvrant le hublot.
2. Les fonctions complémentaires augmentent Sécurité
le temps de lavage. 3. Le cycle de lavage une
fois achevé, vous devrez attendre 2 minutes .
avant de pouvoir ouvrir le hublot.

La pression de I'eau doit se situer entre
0,05 et TMPa (0,5 & 10 Kg/cm?).

¢ Ne pas utiliser de rallonge ni d’adaptateur
pour brancher le lave-linge au secteur.

e |installation électrique doit étre capable
de résister a la puissance maximale
mentionnée sur la plaque signalétique et

3.1 Nettoyage de la boite a produits. Nous la prise doit &tre diment reliée a la terre.

vous recommandons de procéder ason o Sile cordon d’alimentation est
nettoyage une fois par mois. endommagg, le faire remplacer par le

3.2 Nettoyage du filtre. Nous vous Service Aprés-Vente ou par un

recommandons de procéder a son professionnel diment qualifié, afin d’éviter
nettoyage une fois par an. tout risque éventuel.

Pour nettoyer I'extérieur du lave-linge, /\ * Ne pas manipuler 'intérieur du lave-linge.
n’utilisez pas de produits abrasifs. Séchez-le En cas de probléme que vous n’arrivez

a l'aide d'un chiffon doux. pas a résoudre, adressez vous au Service

Maintenance

Diagnostiques

4.1 Le lave-linge est muni d’un systéeme de

diagnostique, qui détecte toute incidence
et prévient 'usager, en affichant le
probléme sur I'écran ou en faisant clignoter
les témoins lumineux sur le bandeau de
commandes.

4.1.1 Le lave-linge ne se remplit pas
d’eau. Veérifiez I'arrivée d’eau, que le
robinet est ouvert ou nettoyez le filtre
d’entrée.

4.1.2 Il ne vidange pas et n’essore pas.
Vérifiez I'état du filtre.

4.1.3 Il n’essore pas. Répartissez
correctement le linge dans le tambour et
lancez a nouveau le programme
d’essorage.

4.1.4 1l ne démarre pas. Vérifiez que le
hublot soit bien fermé.

4.1.5 En cas d’affichage d’un autre
code. Adressez-vous au Service
Technique.

4.2 Vibrations ou bruits. \Vérifiez I'installation

(1.1 et 1.4 du présent Manuel).

4.3 llreste de I'eau dans la boite a produits.

Vérifiez que la boite a produits soit bien
propre (3.1).

4.4 Ouverture du hublot. En cas de panne

de courant, retirez la bofte a produits en
tirant la poignée vers I'extérieur et en
enfongant du doigt le levier bleu a fond
(4.2.1). Sur la droite, vous verrez apparaitre
une touche avec une fente. Faites tourner
la touche a gauche, a I'aide d’une piece
de monnaie et le hublot s’ouvrira (4.2.2).

Technique.

e Cet appareil ne doit pas étre utilisé sans
surveillance, ou sans les instructions
préalables d’une personne responsable,
par des enfants ou des personnes
souffrant d’un handicap physique,
sensoriel ou mental ou dont le manque
d’expérience ou de connaissance les
empéche de I'utiliser en toute sécurité.
Ne pas laisser les enfants jouer avec
I'appareil.

Environnement

Ce lave-linge a été concu dans un souci de
respect de I’environnement.

Vous aussi vous pouvez contribuer a la
protection de I’environnement. Chargez votre
lave-linge au maximum, en fonction de la capacité
recommandée pour chaque programme, afin
d’économiser de I'eau et de I'énergie. Dans la
mesure du possible, évitez le prélavage. Veillez a
ne pas dépasser la dose recommandée de produit
lessiviel. N'utilisez le Ringage plus que pour laver
le linge des personnes a la peau sensible.

Gestion des déchets d’appareils électriques
et électroniques.

Ne pas éliminer ce type d’appareils mélangés aux
ordures ménageres brutes.

Portez votre lave-linge a un centre spécifique de
collecte.

Le recyclage d’un appareil électroménager permet
d’éviter d’éventuelles conséquences négatives
sur I'environnement et la santé, ainsi que de
considérable économie d’énergie et de ressources.

Pour plus d’informations, adressez-vous aux
autorités locales ou a votre revendeur.



Tableau des programmesw francais

Programme

Consommation 4
Type de textile Chargement de Durée

et température linge max. (Kg) Kwh/L minutes
coton/lin
1. froid couleurs délicates 18 0,10/59 50
linge trés peu sale
rapide coton/lin
2. , blanc/couleur 4 0,20/30 30
30°C linge peu sale
x
3 coton/lin
% 3. 30°C couleurs délicates 7/8 0,30/59 52
c linge peu sale
3
g coton/lin
I 4. 40°C couleurs résistantes 7/8 0,60/59 57
2z linge peu sale
&
coton/lin 7 1,33/59
B5.* 0 couleurs résistantes 80
60c salissure normale 8 1,36/59
taches / coton/lin
6. Prélavage blanc/couleurs résistantes 7/8 1,50/64 100
60°C linge tres sale
mixte synthétique/mélange coton
@ 7. couleurs délicates 4 0,40/45 55
3 40°C salissure normale
o]
- synthétique
g 8. froid couleurs délicates 4 0,10/45 50
I linge peu sale
©
g synthétique
= 9. 30°C couleurs délicates 4 0,20/45 50
linge peu sale
antibactérien ~ coton/lin
10. blanc /8 2,20/64 110
90°C linge trés sale
couette rideaux/mélange coton
11. blanc/couleur 4 1,00/45 70
30°C linge peu sale
rideaux laine/mélange laine ) S
X 12. blanc/couleur \ 40
g 30°C linge peu sale
Ro)
) lavage a laine/mélange laine
8 13. la main blanc/couleur 2 0,05/55 30
g froid linge peu sale
©
2 rapide synthétique/mélange coton
[} 14. 15 blanc/couleurs résistantes 2 0,05/22 15
froid linge peu sale

coton/mélange coton
15. rincage synthétique/délicat 7/8 0,05/25 23
laine/mélange laine

coton/mélange coton
16. essorage synthétique/délicat /8 0,05/0 10
laine/mélange laine

* programme-test de lavage et de consommation d'énergie, selon Norme EN60456, en enfongant la touche lavage intensif.



Tableau des programmes W francais

Chargement Turbo time Turbo time plus
e | | Consommaton Kuiv
ot température Type de textile de linge onsommation Kwh/L | Consommation Kw|

e K

normal coton/lin .
1. ) couleurs délicates 5/6/7 0,15/46  0,15/49 60 0,10/49 0,15/54 50
froid linge peu sale
rapide coton/lin
2. ; blanc/couleur 15 0,20/25 0,20/30 30 0,20/30 0,20/30 30
30°C linge peu sale
normal coton/lin -
X 3. couleurs délicates 5/6/7 0,35/46  0,40/49 82 0,20/49 0,45/54 52
E 30°C linge peu sale
g normal coton/lin »
3 4. couleurs résistantes 5/6/7 0,60/46 0,65/49 87 0,50/49 0,70/54 57
g 40°C linge peu sale
®©
o normal coton/lin
: N couleurs résistantes 567 AOSSM46 10249 91 1,02/49 1,13/54 70
60°C salissure normale A+:0,85/46
normal coton/lin
6. 5 blanc 5/6/7 1,60/61  1,90/55 120 1,90/53 2,15/60 110
90°C linge trés sale
prélavage coton/lin i
7. . blanc/couleurs résistantes 5/6/7 1,40/55 1,45/60 105 1,40/53 1,70/65 100
60°C linge tres sale
délicat synthétiquq/mélange coton
8. ) couleurs delicates 3 0,15/50 0,15/55 50 0,10/49 0,15/55 50
froid linge peu sale
(2]
g délicat Syntlhéliqaeé/lmétlange e 0,35/50 0,35/ 0 0,20/49 0,30/
D 9. couleurs delicates 3 ,35/5 ,35/55 5 , ,30/55 50
- 30°C linge peu sale
[0}
E délicat synthétique:/mélange coton
o 10. couleurs délicates 8 0,55/50 0,60/55 55 0,40/49 0,60/55 55
(o)) 4000 .
e) salissure normale
o
délicat synthétique/mélange coton
11. o blanc/couleurs résistantes 3 0,95/50 1,00/55 70 0,90/49 0,95/55 70
60°C salissure normale
laine laine/mélange laine
o) 12. froid blanc/couleur 1 0,05/60 0,05/60 30 0,05/52 0,05/60 30
& ol linge peu sale
8 laine laine/mélange laine
= 13. o blanc/couleur 1 0,45/60 0,50/60 40 0,40/52 0,50/60 40
35°C linge peu sale

coton/mélange coton
14. rincages synthétique/délicat 5/6/7 0,05/25 0,05/30 23 0,05/30 0,05/25 23
laine/mélange laine

coton/mélange coton
15. essorage synthétique/délicat 5/6/7 0,05/0 0,050 10 0,050 0,050 10
laine/mélange laine

coton/mélange coton
16. vidange/fin synthétique/délicat 5/6/7 0,000 0000 2 0000 0000 2
laine/mélange laine

>. * programme-test de lavage et de consommation d'énergie, selon Norme EN60456, en enfongant la touche lavage intensif.
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Manual de instrucoes

Este aparelho, destinado ao uso exclusivamente domeéstico, foi concebido para lavar roupa.
Muito importante: Leia na integra este manual antes de instalar e utilizar a maquina de lavar roupa.
Encontrara a documentagao e acessorios no tambor da maquina de lavar roupa.

Este manual esta ilustrado de forma a relacionar os textos com o desenho correspondente.

Identificacao @

Identifique o modelo da sua maquina de lavar
roupa (“a”, “b’, “¢”, “d’, “e” ou “f’) comparando
o painel de controlo com os desenhos.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
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Instalacao

Desembalagem (1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3). Retire
os parafusos e elementos de fixagcao e de
blogueio utilizados para o transporte.

Ligacdo arede de 4gua (1.2.1,1.2.2 e
1.2.3). Se a maquina de lavar roupa admitir
a ligacéo de agua quente ligue o tubo
vermelho a torneira de agua quente (1.2.4).
Utilize sempre o tubo novo que é fornecido.
Elimine os tubos de alimentacéo
anteriormente utilizados.

Escoamento. Instale o cano fornecido e
respeite as dimensdes no desenho.

Nivelagao. Nivele correctamente a maquina
de lavar roupa para evitar ruidos e
deslocacdes. Recomenda-se: 1° assentar
e fixar os pernos traseiros (1.4.1); 2° colocar
a maquina de lavar roupa no seu lugar
definitivo (1.4.2); 3° assentar e fixar os pernos
dianteiros (1.4.3).

Ligacao a rede eléctrica. Tenha em conta
os dados da placa das caracteristicas (1.5).

Instalacao por baixo da bancada. Para
encastrar a sua maquina precisa retirar o
tampo; para tal, contacte o seu distribuidor
ou o Servico de Assisténcia Técnica.

No caso de ser preciso encastrar, a caviha
de ligag&o a corrente devera estar acessivel
apos a instalagéo.

As dimensodes de encastre serédo
600x600x850.

Utilizacao

Abertura da porta. PrimaNg (2.1.1), depois
de ligar a maquina de lavar roupa (2.3) (D
ou abra a porta (2.1.2).

portugués

2.2 Detergente e aditivos. Coloque a roupa
na maquina de lavar depois de a ter
separado por cores, sujidade e tipo de
tecido.

A gaveta para detergente contém os
seguintes compartimentos: lavagem \1!/,
pré-lavagem \_|_fe amaciador % (2.2.1).

Todas as maquinas de lavar roupa estao
preparadas para detergente em po (2.2.2).

Se deseja utilizar detergente liquido (2.2.5),
no compartimento de lavagem encontrara
um pequeno compartimento azul (2.2.3),
retire-0 para fora até ao fim, solte-o e ficara
na posicao vertical (2.2.4), isto evita que o
detergente liquido se espalhe. Para voltar a
utilizar detergente em pé coloque o pequeno
compartimento azul na posi¢éo horizontal
e empurre-o para tras até ao fim, o
compartimento é entao aberto.

Lembre-se que ndo deve ultrapassar o nivel
MAX marcado no compartimento do amaciador.

2.3 Ligar ()

2.4 Selecgao do programa. Seleccione o
programa com o comando e consulte
previamente a tabela de programas.

2.5 Selecgao da velocidade de centrifugagéo@
Pode escolher o grau de centrifugagéo ou
elimina-lof} @(2.5.1, 2.5.2, 2.5.3). Se
selecciona Anti-vincos H (2.5.4) a lavagem
& interrompida antes da centrifugagéo final
e a roupa fica mergulhada em agua. Se
desactivar a fungao a centrifugacéo final
continua.

2.6 Funcgdes adicionais. Facil engomagem
A\ ; enxaguamento extra\=Je lavagem
intensiva £ para roupas muito sujas.

2.7 Difuséao horario @ Permite-lhe adiantar
a hora do inicio da lavagem.

2.8 Funcionamento @

2.9 Bloqueio. Prima @ durante 3 segundos
(2.9.1), é utilizado para evitar o
manuseamento involuntario por parte de
criancas. E desactivado premindo
novamente a tecla durante 3 segundos mais
(2.9.2).

2.10 Processo de lavagem. Pode verificar a
fase do programa e o tempo restante.

Recomendacées de utilizagdo: assim que
instalar a maquina de lavar roupa podera fazer
uma limpeza prévia e verificar o seu correcto
funcionamento (lavagem normal, sem roupa e a
60°). Utilize um saco de lavagem para pegas de
roupa pequenas: lengos e roupa interior.



Adverténcias de utilizacdo: 1. Se parar a
maquina de lavar roupa para acrescentar mais
roupa, assegure-se de que o nivel de agua nao
atinge o da porta. 2. As func¢des adicionais
aumentam o tempo de lavagem. 3. Uma vez
concluido o programa de lavagem pode ter de
aguardar durante 2 minutos para abrir a porta.

Manutencao

3.1 Limpeza da gaveta de detergente.
Recomenda-se que seja feita uma vez
por més.

3.2 Limpeza do filtro. Recomenda-se que
seja feita uma vez por ano.

Para a limpeza exterior, utilize produtos ndo
abrasivos e seque bem com um pano macio.

Diagnésticos

4.1 A maquina de lavar roupa integra um
sistema de diagndstico que detecta e
avisa com antecedéncia qualquer tipo de
problema. Podera visualiza-la no painel
Ou quando os pilotos do painel de controlo
pisquem intermitentemente.

4.1.1 Nao entra agua na maquina de
lavar roupa. Verifique o abastecimento
de &gua, a torneira de entrada, ou limpe
o filtro de entrada.

4.1.2 Nao escoa, nem centrifuga.
Verifique o estado do filtro.

4.1.3 Nao centrifuga. Remova alguma
carga da roupa e volte a seleccionar a
centrifugagao.

4.1.4 Nao esta em funcionamento.
Verifique se a porta esta bem fechada.

4.1.5 Com qualquer outro cédigo.
Chame o servigo técnico.

4.2 Vibragdes ou ruidos. Verifique se a
maquina esta instalada correctamente
(1.1 e 1.4 deste manual).

4.3 Agua na gaveta de detergente. Verifique
se a gaveta de detergente esta limpa (3.1).

4.4 Abertura da porta. Em caso de avaria
ou falha na corrente, puxe a gaveta de
detergente retirando-a da alga para fora
e pressione 0 pequeno compartimento
azul com o dedo (4.2.1); no lado direito
vera um botdo com uma ranhura, gire
este botdo com uma moeda para a
esquerda e a porta abre-se (4.2.2).

>°

portugués
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Seguranca

A presséo da agua na rede devera estar
entre 0,05 e 1 Mpa (0,5 a 10 kg/cm?).

N&o utilize elementos para ampliar ou
adaptadores para ligar a maquina de lavar
roupa.

A instalacao eléctrica deve estar regulada
para a poténcia méxima indicada na placa
de caracteristicas e a ligagéo da corrente

eléctrica com a ligagéo a terra segundo
a regulamentacéo.

® Se 0 cabo de alimentagao estiver
danificado deve ser substituido pelo seu
servigo pos-venda ou por pessoal
qualificado semelhante de forma a evitar
um perigo.

A e N&o manusear o interior da maquina de lavar
roupa. Perante qualquer problema que nédo
possa resolver, chame o servico técnico.

e Este aparelho nao deve ser usado sem a
superviséo ou as instrucdes da pessoa
responsavel correspondente as pessoas
(incluindo criangas) cuja incapacidade
fisica, sensorial ou mental, ou a falta de
experiéncia e conhecimento as impega
de usar o mesmo de forma segura. As
criangas devem ser mantidas sob vigilancia
para garantir que nao brincam com o
aparelho.

[

7
Meio ambiente  /

A maquina de lavar roupa foi desenhada a
pensar na preservagao do meio ambiente.

Respeite o meio ambiente. Carregue a maqu
ina de lavar roupa para a capacidade maxima r
ecomendada para cada programa; poupara &g
ua e energia. Sempre que possa, evite a pré-la
vagem. N&ao exagere no detergente. Utilize o E
nxaguamento extra, exclusivamente para peca
s de roupa de pessoas com pele sensivel.

Gestéao de residuos de aparelhos eléctricos
e electrénicos.

Nao elimine os aparelhos misturando-os com r
esiduos domésticos.

Entregue a sua méaquina de lavar roupa num p
osto oficial de recolha.

A reciclagem de electrodomésticos evita cons
equéncias nocivas para a salde, meio ambient
e e permite poupar energia e recursos.

Para mais informacdes, contacte as autoridad
es locais ou o estabelecimento onde adquiriu a
magquina de lavar roupa.




Tabela de Programas W portugués

Programa e Carga de roupa Consumo Duracéao

temperatura Tipo de tecido max. (kg) Kwh/L minutos

algodao/linho
1. frio cores delicadas /8 0,10/59 50
sujidade muito ligeira

rapido algoddo/linho
2. , branco/cor 4 0,20/30 30
30°C sujidade ligeira
= algodao/linho
g 3. 30°C cores dellpaqas 7/8 0,30/59 52
c sujidade ligeira
[2]
g algodao/linho
) 4. 40°C cores sobrias 7/8 0,60/59 57
o sujidade ligeira
o
algoddo/linho 7 1.33/59
5.* 0 cores sobrias 80
60C sujidade normal 8 1,36/59
manchas / algodao/linho
6. Prélavagem  branco/cores sobrias 7/8 1,50/64 100
60°C sujidade forte
misto sintético/mistura algoddo
9 7. cores delicadas 4 0,40/45 55
% 40°C sujidade normal
k)
g sintético
) 8. frio cores delicadas 4 0,10/45 50
% sujidade muito ligeira
8 sintético
a 9. 30°C cores delicadas 4 0,20/45 50

sujidade ligeira

anti-bactérias ~ al90ddo/linho

10. branco 7/8 2,20/64 110
90°C sujidade forte
edredéo cortinas/mistura algoddo
11. branco/cor 4 1,00/45 70
30°C sujidade ligeira
cortinas |a/mistura la ) e
i) 12. branco/cor } 40
-§ 30°C sujidade muito ligeira
% lavagem a 1&/mistura Ia
9 13. méao com branco/cor 2 0,05/55 30
g agua fria sujidade ligeira
g rapido sintético/mistura algoddo
o 14. 15 branco/cores sébrias 2 0,05/22 15
frio sujidade muito ligeira
B algoddo/mistura algodao
15, oXagud sintético/delicado 718 0,05/25 23
mento |a/mistura |2
algoddo/mistura algoddo
16. centrifugacdo  sintético/delicado 7/8 0,05/0 10

13/mistura 13

* 0 programa para validar a lavagem e consumo de energia segundo a norma EN60456, accionando a tecla de lavagem intensiva.
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programas |&

programas auxiliares

>@.

Tabela de Programas W

Turbo time plus

Programa e

temperatura

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

normal
frio
rapido
30°C
normal
30°C

normal
40°C

normal
60°C

normal
90°C

pré-lavagem
60°C

delicado
frio
delicado
30°C
delicado
40°C

delicado
60°C

la
frio

1a
35°C

enxagua-
mento

centrifugacdo

escoamento/
fim

Carga de

Tipo de tecido roupa

max. (kg)

algodao/linho
cores delicadas
sujidade muito ligeira

5/6/7

algoddo/linho
branco/cor 15
sujidade muito ligeira

algodao/linho
cores delicadas
sujidade ligeira

5/6/7

algoddo/linho
cores sobrias
sujidade ligeira

5/6/7

algodao/linho
cores sobrias
sujidade normal

5/6/7

algoddo/linho
branco
sujidade forte

5/6/7

algoddo/linho
branco/cores sébrias
sujidade forte

5/6/7

sintético/mistura algodao
cores delicadas 3
sujidade muito ligeira

sintético/mistura algoddo
cores delicadas 3
sujidade ligeira

sintético/mistura algodao
cores delicadas 3
sujidade normal

sintético/mistura algodao
branco/cores sdbrias 3
sujidade normal

|a/mistura 1a

branco/cor 1
sujidade muito ligeira

|a/mistura Ia

branco/cor 1

sujidade ligeira

algoddo/mistura algoddo
sintético/delicado
|a/mistura 1a

5/6/7

algodao/mistura algodao
sintético/delicado
|a/mistura 13

5/6/7

algoddo/mistura algoddo
sintético/delicado
|a/mistura 1a

5/6/7

portugués

Consumo Kwh/L Consumo Kwh/L

0,15/46  0,15/49 60 0,10/49 0,15/54 50

0,20/25

0,35/46

0,60/46

A:0,95/46

A+:0,85/46

1,60/51

1,40/55

0,15/50

0,35/50

0,55/50

0,95/50

0,05/60

0,45/60

0,05/25

0,05/0

0,00/0

0,20/30

0,40/49

0,65/49

1,02/49

1,90/55

1,45/60

0,15/55

0,35/55

0,60/55

1,00/55

0,05/60

0,50/60

0,05/30

0,05/0

0,00/0

30 0,20/30 0,20/30 30

82 0,20/49 0,45/54 52
87 0,50/49 0,70/54 57
91 1,02/49 1,13/54 70
120 1,90/53 2,15/60 110
105 1,40/53 1,70/65 100
50 0,10/49 0,15/55 50
50 0,20/49 0,30/55 50
55 0,40/49 0,60/55 55
70 0,90/49 0,95/55 70
30 0,05/52 0,05/60 30
40 0,40/52 0,50/60 40
23 0,05/30 0,05/25 23
10 0,05/0 0,050 10

20000 0000 2

* o programa para validar a lavagem e consumo de energia sequndo a norma EN60456, accionando a tecla de lavagem intensiva.
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Instruction manual

english

This appliance, for domestic use only, is designed for washing clothes.

Very important: Please, read the whole of this manual before installation and using the washing machine.

This manual is designed with the corresponding illustration accompanying the texts.

P

Identification @

Identify which model your washing machine
is (“a”, “b”, “c”, “d”, “e” or “f”) by comparing
the control panel with the illustrations.

Installation

1.1 Unpacking the washing machine (1.1.1,
1.1.2 and 1.1.3). Remove the transit brackers
and the fixing and blocking elements used
for transport.

1.2 Connection to the mains water (1.2.1,
1.2.2 and 1.2.3). If the washing machine has
a hot water intake, connect the red hose to
the hot water tap (1.2.4). Always use the
new hose supplied with the appliance.
Remove any previously used supply tubes.

1.3 Draining. Install the elbow supplied, in
accordance with the measurements shown
in the diagram.

1.4 Levelling. Correctly level the washing
machine to prevent any noise or shifting.
The recommended order is as follows: 1.
Position the rear legs and fix them in place
(1.4.1). 2. Place the washing machine in its
final location (1.4.2). 3. Position the front legs
and fix them in place (1.4.3).

1.5 Connection to the mains electric. Refer
to the plate data (1.5).

1.6 Installation under a worktop. If the worktop
needs to be removed in order to recess-
mount the washing machine, contact your
distributor or Technical Assistance Service.
For recess-mounting, the electrical plug must
be accessible after installation.

Recess dimensions are 600x600x850.

Using the

washing
machine

2.1 Opening the door. Press$ (2.1.1) after
connecting the washing machine (D (2.9
or open the loading door (2.1.2).

2.2 Detergent and additives. Load the clothes
into the washing machine, after sorting them
according to colour, soil and fabric type.

The detergent compartment has the
following divisions: wash \!"/, prewash \.l/
and fabric softener & (2.2.1).

All the washing machines are designed to
use detergent powder (2.2.2).

If you wish to use liquid detergent (2.2.5),
you will see a blue tab for this purpose in the
wash compartment (2.2.3). Pull it outwards
as far as it will go, then release it. It will remain
in vertical position (2.2.4), this will prevent the
liquid detergent from running out. To use
powder detergent again, place the blue tab
in horizontal position and push it back as far
as it will go to open the flap.

Remember that you must not exceed the
MAX level marked on the fabric softener
compartment.

2.3 Switching on the washing machine (D

2.4 Programme selection. Select the
programme using the dial, after consulting
the programme chart.

2.5 Selecting the spin speed @ You can
choose or cancel a spin speed @& (2.5.1,
2.5.2,2.5.3). If you select the Anti-crease
option H (2.5.4) the wash process will stop
before the final spin and the clothes will be
left submerged in water. If you deactivate the
function, it will continue with the final spin.

2.6 Additional functions. Easy iron =\ ; extra
rinse =7 and intensive washﬁ) for heavily
soiled items.

2.7 Time delay @ This option allows you to
delay the start of washing.

2.8 Starting up the washing machine @

2.9 Child lock. Press(b and hold it down
approximately 3 seconds (2.9.1). This is
used to prevent children from interfering with
the washing machine. It is deactivated by
pressing the button again and holding it
down approximately 3 seconds (2.9.2).

2.10 Wash process. You can check the
programme phase and the remaining
programme time.

Recommendations for use: As soon as the
washing machine is installed you can perform a
preliminary wash to check it is functioning
correctly (standard wash, with no load and at
60°). Use a wash bag for small items:
handkerchiefs and underwear.
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Observations: 1. If you stop the washing
machine to add more items to the load, make
sure the water level is below the loading door.
2. The additional functions increase the washing
time. 3. When the wash programme ends, there
is a time delay before you can open the door.

Maintenance

3.1 Cleaning the detergent compartment.
It is recommendable to do this once a
month.

3.2 Cleaning the filter. It is recommendable
to do this once a year.

For cleaning the outside of the washing

machine, use non-abrasive products and dry

thoroughly with a soft cloth.

Troubleshooting

4.1 The washing machine includes a
troubleshooting system which detects
and warns of any anomalies. This can
be viewed on the display or when the
pilot lights on the control panel start to
flash.

4.1.1 No water is entering the washing
machine. Check the water supply, the
inlet tap, or clean the inlet filter.

4.1.2 The washing machine does not
drain or spin. Check the state of the filter.

4.1.3 It does not spin. Redistribute the
load and press the spin button again.

4.1.4 1t will not start up. Check the
loading door is properly closed.

4.1.5 Any other code. Contact the
technical service.

4.2 Vibrations or noise. Check it has been
properly installed (points 1.1 and 1.4 of
this manual).

4.3 Water in the detergent compartment.
Check the detergent compartment is not
clogged (3.1).

4.4 Loading door opening. In case of failure
or electricity cut, pull out the detergent
compartment by pulling the handle
outwards and press the blue lever down
(4.2.1). On the right side you will see a
button with a groove. Turn this button to
the left with the aid of a coin, and the
loading door will open (4.2.2).

).
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Safety

e The mains water pressure must be
between 0.05 and 1 Mpa (0.5 - 10 kg/cm?).

¢ Do not use extension leads or adapters
to connect the washing machine.

e The electrical installation must be suitably
dimensioned for the maximum power
indicated on the reference plate and the
plug must have the regulatory earth
connection.

e |f the power supply cable is damaged, it
must be replaced by after-sales service
or similarly qualified personnel so as to
avoid any hazards.

A e Do not interfere with the inside of the
washing machine. If you have any
problems you cannot solve yourself, call
the technical service.

¢ Persons (including children) whose

physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge prevents
them from using the appliance safely
should not use this appliance without initial
supervision or instruction by a responsible
person. Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.

v
The environment //

This washing machine has been designed
with environmental protection in mind.

Respect the environment. Always load the
washing machine to the maximum recommended
capacity for each programme: this will save water
and power. Avoid the prewash whenever you
can. Do not use too much detergent. Only use
the extra rinse function for garments belonging
to people with sensitive skin.

Waste electrical and electronic equipment
management.

Do not dispose of these appliances together with
the general domestic waste.

Take your washing machine to a special waste
collection centre.

Recycling domestic appliances avoids negative
conseguences for health and the environment
and saves power and natural resources.

For further information, contact your local
authorities or the shop you purchased the
washing machine at.




Programme Chart W english

Programme and Fabric t Maximum load Consumption Duration in
temperature SRUCIVRY (k) Kwh/L minutes
cotton/linen
1. cold delicate colours 18 0,10/59 50
very light soil
quick cotton/linen
2. , whites/colours 4 0,20/30 30
30°C light soil
[2)
[0}
£ cotton/linen
% 3. 30°C delicate colours 7/8 0,30/59 52
> light soil
o
-g cotton/linen
& 4. 40°C fast colours 7/8 0,60/59 57
S light soil
k7
cotton/linen 7 1.33/59
B5.* 0 fast colours 80
60c medium soil 8 1,36/59
stains / cotton/linen
6. Prewash whites/fast colours 7/8 1,50/64 100
60°C heavy soil
mixed synthetics/cotton mix
) 7. delicate colours 4 0,40/45 55
§ 40°C medium soil
% synthetics
g 8. cod delicate colours 4 0,10/45 50
© very light soil
©
= synthetics
© 9. 30°C delicate colours 4 0,20/45 50
light soil
high temp. cotton/linen
10. (antibbacterial)  whites 7/8 2,20/64 110
90°C heavy soil
duvet curtains/cotton mix
11. whites/colours 4 1,00/45 70
30°C very light soil
curtains wool/wool mix ) S
) 12. whites/colours g 40
8 30°C very light soil
B
g hand wool/wool mix
© 13. wash whites/colours 2 0,05/55 30
= cold light soil
§ quick synthetics/cotton mix
@ 14. 15 whites/fast colours 2 0,05/22 15
cold very light soil
cotton/cotton mix
15. rinse synthetics/delicate 7/8 0,05/25 23
wool/wool mix
: cotton/cotton mix
16. spindry synthetics/delicate 7/8 0,05/0 10
wool/wool mix
* programme for evaluating washing and power consumption in accordance with standard EN60456, using the intensive wash button. o



Programme Chart W english

Turbo time plus

Programme and

Fabric type
temperature P
standard cotton/linen
1. delicate colours 5/6/7 0,15/46  0,15/49 60 0,10/49 0,15/54 50
cold very light soil
quick cotton/linen
2, , whites/colours 15 0,20/25 0,20/30 30 0,20/30 0,20/30 30
30°C very light soil
standard cotton/linen
@ 3. delicate colours 5/6/7 0,35/46  0,40/49 82 0,20/49 0,45/54 52
% 30°C light soil
% standard cotton/linen
s 4. fast colours 5/6/7 0,60/46 0,65/49 87 0,50/49 0,70/54 57
o 40°C light soil
%
c standard cotton/linen
3 5* fast colours 5/6/7  A0.95/46 102/49 91 1,02/49 1,13/54 70
60°C medium soil A+:0,85/46
standard cotton/linen
whites 5/6/7 1,60/51 1,90/55 120 1,90/53 2,15/60 110
6. G
90°C heavy soil
prewash cotton/linen
7. o whites/fast colours 5/6/7 1,40/55 1,45/60 105 1,40/53 1,70/65 100
60°C heavy soil
delicate synthetics/cotton mix
8. delicate colours 3 0,15/50 0,15/55 50 0,10/49 0,15/55 50
cold very light soil
2]
g delicate synthetics/cotton mix
E 9. 0 delicate colours 3 0,35/50  0,35/55 50 0,20/49 0,30/55 50
s 30°C light soil
]
o dElieatiz synthetics/cotton mix
kS 10. delicate colours 8 0,55/50 0,60/55 55 0,40/49 0,60/55 55
5 40°C medium soil
©
delicate synthetics/cotton mix
11. 5 whites/fast colours 3 0,95/50 1,00/55 70 0,90/49 0,95/55 70
60°C medium soil
8 wool wool/wool mix
S 12. whites/colours 1 0,05/60 0,05/60 30 0,05/52 0,05/60 30
£ cold natpe.
5] very light soil
g
S wool wool/wool mix
8 13. 35°C whites/colours 1 0,45/60 0,50/60 40 0,40/52 0,50/60 40
> light soil
cotton/cotton mix
@ 14, rinse synthetics/delicate 5/6/7 0,05/25 0,05/30 23 0,05/30 0,05/25 23
g wool/wool mix
g cotton/cotton mix
g 15. spin dry synthetics/delicate 5/6/7 0,050 0050 10 0,050 0050 10
> wool/wool mix
=
E cotton/cotton mix
® 16. drain/end synthetics/delicate 5/6/7 0,000 0000 2 0000 0000 2

wool/wool mix

>. * programme for evaluating washing and power consumption in accordance with standard EN60456, using the intensive wash button.



Bedienungsanleitung

deutsch

Dieses, ausschlieBlich fir den hduslichen Gebrauch vorgesehene Gerét, wurde zum Waschen von Kleidung

entwickelt.

Sehr wichtig: Lesen Sie bitte das Manual vollstandig durch, bevor Sie die Waschmaschine anschlieBen
und benutzen. Die Dokumentation und das Zubehor finden Sie in der Trommel der Waschmaschine.
Dieses Handbuch ist so gestaltet, dass die Texte mit den jeweiligen Zeichnungen in Beziehungen stehen.

P

Bestimmung @

Bestimmen Sie das Modell ihrer Waschmaschine
(‘a”, “b”, “c”, “d”, “e” oder “f’) indem Sie die
Steuerung mit den lllustrationen vergleichen.

/I Anschluss

1.1 Auspacken (1.1.1, 1.1.2 und 1.1.3).
Entfernen Sie bitte die fUr den Transport
verwendeten Schrauben und Elemente zur
Verankerung und Verriegelung.

1.2 Anschluss an die Wasserversorgung (1.2.1,
1.2.2 und 1.2.3). Wenn die Waschmaschine
einen optionalen Warmwasseranschluss hat,
schlieBen Sie den roten Schlauch an den
Warmwasseranschluss an (1.2.4). Benutzen
Sie bitte ausschlieBlich den mitgelieferten
Schlauch. Alle weiteren eventuell zuvor
benutzten Schlduche zur Wasserversorgung
sind zu entfernen.

1.3 Abwasser. Installieren Sie bitte den
mitgelieferten Schlauch mit Bogen, und
beachten Sie die MaBe auf der Zeichnung.

1.4 Ausrichtung. Um Gerdusche und
Verschiebungen zu verhindern, richten Sie
bitte das Gerat aus. Empfehlung: 1. Richten
Sie die hinteren FUBe aus und ziehen Sie sie
fest (1.4.1). 2. Stellen Sie die Waschmaschine
an ihrem endgultigen Platz auf (1.4.2). 3.
Richten Sie die vorderen FURe aus, und ziehen
Sie sie fest (1.4.3).

1.5 Anschluss an das Stromnetz. Beachten
Sie bitte die Daten auf dem Typenschild (1.5).

1.6 Unterbau des Waschautomaten. Wenn
zum Unterbau die Arbeitsplatte abzunehmen
ist, setzen Sie sich mit inrem Handler oder
dem Technischen Kundendienst in
Verbindung, es ist ein Unterbaublech
vorschriftsmasig zu installieren.

Bei fest eingebauten Waschmaschinen muss
der Netzstecker auch nach der Installation
weiterhin zuganglich sein.

Der Einbau weist folgende Abmessungen
auf: 600 x 600 x 850.

Nutzung

2.1 Offnen des Bullauges. Driicken Sie B3
(2.1.1) nach Anschluss des Gerates (2.3)@
oder 6ffnen Sie das Bullauge (2.1.2).

2.2 Waschmittel und Zuséatze. Beladen Sie die
Waschmaschine, nachdem Sie lhre Wasche
nach Farbe, Verschmutzung und Gewebe
sortiert haben.

Die Waschmittellade hat drei Facher:
Waschen \U!/, Vorwaschen \!/ und
Weichspulen (2.2.1).

Alle Waschmaschinen sind fur den Gebrauch
von Waschpulver geeignet (2.2.2).

Wenn Sie flussiges Waschmittel benutzen
wollen (2.2.5), finden Sie im Fach fur das
Waschmittel eine Klappe (2.2.3), drlicken
Sie sie nach unten bis zum Anschlag. Lassen
Sie sie los. Sie arretiert in senkrechter Position
(2.2.4), womit vermieden wird, dass das
flissige Waschmittel einfach eingezogen
wird. Um erneut Waschpulver zu benutzen,
muss die Klappe wieder in die waagerechte
Position gebracht werden. Drlicken Sie sie
bis zum Anschlag nach oben, damit die
Offnung wieder offen ist.

Beachten Sie, dass Sie das maximale Niveau,
dass mit MAX im Fach fir den Weichsptiler
markiert ist, nicht Gberschreiten durfen.

2.3 Eingeschaltet (D

2.4 Auswahl des Programms. Wahlen Sie das
gewlinschte Programm Uber die Steuerung
aus, nachdem Sie das Passende in der
Programmtabelle ausgesucht haben.

2.5 Auswahl der Geschwindigkeit fiir das
Schleudern (©) . Sie kdnnen die
Schleuderdrehzahl auswahlen oder das
Schleudern abschalten [} @ (2.5.1, 2.5.2,

2.5.3). Wenn Sie die Auswahl Knitterfrei/Flot {5

(2.5.4) wahlen, wird das Waschprogramm
vor dem Endschleudern abgebrochen und
die Wésche verbleibt im Wasser. Wenn Sie
die Funktion deaktivieren, wird mit dem
Schleudern fortgefahren.

2.6 Zusatzlich Funktionen. Bugelleicht =)
Extra Spilen =7 und Intensivwésche

2.7 Startzeitvorwahl C") Erlaubt Ihnen den
Waschvorgang zu einem spéteren Zeitpunkt
zu starten.

2.8 Inbetriebnahme

2.9 Sicherheitsverriegelung. Driicken Sie@
fUr drei Sekunden (2.9.1). Eine Verstellung
der Einstellungen durch Kinder wird
verhindert. Sie wird durch erneutes Driicken
der Taste fUr drei Sekunden deaktviert (2.9.2).

2.10 Waschvorgang. Programmphasen und
Restzeit werden angezeigt.

Empfehlungen zur Nutzung: Nachdem Sie die
Waschmaschine angeschlossen haben, sollten
Sie einen ersten Waschgang vornehmen, um die
korrekte Funktion zu prifen (normales Waschen,
ohne Wasche und bei 60°). Kleinere
Kleidungsstiicke waschen Sie bitte in einem
Waschebeutel: Halstlicher und Unterwéasche.



Hinweise zur Benutzung: 1. Bevor Sie das
Programm anhalten, um weitere Kleidung
beizufligen, achten Sie bitte darauf, dass sich der
Wasserstand unter der Bullaugendffnung befindet.
2. Die Zusatzfunktionen flihren zu einer langeren
Programmdauer. 3. Nach Programmende kann
es bis zu zwei Minuten dauern, bis Sie das Bullauge
gedffnet werden kann.

Al

a
S

Wartung -

3.1 Reinigung des Waschmittelfachs. Bitte
reinigen Sie das Waschmittelfach einmal
pro Monat.

3.2 Reinigung des Filters. Bitte reinigen Sie
den Filter einmal im Jahr.

Fir die Reinigung von Gehause und Blende

bitte keine kratzenden oder

|16sungsmittelhaltigen Reiniger benutzen.

Trocknen Sie das Gerét hiernach mit einem

weichen Tuch gut ab.

Stérungen

4.1 Die Waschmaschine ist mit einem System

zur Diagnose jeglicher Art von Stérungen
ausgestattet. Sie werden auf der Anzeige
bzw. durch ein Blinken der Leuchtanzeigen
angezeigt.
4.1.1 Kein Wasserzulauf. Priifen Sie die
Wasserzufuhr, den Wasserhahn, reinigen
Sie einen Filter flr die Wasserzufuhr, falls
vorhanden.

4.1.2 Es wird weder abgepumpt, noch
geschleudert. Prifen Sie den Zustand des
Filters im Gerét.

4.1.3 Kein Schleudern. Das Gerét hat eine
Unwucht festgestellt. Verteilen Sie die
Wasche in der Trommel und starten Sie
bitte erneut das Schleudern.

4.1.4 Keine Aufnahme des Betriebes.
Uberprufen Sie bitte, ob die Tur richtig
geschlossen wurde.

4.1.5 Bei jedem weiteren Fehlercode.
Setzten Sie sich mit unserem Technischen
Kundendienst in Verbindung.

4.2 Vibrationen oder Larm. Prifen Sie die
richtige Installation und insbesondere den
Stand des Gerétes (1.1 und 1.4 dieses
Handbuchs).

4.3 Wasser im Waschmittelfach. Prifen Sie,
dass das Waschmittelfach sauber ist (3.1)
bzw. den Stand des Gerates.

4.4 Notoéffnung des Bullauges. Bei

Stromausfall oder einer Stérung, nehmen

Sie bitte das Waschmittelfach heraus, indem

Sie auf den blauen Hebel mit dem Finger

driicken(4.2.1). Auf der rechten Seite wird

die Notentriegelung mit einem Schiitz
sichtbar. Drehen Sie sie mit einer Minze
nach links, um das Bullauge zu entriegeln

(4.2.2).

).

deutsch

=

Sicherheit

e Der Druck in der Wasserleitung muss
zwischen 0,05 bis 1MPa (0,5 a 10 Kg/cm?
sein).

¢ Benutzen Sie keine Verlangerungen oder
Adapter, um die Waschmaschine an das
Stromnetz anzuschlieBen.

e Spannung und Leistung des
Versorgungsnetzes mussen den Angaben
auf dem Typenschild entsprechen und der
Netzanschluss muss vorschriftsmaBig
geerdet sein.

e |st das Netzkabel beschadigt, muss es
durch lhren Kundendienst bzw. &hnlich
qualifiziertes Personal ausgetauscht
werden, damit Gefahren verhindert
werden.

A e Nehmen Sie keine Eingriffe im Inneren der
Waschmaschine vor. Verstandigen Sie
unseren technischen Kundendienst.

e Personen (auch Kinder), deren physische,
sensorielle oder geistige Fahigkeiten
eingeschrankt sind oder die aufgrund
mangelnder Erfahrung und Kenntnis nicht
in der Lage sind, das Gerat sicher zu
nutzen, durfen das Geréat nur unter Aufsicht
bzw. Anleitung einer verantwortlichen
Person benutzen. Kinder sind zu
Uberwachen, damit sie nicht mit dem Geréat
spielen.

[~
A
Umweltschutz /

Die Waschmaschine ist im Sinne eines
groBtmaoglichen Umweltschutzes optimiert.

Respektieren Sie bitte unsere Umwelt. Durch
Beflillung der Waschmaschine bis zur vollen
Kapazitat kann Wasser und Energie eingespart
werden. Vermeiden Sie falls mdglich ein
Vorwaschen. Benutzen Sie nicht mehr
Waschmittel als nétig. Benutzen Sie die Funktion
Extraspulen nur zur Wasche der Bekleidung von
Personen mit empfindlicher Haut.

Die Entsorgung von elektrischen und
elektronischen Geraten.

Entsorgen Sie die Gerate nicht mit dem normalen
Hausmull.

Bringen Sie die Waschmaschine zu lhrem
speziellen Sammelpunkt fir Recycling.

Das Recycling von Elektrogeraten vermeidet
mogliche negative Auswirkungen auf die Umwelt
und die Gesundheit und erlaubt es, Energie und
Ressourcen zu sparen.

Fur weitere Informationen setzen Sie sich bitte
mit lhren lokalen Behdrden oder Ihrem Handler
in Verbindung.
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schonprogramme

spezial-programme

Programmtabelle W

Programme und

Temperaturen

1. kalt
schnellprog.

2. 30c

3. 30°C

4. 40°C

5. 60°C
flecken /

6. Vorwésche
60°C
gemischt

LTS

8. kalt

9. 30°C
hygiene

10. 90°C
bettdecke

11. 30°C
gardinen

12. 30°C

13. handwasche
kalt
kurzprogramm

14, 15
kalt

15. spllen

16. schleudemn

Gewebearten

baumwolle/leinen
empfindliche farben
sehr leichte verschmutzung

baumwolle/leinen
weiss/farbig
leichte verschmutzung

baumwolle/leinen
empfindliche farben
leichte verschmutzung

baumwolle/leinen
besténdige farben
leichte verschmutzung

baumwolle/leinen
besténdige farben
leichte verschmutzung

baumwolle/leinen
bestandige farben weiss/farbig
schwere verschmutzung

synthetische stoffe/
mischungen mit baumwolle
empfindliche farben
normale verschmutzung

synthetische stoffe
besténdige farben
sehr leichte verschmutzung

synthetische stoffe
besténdige farben
leichte verschmutzung

baumwolle/leinen
Weiss
schwere verschmutzung

gardinen/

mischungen mit baumwolle
weiss/farbig

sehr leichte verschmutzung

wolle/wollmischungen
weiss/farbig
sehr leichte verschmutzung

wolle/wollmischungen
weiss/farbig
leichte verschmutzung

synthetische stoffe/
mischungen mit baumwolle
weiss/farbig solide farben
sehr leichte verschmutzung
baumwolle/

mischungen mit baumwolle
synthetische stoffe/empfindlich
wolle/wollmischungen
baumwolle/

mischungen mit baumwolle
synthetische stoffe/empfindlich
wolle/wollmischungen

Maximale Beladung

mit Waschen (kg)

7/8

7/8

7/8

7/8

7/8

7/8

7/8

Konsum

Kw/h und L

0,10/59

0,20/30

0,30/59

0,60/59

1,33/59
1,36/59

1,50/64

0,40/45

0,10/45

0,20/45

2,20/64

1,00/45

0,45/55

0,05/55

0,05/22

0,05/25

0,05/0

deutsch

Laufzeit in
Minuten

50

52

80

100

55

50

50

110

70

40

30

23

10

* programm zur Bewertung von Waschvorgangen und Konsum der Energie nach der Norm EN60456, bei gedriickter Taste fir intensives Waschen.

O

19



o)
=
=
IS
o
>
Q
[}

o
]
£
=
S
C

schonprogramme

wollprogramme

zusatzprogramme

).

Programmtabelle

Programme und

Temperaturen

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

normal
kalt

kurzprogramm
30°C

normal
30°C

normal
40°C

normal
60°C

normal
90°C

vorwasche
60°C

schonprogr.
kalt

schonprogr.
30°C

schonprogr.
40°C

schonprogr.
60°C

wolle
kalt

wolle
35°C

splilen

schleudern

entleeren/ende

Gewebearten

baumwolle/leinen
empfindliche farben
sehr leichte verschmutzung

baumwolle/leinen
weiss/farbig
sehr leichte verschmutzung

baumwolle/leinen
empfindliche farben
leichte verschmutzung

baumwolle/leinen
betdndige farben
leichte verschmutzung

baumwolle/leinen
betdndige farben
normale verschmutzung

baumwolle/leinen
Weiss
starke verschmutzung

baumwolle/leinen
weiss/betdndige farben
starke verschmutzung

synthetische stoffe/
mischungen mit baumwolle
empfindliche farben

sehr leichte verschmutzung
synthetische stoffe/
mischungen mit baumwolle
empfindliche farben

leichte verschmutzung
synthetische stoffe/
mischungen mit baumwolle
empfindliche farben
normale verschmutzung
synthetische stoffe/
mischungen mit baumwolle
weiss/betdndige farben
normale verschmutzung

wolle/wollmischungen
weiss/farbig
sehr leichte verschmutzung

wolle/wollmischungen
weiss/farbig
leichte verschmutzung

baumwolle/

mischungen mit baumwolle
synthetische stoffe/empfindliche
wolle/wollmischungen
baumwolle/

mischungen mit baumwolle
synthetische stoffe/empfindliche
wolle/wollmischungen
baumwolle/

mischungen mit baumwolle
synthetische stoffe/empfindliche
wolle/wollmischungen

Maximale

Beladung mit
Wéschen (kg)

5/6/7

1

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

Turbo time plus
Konsum Kw/h und L | Konsum Kw/h und L

0,15/46  0,15/49 60 0,10/49 0,15/54 50

0,20/25

0,35/46

0,60/46

A:0,95/46

A+:0,85/46

1,60/51

1,40/55

0,15/50

0,35/50

0,55/50

0,95/50

0,05/60

0,45/60

0,05/25

0,05/0

0,00/0

0,20/30

0,40/49

0,65/49

1,02/49

1,90/55

1,45/60

0,15/55

0,35/55

0,60/55

1,00/55

0,05/60

0,50/60

0,05/30

0,05/0

0,00/0

deutsch

30 0,20/30 0,20/30 30

82 0,20/49 0,45/54 52
87 0,50/49 0,70/54 57
91 1,02/49 1,13/54 70

120 1,90/53 2,15/60

105 1,40/53 1,70/65

50 0,10/49 0,15/55 50
50 0,20/49 0,30/55 50
55 0,40/49 0,60/55 55
70 0,90/49 0,95/55 70
30 0,05/52 0,05/60 30
40 0,40/52 0,50/60 40
23 0,05/30 0,05/25 23

10 0,05/0 0,050 10

20000 0000 2

* programm zur Bewertung von Waschvorgéngen und Konsum der Energie nach der Norm EN60456, bei gedriickter Taste filr intensives Waschen.



Instructiehandleiding

Dit apparaat, dat uitsluitend voor huiselijk gebruik bestemd is, is ontworpen voor het wassen van kleding.
Zeer Belangrijk: Lees voor installatie en gebruik van de wasmachine deze handleiding in zijn geheel door.

nederlands

Documentatie en accessoires zult je aantreffen in de trommel van de wasmachine.

Deze handleiding is dusdanig vormgegeven dat de teksten betrekking hebben op de biibehorende tekeningen.

Identificatie

Ga na welk model wasmachine je hebt (“a”,
‘b, “c”, “d”, “e” of “f’) door het bedieningspaneel
te vergelijken met de illustraties.

Installatie

1.1 Het uitpakken (1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3).
Verwijder de schroefies en de onderdelen
die tijdens het transport gebruikt zijn voor
vastzetten en blokkeren.

1.2 Aansluiting op de waterleiding (1.2.1, 1.2.2
en 1.2.3). Als uw wasmachine geschikt is
voor warmwatertoevoer, sluit dan de rode
slang aan op de warmwaterkraan (1.2.4).
Gebruik altijd de nieuwe slang die wordt
meegeleverd. Verwijder voorheen gebruikte
toevoerleidingen.

1.3 Afvoer. Installeer het meegeleverde
elleboogstuk en neem de maten op de
tekeningen in acht.

1.4 Waterpas zetten. Zet de wasmachine goed
waterpas om lawaai en verplaatsing te
voorkomen. Aanbevolen wordt: 1° achterste
pootjes aanbrengen en vastzetten (1.4.1);
2° de wasmachine op zijn definitieve plaats
zetten (1.4.2); 3° voorste pootjes aanbrengen
en vastzetten (1.4.3).

1.5 Aansluiting op het elektriciteitsnet. Houd
rekening met de gegevens die op het plaatje
met technische gegevens staan (1.5).

1.6 Installatie onder een keukenblad. Wanneer
het nodig is om het bovenblad voor inbouw
te verwijderen dien je contact op te nemen
met de leverancier of de Technische Dienst.
Bij inbouw dient de stekker na installatie
bereikbaar blijven.

De inbouwafmetingen zijn 600x600x850.

Gebruik

2.1 Openen van de deur. Druk op g (2.1.1)
Na aansluiten van de wasmachine (2.3) (D
of open de deur (2.1.2).

2.2 Wasmiddel en toevoegingen. Doe het
wasgoed in de wasmachine na het te
hebben gesorteerd op kleur, mate van
vuilheid en type weefsel.

Het wasmiddelbakje heeft de volgende
vakjes: hoofdwas \U!/, voorwas \ I fen
wasverzachter % (2.2.1).

Alle wasmachines zijn ingesteld op het
gebruik van waspoeder (2.2.2).

Voor het gebruik van een vioeibaar
wasmiddel(2.2.5)tref je in het wasmiddelbakje
een blauw lipje (2.2.3)aan, trek dat naar
buiten tot het niet verder kan, laat het dan
los en het zal blijven staan in verticale positie
(2.2.4), daarmee wordt voorkomen dat het
vloeibare wasmiddel wegstroomt. Wanneer
je opnieuw waspoeder wilt gaan gebruiken,
plaats dan het blauwe lipje in horizontale
positie en duw het naar achteren totdat het
niet verder kan; de afsluiting is nu weer open.

Denk eraan dat je het niveau MAX in het
vakje voor de wasverzachter niet overschrijdt.

2.3 Aanzetten ()

2.4 Programmakeuze. Selecteer het
programma met de knop nadat je de
programmatabel hebt geraadpleegd.

2.5 Keuze van de centrifugeersnelheid
Je kunt de mate waarin je centrifugeert
selecteren of uitschakelen U @(2.5.1 ,2.5.2,
2.5.3). Wanneer je Antikreuk/Spoelstop
selecteert H (2.5.4) wordt de wasgang
onderbroken vodr het centrifugeren aan het
einde en blijft het wasgoed in het water
liggen. Wanneer je deze functie opheft zal
de machine doorgaan met de laatste
centrifugegang.

2.6 Extra functies. Makkelijk strijken A ;
extra spoelen &7 en intensief wassen
voor erg vuil wasgoed.

2.7 Timer@ . Hiermee kun je het tijdstip van
het begin van de wasgang uitstellen.

2.8 Het in werking stellen

2.9 Blokkade. Druk@gedurende 3 seconden
(2.9.1), wordt gebruikt opdat aanraken door
kinderen geen gevolgen heeft. Wordt
opgeheven door de toets nogmaals 3
seconden in te drukken (2.9.2).

2.10 Het wassen. Je kunt de fase van het
programma en de resterende tijd aflezen.

Aanbevelingen voor gebruik: Direct nadat je de
wasmachine hebt geinstalleerd dien je die eerst
schoon te maken en te controleren of hij correct
functioneert (normaal wassen, zonder wasgoed op
60°). Gebruik een waszak voor kleine stukken
wasgoed: zakdoeken en ondergoed.
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Waarschuwingen voor het gebruik: 1. \Wanneer
je de wasmachine stilzet om wasgoed toe te
voegen, vergewis je er dan van dat het water
niet tot aan de deur staat. 2. De extra functies
verlengen de wastiid. 3. Na beéindiging van het
wasprogramma kan het zijn dat je 2 minuten
moet wachten voordat je de deur kunt openen.

A‘g

[
Onderhoud -

3.1 Schoonmaken van het wasmiddelbakje.
Aangeraden wordt dat eenmaal per maand
te doen.

3.2 Het filter schoonmaken. Aangeraden
wordt dat eenmaal per jaar te doen.
Voor reiniging van de buitenzijde moet je geen
schuurmiddelen gebruiken en dien je de machine

goed met een zachte doek droog te maken.

@

Meldsysteem

4.1 De wasmachine heeft een ingebouwd
meldsysteem dat elk soort storing
detecteert en meldt. Die worden zichtbaar
op het scherm of je wordt daarop
geattendeerd doordat er lampjes op het
bedieningspaneel gaan knipperen.

4.1.1 Er stroomt geen water in de
wasmachine. Controleer de watertoevoer,
de toevoerkraan of maak het toevoerfilter
schoon.

4.1.2 Voert geen water af en
centrifugeert niet. Controleer de staat
van het filter.

4.1.3 Centrifugeert niet. Verdeel het
wasgoed in de trommel en selecteer
opnieuw centrifugeren.

4.1.4 Treedt niet in werking. Controleer
of de deur goed gesloten is.

4.1.5 Bij alle andere codes. Waarschuw
de Technische Dienst.

4.2 Trillingen of lawaai. Controleer of
machine correct geinstalleerd is (1.1 en
1.4 van deze handleiding).

4.3 Water in het wasmiddelbakje. Controleer
of het wasmiddelbakje schoon is (3.1).

4.4 Openen van de deur. Bij een defect of
stroomstoring verwijder je het
wasmiddelbakje door die aan de greep
naar buiten te trekken en druk je met je
vinger op de blauwe hendel (4.2.1); aan
de rechterzijde zul je een knop zien met
een gleuf, draai die met een munt naar
links en de deur zal opengaan (4.2.2).

>®.

nederlands

=

Veiligheid

e De druk van het water in de waterleiding
moet liggen tussen 0,05 en 1 Mpa (0,5
tot 10 kg/cm?).

® Gebruik geen verlengstukken noch
adapters om de wasmachine aan te sluiten.

¢ De elektrische installatie dient geschikt te
Zijn voor het maximale vermogen dat staat
aangegeven op het productplaatje en het
stopcontact dient te zijn geaard in
overeenstemming met de desbetreffende
regelgeving.

e \Wanneer de voedingskabel beschadigd
is moet deze, om gevaar te voorkomen,
worden vervangen door de afdeling after-
sales of door gelijkwaardig gekwalificeerd
personeel.

A e \oer geen handelingen uit aan de
binnenzijde van de wasmachine. Bij ieder
probleem dat je niet kunt oplossen dien
je de technische dienst te bellen.

e Personen (incl. kinderen) voor welke het
onmogelijk is het apparaat op veilige wijze
te gebruiken, als gevolg van een
lichamelijke, sensorische of geestelijke
handicap of door een gebrek aan ervaring
of kennis, dienen het niet te gebruiken
zonder de supervisie of de instructies van
de desbetreffende verantwoordelijke
persoon. U dient er op te letten dat
kinderen niet met het apparaat spelen.

Bij het ontwerp van de wasmachine heeft m
en rekening gehouden met de bescherming
van het milieu.

Respecteer het milieu. Vul de wasmachine to
t de voor ieder programma aanbevolen maxim
ale capaciteit; je bespaart daar water en energi
e mee. Sla de voorwas over, wanneer dat maa
r mogelijk is. En gebruik niet teveel wasmiddel.
Gebruik Extra spoelen alleen voor personen m
et een gevoelige huid.

Behandeling van elektrisch en elektronisch
afval.

Gooi die apparaten niet weg met het gewone h
uiswvuil.

Breng je wasmachine naar een speciaal inzam
elpunt.

Door het recycleren van huishoudelijke apparat
en worden negatieve gevolgen voor gezondhei
d en milieu voorkomen en bespaar je energie e
n materialen.

Voor meer informatie neem je contact op met
de plaatselijke autoriteiten of met de winkel wa
ar je de wasmachine hebt gekocht.



Programmatabel W nederlands

T fsel Maximale lading Verbruik Duur
temperatuur VRERICEISS (k) Kwu/L minuten

Programma en

katoen/linnen

1. koud tere kleuren 7/8 0,10/59 50
heel weinig vuil
snel katoen/linnen
2. wit/kleur 4 0,20/30 30
30°C weinig vuil
_tl)
g katoen/linnen
% 3. 30°C terg kleurgn 7/8 0,30/59 52
) weinig vuil
o
% katoen/linnen
o 4. 40°C kleurecht 7/8 0,60/59 57
£ weinig vuil
2
katoen/linnen 7 1,33/59
5.* 0 kleurecht 80
60C normaal vuil 8 1,36/59
viekken / katoen/linnen
6. Vvoorwas wit/kleurecht /8 1,50/64 100
60°C erg vuil
gemengd synthetisch/katoenmengsel
® 7. . tere kleuren 4 0,40/45 55
g 40°C normaal vuil
§ synthetisch
g 8. koud tere kleuren 4 0,10/45 50
2 heel weinig vuil
©
é synthetisch
= 9. 30°C tere kleuren 4 0,20/45 50
weinig vuil
antibacterie  katoen/linnen
10. wit 78 2,20/64 110
90°C erg vuil
dekbed gordijnen/katoenmengsel
11. wit/kleur 4 1,00/45 70
30°C heel weinig vuil
gordijnen wol/wolmengsel ) 04555
& 12. wit/kleur j 40
g 30°C heel weinig vuil
®©
= wol/wolmengsel
S| 43, Nondwas wit/Kleur 2 0,05/55 30
o koud weinig vuil
©
g -
1) snel 157 synthetisch/katoenmengsel
& 14. wit/Kleurecht 2 0,05/22 15
koud heel weinig vuil
katoen/katoenmengsel
15. spoelen synthetisch/fijnwas 7/8 0,05/25 23
wol/wolmengsel
katoen/katoenmengsel
16. centrifugeren  synthetisch/fijnwas 7/8 0,05/0 10
wol/wolmengsel
* programma voor beoordeling wasprestaties en energieverbruik volgens de norm EN60456, wanneer je de toets intensief wassen indrukt. o
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fiinwasprogramma's

wolprogramma's

hulpprogramma's

).

Programmatabel

Programma en

temperatuur

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

normaal
koud

snel
30°C

normaal
30°C

normaal
40°C

normaal
60°C

normaal
90°C

voorwas
60°C

fijnwas
koud

finwas
30°C

fiinwas
40°C

finwas
60°C

wol
koud

wol
35°C

spoelen

centrifugeren

leegmaken/
einde

Type weefsel

katoen/linnen
tere kleuren
heel weinig vuil

katoen/linnen
wit/kleur
heel weinig vuil

katoen/linnen
tere kleuren
weinig vuil

katoen/linnen
kleurecht
weinig vuil

katoen/linnen
kleurecht
normaal vuil

katoen/linnen
wit
erg vuil

katoen/linnen
wit/kleurecht
erg vuil

synthetisch/katoenmengsel
tere kleuren
heel weinig vuil

synthetisch/katoenmengsel
tere kleuren
weinig vuil

synthetisch/katoenmengsel
tere kleuren
normaal vuil

synthetisch/katoenmengsel
wit/kleurecht
normaal vuil

wol/wolmengsel
wit/kleur
heel weinig vuil

wol/wolmengsel
wit/kleur
weinig vuil

katoen/katoenmengsel
synthetisch/fijnwas
wol/wolmengsel

katoen/katoenmengsel
synthetisch/fijnwas
wol/wolmengsel

katoen/katoenmengsel
synthetisch/fijnwas
wol/wolmengsel

Maximale

lading
(kg)

5/6/7

1

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

Turbo time plus
Verbruik Kwu/L Verbruik Kwu/L

0,15/46

0,20/25

0,35/46

0,60/46

A:0,95/46

A+:0,85/46

1,60/51

1,40/55

0,15/50

0,35/50

0,55/50

0,95/50

0,05/60

0,45/60

0,05/25

0,05/0

0,00/0

0,15/49

0,20/30

0,40/49

0,65/49

1,02/49

1,90/55

1,45/60

0,15/55

0,35/55

0,60/55

1,00/55

0,05/60

0,50/60

0,05/30

0,05/0

0,00/0

nederlands

60 0,10/49 0,15/54

30 0,20/30 0,20/30

82 0,20/49 0,45/54

87 0,50/49 0,70/54

91 1,02/49 1,13/54

120 1,90/53 2,15/60

105 1,40/53 1,70/65

50 0,10/49 0,15/55

50 0,20/49 0,30/55

55 0,40/49 0,60/55

70 0,90/49 0,95/55

30 0,05/52 0,05/60

40 0,40/52 0,50/60

23 0,05/30 0,05/25

10 0,05/0 0,05/0

20,0000 0,000

* programma voor beoordeling wasprestaties en energieverbruik volgens de norm EN60456, wanneer je de toets intensief wassen indrukt.

50

30

52

57

70

50

50

55

70

40

23

C



MHCTpYKLIMiI no 3Kcmyyataumm

[aHHbIll annapat CAyxuT A8 CTUPKM OA@XKAbI M NPeAHa3HayeH TObKO A BbITOBOro NpUMeHeHus.
BHumaHwe! Mepea 3kcnyaTalmein CTMPaibHOW MalliHbl BHUMATENIbHO NPOUTUTE HACTOALLYIO
UHCTPYKLMIO. JLOKyMeHTaLmMs 1 KOMMAEKTYIOLWMe HAXoasTcs B bapabaHe CTUPasbHON MALLUHBI.
HacToslwas MHCTPYKLMA COCTaB/ieHa TakMM 06pa3oMm, UTO TEKCT HAXOAMUTCS PALOM C
COOTBETCTBYIOLLUM N306paXeHNeM.

P

OnpepeneHne
mMoaenu

Onpeaenute MoAenb CTUPAJIbHOWN MaLIMNHbI
(“a’, ‘b, “c’, “d’, e’ wan “F) no naHenm
ynpaeneHus, CpaBHUB ee C N306paxeHnsmu B
UHCTPYKLMU.

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

2.1

YcTaHoBKa

Pacnakoska (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3). CHumute
BUHTbI U 3IeMeHTbl KpenneHus,
Mcnosib3yemMble Asis TPAHCNOPTUPOBKMN
MallUMHbI.

NMoacoeanHeHne K UCTOYHUKY BOAbI
(1.2.1,1.2.2, 1.2.3). Echn cTupanbHas
MallMHA A0MNYCKAET UCMOJb30BaAHME
ropaveit BOAbl, NOACORANHUTE KPACHbIN
WNAHT K KpaHy C ropayveii BoAoii (1.2.4).
CneplyeT MCMO/Ib30BaTh HOBLIN LWIAHT,
KOTOPbIN NOCTaB/IAETCA CO CTUPANIbHON
MawunHon. OTCoeANHUTE OT KpaHa Bce
LLIAHI W, KOTOPble NCMOJIb30BASINCL PaHee.

Cnue Boabl. YCTaHOBUTE PYKAB 1
npuaepXnBanTecb OTMETOK HA PUCYHKe.

YcTaHOBKA MalivHbl B FOPU30OHTA/IbHOM
MOJIOXXE€HUN. YCTAaHOBUTE MALLMHY B
CTPOro ropu30OHTaNbHOM MOJIOXEHUU BO
n3bexaHue WymMa U CMeLLeHus.
PekoMeHayeTCa cHayana nocTaBUTb 1
3aKpenuTb 3aHNe HOXKM (1.4.1), noTOM
YCTAaHOBUTb MalUKMHy (1.4.2) 1 3aTem
I('IOCTaBVITb M 3aKpenuTb NepeaHne HOXKHN
143

MNMoaknoyeHne K 3NeKTPUYECKOW CeTH.
YunTbiBaniTe faHHbIE Ha Tabnnyke c
xapakTtepuctnkamu (1.5).

YcraHoBKa B HUWY. Ecnm npun
HEObXO0AMMOCTU YCTAHOBKU B HULIY
HY)XXHO OyA€eT CHATb CTONELHULY,
CBAXMTECH C MOCTABLLUKOM MUK
obpatuTtech B CepBUCHBIN LLeHTp.

B cnyyae yCTaHOBKM B HULIY BUSIKA WIHYPa
O0/KHA ObITh LOCTYNHOW ANA
BKJIIOUYEHUSA/OTKAOYEHNS. Pazmepsl
BCTaBKM cocTapnatoT 600x600x850.

Mcnonb3oBaHue

OTKpbITME 3arpy304HOro stoKa. Haxmurte
Ha ? (2.1.1) nocne BKAOYEHUSA MALINHbI
B CeT! (2.3)@ UK OTKPOMNTE NtoK (2.1.2).

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

2.8
29

pycckum

3acbinka CTUPaibHOro NOpoLUKa U
[o6aBokK. PaccopTupyinTe ogexay no
LBeTY, CTENeHW 3arpAa3HeHns n TUNy TKaHu
1 3arpy3uTe OA4HY Y4acTb COM1ACHO
COPTUPOBKE MALINHY.

Jlo3aTtop umeeT cneayiouime oTceku: ans
ctupku \ L/ , AononHuTensHown ctupku\d/
N cmarymTens (2.2.1).

Bo Bcex cTupanbHbIX MaLWMHAX
MCMONb3YyeTCS CyXOW CTUPAbHbIN
nopoLoK (2.2.2).

[lns ncnonb30BaHMA XUAKOTO MOKOLLLEro
cpeacTsa (2.2.5) B oTCeKe AN CTUPKU
HanauTe ronybyto BCTaBky (2.2.3),
NOTAHWUTE ee 4,0 ynopa u 3akpenuTe B
BEPTUKaNbHOM no3uuum (2.2.4). 310
NMOMOXeT 136exaTb BbITEKAHUA XKUAKOCTU.
Jlns ncnonb3oBaHMA CyxXOro MoKLLLEero
cpeACTBa yCTaHOBUTE BCTABKY B
rOPU30HTAbHYIO MO3ULMIO U 3a4BUHbTE
ee Hasapj, A0 ynopa.

He npeBbiwanTe oTMeTky MAX B oTaene
A5 CMArYuTens.

BknioueHne mawmubl )

Bbl6bop nporpamMmbl. BoibepuTe
NporpaMmmy € NOMOLLbIO KHOMKU B
Tabnuue nporpamm.

Bbi6op ckopocTu ueHTpudyru @
Mo>HO BbIOpaTh CTeMeHb OTXMMA UK
ybpatbero J @ (2.5.1,2.5.2,2.5.3). Mpu
BbIbOpe pexnMa AHTUCMUHAHWE

(2.5.4) MmaWwmHa OCTaHOBUTCA A0
(VHANBLHOro OTXKMMA U 0feXAa OCTaHeTCs
NOrpyXXeHHOW B BOAY. [1pU OTKIIHOYEHUK
3TOMN YHKLUMM MalLMHA Npoun3BeseT
(DVMHANbHBIA OTXUM OLEXbI.

HononuutenbHble pyHkumu. Cywka =
AONOJIHUTENIbHOE NoJNIoCKaHue \=m
WHTEeHCUBHasA CTUPKA A9 OYeHb
rpsi3HOW OAEXAbI.

Taiimep C'-) Mo3BonseT 3aaepxatb Bpems
Hauana CTUpKHU.

3anyck MalWHbI

bnoknpogka. Hax(mmaMTe @ B TeueHue
3-X cekyHz, (2.9.1). I1a byHKLMS
MNCMNOJIb3YyeTCA BO U3bexaHve OTKPbITUS
MalWuWHbl AeTbMu. 18 pa3baoKMpoBKu
MaLUVHbl CHOBA HAXMUMAWTE Ty e KHOMKY
B TeyeHue 3-X CeKyHA (2.9.2).

2.10 NMpouecc cTupku. B npouecce ctnupkun

MOXHO MOCMOTPETb (ha3y BbIMOAHEHUS
NporpamMmmsbl 1 OCTaBLIEeCs BPEMS CTUPKU.

PekoMeHAALUM MO UCNONb30BaHUIO: Nepes
YCTAaHOBKOW MALLIMHbI €8 MOXHO

npesBapuTeNbHO MOYUCTUTL U NPOBEPUTL €€
paboTy (0bbluHas cTMpKa, 6e3 oaexabl v npu

25



pycckui c

60°). Ans ManeHbKUX NpeaMeTOB OAEXAbI
(NNaTKOB, HUXHErOo Besnbs) MCNOoNb3ynTe
creuunanbHbIi NakerT.

Mpumeyanwmsa: 1. Ecnm Bbl XoTuTe 0CTaHOBUTL
MalLUUHY, YTO6bl ,06aBUTH eLLe OAEXAbI,
ybeanTech, 4TO ypoBeHb BOAbI HE AOXOAUT A0
3arpy3o4yHoro aikKa. 2. IonofnHuTeNbHble
byHKLMM YBENNYMNBAIOT BPEMS CTUPKU. 3.
Mocne 3aBeplieHns NporpaMmsl CTUPKH,
BO3MOXHO NpPUAETCA MOAOXKAATb 2 MUHYTHI
npexae YeM OTKPbITb J1IOK.

Mepbi
6e3onacHoOCTH

| —

- [laBnieHvie BOAbI LOMKHO BbITL B Npeaene
0,05-1 MIMa (ot 0,5 Ao 10 Kr/cm?2).

+ He ucnonb3yiite yanuHutenum n
nepexoAHVNKN ANA BKIOYEHUS MALINHbI B
CeTb.

MoWHOCTb 31eKTPoo6opyAOBaAHUS
[LOJKHA COOTBETCTBOBATb MAKCUMAsbHOW
MOLLHOCTH, YKa3aHHOM Ha Tabnuuke ¢
XapakTepucTukamu. Takke UCnonb3yinte
PO3ETKY C COOTBETCTBYIOLLUM
3a3eMJIeHnEM.

B cnyyae nospexaeHus kabens nutaHus,
ero HeobXxoAMMO 3aMeHNTb HA TaKOM e
Kabenb B CEPBUCHOMN Cyxbe unu 'y
KBAM(PULMPOBAHHOIO 3/1EKTPUKA BO
n3bexaHune nMopaxeHMs 31eKTPUYECKUM
TOKOM.

He pasbupainte mawwmHy. B cnydae
BO3HUKHOBEHUS HEMONALOK, KOTOpbIe

CoaepxaHune

n yxop,

3.1 Yuctka aosaropa. PekomeHayeTtcs
Npou3BOAMUTbL pa3 B MecAL,.

3.2 Yuctka punbTtpa. PekomeHayeTcs
NpoOu3BOAMUTbL Pa3 B roA,. A

Ana BHEWHeN YNCTKU MALINHbI UCMONb3YyHTe

TOJIbKO Hea6p33VIBHI=IE yucrawme
CpeacTBa, 3aTeM BbITPUTE ee A0CyXa
MACKOU TPAMKOWU.

HEBO3MOXHO YCTPaHWUTb
camocTosATeNbHO, obpawainTecs B
CepBucHbIN LleHTp.

Jloan (B T. 4. AeTH), KOTOPbIE B CUY CBOUX
PU3NYECKNX, CEHCOPHBIX WA YMCTBEHHbIX
CrnocobHocTel B0 HeJOCTaTKa OMbITa He

4.1

4.2

4.3

4.4

)-

JlnarHoctumka

CrupanbHag MalwmHa pacnonaraet
BCTPOEHHOW CMCTEMOMN ANArHOCTUKH,
KoTopas obHapyxmBaeT 1 coobuiaet o
nobon Henonagke. CoobuieHNS MOXKHO
BbIBECTW HA 3KPAH WJIM MOCMOTPETH Mpu
NpPepbIBUCTOM MUFAHUN KOHTPOJIbHbBIX
NaMmnoyYeK Ha NaHenun yrnpasaeHus.

4.1.1 B MalunHy He NocTynaeT BoAa.
MpoBepbTe, €CTb IN B KpaHe BOAA, MOAAETCA
JIN OHA B MALLMHY; MPU BbIMOJIHEHWUUN 3TUX
YC/I0BUIA MOYNCTUTE BXOAHOW DUNbTP.

4.1.2 He cxoauT BoAa, He OTXKMMaeTcA
6enbe. MpoBepbTe COCTOAHUE BUNLTPA.

4.1.3 He paboTtaer oTXuM. BbiHbTe ogexay
1 CHOBA BbIBEPUTE CKOPOCTb LLEHTPUDYIU.

4.1.4 MawnHa He 3anycKaeTcs.
MpoeepbTe, XOPOLWO /N 3aKPLIT
3arpy304HbIN JIIOK.

4.1.5 Mpwu nobbIX APYrux Henonaakax
obpatuTech B CepBUCHBIN LieHTp.

Bubpauum u wym. MNposepbTe
NPaBUIbHOCTb YCTAaHOBKYM (cM. 1. 1.1 1 1.4
HaCcToALWEN NHCTPYKLLUN).

Bopa B po3artope. [1poBepbTe YNCTOTY
po3sartopa (3.1).

OTKpbITUE NtoKa. B cnyyae aBapuu nnm
OTKJIIOYEHUA 3/1IEKTPUYECTBA BbIHbTE
[,03aTOP U3 MALMNHBI N HAXMUTE NnasbLem
Ha rony6oit polvar (4.2.1); cnpasa ysmante
KO/INA4yokK ¢ 3a30poM. OTKkpyTuUTe
KOJIMA4YoK C MOMOLLbIO MOHETbI, BpaLLas
ero BNeBO U JIlOK OTKpoeTca (4.2.2).

MOryYT 3KCMlyaTypoBaTth npmubop

6e30nacHbIM 06pa3oM, He AO/KHbI
MCMonb30BaTh AAHHbIN Npubop be3
NpeABapuUTESIbHOMO KOHTPOS U

MHCTPYKTaXa CO CTOPOHbI OTBETCTBEHHOIO
nuua. HeobxoanMo cneauTs 3a Tem, YTobbl

[LeTU He urpanu ¢ npubopom.

3awumTa
OKpYyXatolen
cpeabl /

4

CTupanbHaa MalimHa paspaboTtaHa c yuetom

3aWnThl OKpYKalowen cpeabl.

He 3a6biBaiTe 0 HEOH6XOAMMOCTM 3aLUUTHI
oKpy:Katouei cpeabl. CTapantech
MaKCUMasibHO 3arpyaTb MaLIMHY B

COOTBETCTBUM C BbIDPAHHON NporpaMMon ans

SKOHOMUMU BOAbI U 3EKTPOIHEPTUN.
CrapanTech u3beratb 4OMNOAHUTENIbHOMN
CcTUpKU. He nepepacxonyinte CTUPabHbIN
NMopoLLOoK U Apyrue cpeacTsa. Vicnonssynte
[LOMOJIHUTE/ILHOE MOJIOCKAHME TOJIbKO AJ1s
oAexAbl N0AEN C YYBCTBUTENIbHON KOXEN.
CneaunTte 3a ypoBHEM LyMa
3nekTponpubopos.

He BbibpacbiBaiiTe MCMOPUYEHHYIO MaLLINHY
BMecCTe C 06bIYHbIMM OTXOAAMMU.

CpaiTe ee B CneLmanbHbIA MPUEMHbIN LLEHTP.

MepepaboTka 31eKTPOOLITOBLIX NPUBOPOB

nomoraet nsberatb HeraTUBHbLIX MOCNEACTBUN

[ANA 34,0POBbA U CNOCOBCTBYET SIKOHOMUU
371eKTPO3HEPIUUN U PeCypPCOB.

[ins 6onee nogpobHoON nHpopmaunm
obpaTuTech K NpeACcTaBUTENsIM MECTHON
BNACTW WM HA MECTO MOKYMKU CTUPasibHON
MalLlUHBI.




Tabnuua Boibopa nporpaMMMW pyccKmi

Mporpamma u UEL AL ED) Pacxop, AnutenbHoc
Tun TKaHu 3arpy3ska 6enbs
TeMmnepatypa o) Kwh/L Tb B MUH.
XNIOMOK/ne
1. XonopHuil nHiouee 7/8 0,10/59 50
0Y€Hb NIerK0e 3arpa3Henye
B gnonox/nen
/108 iBeTHOE 4 0,20/30 30
= 2. 30°C NIErkoe 3arpasHetue
2
3 X70NOK /neH
= o NnHAoLee 7/8 0,30/59 52
§. 3. 30C NETKO 3arpA3HeHie
[
3 XNIOMOK/ne
= 4. 40°C OAHOTOHHOE 7/8 0,60/59 57
3 NIerkoe 3arpssHenme
o
g XN0NOK/ nex 7 1,33/59
5 60° OAHOTOHHOE 80
60°C CpenHee 3arpasHeHme 8 1,36/59
BHIBEZeHHE MaTeH| XT0MOK/neH
6. AOTOATeNsHaA CTipka  Genoe/onHoTORHOe /8 1,50/64 100
60°C CINbHOE 3arpa3HeHue
- . CUHTETIIKA/C MPUMECAM X0k
2 7. Ul NHHAoLee 4 0,40/45 55
: 40°C CPeAHeE 3arpA3Henne
2
S CUHTETHKA
= 8. XOﬂOﬂHbm JINHAKOLLee 4 0,10/45 50
g 0Y€Hb NIETK0e 3arpa3HeHue
El
= CHHTETHKA
g 9. 30°C NUHsioUee 4 0,20/45 50
NIErKoe 3arps3Heme
9 XNI0MOK/neH
10, MbEpaB g, 7/8 2,20/64 110
90°C CUNbHOE 3arpA3HeHme
TIYXOBHIE U3AETHA UTOPbI/C NPUMECAMU XA0MKA
1. Benoe/ugerHoe 4 1,00/45 70
30°C 04eHb Nerkoe 3arpa3Hetite
g JaHaBRCKH LWePCTb/C NPUMECAMM LepCTH
s 12, benoe/wipeTHoe 2 0,45/55 40
= 30°C 04€Hb IETKOE 3arpa3Henye
=
(]
= DyuHan WEPCTb/C NPUMECAMY WepCTU
) 13, (K fenoe/ugerHoe 2 0,05/55 30
= X070BHa8 NIerKoe 3arpasHenie
.
=
© Buicrppi CHHTETHKA/C MPUMECAMM X0MKa
5l 14. 15 benoe/0HOTOHHOE 2 0,05/22 15
5 X070BHbl 0Y4€Hb NIErK0e 3arpA3Henie
XNONOK/C NPUMECAMM Xn0MKa
ONOTHITENSHOE
15. M CHHTETUKA/MUHAIOLLEe 7/8 0,05/25 23
flonockatie WEPCTb/C NPUMECAMH LepCTH
XNOMOK/C NPUMECAMM XN0MKa
16. omiN CUHTETUKA/MUHAIOLLEe 7/8 0,05/0 10

UePCTb/C MPUMECAMA LLEpCTI o

* BbIGOP NporpamMMmbl ANA onpesieNleHns pexuma CTUPKU 1 NoTpebneHna 31eKTPO3Heprum B COOTBETCTBUN C
HopMoii EN60456 C MOMOLLLLIO KHOMKN MHTEHCUBHOW CTUPKN. 27
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Wwaaaume nporpaMmel

1IpOrpamMbl A1 WepCTH

[LLONOJTHUTENbHbIE MPOrpPaMMbl

0%

Tabnuua Bbibopa nporpammbi

Mporpamma u
TemnepaTypa

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

HopMaAsHbl
YO0gHbi

BbicTpbi
30°C

HopMaAsHbl
30°C

HopMaAsHbi
40°C

HopManbHblA
60°C

HOpMaTsHbit
90°C

[ONOTHHTENsHOE
N070CKaHHe
60°C

gAYt XOnOgHE

Lagsuwi
30°C

Wapsui
40°C

LaaaLwit
60°C

WWEpCTb XOnOgHbl

LiEpcTh
35°C

ABONOTHUTENBHOE
11070CKakwe

OTKIM

IBBTEseHle
ensa 3asepuese

Twvn TKaHn

XNONOK/neH
TUHAKOLLEE
04eHb NIerkoe 3arpAHenue

XNONOK/nek
benoe/useTHoe
0YeHb NIErKoe 3arpa3Henye

XNONOK/ nek
TUHAIOLLEE
NIerKkoe 3arps3Heme

XN0NOK/neH
0/AHOTOHHOE
JIerkoe 3arpa3Henve

XNONOK/neH
0AAHOTOHHOE
CpejHee 3arpa3Henue

XNONOK/neH
benoe
CUNbHOE 3arpa3Herye

X70MOK/neH
benoe/0fHOTOHHOE
CUMbHOE 3arpa3HeHme

CUHTETUKA/C NPUMECAMI Xn0MKa
JMHALLee
QYEHb NErKOE 3arpA3HeHKE

CUHTETIKA/C NpUMeCamu xnonka
JIHAKOLLEE
JIErkoe 3arpasHeHue

CHHTETUKA/C NPUMECAMM XT0MKa
TMHAoLLee
(peaHee 3arpa3HeHie

CHHTETIKA/C NPUMECAMA XNOMKA
6enoe/0aHOTOHHOE
CpeAHee 3arpa3HeHme

LWEPCTb/C NPUMECAMIA WepCTH
6enoe/LueTHoe
0Y4€Hb Ierkoe 3arpsHeme

WCTb/C NPUMECAMY LIEPCTH
benoe/LseTHoe
JIETKOE 3arps3Henve

XNOMOK/C NPUMECAMY XNIONKa
CUHTETUKA/ MUHSIOLLEE
LWepCTb/C NPUMECAMY WepCTH

XA0MOK/C NPUMECAM XNonKa
CUHTETHKA/UHAIOLIee
1WepCTb/C NPUMECAMY WepCTh

XNOMOK/C NPUMECAMY XNI0MKa
CUHTETHK]/UHAIOLIee
LUEPCTb/C NPUMECAMIA WepCTH

Makcumanbhas
3arpy3Ka benbs
(kr)

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

pycckum

Pexm  “Turbo time” | Pexum “Turbo time plus”

0,15/46

0,20/25

0,35/46

0,60/46

A:0,95/46
A+0,85/46

1,60/51

1,40/55

0,15/50

0,35/50

0,55/50

0,95/50

0,05/60

0,45/60

0,05/25

0,05/0

0,00/0

0,15/49

0,20/30

0,40/49

0,65/49

1,02/49

1,90/55

1,45/60

0,15/55

0,35/56

0,60/55

1,00/55

0,05/60

0,50/60

0,05/30

0,05/0

0,00/0

60

30

82

87

91

120

105

50

50

55

70

30

40

23

10

2

Pacxon  Kwh/L Pacxoa, Kwh/L

0,10/49 0,15/54 50

0,20/30 0,20/30 30

0,20/49 0,45/54 52

0,50/49 0,70/54 57

1,02/49 1,13/54 70

1,90/53 2,15/60

1,40/53 1,70/65

0,10/49 0,15/55 50

0,20/49 0,30/55 50

0,40/49 0,60/55 55

0,90/49 0,95/55 70

0,05/52 0,05/60 30

0,40/52 0,50/60 40

0,05/30 0,05/25 23

0,05/0 0,05/0 10

0,00/0 0,00/0 2

% BbIOOP MporpamMmbl Ans onNpeaesieHns pexuMa CTUPKN U NoTpebaeHns 31eKTPOIHEPrum B COOTBETCTBUN C
HopMoW EN60456 C NOMOLLbBI0 KHOMKU UHTEHCUBHOW CTUPKMK.



Navod k obsluze a k instalaci pracky

Tento pristroj je urceny pouze pro doméci pouZiti, a to k prani pradia.

Velmi dulezité: Pfed instalaci a pouzitim pracky si prectéte cely tento navod. Dokumentaci a pfisluSenstvi
najdete v bubnu pracky.
Tento navod je zpracovan tak, Ze texty souviseji s prislusnym nakresem.

Identifikace

Identifikujte model své pracky (“a”, “b”, “c”,
“d”, “e” nebo “f") porovnanim ovladaciho panelu
s ilustracemi.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

1 Instalace

(]

Vybaleni prac¢ky (1.1.1, 1.1.2a 1.1.3).
Vymontuijte Srouby a kotvici prvky slouzici
pri transportu.

Pfipojeni na vodu (1.2.1, 1.2.2 a2 1.2.3).
Pokud pracka pracuije i s teplou vodou,
zapojte Cervenou hadici na kohoutek s
teplou vodou (1.2.4). Vzdy pouZzijte novou
hadici, dodavanou s prac¢kou. Pouzité
hadice ekologicky zlikvidujte.

Odtok. Nainstalujte dodanou hadici a
dodrzte rozméry podle obrazku.

Vyrovnani pracky. Pracku spravné
vyrovnejte, abyste predesli hluku a
posouvani prac¢ky. Doporuéujeme: 1.
nastavit a upevnit zadni nozicky (1.4.1); 2.
postavit pratku na misto, na kterém bude
stat (1.4.2); 3. nastavit a upevnit predni
nozicky (1.4.3).

Pripojeni do elektrické sité. Zkontrolujte
Udaje na typovém Stitku pracky s
technickymi parametry Vasi sité (1.5).
Instalace do kuchyniské linky. Pokud kv(li
instalaci potrebujete sejmout vrchni panel
konstrukce pracky, spojte se s distributorem
nebo autorizovanym servisem.

V pripadé zabudovani do kuchynskeé linky
musi byt po instalaci pracky elektricka
zastréka pristupna. Rozmeéry zapusténi
budou 600x600x850.

Pouziti

Otevieni dvifek. Stlatte \J (2.1.1)
Potom zapnéte pracku (2.3) (D nebo
otevrete dvirka (2.1.2).

2.2

2.3
2.4

25

2.6

2.7

2.8
2.9

Praci prostredek a prisady. Po roztfidéni
pradla podle barvy, stupné znecisténi a
druhu tkaniny vlozte pradlo do pracky.
Zasobnik ma tfi pfihradky: prani \U4/
predprani \ ! / a tekuté pisady (avivaz)&
(2.2.1).

V&echny pratky maji pfihradky uzputsobené
na praci prostfedek v prasku (2.2.2).

Pokud si prejete pouzit tekuty praci
prostredek (2.2.5), v pfihradce na prani
najdete modrou zaklopku (2.2.3), potahnéte
ji smérem nahoru aZ na doraz, pust'te ji a
priklop zustane ve vertikalni poloze (2.2.4)
a zabrani aby tekuty praci prostredek vytekl.
Pokud chcete potom pouzit praci
prostredek v prasku dejte modrou zéklopku
do horizontéalni polohy a potlacte ji dozadu,
az na doraz, priklop bude otevreny.
Nezapomente, Ze nesmite prekrocit rysku
MAX vyznacenou na sténé prihradky na
prisady.

Zapnuti pracky (D

Volba programu. Podivejte se na tabulku
programi a potom ovladatem nastavte
program.

Volba rychlosti odstFed’ovéni@
Muzete si zvolit stupen odstfed’ovani, nebo
program bez odstfed’ovani {J @ (2.5.1,
2.5.2, 2.5.3). Pokud si zvolite program
Omezeni kréeni/Flot i (2.5.4) prerusi se
prani pred zavére¢nym odstfed’ovanim a
pradlo zUstane namo&ené ve vodé. Pokud
tuto funkci deaktivujete, prani pokracuje
zavére¢nym odstfed’ovanim.

Doplnkové funkce. Lehké Zehleni 3 ;
extra machani \& a intenzivni prani £
velmi zneci§téného pradla.

Odlozeny start (O . Umozni vam odlozit
zacGatek prani.

start >

Blokovani. Stlacte @ a drzte stlacené 3
sekundy (2.9.1), pouziva se abyste zabranili
manipulovat s tlacitky détem. Aktivuje se
opétovnym stlacenim a pridrzenim tlacitka
po dobu 3 sekund (2.9.2).

2.10 Proces prani. Muzete si ovéfit fazi

programu a zbytkovy ¢as do jeho ukonceni.

Doporuéeni: Hned po instalaci pracky ji
doporucujeme vycistit a zkontrolovat jeji spravné
fungovani (normélini prani, bez pradla, pi 60°).
Na prani malych pfedmétu - kapesniky a spodni
pradlo - pouzijte taSku na prani.
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Doporuéeni: 1. Pokud pracku zastavite,
abyste pridali pradlo, ujistéte se, zda-li hladina
vody nedosahuje po dvirka. 2. Doplnkové
funkce prodluzuji ¢as prani. 3. Po skonéeni
praciho programu je potfebné pockat 2 minuty,
az potom otevrete dvirka.

Udrzba

3.1 Cisténi prihradky na praci prostredek.
Doporucuje se Gistit ji minimalné jednou
za mésic.

3.2 Cisténi filtru. Doporuduje se &istit jej
minimalné jednou ro¢né.

Na gisténi vnéjsich ¢asti pracky

nepouzivejte abrazivni (drsné) prostredky

a dobre vnéjsi Casti osuste mékkym hadrikem.

Diagnostika \

4.1 V pracce je zabudovéan systém na
diagnostiku, ktery zjisti a oznami jakykoliv
druh poruchy. Ozndmeni se zobrazi na
displeji nebo kdyz blikaji kontrolky na
ovladacim panelu.

4.1.1 Pracka nenapousti vodu.

Zkontrolovat dodavku vody, vodovodni
kohoutek nebo vy¢istit vstupni filtr.

4.1.2 Nevypousti vodu ani
neodstred’uje. Zkontrolujte stav filtru.

4.1.3 Neodstred’uje. Jinak rozlozte
pradlo v bubnu a opétovné nastavte
odstred’ovani.

4.1.4 Nezapne se. Zkontrolujte, zda-li
jsou dvirka spravné uzavrena.

4.1.5 Jakykoliv jiny kéd. Obrat'te se
na servis.

4.2 Vibrace nebo hluk. Zkontrolujte, zda-
li je pracka spravné nainstalovana (1.1
a 1.4 této prirucky).

4.3 Voda v prihradce. Zkontrolujte, zda-li
je prinradka na praci prostredek Cista
(3.1).

4.4 Otvirani dvifek. V pfipadé poskozeni
nebo preruseni dodavky elektrického
proudu vyjméte zasobnik, tahejte drzadlo
smérem ven a stlacte prstem modrou
z&klopku (4.2.1); na pravé strané uvidite
tlaCitko se zarezem, pomoci mince toto
tlaCitko otocte smérem doleva a dvirka
se otevrou (4.2.2).

).

Bezpecnost

« Tlak vody v siti musi byt mezi 0,05 az 1
Mpa (0,5 az 10 kg/cm?).

- Na pripojeni pracky nepouzivejte
prodluZovaci $nary ani adaptéry.

« Elektricka instalace musi byt
dimenzovéna na maximalni vykon
uvedeny na typovem $titku s Udaji a
elektricka zasuvka musi mit predepsané
uzemneéni.

« Pokud je napajeci kabel poskozeny, musi
byt nahrazeny v centru technické podpory
nebo kvalifikovanym perzonalem, aby
se odstranilo nebezpedi.

A + Neprovadéjte zadné zasahy do pracky.
Pfi jakémkoliv problému, ktery nemuzete
vyresit, se obrat'te na autorizovany servis.

- Tento pristroj nesmi bez dozoru nebo
aniz by byly pougeny pfislusnou
zodpovédnou osobou, pouZivat lidé
(vEetné déti), jejichz fyZ|cka smyslova
nebo mentalni omezeni nebo nedostatek
zku$enosti a znalosti jim neumoZznuie jej
pouzivat bezpednym zplisobem. Je treba
dohlizet na déti a zabranit tomu, aby si
hrély s pristrojem.

v
Zivotni prostiedi

Pracka byla navrzena tak, aby se Setfilo Zi
votni prostredi.

Dbejte o ochranu zivotniho prostredi. Napl
nte pracku na maximalni kapacitu, doporucen
ou pro jednotlivé programy; usetfite tim vodu
a energii. Vzdy, kdyZ je to mozné, se snazte
préat bez predpram NepouZivejte nadmérné
mnozstvi praciho prostfedku. Program Extra
machani pouzivejte jen na odév osob s citlivo
u pokozkou.

Likvidace odpadu z elektrickych a elektro
nickych pfistroju.

Po skonceni zivotnosti se elektrozarizeni nes
mi likvidovat spolu s béZznym komunalnim od
padem.

Muzete jej bezplatne odevzdat v mlste zgetn

o véci obdrzite na www. elektrowin.cz.

Tato znatka umisténa na vyrobku znamena,
Ze vyfazeny vyrobek nepatri do netfidéného
komunalniho odpadu. Odevzdanim nepotreb
ného elektrozarizeni do mista zpétného odbé
ru prispivate k opétovnému materialovému z
hodnoceni surovin a zabranite negativnimu vl
ivu na zivotni prostredi.
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programy na jemné prani

specialni programy

Tabulka programu

Program a

teplota

1.  studeny
rychly
2. 0
30°C
3. 30°C
4. 40°C
5." 60°C
skvrny /
6. bredprani
60°C
smisené
7 400C

8. studeny

9. 30°C
antibakterialni
10. 90°C
prikryvky
11.
30°C
zaclony
12 30°C
ruéni
13. prani
studena
rychly
14. 15
studena
15. machani

16. odstred’ovani

Druh a tkanina

bavina/len
jemné barvy
velmi slabé zneisténé

bavina/len
bilé/barevné
slabé znecisténé

bavina/len
jemné barvy
slabé znecisténé

bavina/len
stalobarevné
slabé znecisténé

bavina/len
stalobarevné
bézné znecisténé

bavina/len
bilé/stalobarevné
silné znecisténé

syntetické/smés baviny
jemné barvy
bézné znecisténé

syntetické
jemné barvy
velmi slabé zneisténé

syntetické
jemné barvy
slabé znecisténé

bavina/len
bilé
silné znecistené

prikryvky/smés baviny
bilé/barevné
velmi slabé zneisténé

vina/smés viny
bilé/barevné
velmi slabé zneisténé

vina/smés viny
bilé/barevné
slabé znecisténé

syntetické/smés baviny
bilé/stalobarevné
velmi slabé zneisténé

bavina/smés baviny
syntetické/jemné
vina/smés viny

bavina/smés baviny
syntetické/jemné
vina/smés viny

Maximalni napln
pradla (kg)

7/8

7/8

7/8

7/8

7/8

7/8

7/8

* program pro hodnoceni prani a spotfeby energie podle normy EN60456, pri stlaceni tlacitka intenzivni prani.

Spotreba
kWh/l

0,10/59

0,20/30

0,30/59

0,60/59

1,33/59
1,36/59

1,50/64

0,40/45

0,10/45

0,20/45

2,20/64

1,00/45

0,45/55

0,05/55

0,05/22

0,05/25

0,05/0

Trvani v

minutach

50

30

52

57

80

100

55

50

50

110

70

40

30

23

10

31
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jemné programy

programy vina

pomocné programy

Tabulka programu

*

Program a

teplota

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

normalni
studeny

rychly
30°C
normalni
30°C

normalni
40°C

normalni
60°C

normalni
90°C

predprani
60°C

jemné
studeny

jemné
30°C

jemné
40°C

jemné
60°C

vina
studeny

vina
35°C

machani

odstred’ovani

vyprazdiovani/
konec

Druh a tkanina

bavina/len
jemné barvy
velmi slabé zneCisténé

bavina/len
bilé/barevné
velmi slabé znecisténé

bavina/len
jemné barvy
slabé znecisténé

bavina/len
stalobarevné
slabé znecisténé

bavina/len
stalobarevné
bézné znecisténé

bavina/len
bilé
silné znecisténé

bavina/len
bilé/stalobarevné
silné znecisténé

syntetické/smés baviny
jemné barvy
velmi slabé znecisténé

syntetické/smés baviny
jemné barvy
slabé znecisténé

syntetické/smés baviny
jemné barvy
bézné znecisténé

syntetické/smés baviny
bilé/stalobarevné
bézné znecisténé

vina/smés viny
bilé/barevné
velmi slabé znegisténé

vina/smés viny
bilé/barevné
slabé znecisténé

bavina/smés baviny
syntetické/jemné
vina/smés viny

bavina/smés baviny
syntetické/jemné
vina/smés viny

bavina/smés baviny
syntetické/jemné
vina/smés viny

Maximalni
napln
pradla (kg)

5/6/7

15

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

y

Cas Turbo time plus
Spotreba kWh/I Spotieba kWh/I

0,15/46  0,15/49 60 0,10/49 0,15/54 50

0,20/25

0,35/46

0,60/46

A:0,95/46

A+:0,85/46

1,60/51

1,40/55

0,15/50

0,35/50

0,55/50

0,95/50

0,05/60

0,45/60

0,05/25

0,05/0

0,00/0

0,20/30

0,40/49

0,65/49

1,02/49

1,90/55

1,45/60

0,15/55

0,35/55

0,60/55

1,00/55

0,05/60

0,50/60

0,05/30

0,05/0

0,00/0

program pro hodnoceni prani a spotfeby energie podle normy EN60456, pfi stlaceni tlaitka intenzivni prani.

30

82

87

91

120

105

50

50

55

70

30

40

23

0,20/30

0,20/49

0,50/49

1,02/49

1,90/53

1,40/53

0,10/49

0,20/49

0,40/49

0,90/49

0,05/52

0,40/52

0,05/30

0,05/0

0,00/0

0,20/30

0,45/54

0,70/54

1,13/54

2,15/60

1,70/65

0,15/55

0,30/55

0,60/55

0,95/55

0,05/60

0,50/60

0,05/25

0,05/0

0,00/0

30

52

57

70

50

50

55

70

30

40

23
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Hasznalati utmutato

Ezt a készlléket kizarolag haztartasi célra tervezték, ruhak moséasara.

Nagyon fontos: A mos6gép belizemelése és hasznélata elétt gondosan olvassa el a hasznélati
Utmutatot. A dokumentaciot és a tartozékokat a moségép dobban taldlja.

Ezt a kézikdnyvet Ugy készitették el, hogy a szévegek kapcsolddnak a megfelelé abrakhoz.

P

Beazonositas @

Azonositsa be mos6gépe modelljét (“a”, “b”,

.
c’,

“d”, “e” vagy “f") 6sszehasonlitva a

kapcsolétablat az abrakkal.

1.1

1.2

13

14

1.5

1.6

21

Belizemelés

Szétszerelés (1.1.1,1.1.2és 1.1.3) .Vegye
ki a szallitdshoz hasznalt csavarokat,
rogzitd és lezard elemeket.

A vizhal6zathoz térténé csatlakoztatas
(1.2.1, 1.2.2 és 1.2.3). Ha a mosogépe
melegviz hasznéalathoz alkalmas,
csatlakoztassa a piros csdvet a melegviz
csaphoz (1.2.4). Mindig a szallitott Uj csévet
hasznélja. Vegye le a korabban hasznalt
csOveket.

Vizleengedés. Haszndlja a gépbe
csomagolt kdnydkesovet, és tartsa be a
rajzon jelzett aranyokat.

Szintezés. Megfeleléen szintezze be a
mosogépet annak érdekében, hogy ne
legyen zajos, és a helyén maradjon.
Javasoljuk, hogy 1. tegye be és rogzitse a
hétsé labakat (1.4.1); 2. tegye be a
mosogépet a végleges helyére (1.4.2); 3.
tegye be és rogzitse az ellils6 labakat (1.4.3).
Csatlakozas az elektromos halézathoz.
Vegye figyelembe a tipuscimkén megadott
adatokat (1.5).

Beépités munkalap ala. Ha a beépités
miatt le kell venni a munkalapot, vegye fel
a kapcsolatot a forgalmazéval vagy a
Hivatalos Szervizzel. Beépités esetén az
elektromos dugaljnak hozzaférhetének kell
lennie a beépitést kdvetben is.

A befoglalé méretek: 600x600x850.

Hasznalat

A mosogépaijto kinyitasa. Nyomja meg
a\J (2.1.1) a mosogép bekapcsolasat
kévetden (2.3) (Dvagy nyissa ki az ajtajat
(2.1.2).

magyar

2.2 Mosoészerek és adalékok. Tegye be a
ruhat a mosdgépbe miutan kilénvalogatta
szin, szennyezettségi fok és a szovet tipusa
szerint.

A mososzertartaly rekeszei: mosas \U!/,
elémosas \ | / és 6blitd > (2.2.1).
Minden moso6gépet por alaku mosopor
hasznalatara terveztek (2.2.2).

Amennyiben folyékony mosoport kivan
hasznalni (2.2.5), a mosoporos rekeszben
talal egy kék lapot (2.2.3), azt hizza ki
teljesen, engedie el, és fliggbleges
helyzetben marad (2.2.4), ez
megakadalyozza, hogy a folyékony
mosopor kifolyjon. Ha ismét por moséport
kivan hasznalni, tegye a kék lapot
vizszintes helyzetbe, és nyomija be teljesen,
igy a rekesz nyitva marad.

Figyeljen arra, hogy az éblitészeres
rekeszben a folyadék szintje ne haladja
meg a MAX jelzést.

2.3 Bekapcsolas ()

2.4 Programkivalasztas. Valassza ki a
programot a kapcsol6 segitségével, miutan
attanulmanyozta a programtablazatot.

2.5 Centrifugélasi sebesség kivalasztas ©
Ki tudja vélasztani a centrifugalasi
fokozatot, vagy ki is tudja hagyni a
centrifugalast {J @(2.5.1, 2.5.2, 2.5.3). Ha
a Gylrédésmentes/dblitéstop programot
vélasztja H (2.5.4), a mosast az utolsd
centrifugalas el6tt megszakitja, igy a ruha
a vizben marad. Ha kikapcsolja a funkciét,
akkor tovabblép a végsé centrifugalasra.

2.6 Kiegészito funkciok. Konnyii vasalas
A4 ; extra oblités \=7és intenziv mosas
£ nagyon szennyezett ruhdkhoz.

2.7 Inditas késleltetés (O . Lehet6vé teszi,
hogy a mosas megkezdését késleltesse.

2.8 Beinditas >

2.9 Lezaras. Nyomjameg a <D3 masodpercig
(2.9.1), ebben az esetben a gyerekek nem
tudnak beleavatkozni a mosasi programba.
Kikapcsolhatja, ha a gombot ismét 3
masodpercig lenyomva tartja (2.9.2).

2.10 Mosasi folyamat. Ellenérizheti a
programfazist és a hatralévé idét.

Alkalmazasi javaslatok: Amint belizemelte a
mosogépet, végezzen el egy kezdd mosast és
ellenérizze megfelelé mikddését (normal
mosas, ruha nélkil 60 fokon). Kisméret(
ruhakhoz: zsebkend6khdz és alsénemiikhéz
hasznaljon mosozsakot.

O
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Figyelmeztetés: 1. Ha ledllitia a moségépet
azért, hogy tovabbi ruhadarabokat tegyen
be, figyeljen arra, hogy a viz szintje ne érje
el az ajtényilast. 2. A kiegészitd funkciok
megnovelik a mosasi id6t. 3. A mosasi
program befejezését kdvetéen varni kell 2
percet ahhoz, hogy az ajtét ki lehessen nyitni.

Karbantartas

3.1 Tisztitsa meg a tisztitoszeres tartalyt.
Javasoljuk, hogy ezt havonta egyszer
végezze el.

3.2 Sziirdtisztitas. Javasoljuk, hogy ezt
évente egyszer végezze el.

A kiilsé tisztitashoz ne hasznaljon

dorzshatasu szereket, és jol tordlje at a

készuléket egy szaraz ruhadarabbal.

4.1 Amosogép egy diagnosztikai rendszerrel
rendelkezik, amely barmilyen eseményt
felismer, és errél tajékoztat. Ezeket a
kijelz6n figyelheti meg, vagy amikor a
kapcsolétabla kijelzdi villognak.

4.1.1 Nem jut viz a moségépbe. Nézze
at a vizellatast, a bemené vizcsovet,
vagy tisztitsa meg a bemeneti sz(rét.

4.1.2 Nem (irit és nem centrifugaz.
Ellenérizze a sz(iré allapotat.

4.1.3 Nem centrifugal. Vegye ki a
ruhatoltetet és valassza ismét a
centrifugalast.

4.1.4 Nem indul be. Ellenérizze, hogy
amosbgép ajtényilasa jol be van-e zarva.
4.1.5 Barmely egyéb kéd esetén
forduljon a szervizhez.

4.2 Vibracio6 és zaj. Ellenérizze a megfelel
beszerelést (A kézikonyv 1.1 és 1.4
pontjai).

4.3 Viz a mosoészertaroléban. Ellenérizze,
hogy a tisztitoszeres tartaly tiszta-e (3.1).

4.4 Az ajté kinyitasa. Meghibasodas vagy
aramszunet esetén vegye ki a
mosoészertarold tartalyt kifelé huzva, és
nyomja le ujjaval a kék kart (4.2.1); a
jobb oldalon lat egy bemetszéssel
rendelkezd gombot, ezt forgassa el balra
egy pénzérme segitségével, és az ajtd
kinyilik (4.2.2).

).

Biztonsag

+ Avizhalézat nyomasanak 0,05 és 1 Mpa
(0,5-10 kg/cm?) kozétt kell lennie.

+ A moso6gép csatlakoztatasahoz ne
hasznaljon hosszabbit6t vagy adaptert.

+ Az elektromos haldzatnak meg kell
felelnie a tipuscimkén jelzet maximalis
teljesitménnyel, és konnektornak a
szabvanyos féldelési eldirasoknak.

» Ha a csatlakozé kabel sériilt, ki kell
cseréltetni az Ugyfélszolgalattal vagy
hasonl6 képzett személlyel a veszély
elkerllése érdekében.

A + Ne nyuljon bele a mos6gép belsejébe.
Ha nem tud megoldani valamilyen
problémat, hivja a szakszervizt.

+ Tilos a késziiléket felligyelet vagy a
megfelel felelés utasitasai nélkul
hasznalni olyan személyek (beleértve
gyerekek) esetén, akik fizikai, érzékszervi
vagy mentalis képességei, vagy
tapasztalat- és ismerethidnya nem teszi
lehetévé a biztonsagos alkalmazast. A
gyermekeket tilos felligyelet nélkul
hagyni, nehogy jatszanak a késziilékkel.

&
Koérnyezetvédelem //

A moségépet ugy tervezték meg, hogy figy
elembe vették a kérnyezetvédelmi szempo
ntokat.

Figyeljen a kérnyezetvédelemre. A moségé
pbe a maximalis toltetet tegye minden egyes
programnal; igy vizet és energiat takarit meg.
Ha csak lehet, kerlilje el az eldmosést. Ne teg
yen bele tul sok mosoport. Az extra oblitést cs
ak érzékeny bér személyek ruhainal hasznalja.
Elektromos és elektronikus késziilékek hul
ladékainak kezelése.

A készilékeket ne keverje 0ssze altalanos ha
ztartasi szeméttel.

Moso6gépét vigye el egy specidlis begy(ijtéhelyre.
Az elektromos haztartasi cikkek Ujrahasznosit
asaval elkerulhet6k az egészségre és a kérny
ezetre artalmas kovetkezmények, emellett en
ergiat és er6forrasokat takarithatunk meg.
Tovabbi informéaciét kaphat a helyi hatésagokt
6l vagy ott, ahol moségépét vasarolta.




) o Programtablazat
Program és Maximalis Fogyasztas Id6tartam

Szovet tipusa

hémérséklet ruhatoltet (kg) kwh/L percben

pamut/len
1. hideg kényes szinek 7/8 0,10/59 50
nagyon enyhe szennyez6dés
gyors pamut/len
2. , fehér/szines 4 0,20/30 30
30°C enyhe szennyezddés
S pamut/len
= 3. 30°C kényes szinek 7/8 0.30/59 52
‘8'7 enyhe szennyezddés
%‘ pamut/len
£ 4. 40°C B 7/8 0,60/59 57
] enyhe szennyezddés
pamut/len 7 1,33/59
5.* 0 tartds szinek 80
60°C normal szennyezGdés 8 1,36/59
f°|}°k / ’ pamut/len
6. €lémosas fehérftartés szinek 7/8 1,50/64 100
60°C er6s szennyezédés
vegyes szintetikus/pamut keverék
o 7. , kényes szinek 4 0,40/45 55
g 40°C normal szennyezdés
[
(<) szintetikus
S 8. hideg kényes szinek 4 0,10/45 50
0 nagyon enyhe szennyezédés
O
._g szintetikus
9. 30°C kényes szinek 4 0,20/45 50
enyhe szennyezddés

antibakteridlis ~ Pamut/len

10. fehér 7/8 2,20/64 110
90°C erGs szennyez6dés
tollpehely fiiggnyok/pamut keverék

11. 30°C fehér/szines 4 1,00/45 70

nagyon enyhe szennyez6dés

fliggdnyok len/len keverék
12. fehér/szines 2 0,45/55 40

X
8 30°C nagyon enyhe szennyezédés
©
= hideg len/len keverék
s 13. kézi fehér/szines 2 0,05/55 30
% mosas enyhe szennyez6dés
§ gyors szintetikus/pamut keverék
@ 14. 15 fehérftartos szinek 2 0,05/22 15
hideg nagyon enyhe szennyez6dés
pamut/pamut keverék
15. Oblités szintetikus/kényes 7/8 0,05/25 23
len/len keverék
pamut/pamut keverék
16. centrifugélas  szintetikus/kényes 7/8 0,05/0 10

len/len keverék

* Amosés és az energiafogyasztas kiértékeléséhez hasznalt program az EN60456 szabvany szerint, az intenziv mosas gomb benyomasaval.
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kimélé programok

len programok

kiegészité programok

).

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Programtablazat
. Maximalis
Program és o . o
T Szovet tipusa ruhatoltet
(kg)
normal pamut/len
. kényes szinek 5/6/7
hideg nagyon enyhe szennyez6dés
gyors pamut/len
, fehér/szines 15
30°C nagyon enyhe szennyez6deés
normal pamut/len
kényes szinek 5/6/7
30°C enyhe szennyez6dés
normal pamut/len
tartés szinek 5/6/7
40°C enyhe szennyezddés
normal pamut/len
tartds szinek 5/6/7
60°C normal szennyez6dés
normal pamut/len
fehér 5/6/7
90°C erds szennyezddés
elémosas pamut/len
fehérftarts szinek 5/6/7
60°C er6s szennyezddés
kimélé szintetikus/pamut keverék
. kényes szinek 8
hideg nagyon enyhe szennyez6dés
kimélé szintetikus/pamut keverék
, kényes szinek 3
30°C enyhe szennyezédés
Kiméld szintetikus/pamut keverék
kényes szinek 3
40°C normal szennyez6dés
kiméld szintetikus/pamut keverék
fehér/tartds szinek 3
60°C normal szennyez6dés
len len/len keverék
hid fehér/szines 1
ez nagyon enyhe szennyez6dés
len len/len keverék
fehér/szines 1
35°C enyhe szennyezddés
pamut/pamut keverék
oblitések szintetikus/kényes 5/6/7
len/len keverék
pamut/pamut keverék
centrifugalas  szintetikus/kényes 5/6/7
len/len keverék
urités/ palmut/.pamut, keverék
befejezés szintetikus/kényes 5/6/7

len/len keverék

magyar

Turbo time plus
Fogyasztas kwh/L Fogyasztas kwh/L

0,15/46  0,15/49 60 0,10/49 0,15/54 50

0,20/25

0,35/46

0,60/46

A:0,95/46

A+:0,85/46

1,60/51

1,40/55

0,15/50

0,35/50

0,55/50

0,95/50

0,05/60

0,45/60

0,05/25

0,05/0

0,00/0

0,20/30

0,40/49

0,65/49

1,02/49

1,90/55

1,45/60

0,15/55

0,35/55

0,60/55

1,00/55

0,05/60

0,50/60

0,05/30

0,05/0

0,00/0

30 0,20/30 0,20/30 30

82 0,20/49 0,45/54 52
87 0,50/49 0,70/54 57
91 1,02/49 1,13/54 70

120 1,90/53 2,15/60

105 1,40/53 1,70/65

50 0,10/49 0,15/55 50
50 0,20/49 0,30/55 50
55 0,40/49 0,60/55 55
70 0,90/49 0,95/55 70
30 0,05/52 0,05/60 30
40 0,40/52 0,50/60 40
23 0,05/30 0,05/25 23

10 0,05/0 0,050 10

20000 0000 2

* Amosas és az energiafogyasztas kiértékeléséhez hasznélt program az EN60456 szabvany szerint, az intenziv mosas gomb benyomasaval.
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Navod na instalaciu a obsluhu pracky

Tento pristroj je uréeny len pre doméce pouZitie, a to pre pranie bielizne.
Vel'mi délezité: Pred inStalaciou a pouzitim pracky si precitajte cely tento navod. Dokumentaciu a

prislu§enstvo najdete v bubne pracky.

Tento navod je spracovany tak, ze texty suvisia s prislusnym nakresom.

P

dentifikicia &I

Identifikujte model svojej pracky (“a”, “b”,
“c”, “d”, “e” alebo “f*) porovnanim ovladacieho
panelu s ilustraciami.

Instalacia

1.1 Vybalenie pracky (1.1.1, 1.1.2a 1.1.3).
Vymontujte skrutky a kotviace prvky
sluZiace pre transport.

1.2 Pripojenie na vodu (1.2.1, 1.2.2a 1.2.3).
Ak ma pracka pripojenie na tepld vodu,
zapojte ¢ervenu hadicu na kohdtik s teplou
vodou (1.2.4). Vzdy pouzite novu hadicu,
dodavanu s prackou. Pouzité hadice
ekologicky zlikvidujte.

1.3 Odtok. Nainstalujte dodanu hadicu a
dodrzte rozmery podl’a obrazku.

1.4 Vyrovnanie pracky. Pracku spravne
vyrovnajte, aby ste predisli hluku a
posuvaniu pracky. Odpora¢ame: 1. nastavit’
a upevnit’ zadné nozicky (1.4.1); 2. postavit’
pracku na miesto, na ktorom bude stat’
(1.4.2); 3. nastavit’ a upevnit’ predné nozic¢ky
(1.4.3).

1.5 Pripojenie do elektrickej siete.
Skontrolujte Udaje na Stitku s tdajmi o
Vasej sieti (1.5).

1.6 Instalacia do kuchynskej linky. Ak kvoli
inStalacii potrebujete dat’ dolu hornd dosku
pracky, spojte sa s distributorom alebo
autorizovanym servisom.

V pripade zabudovania do kuchynskej linky,
musi byt’ po instalacii elektricka zastréka
pristupna.

Rozmery zapustenia budi 600x600x850.

Pouzitie

2.1 Otvorenie dvierok. Stlatte N3 (2.1.1)
Potom zapnite pracku (1) (2.3) alebo
otvorte dvierka (2.1.2).

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

2.8
2.9

Praci prostriedok a prisady. Po roztriedeni
bielizne podl’a farby, stupna znecistenia a
druhu tkaniny vlozte bielizen do pracky.

Zasobnik ma tri priehradky: pranie \U/ ,

predpranie \ L/ a tekuté prisady (avivaz)

(2.2.1).

V3etky prac¢ky maju priehradky uspdsobené
na praci prostriedok v prasku (2.2.2).

Ak si prajete pouzit’ tekuty praci prostriedok
(2.2.5), v priehradke na pranie najdete
modru zaklopku (2.2.3), potiahnite ju
smerom nahor az na doraz, pustite ju,
priklop zostane vo vertikalnej polohe (2.2.4)
a zabrani vyteceniu tekutého pracieho
prostriedku. Ak chcete potom pouzit’ praci
prostriedok v prasku, dajte modru zaklopku
do horizontalnej polohy a potlacte ju dozadu,
az na doraz, priklop bude otvoreny.

Nezabudnite, Ze nesmiete prekrogit’ rysku
MAX vyznagenu na stene priehradky na
prisady.

Zapnutie pracky ()

Vol’ba programu. Prezrite si tabul’ku
programov a potom ovladacom nastavte
program.

Vol’ba rychlosti odstred’ovania @
Mbzete si zvolit’ stupen odstred’ovania,
alebo program bez odstred’ovania [}
(2.5.1, 2.5.2, 2.5.3). Ak sj zvolite program
Zabranenie kréeniu/Flot & (2.5.4) prerusi
sa pranie pred zavere¢nym odstred’ovanim
a bielizen zostane namocena vo vode. Ak
tuto funkciu nasledne deaktivujete, pranie
pokracuje zavere¢nym odstred’ovanim.

Dopinkové funkcie. L'ahsie Zehlenie 3;
extra plakanie =/ a intenzivne pranie
%= vel'mi znetistenej bielizne.
Oneskoreny Start @ . Umozni vam
oneskorit’ zacatie prania.

§tart/pauza<>

Blokovanie. Stlacte @ a drzte stlaceny
3 sekundy (2.9.1), aby ste zabranili det'om
manipulovat’ s tla¢idlami. Deaktivuje sa
opatovnym stla¢enim a pridrzanim tlacidla
pocas 3 sekund (2.9.2).

2.10 Proces prania. Mozete si overit’ fazu

programu a zostavajuci ¢as.

Odporucéania: Hned’ po instalacii pracky ju
mozZete vycistit’ a skontrolovat’ jej spravne
fungovanie programom (normalne pranie, bez
bielizne, pri 60°). Na pranie malych predmetov
- vreckovky a spodna bielizen - pouzite vrecko
na pranie.

Odporuéania: 1. Ak pracku zastavite, aby ste
pridali bielizen, ubezpette sa, ¢i hladina vody

nedosahuje po dvierka. 2. Doplnkové funkcie

predizuju ¢as prania. 3. Po skon€eni pracieho
programu je potrebné pockat’ 2 mindty, az potom
otvorte dvierka.

O
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Udrzba

3.1 Cistenie priehradky na praci
prostriedok. Odporuca sa Cistit’ ju
minimalne raz za mesiac.

3.2 Cistenie filtra. Odporuca sa Gistit' ho
minimalne raz ro¢ne.

Na Cistenie vonkajSich ¢asti pracky

nepouzivajte abrazivne (drsné) prostriedky

a dobre vonkaj$ok osuste makkou

handri¢kou.

4.1

4.2

4.3

4.4

1

Diagnostika

Pracka mé zabudovany systém na
diagnostiku, ktory zisti a 0znami niektoré
poruchy. Oznamenia sa zobrazia na
displeji alebo ked’ blikaju kontrolky na
ovladacom paneli.

4.1.1 Pracka nenapust’a vodu.
Skontrolovat’ dodavku vody, vodovodny
kohutik alebo vy¢istit’ vstupny filter.

4.1.2 Nevypust'a vodu ani
neodstred’uje. Skontrolujte stav
vystupného filtra.

4.1.3 Neodstred’uje. Rucne rozlozte
bielizen v bubne a opatovne nastavte
odstred’ovanie.

4.1.4 Nezapina sa. Skontrolujte, ¢i su
dvierka spravne uzatvorené.

4.1.5 Akykol’vek iny koéd. Obrat'te sa
na autorizovany servis.

Vibracie alebo hluk. Skontroluijte, ¢i je
pracka spravne nainstalovana (1.1 a 1.4
tejto prirucky).

Voda v priehradke. Skontrolujte, ¢i je
priehradka na praci prostriedok Cista

(3.1).

Otvorenie dvierok. V pripade
poskodenia alebo prerusenia dodavky
elektrického prudu vyberte zasobnik,
potiahnite drzadlo smerom von a stlacte
prstom modru zaklopku (4.2.1); na pravej
strane uvidite tlacidlo so zarezom,
pomocou mince toto tladidlo otocte
smerom dol’ava a dvierka sa otvoria
(4.2.2).

=

Bezpecnost’

+ Tlak vody v sieti musi bgt’ medzi 0,05 az
)

Mpa (0,5 az 10 kg/cm?).

+ Na pripojenie pracky nepouzivajte

pr

).

edlzovacie Snury ani adaptéry.

s | o v e n s k y

« Elektricka indtalacia musi byt’
dimenzovana na maximalny vykon
uvedeny na $titku s Udajmi a elektricka
zastrcka musi mat’ predpisané
uzemnenie.

+ AK je napéjci kabel poSkodeny, musi byt
nahradeny v centre technickej podpory
alebo kvalifikovanym personalom, aby
sa zabranilo nebezpeciu.

A « Nevykonavajte Zziadne zasahy do vnutra
pracky. Pri akomkol’'vek probléme, ktory
neviete vyriesit’, sa obrat'te na
autorizovany servis.

« Tento pristroj nesmia bez dozoru alebo
bez poucenia prislu§nou zodpovednou
osobou, pouzivat’ 'udia (vratanie deti),
ktorych fyzické, zmyslové alebo mentélne
obmedzenia alebo nedostatok skusenosti
a znalosti im neumoznuje ho pouzivat’
bezpeénym spdsobom. Treba dozerat’
na deti a zabranit’ tomu, aby sa s
pristrojom hrali.

4
Zivotné prostredie //

Pracka bola navrhnuta tak, aby sa $etrilo Zivotné
prostredie.

Dbaijte o ochranu zivotného prostredia. Naplite
pracku na maximalnu kapacitu, odporaéanu
prejednotlivé programy; uSetrite tym vodu a
energiu. Vzdy, ked’ je to mozné, sa snazte prat’
bez predprania. Nepouzivajte nadmerné
mnozstvo pracieho prostriedku. Program Extra
plékanie pouzivajte len na odev 0séb s citlivou
pokozkou.

Likvidacia odpadu z elektrickych a elektronickych
pristrojov.

Po skonéeni zivotnosti sa elektricky spotrebi¢
nesmie likvidovat’ spolu s beznym komunalnym
odpadom.

Odovzdajte ho v $pecializovanom zbernom
mieste pre zber elektroodpadu zriadenom
miestnou samospravou alebo distributormi, ktori
poskytuju tato sluzbu.

Separovanym zberom elektrickych spotrebic¢ov
zabranite negativnym vplyvom na zivotné
prostredie a na zdravie I'udi, ktoré by mohli
vzniknut’ nevhodnou likvidaciou a su¢asne
prispievate k opatovnému materialovému
zhodnoteniu surovin, €im sa dosiahne vyznamna
Uspora energie a zdrojov.

Aby sme zdoraznili povinnost’ spolupracovat’
pri separovanom zbere, umiestnili sme na
vyrobok znak, ktory oznacuje odportc¢anie
nepouzivat’ na jeho likvidaciu tradi¢né kontajnery
pre komunalny odpad.

Informécie o najbliz§om zbernom mieste Vam
poskytne Vas predavajuci alebo miestna
samosprava. DalSie informacie o ekologickej
likvidacii elektrozariadeni mozete ziskat' na
www.envidom.sk.




Tabul’kasprogramamiw slovensky

Program a Druh a tkani Maximalna Spotreba Trvanie v
teplota fufasaning napln bielizne (kg) kWh/L minutach
bavina/an
1. studeny jemné farby 7/8 0,10/59 50
vel'mi slabo znecistené
rychly bavina/l'an
2. o biele/farebné 4 0,20/30 30
30°C slabo znecistené
>
% bavina/l'an
s 3. 30°C jemné farby 7/8 0,30/59 52
= slabo znetistené
o
2 bavina/lan
S 4. 40%C stélofarebné 78 0,60/59 57
5 slabo znetistené
=
bavina/l'an 7 1,33/59
5.* 0 stalofarebné 80
60°C bezne znecistené 8 1,36/59
Skvrny / ; bavina/'an
6. predpranie biele/stalofarebné 7/8 1,50/64 100
60°C silno znegistené
2 zmie$ané syntetické/zmes baviny
] 7. 5 jemné farby 4 0,40/45 55
\% 40°C bezne znecistené
c
£ synteticke
o 8. studeny jemné farby 4 0,10/45 50
a vel'mi slabo znegistené
>
% syntetické
g 9. 30°C jemné farby 4 0,20/45 50
o

slabo znecistené

antibakterialny ~ bavinallan

10. biele 7/8 2,20/64 110
90°C silno znegistené
prikryvky prikryvky/zmes baviny
1. o biele/farebné 4 1,00/45 70
30°C vel'mi slabo znegistené
zé&clony vina/zmes viny
> 2, oc biele/farebné 2 0,45/55 40
% 30 vel'mi slabo znegistené
? ruéné vina/zmes viny
% 13. pranie biele/farebné 2 0,05/55 30
% studena slabo znetistené
§ rychly syntetické/zmes baviny
@ 14. 15 biele/stalofarebné 2 0,05/22 15
studena vel'mi slabo znegistené
bavina/zmes baviny
15. plakanie syntetické/jemné /8 0,05/25 23
vina/zmes viny
bavina/zmes baviny
16. odstred'ovanie  syntetické/jemné 7/8 0,05/0 10
vina/zmes viny

* Program pre hodnotenie prania a spotreby energie podl'a normy EN60456, pri stladeni tlacidla intenzivne pranie.
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Tabul’ka s programami W s 1l ovensky

Cas Turbo time plus

Program a

teplota

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

* Program pre hodnotenie prania a spotreby energie podl’a normy EN60456, pri stlacent tlacidla intenzivne pranie.

normalny
studeny

rychly
30°C
normalny
30°C

normalny
40°C

normalny
60°C

normalny
90°C

predpranie
60°C

jemné
studeny

jemné
30°C

jemné
40°C

jemné
60°C

vina
studeny

vina
35°C

plékanie

odstred’ovanie

vypust'anie/
koniec

Druh a tkanina

bavina/lan
jemné farby
vel'mi slabo znecistené

bavina/lan
biele/farebné
vel'mi slabo znecistené

bavina/lan
jemné farby
slabo znecistené

bavina/l'an
stéalofarebné
slabo znegistené

bavina/lan
stalofarebné
bezne znedistené

bavina/lan
biele
silno znecistené

bavina/l'an
biele/stélofarebné
silno znegistené

syntetické/zmes baviny
jemné farby
vel'mi slabo znegistené

syntetické/zmes baviny
jemné farby
slabo znetistené

syntetické/zmes baviny
jemné farby
bezne znecistené

syntetické/zmes baviny
biele/stéalofarebné
bezne znedistené

vina/zmes viny
biele/farebné
vel'mi slabo znecistené

vina/zmes viny
biele/farebné
slabo znecistené

bavina/zmes baviny
syntetické/jemné
vina/zmes viny

bavina/zmes baviny
syntetické/jemné
vina/zmes viny

bavina/zmes baviny
syntetické/jemné
vina/zmes viny

Maximéalna
napln
bielizne (kg)

5/6/7

15

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

Spotreba kWh/L Spotreba kWh/L

0,15/46  0,15/49 60 0,10/49 0,15/54 50

0,20/25

0,35/46

0,60/46

A:0,95/46

A+:0,85/46

1,60/51

1,40/55

0,15/50

0,35/50

0,55/50

0,95/50

0,05/60

0,45/60

0,05/25

0,05/0

0,00/0

0,20/30

0,40/49

0,65/49

1,02/49

1,90/55

1,45/60

0,15/55

0,35/55

0,60/55

1,00/55

0,05/60

0,50/60

0,05/30

0,05/0

0,00/0

30

82

87

91

120

105

50

50

55

70

30

40

23

10

2

0,20/30

0,20/49

0,50/49

1,02/49

1,90/53

1,40/53

0,10/49

0,20/49

0,40/49

0,90/49

0,05/52

0,40/52

0,05/30

0,05/0

0,00/0

0,20/30

0,45/54

0,70/54

1,13/54

2,15/60

1,70/65

0,15/55

0,30/55

0,60/55

0,95/55

0,05/60

0,50/60

0,05/25

0,05/0

0,00/0

30

52

57

70

50

50

55

70

30

40

23
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) o
O Manual d'instruccions

Aquest aparell, destinat a un Us exclusivament domestic, ha estat concebut per al rentatge de roba.
Molt important: Llegeix integrament aquest manual abans d'instal-lar i utilitzar la rentadora. La documentacio
i els accessoris els trobaras en el tambor de la rentadora.

Aquest manual esta dissenyat de manera que els textos estiguin relacionats amb el dibuix corresponent.

dentificacis &F—>

Identifica el model de la teva rentadora (“a”,

by,

“c”, “d”, “e” o “f") comparant el quadre de

comandaments amb les il-lustracions.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
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Instal-lacié

Desembalatge (1.1.1, 1.1.2i 1.1.3). Retira
els cargols i elements d'ancoratge i bloqueig
usats per al transport.

Connexi6 a la xarxa d'aigua (1.2.1, 1.2.2
i1.2.3). Si la rentadora admet presa d'aigua
calenta, connecta la manega vermella a
|'aixeta d'aigua calenta (1.2.4). Fes servir
sempre la manega nova que se subministra.
Elimina els tubs d'alimentacio anteriorment
utilitzats.

Desguas. Instal-la el colze subministrat i
respecta les cotes del dibuix.

Anivellacié. Anivella correctament la
rentadora per a evitar sorolls i desplagaments.
Es recomana: 1r assentar i fixar les potes
del darrere (1.4.1); 2n situar la rentadora en
el seu lloc definitiu (1.4.2); 3r assentar i fixar
les potes davanteres (1.4.3).

Connexi6 a la xarxa eléctrica. Tingues en
compte les dades de la placa de
caracteristiques (1.5).

Instal-lacié per sota del taulell de cuina.
Si per necessitat d'encastament has de
retirar el taulell de cuina, posa’t en contacte
amb el distribuidor o el Servei d'Assisténcia
Tecnica. En cas d'encastament, la clavilla
de presa de corrent haura de ser accessible
després de la installacio.

Les mides de I'encast seran 600x600x850.

Obertura de Iescotilla. Prem\g (2.1.1)
després de connectar la rentadora (2.3) (D
o obre I'escotilla (2.1.2).

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

2.8
2.9

catala

Detergent i additius. Carrega la roba en la
rentadora després d'haver-la classificat per
color, bruticia i tipus de teixit.

La cubeta té els compartiments seglents:
rentada \!!/, prerentada \ ! / i suavitzant %
2.2.1).

Totes les rentadores estan preparades per
a detergent en pols (2.2.2).

Si desitges emprar detergent liquid (2.2.5),
en el compartiment de rentada trobaras una
pestanya blava (2.2.3); estira d'ella cap a
fora fins que faci topall, deixa-la anar i
quedara en posicio vertical (2.2.4). Aix0 evita
que se n'escapi el detergent liquid. Per a
tornar a utilitzar detergent en pols col-loca
la pestanya blava en posicié horitzontal i
empeny-la cap a enrere fins que faci topall;
aixi la comporta és oberta.

Recorda que no has de superar el nivell
MAX marcat en el compartiment del
suavitzant.

Engegada ()

Selecci6 del programa. Selecciona el
programa amb el comandament un cop
hagis consultat la taula de programes.

Seleccio de velocitat de centrifugacio @
Pots triar el grau de centrifugacio o eliminar-
o} @ (2.5.1,2.5.2, 2.5.3). Si selecciones
Antiarrugues/Flot H (2.5.4) s'interromp la
rentada abans de la centrifugacio final i la
roba queda submergida en aigua. Si
desactives la funcié continua la centrifugacio
final.

Funcions addicionals. Facil planxada 2 ;
esbandida extra \=7 i rentada intensiva
E per a peces molt brutes.

Retard horari @ Et permetra retardar
I'hora del comengament de la rentada.

Engegada @

Bloqueig. Prem <D durant 3 segons (2.9.1);
es fa servir per a evitar manipulacions per
part de nens. Es desactiva prement
novament la tecla durant uns altres 3 segons
(2.9.2).

2.10 Procés de rentada. Pots comprovar la

fase del programa i el temps restant.

Recomanacions d'ts: Tan bon punt estigui
instal-lada la rentadora podras fer una neteja
prévia i comprovar-ne el correcte funcionament
(rentada normal, sense roba i a 60°). Fes servir
una borsa de rentada per a peces petites:
mocadors i roba interior.
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Advertiments d'Us: 1. Si pares la rentadora
per a afegir-hi més roba, assegura't que el
nivell d'aigua no arribi al de 'escotilla. 2. Les
funcions addicionals incrementen el temps de
rentada. 3. Una vegada finalitzat el programa
de rentada, pot ser que hagis d'arribar a esperar
2 minuts per a obrir I'escotilla.

Manteniment

3.1 Neteja de la cubeta de detergent. Es
recomanable fer-la una vegada al mes.

3.2 Neteja del filtre. Es recomanable fer-la
una vegada a I'any.

Per a la neteja exterior, fes servir productes

no abrasius i eixuga bé amb un drap suau.

Diagnostics

4.1 La rentadora incorpora un sistema de
diagnostic que detecta i avisa davant de
qualsevol tipus d'incidencia. Podras
visualitzar-les en la pantalla o quan
s'il-luminin intermitentment els pilots del
quadre de comandaments.

4.1.1 No entra aigua en la rentadora.
Revisar el subministrament d'aigua,
|'aixeta d'entrada o neteja el filtre
d'entrada.

4.1.2 Ni desguassa, ni centrifuga.
Comprova l'estat del filtre.

4.1.3 No centrifuga. Remou la carrega
de la roba i torna a seleccionar la
centrifugacio.

4.1.4 No s'engega. Comprova que
I’escotilla és ben tancada.

4.1.5 Amb qualsevol altre codi. Avisa
el servei tecnic.

4.2 Vibracions o sorolls. Revisa la correcta
instal-lacio (1.1 i 1.4 d'aquest manual).

4.3 Aigua en la cubeta. Comprova que la
cubeta de detergent és neta (3.1).

4.4 Obertura de I'escotilla. En cas d'avaria
o tall de corrent, extreu la cubeta estirant
de I'ansa cap a fora i pressiona la palanca
blava amb el dit (4.2.1); a la part dreta
veuras un boté amb una ranura: gira
aquest boté amb una moneda cap a
I'esquerra i I'escotilla s'obrira (4.2.2).

>0
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Seguretat

e La pressio de I'aigua a la xarxa haura
d'estar entre 0,051 1 Mpa (0,5 a 10
kg/cm@).

* No facis servir allargadors ni adaptadors
per a connectar la rentadora.

e Lainstalllacio electrica ha d’estar
dimensionada a la potencia maxima
indicada en la placa de caracteristiques i
la presa de corrent eléctric amb la presa
de terra reglamentaria.

¢ Siel cable d’alimentacié esta malmes, I'ha
de fer substituir pel seu servei de postventa
0 bé per personal qualificat similar, per tal
d’evitar qualsevol perill.

A e No manipulis I'interior de la rentadora.
Davant de qualsevol problema que no
puguis solucionar truca al servei tecnic.

e No poden utilitzar aquest aparell, sense
la supervisié o les instruccions del
responsable corresponent, aquelles
persones (inclosos infants) que per
discapacitat fisica, sensorial o mental o
per manca d'experiencia o coneixement
no puguin utilitzar-lo amb seguretat. Cal
vigilar els infants per assegurar-se que no

juguen amb I'aparell.
&
4

La rentadora ha estat dissenyada pensant e
n la conservacié del medi ambient.

Respecta el medi ambient. Carrega la rentad
ora a la maxima capacitat recomanada per a ¢
ada programa; estalviaras aigua i energia. Sem
pre que puguis, evita la prerentada. No t'exced
eixis amb el detergent. Fes servir I'Esbandida e
xtra, exclusivament per a peces de persones a
mb pell sensible.

Gestio6 de residus d'aparells eléctrics i elect
ronics.

No eliminis els aparells barrejant-los amb resid
us domestics generals.

Lliura la teva rentadora en un centre especial d
e recollida.

El reciclatge d'electrodomeéstics evita consequ
encies negatives per a la salut i el medi ambien
1, i permet estalviar energia i recursos.

Per a mes informacio, posa’t en contacte amb
les autoritats locals o I'establiment on vas adq
uirir la rentadora.

Medi ambient




Taula de Programes W catala

Programa i Ti de teixit Carrega de roba Consumo Durada
temperatura [P DU max (kg) Kwh/L minuts
cot6/Ili
1. fred colors delicats 7/8 0,10/59 50
bruticia molt lleugera
rapid coto/Ili
2. , blanc/color 4 0,20/30 30
30°C bruticia lleugera
- coto/ll
g 3. 30°C cololrs' delicats 7/8 0,30/59 52
c bruticia lleugera
[
% cot6/Ili
5 4. 40°C colors solids 7/8 0,60/59 57
) bruticia lleugera
o
coto/Ii 7 1,33/59
B5.* 0 colors solids 80
60c bruticia normal 8 1,36/59
taques / coto/Ili
6. Prerentada blanc/colors solids 7/8 1,50/64 100
60°C bruticia forta
mixt sintétic/barreja cotd
7. colors delicats 4 0,40/45 55
% 40°C bruticia normal
3 sintétic
& 8. fred colors delicats 4 0,10/45 50
£ bruticia molt lleugera
o .
g sintétic
9. 30°C colors delicats 4 0,20/45 50

bruticia lleugera

antibacteris ~ coto/lli

10. blanc 78 2,20/64 110
90°C bruticia forta
edredd cortines/barreja cot6
11. blanc/color 4 1,00/45 70
30°C bruticia molt lleugera
cortines |lana/barreja Ilana ) 0
i) 12, blanc/color b 40
-§ 30°C bruticia molt lleugera
g rentada a llana/barreja llana
2 13. ma blanc/color 2 0,05/55 30
g fred bruticia lleugera
g rapid sintétic/barreja cotd
a 14. 15 blanc/colors solids 2 0,05/22 15
fred bruticia molt lleugera

cotd/barreja cotd
15. esbandida sintetic/delicat 7/8 0,05/25 23
|lana/barreja llana

coté/barreja cotd
16. centrifugacid sintétic/delicat 7/8 0,05/0 10
Ilana/barreja llana

* programa per a valoracio de rentada i consum d'energia segons la norma EN60456, accionant tecla de rentada intensiva.
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Taula de Programes W

Programa i
temperatura

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

* programa per a valoracid de rentada i consum d'energia segons la norma EN60456, accionant tecla de rentada intensiva.

normal
fred

rapid
30°C

normal
30°C

normal
40°C

normal
60°C

normal
90°C

prerentada
60°C

delicat
fred

delicat
30°C

delicat
40°C

delicat
60°C

llana
fred

llana
35°C

esbandides

centrifugacio

buidatge/final

Tipus de teixit

coto/Ili
colors delicats
bruticia molt lleugera

coto/Ili
blanc/color
bruticia molt lleugera

coto/Ili
colors delicats
bruticia lleugera

cot6/Ili
colors solids
bruticia lleugera

coto/Ili
colors solids
bruticia normal

cot6/Ili
blanc
bruticia forta

cot6/Ili
blanc/colors solids
bruticia forta

sintetic/barreja cotd
colors delicats
bruticia molt lleugera

sintetic/barreja cotd
colors delicats
bruticia lleugera

sintetic/barreja cotd
colors delicats
brutfcia normal

sintetic/barreja cotd
blanc/colors solids
bruticia normal

|lana/barreja llana
blanc/color
bruticia molt lleugera

llana/barreja llana
blanc/color
bruticia lleugera

cotd/barreja cotd
sintétic/delicat
llana/barreja llana

cotd/barreja cotd
sintétic/delicat
|lana/barreja llana

coté/barreja cotd
sintétic/delicat
|lana/barreja llana

Carrega
de roba
max (kg)

5/6/7

1

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

Turbo time plus
Consumo Kwh/L Consumo Kwh/L

0,15/46  0,15/49 60 0,10/49 0,15/54 50

0,20/25

0,35/46

0,60/46

A:0,95/46

A+:0,85/46

1,60/51

1,40/55

0,15/50

0,35/50

0,55/50

0,95/50

0,05/60

0,45/60

0,05/25

0,05/0

0,00/0

0,20/30

0,40/49

0,65/49

1,02/49

1,90/55

1,45/60

0,15/55

0,35/55

0,60/55

1,00/55

0,05/60

0,50/60

0,05/30

0,05/0

0,00/0

30

82

87

91

120

105

50

50

55

70

30

40

23

10

2

0,20/30

0,20/49

0,50/49

1,02/49

1,90/53

1,40/53

0,10/49

0,20/49

0,40/49

0,90/49

0,05/52

0,40/52

0,05/30

0,05/0

0,00/0

catala

0,20/30

0,45/54

0,70/54

1,13/54

2,15/60

1,70/65

0,15/55

0,30/55

0,60/55

0,95/55

0,05/60

0,50/60

0,05/25

0,05/0

0,00/0

30

52

57

70

50

50

55

70

30

40

23

C



Manual de instrucions

Este aparello, destinado a un uso exclusivamente doméstico, foi concibido para lavado de roupa.

Moi importante: le integramente este manual antes de instalar e utilizar a lavadora. Atopards a documentacion
e accesorios no tambor da lavadora.
Este manual esta deseriado de forma que os textos estean relacionados co debuxo correspondente.

dentificacién P>

Identifica o modelo da tla lavadora (‘a”, “b”,

“g”,

“d”, “e@” ou “f") comparando o panel de

mandos coas ilustracions.

Instalacion

1.1

1.2

1.3

1.4

Desembalaxe (1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3). Retira
0s parafusos e elementos de ancoraxe e
bloqueo usados para o transporte.

Conexién arede de auga (1.2.1,1.2.2 e
1.2.3). Se a lavadora admite toma de auga
quente, conecta a mangueira vermella & billa
de auga quente (1.2.4). Usa sempre a
mangueira nova que se subministra. Elimina
0s tubos de alimentacién anteriormente
utilizados.

Desaugadoiro. Instala o cébado
subministrado e respecta as cotas do
debuxo.

Nivelacion. Nivela correctamente a lavadora
para evitar ruidos e desprazamentos.
Recoméndase: 1° asentar e fixar as patas
traseiras (1.4.1); 2° situar a lavadora no seu
lugar definitivo (1.4.2); 3° asentar e fixar as
patas dianteiras (1.4.3).

1.5 Conexion & rede eléctrica. Ten en conta

1.6

21

os datos da placa de caracteristicas (1.5).

Instalacion baixo encimeira. Se por
necesidade de encaixe precisa retirar a
encimeira, contacte co distribuidor ou Servizo
de Asistencia Técnica. En caso de encaixe,
a caravilla de toma de corrente deberé ser
accesible despois da instalacion.

As dimensions de encaixe seran
600x600x850.

Apertura da porta. Pulsa N3 (2.1.1) Despois
de conectar a lavadora (2.3) (D ou abre a
porta (2.1.2).

galego

2.2 Deterxente e aditivos. Carga a roupa na
lavadora despois de tela clasificado por cor,
sucidade e tipo de tecido.

A cubeta ten os seguintes compartimentos:
lavado \!!/ , prelavado \ L/ e suavizante &
(2.2.1).

Todas as lavadoras estan preparadas para
deterxente en po (2.2.2).

Se desexas empregar deterxente liquido
(2.2.5), no compartimento de lavado
atoparas unha pestana azul (2.2.3). Tira dela
cara afora ata que faga tope, séltaa e
quedara en posicion vertical (2.2.4); isto
evita que se escape o deterxente liquido.
Para volver utilizar deterxente en po, coloca
a pestana azul en posicion horizontal e
empuUxaa cara atras ata que faga tope; asi
a comporta esta aberta.

Lembra que non debes superar o nivel MAX
marcado no compartimento do suavizante.

2.3 Aceso (D

2.4 Seleccién do programa. Selecciona o
programa co mando previa consulta da lista
de programas.

2.5 Seleccion de velocidade de centrifugado @
Podes escoller o grao de centrifugado ou
eliminalo {3 @ (2.5.1, 2.5.2, 2.5.3). Se
seleccionas Antirrugas/Flot H (2.5.4)
interrdmpese o lavado antes do centrifugado
final e a roupa queda mergullada en auga.
Se desactivas a funcion, contintia o
centrifugado final.

2.6 Funcidns adicionais. Facil de pasarlle o
ferro A ; aclarado extra \=7 e lavado
intensivo £ para prendas moi sucias.

2.7 Retardo horario (©) . Permitirache retrasar
a hora do comezo do lavado.

2.8 Posta en marcha @

2.9 Bloqueo. Pulsa @ durante 3 segundos
(2.9.1); Usase para evitar manipulaciéns por
parte de nenos. Desactivase pulsando
novamente a tecla durante outros 3
segundos (2.9.2).

2.10 Proceso de lavado. Podes comprobar a
fase do programa e o tempo restante.

Recomendaciéns de uso: nada mais instalar
a lavadora poderés facer unha limpeza previa e
comprobar o seu correcto funcionamento (lavado
normal, sen roupa e a 60°). Utiliza unha bolsa
de lavado para prendas pequenas: panos da
man e roupa interior.
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Advertencias de uso: 1. Se paras a lavadora
para engadir mais roupa, asegurate de que o
nivel de auga non chegue ao da porta. 2. As

funciéns adicionais incrementan o tempo de

lavado. 3. Unha vez rematado o programa de
lavado pode que tefas que chegar a esperar
2 minutos para abrir a porta.

Mantemento

3.1 Limpeza da cubeta de deterxente. £
recomendable facela unha vez ao mes.

3.2 Limpeza do filtro. E recomendable facela
unha vez ao ano.

Para a limpeza exterior, usa produtos non

abrasivos e seca ben cun pano suave.

Diagnésticos

4.1 Alavadora incorpora un sistema de
diagndstico que detecta e avisa perante
calquera tipo de incidencia. Poderas velas
na pantalla ou cando se iluminen
intermitentemente os pilotos do panel de
mandos.

4.1.1 Non entra auga na lavadora.
Revisar o subministro de auga, a billa de
entrada, ou limpa o filtro de entrada.

4.1.2 Nin desauga, nin centrifuga.
Comproba o estado do filtro.

4.1.3 Non centrifuga. Remove a carga
da roupa e volve seleccionar o
centrifugado.

4.1.4 Non se pon en marcha. Comproba
que a porta estéa ben pechada.

4.1.5 Con calquera outro cédigo. Avisa
0 servizo técnico.

4.2 Vibracions ou ruidos. Revisa a correcta
instalacion (1.1 e 1.4 deste manual).

4.3 Auga na cubeta. Comproba que a cubeta
de deterxente esta limpa (3.1).

4.4 Apertura porta. En caso de avaria ou
corte de corrente, extrae a cubeta tirando
da asa cara afora e preme a panca azul
co dedo (4.2.1); na parte dereita veras un
botdn cunha rafiura; xira este botdn cunha
moeda cara & esquerda e a porta abrirase
4.2.2).

>0
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Seguridade

e A presion da auga a rede debera estar
comprendida entre 0,05 a 1 MPa (0,5 a
10 kg/ecm?).

e Non utilices alargadeiras nin adaptadores
para conectar a lavadora.

e Ainstalacion eléctrica debe estar
dimensionada a potencia méaxima indicada
na placa de caracteristicas e a toma de
corrente eléctrica coa toma a terra
regulamentaria.

e Se o cable de alimentacion esta danado,
debe ser substituido polo seu servizo
posvenda ou persoal cualificado
semellante, co fin de evitar un perigo.

A ¢ Non manipular o interior da lavadora.
Perante calquera problema que non
poidas solucionar, chama o servizo
técnico.

e Non deberan utilizar este aparello sen a
supervision ou as instrucions do
responsable correspondente aquelas
persoas (incluidos nenos) cuxa
discapacidade fisica, sensorial ou mental,
ou a falta de experiencia e cofiecemento
as impida usar o mesmo de forma segura.
Compre vixiar 0os nenos para asegurarse
de que non xogan co aparello.

Medio ambiente /

A lavadora foi desefiada pensando na cons
ervacion do medio ambiente.

Respecta o medio ambiente. Carga a lavado
ra & maxima capacidade recomendada para ¢
ada programa; aforraras auga e enerxia. Semp
re que poidas, evita o prelavado. Non coloque
s deterxente de mais. Usa o aclarado extra ex
clusivamente para prendas de persoas con pel
sensible.

Xestion de residuos de aparellos eléctricos
e electrénicos.

Non elimines os aparellos mesturandoos con r
esiduos domésticos xerais.

Entrega a tua lavadora nun centro especial de
recolla.

A reciclaxe de electrodomésticos evita consec
uencias negativas para a saude, o medio ambi
ente e permite aforrar enerxia e recursos.

Para mais informacién, contacta coas autorida

des locais ou establecemento onde adquiriche
s a lavadora.




Lista de programas W

galego

* programa para valoracion de lavado e consumo de enerxia segundo norma EN60456, accionando tecla de lavado intensivo.

la/mestura la

Programa e Tino de tecid Carga de roupa Consumo Duracion
temperatura Ipo de tecido max (kg) Kwh/L minutos
algodén/lino
1. frio cores delicadas 18 0,10/59 50
sucidade moi lixeira
rapido algodon/lifio
2. , branco/cor 4 0,20/30 30
30°C sucidade lixeira
- algodén/lifio
g 3. 30°C cores dellqadgs 7/8 0,30/59 52
c sucidade lixeira
(2]
£ algodén/lifio
5 4. 40°C cores solidas 7/8 0,60/59 57
) sucidade lixeira
o
algodon/lifio 7 1,33/59
B5.* 0 cores sélidas 80
60c sucidade normal 8 1,36/59
manchas /  algodan/ifio
6. Prelavado branco/cores solidas 7/8 1,50/64 100
60°C sucidade forte
mixto sintético/mestura algodén
0 7. cores delicadas 4 0,40/45 55
§ 40°C sucidade normal
k)
g sintético
) 8. frio cores delicadas 4 0,10/45 50
% sucidade moi lixeira
g’ sintético
o 9. 30°C cores delicadas 4 0,20/45 50
sucidade lixeira
antibacteria ~ @godén/lifo
10. branco 78 2,20/64 110
90°C sucidade forte
edreddn cortinas/mestura algodon
11. branco/cor 4 1,00/45 70
30°C sucidade moi lixeira
cortinas la/mestura la ) 0
i) 12. branco/cor } 40
-§ 30°C sucidade moi lixeira
% lavado a la/mestura la
@ 13. man branco/cor 2 0,05/55 30
g frio sucidade lixeira
g rapido sintético/mestura algodon
o 14, 15 branco/cores sélidas 2 0,05/22 15
frio sucidade moi lixeira
algodén/mestura algodon
15. aclarado sintético/delicado 7/8 0,05/25 23
la/mestura la
algodon/mestura algodén
16. centrifugado sintético/delicado 7/8 0,05/0 10
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programas normais
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programas auxiliares

>@.

Lista de programas W

Programa e

temperatura

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

normal
frio
rapido
30°C

normal
30°C

normal
40°C

normal
60°C

normal
90°C

prelavado
60°C

delicado
frio

delicado
30°C

delicado
40°C

delicado
60°C

35°C

aclarados

centrifugado

baleirado/fin

Tipo de tecido

algoddn/lino
cores delicadas
sucidade moi lixeira

algodén/lifio
branco/cor
sucidade moi lixeira

algodan/lifio
cores delicadas
sucidade lixeira

algodén/lifio
cores solidas
sucidade lixeira

algoddn/lino
cores sdlidas
sucidade normal

algoddn/lifio
branco
sucidade forte

algodan/lifo
branco/cores sélidas
sucidade forte

sintético/mestura algodén
cores delicadas
sucidade moi lixeira

sintético/mestura algodon
cores delicadas
sucidade lixeira

sintético/mestura algodén
cores delicadas
sucidade normal

sintético/mestura algodén
branco/cores sdlidas
sucidade normal

la/mestura la
branco/cor
sucidade moi lixeira

la/mestura la
branco/cor
sucidade lixeira

algodon/mestura algodon
sintético/delicado
la/mestura la

algodon/mestura algodén
sintético/delicado
la/mestura la

algodén/mestura algodon
sintético/delicado
la/mestura la

Carga de

roupa
max (kg)

5/6/7

15

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

galego

Turbo time plus
Consumo Kwh/L Consumo Kwh/L

0,15/46  0,15/49 60 0,10/49 0,15/54 50

0,20/25 0,20/30 30 0,20/30 0,20/30 30

0,35/46  0,40/49 82 0,20/49 0,45/54 52

0,60/46  0,65/49 87 0,50/49 0,70/54 57

A:0,95/46
A+:0,85/46

1,02/49 91 1,02/49 1,13/54 70

1,60/51  1,90/55 120 1,90/53 2,15/60 110

1,40/55 1,45/60 105 1,40/53 1,70/65 100

0,15/50  0,15/55 50 0,10/49 0,15/55 50

0,35/50 0,35/55 50 0,20/49 0,30/55 50

0,55/50 0,60/55 55 0,40/49 0,60/55 55

0,95/50 1,00/55 70 0,90/49 0,95/55 70

0,05/60 0,05/60 30 0,05/52 0,05/60 30

0,45/60 0,50/60 40 0,40/52 0,50/60 40

0,05/25 0,05/30 23 0,05/30 0,05/25 23

0,05/0 0050 10 0050 0050 10

0,000 0000 2 0000 0000 2

* programa para valoracion de lavado e consumo de enerxia segundo norma EN60456, accionando tecla de lavado intensivo.
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Erabilera-eskuliburua

euskara

Tresna hau soilik etxean erabiltzeko da eta arropa garbitzeko egin da.

Oso garrantzitsua: Garbigailua instalatu eta erabili aurretik irakurri osorik eskuliburu hau. Dokumentazioa
eta osagarriak garbigailuaren danborrean aurkituko dituzu.

Eskuliburu honetan testuak eta dagokion marrazkia lotuta daude.

P

\dentifikazioa &I

Identifikatu zure garbigailuaren modeloa (“a”,
‘b, “c”, “d”, “e” edo “F") aginteen panela irudiekin
alderatuz.

Instalazioa

1.1 Enbalajea kentzea (1.1.1, 1.1.2 eta 1.1.3).
Kendu torlojuak eta garraiorako erabilitako
ainguratzeko eta blokeatzeko elementuak.

1.2 Ur sarrerako konexioa (1.2.1, 1.2.2 eta
1.2.3). Garbigailuak ur berorako hartunea
badu, konektatu mahuka gorria ur berorako
txorrotara (1.2.4). Erabili beti hornitutako
mahuka berria. Kendu aurretik erabilitako
elikatze-hodiak.

1.3 Hustuketa. Instalatu hornitutako ukondoa
eta errespetatu marrazkiko kotak.

1.4 Nibelazioa. Nibelatu zuzen garbigailua,
zaratak eta lekutik mugitzea saihesteko.
Gomendatzen da: 1. atzeko hankak jarri eta
finkatzea (1.4.1); 2. garbigailua behin betiko
lekuan jartzea (1.4.2); 3. aurreko hankak jarri
eta finkatzea (1.4.3).

1.5 Sare elektrikorako konexioa. Kontuan hartu
ezaugarrien plakaren datuak (1.5).

1.6 Gainestalkipean instalatzea. Garbigailua
sartzeko gainestalkia kendu behar baduzu,
jar zaitez harremanetan banatzailearekin edo
Laguntza Teknikoko Zerbitzuarekin.
Altzarian sartzekotan, instalazioa egin eta
gero korronte-hartuneko larakoa hartzeko
moduan egon beharko da.
Ahokadura-neurriak hauek izango dira:
600x600x850.

Erabilera

2.1 Atea irekitzea. Sakatu g3 (2.1.1).
Garbigailua konektatu ondoren (D (2.3
edo ireki atea (2.1.2).

2.2 Detergentea eta gehigarriak. Sartu arropa
garbigailuan kolore, zikintasun eta ehun
motaren arabera sailkatu eta gero.

Kubetak ondorengo konpartimentuak ditu:
garbiketa \ !/, aurregarbiketa \I!/ eta
leungarria & (2.2.1).

Garbigailu guztiak garbigarri-hautserako
prestatuta daude (2.2.2).

Detergente likidoa erabili nahi baduzu (2.2.5),
garbiketarako konpartimentuan erlaitz urdina
aurkituko duzu (2.2.3), heldu kanporantz tope
egin arte, askatu eta posizio bertikalean
geratuko da (2.2.4). Horrekin, garbigarri likidoa
galtzea saihestuko da. Garbigarri-hautsa
berriz erabiltzeko, jarri erlaitz urdina posizio
horizontalean eta bultzatu atzerantz tope egin
arte. Hala, ataska irekita egongo da.

Gogoratu leungarriaren konpartimentuan
agertzen den MAX maila ez duzula gainditu
behar.

2.3 Piztea (1)

2.4 Programa hautatzea. Hautatu programa
agintearekin, programen taula kontsultatu
ondoren.

2.5 Zentrifugazioaren abiadura hautatzea@
Zentrifugazioaren maila hautatu edo kendu
dezakezu {J @ (2.5.1, 2.5.2, 2.5.3). Zimur-
kontrakoa/Flot hautatzen baduzu H (2.5.4)
garbiketa eten egingo da azken
zentrifugazioa egin baino lehen, eta arropa
uretan murgilduta geratuko da. Funtzio hori
desaktibatzen baduzu azken zentrifugazioak
jarraituko du.

2.6 Funtzio osagarria. Lisaketa erraza =g
urberritze gehigarria \&7 eta garbiketa
intentsiboa ﬁ 0so zikin dauden
jantzietarako.

2.7 Ordutegia atzeratzea @ . Garbiketa
hasteko ordua atzeratu dezakezu.

2.8 Abiaraztea <D

2.9 Blokeatzea. Sakatu @ 3 segundotan
(2.9.1), haurrek erabiltzea saihesteko
erabiltzen da. Tekla beste 3 segundotan
sakatuz gero desaktibatzen da (2.9.2).

2.10 Garbiketa prozesua. Programaren fasea
eta geratzen den denbora ikus dezakezu.

Erabiltzeko gomendioak: Garbigailua instalatu
eta berehala aurretiko garbiketa egin dezakezu,
ongi funtzionatzen duela egiaztatzeko (garbiketa
arrunta, arroparik gabe, eta 60°-tan. Jantzi
txikiekin erabili garbiketarako poltsa bat: zapiekin
eta azpiko arropekin.
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Erabiltzeko ohartarazpenak: 1. Garbigailua
gelditzen baduzu arropa gehiago sartzeko,
egiaztatu ur maila ez dela eskotillaren mailara
heltzen. 2. Funtzio gehigarriek garbiketaren
denbora luzatzen dute. 3. Behin garbiketa-
programa bukatuta, gerta daiteke 2 minutu
itxaron behar izatea atea ireki baino lehen.

Mantentzea

3.1 Garbigailuaren kubetaren garbiketa.
Komenigarria da hilean behin egitea.

3.2 Iragazkiaren garbiketa. Komenigarria da
urtean behin egitea.

Kanpotik garbitzeko, erabil itzazu urragarriak

ez diren produktuak, eta ongi lehortu zapi leun

batekin.

Diagnostikoak

4.1 Garbigailuak edozein gorabeheraren berri
ematen duen diagnostiko sistema bat du.
Pantailan ikusi ahal izango dituzu edo
aginteen panelaren argiak aldizka argitzen
direnean.

4.1.1 Ez da urik sartzen garbigailuan.
Begiratu ur hornidura, sarrera txorrota,
edo garbitu sarrerako iragazkia.

4.1.2 Ez du ura ateratzen, ezta
zentrifugazioa egiten ere. Egiaztatu
iragazkiaren egoera.

4.1.3 Ez du zentrifugazioa egiten.
Mugitu arroparen karga eta aukeratu berriz
zentrifugazioa.

4.1.4 Ez da abian jartzen. Egiaztatu atea
ongi itxita dagoela.

4.1.5 Beste edozein kodearekin. Abisatu
zerbitzu teknikoari.

4.2 Dardarak edo zaratak. Egiaztatu ongi
instalatuta dagoela (eskuliburu honen 1.1
eta 1.4).

4.3 Ura kubetan. Egiaztatu garbigarriaren
kubeta garbi dagoela (3.1).

4.4 Atea irekitzea. Matxuraren bat edo
korronte-etena badago, atera kubeta
eskulekutik kanporantz eginez, eta sakatu
atzamarrarekin palanka urdina (4.2.1);
eskuinaldean zirritua duen botoi bat ikusiko
duzu, jiratu botoi hori txanpon batekin
ezkerretara, eta eskotilla irekiko da (4.2.2).

).

euskara

=

Segurtasuna

e Sareko ur presioa 0,5 eta 1 Mpa (0,5-10
kg/cm?). artean egon beharko da.

o Ez erabili luzagarriak ezta egokigailuak ere
garbigailua konektatzeko.

¢ [nstalazio elektrikoa ezaugarrien plakan
adierazitako gehienezko potentziara
egokitu behar da, eta korronte
elektrikoaren hartunea arauzko lurrerako
hartunera.

e FElikatze-kablea hondatuta badago, saldu
osteko zerbitzuak edo prestatutako
antzeko langileak ordezkatu beharko du,
arriskuren bat saihesteko.

A e Ez manipulatu garbigailuaren barrualdea.
Konpondu ezin duzun edozein arazo
izanez gero deitu zerbitzu teknikora.

e Ezintasun fisiko, sentsorial edo
mentalagatik edo esperientziarik eta
ezagutzarik ez dutelako modu seguruan
erabili ezin duten pertsonek (haurrak barne)
ez lukete tresna hau erabili behar dagokien
erantzuleak zaindu edo gainbegiratu gabe.
Haurrak zaindu egin beharko dira,
tresnarekin jolasean ibili ez daitezen.

4

Garbigailua ingurumena babesteko diseinat
uda.

Ingurumena

Ingurumena zaintzen du. Kargatu garbigailua
programa bakoitzerako gomendatutako gehien
ezko edukierarako; ura eta energia aurreztuko

dituzu. Ahal duzun guztietan ez erabili aurreiku
zketa. Ez erabili garbigarri gehiegi. Urberritze g
ehigarria larru sentikorra duten pertsonen jantzi
etarako bakarrik erabili.

Tresna elektriko eta elektronikoen hondakin
en kudeaketa.

Ez nahastu kendutako tresnak etxeko hondaki
n orokorrekin.

Hondakinen bilketarako zentro batean utzi zure
garbigailu zaharra.

Etxetresna elektrikoen birziklatzeak osasunean
eta ingurumenean ondorio larriak izatea saihest
en du, eta energia eta baliabideak aurrezten dira.

Informazio gehiago nahi izanez gero, jar zaitez
harremanetan bertako agintariekin eta garbigail
ua erosi zenuen saltokiarekin.



Programen taula W euskara

Programa eta En tak Gehienezko Kontsumoa Iraupena
tenperatura Ui (iel2) arropa karga (kg) Kwh/L minututan
kotoia/lihoa
1. hotzean kolore delikatuak /8 0,10/59 50
zikintasun 0so arina
azkarra kotoia/lihoa
2. , zuria/kolorezkoak 4 0,20/30 30
30°C zikintasun arina
§ kotoia/lihoa
S 3. 30°C kolore delikatuak 7/8 0,30/59 52
5 zikintasun arina
©
% kotoia/lihoa
5 4. 40°C kolore sendoak 7/8 0,60/59 57
g zikintasun arina
kotoia/lihoa 7 1,33/59
B5.* 0 kolore sendoak 80
60C zikintasun normala 8 1,36/59
orbanak / kotoia/linoa
6. aurekuzketa  zuriajkolore sendoak 7/8 1,50/64 100
60°C zikintasun handia
mistoa sintetikoa/kotoi nahastea
o) 7. kolore delikatuak 4 0,40/45 55
8 40°C zikintasun normala
o
© sintetikoa
e 8. hotzean kolore delikatuak 4 0,10/45 50
= zikintasun 0so arina
Ko}
= sintetikoa
= 9. 30°C kolore delikatuak 4 0,20/45 50

zikintasun arina

bakterio- kotoia/lihoa
10. kontrakoa zuria /8 2,20/64 110
90°C zikintasun handia
edredoia gortinak/kotoi nahastea
11. zuria/kolorezkoak 4 1,00/45 70
30°C zikintasun 0so arina
gortinak artilea/artile nahastea
v 12. 30°C zuria/kolorezkoak 2 0,45/55 40
3 zikintasun 0so arina
o
g eskuzko artilea/artile nahastea
© 13. garbiketa zuria/kolorezkoak 2 0,05/55 30
g hotzean zikintasun arina
(o]
= azkarra sintetikoa/kotoi nahastea
14. 15 zuria/kolore sendoak 2 0,05/22 15
hotzean zikintasun 0so arina

kotoia/kotoi nahastea
15. urberritzea sintetikoa/delikatua 7/8 0,05/25 23
artilea/artile nahastea

kotoia/kotoi nahastea
16. zentrifugazioa  sintetikoa/delikatua 7/8 0,05/0 10
artilea/artile nahastea

* garbiketa eta energia kontsumoa balioesteko programa, EN60456 arauaren arabera, garbiketa intentsiboko tekla sakatuz.



programa arruntak
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Programen taula

Programa eta

tenperatura

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

* garbiketa eta energia kontsumoa balioesteko programa, EN60456 arauaren arabera, garbiketa intentsiboko tekla sakatuz.

arrunta
hotzean

azkarra
30°C
normala
30°C

normala
40°C

normala
60°C

normala
90°C

aurreikuzketa
60°C

delikatua
hotzean

delikatua
30°C

delikatua
40°C

delikatua
60°C

artilea
hotzean

artilea
35°C

urberritzeak

zentrifugazioa

hustutzea/
amaiera

Ehun motak

kotoia/lihoa
kolore delikatuak
zikintasun 0so arina

kotoia/lihoa
zuria/kolorezkoak
zikintasun 0so arina

kotoia/lihoa
kolore delikatuak
zikintasun arina

kotoia/lihoa
kolore sendoak
zikintasun arina

kotoia/lihoa
kolore sendoak
zikintasun normala

kotoia/lihoa
zuria
zikintasun handia

kotoia/lihoa
zuria/kolore sendoak
zikintasun handia

sintetikoa/kotoi nahastea

kolore delikatuak
zikintasun 0so arina

sintetikoa/kotoi nahastea

kolore delikatuak
zikintasun arina

sintetikoa/kotoi nahastea

kolore delikatuak
zikintasun normala

sintetikoa/kotoi nahastea

zuria/kolore sendoak
zikintasun normala

artilea/artile nahastea
zuria/kolorezkoak
zikintasun 0so arina

artilea/artile nahastea
zuria/kolorezkoak
zikintasun arina

kotoia/kotoi nahastea
sintetikoa/delikatua
artilea/artile nahastea

kotoia/kotoi nahastea
sintetikoa/delikatua
artilea/artile nahastea

kotoia/kotoi nahastea
sintetikoa/delikatua
artilea/artile nahastea

Gehienezko

arropa
karga (kg)

5/6/7

15

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

5/6/7

euskara

Time plus turbo
Kontsumoa Kwh/L | Kontsumoa Kwh/L

0,15/46  0,15/49 60 0,10/49 0,15/54 50

0,20/25

0,35/46

0,60/46

A:0,95/46

A+:0,85/46

1,60/51

1,40/55

0,15/50

0,35/50

0,55/50

0,95/50

0,05/60

0,45/60

0,05/25

0,05/0

0,00/0

0,20/30

0,40/49

0,65/49

1,02/49

1,90/55

1,45/60

0,15/55

0,35/55

0,60/55

1,00/55

0,05/60

0,50/60

0,05/30

0,05/0

0,00/0

30

82

87

91

120

105

50

50

55

70

30

40

23

2

0,20/30

0,20/49

0,50/49

1,02/49

1,90/53

1,40/53

0,10/49

0,20/49

0,40/49

0,90/49

0,05/52

0,40/52

0,05/30

0,05/0

0,00/0

0,20/30

0,45/54

0,70/54

1,13/54

2,15/60

1,70/65

0,15/55

0,30/55

0,60/55

0,95/55

0,05/60

0,50/60

0,05/25

0,05/0

0,00/0

30

52

57

70

50

50

55

70

40

23
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