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Préface
Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur la série imagePRESS 
C7000VP/C6000VP/C6000 de Canon. Nous vous invitons à lire attentivement 
ce guide avant toute manipulation, afin de tirer le meilleur parti des avantages 
offerts par la machine. Nous vous prions également de le conserver avec soin 
pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Conservation des copies couleur

■ Couleurs pâles dues à une exposition à la lumière
Comme pour les imprimés ou les photos, ce problème ne se pose 
pas si les copies sont conservées dans des conditions normales. 
En fonction des conditions d'entreposage, les copies couleur 
pâlissent à peine, même si elles sont exposées pendant deux ans à 
l'éclairage fluorescent des bureaux. Il est recommandé de ranger 
les copies couleur dans des classeurs ou dans des emplacements 
non exposés à la lumière pour les conserver longtemps.

■ Utilisation de pochettes transparentes
Ne pas utiliser de pochettes transparentes de type PVC car le toner 
a tendance à se ramollir et à adhérer aux pochettes.

■ Utilisation de colles
Seules des colles sans solvant doivent être utilisées pour réaliser 
des montages ; les solvants dissolvent le toner. Vérifier la 
composition de la colle avant usage et faire des essais sur des 
copies couleur inutiles avant de l'utiliser sur des copies importantes.

■ Insertion de copies entre des pages imprimées
Lorsque des copies sont incluses dans des livres, les solvants 
contenus dans l'encre d'impression risquent de ramollir le toner. Par 
conséquent, les pages imprimées doivent être séchées 

intégralement afin d'évaporer toute trace de solvant avant l'insertion 
des copies.

■ Pliage des copies
A la différence des copies en noir et blanc, les copies couleur 
utilisent quatre couleurs de toner différentes. Ces couches de toner 
déposées à la surface de la feuille sont beaucoup plus épaisses 
que celles de copies noir et blanc, et tout pliage ou froissement de 
la copie risque d'endommager ces couches. Il est donc 
recommandé de conserver les copies couleur à plat, dans des 
pochettes transparentes, des classeurs ou encore de les rouler 
avec soin.

■ Températures élevées
Si les copies sont conservées dans un endroit dont la température 
est élevée (à proximité d'un radiateur ou d'un poêle par exemple), 
les toners fondent et les couleurs se mélangent.
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 option est activé.
agePRESS Server et le Color PS Printer Kit ne peuvent pas être 
s simultanément. C'est pourquoi, il est impossible d'utiliser cette 
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ne tâche soumise dans la file d'attente. Lorsque la tâche est 
file d'attente, on peut la sélectionner dans la liste des tâches en 
 La mise en attente d'une tâche permet de vérifier et de modifier 
ages de finition avant de l'imprimer.
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REMARQUE
•Une tâche en attente est automatiquement effacée de la file d'attente au bout 

d'un certain temps, à savoir trois jours après la dernière opération effectuée 
sur cette même tâche (soumission ou modification de sa fiche, par exemple). Il 
est possible de modifier ce délai d'effacement automatique en mode 
Utilisateur. (Voir le Chapitre 6, Réglages administrateur système, du Guide de 
référence.)

• Il n'est pas possible de mémoriser d'autres tâches dans la file d'attente 
dans les cas suivants : (Les nombres ci-après peuvent varier en fonction de 
la capacité restante du disque dur.)
- 1 500 documents ou images sont mémorisés dans toutes les boîtes et la 

file d'attente.
- environ 6 000 pages de documents ou images sont mémorisées dans 

toutes les boîtes et la file d'attente.

ux de production avec fiche de tâche
 fiche de tâche est l'enregistrement électronique des caractéristiques 
mpression et de finition sélectionnées pour une tâche en attente. Avec 
e fiche de tâche au format JDF (Job Definition Format), chaque 
lage peut être vérifié avant la sortie d'une tâche d'impression. Par 

emple, il est possible de vérifier les formats et les types de papier 
registrés dans la machine, de réaliser des tests d'impression et de 
difier les réglages de finition. Pour modifier les réglages d'une tâche 

sociée à un autre enregistrement électronique que le JDF, il faut 
liser des applications connexes, comme le pilote d'imprimante et iW 
epress Manager.

IMPORTANT
Il est impossible de modifier les réglages de fiche d'une tâche soumise à 
partir du pilote d'imprimante.

REMARQUE
Il existe deux types de fiche de tâche :
- la fiche qui s'applique à la tâche entière ;
- la fiche qui s'applique uniquement à certaines pages d'une tâche.

■ imagePRESS C
connexes
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C7000VP/C6000V
l'impression suiva

iW Pr
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 Prepress Manager
ette solution de flux de production intégrée permet de gérer tout le flux 
e production des tâches d'impression. Prepress Manager prend en 
harge la norme JDF*1, et ses nombreuses fonctions d'imposition 
cilitent la création, la modification et l'impression de différents types 
e documents. Prepress Manager peut convertir des données lues en 
chiers PDF, JPEG, TIFF ou BMP à des fins d'impression. En outre, la 
nction Image Editor fournie en standard peut être utilisée pour 
odifier des documents lus.
M Hot Folder Manager
M Hot Folder Manager est une application livrée en standard avec 
repress Manager. PM Hot Folder Manager permet de lire des 
ocuments à distance à partir d'un ordinateur et de mémoriser les 
onnées lues dans un hot folder *2 (dossier actif) sur l'ordinateur. Cette 
pplication est particulièrement utile pour l'automatisation des tâches 
'impression à la demande.

 Print Job Manager
rint Job Manager est une application qui permet de gérer les 
pressions de tâches. Print Job Manager envoie les tâches 

'impression soumises à partir de Prepress Manager ou JM Hot Folder 
anager vers l'imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000. Il surveille et 

ontrôle également chaque impression de tâche.
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ran de la liste des tâches en attente

Liste des tâches en attente
Les tâches mémorisées dans la file d'attente sont affichées.

Liste des tâches d'impression
Affiche la liste des tâches d'impression.

Liste déroulante de sélection de l'écran d'attente
Bascule le mode d'affichage entre une seule liste et deux listes.

Affich. ts utilisat./Aff. util. sél. slt
Pour sélectionner les tâches à afficher en fonction du nom d'utilisateur. Il est 
possible d'afficher les tâches de tous les noms d'utilisateur ou seulement 
celles d'utilisateurs spécifiés.

Modif. fiche de tâche
Pour modifier la fiche d'une tâche sélectionnée. (Voir le "Flux de production 
avec fiche de tâche, p. B1-3.)
Ce bouton n'est activé que si la tâche sélectionnée possède une fiche de 
tâche. Les tâches soumises à partir du pilote d'imprimante n'ont pas de fiche 
de tâche.

Test impression
Pour réaliser des tests d'impression d'une tâche sélectionnée. (Voir le "Test 
impression, p. B1-13.) 

Détails
Pour afficher les informations concernant une tâche sélectionnée. (Voir le 
"Vérification des informations concernant une tâche, p. B1-16.) 

h Prévisualisati
Pour afficher l'ap
d'une tâche, p. B

i Dépl./cop. ds 
Pour déplacer un
des copies. (Voi
utilisateur, p. B1

j Effacer
Pour effacer une

k Tout sélection
Pour sélectionne
vice versa.

l Eff. après Imp
Pour effacer une

m Début impress
Pour démarrer l'

a c

e

b

d

f
g

i

k

h

j

l
m
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Ecran d'attente B1-7

■ Ec

a

b

c

d

e

ux listes

es en attente
orisées dans la file d'attente sont affichées.

es d'impression
rs d'impression et les tâches en attente d'impression sont 

cations (Liste des tâches en attente)
 boutons [Modif. fiche de tâche], [Test impression], [Détails], 
], [Dépl/cop. ds bte utilisat.] et [Effacer]. Ces boutons 
l'écran de la liste des tâches en attente en mode d'affichage 
.

cations (Liste des tâches d'impression)
 boutons [Imprimer ensuite], [Détails] et [Impression 
outons s'affichent dans l'écran de la liste des tâches 
mode d'affichage d'une seule liste.

e tâche en cours de traitement sélectionnée.

a b

c

d

e

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ran de la liste des tâches d'impression

Liste des tâches d'impression
La tâche en cours d'impression et les tâches en attente d'impression sont 
affichées.

Imprimer ensuite
Pour sélectionner une tâche dans la liste des impressions prioritaires. (Voir le 
"Impression prioritaire, p. B1-20.)

Détails
Pour afficher les informations concernant une tâche sélectionnée dans la 
liste.

Impression épreuve
Pour imprimer des épreuves d'une tâche sélectionnée dans la liste. (Voir le 
"Validation des impressions pendant l'impression, p. B1-14.) 

Annuler
Pour annuler une tâche en cours de traitement sélectionnée.

■ Affichage de de

a Liste des tâch
Les tâches mém

b Liste des tâch
La tâche en cou
affichées.

c Détails/Modifi
Pour afficher les
[Prévisualisation
s'affichent dans 
d'une seule liste

d Détails/Modifi
Pour afficher les
épreuve]. Ces b
d'impression en 

e Annuler
Pour annuler un

a

b

c

d

e
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Mém
Cette section e

REMAR
•Pour p

conne
•Pour p

d'impr
pilote 

Déplacem
utilisateu

IMPOR
• Il est 

boîte 
• Il est 

mode
utilisa

1 Appu

 la boîte dans laquelle déplacer ou copier le 
 appuyer sur [Dépl./Copier vers Attente].

er tous les documents de la boîte utilisateur (jusqu'à 
 en partant du haut), appuyer sur [Tout sélectionner 
)]. Si un document est déjà sélectionné, l'intitulé de la 
cer sélection].
M

Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

orisation de documents dans la file d'attente
xplique comment mémoriser les documents dans la file d'attente.

QUE
lus d'informations sur la mémorisation de documents à partir d'applications 
xes, voir le manuel d'utilisation des applications concernées.
lus d'informations sur la mémorisation de documents à partir du pilote 
imante, voir le manuel d'utilisation du pilote utilisé. (Voir la fonction d'aide du 
d'imprimante.)

ent/copie d'un document à partir de la boîte 
r

TANT
impossible de déplacer ou de copier un document mémorisé dans la 
mémoire RX ou dans une boîte fax confidentielle vers la file d'attente.
impossible de déplacer ou copier un document qui a été réalisé en 
 Fusionner et enregistrer ou Insertion document dans une boîte 
teur vers la file d'attente.

yer sur [Bte lettres].

2 Sélectionner
document ➞

Pour sélectionn
100 documents
(100 doc. max.
touche est [Effa
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émorisation de documents dans la file d'attente B1-9

3

ument déplacé ou copié est identique au nom du document 

 du panneau de commande est placé sur la position Arrêt 
lacement ou la copie des documents, seuls les documents 
mise hors tension sont déplacés ou copiés avec succès.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

M

REMARQUE
•Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le document.
•Pour annuler tous les documents, appuyer sur [Effacer sélection]. (La 

touche [Effacer sélection] est remplacée par [Tout sélectionner (100 doc. 
max.)].)

Appuyer sur [Début].

Les documents sont mémorisés dans la file d'attente.

Si l'on sélectionne [Dupliquer documents], il est possible de copier les 
documents sélectionnés dans la file d'attente sans les supprimer de la 
boîte utilisateur.

Si le document ne peut être déplacé ou copié dans la file d'attente, un 
message s'affiche.

Si le déplacement ou la copie échoue, le document reste dans la boîte 
utilisateur d'origine.

En cas d'erreur lors du déplacement ou de la copie de documents 
multiples, le nombre de documents déplacés ou copiés avec succès 
s'affiche.

REMARQUE
•Le nom du doc

initial.
•Si l'interrupteur

pendant le dép
traités avant la 
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Imp d'attente
Cette section d
dans la file d'a
d'impression.

1 Appu

2 Sélec
atten

Si le n
appuy

e sélectionner plusieurs tâches mémorisées dans la 

er toutes les tâches (jusqu'à 100 tâches depuis le 
file d'attente, appuyer sur [Tt sélect. (100 max.)]. Si une 
sélectionnée, l'intitulé de la touche est [Effacer 

ctionnées sont numérotées dans l'ordre spécifié et 
ns cet ordre.
 sélection, sélectionner de nouveau la tâche.
utes les tâches, appuyer sur [Effacer sélection]. (La touche 
on] est remplacée par [Tt sélect. (100 max.)].)
Impression

Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

ression de documents mémorisés dans la file 
écrit la procédure d'impression des documents mémorisés 

ttente de la machine. Il est possible de spécifier l'ordre 

yer sur [Attente].

tionner la tâche à imprimer dans la liste des tâches en 
te ➞ appuyer sur [Début impression].

ombre de tâches mémorisées est égal ou supérieur à dix, 
er sur [ ] ou [ ] pour toutes les afficher.

Il est possible d
file d'attente.

Pour sélectionn
début) dans la 
tâche est déjà 
sélection].

REMARQUE
•Les tâches séle

s'impriment da
•Pour annuler la
•Pour annuler to

[Effacer sélecti
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Ann
L'impression d
à partir de l'aff

Utilisatio
d'impres

1 Sélec
dans

La tâc

ran Moniteur système
 [Moniteur syst.].

 [Statut impression] ➞ [Statut] ➞ sélectionner 
pression à annuler ➞ appuyer sur [Annuler].

sible de sélectionner plusieurs tâches et de les annuler 
e temps. Il faut les sélectionner et les annuler l'une 
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

ulation d'une tâche
'un document mémorisé dans la file d'attente peut être annulée 
icheur tactile.

n de l'écran de la liste des tâches 
sion

tionner une tâche à annuler ➞ appuyer sur [Annuler] 
 l'écran de la liste des tâches d'impression.

he est annulée.

A partir de l'éc
1 Appuyer sur

2 Appuyer sur
la tâche d'im

Il n'est pas pos
toutes en mêm
après l'autre.



CHAPIT RE 10

RecherchePage précédente Page suivante

Annulation d'une tâche B1-12

3

4

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [Oui].

La tâche d'impression est annulée.

REMARQUE
La mention <NG> (No Good, ou incorrect) s'affiche dans le journal à côté 
de la tâche annulée.

Appuyer sur [Fin].

L'écran de la liste des tâches en attente s'affiche.
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Test
Cette fonction 
d'impression d
possible de ré
tâche si besoin

1 Sélec
atten

2 Défin
appu

nne [Pages spécifiées] :

 [Première page] ou [Dernière page] ➞ [-] ou [+] pour 
 la première page et la dernière page du test 
.

ne [Pages spécifiées], les numéros de page de la sortie sont 
uméros de page de la sortie peuvent différer de ceux du 
orisé.
ne [Pages spécifiées], il est impossible d'activer le mode 
ration ou Brochure.
 spécifiées] n'est disponible que si le nombre de copies est 

e de remplacer le réglage [Toutes les pages] par [Pages 
nversement, une fois l'échantillon imprimé.
ne [Pages spécifiées], il est impossible de modifier les 
s une fois l'échantillon imprimé.

u verso ne sont disponibles que pour les impressions 

t d'impression et modifier les réglages le cas 
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

 impression
permet de modifier le nombre de copies et la plage 
'un document mémorisé dans la file d'attente. Il est également 
aliser des tests d'impression et de modifier les réglages d'une 
 est.

tionner la tâche souhaitée dans la liste des tâches en 
te ➞ appuyer sur [Test impression].

ir le nombre de copies et la plage d'impression ➞ 
yer sur [Début impression].

● Si l'on sélectio

❑ Appuyer sur
sélectionner
d'impression

REMARQUE
•Si l'on sélection

spécifiés. Les n
document mém

•Si l'on sélection
Agrafage, Perfo

•L'option [Pages
de un.

• Il est impossibl
spécifiées] ou i

•Si l'on sélection
pages spécifiée

Les réglages d
recto verso.

3 Vérifier le tes
échéant.
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Vali
Le mode Impre
seule page ver
pour contrôler

IMPOR
•Le mo

impre
Tri sé
être u

•Lorsq
le mo
sélec

1 Appu
pend

Il est é
de l'éc

sible de sélectionner [Impression épreuve] pour une tâche 
pression ou en pause.
ante est la dernière ou l'avant-dernière, il est impossible 
 épreuve de la copie intégrale.

porte peu de pages, il peut s'avérer impossible d'imprimer 
 choisissant [1 page (aléatoire)].
ut prendre du temps, même si l'on sélectionne [Impression 

 [Toutes les pages] ou [1 page (aléatoire)] ➞ 
[Début d'impression].

ne [1 page (aléatoire)], la page suivante disponible 
ur les impressions recto verso) est imprimée à partir 
tacle de sortie.

e(s) est (sont) envoyée(s) vers un autre bac de sortie.
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

dation des impressions pendant l'impression
ssion épreuve permet d'imprimer un jeu de pages entier ou une 
s un autre bac de sortie pendant l'impression. Ce mode est utile 
 l'impression dans le cadre de tirages volumineux.

TANT
de Impression épreuve peut être utilisé uniquement si plusieurs 
ssions du document doivent être effectuées en mode Tri séquentiel, 
quentiel décalé ou Agrafage. Le mode Impression épreuve ne peut 
tilisé que si le mode Tri groupé ou Tri groupé décalé est défini.
ue le Module de réception grande capacité-C1 en option est installé, 
de Impression épreuve ne peut pas être utilisé si le bac de sortie est 
tionné comme destination.

yer sur [Impression épreuve] dans l'écran qui s'affiche 
ant l'impression.

galement possible de sélectionner [Impression épreuve] à partir 
ran Moniteur système.

REMARQUE
• Il n'est pas pos

en attente d'im
•Si la copie rest

d'imprimer une
•Si un tirage com

une épreuve en
•L'impression pe

épreuve].

2 Sélectionner
appuyer sur 

Si l'on sélection
(deux pages po
de l'autre récep

La (ou les) pag
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Orga le d'attente
A partir de la f
informations la
contenu.

Modifica
1 Sélec

atten
[Déta

REMAR
Lorsq
[Déta
s'affic

2 Appu

veau nom de la tâche ➞ appuyer sur [OK].

sible d'appuyer sur la touche [OK] sans spécifier un nom de 

 [Fin].
Organisation

Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

nisation des documents mémorisés dans la fi
ile d'attente, on peut modifier le nom d'une tâche, vérifier les 
 concernant, la déplacer et la dupliquer et visualiser son 

tion du nom d'une tâche
tionner la tâche souhaitée dans la liste des tâches en 
te ou la liste des tâches d'impression ➞ appuyer sur 
ils].

QUE
ue plusieurs tâches sont sélectionnées et que l'on appuie sur 
ils], seules les informations concernant la tâche en surbrillance 
hent.

yer sur [Modifier le nom de la tâche].

3 Saisir le nou

IMPORTANT
Il n'est pas pos
tâche.

4 Appuyer sur
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 des documents mémorisés dans la file d'attente B1-16

Vér
1

2 émorisé dans une boîte à partir du pilote PS, le format couleur est CMJN.

N ne peuvent pas être envoyés à partir de la boîte. Pour imprimer des documents couleur 
 [Sél. couleur auto] est disponible. Pour imprimer des documents noir et blanc CMJN, 

alement disponible.

Type document Couleur/Noir

Avec réglages 
d'impression

"Noir" ou "Noir et blanc"

Avec réglages 
d'impression

RVB "Couleur" ou "Mixte"

Avec réglages 
d'impression

"Noir"

CMJN*1*2

Avec réglages 
d'impression

"Couleur" ou "Mixte" 

CMJN*1*2

Avec fiche de tâche "Noir" ou "Noir et blanc" 

Avec fiche de tâche
"Couleur" ou "Mixte" 
RVB

Avec fiche de tâche
"Noir" 

CMJN*2

Avec fiche de tâche
"Couleur" ou "Mixte" 

CMJN*2
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Organisation

ification des informations concernant une tâche
Sélectionner la tâche souhaitée dans la liste des tâches en 
attente ou la liste des tâches d'impression ➞ appuyer sur 
[Détails].

REMARQUE
Lorsque plusieurs tâches sont sélectionnées et que l'on appuie sur 
[Détails], seules les informations concernant la tâche en surbrillance 
s'affichent.

Consulter les propriétés ➞ appuyer sur [Fin].

REMARQUE
•Le mode couleur utilisé lors de la lecture de la tâche s'affiche pour 

<Couleur/Noir>.
•Le tableau suivant indique les différents types de tâches et leurs icônes 

respectives. Les tâches déplacées ou copiées à partir des boîtes utilisateur 
ou soumises à partir du pilote d'imprimante se trouvent dans la catégorie 
"Avec réglages d'impression". Les tâches soumises à partir des 
applications JDF se trouvent dans la catégorie "Avec fiche de tâche".

*1 : Si le document est m

*2 : Les documents CMJ
CMJN, seule l'option
l'option [Noir] est ég

Icône
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 des documents mémorisés dans la file d'attente B1-17

Effa
1

2

opie d'un document dans les boîtes 

 la tâche à déplacer ou à copier dans la liste 
n attente ➞ appuyer sur [Dépl/cop. ds bte 

er toutes les tâches (jusqu'à 100 tâches depuis le 
file d'attente, appuyer sur [Tt sélect. (100 max.)]. Si une 
sélectionnée, l'intitulé de la touche est [Effacer 

 sélection, sélectionner de nouveau la tâche.
utes les tâches, appuyer sur [Effacer sélection]. (La touche 
on] est remplacée par [Tt sélect. (100 max.)].)
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Organisation

cement d'une tâche
Sélectionner la tâche souhaitée dans la liste des tâches en 
attente ➞ appuyer sur [Effacer].

Pour sélectionner toutes les tâches (jusqu'à 100 tâches depuis le 
début) dans la file d'attente, appuyer sur [Tt sélect. (100 max.)]. Si une 
tâche est déjà sélectionnée, l'intitulé de la touche est [Effacer 
sélection].

REMARQUE
•Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau la tâche.
•Pour annuler toutes les tâches, appuyer sur [Effacer sélection]. (La touche 

[Effacer sélection] est remplacée par [Tt sélect. (100 max.)].)

Appuyer sur [Oui].

Déplacement/c
utilisateur

1 Sélectionner
des tâches e
utilisat.].

Pour sélectionn
début) dans la 
tâche est déjà 
sélection].

REMARQUE
•Pour annuler la
•Pour annuler to

[Effacer sélecti
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 des documents mémorisés dans la file d'attente B1-18

2
che déplacée ou copiée est identique au nom de la tâche 

 du panneau de commande est placé sur la position Arrêt 
lacement ou la copie des tâches, seules les tâches traitées 
ors tension sont déplacées ou copiées avec succès.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Organisation

Sélectionner le numéro de la boîte dans laquelle on 
souhaite déplacer ou copier la tâche ➞ appuyer sur 
[Début].

Les tâches sont mémorisées dans la boîte utilisateur.

Si l'on sélectionne [Dupliquer], il est possible de copier les tâches 
sélectionnées dans une boîte utilisateur sans les supprimer de la file 
d'attente.

Si la tâche ne peut être déplacée ou copiée dans la boîte 
sélectionnée, un message s'affiche.

Si le déplacement ou la copie échoue, la tâche reste dans la boîte 
utilisateur d'origine.

En cas d'erreur lors du déplacement ou de la copie de tâches 
multiples, le nombre de tâches déplacées ou copiées avec succès 
s'affiche.

REMARQUE
•Le nom de la tâ

initiale.
•Si l'interrupteur

pendant le dép
avant la mise h
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 des documents mémorisés dans la file d'attente B1-19

Pré
1

2

ntenu de la page ➞ appuyer sur [Fin].

] ou [ ] pour modifier la taille d'affichage de 

], [ ], [ ] ou [ ] pour se déplacer dans l'image agrandie.

e vérifier la position de l'image affichée dans .
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Organisation

visualisation d'une tâche
Sélectionner la tâche souhaitée dans la liste des tâches en 
attente ➞ appuyer sur [Prévisualisation].

REMARQUE
Lorsque plusieurs tâches sont sélectionnées et que l'on appuie sur 
[Prévisualisation], seul l'aperçu de la tâche sélectionnée (en surbrillance) 
s'affiche.

Appuyer sur [ ] ou [ ] pour afficher la page à vérifier.

3 Vérifier le co

Appuyer sur  [
l'image.

Appuyer sur [

Il est possible d
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Imp
La priorité d'im
imprimée dès 

1 Sélec
d'imp
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

ression prioritaire
pression d'une tâche peut être modifiée, de manière qu'elle soit 
la fin de la tâche en cours.

tionner la tâche souhaitée dans la liste des tâches 
ression ➞ appuyer sur [Imprimer ensuite].
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Mod
IMPOR

Ce m

1 Sélec
de tâ

2 Appu

 [Changer les copies].

bre de copies ➞ appuyer sur [OK].

 [Fin].
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

ification du nombre de copies de la tâche
TANT
ode est incompatible avec les tâches sans fiche de tâche.

tionner la tâche souhaitée ➞ appuyer sur [Modif. fiche 
che].

yer sur [Modifier] dans <Réglages globaux>.

3 Appuyer sur

4 Saisir le nom

5 Appuyer sur
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Num
Ce mode perm
et un texte déf

IMPOR
•Ce m
•Pour 

comb
foncti

•Le mo
tâche

• Il ne p
Filigra

•En fo
que le
Numé

REMAR
 

•Si l'on
Couv
numé
interc

•Si le n
l'impr
- Exe

•Lorsq
Couv
numé

•Pour 
Chap

ion des pages
e d'imprimer des documents en ajoutant des numéros 

éro uniquement, numéro entre tirets, avec numéros 
u avec le nombre total de pages).

ents 
nnés

Impressions
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

érotation des pages et des jeux de copies
et d'imprimer un numéro de page, un numéro de jeu de copies 

ini par l'utilisateur sur les sorties.

TANT
 

ode est incompatible avec les tâches sans fiche de tâche.
plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.
de Numérotation jx copies/pgs ne peut pas être utilisé avec des 

s dont la résolution est inférieure à 600 x 600 ppp.
eut pas non plus être utilisé avec des tâches définies en mode 
ne sécurisé forcé.

nction de la tâche et des modes d'impression choisis, il est possible 
s performances d'impression ne soient pas optimales en mode 
rotation des pages/des jeux de copies.

QUE
 sélectionne [Chapitres numérotés] en combinaison avec le mode 

ertures/Intercalaires ou le mode Couvertures/Séparations, les 
ros de chapitres sont décomptés après insertion de chaque 
alaire ou séparation.
ombre de copies comporte moins de cinq chiffres, la machine 

ime comme suit :
mple : Un nombre de copies de 10 donne "00010".
ue le mode Numérotation jx copies/pgs est utilisé avec le mode 
ertures/Intercalaires ou le mode Couvertures/Séparations, les 
ros de page ne sont pas imprimés sur les pages insérées.
plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le 
itre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

■ Numérotat
Il est possibl
de page (num
de chapitre o

Docum
sélectio
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es pages
 la tâche souhaitée ➞ appuyer sur [Modif. fiche 
[Modifier] dans <Réglages globaux>.

 [Numérotation des pages].

 le type de numérotation ([Numéros 
, [Numéros avec tirets], [Chapitres numérotés] 
ation totale]).
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

■ Numérotation des jeux de copies
Ce mode permet d'imprimer un document portant un nombre à cinq 
chiffres à l'arrière-plan de chaque page.

 

Numérotation d
1 Sélectionner

de tâche] ➞ 

2 Appuyer sur

3 Sélectionner
uniquement]
ou [Numérot

Documents 
sélectionnés

Impressions
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4

●

●

5

 insérer le numéro de chapitre suivi du numéro de 
 le numéro de chapitre de départ à gauche (1 à 9 999), 
 page de départ à droite (1 à 9 999).

numéro de page suivi du nombre total de pages, placer 
age à gauche (1 à 9 999), et le nombre total de pages 
 000). Pour définir automatiquement le nombre total de 
r sur [Auto].

érotation totale] est utilisée en mode Brochure, le nombre 
s'imprime automatiquement.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Sélectionner l'orientation et l'emplacement des numéros de 
page ➞ appuyer sur [Suivant].

Orientation :

REMARQUE
 

Si le même emplacement d'impression du numéro est sélectionné avec les 
modes Numérotation des pages et Numérotation des jeux de copies, un 
message demandant la confirmation s'affiche lorsque l'on appuie sur [Début 
impression].

Si l'on appuie sur [Pos. impr. verso] :

❑ Sélectionner l'emplacement souhaité pour les numéros de page ➞ 
appuyer sur [Fin].

Si l'on sélectionne [Régler la position] :

❑ Appuyer sur [X] et [Y] ➞ appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur 
position respective ➞ appuyer sur [OK].

Saisir le numéro de page de départ à l'aide des touches 
numériques  -  ➞ appuyer sur [Suivant].

Si l'on souhaite
page, spécifier
et le numéro de

Pour insérer le 
le numéro de p
à droite (1 à 20
pages, appuye

REMARQUE
 

Si l'option [Num
total de pages 

[Vertical] : Imprime le numéro de page verticalement.

[Horizontal] : Imprime le numéro de page horizontalement.
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●

●

●

ent possible de sélectionner un texte enregistré dans 
tères pour Num. pgs/Filigrane dans les Réglages 
n mode Utilisateur).

 l'emplacement du texte ➞ appuyer sur [Suivant].

 le format et la couleur des numéros de page ➞ 
[OK].

 format des numéros de page (options [Petit], [Moyen] 
espondant respectivement à "10,5 pt", "12,0 pt" et 

ossibles pour les numéros de page sont [Jaune], 
an], [Noir], [Rouge], [Vert], [Bleu] ou [Blanc].

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Si l'on sélectionne [Intercalaires] :

❑ Indiquer si les intercalaires doivent être décomptés ➞ appuyer sur 
[Fin].

Pour spécifier le nombre de chiffres à imprimer :

❑ Appuyer sur [Nbre de chiffres à imprimer] ➞ spécifier le nombre de 
chiffres en appuyant sur [-] ou [+].

REMARQUE
 

•Le nombre de chiffres doit être compris entre "2" et "5".

•Si le numéro de chiffres spécifié est inférieur à celui qui correspond au 
nombre de pages réel, le réglage est incorrect.

Pour ajouter du texte :

❑ Appuyer sur [Ajouter caractères] ➞ appuyer sur [Suivant].

❑ Appuyer sur [Saisir] ➞ saisir le texte ➞ appuyer sur [OK] ➞ appuyer 
sur [Suivant].

Il est égalem
Enreg. carac
communs (e

❑ Sélectionner

6 Sélectionner
appuyer sur 

Sélectionner le
et [Grand] corr
"14,0 pt").

Les couleurs p
[Magenta], [Cy

7 Appuyer sur

[Numéroter] : décompte les intercalaires, les séparations ou les 
couvertures de dessous insérés après la première page, 
mais n'imprime que les numéros de chapitre et les 
numéros de page sur le corps du document.

[Ne pas 
numéroter] :

ne décompte pas les intercalaires, les séparations ou les 
couvertures de dessous insérés après la première page 
et n'imprime que les numéros de chapitre et les numéros 
de page sur le corps du document.

- Exemple : Si le nombre de pages est de 10 et le nombre de 2, 10 est 
imprimé.

Si le nombre de pages est de 10 et le nombre de 5, "00010" 
est imprimé.
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Num
1

2
3

osition] est sélectionné :

 [X] et [Y] ➞ appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur 
ective ➞ appuyer sur [OK].

éro de départ ➞ sélectionner la taille, la 
couleur des caractères ➞ appuyer sur [OK].

ro de départ compris entre 1 et 9 999 à l'aide des 
iques  - .

 format des numéros de page (options [Petit], [Moyen] 
espondant respectivement à "12,0 pt", "24,0 pt" et 

ité de caractère en appuyant sur [Clair] ou [Foncé].

ossibles pour le texte spécifié sont le jaune, le 
an, le noir, le rouge, le vert ou le bleu.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

érotation des jeux de copies
Sélectionner la tâche souhaitée ➞ appuyer sur [Modif. fiche 
de tâche] ➞ [Modifier] dans <Réglages globaux>.

Appuyer sur [Numérotation jx de copies].

Sélectionner l'orientation et l'emplacement des numéros 
des jeux de copies ➞ appuyer sur [Suivant].

Appuyer sur [Toute la surface] pour imprimer de façon répétée le 
numéro de jeux de copie sur toute la surface de la feuille.

Appuyer sur [Numéros à 5 endroits] pour choisir les cinq positions 
d'impression.

REMARQUE
 

•Lorsque l'option Numérotation jx de copies est activée dans les Réglages 
système (en mode Utilisateur), [Numéros à 5 endroits] est grisé et ne peut 
être sélectionné. (Voir le Chapitre 6, Réglages administrateur système, du 
Guide de référence.)

•Si le même emplacement d'impression du numéro est sélectionné avec les 
modes Numérotation des pages et Numérotation des jeux de copies, un 
message demandant la confirmation s'affiche lorsque l'on appuie sur [Début 
impression].

● Si [Régler la p

❑ Appuyer sur
position resp

4 Saisir le num
densité et la 

Saisir un numé
touches numér

Sélectionner le
et [Grand] corr
"36,0 pt").

Régler la dens

Les couleurs p
magenta, le cy
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5

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

Lorsque l'option Numérotation jx de copies est activée dans les Réglages 
système (en mode Utilisateur), le format des numéros de page est [Petit] 
"10,5 pt", [Moyen] "12,0 pt", [Grand] "14,0 pt". (Voir le Chapitre 6, Réglages 
administrateur système, du Guide de référence.)

Appuyer sur [Fin].
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Tri d
Il est possible 
de différentes 
les feuilles imp

IMPOR
•Les m
•Pour p

comb
foncti

•Les m
sélect

•Les ré
impos

REMAR
 

•Pour p
néces
option

•Pour c
option

•Si le m
dépos

•Pour 

 ci-dessous répertorie tous les modes de 
ponibles pour chaque périphérique en option 
ats papier standard utilisables.

ible

vec du papier de 80 g/m2.

- [Auto

- [Fac
(Norm

- [Fac
(Inver

Décalage

Agrafage*

Massicot

Face en 
haut/

Face en 
basEn coin Double

Piqûre
à cheval

30,2 mm x 
482,6 mm, 
320 mm x 
450 mm 
(SRA3), 
04,8 mm x 

457,2 mm, 
3, B4, A4, 
A4R, B5, 
B5R, A5R

A4, B5
(100 feuilles),
A3, B4, A4R
(50 feuilles)

A4, B5
(100 feuilles),
A3, B4, A4R
(50 feuilles)

30,2 mm x 
482,6 mm, 
320 mm x 
450 mm 
(SRA3), 
04,8 mm x 

457,2 mm, 
3, B4, A4, 
A4R, B5, 
B5R, A5R

A4, B5
(100 feuilles),
A3, B4, A4R
(50 feuilles)

A4, B5
(100 feuilles),
A3, B4, A4R
(50 feuilles)
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

es impressions
de sélectionner les modes de finition pour trier les impressions 
façons, par page ou par jeu d'impressions. On peut spécifier si 
rimées sont déposées face en haut ou face en bas.

TANT
 

odes de finition sont incompatibles avec les tâches sans fiche de tâche.
lus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 

inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.
odes de finition ne peuvent pas être activés si le type de papier 
ionné est [Transparent] ou [Etiquettes].
glages du mode Finition s'appliquant à l'ensemble de la tâche. Il est 
sible de régler chaque partition.

QUE
lus d'informations sur l'utilisation des périphériques en option 
saires aux opérations de finition, voir le Chapitre 3, Périphériques en 
, du Guide de référence.
ela, appuyer sur [Face en ht/Face en bas] et sélectionner l'une des 
s suivantes :

ode Agrafage est activé, le côté imprimé du papier est toujours 
é face vers le bas.

annuler ce réglage, appuyer sur [Finition] ➞ [Annuler].

■ Le tableau
finition dis
et les form

 : Disponible
 : Non dispon

* Valeur maximale a

] : Si l'on imprime un document d'une seule page, ou que l'on 
imprime sur du papier de format non standard ou tout autre 
support chargé dans le plateau d'alimentation, les 
impressions sont déposées face vers le haut. Dans tous les 
autres cas, les feuilles imprimées sont déposées face vers le 
bas.

e en bas 
al)] :

Les impressions sont toujours déposées face vers le bas.

e en haut 
sé)] :

Les feuilles imprimées sont toujours déposées face vers le 
haut.

Périphérique 
en option

Module de 
Finition-AB1

3

3

A

Module de 
Finition-AB1 
et Module de 

perforation-U1
/W1/X1

3

3

A
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vec du papier de 80 g/m2.

Décalage

Agrafage*

Massicot

Face en 
haut/

Face en 
basEn coin Double

Piqûre
à cheval

30,2 mm x 
82,6 mm, 

320 mm x 
450 mm 
(SRA3), 
04,8 mm x 
57,2 mm, 
3, B4, A4, 
A4R, B5, 
B5R, A5R

A4, B5 
(100 feuilles), 
A3, B4, A4R 
(50 feuilles)

A4, B5 
(100 feuilles), 
A3, B4, A4R 
(50 feuilles)

320 mm x 
450 mm 
(SRA3), 

304,8 mm x 
457,2 mm, 

A3, B4, A4R 
(20 feuilles)

A3, B4, 
A4R

3, B4, A4, 
B5
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

* Valeur maximale a

Périphérique 
en option

Décalage

Agrafage*

Massicot

Face en 
haut/

Face en 
basEn coin Double

Piqûre
à cheval

Piqûre
Finition 

P.A.C.-AB2

330,2 mm x 
482,6 mm, 
320 mm x 
450 mm 
(SRA3), 

304,8 mm x 
457,2 mm, 
A3, B4, A4, 
A4R, B5, 
B5R, A5R

A4, B5
(100 feuilles),
A3, B4, A4R
(50 feuilles)

A4, B5
(100 feuilles),
A3, B4, A4R
(50 feuilles)

320 mm x 
450 mm 
(SRA3), 

304,8 mm x 
457,2 mm, 

A3, B4, A4R
(20 feuilles)

Piqûre
Finition 

P.A.C.-AB2 et 
Module de 

perforation-U
1

/W1/X1

330,2 mm x 
482,6 mm, 
320 mm x 
450 mm 
(SRA3), 

304,8 mm x 
457,2 mm, 
A3, B4, A4, 
A4R, B5, 
B5R, A5R

A4, B5
(100 feuilles),
A3, B4, A4R
(50 feuilles)

A4, B5
(100 feuilles),
A3, B4, A4R
(50 feuilles)

320 mm x 
450 mm 
(SRA3), 

304,8 mm x 
457,2 mm, 

A3, B4, A4R
(20 feuilles)

Piqûre
Module de 

Finition-AB2 
et 

Massicot-C1

330,2 mm x 
482,6 mm, 
320 mm x 
450 mm 
(SRA3), 

304,8 mm x 
457,2 mm, 
A3, B4, A4, 
A4R, B5, 
B5R, A5R

A4, B5
(100 feuilles),
A3, B4, A4R
(50 feuilles)

A4, B5
(100 feuilles),
A3, B4, A4R
(50 feuilles)

320 mm x 
450 mm 
(SRA3), 

304,8 mm x 
457,2 mm, 

A3, B4, A4R
(20 feuilles)

304,8 mm 
x 

457,2 mm, 
A3, B4, 

A4R

Périphérique 
en option

Module de 
Finition 

P.A.C.-AB2, 
Massicot-C1 
et Massicot 2 
lames pour 

module 
brochure-A1

3
4

3
4
A

Module de 
réception 
grande 

capacité-C1

A
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ionne [Double] (Gauche) :

ionne [Piqûre à cheval] :

 

s plis créés en mode Piqûre à cheval peut varier en fonction 
ier et du nombre de feuilles. 

mode Piqûre à cheval, le document doit se présenter sous 
ure, comme illustré ci-dessus. (Voir le "Mode Brochure, 

1 1 1

Trois impressions 
de chaque page 

triées dans 
l'ordre des pages

Jeu 1 Jeu 2 Jeu 3

Trois impressions 
de chaque page 

triées dans l'ordre 
des pages

Jeu 1 Jeu 2 Jeu 3
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

■ Si le mode Tri séquentiel est activé :
Les impressions sont automatiquement triées et agencées en jeux 
arrangés dans l'ordre des pages. Le résultat est le suivant :

■ Si le mode Tri groupé est activé :
Toutes les impressions de la même page du document sont 
regroupées. Le résultat est le suivant :

■ Si le mode Agrafage est activé :
Les impressions sont automatiquement triées dans l'ordre des 
pages et agrafées. Le résultat est le suivant :
•Si l'on sélectionne [En coin] (Supérieur gauche) :

•Si l'on sélect

•Si l'on sélect

IMPORTANT
La précision de
du type de pap

REMARQUE
 

Pour utiliser le 
forme de broch
p. B1-49.)

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

Documents 
sélectionnés Trois impressions 

de chaque page 
triées dans 

l'ordre des pages

Jeu 1 Jeu 2 Jeu 3

4
3

2
1

1
1

1

2
2

2

3
3

3

4
4

4

Trois impressions 
de chaque page 

regroupées 
par page

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4
Documents 
sélectionnés

4
3

2
1

1 1 1

Trois impressions 
de chaque page 

triées dans 
l'ordre des pages

Jeu 1 Jeu 2 Jeu 3
Documents 
sélectionnés

4
3

2
1

Documents 
sélectionnés

Documents 
sélectionnés
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 Couper est activé :
 bords avant des impressions si le mode Piqûre à 
ilisé.

 

UPER] n'est disponible que si l'on a sélectionné [Piqûre à 

e de découper les bords supérieurs/inférieurs dans la 
. Pour découper les bords supérieurs/inférieurs, copier les 

une Boîte utilisateur et les imprimer dans la fonction Boîte 

Avant coupe

COUPER

Après coupe
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

■ Si aucun mode de finition n'est activé :
Si aucune des fonctions Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage n'a 
été définie, les impressions sont déposées dans les réceptacles 
comme indiqué ci-dessous :

■ Si le mode Décalage est activé :
Les impressions sont légèrement décalées verticalement dans le 
réceptacle de sortie, tel qu'illustré ci-dessous : (Le nombre de jeux 
d'impressions peut également être précisé.)

REMARQUE
 

[Spécifier nb copies pour décalage] n'est pas affiché si le mode Tri groupé 
est sélectionné.

■ Si le mode
Découpe les
cheval est ut

IMPORTANT
Le réglage [CO
cheval].

REMARQUE
Il est impossibl
fonction Attente
données dans 
aux lettres.

4
3

4

3

2 2

1
1

Impressions
Documents 
sélectionnés

4
3

2
1

11

1

Impressions
Documents 
sélectionnés



CHAPIT RE 10

RecherchePage précédente Page suivante

Tri des impressions B1-32

 

Ord
1

2
●

●

 [Tri séq. (Ordre pages)].

dule de Finition-AB1, le Module de Finition 
 Module de perforation-U1/W1/X1 et la Perforeuse 
le-B1 en option sont installés :

 [Tri séq. (Ordre pages)].

 les impressions, appuyer sur [Décalage] ➞ entrer le 
ux d'impression à décaler à l'aide des touches 

 - .

e de sélectionner entre 1 et 9 999 jeux d'impression à 

ur saisie n'est pas comprise dans la plage disponible, un 
ndant d'entrer une valeur correcte s'affiche à l'écran.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

re des pages (Tri séquentiel)
Sélectionner la tâche souhaitée ➞ appuyer sur [Modif. fiche 
de tâche] ➞ [Modifier] dans <Réglages globaux>.

Appuyer sur [Finition].

Lorsque le Module de Finition-AB1, le Module de Finition 
P.A.C.-AB2, le Module de perforation-U1/W1/X1, la Perforeuse 
professionnelle-B1 et le Module de réception grande capacité-C1 
en option sont installés :

❑ Sélectionner la destination de sortie ([Module de finition] ou 
[Stacker]).

Si le Module de réception grande capacité-C1 en option n'est pas 
installé sur le Module de Finition-AB1 ou le Module de Finition 
P.A.C.-AB2 en option :

❑ Cette étape n'est pas nécessaire. Passer à l'étape 3.

3 Appuyer sur

● Lorsque le Mo
P.A.C.-AB2, le
professionnel

❑ Appuyer sur

❑ Pour décaler
nombre de je
numériques 

Il est possibl
décaler.

REMARQUE
 

Lorsqu'une vale
message dema
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dule de réception grande capacité-C1 en option est 

 [Tri séq. (Ordre pages)].

 de réception grande capacité-C1 en option est installé, 
e de sélectionner [Stacker] or [Réceptacle de sortie] 
déroulante Destin. sortie du stacker comme destination 

odules de réception grande capacité-C1 en option 
, il est possible de sélectionner [Stacker (Stacker a)], 
cker b)], [Réceptacle de sortie (Stacker a)] ou [Réc. 
er b)] dans la liste déroulante Destin. sortie du stacker 
ination de sortie.

cker] a été sélectionné dans la procédure ci-dessus et 
aite décaler la sortie, appuyer sur [Décalage] ➞ entrer 
 jeux d'impression à décaler à l'aide des touches 

  - .

e de sélectionner entre 1 et 9 999 jeux d'impression à 

 

lage est uniquement disponible si [Stacker] est sélectionné 
tion de sortie.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

❑ Pour choisir la face du papier à imprimer, appuyer sur [Face en ht/
Face en bas] ➞ sélectionner [Auto], [Face en bas (Normal)] ou 
[Face en haut (Inversé)] ➞ appuyer sur [Fin].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

● Lorsque le Mo
installé :

❑ Appuyer sur

❑ Si le Module
il est possibl
dans la liste 
de sortie.

❑ Si les deux M
sont installés
[Stacker (Sta
sortie (Stack
comme dest

❑ Lorsque [Sta
que l'on souh
le nombre de
numériques 

Il est possibl
décaler.

IMPORTANT
Le mode Déca
comme destina

[Auto] : Si l'on imprime un document d'une seule page, 
ou que l'on imprime sur du papier de format non 
standard ou tout autre support chargé dans le 
plateau d'alimentation, les impressions sont 
déposées face vers le haut. Dans tous les 
autres cas, les feuilles imprimées sont 
déposées face vers le bas.

[Face en bas (Normal)] : Les impressions sont toujours déposées face 
vers le bas.

[Face en haut (Inversé)] : Les feuilles imprimées sont toujours déposées 
face vers le haut.
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e chaque élément sont présentés ci-dessous.

 [OK].

fié est activé et l'afficheur revient à l'écran des réglages 

 [Fin].

Si l'on imprime un document d'une seule page, 
ou que l'on imprime sur du papier de format non 
standard ou tout autre support chargé dans le 
plateau d'alimentation, les impressions sont 
déposées face vers le haut. Dans tous les 
autres cas, les feuilles imprimées sont 
déposées face vers le bas.

(Normal)] : Les impressions sont toujours déposées face 
vers le bas.

 (Inversé)] : Les feuilles imprimées sont toujours déposées 
face vers le haut.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

•Lorsqu'une valeur saisie n'est pas comprise dans la plage disponible, un 
message demandant d'entrer une valeur correcte s'affiche à l'écran.

•Si les deux Modules de réception grande capacité-C1 en option sont 
installés et que [Stacker (Stacker a)] ou [Stacker (Stacker b)] est 
sélectionné comme destination de sortie, appuyer sur [Destination sortie 
auto] pour faire passer automatiquement la destination de sortie vers le 
stacker disponible lorsque l'un d'entre eux a atteint sa capacité 
d'empilement.

❑ Pour choisir la face du papier à imprimer, appuyer sur [Face en ht/
Face en bas] ➞ sélectionner [Auto], [Face en bas (Normal)] ou 
[Face en haut (Inversé)] ➞ appuyer sur [Fin].

Les détails d

4 Appuyer sur

Le mode spéci
globaux.

5 Appuyer sur

[Auto] :

[Face en bas 

[Face en haut
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Pag
1

2
●

●

 [Tri groupé (Pages ident)].

dule de Finition-AB1, le Module de Finition 
 Module de perforation-U1/W1/X1 et la Perforeuse 
le-B1 en option sont installés :

 [Tri groupé (Pages ident)].

 les sorties, appuyer sur [Décalage].

la face du papier à imprimer, appuyer sur [Face en ht/
] ➞ sélectionner [Auto], [Face en bas (Normal)] ou 
t (Inversé)] ➞ appuyer sur [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

es identiques (Tri groupé)
Sélectionner la tâche souhaitée ➞ appuyer sur [Modif. fiche 
de tâche] ➞ [Modifier] dans <Réglages globaux>.

Appuyer sur [Finition].

Lorsque le Module de Finition-AB1, le Module de Finition 
P.A.C.-AB2, le Module de perforation-U1/W1/X1, la Perforeuse 
professionnelle-B1 et le Module de réception grande capacité-C1 
en option sont installés :

❑ Sélectionner la destination de sortie ([Module de finition] ou 
[Stacker]).

Si le Module de réception grande capacité-C1 en option n'est pas 
installé sur le Module de Finition-AB1 ou le Module de Finition 
P.A.C.-AB2 en option :

❑ Cette étape n'est pas nécessaire. Passer à l'étape 3.

3 Appuyer sur

● Lorsque le Mo
P.A.C.-AB2, le
professionnel

❑ Appuyer sur

❑ Pour décaler

❑ Pour choisir 
Face en bas
[Face en hau
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dule de réception grande capacité-C1 en option est 

 [Tri groupé (Pages ident)].

 de réception grande capacité-C1 en option est installé, 
e de sélectionner [Stacker] or [Réceptacle de sortie] 
déroulante Destin. sortie du stacker comme destination 

odules de réception grande capacité-C1 en option 
, il est possible de sélectionner [Stacker (Stacker a)], 
cker b)], [Réceptacle de sortie (Stacker a)] ou [Réc. 
er b)] dans la liste déroulante Destin. sortie du stacker 
ination de sortie.

st sélectionné dans la procédure ci-dessus et que l'on 
aler la sortie, appuyer sur [Tri groupé (Pgs ident.)] ➞ 
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous. ● Lorsque le Mo
installé :

❑ Appuyer sur

❑ Si le Module
il est possibl
dans la liste 
de sortie.

❑ Si les deux M
sont installés
[Stacker (Sta
sortie (Stack
comme dest

❑ Si [Stacker] e
souhaite déc
[Décalage].

[Auto] : Si l'on imprime un document d'une seule page, ou 
que l'on imprime sur du papier de format non 
standard ou tout autre support chargé dans le 
plateau d'alimentation, les impressions sont 
déposées face vers le haut. Dans tous les autres 
cas, les feuilles imprimées sont déposées face vers 
le bas.

[Face en bas 
(Normal)] :

Les impressions sont toujours déposées face vers le 
bas.

[Face en haut 
(Inversé)] :

Les feuilles imprimées sont toujours déposées face 
vers le haut.



CHAPIT RE 10

RecherchePage précédente Page suivante

Tri des impressions B1-37

e chaque élément sont présentés ci-dessous.

 [OK].

fié est activé et l'afficheur revient à l'écran des réglages 

 [Fin].

Si l'on imprime un document d'une seule page, ou 
que l'on imprime sur du papier de format non 
standard ou tout autre support chargé dans le 
plateau d'alimentation, les impressions sont 
déposées face vers le haut. Dans tous les autres 
cas, les feuilles imprimées sont déposées face vers 
le bas.

Les impressions sont toujours déposées face vers le 
bas.

 Les feuilles imprimées sont toujours déposées face 
vers le haut.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

IMPORTANT
 

Le mode Décalage est uniquement disponible si [Stacker] est sélectionné 
comme destination de sortie.

REMARQUE
Si les deux Modules de réception grande capacité-C1 en option sont 
installés et que [Stacker (Stacker a)] ou [Stacker (Stacker b)] est 
sélectionné comme destination de sortie, appuyer sur [Destination sortie 
auto] pour faire passer automatiquement la destination de sortie vers le 
stacker disponible lorsque l'un d'entre eux a atteint sa capacité 
d'empilement.

❑ Pour choisir la face du papier à imprimer, appuyer sur [Face en ht/
Face en bas] ➞ sélectionner [Auto], [Face en bas (Normal)] ou 
[Face en haut (Inversé)] ➞ appuyer sur [Fin].

Les détails d

4 Appuyer sur

Le mode spéci
globaux.

5 Appuyer sur

[Auto] :

[Face en bas 
(Normal)] :

[Face en haut
(Inversé)] :
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Ord

1

2
3

 [En coin], [Double] ou [Avec piqûre à cheval] 
ion d'agrafage.

le de Finition-AB1 en option est installé, sélectionner 
ouble].

nne [En coin] :

sition d'agrafage sur [Supérieur gauche], [Supérieur 
ur gauche] ou [Inférieur droit] ➞ appuyer sur [OK].

cifié est activé et l'afficheur revient à l'écran des 
baux.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

re des pages (Agrafage)

IMPORTANT
•Le mode Agrafage n'est disponible que si un module de finition en option 

est installé.
•Le mode Piqûre à cheval ne peut être défini que si le Module de Finition 

P.A.C.-AB2 en option est installé.
•En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents 

notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le 
cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver 
affectée. De plus, l'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des 
bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un 
technicien.

Sélectionner la tâche souhaitée ➞ appuyer sur [Modif. fiche 
de tâche] ➞ [Modifier] dans <Réglages globaux>.

Appuyer sur [Finition].

Appuyer sur [Agrafage] ➞ [Suivant].

4 Sélectionner
pour la posit

Si seul le Modu
[En coin] ou [D

● Si l'on sélectio

❑ Régler la po
droit], [Inférie

Le mode spé
réglages glo
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● nne [Piqûre à cheval] et que le massicot en option 

 [Piqûre à cheval].

 décaler la position d'agrafage avec piqûre à cheval, appuyer 
r. P.A.C.]. Pour plus d'informations, voir le Chapitre 4, 
n des réglages, du Guide de référence.

 [COUPER] ➞ [Suivant].

uhaite pas découper les bords, appuyer uniquement 
.

rsque le Massicot-C1 et le Massicot 2 lames 
r module brochure-A1 en option sont installés

Lorsque seul le Massicot-C1 est installé
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Si l'on sélectionne [Double] :

❑ Régler la position d'agrafage sur [Gauche] ou [Droit] ➞ appuyer sur 
[OK].

Le mode spécifié est activé et l'afficheur revient à l'écran des 
réglages globaux.

IMPORTANT
Si l'on sélectionne [Double], les réglages du Mode Décalage sont ignorés.

REMARQUE
Il est possible d'ajuster l'espacement entre les agrafes en mode Réglage 
espacement d'agrafage double dans Réglages/Nettoyages (en mode 
Utilisateur). (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de 
référence.)

● Si l'on sélectio
est installé :

❑ Appuyer sur

REMARQUE
Si l'on souhaite
sur [Position ag
Personnalisatio

❑ Appuyer sur

Si l'on ne so
sur [Suivant]

Lo
pou
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geur de coupe spécifiée et le format de finition du 
e.

] n'a pas été sélectionné, l'écran suivant s'affiche. 
ape suivante.

. coupe] et [Rég. Empl. de coupe] ne sont pas disponibles 
 Attente. Pour découper les bords supérieurs/inférieurs, 
ées dans une Boîte utilisateur et les imprimer dans la 
ux lettres.

 [Suivant].

ouverture] n'a pas été sélectionné, appuyer sur [OK]. 
cifié est activé et l'afficheur revient à l'écran des 

baux.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
Si seul le Massicot-C1 en option est installé, appuyer sur [Largeur de 
coupe] pour effectuer le réglage. Pour plus d'informations sur le réglage de 
la largeur de coupe, voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du 
Guide de référence.

❑ Sélectionner le format papier.

Si l'on appuie sur , les informations concernant le papier 
sélectionné s'affichent.

IMPORTANT
Seul du papier d'un grammage compris entre 64 et 105 g/m2 peut être 
utilisé pour le corps du document.

❑ Pour ajouter une couverture, appuyer sur [Ajouter couverture].

❑ Appuyer sur [Suivant].

Si ni [COUPER] ni [Ajouter couverture] n'a été sélectionné, appuyer 
sur [OK]. Le mode spécifié est activé et l'afficheur revient à l'écran 
des réglages globaux.

❑ Vérifier la lar
corps du livr

Si [COUPER
Passer à l'ét

REMARQUE
[Spéc. par larg
dans la fonction
copier les donn
fonction Boîte a

❑ Appuyer sur

Si [Ajouter c
Le mode spé
réglages glo



CHAPIT RE 10

RecherchePage précédente Page suivante

Tri des impressions B1-41

é dans l'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut pas être 

 le même format de papier pour la page de couverture et 
u document.
u papier de moins de 300 g/m2 pour la page de couverture.
 chargé dans le plateau d'alimentation pour la page de 
cer la face à imprimer vers le bas.
ne [Piqûre à cheval], les réglages du Mode Décalage sont 
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

❑ Sélectionner l'impression sur des couvertures ➞ appuyer sur 
[Suivant].

❑ Sélectionner la source d'alimentation pour les couvertures ➞ 
appuyer sur [OK].

Le mode spécifié est activé et l'afficheur revient à l'écran des 
réglages globaux.

IMPORTANT
•Le papier charg

imprimé.
•Veiller à utiliser

pour le corps d
•N'utiliser que d
•Si le papier est

couverture, pla
•Si l'on sélection

ignorés.
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●  la source d'alimentation pour les couvertures ➞ 
[OK].

cifié est activé et l'afficheur revient à l'écran des 
baux.

é dans l'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut pas être 

 le même format de papier pour la page de couverture et 
u document.
u papier inférieur à 300 g/m2 pour la page de couverture.
t chargé dans le plateau d'alimentation pour la page de 
cer la face à imprimer vers le bas.
ne [Piqûre à cheval], les réglages du Mode Décalage sont 

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Si [Piqûre à cheval] est sélectionné et que le Massicot-C1 et le 
Massicot 2 lames pour module brochure-A1 en option ne sont 
pas installés :

❑ Appuyer sur [Piqûre à cheval] ➞ appuyer sur [Suivant].

REMARQUE
Si l'on souhaite décaler la position d'agrafage avec piqûre à cheval, appuyer 
sur [Position agr. P.A.C.]. Pour plus d'informations, voir le Chapitre 4, 
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

❑ Sélectionner le format papier.

Si l'on appuie sur , les informations concernant le papier 
sélectionné s'affichent.

IMPORTANT
Seul du papier d'un grammage compris entre 64 et 105 g/m2 peut être 
utilisé pour le corps du document.

❑ Appuyer sur [Ajouter couverture] ➞ appuyer sur [Suivant].

Si l'on ne souhaite pas ajouter de couverture, appuyer sur [OK]. Le 
mode spécifié est activé et l'afficheur revient à l'écran des réglages 
globaux.

❑ Sélectionner l'impression sur des couvertures ➞ appuyer sur 
[Suivant].

❑ Sélectionner
appuyer sur 

Le mode spé
réglages glo

IMPORTANT
•Le papier charg

imprimé.
•Veiller à utiliser

pour le corps d
•N'utiliser que d
•Si du papier es

couverture, pla
•Si l'on sélection

ignorés.

5 Appuyer sur
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Cou
Ce mode perm
automatiquem
des feuilles de
employé pour 
couvertures de
imprimés. Le p

IMPOR
•Ce m
•Pour 

comb
foncti

• Il est 
plusie
Couv

•Si le m
le Mo
d'agra
feuille
Lors d
d'utili
interc

•En ca
couve
toutef
- tran
- étiqu
- Pap

ssion des couvertures de dessus/dessous et des 
s pages figurent dans le décompte total des impressions. 

i elles sont laissées vierges, elles ne sont pas 
.
de feuilles de papier à onglets, ces feuilles sont 
 dans le nombre total d'impressions.
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

vertures/Intercalaires
et de programmer la machine pour qu'elle ajoute 

ent des couvertures de dessus/dessous, des intercalaires ou 
 papier à onglets en utilisant un type de papier différent de celui 
le corps du document. Il est aussi possible de spécifier si les 
 dessus/dessous et les intercalaires doivent ou non être 
apier à onglets est toujours imprimé.

TANT
 

ode est incompatible avec les tâches sans fiche de tâche.
plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.
impossible d'activer le mode Couvertures/Intercalaires lorsque 
urs tâches sont sélectionnées. Dans ce cas, définir le mode 

ertures/Séparations.
ode Agrafage est sélectionné alors que le Module de Finition-AB1 ou 

dule de Finition P.A.C.-AB2 en option est installé, il n'est pas possible 
fer plus de 50 feuilles de papier A3, B4 ou A4R (80 g/m2), ou 100 
s de papier A4 ou B5 (80 g/m2), intercalaires compris.
e la sélection du papier couché, il se peut qu'il soit impossible 

ser le mode Agrafage même si le nombre de feuilles, y compris les 
alaires, est inférieur à la limite définie d'un module de finition.
s d'utilisation du papier suivant, il est impossible d'imprimer la 
rture de dessus, de dessous ou les intercalaires. Il est possible 
ois d'imprimer le recto de la couverture de dessous.
sparents
ettes.

ier à onglets

REMARQUE
 

•En cas d'impre
intercalaires, ce
En revanche, s
comptabilisées

•En cas d'ajout 
comptabilisées
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glets
ermet d'insérer des feuilles de papier à onglets entre 
ns, Ces feuilles étant toujours imprimées sur une 
ela permet d'organiser les pages de texte en groupes 

er sur du papier à onglets, définir la largeur de décalage de 
rimer sur l'onglet.

Papier à onglets imprimé

Impressionsnts sélectionnés

ment sélectionné Impression

Zone à décaler
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

■ Couverture dessus/Couverture dessous
Ce réglage permet d'ajouter une couverture de dessus et de 
dessous à chaque jeu d'impressions sur lesquelles il est également 
possible d'imprimer.

REMARQUE
La page de couverture peut également être chargée dans l'Unité d'Insertion 
de Document-C1 en option.

■ Intercalaire
Ce réglage permet d'insérer une feuille de papier entre les 
impressions. Le mode Intercalaire permet d'insérer une feuille de 
papier vierge entre les impressions pour en faciliter notamment le 
tri. Les intercalaires peuvent également être imprimés.

■ Papier à on
Ce réglage p
les impressio
seule face, c
séparés.

•Pour imprim
l'image à imp

Couverture de 
dessous imprimée

Couverture de 
dessus imprimée

ImpressionsDocuments sélectionnés

ImpressionsDocuments sélectionnés

Intercalaire 
imprimé

Docume

Docu
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e nombre d'onglets est réglé sur 5 et que le machine calcule 
 sept feuilles de papier à onglets sont nécessaires à la tâche 
copie/impression, il convient de préparer deux jeux de 
illes de papier à onglets, chacun constitué de cinq onglets 
it dix onglets au total). Ainsi, comme la machine n'utilise que 
t feuilles de papier à onglets, il restera trois feuilles à l'issue 
l'opération.
lets est toujours imprimé. Pour qu'il ne le soit pas, des 

er vierges doivent être insérées à la place de chaque feuille 
lets devant rester vierge.

sont contenues dans la zone à décaler, mais pas à l'intérieur 
glets, les impressions risquent de présenter des traces 
raître sales. De plus, les images se trouvant dans la zone 
alée ne sont pas imprimées.

nformations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le 
pérations de base, du Guide de référence.

ple : Des zones d'images peuvent 
caler en dehors du papier à onglets.

 décalée à l'extérieur
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

IMPORTANT
• Il est nécessaire de disposer du Module Intercalaire à Onglet-C1 pour 

pouvoir charger du papier à onglets dans le magasin papier. Pour plus 
d'informations sur le chargement de papier à onglets dans le magasin 
papier, voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide de référence.

•Pour plus d'informations sur le chargement de papier à onglets dans le 
plateau d'alimentation, voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide 
de référence.

•Pour imprimer sur du papier à onglets avec [Stacker] comme destination de 
sortie pour le Module de réception grande capacité-C1 en option ou si la 
Perforeuse professionnelle-B1 en option est installée, respecter les 
consignes suivantes :
- Aplanir le papier courbé avant utilisation. Le papier à onglets courbé 

pourrait provoquer un bourrage.
- Le Contrôle spécial d'insertion du papier à onglets ne peut pas être utilisé 

si des intercalaires ou des pages de chapitre sont imprimés ou en mode 
Mélange d'originaux.

- Si Contrôle spécial d'insertion du papier à onglets dans les Réglages 
communs (à partir de l'écran du mode Utilisateur) est activé, le papier à 
onglet est imprimé face vers le haut, la dernière page étant imprimée en 
premier.

- Si Contrôle spécial d'insertion du papier à onglets dans les Réglages 
communs (à partir de l'écran du mode Utilisateur) est désactivé, l'ordre 
d'impression du papier peut changer si un document envoyé depuis 
l'imagePRESS Server en option est imprimé.

REMARQUE
 

•Si l'on imprime sur du papier à onglets, s'assurer que les onglets sont 
correctement positionnés.

•Lors de l'insertion du papier à onglets, mémoriser papier à onglets comme 
type de papier dans Mémorisation du papier sous Réglages communs (en 
mode Utilisateur). (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du 
Guide de référence.)

•Si l'option [Sortie forcée du papier à onglets non fini] est réglée sur "Oui" 
dans les Réglages communs (en mode Utilisateur), la machine expulse les 
feuilles de papier à onglets qui n'ont pas été utilisées lors de la tâche.

Exemple :Si l
que
de 
feu
(so
sep
de 

•Le papier à ong
feuilles de papi
de papier à ong

•Si des images 
de la zone à on
noires ou de pa
devant être déc

•Pour plus d'i
Chapitre 2, O

Exem
se dé

Zone
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1

2

3

 la source d'alimentation du papier ➞ appuyer 

odule d'insertion] pour que le réceptacle d'insertion 
férieur alimente la page de couverture à partir de 
on de Document-C1 en option. Pour sélectionner le 
tion alors qu'un format/type de papier est déjà défini 
n cours ou la tâche réservée, appuyer sur [Réglage 
our spécifier le format/type de papier voulu dans le 
sertion supérieur ou inférieur.

 

r doit être utilisé pour [Couverture de dessus], [Couverture 
ntercalaire] et [Papier à onglets].
tionne un format de papier différent pour l'une des fonctions, 

tions en héritent automatiquement. Par contre, si on se 
difier la source d'alimentation pour le même format de 

ages des autres fonctions ne sont pas modifiés.
onné [Papier à onglets], seul le format A4 peut être utilisé.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Sélectionner la tâche souhaitée ➞ appuyer sur [Modif. fiche 
de tâche] ➞ [Modifier] dans <Réglages globaux>.

Appuyer sur [Couvertures/Intercalaires].

Si les pages de couverture sont chargées depuis l'Unité d'Insertion de 
Document-C1 en option, sélectionner le format et le type de papier 
une fois que le papier est chargé dans l'Unité d'Insertion de 
Document-C1.

Sélectionner la fonction appropriée ➞ appuyer sur [Format 
papier] pour chaque fonction sélectionnée.

Sélectionner [Couverture de dessus] si l'on charge du papier dans 
l'Unité d'Insertion de Document-C1 en option.

REMARQUE
 

Pour annuler le mode sélectionné, appuyer une nouvelle fois sur la touche 
correspondante.

4 Sélectionner
sur [Fin].

Sélectionner [M
supérieur ou in
l'Unité d'Inserti
module d'inser
pour la tâche e
Mod. Insert.] p
réceptacle d'in

IMPORTANT
•Le même papie

de dessous], [I
•Lorsqu'on sélec

les autres fonc
contente de mo
papier, les régl

•Si l'on a sélecti
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●

5

isser vierges ou d'imprimer la couverture de 
uverture de dessous et les intercalaires ➞ 

[Suivant].

gé dans l'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut 
é.

options [Intercalaire] et [Papier à onglets] n'est 
ppuyer sur [OK].

lets est toujours imprimé sur une face.
ne [Vierge] pour les intercalaires et/ou la couverture de 
s, la machine insère une feuille prélevée à la source 
 l'étape 4, feuille qui servira de couverture de dessus/
également possible de sélectionner la source d'alimentation 
s à l'étape 8.
ilisé pour les intercalaires et/ou la couverture de dessus/
éjà imprimé (logo de société, par exemple), il faut 
Vierge]. Sinon, la machine imprimera la première ou la 
 du document sur le papier préimprimé.
ne [Imprimer recto], [Imprimer verso] ou [Impressions recto 

 intercalaires et/ou la couverture de dessus/dessous, la 
 une feuille provenant de la source sélectionnée à l'étape 4 
 document au recto, au verso, ou au recto et au verso. 
rs office de couverture de dessus de l'impression. Il est 

sible de sélectionner la source d'alimentation des 
l'étape 8.
cial d'insertion du papier à onglets dans les Réglages 
rtir de l'écran du mode Utilisateur) est activé, sélectionner 

primer recto] pour la couverture de dessus/dessous.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Si l'on sélectionne [Réglage Mod. Insert.] :

❑ Sélectionner le format papier ➞ appuyer sur [Suivant].

REMARQUE
Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur 
[Format en pouces].

❑ Sélectionner le type de papier souhaité ➞ appuyer sur [OK] ➞ [Fin].

IMPORTANT
En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents 
notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le 
cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver 
affectée. De plus, l'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des 
bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un 
technicien.

Appuyer sur [Suivant].

Si l'on a sélectionné uniquement [Papier à onglets], passer à l'étape 7.

Si seule l'option [Couverture de dessus] a été activée dans l'étape 3 et 
que l'on souhaite utiliser le module d'insertion, appuyer sur [OK].

6 Choisir de la
dessus, la co
appuyer sur 

Le papier char
pas être imprim

Si aucune des 
sélectionnée, a

REMARQUE
 

•Le papier à ong
•Si l'on sélection

dessus/dessou
sélectionnée à
dessous. Il est 
des intercalaire
- Si le papier ut

dessous est d
sélectionner [
dernière page

•Si l'on sélection
verso] pour les
machine insère
et y imprime le
Celle-ci fera alo
également pos
intercalaires à 

•Si Contrôle spé
communs (à pa
[Vierge] ou [Im
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7
8

9

eur de décalage d'impression (0 à 25 mm) à 
ches [-] et [+] ➞ appuyer sur [OK].

e nombre d'onglets figurant dans l'écran des Réglages de 
er à onglets est égal au nombre d'onglets du papier à 
 dans le magasin papier ou le plateau d'alimentation.

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [Ajouter].

Spécifier l'emplacement d'insertion des intercalaires ou 
des feuilles de papier à onglets à l'aide des touches 
numériques  -  ➞ appuyer sur [OK].

En cas d'insertion d'intercalaires, il est possible de modifier la source 
d'alimentation du papier et les faces à imprimer.

En cas d'insertion de feuilles de papier à onglets, il est possible de 
modifier la source d'alimentation du papier. En revanche, cette 
modification s'applique à toutes les sources de papier associées au 
papier à onglets.

Répéter les étapes 7 et 8 en fonction des besoins.

IMPORTANT
 

• Il est impossible de régler l'emplacement d'insertion d'un intercalaire sur la 
première page. Leur emplacement doit être défini à partir de la deuxième 
page. Il est toutefois possible d'insérer une feuille de papier à onglets 
devant la première page.

•Si l'on sélectionne [Impressions recto verso] pour la couverture de dessus 
et qu'une feuille de papier à onglets doit être insérée devant la première 
page, la machine génère tout d'abord la couverture de dessus, laissée 
vierge, puis la feuille de papier à onglets imprimée.

•Si l'on sélectionne [Vierge] pour les intercalaires, il est possible de définir la 
même page pour la feuille de papier à onglets. Dans ce cas, la machine 
génère tout d'abord l'intercalaire, puis la feuille de papier à onglets.

REMARQUE
 

•Les réglages définis s'affichent dans l'ordre d'insertion des intercalaires.
• Il est possible d'insérer jusqu'à 100 intercalaires ou feuilles de papier à 

onglets.

Appuyer sur [Suivant].

Si l'option [Papier à onglets] n'est pas sélectionnée, appuyer sur [OK].

10 Définir la larg
l'aide des tou

REMARQUE
S'assurer que l
largeur de papi
onglets chargé

11 Appuyer sur
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Mod
Ce mode perm
réaliser une br

IMPOR
Ce m

ure
rmet de reproduire des originaux recto ou recto verso 
aliser une brochure par collage.

onnés

nt

Coupe 
trilatérale

Document 
(Impressions recto verso)

Impressions

Couverture 
de dessus

[Coupe trilat.] sélectionné
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

e Brochure
et de reproduire des originaux recto ou recto verso en vue de 
ochure.

TANT
ode est incompatible avec les tâches sans fiche de tâche.

■ Thermoreli
Ce mode pe
en vue de ré

Documents sélecti

Porte

Corps du docume

Encollé
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 brochures
rmet de copier un document volumineux et de créer 
s-brochures (chacune utilisant jusqu'à 20 feuilles de 

e de spécifier le nombre de feuilles de papier à utiliser 
 sous-brochure. Cela peut être utile car une brochure 
 pliée en deux peut paraître inesthétique et l'on peut, 
ent, diviser le document en plus petites 
res.
que le Module de Finition P.A.C.-AB2 ne peut plier que 
 papier au maximum, ce mode permettra de plier 

uilles d'un document volumineux, ce qui serait 
vec le mode brochure classique.

Impressions

Nombre de feuilles utilisées 
pour chaque sous-brochure

Dans l'exemple ci-dessus, deux feuilles ont 
été utilisées pour chaque sous-brochure.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

■ Brochure avec piqûre à cheval
Ce mode permet de reproduire des originaux recto ou recto verso 
en vue de réaliser une brochure.

■ Division en
Ce mode pe
plusieurs sou
papier).
Il est possibl
pour chaque
volumineuse
par conséqu
sous-brochu
De plus, puis
20 feuilles de
toutes les fe
impossible a

Impression

Le Module de Finition P.A.C.-AB2 est installé.

Documents 
sélectionnés

Documents 
sélectionnés
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r ce mode, il est conseillé de vérifier l'état de bouclage du 
utilisé. Pour cela, imprimer le document principal et une 
 le module de finition ou le stacker, et s'assurer que l'état de 
spond aux spécifications suivantes.

 type de papier qui boucle facilement au-delà de la valeur 
la thermoreliure, les problèmes suivants peuvent se produire.
finition de la sortie diffère du format spécifié.
apier se produit.
 produit.

 la tâche souhaitée dans la liste des tâches en 
puyer sur [Modif. fiche de tâche] < [Modifier] 
ges globaux>.

 [Brochure] ➞ [Thermoreliure].

ctionnée ne comprend pas de fiche de tâche définie avec le 
eliure, on ne peut pas appuyer sur [Thermoreliure].

mat de finition défini précédemment.

Hauteur du bouclage : 
Inférieure à +10 mm

Hauteur du bouclage : 
Inférieure à -10 mm

Longueur du bouclage : Supérieure à 50 mm
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

■ Correction du renflement (décalage)
Ce mode permet de régler la position des images dans une 
brochure en calculant l'écart d'alignement entre les pages 
intérieures et extérieures de la brochure.

Thermoreliure

IMPORTANT
Avant d'exécute
type de papier 
couverture vers
bouclage corre

Si l'on utilise un
spécifiée pour 
- Le format de 
- Un bourrage p
- Une erreur se

Copie
1 Sélectionner

attente ➞ ap
dans ➞Régla

2 Appuyer sur

IMPORTANT
Si la tâche séle
mode Thermor

3 Vérifier le for

Coupé

Une fois les pages 
coupées, les marges 

extérieures de toutes les 
pages sont égales.

Les marges intérieures sont définies de 
telle sorte que celles des pages extérieures sont plus 

larges que celles des pages centrales. La position 
des images sur chaque page est ajustée en calculant 

le décalage entre la page extérieure et la page intérieure 
de la brochure.
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4

5

 position de l'image du corps du livre : 

 [Pos. image page intér.].

ticalement l'image du corps du livre à l'aide des 
u [+] ➞ [OK].

 [Fin].

 de chaque élément sont présentés ci-dessous.

age de l'image vers le haut (tête de brochure).

age de l'image vers le bas (pied de brochure).

 réglage varie de -5 mm à +5 mm, par pas de 0,1 mm.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Vérifier le papier à utiliser pour la page de couverture et le 
corps du livre.

Pour régler le résultat, appuyer sur [Régler] ➞ sélectionner 
les éléments à régler.

La position de l'image du corps du livre : p. B1-52

L'angle de coupe : p. B1-53

La position de l'image de la page de couverture : p. B1-53

L'emplacement de coupe : p. B1-54

Le réglage fin du format de finition : p. B1-54

Pour ne pas régler la méthode de finition, passer à l'étape 6.

● Pour régler la

❑ Appuyer sur

❑ Déplacer ver
touches [-] o

❑ Appuyer sur

Les détails

[-] : Décal

[+] : Décal

La plage de
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●  position de l'image de la page de couverture : 

 [Pos. image couverture].

touches [-] ou [+], déplacer horizontalement ou 
t l'image sur la page de couverture ➞ [OK].

 de chaque élément sont présentés ci-dessous.

age de l'image vers la gauche (côté encollé de la brochure).

age de l'image vers la gauche (bord avant de la brochure).

age de l'image vers le haut (tête de brochure).

age de l'image vers le bas (pied de brochure).

 réglage varie de -5 mm à +5 mm, par pas de 0,1 mm.

Horizontal

Verticale
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Pour régler l'angle de coupe : 

❑ Appuyer sur [Angle de coupe].

❑ Appuyer sur [-] ou [+] pour A, B et C pour régler l'angle de coupe ➞ 
[OK].

❑ Appuyer sur [Fin].

● Pour régler la

❑ Appuyer sur

❑ A l'aide des 
verticalemen

La plage de réglage varie de -10 mm à +10 mm, par pas de 0,1 mm.

Les points de référence des angles de coupe A, B et C sont indiqués dans 
l'illustration ci-après.

A : Bord supérieur (tête) du côté encollé.

B : Bord inférieur (pied) du côté encollé.

C : Bord inférieur (pied) du bord avant.

C

B

A

Les détails

Horizontal

[-] : Décal

[+] : Décal

Vertical

[-] : Décal

[+] : Décal

La plage de
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●
 valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].
rmations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le 

érations de base, du Guide de référence.

 [Fin].

gèrement le format de finition : 

 [Réglage fin du format de finition de thermoreliure].

 [-] ou [+] pour réduire une différence entre le format de 
placement de coupe qu'effectue la machine ➞ [OK].

 [Fin].

 de chaque élément sont présentés ci-dessous.

age de la position de coupe vers la gauche (côté encollé de 
chure) 

age de la position de coupe vers la droite (bord avant de la 
ure)

age de la position de coupe vers le haut (tête de brochure)

age de la position de coupe vers le bas (pied de brochure)
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

❑ Appuyer sur [Fin].

Pour régler l'emplacement de coupe : 

❑ Appuyer sur [Emplacement de coupe].

❑ Déplacer l'emplacement de coupe à l'aide des touches [-] ou [+] ➞ 
[OK].

IMPORTANT
Si la portion de coupe est comprise entre 6 et 50 mm, chaque réglage peut 
être appliqué.

REMARQUE
 

•Pour saisir des
•Pour plus d'info

Chapitre 2, Op

❑ Appuyer sur

● Pour régler lé

❑ Appuyer sur

❑ Appuyer sur
finition et l'em

❑ Appuyer sur

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[-] : Décalage de la position de coupe vers le haut (tête de brochure).

[+] : Décalage de la position de coupe vers le bas (pied de brochure).

La plage de réglage varie de -5 mm à +5 mm, par pas de 0,1 mm.
Les détails

Horizontal

[-] : Décal
la bro

[+] : Décal
broch

Vertical

[-] : Décal

[+] : Décal
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6
7

8

9

piqûre à cheval
 la tâche souhaitée dans la liste des tâches en 
puyer sur [Modif. fiche de tâche] < [Modifier] 
ges globaux>.

 [Brochure].

s carré collé-B1 en option est installé, appuyer sur 
rochure avec P.A.C.].

 le format papier voulu ➞ appuyer sur 

 au format 320 mm x 450 mm (SRA3), 304,8 mm x 
 B4 ou A4R peut être utilisé pour le mode Brochure 

ur , les informations concernant le papier sélectionné 
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [Suivant].

Confirmer les faces du document à imprimer ➞ appuyer sur 
[Suivant].

❑ Pour ne pas imprimer les couvertures de dessus et de dessous, 
appuyer sur [OK] ➞ appuyer sur [Fin] plusieurs fois pour revenir à 
l'écran de modification des réglages d'impression ➞ passer à 
l'étape 9.

❑ Appuyer sur [Suivant].

Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur du dos ➞ 
appuyer sur [OK].

Appuyer sur [Fin].

Brochure avec 
1 Sélectionner

attente ➞ ap
dans ➞Régla

2 Appuyer sur

Si le Module do
[Brochure] ➞ [B

3 Sélectionner
[Suivant].

Seul du papier
457,2 mm, A3,
avec P.A.C.

REMARQUE
Si l'on appuie s
s'affichent.
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●  la source d'alimentation pour les couvertures ➞ 
[Suivant].

argé dans l'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut 
rimé.

 le même format de papier pour la page de couverture et 
u document.
 de 64 à 105 g/m2 peut être utilisé pour le corps du livre, et 
 papier de moins de 300 g/m2 peut être utilisé pour la page 

t chargé dans le plateau d'alimentation pour la page de 
cer la face à imprimer vers le bas.
ssion sur des papiers spéciaux, papier épais notamment, il 
e bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier 
ité de l'image pourrait sinon s'en trouver affectée. De plus, 
ixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier 
roduire, nécessitant l'intervention d'un technicien.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Pour ajouter une couverture :

❑ Appuyer sur [Ajouter couverture] ➞ appuyer sur [Suivant].

❑ Sélectionner [Impression] ou [Vierge] pour <Couverture de 
dessus>, <Couv. interne dessus>, <Couv. interne dessous> et 
<Couverture de dessous> ➞ appuyer sur [Suivant].

❑ Sélectionner
appuyer sur 

Le papier ch
pas être imp

IMPORTANT
•Veiller à utiliser

pour le corps d
•Seul du papier

uniquement du
de couverture.

•Si du papier es
couverture, pla

•En cas d'impre
est important d
épais). La qual
l'ensemble de f
pourraient se p
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4
●

ptacle auxiliaire des brochures n'est pas déployé, le nombre 
ue le réceptacle des brochures peut contenir n'est pas 

C1 ou le Massicot 2 lames pour module brochure-A1 en 
allés, le réceptacle peut contenir 30 brochures (40 feuilles 
, de 80 g/m2).

c piqûre à cheval est impossible sur une seule feuille.
age est automatiquement activé en cas de sélection du 
 cheval.
osition de l'agrafage avec piqûre à cheval, appuyer sur 

.A.C.]. 
sicot-C1 en option est installé pour la coupe, appuyer sur 
glage position agr. piqûre à cheval].) Pour plus 
 voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide 

e Finition-AB1 en option est installé :

ape 6.

e à cheval n'est disponible que si le Module de Finition 
option est installé. Si l'on a installé le Module de Finition-AB1 
 possible de reproduire les originaux en vue de créer une 
 le mode Piqûre à cheval n'est pas disponible.

uilles à 
r

Nombre de brochures 
que le réceptacle des 
brochures auxiliaire 

peut contenir (sauf pour 
le papier A4R)

Nombre de brochures 
que le réceptacle des 
brochures auxiliaire 

peut contenir (pour le 
papier A4R)

30 20

25 15

15 10
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Spécifier le mode de finition.

Si le Module de Finition P.A.C.-AB2 en option est installé :

❑ Indiquer si la brochure doit être agrafée avec piqûre à cheval.

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Avec piqûre à cheval] : La machine reproduit les originaux et 
agrafe les feuilles en leur centre.

[Sans piqûre à cheval] : La machine procède uniquement à la 
reproduction des originaux.

REMARQUE
•Même si l'on choisit d'agrafer une brochure en mode Piqûre à cheval, 

celle-ci ne sera pas agrafée si le nombre de feuilles est supérieur ou égal 
à 21. Si c'est le cas, préciser le mode Division en brochures selon l'étape 5.

•Le tableau suivant indique le nombre de brochures agrafées en mode 
Piqûre à cheval que peut contenir le réceptacle des brochures auxiliaire 
lorsqu'il est déployé. Lorsque le nombre d'impressions atteint la capacité 
mentionnée dans le tableau, la copie s'arrête temporairement. Elle reprend 
et les brochures restantes sortent après retrait du papier du réceptacle des 
brochures auxiliaire.

•Lorsque le réce
d'impressions q
limité.

•Si le Massicot-
option sont inst
de brochure A4

•L'agrafage ave
•Le mode Centr

mode Piqûre à
•Pour régler la p

[Position agr. P
(Si seul le Mas
[Régler] ➞ [Ré
d'informations,
de référence.

● Si le Module d

❑ Passer à l'ét

IMPORTANT
Le mode Piqûr
P.A.C.-AB2 en 
en option, il est
brochure, mais

Nombre de fe
utilise

1 - 5

6 - 10

11 - 20



CHAPIT RE 10

RecherchePage précédente Page suivante

Mode Brochure B1-58

5
●

haite pas diviser la brochure en sous-brochures :

ape 6.

 la coupe des bords.

 en option est requis pour le mode Coupe.
e couper les bords uniquement si [Piqûre à cheval] est 

es bords :

 [COUPER].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Indiquer si la brochure doit être divisée en sous-brochures.

Si l'on souhaite diviser la brochure en sous-brochures :

❑ Appuyer sur [Division en brochures].

❑ Appuyer sur [-] ou [+] pour définir le nombre de feuilles à utiliser 
pour chaque sous-brochure ➞ appuyer sur [OK].

● Si l'on ne sou

❑ Passer à l'ét

6 Sélectionner

REMARQUE
•Le Massicot-C1
• Il est possible d

sélectionné.

● Pour couper l

❑ Appuyer sur
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7
●

 [Correction du renflement].

 [Auto] ou [Manuel] ➞ appuyer sur [OK].

ionne [Auto], la position d'impression est 
ment corrigée en fonction du type de papier.

ionne [Manuel], appuyer sur [ ] ou sur [ ] pour régler 
 décalage.

haite pas corriger la position d'impression :

ape 8.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

❑ Vérifier la largeur de coupe spécifiée et le format de finition du 
corps du livre ➞ appuyer sur [OK].

REMARQUE
• [Spéc. par larg. coupe] et [Rég. Empl. de coupe] ne sont pas disponibles 

dans la fonction Attente. Pour découper les bords supérieurs/inférieurs, 
copier les données dans une Boîte utilisateur et les imprimer dans la 
fonction Boîte aux lettres.

•Si seul le Massicot-C1 en option est installé, il est possible de régler la 
largeur de coupe en appuyant sur [Régler] ➞ [Réglage largeur de coupe]. 
Pour plus d'informations, voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, 
du Guide de référence.

Sélectionner la correction de la position d'impression.

Si l'on souhaite corriger la position d'impression :

❑ Appuyer sur

❑ Appuyer sur

Si l'on sélect
automatique

Si l'on sélect
la largeur de

● Si l'on ne sou

❑ Passer à l'ét
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8

9

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [OK].

Si le Module dos carré collé-B1 en option est installé, appuyer sur 
[OK] ➞ [Fin].

 Appuyer sur [Fin].
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Mod
Cette section e
certaines page
Il est impossib
pour chaque p
s'appliquent à 

IMPOR
Ce m

1 Sélec
de tâ

2 Sélec
[Mod

En pré
appuy

e sélectionner jusqu'à 100 plages de pages.

 sélection, sélectionner de nouveau la plage de pages.
utes les plages de pages, appuyer sur [Effacer sélection]. 
 plage de pages n'est sélectionnée, [Effacer sélection] est 
out sélectionner].)

que réglage ➞ appuyer sur [OK].
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

ification des réglages de chaque partition
xplique comment modifier une fiche de tâche qui s'applique à 
s d'une tâche (partition).
le de modifier les réglages de [Méthode de sortie] séparément 
lage de plages. Les réglages de [Méthode de sortie] 
la tâche entière.

TANT
ode est incompatible avec les tâches sans fiche de tâche.

tionner la tâche souhaitée ➞ appuyer sur [Modif. fiche 
che].

tionner la plage de pages souhaitée ➞ appuyer sur 
ifier].

sence de cinq plages de pages ou plus, faire défiler la liste en 
ant sur [ ] ou [ ].

Il est possible d

REMARQUE
•Pour annuler la
•Pour annuler to

(Quand aucune
remplacé par [T

3 Spécifier cha
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●

 source d'alimentation :

 [Format papier].

ite spécifier le papier en fonction de sa source 
n, appuyer sur [Spéc. par srce papier] ➞ sélectionner 
 papier ➞ appuyer sur [OK].

ur , les informations concernant le papier sélectionné 

ite spécifier le papier en fonction de son type, appuyer 
r type papier] ➞ sélectionner le papier dans la liste ➞ 

[OK].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
Si plusieurs plages de pages sont sélectionnées, et que les réglages de 
chaque plage sont différents, [Diff.] s'affiche pour [Format papier sortie] et 
[Chaque partition] ou [Appliquer régl. de chq partition] s'affiche pour les 
autres réglages.

Pour indiquer le format du papier de sortie :

❑ Sélectionner le format papier voulu ➞ appuyer sur [OK].

REMARQUE
 

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur 
[Format en pouces].

❑ Si l'impression s'effectue sur du papier au format non standard 
chargé dans le plateau d'alimentation, appuyer sur [Format irrég.], 
entrer une valeur en appuyant sur [X] ou [Y], appuyer sur [OK] ➞ 
[OK].

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée 
à un format de papier ([S1] à [S5]), plutôt que de saisir une valeur.

REMARQUE
 

Pour rappeler un format de papier à l'aide d'une touche Taille ([S1] à [S5]), il 
est nécessaire au préalable de l'associer à la touche souhaitée. Pour plus 
d'informations sur la mémorisation d'un format papier, voir le Chapitre 4, 
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

● Pour définir la

❑ Appuyer sur

❑ Si l'on souha
d'alimentatio
la source du

REMARQUE
Si l'on appuie s
s'affichent.

❑ Si l'on souha
sur [Spéc. pa
appuyer sur 
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if de diffusion pour l'impression des données 

 [Demi-teintes].

 chaque demi-teinte dans <Texte>, <Graphiques> et 
appuyer sur [OK].

Convient à l'impression de données contenant de 
nombreuses images.

: Convient à l'impression de données contenant de 
nombreux dégradés, comme les graphiques.

eur] :Convient à l'impression de données contenant de 
nombreuses lignes fines, comme les données de 
CAO (Conception assistée par ordinateur).
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
•La signification des icônes affichées à gauche de chaque type de papier est 

décrite ci-après :
: Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier] 

dont les réglages par défaut ont été conservés.
: Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier] 

dont on a personnalisé les réglages.
•Sélectionner une option dans la liste déroulante de sélection des types de 

papier pour afficher des types de papier spécifiques.
[Tout] : Affiche tous les types de papier.
[Standard] : Affiche seulement les types de papier de la 

catégorie Standard.
[Papier personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier de la 

catégorie Papier personnalisé.
•La liste des types de papier peut être triée par date d'enregistrement 

[Regist.], par nom [Nom] ou par grammage [Gramm.].

● Définir le mot
demi-teintes :

❑ Appuyer sur

❑ Sélectionner
<Image> ➞ 

[Résolution] : 

[Demi-teintes] 

[Diffusion d'err
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●

●

Imprime sans lissage des dégradés.

Applique un processus de lissage pour lisser 
les dégradés de couleurs et les parties "en 
escalier" d'une image.

 Applique un processus de lissage plus puissant 
que [Lissage 1].

ionne [Lissage 1] ou [Lissage 2], sélectionner 
u [Ne pas appliquer] dans <Graphiques> et <Image>.

Applique un processus de lissage pour lisser 
les dégradés de couleurs et les parties "en 
escalier" d'une image.

liquer] : Imprime sans lissage des dégradés.

 [OK].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Pour définir la densité du toner :

❑ Appuyer sur [Réglage de densité toner].

❑ Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la densité de toner pour le jaune, 
le magenta, le cyan et le noir ➞ appuyer sur [OK].

Pour définir le lissage des demi-teintes :

❑ Appuyer sur [Lissage des demi-teintes].

❑ Sélectionner [Lissage 1] ou [Lissage 2].

[Non] :

[Lissage 1] :

[Lissage 2] :

❑ Si l'on sélect
[Appliquer] o

[Appliquer] :

[Ne pas app

❑ Appuyer sur
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●

ne une valeur autre que 0, il est possible d'utiliser la touche 
er si la marge doit être positive ou négative.

0 ➞ [±] ➞ -10
➞ [±] ➞ (+)50

a zone d'impression :

 [Décaler zone d'impression].

[Réglages] dans <Recto> ou <Verso> ➞ spécifier 
t après décalage à l'aide des touches numériques -  
r [OK].

 [OK].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Pour définir la marge :

❑ Appuyer sur [Marge].

❑ Sélectionner le type de marge voulu.

❑ Sélectionner [Recto] ou [Verso] ➞ utiliser les touches [-] ou [+] pour 
définir la marge ➞ appuyer sur [OK].

IMPORTANT
•Pour imprimer un document comportant une marge en utilisant les modes 

Marge et Recto verso, procéder comme suit : 
- Recto  Recto verso : Définir le mode Marge pour le verso 

uniquement.
- Recto verso  Recto verso : Il n'est pas nécessaire de définir le mode 

Marge. Effectuer les impressions selon la 
procédure habituelle.

- Recto verso  Recto : Définir le mode Marge pour le verso 
uniquement.

•Pour imprimer un document comportant une marge gauche ou droite en 
utilisant les modes Marge et Recto verso, procéder comme suit :
- Recto verso  Recto verso : Définir le mode Marge pour le recto et le 

verso.
- Recto verso  Recto verso : Définir le mode Marge pour le recto et le 

verso.
- Recto verso  Recto : Définir le mode Marge pour le recto et le 

verso.

REMARQUE
Si l'on sélection
[ ± ] pour indiqu
Exemple : (+)1

-50

● Pour décaler l

❑ Appuyer sur

❑ Appuyer sur 
l'emplacemen
➞ appuyer su

❑ Appuyer sur
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●

●

●

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Pour définir le mode couleur :

❑ Appuyer sur la liste déroulante de sélection de couleur ➞ 
sélectionner [Quadrichromie] ou [Noir].

Pour définir l'impression recto verso :

❑ Appuyer sur la liste déroulante de sélection recto verso ➞ 
sélectionner [Non], [Bord long] ou [Bord court].

Pour définir le mode de perforation :

❑ Appuyer sur la liste déroulante de sélection de la perforation ➞ 
sélectionner [Oui] ou [Non].
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Ape 0
La plupart des
machine. Pour
conformément
 

Affichage
Copie

Il exist
l'écran
fonctio
particu
où elle
de cop
suiven
Copie
affiche

L'écra
procéd

 plus d'informations sur l'utilisation de l'écran des 
se du mode Copie rapide, voir le Chapitre 8, Utilisation 
fonctions de base du mode Copie rapide.

et l'interrupteur principal du côté I après le retour au mode 
 la touche de fonction [Copie] s'affiche en haut de l'écran 
e base. (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, 
férence.)
és, les réglages de copie sont conservés, même si l'on 
n des fonctions de base du mode Copie rapide à celui du 
rmale, ou inversement.
 est utilisée dans l'écran des fonctions de base du mode 
afficheur revient à cet écran. Si la touche  est utilisée dans 
tions de base du mode Copie normale, l'afficheur revient à 

Ecran d
m

Aperç

Retour
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rçu de l'imagePRESS C7000VP/C6000VP/C600
 manipulations s'effectuent à partir de l'afficheur tactile de la 
 utiliser les fonctions de copie, appuyer sur la touche appropriée 
 aux messages apparaissant sur l'afficheur tactile.

 de l'écran des fonctions de base du mode 

e deux types d'écran de fonctions de base du mode Copie : 
 des fonctions de base du mode Copie normale et l'écran des 
ns de base du mode Copie rapide. Cette fonction s'avère tout 
lièrement utile aux utilisateurs expérimentés, dans la mesure 
 accélère considérablement la définition des différents modes 
ie, par rapport à la fonction Copie normale. Les écrans qui 
t sont des exemples de l'écran des fonctions de base du mode 
. Appuyer sur  [Copie] ou  [Copie rapide] pour 
r l'écran des fonctions de base du mode copie ou le changer.

n des fonctions de base du mode Copie rapide propose des 
ures de copie plus simples que celles des modes copie 

normaux. Pour
fonctions de ba
de l'écran des 

REMARQUE
 

•Lorsque l'on m
standard, seule
des fonctions d
du Guide de ré

•Une fois modifi
passe de l'écra
mode Copie no

•Si la touche 
Copie rapide, l'
l'écran des fonc
cet écran.

es fonctions de base du 
ode Copie normale

Ecran des fonctions de base 
du mode Copie rapide
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Fon
■ Ec

L'é
rep

a

b

c

d

e

f

g

h

te Type d'original
es copies en fonction du type d'original ([Texte/Image impr.], 

age imprimée], [Photo], [Texte], [Carte] ou [Orig. Copie 

ciales
ran des fonctions spéciales.

.
rogression d'un tirage, modifier l'ordre d'impression ou 
on.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Aperç

ctions de copie
ran des fonctions de base du mode Copie normale
cran ci-dessous, qui s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche [Copie], 
résente l'écran des fonctions de base du mode Copie normale.

Liste déroulante de sélection de la couleur
Pour sélectionner le mode couleur pour la copie.

1/1
Pour effectuer des copies au même format que l'original.

Taux de reproduction
Pour réduire ou augmenter le format de copie.

Finition
Pour sélectionner les modes Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage.

Recto verso
Pour réaliser des copies en mode [Recto Recto verso], [Recto verso Recto 
verso], [Recto verso Recto] ou [Livre Recto verso].

Interruption
Pour interrompre un tirage afin de réaliser des copies prioritaires.

Format papier
Pour sélectionner le format/type de papier et la source d'alimentation.

Réglage de la densité
Appuyer sur [ ] ou [ ] pour régler la densité copie manuellement. Appuyer 
sur [A] pour sélectionner ou annuler le réglage automatique de la densité.

i Liste déroulan
Pour effectuer d
[Texte/Photo], [Im
couleur]).

j Fonctions spé
Pour afficher l'éc

k Moniteur syst
Pour vérifier la p
annuler l'opérati

a

b

c

e
d

f

g

i

j

k

h
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L'é
s'a
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pa
Ce
ce
de
rev
ap
Le
d'a
su

a

b

c

d

ginaux
ltanément des originaux de formats différents, lorsqu'ils sont 
hargeur.

ue
r ou annuler le mode Lecture continue qui permet de diviser 
plusieurs parties afin de les lire, puis de les imprimer 
 fonction s'avère pratique lorsqu'il est impossible de charger 
x à copier en une fois.

position de l'image de l'original à la reproduction.

omatiquement deux, quatre ou huit originaux afin de les 
ne seule feuille ou sur une feuille recto verso.

arges le long des bords de la copie.

fin de tâche
'utilisateur un courrier électronique l'informant de la fin du 

pourtour et les lignes sombres ou l'ombre des perforations 
t sur l'image à la reproduction.

age lue
images lues page par page avant la copie lorsque les 
ont placés sur la vitre d'exposition.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Aperç

ran des fonctions spéciales (1/2)
cran ci-dessous représente l'écran des fonctions spéciales qui 
ffiche lorsqu'on appuie sur la touche [Fonctions spéciales] de l'écran 
s fonctions de base du mode Copie normale. Il est divisé en deux 
rties. Appuyer sur [ ] ou [ ] pour afficher l'écran suivant ou précédent. 
t écran présente tous les modes copie spéciaux disponibles. Dans 
rtains cas, les touches de mode actionnées font apparaître un écran 
 réglage plus détaillé. Pour fermer l'écran des fonctions spéciales et 
enir à celui des fonctions de base du mode Copie normale, il faut 
puyer sur la touche [Fin].
 fait d'appuyer sur  après avoir sélectionné une fonction permet 
fficher un écran d'aide. Il permet d'obtenir des informations 
pplémentaires sur le mode sélectionné.

Page par page
Pour sélectionner ou annuler le mode Page par page qui permet de copier 
les pages en vis-à-vis d'un livre sur deux copies distinctes.

Couvertures/Intercalaires
Pour ajouter des couvertures, des intercalaires, des pages de chapitre ou 
des feuilles de papier à onglets entre les pages spécifiées.

Brochure
Pour reproduire plusieurs originaux en vue de constituer une brochure.

Interfoliage transparents
Pour intercaler une feuille entre les transparents lors de la reproduction sur 
ce type de support. Les mêmes impressions peuvent être réalisées sur les 
intercalaires et les transparents.

e Mélange d'ori
Pour copier simu
placés dans le c

f Lecture contin
Pour sélectionne
les originaux en 
ensemble. Cette
tous les originau

g Décalage
Pour modifier la 

h Mise en page
Pour réduire aut
reproduire sur u

i Marge
Pour créer des m

j Indication de 
Pour envoyer à l
tirage.

k Effacement
Pour éliminer le 
qui apparaissen

l Vérification im
Pour vérifier les 
originaux à lire s

a

c

e

b

d

f

g

i

k

h

j

l
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a

b

c

d

e

f

g

h

 d'impr.
ligrane et la date sur les copies.

 pgs/jx copie
uméro de page sur les copies.

e boîte
 originaux lus dans l'écran des fonctions de base du mode 
ous la forme d'un document dans la boîte utilisateur.

hes
rs lots d'originaux avec différents réglages de copie et les 
eul document.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Aperç

ran des fonctions spéciales (2/2)
cran ci-dessous s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche [ ] de l'écran 
s fonctions spéciales.

Création d'images
Pour manipuler l'image copiée en sélectionnant [Néga/Posi], [Répétition 
d'image], [Image miroir] ou [Sélection de surfaces].

Création d'onglets
Pour copier sur les onglets de papier à onglets.

Transfert
Pour superposer une image stockée sur le disque dur sur l'image de l'original 
pendant la copie.

Filigrane sécurisé
Pour intégrer du texte masqué dans l'arrière-plan. Ce texte masqué redevient 
visible si la sortie est copiée.

Mémoire de travaux
Pour mémoriser ou rappeler des modes copie.

Rappel
Pour rappeler un mode copie précédemment sélectionné.

Netteté
Pour rendre la copie plus ou moins nette que l'original.

Réglage d'image
Pour définir les réglages de l'image, de la balance des couleurs et des 
couleurs.

i Filigrane/Date
Pour inclure le fi

j Numérotation
Pour inclure un n

k Mém. dans un
Pour stocker les
Copie normale s

l Groupe de tâc
Pour lire plusieu
imprimer en un s

a

c

e

b

d

f

g

i

k

h

j

l



Marche à suivre B2-6

RecherchePage précédente Page suivante

CHCHAPITRE 1 RE 10

Mar
Cette section d

REMAR
 

• Il est 
- Inter

Cha
réfé

- Sais
de b

- Entr
réfé

•En ca
décon
manip
- Si la

Cart
de r

- Si la
Opé

- Dan
conn
de r

•Pour 
•Si un

reçue
Dans

 [Copie].

iginaux.

Ecran des fonctions de base 
du mode Copie normale
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che à suivre
écrit les opérations de copie de base.

QUE
conseillé de lire les sections suivantes avant d'utiliser la fonction copie :
rupteur principal et interrupteur du panneau de commande (voir le 
pitre 1, Avant de commencer à utiliser la machine, du Guide de 
rence).
ie de caractères sur l'afficheur tactile (voir le Chapitre 2, Opérations 
ase, du Guide de référence).
etien périodique (voir le Chapitre 7, Entretien périodique, du Guide de 
rence).
s d'utilisation d'un service de connexion, il faut se connecter, puis se 
necter en suivant la procédure du service utilisé avant et après toute 
ulation de la machine.
 gestion des numéros de service est utilisée avec le Lecteur de 
e-C1 en option, voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide 
éférence.
 gestion des numéros de service est utilisée, voir le Chapitre 2, 
rations de base, du Guide de référence.
s le cas d'une authentification utilisateur à l'aide du service de 
exion SDL ou SSO, voir le Chapitre 2, Opérations de base, du Guide 

éférence.
annuler tous les réglages, appuyer sur .
 document I-fax est envoyé/reçu ou qu'une tâche d'impression est 
 pendant la lecture des originaux, la lecture peut être interrompue. 
 ce cas, patienter jusqu'à ce que la lecture reprenne.

1 Appuyer sur

2 Placer les or
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3

4

 

couleur auto est activée et que les originaux contiennent des 
, la machine effectue la copie en mode Quadrichromie. 
 originaux couleur peuvent être copiés en mode Noir dans 
s. Pour éviter ce problème, activer le mode Quadrichromie. 
 Modification des modes couleur, p. B4-52.)
 contiennent quelques zones colorées
orées se trouvent uniquement dans la partie gauche (dans 
 5 mm en partant du bord gauche) ou dans la partie droite 
rge de 5 mm en partant du bord droit) des originaux placés 
eur
 contiennent des couleurs pâles
orées de l'original sont proches de la couleur noire

ctions de base permet de sélectionner le mode couleur, le 
e de papier, la densité copie, le type d'original, le taux de 
 mode recto verso et le mode de finition souhaité.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

•Pour plus d'informations sur la mise en place des originaux, voir le Chapitre 
3, Périphériques en option, du Guide de référence.

•Si l'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages 
copie (en mode Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec 
décalage est automatiquement activé lorsque les originaux sont mis en 
place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel automatique, p. B9-8.)

Fermer le chargeur/cache d'exposition avec précaution.

Le format papier est détecté automatiquement. Si ce format est 
différent du format souhaité, appuyer sur [Format papier] ➞ 
sélectionner le format du papier à utiliser pour la copie. (Voir la section 
Choix du papier, p. B2-11.)

Indiquer les modes copie souhaités dans l'écran des 
fonctions de base.

IMPORTANT
Si l'option Sél. 
zones colorées
Cependant, les
les cas suivant
(Voir la section
- Les originaux
- Les zones col

une marge de
(dans une ma
dans le charg

- Les originaux
- Les zones col

REMARQUE
 

L'écran des fon
format et le typ
reproduction, le
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5

6

copies s'affiche à droite dans l'écran des fonctions de 
Copie.

 

opies ne peut pas être modifié une fois que le tirage a 

torisées pour le nombre de copies dépendent des modes de 
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Sélectionner les modes copie souhaités dans l'écran des 
fonctions spéciales.

❑ Appuyer sur [Fonctions spéciales].

❑ Appuyer sur la touche correspondant au mode souhaité.

L'écran se divise en deux parties. Appuyer sur [ ] ou [ ] pour 
afficher le mode souhaité.

Pour plus d'informations sur les autres fonctions disponibles dans 
l'écran des fonctions spéciales, voir les Chapitres 5 et 6.

Appuyer sur les touches numériques  -  pour saisir le 
nombre de copies souhaité (de 1 à 999).

En cas d'erreur, appuyer sur  ➞ saisir la valeur correcte.

Le nombre de 
base du mode 

IMPORTANT
Le nombre de c
commencé.

REMARQUE
 

Les valeurs au
copie choisis.
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7 une opération de copie en cours ou 
 pour copier un autre original, procéder 

n tirage :

 .

ue la machine continue de copier quelques exemplaires 
 sur .
t possible d'annuler le tirage à partir de l'écran Moniteur 
la section Annulation d'un tirage, p. B2-15.)
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur .

Si l'écran suivant apparaît, suivre les instructions qui s'affichent ➞ 
appuyer une fois sur  pour chaque original. Une fois la lecture 
terminée, appuyer sur [Fin].

Le tirage démarre.

IMPORTANT
 

Il n'est pas possible de modifier les réglages tels que le nombre de copies 
et le format du papier pendant que la machine exécute la copie.

REMARQUE
 

Lorsqu'une tâche est en cours d'exécution, la machine lit l'original, puis 
attend pour l'imprimer. L'impression démarre une fois la tâche en cours 
terminée.

8 Pour arrêter 
l'interrompre
comme suit.

● Pour arrêter u

❑ Appuyer sur

REMARQUE
 

• Il est possible q
après un appui

• Il est égalemen
système. (Voir 
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●  copie de l'original suivant pendant que le 
prime :

 [Fin] ➞ placer les originaux ➞ appuyer sur .

rmations sur la réservation d'un tirage, voir la section 
 tâches de copie, p. B2-18.

inal une fois le tirage terminé.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Pour interrompre momentanément un tirage :

❑ Pour interrompre une opération de copie afin d'effectuer des copies 
plus urgentes, appuyer sur [Interruption].

REMARQUE
 

Pour plus d'informations sur l'interruption d'un tirage, voir la section Mode 
Interruption, p. B2-25.

● Pour lancer la
précédent s'im

❑ Appuyer sur

REMARQUE
 

Pour plus d'info
Réservation de

9 Retirer l'orig
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Cho
IMPOR
•Pour 

comb
foncti

•Pour 
celle-
320 m
d'alim
en op

•En ca
notam
cas d
affect
bourr
techn

REMAR
 

•Lorsq
papie
légère
de l'im
dans 

•En m
foncti
l'origi
tronq

•Si l'on
doit ê

•Si l'op
"Oui"
type d
Perso

rmations sur le chargement du papier dans le plateau 
voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide de 

rmations sur les types de papier, voir le Chapitre 2, 
base, du Guide de référence.
rmations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le Chapitre 2, 
ase, du Guide de référence.
prime sur des transparents, la densité de l'image peut être 
t élevée, suivant le type d'images que l'on imprime. Dans ce 
nsité de l'image. (Voir la section Réglage de la densité et du 

p. B4-2.)

iginaux ➞ appuyer sur [Format papier].
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

ix du papier
TANT

 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.
copier des originaux A3 dont l'image s'étend jusqu'aux bords sans que 
ci soit tronquée, placer du papier au format 330,2 mm x 482,6 mm, 
m x 450 mm (SRA3) ou 304,8 mm x 457,2 mm sur le plateau 
entation ou dans le magasin papier. (Voir le Chapitre 3, Périphériques 
tion, du Guide de référence et la section Image entière, p. B4-12.)
s d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents 
ment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le 

u papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver 
ée. De plus, l'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des 
ages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un 
icien.

QUE
u'on copie une image occupant toute la surface de l'original sur du 
r de même format à un taux de 100 %, sa périphérie risque d'être 
ment tronquée. Pour plus d'informations sur l'ampleur du découpage 
age, consulter les valeurs de marges du tableau des spécifications 

Consignes de sécurité.
ode Image entière, l'image de l'original est légèrement réduite en 
on du format du papier copie et de la taille de l'image. L'image de 
nal est alors entièrement reproduite, sans que ses bords ne soient 
ués. (Voir la section Image entière, p. B4-12.)
 sélectionne [Transparent] ou [Etiquettes], aucun mode de finition ne 
tre activé (Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage).
tion Réglages standards du plateau d'alimentation est réglée sur 

 dans les Réglages communs (en mode Utilisateur) et si le format ou le 
e papier a été mémorisé, il s'affiche. (Voir le Chapitre 4, 
nnalisation des réglages, du Guide de référence.)

•Pour plus d'info
d'alimentation, 
référence.

•Pour plus d'info
Opérations de 

•Pour plus d'info
Opérations de b

•Lorsque l'on im
particulièremen
cas, régler la de
type d'original, 

1 Placer les or
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● ner manuellement le format et le type de papier :

 le format de papier voulu.

ter, Tri séquentiel décalé, Tri groupé décalé, Agrafage, 
erso, Recto verso Recto verso, Livre Recto verso, Page par 
res/Intercalaires, Mise en page, Brochure, Création 
pe de tâches ou Mém. dans une boîte ne peuvent pas être 
ur des formats de papier non standard. (Toutefois, si l'on 
format compris entre 182 mm x 182 mm et 330,2 mm x 
modes Recto  Recto verso et Recto verso  Recto verso 
tivés.)

es de papier sont représentés par des icônes sur l'afficheur 
rdre où ils sont chargés dans le magasin papier droit de la 

'afficher les icônes correspondant au type de papier chargé 
agasin papier sur les écrans de sélection du papier, à 

ir défini ces informations au préalable sur la machine. (Voir le 
sonnalisation des réglages, du Guide de référence.)
le papier est chargé verticalement et  indique qu'il est 
talement. Le suffixe <R> (comme dans A4R) utilisé pour 
rmats de papier signifie que le papier est chargé 
t dans un magasin papier ou le plateau d'alimentation.
ur , les informations concernant le papier sélectionné 

'utiliser un format papier compris entre 182 mm x 182 mm et 
7,7 mm comme format papier non standard. En cas 
n format papier non standard, il faut mémoriser le format 
tion du papier sous Réglages communs (en mode 
ir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de 
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Si la machine doit sélectionner automatiquement le format de 
papier à utiliser pour la copie :

❑ Appuyer sur [Auto].

IMPORTANT
 

Il n'est pas possible d'utiliser le mode de sélection automatique du format 
papier avec les types d'originaux suivants. Utiliser la fonction de sélection 
manuelle du format papier pour copier ces originaux.
- Originaux de format non standard
- Originaux très transparents, tels que les transparents pour rétroprojection
- Originaux comportant un fond très sombre
- Originaux au format A5R ou inférieur sur la vitre d'exposition

REMARQUE
 

Si l'option Sélection automatique du compartiment papier est réglée sur 
"Non" dans Réglages communs (en mode Utilisateur) pour une source 
d'alimentation donnée, il n'est pas possible d'effectuer des copies à partir 
de cette source en mode de sélection automatique du format papier. (Voir le 
Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

● Pour sélection

❑ Sélectionner

IMPORTANT
Les modes Pos
Recto Recto v
page, Couvertu
d'onglets, Grou
sélectionnés po
sélectionne un 
487,7 mm, les 
peuvent être ac

REMARQUE
 

•Les formats/typ
tactile, dans l'o
machine.

• Il est possible d
dans chaque m
condition d'avo
Chapitre 4, Per

•  indique que 
chargé horizon
désigner les fo
horizontalemen

•Si l'on appuie s
s'affichent.

• Il est possible d
330,2 mm x 48
d'utilisation d'u
dans Mémorisa
Utilisateur). (Vo
référence.)
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●

 papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur 
taillés] ➞ sélectionner un type de papier dans la liste 

ur [OK].

pie au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer sur 
ge recto verso].

e peut être sélectionné que si [A4] ou [A4R] est le format 

'enregistrer un type de papier non répertorié dans la liste 
étaillés de l'écran [Choix du type de papier]. Pour plus 
sur la mémorisation des types de papier, voir le Chapitre 6, 
nistrateur système, du Guide de référence.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Pour effectuer des copies sur du papier de format standard 
chargé dans le plateau d'alimentation :

❑ Appuyer sur [Plateau d'alim.].

Pour sélectionner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type 
de papier est déjà spécifié pour la tâche en cours ou la tâche 
réservée, appuyer sur [Réglages plateau alim.] pour définir le 
format/type de papier.

IMPORTANT
Cette fonction n'est disponible que si le Plateau d'alimentation-A1 en option 
est installé.

❑ Sélectionner le format papier voulu ➞ appuyer sur [Suivant].

REMARQUE
 

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur 
[Format en pouces].

❑ Sélectionner le type de papier voulu ➞ appuyer sur [OK].

Si le type de
[Réglages dé
➞ appuyer s

En cas de co
[Verso de pa

REMARQUE
 

• [Transparent] n
papier choisi.

• Il est possible d
des réglages d
d'informations 
Réglages admi
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●  [Suivant].

 le type de papier voulu ➞ appuyer sur [OK].

 papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur 
taillés] ➞ sélectionner un type de papier dans la liste 

ur [OK].

pie au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer sur 
ge recto verso].

 

ter, Tri séquentiel décalé, Tri groupé décalé, Agrafage, 
erso, Recto verso Recto verso, Livre Recto verso, Page par 
res/Intercalaires, Mise en page, Brochure, Création 
pe de tâches ou Mém. dans une boîte ne peuvent pas être 
ur des formats de papier non standard. (Toutefois, si l'on 
format compris entre 182 mm x 182 mm et 330,2 mm x 
modes Recto  Recto verso et Recto verso  Recto verso 
tivés.)

e mémoriser un type de papier non répertorié dans 
illés] dans les Réglages du plateau d'alimentation : Ecran 
e papier. Pour plus d'informations sur la mémorisation des 

r, voir le Chapitre 6, Réglages administrateur système, du 
nce.

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Pour effectuer des copies sur du papier de format non standard 
chargé dans le plateau d'alimentation :

❑ Appuyer sur [Plateau d'alim.].

Pour sélectionner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type 
de papier est déjà spécifié pour la tâche en cours ou la tâche 
réservée, appuyer sur [Réglages plateau alim.] pour définir le 
format/type de papier.

IMPORTANT
Cette fonction n'est disponible que si le Plateau d'alimentation-A1 en option 
est installé.

❑ Appuyer sur [Format irrég.].

❑ Appuyer sur [X] (axe horizontal) ➞ entrer une valeur.

❑ Appuyer sur [Y] (axe vertical) ➞ entrer une valeur.

❑ Appuyer sur [OK].

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée 
à un format de papier ([S1] à [S5]), plutôt que de saisir une valeur.

REMARQUE
 

Pour rappeler un format de papier à l'aide d'une touche Taille ([S1] à [S5]), il 
est nécessaire au préalable de l'associer à la touche souhaitée. Pour plus 
d'informations sur la mémorisation d'un format papier, voir le Chapitre 4, 
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

❑ Appuyer sur

❑ Sélectionner

Si le type de
[Réglages dé
➞ appuyer s

En cas de co
[Verso de pa

IMPORTANT
Les modes Pos
Recto Recto v
page, Couvertu
d'onglets, Grou
sélectionnés po
sélectionne un 
487,7 mm, les 
peuvent être ac

REMARQUE
Il est possible d
[Réglages déta
Choix du type d
types de papie
Guide de référe

2 Appuyer sur
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Ann
 

A partir d
1 Appu

lectu

Le tira

REMAR
 

Lors d

 touche Arrêt
 .

ne tâche d'impression, appuyer sur [Annuler] dans 
araît pendant l'impression.

 le tirage à annuler ➞ appuyer sur [Annuler].

sible de sélectionner plusieurs tâches et de les annuler 
e temps. Il faut les sélectionner et les annuler l'une 

nulé.
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

ulation d'un tirage
e l'afficheur tactile

yer sur [Annuler] dans l'écran qui apparaît pendant la 
re ou l'impression, ou en mode d'attente.

ge est annulé.

QUE
e l'annulation d'un tirage pendant la lecture, veiller à retirer l'original.

 

Au moyen de la
1 Appuyer sur

Pour annuler u
l'écran qui app

2 Sélectionner

Il n'est pas pos
toutes en mêm
après l'autre.

Le tirage est an
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3 ran Moniteur système
 [Moniteur syst.].

 [Statut impression] ➞ [Statut] ➞ sélectionner 
nuler ➞ appuyer sur [Annuler].

sible de sélectionner plusieurs tâches et de les annuler 
e temps. Il faut les sélectionner et les annuler l'une 
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [Reprendre la copie].

Le tirage reprend.

REMARQUE
 

Lorsque l'on appuie sur  pendant une tâche de copie utilisant le mode 
Mémoriser dans boîte et que ce dernier n'est pas activé (Mémoriser et 
copier), celle-ci n'est pas interrompue mais annulée.

 

A partir de l'éc
1 Appuyer sur

2 Appuyer sur
la tâche à an

Il n'est pas pos
toutes en mêm
après l'autre.
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3

4

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [Oui].

Le tirage est annulé.

REMARQUE
 

La mention <NG> (No Good, ou incorrect) s'affiche dans le journal à côté 
de la tâche annulée.

Appuyer sur [Fin].

L'afficheur revient à l'écran des fonctions de base du mode Copie 
normale.
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Rés
Il est possible 
l'impression ou

REMAR
 

• Il est 
Les ti

• Il est 
différe
(Voir 

•Pour 
 

Réserva
La rés

■ En 
Il es
pen
aprè
cop
Le m
mac

REMAR
 

On pe
- Dan

à co
- Dan

d'én
- Aprè
- Aprè

ou d

mpression
e de spécifier les réglages à utiliser pour la copie d'une 
e alors que la machine est en train d'imprimer. La 
ouvelle tâche commence automatiquement une fois la 
rs terminée.
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

ervation de copies
de configurer la machine pour qu'elle lise des originaux pendant 
 la phase d'attente de traitement d'une tâche.

QUE
possible de réserver jusqu'à 20 tâches, dont celle qui est en cours. 
rages en mode Interruption ne sont pas comptabilisés.
possible de spécifier des modes copie et des sources d'alimentation 
ntes pour chaque tâche réservée, y compris le plateau d'alimentation. 

la section Utilisation du plateau d'alimentation, p. B2-20.)
annuler un mode copie défini précédemment, appuyer sur .

tion de tâches de copie
ervation d'une tâche peut être spécifiée dans les cas suivants :

mode d'attente
t possible de définir des réglages copie ou de lire des originaux 
dant que la machine est en mode d'attente, par exemple juste 
s la mise sous tension ou l'élimination d'un bourrage papier. La 

ie commence automatiquement dès que la machine est prête. 
essage <Réservation de copies possible.> s'affiche dès que la 

hine est prête à traiter les tâches de copie réservées.

QUE
ut réserver des tâches en mode d'attente dans les cas suivants :

s l'intervalle séparant la mise sous tension de la machine et l'état Prêt 
pier
s l'intervalle séparant le "réveil" de la machine du mode d'économie 
ergie et l'état prêt à copier
s l'élimination d'un bourrage papier
s l'ouverture et la fermeture d'un capot ou d'une porte de la machine 
e l'un des périphériques en option, comme le module de finition

■ Pendant l'i
Il est possibl
nouvelle tâch
copie de la n
tâche en cou
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1

2

 .

 copie est réservée pendant qu'une impression est en 
 commence automatiquement une fois la tâche en 
. Si l'écran suivant s'affiche, appuyer sur [OK] ➞ 
veau de réserver la tâche une fois la tâche en cours 
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [Fin] dans l'écran qui s'affiche pendant 
l'impression.

Si la tâche affichée n'est pas associée à une fonction de copie, 
appuyer sur [Fin] ➞ [Copie] pour afficher l'écran des fonctions de base 
du mode Copie normale.

Placer l'original ➞ sélectionner les modes copie et la 
source d'alimentation du papier souhaités.

3 Appuyer sur

Si une tâche de
cours, la copie
cours terminée
essayer de nou
terminée.
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Util
 [Fin] dans l'écran qui s'affiche pendant 
.

hée n'est pas associée à une fonction de copie, 
n] ➞ [Copie] pour afficher l'écran des fonctions de base 
 normale.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

isation du plateau d'alimentation
Il est possible de réserver une copie à partir du plateau d'alimentation 
en indiquant à l'avance le papier à charger pour la tâche suivante. 
Toutefois, cette opération n'est possible que si le papier est introduit à 
partir du plateau d'alimentation pour la tâche en cours.

Dans l'exemple suivant, du papier A3 ordinaire provenant du plateau 
d'alimentation est utilisé pour la tâche en cours, alors que du papier 
A4 ordinaire provenant du plateau d'alimentation est sélectionné pour 
une tâche réservée. 

IMPORTANT
 

•Cette fonction n'est disponible que si le Plateau d'alimentation-A1 en option 
est installé.

•En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents 
notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le 
cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver 
affectée. De plus, l'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des 
bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un 
technicien.

REMARQUE
 

•Si les réglages standards du plateau d'alimentation sont activés dans les 
Réglages communs (en mode Utilisateur), la réservation de tâches de 
copie n'est possible que pour le format/type de papier mémorisé. (Voir le 
Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

•Pour plus d'informations sur les types de papier, voir le Chapitre 2, 
Opérations de base, du Guide de référence.

•Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le Chapitre 2, 
Opérations de base, du Guide de référence.

1 Appuyer sur
l'impression

Si la tâche affic
appuyer sur [Fi
du mode Copie
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2

3

ner un format de papier standard :

 le format papier voulu ➞ appuyer sur [Suivant].

er un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur 
ces].

 le type de papier voulu ➞ appuyer sur [OK].

 papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur 
taillés] ➞ sélectionner un type de papier dans la liste 

ur [OK].

pie au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer sur 
ge recto verso].

e peut être sélectionné que si [A4] ou [A4R] est le format 

'enregistrer un type de papier non répertorié dans la liste 
étaillés de l'écran [Choix du type de papier]. Pour plus 
sur la mémorisation des types de papier, voir le Chapitre 6, 
nistrateur système, du Guide de référence.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Placer les originaux ➞ définir les modes copie souhaités ➞ 
appuyer sur [Format papier] ➞ [Réglages plateau alim.].

Normalement, en l'absence de tâche réservée, l'écran des réglages 
du plateau d'alimentation s'affiche automatiquement lorsqu'on dépose 
du papier dans le plateau.

Sélectionner le format et le type de papier voulus.

REMARQUE
 

Si l'on sélectionne [Transparent] ou [Etiquettes], aucun mode de finition ne 
doit être activé (Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage).

● Pour sélection

❑ Sélectionner

REMARQUE
 

Pour sélectionn
[Format en pou

❑ Sélectionner

Si le type de
[Réglages dé
➞ appuyer s

En cas de co
[Verso de pa

REMARQUE
 

• [Transparent] n
papier choisi.

• Il est possible d
des réglages d
d'informations 
Réglages admi



CHAPIT RE 10

RecherchePage précédente Page suivante

Réservation de copies B2-22

●

e mémoriser un type de papier non répertorié dans 
illés] dans les Réglages du plateau d'alimentation : Ecran 
e papier. Pour plus d'informations sur la mémorisation des 

r, voir le Chapitre 6, Réglages administrateur système, du 
nce.
hes réservées sont en attente, seul le format/type de papier 
 tâche réservée en dernier lieu s'affiche dans l'écran de 
pier et l'écran des fonctions de base du mode Copie 

 [Fin].

e définition des réglages pour la réservation d'une 
 avec le plateau d'alimentation s'achève ici. Les étapes 
quent comment charger le papier dans le plateau 
 terminer la lecture et l'impression de la tâche réservée.

 .

r la tâche de copie réservée, charger le papier 
 le plateau d'alimentation.

Dernier format/type de 
papier spécifié pour 
la tâche réservée

Format/type de papier 
actuellement chargé
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Pour sélectionner un format de papier non standard :

❑ Appuyer sur [Format irrég.].

❑ Appuyer sur [X] (axe horizontal) ➞ entrer une valeur.

❑ Appuyer sur [Y] (axe vertical) ➞ entrer une valeur.

❑ Appuyer sur [OK].

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée 
à un format de papier ([S1] à [S5]), plutôt que de saisir une valeur.

REMARQUE
 

Pour rappeler un format de papier à l'aide d'une touche Taille ([S1] à [S5]), il 
est nécessaire au préalable de l'associer à la touche souhaitée. Pour plus 
d'informations sur la mémorisation d'un format papier, voir le Chapitre 4, 
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

❑ Appuyer sur [Suivant].

❑ Sélectionner le type de papier voulu ➞ appuyer sur [OK].

Si le type de papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur 
[Réglages détaillés] ➞ sélectionner un type de papier dans la liste 
➞ appuyer sur [OK].

En cas de copie au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer sur 
[Verso de page recto verso].

Le format/type de papier actuellement chargé et le format/type de 
papier à charger pour les tâches réservées s'affichent, comme 
illustré dans l'écran ci-dessous.

REMARQUE
 

• Il est possible d
[Réglages déta
Choix du type d
types de papie
Guide de référe

•Si plusieurs tâc
spécifié pour la
sélection du pa
normale.

4 Appuyer sur

La procédure d
tâche de copie
suivantes expli
d'alimentation,

5 Appuyer sur

6 Pour imprime
spécifié dans
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7
 

r spécifié doit être identique à celui du papier chargé dans le 
ntation.

ner un format de papier standard :

 le format papier voulu ➞ appuyer sur [Suivant].

er un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur 
ces].

 le type de papier voulu ➞ appuyer sur [OK].

 papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur 
taillés] ➞ sélectionner un type de papier dans la liste 

ur [OK].

pie au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer sur 
ge recto verso].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

•Le format/type de papier spécifié s'affiche à l'écran lorsque le moment est 
venu d'imprimer la tâche réservée.

•Le papier chargé dans le plateau d'alimentation doit être de même format et 
de même type que celui sélectionné à l'étape 3. L'impression ne démarre 
pas si le papier chargé présente un format ou un type différent.

Sélectionner le format et le type de papier voulus.

Si l'écran suivant s'affiche, régler la largeur des guides coulissants ➞ 
spécifier le format du papier ➞ appuyer sur [OK].

Si l'écran suivant s'affiche, régler l'écartement des guides coulissants 
de sorte qu'il corresponde au format papier défini dans les Réglages 
standards du plateau d'alimentation ou désactiver les Réglages 
standards du plateau d'alimentation dans Réglages communs (en 
mode Utilisateur). (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, 
du Guide de référence.)

IMPORTANT
Le format papie
plateau d'alime

● Pour sélection

❑ Sélectionner

REMARQUE
 

Pour sélectionn
[Format en pou

❑ Sélectionner

Si le type de
[Réglages dé
➞ appuyer s

En cas de co
[Verso de pa
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●

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Pour sélectionner un format de papier non standard :

❑ Appuyer sur [Format irrég.].

❑ Appuyer sur [X] (axe horizontal) ➞ entrer une valeur.

❑ Appuyer sur [Y] (axe vertical) ➞ entrer une valeur.

❑ Appuyer sur [OK].

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée 
à un format de papier ([S1] à [S5]), plutôt que de saisir une valeur.

REMARQUE
 

Pour rappeler un format de papier à l'aide d'une touche Taille ([S1] à [S5]), il 
est nécessaire au préalable de l'associer à la touche souhaitée. Pour plus 
d'informations sur la mémorisation d'un format papier, voir le Chapitre 4, 
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

❑ Appuyer sur [Suivant].

❑ Sélectionner le type de papier voulu ➞ appuyer sur [OK].

Si le type de papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur 
[Réglages détaillés] ➞ sélectionner un type de papier dans la liste 
➞ appuyer sur [OK].

En cas de copie au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer sur 
[Verso de page recto verso].
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Mod
Ce mode perm
réaliser des co
copies très urg

REMAR
 

•Les c
prête

•Pour 
•Pour 

mode

1 Appu

Si l'on
servic
activé
servic
(Voir le

 la tâche en cours ne s'arrête pas immédiatement après 
a touche [Interruption], mais seulement au moment où 
 la copie prioritaire ou en mode Interruption commence.

iginaux ➞ définir les modes copie souhaités.

 .

ure de l'original, le retirer de la machine.
 

autres tirages en mode Interruption, patienter jusqu'à ce que 
rs soit terminée (fin de l'impression). Ensuite, répéter les 
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

e Interruption
et d'interrompre la tâche en cours ou une tâche réservée pour 
pies prioritaires. Il est particulièrement utile pour réaliser des 
entes durant un long tirage.

QUE
opies peuvent être réalisées en mode Interruption si la machine est 
 à procéder à la lecture.
annuler le mode Interruption, appuyer sur la touche [Interruption].
annuler les modes copie définis précédemment, appuyer sur . (Le 
 Interruption n'est pas annulé.)

yer sur [Interruption].

 souhaite effectuer des copies après avoir modifié un numéro de 
e, lorsque la fonction Gestion des numéros de service est 
e, appuyer sur  (Code confidentiel) ➞ saisir le numéro de 
e et le mot de passe à l'aide des touches numériques  - . 
 Chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.)

REMARQUE
 

L'impression de
l'activation de l
l'impression de

2 Placer les or

3 Appuyer sur

4 Après la lect

IMPORTANT
Pour réaliser d'
la tâche en cou
étapes 1 à 4.
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Echa
Ce mode perm
exemplaires.

IMPOR
[Echa
être e
Couv
[Echa
décal

REMAR
 

Si [To
dans 

1 Place
appu

IMPOR
[Echa

 [Toutes les pages] ou [Pages spécifiées] ➞ 
[OK].

nne [Pages spécifiées] :

 [Première page] et [Dernière page] ➞ appuyer sur [-] 
éfinir leur numéro de page respectif ➞ appuyer sur 
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

ntillon
et de vérifier le résultat de la copie avant d'en réaliser plusieurs 

TANT
 

ntillon] apparaît uniquement si plusieurs copies de l'original doivent 
ffectuées en mode Tri séquentiel, Tri séquentiel décalé, Agrafage, 
ertures/Intercalaires, Brochure ou Interfoliage transparents. 
ntillon] ne s'affiche pas en mode Tri groupé ou Tri groupé avec 
age.

QUE
utes les pages] est sélectionné, les échantillons sont comptabilisés 
le décompte total des copies.

r les originaux ➞ définir les modes copie souhaités ➞ 
yer sur [Echantillon].

TANT
 

ntillon] ne s'affiche pas s'il n'y a qu'une seule copie.

2 Sélectionner
appuyer sur 

● Si l'on sélectio

❑ Appuyer sur
ou [+] pour d
[OK].
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3

4

●

●

●

r la densité, appuyer sur [ ] ou sur [ ]. (Voir la section 
nuel de la densité, p. B4-2.)

r le format du papier, appuyer sur [Format papier]. (Voir 
oix du papier, p. B3-21.)

 copies, appuyer sur [Finition]. (Voir la section Tri de 
-25.)

ne marge de reliure, appuyer sur [Marge]. (Voir la 
e Marge, p. B5-54.)

a balance des couleurs, appuyer sur [Balance des 
oir la section Réglage de la couleur, p. B5-85.)

r du texte masqué dans le fond des copies, appuyer sur 
curisé]. (Voir la section Intégrer un texte masqué dans 
5-103.)

r des copies recto verso, appuyer sur [Copie recto 
la section Copie/impression recto verso, p. B4-44.)

e un échantillon et que l'on modifie un réglage, la 
rimera depuis le premier jeu avec le nouveau réglage.

 les modifications effectuées, appuyer sur [Echantillon] 
 la procédure à partir de l'étape 2.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur .

REMARQUE
 

•Si l'on sélectionne [Pages spécifiées], les numéros de page de la sortie sont 
spécifiés. Les numéros de page de la sortie peuvent différer de ceux de 
l'original.

•Si l'on sélectionne [Pages spécifiées], il est impossible d'activer le mode 
Agrafage, Perforation ou Brochure.

• Il est impossible de remplacer le réglage [Toutes les pages] par [Pages 
spécifiées] ou inversement, une fois l'échantillon imprimé.

•Si l'on sélectionne [Pages spécifiées], il est impossible de modifier les 
pages spécifiées une fois l'échantillon imprimé.

Vérifier l'échantillon de copie ➞ sélectionner [Début impr.], 
[Annuler] ou [Changer réglages].

Pour imprimer les exemplaires restants :

❑ Appuyer sur [Début d'impression].

Pour annuler la copie :

❑ Appuyer sur [Annuler].

Pour modifier les réglages de copie :

❑ Appuyer sur [Changer réglages] ➞ changer les réglages 
nécessaires ➞ appuyer sur [Fin].

Pour saisir le nombre de copies, utiliser les touches numériques 
 - , et  pour effacer le nombre saisi.

Pour modifie
Réglage ma

Pour modifie
la section Ch

Pour trier les
copies, p. B4

Pour définir u
section Mod

Pour régler l
couleurs]. (V

Pour intégre
[Filigrane sé
un fond, p. B

Pour effectue
verso]. (Voir 

Si l'on imprim
machine imp

Pour vérifier
➞ reprendre
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Vali
Le mode Impr
d'une seule pa
Ce mode est u
volumineux. 

IMPOR
•Le mo

copie
séque
utilisé

•Le mo
dans 

•Lorsq
le mo
sélec

1 Appu
pend

t possible de sélectionner [Impression épreuve] à partir 
iteur système. 

sible de sélectionner [Impression épreuve] pour une tâche 
opie ou suspendue.
ante est la dernière ou l'avant-dernière, il est impossible 
 épreuve de la copie intégrale.

porte peu de pages, il peut s'avérer impossible d'imprimer 
 choisissant [1 page (aléatoire)].
ut prendre du temps, même si l'on sélectionne [Impression 
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

dation des impressions pendant la copie
ession épreuve permet de diriger l'impression de tout le jeu ou 
ge du jeu vers un autre réceptacle de sortie pendant la copie. 
tile pour contrôler l'impression dans le cadre de tirages 

TANT
de Impression épreuve peut être utilisé uniquement si plusieurs 

s de l'original doivent être effectuées en mode Tri séquentiel, Tri 
ntiel décalé ou Agrafage. Le mode Impression épreuve ne peut être 
 que si le mode Tri groupé ou Tri groupé décalé est défini. 
de Epreuve impression peut être utilisé avec le mode Mémoriser 

une boîte seulement si ce mode (Mémoriser et copier) est activé. 
ue le Module de réception grande capacité-C1 en option est installé, 
de Impression épreuve ne peut pas être utilisé si le bac de sortie est 
tionné comme destination. 

yer sur [Impression épreuve] dans l'écran qui s'affiche 
ant la copie. 

Il est égalemen
de l'écran Mon

REMARQUE
• Il n'est pas pos

en attente de c
•Si la copie rest

d'imprimer une
•Si un tirage com

une épreuve en
•L'impression pe

épreuve].
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2

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Sélectionner [Toutes les pages] ou [1 page (aléatoire)] ➞ 
appuyer sur [Début d'impression]. 

Si l'on sélectionne [1 page (aléatoire)], la page suivante disponible 
(deux pages pour les copies recto verso) est imprimée à partir de 
l'autre réceptacle de sortie. 

La (ou les) page(s) est (sont) envoyée(s) vers un autre bac de sortie. 
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Con nés
A partir de l'éc
modifier ou an

1 Appu

2 Vérifi

Si les 
appuy

REMAR
 

La pr
de co
suppl

3 Modi

● Pour m

❑ Effe
Mod

un mode copie :

 [Annuler].

 [Fin].
Conf

Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

firmer/modifier/annuler les réglages sélection
ran de vérification des réglages, il est possible de confirmer, 
nuler les modes copie sélectionnés.

yer sur [Vérifier le réglage].

er les réglages.

modes souhaités sont définis, passer à l'étape 4. Sinon, 
er sur la touche du mode copie à modifier ou annuler.

QUE
ésence d'un triangle pointant vers la droite ( ) sur la touche d'un mode 
pie indique qu'elle donne accès à des écrans de réglages 
émentaires.

fier ou annuler le mode de copie sélectionné.

odifier un mode copie :

ctuer les mêmes étapes que pour la définition du mode. 
ifier les réglages souhaités ➞ appuyer sur [OK].

● Pour annuler 

❑ Appuyer sur

4 Appuyer sur
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APITRE 2 CHA

Intro

crit le mode 
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e documents
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cture . . . . . .

pression . . . .
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n d'originaux 
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 impression
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du nom d'un 
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'un documen
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Retour

PITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

duction aux fonctions de boîte aux

d'utilisation des fonctions de boîtes aux lettres.
 disponible que si le Lecteur Couleur-H1 en option 
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er un nom et/
une boîte 
aux lettres 
ir le chapitre 9, 
ges.)
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Sélectionner une boîte
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ion des boîtes
ui s'affiche lorsqu'on appuie sur [Bte lettres], est l'écran 
oîtes.

 sortes de boîtes : les boîtes utilisateur, la boîte 
s boîtes fax confidentielles. Un écran de sélection 
e type.
te, le nom et la mémoire disponible sont indiqués pour 
outre, la touche de chaque boîte arbore une icône 
t.
 boîte vide.
 boîte contenant des documents.
 boîte protégée par un mot de passe.
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Retour

L

IMPORTANT
 

•Les fonctions Boîte mémoire RX et Boîte fax confidentielle ne sont 
disponibles que si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé.

• Il n'est pas possible de mémoriser d'autres documents dans les boîtes dans 
les cas suivants : (Les nombres ci-après peuvent varier en fonction de la 
capacité restante du disque dur.)
- L'ensemble des boîtes contient 1 500 documents au total.
- L'ensemble des boîtes contient environ 6 000 pages.

REMARQUE
 

Il est conseillé de supprimer les documents ou les données d'images 
inutiles des boîtes de réception afin de faire de la place pour le stockage de 
nouveaux documents.

■ Ecran de sélect
L'écran suivant, q
de sélection des b
On distingue trois
mémoire RX et le
existe pour chaqu
Le numéro de boî
chaque boîte. En 
reflétant son statu

 représente une
 représente une
 représente une
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a

b

.
reçu par I-Fax répond aux critères de transfert spécifiés, il 
une boîte fax confidentielle. Il est possible d'imprimer à tout 
uments stockés à l'aide des réglages souhaités.

e RX
I-Fax reçus dans la mémoire de la machine sont stockés 
moire RX. Ils peuvent ensuite être imprimés ou envoyés à 
es ordinateurs à l'aide des réglages souhaités.

ées frag.
I-Fax reçus sous forme de données fragmentées sont 
boîte RX données fragmentées et reconstitués dans un seul 

d

e

B

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

L

Boîtes utilisateur
Les documents lus et ceux provenant des ordinateurs sont mémorisés dans 
la boîte utilisateur. Il est possible d'imprimer à tout moment les documents 
(données) stockés avec les réglages d'impression souhaités. Par exemple, il 
est possible de fusionner les documents lus et ceux provenant d'un 
ordinateur, puis de les imprimer et de les regrouper en un seul document. Il 
est également possible de les transmettre à tout moment à des ordinateurs, 
ou de les envoyer sous forme de document I-Fax à l'aide des réglages 
souhaités.

Boîte mémoire RX
Les documents I-Fax reçus dans la mémoire de la machine sont stockés 
dans la boîte mémoire RX ou dans la boîte RX données fragmentées. Ils 
peuvent ensuite être imprimés ou envoyés à tout moment à des ordinateurs à 
l'aide des réglages souhaités.

c Boîte fax conf
Si un document 
est stocké dans 
moment les doc

d Boîte mémoir
Les documents 
dans la boîte mé
tout moment à d

e Boîte RX donn
Les documents 
stockés dans la 
document.

a
b

c

oîte mémoire RX (Boîte mémoire RX et 
Boîte RX données fragmentées)

Boîte fax confidentielle

Boîtes utilisateur
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■ Ec
L'é
un
Si 
s'a
L'a
Un
ch
aff
inf
s'a

ner/Effacer sélection
r tous les documents d'une boîte. Lorsqu'un document est 
xte indique [Effacer sélection].

 document sélectionné.

ier
 copier des documents dans une autre boîte utilisateur.

ers Attente
 copier des documents dans la file d'attente.

inal et le mémoriser dans la boîte sélectionnée.

 informations concernant un document mémorisé dans la 

document mémorisé dans une boîte.

te
ne liste de documents mémorisés dans une boîte utilisateur.

 consulter un document mémorisé dans une boîte utilisateur.

 document stocké dans la boîte utilisateur ou la boîte 

émoire I-Fax
activer le mode verrouillage mémoire I-Fax de la boîte 
 de recevoir des documents I-Fax en mémoire.a

b
j

k

E
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Retour

L

ran de sélection des documents
cran de sélection des documents, représenté ci-dessous, s'affiche 
e fois la boîte souhaitée sélectionnée.
un mot de passe a été défini, l'écran de sélection des documents 
ffiche après la saisie du mot de passe.
spect de l'écran varie en fonction du type de boîte sélectionné.
e icône indiquant les conditions de lecture ou de mémorisation de 
aque document s'affiche. Pour plus d'informations sur les icônes 
ichées dans les boîtes utilisateur, voir la section Vérification des 
ormations concernant un document, p. B3-41. Les icônes suivantes 
ffichent dans la boîte mémoire RX et les boîtes fax confidentielles :

 : Document I-fax transféré ou enregistré en mémoire.

a Tout sélection
Pour sélectionne
sélectionné, le te

b Imprimer
Pour imprimer le

c Déplacer/Cop
Pour déplacer ou

d Dépl/Copier v
Pour déplacer ou

e Lire
Pour lire un orig

f Détails
Pour afficher les
boîte.

g Effacer
Pour effacer un 

h Imprimer la lis
Pour imprimer u

i Menu Edition
Pour modifier ou

j Envoi
Pour envoyer un
mémoire RX.

k Verrouillage m
Pour activer/dés
mémoire RX afin

a

b

c

d

j

b

e

f

g

h

i

f

g f

g

Ecran de sélection des documents de la boîte utilisateur

cran de sélection des documents de 
la boîte mémoire RX

Ecran de sélection des documents de 
la boîte fax confidentielle
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■ Ec
L'é
da
do
Il p

a

b

c

d

sion
ion, représenté ci-dessous, s'affiche lorsqu'on 
cument et qu'on appuie sur [Imprimer] dans l'écran de 
uments.
 pour imprimer des documents mémorisés dans une 

n varie en fonction du type de boîte sélectionné.

te de sélection de la couleur
r le mode couleur pour l'impression.

 impr.
 réglages d'impression.

près impr.
ment soit automatiquement effacé après l'impression.

on
n test d'impression et vérifier la qualité de sortie ou le 
ment.

de copies
mbre d'impressions lorsque plusieurs documents sont 
tte touche s'affiche uniquement en cas de sélection de 
ents.

ssion
ression.

b

f

e

d

c
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Retour

L

ran de modification des documents
cran ci-dessous, qui s'affiche lorsqu'on appuie sur [Menu Edition] 
ns l'écran de sélection des documents, est l'écran de modification des 
cuments.
ermet de modifier un document placé dans une boîte.

Voir page
Pour visualiser le contenu du document sélectionné.

Effacement page
Pour supprimer certaines pages d'un document.

Fusionner et enregistrer
Pour combiner plusieurs documents et en créer un nouveau.

Insertion document
Pour insérer un document avant une page donnée dans un autre document, 
afin d'en créer un nouveau.

■ Ecran d'impres
L'écran d'impress
sélectionne un do
sélection des doc
Afficher cet écran
boîte.
L'aspect de l'écra

a Liste déroulan
Pour sélectionne

b Changer régl.
Pour modifier les

c Effacer doc. a
Pour qu'un docu

d Test impressi
Pour effectuer u
contenu du docu

e Modifier nbre 
Pour définir le no
sélectionnés. Ce
plusieurs docum

f Début d'impre
Pour lancer l'imp

a

b

c

d

a
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■ Ec
L'é
im
mo
Af
do

a

b

c

d

e

f

g

uments
lusieurs documents en vue d'en constituer un seul et de 
 touche s'affiche uniquement en cas de sélection de 
ents.

ciales
r et utiliser les modes d'impression des fonctions spéciales.

aux
s les réglages et rétablir les réglages standards d'impression 
hine.

s
 les réglages d'impression des documents.
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Retour

L

ran de modification des réglages d'impression
cran ci-dessous, qui s'affiche lorsqu'on appuie sur [Changer régl. 
pr.] dans l'écran d'impression d'une boîte utilisateur, est l'écran de 
dification des réglages d'impression.

ficher cet écran pour modifier les réglages d'impression d'un 
cument.

Liste déroulante de sélection de la couleur
Pour sélectionner le mode couleur pour l'impression.

Test impression
Pour effectuer un test d'impression et vérifier la qualité de sortie ou le 
contenu du document.

Format papier
Pour sélectionner le format/type de papier et la source d'alimentation.

Finition
Pour sélectionner ou annuler les modes Tri séquentiel, Tri groupé ou 
Agrafage.

Impression recto verso
Pour activer l'impression recto verso.

Réglages d'original
Pour annuler les modifications effectuées et rétablir les réglages d'origine du 
document.

Effacer doc. après impr.
Pour qu'un document soit automatiquement effacé après l'impression.

h Fusionner doc
Pour fusionner p
l'imprimer. Cette
plusieurs docum

i Fonctions spé
Pour sélectionne

j Réglages initi
Pour annuler tou
locale de la mac

k Mém. réglage
Pour mémoriser

a f

c

d

e j

k

b

g

h
i
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■ Ec
L'é
de
Af
do

a

b

c

d

e

f

g

h

ciales
r et utiliser les fonctions de lecture spéciales.

aux
s les réglages et rétablir les réglages de lecture standards 
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Retour

L

ran de lecture
cran ci-dessous, qui s'affiche lorsqu'on appuie sur [Lire] dans l'écran 
 sélection des documents d'une boîte utilisateur, est l'écran de lecture.
ficher cet écran pour lire un original et le mémoriser en tant que 
cument dans la boîte utilisateur sélectionnée.

Liste déroulante de sélection de la couleur
Pour sélectionner le mode couleur pour la lecture.

1/1
Pour conserver le format de l'original pour la lecture du document.

Taux de reproduction
Pour réduire ou augmenter le format de l'original à la lecture.

Original recto verso
Pour lire un original recto verso.

Nom du document
Pour attribuer un nom au document.

Choix format document
Pour sélectionner le format de l'original à lire.

Densité de lecture
Appuyer sur [ ] ou [ ] pour régler manuellement la densité de lecture. 
Appuyer sur [A] pour sélectionner ou annuler le réglage automatique de la 
densité.

Liste déroulante Type d'original
Pour sélectionner le type d'original ([Texte/Image impr.], [Texte/Photo], 
[Image imprimée], [Photo], [Texte], [Carte] ou [Orig. copie coul.]) à lire.

i Fonctions spé
Pour sélectionne

j Réglages initi
Pour annuler tou
de la machine.

a

f

d

e i

j

b

c
g

h
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■ Ec
L'é
qu
bo
Af
uti
mé

a

b

c

d

e

envoi
ment soit automatiquement effacé après l'envoi.

r le format de fichier (Choix auto. TIFF/PDF, Choix auto., 
nt envoyé.

voi
s réglages d'envoi, dont l'envoi différé qui permet de planifier 
ments à une heure donnée.

mposition 1 touche
r les destinataires enregistrés sous les touches de 
 touche.

sse
 destinataire non répertorié dans le carnet d'adresses.

 de nouveaux destinataires dans le carnet d'adresses ou 
s de composition une touche dans l'écran d'envoi.

oi.
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Retour

L

ran d'envoi
cran ci-dessous, qui s'affiche lorsqu'on sélectionne un document et 
'on appuie sur [Envoi] dans l'écran de sélection des documents d'une 
îte utilisateur ou de la boîte mémoire RX, est l'écran d'envoi.
ficher cet écran pour envoyer un document mémorisé dans une boîte 
lisateur à l'aide de la fonction d'envoi ou un document reçu et 
morisé dans la boîte mémoire RX.

Carnet adresses
Pour sélectionner un destinataire répertorié dans le carnet d'adresses.

Carnet adr. rés.
Pour sélectionner un destinataire depuis un serveur LDAP (Lightweight 
Directory Access Protocol).

Détails
Pour vérifier ou modifier le destinataire sélectionné dans la liste des 
destinataires.

Effacer
Pour supprimer le destinataire sélectionné de la liste des destinataires.

Cc Bcc
Pour spécifier les adresses des destinataires Cc et Bcc lors de l'envoi d'un 
e-mail.

f Effacer après 
Pour que le docu

g Format fichier
Pour sélectionne
PDF) du docume

h Réglages d'en
Pour spécifier le
l'envoi des docu

i Boutons de co
Pour sélectionne
composition une

j Nouvelle adre
Pour spécifier un

k Mém.
Pour mémoriser
sous des touche

l Début envoi
Pour lancer l'env

a
d

i

e

l

b

c

j

k

g

h

f
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aux le
- Inter

Cha
réfé

- Sais
de b

- Entr
réfé

•En ca
décon
manip
- Si la

Cart
de r

- Si la
Opé

- Dan
conn
de r

ire d'originaux dans une boîte
l à lire dans le chargeur ou sur la vitre d'exposition, 
on utilise la fonction Copie.

 

e de mémoriser les originaux lus dans la boîte mémoire RX 
îte fax confidentielle. Pour plus d'informations sur la 
e documents dans la Boîte mémoire RX et dans les boîtes 
les, voir le Chapitre 7, Envoi et réception de documents via 

hine est utilisée en tant qu'imprimante réseau, on peut 
moriser des données dans la boîte depuis un ordinateur.
us les réglages, appuyer sur [Réglages initiaux]. (La 
t en mode de lecture standard.) Pour revenir à l'écran de 
oîtes, appuyer sur .
t I-fax est envoyé/reçu ou qu'une tâche d'impression est 
la lecture des originaux, la lecture peut être interrompue. 
atienter jusqu'à ce que la lecture reprenne.
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

 des opérations des boîtes
écrit le flux de deux opérations de boîtes aux lettres de base : 

ginaux et l'impression de documents.

QUE
conseillé de lire les sections suivantes avant d'utiliser la fonction Boîte 
ttres :
rupteur principal et interrupteur du panneau de commande (voir le 
pitre 1, Avant de commencer à utiliser la machine, du Guide de 
rence).
ie de caractères sur l'afficheur tactile (voir le Chapitre 2, Opérations 
ase, du Guide de référence).
etien périodique (voir le Chapitre 7, Entretien périodique, du Guide de 
rence).
s d'utilisation d'un service de connexion, il faut se connecter, puis se 
necter en suivant la procédure du service utilisé avant et après toute 
ulation de la machine.
 gestion des numéros de service est utilisée avec le Lecteur de 
e-C1 en option, voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide 
éférence.
 gestion des numéros de service est utilisée, voir le Chapitre 2, 
rations de base, du Guide de référence.
s le cas d'une authentification utilisateur à l'aide du service de 
exion SDL ou SSO, voir le Chapitre 2, Opérations de base, du Guide 

éférence.

 

Mise en mémo
Placer l'origina
comme lorsqu'

IMPORTANT
Il est impossibl
ou dans une bo
mémorisation d
fax confidentiel
les boîtes.

REMARQUE
 

•Lorsque la mac
directement mé

•Pour annuler to
machine revien
sélection des b

•Si un documen
reçue pendant 
Dans ce cas, p
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1

2

ntient déjà un document, l'icône ( ) s'affiche en regard de la 

t protégée par un mot de passe, un symbole de verrouillage 
côté de son icône.
 lors de la sélection d'une boîte, appuyer sur [Fin] ➞ 

 boîte correcte.

e <Entrer le mot de passe avec les touches 
> s'affiche, saisir le mot de passe à l'aide des 
ériques  -  ➞ appuyer sur [OK].

 passe affecté à la boîte utilisateur sélectionnée. (Voir 
ition/mémorisation d'une boîte utilisateur, p. B9-13.)

ateur sélectionnée n'est pas protégée par un mot de 
cette étape.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [Bte lettres].

Appuyer sur le numéro de boîte utilisateur souhaité.

Si la boîte utilisateur souhaitée ne s'affiche pas, appuyer sur [ ] ou 
[ ].

Lors de la saisie du numéro de boîte utilisateur à l'aide des touches 
numériques  - , veiller à entrer un nombre à deux chiffres ➞ 
appuyer sur [OK].

En cas d'erreur lors de la saisie du numéro de boîte, appuyer sur  ➞ 
saisir le numéro correct.

REMARQUE
 

•Si une boîte co
boîte.

•Si une boîte es
( ) s'affiche à 

•En cas d'erreur
sélectionner la

3 Si le messag
numériques.
touches num

Saisir le mot de
la section Défin

Si la boîte utilis
passe, passer 

Ecran de sélection des boîtes
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4

5

glages de lecture appropriés.

 

couleur auto est activée et que les originaux contiennent des 
, la machine effectue la copie en mode Quadrichromie. 
 originaux couleur peuvent être copiés en mode Noir dans 
s. Pour éviter ce problème, activer le mode Quadrichromie. 
 Modification des modes couleur, p. B4-52.)
 contiennent quelques zones colorées
orées se trouvent uniquement dans la partie gauche (dans 
 5 mm en partant du bord gauche) ou dans la partie droite 
rge de 5 mm en partant du bord droit) des originaux placés 
eur
orées de l'original sont proches de la couleur noire
 contiennent des couleurs pâles
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Placer les originaux.

REMARQUE
 

Pour plus d'informations sur la mise en place des originaux, voir le Chapitre 
3, Périphériques en option, du Guide de référence.

Appuyer sur [Lire].

6 Définir les ré

IMPORTANT
Si l'option Sél. 
zones colorées
Cependant, les
les cas suivant
(Voir la section
- Les originaux
- Les zones col

une marge de
(dans une ma
dans le charg

- Les zones col
- Les originaux
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●

 un format de document :

 [Choix format document].

 le format du document ➞ appuyer sur [Fin].

riginal A3 dont l'image s'étend jusqu'aux bords sans 
oit tronquée, placer l'original sur la vitre d'exposition et 
[A3+]. (Voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du 
érence.)
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

•Pour régler la densité de lecture et choisir le type d'original, voir la section 
Réglage de la densité et du type d'original, p. B4-2.

•Pour modifier le taux de reproduction, voir la section Modification du taux de 
reproduction, p. B4-7.

•Pour lire des originaux recto verso, voir la section Lecture d'originaux recto 
verso, p. B4-51.

•Pour basculer du mode Quadrichromie au mode Noir et vice versa, voir la 
section Modification des modes couleur, p. B4-52.

•Pour accéder à des réglages supplémentaires, appuyer sur [Fonctions 
spéciales].

•De même que pour la copie, différents modes de lecture d'originaux 
peuvent être définis.

Pour spécifier un nom de document :

❑ Appuyer sur [Nom du document] ➞ saisir un nom pour le document 
➞ appuyer sur [OK].

REMARQUE
 

Lorsqu'on lit un document sans lui attribuer de nom, il est automatiquement 
mémorisé sous un nom composé de l'année, du mois, du jour et de l'heure 
de lecture. Par exemple, si un document est créé à 13 h 35, 41 secondes, le 
15.01.08, son nom sera <20080115133541>.

● Pour spécifier

❑ Appuyer sur

❑ Sélectionner

Pour lire un o
que celle-ci s
appuyer sur 
Guide de réf
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7

ure terminée, les données lues sont mémorisées dans 
onnée.

 

sible de modifier les réglages, tels que le format du 
 taux de lecture, pendant la lecture.
émorisées sont effacées au bout de trois jours (réglage par 
lage peut être remplacé par tout délai compris entre 1 heure 
 données peuvent aussi être mémorisées indéfiniment en 

 sur "0" (Non). (Voir la section Définition/mémorisation d'une 
, p. B9-13.)
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

IMPORTANT
 

•L'option [Auto] n'est pas compatible avec les modes Lecture brochure, 
Effacement mode Original, Effacement mode Livre et Mise en page.

•L'option [Auto] ne peut être sélectionnée pour la lecture des types 
d'originaux suivants. Sélectionner le format du document manuellement.
- Originaux de format non standard
- Originaux très transparents, tels que les transparents pour rétroprojection
- Originaux comportant un fond très sombre
- Originaux au format A5R ou inférieur sur la vitre d'exposition

REMARQUE
 

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur 
[Format en pouces].

Appuyer sur .

Si l'écran suivant apparaît, suivre les instructions qui s'affichent ➞ 
appuyer une fois sur  pour chaque original. Une fois la lecture 
terminée, appuyer sur [Fin].

Une fois la lect
la boîte sélecti

IMPORTANT
• Il n'est pas pos

document ou le
•Les données m

défaut). Ce rég
et 30 jours. Les
réglant le délai
boîte utilisateur
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8

documents mémorisés dans une boîte
écrit la procédure d'impression des documents 
s une boîte de la machine. Si celle-ci est utilisée en 
nte réseau, il est également possible de demander 
 depuis un ordinateur. Pour plus d'informations sur 

a machine depuis un ordinateur, voir le Chapitre 2, 
érification et de gestion, du Guide du logiciel 
n.

 

 stockés dans la boîte mémoire RX et les boîtes fax 
ne peuvent être imprimés qu'avec les réglages définis lors 
n.
tocké dans la boîte mémoire RX est automatiquement 
 l'impression.

e sélectionner et d'imprimer simultanément 32 documents 
 cas de fusion de documents, ce nombre passe à 100. 
a boîte contient des tâches réservées, le nombre de 
vant être sélectionnés et imprimés est fonction du nombre 
réservés.
 de sélectionner plusieurs documents que lorsqu'ils sont 
 même boîte utilisateur. Pour imprimer plusieurs documents 
es boîtes utilisateur différentes, il faut d'abord les placer 
boîte. (Voir la section Déplacement/copie d'un document, 

d'impression ne sont pas modifiés en cas d'impression de 
orisés dans une boîtes aux lettres à partir d'un ordinateur ou 

ion du mode Mémoriser dans une boîte de la fonction de copie, 
provenant d'un ordinateur sont imprimés selon les réglages 
nateur, et les documents lus en mémoire sont imprimés selon 
ndards d'impression locale. (Voir le Chapitre 4, 
n des réglages, du Guide de référence.)
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

Pour annuler la lecture, appuyer sur [Annuler] ou sur .

Retirer les originaux une fois la lecture terminée.

 

Impression de 
Cette section d
mémorisés dan
tant qu'imprima
une impression
l'utilisation de l
Fonctions de v
d'administratio

IMPORTANT
•Les documents

confidentielles 
de leur réceptio

•Un document s
supprimé après

REMARQUE
 

• Il est possible d
d'une boîte. En
Cependant, si l
documents pou
de documents 

• Il n'est possible
stockés dans la
stockés dans d
dans la même 
p. B3-44.)

•Si les réglages 
documents mém
en cas d'utilisat
les documents 
définis sur l'ordi
les réglages sta
Personnalisatio
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1

 le numéro de boîte utilisateur souhaité.

ateur souhaitée ne s'affiche pas, appuyer sur [ ] ou 

ie du numéro de boîte utilisateur à l'aide des touches 
- , veiller à entrer un nombre à deux chiffres ➞ 
K].

 lors de la saisie du numéro de boîte, appuyer sur  ➞ 
o correct.

ntient déjà un document, l'icône ( ) s'affiche en regard de la 

t protégée par un mot de passe, un symbole de verrouillage 
côté de son icône.
 lors de la sélection d'une boîte, appuyer sur [Fin] ➞ 

 boîte correcte.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

•Pour imprimer un document mémorisé dans la machine à partir d'un 
ordinateur ou à l'aide du réglage [Mémoriser dans une boîte] de l'écran des 
fonctions de base, en utilisant les réglages définis au moment de la 
mémorisation du document, ne pas imprimer le document à partir de l'écran 
de modification des réglages d'impression.
Si l'on imprime le document à partir de l'écran de modification des réglages 
d'impression, il risque de ne pas s'imprimer avec les réglages définis au 
moment de la mémorisation du document.

•Si les réglages d'impression d'un document envoyé à une boîte depuis un 
ordinateur ne sont pas pris en charge par cette machine, il est impossible 
d'imprimer le document. Dans ce cas, supprimer le document de la boîte, 
spécifier des réglages pris en charge par la machine sur l'ordinateur et 
envoyer de nouveau le document.

•Pour annuler tous les réglages et rétablir les réglages standards 
d'impression locale, appuyer sur [Réglages initiaux]. Pour revenir à l'écran 
de sélection des boîtes, appuyer sur .

•Dans cette section, une boîte utilisateur est utilisée à titre d'exemple.

Appuyer sur [Bte lettres].

2 Appuyer sur

Si la boîte utilis
[ ].

Lors de la sais
numériques  
appuyer sur [O

En cas d'erreur
saisir le numér

REMARQUE
 

•Si une boîte co
boîte.

•Si une boîte es
( ) s'affiche à 

•En cas d'erreur
sélectionner la
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3  le document à imprimer ➞ appuyer sur 

nts ou plus sont mémorisés, appuyer sur [ ] ou [ ] 
s autres documents.

e sélectionner plusieurs documents mémorisés dans 
eur.

er tous les documents de la boîte utilisateur (jusqu'à 
 en partant du haut), appuyer sur [Tout sélectionner 
)]. Si un document est déjà sélectionné, l'intitulé de la 
cer sélection].

 sélectionnés sont numérotés dans l'ordre spécifié et 
ns cet ordre.
 sélection, sélectionner de nouveau le document.
us les documents, appuyer sur [Effacer sélection]. (La 
 sélection] est remplacée par [Tout sélectionner (100 doc. 
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Si le message <Entrer le mot de passe avec les touches 
numériques.> s'affiche, saisir le mot de passe à l'aide des 
touches numériques  -  ➞ appuyer sur [OK].

Saisir le mot de passe affecté à la boîte utilisateur sélectionnée. (Voir 
la section Définition/mémorisation d'une boîte utilisateur, p. B9-13.)

Si la boîte utilisateur sélectionnée n'est pas protégée par un mot de 
passe, passer cette étape.

4 Sélectionner
[Imprimer].

Si sept docume
pour afficher le

Il est possible d
la boîte utilisat

Pour sélectionn
100 documents
(100 doc. max.
touche est [Effa

REMARQUE
 

•Les documents
s'impriment da

•Pour annuler la
•Pour annuler to

touche [Effacer
max.)].)
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5  les réglages d'impression dans l'écran de 
 des réglages d'impression.

ur [Réglages d'original], les réglages appliqués aux 
morisés dans des boîtes à partir d'un ordinateur ou à l'aide 
riser dans une boîte de la fonction de copie reprennent les 
 sur l'ordinateur. Pour les documents lus et enregistrés sur 
 réglages appliqués sont les réglages standards 
cale. (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du 
nce.)
ification des réglages d'impression permet de sélectionner 
 type et le format du papier, l'impression recto verso, le mode 
 fonctions spéciales.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Pour modifier les réglages d'impression, appuyer sur 
[Changer régl. impr.].

Pour modifier le nombre d'impressions, entrer le nombre souhaité à 
l'aide des touches numériques  - .

Si plusieurs documents sont sélectionnés, modifier le nombre 
d'impressions en appuyant sur [Modifier nbre de copies].

S'il n'est pas nécessaire de modifier les réglages d'impressions, 
passer à l'étape 7.

6 Sélectionner
modification

REMARQUE
 

•Si l'on appuie s
documents mé
du mode Mémo
valeurs définies
la machine, les
d'impression lo
Guide de référe

•L'écran de mod
les couleurs, le
de finition et les
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7 un test d'impression, appuyer sur [Test impression]. 
 Test impression, p. B3-34.)

r les réglages d'impression des documents, appuyer 
 réglages impr.]. (Voir la section Mémorisation des 
ression, p. B3-38.)

r automatiquement le document sélectionné après son 
puyer sur [Effacer doc. après impr.].

st en cours ou a été réservée, la machine commence 
e fois cette tâche terminée.

ssion démarre, l'écran suivant apparaît.

ssion est terminée, l'afficheur revient à l'écran de 
oîtes.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [Début d'impression].

Lorsqu'un document est sélectionné.

Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés.

Pour effectuer 
(Voir la section

Pour mémorise
sur [Mémoriser
réglages d'imp

Pour supprime
impression, ap

Si une tâche e
l'impression un

Lorsque l'impre

Lorsque l'impre
sélection des b
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CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

•Si le format de document spécifié lors de la lecture d'originaux diffère du 
format d'impression réel, essayer de résoudre le problème en modifiant le 
réglage fin du taux de reproduction dans l'écran Réglages/Nettoyages (en 
mode Utilisateur). (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du 
Guide de référence.)

• Il est possible de modifier la densité ou d'annuler l'impression pendant que 
la machine exécute une tâche d'impression.

•Pour annuler l'impression, appuyer sur [Annuler]. (Il est impossible 
d'annuler l'impression en appuyant sur la touche .)

•Pour réserver la tâche d'impression suivante, appuyer sur [Fin] ➞ 
sélectionner la boîte contenant le document à imprimer ➞ sélectionner le 
document ➞ appuyer sur [Imprimer]. (Voir la section Réservation de tâches, 
p. B3-27.)
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Cho
Il est possible 
mémorisés da

IMPOR
• Il est 

stock
•En ca

notam
cas d
affect
bourr
techn

REMAR
 

•Pour 
Opéra

•Pour 
Opéra

1 Sélec
docu
[Chan

ur [Réglages d'original], les réglages appliqués aux 
morisés dans des boîtes à partir d'un ordinateur ou à l'aide 
riser dans une boîte de la fonction de copie reprennent les 
 sur l'ordinateur. Pour les documents lus et enregistrés sur 
 réglages appliqués sont les réglages standards 
cale. (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du 
nce.)
es de papier autorisés dépendent des réglages du module 

r la section Tri de copies, p. B4-25.)

 le format de papier voulu.
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

ix du papier
de spécifier le format papier pour l'impression des documents 
ns les boîtes utilisateur.

TANT
 

impossible de modifier les réglages d'impression des originaux 
és dans la boîte mémoire RX ou dans une boîte fax confidentielle.
s d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents 
ment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le 

u papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver 
ée. De plus, l'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des 
ages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un 
icien.

QUE
plus d'informations sur les types de papier, voir le Chapitre 2, 
tions de base, du Guide de référence.

plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le Chapitre 2, 
tions de base, du Guide de référence.

tionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
ment à imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ 
ger régl. impr.] ➞ [Format papier].

REMARQUE
 

•Si l'on appuie s
documents mé
du mode Mémo
valeurs définies
la machine, les
d'impression lo
Guide de référe

•Les formats/typ
de finition. (Voi

2 Sélectionner
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●

●

 

séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, 
ession recto verso, Brochure, Couvertures/Intercalaires, 
parations ou Création d'onglets ne peuvent pas être 
ur des formats de papier non standard. (Toutefois, si l'on 
format compris entre 182 mm x 182 mm et 330,2 mm x 
ode Impression recto verso peut être sélectionné.)

es de papier sont représentés par des icônes sur l'afficheur 
dre où ils sont chargés dans le magasin papier droit de la 

'afficher les icônes correspondant au type de papier chargé 
agasin papier sur les écrans de sélection du papier, 
oir défini ces informations au préalable sur la machine. (Voir 
ersonnalisation des réglages, du Guide de référence.)
e papier est placé à la verticale et  qu'il est placé à 
 suffixe <R> (comme dans A4R) utilisé pour désigner les 

ier signifie que le papier est chargé horizontalement dans un 
 ou le plateau d'alimentation.
ur , les informations concernant le papier sélectionné 

'utiliser un format papier compris entre 182 mm x 182 mm et 
7,7 mm comme format papier non standard. En cas 
 format papier non standard, il faut mémoriser le format dans 
u papier sous Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir 
ersonnalisation des réglages, du Guide de référence.)

r sur du papier de format standard chargé dans le 
entation :
 [Plateau d'alim.].

nner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type 
t déjà spécifié pour la tâche en cours ou la tâche 
puyer sur [Réglages plateau alim.] pour définir le 
e papier.

'est disponible que si le Plateau d'alimentation-A1 en option 
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

IMPORTANT
 

Pour imprimer un document lu dont le format papier a été spécifié en 
appuyant sur [A3+] dans l'écran Choix format document, placer du papier 
au format 304,8 mm x 457,2 mm ou 320 mm x 450 mm (SRA3) sur le 
plateau d'alimentation ou dans le magasin papier.

REMARQUE
 

•Si l'on sélectionne [Transparent] ou [Etiquettes], aucun mode de finition ne 
doit être activé (Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage).

•Si l'option Réglages standards du plateau d'alimentation est réglée sur 
"Oui" dans les Réglages communs (en mode Utilisateur) et si le format ou le 
type de papier a été mémorisé, il s'affiche. (Voir le Chapitre 4, 
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

Si la machine doit sélectionner automatiquement le format papier 
à utiliser pour l'impression :

❑ Appuyer sur [Auto].

Pour sélectionner manuellement le format et le type de papier :

❑ Sélectionner le format de papier voulu.

IMPORTANT
Les modes Tri 
Agrafage, Impr
Couvertures/Sé
sélectionnés po
sélectionne un 
487,7 mm, le m

REMARQUE
 

•Les formats/typ
tactile, dans l'or
machine.

• Il est possible d
dans chaque m
à condition d'av
le Chapitre 4, P

•  signifie que l
l'horizontale. Le
formats de pap
magasin papier

•Si l'on appuie s
s'affichent.

• Il est possible d
330,2 mm x 48
d'utilisation d'un
Mémorisation d
le Chapitre 4, P

● Pour imprime
plateau d'alim
❑ Appuyer sur

Pour sélectio
de papier es
réservée, ap
format/type d

IMPORTANT
Cette fonction n
est installé.
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ression au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer 
 page recto verso].

e peut être sélectionné que si [A4] ou [A4R] est le format 

'enregistrer un type de papier non répertorié dans la liste 
étaillés de l'écran [Choix du type de papier]. Pour plus 
sur la mémorisation des types de papier, voir le Chapitre 6, 
nistrateur système, du Guide de référence.

 sur du papier de format non standard chargé dans 
imentation :

 [Plateau d'alim.].

nner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type 
t déjà spécifié pour la tâche en cours ou la tâche 
puyer sur [Réglages plateau alim.] pour définir le 
e papier.

'est disponible que si le Plateau d'alimentation-A1 en option 
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

❑ Sélectionner le format papier voulu ➞ appuyer sur [Suivant].

REMARQUE
 

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur 
[Format en pouces].

❑ Sélectionner le type de papier voulu ➞ appuyer sur [OK].

Si le type de papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur 
[Réglages détaillés] ➞ sélectionner un type de papier dans la liste 
➞ appuyer sur [OK].

En cas d'imp
sur [Verso de

REMARQUE
 

• [Transparent] n
papier choisi.

• Il est possible d
des réglages d
d'informations 
Réglages admi

● Pour imprimer
le plateau d'al

❑ Appuyer sur

Pour sélectio
de papier es
réservée, ap
format/type d

IMPORTANT
Cette fonction n
est installé.
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séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, 
ession recto verso, Brochure, Couvertures/Intercalaires, 
parations ou Création d'onglets ne peuvent pas être 
ur des formats de papier non standard. (Toutefois, si l'on 
format compris entre 182 mm x 182 mm et 330,2 mm x 
ode Impression recto verso peut être sélectionné.)

e mémoriser un type de papier non répertorié dans 
illés] dans les Réglages du plateau d'alimentation : Ecran 
e papier. Pour plus d'informations sur la mémorisation des 

r, voir le Chapitre 6, Réglages administrateur système, du 
nce.

 [Fin].

 [Début d'impression].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

❑ Appuyer sur [Format irrég.].

❑ Appuyer sur [X] (axe horizontal) ➞ entrer une valeur.

❑ Appuyer sur [Y] (axe vertical) ➞ entrer une valeur.

❑ Appuyer sur [OK].

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée 
à un format de papier ([S1] à [S5]), plutôt que de saisir une valeur.

REMARQUE
 

Pour rappeler un format de papier à l'aide d'une touche Taille ([S1] à [S5]), il 
est nécessaire au préalable de l'associer à la touche souhaitée. Pour plus 
d'informations sur la mémorisation d'un format papier, voir le Chapitre 4, 
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

❑ Appuyer sur [Suivant].

❑ Sélectionner le type de papier voulu ➞ appuyer sur [OK].

Si le type de papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur 
[Réglages détaillés] ➞ sélectionner un type de papier dans la liste 
➞ appuyer sur [OK].

En cas d'impression au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer 
sur [Verso de page recto verso].

IMPORTANT
Les modes Tri 
Agrafage, Impr
Couvertures/Sé
sélectionnés po
sélectionne un 
487,7 mm, le m

REMARQUE
Il est possible d
[Réglages déta
Choix du type d
types de papie
Guide de référe

3 Appuyer sur

4 Appuyer sur
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Ann
Il est possible 
une boîte à pa
panneau de co
En revanche, l
être annulée q
 

Pendant 

A partir d
1 Appu

lectu

La tâc

2 Retire

 touche Arrêt
 .

nulée.

inal.
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

ulation d'une tâche
d'annuler la lecture d'un document devant être mémorisé dans 
rtir de l'afficheur tactile ou en appuyant sur la touche  du 
mmande.

'impression d'un document mémorisé dans une boîte ne peut 
u'à partir de l'afficheur tactile.

la lecture

e l’afficheur tactile
yer sur [Annuler] dans l'écran qui s'affiche pendant la 
re.

he est annulée.

r l'original.

Au moyen de la
1 Appuyer sur

La tâche est an

2 Retirer l'orig
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Pen

A p
1

A p
1

 [Statut impression] ➞ [Statut] ➞ sélectionner 
pression à annuler ➞ appuyer sur [Annuler].

sible de sélectionner plusieurs tâches et de les annuler 
e temps. Il faut les sélectionner et les annuler l'une 

 [Oui].

ression est annulée.

G> (No Good, ou incorrect) s'affiche dans le journal à côté 
ulée.

 [Fin].

ent à l'écran de sélection des boîtes.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

dant l'impression

artir de l’afficheur tactile
Appuyer sur [Annuler] dans l'écran qui s'affiche pendant 
l'impression.

La tâche est annulée.

artir de l'écran Moniteur système
Appuyer sur [Moniteur syst.].

2 Appuyer sur
la tâche d'im

Il n'est pas pos
toutes en mêm
après l'autre.

3 Appuyer sur

La tâche d'imp

REMARQUE
 

La mention <N
de la tâche ann

4 Appuyer sur

L'afficheur revi
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Rés
Il est possible 
l'impression ou

REMAR
 

•On pe
• Il est 

chaqu
•Dans

 

Mémoris
Il est p
machi

1 Appu
l'impr
souh

Si l'éc
fonctio
appara

, la boîte utilisateur 00 contient déjà trois documents.

iginaux ➞ indiquer les modes de lecture 
 appuyer sur .

'attribuer un nom de document avant la lecture ou de 
 attribué (par horodatage) après la lecture. (Voir l'étape 7 de 
 en mémoire d'originaux dans une boîte, p. B3-10, ou la 
ation du nom d'un document, p. B3-40.)
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

ervation de tâches
de configurer la machine pour qu'elle lise des originaux pendant 
 la phase d'attente de traitement d'une tâche.

QUE
ut spécifier jusqu'à 32 documents, en comptant l'impression en cours.

possible de spécifier différents modes et sources d'alimentation pour 
e tâche réservée, y compris le plateau d'alimentation.

 cette section, une boîte utilisateur est utilisée à titre d'exemple.

ation d'originaux pendant l'impression
ossible de lire et de mémoriser un original pendant que la 

ne est en train d'imprimer.

yer sur [Fin] dans l'écran qui s'affiche pendant 
ession ➞ sélectionner le numéro de boîte utilisateur 

aité ➞ appuyer sur [Lire].

ran présent sur l'afficheur tactile n'est pas associé à une 
n Boîte aux lettres, appuyer sur [Fin] ➞ [Bte lettres] pour faire 
ître l'écran de sélection des boîtes.

REMARQUE
 

Dans l'exemple

2 Placer les or
souhaités ➞

REMARQUE
 

Il est possible d
modifier le nom
la section Mise
section Modific
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Rés

Rés
1

 le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer].

ocument sélectionné.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ervation de tâches d'impression
La réservation d'une tâche peut être spécifiée dans les cas suivants :

■ En mode d'attente
Il est possible de spécifier les réglages à utiliser pour l'impression 
pendant que la machine est en attente, par exemple juste après la 
mise sous tension ou après l'élimination d'un bourrage papier. 
L'impression commence automatiquement dès que la machine est 
prête.

REMARQUE
 

On peut réserver des tâches en mode d'attente dans les cas suivants :
- Dans l'intervalle séparant la mise sous tension de la machine et l'état Prêt 

à imprimer
- Dans l'intervalle séparant le "réveil" de la machine du mode d'économie 

d'énergie et l'état prêt à imprimer
- Après l'élimination d'un bourrage papier
- Après l'ouverture et la fermeture d'un capot ou d'une porte de la machine 

ou de l'un des périphériques en option, comme le module de finition

■ Pendant l'impression
Il est possible de spécifier les réglages à utiliser pour l'impression 
d'une nouvelle tâche pendant que la machine est en train 
d'imprimer. L'impression de la nouvelle tâche commence 
automatiquement une fois la tâche en cours terminée.

ervation de tâches d'impression
Appuyer sur [Fin] dans l'écran qui s'affiche pendant 
l'impression.

Si l'écran présent sur l'afficheur tactile n'est pas associé à une 
fonction Boîte aux lettres, appuyer sur [Fin] ➞ [Bte lettres] pour faire 
apparaître l'écran de sélection des boîtes.

2 Sélectionner
document à 

3 Imprimer le d
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●

●

 

e de modifier les réglages d'impression ou de réaliser un test 
partir de documents stockés dans la boîte mémoire RX ou 
 fax confidentielles.

un test d'impression, appuyer sur [Test impression]. (Voir la 
pression, p. B3-34.)
r la suppression automatique d'un document après son 
puyer sur [Effacer doc. après impr.].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Pour imprimer sans modifier les réglages :

❑ Appuyer sur [Début d'impression].

Pour modifier les réglages d'impression :

❑ Appuyer sur [Changer régl. impr.] ➞ spécifier les réglages 
d'impression appropriés ➞ appuyer sur [Début d'impression].

Lorsqu'on choisit d'imprimer 33 documents ou plus à la fois, l'écran 
ci-dessous s'affiche. Pour imprimer les 32 premiers documents 
sélectionnés, appuyer sur [Oui]. Pour annuler l'impression, appuyer 
sur [Non].

Si la machine n'est plus en mesure d'accepter d'autres tâches 
réservées, l'écran ci-dessous s'affiche. Appuyer sur [OK] ➞ 
recommencer la réservation une fois la tâche en cours terminée.

IMPORTANT
Il est impossibl
d'impression à 
dans les boîtes

REMARQUE
 

•Pour effectuer 
section Test im

•Pour demande
impression, ap



CHAPIT RE 10

RecherchePage précédente Page suivante

Réservation de tâches B3-30

Uti

1

 le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ 
l. impr.] ➞ [Format papier] ➞ [Réglages 
].

 le format et le type de papier voulus.

ne [Transparent] ou [Etiquettes], aucun mode de finition ne 
 (Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage).
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

lisation du plateau d'alimentation
La réservation d'une tâche d'impression au moyen du plateau 
d'alimentation n'est possible que si le papier utilisé pour la tâche en 
cours provient du plateau.

Dans l'exemple suivant, du papier A3 ordinaire provenant du plateau 
d'alimentation est utilisé pour la tâche en cours, alors que du papier 
A4 ordinaire provenant du plateau d'alimentation est sélectionné pour 
une tâche réservée.

IMPORTANT
 

•Le Plateau d'alimentation-A1 est fourni en option.
•En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents 

notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le 
cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver 
affectée. De plus, l'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des 
bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un 
technicien.

REMARQUE
 

•Si l'option Réglages standards du plateau d'alimentation est réglée sur 
"Oui" dans les Réglages communs (en mode Utilisateur), la réservation de 
tâches d'impression n'est possible que pour le format/type de papier 
mémorisé. (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de 
référence.)

•Pour plus d'informations sur les types de papier, voir le Chapitre 2, 
Opérations de base, du Guide de référence.

•Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le Chapitre 
2, Opérations de base, du Guide de référence.

Appuyer sur [Fin] dans l'écran qui s'affiche pendant 
l'impression.

Normalement, en l'absence de tâche réservée, l'écran des réglages 
du plateau d'alimentation s'affiche automatiquement lorsqu'on dépose 
du papier dans le plateau.

2 Sélectionner
document à 
[Changer rég
plateau alim.

3 Sélectionner

REMARQUE
 

Si l'on sélection
doit être activé
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●

●

n format de papier à l'aide d'une touche Taille ([S1] à [S5]), il 
 au préalable de l'associer à la touche souhaitée. Pour plus 
sur la mémorisation d'un format papier, voir le Chapitre 4, 
n des réglages, du Guide de référence.

 [Suivant].

 le type de papier voulu ➞ appuyer sur [OK].

 papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur 
taillés] ➞ sélectionner un type de papier dans la liste 

ur [OK].

ression au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer 
 page recto verso].

e de papier actuellement chargé et le format/type de 
rger pour les tâches réservées s'affichent, comme 
l'écran ci-dessous.

Dernier format/type de 
papier spécifié pour 
la tâche réservée

Format/type de papier 
actuellement chargé
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Pour sélectionner un format de papier standard :

❑ Sélectionner le format papier voulu ➞ appuyer sur [Suivant].

REMARQUE
 

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur 
[Format en pouces].

❑ Sélectionner le type de papier voulu ➞ appuyer sur [OK].

Si le type de papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur 
[Réglages détaillés] ➞ sélectionner un type de papier dans la liste 
➞ appuyer sur [OK].

En cas d'impression au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer 
sur [Verso de page recto verso].

REMARQUE
 

• [Transparent] ne peut être sélectionné que si [A4] ou [A4R] est le format 
papier choisi.

• Il est possible d'enregistrer un type de papier non répertorié dans la liste 
des réglages détaillés de l'écran [Choix du type de papier]. Pour plus 
d'informations sur la mémorisation des types de papier, voir le Chapitre 6, 
Réglages administrateur système, du Guide de référence.

Pour sélectionner un format de papier non standard :

❑ Appuyer sur [Format irrég.].

❑ Appuyer sur [X] (axe horizontal) ➞ entrer une valeur.

❑ Appuyer sur [Y] (axe vertical) ➞ entrer une valeur.

❑ Appuyer sur [OK].

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée 
à un format de papier ([S1] à [S5]), plutôt que de saisir une valeur.

REMARQUE
 

Pour rappeler u
est nécessaire
d'informations 
Personnalisatio

❑ Appuyer sur

❑ Sélectionner

Si le type de
[Réglages dé
➞ appuyer s

En cas d'imp
sur [Verso de

Le format/typ
papier à cha
illustré dans 
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4

5
6

 le format et le type de papier voulus.

nt s'affiche, régler la largeur des guides coulissants ➞ 
at du papier ➞ appuyer sur [OK].

nt s'affiche, régler l'écartement des guides coulissants 
orresponde au format papier défini dans les Réglages 
lateau d'alimentation ou désactiver les Réglages 
lateau d'alimentation dans Réglages communs (en 
r). (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, 
férence.)
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

• Il est possible de mémoriser un type de papier non répertorié dans 
[Réglages détaillés] dans les Réglages du plateau d'alimentation : Ecran 
Choix du type de papier. Pour plus d'informations sur la mémorisation des 
types de papier, voir le Chapitre 6, Réglages administrateur système, du 
Guide de référence.

•Si plusieurs tâches réservées sont en attente, seul le format/type de papier 
spécifié pour la tâche d'impression réservée en dernier lieu s'affiche dans 
l'écran de sélection du papier.

Appuyer sur [Fin].

La procédure de définition des réglages pour la réservation d'une 
tâche d'impression avec le plateau d'alimentation s'achève ici. Les 
étapes suivantes montrent comment imprimer et charger du papier 
dans le plateau d'alimentation.

Appuyer sur [Début d'impression].

Pour imprimer la tâche d'impression réservée, charger le 
papier spécifié dans le plateau d'alimentation.

REMARQUE
 

•Le format/type de papier spécifié s'affiche à l'écran lorsque le moment est 
venu d'imprimer la tâche réservée.

•Le papier chargé dans le plateau d'alimentation doit être de même format et de 
même type que celui sélectionné à l'étape 3. L'impression ne démarre pas si le 
papier chargé présente un format ou un type différent.

7 Sélectionner

Si l'écran suiva
spécifier le form

Si l'écran suiva
de sorte qu'il c
standards du p
standards du p
mode Utilisateu
du Guide de ré
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 le type de papier ➞ appuyer sur [OK].

 papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur 
taillés] ➞ sélectionner un type de papier dans la liste 

ur [OK].

ression au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer 
 page recto verso].

 [OK].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

IMPORTANT
 

Le format papier spécifié doit être identique à celui du papier chargé dans le 
plateau d'alimentation.

Pour sélectionner un format de papier standard :

❑ Sélectionner le format papier voulu ➞ appuyer sur [Suivant].

REMARQUE
 

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur 
[Format en pouces].

❑ Sélectionner le type de papier.

Si le type de papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur 
[Réglages détaillés] ➞ sélectionner un type de papier dans la liste 
➞ appuyer sur [OK].

En cas de copie au verso d'une feuille déjà imprimée, appuyer sur 
[Verso de page recto verso].

Pour sélectionner un format de papier non standard :

❑ Appuyer sur [Format irrég.].

❑ Appuyer sur [X] (axe horizontal) ➞ entrer une valeur.

❑ Appuyer sur [Y] (axe vertical) ➞ entrer une valeur.

❑ Appuyer sur [OK].

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée 
à un format de papier ([S1] à [S5]), plutôt que de saisir une valeur.

REMARQUE
 

Pour rappeler un format de papier à l'aide d'une touche Taille ([S1] à [S5]), il 
est nécessaire au préalable de l'associer à la touche souhaitée. Pour plus 
d'informations sur la mémorisation d'un format papier, voir le Chapitre 4, 
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

❑ Appuyer sur [Suivant].

❑ Sélectionner

Si le type de
[Réglages dé
➞ appuyer s

En cas d'imp
sur [Verso de

8 Appuyer sur
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Test
Avant d'imprim
exemplaires, il
document ou l
mise en mémo

IMPOR
• Il est 

docum
confid

• [Test 
docum
avec 
Interc
group

REMAR
 

Si [To
comp

1 Sélect
à impr

n] ne s'affiche pas s'il n'y a qu'une seule impression.

 [Toutes les pages] ou [Pages spécifiées].

nne [Toutes les pages] :

 [OK].

nne [Pages spécifiées] :

 [Première page] et [Dernière page] ➞ appuyer sur [-] 
éfinir leur numéro de page respectif ➞ appuyer sur 
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

 impression
er un document mémorisé dans une boîte en plusieurs 
 est possible de réaliser un test d'impression pour vérifier son 
a qualité de sortie obtenue avec les réglages définis lors de sa 
ire.

TANT
 

toutefois impossible de réaliser un test d'impression avec des 
ents stockés dans la boîte mémoire RX ou dans les boîtes fax 

entielles.
impression] apparaît uniquement si plusieurs impressions du 

ent doivent être effectuées en mode Tri séquentiel, Tri séquentiel 
décalage, Agrafage, Couvertures/Séparations, Couvertures/
alaires ou Brochures. [Test impression] ne s'affiche pas en mode Tri 
é ou Tri groupé avec décalage.

QUE
utes les pages] est sélectionné, les tests d'impression sont 
tabilisés dans le décompte total des copies.

ionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le document 
imer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ [Test impression].

REMARQUE
 

[Test impressio

2 Sélectionner

● Si l'on sélectio

❑ Appuyer sur

● Si l'on sélectio

❑ Appuyer sur
ou [+] pour d
[OK].
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3

4

●

●

 les réglages d'impression : 

 [Changer réglages] ➞ changer les réglages 
➞ appuyer sur [Fin].

 nombre d'impressions, utiliser les touches 
 - , et  pour effacer le nombre saisi.

r le format du papier, appuyer sur [Changer régl. impr.] 
apier]. (Voir la section Choix du papier, p. B3-21.)

 impressions, appuyer sur [Changer régl. impr.] ➞ 
ir la section Tri de copies, p. B4-25.)

 des impressions recto verso, appuyer sur [Changer 
 [Impression recto verso]. (Voir la section Copie/

ecto verso, p. B4-44.)

r le mode couleur pour l'impression, dérouler la liste de 
 couleurs ➞ sélectionner le mode couleur. (Voir la 

ification des modes couleur, p. B4-52.)

 les modifications apportées, appuyer sur [Test 
➞ répéter l'étape 2.

hanger régl. impr.] pour modifier les réglages d'impression.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [Début d'impression].

REMARQUE
 

•Si l'on sélectionne [Pages spécifiées], les numéros de page de la sortie sont 
spécifiés. Les numéros de page de la sortie peuvent différer de ceux du 
document mémorisé.

•Si l'on sélectionne [Pages spécifiées], il est impossible d'activer le mode 
Agrafage, Perforation ou Brochure.

• Il est impossible de remplacer le réglage [Toutes les pages] par [Pages 
spécifiées] ou inversement, une fois l'échantillon imprimé.

•Si l'on sélectionne [Pages spécifiées], il est impossible de modifier les 
pages spécifiées une fois l'échantillon imprimé.

Vérifier l'échantillon d'impression ➞ sélectionner [Début 
impression], [Annuler] ou [Changer réglages].

Pour imprimer les exemplaires restants :

❑ Appuyer sur [Début d'impression].

Pour annuler l'impression :

❑ Appuyer sur [Annuler].

● Pour modifier

❑ Appuyer sur
nécessaires 

Pour saisir le
numériques 

Pour modifie
➞ [Format p

Pour trier les
[Finition]. (Vo

Pour réaliser
régl. impr.] ➞
impression r

Pour modifie
sélection des
section Mod

Pour vérifier
impression] 

REMARQUE
 

Appuyer sur [C
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Vali
Le mode Impre
seule page ver
pour contrôler

IMPOR
•Le mo

impre
Tri sé
être u

• Il est 
des o
confid

•Lorsq
le mo
sélec

1 Appu
pend

t possible de sélectionner [Impression épreuve] à partir 
iteur système. 

sible de sélectionner [Impression épreuve] pour une tâche 
pression ou en pause.
ante est la dernière ou l'avant-dernière, il est impossible 
 épreuve de la copie intégrale.

porte peu de pages, il peut s'avérer impossible d'imprimer 
 choisissant [1 page (aléatoire)].
ut prendre du temps, même si l'on sélectionne [Impression 
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

dation des impressions pendant l'impression
ssion épreuve permet d'imprimer un jeu de pages entier ou une 
s un autre bac de sortie pendant l'impression. Ce mode est utile 
 l'impression dans le cadre de tirages volumineux. 

TANT
de Impression épreuve peut être utilisé uniquement si plusieurs 
ssions du document doivent être effectuées en mode Tri séquentiel, 
quentiel décalé ou Agrafage. Le mode Impression épreuve ne peut 
tilisé que si le mode Tri groupé ou Tri groupé décalé est défini. 
impossible de sélectionner [Impression épreuve] pendant l'impression 
riginaux stockés dans la boîte mémoire RX ou dans une boîte fax 
entielle. 
ue le Module de réception grande capacité-C1 en option est installé, 
de Impression épreuve ne peut pas être utilisé si le bac de sortie est 
tionné comme destination. 

yer sur [Impression épreuve] dans l'écran qui s'affiche 
ant l'impression. 

Il est égalemen
de l'écran Mon

REMARQUE
• Il n'est pas pos

en attente d'im
•Si la copie rest

d'imprimer une
•Si un tirage com

une épreuve en
•L'impression pe

épreuve].
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2

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Sélectionner [Toutes les pages] ou [1 page (aléatoire)] ➞ 
appuyer sur [Début d'impression]. 

Si l'on sélectionne [1 page (aléatoire)], la page suivante disponible 
(deux pages pour les impressions recto verso) est imprimée à partir 
de l'autre réceptacle de sortie. 

La (ou les) page(s) est (sont) envoyée(s) vers un autre bac de sortie. 
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Mém
Il est possible 
dans une boîte
imprimés avec

IMPOR
Il est 
simul

REMAR
 

•Une f
de la 

• Il est 
le nom
Couv
Numé
Créat

•Si l'op
stand
une fo
d'imp

• Il est 

1 Sélec
sélec
[Impr

réglages d'impression à mémoriser ➞ appuyer 
pr.].

dessus, le mode Brochure est sélectionné.
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

orisation des réglages d'impression
de mémoriser les réglages d'impression des documents stockés 
 utilisateur. Ceci est utile pour les documents fréquemment 
 les mêmes réglages.

TANT
 

impossible de sélectionner plusieurs documents et de mémoriser 
tanément les réglages d'impression.

QUE
ois mémorisés, les réglages d'impression ne s'effacent pas, même lors 
mise hors tension de la machine.
possible de mémoriser les réglages et modes d'impression suivants : 

bre d'impressions, Choix du papier, Impression recto verso, Finition, 
ertures/intercalaires, Brochure, Marge, Filigrane sécurisé, 
rotation des pages/jeux de copies, Filigrane/Date d'impression et 
ion d'onglets.
tion Effacer doc. après impression est activée dans les réglages 
ards d'impression locale, les documents sélectionnés sont supprimés 
is terminée l'impression des documents dont les réglages 

ression sont mémorisés.
possible d'écraser les réglages d'impression mémorisés.

tionner le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
tionner le document à imprimer ➞ appuyer sur 
imer] ➞ [Changer régl. impr.].

2 Spécifier les 
sur [Mém. im

REMARQUE
 

Dans le cas ci-
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3

4

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Un écran s'affiche et demande de confirmer l'écrasement 
des réglages actuellement mémorisés. Appuyer sur [Oui].

REMARQUE
 

•Le document dont les réglages d'impression sont mémorisés est écrasé, 
son nom est remplacé par la date et l'heure et il passe en fin de liste.

•Pour plus d'informations sur les icônes de document, voir la section 
Modification/consultation du contenu d'un document, p. B3-46.

Appuyer sur [Fin].
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Orga  boîte
L'écran de sél
vérifier les info
document, et d
 

Modifica

IMPOR
Il est 
mémo

1 Sélec
sélec
[Déta

REMAR
 

Lorsq
[Déta
surbr

2 Appu

veau nom du document ➞ appuyer sur [OK].
 

sible d'appuyer sur la touche [OK] sans spécifier un nom de 

 [Fin] de façon répétée, jusqu'à ce que l'écran 
des boîtes s'affiche.
Organis

Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

nisation des documents mémorisés dans une
ection des boîtes permet de modifier le nom d'un document, de 
rmations détaillées d'un document, de déplacer et de copier un 
'afficher le contenu des boîtes utilisateur.

tion du nom d'un document

TANT
 

impossible de modifier le nom des documents stockés dans la boîte 
ire RX ou dans les boîtes fax confidentielles.

tionner le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
tionner le document à renommer ➞ appuyer sur 
ils].

QUE
ue plusieurs documents sont sélectionnés et que l'on appuie sur 
ils], seules les informations concernant le document mis en 
illance s'affichent.

yer sur [Modifier nom du document].

3 Saisir le nou

IMPORTANT
Il n'est pas pos
document.

4 Appuyer sur
de sélection 
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Véri
1

formations ➞ appuyer sur [Fin] de façon 
u'à ce que l'écran de sélection des boîtes 

ur utilisé lors de la lecture du document s'affiche pour 
.
 documents mémorisés sur ordinateur ou à l'aide du mode 
s une boîte de la fonction de copie, ainsi que des documents 
d'impression sont des icônes avec réglages d'impression. 
s de fusion et d'enregistrement ou d'insertion de documents 
ents, les icônes correspondant aux documents ainsi créés 

ges d'impression.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Organis

fication des informations concernant un document
Sélectionner la boîte souhaitée ➞ sélectionner le document 
pour lequel vérifier les informations détaillées ➞ appuyer 
sur [Détails].

Pour sélectionner un document dans la boîte mémoire RX, se reporter 
à l'étape 1 de la section Impression d'un document stocké dans la 
boîte mémoire RX, p. B7-4.

Pour sélectionner un document dans la boîte fax confidentielle, se 
reporter à l'étape 1 de la section Impression d'un document stocké 
dans une boîte fax confidentielle, p. B7-10.

REMARQUE
 

Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés et que l'on appuie sur 
[Détails], seules les informations concernant le document mis en 
surbrillance s'affichent.

2 Vérifier les in
répétée, jusq
s'affiche.

REMARQUE
 

•Le mode coule
<Couleur/Noir>

•Les icônes des
Mémoriser dan
avec réglages 
Toutefois, en ca
avec ces docum
sont sans régla
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n document
 la boîte souhaitée ➞ choisir le document à 
puyer sur [Effacer].

er un document dans la boîte mémoire RX, se reporter 
a section Impression d'un document stocké dans la 
 RX, p. B7-4.

er un document dans la boîte fax confidentielle, se 
pe 1 de la section Impression d'un document stocké 
 fax confidentielle, p. B7-10.

er tous les documents de la boîte utilisateur (jusqu'à 
 en partant du haut), appuyer sur [Tout sélectionner 
)]. Si un document est déjà sélectionné, l'intitulé de la 
cer sélection].

r plusieurs documents dans la boîte mémoire RX ou 
onfidentielle, sélectionner et supprimer un document à 
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Organis

*1 : Si le document est mémorisé dans une boîte à partir du pilote PS, le format couleur est CMJN.

*2 : Les documents CMJN ne peuvent pas être envoyés à partir de la boîte. Pour imprimer des documents couleur 
CMJN, seule l'option [Sél. couleur auto] est disponible. Pour imprimer des documents noir et blanc CMJN, 
l'option [Noir] est également disponible.

 

Effacement d'u
1 Sélectionner

effacer ➞ ap

Pour sélectionn
à l'étape 1 de l
boîte mémoire

Pour sélectionn
reporter à l'éta
dans une boîte

Pour sélectionn
100 documents
(100 doc. max.
touche est [Effa

Pour supprime
une boîte fax c
la fois.

Icône Type document Couleur/Noir

Sans réglages 
d'impression

"Noir" ou "Noir et blanc"

Avec réglages 
d'impression

"Noir" ou "Noir et blanc"

Sans réglages 
d'impression

"Couleur" ou "Mixte" 
RVB

Avec réglages 
d'impression

"Couleur" ou "Mixte" 
RVB

Sans réglages 
d'impression

"Noir" 

CMJN*1*2

Avec réglages 
d'impression

"Noir" 

CMJN*1*2

Sans réglages 
d'impression

"Couleur" ou "Mixte" 

CMJN*1*2

Avec réglages 
d'impression

"Couleur" ou "Mixte" 

CMJN*1*2

Avec fiche de tâche "Noir" ou "Noir et blanc"

Avec fiche de tâche
"Couleur" ou "Mixte" 
RVB

Avec fiche de tâche
"Noir" 

CMJN*2

Avec fiche de tâche
"Couleur" ou "Mixte" 

CMJN*2
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2
3

listes
'imprimer une liste de documents mémorisés dans une 

r.
 

mpossible d'imprimer une liste de documents stockés dans 
re RX ou dans les boîtes fax confidentielles.

uments peut être imprimée uniquement si du papier au 
A4 ou A4R (ordinaire, recyclé ou couleur) est chargé dans la 
tation du papier qui est activée lorsque l'on appuie sur 

lectionner une source d'alimentation dans Sélection 
 compartiment papier des Réglages communs (en mode 
ir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de 

s suivantes sont imprimées : numéro de boîte utilisateur, 
ent, nom du document, format de papier, nombre de pages, 
r et la date et l'heure.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Organis

REMARQUE
 

•Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le document.
•Pour annuler tous les documents, appuyer sur [Effacer sélection]. (La 

touche [Effacer sélection] est remplacée par [Tout sélectionner (100 doc. 
max.)].)

Appuyer sur [Oui].

Appuyer sur [Fin].

 

Impression de 
Il est possible d
boîte utilisateu

IMPORTANT
Il est toutefois i
la boîte mémoi

REMARQUE
 

•La liste de doc
format A3, B4, 
source d'alimen
[Autre] pour sé
automatique du
Utilisateur). (Vo
référence.)

•Les information
type de docum
nom d'utilisateu
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1

2

opie d'un document
 

e de déplacer ou de copier un document stocké dans la boîte 
 dans les boîtes fax confidentielles vers une autre boîte. De 
ment mémorisé dans une boîte utilisateur ne peut pas être 
ié dans la boîte mémoire RX ou dans une boîte fax 

 le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
cument à déplacer ou à copier ➞ appuyer sur 
pier].

er tous les documents de la boîte utilisateur (jusqu'à 
 en partant du haut), appuyer sur [Tout sélectionner 
)]. Si un document est déjà sélectionné, l'intitulé de la 
cer sélection].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Organis

Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
appuyer sur [Imprimer la liste].

Appuyer sur [Oui].

 

Déplacement/c

IMPORTANT
Il est impossibl
mémoire RX ou
même, un docu
déplacé ou cop
confidentielle.

1 Sélectionner
choisir le do
[Déplacer/Co

Pour sélectionn
100 documents
(100 doc. max.
touche est [Effa
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2

ument déplacé ou copié est identique au nom du document 

 du panneau de commande est placé sur la position Arrêt 
lacement ou la copie des documents, seuls les documents 
mise hors tension sont déplacés ou copiés avec succès.

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Organis

REMARQUE
 

•Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le document.
•Pour annuler tous les documents, appuyer sur [Effacer sélection]. (La 

touche [Effacer sélection] est remplacée par [Tout sélectionner (100 doc. 
max.)].)

Sélectionner le numéro de la boîte vers laquelle on souhaite 
déplacer ou copier le document ➞ appuyer sur [Début].

Pour copier le document sélectionné, appuyer sur [Dupliquer 
documents].

Un document ne peut pas être déplacé ou copié vers plusieurs boîtes 
en même temps.

Si le document ne peut être déplacé ou copié dans la boîte 
sélectionnée, un message s'affiche.

Si le déplacement ou la copie échoue, le document reste dans la boîte 
utilisateur d'origine.

En cas d'erreur lors du déplacement ou de la copie de documents 
multiples, le nombre de documents déplacés ou copiés avec succès 
s'affiche.

REMARQUE
 

•Le nom du doc
initial.

•Si l'interrupteur
pendant le dép
traités avant la 

3 Appuyer sur
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Mod

Vér
1

 [ ] ou [ ] pour afficher la page à vérifier.

ntenu de la page ➞ appuyer sur [Fin].

] ou [ ] pour modifier la taille d'affichage de 

], [ ], [ ], ou [ ] pour se déplacer dans l'image 

e vérifier la position de l'image affichée dans .

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Organis

ification/consultation du contenu d'un document
On peut modifier ou vérifier les documents stockés dans les boîtes 
utilisateur.

IMPORTANT
 

Il est toutefois impossible de modifier un document stocké dans la boîte 
mémoire RX ou dans une boîte fax confidentielle.

ification d'une image dans un document
Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
choisir le document dont le contenu doit être visualisé ➞ 
appuyer sur [Menu Edition] ➞ [Voir page].

REMARQUE
 

Si l'on appuie sur la touche [Voir page] alors que plusieurs documents sont 
sélectionnés, seul le contenu du document choisi (mis en surbrillance) 
s'affiche.

2 Appuyer sur

3 Vérifier le co

Appuyer sur [
l'image.

Appuyer sur [
agrandie.

Il est possible d

4 Appuyer sur
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Mé

1

 [Nom doc. après fusion] ➞ saisir le nom du 
 appuyer sur [OK] ➞ [Début].

se trouve saturée pendant une fusion-enregistrement, 
dique que la fusion est impossible.

 un document sans lui attribuer de nom, il est 
nt mémorisé sous un nom composé de l'année, du mois, du 

re de création. Par exemple, si un document est créé à 13 h 
s, le 15.01.08, son nom sera <20080115133541>.
 d'impression ont été mémorisés pour les documents 

s ne sont pas appliqués au nouveau document.

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Organis

morisation de plusieurs documents en un
Ce mode permet de combiner plusieurs documents en un seul dans la 
même boîte utilisateur, afin d'en créer un nouveau.

IMPORTANT
 

• Il est impossible d'utiliser le mode Fusionner et enregistrer si la résolution 
d'un des documents est inférieure à 600 x 600 ppp.

•Des documents disposant de formats de couleur différents ne peuvent pas 
être fusionnés.

•Le mode Fusionner et enregistrer n'est disponible que pour les documents 
stockés dans la même boîte utilisateur.

•En présence de 1 500 documents répartis dans toutes les boîtes utilisateur, 
le mode Fusionner et enregistrer n'est pas disponible.

Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
choisir les documents à fusionner dans l'ordre 
d'assemblage ➞ appuyer sur [Menu Edition] ➞ [Fusionner 
et enregistrer].

2 Appuyer sur
document ➞

Si la mémoire 
un message in

REMARQUE
 

•Lorsqu'on crée
automatiqueme
jour et de l'heu
35, 41 seconde

•Si des réglages
sélectionnés, il

3 Appuyer sur
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Ins

1

 le document à insérer.

fiche à gauche du document sélectionné.

 sélection, sélectionner de nouveau le document.
 

e de sélectionner plusieurs documents.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Organis

ertion d'un document dans un autre
Ce mode permet d'insérer un document avant une page donnée d'un 
autre document stocké dans la même boîte utilisateur, afin d'en créer 
un nouveau.

IMPORTANT
 

• Il est impossible d'utiliser le mode Insertion document si la résolution d'un 
des documents est inférieure à 600 x 600 ppp.

•Des documents disposant de formats de couleur différents ne peuvent pas 
être fusionnés.

•Le mode Insertion document n'est disponible que pour les documents 
stockés dans la même boîte utilisateur.

•En présence de 1 500 documents répartis dans toutes les boîtes utilisateur, 
le mode Insertion document n'est pas disponible.

Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
choisir le document dans lequel insérer un autre document 
➞ appuyer sur [Menu Edition]➞ [Insertion document].

REMARQUE
 

Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés et que l'on appuie sur 
[Insertion document], le document sélectionné (en surbrillance) est le 
document à insérer.

2 Sélectionner

Une coche s'af

Pour annuler la

IMPORTANT
Il est impossibl
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3

4

5

tiel d'un document
et d'effacer des pages d'un document stocké dans une 
r.

 

ne toutes les pages d'un document, ce dernier est 
primé.

 le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
cument contenant les pages à effacer ➞ 
[Menu Edition] ➞ [Effacement page].

urs documents sont sélectionnés et que l'on appuie sur 
ge], le document sélectionné (en surbrillance) est celui dont 
nt effacées.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Organis

Saisir le numéro de la page avant laquelle le document 
sélectionné doit être inséré à l'aide des touches 
numériques  -  ➞ appuyer sur [Suivant].

Il est possible de vérifier les images enregistrées dans le document où 
vient s'insérer l'autre document, en appuyant sur la touche [Voir 
page]. (Voir la section Vérification d'une image dans un document, 
p. B3-46.)

Appuyer sur [Nom doc. après insert.] ➞ saisir le nom du 
document ➞ appuyer sur [OK] ➞ [Début].

Si la mémoire est insuffisante pendant l'exécution du mode Insertion 
document, un message indique que le document ne peut être inséré.

REMARQUE
 

•Lorsqu'on crée un document sans lui attribuer de nom, il est 
automatiquement mémorisé sous un nom composé de l'année, du mois, du 
jour et de l'heure de création. Par exemple, si un document est créé à 13 h 
35, 41 secondes, le 15.01.08, son nom sera <20080115133541>.

•Si des réglages d'impression ont été mémorisés pour les documents 
sélectionnés, ils ne sont pas appliqués au nouveau document.

Appuyer sur [Fin].

Effacement par
Ce mode perm
boîte utilisateu

IMPORTANT
Si l'on sélection
totalement sup

1 Sélectionner
choisir le do
appuyer sur 

REMARQUE
 

Lorsque plusie
[Effacement pa
les pages sero
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2

●

●

e de vérifier les images enregistrées dans le document 
n appuyant sur la touche [Voir page]. (Voir la section 
'une image dans un document, p. B3-46.)

 [Début].

 [Oui].

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Organis

Appuyer sur [Effacer une seule page] ou [Effacer pgs 
consécutives] ➞ indiquer le numéro de la ou des pages à 
effacer.

Si l'option [Effacer une seule page] est sélectionnée :

❑ Sélectionner la page à effacer en appuyant sur [-] ou [+].

Il est possible de vérifier les images enregistrées dans le document 
sélectionné en appuyant sur la touche [Voir page]. (Voir la section 
Vérification d'une image dans un document, p. B3-46.)

Si l'option [Effacer pgs consécutives] est sélectionnée :

❑ Appuyer sur [Première page] et [Dernière page] ➞ Sélectionner la 
première et la dernière page à effacer à l'aide des touches [-] et [+].

Il est possibl
sélectionné e
Vérification d

3 Appuyer sur

4 Appuyer sur

5 Appuyer sur
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Copie/impression rec
Recto vers Recto ver

Recto verso vers Rec

Recto verso vers Rec

Livre vers Recto vers

Lecture d'originaux re

Modification des mod
Copie  . . . . . . . . . . . .

Boîte aux lettres (lect

Boîte aux lettres (imp

Fusion de documents



Réglage de la densité et du type d'original B4-2

RecherchePage précédente Page suivante

CHCHAPITRE 1 RE 10

Rég
IMPOR

Pour 
comb
foncti

REMAR
 

Il est 
 

Réglage
Il est p
adapté

Copie
1 Place

Appuy
droite 

2 Appu

s (lecture)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
iginaux ➞ appuyer sur [Lire] ➞ [ ] ou [ ].

 .
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

lage de la densité et du type d'original
TANT

 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.

QUE
possible de modifier la densité au cours d'une impression.

 manuel de la densité
ossible de régler manuellement la densité au niveau le mieux 
 à l'original.

r les originaux ➞ appuyer sur [ ] ou [ ].

er sur [ ] et [ ] pour déplacer le curseur vers la gauche/vers la 
et réduire/accentuer la densité.

yer sur .

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

placer les or

2 Appuyer sur
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Séle e impr. impr.
t le mieux adapté aux originaux contenant à la fois du 
photos (images imprimées).

/Photo
t le mieux adapté aux originaux contenant à la fois du 
images.

e imprimée
nvient le mieux pour des images imprimées avec des 
me.

o
nvient le mieux pour des photos imprimées sur du 
graphique.

t le mieux adapté à la reproduction de texte. Les 
s originaux au crayon sont reproduits/lus de façon 

e
t le mieux adapté aux originaux contenant des 
ns et des graphiques, tels qu'une carte.

. Copie couleur
t le mieux adapté aux originaux qui sont eux-mêmes 
ouleur.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ction du type d'original
On peut sélectionner manuellement le type d'original en fonction du 
type d'image. Il existe sept modes d'originaux.

IMPORTANT
 

Lors de la reproduction d'originaux contenant des demi-tons, tels que des 
photos imprimées, un effet de moiré (motif ondulé et chatoyant) peut 
apparaître. Le mode Netteté permet d'atténuer ce défaut. (Voir la section 
Réglage du contraste (Netteté), p. B5-94.) En outre, si l'on sélectionne 
[Texte/Image impr.], l'effet de moiré peut être atténué via le niveau de 
priorité. (Voir le p. B4-4.)

REMARQUE
 

Si l'original est transparent, sélectionner le type d'original ➞ ajuster la 
densité au niveau le plus approprié.

■ Texte/Imag
Ce mode es
texte et des 

■ Mode Texte
Ce mode es
texte et des 

■ Mode Imag
Ce mode co
points de tra

■ Mode Phot
Ce mode co
papier photo

■ Mode Texte
Ce mode es
calques ou le
nette.

■ Mode Cart
Ce mode es
caractères fi

■ Mode Orig
Ce mode es
des copies c

                                    
Texte/PhotoTexte/Image impr.

Texte Carte

Image imprimée

Orig. Copie couleur

Photo
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Cop
1

●

2

s (lecture)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
iginaux ➞ appuyer sur [Lire].

ste de type d'original ➞ sélectionner le type 
exte/Img impr.], [Texte/Photo], [Image 
hoto], [Texte], [Carte] ou [Orig. copie coul.]).

 .

Type 
d'original
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ie
Placer les originaux ➞ dérouler la liste de type d'original ➞ 
sélectionner le type approprié ([Texte/Image impr.], [Texte/
Photo], [Image imprimée], [Photo], [Texte], [Carte], ou [Orig. 
Copie couleur]).

Pour régler le niveau de priorité associé au traitement du texte/
des images imprimées, du texte/des photos, de la carte ou des 
originaux copies couleur :

❑ Dérouler la liste Type d'original ➞ appuyer sur [Niveau priorité].

❑ Appuyer sur [Priorité texte] ou [Priorité Photo/image] pour régler le 
niveau de priorité du texte ou des images ➞ appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

Appuyer sur .

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

placer les or

2 Dérouler la li
approprié ([T
imprimée], [P

3 Appuyer sur

[Priorité texte] : La priorité est donnée à la reproduction fidèle du 
texte.

[Photo/Priorité Image] : La priorité est donnée à la reproduction fidèle des 
photos/images, l'effet de moiré étant réduit au 
maximum.

Type 
d'original
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Rég

Cop
1

2

s (lecture)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
iginaux ➞ appuyer sur [Lire] ➞ [A].

 .
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

lage automatique de la densité
Ce mode permet de configurer la machine pour qu'elle règle 
automatiquement la densité au niveau le mieux adapté à l'original.

REMARQUE
 

Il existe deux types de réglage automatique de la densité de lecture : le 
mode Supprimer le fond permet de lire l'original en effaçant la couleur 
d'arrière-plan, et le mode Eviter les bavures évite que l'image imprimée au 
verso d'originaux transparaisse à la lecture. Sélectionner le mode de 
réglage de la densité souhaité en fonction du type d'original. Le mode 
Supprimer le fond est sélectionné par défaut. (Voir la section Réglage du 
type d'image, p. B5-82.)

ie
Placer les originaux ➞ appuyer sur [A].

REMARQUE
 

Le réglage automatique de la densité copie ne fonctionne pas toujours avec 
les transparents. Dans ce cas, régler la densité manuellement en appuyant 
sur [ ] ou [ ].

Appuyer sur .

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

placer les or

2 Appuyer sur
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Rég

Cop
1

s (impression)
 

sible de régler la densité lorsque des documents CMJN sont 

odifie la densité lors de la lecture d'un original pour sa 
ans une boîte, la densité sélectionnée risque d'être modifiée 
 si l'on choisit de fusionner le document à l'impression.

 [ ] ou [ ] dans l'écran affiché pendant que la 
rime les originaux.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

lage de la densité pendant l'impression/la copie
Il est possible de modifier la densité au cours d'une impression.

IMPORTANT
 

• Il est impossible de modifier la densité d'impression des originaux stockés 
dans la boîte mémoire RX ou dans une boîte fax confidentielle.

• Il n'est pas possible de modifier la densité au cours d'une impression en 
mode Filigrane sécurisé.

ie
Appuyer sur [ ] ou [ ] dans l'écran affiché pendant le tirage 
des copies.

Appuyer sur [ ] et [ ] pour déplacer le curseur vers la gauche/vers la 
droite et réduire/accentuer la densité.

REMARQUE
 

Si le réglage de la densité copie a été modifié dans l'écran des fonctions de 
base (fonction copie), la modification de la densité pendant l'impression 
risque de n'avoir aucun effet sur la sortie.

Boîte aux lettre

IMPORTANT
• Il n'est pas pos

sélectionnés.
•Lorsque l'on m

mémorisation d
par la machine

1 Appuyer sur
machine imp
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RecherchePage précédente Page suivante

CHCHAPITRE 1 RE 10

Mod
Il est possible 
le taux de repr

IMPOR
Pour 
comb
foncti

REMAR
 

Pour 
 

Taux pré
La ma
d'agra
(d'enre

IMPOR
•Dans

- Pou
- Pou
- Pou

•Pour 
Orien
Utilisa
dans 

REMAR
 

Lorsq
origin
Périp

réduction prédéfinis sont :
/LTR ➞ B5 (86 %)
, B5 ➞ A5 (81 %)
, B4 ➞ B5 (70 %)

 %)
 %)
 %)

ment
grandissement prédéfinis sont :
00 %)
0 %)
3, B5 ➞ B4 (141 %)
4, A5 ➞ B5 (122 %)
 ➞ A4/LTR (115 %)
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

ification du taux de reproduction
de régler la machine de sorte qu'elle définisse automatiquement 
oduction, ou de spécifier un taux manuellement.

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.

QUE
spécifier le taux de reproduction 100 %, appuyer sur [1/1].

définis
chine propose divers taux prédéfinis permettant de réduire ou 
ndir des originaux de format standard en un autre format papier 
gistrement) standard.

TANT
 

 les cas suivants, placer les originaux dans le sens horizontal :
r agrandir des originaux A4 au format A3 ou B4
r agrandir des originaux B5 au format B4
r agrandir des originaux A5 au format A3
réduire des originaux A3 ou B4 au format A4 ou B5 avec la fonction 
tation auto réglée sur "Non" dans les Réglages copie (en mode 
teur), charger du papier A4R ou B5R sur le plateau d'alimentation ou 
le magasin papier.

QUE
ue son bord long est disposé dans le sens horizontal, on dit d'un 
al qu'il est placé dans le sens horizontal. (Voir le Chapitre 3, 
hériques en option, du Guide de référence.)

■ Réduction
Les taux de 
•A3 ➞ B4, A4
•B4 ➞ A4/LTR
•A3 ➞ A4/LTR
•A3 ➞ B5 (61
•A3 ➞ A5 (50
•Minimum (25

■ Agrandisse
Les taux d'a
•Maximum (4
•A5 ➞ A3 (20
•A4/LTR ➞ A
•A4/LTR ➞ B
•B4 ➞ A3, B5
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Cop
1

2

3

s (lecture)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
iginaux ➞ appuyer sur [Lire] ➞ [Taux de 
].

ux de reproduction et lire les originaux 
nt aux étapes 2 et 3 de la section Copie, p. B4-8.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ie
Placer les originaux ➞ appuyer sur [Taux de reproduction].

IMPORTANT
 

L'option Format papier doit être réglée sur "Auto".

Sélectionner le taux de reproduction souhaité ➞ appuyer 
sur [Fin].

Appuyer sur .

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

placer les or
reproduction

2 Indiquer le ta
conforméme

Agrandissement

Réduction
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Tau

Cop
1

2

 .

s (lecture)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
iginaux ➞ appuyer sur [Lire] ➞ [Taux de 
].

t, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Boîte aux lettres 
section Taux prédéfinis, p. B4-7.

aux de reproduction en pourcentage et lire les 
nformément aux étapes 2 et 3 de la section 
9.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

x de reproduction en pourcentage
Il est possible de choisir le taux de réduction ou d'agrandissement des 
originaux par pas de 1 %. Le taux de reproduction doit être compris 
entre 25 % et 400 %. Le même taux de reproduction est utilisé pour 
l'axe horizontal (X) et l'axe vertical (Y).

ie
Placer les originaux ➞ appuyer sur [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section 
Taux prédéfinis, p. B4-7.

Appuyer sur [-] ou [+] pour définir un taux de reproduction 
➞ appuyer sur [Fin].

3 Appuyer sur

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

placer les or
reproduction

Le cas échéan
(lecture) de la 

2 Indiquer un t
originaux co
Copie, p. B4-

CopiesOriginal
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Tau
iginaux ➞ appuyer sur [Taux de reproduction].

t, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section 
, p. B4-7.

 

nner [Auto]. Si l'on ne sélectionne pas le format papier, le 
ction est automatiquement défini en fonction de celui qui est 

 magasin papier approprié de la machine.

 [Auto] ➞ [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

x de reproduction auto
On peut configurer la machine pour qu'elle sélectionne 
automatiquement le taux de reproduction approprié en fonction du 
format de l'original et du format papier (d'enregistrement) choisi. Le 
même taux de reproduction est utilisé pour l'axe horizontal (X) et l'axe 
vertical (Y). Le taux de reproduction doit être compris entre 25 % et 
400 %.

IMPORTANT
 

• Il n'est pas possible de lire/copier les originaux très transparents, tels que 
les transparents pour rétroprojection, lorsque le réglage Auto est 
sélectionné dans l'écran Taux de reproduction. Il faut utiliser les taux 
prédéfinis ou les pourcentages.

•Pour utiliser le réglage Auto dans l'écran Taux de reproduction, les originaux 
doivent avoir l'un des formats standards suivants : A3, B4, A4, A4R, B5, 
B5R, A5, A5R ou A6R. (Les originaux A5 ou A6 ne peuvent être placés que 
sur la vitre d'exposition.)

REMARQUE
 

•Si le taux de reproduction automatique diffère du format de copie/
d'enregistrement réel, essayer de résoudre le problème en définissant un 
réglage fin du taux de reproduction dans l'écran Réglages/Nettoyages (en 
mode Utilisateur). (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du 
Guide de référence.)

•Pour annuler ce réglage pendant la copie, appuyer sur [Taux de 
reproduction] ➞ [Auto].

•Pour annuler ce réglage lors de la mémorisation d'un document dans une 
boîte, appuyer sur [Taux de reproduction] ➞ [Auto] ➞ [Annuler].

Copie
1 Placer les or

Le cas échéan
Taux prédéfinis

IMPORTANT
Ne pas sélectio
taux de reprodu
chargé dans le

2 Appuyer sur
Original Copie
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3

Boî
1

2

 .

placé sur la vitre d'exposition/cache d'exposition, le taux de 
affiche automatiquement lorsqu'on referme le chargeur, sous 
format de l'original soit détecté.
placé dans le chargeur, le taux de reproduction s'affiche 
ie sur .
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur .

REMARQUE
 

•Si l'original est placé sur la vitre d'exposition/cache d'exposition, le taux de 
reproduction s'affiche automatiquement lorsqu'on referme le chargeur, sous 
réserve que le format de l'original soit détecté.

•Si l'original est placé dans le chargeur, le taux de reproduction s'affiche 
lorsqu'on appuie sur .

te aux lettres (lecture)
Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
placer les originaux ➞ appuyer sur [Lire] ➞ [Taux de 
reproduction].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Boîte aux lettres 
(lecture) de la section Taux prédéfinis, p. B4-7.

Appuyer sur [Auto] ➞ [OK].

REMARQUE
 

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur 
[Format en pouces].

3 Appuyer sur

REMARQUE
 

•Si l'original est 
reproduction s'
réserve que le 

•Si l'original est 
lorsqu'on appu
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Ima

1

 [Image entière] ➞ [Fin].

 .
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ge entière
Lorsqu'on copie une image occupant toute la surface de l'original sur 
du papier de même format à un taux de 100 %, sa périphérie risque 
d'être légèrement tronquée. En revanche, si on sélectionne le mode 
Image entière, l'image est légèrement réduite et est copiée dans son 
intégralité.

Le mode Image entière doit également être sélectionné pour réaliser 
des copies d'originaux A3 sur du papier de format supérieur au A3, en 
évitant que les bords de l'image ne soient tronqués à la copie. Veiller à 
placer les originaux sur la vitre d'exposition et à placer du papier au 
format 330,2 mm x 482,6 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3) ou 
304,8 mm x 457,2 mm sur le plateau d'alimentation ou dans le 
magasin papier. (Voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide 
de référence et la section Choix du papier, p. B2-11.)

REMARQUE
 

•Le mode Image entière n'est disponible que pour la fonction de copie.
•Les taux de réduction lorsque le mode Image entière est spécifié sont les 

suivants :
- A3 : 98,1 % (A3+ : 100 %)
- B4 : 97,8 %
- A4 : 97,3 %
- B5 : 96,9 %
- A5 : 96,2 %

•Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Taux de reproduction] ➞ [Image 
entière].

Placer les originaux ➞ appuyer sur [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section 
Taux prédéfinis, p. B4-7.

2 Appuyer sur

3 Appuyer sur
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Réd
l'or

ure) avec le même taux XY (Taux de 
on)
e de définir le même taux de reproduction pour l'axe 
) et l'axe vertical (Y).

Original Copie

A4 A4
X = 100 mm X = 150 mm
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

uction/agrandissement basés sur le format de 
iginal et le format de copie/d'enregistrement

Le mode Calcul du taux permet de réduire ou d'agrandir les originaux 
en spécifiant les dimensions de l'original et le format du papier 
(d'enregistrement) utilisé pour la copie.

Le taux de reproduction doit être compris entre 25 % et 400 %.

Les deux modes de calcul de taux suivants sont disponibles.

REMARQUE
 

•Les formats spécifiés sont convertis en taux de reproduction (%) par la 
machine au moyen de la formule ci-dessous. Le résultat est arrondi au 
nombre entier le plus proche.
Taux (%) = (dimension copie (enregistrement) / dimension original) x 100

•Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Taux de reproduction] ➞ [Calcul du 
taux] ➞ [Annuler].

•Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le Chapitre 
2, Opérations de base, du Guide de référence.

■ Copie (lect
reproducti
Il est possibl
horizontal (X
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Cop
rep

■ C

1

 [Calcul du taux].

 [Taux de reproduction].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

■ Copie (lecture) avec des taux XY différents (Taux de 
reproduction)
Il est possible de définir des taux de reproduction différents pour 
l'axe horizontal (X) et l'axe vertical (Y).

ie (lecture) avec le même taux XY (Taux de 
roduction)

opie

Placer les originaux ➞ appuyer sur [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section 
Taux prédéfinis, p. B4-7.

2 Appuyer sur

3 Appuyer sur

Original Copie

A4 A4
X = 100 mm

Y = 120 mm
Y = 180 mm

X = 80 mm
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4

5

s (lecture)

 le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
iginaux ➞ appuyer sur [Lire] ➞ [Taux de 
].

t, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Boîte aux lettres 
section Taux prédéfinis, p. B4-7.

ode Calcul du taux et lire les originaux 
nt aux étapes 2 à 5 de la section Copie, p. B4-14.

 boîtes aux lettres, entrer le format d'original et le 
istrement.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Saisir les valeurs correspondant au format de l'original et 
au format de copie (d'enregistrement) au moyen des 
touches numériques de l'afficheur tactile.

❑ Appuyer sur [Format de l'original] ➞ saisir une valeur.

❑ Appuyer sur [Format de la copie] ➞ saisir une valeur.

❑ Appuyer sur [OK].

Il est possible de saisir la largeur ou la longueur de l'original. Lors 
de la saisie de la largeur de l'original, veiller à préciser la largeur de 
copie (d'enregistrement), et vice versa.

La machine calcule automatiquement le taux de reproduction 
correct à partir des valeurs indiquées ; il peut toutefois arriver que 
l'image originale soit légèrement coupée en fonction du format 
papier (d'enregistrement).

Si le taux de reproduction obtenu à l'issue du calcul est inférieur à 
25 % ou supérieur à 400 %, un message indique que les valeurs 
inférieures à 25 % seront portées à 25 % et les valeurs supérieures 
à 400 % ramenées à 400 %.

REMARQUE
 

Pour définir séparément l'axe horizontal (X) et l'axe vertical (Y), appuyer sur 
[Taux XY].

Appuyer sur .

■ Boîte aux lettre

1 Sélectionner
placer les or
reproduction

Le cas échéan
(lecture) de la 

2 Spécifier le m
conforméme

Pour la fonction
format d'enreg
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Cop
rep

■ C

1

2

3
4

 reproduction obtenu à l'issue du calcul est inférieur à 
érieur à 400 %, un message indique que les valeurs 
 25 % seront portées à 25 % et les valeurs supérieures 
enées à 400 %.

e même taux de reproduction pour l'axe horizontal (X) et 
), appuyer sur [Taux de reproduction].

 .
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ie (lecture) avec des taux XY différents (Taux de 
roduction)

opie

Placer les originaux ➞ appuyer sur [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section 
Taux prédéfinis, p. B4-8.

Appuyer sur [Calcul du taux].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 2 de Copie de la section 
Réduction/agrandissement basés sur le format de l'original et le 
format de copie/d'enregistrement, p. B4-13.

Appuyer sur [Taux XY].

Saisir les valeurs correspondant au format de l'original et 
au format de copie (d'enregistrement) au moyen des 
touches numériques de l'afficheur tactile.

❑ Appuyer sur [X] (axe horizontal) pour le format de l'original ➞ saisir 
une valeur.

❑ Appuyer sur [Y] (axe vertical) pour le format de l'original ➞ saisir 
une valeur.

❑ Appuyer sur [X] (axe horizontal) pour le format de la copie ➞ saisir 
une valeur.

❑ Appuyer sur [Y] (axe vertical) pour le format de la copie ➞ saisir 
une valeur.

❑ Appuyer sur [OK].

Si le taux de
25 % ou sup
inférieures à
à 400 % ram

REMARQUE
 

Pour spécifier l
l'axe vertical (Y

5 Appuyer sur
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■ B

1

2

pendante des axes X et Y
Y permet de réduire ou d'agrandir des originaux selon des 
rents exprimés en pourcentages. Le taux de reproduction 
 entre 25 % et 400 %.

 Taux XY suivants sont disponibles.

 réglage, appuyer sur [Taux de reproduction] ➞ [Taux XY] ➞ 

anuelle du taux de reproduction (Taux XY)
reproduction différents, exprimés en pourcentages ou 
%, sont définis manuellement pour l'axe horizontal (X) 
al (Y).

Copie

Agrandissement et 
réduction avec des 

taux de reproduction 
XY différents

Y = 100 %

% X = 120 %

Y = 80 %

A4
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

oîte aux lettres (lecture)

Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
placer les originaux ➞ appuyer sur [Lire] ➞ [Taux de 
reproduction].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Boîte aux lettres 
(lecture) de la section Taux prédéfinis, p. B4-7.

Spécifier le mode Calcul du taux (Taux XY) et lire les 
originaux conformément aux étapes 2 à 5 de la section 
Copie, p. B4-16.

Pour la fonction boîtes aux lettres, entrer le format d'original et le 
format d'enregistrement.

 

Définition indé
Le mode Taux X
taux X et Y diffé
doit être compris

Les deux modes

REMARQUE
 

Pour annuler ce
[Annuler].

■ Sélection m
Des taux de 
en pas de 1 
et l'axe vertic

Original

X = 100 

A4
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XY auto n'est disponible que pour la fonction de copie.
production diffère du format d'impression réel, essayer de 
blème en définissant un réglage fin du taux de reproduction 
glages/Nettoyages (en mode Utilisateur). (Voir le Chapitre 4, 
n des réglages, du Guide de référence.)

iginaux ➞ appuyer sur [Taux de reproduction].

t, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section 
, p. B4-7.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

Si le taux de reproduction est défini en mode Taux XY, l'image de l'original 
peut faire l'objet d'une rotation avant d'être imprimée selon le résultat du 
calcul effectué par la machine à partir du format de l'original et du taux de 
reproduction spécifiés.

■ Définition automatique du taux de reproduction (Taux XY
auto)
Le rapport XY est défini automatiquement de façon à coïncider 
avec le format du papier sélectionné.

IMPORTANT
 

•Les originaux très transparents, tels que les transparents pour 
rétroprojecteur, ne peuvent pas être copiés en mode Taux XY auto. Pour 
ces types d'originaux, le taux de reproduction doit être spécifié 
manuellement.

•Si le mode Taux XY auto est activé, sélectionner le format papier en mode 
manuel. Si l'on ne sélectionne pas le format papier, le magasin papier 
approprié de la machine est automatiquement sélectionné et le taux de 
reproduction est défini en fonction du papier chargé dans ce magasin.

•Le mode Taux XY auto est incompatible avec la fonction Orientation auto.

REMARQUE
 

•Le mode Taux 
•Si le taux de re

résoudre le pro
dans l'écran Ré
Personnalisatio

Copie
1 Placer les or

Le cas échéan
Taux prédéfinis

Original Copie

A4R

A4

A4R 
sélectionné
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2

3
●

omatique des taux de reproduction (Taux XY auto) :

 [Taux XY auto] ➞ [OK].
 

XY auto] est sélectionné, il convient de sélectionner un 
utre que [Auto]. Si l'on ne spécifie pas le format papier, le 
r approprié de la machine est automatiquement sélectionné 
production est défini en fonction du papier chargé dans ce 

 .

s (lecture)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
iginaux ➞ appuyer sur [Lire] ➞ [Taux de 
].

t, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Boîte aux lettres 
section Taux prédéfinis, p. B4-7.

ux XY et lire les originaux conformément aux 
de la section Copie, p. B4-18.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [Taux XY].

Spécifier les taux de reproduction souhaités.

Sélection manuelle des taux de reproduction (Taux XY) :

❑ Appuyer sur [X] (axe horizontal) ➞ entrer une valeur.

❑ Appuyer sur [Y] (axe vertical) ➞ entrer une valeur.

❑ Appuyer sur [OK].

● Définition aut

❑ Appuyer sur

IMPORTANT
Lorsque [Taux 
format papier a
magasin papie
et le taux de re
magasin.

4 Appuyer sur

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

placer les or
reproduction

Le cas échéan
(lecture) de la 

2 Indiquer le ta
étapes 2 à 4 
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Pos e reproduction et du nombre de pages
 spécifier le taux de reproduction, le nombre de pages 
on le format de l'original, les réglages du taux de 
e format du papier utilisé pour la copie. Se reporter au 
us pour déterminer le taux nécessaire.

r
Taux de reproduction Format optimal et nombre de 

pagesA3 B4 A4

al) 400 % B4 5 x 5 = 25 pages

) 346 % 400 % A3 4 x 4 = 16 pages

) 282 % 326 % A3 3 x 3 = 9 pages

) 244 % 282 % B4 3 x 3 = 9 pages

) 200 % 230 % B4 3 x 3 = 9 pages

) 173 % 200 % A3 2 x 2 = 4 pages

) 141 % 163 % B4 2 x 2 = 4 pages

) 122 % 141 % A4R 2 x 2 = 4 pages

400 % B4 3 x 5 = 15 pages

346 % A3 2 x 4 = 8 pages

282 % A3 2 x 3 = 6 pages

244 % B4 2 x 3 = 6 pages

200 % A3 1 x 3 = 3 pages

173 % A3 1 x 2 = 2 pages
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ter
Ce mode permet d'agrandir un original au-delà du format A3 en 
copiant des parties de l'image sur plusieurs feuilles de papier qui sont 
ensuite assemblées.

En mode Poster, il est possible de définir le taux de reproduction en 
pourcentage ou bien de spécifier le nombre de pages à utiliser pour 
copier l'original.

IMPORTANT
 

•Placer l'original sur la vitre d'exposition. Le mode Poster ne peut pas être 
utilisé si l'original est placé dans le chargeur.

•Si le mode Poster est activé alors que le mode Couleur est réglé sur "Sél. 
couleur auto", le mode Couleur est automatiquement réglé sur 
Quadrichromie.

• Il ne permet pas non plus d'effectuer des copies sur du papier de format 
non standard, des transparents et du papier à onglets.

REMARQUE
 

•Le mode Poster n'est disponible qu'avec la fonction de copie.
•Les copies de l'image originale réalisées en mode Poster se chevauchent. 

Pour les assembler, superposer les parties identiques, avant de les coller.
•Le mode Poster ne permet pas de faire des copies en plusieurs 

exemplaires.
•Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Taux de reproduction] ➞ [Poster] ➞ 

[Annuler].

Calcul du taux d
Si l'on décide de
obtenu varie sel
reproduction et l
tableau ci-desso

 

Original Copie
Copies coupées 

et assemblées

Format papie

A0 x 2 (horizont

B0 (horizontal

A0 (horizontal

B1 (horizontal

A1 (horizontal

B2 (horizontal

A2 (horizontal

B3 (horizontal

A0 (vertical)

B1 (vertical)

A1 (vertical)

B2 (vertical)

A2 (vertical)

B3 (vertical)
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Sél

1

2

3

x de reproduction à l'aide des touches 
ou des touches [-] et [+] de l'afficheur tactile ➞ 
[OK].

 .

é sur la touche  en cours de tirage pour annuler la copie, et 
 sur la touche , le tirage reprend à partir de la première 

e divisée.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
•Les formats indiqués dans ce tableau ne sont donnés qu'à titre indicatif. Le 

taux de reproduction réel peut être différent de celui indiqué dans le 
tableau.

•Une fois toutes les feuilles assemblées, le format définitif de la copie sera 
légèrement inférieur au format indiqué dans le tableau.

• Il est possible de faire des posters avec des taux de reproduction différents 
de ceux indiqués dans le tableau. Néanmoins, le format de l'original ne doit 
pas être supérieur au format A3 et le taux de reproduction ne doit pas 
dépasser 400 %.

ection du taux de reproduction en pourcentage
Il est possible d'agrandir un original en mode Poster en spécifiant le 
taux de reproduction en pourcentage. Le taux de reproduction doit 
être compris entre 100 % et 400 %.

Placer les originaux sur la vitre d'exposition ➞ appuyer sur 
[Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section 
Taux prédéfinis, p. B4-7.

Appuyer sur [Poster].

Appuyer sur [Taux de reproduction] ➞ [Suivant].

4 Saisir un tau
numériques 
appuyer sur 

5 Appuyer sur

REMARQUE
 

Si l'on a appuy
que l'on appuie
page de l'imag
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Sél

1

2

3
4

 le format papier ➞ appuyer sur [Fin].

ction du plateau d'alimentation, les écrans permettant 
format et le type de papier chargé dans le plateau 

 le nombre de pages ➞ appuyer sur [OK].

 tableau de la section Calcul du taux de reproduction et 
pages, p. B4-20, à titre indicatif pour spécifier le 
es.

ages sélectionné est utilisé à titre indicatif. Le nombre réel 
néanmoins s'avérer inférieur au nombre spécifié car la 
se sur une série de facteurs pour déterminer le nombre idéal 

i ces facteurs, on peut citer le format de l'original, le format 
nné et le taux de reproduction.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ection du nombre de pages
Il est possible d'agrandir un original en mode Poster en spécifiant le 
nombre de pages à utiliser pour copier l'original.

Placer les originaux sur la vitre d'exposition ➞ appuyer sur 
[Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section 
Taux prédéfinis, p. B4-7.

Appuyer sur [Poster].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 2 de la section Sélection 
du taux de reproduction en pourcentage, p. B4-21.

Appuyer sur [Nombre de pages] ➞ [Suivant].

Appuyer sur [Format papier].

5 Sélectionner

En cas de séle
de spécifier le 
s'affichent.

6 Sélectionner

Se reporter au
du nombre de 
nombre de pag

REMARQUE
 

Le nombre de p
de pages peut 
machine se ba
de pages. Parm
papier sélectio
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7

Ass

es critères, le tableau de la section Calcul du taux de 
t du nombre de pages indique que 
x 3) sont nécessaires.

Format papier : A4
L'original est placé sur la vitre 
d'exposition sans modification de son 
orientation (face correcte vers le haut)

Taux de reproduction : 282 %

Original

4e page 6e page

3e page 5e page

inal est automatiquement 
rties, chacune étant copiée 

istincte.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur .

REMARQUE
 

Si l'on a appuyé sur la touche  en cours de tirage pour annuler la copie, et 
que l'on appuie sur la touche , le tirage reprend à partir de la première 
page de l'image divisée.

emblage des différentes parties de l'image
Exemple : Agrandissement d'un original A3 de 282 % en vue d'obtenir 

une copie A1 dans le sens vertical.

Compte tenu d
reproduction e
6 pages A3 (2 

Format de l'original :
Orientation de l'original :
Format de la copie :
Orientation de la copie :

A4
Vertical
A1
Vertical

Copies

1re page

2e page

L'image de l'orig
divisée en six pa
sur une feuille d
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Chevauchement

Chevauchement

Chevauchement
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPITR

Retour

En mode Poster, les images créées sur des pages contiguës se 
chevauchent légèrement. Lors de l'assemblage des pages, il suffit de 
découper les zones de chevauchement, en veillant à laisser une 
marge suffisante pour appliquer la colle.

La largeur de la zone de chevauchement diffère en fonction du taux 
de reproduction et du format papier.
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Tri d
Il est possible 
différentes faç
feuilles imprim

IMPOR
•Pour 

comb
foncti

•Les m
sélec

REMAR
 

•Pour 
néces
option

•Pour 
option

•Si le m
sortir

•Pour 

ous répertorie tous les modes de finition 
chaque périphérique en option et les formats 
tilisables.

e 80 g/m2.
ode Agrafage et le mode Perforation avec la Perforeuse professionnelle-B1.
du Module de perforation-U1/W1/X1. Il est impossible d'utiliser ce mode avec la 

e la Perforeuse professionnelle-B1. Il est impossible d'utiliser ce mode avec le Module de 

ent être réalisées dans du papier A4R à l'aide du Module de perforation-U1/X1.

- [Aut

- [Fac
(Norm

- [Fac
(Inver

Agrafage*1 2

Perforation

(U1/W1/X1)*3

Perforati
on

(B1)*2 4
Massicot

Face en 
haut/

Face en 
bas

 coin Double
Piqûre

à cheval

4, B5 
(100 
illes), 

3, B4, 
R (50 

uilles)

A4, B5 
(100 

feuilles), 
A3, B4, 
A4R (50 
feuilles)

4, B5 
(100 
illes), 

3, B4, 
R (50 

uilles)

A4, B5 
(100 

feuilles), 
A3, B4, 
A4R (50 
feuilles)

A3, B4, A4, 

A4R*5, B5, 
B5R
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

e copies
de sélectionner les modes de finition pour trier les copies de 
ons, par page ou par jeu de copies. On peut spécifier si les 
ées sont déposées face en haut ou face en bas.

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.
odes de finition ne peuvent pas être activés si le type de papier 

tionné est [Transparent] ou [Etiquettes].

QUE
plus d'informations sur l'utilisation des périphériques en option 
saires aux opérations de finition, voir le Chapitre 3, Périphériques en 
, du Guide de référence.

cela, appuyer sur [Face en ht/Face en bas] et sélectionner l'une des 
s suivantes :

ode Agrafage ou Perforation est défini, la face imprimée du papier 
a toujours face vers le bas.
annuler ce réglage, appuyer sur [Finition] ➞ [Annuler].

■ Le tableau ci-dess
disponibles pour 
papier standard u

 : Disponible
 : Non disponible

*1 Valeur maximale avec du papier d
*2 Il est impossible de combiner le m
*3 Perforations effectuées au moyen 

Perforeuse professionnelle-B1.
*4 Perforations effectuées au moyen d

perforation-U1/W1/X1.
*5 Les perforations peuvent uniquem

o] : Si l'on copie un original d'une seule page, ou que l'on 
copie sur du papier de format non standard ou tout 
autre support chargé dans le plateau d'alimentation, 
les impressions sont déposées face vers le haut. 
Dans tous les autres cas, les feuilles imprimées sont 
déposées face vers le bas.

e en bas 
al)] :

Les impressions sont toujours déposées face vers le 
bas.

e en haut 
sé)] :

Les feuilles imprimées sont toujours déposées face 
vers le haut.

Périphérique 
en option

Décalage
En

Module de 
Finition-AB1

330,2 mm x 
482,6 mm, 
320 mm x 
450 mm 
(SRA3), 

304,8 mm x 
457,2 mm, 
A3, B4, A4, 
A4R, B5, 
B5R, A5R

A

feu
A
A4
fe

Module de 
Finition-AB1 
et Module de 

perforation-U1
/W1/X1

330,2 mm x 
482,6 mm, 
320 mm x 
450 mm 
(SRA3), 

304,8 mm x 
457,2 mm, 
A3, B4, A4, 
A4R, B5, 
B5R, A5R

A

feu
A
A4
fe
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e 80 g/m2.
ode Agrafage et le mode Perforation avec la Perforeuse professionnelle-B1.
du Module de perforation-U1/W1/X1. Il est impossible d'utiliser ce mode avec la 

e la Perforeuse professionnelle-B1. Il est impossible d'utiliser ce mode avec le Module de 

ent être réalisées dans du papier A4R à l'aide du Module de perforation-U1/X1.

Périphéri
en optio

Module 
Finition

P.A.C.-A

Module 
Finition

P.A.C.-AB
Module 

perforation
/W1/X1

Module 
Finition

P.A.C.-AB
Massicot

Agrafage*1 2

Perforation

(U1/W1/X1)*3
Perforation

(B1)*2 4 Massicot

Face en 
haut/

Face en 
bas

n coin Double
Piqûre

à cheval

A4, B5 
(100 

euilles), 
3, B4, 
4R (50 

euilles)

A4, B5 
(100 

feuilles), 
A3, B4, 
A4R (50 
feuilles)

320 mm x 
450 mm 
(SRA3), 

304,8 mm x 
457,2 mm, 

A3, B4, 
A4R (20 
feuilles)

304,8 mm x 
457,2 mm, 

A3, B4, 
A4R

A4
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

*1 Valeur maximale avec du papier d
*2 Il est impossible de combiner le m
*3 Perforations effectuées au moyen 

Perforeuse professionnelle-B1.
*4 Perforations effectuées au moyen d

perforation-U1/W1/X1.
*5 Les perforations peuvent uniquem

que 
n

Décalage

Agrafage*1 2

Perforation

(U1/W1/X1)*3
Perforation

(B1)*2 4 Massicot

Face en 
haut/

Face en 
bas

En coin Double
Piqûre

à cheval

de 
 

B2

330,2 mm x 
482,6 mm, 
320 mm x 
450 mm 
(SRA3), 

304,8 mm x 
457,2 mm, 
A3, B4, A4, 
A4R, B5, 
B5R, A5R

A4, B5 
(100 

feuilles), 
A3, B4, 
A4R (50 
feuilles)

A4, B5 
(100 

feuilles), 
A3, B4, 
A4R (50 
feuilles)

320 mm x 
450 mm 
(SRA3), 

304,8 mm x 
457,2 mm, 

A3, B4, 
A4R (20 
feuilles)

de 
 
2 et 
de 
-U1

330,2 mm x 
482,6 mm, 
320 mm x 
450 mm 
(SRA3), 

304,8 mm x 
457,2 mm, 
A3, B4, A4, 
A4R, B5, 
B5R, A5R

A4, B5 
(100 

feuilles), 
A3, B4, 
A4R (50 
feuilles)

A4, B5 
(100 

feuilles), 
A3, B4, 
A4R (50 
feuilles)

320 mm x 
450 mm 
(SRA3), 

304,8 mm x 
457,2 mm, 

A3, B4, 
A4R (20 
feuilles)

A3, B4, A4, 

A4R*5, B5, 
B5R

de 
 
2 et 
-C1

330,2 mm x 
482,6 mm, 
320 mm x 
450 mm 
(SRA3), 

304,8 mm x 
457,2 mm, 
A3, B4, A4, 
A4R, B5, 
B5R, A5R

A4, B5 
(100 

feuilles), 
A3, B4, 
A4R (50 
feuilles)

A4, B5 
(100 

feuilles), 
A3, B4, 
A4R (50 
feuilles)

320 mm x 
450 mm 
(SRA3), 

304,8 mm x 
457,2 mm, 

A3, B4, 
A4R (20 
feuilles)

304,8 mm x 
457,2 mm, 

A3, B4, 
A4R

Périphérique en 
option

Décalage
E

Module de Finition 
P.A.C.-AB2, 

Massicot-C1 et 
Massicot 2 lames 

pour module 
brochure-A1

330,2 mm x 
482,6 mm, 
320 mm x 
450 mm 
(SRA3), 

304,8 mm x 
457,2 mm, 
A3, B4, A4, 
A4R, B5, 
B5R, A5R

f
A
A
f

Module de 
réception grande 

capacité-C1
A3, B4, 
A4, B5

Perforeuse 
professionnelle-B1 

et Unité 
d'intégration de 

module de 
perforation 

professionnelle-A1
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 Agrafage est activé :
pressions sont automatiquement triées dans l'ordre 

t agrafées. Les copies/impressions sont comme suit :
ionne [En coin] (Supérieur gauche) :

ionne [Double] (Gauche) :

ionne [Piqûre à cheval] :

1 1 1

rois copies de 
aque page triées 
dans l'ordre 
des pages

Jeu 1 Jeu 2 Jeu 3

1 1 1

Trois copies de 
haque page triées 

dans l'ordre 
des pages

Jeu 1 Jeu 2 Jeu 3

Trois copies de 
haque page triées 

dans l'ordre 
des pages

Jeu 1 Jeu 2 Jeu 3
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

■ Si le mode Tri séquentiel est activé :
Les copies sont automatiquement triées et agencées en jeux 
arrangés dans l'ordre des pages. Les copies/impressions sont 
comme suit :

■ Si le mode Tri groupé est activé :
Toutes les copies de la même page de l'original sont regroupées. 
Les copies/impressions sont comme suit :

■ Si le mode
Les copies/im
des pages e
•Si l'on sélect

•Si l'on sélect

•Si l'on sélect

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

Originaux Trois copies de 
chaque page 
triées dans 

l'ordre des pages

Jeu 1 Jeu 2 Jeu 3

4
3

2
1

1
1

1

2
2

2

3
3

3

4
4

4

Originaux Trois copies de 
chaque page 
groupées par 

page

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

4
3

2
1

Originaux T
ch

4
3

2
1

Originaux
c

Originaux

c
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use professionnelle-B1 en option est installée :
effectue le nombre et le type de perforations souhaités dans 
pression. Le résultat est le suivant :

 

ouverture chargées dans l'Unité d'Insertion de 
en option ne peuvent pas être perforées.

 Décalage est activé :
ont légèrement décalées verticalement dans le 
e sortie, tel qu'illustré ci-dessous : (Le nombre de jeux 
décaler peut être également précisé.)

pies pour décalage] n'est pas affiché si le mode Tri groupé 
.

4
3

2
1 1

Originaux Copies Copies

4
3

2
1

11

1

Originaux Copies
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

IMPORTANT
 

La précision des plis créés en mode Piqûre à cheval peut varier en fonction 
du type de papier et du nombre de feuilles. 

REMARQUE
 

Pour utiliser le mode Piqûre à cheval, l'original (le document mémorisé) doit 
se présenter sous forme de brochure, comme illustré ci-dessus. (Voir les 
sections "Mode Brochure, p. B5-18, et "Lecture brochure, p. B5-44.)

■ Si aucun mode de finition n'est activé :
Si aucune des fonctions Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage n'a 
été définie, les copies/impressions sont déposées dans les 
réceptacles comme indiqué ci-dessous.

■ Si le mode Perforation est activé :
•Si le Module de perforation-U1/W1/X1 en option est installé :

La machine effectue deux ou quatre perforations dans les copies/
impressions. 
Le résultat est le suivant :

•Si la Perfore
La machine 
les copies/im

IMPORTANT
Les pages de c
Document-C1 

■ Si le mode
Les copies s
réceptacle d
de copies à 

REMARQUE
 

[Spécifier nb co
est sélectionné

4
3

4

3

2 2

1
1

Originaux Copies

4
3

2
1 1

Originaux Copies

1
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s (Tri séquentiel)

iginaux ➞ appuyer sur [Finition].

quentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages 
 Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec 

utomatiquement activé lorsque les originaux sont mis en 
hargeur. (Voir la section Tri séquentiel automatique, p. B9-8.)
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

■ Si le mode Couper est activé :
•Si le Massicot-C1 et le Massicot 2 lames pour module brochure-A1 en 

option sont installés :
Découpe les bords avant, inférieur et supérieur des impressions agrafées 
avec piqûre à cheval.

•Si seul le Massicot-C1 en option est installé :
Découpe le bord avant des impressions agrafées avec piqûre à cheval.

IMPORTANT
 

Le réglage [COUPER] n'est disponible que si l'on a sélectionné [Piqûre à 
cheval].

REMARQUE
Si le Massicot-C1 et le Massicot 2 lames pour module brochure-A1 en 
option sont installés, seuls les bords avant peuvent être découpés :

 

Ordre des page

Copie
1 Placer les or

REMARQUE
 

Si l'option Tri sé
copie (en mode
décalage est a
place dans le c

Avant coupe

COUPER

Après coupe

Avant coupe

COUPER

Après coupe
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●

●

 [Tri séq. (Ordre pages)].

dule de Finition-AB1, le Module de Finition 
 Module de perforation-U1/W1/X1 et la Perforeuse 
le-B1 en option sont installés :

 [Tri séq. (Ordre pages)].

 les impressions, appuyer sur [Décalage] ➞ entrer le 
ux de copies à décaler à l'aide des touches 

 - .

eut être compris entre 1 et 9 999.

 s'affiche uniquement si le Module de perforation-U1/
tion est installé sur le Module de Finition-AB1 ou le 
inition P.A.C.-AB2 en option.

r, appuyer une fois sur [Perforation].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Lorsque le Module de Finition-AB1, le Module de Finition 
P.A.C.-AB2, le Module de perforation-U1/W1/X1, la Perforeuse 
professionnelle-B1 et le Module de réception grande capacité-C1 
en option sont installés :

❑ Sélectionner la destination de sortie ([Module de finition] ou 
[Stacker]).

Si le Module de réception grande capacité-C1 en option n'est pas 
installé sur le Module de Finition-AB1 ou le Module de Finition 
P.A.C.-AB2 en option :

❑ Cette étape n'est pas nécessaire. Passer à l'étape 2.

2 Appuyer sur

● Lorsque le Mo
P.A.C.-AB2, le
professionnel

❑ Appuyer sur

❑ Pour décaler
nombre de je
numériques 

Ce nombre p

[Perforation]
W1/X1 en op
Module de F

Pour perfore
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e chaque élément sont présentés ci-dessous.

dule de réception grande capacité-C1 en option est 

 [Tri séq. (Ordre pages)].

 de réception grande capacité-C1 en option est installé, 
e de sélectionner [Stacker] or [Réceptacle de sortie] 
déroulante Destin. sortie du stacker comme destination 

odules de réception grande capacité-C1 en option 
, il est possible de sélectionner [Stacker (Stacker a)], 
cker b)], [Réceptacle de sortie (Stacker a)] ou [Réc. 
er b)] dans la liste déroulante Destin. sortie du stacker 
ination de sortie.

Si l'on copie un original d'une seule page, ou que l'on 
copie sur du papier de format non standard ou tout 
autre support chargé dans le plateau d'alimentation, 
les impressions sont déposées face vers le haut. 
Dans tous les autres cas, les feuilles imprimées sont 
déposées face vers le bas.

Les impressions sont toujours déposées face vers le 
bas.

 Les feuilles imprimées sont toujours déposées face 
vers le haut.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

•Si seule la Perforeuse professionnelle-B1 en option est installée, le nom 
de la matrice de perforation défini dans la Perforeuse professionnelle-B1 
s'affiche. Vérifier que la matrice de perforation affichée correspond à 
celle que l'on souhaite utiliser. Pour utiliser une autre matrice de 
perforation, voir le guide d'utilisation de la Perforeuse professionnelle-B1.

•Si l'on appuie sur [Perforation] alors que le Module de perforation-U1/W1/
X1 et la Perforeuse professionnelle-B1 en option sont tous les deux 
installés, [Unit perf mod finit (2 trous)], [Unit perf mod finit (4 trous)] et 
[Unité de perforation] s'affichent avec le nom de la matrice de perforation 
définie dans la Perforeuse professionnelle-B1. Effectuer une sélection ➞ 
appuyer sur [OK].
Pour remplacer la matrice de perforation définie dans la Perforeuse 
professionnelle-B1 par une autre, voir le guide d'utilisation de la 
Perforeuse professionnelle-B1.

REMARQUE
 

Lorsqu'une valeur saisie n'est pas comprise dans la plage disponible, un 
message demandant d'entrer une valeur correcte s'affiche à l'écran.

❑ Pour choisir la face du papier à imprimer, appuyer sur [Face en ht/
Face en bas] ➞ sélectionner [Auto], [Face en bas (Normal)] ou 
[Face en haut (Inversé)] ➞ appuyer sur [Fin].

Les détails d

● Lorsque le Mo
installé :

❑ Appuyer sur

❑ Si le Module
il est possibl
dans la liste 
de sortie.

❑ Si les deux M
sont installés
[Stacker (Sta
sortie (Stack
comme dest

[Auto] :

[Face en bas 
(Normal)] :

[Face en haut
(Inversé)] :
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la face du papier à imprimer, appuyer sur [Face en ht/
] ➞ sélectionner [Auto], [Face en bas (Normal)] ou 
t (Inversé)] ➞ appuyer sur [Fin].

e chaque élément sont présentés ci-dessous.

 [OK].

 .

Si l'on copie un original d'une seule page, ou que l'on 
copie sur du papier de format non standard ou tout 
autre support chargé dans le plateau d'alimentation, 
les impressions sont déposées face vers le haut. 
Dans tous les autres cas, les feuilles imprimées sont 
déposées face vers le bas.

Les impressions sont toujours déposées face vers le 
bas.

 Les feuilles imprimées sont toujours déposées face 
vers le haut.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

❑ Lorsque [Stacker] est sélectionné dans la procédure ci-dessus et 
que l'on souhaite décaler les impressions, appuyer sur [Décalage] 
➞ entrer le nombre de jeux de copies à décaler à l'aide des touches 
numériques  - .

Ce nombre peut être compris entre 1 et 9 999.

IMPORTANT
 

Le mode Décalage est uniquement disponible si [Stacker] est sélectionné 
comme destination de sortie.

REMARQUE
 

•Lorsqu'une valeur saisie n'est pas comprise dans la plage disponible, un 
message demandant d'entrer une valeur correcte s'affiche à l'écran.

•Si les deux Modules de réception grande capacité-C1 en option sont 
installés et que [Stacker (Stacker a)] ou [Stacker (Stacker b)] est 
sélectionné comme destination de sortie, appuyer sur [Destination sortie 
auto] pour faire passer automatiquement la destination de sortie vers le 
stacker disponible lorsque l'un d'entre eux a atteint sa capacité 
d'empilement.

❑ Pour choisir 
Face en bas
[Face en hau

Les détails d

3 Appuyer sur

4 Appuyer sur

[Auto] :

[Face en bas 
(Normal)] :

[Face en haut
(Inversé)] :
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Boî
1

2

3

es (Tri groupé)

iginaux ➞ appuyer sur [Finition].

t, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section 
es (Tri séquentiel), p. B4-29.

quentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages 
 Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec 

utomatiquement activé lorsque les originaux sont mis en 
hargeur. (Voir la section Tri séquentiel automatique, p. B9-8.)

dule de Finition-AB1, le Module de Finition 
 Module de perforation-U1/W1/X1, la Perforeuse 
le-B1 et le Module de réception grande capacité-C1 
t installés :

la destination de sortie ([Module de finition] ou [Stacker]).

e réception grande capacité-C1 en option n'est pas 
 Module de Finition-AB1 ou le Module de Finition 
 option :

'est pas nécessaire. Passer à l'étape 2.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

te aux lettres (impression)
Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
document à imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ 
[Changer régl. impr.] ➞ [Finition].

Définir les réglages du tri séquentiel conformément aux 
étapes 2 à 4 de la section Copie, p. B4-29.

Appuyer sur [Début d'impression].

 

Pages identiqu

Copie
1 Placer les or

Le cas échéan
Ordre des pag

REMARQUE
 

Si l'option Tri sé
copie (en mode
décalage est a
place dans le c

● Lorsque le Mo
P.A.C.-AB2, le
professionnel
en option son

❑ Sélectionner 

● Si le Module d
installé sur le
P.A.C.-AB2 en

❑ Cette étape n
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2
●

r, appuyer une fois sur [Perforation].
erforeuse professionnelle-B1 en option est installée, le nom 
 de perforation défini dans la Perforeuse professionnelle-B1 

rifier que la matrice de perforation affichée correspond à 
 souhaite utiliser. Pour utiliser une autre matrice de 
oir le guide d'utilisation de la Perforeuse professionnelle-B1.

e sur [Perforation] alors que le Module de perforation-U1/W1/
oreuse professionnelle-B1 en option sont tous les deux 
it perf mod finit (2 trous)], [Unit perf mod finit (4 trous)] et 

rforation] s'affichent avec le nom de la matrice de perforation 
 la Perforeuse professionnelle-B1. Effectuer une sélection ➞ 
[OK].
cer la matrice de perforation définie dans la Perforeuse 
lle-B1 par une autre, voir le guide d'utilisation de la 
rofessionnelle-B1.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [Tri groupé (Pages ident)].

Lorsque le Module de Finition-AB1, le Module de Finition 
P.A.C.-AB2, le Module de perforation-U1/W1/X1 et la Perforeuse 
professionnelle-B1 en option sont installés :

❑ Appuyer sur [Tri groupé (Pages ident)].

❑ Pour décaler les sorties, appuyer sur [Décalage].

[Perforation] s'affiche uniquement si le Module de perforation-U1/
W1/X1 en option est installé sur le Module de Finition-AB1 ou le 
Module de Finition P.A.C.-AB2 en option.

Pour perfore
•Si seule la P

de la matrice
s'affiche. Vé
celle que l'on
perforation, v

•Si l'on appui
X1 et la Perf
installés, [Un
[Unité de pe
définie dans
appuyer sur 
Pour rempla
professionne
Perforeuse p
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dule de réception grande capacité-C1 en option est 

 [Tri groupé (Pages ident)].

 de réception grande capacité-C1 en option est installé, 
e de sélectionner [Stacker] or [Réceptacle de sortie] 
déroulante Destin. sortie du stacker comme destination 

odules de réception grande capacité-C1 en option 
, il est possible de sélectionner [Stacker (Stacker a)], 
cker b)], [Réceptacle de sortie (Stacker a)] ou [Réc. 
er b)] dans la liste déroulante Destin. sortie du stacker 
ination de sortie.

st sélectionné dans la procédure ci-dessus et que l'on 
aler la sortie, appuyer sur [Tri groupé (Pgs ident.)] ➞  
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

❑ Pour choisir la face du papier à imprimer, appuyer sur [Face en ht/
Face en bas] ➞ sélectionner [Auto], [Face en bas (Normal)] ou 
[Face en haut (Inversé)] ➞ appuyer sur [Fin].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

● Lorsque le Mo
installé :

❑ Appuyer sur

❑ Si le Module
il est possibl
dans la liste 
de sortie.

❑ Si les deux M
sont installés
[Stacker (Sta
sortie (Stack
comme dest

❑ Si [Stacker] e
souhaite déc
[Décalage].

[Auto] : Si l'on copie un original d'une seule page, ou que l'on 
copie sur du papier de format non standard ou tout 
autre support chargé dans le plateau d'alimentation, 
les impressions sont déposées face vers le haut. 
Dans tous les autres cas, les feuilles imprimées sont 
déposées face vers le bas.

[Face en bas 
(Normal)] :

Les impressions sont toujours déposées face vers le 
bas.

[Face en haut 
(Inversé)] :

Les feuilles imprimées sont toujours déposées face 
vers le haut.
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e chaque élément sont présentés ci-dessous.

 [OK].

 réglage, appuyer sur [Finition] ➞ [Annuler].

 .

Si l'on copie un original d'une seule page, ou que l'on 
copie sur du papier de format non standard ou tout 
autre support chargé dans le plateau d'alimentation, 
les impressions sont déposées face vers le haut. 
Dans tous les autres cas, les feuilles imprimées sont 
déposées face vers le bas.

Les impressions sont toujours déposées face vers le 
bas.

 Les feuilles imprimées sont toujours déposées face 
vers le haut.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

IMPORTANT
 

Le mode Décalage est uniquement disponible si [Stacker] est sélectionné 
comme destination de sortie.

REMARQUE
Si les deux Modules de réception grande capacité-C1 en option sont 
installés et que [Stacker (Stacker a)] ou [Stacker (Stacker b)] est 
sélectionné comme destination de sortie, appuyer sur [Destination sortie 
auto] pour faire passer automatiquement la destination de sortie vers le 
stacker disponible lorsque l'un d'entre eux a atteint sa capacité 
d'empilement.

❑ Pour choisir la face du papier à imprimer, appuyer sur [Face en ht/
Face en bas] ➞ sélectionner [Auto], [Face en bas (Normal)] ou 
[Face en haut (Inversé)] ➞ appuyer sur [Fin].

Les détails d

3 Appuyer sur

REMARQUE
 

Pour annuler ce

4 Appuyer sur

[Auto] :

[Face en bas 
(Normal)] :

[Face en haut
(Inversé)] :
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Boî
1

2

3

s (Agrafage)

age n'est disponible que si un module de finition en option 

e à cheval ne peut être défini que si le Module de Finition 
option est installé.
ssion sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents 
st important de bien définir le type de papier (surtout dans le 
pais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver 
s, l'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des 

er pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un 

nal ➞ appuyer sur [Finition].

t, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section 
es (Tri séquentiel), p. B4-29.

quentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages 
 Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec 

utomatiquement activé lorsque les originaux sont mis en 
hargeur. (Voir la section Tri séquentiel automatique, p. B9-8.)
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

te aux lettres (impression)
Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
document à imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ 
[Changer régl. impr.] ➞ [Finition].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Boîte aux lettres 
(impression) de la section Ordre des pages (Tri séquentiel), p. B4-29.

Définir les réglages du tri groupé conformément aux étapes 
2 à 4 de la section Copie, p. B4-33.

Appuyer sur [Début d'impression].

 

Ordre des page

IMPORTANT
•Le mode Agraf

est installé.
•Le mode Piqûr

P.A.C.-AB2 en 
•En cas d'impre

notamment, il e
cas du papier é
affectée. De plu
bourrages papi
technicien.

Copie
1 Placer l'origi

Le cas échéan
Ordre des pag

REMARQUE
Si l'option Tri sé
copie (en mode
décalage est a
place dans le c
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2

3

nne [En coin] :

sition d'agrafage sur [Supérieur gauche], [Supérieur 
ur gauche] ou [Inférieur droit] ➞ appuyer sur [OK].

cifié est activé et l'afficheur revient à l'écran des 
 base du mode Copie normale.

nne [Double] :

sition d'agrafage sur [Gauche] ou [Droite] ➞ appuyer 

cifié est activé et l'afficheur revient à l'écran des 
 base du mode Copie normale.

ne [Double], les réglages du Mode Décalage sont ignorés.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [Agrafage] ➞ [Suivant].

Pour perforer, appuyer une fois sur [Perforation].
•Si l'on a installé uniquement la Perforeuse professionnelle-B1 en option, le nom 

de la matrice de perforation définie dans la Perforeuse professionnelle-B1 
s'affiche. Vérifier que la matrice de perforation affichée correspond à celle que 
l'on souhaite utiliser. Pour utiliser une autre matrice de perforation, voir le guide 
d'utilisation de la Perforeuse professionnelle-B1.

•Si l'on appuie sur [Perforation] alors que le Module de perforation-U1/W1/X1 et la 
Perforeuse professionnelle-B1 en option sont tous les deux installés, [Unit perf 
mod finit (2 trous)], [Unit perf mod finit (4 trous)] et [Unité de perforation] 
s'affichent avec le nom de la matrice de perforation définie dans la Perforeuse 
professionnelle-B1. Effectuer une sélection ➞ appuyer sur [OK]. Pour remplacer 
la matrice de perforation définie dans la Perforeuse professionnelle-B1 par une 
autre, voir le guide d'utilisation de la Perforeuse professionnelle-B1.

Sélectionner [En coin], [Double] ou [Avec piqûre à cheval] 
pour la position d'agrafage.
Si seul le Module de Finition-AB1 en option est installé, sélectionner 
[En coin] ou [Double].

● Si l'on sélectio

❑ Régler la po
droit], [Inférie

Le mode spé
fonctions de

● Si l'on sélectio

❑ Régler la po
sur [OK].

Le mode spé
fonctions de

IMPORTANT
Si l'on sélection
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 [COUPER] ➞ [Suivant].

uhaite pas découper les bords, appuyer uniquement 
.

 le format papier.

e sur , les informations concernant le papier 
'affichent.

d'un grammage compris entre 64 et 105 g/m2 peut être 
orps du document.

 une couverture, appuyer sur [Ajouter couverture].

 [Suivant].

R] ni [Ajouter couverture] n'a été sélectionné, appuyer 
mode spécifié est activé et l'afficheur revient à l'écran 
s de base du mode Copie normale.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
Il est possible d'ajuster l'espacement entre les agrafes en mode Réglage 
espacement d'agrafage double dans Réglages/Nettoyages (en mode 
Utilisateur). (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de 
référence.)

Si l'on sélectionne [Piqûre à cheval] alors que le Massicot-C1 et 
le Massicot 2 lames pour module brochure-A1 en option sont 
installés :

❑ Appuyer sur [Piqûre à cheval].

REMARQUE
Si l'on souhaite décaler la position d'agrafage avec piqûre à cheval, appuyer 
sur [Position agr. P.A.C.]. Pour plus d'informations, voir le Chapitre 4, 
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

❑ Appuyer sur

Si l'on ne so
sur [Suivant]

❑ Sélectionner

Si l'on appui
sélectionné s

IMPORTANT
Seul du papier 
utilisé pour le c

❑ Pour ajouter

❑ Appuyer sur

Si ni [COUPE
sur [OK]. Le 
des fonction
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 l'impression sur des couvertures ➞ appuyer sur 

 la source d'alimentation pour les couvertures ➞ 
[OK].

cifié est activé et l'afficheur revient à l'écran des 
 base du mode Copie normale.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

❑ Appuyer sur [Spéc. par larg. coupe] et [Rég. Empl. de coupe] pour 
spécifier la méthode de coupe, le format de finition et la position de 
coupe.

Pour plus d'informations, voir l'étape 7 de Copie de la section 
Brochure avec piqûre à cheval, p. B5-34.

Si [COUPER] n'a pas été sélectionné, l'écran suivant s'affiche. 
Passer à l'étape suivante.

❑ Appuyer sur [Suivant].

Si [Ajouter couverture] n'a pas été sélectionné, appuyer sur [OK]. 
Le mode spécifié est activé et l'afficheur revient à l'écran des 
fonctions de base du mode Copie normale.

❑ Sélectionner
[Suivant].

❑ Sélectionner
appuyer sur 

Le mode spé
fonctions de
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●

 décaler la position d'agrafage avec piqûre à cheval, appuyer 
r. P.A.C.]. Pour plus d'informations, voir le Chapitre 4, 
n des réglages, du Guide de référence.

 [COUPER] ➞ [Suivant].

uhaite pas découper les bords, appuyer uniquement 
.

argeur de coupe] si l'on souhaite régler la largeur de coupe. 
rmations, voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, 
férence.

 le format papier.

e sur , les informations concernant le papier 
'affichent.

d'un grammage compris entre 64 et 105 g/m2 peut être 
orps du document.

 [Ajouter couverture] ➞ appuyer sur [Suivant].

uhaite pas ajouter de couverture, appuyer sur [OK]. Le 
ié est activé et l'afficheur revient à l'écran des fonctions 

ode Copie normale.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

IMPORTANT
•Le papier chargé dans l'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut pas être 

imprimé.
•Veiller à utiliser le même format de papier pour la page de couverture et 

pour le corps du document.
•N'utiliser que du papier inférieur à 300 g/m2 pour la page de couverture.
•Si du papier est chargé dans le plateau d'alimentation pour la page de 

couverture, placer la face à imprimer vers le bas.
•Si l'on sélectionne [Piqûre à cheval], les réglages du Mode Décalage sont 

ignorés.

Si l'on sélectionne [Piqûre à cheval] et que le Massicot-C1 en 
option est installé :

❑ Appuyer sur [Piqûre à cheval].

REMARQUE
Si l'on souhaite
sur [Position ag
Personnalisatio

❑ Appuyer sur

Si l'on ne so
sur [Suivant]

REMARQUE
Appuyer sur [L
Pour plus d'info
du Guide de ré

❑ Sélectionner

Si l'on appui
sélectionné s

IMPORTANT
Seul du papier 
utilisé pour le c

❑ Appuyer sur

Si l'on ne so
mode spécif
de base du m
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●

 décaler la position d'agrafage avec piqûre à cheval, appuyer 
r. P.A.C.]. Pour plus d'informations, voir le Chapitre 4, 
n des réglages, du Guide de référence.

 le format papier.

e sur , les informations concernant le papier 
'affichent.

d'un grammage compris entre 64 et 105 g/m2 peut être 
orps du document.

 [Ajouter couverture] ➞ appuyer sur [Suivant].

uhaite pas ajouter de couverture, appuyer sur [OK]. Le 
ié est activé et l'afficheur revient à l'écran des fonctions 

ode Copie normale.

 l'impression sur des couvertures ➞ appuyer sur 

 la source d'alimentation pour les couvertures ➞ 
[OK].

cifié est activé et l'afficheur revient à l'écran des 
 base du mode Copie normale.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

❑ Sélectionner l'impression sur des couvertures ➞ appuyer sur 
[Suivant].

❑ Sélectionner la source d'alimentation pour les couvertures ➞ 
appuyer sur [OK].

Le mode spécifié est activé et l'afficheur revient à l'écran des 
fonctions de base du mode Copie normale.

IMPORTANT
•Le papier chargé dans l'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut pas être 

imprimé.
•Veiller à utiliser le même format de papier pour la page de couverture et 

pour le corps du document.
•N'utiliser que du papier inférieur à 300 g/m2 pour la page de couverture.
•Si du papier est chargé dans le plateau d'alimentation pour la page de 

couverture, placer la face à imprimer vers le bas.
•Si l'on sélectionne [Piqûre à cheval], les réglages du Mode Décalage sont 

ignorés.

Si [Piqûre à cheval] est sélectionné et que le Massicot-C1 et le 
Massicot 2 lames pour module brochure-A1 en option ne sont 
pas installés :

❑ Appuyer sur [Piqûre à cheval] ➞ appuyer sur [Suivant].

REMARQUE
Si l'on souhaite
sur [Position ag
Personnalisatio

❑ Sélectionner

Si l'on appui
sélectionné s

IMPORTANT
Seul du papier 
utilisé pour le c

❑ Appuyer sur

Si l'on ne so
mode spécif
de base du m

❑ Sélectionner
[Suivant].

❑ Sélectionner
appuyer sur 

Le mode spé
fonctions de
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4

Boî
1

2

3

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

IMPORTANT
•Le papier chargé dans l'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut pas être 

imprimé.
•Veiller à utiliser le même format de papier pour la page de couverture et 

pour le corps du document.
•N'utiliser que du papier inférieur à 300 g/m2 pour la page de couverture.
•Si du papier est chargé dans le plateau d'alimentation pour la page de 

couverture, placer la face à imprimer vers le bas.
•Si l'on sélectionne [Piqûre à cheval], les réglages du Mode Décalage sont 

ignorés.

Appuyer sur .

te aux lettres (impression)
Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
sélectionner le document à imprimer ➞ appuyer sur 
[Imprimer] ➞ [Changer régl. impr.] ➞ [Finition].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Boîte aux lettres 
(impression) de la section Ordre des pages (Tri séquentiel), p. B4-29.

Indiquer les réglages du mode Agrafage d'après les 
étapes 2 et 3 de la section Copie, p. B4-37.

Appuyer sur [Début d'impression].
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Cop
Ce mode perm
recto verso, ou
fonction de bo
pages success

IMPOR
•Pour 

comb
foncti

•Les c
types

REMAR
 

•Lors d
de l'o
flèche

•Le mo
verso
[Impr

•Les c
gram

•Pour 
[Annu

•Pour 
docum
[Annu

to verso
permet d'effectuer des copies recto verso à partir 
to ou d'imprimer en recto verso deux pages 
un document mémorisé dans une boîte utilisateur.

- Form

- Gra

Originaux Copie
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

ie/impression recto verso
et d'obtenir des copies recto verso à partir d'originaux recto ou 
 bien des copies recto à partir d'originaux recto verso. Avec la 

îtes aux lettres, ce mode permet d'imprimer en recto verso deux 
ives d'un document mémorisé dans une boîte utilisateur.

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.
opies/impressions recto verso ne sont pas possibles sur certains 
 de papier.

QUE
e la copie en mode Recto verso, il convient d'aligner le bord supérieur 

riginal avec le bord arrière de la vitre d'exposition (au niveau de la 
 située dans le coin supérieur gauche) ou avec celui du chargeur.
de Recto verso sélectionné s'affiche au-dessus de la touche [Recto 

] dans l'écran des fonctions de base du mode Copie normale et 
ession recto verso] apparaît sur l'écran Changer régl. impr.
opies/impressions recto verso acceptent les formats papier et les 
mages suivants :

annuler ce réglage lors de la copie, appuyer sur [Recto verso] ➞ 
ler].
annuler ce réglage lors de la mémorisation ou de l'impression d'un 

ent dans une boîte, appuyer sur [Impression recto verso] ➞ 
ler].

 

Recto vers Rec
Cette fonction 
d'originaux rec
successives d'

at papier : 330,2 mm x 482,6 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), 
304,8 mm x 457,2 mm, A3, B4, A4, A4R, B5 ou B5R 
(impossible d'utiliser des formats de papier A5R et non 
standards lors de la copie recto verso ; toutefois, si l'on 
sélectionne un format compris entre 182 mm x 182 mm 
et 330,2 mm x 487,7 mm, le mode Impression recto 
verso peut être sélectionné.)

mmage : 80 à 300 g/m2
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Cop

1

 [Recto Recto verso].

ientation des copies recto verso, appuyer sur [Options] 
 le type d'orientation recto verso ➞ appuyer sur [Fin].

chaque élément sont présentés ci-dessous.

 [OK].

 .

e recto et le verso de la copie sont disposés de la même 
çon.

e recto et le verso de la copie sont tête-bêche.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ie

IMPORTANT
 

Les originaux à orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R 
et B5R doivent être placés horizontalement. S'ils sont placés dans le sens 
vertical, le verso de la copie s'imprimera à l'envers.

REMARQUE
 

•Si le nombre d'originaux est impair, le verso de la dernière copie est laissé 
vierge (cette page blanche n'est pas comptabilisée).

•Si le mode Recto verso est utilisé en même temps que le mode Mélange 
d'originaux, les originaux de formats différents sont reproduits sur des 
copies recto dans leur format respectif. Pour réaliser des copies recto verso 
à partir d'originaux de formats différents, il convient de sélectionner le 
format papier au préalable.

Placer les originaux ➞ appuyer sur [Recto verso].

2 Appuyer sur

Pour régler l'or
➞ sélectionner

Les détails de 

3 Appuyer sur

4 Appuyer sur

[Type Livre] : L
fa

[Type 
Calendrier] :

L
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Boî

1

 l'orientation voulue ➞ appuyer sur [OK].

chaque élément sont présentés ci-dessous.

ionné un mode de finition (à l'exception de [Tri groupé]) 
haite imprimer la première page de chaque document 
que l'on fusionne plusieurs documents, appuyer sur 

our imprimer en continu sans insérer de pages 
 les documents, appuyer sur [Continue].

 [Début d'impression].

e recto et le verso de la copie sont disposés de la même 
çon.

e recto et le verso de la copie sont tête-bêche.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

te aux lettres (impression)

REMARQUE
 

•Si un document contient un nombre impair de pages, le verso de la dernière 
feuille est laissé vierge. (Cette page blanche n'est pas comptabilisée.)

•Si le mode Impression recto verso est utilisé en même temps que le mode 
de sélection automatique du format papier et si le format des pages à 
imprimer est différent, ces documents sont reproduits sur des copies recto 
dans leurs formats respectifs. Pour les imprimer en recto verso, 
sélectionner au préalable le format papier approprié.

Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
document à imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ 
[Changer régl. impr.] ➞ [Impression recto verso].

2 Sélectionner

Les détails de 

Si l'on a sélect
et que l'on sou
sur le recto lors
[Discontinue].

En revanche, p
blanches entre

3 Appuyer sur

[Type Livre] : L
fa

[Type 
Calendrier] :

L
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Rec

1

 [Recto verso Recto verso].

ientation des originaux et des copies, appuyer sur 
lectionner le type d'orientation recto verso pour les 
 copies ➞ appuyer sur [Fin].

 [OK].

 .

e recto et le verso de l'original sont disposés de la même 
çon.

e recto et le verso de l'original sont tête-bêche.

e recto et le verso de la copie sont disposés de la même 
çon.

e recto et le verso de la copie sont tête-bêche.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

to verso vers Recto verso
Des originaux recto verso sont reproduits sur des copies recto verso. 
Si un original recto verso est placé dans le chargeur, il est 
automatiquement retourné pour que les deux faces soient 
respectivement copiées au recto et au verso de la copie.

REMARQUE
 

•Le mode Recto verso  Recto verso n'est disponible que pour la fonction 
copie.

•Lorsque les originaux sont placés sur la vitre d'exposition, suivre les 
instructions qui apparaissent sur l'écran pour lire chaque face.

Placer les originaux ➞ appuyer sur [Recto verso].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section 
Recto vers Recto verso, p. B4-44.

REMARQUE
 

Si l'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages 
copie (en mode Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec 
décalage est automatiquement activé lorsque les originaux sont mis en 
place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel automatique, p. B9-8.)

2 Appuyer sur

Pour régler l'or
[Options] ➞ sé
originaux et les

Original

Copie

3 Appuyer sur

4 Appuyer sur

Original Copie
[Type Livre] : L

fa

[Type 
Calendrier] :

L

[Type Livre] : L
fa

[Type 
Calendrier] :

L
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Rec

1

quentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages 
 Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec 

utomatiquement activé lorsque les originaux sont mis en 
hargeur. (Voir la section Tri séquentiel automatique, p. B9-8.)

 [Recto verso Recto].

ientation des originaux, appuyer sur [Options] ➞ 
rientation des originaux ➞ appuyer sur [Fin].

chaque élément sont présentés ci-dessous.

 [OK].

 .

e recto et le verso de l'original sont disposés de la même 
çon.

e recto et le verso de l'original sont tête-bêche.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

to verso vers Recto
Les originaux recto verso introduits dans le chargeur sont 
automatiquement retournés pour que leurs deux faces puissent être 
reproduites sur deux copies recto distinctes.

IMPORTANT
 

Les originaux à orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R 
et B5R doivent être placés horizontalement. S'ils sont placés dans le sens 
vertical, le verso de la copie s'imprimera à l'envers.

REMARQUE
 

•Le mode Recto verso  Recto n'est disponible qu'avec la fonction de copie.
•Pour placer l'original recto verso sur la vitre d'exposition, activer le mode 

Lecture continue dans l'écran des fonctions spéciales pour procéder à la 
copie Recto verso  Recto. (Voir la section Lecture continue, p. B5-63.)

Placer les originaux dans le chargeur ➞ appuyer sur [Recto 
verso].

Le cas échéant, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section 
Recto vers Recto verso, p. B4-44.

REMARQUE
 

Si l'option Tri sé
copie (en mode
décalage est a
place dans le c

2 Appuyer sur

Pour régler l'or
sélectionner l'o

Les détails de 

3 Appuyer sur

4 Appuyer sur

Original Copies

[Type Livre] : L
fa

[Type 
Calendrier] :

L
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Livr
 

ts de papier A4 et B5 sont autorisés en mode Livre Recto 

ie en mode [Recto&Verso Recto verso], le recto de la 
recto verso et le verso de la dernière page recto verso sont 
. (Les pages blanches ne sont pas comptabilisées.)
l sur la vitre d'exposition. Le mode Livre Recto verso ne 
tilisé lorsque l'original est placé dans le chargeur.

Recto verso n'est disponible qu'avec la fonction de copie.

iginaux sur la vitre d'exposition ➞ appuyer sur 
].

t, voir l'écran illustré à l'étape 1 de Copie de la section 
to verso, p. B4-44.

 l'ordre des pages lors du tirage, commencer par la 
 ouverte du livre ou de l'original relié.

l face vers le bas en veillant à ce que le bord supérieur 
le bord arrière de la vitre d'exposition (au niveau de la 
ans le coin supérieur gauche).

 [Livre Recto verso] ➞ [Suivant].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

e vers Recto verso
Les deux pages en vis-à-vis ou le recto et le verso d'une feuille d'un 
original relié, livre ou magazine par exemple, sont reproduits sous 
forme de copie recto verso.

• Gauche/Droite Recto verso
Deux pages en vis-à-vis sont reproduites sur une seule copie recto verso.

• Recto&Verso Recto verso
Le recto et le verso d'une page sont reproduits sur une seule copie recto 
verso.

IMPORTANT
•Seuls les forma

verso.
•Lors d'une cop

première page 
laissés vierges

•Placer l'origina
peut pas être u

REMARQUE
 

Le mode Livre 

1 Placer les or
[Recto verso

Le cas échéan
Recto vers Rec

Pour respecter
première page

Placer l'origina
soit aligné sur 
flèche située d

2 Appuyer sur

Original Copies

Original Copies



CHAPIT RE 10

RecherchePage précédente Page suivante

Copie/impression recto verso B4-50

3

4

5

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Sélectionner le type disposition recto verso souhaité ➞ 
appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

Appuyer sur .

Pour copier les deux pages en vis-à-vis suivantes, tourner la page de 
l'original ➞ placer l'original sur la vitre d'exposition ➞ appuyer sur .

La lecture démarre.

Une fois la lecture terminée, appuyer sur [Fin].

[Gche/Droite Recto verso] : Les pages en vis-à-vis d'un livre ou d'un 
original relié sont copiées au recto et au verso 
d'une feuille de papier.

[Recto&Verso Recto verso] : Le recto et le verso de la page de gauche, ou le 
recto et le verso de la page de droite, sont 
copiés au recto et au verso d'une feuille de 
papier.
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lettres
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instru

•Pour 

1 Sélec
place
➞ [Or

 le type d'original ➞ appuyer sur [OK].

chaque élément sont présentés ci-dessous.

 .

e recto et le verso de l'original sont disposés de la même 
çon.

e recto et le verso de l'original sont tête-bêche.
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

ure d'originaux recto verso
rer la machine pour qu'elle retourne automatiquement les originaux 
duits dans le chargeur et lise leurs deux faces séparément.

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.
riginaux à orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R 
R, doivent être placés horizontalement. S'ils sont placés 
alement, le verso est lu à l'envers.

QUE
de Original recto verso n'est disponible qu'avec la fonction boîtes aux 
.
ue les originaux sont placés sur la vitre d'exposition, suivre les 
ctions qui apparaissent sur l'écran pour lire chaque face.
annuler ce réglage, appuyer sur [Original recto verso] ➞ [Annuler].

tionner le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
r les originaux dans le chargeur ➞ appuyer sur [Lire] 
iginal recto verso].

2 Sélectionner

Les détails de 

3 Appuyer sur

[Type Livre] : L
fa

[Type 
Calendrier] :

L
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couleur auto est activée et que les originaux contiennent des 
, la machine effectue la copie ou la lecture en mode 
. Cependant, les originaux couleur peuvent être lus en mode 
as suivants. Pour éviter ce problème, activer le mode 
.
 contiennent quelques zones colorées
orées se trouvent uniquement dans la partie gauche (dans 
 5 mm en partant du bord gauche) ou dans la partie droite 
rge de 5 mm en partant du bord droit) des originaux placés 
eur
orées de l'original sont proches de la couleur noire
 contiennent des couleurs pâles
Retour
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ification des modes couleur
 est dotée de la fonction de sélection automatique de la couleur. 
 l'original est en couleur ou en noir et blanc et bascule 
ent entre les modes Quadrichromie et Noir. Il est également 
sculer manuellement entre les modes Quadrichromie, Noir, 
et Bichromie en fonction des besoins.

QUE
u'on effectue une impression couleur après une impression noir et 
, il est possible qu'un message indiquant que l'impression couleur est 
urs de préparation s'affiche. Attendre que ce message disparaisse. 
ression couleur commence dès que le message a disparu.
 sélectionne l'option [Style Photo ancienne] du mode Réglage couleur, 
de Couleur est automatiquement réglé sur Monochromie.
glage par défaut est "Sél. couleur auto" pour toutes les fonctions de 
, de lecture et d'impression.
de couleur peut être mémorisé comme réglage standard (en mode 
teur). (Voir la section Modification des réglages du mode standard, 

-10.)
possible d'afficher une touche de raccourci pour le mode Noir en 
d de la liste de sélection de la couleur dans l'écran des fonctions de 
 l'écran de lecture et l'écran d'impression. (Voir le Chapitre 4, 
nnalisation des réglages, du Guide de référence.)

. couleur auto
ode de sélection automatique de la couleur, la machine 

cte automatiquement si l'original est en couleur ou en noir et 
c. Les originaux couleur sont copiés/lus/imprimés en mode 
drichromie, et les originaux noir et blanc sont copiés/lus/
rimés en mode Noir.

IMPORTANT
Si l'option Sél. 
zones colorées
Quadrichromie
Noir dans les c
Quadrichromie
- Les originaux
- Les zones col

une marge de
(dans une ma
dans le charg

- Les zones col
- Les originaux
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hromie permet de réaliser des impressions dans une 
compagnement, plus le noir.

 

ossibles sont le rouge, le vert, le bleu, le jaune, le magenta 

mie n'est disponible que lors de la copie ou de l'impression 
 à partir d'une boîte. 
oir et blanc copiés en mode Bichromie sont comptabilisés en 
 couleur.
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Retour

REMARQUE
 

•Pour imprimer des documents couleur CMJN stockés dans une boîte, seule 
l'option [Sél. couleur auto] est disponible. (Pour imprimer des documents 
couleur CMJN, seule l'option [Sél. couleur auto] est disponible. Pour 
imprimer des documents noir et blanc CMJN, l'option [Noir] est également 
disponible.)

•Si le format couleur de l'image mémorisée sélectionnée est CMJN, seule 
l'option [Sél. couleur auto] est disponible.

■ Quadrichromie
Le mode Quadrichromie effectue toujours les copies/lectures en 
couleurs, que les originaux soient en couleur ou en noir et blanc.

REMARQUE
 

•Le mode Quadrichromie n'est disponible que lors de la copie ou de la 
mémorisation de documents dans une boîte.

•Les originaux noir et blanc copiés ou lus en mode Quadrichromie sont 
comptabilisés en tant que copies ou lectures couleur.

■ Noir
Le mode Noir copie/lit/imprime toujours les originaux en noir et 
blanc, qu'ils soient en couleur ou en noir et blanc.

■ Monochromie
Le mode Monochromie permet de réaliser des copies/impressions 
dans une couleur spécifique.

IMPORTANT
 

Les couleurs possibles sont le rouge, le vert, le bleu, le jaune, le magenta 
ou le cyan.

REMARQUE
 

•Le mode Monochromie n'est disponible que lors de la copie ou de 
l'impression d'un document à partir d'une boîte. 

•Les originaux noir et blanc copiés ou imprimés en mode Monochromie sont 
comptabilisés en tant que copies ou impressions couleur.

■ Bichromie
Le mode Bic
couleur d'ac

IMPORTANT
Les couleurs p
ou le cyan.

REMARQUE
 

•Le mode Bichro
d'un document

•Les originaux n
tant que copies
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Cop

1

●

 

her la touche de raccourci du mode Noir sous Réglages 
ode Utilisateur) est activée, on peut également sélectionner 

n appuyant sur [ ]. (Voir le Chapitre 4, Personnalisation 
u Guide de référence.)

 .
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ie

IMPORTANT
 

Si l'on procède à la lecture d'originaux de formats différents alors que le 
mode Mélange d'originaux n'est pas activé ou que le format de papier 
sélectionné est un format non standard, il est possible que la machine ne 
puisse pas déterminer si les originaux sont en couleur ou en noir et blanc.

REMARQUE
 

Si le mode Poster est activé alors que le mode Couleur est réglé sur "Sél. 
couleur auto", le mode Couleur est automatiquement réglé sur 
Quadrichromie.

Placer les originaux ➞ dérouler la liste Sélection de la 
couleur➞ appuyer sur [Sél. couleur auto], [Quadrichromie], 
[Noir], [Monochromie] ou [Bichromie].

Pour les modes [Monochromie] ou [Bichromie] :

❑ Sélectionner la couleur souhaitée ➞ appuyer sur [OK].

IMPORTANT
Si l'option Affic
communs (en m
le mode Noir e
des réglages, d

2 Appuyer sur

Sélection 
de couleur
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Boît
1

2

3

s (impression)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer].

ste de sélection de la couleur ➞ appuyer sur 
 auto], [Noir], [Monochromie] ou [Bichromie].

appuyer sur [Changer régl. impr.] puis sélectionner, 
i s'affiche, le mode couleur souhaité dans la liste 

l'écran de modification des réglages d'impression.

 [Début d'impression].

Sélection 
de couleur
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

e aux lettres (lecture)
Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
placer les originaux ➞ appuyer sur [Lire].

Dérouler la liste de sélection de la couleur ➞ appuyer sur 
[Sél. couleur auto], [Quadrichromie] ou [Noir].

Appuyer sur .

 

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

document à 

2 Dérouler la li
[Sél. couleur

On peut aussi 
dans l'écran qu
déroulante de 

3 Appuyer sur

Sélection 
de couleur
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Le mo
docum

REMAR
 

•Le mo
aux le

•Lorsq
imprim
les ré
mome
effacé

•Les ré
Chap

 le numéro de boîte utilisateur souhaité et les 
 imprimer dans l'ordre où ils doivent être 
appuyer sur [Imprimer] ➞ [Changer régl. impr.] 
r documents].

er tous les documents de la boîte utilisateur (jusqu'à 
 en partant du haut), appuyer sur [Tout sélectionner 
)]. Si un document est déjà sélectionné, l'intitulé de la 
cer sélection].

us les documents, appuyer sur [Effacer sélection]. (La 
 sélection] est remplacée par [Tout sélectionner (100 

uments] s'affiche uniquement en cas de sélection de 
ments.
Retour
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on de documents
nner les documents permet d'imprimer plusieurs documents, 

ocuments lus et des documents envoyés depuis un ordinateur, 
n seul document, à condition qu'ils soient stockés dans la 
a possibilité de combiner des documents aux réglages 
ein d'un même document peut s'avérer utile dans les cas 

éés dans différents programmes ou par plusieurs utilisateurs destinés 
s et agrafés comme un seul document.
ntenant des images, des transparents et des données envoyées 

dinateurs, via le mode d'impression recto verso.

TANT
 

de Fusionner documents n'est disponible que lorsque plusieurs 
ents sont sélectionnés.

QUE
de Fusionner documents n'est disponible qu'avec la fonction boîtes 
ttres.
u'on sélectionne le mode Fusionner documents pour combiner et 
er plusieurs documents, leurs réglages respectifs sont remplacés par 

glages standards d'impression locale. Les réglages spécifiés au 
nt de la création de chaque document ne sont toutefois ni modifiés ni 
s.
glages standards d'impression locale peuvent être modifiés. (Voir le 

itre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

1 Sélectionner
documents à
imprimés ➞ 
➞ [Fusionne

Pour sélectionn
100 documents
(100 doc. max.
touche est [Effa

Pour annuler to
touche [Effacer
doc. max.)].)

[Fusionner doc
plusieurs docu
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Appuyer sur [Début d'impression].

REMARQUE
 

Pendant l'impression des documents fusionnés, seul le nom du premier 
document s'affiche à l'écran.
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1 Place

2 Appu

 le mode souhaité dans l'écran Fonctions 

Ecran des fonctions spéciales (1/2)

Ecran des fonctions spéciales (2/2)
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ntend-on par Fonctions spéciales ?
péciales, telles que les modes Brochure et Lecture continue, sont 
écution de différents types de modifications selon les besoins, lors 

 l'impression ou de la mémorisation de documents dans une boîte.

TANT
 

nt le mode utilisé, certaines combinaisons de modes ne sont pas 
nibles. Voir la section Tableau des combinaisons de fonctions non 
nibles, p. B10-7.

tion des fonctions de copie spéciales
r les originaux.

yer sur [Fonctions spéciales].

3 Sélectionner
spéciales.
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4

5

es Fonctions de lecture spéciales de 
es

 le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
iginaux ➞ appuyer sur [Lire].

t, voir les écrans illustrés aux étapes 1 à 5 de la section 
ire d'originaux dans une boîte, p. B3-10.

ure s'affiche.

 [Fonctions spéciales].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

IMPORTANT
 

En fonction du mode, il peut être nécessaire de placer l'original sur la vitre 
d'exposition ou dans le chargeur. Pour plus d'informations, voir la section 
correspondante sur chaque mode.

REMARQUE
 

Si le réglage souhaité n'est pas affiché, appuyer sur [ ] ou [ ] pour y 
accéder.

Spécifier le mode souhaité.

Pour plus d'informations sur la spécification de chaque mode, voir la 
section correspondante.

Pour spécifier d'autres modes simultanément, répéter les étapes 3 et 
4.

Appuyer sur .

Lorsque l'original est placé sur la vitre d'exposition, suivre les 
instructions qui apparaissent sur l'afficheur ➞ appuyer une fois sur  
pour chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyer sur [Fin].

Le tirage démarre.

REMARQUE
 

•Pour annuler cette configuration, suivre la procédure ci-dessous.
- Pour les modes possédant un triangle pointant vers la droite ( ) dans la 

partie inférieure droite de leur touche :
Exemple : Effacement
Appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ [Effacement] ➞ [Annuler].

- Pour les modes ne possédant pas de triangle pointant vers la droite ( ) 
dans la partie inférieure droite de leur touche :
Exemple : Lecture continue
Appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ [Lecture continue].

•Pour annuler tous les réglages et revenir au mode standard, appuyer sur .

 

Spécification d
boîtes aux lettr

1 Sélectionner
placer les or

Le cas échéan
Mise en mémo

L'écran de lect

2 Appuyer sur
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3

4

5

tte configuration, suivre la procédure ci-dessous.
s possédant un triangle pointant vers la droite ( ) dans la 

re droite de leur touche :
acement
Fonctions spéciales] ➞ [Effacement] ➞ [Annuler].
s ne possédant pas de triangle pointant vers la droite ( ) 

 inférieure droite de leur touche :
ture continue

Fonctions spéciales] ➞ [Lecture continue].
us les réglages et revenir en mode de lecture standard, 
églages initiaux]. Pour revenir à l'écran de sélection des 
r sur .
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Sélectionner le mode souhaité dans l'écran Fonctions 
spéciales.

IMPORTANT
 

En fonction du mode, il peut être nécessaire de placer l'original sur la vitre 
d'exposition ou dans le chargeur. Pour plus d'informations, voir la section 
correspondante sur chaque mode.

Spécifier le mode souhaité.

Pour plus d'informations sur la spécification de chaque mode, voir la 
section correspondante.

Pour spécifier d'autres modes simultanément, répéter les étapes 3 et 
4.

Appuyer sur .

Lorsque l'original est placé sur la vitre d'exposition, suivre les 
instructions qui apparaissent sur l'afficheur ➞ appuyer une fois sur  
pour chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyer sur [Fin].

La lecture démarre.

REMARQUE
 

•Pour annuler ce
- Pour les mode

partie inférieu
Exemple : Eff
Appuyer sur [

- Pour les mode
dans la partie
Exemple : Lec
Appuyer sur [

•Pour annuler to
appuyer sur [R
boîtes, appuye
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Spé
de b

1

2

3

ode souhaité.

rmations sur la spécification de chaque mode, voir la 
ondante.

'autres modes simultanément, répéter les étapes 3 et 

 [Début d'impression].

t en cours ou réservée, le document est placé dans la 
 s'imprime dès que la tâche précédente est terminée.

mmence.

tte configuration, suivre la procédure ci-dessous.
chure

Fonctions spéciales] ➞ [Brochure] ➞ [Annuler].
us les réglages et rétablir les réglages standards 
cale, appuyer sur [Réglages initiaux]. Pour revenir à l'écran 
s boîtes, appuyer sur .
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

cification des Fonctions d'impression spéciales 
oîtes aux lettres

Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
document à imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ 
[Changer régl. impr.].

Le cas échéant, voir les écrans illustrés aux étapes 1 à 5 de la section 
Impression de documents mémorisés dans une boîte, p. B3-15.

L'écran de modification des réglages d'impression s'affiche.

Appuyer sur [Fonctions spéciales].

Sélectionner le mode souhaité dans l'écran Fonctions 
spéciales.

4 Spécifier le m

Pour plus d'info
section corresp

Pour spécifier d
4.

5 Appuyer sur

Si une tâche es
file d'attente et

L'impression co

REMARQUE
 

•Pour annuler ce
- Exemple : Bro

Appuyer sur [
•Pour annuler to

d'impression lo
de sélection de



Page par page B5-7

RecherchePage précédente Page suivante

CHCHAPITRE 1 RE 10

Pag
Ce mode perm
et de les impri

IMPOR
•Pour 

comb
foncti

•Place
pas ê

REMAR
 

Pour 
active
Livre 

iginaux sur la vitre d'exposition ➞ appuyer sur 
péciales] ➞ [Page par page] ➞ [Fin].

ent d'un original, pour respecter l'ordre des pages lors 
encer par lire la première page ouverte du livre ou de 
lacer les originaux face vers le bas en veillant à ce 
érieur soit aligné sur le bord arrière de la vitre 

u niveau de la flèche située dans le coin supérieur 

 .

ux pages en vis-à-vis suivantes, tourner la page de 
cer l'original sur la vitre d'exposition ➞ appuyer sur .

cture terminée, appuyer sur [Fin].
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

e par page
et de lire des pages en vis-à-vis d'un livre ou d'un original relié, 

mer ou de les enregistrer comme deux pages distinctes.

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.
r l'original sur la vitre d'exposition. Le mode Page par page ne peut 
tre utilisé lorsque l'original est placé dans le chargeur.

QUE
réaliser des copies recto verso à partir d'un livre ou d'un original relié, 
r la fonction Livre Recto verso du mode Recto verso. (Voir la section 
vers Recto verso, p. B4-49.)

 

Copie
1 Placer les or

[Fonctions s

Lors du placem
du tirage, comm
l'original relié. P
que le bord sup
d'exposition (a
gauche).

2 Appuyer sur

Pour lire les de
l'original ➞ pla

3 Une fois la le

Original Copies
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Boît
1

2

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

e aux lettres (lecture)
Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
placer les originaux sur la vitre d'exposition ➞ appuyer sur 
[Lire] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ [Page par page].

Définir les réglages du mode Page par page conformément 
aux étapes 2 à 3 de la section Copie, p. B5-7. 
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Cou
Ce mode perm
automatiquem
pages de chap
papier différen
possible de sp
doivent ou non
onglets sont to

IMPOR
•Pour 

comb
foncti

•Avec 
Couv
cas, d

•Si le m
le Mo
d'agra
feuille
Lors d
d'utili
interc

•En ca
(d'imp
possi
- tran
- étiqu
- Pap

ssion des couvertures de dessus/dessous et des 
s pages figurent dans le décompte total des copies/

n revanche, si elles sont laissées vierges, elles ne sont pas 
.
de pages de chapitre ou de feuilles de papier à onglets, ces 
mptabilisées comme des copies/impressions.

 dessus/Couverture dessous
ermet d'ajouter, à chaque jeu de copies/impressions, 
re de dessus et de dessous sur lesquelles il est 

ossible d'imprimer.

verture peut également être chargée dans l'Unité d'Insertion 
1 en option.

riginaux Copies
Couverture de 
dessus imprimée

Couverture de 
dessous imprimée
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

vertures/Intercalaires
et de programmer la machine pour qu'elle ajoute 

ent des couvertures de dessus/dessous, des intercalaires, des 
itre ou des feuilles de papier à onglets en utilisant un type de 
t de celui employé pour le corps du document. Il est aussi 
écifier si les couvertures de dessus/dessous et les intercalaires 
 être imprimés. Les pages de chapitre et les feuilles de papier à 
ujours imprimées.

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.
la fonction Boîte aux lettres, il est impossible de définir le mode 
ertures/Intercalaires si l'on sélectionne plusieurs documents. Dans ce 
éfinir le mode Couvertures/Séparations.
ode Agrafage est sélectionné alors que le Module de Finition-AB1 ou 

dule de Finition P.A.C.-AB2 en option est installé, il n'est pas possible 
fer plus de 50 feuilles de papier A3, B4 ou A4R (80 g/m2), ou 100 
s de papier A4 ou B5 (80 g/m2), intercalaires compris.
e la sélection du papier couché, il se peut qu'il soit impossible 

ser le mode Agrafage même si le nombre de feuilles, y compris les 
alaires, est inférieur à la limite définie d'un module de finition.
s d'utilisation du papier suivant, il est impossible de copier 
rimer) la couverture de dessus, de dessous ou les intercalaires. Il est 

ble toutefois d'imprimer au recto de la couverture de dessous.
sparents
ettes.

ier à onglets

REMARQUE
 

•En cas d'impre
intercalaires, ce
impressions. E
comptabilisées

•En cas d'ajout 
feuilles sont co

■ Couverture
Ce réglage p
une couvertu
également p

REMARQUE
La page de cou
de Document-C

O
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er sur du papier à onglets, définir la largeur de décalage de 
rimer sur l'onglet.

e de disposer du Module Intercalaire à Onglet-C1 pour 
r du papier à onglets dans le magasin papier. Pour plus 
sur le chargement de papier à onglets dans le magasin 
hapitre 3, Périphériques en option, du Guide de référence.
rmations sur le chargement de papier à onglets dans le 
ntation, voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide 

sur du papier à onglets avec [Stacker] comme destination de 
odule de réception grande capacité-C1 en option ou si la 

fessionnelle-B1 en option est installée, respecter les 
antes :
ier courbé avant utilisation. Le papier à onglets courbé 
quer un bourrage.
pécial d'insertion du papier à onglets ne peut pas être utilisé 
laires ou des pages de chapitre sont copiés/imprimés ou en 
e d'originaux.
écial d'insertion du papier à onglets dans les Réglages 
artir de l'écran du mode Utilisateur) est activé, le papier à 
pié/imprimé face vers le haut, la dernière page étant 
remier.
écial d'insertion du papier à onglets dans les Réglages 
artir de l'écran du mode Utilisateur) est désactivé, l'ordre 
u papier peut changer si un document envoyé depuis 
 Server en option est imprimé.

Original Copie/Impression

Zone à décaler
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

■ Intercalaire/Page de chapitre
Ce réglage permet d'insérer une feuille de papier entre les copies/
impressions, Le mode Intercalaire permet d'insérer une feuille de 
papier vierge entre les copies/impressions pour en faciliter 
notamment le tri. Les intercalaires peuvent également être 
imprimés. Les pages de chapitre étant toujours imprimées sur une 
face, il est facile d'organiser les copies/impressions par chapitre.

■ Papier à onglets
Ce réglage permet d'insérer des feuilles de papier à onglets entre 
les impressions, Les feuilles de papier à onglets sont toujours 
imprimées sur une seule face, ce qui permet d'organiser les pages 
de texte en groupes séparés.

•Pour imprim
l'image à imp

IMPORTANT
• Il est nécessair

pouvoir charge
d'informations 
papier, voir le C

•Pour plus d'info
plateau d'alime
de référence.

•Pour imprimer 
sortie pour le M
Perforeuse pro
consignes suiv
- Aplanir le pap

pourrait provo
- Le Contrôle s

si des interca
mode Mélang

- Si Contrôle sp
communs (à p
onglets est co
imprimée en p

- Si Contrôle sp
communs (à p
d'impression d
l'imagePRESS

Originaux Copies

Intercalaire 
imprimé

Page de chapitre 
imprimée

Papier à onglets imprimé

Originaux Copies
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iginaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
[Couvertures/Intercalaires].

 couverture sont chargées depuis l'Unité d'Insertion de 
en option, sélectionner le format et le type de papier 
 papier est chargé dans l'Unité d'Insertion de 

 la fonction appropriée ➞ appuyer sur [Format 
chaque fonction sélectionnée.

sible de sélectionner simultanément les modes 
 [Page de chapitre].

ouverture de dessus] si l'on charge du papier dans 
on de Document-C1 en option.

 mode sélectionné, appuyer une nouvelle fois sur la touche 
.

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

•Si l'on imprime sur du papier à onglets, s'assurer que les onglets sont correctement 
positionnés.

•Lors de l'insertion du papier à onglets, mémoriser papier à onglets comme type de 
papier dans Mémorisation du papier sous Réglages communs (en mode Utilisateur). 
(Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

•Si l'option [Sortie forcée du papier à onglets non fini] est réglée sur "Oui" dans les 
Réglages communs (en mode Utilisateur), la machine expulse les feuilles de papier 
à onglets qui n'ont pas été utilisées lors de la tâche.

•Le papier à onglets est toujours imprimé. Pour qu'il ne le soit pas, des feuilles de 
papier vierges doivent être insérées à la place de chaque feuille de papier à onglets 
devant rester vierge.

•Si des images sont contenues dans la zone à décaler, mais pas à l'intérieur de la 
zone à onglets, les jeux de copies/impressions risquent de présenter des traces 
noires ou de paraître sales. En outre, les images de la zone qui doit être déplacée 
ne sont pas copiées/imprimées.

•Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le Chapitre 2, 
Opérations de base, du Guide de référence.

 

Copie
1 Placer les or

appuyer sur 

Si les pages de
Document-C1 
une fois que le
Document-C1.

2 Sélectionner
papier] pour 

Il n'est pas pos
[Intercalaire] et

Sélectionner [C
l'Unité d'Inserti

REMARQUE
 

Pour annuler le
correspondante

Exemple : Si le nombre d'onglets est réglé sur 5 et que le machine calcule 
que sept feuilles de papier à onglets sont nécessaires à la 
tâche de copie/impression, il convient de préparer deux jeux de 
feuilles de papier à onglets, chacun constitué de cinq onglets 
(soit dix onglets au total). Ainsi, comme la machine n'utilise que 
sept feuilles de papier à onglets, il restera trois feuilles à l'issue 
de l'opération.

Exemple : Des zones d'images peuvent 
se décaler en dehors du papier à onglets.

Zone décalée à l'extérieur
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3 nne [Réglage Mod. Insert.] :

 le format papier ➞ appuyer sur [Suivant].

er un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur 
ces].

 le type de papier souhaité ➞ appuyer sur [OK] ➞ [Fin].

ssion sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents 
st important de bien définir le type de papier (surtout dans le 
pais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver 
s, l'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des 

er pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un 

 [Suivant].

ionné uniquement [Page de chapitre] et/ou [Papier à 
r à l'étape 6.

 [Couverture de dessus] a été activée dans l'étape 2 et 
ite utiliser le module d'insertion, appuyer sur [OK].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Sélectionner la source d'alimentation du papier ➞ appuyer 
sur [Fin].

Sélectionner [Module d'insertion] pour que le réceptacle d'insertion 
supérieur ou inférieur alimente la page de couverture à partir de 
l'Unité d'Insertion de Document-C1 en option. Pour sélectionner le 
module d'insertion alors qu'un format/type de papier est déjà défini 
pour la tâche en cours ou la tâche réservée, appuyer sur [Réglage 
Mod. Insert.] pour spécifier le format/type de papier voulu dans le 
réceptacle d'insertion supérieur ou inférieur.

IMPORTANT
 

•Le même papier doit être utilisé pour [Couverture de dessus], [Couverture 
de dessous], [Intercalaire] (ou [Page de chapitre]) et [Papier à onglets].

•Lorsqu'on sélectionne un format de papier différent pour l'une des fonctions, 
les autres fonctions en héritent automatiquement. Par contre, si on se 
contente de modifier la source d'alimentation pour le même format de 
papier, les réglages des autres fonctions ne sont pas modifiés.

•Si l'on a sélectionné [Papier à onglets], seul le format A4 peut être utilisé.

● Si l'on sélectio

❑ Sélectionner

REMARQUE
Pour sélectionn
[Format en pou

❑ Sélectionner

IMPORTANT
En cas d'impre
notamment, il e
cas du papier é
affectée. De plu
bourrages papi
technicien.

4 Appuyer sur

Si l'on a sélect
onglets], passe

Si seule l'option
que l'on souha
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5  [Ajouter].

placement d'insertion des intercalaires, des 
pitre ou des feuilles de papier à onglets à 
ches numériques  -  ➞ appuyer sur [OK].

ion d'intercalaires, il est possible de modifier la source 
du papier et les faces à imprimer.

ion de pages de chapitre, il est possible de modifier la 
ntation du papier.

ion de feuilles de papier à onglets, il est possible de 
rce d'alimentation du papier. En revanche, cette 
pplique à toutes les sources de papier associées au 
s.

pes 6 et 7 en fonction des besoins.
 

e de régler l'emplacement d'insertion d'un intercalaire ou 
chapitre sur la première page. Leur emplacement doit être 
e la deuxième page. Il est toutefois possible d'insérer une 
r à onglets devant la première page.
ne [Copies recto verso] pour la couverture de dessus et 

e papier à onglets doit être insérée devant la première page, 
ère tout d'abord la couverture de dessus, laissée vierge, 
e papier à onglets imprimée.
ne [Vierge] pour les intercalaires, il est possible de définir la 
ur la feuille de papier à onglets. Dans ce cas, la machine 
bord l'intercalaire, puis la feuille de papier à onglets.

éfinis s'affichent dans l'ordre d'insertion des intercalaires.
'insérer jusqu'à 100 intercalaires, pages de chapitre ou 
er à onglets.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Choisir de laisser vierges ou d'imprimer la couverture de 
dessus, la couverture de dessous et les intercalaires ➞ 
appuyer sur [Suivant].

Le papier chargé dans l'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut 
pas être imprimé.

Si aucune des options [Intercalaire], [Page de chapitre] et [Papier à 
onglets] n'est sélectionnée, appuyer sur [OK].

REMARQUE
 

•Les pages de chapitre et les feuilles de papier à onglets sont toujours 
imprimées sur une face.

•Si l'on sélectionne [Vierge] pour les intercalaires et/ou la couverture de 
dessus/dessous, la machine insère une feuille prélevée à la source 
sélectionnée à l'étape 3, feuille qui servira de couverture de dessus/
dessous. Il est également possible de sélectionner la source d'alimentation 
des intercalaires à l'étape 7.
- Si le papier utilisé pour les intercalaires et/ou la couverture de dessus/

dessous est déjà imprimé (logo de société, par exemple), il faut 
sélectionner [Vierge]. Sinon, la machine imprimera la première ou la 
dernière page de l'original sur le papier préimprimé.

•Si l'on sélectionne [Imprimer recto], [Imprimer verso] ou [Copies recto verso] 
pour les intercalaires et/ou la couverture de dessus/dessous, la machine 
insère une feuille provenant de la source sélectionnée à l'étape 3 et y 
imprime l'original au recto, au verso, ou au recto et au verso. Celle-ci fera 
office de couverture de dessus de la copie/impression. Il est également 
possible de sélectionner la source d'alimentation des intercalaires à l'étape 7.

•Si Contrôle spécial d'insertion du papier à onglets dans les Réglages 
communs (à partir de l'écran du mode Utilisateur) est activé, sélectionner 
[Vierge] ou [Imprimer recto] pour la couverture de dessus/dessous.

6 Appuyer sur

7 Spécifier l'em
pages de cha
l'aide des tou

En cas d'insert
d'alimentation 

En cas d'insert
source d'alime

En cas d'insert
modifier la sou
modification s'a
papier à onglet

Répéter les éta

IMPORTANT
• Il est impossibl

d'une page de 
défini à partir d
feuille de papie

•Si l'on sélection
qu'une feuille d
la machine gén
puis la feuille d

•Si l'on sélection
même page po
génère tout d'a

REMARQUE
 

•Les réglages d
• Il est possible d

feuilles de papi



CHAPIT RE 10

RecherchePage précédente Page suivante

Couvertures/Intercalaires B5-14

8

9

s (impression)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ 
l. impr.] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ 
/Intercalaires].

glages du mode Couvertures/Intercalaires 
nt aux étapes 2 à 9 de la section Copie, p. B5-11.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [Suivant].

Si l'option [Papier à onglets] n'est pas sélectionnée, appuyer sur [OK].

Définir la largeur de décalage de l'image (0 à 25 mm) à l'aide 
des touches [-] et [+] ➞ appuyer sur [OK].

REMARQUE
S'assurer que le nombre d'onglets figurant dans l'écran des Réglages de 
largeur de papier à onglets est égal au nombre d'onglets du papier à 
onglets chargé dans le magasin papier ou le plateau d'alimentation.

 

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

document à 
[Changer rég
[Couvertures

2 Définir les ré
conforméme
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Cou
Si plusieurs do
documents es
chaque docum
dessus/dessou
celui du corps

IMPOR
•Pour 

comb
foncti

•Le mo
sélec
sectio

• Il est 
•Si l'on

ou le 
possi
100 fe
Lors d
d'utili
sépar

REMAR
 

•Le mo
boîtes

•Les s

 dessus/Couverture dessous
ermet d'ajouter une couverture de dessus ou de 
aque jeu d'impressions. Il est également possible 

ur ces couvertures.

verture peut également être chargée dans l'Unité d'Insertion 
1 en option.

ts sélectionnés Impressions
Couverture de 
dessus imprimée

Couverture de 
dessous imprimée
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

vertures/Séparations
cuments sont sélectionnés et que le mode Fusionner 

t activé, le mode Couvertures/séparations est disponible. Pour 
ent, ce mode ajoute automatiquement des couvertures de 
s ou des intercalaires en utilisant un type de papier différent de 

 du document.

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.
de Couvertures/Séparations est uniquement disponible lorsqu'on 

tionne plusieurs documents et le mode Fusionner documents. (Voir la 
n Fusion de documents, p. B4-56.)
impossible d'imprimer sur les feuilles de séparation.
 sélectionne le mode Agrafage alors que le Module de Finition-AB1 
Module de Finition P.A.C.-AB2 en option est installé, il n'est pas 
ble d'agrafer plus de 50 feuilles de papier A3, B4 ou A4R (80 g/m2), ou 
uilles de papier A4 ou B5 (80 g/m2), intercalaires compris.
e la sélection du papier couché, il se peut qu'il soit impossible 

ser le mode Agrafage même si le nombre de feuilles, y compris les 
ations, est inférieur à la limite définie d'un module de finition.

QUE
de Couvertures/Séparations n'est disponible qu'avec la fonction 
 aux lettres.

éparations ne sont pas comptées comme des impressions.

■ Couverture
Ce réglage p
dessous à ch
d'imprimer s

REMARQUE
La page de cou
de Document-C

Documen
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1

 la ou les fonctions appropriées ➞ appuyer sur 
er] pour chaque fonction sélectionnée.

 

e d'imprimer sur les feuilles de séparation.

ne fonction de couverture/séparation, appuyer de nouveau 
orrespondante.

 la source d'alimentation du papier pour 
tion ➞ appuyer sur [Fin] ➞ [Suivant].

aration] est la seule sélectionnée, sélectionner la 
ntation pour les séparations ➞ appuyer sur [Fin] ➞ 

odule d'insertion] pour que le réceptacle d'insertion 
férieur alimente la page de couverture à partir de 
on de Document-C1 en option. Pour sélectionner le 
tion alors qu'un format/type de papier est déjà défini 
n cours ou la tâche réservée, appuyer sur [Réglage 
our spécifier le format/type de papier voulu dans le 
sertion supérieur ou inférieur.

 

t de papier doit être utilisé pour [Couverture de dessus], 
 dessous] et [Séparation].
tionne un format de papier différent pour l'une des fonctions, 

tions en héritent automatiquement. Par contre, si on 
 autre source d'alimentation pour le même format de papier, 
s autres fonctions ne sont pas modifiés.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

■ Séparation
Ce réglage permet d'insérer une feuille de papier entre les 
documents. Il est impossible d'imprimer sur les feuilles de 
séparation.

Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et les 
documents à imprimer dans l'ordre où ils doivent l'être ➞ 
appuyer sur [Imprimer] ➞ [Changer régl. impr.] ➞ 
[Fusionner documents] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ 
[Couvertures/Séparations].

[Fusionner documents] s'affiche uniquement en cas de sélection de 
plusieurs documents.

Si les pages de couverture sont chargées depuis l'Unité d'Insertion de 
Document-C1 en option, sélectionner le format et le type de papier 
une fois que le papier est chargé dans l'Unité d'Insertion de 
Document-C1.

Sélectionner [Couverture de dessus] si l'on charge du papier dans 
l'Unité d'Insertion de Document-C1 en option.

2 Sélectionner
[Format papi

IMPORTANT
Il est impossibl

REMARQUE
 

Pour annuler u
sur la touche c

3 Sélectionner
chaque fonc

Si l'option [Sép
source d'alime
[OK].

Sélectionner [M
supérieur ou in
l'Unité d'Inserti
module d'inser
pour la tâche e
Mod. Insert.] p
réceptacle d'in

IMPORTANT
•Le même forma

[Couverture de
•Lorsqu'on sélec

les autres fonc
sélectionne une
les réglages de

Documents sélectionnés Impressions

Séparation
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●

4

s'affichent sur la machine peuvent différer selon les réglages 
e 2.
ne [Vierge] pour la couverture de dessus et/ou de dessous, 
re une feuille prélevée de la source sélectionnée à l'étape 3, 
ra de couverture de dessus/dessous.
ilisé pour la couverture de dessus/dessous est déjà imprimé 
té, par exemple), il faut sélectionner [Vierge]. 
ne [Imprimer recto], [Imprimer verso] ou [Impressions recto 
ouverture de dessus/dessous, la machine insère une feuille 
 source sélectionnée à l'étape 3 et y imprime l'original au 
 ou au recto et au verso. Celle-ci fera office de couverture de 
e dessous de l'impression.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Si l'on sélectionne [Réglage Mod. Insert.] :

❑ Modifier le format papier ➞ appuyer sur [Suivant].

REMARQUE
Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur 
[Format en pouces]. 

❑ Sélectionner le type de papier ➞ appuyer sur [OK] ➞ [Fin].

IMPORTANT
Vérifier le type et le format de papier disponibles avant de sélectionner le 
type de papier. Un bourrage papier risque de se produire si l'on sélectionne 
un papier non disponible.

❑ Appuyer sur [Suivant].

Si seule l'option [Couverture de dessus] a été activée dans l'étape 2 
et que l'on souhaite utiliser le module d'insertion, appuyer sur [OK].

Indiquer le(s) côté(s) à imprimer pour la couverture de 
dessus et/ou de dessous ➞ appuyer sur [OK].

Le papier chargé dans l'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut 
pas être imprimé.

REMARQUE
 

•Les écrans qui 
opérés à l'étap

•Si l'on sélection
la machine insè
feuille qui servi
- Si le papier ut

(logo de socié
•Si l'on sélection

verso] pour la c
provenant de la
recto, au verso,
dessus et/ou d
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Mod
Ce mode perm
verso en vue d
Pour plus d'inf
lettres, voir la 

ure
rmet de reproduire ou d'imprimer des originaux recto 
o en vue de réaliser une brochure avec encollage des 

nt

Coupe 
trilatérale

Document 
(Copies/impressions recto verso)

Copies/Impressions

Couverture 
de dessus

[Coupe trilat.] sélectionné
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

e Brochure
et de reproduire ou d'imprimer des originaux recto ou recto 
e réaliser une brochure.

ormations sur le mode Lecture brochure de la fonction Boîte aux 
section "Lecture brochure, p. B5-44.

■ Thermoreli
Ce mode pe
ou recto vers
pages.

Originaux

Porte

Corps du docume

Encollé
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e feuilles pouvant être reliées varie en fonction du type de 
 pour le corps du document. Si le nombre de feuilles est 
elui indiqué ci-dessous, la tâche est annulée. Le nombre 
n fonction du papier utilisé.

pier
Nombre maxi. de 

feuilles
Nombre mini. de 

feuilles

0 g/m2 200 10

05 g/m2 150 10

63 g/m2 10
(comme intercalaires)

10
(comme intercalaires)
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

•Les formats papier suivants sont recommandés pour la page de 
couverture et pour le corps du document en mode Thermoreliure.

•Le tableau ci-dessous répertorie les formats de finition disponibles en 
fonction du réglage de coupe.

•Le nombre d
papier utilisé
différent de c
peut varier eFormat de finition Format du document

Format de la 
couverture

COM
(178 mm x 229 mm)

LTR
(216 mm x 279 mm)

11" x 17"
(279 mm x 432 mm)

B5
(182 mm x 257 mm)

A4
(210 mm x 297 mm)

A3
(297 mm x 420 mm)

A4
(210 mm x 297 mm)

226 mm x 310 mm
SRA3

(320 mm x 450 mm)

LTR
(216 mm x 279 mm)

9" x 12"
(229 mm x 305 mm)

13" x 19"
(330 mm x 482 mm)

Réglage de coupe X (Horizontal) Y (Vertical)

Pas de coupe 182,0 mm à 216,0 mm 257,0 mm à 297 mm

Coupe verticale 138,0 mm à 216,0 mm 257,0 mm à 297 mm

Coupe trilatérale 138,0 mm à 216,0 mm 203 mm à 297 mm

Pa

64 à 8

81 à 1

106 à 1
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Couverture

X (Horizontal) Y (Vertical)

364,0 mm à deux fois le format 
du corps du livre 

+ 30,5 mm
(364,0 mm à 462,5 mm)

Supérieur à la longueur du 
format de finition

(257 mm à 297,0 mm)

364,0 mm à deux fois le format 
du corps du livre

 + 30,5 mm 
(364,0 mm à 462,5 mm)

Supérieur à la longueur du 
format de finition

(257 mm à 297,0 mm)

364,0 mm à deux fois le format 
du corps du livre 

 + 30,5 mm 
(364,0 mm à 462,5 mm)

Longueur du format de finition
+ 13 mm à 79 mm

(257 mm à 330,2 mm)
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

•Le tableau ci-après répertorie les formats papier non standard pouvant 
être sélectionnés pour le corps du document et pour la couverture, à 
l'aide de la touche [Format irrég.]. Lorsqu'une valeur saisie n'est pas 
comprise dans la plage disponible, un message demandant d'entrer une 
valeur correcte s'affiche à l'écran.

Réglage de 
coupe

Corps du document

X (Horizontal) Y (Vertical)

Pas de 
coupe

Supérieur à la largeur du format 
de finition

(182,0 mm à 216,0 mm)

Supérieur à la largeur du format 
de finition 

(257 mm à 297,0 mm)

Coupe 
verticale

Supérieur à la largeur du format 
de finition

+ 6,5 mm à 49,5 mm
(182,0 mm à 228,6 mm)

Supérieur à la largeur du format 
de finition 

(257 mm à 297,0 mm)

Coupe 
trilatérale

Supérieur à la largeur du format 
de finition 

+ 6,5 mm à 49,5 mm
(182,0 mm à 228,6 mm)

Supérieur à la largeur du format 
de finition 

+ 13 mm à 79 mm
(257 mm à 320,0 mm)

Réglage de 
coupe

Pas de 
coupe

Coupe 
verticale

Coupe 
trilatérale
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 brochures
rmet de copier un document volumineux et de créer 
s-brochures (chacune utilisant jusqu'à 20 feuilles de 

e de spécifier le nombre de feuilles de papier à utiliser 
 sous-brochure. Cela peut être utile car une brochure 
 pliée en deux peut paraître inesthétique et l'on peut, 
ent, diviser le document en plus petites 
res.
que le Module de Finition P.A.C.-AB2 ne peut plier que 
 papier au maximum, ce mode permettra de plier 

uilles d'un document volumineux, ce qui serait 
vec le mode brochure classique.

Copie

Nombres de feuilles par sous-jeu

Dans cet exemple, chaque sous-jeu comprend deux feuilles
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

■ Brochure avec piqûre à cheval
Ce mode permet de reproduire des originaux recto ou recto verso 
en vue de réaliser une brochure.

■ Division en
Ce mode pe
plusieurs sou
papier).
Il est possibl
pour chaque
volumineuse
par conséqu
sous-brochu
De plus, puis
20 feuilles de
toutes les fe
impossible a

Le Module de Finition P.A.C.-AB2 est installé.

Originaux Copie

Originaux
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 papier deux fois plus large que le document pour la 
e format de l'original destiné à la couverture est identique à 
ent, mémoriser la couverture et le corps du document dans 
ateur en mode Mémoriser dans une boîte, puis sélectionner 
re (Thermoreliure) dans l'écran des fonctions spéciales de 

r régl. impr. pour la fonction Boîte aux lettres.
n Boîte aux lettres, le mode Thermoreliure n'est pas 
s documents sélectionnés ont un format d'enregistrement 

n Boîte aux lettres, le mode Thermoreliure n'est pas 
s documents sélectionnés ont une résolution différente.
e à cheval, veiller à placer verticalement les originaux à 
icale (portrait). S'ils sont placés horizontalement, les pages 
primées à l'envers.

e à cheval, l'agrafage est impossible sur une seule feuille.
e à cheval, l'agrafage n'est possible que si le Module de 
AB2 en option est installé. Si l'on a installé le Module de 
 option, il est possible de reproduire les originaux en vue de 
ure, mais le mode Piqûre à cheval n'est pas disponible.
s plis créés en mode Piqûre à cheval peut varier en fonction 
ier et du nombre de feuilles.
ssion sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents 
st important de bien définir le type de papier (surtout dans le 
pais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver 
s, l'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des 

er pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un 
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

■ Correction du renflement (décalage)
Ce mode permet de régler la position des images dans une 
brochure en calculant l'écart d'alignement entre les pages 
intérieures et extérieures de la brochure.

IMPORTANT
 

•Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
fonctions non disponibles, p. B10-7.

•Le mode Thermoreliure n'est disponible que si le Module dos carré collé-B1 
en option est installé.

•En mode Thermoreliure de la fonction Copie, l’option [Lecture continue] est 
grisée et n'est pas accessible. Toutefois, le mode Lecture continu est défini 
automatiquement si le mode Thermoreliure est sélectionné.

•Si l’épaisseur d’une brochure réalisée en mode Thermoreliure est 
supérieure à 25 mm, un bourrage papier risque de se produire.

•Sélectionner un
couverture. Si l
celui du docum
une Boîte utilis
le mode Brochu
l'écran Change

•Dans la fonctio
disponible si le
différent.

•Dans la fonctio
disponible si le

•En mode Piqûr
orientation vert
paires seront im

•En mode Piqûr
•En mode Piqûr

Finition P.A.C.-
Finition-AB1 en
créer une broch

•La précision de
du type de pap

•En cas d'impre
notamment, il e
cas du papier é
affectée. De plu
bourrages papi
technicien.

Coupé

Une fois les pages 
coupées, les marges 

extérieures de toutes les 
pages sont égales.

Les marges intérieures sont définies de 
telle sorte que celles des pages extérieures sont plus 

larges que celles des pages centrales. La position 
des images sur chaque page est ajustée en calculant 

le décalage entre la page extérieure et la page intérieure 
de la brochure.
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r ce mode, il est conseillé de vérifier l'état de bouclage du 
utilisé. Pour cela, imprimer le document principal et une 
 le module de finition ou le stacker, et s'assurer que l'état de 
spond aux spécifications suivantes.

 type de papier qui boucle facilement au-delà de la valeur 
la thermoreliure, les problèmes suivants peuvent se produire.
finition de la sortie diffère du format spécifié.
apier se produit.
 produit.

iginaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 

 [Thermoreliure]

Hauteur du bouclage : 
Inférieure à +10 mm

Hauteur du bouclage : 
Inférieure à -10 mm

Longueur du bouclage : Supérieure à 50 mm
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
•Les capacités d'empilement du Module dos carré collé-B1 en option sont 

indiquées ci-après. Lorsque le Module dos carré collé-B1 en option atteint 
sa capacité limite, l'impression s'interrompt momentanément. L'impression 
redémarre après vidage du stacker.

•L'encollage est possible environ 440 secondes après la mise sous tension 
de l'élément chauffant interne du Module dos carré collé-B1.

Thermoreliure

IMPORTANT
Avant d'exécute
type de papier 
couverture vers
bouclage corre

Si l'on utilise un
spécifiée pour 
- Le format de 
- Un bourrage p
- Une erreur se

Copie
1 Placer les or

[Brochure].

2 Appuyer sur

Nombre de feuilles 
dans le corps du 

document

Capacité d'empilement approximative
(Avec papier épais (128 g/m2) pour la couverture et 

papier ordinaire (64 g/m2) pour le corps du document.)

200 feuilles 5 jeux

100 feuilles 10 jeux

10 feuilles 50 jeux
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3

●

4

oter les bords de la brochure, sélectionner [Coupe 
 [Coupe trilat.]. S'il n'est pas nécessaire de massicoter 
lectionner [Pas de coupe].

 la source de papier à utiliser pour la couverture et pour 
ocument ➞ appuyer sur [Fin].

ossible d’utiliser le réceptacle supérieur de l'Unité 
e Document-C1 en option pour alimenter le papier de 
.

ossible d’utiliser l'Unité d'Insertion de Document-C1 en 
limenter le papier du corps de document.

 [Plateau d'alim.] pour alimenter le papier à partir du 
entation.

nner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type 
t déjà spécifié pour la tâche en cours ou la tâche 
puyer sur [Réglages plateau alim.] pour définir le 
e papier.

 [Module d'insertion] pour que le réceptacle d'insertion 
ente le papier de couverture à partir de l'Unité 
e Document-C1 en option.

nner le module d'insertion alors qu'un format/type de 
jà défini pour la tâche en cours ou la tâche réservée, 
[Réglage Mod. Insert.] pour spécifier le format/type de 
 dans le réceptacle d'insertion inférieur.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Sélectionner le format de finition.
❑ Sélectionner une touche Taille ([A4], [A5], [B5], [LTR] ou [COM]) 

correspondant à un format mémorisé.

❑ Appuyer sur [Suivant].

Pour définir manuellement un format papier irrégulier :

❑ Appuyer sur [X] (axe horizontal) ➞ entrer une valeur.

❑ Appuyer sur [Y] (axe vertical) ➞ entrer une valeur.

❑ Appuyer sur [Suivant].

REMARQUE
 

•Lorsqu'une valeur saisie n'est pas comprise dans la plage disponible, un 
message demandant d'entrer une valeur correcte s'affiche à l'écran.

•Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le 
Chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

•Pour sélectionner un format de finition mémorisé sur une touche Taille, il est 
nécessaire d'enregistrer ce format sur la touche au préalable. Pour plus 
d'informations sur la mémorisation d'un format de finition, voir le Chapitre 4, 
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

Sélectionner le papier à utiliser pour la couverture et pour 
le corps du document.

❑ Appuyer sur [Format papier] pour la couverture et pour le corps du 
document.

Pour massic
verticale] ou
les bords, sé

❑ Sélectionner
le corps du d

Il n’est pas p
d'Insertion d
la couverture

Il n’est pas p
option pour a

Sélectionner
plateau d'alim

Pour sélectio
de papier es
réservée, ap
format/type d

Sélectionner
inférieur alim
d'Insertion d

Pour sélectio
papier est dé
appuyer sur 
papier voulu
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 correctement le format de finition. Si le format de la 
ond à l’une des conditions suivantes, un bourrage papier 
oduire.

ction du format de la couverture, veiller à sélectionner un 
dapté à l’épaisseur du corps du document.
rmations sur le chargement du papier dans l’Unité 
ocument-C1 en option, voir le manuel d’utilisation du 

rré collé-B1.

 résultat, appuyer sur [Régler] ➞ sélectionner 
 à régler.

l'image du corps du livre : p. B5-26

pe : p. B5-26

l'image de la page de couverture : p. B5-27

t de coupe : p. B5-27

u format de finition : p. B5-28

gler la méthode de finition, passer à l'étape 6.

La largeur de coupe du bord avant de la couverture est 
supérieure à 50 mm.
La longueur du format de finition est supérieure à la largeur du 
stacker (environ 297 mm) ou la profondeur du format de finition 
est supérieure à la hauteur du stacker (environ 221 mm).
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

IMPORTANT
 

•Aligner le bord supérieur de l’original sur le bord arrière de la vitre 
d’exposition, du chargeur ou de l’introducteur manuel.

•Les formats papier disponibles pour la couverture et pour le corps du 
document varient en fonction du format de finition.

•Seuls les grammages de papier suivants peuvent être utilisés pour la 
couverture :
- Alimentation de la couverture à partir de la machine : 

Papier épais (90 à 300 g/m2)
- Alimentation de la couverture à partir de l'Unité d'Insertion de 

Document-C1 en option :
Papier épais (90 à 300 g/m2)

•Seul du papier compris entre 64 et 163 g/m2 peut être utilisé pour le corps 
du document.

•Si l’on utilise un papier de 81 à 90 g/m2 pour le corps du document et si 
l’impression est supérieure à 150 feuilles, la réalisation de la reliure peut 
être impossible du fait de l’épaisseur. Dans ce cas, un bourrage papier 
risque de se produire. Réduire le nombre de pages du corps du document.

•Veiller à définir correctement le type de papier. Si le type de papier n'est pas 
bien défini, la tâche peut être annulée.

•Pour placer le papier destiné à la couverture dans le plateau d'alimentation, 
charger le papier de la façon suivante, selon que la couverture doit être 
imprimée ou non :
- Pour imprimer sur la couverture : Placer le côté à imprimer face vers le 

bas.
- Si la couverture n’est pas imprimée : Aligner le bord supérieur sur le bord 

arrière du plateau d’alimentation, face à imprimer vers le haut.
•Pour placer le papier destiné à la couverture dans l'Unité d'Insertion de 

Document-C1 en option, charger le papier comme indiqué sur l’illustration 
suivante :

•Veiller à définir
couverture rép
risque de se pr

•Lors de la séle
format papier a

•Pour plus d'info
d’Insertion de D
Module dos ca

5 Pour régler le
les éléments

La position de 

L'angle de cou

La position de 

L'emplacemen

Le réglage fin d

Pour ne pas ré

Sens d'alimentation vers 
le module d'insertion

- Découpée :

- Sans coupe :
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● ngle de coupe :

 [Angle de coupe].

[-] ou [+] pour A, B et C pour régler l'angle de coupe ➞ 

 [Fin].

réglage varie de -10 mm à +10 mm, par pas de 0,1 mm.

e référence des angles de coupe A, B et C sont indiqués dans 
i-après.

érieur (tête) du côté encollé.

rieur (pied) du côté encollé.

rieur (pied) du bord avant.

C

B

A

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Pour régler la position de l'image du corps du livre :

❑ Appuyer sur [Pos. image page intér.].

❑ Déplacer verticalement l'image du corps du livre à l'aide des 
touches [-] ou [+]➞ [OK].

❑ Appuyer sur [Fin].

● Pour régler l'a

❑ Appuyer sur

❑ Appuyer sur 
[OK].

❑ Appuyer sur

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[-] : Décalage de l'image vers le haut (tête de brochure).

[+] : Décalage de l'image vers le bas (pied de brochure).

La plage de réglage varie de -5 mm à +5 mm, par pas de 0,1 mm.

La plage de 

Les points d
l'illustration c

A : Bord sup

B : Bord infé

C : Bord infé
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●  [Fin].

mplacement de coupe :

 [Emplacement de coupe].

placement de coupe à l'aide des touches [-] ou [+] ➞ 

 coupe est comprise entre 6 et 50 mm, chaque réglage peut 

 de chaque élément sont présentés ci-dessous.

age de la position de coupe vers le haut (tête de brochure).

age de la position de coupe vers le bas (pied de brochure).

 réglage varie de -5 mm à +5 mm, par pas de 0,1 mm.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Pour régler la position de l'image de la page de couverture :

❑ Appuyer sur [Pos. image couverture].

❑ A l'aide des touches [-] ou [+], déplacer horizontalement ou 
verticalement l'image sur la page de couverture ➞ [OK].

❑ Appuyer sur

● Pour régler l'e

❑ Appuyer sur

❑ Déplacer l'em
[OK].

IMPORTANT
Si la portion de
être appliqué.

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

Horizontal

[-] : Décalage de l'image vers la gauche (côté encollé de la brochure).

[+] : Décalage de l'image vers la gauche (bord avant de la brochure).

Vertical

[-] : Décalage de l'image vers le haut (tête de brochure).

[+] : Décalage de l'image vers le bas (pied de brochure).

La plage de réglage varie de -5 mm à +5 mm, par pas de 0,1 mm.

Horizontal

Verticale

Les détails

[-] : Décal

[+] : Décal

La plage de
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●

 l'insertion d'une feuille.

ne feuille :

[Insérer feuilles] ➞ sélectionner les fonction d'insertion 

e chaque élément sont présentés ci-dessous.

ant] : Pour insérer une feuille avant la première page 
du document.

rière] : Pour insérer une feuille après la dernière page 
du document.

ossible de sélectionner simultanément les modes 
 et [Page de chapitre].
 une fonction d'insertion de feuille, appuyer de 
 la touche correspondante.
 [Format papier] pour chaque fonction sélectionnée.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

•Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].
•Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le 

Chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

❑ Appuyer sur [Fin].

Pour régler légèrement le format de finition :

❑ Appuyer sur [Réglage fin du format de finition de thermoreliure].

❑ Appuyer sur [-] ou [+] pour réduire une différence entre le format de 
finition et l'emplacement de coupe que réalise la machine ➞ [OK].

❑ Appuyer sur [Fin].

6 Sélectionner

● Pour insérer u

❑ Appuyer sur 
souhaitées.

Les détails d

[Pg garde av

[Pg garde ar

Il n'est pas p
[Intercalaire]
Pour annuler
nouveau sur

❑ Appuyer sur

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

Horizontal

[-] : Décalage de la position de coupe vers la gauche (côté encollé de 
la brochure)

[+] : Décalage de la position de coupe vers la droite (bord avant de la 
brochure)

Vertical

[-] : Décalage de la position de coupe vers le haut (tête de brochure)

[+] : Décalage de la position de coupe vers le bas (pied de brochure)
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isser vierges ou d'imprimer la page de garde avant, la 
e arrière ou les intercalaires ➞ appuyer sur [Suivant].

argé dans l'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut 
rimé.

ctionné uniquement [Pg garde avant] et/ou [Pg garde 
uyer sur [OK] ➞ passer à l'étape 5.

ctionné [Intercalaire] ou [Page de chapitre], appuyer 
.

ctionné [Intercalaire] ou [Page de chapitre], spécifier 
el des intercalaires ou des pages de chapitre ➞ 

[OK].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

IMPORTANT
 

Le même format papier doit être utilisé pour [Page de garde avant], [Page 
de garde arrière], [Intercalaire] ou [Page de chapitre].

❑ Sélectionner la source d'alimentation du papier pour chaque 
fonction ➞ appuyer sur [Fin].

Il n’est pas possible d’utiliser l'Unité d'Insertion de Document-C1 en 
option pour alimenter le papier des pages de chapitre.

Sélectionner [Plateau d'alim.] pour alimenter le papier à partir du 
plateau d'alimentation.

Pour sélectionner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type 
de papier est déjà spécifié pour la tâche en cours ou la tâche 
réservée, appuyer sur [Réglages plateau alim.] pour définir le 
format/type de papier.

Sélectionner [Module d'insertion] pour que le réceptacle d'insertion 
supérieur ou inférieur alimente le papier à partir de l'Unité 
d'Insertion de Document-C1 en option.

Pour sélectionner le module d'insertion alors qu'un format/type de 
papier est déjà défini pour la tâche en cours ou la tâche réservée, 
appuyer sur [Réglage Mod. Insert.] pour spécifier le format/type de 
papier voulu dans le réceptacle d'insertion supérieur ou inférieur.

❑ Appuyer sur [Suivant].

❑ Choisir de la
page de gard

Le papier ch
pas être imp

Si l'on a séle
arrière], app

❑ Si l’on a séle
sur [Ajouter]

Si l'on a séle
l'ajout éventu
appuyer sur 
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●

7

glages de lecture pour la couverture et pour le 
ument ➞ appuyer sur [Suivant].

 [Format document] pour la couverture et pour le corps 
t.

stiné à la couverture chargé dans l'Unité d'Insertion de 
1 ne peut pas être imprimé.

 le format de lecture ➞ appuyer sur [Fin].

de l'original est comprise entre 433 mm et 487,7 mm, 
[Original très long].

inal recto verso, appuyer sur [Original rto vso] ➞ 
 le type d'original recto verso ➞ appuyer sur [OK].

e chaque élément sont présentés ci-dessous.

 [Fin].

Le recto et le verso de l'original sont disposés de la même 
façon.

r] : Le recto et le verso de l'original sont tête-bêche.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Si l'on a sélectionné [Intercalaire], il est possible de modifier la 
source d'alimentation du papier et les faces à reproduire définies à 
l'étape précédente, le cas échéant.

Si l'on a sélectionné [Page de chapitre], il est possible de modifier la 
source d'alimentation du papier définie à l'étape précédente, le cas 
échéant.
•Pour insérer d’autres intercalaires ou pages de chapitre, reprendre les 

étapes précédentes.
•Lorsque les réglages sont terminés, appuyer sur [OK].

Le mode spécifié est activé.

IMPORTANT
 

Il est impossible de régler l'emplacement d'insertion d'un intercalaire ou 
d'une page de chapitre sur la première page. Leur emplacement doit être 
défini à partir de la deuxième page.

REMARQUE
 

•Les pages de chapitre sont toujours imprimées sur une seule face.
•Si le papier utilisé pour la page de garde avant, la page de garde arrière ou 

les intercalaires est déjà imprimé (logo de société, par exemple), il faut 
sélectionner [Vierge]. Sinon, la machine imprimera sur le papier 
préimprimé.

• Il est possible d'insérer jusqu'à 100 intercalaires ou pages de chapitre.

Si l'on ne souhaite pas insérer de feuille :

❑ Passer à l'étape 7.

Appuyer sur [Suivant].

8 Définir les ré
corps du doc

❑ Appuyer sur
du documen

Le papier de
Document-C

❑ Sélectionner

Si la largeur 
appuyer sur 

Avec un orig
sélectionner

Les détails d

❑ Appuyer sur

[Type Livre] :

[Type Calendrie
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9

nal destiné à la couverture, au verso de la 
u au corps du document ➞ appuyer sur .

verture ou le verso de la couverture, placer l'original 
uverture ➞ appuyer sur [OK].

ionné [Vierge] pour la couverture et pour le verso de la 
tape 6, cette étape n'est pas nécessaire. Passer à 
 pour lire le document.

cture de la couverture ou du verso de la couverture est 
puyer sur [Fin couvertures].

cture des originaux s'affiche pour le corps du 

ginaux destinés au corps du document ➞ appuyer sur .

[Fin pages intér.] lorsque la lecture du corps du document 
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur 
[Format en pouces].

❑ Appuyer sur [Suivant].

Sélectionner les faces du document à imprimer ➞ appuyer 
sur [OK].

Appuyer sur [Imprimée] ou [Vierge] pour la couverture ou pour 
l'intérieur de la couverture.

Le papier destiné à la couverture chargé dans l'Unité d'Insertion de 
Document-C1 ne peut pas être imprimé.

Sélectionner [Imprimer recto] or [Copies recto verso] pour le corps du 
document.

❑ Appuyer sur [OK].

❑ Appuyer sur [Fin] plusieurs fois pour revenir à l'écran des fonctions 
de base du mode Copie normale.

10 Placer l'origi
couverture o

Pour lire la cou
destiné à la co

Si l'on a sélect
couverture à l'é
l'étape suivante

❑ Lorsque la le
terminée, ap

L'écran de le
document.

❑ Placer les ori

❑ Appuyer sur 
est terminée.
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11

●

r le nombre d'impressions, le format ou le type de 
densité, appuyer sur [Changer réglages] ➞ modifier les 
fonction des besoins ➞ appuyer sur [Fin].

l'impression :

 [Annuler].

 commence.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [Début d'impression].

❑ Pour vérifier le test d'impression, appuyer sur [Echantillon].

REMARQUE
 

•En mode Thermoreliure, l'option [Echantillon] s'affiche même si un seul 
exemplaire de l'original doit être copié.

•A la fin du test d'impression, l'épaisseur du document s'affiche sur 
l'afficheur tactile. Le format papier de la couverture doit être défini en 
fonction de l'épaisseur affichée.

Pour modifier les réglages après vérification du test 
d'impression :

❑ Pour modifier les réglages des options [Pos. image page intér.], 
[Angle de coupe], [Pos. image couverture], [Emplacement de 
coupe] ou [Réglage fin du format de finition], appuyer sur [Régler] 
➞ modifier les réglages en fonction des besoins ➞ appuyer sur 
[OK] ➞ appuyer sur [Fin].

❑ Pour modifie
papier ou la 
réglages en 

● Pour annuler 

❑ Appuyer sur

L'impression
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Boî
1

2

 les faces du document à imprimer ➞ appuyer 
.

 [Imprimé] ou [Vierge] pour la couverture de dessus, le 
ouverture de dessus, le recto de la couverture de 
 couverture de dessous.

stiné à la couverture chargé dans l'Unité d'Insertion de 
1 ne peut pas être imprimé.

 [Imprimer recto] or [Copies recto verso] pour le corps 
t.

imprimer les couvertures de dessus et de dessous, 
[OK] ➞ appuyer sur [Fin] plusieurs fois pour revenir à 
odification des réglages d'impression ➞ passer à 

 [Suivant].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

te aux lettres (impression)
Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
document à imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ 
[Changer régl. impr.] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ [Brochure].

REMARQUE
 

•L'ordre d'impression du document est le suivant (les couvertures ne sont 
imprimées que si cette option est sélectionnée) :
Couverture de dessus ➞ Verso de la couverture de dessus ➞ Document ➞ 
Recto de la couverture de dessous ➞ Couverture de dessous.
- Exemple 1

Impression d'un document de neuf pages avec impression sur les deux 
faces des couvertures (couverture de dessus, verso de la couverture de 
dessus, recto de la couverture de dessous et couverture de dessous) :
Page 1 : Couverture de dessus
Page 2 : Verso de la couverture de dessus
Pages 3 à 7 : Corps du document
Page 8 : Recto de la couverture de dessous 
Page 9 : Couverture de dessous

- Exemple 2 
Impression d'un document de neuf pages avec impression sur les 
couverture de dessus et de dessous uniquement : 
Page 1 : Couverture de dessus
Pages 2 à 8 : Corps du document
Page 9 : Couverture de dessous

• Il est également possible d'imprimer la brochure à partir de plusieurs 
documents.

Définir les réglages du mode Thermoreliure conformément 
aux étapes 2 et 7 de la section Copie, p. B5-23.

Pour imprimer ou non des feuilles insérées, il est possible de 
sélectionner la ou les faces à imprimer pour la couverture de dessus, 
la couverture de dessous et/ou le document.

3 Sélectionner
sur [Suivant]

❑ Appuyer sur
verso de la c
dessous et la

Le papier de
Document-C

❑ Sélectionner
du documen

Pour ne pas 
appuyer sur 
l'écran de m
l'étape 5.

❑ Appuyer sur
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4

5

piqûre à cheval

 verticalement les originaux à orientation verticale (portrait). 
s horizontalement, les pages paires seront imprimées à 

iginaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 

s carré collé-B1 en option est installé, appuyer sur 
rochure avec P.A.C.].

 le format d'original ➞ appuyer sur [Suivant].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur du dos.

La plage de réglage varie de 0 mm à 50 mm, par pas de 0,1 mm.

REMARQUE
 

•Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].
•Pour saisir des valeurs en millimètres, il est possible utiliser les touches 

numériques  - , et  pour effacer le nombre saisi.

❑ Appuyer sur [OK].

❑ Appuyer sur [Fin] ➞ [Fin].

Lancer l'impression conformément à l'étape 11 de la 
section Copie, p. B5-23.

❑ Pour vérifier le test d'impression, appuyer sur [Test impression].

REMARQUE
 

•En mode Thermoreliure, l'option [Test impression] s'affiche même si un seul 
exemplaire de l'original doit être imprimé.

•A la fin du test d'impression, l'épaisseur du document s'affiche sur 
l'afficheur tactile. Sélectionner un papier approprié pour la couverture.

Brochure avec 

Copie

IMPORTANT
Veiller à placer
S'ils sont placé
l'envers.

1 Placer les or
[Brochure].

Si le Module do
[Brochure] ➞ [B

2 Sélectionner
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 le format papier voulu ➞ appuyer sur 

 au format 320 mm x 450 mm (SRA3), 304,8 mm x 
 B4 ou A4R peut être utilisé pour le mode Brochure 

ur , les informations concernant le papier sélectionné 

ne couverture :

 [Ajouter couverture] ➞ appuyer sur [Suivant].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
•Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur 

[Format en pouces].
• [Original recto verso] n'est pas disponible si le format d'original sélectionné 

est A5R ou A6R.

Avec un original recto verso, appuyer sur [Original recto verso] ➞ 
sélectionner le type d'original recto verso ➞ appuyer sur [OK] ➞ 
[Suivant].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

3 Sélectionner
[Suivant].

Seul du papier
457,2 mm, A3,
avec P.A.C.

REMARQUE
Si l'on appuie s
s'affichent.

● Pour ajouter u

❑ Appuyer sur
[Type Livre] : Le recto et le verso de l'original sont disposés de la même 

façon.

[Type 
Calendrier] :

Le recto et le verso de l'original sont disposés en opposition.
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 le même format de papier pour la page de couverture et 
u document.
 de 64 à 105 g/m2 peut être utilisé pour le corps du livre, et 
 papier de moins de 300 g/m2 peut être utilisé pour la page 

t chargé dans le plateau d'alimentation pour la page de 
cer la face à imprimer vers le bas.
ssion sur des papiers spéciaux, papier épais notamment, il 
e bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier 
ité de l'image pourrait sinon s'en trouver affectée. De plus, 
ixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier 
roduire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

ode de finition.

e Finition P.A.C.-AB2 en option est installé :

 brochure doit être agrafée avec piqûre à cheval.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

❑ Sélectionner [Impression] ou [Vierge] pour <Couv. de dessus>, 
<Couv. interne dessus>, <Couv. interne dessous> et <Couverture 
de dessous> ➞ appuyer sur [Suivant].

❑ Sélectionner la source d'alimentation pour les couvertures ➞ 
appuyer sur [Suivant].

Le papier chargé dans l'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut 
pas être imprimé.

IMPORTANT
•Veiller à utiliser

pour le corps d
•Seul du papier

uniquement du
de couverture.

•Si du papier es
couverture, pla

•En cas d'impre
est important d
épais). La qual
l'ensemble de f
pourraient se p

4 Spécifier le m

● Si le Module d

❑ Indiquer si la
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ptacle auxiliaire des brochures n'est pas déployé, le nombre 
ue le réceptacle des brochures peut contenir n'est pas 

C1 ou le Massicot 2 lames pour module brochure-A1 en 
llé, le réceptacle peut contenir 30 brochures (40 feuilles de 
e 80 g/m2).
c piqûre à cheval est impossible sur une seule feuille.
age est automatiquement activé en cas de sélection du 
 cheval.
osition de l'agrafage avec piqûre à cheval, appuyer sur 

.A.C.]. 
sicot-C1 en option est installé pour la coupe, appuyer sur 
glage position agr. piqûre à cheval].) Pour plus 
 voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide 

uilles à 
r

Nombre de brochures 
que le réceptacle 

auxiliaire des brochures 
peut contenir (sauf pour 

le papier A4R)

Nombre de brochures 
que le réceptacle 

auxiliaire des brochures 
peut contenir (pour le 

papier A4R)

30 20

25 15

15 10
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

REMARQUE
•Même si l'on choisit d'agrafer une brochure en mode Piqûre à cheval, 

celle-ci ne sera pas agrafée si le nombre de feuilles est supérieur ou égal à 
21. Si c'est le cas, préciser le mode Division en brochures selon l'étape 5.

•Le tableau suivant indique le nombre de brochures agrafées en mode 
Piqûre à cheval que peut contenir le réceptacle des brochures lorsqu'il est 
étendu. Lorsque le nombre d'impressions atteint la capacité mentionnée 
dans le tableau, la copie s'arrête temporairement.
Elle reprend et les brochures restantes sortent après retrait du papier du 
réceptacle des brochures auxiliaire.

•Lorsque le réce
d'impressions q
limité.

•Si le Massicot-
option est insta
brochure A4, d

•L'agrafage ave
•Le mode Centr

mode Piqûre à
•Pour régler la p

[Position agr. P
(Si seul le Mas
[Régler] ➞ [Ré
d'informations,
de référence.

[Avec piqûre à cheval] : Impose les originaux et agrafe avec le papier plié 
au centre.

[Sans piqûre à cheval] : La machine procède uniquement à la reproduction 
des originaux.

Nombre de fe
utilise

1 - 5

6 - 10

11 - 20
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●

5
●

 [-] ou [+] pour définir le nombre de feuilles à utiliser 
 sous-brochure ➞ appuyer sur [OK].

haite pas diviser la brochure en sous-brochures :

ape 6.

éthode de coupe.

aite pas découper les bords, passer à l'étape 7.

 ou le Massicot 2 lames pour module brochure-A1 en option 
r le mode Coupe.
e couper les bords uniquement si [Piqûre à cheval] est 
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Si le Module de Finition-AB1 en option est installé :

❑ Passer à l'étape 6.

IMPORTANT
Le mode Piqûre à cheval n'est disponible que si le Module de Finition 
P.A.C.-AB2 en option est installé. Si l'on a installé le Module de Finition-AB1 
en option, il est possible de reproduire les originaux en vue de créer une 
brochure, mais le mode Piqûre à cheval n'est pas disponible.

Indiquer si la brochure doit être divisée en sous-brochures.

Si l'on souhaite diviser la brochure en sous-brochures :

❑ Appuyer sur [Division en brochures].

❑ Appuyer sur
pour chaque

● Si l'on ne sou

❑ Passer à l'ét

6 Indiquer la m

Si l'on ne souh

REMARQUE
•Le Massicot-C1

sont requis pou
• Il est possible d

sélectionné.
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Mode Brochure B5-39

●  [Coupe verticale] ou [Coupe trilat.].

eur de coupe ➞ appuyer sur [OK].

Display When [Vertical Trim] Is Selected

Display When [3-Way Trim] Is Selected
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Si le Massicot-C1 et le Massicot 2 lames pour module 
brochure-A1 en option sont installés :

❑ Appuyer sur [COUPER].

❑ Appuyer sur [Spéc. par larg. coupe].

❑ Sélectionner

❑ Saisir la larg
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 [-] ou [+] pour décaler la position de coupe ➞ appuyer 

e chaque élément sont présentés ci-dessous.

réglage varie de -5 mm à +5 mm, par pas de 0,1 mm.

e de la position de coupe vers le haut (tête de brochure).

e de la position de coupe vers le bas (pied de brochure).
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

IMPORTANT
Le format de finition des bords supérieur et inférieur devrait être supérieur 
ou égal à 190 mm. S'il est inférieur à 190 mm, le réglage ne sera pas 
appliqué.

REMARQUE
Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

❑ Appuyer sur [Régl. Empl. de coupe].

❑ Appuyer sur
sur [OK].

Les détails d

La plage de 

[X] : Spécifier la largeur de coupe horizontale pour le bord avant de la 
brochure (de 2,0 mm à 20,0 mm).

[Y] : Spécifier la largeur de coupe verticale pour les bords supérieur et 
inférieur de la brochure (de 2,0 mm à 15,0 mm). (Ce réglage est 
disponible uniquement si l'on sélectionne [Coupe trilat.].)

[-] : Décalag

[+] : Décalag
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●

 la correction de la position d'impression.

te corriger la position d'impression :

 [Correction du renflement].

 [Auto] ou [Manuel] ➞ appuyer sur [OK].

ionne [Auto], la position d'impression est 
ment corrigée en fonction du type de papier.

ionne [Manuel], appuyer sur [ ] ou sur [ ] pour régler 
 décalage.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

❑ Vérifier que la méthode de coupe et le format de finition sont 
corrects ➞ appuyer sur [OK].

Si seul le Massicot-C1 en option est installé :

❑ Appuyer sur [COUPER].

REMARQUE
Pour régler la largeur de coupe, appuyer sur [Régler] ➞ [Réglage largeur de 
coupe]. Pour plus d'informations, voir le Chapitre 4, Personnalisation des 
réglages, du Guide de référence.

7 Sélectionner

● Si l'on souhai

❑ Appuyer sur

❑ Appuyer sur

Si l'on sélect
automatique

Si l'on sélect
la largeur de
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Mode Brochure B5-42

●

8

s (impression)

ure est uniquement disponible pour les formats papier 
4R, B5, B5R, A5 ou A5R.
ure n'est pas disponible si les documents sélectionnés ont 
egistrement différent.
ure n'est pas disponible si les documents sélectionnés ont 
différente.
ure ne peut pas être utilisé avec des documents dont la 
férieure à 600 x 600 ppp.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Si l'on ne souhaite pas corriger la position d'impression :

❑ Passer à l'étape 8.

Appuyer sur [OK].

Si le Module dos carré collé-B1 en option est installé, appuyer sur 
[OK] ➞ [Fin].

Boîte aux lettre

IMPORTANT
•Le mode Broch

suivants : A4, A
•Le mode Broch

un format d'enr
•Le mode Broch

une résolution 
•Le mode Broch

résolution est in
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1

2

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
Pour imprimer des documents sous forme de brochure, il est conseillé de 
lire les originaux en mode Lecture brochure. (Voir le "Lecture brochure, 
p. B5-44.)

Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
sélectionner le document à imprimer ➞ appuyer sur 
[Imprimer] ➞ [Changer régl. impr.] ➞ [Fonctions spéciales] 
➞ [Brochure].

Si le Module dos carré collé-B1 en option est installé, appuyer sur 
[Brochure] ➞ [Brochure avec P.A.C.].

Pour plus d'informations, voir le "Spécification des Fonctions 
d'impression spéciales de boîtes aux lettres, p. B5-6.

Si les pages de couverture sont chargées depuis l'Unité d'Insertion de 
Document-C1 en option, sélectionner le format et le type de papier 
une fois que le papier est chargé dans l'Unité d'Insertion de 
Document-C1.

Définir les réglages du mode Brochure conformément aux 
étapes 2 à 8 de la section Copie, p. B5-34.



Lecture brochure B5-44
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Lect
Ce mode perm
être imprimées
être spécifié lo
Brochure, p. B

IMPOR
•Pour 

comb
foncti

•Veille
S'ils s
l'enve

REMAR
 

Le mo
lettres

1 Sélec
place
spéci

2 Sélec

l recto verso, appuyer sur [Original recto verso] ➞ 
 type d'original recto verso ➞ appuyer sur [OK] ➞ 

chaque élément sont présentés ci-dessous.

er un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur 
ces].
verso] n'est pas disponible si le format d'original sélectionné 

.

e recto et le verso de l'original sont disposés de la même 
çon.

e recto et le verso de l'original sont tête-bêche.
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

ure brochure
et de lire les originaux de manière que les données puissent 
 et rassemblées au sein d'une brochure. Le mode Brochure doit 
rs de l'impression des données lues. (Voir la section Mode 
5-18.)

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.
r à placer verticalement les originaux à orientation verticale (portrait). 
ont placés horizontalement, les pages paires seront imprimées à 
rs.

QUE
de Lecture brochure n'est disponible qu'avec la fonction boîtes aux 
.

tionner le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
r les originaux ➞ appuyer sur [Lire] ➞ [Fonctions 
ales] ➞ [Lecture brochure].

tionner le format d'original ➞ appuyer sur [Suivant].

Avec un origina
sélectionner le
[Suivant].

Les détails de 

REMARQUE
 

•Pour sélectionn
[Format en pou

• [Original recto 
est A5R ou A6R

[Type Livre] : L
fa

[Type 
Calendrier] :

L
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3

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Sélectionner le format de la brochure ➞ appuyer sur [OK].

REMARQUE
 

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur 
[Format en pouces].
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Inte
En cas de cop
automatiquem
protéger la sur
copier le conte

IMPOR
•Pour 

comb
foncti

• Il est 
transp

•Seul 

REMAR
 

•Le mo
copie

•Le co

r les intercalaires vierges :
ierge] produit des transparents imprimés et des 

 vierges, en alternance.

mer les intercalaires :
mprimé] produit des transparents imprimés et des 
 imprimés, en alternance.

Originaux Copies
Transparents

Intercalaires vierges

Originaux Copies
Transparents

Intercalaires imprimées
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

rfoliage transparents
ie sur des transparents, ce mode permet d'intercaler 
ent une feuille entre chaque transparent. Cette feuille permet de 
face copiée des transparents. Il est également possible de 
nu des transparents sur des intercalaires.

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.
impossible d'utiliser les modes de finition en mode Interfoliage 
arents, même si un module de finition en option est installé.

le format A4 ou A4R est disponible en mode Interfoliage transparents.

QUE
de Interfoliage transparents n'est disponible qu'avec la fonction de 

.
mpteur de la machine ne comptabilise pas les intercalaires vierges.

■ Pour laisse
Le réglage [V
intercalaires

■ Pour impri
Le réglage [I
intercalaires
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1

2

 

r des transparents dans la source d'alimentation 
e chargement d'un autre type de papier risque de provoquer 

s intercalaires doivent ou non être imprimés ➞ 
[Suivant].

 la source d'alimentation du papier des 
 ➞ appuyer sur [OK].

s imprimés sont comptabilisés comme des copies.
t déposées face imprimée vers le bas, avec une alternance 
 et d'intercalaires.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Placer les originaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
[Interfoliage transparents].

Sélectionner la source d'alimentation des transparents ➞ 
appuyer sur [Suivant].

REMARQUE
Si l'on appuie sur , les informations concernant le papier sélectionné 
s'affichent.

Si l'écran suivant s'affiche, effectuer l'une des opérations suivantes 
dans Réglages communs (en mode Utilisateur) (voir leChapitre 4, 
Personnalisation des réglages, du Guide de référence) :
•Régler Mémorisation du papier pour la source de papier sélectionnée sur 

[Transparent].
•Régler le type de papier sur [Transparent] si l'option Réglages standards du 

plateau d'alimentation est réglée sur "Oui".

IMPORTANT
Veiller à charge
sélectionnée. L
un bourrage.

3 Indiquer si le
appuyer sur 

4 Sélectionner
intercalaires

REMARQUE
 

•Les intercalaire
•Les copies son

de transparents
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Mise
Ce mode perm
y compris les o
réunir sur le re
(enregistreme

IMPOR
•Pour 

comb
foncti

•Tous 
forma
d'orig

•Lors d
être m
dit, en

•Pour 
modif
entre

REMAR
 

Le tau
tienne

ecto verso ou deux originaux recto sont réduits sur une 
u recto verso.

ux recto verso ou quatre originaux recto sont réduits 
 recto ou recto verso.

aux recto verso ou huit originaux recto sont réduits sur 
to ou recto verso.
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

 en page
et de réduire automatiquement deux, quatre ou huit originaux, 
riginaux recto verso et les pages en vis-à-vis d'un livre, pour les 
cto, ou le recto et le verso d'une copie d'un format 

nt) donné.

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.
les originaux copiés/lus en mode Mise en page doivent avoir le même 
t. Le mode Mise en page est incompatible avec le mode Mélange 
inaux.
e la copie, le nombre de copies ou le mode Original recto verso peut 
odifié ou défini avant la lecture du lot d'originaux suivant (autrement 
tre deux lots).

la fonction Boîte aux lettres, le mode Original recto verso peut être 
ié ou défini avant la lecture du lot d'originaux suivant (autrement dit, 
 deux lots).

QUE
x de réduction est calculé automatiquement afin que les originaux 
nt sur le format de papier (d'enregistrement) sélectionné.

■ 2 sur 1
Un original r
page recto o

■ 4 sur 1
Deux origina
sur une page

■ 8 sur 1
Quatre origin
une page rec

Originaux Copie

ou

2 sur 1
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Mise en page B5-49

 

Cop
1

2

3

des copies recto verso, appuyer sur [Copie recto verso] 
 le type d'orientation recto verso ➞ appuyer sur [OK] ➞ 

chaque élément sont présentés ci-dessous.

'ordre des images, appuyer sur [Options] ➞ 
rdre des images ➞ appuyer sur [Fin] ➞ [Suivant].

difier l'ordre des images au moyen de la touche 
ages sont imprimées dans l'ordre suivant :

e recto et le verso de l'original sont disposés de la même 
açon.

e recto et le verso de l'original sont tête-bêche.

Gauche ➞ Droite

 : Coin supérieur gauche ➞ Coin supérieur droit ➞ Coin 
inférieur gauche ➞ Coin inférieur droit
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ie
Placer les originaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
[Mise en page].

Sélectionner le format d'original ➞ appuyer sur [Suivant].

Avec un original recto verso, appuyer sur [Original recto verso] ➞ 
sélectionner le type d'original recto verso ➞ appuyer sur [OK] ➞ 
[Suivant].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

REMARQUE
 

•Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur 
[Format en pouces].

• [Original recto verso] n'est pas disponible si le format d'original sélectionné 
est A5R ou A6R.

Sélectionner une fonction de mise en page ➞ appuyer sur 
[Suivant].

Pour effectuer 
➞ sélectionner
[Suivant].

Les détails de 

Pour spécifier l
sélectionner l'o

A moins de mo
[Options], les im

[Type Livre] : Le recto et le verso de l'original sont disposés de la même 
façon.

[Type 
Calendrier] :

Le recto et le verso de l'original sont tête-bêche.

[Type Livre] : L
f

[Type 
Calendrier] :

L

2 sur 1 :

4 sur 1 et 8 sur 1
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4 s (lecture)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
iginaux ➞ appuyer sur [Lire] ➞ [Fonctions 
 [Mise en page].

glages du mode Mise en page conformément 
 à 4 de la section Copie, p. B5-49.

er un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur 
ces].
lectionne automatiquement le taux de réduction en fonction 
egistrement sélectionné.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Sélectionner le format papier voulu ➞ appuyer sur [OK].

REMARQUE
 

•La machine sélectionne automatiquement le taux de reproduction en 
fonction du format papier choisi.

•Le mode Centrage est automatiquement activé en cas de sélection du 
mode Mise en page.

 

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

placer les or
spéciales] ➞

2 Définir les ré
aux étapes 2

REMARQUE
 

•Pour sélectionn
[Format en pou

•La machine sé
du format d'enr



Décalage de l'image B5-51

RecherchePage précédente Page suivante

CHCHAPITRE 1 RE 10

Déc
Cette fonction 
un coin.

IMPOR
•Pour 

comb
foncti

•Si [Ce
spéci
réglé 

•Lorsq
des to
tronq
la cop

 

A l'aide 
Le rég
fléché
totalité

REMAR
 

Le ré
de co

iginaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 

 [Centrage/Décal. prédéf] ➞ sélectionner le 
lage à l'aide d'une touche fléchée ➞ appuyer 

alage correspond à la direction vers laquelle on 
cer l'image originale vue face dessus au centre de la 
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

alage de l'image
permet de décaler toute l'image originale vers le centre ou vers 

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.
ntrage/Décalage en coin] est sélectionné, si l'original et le papier 

fié pour la copie ont le même format et si le taux de reproduction est 
sur 100 %, l'image originale n'est pas décalée.
u'on saisit l'emplacement de destination après décalage au moyen 
uches numériques, il arrive que l'image originale soit légèrement 

uée en fonction du format de l'original, du format du papier utilisé pour 
ie et de l'ampleur du décalage.

des touches fléchées
lage [Centrage/Décal. prédéf] permet d'utiliser les touches 
es de l'afficheur tactile pour réaliser des copies sur lesquelles la 
 de l'image originale est décalée vers le centre ou un coin.

QUE
glage Centrage/Décalage prédéfini n'est disponible qu'avec la fonction 
pie.

1 Placer les or
[Décalage].

2 Appuyer sur
sens du déca
sur [OK].

Le sens de déc
souhaite dépla
copie.

Copie avec décalage 
de l'image originale 

vers le centre

Copie avec décalage 
de l'image originale 

vers un coinOriginal
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Décalage de l'image B5-52

 

Tou

Cop
1

2

erso ne sont disponibles que pour les copies/impressions 

placement après décalage à l'aide des 
ériques  - .

 le sens de décalage.

ur de décalage.

 [OK].

ne valeur déjà saisie, sélectionner le sens du décalage ➞ 
correcte à l'aide des touches numériques  - .

r déplacer l'image originale en diagonale :

 la touche [ ] supérieure.

ur de décalage.

 la touche [ ] droite.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ches numériques
Le réglage [Clavier numérique] permet de décaler la totalité de l'image 
vers un emplacement défini à l'aide des touches numériques  - .

REMARQUE
 

Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le 
Chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

ie
Placer les originaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
[Décalage].

Appuyer sur [Clavier numérique] ➞ appuyer sur [Réglages] 
sous <Recto> ou <Verso>.

REMARQUE
 

Les réglages V
recto verso.

3 Spécifier l'em
touches num

❑ Sélectionner

❑ Saisir la vale

❑ Appuyer sur

REMARQUE
 

Pour modifier u
saisir la valeur 

● Exemple : Pou

❑ Appuyer sur

❑ Saisir la vale

❑ Appuyer sur

80 mm

Original
120 mm

Copie

Utilisation des touches 
numériques pour 
décaler la position
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Décalage de l'image B5-53

4

s (impression)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ 
l. impr.] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ [Décalage].

glages du mode Décalage conformément aux 
de la section Copie, p. B5-52.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

❑ Saisir la valeur de décalage.

Appuyer sur [OK].

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

document à 
[Changer rég

2 Définir les ré
étapes 2 à 4 
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Mod
Ce mode perm
l'image entière
droite, en haut
ou les impress

IMPOR
•Pour 

comb
foncti

•Le mo
Si l'im
tronq

REMAR
 

• Il est 
pourv
verso

•Pour 
Chap

iginaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 

 le type de marge voulu.

 [Recto] ou [Verso] ➞ utiliser les touches [-] ou 
ir la marge ➞ appuyer sur [OK].

O

Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

e Marge
et d'effectuer des copies ou des impressions en décalant 
 de façon à obtenir une marge d'une largeur définie à gauche, à 
 ou en bas. Utiliser ce mode si l'on souhaite ranger les copies 
ions dans des classeurs.

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.
de Marge décale la totalité de l'image originale de la valeur spécifiée. 
age occupe la totalité de la feuille originale, la copie risque d'être 

uée.

QUE
possible de ne créer une marge qu'au verso de la copie. Les originaux 
us d'une marge peuvent donc être copiés en mode Recto  Recto 
 ou Recto verso  Recto.
plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le 
itre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

 

Copie
1 Placer les or

[Marge].

2 Sélectionner

3 Sélectionner
[+] pour défin

riginal Marge gauche 
sélectionnée

Marge droite 
sélectionnée

Marge supérieure 
sélectionnée

Marge inférieure 
sélectionnée



CHAPIT RE 10
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Mode Marge B5-55

s (impression)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ 
l. impr.] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ [Marge].

glages du mode Marge conformément aux 
 de la section Copie, p. B5-54.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

IMPORTANT
 

•Pour copier ou imprimer un document comportant une marge en utilisant 
les modes Marge et Recto verso, procéder comme suit :
- Recto  Recto verso : Définir le mode Marge pour le verso 

uniquement.
- Recto verso  Recto verso : Il n'est pas nécessaire de définir le mode 

Marge. Effectuer les copies ou les 
impressions de la manière habituelle.

- Recto verso  Recto : Définir le mode Marge pour le verso 
uniquement.

•Pour copier ou imprimer un document comportant une marge gauche ou 
droite en utilisant les modes Marge et Recto verso, procéder comme suit :
- Recto verso  Recto verso : Définir le mode Marge pour le recto et le 

verso.
- Recto verso  Recto verso : Définir le mode Marge pour le recto et le 

verso.
- Recto verso  Recto : Définir le mode Marge pour le recto et le 

verso.

REMARQUE
 

Si l'on sélectionne une valeur autre que 0, il est possible d'utiliser la touche 
[±] pour indiquer si la marge doit être positive ou négative.

 

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

document à 
[Changer rég

2 Définir les ré
étapes 2 et 3

Exemple : (+)10 ➞ [±] ➞ -10

-50 ➞ [±] ➞ (+)50
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CHCHAPITRE 1 E 10

Effa
Ce mode perm
de la copie (lec
Effacement mo

IMPOR
Pour 
comb
foncti

REMAR
 

Pour 
Chap

 

Effaceme
Ce mo
sur le 
que le
bordur

inaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 

Effacement mode Original].
PRetour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPITR

cement
et d'effacer les ombres et les contours qui peuvent apparaître lors 
ture) de certains originaux. Il existe trois modes d'effacement : 
de original, Effacement mode livre et Effacement mode reliure.

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.

QUE
plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le 
itre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

nt mode Original
de permet d'effacer les bordures et contours noirs qui apparaissent 
pourtour de la copie (de l'image lue) lorsque l'original est plus petit 
 format de papier sélectionné. Il peut aussi servir à créer une 
e blanche sur le pourtour de la copie (page enregistrée).

Copie
1 Placer les orig

[Effacement].

2 Appuyer sur [

Effacement mode 
Original sélectionné

Effacement mode 
Original non 
sélectionné

Copie (A4)

Copie (A4)

Original (A5)



CHAPIT RE 10
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Effacement B5-57

3
●

●

4

s (lecture)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
iginaux ➞ appuyer sur [Lire] ➞ [Fonctions 
 [Effacement].

glages du mode Effacement conformément 
 à 4 de la section Copie, p. B5-56.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur d'effacement.

Pour définir la même largeur pour les quatre côtés :

❑ Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur d'effacement ➞ appuyer 
sur [Suivant].

Pour régler la largeur des marges supérieure, gauche, droite et 
inférieure séparément :

❑ Appuyer sur [Régl. chq dimension].

❑ Sélectionner les côtés souhaités ➞ appuyer sur [-] ou [+] pour 
définir leur largeur d'effacement respective ➞ appuyer sur [Suivant].

Pour revenir à l'écran permettant de définir la même largeur pour les 
quatre marges, appuyer sur [Réglage identique].

Sélectionner le format d'original ➞ appuyer sur [OK].

IMPORTANT
 

Le mode Effacement mode Original ne peut être spécifié que pour les 
originaux dont le format apparaît sur l'écran tactile.

REMARQUE
 

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur 
[Format en pouces].

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

placer les or
spéciales] ➞

2 Définir les ré
aux étapes 2
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Effacement B5-58

 

Effa

Cop
1

2

 [-] ou [+] pour régler les largeurs d'effacement.

 même largeur pour les quatre côtés :

[Centre] et [Côtés] ➞ appuyer sur [-] ou [+] pour définir 
'effacement respective ➞ appuyer sur [Suivant].

dépendamment la largeur des marges supérieure, 
ale, droite et inférieure :

 [Régl. chq dimension].

 les côtés souhaités ➞ appuyer sur [-] ou [+] pour 
rgeur d'effacement respective ➞ appuyer sur [Suivant].

à l'écran permettant de définir la même largeur pour 
arges, appuyer sur [Réglage identique].

 le format de l'original relié ouvert ➞ appuyer 
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

cement mode Livre
Ce mode permet d'effacer le pourtour foncé et la ligne médiane qui 
apparaissent lors de la copie (lecture) de pages en vis-à-vis d'un livre 
ou d'un original relié sur une seule feuille (page enregistrée).

ie
Placer les originaux sur la vitre d'exposition ➞ appuyer sur 
[Fonctions spéciales] ➞ [Effacement].

Appuyer sur [Effacement mode Livre].

3 Appuyer sur

● Pour définir la

❑ Appuyer sur 
leur largeur d

● Pour régler in
gauche, centr

❑ Appuyer sur

❑ Sélectionner
définir leur la

Pour revenir 
les quatre m

4 Sélectionner
sur [OK].

Effacement mode 
Livre sélectionné

Effacement mode 
Livre non sélectionné

Copie

Copie

Original
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Effacement B5-59

Boî
1

2

de Reliure
et d'effacer les marques apparaissant sur les copies 
 l'endroit où se trouvent les perforations des originaux.

 

 les originaux soient placés sur la vitre d'exposition. Ne pas 
ux perforés dans le chargeur, car cela risquerait de les 

ement mode Reliure, les bordures non sélectionnées sont 
cées sur une largeur de 4 mm.

riginal

Effacement mode 
Reliure sélectionné

Effacement mode 
Reliure non 
sélectionné

Copie

Copie
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

IMPORTANT
 

Le mode Effacement mode livre ne peut être spécifié que pour les originaux 
dont le format apparaît sur l'écran tactile.

REMARQUE
 

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur 
[Format en pouces].

te aux lettres (lecture)
Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
placer les originaux sur la vitre d'exposition ➞ appuyer sur 
[Lire] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ [Effacement].

Définir les réglages du mode Effacement conformément 
aux étapes 2 à 4 de la section Copie, p. B5-58.

 

Effacement mo
Ce mode perm
(images lues) à

IMPORTANT
•Veiller à ce que

placer d'origina
endommager.

•En mode Effac
également effa

O
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Effacement B5-60

Cop
1

2

3

Boî
1

2

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ie
Placer les originaux sur la vitre d'exposition ➞ appuyer sur 
[Fonctions spéciales] ➞ [Effacement].

Appuyer sur [Effacement mode Reliure] ➞ sélectionner le 
côté où se trouvent les perforations.

Il s'agit de l'emplacement des perforations lorsqu'on regarde l'original 
à l'endroit.

Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur d'effacement ➞ 
appuyer sur [OK].

te aux lettres (lecture)
Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
placer les originaux sur la vitre d'exposition ➞ appuyer sur 
[Lire] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ [Effacement].

Définir les réglages du mode Effacement conformément 
aux étapes 2 et 3 de la section Copie, p. B5-60.



Indication de fin de tâche B5-61

RecherchePage précédente Page suivante

CHCHAPITRE 1 RE 10

Indi
Ce mode perm
que le tirage e
d'un tirage vol

IMPOR
Avant
destin
Mémo
la fon

REMAR
 

•Le mo
copie

•La fon
foncti

1 Place
[Indic

 le destinataire de l'indication de fin de tâche ➞ 
[OK].

er un destinataire géré avec un numéro d'accès, 
uméro d'accès] ➞ Saisir le numéro d'accès du 
lectionné à l'aide des touches numériques  -  ➞ 
K]. Pour afficher les destinataires qui ne sont pas gérés 
os d'accès, appuyer sur [Pas de n° d'accès].

rmations sur la sélection d'un destinataire, voir le Chapitre 2, 
voi de base, du Guide de la fonction envoi.
sible de sélectionner plusieurs destinataires à la fois.
de fin de tâche est envoyée au destinataire sélectionné dès 
t terminé.
 touche [Numéro d'accès], régler l'option Gestion des 
s sur "Oui". Pour régler la gestion des numéros d'accès, 

➞ [Réglages système] ➞ [Limiter la fonction d'envoi] ➞ 
méros d'accès]. (Voir le Chapitre 10, Réglages 

système, du Guide de la fonction envoi.)
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

cation de fin de tâche
et d'envoyer un courrier électronique à l'utilisateur l'informant 

st terminé. Il est particulièrement utile lorsqu'on attend la fin 
umineux pour effectuer ses propres copies.

TANT
 

 d'activer le mode Indication fin de tâche, l'adresse électronique du 
ataire doit figurer dans le carnet d'adresses. (Voir le Chapitre 9, 
risation/modification des réglages du carnet d'adresses, du Guide de 

ction envoi.)

QUE
de Indication fin de tâche n'est disponible qu'avec la fonction de 

.
ction Indication de fin de tâche ne peut être sélectionnée que si le Kit 

ons envoi couleur en option est activé.

r les originaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
ation fin de tâche].

2 Sélectionner
appuyer sur 

Pour sélectionn
appuyer sur [N
destinataire sé
appuyer sur [O
par des numér

REMARQUE
 

•Pour plus d'info
Méthodes d'en

• Il n'est pas pos
•Une indication 

que le tirage es
•Pour afficher la

numéros d'accè
appuyer sur  
[Gestion des nu
administrateur 
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Mél
Ce mode perm
A3 et A4, ou B

IMPOR
•Pour p

combi
non d

• Il est i
forma

•Si les 
différe

•La sél
•Si, lor

docum
spécif
sélect

REMAR
 

Lors d
que le
verso
repro

iginaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
riginaux].

s (lecture)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
iginaux ➞ appuyer sur [Lire] ➞ [Fonctions 
 [Mélange d'originaux].
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

ange d'originaux
et de copier (lire) des originaux de formats différents, comme 
4 et B5 en une seule opération en les plaçant dans le chargeur.

TANT
 

lus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
naison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de fonctions 
isponibles, p. B10-7.
mpossible de copier (lire) des originaux de largeurs différentes, tels que les 
ts A3 et B4, ou A4 et B5, en une seule opération.

originaux sont placés dans le chargeur, s'assurer que les originaux de formats 
nts sont du même grammage (type de papier).
ection du mode Mélange d'originaux peut avoir pour effet de ralentir la lecture.
s de la mémorisation d'un document dans une boîte, l'option Choix format 
ent n'est pas réglée sur "Auto", tous les originaux sont lus dans le format 

ié. Pour lire les originaux dans leur format d'origine, s'assurer que le mode de 
ion automatique du format de document est défini sur "Auto".

QUE
e la copie, si le mode Mélange d'originaux est utilisé en même temps 
 mode Recto  Recto verso, et si les originaux destinés au recto et au 

 d'une copie recto verso ont un format différent, ceux-ci sont 
duits sur des copies recto dans leur format respectif.

 

Copie
1 Placer les or

[Mélange d'o
 

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

placer les or
spéciales] ➞

Sens de l'alimentation

A4

B4

Sens de l'alimentation

A4

A3

Scanning Is Available Scanning Is Unavailable
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Lect
Ce mode perm
plusieurs lots, 
fois. Le charge
Lors de la cop
unique, une fo
d'un documen
d'un documen

IMPOR
•Pour 

comb
foncti

• Il n'es
des o
doive
résult

•Si les
du ré

e, les réglages suivants peuvent être modifiés ou définis 
 du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots) : 
ies, mode Original recto verso, type d'original, densité copie, 
t taux de reproduction. Toutefois, si le mode Mise en page 
ême temps que le mode Lecture continue, il n'est pas 
difier la densité copie, le type d'original, le mode couleur ni le 
ction.
orisation d'un document dans une boîte, les réglages 
nt être modifiés ou définis avant la lecture du lot d'originaux 
ent dit, entre deux lots) : mode Original recto verso, type 
ité de lecture et mode couleur. Par contre, il n'est pas 
difier le type d'original, la densité de lecture et le mode 
 la machine lit des originaux en mode Mise en page.
upe de tâches est utilisé, le mode Lecture continue est 
nt défini pour chaque lot d'originaux. Il n'est pas possible 
e Groupe de tâches pour le document combiné.
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

ure continue
et de répartir, puis de lire des originaux sous la forme de 
lorsque leur volume est trop important pour être traité en une 
ur et la vitre d'exposition peuvent être utilisés pour la lecture. 
ie, les originaux sont imprimés sous la forme d'un document 
is la lecture de tous les lots terminée. Lors de la mémorisation 
t dans une boîte, les originaux sont mémorisés sous la forme 
t unique, une fois la lecture de tous les lots terminée.

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.
t pas possible de modifier les réglages de copie lorsque la machine lit 
riginaux en mode Lecture continue. Les réglages de copie/lecture 
nt être définis au préalable, en fonction du type des originaux et du 
at recherché.
 originaux sont placés dans le chargeur, les retirer au fur et à mesure 
ceptacle de sortie après la lecture de chaque lot.

•Lors de la copi
avant la lecture
nombre de cop
mode couleur e
est utilisé en m
possible de mo
taux de reprodu

•Lors de la mém
suivants peuve
suivant (autrem
d'original, dens
possible de mo
couleur lorsque

•Si le mode Gro
automatiqueme
d'utiliser le mod

Originaux Copies
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Lecture continue B5-64

iginaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
tinue].

 .

 lecture, appuyer sur [Annuler] ou sur .

cture terminée, placer le lot d'originaux 
puyer sur .

modifier les réglages de lecture avant d'appuyer sur .
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

•Si le chargeur contient des originaux de formats différents, sélectionner le 
mode Mélange d'originaux. (Voir la section Mélange d'originaux, p. B5-62.)

•Lorsque l'on ne peut pas préparer tous les originaux à la fois ou que l'on 
souhaite définir des réglages différents pour chacun d'entre eux, il est 
pratique de les enregistrer dans une boîte et de les imprimer ultérieurement 
en mode Fusionner documents. (Voir la section Fusion de documents, 
p. B4-56.)

•Lors de la copie, pour reproduire des originaux recto et recto verso en tant 
que copies recto verso, il convient de les répartir en lots d'originaux recto et 
recto verso. Par exemple, si le premier lot contient des originaux recto 
verso, activer le mode Original recto verso. Ensuite, le mode Original recto 
verso doit être sélectionné ou annulé manuellement pour chaque lot 
d'originaux lus.

•Lors de la mémorisation d'un document dans une boîte, pour lire des 
originaux recto et recto verso et les mémoriser en tant que documents recto 
verso, il convient de les répartir en lots d'originaux recto et recto verso. Par 
exemple, si le premier lot contient des originaux recto verso, activer le mode 
Original recto verso. Ensuite, le mode Original recto verso doit être 
sélectionné ou annulé manuellement pour chaque lot d'originaux lus.

 

Copie
1 Placer les or

[Lecture con

2 Appuyer sur

REMARQUE
 

Pour annuler la

3 Une fois la le
suivant ➞ ap

Si nécessaire, 
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Lecture continue B5-65

●

4

s (lecture)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
iginaux ➞ appuyer sur [Lire] ➞ [Fonctions 
 [Lecture continue].

glages du mode Lecture continue 
nt aux étapes 2 à 4 de la section Copie, p. B5-64.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Si l'original est recto verso :

❑ Appuyer sur [Original recto verso].

❑ Sélectionner le type d'original recto verso ➞ appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

Ne pas oublier d'activer ou d'annuler le mode Original recto verso 
en fonction du type d'original mis en place.

Pour annuler le mode Original recto verso, appuyer sur [Original 
recto verso] ➞ [Annuler].

Répéter cette étape, si nécessaire.

Appuyer sur [Fin] après la lecture du dernier lot 
d'originaux.

 

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

placer les or
spéciales] ➞

2 Définir les ré
conforméme

[Type Livre] : Le recto et le verso de l'original sont disposés de la même 
façon.

[Type 
Calendrier] :

Le recto et le verso de l'original sont tête-bêche.
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Véri
Cette fonction 
copie lorsque 
utile pour évite

IMPOR
•Pour 

comb
foncti

•Lorsq
pas e

•Les o
image
charg

REMAR
 

Le mo
copie

1 Place
[Fonc

2 Appu

REMAR
 

Pour 

ntenu de l'impression ➞ lire l'original suivant.
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

fication image lue
permet de vérifier les images lues page par page pendant la 
les originaux à lire sont placés sur la vitre d'exposition. Elle est 
r les problèmes de copie dus à une mauvaise lecture.

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.
ue le mode Recto  Recto verso est défini, la copie recto verso n'est 
ffectuée et la machine copie séparément chaque original.
riginaux doivent être placés sur la vitre d'exposition. Le mode Vérif. 
 lue ne peut pas être défini lorsque les originaux sont placés dans le 
eur.

QUE
de Vérification image lue n'est disponible que pour la fonction de 

.

r les originaux sur la vitre d'exposition ➞ appuyer sur 
tions spéciales] ➞ [Vérification image lue].

yer sur .

QUE
annuler la lecture, appuyer sur [Annuler] ou sur .

3 Vérifier le co
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4

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Pour relire l'image immédiatement après la lecture d'un original, 
remettre l'original en place ➞ sélectionner [Re-lire] ➞ appuyer sur .

Si l'on souhaite modifier les réglages de copie, le faire avant d'appuyer 
sur .
•La densité et le type d'image peuvent être réglés. (Voir la section Réglage 

de la densité et du type d'original, p. B4-2.)
•Le nombre de copies à effectuer peut être modifié. (Voir la section Marche à 

suivre, p. B2-6.)
•Le taux de reproduction peut être modifié. (Voir la section Modification du 

taux de reproduction, p. B4-7.)
• Il est possible de modifier le mode Couleur. (Voir la section Modification des 

modes couleur, p. B4-52.)

Une fois la lecture de tous les originaux effectuée, appuyer 
sur [Fin].
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Utili
Les modes de
sur les origina
de création d'i
Sélection de s

IMPOR
Pour 
comb
foncti

 

Inversion
(Néga/Po

Ce mo
en inv

Copie
1 Place

[Créa

 [Néga/Posi].

s (lecture)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
iginaux ➞ appuyer sur [Lire] ➞ [Fonctions 
 [Néga/Posi].
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

sation des modes de création d'image
 création d'image permettent de réorganiser les images figurant 
ux afin d'obtenir un effet spécifique. On distingue quatre types 
mages : Néga/Posi, Répétition d'image, Image miroir et 
urfaces.

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.

 des zones noires et blanches de l'original 
si)

de permet de copier ou de lire et d'enregistrer l'image originale 
ersant les teintes et les dégradés.

r les originaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
tion d'image].

2 Appuyer sur

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

placer les or
spéciales] ➞

Original Copie
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Rép anuelle
'original est reproduite le nombre de fois spécifié.

iginaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
age].

ne la surface à répéter à l'aide du styleur, placer 
vitre d'exposition.

sieurs originaux à l'aide de la même surface 
etirer l'original de la vitre d'exposition après avoir 
surface (à l'issue de l'étape 5), puis placer tous les 
 le chargeur.

 [Répétition d'image].

riginal Copie

Exemple : Si '3 fois' est spécifié, les 
images se chevauchent lors de la copie.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

étition d'image
Ce mode permet de copier l'image originale plusieurs fois à la 
verticale ou à l'horizontale.

Il existe deux modes possibles.

IMPORTANT
 

•Lorsque le mode Sélection de surfaces (Cadrage) est combiné au mode 
Répétition d'image, il faut d'abord spécifier le mode Répétition d'image 
avant de sélectionner la surface souhaitée. Une seule surface peut être 
sélectionnée.

•Si le mode Couleur est réglé sur "Sél. couleur auto" alors que le nombre de 
répétitions d'image est trop élevé ou la surface sélectionnée trop petite, 
l'original couleur peut être lu en mode Noir.

REMARQUE
 

•Le mode Répétition d'image n'est disponible que pour la fonction de copie.
•Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le 

Chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

■ Sélection automatique
L'image de l'original est reproduite autant de fois que le permet le 
format de la copie.

■ Sélection m
L'image de l

1 Placer les or
[Création d'im

Si l'on sélection
l'original sur la 

Pour copier plu
sélectionnée, r
sélectionné la 
originaux dans

2 Appuyer sur
Original Copie

O
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3

●

●

4

5

ne surface à l'aide du styleur, l'image imprimée risque de ne 
re précisément à la zone sélectionnée. Pour définir une 
isions, il est recommandé de saisir des valeurs avec les 
iques.

leur :

 [Styleur].

 [Début lecture].
 

iginal est placé sur la vitre d'exposition.

 la surface à l'aide du styleur.

ux points opposés avec le styleur.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Sélectionner le nombre de répétitions de l'image dans le 
sens vertical et dans le sens horizontal.

Pour définir le nombre de répétitions automatiquement :

❑ Appuyer sur [Auto].

Si [Auto] est déjà sélectionné, cette étape est inutile.

Pour définir le nombre de répétitions manuellement :

❑ Appuyer sur [-] ou [+] pour définir le nombre de répétitions.

IMPORTANT
 

Selon le nombre de répétitions défini, les images peuvent se chevaucher ou 
au contraire être espacées.

Pour ne répéter qu'une surface sélectionnée sur l'original, 
appuyer sur [Cadrage].

Si aucune surface à répéter ne doit être sélectionnée, passer à l'étape 6.

Spécifier la surface.

REMARQUE
 

Si l'on définit u
pas correspond
zone avec préc
touches numér

● A l'aide du sty

❑ Appuyer sur

❑ Appuyer sur

IMPORTANT
Vérifier que l'or

❑ Sélectionner

Créer les de
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●

e entre le bord inférieur de la surface et le bord supérieur de 

ne valeur saisie, appuyer sur [X1], [X2], [Y1] ou [Y2] ➞ saisir 
te à l'aide des touches numériques  - .

la surface sélectionnée, appuyer sur [Vérifier Surface].
utes les valeurs, appuyer sur [Effacer Surf.].

 marge de séparation entre les répétitions, 
[Réglages des marges].

t pas l'option [Réglages des marges], passer à l'étape 8.

ace qui sépare les répétitions à l'aide des 
t [+].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

•Pour effacer le premier point créé, appuyer sur [Suppr. point]. (Une fois la 
zone sélectionnée, [Suppr. point] est remplacé par [Effacer Surf.].)

•Pour effacer une surface sélectionnée, appuyer sur [Effacer Surf.].
•Pour agrandir n'importe quelle zone de l'original, dérouler la liste Taux de 

reproduction ➞ sélectionner un taux d'agrandissement ➞ spécifier la zone 
à afficher au moyen des touches [ ], [ ], [ ] ou [ ].

•Pour contrôler la surface sélectionnée, appuyer sur [Prévisualisation].
•Pour modifier une surface sélectionnée à l'aide du styleur, appuyer sur 

[Régl. fin surf.] ➞ [Sélect. point] ➞ sélectionner le point à modifier ➞ 
appuyer sur les touches [ ], [ ], [ ] ou [ ] pour le déplacer ➞ 
appuyer sur [Fin] ➞ appuyer sur [Prévisualisation] pour inspecter la surface 
modifiée.

❑ Appuyer sur [OK].

A l'aide des touches numériques :

❑ Appuyer sur [Clavier numérique].

IMPORTANT
 

•Avant de passer à l'étape suivante, mesurer manuellement les dimensions 
et la position de la surface à sélectionner sur l'original.

•Lorsque l'on mesure les valeurs XY, toujours commencer depuis le bord de 
l'image jusqu'au bord droit de l'original puis en haut de l'original. Utiliser ces 
mesures pour spécifier les dimensions et la position de la surface.

❑ Appuyer sur [X1], [X2], [Y1] et [Y2] ➞ utiliser les touches 
numériques  -  pour saisir les mesures respectives ➞ appuyer 
sur [OK].

[X1] : Distance entre le bord droit de la surface et le bord droit de l'original.

[X2] : Distance entre le bord gauche de la surface et le bord droit de 
l'original.

[Y1] : Distance entre le bord supérieur de la surface et le bord supérieur de 
l'original.

[Y2] : Distanc
l'original.

REMARQUE
 

•Pour modifier u
la valeur correc

•Pour contrôler 
•Pour annuler to

6 Pour régler la
appuyer sur 

Si l'on ne défini

7 Indiquer l'esp
touches [-] e
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●

●

8

et de renverser l'image de l'original lors de la copie, à 
 miroir.

 miroir n'est disponible que pour la fonction de copie.

iginaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
age].

 [Image miroir].

riginal Copie
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Pour définir le même espace pour les quatre côtés :

❑ Appuyer sur [-] ou [+] pour régler l'espace ➞ appuyer sur [OK].

Pour régler séparément les espaces supérieur, gauche, droit et 
inférieur :

❑ Appuyer sur [Réglage indépendant].

❑ Sélectionner l'espace à régler ➞ appuyer sur [-] ou [+] pour définir 
le format ➞ appuyer sur [OK].

Pour revenir à l'écran permettant de définir la même marge pour les 
quatre côtés, appuyer sur [Marge uniforme].

Appuyer sur [OK].

Si la même surface doit être utilisée pour copier plusieurs originaux à 
l'aide du styleur, retirer les originaux de la vitre d'exposition une fois la 
zone sélectionnée ➞ les placer dans le chargeur ➞ appuyer sur .

 

Image miroir
Ce mode perm
la manière d'un

REMARQUE
 

Le mode Image

1 Placer les or
[Création d'im

2 Appuyer sur

O
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Séle tyleur
et de sélectionner deux types de surfaces : 
tangulaire (deux points) et une surface polygonale (à 
 points).

'une surface rectangulaire

'une surface polygonale

al Copie

x points pour 
r la surface

Sélectionner 
une surface

Cadrage

Masquage

al Copie

Cadrage

Masquage

Sélectionner 
une surface

eurs points pour 
la surface
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ction de surfaces
Ce mode permet d'encadrer les surfaces à lire/copier ou les zones à 
masquer dans l'image lue. Il est possible de sélectionner jusqu'à 
quatre surfaces à l'aide du styleur de l'afficheur ou des touches 
numériques du panneau de commande. Il est possible de définir 
jusqu'à quatre surfaces.

IMPORTANT
 

•Lorsque le mode Sélection de surfaces (Cadrage) est combiné au mode 
Répétition d'image, il faut d'abord spécifier le mode Répétition d'image 
avant de sélectionner la surface souhaitée. Une seule surface peut être 
sélectionnée.

•Si le mode couleur est réglé sur "Sél. couleur auto" et que la surface 
sélectionnée est trop petite, l'original couleur peut être lu en mode Noir.

REMARQUE
 

•Le mode Sélection de surfaces ne peut pas être utilisé pour des images 
déjà mémorisées dans une boîte. Ce mode est disponible uniquement 
lorsque l'on lit une image pour la première fois en utilisant la fonction Boîte 
aux lettres.

•Les surfaces sélectionnées au moyen du styleur peuvent être modifiées 
avec les touches numériques.

•Si l'on définit une surface à l'aide du styleur, l'image imprimée risque de ne 
pas correspondre précisément à la zone sélectionnée. Pour définir une 
zone précise, entrer les valeurs à l'aide des touches numériques.

Utilisation du s
Le styleur perm
une surface rec
partir de quatre

■ Sélection d

■ Sélection d

Origin

Utiliser deu
sélectionne

Surface
Point

Origin

Utiliser plusi
sélectionner 

Surface
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■ C

1

2

3

4

ne surface à partir de deux points :

 deux points opposés à l'aide du styleur.

e de définir jusqu'à quatre surfaces.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

IMPORTANT
 

•Une seule surface polygonale peut être sélectionnée à la fois.
• Il n'est pas possible de définir une surface rectangulaire et une surface 

polygonale en même temps.
•Placer l'original sur la vitre d'exposition.

opie

Placer les originaux sur la vitre d'exposition ➞ appuyer sur 
[Fonctions spéciales] ➞ [Création d'image].

Appuyer sur [Sélection de surfaces] ➞ appuyer sur 
[Styleur].

Appuyer sur [Début lecture].

IMPORTANT
 

Confirmer que l'original est placé sur la vitre d'exposition.

Sélectionner la surface à l'aide du styleur.

IMPORTANT
 

Il n'est pas possible de définir une surface rectangulaire et une surface 
polygonale en même temps.

REMARQUE
 

•Pour effacer le dernier point créé, appuyer sur [Suppr. point]. (Une fois la 
zone sélectionnée, [Suppr. point] est remplacé par [Effacer Surf.].)

•Pour effacer une surface sélectionnée, appuyer sur [Effacer Surf.].
•Pour agrandir n'importe quelle zone de l'original, dérouler la liste Taux de 

reproduction ➞ sélectionner un taux d'agrandissement ➞ afficher la zone 
souhaitée au moyen des touches [ ], [ ], [ ] ou [ ].

● Pour définir u

❑ Sélectionner

Il est possibl
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●

5

 [Prévisualisation] ➞ contrôler la surface 
 ➞ appuyer sur [Fin].

er d'autres surfaces alors que la surface sélectionnée est 
épéter les étapes 4 à 6. Les surfaces déjà sélectionnées 
 la nouvelle surface.
ne surface sélectionnée à l'aide du styleur, appuyer sur 
➞ [Sélect. point] jusqu'à ce que le point à modifier s'affiche 
 les touches [ ], [ ], [ ] ou [ ] pour le déplacer ➞ 
n] ➞ appuyer sur [Prévisualisation] pour inspecter la surface 

[Suivant] ➞ sélectionner [Centrage] ou [Pas de 

 est la seule option sélectionnée, cette étape n'est pas 
sser à l'étape 8.

trage a déjà été spécifié, l'écran Réglages de centrage ne 

e centrage spécifiés en mode Sélection de surfaces sont 
 de l'annulation des réglages de surface.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Pour définir une surface à partir de plusieurs points :

❑ Appuyer sur [Plus. pnts] ➞ sélectionner la surface à l'aide du 
styleur.

❑ Après avoir créé le dernier point, appuyer sur [Fix. plus. pnts].

On peut créer jusqu'à 10 points.

IMPORTANT
 

•Si [Plus. pnts] est sélectionné, une seule surface peut être sélectionnée à la 
fois.

•Une surface sélectionnée à l'aide de la touche [Plus. pnts] ne peut pas être 
modifiée à l'aide des touches numériques  - .

Sélectionner [Cadrage] ou [Masquage].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

Pour appliquer des réglages différents à chaque surface, en 
sélectionner une au moyen de la touche appropriée ➞ sélectionner 
[Cadrage] ou [Masquage].

6 Appuyer sur
sélectionnée

REMARQUE
 

•Pour sélectionn
rectangulaire, r
s'affichent avec

•Pour modifier u
[Régl. fin surf.] 
➞ appuyer sur
appuyer sur [Fi
modifiée.

7 Appuyer sur 
centrage].

Si [Masquage]
nécessaire. Pa

REMARQUE
 

•Si le mode Cen
s'affiche pas.

•Les réglages d
supprimés lors

[Cadrage] : copie uniquement le contenu de la surface sélectionnée et 
ignore le reste de l'original.

[Masquage] : copie l'original en masquant le contenu de la surface 
sélectionnée.
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8

■ B

1

2

touches numériques

rmations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le 
érations de base, du Guide de référence.

al

Sélectionner 
une surface

Copie

Cadrage

Masquage

al Copie

Cadrage

Masquage

Sélectionner 
plusieurs surfaces
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [OK].

Si la même surface doit être sélectionnée pour plusieurs originaux, 
retirer les originaux de la vitre d'exposition ➞ les placer dans le 
chargeur ➞ appuyer sur .

oîte aux lettres (lecture)

Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
placer les originaux sur la vitre d'exposition ➞ appuyer sur 
[Lire] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ [Sélection de surfaces] ➞ 
[Styleur].

Définir les réglages du mode Sélection de surfaces 
conformément aux étapes 3 à 8 de la section Copie, p. B5-74.

Utilisation des 

REMARQUE
 

Pour plus d'info
Chapitre 2, Op

Origin

Surface

Origin

Surface
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■ C

1

2

3

ne valeur saisie, appuyer sur [X1], [X2], [Y1] ou [Y2] ➞ saisir 
te à l'aide des touches numériques  - .

la surface sélectionnée, appuyer sur [Vérifier Surface].

 [Cadrage] ou [Masquage].

chaque élément sont présentés ci-dessous.

pie uniquement le contenu de la surface sélectionnée et 
nore le reste de l'original.

pie l'original en masquant le contenu de la surface 
lectionnée.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

opie

Placer les originaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
[Création d'image].

Appuyer sur [Sélection de surfaces] ➞ [Touches 
numériques].

IMPORTANT
 

•Avant de passer à l'étape suivante, mesurer manuellement les dimensions 
et la position de la surface à sélectionner sur l'original.

•Lorsque l'on mesure les valeurs XY, toujours commencer depuis le bord de 
l'image jusqu'au bord droit de l'original puis en haut de l'original. Utiliser ces 
mesures pour spécifier les dimensions et la position de la surface.

Appuyer sur [X1], [X2], [Y1] et [Y2] ➞ utiliser les touches 
numériques  -  pour saisir les mesures respectives.

[X1] : Distance entre le bord droit de la surface et le bord droit de l'original.

[X2] : Distance entre le bord gauche de la surface et le bord droit de l'original.

[Y1] : Distance entre le bord supérieur de la surface et le bord supérieur de 
l'original.

[Y2] : Distance entre le bord inférieur de la surface et le bord supérieur de 
l'original.

Il est possible de définir jusqu'à quatre surfaces.

REMARQUE
 

•Pour modifier u
la valeur correc

•Pour contrôler 

4 Sélectionner

Les détails de 

[Cadrage] : co
ig

[Masquage] : co
sé
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5

6

s (lecture)

 le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
iginaux ➞ appuyer sur [Lire] ➞ [Fonctions 
 [Sélection de surfaces] ➞ [Touches 
.

lages du mode Sélection de surfaces 
t aux étapes 3 à 6 de la section Copie, p. B5-77.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

•Pour sélectionner d'autres surfaces, appuyer sur une touche de surface ➞ 
répéter l'étape 3.

•Pour sélectionner de nouveau une surface, appuyer sur la touche de 
surface appropriée.

•Pour effacer une surface sélectionnée, appuyer sur la touche de surface 
appropriée pour la sélectionner ➞ appuyer sur [Effacer Surf.].

•Pour appliquer des réglages différents à chaque surface, en sélectionner 
une au moyen de la touche appropriée ➞ sélectionner [Cadrage] ou 
[Masquage].

Appuyer sur [Suivant] ➞ sélectionner [Centrage] ou [Pas de 
centrage].

Si [Masquage] est la seule option sélectionnée, cette étape n'est pas 
nécessaire. Passer à l'étape 6.

REMARQUE
 

•Si le mode Centrage a déjà été spécifié, l'écran Réglages de centrage ne 
s'affiche pas.

•Les réglages de centrage spécifiés en mode Sélection de surfaces sont 
supprimés lors de l'annulation des réglages de surface.

Appuyer sur [OK].

■ Boîte aux lettre

1 Sélectionner
placer les or
spéciales] ➞
numériques]

2 Définir les rég
conformémen
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Créa
Une fois du pa
d'alimentation,
fonction Créat

Il convient de 
copiée/imprim

 

rmations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
ec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
isponibles, p. B10-7.
ion d'onglets, seuls les originaux A4 peuvent être utilisés.
e de disposer du Module Intercalaire à Onglet-C1 pour 
r du papier à onglets dans le magasin papier. Pour plus 
sur le chargement de papier à onglets dans le magasin 
hapitre 3, Périphériques en option, du Guide de référence.
rmations sur le chargement de papier à onglets dans le 
ntation, voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide 

sur du papier à onglets avec [Stacker] comme destination de 
odule de réception grande capacité-C1 en option ou si la 

fessionnelle-B1 en option est installée, aplanir le papier 
tilisation. Le papier à onglets courbé pourrait provoquer un 
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

tion d'onglets
pier à onglets placé dans le magasin papier ou sur le plateau 
 il est possible de copier/imprimer sur les onglets à l'aide de la 
ion d'onglets.

spécifier la largeur de décalage pour que l'image originale soit
ée sur les onglets.

IMPORTANT
•Pour plus d'info

combinaison av
fonctions non d

•En mode Créat
• Il est nécessair

pouvoir charge
d'informations 
papier, voir le C

•Pour plus d'info
plateau d'alime
de référence.

•Pour imprimer 
sortie pour le M
Perforeuse pro
courbé avant u
bourrage.

Papier à onglets

Original Copie/Impression

Zone à décaler
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iginaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
nglets].

 la source d'alimentation du papier ➞ appuyer 
.

 , les informations concernant le papier sélectionné 
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

•Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le 
Chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

•Si l'on réalise des copies ou que l'on imprime sur du papier à onglets, 
vérifier que la position des onglets est correcte.

•Pour créer des feuilles de papier à onglets, il faut mémoriser le papier 
chargé dans la source d'alimentation en tant que papier à onglets dans 
Mémorisation du papier dans les Réglages communs (en mode Utilisateur). 
(Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

•Si l'option [Sortie forcée du papier à onglets non fini] est réglée sur "Oui" 
dans les Réglages communs (en mode Utilisateur), la machine expulse les 
feuilles de papier à onglets qui n'ont pas été utilisées lors de la tâche.

•Si des images sont contenues dans la zone à décaler, mais pas à l'intérieur 
de la zone à onglets, les jeux de copies/impressions risquent de présenter 
des traces noires ou de paraître sales. En outre, les images de la zone qui 
doit être déplacée ne sont pas copiées/imprimées.

•Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ [Création 
d'onglets] ➞ [Annuler].

 

Copie
1 Placer les or

[Création d'o

2 Sélectionner
sur [Suivant]

REMARQUE
Si l'on appuie sur
s'affichent.

Exemple : Si le nombre d'onglets est réglé sur 5 et que le machine calcule 
que sept feuilles de papier à onglets sont nécessaires à la 
tâche de copie/impression, il convient de préparer deux jeux de 
feuilles de papier à onglets, chacun constitué de cinq onglets 
(soit dix onglets au total). Ainsi, comme la machine n'utilise que 
sept feuilles de papier à onglets, il restera trois feuilles à l'issue 
de l'opération.

Exemple : Des zones d'images peuvent se 
décaler en dehors du papier à onglets.

Zone décalée à l'extérieur
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3 s (impression)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ 
l. impr.] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ [Création 

lages du mode Création d'onglets conformément 
et 3 de la section Copie, p. B5-80.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Définir la largeur de décalage de l'image à l'aide des 
touches [-] et [+] ➞ appuyer sur [OK].

REMARQUE
 

•Vérifier que le nombre d'onglets indiqué sur l'écran de réglage de la largeur 
de décalage de la feuille de papier à onglets correspond au nombre 
d'onglets défini pour le papier à onglets placé dans la source d'alimentation.

•Pour définir le nombre d'onglets, sélectionner Mémorisation du papier dans 
les Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir le Chapitre 4, 
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

 

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

document à 
[Changer rég
d'onglets].

2 Définir les rég
aux étapes 2 
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RecherchePage précédente Page suivante

CHCHAPITRE 1 RE 10

Rég
Un réglage fin
peut distingue
de réglage de 

IMPOR
Pour 
comb
foncti

 

Réglage
Il est p
d'emp
transp

IMPOR
•Si [A]

base,
annul
l'on s
le typ
autom

•Pour 
la den
densi

Supprim
Ce mo
d'arriè
origina

iginaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
age].

 [Réglage du type d'image].
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

lage de l'image
 de la qualité des images peut être effectué sur les copies. On 
r trois modes de réglage de la qualité des images : les modes 
l'image, de la balance des couleurs et de réglage des couleurs.

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.

 du type d'image
ossible de lire l'original en effaçant la couleur d'arrière-plan ou 
êcher l'image imprimée au verso d'originaux fins de 
araître à la lecture.

TANT
 

 (Auto) est sélectionné dans l'écran de lecture ou des fonctions de 
 le fait d'appuyer sur [Réglage du type d'image] et d'affiner le réglage 
e le réglage automatique de la densité de copie/lecture. De même, si 
électionne [A] (Auto) pour la densité de copie/lecture après avoir réglé 
e d'image, le mode Réglage du type d'image est annulé et le réglage 
atique est réactivé.

régler automatiquement la qualité du fond, sélectionner [A] (Auto) pour 
sité de lecture/copie. (Voir la section Réglage automatique de la 

té, p. B4-5.)

er le fond
de permet de lire ou de copier l'original en effaçant la couleur 
re-plan. Il est particulièrement utile pour lire/copier des 
ux jaunis par le temps, tels que des catalogues ou du papier.

■ Copie

1 Placer les or
[Réglage d'im

2 Appuyer sur
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3 s (lecture)

 le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
iginaux ➞ appuyer sur [Lire] ➞ [Fonctions 
 [Réglage du type d'image].

glages du type d'image conformément à 
a section Copie, p. B5-82.

es
 que l'image imprimée au verso d'originaux fins 
 la lecture.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [Supprimer le fond] ➞ [OK].

Si la couleur de fond subsiste ou si l'on veut assombrir la couleur de 
fond lorsque l'original est lu en mode Supprimer le fond, effectuer le 
réglage fin de la densité de cette couleur.

Pour affiner le réglage de la densité de la couleur d'arrière-plan, 
appuyer sur [Réglage fin] ➞ appuyer sur [-] ou [+] pour spécifier la 
quantité de chaque couleur à enlever ➞ appuyer sur [OK].

Par exemple, lorsque la couleur de fond (jaune) d'un original jauni est 
toujours visible, appuyer sur la touche [-] à côté de <Jaune> pour 
régler la densité.

Lorsqu'on règle la quantité de jaune, les niveaux de rouge et de vert 
sont automatiquement alignés sur cette dernière. Toutefois, le réglage 
des niveaux de rouge ou de vert rétablit le niveau de jaune par défaut.

REMARQUE
 

•Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la densité de chaque couleur. Appuyer sur 
[-] pour éclaircir la couleur ou sur [+] pour l'assombrir.

•Le réglage fin de la densité a pour effet d'annuler le réglage automatique de 
la densité copie. L'original est alors lu selon les réglages fins.

■ Boîte aux lettre

1 Sélectionner
placer les or
spéciales] ➞

2 Définir les ré
l'étape 3 de l

Eviter les bavur
Ce mode évite
transparaisse à
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■ C

1

2
3

s (lecture)

 le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
iginaux ➞ appuyer sur [Lire] ➞ [Fonctions 
 [Réglage du type d'image].

glages du type d'image conformément à 
a section Copie, p. B5-84.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

opie

Placer les originaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
[Réglage d'image].

Appuyer sur [Réglage du type d'image].

Appuyer sur [Eviter les bavures] ➞ [OK].

Pour affiner le réglage de la densité, appuyer sur [Réglage fin] ➞ 
appuyer sur [-] ou [+] pour spécifier dans quelle mesure on souhaite 
éviter les bavures ➞ appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

REMARQUE
 

Le réglage fin de la densité a pour effet d'annuler le réglage automatique de 
la densité copie. L'original est alors lu selon les réglages fins.

■ Boîte aux lettre

1 Sélectionner
placer les or
spéciales] ➞

2 Définir les ré
l'étape 3 de l

[-] : Ce réglage évite que les zones foncées au verso de l'original 
transparaissent à la lecture/copie, mais ne lit/ne copie pas toujours les 
zones claires présentes au recto.

[+] : Ce réglage n'empêche pas complètement les zones foncées au verso 
de l'original de transparaître à la lecture ou sur les copies, mais lit 
correctement les zones claires présentes au recto.
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Rég

Rég

■ C

1

2

 [-] ou [+] pour régler l'intensité de chaque 

appuyer sur [Rappel/Mémoriser] pour rappeler et 
lages de balance des couleurs précédemment 
ir la section Rappel des réglages de balance des 
-89.)

aturation, la teinte et la densité.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

lage de la couleur
Il est possible d'affiner le réglage des couleurs en faisant varier 
l'intensité et la densité relatives du jaune, du magenta, du cyan et du 
noir. Les réglages couleur effectués peuvent être mémorisés puis 
récupérés ultérieurement. (Voir la section Balance des couleurs, 
p. B10-2.)

IMPORTANT
 

Il est impossible de régler la couleur lorsqu'on choisit d'imprimer un 
document CMJN mémorisé dans une boîte.

lage de la balance des couleurs

opie

Placer les originaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
[Réglage d'image].

Appuyer sur [Balance des couleurs].

3 Appuyer sur
couleur.

On peut aussi 
modifier les rég
mémorisés. (Vo
couleurs, p. B5

4 Spécifier la s
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Réglage de l'image B5-86

●

●

glage fin de la densité] est sélectionnée :

 la couleur à régler ➞ appuyer sur [-] ou [+] pour ajuster 
 densité élevée, moyenne et faible ➞ appuyer sur [OK].

 [OK].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Si l'option [Saturation] est sélectionnée :

❑ Appuyer sur [Mini] ou [Maxi] pour régler le degré de saturation de la 
couleur sélectionnée ou de toutes les couleurs ➞ appuyer sur [OK].

Si l'option [Teinte] est sélectionnée :

❑ Régler la teinte de la couleur sélectionnée ou de toutes les couleurs 
➞ appuyer sur [OK].

Pour régler la teinte de toutes les couleurs, appuyer sur 
[Anti-horaire] ou sur [Horaire].

Pour régler la teinte d'une couleur individuelle, appuyer sur [Plus de 
rouge], [Plus de vert], [Plus de jaune], [Plus de cyan], [Plus de bleu], 
ou [Plus de magenta] pour chacune des couleurs.

● Si l'option [Ré

❑ Sélectionner
les zones de

5 Appuyer sur
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■ B

1

2

Mé

■ C

1
2
3

 l'emplacement mémoire ([C1] à [C4]) où 
s réglages de balance des couleurs ➞ 

[Mémoriser].

ents sous lesquels des réglages ont déjà été mémorisés sont 
 triangle de couleur ( ) dans le coin inférieur droit.
tionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, 

ent.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

oîte aux lettres (impression)

Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
document à imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ [Changer 
régl. impr.] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ [Balance des couleurs].

Définir les réglages du mode Balance des couleurs 
conformément aux étapes 3 à 5 de la section Copie, p. B5-85.

morisation des réglages de balance des couleurs
Les réglages de balance des couleurs peuvent être mémorisés en 
vue d'une utilisation ultérieure. Il est possible de mémoriser jusqu'à 
quatre réglages différents.

opie

Appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ [Réglage d'image].

Appuyer sur [Balance des couleurs].

Spécifier les réglages de balance des couleurs, de saturation, 
de teinte et de densité à mémoriser ➞ appuyer sur [Rappel/
Mémoriser].

Pour plus d'informations sur le réglage de la balance des couleurs, 
voir la section Réglage de la couleur, p. B5-85.

4 Sélectionner
enregistrer le
appuyer sur 

REMARQUE
 

•Les emplacem
signalés par un

•Lorsqu'on sélec
ceux-ci s'affich
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●

●

5
■ B

1

2

es emplacements mémoire des réglages 
 couleurs

 [Fonctions spéciales] ➞ [Réglage d'image].

 [Balance des couleurs].

 [Rappel/Mémoriser].

 l'emplacement mémoire ([C1] à [C4]) à 
ppuyer sur [Attribuer un nom].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Lorsqu'on sélectionne un emplacement vide :

❑ Un écran s'affiche et demande de confirmer la mémorisation des 
réglages. Appuyer sur [Oui].

Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant déjà des 
réglages mémorisés :

❑ Un écran s'affiche et demande de confirmer l'écrasement des 
réglages actuellement mémorisés. Appuyer sur [Oui].

Appuyer sur [Annuler] ➞ [Annuler].

oîte aux lettres (impression)

Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
document à imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ 
[Changer régl. impr.] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ [Balance 
des couleurs].

Mémoriser les réglages de balance des couleurs 
conformément aux étapes 3 à 5 de la section Copie, p. B5-87.

Dénomination d
de balance des

■ Copie

1 Appuyer sur

2 Appuyer sur

3 Appuyer sur

4 Sélectionner
nommer ➞ a
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5

6
■ B

1

2

lages de balance des couleurs

 [Fonctions spéciales] ➞ [Réglage d'image].

 [Balance des couleurs].

 [Rappel/Mémoriser].

 l'emplacement contenant les réglages de 
couleurs à récupérer ➞ vérifier les réglages ➞ 
[OK].

nt sélectionné est vide, la touche [OK] est grisée et 
électionner un autre emplacement contenant des 
lance des couleurs ou appuyer sur [Annuler].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

•Les emplacements sous lesquels des réglages ont déjà été mémorisés sont 
signalés par un triangle de couleur ( ) dans le coin inférieur droit.

•Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, 
ceux-ci s'affichent.

• Il est possible de nommer les emplacements même s'ils ne contiennent pas 
de réglages.

Saisir un nom ➞ appuyer sur [OK].

REMARQUE
 

Lorsqu'on appuie sur [OK] sans saisir de caractère, le nom par défaut de 
l'emplacement est rétabli (C1 à C4).

Appuyer sur [Annuler] ➞ [OK].

oîte aux lettres (impression)

Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
document à imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ 
[Changer régl. impr.] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ [Balance 
des couleurs].

Donner un nom à l'emplacement réservé aux réglages de 
balance des couleurs conformément aux étapes 3 à 6 de la 
section Copie, p. B5-88.

Rappel des rég

■ Copie

1 Appuyer sur

2 Appuyer sur

3 Appuyer sur

4 Sélectionner
balance des 
appuyer sur 

Si l'emplaceme
inaccessible. S
réglages de ba
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5
■ B

1

2

 réglages de balance des couleurs

 [Fonctions spéciales] ➞ [Réglage d'image].

 [Balance des couleurs].

 [Rappel/Mémoriser].

 l'emplacement contenant les réglages de 
couleurs à effacer ➞ appuyer sur [Supprimer].

 

r les réglages avant de les effacer.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

•Le rappel des réglages de balance des couleurs mémorisés annule les 
réglages en cours.

•Les réglages récupérés peuvent être modifiés.
•Si l'on appuie sur un autre emplacement mémoire, les réglages 

correspondants sont rappelés.

Appuyer sur [OK].

oîte aux lettres (impression)

Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
document à imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ 
[Changer régl. impr.] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ [Balance 
des couleurs].

Rappeler les réglages de balance des couleurs conformément 
aux étapes 3 à 5 de la section Copie, p. B5-89.

Effacement des

■ Copie

1 Appuyer sur

2 Appuyer sur

3 Appuyer sur

4 Sélectionner
balance des 

IMPORTANT
Toujours vérifie



CHAPIT RE 10

RecherchePage précédente Page suivante
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5

6
■ B

1

2

couleur
e sélectionner l'aspect donné à l'image à copier ou à 
tivant une simple touche. Six options sont proposées. 
 Réglage couleur, p. B10-4.)

 

rer les réglages du mode Réglage couleur à des réglages 
 couleurs prédéfinis. La sélection du mode Réglage couleur 
et de modifier les réglages de balance des couleurs en 

Photo ancienne ne peut pas être appliqué aux documents 
nateur et mémorisés dans une boîte. Lorsqu'on appuie sur 
ssion] en mode Image Photo ancienne, un message 
redéfinir les réglages apparaît.

ives
ccroît la vivacité et la saturation des couleurs sur les 

ge couleur (Couleurs vives) n'est disponible que pour la 
ie.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

•Les emplacements sous lesquels des réglages ont déjà été mémorisés sont 
signalés par un triangle de couleur ( ) dans le coin inférieur droit.

•Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, 
ceux-ci s'affichent.

Appuyer sur [Oui].

REMARQUE
 

Les noms des emplacements sont conservés. Pour plus d'informations sur 
la modification d'un nom d'emplacement, voir la section Dénomination des 
emplacements mémoire des réglages de balance des couleurs, p. B5-88.

Appuyer sur [Annuler] ➞ [OK].

oîte aux lettres (impression)

Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
document à imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ 
[Changer régl. impr.] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ [Balance 
des couleurs].

Effacer les réglages de balance des couleurs conformément 
aux étapes 3 à 6 de la section Copie, p. B5-90.

 

Mode Réglage 
Il est possible d
imprimer en ac
(Voir la section

IMPORTANT
•On peut compa

de balance des
a donc pour eff
cours.

•Le mode Style 
reçus d'un ordi
[Début d'impre
demandant de 

■ Couleurs v
Ce réglage a
copies.

REMARQUE
 

Le mode Régla
fonction de cop
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iginaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
age].

 [Réglage couleur].

 la fonction Réglage couleur souhaitée ➞ 
[OK].

e combiner plusieurs fonctions. Toutefois, les réglages 
t pas compatibles :
] et [Couleurs atténuées]
ire] ou [Image plus foncée] et [Accentuation zones claires]

tionne [Style Photo ancienne], [Monochromie] s'affiche dans 
tions de base.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

■ Couleurs atténuées
Ce réglage diminue la vivacité et la saturation des couleurs sur les 
copies. 

REMARQUE
 

Le mode Réglage couleur (Couleurs atténuées) n'est disponible que pour la 
fonction de copie.

■ Image plus claire
Ce réglage permet d'atténuer les couleurs sur la copie en diminuant 
la densité tout en maintenant une bonne balance globale.

■ Image plus foncée
Ce réglage permet de foncer les couleurs sur la copie en 
augmentant la densité tout en maintenant une bonne balance 
globale.

■ Accentuation zones claires
Ce réglage permet de reproduire plus fidèlement les zones claires 
habituellement copiées sous forme de blanc en augmentant la 
densité dans les zones de faible densité.

■ Style Photo ancienne
Ce réglage permet de réaliser des copies ou des impressions 
ressemblant à d'anciennes photographies.

Copie
1 Placer les or

[Réglage d'im

2 Appuyer sur

3 Sélectionner
appuyer sur 

Il est possible d
suivants ne son
• [Couleurs vives
• [Image plus cla

REMARQUE
 

Lorsqu'on sélec
l'écran des fonc
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Boî
1

2

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

te aux lettres (impression)
Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
document à imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ 
[Changer régl. impr.] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ [Réglage 
couleur].

Définir les réglages du mode Réglage couleur 
conformément à l'étape 3 de la section Copie, p. B5-92



Réglage du contraste (Netteté) B5-94

RecherchePage précédente Page suivante

CHCHAPITRE 1 RE 10

Rég
Ce mode perm
accentuant ou
lignes en augm
des originaux 
avec un faible 

■ Fai
Lors
pho
ond
effe

ermet d'accentuer les traits des originaux pour 
s caractères fins ou pâles de façon optimale. Il 
ticulièrement pour lire et copier des calques et des 
issées au crayon léger.

al Copie
Maxi défini Maxi non défini
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

lage du contraste (Netteté)
et de lire, d'enregistrer ou de copier les originaux en 

 en atténuant le contraste. Pour reproduire du texte ou des 
entant le contraste, sélectionner l'option [Maxi]. Pour lire/copier 

contenant des photos imprimées ou d'autres zones tramées 
contraste, appliquer le réglage [Mini].

ble
 de la copie ou de la lecture d'un original tramé, tel qu'une 

to imprimée, en mode Image imprimée, un effet de moiré (motif 
ulé et chatoyant) peut apparaître. L'option [Mini] atténue cet 
t indésirable et produit une copie (image) plus nette.

■ Elevée
Ce réglage p
reproduire le
convient par
images esqu

Original Copie
Mini défini Mini non défini

Origin
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Réglage du contraste (Netteté) B5-95

 

Cop
1

2

s (lecture)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
iginaux ➞ appuyer sur [Lire] ➞ [Fonctions 
 [Netteté].

glages du mode Netteté conformément à 
a section Copie, p. B5-95.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ie
Placer les originaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
[Netteté].

Appuyer sur [Mini] ou [Maxi] pour régler la netteté pour les 
zones de texte, de photo et d'image ➞ appuyer sur [OK].

Pour copier du texte ou des traits de manière très nette, sélectionner 
l'option [Maxi] pour la zone de texte. Pour copier des originaux 
contenant des photos imprimées ou des zones tramées, appliquer le 
réglage [Mini] pour la zone de photo et d'image.

 

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

placer les or
spéciales] ➞

2 Définir les ré
l'étape 2 de l
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Tran  mémorisée)
Le mode Trans
précédemmen

 

rmations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
ec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
isponibles, p. B10-7.
mode Transfert d'image mémorisée, l'image mémorisée doit 
 préalable dans la machine. (Voir le Chapitre 4, 
n des réglages, du Guide de référence.)
fert d'image mémorisée peut être combiné avec d'autres 
iter les images. Toutefois, les fonctions combinées ne 
ilisées que pour la copie des images, et non pour les images 

e stocker jusqu'à 100 images mémorisées. Ce nombre peut 
on de l'espace libre sur le disque dur.
fert d'image mémorisée ne peut pas être utilisé avec des 
t la résolution est inférieure à 600 x 600 ppp.
document et de l'image mémorisée, il est possible que les 
'impression ne soient pas optimales en mode Transfert 

risée.
fert d'image mémorisé, la densité des images CMJN risque 
a copie ou l'impression.

Image mémori
Transfert d'ima

Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

sfert d'images mémorisées (Transfert d'image
fert d'image mémorisée permet de superposer une image 
t lue et stockée sur le disque dur sur la sortie effectuée. IMPORTANT

•Pour plus d'info
combinaison av
fonctions non d

•Pour utiliser le 
être stockée au
Personnalisatio

•Le mode Trans
modes pour tra
peuvent être ut
mémorisées.

• Il est possible d
varier en foncti

•Le mode Trans
documents don

•En fonction du 
performances d
d'image mémo

•En mode Trans
de diminuer à l

sée

Transfert d'image
 entière

Image 
fondue

Original

Original

Copie

Copie
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ges mémorisées (Transfert d'image mémorisée) B5-97

 

Cop
1

2
3

4

ier l'impression] est sélectionné :

 le format papier ➞ appuyer sur [Début d'impression].

 le test d'impression, appuyer sur [Annuler].

er l'impression] est sélectionné, le mode couleur choisi à 
pliqué.

 le type de transfert d'image mémorisée voulu.

nne [Image fondue] :

 [-] ou [+] pour régler l'intensité des demi-tons.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Transfert d'ima

ie
Placer les originaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
[Transfert].

Appuyer sur [Transf. image mémo.].

Appuyer sur [Réglages] pour le côté de la feuille à 
superposer.

Pour superposer une image différente sur chaque côté d'une feuille, 
sélectionner le mode Recto verso.

Pour superposer la même image sur les deux côtés de la feuille, 
définir les réglages pour le recto ➞ appuyer sur [Identique au recto].

Sélectionner l'image mémorisée à superposer sur l'original 
➞ appuyer sur [Suivant].

Pour vérifier les images mémorisées, appuyer sur [Vérifier 
l'impression] pour imprimer un échantillon.

Les images mémorisées au format couleur RVB sont signalées par 
l'icône . Les images mémorisées au format couleur CMJN sont 
signalées par l'icône . (Les images mémorisées couleur sont 
signalées par une icône de couleur.)

Appuyer sur [Détails] pour afficher les informations détaillées sur 
l'image mémorisée.

IMPORTANT
 

Il n'est pas possible d'utiliser les images CMJN en mode Transfert d'image 
mémorisé.

● Lorsque [Vérif

❑ Sélectionner

Pour annuler

REMARQUE
 

Lorsque [Vérifi
l'étape 6 est ap

5 Sélectionner

● Si l'on sélectio

❑ Appuyer sur
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ges mémorisées (Transfert d'image mémorisée) B5-98

6

●

s (impression)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ 
l. impr.] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ [Transfert] 
d'image mémorisée].

lages du mode Transfert d'image mémorisée 
t aux étapes 3 à 6 de la section Copie, p. B5-97.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Transfert d'ima

Dérouler la liste de sélection de la couleur ➞ appuyer sur 
[Sél. couleur auto], [Noir] ou [Monochromie] ➞ appuyer sur 
[OK].

Si l'option [Monochromie] a été sélectionnée :

❑ Sélectionner une couleur ➞ appuyer sur [OK].

IMPORTANT
 

Si le format couleur de l'image mémorisée sélectionnée est CMJN, seule 
l'option [Sél. couleur auto] est disponible.

 

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

document à 
[Changer rég
➞ [Transfert 

2 Définir les rég
conformémen



ert d'images mémorisées (Composition d'image) B5-99
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Tran age)
Le mode Trans
une image pré
de la machine
sélectionnée.

 

rmations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
ec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
isponibles, p. B10-7.
mode Transfert d'image mémorisée, l'image mémorisée doit 
 préalable dans la machine. (Voir le Chapitre 4, 
n des réglages, du Guide de référence.)
fert d'image mémorisée peut être combiné avec d'autres 
iter les images. Toutefois, les fonctions combinées ne 
ilisées que pour la copie des images, et non pour les images 

e stocker jusqu'à 100 images mémorisées. Ce nombre peut 
on de l'espace libre sur le disque dur.
osition d'image ne peut pas être utilisé avec des documents 

on est inférieure à 600 x 600 ppp.
document et de l'image mémorisée, il est possible que les 
'impression ne soient pas optimales en mode Transfert 

risée.
fert d'image mémorisé, la densité des images CMJN risque 
a copie ou l'impression.

6  June

 SUN MON TUE WED THU FRI SAT

     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11  12 13 14 15 16 17

 18  19 20 21 22 23 24

 25  26 27 28 29 30

Image 
mémorisée
Transf

Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

sfert d'images mémorisées (Composition d'im
fert d'image mémorisée permet de sélectionner une surface sur 
cédemment lue (image mémorisée), stockée sur le disque dur 
 et d'intégrer un autre original à la surface de sortie 

IMPORTANT
•Pour plus d'info

combinaison av
fonctions non d

•Pour utiliser le 
être stockée au
Personnalisatio

•Le mode Trans
modes pour tra
peuvent être ut
mémorisées.

• Il est possible d
varier en foncti

•Le mode Comp
dont la résoluti

•En fonction du 
performances d
d'image mémo

•En mode Trans
de diminuer à l

6  June

 SUN MON TUE WED THU FRI SAT

     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11  12 13 14 15 16 17

 18  19 20 21 22 23 24

 25  26 27 28 29 30

6  June

 SUN MON TUE WED THU FRI SAT

     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11  12 13 14 15 16 17

 18  19 20 21 22 23 24

 25  26 27 28 29 30

Sélectionner 
une surface

Orignal Copie
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Cop
1

2
3

4

ier l'impression] est sélectionné :

 le format papier ➞ appuyer sur [Début d'impression].

 le test d'impression, appuyer sur [Annuler].

urface.

ne surface à l'aide du styleur, l'image imprimée risque de ne 
re précisément à la zone sélectionnée. Pour définir une 
isions, il est recommandé de saisir des valeurs avec les 
iques.

leur :

 [Styleur].

 [Suivant].

 la surface à l'aide du styleur.

ux points opposés avec le styleur.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Transf

ie
Placer les originaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
[Transfert].

Appuyer sur [Composition d'image].

Appuyer sur [Réglages] pour le côté de la feuille à 
superposer.

Pour superposer une image différente sur chaque côté d'une feuille, 
sélectionner le mode Recto verso.

Pour superposer la même image sur les deux côtés de la feuille, 
définir les réglages pour le recto ➞ appuyer sur [Identique au recto].

Sélectionner l'image mémorisée à superposer sur l'original 
➞ appuyer sur [Suivant].

Pour vérifier les images mémorisées, appuyer sur [Vérifier 
l'impression] pour imprimer un échantillon.

Les images mémorisées au format couleur RVB sont signalées par 
l'icône . Les images mémorisées au format couleur CMJN sont 
signalées par l'icône . (Les images mémorisées couleur sont 
signalées par une icône de couleur.)

Appuyer sur [Détails] pour afficher les informations détaillées sur 
l'image mémorisée.

IMPORTANT
 

Il n'est pas possible d'utiliser les images CMJN en mode Transfert d'image 
mémorisé.

● Lorsque [Vérif

❑ Sélectionner

Pour annuler

5 Spécifier la s

REMARQUE
 

Si l'on définit u
pas correspond
zone avec préc
touches numér

● A l'aide du sty

❑ Appuyer sur

❑ Appuyer sur

❑ Sélectionner

Créer les de
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ert d'images mémorisées (Composition d'image) B5-101

●

 [X1], [X2], [Y1] et [Y2] ➞ utiliser les touches 
 -  pour saisir les mesures respectives.

ntre le bord droit de la surface et le bord droit de l'original.

ntre le bord gauche de la surface et le bord droit de l'original.

ntre le bord supérieur de la surface et le bord supérieur de 

ntre le bord inférieur de la surface et le bord supérieur de 

ne valeur saisie, appuyer sur [X1], [X2], [Y1] ou [Y2] ➞ saisir 
te à l'aide des touches numériques  - .

la surface sélectionnée, appuyer sur [Vérifier Surface].
utes les valeurs, appuyer sur [Effacer Surf.].
e sélectionner une seule surface rectangulaire pour intégrer 

 [OK].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Transf

REMARQUE
 

•Pour effacer le premier point créé, appuyer sur [Suppr. point]. (Une fois la 
zone sélectionnée, [Suppr. point] est remplacé par [Effacer Surf.].)

•Pour effacer une surface sélectionnée, appuyer sur [Effacer Surf.].
•Pour agrandir n'importe quelle zone de l'original, dérouler la liste Taux de 

reproduction ➞ sélectionner un taux d'agrandissement ➞ spécifier la zone 
à afficher au moyen des touches [ ], [ ], [ ] ou [ ].

•Pour contrôler la surface sélectionnée, appuyer sur [Prévisualisation].
•Pour modifier une surface sélectionnée à l'aide du styleur, appuyer sur 

[Régl. fin surf.] ➞ [Sélect. point] ➞ sélectionner le point à modifier ➞ 
appuyer sur les touches [ ], [ ], [ ] ou [ ] pour le déplacer ➞ 
appuyer sur [Fin] ➞ appuyer sur [Prévisualisation] pour inspecter la surface 
modifiée.

• Il est possible de sélectionner une seule surface rectangulaire pour intégrer 
l'image.

❑ Appuyer sur [OK].

A l'aide des touches numériques :

❑ Appuyer sur [Clavier numérique].

❑  Appuyer sur [Suivant].

IMPORTANT
•Avant de passer à l'étape suivante, mesurer manuellement les dimensions 

et la position de la surface à sélectionner sur l'original.
•Lorsque l'on mesure les valeurs XY, toujours commencer depuis le bord de 

l'image jusqu'au bord droit de l'original puis en haut de l'original. Utiliser ces 
mesures pour spécifier les dimensions et la position de la surface.

❑ Appuyer sur
numériques 

[X1] : Distance e

[X2] : Distance e

[Y1] : Distance e
l'original.

[Y2] : Distance e
l'original.

REMARQUE
 

•Pour modifier u
la valeur correc

•Pour contrôler 
•Pour annuler to
• Il est possible d

l'image.

❑ Appuyer sur
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Boît
1

2

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Transf

e aux lettres (impression)
Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
document à imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ 
[Changer régl. impr.] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ [Transfert] 
➞ [Composition d'image].

Définir les réglages du mode Composition d'image 
conformément aux étapes 3 à 5 de la section Copie, p. B5-100.
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Inté
Le mode Filigr
des copies/imp
"CONFIDENT
intégré appara

 

rmations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
ec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
isponibles, p. B10-7.
sible de modifier la densité au cours d'une impression ou 
 Filigrane sécurisé.
la machine utilisée, le texte caché intégré peut ne pas être 
e spécifié, bien que le mode Filigrane sécurisé soit défini 

ne sécurisé n'est disponible que si le périphérique 
risé des documents en option est activé.
ment sélectionné et les modes d'impression utilisés, il se 
ession ne donne pas un résultat optimal en mode Filigrane 

ression en mode Filigrane sécurisé, régler le contraste des 
grés de sorte qu'ils ne heurtent pas le regard.
ontraste des caractères et du motif intégrés au fond, 
églage contraste caractère/Fond] à l'étape 3 de la section 
04.
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

grer un texte masqué dans un fond
ane sécurisé permet d'intégrer du texte masqué dans le fond 
ressions. Il est possible d'intégrer un texte du type 

IEL", la date et l'heure ou un nom de département. Le texte ainsi 
ît lorsque les documents sont copiés.

IMPORTANT
•Pour plus d'info

combinaison av
fonctions non d

• Il n'est pas pos
copie en mode

•En fonction de 
imprimé comm
pour la copie.

•Le mode Filigra
Marquage sécu

•Suivant le docu
peut que l'impr
sécurisé.

•Lors d'une imp
caractères inté
Pour régler le c
appuyer sur [R
"Copie, p. B5-1
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Original

Original

Copie A 
(option Filigrane 

sécurisé sélectionnée)

Copie C 
(option [Imprimer caract. 

verticalement] sélectionnée)

Copie B 
(Copie de Copie A)

Copie D 
(Copie de Copie C)
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Intégrer un texte masqué dans un fond B5-104

 

Cop
1

2

●

●

ent possible de sélectionner un texte enregistré dans 
tères pour Num. pgs/Filigrane dans les Réglages 
n mode Utilisateur).

 

er les filigranes sécurisés venant d'être créés afin de les 
urement si nécessaire, appuyer sur [Mémoriser] ➞ saisir le 
ser.

nne [Date] :

 avec les touches numériques  -  ➞ sélectionner le 
te dans la liste déroulante Type de date ➞ appuyer sur 
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ie
Placer les originaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
appuyer sur [Filigrane sécurisé].

Sélectionner le type de filigrane sécurisé (Filigrane, 
Numérotatn jx de copies, Numéro de série, N°/Nom 
d'utilisateur).

Si l'on sélectionne [Filigrane] :

❑ Sélectionner un filigrane prédéfini ➞ appuyer sur [Suivant].

Si l'on sélectionne [Filigrane] ➞ [Créer] :

❑ Appuyer sur [Saisir] ➞ saisir le texte ➞ appuyer sur [OK] ➞ [OK].

Il est égalem
Enreg. carac
communs (e

IMPORTANT
Pour sauvegard
réutiliser ultérie
texte à mémori

● Si l'on sélectio

❑ Saisir la date
format de da
[Suivant].
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Intégrer un texte masqué dans un fond B5-105

●

●

érie affiché dans la zone d'affichage du statut de la tâche/de 
sque l'on appuie sur la touche  (Affichage compteur) du 
mmande est imprimé.

nne [N°/Nom d'utilisateur] :

 [Suivant].

ervice ou le nom d'utilisateur courant s'affiche en cas de 
rvice de connexion.
ateur] s'affiche en grisé et ne peut pas être sélectionné si 

de connexion n'est utilisé.

1 2 3
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

•Six formats de date peuvent être sélectionnés dans la liste déroulante.
•Si la date n'est pas définie, la date définie dans Réglages de la date et de 

l'heure dans les Réglages système (en mode Utilisateur) est imprimée. 
Vérifier que les réglages de la date et de l'heure sont corrects.

Si l'on sélectionne [Numérotatn jx de copies] :

❑ Saisir le numéro de départ à l'aide des touches numériques  -  
➞ appuyer sur [Suivant].

Si l'on sélectionne [Numéro de série] :

❑ Appuyer sur [Suivant].

REMARQUE
 

Le numéro de s
l'impression lor
panneau de co

● Si l'on sélectio

❑ Appuyer sur

REMARQUE
 

•Le numéro du s
recours à un se

• [N°/Nom d'utilis
aucun service 
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Intégrer un texte masqué dans un fond B5-106

3 s (impression)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ 
l. impr.] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ [Filigrane 

lages du mode Filigrane sécurisé conformément 
et 3 de la section Copie, p. B5-104.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Sélectionner Motif fond dans la liste déroulante du même 
nom ➞ sélectionner le format et la couleur du texte ➞ 
appuyer sur [OK].

Pour intégrer un motif dans le fond de la sortie, sélectionner un motif 
dans la liste déroulante Motif fond.

Les options [Petit] ("36 pt."), [Moyen] ("54 pt.") et [Grand] ("72 pt.") 
peuvent être retenues pour la taille du texte.

Les couleurs possibles pour le texte spécifié sont [Magenta], [Cyan] 
ou [Noir].

Pour modifier l'orientation des caractères, appuyer sur [Imprimer 
caractères verticalement].

Pour utiliser des lettres blanches sur un fond de couleur, appuyer sur 
[Lettres blches sur fond coloré].

Pour régler le contraste des caractères et du motif intégrés au fond, 
appuyer sur [Réglage contraste caractère/Fond]. (Voir le Chapitre 4, 
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

 

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

document à 
[Changer rég
sécurisé].

2 Définir les rég
aux étapes 2 
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RecherchePage précédente Page suivante

CHCHAPITRE 1 RE 10

Num
Ce mode perm
et un texte déf

IMPOR
•Pour 

comb
foncti

•Pour 
jeux d
résolu

•En fo
que le
Numé

REMAR
 

•Si l'on
Couv
ou en
numé

•Si le n
comm
- Exe

•Si le m
jeux d

érotation des pages/des jeux de copies est utilisé avec les 
tures/Intercalaires ou Couvertures/Séparations (fonction 
es), les numéros de page ne sont pas imprimés sur les 
.
rmations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le 

érations de base, du Guide de référence.

ion des pages
e de copier des documents en ajoutant des numéros 

éro uniquement, numéro entre tirets, avec numéros 
u avec le nombre total de pages).

- Cop

- Boît

inal Sortie
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

érotation des pages et des jeux de copies
et d'imprimer un numéro de page, un numéro de jeu de copies 

ini par l'utilisateur sur les sorties.

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.
la fonction Boîte aux lettres, le mode Numérotation des pages/des 
e copies ne peut pas être utilisé avec des documents dont la 
tion est inférieure à 600 x 600 ppp.

nction du document et des modes d'impression choisis, il est possible 
s performances d'impression ne soient pas optimales en mode 
rotation des pages/des jeux de copies.

QUE
 sélectionne [Chapitres numérotés] conjointement au mode 

ertures/Intercalaires (Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets) 
 mode Couvertures/Séparations (fonction boîtes aux lettres), la 
rotation des chapitres est axée sur les éléments suivants :

ombre de copies comporte moins de cinq chiffres, la machine le traite 
e suit :

mple : Un nombre de copies de 10 donne "00010".
ode Vérification image lue est utilisé avec le mode Numérotation des 

e copies, le numéro est copié sous la forme "XXXXX".

•Si le mode Num
modes Couver
boîtes aux lettr
pages insérées

•Pour plus d'info
Chapitre 2, Op

■ Numérotat
Il est possibl
de page (num
de chapitre o

ie : Après insertion d'une page de chapitre ou d'une feuille
Après insertion d'une feuille

e aux lettres : Après insertion d'une page de chapitre ou d'une feuille
Après insertion d'un intercalaire ou d'une feuille de 
séparation

Orig
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es pages

iginaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
n des pages/jeux de copie].

 [Numérotation des pages].

 le type de numérotation ([Numéros 
, [Numéros avec tirets], [Chapitres numérotés] 
ation totale]).
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

■ Numérotation des jeux de copies
Ce mode permet de copier ou d'imprimer un document portant un 
nombre à cinq chiffres à l'arrière-plan de chaque page.

 

Numérotation d

Copie
1 Placer les or

[Numérotatio

2 Appuyer sur

3 Sélectionner
uniquement]
ou [Numérot

Original Sortie
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4

●

●

5

 insérer le numéro de chapitre suivi du numéro de 
 le numéro de chapitre de départ à gauche (1 à 9 999), 
 page de départ à droite (1 à 9 999).

numéro de page suivi du nombre total de pages, placer 
age à gauche (1 à 9 999), et le nombre total de pages 
 000). Pour définir automatiquement le nombre total de 
r sur [Auto].

érotation totale] est utilisée en mode Brochure, le nombre 
s'imprime automatiquement.

nne [Intercalaires] :

s intercalaires doivent être décomptés ➞ appuyer sur 

Compte les intercalaires, pages de chapitre, papiers à 
onglets, séparation ou couverture de dessous insérés 
après la première page, mais n'imprime les numéros de 
chapitre et de page que sur les pages du corps du livre.

Ne compte pas les intercalaires, pages de chapitre, 
papiers à onglets, séparation ou couverture de dessous 
insérés après la première page, et imprime uniquement 
les numéros de chapitre et de page sur les pages du 
corps du livre.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Sélectionner l'orientation et l'emplacement des numéros de 
page ➞ appuyer sur [Suivant].

Orientation :

REMARQUE
 

Si le même emplacement d'impression du numéro est sélectionné pour 
n'importe quelle combinaison de deux modes parmi les suivants : 
Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, Impression de 
filigrane ou Impression de la date d'impression, un message demandant la 
confirmation s'affiche lorsque l'on appuie sur .

Si l'on appuie sur [Pos. impr. verso] :

❑ Sélectionner l'emplacement souhaité pour les numéros de page ➞ 
appuyer sur [Fin].

Si l'on sélectionne [Régler la position] :

❑ Appuyer sur [X] et [Y] ➞ appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur 
position respective ➞ appuyer sur [OK].

Saisir le numéro de page de départ à l'aide des touches 
numériques  -  ➞ appuyer sur [Suivant].

Si l'on souhaite
page, spécifier
et le numéro de

Pour insérer le 
le numéro de p
à droite (1 à 20
pages, appuye

REMARQUE
 

Si l'option [Num
total de pages 

● Si l'on sélectio

❑ Indiquer si le
[Fin].

[Vertical] : Imprime le numéro de page verticalement.

[Horizontal] : Imprime le numéro de page horizontalement.

[Numéroter] : 

[Ne pas 
numéroter] :
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●

●

6

s (impression)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ 
l. impr.] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ 
n pgs/jx copie].

lages du mode Numérotation des pages 
t aux étapes 2 à 6 de la section Copie, p. B5-108.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Pour spécifier le nombre de chiffres à imprimer :

❑ Appuyer sur [Nbre de chiffres à imprimer] ➞ spécifier le nombre de 
chiffres en appuyant sur [-] ou [+].

REMARQUE
 

•Le nombre de chiffres doit être compris entre "2" et "5".

•Si le numéro de chiffres spécifié est inférieur à celui qui correspond au 
nombre de pages réel, le réglage est incorrect.

Pour ajouter du texte :

❑ Appuyer sur [Ajouter caractères] ➞ appuyer sur [Suivant].

❑ Appuyer sur [Saisir] ➞ saisir le texte ➞ appuyer sur [OK] ➞ appuyer 
sur [Suivant].

Il est également possible de sélectionner un texte enregistré dans 
Enreg. caractères pour Num. pgs/Filigrane dans les Réglages 
communs (en mode Utilisateur).

❑ Sélectionner l'emplacement du texte ➞ appuyer sur [Suivant].

Sélectionner le format et la couleur des numéros de page ➞ 
appuyer sur [OK].

Sélectionner le format des numéros de page (options [Petit], [Moyen] 
et [Grand] correspondant respectivement à "10,5 pt", "12,0 pt" et 
"14,0 pt").

Les couleurs possibles pour les numéros de page sont [Jaune], 
[Magenta], [Cyan], [Noir], [Rouge], [Vert], [Bleu] ou [Blanc].

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

document à 
[Changer rég
[Numérotatio

2 Définir les rég
conformémen

- Exemple : Si le nombre de pages est de 10 et le nombre de 2, 10 est 
imprimé.

Si le nombre de pages est de 10 et le nombre de 5, "00010" est 
imprimé.
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Num

Cop
1

2
3

n Numérotation jx de copies est activée dans les Réglages 
ode Utilisateur), [Numéros à 5 endroits] est grisé et ne peut 
é. (Voir le Chapitre 6, Réglages administrateur système, du 
nce.)
placement d'impression du numéro est sélectionné pour 
e combinaison de deux modes parmi les suivants : 
es pages, Numérotation des jeux de copies, Impression de 
ression de la date d'impression, un message demandant la 
ffiche lorsque l'on appuie sur .

osition] est sélectionné :

 [X] et [Y] ➞ appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur 
ective ➞ appuyer sur [OK].

éro de départ ➞ sélectionner la taille, la 
couleur des caractères ➞ appuyer sur [OK].

ro de départ compris entre 1 et 9 999 à l'aide des 
iques  - .

 format des numéros de page (options [Petit], [Moyen] 
espondant respectivement à "12,0 pt", "24,0 pt" et 

ité de caractère en appuyant sur [Clair] ou [Foncé].

ossibles pour le texte spécifié sont le jaune, le 
an, le noir, le rouge, le vert ou le bleu.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

érotation des jeux de copies

ie
Placer les originaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
[Numérotation des pages/jeux de copie].

Appuyer sur [Numérotation jx de copies].

Sélectionner l'orientation et l'emplacement des numéros 
des jeux de copies ➞ appuyer sur [Suivant].

Appuyer sur [Toute la surface] pour imprimer de façon répétée le 
numéro de jeux de copie sur toute la surface de la feuille.

Appuyer sur [Numéros à 5 endroits] pour choisir les cinq positions 
d'impression.

REMARQUE
 

•Lorsque l'optio
système (en m
être sélectionn
Guide de référe

•Si le même em
n'importe quell
Numérotation d
filigrane ou Imp
confirmation s'a

● Si [Régler la p

❑ Appuyer sur
position resp

4 Saisir le num
densité et la 

Saisir un numé
touches numér

Sélectionner le
et [Grand] corr
"36,0 pt").

Régler la dens

Les couleurs p
magenta, le cy
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Boî
1

2

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

Lorsque l'option Numérotation jx de copies est activée dans les Réglages 
système (en mode Utilisateur), le format des numéros de page est [Petit] 
"10,5 pt", [Moyen] "12,0 pt", [Grand] "14,0 pt". (Voir le Chapitre 6, Réglages 
administrateur système, du Guide de référence.)

te aux lettres (impression)
Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
document à imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ 
[Changer régl. impr.] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ 
[Numérotation pgs/jx copie].

Définir les réglages du mode Numérotation des jeux de 
copies conformément aux étapes 2 à 4 de la section Copie, 
p. B5-111.



Impression d'un filigrane et d'une date B5-113

RecherchePage précédente Page suivante

CHCHAPITRE 1 RE 10

Imp
Ce mode perm
l'utilisateur sur

IMPOR
•Pour 

comb
foncti

• Il est 
imprim
docum

•Suiva
peut q
Date 

REMAR
 

• Il est 
(Voir 

•Si l'on
Couv
foncti
les in

•Pour 
Chap

iligrane ou un texte défini par l'utilisateur sur les sorties.

ression
ate sur la sortie.

riginal Sortie

23/04/2008

riginal Sortie
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

ression d'un filigrane et d'une date
et d'imprimer un filigrane, une date et un texte défini par 
 les sorties.

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.
impossible d'utiliser le mode Filigrane/Date d'impression pour 

er un document mémorisé dans une boîte, si la résolution du 
ent est inférieure à 600 x 600 ppp.

nt le document sélectionné et les modes d'impression utilisés, il se 
ue l'impression ne donne pas un résultat optimal en mode Filigrane/

d'impression.

QUE
également possible de définir l'emplacement du filigrane et de la date. 
le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
 sélectionne le mode Filigrane/Date d'impr. avec le mode 

ertures/Intercalaires ou le mode Couvertures/Séparations (pour la 
on boîtes aux lettres), le filigrane/la date ne seront pas imprimés sur 
tercalaires.
plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le 
itre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

■ Filigrane
Imprime un f

■ Date d'imp
Imprime la d

O

O
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Imp

Cop
1

2
3

s. impr. verso] est sélectionnée :

 l'emplacement souhaité pour les numéros de page ➞ 
[Fin].

ression] est sélectionné :

 [Toutes les pages] ou [Imprimer sur pg sup seult] ➞ 
[Fin].

osition] est sélectionné :

 [X] et [Y] ➞ appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur 
ective ➞ appuyer sur [OK].

 le filigrane prédéfini voulu ➞ appuyer sur 

r] est sélectionné :

 [Saisir] ➞ saisir le texte ➞ appuyer sur [OK] ➞ [OK].

ent possible de sélectionner un texte enregistré dans 
tères pour Num. pgs/Filigrane dans les Réglages 
n mode Utilisateur).
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ression d'un filigrane

ie
Placer les originaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
appuyer sur [Filigrane/Date d'impr.].

Appuyer sur [Filigrane].

Sélectionner l'orientation et l'emplacement du filigrane ➞ 
appuyer sur [Suivant].

Orientation :

REMARQUE
 

Si le même emplacement d'impression du numéro est sélectionné pour 
n'importe quelle combinaison de deux modes parmi les suivants : 
Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, Impression de 
filigrane ou Impression de la date d'impression, un message demandant la 
confirmation s'affiche lorsque l'on appuie sur .

● Si l'option [Po

❑ Sélectionner
appuyer sur 

● Si [Type d'imp

❑ Sélectionner
appuyer sur 

● Si [Régler la p

❑ Appuyer sur
position resp

4 Sélectionner
[Suivant].

● Lorsque [Crée

❑ Appuyer sur

Il est égalem
Enreg. carac
communs (e

[Vertical] : Imprime le filigrane verticalement.

[Horizontal] : Imprime le filigrane horizontalement.
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5

Boî
1

2

ion

iginaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
[Filigrane/Date d'impr.].

 [Date d'impression].

 l'orientation et l'emplacement du numéro ➞ 
[Suivant].

placement d'impression du numéro est sélectionné pour 
e combinaison de deux modes parmi les suivants : 
es pages, Numérotation des jeux de copies, Impression de 
ression de la date d'impression, un message demandant la 
ffiche lorsque l'on appuie sur .
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Spécifier le format du texte, le type d'impression et la 
couleur ➞ appuyer sur [OK].

Sélectionner le format du filigrane (options [Petit], [Moyen] et [Grand] 
correspondant respectivement à "36,0 pt", "54,0 pt" et "72,0 pt").

Il est possible de sélectionner [Transparent] ou [Surimpression] pour 
le type d'impression. Si [Transparent] est sélectionné, il est également 
possible de régler la densité des demi-tons en appuyant sur [Clair] ou 
[Foncé].

Les couleurs possibles pour le texte spécifié sont le jaune, le 
magenta, le cyan, le noir, le rouge, le vert ou le bleu.

te aux lettres (impression)
Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
document à imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ 
[Changer régl. impr.] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ [Filigrane/
Date d'impr.].

Définir les réglages du mode Filigrane conformément aux 
étapes 2 à 5 de la section Copie, p. B5-114.

 

Date d'impress

Copie
1 Placer les or

appuyer sur 

2 Appuyer sur

3 Sélectionner
appuyer sur 

REMARQUE
 

Si le même em
n'importe quell
Numérotation d
filigrane ou Imp
confirmation s'a
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●

4

5

Boî
1

lages du mode Date d'impression conformément 
à 5 de la section Copie, p. B5-115.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Si [Régler la position] est sélectionné :

❑ Appuyer sur [X] et [Y] ➞ appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur 
position respective ➞ appuyer sur [OK].

Sélectionner le type de date ➞ spécifier la date à l'aide des 
touches numériques  -  ➞ appuyer sur [Suivant].

REMARQUE
 

•Six formats de date sont proposés.
•Si la date n'est pas définie, la date définie dans Réglages de la date et de 

l'heure dans les Réglages système (en mode Utilisateur) est imprimée. 
Vérifier que les réglages de la date et de l'heure sont corrects.

Spécifier le format des numéros, le type d'impression et la 
couleur ➞ appuyer sur [OK].

Sélectionner le format des numéros (options [Petit], [Moyen] et 
[Grand] correspondant respectivement à "10,5 pt", "12,0 pt" et 
"14,0 pt").

Il est possible de sélectionner [Transparent] ou [Surimpression] pour 
le type d'impression. Si [Transparent] est sélectionné, il est également 
possible de régler la densité des demi-tons en appuyant sur [Clair] ou 
[Foncé].

Les couleurs possibles pour le texte spécifié sont le jaune, le 
magenta, le cyan, le noir, le rouge, le vert ou le bleu.

te aux lettres (impression)
Sélectionner le numéro de boîte utilisateur souhaité et le 
document à imprimer ➞ appuyer sur [Imprimer] ➞ 
[Changer régl. impr.] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ [Filigrane/
Date d'impr.].

2 Définir les rég
aux étapes 2 
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Com ents réglages de copie
Le mode Grou
différents régla
Il est possible 
Séparation et 
également pos
utilisateur.

 

rmations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
ec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
isponibles, p. B10-7.
'utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour le document 
ndant, il n'est pas possible d'utiliser le mode Couvertures/
ur chaque lot d'originaux.
upe de tâches est utilisé, le mode Lecture continue est 
nt défini pour chaque lot d'originaux. Il n'est pas possible 
e Groupe de tâches pour le document combiné.

e d'effectuer un tirage en mode Interruption pendant une 
 Groupe de tâches.
e de mémoriser le mode Groupe de tâches dans les 
ards.
e de mémoriser le mode Groupe de tâches dans la Mémoire 

e de rappeler le mode Groupe de tâches.

e de tâches est disponible uniquement pour la fonction de 

imal de lots d'originaux qu'il est possible de combiner en un 
 est 32.
Combinaison de plusieu

Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

binaison de plusieurs lots d'originaux à différ
pe de tâches permet de lire plusieurs lots d'originaux avec 
ges de copie et de les imprimer en un seul document.

d'activer les réglages de copie (par exemple, les modes 
Numérotation des pages) pour le document combiné. Il est 
sible de stocker le document combiné dans une boîte 

IMPORTANT
•Pour plus d'info

combinaison av
fonctions non d

• Il est possible d
combiné. Cepe
Intercalaires po

•Si le mode Gro
automatiqueme
d'utiliser le mod

• Il est impossibl
copie en mode

• Il est impossibl
réglages stand

• Il est impossibl
de travaux.

• Il est impossibl

REMARQUE
 

•Le mode Group
copie.

•Le nombre max
seul document

Original

Premier lot : 
Mode Décalage sélectionné

Troisième lot : 
Mode Page par page sélectionné

Lot Copie

Quatrième lot : Mode Mise en page 
(4 sur 1) sélectionné

Premier lot
Deuxième lot

Troisième lot
Quatrième lot

Deuxième lot : 
Mode Recto    Recto verso sélectionné
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rs lots d'originaux à différents réglages de copie B5-118

1

2

 lot d'originaux, spécifier les réglages de copie 
ur .

rmations sur les réglages de copie et les combinaisons 
les Chapitres 4 et 5.

usieurs lots d'originaux, appuyer sur [Rappel derniers 
uler les réglages du lot précédent d'originaux.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Combinaison de plusieu

Placer les originaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
[Groupe de tâches].

Spécifier les réglages de copie pour le document combiné 
➞ appuyer sur [OK].

Si des fonctions spéciales sont sélectionnées avant de définir le mode 
Groupe de tâches, les réglages de fonctions spéciales sont conservés 
pour le document combiné.

Pour plus d'informations sur la définition de réglages de copie, voir le 
Chapitre 4, Fonctions de base de copie et de boîte aux lettres, et le 
Chapitre 5, Fonctions spéciales de copie et de boîte aux lettres.

3 Pour chaque
➞ appuyer s

Pour plus d'info
possibles, voir 

Si l'on utilise pl
régl.] pour ann
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4  les originaux lus, appuyer sur [Conf./Grouper 
es].

t possible d'appuyer sur [Vérif. tâches] à l'étape 3 pour 
e 6.

glages de copie pour le document combiné et 
 lot.

 réglages de copie du document combiné, appuyer sur 
égr.)].

er tous les lots d'originaux, appuyer sur [Tout 
ependant, lorsqu'un lot d'originaux est déjà 

 texte indique [Effacer sélection].

 autre lot, appuyer sur [Ajouter une tâche] et reprendre 
 partir de l'étape 3.

 les lots dans l'ordre dans lequel on souhaite les 
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Combinaison de plusieu

Vérifier les réglages dans l'écran de lecture.

Les modes Couleur, Original recto verso, Taux de reproduction, Type 
d'original et Densité peuvent être modifiés ou définis avant la lecture 
du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots).

Pour continuer à lire d'autres lots d'originaux en conservant les 
réglages de copie, placer les originaux et appuyer sur .

Pour lire à nouveau ou annuler le lot d'originaux en cours, appuyer sur 
[Eff./Ressaisir ce groupe] et reprendre la procédure à partir de l'étape 
3.

Pour modifier les modes de copie et lire un nouveau lot d'originaux, 
appuyer sur [Tâche suivante] et reprendre la procédure à partir de 
l'étape 3.

5 Une fois tous
Ttes les tâch

Il est égalemen
passer à l'étap

6 Vérifier les ré
pour chaque

Pour vérifier les
[Vérif. régl. (Int

Pour sélectionn
sélectionner]. C
sélectionné, le

Pour ajouter un
la procédure à

❑ Sélectionner
combiner.
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7

[Mémoriser et copier] a été sélectionné en mode 
ns une boîte pour le document combiné :

 [Imprimer/ Mém.].

t combiné sera mémorisé dans la boîte utilisateur 
u moment de son impression.

iser le document combiné sans imprimer, appuyer sur 
miner].

le mode Mémoriser dans une boîte a été 
ns choisir [Mémoriser et copier] pour le document 

 [Mémoriser].

e régler la densité pendant l'impression. En revanche, il 
ble de régler la densité au cours de l'impression si le mode 
isé est activé pour le document combiné.
 mode Groupe de tâches ainsi que d'autres modes de 
r sur [Annuler combinaison].
l'étape 3, appuyer sur .
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Combinaison de plusieu

❑ Pour visualiser les informations détaillées d'un lot d'originaux, le 
sélectionner ➞ appuyer sur [Détails].

❑ Pour effacer un lot d'originaux, le sélectionner ➞ appuyer sur 
[Effacer].

❑ Pour effectuer un test d'impression d'un lot d'originaux ou du 
document combiné, appuyer sur [Test impression]. 

Pour effectuer un test d'impression du lot d'originaux sélectionné, 
appuyer sur [Echantillon tâche sélectionnée].

Pour effectuer un test d'impression du document combiné, appuyer 
sur [Echantillon groupe de tâches].

❑ Pour utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour le document 
combiné, appuyer sur [Couvertures/Intercalaires]. 

Pour plus d'informations sur l'utilisation du mode Couvertures/
Intercalaires, voir la section Couvertures/Intercalaires, p. B5-9.

❑ Pour modifier le nombre de copies, saisir le nombre de copies 
souhaité (1 à 9 999) à l'aide des touches numériques  - .

REMARQUE
 

•Les lots sélectionnés sont numérotés et imprimés dans l'ordre spécifié.
•Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le lot d'originaux.
•Pour annuler tous les lots, appuyer sur [Effacer sélection]. (La touche 

[Effacer sélection] est remplacée par [Tout sélectionner].)

Appuyer sur [Début d'impression].

● A l'étape 2, si 
Mémoriser da

❑ Appuyer sur

Le documen
sélectionné a

Pour mémor
[Mém. et ter

● A l'étape 2, si 
sélectionné sa
combiné :

❑ Appuyer sur

REMARQUE
 

• Il est possible d
n'est pas possi
Filigrane sécur

•Pour annuler le
copies, appuye

•Pour revenir à 
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Mém lisateur avec les réglages 
de co

Ce mode perm
partir de l'écra
de copie sont 
d'effectuer des
boîte utilisateu

IMPOR
•Pour 

comb
foncti

•Lorsq
Mémo
interr

• Il est 
ou da
mémo
fax co
les bo

REMAR
 

•Le mo
foncti

•Si les
docum
ou en
copie
réglag
imprim
Chap

iginaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
ne boîte].

 le numéro de boîte utilisateur ➞ appuyer sur 

 un nom au document :

[Nom du document] ➞ saisir un nom pour le document 
ur [OK].
Mémorisation des originaux lus dans

Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

orisation des originaux lus dans une boîte uti
pie
et de mémoriser les originaux lus dans une boîte utilisateur à 

n des fonctions de base du mode Copie normale. Les réglages 
mémorisés avec le document. Il est également possible 
 copies des originaux lus alors qu'ils sont mémorisés dans la 
r.

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.
ue l'on appuie sur  pendant une tâche de copie utilisant le mode 
riser dans une boîte (Mémoriser et copier), celle-ci n'est pas 

ompue mais annulée.
impossible de mémoriser des documents dans la boîte mémoire RX 
ns une boîte fax confidentielle. Pour plus d'informations sur la 
risation de documents dans la Boîte mémoire RX et dans les boîtes 
nfidentielles, voir le Chapitre 7, Envoi et réception de documents via 
îtes.

QUE
de Mémoriser dans une boîte est disponible uniquement pour la 

on de copie.
 réglages d'impression ne sont pas modifiés en cas d'impression de 
ents mémorisés dans une boîtes aux lettres à partir d'un ordinateur 

 cas d'utilisation du mode Mémoriser dans une boîte de la fonction de 
, les documents provenant d'un ordinateur sont imprimés selon les 
es définis sur l'ordinateur, et les documents lus en mémoire sont 
és selon les réglages standards d'impression locale. (Voir le 

itre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

1 Placer les or
[Mém. dans u

2 Sélectionner
[OK].

● Pour attribuer

❑ Appuyer sur 
➞ appuyer s
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●

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Mémorisation des originaux lus dans

REMARQUE
 

Lorsqu'on mémorise un document sans lui attribuer de nom, il est 
automatiquement mémorisé sous un nom composé de l'année, du mois, du 
jour et de l'heure de lecture. Par exemple, si un document est mémorisé à 
13 h 35, 41 secondes, le 15.01.08, son nom sera <20080115133541>.

Pour effectuer des copies des originaux lus alors qu'ils sont 
mémorisés dans la boîte utilisateur :

❑ Appuyer sur [Mémoriser et copier].

Pour mémoriser les originaux lus sans les copier, désactiver 
[Mémoriser et copier] de façon à faire disparaître la coche.
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6
Ce chapitre dé
Les fonctions d
Couleur-H1 en

Rappel de tira

Emplacement
Mémorisatio

Dénominatio

Rappel des r

Effacement d
APITRE 2 CHA

Fonc

crit les fonct
e copie et d
 option est in

ges . . . . . . 

s mémoire 
n des réglage

n des emplac

églages de le

es réglages 
Retour

PITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

tions mémoire

ions mémoire.
e lecture ne sont disponibles que si le Lecteur 
stallé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B6-2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B6-3
s de lecture, d'impression et de copie . . . . . . . B6-3

ements mémoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B6-5

cture, d'impression et de copie . . . . . . . . . . . . B6-6

de lecture, d'impression et de copie . . . . . . . . . B6-7
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Rap
Il est possible 
appliquant leu

IMPOR
•La ma

- Défi
nom
des 

- Acti
copi

- Rap
Autre
ou 
activé
peuve

• Il est 
•Le mo
•Les ré

mémo

REMAR
 

•Le mo
•Lorsq

même

1 Place
[Rapp

 l'une des touches suivantes : [Précédent], 
r] ou [Avant/avant dernier].

glages ➞ appuyer sur [OK].

e modifier les réglages rappelés avant de lancer le tirage.
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

pel de tirages
de rappeler les trois derniers tirages et de réaliser des copies en 
rs réglages.

TANT
 

chine assimile les opérations suivantes à un tirage :
nition des réglages de copie, tels que le taux de reproduction, le 
bre de copies et la densité de copie, et activation de l'interrupteur ou 
touches ,  ou  du panneau de commande.
vation du retour au mode standard après la définition des réglages 
e.
pel des réglages copie stockés dans la mémoire de travaux.
ment dit, si on n'appuie pas sur l'interrupteur ou sur les touches ,  
 du panneau de commande et si le retour au mode standard n'est pas 
 après la définition des réglages, ceux-ci ne sont pas mémorisés et ne 
nt donc pas être récupérés à l'aide de la touche [Rappel].

impossible de rappeler le mode Groupe de tâches.
de standard n'est pas mémorisé dans la mémoire de rappel.
glages copie identiques ne sont mémorisés qu'une fois dans la 
ire de rappel.

QUE
de Rappel n'est disponible que pour la fonction de copie.
u'ils ont été mémorisés, les trois derniers tirages ne sont pas effacés, 
 lorsque la machine est mise hors tension.

r les originaux ➞ appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ 
el].

2 Sélectionner
[Avant dernie

3 Vérifier les ré

REMARQUE
 

Il est possible d
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Emp
Un emplaceme
réglages de le
mémoire dispo
fonctionnalité e
d'impression e

REMAR
 

Une f
conse
tensio

 

Mémoris
et de cop

IMPOR
Il est 
de tra

Copie
1 Progr

de ba

2 Appu

 l'emplacement ([M1] à [M9]) dans lequel 
s réglages ➞ appuyer sur [Mémoriser].

ents sous lesquels des réglages ont déjà été mémorisés sont 
 triangle de couleur ( ) dans le coin inférieur droit.
tionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, 

ent.
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

lacements mémoire
nt mémoire permet d'enregistrer toute combinaison possible de 

cture, d'impression ou de copie. Les neuf emplacements 
nibles peuvent être nommés pour plus de commodité. Cette 
st utile pour l'enregistrement des réglages de lecture, 

t de copie fréquemment utilisés.

QUE
ois enregistrés, les réglages de lecture, d'impression et de copie sont 
rvés en mémoire ; ils ne s'effacent pas, même lors de la mise hors 
n de la machine.

ation des réglages de lecture, d'impression 
ie

TANT
 

impossible de mémoriser le mode Groupe de tâches dans la Mémoire 
vaux.

ammer les réglages copie dans l'écran des fonctions 
se et/ou des fonctions spéciales.

yer sur [Fonctions spéciales] ➞ [Mémoire de travaux].

3 Sélectionner
mémoriser le

REMARQUE
 

•Les emplacem
signalés par un

•Lorsqu'on sélec
ceux-ci s'affich
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Emplacements mémoire B6-4

●

●

4

Boî
1

2
3

s (impression)
 les réglages d'impression dans l'écran de 
 des réglages d'impression et/ou des fonctions 

 [Fonctions spéciales] ➞ [Mémoire de travaux].

s réglages d'impression conformément aux 
 de la section Copie, p. B6-3.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Lorsqu'on sélectionne un emplacement vide :

❑ Un écran s'affiche et demande de confirmer la mémorisation des 
réglages. Appuyer sur [Oui].

Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant déjà des 
réglages mémorisés :

❑ Un écran s'affiche et demande de confirmer l'écrasement des 
réglages actuellement mémorisés. Appuyer sur [Oui].

Appuyer sur [Annuler].

REMARQUE
 

On peut attribuer un nom à l'emplacement en appuyant sur la touche 
[Attribuer un nom].

te aux lettres (lecture)
Programmer les réglages de lecture dans l'écran de lecture 
et/ou des fonctions spéciales.

Appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ [Mémoire de travaux].

Mémoriser les réglages de lecture conformément aux 
étapes 3 et 4 de la section Copie, p. B6-3.

Boîte aux lettre
1 Programmer

modification
spéciales.

2 Appuyer sur

3 Mémoriser le
étapes 3 et 4
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Dén

Cop
1
2

3

4

s (lecture)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
[Lire] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ [Mémoire de 

om à l'emplacement mémoire conformément 
 à 4 de la section Copie, p. B6-5.

s (impression)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité et un 
 appuyer sur [Imprimer] ➞ [Changer régl. 
ctions spéciales] ➞ [Mémoire de travaux].

om à l'emplacement mémoire conformément 
 à 4 de la section Copie, p. B6-5.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

omination des emplacements mémoire

ie
Appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ [Mémoire de travaux].

Sélectionner un emplacement mémoire ([M1] à [M9]) à 
nommer ➞ appuyer sur [Attribuer un nom].

REMARQUE
 

•Les emplacements sous lesquels des réglages ont déjà été mémorisés sont 
signalés par un triangle de couleur ( ) dans le coin inférieur droit.

•Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, 
ceux-ci s'affichent.

• Il est possible de nommer les emplacements même s'ils ne contiennent pas 
de réglages.

Saisir un nom ➞ appuyer sur [OK].

REMARQUE
 

Lorsqu'on appuie sur [OK] sans saisir de caractère, le nom par défaut de 
l'emplacement est rétabli (M1 à M9).

Appuyer sur [Annuler].

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

appuyer sur 
travaux].

2 Donner un n
aux étapes 2

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

document ➞
impr.] ➞ [Fon

2 Donner un n
aux étapes 2
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Rap
cop

Cop
1
2

3

s (lecture)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
iginaux ➞ appuyer sur [Lire] ➞ [Fonctions 
 [Mémoire de travaux].

 réglages de lecture conformément aux étapes 
ection Copie, p. B6-6.

s (impression)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité et un 
 appuyer sur [Imprimer] ➞ [Changer régl. 
ctions spéciales] ➞ [Mémoire de travaux].

 réglages de lecture conformément aux étapes 
ection Copie, p. B6-6.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

pel des réglages de lecture, d'impression et de 
ie

ie
Appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ [Mémoire de travaux].

Sélectionner l'emplacement contenant les réglages copie à 
rappeler.

Vérifier les réglages ➞ appuyer sur [OK].

Si l'emplacement sélectionné est vide, la touche [OK] est grisée et 
inaccessible. Sélectionner un autre emplacement contenant des 
réglages copie ou appuyer sur [Annuler].

REMARQUE
 

•Le rappel des réglages mémorisés annule les réglages en cours.
• Il est possible de modifier les réglages rappelés.
•Si l'on appuie sur un autre emplacement mémoire, les réglages 

correspondants sont rappelés.

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

placer les or
spéciales] ➞

2 Rappeler les
2 et 3 de la s

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

document ➞
impr.] ➞ [Fon

2 Rappeler les
2 et 3 de la s
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Effa
de c

Cop
1
2

3

 [Annuler].

s (lecture)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité ➞ 
[Lire] ➞ [Fonctions spéciales] ➞ [Mémoire de 

glages de lecture conformément aux étapes 2 
tion Copie, p. B6-7.

s (impression)
 le numéro de boîte utilisateur souhaité et un 
 appuyer sur [Imprimer] ➞ [Changer régl. 
ctions spéciales] ➞ [Mémoire de travaux].

glages de lecture conformément aux étapes 2 
tion Copie, p. B6-7.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

cement des réglages de lecture, d'impression et 
opie

ie
Appuyer sur [Fonctions spéciales] ➞ [Mémoire de travaux].

Sélectionner l'emplacement contenant les réglages copie à 
effacer ➞ appuyer sur [Supprimer].

IMPORTANT
 

Toujours vérifier les réglages avant de les effacer.

REMARQUE
 

•Les emplacements sous lesquels des réglages ont déjà été mémorisés sont 
signalés par un triangle de couleur ( ) dans le coin inférieur droit.

•Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés, 
ceux-ci s'affichent.

Appuyer sur [Oui].

REMARQUE
 

Les noms des emplacements sont conservés. Pour plus d'informations sur 
la modification d'un nom d'emplacement, voir la section Dénomination des 
emplacements mémoire, p. B6-5.

4 Appuyer sur

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

appuyer sur 
travaux].

2 Effacer les ré
à 4 de la sec

Boîte aux lettre
1 Sélectionner

document ➞
impr.] ➞ [Fon

2 Effacer les ré
à 4 de la sec
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Ce chapitre exp
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Boîte mémoire
Boîte mémo

Boîte RX do
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Impression d
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nnées fragme

fidentielles
 documents 

'un documen

cument . . . 
Retour

PITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

i et réception de documents via le

ent enregistrer les documents reçus par I-Fax dans 
s les boîtes fax confidentielles.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B7-2
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B7-2

ntées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B7-5

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B7-8
confidentiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B7-9

t stocké dans une boîte fax confidentielle  . . . B7-10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B7-11
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Boît
A partir de l'éc
boîte mémoire
 

Boîte mé
La boî
et au s
reçus 
peuve
cela s

Verrouillage 
mémoire

s Envoyer les 
documents reçus par 

I-fax si nécessaire.

Réception I-fax
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPITR

e mémoire RX
ran Boîte mémoire RX il est possible de sélectionner soit la 
 RX soit la boîte RX données fragmentées.

moire RX
te mémoire RX (réception) est une boîte servant à la réception 
tockage des documents transmis par I-Fax. Les documents 

dans la boîte mémoire RX sont stockés sans être imprimés. Ils 
nt être imprimés ou envoyés ultérieurement, chaque fois que 
'avère nécessaire.

Boîte 
mémoire RX

Imprimer les document
reçus par I-fax 
si nécessaire.
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Boîte mémoire RX B7-3

ocuments par I-Fax
rrouillage mémoire en mode Utilisateur.

rmations sur la définition du mode Verrouillage mémoire 
apitre 10, Réglages administrateur système, du Guide de la 

e de la mémoire est activé, le message suivant s'affiche :
Fax en mémoire activée.> : les documents I-Fax seront reçus 

st prête à recevoir des documents en 

dessous s'affiche lorsqu'un document est reçu dans la boîte 

 RX mémoire.>

 réception de documents dans la mémoire
uillage mémoire peut être utilisé en dehors des heures 
fin prédéfinies.

 

onction de verrouillage mémoire, il convient d'abord d'activer 
er verrouillage mémoire I-Fax dans l'écran Réglages boîte 
our accéder à l'écran Réglages boîte mémoire RX, appuyer 
ges système] ➞ [Réglages des communications]. (Voir le 
glages administrateur système, du Guide de la fonction 

 de sélection des boîtes, appuyer sur [Boîte 
 ➞ appuyer sur [Boîte mémoire RX].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

IMPORTANT
 

•La fonction Boîte mémoire RX ne peut être utilisée pour la réception et le 
stockage d'I-Fax que si le Kit fonctions envoi couleur est activé.

•Pour utiliser la fonction de verrouillage mémoire, il convient d'abord d'activer 
le réglage Utiliser verrouillage mémoire I-Fax dans l'écran Réglages boîte 
mémoire RX. Pour accéder à l'écran Réglages boîte mémoire RX, appuyer 
sur  ➞ [Réglages système] ➞ [Réglages des communications]. (Voir le 
Chapitre 10, Réglages administrateur système, du Guide de la fonction 
envoi.)

Réception de d
1 Activer le ve

REMARQUE
 

•Pour plus d'info
I-Fax, voir le Ch
fonction envoi.

•Si le verrouillag
- <Réception I-

en mémoire

2 La machine e
mémoire.

REMARQUE
 

Le message ci-
mémoire RX :
- <Vérifier doc.

Définition de la
Le mode Verro
de début et de 

IMPORTANT
Pour utiliser la f
le réglage Utilis
mémoire RX. P
sur  ➞ [Régla
Chapitre 10, Ré
envoi.)

1 Dans l'écran
mémoire RX]
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2
e début et de fin du verrouillage mémoire sont spécifiées, 
lle le verrouillage de la mémoire I-Fax sera automatiquement 
che lorsqu'on l'active, et l'heure à laquelle il sera 
nt activé s'affiche lorsqu'on le désactive.
ouillage de la mémoire I-Fax est désactivé, les documents 
 fonction I-Fax sont imprimés puis effacés de la boîte 

 [Fin] de façon répétée, jusqu'à ce que l'écran 
des boîtes s'affiche.

 document stocké dans la boîte mémoire 

 

ire RX n'est disponible que si le Kit fonctions envoi couleur 
ctivé.
 stockés dans la boîte mémoire RX ne peuvent être 
ec les réglages définis à leur réception.
tocké dans la boîte mémoire RX est automatiquement 
 l'impression.

rimer qu'un document à la fois. Il est impossible d'imprimer 
 plusieurs documents stockés dans la boîte mémoire RX.
e mémoire I-Fax est désactivé, les documents transmis 
émoire RX sont imprimés tels qu'ils ont été reçus. (Voir la 
émoire RX, p. B7-2.)
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Activer ou désactiver le verrouillage mémoire I-Fax.

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

REMARQUE
 

•Si les heures d
l'heure à laque
désactivé s'affi
automatiqueme

•Lorsque le verr
transmis par la
mémoire RX.

3 Appuyer sur
de sélection 

Impression d'un
RX

IMPORTANT
•La boîte mémo

en option est a
•Les documents

imprimés qu'av
•Un document s

supprimé après

REMARQUE
 

•On ne peut imp
simultanément

•Si le verrouillag
dans la boîte m
section Boîte m

[Oui] : Les documents sont reçus et stockés dans la boîte mémoire RX.

[Non] : Les documents sont reçus et imprimés.
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1

2

3

es fragmentées
hine reçoit un document I-Fax de grande taille divisé 
gments avant l'envoi, les données fragmentées sont 
la boîte RX données fragmentées et automatiquement 
our créer un seul document I-Fax. Après reconstitution 
l peut être imprimé, transféré ou mémorisé de la même 
document I-Fax normal.

3
2

1

3

1

2

3

TX données 
fragmentées

onnées 
ées

Possibilité de vérifier, 
effacer et imprimer 
les données 
fragmentées reçues.

RX données fragmentées
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Dans l'écran de sélection des boîtes, appuyer sur [Boîte 
mémoire RX] ➞ appuyer sur [Boîte mémoire RX].

Sélectionner le document à imprimer ➞ appuyer sur 
[Imprimer].

Appuyer sur [Début d'impression].

 

Boîte RX donné
Lorsque la mac
en plusieurs fra
stockées dans 
reconstituées p
du document, i
manière qu'un 

2
1

Boîte RX de d
fragment

Enregistré en 
mémoire.
Imprimer ou 
transférer selon 
le cas.
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Con
frag

1

2

 les données fragmentées dont on souhaite 
étails ➞ appuyer sur [Détails].

 données fragmentées
'imprimer et de supprimer des données fragmentées 
ption de données de ce type par la machine.

 de sélection des boîtes, appuyer sur [Boîte 
 ➞ [Boîte RX données frag.].

 les données à supprimer ➞ appuyer sur 

 document sans l'imprimer, désactiver [Impression à 

 doit être imprimé pendant son effacement, seules les 
eçues sont reconstituées pour recréer le document. 
ui peuvent être combinées afin de reconstituer des 
es sont imprimées et toutes les données restantes sont 
avoir été imprimées.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

IMPORTANT
 

La fonction Boîte RX données fragmentées ne peut être utilisée pour le 
stockage des données fragmentées de documents I-fax que si le Kit 
fonctions envoi couleur en option est activé.

sultation de documents dans la boîte RX données 
mentées 
Il est possible de consulter le statut des données fragmentées, ainsi 
que la capacité restante de la boîte RX données fragmentées.

Dans l'écran de sélection des boîtes, appuyer sur [Boîte 
mémoire RX] ➞ [Boîte RX données frag.].

Sélectionner le document dont on souhaite vérifier les 
détails ➞ appuyer sur [Liste donn. fragmentées].

3 Sélectionner
vérifier les d

Suppression de
Il est possible d
pendant la réce

1 Dans l'écran
mémoire RX]

2 Sélectionner
[Effacer].

Pour effacer le
l'effacement].

Si le document
données déjà r
Les données q
pages complèt
effacées sans 
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CHCHAPITRE 1 RE 10

être c
fragm

•Les d
elles 

•Si les
réglag
aucun
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

IMPORTANT
 

•Si les données fragmentées sont supprimées, elles ne peuvent pas 
ombinées pour reconstituer un document même si les données 
entées restantes sont reçues ultérieurement.
onnées fragmentées ne constituant pas des données image valables, 
ne sont pas imprimées correctement.
 données fragmentées sont effacées pendant la définition des 
es de transfert ou du mode Verrouillage mémoire pour ces données, 
 traitement ne sera effectué sur l'image imprimée forcée.
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Boît
Si un do
est stoc
est utile
d'imprim
momen

B

BA

Réception I-fax

Transférer

Imprimer les documents 
reçus par I-fax si nécessaire.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

es fax confidentielles
cument reçu par I-Fax répond aux conditions de transfert spécifiées, il 
ké dans une boîte fax confidentielle sans être imprimé. Cette fonction 
 pour la réception de documents confidentiels. Il est possible 
er les documents stockés dans les boîtes fax confidentielles à tout 

t.

A
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ocuments confidentiels
nt d'une boîte fax confidentielle en tant que 
e réacheminement.

rmations sur la définition des réglages de transfert des 
us par I-Fax, voir le Chapitre 10, Réglages administrateur 
ide de la fonction envoi.

st à présent prête à recevoir des documents 
 fax confidentielle spécifiée.

-dessous s'affiche lorsqu'un document est reçu dans une 
entielle :
ed documents in Confidential Fax Inbox. (Vérifier 
çus dans la boîte fax confidentielle.)>
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

IMPORTANT
 

•La fonction Boîte fax confidentielle ne peut être utilisée pour la réception et 
le stockage de documents I-Fax que si le Kit fonctions envoi couleur en 
option est activé.

•Les boîtes fax confidentielles ne sont disponibles que si le Kit fonctions 
envoi couleur en option est activé.

•Pour utiliser une boîte fax confidentielle, il faut d'abord l'enregistrer en tant 
que destination de réacheminement dans Réglages de transfert sous 
Réglages système (en mode Utilisateur). (Voir le Chapitre 10, Réglages 
administrateur système, du Guide de la fonction envoi.)

•L'expéditeur doit également être au préalable informé des conditions de 
réacheminement.

 

Réception de d
1 Enregistreme

destination d

REMARQUE
 

Pour plus d'info
documents reç
système, du Gu

2 La machine e
dans la boîte

REMARQUE
 

Le message ci
boîte fax confid
- <Check receiv

documents re
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Imp
fax c

IMPOR
•Les b

envoi
•Les d

imprim

REMAR
 

On ne
simul
confid

1 Appu
des b
confi

2 Sélec
[Impr

 [Début d'impression].

r automatiquement le document sélectionné après son 
puyer sur [Effacer doc. après impr.].
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

ression d'un document stocké dans une boîte 
onfidentielle

TANT
 

oîtes fax confidentielles ne sont disponibles que si le Kit fonctions 
 couleur en option est activé.
ocuments stockés dans les boîtes fax confidentielles ne peuvent être 

és qu'avec les réglages définis lors de leur réception.

QUE
 peut imprimer qu'un document à la fois. Il est impossible d'imprimer 

tanément plusieurs documents stockés dans les boîtes fax 
entielles.

yer sur [Boîte fax confid.] dans l'écran de sélection 
oîtes ➞ appuyer sur le numéro de la boîte fax 
dentielle souhaitée.

tionner le document à imprimer ➞ appuyer sur 
imer].

3 Appuyer sur

REMARQUE
 

Pour supprime
impression, ap
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Envoi d'un document B7-11

Envo
Il est po
la boîte

1

ocuments stockés dans une même boîte pouvant être 
 envoyés en même temps est limité à 32.
ages pouvant être envoyées simultanément est limité à 999.

 réglages d'envoi appropriés ➞ appuyer sur 
].

rmations sur les sujets suivants, voir le Guide de la 

u destinataire
rmat de fichier
es réglages d'envoi
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

i d'un document
ssible d'envoyer des documents stockés dans les boîtes utilisateur ou 
 mémoire RX (réception) au destinataire approprié.

IMPORTANT
 

Il n'est possible d'envoyer des documents que si le Kit fonctions envoi 
couleur en option est activé.

REMARQUE
 

Il est impossible d'envoyer les documents stockés dans une boîte fax 
confidentielle.

Sélectionner la boîte utilisateur souhaitée ➞ sélectionner le 
document à envoyer ➞ appuyer sur [Envoi].

Pour sélectionner tous les documents de la boîte utilisateur (jusqu'à 
100 documents en partant du haut), appuyer sur [Tout sélectionner 
(100 doc. max.)]. Si un document est déjà sélectionné, l'intitulé de la 
touche est [Effacer sélection].

Pour sélectionner tous les documents de la boîte RX mémoire 
sélectionnée (jusqu'à 32 documents en partant du haut), appuyer sur 
[Tout sélectionner (32 doc. max.)]. Lorsqu'un document est déjà 
sélectionné, le texte indique [Effacer sélection].

REMARQUE
 

•Le nombre de d
sélectionnés et

•Le nombre de p

2 Spécifier les
[Début envoi

Pour plus d'info
fonction envoi.
•Spécification d
•Sélection du fo
•Spécification d
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3

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

•Si Limiter les nouvelles adresses est activé dans les Réglages 
administrateur système (en mode Utilisateur), il n'est pas possible de saisir 
une destination dans [Nouvelle adresse]. Il faut sélectionner une destination 
mémorisée en appuyant sur [Carnet adresses], [Carnet adr. rés.] ou [1 
touche].

•Pour que le document sélectionné soit automatiquement supprimé après 
son envoi, appuyer sur [Effacer après envoi].

•Pendant l'envoi du document, il est impossible de l'imprimer ou de le stocker 
dans une autre boîte.

•Si une adresse groupée incluant une boîte est choisie en guise de 
destinataire, le document à transmettre n'est pas envoyé (ni stocké) dans 
cette boîte.

Appuyer sur [Fin].
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8 se du mode Copie rapide

Cette section d
Les fonctions d
option est insta

Basculement 
Copie rapide .

Aperçu des fo
mode Copie ra

Utilisation de 
rapide  . . . . . .

Exécution d'u
du mode Copi

Sélection au

Réglage de 

Sélection du

Sélection du

reproduction

Agrandissem

prédéfini) . . 

Sélection au

formats de l'

Légère rédu

tronqués (Im

u taux de reproduction en fonction des formats 

opie (Calcul du taux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-15

ction selon des taux différents pour les 

Taux XY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-16

e image sur plusieurs pages (Poster) . . . . . . . . . . B8-17

apier (Format papier)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-18

partir d'originaux recto (Recto/Recto verso) . . . . . B8-19

partir d'originaux recto verso (Recto verso/

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-20

'originaux recto verso (Recto verso/Recto) . . . . . B8-20

partir de deux pages en vis-à-vis (Livre/Recto 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-21

x dans l'ordre des pages (Tri séquentiel) . . . . . . . B8-21

upes de pages identiques (Tri groupé)  . . . . . . . . B8-24

riées (Agrafage)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-26

s personnalisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-28

e pour effectuer des copies prioritaires (Mode 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-29

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-30

pie précédent (Rappel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-31

es copie fréquemment utilisés (Mémoire de 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-32
APITRE 2 CHA

Utilis

écrit l'écran 
e copie ne s
llé.

vers l'écran
 . . . . . . . . . 

nctions de 
pide. . . . . 

l’écran des 
 . . . . . . . . . 

ne copie à l
e rapide . . 
tomatique de

la densité . . .

 type d'image

 taux de repro

 en pourcenta

ent/réduction

. . . . . . . . . . .

tomatique du

original et de 

ction de l'origi

age entière).
Retour

PITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

ation de l'écran des fonctions de ba

des fonctions de base du mode Copie rapide.
ont disponibles que si le Lecteur Couleur-H1 en 

 des fonctions de base du mode 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B8-3

l'écran des fonctions de base du 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B8-4

fonctions de base du mode Copie 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B8-7

'aide de l'écran des fonctions de base 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B8-9
 la couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-9

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-10

duction en pourcentage (Taux de 

ge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-11

 des originaux au format standard (Taux 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-12

 taux de reproduction en fonction des 

la copie (Taux auto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-13

nal afin d'éviter que ses bords ne soient 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-14

Calcul automatique d

de l'original et de la c

Agrandissement/rédu

coordonnées X et Y (

Agrandissement d'un

Sélection du format p

Copies recto verso à 

Copies recto verso à 

Recto verso) . . . . . . .

Copies recto à partir d

Copies recto verso à 

verso) . . . . . . . . . . . .

Tri des copies par jeu

Tri des copies par gro

Agrafage des pages t

Définition des touche

Interruption d'un tirag

Interruption)  . . . . . . .

Echantillon  . . . . . . . .

Rappel d'un mode co

Mémorisation de mod

travaux). . . . . . . . . . .
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Réglag
Repr

distin

Copi

Mise

(Mél

Vérif

lue)  

Réglag
Ajou

de c

de d

Ther

Repr

piqû

Num

page

Impr

Copi

Repr

Créa

Réglag
Repr

copie

Tran

Tran

Intég

Copi

Répé

es et des contours sur les copies 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-66

e séparation entre les copies effectuées sur 

age transparents) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-68

oires et blanches de l'original (Néga/Posi). . . . . . B8-69

 des images (Image miroir)  . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-70

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-71
ste sur la copie (Netteté) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-72

 de l'image (Réglage de l'image). . . . . . . . . . . . . . B8-72

r (Balance des couleurs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-73

ect de l'image (Réglage couleur)  . . . . . . . . . . . . . B8-74

roupe de tâches, Mémoriser dans une 
 fin de tâche (Autres)  . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-75
ieurs lots d'originaux à différents réglages de 

hes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-76

inaux lus dans une boîte utilisateur avec les 

émoriser dans une boîte)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-78

urrier électronique de la fin de la tâche de copie 

e)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-79
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT
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es de lecture d'originaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B8-34
oduction de deux pages en vis-à-vis d'un livre sur deux copies 
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ication des images lues pendant la copie (Vérification image 
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moreliure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-42

oduction en vue de la réalisation d'une brochure (Brochure avec 

re à cheval). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-46

érotation des pages et des jeux de copies (Numérotation des 
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es avec décalage de l'image (Décalage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-50
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tion d'onglets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-52

es du mode Trait./Présent.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B8-54
oduction de 2, 4 ou 8 originaux en réduction sur une même 

 (Mise en page). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-55

sfert d'images mémorisées (Transfert d'image mémorisée)  . . . . . . B8-56

sfert d'images mémorisées (Composition d'image) . . . . . . . . . . . . . B8-58

rer un texte masqué dans un fond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B8-60

e d'une surface sélectionnée (Sélection de surfaces) . . . . . . . . . . . B8-62

tition de l'image de l'original (Répétition d'image). . . . . . . . . . . . . . B8-65

Effacement des ombr

(Effacement) . . . . . . .

Insertion de feuilles d

transparents (Interfoli

Inversion des zones n

Copies avec inversion

Réglage de l'image . .
Modification du contra

Réglage de la qualité

Réglage de la couleu

Spécification de l'asp

Réglage des modes G
boîte et Indication de

Combinaison de plus

copie (Groupe de tâc

Mémorisation des orig

réglages de copie (M

Avertissement par co

(Indication fin de tâch
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ulement vers l'écran des fonctions de base du
de passer de l'écran des fonctions de base du mode Copie 
i du mode Copie rapide. Appuyer sur [Copie rapide] pour 

l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide. Pour 
n des fonctions de base du mode Copie normale, appuyer sur 

QUE
ue l'on met l'interrupteur principal du côté I après le retour au mode 
ard, seule la touche de fonction [Copie] s'affiche en haut de l'écran 
nctions de base.

ois modifiés, les réglages de copie sont conservés, même si l'on 
 de l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide à celui du 
 Copie normale, ou inversement.
ouche  est utilisée dans l'écran des fonctions de base du mode 
 rapide, l'afficheur revient à cet écran (mode Standard). Si la touche 
t utilisée dans l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, 
heur revient à cet écran (mode Standard).
possible de choisir d'afficher uniquement la touche de fonction [Copie], 
ement la touche [Copie rapide] ou les deux à la fois. (Voir le Chapitre 
rsonnalisation des réglages, du Guide de référence.)

Ecran des fonctions de base 
du mode Copie rapide



l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide B8-4

RecherchePage précédente Page suivante

CHCHAPITRE 1 RE 10

Ape ase du mode Copie rapide
Voici la descrip
mode Copie ra
reporter aux c

REMAR
 

Pour 
Fonct
[Fonc
    

Cet écran perm
définir la dens
encore des fon
travaux.

a Mode c
Il est po
automa

ensité, Réglage automatique de la densité
 régler la densité de copie. (Voir la section Réglage de la 
.)

 définir le type d'image le mieux adapté au type de 
 ou photo). (Voir la section Sélection du type d'image, 

uction
 configurer la machine pour définir automatiquement le 
tion ou bien de spécifier manuellement ce taux en vue 

r les sections Sélection du taux de reproduction en 
ux de reproduction en pourcentage), p. B8-11, 
/réduction des originaux au format standard (Taux 
12, Sélection automatique du taux de reproduction en 
ats de l'original et de la copie (Taux auto), p. B8-13, 
 de l'original afin d'éviter que ses bords ne soient 
 entière), p. B8-14, Calcul automatique du taux de 
fonction des formats de l'original et de la copie (Calcul 
5, Agrandissement/réduction selon des taux différents 
nées X et Y (Taux XY), p. B8-16 et Agrandissement 

 plusieurs pages (Poster), p. B8-17.)
Aperçu des fonctions de 

Retour
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rçu des fonctions de l'écran des fonctions de b
tion des touches affichées sur l'écran des fonctions de base du 
pide. Pour de plus amples informations sur ces touches, se 

hapitres appropriés dans le présent manuel.

QUE
afficher sur l'écran de base du mode Copie normale les modes 
ions spéciales présentés sur celui du mode Copie rapide, appuyer sur 
tions spéciales]. 

et de définir les modes de copie normale. Il est possible de 
ité, les modes de copie de base, tels que Tri séquentiel, ou 
ctions spéciales, telles que les modes Rappel et Mémoire de 

ouleur
ssible de choisir le mode Couleur. (Voir la section Sélection 
tique de la couleur, p. B8-9.)

b Réglage de la d
Il est possible de
densité, p. B8-10

c Type d'image
Il est possible de
document (texte
p. B8-10.)

d Taux de reprod
Il est possible de
taux de reproduc
de la copie. (Voi
pourcentage (Ta
Agrandissement
prédéfini), p. B8-
fonction des form
Légère réduction
tronqués (Image
reproduction en 
du taux), p. B8-1
pour les coordon
d'une image sur
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l
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h R
I
p
t
R
t
r

i M
L
c
d
p

t de vérifier le résultat de la copie avant d'en réaliser 
laires. (Voir la section Echantillon, p. B8-30.)

 définir des modes de copie autres que Lire les 
/Edit pge/Décal., Trait./Présent., Réglage d'image. (Voir 
ge des modes Groupe de tâches, Mémoriser dans une 
n de fin de tâche (Autres), p. B8-75.)

age
 reproduire les images des originaux en accentuant ou 
ontraste. (Voir la section Modification du contraste sur 
), p. B8-72.)

t/Présentation
 traiter les images des originaux et de modifier la 
 originaux. (Voir la section Réglages du mode Trait./
4.)
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Aperçu des fonctions de 

ormat papier
l est possible de configurer la machine pour qu'elle sélectionne le format 
e papier. (Voir la section Sélection du format papier (Format papier), 
. B8-18.)

ecto verso
ette fonction permet d'obtenir des copies recto verso à partir 
'originaux recto ou bien des copies recto à partir d'originaux recto 
erso. (Voir les sections Copies recto verso à partir d'originaux recto 
Recto/Recto verso), p. B8-19, Copies recto verso à partir d'originaux 
ecto verso (Recto verso/Recto verso), p. B8-20, Copies recto à partir 
'originaux recto verso (Recto verso/Recto), p. B8-20 et Copies recto 
erso à partir de deux pages en vis-à-vis (Livre/Recto verso), p. B8-21.)

inition
l est possible de sélectionner le mode Finition pour trier les copies de 
ifférentes façons, par page ou par jeux de copies. On peut spécifier si 

es feuilles imprimées sont déposées face en haut ou face en bas. (Voir 
es sections Tri des copies par jeux dans l'ordre des pages (Tri 
équentiel), p. B8-21, Tri des copies par groupes de pages identiques (Tri 
roupé), p. B8-24 et Agrafage des pages triées (Agrafage), p. B8-26.)

églages des touches personnalisées 
l est possible de mémoriser des modes de copie définis comme touches 
ersonnalisées. Cette touche est un raccourci vers les réglages des 
ouches personnalisées pour l'écran du mode Copie rapide dans les 
églages copie du mode Utilisateur. (Voir la section Réglage des 

ouches standard dans l'écran des fonctions de base du mode Copie 
apide, p. B9-7.)

ode Interruption
e mode Interruption permet d'interrompre une tâche réservée ou en 
ours afin de faire des copies prioritaires. (Voir la section Interruption 
'un tirage pour effectuer des copies prioritaires (Mode Interruption), 
. B8-29.)

j Echantillon
Ce mode perme
plusieurs exemp

k Autres
Il est possible de
originaux, Broch
la section Régla
boîte et Indicatio

l Réglage de l'im
Il est possible de
en diminuant le c
la copie (Netteté

m Mode Traitemen
Il est possible de
présentation des
Présent., p. B8-5
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Aperçu des fonctions de 

roch/Edit pge/Décal.
l est possible de réaliser des brochures, d'ajouter des numéros de page 
t de définir des modes de finition pour les images lues. (Voir la section 
églages du mode Brochure/Edit page/Décalage, p. B8-38.)

ecture d'originaux
l est possible de définir divers réglages pour la lecture d'originaux reliés 
t d'originaux de tailles différentes. (Voir la section Réglages de lecture 
'originaux, p. B8-34.)

appel
e mode permet d'effectuer un tirage en rappelant l'une des trois 
ernières combinaisons de réglages utilisées. (Voir la section Rappel 
'un mode copie précédent (Rappel), p. B8-31.)

émoire de travaux
outes les combinaisons possibles de fonctions de copie peuvent être 
émorisées. Un emplacement mémoire peut contenir jusqu'à neuf 

églages copie. Il est également possible d'attribuer un nom à un 
mplacement mémoire. (Voir les sections Mémorisation de modes copie 
réquemment utilisés (Mémoire de travaux), p. B8-32, Enregistrement du 
om de l'emplacement mémoire, p. B8-33, Rappel d'un mode copie mis 
n mémoire, p. B8-33 et Effacement d'un mode copie, p. B8-33.)
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Utili de Copie rapide
Cette section p
copie à l'aide d

■ Affi
du 
Des
Cop
pou
Exe

■ Tou
Les
disp
mod
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app

rsque [Options] devient disponible après avoir appuyé 
r [Recto Recto verso].
Utilisation de 
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sation de l’écran des fonctions de base du mo
résente les précautions à prendre lors de l'exécution d'une 
e l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide.

chage de fenêtres sur l'écran des fonctions de base 
mode Copie rapide
 fenêtres s'affichent sur l'écran des fonctions de base du mode 
ie rapide. Appuyer sur [ ] ou sur tout point extérieur à la fenêtre 
r fermer cette dernière.
mple :Cette fenêtre apparaît lorsque l'on appuie sur 

[Agrandissement].

ches grisées
 touches grisées ne peuvent pas être définies. [Options] est 
onible uniquement s'il existe des réglages en option pour un 
e de copie sélectionné. Les touches correspondant aux modes 

ne peuvent pas être utilisés avec un mode de copie sélectionné 
araissent également en grisé.

Exemple :Lo
su
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Utilisation de 

■ Combinaisons de modes de copie
Certains modes de copie peuvent être utilisés en combinaison avec 
d'autres. Il se peut que certains modes de copie non sélectionnés 
soient affichés avec un [ ]. Ces modes de copie ne peuvent pas 
être sélectionnés avec ceux sélectionnés actuellement.
Exemple :Affichage de la touche Mélange d'originaux lorsque le 

mode Page par page est défini.



l'écran des fonctions de base du mode Copie rapide B8-9

RecherchePage précédente Page suivante

CHCHAPITRE 1 RE 10

Exéc ions de base du mode 
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Cette section p
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IMPOR
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Pour p
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zones
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- Les 
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•En m
bleu, 

•En m
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 le mode Couleur.

ction des modes [Monochromie] ou [Bichromie] :

 la couleur souhaitée.

Sél. couleur auto

Noir
Bichromie
Monochromie
Quadrichromie
Exécution d'une copie à l'aide de 

Retour
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ution d'une copie à l'aide de l'écran des fonct
 rapide

résente la méthode de reproduction à l'aide de l'écran des 
ase du mode Copie rapide.

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec ceux-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.

 automatique de la couleur
lus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
 des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
cation des modes couleur, p. B4-52.

TANT
 

tion Sél. couleur auto est activée et que les originaux contiennent des 
 colorées, la machine effectue la lecture en mode Quadrichromie. 
ndant, les originaux couleur peuvent être lus en mode Noir dans les 
uivants. Pour éviter ce problème, activer le mode Quadrichromie.
originaux contiennent quelques zones colorées
zones colorées se trouvent uniquement dans la partie gauche (dans 
marge de 5 mm en partant du bord gauche) ou dans la partie droite 
s une marge de 5 mm en partant du bord droit) des originaux placés 
 le chargeur

originaux contiennent des couleurs pâles
zones colorées de l'original sont proches de la couleur noire
ode Monochromie, les couleurs possibles sont le rouge, le vert, le 
le jaune, le magenta ou le cyan.
ode Bichromie, les couleurs possibles sont le rouge, le vert, le bleu, le 
, le magenta ou le cyan.

1 Sélectionner

● En cas de séle

❑ Sélectionner
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Rég

1

pe d'image
rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 

ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
densité et du type d'original, p. B4-2.

 

duction d'originaux contenant des demi-tons, tels que des 
es, les copies peuvent être moirées. Le mode Netteté 
er cet effet. (Voir la section Modification du contraste sur la 

, p. B8-72.)

 la qualité d'image ([Texte/Img impr.], [Texte/
e imprimée], [Photo], [Texte], [Carte] ou [Orig. 

Orig. copie coul. Mode

Mode Carte
Mode Photo

Mode Texte/Photo
Texte/Image impr. Mode

Niveau de priorité

Mode Texte

Mode Image imprimée
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT
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Exécution d'une copie à l'aide de 

lage de la densité
Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
Réglage de la densité pendant l'impression/la copie, p. B4-6.

Appuyer sur [ ], [ ] ou [Densité auto] pour régler la densité 
de copie.

Appuyer sur [ ] et [ ] pour déplacer le curseur vers la gauche et 
réduire la densité, ou vers la droite et l'accentuer.

 

Sélection du ty
Pour plus d'info
l'écran des fon
Réglage de la 

IMPORTANT
Lors de la repro
photos imprimé
permet d'atténu
copie (Netteté)

1 Sélectionner
Photo], [Imag
copie coul]).

Réglage de 
la densité
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● ux de reproduction en pourcentage 
uction en pourcentage)

rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
uction en pourcentage, p. B4-9.

 un taux de reproduction à l'aide des touches 

 taux de reproduction de 100 %, appuyer sur [1/1].
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Exécution d'une copie à l'aide de 

Pour régler le niveau de priorité associé au traitement du texte/
des images imprimées, du texte/des photos, de la carte ou des 
originaux copies couleur :

❑ Appuyer sur [Niveau de priorité] ➞ [Priorité texte] ou [Photo/Priorité 
Image] pour régler le niveau de priorité du texte ou des images.

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

 

Sélection du ta
(Taux de reprod

Pour plus d'info
l'écran des fon
Taux de reprod

1 Sélectionner
[-] ou [+].

Pour rétablir le

[Priorité texte] : La priorité est donnée à la reproduction fidèle du 
texte.

[Photo/Priorité Image] : La priorité est donnée à la reproduction fidèle des 
photos/images, l'effet de moiré étant réduit au 
maximum.
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t/réduction des originaux au format 
 prédéfini)

rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
, p. B4-7.

 

uivants, placer les originaux dans le sens horizontal :
 des originaux A4 au format A3 ou B4
 des originaux B5 au format B4
 des originaux A5 au format A3 (si l'original est placé sur la 
ion)
s originaux A3 ou B4 au format A4 ou B5 avec la fonction 
o réglée sur "Non" dans les Réglages copie (en mode 
cer du papier A4R ou B5R sur le plateau d'alimentation ou 
in papier.
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Exécution d'une copie à l'aide de 

Il est également possible de saisir des valeurs dans la fenêtre à l'aide 
des touches numériques  - .

 

Agrandissemen
standard (Taux

Pour plus d'info
l'écran des fon
Taux prédéfinis

IMPORTANT
•Dans les cas s

- Pour agrandir
- Pour agrandir
- Pour agrandir

vitre d'exposit
•Pour réduire de

Orientation aut
Utilisateur), pla
dans le magas
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1

2

tique du taux de reproduction en fonction 
original et de la copie (Taux auto)

rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
uction auto, p. B4-10.

 

rès transparents, tels que les transparents pour 
, ne peuvent pas être copiés en mode Taux auto. Il faut 
 prédéfinis ou les pourcentages.
de Taux auto puisse être utilisé, le format de l'original doit 
 l'un des formats standards suivants : A3, B4, A4, A4R, B5, 
u A6R. (Les originaux A5 ou A6 ne peuvent être placés que 

position.)

 [Auto].
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Exécution d'une copie à l'aide de 

Pour effectuer une réduction, sélectionner un taux de 
réduction prédéfini. Pour un agrandissement, sélectionner 
un taux d'agrandissement prédéfini.

Sélectionner le taux de reproduction.

 

Sélection automa
des formats de l'

Pour plus d'info
l'écran des fon
Taux de reprod

IMPORTANT
•Les originaux t

rétroprojecteur
utiliser les taux

•Pour que le mo
correspondre à
B5R, A5, A5R o
sur la vitre d'ex

1 Appuyer sur
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n de l'original afin d'éviter que ses 
t tronqués (Image entière)

rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
 p. B4-12.

 [Image ent.].
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Exécution d'une copie à l'aide de 

IMPORTANT
 

Sélectionner un format papier différent de [Auto], sinon le taux de 
reproduction serait automatiquement défini en fonction du format papier 
chargé dans le magasin droit du copieur.

 

Légère réductio
bords ne soien

Pour plus d'info
l'écran des fon
Image entière,

1 Appuyer sur
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Calc
des

1

2
●

es taux XY différents (Taux XY) :

 [X] (sens horizontal) et sur [Y] (sens vertical) pour les 
original et de la copie ➞ saisir les valeurs pour X et Y.

 reproduction est inférieur à 25 %, un message 
rtissant l'utilisateur que le taux sera ajusté à 25 %. De 
nière, si le taux est supérieur à 400 %, un message 
nalant que le taux sera ajusté à 400 %.

 [Fin].
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Exécution d'une copie à l'aide de 

ul automatique du taux de reproduction en fonction 
 formats de l'original et de la copie (Calcul du taux)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
Copie (lecture) avec le même taux XY (Taux de reproduction), p. B4-14.

REMARQUE
 

Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le Chapitre 
2, Opérations de base, du Guide de référence.

Appuyer sur [Autres régl. de taux] ➞ [Calcul du taux].

Appuyer sur [Taux de reproduction] ou [Taux XY].

Copies conservant le même rapport XY (Taux de reproduction) :

❑ Appuyer sur [Format de l'original] ➞ entrer le format de l'original ➞ 
appuyer sur [Format de la copie] ➞ entrer le format de la copie.

Si le taux de reproduction est inférieur à 25 %, un message 
s'affiche, avertissant l'utilisateur que le taux sera ajusté à 25 %. De 
la même manière, si le taux est supérieur à 400 %, un message 
s'affiche, signalant que le taux sera ajusté à 400 %.

● Copies avec d

❑ Appuyer sur
formats de l'

Si le taux de
s'affiche, ave
la même ma
s'affiche, sig

3 Appuyer sur
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Agr
pou

1

 [X] (axe horizontal) ou [Y] (axe vertical) ➞ 
leur.

aux XY auto] pour régler automatiquement les taux de 

 

 format papier différent de [Auto] lors de la définition de 
, sinon le taux de reproduction serait automatiquement défini 
format papier chargé dans le magasin droit du copieur.

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Exécution d'une copie à l'aide de 

andissement/réduction selon des taux différents 
r les coordonnées X et Y (Taux XY)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
Copie (lecture) avec des taux XY différents (Taux de reproduction), 
p. B4-16.

IMPORTANT
 

•Les originaux très transparents, tels que les transparents pour 
rétroprojecteur, ne peuvent être ni agrandis ni réduits en mode Taux XY 
auto. Pour copier ce type d'original, indiquer le taux de reproduction.

•Le mode Taux XY auto est incompatible avec le mode de sélection 
automatique du format papier. Si l'on ne sélectionne pas le format papier, le 
taux de reproduction est automatiquement défini en fonction de celui qui est 
chargé dans le magasin papier approprié du copieur.

Appuyer sur [Autres régl. de taux] ➞ [Taux XY].

2 Appuyer sur
saisir une va

Appuyer sur [T
reproduction.

IMPORTANT
Sélectionner un
[Taux XY auto]
en fonction du 

3 Appuyer sur
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Agr
(Po

1

2
●

 sur [Nombre de pages] :

 le nombre de pages.

ages sélectionné est utilisé à titre indicatif. Le nombre réel 
néanmoins s'avérer inférieur au nombre spécifié car la 
se sur une série de facteurs pour déterminer le nombre idéal 

i ces facteurs, on peut citer le format de l'original, le format 
nné et le taux de reproduction.

 le format de papier voulu.

lection du plateau d'alimentation, les écrans 
e spécifier le format et le type de papier chargé dans le 
ichent.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Exécution d'une copie à l'aide de 

andissement d'une image sur plusieurs pages 
ster)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
Poster, p. B4-20.

IMPORTANT
 

•Placer l'original sur la vitre d'exposition. Le mode Poster ne peut pas être 
utilisé si l'original est placé dans le chargeur.

•Si le mode Poster est activé alors que le mode Couleur est réglé sur "Sél. 
couleur auto", le mode Couleur est automatiquement réglé sur 
Quadrichromie.

• Il ne permet pas non plus d'effectuer des copies sur du papier de format 
non standard, des transparents et du papier à onglets.

Appuyer sur [Autres régl. de taux] ➞ [Poster].

Appuyer sur [Taux de reproduction] ou [Nombre de pages].

Si l'on appuie sur [Taux de reproduction] :

❑ Saisir le taux de reproduction.

● Si l'on appuie

❑ Sélectionner

REMARQUE
 

Le nombre de p
de pages peut 
machine se ba
de pages. Parm
papier sélectio

❑ Sélectionner

En cas de sé
permettant d
plateau s'aff
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Séle

1

 

 originaux A3 dont l'image s'étend jusqu'aux bords sans que 
quée, placer du papier au format 330,2 mm x 482,6 mm, 

mm (SRA3) ou 304,8 mm x 457,2 mm sur le plateau 
u dans le magasin papier. (Voir le Chapitre 3, Périphériques 
uide de référence et la section Légère réduction de l'original 

e ses bords ne soient tronqués (Image entière), p. B8-14.)
uivants ne peuvent être copiés à l'aide de la sélection 
 format papier. Utiliser la sélection manuelle pour y parvenir :
format non standard
 transparents, tels que les transparents pour rétroprojection
portant un fond très sombre

format A6R ou inférieur sur la vitre d'exposition

nne Réglages plateau alim. :

 [Tout].

 [Réglages plat. alim.].

 le format papier ➞ appuyer sur [Suivant].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Exécution d'une copie à l'aide de 

ction du format papier (Format papier)
Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
Choix du papier, p. B2-11.

IMPORTANT
 

En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents 
notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le 
cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver 
affectée. De plus, l'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des 
bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un 
technicien.

Sélectionner la source d'alimentation du papier.

Les formats/types de papier sont représentés par des icônes sur 
l'afficheur tactile, dans l'ordre de chargement du magasin papier 
approprié du copieur (Sélection manuelle du format papier).

Appuyer sur [Auto] si la machine doit sélectionner automatiquement le 
format de papier à utiliser pour la copie.

Pour sélectionner le plateau d'alimentation pour la tâche en cours ou 
pour une tâche réservée, sélectionner [Réglages plat. alim.].

IMPORTANT
•Pour copier des

celle-ci soit tron
320 mm x 450 
d'alimentation o
en option, du G
afin d'éviter qu

•Les originaux s
automatique du
- Originaux de 
- Originaux très
- Originaux com
- Originaux de 

● Si l'on sélectio

❑ Appuyer sur

❑ Appuyer sur

❑ Sélectionner
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so à partir d'originaux recto (Recto/

mations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
tions de base du mode Copie normale, voir la section 
o verso, p. B4-44.

 

 verso ne sont pas possibles sur certains types de papier.
rientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R, 

vent être placés horizontalement. S'ils sont placés dans le 
verso de l'original s'imprimera à l'envers. (Les originaux 
 être placés que sur la vitre d'exposition.)

Recto Recto verso] ➞ [Options].

e type d'orientation recto verso.

ecto   Recto verso
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPITR

PRetour

Exécution d'une copie à l'aide de l'

IMPORTANT
 

Si un format de papier non standard est sélectionné, il n'est pas possible 
d'activer les modes Poster, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec 
décalage, Agrafage, Recto  Recto verso, Recto verso  Recto verso, Livre 

 Recto verso, Page par page, Couverture de dessus/Couverture de 
dessous, Insertion papier, Mise en page, Brochure, Création d'onglets, 
Groupe de tâches ou Mémoriser dans une boîte. (Toutefois, si l'on 
sélectionne un format compris entre 182 mm x 182 mm et 330,2 mm x 
487,7 mm, les modes Recto  Recto verso et Recto verso  Recto verso 
peuvent être sélectionnés.)

REMARQUE
 

•Pour le papier de format non standard, appuyer sur [Format irrég.] ➞ entrer 
le format papier. Il est également possible de sélectionner ou de mémoriser 
une touche Taille ([S1] à [S5]) correspondant au format souhaité.

•Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur 
[Format en pouces].

❑ Sélectionner le type de papier voulu ➞ appuyer sur [OK].

REMARQUE
 

• [Transparent] ne peut être sélectionné que si [A4] ou [A4R] est le format 
papier choisi.

• [Mémoriser/Régler] est une touche de raccourci vers le mode Mémorisation 
du papier dans les Réglages communs (en mode utilisateur), la touche 
Sélection du format papier de l'écran du mode Copie rapide (en mode 
Utilisateur) et les réglages standards du plateau d'alimentation dans les 
Réglages communs (en mode utilisateur).

 

Copies recto ver
Recto verso)

Pour plus d'infor
l'écran des fonc
Recto vers Rect

IMPORTANT
•Les copies recto
•Les originaux à o

B5R et A5R, doi
sens vertical, le 
A5R ne peuvent

1 Appuyer sur [

2 Sélectionner l

Mémoriser/
Régler

R
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Cop
(Re

1

2

partir d'originaux recto verso (Recto 

rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
rs Recto, p. B4-48.

 

to verso ne sont pas possibles sur certains types de papier.
 orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R, 
ivent être placés horizontalement. S'ils sont placés dans le 
 verso de la copie s'imprimera à l'envers. (Les originaux 
t être placés que sur la vitre d'exposition.)

 [Recto verso Recto] ➞ [Options].

 l'orientation des originaux.

Recto   verso Recto
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Exécution d'une copie à l'aide de 

ies recto verso à partir d'originaux recto verso 
cto verso/Recto verso)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
Recto verso vers Recto verso, p. B4-47.

IMPORTANT
 

Les copies recto verso ne sont pas possibles sur certains types de papier.

Appuyer sur [Recto verso Recto verso] ➞ [Options].

Sélectionner le type d'orientation recto verso pour l'original 
et la copie.

 

Copies recto à 
verso/Recto)

Pour plus d'info
l'écran des fon
Recto verso ve

IMPORTANT
•Les copies rec
•Les originaux à

B5R et A5R, do
sens vertical, le
A5R ne peuven

1 Appuyer sur

2 Sélectionner

Recto verso    Recto verso
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Cop
(Liv

1

ar jeux dans l'ordre des pages (Tri 

rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
es (Tri séquentiel), p. B4-29.

 

finition ne peuvent pas être activés si le type de papier 
 [Transparents] ou [Etiquettes].

 [Tri séq(Ordre)].

Pas de tri séquentiel

Tri séquentiel

Destination de sortie
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Exécution d'une copie à l'aide de 

ies recto verso à partir de deux pages en vis-à-vis 
re/Recto verso)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
Livre vers Recto verso, p. B4-49.

IMPORTANT
 

•Les copies recto verso ne sont pas possibles sur certains types de papier.
•Dans ce mode, sélectionner du papier au format A4 ou B5.
•Lors d'une copie en mode Recto&Verso Recto verso, le recto de la première 

page recto verso et le verso de la dernière page recto verso restent vierges. 
(Les pages blanches ne sont pas comptabilisées.)

•Placer les originaux sur la vitre d'exposition. Le mode Livre Recto verso ne 
peut pas être utilisé lorsque l'original est placé dans le chargeur.

Appuyer sur [Livre Recto verso] ➞ sélectionner le type de 
présentation de l'original.

 

Tri des copies p
séquentiel)

Pour plus d'info
l'écran des fon
Ordre des pag

IMPORTANT
Les modes de 
sélectionné est

1 Appuyer sur

Livre   Recto Verso
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s légèrement décalées verticalement dans le 
ortie, appuyer sur [Décalage].

 

lage est uniquement disponible si [Stacker] est sélectionné 
tion de sortie.

Décalage
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Exécution d'une copie à l'aide de 

Sélectionner [Pas de tri séq] si l'on ne souhaite pas trier la sortie.

Lorsque le Module de réception grande capacité-C1 en option est 
installé, appuyer sur [Destination de sortie] et choisir la destination de 
sortie ([Module de finition] ou [Stacker]).

Si le Module de réception grande capacité-C1 en option est installé, il 
est possible de sélectionner [Stacker] or [Réceptacle de sortie] dans 
Destin. sortie du stacker comme destination de sortie.

Si les deux Modules de réception grande capacité-C1 en option sont 
installés, il est possible de sélectionner [Stacker (Stacker a)], [Stacker 
(Stacker b)], [Réceptacle de sortie (Stacker a)] ou [Réceptacle de 
sortie (Stacker b)] comme destination de sortie.

REMARQUE
Si les deux Modules de réception grande capacité-C1 en option sont 
installés et que [Stacker (Stacker a)] ou [Stacker (Stacker b)] est 
sélectionné comme destination de sortie, appuyer sur [Destination sortie 
auto] pour faire passer automatiquement la destination de sortie vers le 
stacker disponible lorsque l'un d'entre eux a atteint sa capacité 
d'empilement.

Pour des copie
réceptacle de s

IMPORTANT
Le mode Déca
comme destina

Destination 
de sortie
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uyer sur [Fce en ht/Fce en bas] ➞ sélectionner l'une 
ivantes :

chaque élément sont présentés ci-dessous.

Si l'on copie un original d'une seule page, ou que l'on 
copie sur du papier de format non standard ou tout 
autre support chargé dans le plateau d'alimentation, les 
impressions sont déposées face vers le haut. Dans tous 
les autres cas, les feuilles imprimées sont déposées 
face vers le bas.

Les impressions sont toujours déposées face vers le 
bas.

Les feuilles imprimées sont toujours déposées face vers 
le haut.

Face en haut/
Face en bas
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Exécution d'une copie à l'aide de 

Pour perforer, appuyer une fois sur [Perforation].
•Si seule la Perforeuse professionnelle-B1 en option est installée, le nom de 

la matrice de perforation défini dans la Perforeuse professionnelle-B1 
s'affiche. Vérifier que la matrice de perforation affichée correspond à celle 
que l'on souhaite utiliser. Pour utiliser une autre matrice de perforation, voir 
le guide d'utilisation de la Perforeuse professionnelle-B1.

•Si l'on appuie sur [Perforation] alors que le Module de perforation-U1/W1/X1 
et la Perforeuse professionnelle-B1 en option sont tous les deux installés, 
[Unit perf mod finit (2 trous)], [Unit perf mod finit (4 trous)] et [Unité de 
perforation] s'affichent avec le nom de la matrice de perforation définie dans 
la Perforeuse professionnelle-B1. Effectuer une sélection ➞ appuyer sur 
[OK].
Pour remplacer la matrice de perforation définie dans la Perforeuse 
professionnelle-B1 par une autre, voir le guide d'utilisation de la Perforeuse 
professionnelle-B1.

IMPORTANT
La page de couverture chargée dans l'Unité d'Insertion de Document-C1 ne 
peut pas être perforée.

Pour cela, app
des options su

Les détails de 

Perforation

[Auto] :

[Face en bas 
(Normal)] :

[Face en haut 
(Inversé)] :
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Tri d
grou

1

ule de réception grande capacité-C1 en option est 
r sur [Destination de sortie] et choisir la destination de 
 de finition] ou [Stacker]).

 réception grande capacité-C1 en option est installé, il 
 sélectionner [Stacker] or [Réceptacle de sortie] dans 
u stacker comme destination de sortie.

dules de réception grande capacité-C1 en option sont 
possible de sélectionner [Stacker (Stacker a)], [Stacker 
éceptacle de sortie (Stacker a)] ou [Réceptacle de 
 b)] comme destination de sortie.

dules de réception grande capacité-C1 en option sont 
 [Stacker (Stacker a)] ou [Stacker (Stacker b)] est 

me destination de sortie, appuyer sur [Destination sortie 
 passer automatiquement la destination de sortie vers le 
ble lorsque l'un d'entre eux a atteint sa capacité 

Destination 
de sortie
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Exécution d'une copie à l'aide de 

es copies par groupes de pages identiques (Tri 
pé)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
Pages identiques (Tri groupé), p. B4-33.

IMPORTANT
 

Les modes de finition ne peuvent pas être activés si le type de papier 
sélectionné est [Transparents] ou [Etiquettes].

Appuyer sur [Tri gpé(ident)].

Sélectionner [Pas de tri séq] si l'on ne souhaite pas trier la sortie.

Lorsque le Mod
installé, appuye
sortie ([Module

Si le Module de
est possible de
Destin. sortie d

Si les deux Mo
installés, il est 
(Stacker b)], [R
sortie (Stacker

REMARQUE
Si les deux Mo
installés et que
sélectionné com
auto] pour faire
stacker disponi
d'empilement.

Tri groupé

Pas de tri séquentiel

Destination de sortie
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ppuyer une fois sur [Perforation].
oreuse professionnelle-B1 en option est installée, le nom de 
erforation défini dans la Perforeuse professionnelle-B1 
er que la matrice de perforation affichée correspond à celle 
ite utiliser. Pour utiliser une autre matrice de perforation, voir 
ation de la Perforeuse professionnelle-B1.
ur [Perforation] alors que le Module de perforation-U1/W1/X1 
 professionnelle-B1 en option sont tous les deux installés, 

finit (2 trous)], [Unit perf mod finit (4 trous)] et [Unité de 
ffichent avec le nom de la matrice de perforation définie dans 
rofessionnelle-B1. Effectuer une sélection ➞ appuyer sur 

r la matrice de perforation définie dans la Perforeuse 
-B1 par une autre, voir le guide d'utilisation de la Perforeuse 
-B1.

verture chargée dans l'Unité d'Insertion de Document-C1 ne 
erforée.

Perforation
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Exécution d'une copie à l'aide de 

Pour des copies légèrement décalées verticalement dans le 
réceptacle de sortie, appuyer sur [Décalage].

IMPORTANT
 

Le mode Décalage est uniquement disponible si [Stacker] est sélectionné 
comme destination de sortie.

Pour perforer, a
•Si seule la Perf

la matrice de p
s'affiche. Vérifi
que l'on souha
le guide d'utilis

•Si l'on appuie s
et la Perforeuse
[Unit perf mod 
perforation] s'a
la Perforeuse p
[OK].
Pour remplace
professionnelle
professionnelle

IMPORTANT
La page de cou
peut pas être p

Décalage
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ages triées (Agrafage)
rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 

ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
es (Agrafage), p. B4-37.

 

finition ne peuvent pas être activés si le type de papier 
 [Transparents] ou [Etiquettes].
age n'est disponible que si un module de finition en option 

e à cheval n'est disponible que si le Module de Finition 
option est installé.
ssion sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents 
st important de bien définir le type de papier (surtout dans le 
pais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver 
s, l'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des 

er pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un 

s plis créés en mode Piqûre à cheval peut varier en fonction 
ier et du nombre de feuilles.

 [Agrafage].

as de tri séq] si l'on ne souhaite pas trier la sortie.

Pas de tri 
séquentiel

Agrafage
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Exécution d'une copie à l'aide de 

Pour cela, appuyer sur [Fce en ht/Fce en bas] ➞ sélectionner l'une 
des options suivantes :

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

 

Agrafage des p
Pour plus d'info
l'écran des fon
Ordre des pag

IMPORTANT
•Les modes de 

sélectionné est
•Le mode Agraf

est installé.
•Le mode Piqûr

P.A.C.-AB2 en 
•En cas d'impre

notamment, il e
cas du papier é
affectée. De plu
bourrages papi
technicien.

•La précision de
du type de pap

1 Appuyer sur

Sélectionner [P

[Auto] : Si l'on copie un original d'une seule page, ou que l'on 
copie sur du papier de format non standard ou tout 
autre support chargé dans le plateau d'alimentation, 
les impressions sont déposées face vers le haut. 
Dans tous les autres cas, les feuilles imprimées sont 
déposées face vers le bas.

[Face en bas 
(Normal)] :

Les impressions sont toujours déposées face vers le 
bas.

[Face en haut 
(Inversé)] :

Les feuilles imprimées sont toujours déposées face 
vers le haut.

Face en haut/
Face en bas
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2

 

ne [Double], les réglages du Mode Décalage sont ignorés.
 Finition-AB1 en option est installé, [Piqûre à cheval] ne 

nne [Piqûre à cheval] :

 [Format papier] ➞ sélectionner la source 
n➞ appuyer sur [Fin].

d'un grammage compris entre 64 et 105 g/m2 peut être 
orps du document.

a position de l'agrafage avec piqûre à cheval, appuyer 
 agr. P.A.C.] ➞ régler la position de l'agrafage avec 
val en fonction du format de papier que l'on souhaite 
puyer sur [Fin].

ionne [Ajouter couverture], choisir la source 
n du papier et les réglages de copie ➞ appuyer sur 

é dans l'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut pas être 

 le même format de papier pour la page de couverture et 
u document.
 de 300 g/m2 peut être utilisé pour la page de couverture.
 chargé dans le plateau d'alimentation pour la page de 
cer la face à imprimer vers le bas.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Exécution d'une copie à l'aide de 

Pour perforer, appuyer une fois sur [Perforation].
•Si seule la Perforeuse professionnelle-B1 en option est installée, le nom 

de la matrice de perforation défini dans la Perforeuse professionnelle-B1 
s'affiche. Vérifier que la matrice de perforation affichée correspond à 
celle que l'on souhaite utiliser. Pour utiliser une autre matrice de 
perforation, voir le guide d'utilisation de la Perforeuse professionnelle-B1.

•Si l'on appuie sur [Perforation] alors que le Module de perforation-U1/W1/
X1 et la Perforeuse professionnelle-B1 en option sont tous les deux 
installés, [Unit perf mod finit (2 trous)], [Unit perf mod finit (4 trous)] et 
[Unité de perforation] s'affichent avec le nom de la matrice de perforation 
définie dans la Perforeuse professionnelle-B1. Effectuer une sélection ➞ 
appuyer sur [OK].
Pour remplacer la matrice de perforation définie dans la Perforeuse 
professionnelle-B1 par une autre, voir le guide d'utilisation de la 
Perforeuse professionnelle-B1.

IMPORTANT
La page de couverture chargée dans l'Unité d'Insertion de Document-C1 ne 
peut pas être perforée.

Sélectionner le type d'agrafage ([Sup. gauche (coin)], [Sup. 
droit (coin)], [Inf. gauche (coin)], [Inf. droit (coin)], [Gauche 
(double)] ou [Droite (double)]) et [Piqûre à cheval].

IMPORTANT
•Si l'on sélection
•Si le Module de

s'affiche pas.

● Si l'on sélectio

❑ Appuyer sur
d'alimentatio

IMPORTANT
Seul du papier 
utilisé pour le c

❑ Pour régler l
sur [Position
piqûre à che
utiliser ➞ ap

❑ Si l'on sélect
d'alimentatio
[OK].

IMPORTANT
•Le papier charg

imprimé.
•Veiller à utiliser

pour le corps d
•Seul du papier
•Si le papier est

couverture, pla

Perforation
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ouches personnalisées
rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 

ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
uches standard dans l'écran des fonctions de base du 
pide, p. B9-7.

 [Mémoriser tches fréquemment utilisées].

 le nombre de touches personnalisées à 
'écran des fonctions de base du mode copie 

es déf.] :Affiche un maximum de 5 touches.

hes déf.] :Affiche un maximum de 10 touches.

 la touche personnalisée à mémoriser ➞ 
[Réglages].

Les impressions sont toujours déposées face vers le 
bas.

Les feuilles imprimées sont toujours déposées face vers 
le haut.

Mémorisation des 
touches fréquemment 
utilisées
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Exécution d'une copie à l'aide de 

❑ Pour couper les bords, appuyer sur [COUPER] ➞ définir la méthode 
de coupe, le format de finition et l'emplacement de coupe ➞ 
appuyer sur [OK].

Si le Massicot-C1 en option n'est pas installé, [COUPER] n'est pas 
affiché.

Si seul le Massicot-C1 en option est installé, il est possible de 
couper les bords en appuyant simplement sur [COUPER]. Pour 
régler la largeur de coupe, appuyer sur [Largeur de coupe].

❑ Appuyer sur [Fin].

IMPORTANT
Si l'on sélectionne [Piqûre à cheval], les réglages du Mode Décalage sont 
ignorés.

Pour cela, appuyer sur [Fce en ht/Fce en bas] ➞ sélectionner l'une 
des options suivantes :

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

 

Définition des t
Pour plus d'info
l'écran des fon
Réglage des to
mode Copie ra

1 Appuyer sur

2 Sélectionner
afficher sur l
rapide.

[Jusqu'à 5 touch

[Jusqu'à 10 touc

3 Sélectionner
appuyer sur 

[Auto] : Si l'on copie un original d'une seule page, ou que l'on 
copie sur du papier de format non standard ou tout 
autre support chargé dans le plateau d'alimentation, les 
impressions sont déposées face vers le haut. Dans tous 
les autres cas, les feuilles imprimées sont déposées 
face vers le bas.

Face en haut/
Face en bas

[Face en bas 
(Normal)] :

[Face en haut 
(Inversé)] :
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4

5

n tirage pour effectuer des copies 
de Interruption)

rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
ion, p. B2-25.

 [Interruption].

 effectuer des copies après avoir modifié un numéro de 
e la fonction Gestion des numéros de service est 
er sur (Code confidentiel) ➞ saisir le numéro de 
ot de passe à l'aide des touches numériques  - . 
e 2, Opérations de base, du Guide de référence.)

iginaux ➞ sélectionner les modes copie 

Interruption
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Exécution d'une copie à l'aide de 

Afficher le groupe de fonctions à mémoriser sous une 
touche personnalisée, à l'aide des touches [▼] ou [▲] ➞ 
appuyer sur la fonction souhaitée.

Sélectionner le mode à mémoriser sous une touche 
personnalisée ➞ appuyer sur [OK].

Les cinq touches personnalisées mémorisées s'affichent comme 
illustré ci-dessous.

Les dix touches personnalisées mémorisées s'affichent comme 
illustré ci-dessous.

 

Interruption d'u
prioritaires (Mo

Pour plus d'info
l'écran des fon
Mode Interrupt

1 Appuyer sur

Si l'on souhaite
service, lorsqu
activée, appuy
service et le m
(Voir le Chapitr

2 Placer les or
souhaités.
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Ech

1

2

nne [Pages spécifiées] :

 [Première page] et [Dernière page] ➞ appuyer sur [-] 
éfinir leur numéro de page respectif ➞ appuyer sur 

 .

antillon de copie ➞ sélectionner [Début impr.], 
 [Changer réglages].

opies restantes, appuyer sur [Début d'impression].

 copie, appuyer sur [Annuler].

es réglages de copie, appuyer sur [Changer réglages] 
réglages en fonction des besoins ➞ appuyer sur [Fin].
 nombre de copies, utiliser les touches numériques  - , 

er le nombre saisi.
 densité, appuyer sur [ ] ou sur [ ]. (Voir la section 
ensité, p. B8-10.)
es copies recto verso, appuyer sur [Copie recto verso]. (Voir 

es recto verso à partir d'originaux recto (Recto/Recto verso), 
s recto verso à partir d'originaux recto verso (Recto verso/
. B8-20 ou Copies recto à partir d'originaux recto verso 
ecto), p. B8-20.)
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Exécution d'une copie à l'aide de 

antillon
Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
Echantillon, p. B2-26.

IMPORTANT
 

[Echantillon] apparaît uniquement si plusieurs copies de l'original doivent 
être effectuées en mode Tri séquentiel, Tri séquentiel avec décalage, 
Agrafage, Couverture de dessus/Couverture de dessous, Insertion papier, 
Brochure ou Interfoliage transparents. [Echantillon] ne s'affiche pas en 
mode Tri groupé ou Tri groupé avec décalage.

Placer les originaux ➞ sélectionner les modes de copie 
souhaités ➞ appuyer sur [Echantillon].

IMPORTANT
 

[Test impression] ne s'affiche pas s'il n'y a qu'une seule impression.

Sélectionner [Toutes les pages] ou [Pages spécifiées] ➞ 
appuyer sur [OK].

● Si l'on sélectio

❑ Appuyer sur
ou [+] pour d
[OK].

3 Appuyer sur

4 Vérifier l'éch
[Annuler] ou

Pour faire les c

Pour annuler la

Pour modifier l
➞ modifier les 
•Pour modifier le

et  pour effac
•Pour modifier la

Réglage de la d
•Pour effectuer d

la section Copi
p. B8-19, Copie
Recto verso), p
(Recto verso/R
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de copie précédent (Rappel)
rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 

ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
es, p. B6-2.

 

opie ne peut être définie que si l'on a appuyé sur ,  ou  
ectionné le nombre de copies, la densité, le taux de 
tc., et appuyé sur l'interrupteur du panneau de commande, 
tion de retour au mode standard est activée ou si l'on a 
he de copie mise en mémoire. Il n'est pas possible de 
che de copie à l'aide de la touche [Rappel] si aucune de ces 
 actionnée ou si la fonction de retour au mode standard n'a 
.
e de rappeler le mode Groupe de tâches.
ard ne peut pas être rappelé ni mémorisé.
ie identiques sont considérés comme un seul mode.

 [Rappel].

 [Précédent], [Avant dernier] ou [Avant/avant 
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Exécution d'une copie à l'aide de 

•Pour modifier le format du papier, appuyer sur [Format papier]. (Voir la 
section Sélection du format papier (Format papier), p. B8-18.)

•Pour trier les copies, appuyer sur [Finition]. (Voir la section Tri des copies 
par jeux dans l'ordre des pages (Tri séquentiel), p. B8-21, Tri des copies par 
groupes de pages identiques (Tri groupé), p. B8-24 ou Agrafage des pages 
triées (Agrafage), p. B8-26.)

•Pour définir une marge de reliure, appuyer sur [Marge]. (Voir la section 
Reproduction avec création de marges (Marge), p. B8-51.)

•Pour régler la balance des couleurs, appuyer sur [Balance des couleurs]. 
(Voir la section Réglage de la couleur (Balance des couleurs), p. B8-73.)

•Pour intégrer du texte masqué dans le fond des copies, appuyer sur 
[Filigrane sécurisé]. (Voir la section Intégrer un texte masqué dans un fond, 
p. B8-60.)

Si l'on imprime un échantillon et que l'on modifie un réglage, la 
machine imprimera depuis le premier jeu avec le nouveau réglage.

 

Rappel d'un mo
Pour plus d'info
l'écran des fon
Rappel de tirag

IMPORTANT
•Une tâche de c

après avoir sél
reproduction, e
lorsque la fonc
rappelé une tâc
rappeler une tâ
touches n'a été
pas été activée

• Il est impossibl
•Le mode Stand
•Les modes cop

1 Appuyer sur

2 Sélectionner
dernier].
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Mém
(Mé

Mé

1

2
3

ent mémoire ne contient pas encore de réglages :

essage de confirmation s'affiche, sélectionner [Oui] 
iser le mode.

ent mémoire contenant le mode copie s'affiche en 
et les réglages mémorisés sont répertoriés.

ent mémoire contient déjà des réglages :

essage de confirmation s'affiche, sélectionner [Oui] 
er le mode.

ent mémoire contenant le mode copie s'affiche en 
et les réglages mémorisés sont répertoriés.

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Exécution d'une copie à l'aide de 

orisation de modes copie fréquemment utilisés 
moire de travaux)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
Mémorisation des réglages de lecture, d'impression et de copie, 
p. B6-3.

morisation des réglages copie
IMPORTANT

 

Il est impossible de mémoriser le mode Groupe de tâches dans la Mémoire 
de travaux.

Définir les réglages copie à mémoriser dans l'écran des 
fonctions du mode Copie rapide ➞ appuyer sur [Mémoire 
de travaux].

Appuyer sur [Mémoriser].

Sélectionner un emplacement mémoire (de [M1] à [M9]) 
pour le mode souhaité ➞ appuyer sur [Mémoriser].

● Si l'emplacem

❑ Lorsque le m
pour mémor

L'emplacem
surbrillance 

● Si l'emplacem

❑ Lorsque le m
pour remplac

L'emplacem
surbrillance 

4 Appuyer sur
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Enr

1
2

3
4

Rap

1

 mode copie
rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 

ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
s réglages de lecture, d'impression et de copie, p. B6-7.

 [Mémoire de travaux] ➞ [Mémoriser].

 un emplacement mémoire à supprimer ➞ 
[Effacer].

 

r les réglages avant de les effacer.

 [Oui].

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Exécution d'une copie à l'aide de 

egistrement du nom de l'emplacement mémoire 
Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
Dénomination des emplacements mémoire, p. B6-5.

Dans l'écran Mémoire de travaux, appuyer sur [Mémoriser].

Sélectionner un emplacement mémoire ([M1] à [M9]) à 
nommer ➞ appuyer sur [Attribuer un nom].

Saisir le nouveau nom ➞ appuyer sur [OK].

Appuyer sur [Fin].

pel d'un mode copie mis en mémoire
Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
Rappel des réglages de lecture, d'impression et de copie, p. B6-6.

Appuyer sur [Mémoire de travaux] ➞ sélectionner 
l'emplacement mémoire contenant les réglages copie à 
utiliser.

Effacement d'un
Pour plus d'info
l'écran des fon
Effacement de

1 Appuyer sur

2 Sélectionner
appuyer sur 

IMPORTANT
Toujours vérifie

3 Appuyer sur

4 Appuyer sur
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Rég
Cette section d
originaux] de l
permet de lire 
imprimer ou de
Page par page
formats différe
etc. Appuyer s

IMPOR
Pour 
comb
foncti

REMAR
 

Pour 

t de copier des pages en vis-à-vis d'un livre ou d'un 
ux copies distinctes. (Voir la section Reproduction de 
is-à-vis d'un livre sur deux copies distinctes (Page par 

.)

ue
t de répartir, puis de lire, des originaux sous la forme 
 lorsque leur volume est trop important pour être traité 

ir la section Copie d'originaux placés séparément 
e), p. B8-35.)

inaux
t de copier des originaux de formats différents, comme 
et B5, en une seule opération en les plaçant dans le 
a section Mise en place d'originaux de formats 
e chargeur (Mélange d'originaux), p. B8-36.)

t de vérifier les images lues page par page pendant la 
s originaux à lire sont placés sur la vitre d'exposition. 
érification des images lues pendant la copie 

ge lue), p. B8-37.)
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

lages de lecture d'originaux
écrit les fonctions utilisables à partir du mode [Lire les 

'écran des fonctions de base du mode Copie rapide. Cet écran 
des pages en vis-à-vis d'un livre ou d'un original relié, et de les 
 les enregistrer comme deux pages distinctes avec le mode 
. Il permet également de copier simultanément des originaux de 
nts en une seule opération avec le mode Mélange d'originaux, 
ur [Lire les originaux] pour régler ces modes.

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec ceux-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.

QUE
annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].

a Page par page
Ce mode perme
magazine sur de
deux pages en v
page), p. B8-35

b Lecture contin
Ce mode perme
de plusieurs lots
en une fois. (Vo
(Lecture continu

c Mélange d'orig
Ce mode perme
A3 et A4 ou B4 
chargeur. (Voir l
différents dans l

d Vérif. image lue
Ce mode perme
copie lorsque le
(Voir la section V
(Vérification ima
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Rep
sur 

1

2
3

ux placés séparément (Lecture 

rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
e, p. B5-63.

 

sible de modifier les réglages de copie lorsque la machine lit 
n mode Lecture continue. Les réglages de copie doivent être 
lable, en fonction du type des originaux et du résultat 

 sont placés dans le chargeur, les retirer au fur et à mesure 
près leur lecture.

e, les réglages suivants peuvent être modifiés ou définis 
 du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots) : 
ies, mode Original recto verso, type d'original, densité copie, 
t taux de reproduction. Toutefois, si le mode Mise en page 
ême temps que le mode Lecture continue, il n'est pas 
difier le type d'original, la densité copie, le mode Couleur ni 
duction.

upe de tâches est utilisé, le mode Lecture continue est 
nt défini pour chaque lot d'originaux. Il n'est pas possible 
e Groupe de tâches pour le document combiné.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

roduction de deux pages en vis-à-vis d'un livre 
deux copies distinctes (Page par page)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
Page par page, p. B5-7.

IMPORTANT
 

Placer l'original sur la vitre d'exposition. Le mode Page par page ne peut 
pas être utilisé lorsque l'original est placé dans le chargeur.

REMARQUE
 

Pour réaliser des copies recto verso à partir d'un livre ou d'un original relié, 
activer la fonction de copie Livre  Recto version du mode Recto verso. 
(Voir la section Copies recto verso à partir de deux pages en vis-à-vis 
(Livre/Recto verso), p. B8-21.)

Appuyer sur [Lire les originaux] ➞ [Page par page].

Appuyer sur [Régler].

Appuyer sur [Fin].

 

Copie d'origina
continue)

Pour plus d'info
l'écran des fon
Lecture continu

IMPORTANT
• Il n'est pas pos

des originaux e
définis au préa
recherché.

•Si les originaux
du réceptacle a

•Lors de la copi
avant la lecture
nombre de cop
mode couleur e
est utilisé en m
possible de mo
le taux de repro

•Si le mode Gro
automatiqueme
d'utiliser le mod
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1

2
3

'originaux de formats différents dans 
élange d'originaux)

rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
inaux, p. B5-62.

 

ux placés dans le chargeur doivent avoir le même 
e de papier).
 mode Mélange d'originaux peut avoir pour effet de ralentir la 

 [Lire les originaux] ➞ [Mélange d'originaux].

 [Régler].

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [Lire les originaux] ➞ [Lecture continue].

Appuyer sur [Régler].

Appuyer sur [Fin].

 

Mise en place d
le chargeur (M

Pour plus d'info
l'écran des fon
Mélange d'orig

IMPORTANT
•Tous les origina

grammage (typ
•La sélection du

lecture.

1 Appuyer sur

2 Appuyer sur

3 Appuyer sur



CHAPIT RE 10

RecherchePage précédente Page suivante

Réglages de lecture d'originaux B8-37

 

Vér
(Vé

1

2
3

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ification des images lues pendant la copie 
rification image lue)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
Vérification image lue, p. B5-66.

IMPORTANT
 

•Lorsque le mode Recto  Recto verso est défini, la copie recto verso n'est 
pas effectuée et la machine copie séparément chaque original.

•Les originaux doivent être placés sur la vitre d'exposition. Le mode Vérif. 
image lue ne peut pas être défini lorsque les originaux sont placés dans le 
chargeur.

Appuyer sur [Lire les originaux] ➞ [Vérif. image lue].

Appuyer sur [Régler].

Appuyer sur [Fin].
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Rég
Cette section d
Décal.] de l'éc
permet d'effec
mode Brochur
mode Décalag
modes.

IMPOR
Pour 
comb
foncti

dit pge/Décal. contient une série de réglages. Appuyer sur 
 accéder à la fonction souhaitée.
s réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].

a
b
c
d
e

k

uv. dessous
de programmer la machine pour qu'elle ajoute 
 des couvertures de dessus/dessous en utilisant un type de 
 celui employé pour le texte principal. (Voir la section 
opie avec couvertures de dessus/dessous, p. B8-40.)

de programmer la machine pour qu'elle ajoute 
 des intercalaires, des pages de chapitre ou des papiers à 
t un type de papier différent de celui employé pour le texte 

section Exécution d'une copie avec intercalaires, p. B8-41.)

de reproduire des originaux recto ou recto verso en vue de 
ure par collage. (Voir la section Thermoreliure, p. B8-42.)

.A.C.
de reproduire des originaux recto ou recto verso en vue de 
ure par agrafage. (Voir la section Reproduction en vue de la 
rochure (Brochure avec piqûre à cheval), p. B8-46.)

s pages
primer le numéro de page sur les copies (numéro seul, 

ts ou numéro de chapitre). (Voir la section Numérotation des 
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

lages du mode Brochure/Edit page/Décalage
écrit les fonctions utilisables à partir du mode [Broch/Edit pge/

ran des fonctions de base du mode Copie rapide. Cet écran 
tuer des copies à utiliser sous la forme d'une brochure avec le 
e, d'effectuer des copies en décalant l'image de l'original avec le 
e, etc. Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] pour régler ces 

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec ceux-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.

REMARQUE
 

•L'écran Broch/E
[ ] ou [ ] pour

•Pour annuler le

f
g
h
i
j

a Couv. dessus/Co
Ce mode permet 
automatiquement
papier différent de
Exécution d'une c

b Insertion papier
Ce mode permet 
automatiquement
onglets en utilisan
principal. (Voir la 

c Reliure parfaite
Ce mode permet 
réaliser une broch

d Brochure avec P
Ce mode permet 
réaliser une broch
réalisation d'une b

e Numérotation de
Il est possible d'im
numéro entre tire
pages, p. B8-47.)
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tures de dessus/dessous, d'intercalaires 
hapitre à des jeux de copie (Couverture 

erture de dessous) (Insertion papier)

rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
tercalaires, p. B5-9.

 

fage est sélectionné alors que le Module de Finition-AB1 ou 
inition P.A.C.-AB2 en option est installé, il n'est pas possible 
e 50 feuilles de papier (de 80 g/m2) A3, B4 ou A4R, ou 100 
er (de 80 g/m2) A4 ou B5, intercalaires compris.
ction du papier couché, il se peut qu'il soit impossible 
e Agrafage même si le nombre de feuilles, y compris les 

st inférieur à la limite définie d'un module de finition.
tion du papier suivant, il est impossible de copier sur la 
essus, de dessous ou les intercalaires. Il est possible 
imer le recto de la couverture de dessous.

ts
e de disposer du Module Intercalaire à Onglet-C1 pour 
r du papier à onglets dans le magasin papier. Pour plus 
sur le chargement de papier à onglets dans le magasin 
hapitre 3, Périphériques en option, du Guide de référence.
rmations sur le chargement de papier à onglets dans le 
ntation, voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide 

f N
C
s
d

g F
C
s

h D
C
d

i D
C
(

j M
C
u
m
a
p

k C
U
c

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

 

Ajout de couver
et de pages de c
de dessus/Couv

Pour plus d'info
l'écran des fon
Couvertures/In

IMPORTANT
•Si le mode Agra

le Module de F
d'agrafer plus d
feuilles de papi
Lors de la séle
d'utiliser le mod
intercalaires, e

•En cas d'utilisa
couverture de d
toutefois d'impr
- transparents
- étiquettes.
- Papier à ongle

• Il est nécessair
pouvoir charge
d'informations 
papier, voir le C

•Pour plus d'info
plateau d'alime
de référence.

umérotation jx de copies
e mode permet d'imprimer un numéro de série à cinq chiffres en arrière-plan 
ur chacune des pages du document. (Voir la section Numérotation des jeux 
e copies, p. B8-48.)

iligrane
e mode permet de copier un filigrane et un texte défini par l'utilisateur sur les 
orties. (Voir la section Filigrane, p. B8-49.)

ate d'impression
e mode permet de copier la date sur les sorties. (Voir la section Date 
'impression, p. B8-50.)

écalage
ette fonction permet de décaler toute l'image vers le centre ou vers un coin. 

Voir la section Copies avec décalage de l'image (Décalage), p. B8-50.)

arge
e mode permet d'effectuer des copies en décalant l'image de façon à obtenir 
ne marge d'une largeur définie en haut, en bas, à droite ou à gauche. Ce 
ode permet de créer des copies qui seront insérées dans un classeur à 
nneaux. (Voir la section Reproduction avec création de marges (Marge), 
. B8-51.)

réation d'onglets
ne fois du papier à onglets placé dans le magasin papier, il est possible de 
opier sur les onglets. (Voir la section Création d'onglets, p. B8-52.)
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Exé
1

 la couverture de dessus et/ou la couverture de 

 la fonction Couv. dessus/Couv. dessous voulue.

 [Format papier] ➞ sélectionner la source 
n du papier.

 

 même format papier pour [Couverture de dessus] et 
 dessous]. Si l'on définit [Insertion papier] (ou [Page de 
apier à onglets], sélectionner le même format papier que les 
 dessus/dessous.
lectionne [Couverture de dessus], [Couverture de dessous], 
u [Page de chapitre]) ou [Papier à onglets] et que l'on 
at de l'un de ces éléments, la modification est appliquée aux 
ments. Toutefois, il est possible de modifier un élément du 
r sans affecter les autres, du moment que le format papier 
ié.
onné [Papier à onglets], seul le format A5 peut être utilisé.

 couverture de dessus et/ou de dessous doit être 

argé dans l'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut 
rimé.

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

•Pour imprimer sur du papier à onglets avec [Stacker] comme destination de 
sortie pour le Module de réception grande capacité-C1 en option ou si la 
Perforeuse professionnelle-B1 en option est installée, respecter les 
consignes suivantes :
- Aplanir le papier courbé avant utilisation. Le papier à onglets courbé 

pourrait provoquer un bourrage.
- Le Contrôle spécial d'insertion du papier à onglets ne peut pas être utilisé 

si des intercalaires ou des pages de chapitre sont copiés/imprimés ou en 
mode Mélange d'originaux.

- Si Contrôle spécial d'insertion du papier à onglets dans les Réglages 
communs (à partir de l'écran du mode Utilisateur) est activé, le papier à 
onglets est copié/imprimé face vers le haut, la dernière page étant 
imprimée en premier.

- Si Contrôle spécial d'insertion du papier à onglets dans les Réglages 
communs (à partir de l'écran du mode Utilisateur) est désactivé, l'ordre 
d'impression du papier peut changer si un document envoyé depuis 
l'imagePRESS Server en option est imprimé.

cution d'une copie avec couvertures de dessus/dessous
Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] ➞ [Couv. dessus/Couv. 
dessous].

2 Sélectionner
dessous.

❑ Sélectionner

❑ Appuyer sur
d'alimentatio

IMPORTANT
•Sélectionner le

[Couverture de
chapitre]) ou [P
couvertures de

•Lorsque l'on sé
[Intercalaire] (o
modifie le form
trois autres élé
magasin papie
n'est pas modif

•Si l'on a sélecti

❑ Indiquer si la
imprimée.

Le papier ch
pas être imp

3 Appuyer sur
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Exé
1

2

3

 [Format papier] ➞ sélectionner la source 
n du papier.

 

 même format papier pour [Intercalaire] (ou [Page de 
apier à onglets]. Si l'on sélectionne [Insertion papier], choisir 
r identique à celui des couvertures de dessus/dessous.
lectionne [Couverture de dessus], [Couverture de dessous], 
u [Page de chapitre]) ou [Papier à onglets] et que l'on 
at de l'un de ces éléments, la modification est appliquée aux 
ments. Toutefois, il est possible de modifier un élément du 
r sans affecter les autres, du moment que le format papier 
ié.
onné [Papier à onglets], seul le format A4 peut être utilisé.

es) face(s) à imprimer : recto, verso ou recto verso.

ible d'indiquer la face à imprimer en cas de définition 
age de chapitre] ou [Papier à onglets].

 [OK].
 

e de définir l'emplacement d'insertion d'un intercalaire ou 
chapitre sur la première page. Leur emplacement doit être 
e la deuxième page. Il est toutefois possible d'insérer une 
r à onglets devant la première page.
ne [Copies recto verso] pour la couverture de dessus et 

e papier à onglets doit être insérée devant la première page, 
ère tout d'abord la couverture de dessus, laissée vierge, 
e papier à onglets imprimée.
ne [Vierge] pour les intercalaires, il est possible d'obtenir la 

r une feuille de papier à onglets. Dans ce cas, la machine 
bord l'intercalaire, puis la feuille de papier à onglets.

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

cution d'une copie avec intercalaires
Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] ➞ [Insertion papier].

Sélectionner la fonction d'insertion papier voulue 
([Intercalaire], [Page de chapitre] ou [Papier à onglets]) ➞ 
appuyer sur [Ajouter].

Il n'est pas possible de sélectionner simultanément les modes 
[Intercalaire] et [Page de chapitre].

Pour vérifier/modifier un réglage spécifique, appuyer sur [ ] ou [ ] 
pour afficher la page souhaitée ➞ sélectionner la page ➞ appuyer sur 
[Modifier].

Pour effacer un réglage spécifique, appuyer sur [ ] ou [ ] pour 
afficher la page souhaitée ➞ sélectionner la page ➞ appuyer sur 
[Effacer].

Si l'on sélectionne [Papier à onglets], définir la largeur de décalage du 
papier à onglets.

Entrer le numéro de la page correspondant à l'emplacement 
d'insertion de l'intercalaire, de la page de chapitre ou de la 
feuille de papier à onglets.

❑ A l'aide des touches numériques  - , entrer le numéro de la page 
correspondant à l'emplacement d'insertion de l'intercalaire.

❑ Appuyer sur
d'alimentatio

IMPORTANT
•Sélectionner le

chapitre]) et [P
un format papie

•Lorsque l'on sé
[Intercalaire] (o
modifie le form
trois autres élé
magasin papie
n'est pas modif

•Si l'on a sélecti

❑ Indiquer la (l

Il est imposs
de l'option [P

❑ Appuyer sur

IMPORTANT
• Il est impossibl

d'une page de 
défini à partir d
feuille de papie

•Si l'on sélection
qu'une feuille d
la machine gén
puis la feuille d

•Si l'on sélection
même page su
génère tout d'a

4 Appuyer sur
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The

1

 [Régler]➞ sélectionner le format de finition.

 une touche Taille ([A4], [A5], [B5], [LTR] ou [COM]) 
nt à un format mémorisé.

 [Suivant].

 le papier à utiliser pour la couverture et pour 
ocument.

 [Format papier] pour la couverture et pour le corps du 

oter les bords de la brochure, sélectionner [Coupe 
 [Coupe trilat.]. S'il n'est pas nécessaire de massicoter 
lectionner [Pas de coupe].

 la source de papier à utiliser pour la couverture et pour 
ocument ➞ appuyer sur [Fin].

ossible d’utiliser le réceptacle supérieur de l'Unité 
e Document-C1 en option pour alimenter le papier de 
.

ossible d’utiliser l'Unité d'Insertion de Document-C1 en 
limenter le papier du corps de document.

 [Module d'insertion] pour que le réceptacle d'insertion 
ente le papier de couverture à partir de l'Unité 

e Document-C1 en option.

nner le module d'insertion alors qu'un format/type de 
jà défini pour la tâche en cours ou la tâche réservée, 
[Réglage Mod. Insert.] pour spécifier le format/type de 
 dans le réceptacle d'insertion inférieur.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

rmoreliure
Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
"Thermoreliure, p. B5-23.

IMPORTANT
 

•Le mode Thermoreliure n'est disponible que si le Module dos carré collé-B1 
en option est installé.

•En mode Thermoreliure de la fonction Copie, l’option [Lecture continue] est 
grisée et n'est pas accessible. Toutefois, le mode Lecture continu est défini 
automatiquement si le mode Thermoreliure est sélectionné.

•Si l’épaisseur d’une brochure réalisée en mode Thermoreliure est 
supérieure à 25 mm, un bourrage papier risque de se produire.

•Sélectionner un papier deux fois plus large que le document pour la 
couverture. Si le format de l'original destiné à la couverture est identique à 
celui du document, mémoriser la couverture et le corps du document dans 
une Boîte utilisateur en mode Mémoriser dans une boîte, puis sélectionner 
le mode Thermoreliure dans l'écran des fonctions spéciales de l'écran 
Changer régl. impr. pour la fonction Boîte aux lettres.

Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] ➞ [Reliure parfaite].

2 Appuyer sur

❑ Sélectionner
corresponda

❑ Appuyer sur

3 Sélectionner
le corps du d

❑ Appuyer sur
document.

Pour massic
verticale] ou
les bords, sé

❑ Sélectionner
le corps du d

Il n’est pas p
d'Insertion d
la couverture

Il n’est pas p
option pour a

Sélectionner
inférieur alim
d'Insertion d

Pour sélectio
papier est dé
appuyer sur 
papier voulu
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r sur la couverture : Placer le côté à imprimer face vers le 

re n’est pas imprimée : Aligner le bord supérieur sur le bord 
teau d’alimentation, face à imprimer vers le haut.
apier destiné à la couverture dans l'Unité d'Insertion de 
n option, charger le papier comme indiqué sur l’illustration 

 correctement le format de finition. Si le format de la 
ond à l’une des conditions suivantes, un bourrage papier 
oduire.

ction du format de la couverture, veiller à sélectionner un 
dapté à l’épaisseur du corps du document.
rmations sur le chargement du papier dans l’Unité 
ocument-C1 en option, voir le manuel d’utilisation du 

rré collé-B1.

La largeur de coupe du bord avant de la couverture est 
supérieure à 50 mm.

La longueur du format de finition est supérieure à la largeur 
du stacker (environ 297 mm) ou la profondeur du format de 
finition est supérieure à la hauteur du stacker (environ 221 
mm).

Sens d'alimentation vers 
le module d'insertion
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

IMPORTANT
 

•Aligner le bord supérieur de l’original sur le bord arrière de la vitre 
d’exposition, du chargeur ou de l’introducteur manuel.

•Les formats papier disponibles pour la couverture et pour le corps du 
document varient en fonction du format de finition.

•Seuls les grammages de papier suivants peuvent être utilisés pour la 
couverture :
- Alimentation de la couverture à partir de la machine : 

Papier épais (90 à 300 g/m2)
- Alimentation de la couverture à partir de l'Unité d'Insertion de 

Document-C1 en option :
Papier épais (90 à 300 g/m2)

•Seul du papier compris entre 64 et 163 g/m2 peut être utilisé pour le corps 
du document.

•Le nombre de feuilles pouvant être reliées varie en fonction du type de 
papier utilisé pour le corps du document. Si le nombre de feuilles est 
différent de celui indiqué ci-dessous, la tâche est annulée. Le nombre peut 
varier en fonction du papier utilisé.

•Si l’on utilise un papier de 81 à 90 g/m2 pour le corps du document et si 
l’impression est supérieure à 150 feuilles, la réalisation de la reliure peut 
être impossible du fait de l’épaisseur. Dans ce cas, un bourrage papier 
risque de se produire. Réduire le nombre de pages du corps du document.

•Veiller à définir correctement le type de papier. Si le type de papier n'est pas 
bien défini, la tâche peut être annulée.

•Pour placer le papier destiné à la couverture dans le plateau d'alimentation, 
charger le papier de la façon suivante, selon que la couverture doit être 
copiée ou non :

- Pour imprime
bas.

- Si la couvertu
arrière du pla

•Pour placer le p
Document-C1 e
suivante :

•Veiller à définir
couverture rép
risque de se pr

•Lors de la séle
format papier a

•Pour plus d'info
d’Insertion de D
Module dos ca

Papier
Nombre maxi. de 

feuilles
Nombre mini. de 

feuilles

64 à 80 g/m2 200 10

81 à 105 g/m2 150 10

106 à 163 g/m2 10
(comme intercalaires)

10
(comme intercalaires)

- Découpée :

- Sans coupe :
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4

●

●

●

mplacement de coupe :

 [Emplacement de coupe].

placement de coupe à l'aide des touches [-] ou [+] ➞ 
.

réglage varie de -5 mm à +5 mm, par pas de 0,1 mm.

gèrement le format de finition :

 [Réglage fin du format de finition de thermoreliure].

 [-] ou [+] pour réduire une différence entre le format de 
placement de coupe que réalise la machine ➞ [OK] ➞ 

 l'insertion d'une feuille.

ne feuille :

[Insérer feuilles] ➞ sélectionner les fonction d'insertion 

 [Format papier] pour chaque fonction sélectionnée.
 

t papier doit être utilisé pour [Page de garde avant], [Page 
e], [Intercalaire] ou [Page de chapitre].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Pour régler le résultat, appuyer sur [Régler] ➞ sélectionner 
les éléments à régler.

Pour ne pas régler la méthode de finition, passer à l'étape 5.

Pour régler la position de l'image du corps du livre :

❑ Appuyer sur [Pos. image page intér.].

❑ Déplacer verticalement l'image du corps du livre à l'aide des 
touches [-] ou [+] ➞ [OK] ➞ [Fin].

La plage de réglage varie de -5 mm à +5 mm, par pas de 0,1 mm.

Pour régler l'angle de coupe :

❑ Appuyer sur [Angle de coupe].

❑ Appuyer sur [-] ou [+] pour A, B et C pour régler l'angle de coupe ➞ 
[OK] ➞ [Fin].

La plage de réglage varie de -10 mm à +10 mm, par pas de 
0,1 mm.

Pour régler la position de l'image de la page de couverture :

❑ Appuyer sur [Pos. image couverture].

❑ A l'aide des touches [-] ou [+], déplacer horizontalement ou 
verticalement l'image sur la page de couverture ➞ [OK] ➞ [Fin].

La plage de réglage varie de -5 mm à +5 mm, par pas de 0,1 mm.

● Pour régler l'e

❑ Appuyer sur

❑ Déplacer l'em
[OK] ➞ [Fin]

La plage de 

● Pour régler lé

❑ Appuyer sur

❑ Appuyer sur
finition et l'em
[Fin].

5 Sélectionner

● Pour insérer u

❑ Appuyer sur 
souhaitées.

❑ Appuyer sur

IMPORTANT
Le même forma
de garde arrièr
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haite pas insérer de feuille :

ape 6.

 [Suivant].

glages de lecture pour la couverture et pour le 
ument ➞ appuyer sur [Suivant].

 [Format document] pour la couverture et pour le corps 
t.

stiné à la couverture chargé dans l'Unité d'Insertion de 
1 ne peut pas être imprimé.

 le format de lecture ➞ appuyer sur [Fin].

de l'original est comprise entre 433 mm et 487,7 mm, 
[Original très long].

inal recto verso, appuyer sur [Original rto vso] ➞ 
 le type d'original recto verso ➞ appuyer sur [OK].

 ➞ [Fin] ➞ [Suivant].

 les faces du document à imprimer ➞ appuyer 

né à la couverture chargé dans l'Unité d'Insertion de 
ne peut pas être imprimé.

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

❑ Sélectionner la source d'alimentation du papier pour chaque 
fonction ➞ appuyer sur [Fin].

Il n’est pas possible d’utiliser l'Unité d'Insertion de Document-C1 en 
option pour alimenter le papier des pages de chapitre.

Sélectionner [Module d'insertion] pour que le réceptacle d'insertion 
supérieur ou inférieur alimente le papier à partir de l'Unité 
d'Insertion de Document-C1 en option.

Pour sélectionner le module d'insertion alors qu'un format/type de 
papier est déjà défini pour la tâche en cours ou la tâche réservée, 
appuyer sur [Réglage Mod. Insert.] pour spécifier le format/type de 
papier voulu dans le réceptacle d'insertion supérieur ou inférieur.

❑ Appuyer sur [Suivant].

❑ Choisir de laisser vierges ou d'imprimer la page de garde avant, la 
page de garde arrière ou les intercalaires ➞ appuyer sur [Suivant].

Le papier chargé dans l'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut 
pas être imprimé.

Si l'on a sélectionné uniquement [Pg garde avant] et/ou [Pg garde 
arrière], appuyer sur [OK] ➞ passer à l'étape 4.

❑ Si l’on a sélectionné [Intercalaire] ou [Page de chapitre], appuyer 
sur [Ajouter].

Spécifier l'emplacement d'insertion des intercalaires ou des pages 
de chapitre à l'aide des touches numériques  -  ➞ appuyer sur 
[OK].
•Pour insérer d’autres intercalaires ou pages de chapitre, reprendre les 

étapes précédentes.
•Lorsque les réglages sont terminés, appuyer sur [OK].

IMPORTANT
 

Il est impossible de régler l'emplacement d'insertion d'un intercalaire ou 
d'une page de chapitre sur la première page. Leur emplacement doit être 
défini à partir de la deuxième page.

● Si l'on ne sou

❑ Passer à l'ét

6 Appuyer sur

7 Définir les ré
corps du doc

❑ Appuyer sur
du documen

Le papier de
Document-C

❑ Sélectionner

Si la largeur 
appuyer sur 

❑ Avec un orig
sélectionner

❑ Appuyer sur

8 Sélectionner
sur [OK].

Le papier desti
Document-C1 

9 Appuyer sur
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Rep
(Bro

1

 [Régler] ➞ spécifier chaque réglage.
 [Choix format de l'original] ➞ régler le format de 
e.
inal recto verso, appuyer sur [Original rto vso] ➞ 
 le type d'original recto verso ➞ appuyer sur [OK].
 [Format papier] ➞ sélectionner la source 
n➞ appuyer sur [Fin].
 une couverture, appuyer sur [Ajouter couverture], 
 la source d'alimentation des couvertures ➞ 
 la copie sur la page de couverture ➞ sélectionner le 
er ➞ appuyer sur [OK].

argé dans l'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut 
rimé.

 

 le même format de papier pour la page de couverture et 
u document.
 de 64 à 105 g/m2 peut être utilisé pour le corps du livre, et 
 papier de moins de 300 g/m2 peut être utilisé pour la page 

 chargé dans le plateau d'alimentation pour la page de 
cer la face à imprimer vers le bas.

 brochure doit être agrafée avec piqûre à cheval.
 de Finition-AB1 en option est installé, [Piqûre à cheval] 
être sélectionné.

a position de l'agrafage avec piqûre à cheval, appuyer 
 agr. P.A.C.] ➞ régler la position de l'agrafage avec 
val en fonction du format de papier que l'on souhaite 
puyer sur [Fin].
ssicot-C1 en option est installé, appuyer sur [Régler] ➞ 
. P.A.C.].

ionne [Division en brochures], saisir le nombre de 
ection à l'aide des touches [-] et [+] [➞ appuyer sur 
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

roduction en vue de la réalisation d'une brochure 
chure avec piqûre à cheval)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
Mode Brochure, p. B5-18.

IMPORTANT
 

•L'agrafage avec piqûre à cheval est impossible sur une seule feuille.
•Le mode Piqûre à cheval n'est disponible que si le Module de Finition 

P.A.C.-AB2 en option est installé. Si l'on a installé le Module de Finition-AB1 en 
option, il est possible de reproduire les originaux en vue de créer une brochure, 
mais le mode Piqûre à cheval n'est pas disponible.

•La précision des plis créés en mode Piqûre à cheval peut varier en fonction du 
type de papier et du nombre de feuilles.

•Veiller à placer verticalement les originaux à orientation verticale (portrait). S'ils 
sont placés horizontalement, les pages paires seront imprimées à l'envers.

•En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents 
notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le cas 
du papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver affectée. De 
plus, l'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier 
pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] ➞ [Brochure avec P.A.C.].

2 Appuyer sur
❑ Appuyer sur

l'original à lir
❑ Avec un orig

sélectionner
❑ Appuyer sur

d'alimentatio
❑ Pour ajouter

sélectionner
sélectionner
type de papi

Le papier ch
pas être imp

IMPORTANT
•Veiller à utiliser

pour le corps d
•Seul du papier

uniquement du
de couverture.

•Si le papier est
couverture, pla

❑ Indiquer si la
Si le Module
ne peut pas 

❑ Pour régler l
sur [Position
piqûre à che
utiliser ➞ ap
Si seul le Ma
[Position agr

❑ Si l'on sélect
feuilles par s
[OK].
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3

 pages et des jeux de copies (Numérotation 
érotation des jeux de copies)

mations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de l'écran
 base du mode Copie normale, voir la section Numérotation
s jeux de copies, p. B5-107.

 

que de ne pas être optimale en mode Numérotation des 
riginal lu et les combinaisons de modes copie.

es pages
 [Broch/Edit pge/Décal.] ➞ [Numérotation des 

 le type de numérotation ([Numéros 
, [Numéros avec tirets], [Chapitres numérotés] 
ation totale]) ➞ définir chaque réglage.
 l'orientation et l'emplacement des numéros de page.

 [Options]. Il est alors possible de sélectionner 
nt du numéro de page pour le verso et d'indiquer si les 
 doivent être comptabilisés.

ionne [Nbre de chiffres], entrer la taille du numéro de 
 des touches [–] et [+]➞ appuyer sur [OK].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

❑ Pour couper les bords, appuyer sur [COUPE] ➞ définir la méthode 
de coupe, le format de finition et l'emplacement de coupe ➞ 
appuyer sur [OK].

Si le Massicot-C1 en option n'est pas installé, [COUPE] n'est pas 
affiché.

Si seul le Massicot-C1 en option est installé, il est possible de 
couper les bords en appuyant simplement sur [COUPE]. Pour 
régler la largeur de coupe, appuyer sur [Largeur de coupe].

IMPORTANT
Si le Massicot 2 lames pour module brochure-A1 en option est installé, il est 
possible de découper les bords supérieur et inférieur. Dans ce cas, définir le 
format de finition des bords supérieur et inférieur sur au moins 190 mm.

❑ Si la position d'impression de l'image est décalée et si l'on souhaite 
régler la correction du renflement (décalage), appuyer sur [Correct. 
renflem.] ➞ sélectionner [Auto] ou [Manuel] ➞ appuyer sur [OK].

Si l'on sélectionne [Auto], la position d'impression est 
automatiquement corrigée en fonction du type de papier.

Si l'on sélectionne [Manuel], appuyer sur [ ] ou sur [ ] pour régler 
la largeur de décalage.

Appuyer sur [Fin].

 

Numérotation des
des pages) (Num

Pour plus d'infor
des fonctions de
des pages et de

IMPORTANT
L'impression ris
pages selon l'o

Numérotation d
1 Appuyer sur

pages].

2 Sélectionner
uniquement]
ou [Numérot
❑ Sélectionner

❑ Appuyer sur
l'emplaceme
intercalaires

❑ Si l'on sélect
page à l'aide
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3

es jeux de copies
 [Broch/Edit pge/Décal.] ➞ [Numérotation jx de 

 [Régler] ➞ spécifier chaque réglage.

 l'orientation et la position d'impression des numéros 
opies.

a position d'impression, appuyer sur [Régler position] 
ur [X] et [Y] ➞ appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur 
ective ➞ appuyer sur [OK].

uméro de page de départ, ainsi que la taille, la densité 
 des numéros de page.

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

❑ Si l'on sélectionne [Ajouter caract.], définir le type de caractère et 
l'emplacement des numéros de page ➞ appuyer sur [OK].

Il est également possible de sélectionner un texte enregistré au 
préalable dans Enreg. caractères pour Num. pgs/Filigrane dans les 
Réglages communs (en mode Utilisateur).

❑ Pour régler la position d'impression, appuyer sur [Régler position] 
➞ appuyer sur [X] et [Y] ➞ appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur 
position respective ➞ appuyer sur [OK].

❑ Indiquer le numéro de page de départ, ainsi que la taille et la 
couleur des numéros de page.

Pour insérer des numéros de chapitre avec les numéros de page, 
spécifier le numéro de chapitre de départ à gauche, et le numéro de 
page de départ à droite (de 1 à 9 999).

Pour insérer le numéro de page suivi du nombre total de pages, 
placer le numéro de page à gauche (1 à 9 999), et le nombre total 
de pages à droite (1 à 20 000). Pour définir automatiquement le 
nombre total de pages, appuyer sur [Auto].

Appuyer sur [Fin].

Numérotation d
1 Appuyer sur

copies].

2 Appuyer sur

❑ Sélectionner
de jeux de c

❑ Pour régler l
➞ appuyer s
position resp

❑ Indiquer le n
et la couleur

3 Appuyer sur
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Imp
Dat

Fili
1

2

 

sible de sélectionner plusieurs filigranes à la fois. Le type 
 sélectionné s'annule lorsqu'on en active un autre.

ite créer un filigrane personnalisé, appuyer sur [Créer] 
déroulante Type filigrane ➞ appuyer sur [Saisir] ➞ 
e ➞ appuyer sur [OK].

ent possible de sélectionner un texte enregistré dans 
tères pour Num. pgs/Filigrane dans les Réglages 
n mode Utilisateur).

 [Type d'impr.] ➞ sélectionner le type d'impression 

e de sélectionner [Transparent] ou [Surimpression] 
d'impression. Si [Transparent] est sélectionné, il est 
ossible de régler la densité des demi-tons en appuyant 
 [Foncé].

 [Options] ➞ définir la page à imprimer, ainsi que 
nt d'impression au verso du papier.

a position d'impression, appuyer sur [Régler position] 
ur [X] et [Y] ➞ appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur 
ective ➞ appuyer sur [OK].

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ression d'un filigrane et d'une date (Filigrane/
e d'impr.)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
Impression d'un filigrane et d'une date, p. B5-113.

IMPORTANT
 

Suivant l'original lu et les modes de copie utilisés, il se peut que l'impression 
ne donne pas un résultat optimal en mode Filigrane.

grane
Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] ➞ [Filigrane].

Appuyer sur [Régler] ➞ spécifier chaque réglage.

❑ Sélectionner l'orientation et l'emplacement du filigrane.

❑ Sélectionner la taille du texte, le filigrane prédéfini souhaité, ainsi 
que la couleur.

IMPORTANT
Il n'est pas pos
précédemment

❑ Si l'on souha
dans la liste 
entrer le text

Il est égalem
Enreg. carac
communs (e

❑ Appuyer sur
voulu.

Il est possibl
pour le type 
également p
sur [Clair] ou

❑ Appuyer sur
l'emplaceme

❑ Pour régler l
➞ appuyer s
position resp

3 Appuyer sur
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Dat
1

2

3

alage de l'image (Décalage)
rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 

ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
mage, p. B5-51.

 

écalage en coin] est sélectionné, si l'original et le papier 
 copie ont le même format et si le taux de reproduction est 
, l'image originale n'est pas décalée.

t l'emplacement de destination après décalage au moyen 
mériques, il arrive que l'image originale soit légèrement 
ction du format de l'original, du format du papier utilisé pour 

ampleur du décalage.

alage de l'image vers le centre ou vers un 

 [Broch/Edit pge/Décal.] ➞ [Décalage].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

e d'impression
Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] ➞ [Date d'impression].

Appuyer sur [Régler] ➞ spécifier chaque réglage.

❑ Sélectionner l'orientation et l'emplacement du numéro.

❑ Spécifier le format des numéros, le format de la date et la couleur 
des caractères.

❑ Indiquer la date.

❑ Appuyer sur [Type d'impr.] ➞ sélectionner le type d'impression 
voulu.

Il est possible de sélectionner [Transparent] ou [Surimpression] 
pour le type d'impression. Si [Transparent] est sélectionné, il est 
également possible de régler la densité des demi-tons en appuyant 
sur [Clair] ou [Foncé].

❑ Pour régler la position d'impression, appuyer sur [Régler position] 
➞ appuyer sur [X] et [Y] ➞ appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur 
position respective ➞ appuyer sur [OK].

Appuyer sur [Fin].

 

Copies avec déc
Pour plus d'info
l'écran des fon
Décalage de l'i

IMPORTANT
•Si [Centrage/D

spécifié pour la
réglé sur 100 %

•Lorsqu'on saisi
des touches nu
tronquée en fon
la copie et de l'

Copie avec déc
coin
1 Appuyer sur
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2

3

Cop
num

1

2

3

vec création de marges (Marge)
rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 

ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
. B5-54.

 

e, l'image entière est déplacée vers le haut, le bas, la droite 
elon la valeur spécifiée, avant d'être reproduite. Si une 
la totalité de la feuille, elle sera tronquée sur la copie.

rmations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le Chapitre 
e base, du Guide de référence.

 [Broch/Edit pge/Décal.] ➞ [Marge].

 le type de marge souhaité ➞ définir sa largeur.

 et [+] pour régler la largeur de la marge du recto et du 
m à +50 mm).
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [Centrage/Décal. prédéf] ➞ sélectionner le 
sens du décalage à l'aide d'une touche fléchée.

Le sens de décalage correspond à la direction vers laquelle on 
souhaite déplacer l'image originale vue avec la face dessus au centre 
de la copie.

Appuyer sur [Fin].

ie de l'image avec décalage à l'aide des touches 
ériques

REMARQUE
 

Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le Chapitre 
2, Opérations de base, du Guide de référence.

Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] ➞ [Décalage].

Appuyer sur [Clavier numérique] ➞ appuyer sur [Réglages] 
sous <Recto> ou <Verso> ➞ sélectionner le sens du 
décalage ➞ saisir la valeur souhaitée à l'aide des touches 
numériques  -  ➞ appuyer sur [OK].

Appuyer sur [Fin].

 

Reproduction a
Pour plus d'info
l'écran des fon
Mode Marge, p

IMPORTANT
En mode Marg
ou la gauche, s
image occupe 

REMARQUE
 

Pour plus d'info
2, Opérations d

1 Appuyer sur

2 Sélectionner

Appuyer sur [-]
verso (de -50 m
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3

ets
rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 

ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
lets, p. B5-79.

 

ion d'onglets, seuls les originaux A4 peuvent être utilisés.
e de disposer du Module Intercalaire à Onglet-C1 pour 
r du papier à onglets dans le magasin papier. Pour plus 
sur le chargement de papier à onglets dans le magasin 
hapitre 3, Périphériques en option, du Guide de référence.
rmations sur le chargement de papier à onglets dans le 
ntation, voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide 

sur du papier à onglets avec [Stacker] comme destination de 
odule de réception grande capacité-C1 en option ou si la 

fessionnelle-B1 en option est installée, aplanir le papier 
tilisation. Le papier à onglets courbé pourrait provoquer un 

 [Broch/Edit pge/Décal.] ➞ [Création d'onglets].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

IMPORTANT
 

•Pour copier un original comportant des marges en utilisant les modes 
Marge et Recto verso, procéder comme suit :
- Recto  Recto verso : Définir la marge pour le verso uniquement.
- Recto verso  Recto verso : Il n'est pas nécessaire de définir de marge. 

Effectuer les copies selon la procédure 
habituelle.

- Recto verso  Recto : Définir la marge pour le verso uniquement.
•Pour copier un original ne comportant pas de marge en utilisant les modes 

Marge et Recto verso, procéder comme suit :
- Recto verso  Recto verso : Définir la marge pour le recto et le verso.
- Recto verso  Recto verso : Définir la marge pour le recto et le verso.
- Recto verso  Recto : Définir la marge pour le recto et le verso.

Appuyer sur [Fin].

 

Création d'ongl
Pour plus d'info
l'écran des fon
Création d'ong

IMPORTANT
•En mode Créat
• Il est nécessair

pouvoir charge
d'informations 
papier, voir le C

•Pour plus d'info
plateau d'alime
de référence.

•Pour imprimer 
sortie pour le M
Perforeuse pro
courbé avant u
bourrage.

1 Appuyer sur
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2

3

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [Régler] ➞ spécifier chaque réglage.

❑ Appuyer sur [Format papier] ➞ sélectionner la source 
d'alimentation du papier.

❑ Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur de décalage (0 à 
25 mm).

REMARQUE
 

Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

Appuyer sur [Fin].
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RecherchePage précédente Page suivante

CHCHAPITRE 1 RE 10

Rég
Cette section d
de l'écran des
réduire autom
seule face ou 
Mélange d'orig
lors de la copi
Présent.] pour

IMPOR
Pour 
comb
foncti

REMAR
 

•L'écra
[ ] p

•Pour 

de réduire automatiquement deux, quatre ou huit originaux, 
to verso ou les pages en vis-à-vis d'un livre, pour les réunir 
 recto et le verso d'une copie d'un format donné. (Voir la 
tion de 2, 4 ou 8 originaux en réduction sur une même copie 
. B8-55.)

orisée
ert d'image mémorisée permet de superposer une image 
e) lue précédemment, de la mémoriser sur le disque dur et 
mage de l'original. (Voir la section Transfert d'images 
sfert d'image mémorisée), p. B8-56.)

age
ge mémorisée est une fonction qui permet d'intégrer un 

 zone sélectionnée d'une image précédemment lue (image 
kée sur le disque dur de la machine. (Voir la section Transfert 
sées (Composition d'image), p. B8-58.)

é
 du texte masqué dans le fond des copies. (Voir la section 

asqué dans un fond, p. B8-60.)

faces
d'encadrer les surfaces à copier ou les zones à masquer 
Il est possible de sélectionner jusqu'à quatre surfaces 
 du styleur de l'afficheur ou des touches numériques. (Voir 
'une surface sélectionnée (Sélection de surfaces), p. B8-62.)
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

lages du mode Trait./Présent.
écrit les fonctions utilisables à partir du mode [Trait./ Présent.] 

 fonctions de base du mode Copie rapide. Cet écran permet de 
atiquement plusieurs originaux afin de les reproduire sur une 
sur les deux faces d'un format papier sélectionné avec le mode 
inaux, d'effacer les ombres et contours qui peuvent apparaître 

e (lecture) avec le mode Effacement, etc. Appuyer sur [Trait./ 
 régler ces modes.

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec ceux-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.

QUE
n Trait./Présent. contient une série de réglages. Appuyer sur [ ] ou 

our accéder à la fonction souhaitée.
annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].

a Mise en page
Ce mode permet 
des originaux rec
sur le recto, ou le
section Reproduc
(Mise en page), p

b Transf. img mém
La fonction Transf
(image mémorisé
de la placer sur l'i
mémorisées (Tran

c Composition d'im
Le Transfert d'ima
original dans une
mémorisée), stoc
d'images mémori

d Filigrane sécuris
Permet d'intégrer
Intégrer un texte m

e Sélection de sur
Ce mode permet 
dans l'image lue. 
différentes à l'aide
la section Copie d



CHAPIT RE 10

RecherchePage précédente Page suivante

Réglages du mode Trait./Présent. B8-55

e 2, 4 ou 8 originaux en réduction sur 
ie (Mise en page)

rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
p. B5-48.

 

ux copiés en mode Mise en page doivent avoir le même 
e Mise en page est incompatible avec le mode Mélange 

riginal suivant (entre deux tâches), le nombre de jeux de 
de Original recto verso peuvent être définis ou modifiés.

 [Trait./Présent.] ➞ [Mise en page].

f R
I
h
d

g E
C
d
o

h I
C
d
a
I
(

i N
C
e
l

j I
C
u
p

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

 

Reproduction d
une même cop

Pour plus d'info
l'écran des fon
Mise en page, 

IMPORTANT
•Tous les origina

format. Le mod
d'originaux.

•Avant de lire l'o
copies et le mo

1 Appuyer sur

épétition d'image
l est possible de répéter l'image de l'original dans le sens vertical ou 
orizontal. (Voir la section Répétition de l'image de l'original (Répétition 
'image), p. B8-65.)

ffacement
e mode permet d'effacer les ombres et les lignes qui peuvent apparaître lors 
e la reproduction de certains originaux. (Voir la section Effacement des 
mbres et des contours sur les copies (Effacement), p. B8-66.)

nterfoliage transparents
e mode peut être utilisé en cas de reproduction sur des transparents chargés 
ans le plateau d'alimentation. Dans ce mode, la machine intercale 
utomatiquement une feuille entre chaque transparent. (Voir la section 

nsertion de feuilles de séparation entre les copies effectuées sur transparents 
Interfoliage transparents), p. B8-68.)

éga/Posi
e mode permet de faire des copies de l'original en inversant les zones noires 
t blanches. (Voir la section Inversion des zones noires et blanches de 

'original (Néga/Posi), p. B8-69.)

mage miroir
e mode permet de copier l'image de l'original comme si elle se reflétait dans 
n miroir. (Voir la section Copies avec inversion des images (Image miroir), 
. B8-70.)
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2

3

ges mémorisées (Transfert d'image 

mations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
ions de base du mode Copie normale, voir la section 
es mémorisées (Transfert d'image mémorisée), p. B5-96.

 

risée doit être stockée sur la machine pour que le mode 
ge mémorisé puisse fonctionner. (Voir le Chapitre 4, 
n des réglages, du Guide de référence.)
fert d'image mémorisée peut être combiné avec d'autres 
iter les images. Toutefois, les modes de copie autres que 
appliquent qu'aux images copiées, et non aux images 

e stocker jusqu'à 100 images mémorisées. Toutefois, ce 
 de la capacité du disque dur.

al lu et l'image sélectionnée, il se peut que l'impression ne 
ésultat optimal en mode Transfert d'image mémorisée.
fert d'image mémorisé, la densité des images CMJN risque 
a copie.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Définir chaque réglage.

❑ Sélectionner le type de mise en page souhaité ([2 sur 1], [4 sur 1] 
ou [8 sur 1]).

❑ Appuyer sur [Options] pour sélectionner l'ordre de mise en page ➞ 
sélectionner l'ordre des images.

❑ Appuyer sur [Choix format de l'original] ➞ spécifier le format de 
l'original.

❑ Appuyer sur [Original rto vso] pour lire des originaux recto verso ➞ 
sélectionner le type d'original recto verso.

❑ Appuyer sur [Copie rto vso] pour effectuer des copies recto verso ➞ 
sélectionner le type d'orientation recto verso.

❑ Appuyer sur [Format papier] ➞ sélectionner la source 
d'alimentation du papier.

IMPORTANT
Il est impossible d'utiliser la sélection automatique du format papier en 
mode mise en page.

Appuyer sur [Fin].

 

Transfert d'ima
mémorisée)

Pour plus d'infor
l'écran des fonct
Transfert d'imag

IMPORTANT
•L'image mémo

Transfert d'ima
Personnalisatio

•Le mode Trans
modes pour tra
Décalage ne s'
mémorisées.

• Il est possible d
nombre dépend

•Suivant l'origin
donne pas un r

•En mode Trans
de diminuer à l
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1

2

3

 sur [Vérifier l'impr.] :

 le format papier ➞ appuyer sur [Début d'impression].

 le test d'impression, appuyer sur [Annuler].

 le type d'image mémorisée et le mode 

tionné [Image fondue] :

 [-] ou [+] pour régler l'intensité des demi-tons.

nne [Monochromie] dans la liste déroulante Mode 

 une couleur ➞ appuyer sur [OK].
 

élection couleur auto est disponible pour des images 
 format CMJN.

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [Trait./Présent.] ➞ [Transf. img mémorisée].

Appuyer sur [Réglages] pour sélectionner <Recto> ou 
<Verso>.

Pour superposer une image différente sur chaque côté d'une feuille, 
sélectionner le mode Recto verso.

Pour superposer la même image sur les deux côtés de la feuille, 
définir les réglages pour le recto ➞ appuyer sur [Ident au recto].

Sélectionner une image mémorisée à superposer sur 
l'original.

Pour vérifier les images stockées comme image mémorisées, appuyer 
sur [Vérifier l'impr.] et effectuer une copie de l'image.

Les images mémorisées au format couleur RVB sont signalées par 
l'icône . Les images mémorisées au format couleur CMJN sont 
signalées par l'icône . (Les images mémorisées couleur sont 
signalées par une icône de couleur.)

Si l'on appuie sur [Détails], des informations détaillées concernant 
l'image mémorisée s'affichent.

● Si l'on appuie

❑ Sélectionner

Pour annuler

4 Sélectionner
Couleur.

● Si l'on a sélec

❑ Appuyer sur

● Si l'on sélectio
Couleur :

❑ Sélectionner

IMPORTANT
Seul le mode S
mémorisées au

5 Appuyer sur
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Tran

1

 [Réglages] pour sélectionner <Recto> ou 

er une image différente sur chaque côté d'une feuille, 
 mode Recto verso.

er la même image sur les deux côtés de la feuille, 
ges pour le recto ➞ appuyer sur [Ident au recto].

 l'image mémorisée à superposer sur l'original 
ur [Suivant].

 images stockées comme image mémorisées, appuyer 
pr.] et effectuer une copie de l'image.

morisées au format couleur RVB sont signalées par 
images mémorisées au format couleur CMJN sont 
'icône . (Les images mémorisées couleur sont 
ne icône de couleur.)

ur [Détails], des informations détaillées concernant 
isée s'affichent.

 sur [Vérifier l'impr.] :

 le format papier ➞ appuyer sur [Début d'impression].

 le test d'impression, appuyer sur [Annuler].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

sfert d'images mémorisées (Composition d'image)
Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
Transfert d'images mémorisées (Composition d'image), p. B5-99.

IMPORTANT
 

•L'image mémorisée doit être stockée sur la machine pour que le mode 
Composition d'image puisse fonctionner. (Voir le Chapitre 4, 
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

•Le mode Transfert d'image mémorisée peut être combiné avec d'autres 
modes pour traiter les images. Toutefois, les modes de copie autres que 
Décalage ne s'appliquent qu'aux images copiées, et non aux images 
mémorisées.

• Il est possible de stocker jusqu'à 100 images mémorisées. Toutefois, ce 
nombre dépend de la capacité du disque dur.

•Suivant le document sélectionné et l'image sélectionnée, il se peut que 
l'impression ne donne pas un résultat optimal en mode Composition 
d'image.

•En mode Composition d'image, la densité des images CMJN risque de 
diminuer à la copie.

Appuyer sur [Trait./Présent.] ➞ [Composition d'image].

2 Appuyer sur
<Verso>.

Pour superpos
sélectionner le

Pour superpos
définir les régla

3 Sélectionner
➞ appuyer s

Pour vérifier les
sur [Vérifier l'im

Les images mé
l'icône . Les 
signalées par l
signalées par u

Si l'on appuie s
l'image mémor

● Si l'on appuie

❑ Sélectionner

Pour annuler
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4

●

uches numériques :

 [Clavier numérique].

 [Suivant].
 

r à l'étape suivante, mesurer manuellement les dimensions 
 la surface à sélectionner sur l'original.

esure les valeurs XY, toujours commencer depuis le bord de 
u bord droit de l'original puis en haut de l'original. Utiliser ces 
pécifier les dimensions et la position de la surface.

 [X1], [X2], [Y1] et [Y2] ➞ utiliser les touches 
 -  pour saisir les mesures respectives.

e entre le bord droit de la surface et le bord droit de l'original.

e entre le bord gauche de la surface et le bord droit de 

 entre le bord supérieur de la surface et le bord supérieur de 

e entre le bord inférieur de la surface et le bord supérieur de 
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Spécifier la surface.

REMARQUE
 

Si l'on définit une surface à l'aide du styleur, l'image imprimée risque de ne 
pas correspondre précisément à la zone sélectionnée. Pour définir une 
zone avec précisions, il est recommandé de saisir des valeurs avec les 
touches numériques.

A l'aide du styleur :

❑ Appuyer sur [Styleur].

❑ Appuyer sur [Suivant].

❑ Sélectionner la surface à l'aide du styleur.

Créer les deux points opposés avec le styleur.

REMARQUE
 

•Pour effacer le premier point créé, appuyer sur [Suppr. point]. (Une fois la 
zone sélectionnée, [Suppr. point] est remplacé par [Effacer Surf.].)

•Pour effacer une surface sélectionnée, appuyer sur [Effacer Surf.].
•Pour agrandir n'importe quelle zone de l'original, dérouler la liste Taux de 

reproduction ➞ sélectionner un taux d'agrandissement ➞ spécifier la zone 
à afficher au moyen des touches [ ], [ ], [ ] ou [ ].

•Pour contrôler la surface sélectionnée, appuyer sur [Prévisualisation].
•Pour modifier une surface sélectionnée à l'aide du styleur, appuyer sur 

[Régl. fin surf.] ➞ [Sélect. point] ➞ sélectionner le point à modifier ➞ 
appuyer sur les touches [ ], [ ], [ ] ou [ ] pour le déplacer ➞ 
appuyer sur [Fin] ➞ appuyer sur [Prévisualisation] pour inspecter la surface 
modifiée.

• Il est possible de sélectionner une seule surface rectangulaire pour intégrer 
l'image.

❑ Appuyer sur [OK].

● A l'aide des to

❑ Appuyer sur

❑ Appuyer sur

IMPORTANT
•Avant de passe

et la position de
•Lorsque l'on m

l'image jusqu'a
mesures pour s

❑ Appuyer sur
numériques 

[X1] : Distanc

[X2] : Distanc
l'original.

[Y1] : Distance
l'original.

[Y2] : Distanc
l'original.
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5

e masqué dans un fond
rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 

ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
te masqué dans un fond, p. B5-103.

 

sible de régler la densité au cours de l'impression si le mode 
isé est activé.
la machine utilisée, le texte caché intégré peut ne pas être 
e spécifié, bien que le mode Filigrane sécurisé soit défini 

ne sécurisé n'est disponible que si le périphérique 
risé des documents en option est activé.
ment sélectionné et les modes d'impression utilisés, il se 
ession ne donne pas un résultat optimal en mode Filigrane 

ression en mode Filigrane sécurisé, régler le contraste des 
grés de sorte qu'ils ne heurtent pas le regard. 
ontraste des caractères et du motif intégrés au fond, 
églage contraste caractère/Fond] à l'étape 2.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

•Pour modifier une valeur saisie, appuyer sur [X1], [X2], [Y1] ou [Y2] ➞ saisir 
la valeur correcte à l'aide des touches numériques  - .

•Pour contrôler la surface sélectionnée, appuyer sur [Vérifier Surface].
•Pour annuler toutes les valeurs, appuyer sur [Effacer Surf.].
• Il est possible de sélectionner une seule surface rectangulaire pour intégrer 

l'image.

❑ Appuyer sur [OK].

Appuyer sur [Fin].

 

Intégrer un text
Pour plus d'info
l'écran des fon
Intégrer un tex

IMPORTANT
• Il n'est pas pos

Filigrane sécur
•En fonction de 

imprimé comm
pour la copie.

•Le mode Filigra
Marquage sécu

•Suivant le docu
peut que l'impr
sécurisé.

•Lors d'une imp
caractères inté
Pour régler le c
appuyer sur [R
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1

2

 

er les filigranes sécurisés venant d'être créés afin de les 
urement si nécessaire, appuyer sur [Mémoriser] ➞ saisir le 
ser.

 le motif du fond, la couleur et la taille du texte.

r l'orientation des caractères, appuyer sur [Imprimer 
erticalement].

des lettres blanches sur un fond de couleur, appuyer 
lanches sur fond coloré].

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [Trait./Présent.] ➞ [Filigrane sécurisé].

Sélectionner le type de filigrane sécurisé (Filigrane, Date, 
Numérotatn jx copies, Numéro de série, N°/Nom utilisateur) 
➞ définir les différents éléments correspondant au type de 
filigrane souhaité.

❑ Si l'on souhaite créer un filigrane sécurisé personnalisé, 
sélectionner [Créer] dans la liste déroulante Type filigrane ➞ 
appuyer sur [Saisir] ➞ entrer le texte ➞ appuyer sur [OK] ➞ [OK].

Il est également possible de sélectionner un texte enregistré dans 
Enreg. caractères pour Num. pgs/Filigrane dans les Réglages 
communs (en mode Utilisateur).

IMPORTANT
Pour sauvegard
réutiliser ultérie
texte à mémori

❑ Sélectionner

Pour modifie
caractères v

Pour utiliser 
sur [Lettres b

3 Appuyer sur
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Cop
surf

Uti

1

 [Styleur].

 [Début lecture].
 

l'original est placé sur la vitre d'exposition.

 la surface à l'aide du styleur.
 

sible de définir une surface rectangulaire et une surface 
même temps.

ne surface à partir de deux points :

 deux points opposés à l'aide du styleur.

e de définir jusqu'à quatre surfaces.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ie d'une surface sélectionnée (Sélection de 
aces)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
Sélection de surfaces, p. B5-73.

IMPORTANT
 

•Lorsque le mode Sélection de surfaces (Cadrage) est combiné au mode 
Répétition d'image, il faut d'abord spécifier le mode Répétition d'image 
avant de sélectionner la surface souhaitée. Une seule surface peut être 
sélectionnée.

•Si le mode Couleur est réglé sur "Sél. couleur auto" et que la surface 
sélectionnée est trop petite, l'original couleur peut être lu en mode Noir.

lisation du styleur

IMPORTANT
 

•Une seule surface polygonale peut être sélectionnée à la fois.
• Il n'est pas possible de définir une surface rectangulaire et une surface 

polygonale en même temps.
•Les surfaces sélectionnées au moyen du styleur peuvent être modifiées 

avec les touches numériques.
• Il est impossible de copier ou de lire des documents en mode Sélection de 

surfaces si les originaux sont placés dans le chargeur.

Appuyer sur [Trait./Présent.] ➞ [Sélection de surfaces].

2 Appuyer sur

3 Appuyer sur

IMPORTANT
Confirmer que 

4 Sélectionner

IMPORTANT
Il n'est pas pos
polygonale en 

● Pour définir u

❑ Sélectionner

Il est possibl
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●

5

6

7

8

face doit être sélectionnée pour plusieurs originaux, 
aux de la vitre d'exposition ➞ les placer dans le 

puyer sur .

touches numériques
 [Trait./Présent.] ➞ [Sélection de surfaces].

 [Clavier numérique].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Pour définir une surface à partir de plusieurs points :

❑ Appuyer sur [Plus. pnts] ➞ sélectionner la surface à l'aide du 
styleur.

❑ Après avoir créé le dernier point, appuyer sur [Fix. plus. pnts].

On peut créer jusqu'à 10 points.

IMPORTANT
 

•Si [Plus. pnts] est sélectionné, une seule surface peut être sélectionnée à la 
fois.

•Une surface sélectionnée à l'aide de la touche [Plus. pnts] ne peut pas être 
modifiée à l'aide des touches numériques  - .

Appuyer sur [Cadrage] ou [Masquage].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

Pour appliquer des réglages différents à chaque surface, en 
sélectionner une au moyen de la touche appropriée ➞ sélectionner 
[Cadrage] ou [Masquage].

Appuyer sur [Prévisualisation] ➞ contrôler la surface 
sélectionnée ➞ appuyer sur [Fin].

Appuyer sur [Suivant] ➞ sélectionner [Centrage] ou [Pas de 
centrage].

Si [Masquage] est la seule option sélectionnée, cette étape n'est pas 
nécessaire. Passer à l'étape 8.

Appuyer sur [OK] ➞ [Fin].

Si la même sur
retirer les origin
chargeur ➞ ap

Utilisation des 
1 Appuyer sur

2 Appuyer sur
[Cadrage] : copie uniquement le contenu de la surface sélectionnée et 

ignore le reste de l'original.

[Masquage] : copie l'original en masquant le contenu de la surface 
sélectionnée.
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3

4

[Suivant] ➞ sélectionner [Centrage] ou [Pas de 

 est la seule option sélectionnée, cette étape n'est pas 
sser à l'étape 6.

 [OK] ➞ [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

IMPORTANT
 

•Avant de passer à l'étape suivante, mesurer manuellement les dimensions 
et la position de la surface à sélectionner sur l'original.

•Lorsque l'on mesure les valeurs XY, toujours commencer depuis le bord de 
l'image jusqu'au bord droit de l'original puis en haut de l'original. Utiliser ces 
mesures pour spécifier les dimensions et la position de la surface.

Appuyer sur [X1], [X2], [Y1] et [Y2] ➞ utiliser les touches 
numériques  -  pour saisir les mesures respectives.

[X1] : Distance entre le bord droit de la surface et le bord droit de l'original.

[X2] : Distance entre le bord gauche de la surface et le bord droit de l'original.

[Y1] : Distance entre le bord supérieur de la surface et le bord supérieur de 
l'original.

[Y2] : Distance entre le bord inférieur de la surface et le bord supérieur de 
l'original.

Il est possible de définir jusqu'à quatre surfaces.

Appuyer sur [Cadrage] ou [Masquage].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

5 Appuyer sur 
centrage].

Si [Masquage]
nécessaire. Pa

6 Appuyer sur

[Cadrage] : copie uniquement le contenu de la surface sélectionnée et 
ignore le reste de l'original.

[Masquage] : copie l'original en masquant le contenu de la surface 
sélectionnée.
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Rép
d'im

1

 [Régler] ➞ sélectionner le nombre de 
e l'image dans le sens horizontal et dans le 
.

uto] pour définir le nombre de répétitions automatiques. 
e automatique des répétitions, sélectionner le format 
 de l'original est alors reproduite autant de fois que le 

at papier sélectionné.

] ou [–] pour définir le nombre de répétitions manuelles.

arge de séparation entre les répétitions, appuyer sur 
ges].

r qu'une surface sélectionnée sur l'original, appuyer sur 

 

e de répétitions sélectionné manuellement, il est possible 
 se chevauchent.

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

étition de l'image de l'original (Répétition 
age)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
Répétition d'image, p. B5-69.

IMPORTANT
 

•Lorsque le mode Sélection de surfaces (Cadrage) est combiné au mode 
Répétition d'image, il faut d'abord spécifier le mode Répétition d'image 
avant de sélectionner la surface souhaitée. Une seule surface peut être 
sélectionnée.

•Si le mode Couleur est réglé sur "Sél. couleur auto" alors que le nombre de 
répétitions d'image est trop élevé ou la surface sélectionnée trop petite, 
l'original couleur peut être lu en mode Noir.

Appuyer sur [Trait./Présent.] ➞ [Répétition d'image].

2 Appuyer sur
répétitions d
sens vertical

Appuyer sur [A
Pour un réglag
papier. L'image
permet le form

Appuyer sur [+

Pour régler la m
[Réglages mar

Pour ne répéte
[Cadrage].

IMPORTANT
Selon le nombr
que les images

3 Appuyer sur
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Effa
(Eff

Cop
(Eff
1

 [Eff. mode Original] ➞ sélectionner le format 
➞ définir la largeur d'effacement à l'aide des 
t [–].

acée de façon uniforme (en fonction de la valeur 
cun des côtés de l'original. Pour définir une largeur 

pécifique pour chacun des côtés de l'original, appuyer 
dim.].

puyé sur [Régl. chq dim.], sélectionner les valeurs 
 l'aide des touches [–] et [+].

 

ment mode Original ne peut être spécifié que pour les 
le format apparaît sur l'écran tactile.

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

cement des ombres et des contours sur les copies 
acement)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
Effacement, p. B5-56.

REMARQUE
 

Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le Chapitre 
2, Opérations de base, du Guide de référence.

ies avec effacement du pourtour des originaux 
acement mode original)
Appuyer sur [Trait./Présent.] ➞ [Effacement].

2 Appuyer sur
de l'original 
touches [+] e

La zone est eff
définie) sur cha
d'effacement s
sur [Régl. chq 

Après avoir ap
d'effacement à

IMPORTANT
Le mode Efface
originaux dont 

3 Appuyer sur
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Cop
Liv
1

2

3

acement des perforations (Effacement 

 

'originaux perforés dans le chargeur, car cela risquerait de 
er.
ement mode Reliure, les bordures non sélectionnées sont 
cées sur une largeur de 4 mm.

 [Trait./Présent.] ➞ [Effacement].

 

l sur la vitre d'exposition.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ies avec effacement des pourtours (Effacement mode 
re)
Appuyer sur [Trait./Présent.] ➞ [Effacement].

Appuyer sur [Effacement mode Livre] ➞ sélectionner la 
taille d'original de la page en vis-à-vis ➞ appuyer sur 
[Centre] et [Côtés] ➞ définir les largeurs d'effacement à 
l'aide des touches [-] et [+].

La largeur d'effacement est répartie uniformément sur tous les côtés 
de l'original. Pour définir une valeur différente pour chacun des côtés, 
appuyer sur [Régl. chq dim.].

Si l'on sélectionne [Régl.chq dim.], appuyer sur [Haut], [Gauche], 
[Centre], [Droit] et [Bas] pour définir les largeurs d'effacement à l'aide 
des touches [+] et [-].

IMPORTANT
 

Le mode Effacement mode livre ne peut être spécifié que pour les originaux 
dont le format apparaît sur l'écran tactile.

Appuyer sur [Fin].

Copies avec eff
mode Reliure)

IMPORTANT
•Ne pas placer d

les endommag
•En mode Effac

également effa

1 Appuyer sur

IMPORTANT
Placer l'origina
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2

3

es de séparation entre les copies effectuées 
(Interfoliage transparents)

rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
sparents, p. B5-46.

 

4 ou A4R est disponible en mode Interfoliage transparents.

 [Trait./Présent.] ➞ [Interfoliage transparents].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [Eff. mode Reliure] ➞ spécifier la zone des 
perforations de l'original ➞ définir la largeur d'effacement à 
l'aide des touches [+] et [-].

Il s'agit de l'emplacement des perforations lorsqu'on regarde l'original 
à l'endroit.

Appuyer sur [Fin].

 

Insertion de feuill
sur transparents 

Pour plus d'info
l'écran des fon
Interfoliage tran

IMPORTANT
Seul le format A

1 Appuyer sur
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2

3

4

ones noires et blanches de l'original 

rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
ones noires et blanches de l'original (Néga/Posi), 

 [Trait./Présent.] ➞ [Néga/Posi].

 [Régler].

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [Régler].

Pour sélectionner la source d'alimentation des transparents, appuyer 
sur [Format papier] ➞ sélectionner la source.

Si l'écran suivant s'affiche, effectuer l'une des opérations suivantes 
dans Réglages communs (en mode Utilisateur) (voir leChapitre 4, 
Personnalisation des réglages, du Guide de référence) :
•Régler Mémorisation du papier pour la source de papier sélectionnée sur 

Transparents.
•Régler le type de papier sur "Transparents" si l'option Réglages standards 

du plateau d'alimentation est réglée sur "Oui".

IMPORTANT
 

Veiller à charger des transparents dans la source d'alimentation 
sélectionnée. Le chargement d'un autre type de papier risque de provoquer 
un bourrage.

Spécifier les réglages des intercalaires.

❑ Indiquer si l'intercalaire doit être imprimé ou laissé vierge.

❑ Appuyer sur [Source pour intercalaire] ➞ sélectionner le format des 
intercalaires.

Appuyer sur [Fin].

 

Inversion des z
(Néga/Posi)

Pour plus d'info
l'écran des fon
Inversion des z
p. B5-68.

1 Appuyer sur

2 Appuyer sur

3 Appuyer sur
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Cop

1

2
3

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ies avec inversion des images (Image miroir)
Pour plus d'informations sur l'écran des fonctions de base du mode 
Copie, voir Image miroir, p. B5-72.

Appuyer sur [Trait./Présent.] ➞ [Image miroir].

Appuyer sur [Régler].

Appuyer sur [Fin].



Réglage de l'image B8-71

RecherchePage précédente Page suivante

CHCHAPITRE 1 RE 10

Rég
Cette section d
d'image] de l'é
permet de rég
couleurs) d'un
modes.

IMPOR
Pour 
comb
foncti

REMAR
 

Pour 

a Netteté
Ce mod
diminua
(Netteté

ge
e l'image imprimée au verso d'originaux fins ne 
 les copies, en effaçant la couleur d'arrière-plan. (Voir la 
e la qualité de l'image (Réglage de l'image), p. B8-72.)

leurs
de régler les couleurs en modifiant l'intensité et la densité 
, du magenta, du cyan et du noir. (Voir la section Réglage de 
e des couleurs), p. B8-73.)

de modifier les teintes, la saturation ou la densité en 
pect de l'image à l'aide d'une simple touche. (Voir la section 
aspect de l'image (Réglage couleur), p. B8-74.)
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

lage de l'image
écrit les fonctions utilisables à partir du mode [Réglage 

cran des fonctions de base du mode Copie rapide. Cet écran 
ler le contraste (mode Netteté) et la couleur (mode Balance des 
e image, etc. Appuyer sur [Réglage d'image] pour régler ces 

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec ceux-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.

QUE
annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].

e permet de reproduire les images des originaux en accentuant ou en 
nt le contraste. (Voir la section Modification du contraste sur la copie 
), p. B8-72.)

b Réglage de l'ima
Ce mode évite qu
transparaisse sur
section Réglage d

c Balance des cou
Ce mode permet 
relatives du jaune
la couleur (Balanc

d Réglage couleur
Ce mode permet 
sélectionnant l'as
Spécification de l'
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Mod

1

2

3

ualité de l'image (Réglage de 

rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
e d'image, p. B5-82.

 

t sélectionné dans l'écran de lecture ou des fonctions de 
ppuyer sur [Réglage du type d'image] et d'affiner le réglage 
ge automatique de la densité de copie/lecture. De même, si 
 [A] (Auto) pour la densité de copie/lecture après avoir réglé 
, le mode Réglage du type d'image est annulé et le réglage 
t réactivé.

omatiquement la qualité du fond, sélectionner [A] (Auto) pour 
cture/copie. (Voir la section Réglage automatique de la 
.)
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ification du contraste sur la copie (Netteté)
Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
Réglage du contraste (Netteté), p. B5-94.

Appuyer sur [Réglage d'image] ➞ [Netteté].

Appuyer sur [Mini] ou [Maxi] pour régler la netteté pour les 
zones de texte, de photo et d'image.

Appuyer sur [Fin].

 

Réglage de la q
l'image)

Pour plus d'info
l'écran des fon
Réglage du typ

IMPORTANT
•Si [A] (Auto) es

base, le fait d'a
annule le régla
l'on sélectionne
le type d'image
automatique es

•Pour régler aut
la densité de le
densité, p. B4-5
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Sup
1

2

3

Evi
1
2

3

ouleur (Balance des couleurs)
rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 

ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
couleur, p. B5-85.

 [Réglage d'image] ➞ [Balance des couleurs].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

primer le fond
Appuyer sur [Réglage d'image] ➞ [Réglage de l'image].

Appuyer sur [Supprimer le fond].

Pour affiner le réglage de la densité de la couleur d'arrière-plan, 
appuyer sur [Régl. fin].

Appuyer sur [Fin].

ter les bavures
Appuyer sur [Réglage d'image] ➞ [Réglage de l'image].

Appuyer sur [Eviter les bavures].

Pour affiner le réglage de la densité, appuyer sur [Régl. fin].

Appuyer sur [Fin].

 

Réglage de la c
Pour plus d'info
l'écran des fon
Réglage de la 

1 Appuyer sur
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2

3

 l'aspect de l'image (Réglage couleur)
rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 

ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
 couleur, p. B5-91.

 

rer les réglages du mode Réglage couleur à des réglages 
 couleurs prédéfinis. La sélection du mode Réglage couleur 
et de modifier les réglages de balance des couleurs en 

 [Réglage d'image] ➞ [Réglage couleur].

 le type de réglage couleur souhaité.

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Appuyer sur [-] ou [+] pour régler l'intensité de chaque 
couleur.

Pour régler le degré de saturation, appuyer sur [Saturation] ➞ choisir 
le réglage.

Pour régler la teinte, appuyer sur [Teinte] ➞ choisir le réglage.

Pour affiner le réglage de chaque couleur, appuyer sur [Régl. fin 
densité] ➞ définir le réglage.

Pour mémoriser la balance des couleurs choisie, appuyer sur [Rappel/
Mémoriser] ➞ sélectionner l'emplacement contenant les réglages de 
balance des couleurs à récupérer ➞ appuyer sur [Mémoriser].

Pour rappeler la balance des couleurs choisie, appuyer sur [Rappel/
Mémoriser] ➞ sélectionner l'emplacement contenant les réglages de 
balance des couleurs à récupérer.

Pour attribuer un nom à la balance des couleurs définie, appuyer sur 
[Rappel/Mémoriser] ➞ sélectionner l'emplacement contenant les 
réglages de balance des couleurs ➞ appuyer sur [Attribuer un nom].

Pour effacer la balance des couleurs définie, appuyer sur [Rappel/
Mémoriser] ➞ sélectionner l'emplacement contenant les réglages de 
balance des couleurs ➞ appuyer sur [Supprimer].

Appuyer sur [Fin].

 

Spécification de
Pour plus d'info
l'écran des fon
Mode Réglage

IMPORTANT
On peut compa
de balance des
a donc pour eff
cours.

1 Appuyer sur

2 Sélectionner

3 Appuyer sur
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Régl ne boîte et Indication de fin de 
tâche

Cette section d
l'écran des fon
sélectionner le
Indication fin d

IMPOR
Pour 
comb
foncti

REMAR
 

Pour 

ication de fin de tâche ne peut être sélectionnée que si le Kit 
 couleur en option est activé par l'enregistrement d'une clé 

a Groupe
Ce mod
réglage
section
de copi

 boîte
t de mémoriser les originaux lus dans une boîte 
ir de l'écran des fonctions de base du mode Copie 
ection Mémorisation des originaux lus dans une boîte 
les réglages de copie (Mémoriser dans une boîte), 

e tâche
ermet d'envoyer une indication de <Fin de tâche> aux 
niques indiquées lorsqu'un tirage est terminé. (Voir la 

ement par courrier électronique de la fin de la tâche de 
 fin de tâche), p. B8-79.)
Réglage des modes Groupe de tâches, Mémoris

Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

age des modes Groupe de tâches, Mémoriser dans u
 (Autres)
écrit les fonctions utilisables à partir du mode [Autres] de 
ctions de base du mode Copie rapide. Cet écran permet de 
s modes Groupe de tâches, Mémoriser dans une boîte et 
e tâche. Appuyer sur [Autres] pour régler ces modes.

TANT
 

plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 
inaison avec ceux-ci, voir la section Tableau des combinaisons de 
ons non disponibles, p. B10-7.

QUE
annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].

REMARQUE
 

La fonction Ind
fonctions envoi
de licence.

 de tâches
e permet de lire plusieurs lots d'originaux avec différents 
s de copie et de les imprimer en un seul document. (Voir la 
 Combinaison de plusieurs lots d'originaux à différents réglages 
e (Groupe de tâches), p. B8-76.)

b Mém. dans une
Ce mode perme
utilisateur à part
rapide. (Voir la s
utilisateur avec 
p. B8-78.)

c Indication fin d
Cette fonction p
adresses électro
section Avertiss
copie (Indication
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Com
diffé

1

[Régler] ➞ spécifier les réglages de copie pour 
 combiné ➞ appuyer sur [OK].

s spéciales sont sélectionnées avant de définir le mode 
es, les réglages de fonctions spéciales sont conservés 
nt combiné.

rmations sur les réglages de copie et les combinaisons 
le Chapitre 4, Fonctions de base de copie et de boîte 
hapitre 5, Fonctions spéciales de copie et de boîte aux 

ction Tableau des combinaisons de fonctions non 
B10-7.

 lot d'originaux, spécifier les réglages de copie 
ur .

rmations sur les réglages de copie et les combinaisons 
les Chapitres 4 et 5.

re de plusieurs lots d'originaux, appuyer sur [Rappel 
pour retourner aux réglages du lot précédent.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Réglage des modes Groupe de tâches, Mémoris

binaison de plusieurs lots d'originaux à 
rents réglages de copie (Groupe de tâches)

Pour plus d'informations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section 
Combinaison de plusieurs lots d'originaux à différents réglages de 
copie, p. B5-117.

IMPORTANT
 

• Il est possible d'utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour le document 
combiné. Cependant, il n'est pas possible d'utiliser le mode Couvertures/
Intercalaires pour chaque lot d'originaux.

•Si le mode Groupe de tâches est utilisé, le mode Lecture continue est 
automatiquement défini pour chaque lot d'originaux. Il n'est pas possible 
d'utiliser le mode Groupe de tâches pour le document combiné.

• Il est impossible d'effectuer un tirage en mode Interruption pendant une 
copie en mode Groupe de tâches.

• Il est impossible de mémoriser le mode Groupe de tâches dans les 
réglages standards.

• Il est impossible de mémoriser le mode Groupe de tâches dans la Mémoire 
de travaux.

• Il est impossible de rappeler le mode Groupe de tâches.

Appuyer sur [Autres] ➞ [Groupe de tâches].

2 Appuyer sur 
le document

Si des fonction
Groupe de tâch
pour le docume

Pour plus d'info
possibles, voir 
aux lettres, le C
lettres, et la se
disponibles, p.

3 Pour chaque
➞ appuyer s

Pour plus d'info
possibles, voir 

Lors de la lectu
derniers régl.] 
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4

5

6

 les lots dans l'ordre dans lequel on souhaite les 

er les informations détaillées d'un lot d'originaux, le 
 ➞ appuyer sur [Détails].

 un lot d'originaux, le sélectionner ➞ appuyer sur 

r un test d'impression d'un lot d'originaux ou du 
mbiné, appuyer sur [Test impression].

r un test d'impression du lot d'originaux sélectionné, 
[Echantillon tâche sélectionnée].

r un test d'impression du document combiné, appuyer 
lon groupe de tâches].

le mode Couvertures/Intercalaires pour le document 
puyer sur [Couvertures/Intercalaires].

r le nombre de copies, saisir le nombre de copies 
 1 à 9 999).
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Réglage des modes Groupe de tâches, Mémoris

Vérifier les réglages dans l'écran de lecture.

Les modes Couleur, Original recto verso, Taux de reproduction, Type 
d'original et Densité peuvent être modifiés ou définis avant la lecture 
du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots).

Pour continuer à lire d'autres lots d'originaux en conservant les 
réglages de copie, placer les originaux et appuyer sur .

Pour lire à nouveau ou annuler le lot d'originaux en cours, appuyer sur 
[Eff./Ressaisir ce groupe] et reprendre la procédure à partir de 
l'étape 3.

Pour modifier les modes de copie et lire un nouveau lot d'originaux, 
appuyer sur [Tâche suivante] et reprendre la procédure à partir de 
l'étape 3.

Une fois tous les originaux lus, appuyer sur [Conf./Grouper 
Ttes les tâches].

Il est également possible d'appuyer sur [Vérifier tche/annuler] à 
l'étape 3 pour passer à l'étape 6.

Regrouper les lots de documents.

Pour vérifier les réglages de copie du document combiné, appuyer sur 
[Vérif. régl. (Intégr.)].

Pour sélectionner tous les lots d'originaux, appuyer sur [Tout 
sélectionner]. Cependant, lorsqu'un lot d'originaux est déjà 
sélectionné, le texte indique [Effacer sélection].

Pour ajouter un autre lot, appuyer sur [Ajouter une tâche] et reprendre 
la procédure à partir de l'étape 3.

❑ Sélectionner
combiner.

❑ Pour visualis
sélectionner

❑ Pour effacer
[Effacer].

❑ Pour effectue
document co

Pour effectue
appuyer sur 

Pour effectue
sur [Echantil

❑ Pour utiliser 
combiné, ap

❑ Pour modifie
souhaité (de
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7
●

●

s originaux lus dans une boîte utilisateur 
s de copie (Mémoriser dans une boîte)

rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
es originaux lus dans une boîte utilisateur avec les 

pie, p. B5-121.
 

puie sur  pendant une tâche de copie utilisant le mode 
s une boîte (Mémoriser et copier), celle-ci n'est pas 
is annulée.

e de mémoriser des documents dans la boîte mémoire RX 
îte fax confidentielle. Pour plus d'informations sur la 
e documents dans la Boîte mémoire RX et dans les boîtes 
les, voir le Chapitre 7, Envoi et réception de documents via 

 [Autres] ➞ [Mém. dans une boîte].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Réglage des modes Groupe de tâches, Mémoris

Appuyer sur [Début d'impression].

A l'étape 2, si [Mémoriser et copier] a été sélectionné en mode 
Mémoriser dans une boîte pour le document combiné :

❑ Appuyer sur [Imprimer/ Mém.].

Pour mémoriser le document combiné sans imprimer, appuyer sur 
[Mém. et terminer].

A l'étape 2, si le mode Mémoriser dans une boîte a été 
sélectionné sans choisir [Mémoriser et copier] pour le document 
combiné :

❑ Appuyer sur [Mémoriser].

 

Mémorisation de
avec les réglage

Pour plus d'info
l'écran des fon
Mémorisation d
réglages de co

IMPORTANT
•Lorsque l'on ap

Mémoriser dan
interrompue ma

• Il est impossibl
ou dans une bo
mémorisation d
fax confidentiel
les boîtes.

1 Appuyer sur
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2

3

par courrier électronique de la fin de 
ie (Indication fin de tâche)

rmations sur l'exécution de cette procédure à l'aide de 
ctions de base du mode Copie normale, voir la section 
n de tâche, p. B5-61.

 

ne indication de fin de tâche, il est nécessaire d'enregistrer 
mail dans le carnet d'adresses au préalable. (Voir le 
morisation/modification des réglages du carnet d'adresses, 
 fonction envoi.)

 [Autres] ➞ [Indication fin de tâche].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Réglage des modes Groupe de tâches, Mémoris

Appuyer sur [Régler] ➞ sélectionner le numéro de boîte 
utilisateur ➞ appuyer sur [OK].

❑ Pour modifier le nom du document, appuyer sur [Nom du document] 
➞ saisir un nom pour le document ➞ appuyer sur [OK].

❑ Pour effectuer des copies des originaux lus alors qu'ils sont 
mémorisés dans la boîte utilisateur, appuyer sur [Mémoriser et 
copier] ➞ [OK].

Pour mémoriser les originaux lus sans les copier, appuyer sur 
[Mémoriser et copier] pour enlever la coche.

Appuyer sur [Fin].

 

Avertissement 
la tâche de cop

Pour plus d'info
l'écran des fon
Indication de fi

IMPORTANT
Pour envoyer u
les adresses e-
Chapitre 9, Mé
du Guide de la

1 Appuyer sur
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2

3

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Réglage des modes Groupe de tâches, Mémoris

Sélectionner le destinataire de l'indication de fin de tâche.

Pour sélectionner un destinataire géré avec un numéro d'accès, 
appuyer sur [Numéro d'accès] ➞ Saisir le numéro d'accès du 
destinataire sélectionné à l'aide des touches numériques  -  ➞ 
appuyer sur [OK]. Pour afficher les destinataires qui ne sont pas gérés 
par des numéros d'accès, appuyer sur [Pas de n° d'accès]. (Voir le 
Chapitre 10, Réglages administrateur système, du Guide de la 
fonction envoi.)

Appuyer sur [Fin].
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Qu’e
Le mode Utilis
machine.

REMAR
 

Les ré
modif

1 Appu

L'écra

2 Sélec

 la touche d'un mode pour en définir les 

e liste des réglages pouvant être modifiés depuis 
e Utilisateur, voir les sections Liste des réglages copie, 
e des réglages de boîtes aux lettres, p. B9-12.
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

ntend-on par mode Utilisateur ?
ateur permet de personnaliser les différents réglages de la 

QUE
glages effectués dans l'écran du mode Utilisateur ne sont pas 

iés en cas de sélection de la touche .

yer sur .

n du mode Utilisateur s'affiche.

tionner un réglage du mode Utilisateur.

3 Appuyer sur
réglages.

Pour obtenir un
l'écran du mod
p. B9-4, et List
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4

5

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

L'écran Réglages copie contient une série de réglages. Appuyer sur [ ] ou 
[ ] pour accéder à la fonction souhaitée.

Spécifier le mode voulu ➞ appuyer sur [OK].

Le mode spécifié est activé.

Appuyer sur [Fin] plusieurs fois pour revenir à l'écran des 
fonctions de base.
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Pers
 

Liste des
Les ré
réglag

nt visibles lorsque le périphérique en option approprié est installé.

Mode
Utilisat

Touche sélectio
papier pr copie

Réglage des to
personnalisées
l'écran de copie

Réglages touch
personnalisées
copie rapide

Tri séquentiel 
automatique*2

Oui/Non*1 Oui p. B9-9

Oui*1/Non Oui p. B9-9

Mémoriser, Initialiser Non p. B9-10

Initialiser Non p. B9-10

Réglages disponibles Distribution Page applicable
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

onnalisation des réglages copie
 réglages copie

glages suivants peuvent être définis ou mémorisés dans les 
es copie du mode Utilisateur.

*1 Indique le réglage par défaut.

*2 Signale les éléments uniqueme

 
eur

Réglages disponibles Distribution Page applicable

n format 
 rapide

Grand*1 : Quatre sources 
papier au maximum (Plateau 
d'alimentation, Réglages plat. 
alim.,
1 : Magasin papier n° 1,
2 : Magasin papier n° 2,
3 : Magasin papier n° 3,
4 : Magasin papier n° 4,
5 : Magasin papier n° 5,
6 : Magasin papier n° 6,
7 : Magasin papier n° 7,
8 : Magasin papier n° 8),
Petit

Non p. B9-5

uches 
 1/2 dans 
 normale

Tous les modes (aucun 
réglage*1)

Non p. B9-6

es 
 pour 

Nombre de touches 
personnalisées : Jusqu'à 5 
touches déf.*1/Jusqu'à 10 
touches déf.
Tous les modes (aucun 
réglage*1)

Non p. B9-7

Oui*1/Non Oui p. B9-8

Priorité à l'orientation de 
l'image

Orientation automatique

Réglages du mode 
standard

Initialiser les réglages 
copie

Mode 
Utilisateur
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ouche de sélection format papier pour 

permet de définir l'ordre et le nombre des sources 
et des magasins papier à afficher pour les touches de 
rmat papier de l'écran des fonctions de base du mode 

  ➞ [Réglages copie] ➞ [Touche sélection 
r pr copie rapide].

 [Grand] ou [Petit] ➞ appuyer sur [OK].

us les magasins papier, appuyer sur [Petit].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

•Pour plus d'informations sur le réglage des modes qui ne figurent pas dans 
le présent guide, consulter les autres guides énumérés dans la section 
"Guides de la machine, de Comment utiliser ces manuels.

•L'écran Réglages copie contient une série de réglages. Appuyer sur [ ] ou 
[ ] pour accéder à la fonction souhaitée.

•Les informations distribuées lorsque le mode Réglages de distribution 
d'informations périphériques est activé sont indiquées par un Oui dans la 
colonne Distribuées. Pour plus d'informations sur le réglage du mode de 
distribution des informations de périphérique, voir le Chapitre 4, 
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

 

Réglage de la t
copie rapide

Cette fonction 
d'alimentation 
sélection de fo
Copie rapide.

1 Appuyer sur
format papie

2 Sélectionner

Pour afficher to
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● uches standard dans l'écran des 
se du mode Copie normale

'avère utile si l'on souhaite mémoriser les modes copie 
tilisés dans l'écran des fonctions de base du mode 
.

e mémoriser deux touches personnalisées en plus des 
e reproduction, Finition et Mode recto verso dans 

ctions de base du mode Copie normale, l'écran des 
ales, les emplacements mémoire contenant des 
 mémorisés en mode Mémoire de travaux et la touche 
rs la rubrique Mémorisation du papier sous Réglages 
lage auto des demi-teintes et Gestion du type de 
glages système (en mode Utilisateur).

  ➞ [Réglages copie] ➞ [Réglages touche 
r écran normal].

ouche personnalisée 2, appuyer sur [Réglages touche 
cran normal].

oupe de fonctions à mémoriser sous une 
nnalisée, à l'aide des touches [▼] ou [▲] ➞ 
la fonction souhaitée.

 sélection déjà effectuée pour une touche 
 appuyer sur [Aucun réglage].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Si [Grand] est sélectionné :

❑ Sélectionner les touches à afficher en premier.

Il est possible de sélectionner jusqu'à 4 tiroirs.

Exemple : Les grandes touches s'affichent comme suit.

Exemple : Les petites touches s'affichent comme suit.

 

Réglage des to
fonctions de ba

Cette fonction s
fréquemment u
Copie normale

Il est possible d
touches Taux d
l'écran des fon
fonctions spéci
réglages copie
de raccourci ve
communs, Rég
papier sous Ré

1 Appuyer sur
perso. 1 pou

Pour définir la t
perso. 2 pour é

2 Afficher le gr
touche perso
appuyer sur 

Pour annuler la
personnalisée,
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3 uches standard dans l'écran des 
se du mode Copie rapide

'avère utile si l'on souhaite mémoriser les modes copie 
tilisés dans l'écran des fonctions de base du mode 

  ➞ [Réglages copie] ➞ [Réglages touches 
opie rapide].

 le nombre de touches personnalisées à 
'écran des fonctions de base du mode copie 

hes déf.] : Affiche un maximum de 5 touches.

ches déf.] : Affiche un maximum de 10 touches.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Sélectionner le mode à mémoriser sous une touche 
personnalisée ➞ appuyer sur [OK].

Exemple : Les touches standard mémorisées s'affichent dans 
l'écran des fonctions de base du mode Copie normale 
comme illustré ci-dessous.

 

Réglage des to
fonctions de ba

Cette fonction s
fréquemment u
Copie rapide.

1 Appuyer sur
perso pour c

2 Sélectionner
afficher sur l
rapide.

[Jusqu'à 5 touc

[Jusqu'à 10 tou

Touche 
personnalisée 1
Touche 
personnalisée 2
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3

4

5

utomatique
l automatique est réglé sur "Oui", la machine active 
nt le mode Tri séquentiel (ou Tri séquentiel avec 
ue les originaux sont mis en place dans le chargeur. 
atique lorsqu'on demande plusieurs copies et qu'on 
tionner le mode Finition.

quentiel automatique est disponible uniquement si le 
-R1) est installé.
l automatique est réglé sur "Oui" et si un module de finition 
stallé, le mode Tri séquentiel avec décalage est activé. En 
odule de finition, c'est le mode Tri séquentiel qui est spécifié.

  ➞ [Réglages copie] ➞ [Tri séquentiel 
].

 [Oui] ou [Non] ➞ appuyer sur [OK].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Sélectionner la touche personnalisée à mémoriser ➞ 
appuyer sur [Réglages].

Afficher le groupe de fonctions à mémoriser sous une 
touche personnalisée, à l'aide des touches  [▼] et [▲] ➞ 
appuyer sur la fonction souhaitée.

Pour annuler la sélection déjà effectuée pour une touche 
personnalisée, appuyer sur [Aucun réglage].

Sélectionner le mode à mémoriser sous une touche 
personnalisée ➞ appuyer sur [OK].

Exemple : Les cinq touches personnalisées mémorisées s'affichent 
comme illustré ci-dessous.

Exemple : Les dix touches personnalisées mémorisées s'affichent 
comme illustré ci-dessous.

 

Tri séquentiel a
Si Tri séquentie
automatiqueme
décalage) lorsq
Ceci s'avère pr
oublie de sélec

REMARQUE
 

•Le mode Tri sé
Chargeur (CRV

•Si Tri séquentie
en option est in
l'absence de m

1 Appuyer sur
automatique

2 Sélectionner
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Prio

1

2

omatique
uto est réglé sur "Oui", la machine détermine 

mieux adaptée au format papier spécifié en fonction de 
 dont le format de l'original et le taux de reproduction, et 
ement pivoter l'image si cela s'avère nécessaire.

  ➞ [Réglages copie] ➞ [Orientation auto].

 [Oui] ou [Non] ➞ appuyer sur [OK].

dissement d'originaux A4, B5 ou A5 sur du papier A3 ou B4, 
omatique de l'orientation n'a pas lieu, et ce même si la 
lée sur [Oui].

ges figurant sur des originaux de format standard, jusqu'au 
vent subir une rotation lorsque le taux de reproduction est 
.

automatique du format papier est activée et si le format le 
'est pas disponible, la source d'alimentation contenant du 
e format est indiquée comme choix optimal, même si 
 différente.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

rité à l'orientation de l'image
Si la fonction Priorité à l'orientation de l'image est activée, la machine 
conserve l'orientation de l'image originale lors du tirage. L'image de 
l'original peut ainsi être imprimée à l'envers, selon le mode copie 
sélectionné.

REMARQUE
 

L'activation de la fonction Priorité à l'orientation de l'image a pour effet de 
ralentir la vitesse de copie.

Appuyer sur  ➞ [Réglages copie] ➞ [Priorité à 
l'orientation de l'image].

Sélectionner [Oui] ou [Non] ➞ appuyer sur [OK].

 

Orientation aut
Si Orientation a
l'orientation la 
divers critères,
fait automatiqu

1 Appuyer sur

2 Sélectionner

REMARQUE
 

•En cas d'agran
la sélection aut
fonction est rég

•Seules les ima
format A4, peu
réglé sur 100 %

•Si la sélection 
mieux adapté n
papier de mêm
l'orientation est
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Mod

Mé

1

2
3

s réglages standards
e rétablir les valeurs par défaut des réglages standard.

  ➞ [Réglages copie] ➞ [Réglages du mode 

 [Initialiser].

glages ➞ appuyer sur [Oui] ➞ [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ification des réglages du mode standard
Les réglages du mode standard font référence aux modes copie 
renvoyés automatiquement lorsque la machine est mise sous tension 
ou lorsque l'on appuie sur .

Il est possible de modifier les réglages standard ou de rétablir leurs 
valeurs par défaut.

REMARQUE
 

Réglages par défaut :
- Capacité : 1
- Sélection du papier : Auto
- Type de densité et d'original : Auto
- Type d'original : Texte/Image impr.
- Taux de reproduction : 1/1
- Fonction de copie : Recto  Recto
- Mode couleur : Sél. couleur auto

morisation de nouveaux réglages standards
Il est possible d'enregistrer des réglages de copie personnalisés en 
tant que réglages standard.
Pour cela, définir les réglages standard personnalisés dans l'écran 
des fonctions de base et/ou des fonctions spéciales, puis procéder 
comme suit.

Appuyer sur  ➞ [Réglages copie] ➞ [Réglages du mode 
standard].

Appuyer sur [Mémoriser].

Appuyer sur [Oui] ➞ [Fin].

Initialisation de
Il est possible d

1 Appuyer sur
standard].

2 Appuyer sur

3 Vérifier les ré
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Rét

1

2

CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ablissement des réglages de copie par défaut
Il est possible de rétablir les réglages par défaut des modes modifiés 
dans l'écran Réglages copie (en mode Utilisateur). (Voir la section 
Liste des réglages copie, p. B9-4.)

Appuyer sur  ➞ [Réglages copie] ➞ [Initialiser les 
réglages copie].

Appuyer sur [Oui] ➞ [Fin].
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Pers
 

Liste des
Les él
Régla

*1 Indique le réglage p

*2 Indique les élémen

*3 Les informations ne

*4 Indique que l'éléme

rmations sur la manière de définir les modes ou sur les 
 figurent pas dans le présent guide, consulter les autres 
és dans la section "Guides de la machine, de Comment 
uels.
rmations sur les réglages de la boîte mémoire RX, voir le 
glages administrateur système, du Guide de la fonction 

s distribuées lorsque le mode Réglages de distribution 
périphériques est activé sont indiquées par un Oui dans la 
uées. Pour plus d'informations sur le réglage du mode de 
 informations de périphérique, voir le Chapitre 6, Réglages 
système, du Guide de référence.

Rubriq

Réglages des b
utilisateur

Réglages de le
standards 

Réglages Boîte
confidentielles*
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

onnalisation des réglages boîtes aux lettres
 réglages de boîtes aux lettres

éments suivants peuvent être définis ou mémorisés dans l'écran 
ges boîtes aux lettres en mode Utilisateur. 

ar défaut.

ts qui ne sont pas fournis à titre d'informations de périphériques.

 sont pas distribuées si un mot de passe est défini pour la boîte.

nt est uniquement visible lorsque le périphérique en option approprié est installé.

REMARQUE
 

•Pour plus d'info
réglages qui ne
guides énumér
utiliser ces man

•Pour plus d'info
Chapitre 10, Ré
envoi.

•Les information
d'informations 
colonne Distrib
distribution des
administrateur 

ue Réglages Distribution
Page

 applicable

oîtes Numéro de boîte : 00 à 99
Mémoriser nom de boîte : 
24 caractères max.
Mot de passe : 7 chiffres max.
Durée avant effacement 
automatique document : 1, 2, 3, 
6, 12 heures, 1, 2, 3*1, 7, 30 
jours ; 0 (illimitée)
Mémoriser et imprimer à partir 
du pilote d'imprimante : Oui, 
Non*1

Réglages envoi URL
Initialiser*2

Oui*3 p. B9-13

cture Mémoriser, Initialiser Non p. B9-15

s fax 
4

Numéro de boîte : 00 à 49
Mémoriser nom de boîte : 
24 caractères max. 
Mot de passe : 7 chiffres max.
Réglages envoi URL
Initialiser*2

Oui*3 p. B9-16
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Déf

1

2

3

 :

 mot de passe pour la boîte utilisateur, utiliser les 
iques  - . Il est possible de ne pas compléter le 
de passe. Il est impossible de mémoriser un mot de 
nant que des zéros (par exemple, <0000000>).

ffacement automatique document>:

] ou [ ] pour définir le délai de conservation des 
s la boîte utilisateur sélectionnée avant leur 
omatique.

L] :

boîte utilisateur dans laquelle est stocké le document 
é par e-mail, ce qui permet ensuite de consulter ou de 
ent par le biais de l'interface utilisateur distante de la 
envoyer un lien vers la boîte utilisateur par e-mail, 
égl. envoi URL] ➞ sélectionner le destinataire ➞ 
K].

 imprimer à partir du pilote d'imprimante> :

e choisir d'imprimer un document lorsqu'il est envoyé 
ateur et mémorisé dans une boîte. Pour imprimer le 

de sa mémorisation dans une boîte, sélectionner [Oui].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

inition/mémorisation d'une boîte utilisateur
Il est possible de définir et d'enregistrer un nom et un mot de passe 
pour une boîte utilisateur et d'indiquer la durée de stockage des 
documents avant leur effacement automatique.

REMARQUE
 

•On peut créer jusqu'à 100 boîtes utilisateur.
•Les numéros de boîtes utilisateur vont de 00 à 99.
•L'attribution d'un nom à une boîte utilisateur est facultative.
•L'attribution d'un mot de passe à une boîte utilisateur est facultative.

Appuyer sur  ➞ [Réglages boîtes aux lettres] ➞ 
[Réglages des boîtes utilisateur].

Appuyer sur le numéro de boîte utilisateur souhaité.

Lors de la saisie du numéro de boîte utilisateur à l'aide des touches 
numériques  - , veiller à entrer un nombre à deux chiffres ➞ 
appuyer sur [OK].

Spécifier chaque réglage ➞ appuyer sur [OK].

[Mémoriser nom de boîte] :

Appuyer sur [Mémoriser nom de boîte] ➞ saisir le nouveau nom ➞ 
appuyer sur [OK].

[Mot de passe]

Pour définir un
touches numér
champ du mot 
passe ne conte

<Durée avant e

Appuyer sur [
documents dan
effacement aut

[Régl. envoi UR

Un lien vers la 
peut être envoy
traiter le docum
machine. Pour 
appuyer sur [R
appuyer sur [O

<Mémoriser et

Il est possible d
depuis un ordin
document lors 
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4

une boîte utilisateur
e rétablir le nom, le mot de passe et le délai de 

éfaut d'une boîte utilisateur.
 

e d'initialiser une boîte utilisateur qui contient des 

  ➞ [Réglages boîtes aux lettres] ➞ 
s boîtes utilisateur].

 la boîte utilisateur à initialiser.

ie du numéro de boîte utilisateur à l'aide des touches 
- , veiller à entrer un nombre à deux chiffres ➞ 
K].

 [Initialiser].

 [Oui] ➞ [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

IMPORTANT
 

Comme il n'existe aucun moyen de retrouver un mot de passe mémorisé, 
veiller à le noter au moment de sa saisie et à le conserver en lieu sûr.

REMARQUE
 

Si Astérisques pour saisir n° d'accès/mot passe est réglé sur "Non" dans 
les Réglages système (en mode Utilisateur), le mot de passe ne s'affiche 
pas sous forme d'astérisques (********). (Voir le Chapitre 6, Réglages 
administrateur système, du Guide de référence.)

Appuyer sur [Fin].

 

Initialisation d'
Il est possible d
stockage par d

IMPORTANT
Il est impossibl
documents.

1 Appuyer sur
[Réglages de

2 Sélectionner

Lors de la sais
numériques  
appuyer sur [O

3 Appuyer sur

4 Appuyer sur
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Rég

Mé

1

2
3

s réglages de lecture standards
e rétablir les valeurs par défaut des réglages de 
d.

  ➞ [Réglages boîtes aux lettres] ➞ 
 lecture standards].

 [Initialiser].

glages ➞ appuyer sur [Oui].

 [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

lages de lecture standard
Les réglages de lecture standard désignent l'ensemble des réglages 
de lecture définis automatiquement par la machine après la mise sous 
tension ou lors de l'activation de la touche .

Il est possible de modifier les réglages de lecture standard ou de rétablir
leurs valeurs par défaut.

REMARQUE
 

Réglages par défaut :
- Format du document : Auto
- Format : Auto
- Type d'original : Texte/Img impr.
- Taux de reproduction : 1/1
- Mode couleur : Sél. couleur auto

morisation des réglages de lecture standard
Il est possible d'enregistrer des réglages personnalisés en tant que 
réglages de lecture standard.

Pour cela, définir les réglages souhaités dans l'écran de lecture, puis 
procéder comme suit. (Voir la section Mise en mémoire d'originaux 
dans une boîte, p. B3-10.)

Appuyer sur  ➞ [Réglages boîtes aux lettres] ➞ 
[Réglages de lecture standards].

Appuyer sur [Mémoriser].

Appuyer sur [Oui] ➞ [Fin].

Initialisation de
Il est possible d
lecture standar

1 Appuyer sur
[Réglages de

2 Appuyer sur

3 Vérifier les ré

4 Appuyer sur
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Défi

1

2

3

émoriser nom de boîte] ➞ saisir un nom ➞ appuyer 

 :

 mot de passe pour la boîte fax confidentielle, utiliser 
mériques  -  ➞ appuyer sur [OK]. Il est possible de 
ter le champ du mot de passe. Il est impossible de 
mot de passe ne contenant que des zéros (par 
0000>).

L] :

boîte fax confidentielle dans laquelle est stocké le 
 être envoyé par e-mail, ce qui permet ensuite de 
 traiter le document par le biais de l'interface utilisateur 
achine. Pour envoyer un lien vers la boîte fax 

ar e-mail, appuyer sur [Régl. envoi URL] ➞ 
 destinataire ➞ appuyer sur [OK].

 

ste aucun moyen de retrouver un mot de passe mémorisé, 
r au moment de sa saisie et à le conserver en lieu sûr.
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

nition/mémorisation d'une boîte fax confidentielle
Il est possible de définir et d'enregistrer un nom et un mot de passe 
pour chaque boîte fax confidentielle.

REMARQUE
 

•Les boîtes fax confidentielles ne sont disponibles que si le Kit fonctions 
envoi couleur en option est activé.

•On peut créer jusqu'à 50 boîtes fax confidentielles.
•Les numéros de boîtes fax confidentielles vont de 00 à 49.
•L'attribution d'un nom à une boîte fax confidentielle est facultative.
•L'attribution d'un mot de passe à une boîte fax confidentielle est facultative.

Appuyer sur  ➞ [Réglages boîtes aux lettres] ➞ 
[Réglages Boîtes fax confidentielles].

Appuyer sur le numéro de boîte fax confidentielle souhaité.

Lors de la saisie du numéro de la boîte fax confidentielle à l'aide des 
touches numériques  - , veiller à entrer un nombre à deux chiffres 
➞ appuyer sur [OK].

Spécifier chaque réglage ➞ appuyer sur [OK].

[Mémoriser nom de boîte] :

Appuyer sur [M
sur [OK].

[Mot de passe]

Pour définir un
les touches nu
ne pas complé
mémoriser un 
exemple, <000

[Régl. envoi UR

Un lien vers la 
document peut
consulter ou de
distante de la m
confidentielle p
sélectionner le

IMPORTANT
Comme il n'exi
veiller à le note
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4

une boîte fax confidentielle
e rétablir le nom et le mot de passe par défaut d'une 
entielle.

glages Boîtes fax confidentielles] n'apparaît que si le Kit 
 couleur en option est activé.
e d'initialiser une boîte fax confidentielle qui contient des 

  ➞ [Réglages boîtes aux lettres] ➞ 
îtes fax confidentielles].

 la boîte fax confidentielle à initialiser.

ie du numéro de la boîte fax confidentielle à l'aide des 
iques  - , veiller à entrer un nombre à deux chiffres 
 [OK].

 [Initialiser].

 [Oui] ➞ [Fin].
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

REMARQUE
 

Si Astérisques pour saisir n° d'accès/mot passe est réglé sur "Non" dans 
les Réglages système (en mode Utilisateur), le mot de passe ne s'affiche 
pas sous forme d'astérisques (********). (Voir le Chapitre 6, Réglages 
administrateur système, du Guide de référence.)

Appuyer sur [Fin].

 

Initialisation d'
Il est possible d
boîte fax confid

REMARQUE
 

•La fonction [Ré
fonctions envoi

• Il est impossibl
documents.

1 Appuyer sur
[Réglages Bo

2 Sélectionner

Lors de la sais
touches numér
➞ appuyer sur

3 Appuyer sur

4 Appuyer sur
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CHCHAPITRE 1 RE 10

10
Ce chapitre con
non disponible

Echantillons c
Balance des

Réglage cou

Réglage du 

Monochromi

Bichromie  . 

Tableau des c
Copie. . . . . 

Bte lettres  . 
APITRE 2 CHA

Anne

tient des éc
s.

ouleur . . . 
 couleurs . . .

leur  . . . . . . .

type d'image.

e  . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

ombinaison
. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .
Retour

PITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Echa
Les échantillon
réalisées dans
 

Balance 
Ce mo
l'inten
noir.

Augmenter le jaune

Augmenter le magenta

Augmenter le cyan

Augmenter le noir

Diminuer le jaune

Diminuer le magenta

Diminuer le cyan

Diminuer le noir
Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

ntillons couleur
s illustrent la manière dont les copies/impressions couleur sont 
 différents modes couleur.

des couleurs
de permet d'affiner le réglage des couleurs en faisant varier 

sité et la densité relatives du jaune, du magenta, du cyan et du 

Original
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Rég

Rég

la densité
et d'affiner le réglage de la densité du jaune, du 
an et du noir pour chaque zone de densité.

Eclaircir la partie haute 
densité du magenta

Assombrir la partie haute 
densité du magenta

Assombrir la partie densité 
moyenne du magenta

Assombrir la partie faible 
densité du magenta

Eclaircir la partie densité 
moyenne du magenta

Eclaircir la partie faible 
densité du magenta
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

lage de la saturation
Ce mode permet d'affiner le réglage de la luminosité du jaune, du 
vert, du cyan, du bleu, du magenta et du rouge.

lage de la teinte
Ce mode permet d'affiner le réglage de la teinte du jaune, du vert, du 
cyan, du bleu, du magenta et du rouge.

Réglage fin de 
Ce mode perm
magenta, du cy

Original Mini Maxi

Original Horaire
Anti-

horaire

Original
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Rég e d'image
'améliorer la qualité des copies en supprimant la 
e-plan des originaux et en empêchant les zones 
nt au verso des originaux de transparaître sur les 
ions.

nd
et de copier/d'imprimer l'original en effaçant la couleur 
Ce mode est particulièrement utile pour copier/lire des 
s par le temps, tels que des catalogues ou du papier.

Original
Copie avec effacement 
de la couleur de fond
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

lage couleur
Ce mode permet de sélectionner l'aspect de l'image à copier/imprimer 
en activant une simple touche.

 

Réglage du typ
Il est possible d
couleur d'arrièr
sombres figura
copies/impress

Supprimer le fo
Ce mode perm
d'arrière-plan. 
originaux jauni

Couleurs atténuées

Image plus foncée

Image Photo ancienne

Couleurs vives

Image plus claire

Accentuation 
zones claires

Original
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Evi

et de réaliser des copies/impressions dans une couleur 
uement.

riginal Copie
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

ter les bavures
Ce mode évite que l'image imprimée au verso d'originaux fins ne 
transparaisse sur les copies/impressions.

 

Monochromie
Ce mode perm
spécifique uniq

Original recto verso sur papier fin

Image sur 
recto

Image sur 
verso

Réglages 
normaux

Copie

Mode Eviter 
les bavures 
sélectionné

O
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Bich
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

romie
Ce mode permet de réaliser des copies/impressions dans deux 
couleurs.

Original Copie
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CHCHAPITRE 1 RE 10

Tabl nibles
Les tableaux s
lorsque plusie

Copie

Fonction

Taux prédéfinis

Taux de reproductio
pourcentage

Taux XY

Taux XY automatiqu

Taux de reproductio

Calcul du taux

Image entière

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY, 
Taux XY auto, Taux auto, Calcul du taux, Image entière, Sélection automatique 
de la couleur, Réglage de la densité (Auto), Sélection automatique du format 
papier*1, Plateau d'alimentation*2, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel 
avec décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piqûre à cheval, Ajouter 
couverture, Perforation, Recto  Recto verso, Recto verso  Recto verso, 
Recto verso  Recto, Livre  Recto verso, Page par page, Mise en page, 
Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Effacement mode Reliure, 
Marge, Décalage, Couverture de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, 
Page de chapitre, Papier à onglets, Interfoliage transparents, Brochure, 
Echantillon, Mélange d'originaux, Lecture continue, Répétition d'image, Image 
miroir, Masquage, Cadrage, Transfert d'image mémorisée, Composition 
d'image, Vérification image lue, Création d'onglets

Poster, Quadrichromie, Noir, Monochromie, Bichromie, Réglage couleur (Style 
Photo ancienne) *19

Sélection automatique de la couleur, Noir, Monochromie, Bichromie, Réglage 
couleur (Style Photo ancienne) *19

Sélection automatique de la couleur, Quadrichromie, Monochromie, 
Bichromie, Réglage couleur (Style Photo ancienne) *19

Sélection automatique de la couleur, Quadrichromie, Noir, Bichromie, Réglage 
couleur (Image Photo ancienne) *14, Groupe de tâches, Mémoriser dans une 
boîte

Sélection automatique de la couleur, Quadrichromie, Noir, Monochromie, 
Réglage couleur (Image Photo ancienne) *14, Transfert d'image mémorisée, 
Composition d'image, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de 
copies, Filigrane/Date d'impression, Groupe de tâches, Mémoriser dans une 
boîte, Filigrane sécurisé

Poster, Supprimer le fond (Réglage fin) *16, Eviter les bavures (Réglage fin) *16

Texte/Photo, Image imprimée, Photo, Texte, Carte, Orig. Copie couleur

Fonctions incompatibles
Tableau

Retour

APITRE 2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

eau des combinaisons de fonctions non dispo
uivants indiquent les combinaisons de réglages non disponibles 
urs fonctions doivent être définies à la fois.

Fonctions incompatibles

Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY, Taux XY auto, Taux auto, 
Calcul du taux, Poster, Mise en page, Brochure, Composition d'image

n en Taux de reproduction fixes, Taux XY, Taux XY auto, Taux auto, Calcul du taux, 
Poster, Mise en page, Brochure, Composition d'image

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY 
auto, Taux auto, Calcul du taux, Poster, Mise en page, Brochure, Composition 
d'image

e

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY, 
Taux auto, Calcul du taux, Poster, Sélection automatique du format papier, 
Orientation auto, Mise en page, Papier à onglets, Brochure, Répétition 
d'image (Auto), Composition d'image, Création d'onglets

n auto

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY, 
Taux XY auto, Calcul du taux, Poster, Sélection automatique du format papier, 
Orientation auto, Papier à onglets, Répétition d'image (Auto) *5, Composition 
d'image, Création d'onglets

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY, 
Taux XY auto, Taux auto, Poster, Mise en page, Papier à onglets, Brochure, 
Composition d'image, Création d'onglets

Poster, Mise en page, Effacement mode Original, Effacement mode Livre, 
Effacement mode Reliure, Papier à onglets, Brochure, Répétition d'image, 
Image miroir, Composition d'image, Numérotation des pages, Numérotation 
des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, Création d'onglets, Filigrane 
sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Poster

Sélection automatique de la 
couleur

Quadrichromie

Noir

Monochromie

Bichromie

Réglage de la densité 
(Automatique)

Texte/Image impr.

Fonction
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Texte/Pho

Image imp

Photo

Texte

Carte

Orig. Cop

Sélection 
format pap

Sélection 
format pap

Plateau d'

Tri séquen

Tri groupé

Poster, Plateau d'alimentation*2, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri groupé avec 
décalage, Agrafage, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Interfoliage 
transparents, Brochure

Poster, Plateau d'alimentation*2, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec 
décalage, Agrafage, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Couverture de 
dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier à 
onglets, Interfoliage transparents, Brochure, Echantillon, Numérotation des 
jeux de copies, Création d'onglets, Groupe de tâches, Filigrane sécurisé 
(Numérotation des jeux de copies)

Poster, Plateau d'alimentation*2, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec 
décalage, Tri groupé avec décalage, Piqûre à cheval, Ajouter couverture 
(Imprimée/Vierge), Perforation*21, Papier à onglets, Interfoliage transparents, 
Brochure, Image miroir, Création d'onglets

Poster, Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation*2, Tri 
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, 
Agrafage, Perforation, Recto verso  Recto, Livre  Recto verso, Page par 
page, Mise en page, Couverture de dessus, Couverture de dessous, 
Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, Interfoliage transparents, 
Brochure, Image miroir, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, 
Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date 
d'impression, Création d'onglets, Groupe de tâches, Filigrane sécurisé 
(Numérotation des jeux de copies)

Poster, Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation*2, Tri 
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, 
Agrafage, Perforation, Page par page, Mise en page, Couverture de dessus, 
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, 
Interfoliage transparents, Brochure, Répétition d'image, Image miroir, Transfert 
d'image mémorisée, Composition d'image, Numérotation des pages, Numérotation 
des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, Création d'onglets, Groupe de 
tâches, Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Poster, Agrafage*21, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Interfoliage 
transparents, Brochure, Mélange d'originaux*21

Echantillon*10

Echantillon*11

Poster, Plateau d'alimentation*2, Recto verso  Recto verso, Recto verso  
Recto, Livre  Recto verso, Page par page, Mise en page, Interfoliage 
transparents, Brochure, Création d'onglets

Fonctions incompatibles
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Tableau

to Texte/Image impr., Image imprimée, Photo, Texte, Carte, Orig. Copie couleur

rimée Texte/Photo, Photo, Texte, Carte, Orig. Copie couleur

Texte/Image impr., Texte/Photo, Image imprimée, Texte, Carte, Orig. Copie 
couleur

Texte/Image impr., Texte/Photo, Image imprimée, Photo, Carte, Orig. Copie 
couleur

Texte/Image impr., Texte/Photo, Image imprimée, Photo, Texte, Orig. Copie 
couleur

ie couleur Texte/Image impr., Texte/Photo, Image imprimée, Photo, Texte, Carte

automatique du 
ier

Taux XY auto, Taux auto, Poster*1, Sélection automatique du format papier/
Orientation auto, Plateau d'alimentation, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, 
Mise en page, Décalage*4, Couverture de dessus*4, Couverture de dessous*4, 
Intercalaire*4, Page de chapitre*4, Papier à onglets, Brochure, Correction du 
renflement, Répétition d'image*5, Composition d'image, Création d'onglets

automatique du 
ier/Orientation auto

Taux auto, Taux XY auto, Poster*1, Sélection automatique du format papier, 
Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Mise en page, Décalage*4, Couverture de 
dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier à 
onglets, Brochure, Correction du renflement, Mélange d'originaux, Répétition 
d'image, Transfert d'image mémorisée, Création d'onglets

alimentation

Poster*2, Sélection automatique du format papier, Tri séquentiel avec 
décalage*2, Tri groupé avec décalage*2, Agrafage*2, Piqûre à cheval*2, Livre  
Recto verso*2, Page par page*2, Mise en page*2, Couverture de dessus*2, 
Couverture de dessous*2, Intercalaire*2, Page de chapitre*2, Papier à onglets, 
Interfoliage transparents*2, Brochure*8, Création d'onglets, Groupe de 
tâches*2, Mémoriser dans une boîte*16

tiel
Poster, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, 
Agrafage, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Interfoliage transparents, 
Brochure

Poster, Tri séquentiel, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, 
Agrafage, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Couverture de dessus, 
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, 
Interfoliage transparents, Brochure, Echantillon, Numérotation des jeux de 
copies, Création d'onglets, Groupe de tâches, Filigrane sécurisé 
(Numérotation des jeux de copies)

Fonction Fonctions incompatibles

Tri séquentiel avec décalage

Tri groupé avec décalage

Agrafage

Piqûre à cheval

Ajouter couverture (Imprimée/
Vierge)

Perforation

Interruption

Copie réservée

Recto  Recto verso

Fonction
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Recto vers

Recto vers

Livre  Re

Page par 

Mise en p

Effacemen

Effacemen

Image entière, Poster, Livre  Recto verso, Page par page, Effacement mode 
Original, Effacement mode Livre, Papier à onglets, Brochure, Répétition 
d'image, Image miroir, Cadrage, Numérotation des pages, Numérotation des 
jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, Création d'onglets, Groupe de 
tâches*3, Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Poster, Papier à onglets, Brochure, Répétition d'image, Image miroir, Création 
d'onglets

Poster, Sélection automatique du format papier*4, Décalage (touches 
numériques), Papier à onglets, Mélange d'originaux*12, Répétition d'image, 
Image miroir, Composition d'image, Création d'onglets, Thermoreliure

Poster, Sélection automatique du format papier*4, Mise en page, Décalage 
(touches fléchées), Brochure, Mélange d'originaux*12, Répétition d'image, 
Image miroir, Composition d'image, Numérotation des pages, Numérotation 
des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, Création d'onglets, Groupe 
de tâches*3, Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Poster, Sélection automatique du format papier*4, Orientation auto, Plateau 
d'alimentation*2, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqûre à cheval, Ajouter 
couverture, Livre  Recto verso, Page par page, Mise en page, Interfoliage 
transparents, Brochure, Mélange d'originaux*12, Répétition d'image, Image 
miroir, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, Création d'onglets, 
Groupe de tâches

Poster, Sélection automatique du format papier*4, Orientation auto, Plateau 
d'alimentation*2, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqûre à cheval, Ajouter 
couverture, Livre  Recto verso, Page par page, Mise en page, Interfoliage 
transparents, Brochure, Mélange d'originaux*12, Répétition d'image, Image 
miroir, Transfert d'image mémorisée, Création d'onglets, Groupe de tâches

Poster, Sélection automatique du format papier*4, Orientation auto, Plateau 
d'alimentation*2, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqûre à cheval, Ajouter 
couverture, Livre  Recto verso, Page par page, Mise en page, Page de 
chapitre, Interfoliage transparents, Brochure, Mélange d'originaux*12, 
Répétition d'image, Image miroir, Transfert d'image mémorisée, Composition 
d'image, Création d'onglets, Groupe de tâches

Fonctions incompatibles
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Tableau

o  Recto verso
Poster, Plateau d'alimentation*2, Recto  Recto verso, Recto verso  Recto, 
Livre  Recto verso, Page par page, Mise en page, Interfoliage transparents, 
Brochure, Vérification image lue, Création d'onglets

o  Recto
Poster, Piqûre à cheval, Recto  Recto verso, Recto verso  Recto verso, 
Livre  Recto verso, Page par page, Mise en page, Interfoliage transparents, 
Brochure, Vérification image lue

cto Verso

Poster, Plateau d'alimentation*2, Piqûre à cheval, Recto  Recto verso, Recto 
verso  Recto verso, Recto verso  Recto, Page par page, Mise en page, 
Effacement mode Reliure, Couverture de dessus, Couverture de dessous, 
Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, Interfoliage transparents, 
Brochure, Mélange d'originaux, Répétition d'image, Masquage, Cadrage, 
Composition d'image, Vérification image lue, Création d'onglets

page

Poster, Plateau d'alimentation*2, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Recto  
Recto verso, Recto verso  Recto verso, Recto verso  Recto, Livre  Recto 
verso, Mise en page, Effacement mode Reliure, Couverture de dessus, Couverture 
de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, Interfoliage 
transparents, Brochure, Mélange d'originaux, Répétition d'image, Masquage, 
Cadrage, Composition d'image, Vérification image lue, Création d'onglets

age

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY, 
Taux XY auto, Calcul du taux, Image entière, Poster, Sélection automatique du 
format papier, Plateau d'alimentation*2, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, 
Recto  Recto verso, Recto verso  Recto verso, Recto verso  Recto, Livre 

 Recto verso, Page par page, Effacement mode Original, Effacement mode 
Livre, Décalage (touches numériques), Couverture de dessus, Couverture de 
dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, Interfoliage 
transparents, Brochure, Mélange d'originaux, Répétition d'image, Image 
miroir, Masquage, Cadrage, Transfert d'image mémorisée, Composition 
d'image, Vérification image lue, Création d'onglets

t mode Original

Image entière, Poster, Mise en page, Effacement mode Livre, Effacement 
mode Reliure, Papier à onglets, Brochure, Répétition d'image, Image miroir, 
Cadrage, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, 
Filigrane/Date d'impression, Création d'onglets, Groupe de tâches*3, Filigrane 
sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

t mode Livre

Image entière, Poster, Mise en page, Effacement mode Original, Effacement 
mode Reliure, Papier à onglets, Brochure, Répétition d'image, Image miroir, 
Cadrage, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, 
Filigrane/Date d'impression, Création d'onglets, Groupe de tâches*3, Filigrane 
sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Fonction Fonctions incompatibles

Effacement mode Reliure

Marge

Décalage (touches fléchées)

Décalage (touches 
numériques)

Couverture de dessus

Couverture de dessous

Intercalaire (Imprimé/Vierge)

Fonction



CHAPIT RE 10

RecherchePage précédente Page suivante

 des combinaisons de fonctions non disponibles B10-10

Page de c

Papier à o

Interfoliag

Brochure

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY, 
Taux XY auto, Calcul du taux, Image entière, Poster, Sélection automatique du 
format papier, Plateau d'alimentation*8, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri 
séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piqûre à 
cheval, Perforation, Recto  Recto verso, Recto verso  Recto verso, Recto 
verso  Recto, Livre  Recto verso, Page par page, Mise en page, 
Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Effacement mode Reliure, 
Marge, Décalage (touches numériques), Couverture de dessus, Couverture 
de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, Interfoliage 
transparents, Thermoreliure, Mélange d'originaux, Répétition d'image, Image 
miroir, Masquage, Cadrage, Transfert d'image mémorisée, Composition 
d'image, Filigrane/Date d'impression, Vérification image lue, Création 
d'onglets, Groupe de tâches, Filigrane sécurisé

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY, 
Taux XY auto, Calcul du taux, Image entière, Poster, Sélection automatique du 
format papier, Plateau d'alimentation*8, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri 
séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piqûre à 
cheval, Ajouter couverture, Perforation, Recto  Recto verso, Recto verso  
Recto verso, Recto verso  Recto, Livre  Recto verso, Page par page, Mise 
en page, Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Effacement 
mode Reliure, Marge, Décalage (touches numériques), Couverture de dessus, 
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, 
Interfoliage transparents, Thermoreliure, Mélange d'originaux, Répétition 
d'image, Image miroir, Masquage, Cadrage, Transfert d'image mémorisée, 
Composition d'image, Filigrane/Date d'impression, Vérification image lue, 
Création d'onglets, Groupe de tâches, Filigrane sécurisé

Fonctions incompatibles
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Tableau

hapitre

Poster, Sélection automatique du format papier*4, Orientation auto, Plateau 
d'alimentation*2, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqûre à cheval, Ajouter 
couverture, Livre  Recto verso, Page par page, Mise en page, Intercalaire, 
Interfoliage transparents, Brochure, Mélange d'originaux*12, Répétition 
d'image, Image miroir, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, 
Création d'onglets, Groupe de tâches

nglets

Taux XY auto, Taux auto, Calcul du taux, Image entière, Poster, Sélection 
automatique du format papier, Plateau d'alimentation, Tri groupé, Tri groupé 
avec décalage, Agrafage, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Livre  Recto 
verso, Page par page, Mise en page, Effacement mode Original, Effacement 
mode Livre, Effacement mode Reliure, Marge, Décalage, Interfoliage 
transparents, Brochure, Répétition d'image, Image miroir, Masquage, 
Cadrage, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, Création 
d'onglets, Groupe de tâches

e transparents

Poster, Plateau d'alimentation*2, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec 
décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piqûre à cheval, Ajouter 
couverture, Perforation, Recto  Recto verso, Recto verso  Recto verso, 
Recto verso  Recto, Livre  Recto verso, Page par page, Mise en page, 
Couverture de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, 
Papier à onglets, Brochure, Répétition d'image, Image miroir, Masquage, 
Cadrage, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, Numérotation 
des pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, 
Vérification image lue, Création d'onglets, Groupe de tâches, Filigrane 
sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY, 
Taux XY auto, Calcul du taux, Image entière, Poster, Sélection automatique du 
format papier, Plateau d'alimentation*8, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri 
séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piqûre à 
cheval, Ajouter couverture, Perforation, Recto  Recto verso, Recto verso  
Recto verso, Recto verso  Recto, Livre  Recto verso, Page par page, Mise 
en page, Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Effacement 
mode Reliure, Marge, Décalage (touches numériques), Couverture de dessus, 
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, 
Interfoliage transparents, Thermoreliure, Mélange d'originaux, Répétition 
d'image, Image miroir, Masquage, Cadrage, Transfert d'image mémorisée, 
Composition d'image, Filigrane/Date d'impression, Vérification image lue, 
Création d'onglets, Groupe de tâches, Filigrane sécurisé

Fonction Fonctions incompatibles

Brochure : Piqûre à cheval

Brochure : Ajouter couverture 
(Imprimée/Vierge)

Fonction



CHAPIT RE 10

RecherchePage précédente Page suivante

 des combinaisons de fonctions non disponibles B10-11

Division e

Correction

Thermore

Poster, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Interruption*10, Copie 
réservée*11, Mémoriser dans une boîte (Mémoriser et copier)

Poster, Orientation auto, Perforation *21, Livre  Recto verso, Page par page, 
Mise en page, Décalage*12, Couverture de dessus*12, Couverture de 
dessous*12, Intercalaire*12, Pge de chapitre*12, Brochure, Répétition d'image

Poster, Groupe de tâches, Thermoreliure*20

Marquage sécurisé des documents

Groupe de tâches, Filigrane sécurisé

Taux XY auto*5, Taux auto*5, Image entière, Poster, Sélection automatique du 
format papier*5, Orientation auto, Ajouter couverture, Livre  Recto verso, 
Page par page, Mise en page, Effacement mode Original, Effacement mode 
Livre, Effacement mode Reliure, Marge, Décalage, Couverture de dessus, 
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, 
Interfoliage transparents, Brochure, Mélange d'originaux, Image miroir, 
Masquage, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, Numérotation 
des pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, 
Vérification image lue, Création d'onglets, Groupe de tâches, Filigrane 
sécurisé

Image entière, Poster, Agrafage, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Mise en 
page, Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Effacement mode 
Reliure, Marge, Décalage, Couverture de dessus, Couverture de dessous, 
Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, Interfoliage transparents, 
Brochure, Répétition d'image, Transfert d'image mémorisée, Composition 
d'image, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/
Date d'impression, Groupe de tâches, Mémoriser dans une boîte, Filigrane 
sécurisé

Poster, Livre  Recto verso, Page par page, Mise en page, Papier à onglets, 
Interfoliage transparents, Brochure, Répétition d'image, Cadrage, Création 
d'onglets, Groupe de tâches

Poster, Livre  Recto verso, Page par page, Mise en page, Effacement mode 
Original, Effacement mode Livre, Effacement mode Reliure, Papier à onglets, 
Interfoliage transparents, Brochure, Masquage, Création d'onglets, Groupe de 
tâches

Mémoriser dans une boîte (Mémoriser et copier), Filigrane sécurisé

Fonctions incompatibles
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Tableau

n brochures

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY, 
Taux XY auto, Calcul du taux, Image entière, Poster, Sélection automatique du 
format papier, Plateau d'alimentation*8, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri 
séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piqûre à 
cheval, Ajouter couverture, Perforation, Recto  Recto verso, Recto verso  
Recto verso, Recto verso  Recto, Livre  Recto verso, Page par page, Mise 
en page, Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Effacement 
mode Reliure, Marge, Décalage (touches numériques), Couverture de dessus, 
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, 
Interfoliage transparents, Correction du renflement*13, Thermoreliure, 
Mélange d'originaux, Répétition d'image, Image miroir, Masquage, Cadrage, 
Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, Filigrane/Date 
d'impression, Vérification image lue, Création d'onglets, Groupe de tâches, 
Filigrane sécurisé

 du renflement

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY, 
Taux XY auto, Calcul du taux, Image entière, Poster, Sélection automatique du 
format papier, Plateau d'alimentation*8, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri 
séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piqûre à 
cheval, Ajouter couverture, Perforation, Recto  Recto verso, Recto verso  
Recto verso, Recto verso  Recto, Livre  Recto verso, Page par page, Mise 
en page, Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Effacement 
mode Reliure, Marge, Décalage (touches numériques), Couverture de dessus, 
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, 
Interfoliage transparents, Correction du renflement*13, Thermoreliure, 
Mélange d'originaux, Répétition d'image, Image miroir, Masquage, Cadrage, 
Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, Filigrane/Date 
d'impression, Vérification image lue, Création d'onglets, Groupe de tâches, 
Filigrane sécurisé

liure

Image entière, Sélection automatique du papier, Plateau d'alimentation*16, Tri 
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé décalé, 
Agrafage, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Perforation, Recto  Recto 
verso, Recto verso  Recto verso, Recto verso  Recto, Livre  Recto verso, 
Page par page, Mise en page, Effacement mode Original, Effacement mode 
Livre, Effacement mode Reliure, Marge, Décalage, Couverture dessus, 
Couverture dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, 
Interfoliage transparents, Brochure, Mélange d'originaux, Lecture continue*20, 
Répétition d'image, Image miroir, Masquage, Cadrage, Transf. image 
mémorisée, Composition d'image, Filigrane/Date d'impression, Vérification 
image lue, Création d'onglets, Groupe de tâches, Mém. dans une boîte, 
Filigrane sécurisé

Fonction Fonctions incompatibles

Echantillon

Mélange d'originaux

Lecture continue

Netteté

Néga/Posi

Répétition d'image

Image miroir

Masquage

Cadrage

Balance des couleurs

Fonction



CHAPIT RE 10

RecherchePage précédente Page suivante

 des combinaisons de fonctions non disponibles B10-12

Réglage c

Supprime

Eviter les 

Transfert d

Compositi

Numérota

Numérota
copies

Image entière, Bichromie, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Effacement 
mode Original, Effacement mode Livre, Effacement mode Reliure, Décalage 
(touches numériques), Interfoliage transparents, Brochure, Répétition 
d'image, Image miroir, Réglage couleur*14, Transfert d'image mémorisée, 
Composition d'image, Groupe de tâches*17, Filigrane sécurisé

Poster, Recto verso  Recto verso, Recto verso  Recto, Livre  Recto verso, 
Page par page, Mise en page, Interfoliage transparents, Brochure, Répétition 
d'image, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, Groupe de 
tâches

Taux XY auto, Taux auto, Calcul du taux, Image entière, Poster, Sélection 
automatique du format papier, Plateau d'alimentation, Tri groupé, Tri groupé 
avec décalage, Agrafage, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Recto  Recto 
verso, Recto verso  Recto verso, Livre  Recto verso, Page par page, Mise 
en page, Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Effacement 
mode Reliure, Marge, Décalage, Couverture de dessus, Couverture de 
dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, Interfoliage 
transparents, Brochure, Division en brochures, Correction du renflement, 
Répétition d'image, Masquage, Cadrage, Groupe de tâches

Monochromie, Bichromie, Plateau d'alimentation*2, Tri groupé, Tri groupé 
décalé, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Effacement mode Original*3, 
Effacement mode Livre*3, Effacement mode Reliure*3, Décalage (à l'aide des 
touches fléchées) *3, Décalage (à l'aide des touches numériques), Couverture 
dessus, Couverture dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, 
Interfoliage transparents, Brochure, Thermoreliure, Lecture continue, Néga/
Posi, Répétition d'image, Image miroir, Masquage, Cadrage, Réglage 
couleur*18, Transf. image mémorisée, Composition d'image, Numérotation des 
pages*17, Numérotation jx de copies*17, Filigrane/Date d'impression*17, 
Vérification image lue, Création d'onglets, Filigrane sécurisé*3

Monochromie, Bichromie, Plateau d'alimentation*16, Thermoreliure, Image 
miroir, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image

Monochromie, Bichromie, Plateau d'alimentation*16, Thermoreliure, 
Echantillon, Image miroir, Balance des couleurs, Transfert d'image 
mémorisée, Composition d'image

Fonctions incompatibles
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Tableau

ouleur

Sélection automatique de la couleur*14, Quadrichromie*14, Noir*14, 
Monochromie*14, Bichromie*14, Supprimer le fond*15, Transfert d'image 
mémorisée*14, Numérotation des pages*14, Numérotation des jeux de 
copies*14, Filigrane/Date d'impression*14, Groupe de tâches*18, Filigrane 
sécurisé

r le fond
Réglage de la densité (Automatique) *16, Réglage couleur*15, Eviter les 
bavures

bavures Réglage de la densité (Automatique)*16, Supprimer le fond

'image mémorisée

Poster, Bichromie, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Mise en page, 
Couverture de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, 
Papier à onglets, Interfoliage transparents, Brochure, Répétition d'image, 
Image miroir, Réglage couleur*14, Composition d'image, Numérotation des 
pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, 
Vérification image lue, Groupe de tâches, Mémoriser dans une boîte, Filigrane 
sécurisé

on d'image

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY, 
Taux XY auto, Taux auto, Calcul du taux, Image entière, Poster, Bichromie, 
Sélection automatique du format papier, Piqûre à cheval, Livre  Recto verso, 
Page par page, Mise en page, Décalage, Couverture de dessus, Couverture 
de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, Interfoliage 
transparents, Brochure, Image miroir, Transfert d'image mémorisée, 
Composition d'image, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de 
copies, Filigrane/Date d'impression, Vérification image lue, Groupe de tâches, 
Mémoriser dans une boîte, Filigrane sécurisé

tion des pages

Image entière, Bichromie, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Effacement 
mode Original, Effacement mode Livre, Effacement mode Reliure, Décalage 
(touches numériques), Interfoliage transparents, Répétition d'image, Image 
miroir, Réglage couleur*14, Transfert d'image mémorisée, Groupe de 
tâches*17, Filigrane sécurisé

tion des jeux de 

Image entière, Bichromie, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqûre à 
cheval, Ajouter couverture, Effacement mode Original, Effacement mode 
Livre, Effacement mode Reliure, Décalage (touches numériques), Interfoliage 
transparents, Répétition d'image, Image miroir, Réglage couleur*14, Transfert 
d'image mémorisée, Composition d'image, Groupe de tâches*17, Filigrane 
sécurisé

Fonction Fonctions incompatibles

Filigrane/Date d'impr.

Vérification image lue

Création d'onglets

Groupe de tâches

Mémoriser dans une boîte

Mémoriser dans une boîte 
(Mémoriser et copier)

Fonction



CHAPIT RE 10

RecherchePage précédente Page suivante

 des combinaisons de fonctions non disponibles B10-13

vec le mode Poster (Taux de reproduction).

s modes lorsqu'un format de papier non standard est sélectionné comme source 

 modes avec les fonctions Filigrane sécurisé, Numérotation des pages, Numérotation des 
 d'impression en mode Groupe de tâches.

s modes lorsque le mode Mélange d'originaux est activé.

odes avec la fonction Répétition d'image (réglage manuel).

s modes lorsque le verso d'une page recto verso est défini et qu'un papier de format non 
 source d'alimentation.

de Echantillon en tant que mode Interruption.

 Echantillon en tant que mode Copie réservée.

s modes lorsque le mode Sélection automatique du format papier est sélectionné.

de Correction du renflement est réglé sur [Auto].

] du mode Réglage couleur est sélectionnée, il est impossible de combiner ces modes.

age plus foncée] ou [Accentuation zones claires] est sélectionnée en mode Réglage 
biner ces modes.

la densité, il n'est pas possible de combiner ces modes.

vec la fonction Filigrane sécurisé du mode Groupe de tâches.

vec la fonction Filigrane sécurisé du mode Groupe de tâches. Si le mode Image Photo 
ent impossible de combiner ces modes avec les fonctions Numérotation des pages, 
, Filigrane et Date d'impression en mode Groupe de tâches.

e ancienne en combinaison avec ces modes, le dernier défini est prioritaire (Priorité du 

s modes. Toutefois, le mode Lecture continu est défini automatiquement si le mode 

s modes si la Perforeuse professionnelle-B1 en option est installée.

Filigrane s

Filigrane s

Filigrane s
(Numérota
copies)

Filigrane s
série)

Bichromie, Brochure, Netteté, Néga/Posi, Répétition d'image, Image miroir, 
Balance des couleurs, Réglage couleur, Transfert d'image mémorisée, 
Composition d'image, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de 
copies, Filigrane/Date d'impression, Groupe de tâches*3, Filigrane sécurisé 
(Filigrane), Filigrane sécurisé (Date), Filigrane sécurisé (Numérotation des 
jeux de copies), Filigrane sécurisé (Numéro de série)

Fonctions incompatibles
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Tableau

*1 Ces modes sont incompatibles a

*2 Il est impossible de combiner ce
d'alimentation.

*3 Il est impossible de combiner ces
jeux de copies, Filigrane et Date

*4 Il est impossible de combiner ce

*5 Il est possible de combiner ces m

*8 Il est impossible de combiner ce
standard est sélectionné comme

*10 Il est impossible de définir le mo

*11 Il est possible de définir le mode

*12 Il est impossible de combiner ce

*13 Combinaison impossible si le mo

*14 Si l'option [Style Photo ancienne

*15 Si l'option [Image plus claire], [Im
couleur, il est impossible de com

*16 En cas d'affinage du réglage de 

*17 Ces modes sont incompatibles a

*18 Ces modes sont incompatibles a
ancienne est activé, il est égalem
Numérotation des jeux de copies

*19 Si l'on sélectionne le mode Imag
dernier mode défini).

*20 Il est impossible de combiner ce
Thermoreliure est sélectionné.

*21 Il est impossible de combiner ce

écurisé (Filigrane)

Bichromie, Brochure, Netteté, Néga/Posi, Répétition d'image, Image miroir, 
Balance des couleurs, Réglage couleur, Transfert d'image mémorisée, 
Composition d'image, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de 
copies, Filigrane/Date d'impression, Groupe de tâches*3, Filigrane sécurisé 
(Date), Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies), Filigrane 
sécurisé (Numéro de série), Filigrane sécurisé (N°/Nom d'utilisateur)

écurisé (Date)

Bichromie, Brochure, Netteté, Néga/Posi, Répétition d'image, Image miroir, 
Balance des couleurs, Réglage couleur, Transfert d'image mémorisée, 
Composition d'image, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de 
copies, Filigrane/Date d'impression, Groupe de tâches*3, Filigrane sécurisé 
(Filigrane), Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies), Filigrane 
sécurisé (Numéro de série), Filigrane
sécurisé (N°/Nom d'utilisateur)

écurisé 
tion des jeux de 

Image entière, Bichromie, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqûre à 
cheval, Ajouter couverture, Effacement mode Original, Effacement mode 
Livre, Effacement mode Reliure, Décalage (touches numériques), Interfoliage 
transparents, Brochure, Netteté, Néga/Posi, Répétition d'image, Image miroir, 
Balance des couleurs, Réglage couleur, Transfert d'image mémorisée, 
Composition d'image, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de 
copies, Filigrane/Date d'impression, Groupe de tâches*3, Filigrane sécurisé 
(Filigrane), Filigrane sécurisé (Date), Filigrane sécurisé (Numéro de série), 
Filigrane sécurisé (N°/Nom d'utilisateur)

écurisé (Numéro de 

Bichromie, Brochure, Netteté, Néga/Posi, Répétition d'image, Image miroir, 
Balance des couleurs, Réglage couleur, Transfert d'image mémorisée, 
Composition d'image, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de 
copies, Filigrane/Date d'impression, Groupe de tâches*3, Filigrane sécurisé 
(Filigrane), Filigrane sécurisé (Date), Filigrane sécurisé (Numérotation des 
jeux de copies), Filigrane sécurisé (N°/Nom d'utilisateur)

Fonction Fonctions incompatibles

Filigrane sécurisé (N°/Nom 
d'utilisateur)

Fonction
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Bte 
■ F

Lecture de
d'expositio

Lecture de

Choix form

Choix form
(Manuel)

Choix du f

Taux préd

Sélection 

Taux XY

Taux de re

Calcul du 

Réglage a
densité

Supprime

Eviter les 

Texte/Img

Texte/Pho

Texte/Img impr., Texte/Photo, Photo, Texte, Carte, Orig. Copie couleur

Texte/Img impr., Texte/Photo, Image imprimée, Texte, Carte, Orig. Copie 
couleur

Texte/Img impr., Texte/Photo, Image imprimée, Photo, Carte, Orig. Copie 
couleur

Texte/Img impr., Texte/Photo, Image imprimée, Photo, Texte, Orig. Copie 
couleur

Texte/Img impr., Texte/Photo, Image imprimée, Photo, Texte, Carte

Lecture recto verso

Lecture recto verso, Page par page, Mise en page, Lecture brochure

Lecture recto verso, Mise en page, Effacement mode Reliure, Effacement 
mode Livre, Mélange d'originaux, Cadrage, Masquage

Choix format document (Auto), Choix format document (Manuel)*3, Choix du 
format (Auto), Taux de reproduction fixes, Sélection du taux, Taux XY, Calcul 
du taux, Lecture recto verso, Page par page, Effacement mode Original, 
Effacement mode Livre, Lecture brochure, Mélange d'originaux, Cadrage, 
Masquage

Choix format document (Auto), Choix format document (Manuel)*3, Mise en 
page, Effacement mode Livre, Effacement mode Reliure, Lecture brochure, 
Mélange d'originaux, Cadrage

Choix format document (Auto), Choix format document (Manuel)*3, Mise en 
page, Effacement mode Original, Effacement mode Reliure, Lecture brochure, 
Mélange d'originaux, Cadrage

Choix format document (Manuel)*4, Page par page, Effacement mode 
Original, Effacement mode Livre, Lecture brochure, Cadrage

Choix format document (Auto), Choix format document (Manuel)*3, Choix du 
format (Auto), Taux de reproduction fixes, Sélection du taux, Taux XY, Calcul 
du taux, Lecture recto verso, Page par page, Mise en page, Effacement mode 
Original, Effacement mode Livre, Effacement mode Reliure, Mélange 
d'originaux, Cadrage, Masquage

Fonctions incompatibles
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Tableau

lettres
onction de lecture

Fonction Fonctions incompatibles

puis la vitre 
n

Lecture depuis le chargeur*1

puis le chargeur Lecture depuis la vitre d'exposition*1, Cadrage*2, Masquage*2

at document (Auto)
Choix format document (Manuel), Mise en page, Effacement mode Original, 
Effacement mode Livre, Lecture brochure

at document 
Choix format document (Auto), Mise en page*3, Effacement mode Original*3, 
Effacement mode Livre*3, Effacement mode Reliure*4, Lecture brochure*3, 
Mélange d'originaux

ormat (Auto) Taux auto, Mise en page, Lecture brochure

éfinis
Sélection du taux, Taux XY, Taux auto, Calcul du taux, Mise en page, Lecture 
brochure

du taux
Taux de reproduction fixes, Taux XY, Taux auto, Calcul du taux, Mise
en page, Lecture brochure

Taux de reproduction fixes, Sélection du taux, Taux auto, Calcul du taux, Mise 
en page, Lecture brochure

production auto
Choix du format (Auto), Taux de reproduction fixes, Sélection du taux, Taux 
XY, Calcul du taux

taux
Taux de reproduction fixes, Sélection du taux, Taux XY, Taux auto, Mise en 
page, Lecture brochure

utomatique de la 
Supprimer le fond, Eviter les bavures

r le fond Réglage automatique de la densité, Eviter les bavures

bavures Réglage automatique de la densité, Supprimer le fond

 impr. Texte/Photo, Image imprimée, Photo, Texte, Carte, Orig. Copie couleur

to Texte/Img impr., Image imprimée, Photo, Texte, Carte, Orig. Copie couleur

Image imprimée

Photo

Texte

Carte

Orig. copie coul.

Lecture recto

Lecture recto verso

Page par page

Mise en page

Effacement mode Original

Effacement mode Livre

Effacement mode Reliure

Lecture brochure

Fonction



CHAPIT RE 10

RecherchePage précédente Page suivante

 des combinaisons de fonctions non disponibles B10-15

*1 Combin

*2 Lors de

*3 Combin

*4 Combin

*5 Il est po

ression

Mélange d

Lecture co

Sélection 
couleur

Quadrichr

Noir

Netteté

Néga/Pos

Cadrage

Masquage

Fonctions incompatibles

Sélection automatique du format papier/Orientation auto, Piqûre à cheval, 
Ajouter couverture, Papier à onglets, Brochure, Composition d'image, 
Création d'onglets

Sélection automatique du format papier, Agrafage*6, Piqûre à cheval, Papier à 
onglets, Brochure, Mélange d'originaux, Composition d'image, Création 
d'onglets

Tri séquentiel avec décalage*7, Tri groupé avec décalage*7, Agrafage*7, Piqûre à 
cheval*7, Ajouter couverture*6, Perforation*7, Impression recto verso*7, Impression 
recto verso de documents séparés*7, Impression continue de documents 
séparés*7, Couverture de dessus*7, Couverture de dessous*7, Intercalaire*7, Page 
de chapitre*7, Papier à onglets, Couverture*7, Séparations*7, Brochure*7, 
Numérotation des jeux de copies*7, Filigrane/Date d'impression*7, Transfert 
d'image mémorisée*7, Marge*7, Décalage*7, Création d'onglets

Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, 
Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Brochure

Tri séquentiel, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, 
Agrafage, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Impression continue de 
documents séparés, Couverture de dessus, Couverture de dessous, 
Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, Couverture, Séparations, 
Brochure, Test impression, Fusionner documents, Numérotation des jeux de 
copies, Création d'onglets, Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de 
copies)

Plateau d'alimentation*7, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec 
rotation, Tri groupé avec rotation, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piqûre 
à cheval, Ajouter couverture, Brochure

Plateau d'alimentation*7, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec 
décalage, Agrafage, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Impression continue 
de documents séparés, Couverture de dessus, Couverture de dessous, 
Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, Couverture, Séparations, 
Brochure, Test impression, Fusionner documents, Numérotation des jeux de 
copies, Création d'onglets, Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de 
copies)

Sélection automatique du format papier/Orientation auto*6, Plateau 
d'alimentation*7, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri 
groupé avec décalage, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Perforation*13, 
Papier à onglets*8, Brochure, Création d'onglets*8
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Tableau

aison possible lorsque le mode Groupe de tâches est activé.

 la sélection de surfaces à l'aide du styleur, la lecture ne peut pas avoir lieu.

aison impossible si le format du document est réglé sur [Auto] ou [A3+].

aison impossible si le format du document est réglé sur [A3+].

ssible de choisir toute combinaison de quatre surfaces maximum.

■ Fonction d'imp

'originaux
Choix format document (Manuel), Page par page, Mise
en page, Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Lecture brochure

ntinue Aucun

automatique de la 
Quadrichromie, Noir

omie Sélection automatique de la couleur, Noir

Sélection automatique de la couleur, Quadrichromie

Aucun

i Aucun

Lecture depuis le chargeur*2, Page par page, Mise en page, Effacement mode 
original, Effacement mode Livre, Effacement mode Reliure, Lecture brochure, 
Masquage*5

Lecture depuis le chargeur*2, Page par page, Mise en page, Lecture brochure, 
Cadrage*5

Fonction Fonctions incompatibles

Fonction

Sélection automatique du 
format papier

Sélection automatique du 
format papier/Orientation auto

Plateau d'alimentation

Tri séquentiel

Tri groupé

Tri séquentiel avec décalage

Tri groupé avec décalage

Agrafage
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Piqûre à c

Ajouter co
Vierge)

Perforation

Impressio

Impressio

Impressio
document

Impressio
document

Plateau d'alimentation*7, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqûre à 
cheval, Ajouter couverture, Séparations, Brochure, Un seul document, 
Plusieurs documents, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, 
Création d'onglets

Plateau d'alimentation*7, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqûre à 
cheval, Ajouter couverture, Séparations, Brochure, Un seul document, 
Plusieurs documents, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, 
Création d'onglets

Plateau d'alimentation*7, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqûre à 
cheval, Ajouter couverture, Séparations, Brochure, Plusieurs documents, 
Fusionner documents, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, 
Création d'onglets

Plateau d'alimentation*7, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqûre à 
cheval, Ajouter couverture, Séparations, Brochure, Plusieurs documents, 
Fusionner documents, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, 
Création d'onglets

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation, Tri groupé, Tri 
groupé avec décalage, Agrafage*8, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, 
Séparations, Brochure, Un seul document, Plusieurs documents, Transfert 
d'image mémorisée, Composition d'image, Marge, Décalage, Création 
d'onglets

Plateau d'alimentation*7, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqûre à 
cheval, Ajouter couverture, Couverture de dessus, Couverture de dessous, 
Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, Brochure, Plusieurs 
documents, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, Création 
d'onglets

Plateau d'alimentation*7, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqûre à 
cheval, Ajouter couverture, Couverture de dessus, Couverture de dessous, 
Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, Brochure, Un seul document, 
Plusieurs documents, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, 
Création d'onglets

Fonctions incompatibles
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Tableau

heval

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation*7, Tri 
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, 
Agrafage, Ajouter couverture, Perforation, Impression recto, Couverture de 
dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier à 
onglets, Couverture, Séparations, Brochure, Test impression, Mélange 
d'originaux, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, 
Filigrane/Date d'impression, Transfert d'image mémorisée, Composition 
d'image, Création d'onglets, Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de 
copies)

uverture (Imprimée/

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation*7, Tri 
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, 
Agrafage, Piqûre à cheval, Perforation, Impression recto, Couverture de 
dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier à 
onglets, Couverture, Séparations, Brochure, Test impression, Mélange 
d'originaux, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, 
Filigrane/Date d'impression, Transfert d'image mémorisée, Composition 
d'image, Création d'onglets 

Plateau d'alimentation*7, Agrafage*13, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, 
Brochure, Mélange d'originaux*13

n recto
Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Impression recto verso, Impression recto 
verso de documents séparés, Impression continue de documents séparés, 
Brochure

n recto verso
Plateau d'alimentation*7, Impression recto, Impression continue de documents 
séparés, Brochure, Fusionner documents, Création d'onglets

n recto verso de 
s séparés

Plateau d'alimentation*7, Impression recto, Impression continue de documents 
séparés, Correction du renflement (Brochure), Thermoreliure, Un seul 
document, Plusieurs documents, Création d'onglets

n continue de 
s séparés

Plateau d'alimentation*7, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Impression 
recto, Impression recto verso, Impression recto verso de documents séparés, 
Correction du renflement (Brochure), Thermoreliure, Un seul document, 
Plusieurs documents, Création d'onglets

Fonction Fonctions incompatibles

Couverture de dessus

Couverture de dessous

Intercalaire (Imprimé/Vierge)

Page de chapitre

Papier à onglets

Porte

Séparation

Fonction
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Brochure

Piqûre à c

Couvertur
(Brochure

Division e

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation*7, Tri 
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, 
Agrafage, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Perforation, Impression recto, 
Impression recto verso, Impression recto verso, Impression recto verso de 
documents séparés, Impression continue de documents séparés, Couverture 
de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier à 
onglets, Couverture, Séparations, Division en brochures*10, Thermoreliure, 
Mélange d'originaux, Plusieurs documents*9, Numérotation des jeux de 
copies, Filigrane/Date d'impression, Transfert d'image mémorisée, 
Composition d'image, Marge, Décalage, Création d'onglets, Filigrane sécurisé

Sélection automatique du format papier, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri 
séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piqûre à 
cheval, Ajouter couverture, Perforation, Impression recto verso, Impression 
recto verso de documents séparés, Impression continue de documents 
séparés, Couverture de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de 
chapitre, Papier à onglets, Couverture, Séparations, Brochure, Mélange 
d'originaux, Plusieurs documents*9, Numérotation des jeux de copies, 
Filigrane/Date d'impression, Transfert d'image mémorisée, Composition 
d'image, Marge, Décalage, Création d'onglets, Filigrane sécurisé

Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, 
Plusieurs documents

Sélection automatique du format papier/Orientation auto, Piqûre à cheval, 
Ajouter couverture, Perforation*13, Brochure

Impression recto verso de documents séparés, Impression continue de 
documents séparés, Couverture de dessus, Couverture de dessous, Papier à 
onglets, Séparations, Plusieurs documents, Fusionner documents

Impression recto verso de documents séparés, Impression continue de 
documents séparés, Couverture de dessus, Couverture de dessous, 
Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, Couverture, Séparations, 
Brochure*9, Test impression, Un seul document, Fusionner documents

Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Impression recto verso, Intercalaire, 
Page de chapitre, Un seul document, Plusieurs documents

Bichromie, Réglage couleur*11, Création d'onglets

Monochromie, Réglage couleur*11, Numérotation des pages, Numérotation 
des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, Transfert d'image mémorisée, 
Composition d'image, Filigrane sécurisé

Fonctions incompatibles
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Tableau

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation*7, Tri 
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, 
Agrafage, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Perforation, Impression recto, 
Impression recto verso, Couverture de dessus, Couverture de dessous, 
Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, Couverture, Séparations, 
Thermoreliure, Mélange d'originaux, Plusieurs documents*9, Numérotation 
des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, Transfert d'image mémorisée, 
Composition d'image, Marge, Décalage, Création d'onglets, Filigrane sécurisé

heval (Brochure)

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation*7, Tri 
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, 
Agrafage, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Perforation, Impression recto, 
Impression recto verso, Couverture de dessus, Couverture de dessous, 
Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, Couverture, Séparations, 
Thermoreliure, Mélange d'originaux, Plusieurs documents*9, Numérotation 
des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, Transfert d'image mémorisée, 
Composition d'image, Marge, Décalage, Création d'onglets, Filigrane sécurisé

e de dessus 
)

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation*7, Tri 
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, 
Agrafage, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Perforation, Impression recto, 
Impression recto verso, Couverture de dessus, Couverture de dessous, 
Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, Couverture, Séparations, 
Thermoreliure, Mélange d'originaux, Plusieurs documents*9, Numérotation 
des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, Transfert d'image mémorisée, 
Composition d'image, Marge, Décalage, Création d'onglets, Filigrane sécurisé

n brochures

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation*7, Tri 
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, 
Agrafage, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Perforation, Impression recto, 
Impression recto verso, Couverture de dessus, Couverture de dessous, 
Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, Couverture, Séparations, 
Correction du renflement*10, Thermoreliure, Mélange d'originaux, Plusieurs 
documents*9, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, 
Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, Marge, Décalage, 
Création d'onglets, Filigrane sécurisé

Fonction Fonctions incompatibles

Correction du renflement 
(Brochure)

Thermoreliure

Test impression

Mélange d'originaux

Un seul document

Plusieurs documents

Fusionner documents

Monochromie

Bichromie

Fonction
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de Agrafage double est sélectionné.

rmat de papier non standard est sélectionné comme source d'alimentation.

tion Agrafage pour les types Sup. droit (coin), Inf. droit (coin) ou Double (droite) avec du 

ocuments sélectionnés sont de formats différents.

de Correction du renflement est réglé sur [Auto].

de Image Photo ancienne est activé.

utilisé pour définir la balance des couleurs, tous les réglages de balance des couleurs qui 
t modifiés.

 Perforeuse professionnelle-B1 en option est installée.

Balance d

Réglage c

Numérota

Numérota
copies

Filigrane/D

Transfert d

Compositi

Marge

Décalage

Création d

Brochure, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, 
Filigrane/Date d'impression, Composition d'image, Filigrane sécurisé (Date), 
Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies), Filigrane sécurisé 
(Numéro de série), Filigrane sécurisé (N°/Nom d'utilisateur)

Brochure, Bichromie, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de 
copies, Filigrane/Date d'impression, Transfert d'image mémorisée, 
Composition d'image, Filigrane sécurisé (Filigrane), Filigrane sécurisé 
(Numérotation des jeux de copies), Filigrane sécurisé (Numéro de série), 
Filigrane sécurisé (N°/Nom d'utilisateur)

Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqûre à cheval, Brochure, Bichromie, 
Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date 
d'impression, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, Décalage, 
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Nom d'utilisateur)
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Composition d'image, Filigrane sécurisé (Filigrane), Filigrane sécurisé (Date), 
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(Numéro de série)

Fonctions incompatibles
CHAPITRE 2RE 1 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 CHAPITRE 7 CHAPITRE 8 CHAPITRE 9 CHAPIT

Retour

Tableau

*6 Combinaison impossible si le mo

*7 Combinaison impossible si un fo

*8 Il est impossible d'utiliser la fonc
papier à onglets.

*9 Combinaison impossible si les d

*10 Combinaison impossible si le mo

*11 Combinaison impossible si le mo

*12 Si le mode Réglage couleur est 
ont été effectués sont égalemen

*13 Combinaison non disponible si la

es couleurs Réglage couleur*12

ouleur Monochromie*11, Bichromie*11, Balance des couleurs *12

tion des pages
Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Bichromie, Transfert d'image mémorisée, 
Composition d'image, Décalage, Filigrane sécurisé

tion des jeux de 
Plateau d'alimentation*7, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqûre à 
cheval, Ajouter couverture, Brochure, Bichromie, Transfert d'image 
mémorisée, Composition d'image, Décalage, Filigrane sécurisé

ate d'impr.
Plateau d'alimentation*7, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Brochure, 
Bichromie, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, Décalage, 
Filigrane sécurisé

'image mémorisée

Plateau d'alimentation*7, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Couverture de 
dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier à 
onglets, Couverture, Séparations, Brochure, Bichromie, Numérotation des 
pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, 
Composition d'image, Filigrane sécurisé

on d'image

Sélection automatique du format papier, Sélection automatique du format 
papier/Orientation auto, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, Couverture de 
dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier à 
onglets, Couverture, Séparations, Brochure, Bichromie, Numérotation des 
pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, 
Transfert d'image mémorisée, Décalage, Création d'onglets, Filigrane sécurisé

Plateau d'alimentation*7, Papier à onglets, Brochure, Création d'onglets

Plateau d'alimentation*7, Papier à onglets, Brochure, Numérotation des pages, 
Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, Composition 
d'image, Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

'onglets

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation, Tri groupé, Tri 
groupé avec décalage, Agrafage*8, Piqûre à cheval, Ajouter couverture, 
Impression recto verso, Impression recto verso de documents séparés, 
Impression continue de documents séparés, Couverture de dessus, 
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier à onglets, 
Couverture, Séparations, Brochure, Monochromie, Bichromie, Composition 
d'image, Marge

Fonction Fonctions incompatibles

Filigrane sécurisé (Filigrane)

Filigrane sécurisé (Date)

Filigrane sécurisé 
(Numérotation des jeux de 
copies)

Filigrane sécurisé (Numéro de 
série)

Filigrane sécurisé (N°/Nom 
d'utilisateur)

Fonction
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