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Plan du présent guide
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Réglages administrateur systéme
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W EIICEE Annexe
T,

Contient des exemples de rapports et le tableau Relation entre
l'orientation de I'original et celle du papier.

Un soin particulier a été apporté a la rédaction de ce guide afin d'éviter les inexactitudes ou omissions. Toutefois, du fait de notre souci .
constant d'amélioration de nos produits, il est possible d'obtenir des spécifications techniques précises aupres de la société Canon. A-i
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ro Preface

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur la série imagePRESS e
C7000VP/C6000VP/C6000 de Canon. Nous vous invitons a lire attentivement Lecture
ce guide avant toute manipulation, afin de tirer le meilleur parti des avantages
offerts par la machine. Nous vous prions également de le conserver avec soin
pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

~

Fonctionnement de Ia machine et termes utilisés !JIIH

dans ce guide g

Lecture d'un original a copier
ou a mémoriser dans une boite.

Cette machine optimise I'utilisation de la mémoire afin d'effectuer -
efficacement les opérations d'impression. Par exemple, dés qu'elle a [Impression
lu l'original a copier, elle est en mesure de lire I'original d'un autre
utilisateur pour en faire une copie, sans qu'il soit nécessaire de
patienter. On peut également effectuer des impressions a l'aide d'une %
fonction autre que la copie. Au niveau de la machine, le déroulement
de ces opérations est assez complexe et, par conséquent, il est
possible que les copies ou les différents types d'impression doivent :
attendre leur tour avant de pouvoir étre effectués. Copie, impression de données mémorisées dans
une boite ou impression de données transférées
Pour éviter toute confusion lors de la lecture de ce guide, les \ vers la machine a partir d'un PC. )
expressions "lecture", "impression" et "copie" sont définies ci- O ~N
dessous. Pour les opérations de copie, la lecture de l'original et Copie

l'impression de la copie peuvent étre décrits séparément.

&> REMARQUE

Les fonctions de copie et de lecture ne sont disponibles que si le Lecteur
Couleur-H1 en option est installé.

Impression de données obtenues par lecture d'un original,
suivie d'opérations de finition, telles que I'agrafage.

-

A-x
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1 Avant de commencer a utiliser 1a machine

CHAPITRE

Ce chapitre décrit ce qu'il faut savoir avant de commencer a utiliser la
machine, comme la nomenclature, la mise sous tension, etc.

Nomenclature. . ...... ... e e e eeaannnn A1-2
VUE eXterne . . ... A1-2
Vueinterne . ... ... A1-3
Panneaudecommande ......... ... .. . ... .. A1-5

Interrupteur principal et interrupteur du panneau

decommande. ...........oiiiiiiiiii i A1-7
Mise sous tensionde lamachine ............... ... ... ... ..... A1-7
Interrupteur du panneaude commande ... ...................... A1-12
Fermeturedelamachine ........ ... ... ... . . . L. A1-12
Réglages systéme . ........ ..ottt ina s A1-16

A1-1
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r®» Nomenclature

Cette section donne les noms et les fonctions de tous les éléments (internes (1) Panneau de commande
et externes) de la machine, ainsi que du panneau de commande et de Comprend les touches, I'afficheur tactile et les voyants requis pour la

I'afficheur tactile. Pour plus d'informations sur les périphériques en option et manipulation de la machine. (Voir la section Panneau de commande, p. A1-5.)
leur nomenclature, voir le Chapitre 3, Périphériques en option. @ Interrupteur principal

Le positionner sur "I" pour mettre la machine sous tension. (Voir la section
Vue externe Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande, p. A1-7.)

(3 Porte avant droite/porte avant gauche du marking engine

A ouvrir pour dégager le papier en cas de bourrage a l'intérieur du marking
engine (voir la section Ecrans décrivant 'emplacement des bourrages,
® p. A8-8.)

(4 Bouton d'ouverture

Pour ouvrir le magasin papier lorsque I'on doit charger du papier ou éliminer
un bourrage.

L'indicateur de quantité de papier permet de connaitre la quantité de papier
restant dans le magasin papier.

(5 Magasin papier droit/gauche
Chacun peut contenir jusqu'a 1 000 feuilles de papier (80 g/m?).

Le Saddle Finisher-AB2 est installé.

Nomenclature A1-2
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(6 Porte avant droite/porte avant gauche de la fixing station

A ouvrir pour dégager le papier en cas de bourrage dans la fixing station. _

(Voir la section Ecrans décrivant 'emplacement des bourrages, p. A8-8.) B Marki .
(@ Cordon d'alimentation arking engine

Fournit le courant provenant de la prise secteur a la machine et au chargeur
CRV-R1 (en option).

Power Supply Unit
Fournit du courant au marking engine et a la fixing station.

Comprend le contrdleur principal, le disque dur, l'interface réseau, la carte
d'extension pour périphériques systéme, etc.

(1) Ensemble de stockage des cartouches de toner

A ouvrir lors du remplacement de la cartouche de toner. (Voir la section
Remplacement de la cartouche de toner, p. A7-50.)

(@ Courroie de transfert intermédiaire
Achemine le toner vers le papier.
(3 Ensemble de transport

Achemine le papier prélevé dans le magasin papier vers la fixing station
apres transfert du toner. Transfére également le papier depuis la fixing
station pour l'impression du verso en cas de copie/d'impression recto verso.
A sortir pour dégager le papier en cas de bourrage a cet emplacement. (Voir
la section Ensemble de transport, p. A8-30.)

Nomenclature A1-3
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(4 Rouleau de correction de I'alignement du papier B Fixing station
Rectifie la trajectoire du papier lorsque celui-ci est entrainé de biais.
(3 Bouton de test
Situé a l'arriere de la power supply unit. Appuyer sur ce bouton pour tester
périodiquement le disjoncteur. ®
(6 Disjoncteur e ®
Situé a l'arriere de la power supply unit. Permet de tester périodiquement le q
disjoncteur. Détecte les surtensions ou les courants de fuite. (Voir le point 6, E
Contréle périodique du disjoncteur, de la section Consignes de sécurité.) @ =
(@ Port USB (périphérique)
Situé sur le cété de la power supply unit. Ce port sert a connecter un cable © .
d'interface USB. Utiliser ce port pour connecter la machine aux
périphériques USB conformes a la norme USB 2.0 High Speed 480 Mb/s.
Port USB (héte) o @
Situé sur le c6té de la power supply unit. Ce port sert a connecter un cable @ E.nsemble de, flxa’tlon prlnt?lpal . ’ _
d'interface USB. Utiliser ce port pour connecter la machine aux Fixe le toner déposé sur le papier. A sortir pour dégager le papier en cas de
périphériques USB conformes a la norme USB 2.0 High Speed 480 Mb/s. bourrage a cet emplacement. (Voir la section Ensemble de fixation principal,
© Port réseau (LAN) p- A8-34.) o _
Situé sur le cbété de la power supply unit. Prend en charge 100/10BASE-T. () Ensemble de fixation secondaire
Utiliser ce port pour connecter la machine au réseau. Certains types de papier doivent passer par I'ensemble de fixation

secondaire apres étre passés par I'ensemble de fixation primaire pour que le
toner soit correctement fixé. A sortir pour dégager le papier en cas de
bourrage a cet emplacement. (Voir la section Ensemble de fixation
secondaire, p. A8-39.)

(3 Support du réceptacle de toner usagé

A sortir pour remplacer le réceptacle de toner usagé. (Voir la section
Remplacement du réceptacle de toner usagé, p. A7-54.)

Nomenclature Al1-4
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(@ Ensemble de retournement P d d
Retourne le papier et le renvoie au marking engine lors d'une anneau de commanade

impression recto verso. Retourne également le papier de sorte que la feuille

soit éjectée face imprimée vers le haut ou vers le bas en fonction des

réglages Face en haut/Face en bas. ®
Sortir I'ensemble de sortie/retournement pour dégager le papier en cas de

bourrage a cet emplacement. (Voir la section Ensemble de sortie/

retournement, p. A8-44.)

(5 Ensemble de mise a plat du papier

Aplanit le papier lorsque celui-ci ondule sous l'effet de la chaleur. A sortir
pour dégager le papier en cas de bourrage a cet emplacement. (Voir la
section Ensemble de sortie/retournement, p. A8-44.)

®@ 0o

(1) Témoin Traitement/Données

Clignote en vert lorsque la machine effectue une opération. Reste allumé en
vert quand une tache est en attente ou qu'un document a été recu en
mémoire.

(@ Témoin d'erreur

Clignote ou reste allumé en rouge en cas de probleme avec la machine. S'il
clignote, suivre les indications affichées a I'écran. S'il reste allumé en rouge,
contacter le revendeur Canon agréé local.

Nomenclature A1-5
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(3 Touche de vérification du compteur
La valeur du compteur apparait sur l'afficheur tactile.
(49 Touche Economie d'énergie
Pour activer ou désactiver le mode Economie d'énergie.
(® Interrupteur du panneau de commande (alimentation secondaire)

Pour mettre le panneau de commande sous et hors tension. Si l'on appuie
sur l'interrupteur du panneau de commande et que celui-ci est maintenu
enfoncé pendant plusieurs secondes, la machine passe en mode de
fermeture. (Voir la section Fermeture de la machine, p. A1-12.) Lorsqu'il est
en position Arrét, la machine est en mode Veille.

(6 Touche Mode Utilisateur
Pour définir les réglages du mode Utilisateur.
(@ Clavier numérique
Pour saisir des valeurs numériques.
Touche Correction
Pour effacer les erreurs de saisie.
(@ Témoin d'alimentation
S'allume lorsque la machine est sous tension.
Touche Arrét
Pour arréter une tache en cours (tache de lecture ou de copie, par exemple).
(1) Touche Copie
Pour commencer une opération.
(2 Touche Restauration
Pour rétablir les réglages standards de la machine.
(3 Touche (Code confidentiel)
Pour configurer ou activer le mode de gestion des numéros de service.
Touche Aide
Pour faire apparaitre I'écran d'aide sur l'afficheur tactile.
(5 Afficheur tactile
Affiche les écrans de réglage pour chaque fonction.

Nomenclature A1-6
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ro Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande

La machine est munie de deux interrupteurs, un interrupteur principal et un 3 Mettre les périphériques en option installés sur la machine
interrupteur d'alimentation sur le panneau de commande, ainsi que d'un sous tension (Magasin Papier de POD-A1, Module de
disjoncteur qui détecte les surtensions ou les courants de fuite. Finition-AB1, Module de Finition P.A.C.-AB2, Module de
Mise sous tension de la machine rec_e;’)tul)_n granc!e capacité-C1, Module do_s carré collé-B1,
Unité d'intégration de module de perforation
Cette section explique comment mettre la machine sous tension. professionnelle-A1). Mettre l'interrupteur principal en
position "I". L'interrupteur principal se situe en dessous du

1 s'assurer que la fiche du cordon d'alimentation est bien panneau de commande.

enfichée dans la prise secteur.

A\ AVERTISSEMENT
Ne pas brancher ni débrancher le cordon d'alimentation avec des
mains humides car cela pourrait provoquer une électrocution.

2 Silaclé de sécurité est insérée dans la machine, veiller a ce
qu'elle soit en position déverrouillée (tournée vers la
droite).

Le témoin d'alimentation situé sur le panneau de commande s'allume
lorsque l'interrupteur principal est sur la position "I".

Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande A1-7
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(M wPORTANT
*Si le témoin d'alimentation ne s'allume pas alors que l'interrupteur principal
est sur la position "I", vérifier que le disjoncteur est sur Arrét. (Voir la section
Si la mise sous tension est impossible, p. A8-129.)

¢ Pour redémarrer la machine, il est nécessaire de la mettre hors tension.
(Voir la section Fermeture de la machine, p. A1-12.) Attendre au moins 10
secondes et remettre la machine sous tension. (Voir la section Mise sous
tension de la machine, p. A1-7.)

e Toujours maintenir l'interrupteur principal de la porte avant de la Perforeuse
professionnelle-B1 sur le c6té "I"'. Dans ce cas, l'interrupteur principal de la
Perforeuse professionnelle-B1 fonctionne automatiquement avec celui de
I'Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1.

¢ Si l'interrupteur principal de la Perforeuse professionnelle-B1 est tourné du
coté "O", le basculer du c6té "I" avant d'actionner l'interrupteur principal de
I'Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1.

@® Retour | @ Pageprécédente| = Page suivante Q | Recherche (?)

& REMARQUE

Si un périphérique en option n'est pas mis sous tension ou qu'il n'est pas
branché correctement sur la machine quand l'interrupteur principal de
celle-ci est mis sur Marche, un écran semblable a celui représenté
ci-dessous apparait sur l'afficheur tactile. Il faut alors vérifier les
interrupteurs d'alimentation et les branchements avec la machine du
périphérique en option indiqué par l'afficheur tactile, puis appuyer sur
[Détection unité]. Pour démarrer la machine sans détecter le périphérique
en option, appuyer sur [Continuer démarr.]. Pour changer la configuration
des périphériques en option de la machine, faire appel au revendeur agréé
Canon local.

Confirmation d'unité

La détection des unités signalées par une icéne est impossible. Assurez-vous
que le cable d'alim. est branché, puis app. sur [Détection units]. (Pour continuer
sans utiliser les unités signalées, appuyer sur [Continuer démarr.].}

Unité papier b (gauche)

Unité papier a (droite)
[ Stacker
I Stacker
3 Module de finition

Pour modifier la configuration, contacter le SAY.

- l Continuer démarr. JI' l Détection unité Jll

Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande A1-8
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4 Les écrans ci-dessous s'affichent pendant le chargement Q L'écran ci-dessous s'affiche quand la machine est préte a lire.

du logiciel systeme.

_ [l mprimante muw:n

@ Si I'authentification de connexion par le service de connexion
SDL (Simple Device Login) ou SSO (Single Sign-On) n'est pas 1000 TR
définie alors qu'une application autre que MEAP est sélectionnée I
comme fonction initiale dans les Réglages communs (en mode

Utilisateur) : RSN S

55

Préchauffage de Iimprimante...
La machine est préte pour la lecture environ une minute aprés
I'apparition de I'écran ci-dessus.

Q L'écran de démarrage s'affiche jusqu'a ce que la machine soit préte
a lire.

& REMARQUE
eLorsque le message <Réservation de copies possible.> apparait sur
l'afficheur tactile, il est possible de spécifier des réglages, et la copie ou
l'impression commence automatiquement dés que la machine est préte.
(Voir la section Chapitre 2, Introduction aux fonctions de copie, du Guide
des fonctions copie et boites aux lettres.)

eDans le cas ci-dessus, les réglages standards sont sélectionnés.
e Les réglages copie standards sont les suivants :

- Taux de reproduction : 1/1 (100 %)

- Sélection du papier : Sélection automatique du papier

- Réglage de la densité : Réglage manuel de la densité

- Capacité : 1

- Mode couleur : Sél. couleur auto

- Fonction de copie : Recto » Recto

Si un message apparait sur I'écran tactile, passer a I'étape 5.

Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande A1-9
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e Les réglages standard pour chaque fonction de la machine (Copie, Boite
aux lettres et Envoi) sont définis en usine, mais il est possible de les
modifier en fonction des besoins. (Voir le Chapitre 9, Personnalisation des
réglages, du Guide des fonctions copie et boites aux lettres et le Chapitre 8,
Personnalisation des réglages de communication, du Guide de la fonction
envoi.)

¢ En mode Utilisateur, il est possible de sélectionner les fonctions a afficher
dans I'écran des fonctions de base a la mise sous tension. (Voir la section
Fonction initiale a la mise sous tension, p. A4-19.)

¢ Si I'on appuie sur [—] dans I'écran des fonctions de base immédiatement
apres que la machine est activée, I'écran devient vierge. Patienter quelques
instants, puis appuyer de nouveau sur [—].

|l se peut qu'un Macintosh hors tension connecté a la machine via un cable
USB redémarre lorsque I'on met la machine sous tension. Dans ce cas,
déconnecter la machine du Macintosh. (Un concentrateur USB installé
entre la machine et le Macintosh peut résoudre le probléme.)

@ Si I'authentification de connexion par le service de connexion
SDL ou SSO n'est pas définie et que MEAP est sélectionnée
comme fonction initiale dans Réglages communs (en mode
Utilisateur) :

Q L'écran de démarrage s'affiche jusqu'a ce que la machine soit préte
a lire.

Veuillez patienter ...

4 Une fois I'écran de démarrage disparu, I'écran de démarrage MEAP
s'affiche.

Veuillez patienter ...

[~ Moniteur syst.

Il est possible d'appuyer sur [—] pour afficher I'écran des fonctions
de base et utiliser les fonctions de copie et de boites aux lettres
méme si |'écran de démarrage MEAP est toujours affiché.

Q L'écran des applications MEAP est affiché.

Pas d'appl. MEAP

chargée
App. sur = pour accéder aux fonctions installées.
Canon

— Moniteur syst.

Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande A1-10
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@ Si I'authentification de connexion par le service de connexion
SDL ou SSO est définie :

Q L'écran de démarrage s'affiche jusqu'a ce que la machine soit préte

a lire.

Q Une fois I'écran de démarrage disparu, I'écran de démarrage MEAP

apparait, quels que soient les réglages d'affichage de fonction.

Veuillez patienter ...

I Moniteur syst.

® Retour © Page précédente| | Page suivante ©Q | Recherche (?)

(M mPORTANT
¢ Si I'on met l'interrupteur principal sur Arrét, il faut attendre au moins 10
secondes avant de le remettre sur Marche. Pour plus d'informations sur le
redémarrage (c'est-a-dire la mise hors tension de la machine, suivie de sa
mise sous tension), voir la section Interrupteur principal et interrupteur du
panneau de commande, p. A1-7.

*Ne pas mettre l'interrupteur principal sur Arrét si le Kit fonctions envoi
couleur en option est activé. L'envoi ou la réception de documents I-fax est
impossible lorsque la machine est hors tension.

¢ Si le service de connexion défini est SSO ou SDL, la machine nécessitera
davantage de temps avant d'étre préte a lire.

5 si un service de connexion est utilisé, veiller a suivre la
procédure associée a ce service de connexion.

&> REMARQUE
*Si la gestion des numéros de service est utilisée avec le Lecteur de
Carte-C1 en option, voir la section Avant d'utiliser la machine, p. A3-55.
«Si la gestion des numéros de service est utilisée, voir la section Saisie du
numéro de service et du mot de passe, p. A2-23.

¢ Si le service de connexion SDL ou SSO est utilisé, voir la section Utilisation
du service de connexion, p. A2-25.

Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande A1-11
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Interrupteur du panneau de commande

Appuyer sur l'interrupteur du panneau de commande pour quitter le
mode Veille et rétablir le fonctionnement normal.

—

0000
000000 O

) OOO00O00 °

&> REMARQUE

*En mode Veille, la machine peut recevoir des documents provenant d'un
ordinateur et les imprimer. Il est également possible de recevoir des
documents I-Fax en mode Veille.

|l faut environ 7 minutes (C7000VP/C6000VP) ou 11 minutes (C6000) pour
que la machine repasse en mode de fonctionnement normal, une fois le
mode Veille désactivé.

¢ Si la consommation d'énergie en mode Veille est réglée sur "Mini",
I'afficheur tactile peut mettre plus de 10 secondes pour apparaitre apres
une pression sur l'interrupteur du panneau de commande.

Fermeture de la machine

Si des taches sont en train d'étre traitées ou si une application MEAP
est en cours d'exécution lorsque le mode de fermeture est activé, la
machine invite a confirmer et a annuler toutes taches existantes, puis
restreint l'accés au disque dur. De cette facon, le disque dur sera
protégé contre les erreurs d'acces lors de la prochaine mise sous
tension de la machine. Lors de la fermeture de la machine, un
processus de refroidissement interne s'opére afin de permettre sa
fermeture en toute sécurité. Suivre la procédure ci-dessous pour
fermer la machine en toute sécurité.

A\ ATTENTION
Si l'interrupteur principal est mis sur Arrét sans suivre la procédure
décrite ci-dessous, les copies imprimées lors de la prochaine
utilisation de la machine pourront présenter des problémes. Dans ce
cas, l'impression redeviendra normale aprés un certain nombre de
feuilles.

(M mPORTANT
Ne pas faire passer la machine en mode de fermeture pendant le
téléchargement de polices.

1 Appuyer sur l'interrupteur du panneau de commande en le
maintenant enfoncé pendant plus de trois secondes.
Si la machine est en mode Veille, commencer par appuyer sur
l'interrupteur du panneau de commande pour annuler le mode Veille,

puis appuyer de nouveau sur cet interrupteur et le maintenir enfoncé
pendant plus de trois secondes.

L'écran de vérification des taches s'affiche.

Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande A1-12

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 |




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000

&> REMARQUE
|l est possible de forcer la fermeture de la machine en appuyant sur @ —
[Réglages communs] = [Mode de fermeture].

|l est impossible de forcer la fermeture de la machine dans les cas suivants :

- Lorsque la machine recoit et met a jour les informations des
périphériques.

- Lorsque la machine importe ou exporte des données a I'aide de la fonction
Interface utilisateur distante.

o Qutre les cas ci-dessus, il peut arriver exceptionnellement que la machine
ne passe pas en mode de fermeture méme si I'on appuie et maintient
enfoncé l'interrupteur d'alimentation du panneau de commande pendant
plus de trois secondes. Dans ce cas, suivre la procédure indiquée sur
I'afficher tactile pour mettre la machine hors tension.

& REMARQUE
e es taches affichées dans I'écran de vérification des taches sont les

® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © |

Recherche | | @

- Taches de copie et d'impression en cours (y compris les impressions
sécurisées) ;
- Taches de copie et d'impression en attente de traitement (y compris les
impressions sécurisées).
eDans I'écran de vérification des taches, la tache en cours s'affiche sur la
premiéere ligne et est suivie par les autres taches répertoriées dans leur
ordre de réservation (jusqu'a sept taches).

3 Verifier le message affiché — appuyer sur [Oui].

B ] e kg f o sntfston)
2 Confirmer que les taches en cours de traitement ou en
attente de traitement peuvent étre annulées — appuyer sur P S S —
[Début]. s =
- oui | Non |
R L e o itatn — |
3 e e Gt ot n o Si des taches sont en cours d'exécution ou en attente d'étre
exécutées.
Annuler | Début JI
D
Le traitement des taches continue jusqu'a ce que I'on appuie sur
[Début].
Pour annuler le mode de fermeture, appuyer sur [Annuler].
Si aucune tache n'est en cours, passer a I'étape 4.
Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande A1-13
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) fgpuyer ur [0gbut] pourcommencer fa feture,
(Ne pas mettre le périphérique hors tension avant affichage de la notification.)
Les taches sécurisées sont incluses.
I
= Cpr et |
| enattente pour lancer le mode de fermeture ?
E] te...
£ te...
oui i Non |
e
<Total taches : 5 >
Annuler I Début JI

I —
Si les informations de périphérique sont en cours de distribution.

Toutes les taches en cours de traitement ou en attente de traitement
répertoriées dans I'écran de vérification sont annulées. La machine et
tous les autres transferts en cours sur le réseau commencent
également a se refermer.

L'écran Fermeture en cours s'affiche.

L'écran ci-apres s'affiche.

&) Fermeture en cours.
(Ne pas mettre le périphérique hors tension avant affichage de la notification.)

L'arrét peut prendre 60 minutes.

(Appuyer sur [Fermeture forcée] pour un arrét immédiat de la machine.)

[} 0002 08:23 Lecture
[9 5001 08:39 ) Copie Impr. en attente...
[B 5002 08:39 (3 Microsoft Word Impr. en attente...

< Total tiches : 3 >

Rodémarrer j| | Fermoture forcée |

Pour utiliser la machine aprés avoir lancé le processus de fermeture,
appuyer sur [Redémarrer] — [Oui].

Si l'on appuie sur [Redémarrer] lors de la mise a jour des informations
de périphérique, un message demandant l'autorisation de poursuivre
s'affiche sur I'écran. Appuyer sur [Oui].

ATTENTION

o|l est possible de forcer la fermeture de la machine (passant outre la
procédure normale d'annulation des taches) en appuyant sur
[Fermeture forcée]. Toutefois, il n'est pas recommandé de procéder de
cette maniére dans la mesure ou la touche [Fermeture forcée]
provoque l'interruption du processus de fermeture avant qu'il ne soit
terminé, ce qui peut endommager la machine ou entrainer des pertes
de données. Il convient de noter que Canon ne sera pas responsable
des préjudices éventuels liés a la perte des données stockées sur le
disque dur. Pour plus d'informations, contacter le revendeur Canon
agréé.

*Ne jamais mettre l'interrupteur des périphériques en option sur Arrét
avant l'affichage de I'écran de I'étape 4.

& REMARQUE

o La fermeture compléte de la machine peut prendre plus d'une heure du fait
du processus de refroidissement interne.

el a fermeture compléte de la machine peut prendre plus d'une heure selon
I'application utilisée.

oL a touche [Fermeture forcée] peut mettre plusieurs minutes a s'afficher.

eLe message de confirmation s'affiche lorsque I'utilisateur appuie sur
[Fermeture forcée] dans les cas suivants : Suivre les instructions du
message.
- le matériel est en cours de fermeture ;
- la mise a jour des informations des périphériques est en cours.

Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande Al1-14
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4 Lorsque I'écran ci-apres s'affiche, appuyer sur e Toujours maintenir l'interrupteur principal de la porte avant de la Perforeuse
I'interrupteur principal du périphérique en option (Magasin professionnelle-B1 sur le c6té "I"'. Dans ce cas, l'interrupteur principal de la
Papier de POD-A1. Module de Finiti AB1. Module d Perforeuse professionnelle-B1 fonctionne automatiquement avec celui de
apier de -Al, Nodule de Finition- , viodule de I'Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1.

Finition P.A.C.-AB2, Module de réception grande
capacité-C1, Module dos carré collé-B1 ou Unité
d'intégration de module de perforation professionnelle-A1)
du cété "O".

) Fermeture en cours.

La procédure de fermeture peut durer jusqu'd 60 minutes. (Appuyer sur
[Redémarrer] ou [Fermeture forcge] pour arréter immédiatement la machine.)

N 5 S—

Les modules du périphérique en option peuvent étre mis
hors tension. La machine sera automatiquement mise
hors tension aprés le traitement.

< Total tiches : 0 >

Redémarrer J|  Fermeture forcée |

(M wPORTANT
eLa machine peut continuer de fonctionner pendant ou aprés le processus
de fermeture. Ne pas débrancher le cordon d'alimentation jusqu'a ce que la
machine soit complétement arrétée.
Lorsque le processus de fermeture prend fin, l'interrupteur principal de la
machine se met automatiquement en position "".

(cotén) [©
~ ‘o‘
(coté o)

Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande A1-15
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E
ro Reglages systeme

Il est nécessaire de configurer la machine avant de I'utiliser en tant
qu'imprimante sur un réseau.

Pour configurer la machine, consulter les guides ou les sections ci-dessous :

H Raccordement de la machine au réseau et configuration
du réseau
Voir le Guide de mise en réseau.

H Installation du pilote d'imprimante
Voir le Guide du pilote d'Imprimante Windows ou le Guide du pilote
d'imprimante Mac.

Bl Utilisation de la fonction envoi
Voir le Guide de la fonction envoi.

H Réglages de la date et de I'heure
Voir Date et heure, p. A6-21.

H Réglages administrateur systéme
Voir Définition des réglages administrateur systéme, p. A6-3.

Réglages systeme A1-16
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2 Opérations de base

CHAPITRE

Ce chapitre décrit les fonctions principales et les opérations de base de la Opérations multifonctions . . ............ ... i, A2-28
rlr]eascrc;rr]liiions de copie et de lecture ne sont disponibles que si le Lecteur Types de papier par defaut ...............cooienreenen A2-29
Couleur-H1 en option est installé.
Fonctionsdelamachine............. ... ... .. it A2-2
Apercu de I'imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000 ........... A2-5
Afficheurtactile . . ... .. . e A2-5
Ajoutde nouvellesfonctions . .. ...... ... ... .. ... . A2-8
Définitiondesréglages . . ... ... A2-9
Fonctions de réduction de la consommation d'énergie. . ............ A2-10
Vérification, modification et annulation des taches d'impression ... ... A2-11
Affichage d'un écrandaide. ... ........ .. ... . . .. i, A2-12
Lecture des messages envoyés par I'administrateur systeme ........ A2-14
Autres fonctions utiles . . . ... .. ... L A2-15
A partir de l'afficheurtactile . . . ....................ooiu. A2-17
Touches fréquemment utilisées. . .. ....... ... ... ... .. ... A2-17
Affichage des touches de l'afficheurtactile. .. .................... A2-18
Réglagedel'angle .. ... ... i A2-19
Saisie de caracteres sur l'afficheur tactile. .. ................ A2-20
Saisiedecaracteres .. ... A2-20
Saisiede valeurs EN POUCES . . . ..o oo e A2-21
Saisie du numéro de service et du motde passe............. A2-23
Utilisation du service de connexion. ..................0unnn A2-25
A2-1
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H
r® Fonctions de la machine

Tous les éléments nécessaires sur une machine
numeérique multitache couleur.

L'imagePRESS C7000VP/C6000VP/
C6000 comporte une grande variété de
fonctionnalités d'entrée et de sortie qui
\ peuvent considérablement améliorer

~Mode Attente

Imprimante

® Retour © Page précédente| | Page suivante ©Q | Recherche (?)

Impression* Voir le Guide de I'impression PS/PCL/UFR Il

Si le Kit d'impression couleur UFR |I/PCL/
PS en option est disponible, il est possible
de mettre a niveau cette machine pour en
faire une imprimante réseau a grande

Envoi de données

copie » l'efficacité. Avec des fonctionnalités vitesse. Ce kit intégre la technologie UFRII a partir d'un Impression
répondant aux besoins en matiére de (Ultra Fast Rendering Il) axée sur un nouvel ~ °ranateur
traitement de documents dans un algorithme d'impression permettant de
Envel P environnement numérique, l'imagePRESS réduire la durée de traitement et d'obtenir un
e et C7000VP/C6000VP/C6000 fait figure niveau de performances optimal. En outre, il
d'excellence dans le monde des machines peut traiter les formats PCL a grande
numeériques multitiches. vitesse et permet a la machine de prendre
Un astérisque (*) indique les fonctions qui en charge les fonctions d'impression axées
nécessitent des périphériques en option. sur I'émulation PostScript 3.
Pour plus d'informations sur les Il est possible également d'installer
périphériques en option requis pour l'imagePRESS Server (contrbleur PS) en
l'utilisation de chaque fonction et les option pour utiliser la machine comme
combinaisons de périphériques imprimante PostScript, (si le logiciel Adobe
disponibles, voir la section Périphériques - PostScript3 est disponible), mais aussi
combinaisons possibles, p. A3-8. comme émulation de PCL5.
L'imagePRESS Server est un contréleur PS
(PostScript) en option installé a l'arriere de
la machine. Il peut efficacement imprimer
différents types de données, y compris des
fichiers volumineux et complexes
(combinant des graphiques, des photos et
du texte, par exemple), des fichiers Adobe
PostScript 3, des graphiques détaillés, etc.
Fonctions de la machine A2-2
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Voir le Guide des fonctions
copie et boites aux lettres

Voir le Guide des fonctions Fonction Boite aux lettres

copie et boites aux lettres

Fonction Attente*

La fonction Attente permet de stocker
provisoirement des taches (par exemple,
des impressions) dans une boite spéciale
(file d'attente), de trier les impressions par

La fonction Boite aux lettres permet
d'enregistrer sur le disque dur interne des
données d'images ou de documents lues
depuis I'ensemble de lecture, ou créées sur

@@@

Impression de

Lecture documents fusionnés

Envoi

opérateur et de redéfinir le type de papier et un PC. Les données enregistrées peuvent de plusieurs de données
les réglages de finition associés a chacune étre imprimées & un moment précis, ou étre I breinaux a partir dun

des taches mises en attente.

Envoi de données
a partir d'un

ordinateur

Mémoriser/Modifier Impression

Copie*

Voir le Guide des fonctions
copie et boites aux lettres

En plus des fonctions de copie normales, de
nouvelles fonctions pratiques sont
disponibles, telles que "Echantillon", pour
éviter les erreurs de copie, "Brochure", pour
réaliser des copies sous forme de
brochures, ou encore "Mélange d'originaux",
pour copier en méme temps des originaux
de formats différents, ce qui accroit encore
la productivité.

fusionnées avec des données lues
séparément ou avec des données créées
sur un PC pour traitement simultané.

Fonctions de la machine

A2-3
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Fonction Envoi* Voir le Guide de Ia fonction envoi Lecture réseau* Voir le Guide de Network ScanGear

La fonction Envoi permet d'envoyer des La fonction de lecture réseau permet

) . Origi e , g
données de documents ou d'images lues romal d'utiliser limagePRESS C7000VP/ || —
vers des serveurs de fichiers, ou de les ' C6000VP/C6000 en tant que scanner. Il est E
envoyer sous forme d'e-mail ou d'l-Fax. ' possible de scanner un document a l'aide 0 o
Plusieurs formats de fichiers sont pris en 2 <L b de la machine et de lire les données dans | _ 4 1o gL &S Exportation de données
charge (PDF, TIFF et JPEG), ce qui permet E-mail Fichier I-Fax une application compatible. Pour utiliser image vers un ordinateur
d'accroitre la flexibilité d'intégration des |:] @ (P=s cette fonction, il faut connecter la machine a
environnements numériques professionnels. @ un réseau et installer le logiciel* Color

Network ScanGear sur l'ordinateur. Il est

possible de lire des images au format A3
Utilisation de I'interface utilisateur distante  Voirle Guide XTI %ggﬁggso'““o” de

du logiciel d’administration * Le logiciel Color Network ScanGear est
Il est possible de contrbler les fonctions, par fggg;:ir? gr IlZ?oSer;IEsOg/'Iir?fglr?nceﬁ(i)oﬂgas%?ﬂa
exemple de verifier le statut de la machine, . fonction de lecture réseau, voir le Guide de
les taches et les instructions d'impression Navwaéeur Network ScanGear. ’
des données enregistrées dans les boites, £ :
depuis le navigateur Web du PC.
Fonctions de la machine A2-4
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r® Apercu de I'imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000

La plupart des manipulations s'effectuent a partir de I'afficheur tactile de la
machine. En appuyant sur les touches indiquées dans les instructions de
I'afficheur, il est possible d'activer presque toutes les fonctions de la machine.

Ml Les traits suivants peuvent apparaitre sur l'afficheur a
cristaux liquides et ne sont pas des défauts de
fabrication.
¢ De petites taches ou irrégularités peuvent apparaitre en fonction de ce

qui s'affiche a I'écran.
e 'environnement de la machine, notamment la température, peut
également affecter I'affichage.

e La fabrication des écrans a cristaux liquides se fait a I'aide de
technologies de trés haute précision ; cependant des points lumineux
peuvent apparaitre de maniére constante ou intermittente.

A\ ATTENTION
Appuyer doucement sur les touches de I'afficheur tactile avec le doigt
ou le styleur. Ne pas utiliser de crayon, de stylo ou tout autre objet
pointu. De tels objets risquent de rayer la surface de I'afficheur tactile
voire de le briser.

&> REMARQUE
Avant d'utiliser I'afficheur, retirer son film protecteur.

Afficheur tactile

Les touches correspondant aux fonctions principales de la machine
sont situées dans la partie supérieure de l'afficheur tactile. Il est
nécessaire d'appuyer tout d'abord sur la touche correspondant a la
fonction souhaitée pour utiliser I'une des options proposées par cette
fonction. La partie inférieure de I'afficheur tactile est destinée a
I'affichage des messages de statut de la machine.

Madification des fonctions accessibles a partir de
I'afficheur tactile

Aprés la mise sous tension, I'écran suivant s'affiche. Il suffit alors
d'appuyer sur [Tache imp], [Attente], [Bte lettres], [Envoi], [Copie],
[Lire], [Moniteur syst.], etc., pour changer de fonction. (Voir la section
Fonction initiale a la mise sous tension, p. A4-19.)

Pour afficher d'autres fonctions, comme une application MEAP
(Multifunctional Embedded Application Platform) installée, appuyer
sur [—].

Apercu de I'imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000 A2-5
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&> REMARQUE
¢ Seule la touche de fonction [Copie] s'affiche en haut de I'écran des
fonctions de base de ce guide. Toutefois, les touches de fonction [Copie] et
[Copie rapide] s'affichent par défaut.
o Pour plus d'informations sur les touches figurant sur l'afficheur tactile, voir
Les différents écrans de l'afficheur tactile, p. A2-7.

o |l est possible de définir I'écran initial (premier écran affiché a la mise sous
tension de la machine) a partir de I'écran du mode Utilisateur. 1l peut s'agir
des écrans Tache d'impression, Attente, Boite aux lettres, Envoi, Copie,
MEAP ou Moniteur systéme.

H Touches de l'afficheur tactile
L'écran Tache d'impression est fourni comme exemple ci-dessous.

O] @ ® @ ®

| Stat. Hes tiches | Statut

Pas d'appl. MEAP charge

App. sur =) pour accéder aux fonctions installées.
S | 8= Canon

@ Premier volet de I'écran ®

des fonctions de base (Groupe A) Ecran des applications MEAP

®

Second volet de I'écran
des fonctions de base (Groupe B)
(1) Tache d'impression
Pour vérifier ou annuler des taches d'impression, et pour afficher ou imprimer
le journal des taches. (Voir le Chapitre 5, Vérification de I'état des taches et
des périphériques.)

(@ Attente

Pour accéder aux fonctions de mise en attente des taches. (Voir le Chapitre
1, Fonction d'attente, du Guide des fonctions copie et boites aux lettres.)

(3 Bte lettres

Pour accéder aux fonctions de boites aux lettres de la machine. (Voir la
section Chapitre 3, Introduction aux fonctions de boite aux lettres, du Guide
des fonctions copie et boites aux lettres.)

@ Envoi

Pour accéder aux fonctions d'envoi de la machine. (Voir la section Chapitre 1,
Présentation des fonctions d'envoi, du Guide de la fonction envoi.)

Ok
Pour accéder aux touches de fonctions masquées. Les touches de fonction
s'affichent sur deux écrans. Il est possible de personnaliser l'ordre des
touches de fonction dans la zone Réglages d'affichage de fonction dans les

Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir la section Fonction initiale a
la mise sous tension, p. A4-19.)

(® Moniteur syst.

Pour modifier, vérifier ou annuler des taches, et pour afficher ou imprimer le
journal des taches. (Voir le Chapitre 5, Vérification de I'état des taches et des
périphériques.)

(D) Zone d'affichage du statut de la tache/de I'impression

L'état d'avancement des taches et des opérations d'impression ainsi que le
statut des périphériques et des consommabiles s'affichent ici. En fonction du
service de connexion que I'on définit, le numéro du service ou le nom
utilisateur courant peut s'afficher ici. (Voir la section Affichage du numéro
d'identification/nom d'utilisateur courant, p. A6-35.)

Apercu de I'imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000 A2-6
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Copie

Pour accéder aux fonctions de copie de la machine. (Voir la section Chapitre 2,

Introduction aux fonctions de copie, du Guide des fonctions copie et boites
aux lettres.)

(@ Lecture

Pour utiliser la fonction de lecture réseau. (Voir le Guide de Network
ScanGear.)

Accés web
Pour afficher des pages web.

® Retour
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Les différents écrans de I'afficheur tactile

La partie supérieure de I'afficheur tactile peut varier en fonction des
périphériques en option installés sur la machine.

& REMARQUE

Il se peut que les touches de fonction ne soient pas disposées dans le

méme ordre que sur l'illustration.

Périphérique(s) installé(s)

Touches de fonction affichées

Aucun

[Fen imer. Ern Bte .Eﬂrgsé-

Kit d'impression couleur UFR II/PCL/PS

Téche impr. '\jrl Attente ;@I Bte lettres QI

Kit fonctions envoi couleur

Tch impr. .\:rn Bte Ittresgl Envoi ﬁl

Lecteur Couleur-H1

imagePRESS Server

lT ch impr. .Ern Btc Icttres I Copic ,ﬁl
I-Tl:h impr. 5 n Bte |ettresg I Imprimante @I

Logiciel acces web

I Tch impr. Dn Attente GI Bte mtresgl Acces wa@l

Kit d'impression couleur UFR II/PCL/
PS, Kit fonctions envoi couleur, Lecteur
Couleur-H1, imagePRESS Server et
Logiciel acces web

chn impr. Un Attente GI Bte lettres QI Envoi Z@I = I

Apercu de I'imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000 A2-7
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- . e SSO (Single Sign-On)
AIOUt de nﬂuve"es fﬂnCtlﬂnS Ce service de connexion peut étre utilisé dans un réseau sous

environnement Active Directory ou sur la machine. |l englobe les

Cette machine est compatible avec la plate-forme MEAP systémes d'authentification utilisateur suivants. (Voir le Guide de
(Multifunctional Embedded Application Platform). MEAP est une l'administrateur MEAP SMS.)

plate-forme logicielle qui permet le développement d'applications - "Domain Authentication"

personnalisées fondées sur les technologies Java et Java 2 Platform - "Local Device Authentication"

Micro Edition (J2ME) de Sun Microsystems. - "Domain Authentication + Local Device Authentication"

Grace a MEARP, il est possible d'effectuer les opérations suivantes : @ IMPORTANT

M Installer/désinstaller des applications personnalisées Pour utiliser le systéme Domain Authentication de SSO (notamment le

, . N e systéme "Domain Authentication + Local Device Authentication"), il est
L'installation des applications MEAP permet d'utiliser de nouvelles p ; : , ; ) .
; ; . 3 nécessaire de disposer d'un serveur Windows sur lequel Active Directory
fonctions personnalisables pour la machine. |l est également

ossible de désinstaller les applications est installé et de Security Agent. Security Agent est fourni sur le CD-ROM
P PP ) qui accompagne la machine. Pour plus d'informations sur l'installation de

/@ REMARQUE Security Agent, voir le fichier Lisez-moi sur le CD-ROM.

Pour plus d'informations sur l'installation et la désinstallation d'applications Z@ REMARQUE

MEAP, voir le Guide de I'administrateur MEAP SMS. " . o . . .
Default Authentication" est sélectionné comme service de connexion par
H Gestion des utilisateurs et restriction de l'utilisation du défaut. Pour plus d'informations sur la sélection et le réglage d'un service
service de connexion de connexion autre que l'authentification par défaut, voir le Guide de

. . R . . - l'administrateur MEAP SMS.
Un service de connexion gere les données relatives aux utilisateurs

de la machine. Les trois services de connexion suivants sont

disponibles :

e Default Authentication
Utiliser la méthode d'authentification définie sur la machine, soit Gestion
des numéros de service ou Réglages administrateur systeme comme
service de connexion.

e SDL (Simple Device Login)
Service de connexion lié a la fonction de gestion des numéros de
service de cette machine. Il est possible d'enregistrer a partir d'un
navigateur Web les informations utilisateur, telles que les noms
d'utilisateurs et les noms de connexion correspondant a un numéro de
service précis. (Voir le Guide de I'administrateur MEAP SMS.)

Apercu de I'imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000 A2-8
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&> REMARQUE

Définition des réglages

L'écran du mode Utilisateur s'affiche lorsque I'on appuie sur la touche
®. L'écran du mode Utilisateur permet de définir, selon les besoins,
des réglages communs a plusieurs fonctions de la machine, ainsi que
des réglages personnalisés de fonctions spécifiques. Pour plus
d'informations sur les réglages qui ne sont pas décrits dans ce guide,
voir les guides suivants :

*Réglages copie : Guide des fonctions copie et boites

aux lettres

*Réglages de communication
et Réglages du Carnet
d'adresses : Guide de la fonction envoi

*Réglages boites aux lettres : Guide des fonctions copie et boites
aux lettres

*Réglages d'impression : Guide de l'impression PS/PCL/UFR Il

*Réglages réseau : Guide de mise en réseau

@ Réglages systéme
@ Mode Utilisateur
. Réglages admin. I Réglagos nformations
i) Réglages communs | Rég BLLIE 2 U L
a Gestion des numéros I Réglages réseau I
() Réglages ¢ Réglages de_ service » )
horloge/délais communication ) prm— Réglagos do trangfurt
¢ Réglages/Nettoyages & Réglages boites communications 2 _I’
a0 atires > Interface utilisateur I Effacer la messagerie l
7 Réglages de rapport (3 Réglages dimpression _distante ) >
i }.:m;l:r |ad : EHgn-/Nun ligne I
Réglages du D () b 2
O e atresses
1] Réglages systéme i I 1/4 = |
»
Fin J Fin J

— Moniteur syst.

Ecran du mode Utilisateur

[— Moniteur syst. ),

Ecran des réglages systéeme

eLes réglages effectués en mode Utilisateur ne seront pas modifiés, y
compris en cas de sélection de la touche @.

¢ Pour plus d'informations sur la personnalisation des réglages, voir le
Chapitre 4, Personnalisation des réglages.

¢ Pour plus d'informations sur les réglages systéme, voir le Chapitre 6,
Réglages administrateur systéme.

oL 'option [Réglages copie] ne s'affiche en mode Utilisateur que si le Lecteur
Couleur-H1 en option est installé.

¢[Réglages des communications] et [Réglages du Carnet d'adresses] ne

s'affichent dans I'écran du mode Utilisateur que si le Kit fonctions envoi
couleur est activé.

¢[Réglages des communications], [Réglages de transfert], [Limiter la fonction
d'envoi] et [Mémoriser Serveur LDAP] ne s'affichent dans I'écran Réglages
systeme que si le Kit fonctions envoi couleur est activé.

¢ [En ligne/Hors ligne auto] ne s'affiche que si le Kit d'impression couleur
UFR II/PCL/PS ou limagePRESS Server en option est disponible.

Apercu de I'imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000 A2-9
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Fonctions de réduction de la consommation d'énergie

Les fonctions suivantes permettent de réduire efficacement la
consommation d'énergie quand la machine n'est pas utilisée.

(M MPORTANT
Méme si l'interrupteur principal est en position Arrét, une petite quantité
d'énergie est consommeée si la prise électrique est toujours branchée.
Retirer la fiche de la prise secteur pour éviter toute consommation
d'énergie.

&> REMARQUE
o 'afficheur tactile s'éteint lorsque I'une de ces fonctions est activée.

e a machine peut continuer a recevoir des documents I-fax et traiter ou
imprimer des données envoyées depuis un ordinateur méme si l'un de ces
modes d'économie d'énergie est activé.

H Mode d'économie d'énergie
Le mode Economie d'énergie réduit la consommation d'énergie en
diminuant la température de I'ensemble de fixation lorsque la
machine n'est pas utilisée pendant une longue période. Il est
possible de I'activer en appuyant sur @. Pour réactiver la machine,
appuyer sur @ a nouveau. On peut également, pour la réactiver,
appuyer sur l'interrupteur du panneau de commande.

&> REMARQUE
eLe niveau d'économie du mode Economie d'énergie peut étre défini sur
-10 %, -25 %, -50 % ou Aucun. (Voir la section Mode Economie d'énergie,
p. A4-29.)
eLorsqu'on définit le mode Economie d'énergie sur "-50 %", on obtient le
méme niveau d'économie qu'en mode Faible consommation.

B Mode Veille
Pour mettre la machine en veille a tout moment, appuyer sur
l'interrupteur du panneau de commande. Pour utiliser a nouveau la
machine, appuyer une nouvelle fois sur cet interrupteur.

@® Retour | @ Pageprécédente| = Page suivante Q | Recherche (?)

& REMARQUE

el est possible que la machine ne se mette pas compléetement en veille dans
certains cas. (Pour plus d'informations, voir la section Consommation
d'énergie en mode Veille, p. A4-29.)

e e mode Veille permet de réaliser des économies supérieures a celles du
mode Faible consommation.

o Mettre l'interrupteur du panneau de commande sur Arrét quand la machine
ne doit plus fonctionner, par exemple pendant la nuit.

*Si un ordinateur Macintosh, qui est éteint, est connecté a la machine par un
céble USB, il est possible, lorsque la machine n'est plus en mode Veille, que
l'ordinateur se mette en marche. Dans ce cas, déconnecter la machine du
Macintosh. (Un concentrateur USB installé entre la machine et le Macintosh
peut résoudre le probleme.)

eLe délai d'activation de la mise en veille automatique peut étre réglé entre
10 minutes et 4 heures. Le réglage par défaut est "1" heure. (Voir la section
Délai de mise en veille auto, p. A4-54.)

*Si la consommation d'énergie en mode Veille est réglée sur "Mini",
I'afficheur tactile peut mettre plus de 10 secondes pour apparaitre aprés
une pression sur l'interrupteur du panneau de commande.

Hl Mode Faible consommation

Le mode Faible consommation permet d'économiser I'énergie en
éteignant le panneau de commande et en réduisant la
consommation de I'ensemble de fixation lorsque la machine
demeure inactive pendant une période donnée aprés la derniére
impression ou la derniére sélection d'une touche. La touche @ reste
allumée en vert lorsque la machine est en mode Faible
consommation. Pour réactiver la machine, appuyer sur @.
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Vérification, modification et annulation des taches
d'impression

&> REMARQUE
sLe mode Faible consommation permet de réaliser des économies

supérieures a celles du mode d'économie d'énergie si celui-ci est défini sur

"-10 %", "-25 %" ou "Aucun'.
eLe délai d'activation du mode Faible consommation peut &tre réglé entre L'écran Moniteur systeme permet de verifier le statut de la machine,
10 minutes et 4 heures. Le réglage par défaut est "15" minutes. (Voir la d'annuler les taches d'impression ou de définir la priorité d'impression.
section Délai de faible consommation, p. A4-56.)
|i R I B | — EeccTws
__:l Autres

B Minuteur journalier
La machine passe automatiquement en mode Veille au moment
(heure et jour de la semaine) défini dans le Minuteur journalier. Pour

utiliser a nouveau la machine, appuyer sur l'interrupteur du
panneau de commande.

= Toner wagenta

Reoto couché 3 (84-T9/1
Couleur (84-780/2) EI = Toner cyan

&> REMARQUE
Le Minuteur journalier peut étre réglé de dimanche & samedi, et de 00 h 00
&y 0001 Copie
Ecran Moniteur systéme

a 23 h 59. (Voir la section Réglages du minuteur journalier, p. A4-55.)
Ecran Moniteur systéeme
(Statut d'impression) (Consommables)

Dans l'écran Imprimer, il est possible de confirmer, d'annuler ou de
modifier la priorité des taches d'impression.

o
[— Moniteur syst. |

Ecran Tache d'impression
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£ REMARQUE o o Affichage d'un écran d'aide
¢ Pour plus d'informations sur la vérification du statut de chaque tache, voir le

Chapitre 5, Vérification de I'état des taches et des périphériques, du

. . ) Lo e oo ) Si l'on appuie sur @ un écran d'aide s'affiche et fournit des
présent guide et le Chapitre 7, Vérification/modification du statut d'envoi/

) . . . . informations sur les différentes fonctions disponibles avec cette
réception, du Guide de la fonction envoi. . e e .
L . . . e machine. Pour sélectionner I'opération a effectuer, suivre les
¢ La signification des icOnes qui apparaissent dans la zone d'affichage du . . * s , . . .
statut de la tache/de l'impression (en bas a gauche de I'écran) est la instructions a I'écran. L'explication de la fonction et de son réglage
suivante : s'affiche.
Icéne (Type de tache) Description B Menu principal
- Tache de copie Il s'agit du premier écran qui s'affiche en appuyant sur .
Tache d'envoi @\ e L Choisir une rubrique d'aide.
& Tache de boites aux lettres AA
Tache dlimpression verttier [ cose e )
Tache de rapport Q@
Tache de lecture réseau W" - Emm -
Tache du mode Utilisateur
Icéne (Statut machine) Description Pour afficher I'explication sur I'aide, appuyer sur [Utilisation de
I'Aide].
Erreur
Bourrage papier 1@ REMARQUE _ _ )
¢[Copie] ne s'affiche que si le Lecteur Couleur-H1 en option est installé.
= Bourrage dans I'ensemble d agrafage ¢ [Envoi] s'affiche uniquement si le Kit fonctions envoi couleur en option est
Remplacer la cartouche de toner activé.
Remettre de la colle dans le Module
dos carré collé
Remplacer le réceptacle de toner
usagé
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H Ecran de liste des fonctions &> REMARQUE

Affiche une liste des fonctions sélectionnées dans le menu La présence des touches [Essayer] et [Afficher plus de réglages détaillés.]
principal. sur I'écran de description dépend des fonctions utilisées.

LLECTY Réglages copie Exem ple :

_ i J TJ Procédure pour faire une copie d'une photo.

Confirmation/annulation d'une copie ﬁﬁ® . L]

Copie sur fornat de papier non standard g%f@

R v 1 Appuyer sur [Copie] — [Réglages du type d'original].

Lestare ¢ ariginaucret vrso/Copte

Réglages du type d'original . L,?) Aide Menu principal Choisirune rbrigue i, Rubrig. : Copie ——

i i - ’ 4 ' LI
. Ecran de descrlptlon E D 12 Copie sur format de papier non standard o <

| s »

. . . < 114 . z . z - Agrafage de la sortie
Affiche une explication détaillée de la fonction sélectionnée dans => &,
Utilisation
des boites ) Entretien ) ,

I'écran liste P ——— B
@ Aide Réglages du type d'original Utilisation de 1'Aide
o _Termln:r I'Aide  J|

”.“3’.

T et pasil de choisic 1 e oriial selon 1o e e 2 llest possible de consulter les informations détaillées de la

1) Texte/Inage inprinée: Convient pour la copie doriginaux .
contenant du texte et des inages avec points de trane.

2) Texte/Photo : Convient pour la copie d'originaux avec du onc Ion.
texte et des photos.

3) Tnage inprinée: Convient pour la reproduction d'inages avec

points de trame.

I Afficher plus de réglages détaillés. - m
<« Retour au menu < Retour rubrique Terminer I'Aide

sur les 2 faces du papier

Réglages du type d'original

Terminer IAide _J
[ Moniteur syst. )

L1
]
s

Appuyer sur [Essayer] = [Oui] pour essayer la fonction.

[ Moniteur syst. ),

Pour accéder directement a I'écran permettant de régler la fonction
sélectionnée, appuyer sur [Essayer].

Pour afficher des informations détaillées et des rubriques connexes,
appuyer sur [Afficher plus de réglages détaillés.].
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B Une messagerie avec la touche [Fin]

[l faut appuyer sur la touche [Fin] et fermer la messagerie pour
rétablir le fonctionnement normal. Le message s'affiche a nouveau
si la machine est mise hors tension puis a nouveau sous tension,

Lecture des messages envoyés par I'administrateur
systeme

L'administrateur systéme utilise la messagerie pour transmettre des ou lorsque la fonction de retour au mode standard a été lancee.
messages aux utilisateurs de cette machine. Les messages sont I
envoyés via l'interface utilisateur distante et apparaissent sur @ wessare

I'afficheur tactile. (Voir la section Chapitre 3, Personnalisation des
réglages, du Guide du logiciel d'administration.) copts prssions

inpossibles entre 15 h
et 16 h pour cause de
maintenance.

&> REMARQUE
o La messagerie ne peut étre utilisée que si la machine est connectée a un

réseau. R
¢ Pour plus d'informations sur I'effacement de la messagerie, voir la section
Effacement du contenu de la messagerie, p. A6-19. 1@ REMARQGUE
. La fonction de retour au mode standard ne s'active pas si le délai de retour
Types de messageries au mode standard est réglé sur "0". (Voir la section Délai de retour au mode
Trois types de messageries sont proposés : standard, p. A4-55.)

B Une messagerie affichée dans la zone d'affichage du

B Une messagerie sans la touche [Fin] s 3 ]
statut de la tache/de I'impression

@ Messagerie

Copie @‘ Lire @( Imprimanto T Acmw-n E\i

B/ Sél. couleur aute
_ Machine préte 3 copler.

Pour changer =}
d'ecran, contacter . B0 s
1e gestionnaire 100% A4

de systen.

Finition Recto verso
o/ mge e~
¢  Fonctions
L Do
— Moniteur syst. |

(- Zone d'affichage du statut de
la tache/de I'impression

7 Moniteur syst. ),
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Autres fonctions utiles

Les fonctions suivantes sont pratiques :

H Sélection auto. du compartiment papier

Si une source d'alimentation vient & manquer de papier pendant un
tirage, la machine en détecte automatiquement une autre contenant
du papier de méme format/type et reprend I'alimentation a partir de
celle-ci.

&> REMARQUE
Cette fonction peut étre activée séparément pour chaque source et pour
chaque fonction. Les réglages par défaut sont "Non" pour le plateau
d'alimentation et "Oui" pour les autres sources. (Voir la section Sélection
automatique du compartiment papier, p. A4-24.)

Hl Retour au mode standard

Si la machine n'est pas utilisée pendant environ deux minutes apres
la derniére impression ou l'activation d'une touche, les réglages
standards de la machine sont automatiquement rétablis.

&> REMARQUE
Le délai de retour automatique au mode standard peut étre réglé entre 0 et
9 minutes, par pas de 1 minute. Le réglage par défaut est "2" minutes. (Voir
la section Délai de retour au mode standard, p. A4-55.)

H Affichage Nbre de copies/Durée de la tache

Si I'Affichage Nbre de copies/Durée de la tache est activé dans les
Réglages communs (de I'écran mode Utilisateur), le nombre de
copies spécifié et le temps de réalisation approximatif s'affichent
dans la zone d'affichage du statut de la tdche/de I'impression.

&> REMARQUE
Le temps de réalisation approximatif ne s'affiche pas lorsque la durée de la
tache est inférieure a une minute. (Voir la section Affichage Nbre de copies/
durée de la tache, p. A4-46.)
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M Indicateur de quantité de papier Les indicateurs de quantité de papier sont au nombre de quatre,
L'indicateur de quantité de papier indique la quantité de papier comme le montre lillustration ci-dessous.
restant dans chacune des sources sur I'écran Format papier et sur Affichage B
I'écran qui s'affiche lorsque le papier vient a manquer lors de
l'impression. (Voir la section Chapitre 4, Fonctions de base de copie El Le magasin papier est plein & environ 50% - 100%.
et de boite aux lettres, du Guide des fonctions copie et boites aux el Le magasin papier est plein & environ 10 % - 50 %.
lettres.) Izl Le magasin papier contient moins de 10 % environ de papier.
P —— | = Le magasin papier est vide.
T M Orientation automatique
il ‘ - g® og A l'aide d'informations telles que le format de l'original et le taux de
. reproduction, la machine fait automatiquement pivoter I'image pour
; — lui donner I'orientation la mieux adaptée au format de l'image.
</_ Si l'image ne tient pas sur la feuille apres la rotation, la machine ne
' fait pas pivoter I'image et l'imprime telle quelle, en la tronquant en
i partie.
— Ecran Format papler Indicateur de Mémg si 'option Or?entation auto est réglée surl"Oui", la machine
MM‘;"JDMH =y | [auantité de papier ne fait pas pivoter I'image lorsque les modes Mélange d'originaux,
™ Couvertures/Intercalaires, Agrafage (Double), Interfoliage
ok Djae transparents, Cadrage, Taux XY, Décalage ou Répétition d'image
s 2@ o sont sélectionnés, ou lorsqu'un format de papier personnalisé est
e spécifié. (Voir la section Chapitre 9, Personnalisation des réglages,
I du Guide des fonctions copie et boites aux lettres.)
e s ey =i
| st |
Vﬁ 0001 Copie == Moniteur syst.

S'affiche lorsque le papier vient a manquer
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P A partir de I'afficheur tactile

Cette section décrit les touches fréquemment utilisées sur l'afficheur tactile.
Elle explique également comment régler la luminosité de I'afficheur.

A\ ATTENTION
Appuyer doucement sur les touches de I'afficheur tactile avec le doigt
ou le styleur. Ne pas utiliser de crayon, de stylo ou tout autre objet
pointu. De tels objets risquent de rayer la surface de I'afficheur tactile
voire de le briser.

&> REMARQUE
Avant d'utiliser I'afficheur, retirer son film protecteur.

Touches frequemment utilisées

Les touches de I'afficheur tactile les plus frequemment utilisées sont
les suivantes :

Annuler I

Suivant PI
-« Précédent I

Fin J

0K J

Pour annuler le mode en cours de définition ou un mode
déja défini, dans des écrans autres que I'écran de mode
Utilisateur. Pour fermer I'écran de réglage du mode en
cours et conserver les réglages originaux définis dans
I'écran de mode Utilisateur.

Pour confirmer les réglages actuels et passer a I'étape
suivante de la procédure.

Pour revenir a I'étape précédente de la procédure, sans
enregistrer les réglages actuels.

Pour fermer I'écran affiché.

Pour valider le paramétrage actuel d'un mode.

A partir de I'afficheur tactile A2-17
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- T - BT h i indi tsi d t active
Affichage des touches de I'afficheur tactile ouches qui indiquient st tin mode est active ot hon
Le mode est désactivé Le mode est activé

Lorsque I'on appuie sur une touche affichée a I'écran, celle-ci passe il iI
en surbrillance et le mode correspondant est activé. Lors de la
définition de certains modes, les caracteres de certaines touches sont
estompés. Il est impossible d'appuyer sur de telles touches. Cela _I _I
signifie que ces modes ne peuvent pas étre définis en méme temps
que le mode actuellement sélectionné.

® Retour || @ Pageprécédente| Page suivante © | Recherche | | @
. . E— o < WV ;

(Cochée)

(En surbrillance)

Un triangle pointant vers la droite (») indique que des écrans

B Touches de sélection de mode supplémentaires sont disponibles pour la définition de la fonction. Si
Etat des touches Description I'on appuie sur une touche qui ne possede pas ce triangle (»), le
Décalage Le mode Décalage n'est pas défini et mode est activé ou désactivé.
_I’ peut étre sélectionné. z : z : z :
Touches nécessitant un réglage Touches activant ou désactivant un
pecalage ;I Le mode Décalage est défini et peut supplémentaire mode
La touche est en surbrillance. étre sélectionné. . » Sontine
( )
Décalage .| Le mode Décalage ne peut pas étre Les touches qui comportent un triangle de couleur («) dans le coin
(Les caractéres de la touche sont défini en méme temps que le mode inférieur droit et qui apparaissent sur les écrans de mémorisation
estompés.) actuellement sélectionne. des réglages contiennent déja des réglages.
Réglages mémorisés Aucun réglage mémorisé
1] 1]
A v
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H Touches affichant une liste déroulante

Appuyer sur une touche avec un triangle orienté vers le bas (v) a

droite du nom de la sélection permet d'afficher une liste déroulante
contenant d'autres options.

Avant la sélection Liste déroulante Apres la sélection

EA/E Sél couleur auto vI EA/E ) SEl couleur autn  w El  Noir
EA/L | S&l couleur auto
EA  Ouadrichromie

£l Hoir
@y Monochromie
M+=y Bichromie »

d

hd

H Clavier numérique

A chaque fois que l'icbne des touches numériques apparait a

I'écran, les touches numériques du panneau de commande peuvent
étre utilisées pour saisir des valeurs.

i Les valeurs peuvent étre saisies a I'aide des
% Touches num. possibles touches numériques de l'afficheur tactile ou du

anneau de commande.
%Saisie possible avec les touches numériques. P

Les valeurs peuvent étre saisies uniquement
4 Utllser les touches numériques. avec les touches numériques du panneau de
commande.

Réglage de I'angle

Régler I'angle de l'afficheur tactile/du panneau de commande si I'on
éprouve des difficultés a lire les données affichés a I'écran.

1 Maintenir le panneau de commande avec les deux mains et
régler son angle lentement comme indiqué ci-dessous.

Q

000000 ©
0000
000000 O

®s /

=

Il est possible de régler I'angle, comme indiqué ci-dessous. Le support
du panneau de contrble peut se rompre en cas de dépassement de la
plage de réglage dans une des directions.

Environ 50° en
haut et en bas

Environ 50°
sur les cotés

A partir de I'afficheur tactile A2-19
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ro Saisie de caracteres sur l'afficheur tactile

Dans les écrans nécessitant la saisie de caractéres alphanumériques, utiliser Pour déplacer le curseur, appuyer sur [«] ou [»].
les touches de l'afficheur tactile, comme décrit ci-dessous.

Pour changer de mode, appuyer sur la liste déroulante Mode de saisie

z@ REMARQUE — sélectionner le mode souhaité — saisir les caractéres ou les
Lors de la saisie de caractéres a partir de I'écran d'authentification SDL ou symboles voulus.
SSO0 ou des fonctions d'applications MEAP, I'écran qui s'affiche réellement
peut étre différent. &> REMARQUE

e En cas d'erreur, appuyer sur [4] ou [»] = appuyer sur [Retour arriére] pour

saiSie de caractéres effacer les caractéres — saisir les bons caractéres.

o Pour effacer tous les caractéres saisis, appuyer sur @.
1 Appuyer sur la liste déroulante Mode de saisie — eLes modes de saisie disponibles et le nombre maximum de caractéres que
sélectionner le mode — entrer les caractéres I'on peut saisir varient en fonction du type de saisie effectué.

o e oL 1o s 2 Une fois tous les caractéres saisis, appuyer sur [OK].

4, You can also use the numeric keys.

E

« _»l Backspace Alphanum. vI o
R A N | (e l Mode de saisie

Cancel I

[ System Monitor |

Procéder comme suit pour entrer des caractéres en fonction du mode

de saisie.

Mode de saisie Exemple Procédure
Alphanum. Canon Saisir "Canon".
Symbole é Appuyer sur [é].

Pour saisir des lettres en majuscules, appuyer sur [Maj.].

Pour saisir un espace, appuyer sur [Espace].
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Saisie de valeurs en pouces Saisie de fractions 5
L'exemple ci-dessous illustre la saisie de la valeur 1 1/2" pour le

format de I'original en mode Calcul du taux.

Pour saisir des valeurs en pouces dans tous les modes nécessitant la
saisie de caractéres numériques, activer la fonction Saisie en pouces
dans les Réglages communs de I'écran du mode Utilisateur. (Voir la 1 Appuyer sur [1] = [_] = [1] = [/] = [2] a I'aide des touches
section Saisie en pouces, p. A4-24.) |l est possible de saisir des numériques de I'afficheur tactile.

valeurs en pouces en appuyant sur [Pouces] dans I'écran nécessitant

la saisie de valeurs ou de mesures numériques.

Suivant I'écran auquel on accede, il est possible de saisir des fractions :

&

ou des décimales.
T tnon |4 | Fometie |
&> REMARQUE =1
. OTH N . la copie
La valeur en pouces est convertie en millimétres dans la machine chaque fm
fois qu'elle est saisie. Il peut donc y avoir un écart entre la valeur calculée et —

la valeur réelle.

7 Moniteur syst. ),

&> REMARQUE
e En cas d'erreur, appuyer sur la touche [C] de I'afficheur tactile — saisir les
valeurs correctes.
¢ Pour saisir des valeurs en millimetres, appuyer sur [mm].
e Seules les valeurs 2, 4, 8 ou 16 peuvent étre définies en tant que
dénominateur.

Saisie de caracteres sur l'afficheur tactile A2-21
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Saisie de décimales

L'exemple suivant indique comment saisir 19,20" dans le champ X
lors de la définition d'un format de papier non standard.

1 Appuyer sur [1] — [9] — [2] — [0] a I'aide des touches
numériques de l'afficheur tactile.

Réservation modifications du plateau d'alimentation : Saisie d'un format irrégulier

Saisir le format papier.
it Saisie possible avec les touches numériques.

=

(7.17-19.20)

] 000"

(550-13.00)

y|mm

Annuler | <«  précsient |

&> REMARQUE
e En cas d'erreur, appuyer sur la touche [C] de I'afficheur tactile — saisir les
valeurs correctes.

e Pour saisir des valeurs en millimétres, appuyer sur [mm].

Saisie de caracteres sur l'afficheur tactile A2-22
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ro Saisie du numeéro de service et du mot de passe

Lorsque la fonction Gestion des numéros de service est activée, le numéro de

service et le mot de passe doivent étre saisis pour pouvoir utiliser la machine. 1 . . , . s ns
Saisir le numéro de service et le mot de passe a l'aide des

&> REMARQUE touches numériques © - ©.
e Pour plus d'informations sur la saisie du numéro de service et du mot de
passe, voir la section Gestion des numéros de service, p. A6-5.
e En cas d'utilisation du Lecteur de Carte-C1 en option, le message <Insérer Q Appuyer sur [Mot de passe] — saisir le mot de passe.
une carte dans le compteur.> s'affiche. Introduire la carte dans la fente du
lecteur. (Voir la section Lecteur de Carte-C1, p. A3-54.)

o| 'utilisation de certaines fonctions peut étre restreinte, et il est possible

Q Appuyer sur [N° de service] — saisir le numéro de service.

$, Saisir le numéro de service et le mot de passe avec les
touches numériques.

qu'un écran demandant de saisir le numéro de service et le mot de passe o ) s
ou d'insérer la carte s'affiche au cours de I'utilisation de la machine. Suivre
. " . . . N m . Mot de passe | | ™ rene
les instructions de I'afficheur tactile pour continuer & utiliser la fonction (sl |
Sélectlonnée Fsgg:{isxrm\?r;‘t:%c;s\n aprés la saisie et une fois

¢ Si une application MEAP est utilisée pour gérer l'authentification des
utilisateurs alors que SDL ou SSO est défini comme service de connexion,

la procédure suivante n'est pas nécessaire. (Voir la section Utilisation du

service de connexion, p. A2-25.) Si aucun mot de passe n'a été défini, passer a I'étape 2.

Les numéros saisis pour le mot de passe apparaissent sous forme
d'astérisques (*******).

& REMARQUE
o En cas d'erreur lors de la saisie du numéro de service ou du mot de passe,
appuyer sur (© — saisir la valeur appropriée.
o Contacter I'administrateur systéme si I'on ne connait pas le numéro de
service ou le mot de passe.
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2 Appuyer sur (o) (Code confidentiel). 3 Une fois les opérations terminées, appuyer sur (0 (Code
confidentiel) sur le panneau de commande.
. ‘ ‘ En cas d'utilisation du Lecteur de Carte-C1, retirer la carte et la
. ‘ ‘ conserver. (Voir la section Lecteur de Carte-C1, p. A3-54.)

@ ©

|

&> REMARQUE
o Pour effectuer de nouvelles opérations, il faut saisir de nouveau le numéro
de service et le mot de passe.
¢ Si I'on oublie d'appuyer sur @ (Code confidentiel) a la fin de la tache, toute
copie supplémentaire sera comptabilisée dans le total des impressions du
= dernier numéro de service saisi.
i@ Appuyer sur Code confid. une fois I'opération termil . , . " P . - .

o Une fois les opérations terminées, I'écran de saisie du numéro de service et
du mot de passe s'affiche automatiquement lorsque le délai de retour au
mode standard s'est écoulé, méme si I'on oublie d'appuyer sur @ (Code
confidentiel). (Voir la section Délai de retour au mode standard, p. A4-55.)

¢ Sil'on appuie sur @ (Code confidentiel), tous les réglages sont annulés et la
machine revient au mode standard.

&> REMARQUE
Si le numéro de service ou le mot de passe sont erronés, le message <Ce
numéro n'est pas mémorisé. Le saisir a nouveau.> s'affiche. Reprendre la
procédure depuis I'étape 1.

Saisie du numéro de service et du mot de passe A2-24
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ro Utilisation du service de connexion

Si la machine est gérée a I'aide d'un service de connexion, tel que SDL
(Simple Device Login) ou SSO (Single Sign-On), le nom d'utilisateur et le mot

de passe doivent étre saisis pour pouvoir utiliser la machine. 1 Appuyer sur [Nom d'utilisateur].
[@ REMARQUE Si S!Z)L ’est dé’fin.i comme servipe de connexion, un écran semblable a

o SDL et SSO sont utilisés comme exemples pour expliquer la procédure. celui présenté ci-dessous s'affiche.
Toutefois, si I'on utilise un service différent, la procédure peut différer.

¢ Pour plus d'informations sur la sélection et la définition d'un service de R oo
connexion, voir le Guide de I'administrateur MEAP SMS. [ Nom d il satur ] B

¢ Pour plus d'informations sur I'enregistrement de données utilisateur pour v G
SDL ou le systéme d'authentification du périphérique local de SSO, voir le ]
Guide de I'administrateur MEAP SMS. e b

¢ Pour plus d'informations sur le nom d'utilisateur tel qu'on I'emploie dans le oy s ot s, ffs et it
cadre du systéme d'authentification utilisateur Domain Authentication de e cmecter |

SSO (notamment si l'authentification de domaine via le systeme
d'authentification utilisateur "Domain Authentication + Local Device

Authentication" est activée), prendre contact avec I'administrateur systéme. Si SSO_ est <'jef|_n| comme service de connexion, la destination de
connexion s'affiche également.

Saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe et appuyer sur [Se connecter].

(—)

W

= Mot de passe

{yToucher Ie champ pour saisir car.

= Destination de connexion

CANON v |

Appuyer sur Code canfid. une fois I'opération terminée.

Se connecter |

Utilisation du service de connexion A2-25
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(M mPORTANT

¢ Pour utiliser le systétme Domain Authentication de SSO (notamment le
systéme "Domain Authentication + Local Device Authentication"), il est
nécessaire de disposer d'un serveur Windows sur lequel Active Directory
est installé et de Security Agent.

+Si la différence entre I'heure actuelle définie dans le registre de I'ordinateur
avec Windows Active Directory et I'neure définie sur la machine est
supérieure a 30 minutes, une erreur se produit lors de la connexion a I'aide
du systeme Local Device de SSO (notamment avec le systeme
d'authentification utilisateur "Domain Authentication + Local Device
Authentication"). Pour pouvoir se connecter a l'aide de SSO, il est
nécessaire que I'heure actuelle sur I'ordinateur et celle sur la machine
correspondent. Pour plus d'informations sur le réglage de la date et de
I'hneure courantes sur la machine, voir la section Date et heure, p. A6-21.

&> REMARQUE
|l est possible de définir le nombre de journaux utilisateur qui s'affichent a
I'écran au moment de la connexion. (Pour plus d'informations, voir le Guide
de l'administrateur MEAP SMS.)

¢ Si I'on utilise SDL, seuls les caractéres alphanumériques sont autorisés
dans les noms d'utilisateur et les mots de passe.

¢ Avec le systeme d'authentification du domaine du service SSO (y compris
la combinaison "Domain Authentication + Local Device Authentication"), on
ne peut utiliser que des caractéres alphanumériques, le point (.), le tiret (-)
et le trait de soulignement (_) ou le signe de pourcentage (%) pour les noms
d'utilisateur. Il n'est possible de se connecter que si les caracteres utilisés
sont autorisés.

*Si 'on utilise le systéme Local Device de SSO (notamment le systéme
d'authentification utilisateur "Domain Authentication + Local Device
Authentication"), seuls les caractéres alphanumériques sont autorisés dans
les noms d'utilisateur et les mots de passe.

@® Retour | @ Pageprécédente| = Page suivante Q | Recherche (?)

2 saisir le nom d'utilisateur — appuyer sur [OK].

#, Saisie possible avec les touches numérigues.
Administrator|

Annuler I
7 Moniteur syst. ),

3 Appuyer sur [Mot de passe].

Saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe,
puis appuyer sur Ia touche [Se connecter].

= Nom d'utilisateur

| Administrator v |

Toucher le champ pour salsir car. [l

]

Appuyer sur Code confid. une fols I'opération terminge.

Se connecter JI
— Moniteur syst. )

Ecran de connexion SDL

Utilisation du service de connexion A2-26
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4 saisir le mot de passe — appuyer sur [OK].

## Saisie possible avec les touches numériques.
RRRRRRRR

Annuler I [ OK J ]

&> REMARQUE

Si l'on utilise le systéeme d'authentification utilisateur Domain Authentication
de SSO (notamment le systéme d'authentification utilisateur "Domain

Authentication + Local Device Authentication"), sélectionner la destination
de connexion dans la liste déroulante.

5 Appuyer sur [Se connecter].

Il est également possible d'appuyer sur @ (Code confidentiel) au lieu
de [Se connecter] pour se connecter.

L'écran des fonctions de base de la fonction sélectionnée (ou de
I'écran de I'application MEAP) s'affiche.

E |mpnm.m-e Am:w-n@

BB Machine préte 3 copier.
120 o

100% A4 1

Format
papier >

Recto verso
>|
7 Fonctions é
AU

[EE ~ Texte/Image impr. w

[— Moniteur syst.

Si le nom d'utilisateur ou le mot de passe saisi est incorrect, un
message demandant de vérifier le nom d'utilisateur et le mot de passe
s'affiche. Reprendre la procédure depuis I'étape 1.

6 Une fois les opérations terminées, appuyer sur (o) (Code
confidentiel) sur le panneau de commande.

|

L'écran de saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe apparait.

&> REMARQUE

o Pour effectuer de nouvelles opérations, il faut saisir de nouveau le nom
d'utilisateur et le mot de passe.

*Si I'on oublie d'appuyer sur @ (Code confidentiel) a la fin de la tache, toute
copie supplémentaire sera comptabilisée dans le total du dernier utilisateur
s'étant connecté a la machine.

¢ Une fois les opérations terminées, I'écran de saisie du nom d'utilisateur et
du mot de passe s'affiche automatiquement lorsque le délai de retour au
mode standard s'est écoulé, méme si I'on oublie d'appuyer sur @ (Code
confidentiel). (Voir la section Délai de retour au mode standard, p. A4-55.)

* Sil'on appuie sur @ (Code confidentiel), tous les réglages sont annulés et la
machine revient au mode standard.

Utilisation du service de connexion A2-27

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 |




Canon
imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000 ® Retour © Page précédente| | Page suivante ©Q | Recherche (?)

ro Opérations multifonctions

L'imqgePRESS C7OOQVP/CGQOOVP/CSOOO propose de nombreuses . Réception Envoi e Impression Copie:
fonctions, telles que l'impression, la lecture (numérisation), la copie et I'envoi, :

; A g e : < . Impres- . Copie/ Impres- | Lecture
qui peuvent étre utilisées conjomtement. Le tableau suivant presente ces via sion via Boite Docu- sion et
diverses fonctions. RE- | yimpres-| RS | aux | EMol |Cople) ment | . res. | impres-

seau A seau RX A sion
sion lettres sion
~ : Disponible Copie v v v v v - | A% | Aa® -
—: Non disponible Docu-
a: Disponible, mais sous certaines conditions ment VAN VA VAR IRV T BV T BN N BN I A
Impression | RX
Réception Envoi Lecture Impression Copie: Données
| Impres- | copie/ Impres- | Lecture dimpres- | v/ VA v VAR EVAR N IVNCE NGRS B NG
via a via : Docu- ; et sion
2 sion 2 Boite . . sion
Ré- T Ré- Envoi | Copie | ment | . impres-
d'impres- aux d'impres- | IMP! Copie :
seau . seau | | RX q sion opie : v v v _ _ _ A2 A2 _
Siof BRI Sl Lecture et impression
via . . o o . . . .
Ré *1 Les performances de la machine peuvent étre affectées si une opération de traitement d'image a lieu, compression,
e- 4 4 4 4 4 4 4 v 4 agrandissement/réduction ou rotation notamment.
Réception seau *2 L'ordre de sortie des taches en concurrence varie selon la présence ou non d'un module de finition en option.
P Données - Lorsqu'un module de finition en option est installé : 1 jeu de chaque tache est produit alternativement
d'impres 3 3 3 *3 - Lorsque aucun module de finition en option n'est installé : 1 page de chaque tache est produite alternativement
sionp v v v . v v v v . *3 La durée de traitement de la machine peut étre plus lente.
*4 Lors de I'envoi d'un fichier PDF (Compct), PDF (OCR), PDF (Tracer) ou encore d'un document |-fax, des conflits de
via mémoire peuvent se produire lorsqu'une opération de réception d'une tache d'impression ou de traitement de données
: i d'images est en cours. Les performances de toutes les opérations affectées par ce conflit de mémoire risquent de
Envoi g:au v v v v v v v v v décroitre, selon la quantité de mémoire disponible.
Copie/ &> REMARQUE
T *1 *1 . N . . . N
Lecture Z‘t’t':::”x v v v - - VoV v - e Les performances de la machine peuvent étre affectées si plusieurs taches
d'envoi et de réception réseau ont lieu en méme temps.
Envoi v A v - A 2 VAR «L'impression de données depuis une boite est traitée dans le tableau sous

I'entrée "Données d'impression” (Impression).

Opérations multifonctions A2-28
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r® Types de papier par défaut
Le tableau ci-dessous indique les types de papier définis comme papiers par Source d'alimentation
défaut. Il est possible d'afficher les icbnes correspondant au type de papier Magasins papier Magasin Papier de
chargé dans chacune des sources d'alimentation sur I'écran de sélection du Type de papier atérat do la  Plateau POD-A1/Magasin | Magasin Papier
papier & condition d'avoir défini ces informations au préalable sur la machine. (e ) machine d(:""“;ez“stg‘;;:‘;y s":g::di‘?r:‘;\? (;f;e;gggﬁ;z)
(Voir la section Identification du format/type de papier chargé dans une source (64 2 300 g/m?) (64 2 300 g/m?)
d'alimentation, p. A4-26.) Epais 5
v : Disponible _ : Non disponible (210 4256 g/m?) J M M M M
Source d'alimentation Epais 6 D
ource ¢ alimentation (257 4300 g/m?) M - M M
q Magasins papier Magasin Papier de Recto couché 1
Type de papier latéraux de la Plateau POD-A1/Magasin | Magasin Papier . ped idl v v v v
(Grammage) machine d'alimentation-A1 | Papier de POD Latéral-AC1 (80 a 105 g/m*)
. 642256 g/m?) | Secondaire-A1 (64 2300 g/m?) Recto couché 2
642300 g/m?) | A .
. N Recto couché 3
Fin (64 4 79 g/m?) 0 NV NV NV NV .
, (129 4 150 gim?)2 i@ M v M M
Recyclé 1 v v v J Recto couché 4
N 2\*1 L=
(64279 gin) (151 & 180 g/’ ) J v v v
Recyclé 2 J WV J J Recto couché 5
. 2" L
Sgca;gz g/m%) (181 & 209 g/m?)2 i@ M M M M
y 5 R hé
) o0e1 J WV J J ecto couché 6
(éml 4256 g/m?) (2108 256 /)" ) J v v v
ouleur 7
. ) W, . W, W, Recto couché 7
(64279 g/m) (257 4 300 g/m?) 2 i@ v - v v
Ordinaire ] VY, V. VY, VY, Recto verso couché 1
3 2
(Eso 2 1105 g/m?) (603105 gin?)? ) J v J J
pais D —
. 5 N J N N Recto verso couché 2
(E1 ;)::2128 gm?) (106 3128 gn) ) J v v v
| 7
‘ , ) N V N N Recto verso couché 3
<E129 a31 50 g/m?) (129 2 150 gin?)2 ) J v J J
pais ”
. 5 D N J N N Recto verso couché 4
(151 2 180 gm’) (151 2180 gn) ) J v v v
Epais 4 D
(181 4209 g/m?) M v M M

Types de papier par défaut A2-29
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Magasins papier

Magasin Papier de

Source d'alimentation

Magasins papier

Magasin Papier de
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Type de papier latéraux de la Plateau POD-A1/Magasin Magasin Papier Type de papier |atéraux de la Plateau POD-A1/Magasin Magasin Papier
(Grammage) machine d'alimentation-A1 | Papier de POD Latéral-AC1 (Grammage) machine d'alimentation-A1 | Papier de POD Latéral-AC1
(642300 g/m?) (642256 g/m?) | Secondaire-A1 (64 2 300 g/m?) (643300 g/m?) (642256 g/m?) | Secondaire-A1 (64 2 300 g/m?)
(64 2 300 g/m?) (64 2 300 g/m?)

Recto verso couché 5 Papier a onglets 1 . .

N 2\*2 N 2 Vv Vv
(181 2209 g/m?) @ v v v v (151 a 180 g/m?) D * v * =
Recto verso couché 6 Papier a onglets 2 . .

; pp i@ v v v v raonges LA VA v VA
(210 2 256 g/m?) (181 2209 g/m?) =
Recto verso couché 7 Pré-perforé 1
(257 4300 g/m?)2 i@ M - M M (64 279 gim?) M v M M
Papier texturé 1 Pré-perforé 2 -
(80 2 105 g/m?)2 v v v v (80 2 105 g/m?) - v v v v
Papier texturé 2 N ) - ) i

106 4128 /m2)*2 N Vv N N 1: Il est possible d'utiliser du papier 100 % recyclé.
( . 9 . *2 : Sil'on utilise le plateau d'alimentation, introduire une feduille a la fois.
Paple‘r texture 32 . N J N N *3 : Utiliser uniquement les transparents de format A4 congus spécialement pour cette machine.
(129 a 150 g/m?) *4 : Utiliser le Module Intercalaire & Onglet-C1 lors du chargement de papier & onglets.
Papier texturé 4
(151 2 180 gim?)2 M v M M
Papier texturé 5
(181 2209 g/m?)2 M v M M
Papier texturé 6
(210 4 256 gim?)2 M v M M
Papier texturé 7
(257 4300 g/m?)2 M - M M
Vélin 1
(80 4 105 g/m?) U M v M M
Vélin 2
(106 & 128 g/m?) U M v M M
Transparent V v NV NV
Etiquettes
(151 & 180 g/m?) B M v M M
Papier machine
(80 2 105 g/m?) 0 M v M M
Types de papier par défaut A2-30
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v : Disponible - : Non disponible

® Retour

Source d'alimentation

Magasin
Magasins Papier de Magasin
Format papier Largeur x Longueur papier Plateau POD-A1/ Pag ier
latéraux de la | d'alimentation-A1 Magasin Latérgl- AC1
machine Papier de POD
Secondaire-A1

- 330,2 mm x 482,6 mm Vv NV v Vv
- 304,8 mm x 457,2 mm Vv NV v v
SRA3 320 mm x 450 mm N N N v
A3 297 mm x 420 mm N NV v Vv
A4 297 mm x 210 mm v v v v
A4R 210 mm x 297 mm N N v Vv
A5R 148 mm x 210 mm = N — —
B4 257 mm x 364 mm NV v v v
B5 257 mm x 182 mm Vv Vv v v
B5R 182 mm x 257 mm N N v —
Format irrégulier 1 (304,9 mm x 182 mm a

9 330,2 mm x 487,7 mm) v v v -
Format irrégulier 2 (182 mm x 182 mm &

9 304,8 mm x 487,7 mm) v v v -
Format irrégulier 3 (139,7 mm x 182 mm a

9 181,9 mm x 487,7 mm) - v - -

&> REMARQUE
e Pour plus d'informations sur le chargement du papier, se reporter aux
sections suivantes :

- Magasins papier latéraux de la machine — Approvisionnement en papier,
p. A7-3.
- Plateau d'alimentation — Impression depuis le plateau d'alimentation,
p. A3-24.

- Magasin Papier de POD — Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier
de POD Secondaire-A1 (en option), p. A7-12.

- Magasin Papier = Magasin Papier Latéral-AC1 (en option), p. A7-22.
- Unité d'insertion de document — Approvisionnement en papier, p. A7-36.

© Page précédente| | Page suivante ©Q |
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e Le plateau d'alimentation, le Magasin Papier de POD et le magasin papier

sont fournis en option.

o Qutre les formats de papier proposeés, il est possible de mémoriser jusqu'a
trois formats supplémentaires issus du tableau ci-dessous. Pour plus
d'informations sur la mémorisation de formats standards supplémentaires,
contacter le revendeur Canon agréé local.

Format papier Largeur x Longueur (mm) Largeur x Longueur
(pouces)

GLTR 266,7 mm x 203,2 mm 10,5" x 8"
GLTR-R 203,2 mm x 266,7 mm 8"x 10,5"
GLGL 203,2 mm x 330,2 mm 8" x 13"
FLS 215,9 mm x 330,2 mm 8,5" x 13"
AFLS 206 mm x 337 mm 8,11" x 13,27"
OFFICIO 215,9 mm x 317,5 mm 8,5" x 12,5"
E-OFFICIO 220 mm x 320 mm 8,66" x 12,60"
B-OFFICIO 216 mm x 355 mm 8,50" x 13,98"
M-OFFICIO 216 mm x 341 mm 8,50" x 13,43"
A-OFFICIO 220 mm x 340 mm 8,66" x 13,39"
FOLIO 210 mm x 330 mm 8,27" x 12,99"
A-LTR 280 mm x 220 mm 11,02" x 8,66"
A-LTRR 220 mm x 280 mm 8,66" x 11,02"

Types de papier par défaut

A2-31
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3 Périphériques en option

CHAPITRE

Ce chapitre décrit I'utilisation des périphériques en option ainsi que leurs Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de

fonctions spéciales. POD Secondaire-AT . .......ouuuenieeninennnenaneennnns A3-33

o Nomenclature . . . ... . e A3-33
onfigurationdusysteme.............. ..o i A3-2 . . .

g o y ) Magasin Papier Latéral-AC1...............cciiiiiinrnnnnn A3-35
Périphériquesenoption . ...... .. ... . . .. A3-2 Nomenclature A3-35
Exemples de configurationsdu systéme. .............. ... .. ... .. A3-4 ' o """""""""""""""""""""""""

L . Module IntercalaireaOnglet-C1 .......................... A3-37
Périphériques systéme . . ... ... . A3-5 N et A3.37

omenclature . ... ... . -
Périphériques - combinaisons possibles. ... ......... ... ... ... ... A3-8 Approvisionnement en papier 4 onglets A3-38
Programmes utilitaires .. ........ .. .. .. A3-9 T o T e
Lecteur Couleur-H1 A3-12 Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2/
N ature A3-12 Module de perforation-U1/W1/X1/Unité d'Insertion de

OMENCIAITE e ] DOCUMENE-Cl. . . .o et et e e e e e e e e e e e e aeeans A3-46
Formatsdedocument. .. ... ... ... . . .. A3-13 Nomenclature A3-46
Orientation. . .. ... .. e A3-13 Modes de finition. . A3-48
Mise en place des originaux sur la vitre d'exposition ............... A3-14 Accessoires en option A3-52

Chargeur (CRV-R1)........cciiiii it s ieee e ennnns A3-17 Unité d'intégration de module de perforation
Nomenclature . . ... . A3-17 ProfEeSSIONNEIIE-AT . .. ..o e e e e e e A3-53
Formatsdedocument............... .. ... ... ... .. ... ... A3-18 Nomenclature A3-53
lentation. . .. ... . AS3-1
Orientation 319 LecteurdeCarte-C1 ....... ...ttt i enneens A3-54
Mise en place des originaux dans le chargeur . . .................. A3-19 Avant dutiliser la machine A3-55
Mise en place des originaux dans l'introducteur manuel. ... ......... A3-22 Aprés avoir utilisé la machine A3-55
Plateau d'alimentation-A1.................coviveinnnn, A3-24 Gestion des NUMEroS de Service .. ...........uviienenenann.n. A3-56
Nomenclature . . ... A3-24
Impression depuis le plateau d'alimentation. . .................... A3-24
A3-1
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r® Configuration du systeme

Cette section présente des illustrations de tous les périphériques en option

pouvant étre installés sur la machine, et donne des exemples de Peripheriques en 0pti0n

configurations du systéme.

Pour plus d'informations sur les périphériques en option suivants, voir les
guides qui les accompagnent.

«Module de réception grande capacité-C1
«Massicot-C1

«Massicot 2 lames pour module brochure-A1
«Module dos carré collé-B1

« Perforeuse professionnelle-B1

(1) Massicot-C1 et Massicot 2 lames pour module brochure-A1

La fonction du Massicot-C1 et du Massicot 2 lames pour module
brochure-A1 est de découper les bords avant, inférieur et supérieur des
copies agrafées avec piqlre a cheval, afin de les égaliser.

Configuration du systeme A3-2
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@ Unité d'Insertion de Document-C1 Chargeur (CRV-R1)
L'Unité d'Insertion de Document-C1 se fixe sur la partie supérieure du Les originaux placés dans le chargeur sont automatiquement envoyés feuille
Module de Finition-AB1 ou du Module de Finition P.A.C.-AB2 en option et par feuille sur la vitre d'exposition pour lecture. et les retourne
alimente la machine en couvertures lors d'une opération en mode automatiquement lors de la lecture d'originaux recto verso.
Couvertures/Intercalaires, Couvertures/Séparations ou Brochure (Brochure @ Lecteur de Carte-C1
avec PA.C.).
v ) . . Le Lecteur de Carte-C1 permet de gérer automatiquement les numéros de
® Module dos carré collé-B1 service a l'aide d'une carte.
Il prend en charge les fonctions suivantes : reliure, collage, découpage et Key Switch Unit-A2

empilage. (Voir la section Chapitre 5, Fonctions spéciales de copie et de
boite aux lettres, du Guide des fonctions copie et boites aux lettres.)

(4 Module de réception grande capacité-C1

La fonction du Module de réception grande capacité-C1 est de trier et
d'empiler les impressions lorsque I'on imprime en grande quantité.

La Key Switch Unit-A2 permet de gérer l'utilisation de la machine et empéche
la réalisation de copies non autorisées.
1) Magasin Papier de POD-A1

Fournit trois sources de papier supplémentaires pour les travaux
d'impression. Il est possible de charger 1 000 feuilles de papier (80 g/m?)

Il est possible d_e fixer la poign_ég (fournie avec le module d(_a réception) sur le dans le magasin papier supérieur et dans le magasin papier central, et
bac du stacker interne pour utiliser ce dernier comme chariot. jusqu'a 2 000 feuilles (80 g/m2) dans le magasin papier inférieur.

(® Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1 Le module de liaison situé du coté gauche du Magasin Papier de POD
L'Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1 retourne le alimente la machine en papier et achemine les feuilles vers le réceptacle de
papier perforé par la Perforeuse professionnelle-B1. récupération en cas de bourrage.

(6 Perforeuse professionnelle-B1 (2 Magasin Papier de POD Secondaire-A1
La Perforeuse professionnelle-B1 perfore plusieurs types de trous. Fournit trois sources de papier supplémentaires en complément de celles

que fournit le Magasin Papier de POD-A1.
z@ REMARQUE Il est possible de charger 1 000 feuilles de papier (80 g/m?) dans le magasin

eLa Perforeuse professionnelle-B1 ne peut étre mise en place que si le papier supérieur et dans le magasin papier central, et jusqu'a 2 000 feuilles
Module de Finition-AB1, le Module de Finition P.A.C.-AB2 ou le Module de (80 g/m?) dans le magasin papier inférieur.
réception grande capacité-C1 en option est installé. 43 Plateau d'alimentation-A1

*Si la Perforeuse professionnelle-B1 en option est installée, I'Unité Utiliser le Plateau d'alimentation-A1 pour charger le papier manuellement.
d'mtggratlon de module de perforation professionnelle-A1 en option est (Voir la section Impression depuis le plateau d'alimentation, p. A3-24.)
requise. Magasin Papier Latéral-AC1

@ Lecteur Couleur-H1 Fournit une source supplémentaire de papier pour l'impression.

Placer les originaux ici lors de la lecture de livres, d'originaux épais, Le Magasin Papier Latéral-AC1 peut contenir jusqu'a 3 500 feuilles (80 g/m?).

d'originaux fins ou de transparents.

Configuration du systeme A3-3
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{ Module Intercalaire a Onglet-C1 E les d fi ti d te
Utiliser le Module Intercalaire & Onglet-C1 pour charger du papier a onglets Xemp es ge con Igura ons du Svs eme

dans le magasin papier.
Cache d'exposition K

® Retour J]l © Page précédenttﬂ  Page suivante OJ Recherche | @ |

Divers périphériques en option peuvent étre installés sur la machine
\ o - . . . et former ainsi différentes configurations de systéme. Les illustrations
Le Cache d'exposition K permet de stabiliser les originaux placés sur la vitre . . . .
d'exposition du Lecteur Couleur-H1. suivantes sont des exemples de configurations possibles. Pour
@ Module de Finition P.A.C.-AB2 connaitre toutes les configurations des périphériques en option,

Prend en charge les fonctions suivantes : Tri séquentiel, Tri groupé, Décalage contacter le revendeur Canon local agree.

et Agrafage (En coin, Double et Piglre & cheval). (1) Configuration a encombrement réduit
Module de Finition-AB1 Le Module de Finition-AB1, le Lecteur Couleur-H1, le Chargeur (CRV-R1) et
Prend en charge les fonctions suivantes : Tri séquentiel, Tri groupé, Décalage le Magasin Papier Latéral-AC1 en option sont installés.

et Agrafage (En coin et Double).
Module de perforation-U1/W1/X1

Le Module de perforation-U1/W1/X1 effectue deux ou quatre perforations
(selon le format papier). Le Module de perforation-U1/W1/X1 ne peut étre
mis en place que si le Module de Finition-AB1 ou le Module de Finition
P.A.C.-AB2 est installé.

@) Massicot-C1
La fonction du Massicot-C1 est de découper le bord avant des copies (@ Configuration recommandée

agrafées avec piqare a cheval, afin de les égaliser. Le Module de Finition P.A.C.-AB2, le Module de réception grande
capacité-C1 et le Magasin Papier de POD-A1 en option sont installés.

s
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(3 Configuration pour I'impression en masse g s A g =
Le Massicot 2 lames pour module brochure-A1, le Massicot-C1, le Module de Pe"phe"ques SVSteme
Finition P.A.C.-AB2, I'Unité d'Insertion de Document-C1, le Module dos carré _— ) . L )
collé-B1, le Module de réception grande capacité-C1, I'Unité d'intégration de L'utilisateur peut ajouter de nouvelles fonctionnalités a la machine en

module de perforation professionnelle-A1, la Perforeuse professionnelle-B1 installant des périphériques systéme disponibles en option. Cette

® Retour | @ Pageprécédente| = Page suivante © | Recherche |
| I A% |

le Magasin Papier de POD-A1 et le Magasin Papier de POD Secondaire-A1 section décrit les périphériques systéme en option et leurs fonctions.
en option sont installés.
Ml Kit d'impression couleur UFR II/PCL/PS
Le Kit d'impression couleur UFR II/PCL/PS s'adresse tout
particulierement aux utilisateurs qui ont recours aux applications de
la suite Microsoft Office. Il offre des solutions d'impression axées
sur I'émulation PCL5c et PostScript 3 et intégre la technologie UFR
&> REMARQUE (Ultra Fast Rendering) de Canon. L'algorithme UFR offre des
Il est possible d'installer le Massicot-C1 sur le Module de Finition flonCt.IOt’lS d'impression couleur a grande vitesse dans
PA.C.-AB2 en option. I'environnement Windows.

&> REMARQUE
Il est nécessaire de disposer du Kit d'impression couleur UFR 1I/PCL/PS
pour pouvoir utiliser le mode Attente.

B imagePRESS Server

Contréleur d'imprimante qui s'installe a I'arriere de la machine.
ImagePRESS Server prend en charge les formats Adobe Genuine
PostScript3 et PCL5c. Il convient plus particulierement aux
environnements dans lesquels des volumes importants sont
fréquemment traités, ou aux utilisateurs d'applications Adobe
PostScript ou autres applications PostScript.

&> REMARQUE
L'imagePRESS Server ne peut pas étre utilisé en conjonction avec le Kit
d'impression couleur UFR 1I/PCL/PS en option.
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H Kit fonctions envoi couleur

Pour envoyer des documents préalablement lus sous forme
d'e-mails ou d'l-Fax, ou les transmettre vers un serveur de fichiers
ou une boite utilisateur.

&> REMARQUE
La fonction Envoi n'est disponible que si le Kit fonctions envoi couleur en
option est activé par I'enregistrement d'une clé de licence.

B Kit de sécurisation / sighature PDF

Ce kit permet de crypter les fichiers PDF et de définir un mot de
passe afin de pouvoir les envoyer en toute sécurité a un serveur de
fichiers ou a une adresse e-mail. Il permet également au
destinataire d'un fichier PDF de vérifier le périphérique sur lequel ce
fichier a été lu.

- PDF crypté

Ce mode permet de crypter des fichiers PDF envoyés vers une
adresse e-mail ou un serveur de fichiers, pour une sécurité
renforcée. Seuls les utilisateurs ayant saisi le bon mot de passe
peuvent ouvrir, imprimer ou modifier le PDF regu.

- PDF avec signature de périphérique
Ce mode utilise le certificat de signature de périphérique et la
biclé de la machine pour ajouter une signature numérique au

document, ce qui permet au destinataire de vérifier sur quel
périphérique le document a été lu.

&> REMARQUE
e a machine est équipée en série du Kit de sécurisation PDF : il n'est donc
pas nécessaire d'activer cette option.
¢ Pour utiliser le Kit de fonctions PDF avancées, il faut I'activer en enregistrant
une clé de licence.

® Retour © Page précédente| | Page suivante ©Q | Recherche (?)

H Kit de fonctions PDF avancées

Il permet de créer des fichiers PDF (Compact), PDF (Tracer &
Lisser) et PDF (Recherche texte).

- PDF (Compact)

Un fichier PDF (Compact) est un fichier avec un taux de
compression supérieur a celui d'un PDF normal. Les portions de
texte et d'image d'un fichier PDF sont traitées séparément afin
d'obtenir un taux de compression plus élevé, ce qui permet de
réduire la charge sur un réseau ou un serveur.

- Tracer & Lisser

Ce mode permet de convertir le texte et les dessins composés de
lignes d'une image lue en données vectorielles. Les données de
contour (Tracer) peuvent étre extraites et utilisées sous Adobe
lllustrator. Le procédé de lissage peut également s'appliquer au
texte des données de contour afin de réduire les irrégularités
lorsqu'il est visualisé sur un moniteur PC ou sur une impression.

- PDF avec recherche

Ce mode permet d'effectuer une reconnaissance optique de
caractéres (OCR) pour extraire des données pouvant étre
reconnues comme du texte d'une image lue. Le texte peut ensuite
étre ajouté au fichier afin de créer un fichier PDF dans lequel la
recherche est possible.

&> REMARQUE
La machine est équipée en série du Kit de fonctions PDF avancées : il n'est
donc pas nécessaire d'activer cette option.
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H Kit de signature numérique utilisateur PDF H Logiciel acces web
Ce kit permet d'ajouter une signature numeérique utilisateur générée Permet de consulter des pages Web a partir de l'afficheur tactile de
par une autorité de certification a un fichier PDF. |l permet au la machine.
étre imprimés sans utiliser un PC. De plus, si I'on crée une page
2 REMARQUE _ o o o Web ou un contenu spécial, puis qu'on I'enregistre en fichier PDF, il
e |l est nécessaire d'enregistrer une clé de licence générée par une autorité est possible de le partager avec d'autres utilisateurs.

de certification pour activer le Kit de signature numérique utilisateur PDF.

oIl est nécessaire d'enregistrer une les certificats numériques générés par
une autorité de certification pour utiliser le Kit de signature numérique
utilisateur PDF. (Voir la section Chapitre 3, Personnalisation des réglages,
du Guide du logiciel d'administration.)

B Marquage sécurisé des documents
Permet d'intégrer du texte masqué dans le fond des copies. Il est
possible d'intégrer un texte du type "CONFIDENTIEL", la date et
I'heure ou un nom de service. Le texte ainsi intégré apparait
uniquement lorsque les documents sont imprimés.

&> REMARQUE
Pour étre en mesure d'imprimer des pages Web et des fichiers PDF par
l'intermédiaire du logiciel d'accés Web, il est nécessaire d'activer le Kit
d'impression couleur UFR 1I/PCL/PS en option.

H Kit de cryptage d'impression
Permet de crypter des données d'impression envoyées d'un
ordinateur a l'aide de la fonction Impression sécurisée et de les
décrypter sur la machine. Cela permet ainsi de renforcer la sécurité
des données d'impression en empéchant d'autres utilisateurs de

o . . voir les documents imprimés et en interdisant I'utilisation non

B Kit d'encryptage des donnees disque dur autorisée de données confidentielles.
Le Kit d'encryptage des données disque dur est un outil permettant
de prévenir la fuite de données en cryptant toutes les données
stockées dans le disque dur de la machine. Les données cryptées
sur le disque dur extraites de la machine ne peuvent pas étre lues
correctement.

H Kit d'effacement des données du disque dur

Le Kit d'effacement des données du disque dur permet de
supprimer toutes les données stockés sur le disque dur.

& REMARQUE
Pour étre en mesure d'utiliser les fonctions du Kit de cryptage d'impression
sur l'imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000, il est nécessaire de disposer
du Kit d'impression couleur UFR II/PCL/PS en option.

B ACCESS MANAGEMENT SYSTEM KIT
Permet de limiter pour chaque utilisateur, I'accés aux différentes
possibilités des fonctions Copie, Impression, Boite aux lettres et
Envoi. Le fait de limiter la fonction Envoi diminue le risque de fuite
d'informations confidentielles et le fait d'obliger les utilisateurs a
effectuer uniquement des copies recto verso des documents
comportant plusieurs pages, contribue a réduire les colts
d'impression.

&> REMARQUE
Pour utiliser la fonction Suppression de données, le Kit d'effacement des

données du disque dur doit étre activé.
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Périphériques - combinaisons possibles

Ce tableau indique le périphérique nécessaire pour utiliser chacune
des fonctions, les différentes combinaisons de périphériques
possibles et les restrictions qui s'appliquent lorsqu'un périphérique en

option spécifique est installé.

® Retour “. © Page précédente; Page suivante © |
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Fonction de la
machine

Périphériques en
option nécessaires

Installation conjointe

Obligatoire

Restrictions

Fonctions d'envoi -
fonction PDF avec
signature de
périphérique

Kit de sécurisation /
signature PDF

Kit fonctions envoi
couleur

Il est nécessaire de disposer
du Kit fonctions envoi couleur
et du Kit de sécurisation PDF
pour pouvoir utiliser la fonction
PDF avec signature de
périphérique.

Fonction de la
machine

Périphériques en
option nécessaires

Installation conjointe

Obligatoire

Restrictions

Fonctions d'envoi

Kit fonctions envoi
couleur

Il est nécessaire de disposer
du Kit fonctions envoi couleur
pour pouvoir utiliser les
fonctions d'envoi.

Fonctions d'envoi -
fonction PDF avec
signature de l'utilisateur

Kit de signature
numérique utilisateur
PDF

Kit fonctions envoi
couleur

Il est nécessaire de disposer
du Kit fonctions envoi couleur
et du Kit de signature
numérique utilisateur PDF
pour pouvoir utiliser la fonction
PDF avec signature de
I'utilisateur.

Fonctions d'envoi -
fonction PDF Compact

Kit de fonctions PDF
avancées

Kit fonctions envoi
couleur

Il est nécessaire de disposer
du Kit fonctions envoi couleur
et du Kit de fonctions PDF
avancées pour pouvoir utiliser
la fonction PDF Compact.

Marquage sécurisé des
documents

Filigrane sécurisé
(activé)

Il est nécessaire d'activer la
fonction Filigrane sécurisé
pour étre en mesure de
I'utiliser.

Fonctions d'envoi -
fonction PDF Tracer et
Lisser

Kit de fonctions PDF
avancées

Kit fonctions envoi
couleur

Il est nécessaire de disposer
du Kit fonctions envoi couleur
et du Kit de fonctions PDF
avancées pour pouvoir utiliser
la fonction PDF Tracer et
Lisser.

Fonction d'impression
UFR II/PCL/PS

Kit d'impression
couleur UFR II/PCL/
PS (activé)

Il est nécessaire de disposer
du Kit d'impression couleur
UFR 1I/PCL/PS pour pouvoir
utiliser les fonctions
d'impression UFR II/PCL/PS.

Fonctions d'envoi -
fonction PDF avec prise
en charge des
recherches

Kit de fonctions PDF
avancées

Kit fonctions envoi
couleur

Il est nécessaire de disposer
du Kit fonctions envoi couleur
et du Kit de fonctions PDF
avancées pour pouvoir utiliser
la fonction PDF avec prise en
charge des recherches.

Fonction Attente

Kit d'impression
couleur UFR II/PCL/
PS

Fonction d'impression
PS

imagePRESS Server

Il est impossible d'utiliser
I'imagePRESS Server et le Kit
d'impression couleur UFR II/
PCL/PS simultanément.

Fonctions d'envoi -
fonction PDF crypté

Kit de sécurisation /
signature PDF

Kit fonctions envoi
couleur

Il est nécessaire de disposer

du Kit fonctions envoi couleur
et du Kit de sécurisation PDF
pour pouvoir utiliser la fonction
PDF crypté.

Tri séquentiel

Module de Finition-AB1

Le Module de Finition-AB1 et
le Module de Finition

-g:ég;cl):p: ou Module de Finition - P.A.C.-AB2 ne peuvent pas
g P.A.C.-AB2 étre connectés
Agrafage . .
simultanément.
. rforg/lt(i):nu-ll(j 1dAeN 4xq | Module de Finition-AB1
Perforation P ou Module de Finition -

ou Perforeuse
professionnelle-B1

P.A.C.-AB2

Gestion des numéros
de service™

Lecteur de Carte-C1
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Fonction de la
machine

Périphériques en
option nécessaires

Installation conjointe

Obligatoire

Restrictions

Source de papier pour
l'impression de gros
volumes

Magasin Papier de
POD-A1 ou Magasin
Papier Latéral-AC1

Magasin Papier de

Magasin Papier de

Le Magasin Papier de
POD-AT1 et le Magasin Papier
Latéral-AC1 ne peuvent pas
étre connectés

lecture

Lecteur Couleur-H1

Cache d'exposition K

POD Secondaire-A1 POD-A1 simultanément.
Le Magasin Papier de
Plateau POD-AT1 et le Magasin Papier
Plateau d'alimentation - ) - de POD Secondaire-A1 ne
d'alimentation-A1 R X
peuvent pas étre connectés
simultanément.
Fonction de copie/ Chargeur (CRV-R1) ou

Gestion de la sécurité
(cryptage des données)

Kit d'encryptage des
données disque dur

Gestion de la sécurité
(effacement des

Kit d'effacement des
données du disque dur

Pour utiliser la fonction
Suppression de données, il
est nécessaire d'activer le Kit

données) d'effacement des données du
disque dur-A1.
Consultation - -
I -
rgg?:;':; Si I'i'magePRESS Server est
ages Web Logiciel acces web | Kit d'impression couleur 'n,.Sta"?' Il est impossible
web I - UFR I/PCL/PS (activé) d'imprimer des pages Web ou
(;T;pf:if]is;(;g des fichiers PDF au moyen du
PDF Logiciel accés web.
Impression cryptée Kit de cryptage Kit d'impression couleur )
sécurisée d'impression UFR II/PCL/PS (activé)

*
—

La fonction de gestion des numéros de service est disponible en standard sur cette machine. Si le Lecteur de Carte-C1 en

option est installé, les numéros de service sont gérés automatiquement : il n'est pas nécessaire de saisir le numéro de
service et le mot de passe manuellement. Lorsque le Lecteur de Carte-C1 est installé, les totaux d'impression et le nombre
de pages qu'il est encore possible d'imprimer sont indiqués sur I'afficheur.

Recherche | | @

Programmes utilitaires

Les programmes utilitaires suivants permettent de spécifier différents
réglages pour les périphériques Canon connectés a un ordinateur via
un réseau.

H NetSpot Device Installer

NetSpot Device Installer permet de spécifier les réglages initiaux
des périphériques Canon connectés a un réseau. Disponible sur le
CD-ROM, NetSpot Device Installer peut étre lancé directement
sans passer par une installation, pour permettre aux utilisateurs sur
le réseau de spécifier rapidement et facilement les réglages initiaux.

Pour plus d'informations concernant la configuration systéme
requise et pour l'installation de I'utilitaire, voir le fichier Lisez-moi de
NetSpot Device Installer. Pour savoir comment afficher le fichier
Lisez-moi, voir le Guide du logiciel.

B iW Enterprise Management Console

iW Enterprise Management Console permet de gérer les
périphériques de fagon centralisée. Grace a cet utilitaire, il est
possible d'effectuer différentes opérations a partir d'un navigateur
web, telles qu'afficher des listes de périphériques, afficher et
envoyer la notification des statuts des machines ou encore gérer de
multiples périphériques a l'aide des tadches automatisées. iW
Enterprise Management Console permet également d'accéder a
l'interface utilisateur distante et d'effectuer différents réglages de la
machine.

Pour plus d'informations concernant la configuration systéme
requise et pour l'installation de I'utilitaire, voir le Guide d'installation
iW Enterprise Management Console (guide au format PDF), sur le
CD-ROM d'iW Enterprise Management Console.
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B iW Document Manager Personal l PM Hot Folder Manager

iW Document Manager Personal est un logiciel permettant de gérer
et de visualiser des données d'images et des documents créés
avec plusieurs applications. En I'utilisant avec un périphérique via la
connexion au réseau, il est possible de gérer des documents de
maniére treés fonctionnelle. Les documents sauvegardés sont
stockés dans un dossier créé dans le répertoire Document
Manager Personal.

B iW Document Manager Gateway

iW Document Manager Gateway est un logiciel qui fonctionne sous
Windows et qui permet de stocker des documents. Il est possible
d'envoyer et de stocker des documents lus dans un dossier créé
dans le répertoire Document Manager Personal.

B iW Prepress Manager

Cette solution de flux de production intégrée permet de gérer tout le
flux de production des taches d'impression. Prepress Manager
prend en charge la norme JDF'', et ses nombreuses fonctions
d'imposition facilitent la création, la modification et I'impression de
différents types de documents. Prepress Manager peut convertir
des données lues en fichiers PDF, JPEG, TIFF ou BMP a des fins
d'impression. En outre, la fonction Image Editor fournie en standard
peut étre utilisée pour modifier des documents lus.

PM Hot Folder Manager est une application standard fournie avec
Prepress Manager. PM Hot Folder Manager permet de lire des
documents a distance a partir d'un ordinateur et de mémoriser les
données lues dans un hot folder 2 (dossier actif) sur I'ordinateur.
Cette application est particulierement utile pour I'automatisation des
taches d'impression a la demande.

HiW Print Job Manager

Print Job Manager est une application qui permet de gérer les
impressions de taches. Print Job Manager envoie les taches
d'impression soumises a partir de Prepress Manager ou JM Hot
Folder Manager vers I'imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000. Il
surveille et contr6le également chaque impression de tache.

B JM Hot Folder Manager

JM Hot Folder Manager est une application standard fournie avec
Print Job Manager. JM Hot Folder Manager surveille en
permanence les dossiers enregistrés en tant que hot folders™ sur
l'ordinateur. Lorsque I'on déplace un fichier de tache d'impression
avec un format pris en charge vers un hot folder de I'ordinateur, les
réglages d'impression prédéfinis sont appliqués a ce fichier qui est
ensuite a Print Job Manager.

*1 JDF (Job Definition Format)

Proposé par le CIP4 (Comité International pour l'intégration et I'organisation des processus de prépresse,
presse et postpresse), le JDF est un format de fichier XML complet et une norme pour les fiches de tache
de bout en bout combinée a une norme de description de messages et a un protocole d'échange de
messages.

*2 Hot folder :
Un hot folder est un répertoire de l'ordinateur pour lequel il est possible de définir des réglages
d'impression. Lorsque I'on place un fichier de tache d'impression dans un hot folder, les données
d'impression sont transmises au périphérique, et la tache est réalisée avec les réglages prédéfinis.
L'utilisation de hot folders simplifie les taches d'impression complexes et normalise les opérations
d'impression a la demande.
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&> REMARQUE
Les produits suivants ne sont pas fournis avec I'imagePRESS C7000VP/
C6000VP/C6000. Contacter le revendeur Canon agréé local.

- iW Enterprise Management Console
- iW Document Manager Personal

- iW Document Manager Gateway

- iW Prepress Manager

- PM Hot Folder Manager

- iW Print Job Manager

- JM Hot Folder Manager
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ro Lecteur Couleur-H1

Lorsque le Lecteur Couleur-H1 est installé, il est possible de lire des originaux
pour les enregistrer sur la machine.

Utiliser la vitre d'exposition pour copier des originaux reliés (par exemple livres
et magazines), des originaux imprimés sur du papier a fort ou faible
grammage, ou des transparents.

(M mPORTANT
o Veiller a ne pas appuyer trop fort sur le chargeur ou sur le cache
d'exposition lors de la lecture ou de la copie d'originaux épais, comme des
livres ou des magazines.

Si la vitre d'exposition, la courroie d'entrainement des originaux ou la face

@ IMPORTANT interne du cache d'exposition est sale, la qualité d'impression risque de se
Lorsque le Lecteur Couleur-H1 est installé, le Chargeur (CRV-R1) ou le deéteriorer. Dans ce cas, nettoyer la vitre d'exposition, la courroie _
Cache d'exposition K en option sont nécessaires. d'entrainement des originaux et la face interne du cache d'exposition. (Voir

la section Vitre d'exposition/Courroie d'entrainement des originaux/Face
interne du cache d'exposition, p. A7-59.)
Nomenclature
= | \ 5
— —/

Vitre d'exposition
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Formats de document

Le format de l'original est détecté automatiquement et le document L'original peut étre placé a la verticale ou a I'horizontale. Toujours
est lu. aligner le bord supérieur de l'original sur le bord arriére de la vitre
d'exposition (au niveau de la fleche située dans le coin supérieur

La machine ne parvient pas toujours a détecter le format de l'original

s'il s'agit d'un format non standard, tel que celui d'un livre. Dans ce gauche).
cas, spécifier le format choisi pour la lecture de I'original. (Voir la - B —— . ———————e
section Chapitre 3, Fonctions de lecture de base, du Guide de la I SaA ‘ I SaA
fonction envoi_) _ [=Placer l'original -
——————— | faceverslebas —
Placer I'original face vers le bas.
Positionnement vertical Positionnement horizontal

&> REMARQUE

¢ Si le bord supérieur de l'original n'est pas aligné sur le bord arriére de la
vitre d'exposition (au niveau de la fleche dans le coin supérieur gauche), la
lecture de l'original risque d'étre faussée, selon le mode de copie choisi.

e Les originaux aux formats A4, B5 et A5 peuvent étre positionnés a la
verticale ou a I'horizontale. La lecture des originaux horizontaux est
toutefois un peu plus lente que celle des originaux verticaux. Placer les
originaux dans le sens horizontal pour lire selon le taux prédéfini, par
exemple pour agrandir un original A4 au format A3.

eLes originaux A4, B5 et A5 placés a I'horizontale sont désignés par les
appellations A4R, B5R et A5R.

eLes originaux A3 et B4 doivent étre placés a I'horizontale.

Lecteur Couleur-H1 A3-13
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Mise en place des originaux sur la vitre d'exposition

Utiliser la vitre d'exposition pour copier des originaux reliés (par
exemple livres et magazines), des originaux imprimés sur du papier a
fort ou faible grammage, ou des transparents. |l convient également
d'utiliser la vitre d'exposition pour copier les originaux A3 dont l'image
s'étend jusqu'aux bords sans que celle-ci soit tronquée. (Voir le
Chapitre 2, Introduction aux fonctions de copie, ou le Chapitre 4,
Fonctions de base de copie et de boite aux lettres, du Guide des
fonctions copie et boites aux lettres, ou le Chapitre 3, Fonctions de
lecture de base, du Guide de la fonction envoi.)

@® Retour ,; © Page précédentej Page suivante OA‘E Recherche | | @

1 souleverle chargeur/cache d'exposition.

— Détecteur

(M MPORTANT

/@ REMARQUE Sur cette machine, le chargeur/cache d'exposition est équipé d'un détecteur
eLa machine détecte automatiquement le format des originaux suivants : A3, d'ouverture/fermeture (encerclé dans l'illustration ci-dessus). Pour déposer
B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R et B6. les originaux sur la vitre d'exposition, soulever le chargeur/cache

d'exposition d'environ 300 mm de maniere a en écarter le détecteur. Si le
détecteur ne s'écarte pas, le format des originaux risque de ne pas étre
détecté correctement.

¢ Si l'original est trop volumineux, activer le mode Lecture continue dans
I'écran des fonctions spéciales. (Voir le Chapitre 5, Fonctions spéciales de
copie et de boite aux lettres, du Guide des fonctions copie et boites aux

lettres ou le Chapitre 4, Fonctions de lecture spéciales, du Guide de la L.
fonction envoi.) 2 Placer les originaux face vers le bas.
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La face de l'original devant étre copiée doit étre orientée vers le bas. 3 Fermerle chargeur/cache d'exposition avec précaution.

Aligner le bord supérieur de I'original sur le bord arriére de la vitre
d'exposition (au niveau de la fleche située dans le coin supérieur
gauche).

i A\ ATTENTION

sFermer doucement le chargeur/cache d'exposition en prenant soin de

. A . . ne pas se pincer les mains.

Procéder de la méme fagon pour placer les livres et autres originaux . . L . \ -

P . , o eLors de la copie de livres épais sur la vitre d'exposition, ne pas

reliés sur la vitre d'exposition. appuyer trop fort sur le chargeur/cache d'exposition sous peine
d'endommager la vitre et de se blesser.

eLa lumiére provenant de la vitre d'exposition peut étre trés intense lors
de la fermeture du chargeur/cache d'exposition.

&> REMARQUE
Pour agrandir un original A4, B5 ou A5 sur du papier A3 ou B4, placer
l'original & I'horizontale sur la vitre d'exposition et I'aligner sur les repéres
A4R, B5R ou A5R. @ IMPORTANT
e Pour la copie d'un original relié, tel un livre épais, en mode de sélection
automatique de la couleur, le presser contre la vitre d'exposition en ne
laissant aucun espace. Sinon, un original noir et blanc risque d'étre détecté
en tant qu'original couleur.
e Lors du positionnement de l'original sur la vitre d'exposition, le format est
détecté apres fermeture du chargeur/cache d'exposition. Il est impératif de
fermer le chargeur/cache d'exposition avant de lancer la copie.
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&> REMARQUE
¢ Retirer I'original de la vitre d'exposition une fois la lecture terminée.

eLa machine est incapable de détecter le format des originaux A6R. Apres
avoir appuyé sur (), suivre les instructions a I'écran pour indiquer le format
de l'original. Il est également possible de sélectionner le format
manuellement.

Choix du format de I'original

= Format A/B

Format en
pouces

|

7 Moniteur syst. ),

Lecteur Couleur-H1 A3-16
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r® Chargeur (CRV-R1)
Les originaux placés dans le chargeur sont automatiquement entrainés sur la

vitre d'exposition pour étre copiés. Les originaux recto verso sont aussi
retournés automatiquement pour des copies recto verso ou recto.

Nomenclature

® ® ®

A\ ATTENTION

Ne pas mettre ses doigts dans les espaces qui entourent le chargeur
pour ne pas se pincer. De plus, veiller a ne pas laisser tomber d'objets
tels que des trombones dans ces espaces car cela pourrait
endommager la machine.

(M mPORTANT

o Veiller a ne pas appuyer trop fort sur le chargeur lors de la lecture ou de la
copie d'originaux épais, comme des livres ou des magazines.

*Si la zone (réceptacle) de sortie est bloquée, les originaux peuvent étre
abimés et I'impression risque de ne pas se faire correctement. Par
conséquent, ne placer aucun objet dans la zone de sortie des originaux.

Si la vitre d'exposition ou la courroie d'entrainement des originaux est sale,
la qualité d'impression risque de se détériorer. Dans ce cas, nettoyer la
courroie de transmission et la vitre d'exposition. (Voir la section Vitre
d'exposition/Courroie d'entrainement des originaux/Face interne du cache
d'exposition, p. A7-59.)

(1) Capot du chargeur
A ouvrir pour éliminer un bourrage papier. (Voir la section Chargeur
(CRV-R1) (en option), p. A8-49.)
(2 Voyant de présence d'originaux
S'allume lorsque des originaux sont présents dans le réceptacle d'originaux.
(3 Réceptacle d'originaux

Les originaux placés dans ce réceptacle sont automatiquement déposés sur

la vitre d'exposition. Les originaux doivent étre posés face a lire vers le haut.

Chargeur (CRV-R1) A3-17
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(4) Réceptacle de sortie des originaux F ts de d i
Les originaux lus depuis le réceptacle sont éjectés dans le réceptacle de ormats ae documen

sortie des originaux dans leur ordre d'alimentation dans le chargeur. o , . .
Le format de l'original est détecté automatiquement et le document
(® Introducteur manuel

. , - est lu.
Plateau de chargement automatique de document. Si les originaux devant . . _ . o
étre lus sont imprimés sur du papier a fort ou faible grammage, les placer un La machine ne parvient pas toujours a détecter le format de l'original
par un dans l'introducteur manuel. Les originaux doivent étre posés face a s'il s'agit d'un format non standard, tel que celui d'un livre. Dans ce
lre vers le bas_' cas, spécifier le format choisi pour la lecture de l'original. (Voir la
® Guides coulissants section Chapitre 3, Fonctions de lecture de base, du Guide de la
Régler le guide coulissant en fonction de la largeur des originaux. fonction envoi.)

Chargeur (CRV-R1) A3-18
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L'original peut étre placé a la verticale ou a I'horizontale. Toujours
aligner le bord supérieur de I'original sur le bord arriére du guide

coulissant.
Chargeur Chargeur
! Introducteur Introducteur
|'manue| L] [manuel
T | Ho
rec | [P e ABC —08A
D E——— D;
%IZI — E = 2 E E
= Pace:I'originaI ! -
Placer l'original  face vers le bas. Placer I'original  Placer l'original
face vers le haut. face vers le haut. face vers le bas.
Positionnement vertical Positionnement horizontal

&> REMARQUE

*Si le bord supérieur de I'original n'est pas aligné sur le bord arriére du guide
coulissant, la lecture de l'original risque d'étre faussée, selon le mode de
copie choisi.

eLes originaux aux formats A4 et B5 peuvent étre positionnés a la verticale
ou a I'norizontale. La lecture des originaux horizontaux est toutefois un peu
plus lente que celle des originaux verticaux. Placer les originaux dans le
sens horizontal pour lire selon le taux prédéfini, par exemple pour agrandir
un original A4 au format A3.

eLes originaux A4 et B5 placés a I'horizontale sont désignés par les
appellations A4R et B5R.

eLes originaux A3 et B4 doivent étre placés a I'horizontale. Les originaux A5
doivent étre placés a la verticale.

Mise en place des originaux dans le chargeur

Il convient d'utiliser le chargeur pour copier plusieurs originaux a la
fois. Placer les originaux dans le chargeur, puis appuyer sur ¢. La
machine entraine automatiquement les originaux sur la vitre
d'exposition et les lit. Les originaux recto verso peuvent aussi étre
retournés et lus en tant que documents recto verso.

eGrammage :
- Lecture recto : 50 & 216 g/m?
- Lecture recto verso : 50 & 216 g/m? (A3, B4, A4R, B5R : 50 & 200 g/m?)

eFormat : A3, B4, A4, A4R, B5, B5R ou A5
(Les originaux A5 ne peuvent pas étre placés a I'horizontale (A5R))

e Capacité du réceptacle : jusqu'a 100 feuilles (80 g/m2)

(M MPORTANT

e Les originaux minces peuvent se froisser en cas d'utilisation dans un
environnement trés chaud ou trés humide.

el es types d'originaux suivants ne doivent pas étre placés dans le chargeur :
- Originaux déchirés ou présentant de grandes perforations
- Originaux tres recourbés ou comportant des plis trés marqués
- Originaux attachés au moyen de trombones ou d'agrafes

- Papier carbone ou originaux risquant de provoquer des problemes
d'alimentation
- Transparents de rétroprojection et autres originaux hautement transparents
el orsque le méme original est placé a plusieurs reprises dans le chargeur, il
risque de se plier ou de se froisser, ce qui rend son alimentation impossible.
Il est donc préférable de limiter le nombre d'utilisations du document a 30
fois (ce nombre varie en fonction du type et de la qualité de I'original).

*Si les rouleaux du chargeur sont encrassés apres avoir lu des originaux
rédigés au crayon, effectuer la procédure de nettoyage. (Voir la section
Nettoyage automatique du chargeur,
sur p. A7-60.)

e Toujours supprimer les plis des originaux avant de les introduire dans le
chargeur.

Chargeur (CRV-R1) A3-19
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> REMARQUE 2 Placer soigneusement les originaux face a copier vers le
Si l'original est trop volumineux pour étre placé en entier dans le chargeur, haut dans le réceptacle.
activer le mode Lecture continue dans I'écran des fonctions spéciales. (Voir Introduire les originaux le plus loin possible dans le chargeur iusqu'a
le Chapitre 5, Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres, du Guide I tgd i P all P 9 Jusq
des fonctions copie et boites aux lettres ou le Chapitre 4, Fonctions de ce que le voyant ae presence sallume.
lecture spéciales, du Guide de la fonction envoi.) e
@ Voyant de présence
. . . L EEV=_C—u d'originaux
1 Ajuster le guide coulissant au format des originaux. —
N
e =8
=< >~

<
—

Chargeur (CRV-R1) A3-20

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 |




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000 Recherche | | @

® Retour || @ Pageprécédente| Page suivante © |
< & N, S W n V|

Si des traces sont détectées sur la zone de lecture une fois l'original
placé dans le chargeur, I'écran suivant s'affiche. Si des traces
apparaissent sur les copies, pour continuer a lire les documents,
appuyer sur [Fin].

Il est toutefois recommandé d'ouvrir le chargeur, de nettoyer la zone
de lecture et de refermer le chargeur. L'écran suivant ne s'affiche que
si la zone de lecture est propre.

A
m I Les originaux risquent de ne pas étre lus correctement

des lignes peuvent apparaitre). Nettoyer la vitre
gumml‘illlls & avec u':lpthiﬂnn)hllmmyet bien essoré.

La zone de lecture de loriginal est sale.

Pour plus d'informations sur le nettoyage de la zone de lecture, voir la
section Vitre d'exposition/Courroie d'entrainement des originaux/Face
interne du cache d'exposition,

p. A7-59.

Si l'impression présente toujours des traces aprées le nettoyage de la
zone de lecture, sélectionner le mode Supprimer le fond pour effacer
les traces. (Voir le Chapitre 5, Fonctions spéciales de copie et de boite
aux lettres, du Guide des fonctions copie et boites aux lettres et le
Chapitre 4, Fonctions de lecture spéciales, du Guide de la fonction
envoi.)

(M mPORTANT
*Ne pas ajouter ni retirer d'originaux pendant la lecture.

o Une fois la lecture terminée, retirer les originaux du réceptacle de sortie
pour éviter les bourrages papier.

—— Réceptacle de sortie
des originaux

&> REMARQUE

eLors de I'agrandissement d'un original A4 ou B5 sur du papier A3 ou B4,
placer 'original horizontalement.

e Les originaux lus sont éjectés sur le réceptacle de sortie dans l'ordre de
lecture.

* Si des originaux de formats différents sont placés dans le chargeur,
sélectionner le mode Mélange d'originaux. (Voir le Chapitre 5, Fonctions
spéciales de copie et de boite aux lettres, du Guide des fonctions copie et
boites aux lettres et le Chapitre 3, Fonctions de lecture de base, du Guide
de la fonction envoi.)

Chargeur (CRV-R1) A3-21
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: - . 2 Ajuster le guid lissant au format de I'original.
Mise en place des originaux dans I'introducteur manuel jasterfe gtiide cotfissant au format ce Torigind

Pour faire des copies d'originaux a fort ou faible grammage, il faut
utiliser l'introducteur manuel et y placer les originaux I'un apres l'autre.

L'introducteur manuel accepte les originaux suivants :

eGrammage :
-38 2216 g/m?
eFormat :
- A3, B4, A4, A4R, B5, B5R ou A5
(Les originaux A5 ne peuvent pas étre placés a I'horizontale (A5R)) 3 Placer les originaux un par un, face vers le bas, dans
&> REMARQUE I'introducteur manuel, en les faisant glisser délicatement

Si l'original est trop volumineux, activer le mode Lecture continue dans vers l'avant aussi loin que possible.
I'écran des fonctions spéciales. (Voir le Chapitre 5, Fonctions spéciales de
copie et de boite aux lettres, du Guide des fonctions copie et boites aux
lettres ou le Chapitre 4, Fonctions de lecture spéciales, du Guide de la
fonction envoi.)

1 Ouvrir l'introducteur manuel.

(M MPORTANT
o \eiller a n'introduire qu'un seul original a la fois. L'introduction simultanée
de plusieurs originaux pourrait entrainer un bourrage.
¢ Si l'original est courbé, I'aplanir autant que possible avant de le placer dans
l'introducteur manuel.

Chargeur (CRV-R1) A3-22
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&> REMARQUE
e Aprés avoir été lus, les originaux sont placés dans le réceptacle de sortie
des originaux.
¢ Pour procéder a une autre lecture, activer le mode lecture et placer I'original
dans l'introducteur manuel.

4 Une fois la lecture terminée, fermer l'introducteur manuel.

A\ ATTENTION
Fermer doucement l'introducteur manuel en prenant soin de ne pas se
pincer les mains.

Chargeur (CRV-R1) A3-23
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ro Plateau d'alimentation-A1

Sil i t introduit Il t, le ch d le plat . 5 - .
Salimentation, | mandetiemert, 16 chargar dans 1o plateat Impression depuis le plateau d'alimentation
Nomenclature (M MPORTANT

e Respecter les consignes suivantes lors de I'utilisation du plateau
d'alimentation :

- Quantité de papier : de une a 100 feuilles environ (80 g/m?, pile de 10 mm
environ)

- Format du papier : 139,7 mm x 182 mm a 330,2 mm x 487,7 mm

- Grammage : 64 & 256 g/m?

- Le papier bouclé ou courbé doit étre aplani avant utilisation, pour qu'il soit
correctement entrainé dans le plateau d'alimentation (courbure maximale :
moins de 10 mm pour le papier normal, moins de 5 mm pour le papier
épais). Certains types de papier peuvent répondre aux spécifications
ci-dessus et ne pas étre compatibles avec le plateau d'alimentation.

eNe pas placer simultanément des formats ou des types de papier différents.

e Charger le papier couché une feuille aprés I'autre. Le chargement de
plusieurs feuilles peut provoquer des bourrages.

¢ Selon le type de papier épais a utiliser, le chargement de plusieurs feuilles

® Retour J]l © Page précédenttﬂ  Page suivante OJ Recherche | @ |

(1) Guides coulissants dans le plateau d'alimentation peut provoquer un bourrage papier. Dans ce
Régler les guides coulissants en fonction du format papier. cas, charger le papier épais une feuille aprés l'autre.
(@ Plateau auxiliaire e En cas d'impression recto verso, sélectionner le mode Recto verso. Le

papier imprimé peut se froisser, selon son degré d'humidité, et si I'on copie

Pour imprimer sur du papier de grand format, sortir le plateau auxiliaire.
P pap g P deux pages en tant que deux documents recto.

Plateau d'alimentation-A1 A3-24
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eEn cas d'impressior) au verso d'une feuille déja imprimée, charger le papier Bl Format standard
dans le plateau d'alimentation et appuyer sur [Verso de page recto verso] On peut charger du papier de format standard en pouces ou A/B.

sur I'écran de sélection du papier qui apparait. L
e En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents B Format irrég.
notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le On peut charger du papier de format non standard (139,7 mm x 182 mm
cas du papier épais). La qualité de I'image pourrait sinon s'en trouver a 330,2 mm x 487,7 mm).
affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des

bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un . . .
technicien. 1 Ouvrir le plateau d'alimentation.

eLorsqu'on sélectionne [Format irrég.] pour la copie, il est impossible
d'utiliser les modes suivants : Poster, Tri séquentiel avec décalage, Tri
groupé avec décalage, Agrafage, RectorRecto verso, Recto versorRecto
verso, LivrerRecto verso, Page par page, Couvertures/Intercalaires, Mise
en page, Brochure, Groupe de taches, Création d'onglets ou Mémoriser
dans une boite. (Voir la section Chapitre 2, Introduction aux fonctions de
copie, du Guide des fonctions copie et boites aux lettres.)

eLorsqu'on sélectionne [Format irrég.] pour imprimer des documents
mémorisés dans une boite, il est impossible d'utiliser les modes suivants :
Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Recto

verso, Brochure, Couvertures/Intercalaires, Couvertures/Séparations et z@ REMARQUE
Création d'onglets. (Voir la section Chapitre 3, Introduction aux fonctions de Si le format du papier chargé dans le plateau d'alimentation est différent de
boite aux lettres, du Guide des fonctions copie et boites aux lettres.) celui sélectionné dans les réglages du plateau d'alimentation, désactiver les
Réglages standards du plateau d'alimentation, sous Réglages communs
/@ REMARQUE (en mode Utilisateur). (Voir la section Papier standard pour le plateau
Pour des impressions de qualité, utiliser le papier recommandé par Canon. d'alimentation, p. A4-38.)

Plateau d'alimentation-A1 A3-25
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@ Si le papier a utiliser est déja chargé dans le plateau Pour charger de grands formats, sortir le plateau auxiliaire.
d'alimentation :

Q Appuyer sur [Format papier] — [Plateau d'alim.] = sélectionner le
format et le type correspondant au papier chargé dans le plateau
d'alimentation — passer a I'étape 6.

@ Si le papier chargé dans le plateau d'alimentation n'est pas celui

que l'on veut spécifier : — Plateau auxiliaire

Q Vérifier si une tache est réservée. (Voir la section Vérification du
statut des taches, p. A5-5.)

Si c'est le cas, il est possible de programmer un changement de
papier au niveau du plateau d'alimentation. (Voir la section Chapitre
2, Introduction aux fonctions de copie, du Guide des fonctions copie
et boites aux lettres.)

Si ce n'est pas le cas, enlever le papier du plateau d'alimentation =
reprendre la procédure a I'étape 2.

2 Régler les guides coulissants en fonction du format papier.

Guide coulissant
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3 Charger le papier dans le plateau d'alimentation. Pour copier/imprimer au verso d'une feuille déja imprimée, la charger

dans le plateau d'alimentation avec la face imprimée vers le haut,
comme illustré ci-dessous.

e

S'assurer que la hauteur de la pile de feuilles ne dépasse pas la limite Sens de
- ~4—'alimentation
de chargement (X).

. . . . - Pour la copie sur le verso d'une feuille déja imprimée
Si le papier est courbé, aplanir celui-ci avant son chargement dans le

plateau d'alimentation pour effectuer des copies/impressions, comme @ IMPORTANT

illustré ci-dessous. Le papier courbé pourrait provoquer un bourrage. Lors du chargement du papier sur le plateau d'alimentation, aligner
soigneusement la pile de feuilles entre les guides coulissants. Un
chargement incorrect risque de provoquer un bourrage papiet.

f / &> REMARQUE
Z e Suivre les instructions éventuellement indiquées sur I'emballage du papier,
o qui concernent son chargement.
e La face du papier a imprimer doit étre chargée vers le haut dans le plateau
d'alimentation.
~<¢—— Sens de l'alimentation e En cas de probléme de qualité d'impression ou de bourrage papier,
retourner le papier au chargement.
o Pour plus d'informations sur I'orientation des feuilles comportant un logo ou
un motif, voir la section Relation entre I'orientation de I'original et celle du
papier, p. A9-10.
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@ En cas de chargement de papier a onglets dans le plateau e Pour imprimer sur le papier a onglets :
d'alimentation : Fyr
Dg:t:;ar:::n Chargement du papier a onglets Résultat de I'impression
Q Charger le papier a onglets comme suit : o
pagi;greér ¢ Inversé
&> REMARQUE Sandards —
Il existe deux types de papier & onglets : le papier & onglets standards et le face versle
papier & onglets inversés. 3?3{?5 surla
Module de '
) finition
Sens
<4— d'alimentation
1 Les papiers a onglets sont
déposés dans le bac (faces
imprimées orientées vers le bas).
Module de Charger le
réception papier a
grande onglets
Papier a onglets Papier a onglets E:S_pacit% |1 inverls,éﬁ fact:e
A £ Isponible vers le hau
standards inverses uniqzementdans avec les
le cas d'une onglets sur la
impression droite.
depuis un
ordinateur ou
depuis
l'imagePRESS Sens
ggt'i‘éf{)e” “4— d'alimentation

*1 Disponible uniquement si 'option Contréle spécial d'insertion du papier & onglets des Réglages communs (dans I'écran du
mode Utilisateur) est activée. (Voir la section Modification de I'ordre de sortie du papier, p. A4-53.)
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eDans le cas d'une impression sur le papier a onglets et de l'insertion de o Pour insérer le papier a onglets imprimé en tant que page de chapitre :
celui-ci en tant que chapitre : T
Dg:t;r;?‘:lite)n Chargement du papier a onglets Résultat de I'impression
Destination s < ” .
. | Chargement du papier a onglets Résultat de I'impression Charger le ,
de sortie papier Inversé
Charger le . onglets
papiegr 3 Inversé standards
onglets imprimé face
standards vers le haut
face vers le avec les
haut avec les L gng_ltets surla
onglets surla E roite.
4 E Module de
drofte. 3 finition
Module de = Sens
finition “4— d'alimentation
Sens
<4— d'alimentation
Les papiers a onglets sont
déposés dans le bac (faces
Les papiers a onglets sont imprimées orientées vers le bas)
déposés dans le bac (faces Module de Charger le
imprimées orientées vers le bas) réception papier &
grande onglets
Module de Charger le capacité™ inversés
réception papier a (Disponible imprimé face
grande - onglets uniguement vers le haut
capacité inversés face dans le cas avec les
(Disponible vers le haut d'uneimpression | onglets sur la
uniquement avec les depuis un droite.
dans le cas onglets surla ordinateur ou de
_d‘une ) droite. limagePRESS
'(;gg[ﬁ:sl;%” Server en Sens
ordinateurogge option.) “+— d'alimentation
limagePRE Sens Module de Charger le 5
Server en “4— d'alimentation réception papier a Inverse ‘
option.) grande onglets
. . . N . . ] ] capacité? inversés
*1 Disponible uniquement si I'option Contrédle spécial d'insertion du papier a onglets des Réglages communs (dans I'écran du (Disponible imprimé face
mode Utilisateur) est activée. (Voir la section Modification de I'ordre de sortie du papier, p. A4-53.) uniquement vers le bas et
dans le cas d'un |a I'envers,
copie ou d'une |avec les
impression onglets surla
depuis I'écran droite.
d'impression de
la fonction boites —
Sens
aux lettres ou P EE—— :
depuis 'écran d'alimentation >
Hold Job List de R
la fonction Les papiers a onglets sont
Attente.) déposés dans le bac (faces
imprimées orientées vers le bas)

*1 Disponible uniquement si 'option Contréle spécial d'insertion du papier & onglets des Réglages communs (dans I'écran du
mode Utilisateur) est activée. (Voir la section Modification de I'ordre de sortie du papier, p. A4-53.)

*2 Le papier a onglets ne peut étre chargé que dans le cas d'une impression depuis un ordinateur ou depuis l'imagePRESS
Server en option. Dans ce cas, I'option Contrdle spécial d'insertion du papier a onglets des Réglages communs (dans
I'écran du mode Utilisateur) doit étre désactivée. (Voir la section Modification de I'ordre de sortie du papier, p. A4-53.)
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4 sélectionner le format de papier voulu.

@ Pour sélectionner un format de papier standard :

Q Sélectionner le format papier voulu = appuyer sur [Suivant].

Réglages du plateau d'alimentation: Choix du format papier

Formata/B
OGEuTEd A4 DI B5@ Dl |Fu[m:t
») irrég.

v o g Of

A3 | 320v4501 |

Ol &gt

A5 | 330.2x |

8 o] #%. P

B4 (w)

B |
J 85 O

[ Moniteur syst. ),

&> REMARQUE
Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur
[Format en pouces].

@ Pour sélectionner un format de papier irrégulier :

O Appuyer sur [Format irrég.].

Réglages du plateau d'alimentation: Choix du format papier

= FormatA/B
l |_Fo[mat l
»| irrég.

Format en
pouces

ol

[~ Moniteur syst.

Q Saisir le format du papier a I'aide des touches numériques de

I'afficheur tactile.
Appuyer sur [X] = entrer une valeur.
Appuyer sur [Y] = entrer une valeur.

Q Appuyer sur [OK].

Utilisation du plateau d'alimentation: Saisie d'un format irrégulier

Saisir le format papier.
#( Saisie possible avec les touches numériques.
PR

[
[

il (oo
X 193. 0 m| ;ILI
- 5

o

182.0-487.7)
;l 292. 0 m j

1397-3802)
,IPnu:es ¢,|2f:',',"'

Annuler | < précasent | oK J

[— Moniteur syst. )|

On peut également, au lieu d'entrer une valeur, sélectionner une
touche de format ([S1] a [S5]) correspondant a un format de papier
prédéfini.

Utilisation du plateau d'alimentation: Saisie d'un format irrégulier

Saisir le format papier.
4 Saisie possible avec les touches numériques.

B 4
B o = ot el

0 ][292.00mm o)

(139.7-350.2)

J|pouces Hemo-

Annuler Précédent

L'afficheur revient a I'écran de sélection du format papier.
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> REMARQUE Si I'écran suivant s'affiche, régler I'écartement des guides

coulissants de sorte qu'il corresponde au format papier défini dans
les Réglages standards du plateau d'alimentation ou désactiver les
Réglages standards du plateau d'alimentation dans Réglages
communs (en mode Utilisateur). (Voir la section Papier standard
pour le plateau d'alimentation, p. A4-38.)

o Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

¢ Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir la section
Saisie de valeurs en pouces, p. A2-21.

o En cas d'erreur, appuyer sur la touche [C] de I'afficheur tactile — saisir les
valeurs correctes.

o Pour pouvoir sélectionner un format de papier mémorisé correspondant aux
touches de format ([S1] a [S5]), il faut préalablement avoir affecté des :
formats de papier irrégulier a ces touches. Pour plus d'informations sur 53 L formt mémri ot 3 argour gt ditrnt

Régler cette largeur ou vérifier le réglage de
fonction [Réglages standards du plateau d'alimen-

I'enregistrement de formats de papier non standard, voir la section Formats (EENCGE e
de papier irréguliers, p. A4-40.

Q Appuyer sur [Suivant].

Q Appuyer sur [OK] = passer a |'étape 6.

Si I'écran suivant s'affiche, appuyer sur [OK] — régler I'écartement
des guides coulissants — spécifier le format souhaité. @ IMPORTANT

: —_— Le format papier spécifié doit étre identique a celui du papier chargé dans le
g . plateau d'alimentation.

I La position des guides coulissants ne
correspond pas au format spécifie. Les

églr et sphciir 3 noweau I format.

5 sélectionner le type de papier voulu — appuyer sur [OK].

Réglages du plateau d'alimentation: Choix du type de papier
Fil Ordinair Epais 1 Epais 2
Biroems U | G059/ DI e I B3 feowme I
Epais 3 Epais 4 Epais § Epais 6
G Saownn D | i doown D I i e I B Soowm D
Rto hé 1 Rto hé 2 Rto hé 3 Rto hé 4
BB stheang O | Seeistene ™ | ighen® | Seigena |
Rto couché 5 [ | Rto couché 6 [J | RV couché 1 [J | RY couché2 [J
(181~+2099/m) (210~2569/m) (80~1059/m?) (106~1289/)

RY couché 3 [ | RY couché4 [7 | RV couchés [ | Rto vso cou. 6]
(129~1509/1) (151~1809/ir®) (181~2099/m) (210~2569/n)
|REglages Ian de page
»| détaillés recto verso
« Précédent I 0K J I
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Si le type de papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur [Détails] =
sélectionner un type de papier dans la liste = appuyer sur [OK].

Réglages du plateau d'alimentation: Choix du type de papier

® Toutes v| = Trier liste par Regist. v

[ Fn @-139m2) 2 g/t
O ordinaire (20-1059/m2) 99 g/t
O tpais 1(106-1280/02) 17 g/nt
O epais 20128-1500/m2) 140 g/t
O Epais 3(151-1800/02) 88 o/t

195 g/nt

203 o/t

[ | I
-« Précédent I 0K
En cas d'impression au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur
[Verso de page recto verso].

& REMARQUE

|| est possible d'indiquer si I'écran de sélection du type de papier doit
s'ouvrir en priorité sur la liste des réglages détaillés ou sur la liste des
réglages simples. Pour plus d'informations, voir la section Priorité écran
Format papier, p. A4-28.

o [Transparent] ne peut étre sélectionné que si [A4] ou [A4R] est le format
papier choisi.

e Pour plus d'informations sur les types de papier, voir la section Types de
papier par défaut, p. A2-29.

|l est possible d'enregistrer un type de papier non répertorié dans la liste
des réglages détaillés de I'écran [Choix du type de papier]. Pour plus
d'informations sur I'enregistrement d'un type de papier, voir la section
Mémorisation/modification de types de papier personnalisés, p. A6-88.

® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © | Recherche (?)

6 Appuyer sur [Fin].

Format papier
Choisir le format papier.

Format/Type de papier
Bl A e actuellement chargé
g o=l

Format/type de papier
Dot »] & sélectionné

paper
Ordinaire (80-105 g/m2)

[— Moniteur syst. ),

Si I'on appuie sur [Réglages plateau alim.], suivre la procédure et les
écrans de I'étape 4 pour spécifier a nouveau le format et le type du
papier.

La touche permet d'obtenir des informations détaillées sur le
papier sélectionné.

7 Sila fonction Copie est sélectionnée, placer I'original —
sélectionner les réglages copie souhaités.

En cas d'impression de documents mémorisés dans une boite, cette étape
n'est pas nécessaire.

8 Appuyer sur O

En cas d'impression de documents mémorisés dans une boite,
appuyer sur [Début d'impression].

La lecture démarre.

& REMARQUE
Pour annuler tous les réglages et revenir au mode standard, appuyer sur ©.
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B
r® Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1

Lorsque les magasins papier latéraux sont installés sur la machine, trois ou six
sources de papier supplémentaires sont disponibles pour les travaux
d'impression.

Il est possible de charger 1 000 feuilles de papier (80 g/m?) dans le magasin
papier supérieur et dans le magasin papier central, et jusqu'a 2 000 feuilles
(80 g/m?) dans le magasin papier inférieur.

Nomenclature

(M MPORTANT
Si la machine est en mode Veille (I'afficheur tactile est éteint et seul le
témoin d'alimentation est allumé), il se peut que les magasins papier
refusent de s'ouvrir lorsque I'on appuie sur le bouton d'ouverture. Dans ce
cas, appuyer sur l'interrupteur du panneau de commande pour utiliser a
nouveau la machine, puis appuyer sur le bouton d'ouverture des magasins.

& REMARQUE
Les formats papier suivants sont acceptés dans le Magasin Papier de POD :

- 330,2 mm x 482,6 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), 304,8 mm x 457,2 mm, (1) Porte avant (module de liaison)
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R et formats irréguliers (182 mm x 182 mm a A ouvrir pour retirer le papier bloqué.
330,2 mm x 487,7 mm) (@) Réceptacle de récupération

Réceptionne les feuilles de papier lorsqu'un bourrage papier se produit.
Facilite la procédure de suppression d'un bourrage papier.

(@ Interrupteur principal du Magasin Papier de POD-A1/Magasin
Papier de POD Secondaire-A1
Le positionner sur "I" pour mettre le module de finition sous tension. (Voir la
section Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande,
p. A1-7.)

(4 Bouton d'ouverture
Pour ouvrir le magasin papier lorsque I'on doit charger du papier ou éliminer
un bourrage.

L'indicateur de quantité de papier permet de connaitre la quantité de papier
restant dans le magasin papier.

Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 A3-33
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(5 Porte du module de transport horizontal
A ouvrir pour retirer le papier bloqué.

(& Capot avant droit
A ouvrir pour retirer le papier bloqué.

(M Magasin Papier
Il est possible de charger 1 000 feuilles de papier (80 g/m?) dans le magasin
papier supérieur et dans le magasin papier central, et jusqu'a 2 000 feuilles
(80 g/m?) dans le magasin papier inférieur.

Porte du module de transport tandem
A ouvrir pour retirer le papier bloqué.

Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 A3-34
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B
r® Magasin Papier Latéral-AC1

Lorsque le magasin papier est installé sur la machine, une source de papier

supplémentaire est disponible pour les travaux d'impression. Nomenclature

Le magasin papier peut contenir 3 500 feuilles de 80 g/m?.

(M wPORTANT

@
Si la machine est en mode Veille (I'afficheur tactile est éteint et seul le
témoin d'alimentation est allumé), il se peut que les magasins papier
refusent de s'ouvrir lorsque I'on appuie sur le bouton d'ouverture. Dans ce =
cas, appuyer sur l'interrupteur du panneau de commande pour utiliser a
nouveau la machine, puis appuyer sur le bouton d'ouverture des magasins.
<

& REMARQUE
Les formats papier suivants sont acceptés dans le magasin papier :

- 330,2 mm x 482,6 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), 304,8 mm x 457,2 mm,
A3, B4, A4, AdR et B5

(1) Bouton de déverrouillage
Pour écarter le magasin papier latéral de la machine.
(2 Bouton d'ouverture

Pour ouvrir le magasin papier lorsque I'on doit charger du papier ou éliminer
un bourrage.

Magasin Papier Latéral-AC1 A3-35
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(3 Magasin Papier
Peut contenir 3 500 feuilles de 80 g/m?.
@ Indicateur de quantité de papier
Pour connaitre la quantité de papier restant dans le magasin papier latéral.

Magasin Papier Latéral-AC1 A3-36
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B
r® Module Intercalaire a Onglet-C1

Si I'on installe le Module Intercalaire a Onglet-C1 en option sur la machine, on
peut charger du papier a onglets dans les magasins papier de la machine et
dans le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1
en option.

Nomenclature

Recto Verso

(1) Support de papier
Ce support maintient le papier a onglets en place.
@ Poignée

Tenir cette poignée pour installer le Module intercalaire a onglets dans les
magasins papier.

(3 Cadre d'installation fixe

Insérer ce cadre d'installation dans I'orifice de I'élévateur pour installer le
Module intercalaire & onglet dans le magasin papier.

(@ Vis de modification du format papier
Utiliser cette vis pour changer le format du papier a onglets sur A4 ou LTR.

Module Intercalaire a Onglet-C1 A3-37
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Approvisionnement en papier a onglets Modification du format papier du Module Intercalaire a
Onglet-C1
Procéder comme suit pour charger du papier a onglets dans les Il est possible de charger uniquement du papier a onglets A4 ou LTR
magasins papier. dans le Module Intercalaire a Onglet-C1. Procéder comme suit pour

modifier le format papier. Cet exemple décrit comment changer le

(M MPORTANT format papier de LTR a A4.

Il n'est pas possible d'utiliser du papier a onglets A4 dont les onglets ont
une largeur inférieure ou égale a 13,5 mm, a partir des deux bords.

>< O O 1 Placer le Module intercalaire a onglet sur le support stable.

2 Tenir le Module intercalaire a onglet en position verticale,
comme illustré ci-apres.

Module Intercalaire a Onglet-C1 A3-38
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3 Desserrer les deux vis bleues de modification du format
papier.

5 Fixerle support de papier avec les deux vis bleues de
modification du format papier.

ey

~—
= (M MPORTANT

Veiller a serrer les vis correctement dans la rainure en U.

(M MPORTANT
Ne pas toucher I'unité de modification du format papier sauf lorsque I'on
regle le repére. Sil'on saisit I'unité de modification du format papier pour
soulever le Module intercalaire a onglet, les vis se desserrent, ce qui peut
provoquer un bourrage.

o 9%

Module Intercalaire a Onglet-C1 A3-39
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Installation du Module Intercalaire a Onglet-C1 et
chargement du papier a onglets dans les magasins papier

Procéder comme suit pour charger du papier a onglets dans les
magasins papier a I'aide du Module Intercalaire a Onglet-C1.

(M wPORTANT
o Seul du papier a onglets A4 ou LTR est disponible. Il est impossible de
placer le papier a onglets a I'horizontale.
eLa section ci-dessous décrit la procédure de chargement de papier a
onglets dans le magasin papier de la machine. Suivre cette méme
procédure pour charger du papier dans les magasins papier de POD en
option.

&> REMARQUE
Il existe deux types de papier a onglets : le papier a onglets standards et le
papier & onglets inversés.

Papier a onglets Papier a onglets
standards inversés

® Retour © Page précédente| | Page suivante ©Q | Recherche (?)

B Dans le cadre d'une impression sur du papier a onglets,
sélectionner le type de papier a onglets a charger.

Destmat!on Chargement du papier a onglets Résultat de I'impression
de sortie
Charger le I .
papier & nversé
onglets 1 T
inversés face
vers le bas
avec les
onglets sur la
Module de gauche.
finition
Les papiers a onglets sont
déposés dans le bac (faces
imprimées orientées vers le bas).
Module de Charger le
réception papier a
grande onglets
capacité™! standards
(Disponible face vers le
uniquementdans | bas avec les
le cas d'une onglets sur la
impression gauche.
depuis un
ordinateur ou de
l'imagePRESS
Server en
option.)

*1 Disponible uniquement si l'option Contréle spécial d'insertion du papier a onglets des Réglages communs (dans I'écran du
mode Utilisateur) est activée. (Voir la section Modification de I'ordre de sortie du papier, p. A4-53.)
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H Dans le cas d'une impression sur le papier a onglets et de H Pour insérer le papier a onglets imprimé en tant que page

l'insertion de celui-ci en tant que chapitre :

de chapitre :

Destination Ao £ 2 . . Destination o B . . .
S:ts o?:i‘e) Chargement du papier a onglets Résultat de I'impression de sortie | Chargement du papier a onglets Résultat de I'impression
Charger le .
Charger le Inversé papier a Inverse
papier a onglets
_onglet§ inversés face
inversés face vers le bas
vers le bas avec les
avec les onglets surla
onglets surla gauche.
Modulede  |92"® Module de
finition finition
Les papiers a onglets sont Les papiers a onglets sont
déposés dans le bac (faces _ déposés dans le bac (faces
imprimées orientées vers le bas) imprimées orientées vers le bas)
Module de Charger le
Module de Charger le réception papier a
réception papier a grande onglets
grande onglets capacité™! standards
capacité 1 standards (Disponible face vers le
(Disponible face vers le uniq’L)Jement bas avec les
uniquement bas avec les dans le cas onglets surla
dans le cas onglets surla d'uneimpression | 924°Ne-
i?rtg]r‘;ssion gauche. depuis un
> ordinateur ou de
depuis un limagePRESS
ordinateur ou de Server en
limagePRESS option.)
Server en :
option.) Module de Charger le Inversé
réception papier a ‘
*1 Disponible uniquement si I'option Controle spécial d'insertion du papier a onglets des Réglages communs (dans I'écran du grande - g&%sfasrds 1
mode Utilisateur) est activée. (Voir la section Modification de I'ordre de sortie du papier, p. A4-53.) capacité face vers le l
(Disponible haut et &
uniquement |
dans le cas d'un :gg \éirsléagec V
copie ou d'une surla 9
impression gauche. ]
depuis I'écran
d'impression de '
la fonction boites
aux lettres ou >
depuis I'écran
mgﬂn\éﬁgnmt de Les papiers a onglets sont
Attente.) déposés dans le bac (faces
imprimées orientées vers le bas)

*1 Disponible uniquement si I'option Contréle spécial d'insertion du papier a onglets des Réglages communs (dans I'écran du
mode Utilisateur) est activée. (Voir la section Modification de I'ordre de sortie du papier, p. A4-53.)

*2 Le papier a onglets ne peut étre chargé que dans le cas d'une impression depuis un ordinateur ou depuis l'imagePRESS
Server en option. Dans ce cas, I'option Contrdle spécial d'insertion du papier & onglets des Réglages communs (dans
I'écran du mode Utilisateur) doit étre désactivée. (Voir la section Modification de I'ordre de sortie du papier, p. A4-53.)
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2 Pincer le levier du guide arriere, comme indiqué
ci-dessous, puis faire glisser le guide aussi loin que

1 Presser puis relacher le bouton du magasin papier dans ;
possible vers la gauche.

lequel on souhaite charger du papier a onglets et tirer le
magasin papier vers soi, jusqu'a ce qu'il vienne en butée.
Lorsque I'élévateur interne s'abaisse automatiquement en
position de chargement du papier, relever la plaque de
support papier, et retirer le papier restant.

3 Déverroduiller le levier de la plaque de changement de
format.

(M wmPORTANT
Si la machine est en mode Veille (I'afficheur tactile est éteint et seul le

témoin d'alimentation est allumé), il se peut que le magasin papier ne
s'ouvre pas. Dans ce cas, appuyer sur l'interrupteur du panneau de
commande pour réactiver la machine, puis appuyer sur le bouton
d'ouverture.
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4 Faire glisser les plaques de changement de format interne 6 Charger environ 10 feuilles de papier a onglets tout en
et externe vers la gauche aussi loin que possible. soulevant I'onglet du support de papier.

5 Insérer le cadre d'installation fixe, situé a l'arriere du 7 Régler les plaques de changement de format interne et
Module intercalaire a onglet, dans l'orifice de I'élévateur. externe de facon a les aligher complétement sur le Module
intercalaire a onglet.

(M wPORTANT
Insérer correctement le cadre d'installation dans I'orifice de I'élévateur pour
éviter un bourrage ou la détérioration du magasin papier. Vérifier que le
Module intercalaire a onglet est installé correctement a partir de I'orifice
situé sur le dessus.
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8 Verroduiller le levier de la plaque de changement de format ) IMPORTANT

et le fixer. e Saisir le papier a onglets pour éviter de soulever le support de papier aprés
avoir chargé le papier a onglets.

9 Compléter la pile de papier a onglets tout en soulevant eMaintenir le guide arriére a gauche du magasin papier. Ne pas rapprocher
I'onglet du support de papier. le guide arriére du Module intercalaire & onglet.
* Si le papier a onglets se courbe, I'image peut étre floue a l'impression. Dans
ce cas, aplanir le papier et le recharger.
e e papier ne doit pas dépasser le repére de capacité (E) situé a l'arriere du
magasin papier.
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10 Repousser délicatement le magasin papier dans son
logement, jusqu'a ce qu'un déclic se fasse entendre.

L'élévateur se remet en place automatiquement et prépare le magasin
papier a l'alimentation.

A\ ATTENTION
Lorsque I'on remet le magasin papier dans sa position initiale, veiller a
ne pas se blesser en se pincant les doigts.

(M MPORTANT
Ne pas introduire de feuilles ou d'autres objets dans les parties du magasin

papier non occupées par la pile de papier. Cela pourrait provoquer un
bourrage ou la détérioration du magasin papier.

&> REMARQUE
¢ Si I'on charge du papier a onglets, veiller & mémoriser le format papier
correspondant a la rubrique Mémorisation du papier sous Réglages
communs (en mode Utilisateur).
o Pour plus d'informations sur les opérations de copie/d'impression sur du
papier a onglets, voir le Chapitre 5, Fonctions spéciales de copie et de boite
aux lettres, du Guide des fonctions copie et boites aux lettres.
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E
r® Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2/Module de
perforation-U1/W1/X1/Unité d'Insertion de Document-C1

Le Module de Finition-AB1 et le Module de Finition P.A.C.-AB2 prennent en charge 1 Interrupteur principal du Module de Finition-AB1/Module de
les modes de finition suivants : Tri séquentiel, Tri groupé, Décalage et Agrafage. Finition P.A.C.-AB2

Le Module de Finition PA.C.-AB2 prend également en charge le mode Agrafage Le positionner sur "I" pour metire le module de finition sous tension. (Voir la

avec pigare a cheval. section Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande,
Le Module de perforation-U1/W1/X1 prend en charge la fonction Perforation. p. A1-7.)

(2) Capot supérieur du Module de Finition-AB1/Module de Finition
Nomenclature P.A.C.-AB2

A ouvrir pour retirer le papier bloqué. (Voir la section Sous le capot supérieur du
Vue externe Module de Finition-AB1/Module de Finition PA.C.-AB2 (en option), p. A8-82.)

(3 Porte avant du Module de Finition-AB1/Module de Finition
P.A.C.-AB2

) A ouvrir pour remplacer la cartouche d'agrafes, retirer le papier bloqué ou
supprimer un bourrage d'agrafes dans l'agrafeuse ou lI'ensemble d'agrafage
avec piqare a cheval. (Pour plus d'informations sur le remplacement de la

> cartouche d'agrafes dans I'agrafeuse, voir la section Remplacement de la

‘\// cartouche d'agrafes de I'ensemble d'agrafage, p. A7-39. Pour plus

S 5 ‘\ d'informations sur le remplacement de la cartouche d'agrafes dans

’| I'ensemble d'agrafage avec piqire a cheval, voir la section Remplacement de

® la cartouche d'agrafes de I'agrafeuse avec piqlre a cheval, p. A7-42. Pour
plus d'informations sur I'élimination d'un bourrage papier, voir les sections

® Sous le capot supérieur du Module de Finition-AB1/Module de Finition

P.A.C.-AB2 (en option), p. A8-82, et Ensemble d'agrafage avec piqlire a
cheval (en option), p. A8-103. Pour plus d'informations sur I'élimination d'un

I

|

I | =l |

Module de Finition P.A.C.-AB2 et Finisher-AB
Unité d'Insertion de Document-C1

Iy

bourrage d'agrafes dans l'agrafeuse, voir la section Module de Finition-AB1/
Module de Finition P.A.C.-AB2 (en option), p. A8-101. Pour plus
d'informations sur I'élimination d'un bourrage d'agrafes dans I'ensemble
d'agrafage avec piqdre a cheval, voir la section Ensemble d'agrafage avec
pigare a cheval (en option), p. A8-95.)
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(4) Réceptacle des brochures (Module de Finition P.A.C.-AB2 Vue interne

uniquement)

Les impressions agrafées avec piqlre a cheval sont déposées dans ce
réceptacle.

(5) Réceptacle des brochures auxiliaire (Module de Finition
P.A.C.-AB2 uniquement)

En cas d'impression d'une brochure de grand format, sortir le plateau
auxiliaire.

(6) Réceptacle de sortie B

Les feuilles sont déposées dans ce réceptacle. En mode Choix du
réceptacle, il est possible de désigner ce réceptacle pour l'impression lors de
I'utilisation de certaines fonctions. (Voir la section Choix du réceptacle de
sortie, p. A4-31.)

(7 Réceptacle de sortie A

Les feuilles sont déposées dans ce réceptacle. En mode Choix du
réceptacle, il est possible de désigner ce réceptacle pour l'impression lors de
l'utilisation de certaines fonctions. (Voir la section Choix du réceptacle de
sortie, p. A4-31.)

Unité d'Insertion de Document-C1

Se fixe sur la partie supérieure du Module de Finition-AB1 ou du Module de
Finition P.A.C.-AB2 en option et alimente la machine en couvertures lors
d'une opération en mode Couvertures/Intercalaires, Couvertures/
Séparations ou Brochure (Brochure avec PA.C.).

(1) Réceptacle de résidus de perforation

A sortir pour retirer les résidus de perforation. (Voir la section Retrait des
résidus de perforation, p. A7-45.)

(2 Réceptacle de résidus d'agrafage
A sortir pour retirer les résidus d'agrafage.
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Modes de finition

Le Module de Finition-AB1 et le Module de Finition P.A.C.-AB2
prennent en charge les modes de finition suivants.

A\ ATTENTION
*Ne placer rien d'autre que le papier imprimé sur les réceptacles des

modules de finition, car cela risquerait d'endommager les réceptacles.

*Ne rien placer sous les réceptacles du module de finition, car cela
risquerait d'endommager les réceptacles.

&> REMARQUE
Lorsqu'un mode de finition est activé, les réceptacles de sortie s'abaissent
au fur et a mesure que I'épaisseur de la pile de papier imprimée augmente.
Lorsque la capacité d'empilement d'un réceptacle a été atteinte, les
impressions suivantes sont automatiquement déposées dans le prochain
réceptacle disponible. Lorsque la capacité d'empilement de tous les
réceptacles disponibles a été atteinte, I'impression s'interrompt
momentanément. Retirer les feuilles imprimées des réceptacles. Les
réceptacles remontent, et I'impression reprend.

B Mode Tri séquentiel

Les impressions sont automatiquement triées et agencées en jeux
arrangés dans l'ordre des pages. Les jeux triés peuvent étre
décalés en appuyant sur [Décalage].

B Mode Tri groupé

Toutes les impressions de la méme page de I'original sont
regroupées. Les jeux groupés peuvent étre décalés en appuyant
sur [Décalage].

B Mode Décalage

Les tirages sont décalés alternativement vers I'avant et vers l'arriére
du réceptacle, en orientation verticale (portrait) ou horizontale
(paysage), en fonction de I'orientation des originaux. Par exemple,
avec des originaux A4R, les feuilles sont déposées et décalées
dans le sens horizontal. Par exemple, avec des originaux A4, les
feuilles sont déposées et décalées dans le sens vertical.

&> REMARQUE
Si I'on appuie sur [Décalage] lorsque le mode Tri séquentiel ou Tri groupé
est sélectionné, chaque jeu d'impression est décalé d'environ 30 millimeétres
avant d'étre déposé dans le réceptacle de sortie.

B Mode Agrafage
Les impressions sont automatiquement triées dans I'ordre des
pages et agrafées. Si la fonction Copie est sélectionnée, les
documents imprimés sont agrafés aux endroits suivants :
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* Si l'original est placé sur la vitre d'exposition : A ATTENTION

Si la machine est équipée d'un module de finition, ne pas placer la
main sur la partie du réceptacle ou s'effectue I'agrafage (prés des
® @ T=1 Supérieur gauche L L 1T rouleaux), sous peine de se blesser.

Zone d'agrafage en coin Zone d'agrafage double

Supérieur droit :;‘J O‘l Coté aauche
Inférieur droit i OJ g
D @ " Inférieur gauche o Coté droit
®—————_—@= Supérieur gauche — ‘“‘F
Supérieur droit | Ol .
Inférieur droit :J 0} -i(ite’gauc.he
@= Inférieur gauche Lo cote droit

(M IMPORTANT
* Si les originaux sont placés dans le chargeur : eLorsque le mode Agrafage est activé, les réceptacles de sortie s'abaissent
au fur et a mesure que I'épaisseur de la pile de papier imprimée augmente.

Zone d'agrafage en coin Zone d'agrafage double Lorsque la capacité d'empilement d'un réceptacle de sortie a été atteinte ou
que 100 jeux de copies ont été imprimés, I'impression et I'agrafage
s'interrompent momentanément. Retirer toutes les feuilles agrafées du

—=0) Supérieur droit . — 4 : Lo
ABC ABC réceptacle de sortie pour relancer ces opérations.
lezi . Supérieur gauche 2 Coté droit ol est possible d'utiliser un agrafage en coin ou double avec les formats de
——— | | Inférieur gauche > - papier A3, B4, A4, A4R et B5.
D @) Inférieur droit Coté gauche : : ' o~
T — — — .
T T] |l est impossible d'agrafer des transparents ou des étiquettes
e Ne pas retirer les copies ou les impressions de la zone de sortie pendant
— j— h I'agrafage. Retirer les copies ou les impressions une fois qu'elles ont été
(? e D Supérieur droit S déposées dans l'un des réceptacles de sortie.
Supérieur gauche Oe=—=(
- [\ Coté droit
Inférieur gauche OEe—=
(3: T ;r()_lnférieur droit T —H Coté gaUChe
1 | 1 |
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&> REMARQUE B Mode Piqlire a cheval
«Si 'on active le mode Agrafage alors que les jeux de copies/d'impressions Cg,mode permet de realiser des brochures composées de pages
comprennent plus de 50 feuilles de papier A3, B4 ou A4R (80 g/m?) ou plus pliées et agrafées au centre.

de 100 feuilles de papier A4 ou B5 (80 g/m?), ces jeux seront décalés, mais
pas agrafés. De méme, lorsqu'on utilise du papier couché, il est possible
que la machine ne puisse pas agrafer les jeux, méme si I'on ne dépasse
pas le nombre maximal de feuilles (intercalaires et feuilles de séparation
compris) que le finisseur peut prendre en charge.

¢ Si la machine s'arréte pendant I'agrafage et que le message <Mettre des
agrafes.> s'affiche, cela signifie qu'il ne reste presque plus d'agrafes. Il faut
alors remplacer la cartouche d'agrafes. (Voir la section Remplacement de la
cartouche d'agrafes de I'ensemble d'agrafage, p. A7-39.)

Originaux Copie

Les pages sont pliées et agrafées en leur
centre en vue de constituer une brochure.

(M mPORTANT
oL e mode Piglre a cheval n'est disponible que si le Module de Finition
P.A.C.-AB2 est installé.
e Le nombre maximal de feuilles qu'il est possible d'agrafer en mode piqlre a
cheval varie en fonction du type et du grammage du papier utilisé.
- Si I'on utilise du papier ordinaire (80 g/m?), il est possible d'agrafer
20 feuilles (soit 80 pages) a la fois en mode Piqlre a cheval.
- Si I'on utilise du papier couché (80 g/m?), il est possible d'agrafer
15 feuilles (soit 60 pages) a la fois en mode Piqdre a cheval.
eLa piqdre a cheval est possible pour les formats : 320 mm x 450 mm
(SRAS3), 304,8 mm x 457,2 mm, A3, B4 ou A4R.
e a précision des plis créés en mode Piqlre a cheval peut varier en fonction
du type de papier et du nombre de feuilles.
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H Mode Perforation e La distance entre les perforations est illustrée ci-dessous.
Cette fonction permet de perforer les feuilles imprimées.

(M mPORTANT
e e mode Perforation n'est disponible que si la Perforeuse
professionnelle-B1 ou le Module de perforation-U1/W1/X1 est installé.

. . R ; 80 mm 80 mm :80 mm :80 mm
o Seuls les formats de papier suivants peuvent étre perforés : A3, B4, A4, I S>>
A4R, B5 et B5R.
|l est impossible de perforer du papier d'un grammage supérieur a r— T Vioduls de serforation
201 g/m?, du papier vélin, des transparents, des étiquettes ou du papier Module de perforation-U1/W1/X1 odule de perforation-W1
pré-perforé.
e Le papier chargé dans I'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut pas étre
perforé.
&> REMARQUE
¢ Si la fonction Copie est sélectionnée, la zone de perforation est illustrée
. 21 mm— 70 mm r%21 mm
ci-dessous.
Vitre d'exposition Chargeur
— T 7’3 Module de perforation-X1
[} Zone de B ABC ]
perforation H = __7one de
I=(_ | perforation
=1 —
1 ]
T T T T T 1 L
\ \r
[ Zone de R __ABC
y perforation H' Zone de
perforation
e —T
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&> REMARQUE

s Les formats papier suivants peuvent étre déposés dans les réceptacles de
sortie de la machine. Toutefois, certains formats ne seront pas déposés,
selon les fonctions définies.

v : Disponible — : Non disponible

Réceptacle de sortie

Format papier Réceptacle | Réceptacle Réc?}:tacle
A B brochures
A3 v v v
A4 J J _
A4R Vv Vv v
A5R v ¥ _
Format 139, 7 mm x 182 mm a
irrégulier 330,2 mm x 487,7 mm v - -

el e réceptacle de brochures ne peut étre utilisé que si le Module de Finition

P.A.C.-AB2 en option est installé.

Accessoires en option

H Agrafes-N1

Boitier contenant les agrafes utilisées en mode Agrafage.
W Agrafes-P1

Boitier contenant les agrafes utilisées en mode Agrafage avec
pigare a cheval.
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E
r Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1

L'Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1 retourne le 1 Interrupteur principal de I'Unité d'intégration de module de
papier perforé par la Perforeuse professionnelle-B1. perforation professionnelle-A1

z@ REMARQUE Le positionner sur "I" pour mettre I'Unité d'intégration de module de
) i ) . i . perforation professionnelle-A1 sous tension. (Voir la section Interrupteur
Si la Perforeuse professionnelle-B1 en option est installée, I'Unité principal et interrupteur du panneau de commande, p. A1-7.)
d'intégration de module de perforation professionnelle-A1 en option est

reqUise (@ Porte avant de I'Unité d'intégration de module de perforation
quise. professionnelle-A1
Nomenclature A ouvrir pour retirer le papier bloqué. (Voir la section Unité d'intégration de

module de perforation professionnelle-A1 (en option), p. A8-78.)

(M iMPORTANT
e Toujours maintenir l'interrupteur principal de la porte avant de la Perforeuse
professionnelle-B1 sur le c6té "I". Dans ce cas, l'interrupteur principal de la
© Perforeuse professionnelle-B1 fonctionne automatiquement avec celui de
I'Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1.

¢ Si l'interrupteur principal de la Perforeuse professionnelle-B1 est tourné du
coté "O", le basculer du c6té "I" avant d'actionner l'interrupteur principal de
I'Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1.

Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1 A3-53
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S
ro Lecteur de Carte-C1

Lorsque le Lecteur de Carte-C1 est installé, il faut introduire une carte pour
faire fonctionner la machine. Le Lecteur de Carte-C1 permet de gérer les
numéros de service a l'aide de la carte.

(M MPORTANT
¢ Si I'on utilise un service de connexion autre que Default Authentication,
I'option Fonctions limitées n'est pas disponible.

¢ Sil'on a défini SSO comme service de connexion, il est impossible d'utiliser
le Lecteur de Carte-C1 en option.

¢ Si I'on a défini SDL comme service de connexion, saisir le numéro de la
carte dans le champ correspondant. Pour plus d'informations, voir le Guide
de l'administrateur MEAP SMS.

&> REMARQUE
¢ Sj I'écran des fonctions de base ne s'affiche pas alors que la carte a été
introduite, s'assurer que :

- la carte a été introduite dans le bon sens ;
- la carte est introduite a fond ;

- la carte insérée n'est pas inutilisable. (Par exemple, cartes endommagées
ou cartes non autorisées.)
e Insérer correctement une carte utilisable.
e Pour plus d'informations sur la mise sous tension de la machine, voir la

section Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande,
p. A1-7.

® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © | Recherche (?)

o Si le Lecteur de Carte-C1 est installé, il est possible d'utiliser les types de
cartes illustrés ci-dessous. Une carte optique peut gérer 200 services et
une carte magnétique peut en gérer 1 000.

Carte magnétique Carte optique

Canon CONTROL CARD II
Canon CONTROL CARD 7wuumummmHHH} e 1
e — H

T |(eme ]
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Avant d'utiliser la machine Apreés avoir utilisé la machine
1 Introduire la carte dans la fente du compteur en prenant 1 Apres avoir utilisé la machine, retirer la carte du lecteur.

soin de l'insérer dans le bon sens.

L'afficheur tactile revient a I'écran d'insertion de la carte.

(M wPORTANT
Apres le retrait de la carte, il est impossible d'utiliser la machine tant que la
carte n'est pas a nouveau insérée.

i
»

: )
B Retirer la carte une fois l'opération terminée. [— Moniteur syst. )

Lecteur de Carte-C1 A3-55

| CHAPITRE 1 | CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 | CHAPITRE 4 | CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 | CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 | CHAPITRE 9 |




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000 @ Retour j”. © Page précédenttﬂ \Page suivante OJ » Recherche;‘_ » (?)

Gestion des numéros de service

Cette section expligue comment modifier le mot de passe et la limite
d'impression, et comment vérifier les totaux d'impression, lorsque la
carte est utilisée.

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéme].

&> REMARQUE

Le mot de passe peut comporter un maximum de sept chiffres. Sil'on en
saisit moins, la machine le fait précéder de zéros.

- Exemple : <321> donne <0000321> a l'enregistrement.

Marche a suivre pour les opérations en mode Ulilisateur

Cette section décrit la marche a suivre pour effectuer les opérations

en mode Utilisateur lorsque le Lecteur de Carte-C1 en option est
installé.

Si un code administrateur systéme et un mot de passe systeme sont
définis, les saisir a I'aide des touches numériques @ - @ — appuyer
sur ® (Code confidentiel).

L'écran Réglages systeme s'affiche.

&> REMARQUE

Les réglages effectués dans I'écran du mode Utilisateur ne sont pas 2 Appuyer sur [Gestion des numéros de service].
modifiés en cas de sélection de la touche @.

Réglages admin. I Réglages informations
Sustimo » de périphérique

Réglages réseau I
>

Réglages de transfert l
>

Effacer la messagerie I
i

En ligne/Hors i
::hll‘m/ jors ligne }I

&> REMARQUE

Si le réglage souhaité n'est pas affiché, appuyer sur [¥] ou [A] pour y
accéder.
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3 Sélectionner le mode souhaité. Modification du mot de passe et de la limite d'impression

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéeme] — [Gestion des
e | mme | numéros de service].
sl o [N

@ Gestion des numéros de service

Al st o | 2 Appuyer sur [Mém. n° serv./Mot de passe].
o Ry oui | Non

imprimante noire

&) Gestion des numéros de service
Mém. n° serv./ Totaux
Mot de passe ). impression )|

o Aoy los mpressions_gui | |
o Aoy lectirss B0t out | won_|
4 Spécifier le mode voulu — appuyer sur [OK].

« Autoriser Copie noire/.
ions ds boite

Annuler | 0K J

i Retirer la carte une fois l'opération terminge. [ Moniteur syst. )

oul | Non

imprimante noire

Autoriser taches Oui Non l
& Gestion des numéros de service

Annuler | 0K J
Meém. n° serv./ Totaux
Mot de passe »I impression .l

. Autoriser les impressions|
sans code confid.

[ Retirer la carte une fois l'opération terminge. 7 Moniteur syst. )

o Autoriser lectures 3 dist.
sans code confidentiel

3 Appuyer sur [¥V] ou [A] pour afficher le service dont le mot
de passe est a modifier — sélectionner le service =
appuyer sur [Modifier].

 Autoriser Copie noire/
Impressions ds boite

o Autoriser tiches
imprimante noire

Oui Non l
Oui Non l
Oui Non I
Oui Non I

Annuler I [ 0K J ]

D0 Retirer la carte une fois I'opération terminge. I Moniteur syst. )

&) Mémoriser n° service/Mot de passe

5 Appuyer sur [Fin] plusieurs fois pour revenir a I'écran des
fonctions de base.

300000 100000
250000 100000
105000 3000
111600 1600
05600 600

00000001

00000004

100900 1000

o
Modifier
>
Ianttillns
»| limitées

[ Retirer la carte une fois I'opération terminge. [~ Moniteur syst. )|
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&> REMARQUE & REMARQUE
Appuyer sur [¥] ou [A] et maintenir la touche enfoncée pour faire défiler les o En cas d'erreur, appuyer sur @ pour effacer le numéro.
pages disponibles vers l'avant ou vers l'arriere. Le défilement en continu || est impossible de modifier les numéros de service.
perm,et de trouyer Ifa numéro de service souhaité parmi un grand nombre de «Si Astérisques pour saisir n° d'accés/mot passe est réglé sur "Non" dans
numeros enregistres. les Réglages systéme (en mode Utilisateur), le mot de passe saisi ne
4 L. ) . s'affiche pas sous forme d'astérisques (********). (Voir la section Réglage de
Saisir le nouveau mot de passe (maximum de sept chiffres) la méthode d’affichage avec saisie de mot de passe, p. A6-54.)

a l'aide des touches numériques © - .
5 Pour définir 1a limite de pages, appuyer sur [Activer/

T rer—— désactiver limites et définir limites de pages].
e [ 6 Définir la limite de pages.
******* Q Appuyer sur [Oui] pour la fonction désirée.
N |t iction d'i '
Pour annuler une restriction d'impression, appuyer sur [Non] sous la
T ® 4 fonction concernée.

D Retirer la carte une fois I'opération terminée. — Moniteur syst.

&> REMARQUE
1 Appuyer sur [Mot de passe]. e <Limite total impression> est la somme de <Limite total impression
couleur> et de <Limite total impression noire>.
) o ) e<Limite total impression couleur> est la somme de <Limite Copie couleur>
Q Appuyer sur [Confirmer] = saisir le méme nombre pour confirmer le et de <Limite Impression couleurs.
mot de passe — appuyer sur [OK]. e<Limite total impression noire> est la somme de <Limite Copie noire> et de
<Limite Impression noire>.

Q4 Appuyer sur [Mot de passe] — saisir le mot de passe souhaité.

Il est impossible de mémoriser un mot de passe ne contenant que
des zéros (par exemple, <0000000>). Si I'on saisit un nombre
commencant par des zéros, ceux-ci sont ignoreés.

Exemple : <02> ou <002> donne <0000002> a I'enregistrement.
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Q Appuyer sur [[]] (Limite de pages) a c6té de [Oui]/[Non] pour la ou
les fonctions désirées — utiliser les touches numériques @ - ® pour
saisir la limite.

( wvPORTANT

¢ Si l'une des limites définies pour la couleur ou le noir et blanc est atteinte
alors que l'option [Sél. couleur auto] est activée pour le mode couleur,
aucune opération ne peut étre effectuée.

eLorsque la machine imprime un document contenant des zones mélant
couleur et noir et blanc, elle s'arréte dés que la limite fixée pour la couleur
ou le noir et blanc est atteinte.

s Lorsque la machine copie un document contenant des zones mélant
couleur et noir et blanc, elle s'arréte dés que la limite du total d'impression
ou de copie est atteinte.

eLa machine s'interrompt si une limite de lecture est atteinte pendant le
traitement des originaux provenant du chargeur en option. (Les originaux
lus avant que cette limite ne soit atteinte ne s'ajoutent pas au total.)

&> REMARQUE
o En cas d'erreur, appuyer sur @ pour effacer le chiffre.

eLa limite de pages peut étre comprise entre 0 et 999 999 pages. Une fois
cette limite atteinte, la copie, la lecture ou l'impression n'est plus possible.

oL a limite d'impression fait référence au nombre de surfaces imprimées. Une
impression recto verso équivaut donc a deux pages.

@® Retour | @ Pageprécédente| = Page suivante Q |

Recherche | | @

Q Appuyer sur [OK] = [OK].

& Activer/désactiver limites et définir limites de pages

| = Limite total impression Oui Non IJ 300000 B,
1.8 /s Limite total improssion couleur || " Limite total impression noire

oui [ Nan | [ 100000 ¢, | _oui [ Won | 200000 s,
1.4 ) Linite Copie cauleur L1 %) Limite Capie naire

ou | Won | || osoo00 iz, _oui | Men f || 100000 s,
191 Limite Lecture couleur 111 Limite Lecture noire

oul_| Won | | 00000 s, _oui | Wen § || 100000 s,
1.8 77 Limite Impression couleur LI T Limite Impression naire

oui [ Nan | [ osoo00 [, |_ui | Wen | 100000 s,

Annuler | [ oK J]I

D Retirer la carte une fois I'opération terminée. — Moniteur syst.

7/ Pour limiter I'acces des utilisateurs a certaines fonctions,
appuyer sur [Fonctions limitées].

8 Appuyer sur [Oui] ou [Non] a c6té du nom des fonctions
dont I'acceés doit étre limité au moyen de la gestion des
numéros de service — appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui] : La fonction de gestion des numéros de service est activée pour
toutes les fonctions de la machine.

[Non]: La fonction de gestion des numéros de service n'est activée que
pour les opérations d'impression et de copie a partir d'un ordinateur.

<Envoi> s'affiche si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé.
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9 Appuyer sur [Fin] — [OK].

Lorsque la limite de pages est activée, le nombre de pages restant a
imprimer (limites de pages moins total actuel) est affiché dans I'écran 100 -t 0
illustré ci-dessous. N e

_lon inal
»|recto verso
Nom du | & fotms g
document »I 7 speciales__ y%if

Annuler I J :‘n‘lg'a"g:‘
[l Retirer la carte une fois I'opération terminge.
Ecran de lecture

Les icbnes affichées a I'écran ont la signification suivante :

[EI[E] Texte/Img impr. v |

0
S e L1l : Nombre de feuilles restant a lire en couleur

[ Retirer la carte une fois 'opération terminée. EJ'JE!‘ Nombre de feu”IeS restant é Ilre en nOIr
Ecran des fonctions
de base du mode Copie

Les icOnes affichées a I'écran ont la signification suivante :

¥z : Nombre de feuilles restant a copier ou a imprimer

E1 = : Nombre de feuilles restant a copier ou a imprimer en couleur
L1 : Nombre de feuilles restant a copier ou a imprimer en noir

E1 ' : Nombre de feuilles restant a copier en couleur

L1 : Nombre de feuilles restant a copier en noir
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@ Impression

o] e
R
. &I wl ,—‘#“ iresse [T E D
i) Retirer la carte une fois 'opération terminée. B Retirer la carte une fois I'opération terminée.
Les icones affichées a I'écran ont la signification suivante : Ecran d'envoi
- . R . N Les icones affichées a I'écran ont la signification suivante :
¥7'= : Nombre de feuilles restant a copier ou a imprimer 9
- : > . S =1 : Nombre de feuilles restant a lire en couleur
E1'% : Nombre de feuilles restant a copier ou a imprimer en couleur -
. : . . s . =1 : Nombr feuilles restant a lire en noir
L1 : Nombre de feuilles restant a copier ou a imprimer en noir = : Nombre de feuilles restant a lire en no
=1 : Nombre de feuilles restant a imprimer en couleur z@ REMARQUE
. L. . . eLes limites de pages sont affichées uniquement pour les fonctions activées.
1= - Nombre de feuilles restant a imprimer en noir

eLes limites de pages des deux fonctions pour lesquelles le nombre de
feuilles restantes est le moins élevé sont affichées dans I'écran des
fonctions de base et dans I'écran des réglages d'impression. Toutefois, seul
le total restant le moins élevé au sein des limites de copie et d'impression
est affiché.

e 'écran des fonctions de base du mode Copie et I'écran de lecture ne
s'affichent que si le Lecteur Couleur-H1 en option est installé.

e 'écran d'envoi s'affiche uniquement si le Kit fonctions envoi couleur est
activé.
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Vérification des totaux sur une carte

Il est possible de vérifier les totaux sur la carte en cours d'utilisation.

1 Appuyer sur [Moniteur syst.].

2 Appuyer sur [Consommables] — [Autres] — [Informations
compteur].

= V= Ve

INEEEE =]

Fin J

oo

=
dal
Frocésirss oo repriss

3 Vérifier les totaux — appuyer sur [Fin] — [Fin].

@® Retour | @ Pageprécédente| = Page suivante Q | Recherche (?)

Vérification et impression des informations du compteur

Il est possible d'afficher et d'imprimer une liste fournissant un
décompte de la quantité de papier consommée par chaque service.

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéme] — [Gestion des
numéros de service].

2 Appuyer sur [Totaux impression].

&) Gestion des numéros de service

Annuler 0K J

[ Retirer la carte une fois I'opération terminée.

3 Vérifier ou imprimer les totaux.

Les totaux d'impression de taches sans numéro de service
correspondent au nombre d'impressions effectuées depuis un
ordinateur ne correspondant pas a un numéro de service mémorisé.
Ces impressions sont dites sans code confidentiel.

Les totaux de lecture de taches sans numéro de service
correspondent au nombre de lectures effectuées depuis un ordinateur
ne correspondant pas a un numéro de service mémorisé. Ces pages
lues sont nommeées lectures réseau sans code confidentiel.
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@ Pour vérifier uniquement les informations du compteur :

Q Appuyer sur [v] ou [a] pour afficher le numéro de service souhaité
— appuyer sur [4] ou [»] pour afficher les totaux souhaités.

&> REMARQUE
Appuyer sur [¥] ou [A] et maintenir la touche enfoncée pour faire défiler les
pages disponibles vers I'avant ou vers l'arriere. Le défilement en continu
permet de trouver le numéro de service souhaité parmi un grand nombre de
numeéros enregistrés.

@ Pour imprimer la liste affichée :
QO Appuyer sur [Imprimer la liste].

Q Sélectionner le type de liste a imprimer — appuyer sur [Début
d'impression].

&> REMARQUE

e Pour annuler I'impression, appuyer sur [Annuler].

e Pour fermer I'écran affiché pendant l'impression de la liste, appuyer sur
[Fin].

e es informations du compteur ne peuvent étre imprimées que si du papier
A3, B4, A4 ou A4R (ordinaire, recyclé ou couleur) a été chargé dans une
source activée par le biais de la touche [Autres] dans I'écran de sélection
automatique du compartiment papier, dans les Réglages communs (en
mode Utilisateur). (Voir la section Sélection automatique du compartiment
papier, p. A4-24.)

4 Appuyer sur [Fin] — [OK].

® Retour

© Page précédente| | Page suivante ©Q | Recherche (?)

Effacement des totaux d'impression

Les totaux d'impression peuvent étre effacés pour tous les services
ou pour certains d'entre eux seulement.

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéme] — [Gestion des
numéros de service].
2 Appuyer sur [Totaux impression].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 2 de la section
Vérification et impression des informations du compteur, p. A3-62.

3 Appuyer sur [Effacer tous les totaux].

Pour effacer les totaux par service, appuyer sur [v] ou [A] pour
afficher le service désiré — sélectionner le service = appuyer sur
[Effacer].

4 Appuyer sur [Oui].

5 Appuyer sur [Fin] = [OK].
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Acceptation de taches d'impression et de lecture sans code Autoriser les impressions sans code confid.
confidentiel [Oui] : la machine accepte les taches d'impression provenant d'ordinateurs

ne correspondant pas a un numéro de service enregistré.

[Non] : la machine n'accepte pas les taches d'impression provenant
d'ordinateurs ne correspondant pas a un numéro de service

On peut indiquer si les taches d'impression et de lecture réseau
provenant d'ordinateurs ne correspondant pas a un numéro de
service mémorisé peuvent étre acceptées ou doivent étre rejetées.

enregistré.
& REMARQUE _ _ . o Autoriser lectures a dist. sans code confidentiel
<Autoriser les impressions sans code confid.> et <Autoriser lectures a dist. o ) . ,
sans code confidentiel> ne s'affichent que si les fonctions d'impression et [Oui] : la machine accepte les taches de lecture distantes provenant
de lecture réseau sont installées. d'ordinateurs ne correspondant pas a un numéro de service
enregistré.
1 ; . . [Non] : la machine n'accepte pas les taches de lecture distantes provenant
Appuyer sur (® — [Réglages systeme] — [Gestion des d'ordinateurs ne correspondant pas & un numéro de service
numéros de service]. enregistré.

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK]. ) n . . . .
[Oul] o [Non] = appuy [OK] Acceptation de taches de copie et d'impression en noir et

CEIT blanc sans carte

i = Les modes Autoriser Copie noire/Impressions ds boite et Autoriser
tdches imprimante noire sont utiles car ils permettent d'indiquer a la
machine de n'accepter que les taches en noir et blanc et de refuser
les taches en couleur, sans qu'une carte soit nécessaire.

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéeme] — [Gestion des
numeéros de service].

Lecteur de Carte-C1 A3-64

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 || CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 || CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 |




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000 ® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © | Recherche (?)

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK]. [Autor Copie noire/Impr. noire ds bte] apparait sur I'écran demandant
l'insertion d'une carte dans le compteur si l'option <Autoriser Copie
noire/Impressions ds boite> est configurée sur "Oui".

Meém. n° serv./ Totaux
Mot de passe > impression

(&) Insérer une carte dans le compteur.
(Cople noire et Impression noire dans baite

u Autoriser les Imp.resllnnl peuvent étre utilisés sans insertion de la carte.)

sans code confid.

oui Nnnl
. Autoriser lectures 4 dist. o N""l

sans code confidentiel

Autoriser Copie noire/
* \mpressione ds bofts ol

f
. Autoriser tiches I o S
imprimante noire
Annuler | [ oK J )
D) Retirer la carte une fois I'opération terminée. — Moniteur syst.

Autoriser Copie noire/Impressions ds boite _
[Oui] : L'option [Autor Copie noire/Impr. noire ds bte] s'affiche dans I'écran ] ] n } ,

dlinsertion de la carte. Pour effectuer une copie ou une impression en noir et blanc, appuyer
[Non] : L'option [Autor Copie noire/Impr. noire ds bte] ne s'affiche pas dans sur [Autor Copie noire/impr. noire ds bte].

I'écran d'insertion de la carte. [@ REMARQUE

Autoriser taches imprimante noire *Si l'option <Autoriser les impressions sans code confid.> est configurée sur

[Oui] : la machine accepte les taches d'impression noir et blanc provenant "Our’, toutes les taches diimpression sont acceptées. L'option Autoriser
D P Pr ! P taches imprimante noire est donc ignorée.

d'ordinateurs ne correspondant pas a un numeéro de service . ) ) i

enregistré o Pour effectuer une copie ou une impression sous le mode Sél. couleur auto

' ou Monochromie, mémoriser un original dans une boite, envoyer un
. H 1 A [H H H

[Non]: la machmtedrI\ a(cj:_cep:te pas les taches (:jlm;t)re53|‘0n noir et,blagc document ou utiliser des fonctions autres que la copie et I'impression en

provenant dor t'”,a eurs ne correspondant pas a un numero de noir et blanc, I'utilisation d'une carte est nécessaire.

service enregistré.
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4 Personnalisation des reglages

CHAPITRE

Ce chapitre explique comment modifier les réglages communs de la machine Définition de la priorité d'impression. . .. .......... .. ... .. .. ... .. A4-34
et les personnaliser en fonction des besoins. Image MEMOKISEE. . . ...t ii eeee A4-35
. Définition de la priorité alimage. . .. ... ... .o i i A4-37
Qu’entend-on par mode Utilisateur ?2........................ A4-3 - . ) ,
i N Personnalisation du texte utilisé pour la numérotation des pages
Reglages du mode Utilisateur. ..................covvnnnnts A4-5 etlesfiligranes . . ... ... A4-37
Spécification des réglages communs ...................... A4-19 Papier standard pour le plateau d'alimentation. .. ................. A4-38
Fonction initiale a la mise soustension. .. ....................... A4-19 Formats de papier iréQUIErS . . . .. ..o oot A4-40
Ecran affiche par défaut apres un retour automatique au Réglages standards d'impression locale ........................ A4-42
mode standard . . ... Ad-21 Changement de la langue de l'afficheur tactile. .. ................. A4-43
Reglage des Signaux SONOTes. . ... A4-22 Inversion du contraste de l'afficheur tactile. . ..................... A4-44
Affichage du message de papier restant. ........................ Ad-22 Alternance des tirages (Taches décalées) . ...................... A4-44
Priorité texte/photo pour un original noiretblanc ... ............... A4-23 Insertion d'une feuille de séparation entre les taches diimpression . . . . A4-45
Affichage de la touche de raccourci du mode NoIr ... A4-23 Insertion d'une feuille de séparation entre les jeux de copies ........ A4-45
SASIE BN POUCES . - - - - o Ad-24 Affichage Nbre de copies/durée de latache...................... A4-46
Sélection automatique du compartiment papier . .................. A4-24

Réglage d'un réceptacle de sortie pour la réception de feuilles
Identification du format/type de papier chargé dans une source

dedifférentsformats. . . ... ... A4-46
dalimentation . .......... ... A4-26 Affichage du message de nettoyage de la zone de lecture
Priorité écran Formatpapier. .......... ... . . i A4-28 e TOMIGINAL - - . o oo e e e e A4-47
Mode Economie d'énergie. . ... A4-29 Taux de compression des données pour la lecture a distance.. . . . . . .. A4-47
Consommation d'énergieenmode Veille . ....................... A4-29 Réglage de la valeur du gamma pour la lecture & distance . . . . . . . . . . A4-48
Distinction entre les originaux LTRR et STMT .................... A4-31 FONCHONS IMItEES . . .« o v v o et e e e e e e A4-49
Choix du réceptaclede sortie . . ... ... ... i A4-31 Réglage de la désactivation du mode Economie d'énergie
Choix du réceptacle de sortie du stacker ........................ A4-33 thermorelieur .. ... ... . A4-50
Mode Pile grosvolume . . ... ... . A4-33

A4-1
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Suppression du message d'erreur de tonerrestant .. .............. A4-50 Correction du bouclage pour chaque source de papier ............. A4-77
Suspension d'une tache lorsque plusieurs feuilles sont prélevées
BN MEME tEMPS . . o e A4-51
Ecran d'attente pardéfaut. . ........... ... ... . .. . ... A4-51
Sortie forcée du papieraongletenexceés. ... .................... A4-52
Modification de l'ordre de sortie dupapier ....................... A4-53
Retour aux réglages communs pardéfaut . ...................... A4-53

Réglages horloge/délais ................cciiiiiiiinnnn, A4-54
Réglage de I'heure actuelle. . .. .......... ... ... . . ... A4-54
Délaidemiseenveilleauto .............. .. ... ... A4-54
Délai de retourau mode standard. . .. ........ ... .. ... .. .. ... A4-55
Réglages du minuteur journalier. ... ......... ... ... . . ... A4-55
Délai de faible consommation.......... ... .. ... ... ... . ... A4-56
Heure mode Economie d'énergie thermorelieur . .. ................ A4-56

Réglagedelamachine ............. ..o, A4-57
Réglage fin du taux de reproduction. .. .......... ... ... ... ... ... A4-57
Réglage position agrafage piqGre acheval....................... A4-57
Réglage espacement d'agrafagedouble. . .. .......... ... .. ... .. A4-58
Réglage de lalargeurdecoupe ........ ... ... ... A4-59
Réglage fin du format de finition de thermoreliure .. ............... A4-60
Réglage automatique des demi-teintes. . .. ........... ... .. ... .. A4-60
Réétalonnage deladensité ....... ... .. ... . .. . ... A4-64
Correctiondes aberrations .. ......... ... . i A4-64
Réglage du contraste entre les caractéresetlefond ............... A4-67
Nettoyage automatique duchargeur. . .. ...... ... ... ... .. ..... A4-70
Nettoyage desfils . ... ... A4-70
Nettoyage durouleau ... ... ... .. .. A4-71
Réglage de la largeur de plaquette de modification de format . ....... A4-71
Correctionde I'écartdecouleur .......... .. ..., A4-77

A4-2
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ro Qu’entend-on par mode Utilisateur ?

Le mode Utilisateur permet de personnaliser les différents réglages de la
machine.

(M MPORTANT
eDans le cas d'une authentification utilisateur a I'aide du service SDL ou

SSO et d'une connexion en tant que simple utilisateur, il n'est pas possible
de modifier les paramétres du mode Utilisateur de la machine.

eDans le cas d'une connexion en tant qu'administrateur, il est possible de
modifier les paramétres du mode Utilisateur de la machine. (Lorsque la
boite de dialogue demandant la saisie du code administrateur systéme et
du mot de passe systéme apparait, entrer ces deux parametres.)

& REMARQUE

Les réglages effectués dans I'écran du mode Utilisateur ne sont pas
modifiés en cas de sélection de la touche .

1 Appuyer sur @.

L'écran du mode Utilisateur s'affiche.

2 Sélectionner un réglage du mode Utilisateur.

&) Mode Utilisateur

] Réglages communs | Réglages copie
)
Réglages Réglages de
O hnﬂa ./ﬂillit 4 cul%lmguniuﬁnn >
4

- Réglages/Nettoyages Réglages boites
R B
=7 Réglages de rapport (3 Réglages d'impression
4

O e Fattosses

[ Réglages systéme

7 Moniteur syst. ),

Si dans les Réglages systéme, un code administrateur systéeme et un
mot de passe systéme sont définis, les saisir a I'aide des touches
numériques @ - @ — appuyer sur @ (Code confidentiel).

3 Appuyer sur la touche d'un mode pour en définir les
réglages.

@ Réglages communs

= Réglages d'affichage de fonction |

= Retour au mode standard |
b Fonction initiale u

= Signaux sonores |

= Affichage du message de papier restant |
ui

= Priorité Texte/Photo si ACS réglée sur Noir
D Priorité photo _"

v I /8 —
Fin J

Pour obtenir une liste des réglages pouvant étre modifiés depuis
I'écran du mode Utilisateur, voir la section Réglages du mode
Utilisateur, p. A4-5.

Qu’entend-on par mode Utilisateur ? A4-3
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&> REMARQUE
Les écrans Réglages communs, Réglages/Nettoyages, Réglages systeme
et Réglages copie sont composés d'une liste de différents réglages.
Appuyer sur [¥] ou [A] pour accéder a la fonction souhaitée.

@ Réglages communs
= Réglages d'affichage de fonction ’I
= Retour au mode standard |
b Fonction initiale v
= Signaux sanores
g }l
= Affichage du message de papier restant |
D Oui u
= Priorité Texte/Photo si ACS réglée sur Noir |
D Priorité photo. 2
()
Fin J
7 Moniteur syst. ),

4 Spécifier le mode voulu — appuyer sur [OK].

@ Réglages communs

&) Réglages d'affichage de fonction

= Réglages Ordre des fonctions et Foncti fis initiales Réglages

b Tache d'impr. )
= Réglages d'affichage de I'écran de copi Réglages

b Copie normale uniguement >

= Définir Moniteur systéme comme Oui Non
Ecran par défaut

= Définir I'écran par défaut pour Moniteu | ystéme Réglages
b Statut impression ))
Statut

- Annuler I [ ok = ]IJ

Le mode spécifié est activé.

5 Appuyer sur [Fin] plusieurs fois pour revenir a I'écran des
fonctions de base.

Qu’entend-on par mode Utilisateur ? A4-4
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r® Réglages du mode Utilisateur

Les réglages suivants peuvent étre sélectionnés et enregistrés a partir de & REMARQUE
I'écran du mode Utilisateur. (*1 indique le réglage par défaut.) Pour plus
d'informations, voir les guides suivants.

Les administrateurs systéme qui ont suivi les programmes de certification
Canon peuvent utiliser le mode Maintenance opérateur. Ce mode permet

. Réglages copie : Guide des fonctions copie et de remplacer les piéces, de régler ou de nettoyer la machine et de consulter
boites aux lettres le journal des opérations de maintenance et le journal d'erreurs. [Mode
Maintenance opérateur] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé local

*Réglages de communication, réglages du carnet o . . .
g'ag unication, reglages du a activé la fonction correspondante. Lorsque [Mode Maintenance opérateur]

d'adresses et réglages de rapport : Guide de la fonction envoi e - A N o .
s'affiche, aucun utilisateur ne doit étre autorisé a modifier les réglages de ce
. Réglages boites aux lettres : Guide des fonctions copie et mode, a I'exception de I'administrateur systéme. Pour plus d'informations
boites aux lettres sur la modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.
. Réglages dimpression et Réglages de rapport : Guide de l'impression
PS/PCL/UFR Il A U:I::
*Réglages réseau et Réglages de rapport : Guide de mise en réseau op
*Réglages de linterface utilisateur distante : lede du logiciel
dadministration e ey
& Mode Utilisateur
s Riglags capls e |
= > > slmnn_ﬂn numéros I Réglages réseau l
O ot o] ¥ Cotmimaton e : :

Réglages des Réglages de transfert
communications 12 >

Interface utilisateur Effacer la messagerie
distante ) )|

>
=1 Réglages de rapport (3 Réglages d'impression
>

Limiter la En ligne/Hors ligne I
auto »

@ Efﬂa’glds. fonction d'envoi

du
‘adresses )|

- Réglages/Nettoyages Réglages boites
- )
)|

Fin J
Ecran du mode Utilisateur Ecran des réglages systéeme

Réglages du mode Utilisateur A4-5
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H Réglages communs Rubrique Réglages Distribution | Page
Rubrique Réglages Distribution Page Productivité optimale : Coché™!, non coché
- — o . Copie, Imprimante, Boite aux lettres, Réception,
Réglages daffichage de Sélection automatique Autres : (Plateau d'alimentation : Oui, Non', Non 0. Ad-24
fonction du compartiment papier | Toutes les autres cassettes : Oui™!, Non)
Fonction initiale et | o copie rapide, Envol, Boite aux lettres, Tache Copie : Type de papier : Oui !, Non
Réglages d'ordre des Imo™! Lecture. MEAP Attente. Accés Web
fonctions mp °, Lecture, » Allente, Acces ve Mémorisation du papier | Sélection de la source d'alimentation Non p. A4-26
Régllages d'affich_agéa Cop?e norm. seulement, Copie rapide et normale’”, Prio_rité écran Format Simple’!, Détaills Non 0. Ad-28
de I'écran de copie Copie rapide seulement Non p. A4-19 papier
Définir Moniteur y Mode d'économie -10%"", -25 %, -50 %, Aucun oui p. A4-29
systéme comme Oui ', Non d'énergie
écran par défaut ; .
Consommation Mini™T, Maxi Oui p. Ad-29

Définir I'écran par ) . . d'énergie en mode Veille
© ecran pa Statut impression 1 Consommables, Autres (Copie,

défayt pour Moniteur Envoi, Réception) Original au fgrmat Distinction manuelle, Utiliser format LTRR'!, Utiliser Oui 0. A4-31
systéme LTRR/STMT 2 format STMT '
Retour au mode Fonction initiale™", Fonction sélectionnée Oui p. Ad-21 Lorsque le Module de Finition-AB1 ou le Module de
standard Finition P.A.C.-AB2 en option est installé :
. A . *
Touche act!onnge : OUI. , Non _ " Réceptacle A:  Copie !, Boite aux lettres ',
Touche actionnée invalide : Oui, Non Imprimante™!, Réception”!
s . . *1 . b ’
Signaux sonores FEieappr, Cc)orl?or;llmables FOul Non Oui p. A4-22 Autres ! .
rreur: Oui", Non, Réceptacle B:  Copie', Boite aux lettres ™,
Fin de tache : Oui ', Non*1 Imprimante", Réception™,
Original oublié : Oui, Non Autres’!
/(;\ffichage du ;netssage Oui'". Non Non p. A4-22 Choix du réceptacle | Lorsque le Module de Finition-AB1 ou le Module de oui® p. Ad-31
e papier restan Finition P.A.C.-AB2 et le Module de réception
. . R rande capacité-C1 en option sont installés :
Pg%rlt(? Tgxte/Phot9§2| Priorité texte, Priorité photo ! Oui p. A4-23 9 P P ] .
ACS réglée sur Noir Réceptacle A:  Copie™, Boite aux lettres ™,
. *1 o4 L
Afficher la touche de o Imprimante °, Réception *,
raccourci du mode Noir | 04 NOn Non p. A4-23 Autres”’ )
~ - : Réceptacle B:  Copie'!, Boite aux lettres ™,
Saisie en pouces Oui'!, Non Oui p. Ad-24 Imprimante™!, Réception™!
Autres™
Réceptacle C:  Réception™!, Autres!
Réglages du mode Utilisateur A4-6
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Rubrique Réglages Distribution Page Rubrique Réglages Distribution Page
Réglages du réceptacle | Réceptacle de sortie b du stacker, Réceptacle de Oui Lorsque le Module de Finition-AB1 ou le Module de
de sortie du stacker® | sortie a du stacker ! u p- A4-33 Finition PA.C.-AB2 en option est installé :

Mode Pile gros volume 2 | Oui, Non Oui 0. Ad-33 Sans tri, Tri séquentiel, Tri séquentiel décalé™, Tri
_ groupé, Tri groupé décalé, Agrafage (en coin :
Copie : 1 123 Supérieu’r_gauche, Inférieur gauche, Supéri'eur
Priorité dimpression Imprimante : 1, 2 13 Oui p. Ad-34 droit, Inférieur droit) (Double : Gauche, Droite)
Boite aux lettres, Réception, Autres : 1, 2, 3" Si le Module de perforation-U1/W1/X1 en option est
Mémorisation d'une installé sur le Module de Finition-AB1 en option ou
. . . Mémoriser, Effacer, Vérifier limpression, Détails Non p. A4-35 le Module de Finition P.A.C.-AB2 en option :
image a transférer .
—e I Sans tri, Tt séquentiel, Tri séquentiel décalé ™, Tri
riorité image pour le K Dyiis o P ’ } groupé, Tri groupé décalé, Agrafage (en coin :
transfert dimage mémo. Auto ', Priorité original, Priorité image mémorisée Oui p. A4-37 Supérieur gauche, Inférieur gauche, Supérieur
- droit, Inférieur droit), (Double : Gauche, Droite),
EE::Q' cz;la;ﬁiterr::epour Mémoriser, Modifier, Effacer Oui p. A4-37 Perforation
P9 9 Si le Module de perforation-U1/W1/X1 et la
Réglages standards du ) . Perforeuse professionnelle-B1 en option sont
pla?ea% dalimentation’2 | OU» Non 1 Non p. A4-38 installés sur le Module de Finition-AB1 ou le Module
: : . — Finition de Finition P.A.C.-AB2 en option : Non 0. Ad-42
Magasin papier/Module dinsertion Sans tri, Tri séquentiel, Tri séquentiel décalé ™, Tri
Mémoriser/Modifier, Effacer, Attribuer un nom groupé, Tri groupé décalé, Agrafage (en coin :
. Supérieur gauche, Inférieur gauche, Supérieur
Mémorisation format Module d'insertion du thermorelieur 2 . droit, Inférieur droit), (Double : Gauche, Droite),
irréquli o o ) Oui p. A4-40 Perforation
irregulier Mémoriser/Modifier, Effacer, Attribuer un nom
Format de finition de la thermoreliure @ Iégrggﬁgrleelg{c;ggtlg”%e:receptlon grande capacité-C1
Mémoriser/Modifier, Effacer, Attribuer un nom Sans tfi, Tr_i séque,ntigl, Trj séquentiel décalé“, T
Réglages standards groupé, Tri groupé décalé
d'impression locale " b2 Lorsque le Module de réception grande
- B on p. Ad- capacité-C1, le Module de Finition-AB1 ou le
Format papier Toutes les cassettes, Auto Module de Finition PA.C.-AB2 en option sont
Copies 1129999 jeux de copies installés :
Sans tri, Tri séquentiel, Tri séquentiel décalé™, Tri
groupé, Tri groupé décalé, Agrafage (en coin :
Supérieur gauche, Inférieur gauche, Supérieur
droit, Inférieur droit) (Double : Gauche, Droite)
Réglages du mode Utilisateur A4-7
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Lorsque le Module de réception grande capacité-C1 Destination sortie auto  (si deux Modules de
et le Module de perforation-U1/W1/X1 en option Finition réception grande capacité-C1 en option sont
sont installés sur le Module de Finition-AB1 ou le installés)
Module de Finition P.A.C.-AB2 en option : Impression recto "
. Oui (Type Livre, Type Calendrier), Non .
Sans tri, Tri séquentiel, Tri séquentiel décalé™, Tri Verso (Tvp yP ) Non p. Ad-42
groupé, Tri groupé déc?allé, Agrafage (en c’o.in : Effacer document oui. Non™!
Supérieur gauche, Inférieur gauche, Supérieur aprés impression ui, Non
droit, Inférieur droit) (Double : Gauche, Droite), - Ou_ N
Perforation Fusionner documents | Oul, Non
Si - o Oui, Non'!
i le Module de réception grande capacité-C1, le Changement de langue Non p. Ad-43
Module de perforation-U1/W1/X1 et la Perforeuse Afficher tche raccourci : Oui, Non'!
professionnelle-B1 en option sont installés sur le Affichage .
Module de Finition-AB1 ou le Module de Finition c C Iage mnverse Oui, Non™" Non p. Ad-44
P.A.C.-AB2 en option : (Couleur)
. A A ) 9 . B
Sans tri, Tri séquentiel, Tri séquentiel décalé ! i Taches décalées Oui”", Non Oui p. A4-44
- groupé, Tri groupé décalé, Agrafage (en coin : Séparation entre les ) * .
Finition Supérieur gauche, Inférieur gauche, Supérieur Non p. A4-42 taches Oui, Non Oui p. A4-45
droit, Inférieur droit) (Double : Gauche, Droite), Iy i o
Perforation csﬁiz"sa lon entre les Oui, Non" Non p. Ad-45
Si le Module de réception grande capacité-C1 et la -
Perforeuse professionnelle-B1 en option sont Afflghza/%e Nprz df oui N N Ad-a
installées - f;:':ees urée de la ui ', Non on p. A4-46
Sans tri, Tri séquentiel, Tri séquentiel décalé™, Tri = —_—
groupé, Tri groupé décalé, Perforation r:;;)?;igag;egoiﬁffur Oui!, Non Oui p. A4-46
Décalage :
1 s . . Affichage nettoyage de
1" 29 999 jeux de copies .
] P zone de lecture Oui”', Non Non p. Ad-47
Face’en haut/Face en bas : original*2
Auto™!, Face en bas (Normal), Face en haut Taux de compression
Inversé .
( ) . des données pour la Taux élevé, Normal'!, Taux faible Oui p. Ad4-47
Destin. sortie du stacker ™ (si le Module de lecture & distance 2
réception grande capacité-C1 en option est installé) Valeur du gamma pour | Gamma 1.0, Gamma 1.4, Gamma 1.8”!, Gamma
gamma pof e " °5 Oui p. Ad-48
la lecture a distance 2.2
Réglages du mode Utilisateur A4-8
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communs

Rubrique Réglages Distribution Page

Mode fonctions
limitées

Réceptacle A/B du Oui, Non'!

module de finition

Agrafeuse avec pig. & . »

cheval du mod. Oui, Non

Finition

Unité d'inse_rti_o_n du Oui, Non'! Oui p. Ad-49

module de finition

Unité de perforation | Oui, Non™

Stacker Oui, Non™

Stacker a (droite) Oui, Non™!

Stacker b (gauche) | Oui, Non'!

Thermorelieur Oui, Non!
Effacer message
d'erreur de toner restant Effacer Non P A4-50
Mode de fermeture Appuyer sur [Début]. Non p. A1-12
Arréter mode Economie Synchroniser avec la machine
?h?e?rirgrgli sur’2 Ne pas synchroniser avec la machine Oui p. A4-50
Susp. tche si alim. .
multiple de feuilles Oui, Non'! Oui p. A4-51
détectée
Fact;gﬂtg?gr défaut pour | atticn. liste simple, Affich. liste double’! Non p. Ad-51
Sortie forcée du papier a . * . )
onglets non fini Oui, Non Oui p. A4-52
Contréle spécial X
d'insertion du papier a | Oui, Non 1 Oui p. A4-53
onglets?
Initialiser les réglages Initialiser Non 0. A4-53

*1 Indique le réglage par défaut.
*2 Indique que les éléments sont uniquement visibles lorsque le périphérique en option approprié est installé.

*3 Indique que les informations sont fournies uniquement si le nombre de bacs de sortie est identique sur la machine

héte et sur la machine cliente.

©

@® Retour | @ Pageprécédente| = Page suivante Q | Recherche
H Réglages horloge/délais
Rubrique Réglages Distribution Page
Réglage fin de I'heure 00:00 a 23:59, par pas de 1 minute Non p. A4-54
Délai de mise en veille 10, 15, 20, 30, 40, 50 minutes, 1 heure”, Oui Ad-54
auto 90 minutes, 2, 3, 4 heures -
Délai de retour au mode |0 (d_esact|y1e) a 9 minutes, par pas de 1 minute ; Oui 0. Ad-55
standard 2 minutes
'Reglagles du minuteur Dimanche a samedi, de 00 h 00 & 23 h 59 par Oui 0. Ad-55
journalier pas de 1 minute
Délai de faible 10, 15°, 20, 30, 40, 50 minutes, 1 heure, Oui Ad-56
consommation 90 minutes, 2, 3, 4 heures -
Heure mode Economie 0 (Non), 10, 157,20, 30, 40, 50 minutes, Oui A4-56
d'énergie thermorelieur 2 |1 heure, 90 minutes, 2, 3, 4 heures -

*1 Indique le réglage par défaut.

*2 Indique que les éléments sont uniquement visibles lorsque le périphérique en option approprié est installé.

Réglages du mode Utilisateur
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® Retour “. © Page précédente; Page suivante © |

Recherche | | @

H Réglages/Nettoyages Rubrique Réglages Distribution|  Page
Rubrique Réglages Distribution Page Noir, Cyan, Magenta
Réglage fin dutauxde | X,Y:-1,0% a +1,0 % par pas de 0,1 %; Valeur de contraste relative : -7 & +7 ;
reproduction”2 0,0 %1 Non p. Ad-57 1 1 (Noir)/0"" (Cyan)/
- — - - -1"1 (Magenta), Test impression, Réglages test
Reéglage position agr. Tous formats de papier : -2,0 mm a +2,0 mm par Oui A4-57 Réglage du contraste impression
piqre a cheval pas de 0,25 mm ; 0,00 mm’"! P entre les caractéres et le Non p. A4-67
v " fond Régl. valeurs standards : 0 2 64 ;
€9 agf;e espacemen 120 mm & 150 mm par pas de 1 mm ; 120 mm”! Oui p. A4-58 81 (Noi/12"! (Cyan, Magenta),
d'agrafage double Test impression, Régl. impression
Réglagze largeur de 2,0 mm 20,0 mm par pas de 0,1 mm; 2,0 Oui 0. Ad-59 Densité du marquage ; 0 & 36,
coupe mm 51 (Noir)/7"" (Cyan, Magenta)
Horizontal : . Nettoyage du chargeur® | Appuyer sur [Début]. Non p. A4-70
-0,03"a0,03" (-1,0 mm a 1,0 mm) par pas de - -
Réglage fin format de 0,01" (0,1 mm) : 0,00" (0,0 mm)’! oui . A4-60 Nettoyage des fils Appuyer sur [Début]. Non p. A4-70
finition de thermoreliure™ | Vertical (Haut + Bas) : ' Nettoyage du rouleau Appuyer sur [Début]. Non p. A4-71
-0,07"a0,07" (-2,0 mm a 2,0 mm) par pas de Réalage do1a i q
0,01" (0,1 mm) ; 0,00" (0,0 mm)’” °g1age € 1a Praaue & | Appuyer sur [Début] Non p. A4-77
magasin papier
Réglage auto. des . . .
der?ﬂ-t?a int:s Réglage complet, Réglage rapide Non p. A4-60 Ecart couleur auto Appuyer sur [Début]. Non p. A4-77
— - - Réglages
Réétalqnnage dela g:zﬂli/uBr;Jl.te aux lettres, Envoi (N&B), Envoi Non Nt . ior boud] Sortie face en haut -
densité e R P orrection bouclage pr 154 +15,0" Non p. Ad-77
Clair, Foncé : Niveaux 149 ;5 chaque source papier Sortie face en bas :
Correction des Correction densitométre, Correction visuelle, -15a+15,0
. ) " o Non p. A4-64 ’
aberrations Correction serv. d'impression
*1 Indique le réglage par défaut.
*2 Signale les éléments uniquement visibles lorsque le périphérique en option approprié est installé.
Réglages du mode Utilisateur A4-10
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H Réglages de rapport™

utilisateur

Rubrique Réglages Distribution Page
Réglages : Envoi
Erreur seulement“, Oui, Non
Rapport TX Rapport TX avec image : Oui !, Non Oui
Rapport TX avec image couleur : Oui, Non”'
Rapport d'activité
Impresspn Oui"!, Non
automatique
Heure du rapport Oui, Non™! Oui Guide de la
. . fonction
quotidien 4 Alais - 00-00°1 3 23-
Réglages horloge/délais : 00:00 ' a 23:59 envoi
Epvm/lreceptlon Oui, Non'!
séparés
Imprimer la liste : Envoi
Liste du Carnet Carnet d'adresses 1 a 10,
) Boutons compo. 1 touche Non
d'adresses ) S .
Imprimer la liste : Impression
Liste des données . .
Imprimer la liste Non

*1 Indique le réglage par défaut.

*2 Signale les éléments uniquement visibles lorsque le périphérique en option approprié est installé.

©

@® Retour | @ Pageprécédente| = Page suivante Q | Recherche
H Réglages systeme
Rubrique Réglages Distribution Page

Réglages administrateur

systéme

Code admin. systéme 7 chiffres max.

Mot de passe systéme 7 chiffres max.

Admin. systéme 32 caractéres max. oui p-AB-3
ui

Adresse E-mail 64 caractéres max.

Contact 32 caractéres max.

Commentaire 32 caractéres max.

Gestion des numéros de

service

Gestnlon des numéros de Oui, Non”" Oui

service

Mém. n° serv./Mot de passe I\Ille.rT]orlser, Modifier, Effacer, Fonctions Oui

limitées
) . Effacer, Imprimer la liste, Effacer tous les
Totaux impression Non
totaux
- - - p. A6-5

Autoriser I_es impressions sans Oui’, Non Oui

code confid.

Autoriser I'ectures?a dist. sans oui™!. Non Oui

code confidentiel

Autonse.r Copie nohlre*/2 Oui, Non”” Oui

Impressions ds boite

Au.torlser taches imprimante Oui, Non™! Oui

noire

Réglages du mode Utilisateur
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® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © |

Rubrique Réglages Distribution Page Rubrique Réglages Distribution Page
Réglages des Limiter la fonction d'envoi 2
communications 2
Mot de passe du carnet 7 chiffres max Oui
Réglages E-mail/l-Fax d'adresses '
< . 2 | R . *1 .
FgLr:lﬁl;:\z)r;nees max. 0 (Non), 1499 Mo; 3Mo'! Gestion des numéros d'accés | Oui, Non Oui
P E-mail : Oui, Non'’
Temporisation TX mode 1299 heures : 24 heures! Limiter les nouvelles adresses | I-Fax : Oui, Non”! Oui
intégral ’ Fichier : Oui, Non'* Guide de Ia
Temporisation RX R . 1 Restrict. envoi vers domaines : Oui, Non™! foncthn
. 0a 99 heures ; 24 heures C . . Oui envoi
données fragm. Restriction d'envoi E-mail/I-Fax . -
) Mémoriser, Modifier
. . 40 caractéres maximum vers domaine
Objet par défaut Image jointe” Oui Effacer Non
Impr. MDN/DSN & . " Autgr}ser PDF avec certificats Oui, Non™! Oui
P Oui, Non expirés
réception
Toujours notifier erreurs - Guide de la Toujours ajouter signature Oui, Non"! Oui
RX Oui ', Non fonction périphérique pour envoi PDF
envol Réglages informations d
Utiliser fonction Envoyer ) “ eg ag’e§ informations de
; Oui, Non périphérique
via serveur
Nom périphérique 32 caractéres max Non p- AG-18
Autoriser MDN par voie oui™! Non peripheriqu )
autre que le serveur ’ Emplacement 32 caractéres max.
Réglages boite mémoire RX Priorité e-mail, Modifier, Supprimer, Non )
Mot d boit . Imprimer la liste Guide de la
ot de passe bolte 7 chiffres max. Non Réglages de transfert 2 fonction
mémoire RX Valider/Invalider, Mémoriser, Transfert sans oui envoi
Utiliser verrouillage . “ ) conditions
. Oui, Non Oui -
meémoire I-Fax Effacer la messagerie Effacer Non p. A6-19
X . ) - - >
:Zlé:zi?:bm verrouillage Quotidien, Choisir les jours, Non'! Oui En ligne/Hors ligne auto
En ligne auto Oui, Non™! Oui p. A6-20
Heure fin verrouillage - " . “ . - - 1
mémoire Quotidien, Choisir les jours, Non Oui Hors ligne auto Oui, Non
- . Oui™, Non .
Interface utilisateur distante Utiliser SSL : Oui, Non'! Oui p. A6-17
Réglages du mode Utilisateur A4-12
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Rubrique Réglages Distribution Page Rubrique Réglages Distribution Page
Regla.ge de la date et de I'heure (nombre a Alfflchage du message Oui, Non”" Non 0. AG-34
12 chiffres) d'erreur de toner restant
Réglages de la date et de Fuseau horaire : Non AB-21 Qﬁ:ﬁ?:gzm /Nom Oui’?, Non Non p. A6-35
I'heure GMT -12:00 & GMT +12:00 ; P
GMT 00:00°3 Réglages USB
Heure d'été : Oui™!. Non Utiliser périphérique USB Oui™?, Non Oui p. A6-36
T . Utiliser hte USB Oui’!, Non Oui p. A6-36
Fonc’tlon's I imitées sans Clé Fonctions partielles 1 Toutes les fonctions Oui p. A6-23 -
de sécurité Réglages distribution d'infos
Sribhéri p. A6-37
Enregistrement de licence 24 caractéres max. Non p. A6-24 périphérique
Restriction d'utilisation de Mémoriser les destinataires Rgcherche auto./Merponser, Memoriser, p. AB-39
I'écran Moniteur systeme Détails, Effacer, Imprimer la liste
i . Quotidien, Choisir les jours, Non'!
;jkfhcher Ie stgtut avant oui™ Non Non 0. AG-26 , ) .
l'authentification Val. réglages du mode Utilisateur : Oui
Autor. impr. sécu. depuis écran | . (Réglages réseau : Inclure,
Sttt i Oui, Non'™ Non p. AG-27 , o Exclure 1), Non'!
Réglages de distribution ) ) "
oui! Non automatique N° de service : Oui, Non p. A6-43
. A O *1
Affichage du journal Obtenir e journal qes taches par le Non p. A6-27 Carnet adresses : Oui, Non
logiciel de gestion : Autoriser, Ne pas .
autoriser ' Réglages d'impression : Oui, Non™'
. N . . *1
Enregistrer, Modifier, Effacer, Enregistrer/ Guide de la Informations papier : Oui, Non
Mémoriser Serveur LDAP2 Modi.fier attri_buts recherche LDAP, Non fonctiqn Val. réglages du mode Utilisateur : Oui
Imprimer la liste envoi (Réglages réseau : Inclure, Exclure™),
*1
Réglages MEAP Non
it N ice : Oui, Non'!
Utiiser HTTP Oui', Non oul £6.20 Distribution manuelle de service : Oui, Non 0. A6-46
Utiliser SSL : Oui, Non P Carnet adresses : Oui, Non™!
- - - Réglages d'impression : Oui, Non'!
Impr‘essmn des informations Impression Non 0. AB-30 i
systeme Informations papier : Oui, Non'!
. . Option numérotation jeux de copies : Restricti sception inf
Réglage des options de S - et estrictions reception infos | .y .1\ AG-47
numérotation des jeux de PSLENNTnQT dutiisateur : Oui, Non * Date Oui p. AB-32 périphérique ' P
copies Caractéres : Oui, Non™"), Non™
Réglages du mode Utilisateur A4-13
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® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © |

Recherche | | @

Rubrique Réglages Distribution Page Rubrique Réglages Distribution Page
Val régl mode Utilisateur, N° de service, N'autoriser que taches ) “ . y
Rétablir les données Carnet d'adresses, Réglages d'impression, p. A6-48 d'impression cryptées Oui, Non Oui p. A6-61
Informati ier : Oui, Non™! -
nformations papier : Oui, Non Réglages de gestion de
Val. réglages du mode Utilisateur : Oui Y périphérique
Non Réglage complet, Réglage rapide
I P N° de service : Oui™!, Non Réglage auto. des demi-teintes Méthode de réglage auto des demi-teintes Non
Limite de réception pour
) PN p. A6-49 - o :
chaque fonction Carnet adresses : Oui ', Non . . Correction densitomeétre, Correction
Correction des aberrations . : , e Non
, " N visuelle, Correction serv. d'impression
Réglages d'impression : Oui ', Non
. - = Dégradés (imprimante), Résolution
. 1
Informations papier : Oui ~, Non (imprimante), Reproduire image lue :
Reglages des informations Tous, Standard seul'! 0. A6-50 Réglages motif de diffusion JoyrnaI/Deml-telntes/Der’m-telr.lt. Max./ Non
papier Teintes couleur/Haute Résolution/
Détails, Imprimer la liste, Réglages de Reproduire image lue
rapport Jaune, Magenta, Cyan, Noir: -8 20" 2 +8
- Balance des couleurs . ) b Non
Journal des Impression automatique : Oui™", Non r650 (par pas de 1), Réglage fin de la densité 0. AG-62
communications Heure du rapport quotidien : Oui (00:00 & P Réétalonnage de la densité a | Bord gauche :0a 5, 0 1 Non
23:59), Non ! la lecture Bord droit: 04 5,0
Type de rapport séparé : Oui, Non”® Mode Réglage de la densité | Mode A, Mode B Non
Initialiser tts les donn./ts les . Nettoyage du rouleau de 3
réglages Initialiser Non p. A6-52 fixation Appuyer sur [Début]. Non
Astérisques pour saisir n° *q ) ! Niveau de nettoyage auto du ) . “
d'acces/mot passe Oui ', Non Oui p. AB-54 rouleau de fixation Niveau : -5 & +5, 0 Non
o A Copie:  Ne pas régler’!, Régler Correction de dominante Jaune, Magenta, Cyan, Noir: -2 & +2, 0" Non
Mode Filigrane sécurisé N . TS .
D Boite aux lettres :Ne pas régler ', Régler Oui p. A6-55 TV
forcé imprimante : Ne pas régler !, Régler Corr. granularité/vieilliss. coul. Oui. Non"” Non
P ) ’ bord arriere ul, Non
- < . 2*D
Mode Filigrane securisé Correction écart des blancs | 12a4,3 Oui
Filigrane sécurisé du pilote Ne pas régler !, Régler Oui p. A6-58
Réglages d'impression
cryptée?
Réglages du mode Utilisateur Ad-14

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 |




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000

Rubrique

Réglages

Distribution

Page

Chgt mode de réglage
température de fixation

Priorité & la productivité™!, Priorité image
Grammage base mini. fréquemment
utilisé : 641 2 300 g/m?

Grammage base maxi. fréequemment
utilisé : 64 a 300 g/m?,

2561 g/m?

Non

Mode basse température

Oui, Non!

Non

Correction brillance irréguliere

2a+2,11

Non

Régler application de colle
dans thermorelieur

62+6,0"

Ordinaire (de 1250, de 51 2a 100, de 101 a
150, de 101 a 151)

Couché (de 1a 50, de 51 2 100, de 101 a
150, de 101 a 151)

Non

p. AB-62

Réglages de gestion du type
de papier

Détails/Modifications

Nom, Catégorie, Grammage de base,
Type, Fini, Corr. du renflement
(décalage), Couleur, Niveau de corr. du
bouclage, Réglage de la position
d'image, Réglage de la brillance, Niv.
ventil. séparation papier, Sélection
sens fibre papier, Tension transfert
secondaire, Réglage décollage papier
CTI, Réglage effacement image CTI,
Régl. pos. agr. pig. a cheval, Réglage
position perforation, Corr. bord arriere
carré blanc

Oui

Dupliquer, Effacer, Base de données
papier
Corr. bord arriére carré blanc : Oui, Non”'

Non

p. A6-88

® Retour |l @ Page précédente}f Page suivante Of‘;

Recherche | | @

Rubrique Réglages Distribution Page

Délai avant effacement auto | 0 (Non), 1, 2, 3, 6, 12 heures )

. qo ' Oui . AB-136
tache en attente™ 1,2,3",7,30jours p
Sélection PDL (PnP) 2 UFR Il, PCL5e, PCL5c, PCL6, PS3 Non p. A6-137
Modifier le pon}z de la matrice Modifier Non 0. AG-87
de perforation
Calibrer réglage papier Toutes les cassettes, Auto ' Non p. A6-138
depuis serveur impr.

*1 Indique le réglage par défaut.

*2 Indique que les éléments sont uniquement visibles lorsque le périphérique en option approprié est installé.
*3 Indique le réglage par défaut (cependant, ce réglage peut étre différent en fonction de la région du monde).

Réglages du mode Utilisateur

A4-15

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 |




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000

H Réglages copie™

©

Rubrique Réglages Distribution Page
Grand ™! : Quatre sources papier au maximum
(Plateau d'alimentation, Réglages plat. alim.,
1 : Magasin papier n° 1,
2 : Magasin papier n° 2,
Touche sélection format 3: Magas!n papier no 3
apier pr copie rapide 4 : Magasin papier n° 4, Non
papier pr copie rap 5 : Magasin papier n° 5,
6 : Magasin papier n° 6,
7 : Magasin papiern°® 7,
8 : Magasin papier n° 8),
Petit
Réglages des touches Guide des
personnalisées 1/2 dans Modes divers ; aucun réglage”’ Non fonctions
I'écran de copie normale copie et
Réalages fouches Touches personnalisées affichées boites aux
glages toy .| Jusqu'a 5 touches déf.”!, Jusqu'a 10 touches lettres
personnalisées pour copie déf. - Non
rapide Modes divers ; aucun réglelge*1
Tri séquentiel automatique | Oui™', Non Oui
Iirlorlte a l'orientation de Oui, Non™! Oui
limage
Orientation automatique Oui’’, Non Oui
Reglages du mode Mémoriser, Initialiser Non
standard
Initialiser les réglages copie | Initialiser Non

*1 Indique le réglage par défaut.

*2 Signale les éléments uniquement visibles lorsque le périphérique en option approprié est installé.

@® Retour | @ Pageprécédente| = Page suivante Q | Recherche
H Réglages des communications™
Rubrique Réglages Distribution Page
Réglages communs :
Réglages TX
Nom d'émetteur 24 caractéres max. Non
Effacer fi'ocym.ent apres oui™ Non Oui
erreur d'émission
Taux fie compression des Taux élevé, Normal'!, Taux faible Oui
données
Gestion documents pour Toujours imprimer, Mémoriser/Imprimer, Non'! Oui
erreurs de transfert
Nombre de nouvelles |, g foic - 3 fois ™ oui
tentatives
Modifier réglages d'envoi | Mode de lecture : Clr/N&amp;B 200 x 200 ppp Non Guide de Ia
standards Format fichier : Choix auto TIFF/PDF fonction
Mémoriser boutons Mémoriser/Modifier, Effacer (M1 & M18) ) envoi
. : A ~ Oui
favoris Voir commentaire : Oui, Non
Affichage conf!rmatlon oui™ Non Non
boutons Favoris
Niveau d'image en mode Texte/Photo ou Photo :
Priorité taille données, Normal™", Priorité a
Niveau dimage pour PDF | 'image Oui
(Compct) Niveau d'image en mode Texte :
Priorité taille données, Normal™", Priorité a
limage
Lecture avancée : Oui’!, Non
Réglages PDF (OCR) Nb. car. pour régl. nom document : Oui
1 4 24 caractéres ; 24 caractéres '

Réglages du mode Utilisateur

A4-16

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 |




Canon

imagePRESS ‘ ;s | . ‘
Retour | Page précédente| | Page suivante | Recherch
C7000VP/C6000VP/C6000 e ) OPagep e| | Pag O | [ @ Recherche | | @
Rubrique Réglages Distribution Page Rubrique Réglages Distribution Page
Tracer les dessins : Oui”!, Non Oui™", Non
Réglages PDF (Tracer & Niveau 36 reconna|ssa.nce des graphiques : . Réduction & Ia réception : Auto™, Réduction
Lisser) Normal ', Moyen, Maxi Oui S fixe _
Niveau image de fond : Priorité taille données, Réduction a la réception % réduction : 75 & 97 % (par pas de 1 %) ; 90 Oui
Normal™, Priorité a Iimage %! Guide de la
Ve — Sens de réduction : Vertical &amp; fonction
onmer certiical 48 1 patail du certificat : Vérification du certificat Non horizontal, Vertical seul.” :
signature de périphérique _ envol
— — - Pied de page doc. regu Oui, Non' Oui
Vérifier certificat signature Détail d tificat : Verification d tificat N -
utilisateur étail du certificat : Vérification du certifica on Journal 2 sur 1 Oui, Non'! oui
Ecran par défaut pour Boutons favoris (Affichage agrandi : Oui, Non™"), Valeur du gamma pour les | Gamma 1.011Gamma 1.4, Oui
l'e nvoip P Boutons de composition 1 touche, Nouvelle Non taches YCbCr recues Gamma 1.8 ', Gamma 2.2
adresse”!
= *1 Indique le réglage par défaut.
. ’ Oui ', Non . Guide de la *2 Signale les éléments uniquement visibles lorsque le périphérique en option approprié est installé.
ID terminal émetteur Position d'impression : Oui fonction
Intérieur, Extérieur”! envoi
Utiliser codage chunked i+ .
avec l'envoi WebDAV Oui”, Non Oui
Valeur du Gamma des Gamma 1.0, Gamma 1.4, Oui
taches YCbCr envoyées | Gamma 1.8°", Gamma 2.2
Initialiser réglages TX Initialiser Non
Réglages communs :
Réglages RX
Impression recto verso | Oui, Non™ Oui
Choix A: Oui’!, Non
. Choix B : Oui'!, Non .
Choisir cassette Choix C - Oui’, Non Oui
Choix D : Oui"!, Non

Réglages du mode Utilisateur A4-17
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H Réglages de boites aux lettres

@® Retour | @ Pageprécédente| = Page suivante Q |

Rubrique

Réglages

Distribution

Page

Réglages des boites
utilisateur

N° de boite : 00 a 99

Mémoriser nom de boite : 24 caractéres max.
Mot de passe : Sept chiffres maximum

Durée avant effacement automatique
document : 0 (Non), 1, 2, 3, 6, 12 heures, 1, 2,
317,30 jours

Réglages envoi URL

Mémoriser et imprimer a partir du pilote
dimprimante : Oui, Non™

Initialiser

Oui’®

Réglages de lecture
standards

Mémoriser, Initialiser

Non

Réglages Boites fax
confidentielles

N° de boite : 00 a 49

Mémoriser nom de boite : 24 caractéres max.
Mot de passe : Sept chiffres maximum
Réglages envoi URL

Initialiser

Oui’®

Guide des
fonctions
copie et

boites aux

lettres

*1 Indique le réglage par défaut.

*2 Signale les éléments uniquement visibles lorsque le périphérique en option approprié est installé.

*6 Les informations ne sont pas distribuées si un mot de passe est défini pour la boite.

Recherche | | @

H Réglages du Carnet d'adresses™

Rubrique Réglages Distribution Page
. . \ Mémoriser nouvelle adresse, Modifier, )
Mémoriser I'adresse . Oui
Supprimer
- . Guide de la
Mémoriser nom du . ) ;
’ Attribuer un nom Oui fonction
Carnet d'adresses .
envoi
Boutons. 'f'e Mémoriser/Modifier (de 001 a 200), Effacer Oui
composition 1 touche

*2 Signale les éléments uniquement visibles lorsque le périphérique en option approprié est installé.

(M MPORTANT

eDans le cas d'une authentification utilisateur a I'aide du service SDL ou
SSO et d'une connexion en tant que simple utilisateur, il n'est pas possible
de modifier les paramétres du mode Utilisateur de la machine.

eDans le cas d'une connexion en tant qu'administrateur, il est possible de
modifier les paramétres du mode Utilisateur de la machine. (Lorsque la
boite de dialogue demandant la saisie du code administrateur systéme et
du mot de passe systéme apparait, entrer ces deux parametres.)

&> REMARQUE
Les informations distribuées lorsque le mode Réglages de distribution
d'informations périphériques est activé sont indiquées par un Oui dans la
colonne Distribution. Pour plus d'informations sur le mode de distribution
des informations de périphérique, voir la section Définition des réglages de
distribution d'informations de périphérique, p. A6-37.

Réglages du mode Utilisateur A4-18
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Il est possible de spécifier les réglages communs aux fonctions Copie, Boite @ Pour changer I'écran des fonctions initiales ou I'ordre des
aux lettres et Envoi. touches de fonction :
Fonction initiale a la mise sous tension Q Appuyer sur [Réglages] pour <Réglages Ordre des fonctions et
Fonctions initiales>.
Il est. possible de définir I'écran gui doi’t sfafficher a la mise sous 0 Sélectionner une fonction.
tension de la machine ou une fois le délai de retour au mode standard

Pour définir I'écran de la fonction sélectionnée comme écran de

eécoulé. e ) b
fonction initiale, appuyer sur [Déf. comme fonctn initiale].

1 Appuyer sur ® — [Réglages communs] — [Réglages 2 REMARQUE _ o
Si [MEAP] est sélectionné, la machine met davantage de temps a démarrer.

d'affichage de fonction]. Si aucune application MEAP n'est installée, un message l'indique.

2 Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

[ Moniteur syst. ),

Spécification des réglages communs A4-19
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Q Appuyer sur [En haut] ou [En bas] pour déplacer la touche de la

fonction a la position ou au groupe voulu = appuyer sur [Suivant].

@ Réglages communs

@ Réglages ordre fonctions et Fonction initiale

Chaisir une fonction et la daplacer 4 I'aide des touches [Haut]/[Bas].

£ Tache impr. Groupe A

@ Attente Groupe A
@ siite lettres  Groupe A
20 Envoi Groupe A
7
Déf. comme
L En haut |"E""as | fnnnniniﬁalel

i Annuler | < Précsdent \r Suivant >D
\

[ Moniteur syst. ),

Les touches de fonction sont réparties entre les groupes suivants :

Groupe A : Les touches de fonction sélectionnées s'affichent sur la
premiére page de I'écran des fonctions de base.

Groupe B : Les touches de fonction sélectionnées s'affichent sur la
deuxieme page de I'écran des fonctions de base.

Q Sélectionner un groupe de fonctions.

Q Appuyer sur [En haut] ou [En bas] pour déplacer le groupe de la
fonction a la position voulue — appuyer sur [OK].

@ Réglages communs

& Réglages de l'ordre du groupe de fonctions

Chaisir un groupe de fonctions et le déplacer avec les touches [Haut]/[Bas].

Trowe g Tonotions

Gruuu o @G Q )/@
Groupe B o) &

= Fonction initiale

( s =) b (% Attente
i Annuler | < Précédent r oK JD

\ &

[ Moniteur syst. ),

@ Pour définir I'affichage de I'écran des fonctions de base du mode
copie :

Q Appuyer sur [Réglages] pour <Réglage d'affichage de I'écran de
copie>.

Q Appuyer sur [Copie norm. uniquement], [Copie rapide et normale]
ou [Copie rapide uniquement] = appuyer sur [OK].

@ Réglages communs

& Réglage d'affichage de I'écran de copie

(Gmen | smme] mee])

i Annuler | ( oK J)

Spécification des réglages communs A4-20
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@ Pour définir I'écran Moniteur systéme comme écran initial :
Q Appuyer sur [Oui] pour <Définir Moniteur systéme comme écran par
défaut>.

&> REMARQUE
Lorsque le Lecteur Couleur-H1 en option est installé, [Non] est le réglage
par défaut.

@ Pour définir I'écran par défaut de Moniteur systeme :

QO Appuyer sur [Réglages] pour <Définir I'écran par défaut pour
Moniteur systéme>.

Q Sélectionner [Statut impression], [Consommables] ou [Autres] sous
<Statut par défaut> — sélectionner [Statut] ou [Journal] sous

<Statut/Journal>.
= Statut par défaut = Autres = Statut/Journal
Statut impression Non applicable Statut |
Consommables Journal l
Autres
Annuler I [ J
Q Appuyer sur [OK].

Ecran affiché par défaut aprés un retour automatique
au mode standard

Il est possible de définir si I'écran spécifié en tant que Fonction initiale
s'affiche une fois le délai de retour automatique au mode standard
écoulé.

&> REMARQUE
Le délai de retour au mode standard peut étre réglé. (Voir la section Délai
de retour au mode standard, p. A4-55.)

1 Appuyer sur ® — [Réglages communs] — [Retour au mode
standard].

2 Sélectionner [Fonction initiale] ou [Fonction sélectionnée]
— appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Fonction initiale] :  L'écran spécifié comme fonction initiale s'affiche une
fois le délai de retour au mode standard écoulé. Ainsi, si
I'on choisit I'écran Moniteur systéme comme écran initial
et que le délai de retour au mode standard s'est écoulé
alors qu'un écran de réglages de la fonction Boite aux
lettres est affiché, I'affichage revient a I'écran Moniteur
systéme.

[Fonction
sélectionnée] :

L'affichage revient a I'écran principal de la derniére
fonction activée avant le retour au mode standard. Ainsi,
si I'on choisit I'écran Moniteur systéme comme écran
initial et que le délai de retour au mode standard
s'écoule alors qu'un écran de réglages de la fonction
Boite aux lettres est affiché, I'affichage revient a I'écran
de sélection des boites.

Spécification des réglages communs A4-21
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Réglage des signaux sonores Affichage du message de papier restant

Il est possible d'activer ou non les signaux sonores. Les signaux Il est possible de demander l'affichage d'un message signalant qu'il
suivants sont disponibles : reste peu de papier dans un magasin papier.

* Touche actionnée : Lorsque I'on appuie sur les touches du panneau de
commande ou sur celles de I'afficheur tactile.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages communs] — [Affichage du

* Touche actionnée  Lorsque I'on appuie sur une touche incorrecte du message de papier restant]
invalide : panneau de commande ou de l'afficheur tactile, ou )
lorsque le nombre maximal de caracteres est dépassé. 2 , . .
Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].
* Réappr. Lorsque la cartouche de toner doit étre remplacée. [ ] [ ] pRUy [OK]
consommables :
* Erreur: En cas de mauvais fonctionnement (bourrage papier
ou erreur de fonctionnement, par exemple).
* Fin de tache : Une fois la tdche (sortie ou agrafage, par exemple)
terminée.
* Original Lorsque I'on place des originaux dans le chargeur
oublié : alors qu'un original se trouve toujours sur la vitre

d'exposition, ou inversement.
1 Appuyer sur (® — [Réglages communs] — [Signaux
sonores].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] pour chaque signal sonore —
appuyer sur [OK].

Spécification des réglages communs A4-22
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Priorité texte/photo pour un original noir et blanc Affichage de la touche de raccourci du mode Noir
Il est possible de donner la priorité au texte ou aux images de type Une touche de raccourci peut étre affichée pour le mode Noir a cété
photographique lorsque le mode de sélection automatique des de la liste de sélection de couleur qui figure dans I'écran des fonctions
couleurs détecte un original en noir et blanc. de base du mode Copie, I'écran de lecture de la fonction Boite aux
Donner la priorité au texte pour des originaux composés de lettres et I'écran d'impression.
caractéres fins ou clairs. Pour une qualité de reproduction supérieure
lorsqu'on fait des copies d'originaux contenant des photos, 1 Appuyer sur @ — [Réglages communs] — [Afficher la

sélectionner [Priorité Photo]. ] .
[ ) touche de raccourci du mode Noir].

1 Appuyer sur @ — [Réglages communs] — [Priorité Texte/ 2 sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].
Photo si ACS réglée sur Noir].

2 Sélectionner [Priorité texte] ou [Priorité Photo] — appuyer
sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Priorité texte] : La tache est traitée en donnant la priorité aux éléments de
texte de l'original.

[Priorité Photo] : La tache est traitée en donnant la priorité aux éléments
photographiques de l'original.

& REMARQUE
Si I'on sélectionne [Priorité texte], et que le mode de sélection automatique
de la couleur détecte que l'original est en noir et blanc, I'original est traité
comme si [Texte] était sélectionné méme si [Texte] a été choisi pour le type
de l'original.

Spécification des réglages communs A4-23
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Il est possible d'afficher la touche de saisie des valeurs en pouces
dans les écrans de saisie de valeurs numériques.

&> REMARQUE
Méme si "Oui" est sélectionné pour la saisie en pouces, il est possible
d'entrer des millimétres en appuyant sur [mm] dans les différents écrans de
saisie de valeurs numériques.

1 Appuyer sur (® — [Réglages communs] — [Saisie en
pouces].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

Sélection automatique du compartiment papier

Il est possible de définir les sources d'alimentation pour la sélection
automatique du papier et le changement automatique de cassette. Ce
réglage peut s'effectuer de fagon indépendante pour toutes les
fonctions de la machine. |l s'avére particulierement utile pour utiliser
différentes sources d'alimentation suivant les besoins.

& REMARQUE

Les sources d'alimentation activées sont utilisées pour les fonctions

suivantes :

- Sélection automatique du papier : La machine sélectionne
automatiquement le format papier approprié (source d'alimentation)
suivant le format de l'original et le réglage du taux de reproduction.

- Changement automatique de cassette : Si une source d'alimentation vient
a manquer de papier pendant un tirage, la machine sélectionne
automatiquement une autre source contenant du papier de méme format/
type, et I'alimentation se fait ensuite depuis cette derniére.

Spécification des réglages communs A4-24
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Les numéros a I'écran représentent les sources d'alimentation

1 Appuyer sur @ — [Réglages communs] — [Sélection sulvantes :

automatique du compartiment papier].

2 Sélectionner [Copie], [Imprimante], [Boite aux lettres],
[Réception] ou [Autres].

[Copie] ne s'affiche que si le Lecteur Couleur-H1 en option est
installé.

[Imprimante] ne s'affiche que si le Kit d'impression couleur UFR I/

) . . ; Le Plateau d'alimentation-A1 ou le Magasin Papier Latéral-AC1 en
PCL/PS ou lI'imagePRESS Server en option est disponible.

option est installé.

[Réception] s'affiche uniquement si le Kit fonctions envoi couleur en
option est activé.

[Autres] permet de spécifier la source d'alimentation depuis laquelle
imprimer les rapports. @E 1 E ===

3 Sélectionner [Oui] ou [Non] pour le plateau d'alimentation
et les autres sources d'alimentation — appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

Le Magasin Papier de POD-A1 et le Magasin Papier de POD
[Oui]: La source d'alimentation peut étre sélectionnée automatiquement. Secondaire-A1 en option sont installés.

[Non]: La source d'alimentation ne peut pas étre sélectionnée
automatiquement.

Spécification des réglages communs A4-25
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&> REMARQUE
*Quels que soient les réglages du plateau d'alimentation, il estimpossible de

désactiver toutes les sources d'alimentation en méme temps. Au moins une

source d'alimentation doit étre activée en plus du plateau d'alimentation.

eLorsque le mode [Productivité optimale] est activé et que le papier est sur le
point de s'épuiser dans une source d'alimentation, il est possible de
changer de source sans interrompre l'alimentation en papier.

eLes réglages de la fonction [Copie] comprennent une option appelée [Type
de papier], qui détermine si la machine reconnait le type de papier chargé
dans une source d'alimentation.

- Si [Type de papier] est réglé sur "Oui", I'alimentation du papier ne se fait
depuis aucune autre source d'alimentation lorsque la source d'origine ne
contient plus de papier, sauf si une autre source contient du papier de
méme format et de méme type. Pour plus d'informations sur les types de
papier mémorisés, voir la section Identification du format/type de papier
chargé dans une source d'alimentation, p. A4-26.

- Si [Type de papier] est réglé sur "Non", I'alimentation du papier se fait
depuis une autre source lorsqu'il n'y a plus de papier dans la source
utilisée, a condition que du papier de méme format soit chargé dans cette
source.

¢ Si [Imprimante] a été sélectionné a I'étape 2, l'icobne du plateau
d'alimentation (g) ne s'affiche pas dans I'écran de sélection du papier.

Identification du format/type de papier chargé dans

une source d'alimentation

Ce réglage permet de mémoriser le format/type de papier chargé
dans chacune des sources d'alimentation.

IMPORTANT
Veiller a bien définir le format/type de papier. La qualité de I'image pourrait

sinon s'en trouver affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait
s'encrasser et des bourrages papier pourraient se produire, nécessitant
l'intervention d'un technicien.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages communs] — [Mémorisation
du papier].

&> REMARQUE
Lorsque I'on suit la procédure ci-dessous, il est possible également

d'afficher I'écran [Mémoriser].
¢ Depuis I'écran Moniteur systéme
- Appuyer sur [Moniteur syst.] = [Consommables] = @

PPPPP /2
4 Ordinaire (30-105 gin2) v
®0e Onirare (129-150 9h2)

= Toner o

CI7E Papirtn 64 7oghe) | L] |

Fin J

- Appuyer sur [Mémorisation du papier].
¢ Depuis I'écran des fonctions de base du mode Copie

- Mémoriser la touche Mémorisation du papier en tant que touche
personnalisée. (Voir la section Chapitre 9, Personnalisation des réglages,

du Guide des fonctions copie et boites aux lettres.)

Spécification des réglages communs A4-26
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- Afficher I'écran des fonctions de base du mode Copie — appuyer sur Le Plateau d'alimentation-A1 ou le Magasin Papier Latéral-AC1 en
[Mémorisation du papier]. option est installé.

Cwlemﬂe% Lire %( Imprimanta
: Text 4  eulo e tri s
el 3 i (O |
i i
H = - ;o -
g 7= of =
i i
b

2 [l merinants Acclchh

A/ Sl couleur auto  w

Y Machine préte 4 copier.
H - Aut

L A
-
_a | a0 |

Fonctions
spéciales

Le Magasin Papier de POD-A1 et le Magasin Papier de POD
Secondaire-A1 en option sont installés.

Ecran de base du mode Copie Ecran de base du mode Copie rapide
Des informations détaillées sur le format/type de papier sélectionné
2 Sélectionner la source d'alimentation pour laquelle on s'affichent lorsque I'on appuie sur la touche &5.
souhaite mémoriser le format/type de papier — appuyer sur o ]
[Réglages]. 3 Sélectionner le format papier voulu — appuyer sur

[Suivant].
Les numéros a I'écran représentent les sources d'alimentation

suivantes : 4 sélectionner le type de papier chargé dans la source
d'alimentation — appuyer sur [OK].

Si le type de papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages
détaillés] — sélectionner un type de papier dans la liste = appuyer sur
[OK].

Vérifier que le type de papier mémorisé est identique a celui chargé
dans la source d'alimentation.

(M mPORTANT
Si I'on sélectionne [Transparent] pour une source d'alimentation et que I'on
charge un autre type de papier a la place, un bourrage papier peut se
produire. Il faut veiller a bien charger des transparents a cet emplacement.

Spécification des réglages communs A4-27
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&> REMARQUE

¢ Pour plus d'informations sur les types de papier, voir la section Types de
papier par défaut, p. A2-29.

|l est possible d'indiquer si I'écran de sélection du type de papier doit s'ouvrir
en priorité sur la liste des réglages détaillés ou sur la liste des réglages
simples. Pour plus d'informations, voir la section Priorité écran Format papier,
p. A4-28.

|l est possible d'enregistrer un type de papier non répertorié dans la liste
des réglages détaillés de I'écran [Choix du type de papier]. Pour plus
d'informations sur I'enregistrement d'un type de papier, voir la section
Mémorisation/modification de types de papier personnalisés, p. A6-88.

eLes informations sur le type de papier mémorisé s'affichent sous la forme
d'icbnes sur I'écran de sélection du papier, comme illustré ci-dessous.

Choisir le format papier.

0M8 o)
=

B43 1
] =

' Papler dans la source papler

e
b 0 A4 Ordinaire (80-105 g/m2)

[— Moniteur syst. ),

Priorité écran Format papier

Il est possible de donner la priorité a I'écran de réglage simple du
format de papier ou a I'écran de réglage détaillé a I'affichage de
I'écran de sélection du format de papier.

1 Appuyer sur @ — [Réglages communs] — [Priorité écran
Format papier].

2 Sélectionner [Simple] ou [Détaillé] — appuyer sur [OK].

Spécification des réglages communs A4-28
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Mode Economie d'énergie Consommation d'énergie en mode Veille
La touche @ du panneau de commande permet de mettre la machine Il est possible de définir la consommation d'énergie lorsque la
en mode Economie d'énergie. En mode Economie d'énergie, la machine est en mode Veille.
température de I'ensemble de fixation diminue, ce qui réduit la
consommation électrique. &’ REMARQUE

|l est possible que la machine ne se mette pas complétement en veille en

Le niveau d'économie d'énergie peut étre regle sur -10 %, -25 %, fonction du statut et du type d'applications MEAP installées (par exemple,

-50 % ou Aucun. des applications peuvent fonctionner en arriére-plan et consommer de
I'énergie).
Ni '‘économi it . L . . . . N C el o
'veacﬁé?‘:f;eo € Délai de reprise approximatif (secondes) «S'il reste moins de 120 min avant I'envoi d'une tache Envoi différé, la
machine ne se mettra pas complétement en veille.
-10% 70 - - N . . . ,
*Si I'on utilise une application de gestion pour afficher ou gérer les réglages
-25% 150 et le statut de la machine via le réseau, celle-ci peut ne pas se mettre
50% 360 complétement en veille.
A 0 ¢ Si |'on utilise la machine comme imprimante Windows, et si le statut SNMP
ueun de Windows est activé, la machine peut ne pas se mettre complétement en

veille (a2 moins de mettre I'ordinateur hors tension). Pour plus d'informations

1@ REMARQUE sur la désactivation du statut SNMP, consulter I'administrateur réseau.

Le délai de reprise lorsque la machine quitte le mode Economie d'énergie
peut varier selon le réglage du mode Economie d'énergie et les conditions
ambiantes (température, humidité, etc.).

1 Appuyer sur (® — [Réglages communs] — [Mode Economie
d'énergie].

2 Sélectionner le niveau d'économie d'énergie souhaité —
appuyer sur [OK].

Pour pouvoir copier ou imprimer sans délai, sélectionner [Aucun]
(0 %).
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e Dans certains cas, le niveau de consommation d'énergie en mode Veille est
sur "Maxi" alors que "Mini" a été sélectionné :

- Une tache est en cours de traitement (y compris une tache de transfert, de
rapport, de réception ou de notification de transfert).

- L'imagePRESS Server en option est installé.
- Les réglages suivants sont définis a partir de I'écran du mode Utilisateur :

Réglages de rapport

Réglages

Envoi

L'heure du rapport quotidien est activée
pour le rapport d'activité.”!

Réglages systéme

Réglages des
communications

Réglages boite
mémoire RX

L'heure limite de réception des
documents I-Fax en mémoire est
définie.”

Réglages réseau

Réglages TCP/IP

Le paramétre DHCP est activé.
Le réglage Utiliser IPv6 est activé.

Réglages NetWare

Le paramétre NetWare est activé.

Réglages AppleTalk

Le paramétre AppleTalk est activé.

Réglages SMB

Le paramétre SMB est activé.

E-mail/l-Fax

L'intervalle POP défini est supérieur a 1
minute.

*1 S'il reste plus de 120 minutes avant le délai spécifié, la machine consomme le méme niveau d'énergie
qu'avec le réglage "Mini".

@® Retour | @ Pageprécédente| = Page suivante Q | Recherche (?)

1 Appuyer sur (® — [Réglages communs] — [Consommation
d'énergie en mode Veille].

2 Sélectionner [Mini] ou [Maxi] — appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Mini] : La consommation d'énergie en mode Veille est faible mais la reprise
est lente.

[Maxi] : La consommation d'énergie en mode Veille est élevée mais la
reprise est rapide.

& REMARQUE
Si la consommation d'énergie en mode Veille est réglée sur "Mini",
I'afficheur tactile peut mettre plus de 10 secondes pour apparaitre apres
une pression sur l'interrupteur du panneau de commande.
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Distinction entre les originaux LTRR et STMT

La fagon dont la machine traite les originaux LTRR et STMT placés
sur la vitre d'exposition peut étre spécifiée.

1 Appuyer sur (© — [Réglages communs] — [Original au
format LTRR/STMT].

2 Sélectionner [Distinction manuelle], [Utiliser format LTRR]
ou [Utiliser format STMT] — appuyer sur [OK].

La sélection de I'option [Distinction manuelle] affiche un écran
permettant de spécifier le format de I'original lors de la lecture.

La sélection de I'option [Utiliser format LTRR] indique a la machine de
traiter I'original comme un document au format LTRR.

La sélection de I'option [Utiliser format STMT] indique a la machine de
traiter l'original comme un document au format STMT.

Choix du réceptacle de sortie

Les réceptacles de sortie peuvent étre utilisés pour des fonctions

spécifiques.

Les réceptacles de sortie sont appelés Réceptacle A, B et C.

Périphériques installés

Réceptacle A/B/C

Module de Finition-AB1 ou Module de
Finition P.A.C.-AB2

Module de Finition-AB1 ou Module de
Finition P.A.C.-AB2 et Module de
réception grande capacité-C1

Module de Finition-AB1/Module de
Finition P.A.C.-AB2 et deux
ensembles de Module de réception
grande capacité
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@ IMPORTANT [Copie] ne s'affiche que si le Lecteur Couleur-H1 en option est

eLe mode Choix du réceptacle n'est disponible que si le Module de installé.
Finition-AB1 ou le Module de Finition P.A.C.-AB2 est installé. [Imprimante] ne s'affiche que si le Kit d'impression couleur UFR 11/
¢ Si le mode Pile gros volume sous Réglages communs (en mode Utilisateur) PCL/PS ou l'imagePRESS Server en option est disponible.

est activé, le mode Choix du réceptacle est désactivée. Lo 3 i .
[Autres] permet de spécifier un réceptacle pour imprimer les rapports.

2 REMARQUE . ] ) N . _ [Réception] s'affiche uniquement si le Kit fonctions envoi couleur en
o Un réceptacle de sortie donné peut étre choisi pour plusieurs fonctions. option est activé.
*Si le Module de Finition-AB1, le Module de Finition P.A.C.-AB2 et les deux . i . i
ensembles de Module de réception grande capacité-C1 sont installés, il est P9ur n utiliser un receptac!e de sortie que pour une option, ne
possible de sélectionner le réceptacle de sortie des deux ensembles de sélectionner que cette option.
Module de réception grande capacité-C1 devant étre utilisé comme
Réceptacle C. (Voir la section Choix du réceptacle de sortie du stacker, @ wporTANT o _ ) ) _
p. A4-33.) Lorsque la limite d'empilement d'un réceptacle donné est atteinte, la

machine utilise automatiquement un autre réceptacle désigné pour la
méme fonction. Toutefois, il est recommandé de ne désigner qu'un seul

1 Appuyer sur (® — [Réglages communs] — [Choix du réceptacle pour les documents I-fax, afin d'éviter qu'ils ne se perdent.

réceptacle]. &> REMARQUE

2 Sélectionner les fonctions des réceptacles de sortie A, B et eSila m_aphine comporte pIu.sieurs réceptaclgs de sortie: ces réceptacles
’ sont utilisés dans l'ordre suivant. Il est possible de modifier cet ordre.
C — appuyer sur [OK]. - Lorsque le Module de Finition-AB1 ou le Module de Finition PA.C.-AB2 en
option est installé :
it rceptaclsdo surt o priort e chaue focton. Copie, Boite aux lettres, Réceptacle B = Réceptacle A
o Imprimante :
— — Réception, Autres : Réceptacle A — Réceptacle B.
e - Lorsque le Module de Finition-AB1 ou le Module de Finition P.A.C.-AB2 et
D S le Module de réception grande capacité-C1 en option sont installés :
~ 1z Copie, Boite aux lettres, Réceptacle B — Réceptacle A
| ()| Imprimante :
Réception, Autres : Réceptacle A = Réceptacle B — (Réceptacle C)
Le Module de Finition P.A.C.-AB2 en option est installé. eL'ordre de priorité des destinations de sortie est défini selon I'ordre de
sélection des cassettes. La priorité définie est affichée comme "1", "2" et
"3".
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Choix du réceptacle de sortie du stacker

Si le stacker installé sur la machine est équipé de plusieurs
réceptacles de sortie, il est possible de sélectionner celui qui doit étre
utilisé.

(M wPORTANT

Ce mode n'est disponible que si deux Modules de réception grande
capacité-C1 en option sont installés.

1 Appuyer sur (® — [Réglages communs] — [Réglages du
réceptacle de sortie du stacker].

2 Sélectionner [Réceptacle de sortie b du stacker] ou
[Réceptacle de sortie a du stacker] — appuyer sur [OK].

Mode Pile gros volume

Si la machine est équipée d'un module de finition en option et de
plusieurs réceptacles de sortie, il est possible de définir les réglages
du mode Choix du réceptacle.

( wmPORTANT

2

¢ Ce mode n'est disponible que si le Module de Finition-AB1 ou le Module de
Finition P.A.C.-AB2 en option est installé.

¢ Si le Massicot-C1 en option est installé, I'option Mode Pile gros volume n'est
pas disponible.

e Le mode Pile gros volume ne peut pas étre paramétré pendant la copie ou
l'impression.

* Si le mode Fonctions limitées est activé pour le module de finition en option,
le mode Pile gros volume est désactivé.

eLorsque le mode Pile gros volume est activé, I'ordre des sorties
d'impressions est défini de la maniére suivante : Réceptacle B —
Réceptacle A = Réceptacle C (si disponible).

Appuyer sur @ — [Réglages communs] — [Mode Pile gros
volume].

Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

&> REMARQUE

Lorsqu'un mode de finition est activé, les réceptacles de sortie s'abaissent
au fur et a mesure que I'épaisseur de la pile de papier imprimée augmente.
Lorsque la capacité d'empilement d'un réceptacle a été atteinte, les
impressions suivantes sont automatiquement déposées dans le prochain
réceptacle disponible. Lorsque la capacité d'empilement de tous les
réceptacles disponibles a été atteinte, I'impression s'interrompt
momentanément. Retirer les feuilles imprimées des réceptacles. Les
réceptacles remontent, et I'impression reprend.
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Définition de la priorité d'impression £PREMARQUE |
Lorsque la méme priorité d'impression a été attribuée a plusieurs fonctions,
|l est possible de définir la priorité d'impression de la machine. Une limpression commence par la tache préte a imprimer en premier.

tache appartenant a une fonction dont la priorité est supérieure est
imprimée des que la tdche en cours de traitement est terminée.

& REMARQUE
La tache prioritaire n'est imprimée qu'une fois la tdche en cours terminée.
Toutefois, selon les réglages choisis, l'impression liée a une fonction de
priorité plus élevée peut démarrer en cas d'interruption de la tache en
cours.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages communs] — [Priorité
d'impression].

2 Sélectionner la priorité d'impression des différentes
fonctions — appuyer sur [OK].

Si I'on sélectionne [1] pour une fonction, cette fonction a la priorité la
plus élevée.

[Copie] ne s'affiche que si le Lecteur Couleur-H1 en option est
installé.

[Imprimante] ne s'affiche que si le Kit d'impression couleur UFR I/
PCL/PS ou lI'imagePRESS Server en option est disponible.

[Réception] s'affiche uniquement si le Kit fonctions envoi couleur en
option est activé.

[Autres] permet de définir la priorité d'impression des rapports.

Les impressions PDL a partir d'applications MEAP sont incluses dans
[Imprimante]. Les impressions locales a partir d'applications MEAP
sont incluses dans [Boite aux lettres].
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Image mémorisée
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& REMARQUE

Il est possible de mémoriser des images mémorisées et de les
superposer sur la sortie a I'aide du mode Transfert d'image
mémorisée des fonctions Copie et Boite aux lettres. Pour plus
d'informations sur I'utilisation des modes Transfert d'image
mémorisée et Composition d'image, voir le Chapitre 5, Fonctions
spéciales de copie et de boite aux lettres, du Guide des fonctions
copie et boites aux lettres.

(M mPORTANT
|l est possible de stocker jusqu'a 100 images mémorisées. Toutefois, ce
nombre dépend de la capacité du disque dur.
o \Veiller a placer I'original contenant l'image a transférer sur la vitre
d'exposition. Il n'est pas possible de lire une image mémorisée depuis le
chargeur.

&> REMARQUE
e Les images mémorisées peuvent également étre récupérées depuis un PC
et mémorisées dans la machine.

o[Mémoriser] ne s'affiche que si le Lecteur Couleur-H1 en option est installé.

Mémarisation d'une image a transférer

1 Appuyer sur (® — [Réglages communs] — [Mémorisation
d'une image a transférer].

2 Appuyer sur [Mémoriser].

3 sélectionner le format de I'original contenant I'image —
appuyer sur [Suivant].

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur
[Format en pouces].

4 Définir les réglages de lecture appropriés.

Pour modifier le taux de reproduction, appuyer sur [Taux de
reproduction]. (Voir la section Chapitre 4, Fonctions de base de copie
et de boite aux lettres, du Guide des fonctions copie et boites aux
lettres.)

Pour modifier la densité de lecture, appuyer sur [(] ou [p]. (Voir la
section Chapitre 4, Fonctions de base de copie et de boite aux lettres,
du Guide des fonctions copie et boites aux lettres.)

Pour modifier le type d'image a lire, sélectionner le type de l'original
dans la liste déroulante Type d'original. (Voir la section Chapitre 4,
Fonctions de base de copie et de boite aux lettres, du Guide des
fonctions copie et boites aux lettres.)

Pour inverser les zones noires et blanches d'une image ou régler le
contraste, appuyer sur [Fonctions spéciales] et définir chacun des
modes souhaités. (Voir la section Chapitre 5, Fonctions spéciales de
copie et de boite aux lettres, du Guide des fonctions copie et boites
aux lettres.)

Pour attribuer un nom a l'image mémorisée, appuyer sur [Nom image
mémorisée] — saisir un nom — appuyer sur [OK].
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> REMARQUE Suppression d'une image mémorisée
¢ Pour plus d'informations sur la saisie de caracteres, voir la section Saisie de 1 Appuyer sur - [Réglages communs] R [Mémorisation

caracteres sur l'afficheur tactile, p. A2-20.
eLorsque l'on appuie sur [OK] sans saisir de caractéres, la machine attribue

automatiquement a I'image mémorisée un nom composé de I'année, du 2
mois, du jour et de I'neure de création.

d'une image a transférer].

Sélectionner I'image mémorisée a supprimer — appuyer

sur [Effacer].

5 Piacer I'original contenant I'image sur la vitre d'exposition
— appuyer sur (). &> REMARQUE

Pour vérifier une image mémorisée, appuyer sur [Vérifier l'impression] —

sélectionner le format du papier = appuyer sur [Début d'impression]. (Voir

Consultation des détails d'une image mémorisée la section Chapitre 5, Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres,

p p . . du Guide des fonctions copie et boites aux lettres.
1 Appuyer sur (® — [Réglages communs] — [Mémorisation P )

d'une image a transférer]. 3 Appuyer sur [Ouil.
2 Sélectionner I'image souhaitée — appuyer sur [Détails].

&> REMARQUE
Pour vérifier une image mémorisée, appuyer sur [Vérifier 'impression] —
sélectionner le format du papier — appuyer sur [Début d'impression]. (Voir
la section Chapitre 5, Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres,
du Guide des fonctions copie et boites aux lettres.)

3 cConsulter les propriétés — appuyer sur [Fin].

Pour modifier le nom d'une image mémorisée, appuyer sur [Changer
nom formulaire].

&> REMARQUE
Pour plus d'informations sur la saisie de caractéres, voir la section Saisie de
caractéres sur l'afficheur tactile, p. A2-20.
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Définition de la priorité a I'image
Ce mode permet de programmer la machine pour qu'elle accorde
automatiquement la priorité a la qualité d'impression de l'image
d'origine ou a la qualité d'impression de I'image mémorisée. |l est
également possible de choisir ces réglages manuellement.

Personnalisation du texte utilisé pour la numérotation
des pages et les filigranes

Il est possible d'enregistrer les différents textes devant étre utilisés
pour la numérotation des pages/des jeux de copies ou l'impression
d'un filigrane/de la date. Pour plus d'informations sur l'utilisation des
fonctions de numérotation des pages/jeux de copies et d'impression

1 Appuyer sur —_ [Réglages communs] —_ [Pnor'te’ image d'un filigrane/de la date, voir le Chapitre 5, Fonctions SpéCialeS de
pour le transfert d'image mémo.]. copie et de boite aux lettres, du Guide des fonctions copie et boites
aux lettres.

2 Sélectionner [Auto], [Priorité original] ou [Priorité image

mémo.]— appuyer sur [OK]. (& REMARQUE

Le nombre maximal de chaines de texte personnalisé pour les filigranes et

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous. numéros de page pouvant étre mémorisé est 30.
[Auto] : La machine sélectionne automatiquement la qualité . ' .
d'impression de I'image d'origine et de l'image Enreglstrement d'un texte persannallse
mémorisée. p
1 Appuyer sur (® — [Réglages communs] — [Enreg.

[Priorité original] : La priorité est donnée a la qualité d'impression de te N IFili

limage d'origine. caracteres pour Num. pgs/Filigrane].
[Priorité image La priorité est donnée a la qualité d'impression de < : s N
meémorisée] - limage mémorisée. 2 Appuyer sur [Mémoriser] — saisir les caractéres voulus —

appuyer sur [OK].
&> REMARQUE
Pour plus d'informations sur la saisie de caractéres, voir la section Saisie de
caracteres sur l'afficheur tactile, p. A2-20.

3 Appuyer sur [Fin].
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Modification du texte personnalisé Papier standard pour le plateau d'alimentation

1 Appuyer sur (@ — [Réglages communs] — [Enreg.

caractéres pour Num. pgs/Filigrane]. Il est possible de définir le format et le type du papier utilisé par le

plateau d'alimentation. Ce réglage est utile si I'on charge toujours le

2 Sélectionner le texte a modifier — appuyer sur [Modifier]. (Télme type et le méme format de papier dans le plateau
'alimentation.

3 Saisir le nouveau texte — appuyer sur [OK]. @ IMPORTANT

En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents

ﬁ@ REMARQUE ) ) o . ) ) o notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le
Pour plus d'informations sur la saisie de caracteres, voir la section Saisie de cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver
caracteres sur l'afficheur tactile, p. A2-20. affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des

4 . bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un

Appuyer sur [Fin]. technicien.
: .y &> REMARQUE
Suﬂ pression du texte p ersonnalise *Si |'on utilise le plateau d'alimentation comme source d'alimentation pour
1 Appuyer sur N [Réglages communs] — [Enreg. les fonctions Copie, Boite aux lettres et I-Fax (Réception), le plateau

d'alimentation doit étre sélectionné lorsque I'on définit le réglage de
Sélection automatique du compartiment papier. (Voir la section Sélection
automatique du compartiment papier, p. A4-24.)

caracteres pour Num. pgs/Filigrane].

2 Sélectionner le texte a supprimer — appuyer sur [Effacer]. o |l est possible d'indiquer si I'écran de sélection du type de papier doit
s'ouvrir en priorité sur la liste des réglages détaillés ou sur la liste des

3 Appuyer sur [Oui]. réglages simples. Pour plus d'informations, voir la section Priorité écran
Format papier, p. A4-28.

4 Appuyer sur [Fin].

1 Appuyer sur (® — [Réglages communs] — [Réglages
standards du plateau d'alimentation].

2 Appuyer sur [Oui] — [Mémoriser].

Si la touche [Non] est sélectionnée, passer a |'étape 5.
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3 sélectionner le format de papier voulu.

@ Pour sélectionner un format de papier standard :

Q Sélectionner le format papier voulu = appuyer sur [Suivant].

& REMARQUE
Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur
[Format en pouces].

@ Pour sélectionner un format de papier irrégulier :
O Appuyer sur [Format irrég.].

Q Saisir le format du papier a I'aide des touches numériques de
l'afficheur tactile.

Q Appuyer sur [X] = entrer une valeur.
Q Appuyer sur [Y] = entrer une valeur.
Q Appuyer sur [OK].

On peut également, au lieu d'entrer une valeur, sélectionner une

touche de format ([S1] a [S5]) correspondant a un format de papier

prédéfini.

® Retour © Page précédente| | Page suivante ©Q | Recherche (?)

& REMARQUE

¢ Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

¢ Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir la section
Saisie de valeurs en pouces, p. A2-21.

o En cas d'erreur, appuyer sur la touche [C] de I'afficheur tactile — saisir les
valeurs correctes.

o Pour pouvoir sélectionner un format de papier mémorisé correspondant aux
touches de format ([S1] a [S5]), il faut préalablement avoir affecté des
formats de papier irrégulier a ces touches. Pour plus d'informations sur
I'enregistrement de formats de papier non standard, voir la section Formats
de papier irréguliers, p. A4-40.

Q Appuyer sur [Suivant].

4 sélectionner le type de papier voulu — appuyer sur [OK].

Si le type de papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur [Réglages
détaillés] — sélectionner un type de papier dans la liste = appuyer sur
[OKI.

&> REMARQUE

e[Transparent] ne peut étre sélectionné que si [A4] est le format papier
choisi.

¢ Pour plus d'informations sur les types de papier, voir la section Types de
papier par défaut, p. A2-29.

|l est possible d'enregistrer un type de papier non répertorié dans la liste
des réglages détaillés de I'écran [Choix du type de papier]. Pour plus
d'informations sur I'enregistrement d'un type de papier, voir la section
Mémorisation/modification de types de papier personnalisés, p. A6-88.

5 Appuyer sur [OK].
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Mémarisation et modification des formats de papier

Il est possible de mémoriser un format de papier non standard dans une
touche de format ([S1] a [S5]), que I'on peut sélectionner en appuyant sur
[Format irrég.] dans I'écran de sélection du papier. Il existe cing touches de
format permettant de sélectionner des formats de papier irréguliers pour le
magasin papier, le plateau d'alimentation, le module d'insertion et le format de
finition du Module dos carré collé-B1 en option (soit un total de 15 touches de
format), et il est possible de leur attribuer un nom pour un plus grand confort
d'utilisation. Cette fonction permet de mémoriser et de modifier les formats de
papier non standards les plus fréquemment utilisés.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du mode Thermoreliure, voir le
Chapitre 5, Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres, du Guide
des fonctions copie et boites aux lettres.

(M MPORTANT
o En fonction de I'équipement installé, ne nom du bouton [Magasin papier/
Module d'insertion] difféere comme suit :

Unité d'Insertion de

Plateau d'alimentation-A1 Document-C1

Nom du bouton

Non installé sur le module de

Non installé finition en option Magasin papier
. Non installé sur le module de Magasin papier/Plateau
Installé L ) L .
finition en option d'alimentation
. Installé sur le module de Magasin papier/Module
Installé

finition en option d'insertion

¢[Module d'insertion du thermorelieur] s'affiche uniquement si I'Unité
d'Insertion de Document-C1 en option est installée sur le Module dos carré
collé-B1 en option.

e [Format de finition de la thermoreliure] s'affiche uniquement si la machine
est équipée du Module dos carré collé-B1 en option.

&> REMARQUE

Les formats de papier non standards mémorisés sont conservés, méme si
la machine est mise hors tension.

irréguliers

1 Appuyer sur @ — [Réglages communs] — [Mémorisation
format irrégulier].

2 Appuyer sur [Plateau d'alimentation], [Module d'insertion du
thermorelieur] ou [Format de finition de la thermoreliure].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.
[Magasin papier/Module d'insertion] (ou [Magasin papier], [Magasin
papier/Plateau d'alimentation]) : Mémoriser les formats de papier

irréguliers destinés au magasin papier, au plateau d'alimentation et au
module d'insertion installé sur le module de finition.

[Module d'insertion du thermorelieur] : Mémoriser les formats de
papier irréguliers destinés au module d'insertion installé sur le Module
dos carré collé.

[Format de finition de la thermoreliure] : Mémoriser les formats de

papier irréguliers destinés a étre utilisés comme formats de finition du
Module dos carré colle-B1 en option.

3 Ssélectionner une touche de format ([S1] a [S5]) pour
mémoriser ou modifier un format de papier irrégulier —
appuyer sur [Mémoriser/Modifier].

&> REMARQUE

e Les touches de format pour lesquelles des réglages ont déja été mémorisés
sont signalées par un triangle de couleur (4) dans le coin inférieur droit.

sLorsque I'on sélectionne une touche de format pour laquelle des réglages
ont déja été mémorisés, ces réglages s'affichent.

eLes formats de papier suivants sont enregistrés par défaut sous les touches
de format [S1] a [S3] pour [Format de finition de la thermoreliure]. Il est
également possible de modifier les formats de papier mémorisés.

- [A4] (S1) : [X] 210,0 mm, [Y] 297,0 mm
- [A5] (S2) : [X] 148,0 mm, [Y] 210,0 mm
-[COM] (S3) : [X] 177,8 mm, [Y] 228,6 mm
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4 saisir le format du papier irrégulier a lI'aide des touches Attribution d'un nom a une touche
numeriques de l'afficheur tactile. 1 Appuyer sur (@ — [Réglages communs] — [Mémorisation
Q Appuyer sur [X] — entrer une valeur. format irrégulier].
QO Appuyer sur [Y] = entrer une valeur.
PPYY Y] 2 Sélectionner une touche de format ([S1] a[S5]) a nommer —

1 Appuyer sur [OK]. appuyer sur [Attribuer un nom].

[ REMARQUE > REMARQUE

e Pour sa|3|r:jes vale.urs en poucz'asj, appuyer sur [Pouces]. . . eLes touches de format pour lesquelles des réglages ont déja été mémorisés
¢ Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir la section sont signalées par un triangle de couleur (4) dans le coin inférieur droit.

Saisie de valeurs en pouces, p. A2-21. . ) o eLorsque I'on sélectionne une touche de format pour laquelle des réglages
*En cas d'erreur, appuyer sur la touche [C] de I'afficheur tactile — saisir les ont déja été mémorisés, ces réglages s'affichent.

valeurs correctes. |l est possible de nommer les emplacements méme s'ils ne contiennent pas

de réglages.

|| est possible de modifier les noms des touches de format par défaut pour
[Format de finition de la thermoreliure] ([A4], [A5] et [COM])).

3 saisir un nom — appuyer sur [OK].

&> REMARQUE
e Pour plus d'informations sur la saisie de caracteres, voir la section Saisie de
caracteres sur l'afficheur tactile, p. A2-20.

eLorsqu'on appuie sur [OK] sans saisir de caractere, le nom par défaut de
I'emplacement est rétabli (S1 a S5).
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Suppression de formats de papier irréguliers

Réglages standards d'impression locale

1 Appuyer sur (® — [Réglages communs] — [Mémorisation
format irrégulier].

2 Sélectionner la touche de format contenant les réglages du
format de papier irrégulier a effacer — appuyer sur
[Supprimer].

(M mPORTANT
Toujours vérifier les réglages avant de les effacer.

&> REMARQUE
s Les touches de format pour lesquelles des réglages ont déja été mémorisés
sont signalées par un triangle de couleur (4) dans le coin inférieur droit.
sLorsque l'on sélectionne une touche de format pour laquelle des réglages
ont déja été mémorisés, ces réglages s'affichent.
|l est possible de supprimer les réglages des touches de format par défaut
pour [Format de finition de la thermoreliure] ([A4], [A5] et [COM]).

3 Appuyer sur [Ouil].

&> REMARQUE
Les noms des touches de format sont conservés. Pour plus d'informations
sur la modification d'un nom d'emplacement, voir la section Attribution d'un
nom a une touche, p. A4-41.

Il est possible de définir les réglages d'impression locale de la
machine. Les Réglages standards d'impression locale sont utilisés
dans les cas suivants :

e Pour imprimer des documents stockés dans des boites sans modifier les
réglages d'impression
e Pour fusionner et imprimer plusieurs documents présents dans une boite

¢ Pour réinitialiser les réglages avant d'imprimer un document envoyé depuis
un ordinateur et mémorisé dans une boite

Appuyer sur @ — [Réglages communs] — [Réglages
standards d'impression locale].

Sélectionner les réglages standards d'impression locale
pour chaque mode — appuyer sur [Fin].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Format papier] : Sélectionner la source d'alimentation du papier.
[Copies] : Sélectionner un nombre de copies entre 1 et 9 999.

[Finition] : Définir le type de tri et d'autres modes de finition.

[Impression recto verso] : Choisir une impression recto verso.

[Effacer document apres impression] : Indiquer si un document doit étre
effacé de la mémoire apres
l'impression.

[Fusionner documents] : Indiquer s'il faut fusionner les documents lorsque
plusieurs documents mémorisés dans une boite ont
été sélectionnés pour l'impression.
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Changement de la langue de I'afficheur tactile O mPorTANT

o Certains messages risquent de ne pas s'afficher correctement dans la

Il est possible de modifier la langue de I'afficheur tactile langue sélectionnée. Dans ce cas, redémarrer la machine (la mettre hors
tension puis a nouveau sous tension). Pour plus d'informations sur le
1@ REMARQUE redémarrage (c'est-a-dire la mise hors tension de la machine, suivie de sa

R o . N mise sous tension), voir la section Interrupteur principal et interrupteur du
*Méme lorsque le changement de langue est activé, certains caracteres ne

I . e N ) . anneau de commande, p. A1-7.
sont pas utilisables. Pour pouvoir saisir tous les caractéres, désactiver le p- o P ) ) o
changement de langue ¢ Si SSO est défini comme service de connexion, alors que la langue définie

sur la machine est différente de celle définie dans Active Directory, le nom
complet de I'expéditeur ne s'affichera pas dans les messages envoyés au
destinataire de I'e-mail.

o Certaines langues ne peuvent pas étre affichées, méme lorsque la fonction
de changement de langue est activée.

1 Appuyer sur & — [Réglages communs] — [Changement de
langue].

2 Appuyer sur [Oui] — sélectionner la langue souhaitée —
appuyer sur [OK].

Appuyer sur [Non] pour conserver la langue actuelle.

Si I'on appuie sur [Afficher tche raccourci], [#5] s'affiche a c6té de
[Moniteur syst.] dans I'écran des fonctions de base. [g3] est une
touche de raccourci permettant d'accéder a I'écran de changement de
langue.
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Il est possible d'inverser le contraste de I'afficheur tactile pour mieux Le mode Taches décalées trie automatiquement l'impression par
voir. La fonction Affichage inversé intervertit les zones claires et tache lorsque plusieurs taches sont spécifiées. Avec cette fonction,
sombres de I'afficheur tactile si I'on rencontre des difficultés pour le les pages déposées sont toujours triées, méme si I'on oublie de
consulter. spécifier un mode de finition.
&> REMARQUE

1 Appuyer sur (@ — [Réglages communs] — [Affichage [Taches décalées] s'affiche uniquement si le Module de Finition-AB1 ou le
inversé (Couleur)]. Module de Finition P.A.C.-AB2 en option est installé.

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK]. 1 Appuyer sur @ — [Réglages communs] — [Taches
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous. décalées].

[Oui] : Les couleurs de l'afficheur sont inversées (les zones claires 2 , . .
deviennent sombres et les zones sombres deviennent claires). Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

[Non] : L'afficheur tactile retrouve ses couleurs par défaut.
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Insertion d'une feuille de séparation entre les taches
d'impression

Cette fonction permet d'insérer une feuille blanche prélevée dans un
magasin papier spécifique devant la premiere page de chacune des
taches. Ce réglage est utile lorsque I'on imprime plusieurs documents,
dans la mesure ou il permet de séparer les impressions obtenues.

(M mPORTANT
En cas d'utilisation du mode Brochure ou Piqlre a cheval, les feuilles de
séparation ne peuvent pas étre insérées entre les taches.

1 Appuyer sur (& — [Réglages communs] — [Séparation entre
les taches].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non].

@ Sélection de [Oui] :

Q Appuyer sur [Format papier] = sélectionner la source
d'alimentation contenant le format/type de papier souhaité pour la
feuille de séparation — appuyer sur [OK].

Q Appuyer sur [OK].

@ Sélection de [Non] :
Q Appuyer sur [OK].

Insertion d'une feuille de séparation entre les jeux de
copies

En cas d'utilisation du mode Tri séquentiel, Tri séquentiel avec
décalage ou Agrafage, il est possible d'insérer des pages vierges
prélevée depuis un magasin papier sélectionné pour séparer un
nombre spécifié de copies.

(M mPORTANT
La machine n'insére pas de feuilles de séparation entre les taches si I'on
sélectionne le mode Sans tri, Tri groupé, Tri groupé décalé, Brochure ou
PiqUre a cheval.

1 Appuyer sur @ — [Réglages communs] — [Séparation entre
les copies].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non].

@ Sélection de [Oui] :

Q Appuyer sur [Format papier] = sélectionner la source
d'alimentation contenant le format/type de papier souhaité pour la
feuille de séparation — appuyer sur [OK].

Q Spécifier le nombre de copies aprées lequel une feuille de séparation
doit étre insérée a l'aide des touches numériques @ - ®.

Q Appuyer sur [OK].

@ Sélection de [Non] :
Q Appuyer sur [OK].
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Affichage Nbre de copies/durée de la tache

Si I'Affichage Nbre de copies/durée de la tache est active, le nombre
de copies spécifié et le temps de réalisation approximatif s'affichent
dans la zone d'affichage du statut de la tache/de l'impression.

&> REMARQUE
o 'estimation du temps de réalisation, qui s'affiche dans la zone d'affichage
du statut de la tache/de l'impression, peut étre plus ou moins précise en
fonction de I'état de la machine.

e e temps de réalisation approximatif ne s'affiche pas lorsque la durée de la
tache est inférieure a une minute.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages communs] — [Affichage Nbre
de copies/durée de la tache].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

Reglage d'un réceptacle de sortie pour la réception
de feuilles de différents formats

Ce mode permet d'indiquer si des feuilles de formats différents
peuvent étre déposées dans le méme réceptacle de sortie.

(M mPORTANT
Il n'est disponible que si le Module de Finition-AB1, le Module de Finition
P.A.C.-AB2 ou le Module de réception grande capacité-C1 en option est
installé.

1 Appuyer sur (® — [Réglages communs] — [Formats papier
diff. pour réceptacle de sortie].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

Sélectionner [Non] si I'on souhaite éviter que des feuilles de formats
différents soient déposées dans le méme réceptacle de sortie.

Si l'option Formats papier diff. pour réceptacle de sortie est
désactivée et que le message <Retirer le papier du réceptacle de
sortie.> s'affiche, l'impression s'arréte. Retirer tout le papier du
réceptacle pour reprendre l'impression.

&> REMARQUE
Lorsque I'option Formats papier diff. pour réceptacle de sortie est
désactivée, il se peut malgré tout que des feuilles de formats différents
soient déposées dans le méme réceptacle si le réceptacle en question
contient peu de papier.
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Taux de compression des données pour la lecture a
distance

Affichage du message de nettoyage de la zone de
lecture de l'original

Il est possible d'utiliser ce mode pour que la machine demande un Il est possible de spécifier le taux de compression pour la lecture
nettoyage de la zone de lecture lorsqu'elle détecte des traces ou des réseau. Un taux de compression élevé réduit la quantité de mémoire
taches. Si le chargeur est sale, la poussiére et la saleté seront lues et utilisée par la lecture du document, mais produit une qualité d'image
reproduites sur la sortie obtenue. Le message Nettoyer la zone de faible. A I'opposé, un taux de compression faible augmente la quantité
lecture de I'original s'affiche lorsque I'on place un original dans le de mémoire utilisée par la lecture du document mais produit une
chargeur. Pour plus d'informations sur le nettoyage de la zone de qualité d'image élevée.

lecture du chargeur, voir la section Vitre d'exposition/Courroie

d'entrainement des originaux/Face interne du cache d'exposition, (> REMARQUE

o[Taux compr. données pour lectures a distance] ne s'affiche que si le Kit

. A7-59.
P d'impression couleur UFR 1I/PCL/PS ou I'imagePRESS Server en option est
&> REMARQUE disponible.
Ce mode n'est disponible que lorsque le Lecteur Couleur-H1 ou le chargeur e Pour plus d'informations sur la fonction de lecture réseau, voir le Guide de
Network ScanGear.

(CRV-R1) est installé.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages communs] — [Taux compr.

1 Appuyer sur (® — [Réglages communs] — [Affichage y €
données pour lectures a distance].

nettoyage de zone de lecture original].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].
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2 Sélectionner [Taux élevé], [Normal] ou [Taux faible] =
appuyer sur [OK].

Réglage de la valeur du gamma pour la lecture a
distance

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Taux élevé] : La quantité de mémoire utilisée par le document est réduite, La valeur du gamma peut étre définie pour la lecture de documents
mais la qualité d'image est faible. couleur dans un ordinateur a l'aide la fonction de lecture réseau.
[Normal] : La quantité de mémoire utilisée par la lecture du document et Sélectionner une valeur de gamma appropriée aux parametres de
la qualité des images sont moyennes. Le taux de I'ordinateur afin d'obtenir une densité d'impression optimale a partir de
compression s'inscrit entre ce que I'on obtient avec Taux l'ordinateur.
élevé et Taux faible.
[Taux faible] : La quantité de mémoire utilisée par la lecture du document z@ REMARQUE
est importante, mais la qualité d'image est élevee. e[Valeur du gamma pour la lecture & distance] ne s'affiche que si le Kit
d'impression couleur UFR 1I/PCL/PS ou I'imagePRESS Server en option est
disponible.
¢ Pour plus d'informations sur la fonction de lecture réseau, voir le Guide de
Network ScanGear.

1 Appuyer sur (® — [Réglages communs] — [Valeur du
gamma pour la lecture a distance].

2 Sélectionner la valeur du Gamma ([Gamma 1.0],
[Gamma 1.4], [Gamma 1.8] ou [Gamma 2.2]) — appuyer sur
[OK].
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Fonctions limitées ] _
1 Appuyer sur (&) = [Réglages communs] — [Mode Fonctions
Si un probléme survient fréquemment lors de I'utilisation des modes limitées].
de finition, tels que le tri séquentiel décalé et I'agrafage, il est possible
de limiter temporairement I'utilisation des modes de finition en activant 2 Sélectionner le mode de finition a limiter.
I'option Fonctions limitées.
En outre, quand I'écran Message d'incident de fonctionnement 3 Ssélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

s'affiche indiquant le dysfonctionnement d'un mode de finition, il est
possible de faire disparaitre cet écran en activant le mode Fonctions
limitées et de le désactiver en choisissant la valeur "Non" dans I'écran

&> REMARQUE
Le Mode Fonctions limitées n'est activé qu'aprés redémarrage de la
machine (mise hors et sous tension de la machine). Pour plus

Mode Utilisateur. Cependant, si le mode Fonctions limitées est d'informations sur le redémarrage (c'est-a-dire la mise hors tension de la
désactive, I'écran Message d'incident de fonctionnement peut machine, suivie de sa mise sous tension), voir la section Interrupteur
s'afficher a nouveau si la cause du dysfonctionnement n'a pas été principal et interrupteur du panneau de commande, p. A1-7.

supprimée. (Voir la section Activer le Mode Fonctions limitées a partir
de I'écran Message d'incident de fonctionnement, p. A8-127.)

( wPORTANT
[Mode Fonctions limitées] n'est disponible que si le Module de Finition-AB1,
le Module de Finition P.A.C.-AB2, le Module dos carré collé-B1 ou le Module
de réception grande capacité-C1 en option est installé.
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Suppression du message d'erreur de toner restant

L'écran du message d'erreur de toner restant qui s'affiche lorsque le
toner commence a manquer peut étre effacé si Affichage du message
d'erreur de toner restant est activé dans les Réglages systéme (en
mode Ultilisateur).

Reglage de la désactivation du mode Economie
d'énergie thermorelieur

Il est possible d'indiquer si le mode Economie d'énergie du Module
dos carré collé-B1 en option doit étre automatiquement désactivé
lorsque le mode Economie d'énergie de la machine est désactivé.

&> REMARQUE
[Effacer message d'erreur de toner restant] ne s'affiche que si Affichage du
message d'erreur de toner restant est activé dans les Réglages systéme
(en mode Utilisateur). (Voir la section Affichage du message d'erreur de
toner restant, p. A6-34.)

(M wmPORTANT
La fonction Arréter mode Economie d'énergie thermorelieur n'est disponible
que si le Module dos carré collé-B1 en option est installé.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages communs] — [Arréter mode

Economie d'énergie thermorelieur]. 1 Appuyer sur @ — [Réglages communs] — [Effacer

2 Sélectionner [Synchroniser avec la machine] ou [Ne pas message d'erreur de toner restant].

synchroniser avec la machine] — appuyer sur [OK]. 2 Appuyer sur [Oui].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous. 5 . e
L'écran du message d'erreur de toner restant s'affichera de nouveau

. L o .
[Synchroniser avec la machine] : Le mode Economie d'énergie du si le toner commence & manquer dans une autre machine.
Module dos carré collé est automatiquement désactivé lorsque le

mode Economie d'énergie de la machine est désactivé.

[Ne pas synchroniser avec la machine] : Le mode Economie d'énergie
du Module dos carré collé n'est pas désactivé lorsque le mode
Economie d'énergie de la machine est désactivé. Appuyer sur la
touche Economie d'énergie du Module dos carré collé pour annuler
son mode Economie d'énergie.

Spécification des réglages communs A4-50
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Ecran d'attente par défaut

Ce mode permet de sélectionner I'écran d'attente qui doit s'afficher a
la mise sous tension de la machine ou en cas de retour au mode

Suspension d'une tache lorsque plusieurs feuilles
sont prélevées en méme temps

Un bourrage papier risque de produire lorsque plusieurs feuilles de

. L i , . . standard.
papier sont prélevées simultanément dans la source d'alimentation.
Ce mode permet d'indiquer si la machine doit suspendre la tdche
d'impression lorsqu'elle détecte que plusieurs feuilles ont été 1 Appuyer sur @ — [Réglages communs] — [Ecran par défaut
prélevées en méme temps. pour l'attente].
(M iMPORTANT A e -
La machine peut ne pas reprendre automatiquement une tache car le 2 Sélectionner [Affich. liste simple] ou [Affich. liste double] —
papier risque de rester dans la machine, selon le format papier ou le mode appuyer sur [OK].

de fonctionnement.

1 Appuyer sur (® — [Réglages communs] — [Susp. tche si
alim. multiple de feuilles détectée].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui] : Lorsque plusieurs feuilles sont prélevées en méme temps, la tache
est interrompue et un message s'affiche a I'écran. |l faut alors
contrdler la source de papier et le résultat de I'impression, et
reprendre le tirage selon les indications fournies dans le message.

[Non] : Lorsque plusieurs feuilles sont prélevées en méme temps, la
machine éjecte les feuilles éparses dans le réceptacle de
récupération et la tdche reprend automatiquement.

Spécification des réglages communs A4-51
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Sortie forcée du papier a onglet en excés (’ REMARQUE

Si [Sortie forcée du papier a onglets non fini] est réglé sur "Oui"', la machine
Il est possible de forcer I'expulsion des feuilles de papier & onglets e3<pulse les feuilles de papier a onglets qui n'ont pas été utilisées lors de la
inutilisées lors d'un travail en minuscules qui incluait du papier a tache. _ . o ,
onglets. Pour plus d'informations sur les opérations de copie ou Exemple :Si le nombre d'onglets est réglé sur 5 et que le machine calcule

; . L . C . . que sept feuilles de papier a onglets sont nécessaires a la tdche
diimpression sur du papier a onglets, voir le Chapitre 5, Fonctions de copie/impression, il convient de préparer deux jeux de feuilles

spéciales de copie et de boite aux lettres, du Guide des fonctions de papier & onglets, chacun constitué de cing onglets (soit dix
copie et boites aux lettres. onglets au total).
(M wPORTANT ; : ; 5
Avant une opération de copie ou d'impression sur du papier a onglets, il '
convient d'enregistrer le nombre d'onglets requis pour les besoins de la 9 - — g
tache de copie et d'impression. 2 2 2 2
Deux jeux de Sept feuilles sont Il reste trois feuilles
1 Appuyer sur N [Réglages communs] N [Sortie forcée du cinq feuilles chacun nécessaires a la tache

. N . . de copie/impression
papier a onglets non finil].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

Spécification des réglages communs A4-52
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Modification de I'ordre de sortie du papier Retour aux réglages communs par défaut
Il est possible de modifier I'ordre de sortie du papier d'une tache Il est possible de rétablir tous les réglages communs par défaut
incluant du papier a onglets lorsque le mode Couvertures/ (réglages initiaux).
Intercalaires est activé. Pour plus d'informations sur les fonctions
utilisant du papier & onglets, voir le Chapitre 5, Fonctions spéciales de & REMARQUE o o ]
copie et de boite aux lettres, du Guide des fonctions copie et boites *Si le changement de langue est activé et que I'on rétablisse les réglages

communs par défaut, le changement de langue est désactivé mais la
langue de I'afficheur tactile ne change pas. (Voir la section Changement de
la langue de l'afficheur tactile, p. A4-43.)

aux lettres.

(M wPORTANT

Le mode Contrdle spécial d'insertion du papier a onglets est affiché eSil'on act!ve Ig Mode’ Fonctions limitées dans; les Régl’ages communs, puis
uniquement lorsque la Perforeuse professionnelle-B1 ou le Module de que I'on retablit les réglages communs par defaut, le réglage du Mode
réception grande capacité-C1 est installé. Fonctions limitées reste inchange.

eLes images mémorisées en mode Mémorisation d'une image a transférer
ne sont pas effacées.
1 Appuyer sur (® — [Réglages communs] — [Contrble spécial

d'insertion du papier a onglets]. 1 Appuyer sur ® — [Réglages communs] — [Initialiser les

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK]. réglages communs].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous. 2 Appuyer sur [Oui].
[Oui] : La sortie papier est effectuée depuis la derniére page.

[Non] : La sortie papier est effectuée depuis la premiere page.

Spécification des réglages communs A4-53
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B
r® Réglages horloge/délais

Il est possible de définir plusieurs réglages d'horloge/délais pour la machine,
par exemple I'neure actuelle ou le délai de passage en mode Veille ou en
mode Faible consommation.

Réglage de I'heure actuelle

Il est possible de régler I'neure actuelle. Pour plus d'informations sur
le réglage de la date et de I'neure courantes, voir la section Date et
heure, p. A6-21.

1 Appuyer sur @ — [Réglages horloge/délais] — [Réglage fin
de I'heure].

2 Appuyer sur [-] ou [+] pour régler I'heure actuelle —
appuyer sur [OK].

&> REMARQUE
Si I'on fait passer I'neure de 00:00 a 23:59 ou de 23:59 a 00:00, la date n'est
pas modifiée.

Délai de mise en veille auto

Si la machine demeure inactive pendant une période donnée apres la
derniére impression ou la derniére sélection d'une touche,
l'interrupteur du panneau de commande passe sur la position Arrét
pour économiser I'énergie. La machine passe en mode Veille.

&> REMARQUE
Pour plus d'informations sur le mode Veille, voir la section
Consommation d'énergie en mode Veille, p. A4-29.

1 Appuyer sur (&) — [Réglages horloge/délais] — [Délai de
mise en veille auto.].

2 Appuyer sur [¥] ou [A] pour indiquer le délai souhaité —
appuyer sur [OK].

Réglages horloge/délais A4-54
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Délai de retour au mode standard Réglages du minuteur journalier

Si la machine demeure inactive pendant une période donnée (aprés Il est possible de définir I'neure a laquelle la machine se met

la derniére impression ou la derniére sélection d'une touche), I'écran automatiquement en mode Veille pour chaque jour de la semaine.
des fonctions de base (réglages standards) de la fonction

sélectionnée finit par réapparaitre. Ce délai est appelé "Délai de &’ REMARQUE

retour au mode standard". Lorsque le délai de mise en veille automatique et le minuteur journalier sont

activés, le délai de mise en veille automatique a la priorité.

& REMARQUE
Si "0" est sélectionné, le délai de retour au mode standard n'est pas activé.

1 Appuyer sur (® — [Réglages horloge/délais] — [Réglages
du minuteur journalier].
1 Appuyer sur @ — [Réglages horloge/délais] — [Délai de
retour au mode standard]. 2 Sélectionner le jour de la semaine — entrer I'heure a l'aide
des touches numériques © - & — appuyer sur [OK].

Entrer I'neure (sur 24 heures) sur quatre chiffres (zéros compris) sans
espaces.

2 Appuyer sur [-] ou [+] pour indiquer le délai souhaité —
appuyer sur [OK].

Exemples: 7 h 05 — 0705

23h18  — 2318

En cas d'erreur lors de la saisie de I'heure, sélectionner une nouvelle
fois le jour de la semaine — saisir une valeur a quatre chiffres.

Il est également possible d'appuyer sur @ pour annuler les sélections.

Réglages horloge/délais A4-55
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Le mode Faible consommation permet d'économiser I'énergie en
réduisant la consommation électrique de I'ensemble de fixation
lorsque la machine demeure inactive pendant une période donnée
(aprés la derniére impression ou la derniére sélection d'une touche).
Cette période est appelée "Délai de faible consommation".
L'afficheur tactile s'éteint et la touche @ reste allumée en vert lorsque
la machine est en mode Faible consommation.

Appuyer sur @ — [Réglages horloge/délais] — [Délai de
faible consommation].

Appuyer sur [V] ou [A] pour entrer le délai souhaité —
appuyer sur [OK].

Le mode Economie d'énergie permet de réduire la consommation
d'énergie lorsque le Module dos carré collé reste inactif pendant un
certain temps. Il est possible de définir la durée de l'intervalle devant
s'écouler avant que le Module dos carré collé ne passe en mode
Economie d'énergie.

IMPORTANT
La fonction Heure mode Economie d'énergie thermorelieur n'est disponible
que si le Module dos carré collé-B1 en option est installé.

Appuyer sur (© — [Réglages horloge/délais] = [Heure mode
Economie d'énergie thermorelieur].

Appuyer sur [V] ou [A] pour régler la fonction Heure mode
Economie d'énergie thermorelieur — appuyer sur [OK].

Réglages horloge/délais A4-56
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9 Reglage de la machine
Cette section décrit comment affiner les réglages de la machine, par exemple = e S —
la position de I'agrafage avec piqlire a cheval et le numéro de page ou la Réglage position agrafage piqire a cheval

position du filigrane.

Il est conseillé de procéder réguliérement au réglage automatique des En cas dutilisation de la fonctionnalit¢ de pigare a cheval du Module
demi-teintes et au nettoyage de la machine. de Finition P.A.C.-AB2 en option, si les feuilles ne sont pas pliées

exactement au milieu de la brochure, il est possible de régler la

Réglage fin du taux de reproduction position d'agrafage pour corriger cette erreur.

Lors d'une copie ou de l'impression d'un document a partir d'une &> REMARQUE

boite, une légére différence peut apparaitre entre le format de La position d'agrafage avec pigire a cheval ne peut étre réglée que si le
I'original et celui obtenu & l'impression. Dans ce cas, il est possible de Module de Finition P.A.C.-AB2 en option est installe.

réaliser un réglage fin pour corriger cette erreur.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages/Nettoyages] — [Réglage

1 Appuyer sur (@) = [Réglages/Nettoyages] — [Réglage fin du position agrafage piqare a chevall.

taux de reproduction]. 2 Sélectionner le format du papier pour lequel la position de

2 Appuyer sur [-] ou [+] pour régler le pourcentage (%) — I'agrafage avec piqire a cheval doit étre réglée.

appuyer sur [OK]. &> REMARQUE
Pour ne régler que le taux de reproduction X (horizontal) ou Y II_est p_ossible que certgins formats papier affichés ne soient pas
(vertical), appuyer sur [-] ou [+] pour ce sens. disponibles dans certains pays.

3 Régler la position de I'agrafage avec piqare a cheval a l'aide
des touches [V] et [A] = appuyer sur [OK].

Réglage de la machine A4-57

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 |




Canon

imagePRESS \ A . \
Ret P dent P t Recherche | |
C7000VP/C6000VP/C6000 (D etour ) O age précé enEJ Page suivante OJI echerche (?) |
Réglage espacement d'agrafage double (£ REMARQUE
o Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].
Si la machine est équipée du Module de Finition-AB1 ou du Module ¢ Pour saisir des valeurs en millimetres, il est possible utiliser les touches
de Finition P.A.C.-AB2 en option et que I'on souhaite agrafer des numériques © - @, et © pour effacer le nombre saisi.

copies en mode Agrafage double, il est possible de régler eLorsqu'une valeur saisie n'est pas comprise dans la plage disponible, un
’ message demandant d'entrer une valeur correcte s'affiche a I'écran.

I'espacement entre les deux agrafes. , ) - ] _
o . ¢ Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir la section
L'espacement entre les deux agrafes doit étre compris entre 120 mm Saisie de valeurs en pouces, p. A2-21.

et 150 mm.

&> REMARQUE
Si la largeur du papier est inférieure & 257 mm, le mode Réglage
espacement d'agrafage double est automatiquement défini sur 120 mm.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages/Nettoyages] — [Réglage
espacement d'agrafage double].

2 Appuyer sur [-] ou [+] pour régler I'espacement entre les
agrafes en mode Agrafage double — appuyer sur [OK].

Réglage de la machine A4-58
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Réglage de la largeur de coupe

Lorsque l'on agrafe une brochure constituée de plusieurs pages en
mode Piqure a cheval, il peut étre nécessaire de découper les bords
des pages pour les égaliser.

(M mPORTANT
oLe mode Réglage largeur de coupe n'est disponible que si le Module de
Finition P.A.C.-AB2 en option est équipé du Massicot-C1 en option.

¢ Si la largeur de coupe est faible, des chutes fines peuvent sortir en méme
temps que la brochure. Il est recommandé de définir une largeur de coupe
plus importante.

1 Appuyer sur @ — [Réglages/Nettoyages] — [Réglage
largeur de coupel.

2 saisirla largeur de coupe a l'aide des touches de I'afficheur
tactile — appuyer sur [OK].

&> REMARQUE

o Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

eLorsqu'une valeur saisie n'est pas comprise dans la plage disponible, un
message demandant d'entrer une valeur correcte s'affiche a I'écran.

¢ Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir la section
Saisie de valeurs en pouces, p. A2-21.

¢ En cas d'erreur, appuyer sur la touche [C] de l'afficheur tactile — saisir les
valeurs correctes.

Réglage de la machine A4-59
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Réglage fin du format de finition de thermoreliure

Il est possible de régler précisément la largeur de coupe du Module
dos carré collé.

(M MPORTANT
Le mode Réglage fin format de finition de thermoreliure n'est disponible que
si le Module dos carré collé-B1 en option est installé.

1 Appuyer sur (® — [Réglages/Nettoyages] — [Réglage fin
format de finition de thermoreliure].

2 Appuyer sur [-] ou [+] pour ajuster la largeur de coupe —
appuyer sur [OK].

Pour alterner entre des nombres négatifs et des nombres positifs,
appuyer sur [£].

Si I'on souhaite effectuer un réglage soit dans le sens horizontal, soit
dans le sens vertical (haut + bas), entrer une valeur pour ce sens
uniqguement a l'aide des touches [-] ou [+].

&> REMARQUE
Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

Réglage automatique des demi-teintes

Il est possible de réétalonner la machine lorsque I'on remarque des
irrégularités dans les couleurs des copies ou impressions, par
exemple lorsque les demi-teintes, la densité ou les couleurs sont
différentes de l'original.

Les deux types de réglages des demi-teintes suivants sont
disponibles :

H Réglage rapide
Il s'agit d'un réglage rapide et simple des demi-teintes, de la densité
et des couleurs de la machine. Le réétalonnage est effectué en
interne, sans impression de tests.

H Réglage complet

Il s'agit d'un réétalonnage précis des demi-teintes, de la densité et
des couleurs de la machine. Cette procédure implique I'utilisation
de tests d'impression et leur mise en place sur la vitre d'exposition,
pour lecture. Une fois la procédure terminée, la machine est
entierement réétalonnée.

(M MPORTANT
Il est conseillé de sélectionner [Réglage complet] pour effectuer le réglage
automatique des demi-teintes. Sélectionner [Réglage rapide] pour effectuer
des réglages rapides mais moins précis entre les réétalonnages en mode
Réglage complet.

Réglage de la machine A4-60
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Réglage rapide

1 Appuyer sur (@ — [Réglages/Nettoyages] — [Réglage auto
des demi-teintes].

&> REMARQUE

Lorsque I'on suit la procédure ci-dessous, il est possible également

d'afficher I'écran [Réglage auto des demi-teintes].

- Mémoriser la touche Réglage auto des demi-teintes en tant que touche
personnalisée. (Voir la section Chapitre 9, Personnalisation des réglages,
du Guide des fonctions copie et boites aux lettres.)

- Afficher I'écran des fonctions de base du mode Copie — appuyer sur
[Régl. auto demi-teintes] (ou [Régl auto demi-teintes] dans I'écran des
fonctions de base du mode Copie).

copie 7% [l Lire

- [l merimante A:tésthg Copie @‘ mpimpmnf,m Lire & [Wimprimante

spéciales ) H
— Moniteur syst. )

Ecran des fonctions de base
du mode Copie normale

Ecran des fonctions de base
du mode Copie rapide

2 Appuyer sur [Réglage rapide].

3 Appuyer sur [Début].

® Retour |l @ Page précédente}f Page suivante Of‘; Recherche (?)

Réglage complet

(M MPORTANT
|| existe deux types de réglages complets des demi-teintes :

- Scanner + Imprimante
- Imprimante seule

Lorsqu'on lance un réglage automatique des demi-teintes a partir de
Réglages/nettoyages (en mode Utilisateur), ce réglage est effectué sur la
base des options définies sous Réglages de gestion de périphérique (en
mode Utilisateur). (Voir la section Réglage auto. des demi-teintes,

p. A6-63.)

o || est nécessaire de disposer du Lecteur Couleur-H1 en option pour pouvoir
sélectionner [Scanner + Imprimante].

*Cette machine effectue les réglages de toner et de vitesse d'impression en
fonction du type de papier. Pour que ces réglages soient optimaux,
sélectionner le type de papier approprié.

e S'assurer de la mise en place correcte du test d'impression. Si ce n'est pas
le cas, la machine ne peut pas réétalonner correctement les demi-teintes, la
densité et les couleurs.

o |l est recommandé d'imprimer le test d'impression sur du papier Canon High
Grade (100 g/m?)"" ou CLC SK (81,4 g/m?)2. Le réétalonnage est effectué
sur la base du test d'impression obtenu. Si l'on imprime le test d'impression
sur un papier différent de celui indiqué, la machine risque de ne pas ajuster
les teintes correctement.

*1 Pour I'Europe ; fabriqué par la MONDI BUSINESS Paper Holding.
*2 Pour I'Asie du Sud-Est.

¢ Si l'on effectue un réglage complet, le test d'impression est imprimé sur trois
feuilles en mode [Scanner + Imprimante] et sur cing en mode [Imprimante
seule]. Vérifier que du papier au format A3 ou 11" x 17" est chargé dans la
machine avant de lancer la procédure.

&> REMARQUE
Les tests d'impression ne sont pas comptabilisés dans le total des copies
ou des impressions.
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1 Appuyer sur (® — [Réglages/Nettoyages] — [Réglage auto
des demi-teintes].

&> REMARQUE
Lorsque I'on suit la procédure ci-dessous, il est possible également
d'afficher I'écran [Réglage auto des demi-teintes].
- Mémoriser la touche Réglage auto des demi-teintes en tant que touche
personnalisée. (Voir la section Chapitre 9, Personnalisation des réglages,
du Guide des fonctions copie et boites aux lettres.)

- Afficher I'écran des fonctions de base du mode Copie — appuyer sur
[Régl. auto demi-teintes] (ou [Régl auto demi-teintes] dans I'écran des
fonctions de base du mode Copie).

Ecran des fonctions de base
du mode Copie normale

Ecran des fonctions de base
du mode Copie rapide

2 Appuyer sur [Réglage complet].

3 Sélectionner le papier pour le test d'impression — appuyer
sur [OK].

&> REMARQUE
La section suivante décrit la procédure de réglage des demi-teintes en
mode [Scanner + Imprimante]. Si I'on sélectionne [Imprimante seule], il
n'est pas nécessaire de mettre en place le test d'impression sur la vitre
d'exposition. Si I'on appuie sur [Début], la machine imprime
automatiquement le test d'impression et effectue les réétalonnages
nécessaires.

4 Appuyer sur [Test impression 1].

Si le papier pour le test d'impression n'est pas chargé dans la source
d'alimentation, un message signalant qu'il faut charger le papier
approprié s'affiche. Dans ce cas, charger le papier approprié dans la
source.
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5 Placer le test d'impression 1 sur la vitre d'exposition.

Placer le test d'impression face vers le bas sur la vitre d'exposition,
c6té noir et magenta sur le bord avant de la vitre.

& REMARQUE
Si le Chargeur (CRV-R1) en option est installé, placer le test d'impression
face vers le bas et déposer une pile d'environ vingt feuilles blanches
au-dessus du test pour que le réglage des demi-teintes soit plus précis.

6 Appuyer sur [Début lecture].

7 Retirer le test d'impression 1 de la vitre d'exposition —
appuyer sur [Test impression 2].

8 Placer le test d'impression 2 sur la vitre d'exposition.

Placer le test d'impression face vers le bas sur la vitre d'exposition,
bandes noires sur le bord arriére de la vitre.

&> REMARQUE
Si le Chargeur (CRV-R1) en option est installé, placer le test d'impression
face vers le bas et déposer une pile d'environ vingt feuilles blanches
au-dessus du test pour que le réglage des demi-teintes soit plus précis.

® Retour © Page précédente| | Page suivante ©Q | Recherche (?)

9 Appuyer sur [Début lecture].

10 Retirer le test d'impression 2 de la vitre d'exposition —
appuyer sur [Test impression 3].
11 Piacer le test d'impression 3 sur la vitre d'exposition.

Placer le test d'impression face vers le bas sur la vitre d'exposition,
bandes noires sur le bord arriére de la vitre.

&> REMARQUE
Si le Chargeur (CRV-R1) en option est installé, placer le test d'impression
face vers le bas et déposer une pile d'environ vingt feuilles blanches
au-dessus du test pour que le réglage des demi-teintes soit plus précis.

12 Appuyer sur [Début lecture].

13 Retirer le test d'impression 3 de la vitre d'exposition.
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Réétalonnage de la densité Correction des aberrations
Effectuer ce réglage si l'image de I'original et celle de la copie sont Ce mode permet de corriger les écarts de densité qui peuvent
différentes. apparaitre au niveau des zones tramées de I'image imprimée.
Il est possible de corriger trois types d'aberrations :
1 Appuyer sur (@ — [Réglages/Nettoyages] — [Réétalonnage H Correction densitomeétre
de la densité]. Ce mode permet d'analyser un test d'impression au moyen d'un
densitomeétre. Une fois les motifs de couleur du test d'impression
2 Appuyer sur [Clair] ou [Foncé] pour régler la densité — analysés, il suffit d'entrer les valeurs qui s'affichent pour régler la
appuyer sur [OK]. densite.

H Correction visuelle

Ce mode permet de corriger les écarts de densité manuellement
sur la base des résultats d'un test d'impression. Sélectionner ce
mode pour régler la densité si les corrections effectuées par
l'intermédiaire du densitometre ne sont pas satisfaisantes. Noter
qu'il est nécessaire de disposer d'une certaine expérience pour
régler manuellement la densité.

Bl Correction par l'intermédiaire du serveur d'impression

(Correction serv. d'impression)

Ce mode permet de régler la densité sur la base de données
provenant du serveur d'impression.

<Envoi (N&amp;B)> et <Envoi (couleur)> ne s'affichent que si le Kit
fonctions envoi couleur est activé.

&> REMARQUE
[Correction serv. d'impression] s'affiche uniquement si I'imagePRESS en
option est installé.
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Correction densitométre

1

2
3
O

Appuyer sur ® — [Réglages/Nettoyages] — [Correction des
aberrations].

Appuyer sur [Correction densitometre].
Appuyer sur [Test d'impression].

IMPORTANT
Seul du papier ordinaire au format 330,2 mm x 482,6 mm, 320 mm x 450 mm
(SRA3), 304,8 mm x 457,2 mm, 11" x 17", A3, A4 ou LTR peut étre utilisé pour
les tests d'impression. S'assurer qu'il y a suffisamment de papier dans la
machine avant de lancer cette procédure.

Mesurer la marque imprimée sur le test d'impression au
moyen d'un densitometre.

Appuyer sur la touche [Réglage fin] correspondant a la
couleur que I'on souhaite ajuster.

® Retour
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6 sélectionner un numéro — entrer le résultat de la mesure
de la densité obtenu pour la marque portant le méme
numéro sur le test d'impression — appuyer sur [OK].

&> REMARQUE

Les motifs de couleur sont classés par numéros (1 a 7) sur le test
d'impression, les motifs cyan figurant en téte de liste.

7 Appuyer sur [Mém. et terminer].
&> REMARQUE
Si I'on appuie sur [Test d'impression] avant d'appuyer sur [Mém. et

terminer], la machine imprime un test d'impression présentant les motifs de
couleur obtenus suite aux réglages effectués.

Correction visuelle

1 Appuyer sur (@ — [Réglages/Nettoyages] — [Correction des
aberrations].

2 Appuyer sur [Correction visuelle].
3 Appuyer sur [Test d'impression].
4

Appuyer sur [Test d'impression].

Un test d'impression est imprimé.
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(M mPORTANT
Seul du papier ordinaire au format 330,2 mm x 482,6 mm, 320 mm x 450
mm (SRA3), 304,8 mm x 457,2 mm, 11" x 17", A3, A4 ou LTR peut étre
utilisé pour les tests d'impression. S'assurer qu'il y a suffisamment de
papier dans la machine avant de lancer cette procédure.

5 Etudier le test d'impression obtenu — appuyer sur la
touche [Réglage fin] correspondant a la couleur que I'on
souhaite ajuster.

6 sélectionner le numéro dont on souhaite modifier les
réglages — appuyer sur [+] pour augmenter la densité ou
sur [-] pour la réduire — [OK].

&> REMARQUE
Les motifs de couleur sont classés par numéros (-6 a 6) sur le test
d'impression, les motifs cyan figurant en téte de liste. Il se peut que les motifs
-6 et 6 soient tronqués, suivant la largeur du papier. Dans ce cas, seuls les
motifs -5 a 5 sont visibles.

7 Appuyer sur [Mém. et terminer].

L'écran de I'étape 2 s'affiche de nouveau. Recommencer la procédure
jusqu'a ce que l'on obtienne le résultat souhaité.

&> REMARQUE
Si l'on appuie sur [Test d'impression] avant d'appuyer sur [Mém. et
terminer], la machine imprime un test d'impression présentant les motifs de
couleur obtenus suite aux réglages effectués.

® Retour
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Correction par I'intermédiaire du serveur d'impression
(Correction serv. d'impression)

&> REMARQUE
Des manipulations doivent étre effectuées sur le serveur d'impression. Pour
plus d'informations sur la procédure, voir le guide d'utilisation de
l'imagePRESS Server.

1 Appuyer sur (©) — [Réglages/Nettoyages] — [Correction des
aberrations].

2 Appuyer sur [Correction serv. d'impression].

3 Appuyer sur [Test d'impression].
Un test d'impression est imprimé.

(M mPORTANT
Seul du papier ordinaire au format 330,2 mm x 482,6 mm, 320 mm x 450 mm
(SRAS3), 304,8 mm x 457,2 mm, 11" x 17", A3, A4 ou LTR peut étre utilisé pour
les tests d'impression. S'assurer qu'il y a suffisamment de papier dans la
machine avant de lancer cette procédure.

4 Leserveur d'impression transfére les valeurs d'ajustement.
Attendre que la transmission soit terminée.

5 Appuyer sur [Mém. et terminer].

L'écran de I'étape 2 s'affiche de nouveau.
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. - 2 sélecti la coul Test i i
Réglage du contraste entre les caractéres et le fond oup e 1@ couleur = appuyer sur [Test impression] =

Cette fonction permet de régler le contraste relatif (luminosité) entre le .

texte masqué et le fond, tel qu'il s'applique en mode Filigrane —
sécurisé. Pour plus d'informations sur le mode Filigrane sécurisé, voir F—I' R
le Qhapltre 5, Fqnctlons §peC|aI?s de copie et de boite aux lettres, du —l ; 2 A=
Guide des fonctions copie et boites aux lettres. £ N
[ i
(M MPORTANT
Charger du papier ordinaire ou épais au format 11" x 17", A3, LTR ou A4 saer | o«

pour faire des essais d'impression.

> REMARQUE La pl_age de réglage pour la valeur de contraste relative varie en
[Réglage contraste entre caractéres et fond] s'affiche uniquement si la fonction des réglages valeurs standards définis.
fonction Filigrane sécurisé en option est activee. Régl. valeurs standards Valeur de contraste relative
0 0a+7
1 Appuyer sur (@ — [Réglages/Nettoyages] — [Réglage 4 4247
contraste entre caractéres et fond]. 82556 347
Cette fonction permet de régler le contraste relatif (luminosité) entre le 60 Zaq+a
te’xte rnrflsqué et le fond, lors de l'utilisation du mode Filigrane v —aa
sécurisé.

&> REMARQUE
o Pour régler le contraste du fond et des caractéres (image latente), il est
nécessaire de spécifier la valeur de contraste relative.

el a zone a l'intérieur du cadre sur le test d'impression est le test de copie de
la valeur de contraste relative en cours.
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@ Pour spécifier les réglages du test d'impression :

Q Appuyer sur [Réglages test impression] — spécifier les réglages
voulus — appuyer sur [OK].

@ Réglage contraste entre caractéres et fond

Imprimer caract.
verticalement
Lettres biches
sur fond coloré
.
Annuler |

[ Moniteur syst. ),

L'on peut définir le motif de fond, ainsi que la taille, la couleur et
l'orientation du texte.

3 se reporter au test d'impression et définir la valeur de

contraste indiquée pour une image dont le texte masqué
est difficile a voir, a I'aide de [V] ou de [A].

® Retour “. © Page précédente; Page suivante © | Recherche

@ S'il n'y a pas d'image a I'emplacement ou le texte est difficile a
voir :

©

Q Appuyer sur [Régl. valeurs standards] = [Test impression] = [Oui].

@ Réglage contraste entre caractéres et fond

@ Réglages valeurs standards
|

|| Effectuer un test d'impression puis définir
la valeur standard.

©— Moniteur syst. )

Q Se reporter au test d'impression avec la valeur standard et définir la
valeur de contraste standard, indiquée pour l'image qui présente le
contraste le plus similaire entre les blocs intérieurs et extérieurs.

Q Appuyer sur [OK] — reprendre a I'étape 2.

&> REMARQUE

Pour changer la zone de réglage sur le test d'impression du contraste relatif,
définir les [Réglages valeurs standards].
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@ Pour définir la densité du texte : 4 Appuyer sur [OK].
O Appuyer sur [Densité du marquage] = ajuster la densité a 'aide de Plus le contraste est identique entre le texte masqué et le fond, plus
[-] ou de [+]. sa lecture va étre difficile sur l'original, mais moins il apparaitra sur la
copie. Il est conseillé de faire une copie de l'original aprés le réglage
= — du contraste de fagon a vérifier que le filigrane sécurisé devient bien
P ———— visible comme souhaité.
= == - & REMARQUE
L Le contenu des réglages modifiés dans [Réglage contraste entre caractéres
] =7 et fond] sont conservés jusqu'a la prochaine modification des réglages.
Annuler l 0K J
Q Appuyer sur [OK] = reprendre a I'étape 2.
&> REMARQUE
Pour régler la densité des caracteres (image latente), définir la [Densité du
marquage].
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Nettoyage automatique du chargeur Nettoyage des fils

Si les originaux présentent des traces noires ou paraissent sales Si les impressions présentent des traces ou si les images ne sont que
apres leur passage dans le chargeur, nettoyer les rouleaux du partiellement imprimées, nettoyer les fils coronas de la machine.
chargeur.
& REMARQUE
1@ REMARQUE e Le nettoyage des fils dure environ 35 secondes.
e Le nettoyage du chargeur dure environ 20 secondes. |l est impossible de nettoyer les fils lors d'une impression.
¢ [Nettoyage du chargeur] apparait uniquement si le Chargeur (CRV-R1) en
option est installé. .
1 Appuyer sur (® — [Réglages/Nettoyages] — [Nettoyage des
fils].
1 Appuyer sur (® — [Réglages/Nettoyages] — [Nettoyage du
chargeur]. 2 Appuyer sur [Début].
Une fois le nettoyage de la machine terminé, essayer d'imprimer de

2 Introduire 10 feuilles vierges dans le chargeur — appuyer
sur [Début].

Les pages doivent étre déramées correctement.

nouveau.

Utiliser du papier au format A4 (60 a 80 g/m?).

Une fois le nettoyage terminé, essayer d'imprimer de nouveau.

&> REMARQUE
Pour annuler le nettoyage en cours du chargeur, appuyer sur [Annuler].
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Nettoyage du rouleau

Si des taches ou des traces apparaissent sur les impressions,
nettoyer le rouleau situé a l'intérieur de la machine.

Reglage de la largeur de plaquette de modification de
format

En cas d'utilisation de types de papier spéciaux, papier couché par
[@ REMARQUE exemple, le format papier peut varier Iégérement des formats

Le nettoyage du rouleau dure environ 1 minute. standards, ce qui peut poser des problémes. Le réglage de la largeur
séparant les plaquettes de modification de format peut suffire a
résoudre les problemes suivants, en principe dus au format papier.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages/Nettoyages] — [Nettoyage du

rouleaul]. H Si le format .papier est supéri.eur.é un formgt s:tandard :
Des bourrages risquent de se produire si lI'espace qui sépare les
2 Appuyer sur [Début]. plaquettes de modification de format et le papier est trop étroit.
Agrandir I'espace qui sépare les plaguettes de modification de format

Une fois le nettoyage de la machine terminé, essayer d'imprimer de et le papier.
nouveau.
M Si le format papier est inférieur a un format standard :
L'intégralité de la zone imprimée risque de se décaler dans le sens
vertical, vers le haut ou vers le bas, ou de se mettre de travers si
I'espace qui sépare les plaquettes de modification et le papier est trop
large. Dans ce cas, réduire I'espace qui sépare les plaquettes de

modification de format et le papier.

« Sens d'acheminement du papier

Normal Décalé Incliné

&> REMARQUE
[Réglage plague magasin papier] s'affiche uniquement si le Magasin Papier
Latéral-AC1 en option est installé.
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En cas d'utilisation de papier au format A4, charger une deuxieme pile
de papier a c6té de la premiére de sorte que la plaquette de

1 = »
1 Appuyer sur le bouton d'ouverture pour ouvrir le magasin modification de format externe ne soit pas inclinée.

papier.
(M mPORTANT
2 Charger une pile de papier dans le magasin papier de sorte Si une deuxiéme pile de papier est chargée pour affiner le réglage, ne pas
que la hauteur de la pile ne dépasse pas 10 mm. oublier de la retirer une fois le réglage de la plaquette de modification de

format terminé. Si on laisse la deuxiéme pile de papier en place, le magasin
papier risque de mal fonctionner. Pour plus d'informations, voir I'étape 14,
p. 4-88.

3 Remettre le magasin papier dans sa position initiale.
Attendre que le bouton d'ouverture cesse de clignoter.
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ppuyer sur @ — [Réglages/Nettoyages] — [Réglage etirer la vis bleue située sur la languette de maintien de
4 A [Régl /Nett ] — [Régl 7 Retirer la vis bl itué lal tted intien d
plaque magasin papier]. bord arriére a I'aide d'une piéce ou d'un tournevis.

5 Appuyer sur [Début].

& Réglages/Nettoyages

& Réglage plague magasin papier

Appuyer sur [Début].

Entrée en mode de réglage de la plaque du magasin papier.

— Languette de maintien
de bord arriére

Début

i Annuler I

(M mPORTANT
Ne pas dévisser ni retirer la vis bleue située sur la plaquette de modification
de format externe.

6 Appuyer sur le bouton d'ouverture pour ouvrir le magasin
papier. 8 Retirerla languette de maintien de bord arriére, puis retirer
la cale stockée derriéere la languette.
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9 \Insérer la cale (a I'horizontale) dans I'espace séparant le 11 Fixer Ia vis de réglage noire sur la gauche a l'aide d'une
papier de la plaquette de modification de format externe. piece ou d'un tournevis tout en appuyant légérement la
plaquette de modification de format externe contre la pile

de papier.

10 Desserrer les deux vis d'ajustement noires situées sur la
plaquette de modification de format externe a l'aide d'une
piéce ou d'un tournevis. 12 pe méme, serrer la vis de réglage noire sur la droite a l'aide

d'une piéce ou d'un tournevis tout en appuyant Iégerement

la plaquette de modification de format externe contre la pile
de papier.

Veiller a ce que les deux vis de réglage noires soient correctement
serrées.
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13 Retirer la deuxieme pile de papier, au format A4 par
exemple, chargée éventuellement a c6té de la premiére.

(M MPORTANT
Si une deuxiéme pile de papier est chargée pour affiner le réglage, ne pas
oublier de la retirer une fois le réglage de la plaquette de modification de
format terminé. Si on laisse la deuxiéme pile de papier en place, le magasin
papier risque de mal fonctionner.

14 Retirer 1a cale, puis la stocker derriéere la languette de
maintient de bord arriére.

tﬁ\
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15 Aligner la languette de maintien de bord arriére sur les
repéeres du format papier souhaité.

16 une fois 1a languette de maintien de bord arriére
correctement alignée sur les repéres voulus, la fixer sur la
plaquette de modification de format externe avec la vis
bleue a l'aide d'une piéce ou d'un tournevis.
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17 une fois le r.ég’lage de la plaqutlatte de modification de > REMARQUE
format terminé, appuyer sur [Fin]. Lors du chargement du papier, vérifier que la hauteur de la pile ne dépasse

pas 20 mm. Si la hauteur dépasse 20 mm, les bords de la pile de papier

e risquent de se recourber ou de se froisser, et les impressions seront de
Yot e g b e s s e piétre qualité.
=) 19 Remettre le magasin papier dans sa position initiale.

18 s'assurer que l'élévateur est abaissé et charger le papier
restant dans le magasin papier.

Réglage de la machine A4-76
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Correction de I'écart de couleur

Il est possible de corriger automatiquement I'écart de couleur
apparaissant sur la sortie.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages/Nettoyages] — [Ecart couleur

auto].
2 Appuyer sur [Début].

& REMARQUE

Un message d'erreur s'affiche si la correction de I'écart de couleur est

annulée. Dans ce cas, répéter la procédure depuis I'étape 1.

Correction du bouclage pour chaque source de papier

Ce mode permet de régler le niveau de correction du bouclage pour
chacune des sources d'alimentation en papier.

Le niveau de correction du bouclage est ajusté en continu en fonction
des caractéristiques du papier utilisé. Toutefois, si le systeme de
correction du bouclage ne donne pas de résultats assez satisfaisants,
il est possible de régler le niveau de correction du bouclage en
fonction des conditions ambiantes et des caractéristiques du papier
(tel que son degré d'humidité).

Il est possible de régler le niveau de correction du bouclage en
fonction des caractéristiques du papier utilisé.

Pour neutraliser le bouclage, il convient de plier le papier dans la
direction opposée a celle de la courbure. Effectuer un test de copie ou
d'impression en utilisant le type de papier dont on a modifié les
réglages et vérifier le niveau de correction du bouclage.

A\ ATTENTION

Noter que cette fonction peut avoir un impact sur le systeme
d'approvisionnement en papier. Des bourrages risquent de se
produire si I'on augmente la valeur de facon excessive. Il est donc
recommandé de I'augmenter par paliers successifs.

Réglage de la machine A4-77
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(™ IMPORTANT 4 Appuyer sur [OK].

*Si I'on regle le niveau de correction du bouclage au niveau des réglages de
gestion du type de papier sous Réglages systéme (en mode Utilisateur), (& REMARQUE
veiller a remettre la valeur définie sous Réglages/Nettoyages (en mode ¢ Pour connaitre la direction de la courbure, orienter le papier dans le sens de
Utilisateur) sur [O]. I'éjection vers le réceptacle de sortie.

e[Correction bouclage pr chaque source papier] ne s'affiche que si le eRégler le niveau de correction du bouclage dans la direction opposée a
revendeur Canon agréé local a activé la fonction correspondante. Méme si celle du papier imprimé.
ce mode est disponible, aucun utilisateur ne doit étre autorisé a en modifier Direction dans laquelle e papier doit
les réglages, a I'exception de I'administrateur systeme. Pour plus Direction de la courbure

: ) o y étre plié
d'informations sur la modification des réglages, contacter le revendeur

Canon agréé local.

La courbure est dirigée vers le haut Plier le papier vers [Ie] bas = Appuyer sur

&> REMARQUE
Les caractéristiques du papier (par exemple, son degré d'humidité) peuvent /\ /\
varier en fonction de I'environnement dans lequel il est entreposé. Si l'on
utilise un type de papier présentant des caractéristiques inhabituelles, il est @
possible de définir séparément le niveau de correction du bouclage
appliqué a chacune des sources d'alimentation, en vue d'obtenir de La courbure est dirigée vers le bas Plier le papier vers le haut = Appuyer
meilleurs résultats a l'impression. sur [+].

1 Appuyer sur (® — [Réglages/Nettoyages] — [Correction ﬁ

bouclage pr chaque source papier]. \/ \/

2 Sélectionner la source d'alimentation dont on souhaite
modifier le niveau de correction du bouclage — appuyer sur
[Réglages].

3 utiliser les touches [-] et [+] sous <Sortie face en haut> ou
<Sortie face en bas> pour régler le niveau de correction du
bouclage.

Réglage de la machine A4-78
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5 Veérification de I'etat des taches et des periphériques

CHAPITRE

Ce chapitre explique comment effectuer une vérification du compteur, et
comment utiliser I'écran Moniteur systéme afin de modifier ou de vérifier le
statut des taches d'impression et de copie.

Les fonctions de copie et de lecture ne sont disponibles que si le Lecteur
Couleur-H1 en option est installé.

Vérificationducompteur. .............. ... i, A5-2
Vérification des compteurs et version du contrleur. ... ............. A5-2
Impression du compteur . . ... A5-3

Vérification du statutdestaches ........................... A5-5
Vérification du statut des taches dans I'écran Moniteur systéme . . ... .. A5-6
Vérification du statut des taches dans I'écran Imprimer . .. .......... A5-11

Détaildestaches ...........ciiiiiiiiiii it inannnns A5-12
Vérification des détails des taches de copie ou d'impression. . ....... A5-12
Impression du journal de copie ou du journal d'impression .......... A5-14

Impression prioritaire ............ ... i i i A5-16
Sélection du document devant étre imprimé en priorité dans
I'écran Moniteur systeme . ... i A5-16

Sélection du document devant étre imprimé en priorité dans
I'écran Tache d'impression . . ... A5-16

A5-1
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B
ro Verification du compteur

Il est possible de consulter les décomptes de pages copiées et imprimées par 2 Vérifier le compteur Envoi, le compteur MEAP ou la version

la machine. du contrdleur.
Les décomptes de pages imprimées et lues par les utilisateurs connectés a
une application MEAP a l'aide d'un service de connexion, peuvent également
étre vérifiés.

Il est également possible de vérifier la version du contrleur. 1 Appuyer sur [Verif. cpteur Envoi/fax].

@ Pour vérifier le compteur d'envoi :

[Affichage compteur Envoi] s'affiche uniquement si le Kit fonctions

Vérification des compteurs et version du contréleur envoi couleur en option est activé.

1 Appuyer sur (Affichage compteur) sur le panneau de ! Appuyer sur [Fin].

commande. ® Pour vérifier le compteur MEAP :

Q Appuyer sur [Compteur MEAP].

Q Dérouler la liste Nom de I'application — sélectionner I'application
appropriée.

123
@ Pour connaitre la version d'une application, la version d'un contenu
= MEAP, etc., appuyer sur [Infos sur la version].
-

Les différents totaux apparaissent sur l'afficheur tactile.

Q4 Appuyer sur [Fin].

Vérification du compteur A5-2
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® Pour controler la version du controleur : -
Impression du compteur

Q appuyer sur [Configuration du périphérique].
1 Appuyer sur (Affichage compteur) sur le panneau de
commande.

@® Retour ) © Page précédentej Page suivante OJ Recherche | @ |

U Appuyer sur [Fin].

3 Appuyer sur [Fin].

@ |4

2 Appuyer sur [Imprimer la liste].

=
-

=011 Copie 4 distance (Monochrome/Petit format) 1> 00000012

I 77 Imprimer Il Vérif cpteur I Configuration
= la rlsh Envoi * )| rif giri ue »|

< Numéro de série :#4#00001 >
PR C7000VP(iPRC7000VP)

&> REMARQUE
Le journal ne peut étre imprimé que si du papier A3, B4, A4 ou A4R
(ordinaire, recyclé ou couleur) a été chargé dans I'une des sources activées
lors de la sélection d'une source papier par le biais de la touche [Autres]
dans I'écran de sélection automatique du compartiment papier, sous
Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir la section Sélection
automatique du compartiment papier, p. A4-24.)

3 Appuyer sur [Oui].

Le rapport du compteur est imprimé.

Vérification du compteur A5-3
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4 Appuyer sur [Fin].

&> REMARQUE
Pour plus d'informations sur le rapport du compteur, voir Exemples de
rapports, p. A9-2.

Vérification du compteur A5-4
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ro Verification du statut des taches

La touche [Moniteur syst.] permet d'afficher I'écran Statut impression,
Consommables ou Autres ou il est possible de vérifier et de modifier le statut
de toutes les taches de copie, d'envoi, d'impression et de réception. Par
exemple, on peut modifier I'ordre des taches dans la file d'impression, annuler
une tache, vérifier les informations concernant une tache ou imprimer une
tache protégée par un mot de passe (Impression sécurisée). En outre, la
source d'alimentation et le réceptacle de sortie de la tdche de copie ou
d'impression en cours s'affichent en tant qu'informations sur le périphérique.

L'écran d'impression permet de modifier I'ordre des taches dans la file
d'impression, d'annuler une tache ou de vérifier les informations concernant
une tache.

L'affichage du statut par type de tache permet de vérifier les taches en cours
ou en attente de traitement sur I'écran Autres. L'affichage du journal permet de
visualiser I'ensemble des taches terminées ou de vérifier qu'une tache a bien
été traitée.

L'écran Consommables permet d'obtenir rapidement des informations sur la
machine et de vérifier le volume de mémoire disponible, I'état des
consommables et le volume de papier restant dans la machine, le Magasin
Papier de POD et le magasin papier. Il est également possible d'y consulter
les messages d'erreur.

& REMARQUE
¢ Si la gestion des numéros de service ou si un service de connexion (tel que
SDL ou SSO) est spécifié, et que I'option Afficher le statut avant
l'authentification (dans Restriction d'utilisation de I'écran Moniteur systéme
sous Réglages systéme (en mode Utilisateur)) est désactivée, aucune
opération a I'exception de l'affichage de I'écran Consommables ne sera
possible a partir de I'écran Moniteur systéme avant la connexion. (Voir la
section Restriction d'utilisation de I'écran Moniteur systéme, p. A6-26.)
¢ Si l'option Affichage du journal est réglée sur "Non" dans Réglages systeme
(en mode Utilisateur), les options suivantes ne sont pas affichées :
- Dans I'écran Statut impression
[Journal]
- Dans I'écran Autres
[Détails] et [Imprimer la liste] dans I'écran de réception (Rapport d'activité)
[Journal] dans les écrans de copie et d'envoi
- Dans I'écran Imprimer
[Journal]

Vérification du statut des taches A5-5
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¢ Pour plus d'informations sur les opérations qui peuvent étre effectuées sur

les taches d'impression a l'aide de la fonction d'impression, voir le Guide de Verification du statut des taches dans I'ecran
limpression PS/PCL/UFR Il. Moniteur systeme

o Une grande partie des opérations de vérification et de modification peut
également étre effectuée depuis l'interface utilisateur distante. (Voir la
section Chapitre 2, Fonctions de vérification et de gestion, du Guide du
logiciel d'administration.)

e Les barres d'état situées sur les touches en haut de I'écran Autres
clignotent en rouge ou en vert pour indiquer le statut des taches. La lumiére
verte dans une barre d'état indique des taches en cours de traitement
lorsqu'elle est intermittente et des taches en attente dans la file
d'impression lorsqu'elle est constante. Une barre d'état rouge clignotante
signale une erreur. Pour plus d'informations sur le traitement des erreurs,
voir le Chapitre 8, Dépannage.

eLa fonction envoi n'est disponible que si le Kit fonctions envoi couleur en
option est activé.

1 Appuyer sur [Moniteur syst.].

2 Appuyer sur [Statut impression], [Consommables] ou
[Autres] pour connaitre I'état courant de la machine.

Vérification du statut des taches A5-6
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@ Si [Statut impression] est sélectionné : Appuyer sur [z] pour élargir la zone d'affichage des taches en cours
g R de traitement ou en attente de traitement.
Q Appuyer sur [Statut] pour vérifier les taches en cours ou en attente

de traitement. Pour revenir a I'écran Statut impression, appuyer sur [z].

stat rwsson 1 e AR
= —
|nsmus ’|Annuhr I;ﬁm >| a
[ nfos périphérioue
B o .
A i L e
T | Détails. N Annuler :\p&mm N
g 0001 Copie Impression... Fin__J (e Erb ImPrassion. o
Le temps restant approximatif pour chaque tache et le temps
restant total pour toutes les taches a traiter s'affichent.
Vérification du statut des taches A5-7
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La zone <Procédures de reprise> présente les procédures

permettant de remédier aux problémes, tels que les bourrages de
papier.

sttt | == |

Bourrage papier.

(M MPORTANT
Le mode Impression épreuve peut étre utilisé uniquement si plusieurs
copies de l'original doivent étre effectuées en mode Tri séquentiel, Tri
séquentiel décalé ou Agrafage. Le mode Impression épreuve ne peut étre
utilisé que si le mode Tri groupé ou Tri groupé décalé est défini.

&> REMARQUE

Si la liste contient un document sécurisé pour lequel un mot de passe doit
étre saisi, une estimation du temps nécessaire au traitement de ce
document s'affiche sous la forme suivante : "--- min.".

® Retour |/ QPage précédente; Page suivante © | Recherche (?)

Q Appuyer sur [Journal] pour vérifier les taches déja traitées.

St mressen | = e |
=E

o8 011 0819 000wz (B0L printt
255 0114 083 oome0s (BPOL Print2
e 2711 05:3 oomeo2 (L Prints

Y|

190

Procédures de rep

=)= } ) e
L EL e

Fin J

Le journal est organisé en fonction du type de tache. Dérouler la
liste Choisir le type — choisir le type de tache pour lequel le journal
est a vérifier.

Appuyer sur [z] pour élargir la zone d'affichage du journal des
taches.

&> REMARQUE

Si certaines des taches ne sont pas visibles a I'écran, faire défiler la liste a
l'aide des touches [¥] et [A], ou [=].

Vérification du statut des taches A5-8
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® Lorsque [Consommables] est sélectionné : @ Lorsque [Autres] est sélectionné :
Q Vérifier I'état actuel de la machine. Q Sélectionner un type de tache ([Copie], [Envoi] ou [Réception]).
La quantité de papier restante, ] = |
le type de papier et le format -
papier chargé dans les magasins (e m|2em )
papier, et le magasin papier de Statut [ —
POD en option sont affichés. =T taore rewe | Cops T — —
I { S Sonwima 1xd w0 e [
azssogne) e o 2—Mémoire systéme disponible =]
e e o | affichée sous forme de
e |G 1o || pourcentage et état des
consommables.
Détails ’l Annuler | Islgr::::inn 'l
—Indique I'état du périphérique. Fn__J

Q Appuyer sur [Statut] pour vérifier les tdches en cours ou en attente
de traitement.

Indique comment procéder pour remédier a
un probléme, par exemple comment supprimer
un bourrage papier ou remplacer une cartouche

Statut ipression | Consomables | hutres |

de toner ou d'agrafes. e N | |

@ REMARQUE -mm—
. . . , . . o % 0010 15:18 & 1x) 100 Impression a

Les niveaux indiqués sont des approximations de la quantité restante de Sonmus 13w meesme. o

chaque consommable.

Dtails Annuler Impression
> épreuve >

L'exemple ci-dessus présente I'écran affiché lorsque le type de
tache [Copie] est sélectionné.

Lorsque [Réception] est sélectionné, appuyer sur [Statut du
transfert].

Vérification du statut des taches A5-9
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&> REMARQUE
Pour plus d'informations sur la vérification du statut des taches d'envoi ou
de réception, voir le Chapitre 7, Vérification/modification du statut d'envoi/
réception, du Guide de la fonction envoi.

Q Appuyer sur [Journal] pour vérifier les taches déja traitées.

SRR =1 |

Copie | Envoi I Récention I

0001 01/01 18:12 0000001 5] 2xJ 38 oK P
0002 01/05 01:08 0000002 & 2x 3 oK W
0003 01/09 18:12 0000003 [ 1% 3
0004 01/12 01:08 0000004 =] 1% 3 oK hd
0005 01/16 18:12 0000005 I 13 1 oK
0006 01/28 01:08 0000006 (] 1% 1 0K
0007 01720 01:08 0000007 &  2x3 3 oK
Détails | =7 Imprimer |

» jla rlnl

Fin o

Si [Réception] est sélectionné, les journaux des taches de réception
sont déja affichés.

® Retour “. © Page précédente; Page suivante © |

& REMARQUE

Recherche

oL e statut des taches de réception ne peut étre vérifié que dans le journal.
e e tableau ci-dessous décrit les icones qui s'affichent dans les écrans de

statut et de journal.

Icone (Statut de la tache) Description
Ef En cours d'exécution
Ex En attente
B Erreur
B Annulation
= Pause
[a Impression sécurisée
E Envoyée
Icone (Type de tache) Description
e Tache de copie
% Tache d'envoi
& Téache de boites aux lettres
&% Tache d'impression
Tache d'impression de rapport

eLes 100 derniéeres taches de copie ou d'impression et les 100 dernieres
taches d'envoi ou de réception apparaissent dans le journal.

3 Appuyer sur [Fin].

Vérification du statut des taches A5-10
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Vérification du statut des taches dans I'écran Imprimer (£ REMARQUE , o )
Si un service de connexion est utilisé, le bouton [Statut de Mes taches]
1 Appuyer sur [Tache impr.]. apparait. Appuyer sur ce bouton pour afficher uniquement les taches de

l'utilisateur qui est actuellement connecté a la machine.

i @ [ st , Q Appuyer sur [Journal] pour vérifier les taches déja traitées.

0008 11/01 0:34 0000002 (BPOL Print1

55 14701 0054 oo (PO Prim2

o8 11702 08:34 0000002 (B Printa o ower 3 W6
o255 14/02 08:34 0000003 (B Prints o ower ¢ 06
L . . .
2 Vérifier le statut des taches d'impression.
Q Appuyer sur [Statut] pour vérifier les taches en cours ou en attente 0 Dérouler la liste Choisir le type — choisir le type de tache pour
de traitement. lequel le journal est a vérifier.

&> REMARQUE

Pour plus d'informations sur les icones affichées, voir la section Vérification
du statut des taches dans I'écran Moniteur systéme, p. A5-6.

— Moniteur syst.

Vérification du statut des taches A5-11
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ro Deétail des taches

Il est possible de consulter le détail des taches de copie et d'impression, tels
que la date et I'neure de réception et de traitement par la machine et le
nombre de pages.

Vérification des détails des taches de copie ou
d'impression

&> REMARQUE

«Si l'option Affichage du journal est réglée sur "Non" dans Réglages systéme Vérification des détails des taches de Gapie ou
(en mode Utilisateur), les options suivantes ne sont pas affichées sur d'impI'ESSiaﬂ dans I'écran Moniteur systéme
I'écran Moniteur systéme :
- Dans I'écran Statut impression 1 Appuyer sur [Moniteur syst.] — [Statut impression].
[Journal]

- Dans I'écran Autres
[Détails] et [Imprimer la liste] dans I'écran de réception (Rapport d'activité)
[Journal] dans les écrans de copie et d'envoi
- Dans I'écran Imprimer
[Journal]
¢ Pour plus d'informations sur les opérations qui peuvent étre effectuées sur

les tAches d'impression a l'aide de la fonction d'impression, voir le Guide de
l'impression PS/PCL/UFR II.

%y 0001 Copie

Pour vérifier les détails des taches de copie, on peut également
appuyer sur [Autres] — [Copie] — passer a I'étape 2.

(M MPORTANT
Pour vérifier les détails des taches spécifiées par le biais d'une application
MEAP, sélectionner [Impression] a la fois pour les tdches de copie et pour
les taches d'impression MEAP.

Détail des taches A5-12
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2 Appuyer sur [Statut] ou [Journal] — sélectionner la tache Vérification des détails des taches de copie ou
dont les détails sont a vérifier = appuyer sur [Détails]. d'impression dans I'écran Imprimer

1 Appuyer sur [Tache imp].
Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de la section
Vérification du statut des taches dans I'écran Moniteur systéme,
p. A5-6.

Autres

5D |
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Appuyer sur [Statut] ou [Journal] — sélectionner la tache
dont les détails sont a vérifier = appuyer sur [Détails].

3 Veérifier les informations — appuyer plusieurs fois sur [Fin]
jusqu'a ce que I'écran des fonctions de base s'affiche.

3 vérifier les informations — appuyer plusieurs fois sur [Fin]
jusqu'a ce que l'écran des fonctions de base s'affiche.

Détail des taches A5-13
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&> REMARQUE
Le journal ne peut étre imprimé que si du papier A3, B4, A4 ou A4R
(ordinaire, recyclé ou couleur) a été chargé dans I'une des sources activées
lors de la sélection d'une source papier par le biais de la touche [Autres]
dans I'écran de sélection automatique du compartiment papier, sous

Impression du journal de copie ou du journal
d'impression

. . ,. . ,e .

I‘mp I'E?SI on f’f’ journ al d,es tac,’es‘ de copie ou d Impression Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir la section Sélection

a partir de I'écran Moniteur systeme automatique du compartiment papier, p. A4-24.)

1 Appuyer sur [Moniteur syst.] — [Statut impression]. 3 Appuyer sur [Oui].
Le, cas é_chéant, voir I'écrar) llustre a I'é't’ape 1de I? section . Lorsque [Copie] a été sélectionné, le journal de copie est imprimé.
Vérification du statut des taches dans I'écran Moniteur systéme, Lorsque [Impression] a été sélectionné, le journal d'impression est
p. A5-6. imprime.

Pour vérifier les détails des taches de copie, on peut également

appuyer sur [Autres] = [Copie] — passer a I'étape 2. 4 Appuyer sur [Fin].

2 Appuyer sur [Journal] — [Imprimer la liste]. & REMARQUE
Pour des exemples de journal de copie ou d'impression, voir la section

""""""""" e | Exemples de rapports, p. A9-2.

éﬂ% I @ ==

Pour afficher les journaux des taches d'impression, dérouler la liste
Choisir le type — sélectionner le type de tache dont on souhaite
imprimer le journal — appuyer sur [Imprimer la liste].

Détail des taches A5-14
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Impression du journal des taches de copie ou d'impression
a partir de I'écran Imprimer

1 Appuyer sur [Tache imp] — [Journal].
2 Dérouler la liste Choisir le type — choisir le type de tache

pour lequel le journal est a imprimer — appuyer sur
[Imprimer la liste].

3 Appuyer sur [Ouil].

Détail des taches A5-15
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.
r® Impression prioritaire

La priorité d'impression d'une tache peut étre modifiée, de maniéere qu'elle soit
imprimée dés la fin de la tache en cours.

Sélection du document devant étre imprimé en
priorité dans I'écran Tache d'impression

Sélection du document devant étre imprimé en
priorité dans I'écran Moniteur systéme

1 Appuyer sur [Tache imp] — [Statut].

1 Appuyer sur [Moniteur syst.] — [Statut impression]. 2 sélectionner le document devant étre imprimé en priorité —

_ - . s s . appuyer sur [Imprimer ensuite].
Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de la section

Vérification du statut des taches dans I'écran Moniteur systeme,
p. A5-6.

2 Appuyer sur [Statut] — sélectionner le document devant
étre imprimé en priorité — appuyer sur [Imprimer ensuite].

— Moniteur syst. )|

B
|

: =)
i

3 Appuyer sur [Fin].

Impression prioritaire A5-16
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6 Reglages administrateur systeme

CHAPITRE

Ce chapitre décrit les réglages que peut définir la personne responsable du

Réglage pour autoriser I'impression sécurisée a partir de I'écran

fonctionnement de la machine, comme I'administrateur systéme. Moniteur systeéme . . . .. ... . AG-27
Réglage pour Affichage du journal depuis I'écran Moniteur systeme. . . A6-27
Définition des réglages administrateur systeme .............. A6-3 Réglages MEAP. . ........ ...t it iie e ianas A6-29
Gestion des numérosdeservice .............coiviininnnnnnn A6-5 Utilisation duserveur HTTP . ... ... oo A6-29
Mémorisation du n° de service, du mot de passe et de la limite Impression des informations sur les applications installées . ... ...... A6-30
d'impression ............................................... A6-6 Options de numérotation des jeux de copies _______________ A6-32
Modification du mot de passe et de la limite d'impression .. .......... A6-9 Affichage du message d'erreur de toner restant............. A6-34
Effacement du numéro de service etdumotdepasse.............. AB-11 Affichage du numéro d'identification/nom d'utilisateur
Vérification et impression des informations du compteur .. .......... A6-12 (o0 10| - 1 1 A A6-35
Effacement des totaux d'impression . ................ ... ... ... A6-14 Réglages USB ..........cciiiiiiii i iierneranrnennnnnns A6-36
Acceptation de taches d'impression et de lecture sans code Utilisation d'un périphérique USB. . . ......... ... ... ... ... .. ... AB-36
confidentiel . ... ... . . . e A6-14 Utilisation d'un hdte USB . . .. ... e A6-36
Autorisation des taches de copie et d'impression en noir et blanc Définition des réglages de distribution d'informations de
sans saisie d'un NUMEro de Service .. ............o.iuuiuunen... A6-15 PEriphérique ..........c.oiiiiiiiii it iiatna s A6-37
Interface utilisateur distante.. . ............................ A6-17 Er.1registre.ment/.suppre,ssion/impression de destinataires
Réglages informations de périphérique. . ............ouue... A6-18 d'|’nformat|ons d!str!buges ....... R R EEEEEEEEE AB-39
Effacement du contenu de lamessagerie . .................. A6-19 R(?glage de la d!str!but!on automatique ............... ... ... A6-43
EN ligne/HOrs ligne auto . . .. .. ovvueneee e eeaeen. A6-20 Reglagg dela d|st,r|but|9n mangelle EERREEEREE SEIREEEERRRTREREE A6-46
ENIGNE AULO . « + + o v e e e e e e e e e e AB-20 Restriction de la réception des informations de périphérique. ... ... .. AB-47
HOIS IGNE AULO . . . o v e v et e e e e e e e e e A6-20 Restauration des informations de périphérique ................... AB-48
Dateetheure ......... ... ittt nnnns A6-21 R(,astric.:tion du ltype d'informatiops rjisgs a,jour """ S AG-49
Limitation des fonctions sans Clé de sécurité en option. . .. ... A6-23 Selection des informations papier distribuces devant tre
. . BNregistrées . . . .. e AB-50
Enregistrementdelicence ............... ... i, A6-24 s _ _ L
e a: - b RTEE et ' Vérification/Impression du journal des communications. ............ A6-50
Spécification des restrictions d'utilisation de I'écran e e . . i
Moniteur SySteme. . . . ... oee it A6-26 Initialisation de I’ensemb,le des données et des reglages ..... A6-52
Restriction d'utilisation de I'écran Moniteur systéeme. . .............. A6-26 Réglage de la méthode d’affichage avec saisie de mot
Lo L o T T A6-54
A6-1
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Mode Marquage sécurisé des documentsforcé.............. A6-55 Réglage des paramétres de correction du renflement (décalage)
Réglage du mode Filigrane sécurisé ....................... A6-58 associés a un type de papier personnalisé. . ..................... A6-98
Filigrane sécurisédupilote . . ....... ... .. ... . . . . AB-58 Modification de la couleur associée a un type de papier
Réglages d’impression cryptée sécurisée .................. A6-61 personnaliSé . . .. ... A6-100
Réception uniquement des taches d'impression sécurisées Réglage du niveau de correction du bouclage associé a un type
par Cryplage . ... ... .. A6-61 de papierpersonnalisé . .. ........ .. A6-101
Réglages de gestion de périphérique ...................... A6-62 Réglage de la position de I'image sur un type de papier
Réglage auto. des demi-teintes. ... .......... .. ... .. ... A6-63 PersonNaliSe . . . . ... e A6-103
Correctiondes aberrations .. ......... .. ... i A6-68 Réglage des parameétres de brillance associés a un type de papier
Réglages motif de diffusion. . . ........ ... .. . AB-73 PersonnaliSe . . . .. ..ot A6-121
Balancedescouleurs ....... ... .. ... ... AB-74 Réglage du niveau du ventilateur de séparation du papier associé a
Réétalonnage de ladensité alalecture . ........................ A6-75 un type de papier personnalisé. . .. ......... ... .. ... ... ... A6-122
Mode Réglage deladensité.......... ... ... AB-76 Modification du sens des fibres associé a un type de papier
Nettoyage du rouleau de fixation. . ............................. A6-77 PErSONNAlISE . . . ..\ttt ettt e A6-124
N|Veau de nettoyage auto du I’OU|eaU de f|Xat|on .................. A6'78 Réglage de |a tenS|on de transfert Seconda|re assoc|ée a un type
COFI’eCtIOﬂ de domlnaﬂte ..................................... A6'79 de papier personnalisé _____________________________________ A6_1 25
Correction de granularité/vieillissement couleur du bord arriere. . . .. .. AB-80 Réglage du niveau d'adhérence de la CTI (courroie de transfert
COfreCtiOﬂ écart deS b|a?CS ....... ; P . ............... A6'81 Intermédlalre) aSSOCIé é un type de papler personnallsé ........... A6_127
Changement mod? de réglage température de fixation ... .......... A6-82 Réglage du niveau de nettoyage de la CTI (courroie de transfert
Mode bgsse ’Fempergtu,re T A6-83 intermédiaire) associé & un type de papier personnalisé . .......... A6-128
Cc,>rrect|on brillance |.rr,eguI|ere SRR R RS RER R ERR RN RE AG-84 Réglage de la position d'agrafage avec piqdre & cheval associée
Réglage de la quantité de colle utilisée pour la thermoreliure ........ AB-85 a un type de papier personnalisé A6-130
Modification du nom de la matrice de perforation ............ A6-87 Réglage de la position des perforations associée a un type de papier
Mémorisation/modification de types de papier personnalisés . .A6-88 PErSONNANISE . . . .. .o\ e ettt AB-131
Memorisation de types de papier personnalisés. ... ... ... R R AG-88 Modification du réglage Correction bord arriére carré blanc associé
Affichage de I'écran Réglages de gestion du type de papier depuis a un type de papierpersonnalisé . .. .......... ... .. ..., A6-133
un e.c.ran .autrej que celui du mpde Utlllsategr, .......... R AB-90 Suppression de types de papier personnalisés . . . ............... A6-135
Modification d'un type de papier personnalisé lors de la sélection Délai avant effacement auto tache en attente .............. A6-136
duntypede papier . . ...t e AB-92 . . . . .
Modification d d q : lis A Détection et installation de pilotes prenant en charge
0 !f!cat!on u nom d'un type de papier personnalise.. ... ... - .- AG-93 les fonctions spécifiées sur la machine dans l'ordinateur . ... A6-137
Mod! !cat!on du grammage.r?\s‘some a un type qe papier per.solnnallse .. AB-95 Etalonnage des réglages papier depuis un serveur
Modification du type associé a un type de papier personnalisé . . . .. . . AB-96 dimpression ........... ... . i i e A6-138
Modification du type de finition associé a un type de papier
PersonNaliSe . . ... ... e AB-97
AB-2
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ro Definition des reglages administrateur systeme

Cette fonction permet de définir un code confidentiel et un mot de passe pour
I'administrateur systéme. Une fois le Code d'administrateur systéme/Mot de
passe systéme défini, il est possible de créer des restrictions pour la
mémorisation ou la modification des réglages systeme.

(M MPORTANT

o L'installation du Lecteur de Carte-C1 en option annule le code
administrateur systeme et le mot de passe systeme préalablement définis.

o En fonction du service de connexion utilisé, si la fonction Gestion des
numéros de service est désactivée alors que le code ou le mot de passe
administrateur systéme n'est pas spécifié, tous les utilisateurs peuvent étre
considérés comme Administrateur, méme sans authentification.

eDans le cas d'une authentification utilisateur a I'aide du service de
connexion SDL ou SSO, le mode Réglages systeme est limité de la fagon
suivante :

- Les personnes enregistrées en tant qu'utilisateur ne peuvent pas modifier
les réglages systeme, quelle que soit la configuration du code
administrateur systéme.

- Les personnes enregistrées en tant qu'administrateur peuvent modifier les
réglages systéme en saisissant le code administrateur systéme et le mot
de passe systéeme appropriés, ou en enregistrant préalablement ces
informations.

& REMARQUE
eLorsque le Lecteur de Carte-C1 en option est installé, il n'est pas possible
d'utiliser les nombres 1 & 1 000 pour le code administrateur systéme. Ces
nombres sont en effet réservés par défaut aux cartes.

¢ Pour plus d'informations sur la saisie de caractéres, voir la section Saisie de
caracteres sur l'afficheur tactile, p. A2-20.

el e code et le mot de passe de I'administrateur systéeme peuvent comporter
un maximum de sept chiffres. Si I'on en saisit moins, la machine les fait
précéder de zéros.

- Exemple : <321> donne <0000321> a I'enregistrement.

1 Appuyer sur (& — [Réglages systeme] — [Réglages admin.
systeme].

Définition des réglages administrateur systéme AB-3
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2 Spécifier les réglages souhaités — appuyer sur [OK]. [Adresse E-mail] :

Appuyer sur [Adresse E-mail] = saisir I'adresse e-mail de
I'administrateur systéme — appuyer sur [OK].

[Contact] :

e L B— Appuyer sur [Contact] = indiquer ou contacter I'administrateur
systeme — appuyer sur [OK].

Admin. |
systéme  »f| John

| Contact authorized Canon dealer.

— § J ) [Commentaire] :
Annuler 0K J
Appuyer sur [Commentaire] = saisir un commentaire concernant

[Code admin. systéme] : I'administrateur systéme — appuyer sur [OK].

Appuyer sur [Code admin. systéme] — saisir le code (maximum de & REMARQUE
sept chiffres) a l'aide des touches numériques © - G. *En cas d'erreur, appuyer sur © pour effacer l'entrée.

*Si Astérisques pour saisir n° d'accés/mot passe est réglé sur "Non" dans
les Réglages systéme (en mode Utilisateur), le mot de passe saisi ne
s'affiche pas sous forme d'astérisques (********). (Voir la section Réglage de

[Mot de passe systéeme] : la méthode d’affichage avec saisie de mot de passe, p. A6-54.)

La gestion des fonctions de la machine suppose la définition préalable
d'un code administrateur systéme.

Appuyer sur [Mot de passe systéeme] — [Mot de passe] — entrer un
nombre (de sept chiffres au maximum) — appuyer sur [Confirmer] =
entrer le méme nombre pour confirmer le mot de passe — appuyer
sur [OK].

Il est impossible de mémoriser un code administrateur systéme ou un
mot de passe systéme ne contenant que des zéros (par exemple,
<0000000>). Si I'on saisit un nombre commencant par des zéros,
ceux-ci sont ignorés.

Exemple : <02> ou <002> donne <0000002> a I'enregistrement.
[Admin. systéme] :

Appuyer sur [Admin. systéme] — saisir le nom de I'administrateur
systéme — appuyer sur [OK].

Définition des réglages administrateur systéme AB-4
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ro Gestion des numeéros de service

Lorsqu'un numéro de service et un mot de passe sont mémorisés pour
chaque service, il est possible de programmer la machine pour que I'utilisation
de ses fonctions ne soit possible que si le mot de passe et le numéro de
service corrects ont été saisis. C'est la fonction dite de gestion des numéros
de service. On peut mémoriser des numéros et des mots de passe pour 1 000

(M MPORTANT
¢ Si SDL ou SSO est défini comme service de connexion, la Gestion des
numéros de service est effectuée sur le numéro de service, dont le nom et
le mot de passe utilisateur sont identiques a I'authentification utilisateur

) ) - MEAP.
services au maximum. Cette fonction permet de garder une trace du nombre . I . . . o
total de copies/lectures/impressions effectué par chaque service ¢ Si SSO est utilisé alors que la Gestion des numéros de service est activée,
) . la connexion peut ne pas étre possible. Dans ce cas, remplacer le service
Ce réglage donne acceés aux fonctions suivantes : de connexion par Default Authentication, puis désactiver la Gestion des
3 . p . . .
« Activation/désactivation de la fonction de gestion des numéros de service. numéros de service. Pour plus d'informations sur le réglage du service de

connexion, voir le chapitre 4, Gestion du systeme MEAP, du Guide de
I'administrateur MEAP SMS.

¢ Si le Lecteur de Carte-C1 en option est installé et si le service de connexion

e Mémorisation du numéro de service et du mot de passe.
e Permet de définir les limites de page pour les lectures, les impressions et les copies

coulleu.r/now et bIanc.. ) ) ) i N est réglé sur Default Authentication ou SDL, la Gestion des numéros de
¢ Activation de la fonction de gestion des numéros de service pour les fonctions Boite service est activée automatiquement. (Voir la section Lecteur de Carte-C1

aux lettres, Envoi et Lecture réseau. Si la fonction de copie est spécifiée, elle est p. A3-54.)
restreinte automatiquement lorsque la gestion des numéros de service est activée.

. e ] ) ) el e programme iW Accounting Manager en option est requis pour utiliser
o Définition des restrictions pour la copie, la lecture et I'impression.

simultanément le systéme d'authentification du domaine du service SSO (y
compris la combinaison "authentification du domaine + authentification du
périphérique local") et la gestion des numéros de service. Si iW Accounting
Manager n'est pas installé et que SSO est sélectionné comme service de
connexion, s'assurer que la gestion des numéros de service est désactivée,
sinon, la connexion sera impossible.

Gestion des numéros de service A6-5
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eLes informations utilisateur enregistrées pour SDL ou le systéeme
d'authentification du périphérique local de SSO doivent correspondre au
numéro de service et au mot de passe définis pour la gestion des numéros
de service. Sile numéro de service et le mot de passe mémorisés ont été

Mémorisation du n° de service, du mot de passe et de
la limite d'impression

modifiés suite a une mise a jour ou un changement apporté via le mode p N .
Réglages distribution d'infos périphérique, il faut veiller & modifier/mettre a 1 Appu’yer sur _' [Réglages systeme] — [Gestion des
jour en conséquence les informations utilisateur enregistrées au niveau de numeéros de service].

SDL ou du systéme d'authentification du périphérique local de SSO. Pour

plus d'informations sur la mémorisation des informations utilisateur SDL ou 2 Appuyer sur [Oui] — [Mém_ n° serv./Mot de passe]_

SSO, voir le Guide de I'administrateur MEAP SMS.
¢ Si SDL ou SSO est défini comme service de connexion, le mode Fonctions

limitées n'est pas disponible. o ) (el =
1@ REMARQUE o Adtoise oS mpressions . oui | Non_|
4 ; - e _ou | wn |
eLe numéro de service et le mot de passe peuvent comporter un maximum
. . .. . . . P . Autoriser Copie noire/ oul | Non
de sept chiffres. Si I'on en saisit moins, la machine les fait précéder de . | - !
Zé ros. imprimante naire I
- Exemple : <321> donne <0000321> a I'enregistrement. | e
¢ Outre I'utilisation de la Gestion des numéros de service, cette machine

permet de gérer les informations utilisateur a I'aide de SDL ou SSO. S| Ia déﬂnltlon d'un numéro de Serv|ce’ d'un mot de passe ou de

limites n'est pas nécessaire, passer a I'étape 10.
3 Appuyer sur [Mémoriser].

& Mémoriser n° service/Mot de passe
‘ Mot de. "

Mémoriser Aodifier Effacer
_»ﬂ | | d-]

Fonctions
limitées

Fin J

7 Moniteur syst. )

4 saisir le numéro de service et le mot de passe a l'aide des
touches numériques © - (.

Gestion des numéros de service A6-6
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1@ REMARQUE
RS s e e e «En cas d'erreur, appuyer sur @ pour effacer I'ensemble des chiffres — saisir
el T le chiffre correct.
| | *Si I'on ne souhaite pas définir de mot de passe, il est possible d'utiliser la
= machine en saisissant seulement un numéro de service.
s * Si Astérisques pour saisir n° d'accés/mot passe est réglé sur "Non" dans
les Réglages systéme (en mode Utilisateur), le mot de passe saisi ne
r— —— s'affiche pas sous forme d'astérisques (********). (Voir la section Réglage de
la méthode d’affichage avec saisie de mot de passe, p. A6-54.)
Q Appuyer sur [N° de service] = saisir le numero de service. . i . o L
5 Appuyer sur [Activer/désactiver limites et définir limites de

U Appuyer sur [Mot de passe]. pages].

Q4 Appuyer sur [Mot de passe] — saisir le mot de passe souhaité.

Définir les limi .
Q Appuyer sur [Confirmer] — saisir le méme nombre pour confirmer le 6 € es tes de pages

mot de passe — appuyer sur [OK]. Q Appuyer sur [Oui] pour la fonction désirée.
Il est impossible de mémoriser un numéro de service ou un mot de Pour annuler une restriction d'impression, appuyer sur [Non] sous la
passe ne contenant que des zéros (par exemple, <0000000>). Si fonction concernée.
I'on saisit un nombre commencant par des zéros, ceux-ci sont
ignorés_ @ REMARQUE

e<Limite total impression> est la somme de <Limite total impression
Exemple : <02> ou <002> donne <0000002> a I'enregistrement. couleur> et de <Limite total impression noires.

e<Limite total impression couleur> est la somme de <Limite Copie couleur>
et de <Limite Impression couleur>.

e <Limite total impression noire> est la somme de <Limite Copie noire> et de
<Limite Impression noire>.

e<Limite Lecture couleur> et <Limite Lecture noire> ne sont pas incluses
dans la Limite total impression.

Q Appuyer sur [[]] (Limite de pages) a c6été de [Oui]/[Non] pour la ou
les fonctions désirées — utiliser les touches numériques @ - @ pour
saisir la limite.
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@ IMPORTANT Q Appuyer sur [OK] = [OK].

¢ Si l'une des limites définies pour la couleur ou le noir et blanc est atteinte

alors que l'option [Sél. couleur auto] est activée pour le mode couleur, T — T
aucune opération ne peut étre effectuée. A 5 it o aprssfn cotur 1 Lt preaeon s
. . . A oui || Non I | ol unnl [ 200000 3,
eLorsque la machine imprime un document contenant des pages mélant “:_j“mmm:m[“:m()"" - u;-ﬂL..n...c..,,.”.,J..e —
couleur et noir et blanc, elle s'arréte des que la limite fixée pour la couleur 0w | Wan | |0 osooo0 e, _ow | Won | || toooeo
. . 8L Limite Lecture couleur L_J1 Limite Lecture noire
ou le noir et blanc est atteinte. ou_| Won § [ ooz _oui_| Won | _{] tommo
H H (] ~ LA 77 Limite Impression couleur L T Limite Impression noire
eLorsque la m_achlne copie des‘ originaux contena}nt_des pages mélant o owa) o o s _ou Wi {[ oo
couleur et noir et blanc, elle s'arréte dés que la limite de copie ou | (= JD

N L . .
d |mpres§|on f!xee pour Ialcoulelljr f)u le noir et blanc est. atteinte. |
eLa machine s'interrompt si une limite de lecture est atteinte pendant le

traitement des origir!au_x proveljant d_u chargeu_r en option. (Les originaux 7 Pour limiter I'accés des utilisateurs a certaines fonctions,
lus avant que cette limite ne soit atteinte ne s'ajoutent pas au total.) appuyer sur [Fonctions limitées].

REMARQUE
@ 8

eEn cas d'erreur, appuyer sur @ pour effacer I'ensemble des chiffres — saisir Sélectionner [Oui] ou [Non] a cété du nom des fonctions

le chiffre correct. (sauf la fonction de copie) dont I'acces doit étre limité au
eLa limite de pages peut étre comprise entre 0 et 999 999 pages. Une fois moyen de la gestion des numéros de service — appuyer sur
cette limite atteinte, la copie, la lecture ou l'impression n'est plus possible. [OK].
¢ La limite d'impression fait référence au nombre de surfaces imprimées. Une
impression recto verso équivaut donc a deux pages. Les détails de Chaque élément sont présentéS ci-dessous.

[Oui]: La Gestion des numéros de service est définie pour la ou les
fonctions sélectionnées.

[Non] : La fonction de gestion des numéros de service n'est activée que pour
les opérations d'impression et de copie a partir d'un ordinateur.

<Envoi> s'affiche si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé.
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9 Appuyer sur [Fin].

Modification du mot de passe et de la limite

10 Appuyer sur [OK]. d'impression
&> REMARQUE Le mot de passe et la limite d'impression mémorisés peuvent étre
Si I'on sélectionne [Oui] a I'étape 2, une pression sur la touche [OK] active modifiés.

la gestion des numéros de service.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages systeme] — [Gestion des
numéros de service].

2 Appuyer sur [Oui] = [Mém. n° serv./Mot de passe].

3 Appuyer sur [¥] ou [A] pour afficher le service dont le mot
de passe est a modifier — sélectionner le service —
appuyer sur [Modifier].

@ Memoriser n° service/Mot de passe

300000 100000 200000
250000 100000 150000
105000 3000 102000
111600 1600 110000
105600 600 105000
109000 1000 108000

Mémoriser | Modifier )I Effacer I 4 I >I

Ianctinnl
> limitées

Fin J

7 Moniteur syst. )

&> REMARQUE
Appuyer sur [¥] ou [A] et maintenir la touche enfoncée pour faire défiler les
pages disponibles vers l'avant ou vers l'arriére. Le défilement en continu
permet de trouver le numéro de service souhaité parmi un grand nombre de
numeéros enregistrés.
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4 saisir le nouveau mot de passe (maximum de sept chiffres) 5 Pour définir la limite de pages, appuyer sur [Activer/
a l'aide des touches numériques © - . désactiver limites et définir limites de pages].
- Appuyer sur [Mot de passe]. 6 Modifier la limite de pages, si hécessaire.

- ,jl\p.puyer sur [Mot de palsge] - IS le mot de passe souhaite & Q Appuyer sur [Oui] pour la fonction désirée.

l'aide des touches numériques @ - @.

Q Appuyer sur [[J] (Limite de pages) a c6té de [Oui)/[Non] pour la ou
les fonctions désirées — utiliser les touches numériques @ - ® pour

saisir la limite.

. . . . QA r sur [OK] — [OK].
Il est impossible de mémoriser un mot de passe ne contenant que ppuyer sur [OK] = [OK]
des zéros (par exemple, <0000000>). Si I'on saisit un nombre Pour annuler une restriction d'impression, appuyer sur [Non] sous la
commencant par des zéros, ceux-ci sont ignorés. fonction concernée.

Q Appuyer sur [Confirmer] — saisir le méme nombre a l'aide des
touches numériques @ - ® pour confirmer le mot de passe —
appuyer sur [OK].

Exemple : <02> ou <002> donne <0000002> a I'enregistrement. &> REMARQUE

e En cas d'erreur, appuyer sur © pour effacer 'ensemble des chiffres — saisir
le chiffre correct.

eLa limite de pages peut étre comprise entre 0 et 999 999 pages. Une fois
cette limite atteinte, la copie, la lecture ou l'impression n'est plus possible.

eLa limite d'impression fait référence au nombre de surfaces imprimées. Une
impression recto verso équivaut donc a deux pages.

&> REMARQUE

e En cas d'erreur, appuyer sur @ pour effacer le mot de passe — saisir le mot
de passe correct.

|l est impossible de modifier les numéros de service.

¢ Si Astérisques pour saisir n° d'accés/mot passe est réglé sur "Non" dans
les Réglages systéme (en mode Utilisateur), le mot de passe saisi ne
s'affiche pas sous forme d'astérisques (********). (Voir la section Réglage de
la méthode d’affichage avec saisie de mot de passe, p. A6-54.)
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7' Appuyer sur [Fin] - [OK] Effacement du numéro de service et du mot de passe

&> REMARQUE \ : e .
Si lI'on sélectionne [Oui] a I'étape 2, une pression sur la touche [OK] active Le numéro de service et le mot de passe memorises peuvent étre

la gestion des numéros de service. modifiés.

& REMARQUE
Il est impossible d'effacer le numéro de service si celui-ci est activé par
l'intermédiaire du Lecteur de Carte-C1 en option.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages systeme] — [Gestion des
numeéros de service].

2 Appuyer sur [Oui] = [Mém. n° serv./Mot de passe].

3 Appuyer sur [V] ou [A] pour afficher le numéro de service a
effacer — sélectionner le numéro de service — appuyer sur
[Effacer].

& Mémoriser n° service/Mot de passe

S 300000 100000 200000

KK L 260000 100000 150000

105000 3000 102000

111600 1600 110000

ok L 105600 600 105000

0000006 Howkkixx 109000 1000 108000

Mémoriser Modifier Effacer
| o ) L]

Ianctillm
»| limitées

Fin J

7 Moniteur syst. )
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&> REMARQUE

Appuyer sur [¥] ou [A] et maintenir la touche enfoncée pour faire défiler les
pages disponibles vers l'avant ou vers l'arriere. Le défilement en continu

permet de trouver le numéro de service souhaité parmi un grand nombre de
numeéros enregistrés.

Vérification et impression des informations du
compteur

Il est possible d'afficher et d'imprimer une liste fournissant un
. décompte de la quantité de papier consommée par chaque service.
4 Appuyer sur [Oui].

&> REMARQUE

¢ Si SDL est défini comme service de connexion, il est possible de vérifier les

totaux d'impression d'un numéro de service correspondant & un nom
&> REMARQUE d'utilisateur enregistré.

5 Appuyer sur [Fin] = [OK].

Si lI'on sélectionne [Oui] a I'étape 2, une pression sur la touche [OK] active

e Pour plus d'informations sur la définition des informations utilisateur SDL,
la gestion des numéros de service.

voir le Guide de I'administrateur MEAP SMS.

1 Appuyer sur (® — [Réglages systeme] — [Gestion des
numéros de service].

2 Appuyer sur [Oui] — [Totaux impression].

J I — Totaux
Mot de passe ) impression )

Autoriser les impressions g,
sans code confid.

« Autoriser lectures 3 dist.

sans code confidentiel Qui | Mon

Autoriser Copie noire/
o puoescconesole/ o | wn |
Autoriser tiches
Annuler | 0K J

7 Moniteur syst. ),
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3 vérifier ou imprimer les totaux.

Les totaux d'impression de tdches sans numéro de service
correspondent au nombre d'impressions effectuées depuis un
ordinateur ne correspondant pas a un numéro de service mémorisé.
Ces impressions sont dites sans code confidentiel.

Les totaux de lecture de taches sans numéro de service
correspondent au nombre de lectures effectuées depuis un ordinateur
ne correspondant pas a un numéro de service mémorisé. Ces pages
lues sont nommeées lectures réseau sans code confidentiel.

@ Pour vérifier uniquement les informations du compteur :

Q Appuyer sur [v] ou [a] pour afficher le numéro de service souhaité
— appuyer sur [4] ou [»] pour afficher les totaux souhaités.

&> REMARQUE
Appuyer sur [¥] ou [A] et maintenir la touche enfoncée pour faire défiler les
pages disponibles vers I'avant ou vers l'arriere. Le défilement en continu
permet de trouver le numéro de service souhaité parmi un grand nombre de
numeéros enregistrés.

© Page précédente| | Page suivante ©Q |

@ Pour imprimer la liste affichée :
Q Appuyer sur [Imprimer la liste].

Q Sélectionner le type de liste a imprimer — appuyer sur [Début
d'impression].

&> REMARQUE

o Pour annuler I'impression, appuyer sur [Annuler].

¢ Pour fermer I'écran affiché pendant l'impression de la liste, appuyer sur
[Fin].

s Les informations du compteur ne peuvent étre imprimées que si du papier
A3, B4, A4 ou A4R (ordinaire, recyclé ou couleur) a été chargé dans une
source activée par le biais de la touche [Autres] dans I'écran de sélection
automatique du compartiment papier, dans les Réglages communs (en
mode Utilisateur). (Voir la section Sélection automatique du compartiment
papier, p. A4-24.)

4 Appuyer sur [Fin] = [OK].
& REMARQUE

Si I'on sélectionne [Oui] a I'étape 2, une pression sur la touche [OK] active
la gestion des numéros de service.
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Effacement des totaux d'impression

Les totaux d'impression peuvent étre effacés pour tous les services
ou pour certains d'entre eux seulement.

Acceptation de taches d'impression et de lecture sans
code confidentiel

On peut indiquer si les taches d'impression et de lecture réseau
provenant d'ordinateurs ne correspondant pas a un numéro de
1 Appuyer sur ® — [Réglages systéme] — [Gestion des service mémorisé peuvent étre acceptées ou doivent étre rejetées.
numéros de service].

&> REMARQUE
<Autoriser les impressions sans code confid.> et <Autoriser lectures a dist.
sans code confidentiel> ne s'affichent que si les fonctions d'impression et

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 2 de la section de lecture réseau sont installees.
Vérification et impression des informations du compteur, p. A6-12.

2 Appuyer sur [Oui] — [Totaux impression].

1 Appuyer sur (® — [Réglages systeme] — [Gestion des

3 Appuyer sur [Effacer tous les totaux]. numéros de service]

Pour effacer les totaux par service, appuyer sur [¥] ou [A] pour
afficher le service désiré — sélectionner le service = appuyer sur 2 Appuyer sur [Oui].
[Effacer].

4 Appuyer sur [Ouil].
5 Appuyer sur [Fin] — [OK].
&> REMARQUE

Si lI'on sélectionne [Oui] a I'étape 2, une pression sur la touche [OK] active
la gestion des numéros de service.
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3 sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

oui
< e sens Totaux
Mot de passe’_» impression ___»
Non
Autoriser les impressiol. gy
® sans code confid. M
Autoriser lectures 3 dis :
* sans code confidentiel Qui | MNon
Autoriser Copie noire/
0 SO ol oui | Nan |
Autoriser taches
Annuler | ( oK J]

Autoriser les impressions sans code confid.

[Oui]: la machine accepte les taches d'impression provenant d'ordinateurs
ne correspondant pas a un numéro de service enregistré.

[Non] : la machine n'accepte pas les taches d'impression provenant
d'ordinateurs ne correspondant pas a un numéro de service
enregistré.

Autoriser lectures a dist. sans code confidentiel

[Oui] : la machine accepte les taches de lecture réseau provenant
d'ordinateurs ne correspondant pas a un numéro de service
enregistré.

[Non] : la machine n'accepte pas les taches de lecture réseau provenant
d'ordinateurs ne correspondant pas a un numéro de service
enregistré.

&> REMARQUE

Si I'on sélectionne [Oui] a I'étape 2, une pression sur la touche [OK] active
la gestion des numéros de service.

Autorisation des taches de copie et d'impression en
noir et blanc sans saisie d'un numéro de service

Les modes Autoriser Copie noire/Impressions ds boite et Autoriser
taches imprimante noire permettent d'indiquer a la machine de
n'accepter que les taches en noir et blanc et de refuser les taches en
couleur, sans saisie de numéro de service et de mot de passe.

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéeme] — [Gestion des
numéros de service].

2 Appuyer sur [Oui].
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3 sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

@ Gestion des numéros de service

e sens Totaux
Mot de passe”_» impression __»
Autoriser les impressions gy
* sans code confid. M

o Autoriser lectures a dist.  o,;
sans code confidentiel

Autoriser Copie noire/ 7
= fons ds boite o | Won |

o Autoriser taches
imprimante noire

Annuler | [ OK J)
Autoriser Copie noire/Impressions ds boite

[Oui] : L'option [Copie noire/Impression noire dans boite] s'affiche dans
I'écran de saisie du numéro de service et du mot de passe.

[Non] : L'option [Copie noire/Impression noire dans boite] ne s'affiche pas
dans I'écran de saisie du numéro de service et du mot de passe.

Autoriser taches imprimante noire

[Oui] : La machine n'accepte que les tadches d'impression noir et blanc
provenant d'ordinateurs ne correspondant pas a un numéro de
service enregistre.

[Non] : la machine n'accepte pas les taches d'impression noir et blanc
provenant d'ordinateurs ne correspondant pas a un numéro de
service enregistré.

® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © | Recherche (?)

Le fait de régler [Autoriser Copie noire/Impressions ds boite] sur "Oui"
fait apparaitre [Autor Copie noire/Impr. noire ds boite] sur I'écran de
saisie du numéro de service et du mot de passe.

44, Saisir le numéro de service et le mot de passe avec les touches numériques.
" (Copie naire ot Impression noire dans boite peuvent étre utilisés sans saisie
du n° de service et du mot de passe.)
N° de service I
Mot de passe |
Appuyer sur |a touche ID aprés la salsie et une fols
Iopération terminge.
Autor Copie noire/
Impr. noire ds bte
7 Moniteur syst. )

Pour effectuer une copie ou une impression en noir et blanc, appuyer
sur [Autor Copie noire/Impr. noire ds bte].

& REMARQUE
*Si l'option <Autoriser les impressions sans code confid.> est configurée sur
"Oui", toutes les taches d'impression sont acceptées. L'option Autoriser
taches imprimante noire est donc ignorée.
o Pour effectuer une copie ou une impression sous le mode Sél. couleur auto
ou Monochromie, mémoriser un original dans une boite, envoyer un
document ou utiliser des fonctions autres que la copie et I'impression en

noir et blanc, la saisie d'un numéro de service et d'un mot de passe est
nécessaire.

*Si I'on sélectionne [Oui] a I'étape 2, une pression sur la touche [OK] active
la gestion des numéros de service.
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ro Interface utilisateur distante

Il est possible d'indiquer si I'Interface utilisateur distante doit étre activée pour @ Sélection de [Non] :
utiliser la machine et modifier les réglages.

Q Appuyer sur [OK].
& REMARQUE
Pour plus d'informations sur l'interface utilisateur distante, voir le Guide du (& REMARQUE
logiciel d'administration. ¢ Avant de sélectionner "Oui" pour <Utiliser SSL>, il est nécessaire de définir

une clé par défaut dans les Réglages réseau (en mode Utilisateur). (Voir la
section Chapitre 3, Utilisation d'un réseau TCP/IP, du Guide de mise en

1 Appuyer sur (@ — [Réglages systéeme] — [Interface réseau.)
utilisateur distante]. e L'interface utilisateur distante n'est activée qu'aprés redémarrage de la
machine (mise hors et sous tension de la machine). Pour plus
2 Sélectionner [Oui] ou [Non]. d'informations sur le redémarrage (c'est-a-dire la mise hors tension de la
machine, suivie de sa mise sous tension), voir la section Interrupteur
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous. principal et interrupteur du panneau de commande, p. A1-7.
) ] . ] . ] ] ¢ Toute modification apportée a <Utiliser SSL> est également appliquée a
[Oui] : 1l est possible d'effectuer les réglages et d'utiliser la machine via <Utiliser SSL> dans <Utiliser HTTP>, dans les Réglages MEAP des

linterface utilisateur distante. Réglages systéme (en mode Utilisateur).

[Non] : Il n'est pas possible d'effectuer les réglages ni d'utiliser la machine via
l'interface utilisateur distante.
@ Sélection de [Oui] :
Q4 Régler <Utiliser SSL> sur [Oui] ou [Non] = appuyer sur [OK].
Utiliser SSL (Secure Sockets Layer)
[Oui]: SSL est utilisé pour communiquer.

[Non] : SSL n'est pas utilisé pour
communiquer.
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B
ro Reglages informations de périphérique

Les réglages des informations de périphérique permettent de définir un nom
pour la machine et de saisir des informations relatives a son emplacement.

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéeme] — [Réglages
informations de périphérique].

2 Entrer le nom et I'emplacement de la machine.

Q Appuyer sur [Nom périphérique] — entrer le nom de la machine —

appuyer sur [OK].
Q Appuyer sur [Emplacement] — entrer I'emplacement de la machine
— appuyer sur [OK].
Q Appuyer sur [OK].
& Réglages des informations de périphérique
(_,I | a-3F ]
u Annuler I ( 0K J]‘

7 Moniteur syst. ),

&> REMARQUE
Pour plus d'informations sur la saisie de caractéres, voir la section Saisie de
caracteres sur l'afficheur tactile, p. A2-20.
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B
ro Effacement du contenu de la messagerie

La messagerie permet a I'administrateur systéme d'afficher des messages
destinés aux utilisateurs de cette machine. Les réglages de la messagerie
s'effectuent par l'intermédiaire de l'interface utilisateur distante, mais ils
peuvent également étre effacés a partir de la machine proprement dite.

& REMARQUE

Pour plus d'informations sur la création de messages via l'interface
utilisateur distante, voir le Chapitre 3, Personnalisation des réglages, du
Guide du logiciel d'administration.

1 Appuyer sur @ — [Réglages systeme] — [Effacer la
messagerie].

2 Appuyer sur [Oui].

Effacement du contenu de la messagerie A6-19
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9 En ligne/Hors ligne auto

Pour pouvoir utiliser la fonction de lecture réseau en option, la machine doit
étre connectée a un réseau et mise en ligne sur ce réseau séparément. Cette
section expligue comment connecter et déconnecter la machine du réseau
afin de pouvoir utiliser la fonction de lecture réseau.

& REMARQUE
¢[En ligne/Hors ligne auto] ne s'affiche que si le Kit d'impression couleur
UFR II/PCL/PS ou IimagePRESS Server en option est installé.
¢ Pour plus d'informations sur la fonction de lecture réseau, voir le Guide de
Network ScanGear.

En ligne auto

Lorsque le paramétre En ligne auto est activé, la machine se met
automatiquement en ligne en cas de sélection de la touche [Lire] dans
I'écran des fonctions de base.

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéme] — [En ligne/Hors
ligne auto] — [En ligne auto].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

Hors ligne auto

Si la machine est reliée a un réseau en ligne, la lecture est impossible
avec les fonctions Copie ou Boite aux lettres. Lorsque la fonction Hors
ligne auto est activée, la machine se met automatiquement hors ligne
lorsque la fonction de retour au mode standard est activée.

1 Appuyer sur @ — [Réglages systéme] — [En ligne/Hors
ligne auto] — [Hors ligne auto].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

&> REMARQUE
Lorsque la fonction Hors ligne auto est activée, la machine se met
automatiquement hors ligne lorsque le délai de retour automatique au mode
standard s'est écoulé. Si le délai de retour au mode standard n'est pas
défini (le délai est réglé sur "0"), la machine se met automatiquement hors
ligne au bout de deux minutes environ. (Voir la section Délai de retour au
mode standard, p. A4-55.)

En ligne/Hors ligne auto AB-20
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r Date et heure

Il est essentiel de définir la date et I'heure. La date et I'heure servent de base
pour toutes les fonctions programmables dans le temps.

*GMT : Heure de I'observatoire de Greenwich (Angleterre) ou heure
de Greenwich (GMT).

¢ Fuseau horaire : Les fuseaux horaires sont exprimés en nombre d'heures
ajoutées ou retranchées (+ 12 heures) par rapport a I'heure
de Greenwich (= 0 heure). Un fuseau horaire correspond a
une région ou la différence horaire est identique.

*Heure d'été : Dans certains pays, I'heure est avancée en été. Cette
période est appelée "heure d'été".

&> REMARQUE
Il est possible également de faire en sorte que la date et I'heure soient
automatiquement synchronisées sur celles d'un serveur du réseau. Pour
cela, définir le réglage correspondant en mode Utilisateur. (Voir la section
Chapitre 3, Utilisation d'un réseau TCP/IP, du Guide de mise en réseau.)

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéme] — [Réglages de la
date et de I'heure].

® Retour |l @ Page précédente}f Page suivante Of‘; Recherche (?)

2 Entrer la date actuelle (jour, mois, année) et I'heure a l'aide

des touches numériques © - ©@.

@ Réglages systime
@ Réglages de la date et de 'heure

= Fuseau horaire = Heure d'été

GMT+09:00 M| oul | oo | Datedebut |
Date de fin ,I

2008 04/03 13:26

@ 2008 04/03 15:30
£ Utilsr touches
ningriues

1 Annuler | 0K J

Saisir le jour et le mois en entrant quatre chiffres (zéros compris).

Saisir les quatre chiffres de I'année, et I'neure (sur 24 heures) sur
quatre chiffres (zéros compris) sans espaces.

Exemples : 6 mai — 0605
7 h 05 — 0705
23h 18 — 2318

Date et heure A6-21
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&> REMARQUE
En cas d'erreur, appuyer sur © — saisir les valeurs correctes, en
commengant par le mois.

@ Pour définir le fuseau horaire :
Q Dérouler la liste Fuseau horaire = sélectionner le fuseau horaire
dans lequel se situe la machine.
® Pour définir I'heure d'été :
Q Appuyer sur [Oui] — [Date début].

Q Sélectionner le mois et le jour dans les listes déroulantes Mois et
Jour, respectivement.

Q Appuyer sur [-] ou [+] pour indiquer I'heure = appuyer sur [OK].
Q Appuyer sur [Date de fin] = sélectionner le mois, le jour et I'heure
de fin = appuyer sur [OK].

&> REMARQUE
Si lI'on active I'heure d'été, la machine avance automatiquement I'heure
standard d'une heure au moment programmé.

3 Appuyer sur [OK].

Date et heure A6-22
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r® Limitation des fonctions sans Clé de sécurite en option

Il est possible de restreindre |'utilisation de la machine quand la clé de sécurité
en option est désactivée.

® Retour |l @ Page précédente}f Page suivante Of‘; Recherche (?)

& REMARQUE
Le mode Fonctions limitées sans Clé de sécurité ne peut étre défini que si
la Key Switch Unit en option est installée.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages systéeme] — [Fonctions
limitées sans Clé de sécurité].

2 Sélectionner [Fonctions partielles] ou [Toutes les
fonctions] — appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Fonctions partielles] : L'utilisation des fonctions Copie, Boite aux lettres,
Envoi, Interface utilisateur distante, Impression de
rapports (spécifiée par I'utilisateur) et Lecture réseau
est interdite. Seules l'impression depuis un
ordinateur et I'impression de documents recus sont
autorisées.

[Toutes les fonctions] : L'utilisation de toutes les fonctions de la machine est
interdite.

Limitation des fonctions sans Clé de sécurité en option AB-23
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ro Enregistrement de licence

Il est nécessaire d'enregistrer une clé de licence pour activer les modes et les e Appuyer sur la touche (Affichage compteur) du panneau de
fonctions en option. commande pour afficher les numéros de série de périphérique suivants :
Chaque mode et fonction en option requiert I'enregistrement de sa propre clé

Affichage compteur

de licence. Le nombre de clés de licence pouvant étre enregistrées sur la 01 ol ditoce Honshroms Pt forma) > coouz
machine n'est pas limité.

(M MPORTANT
Certains modes et fonctions optionnels nécessitent l'installation de
périphériques en option en plus de I'obtention et de I'enregistrement de la — o P
clé de licence. Pour plus d'informations, voir les sections Périphériques il ) )

systeme, p. A3-5, et Périphériques - combinaisons possibles, p. A3-8. ,
&> REMARQUE Le numéro de série de la power supply unit s'affiche en bas & gauche de
e Une clé de licence peut étre obtenue via un navigateur Web permettant I'écran lorsque I'on appuie sur la touche (Affichage compteur) du
d'accéder au systéme de gestion des licences. Pour accéder au systéme, panneau de commande.
saisir 'URL suivante : http://www.canon.com/Ims/license/. Pour plus
d'informations sur I'obtention des clés de licence, voir le License Access ST
Number Certificate et la License Registration Booklet accompagnant les -
kits en option. Ve oo ok 150 4

= Espace mémoire (Mo) > 0015

= Version du scanner D 52.4446

= Yersion module finition D 5453.0.5650.0.0
= Version du stacker £ 0.0.0.0

v I 1/2 =
'( Numéro de série : 0000001, b0000001 '

[— Moniteur syst. )

Le numéro de série du marking engine et de la fixing station s'affichent
lorsque I'on appuie sur [Configuration périphérique].

Enregistrement de licence AB-24
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Si I'écran suivant s'affiche, appuyer sur [OK] — saisir la clé de licence

. | . correcte.
1 Appuyer sur (© — [Réglages systeme] — [Enregistrement
de licence].
i . . s s 3 '
2 Saisir le numéro de licence a I'aide des touches B T
numériques © - (&) — appuyer sur [Début].
& Réglages systéme
I‘lldndnhu:hnnumirlqun i [#I] J
et appuyer sur [Début].
o] Si I'écran suivant s'affiche, les périphériques en option requis pour
&) I'enregistrement de licence n'ont pas été installés. Appuyer sur [OK]
I — — installer les périphériques en option requis ou veiller a ce qu'ils
soient correctement installés — tenter de nouveau d'enregistrer la clé
de licence.
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.
_ Réglages systéme
RIJE Pour placer le curseur & la position voulue.

[/ La fonctionnalité requise pour I'installation
est absente.

[Retour arriere] : Pour effacer le dernier numéro saisi.

' (=)
3 Appuyer sur [OK].

Enregistrement de licence AB-25
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ro Spécification des restrictions d'utilisation de I'écran Moniteur systeme

Il est possible de spécifier des restrictions au niveau de I'écran Moniteur
systéme.

(M MPORTANT
Méme si I'option Afficher le statut avant I'authentification est désactivée,
l'accés a I'écran Moniteur systéme n'est restreint que si un service de

Restriction d'utilisation de I'écran Moniteur systeme connexion est défini.

En cas d'utilisation d'un service de connexion, il est possible de
restreindre l'accés a I'écran Monitor systéme.

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéme] — [Restr.
d'utilisation de I'écran Moniteur systeme] — [Afficher le
statut avant I'authentification].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

Si l'option Afficher le statut avant I'authentification est désactivée :

v . Affiché - : Non affiché

Ecran Moniteur systéme
Gestion des numéros de Ecrans de statut de
service ou service de copie, d'envoi, de
connexion (SSO et SDL) réception et Ecran Consommables
d'impression
Avant la connexion - v
Apres la connexion v v

Spécification des restrictions d'utilisation de I'écran Moniteur systeme AB-26
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Réglage pour autoriser I'impression sécurisée a
partir de I'écran Moniteur systeme

Il est possible d'autoriser I'impression sécurisée depuis I'écran
Moniteur systéme.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages systéeme] — [Restr.
d'utilisation de I'écran Moniteur systéme] — [Autor. impr.
sécu. depuis écran Statut d'impr.].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

Réglage pour Affichage du journal depuis I'écran
Moniteur systeme

Il est possible de régler I'affichage ou non du journal depuis I'écran
Moniteur systéme.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages systéeme] — [Restr.
d'utilisation de I'écran Moniteur systeme] — [Affichage du
journal].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.
[Oui] : Le journal est affiché.
[Non] : Le journal n'est pas affiché.

En sélectionnant [Non], les options suivantes ne sont pas affichées/ne
peuvent pas étre sélectionnées.
- Dans I'écran Statut impression

[Journal]

- Dans I'écran Autres :
[Détails] et [Imprimer la liste] sur I'écran de réception
[Journal] dans les écrans de copie et d'envoi

- Dans I'écran Imprimer :
[Journal]

@ Sélection de [Oui] :
Q Appuyer sur [OK].

Spécification des restrictions d'utilisation de I'écran Moniteur systeme AB-27
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@ Sélection de [Non] :

Q Sélectionner [Autoriser] ou [Ne pas autoriser] pour <Obtenir le
journal des taches par le logiciel de gestion> — appuyer sur [OK].
Obtenir le journal des taches par le logiciel de gestion

[Autoriser] : Autorise la collecte des journaux de taches a l'aide du
logiciel de gestion.

[Ne pas autoriser] : N'autorise pas la collecte des journaux de taches a
I'aide du logiciel de gestion.

Spécification des restrictions d'utilisation de I'écran Moniteur systeme A6-28
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EE
ro Reglages MEAP

Il est possible d'imprimer des informations sur les applications MEAP.

Utilisation du serveur HTTP 1 Appuyer sur @ — [Réglages systéme] — [Réglages MEAP]
— [Utiliser HTTP].

Régler Utiliser HTTP sur "Oui" pour accéder a la machine a partir d'un 2
navigateur Web et utiliser les applications MEAP installées.

Sélectionner [Oui] ou [Non].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.
(M mPORTANT . P

e Régler Utiliser HTTP sur "Oui" pour accéder aux réglages de gestion [Oui] : Un serveur HTTP est utilisé.
d'utilisateur a partir de SDL.

e Régler Utiliser HTTP sur "Oui" pour gérer les informations utilisateur pour le
systeme d'authentification du périphérique local du service SSO.

e Régler Utiliser HTTP sur "Oui" pour remplacer le systéme d'authentification
de l'utilisateur du service SSO par I'authentification du domaine,
l'authentification du domaine + authentification du périphérique local ou
l'authentification du périphérique local.

e Régler Utiliser HTTP sur "Oui" pour utiliser l'interface utilisateur distante.

[Non] : Un serveur HTTP n'est pas
utilisé.

&> REMARQUE

e Régler Utiliser HTTP sur "Oui" si HTTP est requis pour les fonctions et les
applications MEAP. Pour utiliser HTTP pour d'autres fonctions que les
fonctions MEAP (par exemple, l'interface utilisateur distante), activer Utiliser
HTTP dans Réglages réseau (en mode Utilisateur). (Voir la section Chapitre
3, Utilisation d'un réseau TCP/IP, du Guide de mise en réseau.)

¢ Si Utiliser HTTP est activé dans Réglages systéme (en mode Utilisateur), le
numéro de port des fonctions et des applications MEAP est
automatiquement réglé sur "8000".

Réglages MEAP AB-29
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@ Sélection de [Oui] :

QO Régler <Utiliser SSL> sur [Oui] ou [Non] = appuyer sur [OK].
Utiliser SSL (Secure Sockets Layer)

[Oui]: SSL est utilisé pour communiquer.
[Non]: SSL n'est pas utilisé pour communiquer.

@ Sélection de [Non] :
Q Appuyer sur [OK].

&> REMARQUE

¢ Avant de sélectionner "Oui" pour <Utiliser SSL>, il est nécessaire de définir
une clé par défaut dans les Réglages réseau (en mode Utilisateur). (Voir la
section Chapitre 3, Utilisation d'un réseau TCP/IP, du Guide de mise en
réseau.)

eLe mode Utiliser HTTP n'est activé qu'apres redémarrage de la machine
(mise hors et sous tension de la machine). Pour plus d'informations sur le
redémarrage (c'est-a-dire la mise hors tension de la machine, suivie de sa
mise sous tension), voir la section Interrupteur principal et interrupteur du
panneau de commande, p. A1-7.

o Toute modification apportée a <Utiliser SSL> est également appliquée a
<Utiliser SSL> dans l'interface utilisateur distante, dans les Réglages
systéme (en mode Utilisateur).

Impression des informations sur les applications
installées

Il est possible d'imprimer des informations d'application MEAP, de
méme que certaines informations d'applications systeme.

&> REMARQUE
Les informations sont imprimées sous forme de rapport.

1 Appuyer sur @ — [Réglages systéeme] — [Réglages MEAP]
— [Impression des informations systeme].

2 Appuyer sur [Oui].

w4k System Information sk

MEAP Specifications : 5,6,7,9,10,11,13
MEAP Contents : 01.01

Application Name : PortalService

Application ID/System Application Name : 0906ebfc-d39e-4149-9cc5-3caa528fcdo3
Application Version : 2.0.0

Status : Active

Installed on : Tue Apr 8 15:53:24 GMT+09:00 2008

Vendor : Canon Inc.

License Status : Unnecessary

Maximum Memory Usage : 220

Registered Service : com.canon.meap.service.portalservice.PortalService

Réglages MEAP A6-30
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Les éléments imprimés pour chaque application sont les suivants :

e MEAP Specifications : Imprime les informations concernant la fonction
MEAP.

o MEAP Contents : Imprime la version MEAP.
o Application Name : Imprime le nom de l'application.

¢ Application ID/System Application Name : Imprime le nom de fichier d'une
application systéme ou I'ID d'application d'une application standard.

e Application Version : Imprime le numéro de version d'une application.
o Status : Imprime le statut de I'application.

- Installed : L'application a été installée avec succes.
- Active :  L'application est active.
- Inactive : L'application est inactive.

e Installed on : Imprime la date et I'heure a laquelle I'application a été
installée.

e Vendor : Imprime le nom du fournisseur de I'application.
o License Status : Imprime le statut de la licence.

- Installed : Une licence effective a été installée.
- Invalide : La licence n'est pas valide.
- Overlimit : La licence installée a dépassé sa limite.

- Unnecessary : Une licence n'est pas nécessaire pour |'exécution de
I'application.

® Retour
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¢ License Expires After : Imprime la date d'expiration de la licence. Si le
statut de la licence indique "Unnecessary", la date d'expiration n'est pas
imprimée.

¢ License Upper Limit : Imprime la limite maximale pour chaque compteur. Si
le statut de la licence indique "Unnecessary", la limite maximale n'est pas
imprimée.

e Counter Value : Imprime la valeur actuelle pour chaque compteur. Si le
statut de la licence indique "Unnecessary", la valeur actuelle du compteur
n'est pas imprimée.

o Maximum Memory Usage : Imprime la quantité de mémoire maximale
pouvant étre utilisée par chaque application. La limite maximale d'utilisation
de mémoire est imprimée en kilooctets (Ko).

* Registered Service : Imprime le service enregistré sur le systeme MEAP a
partir de I'application. Le service enregistré est uniquement imprimé si des
données correspondent a l'application.

&> REMARQUE
oL es éléments imprimés sont susceptibles de modification en raison des
améliorations constantes apportées a nos produits.
e Dans I'exemple d'impression, une application appelée "PortalService" est
installée sur la machine. Cette application peut étre installée a I'aide du
CD-ROM du logiciel d'administration MEAP.

Réglages MEAP AB-31
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r® Options de numeérotation des jeux de copies

Il est possible de spécifier les réglages détaillés du mode Numérotation des @ Sélection de [Oui] :
jeux de copies pour les fonctions Copie et Boite aux lettres. Pour plus
d'informations sur l'utilisation du mode Numérotation des jeux de copies, voir
le Chapitre 5, Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres, du Guide
des fonctions copie et boites aux lettres.

Q4 Régler chaque élément sur [Oui] ou [Non] — appuyer sur [Suivant].

& Réglages option numérotation jeux de copies

= 0p Num jx copies Oui Non I
1 Appuyer sur (® — [Réglages systeme] — [Régl. options e
numeérot. jeux de copies]. e
2 Régler <Op Num jx copies > sur [Oui] ou [Non]. | )
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui] : Les options [Toute la surface] et [Numéros a 5 endroits] sont grisées et N° de service

ne peuvent pas étre sélectionnées dans I'écran Réglages d'orientation [Oui]: Le numéro de service est imprimé. Si I'on utilise un systéme de

et de position si le mode Numérotation des jeux de copies est activé. connexion autre que le systéme de gestion des numéros de service,
Les tailles de police des numéros de jeux de copie se présentent le nom de I'utilisateur s'imprime & la place du numéro de service.
comme suit : [Petit] : 10,5 points, [Moyen] : 12 points, [Grand] : 14

. [Non] : Seul le nom d'utilisateur est imprimé.
points
_ . s . A Date
[Non]: Les options [Toute la surface] et [Numéros a 5 endroits] peuvent étre
sélectionnées dans I'écran Réglages d'orientation et de position si le [Oui] : La date sera imprimée.
mode Numeérotation des jeux de copies est activé. Les tailles de police
des numéros de jeux de copie se présentent comme suit : [Petit] : 12
points, [Moyen] : 24 points, [Grand] : 36 points

[Non] : La date ne sera pas
imprimée.

Options de numérotation des jeux de copies AB-32
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Caracteres

[Oui] : Le texte personnalisé sera imprimé.

[Non] : Le texte personnalisé ne sera pas
imprimé.
Q Si I'on regle <Date> sur [Oui], sélectionner le format de date —
appuyer sur [Suivant].
Si I'on regle <Date> sur [Non], passer a |'étape suivante.

Q Si I'on regle <Caractéres> sur [Oui], appuyer sur [Saisir] = entrer le
texte a imprimer — appuyer sur [OK] = [Suivant].

Si I'on regle <Caractéres> sur [Non], passer a I'étape suivante.

S'il existe des caractéres enregistrés dans Enreg. caractéres pour
Num. pgs/Filigrane dans les Réglages communs (en mode
Utilisateur), il est possible de sélectionner les caractéres dans la
liste.

Q Choisir I'alignement des caracteres saisis ou sélectionnés dans la
page — appuyer sur [OK].
@ Sélection de [Non] :
Q Appuyer sur [OK].

Options de numérotation des jeux de copies A6-33
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r9 Affichage du message d'erreur de toner restant

Il est possible de régler la machine pour qu'elle affiche un message indiquant
que le niveau de toner est bas. Ce message est utile car il permet de vérifier le
niveau de toner et d'en garantir le remplacement.

&> REMARQUE
Pour plus d'informations sur la suppression de I'affichage du message
d'erreur d'encre restante, voir la section Suppression du message d'erreur
de toner restant, p. A4-50.

1 Appuyer sur @ — [Réglages systéeme] — [Affichage du
message d'erreur de toner rest.].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui]: Affiche un message d'avertissement indiquant que le niveau de toner
restant est bas. Ce message s'affiche lorsque le niveau de toner est
inférieur a 10 %. Pour masquer ce message d'erreur, appuyer sur
[Fin] ; toutefois, tant que la cassette de toner n'est pas remplacée, le
message s'affiche chaque fois que la machine n'est plus en mode
Veille, Economie d'énergie et Faible consommation.

[Non] : Le message d'avertissement indiquant que le niveau de toner restant
est bas ne s'affiche pas.

Affichage du message d'erreur de toner restant AB-34
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ro Affichage du numero d'identification/nom d'utilisateur courant

Si I'on utilise un service de connexion, il est possible de faire apparaitre le n°
d'identification ou le nom d'utilisateur sous lequel la connexion a la machine a
été établie dans la zone d'affichage du statut de la tache/de l'impression.

L'élément présenté pour chaque service de connexion est indiqué ci-dessous :

Service de connexion

Elément présenté

Default Authentication

Service

SDL (Simple Device Login)

Nom d'utilisateur

SSO
(Single Sign-On)

En cas de connexion au domaine auquel la
machine appartient :

Nom d'utilisateur

En cas de connexion a un domaine différent
de celui auquel la machine appartient :

Nom d'utilisateur

En cas de connexion a l'aide du systeme

d'authentification du périphérique local :

Nom d'utilisateur

1 Appuyer sur ® — [Réglages systéme] — [Affichage N°/Nom
d'utilisateur].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

(M MPORTANT

Méme si Affichage N°/Nom d'utilisateur est réglé sur "Oui", le numéro
d'identification ou le nom d'utilisateur ne s'affiche pas si aucun service de

connexion

n'est utilisé.

® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © | Recherche
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B
ro Reglages USB

Ce mode permet de spécifier les réglages USB de la machine. — - =
P P 949 Utilisation d'un hote USB

&> REMARQUE
Les changements ne sont effectifs qu'aprés redémarrage de la machine Régler Utiliser hote USB sur "Oui" pour connecter un périphérique
(mise hors et sous tension de la machine). Pour plus d'informations sur le héte a la machine via le port USB.

redémarrage (c'est-a-dire la mise hors tension de la machine, suivie de sa
mise sous tension), voir la section Interrupteur principal et interrupteur du
panneau de commande, p. A1-7. 1 Appuyer sur @ — [Réglages systeme] — [Réglages USB] —

Utili héte USB].
Utilisation d'un périphérique USB [Utiliser hote USE]

Régler Utiliser périphérique USB sur "Oui" pour connecter un
ordinateur a la machine via le port USB.

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

1 Appuyer sur (® — [Réglages systeme] — [Réglages USB] —
[Utiliser périphérique USB].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

Réglages USB AB-36
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ro Definition des reglages de distribution d'informations de péripherique

Table des matiéres

Notes

L'enregistrement des informations de périphérique dans la machine permet de Il est possible de distribuer les informations de périphérique suivantes :
régler la machine pour qu'elle fournisse les mémes informations de

périphérique aux autres machines imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000 Informations

connectées au méme réseau. Il est ainsi plus facile de gérer plusieurs Gl oD

machines imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000 simultanément.

Carnet adresses

Carnet d'adresses,
réglages de transfert, et
boutons Favoris

* Toutes les destinations actuellement stockées
sont supprimées, puis les destinations ou les
informations sont distribuées sont mémorisées.

* Le contenu du carnet d'adresses ne peut étre
distribué que si le Kit fonctions envoi couleur en
option est activé.

La machine héte distribue

les informations de périphérique
aux machines clientes situées sur
le méme réseau.

Numéro de service

Client

Client

Réglages administrateur
systéeme et de gestion des
numéros de service

¢ Les numéros de service existant dans les
machines client seulement sont supprimés.

* S'il existe un numéro de service identique dans la
machine client, son mot de passe et sa limite
compteur sont écrasés. Toutefois, les valeurs de
compteur ne sont pas écrasées.

 S'il existe un numéro de service dans la machine
héte mais pas dans la machine client, le numéro
de service, le mot de passe et la limite compteur
de la machine héte sont ajoutés dans la machine
client. Les valeurs de compteur sont également
ajoutées et réinitialisées.

¢ Si le Lecteur de Carte-C1 en option est installé
sur la machine héte mais pas sur la machine
client, ou vice versa, seuls les Réglages
administrateur systeme sont distribués.

Réglages d'impression

Réglages d'impression

» Certains réglages en mode Utilisateur ne sont pas
distribués. Pour plus d'informations, voir le Guide
de l'impression PS/PCL/UFR II.

Définition des réglages de distribution d'informations de périphérique AB-37

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 || CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 || CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 |




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000

Informations
distribuées

Table des matiéres

Notes

Informations papier

Importation/exportation
des réglages de gestion
des types de papier

* Les types de papier personnalisés enregistrés sur
la machine sont distribués. En cas d'exportation,
les types de papier personnalisés enregistrés sont
dupliqués et distribués. En cas d'importation, les
types de papier personnalisés enregistrés sont
remplacés par les types de papier importés.

Valeur réglages du
mode Utilisateur

Réglages effectués en
mode Utilisateur (a
I'exception des réglages
indiqués ci-dessus)

« Certains réglages en mode Utilisateur ne sont pas
distribués. Pour plus d'informations, voir la section
Réglages du mode Utilisateur, p. A4-5.

* Les informations pour les boites protégées par un
mot de passe ne sont pas distribuées. Les
informations pour les boites protégées par un mot
de passe dans la machine client ne sont pas
écrasées.

* Si les réglages du mode Utilisateur et le carnet
d'adresses ne sont pas distribués en méme
temps, les réglages pour Réglages envoi URL
dans Réglages boites aux lettres (en mode
Utilisateur) risquent d'étre effacés.

A\ ATTENTION
La préparation de la distribution et de la mise a jour du systéeme a

partir des informations recues peut prendre plusieurs minutes. Ne pas

mettre l'interrupteur principal sur la position Arrét tant que ces
opérations ne sont pas terminées, Cette action pourrait provoquer la
perte ou I'endommagement des données.

® Retour © Page précédente| | Page suivante ©Q | Recherche (?)

(M mPORTANT

eLes informations de périphérique peuvent étre partagées entre les
machines de méme modéle si le mode Réglages distribution d'infos
périphérique est activé. Cependant, la bonne réception ou non de ces
informations dépend des périphériques en option installés sur les
machines.

¢ Si [Restrictions réception infos périphérique] sous <Réglages de réception>
est désactivé dans Réglages systéme (en mode Utilisateur), les
informations de périphérique peuvent étre envoyées depuis des machines
de modeles différents ; cependant, certaines informations risquent de ne
pas étre distribuées correctement. (Voir la section Restriction de la
réception des informations de périphérique, p. A6-47.)

eLes informations de périphérique ne sont pas fournies si le code
administrateur systéme et le mot de passe de la machine client sont
différents de ceux de la machine héte.

e Les réglages d'impression ne sont fournis que si le méme kit d'impression a
été activé a la fois pour le client et la machine héte.

&> REMARQUE
Les informations spécifiques de la machine telles que I'adresse IP ne sont
pas fournies.

Définition des réglages de distribution d'informations de périphérique AB-38
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Q Entrer I'adresse IP du destinataire ou le nom de domaine complet
(par exemple starfish.service.societe.com) — appuyer sur [OK].

Enregistrement/suppression/impression de
destinataires d'informations distribuées

& REMARQUE

Il est possible d'enregistrer, de confirmer et de supprimer les e Pour p!us d'informe_ltions sur I_a saisie de caractéres, voir la section Saisie de

destinataires d'informations distribuées. caracteres sur I'afficheur tactile, p. A2-20.

¢ Si I'un des énoncés suivants peut s'appliquer a la machine du destinataire,
le message <Les détails des informations de périphérique n'ont pas pu étre
obtenus. Enregistrer le périphérique comme destination ?> s'affiche. Si
[Oui] est sélectionné, <Régl. pouvant étre distribués> dans I'écran Détails

&> REMARQUE
Le nombre maximal de destinations pouvant étre enregistrées est 100.

reste vide.
El_lreglst[ement d'un destinataire d'informations - L'interrupteur principal est sur la position Arrét.
distribuées - La machine du destinataire n'est pas connectée au réseau.

. R . - Aucune touche n'est définie par défaut.
e -
1 Appuyer sur [Reglages systeme] [Reéglages - Chaque fonction dans Restriction de réception pour chaque fonction sous

distr_ibutit.)n d'infos péri’phérique] - [Mérr!ori.ser les <Réglages de réception> dans Réglages distribution d'infos périphérique
destinataires] sous <Réglages de transmission>. est réglée sur "Oui".

2 Enregistrer un destinataire.

® Pour enregistrer manuellement un destinataire :

Q Appuyer sur [Mémoriser].

& Mémoriser les destinataires
n
Rech. autc Mémo- t Impril
g s |n ) | i
Fin Jl

Définition des réglages de distribution d'informations de périphérique AB-39
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® Pour effectuer une recherche automatique de destinataires :
Q Appuyer sur [Rech. auto./Mémoriser].
Q Appuyer sur [Début rech. auto].

Utiliser les touches [-] ou [+] pour définir I'étendue de la recherche
(nombres de routeurs a rechercher).

&> REMARQUE
e Comme la recherche utilise le protocole SPL (Service Location Protocol),
les machines derriere un routeur ne seront pas détectées si le routeur est
réglé pour interdire les dépassements avec le protocole SPL.

o |l est impossible d'effectuer des recherches sur une destination si I'un des
énoncés ci-dessous s'applique a cette destination :

- L'interrupteur principal est sur la position Arrét.
- La machine du destinataire n'est pas connectée au réseau.
- Aucune touche n'est définie par défaut.

- Chaque fonction dans Restriction de réception pour chaque fonction sous
<Réglages de réception> dans Réglages distribution d'infos périphérique
est réglée sur "Oui".

® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © |

Recherche | | @

Q Sélectionner le destinataire = appuyer sur [OK].

Spécifier le niveau de rech., puis appuyer sur [Début rech. auto].
Résultats: 3

oA J

o 222.222.222.222

o 333.333.333.333
.

ITnlll = Niveau de rech. (Routeur) I)ithln rech. Jl
sélectionner auto
1 EE l

#
0

Annuler I [ 0K J ]‘
Pour sélectionner tous les destinataires, appuyer sur [Tout
sélectionner]. Lorsqu'un destinataire est sélectionné, le texte
indique [Effacer sélection].

& REMARQUE
e Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le destinataire.

e Pour annuler tous les destinataires, appuyer sur [Effacer sélection]. (La
touche [Effacer sélection] est remplacée par [Tout sélectionner].)

3 Appuyer sur [Fin].

Définition des réglages de distribution d'informations de périphérique A6-40
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Vérification des destinataires enregistrés > REMARQUE

< N < Si l'un des points suivants est vrai pour le destinataire dont on souhaite
. —_— —_—
1 A_ppl..lyer.sur [Re’g.lage’s_ systeme] , [R(Iaglages confirmer les réglages, <Régl. pouvant étre distribués> dans I'écran Détails
distribution d'infos périphérique] — [Mémoriser les reste vide.

destinataires] sous <Réglages de transmission>. - L'interrupteur principal est sur la position Arrét.

- La machine du destinataire n'est pas connectée au réseau.
- Chaque fonction dans Restriction de réception pour chaque fonction sous

<Réglages de réception> dans Réglages distribution d'infos périphérique
est réglée sur "Oui".

2 Sélectionner le destinataire dont on souhaite vérifier les
réglages — appuyer sur [Détails].

&) Mémoriser les destinataires

oA nnLaam J
o 20.222.222.22

4 333.333.333.333

U

Rech. auto/ | Mamo- [| étaits | itfacer | = mprimer
Ifﬁiﬁfﬁm Mémoriser >| riser I |jnﬁm |
]|
" Moniteur syst. )|

3 Veérifier les réglages — appuyer sur [OK].

Si les réglages de la machine du destinataire ont été modifiés dans
Restriction de réception pour chaque fonction sous <Réglages de
réception> dans Réglages distribution d'infos périphérique, appuyer
sur [Obtenir informations] pour mettre a jour ces informations.

Définition des réglages de distribution d'informations de périphérique A6-41
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Suppression d'un destinataire d'informations distribuées

1 Appuyer sur (@ — [Réglages systéme] — [Réglages
distribution d'infos périphérique] — [Mémoriser les
destinataires] sous <Réglages de transmission>.

2 Sélectionner le destinataire a supprimer — appuyer sur

[Effacer].
&) Mémoriser les destinataires
oA J
11
o 222.222.222.222
o 333.333.333.333
\
Effaci Détails | Effacer | | 7 Imprimer
sélectio la liste
Fin o]

Pour sélectionner tous les destinataires, appuyer sur [Tout
sélectionner]. Lorsqu'un destinataire est sélectionné, le texte indique
[Effacer sélection].

&> REMARQUE
e Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le destinataire.

o Pour annuler tous les destinataires, appuyer sur [Effacer sélection]. (La
touche [Effacer sélection] est remplacée par [Tout sélectionner].)

3 Appuyer sur [Oui].

@® Retour | @ Pageprécédente| = Page suivante Q | Recherche (?)

Impression de destinataires d'informations distribuées

& REMARQUE
Pour plus d'informations sur la liste des destinataires de distribution
d'informations de périphériques, voir la section Liste des destinataires de
distribution d'informations de périphériques, p. A9-5.

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéme] — [Réglages
distribution d'infos périphérique] — [Mémoriser les
destinataires] sous <Réglages de transmission>.

2 Appuyer sur [Imprimer la liste].

& Méemoriser les destinataires
I T —
o ML a
n
o9 222.222.222.222
o 232.293.333.333
Effacer  Rech. auto/ | Mémo- Effa 7 Imprimer
sélection Mémoriser | riser » a liste
Fin o)

& REMARQUE
La liste des destinataires d'informations distribuées ne peut étre imprimée
que si du papier A3, B4, A4 ou A4R (ordinaire, recyclé ou couleur) a été
chargé dans une source activée par le biais de la touche [Autres] dans
I'écran de sélection automatique du compartiment papier, dans les
Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir la section Sélection
automatique du compartiment papier, p. A4-24.)

Définition des réglages de distribution d'informations de périphérique AB-42
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3 Appuyer sur [Ouil].

Réglage de la distribution automatique

Il est possible de régler la machine pour qu'elle distribue
automatiquement les informations de périphérique a une heure
spécifique. Il est possible également de sélectionner les informations
a distribuer.

(M mPORTANT
¢ Une machine qui recoit des informations de périphérique distribuées ne

pourra pas effectuer de mise a jour dans les cas suivants :

- Les machines qui traitent une tache d'envoi.

- Des données sont en cours de transfert entre la machine et l'interface
utilisateur distante.

- Les machines qui exécutent des fonctions en mode Utilisateur.

o En plus, les machines dont le carnet d'adresses est en cours d'accés ou qui
envoient une tache d'impression, ne mettront pas a jour leur carnet
d'adresses et les machines en train d'effectuer une impression ne mettront
pas a jour leurs réglages d'impression.

*Une machine qui n'a pas pu réceptionner les informations de périphérique
en raison d'une panne de courant ou d'un probléme de réseau ne recevra
les informations mises a jour qu'une fois son fonctionnement normal rétabili,
a l'occasion de la premiére mise a jour automatique effectuée.

& REMARQUE
Les informations de périphérique ne sont pas distribuées si la machine
passe en mode de fermeture, méme si I'heure de distribution automatique

est réglée.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages systéeme] — [Réglages
distribution d'infos périphérique] — [Réglages de
distribution automatique] sous <Réglages de
transmission>.

2 Sélectionner [Quotidien], [Choisir les jours] ou [Non].

Définition des réglages de distribution d'informations de périphérique AB-43
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@ Si I'on a sélectionné [Quotidien] : @ Si I'on a sélectionné [Choisir les jours] :

Q Appuyer sur un chiffre ([1] a [5]) = saisir I'neure de début a l'aide Q Sélectionner le jour de la semaine ([Dim] a [Sam]) — appuyer sur
des touches numériques @ - @ — appuyer sur [Suivant]. un chiffre ([1] a [5]).
Q Saisir I'neure de début a I'aide des touches numériques @ - @ —

@ Réglages de distribution automatique

appuyer sur [Suivant].
Quotidien | 55 tiliser les touches numériques.
i @ ;l :00 Ll e @ Raglages de distribution automatique
_I LI o Quotidien | m.miliurl.nnu:nu numériaues.
. Chaisir I<Mﬂlﬂlﬁlﬂlﬂlsﬂi

Non I ® ;l B:00 Ll

‘ Annuler | <« Précsdent |[ Suivant >|l| R |

Il est possible de spécifier jusqu'a cing heures de début. P R ()

Saisir I'neure au format 24 heures et sur quatre chiffres (zéros
compris).

Il est possible de mémoriser jusqu'a cing heures de début
différentes pour chaque jour de la semaine.

Exemples: 7 h 05 — 0705

23h 18 - 2318 Saisir I'neure au format 24 heures et sur quatre chiffres (zéros

compris).
Exemples: 7 h 05 — 0705
23h 18 — 2318

En cas d'erreur dans la saisie de I'heure, appuyer sur © pour
effacer ce qui a été saisi — saisir a nouveau les quatre chiffres.

En cas d'erreur dans la saisie de I'heure, appuyer sur @ pour
effacer ce qui a été saisi — saisir a nouveau les quatre chiffres.

@ Sélection de [Non] :
Q Appuyer sur [OK].

Définition des réglages de distribution d'informations de périphérique A6-44
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3 Ssélectionner les informations de périphérique a distribuer 4 sélectionner les destinataires — appuyer sur [OK].
— appuyer sur [Suivant].

&) Distribution manuelle &) Distribution manuelle

= Val. réglages du mode Utilisateur
b Réglages réseau : Inclure

= N° de service

= Informations papier oui | Non I

= Carnet d'adresses

= Réglages d'impression

v = = e 2 |

Annuler | < précédent |( Suivant >|]] Annuler | < précisent |[ Suivant >|]
\ \

" Moniteur syst._ ™ Moniteur syst._ ),

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.
[Oui]: La machine distribue les informations de périphérique sélectionnées.

[Non]: La machine ne distribue pas les informations de périphérique
sélectionnées.

<Réglages réseau> :

Disponible si I'on a réglé <Valeurs de réglage du mode Utilisateur> sur
[Oui]. Sélectionner [Inclure] si I'on souhaite que les réglages réseau
soient distribués ou [Exclure] dans le cas contraire = appuyer sur
[OKI.

&> REMARQUE
Si l'imagePRESS Server en option est installé, <Réglages réseau> prend
toujours la valeur "Exclure".
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Réglage de la distribution manuelle

Il est possible de distribuer les informations de périphérique
manuellement.

(M MPORTANT
¢ Une machine qui recoit des informations de périphérique distribuées ne
pourra pas effectuer de mise a jour dans les cas suivants :

- Les machines qui traitent une tache d'envoi.

- Des données sont en cours de transfert entre la machine et l'interface
utilisateur distante.

- Les machines qui exécutent des fonctions en mode Utilisateur.

o En plus, les machines dont le carnet d'adresses est en cours d'accés ou qui
envoient une tache d'impression, ne mettront pas a jour leur carnet
d'adresses et les machines en train d'effectuer une impression ne mettront
pas a jour leurs réglages d'impression.

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéeme] — [Réglages
distribution d'infos périphérique] — [Distribution manuelle]
sous <Réglages de transmission>.

2 Sélectionner les informations de périphérique a distribuer
— appuyer sur [Suivant].

&) Distribution manuelle &) Distribution manuelle

= Val. réglages du mode Utilisatew|  Oui l Non = Informations papier Oui I Non I

1 Réglages réseau : Inclure L4

) p
= N de service oui Non g
= Camet d'adresses oui Non
= Réglages d'impression oui Non
v | =l _a |
Annuler | 4 Pprécedent If Suivant >|Jl Annuler | 4 Ppricétent If Suivant >|J]

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui]: La machine distribue les informations de périphérique sélectionnées.

[Non] : La machine ne distribue pas les informations de périphérique
sélectionnées.

<Réglages réseau> :

Disponible si I'on a réglé <Valeurs de réglage du mode Utilisateur> sur
[Oui]. Sélectionner [Inclure] si I'on souhaite que les réglages réseau
soient distribués ou [Exclure] dans le cas contraire = appuyer sur
[OKI.

&> REMARQUE
Si l'imagePRESS Server en option est installé, <Réglages réseau> prend
toujours la valeur "Exclure".

Définition des réglages de distribution d'informations de périphérique AB-46

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 |




Canon

i(r:n‘;g)eopgf/S;/CGOOOVP/CGOOO @® Retour ) OPageprécédenti] Page suivante Oj] Recherche | @ |

3 Ssélectionner les destinataires — appuyer sur [Début distrib.
manuelle].

Restriction de la réception des informations de
périphérique

Pour interrompre la distribution, appuyer sur [Annuler].
Il est possible de définir la réception des informations de périphérique
Méme si I'option [Annuler] est sélectionnée dans I'écran indiquant que la distribuées sur des. machines rflutres qug Ie.s |rT.1ageII?’RESS’ 97099\”3/
distribution est en cours, la distribution ne sera pas annulée pour les C6000VP/C6000 si le mode Reglages distribution d'infos périphérique

machines sur lesquelles les informations ont déja été distribuées. La est activé.
distribution sera annulée sur la machine suivante sélectionnée.

&> REMARQUE

4 une fois la distribution terminée, vérifier les résultats de la 1 Appuyer sur (® — [Réglages systéme] — [Réglages
distribution qui s'affichent dans la colonne <Statut>de distribution d'infos périphérique] — [Restrictions réception
I'écran de distribution manuelle. infos périphérique] sous <Réglages de réception>.

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui] : Il est possible de recevoir des informations de périphérique
uniquement de machines imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000
sur lesquelles le mode Réglages distribution d'infos périphérique est
activé.

[Non] : Les informations de périphérique peuvent étre distribuées a partir de
différents modéles de machine.
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Restauration des informations de périphérique O wpormanT N
Si les réglages du mode Utilisateur et le carnet d'adresses ne sont pas

rétablis en méme temps, les réglages pour Réglages envoi URL dans
Réglages boites aux lettres (en mode Utilisateur) risquent d'étre effacés.

Il est possible de restaurer les informations telles qu'elles se
présentaient avant leur mise a jour. Cette fonctionnalité est utile si des
informations de périphérique ont été mises a jour par erreur.

3 Appuyer sur [Oui].

&> REMARQUE
Il est seulement possible de restaurer les informations telles qu'elles se
présentaient lors de la derniére mise a jour.

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéme] — [Réglages
distribution d'infos périphérique] — [Rétablir les données]
sous <Réglages de réception>.

2 Sélectionner les informations a restaurer — appuyer sur
[Début].

@ Réglages de distribution d'infos périphériques

rétablir et appuyer sur [Début].
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Restriction du type d'informations mises a jour

Il est possible de restreindre le type des informations de périphérique
recues et mises a jour.

(M MPORTANT
Lors de la réception et de la mise a jour des informations de périphérique,
I'écran indiquant la mise a jour des réglages s'affiche. Aucune opération ne
peut étre effectuée sur la machine tant que la mise a jour n'est pas
terminée.

&2 Réception infos périphérique

Wise & jour réglages... Ne pas mettre
1'interrupteur ppal sur Arrét. (C;tte

procédure peut durer 30 nin. env

@

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéeme] — [Réglages
distribution d'infos périphérique] — [Restriction réception
pour chq fonction] sous <Réglages de réception>.

® Retour |l @ Page précédente}f Page suivante Of‘;

Recherche | | @

2 Appuyer sur [Oui] ou [Non] a c6té des fonctions a
restreindre — appuyer sur [Fin].

& Restriction de réception pour chague fonction @ Restriction de réception pour chaque fonction

= Val. réglages du mode Utilisatew|  Oui Non = Informations papier Oui I Non |
; p

= N de service oui Non N

= Carnet d'adresses oui Non

= Réglages d'impression oui Non

v | V2~ ~ o2  a
(Madif. prises en cpte aprés interrupteur princ. sur Arrét puls Marche.) (Modif. prises en cpte aprés interrupteur princ. sur Arrét puis Warche)
Fin J J [ Fin J |]]

— Moniteur syst. ), [ Moniteur syst. |

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui] : La machine est limitée et ne met pas a jour les informations de
périphériques sélectionnées.

[Non] : La machine n'est pas limitée et met a jour les informations de
périphériques sélectionnées.

&> REMARQUE

¢ Avant de désactiver <Val. réglages du mode Utilisateur>, <N° de service>
ou <Carnet adresses>, il est nécessaire de définir une clé par défaut au
niveau des Réglages réseau (en mode Utilisateur). (Voir la section Chapitre
3, Utilisation d'un réseau TCP/IP, du Guide de mise en réseau.)

eLes changements ne sont effectifs qu'apres redémarrage de la machine
(mise hors et sous tension de la machine). Pour plus d'informations sur le
redémarrage (c'est-a-dire la mise hors tension de la machine, suivie de sa
mise sous tension), voir la section Interrupteur principal et interrupteur du
panneau de commande, p. A1-7.
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Vérification/Impression du journal des communications

Il est possible de vérifier et d'imprimer les informations suivantes du
journal des communications : Heure de début, adresse du
destinataire, résultats de la distribution, heure de fin, contenu des
données, et code de fin.

Sélection des informations papier distribuées devant
étre enregistrées

Il est possible d'enregistrer I'ensemble des informations papier
recues, ou bien uniquement les informations de base concernant
chaque type de papier.

Les informations de base englobent le nom du papier, le grammage

de base, la finition, le type, la couleur et la correction du renflement Verification du /aurnal des communications
(décalage). 1 Appuyer sur ® — [Réglages systéme] — [Réglages
) MPORTANT dlstrlbutl_on d infos périphérique] — [Journal des
Si une valeur située en dehors de la plage de réglages autorisés figure communications].
parmi les informations recues concernant un type de papier, il se peut que
ce type de papier ne soit pas enregistré. 2 Vérifier les journaux — appuyer sur [Fin].
1 ] . i &> REMARQUE
Appuyer sur (© — [Réglages systeme] — [Réglages Pour visualiser les informations détaillées d'un journal de communication, le
distribution d'infos périphérique] — [Réglages des sélectionner — appuyer sur [Détails].

informations papier] sous <Réglages de réception>.

2 Indiquer si I'on souhaite enregistrer toutes les données
importées [Ttes] ou uniquement les données de base
[Standard seul] — appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.
[Ttes]: Toutes les informations papier recues sont enregistrées.

[Standard seul] : Seules les informations de base concernant chaque type
de papier sont enregistrées.
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Impression du journal des communications Heure du rapport quotidien

Si l'on sélectionne [Oui], saisir I'heure a l'aide des touches

(& REMARQUE numériques ® - ®.

Pour plus d'informations sur le Journal de communication d'infos

périphérique, voir la section Journal de communication des informations de Saisir I'nheure au format 24 heures et sur quatre chiffres (zéros
périphérique, p. A9-6. compris).
Exemples : 7 h 05 = 0705
1 Appuyer sur (® — [Réglages systéme] — [Réglages 23h18 — 2318

distribution d'infos peripherique] = [Journal des En cas d'erreur dans la saisie de I'heure, appuyer sur @ pour

communications]. effacer ce qui a été saisi — saisir & nouveau les quatre chiffres.

Si le nombre de transmissions (envoi et réception) atteint 100 avant
I'neure d'impression automatique définie, un journal des

Pour imprimer automatiquement la liste a une heure spécifiee, communications répertoriant les 100 transmissions les plus
appuyer sur [Réglages de rapport]. récentes est imprimé.

2 Appuyer sur [Imprimer la liste].

@ Si I'on sélectionne [Réglages de rapport] : [Type de rapport séparé]

Q Spécifier le réglage d'impression souhaité — appuyer sur [OK]. Spg;;rignrggrr:e;:)%Sui,%l;rgjfé_?gedggr;g;gz?tztéiz:gception

Impression automatique

&> REMARQUE
Le journal des communications ne peut étre imprimé que si du papier A3,
B4, A4 ou A4R (ordinaire, recyclé ou couleur) a été chargé dans une source

[Oui]: Le journal des communications est automatiquement imprimé
lorsque le nombre de transmissions (envoi et réception) atteint

100. activée par le biais de la touche [Autres] dans I'écran de sélection
[Non] : Le journal des communications ne s'imprime pas automatique du compartiment papier, dans les Réglages communs (en
automatiquement. mode Utilisateur). (Voir la section Sélection automatique du compartiment

papier, p. A4-24.)

3 Appuyer sur [Oui].
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ro Initialisation de I'ensemble des données et des reglages

Ce mode permet d'effacer les données suivantes stockées dans la machine. Il
n'est généralement pas nécessaire d'utiliser ce mode mais il peut étre utile de
supprimer des informations personnelles ou confidentielles avant le retour ou
la cession d'une machine.

¢ Données stockées dans les boites

e Données d'adresse stockées dans le carnet d'adresses

¢ Réglages de lecture mémorisés pour la fonction envoi

o Réglages de mémoire de travaux de la fonction Copie ou Boite aux lettres

¢ Fichiers d'application et de licence MEAP

¢ Données sauvegardées depuis des applications MEAP

¢ Mot de passe pour le service de connexion SMS (Service Management Service) de
MEAP
(Si le mot de passe a été modifié, il reprend sa valeur par défaut.)

¢ Informations d'authentification utilisateur enregistrées dans SDL (Simple Device
Login)

¢ Informations d'authentification utilisateur enregistrées dans le systeme
d'authentification du périphérique local du service SSO (Single Sign-On)

e Documents non envoyés (documents réservés et documents définis avec le mode
Envoi différé)

¢ Historique des taches

¢ Réglages du mode Utilisateur

¢ Images enregistrées en mode Transfert d'image mémorisée et Composition d'image

¢ Réglages de transfert enregistrés

e Biclé et certificat du serveur enregistrés sous Réglages de certificat dans Réglages
TCP/IP au niveau des Réglages réseau des Réglages systeme (en mode
Utilisateur)

A\ ATTENTION

e Avant de lancer le mode Initialiser toutes les données/tous les
réglages, il convient de s'assurer que les données a effacer sont
absolument inutiles. Canon ne sera pas responsable des préjudices
éventuels liés a la perte des données.

¢ Si le Lecteur de Carte-C1 est installé sur la machine, et ne fonctionne
pas correctement apreés l'initialisation des données, contacter le
revendeur agréé Canon local.

(M MPORTANT

e Pour empécher les autres utilisateurs d'effacer accidentellement toutes les
données du disque dur, il est recommandé d'enregistrer un code
administrateur systéme et un mot de passe systéme pour que seul
I'administrateur systéme puisse exécuter la procédure.

o Vérifier qu'aucune tache n'est en cours avant d'utiliser le mode Initialiser tts
les donn./ts les réglages.

o Veiller a effectuer les sauvegardes nécessaires avant de supprimer les
données. Pour plus d'informations sur les données qu'il est possible de
sauvegarder, voir le point 4, Emplacement et manipulation, de la section
Consignes de sécurité.

o |l est impossible d'accéder a la machine pendant l'initialisation du disque
dur.

eLe mode Initialiser toutes les données/tous les réglages ne supprime pas
les données que la machine a stocké sur un serveur ou un ordinateur.
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1 Appuyer sur (® — [Réglages systéme] — [Initialiser tts les
donn./ts les réglages].

2 Appuyer sur [Ouil].
L'initialisation du disque dur peut prendre plus d'une heure.

(M MPORTANT
Si des taches sont en cours de traitement, elles seront annulées puis
effacées.

3 Apres l'initialisation du disque dur, mettre l'interrupteur
principal sur la position Arrét, (c6té (»).

(M wPORTANT
¢ Pour plus d'informations sur la fermeture de la machine, voir la section
Fermeture de la machine, p. A1-12.
¢ Apres l'initialisation du disque dur, si les couleurs imprimées different de
celles obtenues avant l'initialisation, utiliser [Réglage complet] pour le
réglage automatique des demi-teintes. Pour plus d'informations, voir la
section Réglage automatique des demi-teintes, p. A4-60.
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r® Reglage de Ia méthode d’affichage avec saisie de mot de passe

Il est possible de régler la machine pour qu'elle affiche des astérisques en cas
de saisie d'informations confidentielles telles qu'un mot de passe.

& REMARQUE
Lorsque les informations s'affichent sous forme d'astérisques, un écran
apparait pour demander a l'utilisateur de saisir a nouveau les informations,
afin de les confirmer.

1 Appuyer sur @ — [Réglages systeme] — [Astérisques pr
saisir n°’acces/mot passe].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui]: Lors de la saisie, les informations confidentielles s'affichent sous
forme d'astérisques.

[Non]: Lors de la saisie, les informations confidentielles s'affichent
directement a I'écran.
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r®» Mode Marquage sécurisé des documents forcé

Le mode Filigrane sécurisé forcé permet de régler la machine pour qu'elle @ Si I'on sélectionne [Filigrane] :
imprime toujours le filigrane spécifié lors des opérations de copie et s i < défini Sui
d'impression. Pour plus d'informations sur le mode Filigrane sécurisé, voir le 0 Seélectionner un filigrane prédéfini — appuyer sur [Suivant].
Chapitre 5, Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres, du Guide des e
fonctions copie et boites aux lettres. s
Filigrane I< Sélectionner le type de filigrane.
[@ REMARQUE Date I CoPY | INVALID | OWFIDENTIALI
Le mode Filigrane sécurisé forcé ne peut étre réglé que si le périphérique Numérotan FUEQRY | TP st |
Marquage sécurisé des documents en option est activé. —
1 Appuyer sur @ — [Réglages systéeme] — [Mode Filigrane T | ()|
sécurisé forceé].

. . C s il Slecti Fili der] :
2 Appuyer sur [Régler] pour la fonction désirée. ® SiT'on sélectionne [Filigrane] = [Créer]

Q Appuyer sur [Saisir] = saisir le texte souhaité — appuyer sur [OK]
3 sélectionner le type de filigrane sécurisé (filigrane, date, — [OK] = [Suivant].

: ) ) g - )
numeros des jeux de copies, numero de série, ou N°/Nom S'il existe des caractéres enregistrés dans Enreg. caractéres pour

d'utilisateur). Num. pgs/Filigrane dans les Réglages communs (en mode
Utilisateur), il est possible de sélectionner les caractéres dans la
liste.

&> REMARQUE

Pour plus d'informations sur la saisie de caractéres, voir la section Saisie de
caractéres sur l'afficheur tactile, p. A2-20.

Mode Marquage sécurisé des documents forcé AB-55

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 |




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000 (D Retour JI O Page précédentEJ ‘Page suivante Oj} Recherche | | @

@ Si I'on sélectionne [Date] :

@ Si I'on sélectionne [Numéro de série] :
Q Sélectionner le format de date — appuyer sur [Suivant].

Q Appuyer sur [Suivant].
&) Mode Filigrane sécu &) Mode Filigrane sécurisé forcé
e e sére
Filigrane | Filigrane | Imprimer le numéro de série de la machine.
Date Date
|< iy | voimsdd | s |

Numérotatn I Numérotata I

m o yyyy. mn. dd l . dd. yyyy I dd. mm. yyyy I BETE [ #41#00001
Numé Num
de série I de série |<
Ne/Nom Ne/Nom
dutiisatour I dutilisatour |

nnuer |« Précédent |[ Suivant >]) nnuer |« Précédent |( Suivant >n

@ Si I'on sélectionne [Numérotatn jx de copies] : &> REMARQUE
- , , L , . Le numéro de série affiché dans la zone d'affichage du statut de la tdche/de
4 Saisir le numéro de départ a I'aide des touches numériques © -

: l'impression en appuyant sur (Affichage compteur) du panneau de
— appuyer sur [Suivant]. commande est imprimé.

&) Mode Filigrane sécurisé forcé

Hunérotation des_Jeux d copies
Filigrane | Définir numéro de départ.
Date

Numérotatn < 1
de copies {tilser touches nusérioues

(1-9999)

@ Si I'on sélectionne [N°/Nom d'utilisateur] :

Q Appuyer sur [Suivant].

& REMARQUE
fm—l eLe numéro ou le nom d'utilisateur de la personne a l'origine de I'impression
Filn_| est imprimé
niee__| +_pscten | (__swm__»]) eLe filigrane "COPIE" est imprimé si aucun service de connexion n'est
activé.
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4 Sélectionner le motif de fond — choisir le format et la
couleur du texte — appuyer sur [OK].

~

Imprimer caract.
veftcalement
Lettres biches
sur fond colars
v,
anuier | 4 Précédent I[ oK JI]

[ Moniteur syst. ),

Pour imprimer un motif en fond de copie, sélectionner le motif de fond
dans la liste déroulante du méme nom.

Les options de format de texte disponibles sont [Petit] (36 pt.),
[Moyen] (54 pt.) et [Grand] (72 pt.).

Pour imprimer les caractéeres verticalement sur la page, appuyer sur
[Imprimer caract. verticalement].

Pour utiliser des lettres blanches sur un fond de couleur, appuyer sur
[Lettres blches sur fond coloré].

Mode Marquage sécurisé des documents forcé AB-57
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ro Reglage du mode Filigrane sécurise

® Retour |l @ Page précédente}f Page suivante Of‘; Recherche (?)

Il est possible d'activer ou non la fonction Filigrane sécurisé pour toutes les
taches d'impression effectuées depuis les pilotes d'imprimante. Pour plus
d'informations sur le mode Filigrane sécurisé, voir le Chapitre 5, Fonctions
spéciales de copie et de boite aux lettres, du Guide des fonctions copie et
boites aux lettres.

& REMARQUE
o Le mode Filigrane sécurisé n'est affiché que si le périphérique Marquage
sécurisé des documents en option est activé.

¢ Si les modes Filigrane sécurisé forcé et Filigrane sécurisé sont activés en
méme temps, la priorité est donnée au mode Filigrane sécurisé forcé.

Filigrane sécurisé du pilote

Si le mode Filigrane sécurisé du pilote n'est pas activé, il est possible
d'activer/désactiver la fonction Filigrane pour chaque tache.

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéme] — [Mode Filigrane
sécurisé] — [Filigrane sécurisé du pilote d'imprimante].
2 Appuyer sur [Régler].

3 sélectionner le type de filigrane sécurisé (filigrane, date,
numéros des jeux de copies, numéro de série, ou N°’/Nom
d'utilisateur).

@ Si I'on sélectionne [Filigrane] :

Q Sélectionner un filigrane prédéfini = appuyer sur [Suivant].

&) Filigrane sécurisé du pilote dimprimante

Filigrane |< Sélectionner le type de filigrane.

Date | ooPY | INVALID | CENFIDENTIALI
Numérotatn I FILE COPY I TOP SECRET |

jx de copies

Numéro |
de série Créer

N°/Nom 2

d'utilisateur | -

anuier |« Précédent |[ Suivant >|]

[— Moniteur syst. )

@ Si I'on sélectionne [Filigrane] — [Créer] :

Q Appuyer sur [Saisir] = saisir le texte souhaité — appuyer sur [OK]
— [OK] = [Suivant].

S'il existe des caractéres enregistrés dans Enreg. caractéres pour
Num. pgs/Filigrane dans les Réglages communs (en mode
Utilisateur), il est possible de sélectionner les caractéres dans la
liste.

&> REMARQUE
Pour plus d'informations sur la saisie de caractéres, voir la section Saisie de
caracteres sur l'afficheur tactile, p. A2-20.

Réglage du mode Filigrane sécurisé AB6-58
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@ Si I'on sélectionne [Date] :

Q Sélectionner le format de date — appuyer sur [Suivant].

& Filigrane sécurisé du pilote d'imprimante

Filigrane |
Date | <
Numérotatn
jx de copies |
yyyy. mn. dd I . dd. yyyy I dd. mm. yyyy I
Numéro
de série |
.
N°/Nom |
d'utilisateur

Annuler | < précésent I[ Suivant >|]

7 Moniteur syst. )

(e | yyyy/m/dd | /dd/yyyy |

@ Si I'on sélectionne [Numérotatn jx de copies] :

Q Saisir le numéro de départ a I'aide des touches numériques (©) -
— appuyer sur [Suivant].

&) Filigrane sécurisé du pilote d'imprimante

Filigrane

Date |

Numérotatn

rre o B (HEED [T
Numéro v

de série

N°/Nom

d'utilisateur

anuier |« Précédent I[ Suivant >|]

[— Moniteur syst. )

Définir numéro de départ.

® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © | Recherche (?)
@ Si I'on sélectionne [Numéro de série] :

Q Appuyer sur [Suivant].

& REMARQUE

Le numéro de série affiché dans la zone d'affichage du statut de la tdche/de

l'impression en appuyant sur (Affichage compteur) du panneau de
commande est imprimé.

@ Filigrane sécurisé du pilote d'imprimante

Filigrane | Imprimer le numéro de série de la machine.
Date

Numérotatn

Jx de copies b #1#00001

Numéro

de série | <

Ne/Nom

dutilisateur

Annuler | < Pprécédent |[ Suivant >|)

[ Moniteur syst. ),

@ Si I'on sélectionne [N°/Nom d'utilisateur]

Q Appuyer sur [Suivant].

&> REMARQUE

¢ Si un service de connexion est utilisé, le N° de service/le nom de l'utilisateur
connecté sont imprimés.

¢ Si un service de connexion n'est pas utilisé, le filigrane "COPIE" est
imprimé.

Réglage du mode Filigrane sécurisé AB6-59
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4 Sélectionner le motif de fond — choisir le format du texte —
appuyer sur [OK].

Imprimer caract.
verticalement
Lettres biches
sur fond coloré
J
Annuler | < précssent | [ oK J |]

[ Moniteur syst. )

Pour imprimer un motif en fond de copie, sélectionner le motif de fond
dans la liste déroulante du méme nom.

Les options de format de texte disponibles sont [Petit] (36 pt.),
[Moyen] (54 pt.) et [Grand] (72 pt.).

Pour imprimer les caractéres verticalement sur la page, appuyer sur
[Imprimer caract. verticalement].

Pour utiliser des lettres blanches sur un fond de couleur, appuyer sur
[Lettres biches sur fond coloré].

Pour régler le contraste relatif entre le texte masqué et le fond pour la
copie/limpression, appuyer sur [Réglage contraste caractere/Fond].
Pour plus d'informations sur les réglages, voir la section Réglage du
contraste entre les caractéres et le fond, p. A4-67.

Réglage du mode Filigrane sécurisé A6-60
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re Réglages d’impression cryptée sécurisé
» Réglages d’impression cryptée sécurisée

Il est possible de définir les réglages concernant l'impression cryptée
sécurisée.

&> REMARQUE

Pour définir ces réglages, le Kit de cryptage d'impression en option doit étre
activé.

Réeception uniquement des taches d'impression

sécurisées par cryptage

L'on peut régler la machine pour recevoir uniquement les taches
d'impression sécurisées par cryptage provenant d'ordinateurs.

1 Appuyer sur @ — [Réglages systéeme] — [Réglages
d'impression cryptée] — [N'autoriser que taches
d'impression cryptées].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

[Oui] : La machine ne recoit que des taches d'impression cryptées.
[Non] : La machine ne recgoit toutes les taches d'impression.

Réglages d’impression cryptée sécurisée AB-61
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E
ro Reglages de gestion de périphérique

Cette section décrit les fonctions permettant de régler les demi-teintes, la
densité du toner, la couleur, la qualité de l'image, etc.

(M MPORTANT
[Balance des couleurs], [Réétalonnage de la densité a la lecture], [Mode
Réglage de la densité], [Correction de dominante], [Corr. granularité/
vieilliss. coul. bord arriére], [Correction écart des blancs],[Chgt mode de
réglage température de fixation], [Mode basse température], [Correction
brillance irréguliere] et [Régler application de colle dans thermorelieur] ne
s'affichent que si le revendeur Canon agréé local a activé les fonctions
correspondantes. Lorsque ces modes sont disponibles, aucun utilisateur ne
doit étre autorisé a en modifier les réglages, a I'exception de
l'administrateur systéme. Pour plus d'informations sur la modification des
réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.

® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © |

& Réglages de gestion de périphérique

= Réglage auto des demi-teintes |
= Correction des aberrations |
= Réglages motif de diffusion |
= Balance des couleurs }I
=/ Réétalonnage de la densité 4 la lecture I
i

~ I 7N
Fin J
7 Moniteur syst. )
& Réglages de gestion de périphérique
= Correction écart des blancs |
D3 v
= Chgt mode de réglage température de fixation |
= Mode basse température |
D Oui v
= Correction brillance irréguliére |
b1 U
N |3/A - I
Fin J
7— Moniteur syst. )

Recherche | | @

@ Réglages de gestion de périphérique

= Mode Réglage de Ia densits |
Mode B 2

= Nettoyage du rouleau de fixation )|
= Niveau de nettoyage auto du rouleau de fixation )

>0

= Correction de dominante 'I
= Cor. granularité/vielliss. coul. bord arridre I
>

Fin J

& Réglages de gestion de périphérique

=/ Régler application de colle dans thermorelieur )|

Fin J

— Moniteur syst. )

Réglages de gestion de périphérique AB-62
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Réglage auto. des demi-teintes Réglage rapide

1 Appuyer sur (@) — [Réglages systeme] — [Réglages de gestion de

Il est possible de réétalonner la machine lorsque I'on remarque des périphérique] — [Réglage auto des demi-teintes].
irrégularités dans les couleurs des copies ou impressions, par

exemple lorsque les demi-teintes, la densité ou les couleurs sont z@ REMARQUE

différentes de l'original, alors qu'aucun réglage spécial n'a été activé. Lorsque I'on suit la procédure ci-dessous, il est possible également

d'afficher I'écran [Réglage auto des demi-teintes].

- Mémoriser la touche Réglage auto des demi-teintes en tant que touche
personnalisée. (Voir la section Chapitre 9, Personnalisation des réglages,
du Guide des fonctions copie et boites aux lettres.)

- Afficher I'écran des fonctions de base du mode Copie — appuyer sur
[Régl. auto demi-teintes] (ou [Régl. auto demi-teintes] dans I'écran des

[l existe deux types de réglages des demi-teintes :

H Réglage rapide
Il s'agit d'un réglage rapide et simple des demi-teintes, de la densité
et des couleurs de la machine. Le réétalonnage est effectué en

interne, sans impression de tests. fonctions de base du mode Copie).
M Réglage complet 7 i

Il s'agit d'un réétalonnage précis des demi-teintes, de la densité et vk 1 U el Qe

des couleurs de la machine. Cette procédure implique I'utilisation

de tests d'impression et leur mise en place sur la vitre d'exposition,
pour lecture. Une fois la procédure terminée, la machine est
entierement réétalonnée.

(M mPORTANT
Il est conseillé de sélectionner [Réglage complet] pour effectuer le réglage S

automatique des demi-teintes. Sélectionner [Réglage rapide] pour effectuer

des réglages rapides mais moins précis entre les réétalonnages en mode Ecran des fonctions de base Ecran des fonctions de base
Réglage complet. du mode Copie normale du mode Copie rapide

2 Appuyer sur [Réglage rapide].

& Reglages de gestion de périphérique

& Réglage auto des demi-teintes

Chaisir une méthode de réglage.

| (_]E|

Meth. régl. auto
> demi-teintes

[l Fin J

Réglages de gestion de périphérique A6-63
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3

Appuyer sur [Début].

& Raglages de gestion de périphérique

& Réglage rapide
Appuyer sur [D8but] pour lancer le Réglage rapide.

i Annuler l
7 Moniteur syst. )

Réglage complet

Il existe deux types de réglages complets des demi-teintes :

B Scanner + Imprimante

Ce mode de réglage des demi-teintes consiste a imprimer un test
d'impression et a le lire plusieurs fois de suite (3 fois). Le réglage en
mode [Scanner + Imprimante] demande peu de temps méme si
l'utilisateur doit intervenir pour procéder a la lecture du test
d'impression. En outre, trois feuilles de papier seulement sont
utilisées.

H Imprimante seule

Si I'on sélectionne ce mode de réglage des demi-teintes, le test
d'impression obtenu est lu automatiquement 5 fois de suite. Bien
que l'utilisateur n'ait pas a intervenir, le réglage des demi-teintes en
mode [Imprimante seulement] prend plus de temps qu'en mode
[Scanner + Imprimante]. En outre, cinq feuilles de papier sont
utilisées.

Cette section décrit la procédure de réglage des demi-teintes en
mode [Scanner + Imprimante]. Si I'on sélectionne [Imprimante
seule], il n'est pas nécessaire de mettre en place le test
d'impression sur la vitre d'exposition.

® Retour

© Page précédente| | Page suivante ©Q | Recherche (?)

(M mPORTANT

|l est nécessaire de disposer du Lecteur Couleur-H1 en option pour pouvoir
sélectionner [Scanner + Imprimante].

¢ Cette machine effectue les réglages de toner et de vitesse d'impression en
fonction du type de papier. Pour que ces réglages soient optimaux,
sélectionner le type de papier approprié.

e S'assurer de la mise en place correcte du test d'impression. Si ce n'est pas
le cas, la machine ne peut pas réétalonner correctement les demi-teintes, la
densité et les couleurs.

|l est recommandé d'imprimer le test d'impression sur du papier Canon High
Grade (100 g/m?)™! ou CLC SK (81,4 g/m?) 2. Le réétalonnage est effectué
sur la base du test d'impression obtenu. Si I'on imprime le test d'impression
sur un papier différent de celui indiqué, la machine risque de ne pas ajuster
les teintes correctement.
*1 Pour I'Europe ; fabriqué par la MONDI BUSINESS Paper Holding.
*2 Pour I'Asie du Sud-Est.

¢ Sil'on effectue un réglage complet, le test d'impression est imprimé sur trois
feuilles en mode [Scanner + Imprimante] et sur cing en mode [Imprimante
seule]. Vérifier que du papier au format A3 ou 11" x 17" est chargé dans la
machine avant de lancer la procédure.

& REMARQUE

Les tests d'impression ne sont pas comptabilisés dans le total des copies
ou des impressions.

Réglages de gestion de périphérique A6-64
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1 Appuyer sur (®) — [Réglages systeme] — [Réglages de gestion de
périphérique] — [Réglage auto des demi-teintes].
&> REMARQUE

&> REMARQUE
Lorsque I'on suit la procédure ci-dessous, il est possible également
d'afficher I'écran [Réglage auto des demi-teintes].

@® Retour ,; © Page précédentej Page suivante OA‘E

- Mémoriser la touche Réglage auto des demi-teintes en tant que touche

personnalisée. (Voir la section Chapitre 9, Personnalisation des réglages,
du Guide des fonctions copie et boites aux lettres.)
fonctions de base du mode Copie).

Recherche |

(2

- Afficher I'écran des fonctions de base du mode Copie — appuyer sur

[Régl. auto demi-teintes] (ou [Régl. auto demi-teintes] dans I'écran des

& Réglage complet: choix papier pour test impression
Les formats A3 et 11x17 fin, ordinaire, ou les formats papier
peuvent étre
B43 2
===l e A D44 O] @as J
] 3 RS s
SM ] ‘
AT
Ba3 =)
m Papier dans la source papier
D [JA3 Ordinaire (80-105 g/m2)
Annuler I
Ecran des fonctions de base
du mode Copie normale
2 Appuyer sur [Réglage complet].

_,Imn

. régl, auto
demi-teintes

[
)
La touche &5 permet d'obtenir des informations détaillées sur le
papier sélectionné.
&> REMARQUE
Ecran des fonctions de base
du mode Copie rapide
Chulru Iivv d II

nécessaires.

n'est pas nécessaire de mettre en place le test d'impression sur la vitre
d'exposition. Si I'on appuie sur [Début], la machine imprime
automatiquement le test d'impression et effectue les réétalonnages
Fin J) |
Réglages de gestion de périphérique AB-65
| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 |l CHAPITRE 4 II CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 I

La section suivante décrit la procédure de réglage des demi-teintes en

mode [Scanner + Imprimante]. Si I'on sélectionne [Imprimante seule], il

[Méth. régl. auto demi-teintes] ne s'affiche que si I'on dispose du Lecteur
Couleur-H1 en option. Sélectionner au préalable la méthode de réglage

auto. des demi-teintes en appuyant sur [Méth. régl. auto demi-teintes] et en
choisissant [Scanner + Imprimante] ou [Imprimante seule].
sur [OK].

3 sélectionner le papier pour le test d'impression — appuyer
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4 Appuyer sur [Test impression 1].

Si le papier pour le test d'impression n'est pas chargé dans la source
d'alimentation, un message signalant qu'il faut charger le papier
approprié s'affiche. Dans ce cas, charger le papier approprié dans la
source.

@ Réglages de gestion de périphérique

& Réglage complet

S'assurer que 10 feuilles ou plus, 3 utiliser pour test ﬂ‘lmgrl:llnn, sont
chargits dans suurce papir spéciio, ot appyer sur [DSht]. Lo églage
marre.

m Annuler I

5 Placer le test d'impression 1 sur la vitre d'exposition.

Placer le test d'impression face vers le bas sur la vitre d'exposition,
c6té noir et magenta sur le bord avant de la vitre.

&> REMARQUE
Si le Chargeur (CRV-R1) en option est installé, placer le test d'impression
face vers le bas et déposer une pile d'environ vingt feuilles blanches
au-dessus du test pour que le réglage des demi-teintes soit plus précis.

6 Appuyer sur [Début lecture].

@ Réglages de gestion de périphérique

& Réglage complet

Placer le Test d'impression 1 face contre la vitre, et les couleurs magenta
et noir vers I'avant et appuyer sur [Début lecture].

1
|

Test | Début

impression 1 || ecture
|

Lorsque le chargeur est installé, placer correctement 20 feuilles blanches
au dessus du test d'impression.

il Annuler |
® Mode Utilisateur Lecture en attente... = Moniteur syst. ),

® Retour |l @ Page précédente}f Page suivante Of‘;

Recherche | | @

7 Retirer le test d'impression 1 de la vitre d'exposition —
appuyer sur [Test impression 2].

@ Réglages de gestion de périphérique

&) Réglage complet

Retirer le Test d'impression 1 de la vitre. Appuyer sur Test impression 2
pour imprimer le Test d'impression 2.

Test
impression 2

® Mode Utilisateur Impression en attente.

8 Placer le test d'impression 2 sur la vitre d'exposition.

Placer le test d'impression face vers le bas sur la vitre d'exposition,
bandes noires sur le bord arriere de la vitre.

& REMARQUE
Si le Chargeur (CRV-R1) en option est installé, placer le test d'impression
face vers le bas et déposer une pile d'environ vingt feuilles blanches
au-dessus du test pour que le réglage des demi-teintes soit plus précis.

Réglages de gestion de périphérique A6-66
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@® Retour ) © Page précédentej Page suivante OJ Recherche | @ |

9 Appuyer sur [Début lecture].

@ Réglages de gestion de périphérique

@ Réglage complet

Placer le Test d'impression 2 face contre Ia vitre et
bande noire 3 I'arriére, et appuyer sur [Début lecture].

r |
Test ‘ Dbt
impression 2 \ lecture
|
3

Lorsque le chargeur est installé, placer correctement 20 feuilles blanches
au dessus du test d'impression.

u Annuler I

R Mode Utilisateur Lecture en attente... = Moniteur syst.

10 Retirer le test d'impression 2 de la vitre d'exposition —
appuyer sur [Test impression 3].

& Réglages de gestion de périphérique

@ Réglage complet

Retirer le Test d'impression 2 de la vitre. Appuyer sur Test impression 3
pour imprimer le Test dimpression 3.

i Annuler l

® Mode Utilisateur Impression en attente... == Moniteur syst. )

11 Piacer le test d'impression 3 sur la vitre d'exposition.

Placer le test d'impression face vers le bas sur la vitre d'exposition,

bandes noires sur le bord arriere de la vitre.

&> REMARQUE

Si le Chargeur (CRV-R1) en option est installé, placer le test d'impression

face vers le bas et déposer une pile d'environ vingt feuilles blanches

au-dessus du test pour que le réglage des demi-teintes soit plus précis.

12 Appuyer sur [Début lecture].

@ Réglages de gestion de périphérique

@ Réglage complet

Placer le Test d'impression 3 face contre Ia vitre et
bande noire 3 I'arriére, et appuyer sur [Début lecture].

r |
Test ‘ Dbt
impression & \ lecture
|
|

Lorsque le chargeur est installé, placer correctement 20 feuiles blanches
au dessus du test d'impression.

u Annuler I

R Mode Utilisateur Lecture en attente... = Moniteur syst.

13 Retirer le test d'impression 3 de la vitre d'exposition.

Réglages de gestion de périphérique A6-67
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Correction des aherrations Correction densitoméetre

1 Appuyer sur (@ — [Réglages systéme] — [Réglages de
gestion de périphérique] — [Correction des aberrations].

Ce mode permet de corriger les écarts de densité qui peuvent
apparaitre au niveau des zones tramées de l'image imprimée. Il

corrige les densités irrégulieres apparaissant perpendiculairement au 2 Appuyer sur [Correction densitométre].
sens d'alimentation.

Il est possible de corriger trois types d'aberrations :

H Correction densitomeétre

Ce mode permet d'analyser un test d'impression au moyen d'un
densitomeétre. Une fois les motifs de couleur du test d'impression
analysés, il suffit d'entrer les valeurs qui s'affichent pour régler la
densité.

H Correction visuelle
Ce mode permet de corriger les écarts de densité manuellement
sur la base des résultats d'un test d'impression. Sélectionner ce 3 Appuyer sur [Test d'impression].
mode pour régler la densité si les corrections effectuées par
l'intermédiaire du densitomeétre ne sont pas satisfaisantes. Noter
qu'il est nécessaire de disposer d'une certaine expérience pour imrrt o nmers
régler manuellement la densité. A TR e

M Correction par l'intermédiaire du serveur d'impression T
(Correction serv. d'impression)

Ce mode permet de régler la densité sur la base de données
provenant du serveur d'impression.

&> REMARQUE e
[Correction serv. d'impression] s'affiche uniquement si I'imagePRESS en
option est installé.
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IMPORTANT 6 sélectionner un numéro — entrer le résultat de la mesure
Seul du papier ordinaire au format 330,2 mm x 482,6 mm, 320 mm x 450 mm de la densité obtenu pour la marque portant le méme
(SRA3), 304,8 mm x 457,2 mm, 11" x 17", A3, A4 ou LTR peut étre utilisé pour numéro sur le test d'impression — appuyer sur [OK].
les tests d'impression. S'assurer qu'il y a suffisamment de papier dans la
machine avant de lancer cette procédure. i iciracsanis mariae s M|
& Réglage fin: Jaune
4 Mesurer la marque imprimée sur le test d'impression au jE
moyen d'un densitométre. j} *
5 Appuyer sur la touche [Réglage fin] correspondant a la j; to, a0 e cor
couleur que I'on souhaite ajuster. T —— ()|
® orecion e e st
 omTE o mEE & REMARQUE
B = o Les motifs de couleur sont classés par numéros (1 & 7) sur le test
. WTE . WD d'impression, les motifs cyan figurant en téte de liste.
(elemlile=]) | ) 7 Appuyer sur [Mém. et terminer].
Annuler I Mém. et terminer J'
(2 REMARQUE

Si I'on appuie sur [Test d'impression] avant d'appuyer sur [Mém. et
terminer], la machine imprime un test d'impression présentant les motifs de
couleur obtenus suite aux réglages effectués.
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Correction visuelle 4 Appuyer sur [Test d'impression].

1 Appuyer sur (© — [Réglages systéeme] — [Réglages de @ Comchn s st e
gestion de périphérique] — [Correction des aberrations]. CACEIE

Imprimer le test d'impressoin 3 Mililersmllr la mesure.
(Les formats 330.2x482.6mm, 320x450mm, 304.8x457.2mm,
A3, A4, 11x17 et LTR peuvent étre sélectionnés.)

2 Appuyer sur [Correction visuelle]. (Te )

& Réglages de gestion de périphérique

s
Choisir une méthode de réglage. il Annuler |

Correction Correction R Mode Utilisateur ression en attente. = Moniteur syst.
densitométre _» visuelle »

sz | Un test d'impression est imprimé.

(M mPORTANT
Seul du papier ordinaire au format 330,2 mm x 482,6 mm, 320 mm x 450 mm

(SRA3), 304,8 mm x 457,2 mm, 11" x 17", A3, A4 ou LTR peut étre utilisé pour
les tests d'impression. S'assurer qu'il y a suffisamment de papier dans la

Fin J) |

3 Appuyer sur [Test impression]. machine avant de lancer cette procédure.
5 Etudier le test d'impression obtenu — appuyer sur la
Appuyer sur une touche pour régler chaque couleur séparément. . . N '
e ———— | touche [Réglage fin] correspondant a la couleur que I'on
‘- souhaite ajuster.
e == =\
e B - =

Test impression

G = .
Réglage | Réglage | Réglage | Réglage
g o fion) ()
Annuler I Mém. et terminer J'

Appuyer sur une touche pour régler chaque couleur séparément.
[ haséro [ e __ [ Wagerta__Jovan __Thor || nw.,.,
| initiaux

o [
O /6 I
. |
Régl
0 précaents
0
0

|

Y u 2 . % Test impression

(L i o ) ]
Annuler I Mém. et terminer J'

0
0
0
0
0
0

s o sl e e
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6 Sélectionner le numéro dont on souhaite modifier les

réglages — appuyer sur [+] pour augmenter la densité ou

sur [-] pour la réduire — [OK].

@ Correction des nuances: visuelle

& Réglage fin: Jaune
=T

5 + |

o Ve - VR =

= T \—— -

= .

o B

i Annuler l 0K J

&> REMARQUE
Les motifs de couleur sont classés par numéros (-6 a 6) sur le test
d'impression, les motifs cyan figurant en téte de liste. Il se peut que les
motifs -6 et 6 soient tronqués, suivant la largeur du papier. Dans ce cas,
seuls les motifs -5 & 5 sont visibles.

7 Appuyer sur [Mém. et terminer].

& Correction des nuances: visuelle

Appuyer sur une touche pour régler chaque couleur séparément.
[ huséro [ e [baenta__Jovon __Thor || "ﬁﬂ"‘“
1 [} 0 o | i,
5 0 4 0 LR I
-4 0 0 0 0 ~ h
Réglages:
-3 1 0 0 0 vrgni onts.
2 1 0 0 0
=1 0 0 0 0 I
Y t 2 4 J Test impression
Réglage | Réglage | Rétage | Réat l
glage. lage glage glage
i ] >
Annuler I ( Mém. et terminer ,jn

L'écran de I'étape 2 s'affiche de nouveau. Recommencer la procédure
jusqu'a ce que l'on obtienne le résultat souhaité.

&> REMARQUE
Si I'on appuie sur [Test d'impression] avant d'appuyer sur [Mém. et
terminer], la machine imprime un test d'impression présentant les motifs de
couleur obtenus suite aux réglages effectués.
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Correction par I'intermédiaire du serveur d'impression 3 Appuyer sur [Test d'impression].

(Correction serv. d'impression)

&> REMARQUE
Des manipulations doivent étre effectuées sur le serveur d'impression. Pour
plus d'informations sur la procédure, voir le guide d'utilisation de
l'imagePRESS Server.

Annuler

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéme] — [Réglages de

@ Mode Utilisateur

gestion de périphérique] — [Correction des aberrations].

2 Appuyer sur [Correction serv. d'impression].

Un test d'impression est imprimé.

(M MPORTANT

Seul du papier ordinaire au format 330,2 mm x 482,6 mm, 320 mm x 450 mm
(SRA3), 304,8 mm x 457,2 mm, 11" x 17", A3, A4 ou LTR peut étre utilisé pour
les tests d'impression. S'assurer qu'il y a suffisamment de papier dans la
machine avant de lancer cette procédure.

& Réglages de gestion de périphérique

Choisir une méthode de réglage.

Correction | Carrection I
densitométre  » wvisuelle >
C

&> REMARQUE
Des manipulations doivent étre effectuées sur le serveur d'impression. Pour
plus d'informations sur la procédure, voir le guide d'utilisation de
l'imagePRESS Server.

dimpression )

4 Leserveur d'impression transfére les valeurs d'ajustement.
Attendre que la transmission soit terminée.

5 Appuyer sur [Mém. et terminer].

L'écran de I'étape 2 s'affiche de nouveau.

&> REMARQUE
Pour revenir aux valeurs initiales, appuyer sur [Correction des aberrations]
— [Correction visuelle] — [Réglages initiaux] ou [Réglages précédents] —
[Mém. et terminer].
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. . - - H Reproduire image lue
Reqlages motif de diffusion Sélectionner un motif de diffusion pour la copie et l'impression des
Pour modifier le motif de dégradé d'une image imprimée, définir les documents lus stockés dans une boite.

réglages du motif de diffusion. La diffusion est une technique qui
consiste a diffuser des points colorés en vue de simuler des couleurs

non disponibles dans une image. 1 Appuyer sur (® — [Réglages systéeme] — [Réglages de
On appelle "motif de diffusion" le motif suivant lequel les points gestion de périphérique] — [Réglages motif de diffusion].
colorés sont disposés.

Il est possible de sélectionner un motif de diffusion pour chacun des 2 sélectionner un motif de diffusion pour [Dégradés
elements ci-dessous : (imprimante)], [Résolution (imprimante)] et [Reproduire
H Dégradés (imprimante) image lue].

Il est possible de sélectionner indépendamment [Dégradés],
[Résolution] ou [Diffusion d'erreur] pour les textes, dessins et
images dans les réglages de demi-teintes de l'imprimante. Ce
mode permet de sélectionner le motif de diffusion si I'on choisit
[Dégradés] comme réglage de demi-teintes. Pour plus [_ i) Zoa ']
d'informations sur le réglage des demi-teintes de I'imprimante, voir = saldtion Gnarinet) o rbstin__~ |
le Guide de l'impression PS/PCL/UFR II.

& Réglages de gestion de périphérique

Reproduire image lue

,_
z s
g (] 52

ex.) Si[Journal] est sélectionné pour [Demi-teintes (imprim.)]

Si [Demi-teintes] est sélectionné comme réglage de —
. . . . . I— Moniteur syst.
demi-teintes des textes, le motif de diffusion des textes

générés avec une imprimante sera réglé sur [Journal].

H Résolution (imprimante)
Il est possible de sélectionner indépendamment [Dégradés],
[Résolution] ou [Diffusion d'erreur] pour les textes, dessins et
images dans les réglages de demi-teintes de l'imprimante. Ce
mode permet de sélectionner le motif de diffusion si I'on choisit
[Résolution] comme réglage de demi-teintes. Pour plus
d'informations sur le réglage des demi-teintes de I'imprimante, voir
le Guide de l'impression PS/PCL/UFR II.

ex.) Sil'on sélectionne [Teintes couleur] pour [Résolution
(imprimante)]
Si [Résolution] est sélectionné comme réglage de demi-teintes
des dessins, le motif de diffusion des dessins générés avec
une imprimante sera réglé sur [Teintes couleur].
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Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Journal] :

Motif qui convient le mieux pour obtenir le
rendu des dégradés d'un journal.

[Demi-teintes] :

Motif de diffusion utilisé par défaut pour le
dégradé des demi-teintes a I'impression. Motif
qui convient le mieux pour reproduire des
images lorsque le rendu des dégradés doit étre
mis en valeur (photos, etc.).

[Demi-teint. max.] :

Ce motif permet d'obtenir un rendu plus
équilibré que le motif [Demi-teintes].

[Teintes couleur] :

Motif qui convient le mieux pour reproduire des
points colorés diffus tout en mettant en valeur
le dégradé.

[Haute résolution] :

Motif de diffusion utilisé par défaut pour la
résolution des demi-teintes a I'impression.
Motif qui convient le mieux pour reproduire des
images contenant du texte et des traits fins.

[Reproduire image lue] :

Motif de diffusion utilisé par défaut pour la
copie et I'impression des documents lus
stockés dans une boite.

3 Appuyer sur [OK].

4 Effectuer un réglage automatique des demi-teintes (réglage

complet) aprés avoir défini le motif de diffusion. (Voir la

section p. A6-64.)

(M mPORTANT

Il est nécessaire d'effectuer un réglage automatique des demi-teintes apres
avoir défini le motif de diffusion, dans la mesure ou I'équilibre des couleurs

peut étre compromis.

® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © | Recherche (?)

Balance des couleurs

Il est possible d'ajuster la balance des couleurs et d'effectuer un
réglage fin de la densité par défaut du jaune, du magenta, du cyan et
du noir.

(M wmPORTANT

¢ [Balance des couleurs] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé local a
activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible, aucun
utilisateur ne doit étre autorisé a en modifier les réglages, a I'exception de
I'administrateur systéme. Pour plus d'informations sur la modification des
réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.

*Ce mode force la machine a régler la balance des couleurs. Il influe sur tous
les résultats d'impression.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages systéeme] — [Réglages de
gestion de périphérique] — [Balance des couleurs].

2 Appuyer sur [-] ou [+] pour régler l'intensité de chaque
couleur.

SeleSenmns
e — r
Annuler | oK J

3 Appuyer sur [Réglage fin de la densité].
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4 sélectionner la couleur a ajuster — régler le niveau de s Y

densité de chacune des zones de densité a I'aide des Reemlonnage de la densite a la lecture

touches [-] et [+]. Lorsque le chargeur (CRV-R1) en option est installé, la lecture d'un
original recourbé placé sur la vitre d'exposition peut donner lieu a une
irrégularité de densité sur les bords gauche et droit. Cela est lié au fait
que l'original n'est pas posé a plat sur la vitre d'exposition. Ce défaut

peut étre corrigé en réglant le niveau de densité (jusqu'a 20 mm
environ) des bords gauche et droit du papier.

& Balance des couleurs : Réglage fin de la densits

Appuyer sur une touche pour régler chaque couleur séparément.

Annuler | 0K J Pa ier
Bord gauche P Bord droit
(A3 ou 11" x 17")

5 Appuyer sur [OK]. I I

Densité irréguliére

(M MPORTANT
[Réétalonnage de la densité a la lecture] ne s'affiche que si le revendeur

Canon agréé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode
est disponible, aucun utilisateur ne doit étre autorisé a en modifier les
réglages, a I'exception de I'administrateur systeme. Pour plus d'informations
sur la modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.
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1 Appuyer sur (® — [Réglages systéme] — [Réglages de
gestion de périphérique] — [Réétalonnage de la densité a la
lecture].

2 Utiliser les touches [-] et [+] sous <Bord gauche> ou <Bord
droit> pour définir le réétalonnage de la densiteé.

@ Réglages de gestion de périphérique
@ Reetalonnage de la densité 3 Ia lecture

) )

i Annuler | oK J

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

0: Valeur par défaut. La densité n'est pas réétalonnée lors de la lecture
d'originaux.

1 a5: Ladensité est réétalonnée lors de la lecture d'originaux. Augmenter
la valeur pour augmenter le niveau de réétalonnage de la densité.

&> REMARQUE
Il est possible de définir séparément les valeurs des options <Bord gauche>
et <Bord droit>. Par exemple, si I'on souhaite que la machine effectue un
réétalonnage complet sur le bord gauche, mais seulement un réétalonnage
limité sur le bord droit, régler <Bord gauche> sur 5 et <Bord droit> sur 1.

3 Appuyer sur [OK].

Mode Réglage de la densite

Ce mode permet de sélectionner la méthode de contrdle de la
quantité de toner utilisée.

H Mode A

Ce réglage est celui proposé par défaut. Dans ce mode, la quantité
de toner utilisée est limitée et les réglages de couleurs, tels que
Balance des couleurs, sont dans certains cas ignorés pour éviter
que le toner se répande sur le papier et que l'image soit floue au
niveau des zones de forte densité.

H Mode B

Dans ce mode, le toner est utilisé sans aucune restriction. Les
réglages de couleurs, tels que Balance des couleurs, sont
appliqués.

(M MPORTANT
[Mode Réglage de la densité] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé
local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible,
aucun utilisateur ne doit étre autorisé a en modifier les réglages, a
I'exception de I'administrateur systéme. Pour plus d'informations sur la
modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.
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] . ) Nettoyage du rouleau de fixation
1 Appuyer sur (© — [Réglages systeme] — [Réglages de
gestion de périphérique] — [Mode Réglage de la densité]. Si I'on utilise du papier de grand format aprés avoir copié ou imprimé
au minimum 100 feuilles de papier d'un format inférieur (par exemple
2 Appuyer sur [Mode B] — [OK]. si I'on utilise du papier A3 apres avoir utilisé du papier A4R), des
bandes brillantes peuvent apparaitre sur les deux bords du papier

e dans le sens de l'alimentation. En outre, des taches brillantes
irréguliéres peuvent apparaitre au niveau des zones de forte densité
si I'on imprime sur du papier épais ou couché. Il est possible

| d'atténuer ces défauts en procédant au nettoyage du rouleau de
ot n st s it e, i ATt s ) fixation.

- fnier | ( ok )| -«—— Sens de l'alimentation

7 Moniteur syst. )

Bande brillante

(M mPORTANT
Contacter le revendeur Canon agréé local avant de changer la méthode de
contréle de la densité du toner. En fonction des conditions ambiantes et du
type de papier utilisé, une quantité excessive de toner peut provoquer
I'enroulement des feuilles de papier autour de I'ensemble de fixation. Si cela A4R
se produit, I'ensemble de fixation risque de s'endommager et on peut étre
amené a remplacer certaines de ses piéeces.

A3

1 Appuyer sur @ — [Réglages systéeme] — [Réglages de
gestion de périphérique] — [Nettoyage du rouleau de
fixation].
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2 A er sur [Début] pour lancer le nettoyage du rouleau de - T
appuyer sur [Debut] pou yage €t roteat Niveau de nettoyage auto du rouleau de fixation

Le rouleau de fixation est nettoyé automatiquement aprés I'impression
d'un certain nombre de feuilles. Il est possible de régler la fréquence
it s et la durée des nettoyages.

& Réglages de gestion de périphérique

Appuyer sur la touch
L& metioyage du roulat

1 Appuyer sur @ — [Réglages systéme] — [Réglages de
gestion de périphérique] — [Niveau de nettoyage auto du
rouleau de fixation].

il Annuler I
[— Moniteur syst. )

2 Régler le niveau de nettoyage du rouleau de fixation a l'aide
des touches [-] et [+].

& Réglages de gestion de périphérique

Annuler I 0K J

3 Appuyer sur [OK].
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C - de d . Ces problémes peuvent étre améliorés en définissant une valeur

orrection de dominante négative ([-]) lorsqu'ils se produisent,
Il est possible de supprimer les dominantes de couleur qui @ IMPORTANT
apparaissent sur un fond blanc a l'issue d'une opération d'impression Si I'on regle cette valeur sur "+2" et que la dominante n'est toujours pas
ou de copie. supprimée, contacter le revendeur Canon agréé local.
(™ MPORTANT 3 Appuyer sur [OK].
[Correction de dominante] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé
local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible, 4 Effectuer un réglage automatique des demi-teintes (réglage

aucun utilisateur ne doit étre autorisé a en modifier les réglages, a
I'exception de I'administrateur systéme. Pour plus d'informations sur la . .
modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local. (Voir la section p. A6-64.)

complet) aprés avoir supprimé une dominante de couleur.

(M MPORTANT
1 Appuyer sur ® — [Réglages systéme] — [Réglages de Il est nécessaire d'effectuer un réglage automatique des demi-teintes apres

gestion de périphérique] — [Correction de dominante]. avoir supprlmeﬂune domman.te de couleur, dans la mesure ou I'équilibre des
couleurs peut étre compromis.

2 Sélectionner la couleur dont on souhaite corriger la
dominante — appuyer sur [+] pour effectuer le réglage.

& Réglages de gestion de périphérique
&) Correction de dominante

Veiller & procéder a un réglage auto des demi-teintes (Réglage complet)
aprés modification des réglages

= Jaune [0

(2-42)

= Magenta o]

(2-+2)

a Cyan o |

2+2)

= Noir [0

2-+2)

Annuler | oK J

Si l'on sélectionne une valeur positive ([+]), la dominante sera
corrigée, mais les problémes suivants sont possibles.

- Décoloration sur le bord arriére de I'image imprimée.

- Apparition de grains brillants.

- Les lignes fines sont imprimées avec une finesse accentuée.

Réglages de gestion de périphérique AB-79
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Correction de granularité/vieillissement couleur du
bord arriere

Ce mode permet d'améliorer la qualité d'impression des images en
demi-teintes lorsque I'on constate que les couleurs se dégradent sur
le bord arriére de la feuille dans le sens d'alimentation. Il peut étre
utilisé pour éliminer les points blancs granuleux qui apparaissent sur
la feuille de papier lorsque I'on imprime ou que I'on copie des images
en demi-teintes.

-—— Sens de I'alimentation -4—— Sens de l'alimentation

|
OK Les couleurs se dégradent

(M MPORTANT

o[Corr. granularité/vieilliss. coul. bord arriére] ne s'affiche que si le revendeur
Canon agréé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode
est disponible, aucun utilisateur ne doit étre autorisé a en modifier les
réglages, a I'exception de I'administrateur systeme. Pour plus d'informations
sur la modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.

¢ Si I'on sélectionne [Oui] pour le mode Corr. granularité/vieilliss. coul. bord
arriére, des irrégularités de contour des textes ou des lignes, ou des grains
brillants peuvent se produire. En général, il n'y a pas lieu de changer les
réglages. Si l'on souhaite modifier les réglages, contacter le revendeur
Canon agréé local.

& REMARQUE
|l est également possible de corriger la décoloration du bord arriére de
l'image en définissant le paramétre de correction de dominante sur une
valeur négative ([-]). (Voir la section Correction de dominante, p. A6-79.)
Pour plus d'informations, contacter le revendeur Canon agréé.

eLa granularité peut également étre corrigée en modifiant les réglages du
motif de diffusion. (Voir la section Réglages motif de diffusion, p. A6-73.)
Pour plus d'informations, contacter le revendeur Canon agréé.

Appuyer sur (@ — [Réglages systéme] — [Réglages de
gestion de périphérique] — [Corr. granularité/vieilliss. coul.
bord arriere].

Appuyer sur [Oui] — [OK].

@ Réglages de gestion de périphérique

@ Corr. granularité/vieilliss. coul. bord arridre

Veiller  procéder 4 un réglage auto des demi-teintes (Réglage complet)
aprés modification des réglages.

D =

il Annuler | ( 0K ] )
7 Moniteur syst. ),

Effectuer un réglage automatique des demi-teintes (réglage
complet) aprés avoir corrigé la granularité de I'image et la
dégradation des couleurs sur le bord arriére de la feuille de
papier. (Voir la section p. A6-64.)

(M mPORTANT

Il est nécessaire d'effectuer un réglage automatique des demi-teintes apres
avoir corrigé la granularité de l'image et la dégradation des couleurs sur le
bord arriére de la feuille de papier, dans la mesure ou I'équilibre des
couleurs peut étre compromis.

Réglages de gestion de périphérique AB6-80
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2 Définir le réglage sur 1 ou 2 a l'aide des touches [-] et [+] —

Correction écart des blancs appuyer sur [OK].
Lorsque la machine imprime ou copie une zone de couleurs — S
intenses immédiatement aprés avoir imprimé ou copié une zone de Yoy —
demi-teintes, il se peut qu'un espace blanc apparaisse entre les ARty e e et e coi
images. Ce mode permet d'éliminer I'espace blanc qui apparait ﬁ“ﬁ
entre deux zones. e
=11
Annuler I ( 0K J)

La section ci-dessous décrit chacune des valeurs possibles.

<

1 et2: Sélectionner I'une de ces valeurs pour éliminer I'espace blanc. Si "1"
est sélectionné, I'espace blanc est éliminé plus efficacement qu'avec
la valeur "2". Toutefois, I'image aura tendance a présenter des bords
irréguliers ou sa densité sera plus claire.

Ecart des blancs 3: Indique le réglage par défaut. Sélectionner cette valeur si I'on
souhaite revenir a I'image d'origine.
(M wPORTANT
[Correction écart des blancs] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé
local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible,
aucun utilisateur ne doit étre autorisé a en modifier les réglages, a
I'exception de I'administrateur systeme. Pour plus d'informations sur la 3 Effectuer un réglage automatique des demi-teintes (réglage

modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local. complet) aprés avoir défini le mode de correction de
l'espace blanc. (Voir la section p. A6-64.)

4 En général, il n'y a pas lieu de sélectionner cette valeur. Si on la
sélectionne, contacter le revendeur Canon agréeé local.

1 Appuyer sur @ — [Réglages systeme] — [Réglages de (M MPORTANT

gestion de périphérique] — [Correction ecart des blancs]. Il est nécessaire d'effectuer un réglage automatique des demi-teintes apres

avoir défini le mode de correction de I'espace blanc, dans la mesure ou
I'équilibre des couleurs peut étre compromis.

Réglages de gestion de périphérique AB-81
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Changement mode de réglage température de fixatio

Suivant le type de papier utilisé, un réglage de la température de
I'ensemble de fixation peut étre nécessaire. Ce processus est
relativement long et peut entrainer une Iégére baisse de la
productivité. Il est possible de contourner ce probleme en réglant Chgt
mode de réglage température de fixation sur [Priorité a la
productivité].

1 Appuyer sur @ — [Réglages systéeme] — [Réglages de
gestion de périphérique] — [Chgt mode de réglage
température de fixation].

2 Sélectionner [Priorité a la productivité] ou [Priorité image].

& Réglages de gestion de périphérique
& Chgt mode de réglage température de fixation

Priorité 4 la Priorits
roductivité image

G b: ini.
*® fréquernment utiss | 64 ym | — +
(B4-500) 45, Towres rm. posies

" tnt. 1300 gm = + |

(64-300) 35, Toushes . possiies

[l Annuler I 0K J

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Priorité a la productivité] : Ce mode est celui appliqué par défaut ; il donne
la priorité a la productivité. Il peut toutefois avoir
une incidence sur la brillance des impressions
obtenues.

[Priorité image] : Ce mode donne la priorité a la qualité d'image. Il
peut entrainer une Iégére baisse de la

productivité.

® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © |

Recherche | | @

3 Définir les réglages <Grammage base mini. fréquemment
utilisé> et <Grammage base maxi. fréquemment utilisé>.

Si I'on régle Chgt mode de réglage température de fixation sur
[Priorité a la productivité], il se peut que I'on obtienne un meilleur
résultat en réglant <Grammage base maxi. fréquemment utilisé> de la

facon suivante.

Grammage de base
maximal

Critéres de configuration

300 g/m?

* Si l'on n'utilise pas de papier couché d'un grammage inférieur a
128 g/m?

e Sil'on utilise du papier d'un grammage supérieur a 257 g/m2 pour la
couverture de documents agrafés avec pigdre a cheval

* Noter que la brillance d'un papier d'un grammage compris entre 257
et 300 g/ m? est plus importante que celle d'un papier d'un
grammage compris entre 151 et 256 g/m2.

256 g/m?
(Réglages par défaut)

* Si l'on utilise rarement du papier couché d'un grammage inférieur a
128 g/m?

* Si l'on n'utilise pas de papier d'un grammage supérieur a 257 g/m2

* Noter que la brillance d'un papier d'un grammage compris entre 151
et 256 g/m2 est plus importante que celle d'un papier d'un
grammage compris entre 257 et 300 g/m>2.

* Si I'on utilise souvent du papier couché d'un grammage inférieur a
128 g/m?

* Si l'on utilise rarement du papier couché d'un grammage inférieur a

2
209 g/m 105 g/m?
* Si l'on utilise également du papier d'un grammage supérieur a
181 g/m?
* Si I'on utilise souvent du papier couché d'un grammage inférieur a
105 g/m?
180 g/m?

* Si I'on n'utilise pas de papier couché d'un grammage supérieur a
181 g/m?

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 |
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&> REMARQUE

¢ Si la brillance obtenue lors de l'impression sur des types de papier
spécifiques n'est pas acceptable alors que [Priorité a la productivité] a été
sélectionné et que I'on a choisi une valeur appropriée pour <Grammage
base maxi. fréquemment utilisé>, régler la brillance du papier. (Voir la
section Réglage des paramétres de brillance associés a un type de papier
personnalisé, p. A6-121.)

¢ Si la brillance obtenue lors de l'impression sur la plupart des types de
papier n'est pas acceptable alors que [Priorité a la productivité] a été
sélectionné et que I'on a choisi une valeur appropriée pour <Grammage
base maxi. fréquemment utilisé> sélectionner [Priorité image].

¢ Sij la brillance obtenue lors de I'impression sur la plupart des types de
papier n'est pas acceptable alors que [Priorité image] a été sélectionné,
régler la brillance du papier. (Voir la section Réglage des paramétres de
brillance associés a un type de papier personnalisé, p. A6-121.)

4 Appuyer sur [OK].

&> REMARQUE

*Si I'on régle Chgt mode de réglage température de fixation, des bourrages
peuvent se produire et la qualité de l'image peut se dégrader, suivant le
type de papier utilisé.

¢ Toute modification du réglage Chgt mode de réglage température de
fixation peut avoir un impact sur le degré de bouclage du papier. Si
nécessaire, définir le réglage Niveau de corr. du bouclage sous Réglages
de gestion du type de papier (mode Utilisateur > Réglages systeme). (Voir
la section Mémorisation/modification de types de papier personnalisés,
p. A6-88.)

® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © | Recherche (?)

Mode basse température

Si I'on regle Mode basse température sur "Oui", la cadence
d'impression est ralentie pendant un intervalle de temps donné. Le
préchauffage de I'unité de fixation, aprés I'annulation du mode Veille, ou
le démarrage de l'impression, peuvent prendre du temps. Si I'on tente
d'imprimer sur du papier épais alors que

la température est basse, il se peut que le toner ne soit pas
correctement appliqué

au niveau des zones de forte densité sur les premiéres dizaines de
feuilles de papier. Il est possible de résoudre ce probléme en imposant
une réduction de la cadence d'impression d'environ une minute.

(M mPORTANT
[Mode basse température] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé
local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible,
aucun utilisateur ne doit étre autorisé a en modifier les réglages, a
I'exception de I'administrateur systéme. Pour plus d'informations sur la
modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages systéeme] — [Réglages de
gestion de périphérique] — [Mode basse température].

2 Appuyer sur [Oui] — [OK].

& Réglages de gestion de périphérique

@ Mode basse température

D =

[T Annuler | ( oK J)
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- - — o 2 Utiliser les touches [-] et [+] pour régler le niveau de
Correction brillance "regu"ere contréle des températures — appuyer sur [OK].
Lorsque la température de I'ensemble de fixation augmente de TR
maniére excessive, des taches brillantes irrégulieres peuvent BT e
apparaitre. Le mode Correction brillance irréguliére permet de réguler

l'augmentation de la température dans I'ensemble de fixation, en vue o
d'atténuer ce défaut. = |

® Retour JI © Page précédente | | Page suivante © | Recherche | | @

@ IMPORTANT u Annuler I 0K
[Correction brillance irréguliere] ne s'affiche que si le revendeur Canon ( 2)

agréé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est

disponible, aucun utilisateur ne doit étre autorisé a en modifier les réglages, Réduire la valeur pour renforcer le contrdle des températures
a l'exception de I'administrateur systéme. Pour plus d'informations sur la excessives.

modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.

&> REMARQUE
* Toute modification du réglage Correction brillance irréguliere peut avoir un
impact sur le degré de bouclage du papier. Si nécessaire, définir le réglage

1 Appuyer sur (@ — [Réglages systéme] — [Réglages de

gestion de périphérique] — [Correction brillance Niveau de corr. du bouclage sous Réglages de gestion du type de papier
irréguliere]. (mode Utilisateur > Réglages systéme). (Voir la section Réglage du niveau
de correction du bouclage associé a un type de papier personnalisé,
p. A6-101.)

e orsqu'on réduit la valeur, le processus de controle de la température prend
plus de temps. Ceci peut entrainer une Iégére baisse de la productivité.

Réglages de gestion de périphérique A6-84
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(M mPORTANT
[Régler application de colle dans thermorelieur] ne s'affiche que si le revendeur
Canon agréé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est
disponible, aucun utilisateur ne doit étre autorisé a en modifier les réglages, a
Lorsque l'on crée une brochure en mode Thermoreliure, il est I'exception de I'administrateur systeme. Pour plus d'informations sur la modification
impératif d'utiliser la quantité adéquate de colle. Dans le cas contraire, des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.
il se peut que la brochure ne soit pas correctement reliée, comme le
montrent les illustrations ci-dessous. Dans ce cas, il convient de régler
la quantité de colle appliquée pour améliorer la finition de la brochure.

Réglage de la quantité de colle utilisée pour la
thermoreliure

1 Appuyer sur @ — [Réglages systéme] — [Réglages de
gestion de périphérique] — [Régler application de colle

Quantité de Résultat dans thermorelieur].
colle
2 Sélectionner le type de papier utilisé pour le corps du
Corps du document document et indiquer le nombre de feuilles dont il se
/J\ compose — régler la quantité de colle a lI'aide des touches
R ) La Couverture et le Corps du [-] et [+]
‘ document ne sont pas )
Porte | solidement fixés. SR _
lle—X e e e A e e P
Trop peu Colle o S
— — [0 [ = | * I [0 o = | * I
[ 7 [0 o — | + l [0 ow = | * l
La couverture se détache du T
corps du document. [0 o = * || [0 wo =|*]
Annuler I 0K J
A il 0 Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

Normal Moyen 6a-1: Pgrm,et de' redt{ure. la quantlt_elde colle utilisée. Selon le t.ype.de papier
utilisé, si I'on réduit la quantité de colle de fagon excessive, il se peut que
la couverture et le corps du document ne soient pas solidement fixés.

0: Il s'agit de la valeur par défaut.
W il +1a+6: Permet d'augmenter la quantité de colle utilisée. Suivant le type de papier
Quantité tro La colle déborde entre la utilisé, si I'on augmente la quantité de colle de fagon excessive, il se peut
) P couverture et le corps du que la colle déborde de la brochure et se répande a l'intérieur du module
importante document. dos carré collé. La présence de comme dans le module dos carré collé
peut engendrer des bourrages.

Réglages de gestion de périphérique AB6-85
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(M wPORTANT
o Pour réaliser une brochure contenant du papier ordinaire et un autre type
de papier pour le corps du document, appuyer sur [-] ou [+] sous
<Ordinaire>, méme lorsque la brochure ne comprend qu'une seule page de
papier ordinaire.

||l est recommandé d'augmenter ou de réduire la valeur par paliers
successifs.

3 Appuyer sur [OK].

(M mPORTANT
Chaque fois que I'on modifie les réglages, créer une brochure test et vérifier

que celle-ci est correctement reliée. Si I'on ne constate aucune amélioration
de la finition, modifier de nouveau les réglages.

&> REMARQUE

Si I'on souhaite créer des brochures composées de papier ordinaire et de
papier couché, il est recommandé d'imprimer une brochure test au
préalable. Examiner la brochure reliée obtenue, régler la quantité de colle
et, si nécessaire, imprimer les brochures en continu.

Réglages de gestion de périphérique A6-86
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r® Modification du nom de la matrice de perforation

Il est possible de modifier le nom de la matrice de perforation de la Perforeuse
professionnelle-B1 en option.

(M MPORTANT
[Modifier le nom de la matrice de perforation] n'est affiché que si la
Perforeuse professionnelle-B1 en option est installée.

1 Appuyer sur @ — [Réglages systéme] — [Modifier le nom
de la matrice de perforation].

2 Dans la liste, sélectionner la matrice de perforation dont on
souhaite modifier le nom — appuyer sur [Modifier].

&) Réglages systéme

&) Modifier le nom de la matrice de perforation

= Nom matrice perfo. instal m
DDie Set 1

Fin J

[~ Moniteur syst.

3 saisir un nom — appuyer sur [OK].

4 Appuyer sur [Fin].

Modification du nom de la matrice de perforation AB-87

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 |




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000

S
r®» Mémorisation/modification de types de papier personnalisés

Il est possible d'enregistrer 200 types de papier personnalisés
supplémentaires en complément des types de papier disponibles par défaut
sur la machine.

® Retour |/ QPage précédente; Page suivante © | Recherche (?)

1 Appuyer sur @ — [Réglages systéme] — [Réglages de
gestion du type de papier].

Mémorisation de types de papier personnalisés )
2 Sélectionner dans la liste un type de papier ayant des

Pour mémoriser un type de papier personnalisé, utiliser 'une des caractéristiques similaires au type de papier a mémoriser
méthodes suivantes. — appuyer sur [Dup“quer]_
eMémorisation a partir de [Dupliquer] (voir la section Mémorisation de —

types de papier personnalisés par duplication, p. A6-88). rimtm | e <]

eMémorisation a partir de [Base de données papier] (voir la section
Mémorisation de types de papier personnalisés a partir de la Base
de données papier, p. A6-89).

&> REMARQUE
Lorsque I'on enregistre un type de papier personnalisé, la source de papier [ s o paper
ne peut pas étre sélectionnée. Pour plus d'informations sur la mémorisation

de la source d'alimentation, voir la section Identification du format/type de

papier chargé dans une source d'alimentation, p. A4-26. 3 Saisir un nom — appuyer sur [OK].

. . L. , . . &> REMARQUE
Memarlsatlon de types de papler persannallses par Lorsque I'on mémorise un nouveau type de papier personnalisé, veiller a

duplicatian modifier son nom. Il est impossible de modifier les réglages des types de

|l est possible de dupliquer un type de papier déja mémorisé papier par défaut enregistrés sur la machine.

présentant des caractéristiques similaires a celui que I'on souhaite
créer, puis de modifier ses caractéristiques et de lui attribuer un
nouveau nom.

Mémorisation/modification de types de papier personnalisés A6-88
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Mémorisation de types de papier personnalisés a partir de

la Base de données papier
Il est possible de mémoriser un type de papier personnalisé en
dupliquant un type de papier répertorié dans I'écran Base de données
papier.
Cette section indiqgue comment sélectionner un type de papier en
saisissant un numéro de papier spécifique disponible dans le guide
Guide de manipulation des supports spéciaux.

(M vPORTANT
Si l'on essaie de mémoriser un type de papier sous un nom qui correspond

a un type de papier déja mémorisé, un message apparait et I'opération est
impossible.

&> REMARQUE

Pour plus d'informations sur le guide Guide de manipulation des supports
spéciaux, contacter le revendeur Canon agréé local.

1 Appuyer sur (© — [Réglages systéeme] — [Réglages de
gestion du type de papier].

2 Appuyer sur [Base donn. papier].

® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © |
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3 Appuyer sur [Spéc. par n° papier].

& Base de données papier
4, Choisir le papier 3 ajouter.
= Trier liste par Regist. v I
T e ||
00257 Canon US Cover Stock - Natte Card Shests (43 Lb. Bond / 6 PL)  Tsta/ 4
r Stock - Matte Card Sheets (B5Lb. Bond /9PL) 2030/ ||
EXCEN
105 g/t vl
gl
vI
g | =
2 o/t
Annuler I 0K J
[— Moniteur syst. |

&> REMARQUE

|l est possible de trier la liste par date d'enregistrement [Regist.], par nom
[Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste déroulante Trier
liste par.

oL a touche [Détails] permet d'obtenir des informations détaillées sur le
papier sélectionné.

|l est possible de changer de page en appuyant sur [¥]/[A] afin de
sélectionner et de mémoriser des formats de papier affichés dans d'autres
pages.

4 saisir le numéro du papier a lI'aide des touches numériques

- (® — appuyer sur [OK].

& Réglages de gestion du type de papier 3t Choisir le papier 4 ajouter. e : -
® Toutes v = Trier liste par Regist. vl [ &) Spécifier par n° de papier [ —
[ o Ganbme | | 4, Utiliser les touches numériques pour saisir le n° de ;‘
O Fn @mam2) ,4‘ papier. d
)-1050/02) 93 afnt /_‘ /84
= ) :
O easscsr2sn2) 185 g/ H
O epais 5(210-2589/m2) 293 a/nt
pitals/ }l Dupliguer ’I I = Annuler | [ oK Jl‘
T ——— 4
Jir e 4
=
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9 Appuyer sur [OK]. Affichage de I'écran Réglages de gestion du type de papier

depuis un écran autre que celui du mode Utilisateur

Les méthodes suivantes sont également applicables a l'affichage de
I'écran Réglages de gestion du type de papier par une étape autre
que l'étape 1 de Mémorisation de types de papier personnalisés,

Détails 4, Spéc. par
) | p. A6-88.

= — « Affichage depuis I'écran Moniteur systéme (voir Affichage de I'écran
Réglages de gestion du type de papier depuis I'écran Moniteur

Le papier enregistré s'affiche sur I'écran Réglages de gestion du type systeme, p. A6-90.)

de papier. (Voir la section p. A6-93.) « Affichage depuis I'écran des fonctions de base du mode Copie (voir

Affichage de I'écran Réglages de gestion du type de papier depuis
I'écran des fonctions de base du mode Copie, p. A6-91.)

Affichage de I'écran Réglages de gestion du type de papier
depuis I'écran Moniteur systéme

1 Appuyer sur [Moniteur syst.] = [Consommables] — ).
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2 Appuyer sur [Réglages de gestion du type de papier]. A EEZT .

+ whuto. i RectoeRecto : Pas oe tri sy
imEa
i O ordinaire

Auto

= :
O 30
, 5

r:v:n::iuﬂon du 4 — )
e g |
LR
] Ecran des fonctions de base
du mode Copie rapide
' . . e
L'écran Gestion type de papier s'affiche. L'écran Gestion type de papier s'affiche.

Affichage de I'écran Réglages de gestion du type de
papier depuis I'écran des fonctions de base du mode Copie

1 Mémoriser la touche Réglages de gestion du type de papier
en tant que touche personnalisée. (Voir la section Chapitre
9, Personnalisation des réglages, du Guide des fonctions
copie et boites aux lettres.)

2 Afficher I'écran des fonctions de base du mode Copie —
appuyer sur [Gestion type de papier].

g | | |
Recto verso -
e Toca/nsg mor

[ Moniteur syst. )

Ecran des fonctions de base
du mode Copie normale
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(M mPORTANT
o Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent étre modifiés.
|l est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé
pour la copie/l'impression.

Modification d'un type de papier personnalisé lors de
la sélection d'un type de papier

Il est possible de modifier un type de papier personnalisé a partir de e Seul 'administrateur systéme peut modifier le type de papier en mode
I'écran Réglages de gestion du type de papier et a partir de I'écran Gestion du systéme. (Voir la section Gestion du systéme des modéles
Détails accessible depuis I'écran Format papier. imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000, p. A9-12.)
" s R 1 Appuyer sur (® — [Réglages systéeme] — [Réglages de
" e : e gestion du type de papier].
SR PR 2 Appuyer sur [Autoriser modifs. des infos papier.].
& Réglages de gestion du type de papier
;lvz ;I i ;Im ;l ; Toutes v = Trier liste par m ;'
D i ﬂ
Ecran Détails (option Autoriser Ecran Détails (option Autoriser D ovn e b Q
modifs. des infos papier désactivée) modifs. des infos papier activée) g s ) CITEN —
O Epais 5(210-2569/m2) 233 g/t
aﬁys/ }l Dupliguer 'I Effacer B:sle;nnn. 'I
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3 Appuyer sur [Oui] — [OK].

Modification du nom d'un type de papier personnalisé

& Réglages de gestion du type de papier
e Il est possible de modifier le nom d'un type de papier personnalisé.
(M mPORTANT
- - Seuls les types de papier enregistrés par I'utilisateur peuvent étre modifiés.
e e
&> REMARQUE
Il Annuler 0K J 1 H A 1 H H A
r- eLorsque l'on enregistre les réglages d'un type de papier personnalisé,

veiller 2 modifier le nom de ce dernier. Il est impossible de modifier les
e . réglages des types de papier par défaut enregistrés sur la machine.
La touche [Modifier] s'affiche en regard de chacune des gag yp papierp g

caractéristiques modifiables du tvpe de papier personnalisé dans |l est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé
2 . q. yp papierp pour la copie/l'impression.
I'écran Détails.

& REMARQUE e do modi . | 1 Appuyer sur @ — [Réglages systeme] — [Réglages de
est possible de modifier un type de papier personnalisé en appuyant sur . .

[Moniteur syst.] = [Consommables] — sélectionner la source d'alimentation gestion du type de papier].

pour laquelle on souhaite mémoriser le format/type de papier = appuyer 2 , . . . .

sur B Sélectionner dans la liste le type de papier que I'on

souhaite modifier — appuyer sur [Détails/Modif.].

&) Réglages de gestion du type de papier
® Toutes v| = Trier liste par Regist. v |
o base
[Z ortinare Rose (80-1050/u2) 3 g/t ﬂ
@
e =R '—?ﬂl . =

T %
=

- - |
T = © © g

S B EE

Dunliqn-r Etacer T
Modif. »l »I I papier »I
Imm' difs.

M -l »| s nfos papor #I
SE—

[— Moniteur syst. )|
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> REMARQUE 3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Nom>.
e La signification des icones qui s'affichent en regard de chacun des types de 4 L.
papier personnalisés est la suivante : Saisir un nom — appuyer sur [OK].

[ :Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont les réglages par défaut ont été conservés.
:Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont on a personnalisé les réglages.
o Sélectionner une option dans la liste de sélection des types de papier pour
afficher des types de papier spécifiques.

- [Tout] : Affiche tous les types de papier.
- [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards. [T -
- [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier

personnalisés.
|l est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement
[Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste
déroulante Trier liste par.

5 Appuyer sur [Fin].
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Modification du grammage associé a un type de papier
personnalisé

Il est possible de modifier le grammage associé a un type de papier
personnalisé.

(M mPORTANT
e Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent étre modifiés.

¢ Si I'on saisit une valeur différente du grammage réel du papier, des
bourrages peuvent se produire et la qualité de I'image peut se dégrader.

&> REMARQUE
Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé
pour la copie/l'impression.

1 Appuyer sur @ — [Réglages systéme] — [Réglages de
gestion du type de papier].

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que I'on
souhaite modifier = appuyer sur [Détails/Modifications].

&> REMARQUE

e La signification des icones qui s'affichent en regard de chacun des types de
papier personnalisés est la suivante :
[ :Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont les réglages par défaut ont été conservés.
:Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont on a personnalisé les réglages.

e Sélectionner une option dans la liste de sélection des types de papier pour
afficher des types de papier spécifiques.

- [Tout] : Affiche tous les types de papier.
- [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.

- [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier
personnalisés.

|| est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement
[Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste
déroulante Trier liste par.

Appuyer sur [Modifier] en regard de <Grammage de base>.

Appuyer sur [-] ou [+] pour définir le grammage — appuyer
sur [OK].

&) Détails/Modifications

4, Saisie possible avec les touches numériques.

93 g/m2

5 Appuyer sur [Fin].
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&> REMARQUE
e La signification des icones qui s'affichent en regard de chacun des types de
papier personnalisés est la suivante :
[ :Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]

Modification du type associé a un type de papier
personnalisé

Lorsque l'on enregistre I'un des types de papier suivants comme type
de papier personnalisé, modifier le type de papier comme indiqué
ci-dessous.

dont les réglages par défaut ont été conservés.
:Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont on a personnalisé les réglages.

ePapier a onglets oSé_Iectionner une option d_ans Ia, Ii_s_te de sélection des types de papier pour
Papier pré-perforé afficher des types de papier spécifiques.

*rapier pre-p - [Tout] : Affiche tous les types de papier.
- [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
- [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier

personnalisés.

|| est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement
[Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste
déroulante Trier liste par.

(M MPORTANT
o Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent étre modifiés.

*Si I'on sélectionne un type de papier différent d'un type de papier réel, des
bourrages peuvent se produire et la qualité de I'image peut se dégrader.

&> REMARQUE
Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé 3

pour la copie/l'impression. Appuyer sur [Modifier] en regard de <Type>.

4 sélectionner [Normale], [Papier a onglets] ou [Pré-perforé]

1 Appuyer sur (® — [Réglages systeme] — [Réglages de — appuyer sur [OK].

gestion du type de papier].

&) Détails/Modifications

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que I'on
souhaite modifier = appuyer sur [Détails/Modifications].

5 Appuyer sur [Fin].
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Modification du type de finition associé a un type de
papier personnalisé

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéeme] — [Réglages de
gestion du type de papier].
Lorsque l'on enregistre I'un des types de papier suivants comme type

de papier personnalisé, modifier le type de finition comme indiqué 2 Sélectionner dans la liste le type de papier que I'on

souhaite modifier — appuyer sur [Détails/Modifications].

ci-dessous.
eNon couché [@ REMARQUE
*Recyclé e La signification des icones qui s'affichent en regard de chacun des types de
e Recto couché papier personnalisés est la suivante :
e Recto verso couché [ :Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
o Gaufré dont les réglages par défaut ont été conservés.
o Vélin :Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
« Film/Transparent dont on a personnalisé les réglages.
« Etiquette o Sélectionner une option dans la liste de sélection des types de papier pour
«Coton afficher des types de papier spécifiques.
- [Tout] : Affiche tous les types de papier.
@ IMPORTANT - [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
*Seuls les types de papier enregistrés par |'utilisateur peuvent étre modifiés. - [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier
*Si l'on sélectionne un type de finition différent de la texture de surface réelle personnalisés.
d'un papier, des bourrages peuvent se produire et la qualité de l'image peut ol est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement
se dégrader. [Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste

déroulante Trier liste par.
&> REMARQUE

Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé 3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Fini>.
pour la copie/l'impression.
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4 sélectionner le type de finition — appuyer sur [OK].

Reglage des parametres de correction du renflement
(décalage) associés a un type de papier personnalisé

& Détails/Modifications

Non couché I Recyclé I Recto I
couché

Il est possible de régler ou de modifier la largeur de correction du
renflement pour chaque page et type de papier lorsque le mode
Brochure est activé, en réglant les paramétres de correction du
renflement (décalage) associés au type de papier personnalisé.

Recto verso Gaufré Vélin
couché

7] | [t | |

Annuler oK J

Pour plus d'informations sur le renflement (décalage), voir la section

Mode Brochure, p. B5-18, du le Guide des fonctions copie et boites
Il est possible de sélectionner I'un des types de finition suivants : [Non aux lettres.
couché], [Recyclé], [Recto couché], [Recto verso couché], [Gaufré],
[Vélin], [Film/Transparent], [Etiquette] ou [Coton]. @ IMPORTANT

Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent étre modifiés.

5 Appuyer sur [Fin]. &> REMARQUE

Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé
pour la copie/l'impression.

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéme] — [Réglages de
gestion du type de papier].

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on
souhaite modifier — appuyer sur [Détails/Modifications].
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&> REMARQUE
e La signification des icones qui s'affichent en regard de chacun des types de
papier personnalisés est la suivante :
[ :Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont les réglages par défaut ont été conservés.
:Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont on a personnalisé les réglages.
o Sélectionner une option dans la liste de sélection des types de papier pour
afficher des types de papier spécifiques.
- [Tout] : Affiche tous les types de papier.
- [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
- [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier
personnalisés.
|l est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement
[Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste
déroulante Trier liste par.

® Retour “. © Page précédente; Page suivante © |

Recherche | | @

3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Corr. du renflement
(décalage)>.

4 Appuyer sur [V] ou [A] pour régler la largeur de décalage.
— appuyer sur [OK].

&) Détails/Modifications

renflement (décalage)

Régler la largeur de correction pour chague page.

N o )
= (0.00-2.00)

Annuler I 0K J
7 Moniteur syst. )

La valeur définie ici devient la largeur de décalage par défaut lorsque
le type de papier sélectionné sert a la piqdre a cheval avec correction
automatique du renflement (décalage).

5 Appuyer sur [Fin].
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&> REMARQUE
e La signification des icones qui s'affichent en regard de chacun des types de
papier personnalisés est la suivante :

[ :Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]

Modification de la couleur associée a un type de
papier personnalisée

Il est possible de modifier la couleur associée a un type de papier dont les réglages par défaut ont été conservés.

personnalisé. :Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont on a personnalisé les réglages.

IMPORTANT . o o . » «Sélectionner une option dans la liste de sélection des types de papier pour

e Seuls les types de papier enregistrés par I'utilisateur peuvent étre modifiés. afficher des types de papier spécifiques.

*Si I'on choisit une couleur différente de couleur réelle du papier, des - [Tout] : Affiche tous les types de papier.

bourrages peuvent se produire et la qualité de I'image peut se dégrader. - [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
z@ REMARQUE - [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier

Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé personnalisés.
pour la copie/l'impression. || est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement

[Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste
déroulante Trier liste par.

1 Appuyer sur @ — [Réglages systéme] — [Réglages de
gestion du type de papier].

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que I'on
souhaite modifier = appuyer sur [Détails/Modifications].
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3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Couleur>.

4 sélectionner la couleur du papier — appuyer sur [OK].

&) Détails/Modifications

Blanc

Jaune doré

Jaune

Ivoire I

Il est possible de sélectionner I'une des couleurs de papier suivantes :
[Blanc], [Bleu], [Creme], [Jaune doré], [Gris], [Vert], [Ivoire], [Orange],
[Rose], [Rouge], [Jaune], [Transparent] ou [Autres].

5 Appuyer sur [Fin].

Réglage du niveau de correction du bouclage associé
a un type de papier personnalisé

Il est possible de régler le niveau de correction du bouclage associé a
des types de papier personnalisé.

A\ ATTENTION
Ce mode peut avoir un impact sur le systéme d'approvisionnement en
papier. Des bourrages risquent de se produire si I'on augmente la
valeur de facon excessive. Il est donc recommandé de I'augmenter par
paliers successifs.

(M mPORTANT
Seuls les types de papier enregistrés par I'utilisateur peuvent étre modifiés.

&> REMARQUE
Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé
pour la copie/l'impression.

1 Appuyer sur @ — [Réglages systéme] — [Réglages de
gestion du type de papier].

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que I'on
souhaite modifier = appuyer sur [Détails/Modifications].
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> REMARQUE 4 tiliser les touches [-] et [+] sous <Sortie face en haut> ou
« La signification des icénes qui s'affichent en regard de chacun des types de <Sortie face en bas> pour régler le niveau de correction du
papier personnalisés est la suivante : bouclage du papier — appuyer sur [OK].

[ :Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]

dont les réglages par défaut ont été conservés. e
:Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier] ures Fapirydans R4igeesNomoysgeey Lo gt o L T
dont on a personnalisé les réglages. BT ==
s . ; _— , . [ o [C= 1+
o Sélectionner une option dans la liste de sélection des types de papier pour HM)
afficher des types de papi Scifi . = (=
ypes de papier spéciques. )
- [Tout] : Affiche tous les types de papier.
- [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards. | ()
- [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier
_ personnalises. . . _ Pour neutraliser le bouclage, il convient de plier le papier dans la
* Il est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement direction opposée a celle de la courbure. Effectuer un test de copie ou
[Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste d'impression en utilisant le type de papier dont on a modifié les

déroulante Trier liste par. ) g . .
réglages et vérifier le niveau de correction du bouclage.

3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Niveau de corr. du
bouclage>.
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&> REMARQUE
¢ Pour connaitre la direction de la courbure, orienter le papier dans le sens de
I'éjection vers le réceptacle de sortie.
eRégler le niveau de correction du bouclage dans la direction opposée a
celle du papier imprimé.

Direction dans laquelle le papier doit

Direction de la courbure ~ .
étre plié

Plier le papier vers le bas =
Appuyer sur [-].

N
b

La courbure est dirigée vers le haut

N

Plier le papier vers le haut =
Appuyer sur [+].

i)
N

La courbure est dirigée vers le bas

N

5 Appuyer sur [Fin].

Réglage de la position de I'image sur un type de
papier personnalisée

Ce réglage permet de régler la position de I'image sur des types de
papiers personnalisés.

(M mPORTANT
Seuls les types de papier enregistrés par I'utilisateur peuvent étre modifiés.

&> REMARQUE
Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé
pour la copie/l'impression.
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Test d'impression B Marque de repérage
La section ci-dessous décrit le test d'impression utilisé pour le réglage * Il est possible de régler la position de 'image par rapport au bord avant
de la position de I'image. Le schéma ci-dessous présente un test dans le sens de I'alimentation en se reportant a la marque de repérage

"A3". (Si I'on imprime sur du papier d'un format autre que 11" x 17",
aligner la position de l'image du bord avant avec la marque de repérage
"L3")

o |l est possible de régler la position de I'image par rapport au bord
gauche dans le sens de I'alimentation en se reportant a la marque de
repérage "A1". (Si l'on imprime sur du papier d'un format autre que
11" x 17", aligner la position de I'image du bord gauche avec la marque
de repérage "L1")

e |l est possible de vérifier si le papier est transféré de travers par rapport

Bord avant (A3) (" | \ au sens de |'alimentation en comparant les marques de repérage "A1" et

"A2". (Si I'on imprime sur du papier d'un format autre que 11" x 17",
comparer les marques de repérage "L1" et "L2")

d'impression imprimé sur du papier au format A3.

-—Sens de I'alimentation

e —

~

— \\ =}

I\}arqt’les de
Bord gauche (A1) repérage Bord gauche (A2)

Le coté sur lequel est inscrit "1" correspond au recto, le cété ne
portant aucune inscription correspond au verso.

La fleche imprimée au centre du test d'impression indique le sens de
I'alimentation.
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H Réglage de la position de I'image a l'aide des marques de H Zone d'impression (a x b)

repérage La zone d'impression est délimitée par "a" et "b" sur le test

Pour régler la position de l'image, vérifier si la ligne centrale de la dimpression. Lorsque le réglage est correct, la longueur de "a" est

marque de repérage et le bord du test d'impression sont alignés, et de 360 mm et celle de "b" de 270 mm.

régler la position de I'image comme indiqué ci-apres : — =

¢ Sila ligne centrale de la marque de repérage et le bord du test A

d'impression coincident, aucun réglage n'est nécessaire. 1 H‘H
¢ Si la ligne centrale de la marque de repérage se situe au-dela du bord b| = =

du test d'impression (elle n'est donc PAS imprimée), vérifier le numéro -
de la marque de repérage située a proximité de la ligne du test ¥
d'impression, et entrer la valeur positive indiquée.

« Si la ligne centrale de la marque de repérage se situe dans le bord du - 2 =
test d'impression, vérifier le numéro de la marque de repérage située a
proximité de la ligne du test d'impression, et entrer la valeur négative & REMARQUE
indiquée. Si I'on effectue le test d'impression sur du papier d'un format inférieur a
287 mm x 393 mm, il sera impossible de mesurer la longueur de "a" et de
La ligne centrale de la La ligne centrale de la La ligne centrale de la "b", dans la mesure ou l'image ne peut pas étre entierement imprimée sur la
marque de repérage marque de repérage marque de repérage feuille. Dans ce cas, plutét que de saisir la longueur réelle de "a" et de "b",
est en dehors du bord etleborddutest est sur le bord du entrer le pourcentage d'agrandissement/de réduction pour définir le taux de
du test d'impression d'impression sont alignés test d'impression

reproduction. (Voir la section Réglage fin du taux de reproduction de

limage, p. A6-113.)
0 0 0
1
2 2 2 -
4 4 4
1
6 6 6
8 8 8 . .
i Exemple de test d'impression
Entrer '+4' pour Réglage correct Entrer '-6' pour dans lequel il manque une image
corriger le décalage corriger le décalage
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Réglage de I'alignement du bord avant 4 Appuyer sur [Test d'impression].
Ce réglage permet de vérifier si les marques de repérage du test

d'impression et I'image sont correctement alignées au niveau du bord O el L

avant de la feuille, par rapport au sens de I'alimentation, en vue de B [—P
régler la position de l'image. :

= Réglage d'alignement du bord gauche )|

= Réglage fin du taux de reproduction )|

1 Appuyer sur (© — [Réglages systéeme] — [Réglages de I
gestion du type de papier].

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on

) e Pl - oo 5 sélectionner la source d'alimentation — appuyer sur [Début
souhaite modifier — appuyer sur [Détails/Modifications].

d'impression].

&> REMARQUE T
«La signification des icones qui s'affichent en regard de chacun des types de e
papier personnalisés est la suivante : '\hwle,” =7 & we Dlam 5
[£ :Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier] ge_olgd o
dont les réglages par défaut ont été conservés. .
:Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont on a personnalisé les réglages. SDake o onanae a0-106 gy
e Sélectionner une option dans la liste de sélection des types de papier pour ] ()
afficher des types de papier spécifiques.
- [Tout] : Affiche tous les types de papier. Le test d'impression est imprimé.
- [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.

(M MPORTANT
eLe format du papier utilisé pour les tests d'impression doit étre compris
entre 182 mm x 182 mm et 330,2 mm x 487,7 mm. S'assurer qu'il y a
suffisamment de papier dans la machine avant de lancer cette procédure.

¢ Si I'on effectue le test d'impression sur du papier d'un format inférieur a
11" x 17" ou A3, lI'image n'est pas entierement imprimée sur la feuille. Il est
toutefois possible de lire la marque de repérage dans la mesure ou le bord
arriére qu'il n'est plus nécessaire de vérifier est manquant.

- [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier
personnalisés.

e |l est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement
[Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste
déroulante Trier liste par.

3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Réglage de la position
d'image>.
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6 Vérifier la position du bord avant de I'image au recto du test 8 Utiliser les touches [-] et [+] sous <Recto> pour définir le
d'impression. nombre de pixels pour décaler I'image.

Saisir la valeur du test d'impression.

Dans I'exemple présenté a |'étape 6, <Recto> doit étre réglé sur [+4].

H H ‘ & Réglage d'alignement du bord avant

\ Régler la position de I'image du bord avant.
J - (Les réglages du verso ne sont valables que pour les impressions recto verso.)
N

1 s )

— — = Recto 0 Pals " YESO lioi’bwlt f'.ﬁﬂ!.’..’;'
T +C> (= L+0) =1+1 _I
Dans I'exemple ci-dessus, la ligne centrale de la marque de repérage
se situe au-dela du bord du test d'impression (elle n'est donc PAS

imprimée). Suivre les étapes 7 et 8 pour régler le bord avant de
l'image au recto du test d'impression. [+] : Utiliser cette touche si la ligne centrale de la marque de repérage
se situe au-dela du bord du test d'impression (elle n'est donc

7 Appuyer sur [Réglage d'alignement du bord avant]. PAS imprimée). L'image est décalée du nombre de pixels saisi
dans la direction opposée au sens d'alimentation du papier.

0K J

&) Ditails/Modifications

@ résoge s o s [-]: Utiliser cette touche si la ligne centrale de la marque de repérage
e | se situe dans les limites du test d'impression. L'image est
Jrememmnenies () décalée du nombre de pixels saisi dans la direction du sens
T : d'alimentation du papier.

A |7
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9 Retourner le test d'impression — vérifier I'image du bord 10 utiliser les touches [-] et [+] sous <Verso> pour définir le
avant au verso du test d'impression. nombre de pixels pour décaler I'image.

Saisir la valeur du test d'impression.

Dans I'exemple présenté a l'étape 9, <Verso> doit étre réglé sur [-6].

]
& Réglage d'alignement du bord avant

\ Régler la position de I'image du bord avant.
j (Les réglages du verso ne sont valables que pour les impressions recto verso.)
N

i T

= Recto O Phels = Verso 0 Pixale Réglages
| +

initiaux

G= 4O S e
Dans I'exemple présenté ci-dessus, la ligne centrale de la marque de ] —
repérage se situe dans les limites du bord avant du test d'impression.

[+] : Utiliser cette touche si la ligne centrale de la marque de repérage
se situe au-dela du bord du test d'impression (elle n'est donc
PAS imprimée). L'image est décalée du nombre de pixels saisi
dans la direction opposée au sens d'alimentation du papier.

[-]: Utiliser cette touche si la ligne centrale de la marque de repérage
se situe dans les limites du test d'impression. L'image est
décalée du nombre de pixels saisi dans la direction du sens
d'alimentation du papier.
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11 Appuyer sur [OK]. Réglage de I'alignement du bord gauche

Ce réglage permet de vérifier si les marques de repérage du test

12 Effectuer un nouveau test d'impression et vérifier la p : - . 4
d'impression et I'image sont correctement alignées au niveau du bord

position de I'image. gauche de la feuille, par rapport au sens de I'alimentation, en vue de
Reprendre les étapes 6 & 11 jusqu'a ce que la ligne centrale de la régler la position de l'image.
marque de repérage soit alignée sur le bord avant du papier.
(M mPORTANT 1 Appuyer sur (@ — [Réglages systéme] — [Réglages de
Lorsque I'on ferme cet écran par le biais de la touche [OK] pour revenir a gestion du type de papier].
I'écran [Réglage de la position d'image], les valeurs sont remises a [0].
Toutefois, I'ajustement est bien pris en compte. Si I'on reprend les étapes 2 Sélectionner dans Ia liste le type de papier que I'on

ci-dessus, lire les valeur des marques de repérage du nouveau test

d'impression et entrer ces valeurs. souhaite modifier — appuyer sur [Détails/Modifications].

& REMARQUE
e La signification des icones qui s'affichent en regard de chacun des types de
papier personnalisés est la suivante :
[£ :Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont les réglages par défaut ont été conservés.
:Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont on a personnalisé les réglages.
o Sélectionner une option dans la liste de sélection des types de papier pour
afficher des types de papier spécifiques.
- [Tout] : Affiche tous les types de papier.
- [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
- [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier
personnalisés.
e |l est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement
[Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste
déroulante Trier liste par.

13 Appuyer sur [Fin].
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3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Réglage de la position
d'image>.

4 Appuyer sur [Test d'impression].

&) Dtails/Modifications

& Réglage de la position d'image

= Test d'impression l ’Il

= Réglage d'alignement du bord avant )|

= Réglage d'alignement du bord gauche )|

= Réglage fin du taux de reproduction )

I L

Fin o

5 sélectionner la source d'alimentation — appuyer sur [Début
d'impression].

&) Test d'impression
Choisir Ia source papier contenant le type de papier 3 corriger.
BA3
N == e P . |oas  Ql@a 3
AW |
8i plBa O
Ba4
) D'
440
) =
Baz
L} O
= Papier chns I source papir ]
b CJAZ Ordinaire (80-105 g/mz)
Annuler | ( Début d'impression J,

Le test d'impression est imprimé.

( wPORTANT
e e format du papier utilisé pour les tests d'impression doit étre compris
entre 182 mm x 182 mm et 330,2 mm x 487,7 mm. S'assurer qu'ily a
suffisamment de papier dans la machine avant de lancer cette procédure.

¢ Si I'on effectue le test d'impression sur du papier d'un format inférieur a
11" x 17" ou A3, lI'image n'est pas entierement imprimée sur la feuille. Il est
toutefois possible de lire la marque de repérage dans la mesure ou le bord
droit qu'il n'est plus nécessaire de vérifier est manquant.

® Retour © Page précédente| | Page suivante ©Q | Recherche (?)

e ors d'une impression test utilisant du papier perpendiculaire au sens
d'alimentation et d'une largeur supérieure ou égale a 320,1 mm, les
marques de repérage A1 seront imprimées a 5 mm du bord gauche du
papier. Depuis le bord avant de l'impression test, prendre une régle et
mesurer 5 mm a partir du bord gauche, et tracer un repére. Tracer un autre
repére a droite des marques de repérage (a 5 mm du bord gauche du
papier). Tracer une ligne horizontale entre ces deux repéres. Comparer
cette ligne a la médiane des marques de repérage A1. Siles deux lignes ne
se chevauchent pas, I'écartement permet de déterminer I'ajustement de la
position de I'image.

320.1 mm ou plus

[ ]
Bord gauche du papiJ\g
7

. \/ 7 . 7 .
Dans I'exemple ci-dessus, la médiane des marques de repérage et la ligne
tracée sont alignées. Il n'est donc pas nécessaire d'ajuster la position de
l'image.

— v
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6 Vérifier la position du bord gauche de I'image au recto du 8 Utiliser les touches [-] et [+] sous <Recto> pour définir le
test d'impression. nombre de pixels pour décaler I'image.
\ G Saisir la valeur du test d'impression.
o | I Dans I'exemple présenté a |'étape 6, <Recto> doit étre réglé sur [+4].

*‘ H H & Réglage d'alignement du bord gauche

Régler la position de I'image du bord Igaul:nl.
- (Les réglages du verso ne sont valabies que pour les impressions recto verso.)

] e s [
J}C z
Vi

@ <— — SRech [ e "V liomh fieaney
e A

Dans I'exemple ci-dessus, la ligne centrale de la marque de repérage

se situe au-dela du bord gauche du test d'impression (elle n'est donc e —
PAS imprimée). Suivre les étapes 7 et 8 pour régler le bord gauche de
l'image au recto du test d'impression. [+] : Utiliser cette touche si la ligne centrale de la marque de repérage
se situe au-dela du bord du test d'impression (elle n'est donc
7 Appuyer sur [Réglage d'alignement du bord gauche]. PAS imprimée). L'image est décalée du nombre de pixels saisi a

droite du sens d'alimentation du papier.

&) Ditails/Modifications

Oty 2 ebtr Uy [-]: Utiliser cette touche si la ligne centrale de la marque de repérage
B —: se situe dans les limites du test d'impression. L'image est
o = ) décalée du nombre de pixels saisi a gauche du sens
S T TS o 7 d'alimentation du papier.

v I|/2 =
|— Moniteur syst.
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9 Retourner le test d'impression — vérifier I'image du bord
gauche au verso du test d'impression.

e _
ok

j\ !
L} C
Vi
@ ) —
Dans I'exemple présenté ci-dessus, la ligne centrale de la marque de

repérage se situe dans les limites du bord gauche du test
d'impression.

10 Utiliser les touches [-] et [+] sous <Verso> pour définir le
nombre de pixels pour décaler I'image.

Saisir la valeur du test d'impression.

Dans I'exemple présenté a I'étape 9, <Verso> doit étre réglé sur [-6].

@ Réglage d'alignement du bord gauche

Régler la position de I'image du bord gauche.
(Les réglages du verso ne sont. valablos que pour les impressions recto verso.)

+

S
- [

= Recto O Pixels = Verso N Pivals Réglages
| +

initiaux

J I

- |+ | =

@® Retour | @ Pageprécédente| = Page suivante Q |

Recherche | | @

[+] : Appuyer lorsque la ligne centrale de la marque de repérage est a
I'extérieur du bord du test d'impression (la ligne centrale de la
marque de repérage n'est PAS imprimée). L'image est décalée
du nombre de pixels saisi a droite du sens d'alimentation du
papier.

[-]: Utiliser cette touche si la ligne centrale de la marque de repérage
se situe dans les limites du test d'impression. L'image est
décalée du nombre de pixels saisi a gauche du sens
d'alimentation du papier.

11 Appuyer sur [OK].
12 Effectuer un nouveau test d'impression et vérifier la
position de Il'image.

Reprendre les étapes 6 a 11 jusqu'a ce que la ligne centrale de la
marque de repérage soit alignée sur le bord gauche du papier.
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( mPORTANT Réglage fin du taux de reproduction de I'image

Lorsque I'on ferme cet écran par le biais de la touche [OK] pour revenir a Suivant le type de papier utilisé, il se peut que les feuilles de papier se
I'ecran [Reglage de la position dimage], les valeurs sont remises a [0]. contractent ou se dilatent Iégérement sous l'effet de la chaleur générée
Toutefois, I'ajustement est bien pris en compte. Si I'on reprend les étapes par I'ensemble de fixation. Dans ce cas, les images peuvent étre

ci-dessus, lire les valeur des marques de repérage du nouveau test

dimpression et entrer ces valeurs. agrandies ou réduites en conséquence. Cette fonction permet de régler le

taux de reproduction de l'image pour chaque feuille de papier, ou bien
13 Appuyer sur [Fin]. d'agrandir I'image réduite en fonction du taux de reproduction de l'image
au verso. Il est possible de régler le taux de reproduction de l'image soit
en entrant le taux d'agrandissement/de réduction, soit en entrant la valeur
mesurée manuellement sur le test d'impression.

1 Appuyer sur (® — [Réglages systeme] — [Réglages de
gestion du type de papier].

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que I'on
souhaite modifier = appuyer sur [Détails/Modifications].

&> REMARQUE
¢ La signification des icOnes qui s'affichent en regard de chacun des types de
papier personnalisés est la suivante :
[£ :Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont les réglages par défaut ont été conservés.
:Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont on a personnalisé les réglages.
e Sélectionner une option dans la liste de sélection des types de papier pour
afficher des types de papier spécifiques.
- [Tout] : Affiche tous les types de papier.
- [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
- [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier
personnalisés.
e |l est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement
[Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste
déroulante Trier liste par.
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3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Réglage de la position

@ Si I'on entre le taux d'agrandissement/de réduction (%) :
d'image>.

Q Appuyer sur [Réglage fin du taux de reproduction] sous <Réglage

de la position d'image>.
4 Appuyer sur [Test d'impression]. position d'image>

& Ditails/Modifications

@ Ditails/Modifications &) Réglage de la position d'image
& Réglage de la position d'image = Test d'impression ’I
= Test d'impression = Réglage d'alignement du bord avant
l ,| l glage d'alig ,I
= Réglage d'alignement du bord avant ] = Réglage d'alignement du bord gauche 'I
= Réglage d'alignement du bord gauche ’I = Réglage fin du taux de reproduction [ ]
»I
= Réglage fin du taux de reproduction 'I
v I 172 -
v I 1/2 -
Fin J
Fin o

5 sélectionner la source d'alimentation — appuyer sur [Début
d'impression].

& Test dimpression

Choisir Ia source papier contenant le type de papier 3 corriger.

[T TEARSE| e

= Papier chns I source papir
b CJAZ Ordinaire (80-105 g/mz)

Annuler | ( Début d'impression ,J '
— Moniteur syst.

Le test d'impression est imprimé. Vérifier le taux de reproduction de
I'image et suivre la procédure ci-dessous si nécessaire.

(M mPORTANT
Le format du papier utilisé pour les tests d'impression doit étre compris
entre 182 mm x 182 mm et 330,2 mm x 487,7 mm. S'assurer qu'ily a
suffisamment de papier dans la machine avant de lancer cette procédure.

Mémorisation/modification de types de papier personnalisés  A6-114

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 |




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000 @® Retour | @ Pageprécédente| = Page suivante Q | Recherche (?)
Q Indiquer le taux d'agrandissement/réduction (%) souhaité — @ Si I'on entre les valeurs mesurées manuellement sur le test
appuyer sur [OK]. d'impression :
 Régoe i tu oo e repducton U Mesurer manuellement la longueur de "a" et de "b" sur le test
4, Saisie possible avec touches num. (-1.00-+1.00) . .
. N d'impression.
““‘"""-‘““‘ “:"Tl « Recto ;wa
u o]/ 0.00 % = =
= Verso _’wa }\
e Pl
o St 2l =1+ bl — -
Annuler I ( 0K J)l -
i
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous. B a —

[a] : Agrandit ou réduit I'image dans le sens paralléle au sens de

I'alimentation, selon le taux défini. 1@ REMARQUE

Si l'on effectue le test d'impression sur du papier d'un format inférieur a
[b] : Agrandit ou réduit I'image dans le sens perpendiculaire au 287 mm x 393 mm, il sera impossible de mesurer la longueur de "a" et de
sens de l'alimentation, selon le taux défini. "b", dans la mesure ou l'image ne peut pas étre entierement imprimée sur la
feuille. Dans ce cas, plutot que de saisir la longueur réelle de "a" et de "b",

S’elon les besoins, réimprimer le test d'impression et verifier le entrer le pourcentage d'agrandissement/de réduction pour définir le taux de
résultat obtenu. reproduction.

O Appuyer sur [Fin]. Q Appuyer sur [Réglage fin du taux de reproduction] sous <Réglage
de la position d'image>.

@ Dtails/Modifications

& Réglage de la position d'image

= Test dimpression

= Réglage d'alignement du bord gauche

= Réglage fin du taux de reproduction [

R

= Réglage dalignement du bord avant ’I
ol

)
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Q Appuyer sur [Saisir valeur test d'impr.]. Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.
@ ialage i du s eprction [a] : Saisir la longueur obtenue du c6té parallele au sens de
¢, Saisie nunlhln‘ avec hun‘chn num. (=1.00-#1.00) I lal i m entati On .
e |k :IIW [b] : Saisir la longueur obtenue du c6té perpendiculaire au sens de
N ey I'alimentation.
[+ ][+0.06 x
— Selon les besoins, réimprimer le test d'impression et vérifier le
resultat obtenu.
Q Entrer la longueur du test d'impression sous [Recto] et [Verso] = O Appuyer sur [Fin].

appuyer sur [OK].
Correction automatique de I'alignement de I'image sur le

Par exemple, si la longueur de [a] est égale a 360,4 mm, entrer hord avant du verso

360,4. L'écart de longueur (0,4 mm dans ce cas) est Dans ce mode, la longueur du papier est mesurée. Suivant la
automatiquement corrigé, de sorte que l'image soit imprimée a la longueur mesuree, la machine ajuste la position de l'image au verso
bonne taille. de sorte qu'elle coincide avec la position de I'image au recto.
_ : Toutefois, il est possible que la position de repérage obtenue soit plus
T T précise lorsque la fonction est désactivée, suivant le type de papier
.%DL st j% utilisé. ) , B |
a2 ¢ La position de repérage obtenue est plus précise lorsque la fonction
2 [ 360.2 am Correction auto alignement bord avant du verso est activée si l'on utilise les
2 ][270.2 types de papier suivants :
— 1+ - Papier ayant tendance a se comprimer ou a se dilater a l'issue de
s 1 T l'impression
¢ La position de repérage obtenue est plus précise lorsque la fonction

Correction auto alignement bord avant du verso est désactivée sil'on
utilise les types de papier suivants :

- Papier dont la longueur et la largeur sont identiques
- Papier de longueur et de largeur différentes
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4 Appuyer sur [Correction auto alignement bord avant du

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéme] — [Réglages de verso].

gestion du type de papier]. T

& Réglage de la position d'image

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que I'on "“"",:m"mm—l
souhaite modifier — appuyer sur [Détails/Modifications].

& REMARQUE ~ |w _= ]

e La signification des icones qui s'affichent en regard de chacun des types de T

papier personnalisés est la suivante :
[ : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier] =

dont les réglages par défaut ont été conservés. 5 Sélectionner [Oui] ou [Non] = appuyer sur [OK].
: Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont on a personnalisé les réglages.
o Sélectionner une option dans la liste de sélection des types de papier pour
afficher des types de papier spécifiques.
- [Tout] : Affiche tous les types de papier.
- [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
- [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier
personnalisés.
|l est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement
[Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste
déroulante Trier liste par.

3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Réglage de la position
d'image>.
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Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous. He’glage du niveau de correction du travers app[iqué au
[Oui]: Lalongueur du papier est mesurée précisément pour l'impression papier dans le circuit d'alimentation
recto verso. La position de I'image au verso est ensuite ajustée en Si limage est imprimée de travers lorsque I'on utilise un type de
fonction du résultat de la mesure. . L s . .
papier spécifique (par exemple du papier fin), utiliser cette fonction
[Non] : La longueur du papier n'est pas mesurée pour l'impression recto pour régler la position de transfert du papier.

verso. La position de I'image est ajustée directement en fonction de la

valeur du parametre Réglage d'alignement du bord avant. Le rouleau de correction de I'alignement du papier se situe dans

I'ensemble de transport du marking engine. Il a pour fonction de régler

&> REMARQUE la position de repérage du papier alimenté, en le poussant en
Verifier de nouveau la position de l'image au verso en mode Reglage diagonale contre la paroi dans I'ensemble de transport. Si le niveau
d'alignement du bord avant chaque fois que I'on active cette fonction. de correction du travers défini est incorrect, Iimage s'imprime en biais.

6 Appuyer sur [Fin].
1 Appuyer sur (® — [Réglages systéme] — [Réglages de
gestion du type de papier].

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on
souhaite modifier — appuyer sur [Détails/Modifications].

&> REMARQUE
¢ La signification des icOnes qui s'affichent en regard de chacun des types de
papier personnalisés est la suivante :
[£ : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont les réglages par défaut ont été conservés.
. Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont on a personnalisé les réglages.
e Sélectionner une option dans la liste de sélection des types de papier pour
afficher des types de papier spécifiques.
- [Tout] : Affiche tous les types de papier.
- [Standard] : Pour afficher uniqguement les types de papier standards.
- [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier
personnalisés.
o |l est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement
[Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste
déroulante Trier liste par.
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3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Réglage de la position
d'image>.

4 Appuyer sur [Test d'impression].

&) Dtails/Modifications

& Réglage de la position d'image

= Test d'impression

=)

= Réglage d'alignement du bord avant )|

= Réglage d'alignement du bord gauche )|

= Réglage fin du taux de reproduction )

I L

Fin o

5 sélectionner la source d'alimentation — appuyer sur [Début
d'impression].

& Test dimpression

Choisir Ia source papier contenant le type de papier 3 corriger.

IS RSl

' Papier dans la source paper

b CJAZ Ordinaire (80-105 g/mz)

Annuler | ( Début d'impression ,J '
— Moniteur syst.

Le test d'impression est imprimé.

( wPORTANT
e e format du papier utilisé pour les tests d'impression doit étre compris
entre 182 mm x 182 mm et 330,2 mm x 487,7 mm. S'assurer qu'ily a
suffisamment de papier dans la machine avant de lancer cette procédure.

@® Retour | @ Pageprécédente| = Page suivante Q | Recherche (?)

¢ Si I'on utilise des feuilles de papier dont le bord paralléle au sens de
l'alimentation mesure moins de 321 mm, il se peut que I'on ne puisse pas
effectuer ces vérifications dans la mesure ou les marques de repérage "L2"
et "A2" ne sont pas imprimées.

6 Effectuer les vérifications nécessaires au recto et au verso
du test d'impression.

Si les marques de repérage "L1" et "L2" imprimées sur le bord gauche
du test d'impression (par rapport au sens de I'alimentation) présentent
des valeurs différentes, cela indique que l'image s'imprime de travers.

7 Appuyer sur [Réglage du niveau de correction du travers].

& Ditails/Modifications

& Réglage de la position d'image

= Correction auto alignement bord avant du verso ’I

= Réglage du niveau de correction du travers [ 'Il

_ Jn_~ |

Fin J
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8 Entrer la valeur a l'aide des touches [+] et [-]. 9 Appuyer sur [OK].
o 10 Réimprimer le test d'impression et vérifier la position de
I'image.
( L2 ( Lo ] Reprendre les étapes 1 a 9 selon les besoins.
G I | N (N
11 Appuyer sur [Fin].
Annuler | 0K J

Pour augmenter la vitesse et l'intensité du mouvement exercé par le
rouleau de correction de I'alignement sur le papier (comme indiqué
ci-dessous), appuyer sur [+].

Si I'on augment ou si I'on réduit la valeur de fagon excessive, un
bourrage papier risque de se produire. En outre, si l'on réduit la valeur
de fagon excessive, il se peut que l'image s'imprime de travers sur
certains types de papier, tels que du papier fin.

< /

Sens de

I'alimentation &
/

Rouleau de correction
de I'alignement du
papier

L4
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Réglage des parametres de brillance associés a un
type de papier personnalisé

Il est possible de régler les paramétres de brillance associés a un type de
papier personnalisé. Le mode Réglage de la brillance permet de régler la
brillance de I'image imprimée en jouant sur la température de I'ensemble de
fixation.

Suivant le type de papier, les modifications effectuées a cet emplacement
peuvent également avoir un impact sur la température de I'ensemble de
fixation. En outre, le papier peut soit passer uniquement par I'ensemble de
fixation principal, soit passer a la fois par I'ensemble de fixation principal et
par I'ensemble de fixation secondaire.

A\ ATTENTION

s Les feuilles de papier brillant peuvent provoquer un bourrage papier si
elles passent par les deux ensembles de fixation. Il se peut que la
qualité d'image se détériore si les feuilles de papier ne passent que
par un seul ensemble de fixation.

*Le mode Réglage de la brillance peut ne pas donner les résultats
escomptés si I'on augmente ou si I'on réduit la valeur de fagcon
excessive. Veiller a modifier la valeur étape par étape.

(M MPORTANT
o[Réglage de la brillance] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé local
a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible, aucun
utilisateur ne doit étre autorisé a en modifier les réglages, a I'exception de
I'administrateur systéme. Pour plus d'informations sur la modification des
réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.

o Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent étre modifiés.

&> REMARQUE

|l est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé
pour la copie/l'impression.

o Toute modification de ce réglage peut avoir un impact sur le degré de
bouclage du papier. Redéfinir le réglage Niveau de corr. du bouclage, si
nécessaire. (Voir la section Réglage du niveau de correction du bouclage
associé a un type de papier personnalisé, p. A6-101.)

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéeme] — [Réglages de
gestion du type de papier].

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on
souhaite modifier — appuyer sur [Détails/Modifications].

& REMARQUE

e La signification des icones qui s'affichent en regard de chacun des types de
papier personnalisés est la suivante :
[ : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont les réglages par défaut ont été conservés.
. Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont on a personnalisé les réglages.
o Sélectionner une option dans la liste de sélection des types de papier pour
afficher des types de papier spécifiques.
- [Tout] : Affiche tous les types de papier.
- [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
- [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier
personnalisés.

|| est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement
[Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste
déroulante Trier liste par.
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3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Réglage de la
brillance>.

4 Régler la brillance a l'aide des touches [-] ou [+] — appuyer
sur [OK].

&) Détails/Modifications

ssible avec les touches numériques.
0
+ = + |
Annuler | ( oK J)

Appuyer sur [+] pour augmenter la brillance et sur [-] pour la réduire.

Appuyer sur [+] pour passer d'une valeur positive a une valeur
négative.

5 Appuyer sur [Fin].

Réglage du niveau du ventilateur de séparation du
papier associé a un type de papier personnalisé

Il est possible de régler le niveau du ventilateur de séparation du
papier associé a un type de papier personnalisé.

Ces réglages s'appliquent au papier chargé dans les magasins papier
de la machine, dans le magasin papier de POD en option ou dans le
magasin papier latéral.

(M mPORTANT
¢ [Niv. ventil. séparation papier] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé

local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible,
aucun utilisateur ne doit étre autorisé a en modifier les réglages, a
I'exception de I'administrateur systéme. Pour plus d'informations sur la
modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.

o Seuls les types de papier enregistrés par |'utilisateur peuvent étre modifiés.

&> REMARQUE
Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé
pour la copie/l'impression.

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéeme] — [Réglages de
gestion du type de papier].

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on
souhaite modifier — appuyer sur [Détails/Modifications].
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1@ REMARQUE Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.
e La signification des icones qui s'affichent en regard de chacun des types de 1 & 3 : Sélectionner ce réglage lorsque les zones de forte densité ne
papier personnalisés est la suivante : s'impriment pas de fagcon homogeéne ou lorsque le papier a tendance
[Z : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier] a se courber de fagon excessive en raison d'un niveau
dont les réglages par défaut ont été conservés. d'humidification insuffisant, des caractéristiques du papier et d'un taux
: Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier] d’humidite variable.
dont on a personnalisé les réglages. 4: Réglages par défaut
oSé_Iectionner une option d_ans Ial Ii_s_te de sélection des types de papier pour 547 : Sélectionner ce réglage lorsque des bourrages se produisent
afficher des types dg papier spécifiques. . fréquemment ou que les températures et le taux d'humidité sont
- [Tout] : Affiche tous les types de papier. particuliérement élevés.
- [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
- [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier 5 Appuyer sur [Fin].

personnalisés.

|l est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement
[Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste
déroulante Trier liste par.

3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Niv. ventil. séparation
papier>.

4 utiliser les touches [-] ou [+] pour régler le niveau du
ventilateur — appuyer sur [OK].

& Réglage niveau ventilateur séparation papier

4, Augmenter niveau du ventil. en augmentant le nombre.

Annuler | 0K A
7 Moniteur syst. ),
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Modification du sens des fibres associé a un type de
papier personnalisé

Si le papier imprimé se courbe ou si des bourrages se produisent
fréquemment lorsque le papier sort des ensembles de fixation alors
que les températures et le taux d'humidité sont particulierement
élevés, appuyer sur [Oui] et indiquer le sens des fibres pour atténuer
ce défaut.

(M mPORTANT
o[Sélection sens fibre papier] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé
local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible,
aucun utilisateur ne doit étre autorisé a en modifier les réglages, a
I'exception de I'administrateur systéme. Pour plus d'informations sur la
modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.

o Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent étre modifiés.

&> REMARQUE
Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé
pour la copie/l'impression.

1 Appuyer sur @ — [Réglages systéme] — [Réglages de
gestion du type de papier].

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que I'on
souhaite modifier = appuyer sur [Détails/Modifications].

&> REMARQUE

e La signification des icones qui s'affichent en regard de chacun des types de
papier personnalisés est la suivante :
[ : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont les réglages par défaut ont été conservés.
. Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont on a personnalisé les réglages.
e Sélectionner une option dans la liste de sélection des types de papier pour
afficher des types de papier spécifiques.
- [Tout] : Affiche tous les types de papier.
- [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
- [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier
personnalisés.
|| est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement
[Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste
déroulante Trier liste par.
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3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Sélection sens fibre
papier>.

4 Appuyer sur [Oui] — sélectionner [Vertical] ou [Horizontal]
— appuyer sur [OK].

Non Chaisir le sens de la fibre Tapilr en fonction du
—I sens d'alimentation du papier indiqué par la fléche.

W=

[ Moniteur syst. ),

Pour utiliser un papier dont les fibres sont perpendiculaires au sens
de l'alimentation, appuyer sur [Vertical].

Pour un papier dont les fibres sont paralléles au sens de
I'alimentation, appuyer sur [Horizontal].

5 Appuyer sur [Fin].

Réglage de la tension de transfert secondaire
associee a un type de papier personnalisé

Il est possible de régler la tension de transfert secondaire (tension
appliquée pour le transfert du toner vers le papier) lorsque l'image
imprimée est floue.

(M mPORTANT
¢ [Tension transfert secondaire] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé
local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible,
aucun utilisateur ne doit étre autorisé a en modifier les réglages, a
I'exception de I'administrateur systéme. Pour plus d'informations sur la
modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.

o Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent étre modifiés.

&> REMARQUE
o |l est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé
pour la copie/l'impression.

o Toute modification du réglage Tension transfert secondaire peut avoir un
impact sur les réglages [Réglage effacement image CTI], [Réglage
décollage papier CTI] et [Corr. bord arriére carré blanc]. Redéfinir ces
réglages si nécessaire.

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéme] — [Réglages de
gestion du type de papier].

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on
souhaite modifier — appuyer sur [Détails/Modifications].
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> REMARQUE 4 utiliser les touches [-] et [+] sous <Recto> ou <Verso> pour

e La signification des icones qui s'affichent en regard de chacun des types de
papier personnalisés est la suivante :

régler la tension — appuyer sur [OK].

[ : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier] Oo“./“..e“m.,
dont les réglages par défaut ont été conservés.
: Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier] ”W .VWW
dont on a personnalisé les réglages.
e Sélectionner une option dans la liste de sélection des types de papier pour ( |+ D ( |+ I]
afficher des types de papier spécifiques.
- [Tout] : Affiche tous les types de papier. r— e )
- [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.

- [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier
personnalisés.
|l est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement
[Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste

Il est recommandé de réduire la
tension [-] dans les cas suivants
(Réduction de la valeur absolue de

Il est recommandé d'augmenter la
tension [+] dans les cas suivants
(Augmentation de la valeur absolue

déroulante Trier liste par. le tension) de la tension)
Appuyer sur [Modifier] en regard de <Tension transfert Grammage | Faible (papier fin) Fort (papier épais)
secondaire>. La densité semble normale au niveau
des zones de forte densité, mais de Le niveau de densité est faible dans
minuscules taches blanches les zones de faible densité, mais aussi
apparaissent au niveau des zones de | dans celles de forte densité.
faible densité.
Imag.el de . Des taches brillantes irréguliéres
qualité Des taches blanches apparaissent au ; . :
. . o apparaissent au niveau des images de
médiocre | niveau des zones de forte densité.

forte densité.

La surface du papier est rugueuse
(papier gaufré par exemple) et des
taches blanches apparaissent du c6té
concave.

Les contours des images de forte
densité sont flous.

5 Appuyer sur [Fin].
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Réglage du niveau d'adhérence de la CTI (courroie de transfert
intermédiaire) associé a un type de papier personnalisé

Si I'on utilise du papier fin dans un environnement froid et sec, il se
peut que la courroie de transfert exerce une adhérence trop forte sur
le papier, I'empéchant ainsi de se détacher normalement. Dans ce
cas, régler le niveau d'adhérence de la CTl associé au type de papier
personnalisé.

(M mPORTANT
o[Réglage décollage papier CTI] ne s'affiche que si le revendeur Canon
agréeé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est
disponible, aucun utilisateur ne doit étre autorisé a en modifier les réglages,
a l'exception de I'administrateur systéme. Pour plus d'informations sur la
modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.

o Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent étre modifiés.

&> REMARQUE
Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé
pour la copie/l'impression.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages systéme] — [Réglages de
gestion du type de papier].

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on
souhaite modifier — appuyer sur [Détails/Modifications].

&> REMARQUE
e La signification des icones qui s'affichent en regard de chacun des types de
papier personnalisés est la suivante :
[ : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont les réglages par défaut ont été conservés.
. Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont on a personnalisé les réglages.
e Sélectionner une option dans la liste de sélection des types de papier pour
afficher des types de papier spécifiques.
- [Tout] : Affiche tous les types de papier.
- [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
- [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier
personnalisés.
|| est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement
[Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste
déroulante Trier liste par.
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3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Réglage décollage
papier CTI>.

Réglage du niveau de nettoyage de la CTI (courroie de transfert
intermédiaire) associé a un type de papier personnalisé

4 Régler le niveau d'adhérence au papier a l'aide de la touche

[+] » appuyer sur [OK]. Si le nettoyage automatique ne permet pas de supprimer

completement les résidus de toner sur la courroie de transfert, des
® vl atctons résidus risquent de se déposer sur le papier, provoquant ainsi une

T ——— dégradation de la qualité d'image. Dans ce cas, modifier le niveau de
— nettoyage de la CTl associé au type de papier personnalisé.
0
HE=T (M MPORTANT
¢[Réglage effacement image CTI] ne s'affiche que si le revendeur Canon
— = J) agréeé local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est
disponible, aucun utilisateur ne doit étre autorisé a en modifier les réglages,

a I'exception de I'administrateur systéme. Pour plus d'informations sur la
modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.

Une reduction de la valeur [-Jest | Une augmentation de la valeur [+] e Seuls les types de papier enregistrés par I'utilisateur peuvent étre modifiés.
recommandée est recommandée
Imag_;e’ de Si l'on a essayé d'augmenter la valeur Si des traces de toner apparaissent [@ REMARQUE
qualité A } e sur les bords des zones de forte . . . . . R . -
médiocre | €t ue le résultat n'est pas satisfaisant | |- |l est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé
pour la copie/l'impression.
Si I'on a essayé d'augmenter la valeur Si un bourrage papier se produit dés Sil 'est toui 5 atté le défaut \ ir réduit
impression | 5110 2 ¢ slft e gt QYR | que le papier sort de lensemble de *Sil'on n'est toujours pas parvenu a atténuer le defaut apres avoir redui [-]
etque e resultat nest pas satistaisant | 4 o hsport et augmenté [+] la valeur, régler la tension de transfert secondaire. Une
réduction [-] de la tension de transfert secondaire peut avoir pour effet
1@ REMARQUE d'atténuer le défaut. Noter toutefois qu'une augmentation ou une réduction

excessive de la valeur du réglage Tension transfert secondaire peut avoir un
impact considérable sur les résultats d'impression. Vérifier les résultats de
l'impression a mesure que l'on effectue les réglages.

¢ Si I'on a essayé d'augmenter la valeur (a I'aide de la touche [+]) et que le
résultat n'est pas satisfaisant, essayer de réduire la valeur a l'aide de la
touche [-].

¢ Si I'on n'est toujours pas parvenu a atténuer le défaut aprés avoir réduit [-]
et augmenté [+] la valeur, régler la tension de transfert secondaire. Une
réduction [-] de la tension de transfert secondaire peut avoir pour effet
d'atténuer le défaut.

5 Appuyer sur [Fin].
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1 Appuyer sur (® — [Réglages systéme] — [Réglages de
gestion du type de papier].

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on
souhaite modifier — appuyer sur [Détails/Modifications].

&> REMARQUE
e La signification des icones qui s'affichent en regard de chacun des types de
papier personnalisés est la suivante :
[ : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont les réglages par défaut ont été conservés.
: Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont on a personnalisé les réglages.

o Sélectionner une option dans la liste de sélection des types de papier pour
afficher des types de papier spécifiques.

- [Tout] : Affiche tous les types de papier.
- [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.

- [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier
personnalisés.

|l est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement
[Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste
déroulante Trier liste par.

3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Réglage effacement
image CTI>.

@® Retour | @ Pageprécédente| = Page suivante Q |

Recherche | | @

4 Régler le niveau d'intensité du nettoyage a l'aide de la
touche [+] — appuyer sur [OK].

&) Détails/Modifications

@ Réglage effacement image CTI
4, Saisie possible avec les touches numériques.
0
* = + |
Annuler | ( oK J)

& REMARQUE
Si I'on a essayé d'augmenter la valeur (a I'aide de la touche [+]) et que le
résultat n'est pas satisfaisant, essayer de réduire la valeur a l'aide de la
touche [-].

5 Appuyer sur [Fin].
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Réglage de la position d'agrafage avec piqiire a
cheval associée a un type de papier personnalisé

En cas d'utilisation de la fonctionnalité de piqire a cheval du Module
de Finition P.A.C.-AB2 en option, si les feuilles ne sont pas pliées
exactement au milieu de la brochure, il est possible de régler la
position d'agrafage avec piqlre a cheval associée au type de papier
personnalisé.

(M mPORTANT
*[Régl. pos. agr. pig. a cheval] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé
local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible,
aucun utilisateur ne doit étre autorisé a en modifier les réglages, a
I'exception de I'administrateur systéme. Pour plus d'informations sur la
modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.

o Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent étre modifiés.

&> REMARQUE
|l est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé
pour la copie/l'impression.
o Ce mode n'est disponible que si le Module de Finition P.A.C.-AB2 en option
est installé.

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéme] — [Réglages de
gestion du type de papier].

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on
souhaite modifier — appuyer sur [Détails/Modifications].

&> REMARQUE

e La signification des icones qui s'affichent en regard de chacun des types de
papier personnalisés est la suivante :
[ : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont les réglages par défaut ont été conservés.
. Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont on a personnalisé les réglages.
o Sélectionner une option dans la liste de sélection des types de papier pour
afficher des types de papier spécifiques.
- [Tout] : Affiche tous les types de papier.
- [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
- [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier
personnalisés.
|| est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement
[Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste
déroulante Trier liste par.
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3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Régl. pos. agr. piq. a
cheval>.

Réglage de la position des perforations associée a un
type de papier personnalisé

4 Régler la position de I'agrafage avec piqire a cheval a l'aide

des touches [V] et [A] — [OK]. Suivant le type de papier utilise, il se peut que les feuilles ne soient

pas perforées exactement au méme emplacement. Dans ce cas, il est
possible de régler la position des perforations pour corriger cette
erreur. Par exemple, si I'on utilise différents types de papier en mode
Intercalaire et que I'on constate que les feuilles ne sont pas perforées
exactement au méme emplacement, il est possible d'utiliser cette
fonction pour effectuer un réglage fin.

&) Détails/Modifications

(M mPORTANT
¢[Réglage position perforation] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé

, mn . local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible,
Pour décaler la position de I'agrafage avec pigire a cheval vers la aucun utilisateur ne doit étre autorisé a en modifier les réglages, &
droite en direction de la surface d'impression, augmenter la valeur du I'exception de I'administrateur systéme. Pour plus d'informations sur la
réglage. modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.

Pour décaler la position de I'agrafage avec piqdre a cheval vers la e Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent étre modifiés.

gauche en direction de la surface d'impression, réduire la valeur du
&> REMARQUE

réglage. ) . o . . oo . -
glag Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé
pour la copie/l'impression.

5 Appuyer sur [Fin].
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1 Appuyer sur (® — [Réglages systéme] — [Réglages de
gestion du type de papier].

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on
souhaite modifier — appuyer sur [Détails/Modifications].

&> REMARQUE
e La signification des icones qui s'affichent en regard de chacun des types de
papier personnalisés est la suivante :
[ : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont les réglages par défaut ont été conservés.
: Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont on a personnalisé les réglages.
o Sélectionner une option dans la liste de sélection des types de papier pour
afficher des types de papier spécifiques.
- [Tout] : Affiche tous les types de papier.
- [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
- [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier
personnalisés.

|l est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement
[Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste
déroulante Trier liste par.

3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Réglage position
perforation>.

@® Retour | @ Pageprécédente| = Page suivante Q |

Recherche | | @

4 Régler la position des perforations a l'aide des touches [V]

et [A] — [OK].

&) Détails/Modifications

@ Réglage position perforation
Les + et - sont inversés pour la sortie face vers le haut.
Tf,
! D 0.0 mm
+ PRYSTYNY
v a |
Annuler | ( oK J )

Pour décaler la position des perforations vers le bas, augmenter la
valeur du réglage.

Pour décaler la position des perforations vers le haut, réduire la valeur
du réglage.

5 Appuyer sur [Fin].
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Modification du réglage Correction bord arriere carré
blanc associé a un type de papier personnalisé

Lorsqu'on utilise du papier bouclé ou du papier ayant tendance a
boucler pour effectuer des copies recto verso, il se peut que le toner
ne soit pas correctement appliqué le long du bord arriére de la feuille
de papier et que la zone correspondante reste blanche. Dans ce cas,
modifier le réglage Correction bord arriere carré blanc associé au type
de papier personnalisé.

(M mPORTANT
¢ [Corr. bord arriére carré blanc] ne s'affiche que si le revendeur Canon agréé

local a activé la fonction correspondante. Lorsque ce mode est disponible,
aucun utilisateur ne doit étre autorisé a en modifier les réglages, a
I'exception de I'administrateur systéme. Pour plus d'informations sur la
modification des réglages, contacter le revendeur Canon agréé local.

o Seuls les types de papier enregistrés par I'utilisateur peuvent étre modifiés.

&> REMARQUE
Il est impossible de modifier les informations détaillées du papier utilisé
pour la copie/l'impression.

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéme] — [Réglages de
gestion du type de papier].

2 Sélectionner dans la liste le type de papier que l'on
souhaite modifier — appuyer sur [Détails/Modifications].

&> REMARQUE
e La signification des icones qui s'affichent en regard de chacun des types de
papier personnalisés est la suivante :
[ : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont les réglages par défaut ont été conservés.
. Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont on a personnalisé les réglages.
o Sélectionner une option dans la liste de sélection des types de papier pour
afficher des types de papier spécifiques.
- [Tout] : Affiche tous les types de papier.
- [Standard] : Pour afficher uniquement les types de papier standards.
- [Personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier
personnalisés.
|| est possible de trier la liste de type de papier par date d'enregistrement
[Regist.], par nom [Nom] ou par grammage de base [Gramm.], dans la liste
déroulante Trier liste par.
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3 Appuyer sur [Modifier] en regard de <Corr. bord arriére
carré blanc>.

4 Appuyer sur [Recto] ou [Verso] — utiliser les touches [-] et
[+] sous <Niveau de correction> ou <Nbre de corrections>
pour régler le niveau de correction et le nombre de
corrections — appuyer sur [OK].

&) Correction bord arrigre carré blanc

= Niveau de correction = Nbre de corrections

() (=)
Annuler | 0K J

[Niveau de correction] : Réduire la valeur a l'aide de la touche [-] si les
zones de forte densité sont péles le long du
bord arriere de la feuille de papier. Augmenter
la valeur a l'aide de la touche [+] si des taches
blanches apparaissent le long du bord arriére
de la feuille de papier.

[Nbre de corrections] : Suivant le type de papier utilisé et le degré de
bouclage, les taches blanches qui
apparaissent sur le bord arriére de la feuille
sont plus ou moins étendues. Ce réglage
permet de définir 'emplacement a partir

duquel la machine doit effectuer la correction.

Par défaut, elle commence a appliquer le mode Correction bord
arriére carré blanc a partir d'une ligne située a 20 mm du bord du
papier. Il est possible de décaler la ligne de départ a l'aide des
touches [-] et [+]. Pour augmenter la surface couverte (21 mm ou
plus), appuyer sur [-]. Pour réduire la surface couverte (19 mm ou
moins), appuyer sur [+].

Bord arriére de la
feuille de papier

Zone de forte densité

22 mm -— Ligne de départ de
la zone floue

20 mm -— Etendue par défaut
]

g -0+
Par exemple, si l'image devient floue a partir d'une ligne située a

22 mm du bord du papier, il est possible d'étendre la zone de
correction a 23 mm. Dans ce cas, il convient de saisir [-3].

&> REMARQUE

Si l'on n'est toujours pas parvenu a supprimer les taches blanches aprés
avoir réduit [-] et augmenté [+] la valeur, essayer de réduire la tension de
transfert secondaire. Noter toutefois qu'une réduction de la valeur du
réglage Tension transfert secondaire peut entrainer une dégradation de la
qualité d'image. Il est donc recommandé de vérifier les résultats de
l'impression a mesure que I'on effectue les modifications.

5 Appuyer sur [Fin].

Mémorisation/modification de types de papier personnalisés  A6-134
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Suppression de types de papier personnalisés

(M mPORTANT
Seuls les types de papier enregistrés par l'utilisateur peuvent étre

supprimés.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages systéme] — [Réglages de
gestion du type de papier].

2 Sélectionner le type de papier a supprimer — [Effacer].

& Réglages de gestion du type de papier

@ Toutes vI m Trier liste par
5 o

[Z Frain pink (@0-1050/n2)

Détails/ Dupliquer Base donn.
Modif. »I » I papier )I

I Autoriser modifs.
»| des infos papier. (D <
S
T Moniteur syst. )

3 Appuyer sur [Oui].
4 Appuyer sur [Fin].

AB6-135
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ro Délai avant effacement auto tache en attente

Cette fonction permet de régler le délai de suppression des tdches mises en 3 Appuyer sur [OK].
attente (mode Attente).

(M MPORTANT
¢ [Délai avant effacement auto tache en attente] ne s'affiche que si le Kit
d'impression couleur UFR II/PCL/PS en option est disponible.

» Toute modification de la date et de I'heure de la machine peut avoir un impact
sur le délai de suppression automatique des tdches mises en attente.

& REMARQUE

|l est nécessaire de disposer du Kit d'impression couleur UFR [I/PCL/PS en
option pour pouvoir utiliser le mode Attente.

*Si aucune opération n'est effectuée pendant toute la durée du délai défini, a
compter de la derniére opération effectuée (soumission de la tdche ou
modification de la fiche de tache), la tache est automatiquement supprimée.

1 Appuyer sur (® — [Réglages systéme] — [Délai avant
effacement auto tache en attente].

2 Régler le délai de suppression automatique des taches
mises en attente a lI'aide des touches [V] et [A].

Délai avant effacement auto tache en attente A6-136
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E
ro Detection et installation de pilotes prenant en charge les fonctions speécifiees
sur la machine dans I'ordinateur

Il est possible de spécifier des fonctions adaptées au kit d'impression en
option installé depuis la machine. Il est possible de détecter et d'installer
des pilotes compatibles avec les fonctions spécifiées depuis I'ordinateur.

(M MPORTANT
o[Sélection PDL (PnP)] ne s'affiche que si le Kit d'impression couleur multi
PDL en option est activé.

e a détection et l'installation ne peuvent pas s'exécuter si le pilote souhaité
n'est pas installé sur I'ordinateur.

1 Appuyer sur (® — [Réglages systeme] — [Sélection PDL
(PnP)].

2 Sélectionner les boutons des fonctions compatibles aux
réglages PnP — appuyer sur [OK]

Les boutons de fonction affichés peuvent varier selon les
périphériques en option installés.

Détection et installation de pilotes prenant en charge les fonctions spécifiées sur la machine dans l'ordinateur ~ A6-137
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S
ro Etalonnage des réglages papier depuis un serveur d'impression

Ce mode permet de sélectionner une source de papier avant d'étalonner les 4 sélectionner la source du papier dans laquelle le papier a
réglages du papier depuis I'imagePRESS Server en option. étalonner se trouve.

& REMARQUE
[Calibrer réglage papier depuis serveur impr.] s'affiche uniquement si

l'imagePRESS Server en option est installé.

1 Charger le papier a étalonner depuis I'imagePRESS Server

dans le magasin papier souhaité. ; o

> REMARQUE

Pour plus d'informations sur le chargement du papier, voir la section
Magasins papier, p. A7-2. 5 Appuyer sur [OK].

B Type de papler dans source papler

2 Mémoriser le papier chargé. & REMARQUE
Pour activer cette fonction, il est impératif de régler le bac d'entrée sur
1@ REMARQUE [Sélection automatique] depuis I'imagePRESS Server. Pour plus
d'informations, voir le guide d'utilisation de I''magePRESS Server.

Pour plus d'informations sur la mémorisation du papier, voir la section
Identification du format/type de papier chargé dans une source
d'alimentation, p. A4-26.

3 Appuyer sur (® — [Réglages systéeme] — [Calibrer réglage
papier depuis serveur impr.].

Etalonnage des réglages papier depuis un serveur d'impression  A6-138
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7 Entretien périodique
| CHAPITRE |

CHAPITRE

Ce chapitre explique comment charger du papier, effectuer I'entretien courant Retrait des résidus de perforation. .. ........... ... ... .. ....... A7-45

et remplacer des consommables, tels que des cartouches de toner et Utilisation du Mode Fonctions limitées . .. ....................... A7-47

d'agrafes. Pour plus d'informations sur les périphériques en option, tels que le )

Module de réception grande capacité-C1, le Massicot-C1, le Massicot 2 lames Remplacement de la cartouche de toner/du réceptacle

pour module brochure-A1, le Module dos carré collé-B1 et la Perforeuse detonerusageé ........... ..ottt it A7-49

professionnelle-B1, voir les guides qui les accompagnent. Précautions & prendre en cas de manipulation de cartouches

e HONer. . . e A7-49

Magasins papier. ............oooiiiiiiiiiiii A7-2 Remplacement de la cartouchedetoner .. ...................... A7-50

,:App;rlivis:.onnjmfent ert1 pap.ier&. T 2;3 Remplacement du réceptacle de tonerusagé .................... A7-54

odification du format papier d'un magasin papier. .. ............... -
Approvisionnement en F't)railz')msparents . g ce p p ................... A7-11 Entretien courant ..............ooveieinnee A7-58
Afficheurtactile. . ...... ... ... . ... A7-58

Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Vitre d'exposition/Courroie d'entrainement des originaux/

Secondaire-Al (enoption) ............ccceeiiiiiiinn, A7-12 Face interne du cache d'exposition ............................ A7-59
Approvisionnement en papier . . .. .. ... A7-13 Nettoyage automatique du Chargeur. . . ... vvvevereeenreeenn. A7-60
Modification du format papier du Magasin Papier de POD. . ... . .. AT-7 Nettoyage desfils. .. ... A7-60

Magasin Papier Latéral-AC1 (en option) .................... A7-22 Nettoyage durouleau . . . ......ovvet ittt e A7-61
Approvisionnement en papier . . .. ... ... A7-22 CoNSOMMADIES .« o v o eoeeoe oo A7-62
Modification du format papier du Magasin Papier Latéral-AC1........ A7-26

Unité d'Insertion de Document-C1 (en option)............... A7-34
Approvisionnement en papier . . .. ... ... A7-36

Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2/

Module de perforation-U1/W1/X1 (en option) ................ A7-39
Remplacement de la cartouche d'agrafes de I'ensemble d'agrafage . .. A7-39
Remplacement de la cartouche d'agrafes de I'agrafeuse avec
piglreacheval ........ ... .. . . . . . A7-42

A7-1
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r® Magasins papier

Cette section explique la procédure d'approvisionnement en papier des > REMARQUE
magasins papier. e Les formats papier suivants sont acceptés dans les magasins papier droit/
A\ ATTENTION gauche :
- 330,2 mm x 482,6 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), 304,8 mm x 457,2 mm,

L'élévateur situé a l'intérieur des magasins monte et descend
automatiquement. Lorsque I'on charge du papier, veiller a ne pas se
blesser en se pinc¢ant les doigts.

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R et format irrégulier (182 mm x 182 mm a
330,2 mm x 487,7 mm)
o Pour plus d'informations sur les types de papier pouvant étre chargés dans
@ IMPORTANT les magasins papier gauche/droit, voir la section Types de papier par
Ne pas soulever I'élévateur situé a l'intérieur des magasins papier lorsque défaut, p. A2-29.
l'interrupteur principal est sur MARCHE, sans quoi la machine pourrait
s'endommager ou ne pas fonctionner correctement. Si I'on doit soulever
I'élévateur (par exemple si l'on a fait tomber un objet), mettre l'interrupteur
principal sur ARRET aprés avoir ouvert les magasins papier. Pour plus
d'informations sur la fermeture de la machine, voir la section Fermeture de
la machine, p. A1-12.

Magasins papier A7-2
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mp- - o Un écran invitant a approvisionner la machine en papier s'affiche également
Approvisionnement en papier si le magasin papier sélectionné est mal introduit dans la machine.
S'assurer que le magasin papier est bien en place.

Sile papier vient a manquer pendant un tirage, un écran s'affiche pour o |l est possible de charger du papier de format non standard s'il mesure entre

signaler qu'il faut en remettre. 182 mm et 487,7 mm de longueur et entre 182 mm et 330,2 mm de largeur. Il est
Procéder comme suit pour charger du papier dans les magasins impossible de charger du papier de format non standard s'il mesure moins de
papier 182 mm ou plus de 487,7 mm de longueur ou plus de 330,2 mm de largeur.
e Eviter de charger les types de feuilles ci-aprés dans les magasins papier.
T Cela pourrait provoquer un bourrage.
[E£] Mettre le type de papier ci-dessous. . . . 4
> 43 O Ordinaire (80-105 g/n2) fiail | - Papier bouclé ou froissé
BA3
S - Papier fin
- " - A4 0 ;AA )
ﬁqﬁ%ﬁu S— R - Papier épais (grammage supérieur & 300 g/m?)

- Papier fin (grammage inférieur a 64 g/m?)
a4 - Feuille imprimée avec une imprimante a transfert thermique (ne pas

plap|ae|co|oe
>
=

Ul

e T e (80-105 y/ma) o] imprimer non plus au verso)
| e | s | = = «Bien aérer les feuilles de papier, puis taquer le bord des feuilles sur une
—— . e surface plane avant de les charger.
A\ ATTENTION
Lors de I'approvisionnement en papier, veiller 8 ne pas se couper avec 1@ REMARQUE . . ) , , i
le bord des feuilles. *Si un message invitant a mettre du papier s'affiche avant la fin du tirage, les
impressions restantes sont automatiquement effectuées aprés chargement
@ IMPORTANT du type de papier approprié. Si I'on sélectionne une autre source
«Ne pas introduire de feuilles ou d'autres objets dans les parties du magasin d'alimentation, il faut appuyer sur [OK] pour effectuer les impressions
papier non occupées par la pile de papier. Un bourrage papier pourrait se restantes.
produire. e Pour annuler l'impression, appuyer sur [Annuler].
o Un ventilateur papier est installé a l'intérieur du magasin papier. Ne pas
insérer de trombones ni d'autres objets dans l'orifice du ventilateur.
Magasins papier A7-3
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o Pour utiliser une autre fonction disponible, appuyer sur [Autre fonction] =
sélectionner [Copie], [Envoi], [Boite lettres], [Lire], [Imprimante], [Accés
Web], [Tache imp] ou [Attente] = appuyer sur [Fin].

Ne tache: 0002 | Copie
[E] Mettre le type de papier ci-dessous.
D A3 B
Choisir une fonction. 7
sl copie @ Envoi
il = i 2|
Boite letres Ql Lire %l
v | 0 -
= Type | Fin J
> A8 7l
| | 4]
iRy 0002 Copie Mettre du papier. S Moniteur syst.

*Si le magasin papier contient du papier ordinaire et qu'on souhaite le
remplacer par du papier couché, il peut étre nécessaire d'attendre que la
machine fasse baisser la température de I'air utilisé pour ventiler le papier.

1 Appuyer sur le bouton du magasin papier que I'on souhaite
approvisionner en papier.

® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © | Recherche (?)

(M mPORTANT
Si la machine est en mode Veille (I'afficheur tactile est éteint et seul le
témoin d'alimentation est allumé), il se peut que le magasin papier refuse
de s'ouvrir lorsque I'on appuie sur le bouton d'ouverture. Dans ce cas,
appuyer sur l'interrupteur du panneau de commande pour réactiver la
machine, puis appuyer sur le bouton d'ouverture.

2 Enlatenant par sa poignée, tirer le magasin papier vers soi
jusqu'a ce qu'il vienne en butée.

L'élévateur s'abaisse automatiquement jusqu'a la position de mise en
place du papier.

3 Déballer une ramette de papier.

Magasins papier A7-4
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ATTENTION 4 Avant de charger du papier, s'assurer que I'élévateur s'est
Lors de I'approvisionnement en papier, veiller a ne pas se couper avec abaissé et‘ soulever la plaque de maintien du papier du
le bord des feuilles. guide arriere.

(M MPORTANT
Remettre le papier qui ne serait pas utilisé dans son emballage, et le
conserver dans un endroit sec a I'abri du soleil.

&> REMARQUE
e Pour des impressions de qualité, utiliser le papier recommandé par Canon.

e Déramer plusieurs fois les pages juste avant de les charger, puis aligner
leurs bords pour faciliter I'alimentation. Déramer aussi le papier aprés avoir
déballé une ramette.

5 Charger la pile de papier dans le magasin papier.

Egaliser les bords de la pile. Caler le papier contre le bord droit du
magasin papier.

(/

<+
y Lors du premier chargement de papier dans le magasin papier, régler
la plague de changement de format en fonction du format chargé.
(Voir la section Modification du format papier d'un magasin papier,

p. A7-7.)

Magasins papier A7-5
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Lors du chargement du papier, veiller a ce que le réglage du format

A ) . ) &> REMARQUE
corresponde a celui du papier chargé.

¢ Chaque magasin papier peut contenir jusqu'a 1 000 feuilles de papier
environ (80 g/m?).

e Suivre les instructions éventuellement indiquées sur I'emballage du papier,
qui concernent son chargement.

e La face du papier a imprimer doit étre chargée vers le bas dans le magasin
papier.

e En cas de probleme de qualité d'impression ou de bourrage papier,
retourner le papier au chargement. Toutefois, il est impossible de retourner
du papier texturé ou du papier recto couché. Remplacer le papier.

o Pour plus d'informations sur I'orientation des feuilles comportant un logo ou

@ IMPORTANT un motif, voir la section Relation entre I'orientation de I'original et celle du
eLa plaque de maintien du papier ne doit pas subir de chocs lors du papier, p. A9-10.
chargement du papier dans le magasin papier, car cela risque d'entrainer
un dysfonctionnement ou une détérioration de la machine. 6 Abaisser la plaque de maintien du papier.

*Ne pas charger de feuilles déja imprimées dans le magasin papier, sans
quoi la machine pourrait s'endommager ou ne pas fonctionner
correctement. Utiliser systématiquement le plateau d'alimentation pour
imprimer au verso d'une feuille déja imprimée au recto (verso d'une
impression recto verso).

e e papier bouclé ou courbé doit étre aplani avant utilisation.

o Le papier ne doit pas dépasser le repére de capacité (&) situé a l'arriere du
magasin papier.

Magasins papier A7-6
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7 Repousser délicatement le magasin papier dans son
logement, jusqu'a ce qu'un déclic se fasse entendre.

Modification du format papier d'un magasin papier

Cette section explique comment modifier le format papier du magasin
papier. Il est nécessaire de mémoriser le format papier du magasin
papier a la rubrique Mémorisation du papier sous Réglages communs
(en mode Utilisateur) avant de charger du papier. (Voir la section
Identification du format/type de papier chargé dans une source
d'alimentation, p. A4-26.)

1 Mémoriser le format papier que I'on souhaite associer au
magasin papier a la rubrique Mémorisation du papier sous
Réglages communs (en mode Utilisateur).

L'élévateur se remet en place automatiquement et prépare le magasin
papier au tirage.

A\ ATTENTION
Lorsque I'on remet le magasin papier dans sa position initiale, veiller a
ne pas se blesser en se pincant les doigts.

Pour plus d'informations sur la mémorisation du format papier du
magasin papier, voir la section Identification du format/type de papier
chargé dans une source d'alimentation, p. A4-26.

(M MPORTANT
Il n'est pas possible de faire des copies lorsque la limite de chargement de
papier est dépassée ou quand le magasin papier est mal inséré dans la
machine. Toujours s'assurer que les magasins papier sont en place et que
le papier ne dépasse pas la limite de chargement.

&> REMARQUE
Si le papier vient a manquer pendant un tirage, en remettre et suivre les
instructions de l'afficheur tactile. La machine reprend alors
automatiquement la copie ou l'impression.

Magasins papier A7-7
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2 Appuyer sur le bouton du magasin papier dont on souhaite 4 Charger une pile de papier au format souhaité d'environ 10
modifier le format et tirer le magasin papier vers soi, mm. Faire glisser les plaques de changement de format
jusqu'a ce qu'il vienne en butée. L'élévateur s'abaisse interne et externe de fagon a les aligner sur le format papier
automatiquement. Une fois qu'il se trouve en position de souhaité.

mise en place du papier, soulever la plaque de maintien du
papier et retirer toutes les feuilles de papier restantes.

( mPORTANT
el a plague de maintien du papier ne doit pas subir de chocs lors du
@ IMPORTANT chargement du papier dans le magasin papier, car cela risque d'entrainer

Si la machine est en mode Veille (I'afficheur tactile est éteint et seul le un dysfonctionnement ou une détérioration de la machine.
témoin d'alimentation est allumé), il se peut que le magasin papier refuse
de s'ouvrir lorsque I'on appuie sur le bouton d'ouverture. Dans ce cas,
appuyer sur l'interrupteur du panneau de commande pour réactiver la
machine, puis appuyer sur le bouton d'ouverture.

3 Déverrouiller le levier de la plaque de changement de
format.

e Régler correctement les guides afin d'éviter les bourrages, les impressions
sales ou I'encrassement de l'intérieur de la machine.

Magasins papier A7-8
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5 Verrouiller le levier de Ia plaque de changement de format ) IMPORTANT

et le fixer. eNe pas charger de feuilles déja imprimées dans le magasin papier, sans
quoi la machine pourrait s'endommager ou ne pas fonctionner
correctement. Utiliser systématiquement le plateau d'alimentation pour
imprimer au verso d'une feuille déja imprimée au recto (verso d'une
impression recto verso).

e Le papier bouclé ou courbé doit étre aplani avant utilisation.

e e papier ne doit pas dépasser le repére de capacité (&) situé a l'arriére du
magasin papier.

¢ Ne pas introduire de feuilles ou d'autres objets dans les parties du magasin
papier non occupées par la pile de papier. Un bourrage papier pourrait se
produire.

6 Pincer le levier de la plaque de changement de format
externe, comme indiqué ci-dessous. Sans relacher le levier,
faire glisser le guide arriére pour l'aligner sur le format
papier souhaité.

7 Compléter la pile de papier en chargeant du papier au
format souhaité dans le magasin papier.

ATTENTION
Lors de I'approvisionnement en papier, veiller a ne pas se couper avec
le bord des feuilles.

Magasins papier A7-9
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& REMARQUE 9 Apposer la plaquette de format correspondant au nouveau
« Chaque magasin papier peut contenir jusqu'a 1 000 feuilles de papier format papier chargé.

environ (80 g/m?).
e Suivre les instructions éventuellement indiquées sur I'emballage du papier,
qui concernent son chargement.

e La face du papier a imprimer doit étre chargée vers le bas dans le magasin , ~
papier. ﬁ
e En cas de probléme de qualité d'impression ou de bourrage papier,

retourner le papier au chargement. Toutefois, il est impossible de retourner
du papier texturé ou du papier recto couché. Remplacer le papier.

¢ Pour plus d'informations sur l'orientation des feuilles comportant un logo ou
un motif, voir la section Relation entre I'orientation de I'original et celle du

papier, p. A9-10. 10 Repousser délicatement le magasin papier dans son
eLorsque I'on charge du papier, s'assurer que la hauteur de la pile ne logement, jusqu'a ce qu'un déclic se fasse entendre.
dépasse pas 20 mm. Si cette recommandation n'est pas respectee, les L'élévateur se remet en place automatiquement et prépare le magasin

bords de la pile risquent d'onduler ou de se froisser, ce qui peut entrainer

une dégradation de la qualité d'impression. papier au tirage.

A\ ATTENTION
Lorsque I'on remet le magasin papier dans sa position initiale, veiller a
ne pas se blesser en se pincant les doigts.

8 Abaisserla plaque de maintien du papier.

(M mPORTANT
En cas de modification du format papier, veiller a mémoriser le type de
papier a la rubrique Mémorisation du papier sous Réglages communs (en
mode Utilisateur).

Magasins papier A7-10
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Approvisionnement en transparents
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|l est nécessaire de désigner le magasin papier comme source
d'alimentation en transparents pour que la machine puisse prélever des
transparents dans le magasin papier. (Voir la section Identification du

Il est possible de charger des transparents dans le magasin papier de
la machine, dans le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de
POD Secondaire-A1, dans le Magasin Papier Latéral-AC1 et dans le

format/type de papier chargé dans une source d'alimentation, p. A4-26.)

*Remettre les transparents inutilisés dans leur emballage d'origine. Si on
laisse les transparents trop longtemps dans le magasin papier, ils risquent

d'adhérer les uns aux autres et de provoquer des bourrages. Eviter de
stocker les transparents a un emplacement soumis a de fortes
températures ou a un niveau d'humidité éleve.

*Si on laisse les transparents trop longtemps dans le magasin papier, ils

Il est possible de charger des transparents dans le magasin papier en risquent d'adhérer les uns aux autres et de provoquer des bourrages. Si

les placant dans le sens vertical, comme le montre l'illustration cela se produit, il faut les retirer et les déramer soigneusement, réduire le

ci-dessous. nombre d'exemplaires demandé a 100 (le cas échéant) ou encore utiliser
de nouveaux transparents.

eLorsque I'on imprime sur des transparents, la densité de I'image peut étre
particulierement élevée, suivant le type d'image que I'on imprime. Dans ce
cas, régler la densité de l'image.

Plateau d'alimentation-A1. A la différence du papier normal, les
transparents ont une surface imprimable spécifique qui permet une
reproduction optimale des images.

Positionnement vertical :

- Placer le papier face a imprimer vers le haut (si I'on utilise le Magasin
Papier Latéral-AC1 ou le Plateau d'alimentation-A1).

- Placer le papier face a imprimer vers le bas (si I'on utilise une autre

ol - &> REMARQUE
source d'alimentation).

|l est possible de charger 250 transparents au maximum.

e En cas de bourrage, retirer les transparents et les aérer soigneusement
avant de les replacer dans le magasin papier.

e Pour visionner des transparents imprimés en mode Quadrichromie, il est
recommandé d'utiliser un rétroprojecteur spécifique pour transparents. Les
transparents peuvent apparaitre foncés quand ils sont projetés au moyen
de rétroprojecteurs de type réflectif.

(M MPORTANT

e Seuls les transparents au format A4 ou A4R sont acceptés.

e Lors du chargement des transparents, veiller & ne pas toucher leur face
imprimable. Les tenir par les bords.

eDéramer et aérer les piles de transparents avant de les mettre en place,
sinon un bourrage papier pourrait se produire.

*Ne pas rajouter de transparents en cours de tirage, sans quoi un bourrage
papier pourrait se produire.

o N'utiliser que les transparents recommandés pour ce copieur. L'utilisation
d'autres transparents pourrait I'endommager.

o |l est recommandé de retirer les transparents au fur et a mesure qu'ils
sortent de la machine pour éviter qu'ils se plient ou qu'un bourrage papier
se produise.

Magasins papier A7-11
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S
r® Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (en
option)

L'installation du Magasin Papier de POD en option sur la machine permet de *Ne pas soulever |'élévateur situé a l'intérieur des magasins papier lorsque
disposer de trois a six sources de papier supplémentaires pour les travaux l'interrupteur principal est sur MARCHE, sans quoi la machine pourrait
d'impression. s'endommager ou ne pas fonctionner correctement. Si I'on doit soulever

Il est possible de charger 1 000 feuilles de papier (80 g/m?) dans le magasin l'élévateur (par exemple si 'on a fait tomber un objet), mettre I'interrupteur
papier supérieur et dans le magasin papier central, et jusqu'a 2 000 feuilles principal sur ARRET apres avoir ouvert les magasins papier. Pour plus

d'informations sur la fermeture de la machine, voir la section Fermeture de

(80 g/m?) dans le magasin papier inférieur. la machine, p. A1-12.

A\ ATTENTION
L'élévateur situé a l'intérieur des magasins monte et descend
automatiquement. Lorsque I'on charge du papier, veiller a ne pas se
blesser en se pin¢ant les doigts.

(M MPORTANT
«Si la machine est en mode Veille (I'afficheur tactile est éteint et seul le
témoin d'alimentation est allumé), il se peut que le magasin papier refuse
de s'ouvrir lorsque I'on appuie sur le bouton d'ouverture. Dans ce cas,
appuyer sur l'interrupteur du panneau de commande pour réactiver la
machine, puis appuyer sur le bouton d'ouverture. /@ REMARQUE
Les formats papier suivants sont acceptés dans le Magasin Papier de POD :
- 330,2 mm x 482,6 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), 304,8 mm x 457,2 mm,
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R et format irrégulier (182 mm x 182 mm a
330,2 mm x 487,7 mm)

Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (en option) A7-12
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Approvisionnement en papier O mPorTANT

¢ Ne pas introduire de feuilles ou d'autres objets dans les parties du magasin
Un message invitant & charger du papier apparait sur l'afficheur tactile papier non occupées par la pile de papier. Un bourrage papier pourrait se

lorsqu'il n'y a plus de papier dans le Magasin Papier de POD. prOdu'ref _ _ o _ _
*Un ventilateur papier est installée a l'intérieur du Magasin Papier de POD.
pT———— Ne pas insérer de trombones ni d'autres objets dans l'orifice du ventilateur.
s a0y = « Un écran invitant & approvisionner la machine en papier s'affiche également
S :j si le magasin papier sélectionné est mal introduit dans la machine.
T oo S'assurer que le magasin papier est bien en place.
ER |l est possible de charger du papier de format non standard s'il mesure
:““ = entre 182 mm et 487,7 mm de longueur et entre 182 mm et 330,2 mm de
.R,;mm«W_g:;wm_mmja = - largeur. Il est impossible de charger du papier de format non standard s'il
o) [ mommm | w Jf mesure moins de 182 mm ou plus de 487,7 mm de longueur ou plus de
330,2 mm de largeur.
Procéder comme suit pour charger du papier dans le Magasin Papier * Eviter de charger les types de papier suivants dans le Magasin Papier de
de POD. POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 et dans le Magasin Papier
Latéral-AC1. Cela pourrait provoquer un bourrage.
A ATTENTION - Papier bouclé ou froissé
Lors de I'approvisionnement en papier, veiller a ne pas se couper avec - Papier fin
le bord des feuilles. - Papier épais (grammage supérieur & 300 g/m?)

- Papier fin (grammage inférieur & 64 g/m?)
- Feuille imprimée avec une imprimante a transfert thermique (ne pas
imprimer non plus au verso)

eBien aérer les feuilles de papier, puis taquer le bord des feuilles sur une
surface plane avant de les charger.

e Seul le papier dont le grammage est compris entre 64 et 300 g/m? est
accepté dans le Magasin Papier de POD.

Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (en option) A7-13
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&> REMARQUE

«Si un message invitant a mettre du papier s'affiche avant la fin du tirage, les
impressions restantes sont automatiquement effectuées apres chargement
du type de papier approprié. Si l'on sélectionne une autre source
d'alimentation, il faut appuyer sur [OK] pour effectuer les impressions
restantes.

¢ Si le Magasin Papier de POD contient du papier ordinaire et qu'on souhaite
le remplacer par du papier couché, il peut étre nécessaire d'attendre que la
machine fasse baisser la température de I'air utilisé pour ventiler le papier.

1 Appuyer sur le bouton du magasin papier que I'on souhaite
approvisionner en papier.

(M wvPORTANT
Si la machine est en mode Veille (I'afficheur tactile est éteint et seul le
témoin d'alimentation est allumé), il se peut que le magasin papier refuse
de s'ouvrir lorsque I'on appuie sur le bouton d'ouverture. Dans ce cas,
appuyer sur l'interrupteur du panneau de commande pour réactiver la
machine, puis appuyer sur le bouton d'ouverture.

@® Retour | @ Pageprécédente| = Page suivante Q | Recherche (?)

2 Enlatenant par sa poignée, tirer le magasin papier vers soi
jusqu'a ce qu'il vienne en butée.

L'élévateur s'abaisse automatiquement jusqu'a la position de mise en
place du papier.

3 Déballer une ramette de papier.

A\ ATTENTION
Lors de I'approvisionnement en papier, veiller a ne pas se couper avec
le bord des feuilles.

(M MPORTANT
Remettre le papier qui ne serait pas utilisé dans son emballage, et le
conserver dans un endroit sec a I'abri du soleil.

Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (en option) A7-14
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> REMARQUE 5 charger la pile de papier dans le magasin papier.

e Pour connaitre la procédure de chargement de transparents dans le
Magasin Papier de POD, voir la section Approvisionnement en
transparents, p. A7-11.

Egaliser les bords de la pile. Caler le papier contre le bord droit du
magasin papier.

¢ Pour des impressions de qualité, utiliser le papier recommandé par Canon. Lors du premier chargement de papier dans _Ie magasin papier, rfégler
« Déramer plusieurs fois les pages juste avant de les charger, puis aligner la plaque de changement de format en fonction du format charge.
leurs bords pour faciliter 'alimentation. (Voir la section Modification du format papier du Magasin Papier de
POD, p. A7-17.)

Lors du chargement du papier, veiller a ce que le réglage du format
corresponde a celui du papier chargé.

\2 )

4 Avant de charger du papier, s'assurer que I'élévateur s'est
abaissé et soulever la plaque de maintien du papier du
guide arriere.

Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (en option) A7-15
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(M mPORTANT
e a plague de maintien du papier ne doit pas subir de chocs lors du
chargement du papier dans le magasin papier, car cela risque d'entrainer
un dysfonctionnement ou une détérioration de la machine.

e Ne pas charger de feuilles déja imprimées dans le Magasin Papier de POD,
sans quoi la machine pourrait s'endommager ou ne pas fonctionner
correctement. Utiliser systématiquement le plateau d'alimentation pour
imprimer au verso d'une feuille déja imprimée au recto (verso d'une
impression recto verso).

eLe papier bouclé ou courbé doit étre aplani avant d'étre chargé dans le
magasin papier.

e e papier ne doit pas dépasser le repére de capacité (&) situé a l'intérieur
du magasin.

&> REMARQUE
e Suivre les instructions éventuellement indiquées sur I'emballage du papier,
qui concernent son chargement.

e La face du papier a imprimer doit étre chargée vers le bas dans le Magasin
Papier de POD.

e En cas de probléme de qualité d'impression ou de bourrage papier,
retourner le papier au chargement. Toutefois, il est impossible de retourner
du papier texturé ou du papier recto couché. Remplacer le papier.

e Pour plus d'informations sur l'orientation des feuilles comportant un logo ou
un motif, voir la section Relation entre I'orientation de I'original et celle du
papier, p. A9-10.

® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © |

Recherche | | @

6 Abaisser la plaque de maintien du papier.

/ Repousser délicatement le magasin papier dans son
logement, jusqu'a ce qu'un déclic se fasse entendre.

L'élévateur se remet en place automatiquement et prépare le magasin
papier au tirage.

Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (en option) A7-16
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A\ ATTENTION Modification du format papier du Magasin Papier de POD
Lorsque I'on remet le magasin papier dans sa position initiale, veiller a
ne pas se blesser en se pingant les doigts. Cette section explique comment modifier le format papier du Magasin
Papier de POD en option. Il est nécessaire de mémoriser le format
O IMPORTANT , _ _ n papier du magasin papier a la rubrique Mémorisation du papier sous
lIn <_ast pas p,OSSIblle de faire des copies I_orqu(_B la limite dfa crja,rgement de Réglages communs (en mode Utilisateur) avant de charger du papier.
papier est dépasseée ou quand le magasin papier est mal inseré dans la (Voir la section Identification du format/type de papier chargé dans une
machine. Toujours s'assurer que les magasins papier sont en place et que source d'alimentation, p. A4-26.)
le papier ne dépasse pas la limite de chargement. o '
(£ REMARQUE 1 Mémoriser le format papier que I'on souhaite associer au

Si le papier vient a manquer pendant un tirage, en remettre et suivre les . . s . . . .
instructions de l'afficheur tactile. La machine reprend alors Magasin Papier de POD a la rubrique Mémorisation du

automatiquement la copie ou l'impression. papier sous Réglages communs (en mode Utilisateur).

Pour plus d'informations sur la mémorisation du format papier du
magasin papier, voir la section Identification du format/type de papier
chargé dans une source d'alimentation, p. A4-26.

Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (en option) A7-17
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2 Appuyer sur le bouton du magasin papier dont on souhaite 4 Charger une pile de papier au format souhaité d'environ 10
modifier le format et tirer le magasin papier vers soi, mm. Faire glisser les plaques de changement de format
jusqu'a ce qu'il vienne en butée. L'élévateur s'abaisse interne et externe de fagon a les aligner sur le format papier
automatiquement. Une fois qu'il se trouve en position de souhaité.

mise en place du papier, soulever la plaque de maintien du
papier et retirer toutes les feuilles de papier restantes.

( mPORTANT
el a plague de maintien du papier ne doit pas subir de chocs lors du
chargement du papier dans le magasin papier, car cela risque d'entrainer
un dysfonctionnement ou une détérioration de la machine.

(M mPORTANT
Si la machine est en mode Veille (I'afficheur tactile est éteint et seul le
témoin d'alimentation est allumé), il se peut que le magasin papier ne
s'ouvre pas. Dans ce cas, appuyer sur l'interrupteur du panneau de
commande pour réactiver la machine, puis appuyer sur le bouton
d'ouverture.

3 Déverrouiller le levier de la plaque de changement de
format.

e Régler correctement les guides afin d'éviter les bourrages, les impressions
sales ou I'encrassement de l'intérieur de la machine.

Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (en option) A7-18
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7 Compléter la pile de papier en chargeant du papier au

5 Verrouiller le levier de Ia plaque de changement de format
format souhaité dans le magasin papier.

et le fixer.

A\ ATTENTION
Lorsque I'on charge du papier dans le magasin papier, veiller a ne pas
se couper avec le bord des feuilles.

(M mPORTANT
*Ne pas charger de feuilles déja imprimées dans le Magasin Papier de POD,

sans quoi la machine pourrait s'endommager ou ne pas fonctionner
correctement. Utiliser systématiquement le plateau d'alimentation pour
imprimer au verso d'une feuille déja imprimée au recto (verso d'une
. . impression recto verso).
6 Pincer le levier de la plaque de changement de format pres: ] ) e a . A ;

e Le papier bouclé ou courbé doit étre aplani avant d'étre chargé dans le

externe, comme indiqué ci-dessous. Faire glisser le guide magasin papier.

arriere pour l'aligner sur le format papier souhaiteé. e Le papier ne doit pas dépasser le repére de capacité (&) situé a l'intérieur
du magasin.

¢ Ne pas introduire de feuilles ou d'autres objets dans les parties du magasin
papier non occupées par la pile de papier. Un bourrage papier pourrait se
produire.

Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (en option) A7-19
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& REMARQUE 8 Abaisser Ia plaque de maintien du papier.

e Suivre les instructions éventuellement indiquées sur I'emballage du papier,
qui concernent son chargement.

e La face du papier a imprimer doit étre chargée vers le bas dans le Magasin
Papier de POD.

o En cas de probléme de qualité d'impression ou de bourrage papier,
retourner le papier au chargement. Toutefois, il est impossible de retourner
du papier texturé ou du papier recto couché. Remplacer le papier.

e Pour plus d'informations sur l'orientation des feuilles comportant un logo ou
un motif, voir la section Relation entre I'orientation de I'original et celle du
papier, p. A9-10.

eLorsque I'on charge du papier, s'assurer que la hauteur de la pile ne 9 Apposer la plaquette de format correspondant au nouveau
dépasse pas 20 mm. Si cette recommandation n'est pas respectée, les format papier chargé.

bords de la pile risquent d'onduler ou de se froisser, ce qui peut entrainer

une dégradation de la qualité d'impression.

Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (en option) A7-20
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10 Repousser délicatement le magasin papier dans son
logement, jusqu'a ce qu'un déclic se fasse entendre.

L'élévateur se remet en place automatiquement et prépare le magasin
papier au tirage.

A\ ATTENTION
Lorsque I'on remet le magasin papier dans sa position initiale, veiller a
ne pas se blesser en se pincant les doigts.

(M MPORTANT
En cas de modification du format papier, veiller a mémoriser le type de
papier a la rubrique Mémorisation du papier sous Réglages communs (en
mode Utilisateur).

Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (en option) A7-21
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B
r® Magasin Papier Latéral-AC1 (en option)

Lorsque le magasin papier en option est installé sur la machine, une source A - .
de papier supplémentaire est disponible pour les travaux d'impression. Le pprowsmnnement en papier

magasin papier peut contenir jusqu'a 3 500 feuilles (80 g/m?).

Un message invitant a charger du papier apparait sur l'afficheur tactile

(M MPORTANT lorsqu'il n'y a plus de papier dans le magasin papier.
Si la machine est en mode Veille (I'afficheur tactile est éteint et seul le
témoin d'alimentation est allumé), il se peut que le magasin papier refuse B0 O SED

b A4 [ ordinaire (80-105 g/m2) i |

de s'ouvrir lorsque I'on appuie sur le bouton d'ouverture. Dans ce cas,
appuyer sur l'interrupteur du panneau de commande pour utiliser a
nouveau la machine, puis appuyer sur le bouton d'ouverture du magasin.

&> REMARQUE

Les formats papier suivants sont acceptés dans le magasin papier : e =
- 330,2 mm x 482,6 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), 304,8 mm x 457,2 mm, puer | uwotoncton_| o
AS, B4, A4, A4R et B5 By 0001 Copie Mettre du papier. = Moniteur syst. )|
Procéder comme suit pour charger du papier dans le magasin papier
latéral.
A\ ATTENTION

Lors de I'approvisionnement en papier, veiller a ne pas se couper avec
le bord des feuilles.

Magasin Papier Latéral-AC1 (en option) A7-22
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(M MPORTANT & REMARQUE

¢ Ne pas introduire de feuilles ou d'autres objets dans les parties du magasin «Si un message invitant a mettre du papier s'affiche avant la fin du tirage, les
papier non occupées par la pile de papier. Un bourrage papier pourrait se impressions restantes sont automatiquement effectuées apres chargement
produire. du type de papier approprié. Si I'on sélectionne une autre source

«Un ventilateur papier est installé & I'intérieur du magasin papier. Ne pas d'alimentation, il faut appuyer sur [OK] pour effectuer les impressions
insérer de trombones ni d'autres objets dans l'orifice du ventilateur. restantes.

«Des bourrages peuvent se produire si I'on utilise le Magasin Papier *Si le magasin papier contient du papier ordinaire et qu'on souhaite le
Latéral-AC1 dans un environnement particuliérement sec. Si un bourrage remplacer par du papier couché, il peut étre nécessaire d'attendre que la
papier se produit, suivre les instructions indiquées a I'écran pour le machine fasse baisser la température de l'air utilisé pour ventiler le papier.
supprimer. S'assurer, en outre, que le papier chargé n'est pas courbé (voir
la section Magasin Papier Latéral-AC1 (en option), p. A8-72). Si le papier 1 . ] .
est courbé, |'ap|anir avant de le Charger_ Appuyel‘ sur le bouton d'ouverture pour ouvrir le maga5|n

eUn écran invitant a approvisionner la machine en papier s'affiche également papier.

si le magasin papier sélectionné est mal introduit dans la machine.
S'assurer que le magasin papier est bien en place.

s Eviter de charger les types de feuilles ci-aprés dans le magasin papier, cela
pourrait provoquer un bourrage.

- Papier bouclé ou froissé
- Papier fin
- Feuille imprimée avec une imprimante a transfert thermique (ne pas
imprimer non plus au verso)
- Papier a onglets
eBien aérer les feuilles de papier, puis taquer le bord des feuilles sur une L'élévateur s'abaisse automatiquement jusqu'a la position de mise en
surface plane avant de les charger. place du papier.

el e magasin papier accepte uniquement des feuilles d'un grammage
compris entre 64 et 300 g/mz.

Magasin Papier Latéral-AC1 (en option) A7-23
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2 Déballer une ramette de papier.

ATTENTION
Lors de I'approvisionnement en papier, veiller a ne pas se couper avec
le bord des feuilles.

(M mPORTANT
Remettre le papier qui ne serait pas utilisé dans son emballage, et le
conserver dans un endroit sec a I'abri du soleil.

&> REMARQUE
o Pour connaitre la procédure de chargement de transparents dans un
magasin papier, voir la section Approvisionnement en transparents,
p. A7-11.
e Pour des impressions de qualité, utiliser le papier recommandé par Canon.
e Déramer plusieurs fois les pages juste avant de les charger, puis aligner
leurs bords pour faciliter I'alimentation.

\> )

® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © |
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3 Soulever la roulette du support d'alimentation.

(M mPORTANT
eLorsque I'on charge du papier, toujours commencer par soulever la roulette
du support d'alimentation. Si cette recommandation n'est pas respectée, la
roulette du support d'alimentation peut se détacher et le papier risque de ne
pas étre correctement entrainé.

+Si I'on utilise le magasin papier alors que la roulette du support
d'alimentation s'est détaché, des bourrages papier risquent de se produire.

Magasin Papier Latéral-AC1 (en option) A7-24
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4 Charger la pile de papier dans le magasin papier. > REMARQUE

Avant de charger le papier, s'assurer que I'élévateur s'est abaissé,
égaliser les bords de la pile et caler celle-ci soigneusement contre le
guide interne.

(M mPORTANT

o Ne pas charger de feuilles déja imprimées dans le magasin papier, sans
quoi la machine pourrait s'endommager ou ne pas fonctionner
correctement. Utiliser systématiquement le plateau d'alimentation pour
imprimer au verso d'une feuille déja copiée au recto (verso d'une
impression recto verso).

e S'assurer que la plaque de changement de format est alignée sur les
reperes correspondant au format souhaité. Dans le cas contraire, le
magasin papier pourrait s'endommager.

eLe papier bouclé ou courbé doit étre aplani avant d'étre chargé dans le
magasin papier.

eLe papier ne doit pas dépasser le repére de capacité (E2) situé a l'intérieur

du magasin.

el es magasins papier peuvent contenir environ 3 500 feuilles (80 g/mz).

e Le papier doit étre chargé en plusieurs étapes dans le magasin. |l faut
ajouter environ 600 feuilles de 80 g/m2 a la fois. Si le magasin papier peut
contenir davantage de papier, I'élévateur s'abaissera.

e Charger uniquement du papier au format 330,2 mm x 482,6 mm,
320 mm x 450 mm (SRA3), 304,8 mm x 457,2 mm, A3, B4, A4 ou B5 dans
le magasin papier. Seul le papier A4 peut étre chargé a I'horizontale.

e Pour plus d'informations sur la plaquette de modification de format, voir la
section Modification du format papier du Magasin Papier Latéral-AC1,
p. A7-26.

|l se peut que la plaque de changement de format du magasin papier soit
chaude au toucher en raison de I'air chaud que produit le ventilateur.

e Suivre les instructions éventuellement indiquées sur I'emballage du papier,
qui concernent son chargement.

e La face du papier a imprimer doit étre chargée vers le haut
dans le magasin.

e En cas de probléme de qualité d'impression ou de bourrage papier,
retourner le papier au chargement. Toutefois, il est impossible de retourner
du papier texturé ou du papier recto couché. Remplacer le papier.

o Pour plus d'informations sur I'orientation des feuilles comportant un logo ou
un motif, voir la section Relation entre I'orientation de I'original et celle du
papier, p. A9-10.

Magasin Papier Latéral-AC1 (en option) A7-25
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5 Abaisser la roulette du support d'alimentation.

Modification du format papier du Magasin Papier
Latéral-AC1

Cette section explique comment modifier le format papier du magasin
papier en option. Il est nécessaire de mémoriser le format papier du
magasin papier a la rubrique Mémorisation du papier sous Réglages
communs (en mode Utilisateur) avant de charger du papier. (Voir la
section Identification du format/type de papier chargé dans une
source d'alimentation, p. A4-26.)

(M mPORTANT
Ne pas introduire de feuilles ou d'autres objets dans les parties du magasin
papier non occupées par la pile de papier. Un bourrage papier pourrait se
produire.

1 Mémoriser le format papier que I'on souhaite associer au
magasin papier a la rubrique Mémorisation du papier sous
Réglages communs (en mode Utilisateur).

L'élévateur se remet en place automatiquement et prépare le magasin Pour plus d'informations sur la mémorisation du format papier du
papier au tirage. magasin papier, voir la section Identification du format/type de papier

chargé dans une source d'alimentation, p. A4-26.
A\ ATTENTION
Lorsque I'on remet le magasin papier dans sa position initiale, veiller a
ne pas se blesser en se pincant les doigts.

Magasin Papier Latéral-AC1 (en option) A7-26
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2 Appuyer sur le bouton d'ouverture pour ouvrir le magasin 4 A raide d'une piéce de monnaie ou d'un objet similaire,
papier. desserrer la vis bleue du support de fixation de bord
arriere.

L'élévateur s'abaisse automatiquement jusqu'a la position de mise en
place du papier.

(M mPORTANT
Si la machine est en mode Veille (I'afficheur tactile est éteint et seul le
témoin d'alimentation est allumé), il se peut que le magasin papier ne
s'ouvre pas. Dans ce cas, appuyer sur l'interrupteur du panneau de
commande pour utiliser & nouveau la machine, puis appuyer sur le bouton
d'ouverture du magasin.

3 Retirer le papier chargé, le mylar et la plaque de base du
magasin.

Magasin Papier Latéral-AC1 (en option) A7-27
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6 A raide d'une piece de monnaie ou d'un objet similaire,
retirer les deux vis bleues de la plaque de changement de
format externe.

( wPORTANT
Ne desserrer ni retirer aucune vis autre que les deux vis bleues situées sur
la plaque de changement de format externe.

7/ Soulever la plaque de changement de format externe.

® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © | Recherche (?)

8 Aligner la plaque de changement de format externe sur les
repéres correspondant au format papier que I'on souhaite
charger.

(M mPORTANT

e S'assurer que la plaque de changement de format est bien alignée sur les
reperes correspondant au format souhaité. Deux repéres de format sont
disponibles a I'extrémité supérieure du magasin papier. Aligner la plaque de
changement de format sur les repéres correspondant au format souhaité.

e S'assurer que la plaque de changement de format est alignée sur les
reperes correspondant au format souhaité. Dans le cas contraire, le
magasin papier pourrait s'endommager.

Magasin Papier Latéral-AC1 (en option) A7-28

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 |




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000 @® Retour | @ Pageprécédente| = Page suivante Q | Recherche (?)
9 Apres avoir aligné la plaque de changement de format 10 Aligner le support de fixation de bord arriére sur les
externe sur les repéres correspondant au format de papier repéres correspondant au format souhaité.

souhaité, fixer la plaque au moyen des deux vis bleues
(utiliser pour cela une piece de monnaie ou un objet
similaire) tout en soutenant sa partie centrale et en la
poussant vers soi.

(M MPORTANT
Si le support de fixation de bord arriére n'est pas correctement aligné, des
bourrages risquent de se produire, la qualité d'image de se dégrader et
l'intérieur de la machine de s'encrasser. Avant de charger le papier,

/
/ . . . . ,
%@1 % s'assurer que le support de fixation de bord arriére est correctement aligné
sur les repéres de format a I'extrémité supérieure et a la base du magasin

Resserrer la vis bleue gauche avant de resserrer la vis bleue droite. papier.

(M mPORTANT
Si I'on resserre la vis bleue sans pousser la plaque de changement de
format externe vers soi, la plaque risque d'étre fixée de travers. Sil'on utilise
le magasin papier alors que la plaque de changement de format externe est
installée de travers, le papier risque d'étre entrainé en biais, ce qui peut
provoquer des bourrages et une dégradation de la qualité d'impression. Par
conséquent, il faut veiller a resserrer la vis bleue tout en poussant la plaque
de changement de format externe vers soi.

Magasin Papier Latéral-AC1 (en option) A7-29
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11 Apres avoir aligné le support de fixation de bord arriére sur 12 A raide d'une piece de monnaie ou d'un objet similaire,
les repéeres correspondant au format souhaité, fixer le retirer les deux vis de la plaque de changement de format
support au moyen des vis bleues (utiliser pour cela une interne.

piece de monnaie ou un objet similaire).

(M mPORTANT
Deux orifices sont prévus pour recevoir les vis permettant de fixer le

support de fixation de bord arriere. Pour s'assurer que le support de fixation
de bord arriére n'est pas installé de travers, vérifier qu'il est correctement
fixé dans l'alignement des repéres correspondant au format de papier
souhaité.

& REMARQUE
Il se peut que la plague de changement de format interne soit chaude au
toucher en raison de I'air chaud que produit le ventilateur.

Magasin Papier Latéral-AC1 (en option) A7-30
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14 Aligner la plaque de changement de format interne sur les 15 Apres avoir aligné la plaque de changement de format
reperes correspondant au format souhaité. interne sur les repéres correspondant au format de papier

souhaité, fixer la plaque au moyen des deux vis bleues
(utiliser pour cela une piéce de monnaie ou un objet
similaire) tout en soutenant sa partie centrale et en la
poussant vers l'avant.

(M MPORTANT

e S'assurer que la plaque de changement de format est bien alignée sur les
repéres correspondant au format souhaité. Deux repéres de format sont
disponibles a I'extrémité supérieure du magasin papier. Aligner la plaque de
changement de format sur les repéres correspondant au format souhaité.

e S'assurer que la plaque de changement de format est alignée sur les
repéres correspondant au format souhaité. Dans le cas contraire, le @ IMPORTANT
magasin papier pourrait s'endommager.

Resserrer la vis droite avant de resserrer la vis gauche.

Si I'on resserre la vis bleue sans pousser la plague de changement de
format interne vers I'avant, la plaque risque d'étre fixée de travers. Sil'on
utilise le magasin papier alors que la plaque de changement de format
interne est installée de travers, le papier risque d'étre entrainé en biais, ce
qui peut provoquer des bourrages et une dégradation de la qualité
d'impression. Par conséquent, il faut veiller a resserrer la vis bleue tout en
poussant la plaque de changement de format interne vers l'avant.

Magasin Papier Latéral-AC1 (en option) A7-31

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 || CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 || CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 |




Canon

'cr:n—; (g)eopgf,sslc 6000VP/C6000 ® Retour © Page précédente| | Page suivante ©Q | Recherche (?)

16 Insérer 1a plaque de base du magasin si I'on compte utiliser ) IMPORTANT
du papier au format 330,2 mm x 482,6 mm, 320 mm x 450 mm «Si I'on utilise du papier au format 330,2 mm x 482,6 mm, 320 mm x 450 mm

(SRA3), 304,8 mm x 457,2 mm, A3 ou A4. (SRA3), 304,8 mm x 457,2 mm, A3 ou A4 sans installer la plaque de base
du magasin, les feuilles de papier risquent de s'affaisser au niveau des

bords, ce qui peut provoquer des bourrages. Veiller a installer la plaque de
base du magasin.

*Ne jamais poser la plaque de base du magasin a un emplacement vide du
magasin papier, sans quoi le copieur pourrait ne pas fonctionner
correctement.

Plaque de base du magasin

17 Mettre en place la feuille de format correspondant au format
du papier que I'on souhaite charger.

Si I'on compte utiliser du papier au format A4R, il n'est pas nécessaire
d'insérer la plaque de base du magasin.

Si I'on ne prévoit pas d'utiliser la plaque de base du magasin, écarter
le magasin papier de la machine et accrocher la plague au crochet
situé sur le cété gauche du magasin papier.

Mylar

(M MPORTANT
«Si I'on pose le papier directement sur I'élévateur sans mettre en place la

plaque de base du magasin, les feuilles de papier chargées risquent de
déborder de I'élévateur, ce qui peut provoquer des bourrages.

*Ne jamais poser la plaque de base du magasin & un emplacement vide du
magasin papier, sans quoi le copieur pourrait ne pas fonctionner
correctement.

*Mettre en place la feuille de format et s'assurer que la plaque de
changement de format et le support de fixation de bord arriére sont
correctement réglés avant de charger du papier dans le magasin papier. Le
magasin papier peut s'endommager si la plaque de changement de format
et le support de fixation de bord arriére ne sont pas correctement réglés.

Magasin Papier Latéral-AC1 (en option) A7-32

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 || CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 || CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 |




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000 @® Retour | @ Pageprécédente| = Page suivante Q | Recherche (?)
18 Charger la pile de papier dans le magasin papier, puis 19 Apposer la plaquette magnétique indiquant le nouveau
abaisser la roulette du support d'alimentation. format papier sur le magasin papier.

A\ ATTENTION

Lorsque I'on charge du papier dans le magasin papier, veiller a ne pas
se couper avec le bord des feuilles.

(M MPORTANT

¢ Si I'on charge du papier d'un format supérieur au B4, il faut tout d'abord
fermer le magasin papier pour faire monter I'élévateur, puis ouvrir le
magasin papier et charger le papier. Si I'on charge du papier d'un format
supérieur au B4 alors que I'élévateur ne se trouve pas a son niveau le plus
bas, le papier risque de ne pas étre chargé correctement et des bourrages
peuvent se produire.

*Ne pas laisser de feuilles ou d'autres objets a un emplacement vide du
magasin papier, sans quoi le copieur pourrait ne pas fonctionner
correctement.

L'élévateur se remet en place automatiquement et prépare le magasin
papier au tirage.

A\ ATTENTION

Lorsque I'on remet le magasin papier dans sa position initiale, veiller a
ne pas se blesser en se pincant les doigts.

&> REMARQUE
Lorsque I'on charge du papier, s'assurer que la hauteur de la pile ne
dépasse pas 20 mm. Si cette recommandation n'est pas respectée, les
bords de la pile risquent d'onduler ou de se froisser, ce qui peut entrainer
une dégradation de la qualité d'impression.

Magasin Papier Latéral-AC1 (en option) A7-33
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r® Unité d'Insertion de Document-C1 (en option)

Il est possible d'installer I'Unité d'Insertion de Document-C1 en option sur le ¢ En utilisant le mode Agrafage (En coin/Double) pour agrafer plusieurs jeux
Module de Finition-AB1 ou le Module de Finition P.A.C.-AB2. de copies a l'aide d'un papier couché en guise de couverture, les agrafes
Ce périphérique fournit & la machine les feuilles prévues pour l'impression des peuvent salir la surface de la couverture des jeux de copies déja imprimés,
couvertures lorsque I'on sélectionne le mode Couvertures/Intercalaires, selon le type de papier couché utilisé.

Couvertures/Séparations ou Brochure (Brochure avec PA.C.). Il permet ¢ Certains types de papier ne peuvent pas étre utilisés avec I'Unité d'Insertion
d'introduire des feuilles non prises en charge par la machine ou le magasin de Document-C1 en option. Pour plus d'informations, contacter le

papier (feuilles sur lesquelles des impressions couleur ont été réalisées, etc.), revendeur Canon agréé.

pour l'impression des couvertures.

( wPORTANT
¢ Cette section considére que I'Unité d'Insertion de Document-C1 en option
est installée sur le Module de Finition-AB1 ou le Module de Finition
P.A.C.-AB2.

e Le papier bouclé ou courbé doit étre aplani avant d'étre chargé dans I'unité
d'insertion de document.

o Ne pas charger les types de papier ci-apres dans l'unité d'insertion de
document : cela pourrait provoquer un bourrage.

- intercalaires perforés ou déchirés ;
- Papier bouclé ou froissé
- Papier a onglets
- intercalaires assemblés par des agrafes ou des trombones ;
- transparents ou intercalaires a haut degré de transparence ;
- papier calque ;
- Etiquettes
¢ Si I'on crée une brochure avec pigdre a cheval a I'aide d'un papier couché

en guide de couverture, I'image imprimée sur la page suivant la couverture
peut se coller au dos de celle-ci, selon le type de papier couché utilisé.

¢ Si I'on crée une brochure avec piqdre a cheval a I'aide d'un papier couché
en guide de couverture, des craquelures peuvent apparaitre autour du pli
de la couverture, selon le type de papier couché utilisé.

Unité d'Insertion de Document-C1 (en option) A7-34
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2 Déballer une ramette de papier.

Approvisionnement en papier

Cette section décrit la procédure de chargement de feuilles a l'aide de
I'Unité d'Insertion de Document-C1 en option.

1 Régler les guides coulissants en fonction du format papier.

A\ ATTENTION
Lors de I'approvisionnement en papier, veiller a ne pas se couper avec
le bord des feuilles.

(M mPORTANT
Remettre le papier qui ne serait pas utilisé dans son emballage, et le
conserver dans un endroit sec a I'abri du soleil.

Réceptacle inférieur

Unité d'Insertion de Document-C1 (en option) A7-36
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&> REMARQUE

o Pour des impressions de qualité, utiliser le papier recommandé par Canon.

e Déramer plusieurs fois les pages juste avant de les charger, puis aligner
leurs bords pour faciliter I'alimentation.

\S

3 Charger la pile de papier dans l'unité d'insertion de
document.

@ Si I'on souhaite charger du papier dans le réceptacle supérieur :

Q Placer les feuilles de papier face vers le haut.

® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © | Recherche (?)

(M mPORTANT
Le papier ne doit pas dépasser le repére de capacité (22) situé a l'arriere du
réceptacle.

&> REMARQUE
e Charger uniqguement le papier devant étre utilisé pour I'impression des
couvertures.

|l est impossible d'effectuer des copies ou des impressions sur le papier
chargé dans l'unité d'insertion de document.

|l est possible de charger du papier A4, A4R, B5, B5R ou de format non
standard (182 mm x 182 mm a 297 mm x 330,2 mm) dans le réceptacle
supérieur de l'unité d'insertion de document.

e La capacité maximale du réceptacle supérieur de l'unité d'insertion de
document est de 200 feuilles (80 g/m?).

@ Si I'on souhaite charger du papier dans le réceptacle inférieur :

Q Placer les feuilles de papier face vers le haut. Toutefois, sil'on
utilise le mode PiqUre a cheval, charger les feuilles de papier face
vers le bas.

Unité d'Insertion de Document-C1 (en option) A7-37
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> REMARQUE 4 sélectionner le format papier voulu — appuyer sur
 Charger uniquement le papier devant étre utilisé pour l'impression des [Suivant].
couvertures.
oIl est impossible d'effectuer des copies ou des impressions sur le papier S —
chargé dans I'unité d'insertion de document. 2O g Of) _fu
|l est possible de charger du papier A3, B4, A4, A4R, B5, B5R ou de format il %‘
non standard (182 mm x 182 mm a 330,2 mm x 487,7 mm) dans le W o =3
réceptacle inférieur de I'unité d'insertion de document. mman || 55 D
eLa capacité maximale du réceptacle inférieur de I'unité d'insertion de ,_4 - -

document est de 200 feuilles (80 g/m?). )
e Soulever le réceptacle supérieur pour faciliter I'accés au réceptacle
inférieur. —

(M mPORTANT
Le format papier spécifié doit correspondre a celui du papier chargé dans
l'unité d'insertion de document.

Réceptacle
supérieur & REMARQUE
¢ Selon que I'on utilise le bac supérieur ou inférieur, les formats de papier

utilisables avec I'Unité d'Insertion de Document-C1 varient.

o Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur
[Format en pouces].

5 sélectionner le type de papier voulu — appuyer sur [OK].

( wPORTANT
En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais notamment, il
est important de bien définir le type de papier. La qualité de I'image pourrait
sinon s'en trouver affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait
s'encrasser et des bourrages papier pourraient se produire, nécessitant
l'intervention d'un technicien.

Unité d'Insertion de Document-C1 (en option) A7-38
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EE
r® Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2/Module de
perforation-U1/W1/X1 (en option)

Cette section décrit la procédure a suivre pour remplacer la cartouche
d'agrafes dans le Module de Finition-AB1 ou le Module de Finition P.A.C.-AB2
en option, ainsi que la procédure permettant de retirer les résidus de
perforation du Module de perforation-U1/W1/X1 en option.

(M mPORTANT
Faire attention lors de la manipulation des périphériques en option installés.
Lorsque I'on ouvre la porte ou le capot d'un périphérique en option pour
remplacer une cartouche de toner, retirer les résidus de perforation ou
supprimer un bourrage de papier ou d'agrafes, il se peut que l'impression se

Remplacement de Ia CartOUChe dlagrafes de poursuive normalement si les autres périphériques en option fonctionnent

I'ensemble d'agrafage correctement et que la procédure de suppression du bourrage de papier ou
d'agrafes ne les concerne pas.

Si les agrafes viennent a manquer dans le Module de Finition-AB1 ou le
Module de Finition P.A.C.-AB2 en option et qu'il faut remplacer la cartouche
d'agrafes de l'agrafeuse, un écran similaire a I'écran ci-apres s'affiche. Suivre
la procédure ci-aprés pour remplacer la cartouche d'agrafes.

&> REMARQUE
Il est conseillé de commander les cartouches d'agrafes au revendeur agréé
Canon local avant que la réserve ne soit épuisée.

Utiliser uniqguement les cartouches d'agrafes prévues pour cette machine. 1 o il ¢ td dule de finiti
UVTIr 1a porte avant adu moduie ae finition.

1l n'y a plus d'agrafes dans 'ensemble d'agrafage.
SIS tion.

I
apot avant du module de finitior

1|3 e

Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2/Module de perforation-U1/W1/X1 (en option)  A7-39
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2 Sortir le boitier d'agrafes de l'agrafeuse en le tenant par la 4 \ntroduire la nouvelle cartouche.

languette verte.

( wPORTANT
Utiliser uniquement les cartouches d'agrafes prévues pour cette machine.

& REMARQUE
N'insérer qu'une cartouche d'agrafes a la fois.

5 Repousser doucement le boitier d'agrafes dans I'agrafeuse
jusqu'a ce qu'il soit bien en place.

Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2/Module de perforation-U1/W1/X1 (en option)  A7-40
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6 sortirle réceptacle d'agrafes usagées situé en dessous de 8 Remettre le réceptacle d'agrafes usagées dans sa position
l'agrafeuse. initiale.

\\,‘L/

gl \
//5/0

7 Jeter les résidus. 9 Refermer la porte avant du module de finition.

A\ ATTENTION A\ ATTENTION
Lorsque I'on jette les résidus, veiller a ne pas toucher les agrafes Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pincant les
usagées afin de ne pas se blesser. doigts.

Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2/Module de perforation-U1/W1/X1 (en option)  A7-41
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(M mPORTANT
e Faire attention lors de la manipulation des périphériques en option installés.
Lorsque I'on ouvre la porte ou le capot d'un périphérique en option pour
remplacer une cartouche de toner, retirer les résidus de perforation ou
Si les agrafes viennent a manquer dans I'ensemble d'agrafage avec supprimer un bourrage de papier ou d'agrafes, il se peut que l'impression se

piqQre & cheval du Module de Finition P.A.C.-AB2 en option et qu!'il poursuive normalement si les autres périphériques en option fonctionnent
faut remplacer la cartouche d'agrafes, un écran similaire a I'écran correctement et que la procédure de suppression du bourrage de papier ou

. s e . . . R d'agrafes ne les concerne pas.
ci-apres s'affiche. Suivre la procédure ci-aprés pour remplacer la ) , . . . i
o Cette procédure est nécessaire uniquement si le Module de Finition

Remplacement de la cartouche d'agrafes de
I'agrafeuse avec piqiire a cheval

cartouche d'agrafes. P.A.C.-AB2 en option est installé.
Utiliser uniquement les cartouches d'agrafes prévues pour cette eLe cas échéant, veiller & retirer toutes les feuilles du réceptacle des
machine. brochures avant de replacer la cartouche d'agrafes dans I'ensemble

d'agrafage avec piqare a cheval.

Il n'y a plus d'agrafes dans I'ens. d'agrafage avec pigire 3 cheval.
B et vant s mocus do fon

, { & REMARQUE

Eﬂ ﬁ% ' Comme il est nécessaire de remplacer a la fois la cartouche d'agrafes

| interne et la cartouche d'agrafes frontale lorsque les agrafes viennent a
manquer dans I'ensemble d'agrafage avec piqdre a cheval, il est conseillé
de commander des cartouches d'agrafes au revendeur agréé Canon local

avant que la réserve ne soit épuisée.

Plus tard I

Wy Mettre des agrafes dans I'agraf. avec pigire & cheval. = Moniteur syst.

1 Ouvrir la porte avant du module de finition.

Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2/Module de perforation-U1/W1/X1 (en option)  A7-42
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2 Saisir I'ensemble d'agrafage avec piquare a cheval (C4) par 4 ouvrir le couvercle du boitier d'agrafes.

sa poignee et le tirer vers soi jusqua ce qu'il vienne en Saisir le couvercle du boitier d'agrafes par ses bords gauche et droit,

butée. puis le soulever et le faire glisser pour le retirer.

3 Sortir le boitier d'agrafes en le tenant par la languette. 5 soulever et sortir la cartouche d'agrafes vide.

Exercer une pression sur la fleche présentée a I'étape 4 (et sur celle
située du coté opposé) pour libérer la cartouche d'agrafes vide.

Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2/Module de perforation-U1/W1/X1 (en option)  A7-43
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7/ Remettre le boitier d'agrafes en place dans I'ensemble
d'agrafage avec piqure a cheval en veillant a aligner la
fleche du boitier d'agrafes sur la fleche de I'ensemble
d'agrafage avec piqure a cheval, comme le montre
l'illustration ci-dessous.

6 Introduire la nouvelle cartouche.

&> REMARQUE
N'insérer qu'une cartouche d'agrafes a la fois.

(M MPORTANT
Suivre les étapes 3 a 7 pour remplacer l'autre cartouche d'agrafes dans

I'ensemble d'agrafage avec piqire a cheval.

Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2/Module de perforation-U1/W1/X1 (en option)  A7-44
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8 Remettre délicatement I'ensemble d'agrafage avec piqure a - e -

cheval (C4) en place dans la machine. Retrait des résidus de perforation
Lorsque le réceptacle des résidus de perforation du Module de
perforation-U1/W1/X1 en option est plein, un écran similaire a I'écran

ci-apres s'affiche. Suivre la procédure ci-aprés pour vider le
réceptacle.

e

(M MPORTANT

e Faire attention lors de la manipulation des périphériques en option installés.

5 Lorsque I'on ouvre la porte ou le capot d'un périphérique en option pour
d remplacer une cartouche de toner, retirer les résidus de perforation ou

‘ supprimer un bourrage de papier ou d'agrafes, il se peut que l'impression se
e, poursuive normalement si les autres périphériques en option fonctionnent

ATTENTION correctement et que la procédure de suppression du bourrage de papier ou
d'agrafes ne les concerne pas.

Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les

doigts.
&> REMARQUE

Cette procédure est nécessaire uniquement si le Module de perforation-U1/
W1/X1 en option est installé sur le Module de Finition-AB1 ou le Module de
Finition P.A.C.-AB2 en option.

Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2/Module de perforation-U1/W1/X1 (en option)  A7-45
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3 Le vider.

1 ouvrirla porte avant du module de finition.

&> REMARQUE
S'assurer que le réceptacle est bien vide.

4 Remettre le réceptacle dans sa position initiale.

&> REMARQUE
Si le réceptacle de résidus de perforation n'est pas bien en place, il n'est
pas possible d'effectuer des copies ou des impressions en mode
Perforation.

Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2/Module de perforation-U1/W1/X1 (en option)  A7-46
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5 Refermer la porte avant du module de finition. ye . - T
P Utilisation du Mode Fonctions limitées
\/ ° Si un message spécifique (message d'incident de fonctionnement)

s'affiche a I'écran, utiliser le Mode Fonctions limitées. Lorsque le
Mode Fonctions limitées est activé et entraine I'arrét de la fonction
< correspondante, les autres fonctions peuvent s'exécuter

H normalement.
[§]
é% \\ ‘ L (M IMPORTANT

Contacter le SAV avant d'utiliser l'interrupteur de séparation de module.

A\ ATTENTION
. s . E590/E593/E594/E595
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pincant les
doigts. Cause: Le module de perforation est en panne.

Solution :  On peut effectuer des copies/impressions a I'aide de fonctions autres
que la fonction de perforation en utilisant le Mode Fonctions limitées.

E540
Cause: Le réceptacle A est en panne.

Solution :  On peut effectuer des copies/impressions en utilisant le Mode
Fonctions limitées et en définissant la position du réceptacle.

E515
Cause: L'unité d'insertion de document est en panne.

Solution :  On peut effectuer des copies/impressions a I'aide de fonctions autres
que la fonction d'insertion de document en utilisant le Mode Fonctions
limitées.

Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2/Module de perforation-U1/W1/X1 (en option)  A7-47
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E5f0/E5f1/E5f2/E5f3/E5f4/E5f6/ESfa/E5fb/E5a7/ESaf

Cause : L'ensemble d'agrafage avec piqlre a cheval (ou le massicot) est en
panne.

Solution :  On peut effectuer des copies/impressions a I'aide de fonctions autres
que la fonction d'agrafage avec piqlre a cheval ou de coupe en utilisant
le Mode Fonctions limitées.

E551/E5a1/E5a2/E5a3/E5a4/E5a5/E5a8/E5a9/E5aa/Ebab/ES5ac/Eb5ad/Ebae

Cause: Le module dos carré collé est en panne.

Solution :  On peut effectuer des copies/impressions a I'aide de fonctions autres

que la fonction de thermoreliure en utilisant le Mode Fonctions limitées.

E512/E515/E520/E522/E523/E524/E527/E580/E586

Cause: Le module de réception grande capacité est en panne.

Solution :  On peut effectuer des copies/impressions a I'aide de fonctions autres
que la fonction de sortie dans le stacker en utilisant le Mode Fonctions
limitées.

&> REMARQUE
¢[Mode Fonctions limitées] s'affiche uniquement lorsque le Module de
Finition-AB1 ou le Module de Finition P.A.C.-AB2 en option est installé.

eLorsque le Mode Fonctions limitées est activé, la fonction correspondante
s'affiche en grisé sur I'écran et ne peut pas étre utilisée.

e Le message ci-dessous s'affiche sur I'écran des fonctions de base.

Copie ﬁ Lire . [ imerimante A:césWeh@

BA/L ] Sél. couleur aute v
%y Machine préte 3 copier. (Fonctions limitées)

Recto verso
>
F Fonctions
PR
Impossible d'utiliser le module de finition [— Moniteur syst. )|

® Retour |/ QPage précédente; Page suivante © | Recherche (?)

1 Appuyer sur (@ — [Réglages communs] — [Mode Fonctions
limitées].

& REMARQUE
Pour plus d'informations sur le réglage du Mode Fonctions limitées a partir
de I'écran Message d'incident de fonctionnement, voir la section Activer le
Mode Fonctions limitées a partir de I'écran Message d'incident de
fonctionnement, p. A8-127.

2 Sélectionner le mode de finition a limiter.

@ Réglages communs
& Mode Fonctions limitées

= Réceptacle A/B du module de finition I
b Non -
= Agrafeuse avec piq. 3 cheval du mod. finition
b Non —l'

= Unité dinsertion du module de finition |
b Non u

= Unité de perforation |
b Non u

3 sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

&> REMARQUE
Le Mode Fonctions limitées n'est activé qu'aprés redémarrage de la
machine (mise hors et sous tension de la machine). Pour plus
d'informations sur le redémarrage (c'est-a-dire la mise hors tension de la
machine, suivie de sa mise sous tension), voir la section Interrupteur
principal et interrupteur du panneau de commande, p. A1-7.

Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2/Module de perforation-U1/W1/X1 (en option)  A7-48
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B
r®» Remplacement de la cartouche de toner/du réceptacle de toner usage

Cette section décrit la procédure a suivre pour remplacer la cartouche de A ATTENTION

toner et le réceptacle de toner usagé. o .

Veiller a ce que le toner n'entre pas en contact avec les mains ou les
vétements, car il pourrait les salir. En cas de contact, rincer
immédiatement a I'eau froide. Un lavage a I'eau chaude aurait pour
effet de fixer le toner et de créer une tache indélébile.

A\ ATTENTION
Avant de remplacer la cartouche de toner, lire attentivement la section
Précautions a prendre en cas de manipulation de cartouches de toner,

p. A7-49. @ mPORTANT

Précautions a prendre en cas de manipulation de Ne pas faire pivoter la cartouche de toner. Elle risquerait de fuir.
cartouches de toner

Une cartouche de toner est constituée de composants mécaniques
complexes. Une cartouche de toner doit étre manipulée avec le plus
grand soin, sans quoi elle risquerait de s'endommager et la qualité
d'impression pourrait se détériorer. Garder a I'esprit les points
suivants lorsque I'on retire ou que I'on installe la cartouche de toner.

A\ AVERTISSEMENT
Ne pas briler ni jeter la cartouche de toner au feu car le toner restant
pourrait s'enflammer et occasionner des bralures ou un incendie.

Remplacement de la cartouche de toner/du réceptacle de toner usagé A7-49
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Lorsqu'il n'y a plus de toner et que l'impression est impossible, un
Remplacement de la cartouche de toner message tel que celui illustré ci-aprés explique comment en ajouter.
Suivre les instructions affichées et la procédure décrite pour
remplacer la cartouche de toner.

Lorsqu'il ne reste que trés peu de toner dans la machine, le message
suivant s'affiche sur l'afficheur tactile, comme illustré ci-dessous. Il est
toujours possible d'effectuer des impressions, mais il est conseillé de
se procurer une nouvelle cartouche de toner.

Préparer nouvelles cartouches de toner avec couleurs
suivantes et ouvrir le cache de remplacement de toner. (Jaune)

4 Précédent l

1/5

100% A4 1
..
L JE T |
|
“a [~ | » | Insérer cartouche de toner. (Jaune)

[ B0 Tota/nap mr.~

La cartouche de toner peut tre remplacée. (Jaune) — Moniteur syst. )|

Si I'on sélectionne [Plus tard], on peut effectuer certaines opérations
(réglages de modes ou lecture d'originaux, par exemple), méme si la
cartouche de toner n'est pas remplacée immédiatement.

Remplacement de la cartouche de toner/du réceptacle de toner usagé A7-50
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A\ AVERTISSEMENT
Ne pas braler ni jeter les cartouches de toner au feu car le toner

restant pourrait s'enflammer et occasionner des briilures ou un
incendie.

A\ ATTENTION

eConserver le toner hors de portée des enfants. En cas d'ingestion de
toner, consulter immédiatement un médecin.

*En cas de contact avec les mains ou les vétements, laver
immédiatement a I'eau froide. Ne pas utiliser d'eau chaude car elle
risque de fixer définitivement le toner et d'empécher I'élimination de la
tache.

(M mPORTANT
o Utiliser uniquement les cartouches de toner prévues pour cette machine.
Pour plus d'informations sur la cartouche de toner, voir la section
Consommables, p. A7-62.

¢Ne pas procéder au remplacement des cartouches de toner avant
l'affichage du message invitant a ce remplacement.

e a couleur de la cartouche a remplacer est indiquée sur I'afficheur tactile. Si
I'on doit remplacer plusieurs cartouches de toner, les remplacer dans l'ordre
suivant : noir, cyan, magenta et jaune.

¢ Si I'on poursuit la copie ou l'impression en noir et blanc une fois le toner

cyan, magenta ou jaune épuisé, il ne faut pas retirer les cartouches vides
de la machine.

e |l est possible d'afficher un message d'erreur informant I'utilisateur que le
niveau de toner est bas. Pour plus d'informations sur l'affichage du
message d'erreur de toner restant, voir la section Affichage du message
d'erreur de toner restant, p. A6-34. Pour plus d'informations sur la
suppression du message d'erreur de toner restant, voir la section
Suppression du message d'erreur de toner restant, p. A4-50.

® Retour © Page précédente| | Page suivante ©Q | Recherche (?)

& REMARQUE

e |l est possible de remplacer la cartouche de toner pendant le déroulement
d'une tache d'impression.

e Appuyer sur les touches [Précédent] ou [Suivant] de I'afficheur tactile pour
obtenir des instructions sur la procédure de remplacement de la cartouche
de toner.

*Si le toner vient a manquer en cours de tirage, les impressions restantes
sont automatiquement effectuées apres le remplacement de la cartouche.

¢ S'il reste du toner noir, il est possible de continuer a copier et a imprimer en
noir et blanc. Toutefois, si une tache est interrompue par manque de toner
cyan, magenta ou jaune, la copie et I'impression en noir et blanc ne sont
possibles que pour d'autres fonctions que celle de la tache interrompue.

¢ Si, aprés remplacement des cartouches de toner, les couleurs imprimées
n'ont plus le méme aspect qu'auparavant, il est nécessaire de procéder a
un réglage automatique des demi-teintes a partir de I'écran Réglages/
Nettoyages (en mode Utilisateur). (Voir la section Réglage automatique des
demi-teintes, p. A4-60.)

Remplacement de la cartouche de toner/du réceptacle de toner usagé A7-51
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1 ouvrirle capot externe de I'orifice d'approvisionnement en

toner.

(M mPORTANT

Les cartouches sont disposées dans |'ordre suivant (de gauche a droite)

jaune, magenta, cyan et noir.

Jaune
Magenta
Cyan
Noir

® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © |

2 Appuyer sur le bouton d'ouverture de la cartouche de toner
que I'on souhaite remplacer, puis ouvrir le capot interne de

I'orifice d'approvisionnement en toner.

-

i

A}

—| UL

3 Retirer la cartouche de toner.
Sortir a moitié la cartouche, puis la retirer complétement tout en la

soutenant et en la maintenant droite par en dessous.

Remplacement de la cartouche de toner/du réceptacle de toner usagé
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Canon
5 Remettre la cartouche de toner dans la machine en la
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C7000VP/C6000VP/C6000
poussant aussi loin que possible.

Maintenir la nouvelle cartouche par en dessous avec une main tout en

la repoussant dans la machine avec l'autre.

AVERTISSEMENT
Ne pas braler ni jeter les cartouches de toner au feu car le toner
restant pourrait s'enflammer et occasionner des briilures ou un

incendie.
ATTENTION
Ne pas toucher la pointe de la cartouche de toner ni lui faire subir de
chocs. Elle risquerait de fuir. f
=) [\ ‘/
///~ /‘ A

(M mPORTANT
Lors du changement de cartouches de toner, s'assurer que la couleur de la
cartouche correspond a la couleur de I'orifice d'approvisionnement en toner

S'il ne s'agit pas de la bonne couleur, la cartouche ne pourra pas rentrer

dans l'orifice d'approvisionnement.

4 Tournerle capuchon de protection orange de la nouvelle
cartouche de toner dans le sens de la fleche (sens contraire

des aiguilles d'une montre) pour le retirer.

= THp

A7-53

Remplacement de la cartouche de toner/du réceptacle de toner usagé
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F | tint de l'orifice d' isi t > 7
6 t:':g:er e capot interne de I'orifice d'approvisionnement en Remplacement du réceptacle de toner usagé

Lorsque le réceptacle de toner usagé est presque plein, le message
suivant apparait sur l'afficheur tactile, comme indiqué ci-dessous. Il
est toujours possible d'effectuer des impressions, mais il est conseillé
de se procurer un nouveau réceptacle.

7/ Fermerle capot externe de l'orifice d'approvisionnement en

toner.
Récept. toner usagé presque plein. Impr. tjrs possible.
A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pincant les
doigts.

Remplacement de la cartouche de toner/du réceptacle de toner usagé A7-54
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Lorsque le réceptacle de toner usagé est plein, la procédure a suivre
pour remplacer le réceptacle apparait sur l'afficheur tactile, comme
illustré ci-dessous. Dans ce cas, procéder comme suit pour remplacer
le réceptacle de toner usagé.

(52 Sortir le réceptacle de toner usagé.

2 prsiant_ |

/4

$ Suivant |

Si I'on ne remplace pas le réceptacle de toner usagé immédiatement,
il est encore possible d'imprimer un certain temps. (Ce nhombre peut

varier en fonction du contenu qui sera imprime.)

Aprés un certain nombre d'impressions, un message d'erreur apparait
et il n'est plus possible d'imprimer.

Remplacer le réceptacle d'encre usagé.

® Retour
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A\ AVERTISSEMENT

eNe pas briler ou jeter les réceptacles de toner usagé au feu. De plus,
ne pas stocker les réceptacles de toner usagé dans des endroits
exposés a des flammes a I'air libre car ils pourraient alors s'enflammer
et occasionner des brilures ou un incendie.

¢Pour plus d'informations sur les emplacements de mise au rebut du
toner usagé, contacter le revendeur. Utiliser le couvercle fourni pour
fermer I'ouverture du réceptacle de toner usagé.

A\ ATTENTION
Le toner usagé ne doit pas étre réutilisée. Ne pas mélanger de toner
usagé avec du toner neuf.

(M mPORTANT
o Utiliser uniquement les réceptacles de toner usagé prévus pour cette

machine.
o Ne pas procéder au remplacement du réceptacle de toner usagé avant
I'affichage du message invitant a ce remplacement.

&> REMARQUE

e Appuyer sur les touches [Précédent] ou [Suivant] de l'afficheur tactile pour
obtenir des instructions sur la procédure de remplacement du réceptacle de
toner usagé.

¢ Si le réceptacle de toner usagé doit étre remplacé au cours d'une tache
d'impression, les impressions restantes seront effectuées lorsque le
nouveau réceptacle de toner usagé sera en place.

|| est possible de remplacer les réceptacles de toner usagé pendant le
déroulement d'une tache d'impression.

Remplacement de la cartouche de toner/du réceptacle de toner usagé A7-55
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3 Retirer le réceptacle de toner usagé.

1 Tirer le tiroir du réceptacle de toner usagé.

A\ ATTENTION
Lors du retrait du réceptacle de toner usagé, éviter de pencher le
réceptacle pour ne pas se salir. En cas de contact avec les mains ou
les vétements, laver immédiatement a I'eau froide. Un lavage a I'eau
chaude aurait pour effet de fixer le toner et de créer une tache
indélébile.

Remplacement de la cartouche de toner/du réceptacle de toner usagé A7-56
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4 WMettre le nouveau réceptacle de toner usagé en place.

5 Repousser délicatement le tiroir du réceptacle de toner
usagé dans son logement, jusqu'a ce qu'un déclic se fasse
entendre.

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
doigts.

Remplacement de la cartouche de toner/du réceptacle de toner usagé A7-57
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r® Entretien courant

Si l'original n'est pas clairement copié, nettoyer les éléments suivants de la

machine. Pour obtenir des tirages de grande qualité, il est conseillé de les Afficheur tactile

nettoyer une ou deux fois par mois. ) , . .
« Afficheur tactile Procéder comme suit pour nettoyer I'afficheur tactile.

« Vitre d'exposition (en option)

¢ Courroie d'entrailnement des originaux/face interne du cache d'exposition (en 1 Nettoyer I'afficheur tactile 2 I'aide d'un chiffon imbibé d'eau
option) ; )
e Chargeur (en option) ou_d un nettoyant doux, puis essuyer la zone avec un
chiffon sec.
A\ AVERTISSEMENT

e Lors du nettoyage de la machine, commencer par mettre l'interrupteur
principal sur Arrét et débrancher la machine de la prise secteur. Il y
aurait, sinon, danger d'incendie ou d'électrocution.

o Ne pas utiliser d'alcool, de benzéne, de diluants et autres solvants.
Cela risque d'endommager les piéces en plastique de la machine.

e« Débrancher régulierement la fiche de la prise secteur et nettoyer la
zone située autour des broches métalliques de la fiche ainsi que la
prise secteur avec un chiffon sec pour enlever toute la poussiére et la
saleté. Si la machine demeure branchée trop longtemps dans un local
humide, poussiéreux ou enfumé, la poussiére risque de s'accumuler A ATTENTION
autour de la prise et de prendre I'humidité. Cela peut entrainer un
court-circuit et déclencher un incendie.

Ne pas utiliser de chiffon trop humide car cela pourrait détériorer la
machine.

&> REMARQUE

L'afficheur tactile se salissant a l'usage, il est conseillé de le nettoyer une
fois par semaine ou tous les 10 jours.

Entretien courant A7-58
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Vitre d'exposition/Courroie d'entrainement des
originaux/Face interne du cache d'exposition

Nettoyer la vitre d'exposition/la courroie d'entrainement des originaux/
la face interne du cache d'exposition en procédant comme suit.

IMPORTANT
Si la vitre d'exposition/la courroie d'entrainement des originaux/la face
interne du cache d'exposition est sale, l'original ne peut pas étre lu
correctement et son format risque d'étre mal interprété.

&> REMARQUE
La face interne du cache d'exposition ne doit étre nettoyée que si le cache
d'exposition est installé.

1 Nettoyer la vitre d'exposition/la courroie d'entrainement
des originaux/la face interne du cache d'exposition au
moyen d'un chiffon imbibé d'eau ou d'un nettoyant doux et
les essuyer avec un chiffon sec.

Déplacer manuellement la courroie d'entrainement des originaux pour
accéder a la partie cachée et la nettoyer.

A\ ATTENTION

Ne pas utiliser de chiffon trop humide car cela pourrait endommager
I'original ou détériorer la machine.

& REMARQUE
Si I'on utilise le chargeur et que des traces noires apparaissent sur les
impressions, nettoyer délicatement la zone désignée par I'étiquette
apposée sur la vitre d'exposition.

Entretien courant A7-59
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Nettoyage automatique du chargeur Nettoyage des fils

Si les originaux présentent des traces noires ou paraissent sales Si les impressions présentent des traces ou si les images ne sont que
apres leur passage dans le chargeur, nettoyer les rouleaux du partiellement imprimées, nettoyer les fils coronas de la machine.
chargeur.
& REMARQUE
1@ REMARQUE e Le nettoyage des fils dure environ 35 secondes.
Le nettoyage du chargeur dure environ 20 secondes. |l est impossible de nettoyer les fils lors d'une impression.
1 Appuyer sur (® — [Réglages/Nettoyages] — [Nettoyage du 1 Appuyer sur ® — [Réglages/Nettoyages] — [Nettoyage des
chargeur]. fils].
2 Introduire 10 feuilles vierges dans le chargeur — appuyer 2 Appuyer sur [Début].
sur [Début].

Une fois le nettoyage de la machine terminé, essayer d'imprimer de
Les pages doivent étre déramées correctement. nouveau.

Utiliser du papier au format A4 (60 a 80 g/m2).

Une fois le nettoyage terminé, essayer d'imprimer de nouveau.

&> REMARQUE
Pour annuler le nettoyage en cours du chargeur, appuyer sur [Annuler].

Entretien courant A7-60

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 | CHAPITRE 4 | CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 | CHAPITRE 9 |




Canon
imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000 @ Retour j”. © Page précédenttﬂ lPage suivante OJ »» Recherche;‘. » (2

Nettoyage du rouleau

Si des taches ou des traces apparaissent sur les impressions,
nettoyer le rouleau situé a l'intérieur de la machine.

&> REMARQUE
Le nettoyage du rouleau dure environ 1 minute.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages/Nettoyages] — [Nettoyage du
rouleau].
2 Appuyer sur [Début].

Une fois le nettoyage de la machine terminé, essayer d'imprimer de
nouveau.

Entretien courant A7-61
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r®» Consommables

Les consommables suivants sont disponibles aupres de Canon. Pour plus
d'informations, contacter le revendeur Canon agréeé.

Il est conseillé de ne pas attendre d'étre en rupture de stock pour effectuer
une commande de papier et de toner auprés du revendeur Canon.

H Papier
Outre le papier ordinaire (formats A3, B4, A4, B5 et A5), du papier
recyclé, du papier couleur, des transparents (recommandés pour
cette machine), des étiquettes et d'autres supports sont
disponibles. Pour plus d'informations, contacter le revendeur Canon
agréé.

A\ ATTENTION
Ne pas stocker le papier dans des endroits exposés aux flammes, car
il pourrait s'enflammer et provoquer des briilures, voire un incendie.

® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © | Recherche (?)

(M MPORTANT
Pour éviter que I'hnumidité ne détériore le papier non utilisé apres ouverture
d'un paquet, remballer soigneusement les feuilles dans leur emballage
d'origine.

& REMARQUE
o Pour des impressions de qualité, utiliser le papier recommandé par Canon.
o Certains types de papier commercialisés ne sont pas adaptés a cette
machine. Contacter le revendeur agréé Canon local pour acheter du papier.

Bl Encre

Si un message invitant a remplacer la cartouche de toner s'affiche,
remplacer la cartouche usagée par une nouvelle cartouche de la
couleur indiquée.

Le toner est disponible en quatre couleurs : cyan, magenta, jaune et
noir.

Vérifier la couleur de toner a remplacer avant de passer commande
aupres du revendeur agréé Canon local. Veiller a ne pas se tromper
de couleur lors du remplacement d'une cartouche de toner.

Consommables A7-62
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(M mPORTANT

Utiliser uniquement les cartouches de toner prévues pour chaque machine.

Cartouche de toner Canon

(270 G [ correspondante

Pour I'Europe
Toner jaune Canon C-EXV 20
Toner magenta Canon C-EXV 20
Toner cyan Canon C-EXV 20
imagePRESS C7000VP Toner noir Canon C-EXV 20

C6000VP Pour I'Asie du Sud-Est

Toner jaune Canon NPG-34
Toner magenta Canon NPG-34
Toner cyan Canon NPG-34
Toner noir Canon NPG-34

Pour I'Europe
Toner jaune Canon C-EXV 25
Toner magenta Canon C-EXV 25
Toner cyan Canon C-EXV 25
Toner noir Canon C-EXV 25

Pour I'Asie du Sud-Est
Toner jaune Canon NPG-40
Toner magenta Canon NPG-40
Toner cyan Canon NPG-40
Toner noir Canon NPG-40

imagePRESS C6000

o
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A\ AVERTISSEMENT
*Ne pas briler ni jeter les cartouches de toner au feu car le toner
restant pourrait s'enflammer et occasionner des briilures ou un
incendie.
o Ne pas stocker les cartouches de toner dans des endroits exposés a
des flammes a l'air libre car elles pourraient alors s'enflammer et
occasionner des bralures ou un incendie.

A\ ATTENTION
Conserver le toner et les autres consommables hors de portée des
enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

(M wPORTANT
o Stocker les cartouches de toner dans un endroit frais, a I'abri des rayons du
soleil. (Conditions de stockage recommandées : température inférieure a
30 °c et niveau d'humidité inférieur a 80 %.)
oL a cartouche de toner pour ce produit sera disponible pendant au moins
sept ans apres l'arrét de la production.

Consommables A7-63
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B Consommables Canon

Canon développe continuellement des innovations technologiques
dans la production du toner, des tambours et des cartouches
Canon, congus spécifiquement pour I'utilisation dans des
multifonctions Canon.

Démonstration des avantages d'un résultat d'impression optimal,
impression de gros volumes et copies de grande qualité, grace aux
nouvelles technologies avancées de Canon. Par conséquent,
['utilisation de consommables Canon est recommandée aux
multifonctions Canon.

Des informations concernant les consommables Canon sont
disponibles sur le site
http://www.canon-europe.com/consumables.

Consommables A7-64
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8 Dépannage

CHAPITRE

Ce chapitre expligue comment éliminer un bourrage papier dans le copieur ou (F) Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2 et
les périphériques en Option’ et comment prOCéder €n cas dlafﬁChage d'un Unité d'Insertion de Document-C1 ........... ... ... ... ... A8-19

message d'erreur. (R) Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1 ... A8-20

Réduction de la fréquence des bourrages papier. . . ........... A8-3 Elimination des bourrages papier.................... ...t A8-21
; L. . Marking engine (a l'intérieur de lamachine). . .................... A8-22
Procédure pour éliminer efficacement le bourrage dans N . ,
. . Fixing station (a l'intérieur de lamachine) ....................... A8-34
lesmagasinspapier. ... ...t i e A8-4 ,
Machine/Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Chargeur (CRV-R1) (enoption) . ..........c. .. A8-49
Secondaire-A1 (8N OPHON) . . . v v oo oo A8-4 Introducteur manuel (enoption) . ........ ... .. i A8-52
Magasin Papier Latéral-AC1 . . . ... ... A8-6 Entre la machine et le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier
de POD Secondaire-A1 ou entre la machine et le Magasin Papier
Ecrans décrivant I'emplacement des bourrages. .............. As-8 Latéral-AC1 (c6té machine) . ......... ... i A8-54
Signification des symboles ............................... A8-11 Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1
Etiquettes de suppression des bourrages .................. A8-13 (porte avant droite/module de transport horizontal) (en option) . ... ... A8-58
(A) Module de liaison (si le Magasin Papier de POD en option Magasins papier du Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier
estinstallé) . ... ...t A8-13 de POD Secondaire-A1 (enoption) ............. ...t A8-62
(A) Si le Plateau d'alimentation-A1 ou le Magasin Papier Latéral-AC1 Entre la machine et le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier
enoptionestinstallé . ... ... ... ... ... ... ... A8-14 de POD Secondaire-A1 (c6té Magasin Papier de POD) ............ A8-64
(B)YMarking €ngine . . ... ..ottt A8-15 Plateau d'alimentation-A1 (enoption). . . ......... ... ... .. ..... A8-68
(C) Fixing Station. . . ... .. A8-16 Magasin Papier Latéral-AC1 (en option). . ....................... A8-72
(D) Magasin Papier de POD-A1 (installé seul)/Magasin Papier de Entre la fixing station et la Perforeuse professionnelle-B1 ........... A8-75
POD Secondaire-A1 . ... ... . A8-17 Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1
(D) Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (c6té droit dans une (BN OPLION). . . e e e A8-78
configurationtandem) . . . ... ... . e A8-18 Sous le capot supérieur du Module de Finition-AB1/Module de
Finition PA.C.-AB2 (enoption) . . ... ... i A8-82
A8-1
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Derriére la porte avant du Module de Finition-AB1/Module de
Finition PA.C.-AB2 (enoption) . ....... ... A8-88
Unité d'Insertion de Document-C1 (enoption). . .................. A8-91
Ensemble d'agrafage avec piqlre a cheval (en option). ............. A8-95
Elimination des bourrages d'agrafes . . .. .. ................ A8-101
Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2
(BN OPLiON) . .t e A8-101
Ensemble d'agrafage avec piqQre a cheval (en option). ... ......... A8-103
Messagesderreur. ..........uuuiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnns A8-107
Ecran d'autodiagnostic .. .......... .. .. A8-107
Liste des codes d'erreursansmessage . . ..........covvnen... A8-116
Saturation de la mémoire pendant lalecture ............... A8-123
Message d’incident de fonctionnement.................... A8-125
Contacter le revendeur agréé Canonlocal ...................... A8-125
Activer le Mode Fonctions limitées a partir de I'écran Message
d'incident de fonctionnement. . . ... ... ... ... . A8-127
Si la mise sous tension estimpossible..................... A8-129
A8-2
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ro Reduction de la frequence des bourrages papier

En cas de bourrages fréquents alors qu'il n'existe pas de probleme apparent
avec la machine, une des deux raisons suivantes peut en étre la cause. Suivre
la procédure ci-aprés pour réduire la fréquence des bourrages.

H Des résidus de papier sont bloqués dans la machine.

Retirer les feuilles bloquées en forgant peut avoir pour
conséquence de laisser des résidus de papier a l'intérieur de la
machine, provoquant des bourrages. Si du papier est déchiré lors
de I'élimination d'un bourrage, s'assurer que tous les résidus sont
retirés.

H La molette de réglage du format n'est pas correctement
réglée.
S'assurer que la molette de format, réglée au format spécifié dans
la rubrique Mémorisation du papier (en mode Utilisateur),
correspond bien au format du papier chargé dans le magasin
papier. Si ce n'est pas le cas, la fréquence des bourrages peut
augmenter.

® Retour |/ QPage précédente; Page suivante © | Recherche (?)

Réduction de la fréquence des bourrages papier A8-3
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rd Procedure pour eliminer efficacement le hourrage dans les magasins papier

Lorsqu'un bourrage se produit dans les magasins papier et que les opérations ne sont
pas effectuées correctement, des bourrages peuvent continuer de se produire. Cette

section explique comment éliminer efficacement le bourrage papier des magasins papier.

Machine/Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier

de POD Secondaire-A1 (en option)

Un bourrage

Vérifier s'il y a un probleme avec le papier.
-Papier chargé en diagonale.

N/ : Ne pas appliquer (OK)
W : Appliquer (No Good (NG))

se produit. -Papier encrassé et déchiré.
-Plusieurs feuilles de papier sont attachées.
v Plier le papier dans la direction opposée a celle de la courbure. Finition
Reload the paper with less than + 5 mm curls. fl>
Finition -Aligner les bords du papier et le recharger. Vérifier que la machine fonctionne normalement.
<}J -Retirer le papier présentant un probléme.
= Vérifier que la machine fonctionne normalement. v
v ": Régler le niveau du ventilateur
pour la séparation du papier. Vérifier que I'on utilise du
Finition . . ‘ Finition - Vérifier que la machine <}J papier recto couché.
<:j Bien ventiler les quatre bords du papier. <}:| fonctionne normalement.
= Vérifier que la machine fonctionne normalement.
v Positionner sur le c6té droit (Spécial) les commutateurs L
Environnement des magasins papier, situés Finition
Vérifier que la pile de papier n'est pas courbée. a l'avant et a l'arriere de ceux-ci. ,gl>
Retourner le papier et vérifier que celui-ci n'est pas - . )
courbé dans Ia direction opposée. = Vérifier que la machine fonctionne normalement.
Finition
Retourner le papier et le recharger. - . . o .
<::| - Vérifier que la machine fonctionne normalement. Utiliser une nouvelle pile de papier ou modifier le type de papier.
Procédure pour éliminer efficacement le bourrage dans les magasins papier A8-4
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&> REMARQUE
Pour plus d'informations sur le réglage du niveau du ventilateur de
séparation du papier, voir la section Réglage du niveau du ventilateur de
séparation du papier associé a un type de papier personnalisé, p. A6-122.

Procédure pour éliminer efficacement le bourrage dans les magasins papier A8-5
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Magasin Papier Latéral-AC1

Un bourrage

Vérifier s'il y a un probléme avec le papier.
-Papier chargé en diagonale.
} -Papier encrassé et déchiré.

\/ : Ne pas appliquer (OK)
N : Appliquer (No Good (NG))

se produit. -Plusieurs feuilles de papier sont attachées.
-Papier déja bouclé.
v Plier le papier dans la direction opposée a celle de la courbure. Finition
Recharger le papier comportant des courbures inférieures a +5 mm.
initi . . Vérifier que la machine fonctionne normalement.
Finition -Aligner les bords du papier et le recharger. = q
<}J -Retirer le papier présentant un probleme.
= Vérifier que la machine fonctionne normalement. v
Finti Régler le niveau du ventilateur pour la séparation du papier.
inition
< Bien ventiler les quatre bords du papier. @ Ordinaire (grammage inférieur & 200 g/ni )/Papier texturé/Etiquettes
= Vérifier que la machine fonctionne normalement. Régler le niveau du ventilateur de séparation du papier sur [5].
Si le bourrage papier persiste, régler le niveau sur [7]. Finition
V @ Ordinaire (grammage supérieur a 200 g/ni )/Papier couché
Régler le niveau du ventilateur de séparation du papier sur [7].
Vérifier que la pile de papier n'est pas courbée. e ) )
Retourner le papier et vérifier que celui-Ci = Vérifier que la machine fonctionne normalement.
n'est pas courbé dans la direction opposée.
Finition Ret | or et | N

etourner le papier et le recharger. . . . - .

<}J - Vérifier que |§ rr?achine fonction%e hormalement. Utiliser une nouvelle pile de papier ou modifier le type de papier.
Procédure pour éliminer efficacement le bourrage dans les magasins papier A8-6
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&> REMARQUE
Pour plus d'informations sur le réglage du niveau du ventilateur de
séparation du papier, voir la section Réglage du niveau du ventilateur de
séparation du papier associé a un type de papier personnalisé, p. A6-122.

Procédure pour éliminer efficacement le bourrage dans les magasins papier A8-7
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B
ro Ecrans décrivant I'emplacement des bourrages

Si un bourrage papier se produit, les écrans suivants s'affichent. B Exemple d'écran décrivant I'élimination du bourrage
Si I'on sélectionne [Plus tard], on peut effectuer certaines opérations (réglages papier

de modes ou lecture d'originaux, par exemple), méme si le bourrage papier

n'est pas immédiatement éliminé. e B T

B Exemple d'écran indiquant I'emplacement d'un bourrage

.
2 Retirer le papier blogué au niveau de F'introducte |
O argetr (Basuts, oowr ot fomer e chardeurs F >
tm
- i

Ecrans décrivant I'emplacement des bourrages A8-8
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L . AN ar
| Exernple d'écran décrivant I'élimination du bourrage A AVERTISSEMENT
papier De hautes tensions sont présentes dans certaines zones a l'intérieur
Le symbole présenté dans la colonne [Unité] indique I'emplacement de la machine. Lors de I'élimination d'un bourrage a l'intérieur de la
du bourrage. La colonne [Ordre des opérations] présente le libellé machine ou de toute autre inspection interne, veiller a ce qu'aucun
des étiquettes auxquelles il faut se reporter pour supprimer le objet métallique (collier, bracelet, etc.) ne soit en contact avec elle
bourrage. Les libellés d'étiquettes indiqués correspondent aux pour éviter les risques de brilure ou d'électrocution.
libellés des étiquettes apposées a l'intérieur de la machine. Suivre
les étapes dans l'ordre indiqué dans la colonne [Priorité] pour retirer A ATTENTION
le papier bloqué. eLors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
. : avec le bord de I'original ou d'une feuille de papier.
- ::a::’.:;:';'::.'.,;gzE?::Tgi{i::::tzs o sLors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
| aas -] avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué,
2 contacter le revendeur Canon local agréé.
oo Da eLors de I'élimination d'un bourrage a l'intérieur de la machine, éviter
e — de toucher le toner des feuilles dégagées. En cas de contact, rincer
Bl e = immédiatement a I'eau froide. Un lavage a I'eau chaude aurait pour
LA effet de fixer le toner et de créer une tache indélébile.
< > Plus tard |
(3 e ar 8 Lempeesner D, s
(4] situées prés des ewplac. de hwruw-_
| =
@ B 13
(7] Slb [Sla
m EeB=Bme
S
= P |
Baurage palr

Ecrans décrivant I'emplacement des bourrages A8-9
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eLors de I'élimination d'un bourrage a I'intérieur de la machine, dégager
doucement les feuilles afin d'éviter que du toner ne se détache du
papier et ne pénétre dans les yeux ou la bouche. Si cela se produit,
rincer immédiatement a I'eau froide et consulter un médecin.

sL'ensemble de fixation et la zone voisine a l'intérieur de la machine
peuvent chauffer en cours d'utilisation. Lors de I'élimination d'un
bourrage a l'intérieur de la machine ou de toute autre inspection
interne, il faut donc veiller a ne pas toucher ces zones pour éviter les
risques de briilure ou d'électrocution.

¢ Aprés avoir éliminé tous les bourrages, sortir tout de suite les mains
de la machine. Méme lorsqu'elle n'est pas en fonctionnement, les
mains, les cheveux et les vétements peuvent étre agrippés par les
rouleaux d'alimentation en cas de démarrage soudain, provoquant de
possibles blessures et dommages.

(M MPORTANT
¢ S'il se produit un bourrage papier au niveau du chargeur, il n'est plus
possible d'utiliser la machine. Suivre les indications affichées pour retirer le
papier bloqué. (Voir la section Chargeur (CRV-R1) (en option), p. A8-49.)
¢Si I'écran MEAP est affiché, un message apparait dans la zone d'affichage
du statut de la tAche/de l'impression. Appuyer sur [Moniteur syst.] = suivre
les procédures indiquées sur l'afficheur pour retirer le papier bloqué.

&> REMARQUE

En cas de bourrage de feuilles a plusieurs endroits, les dégager dans l'ordre
indiqué sur l'afficheur tactile.

Ecrans décrivant I'emplacement des bourrages A8-10
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ro Signification des symboles

Des symboles ont été associés a la machine et aux périphériques en option
pour permettre a l'utilisateur de les identifier plus facilement. Les symboles
décrits ci-dessous sont ceux présentés dans I'écran indiquant qu'un bourrage
papier s'est produit et sur les étiquettes apposées a l'intérieur de la machine.

& Module de liaison
Entre la machine et le Magasin Papier de POD-A1/Magasin
Papier de POD Secondaire-A1 ou entre la machine et le Magasin
Papier Latéral-AC1 (c6té machine) : p. A8-54
Entre la machine et le Magasin Papier de POD-A1/Magasin
Papier de POD Secondaire-A1 (c6té Magasin Papier de POD) :
p. A8-64

Plateau d'alimentation-A1
Plateau d'alimentation-A1 (en option) : p. A8-68

Magasin Papier Latéral-AC1
Magasin Papier Latéral-AC1 (en option) : p. A8-72

® Retour |l @ Page précédente}f Page suivante Of‘; Recherche (?)

B Marking engine

Marking engine (a l'intérieur de la machine) : p. A8-22

Ensemble de transport inférieur/magasins papier de la machine :
p. A8-22

Ensemble de transport : p. A8-30

© Fixing station

Fixing station (a l'intérieur de la machine) : p. A8-34
Ensemble de fixation principal : p. A8-34

Ensemble de fixation secondaire : p. A8-39
Ensemble de sortie/retournement : p. A8-44
Chargeur (CRV-R1) (en option) : p. A8-49
Introducteur manuel (en option) : p. A8-52

B Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD

Secondaire-A1

Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD
Secondaire-A1 (porte avant droite/module de transport horizontal)
(en option) : p. A8-58

Magasins papier du Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier
de POD Secondaire-A1 (en option) : p. A8-62

Entre la machine et le Magasin Papier de POD-A1/Magasin
Papier de POD Secondaire-A1 ou entre la machine et le Magasin
Papier Latéral-AC1 (c6té machine) : p. A8-54

Entre la machine et le Magasin Papier de POD-A1/Magasin
Papier de POD Secondaire-A1 (c6té Magasin Papier de POD) :
p. A8-64

Signification des symboles A8-11
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&> REMARQUE
Le Magasin Papier de POD-A1 est désigné par le symbole "(D)" s'il est
installé seul. Si le Magasin Papier de POD-A1 et le Magasin Papier de POD
Secondaire-A1 sont tous les deux installés, le Magasin Papier de POD-A1
est désigné par le symbole "(Db)" et le Magasin Papier de POD
Secondaire-A1 par le symbole "(Da)".

Module de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2
Sous le capot supérieur du Module de Finition-AB1/Module de
Finition P.A.C.-AB2 (en option) : p. A8-82
Derriére la porte avant du Module de Finition-AB1/Module de
Finition P.A.C.-AB2 (en option) : p. A8-88
Ensemble d'agrafage avec piqlre a cheval (en option) : p. A8-95
@ Module dos carré collé-B1
Voir le guide d'utilisation du Module dos carré colle-B1

P Perforeuse professionnelle-B1

Entre la fixing station et la Perforeuse professionnelle-B1:

p. A8-75

Voir le guide d'utilisation de la Perforeuse professionnelle-B1.

R Unité d'intégration de module de perforation
professionnelle-A1
Unité d'intégration de module de perforation professionnelle-A1
(en option) : p. A8-78

© Module de réception grande capacité-C1
Voir le guide d'utilisation du Module de réception grande
capacité-C1.

Massicot-C1 ou Massicot-C1 et Massicot 2 lames pour
module brochure-A1

Voir le guide d'utilisation du Massicot-C1 ou du

Massicot 2 lames pour module brochure-A1.

Signification des symboles A8-12
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ro Etiquettes de suppression des bourrages

Des étiquettes indiquant la procédure de suppression du bourrage sont

apposées a l'intérieur de la machine. L'étiquette a laquelle il faut se reporter Ll Emplacement (étiquette)
est indiquée sur I'écran qui s'affiche lorsqu'un bourrage se produit. Suivre les 1 Porte avant
instructions fournies dans le tableau ci-dessous pour supprimer un bourrage. > (A) AT
(M mPORTANT 3 (A) A2
Le Plateau d'alimentation-A1, le Magasin Papier de POD-A1/Magasin 4 A) A3
Papier de POD Secondaire-A1, le Magasin Papier Latéral-AC1, le Module (A)
de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2 et |'Unité d'intégration de 5 (A) B1
module de perforation professionnelle-A1 sont fournis en option. 5 (A) B2
(A) Module de liaison (si le Magasin Papier de POD 7 (A) B3
en Option est |nsta"é) 8 Réceptacle de récupération
Si un bourrage papier se produit a l'intérieur du module de liaison, les o (A) Cf
indications ci-dessous s'affichent sur I'écran présentant la procédure a suivre 10 (A) C2

pOUI’ remedler aun probleme. Effe_Ctuer Ies Operatlpns dans I ordre Indlque * I se peut que ce ne soit pas dans le méme ordre que sur l'illustration. Dans ce cas, suivre les instructions
dans la colonne [Ordre des opérations] pour supprimer le bourrage. de I'afficheur tactile.

I Bs
|:| ———\

Réceptacle de
récupération

e

4| Couverture
de dessus

o

Etiquettes de suppression des bourrages A8-13
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B Magasin Papier Latéral-AC1

N

(A) Si le Plateau d'alimentation-A1 ou le Magasin
Papier Latéral-AC1 en option est installé

Bouton de déverrouillage

Si un bourrage se produit dans le Plateau d'alimentation-A1 ou le Bouton d'ouverture

Magasin Papier Latéral-AC1, effectuer les opérations dans I'ordre
indiqué dans la colonne [Ordre des opérations] pour supprimer le

bourrage.

M Plateau d'alimentation-A1 Ordre’ Emplacement (étiquette)
Plateau 1 Bouton de déverrouillage
dialimentation-A1 2 Bouton d'ouverture

* Il se peut que ce ne soit pas dans le méme ordre que sur l'illustration. Dans ce cas, suivre les instructions
de l'afficheur tactile.
Ordre’ Emplacement (étiquette)
1 Sur le plateau d'alimentation
5 Dans le plateau d'alimentation (bouton
d'ouverture)
3 Plateau d'alimentation (bouton d'ouverture)

* Il se peut que ce ne soit pas dans le méme ordre que sur l'illustration. Dans ce cas, suivre les instructions
de l'afficheur tactile.

Etiquettes de suppression des bourrages A8-14
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* Il se peut que ce ne soit pas dans le méme ordre que sur l'illustration. Dans ce cas, suivre les instructions
de l'afficheur tactile.

i i : Empl t (étiquett
(B) Markmg engine Ordre mplacement (étiquette)
1 Capot avant droit
Si un bourrage papier se produit a l'intérieur du marking engine, les 2 Capot avant gauche
indications ci-dessous s'affichent sur I'écran présentant la procédure a 3 B A
suivre pour remédier a un probléme. Effectuer les opérations dans 2 5 51
I'ordre indiqué dans la colonne [Ordre des opérations] pour supprimer B)
le bourrage. 5 (B) B2
6 (B)C
J
E5s BE4 BE3 7 (B) D
7 8 (B) E1
fjg ' IS ﬂfﬁ@ 9 (B) E2
| r=r ] 10 (B) E3
LT
* ol @@’ I 11 (B) E4
i i N\ 1 12 (B) E5
8D ) 13 (B) E6
£ — "|
Capot

c B2 avant

uche

Capot avant droit

G
e
e
e ——

=AT

<
e
e
e
-
=
=

Etiquettes de suppression des bourrages A8-15
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ivi i Ordre’ Empl t (étiquett
(C) lemg statlﬂn rdre mplacement (étiquette)
1 Capot avant droit
Si un bourrage papier se produit a l'intérieur de la fixing station, les 2 Capot avant gauche
indications ci-dessous s'affichent sur |'écran présentant la procédure a 3 (©) AT
suivre pour remédier a un probléme. Effectuer les opérations dans 2 o) A
I'ordre indiqué dans la colonne [Ordre des opérations] pour supprimer ©
le bourrage. 5 (C) A3
6 (C) A4
B1
Capot avant gauche 7 (C) A5
8 (C) B1
B2 S 9 (C)B2
N \Em Ll [ =
c2 ‘% | 10 (C)B3
D3 7W : 12 (C) B5
oo 7L 13 (C) B6
14 (C) C1
15 (C)Cc2
16 (C)C3
17 (C) D2
18 (C) D1
- 19 (C) D3
: 20 (C) D4
|_§_J il i 21 (CE
A : * |l se peut que ce ne soit pas dans le méme ordre que sur l'illustration. Dans ce cas, suivre les instructions
G | D I '_:_E'_J de l'afficheur tactile.
e e e 2
Etiquettes de suppression des bourrages A8-16
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(D) Magasin Papier de POD-A1 (installé seul)/ Ordre’ Emplacement (étiquette)
Magasin Papier de POD Secondaire-A1 1 Capot avant droit
2 (D) A1
Si un bourrage papier se produit a l'intérieur du Magasin Papier de POD-A1 3 (D) A2
(installé seul) ou du Magasin Papier de POD Secondaire-A1, les indications 4 (D) B1
ci-desspus s'affichent sur I'écran présentant I.a procédure a su'ivrg pour 5 (D) B2
remédier a un probleme. Effectuer les opérations dans l'ordre indiqué dans la
colonne [Ordre des opérations] pour supprimer le bourrage. 6 (D) B3
7 Porte du module de transport horizontal
8 (D) C1
9 (D) C2
10 (D)D
11 (D)E
12 (D) F

* |l se peut que ce ne soit pas dans le méme ordre que sur l'illustration. Dans ce cas, suivre les instructions
de I'afficheur tactile.

T

Al j
Porte du module B3

de transport horizontal J%l
| T 2 | F  Capot avant droit

Bl C1

i "ql Magasin Papier de POD-A1
—_—

&> REMARQUE
Le Magasin Papier de POD-A1 est désigné par le symbole "(D)" s'il est
installé seul. Si le Magasin Papier de POD-A1 et le Magasin Papier de POD
Secondaire-A1 sont tous les deux installés, le Magasin Papier de POD-A1
est désigné par le symbole "(Db)" et le Magasin Papier de POD
Secondaire-A1 par le symbole "(Da)".

Etiquettes de suppression des bourrages A8-17
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Si un bourrage papier se produit au niveau de la partie qui relie le
Magasin Papier de POD Secondaire-A1 et le Magasin Papier de
POD-A1, les indications ci-dessous s'affichent sur I'écran présentant
la procédure a suivre pour remédier a un probléme. Effectuer les

(D) Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (coté droit
dans une configuration tandem)

opérations dans I'ordre indiqué dans la colonne [Ordre des
opérations] pour supprimer le bourrage.

i

|
\
]
g )
= ‘-'Fli
e
Jul

Bla C1

=7 M
% ‘
Y/l
‘5"‘)"

N @‘J

B
i
]

i

=
]

s

A=

]
©

'5
|
|

/!
4|
i

Porte du module

de transport horizontal

/A
\
Ss
X
N /’
.

J

4‘\

Bla C3

§L
akE
b

&> REMARQUE
Le Magasin Papier de POD Secondaire-A1 est désigné par le symbole
Il(Da)ll.

Ordre”

Emplacement (étiquette)

1

Capot avant droit

Porte du module de transport horizontal

(Da) C1

Ol N[O |l W[DN

(Da) C2

(Da) C3

—_ [ =
- | O

(Da) D

'y
\V]

(Da) E

13

(Da) F

* Il se peut que ce ne soit pas dans le méme ordre que sur l'illustration. Dans ce cas, suivre les instructions
de l'afficheur tactile.
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(F) Module de Finition-AB1/Module de Finition Ordre Emplacement (étiquette)
P.A.C.-AB2 et Unité d'Insertion de Document-C1 1 Porte avant
2 (F) A1
Si un bourrage papier se produit a l'intérieur du Module de 3 (F) A2
Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2 et de I'Unité d'Insertion de 4 Unité d'insertion de document
Document-C1, les indications ci-dessous s'affichent sur I'écran 5 (F) A3
présentant la procédure a suivre pour remédier a un probléme.
. L 6 (F) A4
Effectuer les opérations dans I'ordre indiqué dans la colonne [Ordre
des opérations] pour supprimer le bourrage. ’ (F)AS
8 (F) B1
Inserter 9 (F)B2
10 (F)B3
11 (F) C1
12 (F)c2
13 (F)C3
14 (F)C4
Couverture
de dessus | 15 (F) C5
16 (F)Ce
17 (F)Cc8
18 (F)C7

* I se peut que ce ne soit pas dans le méme ordre que sur l'illustration. Dans ce cas, suivre les instructions
de l'afficheur tactile.

D
[ A
d

Etiquettes de suppression des bourrages A8-19
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., -

(R) Unité d'intégration de module de perforation
professionnelle-A1

Si un bourrage papier se produit a l'intérieur de Unité d'intégration de
module de perforation professionnelle-A1, les indications ci-dessous
s'affichent sur I'écran présentant la procédure a suivre pour remédier
au probléme. Effectuer les opérations dans l'ordre indiqué dans la
colonne [Ordre des opérations] pour supprimer le bourrage.

Bl

0
—

|— Couverture de dessus

Ordre* Emplacement (étiquette)
1 Porte avant
2 (R) A
3 (R) B1
4 (R) B2

* |l se peut que ce ne soit pas dans le méme ordre que sur l'illustration. Dans ce cas, suivre les instructions
de I'afficheur tactile.

Etiquettes de suppression des bourrages A8-20
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r9 Elimination des bourrages papier

Lorsqu'un bourrage se produit, un écran indiquant I'emplacement du bourrage
et la procédure a suivre pour y remédier s'affiche. Examiner toutes les zones
signalées sur 'afficheur tactile et retirer le papier bloqué.

Si le papier bloqué se déchire lorsqu'on le retire de la machine, veiller a bien
enlever tous les morceaux.

(M MPORTANT
¢ Si la machine est mise hors tension alors qu'il y a un bourrage papier, la
détection des bourrages ne sera plus possible aprés la remise sous
tension. Il faut donc éliminer les bourrages éventuels avant la mise hors
tension de la machine.

eLe Plateau d'alimentation-A1, le Magasin Papier de POD-A1/Magasin
Papier de POD Secondaire-A1, le Magasin Papier Latéral-AC1, le Module
de Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2 et I'Unité d'intégration de
module de perforation professionnelle-A1 sont fournis en option.

o Ne pas soulever I'élévateur situé a l'intérieur des magasins papier lorsque
l'interrupteur principal est sur MARCHE, sans quoi la machine pourrait
s'endommager ou ne pas fonctionner correctement. Si I'on doit soulever
I'élévateur (par exemple si I'on a fait tomber un objet), mettre l'interrupteur
principal sur ARRET apres avoir ouvert les magasins papier. Pour plus
d'informations sur la fermeture de la machine, voir la section Fermeture de
la machine, p. A1-12.

® Retour “. © Page précédente; Page suivante © |

Recherche | | @

& REMARQUE

|l arrive que des bourrages soient signalés dans certaines zones alors qu'ils
n'existent pas en réalité. Néanmoins, il faut toujours vérifier les endroits
indiqués sur l'afficheur tactile dans l'ordre précisé.

|l est inutile de préciser a nouveau le nombre de copies ou d'impressions, y
compris en cas d'impression de plusieurs jeux. La machine recalcule
automatiquement le nombre de copies ou d'impressions a faire en fonction
du nombre de feuilles bloquées.

Elimination des bourrages papier A8-21
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Ensemble de transport inférieur/magasins papier de la
machine

Marking engine (a Il'intérieur de la machine)

Lorsqu'un bourrage se produit a l'intérieur du marking engine, un
écran indiquant I'emplacement du bourrage et la procédure a suivre
pour y remédier s'affiche.

Suivre la procédure ci-aprés pour supprimer le bourrage.

(M wPORTANT
Veiller a suivre toutes les procédures, sans en oublier une seule.

1 ouvrirla porte avant du marking engine.

A\ ATTENTION
sLors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
avec le bord de I'original ou d'une feuille de papier.
s Lors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper

Ouvrir tout d'abord le cété droit de la porte avant.

avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué, - 7
contacter le revendeur Canon local agréé. @6@@@ i”

eLors de I'élimination d'un bourrage a l'intérieur de la machine, éviter RH
de toucher le toner des feuilles dégagées. En cas de contact, rincer P %
immédiatement a I'eau froide. Un lavage a I'eau chaude aurait pour /

effet de fixer le toner et de créer une tache indélébile.

sLors de I'élimination d'un bourrage a l'intérieur de la machine, dégager
doucement les feuilles afin d'éviter que du toner ne se détache du
papier et ne pénétre dans les yeux ou la bouche. Si cela se produit,
rincer immédiatement a I'eau froide et consulter un médecin.

oL 'élévateur situé a l'intérieur des magasins monte et descend
automatiquement. Lorsque I'on élimine un bourrage, veiller a ne pas
se blesser en se pingant les doigts.

Elimination des bourrages papier A8-22
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2 Ouvrirle guide (B-A) (un déclic se fait entendre). 4 Effectuer les opérations suivantes.

@ Si le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD
Secondaire-A1 est installé :

Q Ouvrir la porte avant du module de liaison.

A\ ATTENTION
Lors de I'ouverture, veiller a ne pas se blesser en se pingcant les
doigts.

3 Retirer le papier bloqué.
@ Si le Magasin Papier Latéral-AC1 est installé :

Q Appuyer sur le bouton de déverrouillage pour écarter le magasin
papier latéral de la machine.

Elimination des bourrages papier A8-23
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5 Appuyer sur le bouton pour ouvrir le capot (A-A1). 7/ Tourner la molette (A-A2) dans le sens indiqué par la fleche

et retirer le papier bloqué.

1

T
»)J

8 Pousser le levier pour ouvrir le guide (A-A3).

Elimination des bourrages papier A8-24
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9 Retirer le papier bloqué.

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
doigts.
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11 Fermer le capot (A-A1) (un déclic se fait entendre).

A\ ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pincant les
doigts.

12 Effectuer les opérations suivantes.

@ Si le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD
Secondaire-A1 est installé :

O Fermer la porte avant du module de liaison.

A\ ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
doigts.

Elimination des bourrages papier A8-25
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® Si le Magasin Papier Latéral-AC1 est installé : 13 Appuyer sur le bouton situé sur le magasin papier droit.

Q Placer la main au niveau du symbole (@) figurant sur le magasin
papier et remettre ce dernier dans sa position initiale.

14 En 1a tenant par sa poignée, tirer le magasin papier vers soi
jusqu'a ce qu'il vienne en butée.

A\ ATTENTION
Lorsqu'on remet le magasin papier dans sa position initiale, veiller a
ne pas se blesser en se pincant les doigts.

(M wmPORTANT
Lorsque I'on remet le magasin papier dans sa position initiale, vérifier que le
capot (A-A1) situé du cété de la machine est correctement fermé.

(M MPORTANT
Ne pas forcer sur le magasin papier pour le faire sortir.

Elimination des bourrages papier A8-26
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15 Retirer le papier bloqué. 17 Retirer le papier bloqué.

16 Tourner la molette (B-B2) dans le sens indiqué par la fleche
(sens des aiguilles d'une montre).

Elimination des bourrages papier A8-27
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19 soulever le guide (B-A) et le fermer. 21 En 1a tenant par sa poignée, tirer le magasin papier vers soi

jusqu'a ce qu'il vienne en butée.

A\ ATTENTION

Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les @ IMPORTANT

doigts. Ne pas forcer sur le magasin papier pour le faire sortir.
20 Appuyer sur le bouton situé sur le magasin papier gauche. 22 Retirer le papier bloqué.

Elimination des bourrages papier A8-28
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23 Remettre le magasin papier gauche dans sa position 24 Fermer la porte avant du marking engine.
initiale.

Fermer tout d'abord le c6té gauche de la porte avant.

A ATTENTION o o o A\ ATTENTION
Lorsque I'on remet le magasin papier dans sa position initiale, veiller a Lors de la fermeture de la porte avant, veiller a ne pas se blesser en se
ne pas se blesser en se pincant les doigts. pincant les doigts.

25 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

&> REMARQUE
L'écran indiquant I'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'a ce que le
bourrage soit entierement éliminé. Pour plus d'informations, voir la section
Ecrans décrivant 'emplacement des bourrages, p. A8-8.

Elimination des bourrages papier A8-29
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Ensemble de transport 3 Faire basculer le levier (B-E1) vers la droite.

1 ouvrirla porte avant du marking engine.

Ouvrir tout d'abord le c6té droit de la porte avant.

=
A
T~

/ 4 saisir le levier (B-E1) et faire sortir I'ensemble de transport

en le tirant vers soi.

2 Retirer le papier bloqué au niveau de B-D.

Elimination des bourrages papier A8-30
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6 ouvrirle guide (B-E3) et pousser le levier pour ouvrir le 8 Fermer les guides (B-E4, B-E3 et B-E2).
guide (B-E4).

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pincant les
doigts.

9 Retirer le papier bloqué au niveau de B-E5.

Elimination des bourrages papier A8-31
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10 ouvrir 1e guide (B-E6).

® Retour |/ QPage précédente; Page suivante © | Recherche (?)

12 Fermer le guide (B-E6).

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pincant les
doigts.

13 Fermer I'ensemble de transport.

A\ ATTENTION
eS'assurer que I'ensemble de transport a été replacé dans sa position
initiale.
eLorsque I'on replace I'ensemble de transport dans sa position initiale,
veiller a ne pas se blesser en se pin¢ant les doigts.
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14 Remettre le levier (B-E1) dans sa position initiale. 16 suivre les instructions de I'afficheur tactile.

&> REMARQUE
L'écran indiquant I'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'a ce que le
bourrage soit entierement éliminé. Pour plus d'informations, voir la section
Ecrans décrivant 'emplacement des bourrages, p. A8-8.

15 Fermer Ia porte avant du marking engine.

Fermer tout d'abord le cété gauche de la porte avant.

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture de la porte avant, veiller a ne pas se blesser en se
pincant les doigts.

Elimination des bourrages papier A8-33
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= = B T = eL'ensemble de fixation et la zone voisine a Il'intérieur de la machine
FIXlllg Statlon (a I mte"eur de Ia maChlne) peuvent chauffer en cours d'utilisation. Lors de I'élimination d'un

bourrage a l'intérieur de la machine ou de toute autre inspection

® Retour |/ QPage précédente; Page suivante © | Recherche (?)

Lorsqu'un bourrage se produit a l'intérieur de la fixing station, un interne, il faut donc veiller a ne pas toucher ces zones pour éviter les
écran indiquant I'emplacement du bourrage et la procédure a suivre risques de brilure.

pour y remédier s'affiche.

Suivre la procédure ci-aprés pour supprimer le bourrage. Ensemble de fixation principal

ATTENTION 1 ouvrirla porte avant de la fixing station.

eLors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper Ounvrir tout d'abord le coté droit de la porte avant.,

avec le bord de I'original ou d'une feuille de papier.

s Lors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué,
contacter le revendeur Canon local agréé.

eLors de I'élimination d'un bourrage a l'intérieur de la machine, éviter
de toucher le toner des feuilles dégagées. En cas de contact, rincer
immédiatement a I'eau froide. Un lavage a I'eau chaude aurait pour
effet de fixer le toner et de créer une tache indélébile.

sLors de I'élimination d'un bourrage a l'intérieur de la machine, dégager
doucement les feuilles afin d'éviter que du toner ne se détache du
papier et ne pénétre dans les yeux ou la bouche. Si cela se produit,
rincer immédiatement a I'eau froide et consulter un médecin.
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2 Ouvrirle guide (C-A1). 4 Fermerle guide (C-A1).

A\ ATTENTION A\ ATTENTION
Lors de I'ouverture, veiller a ne pas se blesser en se pincant les Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
doigts. doigts.

3 Retirer le papier bloqué. 5 ouvrirle guide (C-A2).

A\ ATTENTION
Lors de I'ouverture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
doigts.

Elimination des bourrages papier A8-35
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6 Retirer les feuilles de papier restantes. 8 soulever le guide (C-A3) et l'introduire dans la machine en

le poussant vers le haut.

s

7/ Remettre le guide (C-A2) dans sa position initiale (un déclic

se fait entendre). A\ ATTENTION
Lors de I'ouverture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
doigts.

9 Retirer le papier bloqué.

ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pincant les
doigts.
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10 soulever le guide (C-A3) délicatement pour le fermer. 12 Tirer 'ensemble de fixation principal vers soi jusqu'a ce

qu'il vienne en butée.

A
A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les A ATTENTION
doigts. Les éléments situés autour de I'ensemble de fixation sont parfois
. . trés chauds. Lors de I'élimination d'un bourrage, veiller a ne rien
11 Faire basculer le levier (C-A4) vers la gauche. toucher a I'exception du capot.
\ \ _ o 13 Retirer le papier bloqué.
/
§
5%
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14 ouvrir le capot (C-A5). 16 Fermer Ie capot (C-A5) (un déclic se fait entendre).

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pincant les
doigts.

17 Fermer I'ensemble de fixation principal (un déclic se fait
entendre).

A\ ATTENTION
Les éléments situés autour de I'ensemble de fixation sont parfois
trés chauds. Lors de I'élimination d'un bourrage, veiller a ne rien
toucher a I'exception du capot.
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18 Remettre le levier (C-A4) dans sa position initiale.

I=s 7

NG

N

19 Fermer Ia porte avant de la fixing station.

Fermer tout d'abord le c6té gauche de la porte avant.

20 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

&> REMARQUE
L'écran indiquant I'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'a ce que le
bourrage soit entierement éliminé. Pour plus d'informations, voir la section
Ecrans décrivant I'emplacement des bourrages, p. A8-8.

® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © |
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Ensemble de fixation secondaire
1 ouvrirla porte avant de la fixing station.

Ouvrir tout d'abord le cbté droit de la porte avant.

A\ ATTENTION
Lors de I'ouverture, veiller a ne pas se blesser en se pincant les
doigts.
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3 ouvrirle guide (C-B2) a I'aide du levier. 5 Ssouleverle guide (C-B2) et le fermer.

A\ ATTENTION A\ ATTENTION
Lors de I'ouverture, veiller a ne pas se blesser en se pingcant les Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
doigts. doigts.

4 Retirer le papier bloqué. 6 Fermerle guide (C-B1).

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pincant les
doigts.
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7/ Ouvrirle guide (C-B3). 9 Fermerle guide (C-B3).

A\ ATTENTION 10 Faire basculer le levier (C-B4) vers la gauche.
Lors de I'ouverture, veiller a ne pas se blesser en se pingcant les
doigts.

8 Retirer le papier bloqué.
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11 Tirer 'ensemble de fixation secondaire vers soi jusqu'a ce 13 Retirer le papier bloqué.

qu'il vienne en butée.

A\ ATTENTION
Les éléments situés autour de I'ensemble de fixation sont parfois
trés chauds. Lors de I'élimination d'un bourrage, veiller a ne rien
toucher a I'exception du capot.

12 ouvrir le capot (C-B5).

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
doigts.
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15 soulever le guide (C-B6) et retirer le papier bloqué. 17 Remettre le levier (C-B4) dans sa position initiale.

16 Fermer I'ensemble de fixation secondaire (un déclic se fait 18 Fermer Ia porte avant de la fixing station.

entendre). Fermer tout d'abord le cété gauche de la porte avant.
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19 suivre les instructions de I'afficheur tactile. 2 saisirle guide (C-C1) et l'ouvrir.

&> REMARQUE
L'écran indiquant I'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'a ce que le
bourrage soit entierement éliminé. Pour plus d'informations, voir la section
Ecrans décrivant 'emplacement des bourrages, p. A8-8.

Ensemble de sortie/retournement
1 ouvrirla porte avant de la fixing station.
Ouvrir tout d'abord le coté droit de la porte avant. Le guide (C-C2) s'ouvre en méme temps.

A\ ATTENTION
Lors de I'ouverture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
doigts.

3 Retirer le papier bloqué.
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4 Tourner la molette (C-C3) dans le sens indiqué par la fleche 6 Fermerle guide (C-C1).

(sens contraire des aiguilles d'une montre).

7 Ouvrir le guide (C-D1).
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A\ ATTENTION

Lors de I'ouverture, veiller a ne pas se blesser en se pincant les

doigts.
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8 Retirerle papier bloqué. 10 Retirer Ie papier bloqué.
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9 Tourner la molette (C-D2) dans le sens indiqué par la fleche 11 Soulever Ie guide (C-D1) et le fermer.
(sens contraire des aiguilles d'une montre).
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/
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12 soulever le levier (C-D3). 14 soulever le guide (C-D4) et retirer le papier bloqué.

13 Tirer 'ensemble de sortie/retournement vers soi jusqu'a ce 15 Fermer I'ensemble de sortie/retournement (un déclic se fait
qu'il vienne en butée. entendre).
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16 Remettre le levier (C-D3) dans sa position initiale. 18 Retirer le papier bloqué.

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
doigts.
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20 Fermer la porte avant de la fixing station. Chargeur (CRV-R'l) (en option)

Fermer tout d'abord le c6té gauche de la porte avant.
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Lorsqu'un bourrage se produit dans le Chargeur (CRV-R1), un écran
indiquant la procédure de suppression du bourrage s'affiche. Pour
retirer les originaux bloqués, repérer I'emplacement du bourrage et
suivre la procédure ci-aprés, ainsi que celle qui s'affiche.

n—s| e 3

A\
:w,\lﬁ‘"f\y

A\ ATTENTION
eLors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
avec le bord de I'original ou d'une feuille de papier.
eLors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué,

21 Suivre les instructions de I'afficheur tactile. contacter le revendeur Canon local agréé.

&> REMARQUE
L'écran indiquant I'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'a ce que le 1 ouvrirle capot du chargeur et retirer les originaux se
bourrage soit entierement éliminé. Pour plus d'informations, voir la section trouvant encore dans le chargeur.

Ecrans décrivant I'emplacement des bourrages, p. A8-8.
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2 Ouvrir complétement le capot du chargeur et retirer les 4 Retirer les originaux bloqués.

originaux bloqués.

3 ouvrirle capot intérieur du chargeur en le tenant par sa
languette.

— Capot intérieur

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
doigts.
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6 souleverle chargeur et retirer les originaux bloqués au 8 Retirer les originaux situés sur la vitre d'exposition.

niveau du capot inférieur gauche.

ap=

IZ %\

7 Ouvrirle capot inférieur droit et retirer les originaux
bloqués.

A\ ATTENTION
. Fermer délicatement le chargeur en prenant soin de ne pas se pincer
les mains.

Elimination des bourrages papier A8-51

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 |




Canon

i(r:n‘;é;)eopgf/SS/CGOOOVP/CGOOO ® Retour J O Page précédentej Page suivante O}i Recherche | | @

10 | h : :
0 Fermer le capot du chargeur Introducteur manuel (en option)

Lorsqu'un bourrage se produit dans l'introducteur manuel, un écran
indiquant la procédure de suppression du bourrage s'affiche. Pour
retirer les originaux bloqués, repérer I'emplacement du bourrage et
suivre la procédure ci-aprés, ainsi que celle qui s'affiche.

A\ ATTENTION
s Lors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
avec le bord de I'original ou d'une feuille de papier.
ATTENTION eLors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper

Lors de la fermeture du capot du chargeur, veiller a ne pas se blesser avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué,
en se pincant les doigts. contacter le revendeur Canon local agréé.

11 Suivre les instructions de I'afficheur tactile.
1 Retirer les originaux bloqués dans l'introducteur manuel.

&> REMARQUE
L'écran indiquant I'emplacement du bourrage continue a apparaitre sur
I'afficheur tactile jusqu'a ce que le bourrage soit entierement éliminé. Pour
plus d'informations, voir la section Ecrans décrivant I'emplacement des
bourrages, p. A8-8.
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2 Soulever le chargeur, puis le refermer.

A\ ATTENTION
Fermer délicatement le chargeur en prenant soin de ne pas se pincer
les mains.

3 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

&> REMARQUE
L'écran indiquant I'emplacement du bourrage continue a apparaitre sur
I'afficheur tactile jusqu'a ce que le bourrage soit entierement éliminé. Pour
plus d'informations, voir la section Ecrans décrivant I'emplacement des
bourrages, p. A8-8.
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Entre la machine et le Magasin Papier de POD-A1/Magasin 1  Effectuer les opérations suivantes

Papier de POD Secondaire-A1 ou entre la machine et le

Magasin Papier Latéral-AC1 (coté machine) @ Si le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD
Secondaire-A1 est installé :

Lorsqu'un bourrage se produit entre la machine et le Magasin Papier
de POD ou entre la machine et le Magasin Papier Latéral-AC1, un
écran indiquant I'emplacement du bourrage et la procédure a suivre
pour y remédier s'affiche.

Suivre la procédure ci-aprés pour supprimer le bourrage.

Q Ouvrir la porte avant du module de liaison.

A\ ATTENTION
sLors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
avec le bord de I'original ou d'une feuille de papier.
s Lors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué,
contacter le revendeur Canon local agréé.

&> REMARQUE
L'élimination du bourrage s'effectue de la méme facon, que le Magasin
Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 ou le Magasin
Papier Latéral-AC1 soit installé. Ce manuel décrit la procédure avec le
Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1.

Elimination des bourrages papier A8-54
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® Si le Magasin Papier Latéral-AC1 est installé : 3 Retirer le papier bloqué.

Q Appuyer sur le bouton de déverrouillage pour écarter le magasin
papier latéral de la machine.

4 Tourner la molette (A-A2) dans le sens indiqué par la fleche
et retirer le papier bloqué.
1.

[<4
=
e
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5 Pousser le levier pour ouvrir le guide (A-A3). 7/ Fermerle guide (A-A3).

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pincant les
doigts.

8 Fermerle capot (A-A1) (un déclic se fait entendre).

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pincant les
doigts.
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9 Effectuer les opérations suivantes.

@ Si le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD
Secondaire-A1 est installé :

O Fermer la porte avant du module de liaison.

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
doigts.
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@ Si le Magasin Papier Latéral-AC1 est installé :

Q Placer la main au niveau du symbole (@) figurant sur le magasin
papier et remettre ce dernier dans sa position initiale.

A\ ATTENTION
Lorsqu'on remet le magasin papier dans sa position initiale, veiller a
ne pas se blesser en se pincant les doigts.

(M wPORTANT
Lorsque I'on remet le magasin papier dans sa position initiale, vérifier que le
capot (A-A1) situé du cété de la machine est correctement fermé.

10 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

&> REMARQUE
L'écran indiquant I'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'a ce que le
bourrage soit entierement éliminé. Pour plus d'informations, voir la section
Ecrans décrivant 'emplacement des bourrages, p. A8-8.
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Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1
(porte avant droite/module de transport horizontal) (en option)

1 ouvrirla porte avant droite du Magasin Papier de POD.

Lorsqu'un bourrage se produit a l'intérieur du Magasin Papier de POD,
un écran indiquant I'emplacement du bourrage et la procédure a
suivre pour y remeédier s'affiche.

Suivre la procédure ci-aprés pour supprimer le bourrage.

A\ ATTENTION
s Lors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
avec le bord de I'original ou d'une feuille de papier.
eLors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué,
contacter le revendeur Canon local agréé.

&> REMARQUE
L'élimination du bourrage s'effectue de la méme fagon, que le Magasin
Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 ou le Magasin
Papier de POD-AT1 seul soit installé. Ce manuel décrit la procédure avec le
Magasin Papier de POD-A1.
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3 Retirer le papier bloqué. 5 Retirerle papier bloqué.

4 Tourner les molettes (D-A2, D-B2 et D-B3) dans le sens 6 Fermerles guides (D-A1 et D-B1).
indiqué par la fleche (sens des aiguilles d'une montre) aux
emplacements ou un bourrage papier s'est produit.

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
doigts.
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7/ Ouvrirla porte du module de transport horizontal. 10 Tourner 1a molette (D-C2) dans le sens indiqué par la fleche

(sens des aiguilles d'une montre) et retirer le papier bloqué.

ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pincant les
doigts.
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12 ouvrir le guide (D-C3) (uniquement si le Magasin Papier de 14 Fermerle guide (D-C3) (uniquement si le Magasin Papier de
POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 est POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 est
installé). installé).

13 Retirer le papier bloqué (uniquement si le Magasin Papier 15 Fermer 1a porte du module de transport horizontal.
de POD-A1/Magasin Papier de POD Secondaire-A1 est
installé).
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16 Fermerla porte avant droite du Magasin Papier de POD.

Magasins papier du Magasin Papier de POD-A1/
Magasin Papier de POD Secondaire-A1 (en option)

Lorsqu'un bourrage se produit dans un magasin papier du Magasin
Papier de POD, un écran indiquant I'emplacement du bourrage et la
procédure a suivre pour y remédier s'affiche.

Suivre la procédure ci-aprés pour supprimer le bourrage.

A\ ATTENTION
A ATTENTION eLors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les avec le bord de I'original ou d'une feuille de papier.
doigts. eLors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper

avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué,
contacter le revendeur Canon local agréé.

oL 'élévateur situé a l'intérieur des magasins monte et descend
automatiquement. Lorsque I'on élimine un bourrage, veiller a ne pas
se blesser en se pingant les doigts.
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3 Retirer le papier bloqué.

1 Appuyer sur le bouton d'ouverture du magasin papier
indiqué sur l'afficheur.

4 Repousser délicatement le magasin papier dans son
logement, jusqu'a ce qu'un déclic se fasse entendre.

(M mPORTANT
Si la machine est en mode Veille (I'afficheur tactile est éteint et seul le
témoin d'alimentation est allumé), il se peut que le magasin papier ne
s'ouvre pas. Dans ce cas, appuyer sur l'interrupteur du panneau de
commande pour utiliser & nouveau la machine, puis appuyer sur le bouton
d'ouverture du magasin.

2 Enlatenant par sa poignée, tirer le magasin papier vers soi
jusqu'a ce qu'il vienne en butée.

(M mPORTANT
Ne pas forcer sur le magasin papier pour le faire sortir.
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Entre la machine et le Magasin Papier de POD-A1/Magasin
Papier de POD Secondaire-A1 (coté Magasin Papier de POD)

A\ ATTENTION
Lorsque I'on remet le magasin papier dans sa position initiale, veiller a
ne pas se blesser en se pincant les doigts.

Lorsqu'un bourrage se produit entre la machine et le Magasin Papier
de POD, un écran indiquant I'emplacement du bourrage et la
procédure a suivre pour y remédier s'affiche.

5 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

&> REMARQUE

L'écran indiquant I'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'a ce que le Suivre la procédure ci-aprés pour supprimer le bourrage.
bourrage soit entierement éliminé. Pour plus d'informations, voir la section
Ecrans décrivant 'emplacement des bourrages, p. A8-8. A ATTENTION

s Lors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
avec le bord de I'original ou d'une feuille de papier.

eLors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué,
contacter le revendeur Canon local agréé.

1 ouvrirla porte avant du module de liaison.
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2 Ouvrirle guide (A-B1). 4 Tourner la molette (A-B2) dans le sens indiqué par la fleche

et retirer le papier bloqué.

5 Tourner la molette (A-B2) dans le sens indiqué par la fleche
et ouvrir le guide (A-B3).
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6 Retirerle papier bloqué. 8 Fermerle guide (A-B1).

7/ Fermerle guide (A-B3) (un déclic se fait entendre). A ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les

doigts.

9 Retirer le papier bloqué dans la fente de sortie du
réceptacle de récupération.

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
doigts.
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uvrir le guide (A-C1). ermer le guide (A-C2).
10 ouvrir le guide (A-C1) 13 F le guide (A-C2)

L]

.

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
doigts.

14 Fermer Ie guide (A-C1).

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pincant les
doigts.
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15 Fermer la porte avant du module de liaison. Plateau d'alimentation-A1 (en option)

Lorsqu'un bourrage se produit a l'intérieur du plateau d'alimentation,
un écran indiquant I'emplacement du bourrage et la procédure a
suivre pour y remédier s'affiche.

Suivre la procédure ci-aprés pour supprimer le bourrage.

1 Retirer le papier non bloqué du plateau d'alimentation.

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
doigts.

16 Suivre les instructions de I'afficheur tactile.

&> REMARQUE
L'écran indiquant I'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'a ce que le
bourrage soit entierement éliminé. Pour plus d'informations, voir la section
Ecrans décrivant I'emplacement des bourrages, p. A8-8.
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2 Ouvrirle plateau d'alimentation. 4 Fermerle plateau d'alimentation.

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture du plateau d'alimentation, veiller a ne pas se
blesser en se pin¢ant les doigts.

5 Appuyer sur le bouton de déverrouillage pour écarter le
magasin papier latéral de la machine.

Si le Magasin Papier Latéral-AC1 n'est pas installé, passer a I'étape 6.
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6 Appuyer sur le bouton pour ouvrir le capot (A-A1). 8 Tourner la molette (A-A2) dans le sens indiqué par la fleche

et retirer le papier bloqué.

1

3 S
»)J

9 Pousser le levier pour ouvrir le guide (A-A3).
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10 Retirer le papier bloqué. 12 Fermer le capot (A-A1) (un déclic se fait entendre).

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pincant les
doigts.

13 Piacer Ia main au niveau du symbole (") figurant sur le
magasin papier et remettre ce dernier dans sa position

initiale.
A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
doigts.
A\ ATTENTION

Lorsqu'on remet le magasin papier dans sa position initiale, veiller a
ne pas se blesser en se pincant les doigts.
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O mporRTANT Magasin Papier Latéral-AC1 (en option)

Lorsque I'on remet le magasin papier dans sa position initiale, vérifier que le

capot (A-A1) situé du c6té de la machine est correctement fermé. Lorsqu'un bourrage se produit & I'intérieur du magasin papier en
Si le Magasin Papier Latéral-AC1 n'est pas installé, passer a option, un écran indiquant I'emplacement du bourrage et la procédure
I'étape 14. a suivre pour y remédier s'affiche.

re | , L . | _
14 Suivre les instructions de l'afficheur tactile. Suivre la procedure ci-apres pour supprimer le bourrage

ATTENTION

eLors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
avec le bord de I'original ou d'une feuille de papier.

sLors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué,
contacter le revendeur Canon local agréé.

&> REMARQUE
L'écran indiquant I'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'a ce que le
bourrage soit entierement éliminé. Pour plus d'informations, voir la section
Ecrans décrivant I'emplacement des bourrages, p. A8-8.

1 Appuyer sur le bouton de déverrouillage pour écarter le
magasin papier latéral de la machine.

Elimination des bourrages papier A8-72

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 |




Canon

'cr:n—; é;)e(;gflsls /C6000VP/C6000 ® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © | Recherche (?)

2 Eliminer tout bourrage papier de la zone d'alimentation. 3 Appuyer sur le bouton d'ouverture pour ouvrir le magasin
papier.

Du papier peut également rester bloqué dans la fente d'alimentation

sur le c6té de la machine. Retirer les feuilles bloquées dans la fente L'élévateur interne descend automatiquement.
d'alimentation conformément aux étapes 2 a 8 de la sectionEntre la

machine et le Magasin Papier de POD-A1/Magasin Papier de POD @ IMPORTANT

Secondaire-A1 ou entre la machine et le Magasin Papier Latéral-AC1 Si la machine est en mode Veille (I'afficheur tactile est éteint et seul le

témoin d'alimentation est allumé), il se peut que le magasin papier ne
s'ouvre pas. Dans ce cas, appuyer sur l'interrupteur du panneau de
commande pour utiliser a nouveau la machine, puis appuyer sur le bouton
d'ouverture du magasin.

(c6té machine), p. A8-54.
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4 Retirer le papier bloqué. 6 Placer la main au niveau du symbole (") figurant sur le

Inspecter soigneusement cette zone, car le papier peut étre difficile a !‘"?935'“ papier et remettre ce dernier dans sa position
repérer. initiale.

A\ ATTENTION
Lorsqu'on remet le magasin papier dans sa position initiale, veiller a
ne pas se blesser en se pincant les doigts.

(M MPORTANT

Lorsque I'on remet le magasin papier dans sa position initiale, vérifier que le
capot (A-A1) situé du cété de la machine est correctement fermé.

7 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

&> REMARQUE
L'écran indiquant I'emplacement du bourrage continue a apparaitre sur

A ATTENTION ] ] o ] R I'afficheur tactile jusqu'a ce que le bourrage soit entierement éliminé. Pour
Lorsque I'on remet le magasin papier dans sa position initiale, veiller a plus d'informations, voir la section Ecrans décrivant I'emplacement des
ne pas se blesser en se pincant les doigts. bourrages, p. A8-8.
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Entre la fixing station et la Perforeuse
professionnelle-B1

1 ouvrirla porte avant de la fixing station.

Ouvrir tout d'abord le cété droit de la porte avant.
Lorsqu'un bourrage se produit entre la fixing station et la Perforeuse
professionnelle-B1, un écran indiquant I'emplacement du bourrage
dans la fixing station et la procédure a suivre pour y remédier
s'affiche. Aprés qu'un bourrage s'est produit a l'intérieur de la fixing
station, un écran indiquant I'emplacement du bourrage dans la
perforeuse professionnelle et la procédure a suivre pour y remédier
s'affiche.

Suivre la procédure ci-aprés pour supprimer le bourrage.

A\ ATTENTION 2 Déplacer les feuilles bloquées entre la fixing station et la
*Lors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper Perforeuse professionnelle-B1 vers la fixing station et les
avec le bord de l'original ou d'une feuille de papier. retirer. (Voir les étapes 2 a 11 de Ensemble de sortie/

eLors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué,
contacter le revendeur Canon local agréé.

eLors de I'élimination d'un bourrage a l'intérieur de la machine, éviter
de toucher le toner des feuilles dégagées. En cas de contact, rincer
immédiatement a I'eau froide. Un lavage a I'eau chaude aurait pour
effet de fixer le toner et de créer une tache indélébile.

eLors de I'élimination d'un bourrage a l'intérieur de la machine, dégager
doucement les feuilles afin d'éviter que du toner ne se détache du
papier et ne pénétre dans les yeux ou la bouche. Si cela se produit,
rincer immédiatement a I'eau froide et consulter un médecin.

eL'ensemble de fixation et la zone voisine a l'intérieur de la machine
peuvent chauffer en cours d'utilisation. Lors de I'élimination d'un
bourrage a l'intérieur de la machine ou de toute autre inspection
interne, il faut donc veiller a ne pas toucher ces zones pour éviter les
risques de brilure.

retournement, p. A8-44.)
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3 ouvrirla porte avant de la perforeuse professionnelle. 5 Retirerle papier bloqué.

—_—
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7/ Fermerla porte avant de la perforeuse professionnelle. 9 Ssuivre les instructions de I'afficheur tactile.

—_—

&> REMARQUE
L'écran indiquant I'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'a ce que le
bourrage soit entierement éliminé. Pour plus d'informations, voir la section
Ecrans décrivant 'emplacement des bourrages, p. A8-8.

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
doigts.

8 Fermeria porte avant de la fixing station.

Fermer tout d'abord le c6té gauche de la porte avant.

ATTENTION
Lors de la fermeture de la porte avant de la fixing station, veiller a ne
pas se blesser en se pinc¢ant les doigts.
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*Ne placer aucun objet dans les espaces vides de I'Unité d'intégration
de module de perforation professionnelle-A1. Le fonctionnement de la
machine pourrait s'en trouver altéreé.

Unité d'intégration de module de perforation
professionnelle-A1 (en option)

Si un bourrage papier se produit dans I'Unité d'intégration de module
de perforation professionnelle-A1 en option, un écran indiquant
I'emplacement du bourrage et la procédure a suivre pour y remédier
s'affiche.

Suivre la procédure ci-aprés pour supprimer le bourrage.

A\ ATTENTION
s Lors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
avec le bord de I'original ou d'une feuille de papier.

eLors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper 1 Ouvrir la porte avant de I'Unité d'integration de module de

avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué, perforation professionnelle-A1.
contacter le revendeur Canon local agréé.
eLors de I'élimination d'un bourrage a l'intérieur de la machine, éviter \&

—]

de toucher le toner des feuilles dégagées. En cas de contact, rincer
immédiatement a I'eau froide. Un lavage a I'eau chaude aurait pour
effet de fixer le toner et de créer une tache indélébile.

eLors de I'élimination d'un bourrage a I'intérieur de la machine, dégager
doucement les feuilles afin d'éviter que du toner ne se détache du v
papier et ne pénétre dans les yeux ou la bouche. Si cela se produit, M
rincer immédiatement a I'eau froide et consulter un médecin. \ \
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2 Soulever le guide (R-A) (un déclic se fait entendre). 4 Fermerle guide (R-A) (un déclic se fait entendre).

ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pincant les
doigts.

5 Tourner le levier du guide (R-B1), comme le montre
l'illustration ci-dessous, et ouvrir le guide (R-B1) (un déclic
se fait entendre).
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6 Retirer le papier bloqué. 8 ouvrirle guide (R-B2) (un déclic se fait entendre).

(

/ Faire basculer le levier du guide (R-B1) vers la gauche (un
déclic se fait entendre).

ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pincant les
doigts.
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10 Fermer le guide (R-B2) (un déclic se fait entendre). 12 suivre les instructions de I'afficheur tactile.

&> REMARQUE
L'écran indiquant I'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'a ce que le
bourrage soit entierement éliminé. Pour plus d'informations, voir la section
Ecrans décrivant 'emplacement des bourrages, p. A8-8.

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
doigts.

11 Fermer 1a porte avant de I'Unité d'intégration de module de
perforation professionnelle-A1.

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture de la porte avant de I'Unité d'intégration de
module de perforation professionnelle-A1, veiller a ne pas se blesser
en se pincant les doigts.
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eLors de I'élimination d'un bourrage a l'intérieur de la machine, éviter
de toucher le toner des feuilles dégagées. En cas de contact, rincer
immédiatement a I'eau froide. Un lavage a I'eau chaude aurait pour
effet de fixer le toner et de créer une tache indélébile.

Lorsqu'un bourrage se produit lors de l'utilisation du Module de s Lors de I'élimination d'un bourrage a l'intérieur de la machine, dégager
doucement les feuilles afin d'éviter que du toner ne se détache du

I':lnltlon-AB1 ou du Module de F|n|t|on’P.A.C.‘-AB_2, un ecran |nd|gqant papier et ne pénétre dans les yeux ou la bouche. Si cela se produit,
I'emplacement du bourrage et la procédure a suivre pour y remedier rincer immédiatement a I'eau froide et consulter un médecin.
s'affiche.

Suivre la procédure ci-aprés pour supprimer le bourrage.

Sous le capot supérieur du Module de Finition-AB1/
Module de Finition P.A.C.-AB2 (en option)

1 Ouvrir la porte avant du module de finition.

AVERTISSEMENT
A =

De hautes tensions sont présentes dans certaines zones a l'intérieur
de la machine. Lors de I'élimination d'un bourrage a l'intérieur de la
machine ou de toute autre inspection interne, veiller a ce qu'aucun
objet métallique (collier, bracelet, etc.) ne soit en contact avec elle
pour éviter les risques de brilure ou d'électrocution.

ATTENTION

eLors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper é{\ \\
avec le bord de I'original ou d'une feuille de papier.

sLors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué,
contacter le revendeur Canon local agréé.
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2 Appuyer a fond sur le bouton du Module de perforation-U1/ 3 ouvrirle guide d'entrée (F-A2).

W1/X1 en option (F-A1) pour remettre le module dans sa
position initiale.

Cette procédure n'est requise que si le Module de perforation-U1/W1/
X1 en option est installé et que le bouton (F-A1) n'est pas enfoncé.

— Guide d'entrée (F-A2)
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5 Fermerie guide d'entrée (F-A2).

6 Soulever I'unité d'insertion de document en option.

Cette procédure n'est requise que si I'Unité d'Insertion de
Document-C1 en option est installée.
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7/ Ouvrirle capot supérieur (F-A3) du module de finition et
inspecter l'intérieur du module.

— Capot supérieur (F-A3)

A\ ATTENTION
Ouvrir le capot supérieur lentement (on risque de se blesser si on
essaye de l'ouvrir trop rapidement).

(M mPORTANT
Ne pas mettre l'interrupteur principal du module de finition sur Arrét lors de
I'ouverture du capot supérieur pour extraction du papier bloqué. En cas
d'interruption accidentelle, suivre les procédures pour mettre sur Arrét les
interrupteurs des autres périphériques installés et de la machine, puis les
remettre sur Marche. (Voir la section Interrupteur principal et interrupteur du
panneau de commande, p. A1-7.)
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8 Retirer les feuilles de papier bloquées qui dépassent du 10 incliner le guide de sortie (F-A4).

coté droit du module de finition.

Etiquette

—Guide de sortie (F-A4)

& REMARQUE

9 Retirer les feuilles de papier bloquées qui dépassent du Veiller a placer correctement la poignée du guide de sortie (au milieu, et
c6té aauche du module de finition alignée avec l'étiquette choisie). Il se peut que le guide de sortie ne s'ouvre
g : pas s'il n'est pas correctement aligné sur I'étiquette.
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11 Retirer le papier bloqué. 13 Refermer le capot supérieur (F-A3) du module de finition.

Apres fermeture du capot supérieur du module de finition, appuyer sur
le capot supérieur, aux endroit indiqués par les étiquettes, pour
s'assurer que le capot est bien fermé.

12 Remettre le guide de sortie (F-A4) dans sa position initiale,
et guetter le déclic indiquant qu'il est en place.

ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
doigts.

(M mPORTANT
Ne pas mettre l'interrupteur principal du module de finition sur Arrét lors de
la fermeture du capot supérieur. En cas d'interruption accidentelle, suivre
les procédures pour mettre sur Arrét les interrupteurs des autres
périphériques installés et de la machine, puis les remettre sur Marche. (Voir
la section Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande,
p. A1-7.)
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14 Fermer l'unité d'insertion de document.

Cette procédure n'est requise que si I'Unité d'Insertion de
Document-C1 en option est installée.

ATTENTION
Lors de la fermeture de I'unité d'insertion de document, veiller a ne
pas se blesser en se pincant les doigts.

15 Retirer les feuilles de papier qui dépassent de la partie
ouverte (F-A5) du module de finition.

Partie ouverte (F-A5)

@® Retour | @ Pageprécédente| = Page suivante Q | Recherche (?)

16 Refermer la porte avant du module de finition.

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pincant les
doigts.

17 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

&> REMARQUE
L'écran indiquant I'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'a ce que le
bourrage soit entierement éliminé. Pour plus d'informations, voir la section
Ecrans décrivant 'emplacement des bourrages, p. A8-8.
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Derriére la porte avant du Module de Finition-AB1/
Module de Finition P.A.C.-AB2 (en option)

Si un bourrage papier se produit derriere la porte avant du Module de
Finition-AB1 ou du Module de Finition P.A.C.-AB2 en option, un écran
indiquant I'emplacement du bourrage et la procédure a suivre poury
remédier s'affiche.

Suivre la procédure ci-aprés pour supprimer le bourrage.

A\ AVERTISSEMENT
De hautes tensions sont présentes dans certaines zones a l'intérieur
de la machine. Lors de I'élimination d'un bourrage a l'intérieur de la
machine ou de toute autre inspection interne, veiller a ce qu'aucun
objet métallique (collier, bracelet, etc.) ne soit en contact avec elle
pour éviter les risques de brilure ou d'électrocution.

ATTENTION

sLors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
avec le bord de I'original ou d'une feuille de papier.

eLors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué,
contacter le revendeur Canon local agréé.

eLors de I'élimination d'un bourrage a l'intérieur de la machine, éviter
de toucher le toner des feuilles dégagées. En cas de contact, rincer
immédiatement a I'eau froide. Un lavage a I'eau chaude aurait pour
effet de fixer le toner et de créer une tache indélébile.

sLors de I'élimination d'un bourrage a l'intérieur de la machine, dégager
doucement les feuilles afin d'éviter que du toner ne se détache du
papier et ne pénétre dans les yeux ou la bouche. Si cela se produit,
rincer immédiatement a I'eau froide et consulter un médecin.

(M wPORTANT
Faire attention lors de la manipulation des périphériques en option installés.
Lorsque I'on ouvre la porte ou le capot d'un périphérique en option pour
remplacer une cartouche de toner, retirer les résidus de perforation ou
supprimer un bourrage de papier ou d'agrafes, il se peut que l'impression se
poursuive normalement si les autres périphériques en option fonctionnent
correctement et que la procédure de suppression du bourrage de papier ou
d'agrafes ne les concerne pas.

1 ouvrirla porte avant du module de finition.

\/no
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2 Ouvrirle guide (F-B1). 4 Fermerle guide (F-B1).

Guide (F-B1)

5 Tourner 1a molette (F-B2) dans le sens indiqué par la fleche
(sens contraire des aiguilles d'une montre) pour acheminer
les feuilles de papier bloquées vers la fente de sortie (F-B3).
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égager la fente de sortie (F-B3) et retirer le papier bloqué. uivre les instructions de I'afficheur tactile.
6 D¢ la fente de sortie (F-B3) et retirer | ier bloqué 8 suivre les instructions de I'afficheur tactil

&> REMARQUE
L'écran indiquant I'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'a ce que le
bourrage soit entierement éliminé. Pour plus d'informations, voir la section
Ecrans décrivant 'emplacement des bourrages, p. A8-8.

Fente de sortie (F-B3)

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
doigts.
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Unité d'Insertion de Document-C1 (en option) O wPorTanT . . . .
¢ Cette section considére que I'Unité d'Insertion de Document-C1 en option

est installée sur le Module de Finition-AB1 ou le Module de Finition
P.A.C.-AB2.

e Faire attention lors de la manipulation des périphériques en option installés.
Lorsque I'on ouvre la porte ou le capot d'un périphérique en option pour

® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © | Recherche (?)

Si un bourrage papier se produit dans I'Unité d'Insertion de
Document-C1 en option, un écran indiquant I'emplacement du
bourrage et la procédure a suivre pour y remédier s'affiche.

Suivre la procédure ci-aprés pour supprimer le bourrage. remplacer une cartouche de toner, retirer les résidus de perforation ou
supprimer un bourrage de papier ou d'agrafes, il se peut que l'impression se
ATTENTION poursuive normalement si les autres périphériques en option fonctionnent
sLors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper correctement et que la procédure de suppression du bourrage de papier ou
avec le bord de I'original ou d'une feuille de papier. d'agrafes ne les concerne pas.
s Lors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué, &’ REMARQUE
contacter le revendeur Canon local agréé. Cette procédure n'est requise que si I'Unité d'Insertion de Document-C1 en

eLors de I'élimination d'un bourrage a l'intérieur de la machine, éviter option est installee.

de toucher le toner des feuilles dégagées. En cas de contact, rincer
immédiatement a I'eau froide. Un lavage a I'eau chaude aurait pour
effet de fixer le toner et de créer une tache indélébile.

sLors de I'élimination d'un bourrage a l'intérieur de la machine, dégager
doucement les feuilles afin d'éviter que du toner ne se détache du
papier et ne pénétre dans les yeux ou la bouche. Si cela se produit,
rincer immédiatement a I'eau froide et consulter un médecin.

1 Retirer tout le papier non bloqué de I'unité d'insertion de
document.

Elimination des bourrages papier A8-91
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2 Ouvrirle capot supérieur de l'unité d'insertion de 4 ouvrirle capot intérieur (F-1) de I'unité d'insertion de
document. document.

— Capot supérieur

— Capot intérieur (F-I)
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6 ouvrirle capot intérieur (F-I) et le capot supérieur de l'unité 7 Soulever I'unité d'insertion de document.

d'insertion de document.

&> REMARQUE

ATTENTION S'il n'est pas possible de soulever I'unité d'insertion de document, c'est
Lors de la fermeture du capot intérieur et du capot supérieur de I'unité peut-étre parce que du papier est bloqué dans le module de finition en
d'insertion de document, veiller 4 ne pas se blesser en se pincant les option. Si I'on retire du papier du module de finition en forgant, il se peut que
doigts. des morceaux de papier restent a l'intérieur du module. Pour plus

d'informations sur I'élimination d'un bourrage papier a l'intérieur du module
de finition, voir la section Sous le capot supérieur du Module de
Finition-AB1/Module de Finition P.A.C.-AB2 (en option), p. A8-82.
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8 Retirerle papier bloqué a l'intérieur de l'unité d'insertion de 10 Recharger le papier dans I'unité d'insertion de document.
document.

11 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

&> REMARQUE
L'écran indiquant I'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'a ce que le
bourrage soit entierement éliminé. Pour plus d'informations, voir la section
Ecrans décrivant I'emplacement des bourrages, p. A8-8.

ATTENTION
Lors de la fermeture de I'unité d'insertion de document, veiller a ne
pas se blesser en se pinc¢ant les doigts.
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Ensemble d'agrafage avec piqiire a cheval (en option) O mporanT o y N
Faire attention lors de la manipulation des périphériques en option installés.

Si un bourrage papier se produit dans I'ensemble d'agrafage avec Lorsque I'on ouvre la porte ou le capojc d'un pe,rlpherlque en opt|_on pour
remplacer une cartouche de toner, retirer les résidus de perforation ou

piqire & crl1eval du Module de Finition PA.C.-AB2 en option, un écran supprimer un bourrage de papier ou d'agrafes, il se peut que limpression se
|nd|(q’u§1nt I em.placement du bourrage et la procédure a suivre pour y poursuive normalement si les autres périphériques en option fonctionnent
remédier s'affiche. correctement et que la procédure de suppression du bourrage de papier ou

Suivre la procédure ci-aprés pour supprimer le bourrage. d'agrafes ne les concerne pas.

@® Retour | @ Pageprécédente| = Page suivante Q | Recherche (?)

A\ AVERTISSEMENT
De hautes tensions sont présentes dans certaines zones a l'intérieur
de la machine. Lors de I'élimination d'un bourrage a l'intérieur de la
machine ou de toute autre inspection interne, veiller a ce qu'aucun
objet métallique (collier, bracelet, etc.) ne soit en contact avec elle
pour éviter les risques de brilure ou d'électrocution.

1 ouvrirla porte avant du module de finition.

A\ ATTENTION

sLors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
avec le bord de I'original ou d'une feuille de papier.

sLors de I'élimination d'un bourrage, prendre garde a ne pas se couper
avec les éléments internes de la machine. Si le papier reste bloqué,
contacter le revendeur Canon local agréé.

sLors de I'élimination d'un bourrage a l'intérieur de la machine, éviter
de toucher le toner des feuilles dégagées. En cas de contact, rincer
immédiatement a I'eau froide. Un lavage a I'eau chaude aurait pour
effet de fixer le toner et de créer une tache indélébile.

eLors de I'élimination d'un bourrage a I'intérieur de la machine, dégager
doucement les feuilles afin d'éviter que du toner ne se détache du
papier et ne pénétre dans les yeux ou la bouche. Si cela se produit,
rincer immédiatement a I'eau froide et consulter un médecin.

Elimination des bourrages papier A8-95
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2 Ouvrirle guide (F-C1). 4 Tourner la molette supérieure (F-C2) dans le sens indiqué

par la fleche (sens contraire des aiguilles d'une montre)
I jl\ ° pour acheminer les feuilles de papier bloquées vers le
Q guide (F-C1).

o) o
i °&— Guide (F-C1)

3 Tourner la molette inférieure (F-C2) dans le sens indiqué
par la fleche (sens contraire des aiguilles d'une montre)

pour acheminer les feuilles de papier bloquées vers le
guide (F-C1).

— Molette
supérieure (F-C2)

D/ = Molette inférieure (F-C2)
° S
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6 Fermerle guide (F-C1). 8 Retirer les feuilles de papier bloqué qui dépassent du
réceptacle des brochures.

Si le Massicot-C1 ou le Massicot-C1 et le Massicot 2 lames pour
module brochure-A1 en option sont installés, retirer les feuilles de
papier qui dépassent au niveau de la courroie de transport.

7 sile voyant est toujours allumé, appuyer sur la molette
(F-C3) et, tout en la maintenant enfoncée, la tourner dans le
sens indiqué par la fleche (sens des aiguilles d'une
montre), jusqu'a ce que le voyant s'éteigne.

Tourner la molette pour acheminer les feuilles de papier bloquées vers
le guide de sortie du réceptacle des brochures.

Si le Massicot-C1 ou le Massicot-C1 et le Massicot 2 lames pour
module brochure-A1 en option sont installés, les feuilles de papier
bloquées sont acheminées vers la courroie de transport du massicot
lorsque I'on tourne la molette.

—Molette (F-C3)

Voyant

Si le voyant est éteint, passer a I'étape 9.

Elimination des bourrages papier A8-97
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10 ouvrir 1e capot droit de I'ensemble d'agrafage avec piqire a 12 Tourner 1a molette de I'unité de pression (F-C6) dans le
cheval (F-C5) et retirer le papier bloqué. sens indiqué par la fleche (sens contraire des aiguilles
d'une montre), puis la pousser aussi loin que possible vers

la gauche.

Il est inutile de suivre cette procédure si l'unité de pression occupe sa

position normale.

— Porte droite de I'ensemble . Vs . . .
d'agrafage avec pigare a La fonction de l'unité de pression est de garantir un pliage net au

cheval (F-C5) centre des feuilles de papier imprimées en vue de constituer une
brochure. Si l'unité de pression n'est pas dans sa position normale, le
papier agrafé en mode piqlre a cheval ne peut pas étre acheminé
vers le réceptacle des brochures.

11 Fermer le capot droit de I'ensemble d'agrafage avec piqlre
a cheval (F-C5).

— Unité de pression

Molette de I'unité
~ de pression (F-C6)

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture du capot droit de I'agrafeuse avec piqire a
cheval, veiller a ne pas se blesser en se pin¢ant les doigts.
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13 ouvrir e guide de sortie (F-C8). 15 Fermer le guide de sortie (F-C8).

- Guide de sortie (F-C8)

14 Appuyer sur la molette (F-C7) et, tout en la maintenant 16 Remettre délicatement I'ensemble d'agrafage avec piqire a
enfoncée, la tourner dans le sens indiqué par la fleche cheval (F-C4) en place dans la machine.
(sens des aiguilles d'une montre), jusqu'a ce que le voyant
s'éteigne. Retirer le papier bloqué.

— Molette (F-C7)

Voyant

A\ ATTENTION
Lorsque I'on replace I'ensemble d'agrafage avec piqlre a cheval dans
sa position initiale, veiller a ne pas se blesser en se pincant les doigts.
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17 Refermer la porte avant du module de finition.

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
doigts.

18 Suivre les instructions de l'afficheur tactile.

&> REMARQUE
L'écran indiquant I'emplacement du bourrage s'affiche jusqu'a ce que le
bourrage soit entierement éliminé. Pour plus d'informations, voir la section
Ecrans décrivant I'emplacement des bourrages, p. A8-8.
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r® Elimination des hourrages d'agrafes

Si un bourrage d'agrafes se produit, suivre la procédure ci-aprés pour
I'éliminer.

Module de Finition-AB1/Module de Finition
P.A.C.-AB2 (en option)

1 ouvrirla porte avant du module de finition.

\00

Si un bourrage d'agrafes se produit dans I'agrafeuse du Module de
Finition-AB1 ou du Module de Finition P.A.C.-AB2 en option, un écran B
similaire a celui présenté ci-dessous s'affiche. Pour retirer les agrafes
bloquées, repérer I'emplacement du bourrage et suivre la procédure
ci-aprés, ainsi que celle qui s'affiche.

L'agrafeuse de I'ensemble d'agrafage est bloquée.
= Ouvrir le capot avant du mndu?l de %nlﬂnn,

éﬂﬁ’ﬂ »’S‘P'F'g%;‘ —

(M mPORTANT
Faire attention lors de la manipulation des périphériques en option installés.
Lorsque I'on ouvre la porte ou le capot d'un périphérique en option pour
remplacer une cartouche de toner, retirer les résidus de perforation ou
supprimer un bourrage de papier ou d'agrafes, il se peut que I'impression se
poursuive normalement si les autres périphériques en option fonctionnent
correctement et que la procédure de suppression du bourrage de papier ou
d'agrafes ne les concerne pas.

Elimination des bourrages d'agrafes ~ A8-101
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3 Sortir le boitier d'agrafes.

N SR
©
6]
N, W
~ [0 i

&> REMARQUE
Si l'agrafeuse se situe a I'arriere et qu'il est difficile de retirer le boitier
d'agrafes, tourner vers la gauche la molette située en bas a gauche pour
acheminer le boitier vers I'avant.

4 Pousser la fixation du boitier d'agrafes vers le haut.

® Retour |/ QPage précédente; Page suivante © | Recherche (?)

5 Retirer toutes les agrafes bloquées et dépassant hors de la

cartouche d'agrafes.
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7 Repousser doucement le boitier d'agrafes dans I'agrafeuse g R -
jusqu'a ce qu'il soit bien en place. Ensemble d'agrafage avec piqure a cheval (en option)

Si un bourrage d'agrafes se produit dans I'ensemble d'agrafage avec
pigare a cheval du Module de Finition P.A.C.-AB2 en option, un écran
similaire a celui présenté ci-dessous s'affiche. Pour retirer les agrafes
bloquées, repérer I'emplacement du bourrage et suivre la procédure

ci-apres, ainsi que celle qui s'affiche.

@ ) S R s ) ......1‘.'1‘ G
o [0 . il
8 Refermeria porte avant du module de finition
\/ o&
Plus tard I
[E3 Bourrage dans I'ensemble d'agrafage.

=
———

AR

A\ ATTENTION
Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
doigts.
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(™ IMPORTANT 2 Retirer I'agrafeuse avec piqire a cheval (F-C4).

e Faire attention lors de la manipulation des périphériques en option installés.
Lorsque I'on ouvre la porte ou le capot d'un périphérique en option pour
remplacer une cartouche de toner, retirer les résidus de perforation ou
supprimer un bourrage de papier ou d'agrafes, il se peut que I'impression se
poursuive normalement si les autres périphériques en option fonctionnent
correctement et que la procédure de suppression du bourrage de papier ou
d'agrafes ne les concerne pas.

o Cette procédure est nécessaire uniquement si le Module de Finition
P.A.C.-AB2 en option est installé sur la machine.

o Avant d'éliminer le bourrage d'agrafes, retirer toutes les feuilles que contient . .
le réceptacle des brochures. 3 Retirer le boitier d'agrafes de I'ensemble d'agrafage avec

piqire a cheval.

& REMARQUE
Si un bourrage papier et un bourrage d'agrafes se produisent en méme
temps, commencer par traiter le bourrage papier.

1 ouvrirla porte avant du module de finition.

\no
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4 saisir le boitier d'agrafes par ses bords gauche et droit, et 6 Remettre la fixation du boitier dans sa position initiale.
abaisser la fixation du boitier.
P A
U\ )
A U7
\

7 Repousser doucement le boitier d'agrafes dans I'ensemble
5 Retirer les agrafes bloquées de la cartouche d'agrafes. d'agrafage avec piqlire a cheval jusqu'a ce qu'il soit bien en
place.
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8 Remettre délicatement I'ensemble d'agrafage avec piqlre a 9 Refermerla porte avant du module de finition.

cheval (F-C4) en place dans la machine.

A\ ATTENTION
A ATTENTION Lors de la fermeture, veiller a ne pas se blesser en se pingant les
Lorsque I'on replace I'ensemble d'agrafage avec piqlire a cheval dans doigts.

sa position initiale, veiller a ne pas se blesser en se pincant les doigts.
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r9 Messages d’erreur

Cette section présente les différents messages qui peuvent s'afficher sur
I'écran tactile, décrit les causes possibles et présente les solutions a
envisager.

Pour obtenir des informations sur les messages non répertoriés ici, voir le
Guide de la fonction envoi et le Guide de mise en réseau.

Ecran d'autodiagnostic

Si un message d'autodiagnostic s'affiche, suivre les instructions de
I'afficheur tactile.

Ce type de message s'inscrit sur I'afficheur tactile dans les

circonstances suivantes :

e Lorsque la lecture ou l'impression sont impossibles suite a une erreur de
fonctionnement.

¢ Quand une décision doit étre prise ou que I'on doit effectuer une action
pendant la lecture, la copie ou l'impression.

¢ Quand une décision doit étre prise ou que I'on doit effectuer une action sur
le réseau.

La liste qui suit répertorie les messages d'erreur d'autodiagnostic, en
donne les causes possibles et présente les solutions a envisager.

Mettre du papier.

_ La machine manque de papier. Aucune impression ne peut étre
effectuée.

Solution  Mettre du papier. (Voir la section Magasins papier, p. A7-2.)
_ Le magasin papier n'est pas correctement inséré.

Solution Insérer le magasin papier en le poussant aussi loin que possible. (Voir la

section Magasins papier, p. A7-2.)

Mettre du papier au format A4.

_ Le format de papier optimal sélectionné en mode de sélectionné
automatique du format papier n'est pas disponible dans la machine.

Solution 1 Charger le format papier indiqué dans la machine. Si I'on appuie sur la
touche (© pendant I'affichage de ce message, I'impression s'effectue
avec le format papier sélectionné.

Solution 2  Si ce message reste affiché alors que le papier indiqué a été chargé,
activer la sélection automatique du compartiment papier pour cette
source d'alimentation dans les Réglages communs (en mode
Utilisateur). (Voir la section Sélection automatique du compartiment
papier, p. A4-24.)
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Remettre 1re page au-dessus et appuyer sur la touche Copie. Retirer le papier du réceptacle de sortie.
Cause La lecture a été interrompue en raison d'un probléme lié au chargeur. Cause Des impressions appartenant a la tache précédente sont toujours dans

le réceptacle.
Solution Replacer les originaux dans l'ordre initial, premiére page sur le dessus.

Replacer les originaux dans le réceptacle d'originaux du chargeur et Solution Retirer les impressions restantes du réceptacle de sortie. L'impression
appuyer sur (9. reprend automatiquement.

Remettre 1re page au-dessus et appuyer sur Copie. (Les données de l'image lue Retirer le papier du réceptacle des brochures.

dépassent les limites de format de fichier de la machine. Ces paramétres seront

automatiquement réglés et les orig. relus.) Cause Des impressions appartenant & la tdche précédente restent dans le

réceptacle des brochures du Module de Finition P.A.C.-AB2 en option.

Cause La lecture s'est interrompue car la taille des données de l'original lu

dépasse la taille maximale acceptée par la machine Solution Retirer les impressions restantes du réceptacle des brochures.

L'impression reprend automatiquement.

Solution Recommencer la lecture depuis la premiéere page. Si elle est toujours
impossible, choisir un réglage inférieur pour le mode Netteté et La cartouche de toner peut étre remplacée. (Noir) (Noir)
sélectionner [Texte] pour le type d'original.

Cause Le niveau de toner de la couleur indiquée est trés bas.

Lecture interrompue car la taille des données de I'original lu dépasse la limite.

Lecture possible si la [Netteté] est réduite et/ou le type d'original est réglé sur [Texte]. Solution  Préparer une cartouche de toner de la couleur indiguée. (Voir la section

Remplacement de la cartouche de toner/du réceptacle de toner usagé,
p. A7-49.)

Cause La lecture s'est interrompue car la taille des données de l'original lu
dépasse la taille maximale acceptée par la machine.

Remplacer cartouche de toner. (Noir)

Solution ~ Réduire les réglages du mode Netteté et sélectionner [Texte] comme
type d'original. Cause Il ne sera bientdt plus possible d'imprimer car le niveau de toner de la
couleur indiquée est trés bas.

Solution Remplacer la cartouche de toner de la couleur indiquée. (Voir la section
Remplacement de la cartouche de toner/du réceptacle de toner usagé,
p. A7-49.)

Messages d’erreur  A8-108

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 || CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 || CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 |




Canon

imagePRESS ;s .
C7000VP/C6000VP/C6000 ® Retour O Page précédente | | Page suivante °< . Recherche | | @
Insérer la cartouche de toner. (Noir) Réglage des demi-teintes. Patienter.
Cause La cartouche de toner de la couleur indiquée n'est pas insérée Cause La machine est en train d'effectuer un réglage automatique des
correctement. demi-teintes.
Solution  S'assurer que la cartouche de toner est insérée correctement. (Voir la Solution Patienter. Une fois le réglage terminé, l'impression reprend.
section Remplacement de la cartouche de toner/du réceptacle de toner
usagé, p. A7-49.) Niveau feutrine nett. primaire faible. Contacter SAV.
Placer I'original sur la vitre d'exposition. Cause Une feutrine de nettoyage doit étre remplacée.
Cause Le mode spécifié impose de placer l'original sur la vitre d'exposition, ce Solution  Contacter le revendeur agrée Canon local.

qui n'a pas été fait.

Niveau feutrine nett. secondaire faible. Contacter SAV.

Solution  Placer l'original sur la vitre d'exposition.
Cause Une feutrine de nettoyage doit étre remplacée.

Retirer tout original placé sur la vitre d'exposition.

Solution  Contacter le revendeur agréé Canon local.

Cause Un original est resté sur la vitre d'exposition.

La feutrine de CTI est usée. (Contacter le SAV.)

Solution Retirer l'original de la vitre d'exposition et placer le nouvel original.
Cause La feutrine de nettoyage de la CTI doit étre remplacée.

Retirer 'original du chargeur.

Solution ~ Contacter le revendeur agréé Canon local.

Cause La machine ne peut pas lire I'original depuis le chargeur. Il'y a un original
dans le chargeur et un autre sur la vitre d'exposition.

Solution  Retirer l'original du chargeur.

La vitre d'exposition est sale.

Cause La zone de lecture du chargeur est sale.

Solution  Nettoyer la zone de lecture du chargeur. (Voir la section Vitre
d'exposition/Courroie d'entrainement des originaux/Face interne du
cache d'exposition, p. A7-59.)
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Récept. toner usagé presque plein. Impr. tjrs possible. Installer le réceptacle dans la zone d'empilage du stacker [a (droite)/b (gauche)].
Cause Le réceptacle de toner usagé est presque plein. Cause Le bac du stacker du Module de réception grande capacité-C1 n'a pas
été inséré.

Solution  Se procurer un nouveau réceptacle de toner usagé.
Solution  Insérer le bac du stacker dans le Module de réception grande

capacité-C1. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du
Module de réception grande capacité-C1.

Remplacer le réceptacle de toner usagé.

Cause L'impression est impossible car le réceptacle de toner usagé est plein.

Fermer le guide d'empilage du stacker [a (droite)/b (gauche)].

Solution  Remplacer le réceptacle de toner usagé. (Voir la section Remplacement
de la cartouche de toner/du réceptacle de toner usagé, p. A7-49.) Cause Le guide d'empilage du Module de réception grande capacité-C1 est
ouvert.

Retirer papier du récept. de sortie stacker [a (droite)/b (gauche)].

Solution  Fermer le guide d'empilage du Module de réception grande capacité-C1.
Cause Il reste des feuilles imprimées lors d'une opération précédente dans le Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du Module de
réceptacle de sortie du Module de réception grande capacité-C1. réception grande capacité-C1.

Solution Retirer les feuilles de papier du réceptacle de sortie du Module de

3 . o . ; ) . Le capot du stacker est ouvert.
réception grande capacité-C1. Pour plus d'informations, voir le guide

d'utilisation du Module de réception grande capacité-C1. Cause La porte du Module de réception grande capacité-C1 est ouverte.
Retirer le papier de la zone d'empilage du stacker [a (droite)/b (gauche)]. (Il est Solution ~ Fermer la porte du Module de réception grande capacité-C1. Pour plus
possible que le stacker ne soit pas plein suivant la maniére dont le papier est empilé. d'informations, voir le guide d'utilisation du Module de réception grande
Si le papier est courbé, procéder a la correction du bouclage.) capacité-C1.
Cause Il reste des feuilles imprimées lors d'une opération précédente dans la

zone d'empilage du Module de réception grande capacité-C1.

Solution  Retirer les feuilles de papier de la zone d'empilage du Module de
réception grande capacité-C1. Pour plus d'informations, voir le guide
d'utilisation du Module de réception grande capacité-C1.
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Insérer la cartouche de perforation.

Vider le réceptacle de résidus de massicot de brochure.

Cause

Solution

La cartouche de perforation de la Perforeuse professionnelle-B1 n'a pas
été insérée.

Insérer la cartouche de perforation de la Perforeuse professionnelle-B1.
Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation de la Perforeuse
professionnelle-B1.

Insérer le réceptacle de résidus de perforation.

Cause

Solution

Le réceptacle de résidus de massicot de brochure du Massicot-C1 ou du
Massicot-C1 et du Massicot 2 lames pour module brochure-A1 est plein.

Retirer les résidus de massicot de brochure du réceptacle du
Massicot-C1 ou du Massicot-C1 et du Massicot 2 lames pour module
brochure-A1. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du
Massicot-C1 ou du Massicot 2 lames pour module brochure-A1.

Cause

Solution

Le réceptacle de résidus de perforation de la Perforeuse
professionnelle-B1 n'a pas été inséré.

Insérer le réceptacle de résidus de perforation de la Perforeuse
professionnelle-B1. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation de
la Perforeuse professionnelle-B1.

Retirer le papier du réceptacle de massicot.

Vider le réceptacle de résidus de perforation.

Cause

Solution

Le réceptacle de résidus de perforation de la Perforeuse
professionnelle-B1 est plein.

Retirer les résidus de perforation du réceptacle de la Perforeuse
professionnelle-B1. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation de
la Perforeuse professionnelle-B1.

Cause

Solution

Il reste des feuilles imprimées lors d'une opération précédente dans le
réceptacle de sortie du Massicot-C1 ou du Massicot-C1 et du Massicot 2
lames pour module brochure-A1.

Retirer le papier du réceptacle de sortie du Massicot-C1 ou du
Massicot-C1 et du Massicot 2 lames pour module brochure-A1. Pour
plus d'informations, voir le guide d'utilisation du Massicot-C1 ou du
Massicot 2 lames pour module brochure-A1.
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Une porte du périphérique de finition est ouverte.

E=2 Mettre des agrafes.

Cause

Solution 1

Solution 2

Solution 3

Solution 4

La porte/le capot d'un périphérique de finition est ouvert.

Vérifier que la porte de la Perforeuse professionnelle-B1 est fermée.
Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation de la Perforeuse
professionnelle-B1.

Vérifier que la porte avant de I'Unité d'intégration de module de
perforation professionnelle-A1 est fermée.

Vérifier que la porte avant du Massicot-C1 ou du Massicot-C1 et du
Massicot 2 lames pour module brochure-A1 est fermée. Pour plus
d'informations, voir le guide d'utilisation du Massicot-C1 ou de Massicot
2 lames pour module brochure-A1.

Vérifier que les portes/capots du Module de Finition-AB1 ou du Module
de Finition P.A.C.-AB2 sont fermés.

Cause

Solution

La cartouche d'agrafes de I'agrafeuse du Module de Finition-AB1 ou du
Module de Finition P.A.C.-AB2 est vide.

Remplacer la cartouche d'agrafes de I'agrafeuse du Module de
Finition-AB1 ou du Module de Finition P.A.C.-AB2. (Voir la section
Remplacement de la cartouche d'agrafes de I'ensemble d'agrafage,
p. A7-39.)

Vérifier le réceptacle d'agrafes usagées.

Insérer le réceptacle de résidus de massicot de brochure.

Cause

Solution

Le réceptacle de résidus de massicot de brochure du Massicot-C1 ou du
Massicot-C1 et du Massicot 2 lames pour module brochure-A1 n'est pas
inséré.

Insérer le réceptacle de résidus de massicot de brochure du
Massicot-C1 ou du Massicot-C1 et du Massicot 2 lames pour module
brochure-A1. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du
Massicot-C1 ou de Massicot 2 lames pour module brochure-A1.

Cause

Solution

Le réceptacle d'agrafes usagées de l'agrafeuse du Module de
Finition-AB1 ou du Module de Finition P.A.C.-AB2 est plein ou presque
plein.

Retirer les agrafes usagées contenues dans le réceptacle d'agrafes
usagées de l'agrafeuse du Module de Finition-AB1 ou du Module de
Finition P.A.C.-AB2. (Voir la section Remplacement de la cartouche
d'agrafes de I'ensemble d'agrafage, p. A7-39.)

Vérifier réceptacle de résidus papier du module de perforation.

Cause

Solution

Le réceptacle de résidus de perforation du Module de Finition-AB1 ou du
Module de Finition P.A.C.-AB2 est plein.

Retirer les résidus contenus dans le réceptacle de résidus de perforation
du Module de Finition-AB1 ou du Module de Finition P.A.C.-AB2. (Voir la
section Retrait des résidus de perforation, p. A7-45.)
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Mettre des agrafes dans I'agrafeuse avec piqlire a cheval.

Le capot de I'unité papier b (gauche) est ouvert.

Cause La cartouche d'agrafes de I'ensemble d'agrafage avec piqire a cheval du
Module de Finition P.A.C.-AB2 est vide.

Solution ~ Remplacer la cartouche d'agrafes de I'ensemble d'agrafage avec piqlre
a cheval du Module de Finition P.A.C.-AB2. (Voir la section
Remplacement de la cartouche d'agrafes de l'agrafeuse avec piqlre a
cheval, p. A7-42))

Cause La porte du module de liaison est ouverte.

Solution  Suivre les instructions de l'afficheur tactile pour fermer la porte du
module de liaison.

Le capot de I'unité papier [a (droite)/b (gauche)] est ouvert.

Sortie papier suppl. dans récept. sup. de l'unité papier.

Cause Il reste des impressions dans le réceptacle de récupération

Solution  Retirer les impressions du réceptacle de récupération.

Cause La porte avant droite du Magasin Papier de POD est ouverte.

Solution  Suivre les instructions de l'afficheur tactile pour fermer la porte du
Magasin Papier de POD.

Retirer le papier du récept. supp. de l'unité papier.

Cause Le réceptacle de récupération est plein.

Solution  Retirer les impressions du réceptacle de récupération.

Le capot de I'unité papier [a (droite)/b (gauche)] est ouvert.

Cause La porte du module de transport horizontal du Magasin Papier de POD
est ouverte.

Solution  Suivre les instructions de I'afficheur tactile pour fermer la porte du
module de transport horizontal du Magasin Papier de POD.

Vérifier le réceptacle de résidus de coupe de thermoreliure.

Cause Le réceptacle de résidus de coupe du Module dos carré collé-B1 est
plein.

Solution Retirer les résidus contenus dans le réceptacle de résidus de coupe du
Module dos carré collé-B1. Pour plus d'informations, voir le guide
d'utilisation du Module dos carré collé-B1.

Insérer le réceptacle de résidus de coupe du thermorelieur.

Cause Le réceptacle de résidus de coupe du Module dos carré collé-B1 n'a pas
été inséré.
Solution Insérer le réceptacle de résidus de coupe du Module dos carré collé-B1.

Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du Module dos carré
collé-B1.
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L'impression a été annulée car la longueur horizontale de la couverture de
thermoreliure est trop importante. Vérifier la largeur du dos et le format de finition,

Ajouter de la colle dans le thermorelieur.

Cause Il n'y a plus de colle dans le Module dos carre collé-B1. puis raccourcir la longueur horizontale de la couverture de thermoreliure.
SOlutioNsl| Remettre de la colle dans le Module dos carré collé-B1. Pour plus Cause Une opération de coupe avec thermoreliure a été tentée alors que la
d'informations, voir le guide d'utilisation du Module dos carré collé-B1. largeur de coupe du bord avant dépasse 49,5 mm.
Retirer le papier du stacker du thermorelieur.
L Cd
Cause Il reste des feuilles imprimées lors d'une opération précédente dans le 7 PR
stacker du Module dos carré collé-B1. __ Largeur de coupe .-
(inférieure a 49,5 mm) PR
Solution  Retirer les feuilles de papier du stacker du Module dos carré collé-B1. T
Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du Module dos carré Format de finition
collée-B1.
Y —
Insérer le stacker du thermorelieur. Bord avant
Cause Le stacker du Module dos carré collé-B1 n'a pas été inséré. Solution 1 Remplacer la couverture par une couverture plus courte afin que la
largeur de coupe soit inférieure a 49,5 mm. Mesurer I'épaisseur du corps
Solution  Insérer le stacker du Module dos carré collé-B1. Pour plus du livre, appliquer les formules suivantes et évaluer.
d'informations, voir le guide d'utilisation du Module dos carré collé-B1. (Longueur du papier de la couverture” - Epaisseur du corps du livre) / 2 -
Longueur du format de finition” < 49,5mm
Les portes avant du thermorelieur sont ouvertes. * Longueur horizontale dans le sens d'alimentation
Cause Les portes avant du Module dos carré collé-B1 sont ouvertes. Solution 2 La solution 1 est généralement prioritaire. Toutefois, si I'on ne dispose
pas de papier d'un autre format pour la couverture, modifier I'épaisseur
Solution  S'assurer que les portes du Module dos carré collé-B1 sont fermées. du corps du livre pour définir une largeur de coupe inférieure a 49,5 mm.

Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du Module dos carré
collé-B1.

Le capot supérieur du thermorelieur est ouvert.

Cause Le capot supérieur du Module dos carré collé-B1 est ouvert.

Solution  S'assurer que le capot supérieur du Module dos carré collé-B1 est

fermé. Pour plus d'informations, voir le guide d'utilisation du Module dos

carré collé-B1.

-Remplacer le papier du corps du livre par un papier plus épais.
-Ajouter le nombre de pages du corps du livre.

Toutefois, si I'épaisseur du corps du livre dépasse 25 mm, il est conseillé
de prendre certaines précautions dans la mesure ou d'autres erreurs
peuvent se produire.
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L'impression a été annulée car la longueur horizontale de la couverture de La thermoreliure a été annulée car le volume des pages intérieures dépasse la limite.
thermoreliure est trop importante. Vérifier la largeur du dos et le format de finition, Réduire le nombre de pages ou remplacer par du papier plus fin, et recommencer
puis raccourcir la longueur horizontale de la couverture de thermoreliure. I'opération.
Cause Une opération de coupe sans thermoreliure a été tentée alors que la Cause L'épaisseur de la largeur du corps du livre dépasse 25 mm.

largeur de la brochure dépasse 221 mm. .
Solution

Limite supérieure de largeur
de brochure : 221 mm

Bord avant

Solution 1 Remplacer la couverture par une couverture plus courte afin que la
largeur de la brochure soit inférieure & 221 mm. Mesurer |'épaisseur du
corps du livre, appliquer les formules suivantes et évaluer.

(Longueur du papier de la couverture” - Epaisseur du corps du livre) /
2=<221 mm
* Longueur horizontale dans le sens d'alimentation

Solution2 La solution 1 est généralement prioritaire. Toutefois, si I'on ne dispose
pas de papier d'un autre format pour la couverture, modifier I'épaisseur
du corps du livre pour définir une largeur de coupe inférieure a 221 mm.
-Remplacer le papier du corps du livre par un papier plus épais.
-Ajouter le nombre de pages du corps du livre.
Toutefois, si I'épaisseur du corps du livre dépasse 25 mm, il est conseillé
de prendre certaines précautions dans la mesure ou d'autres erreurs
peuvent se produire.

Suivre les solutions ci-dessous pour réduire I'épaisseur du document
principal a moins de 25 mm.

-Remplacer le papier du corps du livre par un papier plus fin.

-Réduire le nombre de pages du corps du livre.

Avant d'exécuter ce mode, il est conseillé de vérifier I'état de bouclage
du papier.

Pour cela, imprimer le corps du livre et une couverture vers le module de
finition ou le stacker, et s'assurer que I'état de bouclage correspond aux
spécifications souhaitées.
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La thermoreliure a été annulée car un bourrage papier s'est produit. L'opération
pourra étre possible si I'on effectue une correction du bouclage.

Cause La thermoreliure n'a pas pu étre effectuée car le papier du corps du livre imprimé
ou la couverture présentait un bouclage supérieur a la valeur spécifiée.
Les valeurs spécifiées sont les suivantes :
-Hauteur du bouclage : Inférieur 2 &= 10 mm
-Longueur du bouclage : Supérieur a 50 mm.

A

Hauteur du bouclage :
Inférieure a +10 mm

Hauteur du bouclage :
Inférieure a -10 mm

-
Longueur du bouclage : Supérieure a 50 mm

Solution Régler le niveau de correction du bouclage de la source d'alimentation en cours
d'utilisation (voir la section Correction du bouclage pour chaque source de
papier, p. A4-77) ou modifier le niveau de correction du bouclage du type de
papier en cours d'utilisation (Voir la section Réglage du niveau de correction du
bouclage associé a un type de papier personnalisé, p. A6-101.)

Si le bouclage ne peut pas étre corrigé dans la plage spécifiée en suivant le
réglage ci-dessus, charger d'autres types de papier dans la source
d'alimentation.

Avant d'exécuter ce mode, il est conseillé de vérifier I'état de bouclage du papier.

Pour cela, imprimer le corps du livre et une couverture vers le module de finition
ou le stacker, et s'assurer que I'état de bouclage correspond aux spécifications
souhaitées.

Ce numéro n'a pas été enregistré. Saisir a nouveau le numeéro.

Cause Le numéro de service et le mot de passe saisis ne sont pas mémorisés.

Solution  Contacter I'administrateur systéeme du service pour obtenir le numéro de

service et le mot de passe corrects.

® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © | Recherche (?)

Liste des codes d'erreur sans message

Lorsqu'une tache ou une opération ne s'est pas déroulée
correctement, vérifier le code d'erreur et prendre les mesures
correspondantes. Ce code s'affiche dans I'écran des détails du journal
(écran Moniteur systéme). (Voir la section Détail des taches,

p. A5-12.)

Si une tache d'envoi ou de réception ne s'est pas déroulée
correctement, un code d'erreur s'imprime dans la colonne Résultats
du rapport d'activité et du rapport d'émission. Si une tache d'envoi est
annulée, la mention STOP apparait dans la colonne Résultats du
rapport d'émission. (Voir la section Chapitre 11, Impression de
rapports de communication, du Guide de la fonction envoi.)

Effectuer alors les opérations requises par le code d'erreur.

# 001

Cause 1 Un bourrage papier s'est produit au niveau de la fente d'alimentation du
plateau d'alimentation.

Solution Mettre les originaux en place, définir le mode de lecture et relancer la
lecture.

Cause 2 | Des originaux de différentes tailles ont été lus alors que le mode
Mélange d'originaux n'était pas activé.

Solution Placer les originaux, activer le mode Mélange d'originaux et relancer la
lecture.

Cause 8 | Des originaux de différentes tailles ont été lus en mode Recto verso
alors que le mode Mélange d'originaux n'était pas activé.

Solution  Placer les originaux, activer les modes Recto verso et Mélange

d'originaux et relancer la lecture.
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# 009

Cause 1
Solution
Cause 2

Solution

Il n'y a plus de papier.
Mettre du papier. (Voir la section Magasins papier, p. A7-2.)
Le magasin papier n'est pas correctement inséré dans la machine.

Insérer correctement le magasin papier. (Voir la section Magasins
papier, p. A7-2.)

# 037

Cause

Solution

Les documents n'ont pas pu étre regus car I'espace mémoire disponible
était insuffisant.

Supprimer les documents inutiles ou ceux qui comportent des erreurs
pour libérer de I'espace mémoire. (Voir le Chapitre 3, Introduction aux
fonctions de boite aux lettres, du Guide des fonctions copie et boites aux
lettres et le Chapitre 6, Réception de documents, du Guide de la fonction
envoi.)

# 099

Cause

Solution

La copie/l'impression a été interrompue.

Recommencer I'opération de copie/d'impression.

® Retour © Page précédente | | Page suivante © | Recherche | | @
# 701

Cause 1 Le numéro de service spécifié n'existe pas ou le mot de passe a changé.

Solution  Saisir le numéro de service ou le mot de passe correct a I'aide des
touches numériques (@ - (®, puis réessayer.

Cause 2 | Le numéro de service ou le mot de passe a été modifié pendant le
déroulement de la tache ou I'option <Autoriser les impressions sans
code confid.> est réglée sur "Non".

Solution  Contacter I'administrateur systéme.

# 703

Cause Le disque dur est plein et aucune autre image ne peut étre lue.

Solution 1 Attendre quelques instants et recommencer la lecture lorsque les autres
taches d'envoi sont terminées.

Solution 2 Effacer les documents stockés dans les boites. Si la machine ne
fonctionne toujours pas normalement, la mettre hors tension puis a
nouveau sous tension. (Voir la section Interrupteur principal et
interrupteur du panneau de commande, p. A1-7.)

# 711
Cause La mémoire d'une boite est saturée.
Solution  Effacer les documents inutilement stockés dans la boite. (Voir le

Chapitre 3, Introduction aux fonctions de boite aux lettres, du Guide des
fonctions copie et boites aux lettres et le Chapitre 6, Réception de
documents, du Guide de la fonction envoi.)
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#712

Cause

Solution

Le nombre maximal de documents est stocké dans la boite.

Effacer les documents inutilement stockés dans la boite. (Voir le
Chapitre 3, Introduction aux fonctions de boite aux lettres, du Guide des
fonctions copie et boites aux lettres et le Chapitre 6, Réception de
documents, du Guide de la fonction envoi.)

#749

Cause

Solution

L'affichage d'un message d'incident de fonctionnement a empéché
I'exécution de la tache.

Mettre l'interrupteur principal sur Arrét, attendre au moins dix secondes,
puis le remettre sur Marche. Si la machine ne fonctionne toujours pas
normalement, mettre I'interrupteur principal sur Arrét, débrancher la
machine et contacter le revendeur Canon local agréé. (Voir la section
Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande, p. A1-7.)

# 759

Cause

Solution

Une erreur s'est produite lors de I'envoi de I'URL d'une boite utilisateur.

Contacter I'administrateur systéeme.

® Retour
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# 816
Cause L'impression est impossible car le nombre limite de pages a été atteint.
Solution  Contacter I'administrateur systéme.
# 849
Cause Les informations de périphérique n'ont pas pu étre distribuées car la
machine client est en train de traiter une tache.
Solution  Essayer a nouveau ultérieurement lorsque la machine aura fini de traiter
la tache.
# 850
Cause Les informations de périphérique n'ont pas pu étre distribuées car un
écran se rapportant a ces informations est en cours d'affichage.
Solution ~ Réessayer d'envoyer les informations de périphérique lorsque I'écran
aura disparu de la machine client.
# 851
Cause 1 | La mémoire systeme disponible est insuffisante.
Solution  Vérifier la mémoire systéme disponible et supprimer les documents
inutiles des boites.
Cause 2 | La mémoire de la machine est saturée.
Solution ~ Supprimer les documents inutiles ou ceux qui comportent des erreurs

pour libérer de I'espace mémoire. (Voir le Chapitre 3, Introduction aux
fonctions de boite aux lettres, du Guide des fonctions copie et boites aux
lettres et le Chapitre 6, Réception de documents, du Guide de la fonction
envoi.)
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Cause 3

Solution

Le document ne peut pas étre mémorisé car la boite spécifiée contient
déja plus de 2 000 documents.

Si la boite spécifiée en contient beaucoup, supprimer ceux qui sont
inutiles.

@® Retour | @ Pageprécédente| = Page suivante Q |

Recherche | | @

# 852

Cause

Solution

Une erreur s'est produite car l'interrupteur principal a été mis du cété d
pendant le traitement d'une tache.

Vérifier que l'interrupteur principal est du cété |. Si nécessaire,
recommencer le traitement de la tache. (Voir la section Interrupteur
principal et interrupteur du panneau de commande, p. A1-7.)

# 853

Cause 1 Une tache d'impression comportant un grand nombre de pages n'a pas
été exécutée en raison d'un manque de ressources mémoire.

Solution Réduire le nombre de pages a imprimer, ou attendre la fin des taches
réservées pour recommencer l'impression.

Cause 2 | La tache n'a pas pu étre traitée car elle a été annulée a partir du pilote
d'imprimante pendant le transfert des données d'impression vers la
machine.

Solution  Recommencer l'impression.

Cause 8 | La mémoire de spoule est pleine lorsque I'option Utiliser spouleur des
Réglages réseau dans les Réglages systéme (en mode Utilisateur) est
réglée sur "Oui", les données recgues de I'hdte ne pouvaient donc pas
étre spoulées.

Solution ~ Régler I'option Utiliser spouleur des Réglages réseau dans les Réglages
systéme (en mode Utilisateur) sur "Non", puis renvoyer les données
d'impression. (Voir la section Chapitre 2, Paramétres communs aux
protocoles réseau, du Guide de mise en réseau.)

Cause 4 | Le nombre maximal de données recevables autorisé a dépassé la limite
de réception. (Voir la section Chapitre 6, Réception de documents, du
Guide de la fonction envoi.)

Solution Relancer l'impression une fois toutes les taches en cours terminées. Si

le probleéme persiste, vérifier que les données envoyées sont correctes.
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Cause 5 | Le nombre maximal de documents sécurisés pouvant étre réservés a la # 855

fois a été dépassé.
Cause Les informations de périphérique n'ont pas pu étre distribuées car elles

Solution Imprimer ou effacer les documents sécurisés mémorisés dans le copieur . . . .
contiennent un langage non pris en charge par la machine client.

et relancer l'impression.

R R o , o Solution  Contacter le revendeur agréé Canon local.
Cause 6 La tache n'a pas pu étre traitée car I'étendue de pages définie est

supérieure a 400 pages.

# 856
Solution Relancer l'impression une fois toutes les taches en cours terminées.
Cause La tache a été annulée car I'espace disponible sur le disque dur est
#854 insuffisant pour stocker les données temporaires.
. . . , N o, Solution Contacter I'administrateur systéme.
Cause Les informations de périphérique n'ont pas pu étre distribuées car les

Restrictions réception infos périphérique sont activées dans les
Réglages de distribution d'infos périphériques des Réglages systéme
(en mode Utilisateur) de la machine cliente.

# 857

Cause Le délai de réception des données est écoulé ou la tache a été annulée

. . . . . Y . , . s 1 ! A
Solution  Essayer de redistribuer les informations aprés avoir désactivé les au niveau de I'hote.

Restrictions réception infos périphérique dans les Réglages de
distribution d'infos périphériques des Réglages systéme (en mode
Utilisateur).

Solution  Vérifier que le réseau fonctionne correctement et relancer I'impression.

# 858

Cause Il'y a un probléeme avec les données d'impression envoyées par une
application externe.

Solution  Vérifier les paramétres des données envoyées a la machine, s'assurer
qu'elles sont compatibles avec celle-ci et réessayer d'envoyer les
données.
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# 859 # 861
Cause 1 Une erreur de compression s'est produite au niveau des données Cause Une erreur s'est produite lors du traitement des données PDL ou des
d'image. données d'image.
Solution  Vérifier les réglages et relancer l'impression. Solution  Confirmer les réglages d'impression choisis pour l'impression a partir

- " L d'un ordinateur.
Cause 2 | L'original n'a pas été correctement lu ou orienté.

Solution  Vérifier les réglages de lecture, et essayer de recommencer la lecture. # 862

Cause 1 | Des données d'impression ou des réglages non pris en charge ont été
regus.

# 860

Causetiil| Un bourrage s'est produit pendant I'impression. Solution ~ Remplacer les données d'impression ou modifier les réglages

IH 1 N H
Solution  Recommencer limpression. d'impression et relancer l'impression.

Cause 2 | L'utilisateur a essayé d'imprimer sur des transparents non compatibles Cause 2 Les réceptacles du module de finition ont dépassé leur capacite.

avec cette machine. Solution  Remplacer les données d'impression ou modifier les réglages

Solution  Charger des transparents compatibles avec la machine et relancer dimpression et relancer limpression.

i .

limpression. Cause 8 | Une combinaison de réglages non autorisée a été utilisée.

Solution Remplacer les données d'impression ou modifier les réglages
d'impression et relancer l'impression.

Cause 4 | Des données ou données d'image ont été imprimées alors que leur
compatibilité n'était pas garantie.

Solution  Remplacer les données d'impression ou modifier les réglages
d'impression et relancer l'impression.

# 863

Cause Une erreur s'est produite lors du traitement des données PDL ou des
données d'image.

Solution  Vérifier les réglages et relancer l'impression.
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# 864

_ La carte contrbleur ou la carte de commande est absente ou ne
fonctionne pas correctement.

Solution  Contacter I'administrateur systéme.

_ La carte contréleur ou un contréleur externe n'a pas pu étre
correctement identifié.

Solution  Contacter I'administrateur systéme.

# 865

_ Les fonctions d'exécution de tache sont limitées.

Solution  Contacter I'administrateur systéme.

# 887

_ Les informations de périphérique n'ont pas pu étre distribuées car elles
contiennent des éléments de la base de données papier non pris en
charge par la machine client.

Solution  Contacter le revendeur agréé Canon local.
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ro Saturation de la mémoire pendant la lecture

En cas de saturation de la mémoire lors de la lecture d'originaux, les écrans Q Sélectionner [Oui], [Non] ou [Autre fonction].
suivants s'affichent.

(&’ REMARQUE e
La mémoire de la machine peut stocker environ 6 200 pages d'images Bl i o

Loz . , 12 La lecture a été interrompue car la mémoire
numerisées. Sur ce total, environ 6 000 pages sont partagées par les | [
différentes fonctions, notamment de copie, d'impression et de boites aux

lettres. En outre, chaque fonction peut stocker le nombre de pages suivant :

| utr fonction |
Copie : 100 pages = |

Impression : 100 pages (hors taches d'impression sécurisée)

i 0010 Copie

Par exemple, la fonction Copie peut stocker jusqu'a 6 100 pages d'images
numérisées.

100 + 6 000 = 6 100 pages (chiffres approximatifs)

Le nombre de pages que la mémoire est capable de stocker peut différer de
ces valeurs en fonction de l'espace nécessaire pour les documents stockés
dans les boites et de ceux qui se trouvent dans la file d'impression.

1 Suivrela procédure ci-dessous :

® Si un message demandant si I'on veut imprimer les pages lues et
mémorisées s'affiche :

Saturation de la mémoire pendant la lecture ~ A8-123
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Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous. Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui]: Les pages en mémoire s'impriment. Une fois [Autre fonction] : Permet de sélectionner une autre fonction qui n'est
l'impression terminée, lire les originaux suivants. pas utilisée.

[Non] : Les pages en mémoire ne s'impriment pas. [Annuler] : La tAche en cours est annulée et I'afficheur revient a

[Autre fonction] : Permet de sélectionner une autre fonction qui n'est I'écran des fonctions de base. Recommencer la

pas utilisée. numérisation une fois la tdche en cours terminée.

Choisir une fonction.

-
Copie m Envoi

Chaisir une fonction.

Boite lettres QI Lire

Boite lettres QI Lire

Ry 0011 Copie La mémore est pleine.

Ry 0010 Copie La mémoire est pleine.

@ Lorsque I'écran ci-aprés s'affiche :

Q Sélectionner [Annuler] ou [Autre fonction].

Imprimante s We
s Sl e vng

0011
19 La lecture a &t interrompue car la
mémaire est pleine.

(Appuyer sur *Annuler pour Interrompre
Ta tache en cours.)

=

Annuler I

R 0011 Copie La mémoire est pleine.

Saturation de la mémoire pendant la lecture ~ A8-124
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B
r® Message d’incident de fonctionnement

En cas de probleme empéchant le bon fonctionnement de la machine, un

écran similaire a I'écran ci-apres s'affiche. Suivre les instructions de I'afficheur A ATTE_NTION . . . . .
tactile. Toujours tenir la fiche du cordon pour débrancher la machine. Le fait

de tirer directement sur le cordon risque d'endommager celui-ci,
s notamment en exposant les fils internes ou en les arrachant. Un
contacter Ie revendeur agree Canon |Oca| cordon endommagé peut provoquer une fuite de courant, avec risque

d'incendie ou d'électrocution.

Si un message semblable a celui présenté ci-dessous s'affiche, suivre

la procédure décrite ci-apres. (M mPORTANT
Lorsque I'on met l'interrupteur principal du cété (O, les taches d'impression
) B A O i en attente sont perdues.
Fermeture JI
2 oo 1 Appuyer sur [Fermeture]. L'interrupteur principal de la

machine se met automatiquement sur le coété O.

A\ AVERTISSEMENT
Ne pas brancher ni débrancher le cordon d'alimentation avec des
mains humides car cela pourrait provoquer une électrocution.

Message d’incident de fonctionnement  A8-125
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2 Attendre au moins 10 secondes avant de le mettre sur le @ IMPORTANT

coté I. Pour plus d'informations sur la fermeture de la machine, voir la section
Fermeture de la machine, p. A1-12.

& REMARQUE
~= @ Avant de contacter le revendeur agréé Canon local, préparer les
(coté 1)

oo informations suivantes :
_ (coted) s

- Nom du produit
- Précisions sur le dysfonctionnement
- Code d'erreur indiqué sur I'afficheur tactile

(M wPORTANT
Pour savoir comment mettre l'interrupteur principal du cété I, voir la section
Mise sous tension de la machine, p. A1-7.

3 sila machine ne fonctionne toujours pas normalement,
effectuer la procédure ci-dessous, puis contacter ensuite le
revendeur Canon local agréé.

Q Appuyer sur [Fermeture], puis mettre l'interrupteur principal sur le
coté O.

Q Retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur.

Message d’incident de fonctionnement  A8-126
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Activer le Mode Fonctions limitées a partir de I'écran 2 Appuyer sur [Oui.

Message d'incident de fonctionnement

Appuyer sur [Non] afin de ne pas activer le mode Fonctions limitées.

Un message invitant a appuyer sur [Fermeture] et a mettre

Si un écran Message d'incident de fonctionnement s'affiche, méme l'interrupteur principal sur Arrét puis sur Marche s'affiche.
apres avoir redémarreé la machine, il est dans certains cas possible de
continuer a utiliser la machine. Si I'écran indiqué a I'étape 1 s'affiche, —

activer temporairement le mode Fonctions limitées, jusqu'a ce que le
probléme soit résolu.

Le mode Fonctions limitées va étre activé.

Appuyer sur la touche [Fermeture]. Aprés la fermeture de la machine, mettre
I'interrupteur xrlntlgﬂl (coté droit) sur Arrét puis sur Marche. Le mode Fonctions
limitées peut etre désactivé en mode Utilisateur.

(M mPORTANT
Lorsque I'on met l'interrupteur principal du cété (O, les taches d'impression

en attente sont perdues.

&> REMARQUE

de fonctionnement, le Mode Fonctions limitées des Réglages communs (en hi t aut ti t le coté ¢
mode Utilisateur) I'est aussi. (Voir la section Fonctions limitées, p. A4-49.) machine se met automatiquement sur lé cote O.

1 Appuyer sur [Mode Fnctns limitées].

I Appuyer sur [Fermeture]. Aprds arrét de la machine, mettre

Iinterrupteur principal sur Arrét, puis sur Marche.
Fermeture ) |

= Si le probléme n'est pas résolu, contacter e
SAV Canon en notant le code d'erreur ci-dessous.

[ED E000500-8000

= App. sur [Mode Frctns limitées] pour continuer l'opération
lorsque I'on utilise les fonctions limitées si le périphérique
ne fonctionne pas correctement, méme aprés avoir mis I'inter
e _-ajte du copieur) sur Arrét puis sur Marche.

Mode Fnctns |
limitées 2

Message d’incident de fonctionnement  A8-127
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4 Attendre au moins 10 secondes avant de le mettre sur le
coteé I.

Il

(coté 1) @

_ (coted) s

Recto verso —
) Toca/mes e
Fonctions
(3 impossible dutiliser le module de finition |— Moniteur syst. )|

(M mPORTANT
Pour savoir comment mettre l'interrupteur principal du cété I, voir la section
Mise sous tension de la machine, p. A1-7.

Message d’incident de fonctionnement  A8-128
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ro Si la mise sous tension est impossible

Si la machine ne fonctionne pas du tout, alors que l'interrupteur principal et
l'interrupteur du panneau de commande sont tous deux sur la position "I",
toujours s'assurer que le disjoncteur n'est pas sur Arrét.

Si le disjoncteur est sur Arrét, prendre contact avec le revendeur agréé Canon
local sans essayer de le remettre sur Marche.

Oui (coté I)

A\ AVERTISSEMENT
Si le disjoncteur est sur Arrét, ne pas le remettre sur Marche. Cela
pourrait occasionner un incendie, une électrocution, un dégagement
de fumée ou le déclenchement des autres disjoncteurs du local.

Si la mise sous tension est impossible ~ A8-129
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9 Annexe

CHAPITRE

Ce chapitre fournit des informations pratiques.

Exemplesderapports . ...ttt i A9-2
Rapportde compteur ...... ... ... . e A9-2
Journalde copie . ... e A9-3
Journal d'impression . ... ... A9-4
Liste des destinataires de distribution d'informations de
PEMIPNErIQUES . . . o e A9-5
Journal de communication des informations de périphérique. . .. ... ... A9-6

Nombre de caractéres pouvant étre saisis et capacité

des différentes fonctions. . .. ........ ... ... o i, A9-7
Nombre de caractéres pouvant étre saisis . . ...................... A9-7
Capacité des différentes fonctions .. ......... ... .. ... .. ... . ..., A9-8

Relation entre I’orientation de I'original et celle du papier ... .. A9-10

Gestion du systeme des modéles imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000 . . .......covvueerrnnnnnersnnnnns A9-12
Accés au mode Gestiondusystéeme. . . ......... ... .. oL A9-12
Annulation du mode Gestiondusysteme .. ............... ... .... A9-14
Gestion des boites en mode Gestion du systeme ................. A9-14

Modification des réglages de boites aux lettres en mode
Gestiondusystéme ......... .. . . A9-15

A9-1

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 || CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 |




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000

r9 Exemples de rapports
H Total Counter Type
Rappo" de compteur Permet d'imprimer le type de compteur total affiché sur I'écran

Affichage compteur.

@® Retour j”. © Page précédenttﬂ Page suivante O) Recherche | @

Le rapport de compteur contient des informations sur le compteur et
le compteur d'envoi pour la copie ou l'impression. Il est possible M Total

d'imprimer un rapport de compteur depuis I'écran Moniteur systéme. Permet d'imprimer les compteurs pour chaque type de compteur
(Voir la section Impression du compteur, p. A5-3.) total.

H Send Counter Type

27/08 2008 MER 15:30 iPR C7000VP 7001 1" . . s 1 £
Permet d'imprimer le type de compteur total affiché sur I'écran
e 3k 3k sk s s sfesfeshe kel sk sk sk skoskokolokolokok . .
wxxRapport de compleus 2 Affichage compteur Envoi.
e 3k 3k 2 s e sfesfesfe kel sk sk sk skokoskolokokolkok
Date vérif. compteur 27/08 2008 WED 15:30 It .
Modzle iPRCT000VP Permet d'imprimer les compteurs pour chaque type de compteur
Numéro de série KTKO00040
total.
Type compteur total Total
101 Total 1 2810
108 Total (Noir 1) 2296
125 Total (Quadrichromie + Monochromie 1) 514
250 Copie A (Noir 2) 2519
352 Pilote d'Imprimante Imprimer (Quadrichromie/Petit format/Recto verso) 2
110 Total (Monochromie/Grand format) 0
Type compteur Envoi Total
Lecture noir & blanc (Total 1) 0
Lecture noir & blanc 1 0
Lecture noir & blanc 2 0
Lecture noir & blanc 3 0
Lecture noir & blanc 4 0
Lecture couleur (Total 1) 0
Lecture couleur 1 0
Lecture couleur 2 0
Lecture couleur 3 0
Lecture couleur 4 0

Exemples de rapports A9-2
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. B FEUILLES x COPIES
Journal de copie Imprime le nombre de pages contenu dans chaque jeu et le nombre

de jeux réalisés.

Le journal de copie contient des informations relatives aux taches de

copie effectuées. Il peut étre imprimé a partir de I'écran Moniteur B RESULTAT
systéme. (Voir la section Impression du journal de copie ou du journal Imprime OK ou NG.
d'impression, p. A5-14.) OK s'imprime lorsque la copie s'est achevée sans erreur.
NG s'imprime si une erreur est survenue pendant la copie. Le code
27/08 2008 MER 15:30 iPR C7000VP 2 001 d'erreur ou STOP s'imprime également a cété de NG.
<22 JOURNAL D COPIE =+
N°TACHE HEURE Utilisateur FEUILLES x COPIES| RESULTAT
0011 04/08 10:48 5x1 OK
0012 04/08 11:36 2x20 NG STOP
0013 04/08 11:38 2x19 OK
0014 04/08 11:46 3x1 OK
0015 04/08 11:50 3x19 OK
0016 04/08 13:07 6x20 NG STOP
0017 04/08 13:11 7x19 OK
0018 04/08 20:29 9x1 OK
0019 04/08 20:30 4x1 OK
0020 04/08 20:35 16x1 OK
w,_ws\ 7x19 |
| — V}”‘/— ~
0030 04/08 20:59 OK
EN° SERVICE

Si un numéro de service a été défini, il figure en téte du journal. Un
journal est imprimé pour chague numéro de service.

E N° TACHE

Imprime le nombre a quatre chiffres automatiquement attribué a
une tache de copie acceptée.

B HEURE
Imprime la date et I'neure (sur 24 heures) d'exécution d'un tirage.

H UTILISATEUR

Imprime le nom de l'utilisateur lors de la connexion a la machine a
I'aide d'un service de connexion tel que SSO ou SDL.

Exemples de rapports A9-3
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Journal d'impression

Le journal d'impression contient des informations relatives aux taches
d'impression effectuées. Il peut étre imprimé a partir de I'écran
Moniteur systéme. (Voir la section Impression du journal de copie ou
du journal d'impression, p. A5-14.)

27/08 2008 MER 15:30 iPR C7000VP [d1 001
##% JOURNAL D'IMPRESSION (IMPRIMANTE) s
N°'TACHE HEURE NOM DE TACHE Utilisateur FEUILLES x COPIE§ RESULTAT
5001 04/08 10:48 UtilityPrint Nick 1x1 OK
5003 04/08 11:36 UtilityPrint Administrator 4x1 OK
5007 04/08 11:38 UtilityPrint System 1x5 OK
5008 04/08 11:46 UtilityPrint System 5x9 OK
5009 04/08 11:50 UtilityPrint System 3x5 OK
5010 04/08 13:07 UtilityPrint System 2x4 OK
5011 04/08 13:11 UtilityPrint System 1x9 OK
5012 L —04/02 90:29 | UtilityPrint System /—‘—L—‘l\
L1 5034 04/08 20:35 mm\_,,mf/ x4 OK ~
5035 04/08 20:48 UtilityPrint System 1x9 OK
5036 04/08 22/33 UtilityPrint System 1x1 OK
H N° SERVICE

Si un numéro de service a été défini, il figure en téte du journal. Un
journal est imprimé pour chaque numéro de service.

E N°TACHE

Imprime le nombre a quatre chiffres automatiquement attribué a
une tache d'impression acceptée.

B HEURE
Imprime la date et I'neure (sur 24 heures) d'exécution d'un tirage.

B NOM DE TACHE

Imprime le nom du document imprimé ou le type de tache
d'impression.

HE UTILISATEUR
Imprime le nom de I'utilisateur qui a envoyé la tache d'impression a
la machine.

B FEUILLES x COPIES
Imprime le nombre de pages contenu dans chaque jeu et le nombre
de jeux réalisés.

B RESULTAT
Imprime OK ou NG.
OK s'imprime lorsque l'impression s'est achevée sans erreur.

NG s'imprime si une erreur est survenue pendant l'impression. Le
code d'erreur ou STOP s'imprime également a cété de NG.

Exemples de rapports A9-4
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E DISTRIBUTION AUTO

"Oui" s'imprime si les Réglages de distribution automatique sous
Réglages de transmission dans les Réglages distribution d'infos
périphérique des Réglages systeme (en mode Utilisateur) sont
réglés pour le destinataire mémorisé. "Non" s'imprime si les
Réglages de distribution automatique ne sont pas activés pour le
destinataire mémorisé.

Liste des destinataires de distribution d'informations
de périphériques

Dans cette liste sont enregistrées les informations concernant les
destinataires de distribution. Cette liste peut étre imprimée a partir de
I'écran Mémoriser les destinataires sous Réglages de transmission
dans les Réglages distribution d'infos périphérique des Réglages B DONNEES DISTRIB. AUTO

systéme (en mode Utilisateur). (Voir la section Impression de Les données distribuées automatiquement sont imprimées si les

destinataires d'informations distribuées, p. A6-42.) Réglages de distribution automatique sous Reglages de
transmission dans les Réglages distribution d'infos périphérique
des Réglages systéme (en mode Utilisateur) sont réglés pour le

27/08 2008 MER 13:58 iPR C7000VP [Z1001 destlnatalre

sxr LISTE DESTINATAIRE DISTRIBUTION INFOS PERIPHERIQUES s

LTt LTt LTt

DESTINATAIRE DONN. RECEP. PAR DEST. ISTRIBUTION AUTO| DONNEES DISTRIB. AUTO
test_01 - Oui VALEUR REGL. MODE UTIL.
N° SERV.

CARNET D'ADRESSES
REGLAGES D'IMPRESSION
INFOS PAPIER (B. DONN.)

test_02 - Oui VALEUR REGL. MODE UTIL.
N° SERV.

CARNET D'ADRESSES
REGLAGES D'IMPRESSION
INFOS PAPIER (B. DONN.)

test_03 - Non VALEUR REGL. MODE UTIL.
N° SERV.

CARNET D'ADRESSES
REGLAGES D'IMPRESSION
INFOS PAPIER (B. DONN.)

B DESTINATAIRE
Les adresses IP des destinataires mémorisés sont imprimées.

H DONN. RECEP. PAR DEST.

Les données pouvant étre regues par les destinataires mémorisés
sont imprimées.

Exemples de rapports A9-5
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Journal de communication des informations de
périphérique

Le Journal de communication d'infos périphérique contient des
informations sur les données de périphérique qui ont été envoyées et
recues. |l est possible d'imprimer ce journal manuellement ou de
configurer la machine pour qu'elle I'imprime automatiquement.

Il est également possible de configurer la machine pour que le journal
soit imprimé apres 100 transmissions d'envoi et de réception ou de
préciser a quel moment le journal doit étre imprimé. Pour plus
d'informations, voir la section Vérification/Impression du journal des
communications, p. A6-50.

27/08/2008 MER 13:58 iPR C7000VP 1001
#xx  JOURNAL DE COMMUNICATION D'INFOS PERIPHERIQUE
IHEURE DEBUT HEURE FIN TYPE A/De CONTENU DONNEES ESULTAT
#30/08 14:04 | 30/08 14:05 | DELIVER test_01 VALEUR REGL. MODE UTIL. |NG #754
N° SERV. NG #754
CARNET D'ADRESSES NG #754
REGLAGES D'IMPRESSION NG #7754
INFOS PAPIER (B. DONN.) NG #754
*30/08 14:05 | 30/08 14:06 | DELIVER test_02 VALEUR REGL. MODE UTIL. [NG #754
CARNET D'ADRESSES NG #754
INFOS PAPIER (B. DONN.) NG  #754
#30/08 14:10 | 30/08 14:12 [ DELIVER test_03 VALEUR REGL. MODE UTIL. |NG #754
N° SERV. NG #754

B HEURE DEBUT

Imprime la date et I'heure (au format 24 heures) de début de la
distribution/réception des informations de périphérique. Un astérisque
(*) indique qu'un rapport a déja été imprimé.

B HEURE FIN

Imprime la date et I'heure (au format 24 heures) de fin de la
distribution/réception des informations de périphérique.

ETYPE
Affiche si les informations de périphérique ont été distribuées ou
regues.

H A/DE
Dans le cas d'informations de périphérique distribuées, indique le
destinataire des informations.

Dans le cas d'informations de périphérique regues, indique
I'expéditeur des informations.

B CONTENU DONNEES
Imprime les informations de périphérique distribuées/recues.

B RESULTAT

La mention OK est imprimée si I'opération de distribution/réception
s'est correctement déroulée. La mention NG (No Good) est imprimée
si une erreur s'est produite lors de I'opération de distribution/
réception.

Si une erreur s'est produite lors de I'opération de distribution/
réception, le code d'erreur est également indiqué.

Exemples de rapports A9-6
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r® Nombre de caracteres pouvant étre saisis et capacité des différentes
fonctions

Nombre de caracteres pouvant étre saisis

Mode Utilisateur

Réglages
communs

Mémorisation d'une
image a transférer

Nom image mémorisée

24 caractéres max.

Enreg. caractéres
pour Num. pgs/
Filigrane

Caractéres

32 caractéres max.

Mémorisation format
irrégulier

Attribuer un nom

10 caractéres max.

Réglages systéeme

Réglages Admin. systéme 32 caracteres max.
administrateur - N
systeme Adresse E-mail 64 caractéres max.
Contact 32 caracteres max.
Commentaire 32 caractéres max.
Réglages Nom périphérique 32 caractéres max.

informations de
périphérique

Emplacement

32 caractéres max.

Réglages des
communications

Réglages
E-mail/l-Fax

Objet par
défaut

40 caractéres max.

Transfert

Nom de condition

50 caracteres max.

Nom doc. envoyé

24 caractéres max.

Mémoriser serveur
LDAP

Nom du serveur

24 caractéres max.

Adresse du serveur

48 caractéres max.

Emplacement début
rech.

128 caractéres max.

Réglages de gestion
du type de papier

Nom

100 caractéeres max.

Mode Utilisateur

Réglages systéme

Modifier le nom de la
matrice de perforation

Nom matrice de
perforation

12 caractéres max.

Réglages de boites
aux lettres

Réglages des boites
utilisateur

Mémoriser nom de boite

24 caractéres max.

Boites fax
confidentielles**

Mémoriser nom de boite

24 caractéres max.

Réglages des
communications

Réglages TX
(Réglages communs)

Nom d'émetteur

24 caractéres max.

Réglages du
Carnet d'adresses

E-mail Nom 24 caractéres max.
Nom btn compo. 1 tche* | 12 caractéres max.
Adresse E-mail 128 caractéres max.

I-Fax Nom 24 caractéres max.
Nom btn compo. 1 tche* | 12 caractéres max.
Adresse I-Fax 128 caractéres max.
Champ standard 1 40 caractéres max.
Champ standard 2 16 caractéres max.

Fichier Nom 24 caracteres max.

Nom btn compo. 1 tche*

12 caractéres max.

Nom d'héte

128 caractéres max.

Nombre de caractéres pouvant étre saisis et capacité des différentes fonctions

A9-7
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Mode Utilisateur

Réglages du Fichier

Carnet d'adresses

Chemin du dossier

255 caracteres max.

Utilisateur

FTP, IPX : 24 caractéres
max.
SMB : 128 caractéres max.

Mot de passe

FTP, IPX : 24 caractéres
max.
SMB : 14 caractéres max.

Tri groupé

Nom

24 caractéres max.

Nom btn compo. 1 tche*

12 caractéres max.

touche.

*Le nom du bouton de composition 1 touche ne peut étre saisi qu'au moment de la définition des boutons de composition 1

Fonctions de copie

Balance des couleurs

Attribuer un nom

10 caractéres max.

Mémoire de travaux

Attribuer un nom

10 caractéres max.

Fonctions de boites aux lettres

Nom du document

24 caractéres max.

Mémoire de travaux

Attribuer un nom

10 caractéres max.

Balance des couleurs

Attribuer un nom

10 caractéres max.

Fonctions envoi

Mode de lecture

Attribuer un nom

(8 caractéres maximum) x 2

Réglages d'envoi

Nom doc. envoyé

24 caractéres max.

Objet

40 caractéres max.

Message

140 caractéres max.

Capacité des differentes fonctions

Mode Utilisateur

Réglages systéme

Réglages
administrateur
systéme

Code admin. systeme

7 chiffres max.

Mot de passe systeme

7 chiffres max.

Gestion des numéros
de service

Gestion service

7 chiffres max.

Mot de passe

7 chiffres max.

Limites de pages 0-999999
Réglages des Réglages Mot de 7 chiffres
communications boite passe boite
mémoire RX | mémoire
RX
Réglages de la date et de I'heure Jour, mois, année, heure

Réglages de boites
aux lettres

Boites utilisateur

Nombre de boites

100

Mot de passe

7 chiffres

Boite fax
confidentielle

Nombre de boites

50

Réglages du Carnet

Mot de passe du carnet d'adresses

7 chiffres max.

d'adresses

Capacité du carnet d'adresses

1 600 destinataires

Capacité des boutons 1 touche

200 destinataires

Fonctions de copie

Balance des couleurs

Nombre de touches 4

Mémoire de travaux

Nombre de touches 9

Réservation de tirages

Nombre de taches

20 taches

Nombre de caractéres pouvant étre saisis et capacité des différentes fonctions

A9-8
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Fonctions de boites aux lettres

Balance des couleurs Nombre de touches 4
Mémoire de travaux Nombre de touches 9
Réservation de taches Nombre de taches 32 taches

d'impression

Envoi de documents

Nombre de documents

32 documents max.

Nombre de pages

999 pages max.

Fonctions envoi

Mode de lecture Nombre de touches 8
Réservation de taches d'envoi | E-mail 120 taches
I-Fax
Fichier
Boite

Taches d'envoi

Nombre de pages

999 pages max.

Nombre de caractéres pouvant étre saisis et capacité des différentes fonctions
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ro Relation entre I’orientation de I'original et celle du papier

Utiliser ce tableau pour l'impression de feuilles préimprimées (comportant un

® Retour || @ Page précédente| | Page suivante © | Recherche (?)

B Pour sélectionner I'agrafage a droite :

logo ou un en-téte, par exemple).

& REMARQUE
En cas d'impression au verso de feuilles déja imprimées, placer la face a
copier de la maniéere suivante :
- face vers le bas si le papier provient du magasin papier ou du Magasin
Papier de POD

- face vers le haut si le papier provient du plateau d'alimentation ou du
magasin papier en option

Position d'agrafage

Exemple de
résultat possible

Original/Orientation
du papier, Réglages

En coin : Supérieur droit
Double : Droit

A4

En coin : Supérieur droit
Double : Supérieur

ABC ABC

A3

En coin : Supérieur droit

En coin : Supérieur droit
Double : Droit

A3

Orientation dans
les magasins

papier 1 et2
Coté préimprimé :
Face vers le bas

Orientation dans
les magasins

papier 3 et 4
Coté préimprimé :

Face vers le bas

Papier préimprimé

Orientation dans le
plateau d'alimentation/
magasin papier

Coté préimprimé :
Face dessus

Orientation sur la
vitre d'exposition

Original :
Face vers le bas

vBC H

Position d'agrafage

Original

En coin : Supérieur droit
Double : Droit

En coin : Supérieur gauche
Double : Gauche

En coin : Supérieur droit
Double : Droit

Orientation dans
le chargeur

Original :
Face dessus

[

H ABC

7

Position d'agrafage

En coin : Supérieur droit
Double : Droit

En coin : Supérieur gauche
Double : Gauche

En coin : Supérieur droit

En coin : Supérieur droit
Double : Droit

Orientation automatique

Activée ou désactivée (activée
lorsque le papier est en position
verticale dans le plateau
d'alimentation/magasin papier).

Activée ou désactivée

Activée ou désactivée (activée
lorsque le papier est en position
verticale dans le plateau
d'alimentation/magasin papier).

Activée ou désactivée

Relation entre I'orientation de 'original et celle du papier A9-10
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H Pour sélectionner I'agrafage a gauche : H En l'absence d'agrafage :

Position d'agrafage En coin : Supérieur gauche | En coin : Supérieur gauche | En coin : Supérieur gauche | En coin : Supérieur gauche Exer;;p:e de bl
Double : Gauche Double : Supérieur Double : Gauche resultat possible
Exemple de
résultat possible - 4
Original/Orientation A
. . N ! i 3
Orlglngl/Orler\tatlon m A3 A4 du papier, Réglages A4 A3 A4
du papier, Réglages A3
Orientation dans les Orientation dans les
magasins papier 1 et 2 D magasins papier 1 et 2
Coté préimprimé : Coté préimprimé :
Face vers le bas Face vers le bas
2 Orientation dans les o |Orientation dans les
5 |magasins papier 3 et 4 € |magasins papier 3 et 4
E D !
; |:| : |:|
& s
o} <3
5 C6té préimprimé : 8 Coté préimprimé :
Face vers le bas g Face vers le bas
o
Orientation dans le Orientation dans le
plateau d'alim ‘ co] : — o plateau d'alimentation/
magasin papier { H magasin papier
3 g g
Coté préimpri Coté préimprimé : . : s
Face dessus Face dessus
Orientation sur la L —— L g L L — ; i
vitre d'exposition 3 3 3 Orientation sur la - i m— i Je——tmmmms: 32
< — vitre d'exposition i B I
58 I} S ST
Original : © N S O8A
Original : b
Face vers le bas T T T T i T T s
- Face vers le bas T T T -
g
2
- ! En coin : Supérieur gauche | En coin : Inférieur gauche in ¢ Srii En coin : Supérieur gauche o
— Position d'agrafage A A En coin : Supérieur gauche K i i
E Double : Gauche Double : Gauche Double : Gauche Orientation dans
o le chargeur
o . "
Orientation dans ‘ ‘ ‘ " H E H ABC
le chargeur gﬂgl'\;' :
3 ace dessus —
Original : £ 3 AB: ABC —
Face dessus
Activée ou désactivée (activée Activée ou désactivée (activée
. . . lorsque le papier est en position Activé " N lorsque le papier est en position L . L
in &ri in - Inféri in - éri ctivée ou désactivée
Position d'agrafage [E)" c&'n_'g upe;leur gauche | En coin : Inférieur gauche | g coin : Supérieur gauche | EN ¢Oin : Supérieur gauche Orientation automatique verticale dans le plateau verticale dans le plateau Activée ou désactivée
ouble : Gauche Double : Gauche Double : Gauche dalimentation/magasin papier). dialimentation/magasin papier).
Activée ou désactivée (activée Activée ou désactivée (activée
Orientation automatique lorsque le papier est en position Activée ou désactivée lorsque le papier est en position Activée ou désactivée
verticale dans le plateau verticale dans le plateau
dalimentation/magasin papier). d'alimentation/magasin papier).

Relation entre I'orientation de 'original et celle du papier
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Lorsque la gestion des numéros de service est activée
1 saisir le code administrateur et le mot de passe systéme au

® Retour |l @ Page précédente}f Page suivante Of‘; Recherche (?)

Les pages suivantes décrivent I'utilisation du Mode de gestion du systéme et
les opérations qu'il permet d'effectuer. Elles doivent étre imprimées pour étre
conservées par le responsable ou I'administrateur systéme.

Avec ce mode, il est possible de restreindre l'acceés aux réglages systéme en
mode Utilisateur et de gérer les réglages effectués par d'autres utilisateurs.

Les opérations décrites ci-aprés peuvent étre effectuées en mode Gestion du
systéme :
¢ Gestion des documents d'une boite

moyen des touches numériques © - (.

Q Appuyer sur [N° de service] — saisir le code administrateur
systéme.

Q Appuyer sur [Mot de passe] — saisir le mot de passe systeme.

*Gestion des réglages des boites aux lettres

Acces au mode Gestion du systeme

(M mPORTANT
eDans le cas d'une authentification utilisateur a I'aide du service SDL ou

SSO et d'une connexion en tant que simple utilisateur, il n'est pas possible o s gre 0 s o s o s
de modifier les paramétres du mode Utilisateur de la machine. p

eDans le cas d'une authentification utilisateur a I'aide du service SDL ou
SSO et d'une connexion en tant qu'administrateur, il est possible de
modifier les paramétres du mode Utilisateur de la machine. (Lorsque la
boite de dialogue demandant la saisie du code administrateur systéme et
du mot de passe systéme apparait, entrer ces deux parametres.)

Q Appuyer sur @ (Code confidentiel).

4, Saisir le numéro de service et le mot de passe avec les
touches numériques.

[ Moniteur syst. )

Le mode Gestion du systéme est activé.

Gestion du systeme des modeles imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000 A9-12
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Lorsque la gestion des numéros de service n'est pas 3 saisir le code administrateur et le mot de passe systéme au
activée moyen des touches numériques @ - (.

1 Appuyer sur @. Q Appuyer sur [Code admin. systeme] — saisir le code administrateur
systeme.

Q Appuyer sur [Mot de passe systéme] — saisir le mot de passe
systéme.

123

©
v
2 Appuyer sur [Réglages systeme]. s |

Appuyer sur la touche 1D aprés la saisie et une fois
'opération terminge.

()

Q Appuyer sur @ (Code confidentiel).

tén
ouches num
Code admin. I “0123456 |
systéme

Le mode Gestion du systéme est activé.

>
>
>

:

=7 Réglages de rapport
)|

Carnet d'adresses 1@ REMARQUE
1] Réglages systéme
Veiller a saisir le code administrateur et le mot de passe systéeme

mémorisés dans Réglages administrateur systeme (Réglages systeme en
mode Utilisateur). (Voir la section Définition des réglages administrateur
systeme, p. A6-3.)

Gestion du systeme des modeles imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000 A9-13
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Annulation du mode Gestion du systeme

1 Appuyer sur (o) (Code confidentiel).

@
@

S
©fo)
©JC]C)

|

Le mode Gestion du systéme est annulé. Le mode Gestion du
systeme est également annulé en cas de retour au mode standard.

Gestion des hoites en mode Gestion du systeme

L'administrateur systéme peut accéder aux documents stockés dans
les boites aux lettres par les autres utilisateurs. Il est ainsi possible
d'accéder a une boite dont l'utilisateur a oublié le mot de passe et de
supprimer les documents inutiles.

1 Passer en mode Gestion du systeme.

&> REMARQUE
Pour plus d'informations sur l'activation du mode Gestion du systéme, voir

la section Accés au mode Gestion du systéme, p. A9-12.

2 Appuyer sur [Bte lettres].

e

C
i de boit:

9 o
[ rI
5 o,

& 03 »l
(S )l
& 05 >|
S 08 »I

B Mode gestion du systéme

Gestion du systeme des modeles imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000 A9-14
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3 Utiliser la fonction boites aux lettres.

Modification des réglages de hoites aux lettres en
mode Gestion du systeme

&> REMARQUE
Pour plus d'informations sur la fonction boites aux lettres, voir le Guide des

fonctions copie et boites aux lettres. L'administrateur systéme peut modifier les réglages des boites aux
lettres protégées par un mot de passe. Il est par exemple possible
d'initialiser une boite inutile ou de modifier le nom d'une boite. Il est
également possible de redéfinir le mot de passe d'une boite si
l'utilisateur I'a oublié.

1 Passer en mode Gestion du systeme.

&> REMARQUE
Pour plus d'informations sur I'activation du mode Gestion du systéme, voir
la section Accés au mode Gestion du systéeme, p. A9-12.

2 Appuyer sur (@ — [Réglages boites aux lettres] = modifier
les réglages.

&) Mode Utilisateur

(1] Réglages systéme
>

B Mode de gestios systéme

Pour plus d'informations sur les réglages des boites utilisateur, voir le
Chapitre 9, Personnalisation des réglages, du Guide des fonctions
copie et boites aux lettres.

3 Appuyer sur [Fin] plusieurs fois pour revenir a I'écran des
fonctions de base.
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