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Réglagedel'image.............cciviiiinnnnnn. B8-71 Modification des réglages du mode standard . .. ........ B9-10
Modification du contraste sur la copie (Netteté) ......... B8-72 Mémorisation de nouveaux réglages standards ... ... B9-10
Réglage de la qualité de limage (Réglage de limage) . . . .B8-72 ,In|t|§l|sat|on des reglages standarfjs RRRIRLRRERRREE B9-10
Supprimer le fond ... ... BS-73 Rétablissement des réglages de copie par défaut . ...... B9-11
Bviterlesbavures ... B8-73 Personnalisation des réglages boites aux lettres . . .B9-12
Réglage de la couleur (Balance des couleurs) ............ B8-73 Liste des réglages de boites aux lettres . . . ............ B9-12
Spécification de l'aspect de limage (Réglage couleur) . . . .B8-74 Définition/mémorisation d'une boite utilisateur . ... ...... B9-13
Réglage des modes Groupe de taches, Mémoriser Initialisation d'une boite utilisateur .. ................. B9-14
dans une boite et Indication de fin de tache Réglages de lecture standard . ... ................... B9-15
(Autres).. T A B8-75 Mémorisation des réglages de lecture standard . . . . .. B9-15
Combinaison de plusieurs lots d'originaux a différents Initialisation des réglages de lecture standards . . . ... B9-15
réglages de copie (Groupe de taches) ................ B8-76 Définition/mémorisation d'une bote fax confidentielle . . . .B9-16
Mémorisation des originaux lus dans une boite utilisateur Initialisation d boite f fidentiell B9-17
avec les réglages de copie (Mémoriser dans une boite). . .B8-78 hitiaisation d'une boite tax confidentielie .. ............ )
Avertissement par courrier électronique de la fin de la Chabpitre 10 A
tache de copie (Indication fin de tache)................ B8-79 apitre nnexe
Chapitre 9 Personnalisation des réglages Echantillonscouleur ..................oiiuas. B10-2
Balancedescouleurs .. ......... ... .. .. .. B10-2
Qu’entend-on par mode Utilisateur ?.............. B9-2 Réglage de la saturation ... .. ... B10-3
Personnalisation des réglages copie.............. B9-4 Réglagedelateinte ........... ... ... ... ... ..... B10-3
Liste des réglages copie .. ..........couunnnnnn. .. B9-4 Réglagefindeladensité ........................ B10-3
Réglage de la touche de sélection format papier pour R(?glage couleur . SRR B10-4
copie rapide . . . ..o B9-5 Réglage dutypedimage........................... B10-4
Réglage des touches standard dans I'écran des fonctions Supprimerlefond ......... ... .. ... .. ... . .. ..., B10-4
de base du mode Copienormale. .. ................... B9-6 Eviterlesbavures . ... ... ... B10-5
Réglage des touches standard dans I'écran des fonctions MONOChIOMIE. . . . o\ et i et B10-5
dg bgse du.mode COP.Ie AP . B9-7 Bichromie . ... ... ... . B10-6
Tri séquentiel automatique. . . ....... ... ... ... ... .. B9-8 o )
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ro Preface

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur la série imagePRESS
C7000VP/C6000VP/C6000 de Canon. Nous vous invitons a lire attentivement
ce guide avant toute manipulation, afin de tirer le meilleur parti des avantages
offerts par la machine. Nous vous prions également de le conserver avec soin
pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Conservation des copies couleur

H Couleurs pales dues a une exposition a la lumiére

Comme pour les imprimés ou les photos, ce probleme ne se pose
pas si les copies sont conservées dans des conditions normales.
En fonction des conditions d'entreposage, les copies couleur
pélissent a peine, méme si elles sont exposées pendant deux ans a
I'éclairage fluorescent des bureaux. Il est recommandé de ranger
les copies couleur dans des classeurs ou dans des emplacements
non exposeés a la lumiére pour les conserver longtemps.

Bl Utilisation de pochettes transparentes
Ne pas utiliser de pochettes transparentes de type PVC car le toner
a tendance a se ramollir et a adhérer aux pochettes.

H Utilisation de colles

Seules des colles sans solvant doivent étre utilisées pour réaliser
des montages ; les solvants dissolvent le toner. Vérifier la
composition de la colle avant usage et faire des essais sur des

copies couleur inutiles avant de I'utiliser sur des copies importantes.

H Insertion de copies entre des pages imprimées
Lorsque des copies sont incluses dans des livres, les solvants
contenus dans l'encre d'impression risquent de ramollir le toner. Par
conséquent, les pages imprimées doivent étre séchées

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

intégralement afin d'évaporer toute trace de solvant avant l'insertion
des copies.

H Pliage des copies

A la différence des copies en noir et blanc, les copies couleur
utilisent quatre couleurs de toner différentes. Ces couches de toner
déposées a la surface de la feuille sont beaucoup plus épaisses
que celles de copies noir et blanc, et tout pliage ou froissement de
la copie risque d'endommager ces couches. Il est donc
recommandé de conserver les copies couleur a plat, dans des
pochettes transparentes, des classeurs ou encore de les rouler
avec soin.

B Températures élevées

Si les copies sont conservées dans un endroit dont la température
est élevée (a proximité d'un radiateur ou d'un poéle par exemple),
les toners fondent et les couleurs se mélangent.

B-x
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Fonction d'attente

Ce chapitre décrit la fonction Attente. Tridesimpressions .............cciiiiiiiinnnnnrnnnnnns B1-28

Ordre des pages (Triséquentiel) ........... .. ... .. .. . oL B1-32

Fonctiond'attente ......... ... .. .. i iiiiiiiiaann. B1-2 Pages identiques (Tri GrOUPE). . . « .« .o e e e e B1-35

Ecrandattente................ .. i il B1-5 Ordre des pages (Agrafage) . . ..., B1-38

Mémorisation de documents dans la file d'attente. . ........... B1-8 Couvertures/Intercalaires. . ..........ccvvvrrnnerernnneenns B1-43

Déplacement/copie d'un document a partir de la boite utilisateur . .. . .. B1-8 MOdE BrOCRUKE . - . e e e e oo e e e e, B1-49

Impression de documents mémorisés dans la file d'attente. . . .B1-10 Thermoreliure . . ... ...t B1-51

Annulationd'unetache ............ ... . i, B1-11 Brochure avec piqlireacheval .. ........ .. ... ... .. ... .. .. ..., B1-55

Utilisation de I'écran de la liste des taches d'impression ............ B1-11 Modification des réglages de chaque partition .............. B1-61
A partir de I'écran Moniteur systéme. . ............. .. ... . ... B1-11
Testimpression ..........c.iiiiiiii ittt iinaannnns B1-13
Validation des impressions pendant lI'impression ............ B1-14
Organisation des documents mémorisés dans la file d'attente .B1-15
Modification du nom d'unetache. ... ....... ... ... ... ... ... ... .. B1-15
Vérification des informations concernantune tache . ... ............ B1-16
Effacementd'unetache. .. ...... ... .. .. ... B1-17
Déplacement/copie d'un document dans les boites utilisateur. ... .... B1-17
Prévisualisation d'unetéche . ........ .. ... .. ... . .. B1-19
Impression prioritaire ............ .. i i i i i, B1-20
Modification du nombre de copies de latache............... B1-21
Numérotation des pages et des jeux de copies .............. B1-22
Numérotationdes pages. .. ...t B1-23
Numérotation des jeuxdecopies . . ......... .. B1-26

B1-1
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Pour conserver temporairement les données des taches d'impression dans la
boite (file d'attente) réservée a cette fonction. On peut modifier I'ordre des
tdches mémorisées dans la file d'attente et spécifier le type de papier et les
réglages de finition de chaque tache.

(M MPORTANT
¢ Ce mode ne peut étre utilisé que si le Kit d'impression couleur UFR 1I/PCL/
PS en option est activé.
el e imagePRESS Server et le Color PS Printer Kit ne peuvent pas étre
utilisés simultanément. C'est pourquoi, il est impossible d'utiliser cette
fonction.

B Impression et attente

Lors de la soumission d'une tache, on peut choisir de l'imprimer
directement ou de la mettre en attente dans la file d'attente.

* Impression
Envoie une tache directement dans la file d'impression et l'imprime
immédiatement. Il faut néanmoins s'assurer au préalable que la tdche
soumise peut étre imprimée directement.

* Attente
Place une tache soumise dans la file d'attente. Lorsque la tache est
dans la file d'attente, on peut la sélectionner dans la liste des taches en
attente. La mise en attente d'une tache permet de vérifier et de modifier
ses réglages de finition avant de I'imprimer.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

H File d'attente
Une tache soumise est placée dans la file d'attente. Les taches de la file
d'attente ont déja fait I'objet d'un traitement RIP (Raster Image
Processor). Il est possible d'imprimer n'importe quelle tiche mémorisée
dans la file d'attente.

ISoumission d'une tache I IGestion d'une téchel I Attente ou modification du réglage I I Impression I

JM Hot Folder
Manager \‘

7

iW Print
Job Manager

Tache en attente

E{> Tache d'impression avec fiche JDF
l::> Imprimer tache avec réglages d'impression

Fonction d'attente B1-2
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&> REMARQUE
¢ Une tache en attente est automatiquement effacée de la file d'attente au bout
d'un certain temps, a savoir trois jours apres la derniere opération effectuée
sur cette méme tache (soumission ou modification de sa fiche, par exemple). Il
est possible de modifier ce délai d'effacement automatique en mode
Utilisateur. (Voir le Chapitre 6, Réglages administrateur systéeme, du Guide de
référence.)

o|l n'est pas possible de mémoriser d'autres taches dans la file d'attente
dans les cas suivants : (Les nombres ci-aprés peuvent varier en fonction de
la capacité restante du disque dur.)
- 1 500 documents ou images sont mémorisés dans toutes les boites et la
file d'attente.

- environ 6 000 pages de documents ou images sont mémorisées dans
toutes les boites et la file d'attente.

Bl Flux de production avec fiche de tache

La fiche de tache est I'enregistrement électronique des caractéristiques
d'impression et de finition sélectionnées pour une tache en attente. Avec
une fiche de tache au format JDF (Job Definition Format), chaque
réglage peut étre vérifié avant la sortie d'une tache d'impression. Par
exemple, il est possible de vérifier les formats et les types de papier
enregistrés dans la machine, de réaliser des tests d'impression et de
modifier les réglages de finition. Pour modifier les réglages d'une tache
associée a un autre enregistrement électronique que le JDF, il faut
utiliser des applications connexes, comme le pilote d'imprimante et iW
Prepress Manager.

(M MPORTANT
Il est impossible de modifier les réglages de fiche d'une tache soumise a
partir du pilote d'imprimante.

&> REMARQUE
Il existe deux types de fiche de tache :
- la fiche qui s'applique a la tache entiere ;
- la fiche qui s'applique uniqguement a certaines pages d'une tache.

® Retour
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B imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000 et applications

connexes

Pour tirer au maximum profit de la fonction Attente, I'imagePRESS
C7000VP/C6000VP/CB000 est livré avec les applications d'aide a
l'impression suivantes.

Imposition et finition Finition

—>|| iW Prepress Manager _|| || JM Hot Folder Manager ||

iW Print Job Manager

| Gestion

|Pi|ote d'imprimante | || des taches

Tache d'impression
avec fiche JDF

TR

Tache d'impression

G

PM Hot Folder
Manager

|

Lecture i

=g =

==__| | Attente
=1 (Impression avec modification des
paramétres du mode de finition)

g e

Impression

Liens entre I'imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000 et les produits iW

Fonction d'attente B1-3
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*iW Prepress Manager *JM Hot Folder Manager
Cette solution de flux de production intégrée permet de gérer tout le flux JM Hot Folder Manager est une application livrée en standard avec
de production des taches d'impression. Prepress Manager prend en Print Job Manager. JM Hot Folder Manager surveille en permanence
charge la norme JDF™', et ses nombreuses fonctions d'imposition les dossiers enregistrés en tant que hot folders™ sur I'ordinateur.
facilitent la création, la modification et l'impression de différents types Lorsque I'on déplace un fichier de tache d'impression avec un format
de documents. Prepress Manager peut convertir des données lues en pris en charge vers un hot folder de l'ordinateur, les réglages
fichiers PDF, JPEG, TIFF ou BMP a des fins d'impression. En outre, la d'impression prédéfinis sont appliqués a ce fichier qui est ensuite a
fonction Image Editor fournie en standard peut étre utilisée pour Print Job Manager.
modifier des documents lus. *Pilote d'imprimante UFR II/PCL/PS
*PM Hot Folder Manager Il s'agit du pilote d'imprimante de I'imagePRESS C7000VP/C6000VP/
PM Hot Folder Manager est une application livrée en standard avec C6000. Pour plus d'informations sur ce pilote d'imprimante, voir son
Prepress Manager. PM Hot Folder Manager permet de lire des manuel d'utilisation.
documents a distance a partir d'un ordinateur et de mémoriser les
données lues dans un hot folder  (dossier actif) sur I'ordinateur. Cette *1 JDF (Job Definition Format)
application est particuliérement utile pour 'automatisation des taches Proposé par le CIP4 (Comité Internationgl plourl'intégration et l'organisation des processus de prépresse, presse
dimpression & la demande. ELposiresse) IeJDF el frma e chlr XL Compet 1 une ore ure fhes ot de bouten
*iW Print Job Manager *2 Hot folder :
Print Job Manager est une application qui permet de gérer les Un hot folder est un répertoire de lordinateur pour lequel il est possible de définir des réglages dimpression.
impressions de taches. Print Job Manager envoie les taches 20 parphérique, ot 1 tiche ostr6alase aves os régages prédsiinis. L wisation de hot foders smplfe 6.
d'impression soumises a partir de Prepress Manager ou JM Hot Folder taches d'impression complexes et normalise les opérations d'impression & la demande.

Manager vers I'imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000. Il surveille et
contréle également chaque impression de tache.

Fonction d'attente B1-4
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r9 Ecran d'attente

La sélection de [Attente] fait apparaitre I'écran d'attente. L'écran de la liste des Les écrans de la liste des taches en attente et de la liste des taches
taches en attente s'affiche dans la partie supérieure et I'écran de la liste des d'impression peuvent étre affichés séparément.

taches d'impression s'affiche dans la partie inférieure de I'écran d'attente.
Toutes les tdches mémorisées dans la file d'attente sont affichées dans I'écran
de la liste des taches en attente.

La tache en cours d'impression et les taches en attente d'impression sont
affichées dans I'écran de la liste des taches d'impression.

= npriner liste des taches

3 s 1120 GGttt

& 5009 Imprimante Traitement en cours.. = Moniteur syst. |

Ecran de la liste des taches en attente Ecran de la liste des taches d'impression
(Affichage liste simple) (Affichage liste simple)

Sauf indication contraire, les écrans illustrés ci-aprés sont en mode
d'affichage d'une seule liste.

Ecran d'attente (Affichage liste double)

Ecran d'attente B1-5
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H Ecran de la liste des taches en attente Prévisualisation

Pour afficher I'apercu d'une tache sélectionnée. (Voir le "Prévisualisation
d'une tache, p. B1-19.)

(9 Dépl./cop. ds bte utilisat.

Pour déplacer une tache sélectionnée dans la boite utilisateur, et effectuer
des copies. (Voir le "Déplacement/copie d'un document dans les boites
utilisateur, p. B1-17.)

Effacer
Pour effacer une tache sélectionnée de la liste.
() Tout sélectionner/Effacer sélection

Pour sélectionner toutes les taches dans la liste des taches en attente ou
vice versa.

(2 Eff. aprés Impression

Pour effacer une tache automatiquement une fois l'impression terminée.
(39 Début impression

Pour démarrer l'impression d'une tache sélectionnée.

@ )

IT:II infer. E IAﬂeme y\G Bte lettr |

= Liste | ches en attente Sélestionné :

(@ Liste des taches en attente
Les tAches mémorisées dans la file d'attente sont affichées.
@ Liste des taches d'impression
Affiche la liste des taches d'impression.
(3 Liste déroulante de sélection de I'écran d'attente
Bascule le mode d'affichage entre une seule liste et deux listes.
(@ Affich. ts utilisat./Aff. util. sél. slt

Pour sélectionner les taches a afficher en fonction du nom d'utilisateur. Il est
possible d'afficher les taches de tous les noms d'utilisateur ou seulement
celles d'utilisateurs spécifiés.

(5 Modif. fiche de tache

Pour modifier la fiche d'une tache sélectionnée. (Voir le "Flux de production
avec fiche de tache, p. B1-3.)

Ce bouton n'est activé que si la tache sélectionnée possede une fiche de
tache. Les taches soumises a partir du pilote d'imprimante n'ont pas de fiche
de tache.

(® Test impression
Pour réaliser des tests d'impression d'une tache sélectionnée. (Voir le "Test
impression, p. B1-13.)

(@ Détails
Pour afficher les informations concernant une tache sélectionnée. (Voir le
"Vérification des informations concernant une tache, p. B1-16.)

Ecran d'attente B1-6

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 || CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 || CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 ||CHAPITRE 10|




Canon
imagePRESS N -
IC7€)OOVP /C6000VP/C6000 ® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @
H Ecran de la liste des taches d'impression H Affichage de deux listes
T S [ © ®
@lmmﬂmm@’m Sélotoms ;172 CEEETRY Ir:n impr. ErI.. tente \G’n Bio lottras (75 IEnvui
Em&m-nm : — fouble
1 13c] ort 1
@ o2 o
[ testt
® npriner liste des tiches burée att. toti 0z Env. ——— un
(T e — s W
& 5009 Imprimante Traitement en cours...
(1 Liste des taches d'impression
La tache en cours d'impression et les taches en attente d'impression sont
affichées.
@ Imprimer ensuite

Pour sélectionner une tache dans la liste des impressions prioritaires. (Voir le
"Impression prioritaire, p. B1-20.)
(3 Détails

liste.

Pour afficher les informations concernant une tache sélectionnée dans la
(@ Impression épreuve

Pour imprimer des épreuves d'une tache sélectionnée dans la liste. (Voir le
"Validation des impressions pendant l'impression, p. B1-14.)
(& Annuler

Pour annuler une tache en cours de traitement sélectionnée.

E—0®
(1) Liste des taches en attente
Les tdches mémorisées dans la file d'attente sont affichées.
(@ Liste des taches d'impression
La tadche en cours d'impression et les taches en attente d'impression sont
affichées.

(3 Détails/Modifications (Liste des taches en attente)

s'affichent dans I'écran de la liste des taches en attente en mode d'affichage
d'une seule liste.

Pour afficher les boutons [Modif. fiche de tache], [Test impression], [Détails],
(4) Détails/Modifications (Liste des taches d'impression)

[Prévisualisation], [Dépl/cop. ds bte utilisat.] et [Effacer]. Ces boutons

Pour afficher les boutons [Imprimer ensuite], [Détails] et [Impression

épreuve]. Ces boutons s'affichent dans I'écran de la liste des taches
d'impression en mode d'affichage d'une seule liste.
(& Annuler

Pour annuler une tache en cours de traitement sélectionnée.

Ecran d'attente B1-7
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B
r®» Mémorisation de documents dans la file d'attente

Cette section explique comment mémoriser les documents dans la file d'attente. 2 Sélectionner la boite dans laquelle déplacer ou copier le
document — appuyer sur [Dépl./Copier vers Attente].
&> REMARQUE
¢ Pour plus d'informations sur la mémorisation de documents & partir d'applications B Sotes utsstewr /G o0: Ton 1
connexes, voir le manuel d'utilisation des applications concernées. 3
o Pour plus d'informations sur la mémorisation de documents a partir du pilote i
d'imprimante, voir le manuel d'utilisation du pilote utilisé. (Voir la fonction d'aide du =
pilote d'imprimante.)
E:’I:i:::n Détails >| Effacer I uLmril;lalr I
y - 1 Y - ~ 7 Imprimer. LlLire d ~¢/Envoi d Menu Edition
Déplacement/copie d'un document a partir de la boite e '
S Copier _p | _vers Attente » Fin "I
utilisateur

— Moniteur syst.

Pour sélectionner tous les documents de la boite utilisateur (jusqu'a
100 documents en partant du haut), appuyer sur [Tout sélectionner
(100 doc. max.)]. Si un document est déja sélectionné, l'intitulé de la
touche est [Effacer sélection].

(M MPORTANT
o |l est impossible de déplacer ou de copier un document mémorisé dans la
boite mémoire RX ou dans une boite fax confidentielle vers la file d'attente.
|l est impossible de déplacer ou copier un document qui a été réalisé en

mode Fusionner et enregistrer ou Insertion document dans une boite
utilisateur vers la file d'attente.

1 Appuyer sur [Bte lettres].

W e borte ou
g w
[~ »l
g 02 rl

S 03 vI
9 o »l
& 05 :I
S 0s »I

— Moniteur syst.

Mémorisation de documents dans la file d'attente B1-8

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 | CHAPITRE 4 | CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 | CHAPITRE 9 |CHAPITRE 10|




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000 ® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

&> REMARQUE

& REMARQUE
e Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le document.

eLe nom du document déplacé ou copié est identique au nom du document

e Pour annuler tous les documents, appuyer sur [Effacer sélection]. (La initial.
touche [Effacer sélection] est remplacée par [Tout sélectionner (100 doc. ¢ Si l'interrupteur du panneau de commande est placé sur la position Arrét
max.)].) pendant le déplacement ou la copie des documents, seuls les documents
traités avant la mise hors tension sont déplacés ou copiés avec succes.
3 Appuyer sur [Début].
8 Boftes utisateur /()00 ol 1 ||

Y Dépiacer/copier vers Attente

Appuyer sur [Début] pour déplacer vers Attente.

Dupliquer
= Idn:nmzms

Annuler I
Copier _ p] | vers Attente )| Fin Jﬂ

Les documents sont mémorisés dans la file d'attente.

Si I'on sélectionne [Dupliquer documents], il est possible de copier les

documents sélectionnés dans la file d'attente sans les supprimer de la
boite utilisateur.

Si le document ne peut étre déplacé ou copié dans la file d'attente, un
message s'affiche.

Si le déplacement ou la copie échoue, le document reste dans la boite
utilisateur d'origine.

En cas d'erreur lors du déplacement ou de la copie de documents

multiples, le nombre de documents déplacés ou copiés avec succes
s'affiche.

Mémorisation de documents dans la file d'attente B1-9
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ro Impression de documents memorisés dans la file d'attente

® Retour | @Pageprécédente, | Page suivante® | Recherche| | @

Cette section décrit la procédure d'impression des documents mémorisés Il est possible de sélectionner plusieurs taches mémorisées dans la
dans la file d'attente de la machine. Il est possible de spécifier I'ordre file d'attente.
d'impression. e R . . A .
Pour sélectionner toutes les taches (jusqu'a 100 taches depuis le
début) dans la file d'attente, appuyer sur [Tt sélect. (100 max.)]. Si une
1 Appuyer sur [Attente]. tache est déja sélectionnée, l'intitulé de la touche est [Effacer
sélection].

& REMARQUE
o es taches sélectionnées sont numérotées dans l'ordre spécifié et
s'impriment dans cet ordre.
e Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau la tache.
e Pour annuler toutes les taches, appuyer sur [Effacer sélection]. (La touche
[Effacer sélection] est remplacée par [Tt sélect. (100 max.)].)

7— Moniteur syst. )

2 Sélectionner la tache a imprimer dans la liste des taches en
attente — appuyer sur [Début impression].

Si le nombre de taches mémorisées est égal ou supérieur a dix,
appuyer sur [A] ou [¥] pour toutes les afficher.

Impression de documents mémorisés dans la file d'attente B1-10
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E
r® Annulation d'une tache

L'impression d'un document mémorisé dans la file d'attente peut étre annulée . — . =
a partir de I'afficheur tactile. A partir de I'écran Moniteur systeme

Utilisation de I'écran de la liste des taches
d'impression

1 Appuyer sur [Moniteur syst.].

2 Appuyer sur [Statut impression] — [Statut] — sélectionner
la tache d'impression a annuler — appuyer sur [Annuler].

1 Ssélectionner une tache a annuler — appuyer sur [Annuler]

dans I'écran de la liste des taches d'impression. o P e T e ]
statt )umul | = owrte ot sotae: nons a1 .
e B e 2 siem 1:23 Qo2 Woressin en cars o o1 un. )ﬂ

7
=

= lnpriner iste des taches Durée att. totale: Env. ——— uin

5 5009 120 Gty

& 5033 Attente
_ _ Il n'est pas possible de sélectionner plusieurs taches et de les annuler
e toutes en méme temps. |l faut les sélectionner et les annuler I'une
La tache est annulée. apreés l'autre.
Annulation d'une tache B1-11
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3 Appuyer sur [Ouil].

La tache d'impression est annulée.

& REMARQUE
La mention <NG> (No Good, ou incorrect) s'affiche dans le journal a c6té
de la tache annulée.

4 Appuyer sur [Fin].

L'écran de la liste des taches en attente s'affiche.

Annulation d'une tache B1-12
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ro Test impression

Cette fonction permet de modifier le nombre de copies et la plage @ Si I'on sélectionne [Pages spécifiées] :
d'impression d'un document mémorisé dans la file d'attente. Il est également N N
possible de réaliser des tests d'impression et de modifier les réglages d'une Q Appuyer sur [Premle.r‘e page] ou [Dernlerg page] — [-] ou [+] pour
tache si besoin est. sélectionner la premiére page et la derniére page du test
d'impression.
1 Ssélectionner la tache souhaitée dans la liste des taches en > REMARQUE
attente — appuyer sur [Test impression]. «Si I'on sélectionne [Pages spécifiées], les numéros de page de la sortie sont

spécifiés. Les numéros de page de la sortie peuvent différer de ceux du
document mémorisé.

¢ Si I'on sélectionne [Pages spécifiées], il est impossible d'activer le mode
Agrafage, Perforation ou Brochure.

o 'option [Pages spécifiées] n'est disponible que si le nombre de copies est
de un.

|l est impossible de remplacer le réglage [Toutes les pages] par [Pages
spécifiées] ou inversement, une fois I'échantillon imprimé.

¢ Si I'on sélectionne [Pages spécifiées], il est impossible de modifier les
pages spécifiées une fois I'échantillon imprimé.

2 Définir le nombre de copies et la plage d'impression = Les réglages du verso ne sont disponibles que pour les impressions
appuyer sur [Début impression]. recto verso.

o 3 Vverifier le test d'impression et modifier les réglages le cas

= Nowbre de copies.
5 fouores . posees

e “jwm = ek éChéant.

 Plage o mpression
[Pages spécifiées] nest valde que si nire de coples est e 1.

7— Moniteur syst. )

Test impression B1-13
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® Retour
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rP Validation des impressions pendant I'impression

Le mode Impression épreuve permet d'imprimer un jeu de pages entier ou une
seule page vers un autre bac de sortie pendant I'impression. Ce mode est utile
pour contréler l'impression dans le cadre de tirages volumineux.

(M MPORTANT

eLe mode Impression épreuve peut étre utilisé uniquement si plusieurs
impressions du document doivent étre effectuées en mode Tri séquentiel,
Tri séquentiel décalé ou Agrafage. Le mode Impression épreuve ne peut
étre utilisé que si le mode Tri groupé ou Tri groupé décalé est défini.

eLorsque le Module de réception grande capacité-C1 en option est installé,
le mode Impression épreuve ne peut pas étre utilisé si le bac de sortie est
sélectionné comme destination.

1 Appuyer sur [Impression épreuve] dans I'écran qui s'affiche
pendant lI'impression.

Tch impr Attente Bte lettr Envoi

1T T 1
= Liste téches en attente Sélectionné @ 1/3 v

® Impriner liste des taches Durée att. totale: moins d'1 min.

Now ce o tiche

EE o o
Détail

<l ]

4 5032 Attente — Moniteur syst.

Il est également possible de sélectionner [Impression épreuve] a partir
de I'écran Moniteur systeme.

& REMARQUE

o|l n'est pas possible de sélectionner [Impression épreuve] pour une tache
en attente d'impression ou en pause.

«Si la copie restante est la derniere ou I'avant-derniere, il est impossible
d'imprimer une épreuve de la copie intégrale.

¢ Si un tirage comporte peu de pages, il peut s'avérer impossible d'imprimer
une épreuve en choisissant [1 page (aléatoire)].

oL 'impression peut prendre du temps, méme si I'on sélectionne [Impression
épreuve].

2 Sélectionner [Toutes les pages] ou [1 page (aléatoire)] —

appuyer sur [Début d'impression].

S|

ey —
= mriver | Sélectionner le type d'épreuve.
; |
E
Toutes I 1
(-1 e 1) |
|
J Annuler I ( Début d'lmnrullondm—‘
| n
— |

4 5031 Attente = Moniteur syst. )|

Si I'on sélectionne [1 page (aléatoire)], la page suivante disponible
(deux pages pour les impressions recto verso) est imprimée a partir
de l'autre réceptacle de sortie.

La (ou les) page(s) est (sont) envoyée(s) vers un autre bac de sortie.

Validation des impressions pendant I'impression B1-14
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r® Organisation des documents mémorisés dans la file d'attente

A partir de la file d'attente, on peut modifier le nom d'une tache, vérifier les 3 saisir le nouveau nom de la tache — appuyer sur [OK].
informations la concernant, la déplacer et la dupliquer et visualiser son
contenu. (M MPORTANT

Il n'est pas possible d'appuyer sur la touche [OK] sans spécifier un nom de

Modification du nom d'une tache tache.

1 Sélectionner la tache souhaitée dans la liste des taches en 4 Appuyer sur [Fin].
attente ou la liste des taches d'impression — appuyer sur
[Détails].

2/m 11:20
2811 11:21

)
— Moniteur syst. )|

&> REMARQUE
Lorsque plusieurs taches sont sélectionnées et que I'on appuie sur
[Détails], seules les informations concernant la tache en surbrillance
s'affichent.

2 Appuyer sur [Modifier le nom de la tache].

Organisation des documents mémorisés dans la file d'attente B1-15
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Vérification des informations concernant une tache

1 Sélectionner la tache souhaitée dans la liste des taches en
attente ou la liste des taches d'impression — appuyer sur
[Détails].

2/11 10:48
2/1111:20
EIRRIE| e

7— Moniteur syst. )

&> REMARQUE
Lorsque plusieurs taches sont sélectionnées et que I'on appuie sur
[Détails], seules les informations concernant la tache en surbrillance
s'affichent.

2 Consulter les propriétés — appuyer sur [Fin].

&> REMARQUE
e e mode couleur utilisé lors de la lecture de la tache s'affiche pour
<Couleur/Noir>.

o e tableau suivant indique les différents types de taches et leurs icbnes
respectives. Les taches déplacées ou copiées a partir des boites utilisateur
ou soumises a partir du pilote d'imprimante se trouvent dans la catégorie
"Avec réglages d'impression". Les tadches soumises a partir des
applications JDF se trouvent dans la catégorie "Avec fiche de tache".

® Retour | @Pageprécédente, | Page suivante® |

Recherche| | @

Q
(e}
=]
(1]

Type document

Couleur/Noir

Avec réglages
d'impression

"Noir" ou "Noir et blanc"

Avec réglages

RVB "Couleur" ou "Mixte"

d'impression
Avec réglages "Noir"
d'impression CMJN12

Avec réglages
d'impression

"Couleur" ou "Mixte"
CMJN'2

Avec fiche de tache

"Noir" ou "Noir et blanc"

Avec fiche de tache

"Couleur" ou "Mixte"
RVB

Avec fiche de tache

"Noir"
CMJN™2

FRE S E &

Avec fiche de tache

"Couleur" ou "Mixte"
CMJN2

*1 : Si le document est mémorisé dans une boite a partir du pilote PS, le format couleur est CMJN.

*2 : Les documents CMJN ne peuvent pas étre envoyés a partir de la boite. Pour imprimer des documents couleur
CMJN, seule l'option [Sél. couleur auto] est disponible. Pour imprimer des documents noir et blanc CMJN,
I'option [Noir] est également disponible.

Organisation des documents mémorisés dans la file d'attente B1-16
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Effacement d'une tache

1 Sélectionner la tache souhaitée dans la liste des taches en
attente — appuyer sur [Effacer].

® Retour jOPage précédente) Page suivanteD) Recherche| | @

Déplacement/copie d'un document dans les hoites
utilisateur

1 sélectionner la tache a déplacer ou a copier dans la liste
des taches en attente — appuyer sur [Dépl/cop. ds bte

utilisat.].
=
B
Pour sélectionner toutes les taches (jusqu'a 100 taches depuis le
début) dans la file d'attente, appuyer sur [Tt sélect. (100 max.)]. Si une _
tache est déja sélectionnée, l'intitulé de la touche est [Effacer o " : e - _
sélection]. Pour sélectionner toutes les taches (jusqu'a 100 taches depuis le
début) dans la file d'attente, appuyer sur [Tt sélect. (100 max.)]. Si une
&> REMARQUE tache est déja sélectionnée, l'intitulé de la touche est [Effacer
¢ Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau la tache. sélection].
*Pour annuler toutes les taches, appuyer sur [Effacer sélection]. (La touche
[Effacer sélection] est remplacée par [Tt sélect. (100 max.)].) & REMARQUE
¢ Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau la tache.
2 Appuyer sur [Oui]. e Pour annuler toutes les taches, appuyer sur [Effacer sélection]. (La touche
[Effacer sélection] est remplacée par [Tt sélect. (100 max.)].)

B1-17
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2 Select!onm’ar le numéro d<_a la b0|Ate dans laquelle on > REMARQUE
souhaite déplacer ou copier la tache — appuyer sur eLe nom de la tAche déplacée ou copiée est identique au nom de la tache
[Début]. initiale.
E— : ¢ Si l'interrupteur du panneau de commande est placé sur la position Arrét
| pendant le déplacement ou la copie des taches, seules les taches traitées
'M—W_T-‘j avant la mise hors tension sont déplacées ou copiées avec succes.
9 o LB 777
S = (=
& o 1%
& 6 [3
& 08 [
g 08 o% ;IDupliqner
Annuler I ' Début J I '
Les taches sont mémorisées dans la boite utilisateur.
Si l'on sélectionne [Dupliquer], il est possible de copier les taches
sélectionnées dans une boite utilisateur sans les supprimer de la file
d'attente.
Si la tache ne peut étre déplacée ou copiée dans la boite
sélectionnée, un message s'affiche.
Si le déplacement ou la copie échoue, la tache reste dans la boite
utilisateur d'origine.
En cas d'erreur lors du déplacement ou de la copie de taches
multiples, le nombre de taches déplacées ou copiées avec succes
s'affiche.
Organisation des documents mémorisés dans la file d'attente B1-18
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ra - - Y 3 Vérifier le contenu de la page — appuyer sur [Fin].
Prévisualisation d'une tache page = appuy [Fin]
Appuyer sur [_& ] ou [_&]] pour modifier la taille d'affichage de
1 Sélectionner la tache souhaitée dans la liste des taches en l'image.

attente — appuyer sur [Prévisualisation]. Appuyer sur [«], [»], [a] ou [¥] pour se déplacer dans l'image agrandie.

Il est possible de vérifier la position de I'image affichée dans [H.

® Retour | @Pageprécédente, | Page suivante® | Recherche| | @

2/11 10:48
2811 11:20 | |V

& REMARQUE
Lorsque plusieurs taches sont sélectionnées et que I'on appuie sur
[Prévisualisation], seul I'apergu de la tache sélectionnée (en surbrillance)
s'affiche.

2 Appuyer sur [ €] ou [ ] pour afficher la page a vérifier.

[— Moniteur syst. )|

Organisation des documents mémorisés dans la file d'attente B1-19
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B
r® Impression prioritaire

La priorité d'impression d'une tache peut étre modifiée, de maniéere qu'elle soit
imprimée dés la fin de la tache en cours.

1 Sélectionner la tache souhaitée dans la liste des taches
d'impression — appuyer sur [Imprimer ensuite].

5 awe 1120 CGtestt

& 5009 Imprimante

Impression prioritaire B1-20
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r® Modification du nombre de copies de la tache

3 Appuyer sur [Changer les copies].

® Retour ©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

(M mPORTANT
Ce mode est incompatible avec les taches sans fiche de tache.

oo
Job2

e !71' = >||
1 Sélectionner la tache souhaitée — appuyer sur [Modif. fiche T e e e

de tache].

W jouter des réglaces

U et

Nuérotation | Masérotation | Cowertues/ | Broshure
des pages |  jx de coples »|  ntercalawes » >

Fin J)

= Moniteur syst.

2/111:29
/11 12:03

loges globas

[~

7— Moniteur syst. )

Réglages
Etercue page

5 Appuyer sur [Fin].

= Moniteur syst.

Modification du nombre de copies de la tache B1-21
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ro» Numeérotation des pages et des jeux de copies

Ce mode permet d'imprimer un numéro de page, un numéro de jeu de copies B Numérotation des pages

et un texte défini par l'utilisateur sur les sorties. Il est possible d'imprimer des documents en ajoutant des numéros
de page (numéro uniquement, numéro entre tirets, avec numéros

de chapitre ou avec le nombre total de pages).
(M MPORTANT

*Ce mode est incompatible avec les taches sans fiche de tache. ;c;ecéltr:;?lrxgs Impressions

¢ Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

oLe mode Numérotation jx copies/pgs ne peut pas étre utilisé avec des
taches dont la résolution est inférieure & 600 x 600 ppp.

¢ |l ne peut pas non plus étre utilisé avec des taches définies en mode
Filigrane sécurisé forcé.

o En fonction de la tAche et des modes d'impression choisis, il est possible
que les performances d'impression ne soient pas optimales en mode
Numérotation des pages/des jeux de copies.

REPORT REPORT

&> REMARQUE

¢ Si I'on sélectionne [Chapitres numérotés] en combinaison avec le mode
Couvertures/Intercalaires ou le mode Couvertures/Séparations, les
numéros de chapitres sont décomptés apres insertion de chaque
intercalaire ou séparation.

*Si le nombre de copies comporte moins de cinqg chiffres, la machine
l'imprime comme suit :
- Exemple : Un nombre de copies de 10 donne "00010".

eLorsque le mode Numérotation jx copies/pgs est utilisé avec le mode
Couvertures/Intercalaires ou le mode Couvertures/Séparations, les
numéros de page ne sont pas imprimés sur les pages insérées.

e Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le
Chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

Numérotation des pages et des jeux de copies B1-22
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B Numérotation des jeux de copies z :
Cg modr‘e permet d'imprimer un document portant un nombre a cinq Numerotation des pages
chiffres a arriére-plan de chaque page. 1 sélectionner la tache souhaitée — appuyer sur [Modif. fiche

Documents Impressions de tache] — [Modifier] dans <Réglages globaux>.

sélectionnés

REPORT

2 Appuyer sur [Numérotation des pages].

3 Sélectionner le type de numérotation ([Numéros
uniquement], [Numéros avec tirets], [Chapitres numérotés]
ou [Numérotation totale]).

Numératation des pages; Réglages du type et de la position

Numéros
avec tirets

Chapitres
numérotés

Numeérotation des pages et des jeux de copies B1-23
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4 sélectionner I'orientation et I'emplacement des numéros de
page — appuyer sur [Suivant].

Orientation :

[Vertical] : Imprime le numéro de page verticalement.
[Horizontal] :  Imprime le numéro de page horizontalement.

&> REMARQUE
Si le méme emplacement d'impression du numéro est sélectionné avec les
modes Numérotation des pages et Numérotation des jeux de copies, un
message demandant la confirmation s'affiche lorsque I'on appuie sur [Début
impression].

@ Si I'on appuie sur [Pos. impr. verso] :
Q Sélectionner I'emplacement souhaité pour les numéros de page —
appuyer sur [Fin].
@ Si I'on sélectionne [Régler la position] :
Q Appuyer sur [X] et [Y] = appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur

position respective — appuyer sur [OK].

5 saisir le numéro de page de départ a I'aide des touches
numériques © - (® — appuyer sur [Suivant].

Numérotation des pages : Réglages du numéro de départ

4 Utiliser les touches numériques pour définir le numéro de dapart.

B

(1-3999) (1-10000)
Nore de chiffre:
< | rimer 2
(2-5)
Ll IAJnutlr caractéres
Annuler | < Pprécédent |( Suivant >n

[— Moniteur syst. )
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Si l'on souhaite insérer le numéro de chapitre suivi du numéro de
page, spécifier le numéro de chapitre de départ a gauche (1 a 9 999),
et le numéro de page de départ a droite (1 a 9 999).

Pour insérer le numéro de page suivi du nombre total de pages, placer
le numéro de page a gauche (1 a 9 999), et le nombre total de pages
a droite (1 a 20 000). Pour définir automatiquement le nombre total de
pages, appuyer sur [Auto].

&> REMARQUE
Si l'option [Numérotation totale] est utilisée en mode Brochure, le nombre
total de pages s'imprime automatiquement.
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@ Si I'on sélectionne [Intercalaires] :

Q Indiquer si les intercalaires doivent étre décomptés — appuyer sur

[Fin].

[Numéroter] : décompte les intercalaires, les séparations ou les
couvertures de dessous insérés apres la premiere page,
mais n'imprime que les numéros de chapitre et les
numéros de page sur le corps du document.

[Ne pas ne décompte pas les intercalaires, les séparations ou les

numéroter] : couvertures de dessous insérés aprés la premiére page

et n'imprime que les numéros de chapitre et les numéros
de page sur le corps du document.
@ Pour spécifier le nombre de chiffres a imprimer :
QO Appuyer sur [Nbre de chiffres a imprimer] — spécifier le nombre de

chiffres en appuyant sur [-] ou [+].

&> REMARQUE
e|e nombre de chiffres doit étre compris entre "2" et "5".

- Exemple : Sile nombre de pages est de 10 et le nombre de 2, 10 est
imprimé.

Si le nombre de pages est de 10 et le nombre de 5, "00010"
est imprimé.

¢ Si le numéro de chiffres spécifié est inférieur a celui qui correspond au
nombre de pages réel, le réglage est incorrect.

@ Pour ajouter du texte :
Q Appuyer sur [Ajouter caractéres] — appuyer sur [Suivant].

Q Appuyer sur [Saisir] = saisir le texte = appuyer sur [OK] = appuyer
sur [Suivant].
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Il est également possible de sélectionner un texte enregistré dans
Enreq. caracteres pour Num. pgs/Filigrane dans les Réglages
communs (en mode Utilisateur).

Q Sélectionner I'emplacement du texte — appuyer sur [Suivant].

6 sélectionner le format et la couleur des numéros de page —
appuyer sur [OK].

Sélectionner le format des numéros de page (options [Petit], [Moyen]
et [Grand] correspondant respectivement a "10,5 pt", "12,0 pt" et
"14,0 pt").

Les couleurs possibles pour les numéros de page sont [Jaune],
[Magenta], [Cyan], [Noir], [Rouge], [Vert], [Bleu] ou [Blanc].

7 Appuyer sur [Fin].
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= . . n ® Si [Régler | iti t sélecti 8 :
Numérotation des jeux de copies ' [Regler la position] est selectionne

Q Appuyer sur [X] et [Y] = appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur
1 Sélectionner la tache souhaitée — appuyer sur [Modif. fiche position respective = appuyer sur [OK].

de tache] — [Modifier] dans <Réglages globaux>.
4 saisir le numéro de départ — sélectionner la taille, la

2 Appuyer sur [Numérotation jx de copies]. densité et la couleur des caractéres — appuyer sur [OK].

Saisir un numéro de départ compris entre 1 et 9 999 a l'aide des

3 sélectionner I'orientation et | emplacement des numéros touches nuMériques @ - .

des jeux de copies — appuyer sur [Suivant].

Sélectionner le format des numéros de page (options [Petit], [Moyen]
et [Grand] correspondant respectivement a "12,0 pt", "24,0 pt" et
e e s o e "36,0 pt").

Vertical I Horizol

Régler la densité de caractere en appuyant sur [Clair] ou [Foncé].

Les couleurs possibles pour le texte spécifié sont le jaune, le
magenta, le cyan, le noir, le rouge, le vert ou le bleu.

Appuyer sur [Toute la surface] pour imprimer de fagon répétée le
numéro de jeux de copie sur toute la surface de la feuille.

Appuyer sur [Numéros a 5 endroits] pour choisir les cinq positions
d'impression.

&> REMARQUE
eLorsque l'option Numérotation jx de copies est activée dans les Réglages
systéme (en mode Utilisateur), [Numéros a 5 endroits] est grisé et ne peut
étre sélectionné. (Voir le Chapitre 6, Réglages administrateur systéme, du
Guide de référence.)

*Si le méme emplacement d'impression du numéro est sélectionné avec les
modes Numérotation des pages et Numérotation des jeux de copies, un
message demandant la confirmation s'affiche lorsque I'on appuie sur [Début
impression].
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&> REMARQUE
Lorsque I'option Numérotation jx de copies est activée dans les Réglages
systeme (en mode Utilisateur), le format des numéros de page est [Petit]
"10,5 pt", [Moyen] "12,0 pt", [Grand] "14,0 pt". (Voir le Chapitre 6, Réglages
administrateur systeme, du Guide de référence.)

5 Appuyer sur [Fin].
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rY Tri des impressions

Il est possible de sélectionner les modes de finition pour trier les impressions
de différentes fagons, par page ou par jeu d'impressions. On peut spécifier si
les feuilles imprimées sont déposées face en haut ou face en bas.

(M MPORTANT
e Les modes de finition sont incompatibles avec les taches sans fiche de tache.
o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

® Retour
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H Le tableau ci-dessous répertorie tous les modes de

©

finition disponibles pour chaque périphérique en option
et les formats papier standard utilisables.

V : Disponible
— : Non disponible

. R o . Agrafage’ FED G
e Les modes de finition ne peuvent pas étre activés si le type de papier Périphérique haut/
sélectionné est [Transparent] ou [Etiquettes]. en option Décalage : piqare | Massicot | Faceen
. . , . o A En coin Double : bas
el es réglages du mode Finition s'appliquant a I'ensemble de la tache. Il est acheval
impossible de régler chaque partition.
Vv
&> REMARQUE 330,2 mm x
o Pour plus d'informations sur l'utilisation des périphériques en option ‘;i%‘iq':’n";‘ J J
nécessaires aux opérations de finition, voir le Chapitre 3, Périphériques en 450 mm A4 B5 A4 B5
; : i Module de ’ ’
option, du Guide de référence. Finton.AB4 | (SRA3), | (100 feuilles), | (100 feuilles), - - v
o Pour cela, appuyer sur [Face en ht/Face en bas] et sélectionner I'une des 304,8 mm x| A3, B4, A4R | A3, B4, A4R
options suivantes : 457,2 mm, | (50 feuilles) (50 feuilles)
' A3, B4, A4,
- [Auto] : Si I'on imprime un document d'une seule page, ou que l'on A4R, BS5,
imprime sur du papier de format non standard ou tout autre B5R, ASR
support chargé dans le plateau d'alimentation, les
impressions sont déposées face vers le haut. Dans tous les v
autres cas, les feuilles imprimées sont déposées face vers le 330,2 mm x
bas. 482,6 mm,
. . . . 3 Module de | 320 mm x Vv v
- [Face en_bas Les impressions sont toujours déposees face vers le bas. Finition-AB1 | 450 mm A4, B5 A4, B5
(Normal)] : etModule de | (SRA3), | (100 feuilles), | (100 feuiles), - - Vi
- [Face en haut Les feuilles imprimées sont toujours déposées face vers le perforation-UT | 304,8 mm x| A3, B4, A4R | A3, B4, A4R
(Inversé)] : haut. /W1/X1 457,2mm, | (50 feuilles) | (50 feuilles)
. o NP . . A3, B4, A4,
*Si le mode Agrafage est activé, le coté imprimé du papier est toujours A4R, B5,
déposé face vers le bas. B5R, A5R
e Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Finition] = [Annuler]. * Valeur maximale avec du papier de 80 g/m?.
Tri des impressions B1-28
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Agrafage’ Faceen
Périphérique . . L)
" Décalage Piqare Massicot | Faceen
en option En coin Double . bas
a cheval
Vv
Module de | 330,2 mm x J
Finiton | 482,6 mm, 320 mm x
) 450 mm
Massicot-C1 | 450 mm A4, B5 A4, B5 (SRA3) v
et Massicot 2 | (SRA3), (100 feuilles), | (100 feuilles), ’ A3, B4, v
304,8 mm x
lames pour 304,8 mm x| A3, B4, A4dR | A3, B4, A4dR 4572 mm A4R
457,2 mm (50 feuilles) (50 feuilles) ! .
module A3 I§4 A4’ A3, B4, A4R
brochure-A1 > P I i
AR, BS, (20 feuilles)
B5R, A5R
Module de
réception M
grande A3, B4, A4, - - - — v
capacité-C1 BS

Agrafage’ Faceen
Périphérique < i il
N Décalage . Pigdre Massicot | Faceen
en option En coin Double a cheval bas
v
330,2 mm x Vv
482,6 mm, 320 mm x
» 320 mm x v v 450 mm
Piglre 450 mm A4, B5 A4, B5
Finition (SRA3), | (100 feuiles), | (100 feuilles), | , STAS) B v
PA.C.-AB2 304,8 mm x| A3, B4, A4R | A3, B4, A4R 3:?7’82mm X
457,2mm, | (50 feuilles) | (50 feuilles) A3, B4n;n2R
A3, B4, Ad, (20 feuilles)
A4R, B5,
B5R, A5R
v
. 330,2 mm x v
P.|q_L_1re 482,6 mm, 320 mm x
Finition 320 mm x v v 450
PA.C.-AB2et | 450 mm A4, B5 A4, B5 SRPTBm
Modulede | (SRA3), | (100 feuilles), | (100 feuilles), 30(4 8 ; a v
perforation-U |304,8 mm x| A3, B4, A4R | A3, B4, A4R 457’ Z%n;x
1 457,2mm, | (50 feuilles) | (50 feuilles) | >'0% "
M1/X1 | A3, B4, A4, (20 feuilles)
A4R, B5,
B5R, A5R
v
330,2 mm x v
e 482,6 mm, 320 mm x v
q 320 mm x v v 450 mm | 304,8 mm
Module de 450 mm A4, B5 A4, B5 SRA3 ’
Finition-AB2 | (SRA3), | (100 feuilles), | (100 feuilles), (4 ; 4 ; v
et 304,8 mm x| A3, B4, A4R | A3, B4, A4R 3;0 7’82mm i 17' é‘r:lm,
Massicot-C1 | 4572 mm, | (50 feuilles) | (50 feuilles) A35 B4 nXZR 24R ’
A:Agz’tégfl, (20 feuilles)
B5R, A5R

* Valeur maximale avec du papier de 80 g/m2.
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H Si le mode Tri séquentiel est activé :

Les impressions sont automatiquement triées et agencées en jeux

arrangés dans l'ordre des pages. Le résultat est le suivant :

Documents

sélectionnés  Trois impressions

de chaque page
triées dans

I'ordre des pages

B Si le mode Tri groupé est activé :

Toutes les impressions de la méme page du document sont
regroupées. Le résultat est le suivant :

Documents

8 i 8 r 1 r 2 r r 4
sélectionnés Trois impressions Groupe Groupe Groupe 3 Groupe

de chaque page
regroupées
par page

Bl Si le mode Agrafage est activeé :

Les impressions sont automatiquement triées dans I'ordre des
pages et agrafées. Le résultat est le suivant :

¢ Si I'on sélectionne [En coin] (Supérieur gauche) :

Documents
sélectionnés  Trois impressions  Jeu 1
de chaque page <
triées dans
I'ordre des pages
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¢ Si I'on sélectionne [Double] (Gauche) :

Documents
sélectionnés  Trois impressions Jeu 1
de chaque page
triées dans
I'ordre des pages

¢Si I'on sélectionne [Piqdre a cheval] :

Documents
dlectionné
sélectionnés Trois impressions txleu 1 txjeu 2 t Jeu 3
de chaque page
triées dans I'ordre t t 3
des pages

ZEN N ZEN il Z

(M mPORTANT
La précision des plis créés en mode Piqlire a cheval peut varier en fonction
du type de papier et du nombre de feuilles.

& REMARQUE
Pour utiliser le mode Piqgdre a cheval, le document doit se présenter sous
forme de brochure, comme illustré ci-dessus. (Voir le "Mode Brochure,
p. B1-49.)
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H Si aucun mode de finition n'est activé :
Si aucune des fonctions Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage n'a
été définie, les impressions sont déposées dans les réceptacles
comme indiqué ci-dessous :

Documents
sélectionnés Impressions

H Si le mode Décalage est activeé :
Les impressions sont légérement décalées verticalement dans le
réceptacle de sortie, tel qu'illustré ci-dessous : (Le nombre de jeux
d'impressions peut également étre préciseé.)

Documents
sélectionnés Impressions

& REMARQUE
[Spécifier nb copies pour décalage] n'est pas affiché si le mode Tri groupé
est sélectionné.
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H Si le mode Couper est activeé :

Découpe les bords avant des impressions si le mode Piqlre a
cheval est utilisé.

Avant coupe Aprés coupe

—" sl
COUPER

>

(M MPORTANT
Le réglage [COUPER] n'est disponible que si I'on a sélectionné [Piqlre a
cheval].

& REMARQUE
Il est impossible de découper les bords supérieurs/inférieurs dans la
fonction Attente. Pour découper les bords supérieurs/inférieurs, copier les
données dans une Boite utilisateur et les imprimer dans la fonction Boite
aux lettres.
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Ordre des pages (Tri séquentiel) 3 Appuyer sur [Tri séq. (Ordre pages)].

@ Lorsque le Module de Finition-AB1, le Module de Finition

1 ielteActLonnjr :\: t:f;r.‘e SZUha't‘:a,_; appuytlerbs ur [Modi. fiche P.A.C.-AB2, le Module de perforation-U1/W1/X1 et la Perforeuse
e tache] = [Modifier] dans <Reglages globaux>. professionnelle-B1 en option sont installés :
2 Appuyer sur [Finition]. Q Appuyer sur [Tri séq. (Ordre pages)].
® Lorsque le Module de Finition-AB1, le Module de Finition - Pour décaler les impressions, appuyer sur [Décalage] = entrer le
P.A.C.-AB2, le Module de perforatic;n-U1NV1IX1 la Perforeuse nombrg de jeux dimpression & decaler a [aide des touches
professionnelle-B1 et le Module de réception grande capacité-C1 numeriques © - ©.

en option sont installés : TR

Q Sélectionner la destination de sortie ((Module de finition] ou
[Stacker]).

Il est possible de sélectionner entre 1 et 9 999 jeux d'impression a
décaler.

& REMARQUE
Lorsqu'une valeur saisie n'est pas comprise dans la plage disponible, un

@ Si le Module de réception grande capacité-C1 en option n'est pas message demandant d'entrer une valeur correcte s'affiche a I'écran.
installé sur le Module de Finition-AB1 ou le Module de Finition
P.A.C.-AB2 en option :

Q Cette étape n'est pas nécessaire. Passer a |'étape 3.
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Q Pour choisir la face du papier a imprimer, appuyer sur [Face en ht/
Face en bas] = sélectionner [Auto], [Face en bas (Normal)] ou
[Face en haut (Inversé)] — appuyer sur [Fin].

Fin J

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Auto] : Si l'on imprime un document d'une seule page,
ou que I'on imprime sur du papier de format non
standard ou tout autre support chargé dans le
plateau d'alimentation, les impressions sont
déposées face vers le haut. Dans tous les
autres cas, les feuilles imprimées sont
déposées face vers le bas.

[Face en bas (Normal)] : Les impressions sont toujours déposées face
vers le bas.

[Face en haut (Inversé)] : Les feuilles imprimées sont toujours déposées
face vers le haut.
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@ Lorsque le Module de réception grande capacité-C1 en option est

installé :
Q Appuyer sur [Tri séq. (Ordre pages)].

Q Si le Module de réception grande capacité-C1 en option est installé,
il est possible de sélectionner [Stacker] or [Réceptacle de sortie]
dans la liste déroulante Destin. sortie du stacker comme destination
de sortie.

Q Si les deux Modules de réception grande capacité-C1 en option
sont installés, il est possible de sélectionner [Stacker (Stacker a)],
[Stacker (Stacker b)], [Réceptacle de sortie (Stacker a)] ou [Réc.
sortie (Stacker b)] dans la liste déroulante Destin. sortie du stacker
comme destination de sortie.

Q Lorsque [Stacker] a été sélectionné dans la procédure ci-dessus et
que I'on souhaite décaler la sortie, appuyer sur [Décalage] — entrer
le nombre de jeux d'impression a décaler a 'aide des touches
numériques @ - @.

| = Spéc. destin.  Module Stacker O =D
de sorte de finition | I jﬂ + . +
A
A A
AQE §Sﬁ
Ti ség. i groupé
ages ident;

rdre pages; )
. SpealTy———~pur GBcalage B >
o
O i) Jrzznt
Destin. sortie Destination
O S Stacker (Stacker a) A d kit

Il est possible de sélectionner entre 1 et 9 999 jeux d'impression a
décaler.

(M MPORTANT

Le mode Décalage est uniquement disponible si [Stacker] est sélectionné
comme destination de sortie.
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&> REMARQUE

eLorsqu'une valeur saisie n'est pas comprise dans la plage disponible, un
message demandant d'entrer une valeur correcte s'affiche a I'écran.

¢ Si les deux Modules de réception grande capacité-C1 en option sont
installés et que [Stacker (Stacker a)] ou [Stacker (Stacker b)] est
sélectionné comme destination de sortie, appuyer sur [Destination sortie
auto] pour faire passer automatiquement la destination de sortie vers le
stacker disponible lorsque I'un d'entre eux a atteint sa capacité
d'empilement.

Q Pour choisir la face du papier a imprimer, appuyer sur [Face en ht/
Face en bas] — sélectionner [Auto], [Face en bas (Normal)] ou
[Face en haut (Inversé)] — appuyer sur [Fin].

Finition: Choix du type

Face en haut/Face en bas

Aute F: b: [ haut
i el

i Fin J

[— Moniteur syst. |
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Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Auto] :

[Face en bas (Normal)] :

[Face en haut (Inversé)] :

4 Appuyer sur [OK].

Si I'on imprime un document d'une seule page,
ou que I'on imprime sur du papier de format non
standard ou tout autre support chargé dans le
plateau d'alimentation, les impressions sont
déposées face vers le haut. Dans tous les
autres cas, les feuilles imprimées sont
déposées face vers le bas.

Les impressions sont toujours déposées face
vers le bas.

Les feuilles imprimées sont toujours déposées
face vers le haut.

Le mode spécifié est activé et |'afficheur revient a I'écran des réglages

globaux.

5 Appuyer sur [Fin].
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Pages identiques (Tri groupé)

1 Sélectionner la tache souhaitée — appuyer sur [Modif. fiche
de tache] — [Modifier] dans <Réglages globaux>.

2 Appuyer sur [Finition].

@ Lorsque le Module de Finition-AB1, le Module de Finition
P.A.C.-AB2, le Module de perforation-U1/W1/X1, la Perforeuse
professionnelle-B1 et le Module de réception grande capacité-C1
en option sont installés :

Q Sélectionner la destination de sortie ((Module de finition] ou
[Stacker]).

@ Si le Module de réception grande capacité-C1 en option n'est pas
installé sur le Module de Finition-AB1 ou le Module de Finition
P.A.C.-AB2 en option :

Q Cette étape n'est pas nécessaire. Passer a |'étape 3.
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3 Appuyer sur [Tri groupé (Pages ident)].

@ Lorsque le Module de Finition-AB1, le Module de Finition
P.A.C.-AB2, le Module de perforation-U1/W1/X1 et la Perforeuse
professionnelle-B1 en option sont installés :

Q Appuyer sur [Tri groupé (Pages ident)].

Q Pour décaler les sorties, appuyer sur [Décalage].

o
a a a
<! L 1
g g
Tri séq. Tri groupé Agrafage
(Ordre pages) Pages ident
Face en ht/
I =t >| Face en bas
Annuler | oK J
[— Moniteur syst.

Q Pour choisir la face du papier a imprimer, appuyer sur [Face en ht/
Face en bas] = sélectionner [Auto], [Face en bas (Normal)] ou
[Face en haut (Inversé)] — appuyer sur [Fin].

Finition: Choix du type ‘

Face en haut/Face en bas

[— Moniteur syst.
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Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Auto] :

[Face en bas
(Normal)] :

[Face en haut
(Inversé)] :

Si I'on imprime un document d'une seule page, ou
que I'on imprime sur du papier de format non
standard ou tout autre support chargé dans le
plateau d'alimentation, les impressions sont
déposées face vers le haut. Dans tous les autres
cas, les feuilles imprimées sont déposées face vers
le bas.

Les impressions sont toujours déposées face vers le
bas.

Les feuilles imprimées sont toujours déposées face
vers le haut.

® Retour
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@ Lorsque le Module de réception grande capacité-C1 en option est

installé :
Q Appuyer sur [Tri groupé (Pages ident)].

4 Si le Module de réception grande capacité-C1 en option est installé,
il est possible de sélectionner [Stacker] or [Réceptacle de sortie]
dans la liste déroulante Destin. sortie du stacker comme destination
de sortie.

Q Si les deux Modules de réception grande capacité-C1 en option
sont installés, il est possible de sélectionner [Stacker (Stacker a)],
[Stacker (Stacker b)], [Réceptacle de sortie (Stacker a)] ou [Réc.
sortie (Stacker b)] dans la liste déroulante Destin. sortie du stacker
comme destination de sortie.

Q Si [Stacker] est sélectionné dans la procédure ci-dessus et que I'on
souhaite décaler la sortie, appuyer sur [Tri groupé (Pgs ident.)] —
[Décalage].

Q piagh
Tri séq. é
(orére pages) CFages oont) I

) Face en ht/
l‘"’"“‘ »I Face en bas
Destin, sortie ( l Destination

o DestinSortie [ stacker (stackera) | I WLeiin
Annuler | oK J

— Moniteur syst. ),
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@ IMPORTANT Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

Le mode Décalage est uniquement disponible si [Stacker] est sélectionné [Auto] : Si I'on imprime un document d'une seule page, ou
comme destination de sortie. que l'on imprime sur du papier de format non
standard ou tout autre support chargé dans le
1@ REMARQUE plateau d'alimentation, les impressions sont
Si les deux Modules de réception grande capacité-C1 en option sont déposées face vers le haut. Dans tous les autres
installés et que [Stacker (Stacker a)] ou [Stacker (Stacker b)] est cas, les feuilles imprimées sont déposées face vers
sélectionné comme destination de sortie, appuyer sur [Destination sortie le bas.
auto] pour fa|r§ passer autolmatulquement la destl_natlon de sqr'Ele vers le [Face en bas Les impressions sont toujours déposées face vers le
stacker disponible lorsque I'un d'entre eux a atteint sa capacité (Normal)] : bas
d'empilement. ' ’
o . ) [Face en haut Les feuilles imprimées sont toujours déposées face
Q Pour choisir la face du papier a imprimer, appuyer sur [Face en ht/ (Inversé)] : vers le haut.
Face en bas] — sélectionner [Auto], [Face en bas (Normal)] ou
[Face en haut (Inversé)] = appuyer sur [Fin]. 4 Appuyer sur [OK].

Le mode spécifié est activé et |'afficheur revient a I'écran des réglages
globaux.

Face en haut/Face en bas

5 Appuyer sur [Fin].

(Allln l Face en bas | :mre:; )haut n

7— Moniteur syst. )

Tri des impressions B1-37

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 ||CHAPITRE 10|




Canon
imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000 ® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

4 sélectionner [En coin], [Double] ou [Avec piquare a cheval]
Ordre des pages (Agrafage) pour la position d'agrafage.

@ IMPORTANT Si seul le Module de Finition-AB1 en option est installé, sélectionner
«Le mode Agrafage n'est disponible que si un module de finition en option [En coin] ou [Double].
est installé.
«Le mode Piqire & cheval ne peut étre défini que si le Module de Finition g—

P.A.C.-AB2 en option est installé. oo | cnuria poston syt
e En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents e | s | |
notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le R | “D
cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver
affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des | |
bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un — =
technicien. =
1 sélectionner la tache souhaitée — appuyer sur [Modif. fiche ® Si I'on sélectionne [En coin] :
de tache] — [Modifier] dans <Réglages globaux>. Q Régler la position d'agrafage sur [Supérieur gauche], [Supérieur
droit], [Inférieur gauche] ou [Inférieur droit] = appuyer sur [OK].
2 Appuyer sur [Finition].
3 Appuyer sur [Agrafage] — [Suivant]. i | g char oot s

Supérieur l Supérieur |
Double | ps:hu aroi
= Spéc. destin.  Module Stacker Fieli s
desortie de finition | I ﬂ""
A

1! 1! sidl | ]

| & | Dt P H _,l Faco on /. l mew;’ |

- ( j) Le mode spécifié est activé et l'afficheur revient a I'écran des
=) réglages globaux.
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@ Si I'on sélectionne [Double] :

Q Régler la position d'agrafage sur [Gauche] ou [Droit] = appuyer sur
[OK].

Finition: Réglage position d'agrafage

En coin

I Chaisir Ia position d'agrafage.

T I< ( Gauche | Droit |]

8
FLI“I’II a o
| ¢ JEe
&
Annuler | < récodent | oK ]

Le mode spécifié est activé et I'afficheur revient a I'écran des
réglages globaux.
(M wPORTANT

Si I'on sélectionne [Double], les réglages du Mode Décalage sont ignorés.
& REMARQUE

Il est possible d'ajuster I'espacement entre les agrafes en mode Réglage
espacement d'agrafage double dans Réglages/Nettoyages (en mode

Utilisateur). (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de
référence.)

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

@ Si I'on sélectionne [Piqlire a cheval] et que le massicot en option
est installé :

Q Appuyer sur [Piglre a cheval].

Finition: Réglage position d'agrafage |

En coin L'ayara?e avec pigire 3 cheval est sélectionns.
(20 feuilles max. peuvent étre agrafées).

LEIAD Les formats 320x450mm,
304.8x457.2mm, AS, B4,
AR, 1117, LGL et LTHR

Pigire 3 pewvent atre slection-

cheval | nes.

Icnursn
e | Position
»| agr. PAC.
aoner |« récadent | suvant |

Lorsque le Massicot-C1 et le Massicot 2 lames
pour module brochure-A1 en option sont installés

Finition: Réglage position d'agrafage |

En coin

L'agrafage avec pigdre & cheval est sélectionné.
(20 feuilles max. peuvent étre agrafées).

Ll Les formats 320x450mm,
304.8<457.2mm, A3, B4,

AR, 1117, LGL et LTRR

Pigdre &

cheval

peuvent étre sélection-
( nés.

s~ | Largeur

o o,
== | Position
»| agr. PAC.

suvant > |

Annuler | < précesent |

Lorsque seul le Massicot-C1 est installé

&> REMARQUE

Si I'on souhaite décaler la position d'agrafage avec piqire a cheval, appuyer
sur [Position agr. P.A.C.]. Pour plus d'informations, voir le Chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

Q Appuyer sur [COUPER] = [Suivant].

Si I'on ne souhaite pas découper les bords, appuyer uniquement
sur [Suivant].
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&> REMARQUE
Si seul le Massicot-C1 en option est installé, appuyer sur [Largeur de
coupe] pour effectuer le réglage. Pour plus d'informations sur le réglage de
la largeur de coupe, voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du
Guide de référence.

Q Sélectionner le format papier.

Finition : Format papier pour document

Les formats 320x450mm, 304.8x457.2mm, A3, B4, A4R, 11x17, LGL et LTRR
peuvent étre sélectionnés.

= Papier chns la source papir
b CJAZ Ordinaire (80-105 g/mz;

Annuler | < précsent | ok

[— Moniteur syst. )

Si I'on appuie sur &5, les informations concernant le papier
sélectionné s'affichent.

(M wmPORTANT
Seul du papier d'un grammage compris entre 64 et 105 g/m? peut étre
utilisé pour le corps du document.

Q Pour ajouter une couverture, appuyer sur [Ajouter couverture].
Q Appuyer sur [Suivant].

Si ni [COUPER] ni [Ajouter couverture] n'a été sélectionné, appuyer
sur [OK]. Le mode spécifié est activé et I'afficheur revient a I'écran
des réglages globaux.

® Retour

©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

Q Vérifier la largeur de coupe spécifiée et le format de finition du
corps du livre.

Si [COUPER] n'a pas été sélectionné, I'écran suivant s'affiche.
Passer a |'étape suivante.

Spécifier largeur de coupe.

= Finition T
a5 8 coupe
; X 2.0mm
g Y. 2.0 mm

= Pages ntér.

X: 148.5 mm
Y:420.0 mm

anuer | 4 précadent | suvant > |

& REMARQUE
[Spéc. par larg. coupe] et [Rég. Empl. de coupe] ne sont pas disponibles
dans la fonction Attente. Pour découper les bords supérieurs/inférieurs,
copier les données dans une Boite utilisateur et les imprimer dans la
fonction Boite aux lettres.

Q Appuyer sur [Suivant].

Si [Ajouter couverture] n'a pas été sélectionné, appuyer sur [OK].
Le mode spécifié est activé et I'afficheur revient a I'écran des
réglages globaux.
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Q Sélectionner l'impression sur des couvertures — appuyer sur
[Suivant].

Finition: Réglages de couverture

Imprimer ou non sur les couvertures.

Annuler | < Pprécédent |' Suivant >|'

[ Moniteur syst. ),

Q Sélectionner la source d'alimentation pour les couvertures —
appuyer sur [OK].

Finition : Format papier pour couverture

®1' Indiquer la source papier pour les couvertures.
Utiliser le méme format que celui du document =

li‘ﬂzmsj...sﬂgm 1A [

L TEEEH]
[E]
28 Module | (220 Module
insert. insert
Réglage Réglage
Mod. insert. »| Mod. insert. |

A4

AT
.

BA3
= Ll

= Paper chns la souroe papkr
b JAS Epals 2 (129-150 g/mey

Annuler | < précstent |I oK Tll
€

[— Moniteur syst. )

Le mode spécifié est activé et l'afficheur revient a I'écran des
réglages globaux.
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(M mPORTANT

e Le papier chargé dans I'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut pas étre
imprimé.

o Veiller a utiliser le méme format de papier pour la page de couverture et
pour le corps du document.

e N'utiliser que du papier de moins de 300 g/m? pour la page de couverture.
*Si le papier est chargé dans le plateau d'alimentation pour la page de
couverture, placer la face a imprimer vers le bas.

¢ Si I'on sélectionne [Piqlre a cheval], les réglages du Mode Décalage sont
ignorés.
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@ Si [Piqlire a cheval] est sélectionné et que le Massicot-C1 et le
Massicot 2 lames pour module brochure-A1 en option ne sont
pas installés :

Q Appuyer sur [Piqlre a cheval] = appuyer sur [Suivant].

Finition: Réglage position d'agrafage

En coin L'agrafage avec pigire 3 cheval est sélectionné.
(20 fouilles max. peuvent étro agrafées).
Double |
Pigire & I m
cheval '
Les formats 520x450mm, 3048457 2mm, A3, B4,
A4R, 117, LGL ot LTAR peuvent 6t sslectionnes.
- | Position
) agr. PAC.
Annuler | < précssent I( Suivant >n

7— Moniteur syst. )

&> REMARQUE
Si l'on souhaite décaler la position d'agrafage avec piqire a cheval, appuyer
sur [Position agr. P.A.C.]. Pour plus d'informations, voir le Chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

Q Sélectionner le format papier.

Si I'on appuie sur &5, les informations concernant le papier
sélectionné s'affichent.

(M mPORTANT
Seul du papier d'un grammage compris entre 64 et 105 g/m? peut étre
utilisé pour le corps du document.

Q Appuyer sur [Ajouter couverture] = appuyer sur [Suivant].

Si I'on ne souhaite pas ajouter de couverture, appuyer sur [OK]. Le
mode spécifié est activé et I'afficheur revient a I'écran des réglages
globaux.

Q Sélectionner l'impression sur des couvertures — appuyer sur
[Suivant].

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

Q Sélectionner la source d'alimentation pour les couvertures —
appuyer sur [OK].

Le mode spécifié est activé et I'afficheur revient a I'écran des
réglages globaux.

(M MPORTANT

eLe papier chargé dans I'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut pas étre
imprimé.

o Veiller a utiliser le méme format de papier pour la page de couverture et
pour le corps du document.

e N'utiliser que du papier inférieur & 300 g/m? pour la page de couverture.

¢ Si du papier est chargé dans le plateau d'alimentation pour la page de
couverture, placer la face a imprimer vers le bas.

«Si I'on sélectionne [Piqlre a cheval], les réglages du Mode Décalage sont
ignorés.

Appuyer sur [Fin].
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r® Couvertures/Intercalaires

Ce mode permet de programmer la machine pour qu'elle ajoute
automatiquement des couvertures de dessus/dessous, des intercalaires ou
des feuilles de papier a onglets en utilisant un type de papier différent de celui
employé pour le corps du document. Il est aussi possible de spécifier si les
couvertures de dessus/dessous et les intercalaires doivent ou non étre
imprimés. Le papier a onglets est toujours imprimé.

& REMARQUE
e En cas d'impression des couvertures de dessus/dessous et des
intercalaires, ces pages figurent dans le décompte total des impressions.
En revanche, si elles sont laissées vierges, elles ne sont pas
comptabilisées.

o En cas d'ajout de feuilles de papier a onglets, ces feuilles sont
@ IMPORTANT comptabilisées dans le nombre total d'impressions.
*Ce mode est incompatible avec les taches sans fiche de tache.
e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

|l est impossible d'activer le mode Couvertures/Intercalaires lorsque
plusieurs taches sont sélectionnées. Dans ce cas, définir le mode
Couvertures/Séparations.

*Si le mode Agrafage est sélectionné alors que le Module de Finition-AB1 ou
le Module de Finition P.A.C.-AB2 en option est installé, il n'est pas possible
d'agrafer plus de 50 feuilles de papier A3, B4 ou A4R (80 g/m2), ou 100
feuilles de papier A4 ou B5 (80 g/m2), intercalaires compris.

Lors de la sélection du papier couché, il se peut qu'il soit impossible
d'utiliser le mode Agrafage méme si le nombre de feuilles, y compris les
intercalaires, est inférieur a la limite définie d'un module de finition.

o En cas d'utilisation du papier suivant, il est impossible d'imprimer la
couverture de dessus, de dessous ou les intercalaires. |l est possible
toutefois d'imprimer le recto de la couverture de dessous.

- transparents
- étiquettes.
- Papier a onglets
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B Couverture dessus/Couverture dessous
Ce réglage permet d'ajouter une couverture de dessus et de

dessous a chaque jeu d'impressions sur lesquelles il est également

possible d'imprimer.

Documents sélectionnés

REPORT

&> REMARQUE

La page de couverture peut également étre chargée dans I'Unité d'Insertion
de Document-C1 en option.

H Intercalaire

Impressions

REPORT T

—— Couverture de
dessus imprimée

+— Couverture de
dessous imprimée

Ce réglage permet d'insérer une feuille de papier entre les

impressions. Le mode Intercalaire permet d'insérer une feuille de
papier vierge entre les impressions pour en faciliter notamment le

tri. Les intercalaires peuvent également étre imprimés.

Documents sélectionnés

REPORT

Impressions

REPORT

Intercalaire

imprimé

® Retour

H Papier a onglets

© Page précédente

Page suivante Q

Recherche

©

Ce réglage permet d'insérer des feuilles de papier a onglets entre
les impressions, Ces feuilles étant toujours imprimées sur une
seule face, cela permet d'organiser les pages de texte en groupes

séparés.

Documents sélectionnés

Impressions

>
&
9]

EEle]

THO

l Papier a onglets imprimé

e Pour imprimer sur du papier a onglets, définir la largeur de décalage de
l'image a imprimer sur I'onglet.

Document sélectionné

>
'
Hel

i
Aad

Zone a décaler

&

Impression

4
a
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(M wPORTANT

|| est nécessaire de disposer du Module Intercalaire a Onglet-C1 pour
pouvoir charger du papier a onglets dans le magasin papier. Pour plus
d'informations sur le chargement de papier a onglets dans le magasin
papier, voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide de référence.

e Pour plus d'informations sur le chargement de papier a onglets dans le
plateau d'alimentation, voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide
de référence.

e Pour imprimer sur du papier a onglets avec [Stacker] comme destination de
sortie pour le Module de réception grande capacité-C1 en option ou si la
Perforeuse professionnelle-B1 en option est installée, respecter les
consignes suivantes :

- Aplanir le papier courbé avant utilisation. Le papier a onglets courbé
pourrait provoquer un bourrage.

- Le Contrdle spécial d'insertion du papier a onglets ne peut pas étre utilisé
si des intercalaires ou des pages de chapitre sont imprimés ou en mode
Mélange d'originaux.

- Si Contréle spécial d'insertion du papier a onglets dans les Réglages
communs (a partir de I'écran du mode Utilisateur) est activé, le papier a
onglet est imprimé face vers le haut, la derniére page étant imprimée en
premier.

- Si Contréle spécial d'insertion du papier a onglets dans les Réglages
communs (a partir de I'écran du mode Utilisateur) est désactivé, I'ordre
d'impression du papier peut changer si un document envoyé depuis
I'imagePRESS Server en option est imprimé.

&> REMARQUE

¢ Si I'on imprime sur du papier a onglets, s'assurer que les onglets sont
correctement positionnés.

eLors de l'insertion du papier a onglets, mémoriser papier a onglets comme
type de papier dans Mémorisation du papier sous Réglages communs (en
mode Utilisateur). (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du
Guide de référence.)

¢ Si l'option [Sortie forcée du papier a onglets non fini] est réglée sur "Oui"
dans les Réglages communs (en mode Utilisateur), la machine expulse les
feuilles de papier a onglets qui n'ont pas été utilisées lors de la tache.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

Exemple :Si le nombre d'onglets est réglé sur 5 et que le machine calcule
que sept feuilles de papier a onglets sont nécessaires a la tache
de copie/impression, il convient de préparer deux jeux de
feuilles de papier a onglets, chacun constitué de cing onglets
(soit dix onglets au total). Ainsi, comme la machine n'utilise que
sept feuilles de papier a onglets, il restera trois feuilles a l'issue
de l'opération.

e Le papier a onglets est toujours imprimé. Pour qu'il ne le soit pas, des
feuilles de papier vierges doivent étre insérées a la place de chaque feuille
de papier a onglets devant rester vierge.

¢ Si des images sont contenues dans la zone & décaler, mais pas a l'intérieur
de la zone a onglets, les impressions risquent de présenter des traces
noires ou de paraitre sales. De plus, les images se trouvant dans la zone
devant étre décalée ne sont pas imprimées.

Exemple : Des zones d'images peuvent
se décaler en dehors du papier a onglets.

Zone décalée a I'extérieur
1

¢ Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le
Chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.
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4 sélectionner la source d'alimentation du papier — appuyer
1 Ssélectionner la tache souhaitée — appuyer sur [Modif. fiche sur [Fin].
de tache] — [Modifier] dans <Réglages globaux>.

Choisir un format papier.

gAs O

2 Appuyer sur [Couvertures/Intercalaires]. e o g
Si les pages de couverture sont chargées depuis I'Unité d'Insertion de i | B ] ]|
Document-C1 en option, sélectionner le format et le type de papier S| B g o

une fois que le papier est chargé dans I'Unité d'Insertion de e, ) | _

Document-C1. mal

7— Moniteur syst. )

Sélectionner [Module d'insertion] pour que le réceptacle d'insertion
supérieur ou inférieur alimente la page de couverture a partir de

3 sélectionner la fonction appropriée — appuyer sur [Format
papier] pour chaque fonction sélectionnée.

_ I'Unité d'Insertion de Document-C1 en option. Pour sélectionner le

B s o ot s ot e ot i module d'insertion alors qu'un format/type de papier est déja défini
B e e pour la tache en cours ou la tAche réservée, appuyer sur [Réglage
ool | v | il | 2o || Mod. Insert.] pour spécifier le format/type de papier voulu dans le

réceptacle d'insertion supérieur ou inférieur.

= d) D O IMPORTANT
= — eLe méme papier doit étre utilisé pour [Couverture de dessus], [Couverture

de dessous], [Intercalaire] et [Papier a onglets].

e Lorsqu'on sélectionne un format de papier différent pour I'une des fonctions
les autres fonctions en héritent automatiquement. Par contre, si on se
contente de modifier la source d'alimentation pour le méme format de
papier, les réglages des autres fonctions ne sont pas modifiés.

¢Si I'on a sélectionné [Papier a onglets], seul le format A4 peut étre utilisé.

7— Moniteur syst. )

Sélectionner [Couverture de dessus] si I'on charge du papier dans
I'Unité d'Insertion de Document-C1 en option.

&> REMARQUE

Pour annuler le mode sélectionné, appuyer une nouvelle fois sur la touche
correspondante.
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@ Si I'on sélectionne [Réglage Mod. Insert.] : 6 Choisir de laisser vierges ou d'imprimer la couverture de

dessus, la couverture de dessous et les intercalaires —
appuyer sur [Suivant].

Q Sélectionner le format papier = appuyer sur [Suivant].

Réglage module d'insertion 2 (inférieur): Choix du format papier

= Format A/B

Format en
pouces

)

ajagjajaja

]

=
e
S 5=
M El

3
glog

s
SS
£
3
a

Annuler | < précisent | suvant >

7— Moniteur syst. )

&> REMARQUE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur
[Format en pouces].

Q Sélectionner le type de papier souhaité = appuyer sur [OK] = [Fin].

(M MPORTANT
En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents
notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le
cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver
affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des
bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un
technicien.

5 Appuyer sur [Suivant].

Si I'on a sélectionné uniquement [Papier a onglets], passer a I'étape 7.

Si seule I'option [Couverture de dessus] a été activée dans |'étape 3 et
que I'on souhaite utiliser le module d'insertion, appuyer sur [OK].

L | Le papier chargé dans I'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut

pas étre imprimé.

Si aucune des options [Intercalaire] et [Papier a onglets] n'est
sélectionnée, appuyer sur [OK].

&> REMARQUE

eLe papier a onglets est toujours imprimé sur une face.

¢ Si I'on sélectionne [Vierge] pour les intercalaires et/ou la couverture de
dessus/dessous, la machine insére une feuille prélevée a la source
sélectionnée a I'étape 4, feuille qui servira de couverture de dessus/
dessous. Il est également possible de sélectionner la source d'alimentation
des intercalaires a I'étape 8.

- Si le papier utilisé pour les intercalaires et/ou la couverture de dessus/
dessous est déja imprimé (logo de société, par exemple), il faut
sélectionner [Vierge]. Sinon, la machine imprimera la premiére ou la
derniére page du document sur le papier préimprimé.

¢ Si I'on sélectionne [Imprimer recto], [Imprimer verso] ou [Impressions recto
verso] pour les intercalaires et/ou la couverture de dessus/dessous, la

machine insére une feuille provenant de la source sélectionnée a I'étape 4

et y imprime le document au recto, au verso, ou au recto et au verso.

Celle-ci fera alors office de couverture de dessus de l'impression. Il est

également possible de sélectionner la source d'alimentation des

intercalaires a I'étape 8.

¢ Si Contréle spécial d'insertion du papier a onglets dans les Réglages
communs (a partir de I'écran du mode Utilisateur) est activé, sélectionner

[Vierge] ou [Imprimer recto] pour la couverture de dessus/dessous.
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7 Appuyer sur [Ajouter]. 10 Définir 1a largeur de décalage d'impression (0 a 25 mm) a

I'aide des touches [-] et [+] — appuyer sur [OK].
8 Spécifier I'emplacement d'insertion des intercalaires ou

des feuilles de papier a onglets a I'aide des touches (& REMARQUE

numériques - — appuyer sur [OK]. S'assurer que le nombre d'onglets figurant dans I'écran des Réglages de
largeur de papier a onglets est égal au nombre d'onglets du papier a

En cas d'insertion d'intercalaires, il est possible de modifier la source onglets chargé dans le magasin papier ou le plateau d'alimentation.

d'alimentation du papier et les faces a imprimer.

En cas d'insertion de feuilles de papier a onglets, il est possible de 11 Appuyer sur [Fin].

modifier la source d'alimentation du papier. En revanche, cette
modification s'applique a toutes les sources de papier associées au
papier a onglets.

Répéter les étapes 7 et 8 en fonction des besoins.

(M wmPORTANT

|l est impossible de régler 'emplacement d'insertion d'un intercalaire sur la
premiére page. Leur emplacement doit étre défini a partir de la deuxiéme
page. Il est toutefois possible d'insérer une feuille de papier a onglets
devant la premiére page.

¢ Si I'on sélectionne [Impressions recto verso] pour la couverture de dessus
et qu'une feuille de papier a onglets doit étre insérée devant la premiére
page, la machine génére tout d'abord la couverture de dessus, laissée
vierge, puis la feuille de papier a onglets imprimée.

¢ Si I'on sélectionne [Vierge] pour les intercalaires, il est possible de définir la
méme page pour la feuille de papier a onglets. Dans ce cas, la machine
geéneére tout d'abord l'intercalaire, puis la feuille de papier a onglets.

&> REMARQUE
e Les réglages définis s'affichent dans I'ordre d'insertion des intercalaires.

e |l est possible d'insérer jusqu'a 100 intercalaires ou feuilles de papier a
onglets.

9 Appuyer sur [Suivant].

Si I'option [Papier a onglets] n'est pas sélectionnée, appuyer sur [OK].
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B
9 Mode Brochure

Ce mode permet de reproduire des originaux recto ou recto verso en vue de B Thermoreliure
réaliser une brochure. Ce mode permet de reproduire des originaux recto ou recto verso
en vue de réaliser une brochure par collage.
(M MPORTANT
Ce mode est incompatible avec les taches sans fiche de tache. Documents sélectionnés Impressions
Porte Couverture
de dessus
|::> Document
Corps du document (Impressions recto verso)

[©

M [Coupe trilat.] sélectionné

Coupe
trilatéral

=4
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H Brochure avec piqire a cheval M Division en brochures
Ce mode permet de reproduire des originaux recto ou recto verso Ce mode permet de copier un document volumineux et de créer
en vue de réaliser une brochure. plusieurs sous-brochures (chacune utilisant jusqu'a 20 feuilles de
papier).
Documents . ;g . . N -
sélectionnés Impression Il est possible de spécifier le nombre de feuilles de papier a utiliser

pour chaque sous-brochure. Cela peut étre utile car une brochure
- volumineuse pliée en deux peut paraitre inesthétique et I'on peut,
par conséquent, diviser le document en plus petites
sous-brochures.

De plus, puisque le Module de Finition P.A.C.-AB2 ne peut plier que
20 feuilles de papier au maximum, ce mode permettra de plier
toutes les feuilles d'un document volumineux, ce qui serait
impossible avec le mode brochure classique.

N

Documents
5 sélectionnés Impressions

Le Module de Finition P.A.C.-AB2 est installé.

Nombre de feuilles utilisées
pour chaque sous-brochure*1

*1: Dans I'exemple ci-dessus, deux feuilles ont
été utilisées pour chaque sous-brochure.

Ll

Mode Brochure B1-50

CHAPITRE 1 | CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 | CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 | CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 |CHAPITRE 10




Canon
imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000 ® Retour ©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

H Correction du renflement (décalage) .
Ce mode permet de régler la position des images dans une Thermoreliure

brochure en calculant I'écart d'alignement entre les pages

intérieures et extérieures de la brochure. (M mPORTANT
) Avant d'exécuter ce mode, il est conseillé de vérifier I'état de bouclage du
Coupé type de papier utilisé. Pour cela, imprimer le document principal et une

couverture vers le module de finition ou le stacker, et s'assurer que I'état de
bouclage correspond aux spécifications suivantes.

} Hauteur du bouclage :
é§$ Inférieure & +10 mm
N

l@% A
! Hauteur du bouclage :

Une fois les pages
coupées, les marges
extérieures de toutes les O ——

pages sont égales. Longueur du bouclage : Supérieure a 50 mm

y Inférieure a-10 mm

—— Les marges intérieures sont définies de ——

telle sorte que celles des pages extérieures sont plus Si l'on utilise un type de papier qui boucle facilement au-dela de la valeur
larges que celles des pages centrales. La position spécifiee pour la thermoreliure, les problemes suivants peuvent se produire.
des images sur chaque page est ajustee en calculant - Le format de finition de la sortie différe du format spécifié.
le décalage entre la page extérieure et la page intérieure . .
de la brochure. - Un bourrage papier se produit.

- Une erreur se produit.

Copie

1 Sélectionner la tache souhaitée dans la liste des taches en
attente — appuyer sur [Modif. fiche de tache] < [Modifier]
dans —Réglages globaux>.

2 Appuyer sur [Brochure] — [Thermoreliure].
(M mPORTANT
Si la tAche sélectionnée ne comprend pas de fiche de tache définie avec le

mode Thermoreliure, on ne peut pas appuyer sur [Thermoreliure].

3 veérifier le format de finition défini précédemment.
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4 verifier le papier a utiliser pour la page de couverture et le
corps du livre.

Thermoreliure: Choix de la source papier et de la méthode de coupe

® Couv. dessus | = Pgs intéricures | = Finition
/ / u Pas de
4 coupe
| . ‘ 2 g GOl
verticale
=0 | ou0 | X:200.0mm | | 75 Coupe
A3 4 ¥io97.0mm | | L triak
,lnign-r
Annuler | < précisent | suvant > |

[— Moniteur syst. )

5 Pour régler le résultat, appuyer sur [Régler] — sélectionner
les éléments a régler.

Thermoreliure: Choix de la source papier et de la méthode de coupe. Thermoreliure: Choix de la source papier et de la méthode de coupe
G || QRS || SFm
a Pas de ~ " L
% Z v coupe Sélectionner Iélément A régler.
= [ Coure
verticale — —
. - = T =
. | a0 Viooromm | | DD o | e
Pos. image Emplacement
cowerture »| de coupe. »,
,lniulnr wr | Réglage fin du
»| format de finition
| Fin J
Annuler | <  precesent | suvant > |

La position de l'image du corps du livre : p. B1-52

L'angle de coupe : p. B1-53

La position de lI'image de la page de couverture : p. B1-53
L'emplacement de coupe : p. B1-54

Le réglage fin du format de finition : p. B1-54

Pour ne pas régler la méthode de finition, passer a I'étape 6.

® Retour

©Page précédente| | Page suivante @

Thermoreliure: Chaix de la source papier et de la méthode de coupe

Position de I'image de page intérieure

Régler la position verticale de 'image de page intérieure.
35 ouches rum. possibs

(5.045.0)

Q Appuyer sur [Pos. image page intér.].

@ Pour régler la position de I'image du corps du livre :

Q Déplacer verticalement I'image du corps du livre a l'aide des
touches [-] ou [+] = [OK].

I Annuler I (

Q Appuyer sur [Fin].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.
Décalage de I'image vers le haut (téte de brochure).
: Décalage de l'image vers le bas (pied de brochure).

Recherche| | @

La plage de réglage varie de -5 mm a +5 mm, par pas de 0,1 mm.

Mode Brochure
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@ Pour régler I'angle de coupe : @ Pour régler la position de I'image de la page de couverture :
Q Appuyer sur [Angle de coupe]. Q Appuyer sur [Pos. image couverture].
Q Appuyer sur [-] ou [+] pour A, B et C pour régler I'angle de coupe — Q A l'aide des touches [-] ou [+], déplacer horizontalement ou
[OK]. verticalement I'image sur la page de couverture — [OK].

Thermoreliure: Chaix de la source papier et de la méthode de coupe

Régler 'angle de coupe.
.

A
c 0.0 nm [
il

(=10.0-+10.0)
=B

Annuler I Annuler I
La plage de réglage varie de -10 mm a +10 mm, par pas de 0,1 mm. Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.
Les points de référence des angles de coupe A, B et C sont indiqués dans Horizontal

lllustration ci-apres. . . Ay z .
P [-]: Décalage de l'image vers la gauche (c6té encollé de la brochure).

[+] : Décalage de I'image vers la gauche (bord avant de la brochure).
Vertical

[-]: Décalage de l'image vers le haut (téte de brochure).

[+] : Décalage de l'image vers le bas (pied de brochure).

La plage de réglage varie de -5 mm a +5 mm, par pas de 0,1 mm.

Horizontal
— +

* Verticale

+

A : Bord supérieur (téte) du cbté encollé.

B : Bord inférieur (pied) du c6té encollé.
C : Bord inférieur (pied) du bord avant.

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
1

U Appuyer sur [Fin].
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Q Appuyer sur [Fin].

@ Pour régler I'emplacement de coupe :
Q Appuyer sur [Emplacement de coupe].

Q Déplacer I'emplacement de coupe a l'aide des touches [-] ou [+] =
[OK].

Thermoreliure: Choix de la source papier et de la méthode de coupe

Emplacement de coupe

Régler I'emplacement de coupe.
3 . possibs

5.045.0) =

Annuler I l 0K Jl ||
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[-]: Décalage de la position de coupe vers le haut (téte de brochure).
[+]: Décalage de la position de coupe vers le bas (pied de brochure).
La plage de réglage varie de -5 mm a +5 mm, par pas de 0,1 mm.

( wPORTANT

Si la portion de coupe est comprise entre 6 et 50 mm, chaque réglage peut

étre appliqué.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

& REMARQUE
o Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

e Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le
Chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

Q4 Appuyer sur [Fin].

@ Pour régler légérement le format de finition :
Q Appuyer sur [Réglage fin du format de finition de thermoreliure].

Q Appuyer sur [-] ou [+] pour réduire une différence entre le format de
finition et I'emplacement de coupe qu'effectue la machine — [OK].

& Réglage fin format de finition de thermoreliure

Régler la différence entre format de finition et emplacement de coupe réel.

4¢/» = = Horizontal

l(-lvo-a.v) _—

B

= Vertical (Haut + Bas)
(-2.0-+2.0) b
Annuler I [ 0K J JIJ

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

Horizontal

[[]: Décalage de la position de coupe vers la gauche (c6té encollé de
la brochure)

[+] : Décalage de la position de coupe vers la droite (bord avant de la
brochure)

Vertical
[-]: Décalage de la position de coupe vers le haut (téte de brochure)
[+] : Décalage de la position de coupe vers le bas (pied de brochure)

Q Appuyer sur [Fin].
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6 Appuyer sur [Suivant].

/ Confirmer les faces du document a imprimer — appuyer sur

[Suivant].

i |+ |(___o__4])
Q4 Pour ne pas imprimer les couvertures de dessus et de dessous,

appuyer sur [OK] — appuyer sur [Fin] plusieurs fois pour revenir a

I'écran de modification des réglages d'impression — passer a

I'étape 9.
Q Appuyer sur [Suivant].
8 Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur du dos —
appuyer sur [OK].
Annuler | < précssent |[ oK JI]

9 Appuyer sur [Fin].

® Retour
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Brochure avec piqiire a cheval

1 Ssélectionner la tache souhaitée dans la liste des taches en
attente — appuyer sur [Modif. fiche de tache] < [Modifier]
dans —Réglages globaux>.

2 Appuyer sur [Brochure].

Si le Module dos carré collé-B1 en option est installé, appuyer sur
[Brochure] = [Brochure avec P.A.C.].

3 sélectionner le format papier voulu — appuyer sur

[Suivant]
.
Brochure avec PA.C. : Format pap. document
Les formats 320x450mm, 304.8x457.2mm, A3, B4, A4R, 11x17, LGL et LTRR
peuvent étre sélectionnés.
— Baz
= 2]
]hﬂ‘\ﬁuﬁ-l” L= AE 1As (]| @A4
[N Q Il |\eas Ba3
=] Ol =
A4
Ajouter
couverture| MIEI =
B3
llg= 0o
Papler dans la source papier >
D [JA3 Ordinaire (80-105 g/m2) )
Annuler | < précssent | Suvant >
7— Moniteur syst. )

Seul du papier au format 320 mm x 450 mm (SRAS3), 304,8 mm x
457,2 mm, A3, B4 ou A4R peut étre utilisé pour le mode Brochure
avec PA.C.

&> REMARQUE
Si I'on appuie sur &5, les informations concernant le papier sélectionné
s'affichent.
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@ Pour ajouter une couverture :

Q Appuyer sur [Ajouter couverture] = appuyer sur [Suivant].

Brochure avec P.A.C. : Format pap. document I
Les formats 320x450mm, 304.8x457.2mm, A3, B4, A4R, 11x17, LGL et LTRR

peuvent étre sélectionnés.

aas
S} -.

jouter

q \————
couverture | A4Iﬂ =

Bas
—I =] =
= Faper dens o sour |

Gy =
b JAZ Ordinaire (80-105 g/m2) iy |
>

Annuler | < Pprécédent |' Suivant '

Q Sélectionner [Impression] ou [Vierge] pour <Couverture de
dessus>, <Couv. interne dessus>, <Couv. interne dessous> et
<Couverture de dessous> — appuyer sur [Suivant].

Brochure: Réglages de couverture

Imprimer ou non sur les couvertures.
= Couyerture & Cow. interne | = Couv.interne | = Couverture
de dessus dessus dessous de dessous
Imprimé Imprimé Imprimé Imprimé
Vierge Vierge Vierge Vierge
Annuler | < précatent | ( Suvant > |)

[— Moniteur syst. )

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

Q Sélectionner la source d'alimentation pour les couvertures —
appuyer sur [Suivant].

Brochure avec P.A.C. : Format pap. pour couy.

Indiquer la source papier pour les couvertures.
Utiliser le méme format que celui du document p s

m Papier dans la source papir

e
b CJAZ Couleur (64-79 g/m2)

[ERT]

Annuler | < précdent | suvat >
T Moniteur syst. )

Le papier chargé dans I'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut
pas étre imprimé.

(M mPORTANT
o Veiller a utiliser le méme format de papier pour la page de couverture et
pour le corps du document.

e Seul du papier de 64 a 105 g/m? peut étre utilisé pour le corps du livre, et
uniquement du papier de moins de 300 g/m? peut étre utilisé pour la page
de couverture.

¢ Si du papier est chargé dans le plateau d'alimentation pour la page de
couverture, placer la face a imprimer vers le bas.

e En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais notamment, il
est important de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier
épais). La qualité de I'image pourrait sinon s'en trouver affectée. De plus,
I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier
pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.
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4 Spécifier le mode de finition.

@ Si le Module de Finition P.A.C.-AB2 en option est installé :

Q Indiquer si la brochure doit étre agrafée avec piqlre a cheval.

Brochure avec P.A.C.:Réglages pigire 4 cheval

® Retour © Page précédente| | Page suivante @ Recherche
g 9
Nombre de brochures Nombre de brochures
Nombre de feuilles a que le réceptacle des que le réceptacle des
- brochures auxiliaire brochures auxiliaire
utiliser . .
peut contenir (sauf pour | peut contenir (pour le
le papier A4R) papier A4R)
1-5 30 20
6-10 25 15
11-20 15 10

Sélectionner ou non I'agrafage avec pigire 3 cheval
de la brochure. (20 feullles max.).
|
Avec pigire Sans. pi?ﬁr-
3 cheval 3 cheval
I Divisionen == I Correction du
@ »| brochures !W »| renflement
I - IPnsitinn
a »| COUPER -y agr. PAC.
Annuler | < précisent | oK 4|
[ Moniteur syst. ),

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Avec piqUre a cheval] : La machine reproduit les originaux et
agrafe les feuilles en leur centre.

[Sans piglre a cheval] : La machine procéde uniquement a la
reproduction des originaux.

& REMARQUE
eMéme si I'on choisit d'agrafer une brochure en mode Piqglire a cheval,
celle-ci ne sera pas agrafée si le nombre de feuilles est supérieur ou égal

a 21. Si c'est le cas, préciser le mode Division en brochures selon I'étape 5.

e e tableau suivant indique le nombre de brochures agrafées en mode
Pigare a cheval que peut contenir le réceptacle des brochures auxiliaire
lorsqu'il est déployé. Lorsque le nombre d'impressions atteint la capacité
mentionnée dans le tableau, la copie s'arréte temporairement. Elle reprend
et les brochures restantes sortent apres retrait du papier du réceptacle des
brochures auxiliaire.

eLorsque le réceptacle auxiliaire des brochures n'est pas déployé, le nombre
d'impressions que le réceptacle des brochures peut contenir n'est pas
limité.

¢ Si le Massicot-C1 ou le Massicot 2 lames pour module brochure-A1 en
option sont installés, le réceptacle peut contenir 30 brochures (40 feuilles
de brochure A4, de 80 g/m?).

eL'agrafage avec piqlre a cheval est impossible sur une seule feuille.

eLe mode Centrage est automatiquement activé en cas de sélection du
mode Piqdre a cheval.

e Pour régler la position de I'agrafage avec piqlire a cheval, appuyer sur
[Position agr. PA.C.].
(Si seul le Massicot-C1 en option est installé pour la coupe, appuyer sur
[Régler] — [Réglage position agr. piglire a cheval].) Pour plus
d'informations, voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide
de référence.

@ Si le Module de Finition-AB1 en option est installé :

Q Passer a I'étape 6.

(M wPORTANT

Le mode Piqdre a cheval n'est disponible que si le Module de Finition
P.A.C.-AB2 en option est installé. Si I'on a installé le Module de Finition-AB1
en option, il est possible de reproduire les originaux en vue de créer une
brochure, mais le mode Piqre a cheval n'est pas disponible.
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5 Indiquer si la brochure doit étre divisée en sous-brochures.

® Si I'on souhaite diviser la brochure en sous-brochures :

QO Appuyer sur [Division en brochures].

Brochure avec P.A.C.:Réglages pigdre 4 cheval

Sélectionner ou non I'agrafage avec pigire 3 cheval
de la brochure. (20 feullles max.).

® Retour

o
el

/|
e |

(D) =i ) e

©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

@ Si I'on ne souhaite pas diviser la brochure en sous-brochures :

Q Passer a I'étape 6.
6 Sélectionner la coupe des bords.

&> REMARQUE
el e Massicot-C1 en option est requis pour le mode Coupe.

|| est possible de couper les bords uniquement si [Piqlire a cheval] est
sélectionné.

® Pour couper les bords :

-y Position
@ >I EEEER r’I agr. PAC.

er | |4 priot_| ® Q Appuyer sur [COUPER].
Q Appuyer sur [-] ou [+] pour définir le nombre de feuilles a utiliser i e VA

pour chaque sous-brochure — appuyer sur [OK].
o
Brochure: Réglages de pigire 3 cheval é"::.si.lf'ife I gi:lhs'el?ﬁre

@ IDiviliun en %*—’ Icnrrldinn du
4%, Définir le nombre de feuilles 3 diviser. o brochures' =[] >| renflement
(L))o= ) e,
Q Annuler | < précssent | oK 4|
=i
i Annuler | [ oK ) ]
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Q Vérifier la largeur de coupe spécifiée et le format de finition du
corps du livre = appuyer sur [OK].

Brochure avec P.A.C.:Réglages pigire & cheval |

Spécifier largeur de coupe.

= Pages intér.

X: 148.5 mm
Y: 420.0 mm

[l Annuler I oK J

&> REMARQUE

o [Spéc. par larg. coupe] et [Rég. Empl. de coupe] ne sont pas disponibles
dans la fonction Attente. Pour découper les bords supérieurs/inférieurs,
copier les données dans une Boite utilisateur et les imprimer dans la
fonction Boite aux lettres.

¢ Si seul le Massicot-C1 en option est installé, il est possible de régler la
largeur de coupe en appuyant sur [Régler] — [Réglage largeur de coupe].
Pour plus d'informations, voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages,
du Guide de référence.

7 Sélectionner la correction de la position d'impression.

@ Si I'on souhaite corriger la position d'impression :

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

Q Appuyer sur [Correction du renflement].

Brochure avec P.A.C.:Réglages pigdre & cheval

Sélectionner ou non I'agrafage avec pigire & cheval
de la brochure. (20 feuilles max.).

Avec pigire Sans pigire
3 cheval I 3 cheval
Divisionen == orrection du
») brochures ™= | »] Jonflement
H ~r | Pasition
@ »I“"PE“ ) agr. PAC.
Annuler | < précsent | oK 4|

Q Appuyer sur [Auto] ou [Manuel] = appuyer sur [OK].

L2

ection du renflement (décalage)

Définir Ia correction du renflement (décalage).

1 =1

L2 positon de rimage est corigée de fagon 3 corresponcr au type
papier.

Annuler | ( oK J ]

Si I'on sélectionne [Auto], la position d'impression est
automatiquement corrigée en fonction du type de papier.

Si I'on sélectionne [Manuel], appuyer sur [¥] ou sur [A] pour régler
la largeur de décalage.

@ Si I'on ne souhaite pas corriger la position d'impression :

Q Passer a I'étape 8.
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8 Appuyer sur [OK].

‘agrafage avec pigire 3 cheval
feullles max.).

EE £
[

I Divisionen = I Correction du
@ »| brochures ;m »| renflement.
~¢= | Position
)| agr. PAC.

Si le Module dos carré collé-B1 en option est installé, appuyer sur
[OK] = [Fin].

9 Appuyer sur [Fin].
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E
r® Modification des reglages de chaque partition

Cette section expliqgue comment modifier une fiche de tache qui s'applique a Il est possible de sélectionner jusqu'a 100 plages de pages.
certaines pages d'une tache (partition).
Il est impossible de modifier les réglages de [Méthode de sortie] séparément

pour chaque plage de plages. Les réglages de [Méthode de sortie]
s'appliquent a la tache entiére.

(M MPORTANT
Ce mode est incompatible avec les taches sans fiche de tache.

1 Ssélectionner la tache souhaitée — appuyer sur [Modif. fiche

de tache].

&> REMARQUE
o Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau la plage de pages.
o Pour annuler toutes les plages de pages, appuyer sur [Effacer sélection].

(Quand aucune plage de pages n'est sélectionnée, [Effacer sélection] est
remplacé par [Tout sélectionner].)

3 Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

sort D aa _>| Mot coule A Quacrichronie v|
s - o B =
L T -+ g
2 sélectionner la plage de pages souhaitée — appuyer sur P TR
[MOdiﬁer]. % oTnemn
e . . 7 g . RPN _»l Perforation  Hon v
En présence de cinq plages de pages ou plus, faire défiler la liste en |
appuyant sur [V] ou [A]. | (——))

= Moniteur syst.
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&> REMARQUE
Si plusieurs plages de pages sont sélectionnées, et que les réglages de
chaque plage sont différents, [Diff.] s'affiche pour [Format papier sortie] et
[Chaque partition] ou [Appliquer régl. de chq partition] s'affiche pour les
autres réglages.

® Pour indiquer le format du papier de sortie :

Q Sélectionner le format papier voulu = appuyer sur [OK].

= Format A/B

Format
I B 5hm I »I irrdg.
| §zox450mmD|
D| b DI
B4 Dl
Format en B85 (W)
pouces
| B5E 0
4
A
—
Annuler | [ oK ,JJ

&> REMARQUE
Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur
[Format en pouces].

Q Si l'impression s'effectue sur du papier au format non standard
chargé dans le plateau d'alimentation, appuyer sur [Format irrég.],
entrer une valeur en appuyant sur [X] ou [Y], appuyer sur [OK] =
[OK].

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée
a un format de papier ([S1] a [S5]), plutdt que de saisir une valeur.

& REMARQUE
Pour rappeler un format de papier a l'aide d'une touche Taille ([S1] a [S5]), il
est nécessaire au préalable de l'associer a la touche souhaitée. Pour plus
d'informations sur la mémorisation d'un format papier, voir le Chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

® Retour

©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

® Pour définir la source d'alimentation :
Q Appuyer sur [Format papier].

Q Si I'on souhaite spécifier le papier en fonction de sa source
d'alimentation, appuyer sur [Spéc. par srce papier] = sélectionner
la source du papier = appuyer sur [OK].

I Spéc. par srce papier ||;pi:. par type papier |

ﬁy - - ,Ell( . g“
[ r— | aas
F)

B4A3
S}

= Papier cans la source papkr
b [) a4 Ordinaire (80-105 g/m2) [Ea |
Annuler I ( oK J I
7— Moniteur syst. )

&> REMARQUE

Si I'on appuie sur &5, les informations concernant le papier sélectionné
s'affichent.

Q Si I'on souhaite spécifier le papier en fonction de son type, appuyer
sur [Spéc. par type papier] — sélectionner le papier dans la liste =

appuyer sur [OK].

® Toutes v] = Trier liste par Regist. v |
-
O Fin 6419 g2y 2 gl ﬂ
O ordinaire (20105 a/n2) 3 g/t ﬂ
O evais 1 (106-128 9/m2) 17 o/ 78
O epais 2 (128150 a/m2) 140 o/t ﬂ

O epais 3 (151180 a/m2) 186 9/t
O Epais ¢ 191208 a/m2) 185 g/ ﬂ

O vais 5 210-256 9/m2) 2839/

O eais 6 57300 /) 2139/

Recyclé 1 (84-79 a/n2) 72 gfit
Annuler I oK J

———————/
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&> REMARQUE

¢ La signification des icones affichées a gauche de chaque type de papier est

décrite ci-apres :
Iz : Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont les réglages par défaut ont été conservés.
. Papier enregistré en mode [Dupliquer] ou [Base de données papier]
dont on a personnalisé les réglages.
¢ Sélectionner une option dans la liste déroulante de sélection des types de
papier pour afficher des types de papier spécifiques.
[Tout] : Affiche tous les types de papier.
[Standard] : Affiche seulement les types de papier de la
catégorie Standard.
[Papier personnalisé] : Pour afficher uniquement les types de papier de la
catégorie Papier personnalisé.
oL a liste des types de papier peut étre triée par date d'enregistrement
[Regist.], par nom [Nom] ou par grammage [Gramm.].

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

@ Définir le motif de diffusion pour I'impression des données

demi-teintes :
U Appuyer sur [Demi-teintes].

Q Sélectionner chaque demi-teinte dans <Texte>, <Graphiques> et
<Image> — appuyer sur [OK].

Demi-teintes |

T Résolution Demi-teintes | Diffusion
derreur

u Graphiques Résolution Demi-teintes Diffusion
d'erreur

= Image Résolution I Demi-teintes I dn.:fr.::.:r.. I

Annuler oK 4

[Résolution] : Convient a l'impression de données contenant de
nombreuses images.

[Demi-teintes] : Convient a l'impression de données contenant de
nombreux dégradés, comme les graphiques.

[Diffusion d'erreur] :Convient a l'impression de données contenant de
nombreuses lignes fines, comme les données de
CAO (Conception assistée par ordinateur).

Modification des réglages de chaque partition B1-63
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@ Pour définir la densité du toner : [Non] : Imprime sans lissage des dégradés.
Q Appuyer sur [Réglage de densité toner]. [Lissage 1] : Applique un processus de lissage pour lisser

les dégradés de couleurs et les parties "en

Q Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la densité de toner pour le jaune, escalier" d'une image.

le magenta, le cyan et le noir = appuyer sur [OK]. . . ] )
[Lissage 2] : Applique un processus de lissage plus puissant

Réglage de la densite du toner | que [Lissage 1 ]

Q Si I'on sélectionne [Lissage 1] ou [Lissage 2], sélectionner
[Appliquer] ou [Ne pas appliquer] dans <Graphiques> et <lmage>.

[Appliquer] : Applique un processus de lissage pour lisser
les dégradés de couleurs et les parties "en
escalier" d'une image.

Annuler I 0K J
[Ne pas appliquer] : Imprime sans lissage des dégradés.
@ Pour définir le lissage des demi-teintes : O Appuyer sur [OK].

Q Appuyer sur [Lissage des demi-teintes].

Q Sélectionner [Lissage 1] ou [Lissage 2].

Lissage des demi-teintes

[ = Demi-teintes Non I Lissage 1 I Lissage 2 I]
= Graphiques Appliguer Ne pas
| appliquer I
= Image Appliquer | Ne pas
appliquer

Annuler 0K J

B —
7 Moniteur syst. )
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@ Pour définir la marge :
Q Appuyer sur [Marge].
Q Sélectionner le type de marge voulu.

Marge
jauche

Marge
droite
Marge
supérieure

Marge
inférieure
Ne pas régler |
Annuler | 0K
[— Moniteur syst. )

(5

® Retour
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&> REMARQUE
Si I'on sélectionne une valeur autre que 0, il est possible d'utiliser la touche
[ £ ] pour indiquer si la marge doit étre positive ou négative.

Exemple : (+)10 = [£] = -10
-50 = [x] = (+)50

@ Pour décaler la zone d'impression :

Q Appuyer sur [Décaler zone d'impression].

O Appuyer sur [Réglages] dans <Recto> ou <Verso> — spécifier
I'emplacement aprés décalage a l'aide des touches numériques @ -
— appuyer sur [OK].

Q Sélectionner [Recto] ou [Verso] = utiliser les touches [-] ou [+] pour

Position de décalage (recto)

définir la marge — appuyer sur [OK].

(M mPORTANT
e Pour imprimer un document comportant une marge en utilisant les modes

Marge et Recto verso, procéder comme suit :

- Recto » Recto verso : Définir le mode Marge pour le verso
uniquement.
Il n'est pas nécessaire de définir le mode
Marge. Effectuer les impressions selon la
procédure habituelle.
Définir le mode Marge pour le verso
uniquement.
o Pour imprimer un document comportant une marge gauche ou droite en

utilisant les modes Marge et Recto verso, procéder comme suit :

- Recto verso » Recto verso:  Définir le mode Marge pour le recto et le

- Recto verso » Recto verso :

- Recto verso » Recto :

Verso.
- Recto verso » Recto verso:  Définir le mode Marge pour le recto et le
verso.

- Recto verso » Recto : Définir le mode Marge pour le recto et le
verso.

= Recto

Aucun réglage

Choisir les réglages des faces recto et verso.
(Les réglages du verso ne sont valides qu'en impression recto verso.)

= Verso

Aucun réglage

Réglages .I]

[— Moniteur syst. |

Q Appuyer sur [OK].

=>

—lldentique au recto
_IA I'appos du recto | =
Annuler | oK J

— Moniteur syst.
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@ Pour définir le mode couleur :
Q Appuyer sur la liste déroulante de sélection de couleur —
sélectionner [Quadrichromie] ou [Noir].
@ Pour définir I'impression recto verso :
Q Appuyer sur la liste déroulante de sélection recto verso —
sélectionner [Non], [Bord long] ou [Bord court].
@ Pour définir le mode de perforation :

Q Appuyer sur la liste déroulante de sélection de la perforation —
sélectionner [Oui] ou [Non].

Modification des réglages de chaque partition B1-66
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Introduction aux fonctions de copie

CHAPITRE

Ce chapitre présente les fonctions de copie.
Les fonctions de copie ne sont disponibles que si le Lecteur Couleur-H1 en
option est installé.

Apercu de I'imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000 ........... B2-2
Affichage de I'écran des fonctions de base du mode Copie . .......... B2-2
Fonctionsdecopie .. ... ... .. . B2-3

Marche asuUivre . .........iiiiiiiiiine et innnnnnrrannnnnns B2-6

Choixdupapier .........cuiiiiiiii it iii i e ennanrnnn B2-11

Annulationd'untirage............. .. i i B2-15
A partir de l'afficheurtactile. . . . ......... ... .. ... .. .. L. B2-15
Aumoyendelatouche Arrét. .. ... ... . . e B2-15
A partir de I'écran Moniteur systéme. . ............ .. o B2-16

Réservationdecopies...........coviiiiiiiiiniinnnnannns B2-18
Réservation de tdchesdecopie . .......... ... i B2-18
Utilisation du plateau d'alimentation . ... ........................ B2-20

Mode Interruption. . ...t e B2-25

Echantillon ........ ... ... i i e B2-26

Validation des impressions pendantlacopie................ B2-28

Confirmer/modifier/annuler les réglages sélectionnés ........ B2-30
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B
r® Apercu de I'imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000

La plupart des manipulations s'effectuent a partir de l'afficheur tactile de la normaux. Pour plus d'informations sur I'utilisation de I'écran des
machine. Pour utiliser les fonctions de copie, appuyer sur la touche appropriée fonctions de base du mode Copie rapide, voir le Chapitre 8, Utilisation
conformément aux messages apparaissant sur l'afficheur tactile. de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide.

Aifichage de I'écran des fonctions de hase du mode > REMARQUE

cOpie eLorsque I'on met l'interrupteur principal du cété | apres le retour au mode
standard, seule la touche de fonction [Copie] s'affiche en haut de I'écran

des fonctions de base. (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages,

. 2 . .
Fécran dee fonions de hase du mode Copis normale o Hécran dss du Guide do référence)

i ) ) ) . *Une fois modifiés, les réglages de copie sont conservés, méme si I'on
fonctions de base du mode Copie rapide. Cette fonction s'avere tout passe de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide & celui du
particulierement utile aux utilisateurs expérimentés, dans la mesure mode Copie normale, ou inversement.
ou elle accéléere considérablement la définition des différents modes «Si la touche @ est utilisée dans I'écran des fonctions de base du mode
de copie, par rapport a la fonction Copie normale. Les écrans qui Copie rapide, I'afficheur revient a cet écran. Si la touche @ est utilisée dans

I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, I'afficheur revient a

suivent sont des exemples de I'écran des fonctions de base du mode
cet écran.

Copie. Appuyer sur = T [Copie] ou ==& [Copie rapide] pour
afficher I'écran des fonctions de base du mode copie ou le changer.

BB Machine préte 3 copier.

=)0 -auto

100% A4

Ecran des fonctions de base du Ecran des fonctions de base
mode Copie normale du mode Copie rapide

L'écran des fonctions de base du mode Copie rapide propose des
procédures de copie plus simples que celles des modes copie
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. . (@ Liste déroulante Type d'original
Fonctions de copie ; . - .
Pour effectuer des copies en fonction du type d'original ([Texte/Image impr.],

Texte/Photo], [Image imprimée], [Photo], [Texte], [Carte] ou [Orig. Copie
H Ecran des fonctions de base du mode Copie normale E;omeur]), ] lImage imp bl bl b 1 ou{Org. Gop

L'écran ci-dessous, qui s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche [Copie], Fonctions spéciales

représente I'écran des fonctions de base du mode Copie normale. Pour afficher 'écran des fonctions spéciales.

1 Moniteur syst.

@) = wa/e) 5o oo Pour vérifier la progression d'un tirage, modifier I'ordre d'impression ou
annuler |'opération.

@ -_— 1 @
Y
% —— Finition ®
ol Fonct ¥

— @

(1 Liste déroulante de sélection de la couleur
Pour sélectionner le mode couleur pour la copie.
@11
Pour effectuer des copies au méme format que l'original.
(3 Taux de reproduction
Pour réduire ou augmenter le format de copie.
@ Finition
Pour sélectionner les modes Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage.
(5 Recto verso

Pour réaliser des copies en mode [RectorRecto verso], [Recto versorRecto
verso], [Recto versorRecto] ou [LivrerRecto verso].

(® Interruption

Pour interrompre un tirage afin de réaliser des copies prioritaires.
(D Format papier

Pour sélectionner le format/type de papier et la source d'alimentation.
Réglage de la densité

Appuyer sur [(] ou [D] pour régler la densité copie manuellement. Appuyer
sur [A] pour sélectionner ou annuler le réglage automatique de la densité.
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H Ecran des fonctions spéciales (1/2)
L'écran ci-dessous représente I'écran des fonctions spéciales qui
s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche [Fonctions spéciales] de I'écran
des fonctions de base du mode Copie normale. |l est divisé en deux

parties. Appuyer sur [¥] ou [Aa] pour afficher I'écran suivant ou précédent.

Cet écran présente tous les modes copie spéciaux disponibles. Dans
certains cas, les touches de mode actionnées font apparaitre un écran
de réglage plus détaillé. Pour fermer I'écran des fonctions spéciales et
revenir a celui des fonctions de base du mode Copie normale, il faut
appuyer sur la touche [Fin].

Le fait d'appuyer sur » apres avoir sélectionné une fonction permet
d'afficher un écran d'aide. Il permet d'obtenir des informations
supplémentaires sur le mode sélectionné.

ol L Pzgepar ‘cm@l‘/ #IB Décalage @

® ”[F»; ] |:’WE"I}"E” "'@ l '-L-.I—JT'

@i | ) t G ©

@ T = ﬂ-}

%--—m..'n:rm [ c:::.";:. 1 ‘I F' ®
v I|/z - I Fin J

[— Moniteur syst. ),

(1) Page par page
Pour sélectionner ou annuler le mode Page par page qui permet de copier
les pages en vis-a-vis d'un livre sur deux copies distinctes.

(@ Couvertures/Intercalaires

Pour ajouter des couvertures, des intercalaires, des pages de chapitre ou
des feuilles de papier a onglets entre les pages spécifiées.

(3 Brochure
Pour reproduire plusieurs originaux en vue de constituer une brochure.
@ Interfoliage transparents

Pour intercaler une feuille entre les transparents lors de la reproduction sur
ce type de support. Les mémes impressions peuvent étre réalisées sur les
intercalaires et les transparents.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

(5 Mélange d'originaux
Pour copier simultanément des originaux de formats différents, lorsqu'ils sont
placés dans le chargeur.

(® Lecture continue

Pour sélectionner ou annuler le mode Lecture continue qui permet de diviser
les originaux en plusieurs parties afin de les lire, puis de les imprimer
ensemble. Cette fonction s'avére pratique lorsqu'il est impossible de charger
tous les originaux a copier en une fois.

(7) Décalage
Pour modifier la position de I'image de I'original a la reproduction.
Mise en page

Pour réduire automatiquement deux, quatre ou huit originaux afin de les
reproduire sur une seule feuille ou sur une feuille recto verso.

(© Marge
Pour créer des marges le long des bords de la copie.

Indication de fin de tache
Pour envoyer a I'utilisateur un courrier électronique l'informant de la fin du
tirage.

() Effacement

Pour éliminer le pourtour et les lignes sombres ou I'ombre des perforations
qui apparaissent sur l'image a la reproduction.

(2 Vérification image lue

Pour vérifier les images lues page par page avant la copie lorsque les
originaux a lire sont placés sur la vitre d'exposition.
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H Ecran des fonctions spéciales (2/2) © Filigrane/Date d'impr.
L'écran ci-dessous s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche [¥] de I'écran Pour inclure le filigrane et la date sur les copies.
des fonctions spéciales. Numérotation pgs/jx copie

Pour inclure un numéro de page sur les copies.
1) Mém. dans une boite

i/ e 0 . _
o biEs f ' I g = @ Pour stocker les originaux lus dans I'écran des fonctions de base du mode
Copie normale sous la forme d'un document dans la boite utilisateur.

Fonctions

spéciales

ol B E.ﬁ.i ﬂﬂ-m“ ol .

® “:.‘.:&“‘—;:’ —— (2 Groupe de taches

11 ,..L_l "'.”l..l G ie " Pour lire plusieurs lots d'originaux avec différents réglages de copie et les
imprimer en un seul document.

(1) Création d'images
Pour manipuler lI'image copiée en sélectionnant [Néga/Posi], [Répétition
d'image], [Image miroir] ou [Sélection de surfaces].

(2 Création d'onglets
Pour copier sur les onglets de papier a onglets.

(3 Transfert
Pour superposer une image stockée sur le disque dur sur I'image de l'original
pendant la copie.

@ Filigrane sécurisé
Pour intégrer du texte masqué dans l'arriere-plan. Ce texte masqué redevient
visible si la sortie est copiée.

(5 Mémoire de travaux
Pour mémoriser ou rappeler des modes copie.

(® Rappel
Pour rappeler un mode copie précédemment sélectionné.

@ Netteté
Pour rendre la copie plus ou moins nette que I'original.

Réglage d'image
Pour définir les réglages de I'image, de la balance des couleurs et des
couleurs.
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r® Marche a suivre

Cette section décrit les opérations de copie de base.

&> REMARQUE 1 Appuyer sur [Copie].
o |l est conseillé de lire les sections suivantes avant d'utiliser la fonction copie :

- Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande (voir le
Chapitre 1, Avant de commencer a utiliser la machine, du Guide de

® Retour | @Pageprécédente, | Page suivante® | Recherche| | @

référence).
- Saisie de caractéres sur l'afficheur tactile (voir le Chapitre 2, Opérations ‘ T
de base, du Guide de référence). ' = AR
- Entretien périodique (voir le Chapitre 7, Entretien périodique, du Guide de —— L]
référence). o | e )

o . o . i
e En cas d'utilisation d'un service de connexion, il faut se connecter, puis se -

déconnecter en suivant la procédure du service utilisé avant et apres toute

Ecran des fonctions de base

manipulation de la machine. du mode Copie normale
- Si la gestion des numéros de service est utilisée avec le Lecteur de .
Carte-C1 en option, voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide 2 Placer les originaux.

de référence.
- Si la gestion des numéros de service est utilisée, voir le Chapitre 2,

Opérations de base, du Guide de référence. 2 4
- Dans le cas d'une authentification utilisateur a I'aide du service de < /
connexion SDL ou SSO, voir le Chapitre 2, Opérations de base, du Guide \

de référence. \
e Pour annuler tous les réglages, appuyer sur @. S

*Si un document I-fax est envoyé/regu ou qu'une tache d'impression est ~
recue pendant la lecture des originaux, la lecture peut étre interrompue.
Dans ce cas, patienter jusqu'a ce que la lecture reprenne.
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&> REMARQUE (M mPORTANT

¢ Pour plus d'informations sur la mise en place des originaux, voir le Chapitre Si l'option Sél. couleur auto est activée et que les originaux contiennent des
3, Périphériques en option, du Guide de référence. zones colorées, la machine effectue la copie en mode Quadrichromie.

«Si l'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages Cependant, les originaux couleur peuvent étre copiés en mode Noir dans
copie (en mode Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec les cas suivants. Pour éviter ce probléme, activer le mode Quadrichromie.
décalage est automatiquement activé lorsque les originaux sont mis en (Voir la section Modification des modes couleur, p. B4-52.)
place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel automatique, p. B9-8.) - Les originaux contiennent quelques zones colorées

- Les zones colorées se trouvent uniquement dans la partie gauche (dans
3 Fermer le chargeur/cache d'exposition avec précaution. une marge de 5 mm en partant du bord gauche) ou dans la partie droite

(dans une marge de 5 mm en partant du bord droit) des originaux placés
dans le chargeur

- Les originaux contiennent des couleurs péles
- Les zones colorées de l'original sont proches de la couleur noire

&> REMARQUE
L'écran des fonctions de base permet de sélectionner le mode couleur, le
format et le type de papier, la densité copie, le type d'original, le taux de
reproduction, le mode recto verso et le mode de finition souhaité.

Le format papier est détecté automatiquement. Si ce format est
différent du format souhaité, appuyer sur [Format papier] —
sélectionner le format du papier a utiliser pour la copie. (Voir la section
Choix du papier, p. B2-11.)

4 Indiquer les modes copie souhaités dans I'écran des
fonctions de base.

e
)|
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5 sélectionner les modes copie souhaités dans I'écran des
fonctions spéciales.

Q Appuyer sur [Fonctions spéciales].

oo _?, e
n-.-n
[

Fonctions
spéciales

SED Ty, e,
Couvertures/ Mise en E nmlm
ﬁ Intercalaires »|  page > »
cEE -
Brachure | itorfoliage | Indicationde |  Marge |
 transparents »| fin de tache ) » 1
Milanlo Lmnr- vinﬁ:mnn Eﬂ‘lum.nt
d'originaux ~ continue  image lue

v Iu/z - I Fin JI

[ Moniteur syst.

L'écran se divise en deux parties. Appuyer sur [¥] ou [A] pour
afficher le mode souhaité.

Pour plus d'informations sur les autres fonctions disponibles dans
I'écran des fonctions spéciales, voir les Chapitres 5 et 6.

6 Appuyer sur les touches numériques (0 - (o) pour saisir le
nombre de copies souhaité (de 1 a 999).

En cas d'erreur, appuyer sur @ — saisir la valeur correcte.

® Retour | @Pageprécédente, | Page suivante® | Recherche| | @

Le nombre de copies s'affiche a droite dans I'écran des fonctions de
base du mode Copie.

(M mPORTANT
Le nombre de copies ne peut pas étre modifié une fois que le tirage a
commencé.

&> REMARQUE
Les valeurs autorisées pour le nombre de copies dépendent des modes de
copie choisis.
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® Retour © Page précédente

Page suivante ©Q | Recherche Q
7 Appuyer sur (). 8 Pour arréter une opération de copie en cours ou
Si I'écran suivant apparait, suivre les instructions qui s'affichent — | lnterromp.re pour copier un autre original, proceder
appuyer une fois sur ¢ pour chaque original. Une fois la lecture comme suit.
terminée, appuyer sur [Fin].

@ Pour arréter un tirage :

Ne tiche: 0001 [ Noir
> (Originawx: |
Machine préte 4 lire.

O Appuyer sur A.

ito
= 100% @ = 0Ad
I Feuilles Capies

&> REMARQUE
I

|l est possible que la machine continue de copier quelques exemplaires
ST — | apres un appui sur /.

Original I Taux I .

recto verso »| repro. )| EIIETexte/lmglmpr_vl |

Annuler |

|l est également possible d'annuler le tirage a partir de I'écran Moniteur
) systéme. (Voir la section Annulation d'un tirage, p. B2-15.)

Ry 0001 Copie

Le tirage démarre.

Lecture en attente...

(M MPORTANT

Il n'est pas possible de modifier les réglages tels que le nombre de copies
et le format du papier pendant que la machine exécute la copie.

&> REMARQUE
Lorsqu'une tache est en cours d'exécution, la machine lit 'original, puis

attend pour l'imprimer. L'impression démarre une fois la tdche en cours
terminée.
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@ Pour interrompre momentanément un tirage : @ Pour lancer la copie de I'original suivant pendant que le

Q Pour interrompre une opération de copie afin d'effectuer des copies precedent s'imprime :

plus urgentes, appuyer sur [Interruption]. Q Appuyer sur [Fin] = placer les originaux — appuyer sur Q.

Copie m Lire @( Imprim. (5 AE:EsW:h@

1. couleur auto
#y Réservation de copies possible.

B0 o
4

| Feuilles Capies = Moniteur impr.
1x o/ 10 =
= 99% = Densits dimpr.

o) @ o )l |

anuter |

By 0001 Copie Impression... = Moniteur syst.

By 0001 Copie Impression...
&> REMARQUE & REMARQUE
Pour plus d'informations sur l'interruption d'un tirage, voir la section Mode Pour plus d'informations sur la réservation d'un tirage, voir la section
Interruption, p. B2-25. Réservation de taches de copie, p. B2-18.

9 Retirer I'original une fois le tirage terminé.
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S
r® Choix du papier

(M MPORTANT

¢ Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

* Pour copier des originaux A3 dont I'image s'étend jusqu'aux bords sans que
celle-ci soit tronquée, placer du papier au format 330,2 mm x 482,6 mm,
320 mm x 450 mm (SRA3) ou 304,8 mm x 457,2 mm sur le plateau
d'alimentation ou dans le magasin papier. (Voir le Chapitre 3, Périphériques
en option, du Guide de référence et la section Image entiere, p. B4-12.)

o En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents
notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le
cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver
affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des
bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un
technicien.

&> REMARQUE
eLorsqu'on copie une image occupant toute la surface de I'original sur du
papier de méme format a un taux de 100 %, sa périphérie risque d'étre
Iégérement tronquée. Pour plus d'informations sur I'ampleur du découpage
de l'image, consulter les valeurs de marges du tableau des spécifications
dans Consignes de sécurité.

«En mode Image entiére, I'image de l'original est [égérement réduite en
fonction du format du papier copie et de la taille de I'image. L'image de
l'original est alors entierement reproduite, sans que ses bords ne soient
tronqués. (Voir la section Image entiére, p. B4-12.)

* Si I'on sélectionne [Transparent] ou [Etiquettes], aucun mode de finition ne
doit étre active (Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage).

*Si l'option Réglages standards du plateau d'alimentation est réglée sur
"Oui" dans les Réglages communs (en mode Utilisateur) et si le format ou le
type de papier a été mémorisé, il s'affiche. (Voir le Chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

¢ Pour plus d'informations sur le chargement du papier dans le plateau
d'alimentation, voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide de
référence.

¢ Pour plus d'informations sur les types de papier, voir le Chapitre 2,
Opérations de base, du Guide de référence.

¢ Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le Chapitre 2,
Opérations de base, du Guide de référence.

eLorsque l'on imprime sur des transparents, la densité de l'image peut étre
particulierement élevée, suivant le type d'images que I'on imprime. Dans ce
cas, régler la densité de I'image. (Voir la section Réglage de la densité et du
type d'original, p. B4-2.)

Placer les originaux — appuyer sur [Format papier].

Acces Web GF)

L R I
o [+ [ |
e f e |

7— Moniteur syst. )
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@ Si la machine doit sélectionner automatiquement le format de
papier a utiliser pour la copie :

Q Appuyer sur [Auto].

Format papier
Choisir le format papier.

—  (

z

Ul o c
i |

>
=

&
a
=
=

2]
>
&
=]

a0|@
.D.@.

 Papler dans fa source.

papir
b0 A4 Ordinaire (80-105 g/m2)

7— Moniteur syst. )

(M wmPORTANT
Il n'est pas possible d'utiliser le mode de sélection automatique du format
papier avec les types d'originaux suivants. Utiliser la fonction de sélection
manuelle du format papier pour copier ces originaux.
- Originaux de format non standard
- Originaux trés transparents, tels que les transparents pour rétroprojection
- Originaux comportant un fond trés sombre
- Originaux au format A5R ou inférieur sur la vitre d'exposition

&> REMARQUE
Si l'option Sélection automatique du compartiment papier est réglée sur
"Non" dans Réglages communs (en mode Utilisateur) pour une source
d'alimentation donnée, il n'est pas possible d'effectuer des copies a partir
de cette source en mode de sélection automatique du format papier. (Voir le
Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

@ Pour sélectionner manuellement le format et le type de papier :

Q Sélectionner le format de papier voulu.

(M MPORTANT

Les modes Poster, Tri séquentiel décalé, Tri groupé décalé, Agrafage,
RectorRecto verso, Recto versorRecto verso, LivrerRecto verso, Page par
page, Couvertures/Intercalaires, Mise en page, Brochure, Création
d'onglets, Groupe de taches ou Mém. dans une boite ne peuvent pas étre
sélectionnés pour des formats de papier non standard. (Toutefois, si I'on
sélectionne un format compris entre 182 mm x 182 mm et 330,2 mm x
487,7 mm, les modes Recto » Recto verso et Recto verso » Recto verso
peuvent étre activés.)

&> REMARQUE

o es formats/types de papier sont représentés par des icbnes sur l'afficheur
tactile, dans l'ordre ou ils sont chargés dans le magasin papier droit de la
machine.

|l est possible d'afficher les icbnes correspondant au type de papier chargé
dans chaque magasin papier sur les écrans de sélection du papier, a
condition d'avoir défini ces informations au préalable sur la machine. (Voir le
Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

«[] indique que le papier est chargé verticalement et [3J indique qu'il est
chargé horizontalement. Le suffixe <R> (comme dans A4R) utilisé pour
désigner les formats de papier signifie que le papier est chargé
horizontalement dans un magasin papier ou le plateau d'alimentation.

¢ Si I'on appuie sur &5, les informations concernant le papier sélectionné
s'affichent.

|l est possible d'utiliser un format papier compris entre 182 mm x 182 mm et
330,2 mm x 487,7 mm comme format papier non standard. En cas
d'utilisation d'un format papier non standard, il faut mémoriser le format
dans Mémorisation du papier sous Réglages communs (en mode
Utilisateur). (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de
référence.)
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@ Pour effectuer des copies sur du papier de format standard ———
chargé dans le plateau d'alimentation :

(Fﬁlg~799/m‘) DI %E?ggg‘mg DI (EWI(,)IGHZSQMD (EWEIQI’NWZWQMJD
Q Appuyer sur [Plateau d'alim.] e
ppuy - Bt O| fhenis,0 | BremtsD | Bt
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de papier est déja spécifié pour la tache en cours ou la tache i 0l sl ol R
réservée, appuyer sur [Réglages plateau alim.] pour définir le s e
format/type de paplel’ Annuler | <« Précsdent |l oK JII
@ IMggtF;Tfﬁﬁztion n'est disponible que si le Plateau d'alimentation-A1 en option Sile type de papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur
ost installé. [Réglages détaillés] — sélectionner un type de papier dans la liste

— appuyer sur [OK].
Q Sélectionner le format papier voulu — appuyer sur [Suivant].

Réglages du plateau d'alimentation: Choix du format papier
Réglages du plateau d'alimentation: Choix du format papier
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En cas de copie au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur

[ Moniteur syst. )

> REMARQUE [Verso de page recto verso].
Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur /@ REMARQUE
[Format en pouces]. o [Transparent] ne peut étre sélectionné que si [A4] ou [A4R] est le format
Q Sélectionner le type de papier voulu = appuyer sur [OK]. papier choisi.

|l est possible d'enregistrer un type de papier non répertorié dans la liste
des réglages détaillés de I'écran [Choix du type de papier]. Pour plus
d'informations sur la mémorisation des types de papier, voir le Chapitre 6,
Réglages administrateur systéme, du Guide de référence.
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@ Pour effectuer des copies sur du papier de format non standard
chargé dans le plateau d'alimentation :

U Appuyer sur [Plateau d'alim.].

Pour sélectionner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type
de papier est déja spécifié pour la tache en cours ou la tache
réservée, appuyer sur [Réglages plateau alim.] pour définir le
format/type de papier.

(M MPORTANT
Cette fonction n'est disponible que si le Plateau d'alimentation-A1 en option

est installé.
Q Appuyer sur [Format irrég.].
Q Appuyer sur [X] (axe horizontal) — entrer une valeur.
Q Appuyer sur [Y] (axe vertical) = entrer une valeur.

Q Appuyer sur [OK].

Réservation modifications du plateau d'alimentation : Saisie d'un format irrégulier

Saisir le format papier.
#( Salsie possible avec les touches numérigues.
Xy

- [v
_| 200. O i
1|

82.0-487.7)

Y I 250. O mn|
307-8802)

_,IPunus ﬁl:f:"r"'

Annuler | < précsent | oK J

[— Moniteur syst. )

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée
a un format de papier ([S1] a [S5]), plutdt que de saisir une valeur.

&> REMARQUE
Pour rappeler un format de papier a l'aide d'une touche Taille ([S1] a [S5]), il
est nécessaire au préalable de l'associer a la touche souhaitée. Pour plus
d'informations sur la mémorisation d'un format papier, voir le Chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

Q Appuyer sur [Suivant].
Q Sélectionner le type de papier voulu = appuyer sur [OK].

Si le type de papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur
[Réglages détaillés] — sélectionner un type de papier dans la liste
— appuyer sur [OK].

En cas de copie au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur
[Verso de page recto verso].

(M mPORTANT
Les modes Poster, Tri séquentiel décalé, Tri groupé décalé, Agrafage,
RectorRecto verso, Recto versorRecto verso, LivrerRecto verso, Page par
page, Couvertures/Intercalaires, Mise en page, Brochure, Création
d'onglets, Groupe de taches ou Mém. dans une boite ne peuvent pas étre
sélectionnés pour des formats de papier non standard. (Toutefois, si I'on
sélectionne un format compris entre 182 mm x 182 mm et 330,2 mm x
487,7 mm, les modes Recto » Recto verso et Recto verso » Recto verso
peuvent étre activés.)

&> REMARQUE
Il est possible de mémoriser un type de papier non répertorié dans
[Réglages détaillés] dans les Réglages du plateau d'alimentation : Ecran
Choix du type de papier. Pour plus d'informations sur la mémorisation des
types de papier, voir le Chapitre 6, Réglages administrateur systéme, du
Guide de référence.

2 Appuyer sur [Fin].
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9 Annulation d'un tirage
A partir de I'afficheur tactile Au moyen de la touche Arrét

1 Appuyer sur [Annuler] dans I'écran qui apparait pendant la 1 Appuyer sur />,

|H H 1
lecture ou l'impression, ou en mode d'attente. Pour annuler une tache d'impression, appuyer sur [Annuler] dans
I'écran qui apparait pendant l'impression.

2 Sélectionner le tirage a annuler — appuyer sur [Annuler].

Auto.
= 100% 0= DA

|Feuilles G Copies = Moniteur impr.
1% & 10= -

ol i W esing

= 99% = Densité d'impr.
Choisir la tiche copie 3 annuler.

4 0001 16:06 & 1 x(3 100 Pause demandée.
o 0002 16:07 @ 1 x(3 100 Pause demandée.

&> REMARQUE R 1 s

Le tirage est annulé.

Lors de I'annulation d'un tirage pendant la lecture, veiller a retirer l'original. \ . s . N
Il n'est pas possible de sélectionner plusieurs taches et de les annuler

toutes en méme temps. Il faut les sélectionner et les annuler 'une
apres l'autre.

Le tirage est annulé.

Annulation d'un tirage B2-15
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A R la copie]. : - : :
3 Appuyer sur [Reprendre Ia copie] A partir de I'écran Moniteur systeme

Le tirage reprend.
1 Appuyer sur [Moniteur syst.].
@, Imprim. (75 Acmw-h@ m

&> REMARQUE
Lorsque I'on appuie sur A pendant une tache de copie utilisant le mode cope 2y [ Lire
Mémoriser dans boite et que ce dernier n'est pas activé (Mémoriser et
copier), celle-ci n'est pas interrompue mais annulée.
% A4

e it
4

& 0001 Copie

2 Appuyer sur [Statut impression] — [Statut] — sélectionner
la tache a annuler — appuyer sur [Annuler].

v

) e
(e i =brioreo vavimiailan

E COPY USER_npression en cours ors o'l mn. ﬂ

/1

4

ﬂ

BenE

o=
Em—-‘t"‘
[ T forerior el oRe ol

Fin J

&y 0001 Copie Impression...

Il n'est pas possible de sélectionner plusieurs taches et de les annuler
toutes en méme temps. Il faut les sélectionner et les annuler 'une

apres l'autre.
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3 Appuyer sur [Ouil].

Le tirage est annulé.

& REMARQUE
La mention <NG> (No Good, ou incorrect) s'affiche dans le journal a c6té
de la tache annulée.

4 Appuyer sur [Fin].

L'afficheur revient a I'écran des fonctions de base du mode Copie
normale.

Annulation d'un tirage B2-17
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r® Réservation de copies

Il est possible de configurer la machine pour qu'elle lise des originaux pendant B Pendant I'impression
l'impression ou la phase d'attente de traitement d'une tache. Il est possible de spécifier les réglages a utiliser pour la copie d'une

nouvelle tache alors que la machine est en train d'imprimer. La

& REMARQUE ] S _ copie de la nouvelle tdche commence automatiquement une fois la
|| est possible de réserver jusqu'a 20 taches, dont celle qui est en cours. tache en cours terminée.

Les tirages en mode Interruption ne sont pas comptabilisés.

|l est possible de spécifier des modes copie et des sources d'alimentation
différentes pour chaque tache réservée, y compris le plateau d'alimentation.
(Voir la section Utilisation du plateau d'alimentation, p. B2-20.)

e Pour annuler un mode copie défini précédemment, appuyer sur @.

Réservation de taches de copie

La réservation d'une tache peut étre spécifiée dans les cas suivants :

® Retour ©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

B En mode d'attente
Il est possible de définir des réglages copie ou de lire des originaux
pendant que la machine est en mode d'attente, par exemple juste
apres la mise sous tension ou I'élimination d'un bourrage papier. La
copie commence automatiquement dés que la machine est préte.
Le message <Réservation de copies possible.> s'affiche dés que la
machine est préte a traiter les taches de copie réservées.

&> REMARQUE

On peut réserver des taches en mode d'attente dans les cas suivants :

- Dans l'intervalle séparant la mise sous tension de la machine et I'état Prét
a copier

- Dans l'intervalle séparant le "réveil" de la machine du mode d'économie
d'énergie et I'état prét a copier

- Apres I'élimination d'un bourrage papier

- Aprés l'ouverture et la fermeture d'un capot ou d'une porte de la machine
ou de l'un des périphériques en option, comme le module de finition

Réservation de copies B2-18
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3 Appuyer sur ©.

1 Appuyer sur [Fin] dans I'écran qui s'affiche pendant Si une tache de copie est réservée pendant qu'une impression est en

I'impression. cours, la copie commence automatiquement une fois la tadche en
cours terminée. Si I'écran suivant s'affiche, appuyer sur [OK] —
essayer de nouveau de réserver la tache une fois la tache en cours
terminée.

IFeuilles G Copies = Moniteur impr.
1% 6/ 10 =

Annuler |

|3 Autres réservations impossibles.

Patienter jusqu'a la fin de la
téche en cours et réessayer.

&y 0001 Copie Impression... == Moniteur syst. )|

Si la tache affichée n'est pas associée a une fonction de copie,
appuyer sur [Fin] = [Copie] pour afficher I'écran des fonctions de base
du mode Copie normale.

iales
&y 0001 Copie Impression... — Moniteur syst. )|

2 Placer I'original — sélectionner les modes copie et la
source d'alimentation du papier souhaités.
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Utilisation du plateau d'alimentation 1

Il est possible de réserver une copie a partir du plateau d'alimentation
en indiquant a I'avance le papier a charger pour la tache suivante.
Toutefois, cette opération n'est possible que si le papier est introduit a
partir du plateau d'alimentation pour la tache en cours.

Dans l'exemple suivant, du papier A3 ordinaire provenant du plateau
d'alimentation est utilisé pour la tAche en cours, alors que du papier
A4 ordinaire provenant du plateau d'alimentation est sélectionné pour
une tache réservée.

(M mPORTANT
¢ Cette fonction n'est disponible que si le Plateau d'alimentation-A1 en option
est installé.

e En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents
notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le
cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver
affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des
bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un
technicien.

&> REMARQUE

¢ Si les réglages standards du plateau d'alimentation sont activés dans les
Réglages communs (en mode Utilisateur), la réservation de taches de
copie n'est possible que pour le format/type de papier mémorisé. (Voir le
Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

¢ Pour plus d'informations sur les types de papier, voir le Chapitre 2,
Opérations de base, du Guide de référence.

¢ Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le Chapitre 2,
Opérations de base, du Guide de référence.

Appuyer sur [Fin] dans I'écran qui s'affiche pendant
I'impression.

= 100% B DaAs

I Feuilles Copies. = Moniteur impr.
[ x| s 0=

= 98% = Densité d'impr.

Annuler |

P )
By 0001 Copie Impression... = Moniteur syst.

Si la tache affichée n'est pas associée a une fonction de copie,
appuyer sur [Fin] = [Copie] pour afficher I'écran des fonctions de base
du mode Copie normale.

Réservation de copies B2-20
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2 Placer les originaux — définir les modes copie souhaités —
appuyer sur [Format papier] — [Réglages plateau alim.].

Format papier
Choisir le format papier.

BEC A3 Auto

@43 Dlgm v

Réglages 343
lateau alim. »| |2

Ba4
[E]

O

' Papler dans fa source paper
D [JA3 Ordinaire (80-105 g/m2)

ﬁ 0001 Copie Impression...
Normalement, en I'absence de tache réservée, I'écran des réglages
du plateau d'alimentation s'affiche automatiquement lorsqu'on dépose
du papier dans le plateau.

3 Sélectionner le format et le type de papier voulus.
&> REMARQUE

Si lI'on sélectionne [Transparent] ou [Etiquettes], aucun mode de finition ne
doit étre active (Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage).

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

@ Pour sélectionner un format de papier standard :

Q Sélectionner le format papier voulu — appuyer sur [Suivant].

& REMARQUE
Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur
[Format en pouces].

Q Sélectionner le type de papier voulu = appuyer sur [OK].

Si le type de papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur
[Réglages détaillés] — sélectionner un type de papier dans la liste
— appuyer sur [OK].

En cas de copie au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur
[Verso de page recto verso].

&> REMARQUE
e[Transparent] ne peut étre sélectionné que si [A4] ou [A4R] est le format
papier choisi.
|l est possible d'enregistrer un type de papier non répertorié dans la liste
des réglages détaillés de I'écran [Choix du type de papier]. Pour plus
d'informations sur la mémorisation des types de papier, voir le Chapitre 6,
Réglages administrateur systéme, du Guide de référence.

Réservation de copies B2-21
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@ Pour sélectionner un format de papier non standard :
Choisi e format papier. |— Format/type de papi’er
Q Appuyer sur [Format irrég.]. Buoi e I actuellement chargé
. S ST Ba gl Dernier format/type de
Q Appuyer sur [X] (axe horizontal) = entrer une valeur. e | B papier spécifié pour
B la tache réservée
Q Appuyer sur [Y] (axe vertical) = entrer une valeur. '
Q Appuyer sur [OK]. BT e so-10s
Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée SEEn -
a un format de papier ([S1] a [S5]), plutdt que de saisir une valeur.
&> REMARQUE
/@ REMARQUE e |l est possible de mémoriser un type de papier non répertorié dans
Pour rappeler un format de papier a I'aide d'une touche Taille ([S1] a [S5]), il [Réglages détaillés] dans les Réglages du plateau d'alimentation : Ecran
est nécessaire au préalable de 'associer & la touche souhaitée. Pour plus Choix du type de papier. Pour plus d'informations sur la mémorisation des
d'informations sur la mémorisation d'un format papier, voir le Chapitre 4, types de papier, voir le Chapitre 6, Réglages administrateur systéme, du
Personnalisation des réglages, du Guide de référence. Guide de référence.
Q Appuyer sur [Suivant]. * Si plusieurs taches réservées sont en attente, seul le format/type de papier
spécifié pour la tache réservée en dernier lieu s'affiche dans I'écran de
Q Sélectionner le type de papier voulu = appuyer sur [OK]. sélection du papier et I'écran des fonctions de base du mode Copie
. . o . normale.
Si le type de papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur
[Réglages détaillés] — sélectionner un type de papier dans la liste 4 Appuyer sur [Fin].

— appuyer sur [OK].

La procédure de définition des réglages pour la réservation d'une
tache de copie avec le plateau d'alimentation s'achéve ici. Les étapes
suivantes expliquent comment charger le papier dans le plateau

En cas de copie au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur
[Verso de page recto verso].

Le format/type de papier actuellement chargé et le format/type de d'alimentation, terminer la lecture et I'impression de la tache réservée.
papier a charger pour les taches réservées s'affichent, comme
illustré dans I'écran ci-dessous. 5 Appuyer sur ().

6 Pour imprimer la tache de copie réservée, charger le papier
spécifié dans le plateau d'alimentation.

Réservation de copies B2-22
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& REMARQUE

Choisir le format papier.

eLe format/type de papier spécifié s'affiche a I'écran lorsque le moment est
venu d'imprimer la tache réservée.

e Le papier chargé dans le plateau d'alimentation doit étre de méme format et
de méme type que celui sélectionné a I'étape 3. L'impression ne démarre
pas si le papier chargé présente un format ou un type différent.

Régler cette largeur ou vérifier le réglage de la
fonction [Réglages standards du plateau dalimen-
tation] en mode Utilisateur.

’ [ Le format mémorisé et la largeur du guide différent.

7/ Sélectionner le format et le type de papier voulus.

Si I'écran suivant s'affiche, régler la largeur des guides coulissants —

spécifier le format du papier — appuyer sur [OK]. @ IMPORTANT
Le format papier spécifié doit étre identique a celui du papier chargé dans le

Pitoas Falmentatior Cho # ormat ppir I plateau d'alimentation.

= Format A/B

Ad o] BT

B e b @ Pour sélectionner un format de papier standard :

cifier 3 nouveau le format.

régler et sp

riw Q Sélectionner le format papier voulu — appuyer sur [Suivant].
%

&> REMARQUE
Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur
[Format en pouces].

Si I'écran suivant s'affiche, régler I'écartement des guides coulissants 0 Sélectionner le type de papier voulu — appuyer sur [OK].

de sorte qu'il correspondg au format papifer défini dans Ifes Réglages Si le type de papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur
standards du plateau d'alimentation ou désactiver les Réglages [Réglages détaillés] — sélectionner un type de papier dans la liste
standards du plateau d'alimentation dans Réglages communs (en — appuyer sur [OK].

mode Utilisateur). (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages,

du Guide de référence.) En cas de copie au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur

[Verso de page recto verso].
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@ Pour sélectionner un format de papier non standard :
Q Appuyer sur [Format irrég.].
Q Appuyer sur [X] (axe horizontal) — entrer une valeur.
Q Appuyer sur [Y] (axe vertical) = entrer une valeur.
Q Appuyer sur [OK].
Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée
a un format de papier ([S1] a [S5]), plutdt que de saisir une valeur.
&> REMARQUE
Pour rappeler un format de papier a l'aide d'une touche Taille ([S1] a [S5]), il
est nécessaire au préalable de l'associer a la touche souhaitée. Pour plus
d'informations sur la mémorisation d'un format papier, voir le Chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.
Q Appuyer sur [Suivant].
Q Sélectionner le type de papier voulu = appuyer sur [OK].
Si le type de papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur
[Réglages détaillés] — sélectionner un type de papier dans la liste
— appuyer sur [OK].
En cas de copie au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur
[Verso de page recto verso].
Réservation de copies B2-24
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r® Mode Interruption

Ce mode permet d'interrompre la tdche en cours ou une tache réservée pour z@ REMARQUE
réaliser des copies prioritaires. Il est particulierement utile pour réaliser des

. s ; L'impression de la tAche en cours ne s'arréte pas immédiatement apres
copies tres urgentes durant un long tirage.

I'activation de la touche [Interruption], mais seulement au moment ou

z@ REMARQUE l'impression de la copie prioritaire ou en mode Interruption commence.

e es copies peuvent étre réalisées en mode Interruption si la machine est
préte a procéder a la lecture.

o Pour annuler le mode Interruption, appuyer sur la touche [Interruption].

e Pour annuler les modes copie définis précédemment, appuyer sur @. (Le
mode Interruption n'est pas annulé.)

2 Placer les originaux — définir les modes copie souhaités.

3 Appuyer sur .

4 Apres la lecture de l'original, le retirer de la machine.

1 Appuyer sur [Interruption]. (M IMPORTANT
Pour réaliser d'autres tirages en mode Interruption, patienter jusqu'a ce que

la tache en cours soit terminée (fin de l'impression). Ensuite, répéter les
étapes 1 a 4.

8@ Réservation de copies possible.

|||§||34.Aum ]

LA A (Y
-
L a | s ||

Si I'on souhaite effectuer des copies aprées avoir modifié un numéro de
service, lorsque la fonction Gestion des numéros de service est
activée, appuyer sur @ (Code confidentiel) = saisir le numéro de
service et le mot de passe a l'aide des touches numériques @ - @.
(Voir le Chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.)

Mode Interruption B2-25
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r® Echantillon

Ce mode permet de vérifier le résultat de la copie avant d'en réaliser plusieurs
exemplaires.

(M MPORTANT
[Echantillon] apparait uniquement si plusieurs copies de l'original doivent
étre effectuées en mode Tri séquentiel, Tri séquentiel décalé, Agrafage,
Couvertures/Intercalaires, Brochure ou Interfoliage transparents.
[Echantillon] ne s'affiche pas en mode Tri groupé ou Tri groupé avec
décalage.

&> REMARQUE
Si [Toutes les pages] est sélectionné, les échantillons sont comptabilisés
dans le décompte total des copies.

1 Placerles originaux — définir les modes copie souhaités —
appuyer sur [Echantillon].

e AcclsWohg
B8/ Sél. couleur auto v

=0 Ao
100% - Ad 5

Agrafage

Recto verso
>

sp
[— Moniteur syst. |

(M MPORTANT
[Echantillon] ne s'affiche pas s'il n'y a qu'une seule copie.

® Retour | @Pageprécédente, | Page suivante® | Recherche| | @

Sélectionner [Toutes les pages] ou [Pages spécifiées] —
appuyer sur [OK].

Echantillon

Sélectionner la page de I'échantillon.

Toutes les Pages
ages specifises

= Définir Ia plage de pages
$5{ s possil aveo ks touctes nuéiaues.

”71?19- “ + |

(1-9999)

Annuler | 0K J
7 Moniteur syst. )

@ Si I'on sélectionne [Pages spécifiées] :

Q Appuyer sur [Premiere page] et [Derniére page] — appuyer sur [-]
ou [+] pour définir leur numéro de page respectif = appuyer sur
[OK].

Echantillon B2-26
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Appuyer sur (.

&> REMARQUE

4

¢ Si l'on sélectionne [Pages spécifiées], les numéros de page de la sortie sont

spécifiés. Les numéros de page de la sortie peuvent différer de ceux de
l'original.

Si I'on sélectionne [Pages spécifiées], il est impossible d'activer le mode
Agrafage, Perforation ou Brochure.

|l est impossible de remplacer le réglage [Toutes les pages] par [Pages
spécifiées] ou inversement, une fois I'échantillon imprimé.

¢ Si I'on sélectionne [Pages spécifiées], il est impossible de modifier les
pages spécifiées une fois I'échantillon imprimé.

Vérifier I'échantillon de copie — sélectionner [Début impr.],
[Annuler] ou [Changer réglages].
® Pour imprimer les exemplaires restants :

Q Appuyer sur [Début d'impression].

@ Pour annuler la copie :

Q Appuyer sur [Annuler].

® Pour modifier les réglages de copie :

Q Appuyer sur [Changer réglages] — changer les réglages
nécessaires — appuyer sur [Fin].

Pour saisir le nombre de copies, utiliser les touches numériques
® - ®, et @ pour effacer le nombre saisi.

® Retour
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Pour modifier la densité, appuyer sur [(] ou sur [D]. (Voir la section
Réglage manuel de la densité, p. B4-2.)

Pour modifier le format du papier, appuyer sur [Format papier]. (Voir
la section Choix du papier, p. B3-21.)

Pour trier les copies, appuyer sur [Finition]. (Voir la section Tri de
copies, p. B4-25.)

Pour définir une marge de reliure, appuyer sur [Marge]. (Voir la
section Mode Marge, p. B5-54.)

Pour régler la balance des couleurs, appuyer sur [Balance des
couleurs]. (Voir la section Réglage de la couleur, p. B5-85.)

Pour intégrer du texte masqué dans le fond des copies, appuyer sur
[Filigrane sécuris€]. (Voir la section Intégrer un texte masqué dans
un fond, p. B5-103.)

Pour effectuer des copies recto verso, appuyer sur [Copie recto
verso]. (Voir la section Copie/impression recto verso, p. B4-44.)

Si I'on imprime un échantillon et que I'on modifie un réglage, la
machine imprimera depuis le premier jeu avec le nouveau réglage.

Pour vérifier les modifications effectuées, appuyer sur [Echantillon]
— reprendre la procédure a partir de I'étape 2.

Echantillon B2-27
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ro Validation des impressions pendant la copie

Le mode Impression épreuve permet de diriger I'impression de tout le jeu ou
d'une seule page du jeu vers un autre réceptacle de sortie pendant la copie.
Ce mode est utile pour contrdler l'impression dans le cadre de tirages
volumineux.

(M MPORTANT
eLe mode Impression épreuve peut étre utilisé uniqguement si plusieurs

copies de l'original doivent étre effectuées en mode Tri séquentiel, Tri
séquentiel décalé ou Agrafage. Le mode Impression épreuve ne peut étre
utilisé que si le mode Tri groupé ou Tri groupé décalé est défini.

eLe mode Epreuve impression peut étre utilisé avec le mode Mémoriser
dans une boite seulement si ce mode (Mémoriser et copier) est activé.

eLorsque le Module de réception grande capacité-C1 en option est installé,
le mode Impression épreuve ne peut pas étre utilisé si le bac de sortie est
sélectionné comme destination.

1 Appuyer sur [Impression épreuve] dans I'écran qui s'affiche
pendant la copie.

Auto
= 100% @ =044 = Durée impr. Imin

| Feuilles () Copies. = Moniteur impr.

1 2/100 =l
99% = Densité d'impr. re

Annuler |

intl
By 0001 Copie Impression... = Moniteur syst.

Il est également possible de sélectionner [Impression épreuve] a partir
de I'écran Moniteur systeme.

COPY USER  pression en cous ol

e

nprine: Détails Annuer pression
ensuit » Gorewe |
infos iai

@
|
orise

129@(1—,_ e m—

o - T e
o= o=
TEREN==E

@ 0001 Copie

&> REMARQUE
ol n'est pas possible de sélectionner [Impression épreuve] pour une tache

en attente de copie ou suspendue.

*Si la copie restante est la derniére ou l'avant-derniere, il est impossible
d'imprimer une épreuve de la copie intégrale.

¢ Si un tirage comporte peu de pages, il peut s'avérer impossible d'imprimer
une épreuve en choisissant [1 page (aléatoire)].

eL'impression peut prendre du temps, méme si I'on sélectionne [Impression
épreuve].

Validation des impressions pendant la copie B2-28
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2 Sélectionner [Toutes les pages] ou [1 page (aléatoire)] —
appuyer sur [Début d'impression].

Si I'on sélectionne [1 page (aléatoire)], la page suivante disponible
(deux pages pour les copies recto verso) est imprimée a partir de
l'autre réceptacle de sortie.

La (ou les) page(s) est (sont) envoyée(s) vers un autre bac de sortie.

Validation des impressions pendant la copie B2-29
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r® Confirmer/modifier/annuler les réglages sélectionnés

A partir de I'écran de vérification des réglages, il est possible de confirmer, @ Pour annuler un mode copie :

modifier ou annuler les modes copie sélectionnés.
Q Appuyer sur [Annuler].

4 Appuyer sur [Fin].
1 Appuyer sur [Vérifier le réglage].

8 Machine préte 3 copier. (Selon sélection)

[ [SeE

Tri séouentiel
+ Décalage
e
>

2 Vérifier les réglages.

Si les modes souhaités sont définis, passer a I'étape 4. Sinon,
appuyer sur la touche du mode copie a modifier ou annuler.

& REMARQUE
La présence d'un triangle pointant vers la droite (») sur la touche d'un mode

de copie indique qu'elle donne accés a des écrans de réglages
supplémentaires.

3 Modifier ou annuler le mode de copie sélectionné.

@ Pour modifier un mode copie :

Q Effectuer les mémes étapes que pour la définition du mode.
Modifier les réglages souhaités — appuyer sur [OK].

Confirmer/modifier/annuler les réglages sélectionnés B2-30
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Introduction aux fonctions de boite aux letires

CHAPITRE

Ce chapitre décrit le mode d'utilisation des fonctions de boites aux lettres. Déplacement/copie d'undocument. . .. ............. ... ... B3-44
La fonction de lecture n'est disponible que si le Lecteur Couleur-H1 en option Modification/consultation du contenu d'un document. .............. B3-46
est installé.
Les différentes fonctions d'une boites aux lettres . .. .......... B3-2
Flux des opérationsdes boites ........................... B3-10
Mise en mémoire d'originaux dansuneboite . .................... B3-10
Impression de documents mémorisés dansune boite . .. ........... B3-15
Choixdupapier .........cuiiiiiiiiiii it iii i e enanennn B3-21
Annulationd'unetdche .............. .. i, B3-25
Pendantlalecture. .. ... ... ... . B3-25
Pendant I'impression. . . ........ . ... . B3-26
Réservationdetaches..............cciiiiiiiiiiiinnnnt. B3-27
Mémorisation d'originaux pendant l'impression . .................. B3-27
Réservation de taches d'impression. . . .......... ... ... .. ..., B3-28
Testimpression ...ttt iinaannns B3-34
Validation des impressions pendant lI'impression ............ B3-36
Mémorisation des réglages d'impression .. ................. B3-38
Organisation des documents mémorisés dans une boite. . .. .. B3-40
Modification du nom d'undocument .. ........... .. ... ... ... ... B3-40
Vérification des informations concernant un document . ............ B3-41
Effacementd'undocument . . ... ... . L B3-42
Impressiondelistes .......... .. .. B3-43
B3-1
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ro Les differentes fonctions d'une boites aux lettres

L'écran de sélection des boites s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche [Bte
lettres]. La fonction de boites aux lettres permet d'enregistrer les données
d'image lues par la machine ainsi que les données envoyées depuis un
ordinateur personnel, comme si |'on stockait des documents dans un classeur.
Il est possible de protéger la confidentialité des documents (données) stockés
dans une boites aux lettres a I'aide d'un mot de passe et de les imprimer a tout
moment en définissant le réglage d'impression souhaité. De plus, le mode
Fusionner documents permet d'imprimer plusieurs documents en un seul.

Internet

0]

m
3
D

© Page précédente

Page suivante Q

Il est possible de mémoriser un nom et/
ou un mot de passe pour une boite
dans les Réglages boites aux lettres
(en mode Utilisateur). (Voir le chapitre 9,
Personnalisation des réglages.)

Il est possible de mémoriser un mot de
passe pour la boite mémoire RX et
d'effectuer d'autres réglages
concernant le systeme dans les

(Voir le chapitre 10, Réglages
administrateur systeme, du Guide
de la fonction envoi.)

Réglages systéme (en mode Utilisateur).

Ecran de sélection des boites

Pour sélectionner la boite
mémoire RX ou les boites
fax confidentielles.

@ Sélectionner une boite

Ecran de sélection des documents

Boite mémoire RX

Les documents transférés par
I-Fax sont mémorisés et
affichés ici.

Les documents I-Fax regus
en mémoire sont mémorisés
et affichés ici.

Boites utilisateur

Les originaux et les
documents lus provenant
des ordinateurs sont
mémorisés et affichés ici.

15

=T Imprimer ’I ou

Ecran d'impression

Imprime des documents

mémorisés dans une boite.

Appuyer sur [Changer régl. impr.]
pour modifier les réglages
d'impression. (Voir la section
Impression de documents
mémorisés dans une boite, p. B3-15.)

& Début d'impression JI

]
IR5

Sélectionner un document et appuyer sur

<¢/Envoi ’l

Ecran d'envoi

Envoie des documents mémorisés

dans une boite. (Voir la section
Envoi d'un document, p. B7-10.)

!

Début envoi JI

o

LlLire
4

Ecran de lecture

—— yr—
h

B e+

T | Eomm
== |

Permet de définir divers
réglages pour la lecture

des originaux. (Voir la section
Mise en mémoire d'originaux
dans une boite, p. B3-10.)

{
=i

Recherche

©

Les différentes fonctions d'une boites aux lettres
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H Ecran de sélection des boites
L'écran suivant, qui s'affiche lorsqu'on appuie sur [Bte lettres], est I'écran
de sélection des boites.
On distingue trois sortes de boites : les boites utilisateur, la boite
mémoire RX et les boites fax confidentielles. Un écran de sélection
existe pour chaque type.

(M wPORTANT
e Les fonctions Boite mémoire RX et Boite fax confidentielle ne sont
disponibles que si le Kit fonctions envoi couleur en option est activé.
el n'est pas possible de mémoriser d'autres documents dans les boites dans
les cas suivants : (Les nombres ci-apres peuvent varier en fonction de la

capacité restante du disque dur.) ; N L . . T
L ble des boit ntient 1 500 documents au total Le numéro de boite, le nom et la mémoire disponible sont indiqués pour
- -ensemble des bolles contie YU documents ' chaque boite. En outre, la touche de chaque boite arbore une icone
- L'ensemble des boites contient environ 6 000 pages. reflétant son statut.
1@ REMARQUE ) repre,zsente une bolte vide.
Il est conseillé de supprimer les documents ou les données d'images & représente une boite contenant des documents.
inutiles des boites de réception afin de faire de la place pour le stockage de @ représente une boite protégée par un mot de passe.

nouveaux documents.

Les différentes fonctions d'une boites aux lettres B3-3
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(3 Boite fax conf.

Si un document regu par I-Fax répond aux critéres de transfert spécifiés, il
est stocké dans une boite fax confidentielle. Il est possible d'imprimer a tout
moment les documents stockés a I'aide des réglages souhaités.

(@) Boite mémoire RX

Les documents I-Fax regus dans la mémoire de la machine sont stockés
dans la boite mémoire RX. lls peuvent ensuite étre imprimés ou envoyés a
tout moment a des ordinateurs a l'aide des réglages souhaités.

(5 Boite RX données frag.

Les documents I-Fax regus sous forme de données fragmentées sont
T CTE| . T 3tockés dans la boite RX données fragmentées et reconstitués dans un seul
| = ocument.

{2 Boite mémoire AX
O L T
@—08 »| Boite mémoire RX 8%

Enval/Fax )

Tch impr. ﬂ Attente @ Bte Ieﬂresg I

R 8 8 8 8 = n|H

@ Boite RX.
¥} données frag.

Ménoire restante
99 %
=]

Fin oJ l

— Moniteur syst. )

Ménoire restante
99%

Fin o

2 8 8= 8 8 = 2|

[— Moniteur syst. )

Boite fax confidentielle

Boite mémoire RX (Boite mémoire RX et
Boite RX données fragmentées)

(1) Boites utilisateur

Les documents lus et ceux provenant des ordinateurs sont mémorisés dans
la bofte utilisateur. Il est possible d'imprimer a tout moment les documents
(données) stockés avec les réglages d'impression souhaités. Par exemple, il
est possible de fusionner les documents lus et ceux provenant d'un
ordinateur, puis de les imprimer et de les regrouper en un seul document. Il
est également possible de les transmettre a tout moment a des ordinateurs,
ou de les envoyer sous forme de document I-Fax & I'aide des réglages
souhaités.

(@ Boite mémoire RX

Les documents I-Fax regus dans la mémoire de la machine sont stockés
dans la boite mémoire RX ou dans la boite RX données fragmentées. lls
peuvent ensuite étre imprimés ou envoyés a tout moment a des ordinateurs a
l'aide des réglages souhaités.

Les différentes fonctions d'une boites aux lettres B3-4
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M Ecran de sélection des documents (1) Tout sélectionner/Effacer sélection
L'écran de sélection des documents, représenté ci-dessous, s'affiche Pour sélectionner tous les documents d'une boite. Lorsqu'un document est
une fois la boite souhaitée sélectionnée. sélectionné, le texte indique [Effacer sélection].
Si un mot de passe a été défini, I'écran de sélection des documents @ Imprimer
s'affiche aprés la saisie du mot de passe. Pour imprimer le document sélectionné.

L'aspect de I'écran varie en fonction du type de boite sélectionné.
Une icone indiquant les conditions de lecture ou de mémorisation de
chaque document s'affiche. Pour plus d'informations sur les icénes

(3 Déplacer/Copier
Pour déplacer ou copier des documents dans une autre boite utilisateur.

affichées dans les boites utilisateur, voir la section Vérification des (4) Dépl/Copier vers Attente
informations concernant un document, p. B3-41. Les icdnes suivantes Pour déplacer ou copier des documents dans la file d'attente.
s'affichent dans la boite mémoire RX et les boites fax confidentielles : ®) Lire
@y : Document I-fax transféré ou enregistré en mémoire. Pour lire un original et le mémoriser dans la boite sélectionnée.
. Boites utilisateur / &oo: Total 3 @ Detalls
P — Pour afficher les informations concernant un document mémorisé dans la
g 20061006170510 A4 0 106/10 17;06 |/I| bOite
20061010144056 A4 n} 1.10/10 14:40
- = @) Effacer
- MJ S m— @ Pour effacer un document mémorisé dans une boite.
Ok i | | j_lT I . la list
@) —— g mimer 'I ELire. .’I ~¢IEmvol }I Menu Edition :_ mprlmer aliste ] i o . -
® s | dggeond | © Pour imprimer une liste de documents mémorisés dans une boite utilisateur.
] .
% — @ Menu Edition
Ecran de sélection des documents de la boite utilisateur Pour modifier ou consulter un document mémorisé dans une boite utilisateur.
{5 Boite mémaire RX Total 2 & Botes fax confid. / & 01: BOX01 Total 2 EnVOi
: -Z : B A — Pour envoyer un document stocké dans la boite utilisateur ou la boite
@ nancyeexanple. con 5002 5 0912 12:%5 | @y nancyeexanple. con 001 10 02/08 19:28 | mémo]re RX
= =@ = @) Verrouillage mémoire I-Fax
® @ | a % Pour activer/désactiver le mode verrouillage mémoire I-Fax de la boite
] mémoire RX afin de recevoir des documents I-Fax en mémoire.
@ _ Détails 'l Effacer I
@ L S nmer ’I el ] @' =S ,I = =
|
@ Réception I-Fax en mémoire activée.
Ecran de sélection des documents de Ecran de sélection des documents de
la boite mémoire RX la boite fax confidentielle

Les différentes fonctions d'une boites aux lettres B3-5
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H Ecran de modification des documents H Ecran d'impression

L'écran ci-dessous, qui s'affiche lorsqu'on appuie sur [Menu Edition]
dans I'écran de sélection des documents, est I'écran de modification des
documents.

Il permet de modifier un document placé dans une boite.

@ Boites utilisateur /00 Total 3
T 0 0 T N
O 20060325222246 A4 o 125/03 22:22 .
Bl [O) 20060325222302 A4 0 125/03 22:23 ”n
H D‘ 20060325222318 A4 O 125/08 22:28

®

= N s N W

—
(e | et | e |l s |
2) — :gf;:!m:nt 'l (

Fin J|

(1 Voir page
Pour visualiser le contenu du document sélectionné.
(2 Effacement page
Pour supprimer certaines pages d'un document.
(3 Fusionner et enregistrer
Pour combiner plusieurs documents et en créer un nouveau.
@ Insertion document

Pour insérer un document avant une page donnée dans un autre document,
afin d'en créer un nouveau.

L'écran d'impression, représenté ci-dessous, s'affiche lorsqu'on
sélectionne un document et qu'on appuie sur [Imprimer] dans I'écran de
sélection des documents.

Afficher cet écran pour imprimer des documents mémorisés dans une
boite.

L'aspect de I'écran varie en fonction du type de boite sélectionné.

@
== |

» régl. impr.

Doc. chaisis: 2| — = (3)
2 Effacer doc.
Iapreslmpr.

e ] ,

: I,

i capee > I ®

Annuler | Début dimpression LJ I— ®

(1) Liste déroulante de sélection de la couleur

Pour sélectionner le mode couleur pour l'impression.
(@ Changer régl. impr.

Pour modifier les réglages d'impression.
(3 Effacer doc. aprés impr.

Pour qu'un document soit automatiquement effacé apres l'impression.
(@ Test impression

Pour effectuer un test d'impression et vérifier la qualité de sortie ou le
contenu du document.

(® Modifier nbre de copies

Pour définir le nombre d'impressions lorsque plusieurs documents sont
sélectionnés. Cette touche s'affiche uniquement en cas de sélection de
plusieurs documents.

(6) Début d'impression
Pour lancer l'impression.

Les différentes fonctions d'une boites aux lettres B3-6
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H Ecran de modification des réglages d'impression

L'écran ci-dessous, qui s'affiche lorsqu'on appuie sur [Changer régl.
impr.] dans I'écran d'impression d'une boite utilisateur, est I'écran de
modification des réglages d'impression.

Afficher cet écran pour modifier les réglages d'impression d'un

document.

a

aimp Higla os
dnrlg nal
o o) Eﬂaur doc.
! aprés Impr.
ll Format Test
= papier impression Fusionner
documents
Tri séquentiel @
(ordre pages) F
O Finition Impmslnn Rigllgu
_ ) nmwrsu )
-1
Annuler | Voo s | Début dimpression | II

(1) Liste déroulante de sélection de la couleur

Pour sélectionner le mode couleur pour l'impression.
(2 Test impression

Pour effectuer un test d'impression et vérifier la qualité de sortie ou le
contenu du document.

(3 Format papier
Pour sélectionner le format/type de papier et la source d'alimentation.
@ Finition
Pour sélectionner ou annuler les modes Tri séquentiel, Tri groupé ou
Agrafage.
(® Impression recto verso
Pour activer l'impression recto verso.
(6) Réglages d'original

Pour annuler les modifications effectuées et rétablir les réglages d'origine du

document.
(7 Effacer doc. apres impr.
Pour qu'un document soit automatiquement effacé apres l'impression.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

Fusionner documents

Pour fusionner plusieurs documents en vue d'en constituer un seul et de
I'imprimer. Cette touche s'affiche uniquement en cas de sélection de
plusieurs documents.

(@ Fonctions spéciales
Pour sélectionner et utiliser les modes d'impression des fonctions spéciales.
Réglages initiaux

Pour annuler tous les réglages et rétablir les réglages standards d'impression
locale de la machine.

1 Mém. réglages
Pour mémoriser les réglages d'impression des documents.

Les différentes fonctions d'une boites aux lettres B3-7
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H Ecran de lecture (@ Fonctions spéciales
L'écran ci-dessous, qui s'affiche lorsqu'on appuie sur [Lire] dans I'écran Pour sélectionner et utiliser les fonctions de lecture spéciales.
de sélection des documents d'une boite utilisateur, est I'écran de lecture. Réglages initiaux
Afficher cet écran pour Iqu un orlglngl et .Ie memoriser en tant que Pour annuler tous les réglages et rétablir les réglages de lecture standards
document dans la boite utilisateur sélectionnée. de la machine.

e de la touche Copie.

1oo=y° ‘"2\4 o

® mpmd :hn#' R >I 17“—
Q Il 2] recto verso [E]l4] Texte/Img impr. w I_.
dn:nmlnl }I Sheci

Spaciane v
Annuler |

e
(1 Liste déroulante de sélection de la couleur
Pour sélectionner le mode couleur pour la lecture.
@11
Pour conserver le format de I'original pour la lecture du document.
(3 Taux de reproduction
Pour réduire ou augmenter le format de I'original a la lecture.
(@ Original recto verso
Pour lire un original recto verso.
(5 Nom du document
Pour attribuer un nom au document.
(® Choix format document
Pour sélectionner le format de l'original & lire.
(@ Densité de lecture

Appuyer sur [(] ou [D] pour régler manuellement la densité de lecture.
Appuyer sur [A] pour sélectionner ou annuler le réglage automatique de la
densité.

Liste déroulante Type d'original

Pour sélectionner le type d'original ([Texte/Image impr.], [Texte/Photo],
[Image imprimée], [Photo], [Texte], [Carte] ou [Orig. copie coul.]) a lire.

Les différentes fonctions d'une boites aux lettres B3-8
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Hl Ecran d'envoi

L'écran ci-dessous, qui s'affiche lorsqu'on sélectionne un document et
qu'on appuie sur [Envoi] dans I'écran de sélection des documents d'une
boite utilisateur ou de la boite mémoire RX, est I'écran d'envoi.

Afficher cet écran pour envoyer un document mémorisé dans une boite
utilisateur a l'aide de la fonction d'envoi ou un document recgu et
mémorisé dans la boite mémoire RX.

extciior s destinatal 2] eftacerapes ®
@ i el ®
@/ . 1 I v L]
Qg @i, | 5 6 |§:E.|J B 6
®- i
=
= . Format fichier_, = — (7)
Cilnner |
@- e N O]
10—
Annuler | Début envoi J:_ _@

[— Moniteur syst.

(1) Carnet adresses
Pour sélectionner un destinataire répertorié dans le carnet d'adresses.
(@ Carnet adr. rés.

Pour sélectionner un destinataire depuis un serveur LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol).

(3 Détails
Pour vérifier ou modifier le destinataire sélectionné dans la liste des
destinataires.
(@ Effacer
Pour supprimer le destinataire sélectionné de la liste des destinataires.
(®) Cc Bcc

Pour spécifier les adresses des destinataires Cc et Bcc lors de I'envoi d'un
e-mail.

(6 Effacer aprés envoi
Pour que le document soit automatiquement effacé aprés I'envoi.
(@ Format fichier

Pour sélectionner le format de fichier (Choix auto. TIFF/PDF, Choix auto.,
PDF) du document envoyé.

Réglages d'envoi

Pour spécifier les réglages d'envoi, dont I'envoi différé qui permet de planifier
I'envoi des documents a une heure donnée.

(© Boutons de composition 1 touche

Pour sélectionner les destinataires enregistrés sous les touches de
composition une touche.

Nouvelle adresse
Pour spécifier un destinataire non répertorié dans le carnet d'adresses.
i) Mém.

Pour mémoriser de nouveaux destinataires dans le carnet d'adresses ou
sous des touches de composition une touche dans I'écran d'envoi.

(2 Début envoi
Pour lancer I'envoi.

Les différentes fonctions d'une boites aux lettres B3-9

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 ||CHAPITRE 10|




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000

ro Flux des opérations des hoites

Cette section décrit le flux de deux opérations de boites aux lettres de base :
la lecture d'originaux et l'impression de documents.

& REMARQUE

|| est conseillé de lire les sections suivantes avant d'utiliser la fonction Boite
aux lettres :

- Interrupteur principal et interrupteur du panneau de commande (voir le
Chapitre 1, Avant de commencer a utiliser la machine, du Guide de
référence).

- Saisie de caractéres sur l'afficheur tactile (voir le Chapitre 2, Opérations
de base, du Guide de référence).

- Entretien périodique (voir le Chapitre 7, Entretien périodique, du Guide de
référence).

e En cas d'utilisation d'un service de connexion, il faut se connecter, puis se
déconnecter en suivant la procédure du service utilisé avant et apres toute
manipulation de la machine.

- Si la gestion des numéros de service est utilisée avec le Lecteur de
Carte-C1 en option, voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide
de référence.

- Si la gestion des numéros de service est utilisée, voir le Chapitre 2,
Opérations de base, du Guide de référence.

- Dans le cas d'une authentification utilisateur a I'aide du service de
connexion SDL ou SSO, voir le Chapitre 2, Opérations de base, du Guide
de référence.

® Retour ©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

Mise en mémoire d'originaux dans une hoite

Placer l'original a lire dans le chargeur ou sur la vitre d'exposition,
comme lorsqu'on utilise la fonction Copie.

(M mPORTANT
Il est impossible de mémoriser les originaux lus dans la boite mémoire RX
ou dans une boite fax confidentielle. Pour plus d'informations sur la
mémorisation de documents dans la Boite mémoire RX et dans les boites
fax confidentielles, voir le Chapitre 7, Envoi et réception de documents via
les boites.

&> REMARQUE
eLorsque la machine est utilisée en tant qu'imprimante réseau, on peut
directement mémoriser des données dans la boite depuis un ordinateur.

e Pour annuler tous les réglages, appuyer sur [Réglages initiaux]. (La
machine revient en mode de lecture standard.) Pour revenir a I'écran de
sélection des boites, appuyer sur @.

¢ Si un document I-fax est envoyé/recu ou qu'une tache d'impression est
recue pendant la lecture des originaux, la lecture peut étre interrompue.
Dans ce cas, patienter jusqu'a ce que la lecture reprenne.

Flux des opérations des boites B3-10
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1 Appuyer sur [Bte lettres].

Ecran de sélection des boites

2 Appuyer sur le numéro de boite utilisateur souhaité.

Boite mé-

Boites fax

Si la boite utilisateur souhaitée ne s'affiche pas, appuyer sur [¥] ou
[A].
Lors de la saisie du numéro de boite utilisateur a I'aide des touches

numeériques @ - @, veiller a entrer un nombre a deux chiffres =
appuyer sur [OK].

En cas d'erreur lors de la saisie du numéro de boite, appuyer sur @ —

saisir le numéro correct.

® Retour | QPageprécédente| | Page suivanteQ | Recherche| | @

&> REMARQUE
¢ Si une boite contient déja un document, l'icone (£3) s'affiche en regard de la
boite.
¢ Si une boite est protégée par un mot de passe, un symbole de verrouillage
(@) s'affiche a c6té de son icbne.

eEn cas d'erreur lors de la sélection d'une boite, appuyer sur [Fin] =
sélectionner la boite correcte.

3 sile message <Entrer le mot de passe avec les touches
numériques.> s'affiche, saisir le mot de passe a l'aide des
touches numériques © - ® — appuyer sur [OK].

e o B
<l =

Q\Elﬂfll’ le lllﬂ_ﬂl passe avec les
touches numériques.

Annuler

— Moniteur syst.

Saisir le mot de passe affecté a la boite utilisateur sélectionnée. (Voir
la section Définition/mémorisation d'une boite utilisateur, p. B9-13.)

Si la boite utilisateur sélectionnée n'est pas protégée par un mot de
passe, passer cette étape.

Flux des opérations des boites B3-11
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4 Piacer les originaux.

e ]
\
BN >

&> REMARQUE
Pour plus d'informations sur la mise en place des originaux, voir le Chapitre
3, Périphériques en option, du Guide de référence.

5 Appuyer sur [Lire].

8 Botes utilisatewr /S 00: Total o |
=
n
=
Tout sélectionner Détails Effacer 73 Imprimer
(100 doc. max.) > la liste
7 Imprimer ] ELire ’I EZEiai 'I Menu Edition I
Gplacer/ |05
Copier Y vel

7— Moniteur syst. )
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6 Définir les réglages de lecture appropriés.

i Lire

A/ Sél. couleur auto vl

& Machine préte 3 lire  I'aide de la touche Copie.

TSl aniacd
o
100 % A4 0

1”1 Taux de Choix format
reproduction »| document _»| i~ im—

’Iong‘lml a A »
ey Texte/Img impr. v |
Nom du T
document >| H:  spéciales  »F
Inil
Annuler | gioges

7— Moniteur syst. )

(M MPORTANT
Si l'option Sél. couleur auto est activée et que les originaux contiennent des
zones colorées, la machine effectue la copie en mode Quadrichromie.
Cependant, les originaux couleur peuvent étre copiés en mode Noir dans
les cas suivants. Pour éviter ce probleme, activer le mode Quadrichromie.
(Voir la section Modification des modes couleur, p. B4-52.)
- Les originaux contiennent quelques zones colorées

- Les zones colorées se trouvent uniquement dans la partie gauche (dans
une marge de 5 mm en partant du bord gauche) ou dans la partie droite
(dans une marge de 5 mm en partant du bord droit) des originaux placés
dans le chargeur

- Les zones colorées de l'original sont proches de la couleur noire

- Les originaux contiennent des couleurs péles

Flux des opérations des boites B3-12
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> REMARQUE ® Pour spécifier un format de document :
e Pour régler la densité de lecture et choisir le type d'original, voir la section Q Appuyer sur [Choix format document].
Réglage de la densité et du type d'original, p. B4-2. o .
« Pour modifier le taux de reproduction, voir la section Modification du taux de 1 Sélectionner le format du document — appuyer sur [Fin].

reproduction, p. B4-7.
o Pour lire des originaux recto verso, voir la section Lecture d'originaux recto

Choix format document

I = Format A/B
verso, p. B4-51. : "ﬂ—zl — =
o Pour basculer du mode Quadrichromie au mode Noir et vice versa, voir la V w o m o
section Modification des modes couleur, p. B4-52. : w0 w g
o Pour accéder a des réglages supplémentaires, appuyer sur [Fonctions | pomae |42
spéciales]. I o =2
*De méme que pour la copie, différents modes de lecture d'originaux E (L= J]
peuvent étre définis.
® Pour spécifier un nom de document : Pour lire un ori.ginal A3’dont l'image .s'.étend jusqq'aux bords sans
que celle-ci soit tronquée, placer l'original sur la vitre d'exposition et
Q Appuyer sur [Nom du document] = saisir un nom pour le document appuyer sur [A3+]. (Voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du
— appuyer sur [OK]. Guide de référence.)
&> REMARQUE
Lorsqu'on lit un document sans lui attribuer de nom, il est automatiquement
mémorisé sous un nom composé de I'année, du mois, du jour et de I'neure
de lecture. Par exemple, si un document est créé a 13 h 35, 41 secondes, le
15.01.08, son nom sera <20080115133541>.
Flux des opérations des boites B3-13
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(M wPORTANT
o 'option [Auto] n'est pas compatible avec les modes Lecture brochure,
Effacement mode Original, Effacement mode Livre et Mise en page.

o 'option [Auto] ne peut étre sélectionnée pour la lecture des types
d'originaux suivants. Sélectionner le format du document manuellement.
- Originaux de format non standard
- Originaux trés transparents, tels que les transparents pour rétroprojection
- Originaux comportant un fond trés sombre
- Originaux au format A5R ou inférieur sur la vitre d'exposition

& REMARQUE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur
[Format en pouces].

7/ Appuyer sur (.

Si I'écran suivant apparait, suivre les instructions qui s'affichent —

appuyer une fois sur & pour chaque original. Une fois la lecture
terminée, appuyer sur [Fin].

8. Boites utilisateur
B 1 tiche:
A 1

P
Machine

Changer I'ariginal et appuyer sur Copie.

m(:|Pages W Tou repro.  ® Format doc.
1 x| A O

= Mode Couleur ' Densité de lecture.

3| e/ sécovewr o | 3
( d A » 3

Original

100 %
gm] &8 _rlmgn verso [l Texte/Img impr. v |
N bn
30| Annuler | ( Fin Jn
Copi \ =

& 0001 Boite Lecture en attente... = Moniteur syst.

® Retour
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Une fois la lecture terminée, les données lues sont mémorisées dans
la boite sélectionnée.

8 Boites utisatesr /00 Total 1|

[ Tiyme [Non de tache o —
D) 2006101016049 16:00 o
mn

v

oria
A4

Tout sélectionner 071411 Effacer 7 mprimer
(100 doc. max.) » la liste

3 Imprimer ’l‘ ElLire 'I <gEnvoi }n Menu Edition I
&Déplacer/ | [Dépl./Copier
Copier __ »| | vers Attente )| Fin “I

[— Moniteur syst. )

( wPORTANT
o |l n'est pas possible de modifier les réglages, tels que le format du
document ou le taux de lecture, pendant la lecture.

eLes données mémorisées sont effacées au bout de trois jours (réglage par
défaut). Ce réglage peut étre remplacé par tout délai compris entre 1 heure
et 30 jours. Les données peuvent aussi étre mémorisées indéfiniment en

réglant le délai sur "0" (Non). (Voir la section Définition/mémorisation d'une
boite utilisateur, p. B9-13.)

Flux des opérations des boites B3-14
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(2 REMARQUE Impression de documents mémorisés dans une boite
Pour annuler la lecture, appuyer sur [Annuler] ou sur /A.

Cette section décrit la procédure d'impression des documents
mémorisés dans une boite de la machine. Si celle-ci est utilisée en
tant qu'imprimante réseau, il est également possible de demander
une impression depuis un ordinateur. Pour plus d'informations sur
l'utilisation de la machine depuis un ordinateur, voir le Chapitre 2,

— = Fonctions de vérification et de gestion, du Guide du logiciel
,( ) d'administration.

(M mPORTANT
eLes documents stockés dans la boite mémoire RX et les boites fax
confidentielles ne peuvent étre imprimés qu'avec les réglages définis lors
de leur réception.
o Un document stocké dans la boite mémoire RX est automatiquement
supprimé apres l'impression.

8 Retirer les originaux une fois la lecture terminée.

&> REMARQUE
|l est possible de sélectionner et d'imprimer simultanément 32 documents
d'une boite. En cas de fusion de documents, ce nombre passe a 100.
Cependant, si la boite contient des taches réservées, le nombre de
documents pouvant étre sélectionnés et imprimés est fonction du nombre
de documents réservés.

o]l n'est possible de sélectionner plusieurs documents que lorsqu'ils sont
stockés dans la méme boite utilisateur. Pour imprimer plusieurs documents
stockés dans des boites utilisateur différentes, il faut d'abord les placer
dans la méme boite. (Voir la section Déplacement/copie d'un document,

p. B3-44.)

¢ Si les réglages d'impression ne sont pas modifiés en cas d'impression de
documents mémorisés dans une boites aux lettres a partir d'un ordinateur ou
en cas d'utilisation du mode Mémoriser dans une boite de la fonction de copie,
les documents provenant d'un ordinateur sont imprimés selon les réglages
définis sur l'ordinateur, et les documents lus en mémoire sont imprimés selon
les réglages standards d'impression locale. (Voir le Chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

Flux des opérations des boites B3-15
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« Pour imprimer un document mémorisé dans la machine a partir d'un 2 Appuyer sur le numéro de boite utilisateur souhaité.
ordinateur ou a l'aide du réglage [Mémoriser dans une boite] de I'écran des

fonctions de base, en utilisant les réglages définis au moment de la

mémorisation du document, ne pas imprimer le document a partir de I'écran
de modification des réglages d'impression. =]
Si I'on imprime le document a partir de I'écran de modification des réglages 5 o
d'impression, il risque de ne pas s'imprimer avec les réglages définis au E|

moment de la mémorisation du document. =

[ »I
¢ Si les réglages d'impression d'un document envoyé a une boite depuis un s w

ordinateur ne sont pas pris en charge par cette machine, il est impossible E|
d'imprimer le document. Dans ce cas, supprimer le document de la boite,
spécifier des réglages pris en charge par la machine sur I'ordinateur et

7— Moniteur syst. )

envoyer de nouveau le document. Si la boite utilisateur souhaitée ne s'affiche pas, appuyer sur [¥] ou
e Pour annuler tous les réglages et rétablir les réglages standards [4].
d'impression locale, appuyer sur [Réglages initiaux]. Pour revenir a I'écran Lors de la saisie du numéro de boite utilisateur a 'aide des touches
de sélection des boites, appuyer sur ©. numériques ® - @, veiller a entrer un nombre a deux chiffres =
eDans cette section, une boite utilisateur est utilisée a titre d'exemple. appuyer sur [OK].

En cas d'erreur lors de la saisie du numéro de boite, appuyer sur @ —
1 Appuyer sur [Bte lettres]. saisir le numéro correct.

&> REMARQUE
¢ Si une boite contient déja un document, l'icone (¢3) s'affiche en regard de la

boite.
¢ Si une boite est protégée par un mot de passe, un symbole de verrouillage
(@) s'affiche a c6té de son icbne.
eEn cas d'erreur lors de la sélection d'une boite, appuyer sur [Fin] =

sélectionner la boite correcte.

7— Moniteur syst. )

Flux des opérations des boites B3-16

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 ||CHAP|TRE 10|




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000 ® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

3 sile message <Entrer le mot de passe avec les touches 4 sélectionner le document a imprimer — appuyer sur
numériques.> s'affiche, saisir le mot de passe a l'aide des [Imprimer].
touches numériques © - ® — appuyer sur [OK].

8 Boites utiisatewr /G 00: Total 3 ||
T
0 2006101017111 aa O 110710 1701 ||
El @) 2006101017121 A4 ) 1.10/10 17:11 "
@) 20061010171129 A4 ) 1.10/10 17:11
v
€, Entrer le mot do passe avec les
touches numériques.

Effacer Détails Effacer =7 Imprimer
sélection > la liste
7 Imprimer IEI.Lira I ~¢lEnvai I Menu Edition |
) > 4

= omEe | drfom | ol
Si sept documents ou plus sont mémorisés, appuyer sur [¥] ou [A]
Saisir le mot de passe affecté a la boite utilisateur sélectionnée. (Voir pour afficher les autres documents.

la section Définition/mémorisation d'une boite utilisateur, p. B9-13.) Il est possible de sélectionner plusieurs documents mémorisés dans
Si la boite utilisateur sélectionnée n'est pas protégée par un mot de la boite utilisateur.

passe, passer cette étape. Pour sélectionner tous les documents de la boite utilisateur (jusqu'a

100 documents en partant du haut), appuyer sur [Tout sélectionner

(100 doc. max.)]. Si un document est déja sélectionné, l'intitulé de la
touche est [Effacer sélection].

&> REMARQUE
e|_es documents sélectionnés sont numérotés dans l'ordre spécifié et
s'impriment dans cet ordre.
e Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le document.

e Pour annuler tous les documents, appuyer sur [Effacer sélection]. (La

touche [Effacer sélection] est remplacée par [Tout sélectionner (100 doc.
max.)].)

Flux des opérations des boites B3-17
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5 Pour modifier les réglages d'impression, appuyer sur
[Changer régl. impr.].

B8/ Sél. couleur auto I

Machine préte 3 imprimer. Changer
») regl. impr.

Doc. choisis: 1

'I Effacer doc.
aprés impr.

— — — ———SSY——V V SG-—yG

Annuler I Début d'impression J. I
Pour modifier le nombre d'impressions, entrer le nombre souhaité a
I'aide des touches numériques @ - ®.

Si plusieurs documents sont sélectionnés, modifier le nombre
d'impressions en appuyant sur [Modifier nbre de copies].

E3/L Sél. couleur auto v I

Machine préte & imprimer.

Changer
»| régl. impr.
‘I lEm_:-_r doc.
aprés impr.

Doc. choisis: 2

Modifier nbre
de copies _»
v
Annuler | Début d'impression J |

-

S'il n'est pas nécessaire de modifier les réglages d'impressions,
passer a l'étape 7.

® Retour ©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

6 sélectionner les réglages d'impression dans I'écran de
modification des réglages d'impression.

= Impression
1. couleur auto

Machine préte & imprimer. Réglages
»| doriginal

Doc. choisis: 1

o0 A4 1 || fGheree

Tri séquentiel

+ Decalage

Finition Impression Réglages
,| rects verso >| |i..a2‘.a..“x

nnuer | Mém.régiages y|  Début dimpression .y |

©— Moniteur syst.

&> REMARQUE

* Si I'on appuie sur [Réglages d'original], les réglages appliqués aux
documents mémorisés dans des boites a partir d'un ordinateur ou a l'aide
du mode Mémoriser dans une boite de la fonction de copie reprennent les
valeurs définies sur l'ordinateur. Pour les documents lus et enregistrés sur
la machine, les réglages appliqués sont les réglages standards
d'impression locale. (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du
Guide de référence.)

oL 'écran de modification des réglages d'impression permet de sélectionner
les couleurs, le type et le format du papier, I'impression recto verso, le mode
de finition et les fonctions spéciales.

Flux des opérations des boites B3-18
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7 Appuyer sur [Début d'impression]. Pour effectuer un test d'impression, appuyer sur [Test impression].
(Voir la section Test impression, p. B3-34.)

Il ../u_m..m = 1 Pour mémoriser les réglages d'impression des documents, appuyer

ok | | e impression, appuyer sur [Effacer doc. aprés impr.].

»| rectoverso ) initiaux
| _wim s (ot oo o) Si une tache est en cours ou a été réservée, la machine commence
l'impression une fois cette tache terminée.

Lorsqu'un document est sélectionné.

: Machine préte & imprimer. Réglages : P . 7 . . . 7 . .
[ | sur [Mémoriser réglages impr.]. (Voir la section Mémorisation des

| | Doc. choisis: 1 |[———— N 7 I .

| auD ““A4 1 e | réglages d'impression, p. B3-38.)

| Format | . . P . . N

| 4‘-"—' 1 Pour supprimer automatiquement le document sélectionné aprés son
: + Décalage | :

| :

| :

SN - Lorsque l'impression démarre, I'écran suivant apparait.
B8/ Sél. couleur auto vl

Machine préte 3 imprimer. Réglages
»| doriginal

Doc. choisis: 2
o
o=0 A4 1 (e

Format |
apier )| Fusionner
documents.

Tch impr. = Attente & Bte lettres O l Envoi

N° tiche: 0001
Impression...

[} 2061010171121
Auto.
=0 5 0A4
| Page Copies = Moniteur impr.

Tri séquentiel

+ Décalage E

Finition Impression Réglages
V= | Joiaaa

Annuler | Mém. réglages | ' Début d'impression J "

Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés.

\ 1x| 25/ 0=
) = Densité d'impr.
I!mr,e'ﬁ:m 'I fl_

Annuler |

& 0001 2006101017121 Impression... {— Moniteur syst. |

Lorsque l'impression est terminée, I'afficheur revient a I'écran de
sélection des boites.
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&> REMARQUE

¢ Si le format de document spécifié lors de la lecture d'originaux differe du
format d'impression réel, essayer de résoudre le probleme en modifiant le
réglage fin du taux de reproduction dans I'écran Réglages/Nettoyages (en
mode Utilisateur). (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du
Guide de référence.)

|| est possible de modifier la densité ou d'annuler l'impression pendant que
la machine exécute une tache d'impression.

e Pour annuler I'impression, appuyer sur [Annuler]. (Il est impossible
d'annuler l'impression en appuyant sur la touche A.)

¢ Pour réserver la tache d'impression suivante, appuyer sur [Fin] =
sélectionner la boite contenant le document a imprimer — sélectionner le

document — appuyer sur [Imprimer]. (Voir la section Réservation de taches,
p. B3-27.)

Flux des opérations des boites B3-20
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E
r® Choix du papier

Il est possible de spécifier le format papier pour l'impression des documents
mémorisés dans les boites utilisateur.

©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

= Impression

B8/ Sél. couleur auto w I

R
(M MPORTANT e
ol est impossible de modifier les réglages d'impression des originaux —==0 Al [
stockés dans la boite mémoire RX ou dans une boite fax confidentielle. ”—l
*En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents %Ml o | e
notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le

cas du papier épais). La qualité de I'image pourrait sinon s'en trouver
affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des

Annuler I Mém. réglages JI Début d'impr-uinn,JI

bourr:_:lges papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un [@ REMARQUE
technicien. ¢ Si I'on appuie sur [Réglages d'original], les réglages appliqués aux
& REMARQUE

documents mémorisés dans des boites a partir d'un ordinateur ou a l'aide

du mode Mémoriser dans une boite de la fonction de copie reprennent les

valeurs définies sur l'ordinateur. Pour les documents lus et enregistrés sur

. i O , . la machine, les réglages appliqués sont les réglages standards

¢ Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le Chapitre 2, d'impression locale. (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du
Opérations de base, du Guide de référence. Guide de référence.)

¢ Pour plus d'informations sur les types de papier, voir le Chapitre 2,
Opérations de base, du Guide de référence.

s Les formats/types de papier autorisés dépendent des réglages du module

1 Ssélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le de finition. (Voir la section Tri de copies, p. B4-25.)

document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] - 2 Sélectionner le format de papier voulu.
[Changer régl. impr.] = [Format papier].

Choix du papier B3-21
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(M mPORTANT
Pour imprimer un document lu dont le format papier a été spécifié en
appuyant sur [A3+] dans I'écran Choix format document, placer du papier
au format 304,8 mm x 457,2 mm ou 320 mm x 450 mm (SRAS3) sur le
plateau d'alimentation ou dans le magasin papier.

&> REMARQUE
«Si I'on sélectionne [Transparent] ou [Etiquettes], aucun mode de finition ne
doit étre activé (Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage).
¢ Si I'option Réglages standards du plateau d'alimentation est réglée sur
"Oui" dans les Réglages communs (en mode Utilisateur) et si le format ou le
type de papier a été mémorisé, il s'affiche. (Voir le Chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

@ Si la machine doit sélectionner automatiquement le format papier
a utiliser pour l'impression :

Q Appuyer sur [Auto].

Choisir le format papier.

= Papler dans fa source papir

.
b [0 A4 Ordinaire (80-105 g/m2)

@ Pour sélectionner manuellement le format et le type de papier :

Q Sélectionner le format de papier voulu.

® Retour
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(M mPORTANT
Les modes Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,
Agrafage, Impression recto verso, Brochure, Couvertures/Intercalaires,
Couvertures/Séparations ou Création d'onglets ne peuvent pas étre
sélectionnés pour des formats de papier non standard. (Toutefois, si I'on
sélectionne un format compris entre 182 mm x 182 mm et 330,2 mm x
487,7 mm, le mode Impression recto verso peut étre sélectionné.)

&> REMARQUE

e Les formats/types de papier sont représentés par des icdnes sur l'afficheur
tactile, dans I'ordre ou ils sont chargés dans le magasin papier droit de la
machine.

o |l est possible d'afficher les icénes correspondant au type de papier chargé
dans chaque magasin papier sur les écrans de sélection du papier,

a condition d'avoir défini ces informations au préalable sur la machine. (Voir
le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

o [] signifie que le papier est placé a la verticale et [3J qu'il est placé a
I'horizontale. Le suffixe <R> (comme dans A4R) utilisé pour désigner les
formats de papier signifie que le papier est chargé horizontalement dans un
magasin papier ou le plateau d'alimentation.

*Si l'on appuie sur &5, les informations concernant le papier sélectionné
s'affichent.

o |l est possible d'utiliser un format papier compris entre 182 mm x 182 mm et
330,2 mm x 487,7 mm comme format papier non standard. En cas
d'utilisation d'un format papier non standard, il faut mémoriser le format dans
Mémorisation du papier sous Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir
le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

@ Pour imprimer sur du papier de format standard chargé dans le
plateau d'alimentation :

Q Appuyer sur [Plateau d'alim.].

Pour sélectionner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type
de papier est déja spécifié pour la tache en cours ou la tache
réservée, appuyer sur [Réglages plateau alim.] pour définir le
format/type de papier.

(M MPORTANT
Cette fonction n'est disponible que si le Plateau d'alimentation-A1 en option
est installé.

Choix du papier B3-22
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Q Sélectionner le format papier voulu = appuyer sur [Suivant].

Réglages du plateau d'alimentation: Choix du format papier

= FormatA/B

»| irrég.

Format en
pouces

)

Annuler | 4 Précident |[ Suivant >|]
— Monitaur syst._,

&> REMARQUE
Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur
[Format en pouces].

Q Sélectionner le type de papier voulu = appuyer sur [OK].

Réglages du plateau d'alimentation: Choix du type de papier
Fit Ordinai Epais 1 Epais 2
B O] e O | B soeD | EBE 3
Epais 3 Epais 4 Epais § Epais 6
e e I e I e I e Soowe D I
fpeci) O | foewsti2 D | Bacnetis 0 | foaess D |
Rto couché 5_[J | Rto couché 6 [J | RV couché 1 [J | RY couché2 [J
(181~-209/) (210~2569/m) (80~1059/m2) (106~128g/n%)

B 0| it D) Bt O| By |
o [ e
Annuler | < précisent |[ oK JII
Si le type de papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur

[Réglages détaillés] — sélectionner un type de papier dans la liste
— appuyer sur [OK].

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche

Réglages du plateau d'alimentation: Choix du type de papier

® Toutes - = Trier liste par Regist. v |

O Fin @19 92

O ordinaire (30105 a/n2)
O epais 1 (106128 avn2)
O epais 2 (129-150 a/m2)
D eais 3 cst-1m0 )
O epass ¢ 81208 a/n2)
[ Epais 5 (21025 o/n2)

Réglages  Détails Verso de page
»|simples > recto verso

Annuler | < précient | oK J

[ Moniteur syst. )

En cas d'impression au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer
sur [Verso de page recto verso].

&> REMARQUE

e[Transparent] ne peut étre sélectionné que si [A4] ou [A4R] est le format
papier choisi.

el est possible d'enregistrer un type de papier non répertorié dans la liste
des réglages détaillés de I'écran [Choix du type de papier]. Pour plus

d'informations sur la mémorisation des types de papier, voir le Chapitre 6,
Réglages administrateur systeme, du Guide de référence.

@ Pour imprimer sur du papier de format non standard chargé dans
le plateau d'alimentation :

Q Appuyer sur [Plateau d'alim.].

Pour sélectionner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type
de papier est déja spécifié pour la tache en cours ou la tache

réservée, appuyer sur [Réglages plateau alim.] pour définir le
format/type de papier.

(M iMPORTANT

Cette fonction n'est disponible que si le Plateau d'alimentation-A1 en option
est installé.

Choix du papier B3-23
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Q Appuyer sur [Format irrég.]. @ IMPORTANT

Q Appuyer sur [X] (axe horizontal) = entrer une valeur. Les modes Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,
Agrafage, Impression recto verso, Brochure, Couvertures/Intercalaires,

0 Appuyer sur [Y] (axe vertical) = entrer une valeur. Couvertures/Séparations ou Création d'onglets ne peuvent pas étre
OA er sur [OK] sélectionnés pour des formats de papier non standard. (Toutefois, si I'on
bppuy u ) sélectionne un format compris entre 182 mm x 182 mm et 330,2 mm x

487,7 mm, le mode Impression recto verso peut étre sélectionné.)

Réservation modifications du plateau d'alimentation : Saisie d'un format irrégulier

Saisir le format papier.

%s:mlehll avec les touches numériques. [@ REMARQUE

‘T?[ Il est possible de mémoriser un type de papier non répertorié dans

] 200. 0 m [Réglages détaillés] dans les Réglages du plateau d'alimentation : Ecran

| 0.0 Choix du type de papier. Pour plus d'informations sur la mémorisation des
_Imljj”’“”’ - types de papier, voir le Chapitre 6, Réglages administrateur systeme, du

- Guide de référence.

3 Appuyer sur [Fin].
Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée

a un format de papier ([S1] a [S5]), plutot que de saisir une valeur. 4 Appuyer sur [Début d'impression].

&> REMARQUE
Pour rappeler un format de papier a I'aide d'une touche Taille ([S1] a [S5]), il
est nécessaire au préalable de I'associer a la touche souhaitée. Pour plus
d'informations sur la mémorisation d'un format papier, voir le Chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

Q Appuyer sur [Suivant].
Q Sélectionner le type de papier voulu = appuyer sur [OK].

Si le type de papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur
[Réglages détaillés] — sélectionner un type de papier dans la liste
— appuyer sur [OK].

En cas d'impression au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer
sur [Verso de page recto verso].

Choix du papier B3-24
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B
r® Annulation d'une tache

Il est possible d'annuler la lecture d'un document devant étre mémorisé dans Au moyen de la touche Arrét
une boite a partir de l'afficheur tactile ou en appuyant sur la touche A du

panneau de commande. 1 Appuyer sur />,

En revanche, l'impression d'un document mémorisé dans une boite ne peut R .

étre annulée qu'a partir de l'afficheur tactile. La tache est annulce.

Pendant Ia lecture 2 Retirer I'original.
A partir de I’afficheur tactile

1 Appuyer sur [Annuler] dans I'écran qui s'affiche pendant la
lecture.

® Fornat doc.

re en cours..
® ClPages  ® Tau repro. o
1 100% M 0
re

La tache est annulée.

2 Retirer l'original.

Annulation d'une tache B3-25
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2 Appuyer sur [Statut impression] — [Statut] — sélectionner

Pendant | impression la tache d'impression a annuler — appuyer sur [Annuler].
) ]

A partir de I’afficheur tactile ()
T T

1 Appuyer sur [Annuler] dans I'écran qui s'affiche pendant e |
=

I'impression.

(] Page 3) Copies = Moniteur impr. — 335
— -sno-:nﬁ , Il n'est pas possible de sélectionner plusieurs taches et de les annuler
- toutes en méme temps. Il faut les sélectionner et les annuler I'une
aprés l'autre.
3 )
Appuyer sur [Oui].
La tache est annulée. Ppuy [Oui]
La tache d'impression est annulée.
A partir de I'écran Moniteur systéme & REMARQUE
1 Appuyer sur [Moniteur syst.]. Ia: Irzetggﬁg :r’:lnGuTééNo Good, ou incorrect) s'affiche dans le journal & cété

Attente e Bteleﬂresg Emml/Fax/ [ . .
4 Appuyer sur [Fin].
L'afficheur revient a I'écran de sélection des boites.

-
)|
B fax

Impression... = Moniteur syst._ )

Annulation d'une tache B3-26

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 | CHAPITRE 4 | CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 | CHAPITRE 9 |CHAPITRE 10|




Canon

'én—; g)e(';gf/ss /C6000VP/C6000 ® Retour ©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

r® Réservation de taches

Il est possible de configurer la machine pour qu'elle lise des originaux pendant z@ REMARQUE
. . , : \ n
limpression ou la phase d'attente de traitement d'une tache. Dans I'exemple, la boite utilisateur 00 contient déja trois documents.
REMARQUE - s
& 2 Placer les originaux — indiquer les modes de lecture

*On peut spécifier jusqu'a 32 documents, en comptant l'impression en cours.

|l est possible de spécifier différents modes et sources d'alimentation pour
chaque tache réservée, y compris le plateau d'alimentation.

eDans cette section, une boite utilisateur est utilisée a titre d'exemple.

souhaités — appuyer sur ().

&> REMARQUE
Il est possible d'attribuer un nom de document avant la lecture ou de
modifier le nom attribué (par horodatage) apres la lecture. (Voir I'étape 7 de

Mémﬂrisatiﬂn dloriginaux pendam |'impr388i0n la section Mise en mémoire d'originaux dans une boite, p. B3-10, ou la

section Modification du nom d'un document, p. B3-40.)

Il est possible de lire et de mémoriser un original pendant que la
machine est en train d'imprimer.

1 Appuyer sur [Fin] dans I'écran qui s'affiche pendant
I'impression — sélectionner le numéro de boite utilisateur
souhaité — appuyer sur [Lire].

8 Boites utisatesr /00 Total 3 ||
[~ TTyve [Hon de taote o o [bate & hews ||
D 20061017160821 A4 [w} 217/10 16:08 o
) 2006101716085 A O 117710 16308 —|1/1
) 20061017172849 MO s I
Tout sélectionner |00 Effacer o mprimer
(100 doc. max.) )| Ia liste
7 Imprimer )ll [FiLire d ]gﬂnvm ’I Menu Edition I
QDéplacer/ l Dépl./Copier
Copier ») vers Attente )| Fin J

& 0001 20061017160821 Impression... = Moniteur syst.

Si I'écran présent sur l'afficheur tactile n'est pas associé a une
fonction Boite aux lettres, appuyer sur [Fin] — [Bte lettres] pour faire
apparaitre I'écran de sélection des boites.

Réservation de taches B3-27

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 ||CHAP|TRE 10|




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000

Réservation de taches d'impression

La réservation d'une tache peut étre spécifiée dans les cas suivants :

B En mode d'attente
Il est possible de spécifier les réglages a utiliser pour I'impression
pendant que la machine est en attente, par exemple juste aprés la
mise sous tension ou aprés I'élimination d'un bourrage papier.
L'impression commence automatiquement dés que la machine est
préte.

&> REMARQUE

On peut réserver des taches en mode d'attente dans les cas suivants :

- Dans l'intervalle séparant la mise sous tension de la machine et I'état Prét
a imprimer

- Dans l'intervalle séparant le "réveil" de la machine du mode d'économie
d'énergie et I'état prét & imprimer

- Aprés I'élimination d'un bourrage papier

- Aprés l'ouverture et la fermeture d'un capot ou d'une porte de la machine
ou de l'un des périphériques en option, comme le module de finition

H Pendant I'impression

Il est possible de spécifier les réglages a utiliser pour l'impression
d'une nouvelle tdche pendant que la machine est en train
d'imprimer. L'impression de la nouvelle tiche commence
automatiquement une fois la tdche en cours terminée.

Réservation de taches d'impression
1 Appuyer sur [Fin] dans I'écran qui s'affiche pendant
l'impression.

Si I'écran présent sur l'afficheur tactile n'est pas associé a une
fonction Boite aux lettres, appuyer sur [Fin] — [Bte lettres] pour faire
apparaitre I'écran de sélection des boites.

® Retour
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2 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le

document a imprimer — appuyer sur [Imprimer].

8 Boites utiisatewr /G 00: Total 3 ||

e e e — e ————
[0) 20061010183610 L 110/10 18:36 || o
Kl [ 20061010183617 A 0O 110710 18:36 |77
[0 2061010183624 A 0O 110/10 18:36
v

Effacer Dtails Effacer =7 Imprimer
sélection > la liste
=7 Imprimer 'I ElLire 'I ~¢1Envol 'I Menu Edition I
Déplacer/ | Dépl./Copier
'Sc-:ier »I v Attonts »I Fin "I
& 0002 2006101716021 Impression.. 7= Moniteur syst. |

3 Imprimer le document sélectionné.

® Impression

@/ 8@, couleur auto vI

Machine préte & imprimer. Changer
»| gl impr.

Doc. choisis: 1

‘I Effacer doc.
aprés impr.

Annuler I Début d'impression J |
& 0002 20061017160821 Impression... = Moniteur syst. |

Réservation de taches B3-28

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 ||CHAPITRE 10|




Canon
imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000 ® Retour ©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

® Pour imprimer sans modifier les réglages : @ IMPORTANT

0 Appuyer sur [Début d'impression]. Il est impossible de modifier les réglages d'impression ou de réaliser un test
d'impression a partir de documents stockés dans la boite mémoire RX ou

@ Pour modifier les réglages d'impression : dans les boites fax confidentielles.

Q Appuyer sur [Changer régl. impr.] = spécifier les réglages &> REMARQUE
d'impression appropriés — appuyer sur [Début d'impression]. o Pour effectuer un test d'impression, appuyer sur [Test impression]. (Voir la
L ) R o section Test impression, p. B3-34.)
Lorsqu'on choisit d'imprimer 33 documents ou plus a la fois, I'écran « Pour demander la suppression automatique d'un document aprés son
ci-dessous s'affiche. Pour imprimer les 32 premiers documents impression, appuyer sur [Effacer doc. aprés impr.].
sélectionnés, appuyer sur [Oui]. Pour annuler l'impression, appuyer
sur [Non].

ger
impr.
[ Le nombre de documents sélectionnés

est trop élevé. Imprimer les 32 premiers?

——

—,

»

Si la machine n'est plus en mesure d'accepter d'autres taches
réservées, I'écran ci-dessous s'affiche. Appuyer sur [OK] =
recommencer la réservation une fois la tdche en cours terminée.

& Impression
er |

Bl/EL) Sél. couleur auto W

&
g =
g 7
o
i
g
g
g ‘ EE

—_—,,e
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Utilisation du plateau d'alimentation

La réservation d'une tache d'impression au moyen du plateau
d'alimentation n'est possible que si le papier utilisé pour la tache en
cours provient du plateau.

Dans I'exemple suivant, du papier A3 ordinaire provenant du plateau
d'alimentation est utilisé pour la tdche en cours, alors que du papier
A4 ordinaire provenant du plateau d'alimentation est sélectionné pour
une tache réservée.

(M mPORTANT

eLe Plateau d'alimentation-A1 est fourni en option.

e En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents
notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le
cas du papier épais). La qualité de I'image pourrait sinon s'en trouver
affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des
bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un
technicien.

&> REMARQUE

Si I'option Réglages standards du plateau d'alimentation est réglée sur
"Oui" dans les Réglages communs (en mode Utilisateur), la réservation de
taches d'impression n'est possible que pour le format/type de papier
mémorisé. (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de
référence.)

¢ Pour plus d'informations sur les types de papier, voir le Chapitre 2,
Opérations de base, du Guide de référence.

e Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le Chapitre
2, Opérations de base, du Guide de référence.

1 Appuyer sur [Fin] dans I'écran qui s'affiche pendant
l'impression.
Normalement, en I'absence de tache réservée, I'écran des réglages

du plateau d'alimentation s'affiche automatiquement lorsqu'on dépose
du papier dans le plateau.

2 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le
document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] —
[Changer régl. impr.] — [Format papier] — [Réglages
plateau alim.].

Format papier
Choisir le format papier.

BEDA3  Auo

o [A.’,,E,D’_

plateau alim. »

= Papler dans fa source papkr

opier
=LY Ordinaire (80-105 g/m2)

Impression... [— Moniteur syst. )

3 Ssélectionner le format et le type de papier voulus.

&> REMARQUE
Si I'on sélectionne [Transparent] ou [Etiquettes], aucun mode de finition ne
doit étre activé (Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage).

Réservation de taches B3-30

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 || CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 || CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 ||CHAPITRE 10|




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000

@ Pour sélectionner un format de papier standard :

Q Sélectionner le format papier voulu — appuyer sur [Suivant].

& REMARQUE
Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur
[Format en pouces].

Q Sélectionner le type de papier voulu = appuyer sur [OK].

Si le type de papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur
[Réglages détaillés] — sélectionner un type de papier dans la liste
— appuyer sur [OK].

En cas d'impression au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer
sur [Verso de page recto verso].

&> REMARQUE
¢ [Transparent] ne peut étre sélectionné que si [A4] ou [A4R] est le format
papier choisi.
|l est possible d'enregistrer un type de papier non répertorié dans la liste
des réglages détaillés de I'écran [Choix du type de papier]. Pour plus
d'informations sur la mémorisation des types de papier, voir le Chapitre 6,
Réglages administrateur systéme, du Guide de référence.

@ Pour sélectionner un format de papier non standard :
Q Appuyer sur [Format irrég.].
Q Appuyer sur [X] (axe horizontal) — entrer une valeur.
Q Appuyer sur [Y] (axe vertical) = entrer une valeur.
Q Appuyer sur [OK].

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée
a un format de papier ([S1] a [S5]), plutdt que de saisir une valeur.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

& REMARQUE
Pour rappeler un format de papier a l'aide d'une touche Taille ([S1] a [S5]), il
est nécessaire au préalable de l'associer a la touche souhaitée. Pour plus
d'informations sur la mémorisation d'un format papier, voir le Chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

Q Appuyer sur [Suivant].
Q Sélectionner le type de papier voulu = appuyer sur [OK].

Si le type de papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur
[Réglages détaillés] — sélectionner un type de papier dans la liste
— appuyer sur [OK].

En cas d'impression au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer
sur [Verso de page recto verso].

Le format/type de papier actuellement chargé et le format/type de
papier a charger pour les taches réservées s'affichent, comme
illustré dans I'écran ci-dessous.

Format papier

Chair Ja format papir. Format/type de papier
“ actuellement chargé

Dernier format/type de
e papier spécifié pour
la tache réservée

papler
Ordinaire (80-105 g/m2)

Impression... — Moniteur syst. )
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& REMARQUE 7 Sélectionner le format et le type de papier voulus.

* Il est possible de mémoriser un type de papier non répertorié dans Si I'écran suivant s'affiche, régler la largeur des guides coulissants —
[Réglages détaillés] dans les Réglages du plateau d'alimentation : Ecran spécifier le format du papier = appuyer sur [OK].
Choix du type de papier. Pour plus d'informations sur la mémorisation des
types de papier, voir le Chapitre 6, Réglages administrateur systeme, du TR G
Guide de référence. sFomatan [
« Si plusieurs taches réservées sont en attente, seul le format/type de papier e o L
spécifié pour la tache d'impression réservée en dernier lieu s'affiche dans
I'écran de sélection du papier. ”f
i =]

4 Appuyer sur [Fin].

La procédure de définition des réglages pour la réservation d'une
tadche d'impression avec le plateau d'alimentation s'achéve ici. Les

dans le plateau d'alimentation. de sorte qu'il corresponde au format papier défini dans les Réglages
standards du plateau d'alimentation ou désactiver les Réglages
5 Appuyer sur [Début d'impression]. standards du plateau d'alimentation dans Réglages communs (en
mode Utilisateur). (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages,
6 Pour imprimer la tache d'impression réservée, charger le du Guide de reférence.)
papier spécifié dans le plateau d'alimentation.
& REMARQUE ‘ “gpmmesmmsee |
o Le format/type de papier spécifié s'affiche a I'écran lorsque le moment est P =
venu d'imprimer la tache réservée. '”f =
o Le papier chargé dans le plateau d'alimentation doit &tre de méme format et de e
méme type que celui sélectionné a I'étape 3. L'impression ne démarre pas si le srom =
papier chargé présente un format ou un type différent. s

[ Moniteur syst. ),
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(M wPORTANT
Le format papier spécifié doit étre identique a celui du papier chargé dans le
plateau d'alimentation.
@ Pour sélectionner un format de papier standard :
Q Sélectionner le format papier voulu — appuyer sur [Suivant].
& REMARQUE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur
[Format en pouces].

Q Sélectionner le type de papier.

Si le type de papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur
[Réglages détaillés] — sélectionner un type de papier dans la liste
— appuyer sur [OK].

En cas de copie au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer sur
[Verso de page recto verso].
@ Pour sélectionner un format de papier non standard :
Q Appuyer sur [Format irrég.].
Q Appuyer sur [X] (axe horizontal) = entrer une valeur.
Q Appuyer sur [Y] (axe vertical) = entrer une valeur.
Q Appuyer sur [OK].

Il est également possible d'appuyer sur une touche Taille associée
a un format de papier ([S1] a [S5]), plutét que de saisir une valeur.

&> REMARQUE
Pour rappeler un format de papier a I'aide d'une touche Taille ([S1] a [S5]), il
est nécessaire au préalable de l'associer a la touche souhaitée. Pour plus
d'informations sur la mémorisation d'un format papier, voir le Chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

Q Appuyer sur [Suivant].

® Retour
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Q Sélectionner le type de papier — appuyer sur [OK].

Si le type de papier souhaité ne s'affiche pas, appuyer sur
[Réglages détaillés] — sélectionner un type de papier dans la liste
— appuyer sur [OK].

En cas d'impression au verso d'une feuille déja imprimée, appuyer
sur [Verso de page recto verso].

8 Appuyer sur [OK].
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ro Test impression

Avant d'imprimer un document mémorisé dans une boite en plusieurs
exemplaires, il est possible de réaliser un test d'impression pour vérifier son
document ou la qualité de sortie obtenue avec les réglages définis lors de sa
mise en mémoire.

(M MPORTANT

o |l est toutefois impossible de réaliser un test d'impression avec des
documents stockés dans la boite mémoire RX ou dans les boites fax
confidentielles.

o [Test impression] apparait uniquement si plusieurs impressions du
document doivent étre effectuées en mode Tri séquentiel, Tri séquentiel
avec décalage, Agrafage, Couvertures/Séparations, Couvertures/
Intercalaires ou Brochures. [Test impression] ne s'affiche pas en mode Tri
groupé ou Tri groupé avec décalage.

& REMARQUE
Si [Toutes les pages] est sélectionné, les tests d'impression sont
comptabilisés dans le décompte total des copies.

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le document

a imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [Test impression].

| /e se couteur auo v |

|

L Machine préte 3 imprimer. changer
| | regl. impr.
| Dac. choisis: 1

| Effacer doc.
| A I:prﬁs impr.
Test
impression_»,

|
| Annuler I Début d'impression LJ |
[ Moniteur syst. ),

® Retour
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& REMARQUE
[Test impression] ne s'affiche pas s'il n'y a qu'une seule impression.

2 Sélectionner [Toutes les pages] ou [Pages spécifiées].

= Définir Ia plage de pages
$5galsle possil aves ks touctes nukrioues.

(1-9999)

| Annuler I

7— Moniteur syst. )

@ Si I'on sélectionne [Toutes les pages] :

Q Appuyer sur [OK].

@ Si I'on sélectionne [Pages spécifiées] :

Q Appuyer sur [Premiere page] et [Derniére page] — appuyer sur [-]
ou [+] pour définir leur numéro de page respectif = appuyer sur
[OK].

Test impression B3-34
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3 Appuyer sur [Début d'impression]. @ Pour modifier les réglages d'impression :

Q Appuyer sur [Changer réglages] — changer les réglages

&> REMARQUE ; : -
nécessaires — appuyer sur [Fin].

¢ Si l'on sélectionne [Pages spécifiées], les numéros de page de la sortie sont
spécifiés. Les numéros de page de la sortie peuvent différer de ceux du Pour saisir le nombre d'impressions, utiliser les touches

document meémorise. numériques @ - ®, et @ pour effacer le nombre saisi.
«Si I'on sélectionne [Pages spécifiées], il est impossible d'activer le mode . ) L
Agrafage, Perforation ou Brochure. Pour modifier le format du papier, appuyer sur [Changer régl. impr.]

eIl est impossible de remplacer le réglage [Toutes les pages] par [Pages — [Format papier]. (Voir la section Choix du papier, p. B3-21.)

spécifiées] ou inversement, une fois I'échantillon imprimé. Pour trier les impressions, appuyer sur [Changer régl. impr.] =

¢ Si I'on sélectionne [Pages spécifiées], il est impossible de modifier les [Finition]. (Voir la section Tri de copies, p. B4-25.)
pages spécifiées une fois I'échantillon imprimé. o ) )
Pour réaliser des impressions recto verso, appuyer sur [Changer

4 veérifier I'échantillon d'impression — sélectionner [Début régl. impr.] = [Impression recto verso]. (Voir la section Copie/
impression], [Annuler] ou [Changer réglages]. impression recto verso, p. B4-44.)
Pour modifier le mode couleur pour l'impression, dérouler la liste de

® Pour imprimer les exemplaires restants : sélection des couleurs — sélectionner le mode couleur. (Voir la

Q Appuyer sur [Début dimpression]. section Modification des modes couleur, p. B4-52.)

Pour vérifier les modifications apportées, appuyer sur [Test
® Pour annuler l'impression : impression] — répéter I'étape 2.

Q Appuyer sur [Annuler]. 1@ REMARQUE
Appuyer sur [Changer régl. impr.] pour modifier les réglages d'impression.

Test impression B3-35
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E
rP Validation des impressions pendant I'impression

Le mode Impression épreuve permet d'imprimer un jeu de pages entier ou une Il est également possible de sélectionner [Impression épreuve] a partir
seule page vers un autre bac de sortie pendant I'impression. Ce mode est utile de I'écran Moniteur systeme.
pour contréler l'impression dans le cadre de tirages volumineux.

(M MPORTANT

eLe mode Impression épreuve peut étre utilisé uniquement si plusieurs
impressions du document doivent étre effectuées en mode Tri séquentiel,
Tri séquentiel décalé ou Agrafage. Le mode Impression épreuve ne peut
étre utilisé que si le mode Tri groupé ou Tri groupé décalé est défini.

o |l est impossible de sélectionner [Impression épreuve] pendant l'impression
des originaux stockés dans la boite mémoire RX ou dans une boite fax
confidentielle.

eLorsque le Module de réception grande capacité-C1 en option est installé,
le mode Impression épreuve ne peut pas étre utilisé si le bac de sortie est & REMARQUE . - o )
sélectionné comme destination. ¢l n'est pas possible de sélectionner [Impression épreuve] pour une tache
en attente d'impression ou en pause.

*Si la copie restante est la derniére ou l'avant-derniere, il est impossible
1 Appuyer sur [Impression épreuve] dans I'écran qui s'affiche d'imprimer une épreuve de la copie intégrale.
pendant I'impression. Si un tirage comporte peu de pages, il peut s'avérer impossible d'imprimer

une épreuve en choisissant [1 page (aléatoire)].

e L'impression peut prendre du temps, méme si |'on sélectionne [Impression
it o épreuve].

[ 20060913135140

o= 04"

5] Page ) Copies = Moniteur impr.

\ 1 25/ so=]

Annuler |

HESHENT Sl Bte letires ¢ MY A

& 0001 2006013185140 Impression... = Moniteur syst. )
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2 Sélectionner [Toutes les pages] ou [1 page (aléatoire)] —
appuyer sur [Début d'impression].

20060913135140 Impression... = Moniteur syst. )|

Si I'on sélectionne [1 page (aléatoire)], la page suivante disponible
(deux pages pour les impressions recto verso) est imprimée a partir
de l'autre réceptacle de sortie.

La (ou les) page(s) est (sont) envoyée(s) vers un autre bac de sortie.

Validation des impressions pendant I'impression B3-37
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S
r®» Mémorisation des réglages d'impression

Il est possible de mémoriser les réglages d'impression des documents stockés 2 Spécifier les réglages d'impression a mémoriser — appuyer
dans une boite utilisateur. Ceci est utile pour les documents fréquemment sur [Mém. impr.].
imprimés avec les mémes réglages.

(M MPORTANT
Il est impossible de sélectionner plusieurs documents et de mémoriser [
simultanément les réglages d'impression. Doc.choisis:~ 1

B8=0 A3 1 [

> REMARQUE R

¢ Une fois mémorisés, les réglages d'impression ne s'effacent pas, méme lors ot [ g N
de la mise hors tension de la machine.

|| est possible de mémoriser les réglages et modes d'impression suivants : —
le nombre d'impressions, Choix du papier, Impression recto verso, Finition,
Couvertures/intercalaires, Brochure, Marge, Filigrane sécurisé, Z@ REMARQUE
Numérotation des pages/jeux de copies, Filigrane/Date d'impression et Dans le cas ci-dessus. le mode Brochure est sélectionné
Création d'onglets. ’ '

¢ Si l'option Effacer doc. apres impression est activée dans les réglages
standards d'impression locale, les documents sélectionnés sont supprimés
une fois terminée l'impression des documents dont les réglages
d'impression sont mémorisés.

|l est possible d'écraser les réglages d'impression mémorisés.

Réglages.
initiaux

Annuler | Mém. réglages Jn Début dimpression _J |

1 Ssélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
sélectionner le document a imprimer — appuyer sur
[Imprimer] — [Changer régl. impr.].

Mémorisation des réglages d'impression B3-38
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3 Un écran s'affiche et demande de confirmer I'écrasement
des réglages actuellement mémorisés. Appuyer sur [Oui].

&> REMARQUE
eLe document dont les réglages d'impression sont mémorisés est écrasé,
son nom est remplacé par la date et I'heure et il passe en fin de liste.

e Pour plus d'informations sur les icbnes de document, voir la section
Modification/consultation du contenu d'un document, p. B3-46.

4 Appuyer sur [Fin].

Mémorisation des réglages d'impression B3-39
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E
ro Organisation des documents mémorisées dans une boite

L'écran de sélection des boites permet de modifier le nom d'un document, de 3 Saisir le nouveau nom du document — appuyer sur [OK].
vérifier les informations détaillées d'un document, de déplacer et de copier un
document, et d'afficher le contenu des boites utilisateur. @ IMPORTANT

Il n'est pas possible d'appuyer sur la touche [OK] sans spécifier un nom de

Modification du nom d'un document document.

(™ MPORTANT 4 Appuyer sur [Fin] de fagon répétée, jusqu'a ce que I'écran
Il est impossible de modifier le nom des documents stockés dans la boite de sélection des boites s'affiche.
mémoire RX ou dans les boites fax confidentielles.

1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
sélectionner le document a renommer — appuyer sur

[Détails]
.
8 Boites utiisatewr /G 00: Toal 3 ||

i e— e rrrr———

) 2001011144443 Ad O 111/10 14:44 d
) 2006101144453 (RSN RV RN
) 2006101144501 e O 111710 14145

b l

Effacer Dtails Effacer i mpimer
sélection > la liste

=7 Imprimer 'I ElLire ’I ~giEnvol 'I Menu Edition l

Déplacer/ I Dépl./Copier l
8C|| ier _ »| vers Attente ) Fin J

7— Moniteur syst. )

&> REMARQUE

Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés et que I'on appuie sur
[Détails], seules les informations concernant le document mis en
surbrillance s'affichent.

2 Appuyer sur [Modifier nom du document].

Organisation des documents mémorisés dans une boite B3-40
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T - - 2 Vérifier les informations — appuyer sur [Fin] de fagcon
Verification des informations concernant un document répétée, jJusqu'a ce que I'écran de sélection des boites
1 sélectionner la boite souhaitée — sélectionner le document s'affiche.

pour lequel vérifier les informations détaillées — appuyer

e REMARQUE
sur [Détails]. &

e e mode couleur utilisé lors de la lecture du document s'affiche pour
<Couleur/Noir>.

8 Boites utisater /00 Total 3 || A , L, i s
— el es icOnes des documents mémorisés sur ordinateur ou a l'aide du mode
S aa PR ]# Mémoriser dans une boite de la fonction de copie, ainsi que des documents
8 astormiessr M 0 euslo avec réglages d'impression sont des icones avec réglages d'impression.
Toutefois, en cas de fusion et d'enregistrement ou d'insertion de documents
e | e | g | avec ces documents, les icones correspondant aux documents ainsi créés
s | e | e | s | sont sans réglages d'impression.
Qgip!lur/ Dépl./Copier
opier »I vers Attente >I Fin 0
Pour sélectionner un document dans la boite mémoire RX, se reporter
a I'étape 1 de la section Impression d'un document stocké dans la
boite mémoire RX, p. B7-4.
Pour sélectionner un document dans la boite fax confidentielle, se
reporter a I'étape 1 de la section Impression d'un document stocké
dans une boite fax confidentielle, p. B7-10.
& REMARQUE
Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés et que I'on appuie sur
[Détails], seules les informations concernant le document mis en
surbrillance s'affichent.
Organisation des documents mémorisés dans une boite B3-41
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)
(e}
=}
("]

Type document

Couleur/Noir

Sans réglages
d'impression

"Noir" ou "Noir et blanc"

Avec réglages
d'impression

"Noir" ou "Noir et blanc"

Sans réglages
d'impression

"Couleur" ou "Mixte"
RVB

Avec réglages

"Couleur" ou "Mixte"

d'impression RvVB
Sans réglages "Noir"
d'impression CMJN'12
Avec réglages "Noir"
d'impression CMJUN'1"2

Sans réglages

"Couleur" ou "Mixte"

d'impression CMJN'12
Avec réglages "Couleur" ou "Mixte"
d'impression CMJN'12

Avec fiche de tache

"Noir" ou "Noir et blanc"

Avec fiche de tache

"Couleur" ou "Mixte"
RVB

Avec fiche de tache

"Noir"
CMJN™

FRRFREEEDRDRE R DD

Avec fiche de tache

"Couleur" ou "Mixte"
CMJUN™2

©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

Effacement d'un document

1 Sélectionner la boite souhaitée — choisir le document a

effacer — appuyer sur [Effacer].

8 Botes utilisatewr /S 00: Total 3 ||
T —— e ———
——
D) 2006101144443 A O 111710 14:48 |
D) 2006101114453 A O 111710 14048 |E
D) 2006101144501 A D 1o s | H
Effacer Détails Effacer 7 Imprimer
sélection ) la liste
7 Imprimer )I LlLire ’l ~gEnvol ’I Menu Edition I
Déplacer/ | Dépl./Copier
'ScuEier »I vos Atante »I Fin "I

[— Moniteur syst. )|

Pour sélectionner un document dans la boite mémoire RX, se reporter
a I'étape 1 de la section Impression d'un document stocké dans la
boite mémoire RX, p. B7-4.

Pour sélectionner un document dans la boite fax confidentielle, se
reporter a I'étape 1 de la section Impression d'un document stocké
dans une boite fax confidentielle, p. B7-10.

Pour sélectionner tous les documents de la boite utilisateur (jusqu'a
100 documents en partant du haut), appuyer sur [Tout sélectionner
(100 doc. max.)]. Si un document est déja sélectionné, l'intitulé de la
touche est [Effacer sélection].

Pour supprimer plusieurs documents dans la boite mémoire RX ou
une boite fax confidentielle, sélectionner et supprimer un document a
la fois.

*1: Si le document est mémorisé dans une boite a partir du pilote PS, le format couleur est CMJN.

*2 : Les documents CMJN ne peuvent pas étre envoyés a partir de la boite. Pour imprimer des documents couleur
CMJN, seule I'option [Sél. couleur auto] est disponible. Pour imprimer des documents noir et blanc CMJN,
I'option [Noir] est également disponible.

Organisation des documents mémorisés dans une boite B3-42
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£ REMARQUE Impression de listes
e Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le document.

e Pour annuler tous les documents, appuyer sur [Effacer sélection]. (La
touche [Effacer sélection] est remplacée par [Tout sélectionner (100 doc.
max.)].)

Il est possible d'imprimer une liste de documents mémorisés dans une
boite utilisateur.

(M MPORTANT
Il est toutefois impossible d'imprimer une liste de documents stockés dans
la boite mémoire RX ou dans les boites fax confidentielles.

2 Appuyer sur [Ouil].

3 Appuyer sur [Fin]. 25 REMARQUE

oL a liste de documents peut étre imprimée uniquement si du papier au
format A3, B4, A4 ou A4R (ordinaire, recyclé ou couleur) est chargé dans la
source d'alimentation du papier qui est activée lorsque I'on appuie sur
[Autre] pour sélectionner une source d'alimentation dans Sélection
automatique du compartiment papier des Réglages communs (en mode
Utilisateur). (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de
référence.)

e es informations suivantes sont imprimées : numéro de boite utilisateur,
type de document, nom du document, format de papier, nombre de pages,
nom d'utilisateur et la date et I'heure.

Organisation des documents mémorisés dans une boite B3-43
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Déplacement/copie d'un document

(M mPORTANT
Il est impossible de déplacer ou de copier un document stocké dans la boite

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
appuyer sur [Imprimer la liste].

“;“"“’ —r — mémoire RX ou dans les boites fax confidentielles vers une autre boite. De
B 20001 1444t TRCRRETTTT méme, un document mémorisé dans une boite utilisateur ne peut pas étre
R wioiiigon MO 1 2] déplacé ou copié dans la boite mémoire RX ou dans une boite fax

confidentielle.

Tout sélectionner Détails Effacer =7 Imprimer
(100 doc. max.) )| Ia liste

e R 1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —

choisir le document a déplacer ou a copier — appuyer sur

[Déplacer/Copier].
2 Appuyer sur [OUI]' 8 Boites utiisatewr /G 00: Total 3 ||
e
) 2006101144443 AC D 111710 14:48 d
8 s "D s I

[ B pials | e | e |

=7 Imprimer ’I ELire ’I ~¢1Envol 'l Menu Edition l
Déplacer/ | |Dépl./Copier
l QCnEier )I lurps htenta »I Fin J

[— Moniteur syst. )]

Pour sélectionner tous les documents de la boite utilisateur (jusqu'a
100 documents en partant du haut), appuyer sur [Tout sélectionner
(100 doc. max.)]. Si un document est déja sélectionné, l'intitulé de la
touche est [Effacer sélection].

Organisation des documents mémorisés dans une boite B3-44
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&> REMARQUE
e Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le document.

e Pour annuler tous les documents, appuyer sur [Effacer sélection]. (La
touche [Effacer sélection] est remplacée par [Tout sélectionner (100 doc.
max.)].)

2 Sélectionner le numéro de la boite vers laquelle on souhaite
déplacer ou copier le document — appuyer sur [Début].

& Déplacer/Copier
Choisir la boite.
W oemite o o

%
| Copier
= documents

Annuler | Début J |

Pour copier le document sélectionné, appuyer sur [Dupliquer
documents].

Un document ne peut pas étre déplacé ou copié vers plusieurs boites
en méme temps.

Si le document ne peut étre déplacé ou copié dans la boite
sélectionnée, un message s'affiche.

Si le déplacement ou la copie échoue, le document reste dans la boite
utilisateur d'origine.

En cas d'erreur lors du déplacement ou de la copie de documents
multiples, le nombre de documents déplacés ou copiés avec succes
s'affiche.

® Retour

©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

& REMARQUE
eLe nom du document déplacé ou copié est identique au nom du document
initial.
¢ Si l'interrupteur du panneau de commande est placé sur la position Arrét
pendant le déplacement ou la copie des documents, seuls les documents
traités avant la mise hors tension sont déplacés ou copiés avec succes.

3 Appuyer sur [Fin].

Organisation des documents mémorisés dans une boite B3-45
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2 Appuyer sur [ 4] ou [p»] pour afficher la page a vérifier.

Modification/consultation du contenu d'un document

On peut modifier ou vérifier les documents stockés dans les boites II S p g men I;
utilisateur. | [ L |
! . e R |
(M MPORTANT | o, L ~ |
Il est toutefois impossible de modifier un document stocké dans la boite —
mémoire RX ou dans une boite fax confidentielle. | <> vlal ool :
| —]
Vérification d'une image dans un document
1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — 3 Veérifier le contenu de la page — appuyer sur [Fin].
choisir le document d¢.3|.1t le conte_nu doit étre visualisé — Appuyer sur [[2] ou [Z2]] pour modifier la taille d'affichage de
appuyer sur [Menu Edition] — [Voir page]. l'image.
AT I 0 er— Appuyer sur [«], [»], [Y], ou [A] pour se déplacer dans l'image
Cimmm oo :;f:JT_I agrandie
0 2osrorzi00% M 0 ammwao LII Il est possible de vérifier la position de l'image affichée dans [l .

4 Appuyer sur [Fin].

&> REMARQUE
Si I'on appuie sur la touche [Voir page] alors que plusieurs documents sont
sélectionnés, seul le contenu du document choisi (mis en surbrillance)
s'affiche.

Organisation des documents mémorisés dans une boite B3-46
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Mémarisation de plusieurs documents en un 2 Appuyer sur [Nom doc. apres fusion] — saisir le nom du
Ce mode permet de combiner plusieurs documents en un seul dans la document — appuyer sur [OK] — [Début].
méme boite utilisateur, afin d'en créer un nouveau. —
Appuyer sur [Début] pour lancer la fusion.
(M MPORTANT )
|l est impossible d'utiliser le mode Fusionner et enregistrer si la résolution Q—.@__
d'un des documents est inférieure & 600 x 600 ppp. § sz R -
20060327142656 Ad 0 00001 27/03 14:26
e Des documents disposant de formats de couleur différents ne peuvent pas =
étre fusionnés.
oL e mode Fusionner et enregistrer n'est disponible que pour les documents — ——
stockés dans la méme boite utilisateur. e (—I)J

eEn présence de 1 500 documents répartis dans toutes les boites utilisateur, e

le mode Fusionner et enregistrer n'est pas disponible. Si la mémoire se trouve saturée pendant une fusion-enregistrement,
un message indique que la fusion est impossible.

1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — &> REMARQUE
choisir les documents a fusionner dans |'ordre eLorsqu'on crée un document sans lui attribuer de nom, il est
d'assemblage — appuyer sur [Menu Edition] = [Fusionner _automat|quement mempn;e $OUS Un NOM compose de l'année, du,r,n(\)|s, du
. jour et de I'heure de création. Par exemple, si un document est créé a 13 h
et enregistrer]. 35, 41 secondes, le 15.01.08, son nom sera <20080115133541>.
[=— o= — *Si des réglages d'impression ont été mémorisés pour les documents

mr—— sélectionnés, ils ne sont pas appliqués au nouveau document.

‘S 8wt w0 s oot |8 .

Bl ) 20060504082450 A4 O 10405 08:24 g 3 Appuyer sur [Fln]-

Effacer Détails Effacer Ulmrrimer
sélection )| la liste
Yoir page Fusionner et Insertion | s
Effacement
page >

Fin 4|

Organisation des documents mémorisés dans une boite B3-47
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Insertion d'un document dans un autre 2 Sélectionner le document a insérer.
Ce mode permet d'insérer un document avant une page donnée d'un — —
autre document stocké dans la méme boite utilisateur, afin d'en créer

= Document de destination

un nouveau. | ) 20061017213900 A4 [J 00005 17/10 21:39

Insérer avant Page Voir page 'I
\ 1-5) 3 utilser touches nuserioues

(M MPORTANT
|l est impossible d'utiliser le mode Insertion document si la résolution d'un

= Sélection des documents & insérer
de tache

des documents est inférieure a 600 x 600 ppp. @222221322;31 M 5 o 1013 :
e Des documents disposant de formats de couleur différents ne peuvent pas
étre fusionnés. .
eLe mode Insertion document n'est disponible que pour les documents
stockés dans la méme boite utilisateur. Une coche s'affiche a gauche du document sélectionné.
'E nrﬁgzzel?;zg;; 222&?;1?523 ;z‘;a(;?sspgi?;;_omes les boites utilisateur, Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le document.

(M mPORTANT
. . . o - o Il est impossible de sélectionner plusieurs documents.
1 Ssélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — P P
choisir le document dans lequel insérer un autre document
— appuyer sur [Menu Edition]— [Insertion document].

8 Boites utiisatewr /G 00: Toal 3 ||

T T —— O W Y N T
[Ty 2001017213441 A4 0 117/10 21:34 0
) 2001017213457 A4 0 117/10 21:34 ”n
Bl @) 20061017213300 Aas 0 517/10 21:39 |}
v

Effacer Détails Effacer I Ulmfrimer l
slection > la liste
Voir page ,I . nxartionl ,l N Menu Edition I
Effacement
page » Fin JI

]

7— Moniteur syst. )

&> REMARQUE
Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés et que I'on appuie sur
[Insertion document], le document sélectionné (en surbrillance) est le
document a insérer.

Organisation des documents mémorisés dans une boite B3-48
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® Retour

3 saisir le numéro de la page avant laquelle le document
sélectionné doit étre inséré a I'aide des touches
numériques © - & — appuyer sur [Suivant].

Il est possible de vérifier les images enregistrées dans le document ou
vient s'insérer I'autre document, en appuyant sur la touche [Voir
page]. (Voir la section Vérification d'une image dans un document,

p. B3-46.)

4 Appuyer sur [Nom doc. apreés insert.] — saisir le nom du
document — appuyer sur [OK] — [Début].

Si la mémoire est insuffisante pendant I'exécution du mode Insertion
document, un message indique que le document ne peut étre inséré.

&> REMARQUE
el orsqu'on crée un document sans lui attribuer de nom, il est
automatiquement mémorisé sous un nom composé de I'année, du mois, du
jour et de I'neure de création. Par exemple, si un document est créé a 13 h
35, 41 secondes, le 15.01.08, son nom sera <20080115133541>.
¢ Si des réglages d'impression ont été mémorisés pour les documents
sélectionnés, ils ne sont pas appliqués au nouveau document.

5 Appuyer sur [Fin].

Effacement partiel d'un document
Ce mode permet d'effacer des pages d'un document stocké dans une
boite utilisateur.

(M MPORTANT
Si I'on sélectionne toutes les pages d'un document, ce dernier est
totalement supprimé.

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
choisir le document contenant les pages a effacer —
appuyer sur [Menu Edition] — [Effacement page].

I 8 Boites utiisatewr /(3 00: Totdl 3 I
o e — e e
D 2061213172136 A O 11z
0 2061213172145 [ R R N
B D 0061213181746 a0 2wm280 |
Effacer Détails Effacer 7 Imprimer
sélection > Ia liste
Voir page Fuione o | nsertion | »
»I (oot y| document »l HenulEdidu
Effacement
page > Fin JI
)
— Moniteur syst. )

&> REMARQUE
Lorsque plusieurs documents sont sélectionnés et que I'on appuie sur
[Effacement page], le document sélectionné (en surbrillance) est celui dont
les pages seront effacées.

Organisation des documents mémorisés dans une boite B3-49
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2 Appuyer sur [Effacer une seule page] ou [Effacer pgs Il est possible de vérifier les images enregistrées dans le document
consécutives] — indiquer le numéro de la ou des pages a sélectionné en appuyant sur la touche [Voir page]. (Voir la section
effacer. Vérification d'une image dans un document, p. B3-46.)

@ Si l'option [Effacer une seule page] est sélectionnée : 3 Appuyer sur [Début].

Q Sélectionner la page a effacer en appuyant sur [-] ou [+]. 4 Appuyer sur [Oui].

L [— 5 Appuyer sur [Fin].

Il est possible de vérifier les images enregistrées dans le document
sélectionné en appuyant sur la touche [Voir page]. (Voir la section
Vérification d'une image dans un document, p. B3-46.)

@ Si l'option [Effacer pgs consécutives] est sélectionnée :

Q Appuyer sur [Premiere page] et [Derniére page] — Sélectionner la
premiere et la derniere page a effacer a I'aide des touches [-] et [+].

Effacement page

Spécifier les pages  effacer.
= 2000512160938

Effacer une
seule page

Organisation des documents mémorisés dans une boite B3-50
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4 Fonctions de base de copie et de boite aux lettres

CHAPITRE

Ce chapitre décrit les fonctions de base de copie et de boites aux lettres. Copie/impressionrectoverso............cccviininnnennnns B4-44
Les fonctions de C(_)pie et de lecture ne sont disponibles que si le Lecteur Rectovers Recto verso. . . .. .. ..o B4-44
Couleur-H1 en option est installé.
Recto versovers Rectoverso. . ........... ... .. B4-47

Réglage de la densité et du type d'original . . .. ............... B4-2 RectoversoversRecto. ............... ... ... ... ... L B4-48

Réglage manuel de 2 densité. . . . . ... ..o oo B4-2 LivieversRectoverso ............ ... . i B4-49

Sélection du type d'original. . ... ... u B4-3 Lecture d'originaux recto verso ..................... ..., B4-51

Réglage automatique de ladensité. . .. ................... ... .... B4-5 Modification des modes couleur. ......................... B4-52

Réglage de la densité pendant l'impression/la copie . ............... B4-6 CopIE B4-54
Modification du taux de reproduction ... .................... B4-7 Boite aux lettres (lecture) . . .. .. ... .. B4-55

TAUX PIEASTINIS -+« + oot e e e B4-7 Boite aux lettres (impression). . . ...... ... e B4-55
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ro Reglage de la densiteé et du type d'original

(M mPORTANT
Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

& REMARQUE
Il est possible de modifier la densité au cours d'une impression.

Réglage manuel de la densité

Il est possible de régler manuellement la densité au niveau le mieux
adapté a l'original.

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [(]] ou [D].

spéciales
— Moniteur syst. |

Appuyer sur [(] et [D] pour déplacer le curseur vers la gauche/vers la
droite et réduire/accentuer la densité.

2 Appuyer sur (.

Boite aux lettres (lecture)

1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
placer les originaux — appuyer sur [Lire] = [(] ou [D].

P
r— e

2 Appuyer sur C.

Réglage de la densité et du type d'original B4-2
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. - - H Texte/Image impr. impr.
1
Selection du tvpe d orlgmal Ce mode est le mieux adapté aux originaux contenant a la fois du
On peut sélectionner manuellement le type d'original en fonction du texte et des photos (images imprimees).
type d'image. Il existe sept modes d'originaux. B Mode Texte/Photo
Ce mode est le mieux adapté aux originaux contenant a la fois du
texte et des images.

Texte/lmage impr. Texte/Photo Image imprimée

B Mode Image imprimée

Ce mode convient le mieux pour des images imprimées avec des
points de trame.

H Mode Photo

Ce mode convient le mieux pour des photos imprimées sur du
papier photographique.

H Mode Texte

Ce mode est le mieux adapté a la reproduction de texte. Les
calques ou les originaux au crayon sont reproduits/lus de fagon
nette.

Bl Mode Carte

Ce mode est le mieux adapté aux originaux contenant des
caracteres fins et des graphiques, tels qu'une carte.

(M MPORTANT B Mode Orig. Copie couleur

Lors de la reproduction d'originaux contenant des demi-tons, tels que des Ce mode est le mieux adapté aux originaux qui sont eux-mémes
photos imprimées, un effet de moiré (motif ondulé et chatoyant) peut des copies couleur

apparaitre. Le mode Netteté permet d'atténuer ce défaut. (Voir la section
Réglage du contraste (Netteté), p. B5-94.) En outre, si I'on sélectionne
[Texte/Image impr.], I'effet de moiré peut étre atténué via le niveau de
priorité. (Voir le p. B4-4.)

”
i
A

Q=

Texte

o
]
3
=
[

Orig. Copie couleur

IR

T
3
I

&> REMARQUE
Si l'original est transparent, sélectionner le type d'original — ajuster la
densité au niveau le plus approprié.

Réglage de la densité et du type d'original B4-3
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Copie Boite aux lettres (lecture)
1 Placer les originaux — dérouler la liste de type d'original — 1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
sélectionner le type approprié ([Texte/lmage impr.], [Texte/ placer les originaux — appuyer sur [Lire].
Photo], [Image imprimée], [Photo], [Texte], [Carte], ou [Orig.
Copie couleur]). 2 Dérouler la liste de type d'original — sélectionner le type

approprié ([Texte/Img impr.], [Texte/Photo], [Image
imprimée], [Photo], [Texte], [Carte] ou [Orig. copie coul.]).

Texte/Img impr.
| Bl Texte/Photo

100%

1”1 Taux de
reproduction »

Original
| recto verso

® Pour régler le niveau de priorité associé au traitement du texte/ =
des images imprimées, du texte/des photos, de la carte ou des
originaux copies couleur : 3 Appuyer sur ().

Q Dérouler la liste Type d'original = appuyer sur [Niveau priorité].

Q Appuyer sur [Priorité texte] ou [Priorité Photo/image] pour régler le
niveau de priorité du texte ou des images — appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Priorité texte] : La priorité est donnée a la reproduction fidele du
texte.

[Photo/Priorité Image] : La priorité est donnée a la reproduction fidele des
photos/images, l'effet de moiré étant réduit au
maximum.

2 Appuyer sur (.

Réglage de la densité et du type d'original B4-4
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Réglage automatique de la densitée Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —

Ce modg permet de conflgL’Jrer Ig machine pour qu eIIe: r‘egle. . placer les originaux — appuyer sur [Lire] = [A].
automatiquement la densité au niveau le mieux adapté a l'original.

® Retour | QPageprécédente| | Page suivanteQ | Recherche| | @

‘ i Lire

& REMARQUE
Il existe deux types de réglage automatique de la densité de lecture : le - ram =
mode Supprimer le fond permet de lire I'original en effagant la couleur 1004% A4_0
d'arriere-plan, et le mode Eviter les bavures évite que I'image imprimée au — s
verso d'originaux transparaisse a la lecture. Sélectionner le mode de e e Bl |
réglage de la densité souhaité en fonction du type d'original. Le mode T —
Supprimer le fond est sélectionné par défaut. (Voir la section Réglage du soer___| | e

type d'image, p. B5-82.) —
Copie 2 Appuyer sur (.

1 Placer les originaux — appuyer sur [A].

S|
[— Moniteur syst.

&> REMARQUE
Le réglage automatique de la densité copie ne fonctionne pas toujours avec
les transparents. Dans ce cas, régler la densité manuellement en appuyant

sur [{]ou [D].
2 Appuyer sur (.

Réglage de la densité et du type d'original B4-5
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Q® Retour | QPage précédente‘;_ Page suivante © |
Réglage de la densité pendant I'impression/la copie

Il est possible de modifier la densité au cours d'une impression.
(M mPORTANT

Recherche| | @
Boite aux lettres (impression)
(M MPORTANT

|l est impossible de modifier la densité d'impression des originaux stockés

el n'est pas possible de régler la densité lorsque des documents CMJN sont
sélectionnés.
dans la boite mémoire RX ou dans une boite fax confidentielle.

eLorsque I'on modifie la densité lors de la lecture d'un original pour sa
|l n'est pas possible de modifier la densité au cours d'une impression en
mode Filigrane sécurisé.

mémorisation dans une boite, la densité sélectionnée risque d'étre modifiée

par la machine si I'on choisit de fusionner le document a l'impression.
1 Appuyer sur [(]] ou [D] dans I'écran affiché pendant que la
[,‘apie machine imprime les originaux.
1 Appuyer sur [(]] ou [D] dans I'écran affiché pendant le tirage
des copies.

s e B
2

N° tiche: 0001
Impression...

==l [ 20060913135140

el
Page

Auto.
s 100% @ =0

] Feuilles Copies = Moniteur impr.
1 X|

4/ 0=

J Copies = Moniteur impr.
1x 4 so=H

Annuler

= 99% = Doncits dimpr.
TPores
Sprome .l =

)

anner |

Fin |

& 0001 20
&g 0001 Copie

— Moniteur syst. )|
Impression...

Appuyer sur [(] et [D] pour déplacer le curseur vers la gauche/vers la
droite et réduire/accentuer la densité.

&> REMARQUE

Si le réglage de la densité copie a été modifié dans I'écran des fonctions de

base (fonction copie), la modification de la densité pendant I'impression
risque de n'avoir aucun effet sur la sortie.

Réglage de la densité et du type d'original B4-6
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*® Modification du taux de reproduction

Il est possible de régler la machine de sorte qu'elle définisse automatiquement B Réduction
le taux de reproduction, ou de spécifier un taux manuellement. Les taux de réduction prédéfinis sont :

Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

eB4 — A4/LTR, B5 = A5 (81 %)
¢ A3 = A4/LTR, B4 = B5 (70 %)
¢A3 = B5 (61 %)

A3 — A5 (50 %)

(> REMARQUE o Minimum (25 %)

Pour spécifier le taux de reproduction 100 %, appuyer sur [1/1].
B Agrandissement
Les taux d'agrandissement prédéfinis sont :

Taux prédéfinis
e Maximum (400 %)

La machine propose divers taux prédéfinis permettant de réduire ou o A5 — A3 (200 %)
d'agrandir des originaux de format standard en un autre format papier ¢ A4/LTR — A3, B5 — B4 (141 %)

(d'enregistrement) standard. e A4/LTR — B4, A5 — B5 (122 %)

(M iMPORTANT eB4 — A3, B5 = A4/LTR (115 %)

eDans les cas suivants, placer les originaux dans le sens horizontal :
- Pour agrandir des originaux A4 au format A3 ou B4
- Pour agrandir des originaux B5 au format B4
- Pour agrandir des originaux A5 au format A3

o Pour réduire des originaux A3 ou B4 au format A4 ou B5 avec la fonction
Orientation auto réglée sur "Non" dans les Réglages copie (en mode
Utilisateur), charger du papier A4R ou B5R sur le plateau d'alimentation ou
dans le magasin papier.

&> REMARQUE
Lorsque son bord long est disposé dans le sens horizontal, on dit d'un
original qu'il est placé dans le sens horizontal. (Voir le Chapitre 3,
Périphériques en option, du Guide de référence.)

Modification du taux de reproduction B4-7
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Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Taux de reproduction].

Copie @' Lire %( Imprim. (7 A:t!:Weh@

#y Machine préte 3 copler.

D120 v
1000 4

Taux de
reproduction » | Joapic

5 >
7— Moniteur syst. )

(M mPORTANT
L'option Format papier doit étre réglée sur "Auto".

2 Sélectionner le taux de reproduction souhaité — appuyer
sur [Fin].

Taux de reproduction

86% ﬁ;ﬁ‘mnsl
81% B3R 3
T0% B384 | | IR
si%ames || | o || 12z g
s homs || Goen, | T )| s Bl

25% MIN. I Image entiére | Poster I‘

Réduction

— Moniteur syst.

3 Appuyer sur C.

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
placer les originaux — appuyer sur [Lire] = [Taux de
reproduction].

B8/ | Sél. couleur auto vl

& Mahine préte 3 lire 3 I'aide de la touche Copie.

o Farat .
o
100 A4 o

11 Taux de Choix format
reproduction »| Jdocument >} [ omm—
d A »

’Iorig‘lnal |
recto verso
E] Texte/Img impr. v |
Nom du #  Fonctions 7
document__» F speciales -
Réglages
Annuler | I Reglage
[— Moniteur syst. )

2 Indiquer le taux de reproduction et lire les originaux
conformément aux étapes 2 et 3 de la section Copie, p. B4-8.

Modification du taux de reproduction B4-8
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: 3 Appuyer sur ©.
Taux de reproduction en pourcentage ppuyer sur
Il est possible de choisir le taux de réduction ou d'agrandissement des Boite aux lettres (lecture)

originaux par pas de 1 %. Le taux de reproduction doit é&tre compris
entre 25 % et 400 %. Le méme taux de reproduction est utilisé pour
I'axe horizontal (X) et I'axe vertical (Y).

1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
placer les originaux — appuyer sur [Lire] = [Taux de
reproduction].

Origi .y - , L s ons .
riginal Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Boite aux lettres
CITY (lecture) de la section Taux prédéfinis, p. B4-7.
A

2 Indiquer un taux de reproduction en pourcentage et lire les
originaux conformément aux étapes 2 et 3 de la section
Copie, p. B4-9.

OO

Copie
1 Placer les originaux — appuyer sur [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section
Taux prédéfinis, p. B4-7.

2 Appuyer sur [-] ou [+] pour définir un taux de reproduction
— appuyer sur [Fin].

6% 1028 o5 | s avwx |
81% :;::g/ml 200% A5vA3 l
[ | (= 1413 B4
61% A2rBS I W7 122% :g{gsmul
sogsoss || S| TR || vsn B0 |

25% MIN, I Image entidre I Poster ’I

Modification du taux de reproduction B4-9
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Taux de reproduction auto

On peut configurer la machine pour qu'elle sélectionne
automatiquement le taux de reproduction approprié en fonction du
format de l'original et du format papier (d'enregistrement) choisi. Le
méme taux de reproduction est utilisé pour I'axe horizontal (X) et I'axe
vertical (Y). Le taux de reproduction doit é&tre compris entre 25 % et
400 %.

Original Copie

______ =

i

v

(M mPORTANT
¢l n'est pas possible de lire/copier les originaux trés transparents, tels que

les transparents pour rétroprojection, lorsque le réglage Auto est
sélectionné dans I'écran Taux de reproduction. Il faut utiliser les taux
prédéfinis ou les pourcentages.

o Pour utiliser le réglage Auto dans I'écran Taux de reproduction, les originaux
doivent avoir I'un des formats standards suivants : A3, B4, A4, A4R, B5,
B5R, A5, A5R ou A6R. (Les originaux A5 ou A6 ne peuvent étre placés que
sur la vitre d'exposition.)

&> REMARQUE

¢ Si le taux de reproduction automatique différe du format de copie/
d'enregistrement réel, essayer de résoudre le probléme en définissant un
réglage fin du taux de reproduction dans I'écran Réglages/Nettoyages (en
mode Utilisateur). (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du
Guide de référence.)

e Pour annuler ce réglage pendant la copie, appuyer sur [Taux de
reproduction] — [Auto].

e Pour annuler ce réglage lors de la mémorisation d'un document dans une
boite, appuyer sur [Taux de reproduction] = [Auto] — [Annuler].

® Retour ©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section
Taux prédéfinis, p. B4-7.
(M MPORTANT
Ne pas sélectionner [Auto]. Si I'on ne sélectionne pas le format papier, le

taux de reproduction est automatiquement défini en fonction de celui qui est
chargé dans le magasin papier approprié de la machine.

2 Appuyer sur [Auto] — [Fin].

Taux de reproduction

£
86% ﬁ;fv‘msl . 400% WaX. |

TR A 200% aovns |

T0% 358408 + || s e
61% A3BS | ) (o |l 122% :2{'52“”’"

Calcul Taux XY
sonaems || Sl 1

B4YA3
|| 115% ammﬂ
Image entiére I Poster I
>

s |

7— Moniteur syst. )

Modification du taux de reproduction B4-10
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3 Appuyer sur C. 3 Appuyer sur C.
&> REMARQUE &> REMARQUE
¢ Si l'original est placé sur la vitre d'exposition/cache d'exposition, le taux de ¢ Si l'original est placé sur la vitre d'exposition/cache d'exposition, le taux de
reproduction s'affiche automatiquement lorsqu'on referme le chargeur, sous reproduction s'affiche automatiquement lorsqu'on referme le chargeur, sous
réserve que le format de l'original soit détecté. réserve que le format de l'original soit détecté.
«Si l'original est placé dans le chargeur, le taux de reproduction s'affiche «Si l'original est placé dans le chargeur, le taux de reproduction s'affiche
lorsqu'on appuie sur ©. lorsqu'on appuie sur ©.

Boite aux lettres (lecture)

1 Ssélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
placer les originaux — appuyer sur [Lire] = [Taux de
reproduction].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Boite aux lettres
(lecture) de la section Taux prédéfinis, p. B4-7.

2 Appuyer sur [Auto] — [OK].
& REMARQUE

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur
[Format en pouces].

Modification du taux de reproduction B4-11
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* 2 A | tie Fin].
|mage entiere ppuyer sur [Image entiere] — [Fin]

Lorsqu'on copie une image occupant toute la surface de I'original sur

3B oot o repruriton (Z5-400)
86% M/Lmnsl 42 Touhes . possies 400% MAX. I

du papier de méme format a un taux de 100 %, sa périphérie risque agogg™| 100 % awaews |
d'étre Iégerement tronquée. En revanche, si on sélectionne le mode U [ S [WATIEY -5
'Y . - N s . e A2)B5 11 Auto A4/LTRYBA
Image entiére, I'image est Iégerement réduite et est copiée dans son = : ‘ : : = tuoe I
50% A3rAS Gt ol ™Y || % Bk

intégralité. | (m )

Le mode Image entiére doit également étre sélectionné pour réaliser
des copies d'originaux A3 sur du papier de format supérieur au A3, en
évitant que les bords de I'image ne soient tronqués a la copie. Veiller a
placer les originaux sur la vitre d'exposition et a placer du papier au 3 Appuyer sur .
format 330,2 mm x 482,6 mm, 320 mm x 450 mm (SRAS3) ou

304,8 mm x 457,2 mm sur le plateau d'alimentation ou dans le

magasin papier. (Voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide

de référence et la section Choix du papier, p. B2-11.)

&> REMARQUE
eLe mode Image entiére n'est disponible que pour la fonction de copie.

e es taux de réduction lorsque le mode Image entiére est spécifié sont les
suivants :

-A3:98,1 % (A3+: 100 %)
-B4:97,8 %
-A4:97,3%
-B5:96,9 %
-A5:96,2 %
e Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Taux de reproduction] = [Image
entiére].

1 Placer les originaux — appuyer sur [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section
Taux prédéfinis, p. B4-7.

Modification du taux de reproduction B4-12
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& N A

H Copie (lecture) avec le méme taux XY (Taux de
reproduction)

Il est possible de définir le méme taux de reproduction pour I'axe
horizontal (X) et I'axe vertical (Y).

Reduction/agrandissement basés sur le format de
I'original et le format de copie/d'enregistrement

Le mode Calcul du taux permet de réduire ou d'agrandir les originaux
en spécifiant les dimensions de l'original et le format du papier
(d'enregistrement) utilisé pour la copie.

Original Copie

Le taux de reproduction doit étre compris entre 25 % et 400 %.
Les deux modes de calcul de taux suivants sont disponibles.

&> REMARQUE
s Les formats spécifiés sont convertis en taux de reproduction (%) par la
machine au moyen de la formule ci-dessous. Le résultat est arrondi au
nombre entier le plus proche.

Taux (%) = (dimension copie (enregistrement) / dimension original) x 100 fmi i‘m’
e Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Taux de reproduction] = [Calcul du A4 A4

taux] — [Annuler].

¢ Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le Chapitre
2, Opérations de base, du Guide de référence.

Modification du taux de reproduction B4-13
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H Copie (lecture) avec des taux XY différents (Taux de 2 Appuyer sur [Calcul du taux].
reproduction)
Il est possible de définir des taux de reproduction différents pour

Ilaxe hOI’IZOnta| (X) et |laxe Vertlcal (Y) 86% w#ﬂmsl ! 400% MAX. |
81% gg::,g/l:ml 200% A5»A3 ‘I

Original 70% ﬁ:gg/ﬂﬁl — + 141% aé{lﬂr}ms’l

e |

i 61% A3MBS I K

|
|

Dl | Er) Rl [T
|

25% MIN. I T | Poster

| 1Y=180mm

3 Appuyer sur [Taux de reproduction].

Copie (lecture) avec le méme taux XY (Taux de
reproduction)

H Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section
Taux prédéfinis, p. B4-7.

Modification du taux de reproduction B4-14
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4 saisir les valeurs correspondant au format de I'original et H Boite aux lettres (lecture)
au format de copie (d'enregistrement) au moyen des
touches numériques de I'afficheur tactile. 1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —

QA . t de l'originall = saisi | placer les originaux — appuyer sur [Lire] = [Taux de
ppuyer sur [Format de l'original] — saisir une valeur. reproduction].

QA r sur [Form | ie] = saisir une valeur. L, - . N
ppuyer sur [Format de la copie] = saisir une valeu Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Boite aux lettres

U Appuyer sur . ecture) de la section Taux préedéfinis, p. B4-7.

A [OK] ( ) de | ion T: sdéfinis, p. B4

2 Spécifier le mode Calcul du taux et lire les originaux
conformément aux étapes 2 a 5 de la section Copie, p. B4-14.

Pour la fonction boites aux lettres, entrer le format d'original et le
format d'enregistrement.

Il est possible de saisir la largeur ou la longueur de l'original. Lors
de la saisie de la largeur de l'original, veiller a préciser la largeur de
copie (d'enregistrement), et vice versa.

La machine calcule automatiquement le taux de reproduction
correct a partir des valeurs indiquées ; il peut toutefois arriver que
l'image originale soit Iégerement coupée en fonction du format
papier (d'enregistrement).

Si le taux de reproduction obtenu a l'issue du calcul est inférieur a
25 % ou supérieur a 400 %, un message indique que les valeurs
inférieures a 25 % seront portées a 25 % et les valeurs supérieures
a 400 % ramenées a 400 %.

&> REMARQUE

Pour définir séparément I'axe horizontal (X) et I'axe vertical (Y), appuyer sur
[Taux XY].

5 Appuyer sur ©.

Modification du taux de reproduction B4-15
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Copie (lecture) avec des taux XY différents (Taux de
reproduction)

H Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section
Taux prédéfinis, p. B4-8.

2 Si le taux de reproduction obtenu a l'issue du calcul est inférieur a
Appuyer sur [Calcul du taux]. 25 % ou supérieur & 400 %, un message indique que les valeurs
inférieures a 25 % seront portées a 25 % et les valeurs supérieures

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 2 de Copie de la section N 9
a 400 % ramenées a 400 %.

Réduction/agrandissement basés sur le format de l'original et le

format de copie/d'enregistrement, p. B4-13. > REMARQUE

Pour spécifier le méme taux de reproduction pour I'axe horizontal (X) et
I'axe vertical (Y), appuyer sur [Taux de reproduction].

3 Appuyer sur [Taux XY].

4 saisir les valeurs correspondant au format de I'original et 5 Appuyer sur ().
au format de copie (d'enregistrement) au moyen des
touches numériques de I'afficheur tactile.

Q Appuyer sur [X] (axe horizontal) pour le format de l'original — saisir
une valeur.

Q Appuyer sur [Y] (axe vertical) pour le format de l'original — saisir
une valeur.

Q Appuyer sur [X] (axe horizontal) pour le format de la copie — saisir
une valeur.

Q Appuyer sur [Y] (axe vertical) pour le format de la copie — saisir
une valeur.

Q Appuyer sur [OK].

Modification du taux de reproduction B4-16
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W Boite aux lettres (lecture) Définition indépendante des axes X et Y

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —

® Retour ©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

Le mode Taux XY permet de réduire ou d'agrandir des originaux selon des

placer les originaux — appuyer sur [Lire] = [Taux de taux X et Y différents exprimés en pourcentages. Le taux de reproduction
reproduction]. doit &tre compris entre 25 % et 400 %.
Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Boite aux lettres Les deux modes Taux XY suivants sont disponibles.

(lecture) de la section Taux prédéfinis, p. B4-7.
&> REMARQUE

2 Spécifier le mode Calcul du taux (Taux XY) et lire les Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Taux de reproduction] — [Taux XY] —
originaux conformément aux étapes 2 a 5 de la section [Annuler].
Copie, p. B4-16. Bl Sélection manuelle du taux de reproduction (Taux XY)
. N o Des taux de reproduction différents, exprimés en pourcentages ou
Pour la fonctlor_m boites aux lettres, entrer le format d'original et le en pas de 1 %, sont définis manuellement pour I'axe horizontal (X)
format d'enregistrement. et l'axe vertical (Y).
Original Copie
Agrandissement et
réduction avec des
taux de reproduction
XY différents
Y=100% [
~“X=100% " x-120%
A4 A4
Modification du taux de reproduction B4-17
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&> REMARQUE
Si le taux de reproduction est défini en mode Taux XY, I'image de l'original

peut faire I'objet d'une rotation avant d'étre imprimée selon le résultat du
calcul effectué par la machine a partir du format de l'original et du taux de
reproduction spécifiés.
H Définition automatique du taux de reproduction (Taux XY
auto)
Le rapport XY est défini automatiquement de fagon a coincider
avec le format du papier sélectionné.

Original Copie

A4dR
sélectionné

2

A4

(M mPORTANT
eLes originaux tres transparents, tels que les transparents pour

rétroprojecteur, ne peuvent pas étre copiés en mode Taux XY auto. Pour
ces types d'originaux, le taux de reproduction doit étre spécifié
manuellement.

¢ Si le mode Taux XY auto est activé, sélectionner le format papier en mode
manuel. Si I'on ne sélectionne pas le format papier, le magasin papier
approprié de la machine est automatiquement sélectionné et le taux de
reproduction est défini en fonction du papier chargé dans ce magasin.

e e mode Taux XY auto est incompatible avec la fonction Orientation auto.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

& REMARQUE
el e mode Taux XY auto n'est disponible que pour la fonction de copie.

¢ Si le taux de reproduction différe du format d'impression réel, essayer de
résoudre le probléme en définissant un réglage fin du taux de reproduction
dans I'écran Réglages/Nettoyages (en mode Utilisateur). (Voir le Chapitre 4,

Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Taux de reproduction].
Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section
Taux prédéfinis, p. B4-7.

Modification du taux de reproduction B4-18

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 || CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 || CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 ||CHAPITRE 10|



Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000

2 Appuyer sur [Taux XY].

o =D
86% M/Lm»nsl mmn-. ted 400% MAX. |

] | 100 % |

70% Aa»wml — l + l 141% aé{g‘nmal

s ames || /1 A | [

A5HBS.
Calcul Taux XY BarA3
50% A3vaS I dutax )| »] 115% nstuL'mI

25% MIN. I Image entiére || 'Poste

3 Spécifier les taux de reproduction souhaités.

@ Sélection manuelle des taux de reproduction (Taux XY) :

Q Appuyer sur [X] (axe horizontal) = entrer une valeur.
Q Appuyer sur [Y] (axe vertical) — entrer une valeur.

Q Appuyer sur [OK].

4% Saisie possible avec les touches numériques.

I 150 %
(25 400)

80 %

(25 400)

Q

Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

@ Définition automatique des taux de reproduction (Taux XY auto) :
Q Appuyer sur [Taux XY auto] = [OK].

(M MPORTANT

Lorsque [Taux XY auto] est sélectionné, il convient de sélectionner un
format papier autre que [Auto]. Si I'on ne spécifie pas le format papier, le
magasin papier approprié de la machine est automatiquement sélectionné
et le taux de reproduction est défini en fonction du papier chargé dans ce
magasin.

4 Appuyer sur (.

Boite aux lettres (lecture)

1

Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
placer les originaux — appuyer sur [Lire] = [Taux de
reproduction].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Boite aux lettres
(lecture) de la section Taux prédéfinis, p. B4-7.

Indiquer le taux XY et lire les originaux conformément aux
étapes 2 a 4 de la section Copie, p. B4-18.

Modification du taux de reproduction B4-19
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_ Calcul du taux de reproduction et du nombre de pages

Si I'on décide de spécifier le taux de reproduction, le nombre de pages

Ce mode permet d'agrandir un original au-dela du format A3 en obtenu varie selon le format de l'original, les réglages du taux de
copiant des parties de Iimage sur plusieurs feuilles de papier qui sont reproduction et le format du papier utilisé pour la copie. Se reporter au
ensuite assemblées tableau ci-dessous pour déterminer le taux nécessaire.

En mode Poster, il est possible de définir le taux de reproduction en

) e o . Taux de reproduction | Format optimal et nombre de
pourcentage ou bien de spécifier le nombre de pages a utiliser pour Format papier

. e A3 B4 A4 pages
copier l'original.
A0 x 2 (horizontal) | 400 % - - B4 5 x 5 =25 pages
- . Copies coupées
Original Copie et assemblées BO (horizontal) 346 % | 400 % - A3 4 x 4 = 16 pages
Ly ‘"”‘. | AO (horizontal) | 282% | 326% | - A3 3x 3 = 9 pages
I [> meln . B1 (horizontal) 244 % | 282 % - B4 3 x 3 =9 pages
|L A1 (horizontal) 200 % | 230 % - B4 3 x 3 =09 pages
B2 (horizontal) 173 % | 200 % - A3 2 x2 =4 pages

(M wPORTANT
e Placer l'original sur la vitre d'exposition. Le mode Poster ne peut pas étre A2 (horizontal) 141% | 163 % - B4 2x2=4pages
utilisé si l'original est placé dans le chargeur.

B3 (horizontal 122 % | 141 % — A4R 2 x 2 =4 pages
( ) pag
*Si le mode Poster est activé alors que le mode Couleur est réglé sur "Sél. :
couleur auto", le mode Couleur est automatiquement réglé sur AQ (vertical) - - 400% | B4 3x 5 =15 pages
Quadrichromie. B1 (vertical) - - 346% | A3 2 x 4 = 8 pages
¢|l ne permet pas non plus d'effectuer des copies sur du papier de format .
non standard, des transparents et du papier & onglets. A1 (vertical) - - 282% | A3 2 x 3 = 6 pages
B2 (vertical) - - 244 % B4 2 x 3 =6 pages
&> REMARQUE
e Le mode Poster n'est disponible qu'avec la fonction de copie. A2 (vertical) - - 200 % A3 1x 3 =3 pages
s Les copies de l'image originale réalisées en mode Poster se chevauchent. B3 (vertical) _ _ 173 9% A3 1x 2 =2 pages

Pour les assembler, superposer les parties identiques, avant de les coller.
e e mode Poster ne permet pas de faire des copies en plusieurs
exemplaires.
o Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Taux de reproduction] — [Poster] =
[Annuler].

Modification du taux de reproduction B4-20
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&> REMARQUE
eLes formats indiqués dans ce tableau ne sont donnés qu'a titre indicatif. Le
taux de reproduction réel peut étre différent de celui indiqué dans le
tableau.
o Une fois toutes les feuilles assemblées, le format définitif de la copie sera
Iégérement inférieur au format indiqué dans le tableau.

|l est possible de faire des posters avec des taux de reproduction différents
de ceux indiqués dans le tableau. Néanmoins, le format de I'original ne doit
pas étre supérieur au format A3 et le taux de reproduction ne doit pas
dépasser 400 %.

Sélection du taux de reproduction en pourcentage
Il est possible d'agrandir un original en mode Poster en spécifiant le
taux de reproduction en pourcentage. Le taux de reproduction doit
étre compris entre 100 % et 400 %.

1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur
[Taux de reproduction].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section
Taux prédéfinis, p. B4-7.

2 Appuyer sur [Poster].

Taux de reproduction

Taux de reproduction (25-400) |

86% ﬁ;mmsl 8 Toctes . posses 400% MaX.
81% :g::g/urkl IM % 200% AsvA3 |
T (R

61% A3YBS I WA I""“

MATRYAS
141% BEr

T2z fem|

du taux » »

50% ABAG l Calcul Taux XY I 115% :g:ﬁ/nul

25% MIN. I e

7— Moniteur syst. )

3 Appuyer sur [Taux de reproduction] — [Suivant].

® Retour
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4 saisir un taux de reproduction a l'aide des touches
numériques ou des touches [-] et [+] de I'afficheur tactile —
appuyer sur [OK].

2, Saisle possible ave les touches numériques.

(100-400)

[— Moniteur syst. )

5 Appuyer sur ©.

& REMARQUE
Sil'on a appuyé sur la touche A en cours de tirage pour annuler la copie, et
que I'on appuie sur la touche (), le tirage reprend a partir de la premiére
page de l'image divisée.

Modification du taux de reproduction B4-21
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Sélection du nombre de pages 5 sélectionner le format papier — appuyer sur [Fin].
Il est possible d'agrandir un original en mode Poster en specifiant le En cas de sélection du plateau d'alimentation, les écrans permettant
nombre de pages a utiliser pour copier l'original. de spécifier le format et le type de papier chargé dans le plateau
s'affichent.
1 Placerles originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur 6 Sélectionner le nombre de pages — appuyer sur [OK].

[Taux de reproduction]. . .
Se reporter au tableau de la section Calcul du taux de reproduction et

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section du nombre de pages, p. B4-20, a titre indicatif pour spécifier le

Taux prédéfinis, p. B4-7. nombre de pages.
2 Appuyer sur [Poster]. &> REMARQUE

., L, ) L , i . Le nombre de pages sélectionné est utilisé a titre indicatif. Le nombre réel
Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 2 de la section Sélection de pages peut néanmoins s'avérer inférieur au nombre spécifié car la
du taux de reproduction en pourcentage, p. B4-21. machine se base sur une série de facteurs pour déterminer le nombre idéal
de pages. Parmi ces facteurs, on peut citer le format de I'original, le format

3 Appuyer sur [Nombre de pages] — [Suivant]. papier sélectionné et le taux de reproduction.

4 Appuyer sur [Format papier].

Poster : Nombre de pages

Modification du taux de reproduction B4-22
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7/ Appuyer sur (.

&> REMARQUE
Sil'on a appuyé sur la touche A en cours de tirage pour annuler la copie, et
que I'on appuie sur la touche (9, le tirage reprend a partir de la premiére
page de l'image divisée.

Assemblage des différentes parties de I'image
Exemple : Agrandissement d'un original A3 de 282 % en vue d'obtenir
une copie A1 dans le sens vertical.

Format de l'original : A4
Orientation de l'original :  Vertical
Format de la copie : A1

Orientation de la copie :  Vertical

Q® Retour || QPageprécédente| | Page suivante© | Recherche| | @

& N A

Compte tenu des critéres, le tableau de la section Calcul du taux de
reproduction et du nombre de pages indique que
6 pages A3 (2 x 3) sont nécessaires.

Original

|

b m\ i Taux de reproduction : 282 %

\, ¥\ Format papier : A4

W3 wu il Loriginal est placé sur la vitre

d'exposition sans modification de son
{ orientation (face correcte vers le haut)

L'image de l'original est automatiquement

divisée en six parties, chacune étant copiée @

sur une feuille distincte.

2e page 4e page 6e page

Modification du taux de reproduction B4-23
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En mode Poster, les images créées sur des pages contigués se
chevauchent Iégérement. Lors de I'assemblage des pages, il suffit de
découper les zones de chevauchement, en veillant a laisser une
marge suffisante pour appliquer la colle.

La largeur de la zone de chevauchement difféere en fonction du taux
de reproduction et du format papier.

Chevauchement

l Chevauchement

Modification du taux de reproduction B4-24
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B
ro Tri de copies

Il est possible de sélectionner les modes de finition pour trier les copies de
différentes fagons, par page ou par jeu de copies. On peut spécifier si les
feuilles imprimées sont déposées face en haut ou face en bas.

(M MPORTANT
o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.
eLes modes de finition ne peuvent pas étre activés si le type de papier
sélectionné est [Transparent] ou [Etiquettes].

& REMARQUE
o Pour plus d'informations sur I'utilisation des périphériques en option
nécessaires aux opérations de finition, voir le Chapitre 3, Périphériques en
option, du Guide de référence.

e Pour cela, appuyer sur [Face en ht/Face en bas] et sélectionner I'une des
options suivantes :

- [Auto] : Sil'on copie un original d'une seule page, ou que l'on
copie sur du papier de format non standard ou tout
autre support chargé dans le plateau d'alimentation,
les impressions sont déposées face vers le haut.
Dans tous les autres cas, les feuilles imprimées sont

déposées face vers le bas.

- [Face en bas Les impressions sont toujours déposées face vers le
(Normal)] : bas.

- [Face en haut
(Inversé)] :

Les feuilles imprimées sont toujours déposées face
vers le haut.

¢ Si le mode Agrafage ou Perforation est défini, la face imprimée du papier
sortira toujours face vers le bas.

e Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Finition] = [Annuler].

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

Ml Le tableau ci-dessous répertorie tous les modes de finition
disponibles pour chaque périphérique en option et les formats
papier standard utilisables.

v : Disponible

— : Non disponible

Agrafage 2 - Faceen
Périphérique Décalage 9rera9 = Perforation Per;:r)‘ratl Massicot haut/
en option Encoin | Double | [Fi99re u1wi/x1)3 24 Faceen
a cheval (B1) bas
Vv
330,2 mm x
482,6 mm, v Vv
320 mm x A4, B5 A4, B5
Finition-AB1 (SRA3), erIIIes), erI"eS), - - - - Vv
304,8 mmx | A3, B4, A3, B4,
457,2mm, | A4R (50 | A4R (50
A3, B4, A4, | feuilles) feuilles)
A4R, B5,
B5R, A5R
Vv
330,2 mm x
482,6 mm, v Vv
Modulede | 320mmx | A4,B5 A4,B5 J
Finition-AB1 450 mm (100 (100 A3. B4 A4
etModulede | (SRA3), | feuilles), | feuilles), - s - - Vv
perforation-U1 | 304.8 mm x| A3, B4, | A3, B4, A4R®, B5,
MA/X1 | 4572 mm, | A4R (50 | A4R (50 BsR
A3, B4, A4, | feuilles) feuilles)
A4R, B5,
B5R, A5R

*1 Valeur maximale avec du papier de 80 g/m2.

*2 Il est impossible de combiner le mode Agrafage et le mode Perforation avec la Perforeuse professionnelle-B1.

*3 Perforations effectuées au moyen du Module de perforation-U1/W1/X1. Il est impossible d'utiliser ce mode avec la
Perforeuse professionnelle-B1.

*4 Perforations effectuées au moyen de la Perforeuse professionnelle-B1. Il est impossible d'utiliser ce mode avec le Module de
perforation-U1/W1/X1.

*5 Les perforations peuvent uniquement étre réalisées dans du papier A4R a I'aide du Module de perforation-U1/X1.

Tri de copies B4-25

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 || CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 || CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 ||CHAPITRE 10|




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000 ® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @
Agrafage™ 2 Faceen Agrafage’! 2 Faceen
Périphérique Décalage Perforation | Perforation Massicot haut/ Périphérique en B Perforation | Perforation Massicot haut/
AN EEED En coin | Double | P199r® luiwix1)s| (81)2¢ REEA 2 En coin | Double | F90re (U1/W1x1)®|  (B1)2* R
a cheval bas a cheval bas
v v
330,2mm x v 330,2mmx Vv
482,6 mm, Vv Vv 320 mm x Module de Finition | 482,6 mm, Vv v 320 mm x
320mmx | A4,B5 | A4,B5 450 mm PA.C.-AB2 320mmx | A4,B5 | A4,B5 450 mm Vv
Modulede | 450 mm | (100 (100 (SRA3), Massicot-C1 et | 450mm | (100 (100 (SRA3), 304,8 mmx
Finition (SRA3), |feuilles), | feuilles), | 304,8 mm x - - - v Massicot 2 lames | (SRA3), |feuilles), | feuilles), | 304,8 mm x — - 457,2 mm, Vv
PA.C-AB2 |304,8mmx| A3, B4, | A3, B4, | 457,2mm, pour module  [304.8mmx| A3, B4, | A3, B4, | 457,2 mm, A3, B4,
457,2 mm, | A4R (50 | A4R (50 A3, B4, brochure-A1 457,2 mm, | A4R (50 | A4R (50 A3, B4, A4R
A3, B4, A4, | feuilles) | feuilles) | A4R (20 A3, B4, A4, | feuilles) | feuilles) | A4R (20
A4R, B5, feuilles) A4R, B5, feuilles)
B5R, A5R B5R, A5R
N4 Module de N
330,2mmx v réception grande | A3, B4, - - - - - - v
Module de | 4826mm, | v 320 mm x capacite-C1 A4, B5
Finition 320 mm x A4, B5 A4, B5 450 mm N Perforeuse
PA.C.-AB2 et | 450 mm (100 (100 (SRAS3), A3. B4. Ad .
Module de | (SRA3), |feuilles), | feuilles), | 304,8 mmx A3'R*5 55 - - v professionnelle-1
U1 |3048mmx| A3, B4, | A3, B4, | 457,2mm, | A4R " B5, _ etunite v
perforation-U1 B5R d'intégration de — — — — - — v
/W1/XA 457,2 mm, | A4R (50 | A4R (50 A3, B4, dule d Ad
A3, B4, A4, | feuilles) | feuilles) | A4R (20 m°rf ule ae
A4R, BS, feuilles) perforation
B5R, A5R professionnelle-A1
J *1 Valeur maximale avec du papier de 80 g/m2.
330.2 mm x N *2 Il est impossible de combiner le mode Agrafage et le mode Perforation avec la Perforeuse professionnelle-B1.
48é 6 mm J J 320 mm x *3 Perforations effectuées au moyen du Module de perforation-U1/W1/X1. Il est impossible d'utiliser ce mode avec la
Module de 320mmx | A4, B5 | A4, B5 450 mm J Perforelfse professu,)nnelle-BL ' . ' -
Finition 450 mm (100 (100 (SRA3), 304,8 mm x *4 Perforat.lons effectuées au moyen de la Perforeuse professionnelle-B1. Il est impossible d'utiliser ce mode avec le Module de
PAC.-AB2 et | (SRA3), |feuilles), | feuilles), | 304,8 mmx - - 4572mm,| v/ perforation-Ut/W1/X1.
l\./la.SS.iCOt-C1 304,8mmx| A3, B4, | A3, B4, | 457,2 mm, A3, B4, *5 Les perforations peuvent uniquement étre réalisées dans du papier A4R & l'aide du Module de perforation-U1/X1.
457,2 mm, | A4R (50 | A4R (50 A3, B4, A4R
A3, B4, A4, | feuilles) | feuilles) | A4R (20
A4R, B5, feuilles)
B5R, A5R
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H Si le mode Tri séquentiel est activé : H Si le mode Agrafage est activé :
Les copies sont automatiquement triées et agencées en jeux Les copies/impressions sont automatiquement triées dans l'ordre
arrangés dans l'ordre des pages. Les copies/impressions sont des pages et agrafées. Les copies/impressions sont comme suit :
comme suit : « Si I'on sélectionne [En coin] (Supérieur gauche) :

Originaux  Trois copies de
chaque page
triées dans
I'ordre des pages

Originaux  Trois copies de Jeu 1
chaque page triées £V
dans I'ordre ~
des pages

H Si le mode Tri groupé est activeé : «Si I'on sélectionne [Double] (Gauche) :
Toutes les copies de la méme page de l'original sont regroupées.
Les copies/impressions sont comme suit : Originaux.  Trols coples de  Jou 1

dans l'ordre
des pages
Originaux i copies de Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4
chaque page
groupées par
page

=

¢ Si I'on sélectionne [Piqlre a cheval] :

Originaux Jeu 1 Jeu 2 t Jeu 3

Trois copies de
chaque page trlees
dans I'ordre t
des pages “
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(M wPORTANT
La précision des plis créés en mode Piqlre a cheval peut varier en fonction
du type de papier et du nombre de feuilles.

&> REMARQUE
Pour utiliser le mode Piqgare a cheval, l'original (le document mémorisé) doit
se présenter sous forme de brochure, comme illustré ci-dessus. (Voir les
sections "Mode Brochure, p. B5-18, et "Lecture brochure, p. B5-44.)

M Si aucun mode de finition n'est activé :

Si aucune des fonctions Tri séquentiel, Tri groupé ou Agrafage n'a
été définie, les copies/impressions sont déposées dans les
réceptacles comme indiqué ci-dessous.

Originaux

H Si le mode Perforation est activé :

¢ Si le Module de perforation-U1/W1/X1 en option est installé :
La machine effectue deux ou quatre perforations dans les copies/
impressions.
Le résultat est le suivant :

Originaux Copies

® Retour
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¢ Si la Perforeuse professionnelle-B1 en option est installée :
La machine effectue le nombre et le type de perforations souhaités dans
les copies/impression. Le résultat est le suivant :

Originaux Copies Copies

(M mPORTANT
Les pages de couverture chargées dans I'Unité d'Insertion de
Document-C1 en option ne peuvent pas étre perforées.

H Si le mode Décalage est activeé :

Les copies sont Iégérement décalées verticalement dans le
réceptacle de sortie, tel qu'illustré ci-dessous : (Le nombre de jeux
de copies a décaler peut étre également précisé.)

Originaux Copies

&> REMARQUE
[Spécifier nb copies pour décalage] n'est pas affiché si le mode Tri groupé
est sélectionné.
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H Si le mode Couper est activé :

¢Si le Massicot-C1 et le Massicot 2 lames pour module brochure-A1 en
option sont installés :
Découpe les bords avant, inférieur et supérieur des impressions agrafées
avec piqlre a cheval.

Avant coupe Apreés coupe

COUPER

™

L]
A

¢ Si seul le Massicot-C1 en option est installé :
Découpe le bord avant des impressions agrafées avec piqlre a cheval.

Avant coupe Aprés coupe

|

COUPER

™

(M mPORTANT
Le réglage [COUPER] n'est disponible que si I'on a sélectionné [Piqlre a
cheval].

&> REMARQUE
Si le Massicot-C1 et le Massicot 2 lames pour module brochure-A1 en
option sont installés, seuls les bords avant peuvent étre découpés :

Q® Retour || QPageprécédente| | Page suivante© | Recherche| | @

Ordre des pages (Tri séquentiel)

Copie

1 Placer les originaux — appuyer sur [Finition].

Copie r@' Lire % Imprim. (7 Am:w:h@

— Moniteur syst.

&> REMARQUE
Si I'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages
copie (en mode Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec
décalage est automatiquement activé lorsque les originaux sont mis en
place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel automatique, p. B9-8.)

Tri de copies B4-29

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 | CHAPITRE 4 | CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 | CHAPITRE 9 |CHAPITRE 10|




Canon

'én—; ae(;gsls; /C6000VP/C6000 ® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @
@ Lorsque le Module de Finition-AB1, le Module de Finition 2 Appuyer sur [Tri séq. (Ordre pages)].
P.A.C.-AB2, le Module de perforation-U1/W1/X1, la Perforeuse
professionnelle-B1 et le Module de réception grande capacité-C1 ® Lorsque le Module de Finition-AB1, le Module de Finition
en option sont installés : P.A.C.-AB2, le Module de perforation-U1/W1/X1 et la Perforeuse

Q Sélectionner la destination de sortie ([Module de finition] ou professionnelle-B1 en option sont installes :

[Stacker]). Q Appuyer sur [Tri séq. (Ordre pages)].

Q Pour décaler les impressions, appuyer sur [Décalage] — entrer le
nombre de jeux de copies a décaler a l'aide des touches
numeériques © - ®.

@,I Perforation > Aucun réglage

| Annuler I

@ Si le Module de réception grande capacité-C1 en option n'est pas
installé sur le Module de Finition-AB1 ou le Module de Finition
P.A.C.-AB2 en option :

Q Cette étape n'est pas nécessaire. Passer a |'étape 2. Ce nombre peut étre compris entre 1 et 9 999.

[Perforation] s'affiche uniquement si le Module de perforation-U1/
W1/X1 en option est installé sur le Module de Finition-AB1 ou le
Module de Finition P.A.C.-AB2 en option.

Pour perforer, appuyer une fois sur [Perforation].
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¢ Si seule la Perforeuse professionnelle-B1 en option est installée, le nom
de la matrice de perforation défini dans la Perforeuse professionnelle-B1
s'affiche. Vérifier que la matrice de perforation affichée correspond a
celle que I'on souhaite utiliser. Pour utiliser une autre matrice de
perforation, voir le guide d'utilisation de la Perforeuse professionnelle-B1.

¢ Si I'on appuie sur [Perforation] alors que le Module de perforation-U1/W1/
X1 et la Perforeuse professionnelle-B1 en option sont tous les deux
installés, [Unit perf mod finit (2 trous)], [Unit perf mod finit (4 trous)] et
[Unité de perforation] s'affichent avec le nom de la matrice de perforation
définie dans la Perforeuse professionnelle-B1. Effectuer une sélection —
appuyer sur [OK].
Pour remplacer la matrice de perforation définie dans la Perforeuse
professionnelle-B1 par une autre, voir le guide d'utilisation de la
Perforeuse professionnelle-B1.

&> REMARQUE
Lorsqu'une valeur saisie n'est pas comprise dans la plage disponible, un
message demandant d'entrer une valeur correcte s'affiche a I'écran.

Q Pour choisir la face du papier a imprimer, appuyer sur [Face en ht/
Face en bas] = sélectionner [Auto], [Face en bas (Normal)] ou
[Face en haut (Inversé)] — appuyer sur [Fin].

Face en haut/Face en bas

Auto I :D::;n‘::)h" | :I::I:r:'é)h.m |

[— Moniteur syst. )

® Retour
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Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Auto] : Si I'on copie un original d'une seule page, ou que l'on
copie sur du papier de format non standard ou tout
autre support chargé dans le plateau d'alimentation,
les impressions sont déposées face vers le haut.
Dans tous les autres cas, les feuilles imprimées sont
déposées face vers le bas.

[Face en bas Les impressions sont toujours déposées face vers le
(Normal)] : bas.

[Face en haut Les feuilles imprimées sont toujours déposées face
(Inversé)] : vers le haut.

@ Lorsque le Module de réception grande capacité-C1 en option est
installé :

Q Appuyer sur [Tri séq. (Ordre pages)].

Q Si le Module de réception grande capacité-C1 en option est installé,
il est possible de sélectionner [Stacker] or [Réceptacle de sortie]
dans la liste déroulante Destin. sortie du stacker comme destination
de sortie.

Q Si les deux Modules de réception grande capacité-C1 en option
sont installés, il est possible de sélectionner [Stacker (Stacker a)],
[Stacker (Stacker b)], [Réceptacle de sortie (Stacker a)] ou [Réc.
sortie (Stacker b)] dans la liste déroulante Destin. sortie du stacker
comme destination de sortie.
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Q Lorsque [Stacker] est sélectionné dans la procédure ci-dessus et
que l'on souhaite décaler les impressions, appuyer sur [Décalage]

— entrer le nombre de jeux de copies a décaler a I'aide des touches

numériques @ - @.

Finition: Choix du type

= Spéc. destin.  Module Stacker O o
dbsorte T do finkion | | jﬂ + . +
s

it ; |

e 58 & & | perforation
= S

it | S B

=)\ =N Face en ht/
calage < 3, 1 1} ipies »| Face en bas
ol ot ((stacter (stackersy ] l Destination

Annuler I oK J
— Moniteur syst. )’

Ce nombre peut étre compris entre 1 et 9 999.

(M MPORTANT
Le mode Décalage est uniquement disponible si [Stacker] est sélectionné

comme destination de sortie.

&> REMARQUE

eLorsqu'une valeur saisie n'est pas comprise dans la plage disponible, un
message demandant d'entrer une valeur correcte s'affiche a I'écran.

*Si les deux Modules de réception grande capacité-C1 en option sont
installés et que [Stacker (Stacker a)] ou [Stacker (Stacker b)] est
sélectionné comme destination de sortie, appuyer sur [Destination sortie
auto] pour faire passer automatiquement la destination de sortie vers le
stacker disponible lorsque I'un d'entre eux a atteint sa capacité
d'empilement.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

Q Pour choisir la face du papier a imprimer, appuyer sur [Face en ht/
Face en bas] = sélectionner [Auto], [Face en bas (Normal)] ou
[Face en haut (Inversé)] — appuyer sur [Fin].

Finition: Choix du type

Face en haut/Face en bas

Auto I f;:r.m.:.i)h“ | :I:'l‘:';r;lé)h:nt I

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Auto] : Si I'on copie un original d'une seule page, ou que I'on
copie sur du papier de format non standard ou tout
autre support chargé dans le plateau d'alimentation,
les impressions sont déposées face vers le haut.
Dans tous les autres cas, les feuilles imprimées sont
déposées face vers le bas.

[Face en bas Les impressions sont toujours déposées face vers le
(Normal)] : bas.

[Face en haut Les feuilles imprimées sont toujours déposées face
(Inversé)] : vers le haut.

3 Appuyer sur [OK].
4 Appuyer sur .
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Boite aux letfres (impression) Pages identiques (Tri groupé)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le
document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] — [,'apie

[Changer regl. impr.] = [Finition]. 1 Placer les originaux — appuyer sur [Finition].

| Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section
e | Ordre des pages (Tri séquentiel), p. B4-29.

s | > REMARQUE
: Si l'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages
e | copie (en mode Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec

| décalage est automatiquement activé lorsque les originaux sont mis en
place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel automatique, p. B9-8.)

—

Annuler | Mém. réglages J| | Début dimprossion | [ |

7 Moniteur syst. )

2 Définir les réglages du tri séquentiel conformément aux
étapes 2 a 4 de la section Copie, p. B4-29.

@ Lorsque le Module de Finition-AB1, le Module de Finition
P.A.C.-AB2, le Module de perforation-U1/W1/X1, la Perforeuse
professionnelle-B1 et le Module de réception grande capacité-C1

< . . en option sont installés :
3 Appuyer sur [Début d'impression]. P
Q Sélectionner la destination de sortie ([Module de finition] ou [Stacker]).

Finition: Choix du type

ﬁl Décalage <« |1 copl

(1-0999)

Perforation b Aucun réglage

| Annuler I

@ Si le Module de réception grande capacité-C1 en option n'est pas
installé sur le Module de Finition-AB1 ou le Module de Finition
P.A.C.-AB2 en option :

Q Cette étape n'est pas nécessaire. Passer a I'étape 2.
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2 Appuyer sur [Tri groupé (Pages ident)].

@ Lorsque le Module de Finition-AB1, le Module de Finition
P.A.C.-AB2, le Module de perforation-U1/W1/X1 et la Perforeuse
professionnelle-B1 en option sont installés :

Q Appuyer sur [Tri groupé (Pages ident)].

Q Pour décaler les sorties, appuyer sur [Décalage].

o | R
A
&7t e~ 1571
b i
Igr#-qhzgn)l lIr’:'aii“s"i'ﬁ'em” LD |
£

s
Face en ht/
calage »I Face en bas

Perforation b Aucun réglage

nnuler

[Perforation] s'affiche uniquement si le Module de perforation-U1/
W1/X1 en option est installé sur le Module de Finition-AB1 ou le
Module de Finition P.A.C.-AB2 en option.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

Pour perforer, appuyer une fois sur [Perforation].

¢ Si seule la Perforeuse professionnelle-B1 en option est installée, le nom
de la matrice de perforation défini dans la Perforeuse professionnelle-B1
s'affiche. Vérifier que la matrice de perforation affichée correspond a
celle que I'on souhaite utiliser. Pour utiliser une autre matrice de
perforation, voir le guide d'utilisation de la Perforeuse professionnelle-B1.

¢ Si I'on appuie sur [Perforation] alors que le Module de perforation-U1/W1/
X1 et la Perforeuse professionnelle-B1 en option sont tous les deux
installés, [Unit perf mod finit (2 trous)], [Unit perf mod finit (4 trous)] et
[Unité de perforation] s'affichent avec le nom de la matrice de perforation
définie dans la Perforeuse professionnelle-B1. Effectuer une sélection —
appuyer sur [OK].
Pour remplacer la matrice de perforation définie dans la Perforeuse
professionnelle-B1 par une autre, voir le guide d'utilisation de la
Perforeuse professionnelle-B1.
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Q Pour choisir la face du papier a imprimer, appuyer sur [Face en ht/
Face en bas] = sélectionner [Auto], [Face en bas (Normal)] ou
[Face en haut (Inversé)] — appuyer sur [Fin].

Finition: Choix du type

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Auto] :

[Face en bas
(Normal)] :

[Face en haut
(Inversé)] :

Si I'on copie un original d'une seule page, ou que I'on
copie sur du papier de format non standard ou tout
autre support chargé dans le plateau d'alimentation,
les impressions sont déposées face vers le haut.
Dans tous les autres cas, les feuilles imprimées sont
déposées face vers le bas.

Les impressions sont toujours déposées face vers le
bas.

Les feuilles imprimées sont toujours déposées face
vers le haut.

® Retour
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@ Lorsque le Module de réception grande capacité-C1 en option est

installé :

O Appuyer sur [Tri

groupé (Pages ident)].

Q Si le Module de réception grande capacité-C1 en option est installé,
il est possible de sélectionner [Stacker] or [Réceptacle de sortie]
dans la liste déroulante Destin. sortie du stacker comme destination

de sortie.

Q Si les deux Modules de réception grande capacité-C1 en option
sont installés, il est possible de sélectionner [Stacker (Stacker a)],
[Stacker (Stacker b)], [Réceptacle de sortie (Stacker a)] ou [Réc.
sortie (Stacker b)] dans la liste déroulante Destin. sortie du stacker
comme destination de sortie.

Q Si [Stacker] est sélectionné dans la procédure ci-dessus et que I'on
souhaite décaler la sortie, appuyer sur [Tri groupé (Pgs ident.)] —

[Décalage].

Finition:

: Choix du type

a
g

a
=
Tri séq.

(Ordre pages) |

B
(Pages ident)

&7 |\ scatage _,l B

b3

as
ion
ito

Face en
a g;‘g-ngf“' ' Stacker (Stacker a) vl' Ig:r‘:g"ﬁ
K

Annuler 0 J |
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@ IMPORTANT Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

Le mode Décalage est uniqguement disponible si [Stacker] est sélectionné [Auto] : Si I'on copie un original d'une seule page, ou que I'on
comme destination de sortie. copie sur du papier de format non standard ou tout
autre support chargé dans le plateau d'alimentation,
/@ REMARQUE les impressions sont déposées face vers le haut.
Si les deux Modules de réception grande capacité-C1 en option sont Dans tous les autres cas, les feuilles imprimées sont
installés et que [Stacker (Stacker a)] ou [Stacker (Stacker b)] est déposées face vers le bas.
sélectionné comme destination _de sortie, appuyer sur [Destma.tlon sortie [Face en bas Les impressions sont toujours déposées face vers le
auto] pour faire passer automatiquement la destination de sortie vers le .
. : , , . . (Normal)] : bas.
stacker disponible lorsque I'un d'entre eux a atteint sa capacité
d'empilement. [Face en haut Les feuilles imprimées sont toujours déposées face
(Inversé)] : vers le haut.

Q Pour choisir la face du papier a imprimer, appuyer sur [Face en ht/
Face en bas] — sélectionner [Auto], [Face en bas (Normal)] ou 3 Appuyer sur [OK].
[Face en haut (Inversé)] = appuyer sur [Fin].

&> REMARQUE
Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Finition] = [Annuler].

4 Appuyer sur O

Finition: Choix du type

Face en haut/Face en bas

Auto l Face en bas | Face en haut |
Normal; Inversé;

7— Moniteur syst. )
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Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le
document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] —
[Changer régl. impr.] = [Finition].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Boite aux lettres
(impression) de la section Ordre des pages (Tri séquentiel), p. B4-29.

2 Définir les réglages du tri groupé conformément aux étapes
2 a 4 de la section Copie, p. B4-33.

3 Appuyer sur [Début d'impression].

® Retour ©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

Ordre des pages (Agrafage)

(M wPORTANT

eLe mode Agrafage n'est disponible que si un module de finition en option
est installé.

e Le mode Piqire a cheval ne peut étre défini que si le Module de Finition
P.A.C.-AB2 en option est installé.

e En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents
notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le
cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver
affectée. De plus, 'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des
bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un
technicien.

Copie

1 Placer I'original — appuyer sur [Finition].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section
Ordre des pages (Tri séquentiel), p. B4-29.

&> REMARQUE

Si l'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages
copie (en mode Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec
décalage est automatiquement activé lorsque les originaux sont mis en
place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel automatique, p. B9-8.)
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2 Appuyer sur [Agrafage] — [Suivant].

Finition: Choix du type

= Spéc. destin.  Modul Stack O, O
de sortie | de fintion I acker | jD + +
A

SIS
Bifo] BT | |

Specie h copes po oecae eace on i/
: ace en
&7 | Dicalage 8 1 Copies >| Face en bas
(1-9999)
@,I Perforation b Aucun réglage

Annuler | < précisent |

Pour perforer, appuyer une fois sur [Perforation].

¢Sil'on a installé uniquement la Perforeuse professionnelle-B1 en option, le nom
de la matrice de perforation définie dans la Perforeuse professionnelle-B1
s'affiche. Vérifier que la matrice de perforation affichée correspond a celle que
I'on souhaite utiliser. Pour utiliser une autre matrice de perforation, voir le guide
d'utilisation de la Perforeuse professionnelle-B1.

¢ Si I'on appuie sur [Perforation] alors que le Module de perforation-U1/W1/X1 et la
Perforeuse professionnelle-B1 en option sont tous les deux installés, [Unit perf
mod finit (2 trous)], [Unit perf mod finit (4 trous)] et [Unité de perforation]
s'affichent avec le nom de la matrice de perforation définie dans la Perforeuse
professionnelle-B1. Effectuer une sélection = appuyer sur [OK]. Pour remplacer
la matrice de perforation définie dans la Perforeuse professionnelle-B1 par une
autre, voir le guide d'utilisation de la Perforeuse professionnelle-B1.

3 sélectionner [En coin], [Double] ou [Avec piqlire a cheval]
pour la position d'agrafage.

Si seul le Module de Finition-AB1 en option est installé, sélectionner
[En coin] ou [Double].

Finition: Réglage position d'agrafage

B | ( Choisir la position d'agrafage.
Supérieur Supérieur
i gauche | aroi |

Pigdre &
cheval

Inférieur Inférieur
gauche droit

Annuler | < precdent | oK J|

7 Moniteur syst. )
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@® Si I'on sélectionne [En coin] :

Q Régler la position d'agrafage sur [Supérieur gauche], [Supérieur
droit], [Inférieur gauche] ou [Inférieur droit] = appuyer sur [OK].

Finition: Reglage position d'agrafage

En coin

| < Choisir la position dagrafage.
Double | S:xf;i:ur | ﬁ.‘—',f.fri'""
st | £

Inférieur Inférieur
gauche droit

Annuler oK

[ Moniteur syst. )

Le mode spécifié est activé et l'afficheur revient a I'écran des
fonctions de base du mode Copie normale.

@ Si I'on sélectionne [Double] :

Q Régler la position d'agrafage sur [Gauche] ou [Droite] = appuyer
sur [OK].

Finition: Réglage position d'agrafage

B | Choisir la position d'agrafage.

|
|

Annuler

7— Moniteur syst. )

Le mode spécifié est activé et I'afficheur revient a I'écran des
fonctions de base du mode Copie normale.

( wPORTANT
Si I'on sélectionne [Double], les réglages du Mode Décalage sont ignorés.
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&> REMARQUE

Il est possible d'ajuster I'espacement entre les agrafes en mode Réglage
espacement d'agrafage double dans Réglages/Nettoyages (en mode

Utilisateur). (Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de
référence.)

@ Si I'on sélectionne [Piqlire a cheval] alors que le Massicot-C1 et

le Massicot 2 lames pour module brochure-A1 en option sont
installés :

Q Appuyer sur [PigQre a cheval].

En coin Placer la brochure avec les couvertures
orientées sur le dessus.
EER Les formats 820x450mm,
304 84572, A3, B4,
E AR, 1117, LGL et LTRR

Pigire & l peuvent ire sélection-
u' fes.

J COUPER

«r | Position
») agr. PAC.

Annuler | < préctent | suvant |

&> REMARQUE

Si I'on souhaite décaler la position d'agrafage avec piqire a cheval, appuyer
sur [Position agr. P.A.C.]. Pour plus d'informations, voir le Chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.
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Q Appuyer sur [COUPER] = [Suivant].

Si I'on ne souhaite pas découper les bords, appuyer uniquement
sur [Suivant].

Q Sélectionner le format papier.

Finition : Format papier pour document

Les formats 320x450mm, 304.8x457.2mm, A3, B4, AdR, 11x17, LGL et LTRR
peuvent étre sélectionnés.

RESARI

MR SASSIE]E

jouter | U
Ql‘mnrhm EAJIH =

BA3 [
_I )
= Paper chns la source papkr J

e
b CJAS Ordinaire (80-105 g/mz)

N R | Suivant

[— Moniteur syst. )

Si I'on appuie sur &5, les informations concernant le papier
sélectionné s'affichent.

(M mPORTANT

Seul du papier d'un grammage compris entre 64 et 105 g/m? peut étre
utilisé pour le corps du document.

Q Pour ajouter une couverture, appuyer sur [Ajouter couverture].
Q Appuyer sur [Suivant].
Si ni [COUPER] ni [Ajouter couverture] n'a été sélectionné, appuyer

sur [OK]. Le mode spécifié est activé et I'afficheur revient a I'écran
des fonctions de base du mode Copie normale.
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Q Appuyer sur [Spéc. par larg. coupe] et [Rég. Empl. de coupe] pour
spécifier la méthode de coupe, le format de finition et la position de
coupe.

Q Sélectionner l'impression sur des couvertures — appuyer sur
[Suivant].

Pour plus d'informations, voir I'étape 7 de Copie de la section '

Imprimer ou non sur les couvertures.

Brochure avec pigQre a cheval, p. B5-34.

Si [COUPER] n'a pas été sélectionné, I'écran suivant s'affiche.
Passer a |'étape suivante.

Finition : Coupe

Spécifier largeur de coupe.

Annuler | < Pprécédent |l Suivant >|l
o/ Q Sélectionner la source d'alimentation pour les couvertures —
e (Gl e appayer surforl

= Finition

Finition : Format papier pour couverture

Annuler |« precesent | suvant >

Indiquer la source papier pour les couvertures.

Utiliser le méme format que celui du document gZerper
Bl i
, 1o [ RS
Q Appuyer sur [Suivant]. e | s L?
Si [Ajouter couverture] n'a pas été sélectionné, appuyer sur [OK]. | B
Le mode spécifié est activé et l'afficheur revient a I'écran des e PP,
fonctions de base du mode Copie normale.

Annuler | < precedent |

— Moniteur syst. )

Le mode spécifié est activé et I'afficheur revient a I'écran des
fonctions de base du mode Copie normale.
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(M mPORTANT

e Le papier chargé dans I'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut pas étre

imprimé.

o Veiller a utiliser le méme format de papier pour la page de couverture et
pour le corps du document.

« N'utiliser que du papier inférieur & 300 g/m? pour la page de couverture.

¢ Si du papier est chargé dans le plateau d'alimentation pour la page de
couverture, placer la face a imprimer vers le bas.

¢ Si I'on sélectionne [Piqdre a cheval], les réglages du Mode Décalage sont

ignorés.

@ Si I'on sélectionne [Piqlire a cheval] et que le Massicot-C1 en
option est installé :

Q Appuyer sur [Piqare a cheval].

Finition: Réglage position d'agrafage

En cain | Placer la brochure avec les couvertures
orientées sur lo dessus.
Double Les formats 320x450mm,
EED 304 8x457.2mm, A3, B4,
Pigire & I
'

2mm, A3, B4,
AR, 11x17, LGL et LTRR
peuvent étre sélection-
nés.

wr | Largeur
P
- | Position
») agr. PAC.

Annuler | < précsent | suvart >

7— Moniteur syst. )
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& REMARQUE
Si I'on souhaite décaler la position d'agrafage avec piqire a cheval, appuyer
sur [Position agr. P.A.C.]. Pour plus d'informations, voir le Chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

Q Appuyer sur [COUPER] — [Suivant].

Si I'on ne souhaite pas découper les bords, appuyer uniquement
sur [Suivant].

& REMARQUE

Appuyer sur [Largeur de coupe] si I'on souhaite régler la largeur de coupe.
Pour plus d'informations, voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages,
du Guide de référence.

Q Sélectionner le format papier.

Si I'on appuie sur &5, les informations concernant le papier
sélectionné s'affichent.

(M mPORTANT
Seul du papier d'un grammage compris entre 64 et 105 g/m? peut étre
utilisé pour le corps du document.

Q Appuyer sur [Ajouter couverture] = appuyer sur [Suivant].

Si l'on ne souhaite pas ajouter de couverture, appuyer sur [OK]. Le
mode spécifié est activé et 'afficheur revient a I'écran des fonctions
de base du mode Copie normale.
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Q Sélectionner l'impression sur des couvertures — appuyer sur
[Suivant].

Q Sélectionner la source d'alimentation pour les couvertures —
appuyer sur [OK].

Le mode spécifié est activé et l'afficheur revient a I'écran des
fonctions de base du mode Copie normale.

(M MPORTANT
eLe papier chargé dans I'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut pas étre
imprimé.
¢ Veiller a utiliser le méme format de papier pour la page de couverture et
pour le corps du document.
e N'utiliser que du papier inférieur & 300 g/m? pour la page de couverture.

¢ Si du papier est chargé dans le plateau d'alimentation pour la page de
couverture, placer la face a imprimer vers le bas.

¢ Si I'on sélectionne [Piqlre a cheval], les réglages du Mode Décalage sont
ignoreés.

@ Si [Piqlire a cheval] est sélectionné et que le Massicot-C1 et le
Massicot 2 lames pour module brochure-A1 en option ne sont
pas installés :

Q Appuyer sur [Piglre a cheval] = appuyer sur [Suivant].

Finition: Reglage position d'agrafage

EET Placer la brochure avec les couvertures
orientées sur le dessus.

Double |

Pigire &

chival I q

EL

Les formats 320x450mm, 304.8x457.2mm, A3, B4,
A4R, 11x17, LGL et LTRR peuvent étre sélectionngs.

~¢= | Position
») agr. PAC.

Annuler | < précient |

[ Moniteur syst. )
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& REMARQUE

Si I'on souhaite décaler la position d'agrafage avec piqire a cheval, appuyer
sur [Position agr. P.A.C.]. Pour plus d'informations, voir le Chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

Q Sélectionner le format papier.

Si I'on appuie sur g5, les informations concernant le papier
sélectionné s'affichent.

( mPORTANT

Seul du papier d'un grammage compris entre 64 et 105 g/m? peut étre
utilisé pour le corps du document.

Q Appuyer sur [Ajouter couverture] = appuyer sur [Suivant].

Si l'on ne souhaite pas ajouter de couverture, appuyer sur [OK]. Le
mode spécifié est activé et 'afficheur revient a I'écran des fonctions
de base du mode Copie normale.

Q Sélectionner l'impression sur des couvertures — appuyer sur
[Suivant].

Q Sélectionner la source d'alimentation pour les couvertures —
appuyer sur [OK].

Le mode spécifié est activé et I'afficheur revient a I'écran des
fonctions de base du mode Copie normale.
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(M mPORTANT
e Le papier chargé dans I'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut pas étre
imprimé.
o Veiller a utiliser le méme format de papier pour la page de couverture et
pour le corps du document.
« N'utiliser que du papier inférieur & 300 g/m? pour la page de couverture.

¢ Si du papier est chargé dans le plateau d'alimentation pour la page de
couverture, placer la face a imprimer vers le bas.

¢ Si I'on sélectionne [Piqdre a cheval], les réglages du Mode Décalage sont
ignorés.

4 Appuyer sur (.

Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
sélectionner le document a imprimer — appuyer sur
[Imprimer] — [Changer régl. impr.] — [Finition].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Boite aux lettres
(impression) de la section Ordre des pages (Tri séquentiel), p. B4-29.

2 Indiquer les réglages du mode Agrafage d'apres les
étapes 2 et 3 de la section Copie, p. B4-37.

3 Appuyer sur [Début d'impression].
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ro Copie/impression recto verso

Ce mode permet d'obtenir des copies recto verso a partir d'originaux recto ou

recto verso, ou bien des copies recto a partir d'originaux recto verso. Avec la Recto vers Recto verso

fonction de boites aux lettres, ce mode permet d'imprimer en recto verso deux . . . .
pages successives d'un document mémorisé dans une boite utilisateur. Cette fonction permet d'effectuer des copies recto verso a partir

d'originaux recto ou d'imprimer en recto verso deux pages

@ IMPORTANT successives d'un document mémorisé dans une boite utilisateur.

¢ Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

e es copies/impressions recto verso ne sont pas possibles sur certains
types de papier.

&> REMARQUE
eLors de la copie en mode Recto verso, il convient d'aligner le bord supérieur
de l'original avec le bord arriére de la vitre d'exposition (au niveau de la
fleche située dans le coin supérieur gauche) ou avec celui du chargeur.
e e mode Recto verso sélectionné s'affiche au-dessus de la touche [Recto
verso] dans I'écran des fonctions de base du mode Copie normale et
[Impression recto verso] apparait sur I'écran Changer régl. impr.

el es copies/impressions recto verso acceptent les formats papier et les
grammages suivants :

Originaux Copie

- Format papier : 330,2 mm x 482,6 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3),
304,8 mm x 457,2 mm, A3, B4, A4, A4R, B5 ou B5R
(impossible d'utiliser des formats de papier A5R et non
standards lors de la copie recto verso ; toutefois, si l'on
sélectionne un format compris entre 182 mm x 182 mm
et 330,2 mm x 487,7 mm, le mode Impression recto
verso peut étre sélectionné.)

- Grammage : 80 & 300 g/m?
e Pour annuler ce réglage lors de la copie, appuyer sur [Recto verso] —
[Annuler].

e Pour annuler ce réglage lors de la mémorisation ou de l'impression d'un
document dans une boite, appuyer sur [Impression recto verso] =
[Annuler].
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Copie 2 Appuyer sur [Rectop Recto versol.
(M MPORTANT Pour regler I'orientation des copies recto verso, appuyer sur [Options]
Les originaux a orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R — sélectionner le type d'orientation recto verso — appuyer sur [Fin].
et B5R doivent étre placés horizontalement. S'ils sont placés dans le sens Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

vertical, le verso de la copie s'imprimera a l'envers.
[Type Livre] : Le recto et le verso de la copie sont disposés de la méme
1@ REMARQUE fagon.
¢ Si le nombre d'originaux est impair, le verso de la derniére copie est laissé

vierge (cette page blanche n'est pas comptabilisée). [Type _ Le recto et le verso de la copie sont téte-béche.
. e R . Calendrier] :
*Si le mode Recto verso est utilisé en méme temps que le mode Mélange
d'originaux, les originaux de formats différents sont reproduits sur des
copies recto dans leur format respectif. Pour réaliser des copies recto verso 3 Appuyer sur [OK].
a partir d'originaux de formats différents, il convient de sélectionner le
format papier au préalable. 4 Appuyer sur .
1 Placer les originaux — appuyer sur [Recto verso].
Copie/impression recto verso B4-45
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Boite aux letires (impressian) 2 Sélectionner I'orientation voulue — appuyer sur [OK].
> REMARQUE Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.
*Si un document contient un nombre impair de pages, le verso de la derniére [Type Livre] : Le recto et le verso de la copie sont disposés de la méme
feuille est laissé vierge. (Cette page blanche n'est pas comptabilisée.) facon.
¢
¢ Si le mode Impression recto verso est utilisé en méme temps que le mode ) . R
de sélection automatique du format papier et si le format des pages a [Type _ Le recto et le verso de la copie sont téte-béche.
imprimer est différent, ces documents sont reproduits sur des copies recto Calendrier] :
dans leurs formats respectifs. Pour les imprimer en recto verso, . . . . I o . . .
sélectionner au préalable le format papier approprié. Si I'on a sélectionné un mode de finition (a I'exception de [Tri groupé])

et que I'on souhaite imprimer la premiére page de chaque document
sur le recto lorsque I'on fusionne plusieurs documents, appuyer sur
1 Ssélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le [Discontinue].

document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] — En revanche, pour imprimer en continu sans insérer de pages
[Changer régl. impr.] — [Impression recto verso]. blanches entre les documents, appuyer sur [Continue].

3 Appuyer sur [Début d'impression].
? e N
MBS

Doc. chaisis:

1

Ao
o0 A4
| Format

| papier |

N Tri séquentiel
| _(ordre pages)
O pages) )

| Finition Impression
| »] rectoverso »
|| |

e

Annuler | Mém. réglages 3| Dsbut dimpression s |

[ Moniteur syst.
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2 A Rect Rect .
Recto verso vers Recto verso ppuyer sur [Recto verso) Recto verso]

Pour régler I'orientation des originaux et des copies, appuyer sur

Des originaux recto verso sont reproduits sur des copies recto verso. [Options] — sélectionner le type d'orientation recto verso pour les
Si un original recto verso est placé dans le chargeur, il est originaux et les copies — appuyer sur [Fin].
automatiquement retourné pour que les deux faces soient Original

respectivement copiées au recto et au verso de la copie.
[Type Livre] : Le recto et le verso de l'original sont disposés de la méme

Original Copie fagon.
[Type Le recto et le verso de I'original sont téte-béche.
Calendrier] :
Copie
[Type Livre] : Le recto et le verso de la copie sont disposés de la méme
facon.
& REMARQUE [Type Le recto et le verso de la copie sont téte-béche.
¢Le mode Recto versor Recto verso n'est disponible que pour la fonction Calendrier] :
copie.
e Lorsque les originaux sont placés sur la vitre d'exposition, suivre les 3 Appuyer sur [OK]

instructions qui apparaissent sur I'écran pour lire chaque face.

4 Appuyer sur C.

1 Placer les originaux — appuyer sur [Recto verso].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section
Recto vers Recto verso, p. B4-44.

&> REMARQUE
Si I'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages
copie (en mode Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec
décalage est automatiquement activé lorsque les originaux sont mis en
place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel automatique, p. B9-8.)

Copie/impression recto verso B4-47
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Recto verso vers Recto

Les originaux recto verso introduits dans le chargeur sont
automatiquement retournés pour que leurs deux faces puissent étre
reproduites sur deux copies recto distinctes.

Original Copies

( mPORTANT
Les originaux a orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R
et B5R doivent étre placés horizontalement. S'ils sont placés dans le sens
vertical, le verso de la copie s'imprimera a l'envers.

& REMARQUE
e e mode Recto verso» Recto n'est disponible qu'avec la fonction de copie.

o Pour placer l'original recto verso sur la vitre d'exposition, activer le mode
Lecture continue dans I'écran des fonctions spéciales pour procéder a la
copie Recto versor Recto. (Voir la section Lecture continue, p. B5-63.)

1 Placerles originaux dans le chargeur — appuyer sur [Recto
verso].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section
Recto vers Recto verso, p. B4-44.

® Retour
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& REMARQUE
Si l'option Tri séquentiel automatique est réglée sur "Oui" dans Réglages
copie (en mode Utilisateur), le mode Tri séquentiel ou Tri séquentiel avec
décalage est automatiquement activé lorsque les originaux sont mis en
place dans le chargeur. (Voir la section Tri séquentiel automatique, p. B9-8.)
2 Appuyer sur [Recto versop Recto].

Pour régler l'orientation des originaux, appuyer sur [Options] =
sélectionner I'orientation des originaux — appuyer sur [Fin].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de I'original sont disposés de la méme
facon.

[Type Le recto et le verso de I'original sont téte-béche.
Calendrier] :

3 Appuyer sur [OK].
4 Appuyer sur C.

Copie/impression recto verso B4-48
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Livre vers Recto verso O wpormanT | . |
o Seuls les formats de papier A4 et B5 sont autorisés en mode Livre »Recto

Verso.

el ors d'une copie en mode [Recto&Verso Recto verso], le recto de la
premiére page recto verso et le verso de la derniére page recto verso sont

Les deux pages en vis-a-vis ou le recto et le verso d'une feuille d'un
original relié, livre ou magazine par exemple, sont reproduits sous

forme de copie recto verso. RPN g
laissés vierges. (Les pages blanches ne sont pas comptabilisées.)
* Gauche/Droite Recto verso _ _ e Placer l'original sur la vitre d'exposition. Le mode Livre »Recto verso ne
Deux pages en vis-a-vis sont reproduites sur une seule copie recto verso. peut pas étre utilisé lorsque l'original est placé dans le chargeur.
Original Copies

& REMARQUE
Le mode Livre »Recto verso n'est disponible qu'avec la fonction de copie.

1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur
[Recto verso].

Le cas échéant, voir I'écran illustré a I'étape 1 de Copie de la section
Recto vers Recto verso, p. B4-44.

e Recto&Verso Recto verso

Le recto et le verso d'une page sont reproduits sur une seule copie recto Pour respecter I'ordre des pages lors du tirage, commencer par la
Verso. premiére page ouverte du livre ou de I'original relié.
Original Placer 'original face vers le bas en veillant a ce que le bord supérieur

soit aligné sur le bord arriére de la vitre d'exposition (au niveau de la
fleche située dans le coin supérieur gauche).

2 Appuyer sur [Livrep Recto verso] — [Suivant].

Copie/impression recto verso B4-49
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3 Ssélectionner le type disposition recto verso souhaité —
appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Geche/Droite Recto verso] :  Les pages en vis-a-vis d'un livre ou d'un
original relié sont copiées au recto et au verso
d'une feuille de papier.

[Recto&Verso Recto verso] : Le recto et le verso de la page de gauche, ou le
recto et le verso de la page de droite, sont
copiés au recto et au verso d'une feuille de
papier.

4 Appuyer sur .

Pour copier les deux pages en vis-a-vis suivantes, tourner la page de
I'original — placer l'original sur la vitre d'exposition — appuyer sur ©.

La lecture démarre.

5 Une fois la lecture terminée, appuyer sur [Fin].
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ro Lecture d'originaux recto verso

On peut configurer la machine pour qu'elle retourne automatiquement les originaux
recto verso introduits dans le chargeur et lise leurs deux faces séparément.

(M MPORTANT
o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.
el es originaux a orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R
et B5R, doivent étre placés horizontalement. S'ils sont placés
verticalement, le verso est lu a I'envers.

& REMARQUE
e Le mode Original recto verso n'est disponible qu'avec la fonction boites aux
lettres.

e Lorsque les originaux sont placés sur la vitre d'exposition, suivre les
instructions qui apparaissent sur I'écran pour lire chaque face.

o Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Original recto verso] — [Annuler].

1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
placer les originaux dans le chargeur — appuyer sur [Lire]
— [Original recto verso].

) whuto
100 % A4 a
11 ‘ Taux de Choix format
reproduction »| document »| i~ 7mm—"

l 'loﬂutlml l a| 4 »

ik EJ Texte/img impr. v |

Nom du 7 Fonctions 7

document .l A7 speciales__ »i-
Annuler | I Réglages
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2 Sélectionner le type d'original — appuyer sur [OK].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de I'original sont disposés de la méme
facon.

[Type Le recto et le verso de I'original sont téte-béche.
Calendrier] :

3 Appuyer sur ().

Lecture d'originaux recto verso B4-51
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9 Modification des modes couleur

Cette machine est dotée de la fonction de sélection automatique de la couleur.
Elle détecte si l'original est en couleur ou en noir et blanc et bascule
automatiquement entre les modes Quadrichromie et Noir. |l est également
possible de basculer manuellement entre les modes Quadrichromie, Noir,
Monochromie et Bichromie en fonction des besoins.

(M MPORTANT
Si l'option Sél. couleur auto est activée et que les originaux contiennent des
zones colorées, la machine effectue la copie ou la lecture en mode
Quadrichromie. Cependant, les originaux couleur peuvent étre lus en mode
Noir dans les cas suivants. Pour éviter ce probléeme, activer le mode

z@ REMARQUE Quadrichromie.

eLorsqu'on effectue une impression couleur aprés une impression noir et - Les originaux contiennent quelque§ zones colorees _
blanc, il est possible qu'un message indiquant que l'impression couleur est - Les zones colorees se trouvent uniquement dans la partie gauche (dans
en cours de préparation s'affiche. Attendre que ce message disparaisse. une marge de 5 mm en partant du bord gauche) ou dans la partie droite
L'impression couleur commence dés que le message a disparu. (dans une marge de 5 mm en partant du bord droit) des originaux placés

¢ Si on sélectionne l'option [Style Photo ancienne] du mode Réglage couleur, dans le chargeur N .
le mode Couleur est automatiquement réglé sur Monochromie. - Les zones colorées de I'original sont proches de la couleur noire

eLe réglage par défaut est "Sél. couleur auto" pour toutes les fonctions de - Les originaux contiennent des couleurs pales

copie, de lecture et d'impression.

eLe mode couleur peut étre mémorisé comme réglage standard (en mode
Utilisateur). (Voir la section Modification des réglages du mode standard,
p. B9-10.)

|| est possible d'afficher une touche de raccourci pour le mode Noir en
regard de la liste de sélection de la couleur dans I'écran des fonctions de
base, I'écran de lecture et I'écran d'impression. (Voir le Chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

H Sél. couleur auto

En mode de sélection automatique de la couleur, la machine
détecte automatiquement si l'original est en couleur ou en noir et
blanc. Les originaux couleur sont copiés/lus/imprimés en mode
Quadrichromie, et les originaux noir et blanc sont copiés/lus/
imprimés en mode Noir.

Modification des modes couleur B4-52
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&> REMARQUE

o Pour imprimer des documents couleur CMJN stockés dans une boite, seule
I'option [Sél. couleur auto] est disponible. (Pour imprimer des documents

couleur CMJN, seule I'option [Sél. couleur auto] est disponible. Pour

imprimer des documents noir et blanc CMJN, I'option [Noir] est également

disponible.)

¢ Si le format couleur de l'image mémorisée sélectionnée est CMJN, seule

I'option [Sél. couleur auto] est disponible.

B Quadrichromie
Le mode Quadrichromie effectue toujours les copies/lectures en

couleurs, que les originaux soient en couleur ou en noir et blanc.

&> REMARQUE
eLe mode Quadrichromie n'est disponible que lors de la copie ou de la
mémorisation de documents dans une boite.

e Les originaux noir et blanc copiés ou lus en mode Quadrichromie sont
comptabilisés en tant que copies ou lectures couleur.
B Noir
Le mode Noir copie/lit/imprime toujours les originaux en noir et
blanc, qu'ils soient en couleur ou en noir et blanc.

Bl Monochromie

Le mode Monochromie permet de réaliser des copies/impressions

dans une couleur spécifique.

( wPORTANT

Les couleurs possibles sont le rouge, le vert, le bleu, le jaune, le magenta

ou le cyan.

&> REMARQUE
¢|e mode Monochromie n'est disponible que lors de la copie ou de
l'impression d'un document a partir d'une boite.

e Les originaux noir et blanc copiés ou imprimés en mode Monochromie sont

comptabilisés en tant que copies ou impressions couleur.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

H Bichromie

Le mode Bichromie permet de réaliser des impressions dans une
couleur d'accompagnement, plus le noir.

(M mPORTANT
Les couleurs possibles sont le rouge, le vert, le bleu, le jaune, le magenta
ou le cyan.

&> REMARQUE
eLe mode Bichromie n'est disponible que lors de la copie ou de l'impression
d'un document a partir d'une boite.
e Les originaux noir et blanc copiés en mode Bichromie sont comptabilisés en
tant que copies couleur.

Modification des modes couleur B4-53
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Si l'option Afficher la touche de raccourci du mode Noir sous Réglages

communs (en mode Utilisateur) est activée, on peut également sélectionner

@ IMPORTANT le mode Noir en appuyant sur [[£1]]. (Voir le Chapitre 4, Personnalisation
Si I'on proceéde a la lecture d'originaux de formats différents alors que le des réglages, du Guide de référence.)
mode Mélange d'originaux n'est pas activé ou que le format de papier 2 .
sélectionné est un format non standard, il est possible que la machine ne Appuyer sur ().

puisse pas déterminer si les originaux sont en couleur ou en noir et blanc.

&> REMARQUE
Si le mode Poster est activé alors que le mode Couleur est réglé sur "Sél.
couleur auto", le mode Couleur est automatiquement réglé sur
Quadrichromie.

1 Placer les originaux — dérouler la liste Sélection de la
couleur— appuyer sur [Sél. couleur auto], [Quadrichromie],
[Noir], [Monochromie] ou [Bichromie].

Sélection
de couleur

_lgm Monochromie

-+ Bichromie

Recto
R B rota/iness .+
Fonctions
spéciales
— Moniteur syst. )

® Pour les modes [Monochromie] ou [Bichromie] :
Q Sélectionner la couleur souhaitée — appuyer sur [OK].

Modification des modes couleur B4-54
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Boite aux lettres (lecture) Boite aux lettres (impression)

1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité — 1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le
placer les originaux — appuyer sur [Lire]. document a imprimer — appuyer sur [Imprimer].

2 Dérouler la liste de sélection de la couleur — appuyer sur 2 Dérouler la liste de sélection de la couleur — appuyer sur
[Sél. couleur auto], [Quadrichromie] ou [Noir]. [Sél. couleur auto], [Noir], [Monochromie] ou [Bichromie].

On peut aussi appuyer sur [Changer régl. impr.] puis sélectionner,
dans l'écran qui s'affiche, le mode couleur souhaité dans la liste

Sélection déroulante de I'écran de modification des réglages d'impression.

de couleur

I ] _I Ch:n'er
_ »| régl. impr. . )
e Ty Sélection
de couleur

3 Appuyer sur ().

ébut d'impression
[— Moniteur syst. |

3 Appuyer sur [Début d'impression].

Modification des modes couleur B4-55
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ro Fusion de documents

Le mode Fusionner les documents permet d'imprimer plusieurs documents,
tels que des documents lus et des documents envoyés depuis un ordinateur,
sous forme d'un seul document, a condition qu'ils soient stockés dans la
méme boite. La possibilité de combiner des documents aux réglages
différents au sein d'un méme document peut s'avérer utile dans les cas
suivants :
¢ Documents créés dans différents programmes ou par plusieurs utilisateurs destinés
a étre imprimés et agrafés comme un seul document.

¢ Documents contenant des images, des transparents et des données envoyées
depuis des ordinateurs, via le mode d'impression recto verso.

(M mPORTANT
Le mode Fusionner documents n'est disponible que lorsque plusieurs
documents sont sélectionnés.

&> REMARQUE

o Le mode Fusionner documents n'est disponible qu'avec la fonction boites
aux lettres.

e orsqu'on sélectionne le mode Fusionner documents pour combiner et
imprimer plusieurs documents, leurs réglages respectifs sont remplacés par
les réglages standards d'impression locale. Les réglages spécifiés au
moment de la création de chaque document ne sont toutefois ni modifiés ni
effacés.

e Les réglages standards d'impression locale peuvent étre modifiés. (Voir le
Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

® Retour

©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et les
documents a imprimer dans l'ordre ou ils doivent étre
imprimés — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.]
— [Fusionner documents)].

[

Effacer doc.

aprés impr.
| Fusionner

documents

e

Al i sequentiel
Il _cordre pages)
| Finition Impression

| »| rectoverso .

Pour sélectionner tous les documents de la boite utilisateur (jusqu'a
100 documents en partant du haut), appuyer sur [Tout sélectionner
(100 doc. max.)]. Si un document est déja sélectionné, l'intitulé de la
touche est [Effacer sélection].

Pour annuler tous les documents, appuyer sur [Effacer sélection]. (La
touche [Effacer sélection] est remplacée par [Tout sélectionner (100
doc. max.)].)

[Fusionner documents] s'affiche uniquement en cas de sélection de
plusieurs documents.

Fusion de documents B4-56
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2 Appuyer sur [Début d'impression].

&> REMARQUE
Pendant I'impression des documents fusionnés, seul le nom du premier
document s'affiche a I'écran.

Fusion de documents B4-57
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5 Fonctions spéciales de copie et de hoite aux lettres

CHAPITRE

Ce chapitre décrit les fonctions spéciales de copie et de boites aux lettres. Décalagedel'image ..........cciiiiiiiiiinnnnnernnnnnns B5-51
Les fonctions de copie et de lecture ne sont disponibles que si le Lecteur

- : A l'aide des touchesfléchées . ......... ... .. ... ... .. .. B5-51

Couleur-H1 en option est installé. .
Touches NUMENQUES. . . . .o e e e B5-52
Qu'entend-on par Fonctions SPéciales 2. ..........oveueenn.. B5-3 Mode Marge. .......... ...ttt B5-54
Spécification des fonctions de copie spéciales. . ................... B5-3 Copie ... B5-54
Spécification des Fonctions de lecture spéciales de boites aux lettres . . B5-4 Boite aux lettres (impression). ........... ... B5-55
Spécification des Fonctions d'impression spéciales de boites aux Effacement. . . ........ ... i i e e B5-56
BHIES et B5-6 Effacement mode Original ................................... B5-56
PagE PAr PAGE. « « v e v e e e eeeeeeeee e e, B5-7 Effacementmode Livre.......... ... ... ... ... B5-58
COPIB. « « e e e e e e e e B5-7 Effacement mode Reliure . . . ... .. .. B5-59
Boite aux lettres (I6CIUIE) . . . ...t B5-8 Indication de findetache................................ B5-61
Couvertures/INtercalaires . .. ........uouveeeeeeernnnnnneeenns B5-9 Mélange d'originaux .. ... B5-62
COPIB. « + e vt et e e B5-11 Gopie . ... .. B5-62
Boite aux lettres (Impression) . .. ..........c.ciiieeeeeeein. B5-14 Boite aux lettres (lecture) . ... B5-62
Couvertures/Séparations ............ovvrvrnernrnenennnns B5-15 Lecturecontinue............... ...ttt B5-63
MOde BroChUIe. . . . e e e e e oo e i B5-18 Copie .. B5-64
ThErmMOTEliUre . . . o oottt e e e e e e e e B5-23 Boite aux lettres (lecture) ................ ..ol B5-65
Brochure avec piqlre acheval ....................iiiiiin.. B5-34 Vérificationimagelue............... ... oot B5-66
LeCtUre BrOChUIE . . .. v vttt eeennnnnnnnnnns B5-44 Utilisation des modes de créationd'image ................. B5-68
Interfoliage tranSparents. ... ... ....uueeeennnnnnnnnnnnnnns B5-46 Inversion des zones noires et blanches de l'original (Néga/Posi). . . . . . B5-68
MSE €N PAGE. -+« v v e e e ee e e e et e ee e e e e B5-48 Répétitiond'image . ........ . e B5-69
COPIB. vt et et e e e B5-49 Image miroir .............oooveiii B5-72
Boite aux lettres (lecture) .. .......... ..., B5-50 Selectionde surfaces . ... B5-73

B5-1
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Créationdonglets .............cciiiiiiiiiiiii it innnnnn B5-79 Combinaison de plusieurs lots d'originaux a différents
(07 o) B5-80 réglagesdecopie ..........c.iiiiiiiiiiii it B5-117
Boite aux lettres (impression) ... ...t B5-81 Mémorisation des originaux lus dans une boite utilisateur
Réglagede l'image. ........covvrrinne i iinanennnnans B5-82 avec les réglagesdecopie. ..., B5-121
Réglagedutypedimage. . ...t B5-82
Réglagedelacouleur. . ... ... .. B5-85
Mode Réglage couleur .. ... ... .. B5-91
Réglage du contraste (Netteté). . .......................... B5-94
CoPIE. o B5-95
Boite aux lettres (lecture) . ... . B5-95
Transfert d'images mémorisées (Transfert d'image
L1 =T 3 o 4 T =T ) B5-96
L0707 o) - B5-97
Boite aux lettres (impression) . . .. ... ... B5-98
Transfert d'images mémorisées (Composition d'image) ....... B5-99
CoPIE. o B5-100
Boite aux lettres (impression) . ... ... . . B5-102
Intégrer un texte masqué dansunfond.................... B5-103
70 o[ B5-104
Boite aux lettres (impression) ... ....... .. B5-106
Numérotation des pages et des jeux de copies ............. B5-107
Numérotationdes pages. ... ...t B5-108
Numérotation des jeuxdecopies . . ........ ... .. B5-111
Impression d'un filigrane etd'unedate .................... B5-113
Impressiond'unfiligrane . ......... ... ... . . B5-114
Date dimpression . . ... B5-115
B5-2
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ro Qu'entend-on par Fonctions spéciales ?
Les fonctions spéciales, telles que les modes Brochure et Lecture continue, sont 3 Sélectionner le mode souhaité dans I'écran Fonctions
des modes d'exécution de différents types de modifications selon les besoins, lors spéciales.

de la copie, de lI'impression ou de la mémorisation de documents dans une boite.

(M MPORTANT — el
Suivant le mode utilisé, certaines combinaisons de modes ne sont pas ;,’:' Eﬂ%&m? .;ﬂ: 1 22y
disponibles. Voir la section Tableau des combinaisons de fonctions non %“}I : %m-:' e i | m |
disponibles, p. B10-7. Bochs | toroase ;g:';:ggg,,f,ii Harge ,i
e . I T e |
Speécification des fonctions de copie spéciales S
v Ivz a I Fin JI

1 Placer les originaux.

Ecran des fonctions spéciales (1/2)

Fonctions
spéciales

e Qﬂ]‘-’% B /R
Création Création Réglage  Nettets
\ dimage ,i donglets  »|  d'image yi‘,‘ yE

.o.%oco@.og&a N

\ —
Transfert Filigrang Num@rotation | Filigrane/.
=\ »|  sécurise |  pgs/jxcopie p|  Date d'impr. )|
>~ - i L
— g0 080 G

g Mémoire de Rappel _j Groupe de Mém. dans I
travaux )| » tiches » une boite )|

= — E—

I CONE RS

Ecran des fonctions spéciales (2/2)

#y Machine préte 3 copler.

BE0 wo

100 % A4

— Moniteur syst.
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(M wPORTANT
En fonction du mode, il peut étre nécessaire de placer l'original sur la vitre
d'exposition ou dans le chargeur. Pour plus d'informations, voir la section
correspondante sur chaque mode.

&> REMARQUE
Si le réglage souhaité n'est pas affiché, appuyer sur [¥] ou [A] poury
accéder.

4 Spécifier le mode souhaité.

Pour plus d'informations sur la spécification de chaque mode, voir la
section correspondante.

Pour spécifier d'autres modes simultanément, répéter les étapes 3 et
4,

5 Appuyer sur .

Lorsque l'original est placé sur la vitre d'exposition, suivre les
instructions qui apparaissent sur I'afficheur = appuyer une fois sur
pour chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyer sur [Fin].

Le tirage dématrre.

&> REMARQUE
o Pour annuler cette configuration, suivre la procédure ci-dessous.

- Pour les modes possédant un triangle pointant vers la droite (») dans la
partie inférieure droite de leur touche :
Exemple : Effacement
Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Effacement] — [Annuler].

- Pour les modes ne possédant pas de triangle pointant vers la droite (»)
dans la partie inférieure droite de leur touche :
Exemple : Lecture continue
Appuyer sur [Fonctions spéciales] = [Lecture continue].

o Pour annuler tous les réglages et revenir au mode standard, appuyer sur @.

® Retour | @Pageprécédente, | Page suivante® | Recherche| | @

Spécification des Fonctions de lecture spéciales de
boites aux lettres

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
placer les originaux — appuyer sur [Lire].

Le cas échéant, voir les écrans illustrés aux étapes 1 a 5 de la section
Mise en mémoire d'originaux dans une boite, p. B3-10.

L'écran de lecture s'affiche.

2 Appuyer sur [Fonctions spéciales].

‘ I Lire
&l. couleur auto w I
& e préte 3 lire @ I'aide de la touche Copie.

2ux repro. Foruat doc.

100% A4 a

1”1 Taux de Choix format
reproduction »| document »| " =m—
d A »

'lori inal |
recto verso
[E)[@ Texte/Img impr. w |
Nom du I’i 7 Fonctions 7
document__» F speciales_ yi-
Ins lages
Annuler | Réglage
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3 Sélectionner le mode souhaité dans I'écran Fonctions 1@ REMARQUE

spéciales. e Pour annuler cette configuration, suivre la procédure ci-dessous.
: - Pour les modes possédant un triangle pointant vers la droite (») dans la
i partie inférieure droite de leur touche :
-0 gkl e O Exemple : Effacement
%I I.EI:?I "“EI_" Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Effacement] = [Annuler].
T e i - Pour les modes ne possédant pas de triangle pointant vers la droite (»)
v (leflld [’} dans la partie inférieure droite de leur touche :
A | B Exemple : Lecture continue
. Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Lecture continue].
o Pour annuler tous les réglages et revenir en mode de lecture standard,
appuyer sur [Réglages initiaux]. Pour revenir a I'écran de sélection des
@ IMPORTANT boites, appuyer sur @.

En fonction du mode, il peut étre nécessaire de placer I'original sur la vitre
d'exposition ou dans le chargeur. Pour plus d'informations, voir la section
correspondante sur chaque mode.

4 Spécifier le mode souhaité.

Pour plus d'informations sur la spécification de chaque mode, voir la
section correspondante.

Pour spécifier d'autres modes simultanément, répéter les étapes 3 et
4.

5 Appuyer sur ©.

Lorsque l'original est placé sur la vitre d'exposition, suivre les
instructions qui apparaissent sur l'afficheur = appuyer une fois sur
pour chaque original. Une fois la lecture terminée, appuyer sur [Fin].

La lecture démarre.
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4 Spécifier le mode souhaité.

Spécification des Fonctions d'impression spéciales
de boites aux lettres

Pour plus d'informations sur la spécification de chaque mode, voir la
section correspondante.

1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le Pour spécifier d'autres modes simultanément, répéter les étapes 3 et
document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] — 4.
[Changer regl. impr.]. 5 Appuyer sur [Début d'impression].

Le cas échéant, voir les écrans illustrés aux étapes 1 a 5 de la section

. , o N Si une tache est en cours ou réservée, le document est placé dans la
Impression de documents mémorisés dans une boite, p. B3-15. P

file d'attente et s'imprime dés que la tache précédente est terminée.
L'écran de modification des réglages d'impression s'affiche. . .
L'impression commence.

2 Appuyer sur [Fonctions spéciales]. > REMARQUE

I_ e Pour annuler cette configuration, suivre la procédure ci-dessous.
B/ 56 sovour o | - Exemple : Brochure

B 1
| achine préte & imprimer. ages ||| i Aci
| L Appuyer sur [Fonctions spéciales] = [Brochure] — [Annuler].
E —— e ]2 e ‘ ePour annuler tous les réglages et rétablir les réglages standards
= aprés impr. . . z T . by z
e ) T | d'impression locale, appuyer sur [Réglages initiaux]. Pour revenir a I'écran
documents 7 . -,
| | de sélection des boites, appuyer sur ©.
E Finition >I ingression )I _|I‘..‘.§':u’x" 3
: Annuler | Ve rigages | Début dimpression | :
.

[~ Moniteur syst.

3 Sélectionner le mode souhaité dans I'écran Fonctions
spéciales.

Fonctions
spéciales

.ED}]]-.EE&ZE]- n_@ﬂ'.oD-o
= e |
e s Clol . . | oy

e (el CBE O Hy
i .E Fongiets »! D »E | »[

Fin J

[ Moniteur syst.
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r® Page par page

Ce mode permet de lire des pages en vis-a-vis d'un livre ou d'un original relié,

et de les imprimer ou de les enregistrer comme deux pages distinctes. _

1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur
[Fonctions spéciales] — [Page par page] — [Fin].

® Retour | @Pageprécédente, | Page suivante® | Recherche| | @

Original

Lors du placement d'un original, pour respecter l'ordre des pages lors
du tirage, commencer par lire la premiere page ouverte du livre ou de
l'original relié. Placer les originaux face vers le bas en veillant a ce
que le bord supérieur soit aligné sur le bord arriére de la vitre
d'exposition (au niveau de la fleche située dans le coin supérieur

gauche).
( wPORTANT
e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en 2 Appuyer sur '
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de Pour lire les deux pages en vis-a-vis suivantes, tourner la page de
fonctions non disponibles, p. B10-7. l'original = placer l'original sur la vitre d'exposition — appuyer sur .
e Placer l'original sur la vitre d'exposition. Le mode Page par page ne peut
pas étre utilisé lorsque l'original est placé dans le chargeur. 3 Une fois la lecture terminée, appuyer sur [Fin].

& REMARQUE
Pour réaliser des copies recto verso a partir d'un livre ou d'un original relié,
activer la fonction Livre »Recto verso du mode Recto verso. (Voir la section
Livre vers Recto verso, p. B4-49.)

Page par page B5-7
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Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur
[Lire] — [Fonctions spéciales] — [Page par page].

2 Définir les réglages du mode Page par page conformément
aux étapes 2 a 3 de la section Copie, p. B5-7.

Page par page B5-8
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r® Couvertures/Intercalaires

Ce mode permet de programmer la machine pour qu'elle ajoute z@ REMARQUE
automatiquement des couvertures de dessus/dessous, des intercalaires, des
pages de chapitre ou des feuilles de papier a onglets en utilisant un type de
papier différent de celui employé pour le corps du document. |l est aussi
possible de spécifier si les couvertures de dessus/dessous et les intercalaires
doivent ou non étre imprimés. Les pages de chapitre et les feuilles de papier a
onglets sont toujours imprimées.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

e En cas d'impression des couvertures de dessus/dessous et des
intercalaires, ces pages figurent dans le décompte total des copies/
impressions. En revanche, si elles sont laissées vierges, elles ne sont pas
comptabilisées.

e En cas d'ajout de pages de chapitre ou de feuilles de papier a onglets, ces
feuilles sont comptabilisées comme des copies/impressions.

O wrorTaNT ) . o . - B Couverture dessus/Couverture dessous
e Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en Ce réal dai 5 ch ou d ies] ,
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de e reglage permet d'ajouter, a chaque jeu de copies IMpressions,
une couverture de dessus et de dessous sur lesquelles il est

fonctions non disponibles, p. B10-7. \qal i ivle d' .
¢ Avec la fonction Boite aux lettres, il est impossible de définir le mode egalement possible dimprimer.

Couvertures/Intercalaires si I'on sélectionne plusieurs documents. Dans ce Originaux Copies
cas, définir le mode Couvertures/Séparations. REPORT
*Sile mode Agrafage est sélectionné alors que le Module de Finition-AB1 ou
le Module de Finition P.A.C.-AB2 en option est installé, il n'est pas possible
d'agrafer plus de 50 feuilles de papier A3, B4 ou A4R (80 g/m2), ou 100
feuilles de papier A4 ou B5 (80 g/m?), intercalaires compris.
Lors de la sélection du papier couché, il se peut qu'il soit impossible
d'utiliser le mode Agrafage méme si le nombre de feuilles, y compris les
intercalaires, est inférieur a la limite définie d'un module de finition.

e En cas d'utilisation du papier suivant, il est impossible de copier /@ REMARQUE

(d |m%rllmter)tle; qoud\{fartur_e de dessuts, 36 (Ijessous ?u Ie(sj m(;ercalalres. Il est La page de couverture peut également étre chargée dans I'Unité d'Insertion
possible toutefois d'imprimer au recto de la couverture de dessous. de Document-C1 en option.

- transparents
- étiquettes.
- Papier a onglets

reporT ——— Couverture de
dessus imprimée

—— Couverture de
dessous imprimée

Couvertures/Intercalaires B5-9
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H Intercalaire/Page de chapitre * Pour imprimer sur du papier a onglets, définir la largeur de décalage de
Ce réglage permet d'insérer une feuille de papier entre les copies/ limage a imprimer sur 'onglet.

impressions, Le mode Intercalaire permet d'insérer une feuille de

papier vierge entre les copies/impressions pour en faciliter Original Copie/lmpression
notamment le tri. Les intercalaires peuvent également étre 'z 5
imprimés. Les pages de chapitre étant toujours imprimées sur une i
face, il est facile d'organiser les copies/impressions par chapitre. )
Originaux Copies
REPORT REPORT = Intercalaire —
imprimé X
—+—Page de chapitre Zone a décaler

imprimée

(M mPORTANT
|| est nécessaire de disposer du Module Intercalaire a Onglet-C1 pour
pouvoir charger du papier a onglets dans le magasin papier. Pour plus
d'informations sur le chargement de papier a onglets dans le magasin
papier, voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide de référence.
¢ Pour plus d'informations sur le chargement de papier a onglets dans le
plateau d'alimentation, voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide
de référence.
o Pour imprimer sur du papier a onglets avec [Stacker] comme destination de
sortie pour le Module de réception grande capacité-C1 en option ou si la
Originaux Copies Perforeuse professionnelle-B1 en option est installée, respecter les
consignes suivantes :

- Aplanir le papier courbé avant utilisation. Le papier a onglets courbé

[> pourrait provoquer un bourrage.

- Le Contrdle spécial d'insertion du papier a onglets ne peut pas étre utilisé
si des intercalaires ou des pages de chapitre sont copiés/imprimés ou en
mode Mélange d'originaux.

- Si Contréle spécial d'insertion du papier a onglets dans les Réglages

Papier a onglets imprimé communs (a partir de I'écran du mode Utilisateur) est activé, le papier a

onglets est copié/imprimé face vers le haut, la derniére page étant
imprimée en premier.

- Si Contréle spécial d'insertion du papier a onglets dans les Réglages
communs (& partir de I'écran du mode Utilisateur) est désactivé, l'ordre
d'impression du papier peut changer si un document envoyé depuis
I'imagePRESS Server en option est imprimé.

L —— e

H Papier a onglets
Ce réglage permet d'insérer des feuilles de papier a onglets entre
les impressions, Les feuilles de papier a onglets sont toujours
imprimées sur une seule face, ce qui permet d'organiser les pages
de texte en groupes séparés.

>
&
O

J4d

Q
i
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&> REMARQUE

«Sil'on imprime sur du papier a onglets, s'assurer que les onglets sont correctement
positionnés.

e Lors de l'insertion du papier & onglets, mémoriser papier a onglets comme type de
papier dans Mémorisation du papier sous Réglages communs (en mode Utilisateur).
(Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

 Si l'option [Sortie forcée du papier a onglets non fini] est réglée sur "Oui" dans les
Réglages communs (en mode Utilisateur), la machine expulse les feuilles de papier
a onglets qui n'ont pas été utilisées lors de la tache.

Exemple : Sile nombre d'onglets est réglé sur 5 et que le machine calcule
que sept feuilles de papier a onglets sont nécessaires a la
tache de copie/impression, il convient de préparer deux jeux de
feuilles de papier a onglets, chacun constitué de cing onglets
(soit dix onglets au total). Ainsi, comme la machine n'utilise que
sept feuilles de papier a onglets, il restera trois feuilles a l'issue
de l'opération.

e Le papier a onglets est toujours imprimé. Pour qu'il ne le soit pas, des feuilles de
papier vierges doivent étre insérées a la place de chaque feuille de papier a onglets
devant rester vierge.

» Si des images sont contenues dans la zone a décaler, mais pas a l'intérieur de la
zone a onglets, les jeux de copies/impressions risquent de présenter des traces
noires ou de paraitre sales. En outre, les images de la zone qui doit étre déplacée
ne sont pas copiées/imprimées.

Exemple : Des zones d'images peuvent
se décaler en dehors du papier a onglets.

Zone décalée a I'extérieur
I

¢ Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le Chapitre 2,
Opérations de base, du Guide de référence.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
appuyer sur [Couvertures/Intercalaires].

Si les pages de couverture sont chargées depuis I'Unité d'Insertion de
Document-C1 en option, sélectionner le format et le type de papier
une fois que le papier est chargé dans I'Unité d'Insertion de
Document-C1.

2 Sélectionner la fonction appropriée — appuyer sur [Format
papier] pour chaque fonction sélectionnée.

Couvertures/Intercalaires: Choix des fonctions et de la source papier

Choisir Ia ou les fonctions et la source papier pour les couvertures/
intercalaires. (Les couvertures/intercalaires doivent étre de méme format.)

Om | Fim | Fm |

Couverture Couverture Intercalaire Papier
de dessus de dessous | | _aongiets

Page de
chapitre

o=0 |
Ad

Format Format
papier »| | _papier »| | _papier papier >

Annuler | <« Précident suvant > |
— Monitaur syst.

Il n'est pas possible de sélectionner simultanément les modes
[Intercalaire] et [Page de chapitre].

Sélectionner [Couverture de dessus] si I'on charge du papier dans
I'Unité d'Insertion de Document-C1 en option.

&> REMARQUE
Pour annuler le mode sélectionné, appuyer une nouvelle fois sur la touche
correspondante.
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3 sélectionner la source d'alimentation du papier — appuyer @ Si I'on sélectionne [Réglage Mod. Insert.] :
sur [Fin].

Q Sélectionner le format papier = appuyer sur [Suivant].

Réglage module d'insertion 2 (inférieur): Choix du format papier

= FormatA/B |
r |Fn[m:t
i ») irrég.

[u]
ne
%2
3
3

a

oas @A
= D

1] Bas
=l Yls

Module Module
il ek e

]
28
S

3

U

]
a

s
3
I
i
Efd
3

a

Réglage | Réglage et
Mod. insert. »| Mod. insert. ») gum =
\

BA3
E] D.

()]

Format en
pouces

)

Annuler Précédent | suvart >

7— Moniteur syst. )

]

= Papier cans la source papker
>0 A4 Ordinaire (80-105 g/me;

[— Moniteur syst. )

Sélectionner [Module d'insertion] pour que le réceptacle d'insertion
supérieur ou inférieur alimente la page de couverture a partir de

I'Unité d'Insertion de Document-C1 en option. Pour sélectionner le
module d'insertion alors qu'un format/type de papier est déja défini

&> REMARQUE
Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur
[Format en pouces].

pour la tdche en cours ou la tache réservée, appuyer sur [Réglage Q Sélectionner le type de papier souhaité = appuyer sur [OK] = [Fin].
Mod. Insert.] pour spécifier le format/type de papier voulu dans le
réceptacle d'insertion supérieur ou inférieur. @ wporTANT
En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents
@ IMPORTANT notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le
eLe méme papier doit étre utilisé pour [Couverture de dessus], [Couverture cas du papier épais). La qualité de I'image pourrait sinon s'en trouver
de dessous], [Intercalaire] (ou [Page de chapitre]) et [Papier & onglets]. affectée. De plus, 'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des
e Lorsqu'on sélectionne un format de papier différent pour I'une des fonctions, bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un
les autres fonctions en héritent automatiquement. Par contre, si on se technicien.
contente de modifier la source d'alimentation pour le méme format de .
papier, les réglages des autres fonctions ne sont pas modifiés. 4 Appuyer sur [Suivant].

¢ Si I'on a sélectionné [Papier a onglets], seul le format A4 peut étre utilisé. Si I'on a sélectionné uniquement [Page de chapitre] et/ou [Papier a
onglets], passer a I'étape 6.

Si seule I'option [Couverture de dessus] a été activée dans I'étape 2 et
que l'on souhaite utiliser le module d'insertion, appuyer sur [OK].

Couvertures/Intercalaires B5-12
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5 choisir de laisser vierges ou d'imprimer la couverture de 6 Appuyer sur [Ajouter].
dessus, la couverture de dessous et les intercalaires —
appuyer sur [Suivant]. 7 Spécifier 'emplacement d'insertion des intercalaires, des

pages de chapitre ou des feuilles de papier a onglets a

Le papier chargé dans I'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut l'aide des touches numériques (@ - () — appuyer sur [OK].

pas étre imprimé.
En cas d'insertion d'intercalaires, il est possible de modifier la source

Si aucune des options [Intercalaire], [Page de chapitre] et [Papier a ) ) . L .
b [ 1, Pag pitre] et [Pap d'alimentation du papier et les faces a imprimer.

onglets] n'est sélectionnée, appuyer sur [OK].
En cas d'insertion de pages de chapitre, il est possible de modifier la

& REMARQUE source d'alimentation du papier.
eLes pages de chapitre et les feuilles de papier a onglets sont toujours . ) ) L ) .
imprimées sur une face. En cas d'insertion de feuilles de papier a onglets, il est possible de
o - ) .
« Si I'on sélectionne [Vierge] pour les intercalaires et/ou la couverture de modifier la source d'alimentation du papier. En revanche, cette
dessus/dessous, la machine insére une feuille prélevée a la source mod.|f|cat|on s'applique a toutes les sources de papier associées au
sélectionnée a I'étape 3, feuille qui servira de couverture de dessus/ papier a onglets.

dessous. Il est également possible de sélectionner la source d'alimentation

: A Répéter les étapes 6 et 7 en fonction des besoins.
des intercalaires a I'étape 7.

- Si le papier utilisé pour les intercalaires et/ou la couverture de dessus/ @ IMPORTANT
dessous est déja imprimé (logo de société, par exemple), il faut el est impossible de régler I'emplacement d'insertion d'un intercalaire ou
sélectionner [Vierge]. Sinon, la machine imprimera la premiére ou la d'une page de chapitre sur la premiére page. Leur emplacement doit étre
derniére page de I'original sur le papier préimprimé. défini a partir de la deuxiéme page. Il est toutefois possible d'insérer une
¢ Si I'on sélectionne [Imprimer recto], [Imprimer verso] ou [Copies recto verso] feuille de papier a onglets devant la premiére page.
pour les intercalaires et/ou la couverture de dessus/dessous, la machine « Si I'on sélectionne [Copies recto verso] pour la couverture de dessus et
insere une feuille provenant de la source sélectionnée a I'étape 3 ety qu'une feuille de papier & onglets doit étre insérée devant la premiére page,
imprime l'original au recto, au verso, ou au recto et au verso. Celle-ci fera la machine génére tout d'abord la couverture de dessus, laissée vierge,
office de couverture de dessus de la copie/impression. Il est également puis la feuille de papier a onglets imprimée.
possible de sélectionner la source d'alimentation des intercalaires & I'étape 7. « Si 'on sélectionne [Vierge] pour les intercalaires, il est possible de définir la
¢ Si Contrble spécial d'insertion du papier a onglets dans les Réglages méme page pour la feuille de papier a onglets. Dans ce cas, la machine
communs (a partir de I'écran du mode Utilisateur) est activé, sélectionner génére tout d'abord l'intercalaire, puis la feuille de papier a onglets.

[Vierge] ou [Imprimer recto] pour la couverture de dessus/dessous.
& REMARQUE
e Les réglages définis s'affichent dans I'ordre d'insertion des intercalaires.

e |l est possible d'insérer jusqu'a 100 intercalaires, pages de chapitre ou
feuilles de papier a onglets.

Couvertures/Intercalaires B5-13
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8 Appuyer sur [Suivant].

Boite aux lettres (impression)

1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le
document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] —
[Changer régl. impr.] — [Fonctions spéciales] —

Si l'option [Papier a onglets] n'est pas sélectionnée, appuyer sur [OK].

9 Définirla largeur de décalage de I'image (0 a 25 mm) a l'aide
des touches [-] et [+] — appuyer sur [OK].

[Couvertures/Intercalaires].
& REMARQUE
S'assurer que le nombre d'onglets figurant dans I'écran des Réglages de PP p .
largeur de papier a onglets est égal au nombre d'onglets du papier a 2 Definir Ie,s réglages ’du mOde‘ Couvertures.llntercallalres
onglets chargé dans le magasin papier ou le plateau d'alimentation. conformément aux étapes 2 a 9 de la section Copie, p. B5-11.

Couvertures/Intercalaires B5-14
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r® Couvertures/Séparations

Si plusieurs documents sont sélectionnés et que le mode Fusionner
documents est activé, le mode Couvertures/séparations est disponible. Pour
chaque document, ce mode ajoute automatiquement des couvertures de
dessus/dessous ou des intercalaires en utilisant un type de papier différent de
celui du corps du document.

(M MPORTANT
o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.
e e mode Couvertures/Séparations est uniquement disponible lorsqu'on
sélectionne plusieurs documents et le mode Fusionner documents. (Voir la
section Fusion de documents, p. B4-56.)

|l est impossible d'imprimer sur les feuilles de séparation.

¢ Si I'on sélectionne le mode Agrafage alors que le Module de Finition-AB1
ou le Module de Finition P.A.C.-AB2 en option est installé, il n'est pas
possible d'agrafer plus de 50 feuilles de papier A3, B4 ou A4R (80 g/mz), ou
100 feuilles de papier A4 ou B5 (80 g/m2), intercalaires compris.
Lors de la sélection du papier couché, il se peut qu'il soit impossible
d'utiliser le mode Agrafage méme si le nombre de feuilles, y compris les
séparations, est inférieur a la limite définie d'un module de finition.

&> REMARQUE
e e mode Couvertures/Séparations n'est disponible qu'avec la fonction
boites aux lettres.

e|es séparations ne sont pas comptées comme des impressions.

® Retour
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B Couverture dessus/Couverture dessous

Ce réglage permet d'ajouter une couverture de dessus ou de
dessous a chaque jeu d'impressions. Il est également possible
d'imprimer sur ces couvertures.

Documents sélectionnés Impressions

rREPORT —=— Couverture de
dessus imprimée

REPORT

=— Couverture de
dessous imprimée

& REMARQUE
La page de couverture peut également étre chargée dans I'Unité d'Insertion
de Document-C1 en option.

Couvertures/Séparations B5-15
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H Séparation

Ce réglage permet d'insérer une feuille de papier entre les
documents. Il est impossible d'imprimer sur les feuilles de
séparation.

Documents sélectionnés Impressions

REPORT REEORT  =— Séparation

1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et les
documents a imprimer dans I'ordre ou ils doivent I'étre —
appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl. impr.] —
[Fusionner documents] — [Fonctions spéciales] —
[Couvertures/Séparations].

[Fusionner documents] s'affiche uniguement en cas de sélection de
plusieurs documents.

Si les pages de couverture sont chargées depuis I'Unité d'Insertion de
Document-C1 en option, sélectionner le format et le type de papier
une fois que le papier est chargé dans I'Unité d'Insertion de
Document-C1.

Sélectionner [Couverture de dessus] si I'on charge du papier dans
I'Unité d'Insertion de Document-C1 en option.

2 Sélectionner la ou les fonctions appropriées — appuyer sur
[Format papier] pour chaque fonction sélectionnée.

(M MPORTANT
Il est impossible d'imprimer sur les feuilles de séparation.

& REMARQUE

Pour annuler une fonction de couverture/séparation, appuyer de nouveau
sur la touche correspondante.

3 sélectionner la source d'alimentation du papier pour
chaque fonction — appuyer sur [Fin] — [Suivant].

Si l'option [Séparation] est la seule sélectionnée, sélectionner la
source d'alimentation pour les séparations = appuyer sur [Fin] =
[OK].

Sélectionner [Module d'insertion] pour que le réceptacle d'insertion
supérieur ou inférieur alimente la page de couverture a partir de
I'Unité d'Insertion de Document-C1 en option. Pour sélectionner le
module d'insertion alors qu'un format/type de papier est déja défini
pour la tdche en cours ou la tache réservée, appuyer sur [Réglage
Mod. Insert.] pour spécifier le format/type de papier voulu dans le
réceptacle d'insertion supérieur ou inférieur.

(M MPORTANT

eLe méme format de papier doit étre utilisé pour [Couverture de dessus],
[Couverture de dessous] et [Séparation].

e Lorsqu'on sélectionne un format de papier différent pour lI'une des fonctions,
les autres fonctions en héritent automatiquement. Par contre, si on
sélectionne une autre source d'alimentation pour le méme format de papier,
les réglages des autres fonctions ne sont pas modifiés.

Couvertures/Séparations B5-16
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@ Si I'on sélectionne [Réglage Mod. Insert.] : & REMARQUE

Q Modifier le format papier = appuyer sur [Suivant]. eLes écrans qui s'affichent sur la machine peuvent différer selon les réglages
opérés a l'étape 2.
¢ Si I'on sélectionne [Vierge] pour la couverture de dessus et/ou de dessous,

Réglage module d'insertion 2 (inférieur): Choix du format papier

ORI Ad O] suex O Format H H A H A A A H A N IA
] | = ||| s la machine insére une feuille prélevée de la source sélectionnée a I'étape 3,
“_ 9| gso| feuille qui servira de couverture de dessus/dessous.
e L . . ez ses e . -
B O - Si le papier utilisé pour la couverture de dessus/dessous est déja imprimé
. (logo de société, par exemple), il faut sélectionner [Vierge].
) ¢ Si I'on sélectionne [Imprimer recto], [Imprimer verso] ou [Impressions recto

verso] pour la couverture de dessus/dessous, la machine insere une feuille
provenant de la source sélectionnée a I'étape 3 et y imprime I'original au
recto, au verso, ou au recto et au verso. Celle-ci fera office de couverture de
dessus et/ou de dessous de l'impression.

Annuler Précédent | suvart >

&> REMARQUE
Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur
[Format en pouces].

Q Sélectionner le type de papier — appuyer sur [OK] = [Fin].
(M mPORTANT
Vérifier le type et le format de papier disponibles avant de sélectionner le

type de papier. Un bourrage papier risque de se produire si I'on sélectionne
un papier non disponible.

Q Appuyer sur [Suivant].
Si seule l'option [Couverture de dessus] a été activée dans I'étape 2
et que I'on souhaite utiliser le module d'insertion, appuyer sur [OK].

4 Indiquer le(s) coté(s) a imprimer pour la couverture de
dessus et/ou de dessous — appuyer sur [OK].

Le papier chargé dans I'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut
pas étre imprimé.

Couvertures/Séparations B5-17
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B
9 Mode Brochure

Ce mode permet de reproduire ou d'imprimer des originaux recto ou recto B Thermoreliure

verso en vue de réaliser une brochure. Ce mode permet de reproduire ou d'imprimer des originaux recto

Pour plus d'informations sur le mode Lecture brochure de la fonction Boite aux ou recto verso en vue de réaliser une brochure avec encollage des
lettres, voir la section "Lecture brochure, p. B5-44. pages.
Originaux Copies/Impressions
Porte Couverture

de dessus

E:> Document

(Copies/impressions recto verso)

R

H [Coupe trilat.] sélectionné

Corps du document

- - Coupe
trilatéral

=

Mode Brochure B5-18
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eLe nombre de feuilles pouvant étre reliées varie en fonction du type de

e Les formats papier suivants sont recommandés pour la page de
couverture et pour le corps du document en mode Thermoreliure.

papier utilisé pour le corps du document. Si le nombre de feuilles est
différent de celui indiqué ci-dessous, la tache est annulée. Le nombre
peut varier en fonction du papier utilisé.

Nombre maxi. de

Nombre mini. de

106 & 163 g/m?

Format de finition Format du document Format de la
couverture
COM LTR 11" x 17"
(178 mm x 229 mm) (216 mm x 279 mm) (279 mm x 432 mm)
B5 A4 A3
(182 mm x 257 mm) (210 mm x 297 mm) (297 mm x 420 mm)
A4 SRA3
(210 mm x 297 mm) 226 mm x 310 mm (320 mm x 450 mm)
LTR 9"x 12" 13" x 19"
(216 mm x 279 mm) (229 mm x 305 mm) (330 mm x 482 mm)

e Le tableau ci-dessous répertorie les formats de finition disponibles en
fonction du réglage de coupe.

Réglage de coupe

X (Horizontal)

Y (Vertical)

Pas de coupe

182,0 mm a 216,0 mm

257,0 mm a 297 mm

Coupe verticale

138,0 mm a 216,0 mm

257,0 mm a 297 mm

Coupe trilatérale

138,0 mm a 216,0 mm

203 mm a 297 mm

(comme intercalaires)

P feuilles feuilles
64 a 80 g/m? 200 10
81 4105 g/m? 150 10
10 10

(comme intercalaires)

Mode Brochure B5-19
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e e tableau ci-apres répertorie les formats papier non standard pouvant
étre sélectionnés pour le corps du document et pour la couverture, a
l'aide de la touche [Format irrég.]. Lorsqu'une valeur saisie n'est pas
comprise dans la plage disponible, un message demandant d'entrer une
valeur correcte s'affiche a I'écran.

® Retour
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Réglagede
coupe

Couverture

X (Horizontal)

Y (Vertical)

Corps du document

Pas de
coupe

364,0 mm a deux fois le format
du corps du livre
+ 30,5 mm
(364,0 mm a 462,5 mm)

Supérieur a la longueur du
format de finition
(257 mm a 297,0 mm)

Coupe
verticale

364,0 mm a deux fois le format
du corps du livre
+ 30,5 mm
(364,0 mm a 462,5 mm)

Supérieur a la longueur du
format de finition
(257 mm a 297,0 mm)

Coupe
trilatérale

364,0 mm a deux fois le format
du corps du livre
+ 30,5 mm
(364,0 mm a 462,5 mm)

Longueur du format de finition
+13mma79 mm
(257 mm a 330,2 mm)

Réglagede
coupe X (Horizontal) Y (Vertical)
Supérieur a la largeur du format | Supérieur a la largeur du format
Pas de o L
coupe de finition de finition
P (182,0 mm & 216,0 mm) (257 mm & 297,0 mm)
Supeérieur a la I_ar_g_eur du format Supérieur a la largeur du format
Coupe de finition A
; N de finition
verticale +6,5mm a 49,5 mm (257 mm & 297,0 mm)
(182,0 mm a 228,6 mm) ’
Supérieur a la largeur du format | Supérieur a la largeur du format
Coupe de finition de finition
trilatérale + 6,5 mm a 49,5 mm +13 mma79 mm
(182,0 mm a 228,6 mm) (257 mm a 320,0 mm)
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H Brochure avec piqire a cheval M Division en brochures
Ce mode permet de reproduire des originaux recto ou recto verso Ce mode permet de copier un document volumineux et de créer
en vue de réaliser une brochure. plusieurs sous-brochures (chacune utilisant jusqu'a 20 feuilles de
papier).
Originaux Copie

Il est possible de spécifier le nombre de feuilles de papier a utiliser
pour chaque sous-brochure. Cela peut étre utile car une brochure
volumineuse pliée en deux peut paraitre inesthétique et I'on peut,
par conséquent, diviser le document en plus petites
sous-brochures.

De plus, puisque le Module de Finition P.A.C.-AB2 ne peut plier que
20 feuilles de papier au maximum, ce mode permettra de plier
toutes les feuilles d'un document volumineux, ce qui serait
impossible avec le mode brochure classique.

Originaux Copie

Le Module de Finition P.A.C.-AB2 est installé.

*1: Dans cet exemple, chaque sous-jeu comprend deux feuilles

Mode Brochure B5-21
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H Correction du renflement (décalage)

Ce mode permet de régler la position des images dans une
brochure en calculant I'écart d'alignement entre les pages
intérieures et extérieures de la brochure.

Coupé

A

<€

/11
i

—¥

Une fois les pages
coupées, les marges
extérieures de toutes les
pages sont égales.

—— Les marges intérieures sont définies de ——
telle sorte que celles des pages extérieures sont plus
larges que celles des pages centrales. La position
des images sur chaque page est ajustée en calculant
le décalage entre la page extérieure et la page intérieure

de la brochure.

(M MPORTANT
¢ Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

e e mode Thermoreliure n'est disponible que si le Module dos carré collé-B1

en option est installé.

o« En mode Thermoreliure de la fonction Copie, I'option [Lecture continue] est
grisée et n'est pas accessible. Toutefois, le mode Lecture continu est défini

automatiquement si le mode Thermoreliure est sélectionné.

# Si I'épaisseur d’'une brochure réalisée en mode Thermoreliure est
supérieure a 25 mm, un bourrage papier risque de se produire.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

o Sélectionner un papier deux fois plus large que le document pour la
couverture. Si le format de l'original destiné a la couverture est identique a
celui du document, mémoriser la couverture et le corps du document dans
une Boite utilisateur en mode Mémoriser dans une boite, puis sélectionner
le mode Brochure (Thermoreliure) dans I'écran des fonctions spéciales de
I'écran Changer régl. impr. pour la fonction Boite aux lettres.

eDans la fonction Boite aux lettres, le mode Thermoreliure n'est pas
disponible si les documents sélectionnés ont un format d'enregistrement
différent.

eDans la fonction Boite aux lettres, le mode Thermoreliure n'est pas
disponible si les documents sélectionnés ont une résolution différente.

«En mode Piqire a cheval, veiller a placer verticalement les originaux a
orientation verticale (portrait). S'ils sont placés horizontalement, les pages
paires seront imprimées a l'envers.

«En mode Piqlre a cheval, I'agrafage est impossible sur une seule feuille.

e En mode Piqdre a cheval, I'agrafage n'est possible que si le Module de
Finition P.A.C.-AB2 en option est installé. Si I'on a installé le Module de
Finition-AB1 en option, il est possible de reproduire les originaux en vue de
créer une brochure, mais le mode Pigare & cheval n'est pas disponible.

e La précision des plis créés en mode Piqire a cheval peut varier en fonction
du type de papier et du nombre de feuilles.

e En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents
notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le
cas du papier épais). La qualité de l'image pourrait sinon s'en trouver
affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des
bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un
technicien.

Mode Brochure B5-22
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(£ REMARQUE | o _ Thermoreliure
el es capacités d'empilement du Module dos carré collé-B1 en option sont

indiquées ci-apres. Lorsque le Module dos carré collé-B1 en option atteint

sa capacité limite, l'impression s'interrompt momentanément. L'impression @ wporTANT ) _ o S
redémarre aprés vidage du stacker. Avant d'exécuter ce mode, il est conseillé de vérifier I'état de bouclage du
type de papier utilisé. Pour cela, imprimer le document principal et une
Nombre de feuilles Capacité d'empilement approximative couverture vers le module de finition ou le stacker, et s'assurer que I'état de
dans le corps du (Avec papier épais (128 g/m?) pour la couverture et bouclage correspond aux spécifications suivantes.
document papier ordinaire (64 g/m2) pour le corps du document.) —
. . Hauteur du bouclage :
200 feuilles 5 jeux ' Inférieure a +10 mm
100 feuilles 10 jeux Fy
- - Hauteur du bouclage :
10 feuilles 50 jeux y Inférieure a-10 mm
eL'encollage est possible environ 440 secondes aprés la mise sous tension -———————»
de I'élément chauffant interne du Module dos carré collé-B1. Longueur du bouclage : Supérieure a 50 mm

Si l'on utilise un type de papier qui boucle facilement au-dela de la valeur
spécifiée pour la thermoreliure, les problémes suivants peuvent se produire.

- Le format de finition de la sortie différe du format spécifié.
- Un bourrage papier se produit.
- Une erreur se produit.

Copie
1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Brochure].

2 Appuyer sur [Thermoreliure]
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3 Sélectionner le format de finition.

Q Sélectionner une touche Taille ([A4], [A5], [B5], [LTR] ou [COM])
correspondant a un format mémorisé.

Q Appuyer sur [Suivant].

@ Pour définir manuellement un format papier irrégulier :
Q Appuyer sur [X] (axe horizontal) = entrer une valeur.
Q Appuyer sur [Y] (axe vertical) = entrer une valeur.
Q Appuyer sur [Suivant].

&> REMARQUE

eLorsqu'une valeur saisie n'est pas comprise dans la plage disponible, un
message demandant d'entrer une valeur correcte s'affiche a I'écran.

e Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le
Chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

¢ Pour sélectionner un format de finition mémorisé sur une touche Talillg, il est
nécessaire d'enregistrer ce format sur la touche au préalable. Pour plus
d'informations sur la mémorisation d'un format de finition, voir le Chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

4 sélectionner le papier a utiliser pour la couverture et pour
le corps du document.

Q Appuyer sur [Format papier] pour la couverture et pour le corps du
document.

Thermoreliure: Choix de la source papier et de la méthode de coupe
u Couv. dessus | = Pgs intérieures | = Finition
0 Pasce
é — coupe
[ Coue
w ericale
® 0 = 182, =i Coupe
A3 H . ;El trilat.

Format
papier

o |Riullr
Insérer
»| feuilles

Annuler | < précient | suvart >

[ Moniteur syst. )
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Pour massicoter les bords de la brochure, sélectionner [Coupe
verticale] ou [Coupe trilat.]. S'il n'est pas nécessaire de massicoter
les bords, sélectionner [Pas de coupe].

Q Sélectionner la source de papier a utiliser pour la couverture et pour
le corps du document — appuyer sur [Fin].

Thermoreliure: Format papier

Choisir le format papier.

m Papler dans la source papler

b CJAS

7 Moniteur syst. )

Il n’est pas possible d'utiliser le réceptacle supérieur de I'Unité
d'Insertion de Document-C1 en option pour alimenter le papier de
la couverture.

Il n’est pas possible d'utiliser I'Unité d'Insertion de Document-C1 en
option pour alimenter le papier du corps de document.

Sélectionner [Plateau d'alim.] pour alimenter le papier a partir du
plateau d'alimentation.

Pour sélectionner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type
de papier est déja spécifié pour la tache en cours ou la tache
réservée, appuyer sur [Réglages plateau alim.] pour définir le
format/type de papier.

Sélectionner [Module d'insertion] pour que le réceptacle d'insertion
inférieur alimente le papier de couverture a partir de I'Unité
d'Insertion de Document-C1 en option.

Pour sélectionner le module d'insertion alors qu'un format/type de
papier est déja défini pour la tache en cours ou la tache réservée,
appuyer sur [Réglage Mod. Insert.] pour spécifier le format/type de
papier voulu dans le réceptacle d'insertion inférieur.
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(M mPORTANT
¢ Aligner le bord supérieur de I'original sur le bord arriére de la vitre
d’exposition, du chargeur ou de l'introducteur manuel.
e Les formats papier disponibles pour la couverture et pour le corps du
document varient en fonction du format de finition.
¢ Seuls les grammages de papier suivants peuvent étre utilisés pour la
couverture :

- Alimentation de la couverture a partir de la machine :
Papier épais (90 a 300 g/m?)
- Alimentation de la couverture a partir de I'Unité d'Insertion de
Document-C1 en option :
Papier épais (90 a 300 g/m?)
e Seul du papier compris entre 64 et 163 g/m2 peut étre utilisé pour le corps
du document.

¢ Si I'on utilise un papier de 81 a 90 g/m2 pour le corps du document et si
limpression est supérieure a 150 feuilles, la réalisation de la reliure peut
étre impossible du fait de I'épaisseur. Dans ce cas, un bourrage papier
risque de se produire. Réduire le nombre de pages du corps du document.

o Veiller a définir correctement le type de papier. Si le type de papier n'est pas
bien défini, la tache peut étre annulée.

e Pour placer le papier destiné a la couverture dans le plateau d'alimentation,
charger le papier de la fagon suivante, selon que la couverture doit étre
imprimée ou non :

- Pour imprimer sur la couverture : Placer le c6té a imprimer face vers le
bas.

- Si la couverture n’est pas imprimée : Aligner le bord supérieur sur le bord
arriere du plateau d’alimentation, face a imprimer vers le haut.
o Pour placer le papier destiné a la couverture dans I'Unité d'Insertion de

Document-C1 en option, charger le papier comme indiqué sur lillustration
suivante :

A Sens d'alimentation vers
le module d'insertion

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

o Veiller a définir correctement le format de finition. Si le format de la
couverture répond a I'une des conditions suivantes, un bourrage papier
risque de se produire.

- Découpée : La largeur de coupe du bord avant de la couverture est
supérieure a 50 mm.
- Sans coupe :  La longueur du format de finition est supérieure a la largeur du
stacker (environ 297 mm) ou la profondeur du format de finition
est supérieure a la hauteur du stacker (environ 221 mm).
eLors de la sélection du format de la couverture, veiller a sélectionner un
format papier adapté a I'épaisseur du corps du document.
¢ Pour plus d'informations sur le chargement du papier dans I'Unité
d’Insertion de Document-C1 en option, voir le manuel d’utilisation du
Module dos carré collé-B1.

5 Pour régler le résultat, appuyer sur [Régler] — sélectionner

les éléments a régler.

Thermoreliure: Choix de la source papier et de la méthode de coupe | Thermoreliure: Choix de la source papier et de la méthode de coupe

Régler

= Couv. dessus = Pgs intérieures | = Finition

Pas de

Z - coupe Sélectionner I'élément 4 régler.

% 4 0 Coue

- verticale — p—
EJ=) 00 X: 200.0 mm | =i, coue a5 ey | D
A3 A4 ¥: 297.0 mm O et '""Imsr' > = :
Format Format

Pos. image | Emplacement I

papier > papier » couverture ). de gnupl >

,lnigler s~ | Réglage fin du
»| format de finition
inserer
>Ifouillns

Fn 0
Annuler | < precesent | suvant > |

e
La position de I'image du corps du livre : p. B5-26

L'angle de coupe : p. B5-26

La position de I'image de la page de couverture : p. B5-27
L'emplacement de coupe : p. B5-27

Le réglage fin du format de finition : p. B5-28

Pour ne pas régler la méthode de finition, passer a |'étape 6.
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@ Pour régler la position de I'image du corps du livre : @ Pour régler I'angle de coupe :
Q Appuyer sur [Pos. image page intér.]. Q Appuyer sur [Angle de coupe].
Q Déplacer verticalement I'image du corps du livre a l'aide des Q Appuyer sur [-] ou [+] pour A, B et C pour régler I'angle de coupe —
touches [-] ou [+]— [OK]. [OK].

Thermoreliure: Choix de la source papier et de la méthode de coupe

Pasition de I'image de page intérieure

Régler la position verticale de I'mage de page intérieure.
sk

Thermoreliure: Choix de la source papier et de la méthode de coupe

Angle de coupe

Régler I'angle de coupe.

IIAT......i -+

o
i (-100-+100)

poom (- |+ | L}j o]
= ity .—wo.o—no.o
e Do L 00
Annuler I Annuler I [ 0K J I
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous. La plage de réglage varie de -10 mm & +10 mm, par pas de 0,1 mm.
[-]: Décalage de l'image vers le haut (téte de brochure). Les points de référence des angles de coupe A, B et C sont indiqués dans

[+] : Décalage de l'image vers le bas (pied de brochure). lillustration ci-apres.

La plage de réglage varie de -5 mm a +5 mm, par pas de 0,1 mm.

Q Appuyer sur [Fin].

A : Bord supérieur (téte) du coété encollé.
B : Bord inférieur (pied) du c6té encollé.
C : Bord inférieur (pied) du bord avant.

Q Appuyer sur [Fin].
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@ Pour régler la position de I'image de la page de couverture : Q Appuyer sur [Fin].

U Appuyer sur [Pos. image couverture]. ® Pour régler I'emplacement de coupe :

Q A l'aide des touches [-] ou [+], déplacer horizontalement ou

U Appuyer sur [Emplacement de coupe].
verticalement I'image sur la page de couverture = [OK]. PPUY [Emp el

Q Déplacer I'emplacement de coupe a l'aide des touches [-] ou [+] =

Thermoreliure: Choix de Ia source papier et de la méthode de coupe | [O K]
Pasition de I'image de couverture
Régler la position de I'image de couverture.

Thermoreliure: Choix de la source papier et de la méthode de coupe

= Horizontal

= 0.0 mm = - + |
R [V

Emplacement de coupe

Régler 'emplacement de coupe.
X Toushes run. possivles

(5.0-45.0) =
,|Pouces

Annuler I ( 0K J

[ o0 m ==+

(5.0-45.0)

Annuler I

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

.
Horizontal

[-[]: Décalage de I'image vers la gauche (c6té encollé de la brochure). Les détails de chaque elément sont présentés ci-dessous.

[+]: Décalage de limage vers la gauche (bord avant de la brochure). [-]: Décalage de la position de coupe vers le haut (téte de brochure).

Vertical [+] : Décalage de la position de coupe vers le bas (pied de brochure).

[-]: Décalage de I'image vers le haut (téte de brochure). La plage de reglage varie de -5 mm a +5 mm, par pas de 0,1 mm.
[+] : Décalage de l'image vers le bas (pied de brochure).

La plage de réglage varie de -5 mm a +5 mm, par pas de 0,1 mm.

Horizontal

1
+
(M MPORTANT

Si la portion de coupe est comprise entre 6 et 50 mm, chaque réglage peut
étre appliqué.
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& REMARQUE 6 Ssélectionner I'insertion d'une feuille.
o Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces]. L. .
e Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le ® Pour insérer une feuille :

Chapitre 2, Opérations de base, du Guide de reférence. 0 Appuyer sur [Insérer feuilles] — sélectionner les fonction d'insertion

4 Appuyer sur [Fin]. souhaitées.

. POUI‘ régler Ie’g‘erement Ie format de flnition . Thermoreliure: Choix du type et de la source papier pour les feulles insérées

Choisir Ie type et la source de papier pour les feuilles insérées.
(Choisir le méme format pour toutes les feuilles.)

Q Appuyer sur [Réglage fin du format de finition de thermoreliure]. L : Bl

Q Appuyer sur [-] ou [+] pour réduire une différence entre le format de
finition et I'emplacement de coupe que réalise la machine — [OK].

Thermoreliure: Choix de la source papier et de la méthode de coupe

&) Réglage fin format de finition de thermoreliure Annuler Précédent

Régler la différence entre format de finition et emplacement de coupe réel.

hriR = Horizontal

[— Moniteur syst. )

L—; oom == |+ | Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.
el [Pg garde avant] : Pour insérer une feuille avant la premiére page
0.0 mm * = +
S du document.
| [Pg garde arriére] : Pour insérer une feuille apres la derniere page
du document.
| : Alanti ; ;
. — - = Il n'est pas possible de sélectionner simultanément les modes
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Intercalaire] et [Page de chapitre].

Pour annuler une fonction d'insertion de feuille, appuyer de
[[]: Décalage de la position de coupe vers la gauche (c6té encollé de nouveau sur la touche correspondante.

la brochure) Q Appuyer sur [Format papier] pour chaque fonction sélectionnée.

Horizontal

[+] : Décalage de la position de coupe vers la droite (bord avant de la

b I‘OCh u re) Thernreliu: Choix du type et de | source papierpnu Ie euilles insérées
. Aol e ot o ol ol i,
Vertical ) 1))
[-]: Décalage de la position de coupe vers le haut (téte de brochure) ol S e
, L X :hgplhe I
[+] : Décalage de la position de coupe vers le bas (pied de brochure)
Q Appuyer sur [Fin]. B | BE 4| B

Annuler | < précdent | suvant >

7— Moniteur syst. )
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Q Choisir de laisser vierges ou d'imprimer la page de garde avant, la

(M mPORTANT - ) ) :
page de garde arriere ou les intercalaires — appuyer sur [Suivant].

Le méme format papier doit étre utilisé pour [Page de garde avant], [Page
de garde arriere], [Intercalaire] ou [Page de chapitre].

Q Sélectionner la source d'alimentation du papier pour chaque A

= Pg garde = Pg garde = Intercalaire
avant iére

fonction — appuyer sur [Fin].

Vierge

Thermoreliure: Format papier
Chaisir le format papier.

Sy =y

AT |

Inég. O

Le papier chargé dans I'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut
pas étre imprimé.

Si I'on a sélectionné uniquement [Pg garde avant] et/ou [Pg garde

Il n’est pas possible d’utiliser I'Unité d'Insertion de Document-C1 en arriére], appuyer sur [OK] — passer a I'étape 5.

option pour alimenter le papier des pages de chapitre. 0 Si 'on a sélectionné [Intercalaire] ou [Page de chapitre], appuyer
Sélectionner [Plateau d'alim.] pour alimenter le papier a partir du sur [Ajouter].

plateau d'alimentation. Si I'on a sélectionné [Intercalaire] ou [Page de chapitre], spécifier
Pour sélectionner le plateau d'alimentation alors qu'un format/type I'ajout éventuel des intercalaires ou des pages de chapitre —

de papier est déja spécifié pour la tache en cours ou la tache appuyer sur [OK].

réservée, appuyer sur [Réglages plateau alim.] pour définir le

fo rm at/type d e pap I e r' Spcifior I'emplacement d'insertion des intercalaires ou des pages de chapitre.

Sélectionner [Module d'insertion] pour que le réceptacle d'insertion - =

supérieur ou inférieur alimente le papier a partir de I'Unité P e "t e

d'Insertion de Document-C1 en option.

Imprimer
ver

Pour sélectionner le module d'insertion alors qu'un format/type de
papier est déja défini pour la tache en cours ou la tache réservée,
appuyer sur [Réglage Mod. Insert.] pour spécifier le format/type de
papier voulu dans le réceptacle d'insertion supérieur ou inférieur.

Q Appuyer sur [Suivant].
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Si l'on a sélectionné [Intercalaire], il est possible de modifier la
source d'alimentation du papier et les faces a reproduire définies a

I'étape précédente, le cas échéant.

Si I'on a sélectionné [Page de chapitre], il est possible de modifier la
source d'alimentation du papier définie a I'étape précédente, le cas

échéant.

e Pour insérer d’autres intercalaires ou pages de chapitre, reprendre les

étapes précédentes.
eLorsque les réglages sont terminés, appuyer sur [OK].

Le mode spécifié est activé.

(M MPORTANT

Il est impossible de régler I'emplacement d'insertion d'un intercalaire ou
d'une page de chapitre sur la premiére page. Leur emplacement doit étre

défini a partir de la deuxiéme page.

&> REMARQUE
eLes pages de chapitre sont toujours imprimées sur une seule face.

¢ Si le papier utilisé pour la page de garde avant, la page de garde arriére ou
les intercalaires est déja imprimé (logo de société, par exemple), il faut

sélectionner [Vierge]. Sinon, la machine imprimera sur le papier
préimprimé.

|l est possible d'insérer jusqu'a 100 intercalaires ou pages de chapitre.

@ Si I'on ne souhaite pas insérer de feuille :

Q Passer a I'étape 7.

7 Appuyer sur [Suivant].
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8 Définir les réglages de lecture pour la couverture et pour le

corps du document — appuyer sur [Suivant].

Q Appuyer sur [Format document] pour la couverture et pour le corps
du document.

Thermoreliure: Choix de la source papier et de la méthode de coupe

= Couv. dessus = Pgs intérieures

m
) ad

Format du Format du
document ) document )|

Original Original
recto verso_» recto verso_»

Annuler | < précedent | suvant >

7— Moniteur syst. )

Le papier destiné a la couverture chargé dans I'Unité d'Insertion de
Document-C1 ne peut pas étre imprimé.

Q Sélectionner le format de lecture — appuyer sur [Fin].

Si la largeur de l'original est comprise entre 433 mm et 487,7 mm,
appuyer sur [Original trés long].

Avec un original recto verso, appuyer sur [Original rto vso] =
sélectionner le type d'original recto verso — appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de l'original sont disposés de la méme
facon.

[Type Calendrier] : Le recto et le verso de l'original sont téte-béche.

U Appuyer sur [Fin].
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&> REMARQUE
Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur
[Format en pouces].

Q Appuyer sur [Suivant].

9 Ssélectionner les faces du document a imprimer — appuyer
sur [OK].

Thermoreliure: Copier ou non sur les feuilles insérées

= Couv. dessus = Pgs intérieures

e | | [

Imprimé Vierge Imprimér
recto

=2 (] B

Imprimé | Vierge l Copies recto |
verso

Annuler | < Pprécédent |l Suivant >||

[— Moniteur syst. |

Appuyer sur [Imprimée] ou [Vierge] pour la couverture ou pour
l'intérieur de la couverture.

Le papier destiné a la couverture chargé dans I'Unité d'Insertion de
Document-C1 ne peut pas étre imprimé.

Sélectionner [Imprimer recto] or [Copies recto verso] pour le corps du
document.

Q Appuyer sur [OK].

Q Appuyer sur [Fin] plusieurs fois pour revenir a I'écran des fonctions
de base du mode Copie normale.
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10 Piacer I'original destiné a la couverture, au verso de la
couverture ou au corps du document — appuyer sur ().

Pour lire la couverture ou le verso de la couverture, placer l'original
destiné a la couverture = appuyer sur [OK].

Si I'on a sélectionné [Vierge] pour la couverture et pour le verso de la
couverture a I'étape 6, cette étape n'est pas nécessaire. Passer a
I'étape suivante pour lire le document.

U Lorsque la lecture de la couverture ou du verso de la couverture est
terminée, appuyer sur [Fin couvertures].

Changer I'original et appuyer sur Copie.

= 100% @ 1= 0As
IFeuilles ) Copies

2% 5 8 i tahos radrines

= Node Coukeur
L) Noir

Original Taux
recto verso »| rcpo

. Annuler I

L'écran de lecture des originaux s'affiche pour le corps du
document.

Q Placer les originaux destinés au corps du document — appuyer sur ©.

Q Appuyer sur [Fin pages intér.] lorsque la lecture du corps du document
est terminée.

N tache: 0001 F.anr

a
Changer I'original et appuyer sur Copie.
s 100% @ =0 = 9%
2] Feuilles 5] Cnples
1508 s&xmmmmw

= Mode Couleur

£ Noir
»

Original Taux [ RS
r::%n verso p| oo »| [EJ@ Texte/Img Impr.vl

Annuler |

Q0001 Copie Lecture en attente... = Moniteur syst.
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11 Appuyer sur [Début d'impression].

Q Pour vérifier le test d'impression, appuyer sur [Echantillon].

& REMARQUE
«En mode Thermoreliure, I'option [Echantillon] s'affiche méme si un seul
exemplaire de l'original doit étre copié.
¢ A la fin du test d'impression, I'épaisseur du document s'affiche sur
I'afficheur tactile. Le format papier de la couverture doit étre défini en
fonction de I'épaisseur affichée.

® Pour modifier les réglages apres vérification du test
d'impression :

Q Pour modifier les réglages des options [Pos. image page intér.],
[Angle de coupe], [Pos. image couverture], [Emplacement de

coupe] ou [Réglage fin du format de finition], appuyer sur [Régler]

— modifier les réglages en fonction des besoins — appuyer sur
[OK] = appuyer sur [Fin].

Régler

Sélectionner I'élément 3 régler.
Pos. image Angle de
page intér. » coupe »
Pos. image Emplacement
couverture ) de coupe >

- | Réglage fin du
»| format de finition

&y 0001 Copie
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Q Pour modifier le nombre d'impressions, le format ou le type de
papier ou la densité, appuyer sur [Changer réglages] — modifier les
réglages en fonction des besoins — appuyer sur [Fin].

Changer les réglages

Il est possible de changer les réglages.
| N tache: 0001
P I

=) Copies

Utiser touches
1 §{I numér igues:
= Densité d'impr.

ol |

&y 0001 Copie Impression en attente... 7= Moniteur syst. )

@ Pour annuler l'impression :
U Appuyer sur [Annuler].

L'impression commence.
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Boite aux lettres (impression)

1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le
document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] —
[Changer régl. impr.] = [Fonctions spéciales] — [Brochure].

&> REMARQUE
e 'ordre d'impression du document est le suivant (les couvertures ne sont

imprimées que si cette option est sélectionnée) :

Couverture de dessus — Verso de la couverture de dessus = Document —

Recto de la couverture de dessous — Couverture de dessous.

- Exemple 1
Impression d'un document de neuf pages avec impression sur les deux
faces des couvertures (couverture de dessus, verso de la couverture de
dessus, recto de la couverture de dessous et couverture de dessous) :
Page 1 : Couverture de dessus
Page 2 : Verso de la couverture de dessus
Pages 3 a 7 : Corps du document
Page 8 : Recto de la couverture de dessous
Page 9 : Couverture de dessous

- Exemple 2
Impression d'un document de neuf pages avec impression sur les
couverture de dessus et de dessous uniquement :
Page 1 : Couverture de dessus
Pages 2 a 8 : Corps du document
Page 9 : Couverture de dessous

|l est également possible d'imprimer la brochure a partir de plusieurs
documents.

2 Définir les réglages du mode Thermoreliure conformément
aux étapes 2 et 7 de la section Copie, p. B5-23.

Pour imprimer ou non des feuilles insérées, il est possible de
sélectionner la ou les faces a imprimer pour la couverture de dessus,
la couverture de dessous et/ou le document.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

3 Ssélectionner les faces du document a imprimer — appuyer
sur [Suivant].

Thermoreliure: Copier ou non sur les feuilles insérées

u Cow. dessus = Pgs intérieures

e O J= )|

- el Nl

SO |||
| vttt ([_ s "]J

Q Appuyer sur [Imprimé] ou [Vierge] pour la couverture de dessus, le
verso de la couverture de dessus, le recto de la couverture de
dessous et la couverture de dessous.

Le papier destiné a la couverture chargé dans I'Unité d'Insertion de
Document-C1 ne peut pas étre imprimé.

Q Sélectionner [Imprimer recto] or [Copies recto verso] pour le corps
du document.

Pour ne pas imprimer les couvertures de dessus et de dessous,
appuyer sur [OK] — appuyer sur [Fin] plusieurs fois pour revenir a
I'écran de modification des réglages d'impression — passer a
I'étape 5.

Q Appuyer sur [Suivant].
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4 Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur du dos.

Thermoreliure: Réglages de largeur du dos

44, Ajuster Ia largeur du dos.

,l Pauces

Annuler

[— Moniteur syst. )

La plage de réglage varie de 0 mm a 50 mm, par pas de 0,1 mm.

&> REMARQUE
o Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

o Pour saisir des valeurs en millimétres, il est possible utiliser les touches
numeériques @ - @, et © pour effacer le nombre saisi.

Q Appuyer sur [OK].
Q Appuyer sur [Fin] = [Fin].

5 Lancer I'impression conformément a I'étape 11 de la
section Copie, p. B5-23.

Q Pour vérifier le test d'impression, appuyer sur [Test impression].

&> REMARQUE
e En mode Thermoreliure, I'option [Test impression] s'affiche méme si un seul
exemplaire de l'original doit étre imprimé.
¢ A la fin du test d'impression, I'épaisseur du document s'affiche sur
I'afficheur tactile. Sélectionner un papier approprié pour la couverture.

® Retour ©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

Brochure avec piqiire a cheval

Copie

(M mPORTANT
Veiller a placer verticalement les originaux a orientation verticale (portrait).
S'ils sont placés horizontalement, les pages paires seront imprimées a
l'envers.

1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Brochure].

Si le Module dos carré collé-B1 en option est installé, appuyer sur
[Brochure] = [Brochure avec PA.C.].

2 Sélectionner le format d'original — appuyer sur [Suivant].

Brochure: Choix du format de I'original

= Formata/8 (= gl B4 CII J?:g::‘;l!ﬁ“
A40 Cll B8 EII
A3 gl B850 CII

A5 a I
Format en 450 Cll
60 (]

[ =
J
Précédent |[ suvant > | |

[— Moniteur syst. )
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> REMARQUE 3 sélectionner le format papier voulu — appuyer sur
e Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur [Suivant].
[Format en pouces].
«[Original recto verso] n'est pas disponible si le format d'original sélectionné T
est A5R ou A6R. E——
RSl et O ([T [
Avec un original recto verso, appuyer sur [Original recto verso] — ERNRIREEE S e
sélectionner le type d'original recto verso — appuyer sur [OK] = | (e
[Suivant]. j ,

e
b CJAS Ordinaire (80-105 g/m2)

S
[ENY]
anuier | 4 Précédent |' Suivant >\'

[— Moniteur syst. )

Brochure: Choix du format de I'original

Original recto verso

Choisir le type d'original.

il Seul du papier au format 320 mm x 450 mm (SRAS), 304,8 mm Xx
e | | 457,2 mm, A3, B4 ou A4R peut étre utilisé pour le mode Brochure
avec PA.C.
| & REMARQUE
‘ Si l'on appuie sur &, les informations concernant le papier sélectionné
— s'affichent.
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.
[Type Livre] : Le recto et le verso de l'original sont disposés de la méme ® Pour ajouter une couverture :
fagon. Q Appuyer sur [Ajouter couverture] = appuyer sur [Suivant].
[Type Le recto et le verso de l'original sont disposés en opposition. e e
Calendrier] : TR

Les formats 320x450mm, 304.8x457.2mm, A3, B4, AdR, 11x17, LGL et LTRR
peuvent étre sélectionnés.

Ajouter

cawverture | 440 )
Bas

_lJgs 5

b A3 Ordinaire (80-105 g/m2) ey
Annuler | < précsent | ' Suivant >'

= Papier dans la source paper

[— Moniteur syst. |
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Q Sélectionner [Impression] ou [Vierge] pour <Couv. de dessus>,
<Couv. interne dessus>, <Couv. interne dessous> et <Couverture
de dessous> — appuyer sur [Suivant].

Brochure: Réglages de couverture

Imprimer ou non sur les couvertures.

= Couv. dessus ® Couv. interne u Couv. interne = Couverture
dessus dessous

de dessous

O TRl

8 Imprimé Imprimé
Vierge Vierge

Annuler | < Précésent |[ Suivant >|l

Q Sélectionner la source d'alimentation pour les couvertures —
appuyer sur [Suivant].

Brochure avec PA.C. : Format pap. pour cou.

Indiquer la source papier pour les couvertures.
Utiliser le méme format que celui du document 77

I G e &

Modul

gl Réglage —
Mod. insert. »}| Mod. insert. )| JA40

BA3
= Ll

™ Papier dans la source papler

b A3 Couleur (64-79 o/m2) Ero|
Annuler | < Pprécadent |' Suivant >'

[— Moniteur syst. )

Le papier chargé dans I'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut
pas étre imprimé.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

(M mPORTANT

o Veiller a utiliser le méme format de papier pour la page de couverture et
pour le corps du document.

e Seul du papier de 64 a 105 g/m? peut étre utilisé pour le corps du livre, et
uniquement du papier de moins de 300 g/m? peut étre utilisé pour la page
de couverture.

¢ Si du papier est chargé dans le plateau d'alimentation pour la page de
couverture, placer la face a imprimer vers le bas.

e En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais notamment, il
est important de bien définir le type de papier (surtout dans le cas du papier
épais). La qualité de lI'image pourrait sinon s'en trouver affectée. De plus,
I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier
pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

4 Spécifier le mode de finition.

@ Si le Module de Finition P.A.C.-AB2 en option est installé :

Q Indiquer si la brochure doit étre agrafée avec piqare a cheval.

Brachure avec P.A.C.:Réglages piqire & cheval

Sélectionner ou non I'agrafage avec pigdre & cheval
de Ia brochure. (20 feuilles max.).

E& B
s | |

Divisionen === Correction du
»| brochures ;w »| renflement
Position
@ »I COuPER P“"“rl agr. PAC.

Annuler | < précient |

7— Moniteur syst. )
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Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Avec piglre a cheval] :  Impose les originaux et agrafe avec le papier plié
au centre.

[Sans piqlire a cheval] : La machine procéde uniquement a la reproduction
des originaux.

& REMARQUE
e Méme si I'on choisit d'agrafer une brochure en mode Piqire a cheval,
celle-ci ne sera pas agrafée si le nombre de feuilles est supérieur ou égal a
21. Si c'est le cas, préciser le mode Division en brochures selon I'étape 5.

o Le tableau suivant indique le nombre de brochures agrafées en mode
PiqGre a cheval que peut contenir le réceptacle des brochures lorsqu'il est
étendu. Lorsque le nombre d'impressions atteint la capacité mentionnée
dans le tableau, la copie s'arréte temporairement.

Elle reprend et les brochures restantes sortent apres retrait du papier du
réceptacle des brochures auxiliaire.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @
Nombre de brochures Nombre de brochures
Nombre de feuilles a que Ll ) qu ? DL )
- auxiliaire des brochures | auxiliaire des brochures

utiliser ; .

peut contenir (sauf pour | peut contenir (pour le

le papier A4R) papier A4R)

1-5 30 20
6-10 25 15
11-20 15 10

e orsque le réceptacle auxiliaire des brochures n'est pas déployé, le nombre
d'impressions que le réceptacle des brochures peut contenir n'est pas
limité.

*Si le Massicot-C1 ou le Massicot 2 lames pour module brochure-A1 en
option est installé, le réceptacle peut contenir 30 brochures (40 feuilles de
brochure A4, de 80 g/m?).

eL'agrafage avec piqlre a cheval est impossible sur une seule feuille.

eLe mode Centrage est automatiquement activé en cas de sélection du
mode Piqdre a cheval.

o Pour régler la position de I'agrafage avec piqire a cheval, appuyer sur
[Position agr. PA.C.].

(Si seul le Massicot-C1 en option est installé pour la coupe, appuyer sur
[Régler] — [Réglage position agr. piglire a cheval].) Pour plus
d'informations, voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide
de référence.
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@ Si le Module de Finition-AB1 en option est installé :

Q Passer a I'étape 6.

(M MPORTANT
Le mode Piqlire a cheval n'est disponible que si le Module de Finition
P.A.C.-AB2 en option est installé. Sil'on a installé le Module de Finition-AB1
en option, il est possible de reproduire les originaux en vue de créer une
brochure, mais le mode Piqlre a cheval n'est pas disponible.

5 Indiquer si la brochure doit étre divisée en sous-brochures.

® Si I'on souhaite diviser la brochure en sous-brochures :

Q Appuyer sur [Division en brochures].

Brochure avec P.A.C.:Réglages pigire 4 cheval

Sélectionner ou non I'agrafage avec pigire 3 cheval
de la brochure. (20 feullles max.).

o m
s | e

orrection du
renflement

oo 25 tin
|

Annuler | < Pprécadent

oK J|

7— Moniteur syst. ),
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Q Appuyer sur [-] ou [+] pour définir le nombre de feuilles a utiliser
pour chaque sous-brochure — appuyer sur [OK].

Brochure: Réglages de pigre & cheval

Division en brochures

4%, Définir le nombre de feuilles 3 diviser.

Z

(1-20)

Annuler I

[ Moniteur syst. )

@ Si I'on ne souhaite pas diviser la brochure en sous-brochures :

Q Passer a I'étape 6.

6 Indiquer la méthode de coupe.

Si l'on ne souhaite pas découper les bords, passer a |'étape 7.

&> REMARQUE
o Le Massicot-C1 ou le Massicot 2 lames pour module brochure-A1 en option
sont requis pour le mode Coupe.
|| est possible de couper les bords uniquement si [Piqlire a cheval] est
sélectionné.
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® Si le Massicot-C1 et le Massicot 2 lames pour module Q Sélectionner [Coupe verticale] ou [Coupe trilat.].
brochure-A1 en option sont installés :

Brochure avec P.A.C. : Spécifier par largeur de coupe

Q Appuyer sur [COUPER]. EEa

e Rl

U o
==

Brochure avec P.A.C.:Réglages piqre 4 cheval

Sélectionner ou non I'agrafage avec pigire 3 cheval
de la brochure. (20 feuilles max.).

]

Avec pigire

3 cheval

= fpamr =)

-
- I Position
o] J OUPER o] agr.PAC.

anuier |« Précédent

. Annuler I

Correction du
renflement

o

Q Appuyer sur [Spéc. par larg. coupe].

Brochure avec P.A.C.:Réglages pigire 3 cheval

Spécifier largeur de coupe.

= Finition

Fas de i
- X: 0.0mm
g 0.0mm
= Pages intér.
X: 148.5 mm Spéc. par. Rég. Empl.
¥: 420.0 mm larg. coupe » »|de coupe
Annuler | oK J

[— Moniteur syst.

(2.0-15.0)

| Annuler I

Display When [3-Way Trim] Is Selected
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Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous. Q Appuyer sur [-] ou [+] pour décaler la position de coupe — appuyer
sur [OK].

[X]: Spécifier la largeur de coupe horizontale pour le bord avant de la
brochure (de 2,0 mm a 20,0 mm).

Brochure avec P.A.C.:Réglages pigire & cheval

Régler I'emplacement de coupe.

[Y]: Spécifier la largeur de coupe verticale pour les bords supérieur et TR Om,
inférieur de la brochure (de 2,0 mm & 15,0 mm). (Ce réglage est e
disponible uniquement si I'on sélectionne [Coupe trilat.].) m T
(M MPORTANT =
Le format de finition des bords supérieur et inférieur devrait étre supérieur —
ou égal a 190 mm. S'il est inférieur & 190 mm, le réglage ne sera pas |
appliqué.
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.
&> REMARQUE
Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces]. [-]: Décalage de la position de coupe vers le haut (téte de brochure).
Q Appuyer sur [Régl. Empl. de coupe]. [+]: Décalage de la position de coupe vers le bas (pied de brochure).

A o PAC e i e ' La plage de réglage varie de -5 mm a +5 mm, par pas de 0,1 mm.

Spécifier largeur de coupe.
= Finition
</
= Pages intér.

X: 148.5 mm Spéc. par Rég. Empl.
¥: 420.0 mm larg. coupe » »| de coupe

Annuler | oK 0
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> REMARQUE 7 Sélectionner la correction de la position d'impression.

Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces]. . . . . . .
o ) o @ Si I'on souhaite corriger la position d'impression :
Q Vérifier que la méthode de coupe et le format de finition sont

corrects = appuyer sur [OK]. Q Appuyer sur [Correction du renflement].

- — Brochure avec P.A.C.:Réglages pigdre & cheval
Brochure avec P.A.C.:Réglages pigdre & cheval

Sélectionner ou non I'agrafage avec pigdre & cheval
de la brochure. (20 feuilles max.).

Spécifier largeur de coupe.

Avec pigire
4 cheval

= Finition

</

= Pages intér.

X: 148.5 mm Spéc. par Rég. Empl.
¥: 420.0 mm larg. coupe > »| de coupe
Annuler |

Divisionen == orrection du
of brachures = ||{ _»] Jenflement
Position
@ »I”""E“ P“"“rlagr, PAC.

Annuler | < précient |

Q Appuyer sur [Auto] ou [Manuel] = appuyer sur [OK].

[ Moniteur syst. )

@ Si seul le Massicot-C1 en option est installé :

Brochure: correction du renflement (décalage)

Q Appuyer sur [COUPER]. Din fcomaton  ranomant g
[ Auto I Manuel |]

La position de I'image est corrigée de fagon & correspondre au type
le papier.

Brachure: Réglages de pigire 3 cheval

Sélectionner ou non I'agrafage avec pigire & cheval
de la brochure. (20 feuilles max.).

2 £
el [

~/ o S et T
| () Jan
T | Si I'on sélectionne [Auto], la position d'impression est
automatiquement corrigée en fonction du type de papier.
&> REMARQUE Si I'on sélectionne [Manuel], appuyer sur [¥] ou sur [A] pour régler

Pour régler la largeur de coupe, appuyer sur [Régler] = [Réglage largeur de la largeur de décalage.
coupe]. Pour plus d'informations, voir le Chapitre 4, Personnalisation des
réglages, du Guide de référence.
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@ Si I'on ne souhaite pas corriger la position d'impression :

Q Passer a I'étape 8.

8 Appuyer sur [OK].

Brochure avec P.A.C.:Réglages piqre 4 cheval

Sélectionner ou non I'agrafage avec pigdre & cheval
de Ia brochure. (20 feuilles max.).

EE
&F _fdmme 2] ] e
o cown B
i |+ |(__o_)
Si le Module dos carré collé-B1 en option est installé, appuyer sur
[OK] = [Fin].

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

Boite aux lettres (impression)

(M MPORTANT
oL e mode Brochure est uniguement disponible pour les formats papier
suivants : A4, A4R, B5, B5R, A5 ou A5R.
e e mode Brochure n'est pas disponible si les documents sélectionnés ont
un format d'enregistrement différent.
e e mode Brochure n'est pas disponible si les documents sélectionnés ont
une résolution différente.

e Le mode Brochure ne peut pas étre utilisé avec des documents dont la
résolution est inférieure a 600 x 600 ppp.

Mode Brochure B5-42
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&> REMARQUE
Pour imprimer des documents sous forme de brochure, il est conseillé de

lire les originaux en mode Lecture brochure. (Voir le "Lecture brochure,
p. B5-44.)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
sélectionner le document a imprimer — appuyer sur
[Imprimer] — [Changer régl. impr.] = [Fonctions spéciales]
— [Brochure].

Si le Module dos carré collé-B1 en option est installé, appuyer sur
[Brochure] = [Brochure avec PA.C.].

Pour plus d'informations, voir le "Spécification des Fonctions
d'impression spéciales de boites aux lettres, p. B5-6.

Si les pages de couverture sont chargées depuis I'Unité d'Insertion de
Document-C1 en option, sélectionner le format et le type de papier
une fois que le papier est chargé dans I'Unité d'Insertion de
Document-C1.

2 Définir les réglages du mode Brochure conformément aux
étapes 2 a 8 de la section Copie, p. B5-34.
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r® Lecture brochure

Ce mode permet de lire les originaux de maniére que les données puissent
étre imprimées et rassemblées au sein d'une brochure. Le mode Brochure doit
étre spécifié lors de l'impression des données lues. (Voir la section Mode
Brochure, p. B5-18.)

(M MPORTANT
o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

o Veiller a placer verticalement les originaux a orientation verticale (portrait).
S'ils sont placés horizontalement, les pages paires seront imprimées a
l'envers.

& REMARQUE
Le mode Lecture brochure n'est disponible qu'avec la fonction boites aux
lettres.

1 Ssélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
placer les originaux — appuyer sur [Lire] = [Fonctions
spéciales] — [Lecture brochure].

2 Sélectionner le format d'original — appuyer sur [Suivant].

® Retour
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Brochure: Choix du format de I'original

= Format A/B

Original
> recto verso

Format en
pouces

)

Annuler

Avec un original recto verso, appuyer sur [Original recto verso] =

sélectionner le type d'original recto verso — appuyer sur [OK] =
[Suivant].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de l'original sont disposés de la méme
facon.

[Type Le recto et le verso de l'original sont téte-béche.
Calendrier] :

&> REMARQUE
o Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur
[Format en pouces].

¢ [Original recto verso] n'est pas disponible si le format d'original sélectionné
est A5R ou A6R.

Lecture brochure B5-44
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3 sélectionner le format de la brochure — appuyer sur [OK].

&> REMARQUE
Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur
[Format en pouces].

Lecture brochure B5-45
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ro Interfoliage transparents

En cas de copie sur des transparents, ce mode permet d'intercaler
automatiquement une feuille entre chaque transparent. Cette feuille permet de
protéger la surface copiée des transparents. Il est également possible de
copier le contenu des transparents sur des intercalaires.

(M MPORTANT
o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

|| est impossible d'utiliser les modes de finition en mode Interfoliage
transparents, méme si un module de finition en option est installé.

o Seul le format A4 ou A4R est disponible en mode Interfoliage transparents.

&> REMARQUE

e Le mode Interfoliage transparents n'est disponible qu'avec la fonction de
copie.
e e compteur de la machine ne comptabilise pas les intercalaires vierges.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

B Pour laisser les intercalaires vierges :

Le réglage [Vierge] produit des transparents imprimés et des
intercalaires vierges, en alternance.

Originaux Copies
Transparents

A-RERORT---

REPORT

Intercalaires vierges

B Pour imprimer les intercalaires :
Le reglage [Imprimé] produit des transparents imprimés et des
intercalaires imprimés, en alternance.

Originaux Copies
Transparents

REPORT -RERORT--..

Intercalaires imprimées

Interfoliage transparents B5-46
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Interfoliage transparents: Sélection de transparents

Sélectionner I'En#ula:emlnt de chargement des transparents. Les formats A4,
A4R, LTR et LTRR peuvent étre sélectionnés.

1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Interfoliage transparents]. bl

2 Sélectionner la source d'alimentation des transparents —
appuyer sur [Suivant].

Interfoliage transparents: Sélection de transparents

7— Moniteur syst. )

Sélectionner I'emplacement de chargement des transparents. Les formats A4,
A4R, LTR et LTRR peuvent étre sélectionnés.

(M mPORTANT
Veiller a charger des transparents dans la source d'alimentation
sélectionnée. Le chargement d'un autre type de papier risque de provoquer
un bourrage.

e | v | = 3 Indiquer si les intercalaires doivent ou non étre imprimés —
appuyer sur [Suivant].
(Z REMARQUE , _ L 4 sélectionner la source d'alimentation du papier des
Si I'on appuie sur &5, les informations concernant le papier sélectionné intercalaires — r sur [OK
s'affichent. i calaires — appuyer sur [OK].
Si I'écran suivant s'affiche, effectuer I'une des opérations suivantes 1@ REMARQUE
dans Réglages communs (en mode Utilisateur) (voir leChapitre 4, e Les intercalaires imprimés sont comptabilisés comme des copies.
Personnalisation des réglages, du Guide de reférence) : eLes copies sont déposées face imprimée vers le bas, avec une alternance
e Régler Mémorisation du papier pour la source de papier sélectionnée sur de transparents et d'intercalaires.
[Transparent].

eRégler le type de papier sur [Transparent] si I'option Réglages standards du
plateau d'alimentation est réglée sur "Oui".

Interfoliage transparents B5-47
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S
ro Mise en page

Ce mode permet de réduire automatiquement deux, quatre ou huit originaux,
y compris les originaux recto verso et les pages en vis-a-vis d'un livre, pour les
réunir sur le recto, ou le recto et le verso d'une copie d'un format
(enregistrement) donné.

(M MPORTANT

o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

e Tous les originaux copiés/lus en mode Mise en page doivent avoir le méme
format. Le mode Mise en page est incompatible avec le mode Mélange
d'originaux.

eLors de la copie, le nombre de copies ou le mode Original recto verso peut
étre modifié ou défini avant la lecture du lot d'originaux suivant (autrement
dit, entre deux lots).

¢ Pour la fonction Boite aux lettres, le mode Original recto verso peut étre
modifié ou défini avant la lecture du lot d'originaux suivant (autrement dit,
entre deux lots).

&> REMARQUE

Le taux de réduction est calculé automatiquement afin que les originaux
tiennent sur le format de papier (d'enregistrement) sélectionné.

Originaux Copie

ou

2suri

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

B2 suri

Un original recto verso ou deux originaux recto sont réduits sur une
page recto ou recto verso.

B4 suri

Deux originaux recto verso ou quatre originaux recto sont réduits
sur une page recto ou recto verso.

H8 sur1

Quatre originaux recto verso ou huit originaux recto sont réduits sur
une page recto ou recto verso.

Mise en page B5-48
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1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Mise en pagel].

2 Sélectionner le format d'original — appuyer sur [Suivant].

Mise en page: Choix du format de loriginal

= Format A/B original
>I recto verso

Format en
pouces

-
nnuer |« Précédent | suvart > ||
 Monitaur syst,

Avec un original recto verso, appuyer sur [Original recto verso] =
sélectionner le type d'original recto verso — appuyer sur [OK] =
[Suivant].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de I'original sont disposés de la méme
facon.

[Type Le recto et le verso de l'original sont téte-béche.
Calendrier] :

& REMARQUE
¢ Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur
[Format en pouces].

¢[Original recto verso] n'est pas disponible si le format d'original sélectionné
est A5R ou AG6R.

3 Sélectionner une fonction de mise en page — appuyer sur
[Suivant].

® Retour ©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

Pour effectuer des copies recto verso, appuyer sur [Copie recto verso]
— sélectionner le type d'orientation recto verso — appuyer sur [OK] —
[Suivant].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de l'original sont disposés de la méme
facon.

[Type Le recto et le verso de I'original sont téte-béche.
Calendrier] :

Pour spécifier I'ordre des images, appuyer sur [Options] —
sélectionner I'ordre des images — appuyer sur [Fin] = [Suivant].

A moins de modifier I'ordre des images au moyen de la touche
[Options], les images sont imprimées dans I'ordre suivant :

2suri: Gauche — Droite

4 sur1et8suri1: Coin supérieur gauche = Coin supérieur droit = Coin
inférieur gauche — Coin inférieur droit

Mise en page B5-49
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4 sélectionner le format papier voulu — appuyer sur [OK]. =
pap PPy Boite aux lettres (lecture)
&> REMARQUE — . —— o
e a machine sélectionne automatiquement le taux de reproduction en 1 SeIeCtlonner_ I? numero de boite utlllslateur SOUha't_e -
fonction du format papier choisi. placer les originaux — appuyer sur [Lire] = [Fonctions
eLe mode Centrage est automatiquement activé en cas de sélection du spéciales] — [Mise en pagel].

mode Mise en page.
2 Définir les réglages du mode Mise en page conformément
aux étapes 2 a 4 de la section Copie, p. B5-49.

&> REMARQUE
¢ Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur
[Format en pouces].

eLa machine sélectionne automatiquement le taux de réduction en fonction
du format d'enregistrement sélectionné.

Mise en page B5-50
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B
ro Décalage de I'image

Cette fonction permet de décaler toute I'image originale vers le centre ou vers
un coin.

(M iMPORTANT

¢ Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

¢ Si [Centrage/Décalage en coin] est sélectionné, si l'original et le papier
spécifié pour la copie ont le méme format et si le taux de reproduction est
réglé sur 100 %, l'image originale n'est pas décalée.

sLorsqu'on saisit 'emplacement de destination aprés décalage au moyen
des touches numériques, il arrive que l'image originale soit Iégérement
tronquée en fonction du format de I'original, du format du papier utilisé pour
la copie et de I'ampleur du décalage.

A I'aide des touches fléchées

Le réglage [Centrage/Décal. prédéf] permet d'utiliser les touches

fléchées de l'afficheur tactile pour réaliser des copies sur lesquelles la

totalité de I'image originale est décalée vers le centre ou un coin.
Copie avec décalage = Copie avec décalage

. de I'image originale de I'image originale
Original vers le centre vers un coin

1R

&> REMARQUE
Le réglage Centrage/Décalage prédéfini n'est disponible qu'avec la fonction
de copie.

® Retour

©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche Q

1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Décalagel].

2 Appuyer sur [Centrage/Décal. prédéf] — sélectionner le
sens du décalage a lI'aide d'une touche fléchée — appuyer
sur [OK].

Décalage

Centrage/
Décal. prédsf
Clavier
numérigue |

|_a |
2
™

Annuler | 0K J

Le sens de décalage correspond a la direction vers laquelle on
souhaite déplacer I'image originale vue face dessus au centre de la
copie.

Décalage de l'image B5-51
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Touches numériques (2 REMARQUE - o
Les réglages Verso ne sont disponibles que pour les copies/impressions

recto verso.

® Retour ©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

Le réglage [Clavier numérique] permet de décaler la totalité de I'image

vers un emplacement défini a I'aide des touches numériques @ - @. f g L . L.
P g 3 Spécifier I'emplacement aprés décalage a l'aide des
Original touches numériques © - (.
Utilisation des touches 1 0 Sélectionner le sens de décalage.
CITY | décaler la position 80 mm
= = Q Saisir la valeur de décalage.
m Q Appuyer sur [OK].
&> REMARQUE
1@ REMARQUE Pour modifier une valeur déja saisie, sélectionner le sens du décalage —
Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le saisir la valeur correcte a l'aide des touches numériques © - ®.
Chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence. i . L )
@ Exemple : Pour déplacer I'image originale en diagonale :
(,'apie Q Appuyer sur la touche [[]] supérieure.
1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — 1 Saisir la valeur de décalage.
[Décalage]. Q Appuyer sur la touche [[J] droite.

2 Appuyer sur [Clavier numérique] — appuyer sur [Réglages]
sous <Recto> ou <Verso>.

Décalage

Centrage/ Choisir les réglages des faces recto et verso. (Les régla-
Décal. prédéf ges du verso ?m gsnntvalldes qu'en copie re:tn(versn.)“
= Recto = Verso

Clavier 1
numérigue Aucun réglage Aucun réglage
Réglages | Réglages |
> 4

_Ildznﬁqua au recto
_IA Iopposé du recto

Annuler | oK J
| Moniteur syst. |

Décalage de I'image B5-52
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0 Saisir la valeur de décalage. Boite aux lettres (impression)
T — 1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le
s s oot 1 it . document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] —

[Changer régl. impr.] = [Fonctions spéciales] — [Décalage].

2 Définir les réglages du mode Décalage conformément aux
étapes 2 a 4 de la section Copie, p. B5-52.

4 Appuyer sur [OK].

Décalage de I'image B5-53
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EE
9 Mode Marge

Ce mode permet d'effectuer des copies ou des impressions en décalant

I'image entiére de fagon a obtenir une marge d'une largeur définie a gauche, a

droite, en haut ou en bas. Utiliser ce mode si I'on souhaite ranger les copies
ou les impressions dans des classeurs.

Original Marge gauche Marge droite
sélectionnée sélectionnée sélectionnée

Marge supérieure Marge inférieure
sélectionnée

(M mPORTANT

¢ Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

e e mode Marge décale la totalité de I'image originale de la valeur spécifiée.

Si l'image occupe la totalité de la feuille originale, la copie risque d'étre
tronquée.

&> REMARQUE

|l est possible de ne créer une marge qu'au verso de la copie. Les originaux
pourvus d'une marge peuvent donc étre copiés en mode Recto» Recto
verso ou Recto versor Recto.

e Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le
Chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

® Retour | @Pageprécédente, | Page suivante® | Recherche| | @

1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Marge].

2 Sélectionner le type de marge voulu.

| Marge M
gauche I
Recto
Marge I'« 10 /mm
i . (-50-450)
Marg

o
sipbrieure v | 5} [ o mn
(-50-+50)

N | I
=] = + |

7 Moniteur syst. )

3 Sélectionner [Recto] ou [Verso] — utiliser les touches [-] ou
[+] pour définir la marge — appuyer sur [OK].

Mode Marge B5-54
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(M mPORTANT

o Pour copier ou imprimer un document comportant une marge en utilisant
les modes Marge et Recto verso, procéder comme suit :

- Recto » Recto verso :

- Recto verso » Recto verso :

- Recto verso » Recto :

Définir le mode Marge pour le verso
uniquement.

Il n'est pas nécessaire de définir le mode
Marge. Effectuer les copies ou les
impressions de la maniére habituelle.

Définir le mode Marge pour le verso
uniquement.

o Pour copier ou imprimer un document comportant une marge gauche ou

droite en utilisant les modes Marge et Recto verso, procéder comme suit :
- Recto verso » Recto verso :

- Recto verso » Recto verso :

- Recto verso » Recto :

&> REMARQUE

Si l'on sélectionne une valeur autre que 0, il est possible d'utiliser la touche

Définir le mode Marge pour le recto et le
Verso.
Définir le mode Marge pour le recto et le
Verso.
Définir le mode Marge pour le recto et le
verso.

[+] pour indiquer si la marge doit étre positive ou négative.

Exemple: (+)10 —

50 =

-10
(+)50

® Retour ©Page précédente|  Page suivante Q |

Recherche

©

Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le

document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] —

[Changer régl. impr.] — [Fonctions spéciales] — [Marge].

2 Définir les réglages du mode Marge conformément aux

étapes 2 et 3 de la section Copie, p. B5-54.

Mode Marge
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B
ro Effacement

Ce mode permet d'effacer les ombres et les contours qui peuvent apparaitre lors
de la copie (lecture) de certains originaux. Il existe trois modes d'effacement :
Effacement mode original, Effacement mode livre et Effacement mode reliure.

(M wPORTANT
Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

&> REMARQUE

Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le
Chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

Effacement mode Original

Ce mode permet d'effacer les bordures et contours noirs qui apparaissent
sur le pourtour de la copie (de I'image lue) lorsque l'original est plus petit
que le format de papier sélectionné. Il peut aussi servir a créer une
bordure blanche sur le pourtour de la copie (page enregistrée).

Copie (A4)

Effacement mode
Original sélectionné

Original (A5)

Copie (A4)

o

Effacement mode
Original non
sélectionné

® Retour | @Pageprécédente, | Page suivante® | Recherche| | @
Copie
1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Effacement].

2 Appuyer sur [Effacement mode Original].

Effacement: Réglages de largeur et de type

' 56, Touces un possoes
M) [ -

(1-50)

0 mmst ] gew - | + |

- i

annuer |« précédent | suvant > |

[~ Moniteur syst. )|

Effacement B5-56
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3 Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur d'effacement. Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
placer les originaux — appuyer sur [Lire] = [Fonctions
spéciales] — [Effacement].

@ Pour définir la méme largeur pour les quatre cotés :

Q Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur d'effacement — appuyer
sur [Suivant].

2 Définir les réglages du mode Effacement conformément

® Pour régler la largeur des marges supérieure, gauche, droite et ) ‘ ) .
g g g P g aux étapes 2 a 4 de la section Copie, p. B5-56.

inférieure séparément :

Q Appuyer sur [Régl. chq dimension].

Q Sélectionner les c6tés souhaités — appuyer sur [-] ou [+] pour
définir leur largeur d'effacement respective = appuyer sur [Suivant].

Pour revenir a I'écran permettant de définir la méme largeur pour les
quatre marges, appuyer sur [Réglage identique].

4 sélectionner le format d'original — appuyer sur [OK].

(M MPORTANT
Le mode Effacement mode Original ne peut étre spécifié que pour les
originaux dont le format apparait sur I'écran tactile.

&> REMARQUE
Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur
[Format en pouces].

Effacement B5-57
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Effacement mode Livre

Ce mode permet d'effacer le pourtour foncé et la ligne médiane qui
apparaissent lors de la copie (lecture) de pages en vis-a-vis d'un livre
ou d'un original relié sur une seule feuille (page enregistrée).

Copie

|

Effacement mode

originat Livre séI[egtionné 1“‘

*

Effacement mode
Livre non sélectionné

Copie

1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur
[Fonctions spéciales] — [Effacement].

2 Appuyer sur [Effacement mode Livre].

Effacement: Réglages de largeur et de type

centre | (1-50)

L=

citss | (0-50)

o, [ 4w
-

® Retour ©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

3 Appuyer sur [-] ou [+] pour régler les largeurs d'effacement.

@ Pour définir la méme largeur pour les quatre cotés :
Q Appuyer sur [Centre] et [Cétés] = appuyer sur [-] ou [+] pour définir
leur largeur d'effacement respective — appuyer sur [Suivant].
@ Pour régler indépendamment la largeur des marges supérieure,
gauche, centrale, droite et inférieure :
Q Appuyer sur [Régl. chq dimension].

Q Sélectionner les cétés souhaités — appuyer sur [-] ou [+] pour
définir leur largeur d'effacement respective — appuyer sur [Suivant].

Pour revenir a I'écran permettant de définir la méme largeur pour
les quatre marges, appuyer sur [Réglage identique].

4 sélectionner le format de I'original relié ouvert — appuyer
sur [OK].

Effacement B5-58
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O mPoRTANT | o g Effacement mode Reliure
Le mode Effacement mode livre ne peut étre spécifié que pour les originaux

dont le format apparait sur I'écran tactile. Ce mode permet d'effacer les marques apparaissant sur les copies

> REMARQUE (images lues) a I'endroit ou se trouvent les perforations des originaux.

Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur
[Format en pouces].

. Effacement mode
Boite aux lettres (lecture) original FEre c'>t

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur
[Lire] — [Fonctions spéciales] — [Effacement].

2 Définir les réglages du mode Effacement conformément
aux étapes 2 a 4 de la section Copie, p. B5-58. Effacement mode

Reliure non
sélectionné

(M mPORTANT
o \Veiller a ce que les originaux soient placés sur la vitre d'exposition. Ne pas
placer d'originaux perforés dans le chargeur, car cela risquerait de les
endommager.
¢ En mode Effacement mode Reliure, les bordures non sélectionnées sont
également effacées sur une largeur de 4 mm.

Effacement B5-59

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 ||CHAP|TRE 10|




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000 ® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

Copie

1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur
[Fonctions spéciales] — [Effacement].

2 Appuyer sur [Effacement mode Reliure] — sélectionner le
c6té ou se trouvent les perforations.

Effacement: Réglages de largeur et de type

Il s'agit de I'emplacement des perforations lorsqu'on regarde I'original
a l'endroit.

3 Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur d'effacement —
appuyer sur [OK].

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur
[Lire] — [Fonctions spéciales] — [Effacement].

2 Définir les réglages du mode Effacement conformément
aux étapes 2 et 3 de la section Copie, p. B5-60.

Effacement B5-60
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r® Indication de fin de tache
Ce mode permet d'envoyer un courrier électronique a I'utilisateur l'informant 2 Sélectionner le destinataire de I'indication de fin de tache —
que le tirage est terminé. Il est particulierement utile lorsqu'on attend la fin appuyer sur [OK].

d'un tirage volumineux pour effectuer ses propres copies.

Indication de fin de tache

= Carnet adresses

Choisir le destinataire.
@ Toutes v

@ IMPORTANT Jjohn@exanple. con
Avant d'activer le mode Indication fin de tache, l'adresse électronique du sitseaupe.on

destinataire doit figurer dans le carnet d'adresses. (Voir le Chapitre 9, s cn
Mémorisation/modification des réglages du carnet d'adresses, du Guide de

la fonCtion enVOi') ABC | DEF || GHI || JKL | MNO| POR | STU | VWX | YZ | 0-9] Ttes| vetils }I

Annuler | oK J

& REMARQUE
oL e mode Indication fin de tache n'est disponible qu'avec la fonction de

copie. Pour sélectionner un destinataire géré avec un numéro d'acces,
e La fonction Indication de fin de tache ne peut étre sélectionnée que si le Kit appuyer sur [Numéro d'acces] — Saisir le numéro d'acces du
fonctions envoi couleur en option est activé. destinataire sélectionné a l'aide des touches numériques @ - @ —

appuyer sur [OK]. Pour afficher les destinataires qui ne sont pas gérés
L . . par des numéros d'acces, appuyer sur [Pas de n° d'acces].
1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Indication fin de tache]. &> REMARQUE

¢ Pour plus d'informations sur la sélection d'un destinataire, voir le Chapitre 2,
Méthodes d'envoi de base, du Guide de la fonction envoi.

ol n'est pas possible de sélectionner plusieurs destinataires a la fois.

e Une indication de fin de tache est envoyée au destinataire sélectionné dés
que le tirage est terminé.

o Pour afficher la touche [Numéro d'acceés], régler I'option Gestion des
numéros d'acces sur "Oui". Pour régler la gestion des numéros d'acces,
appuyer sur @ — [Réglages systeme] = [Limiter la fonction d'envoi] —
[Gestion des numéros d'acces]. (Voir le Chapitre 10, Réglages
administrateur systéme, du Guide de la fonction envoi.)

Indication de fin de tache B5-61
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9 Melange d'originaux
Ce mode permet de copier (lire) des originaux de formats différents, comme
A3 et A4, ou B4 et B5 en une seule opération en les plagant dans le chargeur. _

@ mvPoRTANT 1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —

* Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en z PR
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de fonctions [Melange d orlgmaux].

non disponibles, p. B10-7. _
ol est impossible de copier (lire) des originaux de largeurs différentes, tels que les Boite aux lettres (lectu I‘E)

formats A3 et B4, ou A4 et B5, en une seule opération.
1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —

* Scanning Is Available + Scanning Is Unavailable .. . .
placer les originaux — appuyer sur [Lire] = [Fonctions
A3 ” spéciales] — [Mélange d'originaux].
< Sens de l'alimentation < Sens de l'alimentation

 Si les originaux sont placés dans le chargeur, s'assurer que les originaux de formats
différents sont du méme grammage (type de papier).

¢ La sélection du mode Mélange d'originaux peut avoir pour effet de ralentir la lecture.

¢ Si, lors de la mémorisation d'un document dans une boite, I'option Choix format
document n'est pas réglée sur "Auto", tous les originaux sont lus dans le format
spécifié. Pour lire les originaux dans leur format d'origine, s'assurer que le mode de
sélection automatique du format de document est défini sur "Auto".

&> REMARQUE
Lors de la copie, si le mode Mélange d'originaux est utilisé en méme temps
que le mode Recto» Recto verso, et si les originaux destinés au recto et au
verso d'une copie recto verso ont un format différent, ceux-ci sont
reproduits sur des copies recto dans leur format respectif.

Mélange d'originaux B5-62
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 Lecture continue

Ce mode permet de répartir, puis de lire des originaux sous la forme de
plusieurs lots, lorsque leur volume est trop important pour étre traité en une
fois. Le chargeur et la vitre d'exposition peuvent étre utilisés pour la lecture.
Lors de la copie, les originaux sont imprimés sous la forme d'un document
unique, une fois la lecture de tous les lots terminée. Lors de la mémorisation
d'un document dans une boite, les originaux sont mémorisés sous la forme
d'un document unique, une fois la lecture de tous les lots terminée.

Originaux Copies

(M mPORTANT
¢ Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

o |l n'est pas possible de modifier les réglages de copie lorsque la machine lit

des originaux en mode Lecture continue. Les réglages de copie/lecture
doivent étre définis au préalable, en fonction du type des originaux et du
résultat recherché.

¢ Si les originaux sont placés dans le chargeur, les retirer au fur et a mesure
du réceptacle de sortie apres la lecture de chaque lot.

Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

eLors de la copie, les réglages suivants peuvent étre modifiés ou définis
avant la lecture du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots) :
nombre de copies, mode Original recto verso, type d'original, densité copie,
mode couleur et taux de reproduction. Toutefois, si le mode Mise en page
est utilisé en méme temps que le mode Lecture continue, il n'est pas
possible de modifier la densité copie, le type d'original, le mode couleur ni le
taux de reproduction.

eLors de la mémorisation d'un document dans une boite, les réglages
suivants peuvent étre modifiés ou définis avant la lecture du lot d'originaux
suivant (autrement dit, entre deux lots) : mode Original recto verso, type
d'original, densité de lecture et mode couleur. Par contre, il n'est pas
possible de modifier le type d'original, la densité de lecture et le mode
couleur lorsque la machine lit des originaux en mode Mise en page.

¢ Si le mode Groupe de taches est utilisé, le mode Lecture continue est
automatiquement défini pour chaque lot d'originaux. Il n'est pas possible
d'utiliser le mode Groupe de taches pour le document combiné.

Lecture continue B5-63
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¢ Si le chargeur contient des originaux de formats différents, sélectionner le
mode Mélange d'originaux. (Voir la section Mélange d'originaux, p. B5-62.) 1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —

eLorsque I'on ne peut pas préparer tous les originaux a la fois ou que I'on
souhaite définir des réglages différents pour chacun d'entre eux, il est
pratique de les enregistrer dans une boite et de les imprimer ultérieurement
en mode Fusionner documents. (Voir la section Fusion de documents, 2 Appuyer sur '
p. B4-56.)

eLors de la copie, pour reproduire des originaux recto et recto verso en tant
que copies recto verso, il convient de les répartir en lots d'originaux recto et

[Lecture continue].

&> REMARQUE
Pour annuler la lecture, appuyer sur [Annuler] ou sur /A.

recto verso. Par exemple, si le premier lot contient des originaux recto 3 Une fois la lecture terminée, placer le lot d'originaux

Verso, ac_tl\{er le modc_e Orlglnal recto,verso. Ensuite, le mode Original recto suivant = appuyer sur .

verso doit étre sélectionné ou annulé manuellement pour chaque lot

d'originaux lus. Si nécessaire, modifier les réglages de lecture avant d'appuyer sur Q.

e Lors de la mémorisation d'un document dans une boite, pour lire des
originaux recto et recto verso et les mémoriser en tant que documents recto

verso, il convient de les répartir en lots d'originaux recto et recto verso. Par %g///‘///// /
exemple, si le premier lot contient des originaux recto verso, activer le mode =
Original recto verso. Ensuite, le mode Original recto verso doit étre \

sélectionné ou annulé manuellement pour chaque lot d'originaux lus. \

Lecture continue B5-64
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@ Si lI'original est recto verso :

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
placer les originaux — appuyer sur [Lire] = [Fonctions
e spéciales] — [Lecture continuel.

Auto
= 100% @ =DM 00 o= 9%
I Feuilles ) Copies

1 x

L NS - 2 Définir les réglages du mode Lecture continue

ﬁ“iu e <] ) conformément aux étapes 2 a 4 de la section Copie, p. B5-64.
P, ru'!"r)f-. »I 5@ Texte/mg impr. v |

Q Appuyer sur [Original recto verso].

Annuler |

@ 0001 Copie

Q Sélectionner le type d'original recto verso — appuyer sur [OK].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Type Livre] : Le recto et le verso de I'original sont disposés de la méme
fagon.

[Type Le recto et le verso de l'original sont téte-béche.

Calendrier] :

Ne pas oublier d'activer ou d'annuler le mode Original recto verso
en fonction du type d'original mis en place.

Pour annuler le mode Original recto verso, appuyer sur [Original
recto verso] — [Annuler].

Répéter cette étape, si nécessaire.

4 Appuyer sur [Fin] apreés la lecture du dernier lot
d'originaux.

Lecture continue B5-65
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EE
ro Verification image lue

Cette fonction permet de vérifier les images lues page par page pendant la
copie lorsque les originaux a lire sont placés sur la vitre d'exposition. Elle est
utile pour éviter les problémes de copie dus a une mauvaise lecture.

(M MPORTANT
o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en

combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

eLorsque le mode Recto» Recto verso est défini, la copie recto verso n'est
pas effectuée et la machine copie séparément chaque original.

e Les originaux doivent étre placés sur la vitre d'exposition. Le mode Vérif.

image lue ne peut pas étre défini lorsque les originaux sont placés dans le
chargeur.

&> REMARQUE

Le mode Vérification image lue n'est disponible que pour la fonction de
copie.

1 Placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur
[Fonctions spéciales] — [Vérification image lue].
2 Appuyer sur (.

&> REMARQUE
Pour annuler la lecture, appuyer sur [Annuler] ou sur /A.

® Retour
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3 vérifier le contenu de I'impression — lire I'original suivant.

N° tache: 0001 [H Noir
P 1 (Originax: 1)

Machine préte 3 lire.
Changer I'original et appuyer sur Cople.

= 100% @ = 0Ad
] Feuilles Copies

1%

= Mode Couleur

B8/ Sl coveur auto v | _J_'
A

Original

recto

- d
| ‘aux
ooy repro. »I EIET-xh/lmgimpr.vl

aner | JReie | Fn

&g 0001 Copie Lecture en attente... == Moniteur syst. )|

Vérification image lue B5-66
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Pour relire I'image immédiatement apres la lecture d'un original,
remettre l'original en place — sélectionner [Re-lire] = appuyer sur ©.
Si l'on souhaite modifier les réglages de copie, le faire avant d'appuyer
sur Q.
eLa densité et le type d'image peuvent étre réglés. (Voir la section Réglage
de la densité et du type d'original, p. B4-2.)
e e nombre de copies a effectuer peut étre modifié. (Voir la section Marche a
suivre, p. B2-6.)
e e taux de reproduction peut étre modifié. (Voir la section Modification du
taux de reproduction, p. B4-7.)
|| est possible de modifier le mode Couleur. (Voir la section Modification des
modes couleur, p. B4-52.)
4 une fois la lecture de tous les originaux effectuée, appuyer
sur [Fin].
Vérification image lue B5-67
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ro Utilisation des modes de création d'image

Les modes de création d'image permettent de réorganiser les images figurant 2 Appuyer sur [Néga/Posi].
sur les originaux afin d'obtenir un effet spécifique. On distingue quatre types
de création d'images : Néga/Posi, Répétition d'image, Image miroir et
Sélection de surfaces.

[RI=>R

(M mPORTANT o
Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en |
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

Inversion des zones noires et blanches de I'original
(Néga/Posi)

Boite aux lettres (lecture)

Ce mode permet de copier ou de lire et d'enregistrer l'image originale 1 Selectlonner. I‘? numero de boite utllls::.lteur souhalt.e -
en inversant les teintes et les dégradés. placer les originaux — appuyer sur [Lire] = [Fonctions
spéciales] — [Néga/Posil.

Original Copie

Copie

1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Création d'image].

Utilisation des modes de création d'image B5-68
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Répétition d'image
Ce mode permet de copier I'image originale plusieurs fois a la
verticale ou a I'horizontale.

Il existe deux modes possibles.

(M MPORTANT

e Lorsque le mode Sélection de surfaces (Cadrage) est combiné au mode
Répétition d'image, il faut d'abord spécifier le mode Répétition d'image
avant de sélectionner la surface souhaitée. Une seule surface peut étre
sélectionnée.

¢ Sile mode Couleur est réglé sur "Sél. couleur auto" alors que le nombre de
répétitions d'image est trop élevé ou la surface sélectionnée trop petite,
I'original couleur peut étre lu en mode Noir.

&> REMARQUE
*Le mode Répétition d'image n'est disponible que pour la fonction de copie.
¢ Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le
Chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.
H Sélection automatique
L'image de l'original est reproduite autant de fois que le permet le
format de la copie.

Original Copie

CITY
=

|

)=
o
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H Sélection manuelle
L'image de l'original est reproduite le nombre de fois spécifié.
Original Copie

CITY
Oy cIry

JI's o

=t

. Exemple : Si '3 fois' est spécifié, les
images se chevauchent lors de la copie.

1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Création d'image].

Si I'on sélectionne la surface a répéter a I'aide du styleur, placer
I'original sur la vitre d'exposition.

Pour copier plusieurs originaux a l'aide de la méme surface
sélectionnée, retirer l'original de la vitre d'exposition aprées avoir
sélectionné la surface (a l'issue de I'étape 5), puis placer tous les
originaux dans le chargeur.

2 Appuyer sur [Répétition d'image].

Utilisation des modes de création d'image B5-69
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3 sélectionner le nombre de répétitions de l'image dans le
sens vertical et dans le sens horizontal.

Répétition d'image

Spécifier le nombre de répétitions de Image.

nY

mfnis - + I Auto I

(1-20)

X

’Em; _ + l Auto I

(1-20)

BN
Annuler I

[ Moniteur syst. )

@ Pour définir le nombre de répétitions automatiquement :
Q Appuyer sur [Auto].

Si [Auto] est déja sélectionné, cette étape est inutile.

@ Pour définir le nombre de répétitions manuellement :

Q Appuyer sur [-] ou [+] pour définir le nombre de répétitions.

(M mPORTANT

Selon le nombre de répétitions défini, les images peuvent se chevaucher ou

au contraire étre espacées.

4 Pour ne répéter qu'une surface sélectionnée sur I'original,

appuyer sur [Cadrage].

Si aucune surface a répéter ne doit étre sélectionnée, passer a I'étape 6.

5 Spécifier la surface.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

&> REMARQUE
Si I'on définit une surface a I'aide du styleur, I'image imprimée risque de ne
pas correspondre précisément a la zone sélectionnée. Pour définir une
zone avec précisions, il est recommandé de saisir des valeurs avec les
touches numériques.

@ A l'aide du styleur :
Q Appuyer sur [Styleur].
Q Appuyer sur [Début lecture].

(M wPORTANT
Vérifier que l'original est placé sur la vitre d'exposition.

Q Sélectionner la surface a l'aide du styleur.

Créer les deux points opposés avec le styleur.

Utilisation des modes de création d'image B5-70
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&> REMARQUE
e Pour effacer le premier point créé, appuyer sur [Suppr. point]. (Une fois la
zone sélectionnée, [Suppr. point] est remplacé par [Effacer Surf.].)

e Pour effacer une surface sélectionnée, appuyer sur [Effacer Surf.].

o Pour agrandir n'importe quelle zone de l'original, dérouler la liste Taux de
reproduction — sélectionner un taux d'agrandissement — spécifier la zone
a afficher au moyen des touches [«], [»], [A] ou [V].

o Pour contréler la surface sélectionnée, appuyer sur [Prévisualisation].

¢ Pour modifier une surface sélectionnée a l'aide du styleur, appuyer sur
[Régl. fin surf.] = [Sélect. point] — sélectionner le point & modifier —
appuyer sur les touches [ =11, [ =1, [ 2] ou [ 3] pour le déplacer —
appuyer sur [Fin] = appuyer sur [Prévisualisation] pour inspecter la surface
modifiée.

4 Appuyer sur [OK].

@ A l'aide des touches numériques :

Q Appuyer sur [Clavier numérique].

(M MPORTANT
e Avant de passer a |'étape suivante, mesurer manuellement les dimensions
et la position de la surface a sélectionner sur I'original.
eLorsque I'on mesure les valeurs XY, toujours commencer depuis le bord de
l'image jusqu'au bord droit de I'original puis en haut de I'original. Utiliser ces
mesures pour spécifier les dimensions et la position de la surface.

Q Appuyer sur [X1], [X2], [Y1] et [Y2] — utiliser les touches
numériques @ - @ pour saisir les mesures respectives = appuyer
sur [OK].

[X1] : Distance entre le bord droit de la surface et le bord droit de I'original.

[X2] : Distance entre le bord gauche de la surface et le bord droit de
I'original.

[Y1]: Distance entre le bord supérieur de la surface et le bord supérieur de
I'original.

® Retour
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[Y2] : Distance entre le bord inférieur de la surface et le bord supérieur de
I'original.

& REMARQUE
e Pour modifier une valeur saisie, appuyer sur [X1], [X2], [Y1] ou [Y2] = saisir
la valeur correcte a l'aide des touches numériques @ - .

e Pour contrbler la surface sélectionnée, appuyer sur [Vérifier Surface].
o Pour annuler toutes les valeurs, appuyer sur [Effacer Surf.].

6 Pour régler la marge de séparation entre les répétitions,
appuyer sur [Réglages des marges].
Si I'on ne définit pas I'option [Réglages des marges], passer a |'étape 8.

7 Indiquer I'espace qui sépare les répétitions a l'aide des
touches [-] et [+].

Utilisation des modes de création d'image B5-71
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@ Pour définir le méme espace pour les quatre cotés :

Image miroir

Ce mode permet de renverser l'image de l'original lors de la copie, a
@ Pour régler séparément les espaces supérieur, gauche, droit et la maniére d'un miroir.

inférieur :

Q Appuyer sur [-] ou [+] pour régler I'espace — appuyer sur [OK].

Original Copie

Q Appuyer sur [Réglage indépendant].

Q Sélectionner l'espace a régler = appuyer sur [-] ou [+] pour définir o
le format — appuyer sur [OK]. R ﬂ
Pour revenir a I'écran permettant de définir la méme marge pour les
quatre c6tés, appuyer sur [Marge uniforme].

8 Appuyer sur [OK]. & REMARQUE

. . o o . . o . Le mode Image miroir n'est disponible que pour la fonction de copie.
Si la méme surface doit étre utilisée pour copier plusieurs originaux a

I'aide du styleur, retirer les originaux de la vitre d'exposition une fois la
zone sélectionnée — les placer dans le chargeur = appuyer sur . 1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Création d'image].

2 Appuyer sur [Image miroir].
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Sélection de surfaces

Ce mode permet d'encadrer les surfaces a lire/copier ou les zones a
masquer dans l'image lue. Il est possible de sélectionner jusqu'a
quatre surfaces a l'aide du styleur de I'afficheur ou des touches
numériques du panneau de commande. |l est possible de définir
jusqu'a quatre surfaces.

(M MPORTANT
s Lorsque le mode Sélection de surfaces (Cadrage) est combiné au mode
Répétition d'image, il faut d'abord spécifier le mode Répétition d'image
avant de sélectionner la surface souhaitée. Une seule surface peut étre
sélectionnée.
¢ Si le mode couleur est réglé sur "Sél. couleur auto" et que la surface
sélectionnée est trop petite, I'original couleur peut étre lu en mode Noir.

& REMARQUE

eLe mode Sélection de surfaces ne peut pas étre utilisé pour des images
déja mémorisées dans une boite. Ce mode est disponible uniquement
lorsque I'on lit une image pour la premiére fois en utilisant la fonction Boite
aux lettres.

e es surfaces sélectionnées au moyen du styleur peuvent étre modifiées
avec les touches numeériques.

¢ Si I'on définit une surface a I'aide du styleur, I'image imprimée risque de ne
pas correspondre précisément a la zone sélectionnée. Pour définir une
zone précise, entrer les valeurs a l'aide des touches numériques.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

Utilisation du styleur

Le styleur permet de sélectionner deux types de surfaces :
une surface rectangulaire (deux points) et une surface polygonale (a
partir de quatre points).

Hl Sélection d'une surface rectangulaire

Original Copie
Utiliser deux points pour E v
sélectionner la surface ===l

Cadrage

2

Sélectionner
une surface

Masquage

Hl Sélection d'une surface polygonale

Original Copie
Utiliser plusieurs points pour E] A
sélectionner la surface E

Cadrage
o

Sélectionner
une surface

Surface

Masquage
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(™ IMPORTANT @ Pour définir une surface a partir de deux points :

e Une seule surface polygonale peut étre sélectionnée a la fois. Q Sélectionner deux points opposés a I'aide du styleur.
el n'est pas possible de définir une surface rectangulaire et une surface
polygonale en méme temps.

o

Ve
4

e Placer l'original sur la vitre d'exposition.

[Invitation]
*

H Copie gy |
v g "J’ < iPlsIpnEs

Placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur S|

100% vl Prévisualisation ,l ] [FA) |Etscersir: |

[Fonctions spéciales] — [Création d'image].

Annuler |« | suvart >

— Moniteur syst.

Il est possible de définir jusqu'a quatre surfaces.

Précédent

2 Appuyer sur [Sélection de surfaces] — appuyer sur
[Styleur].

3 Appuyer sur [Début lecture].

(M MPORTANT
Confirmer que l'original est placé sur la vitre d'exposition.

4 sélectionner la surface a l'aide du styleur.

(M MPORTANT
Il n'est pas possible de définir une surface rectangulaire et une surface
polygonale en méme temps.

&> REMARQUE
o Pour effacer le dernier point créé, appuyer sur [Suppr. point]. (Une fois la
zone sélectionnée, [Suppr. point] est remplacé par [Effacer Surf.].)
o Pour effacer une surface sélectionnée, appuyer sur [Effacer Surf.].
e Pour agrandir n'importe quelle zone de l'original, dérouler la liste Taux de
reproduction — sélectionner un taux d'agrandissement — afficher la zone
souhaitée au moyen des touches [«], [»], [V] ou [A].
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@ Pour définir une surface a partir de plusieurs points : 6 Appuyer sur [Prévisualisation] — contréler la surface
Q Appuyer sur [Plus. pnts] — sélectionner la surface a l'aide du selectionnee — appuyer sur [Fin].
styleur.

& REMARQUE

Q Aprés avoir créé le dernier point, appuyer sur [Fix. plus. pnts]. e Pour sélectionner d'autres surfaces alors que la surface sélectionnée est
rectangulaire, répéter les étapes 4 a 6. Les surfaces déja sélectionnées
s'affichent avec la nouvelle surface.

¢ Pour modifier une surface sélectionnée a l'aide du styleur, appuyer sur
[Régl. fin surf.] = [Sélect. point] jusqu'a ce que le point & modifier s'affiche
s — appuyer sur les touches [#], [=1], [E1] ou [£]] pour le déplacer —
it e ome | appuyer sur [Fin] = appuyer sur [Prévisualisation] pour inspecter la surface
—'F et modifiée.
—Il—IJ=I |=I=J | 7 Appuyer sur [Suivant] — sélectionner [Centrage] ou [Pas de

centragel.

On peut créer jusqu'a 10 points. Si [Masquage] est la seule option sélectionnée, cette étape n'est pas

IMPORTANT nécessaire. Passer a |'étape 8.
¢ Si [Plus. pnts] est sélectionné, une seule surface peut étre sélectionnée a la
fois. & REMARQUE
«Une surface sélectionnée a I'aide de la touche [Plus. pnts] ne peut pas étre ‘S:i le mode Centrage a déja éte spécifié, I'écran Réglages de centrage ne
modifiée a l'aide des touches numériques @ - @. s'affiche pas.
eLes réglages de centrage spécifiés en mode Sélection de surfaces sont
5 Sélectionner [Cadrage] ou [Masquage]. supprimés lors de l'annulation des réglages de surface.

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Cadrage]: copie uniquement le contenu de la surface sélectionnée et
ignore le reste de l'original.

[Masquage] : copie I'original en masquant le contenu de la surface
sélectionnée.

Pour appliquer des réglages différents a chaque surface, en
sélectionner une au moyen de la touche appropriée — sélectionner
[Cadrage] ou [Masquage].
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8 Appuyer sur [OK]. Utilisation des touches numériques

Si la méme surface doit étre sélectionnée pour plusieurs originaux,
retirer les originaux de la vitre d'exposition — les placer dans le
chargeur = appuyer sur (.

Original Copie

Ml Boite aux lettres (lecture)

1 Ssélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
placer les originaux sur la vitre d'exposition — appuyer sur

[Lire] — [Fonctions spéciales] — [Sélection de surfaces] —
[Styleur].

Sélectionner
une surface

2 Définir les réglages du mode Sélection de surfaces
conformément aux étapes 3 a 8 de la section Copie, p. B5-74.

Masquage
Original Copie

2

Sélectionner
plusieurs surfaces

Surface

Masquage

& REMARQUE
Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le
Chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.
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M Copie &> REMARQUE
1 . . . o Pour modifier une valeur saisie, appuyer sur [X1], [X2], [Y1] ou [Y2] — saisir
Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — la valeur correcte a l'aide des touches numériques @ - G.
[Création d'image]. « Pour contréler la surface sélectionnée, appuyer sur [Vérifier Surface].
2 Appuyer sur [Sélection de surfaces] — [Touches 4 sélectionner [Cadrage] ou [Masquage].
numeriques]. Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.
@ IMPORTANT [Cadrage]: copie uniquement le contenu de la surface sélectionnée et
¢ Avant de passer a I'étape suivante, mesurer manuellement les dimensions ignore le reste de l'original.

et la position de la surface a sélectionner sur l'original.

eLorsque I'on mesure les valeurs XY, toujours commencer depuis le bord de
I'image jusqu'au bord droit de l'original puis en haut de I'original. Utiliser ces
mesures pour spécifier les dimensions et la position de la surface.

[Masquage] : copie l'original en masquant le contenu de la surface
sélectionnée.

3 Appuyer sur [X1], [X2], [Y1] et [Y2] — utiliser les touches
numériques (© - (©) pour saisir les mesures respectives.

Sélection de surfaces : Touches numériques

Sélectionner Surface 1.

= Masquage

< Vérifier |
Surface Effacer Surf. I

it Ililicar lae #nurhoe numéarinnae

x|| 120 'mm xz| 300 'mm || Pouces
(0-432) (0-432)

i)l g8 o] 250t | )

Annuler |« rocsent | suvant > |

[X1] : Distance entre le bord droit de la surface et le bord droit de I'original.
[X2] : Distance entre le bord gauche de la surface et le bord droit de I'original.
[Y1] : Distance entre le bord supérieur de la surface et le bord supérieur de
l'original.

[Y2] : Distance entre le bord inférieur de la surface et le bord supérieur de
l'original.

Il est possible de définir jusqu'a quatre surfaces.
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&> REMARQUE
¢ Pour sélectionner d'autres surfaces, appuyer sur une touche de surface —
répéter |'étape 3.
o Pour sélectionner de nouveau une surface, appuyer sur la touche de
surface appropriée.

o Pour effacer une surface sélectionnée, appuyer sur la touche de surface
appropriée pour la sélectionner — appuyer sur [Effacer Surf.].

o Pour appliquer des réglages différents a chaque surface, en sélectionner
une au moyen de la touche appropriée — sélectionner [Cadrage] ou
[Masquage].

5 Appuyer sur [Suivant] — sélectionner [Centrage] ou [Pas de
centrage].

Si [Masquage] est la seule option sélectionnée, cette étape n'est pas
nécessaire. Passer a |'étape 6.

&> REMARQUE
*Si le mode Centrage a déja été spécifié, I'écran Réglages de centrage ne
s'affiche pas.

eLes réglages de centrage spécifiés en mode Sélection de surfaces sont
supprimés lors de I'annulation des réglages de surface.

6 Appuyer sur [OK].

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

Ml Boite aux lettres (lecture)

1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
placer les originaux — appuyer sur [Lire] = [Fonctions
spéciales] — [Sélection de surfaces] — [Touches
numériques].

2 Définir les réglages du mode Sélection de surfaces
conformément aux étapes 3 a 6 de la section Copie, p. B5-77.
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S
ro Création d'onglets

Une fois du papier a onglets placé dans le magasin papier ou sur le plateau @ IMPORTANT

d'alimentation, il est possible de copier/imprimer sur les onglets a l'aide de la « Pour plus d'informations sur les modes quiil est impossible de définir en

fonction Création d'onglets. combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

*En mode Création d'onglets, seuls les originaux A4 peuvent étre utilisés.

|l est nécessaire de disposer du Module Intercalaire a Onglet-C1 pour
pouvoir charger du papier a onglets dans le magasin papier. Pour plus
d'informations sur le chargement de papier a onglets dans le magasin
papier, voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide de référence.

o Pour plus d'informations sur le chargement de papier a onglets dans le
plateau d'alimentation, voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide

ogv
oav

J3a
\ 444 /

2 2 de référence.
_| o Pour imprimer sur du papier a onglets avec [Stacker] comme destination de
Papier a onglets sortie pour le Module de réception grande capacité-C1 en option ou si la
Il convient de spécifier la largeur de décalage pour que l'image originale soit Perforeuse professionnelle-B1 en option est installée, aplanir le papier
copiée/imprimée sur les onglets. courbé avant utilisation. Le papier a onglets courbé pourrait provoquer un
bourrage.
Original Copie/lmpression

= z
& ]

N
Zone a décaler
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&> REMARQUE

Chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
*Si I'on réalise des copies ou que I'on imprime sur du papier a onglets,

vérifier que la position des onglets est correcte. [Creation d onglets].
o Pour créer des feuilles de papier a onglets, il faut mémoriser le papier " . Ly . .
e
chargé dans la source d'alimentation en tant que papier a onglets dans 2 Selecu?nner la source d'alimentation du papier —~ appuyer
Mémorisation du papier dans les Réglages communs (en mode Utilisateur). sur [Suivant].
(Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)
«Si I'option [Sortie forcée du papier a onglets non fini] est réglée sur "Oui" s frtr

Les formats A4 et LTR peuvent étre sélectionnés.

dans les Réglages communs (en mode Utilisateur), la machine expulse les
feuilles de papier a onglets qui n'ont pas été utilisées lors de la tache.

Exemple : Sile nombre d'onglets est réglé sur 5 et que le machine calcule
que sept feuilles de papier a onglets sont nécessaires a la
tache de copie/impression, il convient de préparer deux jeux de

H H pY . 7 . W Papier dans la source papier | =
feuilles de papier a onglets, chacun constitué de cing onglets DDMA — Fa:'lra':i"f:'f's"fao"mz;- : w‘;
(soit dix onglets au total). Ainsi, comme la machine n'utilise que (J

sept feuilles de papier a onglets, il restera trois feuilles a l'issue
de l'opération.

& REMARQUE

Si I'on appuie sur @&, les informations concernant le papier sélectionné
s'affichent.

*Si des images sont contenues dans la zone a décaler, mais pas a l'intérieur
de la zone a onglets, les jeux de copies/impressions risquent de présenter
des traces noires ou de paraitre sales. En outre, les images de la zone qui
doit étre déplacée ne sont pas copiées/imprimées.

Exemple : Des zones d'images peuvent se
décaler en dehors du papier a onglets.

Zone décalétle a l'extérieur

o Pour annuler ce réglage, appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Création
d'onglets] = [Annuler].

Création d'onglets B5-80
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3 Définir la largeur de décalage de l'image a l'aide des
touches [-] et [+] — appuyer sur [OK].

Création d'onglets : Réglages de largeur de décalage de copie

_4,,,,,,m = Nombre d'anglets D b 5 ongl.

Annuler | <« erocssent J( oK JI'

&> REMARQUE
o Vérifier que le nombre d'onglets indiqué sur I'écran de réglage de la largeur
de décalage de la feuille de papier a onglets correspond au nombre

d'onglets défini pour le papier a onglets placé dans la source d'alimentation.

o Pour définir le nombre d'onglets, sélectionner Mémorisation du papier dans
les Réglages communs (en mode Utilisateur). (Voir le Chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

® Retour ©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

Boite aux lettres (impression)

1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le
document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] —
[Changer régl. impr.] — [Fonctions spéciales] — [Création
d'onglets].

2 Définir les réglages du mode Création d'onglets conformément
aux étapes 2 et 3 de la section Copie, p. B5-80.
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B
ro Reéglage de I'image

Un réglage fin de la qualité des images peut étre effectué sur les copies. On
peut distinguer trois modes de réglage de la qualité des images : les modes
de réglage de I'image, de la balance des couleurs et de réglage des couleurs.

(M MPORTANT
Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

Réglage du type d'image

Il est possible de lire I'original en effagant la couleur d'arriere-plan ou
d'empécher l'image imprimée au verso d'originaux fins de
transparaitre a la lecture.

(M mPORTANT

¢ Si [A] (Auto) est sélectionné dans I'écran de lecture ou des fonctions de
base, le fait d'appuyer sur [Réglage du type d'image] et d'affiner le réglage
annule le réglage automatique de la densité de copie/lecture. De méme, si
I'on sélectionne [A] (Auto) pour la densité de copie/lecture aprés avoir réglé
le type d'image, le mode Réglage du type d'image est annulé et le réglage
automatique est réactivé.

o Pour régler automatiquement la qualité du fond, sélectionner [A] (Auto) pour
la densité de lecture/copie. (Voir la section Réglage automatique de la
densité, p. B4-5.)

Supprimer le fond
Ce mode permet de lire ou de copier I'original en effagant la couleur
d'arriere-plan. Il est particulierement utile pour lire/copier des
originaux jaunis par le temps, tels que des catalogues ou du papier.

® Retour ©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

H Copie

1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Réglage d'image].

2 Appuyer sur [Réglage du type d'image].

Réglage de lI'image B5-82
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3 Appuyer sur [Supprimer le fond] — [OK]. Ml Boite aux lettres (lecture)
ppuy pp
A — 1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
RS R s | placer les originaux — appuyer sur [Lire] = [Fonctions
RR R : spéciales] — [Réglage du type d'image].

2 Définir les réglages du type d'image conformément a
I'étape 3 de la section Copie, p. B5-82.

. . . . Eviter les bavures
Si la couleur de fond subsiste ou si I'on veut assombrir la couleur de o . i L o .
fond lorsque I'original est lu en mode Supprimer le fond, effectuer le Ce mode .eV|te‘que l'image imprimée au verso d'originaux fins
réglage fin de la densité de cette couleur. transparaisse a la lecture.

Pour affiner le réglage de la densité de la couleur d'arriére-plan,
appuyer sur [Réglage fin] = appuyer sur [-] ou [+] pour spécifier la
quantité de chaque couleur a enlever = appuyer sur [OK].

Par exemple, lorsque la couleur de fond (jaune) d'un original jauni est
toujours visible, appuyer sur la touche [-] a c6té de <Jaune> pour
régler la densité.

Lorsqu'on regle la quantité de jaune, les niveaux de rouge et de vert
sont automatiquement alignés sur cette derniére. Toutefois, le réglage
des niveaux de rouge ou de vert rétablit le niveau de jaune par défaut.

&> REMARQUE
e Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la densité de chaque couleur. Appuyer sur
[-] pour éclaircir la couleur ou sur [+] pour I'assombrir.
eLe réglage fin de la densité a pour effet d'annuler le réglage automatique de
la densité copie. L'original est alors lu selon les réglages fins.

Réglage de limage B5-83
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H Copie Ml Boite aux lettres (lecture)
1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — 1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
[Réglage d'image]. placer les originaux — appuyer sur [Lire] = [Fonctions

spéciales] — [Réglage du type d'image].
2 Appuyer sur [Réglage du type d'image].

_ 2 Définir les réglages du type d'image conformément a
3 Appuyer sur [Eviter les bavures] — [OK]. I'étape 3 de la section Copie, p. B5-84.

Réglage de Iimage

Choisir le type de Réglage de type d'image. Pour réglage auto, choisir [A] pour

régler la densité. Pour un réglage manuel, choisir [Réglage fin].

RIR][RIs[R]

Supprimer Eviter les
Ie fond bayures

Pour affiner le réglage de la densité, appuyer sur [Réglage fin] —
appuyer sur [-] ou [+] pour spécifier dans quelle mesure on souhaite
éviter les bavures — appuyer sur [OK].

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[[]: Ce réglage évite que les zones foncées au verso de I'original
transparaissent a la lecture/copie, mais ne lit/ne copie pas toujours les
zones claires présentes au recto.

[+] : Ce réglage n'empéche pas complétement les zones foncées au verso
de l'original de transparaitre a la lecture ou sur les copies, mais lit
correctement les zones claires présentes au recto.

&> REMARQUE
Le réglage fin de la densité a pour effet d'annuler le réglage automatique de
la densité copie. L'original est alors lu selon les réglages fins.

Réglage de limage B5-84
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- 3 Appuyer sur [-] ou our régler l'intensité de chaque
Reglage de la couleur cmeﬁr. [[Jou[+] p g q

Il est possible d'affiner le réglage des couleurs en faisant varier
l'intensité et la densité relatives du jaune, du magenta, du cyan et du
noir. Les réglages couleur effectués peuvent étre mémorisés puis
récupérés ultérieurement. (Voir la section Balance des couleurs,

p. B10-2.)

® Retour | @Pageprécédente, | Page suivante® | Recherche| | @

(M MPORTANT
Il est impossible de régler la couleur lorsqu'on choisit d'imprimer un ior__|
document CMJN mémorisé dans une boite.

On peut aussi appuyer sur [Rappel/Mémoriser] pour rappeler et

Réglage de la balance des couleurs modifier les réglages de balance des couleurs précédemment
mémorisés. (Voir la section Rappel des réglages de balance des

H Copie couleurs, p. B5-89.)

1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — 4 spécifier la saturation, la teinte et la densité.

[Réglage d'image].

2 Appuyer sur [Balance des couleurs].

Réglage de l'image B5-85
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@ Si l'option [Saturation] est sélectionnée :

Q Appuyer sur [Mini] ou [Maxi] pour régler le degré de saturation de la

couleur sélectionnée ou de toutes les couleurs — appuyer sur [OK].

Balance des couleurs : Saturation

Ttes les couleurs

Jaune

= Vert

® Cyan

® Magenta

e e e

Annuler I

@ Si l'option [Teinte] est sélectionnée :

Q Régler la teinte de la couleur sélectionnée ou de toutes les couleurs
— appuyer sur [OK].

Balance des couleurs : Teinte

O Ttes les couleur| (i, = | = )

Jaune

- Vert

® Cyan

® Magenta

Annuler I

[ Moniteur syst. )

Pour régler la teinte de toutes les couleurs, appuyer sur
[Anti-horaire] ou sur [Horaire].

Pour régler la teinte d'une couleur individuelle, appuyer sur [Plus de
rouge], [Plus de vert], [Plus de jaune], [Plus de cyan], [Plus de bleul],
ou [Plus de magenta] pour chacune des couleurs.

® Retour

©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

@ Si l'option [Réglage fin de la densité] est sélectionnée :

Q Sélectionner la couleur a régler — appuyer sur [-] ou [+] pour ajuster
les zones de densité élevée, moyenne et faible = appuyer sur [OK].

Balance des couleurs : Réglage fin de la densité

Appuyer sur une touche pour régler chaque couleur séparément.

Annuler I

7 Moniteur syst. ),

5 Appuyer sur [OK].

Réglage de limage B5-86
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Ml Boite aux lettres (impression) 4 sélectionner I'emplacement mémoire ([C1] a [C4]) ou
enregistrer les réglages de balance des couleurs —
1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le appuyer sur [Mémoriser].
document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] = [Changer
régl. impr.] = [Fonctions spéciales] — [Balance des couleurs]. e S

2 Définir les réglages du mode Balance des couleurs
conformément aux étapes 3 a 5 de la section Copie, p. B5-85.

Mémarisation des réglages de balance des couleurs

Les réglages de balance des couleurs peuvent étre mémorisés en
vue d'une utilisation ultérieure. Il est possible de mémoriser jusqu'a
quatre réglages différents.

& REMARQUE

B Cobpi s Les emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont
opie signalés par un triangle de couleur () dans le coin inférieur droit.

e Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés,

1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Réglage d'image]. ceux-ci s'affichent.

2 Appuyer sur [Balance des couleurs].

3 Spécifier les réglages de balance des couleurs, de saturation,
de teinte et de densité a mémoriser — appuyer sur [Rappel/
Mémoriser].

Pour plus d'informations sur le réglage de la balance des couleurs,
voir la section Réglage de la couleur, p. B5-85.

Réglage de lI'image B5-87
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@ Lorsqu'on sélectionne un emplacement vide :
Q Un écran s'affiche et demande de confirmer la mémorisation des
réglages. Appuyer sur [Oui].
@ Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant déja des
réglages mémorisés :
Q Un écran s'affiche et demande de confirmer I'écrasement des
réglages actuellement mémorisés. Appuyer sur [Oui].
5 Appuyer sur [Annuler] — [Annuler].
H Boite aux lettres (impression)

1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le
document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] —
[Changer régl. impr.] = [Fonctions spéciales] — [Balance
des couleurs].

2 Mémoriser les réglages de balance des couleurs
conformément aux étapes 3 a 5 de la section Copie, p. B5-87.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

Dénomination des emplacements mémoire des réglages
de balance des couleurs

H Copie
1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Réglage d'image].
2 Appuyer sur [Balance des couleurs].

3 Appuyer sur [Rappel/Mémoriser].

4 sélectionner I'emplacement mémoire ([C1] a [C4]) a
nommer — appuyer sur [Attribuer un nom].

Réglage de limage B5-88
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&> REMARQUE
eLes emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont
signalés par un triangle de couleur () dans le coin inférieur droit.

e Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés,
ceux-ci s'affichent.

|| est possible de nommer les emplacements méme s'ils ne contiennent pas
de réglages.

5 saisir un nom - appuyer sur [OK].

&> REMARQUE
Lorsqu'on appuie sur [OK] sans saisir de caractére, le nom par défaut de
I'emplacement est rétabli (C1 a C4).

6 Appuyer sur [Annuler] — [OK].
Ml Boite aux lettres (impression)

1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le
document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] —
[Changer régl. impr.] = [Fonctions spéciales] — [Balance
des couleurs].

2 Donner un nom a I'emplacement réservé aux réglages de
balance des couleurs conformément aux étapes 3 a 6 de la
section Copie, p. B5-88.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

Rappel des réglages de balance des couleurs

H Copie

1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Réglage d'image].
2 Appuyer sur [Balance des couleurs].

3 Appuyer sur [Rappel/Mémoriser].
4

Sélectionner I'emplacement contenant les réglages de
balance des couleurs a récupérer — vérifier les réglages —
appuyer sur [OK].

Balance des couleurs : Rappel/Mémoriser

Appuyer sur OK pour rappeler la Balance des couleurs.

® hutres réghges D hucin
Artwork J c2
4
ca |
/

| Annuler : I

S ——

Si 'emplacement sélectionné est vide, la touche [OK] est grisée et

inaccessible. Sélectionner un autre emplacement contenant des
réglages de balance des couleurs ou appuyer sur [Annuler].

Réglage de limage B5-89
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> REMARQUE Effacement des réglages de balance des couleurs
eLe rappel des réglages de balance des couleurs mémorisés annule les
réglages en cours. H Copie
oL es réglages récupérés peuvent étre modifiés.
«Si I'on appuie sur un autre emplacement mémoire, les réglages 1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Réglage d'image].

correspondants sont rappelés.

Appuyer sur [Balance des couleurs].
5 Appuyer sur [OK].

2
3 Appuyer sur [Rappel/Mémoriser].
Ml Boite aux lettres (impression) 4

Sélectionner I'emplacement contenant les réglages de

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le balance des couleurs a effacer — appuyer sur [Supprimer]_
document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] —
[Changer régl. impr.] = [Fonctions spéciales] — [Balance
des couleurs].

2 Rappeler les réglages de balance des couleurs conformément
aux étapes 3 a 5 de la section Copie, p. B5-89.

[— Moniteur syst. |

(M MPORTANT
Toujours vérifier les réglages avant de les effacer.

Réglage de limage B5-90
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&> REMARQUE

Mode Réglage couleur

s Les emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont
signalés par un triangle de couleur (4) dans le coin inférieur droit.

e Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés,
ceux-ci s'affichent.

5 Appuyer sur [Ouil].

&> REMARQUE
Les noms des emplacements sont conservés. Pour plus d'informations sur
la modification d'un nom d'emplacement, voir la section Dénomination des
emplacements mémoire des réglages de balance des couleurs, p. B5-88.

6 Appuyer sur [Annuler] — [OK].
Ml Boite aux lettres (impression)

1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le
document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] —
[Changer régl. impr.] = [Fonctions spéciales] — [Balance
des couleurs].

2 Effacer les réglages de balance des couleurs conformément
aux étapes 3 a 6 de la section Copie, p. B5-90.

Il est possible de sélectionner I'aspect donné a l'image a copier ou a
imprimer en activant une simple touche. Six options sont proposées.
(Voir la section Réglage couleur, p. B10-4.)

( wmPORTANT
*On peut comparer les réglages du mode Réglage couleur a des réglages
de balance des couleurs prédéfinis. La sélection du mode Réglage couleur
a donc pour effet de modifier les réglages de balance des couleurs en
cours.

eLe mode Style Photo ancienne ne peut pas étre appliqué aux documents
recus d'un ordinateur et mémorisés dans une boite. Lorsqu'on appuie sur
[Début d'impression] en mode Image Photo ancienne, un message
demandant de redéfinir les réglages apparait.

H Couleurs vives

Ce réglage accroit la vivacité et la saturation des couleurs sur les
copies.

&> REMARQUE

Le mode Réglage couleur (Couleurs vives) n'est disponible que pour la
fonction de copie.

Réglage de lI'image B5-91
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H Couleurs atténuées
Ce réglage diminue la vivacité et la saturation des couleurs sur les
copies.

&> REMARQUE
Le mode Réglage couleur (Couleurs atténuées) n'est disponible que pour la
fonction de copie.

H Image plus claire
Ce réglage permet d'atténuer les couleurs sur la copie en diminuant
la densité tout en maintenant une bonne balance globale.

H Image plus foncée

Ce réglage permet de foncer les couleurs sur la copie en
augmentant la densité tout en maintenant une bonne balance
globale.

H Accentuation zones claires

Ce réglage permet de reproduire plus fidelement les zones claires
habituellement copiées sous forme de blanc en augmentant la
densité dans les zones de faible densité.

H Style Photo ancienne
Ce réglage permet de réaliser des copies ou des impressions
ressemblant a d'anciennes photographies.

® Retour
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Copie

1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Réglage d'image].

2 Appuyer sur [Réglage couleur].

3 sélectionner la fonction Réglage couleur souhaitée —
appuyer sur [OK].

Réglage couleur

Choisir Ie type de réglage couleur.
Couleurs Couleurs
vives atténuces
Image plus Image plus Accentuation
claire foncée zones claires

l Style Photo
ancienne I
Annuler I

~\

Il est possible de combiner plusieurs fonctions. Toutefois, les réglages
suivants ne sont pas compatibles :

o [Couleurs vives] et [Couleurs atténuées]
e[Image plus claire] ou [Image plus foncée] et [Accentuation zones claires]

&> REMARQUE
Lorsqu'on sélectionne [Style Photo ancienne], [Monochromie] s'affiche dans
I'écran des fonctions de base.

Réglage de lI'image B5-92
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Boite aux lettres (impression)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le
document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] —
[Changer régl. impr.] = [Fonctions spéciales] — [Réglage
couleur].

2 Définir les réglages du mode Réglage couleur
conformément a I'étape 3 de la section Copie, p. B5-92

Réglage de limage B5-93
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EE
ro Reglage du contraste (Nettete)

Ce mode permet de lire, d'enregistrer ou de copier les originaux en
accentuant ou en atténuant le contraste. Pour reproduire du texte ou des
lignes en augmentant le contraste, sélectionner I'option [Maxi]. Pour lire/copier
des originaux contenant des photos imprimées ou d'autres zones tramées
avec un faible contraste, appliquer le réglage [Mini].

H Faible

Lors de la copie ou de la lecture d'un original tramé, tel qu'une
photo imprimée, en mode Image imprimée, un effet de moiré (motif
ondulé et chatoyant) peut apparaitre. L'option [Mini] atténue cet
effet indésirable et produit une copie (image) plus nette.

Original Copie
Mini défini Mini non défini

Resort Plan Resort Plan Resort Plan
The world's coral reefs, where
brilliantly coloured fish and a
myriad of other tropical creatures

The world's coral reefs, where
brilliantly coloured fish and a

The world's coral reefs, where
brilliantly coloured fish and a
myriad of other tropical creatures myriad of other tropical creatures

come together. come together. come together.

® Retour | @Pageprécédente, | Page suivante® |

H Elevée

Ce réglage permet d'accentuer les traits des originaux pour
reproduire les caractéres fins ou pales de fagcon optimale. Il

Recherche| | @

convient particulierement pour lire et copier des calques et des
images esquissées au crayon léger.

Original

Resort Plan

Copie

Maxi défini

Maxi non défini

Resort Plan

The world's coral reefs, where
brilliantly coloured fish and a
myriad of other tropical creatures
come together.

Aptly nicknamed
“Tropical Forests under the sea’,
these spots of breathtaking
beauty serve as home to
countless varieties of ife,

and o us of the land,
this alluring,
dream-like world

forms a tropical
paradise filled j) |
with romance. K

Resort Plan

Réglage du contraste (Netteté)

B5-94
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SCopie N Buite aux lettres (lecture)

Q® Retour || QPageprécédente| | Page suivante© | Recherche| | @

& N A

1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — 1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
[Netteté]. placer les originaux — appuyer sur [Lire] = [Fonctions

spéciales] — [Netteté].
2 Appuyer sur [Mini] ou [Maxi] pour régler la netteté pour les

zones de texte, de photo et d'image — appuyer sur [OK]. 2 Définir les réglages du mode Netteté conformément a
I'étape 2 de la section Copie, p. B5-95.

Régler la netteté avec [Mini] ou [Maxi]. (L'option Texte est invalide si I'on choisit
[Image imprimée] ou [Photo] comme type d‘original, et Photo/Image est invalide
si [Texte] est choisi.)

= Texte

lef e
i i)

= Photo/Image

Gl
Annul

]
l l 0K Jll

Pour copier du texte ou des traits de maniére trés nette, sélectionner
I'option [Maxi] pour la zone de texte. Pour copier des originaux
contenant des photos imprimées ou des zones tramées, appliquer le
réglage [Mini] pour la zone de photo et d'image.

Réglage du contraste (Netteté) B5-95
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ro Transfert d'images mémorisées (Transfert d'image mémorisée)

Le mode Transfert d'image mémorisée permet de superposer une image

précédemment lue et stockée sur le disque dur sur la sortie effectuée. @ IMPORTANT

o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en

Transfert dimage original . combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de

=) fonctions non disponibles, p. B10-7.

o Pour utiliser le mode Transfert d'image mémorisée, I'image mémorisée doit
étre stockée au préalable dans la machine. (Voir le Chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

eLe mode Transfert d'image mémorisée peut étre combiné avec d'autres
modes pour traiter les images. Toutefois, les fonctions combinées ne

Original Copie peuvent étre utilisées que pour la copie des images, et non pour les images
mémorisées.

|l est possible de stocker jusqu'a 100 images mémorisées. Ce nombre peut
varier en fonction de I'espace libre sur le disque dur.

oL e mode Transfert d'image mémorisée ne peut pas étre utilisé avec des
documents dont la résolution est inférieure a 600 x 600 ppp.

o En fonction du document et de I'image mémorisée, il est possible que les
performances d'impression ne soient pas optimales en mode Transfert
d'image mémorisée.

o En mode Transfert d'image mémorisé, la densité des images CMJN risque
de diminuer a la copie ou l'impression.

Transfert d'images mémorisées (Transfert d'image mémorisée) B5-96
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1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Transfert].

2 Appuyer sur [Transf. image mémo.].

3 Appuyer sur [Réglages] pour le coté de la feuille a
superposer.

Pour superposer une image différente sur chaque c6té d'une feuille,
sélectionner le mode Recto verso.

Pour superposer la méme image sur les deux cbtés de la feuille,
définir les réglages pour le recto = appuyer sur [Identique au recto].

4 sélectionner I'image mémorisée a superposer sur l'original
— appuyer sur [Suivant].

Pour vérifier les images mémorisées, appuyer sur [Vérifier
l'impression] pour imprimer un échantillon.

Les images mémorisées au format couleur RVB sont signalées par
l'icéne 0. Les images mémorisées au format couleur CMJN sont
signalées par l'icone L. (Les images mémorisées couleur sont
signalées par une icone de couleur.)

Appuyer sur [Détails] pour afficher les informations détaillées sur
l'image mémorisée.

(M MPORTANT
Il n'est pas possible d'utiliser les images CMJN en mode Transfert d'image
mémorisé.

@ Lorsque [Vérifier I'impression] est sélectionné :
Q Sélectionner le format papier = appuyer sur [Début d'impression].

Pour annuler le test d'impression, appuyer sur [Annuler].

&> REMARQUE
Lorsque [Vérifier I'impression] est sélectionné, le mode couleur choisi a
I'étape 6 est appliqué.

5 sélectionner le type de transfert d'image mémorisée voulu.

@ Si I'on sélectionne [Image fondue] :

Q Appuyer sur [-] ou [+] pour régler l'intensité des demi-tons.

Transfert d'image mémorisée : sélection fonctions transfert image mémo. (recto)
(= LIS ER (= R
Transfert Image
image entiére fondue
A
35 Toushes s, possies

)
(20-99)

= Mode Couleur 8/ Sél. couleur auto w I

Annuler | < procsdent | oK 4|

7 Moniteur syst. ),

Transfert d'images mémorisées (Transfert d'image mémorisée) B5-97
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6 Dérouler la liste de sélection de la couleur — appuyer sur

[Sél. couleur auto], [Noir] ou [Monochromie] — appuyer sur Boite aux letires (Impressmn)

[OK]. 1 Ssélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le

document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] —
[Changer régl. impr.] — [Fonctions spéciales] — [Transfert]
— [Transfert d'image mémorisée].

@ Si l'option [Monochromie] a été sélectionnée :

Q Sélectionner une couleur = appuyer sur [OK].

O mpormANT . e 2 Définir les réglages du mode Transfert d'image mémorisée
Si le format couleur de l'image mémorisée sélectionnée est CMJN, seule . , R . .
l'option [Sél. couleur auto] est disponible. conformément aux étapes 3 a 6 de la section Copie, p. B5-97.
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S
rp Transfert d'images mémorisées (Composition d'image)

Le mode Transfert d'image mémorisée permet de sélectionner une surface sur
une image précédemment lue (image mémorisée), stockée sur le disque dur
de la machine et d'intégrer un autre original a la surface de sortie
sélectionnée.

(M MPORTANT

o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

o Pour utiliser le mode Transfert d'image mémorisée, I'image mémorisée doit
étre stockée au préalable dans la machine. (Voir le Chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

eLe mode Transfert dimage mémorisée peut étre combiné avec d'autres
modes pour traiter les images. Toutefois, les fonctions combinées ne
peuvent étre utilisées que pour la copie des images, et non pour les images
meémorisées.

|l est possible de stocker jusqu'a 100 images mémorisées. Ce nombre peut
varier en fonction de I'espace libre sur le disque dur.

e Le mode Composition d'image ne peut pas étre utilisé avec des documents
dont la résolution est inférieure a 600 x 600 ppp.

o En fonction du document et de I'image mémorisée, il est possible que les
performances d'impression ne soient pas optimales en mode Transfert
d'image mémorisée.

¢ En mode Transfert d'image mémorisé, la densité des images CMJN risque
de diminuer a la copie ou l'impression.

Image

Sélectionner Orignal
mémorisée

une surface
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_Copie .4  Foroque fverier Himpression] es! seleetionn®
Q Sélectionner le format papier = appuyer sur [Début d'impression].
1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Transfert].

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

Pour annuler le test d'impression, appuyer sur [Annuler].

5 Spécifier la surface.
2 Appuyer sur [Composition d'image].
&> REMARQUE

3 Appuyer sur [Réglages] pour le coté de la feuille a Si I'on définit une surface a I'aide du styleur, l'image imprimée risque de ne
superposer. pas correspondre précisément a la zone sélectionnée. Pour définir une
zone avec précisions, il est recommandé de saisir des valeurs avec les
Pour superposer une image différente sur chaque cété d'une feuille, touches numériques.

sélectionner le mode Recto verso.

N s . @ A l'aide du styleur :
Pour superposer la méme image sur les deux cbtés de la feuille,

définir les réglages pour le recto = appuyer sur [Identique au recto]. Q Appuyer sur [Styleur].

4 sélectionner I'image mémorisée a superposer sur l'original O Appuyer sur [Suivant].
— appuyer sur [Suivant]. Q Sélectionner la surface a I'aide du styleur.
Pour vérifier les images mémorisées, appuyer sur [Vérifier Créer les deux points opposés avec le styleur.

l'impression] pour imprimer un échantillon.

Transfert d'image mémorisée: saisir le Ter point. (Recto)

Les images mémorisées au format couleur RVB sont signalées par
l'icéne 0. Les images mémorisées au format couleur CMJN sont
signalées par l'icone L. (Les images mémorisées couleur sont
signalées par une icone de couleur.)

Appuyer sur [Détails] pour afficher les informations détaillées sur
l'image mémorisée.

Régl. fin surf. ,|
100% vl ll_’l LILI Effacer Surf. |

Annuler <« Précédent ok J
=

(M MPORTANT
Il n'est pas possible d'utiliser les images CMJN en mode Transfert d'image
mémorisé.

Transfert d'images mémorisées (Composition d'image)  B5-100
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&> REMARQUE

o Pour effacer le premier point créé, appuyer sur [Suppr. point]. (Une fois la
zone sélectionnée, [Suppr. point] est remplacé par [Effacer Surf.].)

e Pour effacer une surface sélectionnée, appuyer sur [Effacer Surf.].

o Pour agrandir n'importe quelle zone de l'original, dérouler la liste Taux de
reproduction — sélectionner un taux d'agrandissement — spécifier la zone
a afficher au moyen des touches [«], [»], [A] ou [V].

o Pour contréler la surface sélectionnée, appuyer sur [Prévisualisation].

¢ Pour modifier une surface sélectionnée a l'aide du styleur, appuyer sur
[Régl. fin surf.] = [Sélect. point] — sélectionner le point & modifier —
appuyer sur les touches [ =11, [ =1, [ 2] ou [ 3] pour le déplacer —
appuyer sur [Fin] = appuyer sur [Prévisualisation] pour inspecter la surface
modifiée.

|l est possible de sélectionner une seule surface rectangulaire pour intégrer
l'image.

Q Appuyer sur [OK].

@ A l'aide des touches numériques :
Q Appuyer sur [Clavier numérique].

Q Appuyer sur [Suivant].

(M mPORTANT
e Avant de passer a I'étape suivante, mesurer manuellement les dimensions
et la position de la surface a sélectionner sur l'original.
eLorsque I'on mesure les valeurs XY, toujours commencer depuis le bord de
I'image jusqu'au bord droit de l'original puis en haut de I'original. Utiliser ces
mesures pour spécifier les dimensions et la position de la surface.

® Retour

©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

Q Appuyer sur [X1], [X2], [Y1] et [Y2] — utiliser les touches
numériques @ - (@ pour saisir les mesures respectives.

Composition d'image: Saisie surf. transf image mémo avec tches num. (Recto)

Sélectionner la surface.

3 Uikilisor lnc tanchas numarin

B I e 2 | o Pouces.
(0-432) (0-432)

Y1 I i 2 | o ,I
(0-297) (0-297)

Annuler | < rocadent | oK 4|
T Moniteur syst. )

[X1] : Distance entre le bord droit de la surface et le bord droit de I'original.
[X2] : Distance entre le bord gauche de la surface et le bord droit de I'original.
[Y1]: Distance entre le bord supérieur de la surface et le bord supérieur de
l'original.

[Y2] : Distance entre le bord inférieur de la surface et le bord supérieur de
l'original.

&> REMARQUE
o Pour modifier une valeur saisie, appuyer sur [X1], [X2], [Y1] ou [Y2] = saisir
la valeur correcte a I'aide des touches numériques @ - ®@.
e Pour contrbler la surface sélectionnée, appuyer sur [Vérifier Surface].
o Pour annuler toutes les valeurs, appuyer sur [Effacer Surf.].
e |l est possible de sélectionner une seule surface rectangulaire pour intégrer
l'image.

Q Appuyer sur [OK].
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Boite aux lettres (impression)

1 Ssélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le
document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] —
[Changer régl. impr.] — [Fonctions spéciales] — [Transfert]
— [Composition d'image].

2 Définir les réglages du mode Composition d'image
conformément aux étapes 3 a 5 de la section Copie, p. B5-100.
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ro Intégrer un texte masqué dans un fond

Le mode Filigrane sécurisé permet d'intégrer du texte masqué dans le fond
des copies/impressions. Il est possible d'intégrer un texte du type
"CONFIDENTIEL", la date et I'neure ou un nom de département. Le texte ainsi
intégré apparait lorsque les documents sont copiés.

(M MPORTANT
o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

o|l n'est pas possible de modifier la densité au cours d'une impression ou

Original Copie A Copie B copie en mode Filigrane sécurisé.
(option Filigrane (Copie de Copie A) «En fonction de la machine utilisée, le texte caché intégré peut ne pas étre
sécurisé sélectionnée)

imprimé comme spécifié€, bien que le mode Filigrane sécurisé soit défini
pour la copie.

oL e mode Filigrane sécurisé n'est disponible que si le périphérique
Marquage sécurisé des documents en option est activé.

e Suivant le document sélectionné et les modes d'impression utilisés, il se
peut que l'impression ne donne pas un résultat optimal en mode Filigrane

REPORT REPORT ! veo

Cl
PYcoPTECPrEOPeonYC sécurisé.
. ) . e Lors d'une impression en mode Filigrane sécurisé, régler le contraste des
Original Copie C Copie D \ s s "
(option [Imprimer caract.  (Copie de Copie C) caracteres intégrés de sorte qu'ils ne heurtent pas le regard.
verticalement] sélectionnée) Pour régler le contraste des caractéres et du motif intégrés au fond,
REPORT REPORT R appuyer sur [Réglage contraste caractere/Fond] a I'étape 3 de la section

"Copie, p. B5-104.

scll]
dOOAdOOAdOOAJOOAJODAJODAIODA

JOOAIOOAJOOAIODEIOOAJOOAIOOAT]
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_copie 4 Erveg. Carctéreq pout Nur. pguFigrans can 16s Fegiages

Enreq. caracteres pour Num. pgs/Filigrane dans les Réglages

1 . . L . communs (en mode Utilisateur).
Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —

appuyer sur [Filigrane sécurisé]. (M MPORTANT
Pour sauvegarder les filigranes sécurisés venant d'étre créés afin de les
2 Sélectionner le type de filigrane sécurisé (Filigrane réutiliser ultérieurement si nécessaire, appuyer sur [Mémoriser] — saisir le
: . . . A ’ texte & mémoriser.
Numérotatn jx de copies, Numéro de série, N°’/Nom
d'utilisateur). ® Si I'on sélectionne [Date] :
@ Si I'on sélectionne [Filigrane] : Q Saisir la date avec les touches numériques @ - @ — sélectionner le
format de date dans la liste déroulante Type de date — appuyer sur

Q Sélectionner un filigrane prédéfini = appuyer sur [Suivant]. [Suivant].

Filigrane sacurisé: Raglages de type

Filigrane sécurisé: Raglages de type

Filigrane #t, Saisir la date 3 I'aide des touches numérigues. Si
aucune date n'est saisie, Ia date du jour s'imprime.

Date
Rl b
Numérotatn
e | a1/ce 208

Numéro

de série = Type de date

N°/Nom dd/mm/yyyy v |

d'utilisateur

Filigrane |< Sélectionner le type de filigrane.

Date I o0PY | IWALID | CmFIDENTIALI
Numérotatn ] FILE COPY l TOP SECRET I
de copies

| —
e | l_'l J

v

mnuter |« précedent |

Annuler | < Précstent |r suvart >

DI Appuyer sur Code confid. une fais I'opération terminge. [ Moniteur syst. |

B Appuyer sur Code confid. une fois I'opération terminée. {— Moniteur syst. )

@ Si I'on sélectionne [Filigrane] — [Créer] :

Q Appuyer sur [Saisir] = saisir le texte = appuyer sur [OK] = [OK].

Fillgrane sécurisé : Définir les caractires
Saisir !.I Cll’lﬂifll_. choix possible parmi les
caractéres enregistrés).
= Caractéres personnalisés

A o)

=

Annuler l

I Moniteur syst. ),

Intégrer un texte masqué dans un fond  B5-104

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 ||CHAP|TRE 10|




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000

&> REMARQUE

*Six formats de date peuvent étre sélectionnés dans la liste déroulante.

¢ Si la date n'est pas définie, la date définie dans Réglages de la date et de
I'heure dans les Réglages systéme (en mode Utilisateur) est imprimée.
Vérifier que les réglages de la date et de I'heure sont corrects.

@ Si I'on sélectionne [Numérotatn jx de copies] :

Q Saisir le numéro de départ a l'aide des touches numériques @ -
— appuyer sur [Suivant].

Filigrane sécurisé: Réglages de type

uiérotation des Jeux de copies
Filigrane | DEfinir numéro de départ.
Date |
Numérotatn < 1
de copies i ptiteer touches nusérioues

Numéro |
de série
Ne/Nom |
d'utilisateur

anuer |« verso |

B Appuyer sur Code confid. une fais I'opération terminée.

@ Si I'on sélectionne [Numéro de série] :

Q Appuyer sur [Suivant].

Fillgrane sécurisé: Réglages de type

Wunéro de sé

aéro de sére
Filigrane | Imprimer le numéro de série de la machine.
Date I
Numérotatn
jx de copies b ##800001

e |«
Ne/Nom
dutilisateur |

Annuler | «

[[@ Appuyer sur Code confid. une fois I'opération terminge.

7 Moniteur syst. )

® Retour ©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

&> REMARQUE
Le numéro de série affiché dans la zone d'affichage du statut de la tache/de

limpression lorsque I'on appuie sur la touche (Affichage compteur) du
panneau de commande est imprimé.

@ Si I'on sélectionne [N°/Nom d'utilisateur] :

Q Appuyer sur [Suivant].

Fillgrane sécurisé: Réglages de type

Filigrane | Imprimer numéro de service.
Date |

Numérotatn

jx de copies

Numéro
de série |
|

Annuler | < Précdent Ir Suivant >|I

I Appuyer sur Code confid. une fois I'opération terminée.

&> REMARQUE

e e numéro du service ou le nom d'utilisateur courant s'affiche en cas de
recours a un service de connexion.

¢[N°/Nom d'utilisateur] s'affiche en grisé et ne peut pas étre sélectionné si
aucun service de connexion n'est utilisé.

Intégrer un texte masqué dans un fond  B5-105
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3 Sélectionner Motif fond dans la liste déroulante du méme 7 . .

nom — sélectionner le format et la couleur du texte — Boite aux lettres (|mpressmn)

appuyer sur [OK]. 1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le
document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] —
[Changer régl. impr.] = [Fonctions spéciales] — [Filigrane
N sécurisél.

= Magenta I ® Cyan I ® Noir

® Retour ©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

2 Définir les réglages du mode Filigrane sécurisé conformément

Imprimer caract. = | Rédlage conraste
verticalement »| caractére/Fond

- aux étapes 2 et 3 de la section Copie, p. B5-104.

sur fond coloré

Pour intégrer un motif dans le fond de la sortie, sélectionner un motif
dans la liste déroulante Motif fond.

Les options [Petit] ("36 pt."), [Moyen] ("54 pt.") et [Grand] ("72 pt.")
peuvent étre retenues pour la taille du texte.

Les couleurs possibles pour le texte spécifié sont [Magenta], [Cyan]
ou [Noir].

Pour modifier I'orientation des caractéres, appuyer sur [Imprimer
caractéres verticalement].

Pour utiliser des lettres blanches sur un fond de couleur, appuyer sur
[Lettres blches sur fond coloré].

Pour régler le contraste des caracteres et du motif intégrés au fond,
appuyer sur [Réglage contraste caractére/Fond]. (Voir le Chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

Intégrer un texte masqué dans un fond  B5-106
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® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

ro» Numeérotation des pages et des jeux de copies

Ce mode permet d'imprimer un numéro de page, un numeéro de jeu de copies
et un texte défini par I'utilisateur sur les sorties.

(M MPORTANT
¢ Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en

combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

¢ Pour la fonction Boite aux lettres, le mode Numérotation des pages/des
jeux de copies ne peut pas étre utilisé avec des documents dont la
résolution est inférieure a 600 x 600 ppp.

o En fonction du document et des modes d'impression choisis, il est possible
que les performances d'impression ne soient pas optimales en mode
Numérotation des pages/des jeux de copies.

&> REMARQUE
¢ Si I'on sélectionne [Chapitres numérotés] conjointement au mode
Couvertures/Intercalaires (Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets)
ou en mode Couvertures/Séparations (fonction boites aux lettres), la
numérotation des chapitres est axée sur les éléments suivants :

- Copie : Aprés insertion d'une page de chapitre ou d'une feuille
Aprés insertion d'une feuille

- Boite aux lettres : Aprés insertion d'une page de chapitre ou d'une feuille
Apres insertion d'un intercalaire ou d'une feuille de
séparation

¢ Si le nombre de copies comporte moins de cing chiffres, la machine le traite
comme suit :
- Exemple : Un nombre de copies de 10 donne "00010".

*Si le mode Vérification image lue est utilisé avec le mode Numérotation des
jeux de copies, le numéro est copié sous la forme "XXXXX".

¢ Si le mode Numérotation des pages/des jeux de copies est utilisé avec les
modes Couvertures/Intercalaires ou Couvertures/Séparations (fonction
boites aux lettres), les numéros de page ne sont pas imprimés sur les
pages insérées.

e Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le
Chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

B Numérotation des pages

Il est possible de copier des documents en ajoutant des numéros
de page (numéro uniquement, numéro entre tirets, avec numéros
de chapitre ou avec le nombre total de pages).

Original Sortie

REPORT REPORT

Numeérotation des pages et des jeux de copies  B5-107
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B Numérotation des jeux de copies

Ce mode permet de copier ou d'imprimer un document portant un
nombre a cinq chiffres a l'arriere-plan de chaque page.

Original

REPORT

Sortie

00007 0007
REPORT

® Retour | @Pageprécédente, | Page suivante® | Recherche| | @

Numérotation des pages

Copie

1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Numérotation des pages/jeux de copie].

2 Appuyer sur [Numérotation des pages].

3 sélectionner le type de numérotation ([Numéros
uniquement], [Numéros avec tirets], [Chapitres numérotés]
ou [Numérotation totale]).

Numérotation des pages; Réglages du type et de la position

n“o tatior —IMI
e | g 2

Numérotation
totale
Régler la
position 1,

_4 Num. page _’I Llilil

inversée

nnuer |« précédent |

Numeérotation des pages et des jeux de copies  B5-108
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4 sélectionner I'orientation et I'emplacement des numéros de
page — appuyer sur [Suivant].

Orientation :
[Vertical] : Imprime le numéro de page verticalement.

[Horizontal] : Imprime le numéro de page horizontalement.

& REMARQUE
Si le méme emplacement d'impression du numéro est sélectionné pour
n'importe quelle combinaison de deux modes parmi les suivants :
Numeérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, Impression de
filigrane ou Impression de la date d'impression, un message demandant la
confirmation s'affiche lorsque I'on appuie sur Q.

@ Si I'on appuie sur [Pos. impr. verso] :

Q Sélectionner I'emplacement souhaité pour les numéros de page —
appuyer sur [Fin].

@ Si I'on sélectionne [Régler la position] :

Q Appuyer sur [X] et [Y] = appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur
position respective = appuyer sur [OK].

5 saisir le numéro de page de départ a l'aide des touches
numériques (© - (& — appuyer sur [Suivant].

Numérotation des pages : Réglages du numéro de départ

£t Utiliser les touches numériques pour définir le numéro de dapart.
Inter-
calaires

1
(1-9999 )

= Ir_u:_n de chiffres
3 imprimer
m IAjunter caractéres

Annuler

7— Moniteur syst.

® Retour
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Si l'on souhaite insérer le numéro de chapitre suivi du numéro de
page, spécifier le numéro de chapitre de départ a gauche (1 a 9 999),
et le numéro de page de départ a droite (1 a 9 999).

Pour insérer le numéro de page suivi du nombre total de pages, placer
le numéro de page a gauche (1 a 9 999), et le nombre total de pages
a droite (1 a 20 000). Pour définir automatiquement le nombre total de
pages, appuyer sur [Auto].

&> REMARQUE
Si l'option [Numérotation totale] est utilisée en mode Brochure, le nombre
total de pages s'imprime automatiquement.

@ Si I'on sélectionne [Intercalaires] :

Q Indiquer si les intercalaires doivent étre décomptés — appuyer sur

[Fin].

[Numéroter] : Compte les intercalaires, pages de chapitre, papiers a
onglets, séparation ou couverture de dessous insérés
apres la premiére page, mais n'imprime les numéros de
chapitre et de page que sur les pages du corps du livre.

[Ne pas Ne compte pas les intercalaires, pages de chapitre,

numéroter] : papiers a onglets, séparation ou couverture de dessous

insérés apres la premiére page, et imprime uniquement
les numéros de chapitre et de page sur les pages du
corps du livre.
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@ Pour spécifier le nombre de chiffres a imprimer : Boite aux lettres (impressian )
0 Appuyer sur [Nbre de chiffres & imprimer] — spécifier le nombre de 1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le
chiffres en appuyant sur [-] ou [+]. document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] =
> REMARQUE [Changer rggl. |mpr:] - [F.onctlons spéciales] —
eLe nombre de chiffres doit étre compris entre "2" et "5". [Numérotation pgs/jx copie].
- Exemple : Si Ie.no,mbre de pages est de 10 et le nombre de 2, 10 est 2 Définir les réglages du mode Numeérotation des pages
imprime.

conformément aux étapes 2 a 6 de la section Copie, p. B5-108.
Si le nombre de pages est de 10 et le nombre de 5, "00010" est
imprimé.

¢ Si le numéro de chiffres spécifié est inférieur a celui qui correspond au
nombre de pages réel, le réglage est incorrect.

@ Pour ajouter du texte :
Q Appuyer sur [Ajouter caractéres] — appuyer sur [Suivant].

Q Appuyer sur [Saisir] = saisir le texte = appuyer sur [OK] = appuyer
sur [Suivant].

Il est également possible de sélectionner un texte enregistré dans
Enreg. caracteres pour Num. pgs/Filigrane dans les Réglages
communs (en mode Utilisateur).

Q Sélectionner I'emplacement du texte = appuyer sur [Suivant].

6 Ssélectionner le format et la couleur des numéros de page —
appuyer sur [OK].

Sélectionner le format des numéros de page (options [Petit], [Moyen]
et [Grand] correspondant respectivement a "10,5 pt", "12,0 pt" et
"14,0 pt").

Les couleurs possibles pour les numéros de page sont [Jaune],
[Magenta), [Cyan], [Noir], [Rouge], [Vert], [Bleu] ou [Blanc].
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Numérotation des jeux de copies

Copie

1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —

2
3

[Numérotation des pages/jeux de copie].
Appuyer sur [Numérotation jx de copies].

Sélectionner I'orientation et I'emplacement des numéros
des jeux de copies — appuyer sur [Suivant].

Numératation des jeux de copies: Réglages d'orientation et de position

Définir I'orientation et la position d'impression du numéro de page.
(La position définie pour le recto sera identique au verso.)
Vertical I Horizontal |
= Position

s D R
e [ [ [

Appuyer sur [Toute la surface] pour imprimer de fagon répétée le
numéro de jeux de copie sur toute la surface de la feuille.

Appuyer sur [Numéros a 5 endroits] pour choisir les cing positions
d'impression.

® Retour
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& REMARQUE

4

e Lorsque l'option Numérotation jx de copies est activée dans les Réglages
systéme (en mode Utilisateur), [Numéros a 5 endroits] est grisé et ne peut
étre sélectionné. (Voir le Chapitre 6, Réglages administrateur systeme, du
Guide de référence.)

¢ Si le méme emplacement d'impression du numéro est sélectionné pour
n'importe quelle combinaison de deux modes parmi les suivants :
Numeérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, Impression de
filigrane ou Impression de la date d'impression, un message demandant la
confirmation s'affiche lorsque I'on appuie sur Q.

Si [Régler la position] est sélectionné :
Q Appuyer sur [X] et [Y] = appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur
position respective — appuyer sur [OK].

Saisir le numéro de départ — sélectionner la taille, la
densité et la couleur des caractéres — appuyer sur [OK].

Saisir un numéro de départ compris entre 1 et 9 999 a l'aide des
touches numériques @ - ®.

Sélectionner le format des numéros de page (options [Petit], [Moyen]
et [Grand] correspondant respectivement a "12,0 pt", "24,0 pt" et
"36,0 pt").

Régler la densité de caractere en appuyant sur [Clair] ou [Foncé].

Les couleurs possibles pour le texte spécifié sont le jaune, le
magenta, le cyan, le noir, le rouge, le vert ou le bleu.
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&> REMARQUE
Lorsque I'option Numérotation jx de copies est activée dans les Réglages
systéme (en mode Utilisateur), le format des numéros de page est [Petit]
"10,5 pt", [Moyen] "12,0 pt", [Grand] "14,0 pt". (Voir le Chapitre 6, Réglages
administrateur systeme, du Guide de référence.)

Boite aux lettres (impression)

1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le
document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] —
[Changer régl. impr.] — [Fonctions spéciales] —
[Numeérotation pgs/jx copie].

2 Définir les réglages du mode Numérotation des jeux de
copies conformément aux étapes 2 a 4 de la section Copie,
p. B5-111.
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r Impression d'un filigrane et d'une date

Ce mode permet d'imprimer un filigrane, une date et un texte défini par
l'utilisateur sur les sorties.

(M MPORTANT
o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.
|l est impossible d'utiliser le mode Filigrane/Date d'impression pour
imprimer un document mémorisé dans une boite, si la résolution du
document est inférieure & 600 x 600 ppp.

e Suivant le document sélectionné et les modes d'impression utilisés, il se
peut que l'impression ne donne pas un résultat optimal en mode Filigrane/
Date d'impression.

&> REMARQUE
|l est également possible de définir I'emplacement du filigrane et de la date.
(Voir le Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

¢ Si I'on sélectionne le mode Filigrane/Date d'impr. avec le mode
Couvertures/Intercalaires ou le mode Couvertures/Séparations (pour la
fonction boites aux lettres), le filigrane/la date ne seront pas imprimés sur
les intercalaires.

e Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le
Chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.

® Retour © Page précédente

M Filigrane

Page suivante Q Recherche Q

Imprime un filigrane ou un texte défini par I'utilisateur sur les sorties.

Original

H Date d'impression
Imprime la date sur la sortie.

Original

Sortie

CONFIDENTIAL]

Sortie

23/04/2008
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. - e @ Si l'option [Pos. impr. verso] est sélectionnée :
Impression d'un filigrane
Q Sélectionner I'emplacement souhaité pour les numéros de page —

appuyer sur [Fin].

Copie
1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — @ Si [Type d'impression] est sélectionné :
appuyer sur [Filigrane/Date d'impr.]. Q Sélectionner [Toutes les pages] ou [Imprimer sur pg sup seult] =

appuyer sur [Fin].
2 Appuyer sur [Filigrane]. ppUy [Fin]
; . . . . @ Si [Régler la position] est sélectionné :
3 sélectionner I'orientation et I'emplacement du filigrane —

appuyer sur [Suivant]. Q Appuyer sur [X] et [Y] = appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur

position respective = appuyer sur [OK].

Fillgrane - Réglages d'orientation ot de position

P o pon e _ 4 sélectionner le filigrane prédéfini voulu — appuyer sur

[l ?I?ui:l- Yertical I Hnrlmm:all “‘LI
Ve 5 | _8 | _a | ‘i"il

[Suivant].

} @ Lorsque [Créer] est sélectionné :

Régler la
osition

o ] 2 | S 1 o1 _J Q Appuyer sur [Saisir] = saisir le texte = appuyer sur [OK] = [OK].
Annuler | <« esceoene J[1 swem  ») , . , i ) ,
§) Il est également possible de sélectionner un texte enregistré dans
. . Enreg. caracteres pour Num. pgs/Filigrane dans les Réglages
Orientation : communs (en mode Utilisateur).

[Vertical] : Imprime le filigrane verticalement.

[Horizontal] : Imprime le filigrane horizontalement.

&> REMARQUE
Si le méme emplacement d'impression du numéro est sélectionné pour
n'importe quelle combinaison de deux modes parmi les suivants :
Numeérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, Impression de
filigrane ou Impression de la date d'impression, un message demandant la
confirmation s'affiche lorsque I'on appuie sur .
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5 Spécifier le format du texte, le type d'impression et la . -
couleur — appuyer sur [OK]. Date d'impression
Sélectionner le format du filigrane (options [Petit], [Moyen] et [Grand] capie

correspondant respectivement a "36,0 pt", "54,0 pt" et "72,0 pt").

. - . < -
Il est possible de sélectionner [Transparent] ou [Surimpression] pour 1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions speciales]

le type d'impression. Si [Transparent] est sélectionné, il est également appuyer sur [Filigrane/Date d'impr.].
possible de régler la densité des demi-tons en appuyant sur [Clair] ou 2 N .
[Foncé]. Appuyer sur [Date d'impression].

Les couleurs possibles pour le texte spécifié sont le jaune, le 3

, Sélectionner I'orientation et I'emplacement du huméro —
magenta, le cyan, le noir, le rouge, le vert ou le bleu.

appuyer sur [Suivant].

Boite aux lettres (impression)

Définir I'orientation et la position de la date.
(La position définie pour le recto sera inversée

1 Ssélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le o
document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] — P e
[Changer régl. impr.] — [Fonctions spéciales] — [Filigrane/

Date d'impr.].

2 Définir les réglages du mode Filigrane conformément aux
étapes 2 a 5 de la section Copie, p. B5-114.

&> REMARQUE
Si le méme emplacement d'impression du numéro est sélectionné pour
n'importe quelle combinaison de deux modes parmi les suivants :
Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, Impression de
filigrane ou Impression de la date d'impression, un message demandant la
confirmation s'affiche lorsque I'on appuie sur ©.
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@ Si [Régler la position] est sélectionné : 2 Définir les réglages du mode Date d'impression conformément
Q Appuyer sur [X] et [Y] = appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur aux étapes 2 a 5 de la section Copie, p. B5-115.

position respective = appuyer sur [OK].

4 sélectionner le type de date — spécifier la date a I'aide des
touches numériques © - (&) = appuyer sur [Suivant].

&> REMARQUE
¢ Six formats de date sont proposés.

¢ Si la date n'est pas définie, la date définie dans Réglages de la date et de
I'heure dans les Réglages systéme (en mode Utilisateur) est imprimée.
Vérifier que les réglages de la date et de I'heure sont corrects.

5 Spécifier le format des numéros, le type d'impression et la
couleur — appuyer sur [OK].

Sélectionner le format des numéros (options [Petit], [Moyen] et
[Grand] correspondant respectivement a "10,5 pt", "12,0 pt" et
"14,0 pt").

Il est possible de sélectionner [Transparent] ou [Surimpression] pour
le type d'impression. Si [Transparent] est sélectionné, il est également
possible de régler la densité des demi-tons en appuyant sur [Clair] ou
[Foncé].

Les couleurs possibles pour le texte spécifié sont le jaune, le
magenta, le cyan, le noir, le rouge, le vert ou le bleu.

Boite aux lettres (impression)

1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et le
document a imprimer — appuyer sur [Imprimer] —
[Changer régl. impr.] — [Fonctions spéciales] — [Filigrane/
Date d'impr.].
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r® Combinaison de plusieurs lots d'originaux a difféerents réglages de copie

Le mode Groupe de taches permet de lire plusieurs lots d'originaux avec
différents réglages de copie et de les imprimer en un seul document.

Il est possible d'activer les réglages de copie (par exemple, les modes
Séparation et Numérotation des pages) pour le document combiné. Il est

également possible de stocker le document combiné dans une boite

utilisateur.
Original Lot Copie
| © S N .
Premier lot :

Mode Décalage sélectionné

Deuxiéme lot :
Mode Recto » Recto verso sélectionné >

Premier lot
rDeuxiéme lot

Troisiéme lot

Quatriéeme lot

B=

=

B
Y

Troisieme lot :
Mode Page par page sélectionné

Quatrieme lot : Mode Mise en page
(4 sur 1) sélectionné

(M MPORTANT

o Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

|| est possible d'utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour le document
combiné. Cependant, il n'est pas possible d'utiliser le mode Couvertures/
Intercalaires pour chaque lot d'originaux.

¢ Si le mode Groupe de taches est utilisé, le mode Lecture continue est
automatiquement défini pour chaque lot d'originaux. Il n'est pas possible
d'utiliser le mode Groupe de taches pour le document combiné.

|l est impossible d'effectuer un tirage en mode Interruption pendant une
copie en mode Groupe de taches.

|l est impossible de mémoriser le mode Groupe de taches dans les
réglages standards.

|l est impossible de mémoriser le mode Groupe de taches dans la Mémoire
de travaux.

|| est impossible de rappeler le mode Groupe de taches.

& REMARQUE

eLe mode Groupe de taches est disponible uniquement pour la fonction de
copie.

el e nombre maximal de lots d'originaux qu'il est possible de combiner en un
seul document est 32.
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3 Pour chaque lot d'originaux, spécifier les réglages de copie
1 Placer les originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] — — appuyer sur ().
[Groupe de taches].

EA/L] Sél. couleur aute v _Viriﬁorlorigllgl »
2 Spécifier Ies réglages de copie pour Ie document combine’ nuacnmepmenlulaucngzammnmcnpu. 7 Vart.tones |
B0 Ao
— appuyer sur [OK]. 100% A4 1

Taux de Format Rappel
reproduction » || papier »|| derniers régl.

Groupe de taches: Réglages de tiche généraux

[ A A
'

Finition Recto verso

E —roca/ime o~
ions

. :
®a 0011 Copie Lecture en attente... 7= Moniteur syst. )

Pour plus d'informations sur les réglages de copie et les combinaisons
possibles, voir les Chapitres 4 et 5.

Lire plusieurs tiches et spécifier des rirlaun différents pour chacune puis les
copier en une fois. Dans cet gcran, spécifier les réglages généraux pour le
groupe de taches. (Aprés avoir appuyé sur OK pour passer aux réglages
sge:ufiqne)s de chague tache, il n'est plus possible de modifier les réglages
généraux.

Finition Séparations Mém. dans

> » une boite )
Filigrane Numérotation Numérotation
sécurisé > des pages )| jx de copies |

Fillgrane
4

Date Indication de
dimpression »l fin de tache »l

Annuler I OK J

régl.] pour annuler les réglages du lot précédent d'originaux.
Si des fonctions spéciales sont sélectionnées avant de définir le mode

Groupe de taches, les réglages de fonctions spéciales sont conservés
pour le document combiné.

Si I'on utilise plusieurs lots d'originaux, appuyer sur [Rappel derniers

Pour plus d'informations sur la définition de réglages de copie, voir le
Chapitre 4, Fonctions de base de copie et de boite aux lettres, et le
Chapitre 5, Fonctions spéciales de copie et de boite aux lettres.
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4 verifier les réglages dans I'écran de lecture. 5 Une fois tous les originaux lus, appuyer sur [Conf./Grouper

 Mode Couleur

= Densité de leotu
B8/ Sél. couleur auto vl e —

= Wénoke dispo. 96 % (ol q A » I

Taux
repro. >| Texte/Img impr. v I

7= Moniteur syst. ),

Les modes Couleur, Original recto verso, Taux de reproduction, Type
d'original et Densité peuvent étre modifiés ou définis avant la lecture
du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots).

Pour continuer a lire d'autres lots d'originaux en conservant les
réglages de copie, placer les originaux et appuyer sur .

Pour lire a nouveau ou annuler le lot d'originaux en cours, appuyer sur
[Eff./Ressaisir ce groupe] et reprendre la procédure a partir de I'étape
3.

Pour modifier les modes de copie et lire un nouveau lot d'originaux,
appuyer sur [Tache suivante] et reprendre la procédure a partir de
I'étape 3.

Ttes les taches].

Il est également possible d'appuyer sur [Vérif. tadches] a I'étape 3 pour
passer a |'étape 6.

Vérifier les réglages de copie pour le document combiné et
pour chaque lot.

Groupe de taches: Vérifier les taches et regrouper

Vérifier les taches et regrouper. Vérif. régl. (Intégr.) .I
[V Tweflor ————Jronuat pas [Pase oot/ —
A4 O 210/11 22:25 .

A4 0 2 10/11 22:30 "

v

IEffn-.r Détails I Effacer | Test | Couvertures/ |

sélection » »| impression »| Intercalaires )|

SCOplES 1 Ajouter une tache JI
(1-9999)

Annuler combinaison | Début d'impression JI

& 0011 Copie Lecture en attente... = Moniteur syst.

Pour vérifier les réglages de copie du document combiné, appuyer sur
[Vérif. régl. (Intégr.)].

Pour sélectionner tous les lots d'originaux, appuyer sur [Tout
sélectionner]. Cependant, lorsqu'un lot d'originaux est déja
sélectionné, le texte indique [Effacer sélection].

Pour ajouter un autre lot, appuyer sur [Ajouter une tache] et reprendre
la procédure a partir de I'étape 3.

Q Sélectionner les lots dans I'ordre dans lequel on souhaite les
combiner.
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Q Pour visualiser les informations détaillées d'un lot d'originaux, le @ A l'étape 2, si [Mémoriser et copier] a été sélectionné en mode
sélectionner — appuyer sur [Détails]. Mémoriser dans une boite pour le document combiné :
Q Pour effacer un lot d'originaux, le sélectionner = appuyer sur Q Appuyer sur [Imprimer/ Mém.].
[Effacer].

Le document combiné sera mémorisé dans la boite utilisateur
Q Pour effectuer un test d'impression d'un lot d'originaux ou du sélectionné au moment de son impression.

document combine, appuyer sur [Test impression]. Pour mémoriser le document combiné sans imprimer, appuyer sur

Pour effectuer un test d'impression du lot d'originaux sélectionné, [Mém. et terminer].

appuyer sur [Echantillon tache sélectionnée].
PpUY [ ] @ A l'étape 2, si le mode Mémoriser dans une boite a été

sélectionné sans choisir [Mémoriser et copier] pour le document
combiné :

Pour effectuer un test d'impression du document combiné, appuyer
sur [Echantillon groupe de taches].

Q Pour utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour le document

Q Appuyer sur [Mémoriser].
combiné, appuyer sur [Couvertures/Intercalaires]. PRUY ! ]

Pour plus d'informations sur I'utilisation du mode Couvertures/ & REMARQUE
Intercalaires, voir la section Couvertures/Intercalaires, p. B5-9. e |l est possible de régler la densité pendant I'impression. En revanche, il
n'est pas possible de régler la densité au cours de I'impression si le mode
Q Pour modifier le nombre de copies, saisir le nombre de copies Filigrane sécurisé est activé pour le document combiné.
souhaité (1 a 9 999) a l'aide des touches numériques @ - ®. «Pour annuler le mode Groupe de taches ainsi que d'autres modes de

copies, appuyer sur [Annuler combinaison].

1@ REMARQUE e Pour revenir a |'étape 3, appuyer sur @.

e es lots sélectionnés sont numérotés et imprimés dans l'ordre spécifié.
o Pour annuler la sélection, sélectionner de nouveau le lot d'originaux.

e Pour annuler tous les lots, appuyer sur [Effacer sélection]. (La touche
[Effacer sélection] est remplacée par [Tout sélectionner].)

7 Appuyer sur [Début d'impression].

Combinaison de plusieurs lots d'originaux a différents réglages de copie ~ B5-120
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r®» Mémorisation des originaux lus dans une boite utilisateur avec les reglages
de copie

Ce mode permet de mémoriser les originaux lus dans une boite utilisateur a
partir de I'écran des fonctions de base du mode Copie normale. Les réglages

de copie sont mémorisés avec le document. Il est également possible 1 Piacerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
d'effectuer des copies des originaux lus alors qu'ils sont mémorisés dans la [Mém. dans une boite].
boite utilisateur.
) MPORTANT 2 Sélectionner le numéro de boite utilisateur — appuyer sur
¢ Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en [OK].
combinaison avec celui-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7. £
eLorsque l'on appuie sur A pendant une tache de copie utilisant le mode [P — [
Mémoriser dans une boite (Mémoriser et copier), celle-ci n'est pas ——
interrompue mais annulée. s
ol est impossible de mémoriser des documents dans la boite mémoire RX S o oo
ou dans une boite fax confidentielle. Pour plus d'informations sur la P
mémorisation de documents dans la Boite mémoire RX et dans les boites =
fax confidentielles, voir le Chapitre 7, Envoi et réception de documents via — — ——
les boites.

> REMARQUE @ Pour attribuer un nom au document :

e e mode Mémoriser dans une boite est disponible uniquement pour la
fonction de copie.

*Si les réglages d'impression ne sont pas modifiés en cas d'impression de
documents mémorisés dans une boites aux lettres a partir d'un ordinateur
ou en cas d'utilisation du mode Mémoriser dans une boite de la fonction de
copie, les documents provenant d'un ordinateur sont imprimés selon les
réglages définis sur I'ordinateur, et les documents lus en mémoire sont
imprimés selon les réglages standards d'impression locale. (Voir le
Chapitre 4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

Q Appuyer sur [Nom du document] — saisir un nom pour le document
— appuyer sur [OK].

Mémorisation des originaux lus dans une boite utilisateur avec les réglages de copie = B5-121
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&> REMARQUE
Lorsqu'on mémorise un document sans lui attribuer de nom, il est
automatiquement mémorisé sous un nom composé de I'année, du mois, du
jour et de I'neure de lecture. Par exemple, si un document est mémorisé a
13 h 35, 41 secondes, le 15.01.08, son hom sera <20080115133541>.

@ Pour effectuer des copies des originaux lus alors qu'ils sont
mémorisés dans la boite utilisateur :

Q Appuyer sur [Mémoriser et copier].

Pour mémoriser les originaux lus sans les copier, désactiver
[Mémoriser et copier] de fagon a faire disparaitre la coche.

Mémorisation des originaux lus dans une boite utilisateur avec les réglages de copie ~ B5-122
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6 Fonctions mémoire

CHAPITRE

Ce chapitre décrit les fonctions mémoire.
Les fonctions de copie et de lecture ne sont disponibles que si le Lecteur
Couleur-H1 en option est installé.

Rappeldetirages...........cciiiiiiiiiiiiii it iiiinn e B6-2
Emplacements mémoire .............cciiiiiiiii i B6-3
Mémorisation des réglages de lecture, d'impression et de copie . ... ... B6-3
Dénomination des emplacements mémoire . ...................... B6-5
Rappel des réglages de lecture, d'impression et de copie ............ B6-6
Effacement des réglages de lecture, d'impression et de copie......... B6-7

B6-1
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E
r® Rappel de tirages

Il est possible de rappeler les trois derniers tirages et de réaliser des copies en
appliquant leurs réglages.

(M MPORTANT
eLa machine assimile les opérations suivantes a un tirage :

- Définition des réglages de copie, tels que le taux de reproduction, le
nombre de copies et la densité de copie, et activation de l'interrupteur ou
des touches ®, © ou @ du panneau de commande.

- Activation du retour au mode standard apres la définition des réglages
copie.
- Rappel des réglages copie stockés dans la mémoire de travaux.

Autrement dit, si on n'appuie pas sur l'interrupteur ou sur les touches ©®,
ou @ du panneau de commande et si le retour au mode standard n'est pas
activé aprés la définition des réglages, ceux-ci ne sont pas mémorisés et ne
peuvent donc pas étre récupérés a l'aide de la touche [Rappel].

|l est impossible de rappeler le mode Groupe de taches.
eLe mode standard n'est pas mémorisé dans la mémoire de rappel.

e Les réglages copie identiques ne sont mémorisés qu'une fois dans la
mémoire de rappel.

& REMARQUE
e e mode Rappel n'est disponible que pour la fonction de copie.

e Lorsqu'ils ont été mémorisés, les trois derniers tirages ne sont pas effacés,
méme lorsque la machine est mise hors tension.

1 Placerles originaux — appuyer sur [Fonctions spéciales] —
[Rappel].

® Retour

©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

2 Sélectionner I'une des touches suivantes : [Précédent],
[Avant dernier] ou [Avant/avant dernier].

Rappel

Appuyer sur OK pour rappeler le mode.
R
EVE] O 100%  Auto 1 s EE
[Pagepar ]
page

o bl i ) (BN
-

Précédent Avant Avant/avant
dernier dernier

Annuler | oK J
[ Moniteur syst. )|

3 Verifier les réglages — appuyer sur [OK].

&> REMARQUE
Il est possible de modifier les réglages rappelés avant de lancer le tirage.

Rappel de tirages B6-2
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r®» Emplacements mémoire

Un emplacement mémoire permet d'enregistrer toute combinaison possible de 3 Sélectionner I'emplacement ([M1] a [M9]) dans lequel
réglages de lecture, d‘impreSSion ou de COpie. Les neuf emplacements meémoriser les réglages — appuyer sur [Mémoriser].
mémoire disponibles peuvent étre nommés pour plus de commodité. Cette
fonctionnalité est utile pour I'enregistrement des réglages de lecture,
d'impression et de copie fréquemment utilisés.

&> REMARQUE
Une fois enregistrés, les réglages de lecture, d'impression et de copie sont
conservés en mémoire ; ils ne s'effacent pas, méme lors de la mise hors
tension de la machine.

Annuler l

Mémorisation des réglages de lecture, d'impression
et de copie

[~ Moniteur syst. |

&> REMARQUE
eLes emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont

@ IMPORTANT signalés par un triangle de couleur () dans le coin inférieur droit.
Il est impossible de mémoriser le mode Groupe de taches dans la Mémoire e Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés,
de travaux. ceux-ci s'affichent.

Copie

1 Programmer les réglages copie dans I'écran des fonctions
de base et/ou des fonctions spéciales.

2 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Mémoire de travaux].

Emplacements mémoire B6-3
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@ Lorsqu'on sélectionne un emplacement vide : Boite aux lettres (impression)
0 Un écran s'affiche et demande de confirmer la mémorisation des 1 Programmer les réglages d'impression dans I'écran de
réglages. Appuyer sur [Oui]. modification des réglages d'impression et/ou des fonctions

, A dciales.
@ Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant déja des speciales

réglages mémorisés : . < .
glag 2 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Mémoire de travaux].

0 Un écran s'affiche et demande de confirmer I'écrasement des
réglages actuellement mémorisés. Appuyer sur [Oui]. 3 Mémoriser les réglages d'impression conformément aux

étapes 3 et 4 de la section Copie, p. B6-3.
4 Appuyer sur [Annuler].

&> REMARQUE

On peut attribuer un nom a I'emplacement en appuyant sur la touche
[Attribuer un nom].

Boite aux lettres (lecture)

1 Programmer les réglages de lecture dans I'écran de lecture
et/ou des fonctions spéciales.

2 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Mémoire de travaux].

3 Mémoriser les réglages de lecture conformément aux
étapes 3 et 4 de la section Copie, p. B6-3.

Emplacements mémoire B6-4

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 || CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 || CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 ||CHAPITRE 10|




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000 ® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche

Dénomination des emplacements mémoire t;aite aux lettres (lecture)

Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
Capie appuyer sur [Lire] = [Fonctions spéciales] — [Mémoire de

. ;. . . t .
1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Mémoire de travaux]. ravaux]

2 Donner un nom a I'emplacement mémoire conformément

2 Sélectionner un emplacement mémoire ([M1] a [M9]) a aux étapes 2 a 4 de la section Copie, p. B6-5.

nommer — appuyer sur [Attribuer un nom).

Boite aux lettres (impression)

1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et un
document — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl.
impr.] — [Fonctions spéciales] — [Mémoire de travaux].

Appuyer sur OK pour rappeler le mode.
o] Tt
B 10%  Auo 1 b EE
PI
upprimer
4
er

_

mori
ril
ribu

un nam.

2 Donner un nom a I'emplacement mémoire conformément
aux étapes 2 a 4 de la section Copie, p. B6-5.

&> REMARQUE
e es emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont
signalés par un triangle de couleur () dans le coin inférieur droit.

e Lorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés,
ceux-ci s'affichent.

e |l est possible de nommer les emplacements méme s'ils ne contiennent pas
de réglages.

3 saisir un nom — appuyer sur [OK].
&> REMARQUE
Lorsqu'on appuie sur [OK] sans saisir de caractére, le nom par défaut de

I'emplacement est rétabli (M1 a M9).

4 Appuyer sur [Annuler].

Emplacements mémoire B6-5
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Rappel des réglages de lecture, d'impression et de
copie

Copie

1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] = [Mémoire de travaux].

2 Sélectionner I'emplacement contenant les réglages copie a
rappeler.

Appuyer sur OK pour rappeler le mode.

EVE] 100%  Auto 1 b EE

3 verifier les réglages — appuyer sur [OK].

Si 'emplacement sélectionné est vide, la touche [OK] est grisée et
inaccessible. Sélectionner un autre emplacement contenant des
réglages copie ou appuyer sur [Annuler].

&> REMARQUE
e Le rappel des réglages mémorisés annule les réglages en cours.
|| est possible de modifier les réglages rappelés.

¢ Si I'on appuie sur un autre emplacement mémoire, les réglages
correspondants sont rappelés.

® Retour | @Pageprécédente, | Page suivante® | Recherche| | @

Boite aux lettres (lecture)

1 Sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
placer les originaux — appuyer sur [Lire] = [Fonctions
spéciales] — [Mémoire de travaux].

2 Rappeler les réglages de lecture conformément aux étapes
2 et 3 de la section Copie, p. B6-6.

Boite aux lettres (impression)

1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et un
document — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl.
impr.] — [Fonctions spéciales] — [Mémoire de travaux].

2 Rappeler les réglages de lecture conformément aux étapes
2 et 3 de la section Copie, p. B6-6.

Emplacements mémoire B6-6
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4 Appuyer sur [Annuler].

Effacement des réglages de lecture, d'impression et

de copie Boite aux lettres (lecture)
Copie 1 sélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité —
] ] appuyer sur [Lire] = [Fonctions spéciales] = [Mémoire de
1 Appuyer sur [Fonctions spéciales] — [Mémoire de travaux]. travaux].
2 sélectionner 'emplacement contenant les réglages copie a 2 Effacer les réglages de lecture conformément aux étapes 2
effacer — appuyer sur [Supprimer]. a 4 de la section Copie, p. B6-7.

Appuyer sur OK pour rappeler le mode.

Boite aux lettres (impression)

} o == 1 Ssélectionner le numéro de boite utilisateur souhaité et un
document — appuyer sur [Imprimer] — [Changer régl.
impr.] — [Fonctions spéciales] — [Mémoire de travaux].

EVE] 100%  Auto 1 e E)E

2 Effacer les réglages de lecture conformément aux étapes 2
a 4 de la section Copie, p. B6-7.

(M MPORTANT
Toujours vérifier les réglages avant de les effacer.

&> REMARQUE
e Les emplacements sous lesquels des réglages ont déja été mémorisés sont
signalés par un triangle de couleur () dans le coin inférieur droit.

eLorsqu'on sélectionne un emplacement contenant des réglages mémorisés,
ceux-ci s'affichent.

3 Appuyer sur [Oui].

&> REMARQUE
Les noms des emplacements sont conservés. Pour plus d'informations sur
la modification d'un nom d'emplacement, voir la section Dénomination des
emplacements mémoire, p. B6-5.

Emplacements mémoire B6-7

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 ||CHAPITRE 10|




Canon
imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000 ® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

7 Envoi et réception de documents via les hoites

CHAPITRE

Ce chapitre explique comment enregistrer les documents recus par I-Fax dans
la boite mémoire RX et dans les boites fax confidentielles.

Boite mémoire RX . ...... ...ttt ittt B7-2
Boite mémoire RX. . .. ... . B7-2
Boite RX données fragmentées .. ......... ... .. .. .. B7-5

Boites fax confidentielles ............... .. i i, B7-8
Réception de documents confidentiels . .. ........................ B7-9
Impression d'un document stocké dans une boite fax confidentielle . . . B7-10

Envoid'undocument. .............ciiiiiiiiii i i B7-11

B7-1
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ro Boite mémoire RX

A partir de I'écran Boite mémoire RX il est possible de sélectionner soit la
boite mémoire RX soit la boite RX données fragmentées.

Boite mémoire RX

La boite mémoire RX (réception) est une boite servant a la réception
et au stockage des documents transmis par I-Fax. Les documents

recus dans la boite mémoire RX sont stockés sans étre imprimés. lls _Boite Verrouillage
peuvent étre imprimés ou envoyés ultérieurement, chaque fois que mepetre 2X mémoire
cela s'avére nécessaire.

Imprimer les documents Envoyer les
regus par |-fax documents regus par
si nécessaire. I-fax si nécessaire.
\ J \\ J

Boite mémoire RX B7-2
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IMPORTANT Réception de documents par I-Fax

e a fonction Boite mémoire RX ne peut étre utilisée pour la réception et le
stockage d'lI-Fax que si le Kit fonctions envoi couleur est activé.

¢ Pour utiliser la fonction de verrouillage mémoire, il convient d'abord d'activer
le réglage Utiliser verrouillage mémoire I-Fax dans I'écran Réglages boite
mémoire RX. Pour accéder a I'écran Réglages boite mémoire RX, appuyer
sur @ — [Réglages systeme] — [Réglages des communications]. (Voir le
Chapitre 10, Réglages administrateur systeme, du Guide de la fonction
envoi.)

1 Activer le verrouillage mémoire en mode Utilisateur.

&> REMARQUE
o Pour plus d'informations sur la définition du mode Verrouillage mémoire
I-Fax, voir le Chapitre 10, Réglages administrateur systéme, du Guide de la
fonction envoi.

*Si le verrouillage de la mémoire est activé, le message suivant s'affiche :

- <Réception I-Fax en mémoire activée.> : les documents I-Fax seront regus
en mémoire

2 La machine est préte a recevoir des documents en
mémoire.

&> REMARQUE
Le message ci-dessous s'affiche lorsqu'un document est regu dans la boite
mémoire RX :

- <Vérifier doc. RX mémoire.>

Définition de Ila réception de documents dans la mémaoire

Le mode Verrouillage mémoire peut étre utilisé en dehors des heures
de début et de fin prédéfinies.

(M MPORTANT
Pour utiliser la fonction de verrouillage mémoire, il convient d'abord d'activer
le réglage Utiliser verrouillage mémoire I-Fax dans I'écran Réglages boite
mémoire RX. Pour accéder a I'écran Réglages boite mémoire RX, appuyer
sur @ — [Réglages systeme] — [Réglages des communications]. (Voir le
Chapitre 10, Réglages administrateur systeme, du Guide de la fonction
envoi.)

1 Dans I'écran de sélection des boites, appuyer sur [Boite
mémoire RX] — appuyer sur [Boite mémoire RX].

Boite mémoire RX B7-3
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2 Activer ou désactiver le verrouillage mémoire I-Fax.

{2 Baite mémoire RX Total o ||

Tout sélectionner Détails
(32 doc. max.)

= Verrouillage mémoire I-Fax
oui | Non I[ozs;oo oui ]

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Oui] : Les documents sont recus et stockés dans la boite mémoire RX.

[Non] : Les documents sont regus et imprimés.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

& REMARQUE

¢ Si les heures de début et de fin du verrouillage mémoire sont spécifiées,
I'neure a laquelle le verrouillage de la mémoire I-Fax sera automatiquement
désactivé s'affiche lorsqu'on l'active, et I'neure a laquelle il sera
automatiquement activé s'affiche lorsqu'on le désactive.

eLorsque le verrouillage de la mémoire I-Fax est désactivé, les documents
transmis par la fonction I-Fax sont imprimés puis effacés de la boite
mémoire RX.

3 Appuyer sur [Fin] de facon répétée, jusqu'a ce que I'écran
de sélection des boites s'affiche.

Impression d'un document stocké dans la boite mémoire
RX

(M iMPORTANT
oL a boite mémoire RX n'est disponible que si le Kit fonctions envoi couleur
en option est activé.
e|es documents stockés dans la boite mémoire RX ne peuvent étre
imprimés qu'avec les réglages définis a leur réception.
*Un document stocké dans la boite mémoire RX est automatiquement
supprimé apres l'impression.

&> REMARQUE
*On ne peut imprimer qu'un document a la fois. Il est impossible d'imprimer
simultanément plusieurs documents stockés dans la boite mémoire RX.
*Si le verrouillage mémoire |-Fax est désactivé, les documents transmis
dans la boite mémoire RX sont imprimés tels qu'ils ont été recus. (Voir la
section Boite mémoire RX, p. B7-2.)

Boite mémoire RX B7-4
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Boite RX données fragmentées

1 Dans I'écran de sélection des boites, appuyer sur [Boite

mémoire RX] — appuyer sur [Boite mémoire RX]. Lorsque la machine recoit un document I-Fax de grande taille divisé
en plusieurs fragments avant I'envoi, les données fragmentées sont
2 Sélectionner le document a imprimer — appuyer sur stockées dans la boite RX données fragmentées et automatiquement
[Imprimer]. reconstituées pour créer un seul document I-Fax. Aprés reconstitution
du document, il peut étre imprimé, transféré ou mémorisé de la méme
— mm_m_ 1 maniéere qu'un document |-Fax normal.
H @ Agira 5001 2 08/0217:25 | o

@y nancy@exanple. con s 5 08/08 12:25 )0

v

¥

5

[0 B dials | et |

= Verrouillage mémoire |-Fax

o | NnnJ[oza:oo Non ]

s

TX données
fragmentées

@5 Réception |-Fax en mémoire activée. I Moniteur syst. )

3 Appuyer sur [Début d'impression].

( Boite RX de données
fragmentées

ful

—%
{Enregistré en )
mémoire.

Imprimer ou
transférer selon

\le cas. Y,

Possibilité de vérifier,
effacer et imprimer
les données
fragmentées recues.

Boite mémoire RX B7-5
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(M mPORTANT
La fonction Boite RX données fragmentées ne peut étre utilisée pour le

stockage des données fragmentées de documents I-fax que si le Kit
fonctions envoi couleur en option est activé.

Consultation de documents dans la boite RX données

fragmentées
Il est possible de consulter le statut des données fragmentées, ainsi
que la capacité restante de la boite RX données fragmentées.

1 Dans I'écran de sélection des boites, appuyer sur [Boite
mémoire RX] — [Boite RX données frag.].

2 Sélectionner le document dont on souhaite vérifier les
détails — appuyer sur [Liste donn. fragmentées].

I {C] Baite RX données fragmentaes Total 1 I
I N
Document1 Jjohn@exanple. con 2/ 3 02/08 17:26 ) P

[

=

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

3 Ssélectionner les données fragmentées dont on souhaite
vérifier les détails — appuyer sur [Détails].

Suppression de données fragmentées
Il est possible d'imprimer et de supprimer des données fragmentées
pendant la réception de données de ce type par la machine.

1 Dans I'écran de sélection des boites, appuyer sur [Boite
mémoire RX] — [Boite RX données frag.].

2 Sélectionner les données a supprimer — appuyer sur

[Effacer].
I@Buiteﬁxdnnnézshgmemées Total 1 I
Document1 john@example. con 2/ 3 02/08 17:25 )‘;‘
7
o (E=| o fcsin
Fin JI

Pour effacer le document sans l'imprimer, désactiver [Impression a
I'effacement].

Si le document doit étre imprimé pendant son effacement, seules les
données déja regues sont reconstituées pour recréer le document.
Les données qui peuvent étre combinées afin de reconstituer des
pages complétes sont imprimées et toutes les données restantes sont
effacées sans avoir été imprimées.

Boite mémoire RX B7-6
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r’ (M MPORTANT

¢ Si les données fragmentées sont supprimées, elles ne peuvent pas

étre combinées pour reconstituer un document méme si les données
fragmentées restantes sont regues ultérieurement.

eLes données fragmentées ne constituant pas des données image valables,
elles ne sont pas imprimées correctement.

*Si les données fragmentées sont effacées pendant la définition des
réglages de transfert ou du mode Verrouillage mémoire pour ces données,
aucun traitement ne sera effectué sur l'image imprimée forcée.

Boite mémoire RX B7-7
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Boites fax confidentielles

Si un document recu par I-Fax répond aux conditions de transfert spécifiées, il
est stocké dans une boite fax confidentielle sans étre imprimé. Cette fonction
est utile pour la réception de documents confidentiels. Il est possible
d'imprimer les documents stockés dans les boites fax confidentielles a tout

moment.

Imprimer les documents
recus par I-fax si nécessaire.

\ 7

Boites fax confidentielles B7-8
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O wrortant . N . Réception de documents confidentiels
e a fonction Boite fax confidentielle ne peut étre utilisée pour la réception et

le stockage de documents I-Fax que si le Kit fonctions envoi couleur en 1 Enregistrement d'une boite fax confidentielle en tant que
option est activé. . . A .
s Les boites fax confidentielles ne sont disponibles que si le Kit fonctions destination de reacheminement.

envoi couleur en option est activé.

- N . . . . REMARQUE
o Pour utiliser une boite fax confidentielle, il faut d'abord I'enregistrer en tant ‘@ Q

que destination de réacheminement dans Réglages de transfert sous Pour plus d'informations sur la définition des réglages de transfert des
Ré R " ; : ) documents regus par |-Fax, voir le Chapitre 10, Réglages administrateur
églages systeme (en mode Utilisateur). (Voir le Chapitre 10, Réglages systéme, du Guide de la fonction envoi
administrateur systéme, du Guide de la fonction envoi.) ’ ’
o 'expéditeur doit également étre au préalable informé des conditions de 2 La machine est a présent préte a recevoir des documents
réacheminement.

dans la boite fax confidentielle spécifiée.

&> REMARQUE
Le message ci-dessous s'affiche lorsqu'un document est regu dans une
boite fax confidentielle :
- <Check received documents in Confidential Fax Inbox. (Vérifier
documents regus dans la boite fax confidentielle.)>

Boites fax confidentielles B7-9
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Y Impression d'un document stocké dans une hoite 3 Appuyer sur [Début dimpression].

fax confidentielle &> REMARQUE

Pour supprimer automatiquement le document sélectionné aprés son
impression, appuyer sur [Effacer doc. aprés impr.].

(M wmPORTANT
e es boites fax confidentielles ne sont disponibles que si le Kit fonctions
envoi couleur en option est activé.

eLes documents stockés dans les boites fax confidentielles ne peuvent étre
imprimés qu'avec les réglages définis lors de leur réception.

&> REMARQUE
On ne peut imprimer qu'un document a la fois. Il est impossible d'imprimer
simultanément plusieurs documents stockés dans les boites fax
confidentielles.

1 Appuyer sur [Boite fax confid.] dans I'écran de sélection
des boites — appuyer sur le numéro de la boite fax
confidentielle souhaitée.

2 Sélectionner le document a imprimer — appuyer sur
[Imprimer].

+E] Botes fax confid. / & 01: BoX01 Total 2

fTvoe lvectinatave N thche [Pae [Date & heure

@y Agiratexanple. con 0000 17 02/08 19:12 ‘I
nancy@exanple. con 0001 10 02/08 19:23
7

| =l

Détails I Effacer I
»

= Imprimer I
2 Fin o

— Moniteur syst. )|

Boites fax confidentielles B7-10
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Envoi d'un document

Il est possible d'envoyer des documents stockés dans les boites utilisateur ou
la boite mémoire RX (réception) au destinataire approprié.

(M MPORTANT
Il n'est possible d'envoyer des documents que si le Kit fonctions envoi
couleur en option est activé.

& REMARQUE

Il est impossible d'envoyer les documents stockés dans une boite fax
confidentielle.

1 Sélectionner la boite utilisateur souhaitée — sélectionner le
document a envoyer — appuyer sur [Envoi].

8 Boites utilisatewr /(3 00: Total 3 ||
.
H D) 20061010164317 A D 110710 16:48 ||
B D) 20061010164335 a0 11010 16 |
H D) 20061010164344 M D e | 2
Effacer Détails Effacer o mprimer
sélection > Ia liste
7 Imprimer I ElLire l ~giEnvol " Menu Edition |

» » 4
Déplacer/ | Dépl./Copier
S >I vefs Atients .I i "l

[— Moniteur syst. )

Pour sélectionner tous les documents de la boite utilisateur (jusqu'a
100 documents en partant du haut), appuyer sur [Tout sélectionner
(100 doc. max.)]. Si un document est déja sélectionné, l'intitulé de la
touche est [Effacer sélection].

Pour sélectionner tous les documents de la boite RX mémoire
sélectionnée (jusqu'a 32 documents en partant du haut), appuyer sur
[Tout sélectionner (32 doc. max.)]. Lorsqu'un document est déja
sélectionné, le texte indique [Effacer sélection].

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

& REMARQUE
eLe nombre de documents stockés dans une méme boite pouvant étre
sélectionnés et envoyés en méme temps est limité a 32.

eLe nombre de pages pouvant étre envoyées simultanément est limité a 999.

2 Spécifier les réglages d'envoi appropriés — appuyer sur
[Début envoi].

Pour plus d'informations sur les sujets suivants, voir le Guide de la
fonction envoi.

¢ Spécification du destinataire

¢ Sélection du format de fichier

¢ Spécification des réglages d'envoi

Envoi d'un document B7-11
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&> REMARQUE
¢ Si Limiter les nouvelles adresses est activé dans les Réglages
administrateur systeme (en mode Utilisateur), il n'est pas possible de saisir
une destination dans [Nouvelle adresse]. Il faut sélectionner une destination
mémorisée en appuyant sur [Carnet adresses], [Carnet adr. rés.] ou [1
touche].

e Pour que le document sélectionné soit automatiquement supprimé apres
son envoi, appuyer sur [Effacer aprés envoil.

¢ Pendant I'envoi du document, il estimpossible de I'imprimer ou de le stocker
dans une autre boite.

¢ Si une adresse groupée incluant une boite est choisie en guise de
destinataire, le document a transmettre n'est pas envoyé (ni stocké) dans
cette boite.

3 Appuyer sur [Fin].

Envoi d'un document B7-12
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8 Utilisation de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide

CHAPITRE

Cette section décrit I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide.
Les fonctions de copie ne sont disponibles que si le Lecteur Couleur-H1 en
option est installé.

Basculement vers I'écran des fonctions de base du mode

Copierapide . ........c.oiiiiiii e B8-3
Apercu des fonctions de I'écran des fonctions de base du
mode Copierapide. ........ ... iiiiiiii it e B8-4
Utilisation de I’écran des fonctions de base du mode Copie
- o 1 [ B8-7
Exécution d'une copie a l'aide de I'écran des fonctions de base
du mode Copierapide . ..........cciiiiiiiii i B8-9
Sélection automatique delacouleur. .. ............ ... ... ....... B8-9
Réglagedeladensité .. ... ... ... . B8-10
Sélectiondutypedimage. .. ... ... B8-10
Sélection du taux de reproduction en pourcentage (Taux de
reproduction en pourcentage) . . .. . ... B8-11
Agrandissement/réduction des originaux au format standard (Taux
prédéfini) . ... ... B8-12
Sélection automatique du taux de reproduction en fonction des
formats de l'original et de la copie (Tauxauto) .. .................. B8-13

Légere réduction de Il'original afin d'éviter que ses bords ne soient
tronqués (Image entieére). . . ... i B8-14

Calcul automatique du taux de reproduction en fonction des formats

de l'original et de la copie (Calculdutaux)....................... B8-15
Agrandissement/réduction selon des taux différents pour les

coordonnées XetY (Taux XY). . ...t B8-16
Agrandissement d'une image sur plusieurs pages (Poster) .. ........ B8-17
Sélection du format papier (Format papier) ...................... B8-18
Copies recto verso a partir d'originaux recto (Recto/Recto verso) . . . . . B8-19
Copies recto verso a partir d'originaux recto verso (Recto verso/

ReCIO VErS0) . . . ot B8-20
Copies recto a partir d'originaux recto verso (Recto verso/Recto) . . . . . B8-20
Copies recto verso a partir de deux pages en vis-a-vis (Livre/Recto

VEBIS0) « v ittt e e e e B8-21
Tri des copies par jeux dans l'ordre des pages (Tri séquentiel)..... .. B8-21
Tri des copies par groupes de pages identiques (Tri groupé) ........ B8-24
Agrafage des pages triées (Agrafage) ............ ... .. B8-26
Définition des touches personnalisées. . ........................ B8-28
Interruption d'un tirage pour effectuer des copies prioritaires (Mode
Interruption) .. ... . e B8-29
Echantillon . ... ... . . e B8-30
Rappel d'un mode copie précédent (Rappel) . . ................... B8-31

Mémorisation de modes copie fréquemment utilisés (Mémoire de
fravaUX) . .. e B8-32

B8-1
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Réglages de lecture d'originaux. .......................... B8-34 Effacement des ombres et des contours sur les copies
Reproduction de deux pages en vis-a-vis d'un livre sur deux copies (Effacement) . . . ... B8-66
distinctes (Page parpage) . ... ...t B8-35 Insertion de feuilles de séparation entre les copies effectuées sur
Copie d'originaux placés séparément (Lecture continue)............ B8-35 transparents (Interfoliage transparents) . ... ........ .. ... .. ... ... B8-68
Mise en place d'originaux de formats différents dans le chargeur Inversion des zones noires et blanches de l'original (Néga/Posi). . . . .. B8-69
(Mélange d'originauxX) . . . . ..ot B8-36 Copies avec inversion des images (Image miroir) ................. B8-70
Vérification des images lues pendant la copie (Vérification image Réglagedelimage .........cooiiiiiiininrinnnnnennnn. B8-71
Iue) .. B8-37 Modification du contraste sur la copie (Netteté) . . ................. B8-72
Réglages du mode Brochure/Edit page/Décalage ............ B8-38 Réglage de la qualité de l'image (Réglage de limage). . ............ B8-72
Ajout de couvertures de dessus/dessous, d'intercalaires et de pages Réglage de la couleur (Balance des couleurs). .. ................. B8-73
de chapitre a des jeux de copie (Couverture de dessus/Couverture Spécification de l'aspect de l'image (Réglage couleur) ............. B8-74
de dessous) (Insertion papier) . ...... ... i i B8-39 Réglage des modes Groupe de taches, Mémoriser dans une
Thermoreliure . .. ... B8-42 boite et Indication de fin de tiche (Autres) ..........couue.. B8-75
Reproduction en vue de la réalisation d'une brochure (Brochure avec Combinaison de plusieurs lots d'originaux & différents réglages de
pigireacheval). . ... ... . . B8-46 copie (Groupe de tACNES) . . .« v v oot e e B8-76
Numérotation des pages et des jeux de copies (Numérotation des Mémorisation des originaux lus dans une boite utilisateur avec les
pages) (Numérotation des jeux de copies) . ...................... B8-47 réglages de copie (Mémoriser dans une boite) .. ................. B8-78
Impression d'un filigrane et d'une date (Filigrane/Date d'impr.) ....... B8-49 Avertissement par courrier électronique de la fin de la tache de copie
Copies avec décalage de l'image (Décalage)..................... B8-50 (Indication finde tache) .. ........ ..., B8-79
Reproduction avec création de marges (Marge). .. ................ B8-51
Créationdonglets. . ... B8-52
Réglages du mode Trait./Présent.. .. . ..............covinnn. B8-54
Reproduction de 2, 4 ou 8 originaux en réduction sur une méme
copie (MiSe eNPage). . . . oot i B8-55
Transfert d'images mémorisées (Transfert dimage mémorisée) . . . . .. B8-56
Transfert d'images mémorisées (Composition d'image) . . ........... B8-58
Intégrer un texte masqué dansunfond. . ......... ... ... ... . ... .. B8-60
Copie d'une surface sélectionnée (Sélection de surfaces)........... B8-62
Répétition de lI'image de l'original (Répétition d'image). .. ........... B8-65
B8-2
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B
ro Basculement vers I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide

Il est possible de passer de I'écran des fonctions de base du mode Copie
normale a celui du mode Copie rapide. Appuyer sur [Copie rapide] pour
basculer vers I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide. Pour

revenir a I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, appuyer sur
[Copie].

Moniteur syst. |

Ecran des fonctions de base
du mode Copie rapide

&> REMARQUE

eLorsque I'on met l'interrupteur principal du cété | apres le retour au mode
standard, seule la touche de fonction [Copie] s'affiche en haut de I'écran
des fonctions de base.

o Une fois modifiés, les réglages de copie sont conservés, méme si l'on
passe de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide a celui du
mode Copie normale, ou inversement.

¢ Si la touche @ est utilisée dans I'écran des fonctions de base du mode
Copie rapide, l'afficheur revient a cet écran (mode Standard). Si la touche

@ est utilisée dans I'écran des fonctions de base du mode Copie normale,
I'afficheur revient a cet écran (mode Standard).

|l est possible de choisir d'afficher uniquement la touche de fonction [Copie],

uniquement la touche [Copie rapide] ou les deux a la fois. (Voir le Chapitre
4, Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

Basculement vers I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide B8-3
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r® Apercu des fonctions de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide

Voici la description des touches affichées sur I'écran des fonctions de base du @ Réglage de la densité, Réglage automatique de la densité

mode Copie rapide. Pour de plus amples informations sur ces touches, se
reporter aux chapitres appropriés dans le présent manuel.

&> REMARQUE
Pour afficher sur I'écran de base du mode Copie normale les modes
Fonctions spéciales présentés sur celui du mode Copie rapide, appuyer sur
[Fonctions spéciales].

Cet écran permet de définir les modes de copie normale. |l est possible de
définir la densité, les modes de copie de base, tels que Tri séquentiel, ou
encore des fonctions spéciales, telles que les modes Rappel et Mémoire de
travaux.

Il est possible de régler la densité de copie. (Voir la section Réglage de la
densité, p. B8-10.)

(3 Type d'image

Il est possible de définir le type d'image le mieux adapté au type de
document (texte ou photo). (Voir la section Sélection du type d'image,
p. B8-10.)

(4 Taux de reproduction

Il est possible de configurer la machine pour définir automatiquement le
taux de reproduction ou bien de spécifier manuellement ce taux en vue
de la copie. (Voir les sections Sélection du taux de reproduction en

pourcentage (Taux de reproduction en pourcentage), p. B8-11,
Agrandissement/réduction des originaux au format standard (Taux

! . prédéfini), p. B8-12, Sélection automatique du taux de reproduction en
EEEEE | fonction des formats de I'original et de la copie (Taux auto), p. B8-13,
Légeére réduction de l'original afin d'éviter que ses bords ne soient
tronqués (Image entiere), p. B8-14, Calcul automatique du taux de
reproduction en fonction des formats de I'original et de la copie (Calcul
du taux), p. B8-15, Agrandissement/réduction selon des taux différents
pour les coordonnées X et Y (Taux XY), p. B8-16 et Agrandissement
d'une image sur plusieurs pages (Poster), p. B8-17.)

® ®w ® @ @O
(1) Mode couleur
Il est possible de choisir le mode Couleur. (Voir la section Sélection
automatique de la couleur, p. B8-9.)

Apercu des fonctions de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide B8-4
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(5) Format papier
Il est possible de configurer la machine pour qu'elle sélectionne le format
de papier. (Voir la section Sélection du format papier (Format papier),
p. B8-18.)

(6 Recto verso
Cette fonction permet d'obtenir des copies recto verso a partir
d'originaux recto ou bien des copies recto a partir d'originaux recto
verso. (Voir les sections Copies recto verso a partir d'originaux recto
(Recto/Recto verso), p. B8-19, Copies recto verso a partir d'originaux
recto verso (Recto verso/Recto verso), p. B8-20, Copies recto a partir
d'originaux recto verso (Recto verso/Recto), p. B8-20 et Copies recto
verso a partir de deux pages en vis-a-vis (Livre/Recto verso), p. B8-21.)

@ Finition
Il est possible de sélectionner le mode Finition pour trier les copies de
différentes fagons, par page ou par jeux de copies. On peut spécifier si
les feuilles imprimées sont déposées face en haut ou face en bas. (Voir
les sections Tri des copies par jeux dans l'ordre des pages (Tri
séquentiel), p. B8-21, Tri des copies par groupes de pages identiques (Tri
groupé), p. B8-24 et Agrafage des pages triées (Agrafage), p. B8-26.)

Réglages des touches personnalisées
Il est possible de mémoriser des modes de copie définis comme touches
personnalisées. Cette touche est un raccourci vers les réglages des
touches personnalisées pour I'écran du mode Copie rapide dans les
Réglages copie du mode Utilisateur. (Voir la section Réglage des
touches standard dans I'écran des fonctions de base du mode Copie
rapide, p. B9-7.)

(© Mode Interruption
Le mode Interruption permet d'interrompre une tache réservée ou en
cours afin de faire des copies prioritaires. (Voir la section Interruption
d'un tirage pour effectuer des copies prioritaires (Mode Interruption),
p. B8-29.)

Echantillon
Ce mode permet de vérifier le résultat de la copie avant d'en réaliser
plusieurs exemplaires. (Voir la section Echantillon, p. B8-30.)

) Autres
Il est possible de définir des modes de copie autres que Lire les
originaux, Broch/Edit pge/Décal., Trait./Présent., Réglage d'image. (Voir
la section Réglage des modes Groupe de taches, Mémoriser dans une
boite et Indication de fin de tadche (Autres), p. B8-75.)

(2 Réglage de lI'image
Il est possible de reproduire les images des originaux en accentuant ou
en diminuant le contraste. (Voir la section Modification du contraste sur
la copie (Netteté), p. B8-72.)

13 Mode Traitement/Présentation
Il est possible de traiter les images des originaux et de modifier la
présentation des originaux. (Voir la section Réglages du mode Trait./
Présent., p. B8-54.)

Apercu des fonctions de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide B8-5
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Broch/Edit pge/Décal.
Il est possible de réaliser des brochures, d'ajouter des numéros de page
et de définir des modes de finition pour les images lues. (Voir la section
Réglages du mode Brochure/Edit page/Décalage, p. B8-38.)

{® Lecture d'originaux
Il est possible de définir divers réglages pour la lecture d'originaux reliés
et d'originaux de tailles différentes. (Voir la section Réglages de lecture
d'originaux, p. B8-34.)

Rappel
Ce mode permet d'effectuer un tirage en rappelant I'une des trois
derniéres combinaisons de réglages utilisées. (Voir la section Rappel
d'un mode copie précédent (Rappel), p. B8-31.)

@ Mémoire de travaux
Toutes les combinaisons possibles de fonctions de copie peuvent étre
mémorisées. Un emplacement mémoire peut contenir jusqu'a neuf
réglages copie. Il est également possible d'attribuer un nom a un
emplacement mémoire. (Voir les sections Mémorisation de modes copie
fréquemment utilisés (Mémoire de travaux), p. B8-32, Enregistrement du
nom de I'emplacement mémoire, p. B8-33, Rappel d'un mode copie mis
en mémoire, p. B8-33 et Effacement d'un mode copie, p. B8-33.)

Apercu des fonctions de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide B8-6
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ro Utilisation de I’écran des fonctions de base du mode Copie rapide

Cette section présente les précautions a prendre lors de I'exécution d'une Exemple :Lorsque [Options] devient disponible aprés avoir appuyé
copie a l'aide de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide. sur [RectorRecto verso].
M Affichage de fenétres sur I'écran des fonctions de base e D s I S

du mode Copie rapide
Des fenétres s'affichent sur I'écran des fonctions de base du mode

Copie rapide. Appuyer.s‘ur [m] ou sur tout point extérieur a la fenétre
pour fermer cette derniére. o =)

Exemple :Cette fenétre apparait lorsque I'on appuie sur
[Agrandissement]. e

S i | ] S
1

= i

ETHOEN | B

T [
122 ff

N
5% gshas/LTR

7— Moniteur syst. )

B Touches grisées

Les touches grisées ne peuvent pas étre définies. [Options] est
disponible uniquement s'il existe des réglages en option pour un
mode de copie sélectionné. Les touches correspondant aux modes
qui ne peuvent pas étre utilisés avec un mode de copie sélectionné
apparaissent également en grisé.

Utilisation de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide B8-7
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B Combinaisons de modes de copie
Certains modes de copie peuvent étre utilisés en combinaison avec
d'autres. Il se peut que certains modes de copie non sélectionnés
soient affichés avec un [[8]. Ces modes de copie ne peuvent pas
étre sélectionnés avec ceux sélectionnés actuellement.
Exemple :Affichage de la touche Mélange d'originaux lorsque le
mode Page par page est défini.

— Moniteur syst. |
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ro Exécution d'une copie a I'aide de I'écran des fonctions de base du mode
Copie rapide

Cette section présente la méthode de reproduction a I'aide de I'écran des
fonctions de base du mode Copie rapide. 1 ; \
Sélectionner le mode Couleur.

( wPORTANT
Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en

combinaison avec ceux-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

Sélection automatique de la couleur

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Modification des modes couleur, p. B4-52.

Sél. couleur auto

Noir

Bichromie
Monochromie
Quadrichromie

® En cas de sélection des modes [Monochromie] ou [Bichromie] :

(M mPORTANT
* Si l'option Sél. couleur auto est activée et que les originaux contiennent des QA Sélectionner la couleur souhaitée.

zones colorées, la machine effectue la lecture en mode Quadrichromie.
Cependant, les originaux couleur peuvent étre lus en mode Noir dans les
cas suivants. Pour éviter ce probleme, activer le mode Quadrichromie.
- Les originaux contiennent quelques zones colorées
- Les zones colorées se trouvent uniquement dans la partie gauche (dans
une marge de 5 mm en partant du bord gauche) ou dans la partie droite
(dans une marge de 5 mm en partant du bord droit) des originaux placés
dans le chargeur
- Les originaux contiennent des couleurs péles
- Les zones colorées de l'original sont proches de la couleur noire
*En mode Monochromie, les couleurs possibles sont le rouge, le vert, le
bleu, le jaune, le magenta ou le cyan.
En mode Bichromie, les couleurs possibles sont le rouge, le vert, le bleu, le
jaune, le magenta ou le cyan.

Exécution d'une copie a l'aide de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide B8-9
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Réglage de la densité Sélection du type d'image

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Réglage de la densité et du type d'original, p. B4-2.

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Réglage de la densité pendant I'impression/la copie, p. B4-6.

( wmPORTANT

1 Appuyer sur [(1, [P] ou [Densité auto] pour régler la densité Lors de la reproduction d'originaux contenant des demi-tons, tels que des
photos imprimées, les copies peuvent étre moirées. Le mode Netteté

ie.
de copie permet d'atténuer cet effet. (Voir la section Modification du contraste sur la
copie (Netteté), p. B8-72.)

Copie < iy Coperapidercz pLire % [l imrim. (7

Réclace d 1 sélectionner la qualité d'image ([Texte/Img impr.], [Texte/
2 donaité Photo], [Image imprimée], [Photo], [Texte], [Carte] ou [Orig.
copie coul]).

Mode Image imprimée
Texte/Image impr. Mode

| 100% | Sheb

A,ppgyer sur [G.] 9t [P] pour deplgcer Iel curseur vers la gauche et Mode Texte/Photo
réduire la densité, ou vers la droite et I'accentuer.
Mode Photo
Mode Carte

Niveau de priorité
Orig. copie coul. Mode

Mode Texte

Exécution d'une copie a I'aide de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide B8-10
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@® Pour régler le niveau de priorité associé au traitement du texte/
des images imprimées, du texte/des photos, de la carte ou des
originaux copies couleur :

Sélection du taux de reproduction en pourcentage
(Taux de reproduction en pourcentage)

Q Appuyer sur [Niveau de priorité] = [Priorité texte] ou [Photo/Priorité

) . e ) Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
Image] pour régler le niveau de priorité du texte ou des images.

I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section

Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous. Taux de reproduction en pourcentage, p. B4-9.
[Priorité texte] : La priorité est donnée a la reproduction fidéle du

texte. 1 Ssélectionner un taux de reproduction a I'aide des touches
[Photo/Priorité Image] : La priorité est donnée & la reproduction fidéle des [-] ou [+].

photos/images, I'effet de moiré étant réduit au

maximum_ i coporaider M Lie 2 [l imprim. 5

Pour rétablir le taux de reproduction de 100 %, appuyer sur [1/1].

Exécution d'une copie a I'aide de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide B8-11
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C7000VP/C6000VP/C6000

Agrandissement/réduction des originaux au format
standard (Taux prédeéfini)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section

Taux prédéfinis, p. B4-7.

Il est également possible de saisir des valeurs dans la fenétre a I'aide
des touches numériques @ - @.

&

g H
= (M mPORTANT

eDans les cas suivants, placer les originaux dans le sens horizontal :
- Pour agrandir des originaux A4 au format A3 ou B4
- Pour agrandir des originaux B5 au format B4
- Pour agrandir des originaux A5 au format A3 (si I'original est placé sur la
vitre d'exposition)

o Pour réduire des originaux A3 ou B4 au format A4 ou B5 avec la fonction
Orientation auto réglée sur "Non" dans les Réglages copie (en mode
Utilisateur), placer du papier A4R ou B5R sur le plateau d'alimentation ou

dans le magasin papier.

Raogel B

B8-12
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Selection automatique du taux de reproduction en fonction
des formats de I'original et de la copie (Taux auto)

1 Pour effectuer une réduction, sélectionner un taux de
réduction prédéfini. Pour un agrandissement, sélectionner
. . L <gE
un taux d'agrandissement prédefini. Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Taux de reproduction auto, p. B4-10.

Copirapiceza, Bf Lire

(M mPORTANT
eLes originaux trés transparents, tels que les transparents pour
rétroprojecteur, ne peuvent pas étre copiés en mode Taux auto. Il faut
utiliser les taux prédéfinis ou les pourcentages.
¢ Pour que le mode Taux auto puisse étre utilisé, le format de I'original doit
correspondre a I'un des formats standards suivants : A3, B4, A4, A4R, B5,
B5R, A5, A5R ou A6R. (Les originaux A5 ou A6 ne peuvent étre placés que
sur la vitre d'exposition.)

2 Sélectionner le taux de reproduction.

1 Appuyer sur [Auto].

coperapice 7 B itire =l mprin. (5

— Moniteur syst.
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(M wmPORTANT
Sélectionner un format papier différent de [Auto], sinon le taux de
reproduction serait automatiquement défini en fonction du format papier
chargé dans le magasin droit du copieur.

Légere reduction de I'original afin d'éviter que ses
bords ne soient tronqués (Image entiére)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Image entiére, p. B4-12.

1 Appuyer sur [Image ent.].

— Moniteur syst.
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Calcul automatique du taux de reproduction en fonction
des formats de I'original et de la copie (Calcul du taux)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Copie (lecture) avec le méme taux XY (Taux de reproduction), p. B4-14.

&> REMARQUE

Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le Chapitre
2, Opérations de base, du Guide de référence.

1 Appuyer sur [Autres régl. de taux] — [Calcul du taux].

Copirapicer, B Lire

0N EH
[

FE
.

i i
Moniteur syst. . Moniteur syst. )

2 Appuyer sur [Taux de reproduction] ou [Taux XY].

@® Copies conservant le méme rapport XY (Taux de reproduction) :

Q Appuyer sur [Format de I'original] — entrer le format de I'original —
appuyer sur [Format de la copie] = entrer le format de la copie.

Si le taux de reproduction est inférieur a 25 %, un message
s'affiche, avertissant I'utilisateur que le taux sera ajusté a 25 %. De
la méme maniére, si le taux est supérieur a 400 %, un message
s'affiche, signalant que le taux sera ajusté a 400 %.

® Retour | QPageprécédente| | Page suivanteQ | Recherche| | @

@ Copies avec des taux XY différents (Taux XY) :

Q Appuyer sur [X] (sens horizontal) et sur [Y] (sens vertical) pour les
formats de Il'original et de la copie — saisir les valeurs pour X et Y.

Si le taux de reproduction est inférieur a 25 %, un message
s'affiche, avertissant I'utilisateur que le taux sera ajusté a 25 %. De
la méme maniére, si le taux est supérieur a 400 %, un message
s'affiche, signalant que le taux sera ajusté a 400 %.

3 Appuyer sur [Fin].

Exécution d'une copie a I'aide de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide B8-15
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Agrandissement/réduction selon des taux différents
pour les coordonnées X et Y (Taux XY)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Copie (lecture) avec des taux XY différents (Taux de reproduction),

p. B4-16.

(M mPORTANT

eLes originaux tres transparents, tels que les transparents pour
rétroprojecteur, ne peuvent étre ni agrandis ni réduits en mode Taux XY
auto. Pour copier ce type d'original, indiquer le taux de reproduction.

e e mode Taux XY auto est incompatible avec le mode de sélection
automatique du format papier. Si I'on ne sélectionne pas le format papier, le
taux de reproduction est automatiquement défini en fonction de celui qui est
chargé dans le magasin papier approprié du copieur.

1 Appuyer sur [Autres régl. de taux] — [Taux XY].

copie iy Coverapice 2y R Lire i [l imprin. 7

% Cupimiﬂ!% Lire

— Moniteur syst. ) Moniteur syst. )|

Recherche

©
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2 Appuyer sur [X] (axe horizontal) ou [Y] (axe vertical) =
saisir une valeur.

Appuyer sur [Taux XY auto] pour régler automatiquement les taux de
reproduction.

(M mPORTANT
Sélectionner un format papier différent de [Auto] lors de la définition de
[Taux XY auto], sinon le taux de reproduction serait automatiquement défini
en fonction du format papier chargé dans le magasin droit du copieur.

3 Appuyer sur [Fin].
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Agrandissement d'une image sur plusieurs pages @ Siton appute sur [Nombre de pages] :

(Poster)

Q Sélectionner le nombre de pages.

& REMARQUE

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de Le nombre de pages sélectionné est utilisé & titre indicatif. Le nombre réel
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section de pages peut néanmoins s'avérer inférieur au nombre spécifié car la
Poster, p. B4-20. machine se base sur une série de facteurs pour déterminer le nombre idéal
de pages. Parmi ces facteurs, on peut citer le format de I'original, le format
@ IMPORTANT papier sélectionné et le taux de reproduction.

e Placer l'original sur la vitre d'exposition. Le mode Poster ne peut pas étre

utilisé si l'original est placé dans le chargeur. - Sélectionner le format de papier voulu.

*Si le mode Poster est activé alors que le mode Couleur est réglé sur "Sél. En cas de sélection du plateau d'alimentation, les écrans
couleur auto”, le mode Couleur est automatiquement réglé sur permettant de spécifier le format et le type de papier chargé dans le
Quadrichromie. plateau s'affichent.

¢|l ne permet pas non plus d'effectuer des copies sur du papier de format
non standard, des transparents et du papier & onglets.

1 Appuyer sur [Autres régl. de taux] — [Poster].

hic 5
— Moniteur syst. )| Moniteur syst. )

2 Appuyer sur [Taux de reproduction] ou [Nombre de pages].

@ Si I'on appuie sur [Taux de reproduction] :

Q Saisir le taux de reproduction.

Exécution d'une copie a I'aide de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide B8-17
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A 1 1 1 IMPORTANT
semctlon du format papler (Format papler) @ * Pour copier des originaux A3 dont I'image s'étend jusqu'aux bords sans que
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Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Choix du papier, p. B2-11.

(M mPORTANT
En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents
notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le
cas du papier épais). La qualité de I'image pourrait sinon s'en trouver
affectée. De plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des
bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un
technicien.

celle-ci soit tronquée, placer du papier au format 330,2 mm x 482,6 mm,
320 mm x 450 mm (SRA3) ou 304,8 mm x 457,2 mm sur le plateau
d'alimentation ou dans le magasin papier. (Voir le Chapitre 3, Périphériques
en option, du Guide de référence et la section Légeére réduction de I'original
afin d'éviter que ses bords ne soient tronqués (Image entiére), p. B8-14.)

e Les originaux suivants ne peuvent étre copiés a l'aide de la sélection
automatique du format papier. Utiliser la sélection manuelle pour y parvenir :

- Originaux de format non standard

- Originaux trés transparents, tels que les transparents pour rétroprojection
- Originaux comportant un fond trés sombre

- Originaux de format ABR ou inférieur sur la vitre d'exposition

. . . . . @ Si I'on sélectionne Réglages plateau alim. :
1 Ssélectionner la source d'alimentation du papier. S
Q Appuyer sur [Tout].

Q Appuyer sur [Réglages plat. alim.].

Q Sélectionner le format papier = appuyer sur [Suivant].

7— Moniteur syst. )

Les formats/types de papier sont représentés par des icones sur
I'afficheur tactile, dans I'ordre de chargement du magasin papier
approprié du copieur (Sélection manuelle du format papier).

Appuyer sur [Auto] si la machine doit sélectionner automatiquement le
format de papier a utiliser pour la copie.

Pour sélectionner le plateau d'alimentation pour la tAche en cours ou
pour une tache réservée, sélectionner [Réglages plat. alim.].
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Copies recto verso a partir d'originaux recto (Recto/
Recto verso)

(M mPORTANT
Si un format de papier non standard est sélectionné, il n'est pas possible
d'activer les modes Poster, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec
décalage, Agrafage, Recto » Recto verso, Recto verso » Recto verso, Livre

» Recto verso, Page par page, Couverture de dessus/Couverture de Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de

dessous, Insertion papier, Mise en page, Brochure, Création d'onglets, I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section

Groupe de taches ou Mémoriser dans une boite. (Toutefois, si l'on Recto vers Recto verso, p. B4-44

sélectionne un format compris entre 182 mm x 182 mm et 330,2 mm x » )

487,7 mm, les modes Recto » Recto verso et Recto verso » Recto verso @ IMPORTANT

peuvent étre sélectionnés.) el es copies recto verso ne sont pas possibles sur certains types de papier.
1@ REMARQUE eLes originaux a orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R,

. . B5R et A5R, doivent étre placés horizontalement. S'ils sont placés dans le
*Pour le papier de format non standard, appuyer sur [Format irrég.] = entrer sens vertical, le verso de l'original s'imprimera a l'envers. (Les originaux
le format papier. Il est également possible de sélectionner ou de mémoriser A5R ne peU\;ent 8tre placés que sur la vitre d'exposition )

une touche Taille ([S1] a [S5]) correspondant au format souhaité.

¢ Pour sélectionner un format de papier exprimé en pouces, appuyer sur
[Format en pouces]. 1 Appuyer sur [Rectop Recto verso] — [Options].

Q Sélectionner le type de papier voulu = appuyer sur [OK].

&> REMARQUE
e[Transparent] ne peut étre sélectionné que si [A4] ou [A4R] est le format

papier choisi.
o[Mémoriser/Régler] est une touche de raccourci vers le mode Mémorisation I~

. ) . x FEY e

du papier dans les Réglages communs (en mode utilisateur), la touche = . > : I,

Sélection du format papier de I'écran du mode Copie rapide (en mode
Utilisateur) et les réglages standards du plateau d'alimentation dans les
Réglages communs (en mode utilisateur).

Recto» Recto verso

m cwienwep@‘ Lire @( Imprim. e

2 Sélectionner le type d'orientation recto verso.

Mémoriser/
Régler
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Copies recto verso a partir d'originaux recto verso
(Recto verso/Recto verso)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Recto verso vers Recto verso, p. B4-47.

(M wPORTANT
Les copies recto verso ne sont pas possibles sur certains types de papier.

1 Appuyer sur [Recto versop Recto verso] — [Options].

,-.?‘ Cnﬂllnpﬂl% Lire

»
I
&

2 [EoliEs]
ERF

— Moniteur syst. )

Recto verso » Recto verso

2 Sélectionner le type d'orientation recto verso pour l'original
et la copie.

Copies recto a partir d'originaux recto verso (Recto
verso/Recto)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Recto verso vers Recto, p. B4-48.

(M mPORTANT
el es copies recto verso ne sont pas possibles sur certains types de papier.

eLes originaux a orientation horizontale (paysage), tels que les formats A4R,
B5R et A5SR, doivent étre placés horizontalement. S'ils sont placés dans le
sens vertical, le verso de la copie s'imprimera a I'envers. (Les originaux
A5R ne peuvent étre placés que sur la vitre d'exposition.)

1 Appuyer sur [Recto versorRecto] — [Options].

@( Imprim. (7

Coperapiderza, B Lire

— Moniteur syst. |

Recto» verso Recto

2 Sélectionner I'orientation des originaux.
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Copies recto verso a partir de deux pages en vis-a-vis
(Livre/Recto verso)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Livre vers Recto verso, p. B4-49.

(M wPORTANT
el es copies recto verso ne sont pas possibles sur certains types de papier.

eDans ce mode, sélectionner du papier au format A4 ou B5.

e Lors d'une copie en mode Recto&Verso Recto verso, le recto de la premiére
page recto verso et le verso de la derniére page recto verso restent vierges.
(Les pages blanches ne sont pas comptabilisées.)

e Placer les originaux sur la vitre d'exposition. Le mode Livre »Recto verso ne
peut pas étre utilisé lorsque I'original est placé dans le chargeur.

1 Appuyer sur [Livrep Recto verso] — sélectionner le type de
présentation de I'original.

copierapiderz B ire . [l imprim.

Livre »Recto Verso

Tri des copies par jeux dans I'ordre des pages (Tri
séquentiel)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Ordre des pages (Tri séquentiel), p. B4-29.

(M mPORTANT

Les modes de finition ne peuvent pas étre activés si le type de papier
sélectionné est [Transparents] ou [Etiquettes].

1 Appuyer sur [Tri séq(Ordre)].

ﬁ Oupimidem Lire @( Imprim. (5 lm

Pas de tri séquentiel
Destination de sortie

Tri séquentiel
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Sélectionner [Pas de tri séq] si I'on ne souhaite pas trier la sortie. Pour des copies légérement décalées verticalement dans le

Lorsque le Module de réception grande capacité-C1 en option est receptacle de sortie, appuyer sur [Décalage].

installé, appuyer sur [Destination de sortie] et choisir la destination de
sortie ([Module de finition] ou [Stacker]).

Si le Module de réception grande capacité-C1 en option est installé, il
est possible de sélectionner [Stacker] or [Réceptacle de sortie] dans

Destin. sortie du stacker comme destination de sortie. ]
Décalage

Si les deux Modules de réception grande capacité-C1 en option sont
installés, il est possible de sélectionner [Stacker (Stacker a)], [Stacker
(Stacker b)], [Réceptacle de sortie (Stacker a)] ou [Réceptacle de
sortie (Stacker b)] comme destination de sortie.

(M MPORTANT
Le mode Décalage est uniquement disponible si [Stacker] est sélectionné
comme destination de sortie.

Hoditle
inition

de i

&> REMARQUE
Si les deux Modules de réception grande capacité-C1 en option sont
installés et que [Stacker (Stacker a)] ou [Stacker (Stacker b)] est
sélectionné comme destination de sortie, appuyer sur [Destination sortie
auto] pour faire passer automatiquement la destination de sortie vers le
stacker disponible lorsque I'un d'entre eux a atteint sa capacité
d'empilement.
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Pour perforer, appuyer une fois sur [Perforation]. Pour cela, appuyer sur [Fce en ht/Fce en bas] — sélectionner l'une
¢ Si seule la Perforeuse professionnelle-B1 en option est installée, le nom de des options suivantes :

la matrice de perforation défini dans la Perforeuse professionnelle-B1
s'affiche. Vérifier que la matrice de perforation affichée correspond a celle
que I'on souhaite utiliser. Pour utiliser une autre matrice de perforation, voir
le guide d'utilisation de la Perforeuse professionnelle-B1.

¢ Si l'on appuie sur [Perforation] alors que le Module de perforation-U1/W1/X1
et la Perforeuse professionnelle-B1 en option sont tous les deux installés,
[Unit perf mod finit (2 trous)], [Unit perf mod finit (4 trous)] et [Unité de

@‘ mplemlde% Lire %( Imprim. (75

Face en haut/

perforation] s'affichent avec le nom de la matrice de perforation définie dans Face en bas

la Perforeuse professionnelle-B1. Effectuer une sélection — appuyer sur

[OK].

Pour remplacer la matrice de perforation définie dans la Perforeuse Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.
professionnelle-B1 par une autre, voir le guide d'utilisation de la Perforeuse

professionnelle-B1. [Auto] : Si I'on copie un original d'une seule page, ou que I'on

copie sur du papier de format non standard ou tout
autre support chargé dans le plateau d'alimentation, les
impressions sont déposées face vers le haut. Dans tous
les autres cas, les feuilles imprimées sont déposées
face vers le bas.

[Face en bas Les impressions sont toujours déposées face vers le
(Normal)] : bas.
[Face en haut Les feuilles imprimées sont toujours déposées face vers
(Inversé)] : le haut.
(M mPORTANT
La page de couverture chargée dans I'Unité d'Insertion de Document-C1 ne
peut pas étre perforée.
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Tri des copies par groupes de pages identiques (Tri
groupeé)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Pages identiques (Tri groupé), p. B4-33.

(M mPORTANT

Les modes de finition ne peuvent pas étre activés si le type de papier
sélectionné est [Transparents] ou [Etiquettes].

1 Appuyer sur [Tri gpé(ident)].

iy Coverancerey B Lire el imarim. (7

»
Y el
= Bl

Sélectionner [Pas de tri séq] si I'on ne souhaite pas trier la sortie.

® Retour | QPageprécédente| | Page suivanteQ | Recherche| | @

Lorsque le Module de réception grande capacité-C1 en option est
installé, appuyer sur [Destination de sortie] et choisir la destination de
sortie ((Module de finition] ou [Stacker]).

Si le Module de réception grande capacité-C1 en option est installé, il
est possible de sélectionner [Stacker] or [Réceptacle de sortie] dans
Destin. sortie du stacker comme destination de sortie.

Si les deux Modules de réception grande capacité-C1 en option sont
installés, il est possible de sélectionner [Stacker (Stacker a)], [Stacker
(Stacker b)], [Réceptacle de sortie (Stacker a)] ou [Réceptacle de
sortie (Stacker b)] comme destination de sortie.

— Moniteur syst. )

&> REMARQUE
Si les deux Modules de réception grande capacité-C1 en option sont
installés et que [Stacker (Stacker a)] ou [Stacker (Stacker b)] est
sélectionné comme destination de sortie, appuyer sur [Destination sortie
auto] pour faire passer automatiquement la destination de sortie vers le
stacker disponible lorsque I'un d'entre eux a atteint sa capacité
d'empilement.
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Pour des copies légérement décalées verticalement dans le Pour perforer, appuyer une fois sur [Perforation].

réceptacle de sortie, appuyer sur [Décalage]. ¢ Si seule la Perforeuse professionnelle-B1 en option est installée, le nom de

la matrice de perforation défini dans la Perforeuse professionnelle-B1
s'affiche. Vérifier que la matrice de perforation affichée correspond a celle
que I'on souhaite utiliser. Pour utiliser une autre matrice de perforation, voir

= le guide d'utilisation de la Perforeuse professionnelle-B1.
: ¢ Sil'on appuie sur [Perforation] alors que le Module de perforation-U1/W1/X1
» ] i et la Perforeuse professionnelle-B1 en option sont tous les deux installés,
L Décalage [Unit perf mod finit (2 trous)], [Unit perf mod finit (4 trous)] et [Unité de

perforation] s'affichent avec le nom de la matrice de perforation définie dans

- la Perforeuse professionnelle-B1. Effectuer une sélection — appuyer sur
[OK].
@ IMPORTANT Pour re_mplacer la matrice de perfora_tion définieldgps Ig Perforeuse
Le mode Décalage est uniquement disponible si [Stacker] est sélectionné profess!onnelle-B1 par une autre, voir le guide d'utilisation de la Perforeuse
comme destination de sortie. professionnelle-B1.

m cwiempine@l Lire @ Imprim. (7

(u o [ oS g
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bl | o]
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(M mPORTANT
La page de couverture chargée dans I'Unité d'Insertion de Document-C1 ne
peut pas étre perforée.
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Pour cela, appuyer sur [Fce en ht/Fce en bas] — sélectionner l'une =
des options suivantes : Agrafage des pages triées (Agrafage)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Ordre des pages (Agrafage), p. B4-37.

et
Kt
Ef

] (M wPORTANT

2 _ R Lo .
Face en haut/ -Lgs m_odes, de finition ne peuvent pas étre activés si le type de papier
. Face en bas sélectionné est [Transparents] ou [Etiquettes].
{ s eLe mode Agrafage n'est disponible que si un module de finition en option
est installé.
LeS détalls de Chaque élément sont présentés C|'deSSOUS e[ e mode quﬂl‘e él cheval n'est diSponib|e que si le Module de Finition
P.A.C.-AB2 en option est installé.

[Auto] : Si I'on copie un original d'une seule page, ou que I'on «En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents
copie sur du papier de format non standard ou tout notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le
autre support charge dans le plateau d'alimentation, cas du papier épais). La qualité de I'image pourrait sinon s'en trouver
les impressions sont déposees face vers le haut. affectée. De plus, 'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des
Dans tous les autres cas, les feuilles imprimées sont bourrages papier pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un
déposées face vers le bas. technicien.

[Face en bas Les impressions sont toujours déposées face vers le e a précision de_s plis créés en mode Pi.qﬂre a cheval peut varier en fonction

(Normal)] : bas. du type de papier et du nombre de feuilles.

[Face en haut Les feuilles imprimées sont toujours déposées face

(Inversé)] : vers le haut. 1 Appuyer sur [Agrafage].

Pas de tri
—= ™ séquentiel
(] F= o)
O
-
:
Sélectionner [Pas de tri séq] si I'on ne souhaite pas trier la sortie.
Exécution d'une copie a l'aide de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide B8-26
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Pour perforer, appuyer une fois sur [Perforation]. @ IMPORTANT

¢ Si seule la Perforeuse professionnelle-B1 en option est installée, le nom «Si I'on sélectionne [Double], les réglages du Mode Décalage sont ignorés.
de la matrice de perforation défini dans la Perforeuse professionnelle-B1 «Si le Module de Finition-AB1 en option est installé, [Piqdre & cheval] ne
s'affiche. Vérifier que la matrice de perforation affichée correspond a s'affiche pas.
celle que I'on souhaite utiliser. Pour utiliser une autre matrice de
perforation, voir le guide d'utilisation de la Perforeuse professionnelle-B1.

@ Si I'on sélectionne [Piqlire a cheval] :
¢ Si I'on appuie sur [Perforation] alors que le Module de perforation-U1/W1/

X1 et la Perforeuse professionnelle-B1 en option sont tous les deux Q Appuyer sur [Format papier] = sélectionner la source

installés, [Unit perf mod finit (2 trous)], [Unit perf mod finit (4 trous)] et d'alimentation— appuyer sur [Fin].

[Unité de perforation] s'affichent avec le nom de la matrice de perforation

définie dans la Perforeuse professionnelle-B1. Effectuer une sélection — @ IMPORTANT

appuyer sur [OK]. Seul du papier d'un grammage compris entre 64 et 105 g/m? peut étre
Pour remplacer la matrice de perforation définie dans la Perforeuse utilisé pour le corps du document.

professionnelle-B1 par une autre, voir le guide d'utilisation de la Q Pour régler la ition de I f iqare & cheval
Perforeuse professionnelle-B1. g position de l'agrafage avec piqure a cheval, appuyer

sur [Position agr. P.A.C.] = régler la position de I'agrafage avec
piqUre a cheval en fonction du format de papier que I'on souhaite
utiliser = appuyer sur [Fin].

Q Si I'on sélectionne [Ajouter couverture], choisir la source
: d'alimentation du papier et les réglages de copie — appuyer sur
— Perforation [O K].

(M mPORTANT

e Le papier chargé dans I'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut pas étre
imprimé.

o Veiller a utiliser le méme format de papier pour la page de couverture et
pour le corps du document.

e Seul du papier de 300 g/m? peut étre utilisé pour la page de couverture.
2 Sélectionner le type d'agrafage ([Sup. gauche (coin)], [Sup. ¢ Si le papier est chargé dar\ls_ le p_Iateau d'alimentation pour la page de
droit (coin)], [Inf. gauche (coin)], [Inf. droit (coin)], [Gauche couverture, placer la face & imprimer vers le bas.
(double)] ou [Droite (double)]) et [Piqgire a chevall.

(M MPORTANT
La page de couverture chargée dans I'Unité d'Insertion de Document-C1 ne
peut pas étre perforée.
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Q Pour couper les bords, appuyer sur [COUPER] = définir la méthode [Face en bas Les impressions sont toujours déposées face vers le
de coupe, le format de finition et I'emplacement de coupe — (Normal)] : bas.
appuyer sur [OK]. [Face en haut Les feuilles imprimées sont toujours déposées face vers
Si le Massicot-C1 en option n'est pas installé, [COUPER] n'est pas (Inversé)] : le haut.
affiché.

Si seul le Massicot-C1 en option est installé, il est possible de Définition des touches personnalisées

couper les bords en appuyant simplement sur [COUPER]. Pour
régler la largeur de coupe, appuyer sur [Largeur de coupel. Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de

I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section

= Appuyer sur [Fin]. Réglage des touches standard dans I'écran des fonctions de base du
(M MPORTANT mode Copie rapide, p. B9-7.
Si I'on sélectionne [Piqdre a cheval], les réglages du Mode Décalage sont
ignorés. i . ) L
1 Appuyer sur [Mémoriser tches fréquemment utilisées].

Pour cela, appuyer sur [Fce en ht/Fce en bas] — sélectionner 'une
des options suivantes :

Copie 724 |y Coiorapier72% i Lire 2 [l merim.

q -+ 5]

= [ EB[ERI™ [ [E=e Ol 4-0 [ 68 |
D@ | N

|

-rupeu He=

Face en haut/ Mémorisation des

Face en bas tc;g;_ch,es fréquemment
utilisees
o o ~ — 2 Sélectionner le nombre de touches personnalisées a
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous. afficher sur I'écran des fonctions de base du mode copie

[Auto] : Si I'on copie un original d'une seule page, ou que I'on rapide.
copie sur du papier de format non standard ou tout

) s ; [Jusqu'a 5 touches déf.] :Affiche un maximum de 5 touches.
autre support chargé dans le plateau d'alimentation, les

impressions sont déposées face vers le haut. Dans tous [Jusqu'a 10 touches déf.] :Affiche un maximum de 10 touches.
les autres cas, les feuilles imprimées sont déposées
face vers le bas. 3 sélectionner la touche personnalisée a mémoriser —

appuyer sur [Réglages].

Exécution d'une copie a I'aide de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide B8-28
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4 Asficher le groupe de fonctions a mémoriser sous une
touche personnalisée, a I'aide des touches [V] ou [A] —

appuyer sur la fonction souhaitée.

5 Sélectionner le mode a mémoriser sous une touche

personnalisée — appuyer sur [OK].

Les cing touches personnalisées mémorisées s'affichent comme

illustré ci-dessous.

Copie iz Covierapiern i Lire
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Les dix touches personnalisées mémorisées s'affichent comme

illustré ci-dessous.

2 5
— Moniteur syst.

Interruption d'un tirage pour effectuer des copies
prioritaires (Mode Interruption)

® Retour | QPageprécédente| | Page suivanteQ | Recherche| | @

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Mode Interruption, p. B2-25.

1 Appuyer sur [Interruption].

d; Interruption

[ Moniteur syst. |

Si I'on souhaite effectuer des copies aprés avoir modifié un numéro de
service, lorsque la fonction Gestion des numéros de service est
activée, appuyer sur @(Code confidentiel) — saisir le numéro de
service et le mot de passe a l'aide des touches numériques @ - @.
(Voir le Chapitre 2, Opérations de base, du Guide de référence.)

Placer les originaux — sélectionner les modes copie
souhaités.

Exécution d'une copie a I'aide de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide B8-29
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_Echantilion 4 e

Q Appuyer sur [Premiere page] et [Derniére page] — appuyer sur [-]
Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de ou [+] pour définir leur numéro de page respectif = appuyer sur
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section [OK].

Echantillon, p. B2-26.
3 Appuyer sur C.
(M mPORTANT

[Echantillon] apparait uniquement si plusieurs copies de I'original doivent 4 Vérifier I'échantillon de copie — sélectionner [Début impr.],
étre effectuées en mode Tri séquentiel, Tri séquentiel avec décalage, [Annuler] ou [Changer réglages]

Agrafage, Couverture de dessus/Couverture de dessous, Insertion papier,

Brochure ou Interfoliage transparents. [Echantillon] ne s'affiche pas en Pour faire les copies restantes, appuyer sur [Début d'impression].
mode Tri groupé ou Tri groupé avec décalage.
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Pour annuler la copie, appuyer sur [Annuler].

Pour modifier les réglages de copie, appuyer sur [Changer réglages]
— modifier les réglages en fonction des besoins — appuyer sur [Fin].

¢ Pour modifier le nombre de copies, utiliser les touches numériques @ - @,
et © pour effacer le nombre saisi.

¢ Pour modifier la densité, appuyer sur [(] ou sur [D]. (Voir la section
Réglage de la densité, p. B8-10.)

o Pour effectuer des copies recto verso, appuyer sur [Copie recto verso]. (Voir
la section Copies recto verso a partir d'originaux recto (Recto/Recto verso),
p. B8-19, Copies recto verso a partir d'originaux recto verso (Recto verso/
Recto verso), p. B8-20 ou Copies recto a partir d'originaux recto verso
(Recto verso/Recto), p. B8-20.)

1 Placer les originaux — sélectionner les modes de copie
souhaités — appuyer sur [Echantillon].

(M MPORTANT
[Test impression] ne s'affiche pas s'il n'y a qu'une seule impression.

2 Sélectionner [Toutes les pages] ou [Pages spécifiées] —
appuyer sur [OK].
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¢ Pour modifier le format du papier, appuyer sur [Format papier]. (Voir la i . r s
section Sélection du format papier (Format papier), p. B8-18.) Rappel d un mOdﬂ Cople precedent (Rappel)
e Pour trier les copies, appuyer sur [Finition]. (Voir la section Tri des copies

par jeux dans l'ordre des pages (Tri séquentiel), p. B8-21, Tri des copies par Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de

groupes de pages identiques (Tri groupé), p. B8-24 ou Agrafage des pages I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
triées (Agrafage), p. B8-26.) Rappel de tirages, p. B6-2.

o Pour définir une marge de reliure, appuyer sur [Marge]. (Voir la section
Reproduction avec création de marges (Marge), p. B8-51.) @ IMPORTANT

e Une tache de copie ne peut &tre définie que sil'on a appuyé sur ®, ¢ ou ©
apres avoir sélectionné le nombre de copies, la densité, le taux de
reproduction, etc., et appuyé sur l'interrupteur du panneau de commande,

o Pour régler la balance des couleurs, appuyer sur [Balance des couleurs].
(Voir la section Réglage de la couleur (Balance des couleurs), p. B8-73.)

L] " . .
e B e o e e o orsque 1 oo e retour . mode slndar et v o [
0. B8-60.) ’ rappelé une tache de copie mise en memoire. Il n'est pas p_ossmle de

) ' rappeler une tache de copie a l'aide de la touche [Rappel] si aucune de ces

Si I'on imprime un échantillon et que I'on modifie un réglage, la touches n'a été actionnée ou si la fonction de retour au mode standard n'a

machine imprimera depuis le premier jeu avec le nouveau réglage. pas été activée.

|l est impossible de rappeler le mode Groupe de taches.
e e mode Standard ne peut pas étre rappelé ni mémorisé.
e es modes copie identiques sont considérés comme un seul mode.

1 Appuyer sur [Rappel].

Copie i I Conierapderza, B Lire @, imprim. (%
1

2 Sélectionner [Précédent], [Avant dernier] ou [Avant/avant
dernier].
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@ Si I'emplacement mémoire ne contient pas encore de réglages :

Mémorisation de modes copie frequemment utilisés
(Mémoire de travaux)

Q Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionner [Oui]
pour mémoriser le mode.

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de L'emplacement mémoire contenant le mode copie s'affiche en
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section surbrillance et les réglages mémorisés sont répertoriés.
Mémorisation des réglages de lecture, d'impression et de copie, . L . i

p. B6-3 @ Si I'emplacement mémoire contient déja des réglages :

Q Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionner [Oui]

Mémorisation des réglages copie pour remplacer le mode.

L'emplacement mémoire contenant le mode copie s'affiche en

@ IMPORTANT surbrillance et les réglages mémorisés sont répertoriés.

Il est impossible de mémoriser le mode Groupe de taches dans la Mémoire
de travaux.

4 Appuyer sur [Fin].

1 Définir les réglages copie a mémoriser dans l'écran des
fonctions du mode Copie rapide — appuyer sur [Mémoire
de travaux].

Copie @' Cwilnpih% Lire

[ia [ o

Moniteur syst. )

2 Appuyer sur [Mémoriser].

3 Ssélectionner un emplacement mémoire (de [M1] a [M9])
pour le mode souhaité — appuyer sur [Mémoriser].
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Enregistrement du nom de I'emplacement mémoire Effacement d'un mode copie
Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Dénomination des emplacements mémoire, p. B6-5. Effacement des réglages de lecture, d'impression et de copie, p. B6-7.
1 Dans I'écran Mémoire de travaux, appuyer sur [Mémoriser]. 1 Appuyer sur [Mémoire de travaux] — [Mémoriser].
2 Sélectionner un emplacement mémoire ([M1] a [M9]) a : ol i) T o)

nommer — appuyer sur [Attribuer un nom).

3 saisir le nouveau nom — appuyer sur [OK].

4 Appuyer sur [Fin].

Rappel d'un mode copie mis en mémaire

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de 2 Sélectionner un emplacement mémoire a supprimer —
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section appuyer sur [Effacer].
Rappel des réglages de lecture, d'impression et de copie, p. B6-6.
(M mPORTANT
Toujours vérifier les réglages avant de les effacer.
1 Appuyer sur [Mémoire de travaux] — sélectionner _
I'emplacement mémoire contenant les réglages copie a 3 Appuyer sur [Oui].

utiliser. 4 Appuyer sur [Fin].
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ro Reglages de lecture d'originaux

Cette section décrit les fonctions utilisables a partir du mode [Lire les
originaux] de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide. Cet écran
permet de lire des pages en vis-a-vis d'un livre ou d'un original relié, et de les
imprimer ou de les enregistrer comme deux pages distinctes avec le mode
Page par page. |l permet également de copier simultanément des originaux de
formats différents en une seule opération avec le mode Mélange d'originaux,
etc. Appuyer sur [Lire les originaux] pour régler ces modes.

(M mPORTANT
Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec ceux-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

&> REMARQUE
Pour annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

(1) Page par page
Ce mode permet de copier des pages en vis-a-vis d'un livre ou d'un
magazine sur deux copies distinctes. (Voir la section Reproduction de
deux pages en vis-a-vis d'un livre sur deux copies distinctes (Page par
page), p. B8-35.)

(@ Lecture continue
Ce mode permet de répartir, puis de lire, des originaux sous la forme
de plusieurs lots lorsque leur volume est trop important pour étre traité
en une fois. (Voir la section Copie d'originaux placés séparément
(Lecture continue), p. B8-35.)

(3 Mélange d'originaux
Ce mode permet de copier des originaux de formats différents, comme
A3 et A4 ou B4 et B5, en une seule opération en les plagant dans le
chargeur. (Voir la section Mise en place d'originaux de formats
différents dans le chargeur (Mélange d'originaux), p. B8-36.)

(@ Vérif. image lue
Ce mode permet de vérifier les images lues page par page pendant la
copie lorsque les originaux a lire sont placés sur la vitre d'exposition.
(Voir la section Vérification des images lues pendant la copie
(Vérification image lue), p. B8-37.)

Réglages de lecture d'originaux B8-34
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Reproduction de deux pages en vis-a-vis d'un livre
sur deux copies distinctes (Page par page)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Page par page, p. B5-7.

(M mPORTANT
Placer 'original sur la vitre d'exposition. Le mode Page par page ne peut

pas étre utilisé lorsque I'original est placé dans le chargeur.

&> REMARQUE
Pour réaliser des copies recto verso a partir d'un livre ou d'un original relié,
activer la fonction de copie Livre » Recto version du mode Recto verso.
(Voir la section Copies recto verso a partir de deux pages en vis-a-vis
(Livre/Recto verso), p. B8-21.)

1 Appuyer sur [Lire les originaux] — [Page par page].

2 Appuyer sur [Régler].

3 Appuyer sur [Fin].

Copie d'originaux placés séparément (Lecture
continue)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section

Lecture continue, p. B5-63.

(M mPORTANT
o |l n'est pas possible de modifier les réglages de copie lorsque la machine lit

des originaux en mode Lecture continue. Les réglages de copie doivent étre
définis au préalable, en fonction du type des originaux et du résultat
recherché.

*Si les originaux sont placés dans le chargeur, les retirer au fur et 8 mesure
du réceptacle apres leur lecture.

eLors de la copie, les réglages suivants peuvent étre modifiés ou définis
avant la lecture du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots) :
nombre de copies, mode Original recto verso, type d'original, densité copie,
mode couleur et taux de reproduction. Toutefois, si le mode Mise en page
est utilisé en méme temps que le mode Lecture continue, il n'est pas
possible de modifier le type d'original, la densité copie, le mode Couleur ni
le taux de reproduction.

*Si le mode Groupe de taches est utilisé, le mode Lecture continue est
automatiquement défini pour chaque lot d'originaux. Il n'est pas possible
d'utiliser le mode Groupe de taches pour le document combiné.

Réglages de lecture d'originaux B8-35
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Mise en place d'originaux de formats différents dans
le chargeur (Mélange d'originaux)

1 Appuyer sur [Lire les originaux] — [Lecture continue].

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Mélange d'originaux, p. B5-62.

(M mPORTANT
o Tous les originaux placés dans le chargeur doivent avoir le méme

. ; grammage (type de papier).
e La sélection du mode Mélange d'originaux peut avoir pour effet de ralentir la
lecture.

2 Appuyer sur [Régler].

3 Appuyer sur [Fin]. 1 Appuyer sur [Lire les originaux] — [Mélange d'originaux].

Caple 8, |y Corierapide3 B Lie @’ mprim. (% m

i RectoeRecto | Pas de tri séq
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[ Moniteur syst.
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2 Appuyer sur [Régler].

3 Appuyer sur [Fin].
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Vérification des images lues pendant la copie
(Verification image lue)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Vérification image lue, p. B5-66.

(M wPORTANT
eLorsque le mode Recto» Recto verso est défini, la copie recto verso n'est

pas effectuée et la machine copie séparément chaque original.

e Les originaux doivent étre placés sur la vitre d'exposition. Le mode Vérif.
image lue ne peut pas étre défini lorsque les originaux sont placés dans le

chargeur.

1 Appuyer sur [Lire les originaux] — [Vérif. image lue].

hﬁmit% Lire % mprim. (75 M
1

2 Appuyer sur [Régler].

3 Appuyer sur [Fin].
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S
r® Reglages du mode Brochure/Edit page/Décalage

Cette section décrit les fonctions utilisables a partir du mode [Broch/Edit pge/ & REMARQUE

Décal ] d,e I'écran des thCt.I0n§ de_ pase du mode COp'? rapide. Cet écran e 'écran Broch/Edit pge/Décal. contient une série de réglages. Appuyer sur
permet d'effectuer des copies a utiliser sous la forme d'une brochure avec le [¥] ou [A] pour accéder 2 la fonction souhaitée

mode Brochure, d'effectuer des copies en décalant I'image de I'original avec le ) , ’ ,
mode Décalage, etc. Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] pour régler ces o Pour annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].
modes. (D Couv. dessus/Couv. dessous

Ce mode permet de programmer la machine pour qu'elle ajoute
automatiquement des couvertures de dessus/dessous en utilisant un type de
papier différent de celui employé pour le texte principal. (Voir la section
Exécution d'une copie avec couvertures de dessus/dessous, p. B8-40.)

.ﬁu RectosRecto Pas de tri séq
Bl @

P ™
i | 07 e
uuuuuuu S I i i D) odrave

@ Insertion papier
Ce mode permet de programmer la machine pour qu'elle ajoute
automatiquement des intercalaires, des pages de chapitre ou des papiers a
— onglets en utilisant un type de papier différent de celui employé pour le texte
. principal. (Voir la section Exécution d'une copie avec intercalaires, p. B8-41.)

(3 Reliure parfaite
Ce mode permet de reproduire des originaux recto ou recto verso en vue de
réaliser une brochure par collage. (Voir la section Thermoreliure, p. B8-42.)

2 Coneronitecy Rl tire i [l Acces web G

(@ Brochure avec P.A.C.
Ce mode permet de reproduire des originaux recto ou recto verso en vue de
réaliser une brochure par agrafage. (Voir la section Reproduction en vue de la
réalisation d'une brochure (Brochure avec piqlre a cheval), p. B8-46.)

-7 S rwmpppre—p——
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(® Numérotation des pages
Il est possible d'imprimer le numéro de page sur les copies (numéro seul,
numeéro entre tirets ou numéro de chapitre). (Voir la section Numérotation des
pages, p. B8-47.)

( mPORTANT
Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec ceux-ci, voir la section Tableau des combinaisons de

fonctions non disponibles, p. B10-7.
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(® Numérotation jx de copies

Ce mode permet d'imprimer un numéro de série a cinq chiffres en arriére-plan Aiom de couvertures de dESSUS/dESSOUS, dlintercalaires
sur chacune des pages du document. (Voir la section Numérotation des jeux et de pages i[] chapitre a des ieux i[] Cﬂpie (Couverture
d ies, p. B8-48. - .

e copies, p. B8-48.) de dessus/Couverture de dessous) (Insertion papier)

(» Filigrane
Ce mode permet de copier un filigrane et un texte défini par I'utilisateur sur les
sorties. (Voir la section Filigrane, p. B8-49.)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section

Date d'impression Couvertures/Intercalaires, p. B5-9.
Ce mode permet de copier la date sur les sorties. (Voir la section Date
d'impression, p. B8-50.) @ IMPORTANT

3 *Si le mode Agrafage est sélectionné alors que le Module de Finition-AB1 ou
© Décalage le Module de Finition P.A.C.-AB2 en option est installé, il n'est pas possible

Cette fonction permet de décaler toute I'image vers le centre ou vers un coin. d'agrafer plus de 50 feuilles de papier (de 80 g/m?) A3, B4 ou A4R, ou 100
(Voir la section Copies avec décalage de l'image (Décalage), p. B8-50.) feuilles de papier (de 80 g/m?) A4 ou BS5, intercalaires compris.

Marge Lors de la sélection du papier couché, il se peut qu'il soit impossible
Ce mode permet d'effectuer des copies en décalant I'image de facon & obtenir dutiliser le mode Agrafage méme si le nombre de feuilles, y compris les
une marge d'une largeur définie en haut, en bas, a droite ou a gauche. Ce intercalaires, est inférieur a la limite définie d'un module de finition.
mode permet de créer des copies qui seront insérées dans un classeur a *En cas d'utilisation du papier suivant, il est impossible de copier sur la
anneaux. (Voir la section Reproduction avec création de marges (Marge), couverture de dessus, de dessous ou les intercalaires. Il est possible
p. B8-51.) toutefois d'imprimer le recto de la couverture de dessous.
- transparents

1 Création d'onglets
Une fois du papier a onglets placé dans le magasin papier, il est possible de

copier sur les onglets. (Voir la section Création d'onglets, p. B8-52.) - Papier a onglets
|l est nécessaire de disposer du Module Intercalaire & Onglet-C1 pour

pouvoir charger du papier a onglets dans le magasin papier. Pour plus
d'informations sur le chargement de papier a onglets dans le magasin
papier, voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide de référence.

¢ Pour plus d'informations sur le chargement de papier a onglets dans le
plateau d'alimentation, voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide
de référence.

- étiquettes.
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e Pour imprimer sur du papier a onglets avec [Stacker] comme destination de 2 Sélectionner la couverture de dessus et/ou la couverture de

sortie pour le Module de réception grande capacité-C1 en option ou si la

Perforeuse professionnelle-B1 en option est installée, respecter les

consignes suivantes :

- Aplanir le papier courbé avant utilisation. Le papier a onglets courbé
pourrait provoquer un bourrage.

- Le Contrdle spécial d'insertion du papier a onglets ne peut pas étre utilisé
si des intercalaires ou des pages de chapitre sont copiés/imprimés ou en
mode Mélange d'originaux.

- Si Contréle spécial d'insertion du papier a onglets dans les Réglages
communs (a partir de I'écran du mode Utilisateur) est activé, le papier a
onglets est copié/imprimé face vers le haut, la derniére page étant
imprimée en premier.

- Si Contréle spécial d'insertion du papier a onglets dans les Réglages
communs (& partir de I'écran du mode Utilisateur) est désactivé, I'ordre
d'impression du papier peut changer si un document envoyé depuis
l'imagePRESS Server en option est imprimé.

Exécution d'une copie avec couvertures de dessus/dessous

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] = [Couv. dessus/Couv.
dessous].

Coperapide 23 I Lire = mnw-h@

Rectohecta | Fas de tri séq

<

: ‘wepausgv comertirs | cowsrnre
) G decsie Imm
»
o, dessus
Gorce.

0= ad
D wrorare

dessous.
Q Sélectionner la fonction Couv. dessus/Couv. dessous voulue.

Q Appuyer sur [Format papier] = sélectionner la source
d'alimentation du papier.

(M MPORTANT

o Sélectionner le méme format papier pour [Couverture de dessus] et
[Couverture de dessous]. Si I'on définit [Insertion papier] (ou [Page de
chapitre]) ou [Papier a onglets], sélectionner le méme format papier que les
couvertures de dessus/dessous.

eLorsque I'on sélectionne [Couverture de dessus], [Couverture de dessous],
[Intercalaire] (ou [Page de chapitre]) ou [Papier a onglets] et que I'on
modifie le format de I'un de ces éléments, la modification est appliquée aux
trois autres éléments. Toutefois, il est possible de modifier un élément du
magasin papier sans affecter les autres, du moment que le format papier
n'est pas modifié.

¢ Si I'on a sélectionné [Papier a onglets], seul le format A5 peut étre utilisé.

Q Indiquer si la couverture de dessus et/ou de dessous doit étre
imprimée.
Le papier chargé dans I'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut
pas étre imprimé.

3 Appuyer sur [Fin].
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Exécution d'une copie avec intercalaires
1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Insertion papier].

2 Sélectionner la fonction d'insertion papier voulue
([Intercalaire], [Page de chapitre] ou [Papier a onglets]) —
appuyer sur [Ajouter].

Il n'est pas possible de sélectionner simultanément les modes
[Intercalaire] et [Page de chapitre].

Pour vérifier/modifier un réglage spécifique, appuyer sur [¥] ou [A]
pour afficher la page souhaitée — sélectionner la page — appuyer sur
[Modifier].

Pour effacer un réglage spécifique, appuyer sur [¥] ou [A] pour
afficher la page souhaitée — sélectionner la page — appuyer sur
[Effacer].

Si I'on sélectionne [Papier a onglets], définir la largeur de décalage du
papier a onglets.

3 Entrer le numéro de la page correspondant a 'emplacement
d'insertion de l'intercalaire, de la page de chapitre ou de la
feuille de papier a onglets.

Q A l'aide des touches numériques @ - @, entrer le numéro de la page
correspondant a I'emplacement d'insertion de l'intercalaire.

Q Appuyer sur [Format papier] = sélectionner la source
d'alimentation du papier.

(M MPORTANT

¢ Sélectionner le méme format papier pour [Intercalaire] (ou [Page de
chapitre]) et [Papier a onglets]. Si I'on sélectionne [Insertion papier], choisir
un format papier identique a celui des couvertures de dessus/dessous.

el orsque I'on sélectionne [Couverture de dessus], [Couverture de dessous],
[Intercalaire] (ou [Page de chapitre]) ou [Papier a onglets] et que l'on
modifie le format de I'un de ces éléments, la modification est appliquée aux
trois autres éléments. Toutefois, il est possible de modifier un élément du
magasin papier sans affecter les autres, du moment que le format papier
n'est pas modifié.

¢Si I'on a sélectionné [Papier a onglets], seul le format A4 peut étre utilisé.

Q Indiquer la (les) face(s) a imprimer : recto, verso ou recto verso.

Il est impossible d'indiquer la face a imprimer en cas de définition
de l'option [Page de chapitre] ou [Papier a onglets].

Q Appuyer sur [OK].

(M MPORTANT

o |l est impossible de définir I'emplacement d'insertion d'un intercalaire ou
d'une page de chapitre sur la premiére page. Leur emplacement doit étre
défini a partir de la deuxiéme page. Il est toutefois possible d'insérer une
feuille de papier a onglets devant la premiere page.

*Si I'on sélectionne [Copies recto verso] pour la couverture de dessus et
qu'une feuille de papier a onglets doit étre insérée devant la premiére page,
la machine génere tout d'abord la couverture de dessus, laissée vierge,
puis la feuille de papier a onglets imprimée.

¢ Si I'on sélectionne [Vierge] pour les intercalaires, il est possible d'obtenir la
méme page sur une feuille de papier a onglets. Dans ce cas, la machine
géneére tout d'abord l'intercalaire, puis la feuille de papier a onglets.

4 Appuyer sur [Fin].
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Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
"Thermoreliure, p. B5-23.

(M mPORTANT
e e mode Thermoreliure n'est disponible que si le Module dos carré collé-B1
en option est installé.
«En mode Thermoreliure de la fonction Copie, I'option [Lecture continue] est
grisée et n'est pas accessible. Toutefois, le mode Lecture continu est défini
automatiquement si le mode Thermoreliure est sélectionné.

* Si I'épaisseur d’'une brochure réalisée en mode Thermoreliure est
supérieure a 25 mm, un bourrage papier risque de se produire.

e Sélectionner un papier deux fois plus large que le document pour la
couverture. Si le format de I'original destiné a la couverture est identique a
celui du document, mémoriser la couverture et le corps du document dans
une Boite utilisateur en mode Mémoriser dans une boite, puis sélectionner
le mode Thermoreliure dans I'écran des fonctions spéciales de I'écran
Changer régl. impr. pour la fonction Boite aux lettres.

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Reliure parfaite].

Copio 7 |y Coporapidoryy P Lire 2 il Acobs Wreb GF) Copio 7% |y Coporapicorir pLire i lf Accis Wb GF)
s 1

b | 100% B

o= S y—ry
[, =] i
= =

B

[ Moniteur syst.
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2 Appuyer sur [Régler]— sélectionner le format de finition.

Q Sélectionner une touche Taille ([A4], [A5], [B5], [LTR] ou [COM])
correspondant a un format mémorisé.

Q Appuyer sur [Suivant].

Sélectionner le papier a utiliser pour la couverture et pour
le corps du document.

U Appuyer sur [Format papier] pour la couverture et pour le corps du
document.

Pour massicoter les bords de la brochure, sélectionner [Coupe
verticale] ou [Coupe trilat.]. S'il n'est pas nécessaire de massicoter
les bords, sélectionner [Pas de coupe].

Q Sélectionner la source de papier a utiliser pour la couverture et pour
le corps du document — appuyer sur [Fin].

Il n’est pas possible d'utiliser le réceptacle supérieur de I'Unité
d'Insertion de Document-C1 en option pour alimenter le papier de
la couverture.

Il n’est pas possible d'utiliser I'Unité d'Insertion de Document-C1 en
option pour alimenter le papier du corps de document.

Sélectionner [Module d'insertion] pour que le réceptacle d'insertion
inférieur alimente le papier de couverture a partir de I'Unité
d'Insertion de Document-C1 en option.

Pour sélectionner le module d'insertion alors qu'un format/type de
papier est déja défini pour la tache en cours ou la tache réservée,
appuyer sur [Réglage Mod. Insert.] pour spécifier le format/type de
papier voulu dans le réceptacle d'insertion inférieur.
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(M mPORTANT

¢ Aligner le bord supérieur de I'original sur le bord arriére de la vitre
d’exposition, du chargeur ou de l'introducteur manuel.
e Les formats papier disponibles pour la couverture et pour le corps du
document varient en fonction du format de finition.
¢ Seuls les grammages de papier suivants peuvent étre utilisés pour la
couverture :
- Alimentation de la couverture a partir de la machine :
Papier épais (90 a 300 g/m?)
- Alimentation de la couverture a partir de I'Unité d'Insertion de
Document-C1 en option :
Papier épais (90 a 300 g/m?)
e Seul du papier compris entre 64 et 163 g/m2 peut étre utilisé pour le corps
du document.
eLe nombre de feuilles pouvant étre reliées varie en fonction du type de
papier utilisé pour le corps du document. Si le nombre de feuilles est
différent de celui indiqué ci-dessous, la tdche est annulée. Le nombre peut
varier en fonction du papier utilisé.

Nombre maxi. de

Nombre mini. de

106 & 163 g/m?

(comme intercalaires)

FEIEET feuilles feuilles
64 & 80 g/m? 200 10
81 a4 105 g/m? 150 10
10 10

(comme intercalaires)

- Pour imprimer sur la couverture : Placer le c6té a imprimer face vers le
bas.
- Si la couverture n’est pas imprimée : Aligner le bord supérieur sur le bord
arriere du plateau d’alimentation, face a imprimer vers le haut.
e Pour placer le papier destiné a la couverture dans I'Unité d'Insertion de
Document-C1 en option, charger le papier comme indiqué sur l'illustration
suivante :

A - Sens d'alimentation vers
le module d'insertion

e \eiller a définir correctement le format de finition. Si le format de la
couverture répond a l'une des conditions suivantes, un bourrage papier
risque de se produire.

- Découpée : La largeur de coupe du bord avant de la couverture est
supérieure a 50 mm.

- Sans coupe : La longueur du format de finition est supérieure a la largeur
du stacker (environ 297 mm) ou la profondeur du format de
finition est supérieure a la hauteur du stacker (environ 221
mm).
e Lors de la sélection du format de la couverture, veiller a sélectionner un
format papier adapté a I'épaisseur du corps du document.

¢ Pour plus d'informations sur le chargement du papier dans I'Unité
d’Insertion de Document-C1 en option, voir le manuel d’utilisation du

Module dos carré collé-B1.

¢ Si I'on utilise un papier de 81 a 90 g/m2 pour le corps du document et si
l'impression est supérieure a 150 feuilles, la réalisation de la reliure peut
étre impossible du fait de I'épaisseur. Dans ce cas, un bourrage papier
risque de se produire. Réduire le nombre de pages du corps du document.

o Veiller a définir correctement le type de papier. Si le type de papier n'est pas
bien défini, la tache peut étre annulée.

e Pour placer le papier destiné a la couverture dans le plateau d'alimentation,
charger le papier de la fagon suivante, selon que la couverture doit étre
copiée ou non :
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4 pPour régler le résultat, appuyer sur [Régler] — sélectionner
les éléments a régler.

Pour ne pas régler la méthode de finition, passer a I'étape 5.

@ Pour régler la position de I'image du corps du livre :
Q Appuyer sur [Pos. image page intér.].

Q Déplacer verticalement lI'image du corps du livre a l'aide des
touches [-] ou [+] = [OK] = [Fin].

La plage de réglage varie de -5 mm a +5 mm, par pas de 0,1 mm.

@ Pour régler I'angle de coupe :
Q Appuyer sur [Angle de coupe].

Q Appuyer sur [-] ou [+] pour A, B et C pour régler I'angle de coupe —
[OK] = [Fin].

La plage de réglage varie de -10 mm a +10 mm, par pas de
0,1 mm.

@ Pour régler la position de I'image de la page de couverture :
U Appuyer sur [Pos. image couverture].

Q A l'aide des touches [-] ou [+], déplacer horizontalement ou
verticalement I'image sur la page de couverture = [OK] = [Fin].

La plage de réglage varie de -5 mm a +5 mm, par pas de 0,1 mm.

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

@ Pour régler I'emplacement de coupe :
Q Appuyer sur [Emplacement de coupe].

Q Déplacer I'emplacement de coupe a l'aide des touches [-] ou [+] =
[OK] = [Fin].

La plage de réglage varie de -5 mm a +5 mm, par pas de 0,1 mm.

@ Pour régler légerement le format de finition :
QO Appuyer sur [Réglage fin du format de finition de thermoreliure].

Q Appuyer sur [-] ou [+] pour réduire une différence entre le format de
finition et I'emplacement de coupe que réalise la machine — [OK] —
[Fin].

5 Sélectionner l'insertion d'une feuille.

® Pour insérer une feuille :

Q Appuyer sur [Insérer feuilles] = sélectionner les fonction d'insertion
souhaitées.

Q Appuyer sur [Format papier] pour chaque fonction sélectionnée.

(M MPORTANT
Le méme format papier doit étre utilisé pour [Page de garde avant], [Page
de garde arriére], [Intercalaire] ou [Page de chapitre].
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Q Sélectionner la source d'alimentation du papier pour chaque
fonction — appuyer sur [Fin].

Il n’est pas possible d’utiliser I'Unité d'Insertion de Document-C1 en
option pour alimenter le papier des pages de chapitre.

Sélectionner [Module d'insertion] pour que le réceptacle d'insertion
supérieur ou inférieur alimente le papier a partir de I'Unité
d'Insertion de Document-C1 en option.

Pour sélectionner le module d'insertion alors qu'un format/type de
papier est déja défini pour la tache en cours ou la tache réservée,
appuyer sur [Réglage Mod. Insert.] pour spécifier le format/type de
papier voulu dans le réceptacle d'insertion supérieur ou inférieur.

Q Appuyer sur [Suivant].

Q Choisir de laisser vierges ou d'imprimer la page de garde avant, la
page de garde arriere ou les intercalaires = appuyer sur [Suivant].

Le papier chargé dans I'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut
pas étre imprimé.

Si I'on a sélectionné uniquement [Pg garde avant] et/ou [Pg garde
arriere], appuyer sur [OK] = passer a |'étape 4.

Q Si I'on a sélectionné [Intercalaire] ou [Page de chapitre], appuyer
sur [Ajouter].

Spécifier I'emplacement d'insertion des intercalaires ou des pages

de chapitre a l'aide des touches numériques @ - & — appuyer sur

[OK].

e Pour insérer d’autres intercalaires ou pages de chapitre, reprendre les
étapes précédentes.

eLorsque les réglages sont terminés, appuyer sur [OK].

(M wPORTANT
Il est impossible de régler I'emplacement d'insertion d'un intercalaire ou
d'une page de chapitre sur la premiére page. Leur emplacement doit étre
défini a partir de la deuxiéme page.

@ Si I'on ne souhaite pas insérer de feuille :

6
7

9

Q Passer a I'étape 6.
Appuyer sur [Suivant].
Définir les réglages de lecture pour la couverture et pour le

corps du document — appuyer sur [Suivant].

Q Appuyer sur [Format document] pour la couverture et pour le corps
du document.

Le papier destiné a la couverture chargé dans I'Unité d'Insertion de
Document-C1 ne peut pas étre imprimé.

Q Sélectionner le format de lecture — appuyer sur [Fin].

Si la largeur de l'original est comprise entre 433 mm et 487,7 mm,
appuyer sur [Original trés long].

Q Avec un original recto verso, appuyer sur [Original rto vso] —
sélectionner le type d'original recto verso — appuyer sur [OK].

Q Appuyer sur = [Fin] = [Suivant].

Sélectionner les faces du document a imprimer — appuyer
sur [OK].

Le papier destiné a la couverture chargé dans I'Unité d'Insertion de
Document-C1 ne peut pas étre imprimé.

Appuyer sur [Fin].

Réglages du mode Brochure/Edit page/Décalage B8-45

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 || CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 || CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 ||CHAPITRE 10|




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000 ® Retour ©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

2 Appuyer sur [Régler] — spécifier chaque réglage.

Reproduction en vue de la réalisation d'une brochure
(Brochure avec piqiire a cheval)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Mode Brochure, p. B5-18.

(M wPORTANT

o 'agrafage avec piqlre a cheval est impossible sur une seule feuille.

oL e mode Piglre a cheval n'est disponible que si le Module de Finition
P.A.C.-AB2 en option est installé. Sil'on a installé le Module de Finition-AB1 en
option, il est possible de reproduire les originaux en vue de créer une brochure,
mais le mode Piqlre a cheval n'est pas disponible.

e La précision des plis créés en mode Piglre & cheval peut varier en fonction du
type de papier et du nombre de feuilles.

o \eiller a placer verticalement les originaux a orientation verticale (portrait). S'ils
sont placés horizontalement, les pages paires seront imprimées a l'envers.

e En cas d'impression sur des papiers spéciaux, papier épais ou transparents
notamment, il est important de bien définir le type de papier (surtout dans le cas
du papier épais). La qualité de I'image pourrait sinon s'en trouver affectée. De
plus, I'ensemble de fixation pourrait s'encrasser et des bourrages papier
pourraient se produire, nécessitant l'intervention d'un technicien.

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Brochure avec P.A.C.].

m Cnpimpim@l Lire @ A:nis\m@

Moniteur syst. Moniteur syst.

Q Appuyer sur [Choix format de I'original] — régler le format de
l'original a lire.

Q Avec un original recto verso, appuyer sur [Original rto vso] =
sélectionner le type d'original recto verso — appuyer sur [OK].

Q Appuyer sur [Format papier] = sélectionner la source
d'alimentation— appuyer sur [Fin].

Q Pour ajouter une couverture, appuyer sur [Ajouter couverture],
sélectionner la source d'alimentation des couvertures —
sélectionner la copie sur la page de couverture = sélectionner le
type de papier = appuyer sur [OK].

Le papier chargé dans I'Unité d'Insertion de Document-C1 ne peut
pas étre imprimé.

IMPORTANT

o Veiller a utiliser le méme format de papier pour la page de couverture et
pour le corps du document.

e Seul du papier de 64 & 105 g/m? peut étre utilisé pour le corps du livre, et
uniquement du papier de moins de 300 g/m? peut étre utilisé pour la page
de couverture.

*Si le papier est chargé dans le plateau d'alimentation pour la page de
couverture, placer la face a imprimer vers le bas.

Q Indiquer si la brochure doit étre agrafée avec piqare a cheval.

Si le Module de Finition-AB1 en option est installé, [Piqlre a cheval]
ne peut pas étre sélectionné.

Q Pour régler la position de I'agrafage avec piqdre a cheval, appuyer
sur [Position agr. PA.C.] = régler la position de I'agrafage avec
piqlre a cheval en fonction du format de papier que I'on souhaite
utiliser = appuyer sur [Fin].

Si seul le Massicot-C1 en option est installé, appuyer sur [Régler] —
[Position agr. PA.C.].
Q Si I'on sélectionne [Division en brochures], saisir le nombre de

feuilles par section a I'aide des touches [-] et [+] [ appuyer sur
[OK].
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Q Pour couper les bords, appuyer sur [COUPE] — définir la méthode
de coupe, le format de finition et I'emplacement de coupe —

Numérotation des pages et des jeux de copies (Numérotation
des pages) (Numeérotation des jeux de copies)

appuyer sur [OK].
Si le Massicot-C1 en option n'est pas installé, [COUPE] n'est pas Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a I'aide de I'écran
affiché. des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section Numérotation

Si seul le Massicot-C1 en option est installé, il est possible de des pages et des jeux de copies, p. B5-107.

couper les bords en appuyant simplement sur [COUPE]. Pour

) (M MPORTANT
régler la largeur de coupe, appuyer sur [Largeur de coupe].

L'impression risque de ne pas étre optimale en mode Numérotation des

lon l'original | I mbinaison m ie.
@ IMPORTANT pages selon l'original lu et les combinaisons de modes copie

Si le Massicot 2 lames pour module brochure-A1 en option est installé, il est z :
possible de découper les bords supérieur et inférieur. Dans ce cas, définir le Numerotation des pages
format de finition des bords supérieur et inférieur sur au moins 190 mm. 1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] = [Numérotation des
Q Si la position d'impression de l'image est décalée et si I'on souhaite pages].
régler la correction du renflement (décalage), appuyer sur [Correct.
renflem.] — sélectionner [Auto] ou [Manuel] = appuyer sur [OK].

Si I'on sélectionne [Auto], la position d'impression est
automatiquement corrigée en fonction du type de papier.

u Taile

5l ol 2 -
] =

Si I'on sélectionne [Manuel], appuyer sur [¥] ou sur [A] pour régler
la largeur de décalage.

e
I Ramren

3 Appuyer sur [Fin].

2 Sélectionner le type de numérotation ([Numéros
uniquement], [Numéros avec tirets], [Chapitres numérotés]
ou [Numérotation totale]) — définir chaque réglage.

Q Sélectionner l'orientation et I'emplacement des numéros de page.
Q Appuyer sur [Options]. Il est alors possible de sélectionner

I'emplacement du numéro de page pour le verso et d'indiquer si les
intercalaires doivent étre comptabilisés.

Q Si I'on sélectionne [Nbre de chiffres], entrer la taille du numéro de
page a l'aide des touches [-] et [+]— appuyer sur [OK].
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Q Si I'on sélectionne [Ajouter caract.], définir le type de caractére et Numérotation des jeux de copies

I'emplacement des numéros de page — appuyer sur [OK].
P Pag PPYY [OK] 1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] = [Numérotation jx de

Il est également possible de sélectionner un texte enregistré au copies].
préalable dans Enreg. caracteres pour Num. pgs/Filigrane dans les
Réglages communs (en mode Utilisateur).

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Q Pour régler la position d'impression, appuyer sur [Régler position]
— appuyer sur [X] et [Y] = appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur
position respective = appuyer sur [OK].

Auto
BEAL

fectofesto | Fas de 1
/e | oeshim | 100% | D ounere e @

[@)’ —  Taill  Couleur
A = = EIT (T

Date
dmression
Décaloue

4 Indiquer le numéro de page de départ, ainsi que la taille et la
couleur des numéros de page.

Worge

Pour insérer des numéros de chapitre avec les numéros de page,

spécifier le numéro de chapitre de départ a gauche, et le numéro de 2 } Lo }

page de départ a droite (de 1 a 9 999). Appuyer sur [Régler] — spécifier chaque réglage.

Pour insérer le numéro de page suivi du nombre total de pages, Q Sélectionner l'orientation et la position d'impression des numéros
placer le numéro de page a gauche (1 a 9 999), et le nombre total de jeux de copies.

de pages a droite (1 a 20 000). Pour définir automatiquement le

nombre total de pages, appuyer sur [Auto]. Q Pour régler la position d'impression, appuyer sur [Régler position]

— appuyer sur [X] et [Y] = appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur

3 Appuyer sur [Fin]. position respective — appuyer sur [OK].

Q Indiquer le numéro de page de départ, ainsi que la taille, la densité
et la couleur des numéros de page.

3 Appuyer sur [Fin].
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Impression d'un filigrane et d'une date (Filigrane/
Date d'impr.)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Impression d'un filigrane et d'une date, p. B5-113.

(M mPORTANT

Suivant l'original lu et les modes de copie utilisés, il se peut que I'impression
ne donne pas un résultat optimal en mode Filigrane.

Filigrane
1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Filigrane].

2 Appuyer sur [Régler] — spécifier chaque réglage.
Q Sélectionner l'orientation et I'emplacement du filigrane.

Q Sélectionner la taille du texte, le filigrane prédéfini souhaité, ainsi
que la couleur.

® Retour | QPageprécédente| | Page suivanteQ | Recherche| | @

(M mPORTANT
Il n'est pas possible de sélectionner plusieurs filigranes a la fois. Le type
précédemment sélectionné s'annule lorsqu'on en active un autre.

Q Si I'on souhaite créer un filigrane personnalisé, appuyer sur [Créer]
dans la liste déroulante Type filigrane — appuyer sur [Saisir] =
entrer le texte — appuyer sur [OK].

Il est également possible de sélectionner un texte enregistré dans
Enreg. caractéres pour Num. pgs/Filigrane dans les Réglages
communs (en mode Utilisateur).

Q Appuyer sur [Type d'impr.] = sélectionner le type d'impression
voulu.

Il est possible de sélectionner [Transparent] ou [Surimpression]
pour le type d'impression. Si [Transparent] est sélectionné, il est
également possible de régler la densité des demi-tons en appuyant
sur [Clair] ou [Foncé].

Q Appuyer sur [Options] — définir la page a imprimer, ainsi que
I'emplacement d'impression au verso du papier.

Q Pour régler la position d'impression, appuyer sur [Régler position]
— appuyer sur [X] et [Y] = appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur
position respective — appuyer sur [OK].

3 Appuyer sur [Fin].
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Date d'impression Copies avec décalage de I'image (Décalage)

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Date d'impression].
Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de

I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Décalage de l'image, p. B5-51.

e ; P | et i sb
b 0 100% (O | @0 | @

g (M MPORTANT
17 e Cro— ¢ Si [Centrage/Décalage en coin] est sélectionné, si l'original et le papier
P spécifié pour la copie ont le méme format et si le taux de reproduction est
E} Ql g = Saisir la date —2] z z 0, " . . 1 Ve 7
== | | réglé sur 100 %, l'image originale n'est pas décalée.

eLorsqu'on saisit I'emplacement de destination aprés décalage au moyen
des touches numériques, il arrive que l'image originale soit Iégérement

2 i oo ) tronquée en fonction du format de I'original, du format du papier utilisé pour
Appuyer sur [Régler] — spécifier chaque réglage. la copie et de I'ampleur du décalage.

Q Sélectionner I'orientation et I'emplacement du numéro.

Q Spécifier le format des numéros, le format de la date et la couleur cap Ie avec decalay edel Image vers le centre ou vers un

des caractéres. coin

Q Indiquer la date. 1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Décalage].

Q Appuyer sur [Type d'impr.] = sélectionner le type d'impression i arTal g coermie e @l accisun g
voulu. ' b ¥ b I

b | 100% {Dowere | @@ | @

Il est possible de sélectionner [Transparent] ou [Surimpression] = SEREE oo 2 s
pour le type d'impression. Si [Transparent] est sélectionné, il est T 1 e
également possible de régler la densité des demi-tons en appuyant . 05, E =) S
sur [Clair] ou [Foncé]. ' [ = } =

Q Pour régler la position d'impression, appuyer sur [Régler position]
— appuyer sur [X] et [Y] = appuyer sur [-] ou [+] pour définir leur
position respective — appuyer sur [OK].

3 Appuyer sur [Fin].
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2 Appuyer sur [Centrage/Décal. prédéf] — sélectionner le - —
sens du décalage a I'aide d'une touche fléchée. ReDmductmn avec creation de marges (Marge)

Le sens de décalage correspond a la direction vers laquelle on Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
souhaite déplacer I'image originale vue avec la face dessus au centre I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
de la copie. Mode Marge, p. B5-54.

3 Appuyer sur [Fin]. (M MPORTANT

En mode Marge, l'image entiére est déplacée vers le haut, le bas, la droite
ou la gauche, selon la valeur spécifiée, avant d'étre reproduite. Si une

Copie de I'image avec décalage a I'aide des touches image occupe la totalité de Ia feuille, elle sera tronquée sur la copie.
numeériques 5 REMARQUE
/@ REMARQUE Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le Chapitre

. . - ; ; 2 érations de base, du Guide de référence.
Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le Chapitre . Op du G

2, Opérations de base, du Guide de référence.

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Marge].

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Décalage].

0 | Texte/lg ipr. w i Restofects | Pas de tri séq

e | chem | 100% Shen | @B @

= BRI [ onior un e e saroe g reger i o o e,

mmréaul

| Rectoshects : Pas de tr by

el T i
{ b | 100% Dowwee | @@ | @
Choisir un mode de décalage.

He pas régler

SR »
Gl
rusérique )|

2 Sélectionner le type de marge souhaité — définir sa largeur.
2 Appuyer sur [Clavier numérique] — appuyer sur [Réglages] Appuyer sur [-] et [+] pour régler la largeur de la marge du recto et du
sous <Recto> ou <Verso> — sélectionner le sens du verso (de -50 mm a +50 mm).

décalage — saisir la valeur souhaitée a l'aide des touches
numériques © - &) — appuyer sur [OK].

3 Appuyer sur [Fin].
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O weormant y Création d'onglets
e Pour copier un original comportant des marges en utilisant les modes

® Retour | @Pageprécédente, | Page suivante® | Recherche| | @

Marge et Recto verso, procéder comme suit : Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
- Recto » Recto verso : Définir la marge pour le verso uniquement. I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
- Recto verso » Recto verso :  lIn'est pas néces.saire de définir dt,e marge. Création d'onglets, p. B5-79.

Effectuer les copies selon la procédure

habituelle. @ IMPORTANT
- Recto verso » Recto : Définir la marge pour le verso uniquement. *En mode Création d'onglets, seuls les originaux A4 peuvent étre utilisés.

e Pour copier un original ne comportant pas de marge en utilisant les modes el est nécessaire de disposer du Module Intercalaire a Onglet-C1 pour
Marge et Recto verso, procéder comme suit : pouvoir charger du papier a onglets dans le magasin papier. Pour plus
- Recto verso » Recto verso :  Définir la marge pour le recto et le verso. d'informations sur le chargement de papier a onglets dans le magasin
- Recto verso » Recto verso :  Définir la marge pour le recto et le verso. papier, voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide de référence.
- Recto verso » Recto : Définir la marge pour le recto et le verso. »Pour plus d'informations sur le chargement de papier & onglets dans le
plateau d'alimentation, voir le Chapitre 3, Périphériques en option, du Guide
3 Appuyer sur [Fin]. de référence.

o Pour imprimer sur du papier a onglets avec [Stacker] comme destination de
sortie pour le Module de réception grande capacité-C1 en option ou si la
Perforeuse professionnelle-B1 en option est installée, aplanir le papier
courbé avant utilisation. Le papier a onglets courbé pourrait provoquer un
bourrage.

1 Appuyer sur [Broch/Edit pge/Décal.] — [Création d'onglets].

| Restohecto !

te/lng wor. ! s I;ML%AA [
{ 100% i Qwwwe | @0 |

Défini largeur de décalge da papler & onglets.

—
&) ===
D lg- E RSN | o
:

i ¥
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2 Appuyer sur [Régler] — spécifier chaque réglage.

Q Appuyer sur [Format papier] = sélectionner la source
d'alimentation du papier.

Q Appuyer sur [-] ou [+] pour régler la largeur de décalage (0 a
25 mm).

&> REMARQUE
Pour saisir des valeurs en pouces, appuyer sur [Pouces].

3 Appuyer sur [Fin].
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S
ro Reglages du mode Trait./Présent.

Cette section décrit les fonctions utilisables a partir du mode [Trait./ Présent.]
de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide. Cet écran permet de

réduire automatiquement plusieurs originaux afin de les reproduire sur une

seule face ou sur les deux faces d'un format papier sélectionné avec le mode
Mélange d'originaux, d'effacer les ombres et contours qui peuvent apparaitre

lors de la copie (lecture) avec le mode Effacement, etc. Appuyer sur [Trait./
Présent.] pour régler ces modes.

Copie @‘ Onplzranlde% Lire % mprim. (75

m Cnﬁumid‘% Lire @, Imprim. (5

Pas de tri séq

&

i RectorRecto

| @D

i e de rénétitions de l'nage.
Ne pas régler | Réglr I
ay
Auto fols e + -
GG-20)
ax
Auto fois — + -
G-20)

(M mPORTANT
Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en

combinaison avec ceux-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

&> REMARQUE

e 'écran Trait./Présent. contient une série de réglages. Appuyer sur [¥] ou
[A] pour accéder a la fonction souhaitée.

e Pour annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

1 Mise en page
Ce mode permet de réduire automatiquement deux, quatre ou huit originaux,
des originaux recto verso ou les pages en vis-a-vis d'un livre, pour les réunir
sur le recto, ou le recto et le verso d'une copie d'un format donné. (Voir la
section Reproduction de 2, 4 ou 8 originaux en réduction sur une méme copie
(Mise en page), p. B8-55.)

(@ Transf. img mémorisée
La fonction Transfert d'image mémorisée permet de superposer une image
(image mémorisée) lue précédemment, de la mémoriser sur le disque dur et
de la placer sur I'image de I'original. (Voir la section Transfert d'images
mémorisées (Transfert d'image mémorisée), p. B8-56.)

(® Composition d'image
Le Transfert d'image mémorisée est une fonction qui permet d'intégrer un
original dans une zone sélectionnée d'une image précédemment lue (image
mémorisée), stockée sur le disque dur de la machine. (Voir la section Transfert
d'images mémorisées (Composition d'image), p. B8-58.)

(@ Filigrane sécurisé
Permet d'intégrer du texte masqué dans le fond des copies. (Voir la section
Intégrer un texte masqué dans un fond, p. B8-60.)

(® Sélection de surfaces
Ce mode permet d'encadrer les surfaces a copier ou les zones a masquer
dans l'image lue. Il est possible de sélectionner jusqu'a quatre surfaces
différentes a I'aide du styleur de I'afficheur ou des touches numériques. (Voir
la section Copie d'une surface sélectionnée (Sélection de surfaces), p. B8-62.)

Réglages du mode Trait./Présent. B8-54
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(6 Répétition d'image
Il est possible de répéter I'image de l'original dans le sens vertical ou
horizontal. (Voir la section Répétition de I'image de l'original (Répétition
d'image), p. B8-65.)

Reproduction de 2, 4 ou 8 originaux en réduction sur
une méme copie (Mise en page)

@ Effacement Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
Ce mode permet d'effacer les ombres et les lignes qui peuvent apparaitre lors I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
de la reproduction de certains originaux. (Voir la section Effacement des Mise en page, p. B5-48.

ombres et des contours sur les copies (Effacement), p. B8-66.)
(M mPORTANT
o Tous les originaux copiés en mode Mise en page doivent avoir le méme
format. Le mode Mise en page est incompatible avec le mode Mélange
d'originaux.
¢ Avant de lire l'original suivant (entre deux taches), le nombre de jeux de
copies et le mode Original recto verso peuvent étre définis ou modifiés.

Interfoliage transparents
Ce mode peut étre utilisé en cas de reproduction sur des transparents chargés
dans le plateau d'alimentation. Dans ce mode, la machine intercale
automatiquement une feuille entre chaque transparent. (Voir la section
Insertion de feuilles de séparation entre les copies effectuées sur transparents
(Interfoliage transparents), p. B8-68.)

(© Néga/Posi
Ce mode permet de faire des copies de I'original en inversant les zones noires 1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Mise en page].
et blanches. (Voir la section Inversion des zones noires et blanches de
l'original (Néga/Posi), p. B8-69.)

Image miroir

Ce mode permet de copier I'image de I'original comme si elle se reflétait dans . oer s e v o v
un miroir. (Voir la section Copies avec inversion des images (Image miroir), preren |
p. B8-70.)
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2 Définir chaque réglage.

Q Sélectionner le type de mise en page souhaité ([2 sur 1], [4 sur 1]
ou [8 sur 1]).

Q Appuyer sur [Options] pour sélectionner 'ordre de mise en page —
sélectionner l'ordre des images.

Q Appuyer sur [Choix format de I'original] — spécifier le format de
l'original.

Q Appuyer sur [Original rto vso] pour lire des originaux recto verso —
sélectionner le type d'original recto verso.

Q Appuyer sur [Copie rto vso] pour effectuer des copies recto verso —
sélectionner le type d'orientation recto verso.

Q Appuyer sur [Format papier] = sélectionner la source
d'alimentation du papier.

(M mPORTANT
Il est impossible d'utiliser la sélection automatique du format papier en
mode mise en page.

3 Appuyer sur [Fin].

Transfert d'images mémorisées (Transfert d'image
mémorisée)

® Retour | QPageprécédente| | Page suivanteQ | Recherche| | @

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Transfert d'images mémorisées (Transfert dimage mémorisée), p. B5-96.

IMPORTANT

oL 'image mémorisée doit étre stockée sur la machine pour que le mode
Transfert d'image mémorisé puisse fonctionner. (Voir le Chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

eLe mode Transfert d'image mémorisée peut étre combiné avec d'autres
modes pour traiter les images. Toutefois, les modes de copie autres que
Décalage ne s'appliquent qu'aux images copiées, et non aux images
meémorisées.

|l est possible de stocker jusqu'a 100 images mémorisées. Toutefois, ce
nombre dépend de la capacité du disque dur.

e Suivant l'original lu et I'image sélectionnée, il se peut que l'impression ne
donne pas un résultat optimal en mode Transfert d'image mémorisée.

¢ En mode Transfert d'image mémorisé, la densité des images CMJN risque
de diminuer a la copie.

Réglages du mode Trait./Présent. B8-56
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@ Si I'on appuie sur [Vérifier I'impr.] :

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Transf. img mémorisée]. Q Sélectionner le format papier = appuyer sur [Début d'impression].

e S G e [ - Pour annuler le test d'impression, appuyer sur [Annuler].

4 sélectionner le type d'image mémorisée et le mode
Couleur.

@ Si I'on a sélectionné [Image fondue] :

Q Appuyer sur [-] ou [+] pour régler l'intensité des demi-tons.

-
7 Moniteur syst. )

@ Si I'on sélectionne [Monochromie] dans la liste déroulante Mode
2 Appuyer sur [Réglages] pour sélectionner <Recto> ou Couleur :

<Verso>. Q Sélectionner une couleur = appuyer sur [OK].

Pour superposer une image différente sur chaque c6té d'une feuille,

sélectionner le mode Recto verso. @ wporTANT o o _
Seul le mode Sélection couleur auto est disponible pour des images
Pour superposer la méme image sur les deux cbtés de la feuille, mémorisées au format CMJN.

définir les réglages pour le recto = appuyer sur [Ident au recto].

5 Appuyer sur [Fin].

3 sélectionner une image mémorisée a superposer sur
l'original.

Pour vérifier les images stockées comme image mémorisées, appuyer
sur [Vérifier I'impr.] et effectuer une copie de l'image.

Les images mémorisées au format couleur RVB sont signalées par
l'icéne 0. Les images mémorisées au format couleur CMJN sont
signalées par l'icone L. (Les images mémorisées couleur sont
signalées par une icone de couleur.)

Si I'on appuie sur [Détails], des informations détaillées concernant
l'image mémorisée s'affichent.
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2 Appuyer sur [Réglages] pour sélectionner <Recto> ou
<Verso>.

Transfert d'images mémorisées (Composition d'image)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Transfert d'images mémorisées (Composition d'image), p. B5-99.

Pour superposer une image différente sur chaque cété d'une feuille,
sélectionner le mode Recto verso.

Pour superposer la méme image sur les deux c6tés de la feuille,

(M wmPORTANT
oL 'image mémorisée doit étre stockée sur la machine pour que le mode
Composition d'image puisse fonctionner. (Voir le Chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.)

définir les réglages pour le recto = appuyer sur [Ident au recto].

Sélectionner I'image mémorisée a superposer sur I'original
— appuyer sur [Suivant].

eLe mode Transfert d'image mémorisée peut étre combiné avec d'autres
modes pour traiter les images. Toutefois, les modes de copie autres que
Décalage ne s'appliquent qu'aux images copiées, et non aux images
memorisees. Les images mémorisées au format couleur RVB sont signalées par

o |l est possible de stocker jusqu'a 100 images mémorisées. Toutefois, ce l'icéne . Les images mémorisées au format couleur CMJN sont
nombre dépend de la capacité du disque dur. signalées par l'icone . (Les images mémorisées couleur sont

e Suivant le document sélectionné et l'image sélectionnée, il se peut que signalées par une icéne de couleur.)

l'impression ne donne pas un résultat optimal en mode Composition ) ) L ) . Lo
dimage. Si I'on appuie sur [Détails], des informations détaillées concernant

I'image mémorisée s'affichent.

Pour vérifier les images stockées comme image mémorisées, appuyer
sur [Vérifier I'impr.] et effectuer une copie de l'image.

*En mode Composition d'image, la densité des images CMJN risque de

diminuer a la copie. . . Lo .

@ Si I'on appuie sur [Vérifier I'impr.] :

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Composition d'image]. Q Sélectionner le format papier = appuyer sur [Début d'impression].
Pour annuler le test d'impression, appuyer sur [Annuler].

copie iz |y Coviorapier7 i Lire 2 [l merim.
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4 Spécifier la surface. ® A l'aide des touches numériques :

> REMARQUE Q Appuyer sur [Clavier numérique].

Si I'on définit une surface a I'aide du styleur, I'image imprimée risque de ne Q Appuyer sur [Suivant].
pas correspondre précisément a la zone sélectionnée. Pour définir une
zone avec précisions, il est recommandé de saisir des valeurs avec les @ IMPORTANT
touches numériques. e Avant de passer a I'étape suivante, mesurer manuellement les dimensions
et la position de la surface a sélectionner sur I'original.
® A l'aide du styleur : eLorsqgue I'on mesure les valeurs XY, toujours commencer depuis le bord de
0 Appuyer sur [Styleur]. l'image jusqu'au bord droit dg Iorlg_lnal puis en h_a_ut de l'original. Utiliser ces
mesures pour spécifier les dimensions et la position de la surface.
0 Appuyer sur [Suivant]. Q Appuyer sur [X1], [X2], [Y1] et [Y2] = utiliser les touches
Q Sélectionner la surface a I'aide du styleur. numériques @ - (@ pour saisir les mesures respectives.
Créer les deux points opposés avec le styleur. [X1] : Distance entre le bord droit de la surface et le bord droit de I'original.

[X2] : Distance entre le bord gauche de la surface et le bord droit de
1@ REMARQUE l'original.
o Pour effacer le premier point créé, appuyer sur [Suppr. point]. (Une fois la
zone sélectionnée, [Suppr. point] est remplacé par [Effacer Surf.].)
¢ Pour effacer une surface sélectionnée, appuyer sur [Effacer Surf.].

¢ Pour agrandir n'importe quelle zone de I'original, dérouler la liste Taux de
reproduction — sélectionner un taux d'agrandissement — spécifier la zone
a afficher au moyen des touches [4], [»], [A] ou [V].

o Pour contrbler la surface sélectionnée, appuyer sur [Prévisualisation].

¢ Pour modifier une surface sélectionnée a l'aide du styleur, appuyer sur
[Régl. fin surf.] = [Sélect. point] = sélectionner le point & modifier —
appuyer sur les touches [ =], [ =11, [ 21] ou [ &]] pour le déplacer —
appuyer sur [Fin] = appuyer sur [Prévisualisation] pour inspecter la surface
modifiée.

|| est possible de sélectionner une seule surface rectangulaire pour intégrer
l'image.

[Y1]: Distance entre le bord supérieur de la surface et le bord supérieur de
I'original.

[Y2] : Distance entre le bord inférieur de la surface et le bord supérieur de
I'original.

Q Appuyer sur [OK].
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( REMARQUE Intégrer un texte masqué dans un fond

* Pour modifier une valeur saisie, appuyer sur [X1], [X2], [Y1] ou [Y2] — saisir

la valeur correcte a l'aide des touches numeriques @ - ©. Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
e Pour contrdler la surface sélectionnée, appuyer sur [Vérifier Surface]. I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
e Pour annuler toutes les valeurs, appuyer sur [Effacer Surf.]. Intégrer un texte masqué dans un fond, p. B5-103.
|l est possible de sélectionner une seule surface rectangulaire pour intégrer
limage. (M MPORTANT
0 Appuyer sur [OK]. o |l n'est pas possible de régler la densité au cours de I'impression si le mode
Filigrane sécurisé est activé.
. o En fonction de la machine utilisée, le texte caché intégré peut ne pas étre
5 Appuyer sur [Fin]. imprimé comme spécifié, bien que le mode Filigrane sécurisé soit défini
pour la copie.

e Le mode Filigrane sécurisé n'est disponible que si le périphérique
Marquage sécurisé des documents en option est activé.

e Suivant le document sélectionné et les modes d'impression utilisés, il se
peut que l'impression ne donne pas un résultat optimal en mode Filigrane
sécurisé.

eLors d'une impression en mode Filigrane sécurisé, régler le contraste des
caractéres intégrés de sorte qu'ils ne heurtent pas le regard.

Pour régler le contraste des caractéres et du motif intégrés au fond,
appuyer sur [Réglage contraste caractére/Fond] a I'étape 2.
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(M mPORTANT
1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Filigrane sécurisé]. Pour sauvegarder les filig!'an,es sécurisés venant d'étre, crees afin de les
réutiliser ultérieurement si nécessaire, appuyer sur [Mémoriser] — saisir le
texte & mémoriser.

Q Sélectionner le motif du fond, la couleur et la taille du texte.

o v | o |me | pen ez, | o | Pour modifier 'orientation des caractéres, appuyer sur [Imprimer
g caracteres verticalement].

 Type filirane

Pour utiliser des lettres blanches sur un fond de couleur, appuyer
sur [Lettres blanches sur fond coloré].

3 Appuyer sur [Fin].

2 Sélectionner le type de filigrane sécurisé (Filigrane, Date,
Numérotatn jx copies, Numéro de série, N°/Nom utilisateur)
— définir les différents éléments correspondant au type de
filigrane souhaité.

Q Si I'on souhaite créer un filigrane sécurisé personnalisé,
sélectionner [Créer] dans la liste déroulante Type filigrane —
appuyer sur [Saisir] = entrer le texte = appuyer sur [OK] = [OK].

Il est également possible de sélectionner un texte enregistré dans
Enreg. caractéres pour Num. pgs/Filigrane dans les Réglages
communs (en mode Utilisateur).

Réglages du mode Trait./Présent. B8-61

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 ||CHAPITRE 10|




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000

Copie d'une surface sélectionnée (Sélection de
surfaces)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Sélection de surfaces, p. B5-73.

( wPORTANT
eLorsque le mode Sélection de surfaces (Cadrage) est combiné au mode
Répétition d'image, il faut d'abord spécifier le mode Répétition d'image
avant de sélectionner la surface souhaitée. Une seule surface peut étre
sélectionnée.
*Si le mode Couleur est réglé sur "Sél. couleur auto" et que la surface
sélectionnée est trop petite, I'original couleur peut étre lu en mode Noir.

Utilisation du styleur

(M MPORTANT
o Une seule surface polygonale peut étre sélectionnée a la fois.

ol n'est pas possible de définir une surface rectangulaire et une surface
polygonale en méme temps.

eLes surfaces sélectionnées au moyen du styleur peuvent étre modifiées
avec les touches numériques.

|l est impossible de copier ou de lire des documents en mode Sélection de
surfaces si les originaux sont placés dans le chargeur.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Sélection de surfaces].

® Retour | QPageprécédente| | Page suivanteQ | Recherche
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[— Moniteur syst.

2 Appuyer sur [Styleur].

3 Appuyer sur [Début lecture].

(M MPORTANT
Confirmer que I'original est placé sur la vitre d'exposition.

4 sélectionner la surface a l'aide du styleur.

(M wmPORTANT
Il n'est pas possible de définir une surface rectangulaire et une surface
polygonale en méme temps.

@ Pour définir une surface a partir de deux points :

Q Sélectionner deux points opposés a l'aide du styleur.

Il est possible de définir jusqu'a quatre surfaces.
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@ Pour définir une surface a partir de plusieurs points :

Q Appuyer sur [Plus. pnts] — sélectionner la surface a l'aide du
styleur.

Q Aprés avoir créé le dernier point, appuyer sur [Fix. plus. pnts].
On peut créer jusqu'a 10 points.
(M mPORTANT

¢ Si [Plus. pnts] est sélectionné, une seule surface peut étre sélectionnée a la
fois.

e Une surface sélectionnée a l'aide de la touche [Plus. pnts] ne peut pas étre
modifiée a 'aide des touches numériques @ - @.

5 Appuyer sur [Cadrage] ou [Masquage].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Cadrage]: copie uniquement le contenu de la surface sélectionnée et
ignore le reste de l'original.

[Masquage] : copie l'original en masquant le contenu de la surface
sélectionnée.

Pour appliquer des réglages différents a chaque surface, en
sélectionner une au moyen de la touche appropriée — sélectionner
[Cadrage] ou [Masquage].

6 Appuyer sur [Prévisualisation] — contréler la surface
sélectionnée — appuyer sur [Fin].

7 Appuyer sur [Suivant] — sélectionner [Centrage] ou [Pas de
centrage].

Si [Masquage] est la seule option sélectionnée, cette étape n'est pas
nécessaire. Passer a I'étape 8.

8 Appuyer sur [OK] — [Fin].

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

Si la méme surface doit étre sélectionnée pour plusieurs originaux,
retirer les originaux de la vitre d'exposition — les placer dans le
chargeur — appuyer sur (.

Utilisation des touches numériques

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Sélection de surfaces].

cnpieraﬂe% Lire % Imprim. (75

7— Moniteur syst.

2 Appuyer sur [Clavier numérique].
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IMPORTANT 5 Appuyer sur [Suivant] — sélectionner [Centrage] ou [Pas de
e Avant de passer a I'étape suivante, mesurer manuellement les dimensions centrage].

et la position de la surface a sélectionner sur l'original.

el orsque I'on mesure les valeurs XY, toujours commencer depuis le bord de
I'image jusqu'au bord droit de l'original puis en haut de I'original. Utiliser ces
mesures pour spécifier les dimensions et la position de la surface.

Si [Masquage] est la seule option sélectionnée, cette étape n'est pas
nécessaire. Passer a I'étape 6.

6 Appuyer sur [OK] — [Fin].
3 Appuyer sur [X1], [X2], [Y1] et [Y2] — utiliser les touches

numériques (@ - (© pour saisir les mesures respectives.

[X1]: Distance entre le bord droit de la surface et le bord droit de I'original.

[X2] : Distance entre le bord gauche de la surface et le bord droit de I'original.

[Y1] : Distance entre le bord supérieur de la surface et le bord supérieur de
l'original.

[Y2] : Distance entre le bord inférieur de la surface et le bord supérieur de
l'original.

Il est possible de définir jusqu'a quatre surfaces.
4 Appuyer sur [Cadrage] ou [Masquage].
Les détails de chaque élément sont présentés ci-dessous.

[Cadrage]: copie uniquement le contenu de la surface sélectionnée et
ignore le reste de l'original.

[Masquage] : copie l'original en masquant le contenu de la surface
sélectionnée.
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Répétition de I'image de I'original (Répétition
d'image)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Répétition d'image, p. B5-69.

( wPORTANT
eLorsque le mode Sélection de surfaces (Cadrage) est combiné au mode
Répétition d'image, il faut d'abord spécifier le mode Répétition d'image
avant de sélectionner la surface souhaitée. Une seule surface peut étre
sélectionnée.

*Si le mode Couleur est réglé sur "Sél. couleur auto" alors que le nombre de
répétitions d'image est trop élevé ou la surface sélectionnée trop petite,
l'original couleur peut étre lu en mode Noir.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Répétition d'image].

— Moniteur syst.
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2 Appuyer sur [Régler] — sélectionner le nombre de
répétitions de I'image dans le sens horizontal et dans le
sens vertical.

Appuyer sur [Auto] pour définir le nombre de répétitions automatiques.
Pour un réglage automatique des répétitions, sélectionner le format

papier. L'image de l'original est alors reproduite autant de fois que le
permet le format papier sélectionné.

Appuyer sur [+] ou [-] pour définir le nombre de répétitions manuelles.

Pour régler la marge de séparation entre les répétitions, appuyer sur
[Réglages marges].

Pour ne répéter qu'une surface sélectionnée sur I'original, appuyer sur
[Cadrage].

(M MPORTANT
Selon le nombre de répétitions sélectionné manuellement, il est possible
que les images se chevauchent.

3 Appuyer sur [Fin].
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2 Appuyer sur [Eff. mode Original] — sélectionner le format
de l'original — définir la largeur d'effacement a l'aide des

touches [+] et [-]-

Effacement des ombres et des contours sur les copies
(Effacement)

La zone est effacée de fagon uniforme (en fonction de la valeur
définie) sur chacun des cétés de I'original. Pour définir une largeur
d'effacement spécifique pour chacun des cotés de I'original, appuyer
sur [Régl. chq dim.].

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Effacement, p. B5-56.

&> REMARQUE Apres avoir appuyé sur [Régl. chq dim.], sélectionner les valeurs
Pour plus d'informations sur la saisie de valeurs en pouces, voir le Chapitre d'effacement a l'aide des touches [-] et [+].

2, Opérations de base, du Guide de référence.
(M mPORTANT

. Ty Le mode Effacement mode Original ne peut étre spécifié que pour les
COpIBS avec effacement du lelI'tDlll’ des originaux originaux dont le format apparait sur I'écran tactile.

(Effacement mode original)

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Effacement]. 3 Appuyer sur [Fin].

— Moniteur syst. )| — Moniteur syst. )|
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Copies avec effacement des pourtours (Effacement mode Copies avec effacement des perforations (Effacement
Livre) mode Reliure)

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Effacement]. (M MPORTANT

o Ne pas placer d'originaux perforés dans le chargeur, car cela risquerait de
les endommager.

¢ En mode Effacement mode Reliure, les bordures non sélectionnées sont
également effacées sur une largeur de 4 mm.

Cople 78 I Coperapide ;7% B Lire [l e 5 7 ] Copierander B Lire @, mprim. (75

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Effacement].

3 E Copierapderr B iLie = [l fimprim. (7 copierapidey B Lire G
A ¥
2
ol ) - ; . T
2 ; | 0 100% Do | @0 0 D

i RectoeRecto | Pas de tri sén

Appuyer sur [Effacement mode Livre] — sélectionner la o gt e o
taille d'original de la page en vis-a-vis — appuyer sur
[Centre] et [Cotés] — définir les largeurs d'effacement a
l'aide des touches [-] et [+]-

La largeur d'effacement est répartie uniformément sur tous les cotés -
de l'original. Pour définir une valeur différente pour chacun des cétés,

appuyer sur [Régl. chq dim.]. @ IMPORTANT

Placer I'original sur la vitre d'exposition.
Si I'on sélectionne [Régl.chq dim.], appuyer sur [Haut], [Gauche],

[Centre], [Droit] et [Bas] pour définir les largeurs d'effacement a I'aide

des touches [+] et [-].

(M MPORTANT

Le mode Effacement mode livre ne peut étre spécifié que pour les originaux
dont le format apparait sur I'écran tactile.

3 Appuyer sur [Fin].
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2 Appuyer sur [Eff. mode Reliure] — spécifier la zone des
perforations de I'original — définir la largeur d'effacement a
l'aide des touches [+] et [-].

Il s'agit de I'emplacement des perforations lorsqu'on regarde I'original Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
a l'endroit. I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Interfoliage transparents, p. B5-46.

Insertion de feuilles de séparation entre les copies effectuées
sur transparents (Interfoliage transparents)

3 Appuyer sur [Fin]. 0
IMPORTANT
Seul le format A4 ou A4R est disponible en mode Interfoliage transparents.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Interfoliage transparents].

Copie m tnﬁmide% Lire @( Imprim. (7 m

nciaue

e pas régir I Régler I

® ntercalare
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2 Appuyer sur [Régler].

Inversion des zones noires et blanches de I'original
(Néga/Posi)

Pour sélectionner la source d'alimentation des transparents, appuyer
sur [Format papier] = sélectionner la source.

Si I'écran suivant s'affiche, effectuer I'une des opérations suivantes Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
dans Réglages communs (en mode Utilisateur) (voir leChapitre 4, I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Personnalisation des réglages, du Guide de reférence) : Inversion des zones noires et blanches de l'original (Néga/Posi),
e Régler Mémorisation du papier pour la source de papier sélectionnée sur p. B5-68.

Transparents.
*Régler le type de papier sur "Transparents" si I'option Réglages standards

du plateau d'alimentation est réglée sur "Oui". 1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Néga/Posi].

cnpkrwlds% Lire @f Imprim. (75

(L 7] Transparents non enregistrés pour la source
papier et/ou formats autres que A4, A4R, LTR ou
LTRR chargés. Vérifier [Mémorisation du papier] en
mode Utilisateur.

We pas régier [ Régler I

=
[ Monieur syst.

(M mPORTANT
Veiller a charger des transparents dans la source d'alimentation

sélectionnée. Le chargement d'un autre type de papier risque de provoquer .
un bourrage. 3 Appuyer sur [Fin].

2 Appuyer sur [Régler].

3 Spécifier les réglages des intercalaires.
Q Indiquer si l'intercalaire doit étre imprimé ou laissé vierge.
Q Appuyer sur [Source pour intercalaire] — sélectionner le format des
intercalaires.

4 Appuyer sur [Fin].
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Copies avec inversion des images (Image miroir)

Pour plus d'informations sur I'écran des fonctions de base du mode
Copie, voir Image miroir, p. B5-72.

1 Appuyer sur [Trait./Présent.] — [Image miroir].

wEM
a

0] [
E—

2 Appuyer sur [Régler].

3 Appuyer sur [Fin].
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EE
ro Reéglage de I'image

Cette section décrit les fonctions utilisables a partir du mode [Réglage
d'image] de I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide. Cet écran
permet de régler le contraste (mode Netteté) et la couleur (mode Balance des

couleurs) d'une image, etc. Appuyer sur [Réglage d'image] pour régler ces
modes.

(M mPORTANT
Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en
combinaison avec ceux-ci, voir la section Tableau des combinaisons de
fonctions non disponibles, p. B10-7.

&> REMARQUE
Pour annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].

@ Netteté
Ce mode permet de reproduire les images des originaux en accentuant ou en

diminuant le contraste. (Voir la section Modification du contraste sur la copie
(Netteté), p. B8-72.)

® Retour ©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

(2 Réglage de I'image
Ce mode évite que I'image imprimée au verso d'originaux fins ne
transparaisse sur les copies, en effacant la couleur d'arriere-plan. (Voir la
section Réglage de la qualité de Iimage (Réglage de I'image), p. B8-72.)

(3 Balance des couleurs
Ce mode permet de régler les couleurs en modifiant l'intensité et la densité
relatives du jaune, du magenta, du cyan et du noir. (Voir la section Réglage de
la couleur (Balance des couleurs), p. B8-73.)

(» Réglage couleur
Ce mode permet de modifier les teintes, la saturation ou la densité en
sélectionnant l'aspect de I'image a I'aide d'une simple touche. (Voir la section
Spécification de I'aspect de I'image (Réglage couleur), p. B8-74.)

Réglage de l'image B8-71
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Modification du contraste sur la copie (Netteté)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Réglage du contraste (Netteté), p. B5-94.

Réglage de la qualité de I'image (Réglage de
I'image)

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Réglage du type d'image, p. B5-82.
1 Appuyer sur [Réglage d'image] — [Netteté]. ) IMPORTANT
¢ Si [A] (Auto) est sélectionné dans I'écran de lecture ou des fonctions de
base, le fait d'appuyer sur [Réglage du type d'image] et d'affiner le réglage
annule le réglage automatique de la densité de copie/lecture. De méme, si
I'on sélectionne [A] (Auto) pour la densité de copie/lecture aprés avoir réglé
le type d'image, le mode Réglage du type d'image est annulé et le réglage
automatique est réactivé.
* Pour régler automatiquement la qualité du fond, sélectionner [A] (Auto) pour
la densité de lecture/copie. (Voir la section Réglage automatique de la
densité, p. B4-5.)

Cople i iy Coperapido2y, Bf Lire

Goler Ia nettets. Loption Texte est nvalid si I'on chosit [l
o] coae type d origial, et Proto/iage est Invalide s

— Moniteur syst. |

2 Appuyer sur [Mini] ou [Maxi] pour régler la netteté pour les
zones de texte, de photo et d'image.

3 Appuyer sur [Fin].

Réglage de l'image B8-72
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Supprimer le fond Réglage de la couleur (Balance des couleurs)

1 Appuyer sur [Réglage d'image] — [Réglage de I'image]. _ _ _ _
Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de

| T [ s - Gf > I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
: ; Réglage de la couleur, p. B5-85.

1 Appuyer sur [Réglage d'image] — [Balance des couleurs].

coperpige 2y, Bf Lire %{ mprim. (75

— Moniteur syst. ),

2 Appuyer sur [Supprimer le fond].

Pour affiner le réglage de la densité de la couleur d'arriére-plan, o A = v 0 R |
appuyer sur [Régl. fin]. . : - S s

;

3 Appuyer sur [Fin].
Eviter les bavures
1 Appuyer sur [Réglage d'image] — [Réglage de I'image].

2 Appuyer sur [Eviter les bavures].

Pour affiner le réglage de la densité, appuyer sur [Régl. fin].

3 Appuyer sur [Fin].

Réglage de l'image B8-73
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2 Appuyer sur [-] ou [+] pour régler l'intensité de chaque

Spécification de I'aspect de I'image (Réglage couleur)

couleur.
Pour régler le degré de saturation, appuyer sur [Saturation] = choisir Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
le réglage. I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section

Pour régler la teinte, appuyer sur [Teinte] = choisir le réglage. Mode Reglage couleur, p. B5-91.

Pour affiner le réglage de chaque couleur, appuyer sur [Régl. fin @ IMPORTANT

densité] — définir le réglage. On peut comparer les réglages du mode Réglage couleur a des réglages
de balance des couleurs prédéfinis. La sélection du mode Réglage couleur

Pour mémoriser la balance des couleurs choisie, appuyer sur [Rappel/ a donc pour effet de modifier les réglages de balance des couleurs en

Mémoriser] — sélectionner I'emplacement contenant les réglages de cours.

balance des couleurs a récupérer — appuyer sur [Mémoriser].

Pqur ra.ppeler Ia,bala-nce des couleurs choisie, appuyer sur [Rappel/ 1 Appuyer sur [Réglage d'image] — [Réglage couleur].

Mémoriser] — sélectionner I'emplacement contenant les réglages de

balance des couleurs a récupérer. copermie (e G- I i

Pour attribuer un nom a la balance des couleurs définie, appuyer sur 1 ! ; 3 :

[Rappel/Mémoriser] = sélectionner I'emplacement contenant les 1 : e o e

réglages de balance des couleurs = appuyer sur [Attribuer un nom]. ] o] L] g | |

Pour effacer la balance des couleurs définie, appuyer sur [Rappel/ =] 2 h e
Mémoriser] = sélectionner I'emplacement contenant les réglages de e - =
balance des couleurs = appuyer sur [Supprimer].

3 Appuyer sur [Fin]. 2 Sélectionner le type de réglage couleur souhaité.

3 Appuyer sur [Fin].

Réglage de l'image B8-74
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ro Reéglage des modes Groupe de taches, Mémoriser dans une boite et Indication de fin de
tache (Autres)

Cette section décrit les fonctions utilisables a partir du mode [Autres] de
I'écran des fonctions de base du mode Copie rapide. Cet écran permet de
sélectionner les modes Groupe de taches, Mémoriser dans une boite et
Indication fin de tache. Appuyer sur [Autres] pour régler ces modes.

(@ Mém. dans une boite
Ce mode permet de mémoriser les originaux lus dans une boite
utilisateur a partir de I'écran des fonctions de base du mode Copie
rapide. (Voir la section Mémorisation des originaux lus dans une boite
utilisateur avec les réglages de copie (Mémoriser dans une boite),
p. B8-78.)

® Indication fin de tache
Cette fonction permet d'envoyer une indication de <Fin de tdche> aux
adresses électroniques indiquées lorsqu'un tirage est terminé. (Voir la
section Avertissement par courrier électronique de la fin de la tdche de
copie (Indication fin de tache), p. B8-79.)

& REMARQUE

IMPORTANT La fonction Indication de fin de tAche ne peut étre sélectionnée que si le Kit
Pour plus d'informations sur les modes qu'il est impossible de définir en fonctions envoi couleur en option est activé par I'enregistrement d'une clé
combinaison avec ceux-ci, voir la section Tableau des combinaisons de de licence.

fonctions non disponibles, p. B10-7.

&> REMARQUE
Pour annuler les réglages de chaque fonction, appuyer sur [Ne pas régler].

(1) Groupe de taches
Ce mode permet de lire plusieurs lots d'originaux avec différents
réglages de copie et de les imprimer en un seul document. (Voir la
section Combinaison de plusieurs lots d'originaux a différents réglages
de copie (Groupe de taches), p. B8-76.)

Réglage des modes Groupe de taches, Mémoriser dans une boite et Indication de fin de tache (Autres) B8-75
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2 Appuyer sur [Régler] — spécifier les réglages de copie pour
le document combiné — appuyer sur [OK].

Combinaison de plusieurs lots d'originaux a
différents réglages de copie (Groupe de taches) _ _ o T -
Si des fonctions spéciales sont sélectionnées avant de définir le mode
Groupe de taches, les réglages de fonctions spéciales sont conserveés

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de -
pour le document combiné.

I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
Combinaison de plusieurs lots d'originaux a différents réglages de
copie, p. B5-117.

Pour plus d'informations sur les réglages de copie et les combinaisons
possibles, voir le Chapitre 4, Fonctions de base de copie et de boite
aux lettres, le Chapitre 5, Fonctions spéciales de copie et de boite aux

(M mPORTANT lettres, et la section Tableau des combinaisons de fonctions non

|| est possible d'utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour le document
combiné. Cependant, il n'est pas possible d'utiliser le mode Couvertures/
Intercalaires pour chaque lot d'originaux.

¢ Si le mode Groupe de taches est utilisé, le mode Lecture continue est

disponibles, p. B10-7.

Pour chaque lot d'originaux, spécifier les réglages de copie
— appuyer sur ().

automatiquement défini pour chaque lot d'originaux. Il n'est pas possible
d'utiliser le mode Groupe de taches pour le document combiné.

|l est impossible d'effectuer un tirage en mode Interruption pendant une
copie en mode Groupe de taches.

|l est impossible de mémoriser le mode Groupe de taches dans les
réglages standards.

|l est impossible de mémoriser le mode Groupe de taches dans la Mémoire
de travaux.

|| est impossible de rappeler le mode Groupe de taches.

Pour plus d'informations sur les réglages de copie et les combinaisons
possibles, voir les Chapitres 4 et 5.

Lors de la lecture de plusieurs lots d'originaux, appuyer sur [Rappel
derniers régl.] pour retourner aux réglages du lot précédent.

1 Appuyer sur [Autres] — [Groupe de taches].

Copirapicezs Bf Lire @( mprim. (%
1

Moniteur syst. — Moniteur syst. )
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4 verifier les réglages dans I'écran de lecture. Q Sélectionner les lots dans I'ordre dans lequel on souhaite les
- . combiner.
Les modes Couleur, Original recto verso, Taux de reproduction, Type '
d'original et Densité peuvent étre modifiés ou définis avant la lecture Q Pour visualiser les informations détaillées d'un lot d'originaux, le
du lot d'originaux suivant (autrement dit, entre deux lots). sélectionner — appuyer sur [Détails].
Pour continuer a lire d'autres lots d'originaux en conservant les Q Pour effacer un lot d'originaux, le sélectionner — appuyer sur
réglages de copie, placer les originaux et appuyer sur . [Effacer].

Pour lire a nouveau ou annuler le lot d'originaux en cours, appuyer sur
[Eff./Ressaisir ce groupe] et reprendre la procédure a partir de
I'étape 3.

Q Pour effectuer un test d'impression d'un lot d'originaux ou du
document combiné, appuyer sur [Test impression].

Pour effectuer un test d'impression du lot d'originaux sélectionné,

Pour modifier les modes de copie et lire un nouveau lot d'originaux, appuyer sur [Echantillon tache sélectionnéel].

appuyer sur [Tache suivante] et reprendre la procédure a partir de
I'étape 3. Pour effectuer un test d'impression du document combiné, appuyer
sur [Echantillon groupe de taches].

5 unefois tous les originaux lus, appuyer sur [Conf./Grouper

N Q Pour utiliser le mode Couvertures/Intercalaires pour le document
Ttes les taches].

combiné, appuyer sur [Couvertures/Intercalaires].

Il est également possible d'appuyer sur [Verifier tche/annuler] a Q Pour modifier le nombre de copies, saisir le nombre de copies
I'étape 3 pour passer a I'étape 6. souhaité (de 1 2 9 999).

6 Regrouper les lots de documents.

Pour vérifier les réglages de copie du document combiné, appuyer sur
[Vérif. régl. (Intégr.)].

Pour sélectionner tous les lots d'originaux, appuyer sur [Tout
sélectionner]. Cependant, lorsqu'un lot d'originaux est déja
sélectionné, le texte indique [Effacer sélection].

Pour ajouter un autre lot, appuyer sur [Ajouter une tache] et reprendre
la procédure a partir de I'étape 3.

Réglage des modes Groupe de taches, Mémoriser dans une boite et Indication de fin de tache (Autres) B8-77
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7 Appuyer sur [Début d'impression].

@ A I'étape 2, si [Mémoriser et copier] a été sélectionné en mode

® Retour | QPageprécédente| | Page suivanteQ | Recherche| | @

Mémorisation des originaux lus dans une boite utilisateur
avec les réglages de copie (Mémoriser dans une hoite)

Mémoriser dans une boite pour le document combiné :

Q Appuyer sur [Imprimer/ Mém.].

Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure a l'aide de
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section

Pour mémoriser le document combiné sans imprimer, appuyer sur Mémorisation des originaux lus dans une boite utilisateur avec les
[Mém. et terminer]. réglages de copie, p. B5-121.
@ A I'étape 2, si le mode Mémoriser dans une boite a été (M MPORTANT
sélectionné sans choisir [Mémoriser et copier] pour le document eLorsque I'on appuie sur /A pendant une tache de copie utilisant le mode
combiné : Mémoriser dans une boite (Mémoriser et copier), celle-ci n'est pas

Q Appuyer sur [Mémoriser].

interrompue mais annulée.

|l est impossible de mémoriser des documents dans la boite mémoire RX
ou dans une boite fax confidentielle. Pour plus d'informations sur la
mémorisation de documents dans la Boite mémoire RX et dans les boites
fax confidentielles, voir le Chapitre 7, Envoi et réception de documents via
les boites.

1 Appuyer sur [Autres] — [Mém. dans une boite].

Onplsnpﬂl% Lire %( Imprim. (7
1

i RectoeRecto | Pas oo tri sé

| gl
iae H i
Qoo | (-0 |

— Moniteur syst. )
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& N A

2 Appuyer sur [Régler] — sélectionner le numéro de boite

- Avertissement par courrier électronique de la fin de
utilisateur — appuyer sur [OK].

la tache de copie (Indication fin de tache)

Q Pour modifier le nom du document, appuyer sur [Nom du document]

— saisir un nom pour le document — appuyer sur [OK]. Pour plus d'informations sur I'exécution de cette procédure & I'aide de
Q Pour effectuer des copies des originaux lus alors qu'ils sont I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, voir la section
mémorisés dans la boite utilisateur, appuyer sur [Mémoriser et Indication de fin de tache, p. B5-61.

copier] = [OK]. (M MPORTANT

Pour mémoriser les originaux lus sans les copier, appuyer sur Pour envoyer une indication de fin de tache, il est nécessaire d'enregistrer
[Mémoriser et copier] pour enlever la coche. les adresses e-mail dans le carnet d'adresses au préalable. (Voir le
Chapitre 9, Mémorisation/modification des réglages du carnet d'adresses,
3 Appuyer sur [Fin]. du Guide de la fonction envoi.)

1 Appuyer sur [Autres] — [Indication fin de tache].

[l [ T 2y |
— Moniteur syst. ) [— Moniteur syst. |

Réglage des modes Groupe de taches, Mémoriser dans une boite et Indication de fin de tache (Autres) B8-79
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2 Sélectionner le destinataire de l'indication de fin de tache.

Pour sélectionner un destinataire géré avec un numéro d'acces,
appuyer sur [Numéro d'acces] — Saisir le numéro d'acces du
destinataire sélectionné a l'aide des touches numériques ® - @ —
appuyer sur [OK]. Pour afficher les destinataires qui ne sont pas gérés
par des numéros d'accés, appuyer sur [Pas de n° d'accés]. (Voir le
Chapitre 10, Réglages administrateur systéme, du Guide de la
fonction envoi.)

3 Appuyer sur [Fin].

Réglage des modes Groupe de taches, Mémoriser dans une boite et Indication de fin de tache (Autres)  B8-80
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9 Personnalisation des reglages

CHAPITRE

Ce chapitre explique comment modifier les réglages par défaut de la machine
et les personnaliser en fonction des besoins.

Qu’entend-on par mode Utilisateur ?........................ B9-2

Personnalisation des réglagescopie. ...............c.ccuun.. B9-4
Liste desréglages copie . ... ... oot B9-4
Réglage de la touche de sélection format papier pour copie rapide. . . .. B9-5
Réglage des touches standard dans I'écran des fonctions de base du
mode Copie Normale. . .. ...t B9-6
Réglage des touches standard dans I'écran des fonctions de base du
mode Copie rapide . . . ... . B9-7
Tri séquentiel automatique . ............. ... .. . . . .. B9-8
Priorité a l'orientation de l'image. . . ........ ... . i i B9-9
Orientation automatique . .. ... ... .. . e B9-9
Modification des réglages du mode standard . . . .................. B9-10
Rétablissement des réglages de copie pardéfaut ................. B9-11

Personnalisation des réglages boites aux lettres. ............ B9-12
Liste des réglages de boites auxlettres . . ............ ... ... ..... B9-12
Définition/mémorisation d'une boite utilisateur . . ... ............... B9-13
Initialisation d'une boite utilisateur .. ............ ... ... .. ..... B9-14
Réglages delecturestandard. . ............. ... ... . . . ... B9-15
Définition/mémorisation d'une boite fax confidentielle .............. B9-16
Initialisation d'une boite fax confidentielle. . .. .................... B9-17

B9-1
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Le mode Utilisateur permet de personnaliser les différents réglages de la 3 Appuyer sur la touche d'un mode pour en définir les
machine. réglages.

& REMARQUE
Les réglages effectués dans I'écran du mode Utilisateur ne sont pas O TG o] N
modifiés en cas de sélection de la touche @. . n.:,.;f.".”...gtr..,.,m.,..n,.m..m.. )

W |
= Réglages touches perso pour copie rapide »I
1 Appuyer sur @. e et |
L'écran du mode Utilisateur s'affiche. ===
Fin J
2 Sélectionner un réglage du mode Utilisateur.

— Moniteur syst.

Pour obtenir une liste des réglages pouvant étre modifiés depuis
® Voo it " I'écran du mode Utilisateur, voir les sections Liste des réglages copie,
p. B9-4, et Liste des réglages de boites aux lettres, p. B9-12.
et

=+~ Réglages/Nettoyages

=7 Réglages de rapport

& Réglages du

Carnet d'adresses

[ Réglages systéme

[ Moniteur syst.

Qu’entend-on par mode Utilisateur ? B9-2

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 | CHAPITRE 4 | CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 | CHAPITRE 9 |CHAPITRE 10|




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000 ® Retour | @Pageprécédente, | Page suivante® | Recherche| | @

&> REMARQUE
L'écran Réglages copie contient une série de réglages. Appuyer sur [¥] ou
[A] pour accéder a la fonction souhaitée.

= Priorité 3 I'orientation de I'image |
= Orientation auto I
D Oui v
= Réglages du mode standard |
= Initialiser les réglages copie |
A P
Fin J

7 Moniteur syst. ),

4 Spécifier le mode voulu — appuyer sur [OK].

& Touche sélection format papier pr copie rapide

I T R
e

GEER I 4 @uPlateau d'alim. ;I
2 @ Réglages plateau alim. "
o @=0 A4 Ordinaire
o @=0 A0 Ordinaire LI
o @0 ASD  Ordinaire
o @EDOA3  Ordinaire

J
Annuler l ( 0K J )

Le mode spécifié est activé.

5 Appuyer sur [Fin] plusieurs fois pour revenir a I'écran des
fonctions de base.

Qu’entend-on par mode Utilisateur ? B9-3

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 ||CHAPITRE 10|




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000

r® Personnalisation des réglages copie
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Liste des reglages cﬂpie Util\llils?:tiur Réglages disponibles Distribution | Page applicable
Les réglages suivants peuvent étre définis ou mémorisés dans les :"i:g iteé al'orientation de |y .\ o1 Oui b. B9-9
réglages copie du mode Utilisateur. 9 _

Orientation automatique | Oui '/Non Oui p. B9-9
Mode < . . L . .
Utilisateur Réglages disponibles Distribution | Page applicable zzgléaagr((ejs du mode Mémoriser, Initialiser Non b. B9-10
Grand™! : Quatre sources o -
I I I | e
papier au maximum (Plateau Cr:)lg.izlser es regiages Initialiser Non p. B9-10
d'alimentation, Réglages plat.
alim., *1 Indique le réglage par défaut.
1: Magasin papier n°1, *2 Signale les éléments uniquement visibles lorsque le périphérique en option approprié est installé.
o 2 : Magasin papier n° 2,
Touche sélection format ) . o,
) . ; 3 : Magasin papier n° 3, Non p. B9-5
papier pr copie rapide 4 : Magasin papier n° 4
5 : Magasin papier n° 5,
6 : Magasin papier n° 6,
7 : Magasin papier n° 7,
8 : Magasin papier n° 8),
Petit
Réglage des touches
personnalisées 1/2 dans :’gulsaltee§1r)r10des (aucun Non p. B9-6
I'écran de copie normale g'ag
Nombre de touches
. personnalisées : Jusqu'a 5
Reglages touches touches déf. '/Jusqu'a 10
personnalisées pour touches déf Non p. B9-7
copie rapide Tous Ie§ modes (aucun
réglage™)
T séquentiel Oui"'/Non Oui p. B9-8
automatique 2 '
Personnalisation des réglages copie B9-4
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&> REMARQUE
¢ Pour plus d'informations sur le réglage des modes qui ne figurent pas dans
le présent guide, consulter les autres guides énumérés dans la section
"Guides de la machine, de Comment utiliser ces manuels.

oL 'écran Réglages copie contient une série de réglages. Appuyer sur [¥] ou
[A] pour accéder a la fonction souhaitée.

eLes informations distribuées lorsque le mode Réglages de distribution
d'informations périphériques est activé sont indiquées par un Oui dans la
colonne Distribuées. Pour plus d'informations sur le réglage du mode de
distribution des informations de périphérique, voir le Chapitre 4,
Personnalisation des réglages, du Guide de référence.

Q® Retour || QPageprécédente| | Page suivante© | Recherche| | @

& N A

Réglage de la touche de sélection format papier pour
copie rapide

Cette fonction permet de définir I'ordre et le nombre des sources
d'alimentation et des magasins papier a afficher pour les touches de
sélection de format papier de I'écran des fonctions de base du mode
Copie rapide.

1 Appuyer sur (® — [Réglages copie] — [Touche sélection
format papier pr copie rapide].

2 Sélectionner [Grand] ou [Petit] = appuyer sur [OK].

Pour afficher tous les magasins papier, appuyer sur [Petit].
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@ Si [Grand] est sélectionné :
Q Sélectionner les touches a afficher en premier.

Il est possible de sélectionner jusqu'a 4 tiroirs.

Exemple : Les grandes touches s'affichent comme suit.

Copie i i Coperapideiy, B Lire

| Rectowheoto | Pas de tri i

@B @

— Moniteur syst.

Réglage des touches standard dans I'écran des
fonctions de base du mode Copie normale

® Retour | @Pageprécédente, | Page suivante® | Recherche| | @

Cette fonction s'avére utile si l'on souhaite mémoriser les modes copie
fréquemment utilisés dans I'écran des fonctions de base du mode
Copie normale.

Il est possible de mémoriser deux touches personnalisées en plus des
touches Taux de reproduction, Finition et Mode recto verso dans
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale, I'écran des
fonctions spéciales, les emplacements mémoire contenant des
réglages copie mémorisés en mode Mémoire de travaux et la touche
de raccourci vers la rubrique Mémorisation du papier sous Réglages
communs, Réglage auto des demi-teintes et Gestion du type de
papier sous Réglages systéme (en mode Utilisateur).

Appuyer sur (@ — [Réglages copie] — [Réglages touche
perso. 1 pour écran normal].

Pour définir la touche personnalisée 2, appuyer sur [Réglages touche
perso. 2 pour écran normal].

Afficher le groupe de fonctions a mémoriser sous une
touche personnalisée, a I'aide des touches [V] ou [A] —
appuyer sur la fonction souhaitée.

Pour annuler la sélection déja effectuée pour une touche
personnalisée, appuyer sur [Aucun réglage].
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3 Sélectionner le mode a mémoriser sous une touche
personnalisée — appuyer sur [OK].

Exemple : Les touches standard mémorisées s'affichent dans
I'écran des fonctions de base du mode Copie normale
comme illustré ci-dessous.

s B E

i e Touche
100%| A4 | I personnalisée 1
Tauxd
prod Touche
AR | Personnalisée 2

Réglage des touches standard dans I'écran des
fonctions de base du mode Copie rapide

Cette fonction s'avere utile si I'on souhaite mémoriser les modes copie
fréquemment utilisés dans I'écran des fonctions de base du mode
Copie rapide.

1 Appuyer sur ® — [Réglages copie] — [Réglages touches
perso pour copie rapide].

2 Sélectionner le nombre de touches personnalisées a
afficher sur I'écran des fonctions de base du mode copie
rapide.

= Touche perso. 1 b Aucun réglage

I O O O |
e %
[Jusqu'a 5 touches déf.] : Affiche un maximum de 5 touches.

[Jusqu'a 10 touches déf.] : Affiche un maximum de 10 touches.
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3 Ssélectionner la touche personnalisée a mémoriser — S . .
appuyer sur [Réglages]. Tri séquentiel automatique

4 Afficher le groupe de fonctions 8 mémoriser sous une Si Tri séquentiel automatique est réglé sur "Oui", la machine active
touche personnalisée, a l'aide des touches [V¥] et [A] = automatiquement le mode Tri séquentiel (ou Tri séquentiel avec

appuyer sur la fonction souhaitée. décalage) lorsque les originaux sont mis en place dans le chargeur.

Ceci s'avere pratique lorsqu'on demande plusieurs copies et qu'on
Pour annuler la sélection déja effectuée pour une touche oublie de sélectionner le mode Finition.
personnalisée, appuyer sur [Aucun réglage].
& REMARQUE
e e mode Tri séquentiel automatique est disponible uniquement si le
Chargeur (CRV-R1) est installé.

Exemple : Les cinq touches personnalisées mémorisées s'affichent ¢ Si Tri séquentiel automatique est réglé sur "Oui" et si un module de finition
comme illustré ci-dessous. en option est installé, le mode Tri séquentiel avec décalage est activé. En
I'absence de module de finition, c'est le mode Tri séquentiel qui est spécifié.

5 Sélectionner le mode a mémoriser sous une touche
personnalisée — appuyer sur [OK].

@' Cwierapide% Lire %( Imprim. (75

1 Appuyer sur (@ — [Réglages copie] — [Tri séquentiel
automatique].

2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

Exemple : Les dix touches personnalisées mémorisées s'affichent
comme illustré ci-dessous.

d

»
O kil

Personnalisation des réglages copie B9-8

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 ||CHAP|TRE 10|




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000

Priorité a I'orientation de I'image Orientation automatique

® Retour | QPageprécédente| | Page suivanteQ | Recherche| | @

Si la fonction Priorité a I'orientation de I'image est activée, la machine Si Orientation auto est réglé sur "Oui", la machine détermine
conserve l'orientation de I'image originale lors du tirage. L'image de l'orientation la mieux adaptée au format papier spécifié en fonction de
l'original peut ainsi étre imprimée a I'envers, selon le mode copie divers critéres, dont le format de I'original et le taux de reproduction, et
sélectionné. fait automatiquement pivoter I'image si cela s'avere nécessaire.
&> REMARQUE
L'activation de la fonction Priorité & I'orientation de I'image a pour effet de 1 Appuyer sur (® — [Réglages copie] — [Orientation auto].

ralentir la vitesse de copie.
2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK].

1 Appuyer sur (@ — [Réglages copie] — [Priorité a > REMARQUE
I'orientation de I'image]. «En cas d'agrandissement d'originaux A4, B5 ou A5 sur du papier A3 ou B4,
la sélection automatique de l'orientation n'a pas lieu, et ce méme si la
2 Sélectionner [Oui] ou [Non] — appuyer sur [OK]. fonction est réglée sur [Oui].

e Seules les images figurant sur des originaux de format standard, jusqu'au
format A4, peuvent subir une rotation lorsque le taux de reproduction est
réglé sur 100 %.

*Si la sélection automatique du format papier est activée et si le format le
mieux adapté n'est pas disponible, la source d'alimentation contenant du
papier de méme format est indiquée comme choix optimal, méme si
l'orientation est différente.
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Modification des réglages du mode standard Initialisation des reglages standards ,
Il est possible de rétablir les valeurs par défaut des réglages standard.
Les réglages du mode standard font référence aux modes copie

renvoyés automatiquement lorsque la machine est mise sous tension 1

ou lorsque I'on appuie sur ©. Appuyer sur (@ — [Réglages copie] — [Réglages du mode

standard].
Il est possible de modifier les réglages standard ou de rétablir leurs ]
valeurs par defaut. 2 Appuyer sur [Initialiser].
&> REMARQUE - . . .
Réglages par défaut 3 verifier les réglages — appuyer sur [Oui] — [Fin].
- Capacité : 1

- Sélection du papier : Auto

- Type de densité et d'original : Auto
- Type d'original : Texte/Image impr.
- Taux de reproduction : 1/1

- Fonction de copie : Recto » Recto
- Mode couleur : Sél. couleur auto

Mémarisation de nouveaux réglages standards

Il est possible d'enregistrer des réglages de copie personnalisés en
tant que réglages standard.

Pour cela, définir les réglages standard personnalisés dans I'écran
des fonctions de base et/ou des fonctions spéciales, puis procéder
comme sulit.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages copie] — [Réglages du mode
standard].
2 Appuyer sur [Mémoriser].

3 Appuyer sur [Oui] — [Fin].
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Rétablissement des réglages de copie par défaut

Il est possible de rétablir les réglages par défaut des modes modifiés
dans I'écran Réglages copie (en mode Utilisateur). (Voir la section
Liste des réglages copie, p. B9-4.)

1 Appuyer sur (@ — [Réglages copie] — [Initialiser les
réglages copie].

2 Appuyer sur [Oui] — [Fin].
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ro Personnalisation des réglages hoites aux lettres

Liste des réglages de hoites aux lettres

Les éléments suivants peuvent étre définis ou mémorisés dans I'écran
Réglages boites aux lettres en mode Utilisateur.

® Retour

Rubrique

Réglages

Distribution

Page
applicable

Réglages des boites
utilisateur

Numeéro de boite : 00 a 99
Mémoriser nom de boite :

24 caracteres max.

Mot de passe : 7 chiffres max.
Durée avant effacement
automatique document : 1, 2, 3,
6, 12 heures, 1,2, 31,7, 30
jours ; O (illimitée)

Mémoriser et imprimer a partir
du pilote d'imprimante : Oui,
Non'?

Réglages envoi URL
Initialiser 2

Oui"®

p. B9-13

Réglages de lecture
standards

Mémoriser, Initialiser

Non

p. B9-15

Réglages Boites fax
confidentielles

Numéro de boite : 00 a 49
Mémoriser nom de boite :

24 caractéres max.

Mot de passe : 7 chiffres max.
Réglages envoi URL
Initialiser 2

Oui’®

p. B9-16

*1 Indique le réglage par défaut.

*2 Indique les éléments qui ne sont pas fournis a titre d'informations de périphériques.

*3 Les informations ne sont pas distribuées si un mot de passe est défini pour la boite.

*4 Indique que I'élément est uniquement visible lorsque le périphérique en option approprié est installé.

©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

&> REMARQUE

o Pour plus d'informations sur la maniére de définir les modes ou sur les
réglages qui ne figurent pas dans le présent guide, consulter les autres
guides énumérés dans la section "Guides de la machine, de Comment
utiliser ces manuels.

o Pour plus d'informations sur les réglages de la boite mémoire RX, voir le
Chapitre 10, Réglages administrateur systéme, du Guide de la fonction
envoi.

eLes informations distribuées lorsque le mode Réglages de distribution
d'informations périphériques est activé sont indiquées par un Oui dans la
colonne Distribuées. Pour plus d'informations sur le réglage du mode de
distribution des informations de périphérique, voir le Chapitre 6, Réglages
administrateur systéme, du Guide de référence.
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Définition/mémorisation d'une hoite utilisateur

Il est possible de définir et d'enregistrer un nom et un mot de passe
pour une boite utilisateur et d'indiquer la durée de stockage des
documents avant leur effacement automatique.

& REMARQUE

3

*On peut créer jusqu'a 100 boites utilisateur.

e es numéros de boites utilisateur vont de 00 a 99.

o 'attribution d'un nom a une boite utilisateur est facultative.

o 'attribution d'un mot de passe a une boite utilisateur est facultative.

Appuyer sur (@ — [Réglages boites aux lettres] —
[Réglages des boites utilisateur].

Appuyer sur le numéro de boite utilisateur souhaité.

Lors de la saisie du numéro de boite utilisateur a l'aide des touches
numeériques @ - @, veiller a entrer un nombre a deux chiffres =
appuyer sur [OK].

Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

& & Réglages des boites utilisateur
Mémoriser I
nom de boite » | BOX00
Mot de passe Sy,
}I weartes | A e e que si nécessaire
Durée avant effacement
® automatique document | 3 jour V. —
(0=aucun, 1,2,3,6,12h; 1, 2,8, 7, 80 jours) Initialiser
-1 Régl.
& oo I.IRL»I
)]
Mémoriser et imprimer & partir .
® du pilote d'imprimante Oui | Non |

u Annuler I [ 0K J I )

[Mémoriser nom de boite] :

Appuyer sur [Mémoriser nom de boite] — saisir le nouveau nom —
appuyer sur [OK].

® Retour
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[Mot de passe] :

Pour définir un mot de passe pour la boite utilisateur, utiliser les
touches numériques @ - @. Il est possible de ne pas compléter le
champ du mot de passe. Il est impossible de mémoriser un mot de
passe ne contenant que des zéros (par exemple, <0000000>).

<Durée avant effacement automatique document>:

Appuyer sur [¥] ou [A] pour définir le délai de conservation des
documents dans la boite utilisateur sélectionnée avant leur
effacement automatique.

[Régl. envoi URL] :

Un lien vers la boite utilisateur dans laquelle est stocké le document
peut étre envoyé par e-mail, ce qui permet ensuite de consulter ou de
traiter le document par le biais de l'interface utilisateur distante de la
machine. Pour envoyer un lien vers la boite utilisateur par e-mail,
appuyer sur [Régl. envoi URL] — sélectionner le destinataire —
appuyer sur [OK].

<Mémoriser et imprimer a partir du pilote d'imprimante> :

Il est possible de choisir d'imprimer un document lorsqu'il est envoyé
depuis un ordinateur et mémorisé dans une boite. Pour imprimer le
document lors de sa mémorisation dans une boite, sélectionner [Oui].
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(M mPORTANT
Comme il n'existe aucun moyen de retrouver un mot de passe mémorisé,
veiller a le noter au moment de sa saisie et a le conserver en lieu sdr.

&> REMARQUE
Si Astérisques pour saisir n° d'accés/mot passe est réglé sur "Non" dans
les Réglages systéme (en mode Utilisateur), le mot de passe ne s'affiche
pas sous forme d'astérisques (********). (Voir le Chapitre 6, Réglages
administrateur systeme, du Guide de référence.)

4 Appuyer sur [Fin].

® Retour | @Pageprécédente, | Page suivante® | Recherche| | @

Initialisation d'une hoite utilisateur

Il est possible de rétablir le nom, le mot de passe et le délai de
stockage par défaut d'une boite utilisateur.

(M MPORTANT
Il est impossible d'initialiser une boite utilisateur qui contient des
documents.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages boites aux lettres] —
[Réglages des boites utilisateur].

2 Sélectionner la boite utilisateur a initialiser.

Lors de la saisie du numéro de boite utilisateur a I'aide des touches
numeériques @ - @, veiller a entrer un nombre a deux chiffres =
appuyer sur [OK].

3 Appuyer sur [Initialiser].

4 Appuyer sur [Oui] — [Fin].
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Réglages de lecture standard Inltlallsatla_n des rgglqges de Iecture, standarqs
Il est possible de rétablir les valeurs par défaut des réglages de

® Retour ©Page précédente|  Page suivante Q | Recherche| | @

Les réglages de lecture standard désignent I'ensemble des réglages lecture standard.
de lecture définis automatiquement par la machine aprés la mise sous
tension ou lors de l'activation de la touche ©. . .
© 1 Appuyer sur (&) = [Réglages boites aux lettres] —

Il est possible de modifier les réglages de lecture standard ou de rétablir

leurs valeurs par défaut. [Réglages de lecture standards].

> REMARQUE Appuyer sur [Initialiser].
Réglages par défaut :

- Format du document : Auto

- Format : Auto

- Type d'original : Texte/Img impr.
- Taux de reproduction : 1/1

- Mode couleur : Sél. couleur auto

Veérifier les réglages — appuyer sur [Oui].

A ODN

Appuyer sur [Fin].

Mémarisation des réglages de lecture standard
Il est possible d'enregistrer des réglages personnalisés en tant que
réglages de lecture standard.

Pour cela, définir les réglages souhaités dans I'écran de lecture, puis
procéder comme suit. (Voir la section Mise en mémoire d'originaux
dans une boite, p. B3-10.)

1 Appuyer sur (® — [Réglages boites aux lettres] —
[Réglages de lecture standards].

2 Appuyer sur [Mémoriser].

3 Appuyer sur [Oui] — [Fin].

Personnalisation des réglages boites aux lettres B9-15

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 | CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 | CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 ||CHAPITRE 10|




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000

Définition/mémorisation d'une boite fax confidentielle

Il est possible de définir et d'enregistrer un nom et un mot de passe
pour chaque boite fax confidentielle.

& REMARQUE
e es boites fax confidentielles ne sont disponibles que si le Kit fonctions
envoi couleur en option est activé.

*On peut créer jusqu'a 50 boites fax confidentielles.
e es numéros de boites fax confidentielles vont de 00 a 49.
o[ 'attribution d'un nom a une boite fax confidentielle est facultative.

o 'attribution d'un mot de passe a une boite fax confidentielle est facultative.

1 Appuyer sur (@ — [Réglages boites aux lettres] —
[Réglages Boites fax confidentielles].

2 Appuyer sur le numéro de boite fax confidentielle souhaité.

Lors de la saisie du numéro de la boite fax confidentielle a I'aide des
touches numériques @ - @, veiller a entrer un nombre a deux chiffres
— appuyer sur [OK].

3 Spécifier chaque réglage — appuyer sur [OK].

@ & Réglages Buites fax confidentielles

& & Boite Fax confidentielle 00

Mémoriser I
nom de boite » | | BOX00
Mot de p-su’lm A ne reml aue i nécessalre. Initialiser
1 Régl.
G um.»l
il Annuler I [ oK J )

[Mémoriser nom de boite] :

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @

Appuyer sur [Mémoriser nom de boite] = saisir un nom — appuyer
sur [OK].

[Mot de passe] :

Pour définir un mot de passe pour la boite fax confidentielle, utiliser
les touches numériques @ - @ — appuyer sur [OK]. Il est possible de
ne pas compléter le champ du mot de passe. Il est impossible de
mémoriser un mot de passe ne contenant que des zéros (par
exemple, <0000000>).

[Régl. envoi URL] :

Un lien vers la boite fax confidentielle dans laquelle est stocké le
document peut étre envoyé par e-mail, ce qui permet ensuite de
consulter ou de traiter le document par le biais de l'interface utilisateur
distante de la machine. Pour envoyer un lien vers la boite fax
confidentielle par e-mail, appuyer sur [Régl. envoi URL] —
sélectionner le destinataire — appuyer sur [OK].

(M mPORTANT

Comme il n'existe aucun moyen de retrouver un mot de passe mémorisé,
veiller a le noter au moment de sa saisie et a le conserver en lieu sdr.
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£ REMARQUE .. \ . Initialisation d'une boite fax confidentielle
Si Astérisques pour saisir n° d'accés/mot passe est réglé sur "Non" dans

les Réglages systéme (en mode Utilisateur), le mot de passe ne s'affiche
pas sous forme d'astérisques (********). (Voir le Chapitre 6, Réglages
administrateur systeme, du Guide de référence.)

Il est possible de rétablir le nom et le mot de passe par défaut d'une
boite fax confidentielle.

& REMARQUE
o La fonction [Réglages Boites fax confidentielles] n'apparait que si le Kit
fonctions envoi couleur en option est activé.

|l est impossible d'initialiser une boite fax confidentielle qui contient des
documents.

4 Appuyer sur [Fin].

1 Appuyer sur (@ — [Réglages boites aux lettres] —
[Réglages Boites fax confidentielles].

2 Sélectionner la boite fax confidentielle a initialiser.

Lors de la saisie du numéro de la boite fax confidentielle a I'aide des
touches numériques @ - @, veiller a entrer un nombre a deux chiffres
— appuyer sur [OK].

3 Appuyer sur [Initialiser].

4 Appuyer sur [Oui] — [Fin].
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1 0 Annexe

CHAPITRE

Ce chapitre contient des échantillons couleur et les combinaisons de fonctions
non disponibles.

Echantillonscouleur . ......... ... ... ... i i B10-2
Balancedescouleurs . ...... ... ... B10-2
Réglage couleur . ... .. e B10-4
Réglagedutypedimage. . ... B10-4
Monochromie . .. ... ... B10-5
Bichromie . .. ... e B10-6

Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles. .. ... B10-7
CoPIE. o B10-7
Bte lettres . ... .. B10-14
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B
r9 Echantillons couleur

Les échantillons illustrent la maniére dont les copies/impressions couleur sont
réalisées dans différents modes couleur.

Balance des couleurs

Ce mode permet d'affiner le réglage des couleurs en faisant varier

l'intensité et la densité relatives du jaune, du magenta, du cyan et du
noir.

Augmenter le jaune  Diminuer le jaune

Original

Echantillons couleur B10-2
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Réglage de la saturation Réglage fin de la densité
Ce mode permet d'affiner le réglage de la luminosité du jaune, du Ce mode permet d'affiner le réglage de la densité du jaune, du
vert, du cyan, du bleu, du magenta et du rouge. magenta, du cyan et du noir pour chaque zone de densité.
L. Eclaircir la partie haute Assombrir la partie haute
Original

densité du magenta

densité du magenta
5

P

Eclaircir la partie densité Assombrir la partie densité
Original moyenne du magenta moyenne du magenta

Réglage de la teinte
Ce mode permet d'affiner le réglage de la teinte du jaune, du vert, du
cyan, du bleu, du magenta et du rouge.

Anti-
Original horaire Horaire

Eclaircir la partie faible Assombrir la partie faible
densité du magenta densité du magenta

Echantillons couleur B10-3
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Réglage couleur

Ce mode permet de sélectionner I'aspect de I'image a copier/imprimer
en activant une simple touche.

Couleurs vives Couleurs atténuées

Accentuation
zones claires Image Photo ancienne

Réglage du type d'image

Il est possible d'améliorer la qualité des copies en supprimant la
couleur d'arriere-plan des originaux et en empéchant les zones
sombres figurant au verso des originaux de transparaitre sur les
copies/impressions.

Supprimer le fond
Ce mode permet de copier/d'imprimer l'original en effagant la couleur
d'arriere-plan. Ce mode est particulierement utile pour copier/lire des
originaux jaunis par le temps, tels que des catalogues ou du papier.

L. Copie avec effacement
Original de la couleur de fond

&

Echantillons couleur B10-4
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Eviter les bavures N Monochromie
Ce mode évite que l'image imprimée au verso d'originaux fins ne

transparaisse sur les copies/impressions. Ce mode permet de réaliser des copies/impressions dans une couleur
spécifique uniquement.

Q® Retour || QPageprécédente| | Page suivante© | Recherche| | @

recto verso

Copie
Original recto verso sur papier fin Original
Réglages jr—
Image sur Image sur normaux —

R«

o

Mode Eviter
les bavures
sélectionné

Echantillons couleur B10-5
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Bichromie

Ce mode permet de réaliser des copies/impressions dans deux
couleurs.

Original Copie

Echantillons couleur B10-6
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r9 Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles

Les tableaux suivants indiquent les combinaisons de réglages non disponibles

lorsque plusieurs fonctions doivent étre définies a la fois.

Fonction

Fonctions incompatibles

Fonction

Fonctions incompatibles

Taux prédéfinis

Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY, Taux XY auto, Taux auto,
Calcul du taux, Poster, Mise en page, Brochure, Composition d'image

Taux de reproduction en

Taux de reproduction fixes, Taux XY, Taux XY auto, Taux auto, Calcul du taux,

pourcentage Poster, Mise en page, Brochure, Composition d'image
Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY
Taux XY auto, Taux auto, Calcul du taux, Poster, Mise en page, Brochure, Composition

d'image

Poster

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY,
Taux XY auto, Taux auto, Calcul du taux, Image entiere, Sélection automatique
de la couleur, Réglage de la densité (Auto), Sélection automatique du format
papier”, Plateau d'alimentation, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel
avec décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piqlre a cheval, Ajouter
couverture, Perforation, Recto P Recto verso, Recto verso » Recto verso,
Recto verso P Recto, Livre » Recto verso, Page par page, Mise en page,
Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Effacement mode Reliure,
Marge, Décalage, Couverture de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire,
Page de chapitre, Papier a onglets, Interfoliage transparents, Brochure,
Echantillon, Mélange d'originaux, Lecture continue, Répétition d'image, Image
miroir, Masquage, Cadrage, Transfert dimage mémorisée, Composition
d'image, Vérification image lue, Création d'onglets

Taux XY automatique

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY,
Taux auto, Calcul du taux, Poster, Sélection automatique du format papier,
Orientation auto, Mise en page, Papier a onglets, Brochure, Répétition
d'image (Auto), Composition d'image, Création d'onglets

Sélection automatique de la
couleur

Poster, Quadrichromie, Noir, Monochromie, Bichromie, Réglage couleur (Style
Photo ancienne) "9

Quadrichromie

Sélection automatique de la couleur, Noir, Monochromie, Bichromie, Réglage
couleur (Style Photo ancienne) "9

Taux de reproduction auto

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY,
Taux XY auto, Calcul du taux, Poster, Sélection automatique du format papier,
Orientation auto, Papier a onglets, Répétition d'image (Auto) B Composition
d'image, Création d'onglets

Noir

Sélection automatique de la couleur, Quadrichromie, Monochromie,

*

Bichromie, Réglage couleur (Style Photo ancienne) "'°

Calcul du taux

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY,
Taux XY auto, Taux auto, Poster, Mise en page, Papier a onglets, Brochure,
Composition d'image, Création d'onglets

Monochromie

Sélection automatique de la couleur, Quadrichromie, Noir, Bichromie, Réglage
couleur (Image Photo ancienne) 14, Groupe de taches, Mémoriser dans une
boite

Image entiére

Poster, Mise en page, Effacement mode Original, Effacement mode Livre,
Effacement mode Reliure, Papier a onglets, Brochure, Répétition d'image,
Image miroir, Composition d'image, Numérotation des pages, Numérotation
des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, Création d'onglets, Filigrane
sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Bichromie

Sélection automatique de la couleur, Quadrichromie, Noir, Monochromie,
Réglage couleur (Image Photo ancienne) 14, Transfert d'image mémorisée,
Composition d'image, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de
copies, Filigrane/Date d'impression, Groupe de tadches, Mémoriser dans une
boite, Filigrane sécurisé

Réglage de la densité
(Automatique)

Poster, Supprimer le fond (Réglage fin) '8, Eviter les bavures (Réglage fin) "

Texte/Image impr.

Texte/Photo, Image imprimée, Photo, Texte, Carte, Orig. Copie couleur

Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles
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Fonction Fonctions incompatibles Fonction Fonctions incompatibles
Texte/Photo Texte/Image impr., Image imprimée, Photo, Texte, Carte, Orig. Copie couleur Poster, Plateau d'alimentation™, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri groupé avec

Image imprimée

Texte/Photo, Photo, Texte, Carte, Orig. Copie couleur

Texte/Image impr., Texte/Photo, Image imprimée, Texte, Carte, Orig. Copie

Tri séquentiel avec décalage

décalage, Agrafage, Piqire a cheval, Ajouter couverture, Interfoliage
transparents, Brochure

Photo
couleur

Texte Texte/Image impr., Texte/Photo, Image imprimée, Photo, Carte, Orig. Copie
couleur

Carte Texte/Image impr., Texte/Photo, Image imprimée, Photo, Texte, Orig. Copie

couleur

Tri groupé avec décalage

Poster, Plateau d'alimentation*z, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec
décalage, Agrafage, Piqlre a cheval, Ajouter couverture, Couverture de
dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a
onglets, Interfoliage transparents, Brochure, Echantillon, Numérotation des
jeux de copies, Création d'onglets, Groupe de taches, Filigrane sécurisé
(Numérotation des jeux de copies)

Orig. Copie couleur

Texte/Image impr., Texte/Photo, Image imprimée, Photo, Texte, Carte

Sélection automatique du
format papier

Taux XY auto, Taux auto, Poster ', Sélection automatique du format papier/
Orientation auto, Plateau d'alimentation, Piglre a cheval, Ajouter couverture,
Mise en page, Déoalage*‘*, Couverture de dessus*“, Couverture de dessous““,
Intercalaire #, Page de chapitre™, Papier a onglets, Brochure, Correction du

renflement, Répétition d'image ™, Composition dimage, Création d'onglets

Agrafage

Poster, Plateau d'alimentation™, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec
décalage, Tri groupé avec décalage, Piglire a cheval, Ajouter couverture
(Imprimée/Vierge), Perforation?’, Papier a onglets, Interfoliage transparents,
Brochure, Image miroir, Création d'onglets

Sélection automatique du
format papier/Orientation auto

Taux auto, Taux XY auto, Poster*1, Sélection automatique du format papier,
Piglre a cheval, Ajouter couverture, Mise en page, Décalage*“, Couverture de
dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a
onglets, Brochure, Correction du renflement, Mélange d'originaux, Répétition
d'image, Transfert d'image mémorisée, Création d'onglets

Plateau d'alimentation

Poster 2, Sélection automatique du format papier, Tri séquentiel avec
décalage?, Tri groupé avec décalage 2, Agrafage , Pigdre a cheval 2, Livre »
Recto verso 2, Page par page 2, Mise en page 2, Couverture de dessus 2,
Couverture de dessous*z, Intercalaire“z, Page de chapitre“z, Papier a onglets,
Interfoliage transparents 2, Brochure'8, Création d'onglets, Groupe de

taches 2, Mémoriser dans une boite 6

Piglre a cheval

Poster, Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation?, Tri
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,
Agrafage, Perforation, Recto verso » Recto, Livre » Recto verso, Page par
page, Mise en page, Couverture de dessus, Couverture de dessous,
Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Interfoliage transparents,
Brochure, Image miroir, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image,
Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date
d'impression, Création d'onglets, Groupe de taches, Filigrane sécurisé
(Numérotation des jeux de copies)

Tri séquentiel

Poster, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,
Agrafage, Piglre a cheval, Ajouter couverture, Interfoliage transparents,
Brochure

Ajouter couverture (Imprimée/
Vierge)

Poster, Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation 2, Tri
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,
Agrafage, Perforation, Page par page, Mise en page, Couverture de dessus,
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets,
Interfoliage transparents, Brochure, Répétition d'image, Image miroir, Transfert
d'image mémorisée, Composition d'image, Numérotation des pages, Numérotation
des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, Création d'onglets, Groupe de
taches, Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Tri groupé

Poster, Tri séquentiel, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,
Agrafage, Piqdre a cheval, Ajouter couverture, Couverture de dessus,
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier & onglets,
Interfoliage transparents, Brochure, Echantillon, Numérotation des jeux de
copies, Création d'onglets, Groupe de taches, Filigrane sécurisé
(Numérotation des jeux de copies)

Perforation

Poster, Agrafage ™!, Pigire a cheval, Ajouter couverture, Interfoliage
transparents, Brochure, Mélange d'originaux 21

Interruption

Echantillon 1°

Copie réservée

Echantillon!

Recto » Recto verso

Poster, Plateau d'alimentation*z, Recto verso » Recto verso, Recto verso »
Recto, Livre » Recto verso, Page par page, Mise en page, Interfoliage
transparents, Brochure, Création d'onglets

Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles
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Fonction

Fonctions incompatibles

Recto verso P Recto verso

Poster, Plateau d'alimentation*z, Recto » Recto verso, Recto verso » Recto,
Livre » Recto verso, Page par page, Mise en page, Interfoliage transparents,
Brochure, Vérification image lue, Création d'onglets

Fonction

Fonctions incompatibles

Recto verso » Recto

Poster, Piglre a cheval, Recto » Recto verso, Recto verso » Recto verso,
Livre » Recto verso, Page par page, Mise en page, Interfoliage transparents,
Brochure, Vérification image lue

Effacement mode Reliure

Image entiére, Poster, Livre » Recto verso, Page par page, Effacement mode
Original, Effacement mode Livre, Papier a onglets, Brochure, Répétition
d'image, Image miroir, Cadrage, Numérotation des pages, Numérotation des
jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, Création d'onglets, Groupe de
taches'®, Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Livre » Recto Verso

Poster, Plateau d'alimentation 2, Piglre a cheval, Recto » Recto verso, Recto
verso P Recto verso, Recto verso » Recto, Page par page, Mise en page,
Effacement mode Reliure, Couverture de dessus, Couverture de dessous,
Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Interfoliage transparents,
Brochure, Mélange d'originaux, Répétition d'image, Masquage, Cadrage,
Composition d'image, Vérification image lue, Création d'onglets

Marge

Poster, Papier a onglets, Brochure, Répétition d'image, Image miroir, Création
d'onglets

Décalage (touches fléchées)

Poster, Sélection automatique du format papier #, Décalage (touches
numériques), Papier a onglets, Mélange d'originaux 12, Répétition d'image,
Image miroir, Composition d'image, Création d'onglets, Thermoreliure

Page par page

Poster, Plateau d'alimentation*z, Piqdre a cheval, Ajouter couverture, Recto
Recto verso, Recto verso » Recto verso, Recto verso » Recto, Livre » Recto
verso, Mise en page, Effacement mode Reliure, Couverture de dessus, Couverture
de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier & onglets, Interfoliage
transparents, Brochure, Mélange d'originaux, Répétition d'image, Masquage,
Cadrage, Composition d'image, Vérification image lue, Création d'onglets

Décalage (touches
numeériques)

Poster, Sélection automatique du format papier , Mise en page, Décalage
(touches fléchées), Brochure, Mélange d'originaux 12, Répétition d'image,
Image miroir, Composition d'image, Numérotation des pages, Numérotation
des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, Création d'onglets, Groupe
de taches’S, Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Mise en page

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY,
Taux XY auto, Calcul du taux, Image entiére, Poster, Sélection automatique du
format papier, Plateau d'alimentation’?, Piglre a cheval, Ajouter couverture,
Recto » Recto verso, Recto verso » Recto verso, Recto verso » Recto, Livre
» Recto verso, Page par page, Effacement mode Original, Effacement mode
Livre, Décalage (touches numériques), Couverture de dessus, Couverture de
dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Interfoliage
transparents, Brochure, Mélange d'originaux, Répétition d'image, Image
miroir, Masquage, Cadrage, Transfert d'image mémorisée, Composition
d'image, Vérification image lue, Création d'onglets

Couverture de dessus

Poster, Sélection automatique du format papier"‘, Orientation auto, Plateau
d'alimentation 2, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqlre a cheval, Ajouter
couverture, Livre » Recto verso, Page par page, Mise en page, Interfoliage
transparents, Brochure, Mélange d‘originaux“z, Répétition d'image, Image
miroir, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, Création d'onglets,
Groupe de taches

Couverture de dessous

Poster, Sélection automatique du format papier #, Orientation auto, Plateau
d'alimentation 2, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Pigiire & cheval, Ajouter
couverture, Livre > Recto verso, Page par page, Mise en page, Interfoliage
transparents, Brochure, Mélange d'originaux 12, Répétition dimage, Image
miroir, Transfert d'image mémorisée, Création d'onglets, Groupe de taches

Effacement mode Original

Image entiere, Poster, Mise en page, Effacement mode Livre, Effacement
mode Reliure, Papier a onglets, Brochure, Répétition d'image, Image miroir,
Cadrage, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies,
Filigrane/Date d'impression, Création d'onglets, Groupe de téches*3, Filigrane
sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Intercalaire (Imprimé/Vierge)

Poster, Sélection automatique du format papier 4, Orientation auto, Plateau
d'alimentation*z, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqdre a cheval, Ajouter
couverture, Livre » Recto verso, Page par page, Mise en page, Page de
chapitre, Interfoliage transparents, Brochure, Mélange d'originaux ',
Répétition d'image, Image miroir, Transfert d'image mémorisée, Composition
d'image, Création d'onglets, Groupe de taches

Effacement mode Livre

Image entiere, Poster, Mise en page, Effacement mode Original, Effacement
mode Reliure, Papier a onglets, Brochure, Répétition d'image, Image miroir,
Cadrage, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies,
Filigrane/Date d'impression, Création d'onglets, Groupe de taches 3, Filigrane
sécurisé (Numérotation des jeux de copies)
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Page de chapitre

Poster, Sélection automatique du format papier 4, Orientation auto, Plateau
d'alimentation*z, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqdre a cheval, Ajouter
couverture, Livre » Recto verso, Page par page, Mise en page, Intercalaire,
Interfoliage transparents, Brochure, Mélange d'originaux 2, Répétition
d'image, Image miroir, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image,
Création d'onglets, Groupe de taches

Fonction

Fonctions incompatibles

Papier a onglets

Taux XY auto, Taux auto, Calcul du taux, Image entiere, Poster, Sélection
automatique du format papier, Plateau d'alimentation, Tri groupé, Tri groupé
avec décalage, Agrafage, Piglre a cheval, Ajouter couverture, Livre » Recto
verso, Page par page, Mise en page, Effacement mode Original, Effacement
mode Livre, Effacement mode Reliure, Marge, Décalage, Interfoliage
transparents, Brochure, Répétition d'image, Image miroir, Masquage,
Cadrage, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, Création
d'onglets, Groupe de taches

Brochure : Piglre a cheval

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY,
Taux XY auto, Calcul du taux, Image entiére, Poster, Sélection automatique du
format papier, Plateau d'alimentation’®, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri
séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piglre a
cheval, Perforation, Recto » Recto verso, Recto verso » Recto verso, Recto
verso P Recto, Livre » Recto verso, Page par page, Mise en page,
Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Effacement mode Reliure,
Marge, Décalage (touches numériques), Couverture de dessus, Couverture
de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Interfoliage
transparents, Thermoreliure, Mélange d'originaux, Répétition d'image, Image
miroir, Masquage, Cadrage, Transfert d'image mémorisée, Composition
d'image, Filigrane/Date d'impression, Vérification image lue, Création
d'onglets, Groupe de taches, Filigrane sécurisé

Interfoliage transparents

Poster, Plateau d'alimentation, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec
décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piqlre a cheval, Ajouter
couverture, Perforation, Recto » Recto verso, Recto verso » Recto verso,
Recto verso P Recto, Livre » Recto verso, Page par page, Mise en page,
Couverture de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre,
Papier a onglets, Brochure, Répétition d'image, Image miroir, Masquage,
Cadrage, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, Numérotation
des pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression,
Vérification image lue, Création d'onglets, Groupe de taches, Filigrane
sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Brochure

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY,
Taux XY auto, Calcul du taux, Image entiére, Poster, Sélection automatique du
format papier, Plateau d'alimentation’®, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri
séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piglre a
cheval, Ajouter couverture, Perforation, Recto » Recto verso, Recto verso »
Recto verso, Recto verso » Recto, Livre » Recto verso, Page par page, Mise
en page, Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Effacement
mode Reliure, Marge, Décalage (touches numériques), Couverture de dessus,
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets,
Interfoliage transparents, Thermoreliure, Mélange d'originaux, Répétition
d'image, Image miroir, Masquage, Cadrage, Transfert d'image mémorisée,
Composition d'image, Filigrane/Date d'impression, Vérification image lue,
Création d'onglets, Groupe de taches, Filigrane sécurisé

Brochure : Ajouter couverture
(Imprimée/Vierge)

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY,
Taux XY auto, Calcul du taux, Image entiére, Poster, Sélection automatique du
format papier, Plateau d‘alimentation*s, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri
séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piglre &
cheval, Ajouter couverture, Perforation, Recto » Recto verso, Recto verso »
Recto verso, Recto verso » Recto, Livre » Recto verso, Page par page, Mise
en page, Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Effacement
mode Reliure, Marge, Décalage (touches numériques), Couverture de dessus,
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets,
Interfoliage transparents, Thermoreliure, Mélange d'originaux, Répétition
d'image, Image miroir, Masquage, Cadrage, Transfert d'image mémorisée,
Composition d'image, Filigrane/Date d'impression, Vérification image lue,
Création d'onglets, Groupe de taches, Filigrane sécurisé

Tableau des combinaisons de fonctions non disponibles

B10-10

| CHAPITRE 1 || CHAPITRE 2 || CHAPITRE 3 || CHAPITRE 4 || CHAPITRE 5 || CHAPITRE 6 || CHAPITRE 7 | CHAPITRE 8 || CHAPITRE 9 ||CHAPITRE 10|




Canon

imagePRESS

C7000VP/C6000VP/C6000

Fonction

Fonctions incompatibles

Division en brochures

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY,
Taux XY auto, Calcul du taux, Image entiére, Poster, Sélection automatique du
format papier, Plateau d'alimentation’®, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri
séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piglre a
cheval, Ajouter couverture, Perforation, Recto » Recto verso, Recto verso »
Recto verso, Recto verso » Recto, Livre » Recto verso, Page par page, Mise
en page, Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Effacement
mode Reliure, Marge, Décalage (touches numériques), Couverture de dessus,
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets,
Interfoliage transparents, Correction du renflement”s, Thermoreliure,
Mélange d'originaux, Répétition d'image, Image miroir, Masquage, Cadrage,
Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, Filigrane/Date
d'impression, Vérification image lue, Création d'onglets, Groupe de taches,
Filigrane sécurisé

® Retour ©Page précédente| | Page suivante @ Recherche| | @
Fonction Fonctions incompatibles
. 7 . - - N *10 .
Echantillon Poster, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Interruption ', Copie

réservée ', Mémoriser dans une boite (Mémoriser et copier)

Mélange d'originaux

Poster, Orientation auto, Perforation 2!, Livre » Recto verso, Page par page,
Mise en page, Décalage 12, Couverture de dessus 2, Couverture de
dessous 12, Intercalaire 2, Pge de chapitre ', Brochure, Répétition d'image

Lecture continue

Poster, Groupe de taches, Thermoreliure 20

Netteté

Marquage sécurisé des documents

Néga/Posi

Groupe de taches, Filigrane sécurisé

Correction du renflement

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY,
Taux XY auto, Calcul du taux, Image entiére, Poster, Sélection automatique du
format papier, Plateau d‘alimentation*s, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri
séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piqire a
cheval, Ajouter couverture, Perforation, Recto » Recto verso, Recto verso »
Recto verso, Recto verso » Recto, Livre » Recto verso, Page par page, Mise
en page, Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Effacement
mode Reliure, Marge, Décalage (touches numériques), Couverture de dessus,
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets,
Interfoliage transparents, Correction du renflement '3, Thermoreliure,
Mélange d'originaux, Répétition d'image, Image miroir, Masquage, Cadrage,
Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, Filigrane/Date
d'impression, Vérification image lue, Création d'onglets, Groupe de taches,
Filigrane sécurisé

Répétition d'image

Taux XY auto ®, Taux auto ®, Image entiére, Poster, Sélection automatique du
format papier ®, Orientation auto, Ajouter couverture, Livre » Recto verso,
Page par page, Mise en page, Effacement mode Original, Effacement mode
Livre, Effacement mode Reliure, Marge, Décalage, Couverture de dessus,
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets,
Interfoliage transparents, Brochure, Mélange d'originaux, Image miroir,
Masquage, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, Numérotation
des pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression,
Vérification image lue, Création d'onglets, Groupe de taches, Filigrane
sécurisé

Thermoreliure

Image entiere, Sélection automatique du papier, Plateau d'alimemation%, Tri
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé décalé,
Agrafage, Piqdre a cheval, Ajouter couverture, Perforation, Recto » Recto
verso, Recto verso » Recto verso, Recto verso » Recto, Livre » Recto verso,
Page par page, Mise en page, Effacement mode Original, Effacement mode
Livre, Effacement mode Reliure, Marge, Décalage, Couverture dessus,
Couverture dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets,
Interfoliage transparents, Brochure, Mélange d'originaux, Lecture continue 20,
Répétition d'image, Image miroir, Masquage, Cadrage, Transf. image
mémorisée, Composition d'image, Filigrane/Date d'impression, Vérification
image lue, Création d'onglets, Groupe de taches, Mém. dans une boite,
Filigrane sécurisé

Image miroir

Image entiére, Poster, Agrafage, Piqlre & cheval, Ajouter couverture, Mise en
page, Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Effacement mode
Reliure, Marge, Décalage, Couverture de dessus, Couverture de dessous,
Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Interfoliage transparents,
Brochure, Répétition d'image, Transfert d'image mémorisée, Composition
d'image, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/
Date d'impression, Groupe de taches, Mémoriser dans une boite, Filigrane
sécurisé

Masquage

Poster, Livre » Recto verso, Page par page, Mise en page, Papier a onglets,
Interfoliage transparents, Brochure, Répétition d'image, Cadrage, Création
d'onglets, Groupe de taches

Cadrage

Poster, Livre » Recto verso, Page par page, Mise en page, Effacement mode
Original, Effacement mode Livre, Effacement mode Reliure, Papier a onglets,
Interfoliage transparents, Brochure, Masquage, Création d'onglets, Groupe de
taches

Balance des couleurs

Mémoriser dans une boite (Mémoriser et copier), Filigrane sécurisé
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Fonctions incompatibles

Sélection automatique de la couleur ™, Quadrichromie ™4, Noir 14,
Monochromie 14, Bichromie ™, Supprimer le fond '3, Transfert dimage
Réglage couleur mémorisée '#, Numérotation des pages 4, Numérotation des jeux de Filigrane/Date d'impr.
copies 14, Filigrane/Date d'impression '*, Groupe de taches '8, Filigrane
sécurisé

Image entiére, Bichromie, Piglre a cheval, Ajouter couverture, Effacement
mode Original, Effacement mode Livre, Effacement mode Reliure, Décalage
(touches numériques), Interfoliage transparents, Brochure, Répétition
dimage, Image miroir, Réglage couleur '*, Transfert d'image mémorisée,
Composition d'image, Groupe de taches™"7, Filigrane sécurisé

Réglage de la densité (Automatique) "', Réglage couleur '®, Eviter les

Supprimer le fond bavures

Vérification image lue

Eviter les bavures Réglage de la densité (Automatique)%, Supprimer le fond

Poster, Recto verso » Recto verso, Recto verso » Recto, Livre » Recto verso,
Page par page, Mise en page, Interfoliage transparents, Brochure, Répétition
d'image, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, Groupe de
taches

Poster, Bichromie, Piqlre a cheval, Ajouter couverture, Mise en page,
Couverture de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre,
Papier a onglets, Interfoliage transparents, Brochure, Répétition d'image,
Transfert d'image mémorisée | Image miroir, Réglage couleur "%, Composition d'image, Numérotation des
pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression,
Vérification image lue, Groupe de taches, Mémoriser dans une boite, Filigrane
sécurisé

Création d'onglets

Taux de reproduction fixes, Taux de reproduction en pourcentage, Taux XY,
Taux XY auto, Taux auto, Calcul du taux, Image entiere, Poster, Bichromie,

Taux XY auto, Taux auto, Calcul du taux, Image entiere, Poster, Sélection
automatique du format papier, Plateau d'alimentation, Tri groupé, Tri groupé
avec décalage, Agrafage, Piqlre a cheval, Ajouter couverture, Recto » Recto
verso, Recto verso » Recto verso, Livre » Recto verso, Page par page, Mise
en page, Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Effacement
mode Reliure, Marge, Décalage, Couverture de dessus, Couverture de
dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Interfoliage
transparents, Brochure, Division en brochures, Correction du renflement,
Répétition d'image, Masquage, Cadrage, Groupe de taches

Sélection automatique du format papier, Pigdre a cheval, Livre » Recto verso,
Page par page, Mise en page, Décalage, Couverture de dessus, Couverture
Composition d'image de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Interfoliage
transparents, Brochure, Image miroir, Transfert d'image mémorisée,
Composition d'image, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de
copies, Filigrane/Date d'impression, Vérification image lue, Groupe de taches, Groupe de taches
Mémoriser dans une boite, Filigrane sécurisé

Image entiere, Bichromie, Piglre a cheval, Ajouter couverture, Effacement
mode Original, Effacement mode Livre, Effacement mode Reliure, Décalage
Numérotation des pages (touches numériques), Interfoliage transparents, Répétition d'image, Image

Monochromie, Bichromie, Plateau d'alimentation 2, Tri groupé, Tri groupé
décalé, Piqlire a cheval, Ajouter couverture, Effacement mode Original*3,
Effacement mode Livre*s, Effacement mode Reliure"?’, Décalage (a I'aide des
touches fléchées) "3, Décalage (a I'aide des touches numériques), Couverture
dessus, Couverture dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets,
Interfoliage transparents, Brochure, Thermoreliure, Lecture continue, Néga/
Posi, Répétition d'image, Image miroir, Masquage, Cadrage, Réglage
couleur '8, Transf. image mémorisée, Composition d'image, Numérotation des
pages '/, Numérotation jx de copies ', Filigrane/Date d'impression 7,
Vérification image lue, Création d'onglets, Filigrane sécurisé 3

miroir, Réglage couleur*m, Transfert d'image mémorisée, Groupe de
taches 17, Filigrane sécurisé Mémoriser dans une boite

Monochromie, Bichromie, Plateau d'alimemation%, Thermoreliure, Image
miroir, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image

Image entiere, Bichromie, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqdre a
cheval, Ajouter couverture, Effacement mode Original, Effacement mode Mémoriser dans une boite
Numérotation des jeux de Livre, Effacement mode Reliure, Décalage (touches numériques), Interfoliage (Mémoriser et copier)

copies transparents, Répétition d'image, Image miroir, Réglage couleur "4, Transfert

Monochromie, Bichromie, Plateau d'alimentation '8, Thermoreliure,
Echantillon, Image miroir, Balance des couleurs, Transfert d'image
mémorisée, Composition d'image

dimage mémorisée, Composition d'image, Groupe de taches '’ Filigrane
sécurisé
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Fonction

Fonctions incompatibles

Fonction

Fonctions incompatibles

Filigrane sécurisé (Filigrane)

Bichromie, Brochure, Netteté, Néga/Posi, Répétition d'image, Image miroir,
Balance des couleurs, Réglage couleur, Transfert d'image mémorisée,
Composition d'image, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de
copies, Filigrane/Date d'impression, Groupe de taches 3, Filigrane sécurisé
(Date), Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies), Filigrane
sécurisé (Numéro de série), Filigrane sécurisé (N°/Nom d'utilisateur)

Filigrane sécurisé (N°/Nom
d'utilisateur)

Filigrane sécurisé (Date)

Bichromie, Brochure, Netteté, Néga/Posi, Répétition d'image, Image miroir,
Balance des couleurs, Réglage couleur, Transfert d'image mémorisée,
Composition d'image, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de
copies, Filigrane/Date d'impression, Groupe de taches 3, Filigrane sécurisé
(Filigrane), Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies), Filigrane

Bichromie, Brochure, Netteté, Néga/Posi, Répétition d'image, Image miroir,
Balance des couleurs, Réglage couleur, Transfert d'image mémorisée,
Composition d'image, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de
copies, Filigrane/Date d'impression, Groupe de taches 3, Filigrane sécurisé
(Filigrane), Filigrane sécurisé (Date), Filigrane sécurisé (Numérotation des
jeux de copies), Filigrane sécurisé (Numéro de série)

*1  Ces modes sont incompatibles avec le mode Poster (Taux de reproduction).
*2 |l estimpossible de combiner ces modes lorsqu'un format de papier non standard est sélectionné comme source

d'alimentation.

*3 Il estimpossible de combiner ces modes avec les fonctions Filigrane sécurisé, Numérotation des pages, Numérotation des

jeux de copies, Filigrane et Date d'impression en mode Groupe de taches.

sécurisé (Numéro de série), Filigrane *4 |l estimpossible de combiner ces modes lorsque le mode Mélange d'originaux est activé.
sécurisé (N°/Nom d'utilisateur) *5 Il est possible de combiner ces modes avec la fonction Répétition d'image (réglage manuel).

*8 Il estimpossible de combiner ces modes lorsque le verso d'une page recto verso est défini et qu'un papier de format non
standard est sélectionné comme source d'alimentation.

Image entiere, Bichromie, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqlre a

Cheval’ Ajouter couverture, Effacemem mode Original, Effaf:ement mode _ *10 Il est impossible de définir le mode Echantillon en tant que mode Interruption.
Livre, Effacement mode Reliure, Décalage (touches numériques), Interfoliage *11 Il est possible de définir le mode Echantillon en tant que mode Copie réservée.
F|||grane securise transparents, Brochure, Nettete, NeQa/POS'* Répétition d Image, Image mirorr, *12 |l est impossible de combiner ces modes lorsque le mode Sélection automatique du format papier est sélectionné.

(Numérotation des jeux de
copies)

Balance des couleurs, Réglage couleur, Transfert d'image mémorisée,
Composition d'image, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de
copies, Filigrane/Date d'impression, Groupe de taches®, Filigrane sécurisé
(Filigrane), Filigrane sécurisé (Date), Filigrane sécurisé (Numéro de série),

*13 Combinaison impossible si le mode Correction du renflement est réglé sur [Auto].
*14 Si l'option [Style Photo ancienne] du mode Réglage couleur est sélectionnée, il est impossible de combiner ces modes.

*15 Si l'option [Image plus claire], [Image plus foncée] ou [Accentuation zones claires] est sélectionnée en mode Réglage
couleur, il est impossible de combiner ces modes.

Filigrane sécurisé (N°/Nom d'utilisateur) *16 En cas d'affinage du réglage de la densité, il n'est pas possible de combiner ces modes.
Bichromie, Brochure, Netteté, Néga/Posi, Répétition dimage, Image miroir, *17 Ces modes sont incompatibles avec la fonction Filigrane sécurisé du mode Groupe de taches.
Balance des couleurs, Réglage couleur, Transfert d'image mémorisée, *18 Ces modes sont incompatibles avec la fonction Filigrane sécurisé du mode Groupe de taches. Sile mode Image Photo

ancienne est activé, il est également impossible de combiner ces modes avec les fonctions Numérotation des pages,

Filigrane sécurisé (Numéro de | Composition d'image, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de Numérotation des jeux de copies, Filigrane et Date dimpression en mode Groupe de taches.

. . - : . A *3 o P
Serle) co'p'les, Flllgr?,ne/Date d lm,pr,essmn’ Gr,O_Upe de t,aCh?s, ! F"Igrane S_ecunse *19 Sil'on sélectionne le mode Image ancienne en combinaison avec ces modes, le dernier défini est prioritaire (Priorité du
(Filigrane), Filigrane sécurisé (Date), Filigrane sécurisé (Numérotation des dernier mode défini).
jeux de copies), Filigrane sécurisé (N°/Nom d'utilisateur) *20 |l est impossible de combiner ces modes. Toutefois, le mode Lecture continu est défini automatiquement si le mode

Thermoreliure est sélectionné.

*21 Il est impossible de combiner ces modes si la Perforeuse professionnelle-B1 en option est installée.

—
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Fonction Fonctions incompatibles

H Fonction de lecture

Image imprimée

Texte/Img impr., Texte/Photo, Photo, Texte, Carte, Orig. Copie couleur

Fonction

Fonctions incompatibles

Texte/Img impr., Texte/Photo, Image imprimée, Texte, Carte, Orig. Copie

Lecture depuis la vitre
d'exposition

Lecture depuis le chargeur*1

Lecture depuis le chargeur

Lecture depuis la vitre d'exposition”!, Cadrage?, Masquage

Choix format document (Auto)

Choix format document (Manuel), Mise en page, Effacement mode Original,
Effacement mode Livre, Lecture brochure

Photo
couleur

Texte Texte/Img impr., Texte/Photo, Image imprimée, Photo, Carte, Orig. Copie
couleur

Carte Texte/Img impr., Texte/Photo, Image imprimée, Photo, Texte, Orig. Copie

couleur

Orig. copie coul.

Texte/Img impr., Texte/Photo, Image imprimée, Photo, Texte, Carte

Choix format document (Auto), Mise en page”3, Effacement mode Original 3,

Lecture recto

Lecture recto verso

Lecture recto verso

Lecture recto verso, Page par page, Mise en page, Lecture brochure

Choix format document Effacement mode Livre 3, Effacement mode Reliure™, Lecture brochure’s,
(Manuel) A o

Mélange d'originaux
Choix du format (Auto) Taux auto, Mise en page, Lecture brochure

Lecture recto verso, Mise en page, Effacement mode Reliure, Effacement

Taux prédéfinis

Sélection du taux, Taux XY, Taux auto, Calcul du taux, Mise en page, Lecture
brochure

Sélection du taux

Taux de reproduction fixes, Taux XY, Taux auto, Calcul du taux, Mise
en page, Lecture brochure

Taux XY

Taux de reproduction fixes, Sélection du taux, Taux auto, Calcul du taux, Mise
en page, Lecture brochure

Page par page mode Livre, Mélange d'originaux, Cadrage, Masquage
Choix format document (Auto), Choix format document (Manuel) 3, Choix du
format (Auto), Taux de reproduction fixes, Sélection du taux, Taux XY, Calcul
Mise en page du taux, Lecture recto verso, Page par page, Effacement mode Original,

Effacement mode Livre, Lecture brochure, Mélange d'originaux, Cadrage,
Masquage

Taux de reproduction auto

Choix du format (Auto), Taux de reproduction fixes, Sélection du taux, Taux
XY, Calcul du taux

Effacement mode Original

Choix format document (Auto), Choix format document (Manuel)*s, Mise en
page, Effacement mode Livre, Effacement mode Reliure, Lecture brochure,
Mélange d'originaux, Cadrage

Calcul du taux

Taux de reproduction fixes, Sélection du taux, Taux XY, Taux auto, Mise en
page, Lecture brochure

Effacement mode Livre

Choix format document (Auto), Choix format document (Manuel) '3, Mise en
page, Effacement mode Original, Effacement mode Reliure, Lecture brochure,
Mélange d'originaux, Cadrage

Réglage automatique de la
densité

Supprimer le fond, Eviter les bavures

Effacement mode Reliure

Choix format document (Manuel) 4, Page par page, Effacement mode
Original, Effacement mode Livre, Lecture brochure, Cadrage

Supprimer le fond

Réglage automatique de la densité, Eviter les bavures

Eviter les bavures

Réglage automatique de la densité, Supprimer le fond

Texte/Img impr.

Texte/Photo, Image imprimée, Photo, Texte, Carte, Orig. Copie couleur

Texte/Photo

Texte/Img impr., Image imprimée, Photo, Texte, Carte, Orig. Copie couleur

Lecture brochure

Choix format document (Auto), Choix format document (Manuel)*S, Choix du
format (Auto), Taux de reproduction fixes, Sélection du taux, Taux XY, Calcul
du taux, Lecture recto verso, Page par page, Mise en page, Effacement mode
Original, Effacement mode Livre, Effacement mode Reliure, Mélange
d'originaux, Cadrage, Masquage
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Fonction Fonctions incompatibles B Fonction d'impression
Mélange doriginaux Choix format document (Manu.el.), Page par page, Mise . Fonction Fonctions incompatibles
en page, Effacement mode Original, Effacement mode Livre, Lecture brochure —— - - - - —
. Sélection automatique du Sélection automatique du format papier/Orientation auto, Piglre a cheval,
Lecture continue Aucun format papier Ajouter couverture, Papier a onglets, Brochure, Composition d'image,
Sélection automatique de la Quadrichromie. Noir Création d'onglets
couleur ’ A . Sélection automatique du format papier, Agrafage ®, Piqre a cheval, Papier a
Sélection automatique du onglets, Brochure, Mélange d'originaux, Composition d'image, Création
Quadrichromie Sélection automatique de la couleur, Noir format papier/Orientation auto d'o%gleis ’ g g ’ P 98,
Noir Sélection automatique de la couleur, Quadrichromie . . . - - . - 7 o~ .
q Tri séquentiel avec décalage ”, Tri groupé avec décalage ’, Agrafage 7, Pigire &
Netteté Aucun cheval 7, Ajouter couverture 6, Perforation 7, Impression recto verso 7, Impression
Néqa/Posi Aucun recto verso de documents séparés /, Impression continue de documents
9 Plateau d'alimentation séparés ’, Couverture de dessus ’, Couverture de dessous”, Intercalaire””, Page
Lecture depuis le chargeur 2, Page par page, Mise en page, Effacement mode de chapitre 7, Papier & onglets, Couverture ’, Séparations , Brochure ”,
Cadrage original, Effacement mode Livre, Effacement mode Reliure, Lecture brochure, Numérotation des jeux de copies 7, Filigrane/Date d'impression 7, Transfert
Masquage ® dimage mémorisée /, Marge 7, Décalage 7, Création d'onglets
Lecture depuis le chargeur*z, Page par page, Mise en page, Lecture brochure, o ) Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage,
Masquage 5 Tri séquentiel N .
Cadrage Piglre a cheval, Ajouter couverture, Brochure
*1  Combinaison possible lorsque le mode Groupe de taches est activé. Tri séquentiel, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,
*2  Lors de la sélection de surfaces & I'aide du styleur, la lecture ne peut pas avoir lieu. Agrafage, qu’ure a cheval, Ajouter couverture, Impression continue de
*3 Combinaison impossible si le format du document est réglé sur [Auto] ou [A3+]. . i documents separes, Couv?”“"e de de\ssus, Couverture de deslsous,_
*4  Combinaison impossible si le format du document est réglé sur [A3+]. Tri groupé Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Couverture, Séparations,

Brochure, Test impression, Fusionner documents, Numérotation des jeux de
copies, Création d'onglets, Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de
copies)

*5 |l est possible de choisir toute combinaison de quatre surfaces maximum.

Plateau d'alimentationv, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec
Tri séquentiel avec décalage | rotation, Tri groupé avec rotation, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piglire
a cheval, Ajouter couverture, Brochure

Plateau d'alimentation”, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec
décalage, Agrafage, Piqlre a cheval, Ajouter couverture, Impression continue
de documents séparés, Couverture de dessus, Couverture de dessous,

Tri groupé avec décalage Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Couverture, Séparations,
Brochure, Test impression, Fusionner documents, Numérotation des jeux de
copies, Création d'onglets, Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de
copies)

Sélection automatique du format papier/Orientation auto 8, Plateau
d'alimentation ”, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri
groupé avec décalage, Piglre & cheval, Ajouter couverture, Perforation*w,
Papier & onglets 8, Brochure, Création d'onglets®

Agrafage
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Piglre a cheval

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation”?, Tri
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,
Agrafage, Ajouter couverture, Perforation, Impression recto, Couverture de
dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a
onglets, Couverture, Séparations, Brochure, Test impression, Mélange
d'originaux, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies,
Filigrane/Date d'impression, Transfert d'image mémorisée, Composition
d'image, Création d'onglets, Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de
copies)

Fonction

Fonctions incompatibles

Couverture de dessus

Plateau d'alimentation”, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Pigdre a
cheval, Ajouter couverture, Séparations, Brochure, Un seul document,
Plusieurs documents, Transfert dimage mémorisée, Composition d'image,
Création d'onglets

Couverture de dessous

Plateau d'alimentationv, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piglre a
cheval, Ajouter couverture, Séparations, Brochure, Un seul document,
Plusieurs documents, Transfert dimage mémorisée, Composition d'image,
Création d'onglets

Ajouter couverture (Imprimée/

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation”, Tri
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,
Agrafage, Piqire a cheval, Perforation, Impression recto, Couverture de
dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a

Intercalaire (Imprimé/Vierge)

Plateau d'alimentation*7, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piglre a
cheval, Ajouter couverture, Séparations, Brochure, Plusieurs documents,
Fusionner documents, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image,
Création d'onglets

Vierge) onglets, Couverture, Séparations, Brochure, Test impression, Mélange
d'originaux, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies,
Filigrane/Date d'impression, Transfert d'image mémorisée, Composition
d'image, Création d'onglets
. Plateau d'alimentation”, Agrafage '3, Pigire a cheval, Ajouter couverture,
Perforation .

Brochure, Mélange d'originaux '3

Page de chapitre

Plateau d'alimentation*7, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piglre a
cheval, Ajouter couverture, Séparations, Brochure, Plusieurs documents,
Fusionner documents, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image,
Création d'onglets

Impression recto

Piglre a cheval, Ajouter couverture, Impression recto verso, Impression recto
verso de documents séparés, Impression continue de documents séparés,
Brochure

Papier a onglets

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation, Tri groupé, Tri
groupé avec décalage, Agrafage®, Pigtire & cheval, Ajouter couverture,
Séparations, Brochure, Un seul document, Plusieurs documents, Transfert
d'image mémorisée, Composition d'image, Marge, Décalage, Création
d'onglets

Impression recto verso

Plateau d'alimentation”, Impression recto, Impression continue de documents
séparés, Brochure, Fusionner documents, Création d'onglets

Impression recto verso de
documents séparés

Plateau d'alimentation”, Impression recto, Impression continue de documents
séparés, Correction du renflement (Brochure), Thermoreliure, Un seul
document, Plusieurs documents, Création d'onglets

Porte

Plateau d'alimentation™, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piglre a
cheval, Ajouter couverture, Couverture de dessus, Couverture de dessous,
Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Brochure, Plusieurs
documents, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, Création
d'onglets

Impression continue de
documents séparés

Plateau d'alimentation*7, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Impression
recto, Impression recto verso, Impression recto verso de documents séparés,
Correction du renflement (Brochure), Thermoreliure, Un seul document,
Plusieurs documents, Création d'onglets

Séparation

Plateau d'alimentation”, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqdre a
cheval, Ajouter couverture, Couverture de dessus, Couverture de dessous,
Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Brochure, Un seul document,
Plusieurs documents, Transfert dimage mémorisée, Composition d'image,
Création d'onglets
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Brochure

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation”?, Tri
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,
Agrafage, Piqlre a cheval, Ajouter couverture, Perforation, Impression recto,
Impression recto verso, Couverture de dessus, Couverture de dessous,
Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Couverture, Séparations,
Thermoreliure, Mélange d'originaux, Plusieurs documents*g, Numérotation
des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, Transfert d'image mémorisée,
Composition d'image, Marge, Décalage, Création d'onglets, Filigrane sécurisé

Fonction

Fonctions incompatibles

Piqlre a cheval (Brochure)

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation”?, Tri
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,
Agrafage, Piqire a cheval, Ajouter couverture, Perforation, Impression recto,
Impression recto verso, Couverture de dessus, Couverture de dessous,
Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Couverture, Séparations,
Thermoreliure, Mélange d'originaux, Plusieurs documents"®, Numérotation
des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, Transfert d'image mémorisée,
Composition d'image, Marge, Décalage, Création d'onglets, Filigrane sécurisé

Correction
(Brochure)

du renflement

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation™, Tri
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,
Agrafage, Piqlre a cheval, Ajouter couverture, Perforation, Impression recto,
Impression recto verso, Impression recto verso, Impression recto verso de
documents séparés, Impression continue de documents séparés, Couverture
de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a
onglets, Couverture, Séparations, Division en brochures '°, Thermoreliure,
Mélange d'originaux, Plusieurs documents %, Numérotation des jeux de
copies, Filigrane/Date d'impression, Transfert d'image mémorisée,
Composition d'image, Marge, Décalage, Création d'onglets, Filigrane sécurisé

Couverture de dessus
(Brochure)

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation”?, Tri
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,
Agrafage, Piqire a cheval, Ajouter couverture, Perforation, Impression recto,
Impression recto verso, Couverture de dessus, Couverture de dessous,
Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Couverture, Séparations,
Thermoreliure, Mélange d'originaux, Plusieurs documents 2, Numérotation
des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, Transfert d'image mémorisée,
Composition d'image, Marge, Décalage, Création d'onglets, Filigrane sécurisé

Thermoreliure

Sélection automatique du format papier, Tri séquentiel, Tri groupé, Tri
séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage, Agrafage, Piglre a
cheval, Ajouter couverture, Perforation, Impression recto verso, Impression
recto verso de documents séparés, Impression continue de documents
séparés, Couverture de dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de
chapitre, Papier a onglets, Couverture, Séparations, Brochure, Mélange
d'originaux, Plusieurs documents‘g, Numérotation des jeux de copies,
Filigrane/Date d'impression, Transfert d'image mémorisée, Composition
d'image, Marge, Décalage, Création d'onglets, Filigrane sécurisé

Test impression

Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqlre a cheval, Ajouter couverture,
Plusieurs documents

Mélange d

‘originaux

Sélection automatique du format papier/Orientation auto, Pig(ire a cheval,
Ajouter couverture, Perforation '3, Brochure

Division en brochures

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation”, Tri
séquentiel, Tri groupé, Tri séquentiel avec décalage, Tri groupé avec décalage,
Agrafage, Piqire a cheval, Ajouter couverture, Perforation, Impression recto,
Impression recto verso, Couverture de dessus, Couverture de dessous,
Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Couverture, Séparations,
Correction du renflement 1%, Thermoreliure, Mélange d'originaux, Plusieurs
documents"®, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression,
Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, Marge, Décalage,
Création d'onglets, Filigrane sécurisé

Un seul document

Impression recto verso de documents séparés, Impression continue de
documents séparés, Couverture de dessus, Couverture de dessous, Papier a
onglets, Séparations, Plusieurs documents, Fusionner documents

Plusieurs documents

Impression recto verso de documents séparés, Impression continue de
documents séparés, Couverture de dessus, Couverture de dessous,
Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets, Couverture, Séparations,
Brochure ®, Test impression, Un seul document, Fusionner documents

Fusionner

documents

Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Impression recto verso, Intercalaire,
Page de chapitre, Un seul document, Plusieurs documents

Monochromie

Bichromie, Réglage couleur ", Création d'onglets

Bichromie

Monochromie, Réglage couleur '!, Numérotation des pages, Numérotation
des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, Transfert d'image mémorisée,
Composition d'image, Filigrane sécurisé
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Balance des couleurs

Réglage couleur 2

Réglage couleur

Monochromie 1", Bichromie™!, Balance des couleurs "2

Numérotation des pages

Piqdre a cheval, Ajouter couverture, Bichromie, Transfert d'image mémorisée,
Composition d'image, Décalage, Filigrane sécurisé

Filigrane sécurisé (Filigrane)

Brochure, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies,
Filigrane/Date d'impression, Composition d'image, Filigrane sécurisé (Date),
Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies), Filigrane sécurisé
(Numéro de série), Filigrane sécurisé (N°/Nom d'utilisateur)

Numérotation des jeux de
copies

Plateau d'alimentation*7, Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piglre a
cheval, Ajouter couverture, Brochure, Bichromie, Transfert d'image
mémorisée, Composition d'image, Décalage, Filigrane sécurisé

Filigrane/Date d'impr.

Plateau d'alimentationv, Piqdre a cheval, Ajouter couverture, Brochure,
Bichromie, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, Décalage,
Filigrane sécurisé

Filigrane sécurisé (Date)

Brochure, Bichromie, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de
copies, Filigrane/Date d'impression, Transfert d'image mémorisée,
Composition d'image, Filigrane sécurisé (Filigrane), Filigrane sécurisé
(Numérotation des jeux de copies), Filigrane sécurisé (Numéro de série),
Filigrane sécurisé (N°/Nom d'utilisateur)

Transfert d'image mémorisée

Plateau d'alimentation”, Piqdre & cheval, Ajouter couverture, Couverture de
dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a
onglets, Couverture, Séparations, Brochure, Bichromie, Numérotation des
pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression,
Composition d'image, Filigrane sécurisé

Filigrane sécurisé
(Numérotation des jeux de
copies)

Tri groupé, Tri groupé avec décalage, Piqlre a cheval, Brochure, Bichromie,
Numérotation des pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date
d'impression, Transfert d'image mémorisée, Composition d'image, Décalage,
Filigrane sécurisé (Filigrane), Filigrane sécurisé (Date), Filigrane sécurisé
(Numéro de série), Filigrane sécurisé (N°/Nom d'utilisateur)

Composition d'image

Sélection automatique du format papier, Sélection automatique du format
papier/Orientation auto, Piglre a cheval, Ajouter couverture, Couverture de
dessus, Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a
onglets, Couverture, Séparations, Brochure, Bichromie, Numérotation des
pages, Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression,
Transfert d'image mémorisée, Décalage, Création d'onglets, Filigrane sécurisé

Filigrane sécurisé (Numéro de
série)

Brochure, Bichromie, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de
copies, Filigrane/Date d'impression, Transfert d'image mémorisée,
Composition d'image, Filigrane sécurisé (Filigrane), Filigrane sécurisé (Date),
Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies), Filigrane sécurisé (N°/
Nom d'utilisateur)

Marge Plateau d'alimentation™”, Papier & onglets, Brochure, Création d'onglets
Plateau d‘alimentationv, Papier & onglets, Brochure, Numérotation des pages,
Décalage Numérotation des jeux de copies, Filigrane/Date d'impression, Composition

d'image, Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies)

Filigrane sécurisé (N°/Nom
d'utilisateur)

Brochure, Bichromie, Numérotation des pages, Numérotation des jeux de
copies, Filigrane/Date d'impression, Transfert d'image mémorisée,
Composition d'image, Filigrane sécurisé (Filigrane), Filigrane sécurisé (Date),
Filigrane sécurisé (Numérotation des jeux de copies), Filigrane sécurisé
(Numéro de série)

Création d'onglets

Sélection automatique du format papier, Plateau d'alimentation, Tri groupé, Tri
groupé avec décalage, Agrafage“a, Piglre a cheval, Ajouter couverture,
Impression recto verso, Impression recto verso de documents séparés,
Impression continue de documents séparés, Couverture de dessus,
Couverture de dessous, Intercalaire, Page de chapitre, Papier a onglets,
Couverture, Séparations, Brochure, Monochromie, Bichromie, Composition
d'image, Marge

*6  Combinaison impossible si le mode Agrafage double est sélectionné.
*7  Combinaison impossible si un format de papier non standard est sélectionné comme source d'alimentation.
*8 Il estimpossible d'utiliser la fonction Agrafage pour les types Sup. droit (coin), Inf. droit (coin) ou Double (droite) avec du

papier a onglets.

*9  Combinaison impossible si les documents sélectionnés sont de formats différents.
*10 Combinaison impossible si le mode Correction du renflement est réglé sur [Auto].
*11 Combinaison impossible si le mode Image Photo ancienne est activé.

*12 Sile mode Réglage couleur est utilisé pour définir la balance des couleurs, tous les réglages de balance des couleurs qui
ont été effectués sont également modifiés.

*13 Combinaison non disponible si la Perforeuse professionnelle-B1 en option est installée.
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