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~—English
Quick Start

O INSTALLATION

Power Cord

USB Cable

HDMI Cable

VGA Cable

VGA to Component/HDTV Adapter
3 RCA Component Cable
Composite Video Cable
S-Video Cable

9. Audio Cable Jack/Jack
10. RS232 Cable

11. Audio Cable Jack/RCA
12. 12V DC Cable

NV A WN =

Note: Connector interface is subject to model’s specifications

® INTERFACE CONNECTOR

Connecting to a Computer

1. Ensure the projector and your
computer are turned off.

2. Connect one end of the VGA cable
to the “VGA IN" connector on the
projector; connect the other end to
the VGA connector on the computer
and tighten the screws.

3. Connect one end of the power cord
into the AC power socket on the
projector; connect the other end to an
electrical outlet.

Powering On the Projector

1. Remove the lens cap.

2. Turn on the projector first and then
the computer.

3. Adjust the position, focus and zoom.
4. Run you presentation.

Powering Off the Projector

1. Press the power button twice.

2. Do not remove AC power cord from
outlet until the projector fan shut
down.

Bahasa Indonesia—

Memulai dengan Cepat

O PEMASANGAN

Kabel Daya

Kabel USB

Kabel HDMI

Kabel VGA

VGA ke komponen/adapter HDTV
3 kabel komponen RCA
Kabel Video Composite
Kabel S-Video

9. Kabel Audio Jack/Jack
10. Kabel RS232

11. Kabel Audio Jack/RCA
12. Kabel 12V DC

Catatan: Interface konektor tergantung pada spesifikasi
model

® KONEKTOR PENGHUBUNG

Menghubungkan ke komputer

1. Pastikan projektor dan komputer
dalam keadaan tidak menyala.
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2. Hubungkan satu ujung kabel VGA
dengan konektor “VGA IN” pada
projektor, lalu hubungkan ujung
lainnya dengan konektor VGA pada
computer kemudian kencangkan
bautnya.

3. Hubungkan satu ujung kable daya
dengan soket daya AC pada projektor,
lalu hubungkan ujung lainnya dengan
sumber listrik.

Menyalakan Projektor

1. Buka tutup lensa.

2. Nyalakan projektor terlebih dahulu
kemudian baru nyalakan komputer.

3. Sesuaikan posisi, fokus, dan zoom.

4. Mulailah presentasi.

Mematikan Projektor

1. Tekan tompol daya dua kali.

2.Jangan cabut kabel daya AC dari
sumber listrik sebelum kipas projektor
mati.




——cCestina
Karta Rychlého Startu

O INSTALACE

Napajeci $nura

USB kabel

Kabel HDMI

VGA kabel

Adaptér VGA na komponentni video/
HDTV

3x kabel komponentniho videa/RCA

Kombinovany video kabel

S-Video kabel

. Zvukovy kabel s konektory jack/jack

10. Kabel RS232

11. Zvukovy kabel jack/RCA

12. Kabel stejnosmérného napajeni 12 V

arwb=
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Poznamka: Rozhrani konektorli zavisi na specifikacich modelu

® PRIPOJKA ZARIZENI

Pripojeni k pocitaci

1. Zkontrolujte, zda je vypnut porjektor a
poctac.

2. Pripojte jeden konec kabelu VGA ke
konektoru “VGA IN” v projektoru;
druh konec pripojte ke konektoru
VGA v poctaci a utahnete Sroubky.

3. Pripojte jeden konec napajecho
kabelu do zasuvky strdavho napajen
v projektoru; druh konec pripojte do
elektrick zasuvky.

Zapnuti projektoru
1. Sejmete vcko objektivu.

2. Nejdrve zapnete projector a potom
poctac.

3. Upravte polohu, zaostren a velikost.
4. Spustte prezentaci.

Vypnuti projektoru

1. Stisknete dvakrat vypnac.

2. Dokud se nevypne ventilator
projektoru, neodpojujte napajec kabel
z electrick zasuvky.

Dansk———
Hurtig Start

O INSTALLATION

1. Netledning

USB Kabel

HDMI Kabel

VGA Kabel

VGA til komponent/HDTV adapter
3 RCA komponentkabel
Komposit Video Kabel
S-Video Kabel

9. Lydkabel/stik

10. RS232-kabel

11. Lydkabel/RCA

12. 12V DC kabel
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Bemeaerk: Stik er som anfert i modellens specifikationer

® INTERFACE CONNECTOR

Forbindelse til computer

1. Forvis dig om at projektoren og din
computer er slukket.

2. Forbind den ene ende af VGA kablet
til "VGA IN” stikket pa projektoren;
forbind den anden ende til VGA
stikket pa computeren og speend
skruerne.

3. Forbind den ene ende af netledningen
til AC netstikket pa projektoren;
forbind den anden ende til en
elektrisk stikkontakt.

Opstart af projektor

1. Fjern linsedeekslet.

2. Teend for projektoren og derefter for
computeren.

3. Juster position, fokus og zoom.

4. Kor din praesentation.

Slukning af projektoren

1. Tryk to gange pa teend-/slukknappen.

2. Fjern ikke AC netledningen fra
stikkontakten, inden projektorens
ventilator er standset.




—Deutsch
SCHELLSTRART

O INSTALLATION

1. Netzkabel

USB-Kabel

HDMI-Kabel

VGA-Kabel
VGA-auf-Component/HDTV-Adapter
3 RCA Component-Kabel
Composite Video-Kabel

S-Video Kabel

9. Audiokabel Buchse/Buchse

10. RS232-Kabel

11. Audiokabel mit Cinch-Anschluss
12. 12VDC-Kabel

Hinweis: Die Anschlussschnittstelle variiert je nach dem
Model

® SCHNITTSTELLEN-
ANSCHLUSS

®NOUVAWN

AnschlieBen an einen computer

1. Gehen Sie sicher, dass Projektor und
Computer ausgeschaltet sind.

2. SchlieBen Sie das eine Ende des VGA-
Kabels an den ,VGA IN" -Anschluss
des Projektors an und das andere Ende
an den VGA-Anschluss des Computers.
Ziehen Sie die Schrauben fest.

3. SchlieBen Sie das eine Ende des
Netzkabels an den Netzanschluss des
Projektors und das andere Ende an
eine Netzsteckdose an.

Einschalten des Projektors

1. Entfernen Sie die Objektivkappe.

2. Schalten Sie erst den Projektor und
dann den Rechner ein.

3. Passen Sie die Position, die Scharfe
und den Zoom an.

4. Beginnen Sie mit lhrer Prasentation.

Ausschalten des Projektors

1. Driicken Sie zweimal auf die
Ein/Aus-Taste.

2. Trennen Sie erst dann das Netzkabel
von der Netzsteckdose, wenn der
Ventilator des Projektors ausgeschaltet
wurde.

\

Espanol———
INICIO RAPIDO

® INSTALACION

Adaptador VGA a componente/HDTV
Cable de video componente de 3
conectores RCA
7. Cable de Video Compuesto
. Cable de S-Video
9. Cable de Audio Jack/Jack
10. Cable RS232
11. Cable de Audio Jack/RCA
12. Cable CCde 12V

1. Cable de Alimentacién
2. Cable USB

3. Cable HDMI

4. Cable de VGA

5.

6.

Nota: La interfaz de los conectores se encuentra sujeta a las
especificaciones del modelo

® CONECTOR DE INTERFAZ

Conexion al ordenador

1. Asegurese de que el proyectory el
ordenador estan apagados.

2. Conecte una extremidad del cable
VGA al “VGA IN” (entrada) del
ordenador en el proyector y la otra
extremidad del conector VGA en el
ordenador y apriete los tornillos.

3. Conecte una extremidad del cable
de alimentacion al enchufe CA del
proyector y la otra extremidad al
tomacorriente.

Encendido del proyector

1. Quite la tapa de la lente.

2. Encienda primero el proyector y
después el ordenador.

3. Ajuste la posicién, el enfoque y el
zoom.

4. Ejecute la presentacion.

Apagado del proyector

1. Pulse dos veces el boton de
alimentacion.

2. No quite el cable de alimentacién
de CA desde el tromacorriente hasta
que el ventilador del proyector esté
desactivado.

J




—Eesti keel

Lihike kasutusdpetus

© SEADISTAMINE

1. Voérgukaabel

USB kaabel

HDMI kaabel

VGA kaabel

VGA komponendile /HDTV adapter
3 RCA komponentkaabel
Komposiitmaterjalist videokaabel
S-Video kaabel

9. Audiokaabli pesa/pes

10. RS232 kaabel

11. Audiokaabli pistik/RCA pistik

12. 12V DC toitejuhe

Markus: Pistikuthenduse kasutajaliides vastab mudeli
erisustele

® INTERFEISI LIIDES

Arvutiga Ghendamine

1. Uhendage projektor arvuti kiilge.

2. Uhendage (ks VGA kaabli ots
projektoril olevasse ,VGA IN"
liidesesse: Uhendage teine ots arvutil
olevasse VGA liidesesse ning kruvige
kruvid kinni.

®NO VA WN

3. Uhendage (ks vérgukaabli ots arvutil
olevasse AC vorgupesasse; teine ots
pange pistikupesasse.

Projektori sisseltlitamine

1. Eemaldage laatsade kaas.

2. Kdigepealt lulitage projektor sisse,
seejarel arvuti.

3. Seadistage asend, fookus ning zoom.

4. Vaadake oma esitlust.

Projektori valjaltlitamine

1. Vajutage kaks korda sérmisele.

2. Seni, kuni projektori ventilaatorit
pole valja lulitatud, &rge votke AC
vorgukaablit pistikupesast valja.

Francais——
DEMARRAGE RAPIDE

O INSTALLATION

1. Cordon d'alimentation
Cable USB

Cable HDMI

Cable VGA

Adaptateur VGA vers Composant/HDTV
Cable de composant 3 RCA
Cable Vidéo Composite
Cable S-Vidéo

9. Cable Audio Jack/Jack

10. Cable RS232

11. Cable de prise Audio/RCA
12. Cable 12V CC

Remarque: L'interface du connecteur est sujette a spécifica-
tions du modele

® CONNECTEURS D'INTERFACE

Connexion a un ordinateur

1. Assurez-vous que le projecteur et votre
ordinateur sont hors tension.
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2. Connectez une extrémité du cable
VGA au connecteur “VGA IN” sur
le projecteur. Connectez I'autre
extrémité au connecteur VGA de
I'ordinateur et serrez les vis.

3. Connectez une extrémité du cordon
d’alimentation a la prise d'alimentation
sur le projecteur. Connectez |'autre
extrémité a une prise électrique.

Mise sous tension du projecteur

1. Retirez le protége-obectif.

2. Mettez le projecteur sous tension en
premier, puis |I'ordinateur.

3. Ajustez la position, effectuez la mise
au point et zoomez.

4. Faites votre présentation.

Mise hors tension du projecteur

1. Appuyez le bouton d’alimentation
deux fois.

2. Ne retirez pas le cordon d’alimentation
de la prise avant que le ventilateur du
projecteur ne s'arréte.

J




~—Hrvatski
Kratki pregled

O INSTALACIJA

Naponski kabel

USB kabel

HDMI kabel

VGA kabel

VGA na komponentni/HDTV adapter
Komponentni kabel s 3 RCA priklju¢ak
Kompozitni videokabel

S-Video kabel

Jack prikljuc¢ak za audiokabel/jack
prikljuc¢ak

10. RS232 kabel

11. Audio kabel s dva utikacéa/RCA

12. Kabel 12V DC

COENOOROLN =

Napomena: Suéelje konektora ovisno je o tehnickim podacima
modela

® PRIKLJUCCI NA UREDAJU

Spajanje na racunalo

1. Provjerite jesu li projektor i vase
racunalo uklju¢eni.

2. Spojite jedan kraj VGA kabela u
“VGA IN” priklju¢ak na projektoru;
spojite drugi kraj na VGA priklju¢ak na
raCunalu i pritegnite vijke.

3. Spojite jedan kraj naponskog kabela u
priklju¢ak za napajanje na projektoru, a
drugi kraj spojite na elektri¢nu uti¢nicu.

1. Uklonite poklopac lece.

2. Prvo upalite projektor, a zatim racunalo.
3. Podesite polozaj, zariste i zoom.

4. Pokrenite prezentaciju.

1. Dvaput pritisnite gumb za uklju€ivanje.

2. Ne iskljuCujte naponski kabel iz uti¢nice
dok se ne ugasi ventilator projektora.

Italiano———

GUIDA D’INSTALLAZIONE
RAPIDA

O INSTALLAZIONE

Cavo di Alimentazione
Cavo USB

Cavo HDMI

Cavo VGA

Adattatore VGA a Componente/HDTV
3 cavo componente RCA
Cavo Video Composito
Cavo S-Video

9. Cavo Audio Jack/Jack
10. Cavo RS232

11. Cavo Audio Jack/RCA
12. Cavo 12V CC

Nota: L'interfaccia del connettore & soggetta alle specifiche
del modello

® CONNETTORE INTERFACCIA

ONOUVAWN=

Connessione a un computer

1. Accertarsi che il proiettore e il
computer siano accesi.

2. Collegare un’estremita del cavo
VGA al "VGA IN"” per computer del
proiettore, collegare I'altra estremita
al connettore VGA sul computer e
serrare le viti.

3. Collegare un’estremita del cavo di
alimentazione alla presa di corrente
CA del proiettore, collegare I'altra
estremita a una presa a muro.

Accensione del proiettore

1. Rimuovere il coperchio dell’obiettivo.

2. Accendere prima il proiettore e poi il
computer.

3. Regolare la posizione, la messa a
fuoco e lo zoom.

4. Eseguire la presentazion.

Spegnimento del proiettore

1. Premere due volte il pulsante di
accensione.

2. Non rimuovere il cavo di alimentazione
CA dalla presa di corrente finché la
ventola del proiettore non si ferma.




—Magyar

Gyorstelepités

©® TELEPITES

1. Haloézati tapkabel
USB-kabel

HDMI kabel

VGA kébel
VGA-komponens/HDTV atalakité
3 RCA komponens kabel
Kompozit videokabel
S-Video kabel

9. Audio kabel Jack/Jack
10. RS232 kabel

11. Audié kabel Jack/RCA
12. 12V DC kabel

ONOU A WN

Megjegyzés: A csatlakozo kialakitasa tipustol fliggd

® CSATLAKOZOK

Csatlakoztatas szamitégéphez

1. Gyozodjén meg arrél, hogy mind a
projektor, mind a szamitégép ki van
kapcsolva.

2. A VGA kabel egyik végét a projektor
“VGA IN"” csatlakozéjahoz, a
masikat pedig a szamitégép VGA
csatlakozojahoz kosse, és hiizza meg a
csavarokat.

3. Csatlakoztassa a halozati
tapkabel egyik végét a projektor
tapcsatlakozéjahoz, majd a dugdjat
dugja egy konnektorba.

A projektor bekapcsolasa

1. Vegye le a lencsevédo kupakot.

2. Eloszor a projektort, majd a
szamitdgépet kapcsolja be.

3. Allitsa be a helyzetet, az élességet és a
nagyitast.

4. Tartsa meg a bemutatot.

A projektor kikapcsolasa

1. Nyomja meg kétszer az
Uzemkapcsolot.

2. Ne huzza ki a halézati tapkabelt
a konnektorbdl, amig a projektor
ventilatora ki nem kapcsolt.

\

Nederlands——
Snelle Start

O INSTALLATIE

Voedingskabel

USB-kabel

HDMI-kabel

VGA-kabel

VGA naar Component/HDTV-adapter
3 RCA-component kabel

Composite videokabel

S-Videokabel

9. Aansluiting audio kabel/Aansluiting
10. RS232-kabel

11. Aansluiting audio kabel/RCA

12. 12V gelijkstroomkabel
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Opmerking: De interface van de connector moet voldoen
aan de specificaties van het model

® AANSLUITEN VAN DE
INTERFACE

Aansluiten op een computer

1. Zorg dat de computer en projector
beide zijn uitgeschakeld.

2. Verbind het ene eind van de VGA
kable met de “VGA IN" aansluiting
van de projector; verbind het andere
eind met de VGA connector op de
computer en draai de schroeven vast.

3. Verbind het ene eind van de
stroomkable met de stroomaansluiting
van de projector; stop het andere eind
in een stopcontact.

De projector inschakelen

1. Verwijder de lenskap.

2. Schakel eerst de projector in, en
vervolgens de computer.

3. Wijzig de positie, focus en zoom.

4. presenteer uw presentatie.

De projector uitschakelen

1. Druk tweemaal op de aan/uit knop.

2. Verwijder de stroomkable nooit van
het stopcontact voordat de ventilator
van de projector stilstaat.

J




—Norsk
Hurtigstart

O INSTALLASJON

Nettkabel

USB-kabel

HDMI-kabel

VGA-kabel

VGA til komponent/HDTV-adapter
3 RCA-komponentkabel
Kompositt videokabel
S-Videokabel

9. Audiokabel plugg/plugg
10. RS232 kabel

11. Lydkabel/RCA

12. 12V DC kabel

NV AWN =

Merknad: Tilkoblingsgrensesnittet avhenger av modellens
spesifikasjoners

® GRENSESNITTKONTAKT

Tilkobling til datamaskin

1. Forsikre deg om at projektoren og
datamaskinen er avslatt.

2. Koble den ene enden av
VGA-kabelen til “VGA IN"-kontakten
pa projektoren. Koble den andre
enden til VGA-kontakten pa
datamaskinen og trekk til skruene.

3. Koble den ene enden av nettkabelen
inn i AC-kontakten pa projektoren.
Koble den andre enden av kontakten.

Sla pa projektoren

1. Ta av linsehetten

2.Sla pa projektoren forst og deretter
datamaskinen.

3. Juster posisjonen, fokus og zoom.

4. Kjor presentasjonen din.

Sla av projektoren

1. Trykk to ganger pa streamknappen.

2. Ikke trekk ut AC-kabelen fra
kontakten for viften i projektoren har
slatt seg av.

Polski—\
SKROCONY PRZEWODNIK

O INSTALACIA

1. Przewdd zasilajgcy

Kabel USB

Kabel HDMI

Kabel VGA

Adapter VGA do component/HDTV
3 kable RCA component

Kabel Composite Video

Kabel S-Video

9. Gniazdo kabla audio/Gniazdo

10. Kabel RS232

11. Kabel audio gniazdo typu Jack/RCA
12. Kabel pradu statego 12V

O N OALD

Uwaga: Interfejs ztacza zalezy od specyfikacji modelu

® ZLACZA INTERFEJSU

Podtaczanie do komputera

1. Upewnic sig, czy projector | komputersg
wylgczone.

2. Przytaczy¢ jeden koniec kabla
zeztagczem VGA do ztgcza “VGA
IN"(Wejscie komputerowe)
naprojektorze; drugi koniec tego
kablaprzytaczycdo gniazda VGA
nakomputerze oraz dokreci¢ $ruby.

3. Przytaczy¢ jeden koniec
kablazasilajgcego do gniazda
zasilaniaprgdem przemiennym na
projektorze;drugi koniec tego kabla
przytaczy¢ doelektrycznego gniazdka
sieciowego.

Wiaczanie projektora
1. Zdjgc¢ ostone obiektywu.

2. Najpierw witaczy¢ projector, a
dopieropotem komputer.

3. Dostosowa¢ potozenie,
wyregulowacostros¢ | powiekszenie.

4. Uruchomi¢ prezentacje.
Wytaczanie projektora
1. Dwukrontnie nacisnaé przyciskzasilania.

2. Nie odigczaé kabla zasilania
pradempremiennym od gniazdka dopoki
niewytaczy sie wentylator projektora.

J




~—Portugués
INiICIO RAPIDO

® INSTALACAO

Cabo de Energia

Cabo USB

Cabo HDMI

Cabo VGA

Adaptador VGA para sinal compo-
nente/HDTV

Cabo componente 3 RCA
Cabo de Video Composto
Cabo de S-Video

. Cabo de audio Jack/Jack
10. Cabo RS232

11. Cabo de audio Jack/RCA
12. Cabo DC 12V

uARWN =
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Nota: A interface do conector depende das especificacdes do
modelo

® CONNECTTORE INTERFACCIA

A ligar ao computador

1. Certifique-se de que o projectore e o
computador estdo desactivados.

2. Ligue uma extremidade do cabo
VGA ao conector “VGA IN” do
projector; ligue a outra extremidade
ao conector VGA do computador e
aperte os parafusos.

3. Ligue uma extremidade do cabo
de alimentac¢do ao receptaculo de
alimentagdo de CA do projector;
ligue a outra extremidade a tomada
eléctrica.

A activar o projector

1. Tire a tampa da lente.

2. Ligue o projector e depois o
computador.

3. Ajuste a posi¢do, o foco e o zoom.

4. Faca a apresentacao.

A desactivar o projector

1. Prima duas vezes o botdo de energia.

2. N&o tire o cabo de alimentag¢do de
CA da tomada eléctrica enquanto
o ventilador do projector estiver a
funcionar.

Pycckn——
KPATKOE PYKOBOACTBO

© YCTAHOBKA G" @'

Ka6enb nutanus MEG1
USB kabenb

Ka6ens HDMI

VGA-kabenb

MepexoaHvk ¢ VGA Ha KOMMNOHEHTHbIN
(HDTV) uHTepdeiic

Kabenb koMNOHEHTHOro BMaeocurHana ¢ 3-
msi pasbemamn RCA

KomnosuTHbIi BUuaeokabens

S-Video Bugeokabenb

. Ayauo Kabens Hespo/lHe3no

0. Ka6enb RS232

1. Ayanokabenb co LUTEKEPOM U a3bemMamu
RCA

12. Kabenb noctosiHHoro nutaxusa, 12 B

o garwN=

- 20N

MpumevaHve. NHTepdeic pasbema 3aBUCUT OT TEXHUYECKUX
XapaKTepucTUK Moaenu

® COEVNHWUTENbHIN PASBHEM

[MogknioyeHne K KoMnbroTEPY

1. Beikntounte nutaHme npoektopa
MKOMMbtoTEpPA.

2. OavH KoHel kabens ¢ pasbeMoMm
VGAnogknounTe k pasbemy
"VGA IN" (Bxon ckomnbtoTepa)
NpoeKTopa; BTOPOWKOHEL, 3TOr0
kabens nogkntoymTe KVGA-pasbemy
KOMMNbIOTEPA U3AaBEPHUTE BUHTbLI HA
pasbemMax.

3. OauH KoHeLl LWHypa NuTaHus
BCTaBbTEB pasbeMy NuTaHus
nepemMeHHOroHanpsHxeHus Ha
NpoeKTope; BUINKY HABTOPOM KOHLE
LIHypa BCTaBbTe BCETEBYIO PO3ETKY.

BkntoyeHve npoekTopa

1. CHUMUTE KpbILLKY C 0OBbeKTMBA.

2. CHavana BKI4YUTe NUTaHWenpoekTopa,
a 3aTem NuUTaHWeKoMMnbTEpa.

3. OTperynupynTte
nonoxexune,PoKyCMpPOBKY U pasmep
n3obpaxeHus.

4. HayHuTe CBOI Npes3eHTauuio.

BoblkntoueHne npoekTopa

1. OBaxabl HAXXMUTE KHOMKY NMUTaHUSA.

2. He BblHUMaliTe WHYP
NUTaHUs M3pO3eTKK, Noka He
OTKIMIOYNTCABEHTUNSTOP NpOeKTopa.




——Tirkge
Hizli Baslatma
o KURULUM

1. Gug Kablosu

USB Kablosu

HDMI Kablosu

VGA Kablosu

VGA'dan bilesene/HDTV adaptoru
3 RCA bilesen Kablosu
Kompozit Video Kablosu
S-Video Kablosu

9. Ses Kablosu Jaki/Jaki
10.RS232 Kablosu

11. Ses Kablosu Jaki/RCA
12.12V DC Kablosu

ONoahOd

Not: Konektor araylizii modelin teknik 6zelliklerine tabidir

® ARAYUZ KONEKTORU

Bir bilgisayara baglanma

1. Projektdrin ve bilgisayarinizin kapali
oldugundan emin olun.

2. VGA kablosunun bir ucunu
projektordeki “VGA IN(VGA Girisi)”
konektdrune takin; diger ucunu ise
bilgisayardaki VGA konektoriine
takin ve vidalari sikistirin.

3. Glg kablosunun bir ucunu
projektordeki AC gli¢ soketine takin;
diger ucunu ise elektrik prizine takin.

Projektorin Agilmasi

1. Mercek bashigini ¢ikarin.

2. Ik nce projektdrii ve ardindan
bilgisayari acin.

3. Pozisyonu, odagdi ve yakinlastirmay:
ayarlayin.

4. Sunumunuzu yapin.

Projektorin Kapatilmasi

1. Glg digmesine iki kez basin.

2. Projektor fani kapanincaya kadar AC
gu¢ kablosunu prizden ¢ikarmayin.

Nota: Interfata de conectare depinde de specificatiile modelului

Roméana———
Ghid rapid
O INSTALARE

1. Cablu de alimentare

Cablu USB

Cablu HDMI

Cablu VGA

Adaptor VGA la componenta/HDTV
Cablu cu 3 componente RCA
Cablu Video Composite
Cablu S-Video

9. Cablu Audio Jack/Jack

10. Cablu serial RS232

11. Cablu Audio Jack/RCA

12. Cabluc.c. 12V

NGO~

® CONECTORII DE INTERFATA

Conectarea la computer

1. Asigurati-va ca atat videoproiectorul
cat si computerul sunt oprite.

2. Conectati un capat al cablului
VGA la conectorul “VGA IN” al
videoproiectorului; conectati
celalalt capat la conectorul VGA al
computerului si asigurati conexiunea
prin infiletarea suruburilor.

3. Conectati un capat al cablului de
alimentare la mufa pentru cablul
de alimentare a videoproiectorului;
conectati celalalt capat la sursa de
alimentare de la perete.

Ponirea videoproiectorului
1. Indepartati capacul lentilei.

2. Porniti intai videoproiectorul, iar abia
dupa aceasta computerul.

3. Ajustati pozitia, focus-ul si zoom-ul.
4. Acum va puteti incepe prezentarea.

Oprirea videoproiectorului

1. Apasati bunotul de pornire/oprire de
doua ori.

2. Nu scoateti cablul de alimentare din
sursa de alimentare decat dupa ce
ventilatorul videoproiectorului s-a
oprit.




—Sloveneéina
INSTALACIA

©® POPIS OBRAZKU

Napajaci kabel

USB kabel

Kéabel HDMI

VGA kabel

Adaptér VGA na komponentny / HDTV
Komponentny 3 RCA kabel

Video kompozitny kabel

S-Video kabel

. Audiokabel so zakon&enim jack/jack
10. Kébel RS232

11. Konektor pre audio kabel/RCA

12. Kébel 12V DC

CENOOE LN

Poznamka: Rozhranie konektora zavisi na technickych
Specifikaciach modelu

® PRIPOJOVACI KONEKTOR

Pripojenie k pocitacu

1. Ubezpecte sa, Ze je projektor a
pocita¢ vypnuty.

2.Zapojte jeden koniec VGA kabla
do “VGA IN” (VGA vstupu) na
projektore; druhy koniec pripojte k
VGA konektoru pocitaca a dotiahnite
skrutky.

3. Jeden koniec napajacieho kabla
zapojte do AC zasuvky projektora;
druhy koniec zapojte do elektrickej
zasvky.

Zapnutie projektora

1. Odstrante kryt SoSovky.

2.Najprv zapnite projektor a potom
pocitac.

3. Najdite spravnu polohu, zaostrite a
nastavte priblizenie.

4. Spustite svoju prezentaciu.

Vypnutie projektora

1. Dvakrat stlacte tlacidlo napajania.

2.Nevyberajte napajaci kabel zo
zasuvky, pokial sa ventilator
projektora nevypne.

Slovenski——

Kratka navodila

O NAMESTITEV

1. Napajalni kabel

USB kabel

HDMI kabel

VGA kabel

VGA - komponente/HDTV adapter
3 RCA komponentni kabel
Kompozitni video kabel
S-Video kabel

9. Avdio kabel jack

10. RS232 kabel

11. Avdio kabel vticnica/RCA
12. 12V DC kabel

© N ORALDND

Opomba: Konektorski vmesnik je predmet specifikacij izdelka

® VMESNISKI PRIKLJUCEK

Prikljucitev na racunalnik

1. Prepricajte se, da sta projektor in
racunalnik izklopljena.

2. Prikljucite en konec VGA kabla na
»VGA IN« priklju¢ek na projektorju;
drugi konec vstavite v VGA priklju¢ek
na racunalniku in zategnite vijake.

3. En konec napajalnega kabla vstavite
v omrezno elektriéno vtiénico na
projektorju; drugi konec vstavite v
elektriéno vti¢nico.

Vklop projektorja

1. Odstranite pokrovéek za leco.

2. Najprej vklopite projektor in Sele nato
racunalnik.

3. Nastavite polozaj, fokus in zoom.

4. Predvajajte svojo predstavitev.

Izklop projektorja

1. Dvakrat pritisnite na gumb za vklop in
izklop.

2. Napajalnega kabla ne izvlecite iz
vti€nice, vse dokler se ne ugasne
ventilator projektorja.




~——Suomalainen

Pikakdynnistys

O ASENNUS

Sahkojohto

USB-kaapeli

HDMI-kaapeli

VGA-kaapeli
VGA-komponentti/HDTV-sovitin
3 RCA-komponenttikaapelia
Yhdistelmavideokaapeli
S-videokaapeli

9. Audiokaapeliliitanta/liitanta
10. RS232-kaapeli

11. Audiokaapeliliitin/RCA

12. 12V DC -kaapeli

ONOU A WN =

Huomautus: Liittimen liitanta riippuu mallin maarityksista

® LIITANNAN KYTKEMINEN

Liitannan kytkeminen

1. Varmista, etta seka kuvanheitin etta
tietokone ovat sammutettu.

2. Kytke VGA-kaapelin paa
kuvanheittimen “VGA IN” -kytkimeen;
kytke sitten toinen paa tietokoneen
VGA-kytkimeen ja kirista ruuvit.

3. Kytke sahkodjohdon paa
kuvanheittimen adapterin
virtakytkimeen; kytke toinen paa
pistokkeeseen.

Kuvanheittimen kdynnistaminen

1. Poista objektiivisuojus.

2. Paina ensin kuvanheitin paalle ja
kaynnista sitten tietokone.

3.534da paikkaa, tarkenna ja zoomaa.

4. Aloita esitys.

Kuvanheittimen sulkeminen

1. Paina sahkokytkinta kahdesti.

2. Al3 poista sdhkdjohtoa pistokkeesta
ennen kuin kuvaheittimen tuuletin on
pysahtynyt!

Svenska—
SNABBSTART

O INSTALLATION

Natsladd

USB kabel

HDMlI-sladd

VGA kabel
VGA-till-komponent/HDTV-adapter
3 RCA-komponent-sladd
Kompositvideokabel
S-Videokabel

Uttag for ljudsladd/Uttag
10 RS232 sladd

11. Ljudsladdsuttag/RCA

12. 12V likstrémsladd

CONOUEWN =

OBS: Anslutningsgranssnitt beror pa modellens specifika-
tioner

® GRANSSNITTSPORTAR

Ansluta till en dator

1. Se till att bade projektorn och datorn
ar avstangda.

2. Anslut ena anden av VGA-kabeln
till porten “VGA IN"” pa projektorn,
anslut den andra anden till
VGA-porten pa datorn och dra at
skruvarna.

3. Anslut ena &nden av natkabeln
till natanslutningsingangen pa
projektorn, och den andra énden till
ett natuttag.

Starta projektorn

1. Ta bort linsskyddet.

2. Sla farst pa projektorn, och darefter
datorn.

3. Stall in position, focus och zoom.

4. Genomfor presentationen.
Stanga av projektorn
1. Tryck tva ganger pa power-knappen.

2. Natsladden till projektorn far inte
kopplas ur forran flakten stannat.




—LatviesSu

Isa lietoSanas pamaciba

©® UZSTADISANA

Tikla kabelis

USB kabelis

HDMI kabelis

VGA kabelis

Adapteris no VGA uz komponentu/
HDTV

3 RCA komponentu kabelis
Kompozits video kabelis
S-Video kabelis

. Audio kabela ligzda/ligzda
10. RS232 kabelis

11. Audio kabela spraudnis/RCA
12. 12 V lidzstravas kabelis

©eN ghrwb=

Piezime: Konektora interfeiss ir atkarigs no modela tehniskajiem
datiem

® INTERFEISA SAVIENOTAJS

SavienoSana ar datoru

1. leslédziet projektoru un datoru.

2. Pieslédziet vienu VGA kabela galu pie
«VGA IN" savienotaja uz projektora:
pieslédziet otru galu pie VGA
savienotaja uz datora un pieskruvéjiet
skraves.

3. Pieslédziet vienu tikla kabela galu pie
AC tikla ligzdas uz datora; pieslédziet
otru galu pie elektriskas rozetes.

Projektora ieslegSana

1. Nonemiet vaku no lécam.

2. Sakuma ieslédziet projektoru, un péc
tam - datoru.

3. Noregulgjiet poziciju, fokusu un
talummainu.

4. Noskatieties jusu prezentaciju.

Projektora izslégSana

1. Uzspiediet taustinu divas reizes.

2. Neiznemiet AC tikla kabeli no ligzdas
lidz projektora ventilators ir izslégts.

Lietuviy——

Greitas startas (pradéjimas)

O INSTALIACIJA (jrengimas)

Galios (energijos) laidas
USB kabelis

HDMI kabelis

VGA kabelis

VGA dalies/HDTV adapteriui
3 RCA dalies kabelis
Kombinuotas Video kabelis
S-Video kabelis

Audio kabelis Jack/Jack
10. RS232 kabelis

11. Garso kabelio jungtis/RCA
12. 12 V DC labelis

©CeNOO A WN =

Pastaba: Jungties sasaja priklauso nuo modelio techniniy
charakteristiky,

® SASAJOS JUNGTIS

Prijungimas prie kompiuterio

1. [sitikinkite, kad projektorius ir JUsy
kompiuteris yra jjungti.

2.Pajunkite VGA kabelio galg prie
"VGA IN” lizdo projektoriuje, o kita
VGA galg | lizdg kompiuterije ir
pritvirtinkite varztus.

3. Pajunkite galios laido galg j AC galios
lizdg projektoriuje; kitg galg pajunkite
prie electros i$éjimo (rozetés).

Projektoriaus maitinimo jjungimas
1. Pasalinkite leSio gaubta.

2. Pirma jjunkite projektoriy,
paskui—kopiuter;.

3. Suregulioukite pozicijg, fokusg ir
padininimo plang.

4. Paleiskite savo prezentacija.

Projektoriaus maitinimo iSjungimas

1. Du kartus paspauskite jjungimo
mygtuka.

2.NeisSimkite AC galios laido i$ elektros
lizdo kol neiSsijungs projektoriaus
ventiliatorius.

J
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KpaTko pbkOBOACTBO 3a BKI

EANVIKG——
zuvrtoun Evapén

r04BaHe
O NHCTANALUMA

3axpaHBaLy kaben

USB kaben

HDMI kaGen

VGA kaben

VGA kbm koMmnoHeHTeH/HDTV agantep
3 RCA KoMnoHeHTeH kaben
Composite Bugeo kaben
S-Video kaben

Aypavo kaben xak/xak

10 RS232 kaben

11. XKak 3a ayamo kaben/RCA
12. 12V DC kaben

CoNorLON =

Babenexka: HTepdenchbT 3aBUCK OT TEXHUYECKUTE AaHHW Ha
mopena

® VIHTEPOENCHU HAKPAMH
num

CBbp3BaHe KbM KOMMIOTHP

1. YBeperTe ce, Ye NPOeKTOPbLT U KOMMIOTH
pPBbT Ca USKIHOYEHU.

2. CebpxeTe eanHus kpan Ha VGA kaben
a kbm «VGA IN» Bxoga Ha NnpoekTopa;
CBbpXeTe Apyrusi kpam Ha kabena KkbeM
VGA n3xopa Ha KOMMIOTbpa U 3aTerHeT
€ BHYMaTesIHO BUHTYeTaTa.

3. CBbpKETE eAMHUsA Kpaii Ha 3axpaHBaLlym
51 kaben kbm AC Bxoaa Ha NpoekTopa, a
ApYyrus - KbM enekTpuyeckaTa Mpexa.

BkntouBaHe Ha npoekTopa

1. MaxHeTe kana4ykata oT o6ekT/Ba.

2. BknitoyeTe MbpBO NpoOEKTopa 1 cred ToB
a KomMmTbpa.

3. Hactpointe nosuumsTa, dokyca n ysenu
YeHNEeTO Ha KapTuHaTta.

4. CrapTupaiiTe BaliaTa npeseHTauus.

M3kniouBaHe Ha npoekTopa

1. HatucHeTe ByToHa 3a uskniovsaHe ABa
MbTU.

2. He oTkavaiiTe 3axpaHBalyus kaben Ha n
poekTopa AoKaTO BEHTUNATOPBLT My He C
€ V3KITH0YN HaMmbIHO.

\

O EMKATAXTAZH

KaAwdio Tpopodoaiag

USB KaAwdio

KaAwdio HDMI

KaAwdio VGA

Mpooappoyéag VGA ae Component/tt
pogappoyéag HDTV

KaAwdio 3 RCA component
Kahwdio Composite video
KaAhwdio S-Video

Y1odoxr kaAwdiou nyxou/utTrodoxrn
10 KaAwdio RS232

11. Ymodoxn kaAwdiou nxou/RCA

12. KaAwdio 12V DC

Znueiwon: H dietragr) ouvdeong e§apTaTal ATTO T TEXVIKG
XOPOKTNPIOTIKG TOU HovTEAOU

agrpON=

©oNo

0 YNAEZH AIAZYNAEXHX

20vdean pe YTrohoyiatn

1. BeBaiwbeite TTwG ival ofnaTtég o
TTPOROAEAG KAl O UTTOAOYIOTAG 0AG.

2. 2ZUv3EQTE TO £va AKPO Tou KaAwdiou
VGA o1n guvdean gilgédou
“VGA IN” gtov TrpoBoAéa, auvdéaTe
T0 GAAO dkpo aTn auvdean VGA atov
UTTOAOYIOTH Kal O@igTe TIG BidEG.

3. ZuvdEaTe TO €va AKPO Tou KaAwdiou
Tpo@odoaiag aTnv utrodoxn
Tpopodoaiag aTov TTPofBoAéa, Kail TO
A&AAo aKkpo o€ pia TTPIda.

Avappa Tou INpofoAsa

1. AQaipéaTe TO KATTAKI TOU QAKOU.

2. AvayrTe TTpwTO TOV TTPOBOAEQ Kal
£TTEITA TOV UTTOAOYIOTH 0QG.

3. PuBpiate Tn B€an, Tnv eatiaan kai To
Coup.

4. MNpayPaTOTTOINGTE TNV TTAPOUTiacn
aag.

>BAaipo Tou MNpofoAca

1. MatoTe SUO POPEG TO KOUUTTI
TPO®YOodoaUiag.

2. Mn BydAeTe To KaAwdio Tpopodoaiag
atro TNV TTPI¢a HEXP! VO OTAPATATE! O
QAVEUIOTAPOG TOU TIPOROAEQ.

J
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Brzi start

O INSTALACIA

1. Kabl za struju

USB kabl

HDMI kabl

VGA kabl

VGA u komponentu/HDTV adapter
3 RCA komponentnih kablova
Kabl za kompozitni video

Kabl za S-video

9. Piklju¢ak/Priklju¢ak za Audio kabl
10. RS232 kabl

11. RCA/Priklju¢ak za audio kabl

12. 12V DC kabl

Paznja: Konektor interfejsa podlozan je specifikacijama
modela

® KONEKTOR INTERFEJSA

e S

Povezivanje za kompjuter

1. Proverite da su projektor i vas kompjuter
iskljuceni.

2. Povezite jedan kraj VGA kabla za “VGA
IN”(VGA ulaz) konkektor na projektoru;
povezite drugi kraj za VGA konektor na
kompjuteru i pricvrstite Srafove.

3. Povezite jedan kraj kabla za struju u AC
uticnicu projektora; povezite drugi kraj
za elektri¢nu utiénicu.

Uklju€ivanje projektora
1. Uklonite poklopac za sogivo.

2. Najpre ukljucite priektor, a potom
kompjuter.

3. Podesite polozaj, fokus i zum.

4. Pokrenite svoju prezentaciju.
Iskljuc¢ivanje projektora

1. Pritisnite taster za napajanje dva puta.

2. Ne uklanjajte AC kabl za struju iz
uti¢nice dok se ventilator projektora ne
ugasi.

3abeneluka: KOHEKTOPOT Ha MHTepdejcoT e npeaMeT Ha

MakeaOHCKU——

Bp3 npucTan oo ctaprt

O MOHTAXA

MpexeH kaben

USB kaben

HDMI kaGen

VGA kaben

VGA po coctaBeH gen/HDTV apgantep
3 RCA kaben Ha cocTaBeH gen
CnoxeH Buaeo kaben

S-Bupeo kaben

. Mpuknyyok 3a ayamo kaben/Mpuknyyok
10. RS232 kaben

11. Mpuknyyok 3a ayavo kaben/RCA

12. 12V DC kaben

CoNorWON =

TEXHUYKUTE NogaToum Ha MmoaenoT

® KOHEKTOP HA MHTEP®EJ
COoT

MoBp3yBake Ha KoMnjyTep

1. MpoBepeTe fanu ce UCKIyYeHN NPoxXek
TOpOT 1 Bawmot komnjyTep.

2. Eanuot kpaj og VGA kabenot nosp3eT
e ro Ha «VGA IN» KOHEKTOPOT Ha npo
XEKTOpOT; APYr1oT Kpaj NoBp3eTe ro Ha
VGA KOHEKTOpOT Ha KOMMNjyTepoT v 3auB
pCTeTe ' HaBPTKUTE.

3. EAHUOT kpaj Ha MpeXXHUOT kaben npukn
yyeTe ro Bo AC enekTpu4HMOT NPUKIyY
OK Ha NPOXEKTOPOT; NpUKNyyeTe ro Apyr
MOT Kpaj BO LLTEKep.

BkryuyBar-e Ha MpoXeKTopoT BO CTpyja

1. OTcTpaHeTe ja noknonkarta Ha 06jeKTUBOT.

2. MpBo BKy4eTe ro NPOXeKTopoT 1 NOTO
a KoMnjyTepor.

3. MNMocTaBeTe ja no3uumjaTa, PoKycoT 1 3y
MOT.

4. MNMywrTeTe ja BawaTta npeseHTtauuja.

McknydyBare Ha NpoXXeKTopoT

1. lBa naTn NpUTUCHETE ro KON4eTo 3a BKI
yyyBam-e.

2. He otctpaHyBajTe ro AC MpexHuoT kab
en of LUTEKepOT C& AOAEKa He ce Uckny
YW BEHTUNATOPOT Ha MPOXEKTOPOT. J




~—— Shqip
Fillim i shpejte

O INSTALIMI

1. Kordoni i energjise
Kabllo i USB

Kabllo | HDMI

Kabllo VGA
VGA né pérbérésin adaptor HDTV
3 RCA kabllo pérbérése
Kabllo videoje e pérbéré
Kabllo Video-S
9. Kabllo audio Krik/Krik
10. Kabllo RS232
11. Audio Cable Jack/RCA
12. 12V DC Cable

Shénim: Lidhesi i ndermjetem i nenshtrohet specifikimeve te
modelit.

® LIDHESI | NDERMEJTEM

PN OALD

Té lidhesh me njé kompjuter

1. Sigurohuni qé projektorét dhe kompjuteri
juaj té jeté i fikur.

2. Lidhni njérin fund té kabllos VGA me
lidhésin “VGA IN" né projector; lidheni
fundin tjetér me lidhésin VGA me
kompjuterin dhe shtréngoni vidhat.

3. Lidhni njérin fund té kordonit me xhepin
elektrik AC; lidhni fundin tjetér me njé
prizé elektrike.

Té ndezésh projektorin

1. Higni kapakun e objektivave.

2. Ndizni projektorin mé paré dhe pastaj
kompijuterin.

3. Rregulloni pozicionin, fokusin dhe
zmadhimin.

4. Filloni me prezantimin tuaj.
Té fikésh projektorin
1. Shtypni butonin e ndezjes dy heré.

2. Mos e higni kordonin e energjisé AC
nga prize deri sa ventilator i projektorit
té fiket.

g ————

afladunuaiiuga

O M5HnEY

1. aewinas
faatda USB
geatda HDMI
faatda VGA

azunilinasuilas VGA wlusauiniuue/
HDTV

snatavdananTwiuua RCA 3 &y
guatiiananTwdaifla
fatatfiatadg-idla
wiasaiacdalies/uin

10. &eatdia RS232

11. uiaanataidal&as/RCA

12. shewatdia DC 12V

uewN
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winewie: dunaswauasiteaivagdutayainwizaasqu

® iheadutnasing

asifiauealidfonaniiieas

1. asagtuuulanidsiinpasuas
Aaufimasuasaadaag

2. L‘ﬂaumaﬂmnmuuuwaommﬂL'ua VGA
wndutina “WGA 1" uulidsiiawmas;
L‘ﬂaumaﬂawnqnmuuuotmpumma VGA
yumanRLaas uwaylasanglvuwuu

3. Lﬁamaﬂmnmuuuamaammw*mas
Lmnwﬁamnmwwnas AC uu‘iﬂsmmmas
iaunadaiadnaunilelddoianday
v

nmadaldsiSamas

1. delaugaan

2. flaTusiinmasnay anfuiseandana
N Tplohk)

3. dSusinuviue TWAa wavay

4. 5unmsinauazagnal

asflaldsiSamas

1. nluiwnnasaasnds

2. amnammu"l.w AC aanmmmtﬁuu
aunssfaaanuasllsiinimasigavineu
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VGA E5R4&
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S-Video 1E5R{&

9. ZIBEHEAR Jack/ack
10. RS232 {5543
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12. 12V DC 8
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~—— Tiéng Viét
Khéi déng nhanh

o LAP PAT

Day ngudn

Cap USB

Céap HDMI

Cap VGA

Adapter VGA két ndi véi video két
hop/HDTV

Cap két hop 3 RCA Giéc cdm cap am
thanh/RCA

Cap video téng hop

Cap S-Video

Giac cdm cap am thanh/giac cam
10. Cap RS232

11. Giac c&dm cap am thanh/RCA

12. Cap DC (dong dién 1 chiéu) 12V

©CEN O GrwN~

Lwu y: Giao dién dau cdm phai tuan thi cac théng sb ky thuat
cla mau may chiéu

® DAU NOI GIAO DIEN

i3
X
N
S

Két ndi véi may tinh

1. Dam béo da tat cd may chiéu va may
tinh.

2. Cam dau nay cla cap VGA vao dau
cém “VGA IN” trén may chiéu; cdm dau
con lai vao dau cdm VGA trén may tinh
va siét chat cac vit.

3. Cam dau nay clia day ngudn vao & cdm
dién AC (dong dién xoay chiéu) trén
may chiéu; cdm d4u con lai vao & cdm
dién.

B4t nguén may chiéu
1. Thao ndp day 8ng kinh.

2. Bat may chiéu trude roi ti€p theo 1a may
tinh

3. Chinh vi tri, tiéu diém va muc zoom.
4. Khai chay ban thuyét trinh.
1. Nh&n nuat ngudn hai lan.

2. Khéng dudc rat day ngudn AC khéi 6
cém dién cho dén khi quat may chiéu tat
han.




