IMPORTANT !

A lire absolument avant de connecter votre
3D Prophet 9700/9700 PRO a I’alimentation

& Vous devez connecter la 3D Prophet 9700/9700 PRO
au bloc d’alimentation interne de votre PC. Lorsque plusieurs
périphériques internes sont installés, il est recommandé de
disposer d’un bloc d’alimentation de 300 W ou plus.

Exécutez la procédure de désinstallation de l'ancienne carte
graphique. Pour de plus amples informations sur cette
procédure et sur la suppression des pilotes, reportez-vous au
Manuel de I'utilisateur.

Utilisez le cable d’extension d’alimentation fourni avec la carte
pour connecter la 3D Prophet 9700/9700 PRO au connecteur
d’alimentation du disque dur de votre PC.

1. Déconnectez le cable dalimentation du connecteur
d’alimentation de votre disque dur.

2. Connectez la prise A du cable d’extension d’alimentation au
connecteur d’alimentation de la 3D Prophet 9700/9700 PRO,
comme indiqué sur le schéma (il est possible que le cable
soit déja connecté a la carte graphique).

Connectez la prise B au connecteur d’alimentation.

Connectez la prise C au connecteur d’alimentation de votre
disque dur.

5. Localisez I'emplacement AGP. Retirez si nécessaire le
cache meétallique, puis insérez la 3D Prophet 9700/9700
PRO comme suit :

¢ Positionnez votre carte en face de 'emplacement AGP.

e Appuyez fermement jusqu’'a ce que la carte soit bien en
place.

6. Vissez I'équerre métallique de la carte au chassis de
I'ordinateur et remettez le capot de votre PC en place.

7. Branchez le cable d’affichage sur votre carte.

Remettez I'ordinateur sous tension.

Vers carte graphique (A)

Céble d'extension d'alimentation Connecteur d'alimentation DD






