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© 2009. V8echna prava vyhrazena. Reprodukce jakékoliv ¢asti tohoto dokumentu bez
souhlasu je zakazana. VSechny nazvy vyrobk( obsazené v této pfirucce jsou obchodni
znacky &i registrované obchodni znacéky pfislusnych spole¢nosti.

Ackoli byla vynaloZzena v3echna snaha zarucit pfesnost celého obsahu této pFirucky,
nepfebirame Zadnou odpovédnost za chyby, opomenuti &i tvrzeni jakéhokoliv charakteru
v této pfiruc€ce, at jsou takové chyby opomenutim €i tvrzenim vyplyvajicich z nedbalosti
nebo z jiné pfiCiny. Obsah této pfirucky podléha zménam bez upozornéni.

Skenovani nékterych dokumentl, napfiklad $ekud, bankovek, identifikacnich karet,
vladnich dluhopisti ¢&i jinych vefejnych listin mize byt zakonem zakazano a/nebo
pfedmétem trestniho stihani. Doporucujeme dodrZovani a respektovani autorskych prav
pfi skenovani knih, €asopisli, magazint a dalSich material(.

Tento produkt je navrZzen a vyroben tak, aby trvale napomahal ekologickému zlepSeni.
Snazime se produkovat vyrobky, které jsou v souladu se svétovymi ekologickymi
normami. Poradte se s mistni spravou o vhodné likvidaci. Obal vyrobku mlze byt
recyklovan.

Upozornéni k recyklaci (pouze pro ¢lenské zemé EU)

Chrante své Zivotni prostfedi! Tento vyrobek by nemél byt vyhozen s b&Znym domovnim
odpadem. Prosim odevzdejte jej do specialnich sbéren nebezpeného odpadu, které jej
zdarma zlikviduiji.
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Vitejte ve svété jedinecnych skeneru Plustek. Tento skener zleps$i uroven vasich
kazdodennich ukoll souvisejicich s vypocetni technikou. Pomoci tohoto zafizeni Ize do
vaseho vypocetniho systému vloZit obrazy a elektronicky text.

Stejné jako vSechny naSe produkty i tento novy skener byl kompletné ovéfen a
jeho kvalita se opira o nasi reputaci v souvislosti s nepfekonatelnou spolehlivosti a
spokojenosti zakaznikd.

Dékujeme, Ze jste si zvolili vyrobek Plustek. Doufame, Ze se na nas obratite i v
budoucnosti, budete-li uvazovat o pofizeni dalSich kvalitnich vyrobku, které uspokoji
vase potfeby a vzrustajici naroky na vypocetni techniku.

Jak pouzivat tento manual

Tato uzivatelska pfirucka Vam poskytne instrukce a pokyny pro instalaci a
ovladani Vaseho skeneru. V ramci tohoto manualu se predpoklada, ze jste dostateéné
seznameni s operacnimi systémy Microsoft Windows 2000, XP a Vista. Pokud jste se
jesté neseznamili s Microsoft Windows, doporucujeme Vam si pfed pouzitim Vaseho
skeneru precist uzivatelskou pfiru¢ku Microsoft Windows.

Uvod tohoto manualu se vénuje obsahu baleni produktu a minimalnim
pozadavkim na pocita€ pro pouziti skeneru. Néz zacnete instalovat skener, ujistéte se,
Ze jsou ve Vasem baleni vSechny polozky. Pokud néktera polozka chybi, nebo je
poskozena, kontaktujte svého dodavatele anebo servisni oddéleni vyrobce.

Kapitola |. Instalace skeneru popisuje, jak nainstalovat software skeneru a pfipojit
skener k Vademu pocitaci. Poznamka: Skener je pfipojovan k Vasemu poditaci pres
rozhrani Universal Serial Bus (USB). Pokud Vas pocita¢ nepodporuje technologii USB,
budete muset zakoupit kartu rozhrani USB, abyste tuto technologii do Vaseho pocitace
pfidali. Nabizi-li Vade zakladni deska moznosti USB pfipojeni, mozna budete muset
zakoupit a nainstalovat USB konektory. V ramci tohoto manualu se pfedpoklada, Ze
Vas pocitac je pfipraven na propojeni USB a poskytuje volny USB port.

Cast Il popisuje, jak testovat, udrzovat a Sistit Vas skener.
Pfiloha A obsahuje technicka data skeneru, ktery jste si zakoupili.

Pfiloha B obsahuje naSe ujednani o zaruénich podminkach a stanovisko FCC
tykajici se tohoto produktu.

Pravidla manualu

“XXX” — Znazorfiuje pfikazy a obsah obrazovky Vaseho pocitace.
Italic — Dulezita poznamka nebo predstaveni nového terminu v kapitole.
Bold — Nazvy tlacitek.




lkony

Tento manual pouziva nasledujici ikony pro zddraznéni informaci, které vyzadu;ji

zvlastni pozornost.

A Varovani: Instrukce, které musite dodrzet, aby nedoslo ke
zranéni ¢i Skodé.
Varovani
Qﬁm e Pozor: Instrukce, které musite dodrzet, aby nedoslo ke ztraté
) dat nebo ponic¢eni produktu.
Pozor
0 Informace: Tipy pro vasi praci.
Informace

Bezpecnostni opatreni

Pred pouzitim tohoto zafizeni si prec¢téte, prosim, nasledujici dulezité informace,

abyste vyloucili €i sniZili moznost vzniku Skody a osobniho poranéni.

1.

P¥i nasledujicich situacich se muze objevit oroseni uvnitf tohoto zafizeni a zpusobit
poruchu &innosti.

o kdyz je zafizeni rychle pfemisténo ze studeného prostfedi do teplého;

e po zahfati studené mistnosti;

e kdyZ je toto zafizeni umisténo do vlhké mistnosti.

Chcete-li se vyhnout oroseni, doporucujeme Vam dodrzet nasledujici postup:

i. Utésnéte toto zafizeni do plastikové tasky pro to urCené, aby se zafizeni
adaptovalo na pokojové podminky.

ii. Pfed vyjmutim zafizeni z tadky pockejte 1-2 hodiny.

Pouzivejte napajeci adaptér a USB kabel dodavany v baleni skeneru. PouZiti
jiného napajeciho adaptéru nebo USB kabelu m(ize vést k poSkozeni skeneru.

Nechavejte volny prostor okolo AC adaptéru, abyste mohli v pfipadé nebezpedi
rychle odpojit AC adaptér.

Poskozené vodie mohou zpuUsobit vznik poZaru nebo elektricky Sok. Nechavejte
sitovy kabel rovny bez toho, aby byl pfekrouceny, ohnuty nebo skfipnuty .

Odpojte toto zafizeni, jestlize jej nebudete pouzivat po ur€ity ¢asovy Usek jako
napfiklad b&hem noci, vikendu, abyste pfedesli riziku vzniku pozaru.

Davejte pozor, aby nedoslo k poSkozeni nebo rozbiti skla skeneru.

Skener nepouzivejte v prasném prostiedi. Prachové Castice a cizi pfedméty mohou
zafizeni poskodit.



Minimalni systémové pozadavky’

PC s procesorem Intel Pentium®Il 233 MHz nebo kompatibilnim
128MB RAM

dostupny USB 1.1 nebo 2.0 port

CD-ROM mechanika nebo DVD-ROM mechanika

800 MB volného mista na disku

video karta podporujici 16-bitové barevné zobrazeni nebo vyssi

operacni systém: Windows 2000, XP nebo Vista

Systémy s procesorem Pentium Ill 500 MHz nebo vy$§im (nebo
kompatibilnim), 256 MB RAM, volnym USB 2.0 portem a 800MB
volného prostoru na disku jsou doporu€ovany pro co nejlepsi vysledek.

Informace

Obsah baleni?

1. Skener

USB kabel

Adaptér napéti
Pravodce nastavenim
Instalacni CD

Podlozka pro snimani tenkych pfedloh

N o o & 0N

PodloZka pro snimani odrazovych pfredloh

' U skenovani &i upravy velkého mnozstvi grafickych dat se mohou pozadavky na systém zvysit.

Zde uvedené systémové pozadavky jsou pouze voditkem; obecné plati, Ze €im lepSi je pocitac
zakladni deska, procesor, pevny disk, RAM, graficka karta), tim dokonalejSi jsou vysledky.
Uschovejte peclivé krabici a dalSi materialy pro pfipad budouciho pfevazeni skeneru.
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Popis skeneru

1. USB Port. skener se pfipojuje pomoci pfilozeného USB kabelu k volnému USB
portu pocitace.

2. Zdroj napéti: skener se pfipojuje pomoci pfiloZzeného napajeciho kabelu k
elektrické siti.

3. Zapnuti/vypnuti: pouzijte jej pro vypnuti nebo zapnuti.

4. Zamykani skeneru: drzi skenovaci hlavu pevné uchycenou béhem pfepravy.

5. Prepinani funkci a LED: v zavislosti na tom, jaké tlaitko jste zmackli (Papir nebo
Kniha), bude svitit také pfislusna LED dioda.

6. Tlacitka funkce Kniha: kdyz stlacite tlaCitko funkce Kniha, bude svitit trojuhelnikova
LED dioda pod tlagitkem a budou aktivovany nasledujici funkce Book Pilot, Nahled,
Barevné skenovani, Seda $kala a Text.

7. Tlacitko funkce Papir. kdyz stlacite tlaCitko funkce Papir, bude svitit trojuhelnikova
LED dioda pod tlaCitkem a budou aktivovany funkce Custom, Email, Copy, OCR a
Skenovat.

8. LED dioda napajeni: indikuje stav skeneru.



9. Odrazovéa dokumentové podlozka®: pouzijte oboustrannu podlozku (€erna a bild)
jako barvu pozadi skenovaného obrazku.

10. Podlozka pro sniméni prisvitnych predioh*: pou? ijte tuto podloz ku, pokud mite
problémy s pr(i hlednosti pf edlohy.

® Dal$i informace najdete na instalaénim CD v sekci FAQ.
* Dal3i informace najdete na instalacnim CD v sekci FAQ. Abyste zamezili ztraté podlozky pro
skenovani prahlednych predloh, ujistéte se, Ze jste ji po pouZiti odstranili z vika skeneru.



Kapitola l. Instalace skeneru

Pfed instalaci skeneru prosim zkontrolujte, Ze mate vSechny dodavané
komponenty. Seznam komponent baleni naleznete v Casti Obsah baleni v tomto
manualu.

Pozadavky instalace softwaru

Spolu se skenerem dostavate program pro editaci grafickych soubort (NewSoft
Presto! ImageFolio), OCR program (FineReader), program pro spravu dokumentd
(Presto! PageManager), ovlada¢ skeneru, nastroje pro skener a program Action
Express. Po instalaci vSechny tyto aplikace vyuZivaji dohromady pfiblizné 800
megabajti mista na pevném disku.

USB skener bude pracovat pouze pod operac¢nim systémem Microsoft Windows
2000, XP nebo Vista.

Hardwarové pozadavky

Tento skener se pfipojuje k VaSemu pocitaCi pfes rozhrani Universal Serial Bus
(USB), které podporuje hot Plug and Play. Chcete-li se pfesvéddit, zda Vas pocitac
poskytuje rozhrani USB, podivejte se na zadni stranu pocitace a vyhledejte konektor
USB, ktery vypada stejné jako na obrazku nize. Na nékterych pocitaCich mohou byt
zadni porty USB vyuzité a volné porty mlzete najit napfiklad na monitoru nebo
klavesnici. Mate-li potize s nalezenim USB portu Vaseho pocitae, podivejte se do
manualu, ktery jste s pocitaCem dostali.

Po prohledani byste méli najit jeden nebo dva hranaté USB porty, které obvykle
vypadaji jako na obrazku nize.

2 @)
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USB konektor(y)

Pokud nenaleznete porty USB na Vasem pocitaci, budete muset zakoupit
znackovou kartu rozhrani USB, aby Vas pocita¢ poskytoval USB komunikaci.



Instalace a nastaveni skeneru

Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného nize, aby se USB skener
nainstaloval spravné.

Krok 1. Odemknuti skeneru

Pfed pfipojenim skeneru k pocitaci se ujistéte, Ze jste skener odemkli.

Krok 2. Pripojeni skeneru k pocitaci
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Pfipojte napajeci adaptér ke konektoru napajeni skeneru.
2. Zapojte druhy konec napajeciho adaptéru do standardni AC elektrické zasuvky.

3. Zapojte Ctvercovy konec pfilozeného USB kabelu do USB portu na zadnim panelu
skeneru.

4. PfFipojte obdélnikovy konec USB kabelu do USB portu na zadnim panelu Vaseho
pocitace.



5. Planujete-li pfipojit Vas skeneru do rozboovace USB hub®, ujistéte se, ze USB hub
je pfipojen k Vasemu pocitaci. Poté zapojte skener do USB hubu.

Krok 3. Instalace softwaru

1. Zapnéte napajeni skeneru.

2. Jsou-li USB komponenty ve Vasem poditai spravné nakonfigurovany, Vas skener
bude po pfipojeni ihned detekovan a spusti se bud “Priivodce pridanim nového
hardware” nebo okno “Nalezen novy hardware”.

@. Byl-li Va$ pocitac pfi pfipojeni skeneru vypnuty, privodce instalaci se

zobrazi pfi pFistim spusténi pocitace a systému Windows.
Informace

3. Pro Windows 2000
a. Kliknéte na tlacitko DalSi po zobrazeni okna “Pfidat novy hardware”.

b. Vyberte polozku “VYHLEDAT NEJVHODNEJSI OVLADAC ZARIZENI
[DOPORUCENO]” a klepnéte na tlagitko Dalsi.

c. V dalsim okné budete dotazani, kde se ma ovladac¢ hledat. Zaskrtnéte poloZzku
‘Jednotka CD-ROM” a odSkrtnéte polozku “Disketové jednotky”, je-li
zaSkrtnuta.

d. Vlozte do jednotky disk CD-ROM Setup/Application, ktery je dodavany spolu se
skenerem, a klepnéte na tlacitko Dalsi.

e. V nasledujicim okné klepnéte opét na tlacitko “Dalsi”.

Bé&hem instalace se mlze zobrazit zprava “Pozadavek na digitalni podpis”. Této
zpravé nevénujte zvladtni pozornost a klepnéte na tlacitko “Ano” pro
pokragovani. Poté prejdéte na krok 6.
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4. Pro Windows XP

a. Vlozte do jednotky disk CD-ROM Setup/Application, ktery je dodavany spolu se
skenerem.

b. Vyberte poloZzku “Instalovat software automaticky [doporuéeno]” a klepnéte
na tlacitko Dalsi.

c. Kliknéte na tlagitko DalSi po zobrazeni daldiho okna. Poté prejdéte na krok 6.

5. Pro Windows Vista

a. Po zobrazeni okna ,Byl nalezen novy hardware“ (Found New Hardware)
vyberte  moznost ,Vyhledat a nainstalovat software ovladace
(doporu€eno)” (Locate and install driver software).

b. Kdyz se zobrazi dialogové okno ,Kontrola uzivatelského uétu® (User Account
Control), klepnéte na tlaCitko [PokraCovat].

c. Kdyz systém zobrazi vyzvu ,Vlozte disk dodany se skenerem USB“ (Insert the
disc that came with your USB Scanner), viozte disk CD-ROM s instalaci a
aplikacemi dodany se skenerem do jednotky CD-ROM a potom klepnéte na
tlacitko [Dalsi].

d. b&hem instalace se muze zobrazit zprava "Je vyzadovan digitalni podpis"
(Windows can’t verify the publisher of this driver software). Zpravu ignorujte.
Klepnéte na [Nainstalovat tento software ovladace] (Install this driver software
anyway). Instalace bude pokraCovat, aniz by doSlo k narudeni funké&nosti
skeneru.n.

Po dokoncéeni instalace stisknéte tla¢itko “Dokonéit”.

o

7. Postupujte dle instrukci na obrazovce a nainstalujte vSechen software pro Vas novy
USB skener.

8. Po dokonceni instalace software uzavrete vSechny spusténé aplikace a klepnutim
na tlacitko Dokongit restartujte pocitac.

0 Pokud se instalace skeneru nespustila automaticky a nezobrazila se

- na obrazovce, klepnéte na tlacitko Start, vyberte polozku Spustit a

Informace vypliite D:\Install (kde D: je nazev jednotky CD-ROM na VaSem
pocitaci.)

Krok 4. Testovani skeneru

Nasledujici testovaci procedura kontroluje, zda skener pracuje spravné s Vasim
pocitatem a software pro skenovani. Pfed spusténim testu zkontrolujte, zda jsou
v8echna kabelova propojeni v pofadku.

Nasleduje postup pro test skeneru:



1. Oteviete kryt dokumentu a umistéte hlavickou k panelu nastroji na sklo
skeneru knihu..

2. Jemné uzaviete kryt dokumentu.
3. Stlacte tlacitko [Book Pilot] na vasem skeneru.

4. Objevi-li se obrazek v okné Book Pilot, Vas skener pracuje spravné.

Dalsi informace ohledné Book Pilot ziskate v on-line napovédé.
Informace

Reseni problémii se softwarem

Peclivé si projdéte kroky uvedené v tomto manualu a v pravodci rychlé instalace,
ktery je dodavan s Vasim skenerem.

Mate-li stale problémy, prosim zkontrolujte, Ze:

Mate alespor 800MB volného mista na pevném disku.

Skener je pfipojen a je napajeny.

Pouzivate USB kabel dodavany spolu se skenerem.

Ctvercovy konec USB kabelu je zapojen do zadni &asti skeneru.
Obdélnikovy konec USB kabelu je zapojen do zadni ¢asti poéitace.

Pokud jste se odchylili od instalaéni procedury popsané v tomto manualu, odpojte
USB kabel od skeneru a znovu nainstalujte software z CD-ROM. Instalaci zahajite
klepnutim na tlaCitko Start, dale na polozku Spustit, potom vypliite D:\Install (kde D
zastupuje pismeno vasi jednotky CD-ROM). Peélivé sledujte instrukce instalaéniho
pravodce. Na pozadani nechejte pocitac restartovat a pfi zapnutém pocitaci pfipojte
USB kabel opét ke skeneru.

Instalace pridavného softwaru




Vas skener je kompatibilni s technologii TWIN a spolupracuje se viemi programy,
které umi toto rozhrani obsluhovat. Pokud budete nakupovat dalSi programy pro praci
s Vasim skenerem, ujistéte se, Ze téz podporuji standard TWAIN.
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Kapitola Il. Pouziti a udrzba

Obsluha skeneru

Existuji dva rizné zplsoby prace se skenerem:
1. Pomoci editoru obrazkd, kde miizete ze skeneru pfijimat obrazky.

2. Pomoci programu Action Express, ktery je automaticky nainstalovan spolu
s ostatnimi programy pro skener.

Vas skener potfebuje byt fizen nékterym softwarovym programem. Jelikoz
vSechny dokumenty &i obrazky (at uz text nebo fotografie), které naskenujete do
pocitaCe, jsou povazovany za grafiku, vétSina skenovacich praci bude probihat
z programu pro editaci grafickych soubort, kde muzete prohlizet, upravovat, ukladat a
tisknout obrazky. Spolu se skenerem dostavate téz program pro editaci grafiky, ktery
se instaluje z disku CD-ROM Setup/Application. Umozni Vam upravovat a korigovat
skenované obrazky pomoci Fady filtrd, nastroji a efekta.

A co skenovani textovych dokumentl a jejich Upravy v textovém editoru? Toto je
uloha software OCR (Optical Character Recognition). OCR programy konvertuji
obrazkové soubory vytvorené skenovanim textovych dokumentl do textovych soubord,
které mulzete prohlizet, upravovat a ukladat v textovém editoru. OCR program
dostavate téZz s Vasim skenerem na disku CD-ROM Setup/Application, a pokud si
prejete vyuzit Vas skener touto cestou, méli byste nainstalovat tento program.

Action Express je program, ktery Vam umozni pohodiné skenovat obrazky i text
bez nutnosti prace s grafickym editorem (napf. NewSoft Presto! ImageFolio). Action
Express téZ nabizi funkce, které zVaseho skeneru udé&laji kopirku® a umozni
naskenovat dokumenty a fotografie do emailu.

Dalsi informace o Action Express naleznete v on-line napovédeé.

Skenovani obrazki

Nasleduje popis prvniho skenovani s bundlovanym softwarem pro editaci obrazku
NewSoft Presto! ImageFolio 6. Jakmile se seznamite se skenovanim, miiZzete pouzivat
jakykoliv jiny program kompatibilni s TWAIN.

1. Otevr ete viko skeneru a umisté te knihu na sklo skeneru. Zarovnejte knihu
L
podle znadek '« na skeneru.

2. Jemné zavrete viko.

® Pro vyuziti funkce Copy je nezbytna tiskarna.
® Vice informaci o pouz ivini NewSoft Presto! ImageFolio softwaru najdete v manudlu NewSoft,
ktery je umisté n na instala¢ nim CD.
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0 Pokud skenujete tlustéjSi knihu, jemné pfitlacte vazbu knihy, abyste

minimalizovali prostor mezi knihou a sklem skeneru.
Informace

Pokud neni viko uzavieno, nedivejte se pfimo na lampu skeneru béhem
skenovani.

3. Ve Windows [Start] menu, najedte na [Program] a zvolte [NewSoft Presto!
ImageFolio] pro otevieni NewSoft Presto! ImageFolio.

Pokud mate nainstalovan vice nez jen jeden skener nebo dalsi
zobrazovaci zafizeni, musite nastavit tento skener jako vychozi pro
aplikaci TWAIN.

1. Ve NewSoft Presto! ImageFolio, z menu [[File (Soubor)], najedte
Qhﬂ:enlion:— na [Select Source (Zvolit zdroj)].

2. V rozbalovacim menu Zvolit zdroj, zvolte tento skener a kliknéte na
[OK (Zvolit)]. Tak nastavite tento skener jako vychozi zdroj pro
skenovani.

Pozor

4. Na NewSoft Presto! ImageFolio, z menu [File], najedte na [Aquire] | [Aquire].
5. Objevi se TWAIN rozhrani (Auto rezim).

6. Kliknéte na tlacitko [Otevfit kontrolni panel auto skenovani] pro nastaveni
rozliSeni. Kliknéte na [Zavfit] pro uloZzeni nastaveni a vratte se zpét do
TWAIN rozhrani (Auto sken).

7. Kliknéte na tlac¢itko [Auto sken]. IDEAS Technology (Intelligent Detection &
EAsy Scan Technology) naskenuje obrazky automaticky s optimalnim
nastavenim a posle obrazky do aplikace NewSoft Presto! ImageFolio.

0 Vychozim rezimem pro TWAIN je Auto rezim, ale mizete také kliknout

na [Pfepnout do Pokrocilého rezimu] pro detailngjsi upravu nastaveni
Informace (panar RESE

Tlacitka skeneru (Funkce papir)
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Pouzivani tlacitek skeneru

Vas skener je vybaven tlacitky funkci, ktera by méla zjednodusit vasi praci a také
ji zpohodinit. Pod tladitkem Funkce Kniha je moZ né provadé t nisledujici: Book Pilot,
Nahled, Barevné skenovani, Seda $kala a Text. Pod funkci Papir je moZ né provadé t
kopirovini, volbu Custom, Email, OCR a skenovini. Existuji tfi rezimy, které jsou k
dispozici u Funkce Papir:

Auto rezim: IDEAS Technology naskenuje obrazky automaticky s optimalnim
nastavenim a odesle vysledek do aplikace pro dalSi upravu. Tento rezim je nejméné
uZivatelsky namahavy.

EZ reZ im: Pokud provadite vice procesu skenovani, ale se stejnym nastavenim,
tento rezim je doporu€ovan pro dosazeni maximalni efektivity.

Pokrocily rezim: Pokud chcete kontrolovat a upravovat kazdy jednotlivy proces
skenovani dle vasich potfeb, pouZijte tento rezim.

Muzete zménit vychozi Auto Rezim podle nasledujiciho popisu:
1. Pravym tlacitkem kliknéte na ikonu Action Express I-_J v systému Windows
2. Zrozbalovaciho menu zvolte Konfigurace tlacitek.

Nebo, pokud jste otevfeli Action Express rozhrani pravym Kkliknutim a
zvolenim Action Express, pouze kliknéte na tladitko Konfigurace tlaitek v
Action Express rozhrani.

3. Na levé strané okna Konfigurace tlacitek zvolte tlacitko, které chcete nastavit.
4. Zaktrhnéte EZ nebo Pokrocily rezim.

5. Kliknéte na OK nebo Pouzit.

0 Dalsi informace o pouziti Action Express, najdete v online napovéde,

obéma nize uvedenymi zpUsoby:
Informace

1. kliknutim na tlaCitko Napovéda, pokud tento program pravé
pouzivate.

2. Najetim na Program | Plustek OpticBook 3600 ve Windows
Start menu, a volbou Action Express Napovéda.

Definovani tlacitka Custom

Pomoci funkce pfizpusobeni mlzete z Vaseho skeneru vytvofit multifunkéniho
asistenta. Nadefinujte tuto funkci na kteroukoli jinou funkci nabidky Action Express.
Jakmile ji nadefinujete, dana funkce se otevre, kdykoliv stisknete tlacitko pfizpusobeni
(Custom).
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Nasleduje postup pro definic pfizplsobitelného tlagitka Custom:

1.

o o bk~ W N

Kliknéte pravym tlacitkem na ikonu Action Express L_-| v systému Windows a

volbou Spravce tlacitek z rozbalovaciho menu.

nactena.

Zobrazi se okno Sprava tlacitek.

Kliknutim na Sipky nahoru, nebo dolu zvolite tla¢itko Custom.

Zvolte pozadovanou funkci z rozbalovaciho seznamu Volba funkce tlacitka.
Kliknéte na OK pro pouziti nastaveni.

Jakmile kliknete na tlaitko [Custom] na skeneru, poZadovana funkce bude

thtention}

Pozor

Tla¢itko [Custom] mulze fungovat s vychozim nastavenim
“Skenovat”, i kdyz jste pfedem tlaitko nedefinovali pomoci
Spravce tlacitek.

Pro pouziti tlaCitek se nejdfive pfesvédcCte, Ze jste nainstalovali
pfislusny software (napf.,, ovlada¢ tiskarny pro funkci
kopirovani).

Indikator stavu

Zeleny LED indikator ukazuje stav skeneru, dle popisu nize:

Svétlo

Stav

Sviti Skener je pfipojen k pocitadi a je pfipraven skenovat.

Nesviti  |Skener je vypnuty, bud neni pfipojen ke skeneru, nebo je pogitac

vypnuty.

Pripojeni skeneru

Prvni véc, kterou je nutné udélat, kdyZ nastanou problémy s pfipojenim skeneru,

je vyzkou8et vSechna fyzicka pfipojeni. lkona Action Express L_-I umisténa na
spodni listé ve Windows, ukazuje, zda je software skeneru spravné nacten a ze skener
| pocitac spolu komunikuiji.

Zobrazeni

Stav

kL

Program je nacten spravné a skener je pfipojen k pocitaci a je
pfipraven skenovat.
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M Skener neni pfipojen k pocitagi.

Zadné Ukondili jste program, bez vzhledu zda je skener pfipojen Ci

zobrazeni nikoliv.

Zamek skeneru

Vas skener je vyroben se tfemi statusy, jak chranit optické Casti skeneru jejich
uzamcéenim. Pro spravné fungovani je zapotiebi zvolit spravny status podle aktualni
situace.

Auto uzamceni je urCen pro skenovani na hladkém a rovném povrchu. Skener
bude automaticky uzaméen, jakmile nebude stlaeno uzamykaci tlagitko. Tento typ
uzamceni je uréen pro obecné pouZiti.

Vzdy odeméeno je urCeno pro skenovani na nerovném povrchu, nestabilnim
nebo pfilis mékkém. Samozfejmé v pFipadé dlouhodobého nepouzivani je mozné | v
tomto statutu skener uzamknout.

A Pokud pouZzivate tento status, ujistéte se, Ze pfed pfevazenim skeneru
jste jej uzamkli. Pfedejdete tak poSkozeni optickych ¢asti skeneru.

Varovani
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Vzdy uzamc¢eno udrzi skenovaci hlavu namisté béhem pfepravy nebo cestovani.
Skener v tomto statutu nelze pouzivat.

PouZ ivini & udrzba

. Aby vas skener pracoval bez probléma, vénujte pozornost
QA""'““""C nasledujicim tiplm pouzivani&udrzby

Pozor

B Nepouzivejte skener v prasném prostiedi. Neni-li pouzivan, nechejte jej
pfikryty.

B Nevystavujte skener nadmérnym vibracim. Mize dojit ke zni€eni vnitfnich
komponent(.

W Sklo skeneru Cistéte lehkym rozprasenim neodirajici Cistici tekutiny na latku,
ktera nepousti chlupy. Poté celé sklo ogistéte. CISTICI TEKUTINU
NESTRIKEJTE PRIMO NA SKLO SKENERU. P¥ili§ mnoho tekutiny mize
zamlZit ¢i poSkodit skener.

B Vas skener bude nejlépe pracovat pfi teplotach mezi 10° C to 40° C (50° F to
104° F).



Priloha A: Specifikace

Plustek OpticBook 3600

Rozmér predlohy

Rozméry 453 x 285 x 105 mm
Hmotnost 3,96 Kg
Provozni teplota 10°C az40° C
Maximalné 216 mm x 297 mm

Minimalné 12.7 x 12.7 mm

Rezimy skenovani

Barevné: Vstup 48-bit; Vystup 24/48-bit
Seda $kala: Vstup 16-bit; Vystup 8/16-bit
Black & White (ernobilé): 1-bit

Optické rozlis eni: 1200 dpi

Rozliseni Max. hardwarové rozliSeni: 1200 dpi x 2400 dpi
Max. interpolované rozliSeni: 24000 dpi

Materialy Odrazové barevné nebo Cernobilé prediohy

skenovani

Protokoly TWAIN kompatibilni

Rozhrani USB 2.0 High Speed a Full-Speed rezim (USB 1.1)

Typ lampy Cold Cathode Lamp

Adaptér napéti DC 15V, 1A

Spotieba energie

Pfi skenovani: 15 wattd, maximum
Stand by: 4.3 wattu

EMI

FCC Class B, CE

’ Hardwarové specifikace mohou byt zmé& né ny bez pf edchoziho upozorng ni.
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Pfiloha B: Sluzby zakaznikiim a

zaruka

Pokud zaznamenate problémy pfi praci se skenerem, projdéte si prosim znovu
instrukce pro instalaci a navrhy na feseni problému v tomto manualu.

Dal$i pomoci ziskate na telefonickém Cisle sluzeb zakaznikim uvedeném na
posledni strané tohoto manualu.

Pro urychleni celé zalezitosti si prosim pred telefonovanim pfipravte nasledujici
udaje:
Nazev a Cislo modelu skeneru
Sériové Cislo skeneru (umisténé na spodni strané skeneru)
Detailni popis problému
Jméno vyrobce Vaseho pocitaCe a nazev jeho modelu
Rychlost Vaseho CPU (Pentium 133, atd.)
V&S souc€asny operacni systém a BIOS (volitelné)
Nazev softwarového bali¢ku, jeho verzi &i €islo vydani a jméno jeho vyrobce
Seznam ostatnich nainstalovanych USB zafizeni

Prohlaseni o omezené zaruce

Toto prohlaseni o omezené zaruce se tyka pouze soucasti, které jste si plivodné
zakoupili od autorizovaného koncového prodejce pro pouzivani, nikoliv pro opétovny
prodej.

Zaruka vyrobce se vztahuje na vSechny ¢asti a prace a neni platna bez dokladu o
zakoupeni. Pro ziskani autorizovaného servisu mizete kontaktovat svého prodejce Ci
distributora, nebo navstivit nase internetové stranky, kde naleznete téz informace o
servisu, nebo mizete zaslat pozadavek o dal§i pomoc elektronickou postou.

Pokud pfevedete produkt na jiného uzivatele, zaruéni servis se bude vztahovat na
cilového uzivatele po dobu zbyvajici zaruéni IhGty. Dany uzivatel by mél od Vas
obdrzet doklad o koupi a toto prohladeni.

ZaruCujeme, Ze tento produkt bude pracovat spravné a Ze bude odpovidat svym
funk&nim popisum obsazenym v této dokumentaci. Po prokazani dokladu o zakoupeni
prejimaji nahrazené komponenty zbyvajici zaru¢ni Ihitu komponentd, za které byly
zameénény.

Pred vystavenim produktu zaruénimu servisu musite vyjmout viechny programy,

data a prenositelna média pro ukladani dat. Produkty odevzdané bez priavodci a
software budou navracené bez privodcl a software.

Tato omezena zaruka neposkytuje vyménu zafizeni v pfipadé nehody, havarie,
zlo€innosti, zneuziti, hrubého zachazeni, nepfiméfeného pracovniho prostfedi,
pfeprogramovani a jinych mechanickych neautorizovanych zmén v zafizeni.
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Je-li tento produkt dodavan jako volitelna vybava, pak plati tato omezena zaruka
pouze v pfipadé, Ze je produkt pouzivan s pocitatem, ke kterému byl urcen.

Mate-li jakékoliv dotazy ohledné& naSich zaru€nich podminek, kontaktujte vyrobce
nebo prodejce Vaseho zafizeni.

TATO OMEZENA ZARUKA NAHRAZUJE VSECHNY OSTATNI ZARUKY, BEZNE
| EXPRESNI, VEETNE BEZNYCH ZARUK PRODEJNOSTI A ZPUSOBILOSTI PRO
DEFINOVANE UCELY A DALSICH. NEKTERE ZAKONY OVSEM UMOZNUJI
VYLOUCENI BEZNYCH ZARUK. PLATI-LI TAKOVE ZAKONY, PAK JSOU BEZNE |
EXPRESNi ZARUKY OMEZENY NA ZARUCNi DOBU. ZADNE DALSi ZARUKY
NEJSOU PO UPLYNUTI TETO DOBY K DISPOZICI.

Nékteré pravni systémy neumoziuji omezeni doby platnosti bézné zaruky, a tak
vySe uvedena omezeni nemusi byt platna.

Za zadnych okolnosti neneseme zodpovédnost za nasledujici disledky:
1. Koncové naroky na nahradu kvuli ztraté ¢i poniceni.
2. Ztrata nebo poniceni Vasich zaznam ¢&i dat.

3. Souvisejici ekonomické Skody (vCetné ztrat na zisku Ci ztraty uspor) nebo
nahodilé Skody, i kdyz jsme byli informovani o moznosti jejich vyskytu.
Nékteré pravni systémy nepovoluji vylouCeni nebo omezeni nahodnych Ci
souvisejicich Skod. VySe uvedené udaje se Vas tedy nemusi tykat.

Tato omezena zaruka Vam poskytuje specificka platna prava. Muzete mit téz
dal8i prava, ktera se li§i podle daného pravniho systému.

Pro ziskani zaruénich sluzeb muzete vyuzit nasledujicich moznosti:
® Kkontaktujte autorizovaného prodejce nebo distributora

® navstivte nasi internetovou stranku, kde naleznete nejnovéjsi informace o
nasich sluzbach

" odeSlete pozadavek o dalSi pomoc elektronickou postou

Prohlaseni FCC

Toto zafizeni bylo testovano a odsouhlaseno jako odpovidajici omezenim pro
TFidu B digitalnich zafFizeni, shodujicim se s Casti 15 pravidel FCC. Tato omezeni
vznikla pro poskytnuti pfiméfené ochrany proti Skodlivému ruseni pfi instalaci v
domacnostech.

Toto zafizeni generuje, pouziva a muzZe vyzafovat energii na radiovych
frekvencich, a neni-li instalovano a pouzivano v souladu s instrukcemi, mize zpUsobit
Skodlivou interferenci u radiové komunikace. Neni ovSem zaruéeno, ze i pfi specialni
instalaci nedojde k ruSeni. Zafizeni zpUsobuje ruseni pfijmu radia a televize, coz Ize
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poznat vypnutim a opétovnym zapnutim zafizeni. Odstranit ruSeni lze nékterym z
nasledujicich zpusobu:

Obratte Ci pfemistéte anténu pfijimace.

Zvyste vzdalenost mezi zafizenim a pfijimacem.

Zapojte zafizeni do jiné zasuvky, nez ve které je zapojen pfijimac.

Odstinéné propojovaci a napajeci kabely dodavané s timto zafizenim musi
byt vyuzity pro provoz zafizeni, aby byla zaru¢ena shoda s limity RF emisi
platnymi pro toto zafizeni.

Konzultujte  problém s pfislusnym technickym odbornikem na
radiové/televizni pfijimace, pokud se problém nepodafilo odstranit.

Zmény ¢&i upravy, které nejsou vyslovné povoleny vyrobcem ¢&i centrem
autorizovaného servisu mohou mit za nasledek odejmuti uZivatelského prava
pro pouzivani zafizeni.
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Kontakty na Plustek

Europe: Plustek Technology GmbH
Gutenbergring 38
22848 Norderstedt
Germany

Tel.: +49 (0) 40 523 03 130
Fax: +49 (0) 40 523 03 500
E-mail: support@plustek.de
Website: www.plustek.de

North America: Plustek Technology Inc.
17517 Fabrica Way, Suit B
Cerritos, CA 90703

U.S.A.

Tel: +1-714-670-7713
Fax: +1 -714-670-7756
E-mail: supportusa@plustek.com

Worldwide except Plustek Inc.
Europe & North America: 13F-1, No.3 (Building F), Yuan Qu Street
115 Nankang, Taipei
Taiwan

Tel: +886-2-2655 7866
Fax: +886-2-2655 7833
Website: www.plustek.com

Visit our website
http://www.plustek.com/support/support.htm
for more customer service information.
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