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Capitulo 1
Instalacion

Instalacion de TeraNavigator

Para configurar su TeraStation, introduzca el CD de TeraNavigator en un ordenador Windows de la red y siga las
instrucciones o realice el procedimiento siguiente.

1 <Serie TS-XL, TS-XEL>

Fije el enchufe con el mecanismo
de seguridad.*

7 n

Conector de corriente

Red
(Concentrador o
router)

Salida de alimentacién

Cable de CA

<Serie TS-WXL/R1, TS-WXL/1D>

Fije el enchufe con el mecanismo
de seguridad.

S PR

Conector de corriente

Red
(Concentrador o
router)

Cable Ethernet
Salida de alimentacién

Cable de CA

<Serie TS-RXL>

Fije el enchufe con el mecanismo
J de seguridad.
feg 1 2 3
(Concentrador o ~2 ﬁ

& &

router)

Puerto LAN 1

Conector de
corriente

Cable Ethernet

Salida de alimentacion

Cable de CA

Nota: Use el puerto LAN 1 para la instalacion inicial. Una vez finalizada la instalaciéon, puede conectar un segundo
cable al puerto LAN 2. Si decide usarlo, configure la direccién IP del puerto LAN 2 en [Network (Red)] - [ Settings

(Configuracion) ] - [ IP Address Settings (Configuracion de direccion IP)] en Web Admin de TeraStation o en NAS
Navigator2.
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2 Para encender TeraStation, mantenga pulsado el botén de encendido durante tres segundos.

Espere hasta que el LED de encendido verde deje de parpadear y permanezca iluminado. En la serie
TS-RXL, el LED no se ilumina. Siga en el paso 4.

4 Introduzca el CD del software TeraNavigator en el ordenador. Se abrira el Asistente de
TeraNavigator. Haga clic en [Begin Installation (Comenzar instalacién)].

Nota: Si el Asistente no se abre automaticamente, acceda al CD de
TeraNavigator y haga doble clic en el icono @)@ (TSNavi.exe).

Siga los pasos del Asistente para conectar los cables e instalar el software.

Welcome 1o the TeraStat
Please close all other of

) e e
Notas:

« En Windows Vista, haga clic en [Run TSNavi.exe (Ejecutar TSNavi.exe)] cuando aparezca la pantalla
de reproduccién automatica. Cuando aparezca [A program needs your permission to continue (Un
programa necesita su permiso para continuar)], haga clic en [Continue (Continuar)].

« En Mac OS, acceda a la unidad de CD y haga doble clic en el icono [TeraNavigator].
- Desactive su software antivirus y la funcién de cortafuegos antes de continuar. Si hay alguna aplicacién

de este tipo activa, es posible que no pueda instalar el software. Una vez finalizada la instalacién, vuelva
a activar el cortafuegos y el software antivirus.

Cuando aparezca el mensaje [Completed (Finalizado)], haga clic en [Launch NAS Navigator 2 (Iniciar NAS
Navigator 2)]. NASNavigator2 se iniciara.

Nota: De forma alternativa, puede hacer clic en [Next (Siguiente)] para consultar més informacion sobre el
interruptor de modo de corriente, el cual puede activar y desactivar TeraStation automaticamente.

Haga clic con el botén derecho del ratén en el icono de TeraStation y
seleccione [Properties (Propiedades)] - [IP Settings (Configuracién de IP)].

TSXEAS

Nota: En Mac OS, mantenga pulsada la tecla Control, haga clic en el icono de
5 GEEED TeraStation y luego en [Open Web Admin (Abrir Web Admin)] - [IP Address

51 192.168.7.157

TSXLOTLRS
' HODORAIDOO | 0.0G8/874 7GB(0.0%)

e — (Direccién IP)].
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7 =1 Introduzca la direccién de IP deseada, la mascara de subred y la direccion

B de puerta de enlace predeterminada.
TS-X2.0TL/RS
Web Adnin 17 Serings Nota: Si no sabe cdmo configurar estos valores, haga clic en [Automatically
[ TP es TR RERE obtain IP address (Obtener direccién IP automaticamente)] para

[ Renew P address

seleccionar la casilla.

IP Address 192 16

1 =
S 20 N E N 2 Haga clic en [OK (Aceptar)].
Defeult Gateway ,W 168 ,7_ ,1_

Nota: Si el sistema le indica que introduzca la contraseia de
administrador, escriba la contrasefia de TeraStation (la configuracién

oE ] ety | predeterminada de fabrica es “password”).

Proceda a configurar el reloj de TeraStation.

Haga clic con el botén derecho del ratén en el icono de TeraStation en NAS Navigator2 y seleccione [Open Web
Admin (Abrir Web Admin)].
Notas: - En Mac OS, mantenga pulsada la tecla Control, haga clic en el icono de TeraStation y luego en [Open

Web Admin (Abrir Web Admin)].
- La utilidad de configuracién basada en Web de TeraStation requiere Firefox 1.5 o posterior, Internet

Explorer 6.0 Service Pack 2 o posterior, o Safari 3 o posterior.

9 Introduzca el nombre de usuario administrador y la contrasefa, y haga clic en [Login (Inicio de sesién)].

Nota: Los valores siguientes son los predeterminados de fabrica.
Nombre de usuario: admin
Contrasena: password

1 0 Haga clic en [System (Sistema)] - [Settings (Configuracién)] - [Date and Time (Fecha y hora)].

Nota: El idioma predeterminado de la utilidad de configuracion es el inglés. Para cambiar el idioma de
visualizacion, haga clic en [System (Sistema)] - [Settings (Configuracién)] - [Language (Idioma)] - [Modify
Settings (Modificar ajustes)], seleccione [Display Language (Idioma de visualizacion)] y haga clic en [Save

(Guardar)].

11 Haga clic en [Modify Settings (Modificar ajustes)].
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— pr 1 Paraconfigurar la fechay la hora, haga clic en [Manual] y ajuste los campos
X [Date (Fecha)], [Time (Hora)] y [Time Zone (Zona horaria)].

I — Nota: Haga clic en [Use Local Date/Time (Usar Fecha y hora locales)]
“““““““ e para usar la hora del ordenador (o0 Zona horaria) para la hora de
TeraStation.

mmmmmmm

2 Haga clic en [Save (Guardar)].
Notas:

Por defecto, TeraStation intentara usar un servidor NTP para ajustar la hora.
Es posible que NTP no se pueda utilizar en determinados entornos de red.

Lea los términos de uso para Internet Multifeed Co. en la direccion www.jst.mfeed.ad.jp. Internet Multifeed Co.
es el grupo que gestiona el servidor NTP en www.jst.mfeed.ad.jp. Internet Multifeed Co. no se responsabiliza de
las posibles pérdidas o dafos provocados por este servicio.

BUFFALO no se responsabiliza de las posibles pérdidas o dafios provocados por la utilizaciéon de este servicio,
por poner fin al servicio o por la falta del mismo.

Si TeraStation no consigue ajustar automaticamente la hora mediante el servidor NTP, verifique la configuracion
de la direccién del servidor DNS de TeraStation. Debe establecer una direccién de servidor DNS principal para
especificar un servidor NTP mediante el nombre host. En caso contrario, tendra que especificar el servidor

DNS mediante la direccién IP. Puede cambiar la configuracién del servidor DNS en [Network (Red)] - [Settings
(Configuracién)] - [IP Address (Direccién IP)] de Web Admin.

1 3 Se recomienda realizar los siguientes cambios en la configuracion.

Cambiar la contraseia de administracion

Se recomienda cambiar la contrasefa predeterminada por una contraseiia segura.

1 Haga clic en [Users/Groups (Usuarios/grupos)] - [Local Users (Usuarios locales)] en la utilidad de
configuracion.

2 Seleccione [admin (administracion)] en la lista de usuarios y haga clic en [Edit User (Editar usuario)].

3 -1Introduzca una contrasena nueva (dos veces).
-2Haga clic en [Save (Guardar)].

Su contrasefa de administrador queda cambiada.
Configurar la exploracién de RAID

La exploracion de RAID comprueba los conjuntos RAID 1, 5 o 10 para detectar problemas y corregir
automaticamente los errores que pueda solucionar. Para realizar la configuracién:

1 Haga clic en [System (Sistema)] - [Storage (Almacenamiento)] - [RAID Scanning (Exploracién de RAID)] - [Modify
Settings (Modificar ajustes)].
2 Haga clic en [Enable (Activar)] para la exploracién de RAID.
3 Seleccione la programacién para realizar la exploracién de RAID.
Nota: Con la opcion [Immediate (De inmediato)] seleccionada, la exploraciéon de RAID se ejecutard de
inmediato.
4 Haga clic en [Save (Guardar)].

La configuracion de la exploracion de RAID ha finalizado.
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Haga doble clic en el icono de TeraStation.

TSAEAS

TSALOLRS WorkgroLp: WORKGROUP
HODORAIDOD | 0.06B/874.768(0.0%) o551 192.168.7,157
ey 192.1687.1
e 00S04365:5BiAS
Frmware: 101

1 B Apareceran las carpetas compartidas de TeraStation.

Nota: En Mac OS, TeraStation aparece como un icono de unidad en el escritorio o se muestra en la barra lateral
del Buscador.

La instalacién ha finalizado. Ahora ya puede utilizar las carpetas compartidas de TeraStation para almacenar archivos
como lo haria en cualquier otra unidad de disco duro.

Nota: Asegurese de que TeraStation estad siempre actualizada con el firmware mas reciente. Puede descargar el
firmware mas actualizado desde www.buffalotech.com. La versién del firmware instalada en estos momentos se indica
en la pantalla principal de NAS Navigator2.
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Diagramas y disposicion

<Serie TS-XL, TS-XEL>
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1 Interruptor de corriente

Alimentacion de corriente encendida: pulse el interruptor
de corriente. Cuando la corriente de alimentacion esta
encendida, el interruptor de corriente estard iluminado en
color verde (excepto en la serie TS-RXL).

Alimentacion de corriente apagada: pulse y mantenga
pulsado el interruptor de corriente durante 3 segundos

(o hasta que se oiga un pitido).

2 LED de informacion

Si hay algun mensaje sobre el estado actual, se ilumina el LED
de informacién ambar. Consulte la pantalla LCD para ver el
estado actual.

3 LED DE ERROR

El LED de error rojo se ilumina cuando se produce un error.
Consulte la pantalla LCD para obtener més informacion.

4 LED de puerto puerto LAN1

Cuando el puerto LANT esta conectado a una red, se ilumina
en color verde (la luz que hay junto al puerto LAN 1 también
se iluminara).

5 LED de puerto LAN2

Cuando el puerto LAN2 esta conectado a una red, se ilumina
en color verde (la luz que hay junto al puerto LAN 2 también
se iluminara).

6 Pantalla LCD

Muestra el estado de TeraStation.

7 Interruptor para alternar la visualizacion

Alterna entre los distintos modos de visualizacion.

8 Boton de funcion

Use este botdn para realizar las siguientes operaciones:

- Copia directa

« Extraccién de dispositivos USB

« Recompilar RAID después de sustituir unidades de disco duro

9 Bloqueo de unidad de disco

Abra el panel frontal con la llave para sustituir las unidades de
disco duro, o pulse el botén de restablecimiento.

10 Boton de restablecimiento

Con TeraStation encendida, mantenga pulsado este

botdn hasta que se oiga un pitido (unos 5 segundos) para
restablecer los ajustes predeterminados de fabrica para la
direccion IP y la contrasefia de TeraStation. La contrasefa
no se restablecera si esta funcion se ha desactivado en Web
Admin.

Nota: Para acceder al botdn de restablecimiento de la serie

TS-RXL, inserte en él la punta de un clip de papel que
haya abierto previamente.

11 LED de estado 1 -4

Los LED 1 a 4 se iluminaran en verde cuando se acceda a las
unidades de disco duro correspondientes. Si se produce un
error en un disco duro determinado, su LED correspondiente
se iluminara o parpadeard en rojo o en dmbar.

12 Solo para uso en fabrica

La serie TS-XEL no incluye este puerto.

13 Puerto UPS

Para conectar un sistema de alimentacion ininterrumpida
(UPS - Uninterruptible Power Supply).

14 Conector USB (USB 2.0/1.1 serie A)

Se pueden conectar unidades de disco duro USB Buffalo,
unidades flash USB y cdmaras digitales compatibles. No se
admiten los concentradores USB.

15 Puerto LAN 1

Para conectar a un router, concentrador o conmutador de la
red Ethernet.

16 Puerto LAN 2

Usar este segundo puerto Ethernet para redundancia o copia
de seguridad. Para la copia de seguridad se puede conectar
directamente una segunda TeraStation.

17 Interruptor de modo de corriente

Cambia entre los modos de corriente Automatico y Manual
(pédgina 13).

18 Conector de corriente

Usar el cable de CA incluido para conectar a un sistema de
alimentacion ininterrumpida (UPS), protector de sobrevoltaje
o toma de corriente.

19 Ventilador

Hay que tener cuidado de no tapar el ventilador cuando se
instala la unidad.

20 Ranura de seguridad antirrobo

También se puede asegurar con un candado de cable de
venta en establecimientos del sector.

21 Botén UID

El LED azul situado junto al botén UID se iluminara o se
apagara cada vez que se pulse este botén de la parte
delantera o trasera.
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Capitulo 2
Utilizacion de TeraStation

Abrir una carpeta compartida

1 Inicie NAS Navigator2.
Notas: - En Windows, haga doble clic en el icono [Buffalo NAS Navigator2] del Escritorio.

« En un equipo Mac, haga doble clic en el icono [NAS Navigator2] del Dock.

=10

= Haga doble clic en el icono de TeraStation.

ronens Nota: Este ejemplo muestra una TeraStation
de la serie TS-XL. Elicono de su unidad
podria ser diferente.

TS-K1.0TLRS Workgroup: WOGRKGROUP
HODORAIDOO 0.0GB/874.7GB(0.0%) 1P Address: 192.168.7.157
' Subret Mask: 255.255.255.0
Cefault Gateway: 192.168.7.1
MAC Adcress: 00:50:43:68:58:A5

3 Apareceran las carpetas compartidas de TeraStation.

Nota: En un equipo Mac, TeraStation aparece como un icono de unidad en el escritorio y se
muestra en la barra lateral del Buscador.

Ahora ya puede utilizar las carpetas compartidas de TeraStation para almacenar archivos como lo
haria en cualquier otra unidad de disco duro.
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Abrir una carpeta compartida desde un segundo PC

Una vez conectado el primer ordenador a TeraStation, no es necesario ejecutar el programa de
instalacién otra vez para conectar equipos adicionales. Basta con instalar NAS Navigator 2 en cada
equipo adicional y utilizarlo para abrir la carpeta compartida de TeraStation segun sea necesario.

1 Introduzca el CD de TeraNavigator en el ordenador. Se iniciara TeraNavigator.
Notas:

En Windows 7/Vista, haga clic en [Run TSNavi.exe (Ejecutar TSNavi.exe)] cuando aparezca la
pantalla de reproduccion automatica.

Si aparece el mensaje [A program needs your permission to continue (Un programa necesita
su permiso para continuar)], haga clic en [Continue (Continuar)].

En Mac OS, haga doble clic en el icono [TeraNavigator] en el CD de Utilidad.

2 Haga clic en [Install NAS Navigator (Instalar NAS
Navigator)].
Installation
TeraMav‘rgat&rszo
Nota: Si esta pantalla no se abre, acceda al CD y haga doble clic en el icono @}l (TSNavi.exe).
3 Siga las instrucciones del Asistente para instalar NAS Navigator 2.

4 Una vez instalado NAS Navigator2, haga clic en Ed situado en la esquina superior derecha de
la ventana para cerrar el instalador. A continuacion, use NAS Navigator 2 para abrir la carpeta
compartida de TeraStation.
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5 Inicie NAS Navigator2.

Nota: En equipos Windows, haga doble clic en el icono [Buffalo NAS Navigator2] del
Escritorio.
En equipos Mac, haga doble clic en el icono [NAS Navigator2] del Dock.

6 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar NAS Navigator 2.

-2 Haga doble clic en el icono de TeraStation.

G Reffesh | b I'm here

m‘ Nota: Este ejemplo muestra una TeraStation
de la serie TS-XL. El icono de su unidad
podria ser diferente.

TSX1OTLRS WOrkgroUp | WORKGROUR
= HODORAIDOO 0.0GB/874.7GB(0.0%) 1P Address: 192.168.7.157
Subnet Mask: 255.255.255.0
Defait Gateway: 192.168.7.1
MAC Adcress: 00:50:43:68:5B:A5

Firmware: 1.01

7 Apareceran las carpetas compartidas de TeraStation.

Nota: En un equipo Mac, TeraStation aparece como un icono de unidad en el escritorio y se
muestra en la barra lateral del Buscador.

Ahora ya puede utilizar las carpetas compartidas de TeraStation para almacenar archivos como lo
haria en cualquier otra unidad de disco duro.

Agregar unidades TeraStation adicionales

Ejecute el programa de instalacion TeraNavigator desde el CD para cada TeraStation que desee
agregar a la red. No es posible configurar varias unidades TeraStation al mismo tiempo.
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Modo de corriente Auto

TeraStation se puede configurar para que se encienda o se apague automaticamente junto con el ordenador. Para usar
esta funcion, instale NAS Navigator 2 en los equipos oportunos y, a continuacion, coloque el interruptor de modo de
corriente de la parte posterior de TeraStation en “Auto (Automatico)”,

<SerieTS-XL>  <SerieTS-XEL>  Manual (predeterminado):
En esta posicion, el botén de encendido de la parte delantera de TeraStation es el

A — 1t e que enciende y apaga la unidad. No se ve afectado por el estado de la alimentacion
0 : de los ordenadores conectados.
AUTO
@ e Auto:
MANUAL 1 En esta posicion, si todos los ordenadores conectados estan apagados, TeraStation

también se apagara. Si se enciende un ordenador conectado, TeraStation también
se encendera.
<Serie TS-WXL/R1,

TS-WXL/1D>

<Serie TS-RXL>
°

- TeraStation puede tardar unos minutos en apagarse después de haber apagado el ordenador.

eBEOg - |

Notas:

« Cuando el interruptor del modo de corriente se cambia de Auto a Manual, o viceversa, el cambio tarda unos
cinco minutos en aplicarse.

« Encienda TeraStation antes de colocar el interruptor en la posicién Auto.

« El modo de corriente Auto no funciona si el truncado de puertos esta activado, o si la deteccion NasNavi esta
desactivada.

« Instale NAS Navigator 2 en todos los ordenadores que van a acceder a TeraStation antes de cambiar al modo de
corriente automatico.

« Algunas redes podrian no admitir el modo de corriente automatico. Si tiene algun problema con esto, utilice
solamente el modo de corriente manual.
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Abrir Web Admin

1 Haga doble clic en [Buffalo NAS Navigator2] en el Escritorio del ordenador.
Nota: Haga clic en el icono [NAS Navigator2] del Dock si trabaja con Mac OS.

Haga clic con el botén derecho del ratén en el icono TeraStation y seleccione

[Open Web Admin (Abrir Web Admin)].

Notas: - En Mac OS, pulse y mantenga pulsada la tecla Control, haga clic en
el icono de TeraStation y luego en [Open Web Admin (Abrir Web
Admin)].

« Tome nota de la direcciéon IP de TeraStation que encontrard en la
parte inferior derecha de la ventana de NAS Navigator2.

Este ejemplo muestra la pantalla de la serie TS-XL.

1 Introduzca el nombre de usuario y la contrasena.
Los valores siguientes son los predeterminados de fabrica.
Nombre de usuario: admin
Contrasena: password

Rt i @ 1o

2 Haga clic en [Login (Inicio de sesion)].

Nota:
Para iniciar una sesién como invitado, escriba la palabra “guest” como nombre de usuario, deje la
contrasefia en blanco y haga clic en [OK (Aceptar)]. Los invitados pueden consultar el nombre, la direccién
IP, el grupo de trabajo y el estado de disco de TeraStation. Los usuarios normales pueden cambiar sus
contrasefas de inicio de sesién asi como consultar el nombre, la direccion IP, el grupo de trabajo y el
estado de disco de TeraStation. Los usuarios administradores como el usuario predeterminado “admin”
pueden configurar todas las opciones.

4 Aparece Web Admin.

BUFFALD.

Notas:

Web Admin funciona con Firefox 1.5 o posterior, Internet Explorer 6.0 con SP2 o posterior, y Safari 3 o posterior. Es
posible que no se vea correctamente en otros navegadores.

Web Admin podria no verse correctamente en Internet Explorer debido a la configuracién de seguridad del navegador.
Si esto sucediera, acceda a [Tools (Herramientas)] - [Internet Options (Opciones de Internet)] - [Security (Seguridad)] y defina la
configuracién de seguridad como [Local intranet (Intranet local)].

Manual de configuracién de TeraStation 14



La pagina de inicio de Web Admin incluye los siguientes componentes.

BUFFALD.

[Shared Folders (Carpetas compartidas)]
Agregue o elimine carpetas compartidas; configure restricciones de
acceso, DirectCopy, DFS y TeraSearch.

-0,

[Users/Groups (Usuarios/Grupos)]

Agregue, elimine y configure usuarios y grupos.
[Network (Red)]

Configure la red, el grupo de trabajo y los valores de NFS.

[System (Sistema)]
Configure nombre, fecha y hora, configuracion de RAID, exploracion de RAID, comprobacién de disco/formato
de disco, copia de seguridad, replicacion, notificacion de correo electronico, temporizador de desconexion
automatica, ajustes de UPS, restauracion/formato, etc.

[Extensions (Extensiones)]
Configure el acceso Web, el servidor de impresién y Time Machine.

Notas:

« También puede abrir Web Admin de TeraStation escribiendo en el campo de direccion del navegador la direcciéon IP
que anoto en el paso 2. Pulse la tecla <Enter>y aflada esta pagina a los marcadores del navegador para que pueda
regresar a ella facilmente.

« En Mac OS X 10.4 o posterior, puede abrir Web Admin de TeraStation desde Safari con Bonjour.

1 Inicie el navegador Safari.

2 Haga clic en el icono [Show all Bookmarks (Mostrar todos los marcadores)] situado en la parte izquierda
superior del menu Safari.
3 Haga clic en [Bonjour] - [[Nombre de TeraStation)] desde el marcador.

® Safari File Edit View History Bookmarks Window Help
800

tormstion=_un~ WiA~_sufal

4 Introduzca su nombre de usuario y contrasefa, y haga clic en [Login (Inicio de sesion)].
Esto completa el proceso de apertura de Web Admin.
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Agregar una carpeta compartida

1 D 1En Web Admin, haga clic en [Shared Folders (Carpetas compartidas)] -
[Folder Setup (Configuracion de carpeta)l.
e 2Haga clic en [Create Folder (Crear carpeta)l.

2 resrasers > e o 1 Defina el nombre, el soporte de carpeta compartida, etc.

Copy Settings From: (optional) |,
Narne:

Description:

Wolume; Disk 1 v

Shared Folder Attributes: € Read Only @ Readt & wiite

Pl L 2 Haga clic en [Save (Guardar)].

Shared Folder Support; [V Windows ¥ Apple [T Ftp [ Disk Backup
Remote backup password:

™ Access Restrictions

Ha creado una carpeta compartida nueva.

Notas:

Los nombres de las carpetas compartidas pueden tener un maximo de 12 caracteres alfanuméricos (o 6 caracteres de

2 bytes). Se pueden usar los caracteres de guién y de subrayado. No utilice nimeros ni simbolos como primer caracter

de un nombre de carpeta compartida.

Puede utilizar hasta 50 caracteres alfanuméricos (25 caracteres de 2 bytes) para la descripcion. Se pueden usar los
caracteres de guion, de subrayado y los espacios. No utilice nUmeros ni simbolos como primer caracter del nombre.

En TeraStation se pueden crear hasta 400 carpetas compartidas.
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Papelera de reciclaje

Cada carpeta compartida de la TeraStation que esta conectada mediante SMB puede tener la papelera de reciclaje activada o desactivada desde
Web Admin. Si estd activada, los datos de una carpeta compartida que se hayan eliminado se moveran temporalmente a una subcarpeta [Recycle
Bin (Papelera de reciclaje)]. Para recuperar los datos eliminados, abra la carpeta [Recycle Bin (Papelera de reciclaje)] y mueva los archivos.

Nota: Para eliminar todos los archivos de la Papelera de reciclaje, haga clic en [Shared Folders (Carpetas compartidas)] - [Folder Setup
(Configuracion de carpeta)] - [Empty recycle bin of each folder (Vaciar la papelera de reciclaje de cada carpeta)] desde Web Admin.

Recursos compartidos de sélo lectura
Una carpeta se puede configurar como de sélo lectura seleccionando [Read Only (Sélo lectura)] en los atributos de carpeta compartida.

Notas: El valor predeterminado es [Read & Write (Lectura y escritura)].
Una carpeta compartida cuyo atributo esta definido como de sélo lectura es de sélo lectura para todos los usuarios, incluso si algunos
usuarios tienen asignados permisos de escritura para el recurso compartido.
Cuando se configura una carpeta compartida como de sélo lectura, el mensaje “Read Only (Sélo lectura)” se agrega a la descripcion de esa
carpeta compartida.

Recursos compartidos ocultos

Puede optar por ocultar un recurso compartido a los usuarios que no saben dénde estd. Seleccione [Hide Share (Ocultar recurso compartido)]
para el atributo de carpeta Modo de carpeta (en SMB solamente) en Web Admin de la carpeta compartida y, a continuacién, haga clic en [Save
(Guardar)]. Esto ocultard la carpeta.

Sélo se pueden ocultar los recursos compartidos SMB. Si se han marcado otros protocolos para el recurso compartido, por ejemplo AFP, FTP
0 SFTP, no podré seleccionar [Hidden Share (Recurso compartido oculto)].

Para abrir un recurso compartido oculto, haga clic en [Start (Inicio)] - [Run (Ejecutar)] y escriba \\Nombre de TeraStation\Nombre de carpeta
compartida$\. Ejemplo: Si el nombre de su TeraStation es “TS-XL001” con el recurso compartido predeterminado “share (recurso compartido)”
oculto, escriba \\TS-XLOO1\share$\.
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Restricciones técnicas

. Windows no admite algunos caracteres que si son admitidos por Mac OS Xy TeraStation. Por tanto, si crea un nombre de archivo
en un equipo Mac con cualquiera de los caracteres siguientes, dicho nombre no se mostrara correctamente en un ordenador
Windows. Con Mac OS X 10.2 o posterior, es posible que tenga que conectar a TeraStation a través de AFP para ver o copiar
cualquiera de los caracteres siguientes: ? []/¥=+<>;:",| *

. No use ninguna de las palabras siguientes como nombre de usuario ni de grupo: root, bin, daemon, sys, adm, tty, disk, Ip, sync,
shutdown, halt, operator, nobody, mail, news, uucp, ftp, kmem, utmp, shadow, users, nogroup, all, none, hdusers, admin, guest,
man, www, sshd, administrator, ftpuser, apache, mysq|l.

. No use ninguna de las palabras siguientes como nombre de una carpeta compartida: info, spool, usbdisk1, usbdisk2, usbdisk3,
usbdisk4, lost+found, global, printers, homes, Ip, auth, ram, disk1, disk2, disk3, disk4, array1, array2.

. Siva a usar caracteres de 2 bytes (como en japonés), procure que los nombres de carpeta o de archivo tengan 80 caracteres o
menos. Es posible que no pueda copiar una carpeta o un archivo si su nombre tiene una longitud de mas de 80 caracteres.

. No puede establecer los atributos oculto o sélo lectura a carpetas o archivos de TeraStation desde Windows. Para establecer un
atributo para un recurso compartido en TeraStation, use Web Admin de TeraStation. En [Shared Folders (Carpetas compartidas)]
- [Folder Setup (Configuracion de carpeta)], haga clic en la carpeta compartida que desea configurar. Seleccione [Read Only (Sélo
lectura)] o [Read & Write (Lectura y escritura)] en [Shared Folder Attributes (Atributos de carpeta compartida)], y [Hide Share
(Ocultar recurso compartido)] en [Folder Mode (SMB Only) (Modo de carpeta, en SMB solamente)].

. Si los caracteres locales no se muestran correctamente en el nombre de la Carpeta compartida o del Grupo de trabajo, use
caracteres alfabéticos.

. Si accede a una carpeta compartida desde un equipo Macintosh, los archivos de informacion para Macintosh se pueden generar
automaticamente. No elimine estos archivos desde un ordenador Windows. Si lo hace, es posible que ya no pueda acceder a las
carpetas desde Macintosh.

. Un nombre de unidad que aparece en el Buscador de Mac OS X 10.3.9 podria resultar dafiado si se conecta mediante SMB. Los

nombres de archivos y los datos no se veran dafiados.

. En Mac OS X 10.5 - 10.5.6, no puede buscar con Spotlight mientras esté conectado a través de AFP. En tal caso, use la conexién
SMB o la versiéon Mac OS X 10.5.7 o posterior.

«  TeraStation pertenece a la zona predeterminada especificada por un servidor AppleShare. No se puede especificar ninguna

Zona.

. La informacidn del sello de fecha y hora almacenado en un disco duro de TeraStation o disco duro USB conectado a TeraStation

podria actualizarse mediante un SO conectado, y su precisién no se puede garantizar.

. Si visualiza el tamano de las unidades de disco duro a través de Web Admin, mostrara un valor mayor que el indicado en las
propiedades de unidad en Windows.

. Si cambia la configuracién de TeraStation en TeraStation durante la transferencia de archivos, la transferencia de archivos podria

anularse.

. La copia de archivos en TeraStation esta protegida por el sistema de archivos Journaling. Sin embargo, pueden producirse los
siguientes eventos si cancela o anula una copia.
- Podrian perderse los datos configurados (nombres de TeraStation, de usuario o de grupo).
- Es posible que el archivo copiado esté incompleto y no se pueda eliminar. En este caso, reinicie TeraStation, elimine el archivo e

intente copiar el archivo otra vez.
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. Aunque dé formato a la unidad de disco duro de TeraStation, [Percentage Used (Porcentaje utilizado)] ni [Amount Used (Cantidad
utilizada)] de Web Admin no aparecera como 0 (cero). Esto se debe a que el sistema utiliza algo de espacio.

. Defina un nombre de usuario y contrasefia para TeraStation iguales a los utilizados para iniciar sesioén en la red de Windows. Si
son distintos, no podra acceder a las carpetas compartidas que tengan restricciones de acceso.

. Haga clic en [Shared Folders (Carpetas compartidas)] - [Folder Setup (Configuracién de carpeta)] - [Empty recycle bin of each
folder (Vaciar la papelera de reciclaje de cada carpeta)] en Web Admin para eliminar todo el contenido de la carpeta [Recycle Bin
(Papelera de reciclaje)] incluida en la carpeta compartida.

. No defina la misma direccion de red para los puertos LAN 1y LAN 2, si lo hace la transmision de datos podria ser inestable. Si
esto sucediera, inicialice TeraStation con el botén de restablecimiento.

. Si desea acceder a una red diferente desde TeraStation, use el puerto LAN 1. Al puerto LAN 2 no se puede acceder mas alla de la
subred local porque no tiene una puerta de enlace predeterminada.

Ejemplos: No puede usar la Notificacion de correo electronico (no se encuentra el servidor de correo). No puede encontrar una
TeraStation/LinkStation especificada como destino de copia de seguridad por la direccién IP.

Para solucionar esto, coloque la TeraStation en la misma subred que el dispositivo con el que esta intentando conectar a través del
puerto LAN 2.
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Agregar usuarios

1 1 Haga clic en [Users/Groups (Usuarios/grupos)] - [Local Users (Usuarios
locales)].
2 Haga clic en [Create User (Crear usuario)].
2 Locol Users > New User 1 Introduzca [Name (Nombre)], [Password (Contrasena)] y [Description
U (Descripcion)].
User Id:
Description:
Password: .
P — 2 Haga clic en [Save (Guardar)].
Primary Group: hdusers A
User Quiota: [ Enable
Hard Limit (GE):
Save | Cancel
Notas:

Los nombres de usuario pueden tener un maximo de 20 caracteres alfanuméricos. Se pueden usar los caracteres de
guion, subrayado y punto. No utilice ninguin simbolo como primer caracter de un nombre.

Las descripciones de usuario pueden tener hasta 50 caracteres alfanuméricos (25 caracteres de 2 bytes). También
se pueden usar los caracteres de guioén y de subrayado. No utilice nUmeros ni simbolos como primer caracter de la
descripcion de usuario.

Puede registrar hasta 300 usuarios locales con TeraStation.

Las contrasenas pueden tener un maximo de 20 caracteres alfanuméricos. Se pueden usar los caracteres de guidn,
subrayado, coma, punto y coma, punto, @, !, #,$,%, &, (), *, +./,<,>, =7 [ 1, A { } | y ~ (tilde). No utilice ningtin
simbolo (excepto el de subrayado) como primer caracter de una contrasefna.

Defina un nombre de usuario y contrasefa para TeraStation iguales a los utilizados para iniciar sesion en la red de
Windows. Sison diferentes, es posible que el usuario no pueda acceder a las carpetas compartidas con restricciones de
acceso.

La eliminacién y adicién repetitiva de usuarios puede hacer que la funcién de cuota no funcione correctamente.
Incluso si se copian los datos con la funcién de copia de seguridad de TeraStation, la funcién Cuota podria no funcionar
correctamente si se duplica un ID de usuario o un ID de grupo. En tal caso, utilice un nombre de usuario o de grupo de
un ID de usuario o ID de grupo que no se haya usado ya.

Para asignar cuotas a los usuarios, seleccione [Enable (Activar)] para la Cuota de usuarios e introduzca un limite en GB.

Si el ID de usuario se deja en blanco, se asignara automaticamente un ID de usuario. Cuando use la funcién Cuota, utilice
numeros entre 1.000 y 1.999 para definir un ID de grupo manualmente. Asegurese de que el ID de usuario es Unico.
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Importacion de usuarios

Para importar muchos usuarios de una vez, introduzca la informacién siguiente en el campo [Input CSV format
data (Introducir datos con formato CSV)] en [Users/Groups (Usuarios/grupos)] - [Local Users (Usuarios locales)] de
Web Admin y haga clic en [Import (Importar)].

Formato de la informacion de usuario: Nombre de usuario (obligatorio), Contrasena (obligatorio) y Descripcion
(opcional).

Ejemplo:

nombre_de_usuariol, contrasefial, descripcioni
nombre_de_usuario2, contrasefia2, descripcion2
nombre_de_usuario3, contraseia3, descripcion3

Notas:

- El proceso puede tardar 1 hora aproximadamente, depende del nimero de usuarios que se estd importando.
Tenga en cuenta que no puede usar Web Admin mientras el sistema esta ocupado.

- Use comas como separadores. No utilice espacios ni antes ni después de las comas.
« Si una linea tiene un formato incorrecto, el usuario de esa linea no sera registrado.
+ Si un nombre de usuario determinado ya esta registrado en TeraStation, se sobrescribird dicho usuario.

+ No se deben utilizar comas en los nombres de usuarios, contrasefas ni descripciones de usuarios.
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Agregar grupos

1 Haga clic en [Users/Groups (Usuarios/grupos)] - [Local Groups (Grupos
locales)] en Web Admin.

2 Haga clic en [Create Group (Crear grupo)l.

2 Local Groups > New Group

1 Introduzca el nombre de grupo y la descripcion.

Group Name:

Group I

o 2 Seleccione los usuarios que se van a unir al grupo y haga clic en [Add
(Agregar)].

Hard Limit (GB):

3 Haga clic en [Save (Guardar)].

add>>

Notas:

Los nombres de grupos pueden tener un maximo de 12 caracteres alfanuméricos. Se pueden usar los caracteres de
guion, subrayado y punto. No utilice ningiin simbolo (excepto el de subrayado) como primer caracter del nombre.

Las descripciones de grupo pueden tener un maximo de 50 caracteres alfanuméricos (25 caracteres de 2 bytes). También
se pueden usar los caracteres de guién y de subrayado. No utilice nUmeros ni simbolos como primer caracter de la
descripciéon de grupo.

Puede registrar hasta 300 usuarios con TeraStation.

La eliminacion y adicién repetitiva de grupos puede hacer que la funcién de cuota no funcione correctamente. Incluso
si se copian los datos con la funcién de copia de seguridad de TeraStation, la funcién Cuota podria no funcionar
correctamente si se duplica un ID de usuario o un ID de grupo. En tal caso, utilice un nombre de usuario o de grupo de
un ID de usuario o ID de grupo que no se haya usado ya.

Si el ID de grupo se deja en blanco, se asignara automaticamente un ID de grupo. Cuando use la funcion Cuota, utilice
numeros entre 1.000 y 1.999 para definir un ID de grupo manualmente. Asegurese de que el ID de usuario no se duplica
para otros usuarios.

Para definir una cuota para un grupo, seleccione [Enable (Activar)] para la Cuota de grupos e introduzca el maximo
espacio de disco asignado en GB.
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Restricciones de acceso

Definicion de restricciones de acceso para usuarios/grupos

TeraStation le permite especificar qué grupos y usuarios pueden acceder a carpetas compartidas especificas.

1 Registre usuarios y grupos en TeraStation como se ha explicado en las secciones anteriores.

= : , 1En Web Admin, haga clic en [Shared Folders (Carpetas compartidas)] -
i [Folder Setup (Configuracién de carpeta)l.

st rte] @05 oty et ot osch dr

2 Haga clic en la carpeta compartida a la que desee restringir el acceso.

3 Shared Folders > share

Hame: share

Haga clic en [Access Restrictions (Restricciones de acceso)].

Description;

Volumz: Ay 1

Shared Folder Actrbutes;  © Read Only @ Read & Wit

Recyce B @ znale © sl

Shaedfollrsuppot; W Wodws [ epde [Rp [ OkkBackup k2
Folder Mocke (SMB Orlyl: [~ -ide Share

Ramate backup aasswarc

Cffine Fies Dissbe Offine Fies ®

Terasaarct: I tnclude fodke in searck idexing

I AccessRestrictions.

Save || ancel

4 [eeive * Haga clic en [Add (Agregar)].

Find

[ Localusers «
[ admin
[ guest
o

add Case

Nota:

El procedimiento aqui descrito muestra un ejemplo de cémo asignar restricciones de acceso a los usuarios locales.
Para definir las restricciones de acceso a grupos locales, haga clic en [Local Groups (Grupos locales)] - [Add (Agregar)].
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5 == | 1 Seleccione los usuarios o grupos a los que desea permitir el acceso al
[0] Local Users ~ .
o recurso compartido.
user .
Bl 2 Haga clic en [Add (Agregar)].
-
6 e gn-sion-s gesesar- grecsans Seleccione el nivel de privilegio para el usuario o el grupo que haya
e = agregado.

) veamn ixmw =
T
aune

7 Haga clic en [Save (Guardar)].

Ha terminado de configurar las restricciones de acceso.

Notas:

Si inicia la sesion a través de un dominio de red de Microsoft, puede asignar las restricciones de acceso con los nombres

de usuario/grupo que estan registrados en el dominio.

Si a un usuario especifico se le asignan permisos de Sélo lectura y de Lectura y escritura, tendran acceso de Sélo lectura.

Siempre se aplica el acceso mas restrictivo.
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Restricciones de acceso en un dominio NT

TeraStation puede descargar usuarios, grupos y contrasenas de un servidor de dominio NT. Este procedimiento se
recomienda exclusivamente a administradores de sistemas.

1 Cree una cuenta en el controlador de dominios para TeraStation.

Nota: Si hay una opcién “Accept accounts for computers with Windows 2000 or earlier (Aceptar cuentas
para ordenadores con Windows 2000 o anterior)”, selecciénela.

Settings  Workgroup/Domain

fead manual &
Workgroup/Domain Haga clic en [Network (Red)] - [Workgroup/Domain (Grupo de
s s el trabajo/dominio)] - [Modify Settings (Modificar ajustes)] en Web
Selben | i Admin.
3 Workgroup/Domain 1 Seleccione [NT Domain (Dominio NT)].
ittt et Sl OlT{Conel) 2 Seleccione [NT Domain Name (Nombre de dominio NT)].
Workgroup Name: WORKGROUP . .
WING Server 2 s 3 Seleccione [NT Domain Controller Name (Nombre de controlador de
« For Workgroup Authentication dominio NT)]_

 Delegate Authority to LirkStation
€ Delegate Authority to External SMB Server

4 Introduzca una contrasefia de administrador.
Save | | Cancel

5 Introduzca una contrasefia de administrador.

6 Introduzca la direccién IP del servidor WINS.

7 Haga clic en [Save (Guardar)].

4 Siga las instrucciones de la seccién anterior para agregar restricciones de acceso al dominio.

Notas:

Los nombres de dominio pueden tener un maximo de 15 caracteres alfanuméricos. Se pueden usar los caracteres de
guién, subrayado y punto. No utilice nimeros ni simbolos como primer caracter del nombre de dominio.

Los nombres de controlador de dominio pueden tener un maximo de 12 caracteres alfanuméricos. Se pueden usar los
caracteres de guién, subrayado y punto. No utilice nimeros ni simbolos como primer caracter del nombre de dominio.
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Restricciones

Si cambia el nombre de TeraStation, ya no podrd usar los usuarios/grupos de dominio ni las restricciones de acceso.
Vuelva a unirse al dominio.

Si un nombre de usuario de domino tiene mas de 20 caracteres, TeraStation lo trunca a 20 caracteres.
TeraStation sélo descarga los primeros 1.000 usuarios o los primeros 1.000 grupos de un controlador de dominios.

Si trabaja con TeraStation como servidor miembro del dominio NT o un dominio Active Directory, no puede conectarse
como usuario invitado a través de AFP.

Cuando cambie la configuracién de usuario o de grupo en el controlador de dominios, dichos cambios no se aplicaran
inmediatamente en TeraStation. Si necesita que estos cambios se reflejen de inmediato en el controlador de dominios,
reinicie TeraStation.

Si estd trabajando con TeraStation como servidor miembro de un dominio NT o Active Directory, y cambia
[Authentication Method (Método de autenticacion)] en [Network (Red)] - [Workgroup Settings (Ajustes del grupo de
trabajo)] a [Workgroup (Grupo de trabajo)] en Web Admin, la cuenta del ordenador en el controlador de dominio no se
eliminard automaticamente.

Siya se ha unido a la red de dominios, no podra conectar con TeraStation a través de FTP mediante una cuenta de
usuario de dominio.
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Restricciones de acceso en Active Directory

TeraStation puede descargar usuarios, grupos y contrasefas de un servidor de dominio Active Directory. Este
procedimiento se recomienda exclusivamente a administradores de sistemas.

Workgroup/Domain

Authentication Metho:

ntication Server Name o

Windows Doman Controler:

Workgroup
WORKGROUP
Delegate Authorty to LinkStation

Automatic User Regitration:

Modfy Settngs

Z Workgroup/Domain

Authentication Method

© workgroup € NT Doman

@ [Acia Diecian)

Active Diectory Domain
Narme (NStBI0S Name):

Active Directory Domain
Narme (DNS/Ream Narme):

Domain Controler Name:

‘Administrator Name:

instrator Password:

WORKGROUP

1

N =

H W

Haga clic en [Network (Red)] - [Workgroup/Domain (Grupo de trabajo/
dominio)] - [Modify Settings (Modificar ajustes)] en Web Admin.

Seleccione [Active Directory (Directorio activo)].

Introduzca un nombre de dominio de Active Directory (nombre de
NetBIOS).

Introduzca un nombre de dominio de Active Directory (nombre de DNS).

Introduzca un nombre de controlador de dominio de Active Directory
(nombre del ordenador).

Introduzca una contrasefia de administrador.
Introduzca una contrasefa de administrador.
Introduzca la direccion IP del servidor WINS.

Haga clic en [Save (Guardar)].

3 Siga las instrucciones de las paginas 23 a 24 para agregar restricciones de acceso a los usuarios de dominio/grupos de

dominio.

Ha finalizado la configuracion de esta funcion.
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Restricciones cuando se administra en el dominio Active Directory

Cuando se une TeraStation a un dominio Active Directory, debe especificar el servidor DNS que puede resolver los
nombres para el dominio Active Directory.

Tras crear un dominio Active Directory, la contraseia del administrador que se necesita para unirse al dominio Active
Directory debe cambiarse al menos una vez, de lo contrario la inclusién en el dominio Active Directory fallara.

El nombre DNS del dominio Active Directory y el nombre NetBIOS deben ser idénticos.

Si hay mas de 5 minutos de diferencia entre el reloj de TeraStation y el reloj de los controladores de dominio, la inclusién
del dominio o la autenticacién del usuario o grupo de dominio podria fallar.
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Restricciones de acceso mediante la autoridad delegada a servidor SMB externo

Realice los procedimientos siguientes para permitir el acceso a TeraStation mediante la administraciéon conjunta de
todas las cuentas de usuario y contraseias mediante un servidor delegado. Esto se recomienda exclusivamente a
administradores de sistemas.

Notas: Para usuarios de Windows 7/Vista, Windows Server 2003/Server 2008

Cuando define restricciones de acceso mediante la funcién de autoridad delegada a servidor SMB externo,
tendrd que cambiar los ajustes de seguridad en Windows 7/Vista y en Windows Server 2003/Server 2008.

Seleccione [Start (Inicio)] - [Buffalo] - [File Security Tool (Herramienta de seguridad de archivos)] - [File Security
Tool (Herramienta de seguridad de archivos)] y seleccione [Change the file security level (Cambiar el nivel de
seguridad de archivos)] para cambiar el nivel de seguridad (si desea volverlo a cambiar, seleccione [Change back
the file security level (Volver a cambiar el nivel de seguridad de archivos)]).

Notas: [File Security Tool (Herramienta de seguridad de archivos)] sélo se puede instalar en Windows 7/Vista, Windows
Server 2003/Server 2008 desde el CD incluido con este producto.

Durante la configuracion inicial, aparecera el mensaje, [Changing the security level. Are you sure? (Se va
a cambiar el nivel de seguridad. ;Estd seguro de que desea continuar?)]. Haga clic en [Yes (Si)] y siga las
instrucciones que aparecen en pantalla para reiniciar el PC.

Si hace clic en la opcién [Yes (Si)] del mensaje relativo a la conversién de los usuarios locales que aparece
cuando se aplican cambios a los ajustes de servidor SMB externo, se convertirdn a todos los usuarios locales
registrados en TeraStation en usuarios del servidor SMB externo. Debe volver a definir la contrasefa del usuario
local tras restablecer el servidor SMB externo.
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Haga clic en [Network (Red)] - [Workgroup/Domain (Grupo de trabajo/
dominio)] - [Modify Settings (Modificar ajustes)] en Web Admin.

Fead manual @

Workgroup/Domain

‘Authentication Method: Workgroup.
‘Workaroup Name: WORKGROUP
‘Workaroup Authentication Delegate Authority to LinkStation

Authentication Server Name or IP
dess:

‘Widows Domain Controler:
Automatic User Registraton:

Moy Settings

2 oo 1 Haga doble clic en [Workgroup (Grupo de trabajo)].

Authentication Method @ [Wakge © NT Doman © active Drectory

‘Workgroup Name: WORKGROUP

Nota: Incluso si va a usar esta unidad en un entorno de dominio,
ook uenicn seleccione [Workgroups (Grupos de trabajo)].

@ Delegate Authority to LinkStation
€ Delegate Authority to External SB Server

2 Seleccione [Delegate Authority to External SMB Server (Autoridad
delegada a servidor SMB externo)].

3 :"'""Zfz_:: 1 Haga clic en [Automatic User Registration (Registro automatico de
e o e usuario)]. Seleccione [Enable Authentication Shared Folder (Activar
= carpeta compartida de autenticacién)]. Si usa el controlador de
e dominios de Windows, seleccione [Use Windows Domain Controller as
Authentication Server (Usar el controlador de dominios de Windows como
servidor de autenticacion)].

2 Introduzca [Authentication Server Name or IP Address (Nombre del
servidor de autenticacion o direccion IP)].
Nota: Si va a realizar la conexion mediante AFP y FTP, se recomienda
introducir una direccién IP para el servidor de autenticacion.

3 Introduzca un nombre de carpeta compartida de autenticacién.

4 Si desea permitir el acceso a usuarios locales ademas del uso autenticado
externamente, seleccione [Allow (Permitir)].

5 Haga clic en [Save (Guardar)].

Notas:

Haga coincidir el nombre del grupo de trabajo de este producto y el nombre de dominio del controlador de dominios
de Windows si desea especificar el controlador de dominios de Windows como un servidor S de autenticacion externo.

Un nombre de grupo de trabajo puede tener una longitud maxima de 15 caracteres alfanuméricos (o 7 caracteres de
2 bytes). Se pueden usar los caracteres de guién, subrayado y punto.

No utilice nimeros ni simbolos como primer caracter del nombre de grupo de trabajo.
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4 secreauna carpeta compartida de autenticacion en TeraStation.
Cuando un usuario registrado en el servidor externo especificado abre la carpeta compartida de autenticacion,
sera registrado automdaticamente como usuario de TeraStation (puede registrar directamente a los usuarios).
Notas:- Un usuario que haya sido registrado automdaticamente pertenecera al grupo “hdusers”. Se pueden
asignar a cualquier grupo por medio de los ajustes del grupo.

- Las restricciones de acceso a las carpetas compartidas se pueden definir para el nombre de usuario
obtenido.

« El nombre de usuario registrado se mostrara al hacer clic en [Users/Groups (Usuarios/grupos)] - [External
Users (Usuarios externos)]. Para eliminar un usuario que se registré automaticamente, seleccione ese
usuario y haga clic en [Delete External Users (Eliminar usuarios externos)].

« Si conecta mediante AFP y FTP, utilice siempre una direcciéon IP. La autenticacidn podria fallar si se usa un
nombre de servidor.

« Introduzca la direccién IP si va a especificar un servidor en una subred diferente.

« Las conexiones AFP y FTP no permiten obtener la informacién de usuario delegando la autoridad al
servidor SMB externo.

5 Siga las instrucciones de las paginas 23 y 24 para agregar restricciones de acceso a los usuarios/grupos externos.

Ya ha terminado los ajustes del servidor de autenticacion.

Restricciones cuando se administra la opcién de autoridad delegada

. Si no puede acceder a TeraStation habiendo iniciado ya una sesién en Windows con la informacién de cuenta
registrada en el servidor de autenticacion, no podra acceder a las carpetas compartidas de TeraStation ni definir
restricciones de acceso.

. Si usa la opcién de autoridad delegada, no podra conectar como usuario invitado mediante AFP.

. Si usa la opciéon de autoridad delegada, no podra conectar como usuario anénimo mediante FTP.
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Conjuntos RAID

Las unidades TeraStation de las serie TS-XL, TS-XEL y TS-RXL usan por defecto el modo RAID 5 (4 unidades de disco duro), la serie TS-
WXL/R1 usa por defecto el modo RAID 1, y la serie TS-WXL/1D usa por defecto el modo Normal. Las caracteristicas de cada tipo de
modo RAID se explican a continuacion. Si cambia el modo RAID, se eliminan todos los datos de la unidad de disco duro.
Haga siempre una copia de seguridad de los datos importantes antes de cambiar el modo RAID.

Nota: En este documento, “Recovery (Recuperacion)” significa restablecer el estado que TeraStation tenia antes de que se
produjera el fallo de funcionamiento. No significa leer los datos de unidades de disco duro danadas.

« Modo RAID 5 (4 unidades de disco duro) (ajuste predeterminado de las serie TS-XL, TS-XEL y
TS-RXL)

Nota: Las unidades TeraStation de las serie TS-WXL/R1 y TS-WXL/1D no admiten este modo ya que no disponen de 4
unidades de disco duro.

Usa 4 unidades de disco duro como un conjunto. Genera paridad durante la escritura, para que las velocidades de acceso
sean mas lentas que en otros modos RAID. El espacio utilizable es la suma del espacio de 3 unidades de disco duro. Siuna
unidad del conjunto esta dafada, los datos se pueden recuperar sustituyendo la unidad de disco duro. No podrd recuperar
los datos si hay 2 0 mas unidades dafadas.

+« Modo RAID 5 (3 unidades de disco duro)

Nota: Las unidades TeraStation de las serie TS-WXL/R1 y TS-WXL/1D no admiten este modo ya que no disponen de 3
unidades de disco duro.

Usa 3 unidades de disco duro como un conjunto. Genera paridad durante la escritura, para que las velocidades de acceso
sean mas lentas que en otros modos RAID. El espacio utilizable es la suma del espacio de 2 unidades de disco duro. Puede
designar una 42 unidad como reserva activa que se iniciard automaticamente si alguna de las unidades del conjunto fallara.
Si una unidad del conjunto esta dafada, los datos se pueden recuperar sustituyendo la unidad de disco duro. No podra
recuperar los datos si hay 2 o mas unidades danadas.

« Modo RAID 10

Nota: Las unidades TeraStation de las serie TS-WXL/R1y TS-WXL/1D no admiten este modo ya que no disponen de 4
unidades de disco duro.

RAID 10 combina 4 unidades de disco duro en un conjunto Unico. El espacio utilizable es la suma de la capacidad de las 2
unidades de disco duro. Los datos se escriben rdpidamente y la velocidad de acceso es superior a la de otros modos RAID
excepto la del modo RAID 0. Como los mismos datos se escriben en 2 unidades de disco duro al mismo tiempo, si una
unidad de un par (1-2 o 3-4) estad dafada, los datos se pueden recuperar sustituyendo la unidad de disco duro dafada. Si
ambas unidades del par, 1-2 o 3-4, estan dafadas, no podra recuperar los datos.
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* Modo RAID 1 (ajuste predeterminado de la serie TS-WXL/R1)

Usa 2 unidades de disco duro como un conjunto. Puede usar hasta 2 conjuntos en las serie TS-XL, TS-XEL y TS-RXL. El
espacio que puede utilizar es el espacio de 1 unidad de disco duro para cada conjunto. Los mismos datos se escriben en
las 2 unidades al mismo tiempo. Si una unidad esta dafada, los datos se pueden recuperar sustituyendo el disco duro
danado. Siestan dafadas las dos unidades de un conjunto, los datos no se pueden restaurar. Puede crear un conjunto y
designar una unidad distinta como reserva activa (que se iniciard automaticamente cuando una de las unidades de disco
duro falle) en las unidades TeraStation de las serie TS-XL, TS-XEL y TS-RXL. Puede usar 2 unidades para crear un conjunto
RAID 1, usar otra unidad como reserva activa y usar otra mas como unidad normal, todo al mismo tiempo.

« Modo RAID 0

Este modo usa varias unidades de disco duro como un conjunto Unico. El espacio de disco que puede utilizar es el espacio
total de todas las unidades de disco duro utilizadas. Es el mas rapido de los modos RAID de TeraStation. Si hay algun
disco duro danado, no podra recuperar los datos.

« Modo normal (ajuste predeterminado de la serie TS-WXL/1D)

Este modo usa las unidades de disco duro internas de TeraStation como unidades de disco duro. El espacio de disco que
puede utilizar es el espacio total de todas las unidades de disco duro de TeraStation. Si hay algun disco duro dafado, no
podra recuperar los datos de esa unidad.

Nota: Durante una recuperacion, el LED frontal de TeraStation muestra “RAID ARRAY* Resyncing (Nueva sincronizacién
de CONJUNTO RAID*)"y las velocidades de transferencia de archivo son mas lentas de lo habitual hasta que el
conjunto RAID se vuelve a generar.
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+ Uso del modo Normal

st o2 Array (Conjunto RAID)] en Web Admin.

Storage

Check ik [ Foma ik [ vcve

o e Ererypod | Untlane. tCapacty | Amourtlsed | %!
x issu0ne ke

Auayt RaDI0 Normat EA0NE 558D om% s
a2 et Confoured

3 Haga clic en [Create RAID Array (Crear conjunto RAID)].

S o s mew e e o O€l€CCIONE el conjunto que desea configurar.

Haga clic en [System (Sistema)] - [Storage (Almacenamiento)] - [RAID

4 cuando aparezca el mensaje [Are you sure you want to change RAID mode? (;Esta seguro de que desea cambiar

el modo RAID?)], haga clic en [Apply (Aplicar)].

5 Aparecera la pantalla de confirmacién. Introduzca el nimero que se muestra en el campo [Confirmation Number
(Numero de confirmacion)] en un espacio de 60 segundos y haga clic en [Apply (Aplicar)].

6 Siga las instrucciones que se indican en la pantalla.

Ahora ya ha configurado el modo Normal. Consulte la pagina 16 para crear una carpeta compartida.

Pantalla de confirmacion

Cuando realice cualquiera de las tareas siguientes, aparecera una pantalla de confirmacién. Para continuar,
introduzca el nimero mostrado en un plazo de 60 segundos y haga clic en [Apply (Aplicar)].

« Cambiar estructuras de conjunto RAID (Crear/Eliminar) « Formatear conjunto o disco

« Eliminar carpeta « Quitar disco

+ Restaurar configuracion predeterminada de fabrica de TeraStation «Volver a generar conjunto RAID
« Formatear TeraStation - Configurar reserva activa

- Vaciar papelera de reciclaje de cada carpeta - Configurar el modo normal

Y
=) Delete Folder(s)

To delete the selected folder(s), please enter
the confirmation code cisplayed below,

Warning: This operation cannot be reversed or

7278

Code:

#pply | | Cancel

Pantalla de confirmacion
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« Uso del modo RAID 5 (4 unidades de disco duro)

1 cambie el sistema al modo normal (pagina anterior).

Haga clic en [System (Sistema)] - [Storage (Almacenamiento)] - [RAID
Bosrn o2 Array (Conjunto RAID)] en Web Admin.

Storage

heck ik | [ Forma ik [ Rerove k| Recver 0

o e Erenyod | Untane. UCopacty | Amourtsed | %!
issus0ne ke =

VD2S00AAKS O0E3A

=

Sas TobCopacty At Used Percectised | Fie

‘‘‘‘‘‘ s e e e

i i
3 - Haga clic en el conjunto que desea configurar.

RAID Hode Stous, TomCopecty | AmoutlUsed  PercertUsed | Fie|
Auav1 Rap10 Normst S85UBNIE  B55KE 000% 2
Array2 ot Confgured

rady | create ot Aray || cancel

Seleccione los discos duros (los 4) para usarlos en RAID5.

[ osx Ostnose  woeitne sze
4] e Norma WORIANKS G0E3A 0
) osx2 Nornal Wor0AAKS 03 msce
] o Normal WorsD0ANKS G0 2508
V] Disk4 ‘Normal WO2500AAKS-00B3A. 232908

1 Seleccione [RAID5].

s e 2 Haga clic en [Create Raid Array (Crear conjunto Raid)].
V] Disk 3 Normal. WD250044KS-00834 232908
7] Disk4. Normel WD250044KS-00B34 232968

Nota: La creacién del conjunto RAID puede tardar aproximadamente 10 horas por TB. Las transferencias de
archivos serdn mas lentas durante este periodo de tiempo. No apague la TeraStation mientras el mensaje
“RAID ARRAY x Resyncing (Nueva sincronizacion de CONJUNTO RAID x)” esté visible en la pantalla LCD. Si lo
hace, el proceso de configuracién volvera a iniciarse.

6 Aparecerd la pantalla de confirmacion. Introduzca el nimero que se muestra en el campo [Confirmation Number
(Numero de confirmacion)] en un espacio de 60 segundos y haga clic en [Apply (Aplicar)].

7 Siga las instrucciones que se indican en la pantalla.

Ahora ya ha configurado un conjunto RAID 5. Continue en la pagina 16 para crear una carpeta compartida.
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+ Uso en modo RAID 5 (3 unidades de disco duro)

1 cambie el sistema al modo normal (pagina 34).

Haga clic en [System (Sistema)] - [Storage (Almacenamiento)] - [RAID
(i Array (Conjunto RAID)] en Web Admin.

Storage

Disks ]

Check ek [ Fomat ik [

1oz wsizee

Haga clic en el conjunto que desea configurar.

Nane RAID Hode Stous. TosCopecty  AmoutlUsed  PercertUsed | Fie|
Auav RAD10 Homal BEENKE  E55KE 0o0% s
Array2 ot Confgured

Kl | >

. .
4 — - Seleccione los discos duros (los 3) para usarlos en RAID5.

a0 ] [cresee rat Ay | Cancal

ol e sze
WOZE00AAKS QB3 868
WOZS00AAKS 20E3A mace
WOZE0AAKS00E3A 2908
WOZE00AAS 20E3A =300

,
5 S — - 1 Seleccione [RAID5].
= e 2 Haga clic en [Create Raid Array (Crear conjunto Raid)].

a0 Normal WD2S00AAKS 0083 mace
[GESS] Normal WO2S00AAKS 00838 908
e Hormal WD2500AKS 00838 macn

Nota: La creacién del conjunto RAID puede tardar aproximadamente 10 horas por TB. Las transferencias de
archivos seran mas lentas durante este periodo de tiempo. No apague la TeraStation mientras el mensaje
“RAID ARRAY x Resyncing (Nueva sincronizacion de CONJUNTO RAID x)” esté visible en la pantalla LCD. Si lo
hace, el proceso de configuracion volverd a iniciarse.

6 Aparecerd la pantalla de confirmacion. Introduzca el nimero que se muestra en el campo [Confirmation Number
(Numero de confirmacion)] en un espacio de 60 segundos y haga clic en [Apply (Aplicar)].

7 Siga las instrucciones que se indican en la pantalla.

Ahora ya ha configurado un conjunto RAID 5. Consulte la pagina 40 para obtener informacién sobre como configurar una reserva activa con la unidad
restante. Continue en la pagina 16 para crear una carpeta compartida.
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« Uso en modo RAID 10

1 cCambie el sistema al modo normal (pagina 34).

3 o> vy ]
an D s Tota Capocty | AmountUsea | percentUona | ]
At Raot0 orma sseszip0Ne ok o0 s
A2 o Cntired
Rl | >
4 waiD vy oy 1) 0
aD || [ ConoRatray || Cone
o Oocmeoe Mosatare Y
9 o Nornal Wo2sAAIS oA 2508
0] o2 Nornal WA A Fr
9 o Normal Wo2snAAKS e zs08
0] Dk Vol WA A 368
RAID Array (Array 1) -]
D v [Comensdnmey) [cavel
=
png [T —, S
s Norma WOZS0AAKS 0B 332565
10 [ Wo2s00AAKS 083 258
9 bk Mol [ 308
G ol Wo2s00AAKS 08 22308

7

Beat vanue 0B

heck ik Fom ik (Rerove k| (Redicover Dok

o Staus Erenpted | Untane. Ucopncty | pmourtsed | %!

& Ayt sssus0ne ke =

VD2S00RAKS 00E3A

o ot

o oz

1eie siosizne

Haga clic en [System (Sistema)] - [Storage (Almacenamiento)] - [RAID

Array (Conjunto RAID)] en Web Admin.

Haga clic en el conjunto que desea configurar.

Seleccione las unidades de disco duro (las 4) para usarlas en RAID10.

1 Seleccione [RAID 10].

2 Haga clic en [Create Raid Array (Crear conjunto Raid)].

Nota: La creacion del conjunto RAID puede tardar aproximadamente 10 horas por TB. Las transferencias de
archivos serdn mas lentas durante este periodo de tiempo. No apague la TeraStation mientras el mensaje
“RAID ARRAY x Resyncing (Nueva sincronizacion de CONJUNTO RAID x)” esté visible en la pantalla LCD. Si
lo hace, el proceso de configuracién volverd a iniciarse.

Aparecera la pantalla de confirmacion. Introduzca el nimero que se muestra en el campo [Confirmation Number
(NUmero de confirmacion)] en un espacio de 60 segundos y haga clic en [Apply (Aplicar)].

Siga las instrucciones que se indican en la pantalla.

Ahora ya ha configurado un conjunto RAID 10. Continte en la pagina 16 para crear una carpeta compartida.
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+ Uso en modo RAID 1

1 cambie el sistema al modo normal (pagina 34).

Haga clic en [System (Sistema)] - [Storage (Almacenamiento)] - [RAID
Array (Conjunto RAID)] en Web Admin.

1oz wsizee

o Sots ToConecty  AmeuntUsed percsnt Used
Rap10 Neerst semmie ok %

; :
3 e Haga clic en el conjunto que desea configurar.
:I 2 Not Configures ‘ -
4 S— 3 Haga clic en los discos duros (Disco 1y Disco 2, o Disco 3 y Disco 4) en
T RAID1.
S e ey e
[] Disk3 MNormel WD250044KS-00B34. 232368
[ oske Normal WD2500845S.0083 mece
5 ;
S— — 1 Seleccione [RAID 1].
e s 2 Haga clicen [Create Raid Array (Crear conjunto Raid)].
[ pisk3. MNormal WD2500AAKS-00B3A. 222968
] piska. Normal WD2500A4KS-00B34 232968

Nota: La creacién del conjunto RAID puede tardar aproximadamente 10 horas por TB. Las transferencias de
archivos serdn mas lentas durante este periodo de tiempo. No apague la TeraStation mientras el mensaje
“RAID ARRAY x Resyncing (Nueva sincronizacion de CONJUNTO RAID x)” esté visible en la pantalla LCD. Si lo
hace, el proceso de configuracién volvera a iniciarse.

6 Aparecerd la pantalla de confirmacion. Introduzca el nimero que se muestra en el campo [Confirmation Number
(Numero de confirmacion)] en un espacio de 60 segundos y haga clic en [Apply (Aplicar)].

7 Siga las instrucciones que se indican en la pantalla.

Ya ha configurado un conjunto RAID 1. Repita los pasos para crear un segundo conjunto RAID 1 con las otras dos unidades, o consulte la pagina 40
para configurar una reserva activa con una de las unidades restantes. Continte en la pagina 16 para crear una carpeta compartida.
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+ Uso en modo RAID 0

1 cambie el sistema al modo normal (pagina 34).

Haga clic en [System (Sistema)] - [Storage (Almacenamiento)] - [RAID
fatearet Array (Conjunto RAID)] en Web Admin.

U Copacty | Amourtlsed | %!
issus0ne e =

- :
3 — {aga clic en el conjunto que desea configurar.
e ; ’
4 : s Seleccione todas las unidades de disco duro disponibles.
[ oisk Disk mode Model Neme Size.
] Disk2 Normal WD2S00AAKS-00834 232968
[¥] Disk3 Normal WWD25004AKS-00B3A 22908
;
5 o = 1 Seleccione [RAID 0].
o v e
R = 2 Haga clic en [Create Raid Array (Crear conjunto Raid)].
[¥] Disk2 Normal WD25004AKS-00B3A 232308
[¥] Disk3 Normal WD25004,4KS-00B34 232868
[V] Disk4 Normal WD250044KS-00B3A 232308

6 Aparecerd la pantalla de confirmacion. Introduzca el nimero que se muestra en el campo [Confirmation
Number (Nimero de confirmacion)] en un espacio de 60 segundos y haga clic en [Apply (Aplicar)].

7 Siga las instrucciones que se indican en la pantalla.

Ya ha configurado un conjunto RAID 0. Continte en la pagina 16 para crear una carpeta compartida.
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« Configurar una reserva activa

Si tiene 3 unidades en un conjunto RAID 5, o 2 unidades en un conjunto RAID 1, podra configurar otra unidad como
reserva activa. Sifallara alguna de las unidades del conjunto, TeraStation pasara inmediatamente a la reserva activa.

Haga clic en [System (Sistema)] - [Storage (Almacenamiento)] - [RAID
(ST Array (Conjunto RAID)] en Web Admin.

Chck ik [ Fomat ik [

Storage

2 [TES-.-.-.- ||2qa clic en un conjunto que esté
ot s " o , definido como RAID5 o RAID1.
3

Haga clic en [Set to spare-disk (Establecer como disco de reserva)l.

Delete RAID Aray || Concel

D Disk st ol e ES Spare D)
okt a1 D200 00834 a8

Diskz eyt WD200AAKS 00834 908

Dk a1 D200 00834 a8

Diska Nemal WD2S00AAS 0083 22968 Setto spuwe.dis

Nota: Sise ha configurado una reserva activa, haga clic en [Set to normal disk (Establecer como disco normal)]
para cambiar la reserva activa a un disco normal.

4 Aparecerd la pantalla de confirmacién. Introduzca el nimero que se muestra en el campo [Confirmation Number
(Numero de confirmacion)] en un espacio de 60 segundos y haga clic en [Apply (Aplicar)].

5 Siga las instrucciones que se indican en la pantalla.

Ahora ya ha configurado una reserva activa.

Nota: Todos los datos de la unidad de reserva activa se eliminaran cuando se configura como reserva activa y
nuevamente si se vuelve a cambiar de reserva activa a unidad del conjunto.
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Cambiar la contrasena del administrador

3 Local Users > admin

Username: admin

User Id; 52

Description: Built-in account for administering the system
Passwaith  eessesscsscsscereene

Confrim Password: | esesesssssssssssssss

Primary Groug: acimin

save | | Cancel

Ya ha cambiado la contraseia de administrador.

Notas:

Haga clic en [Users/Groups (Usuarios/grupos)] - [Users (Usuarios)] en Web
Admin.

1 Haga clic en [admin (administrador)].

2 Haga clic en [Edit User (Editar usuario)].

1 Introduzca la contrasefa y la confirmacién de contrasefa.

2 Haga clic en [Save (Guardar)].

Las contrasefas pueden tener un maximo de 20 caracteres alfanuméricos. Se pueden usar los caracteres de espacio,
guidn, subrayado, coma, puntoy coma, (,), @, 1, #,%,%, &, *, +,/,<,>,= 7,1, A {}, |, and ~ (tildes). No utilice ningin
simbolo (excepto el de subrayado) como primer caracter de una contrasefa.

El nombre de usuario del administrador, “admin” no se puede cambiar.

No puede asignar restricciones de acceso a la cuenta “admin”, ni usarla para WebAccess.
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Inicializacion

Para restaurar la configuraciéon predeterminada de fabrica de TeraStation, encienda la unidad y mantenga pulsado el botén de restablecimiento
durante cinco segundos.

La ubicacion del botén de restablecimiento varia en funcién del modelo en cuestion. Tendréa que abrir o quitar la puerta
de la unidad para acceder a él. El paquete de TeraStation incluye una llave para abrir la puerta de la unidad.

<Serie TS-XL, TS-XEL> <Serie TS-WXL/R1, TS-WXL/1D>

Boton de restablecimiento

*Vista con la cubierta delantera abierta

Para pulsar el boton de restablecimiento de TeraStation TS-RXL, inserte en él la punta de
un clip de papel que haya abierto previamente.

Notas:

Normalmente, si se mantiene pulsado el boton de restablecimiento se inicializa la configuracion de la direccion IP, el
tamano de trama de Ethernet, la contraseia del administrador, la clave SSL, el truncado de puertos (por defecto esta
desactivado) y la deteccion NASNavi (por defecto esta activada). La funcion de restablecimiento de la contrasefa del
administrador se puede desactivar en Web Admin. También puede inicializar la configuracion desde Web Admin (pagina
siguiente).

Para desactivar el restablecimiento de la contrasefia del administrador con el botén de inicializacion, acceda a [System

(Sistema)] - [Restore/Format (Restaurar/formato)] y seleccione [Keep current admin password (Conservar contrasefa
actual de admin)]. Haga clic en [Save (Guardar)].

Si desactiva el restablecimiento de la contrasefa del administrador con el botén de restablecimiento, ya no podria
configurar la unidad TeraStation si se le olvidara la contrasefia. Tome nota de la contrasefia y guardela en un lugar
seguro.
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Inicializacion en Web Admin

En Web Admin, puede inicializar los ajustes siguientes, incluidas algunas cosas que no se inicializan con el botén de
restablecimiento.

Nombre de TeraStation, Descripcion, Configuracion NTP, Configuracidn de grupo de trabajo, Servicios de red, Configuracién de
carpetas compartidas, Configuracién de disco USB, Exploracién de RAID, Temporizador de encendido/apagado, Tras restauracion,
Restricciones en carpetas compartidas, Configuracion de usuario, Usuario/grupo, Configuracién de notificacién, Sincronizacién con
UPS, Configuracion de copia de seguridad, Contraseiia de administrador, Configuracion de red (direccion IP, mascara de subred, etc.),
Time Machine, WebAccess, DFS, DirectCopy, NFS, TeraSearch, Configuracién de sonidos de alerta, Configuracién del panel frontal,
Idioma, Syslog, PrintServer

1 Acceda a[System (Sistema)] - [Restore/Format (Restaurar/formato)] en Web Admin.

Haga clic en [Restore TeraStation (Restaurar TeraStation)].

to factory cfaults

i

3 Aparecerd la pantalla [Confirm Operation (Confirmar operacion)].

Introduzca el mismo numero que se muestra en el campo [Confirmation Number (NUmero de confirmacion)] en
un espacio de 60 segundos y haga clic en [Apply (Aplicar)].

4 Siga las instrucciones que se indican en la pantalla.

Nota:

Para desactivar el restablecimiento de la contrasefia de administrador con el botén de restablecimiento, acceda a [System
(Sistema)] - [Restore/Format (Restaurar/formato)] y seleccione [Keep current admin password (Conservar contrasena
actual de admin)]. Haga clic en [Apply (Aplicar)].

Si desactiva el restablecimiento de la contrasefa del administrador con el botén de restablecimiento, ya no podria
configurar la unidad TeraStation si se le olvidara la contrasefia. Tome nota de la contraseia y guardela en un lugar
seguro.
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Capitulo 3
Fonctions utiles

Exploracion de RAID

La exploracién de RAID comprueba los conjuntos RAID 1, 5 o 10 de TeraStation y corrige automaticamente los problemas
que detecte. Si trabaja con un conjunto RAID, se recomienda realizar exploraciones de RAID periédicas.

1 Haga clic en [System (Sistema)] - [Storage (Almacenamiento)] - [RAID
Scanning (Exploracion de RAID)] en Web Admin de TeraStation.

2 Haga clic en [Modify Settings (Modificar ajustes)] en [RAID Scanning
(Exploracion de RAID)].

1 Haga clic en [Enable (Activar)]

2 Seleccione una programacion para la exploracién de RAID.

NOTA: Seleccione [Shutdown (Apagar equipo)] para apagar
automaticamente TeraStation cada vez que se produzca un error de
RAID.

3 Haga clic en [Save (Guardar)].

Notas: - Seleccione [Begin Immediate RAID Scan (Comenzar exploracién de RAID inmediata)] y haga clic en [Save
(Guardar)] para iniciar una exploracién de RAID inmediata.
- Para detener una exploracion de RAID, haga clic en [Abort RAID Scanning (Cancelar exploracion de
RAID)].

La exploracion de RAID queda configurada.
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UPS

Un sistema de alimentacién ininterrumpible (UPS - Uninterruptible Power Supply) puede proteger la unidad TeraStation
frente a interrupciones del suministro eléctrico y restricciones energéticas. Para usar TeraStation con un UPS, proceda
como se indica a continuacion:

1 Enchufe el cable de alimentacion del UPS a una toma eléctrica de pared.
2 Conecte el cable de CA de TeraStational UPS.

3 Conecte el UPS a TeraStation con una conexion USB o serie.

4 Encienda el UPS y luego TeraStation.
5

En Web Admin de TeraStation, haga clic en [System (Sistema)] - [Power Management (Administracién de energia)]
- [UPS Settings (Ajustes de UPS)].

(o2}

Haga clic en [Modify Settings (Modificar ajustes)].

7 resssssssssssssssssss——- 1 Seleccione [Enable (Activar)].

Synchronize with UPS: @ Enable © Disbie

O 2 Configure cada ajuste.

3 Haga clic en [Save (Guardar)].

Notas:

Si el UPS ha apagado TeraStation debido a un corte del suministro eléctrico, asegurese de que se ha restablecido
la corriente eléctrica antes de reiniciar TeraStation. Si reinicia TeraStation tras haberse apagado pero aun no hay
corriente eléctrica disponible, el UPS no apagara TeraStation una segunda vez, ni siquiera aunque le quede poca
bateria.

Si TeraStation esta configurada para usar la recuperacién de UPS, entonces UPS reiniciara TeraStation cuando se
restablezca el suministro eléctrico normal.
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Replicacidén

La replicacion reflejara los datos de TeraStation en una segunda TeraStation. Un duplicado exacto de los datos
compartidos en la primera TeraStation se copia en la segunda TeraStation practicamente al mismo tiempo. Para
configurar la funcién de replicacion, use un cable Ethernet para conectar el puerto LAN 2 de la primera TeraStation al
puerto LAN 2 de la segunda TeraStation. La primera TeraStation debe estar conectada a la red local mediante el puerto
LAN 1. Configure la replicacion como se explica a continuacion.

Haga clic en [System (Sistema)] - [Backup (Copia de seguridad)] - [Replication
(Replicacion)] en Web Admin de TeraStation.

3

1 Seleccione la carpeta de origen de replicacion.
2 Seleccione la carpeta de destino de replicacion.
3 Haga clic en [Save (Guardar)].

4 Lea detenidamente el mensaje de alerta y haga clic en [OK (Aceptar)].

La configuracién de replicacion ha finalizado.
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Notas:

Si la primera TeraStation se apaga, puede cambiar a la segunda TeraStation moviendo el cable LAN principal de la
primera TeraStation al puerto LAN 1 de la segunda TeraStation.

La replicacion copia Unicamente los datos, no los usuarios ni los ajustes especificados. Para hacer una copia de seguridad
de los usuarios, grupos y contrasenas de una TeraStation, use la utilidad NS-SHFT.

Si se define una contraseia de copia de seguridad para un recurso compartido, dicho recurso compartido no se puede
seleccionar como destino de copia de seguridad de la replicacion.

La replicacion copia los datos de la carpeta de origen a la carpeta de destino. Tenga en cuenta que cualquier dato de la
carpeta de destino que no se encuentre en la carpeta de origen cuya copia de seguridad se va a realizar serd eliminado.

Sélo las carpetas de las unidades TeraStation que admitan la Replicacion (serie TS-XL, TS-XEL, TS-WXL, TS-RXL, TS-HTGL,
TS-RHTGL, etc.) se pueden seleccionar como carpetas de origen o carpetas de destino de la replicacién.

Se pueden seleccionar hasta 64 recursos compartidos para la replicacién.

La funcién de replicacion puede reflejar iUnicamente los datos escritos por SMB y CIFS (Windows) y por AFP, NFS, SFTP,
FTP y FTPS (Apple).

La replicacién transfiere los archivos de forma asincrona. La transferencia de archivos puede tardar un poco en funcién
del entorno de red o del estado de las operaciones de TeraStation.

La replicacién volverd a intentar realizar las transferencias de archivos si han fallado debido a un problema de la red. Si
el reintento falla también, el LED de error de TeraStation se iluminard y sonara una alarma. Para corregir esto, solucione
el problema de la red, a continuacion, en Web Admin de TeraStation, acceda a [System (Sistema)] - [Backup (Copia de
seguridad)] - [Replication (Replicacién)] y haga clic en [Resynchronize (Volver a sincronizar)].

No defina varios destinos de copia de seguridad para un solo origen de copia de seguridad. Se ejecutaran varios
procesos de transferencia para las replicaciones y el rendimiento del sistema se vera afectado negativamente.

No replique un recurso compartido que sea el destino de las copias de seguridad de Time Machine por Mac OS X.

El rendimiento del sistema se puede degradar si Mac OS X escribe en la carpeta de origen de la replicacién con una
conexién AFP. Siesto sucediera, realice la conexion mediante SMB para obtener un mejor rendimiento.

Cuando se replica a una unidad USB, en la unidad USB se creard una carpeta que tendra el mismo nombre que el origen
de la copia de seguridad. Si ya existe una carpeta con el mismo nombre en la unidad USB, se eliminaran todos los
archivos de esa carpeta.

Las unidades de disco duro externas con formato FAT 16 o FAT 32 no se deben usar con la replicacion. Para obtener los
mejores resultados con TeraStation, formatee la unidad de disco duro USB externa con XFS o EXT3
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Time Machine

Time Machine es un programa de copia de seguridad incluido en Mac OS X 1.5 y versiones posteriores. Para usarlo con
TeraStation, configure TeraStation como se explica a continuacién.

Settings  Worksroup/Domain

Settings

oHep: Disabied

Frimary P Ackress 192.168.48.245
25255250
19216841
192168.140.11
192160200215

Servia: AP
Status on Ethernet 1 {EnbiE  Dible

(st ot @01 Enpty ey il o

4 Shared Folders > share

hame: stare

Cesciiptior;
volme: Anay 1

Shared Folder attibuss: O ReadCny @ Reac & Wite
Fecycle Bin: @ Enibe © Dissle

Shared Folder Support P owindows 7 tple 7 Fp
Folder Mode (SME Orlyi; [ Hidk Share

Remote backun passworc

9 Disk Eackur =kl

ffine Fies: Sisaale Dffine Files 9
TeraSearch; ™ Indlude folder in sezc indexing

[ Access Restrictians

Deatled

oty Setngs

En Web Admin de TeraStation, acceda a [Network (Red)] - [Network (Red)]
- [Network Services (Servicios de red)] y haga clic en [AFP]

Seleccione [Enable (Activar)] y haga clic en [Save (Guardar)].
NOTA: La configuracién de los puertos LAN 1y 2 es la misma (los puertos
no se pueden configurar por separado).

1 Haga clic en [Shared Folders (Carpetas compartidas)].

2 Seleccione la carpeta compartida que desee configurar como destino
para la copia de seguridad de Time Machine.

1 Seleccione [Apple] en [Shared Folder Support (Soporte de carpeta
compartida)]
2 Haga clic en [Save (Guardar)].

1 Acceda a [Extensions (Extensiones)] - [Time Machine].

2 Haga clic en [Modify Settings (Modificar ajustes)].
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1 Seleccione [Enable (Activar)].

Trie Macne:  Encbe € Jkible

e . 2 Seleccione la carpeta compartida que definié en el paso 3.

ool 3 Haga clic en [Save (Guardar)].

1 Introduzca el nombre host de Mac.

Target host name;

S 2 Introduzca la direccion Ethernet MAC de Mac.
3 Haga clic en [Create (Crear)].

Nota: - El nombre host de un equipo Macintosh se encuentra en [Computer Name (Nombre del ordenador)]
dentro de [System Preferences (Preferencias del sistema)] - [Sharing (Uso compartido)].

@00 Sharing

L) (o] C—

Computer Narileroy )
oot n

@ Ejemplos: Silos equipos de la red local pueden acceder al
ordenador en “bbbbbbbbbb.local”, introduzca “bbbbbbbbbb”
como nombre host. Si es“cccccccccc.eee-eelocal”, introduzca

1 VD or CO Sharing
Screen Sharing

File Sharing

0 o When receiving ftems W N . . .
8 e ‘cccccccccc” como nombre host. Si es “dddddddddd fff-ff.jp”,
B e Maageseit Folder for accepted items: | (&) Downloads [ .

D O e, (8 introduzca “dddddddddd” como nombre host.

1 intemet Sarin ! Require pairin

s s Foder othrs can browse ﬁ

Bluetooth Preferences

o @

Click the lock to prevent further changes.

« La direccion Ethernet MAC del equipo Macintosh esta disponible en su pagina de red.

> Mac)]y luego [More Info (Mas informacion)].
2 Se abrira el analizador del sistema. Haga clic en [Network (Red)] en
el lado izquierdo.
' 3 La direccion Ethernet MAC tendra un nombre de dispositivo BSD
“enQ”. Estara etiquetado como “IPv4 Addresses (Direcciones IPv4)".
Copie la direccion y péguela en [Target MAC address (Direccion
MAC de destino)].

Nota: La carpeta <Macintosh Host Name>_<Macintosh MAC address>. sparsebundle se creara en la carpeta
compartida que se seleccioné como destino para Time Machine en el paso 3. No elimine esta carpeta ni
cambie su nombre; si lo hace, Time Machine no funcionara correctamente.
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8 En el menu Apple, seleccione [System Preferences (Preferencias del sistema)].

9 "‘@""EWH et +~ 5 Haga clic en [Time Machine].
E S B8 8 Oe 9
BT O T )
R\ e Q @

system

b ® § 3 @ @
Mo b g e s s ook Tk e

L 88 © 9 % 2 B D
1 0 D) i e s » Haga clic en [Choose Backup Disk (Elegir disco para la copia de seguridad)].

Time Machine i van

V! Show Time Machine status in the menu bar

p
1" ik ene fock o prevent furter cnanges. ®

11 = e Seleccione TeraStation y haga clic en [Use for Backup (Utilizar para copia de

e

seguridad)]

1 2 Introduzca un nombre de usuario y una contrasefa con derechos de acceso a
E e T e e la carpeta compartida de TeraStation y haga clic en [Connect (Conectar)].

Time Machine can access the file server “LS-
CHLAB1".

Connect as: () Guest
® Registered User

Name: admin

Password: ssssssss

Nota: Sila carpeta de destino para la copia de seguridad en TeraStation no tiene restricciones de acceso
configuradas, escriba“admin” como nombre de usuario y “password” como contrasena.

1 3 f e - Asegurese de que Time Machine esta “on (activado)”. Una copia de seguridad
>N m se iniciard en 120 segundos. Time Machine se ejecutara en segundo planoy el
@ e equipo Mac se puede usar como siempre. Para obtener informacién sobre la
\/ utilizacién de Time Machine, busque “Time Machine” en la Ayuda del equipo
Time Machine Mac.

¥ Show Time Machine status in the menu bar

171" Click the lock to prevent further changes.

Su unidad TeraStation ya esta configurada para utilizarla con Time Machine.
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Temporizador de desconexién automatica

El temporizador de desconexién automatica encenderd y apagard automaticamente TeraStation a las horas especificadas
para ahorrar energia. En el modo de reposo, las unidades de disco duro de TeraStation, el panel de visualizaciény los
LED se apagan. Para usar el temporizador de desconexion automatica, configure el interruptor de modo de corriente

de TeraStation en “Manual”. El temporizador de desconexién automatica no se puede utilizar cuando el interruptor de
modo de corriente se configura en “Auto (Automatico)”.

1 En Web Admin, acceda a [System (Sistema)] - [Power Management (Administracién de energia)] - [Sleep Timer
(Temporizador de desconexién automatica)]

2 Haga clic en [Modify Settings (Modificar ajustes)].

3 Especifique el intervalo del temporizador, la hora de activacién automatica

s - y la hora de inicio de reposo. Puede programar hasta 3 temporizadores.
il La hora de activaciéon automatica se puede programar entre las 0:00 y las
Emm 23:45. La hora de inicio de reposo se puede programar entre las 0:00 y las
" CER—. 27:45.Si se programa “Begin Sleep at (Iniciar reposo a las)” a las 24:00 o mas

Begin Sleep at: 283

tarde, entonces “Wake up at (Activarse automaticamente a las)” se puede

programar entre las 4:00 y las 23:45. Las 24:00 es el equivalente a las 0:00 del
dia siguiente, y las 27:00 es el equivalente a las 3:00 del dia siguiente. Las
horas de activacién automatica deben ser anteriores a las horas de inicio de
reposo. No programe la misma hora para los dos valores: Hora de activaciéon
e Inicio de reposo.

Cuando termine, haga clic en [Save (Guardar)].
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Notas:

Para salir del modo de reposo, mantenga pulsado el botén de encendido de TeraStation durante unos 3
segundos. La unidad se encendera.

TeraStation no entrard en modo de reposo mientras realiza las operaciones Comprobar discos, Formatear discos
o Copia de seguridad, ni cuando hay una copia de seguridad programada en los 5 minutos siguientes a la hora
actual.

Si los diversos temporizadores de desconexion automatica entran en conflicto, se utilizara el intervalo de tiempo
mas largo. A continuacién se muestran algunos ejemplos de varios temporizadores:
Hay un temporizador programado para encender la unidad el miércoles a las 10:00:
Temporizador 1 Todos los dias 12:00:00 - 24:00
Temporizador 2 Desactivado
Temporizador 3 Desactivado
-> No ocurre nada a las 12:00 y la unidad entra en modo de reposo a las 24:00
Hay un temporizador programado para encender la unidad el miércoles a las 10:00:
Temporizador 1 Todos los dias 09:00 - 18:00
Temporizador 2 Dia seleccionado Miércoles 10:00:00 - 20:00:00
Temporizador 3 Desactivado
->Excepto los miércoles, la unidad se encenderd a las 9:00 y pasara al modo de reposo a las 18:00.
-> El miércoles, entrard en modo de reposo a las 20:00.
Hay un temporizador programado para encender la unidad el miércoles a las 10:00:
Temporizador 1 Todos los dias 09:00 - 18:00
Temporizador 2 Dia seleccionado Miércoles 10:00 - 25:00
Temporizador 3 Desactivado
-> Excepto los miércoles, la unidad se encenderd a las 9:00 y pasara al modo de reposo a las 18:00.
-> Excepto los miércoles, entrard en modo de reposo a las 1:00 del dia siguiente.
Hay un temporizador programado para encender la unidad el miércoles a las 10:00:
Temporizador 1 Todos los dias 09:00 - 18:00
Temporizador 2 Dia seleccionado Miércoles 07:30:00 - 22:00:00
Temporizador 3 Desactivado
->Excepto los miércoles, la unidad se encenderd a las 9:00 y entrara en modo de reposo a las 18:00.
-> El miércoles, la unidad se encenderd a las 7:30 y pasara al modo de reposo a las 22:00 del dia

siguiente.
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Apéndice

Especificaciones

Consulte los catalogos de Buffalo o su pagina Web (www.buffalotech.com) para mas informacién sobre nuevos productos
o modelos compatibles.

Interface Interface: Cumple con IEEE802.3ab (1000BASE-T), cumple con IEEE802.3u (100BASE-TX),
(Puerto LAN) cumple con IEEE802.3 (10BASE-T)
Velocidad de transferencia: Duplex completo 1.000 Mbps (negociacién automética), diplex completo/
duplex medio 100 Mbps (negociacién automatica) diplex completo/duplex medio
10 Mbps (negociacién automatica)
Numero de puertos: 2 puertos (compatibles con AUTO-MDIX)
Tipo de conector: RJ-45 8-pin
Método de acceso: CSMA/CD
Protocolo: TCP/IP
Sistema de archivos de red compatible: SMB/CIFS, AFP, FTP, FTPS, SFTP, NFS
Longitud de trama gigante: 1.518/4.102/7.422/9.694 bytes
(Incluidos los 14 bytes del encabezamiento y los 4 bytes del FCS)
Interface Interface: USB estandar revision 2.0
(Puerto USB) Velocidad de transferencia de datos: Maximo 480 Mbps (valor l6gico)
Conector: TS-XL, TS-XEL, TS-WXL/R1, TS-WXL/1D: Conector USB (Serie A) X 2
TS-RXL: Conector USB (Serie A) X 3
Dispositivos USB compatibles: Dispositivos USB admitidos: Disco duro USB fabricado por BUFFALO, UPS
USB e impresora USB.
Interface Interface: Puerto UPS (D-SUB de 9 patillas (macho)) X 1
(Puerto UPS) UPS compatible: UPS fabricado por Omron o APC.

Unidad de disco
duro interno

Configurado de fabrica en modo RAID 5 (4 unidades de disco duro) para las serie
TS-XL, TS-XEL y TS-RXL. Configurado en modo RAID 1 para TS-WXL/R1. Configura-
do en modo Normal para TS-WXL/1D.

NOTA: Si las unidades de disco duro de TeraStation no funcionan correctamente, sustitiyalas con
unidades de disco duro de la serie OP-HD (con la misma capacidad que la del disco duro que no
funciona bien) fabricadas por BUFFALO, de venta por separado. Visite el sitio Web de BUFFALO
(www.buffalotech.com) para obtener informacién detallada.

Composicion de disco:

Alimentacion / TS-XL, TS-XEL : 100-240V CA 50/60 Hz / aproximadamente 60 W (Media)
gﬁgrs;‘gfc’o TS-WXL/R1: 100-240V CA 50/60 Hz / aproximadamente 40 W (Media)
TS-WXL/1D: 100-240V CA 50/60 Hz / aproximadamente 30 W (Media)
TS-RXL: 100-240V CA 50/60 Hz / aproximadamente 110 W (Media)
Tamano externo/ | TS-XL, TS-XEL : An170xAl215xProf230 mm (excluyendo las partes que sobresalen) / alrededor de 8 kg
Peso TS-WXL/R1: An170xAl170xProf230 mm (excluyendo las partes que sobresalen) / alrededor de 4,5 kg
TS-WXL/1D : An170xAl170xProf230 mm (excluyendo las partes que sobresalen) / alrededor de 3,6 kg
TS-RXL: An430xAl44,3xProf420 mm (excluyendo las partes que sobresalen) / alrededor de 9 kg

(s6lo unidad principal)

Entorno de
funcionamiento

Temperatura de 5 - 35 °C, humedad del 20 - 80% (sin condensacién)

Ordenador IBM/PC compatible (especificacion OADG), serie Apple Mac,
compatible NOTA: - Equipado con interface LAN.
- TeraStation sélo se puede conectar con el ordenador por medio de LAN; y no se puede
establecer ninguna conexién USB.
SO compatible Windows 7 (32 bits/64 bits)/Vista (32 bits/64 bits)/XP/2000, Windows Server2003/Server2008, Windows 2000

Server
Mac OS X 10.3.9 o posterior
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Lista de pantalla LCD

TeraStation tiene el panel LCD en la parte frontal de la unidad. La lista siguiente muestra los elementos visualizados y su significado.

Pantalla normal

Puede alternar la pantalla pulsando el botén de cambio de pantalla ubicado en la parte frontal de TeraStation. Asimis-
mo, puede configurar los elementos visualizados en [System (Sistema)] - [Maintenance (Mantenimiento)] - [Front Panel
Settings (Configuracién de panel frontal)] en Web Admin.

Ejemplos de LCD Significado
LINK SPEED No conectado a la red.
NO LINK
LINK SPEED Conectado como duplex medio 10 Mbps.
LINK SPEED 10Mbps HALF
LINK SPEED Conectado como duplex completo 10 Mbps.
NOTA:
. 10Mbps FULL
Si se conecta un cable - -
LAN al puerto LAN 2, LINK SPEED Conectado como duplex medio 100 Mbps.
aparece “LINK SPEED2 | 100MbpsHALF
(VELOCIDAD ENLACE2)”. |LINK SPEED Conectado como duplex completo 100 Mbps.
100MbpsFULL
LINK SPEED Conectado como duplex completo 1.000 Mbps.
1000Mbps
HOST Name TS-XL *** Muestra el nombre host y la direccién IP. La letra F (direccién IP
IP Address 192.168.11.50 estatica) o D (expresa que la direccion IP se obtiene automaticamente
NOTA: mediante el servidor DHCP) aparece al final de la direccion IP.
] ejem.plo muestra la visua- NOTA: Si se conecta un cable LAN al puerto LAN 2, el nombre host
lizacion de la serie TS-XL. aparece como “NETWORK2 (RED2)".
DATE  TIME Muestra la fecha y la hora definida para TeraStation.
Calendar clock 2007/11/11 11:11
HD 1-2-3-4 Estructura RAID5 con las unidades de disco duro 1 a 4.
RAID 5
HD 1-2-3: RAID 5 Estructura RAID 5 con unidades de disco duro 1 a 3,y la 4 en modo
4 :SINGLE normal.
HD 1-2-3:RAID 5 Estructura RAID 5 con unidades de disco duro 1a 3,y la 4 como
4 :STANDBY reserva activa.
Operation, MODE HD 1-2-3-4 Estructura RAID 0 con las unidades de disco duro 1 a 4.
! RAID O
NOTA: HD 1-2-3-4 Estructura RAID 10 con las unidades de disco duro 1 a 4.
El ejemplo muestra la RAID 10
visualizacién de la serie  |HD 1,2,3,4 Usa las 4 unidades de disco duro (1 - 4) como unidades auténomas.
TS-XL. SINGLE
HD 1-2:RAID1 Estructura RAID 1 con las unidades de discoduro 1,2y 3, 4.
3-4 :RAID1
HD 1-2:RAID1 Estructura RAID 1 con unidades de disco duro 1y 2, y usa los discos
3,4 :SINGLE duros 3y 4 como unidades auténomas.
HD 1,2:SINGLE Estructura RAID 1 con unidades de disco duro 3y 4, y usa los discos
3-4:RAID1 duros 1y 2 como unidades autbnomas.
Storage Capacity HDD A Indica el uso de las unidades de disco duro internas 1 -4 de
TeraStation en forma de grafico de barras. Si la unidad de disco duro
NOTA: USED 1_2.3.4. estd llena, aparece “/".
El ejemplo muestra la. NOTA: Si trabaja con la serie TS-RXL, se ve como en el ejemplo siguien-
visualizacién de la serie te (el valor visualizado es aproximado y se muestra cada 6 a 7%.
TS-XL. “D1:13% D2: 0% D3: Full D4: 25%"

NOTA: Si trabaja con la serie TS-RXL, el valor de la altura equivalente a una linea de la pantalla LCD se desplazara ho-
rizontalmente y se mostraran las 2 lineas de informacién anteriores.
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Estado

Muestra el estado actual cuando se cambia la configuracién o se formatean las unidades.

Ejemplos de LCD Significado

HDx Warning 111 Los sectores erroneos en la unidad de disco duro xth pueden llegar a una zona

Bad Sectors peligrosa. Sustituya la unidad de disco duro xth.

OperationMode 112 Se esta ejecutando el modo RAID degradado.

DEGRADE MODE

RAID 113 Formateando conjunto RAID Xth.

ARRAYx Formatting

RAID 114 Comprobando conjunto RAID Xth.

ARRAYx Checking

RAID 115 Investigando el estado de error producido en el conjunto RAID xth.

ARRAYx Scanning NOTA: Durante la investigacion, la velocidad de transferencia se vera afectada
negativamente.

RAID 116 Creando conjunto RAID Xth.

ARRAYx Creating

RAID 117 Se estd volviendo a sincronizar el conjunto RAID Xth.

ARRAYx Resyncing NOTA: Durante la nueva sincronizacion, la velocidad de transferencia se vera
afectada negativamente.

RAID 118 Volviendo a generar el conjunto RAID Xth.

ARRAY xRebuilding Durante la regeneracion, la velocidad de transferencia se vera afectada negativa-

mente.

RAID 119 Eliminando datos por completo mediante el llenado con 0 en el conjunto RAID

ARRAYx O Filling Xth.

DISK 120 Formateando disco duro Xth.

DISKx Formatting

DISK 121 Comprobando disco duro Xth.

DISKx Checking

DISK 122 Eliminando datos de la unidad de disco duro Xth.

DISKx 0 Filling

SYSTEM 123 Inicializando el sistema.

Initializing

Network 124 Configurando la red, por ejemplo, obteniendo la direccion IP.

Setting Config

SYSTEM 125 Actualizando el firmware de TeraStation.

F/WUPDATING NOTA: No apague TeraStation mientras se estd actualizando.

Web Setting 126 Inicializando la configuraciéon Web.

Initializing

USB Diskx 127 Comprobando disco duro USB Xth.

Checking

USB Diskx 128 Formateando disco duro USB Xth.

Formatting

Press FuncSW 131 Este mensaje aparece cuando se reestructura RAID pulsando un interruptor de

New Diskx ready funcién después de sustituir la unidad de disco duro.

Set From Web 132 Este mensaje aparece cuando es necesario reestructurar RAID en Web Admin o

New Diskx ready formatearlo tras sustituir la unidad de disco duro.

NOTA: Si trabaja con la serie TS-RXL, el valor de la altura equivalente a una linea de la pantalla LCD se desplazara
horizontalmente y se mostraran las 2 lineas de informacion anteriores.
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Error y advertencia

Muestra el estado actual cuando se cambia la configuracién o se formatean las unidades.

Ejemplos de LCD

Significado

El sistema no responde. Desenchufe el cable de corriente de TeraStation y reiniciela.

SYSTEM Error EOO . . . T
Si el error no se soluciona, péngase en contacto con el centro de servicio técnico
MPU No Response L
BUFFALO para su reparacion.
DRAM LINES EO1 Hay elementos de IC interna que no funcionan correctamente. Péngase en contacto
DATA Failure con el centro de servicio técnico BUFFALO para su reparacion.
DRAM LINES E02 Hay elementos de IC interna que no funcionan correctamente. Péngase en contacto
ADDRESS Failure con el centro de servicio técnico BUFFALO para su reparacion.
RTC Chi £03 Hay elementos de IC interna que no funcionan correctamente. Desenchufe el cable de
P corriente de TeraStation y reiniciela. Si el error no se soluciona, pédngase en contacto
No RTC Clock R g
con el centro de servicio técnico BUFFALO para su reparacion.
SYSTEM Error E04 La version del firmware esta danada. Pdngase en contacto con el centro de servicio
Can't Load Krnl! técnico BUFFALO para su reparacion.
WDT £05 El sistema deja de responder. Desenchufe el cable de corriente de TeraStation y
reiniciela. Si el error no se soluciona, péngase en contacto con el centro de servicio
SYSTEM Stopped . L
técnico BUFFALO para su reparacion.
La version del firmware estd dafada.
TFTP MODE E06 Péngase en contacto con el centro de servicio técnico BUFFALO para su reparacion.
Lost boot image Espere unos 5 minutos hasta que aparezca “E04"y apague, o pulse y mantenga pulsado
el boton de encendido durante 10 segundos.
HD ALL £07 N.o se encuen.tran los discos duros. . , ,
Si este mensaje aparece a pesar de que los discos duros estan conectados, péngase en
ALL HD Not Found S s
contacto con el centro de servicio técnico BUFFALO para su reparacion.
Funciona utilizando la bateria del UPS debido a una interrupcion en el suministro de
UPS E10 corriente. El sistema se apagara con seguridad.
Dependent Mode Compruebe la corriente suministrada al UPS y apague TeraStation si no hay ningun
problema con el UPS.
SYSTEM 110 La temperatura del sistema puede estar por encima de los limites de la garantia. No
coloque ninguin objeto alrededor de TeraStation, mueva TeraStation a un lugar mas
TOO HOT!
fresco.
Hay un problema con el nimero de giros del ventilador.
SYSTEM Error E11 Compruebe si hay algun objeto o polvo en el ventilador. Si ve algun objeto o polvo,
Fan Failure retirelo con unas pinzas o limpie el polvo con aire. Si el error no se soluciona, péngase
en contacto con el centro de servicio técnico BUFFALO para su reparacion.
SYSTEM Error E12 La temperatura del sistema esta por encima de los limites de la garantia. No coloque
Cooling Failure ningun objeto alrededor de TeraStation, mueva TeraStation a un lugar mas fresco.
Se ha producido un error en el conjunto RAID Xth. Cuando reinicie TeraStation, se
RAID Error E13 ejecutard en modo degradado cuando se usa RAID1 o RAIDS. Puede volver a generar
ARRAYXx Error una unidad defectuosa para usarla otra vez, pero se recomienda sustituir la unidad
defectuosa de inmediato.
RAID Arravx E14 El conjunto RAID Xth no aparece. Apague TeraStation y enciéndala otra vez. Si el error
: Y no se soluciona, vuelva a generar el conjunto RAID. Si el error no se soluciona, péngase
Can't Mount S L
en contacto con el centro de servicio técnico BUFFALO para su reparacion.
HDx Error E15 El sector erréneo en la unidad de disco duro xth ha llegado a una zona peligrosa. Susti-
Many Bad Sectors tuya la unidad de disco duro xth.
HDx Error E16 No se encuentra la unidad de disco duro xth. La unidad de disco duro Xth podria no
HDx Not Found estar conectada o podria estar dafiada. Sustituya la unidad de disco duro.
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Ejemplos de LCD Significado
Chip Error E17 La placa de circuitos esta dafiada. Desenchufe el cable de corriente de
P . TeraStation y reiniciela. Si el error no se soluciona, pédngase en contacto con el
RTC Failure S s
centro de servicio técnico BUFFALO para su reparacion.
Chin Error E18 La placa de circuitos esta dafiada. Desenchufe el cable de corriente de
P . TeraStation y reiniciela. Si el error no se soluciona, pdngase en contacto con el
SATA1 Failure S -
centro de servicio técnico BUFFALO para su reparacion.
Chio Error E19 La placa de circuitos esta dafiada. Desenchufe el cable de corriente de
P . TeraStation y reiniciela. Si el error no se soluciona, pdngase en contacto con el
SATA2 Failure S -
centro de servicio técnico BUFFALO para su reparacion.
Chio Error £20 La placa de circuitos esta dafiada. Desenchufe el cable de corriente de
P . TeraStation y reiniciela. Si el error no se soluciona, pdngase en contacto con el
USB Failure S L
centro de servicio técnico BUFFALO para su reparacion.
Chio Error 21 La placa de circuitos esta dafiada. Desenchufe el cable de corriente de
P . TeraStation y reiniciela. Si el error no se soluciona, pdngase en contacto con el
Ethernet Failure L, o,
centro de servicio técnico BUFFALO para su reparacion.
Error al montar la unidad de disco duro. Formatee el disco duro. Una vez
HDx Error E22 formateado, reinicie el sistema. Si sigue apareciendo el error, sustituya la unidad
HDx Can't Mount de disco duro. Si el error no se soluciona, péngase en contacto con el centro de
servicio técnico BUFFALO para su reparacion.
HDx Error E23 Se ha producido un error y la unidad de disco Xth se ha retirado del conjunto
HDx Is Faulty RAID. Sustituya la unidad de disco duro xth.
Se ha producido un error de comunicacién con la unidad de disco duro Xth.
SATAX Error E24 - p . . . .
. Reinicie TeraStation. Si el error no se soluciona, péngase en contacto con el
COMM. Failure P -
centro de servicio técnico BUFFALO para su reparacion.
Se ha producido un error durante el proceso de replicacion. Haga clic en
Resynchronize (Volver a sincronizar)] en [System (Sistema)] - [Backup (Copia de
Replication E26 [Resy ( Jen [y ( -1 P (Cop

Replicate Failure

seguridad)] - [Replication (Replicacién)] en Web Admin de TeraStation y vuelva
a realizar el proceso de sincronizacion. Si el error no se soluciona, pdngase en
contacto con el centro de servicio técnico BUFFALO para su reparacion.

NOTA: Si trabaja con la serie TS-RXL, el valor de la altura equivalente a una linea de la pantalla LCD se desplazara
horizontalmente y se mostraran las 2 lineas de informacién anteriores.
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Software

Puede instalar las siguientes aplicaciones de software y el manual con el CD de Utilidad (TeraNavigator) incluido con
TeraStation. Seleccione e instale el software desde la pantalla de seleccién que aparece durante la instalacion (o haga
clic en [Option (Opcidn)] en TeraNavigator y siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software).

[BUFFALO NAS Navigator2]

Se necesita NAS Navigator 2 para mostrar Web Admin de TeraStation o para buscar
TeraStation en la red.

Se instala siempre durante la configuracién al hacer clic en [Begin Installation (Comenzar
instalacion)] de TeraNavigator.

NOTA: Si va a usar la funcion de administracion de energia del PC, tiene que instalar
NAS Navigator2 en todos los ordenadores conectados en la mismared quelade |@ ™ =7
TeraStation.

Pantalla principal

[File Sharing Security Level Change Tool (Herramienta de cambio del nivel de seguridad de
uso compartido de archivos)]

Cuando configure la opcion [Access Restrictions by using Delegate Authority server (Restricciones de acceso con el ser-
vidor de autoridad delegada)] en Web Admin de TeraStation, debe cambiar la seguridad en Windows 7/Vista y Windows
Server 2003/Server 2008. Seleccione [Start (Inicio)] - [BUFFALQ] - [File Sharing Security Level Change Tool (Herramienta
de cambio del nivel de seguridad de uso compartido de archivos)] - [File Sharing Security Level Change Tool (Herramienta
de cambio del nivel de seguridad de uso compartido de archivos)]y, a continuacion, seleccione [Change Security level
(Cambiar nivel de seguridad)] para cambiar la configuracién de seguridad (Seleccione “Recover default security level (Re-
cuperar el nivel de seguridad predeterminado)” para volverlo a cambiar a los ajustes anteriores).

NOTAS: - Esta utilidad Unicamente se puede instalar en Windows 7/Vista y Windows Server2003/Server2008.
- Durante la configuracion inicial, aparecera el mensaje “Start changing file sharing security level. Will you

continue? (Iniciar el cambio del nivel de seguridad de los archivos compartidos. ;Desea continuar?)” Si hace
clicen [Yes (Si)], siga las instrucciones que aparecen en pantalla y reinicie el PC.

[NS-SHFT]

Este software permite recuperar la informacién de configuracién de TeraStation cuando sea necesario, informacién que

estd guardada en un archivo de configuracion (archivo nas_config) en el ordenador a través de la red. Tras la instalacion,

consulte [(All) Programs( (Todos) los programas)] - [BUFFALO] - [NS-SHFT] - [User Manual(PDF) (Manual de usuario (PDF))]

para obtener las instrucciones de uso.

NOTAS: - Este software no se puede usar en Windows Server 2003/Server 2008, Windows 2000 Server ni Mac OS.
« NS-SHIFT no guarda los datos en la carpeta compartida en TeraStation.

[Adobe Reader]

Los manuales para este producto incluyen archivos PDF. Para poder leer los archivos PDF, es necesario tener Adobe
Reader instalado en el ordenador. Instale Adobe Reader si auiin no lo tiene instalado. Consulte la Ayuda de Adobe Reader
para obtener las instrucciones de uso.
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[EXT3 Reader]

Lee la unidad de disco duro USB en Windows que esta formateada en EXT3 de TeraStation.
NOTA: Para quitar el software instalado, haga clic en [Options (Opciones)] - [Delete Software (Quitar software)] en
TeraNavigator. Siga las instrucciones que se indican en la pantalla.
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Carpeta Info

En la carpeta llamada “info (informacién)” del disco duro interno de TeraStation se incluyen los programas de instalacion
como el Manual y NAS Navigator2, o Copia de seguridad sencilla. Si desea leer el manual en su ordenador de la red,
instale las utilidades cuando quiera.

Carpeta [infol-[English]
- Carpeta [manual] - manual.pdf Muestra los manuales de TeraStation en formato PDF.

- Carpeta [NASNavi2] - Inst.exe Instala NAS Navigator2. Consulte la Guia de instalacion de TeraStation
para obtener las instrucciones de uso.

- Carpeta [Imcmchg] - Inst.exe Instala la herramienta de seguridad de archivos. Consulte la Guia de
instalacion de TeraStation para obtener las instrucciones de uso.

- Carpeta [nascfgsr] - nascfgsr_ins.exe  Instala NS-SHIFT. Consulte “How to use NS-SHIFT (a PDF file) (Como se
usa NS-SHIFT, en archivo PDF)" para obtener las instrucciones de uso.

- nascfgsr.pdf Proporciona las instrucciones de uso de NS-SHIFT (archivo PDF). Para
leer el archivo PDF, debe tener Adobe Reader instalado en su equipo.

- Carpeta [EXT3] - instEXT3.exe Instala EXT3 Reader.
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Resolucion de problemas

En la carpeta llamada “info (informacién)” del disco duro interno de TeraStation se incluyen los programas de instalacién
como el Manual y NAS Navigator2, o Copia de seguridad sencilla. Si desea leer el manual en su ordenador de la red,
instale las utilidades cuando quiera.

Si no puede realizar la instalacion:

La siguiente lista contiene los sintomas y causas tipicos cuando TeraStation no se encuentra en NAS Navigator2 o no
puede mostrar Web Admin.

Causa 1 Los cables no estan conectados correctamente.
Puede que la unidad de disco duro no esté conectada fisicamente o que la conexién no se haya realizado bien. Vuelva a
conectar el cable de CAy el cable LAN, y reinicie su ordenador y TeraStation.

Causa 2 El cortafuegos esta activado o hay instalado software que se ejecuta en segundo plano.
Desactive el cortafuegos o desinstale el software que activa el cortafuegos e intente volver a buscar la TeraStation.

Causa 3 Tanto el adaptador de red inaldambrica como el de Ethernet estan activados al mismo tiempo.
Desactive cualquier adaptador que no sea el adaptador LAN para conectar a TeraStation.

Causa 4 El cable LAN esta defectuoso o la conexién no es estable.
Cambie el puerto al que esta conectado el concentrador, o cambie el cable LAN.

Causa 5 Su adaptador, tarjeta o placa LAN no funciona correctamente.
Reemplace el adaptador, tarjeta o placa LAN.

Causa 6 La placa LAN que esta utilizando o el modo de transferencia del concentrador no esta configurado.

Cambie la placa LAN, o cambie el modo de transferencia a [10 M half-duplex (duplex medio 10 M)] o [100 M half-duplex
(duplex medio 100 M)].

Algunas placas LAN y concentradores podrian no estar conectados correctamente a la red si el modo de transferencia
esta definido como [Auto Negotiation (Negociacidon automatica)].

Causa 7 Hay un puente de red.
Si hay algun puente de red que no se utiliza, eliminelo.

Causa 8 Estd buscando desde una red diferente.
No se puede buscar TeraStation a través de segmentos de red. Conecte TeraStation al mismo segmento que el ordenador
que utilice para la busqueda.

Causa 9 TCP/IP no funciona correctamente.
Instale de nuevo el controlador del adaptador LAN.

Manual de configuracién de TeraStation 61



Si las carpetas compartidas de TeraStation dejan de abrirse de repente:

Si se asignan carpetas compartidas de TeraStation como unidad de red, es posible que de repente no pueda acceder a

TeraStation cuando cambie la direccién IP o el grupo de trabajo.

En ese caso, siga las instrucciones de la cara delantera de esta hoja y abra la carpeta compartida de TeraStation con NAS

Navigator2.

NOTAS: - En Mac OS, TeraStation aparece como un icono de unidad en el escritorio o se muestra en la barra lateral del
Buscador.

« Si el problema persiste después de haber intentado los procedimientos descritos anteriormente en MAC OS,

seleccione [System (Sistema)] - [Storage (Almacenamiento)] - [Disk (Disco)] - [Check Disk (Comprobar disco)] -
[Delete any hidden, non-essential MacOS dedicated files (Eliminar cualquier archivo dedicado de Mac OS
oculto, no esencial)] en Web Admin de TeraStation y ejecute una comprobacion del disco.

Si una carpeta compartida no se abre, incluso habiendo reconocido NAS Navigator2 la
TeraStation

Si hay un corte de corriente o el cable de CA se desenchufa estando la TeraStation encendida, se pueden producir dafios
en el firmware de TeraStation y no abrirse las carpetas (puede buscar las carpetas en NAS Navigator2 pero no se abriran).

NOTA: En tal caso, el nombre de TeraStation visualizado en NAS Navigator2 o Web Admin de TeraStation se muestra
como TS-XL-EM*** (el ejemplo de la serie TS-XL)*** expresa los 3 ultimos digitos de la direccion MAC de
TeraStation.

En ese caso, descargue el firmware mas reciente del sitio Web de BUFFALO (www.buffalotech.com) y actualicelo.

Copia de seguridad de los datos

Durante la utilizacién de TeraStation, puede perder datos importantes debido a accidentes repentinos, fallos del disco
duro o uso inadecuado. Es muy importante hacer copias de seguridad de los datos para que se puedan recuperar y
minimizar las pérdidas si asi ocurriera.

Utilice un disco duro de clase de almacenamiento masivo fabricado por BUFFALO (como TeraStation/LinkStation y un
disco duro USB externo) como destinos de la copia de seguridad.

Informacion GPL

El codigo fuente para los productos Buffalo que usan el cédigo GPL esta disponible en http://opensource.buffalo.jp/ .
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Datos de contacto (EE.UU. / Canada)

Buffalo Technology USA Inc.
11100 Metric Blvd, Suite 750
Austin, TX 78758-4018

CONSULTAS GENERALES

De lunes a viernes

8:30 h - 17:30 h (horario de la zona central)

Linea directa: 512-794-8533 | NiUmero gratuito: 800-456-9799 | Fax: 512-794-8520 |
Correo electrénico: sales@buffalotech.com

ASISTENCIA TECNICA

La asistencia técnica telefénica para Norteamérica esta disponible las 24 horas del dia, 7 dias a la

semana. (EE.UU. y Canadad).
Ndmero gratuito: (866) 752-6210 | Correo electrénico: info@buffalotech.com
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Datos de contacto (Europa)

Buffalo Technology UK LTD.

2 Bracknell Beeches, Old Bracknell Lane
Bracknell, Berkshire, RG 12 7BW

Reino Unido

CONSULTAS GENERALES

Correo electrdnico: sales@buffalo-technology.com

ASISTENCIA TECNICA
Buffalo Technology ofrece asistencia técnica en inglés, aleman, francés, italiano y espanol.
GB 0845 3511005
Austria 08101 0251552
Bélgica 0787 99917
Dinamarca 70150919
Finlandia 010802812
Francia 0811 650220
Alemania 01801 003757
Irlanda 1890 719901

Italia 848782113
Paises Bajos 09000401256

Noruega 81000050

Espana 9018 10750
Suecia 0771404105
Suiza 0848 560374

Para todas las demas regiones, ponerse en contacto en el nUmero +353 61 704617

www.buffalo-technology.com/contact
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Datos de contacto (Asia Pacifico)

Australia

China

Hong Kong

India

Indonesia

Malasia

Filipinas

Republica de Corea

Singapur

Taiwan

Tailandia

Otras regiones

Teléfono: 1300 761 310

Correo electrénico: buffalo_support@uniden.com.au
Teléfono: 86-800-820-8262

Correo electrénico: support@buffalo-china.com
Teléfono: 852-2345-0005

Correo electronico: support@hornington.com
Teléfono: 1-8004256210

Correo electrénico: csbuffalo@accelfrontline.in
Teléfono: 021-6231-2893

Teléfono: 03-5032-0138

Correo electrénico: buffalo@ecsm.com.my
Teléfono: 2-688-3999

Correo electronico: digisupport@msi-ecs.com.ph
Teléfono: 02-2057-2095

Correo electrénico: support@buffalotech.co.kr
Teléfono: 65-6297-2085

Correo electrénico: buffalo@blumm.com
Teléfono: 0800-660-886

Correo electrénico: support@buffalo-tech.com.tw
Teléfono: 02-716-6669

Péngase en contacto con la tienda o el distribuidor donde adquirié la
unidad y tenga a mano la tarjeta de garantia del producto proporcionada
por el distribuidor.
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