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Capitulo 1 - Descripcion general del producto

Caracteristicas
Con compatibilidad para los estandares Wireless-N, Wireless-G y Wireless-B actuales, la AirStation
puede transferir datos desde todos los dispositivos estandar de red inalambrica de 2,4 GHz.

Este dispositivo admite tanto AOSS (AirStation One-touch Secure System) como WPS (Wi-Fi Protected
Setup), lo que facilita la conexién con otros dispositivos inaldmbricos.

AirStation incluye las siguientes funciones de seguridad.

+ WPA-PSK (TKIP/AES)
« WPA2-PSK (TKIP/AES)
« WEP (128/64bit)

Modo alta velocidad a 150 Mbps

La velocidad de enlace es de 150 Mbps cuando se utiliza el modo Wireless-N de dos canales. Esto
representa las velocidades de transferencia de datos inalambricas reales, incluida la sobrecarga.
Debido a que la sobrecarga no esta disponible para la transferencia de datos entre usuarios, el
rendimiento inaldmbrico que se puede utilizar sera significativamente inferior.
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Capitulo 1 - Descripcion general del producto

Requisitos del sistema

El ordenador debe ser compatible con IBM/PC (especificacién OADG) con un puerto USB 2.0y una
unidad de CD-ROM. "

*Este producto no es compatible con ordenadores equipados con procesadores dobles
(ordenadores con dos CPU fisicas). Es compatible con CPU de dos nucleos.

*AirStation no es compatible con el modo de espera de Windows.

Sistemas operativos compatibles: Windows 7 (64 y 32 bits)/Vista (64 y 32 bits)/XP (32 bits)*
*Para Windows XP se requiere Service Pack 2 o versiones posteriores.

Contenido del paquete

Con la AirStation se incluyen los siguientes elementos. Si falta alguno de estos elementos, pongase
en contacto con su proveedor.

¢ WLIFUC-GNM .ottt ssssesissesssessssesssssssssssssesssesssssssssssssessssesssssssssssssssssessssessssssssassses 1
¢ CD dE AIMNAVIGATON ...uceeeererereiesissssesstsssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssanes 1
o QUICK SETUP GUIE......cueeeeeeeeesretsisesss st ssssssasssssssss s sssssssssssssssssssssssssssassssssssssessesssssssaes 1

Resumen del hardware

@ LED DE ACTIVIDAD
Parpadea cuando recibe o envia datos
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Capitulo 2 - Instalacion

Instalacion de controladores inalambricos

Siga las instrucciones a continuacion para instalar los controladores. Aun no conecte la unidad al

ordenador.

1 Reinicie el ordenador e introduzca el CD de AirNavigator. El Asistente de instalacion de

AirNavigator se ejecutara automaticamente.

Nota: Sino seinicia el asistente de configuracion de AirNavigator, haga doble clic en [Mi PC] > icono de la
unidad de CD-ROM > [AirNavi.exe] para iniciarlo de forma manual.

2  BurraLo r =

Begin
Installation

Install Buffalo wireless client

| 1§
—
drivers and client utility ’—ﬁ'

-

L[View User Mamalj [ Options j AJ'rNavigat%rr

3 BUFFALO i y =
AirStation

Wireless LAN Adapters

i LA } fr ::-
‘ 'ipard::"pu‘ | Use (€ APJ ‘ g Internal ireless (@ .

‘ Wireless LAN PC ‘

L # Back AJrNawgate:r

-

Haga clic en [Begin Installation (Comenzar
instalacion)].

Haga clic en [AirStation Wireless LAN
Adapters (Adaptadores LAN inaldmbricos de
AirStation)].
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Capitulo 2 - Instalacion

BUFFALD :

ADSS will not waork when firewall software is
enabled.

Disable your firewall software
for the installation. The
firewall can be re-enabled
once you have completed the
installation and connected to
a network.

< Back Next » AlirNavigator

BUFFALO

The following software is installed.

Click ‘Install” and follow the on screen instructions.

Mandatory Software :

l\;j Tnstall Wireless Drivers Tnstall

Software Option List [Use the check boxes to select the software vou wish to install]:

08" istall Wireless Client Manager V. Do not install

L[{ Back | [ mstal ) AirNavigator

L

Buffalo wireless LAM driver installer

Drivver Installation

Thiz will install drivers for your Buffalo Technology wireless adapter.

To continue, click Mext'.

Cancel

Deshabilite los cortafuegos y haga clic en
[Next (Siguiente)].

Haga clic en [Install (Instalar)].

Nota: - Sicoloca la marca en la casilla de verificacion
de Install Wireless Client Manager, puede
instalar Client Manager ademas de los
controladores.

« Consulte las instrucciones en la pagina 10
para instalar Client Manager después de
instalar los controladores.

Haga clic en [Next (Siguiente)].
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Capitulo 2 - Instalacién

7

Buffalo wireless LAM driver installer ==l

Please read the following license agreement.
Although the installation driver containg a driver that has not been certified
by Microsoft, thorough in house testing has been preformed.

SOFTWARE LICENSE AGREEMENT -

IMPORTANT -- READ CAREFULLY: By installng this software, you agree to be
legally bound by the terms of this Software Licenze Agreement.

If you do not agree to the terms of this Agreement, promptly cloze the installation
prograrn.

SOFTWARE LICEMNSE

Do you agree with the terms and conditions of the License Agreement?
Check the appropriate responze,

v Agree
" Dizagres
Cancel
2] Windows Security ==

Would you like to install this device software?

~ Marne: BUFFALO INC, Metwork adapters
&' Publisher: BUFFALO IMC,

Always trust software from "BUFFALO INC.", Don't Install

& You should enly install driver software from publishers you trust. How canl
decide which device software is safe to install?

Buffalo wireless LAN driver installer @

Flease attach the product.

Once the product is attached please wait.

“If uging an adapter ather than a buffalo wireless LAN adapter.
please click the cancel button.

Lea el contrato de licencia y seleccione [Agree
(Acepto)], luego haga clic en [Next (Siguiente)].

Cuando aparezca la pantalla de la izquierda,
coloque una marca junto a Always trust
software from “BUFFALO INC” (Confiar siempre
en software de “BUFFALO INC”) y haga clic en
[Install (Instalar)].

Cuando aparezca la pantalla de la izquierda,
conecte la AirStation al ordenador. Los
controladores se instalaran automaticamente.
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Capitulo 2 - Instalacién

1 0 AirStation 300kbps Mode setting @ Haga Clic en [OK (Aceptar)].

‘.-"_"‘-.I ‘Wour wireless adapter is available 300Mbps Made.

W' The 300kbps Mode increases communication throughput with
© AirStation,

(*actual throughput may vary depending on your environment.,)

Select [AirStation 300Mbps Mode settings] frorm Start Menu if you want
to use 300Mbps Mode,

14 | Porlevirdes LaN dierinsalr == Después de instalar los controladores,
Instalation s cormpete aparecera la pantalla de la izquierda. Haga clic
Click. the finish button and finish the installer. en [Fi n | S h (Fl na | iza r)] .

Nota:  Simarcé la casilla Install Wireless Client
Manager (pagina 10), aparecera la pantalla de
instalacion de Client Manager después de esta
pantalla. Siga las instrucciones de la pantalla
para instalar Client Manager.

Cancel

Los controladores se han instalado.
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Capitulo 2 - Instalacion

Instalacion de Client Manager

Siga el procedimiento para instalar Client Manager.

1 Reinicie el ordenador e introduzca el CD de AirNavigator. El Asistente de instalacion de

AirNavigator se ejecutara automaticamente.

Nota: Sino aparece el asistente de configuracién de AirNavigator, haga doble clic en el icono [Mi PC] > icono

de la unidad de CD-ROM > [AirNavi.exe].

2 BUFFALD

Begin
Installation

Install Buffalo wireless client
drivers and client utility.

L [Viaw User Manwlj [ Options

.

3 BUFFALD

(Advanced Installation |

( Uninstall software _?ﬁ

(Remove Drivers

(Browse cD

Options Menu

L{Back

AirNavigargr

-

Haga clic en [Options (Opciones)].

Haga clic en [Advanced Installation
(Instalacién avanzada)].

Manual de usuario de WLI-UC-GNM
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Capitulo 2 - Instalacion

4

BUFFALO E—

Use the check boxes to select the software you wish to install.

Then click “Install’.

Software Option List:

Install Wirsless Drivers Do ot install

st Gl Client Manager 3
8 Install Wireless Client Manager Mot compatible with this version
4 BUFFALD AirStation 300Mbps Mods Setting Do not install

L[{ Back | [ instal AirNavigator

BUEFALO Client Manager 2 Installer ]
Client Manager 3 Installation

Befare starting the installation. please clase all open applications

Wwhen all applications have been closed click "Mext™ to continue.

Cancel

A

f5 BUFFALO Client Manager 3 Installer Lo

Licenze Aereement
SOFTWARE LIGEMSE AGREEMENT ~

IMPORTANT-—— READ CAREFULLY: By inztalline thiz software, wou
aeree to be legally bound by the terms of this Software License
feresment, —
If wou do not aeree to the terms of thiz Aereement, promptly cloze

the installation proeram.

SOFTWARE LICENSE

1. GRANT OF LICENSE

1.1 The software contained in the packetiz) (The Softwared iz hereby
licensed to wou nonexcluzively purzuant to the

termz and conditions of this Aeresment.

2 INTELLECTUAL PROPERTY FIGHT

21 The Software iz protected by copyright and other intellectual
property laws and international treaty provisions.

22 The Software iz licenzed, not gold, and all intellectual property
rightz in the Software belone to the original

Dizagree

Marque la casilla [Install Wireless Client
Manager (Client Manager inaldambrico)] y haga
clic en [Install (Instalar)].

Nota: Utilice Client Manager V con Windows Vista o
Client Manager 3 con Windows XP.

Haga clic en [Next (Siguiente)].

Lea el contrato de licencia y seleccione
[Agree (Acepto)].

Manual de usuario de WLI-UC-GNM
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Capitulo 2 - Instalacion

7

BUFFALO Glient Manager 3 Installer

Client Manager 3 will be installed and saved to the fallowing folder:

3

Browse C:\Program Files\BUFFALOAClient M anagerd
Back

Browse

BUFFALO Client Manager 3 Installer [

Client Manager 3 installation complete.

Installation is complete. Please click "Back’™.

Do not install

Software Option List

D"\:) Thatall Wireless Drivers
@ Install Wireless Glient Manager 3
87 Install Wireless Glient Manager

H BUFFALD AirStation 300Mbps Made Setting

Installation is complete. Please click “Back™.

Finizhed
Mot campatible with thiz version

Do not install

L{Back

AirNavigator
Ver

L

Use the check boxes to select the software you wish to install.
Then click “Install’.

Do not install

Software Option List

D"\:) Ihetall Wireless Drivers
D@ Ingtall Wireless Glient Manager 3

Installed
Mot compatible with thiz version .

Haga clic en [Next (Siguiente)].

Haga clic en [OK (Aceptar)].

Haga clic en [Back (Volver)].

Haga clic en [X] en la esquina superior derecha

de la ventana para cerrarla.

§7 histall Wireless Glient Manazer v
&4 BUFFALOD AirStation 200Mbps Mode Setting Do not install
L ({: Backj [ Install }j AJul'Na1.!1@6;!3[1:‘r

L

Se ha instalado Client Manager.

12
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Capitulo 3 - Conexion a una red inalambrica

Automatic Secure Setup (AOSS/WPS)

AOSS y WPS son sistemas que le permiten configurar automaticamente los valores de LAN
inalambrica. Al simplemente pulsar los botones, se conectaran los dispositivos inaldambricos y
se completara la configuracién de seguridad. Utilice este sistema para conectarse a dispositivos
inaldambricos, ordenadores o consolas de juegos que admitan AOSS o WPS.

(((q \i\y)) AOSS (AirStation One-Touch Secure System) es una tecnologia desarrollada por Buffalo Technology.
aoss” WPS ha sido creado por Wi-Fi Alliance.

\

A

Modem AirStation PC or

Game console
(AOSS Devices)

Antes de utilizar AOSS o WPS, instale el software Client Manager incluido en el CD. Consulte el capi-
tulo 2 para obtener instrucciones sobre la instalacion del software Client Manager.

Manual de usuario de WLI-UC-GNM 13



Capitulo 3 - Conexion a una red inalambrica

Windows 7 o Vista (Client Manager V)

Si usa Windows 7 o Vista, utilice el software Client Manager V incluido para conectarse de manera
inaldmbrica a AOSS o WPS.

1 Haga clic en [Inicio] > [Todos los programas] > [BUFFALO] > [AirStation Utility (Utilidad de
AirStation)] > [Client Manager V].

2 BUEFALD [Create Profile (Crear perfil)]

Client Manager v

Prefile [ (Disconnected) - ]

Transmission Speed  ---
Create Profile

Signal Strength T}{
Advanced

3 Aparecera la pantalla de control de cuentas de usuario. Haga clic en [Yes (Si)] o en
[Continue (Continuar)].

4 O B o &8l Haga clic en el botén [WPS AOSS].

Perform setup of wireless connection to the AirStation

Wireless Adapter BUFF AL WLI-UIC-GRM -

Selectthe Setup Method

Autoratic Secure Setup

Perfarm connection and security configuration autormatically.

Advanced Setup

Select a Metwork Mame (55100 or enter the SSID,
then connect manually. w
Otherwise connect with WP S-PIN method.

Option (Expert anly) Client Managery B”leﬂ

Cuando aparezca el mensaje “Connection has been Completed (Se ha completado la conexion)”
en Client Manager V, la conexion se habra completado. Si aparece el mensaje “Set Network
Location (Establecer ubicacion de red)’, seleccione “Home (Particular)’, “Work(Lugar de trabajo)”
o “Public location(Ubicacién publica)” segun el entorno en el que se utilice AirStation.

Manual de usuario de WLI-UC-GNM 14



Capitulo 3 - Conexion a una red inalambrica

Windows XP (Cli

ent Manager 3)

Si usa Windows XP, utilice el software Client Manager 3 incluido para conectarse de manera
inaldmbrica a AOSS o WPS.

1 Haga clic derecho en el icono '?T en la bandeja de notificacion del sistema y seleccione
[Profile (Perfil)].

Status

O\ Scan E Profiles

AirStation

Create profile and display priority level. ol

Profile Mame

4

2

Cuando aparezca la pantalla que se
muestra a la izquierda, haga clicen el
botén [WPS AOSS].

Se habra completado al conexiéon cuando aparezca el mensaje “Security setup and connection have
been completed (Se ha completado la conexién y configuraciéon de seguridad)”.

Manual de usuario de WLI

-UC-GNM
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Capitulo 3 - Conexion a una red inalambrica

Automatic Secure Setup (WPS PIN)

WPS puede usar un PIN que la utilidad Client Manager genera para facilitar la conexién a un punto
de acceso que admita un PIN WPS.

Para utilizar el PIN WPS, debe instalar primero el software Client Manager en el equipo. Consulte el
capitulo 2 para obtener instrucciones sobre la instalacion del software Client Manager de Buffalo.

Windows 7 o Vista (Client Manager V)

Si usa Windows 7 o Vista, utilice el software Client Manager V para conectarse de manera inaldmbrica
mediante un PIN WPS.

1 Haga clic en [Inicio] > [Todos los programas] > [BUFFALO] > [AirStation Utility (Utilidad de
AirStation)] > [Client Manager V].

2 BUFFALD
Client Manager ¥

Profile [ (Disconnected) - ]

Haga clic en el botén [Create Profile (Crear perfil)].

Transmizssion Speed
Create Profile

Signal Strength TX
Adwvanced

3 Aparecera la pantalla de control de cuentas de usuario. Haga clic en [Yes (Si)] o en [Continue
(Continuar)].

Manual de usuario de WLI-UC-GNM 16



Capitulo 3 - Conexion a una red inalambrica

4 =

(\&) E Create profile

Perform setup of wireless connection to the AirStation

Wireless Adapter [EUFFP.LO WLI- UG-G

Selectthe Setup Method Haga clic en el botén [Advanced
Automatic Secure Satup Setup (Configuracién avanzada)].

Perfarm connection and security configuration autormatically.

Advanced Setup

Select a Metwork Marme {S510) or enter the SSI0,
then connect manually
Otherwise connect with WP S-PIN method.

Option (Expert only) Client Managery EHFFALR

@ E Create profile

Select the connection method

Haga clic en el botén [WPS-PIN].

Cannect Manually

Select or Enter the Network Name (S510)
Enter the encryption information.

Connect with WPS-FIr

Acquire encryption infarmation from an Access Point with WP S-PIN
method

Manual de usuario de WLI-UC-GNM 17



Capitulo 3 - Conexion a una red inalambrica

6
Create profile
Please start the Registrar,
Enter this P's PIN code to the Registrar to start the Registrar.
Current PIM code of the PG
Ifyou use a Registrarwhich requires 1o enter a PIN code after starting it (Windows Vista stc.),
g0 to the next screen without entering the PIN code. (Enter the PIN code ater)
7

@ E Create profile

Select the network.

Metwork Mame (8210 Model Mame Channel Stre..
001601 E1 1ch “

Remaining Time
@ m Create profile

Setting up security with WPS-PIN method...

& Staring YWPS-PIN
Waiting for entaring the PIN code to the Registrar
Infarmation is being exchanged with the AirStation
‘ Current PIN code ’
?.\ ¥
-
-~
)

Copie con cuidado el cédigo PIN
en un papel, y haga clic en [Next
(Siguiente)].

Seleccione el punto de acceso al
que desea conectarse y haga clic
en [Next (Siguiente)].

Aparecera esta pantalla.

Manual de usuario de WLI-UC-GNM
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Capitulo 3 - Conexion a una red inalambrica

8 Utilice un equipo con conexion Ethernet por cable para iniciar sesion en la utilidad de
administracion de puntos de acceso.

Nota: Siel punto de acceso al que quiere conectarse es la AirStation, haga clic en [Wireless Config
(Configuracion inalambrica)] > [WPS] en la pagina de inicio de la interfaz de configuracion. Aparecera la
pantalla para introducir el cédigo PIN.

e | e e nm |
9 DU Wireless Config | Vaya hasta la pantalla de

apunto en el paso 6.

WPS enable Nota: Siel punto de acceso al
gue quiere conectarse es la
AirStation de Buffalo, introduzca

Apply el cédigo PIN en [Enrollee PIN

(PIN de inscripcion)] y haga clic
AirStation PIN 18190014 ’

en [OK (Aceptar)].
Enrollee PIN 13934705

WFPS Secunty Infomation

External Registrar [] enable

Cuando aparezca el mensaje “Connection has been Completed (Se ha completado la conexién)”en
Client ManagerV, la conexion se habra completado. Si aparece el mensaje “Set Network Location
(Establecer ubicacion de red)’, seleccione “Home (Particular)’, “Work(Lugar de trabajo)” o “Public
location(Ubicacién publica)” segun el entorno en el que se utilice AirStation.
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Capitulo 3 - Conexion a una red inalambrica

Windows XP (Client Manager 3)

Si usa Windows XP, utilice el software Client Manager 3 para conectarse de manera inalambrica

mediante un PIN WPS.

1 Haga clic derecho en el icono '?T que aparece en la bandeja de notificacion del sistema 'y
seleccione [Easy Connection (Conexion sencilla)] > [WPS PIN Code type

(Tipo de cédigo PIN WPS)].

2 Create profile

Pleasze start the Registrar.

Enter this PC's PIM code to the Registrar to start the Registrar.

Current PIM code ofthe PC :

27281284

Ifyou use a Registrarwhich requires to enter a PIN code after starting it (Windows Vista ete),
go to the next screen without entering the PIMN code. (Enter the PIM code later)

<Back | Mest> |[ Cancel ]

3 Create profile

Select the network.

Metwork Mame (5510} Model Name Channel | Str..

001073951284 ﬁ dch UHl!I!

Remaining Time

< Back ” Mext > ][ Cancel

Cuando aparezca el cédigo PIN,
anotelo. Luego, haga clic en [Next
(Siguiente)].

Seleccione el punto de acceso al
que desea conectarse y haga clic
en [Next (Siguiente)].

Manual de usuario de WLI-UC-GNM
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Capitulo 3 - Conexion a una red inalambrica

Create profile [X
Setting up security with WPS-PIN method. .. ?E
Aparecera esta pantalla.

<> Starting WPS-PIN
Waiting for entering the PIN code to the Registrar

Information is being exchanged with the AirStation.

Current PIN code
33240428

/

< Back Mest > [ Cancel |

4 Utilice un ordenador con una conexién Ethernet por cable para iniciar sesién en el punto de
acceso. Aparecera la pantalla para introducir el cédigo PIN.

Nota: Siel punto de acceso al que quiere conectarse es la AirStation de Buffalo, haga clic en [Wireless Config
(Configuracion inalambrica)] > [WPS] en la pagina de inicio de la interfaz de configuracion. Aparecera la
pantalla para introducir el cédigo PIN.

T T | i6
5 | Setup | SO\ B Wireless Config | (Ejnlla pa:tac:la de conﬁgturadaon
B r— el punto de acceso, Introauzca
M AOSS | aSvancectlio) DV el cgdigo PIN que anoté en el
paso 2.
WPS enable Nota: Siel pu.nto de acceso al
_ gue quiere conectarse es la
External Registrar enable AirStation de Buffalo, introduzca
el cédigo PIN en [Enrollee PIN
Apply (PIN de inscripcién)] y haga clic

OK (Aceptar)].
AirStation PIN 18190014 en [OK (Aceptan)]

13934705

WPS Secunty Infomation

Enrollee PIN

Se habra completado al conexiéon cuando aparezca el mensaje “Security setup and connection have
been completed (Se ha completado la conexién y configuraciéon de seguridad)”.
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Configuracion manual (Client Manager)

También puede conectarse a un punto de acceso de forma manual, sin utilizar AOSS ni WPS. El
proceso varia segun la version de Windows que se utilice.

En primer lugar, instale Client Manager con el CD que se incluye. Consulte el capitulo 2 para obtener
instrucciones sobre la instalacion de Client Manager.

Windows 7 o Vista (Client Manager V)

Con Windows 7 o Vista, utilice Client Manager V para conectarse de forma inaldmbrica.

1 Haga clic en [Inicio] > [Todos los programas] > [BUFFALO] > [AirStation Utility
(Utilidad de AirStation)] > [Client Manager V1.

2 Haga clic en [Create Profile (Crear perfil)].
BUFFALD
Client Manager v

BUFFALD

WL I- LIC— Gt

Prefile [ (Disconnected) - ]

Transmission Speed
Create Profile

Signal Strength T}(
Adwvanced

3 Aparecera la pantalla de control de cuentas de usuario. Haga clic en [Yes (Si)] o en
[Continue (Continuar)].

Manual de usuario de WLI-UC-GNM 22



Capitulo 3 - Conexion a una red inalambrica

4 =

(\&) m Create profile

Perform setup of wireless connection to the AirStation

Wireless Adapter [EUFFP.LO WLI- UG-G

Selectthe Setup Method Haga clic en [Advanced Setup
Automatic Secure Setup (ConﬁguraCiC’)n avanzada)].

Perfarm connection and security configuration autormatically.

Advanced Setup

Select a Metwork Marme {S510) or enter the SSI0,
then connect manually
Otherwise connect with WP S-PIN method.

Option (Expert only) Client Managery BHFFALR

& 8 crestepreic Haga clic en [Connect Manually
Select the connection method (ConGCtar manualmente)]'

Cannect Manually

Select or Enter the Network Name (S510)
Enter the encryption information.

Connect with WPS-FIr

Acquire encryption infarmation from an Access Point with WP S-PIN TEIr
methad H-'L
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=
6 @ m Create profile

Select anetwork Seleccione el punto de acceso y
Securiy Channel Stre.. haga clic en [Next (Siguiente)].

@ Enable m llI“

Metwark Name (S510)

Enter the Metwork Marne (SSID) manuall

==
7 @ 87 Create profile

Enter the Network Security Key or Passphrase Introduzca el t|po de red’ el t|po
de seguridad, el método de

Network Type Infrastructure Mode (Connect to Access Paind
Nemwark Narme (S8I0) e cifrado y la clave de cifrado (frase
Security Type WAPEK 8 de contrasefia), y haga clic en
Enctyption Method (as o) [Connect (Conectar)].

Encryption Key or

Passphrase 1234567890123

[V Display entered characters

Cannectto a netwark which does not broadeastthe SSI10.

Warning: If you selectthis option, this PC's privacy may be exposed ta danger.

Cuando aparezca el mensaje “Connection has been completed (Se ha completado la conexién)’, la
conexion se habra completado. Si aparece el mensaje “Set Network Location (Establecer ubicacion
de red)’, seleccione “Home (Particular)’, “Work(Lugar de trabajo)” o “Public location(Ubicacion
publica)” segun el entorno en el que se utilice AirStation.
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Windows XP (Client Manager 3)

Client Manager 3 es una utilidad de conexién inaldmbrica para Windows XP.

1 Haga clic derecho en el icono '?T en la bandeja de notificacion del sistema y seleccione

[Scan (Analizar)].

M\ Status O\ Scan E

Profiles

AirStation 9
Client Manager Display currently available access points. Help
551D | Wireless mode | Channel | Strength |Enc:|!Etion|
B O O O
001D 738C40EC 119/11b 1 Al =

e @

OOTE0TET2B34

Encryption Method WRA-PSK AES 8-63 char j

Encryption Fey
1 |‘I23458?BSD‘I23
oz

(ol |
o4

[+ Reqister Prafile

B

Y

Seleccione el punto de acceso al que
va a conectarse y haga clicen
[Next (Siguiente)].

Elija el “Encryption Method (Método
de cifrado)” e introduzca una
“Encryption Key (Clave de cifrado)”
Haga clic en [Connect (Conectar)].

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectarse.
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Configuracion manual (utilidad de Windows)

Puede conectarse a un punto de acceso sin instalar ni usar Client Manager. Windows incluye una
utilidad inaldambrica incorporada. El procedimiento varia segun la version de Windows que utilice.

Windows 7 (WLAN AutoConfig)

Con Windows 7, use WLAN AutoConfig para conectarse a AirStation.

1 Haga clic en el icono de red (=l cn |a bandeja del sistema.

Seleccione el nombre de destino de AirStation
y haga clic en [Connect (Conectar)]. Siva a
seguir conectandose a este dispositivo en el
futuro, se recomienda seleccionar [Connect
automatically (Conectar automaticamente)].

Currently connected to:

|—h Metwork
A Internet access

Wireless Metwork Connection

m

manual_G _I.ﬂﬂ_
Connect automatically
WAP-G M

0018E76AL EGE Al

Mare: D018ETGALEGE
Signal Strength: Fair
Open Network an{ gecyrity Type: WPA2-PSK
Radio Type: 80211n

00107390E9F9

3 [ connect to a Network 38/ Introduzca la clave de cifrado y haga clic en
[OK (Aceptar)].

Type the network security key

Security key:

[ Hide characters

You can also connect by pushing the

. ‘7-' button on the router.
.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectarse.
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Windows Vista (WLAN AutoConfig)

Puede utilizar WLAN AutoConfig para conectarse a un punto de acceso inaldmbrico:

1 Haga clic derecho en el icono de red en la bandeja de notificacion del sistema.

2 Haga clic en [Conectarse a una red].

() © Connecttoa network

Select a network to connect to

Show | All -

&' 001073899104 Security-enabled network

&' 001073299104 Security-enabled network

Connect Cancel

Seleccione la red inaldambrica y haga clicen
[Connect (Conectar)].
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Si aparece la pantalla anterior, haga clic en [l want to enter the network key or passphrase instead
(Prefiero introducir la clave de red o la frase de contrasefa)]. vaya al paso 4.

@ Q_-\ Connect to a network

Press the configuration button on your access paint

Press the configuration button on the
access point before continuing.

[ can't find the configuration button,
[ want to enter the network key or passphrase instead

@ % Connect to a network

Enter the PIN for BUFFALO INC. WHR-G300N on 001D73B991D4

You can find this PIN displayed on the BUFFALD INC, WHR -G300N.

PIN:

Dglzplay characters

Idon't have the PIN,
[ want to enter the network key or passphrase instead
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4

@ % Connect to 2 network

Type the network security key or passphrase for 001D73B991D4

The person who setup the network can give you the key or passphrase.

Security key or passphrase:

[ Display characters

n_m;’ If you have a USB flash drive with network settings for 001D73B991D4, insert it now.

Introduzca la clave de cifrado y haga clic en
[Connect (Conectar)].

Siga las indicaciones del asistente para terminar la configuracién. Si aparece la pantalla“Set Network
Location (Establecer ubicacion de red)’, seleccione “Home (Particular)’, “Work(Lugar de trabajo)” o
“Public location(Ubicacién publica)” segun el entorno donde esté utilizando AirStation.
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Windows XP (Wireless Zero Configuration)

Windows XP incluye una utilidad incorporada para conectarse a un punto de acceso inaldambirico.

Nota:

4

Si Client Manager 3 esta instalado en el ordenador, Windows Zero Config esta deshabilitado. Desinstale Client
Manager 3 para utilizar Windows Zero Config, o simplemente utilice Client Manager 3 para conectarse a la
AirStation.

Haga clic con el botén derecho del ratén en el icono de red inaldmbrica fﬂ en la bandeja
del sistema.

Haga clic en [Ver redes inaldambricas disponibles].

(7 Wirclss Netwrork Connection 3] Seleccione una red inaldmbrica y haga clic en
Ch irel twork
oose a wireless networl [Connect (Conectar)].

Network Tasks

Click an ikem in the list below ko connect ko a wireless network In range of to get more

& Refresh network list
information.

001D738991D4

B

<2 Setup & wirsless netwark

for a home o small office Ce)

" 8

To

Related Tasks

Wi Learn about wireless
retwarking

e Changs the order of
preferred netwarks (‘ﬁ’)

G5 Change advanced ¢ security-enabled wireless netwark wlll
settings

AirStation

~

Introduzca la clave de cifrado

(frase de contrasefa) dos veces,
y haga clic en [Connect (Conectar)].

The network '001073699104' requires a network key (also called a WEP key or WPa ke,
A network key helps prevent unknown intruders From connecting to this network,

Type the key, and then dlick Connect.

Metwork key: | |

Connect l [ Cancel ]

Cuando se haya completado la conexién, aparecera la palabra “Conectado” a la derecha de la red
SSID. Haga clic en la“X" en la parte superior derecha de la ventana para cerrar la utilidad.

Manual de usuario de WLI-UC-GNM 30



Capitulo 4 - Client Manager

Resumen del software

Client Manager es un software utilizado para conectarse a un punto de acceso de la red o verificar la
conexion entre un punto de acceso y el equipo. Se incluye con AirStation.

Nota: Se incluyen dos versiones de Client Manager en el CD de AirNavigator. Client Manager V admite Windows 7 y
Vista. Client Manager 3 admite Windows XP. El programa de instalacion instalara la version adecuada para su sis-
tema operativo.

Uso de Client Manager V con Windows 7 y Vista

+ Cuando instale Client Manager, se afadira a la Carpeta de inicio y se iniciard automaticamente
con Windows. Si Client Manager no se inicia automaticamente, haga clic en [Inicio] > [Todos los
programas]> [BUFFALQO] > [AirStation utility (Utilidad de AirStation)] > [ClientManager V] para
iniciarlo.

« Para cerrar Client Manager, haga clic con el botén derecho del ratén sobre su icono en la bandeja
del sistema y seleccione [Exit (Salir)].
+ La apariencia del icono de Client Manager varia segun su estado de conexion:

jh Sin conexidén inalambrica.

T uu Comunicandose a través de un punto de acceso.
L
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Pantalla principal

La pantalla principal muestra el estado actual de conexién. Puede realizar las siguientes operaciones
desde esta pantalla.

BUFFALD
Client Manager ¥

BUFFALD
WL - L= b

Profile [ 001601F0003A, -

Transmizsion Speed 150 Mbps
Create Profile

Signal Strength
Il|! Advanced

Parametro Significado

Profile (Perfil) Muestra informacion sobre los puntos de conexién actuales.
Si tiene multiples puntos de conexion, puede cambiar de uno a
otro.

Transmission Speed (Velocidad de Muestra la velocidad actual de conexion.

transmision)

Signal Strength (Intensidad de la Muestra la intensidad actual de la sefal.
senal)
Create Profile (Crear perfil) Haga clic aqui para mostrar las pantallas Automatic Secure

Setup (Configuracién automatica segura) y Advanced Setup
(Configuracién avanzada) (pagina 33).

Advanced (Avanzado) Haga clic aqui para mostrar la pantalla de estado inaldmbrico.
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Automatic Secure Setup y Advanced Setup

Hay dos modos de conectarse a un punto de acceso: automatico o manual. En el asistente siguiente,
la configuracién automatica se nombrara como “AOSS/WPS”y la configuracién manual se nombrara
como “Advanced Setup”.

Ex3
NS, 87 Create profile
Perform setup of wireless connection to the AirStation
Wireless Adapter BUFFALD WLI- IC-G -
Selectthe Setup Methaod
Automatic Secure Setup
Ferform connection and security configuration automatically. % {{|®*}}
W AOSS”
Advanced Setup
Select 3 Metwork Mame (SSI0) or enter the 5510,
then connect manually. W
Otherwise connect with YWPS-PIMN method.
Option (Expert anky) Client Manager ¥ EUFFALH
Parametro Significado
Wireless Adapter (Adaptador Muestra los nombres de los dispositivos inaldambricos usados
inaldambrico) actualmente.
Automatic Secure Setup Al hacer clic aqui buscara un punto de acceso AOSS o WPS
(Configuracién automatica segura) compatible para conectarse automaticamente.
Advanced Setup (Configuracion Haga clic aqui para definir manualmente la configuracién
avanzada) inaldmbrica. Mostrara la pagina de seleccion SSID/WPS-PIN

(pagina 34).

Option (Expert only) [Opcién (solo Haga clic aqui para especificar si usar AOSS o WPS (PBC) para
expertos)] la conexién en la configuraciéon automatica segura. Muestra la
pantalla de seleccién WPS-PBC/AOSS.
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Seleccion de SSID /| WPS-PIN

Esta pantalla le permite seleccionar si conectarse a un punto de acceso al especificar el SSID o al
introducir un PIN para WPS.

@ m Create profile

Select the connection method

Cannect Manually

Select or Enter the Metwork Mame (S510). 'l,
Enter the encryption infarmation. [s=it

Connect with WP S-FIMN

Acquire encryption information from an Access Point with WPS-PIM [l
method

Parametro Significado

Connect Manually (Conectarse Muestra la pantalla“Searching Wireless Access Points (Buscando
manualmente) puntos de acceso inaldmbricos)”y le permite introducir los ajustes
de conexién de forma manual.

Connect with WPS-PIN (Conectarse Haga clic aqui para conectarse a un punto de acceso inaldmbrico al
con WPS-PIN) introducir su PIN para WPS.
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Busqueda de puntos de acceso inalambricos

La pantalla para enumerar los puntos de acceso inalambricos disponibles en su zona. Puede
seleccionar un punto de acceso e introducir manualmente informacién de la red para conectarse.

@ E] Create profile

Select a network

Metwark Name (5510}

Enter the Metwork Mame (SS100 rmanually

=S
Security Channel  Stre...
Enahle
o R .

Parametro

Significado

Network Name (SSID) [Nombre de la
red (SSID)]

Security (Seguridad)

Channel (Canal)

Strength (Intensidad)

Enter the Network Name (SSID)
manually [Introduzca manualmente

el nombre de la red (SSID)]

Search (Buscar)

Next (Siguiente)

Muestra el SSID de cada punto de acceso disponible.

Muestra si el punto de acceso utiliza cifrado o no.

Muestra el canal inaldmbrico utilizado por un punto de acceso.
Muestra la intensidad de la sefal de un punto de acceso.

Haga clic en esta opcidén para que aparezca la pantalla de
informacién de redes inaldambricas, de modo que pueda introducir

la SSID de forma manual.

Haga clic aqui para buscar nuevamente puntos de acceso
disponibles.

Haga clic aqui para mostrar la pantalla de informacién de la red
inaldmbrica.
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Informacion de la red inalambrica

Configure los valores de la conexion inaldmbrica.

@ m Create profile
Enter the information of the wireless network
Metwark Type llnfrastructure Made (Connectto Access Paint) v]
MNetwork Name (35100 [5310]
Security Type [Open ,]
Encryption Method Mo Encryption
Encryption Key ar
Fassphrase [Mat enter]
Lisplay entered characters
[T cannectto a netwark which does nat broadeast the 5510,
Wiarning: Ifyou select this option, this PC's privacy may be exposed to danger.

Parametro

Significado

Network Type (Tipo de red)

Network Name (SSID) [Nombre de la
red (SSID)]

Security Type (Tipo de seguridad)

Encryption Method (Método de
cifrado)

Encryption Key or Passphrase (Clave
de cifrado o contraseia)

Connect to a network which does not
broadcast the SSID (Conectarse a una

red que no divulgue el SSID)

Connect (Conectar)

Seleccione un tipo de conexién.

Introduzca el SSID de un punto de acceso.

Seleccione el tipo de seguridad del punto de acceso seleccionado.

Seleccione el método de cifrado del punto de acceso seleccionado.

Introduzca la clave de cifrado para el punto de acceso.

Marque esta casilla para conectarse a un SSID oculto que no se
divulgue.

Se conecta al punto de acceso.
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Seleccion de WPS-PBC / AOSS

Puede conectarse a un punto de acceso de forma automatica con sélo pulsar o hacer clic en dos bo-
tones con WPS o AOSS.

@ m Create profile

Select option item.

Automatic Secure Setup WPS-PBC method
Perform automatic Secure Setup by WPS-PBRC. l @ l

Automatic Secure Setup ADSS method

Ferform automatic Secure Setup by ADSS. ‘ (ol ‘
AN I

AoSS

Parametro Significado

Automatic Secure Setup WPS-PBC Haga clic aqui para conectarse automaticamente a un punto de
method (Configuracién automatica acceso que admita WPS.
segura, método WPS-PBC)

Automatic Secure Setup AOSS Haga clic aqui para conectarse automaticamente a un punto de
method (Configuracién automatica acceso que admita AOSS.
segura, método AOSS)
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Estado de la red inalambrica

Esta pantalla principal muestra el estado actual de conexién.

@ Client Manager | B ]
.
Advanced Status
Adapber BUFFALO WLI-UG-GHM Wireless LAN P-daptervl
Execute wireless LAN diagnosis
Profile Name 0010737 3AACO-A0S55-G-AES
Status Cormmunicating
Metwork Mode Infrastructure Mode
Transtmission Speed 150Mbps
551D O01501E12B3A
Channel Tch(llg 11b)
Security Enabl
Authentication Type WPA-PSK
Encryption Type AES
Signal Strength S3%
IF Address 192.168.11. 2(DHCF)
Subnet Mask 2585.255.255.0
Default Gatewiay 192.166.11.1
Pritnary DMS 192.168.11.1
Secondary DMS
MAC Address o010 73:38:26:2C
Parametro Significado
Adapter (Adaptador) Muestra el nombre del cliente inaldmbrico actual.
Execute wireless LAN diagnostics Abre el asistente de diagndstico de LAN inaldmbrica.
(Ejecutar diagnoéstico de LAN
inaldmbrica)
Profile Name (Nombre de perfil) Muestra el nombre de perfil actual.
Status (Estado) Muestra el estado actual de la transmision.
Network Mode (Modo de red) Muestra el modo de red actual.
Transmission Speed (Velocidad de Muestra la velocidad actual de transmision.
transmision)
SSID Muestra el SSID de cada punto de acceso actualmente conectado.
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Parametro

Significado

Channel (Canal)
Security (Seguridad)

Authentication Type (Tipo de
autenticacion)

Encryption Type (Tipo de cifrado)

Signal Strength (Intensidad de la
senal)

IP Address (Direccion IP)
Subnet Mask (Mascara de subred)

Default Gateway (Pasarela
predeterminada)

Primary DNS (DNS primario)
Secondary DNS (DNS secundario)

MAC Address (Direccion MAC)

Muestra el canal inaldambrico usado actualmente.
Muestra si el cifrado esta habilitado actualmente o no.

Muestra el tipo de autenticacidn que se utiliza actualmente.

Muestra el tipo de cifrado que se utiliza actualmente.

Muestra la intensidad actual de la senal.

Muestra la direccion IP asignada a su cliente inalambrico.
Muestra la mdascara de subred asignada a su cliente inaldmbrico.

Muestra la direccion de la pasarela predeterminada.

Muestra la direccion de DNS primario.
Muestra la direccion de DNS secundario.

Muestra la direccion MAC de su cliente inaldambrico.
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Wireless LAN Diagnoses

En la pantalla Wireless LAN Diagnoses (Diagnéstico de LAN inalambrica) puede verificar la intensidad

y la calidad de la senal.

100 104 108 112 116 120

. Wireless LAN Diagnoses | = 5]
File  MWiew

Adapter |BUFFP|LO WLI-UC-GNM Wireless LAN Adapter -

[dBrn] [Mbps] [%2]

20 144 100

-40 115 15

-6l a0
54

-80 25
11

[ERzsi Level[dBrm] WLink Speed[Mbps] DSignaI Quality[32]

Parametro

Significado

Adapter (Adaptador)

Connection status (Estado de
conexion)

Usage of each channel (Uso de cada
canal)

Muestra el nombre del cliente inaldmbrico que se utiliza
actualmente.

Muestra la intensidad de la sefial (dBm), la velocidad del enlace
(Mbps) y la calidad de la sefal (%) en intervalos de 1 minuto.
Posibles restricciones:
« Es posible que no aparezcan algunos dispositivos inaldmbricos.
« Las visualizaciones de intensidad de la sefal y calidad pueden
variar.
Estos graficos no deben utilizarse para comparar dispositivos
inalambricos diferentes. Utilicelos Unicamente para comparar
informacién de los mismos dispositivos inalambricos..

11b/11g muestra el uso de cada canal en 2,4 GHz.

Esta unidad no muestra el uso 11a (no admite 5 GHz).

Los colores expresan la intensidad de la sefial de un punto de
acceso. Cuanto mas en rojo, mas fuerte sera la sefal, y cuanto mas
en azul, mas débil sera.
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Profile List

Cree un nuevo perfil o edite un perfil existente.

g Client Manager W El

Advanced Profile List

Adapter [ BUFFALO WLI-UG-GHM Wireless LAM Adapter+ ]

gk New & Edit $%pelete Doown 4p Up
The netwerk which can be used and displayed. (3}
(W) go1p737388C0-R088 G
ADSS

g 001601F00054

@ 1234560003B9-WRS-G-WPA-AES

Parametro

Significado

Adapter (Adaptador)

New (Nuevo)

Edit (Editar)

Delete (Eliminar)
Down (Abajo)

Up (Arriba)

Muestra el nombre del cliente inaldambrico actual.

Crea un nuevo perfil. Esta opcién muestra las pantallas de
configuracién segura automatica y de configuracién avanzada.

Edite el perfil seleccionado. Este pardmetro muestra la pantalla de
propiedades (inaldmbricas) ampliadas.

Elimine el perfil seleccionado.
Disminuya la prioridad del perfil seleccionado.

Aumente la prioridad del perfil seleccionado.
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Propiedades de Wireless

Configuracién inaldambrica actual.

Extended property of manual_G @

Wireless iNetwork | Browser I Printers|

Connection manual_G

S5ID manual G|

Security Type |wpa-psK -
Encryption Type [-"-ES v]
Security Key or (TTITITYL]

Pass phrase

i

Display password visibl

[T] Connect an access point even SSID broadcasting is disabled.

[ OK ] [ Cancel

Parametro Significado

Connection (Conexién) Muestra el nombre de perfil actual.

SSID Muestra el SSID de la conexién actual.

Security Type (Tipo de seguridad) Muestra el tipo de seguridad que estd utilizando para la conexion
actual.

Encryption Type [Tipo de cifrado] Muestra el tipo de cifrado que esta usando para la conexién actual.

Security key or Pass phrase [Clave de  Muestra la clave de seguridad o la frase de contrasefia si se ha
seguridad o Frase de contraseial] seleccionado [Display password visible (Mostrar contrasefia)].

Connect an access point even SSID Seleccione esta opcién para conectarse a una red inaldmbrica que
broadcasting is disabled [Conectarse  no difunda su SSID.

a un punto de acceso aunque la

difusién de la SSID no esté activadal.
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Propiedades de Network

De modo predeterminado, la direccion IP de su cliente se define automaticamente por DHCP. Puede
configurarlo manualmente desde esta pantalla.

Extended property of 001601F00034, 3]

| wireless | Mstwork | Browser | Printers |
@ Do nat change IP Address settings of this Pmﬁle.g

() Use the following settings

@ Autornatically acquire the IP Address(00)
U=z the following IP address(5)

@ Autornatically acquire the DNS Server Address(B)
Use the following DNS Server Address(E)

[ @DK ] [ Catcel
Parametro Significado
Do not change IP Address settings Seleccione esta opcidén para mantener la configuracién actual
of this Profile (No cambiar la de red TCP/IP sin ninguin cambio. Esta es la configuracion que se
configuracién de direccion IP de este  recomienda.

perfil)

Use the following settings (Utilizarla  Seleccione esta opcidn para cambiar la configuracion de red TCP/IP.
configuracién siguiente) Para usuarios expertos Unicamente.
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Propiedades de Browser

Defina la configuracién de Internet Explorer para las conexiones inalambricas.

Extended property of 001601F00034,

Browser | Fiinters

@ Do not change the browser settings of this profile. |

() Use the following setti

Proxy Server
Use the Prowy Server(x)

http:/fao. microsoft. corm fwlink /2 Linkld=59157 -

Do not use the proxy server for a local address(B)

Advanced(C)

[ @DK ][ Cancel

Parametro

Significado

Do not change the browser settings
of this Profile (No cambiar la
configuracién del navegador de este
perfil)

Use the following settings (Utilizar la
configuracién siguiente)

Seleccione esta opcidn para mantener la configuracién actual de
Internet Explorer.

Seleccione esta opcidn para definir la pagina de inicio de Internet
Explorer y la configuracion del servidor proxy mientras esta
conectado de modo inaldmbrico.
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Propiedades de Printer

Configure la impresora utilizada mientras se conecta de modo inaldambrico a un punto de acceso.

Extended property of 001601F00034, (=3

|Wileless| Networkl Blowserl Prinbers |

GDO net change the printer settings of this pmﬁle.é
() Use the following settings

Microsoft XPS Document Writer

[ @DK ] [ Cancel
Parametro Significado
Do not change the printer settings Seleccione esta opcion para mantener la configuracién actual de la
of this Profile (No cambiar la impresora.
configuracién de la impresora de este
perfil)

Use the following settings (Utilizarla  Seleccione esta opcion para utilizar una impresora predeterminada
configuracion siguiente) distinta cuando se conecta de modo inaldmbirico.
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Uso de Client Manager 3 con Windows XP

« Cuando instale Client Manager, se afiadira a la Carpeta de inicio y se iniciard automaticamente con
Windows. Haga clic en [Inicio] > [Todos los programas] > [BUFFALO] > [AirStation Utility (Utilidad
de AirStation)] > [Client Manager 3] para iniciar Client Manager de forma manual.

« Haga clic derecho en el icono de Client Manager en la bandeja de notificacién del sistema y haga
clic en [Exit (Salir)] para cerrar Client Manager.
El icono de Client Manager cambiara de aspecto segun el estado de conexién:

-E-T : No hay instalado un cliente inalambrico
'?T : No esta conectado a un punto de acceso
IIITE : Transmitiendo a un punto de acceso con cifrado TKIP/AES
II:r : Transmitiendo a un punto de acceso con WEP o no cifrado

IIIE : Transmitiendo en modo ad-hoc (no se admite con este cliente inaldmbrico)

-"“_/ul-"; : Autenticando
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Status

La pantalla Status (Estado) muestra el estado actual de conexién.

E Profiles

AirStation

Current connection status. Help

{

L)
ADSS

el

Adapter Name
Metwark Type
Transmission Speed
Channel

Security

IF Addrezs

MAC Address
Dluration

T Gignal Stenath

S5(0:001601E12B34 Authenticated ﬂ' J

LI LIC- Ghibod
Infrastructure hode
150 hbps
Channel 2

Enabled
192.168.11.86
00:1D0:7392:.0F.22
00:08:39

e

Parametro

Significado

Profile (Perfil)

SSID EI SSID de cada punto de acceso actualmente conectado.
Adapter Name (Nombre del El nombre del cliente inalambrico que se utiliza actualmente.
adaptador)

Network Type (Tipo de red) Modo actual de conexién en red.

Transmission Speed (Velocidad de Velocidad actual de transmision.

transmision)
Channel (Canal)

Security (Seguridad)

Nombre del perfil actual de conexién.

Canal inaldmbrico actual.

Muestra si la seguridad esta habilitada actualmente o no.
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Capitulo 4 - Client Manager

Parametro

Significado

IP Address (Direccion IP)
MAC Address (Direccion MAC)
Duration (Duracién)

Signal Strength (Intensidad de la
senal)

Reconnect (Reconectar)

Direccion IP asignada a esta unidad.
Direccién MAC de esta unidad
Tiempo transcurrido de la conexién inaldmbrica actual.

Intensidad actual de la senal.

Haga clic aqui para volver a conectarse a la conexidon mas reciente.
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Scan

Analice y muestre los puntos de acceso cercanos.

el -8 £
M\ Status 0\ Scan [E] Profiles
AirStat 1

t-‘l- a3 h?-'l'llrfl-lﬂ-" Display currently available access points. ?ID
551D I Wireless mode | Channell Strength |Ent:l_l,lpli|:|n| r

ODTBOEIZB3A | Tle/ANbl 8

001D738C40EC 11g/11b 1 4l =

s >

Parametro

Significado

SSID

Wireless mode (Modo inaldmbrico)
Channel (Canal)

Strength (Intensidad)

Encryption (Cifrado)

Connect (Conectar)

Refresh (Actualizar)

SSID del punto de acceso.

Tipo de punto de acceso (11au 11g).

Canal inaldmbrico del punto de acceso.

Intensidad de la recepcién de cada punto de acceso.

Si el punto de acceso utiliza cifrado, aparecerd un cerrojo.
Haga clic aqui para la pagina de conexion.

Haga clic aqui para actualizar la lista de puntos de acceso
disponibles.
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Connect

Configure la conexién a un punto de acceso.

Connect RN 9

001601ET 2B 34

Encryption kethod wWPA-PSE AES 8-63 char j

Enciyption Key
1 |1234EE?BEIEI123

(|
3|
4|
¥ Register Prafile
vy
Parametro Significado

Encryption Method (Método de cifra- Introduzca el cifrado que utiliza el punto de acceso.
do)

Encryption Key (Clave de cifrado) Puede introducir una o més claves de cifrado.

Register Profile (Registrar perfil) Marque la casilla para registrar esta conexién como perfil.
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Profiles

Conéctese a un punto de acceso o edite un perfil.

- FALL

M\ Status O\ Scan

[E] Profiles

AirStation

Create profile and display priority level.

Profile Mame | |

x| OFFICE

G Be B

W DDTBOTETZBIA

WPS | AOSS

Parametro

Significado

Connect (Conectar)

Add (Agregar)
Edit (Editar)

WPS AOSS

802.1x Profiles (Perfiles 802.1x)

Al seleccionar un perfil y hacer clic en este botén, se conectara a un
punto de acceso mediante la informacién del perfil almacenada.

Haga clic aqui para agregar un nuevo perfil.

Haga clic aqui para editar o eliminar la informacién de un perfil.
Haga clic en este botén para que AOSS/WPS (PBC) configuren
automaticamente la seguridad.

Después de la conexion, se creara un perfil basado en esta

configuracion.

Este boton aparece cuando Client Manager opera en modo
Business. Haga clic para configurar la autenticacién 802.1x.
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Profile Information (Basic)

Configure los valores de su perfil.

| | :
?\ Network l Browser l Printers l i e

Display lcon f_li _:J

Select Profile * ‘wieless Wired

Profile N arme |OFFICE

Hetwark Type Infrastructure Mode j
5510(5] office

Channel Auto-Channel I
Encryption Method WPA-PSK AES 5-63 char x|
Transmizzion Key 1 -

EnCr}'ptiUn K.E_'H xxxxxxxxxxxxxxx

[ &P is set to exclusive connection.

T Tox] el

v

Parametro

Significado

Display Icon (Icono de visualizacién)

Select Profile (Seleccionar perfil)

Profile Name (Nombre de perfil)

Network Type (Tipo de red)

SSID

Channel (Canal)

Seleccione de la lista un icono que desee mostrar para el perfil.

La conexion puede ser Wireless (Inaldambrica) o Wired (Cableada)
(Ethernet). Para usar con la AirStation, seleccione inalambrica.

Introduzca un nombre para el perfil.
Seleccione el modo de infraestructura para conectarse a un punto
de acceso (recomendado) o el modo ad-hoc para conectarse

directamente a otro cliente inaldambrico.

Seleccione el SSID del punto de acceso inalambrico al que se
conectara el perfil.

Elija el canal inaldmbrico. En modo de infraestructura, el canal se
configura automaticamente.
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Parametro

Significado

Encryption Method (Método de
cifrado)

Transmission Key (Clave de
transmision)

Encryption Key (Clave de cifrado)
AP is set to exclusive connection (El

punto de acceso esta definido para
conexién exclusiva)

Seleccione el método de cifrado que utiliza el punto de acceso
inalambrico.

Si utiliza WEP para el método de cifrado, se podran introducir 4
contrasenas. Puede elegir el nimero de frases de contrasenfa.

Introduzca la clave de cifrado para el punto de acceso.

Marque esta casilla si el SSID del punto de acceso no se divulga.
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Profile Information (Network)

La direccién IP y la mascara de subred del perfil se pueden asignar manualmente.

| | |
Baslic L Metwork Browser L Printers Help e

v Do not change [P Address settings of this Prafile.

[¥ Automatically acquire the 1P Address
IP Address |
Subret Mazk |
Diefault Gateway |

[¥ Automatically acquirs the DMS Server Sddress.

Primam DMS |
Secondary DMS |
.4
Parametro Significado
Do not change IP Address settings Marque esta casilla para mantener la configuracién actual de red
of this Profile (No cambiar la TCP/IP.
configuracién de direccion IP de este

perfil)

Automatically acquire the IP Address  Marque esta casilla para adquirir automaticamente la direccion IP
(Adquirir automaticamente la desde un servidor DHCP al conectarse de modo inaldmbrico.
direccién IP)

Automatically acquire the DNS Server Marque esta casilla para adquirir automaticamente la direccion
Address (Adquirir automaticamente  de servidor DNS desde un servidor DHCP al conectarse de modo
la direccién de servidor DNS) inaldmbrico.
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Profile Information (Browser)

Defina su configuracion de Internet Explorer al conectarse de modo inaldambrico.

| | |
Basic l Metwork lm Printers l Halbe

[¥ Do nat change the browser zettings of this profile.

Addrezs to uze az Home Page

Home Page
|http:IMww.buﬁalotech.cnthnmeI
! Usa Blank | | Use Current!

[T Usze the Proxy Server

Address: I Part: I HAdvansed

[T Do not uzse the prowy server for a local address

==

/

Parametro Significado

Do not change the browser settings ~ Marque esta casilla para utilizar la configuracién actual de Internet
of this Profile (No cambiar la Explorer al conectarse de modo inaldambrico. Desmarquela para
configuracién del navegador de este  usar alguna de las configuraciones siguientes.

perfil)

Address to use as Home Page Para usar una pagina de inicio distinta en Internet Explorer cuando
(Direccién que se utilizara como se conecta de modo inaldmbrico, introduzcala aqui.
pagina de inicio)

Use the Proxy Server (Utilizar el Para usar un servidor proxy para Internet Explorer al conectarse
servidor proxy) de modo inaldmbrico, introduzca la direccion IP y un nimero de
puerto y marque la casilla.

Do not use the proxy server for a local Si marca esta casilla, no se utilizara el servidor proxy para
address (No usar el servidor proxy direcciones locales.
para una direccion local)
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Profile Information (Printers)

Configure la impresora que utilice su ordenador al conectarse de modo inaldambrico.

| | |
Basic l Network l Browser l Printers iy 9

[¥ Do nat change the printer zettings of this profile.

Drefault printer for thiz profile,

[ Microzsoft :PS Document wWriker

[ Microzoft Office Document Image 'Witer
[ DocuCentre-l C4300 [F&3<)
DocuCentre-|l C4300
[ Adobe PDF

==

/

Parametro Significado

Do not change the printer settings Seleccione esta opcidn para usar una impresora distinta al
of this Profile (No cambiar la conectarse de modo inaldmbirico.

configuracién de la impresora de este

perfil)
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Menu de la bandeja de notificacidén del sistema

Haga clic derecho sobre el icono de Client Manager en la bandeja de notificacién del sistema para

mostrar las opciones siguientes.

Prafile

Aukamatic security setking Easy Connection

ACSSEAY Help

WPS Pushbutton tvpe Opion
WPS PIM Code bype Yersion Information
Exit

Parametro

Significado

Status (Estado)
Scan (Analizar)
Profile (Perfil)

Easy Connection (Conexion sencilla)

Help (Ayuda)
Option (Opciodn)

Version Information (Informacién de
la version)

Exit (Salir)

Muestra la pantalla Status.
Muestra la pantalla Scan.
Muestra la pantalla Profiles.

Ejecuta la configuracidon automatica segura mediante uno de los
métodos de conexidn siguientes: AOSS, WPS(PBC), o WPS(PIN).

Muestra la ayuda de Client Manager.
Muestra la pantalla Options.

Muestra la informacién de la version de Client Manager.

Sale de Client Manager.
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Capitulo 4 - Client Manager

Menu de opciones

Configure las opciones de Client Manager.

X]

Options

Mode Home Mode

With Buzinesz mode, only ugers using 8021 authentication can be
given access,

Profile

The current profiles are unlocked.

Export a profile |

Import a profile |

Ihitialize profile |

Metwark, Adapter beine uzed

lUse the following network adapter

|'u'u'ire|ess Adapter Auto-zelect ﬂ

[v futomatically connect to the profile with highest priority,

0] % | Cancel |
Parametro Significado
Mode (Modo) Esta lista desplegable le permite alternar entre los distintos modos

de funcionamiento de Client Manager. Si selecciona [Business
Mode (Modo oficina)], aparecera en la pantalla de perfiles el botén
para configurar la autenticacién 802. 1x. El [Home Mode (Modo
particular)] es el recomendado para la mayoria de los usuarios.

Lock (Bloquear) Si hace clic aqui, no podra agregar nuevos perfiles ni editar los
perfiles existentes. Para bloquear o desbloquear, introduzca la
contrasefa (de 8 a 63 caracteres).

Export a profile (Exportar un perfil) Haga clic aqui para guardar la informacién de perfil registrada
actualmente. Para guardar la informacion del perfil, introduzca la
contrasena (de 8 a 63 caracteres).
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Capitulo 4 - Client Manager

Parametro

Significado

Import a profile (Importar un perfil)

Initialize profile (Inicializar perfil)

Use the following network adapter
(Utilizar el adaptador de red
siguiente)

Automatically connect to the profile
with highest priority (Conectarse
automaticamente al perfil con mayor
prioridad)

Haga clic aqui para importar un perfil guardado a Client Manager.
Debera introducir la contrasefa del perfil para continuar.

Haga clic aqui para inicializar la informacién del perfil. Antes de
inicializar la informacién del perfil, desbloquee la unidad.

Seleccione un adaptador de red para utilizar en Client Manager.
[Wireless Adapter Auto-select (Seleccion automatica del adaptador
inaldmbrico)] es la opciéon recomendada para la mayoria de los
usuarios.

Si marca esta casilla, intentara conectarse al perfil con mayor
prioridad segun lo asignado en la pantalla Profiles (Perfiles) (pagina
51). Se recomienda marcarla para la mayoria de los usuarios.
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Capitulo 5 - Solucion de problemas mas frecuentes

Por qué el equipo no reconoce el adaptador
inalambrico.

+ Asegurese de que la unidad esté conectada a un puerto USB del ordenador.
« Si el ordenador tiene varios puertos USB, conéctela a un puerto USB distinto.

« Consulte el capitulo 2 para volver a instalar los controladores de la unidad.

No se conecta de modo inalambrico a la red.

« Consulte el capitulo 3 para ver las diferentes formas de conectar esta unidad a un punto de
acceso de forma inalambrica.

« Configure los mismos SSID, método de cifrado y clave de cifrado para cada dispositivo
inaldambrico. Estos valores deben coincidir con los del punto de acceso inalambrico.

+ Acerque el dispositivo inalambrico al punto de acceso.

+ Reinicie el punto de acceso.

Ha olvidado el SSID, la clave de cifrado o la
contrasena del punto de acceso.

Consulte a su administrador de red para obtener informacién sobre la SSID y los ajustes de cifrado.
Estos ajustes deben coincidir con la SSID y los ajustes de cifrado del punto de acceso.

Si el punto de acceso admite AOSS o WPS, intente utilizarlos para conectarse al punto de acceso.
El capitulo 3 contiene instrucciones sobre la conexion con AOSS o WPS.
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Capitulo 5 - Solucién de problemas mas frecuentes

Por qué la velocidad de enlace es inferior a
150 Mbps.

Es posible que la configuracién predeterminada para el modo 150 Mbps de AirStation esté
desactivada. Consulte “Configuracién del modo 150 Mbps” en la pagina 64 para activar el modo 150
Mbps.

Otros consejos

Problema:

Al usar el administrador de conexién inaldmbrica de Windows, no puedo conectarme al enrutador
inaldmbrico. Me da el mensaje de error "Cannot configure wireless network (No se puede configurar
la red inaldmbrica)" al analizar redes inaldmbricas disponibles.

Respuesta:

Es posible que haya otro software de clientes inaldmbricos instalado en el ordenador y que le esté
quitando el control del adaptador de clientes inaldambricos al administrador de conexiones de
Windows. Cambie al otro software o utilice Add/Remove Programs para quitar el software cliente en
conflicto. Después de reiniciar, el administrador de conexiéon de Windows debe poder conectarse a
las redes inaldmbricas disponibles.

Problema:

Cuando intento conectarme al enrutador inaldmbrico, recibo un mensaje de error que indica que la
configuracion de seguridad de mi ordenador no coincide con la configuracion del enrutador.

Respuesta:

Introduzca manualmente la clave de seguridad y el tipo de cifrado correctos en el administrador de
conexiones de Windows.
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Para introducir la clave de seguridad en Windows XP:

Vaya a la pantalla de estado de las conexiones de redes inalambricas y haga clic en Ver redes
inaldmbricas. Aparecera una lista de redes a las que ya se ha conectado anteriormente. Seleccione el
nombre de red (SSID) del router inaldmbrico y haga clic en Conectar.

Problema:

{Qué puedo hacer si la conexion inaldmbrica cae aleatoriamente o parece lenta?

Respuesta:

Existen muchos factores ambientales que pueden afectar este comportamiento. En primer lugar,
asegurese de que el problema no, y verifique si continua la caida en la conexién.

En algunos casos, la interferencia desde otras redes o fuentes inaldmbricas como teléfonos
inaldambricos 2,4 GHz puede influir en el rendimiento. Intente cambiar el canal inaldambrico que
utiliza el router inaldmbrico.

Inicie sesion en el enrutador inaldmbrico con el navegador. Haga clic en “Wireless Configuration
(Configuracion inaldambrica)”. Si hay disponible una opcion “Auto-Channel (Canal automatico)’,
utilicela. De no ser asi, seleccione de forma manual un canal alternativo.

Problema:

Si bien puedo establecer una conexion correctamente con el enrutador inalambrico, no puedo
acceder a Internet con mi navegador Web.

Respuesta:

En primer lugar, apague el médem de cable o DSL, el enrutador inaldambrico y por ultimo el
ordenador. Para apagar el médem y los dispositivos de enrutamiento inaldambrico puede pulsar el
botén de encendido/apagado o sencillamente puede desenchufarlos. Después de verificar que el
modem esté conectado al enrutador inaldmbricos con un cable al puerto WAN, encienda el médem
y espere dos minutos. Encienda el enrutador inalambrico y luego el ordenador. Verifique que tenga
conexion a Internet.

Si después de estos pasos no tiene conexién a Internet, apague el médem de cable o DSL y el
ordenador nuevamente y conecte directamente el ordenador al médem de cable o DSL con

un cable entre el ordenador y el puerto del médem. Encienda el médem y espere dos minutos.
Encienda el ordenador y vuelva a comprobar si tiene conexion a Internet.

Si NO TIENE conexidn a Internet con una conexién directa desde el ordenador, llame al proveedor de
servicios de Internet que instal6 el médem.

Si TIENE conexién a Internet con una conexion directa al ordenador, llame a nuestra linea de
atencion al cliente.
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Problema:

;De dénde puedo descargar los ultimos controladores, firmware e instrucciones para mis productos
inaldmbricos Buffalo?

Respuesta:

Los controladores y firmware mas actualizados con instrucciones de instalacién estan disponibles en
linea en
www.buffalotech.com
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Apéndice

Configuracion del modo 150 Mbps

De forma predeterminada, el modo 150 Mbps de AirStation no estd activado. Para activarlo:

1.

Haga clic en [Inicio] > [Todos los programas] > [BUFFALO] > [AirStation Utility (Utilidad de
AirStation)] > [AirStation Bandwidth 20 or 40MHz Select Tool (Herramienta de seleccion de
ancho de banda de 20 o0 40 MHz de AirStation)] e inicie el software de la utilidad.

Si utiliza Windows 7 o Vista y aparece el mensaje “Un programa necesita su permiso para
continuar”, haga clic en [Si] o [Continuar].

Cuando aparezca el mensaje “Now start the setup wizard of Bandwidth Select Tool (Inicie el
asistente de configuracion de la herramienta de seleccion del ancho de banda)”, haga clic en
[Next (Siguiente)].

Haga clic en [Next (Siguiente)].

. Cuando aparezca el mensaje “Select wireless adapter (Seleccione adaptador inaldmbrico)’,

seleccione esta unidad y haga clic en [Next (Siguiente)].
Seleccione [Utilizar modo 150 Mbps (40 MHz)], y haga clic en [Next (Siguiente)].

6. Cuando aparezca el mensaje “Wireless adapter setting is completed (Se ha completado

la configuracion del adaptador inalambrico)”, haga clic en [Exit to setup (Salir al menu de
configuracion)].

Siaun no puede establecer una conexion de 150 Mbps, compruebe los ajustes del punto de acceso.
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Especificaciones

Interfaz de LAN inalambrica

Standard Compliance | IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
(Estandares compati-
bles)

Método de transmision | DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), OFDM, SISO

Frequency Range 2,412 -2,462 MHz (Canales 1 -11)
(Rango de frecuencia)
Transmission Rate 802.11b/g:
(Velocidad de 54,48,36,24,18,12,9,6,11,5,5,2, 1 Mbps
transmision) 802.11n
20 MHz BW

(Gl largo) 65, 58.5, 52, 39, 26, 19,5, 13, 6.5 Mbps (1 flujo)

(Gl corto) 72,2, 65,57.8,43,3, 28,9, 21,7, 14,4, 7,2 Mbps (1 flujo)
40 MHz BW

(Gl largo) 135, 121,5, 108, 81, 54, 40,5, 27, 13,5 Mbps (1 flujo)

(Gl corto) 150, 135, 120, 90, 60, 45, 30, 15 Mbps (1 flujo)

Access Mode (Modo de | Modo infraestructura, modo adhoc
acceso)

Seguridad WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-PSK (TKIP/AES), WEP de 128/64 bits

Power Supply (Fuente | Alimentacién mediante busa 5,0V
de alimentacion)

Power Consumption 2500 mW (max.)

(Consumo eléctrico)

Dimensions 15 mm X 8 mm x 20 mm (0,59 x 0,31 X 0,79 in)
(Dimensiones)

Weight (Peso) 3g(~0,1 onzas)

Operating Environment | 0-40C(32-104°F), 20 - 80% humedad (sin condensacion)
(Entorno operativo)
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Desinstalacion del software

Para desinstalar el software, siga el procedimiento descrito a continuacion.

1.

Introduzca el CD de AirNavigator.

Cuando introduzca el CD, se iniciarad de forma automatica el asistente de configuracién de
AirNavigator. Para iniciarlo de forma manual, haga doble clic en [Mi PC], en el CD-ROM, y en
[AirNavi.exe].

2. Haga clic en [Options (Opciones)].

3. Haga clic en [Uninstall software (Desinstalar software)].

4. Siga las indicaciones del asistente para desinstalar el software.

Desinstalacion de los controladores

Para quitar los controladores del cliente inaldmbrico AirStation, siga el procedimiento descrito a
continuacion.

1.

Introduzca el CD de AirNavigator.

Cuando introduzca el CD, se iniciard de forma automatica el asistente de configuracion de
AirNavigator. Para iniciarlo de forma manual, haga doble clic en [Mi PC], en el CD-ROM, y en
[AirNavi.exe].

2. Haga clic en [Options (Opciones)].

3. Haga clic en [Remove Drivers (Eliminar controladores)].

4. Siga las instrucciones de la pantalla para eliminar los controladores.
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Configuracion TCP/IP en Windows

Windows 7

Para configurar TCP/IP en Windows 7, siga los siguientes pasos.

A WO DN =

8

Haga clic en [Inicio] > [Panel de control] > [Redes e Internet].

Haga clic en [Centro de redes y recursos compartidos].

Haga clic en [Cambiar configuracion del adaptador] en el menu de la izquierda.

Haga clic con el botdn derecho del ratén en [Conexion de area local] y, a continuacion,
en [Propiedades].

Si aparece el mensaje “Windows necesita su permiso para continuar”, haga clic en

[Continuarl].

Seleccione [Protocolo de Internet version 4 (TCP/IPv4)] y haga clic en [Propiedades].

Para conseguir que el servidor DHCP establezca los ajustes de la direccién IP de
forma automatica, seleccione [Obtener una direccién IP automaticamente] y [Obtener la
direccion del servidor DNS automaticamente].
Para establecer los ajustes de la direccion IP de forma manual, introduzca valores para
cada ajuste. Ejemplo:

Si la direccion IP del router es 192.168.11.1,

Direccion IP 192.168.11.80
Mascara de subred 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada 192.168.11.1
Servidor DNS preferido 192.168.11.1
Servidor DNS alternativo en blanco

Haga clic en [OK (Aceptar)].
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Windows Vista

Para configurar TCP/IP en Windows Vista, siga los siguientes pasos.

A WO DN =

8

Haga clic en [Inicio] > [Configuracion] > [Panel de control].

Haga doble clic en [Centro de redes y recursos compartidos].

Haga clic en [Administrar conexiones de red] en el menu de la izquierda.

Haga clic con el botdn derecho del ratén en [Conexion de area local] y, a continuacion,
en [Propiedades].

Cuando aparezca el mensaje [Windows necesita su permiso para continuar], haga clic

en [Continuar].

Seleccione [Protocolo de Internet version 4 (TCP/IPv4)] y haga clic en [Propiedades].

Para conseguir que el servidor DHCP establezca los ajustes de la direccién IP de
forma automatica, seleccione [Obtener una direccién IP automaticamente] y [Obtener la
direccion del servidor DNS automaticamente].
Para establecer los ajustes de la direccion IP de forma manual, introduzca valores para
cada ajuste. Ejemplo:

Si la direccion IP del router es 192.168.11.1,

Direccion IP 192.168.11.80
Mascara de subred 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada 192.168.11.1
Servidor DNS preferido 192.168.11.1
Servidor DNS alternativo en blanco

Haga clic en [Close (Cerrar)].
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Windows XP

Para configurar TCP/IP en Windows XP, siga los siguientes pasos.

1 Haga clic en [Inicio] > [Configuracion] > [Panel de control].
2 Haga doble clic en [Redes].

3 Haga clic con el botén derecho del ratén en [Conexidn de area local] y, a continuacion,

en [Propiedades].

4 Seleccione [Protocolo de Internet (TCP/IP)] y haga clic en [Propiedades].

5 Para conseguir que el servidor DHCP establezca los ajustes de la direccién IP de
forma automatica, seleccione [Obtener una direccién IP automaticamente] y [Obtener la
direccion del servidor DNS automaticamente].

Para establecer los ajustes de la direccion IP de forma manual, introduzca valores para
cada ajuste.Ejempilo:
Si la direccion IP del router es 192.168.11.1,

Direccion IP 192.168.11.80
Mascara de subred 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada 192.168.11.1
Servidor DNS preferido 192.168.11.1
Servidor DNS alternativo en blanco

6 Haga clic en [Close (Cerrar)].
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Informacion relativa al cumplimiento de las
normativas

Federal Communication Commission Interference Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
« Increase the separation between the equipment and receiver.

« Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.

« Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user’s authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important Note - FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure
compliance. To maintain compliance with FCC RF exposure compliance requirements, please follow
operation instructions as documented in this manual. This device and its antenna(s) must not be co-
located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

SAR compliance has been established in typical laptop computers with USB slot, and product could
be used in typical laptop computer with USB slot. Other applications like handheld PCs or similar
devices have not been verified and may not comply with related RF exposure rule and such use shall
be prohibited.

The availability of some specific channels and/or operational frequency bands are country
dependent and are firmware programmed at the factory to match the intended destination. This
firmware setting is not accessible by the end user.
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Industry Canada Statement:

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

Important Note - Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure
compliance. To maintain compliance with Canada RF exposure compliance requirements, please
follow operation instruction as documented in this manual.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or
transmitter.

CE Notification:

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in
which case the user may be required to take adequate measures.

Europe - EU Declaration of Conformity:

This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The follow-
ing test methods have been applied in order to prove presumption of conformity with the essential
requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity can be downloaded by selecting this product from the list

at http://www.buffalo-technology.com/support/downloads/

« EN60950-1:2006
Safety of Information Technology Equipment

«EN 62311:2008
Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for
electromagnetic fields (0 Hz-300 GHz).

« EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband Transmission systems;
Data transmission equipment operating in the 2.4 GHz ISM band and using spread spectrum

modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the
R&TTE Directive.
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«EN 301 489-1 V1.8.1: (2008-04)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) — ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) standard for radio equipment and services — Part 1: Common technical requirements.

«EN 301 489-17V2.1.1 (2009-05)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission
Systems

Intended use:

This device is a 2.4 GHz wireless LAN transceiver, intended for indoor home and office use in all EU
and EFTA member states.

EU Countries intended for use

This device is intended for indoor home and office use in the following countries: Austria, Belgium,
Germany, Denmark, Spain, Greece, France, Finland, Italy, Ireland, Luxembourg, The Netherlands,
Portugal, Sweden, United Kingdom, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungry, Latvia, Lithuania,
Malta, Poland, Slovak Republic and Slovenia. The device is also authorised for use in all EFTA member
states Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

EU countries not intended for use:
None

Potential restrictive use:

This device is a 2.4 GHz wideband transmission system (transceiver), intended for use in all EU
member states and EFTA countries, except in France and Italy where restrictive use applies.

In Italy the end-user should apply for a license at the national spectrum authorities in order to obtain
an authorization to use the device for setting up outdoor radio links and/or for supplying public
access to telecommunications and/or network services.

In Belgium there is a restriction in outdoor use. The frequency range in which outdoor operation in
Belgium is permitted is 2460 — 2483.5 MHz.

This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas the

RF ourput power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of 2454 - 2483.5 MHz. For
detailed information the end-user should contact the national spectrum authority in France.
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Taiwan:

SAR compliance has been established in typical laptop computer(s) with CardBus slot, and product
could be used in typical laptop computer with CardBus slot. Other application like handheld PC or
similar device has not been verified, may not comply with related RF exposure rules, and such use
shall be prohibited.
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[ United States ] C Tested to comply
With FCC Standards

[ Australia ]

[ Korea ]

[ Singapore |

[UAE]

FOR HOME OR OFFICE USE
FCC ID:FDI-09102085-0

N32
Z068

E ATHI:

BUF-WLIUCGNMO1

Complies with
IDA Standards

DA103412

TRA
REGISTERED Mo:
ER0043290/10
DEALER No:
BUFFALG INC.

[ Indonesia ]

[ India]

[ Canada]

[ Kuwait ]

[Oman]

[ Philippnes ]

15640/POSTEL/2010
2347

681/2010/WRLO

6102A-032

mc/m/5/3-11176

TRA/TA-R/1366-01/10

No.: ESD-1004378C
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C€ 0560 ©

Cesky[Czech]
Buffalo Technology Inc. timto prohlasuje, ze tento AirStation WLI-UC-GNM je ve shodé se zakladnimi
pozadavky a dalSimi pFislusSnymi ustanovenimi smérnice 1999/5/ES.

Dansk[Danish]
Undertegnede Buffalo Technology Inc. erklzerer herved, at falgende udstyr AirStation WLI-UC-GNM
overholder de vaesentlige krav og gvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch[German]

Hiermit erklart Buffalo Technology Inc. dass sich das Gerat AirStation WLI-UC-GNM in
Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den tbrigen einschlagigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Eesti[Estonian]
Kaesolevaga kinnitab Buffalo Technology Inc. seadme AirStation WLI-UC-GNM vastavust direktiivi
1999/5/EU pdhinduetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sitetele.

English
Hereby, Buffalo Technology Inc. declares that this AirStation WLI-UC-GNM is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Espanol[Spanish]

Por medio de la presente Buffalo Technology Inc. declara que el AirStation WLI-UC-GNM cumple
con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva
1999/5/CE.

EAN\NvIkN[Greek]
ME THN MNMAPOYZA Buffalo Technology Inc. AHAQNEI OTI AirStation WLI-UC-GNM XYMMOPOQNETAI
MPOX TIZ OYZIQAEIZ AMAITHZEIZ KAITIZ AOINEX XXETIKEX AIATAZEIX THX OAHIIAX 1999/5/EK.

Francais[French]
Par la présente Buffalo Technology Inc. déclare que I'appareil AirStation WLI-UC-GNM est conforme
aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Italiano[ltalian]
Con la presente Buffalo Technology Inc. dichiara che questo AirStation WLI-UC-GNM é conforme ai
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski[Latvian]
Ar 3o Buffalo Technology Inc. deklaré, ka AirStation WLI-UC-GNM atbilst Direktivas 1999/5/EK
batiskajam prasibam un citiem ar to saistitajiem noteikumiem.
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Lietuviy[Lithuanian]
Siuo Buffalo Technology Inc. deklaruoja, kad 3is AirStation WLI-UC-GNM atitinka esminius
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Nederlands[Dutch]
Hierbij verklaart Buffalo Technology Inc. dat het toestel AirStation WLI-UC-GNM in overeenstemming
is met de essentiéle eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Malti[Maltese]
Hawnhekk, Buffalo Technology Inc., jiddikjara li dan AirStation WLI-UC-GNM jikkonforma mal-
htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Magyar[Hungarian]
Alulirott, Buffalo Technology Inc. nyilatkozom, hogy a AirStation WLI-UC-GNM megfelel a vonatkozé
alapvetod kovetelményeknek és az 1999/5/EC iranyelv egyéb elbirasainak.

Polski[Polish]
Niniejszym, Buffalo Technology Inc., deklaruje, ze AirStation WLI-UC-GNM spetnia wymagania
zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.

Portugués[Portuguese]
Buffalo Technology Inc. declara que este AirStation WLI-UC-GNM esta conforme com os requisitos
essenciais e outras disposicoes da Directiva 1999/5/CE.

Slovensko[Slovenian]
Buffalo Technology Inc. izjavlja, da je ta AirStation WLI-UC-GNM v skladu z bistvenimi zahtevami in
ostalimi relevantnimi dolocili direktive 1999/5/ES.

Slovensky[Slovak]
Buffalo Technology Inc. tymto vyhlasuje, Ze AirStation WLI-UC-GNM spina zakladné poziadavky a
vsetky prislusné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Suomi[Finnish]
Buffalo Technology Inc. vakuuttaa taten etta AirStation WLI-UC-GNM tyyppinen laite on direktiivin
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sita koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svensk[Swedish]

Harmed intygar Buffalo Technology Inc. att denna AirStation WLI-UC-GNM star | 6verensstammelse
med de vasentliga egenskapskrav och 6vriga relevanta bestammelser som framgar av direktiv
1999/5/EG.
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Informacion medioambiental

« Para la fabricacién de este equipo han sido necesarios la extraccién y el uso de recursos naturales.

« El equipo podria contener sustancias peligrosas que podrian afectar a la salud y al medio
ambiente.

« Para evitar la difusion de estas sustancias en el entorno y disminuir el uso innecesario de los
recursos naturales, le sugerimos que utilice los sistemas de reciclaje adecuados.

« Cuando su dispositivo llegue al fin de su vida util, la mayor parte de los materiales empleados en
su fabricacion se reutilizara o reciclard de modo adecuado a través de estos sistemas de reciclaje.

- El simbolo del contenedor de basura tachado le invita a usar dichos sistemas.

+ Sinecesita mas informacion sobre los sistemas de recogida, reutilizacién y reciclaje, pédngase en
contacto con su administraciéon local o regional de recogida de basura.
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Informacion de garantia

Los productos Buffalo Technology (Buffalo Inc.) incluyen una garantia limitada de 2 afios a partir de
la fecha de compra. Buffalo Technology (Buffalo Inc.) garantiza al comprador original del producto su
buen funcionamiento durante el periodo de garantia. Esta garantia no incluye ningiin componente
instalado que no sea de Buffalo Technology (Buffalo Inc.). Si el producto de Buffalo funciona
incorrectamente durante el periodo de garantia, Buffalo Technology/(Buffalo Inc.) lo sustituirg,
siempre que el producto no haya sufrido uso indebido, abuso o modificaciones, alteraciones o
reparaciones no autorizadas por Buffalo Technology (Buffalo Inc.).

Toda garantia explicita o implicita de la linea de productos Buffalo Technology (Buffalo Inc), incluso,
entre otras, las garantias de comerciabilidad o idoneidad para un uso determinado, esta limitada en
su duracion al periodo mencionado.

En ninguna circunstancia sera Buffalo Technology/(Buffalo Inc.) responsable ante el usuario por
posibles dafos, incluida la pérdida de beneficios, pérdida de capital o cualquier otro dafo incidental
o mediato provocado por el uso o la imposibilidad de usar los productos Buffalo.

En ningun caso superara la responsabilidad de Buffalo Technology/(Buffalo Inc.) por dafos directos,
indirectos, especiales, incidentales o mediatos que sean consecuencia del uso del producto, del
software que lo acompana o de su documentacion, el importe pagado por el producto. Buffalo
Technology (Buffalo Inc.) no ofrece el reembolso del precio de ninguno de sus productos.

@ 2003-2010 Buffalo Technology (Buffalo, Inc.)
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Informacion de contacto (EE. UU. / Canada)

Buffalo Technology USA Inc.
11100 Metric Blvd, Suite 750
Austin, TX 78758-4018

CONSULTAS GENERALES

De lunes a viernes

de 8:30a17:30CST

Directo: 512-794-8533 | NUmero gratuito: 800-456-9799 | Fax: 512-794-8520 |
Correo electrénico: sales@buffalotech.com

ASISTENCIA TECNICA

El servicio de asistencia técnica telefénica en Norteamérica esta disponible 24 horas al dia, 7 dias a la
semana. (EE. UU. y Canada).
Ndmero gratuito:(866) 752-6210 | Correo electrénico: info@buffalotech.com
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Informacion de contacto (Europa)

Buffalo Technology UK LTD
176 Backingham Avenue,
Slough, Berkshire, SL1 4RD
Reino Unido

CONSULTAS GENERALES

Correo electrénico: sales@buffalo-technology.com

ASISTENCIA TECNICA
Buffalo Technology ofrece asistencia técnica en inglés, aleman, francés, italiano y espanol.
Reino Unido 0845 3511005
Austria 08101 0251552
Bélgica 0787 99917
Dinamarca 70150919
Finlandia 010802812
Francia 0811650220
Alemania 01801 003757
Irlanda 1890 719901
Italia 848782113
Paises Bajos 09000401256
Noruega 81000050
Espana 9018 10750
Suecia 0771404105
Suiza 0848 560374

Para el resto de regiones péngase en contacto con el nimero de teléfono +353 61 704617

www.buffalo-technology.com/contact
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