
TRIAX SWIFT ANALOG

Couronne

Electrolite ACTIVÉE

Tirez la couronne 
jusqu’au deuxième 
déclic pour 
régler l’heure

Tirez la couronne 
jusqu’au premier 
déclic pour régler
la date

Pile
CR2012 3V Lithium battery

Durée de vie de la pile : 
La pile de votre Triax Swift Analog est prévue
pour durer 5 ans, selon la fréquence et 
l’utilisation de certaines fonctions.

Remplacement de la pile : 
Le remplacement de la pile doit être effectué
par un centre de réparations agréé Nike afin 
de conserver une garantie en vigueur. 
Outre le remplacement de la pile, le centre de
réparations testera le mouvement, les joints, 
l’étanchéité et la visserie, afin d’assurer 
l’entretien à long terme de votre montre.

Avertissement!
Conserver les piles hors de la portée 
des enfants. En cas d’ingestion, contacter 
immédiatement un médecin.

Avertissement!
Les piles contiennent des substances
chimiques. Les mettre au rebut conformément 
aux réglementations locales en vigueur. 

Spécifications matérielles
Verre : Verre Minéral
Lunette : Acier Inoxydable
Bracelet : Polyuréthane
Boîtier : Polycarbonate
Dos de Boîtier  : Acier Inoxydable
Boucle : Acier Inoxydable

Température de fonctionnement 
-5 à 50˚ Celsius

Détails relatifs à l’étanchéité 
de la montre
Étanche à 100m

Le présent document est disponible en ligne, 
avec toutes ses mises à jour, à 
www.niketiming.com


