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Micros à fil
MKE Platinum

Caractéristiques techniques

Directivité  Kugel

Réponse en fréquence  20.....20000 Hz +/- 2,5 dB

Sensibilité (champ libre, circuit ouvert, 1 kHz)  6,3 mV/Pa 
+/- 2,5 dB

Impédance nominale  1 kOhm

Impédance de charge minimale  4,7 kOhm

Niveau de bruit équivalent  26 dB(A)

Niveau maximal de pression sonore (SPL)  140 dB

Alimentation  18 kOhm/7,5 V

Consommation de courant  ca. 250 µA

Connecteur XLR  3 pol. Lemo

Longueur de câble  1,6 m

Dimensions   Ø 4,8 mm

Poids  1 g

Description générale
Le MKE platinum est un micro-cravate subminiature de haute 
qualité. Il combine une excellente qualité sonore et une concep-
tion robuste. Sa courbe de réponse a été optimisée pour l’utili-
sation sur scène, avec davantage de réserve dynamique pour 
supporter des niveaux sonores élevés et présenter une meilleure 
résistance au Larsen. Le MKE platinum est livré avec un câble de 
connexion très fin (Ø 1 mm) mais robuste, ce qui fait de ce micro 
un allié idéal pour toutes les applications live. Couleur : anthracite.

Points forts
 Protection contre la sueur grâce à une double membrane

  Idéal pour une fixation invisible aux vêtements, ou directement 
sur les cheveux

 Très haute pression sonore admissible

 Son adapté à la scène

  Câble très fin (Ø 1 mm), souple et robuste, générant peu de 
bruit de manipulation

Contenu
 1 micro-cravate MKE platinum-C

 1 capuchon court MZC 2-1

 1 capuchon long MZC 2-2


