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Quick Start
O INSTALLATION

1. Power Cord
Microphone Cable ¢

3. Audio Cable *

4. Audio Cable Jack/RCA

5. S-Video Cable

6. Network Cable

7

8

VGA Cable

. VGA to DVI-A Cable *
9. HDMI Cable *
. USB Cable
11. 12V DC Jack )
. Composite Video Cable
. VGA to HDTV (RCA) Cable )
. RS232 Cable

Note: (*) optional
Note: Connector interface is subject to model’s specifications

® INTERFACE CONNECTOR

Connecting to a Computer

1. Ensure the projector and your
computer are turned off.

2. Connect one end of the VGA cable
to the “VGA IN” connector on the
projector; connect the other end to
the VGA connector on the computer
and tighten the screws.

3. Connect one end of the power cord
into the AC power socket on the
projector; connect the other end to an
electrical outlet.

Powering On the Projector

1. Remove the lens cap.

2. Turn on the projector first and then
the computer.

3. Adjust the position, focus and zoom.

4. Run your presentation.

Powering Off the Projector

Press the power button twice.

Bahasa Indonesia—

Memulai dengan Cepat
® PEMASANGAN

1. Kabel Listrik
Kabel Mikrofon
3. Kabel Audio *
4. Jack/RCA Kabel Audio *
5. Kabel S-Video
6. Kabel Jaringan
7
8

Kabel VGA

. Kabel VGA ke DVI-A ¢
9. Kabel HDMI %
. Kabel USB
11. Jack 12V DC
. Kabel Video Komposit )
. Kabel VGA ke HDTV (RCA) ¢
. Kabel R$232 ¢

Catatan: () Opsional
Catatan: Interface konektor tergantung pada spesifikasi
model

® KONEKTOR PENGHUBUNG

Menghubungkan ke komputer

1. Pastikan projektor dan komputer
dalam keadaan tidak menyala.

2. Hubungkan satu ujung kabel VGA
dengan konektor “VGA IN” pada
projektor, lalu hubungkan ujung
lainnya dengan konektor VGA pada
computer kemudian kencangkan
bautnya.

3. Hubungkan satu ujung kable daya
den%an soket daya AC pada projektor,
lalu hubungkan ujung lainnya dengan
sumber listrik.

Menyalakan Projektor

1. Buka tutup lensa.

2. Nyalakan projektor terlebih dahulu
kemudian baru nyalakan komputer.

3. Sesuaikan posisi, fokus, dan zoom.

4. Mulailah presentasi.

Mematikan Projektor

Tekan tompol daya dua kali.
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KpaTko pbkoBOACTBO 3a
BK/1HOMBaHEe

O NHCTANAUMA

3axpaHBaly kaben
MwuuponxoHe kaben )
Aypauo kaben

YKak Ha ayauo kaben/RCA *
S-Video kaben *)
MpexoBusT kaben *)

VGA kaben

VGA kbMm DVI-A kaben *)
HDMI kaben

10. USB kaben *

11. Xak npaB Tok 12 V )

12. KomnosuTeH Buaeo kaben *)
13. VGA xbm HDTV (RCA) kaben
14. RS232 kaben *

COoNoOO~WON =

Babenexka: (*) Kato onums
Babenexka: MIHTepeicbT 3aBUCK OT TEXHUYECKUTE AaHHN Ha
mogena

@ IHTEPOENCHU
HAKPANHNLIN

CB'bp3BaHe KbM KOMMKOTHLP

1. YBepeTe ce, Ye NpPOEKTOP®LT U
KOMMIOTBPBT Ca USKIMHOYEHMN.

2. CebpxeTe eanHus kpai Ha VGA kabena
kbMm «VGA IN» Bxoga Ha npoekTopa;
CBbpXEeTe ApYrus kpai Ha kabena KbM
VGA un3xoga Ha KomnoTbpa 1 3aTerHete
BHMMaTENHO BUHTYeTaTa.

3. CBbpxeTe eanHus Kkpan Ha
3axpaHBalma kaben kbM AC Bxoga
Ha NpoekTopa, a Apyrusi - KbM
enekTpuyeckarTa mpexa.

BkntouBaHe Ha npoekTopa
1. MaxHeTe kanaykaTta ot obekTMBa.

2. BkntoyeTe mbpBO NpoeKTopa u cneg
TOBa KOMMIOTBPA.

3. HacTtponTte nosuuumsaTa, dokyca u
yBENMYEHNETO Ha KapTuHaTa.

4. CtapTupanTe BawlaTa npeseHTauus.

M3kntouBaHe Ha NpoekTopa

HaTtucHeTte 6yTOHa 3a U3Kn4BaHe aBa
NbTU.

cestina——
Karta Rychlého Startu
O INSTALACE

1. Napajeci kabel
2. Kabel mikrofonu *

3. Audio kabel *

4.  Zastréka Jack/RCA audio kabelu )
5. Kabel S-Video *
6

7

8

Sitovy kabel )
Kabel VGA
. Kabelova redukce VGA na DVI-A
9. Kabel HDMI *
10. Kabel USB
11. 12V stejnosmérna zastréka Jack *)
12. Kabel kompozitniho videa *)
13. Kabelova redukce VGA na HDTV (RCA)
14. Kabel RS232

Poznamka: (*) Volitelné
Poznamka: Rozhrani konektorl zavisi na specifikacich modelu

® PRIPOJKA ZARIZENI

Pripojeni k pocitaci

1. Zkontrolujte, zda je vypnut porjektor a
poctac.

2. Pripojte jeden konec kabelu VGA ke
konektoru ,VGA IN“ v projektoru; druh
konec pripojte ke konektoru VGA v
poctaci a utdhnete Sroubky.

3.Pripojte jeden konec napajecho
kabelu do zasuvky strdavho napajen
v projektoru; druh konec pripojte do
elektrick zasuvky.

Zapnuti projektoru
1. Sejmete vcko objektivu.

2.Nejdrve zapnete projector a potom
poctac.

3. Upravte polohu, zaostren a velikost.

4. Spustte prezentaci.

Vypnuti projektoru

Stisknete dvakrat vypnac.
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Hurtig Start
© INSTALLATION

Stremkabel
Mikrofonkabel ¢
Lydkabel

Lydkabel jack/RCA
S-Videokabel ¢
Netvaerkskabel )
VGA-kabel
VGA-Til-Div-Akabel
9. HDMI-kabel

10. USB-kabel ¢

11. 12V jeevnstrem jack )
12. Kombivideokabel
13. VGA-Til-HDTV-kabel (RCA) ¢
14. RS232-kabel

Nk WN =

Bemaerk: (*) ekstra
Bemaerk: Stik er som anfert i modellens specifikationer

® INTERFACE CONNECTOR

Forbindelse til computer

1. Forvis dig om at projektoren og din
computer er slukket.

2. Forbind den ene ende af VGA kablet
til “VGA IN” stikket pa projektoren;
forbind den anden ende til VGA
stikket pa computeren og spaend
skruerne.

3. Forbind den ene ende af netledningen
til AC netstikket pa projektoren;
forbind den anden ende til en
elektrisk stikkontakt.

Opstart af projektor

1. Fjern linsedaekslet.

2. Teend for projektoren og derefter for
computeren.

3. Juster position, fokus og zoom.

4. Kor din praesentation.

Slukning af projektoren

Tryk to gange pa teend-/slukknappen.

Deutsch——
SCHELLSTRART
O INSTALLATION

1. Stromkabel
Mikrofonkabel ¢

3. Audiokabel ¢

4. Cinch-Audioanschluss ¢

5. S-Video Kabel *

6. Netzwerkkabel ¢

7

8

VGA-Kabel

. VGA zu DVI-A Kabel *
9. HDMI-Kabel *
10. USB-Kabel
11. 12V DC Buchse
12. Composite Videokabel ¢
13. VGA zu HDTV (Cinch) Kabel )
14. RS232-Kabel

Hinweis: (*) Optional
Hinweis: Die Anschlussschnittstelle variiert je nach dem
Model

® SCHNITTSTELLEN-
ANSCHLUSS

AnschlieBen an einen computer

1. Gehen Sie sicher, dass Projektor und
Computer ausgeschaltet sind.

2. SchlieBen Sie das eine Ende des VGA-
Kabels an den ,VGA IN” -Anschluss
des Projektors an und das andere Ende
an den VGA-Anschluss des Computers.
Ziehen Sie die Schrauben fest.

3. SchlieBen Sie das eine Ende des
Netzkabels an den Netzanschluss des
Projektors und das andere Ende an eine
Netzsteckdose an.

Einschalten des Projektors

1. Entfernen Sie die Objektivkappe.

2. Schalten Sie erst den Projektor und
dann den Rechner ein.

3. Passen Sie die Position, die Scharfe und
den Zoom an.

4. Beginnen Sie mit lhrer Prasentation.

Ausschalten des Projektors

Drucken Sie zweimal auf die
Ein/Aus-Taste.
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INICIO RAPIDO
® INSTALACION

1. Cable de alimentacion
Cable del micréfono )

3. Cable de audio *?

4. Conexion del cable de audio/RCA )

5. Cable S-Video

6. Cable de red *

7

8

Cable VGA

. VGA a Cable DVI-A %9
9. Cable HDMI )
10. Cable USB
11. Conexiéon de 12V CC ™)
12. Cable de video compuesto )
13. VGA a Cable HDTV (RCA)
14. Cable RS232 %)

Nota: (*) Opcional
Nota: La interfaz de los conectores se encuentra sujeta a las
especificaciones del modelo

® CONECTOR DE INTERFAZ

Conexién al ordenador

1. Asegurese de que el proyector y el
ordenador estan apagados.

2. Conecte una extremidad del cable
VGA al “VGA IN” (entrada) del
ordenador en el proyector y la otra
extremidad del conector VGA en el
ordenador y apriete los tornillos.

3. Conecte una extremidad del cable
de alimentacién al enchufe CA del
proyector y la otra extremidad al
tomacorriente.

Encendido del proyector

1. Quite la tapa de la lente.

2. Encienda Primero el proyectory
después el ordenador.

3. Ajuste la posicién, el enfoque y el
zoom.

4. Ejecute la presentacion.

Apagado del proyector

Pulse dos veces el boton de alimentacion.

EMNVIKG——
2uvroun Evapén
© ErKATASTASH

KaAwdio peuparog

KaAwdio pikpogwvou
KaAwdio nyou *

Ytrodoxr kaAwdiou rxou/RCA &
KaAhwdio S-Video

KaAwdio diktuou )

KaAwdio VGA

KaAwdio VGA to DVI-A

9.  KaAwdio HDMI

10. KoAwdio USB *

1. Ymodoxn 12V DC *

12. KaAwdio Composite Video *

13. KaoAwdio VGA to HDTV (RCA) ™
14. KoAwdio RS232 )

O N ORE LN =

Tnueiwon: () MpoaipeTikr
Znueiwon: H diemagr) ouvdeong eapTaTal aTTd T TEXVIKA
XOPOKTNPIOTIKG TOU PovTEAOU

B YNAEZH AIAXYNAEXHX

>U0vdean pe YTToAoyiaTn)

1. BeBaiwBeite TTwg gival aBnoTog o
TTPOPBOAEOG KAl O UTTOAOYIOTAG TAG.

2. ZUvOEaTE TO £va AKPO TOU KaAwdiou
VGA a1n guvdean €1g0dou
“VGA IN” atov TpoBoAéa, auvdEaTe
T0 AAAO Akpo aTn auvdean VGA aTtov
UTTOAOYIOTH KOl OQiETE TIG BidEG.

3. ZuvdEaTe To €va AKpo Tou KaAwdiou
Tpo@odoaiag aTnv utTodoxn
Tpogpodoaiag aTov TTPofoAEa, Kal TO
A&AAo akpo og pia TTpida.

Avappua Tou MpoBoAéa

1. AQaIpEQTE TO KATTAKI TOU QAKOU.

2. Avayre Tpwto TOV TTPOROAEQ Kall
£TTEITA TOV UTTOAOYIOTH OOG.

3. PuBpiaTe Tn Bé0n, Tnv €aTioon kai To
Jouy.

4. MpaypaTtoTroInaTe TNV TTAPOUdiaadr)
aag.

2Bnaiuo tou MNpoBoAéa

MatriaTe dU0 POPEG TO KOUUTTI
TPOYOdOaUiag.
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DEMARRAGE RAPIDE
O INSTALLATION

Cordon d'alimentation
Cable Microphone *
Cable Audio
Cable Audio Jack/RCA ¢
Cable S-Vidéo
Cable de réseau
Cable VGA
Cable VGA vers DVI-A 9
Cable HDMI )
. Cable USB
. Jack 12V DC ™
. Cable Vidéo Composite
. Cable VGA vers HDTV (RCA)
. Cable RS232 ¢

NV kWN =

JE S Ce)
A WN = O"

Remarque: (*) en option.tions du modele
Remarque: L'interface du connecteur est sujette a spécifica-
tions du modele

® CONNECTEURS D’'INTERFACE

Connexion a un ordinateur

1. Assurez-vous que le projecteur et votre
ordinateur sont hors tension.

2. Connectez une extrémité du cable
VGA au connecteur “VGA IN” sur
le projecteur. Connectez I'autre
extrémité au connecteur VGA de

I'ordinateur et serrez les vis.

. Connectez une extrémité du cordon
d’alimentation a la prise d’'alimentation
sur le projecteur. Connectez l'autre
extrémité a une prise électrique.

Mise sous tension du projecteur

1. Retirez le protége-obectif.

2. Mettez le projecteur sous tension en
premier, puis |'ordinateur.

3. Ajustez la position, effectuez la mise
au point et zoomez.

4. Faites votre présentation.

Mise hors tension du projecteur

Appuyez le bouton d’alimentation deux
fois.

Hrvatski——

Kratki pregled
O INSTALACIJA

1. Napojni kabel

2. Mikrofon kabel *

3. Audio kabel *

4. Audio kabel s dva utikac¢a (uti¢nica/
RCA) *

5. S-Video kabel *

6. Mreza kabel *

7. VGA kabel

8. VGA na DVI-A kabel *

9. HDMI kabel *

10. USB kabel *

11. DC uti¢nica 12V *

12. Kompozitni video kabel *

13. VGA na HDTV (RCA) kabel *

14. RS232 kabel *

Napomena: (*) Neobvezna oprema
Napomena: Sucelje konektora ovisno je o tehnickim podacima
modela

® PRIKLJUCCI NA UREDAJU

Spajanje na racunalo

1. Provjerite jesu li projektor i vase
racunalo ukljuceni.

2. Spojite jedan kraj VGA kabela u
“VGA IN” priklju¢ak na projektoru;
spojite drugi kraj na VGA priklju¢ak na
racunalu i pritegnite vijke.

3. Spojite jedan kraj naponskog kabela u
priklju¢ak za napajanje na projektoru, a
drugi kraj spojite na elektri¢nu uti¢nicu.

1. Uklonite poklopac lece.

2. Prvo upalite projektor, a zatim racunalo.
3. Podesite polozaj, zariste i zoom.

4. Pokrenite prezentaciju.

Isklju€ivanje projektora

Dvaput pritisnite gumb za ukljucivanje.
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Italiano

GUIDA D’INSTALLAZIONE
RAPIDA

O INSTALLAZIONE

Cavo di Alimentazione
Cavo del Microfono ¢
Cavo Audio *
Jack/RCA cavo Audio
Cavo S-Video
Cavo di Rete *
Cavo VGA
Cavo da VGA a DVI-A ¢
Cavo HDMI
. Cavo USB )
. Jack 12 v DC ™
. Cavo video Composito *)
. Cavo da VGA a HDTV (RCA) ¢
14. Cavo RS232

N AWN =

Nota: (*) Optional
Nota: L'interfaccia del connettore & soggetta alle specifiche
del modello

® CONNETTORE INTERFACCIA

Connessione a un computer

1. Accertarsi che il proiettore e il
computer siano accesi.

2. Collegare un’estremita del cavo

VGA al “VGA IN" per computer del
proiettore, collegare I'altra estremita
al connettore VGA sul computer e

serrare le viti.

. Collegare un’estremita del cavo di
alimentazione alla presa di corrente
CA del proiettore, collegare I'altra
estremita a una presa a muro.

Accensione del proiettore

1. Rimuovere il coperchio dell’obiettivo.

2. Accendere prima il proiettore e poi il
computer.

3.Regolare la posizione, la messa a
fuoco e lo zoom.

4. Eseguire la presentazion.

Spegnimento del proiettore

Premere due volte il pulsante di
accensione.

Magyar——
Gyorstelepités
® TELEPITES

Halozati csatlakozd vezeték

2.  Mikrofon vezeték )

3. Audio vezeték ¢

4. Audio vezeték Jack/RCA

5. S-Video vezeték ¢

6. Halbzati vezeték

7. VGA vezeték

8. VGA - DVI-A csatlakozo vezeték
9. HDMI vezeték ¢

10. USB vezeték

11. 12V DC Jack-dugd

12. Osszetett Video vezeték *

13. VGA - HDTV (RCA) csatlakoztato vezeték
14. RS232 vezeték ™

Megjegyzés: (*) Opcionalis
Megjegyzés: A csatlakozo kialakitasa tipustol fliggé

® CSATLAKOZOK

Csatlakoztatas szamitégéphez

1. Gyozodjén meg arrél, hogy mind a
projektor, mind a szamitégép ki van
kapcsolva.

. A VGA kébel egyik végét a projektor
“VGA IN" csatlakozojahoz, a
masikat pedig a szamitdogép VGA
csatlakozojahoz kosse, és hizza meg a
csavarokat.

. Csatlakoztassa a halézati
tapkabel egyik végét a projektor
tapcsatlakozojahoz, majd a dugojat
dugja egy konnektorba.

A projektor bekapcsolasa

1. Vegye le a lencsevédo kupakot.

2. Eloszor a projektort, majd a
szamitogépet kapcsolja be.

3. Allitsa be a helyzetet, az élességet és a
nagyitast.

4. Tartsa meg a bemutatét.

A projektor kikapcsolasa

Nyomja meg kétszer az Gizemkapcsolot.
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Snelle Start
O INSTALLATIE

1. Netsnoer
Microfoonkabel ¢

3. Audiokabel *

4.  Audiokabel Jack/RCA ¢

5. S-Videokabel ¢

6. Netwerkabel ¢

7

8

VGA kabel

. VGA naar DVI-A kabel ¢
9. HDMI kabel ¢
10. USB kabel *
11. 12V DCJack *
12. Composiet videokabel
13. VGA naar HDTV (RCA) kabel ¢
14. RS232 kabel ¢

Opmerking: (*) optioneel
Opmerking: De interface van de connector moet voldoen
aan de specificaties van het model

® AANSLUITEN VAN DE
INTERFACE

Aansluiten op een computer

1. Zorg dat de computer en projector
beide zijn uitgeschakeld.

2. Verbind het ene eind van de VGA
kable met de “VGA IN" aansluiting
van de projector; verbind het andere
eind met de VGA connector op de
computer en draai de schroeven vast.

3. Verbind het ene eind van de
stroomkable met de stroomaansluiting
van de projector; stop het andere eind
in een stopcontact.

De projector inschakelen

1. Verwijder de lenskap.

2. Schakel eerst de projector in, en
vervolgens de computer.

3. Wijzig de positie, focus en zoom.
4. presenteer uw presentatie.

De projector uitschakelen

Druk tweemaal op de aan/uit knop.

Norsk——

Hurtigstart
® INSTALLASJON

1. Stremledning
Mikrofonkabel )

3. Lydkabel *

4. Lydkabelkontakt/RCA

5. S-Videokabel *

6. Nettverkskabel )

7. VGA-kabel

8. VGA til DVI-A-kabel

9. HDMI-kabel )

10. USB-kabel

11. 12 V DC-kontakt

12. Kompositt videokabel )

13. VGA til HDTV(RCA)-kabel ¢

14. RS232-kabel

Merknad: (*) valgfri

Merknad: Tilkoblingsgrensesnittet avhenger av modellens
spesifikasjoners

® GRENSESNITTKONTAKT

Tilkobling til datamaskin

1. Forsikre deg om at projektoren og
datamaskinen er avslatt.

2. Koble den ene enden av
VGA-kabelen til “VGA IN"-kontakten
pa projektoren. Koble den andre
enden til VGA-kontakten pa
datamaskinen og trekk til skruene.

3. Koble den ene enden av nettkabelen
inn i AC-kontakten pa projektoren.
Koble den andre enden av kontakten.

Sla pa projektoren

1. Ta av linsehetten

2. Sla pa projektoren forst og deretter
datamaskinen.

3. Juster posisjonen, fokus og zoom.

4. Kjor presentasjonen din.

Sla av projektoren

Trykk to ganger pa stremknappen.
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INiCIO RAPIDO
® INSTALACAO

Cabo de alimentagéo
Cabo de Microfone *
Cabo de Audio *
Cabo de audio Jack/RCA )
Cabo S-Video *
Cabo de Rede *
Cabo VGA
Cabo VGA ao DVI-A ¢
Cabo HDMI
. Cabo USB
. Conector 12V DC %)
. Cabo de Video Composto )
. Cabo VGA ao HDTV (RCA)
. Cabo RS232 ™

NN AWN =

Nota: (*) Opcional
Nota: A interface do conector depende das especificacdes do
modelo

® CONNECTTORE INTERFACCIA

A ligar ao computador

1. Certifique-se de que o projectore e o
computador estdo desactivados.

. Ligue uma extremidade do cabo
VGA ao conector “VGA IN” do
projector; ligue a outra extremidade
ao conector VGA do computador e
aperte os parafusos.

. Ligue uma extremidade do cabo
de alimentag¢do ao receptaculo de
alimentacdo de CA do projector;
ligue a outra extremidade a tomada
eléctrica.

A activar o projector

1. Tire a tampa da lente.

2. Ligue o projector e depois o
computador.

3. Ajuste a posi¢ado, o foco e o zoom.
4. Faga a apresentacao.

A desactivar o projector

Prima duas vezes o botdo de energia.

Polski——
SKROCONY PRZEWODNIK
O INSTALACJA

1. Przewdd zasilajacy

2. Kabel mikrofonu *

3. Kabel audio *

4. Gnaizdo kabla audio/RCA *
5. Kabel S-Video

6. Kabel sieciowy *

7. Kabel VGA

8. Kabel VGA do DVI-A *

9. Kabel HDMI )

10. Kabel USB *)

11. Ztgczka DC 12V

12. Kompozytowy kabel wideo *)
13. Kabel VGA do HDTV* (RCA) *
14. Kabel RS232 *)

Uwaga: (*) Opcjonalne
Uwaga: Interfejs ztacza zalezy od specyfikacji modelu

® ZLACZA INTERFEJSU

Podtgczanie do komputera

1. Upewnic sig, czy projector | komputersg
wytaczone.

Przylaczy¢ jeden koniec kabla
zeztaczem VGA do ztgcza “VGA IN”
(Wejscie komputerowe) naprojektorze;
drugi koniec tego kablaprzytgczyédo
gniazda VGA nakomputerze oraz
dokrecic¢ sruby.

2.

. Przytaczy¢ jeden koniec
kablazasilajgcego do gniazda
zasilaniaprgdem przemiennym na
projektorze;drugi koniec tego kabla
przytaczy¢ doelektrycznego gniazdka
sieciowego.

Wiaczanie projektora

1. Zdja¢ ostone obiektywu.

2. Najpierw witgczy¢ projector, a
dopieropotem komputer.

3. Dostosowa¢ potozenie,
wyregulowacostro$¢ | powiekszenie.

4. Uruchomi¢ prezentacje.

Wytaczanie projektora

Dwukrontnie nacisng¢ przyciskzasilania.

37
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KPATKOE PYKOBOLCTBO

Romana———
Ghid rapid

O YCTAHOBKA

1. WHyp nutaxua

2. Kabenb mukpocoHa )

3. Ayauokabenb ¥

4. Ayauokabenb Co LUTEKEPOM U pasbeMamm
RCA (k)

5. Kab6enb ctaHgapTa S-Video *

6. Kabenb nokansHoi cetn *

7. Kabenb VGA

8. KabBenb «VGA—DVI-A» *

9. KabGenb HDMI

10. Kabenb USB

11. THe3po 12B* (nocT.1.)

12. Kabenb KomMno3uTHoro Bmuaeo *) @

13. Kabenb «VGA—HDTV (RCA)»

14. KaGenb RS232 MEG1

Mpumedanme. ) JononHuTensHo

Mpumeyanve. NHTepdeic pasbema 3aBUCUT OT TEXHUYECKUX
XapakTepuCTVK Moaenu

® COEVNHWUTEbHIN PASHEM

lMoagknoyeHune k KoOMnbloTepy

1. BbikntoumnTe nuTaHne npoekTopa
MKOMMblOTEpa.

OpuH koHel kabens ¢ pasbeMom
VGAnRogknounTe k pasbemy

“VGA IN" (Bxoa ckomnbloTepa)
npoeKTopa; BTOPOWKOHEL, 3TOro
kabens nogkntoumTe KVGA-pasbemy
KOMMblOTEPA N3aBEPHUTE BUHTLI Ha
pa3bemax.

. OavH KoHeL, WHypa NUTaHust
BCTaBbTEB pa3beMy NUTaHWS
nepeMeHHOroHanpPsKeHWs Ha
NPOEKTOPE; BUNKY HABTOPOM KOHLE
LLIHypa BCTaBbTE BCETEBYH PO3ETKY.

BkntoyeHne npoektopa

1. CHUMUTE KpbILLKY ¢ 06BbEKTUBA.

2. CHavana BKIo4uTe nnTaHMenpoekTopa,
a 3aTtemMm nutaHuekomMnbrTepa.

. OTperynupyinTte
nonoxeHwue,PoKycMpoBKy 1 pasmep
N306paxeHus.

4. HayHuTe CBOI Mpe3eHTauuto.

BbikntoueHue npoekTopa

[Baxabl HaxXMuUTe KHOMKY NMUTaHUA.

2.

3

O INSTALARE

1. Cablu de alimentare

2. Cablu pentru microfon *

3. Cablu audio

4. Conector RCA/mufa pentru cablu
audio

5. Cablu S-Video *

6. Cablu de retea ™

7. Cablu VGA

8. CabluVGAla DVI-A™

9. Cablu HDMI %

10. Cablu USB %

11. Mufac.c.de 12V ™

12. Cablu video compus

13. Cablu VGAla HDTV (RCA) %

14. Cablu RS232 *

Nota: (*) Optional
Nota: Interfata de conectare depinde de specificatiile modelului

® CONECTORII DE INTERFATA

Conectarea la computer

1. Asigurati-va ca atat videoproiectorul cat
si computerul sunt oprite.

Conectati un capat al cablului

VGA la conectorul “VGA IN” al
videoproiectorului; conectati celalalt
capat la conectorul VGA al computerului
si asigurati conexiunea prin infiletarea
suruburilor.

. Conectati un capat al cablului de
alimentare la mufa pentru cablul de
alimentare a videoproiectorului; conectati
celalalt capat la sursa de alimentare de

la perete.

Ponirea videoproiectorului

1. Indepartati capacul lentilei.

2.

2. Porniti intai videoproiectorul, iar abia
dupa aceasta computerul.

3. Ajustati pozitia, focus-ul si zoom-ul.

4. Acum va puteti incepe prezentarea.

Oprirea videoproiectorului

Apasati bunotul de pornire/oprire de doua
ori.

J
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~—Slovencéina

INSTALACIA

©® POPIS OBRAZKU
Sietovy kabel

2. Mikrofon kabel *?

3. Audio kabel *

4. Konektor pre audio kabel/RCA *
5. Kabel S-Video *

6. Sietovy kabel *

7. VGA kabel

8. VGA do DVI-A kabel

9. Kabel HDMI *

10. Kabel USB

11.  Konektor jednosmerného prudu 12 V
12. Kabel pre kompozitné video *
13. VGA do HDTV (RCA) kabel *
14. Kabel R§232 %

Poznamka: (*) Volitelné

Poznamka: Rozhranie konektora zavisi na technickych
$pecifikaciach modelu

® PRIPOJOVACI KONEKTOR

Pripojenie k pocitacu

1. Ubezpecte sa, Ze je projektor a
pocita€ vypnuty.

2.Zapojte jeden koniec VGA kabla
do “VGA IN” (VGA vstupu) na
projektore; druhy koniec pripojte k
VGA konektoru pocitaca a dotiahnite
skrutky.

3.Jeden koniec napajacieho kabla
zapojte do AC zasuvky projektora;
druhy koniec zapojte do elektrickej
zasvky.

Zapnutie projektora

1. Odstrante kryt SoSovky.

2.Najprv zapnite projektor a potom
pocitac.

3.Najdite spravnu polohu, zaostrite a
nastavte priblizenie.

4. Spustite svoju prezentaciu.

Vypnutie projektora

Dvakrat stlacte tlacidlo napajania.

Slovenski——

Kratka navodila
O NAMESTITEV

1. Napajalni kabel

2. Mikrofon kabel *)

3. Avdio kabel *

4.  Prikljucek za avdio kabel/RCA *?
5.  S-Video kabel *?

6. Omrezni kabel *

7. VGA kabel

8. VGA v DVI-A kabel

9. Kabel HDMI %

10. Kabel USB

11. Vticnica za enosmerni tok 12 V )
12. Kompozitni video kabel *

13. VGA v HDTV (RCA) kabel

14. RS232 kabel *)

Opomba: (*) Opcijsko
Opomba: Konektorski vmesnik je predmet specifikacij izdelka

® VMESNISKI PRIKLJUCEK

Prikljucitev na racunalnik

1. Prepricajte se, da sta projektor in
racunalnik izklopljena.

2. Prikljucite en konec VGA kabla na
»VGA IN« priklju¢ek na projektorju;
drugi konec vstavite v VGA prikljucek
na racunalniku in zategnite vijake.

3. En konec napajalnega kabla vstavite
v omrezno elektri¢no vti¢nico na
projektorju; drugi konec vstavite v
elektri¢no vti¢nico.

Vklop projektorja

1. Odstranite pokrovcek za leco.

2. Najprej vklopite projektor in Sele nato
racunalnik.

3. Nastavite polozaj, fokus in zoom.

4. Predvajajte svojo predstavitev.

Izklop projektorja

Dvakrat pritisnite na gumb za vklop in
izklop.
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——Srpski
Brzi start
O INSTALACIUA

1. Kabl za struju

Mikrofon kabl

Audio kabl *

Priklju¢ak za audio kabl/RCA
S-Video kabl *

Mrezna kabl

VGA kabl

VGA za DVI-A kabl *

9.  HDMI kabl *

10. USB kabl *

11. DC priklju¢ak 12 V ¢

12. Kompozitni video kabl *

13. VGA za HDTV (RCA) kabl
14. RS232 kabl

N h VN

Paznja: (*) Opciono
Paznja: Konektor interfejsa podlozan je specifikacijama
modela

® KONEKTOR INTERFEJSA

Povezivanje za kompjuter

1. Proverite da su projektor i vas kompjuter
iskljuceni.

2. Povezite jedan kraj VGA kabla za “VGA
IN"(VGA ulaz) konkektor na projektoru;
povezite drugi kraj za VGA konektor na
kompjuteru i pricvrstite Srafove.

3. Povezite jedan kraj kabla za struju u AC
utiCnicu projektora; povezite drugi kraj
za elektri¢nu uticnicu.

Ukljucivanje projektora

1. Uklonite poklopac za socivo.

2. Najpre ukljucite priektor, a potom
kompjuter.

3. Podesite polozaj, fokus i zum.

4. Pokrenite svoju prezentaciju.

Isklju¢ivanje projektora

Pritisnite taster za napajanje dva puta.

Suomalainen—\

Pikakaynnistys
© ASENNUS

1. Virtajohto

2. Mikrofonin johto *
3. Aéanijohto ®

4. Aanijohdon jakki/RCA ¢
5. S-videon kaapeli *
6

7

8

Verkkokaapeli ¢
VGA-kaapeli
. VGA liitanta DVI-A:n kaapeli *
9. HDMII- kaapeli *
10. USB-kaapeli *
11. 12V DC-jakki *
12. Komposiittivideon kaapeli ¢
13. VGA liitanta HDTV (RCA):n kaapeli
14. RS232-kaapeli *

Huomautus: (*) Valinnainen
Huomautus: Liittimen liitanta riippuu mallin maarityksista

® LITANNAN KYTKEMINEN

Liitannan kytkeminen

1. Varmista, etta seka kuvanheitin etta
tietokone ovat sammutettu.

2. Kytke VGA-kaapelin paa
kuvanheittimen “"VGA IN” -kytkimeen;
kytke sitten toinen paa tietokoneen
VGA-kytkimeen ja kirista ruuvit.

3. Kytke sahkojohdon paa
kuvanheittimen adapterin
virtakytkimeen; kytke toinen paa
pistokkeeseen.

Kuvanheittimen kaynnistaminen

1. Poista objektiivisuojus.

2. Paina ensin kuvanheitin paalle ja
kaynnista sitten tietokone.

3.53ada paikkaa, tarkenna ja zoomaa.
4. Aloita esitys.

Kuvanheittimen sulkeminen

Paina sahkokytkinta kahdesti.
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—Svenska

SNABBSTART
O INSTALLATION

1. Power Cord
2. Microphone Cable ¢

3. Audio Cable *

4. Audio Cable Jack/RCA ¢
5. S-Video Cable *
6

7

8

Network Cable ¢
VGA Cable
. VGA to DVI-A Cable ¢
9. HDMI Cable
. USB Cable *
. 12V DC Jack ®
. Composite Video Cable ™
. VGA to HDTV (RCA) Cable *
. RS232 Cable

OBS: ) Tillval
OBS: Anslutningsgranssnitt beror pa modellens specifikationer

® GRANSSNITTSPORTAR

Ansluta till en dator

1. Se till att bade projektorn och datorn
ar avstangda.

2. Anslut ena dnden av VGA-kabeln
till porten “VGA IN" pa projektorn,
anslut den andra anden till
VGA-porten pa datorn och dra at
skruvarna.

3. Anslut ena anden av natkabeln
till ndtanslutningsingdngen pa
projektorn, och den andra anden till
ett natuttag.

Starta projektorn

1. Ta bort linsskyddet.

2. Sla farst pa projektorn, och darefter
datorn.

3. Stall in position, focus och zoom.

4. Genomfor presentationen.

Stanga av projektorn

Tryck tva ganger pa power-knappen.

Turkge—
Hizli Baslatma

O® KURULUM

1. Gug Kablosu

2. Mikrofon Kablosu *
3. Ses Kablosu *

4. Ses Kablosu Jaki/RCA
5. S-Video Kablosu *
6

7

8

Ag Kablosu *
VGA Kablosu
. VGA - DVI-A Kablosu
9. HDMI Kablosu
. USB Kablosu *
. 12V DC Jaky *
. Kompozit Video Kablosu *
. VGA - HDTV (RCA) Kablosu *?
. RS232 Kablosu *

Not: () Istege bagl
Not: Konektor araytizi modelin teknik 6zelliklerine tabidir

® ARAYUZ KONEKTORU

Bir bilgisayara baglanma

1. Projektdrun ve bilgisayarinizin kapali
oldugundan emin olun.

2. VGA kablosunun bir ucunu
projektdrdeki “VGA IN(VGA Girisi)”
konektorine takin; diger ucunu ise
bilgisayardaki VGA konektoriine
takin ve vidalari sikistirin.

3. Gug kablosunun bir ucunu
projektérdeki AC gug¢ soketine takin;
diger ucunu ise elektrik prizine takin.

Projektorin Agilmasi

1. Mercek basligini ¢ikarin.

2. 1lk dnce projektorii ve ardindan
bilgisayari acin.

3. Pozisyonu, odagi ve yakinlastirmayi
ayarlayin.

4. Sunumunuzu yapin.

Projektorin Kapatilmasi

Gug digmesine iki kez basin.
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Tiéng Viet ——
Khéi déng nhanh
© LAP DAT

1. Day ngudn
2. Cap micrd *

3. Cap amthanh ®

4.  Giic cdm cap am thanh/RCA
5. Cap S-Video
6

7

8

Céap mang *
Cap VGA
. Cap VGAsang DVI-A®
9. Cap HDMI
10. Cap USB ®
11. Gidc cdm 12V DC
12. Cap video thanh phan ®
13. Cap VGA sang HDTV (RCA) ®
14. Cap RS232 »

Lwu y: %) Tuy chon
Lwu y: Giao dién dau cdm phai tuan thl céc thong sb ky thuat
clia mau may chiéu

® DAU NOI GIAO DIEN

Két ndi véi may tinh

1.Dam bao da tit ca may chiéu va may
tinh.

2. C&m dau nay clia cap VGA vao dau
cam “VGA IN” trén may chiéu; cdm dau
con lai vao dau cdm VGA trén may tinh
va siét chat cac vit.

3. Cam d&u nay clia day ngudn vao 6 cdm
dién AC (dong dién xoay chiéu) trén may
chiéu; cdm dau con lai vao 6 cam dién.

Bat ngudn may chiéu

1. Théo nap day éng kinh.

2. Bat may chiéu trwéce rdi tiép theo 1a may
tinh

3. Chinh vj tri, tiéu diém va mlrc zoom.
4. Khéi chay ban thuyét trinh.

Tt ngudn may chiéu

Nhan nat nguédn hai 1an.
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LLIBnakuii ctapt
O I[HCTANAUIA

1. WHyp xuBneHHs
2. Kabenb mikpodpoHa *)

3. Kabenb aygjo *)

4. Kabenb aygio mxek/RCA )
5. Kabenb S-Video *)
6

7

8

MepexHuii kabenb )
Kabenb VGA
. Kabenb VGA Ha DVI-A )
9. Kabenb HDMI *
10. Kabenb USB *
11. THi3go nocTtinHoro ctpymy 12 B )
12. Kabenb koMnosuTHoro Bigeo *)
13. Kabenb VGA Ha HDTV (RCA) )
14. Kabenb RS232 ) @
Mpuwmitka: *) gopatkoBo UATR.002

MpumiTka: IHTepdenc cnonyyyBaya BiANOBIfa€E TEXHIYHUM
XapaKTepucTukam moaeni

@ CIMOJTYYYBAY IHTEP®ENCA

MigknoyeHHs oo komn'totepa

1. NepekoHawTecs, WO npoekTop i Baw
KOMM'toTep YBIMKHEHI.

2. MigkntodiTe OAWH KiHeLb kabernto
VGA po cnonyyysaya VGA IN Ha
NPOEKTOPI; NiAKIOYITE APYrMi KiHELb
po crnony4dysada VGA Ha komn'toTepi i
3aTArHiTb FBUHTM.

3. MigkntoYiTe 0AMH KiHeLpb LIHypa
XKMBINEHHS OO rHi3aa 3aMiHHOTO CTOpyMy
Ha NPOEeKTOopi; MiAKMNIOYITh IHLUWA KiHELb
[0 PO3ETKN €NEKTPOMEPEX.

YBIMKHEHHSI XXMBMEHHSA NpOeKTopa

1. BHIMITb KPULLKY FiH3W.

2. CnoyatKy YBIMKHITb NPOEKTOp, a NoTiM -
Komn'totep.

3. Bigperyntonte posTaluyBaHHs, pokyc i
HabnKeHHs.

4. 3anycrTiTb NpeseHTaLito.

BUMKHEHHS XMBMEHHA NpoeKTopa

[IBi4i HATUCHITb KHOMKY XVBMEHHS.
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Consumo de Energia
En Operaction: 320 Wh (320 Wh)
En modo de espera: 0.45 Wh (0,45 Wh)



