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Introducao

Como usar este guia

Este guia do usuario fornece instrugdes e ilustracdes relativas a usar do seu
scanner. Este guia considera que o usuério esta familiarizado com o Windows. Se este
ndo for o caso, sugerimos que se familiarize com o Microsoft Windows, consultando
0 manual do seu Microsoft Windows antes de fazer uso do scanner.

O capitulo I discute a interface TWAIN do scanner.

O capitulo 11 fornece um apanhado geral do software que acompanha seu scanner,
sendo um instrumento de apoio aos menus de ajuda encontrados nos préprios
aplicativos de software.

Convencdes usadas neste guia

Negrito
Nota importante ou primeira utilizagdo de um termo importante no capitulo.
ALL CAPS

Representa comandos ou contetdos na tela de seu computador.

Nota sobre os icones

Este guia utiliza os seguintes icones para destacar informacdes que merecem
atencéo especial.

_‘% Perigo:

Perigo procedimento que deve ser cuidadosamente seguido para evitar
ferimento ou acidentes.

%2] Cuidado:

Cuidado informacgOes que, se ndo atendidas, podem resultar em perda de
dados ou danos ao produto.
% Preste atencéo especial:

. instrucdes importantes para lembrar e que podem evitar erros.
Atencgao



Capitulo I. A interface TWAIN

Uma introducao ao TWAIN

A interface TWAIN é um componente de software muito importante fornecido
juntamente com seu scanner. Funciona como uma interface entre o hardware do
scanner e o software que vocé utiliza para visualizar, editar, imprimir ou enviar
imagens. A interface TWAIN lhe fornece o controle sobre o processo de digitalizacéo,
permitindo o ajuste de diversos parametros que afetam diretamente a qualidade da
imagem digitalizada. O capitulo seguinte descreve a interface TWAIN (ver figura 1),
que abre automaticamente quando vocé clica em Digitalizar ou Acquire a partir de um
programa de digitalizacdo ou de edicdo de imagens compativel com o padrdo TWAIN.

A interface TWAIN permite a vocé fazer importantes ajustes antes de iniciar a
digitalizagdo. Por exemplo, vocé pode efetuar a leitura em diferentes modos: preto e
branco, tons de cinza ou colorido; aumentar ou diminuir a resolugdo (pontos por
polegadas em uma imagem) e ajustar o brilho e/ou o contraste. A opcdo Pré-Leitura
permite a vocé ajustar as margens da area de digitalizacdo, aumentando ou
diminuindo o tamanho da caixa de recorte localizada na Area de Pré-Leitura. A
interface TWAIN também fornece informacGes importantes, como o tamanho da
imagem ap6s a digitalizacdo, tanto em termos de tamanho de arquivo quanto de

dimensoes fisicas.
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Figura 1. A janela TWAIN
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DescricOes rapidas - dicas sobre o uso de
ferramentas

Se vocé deixar o ponteiro do mouse flutuar sobre qualquer item da caixa de
didlogo TWAIN, fard com que apareca um breve descricdo do item. Para obter
informacBes mais detalhadas sobre o uso e funcdo de itens especificos, vocé pode
consultar a ajuda on-line do TWAIN, clicando no botdo Ajuda, que fica proximo da
parte inferior da janela TWAIN.

Selecionando TWAIN

Para selecionar a interface TWAIN: A partir do programa compativel com o
padrdo TWAIN, localize a opcdo de configuracdo do seu scanner ou a de fonte
TWAIN, normalmente listados no menu Arquivos, e selecione a fonte TWAIN
apropriada a seu scanner.

Recursos da caixa de didlogo TWAIN

Esta secdo descreve todas as opcdes disponiveis na interface TWAIN. E muito
importante configurar corretamente o Origem para efetuar digitalizagdes com sucesso.
Todos os outros itens sd@o opcionais e permitem que vocé ajuste a seu critério
particularidades da imagem digitalizada.

9
Ehl Origem- Essa opcdo encontra-se disponivel apenas em scanners equipados com
um adaptador de transparéncias ou um ADF (alimentador automatico de
documentos). N&o disponivel neste scanner.

:% Tamanho do papel - Essa opcdo encontra-se disponivel apenas em scanners
equipados com um ADF (alimentador automatico de documentos). N&o
disponivel neste scanner.

.
[ |

ECM| \Modo De Digitalizacdo - - informa ao scanner o tipo de documento que sera
digitalizado. E possivel escolher uma de cinco configuragdes:

e Texto - digitaliza em preto e branco e é adequada para digitalizar textos.

e Foto P/B (escala de cinza) - digitaliza em 256 tons de cinza, dando
profundidade e sombra a imagens em preto e branco.



e Foto P/B de 16 bits (escala de cinza) — digitaliza em mais de 65.000 tons
de cinza, aumentando o realismo de imagens em P/B.

e Foto Colorida - digitaliza em milhdes de cores para obter realismo
fotografico. Selecione esse modo ao digitalizar fotos ou graficos coloridos.

e Foto colorida de 48 bits - digitaliza em bilhdes de cores. Ideal para a
criacdo de imagens profissionais que exigem uniformidade precisa de cor.

Resolucdo - A resolucdo é medida em pontos por polegada (ppp). Quanto
maior a resolucdo, mais detalhada é a imagem.

Para conservar memdria computacional e ainda obter boa qualidade de imagem,
recomenda-se as seguintes configuracdes:

Documento a ser digitalizado Resolucéo
Texto (para impresséo) 300
Texto (para fax) 200
Texto (para OCR) 300
Imagens em preto e branco ou em tons de cinza 150
Imagens ou fotos coloridas 150

Estes valores séo apenas recomendacOes e devem ser aumentados se a imagem
resultante parecer tosca ou for necessario visualizar detalhes finos.

Veja as dicas de digitalizacdo no final deste capitulo para obter mais informacdes.

{:} Brilho - Diz respeito a quantidade de luz concentrada em um documento enquanto
este é digitalizado. O aumento do brilho que se obtém deslizando o botéo localizado
entre as setas aumenta a quantidade de branco em uma imagem, fazendo-a parecer
mais desbotada. A diminuicdo do brilho pode ajudar a tornar mais legiveis os textos
digitalizados a partir de textos claros ou esmaecidos. Todavia, recomendamos
ajustar o brilho (riqueza) das cores em uma imagem na janela Avancado.

O Contraste - Quanto maior o contraste, mais nitida sera a imagem. Quanto menor
0 contraste, mais embacada parecerad a imagem. O contraste ajusta a faixa de tons de
uma imagem diminuindo valores de meio-tom e aumentando os valores dos tons
altos e baixos. Por exemplo, utilize o contraste para eliminar ruido ou
sombreamento resultantes de leituras em preto & branco ou tons de cinza ou para
retificar leituras em cores. Deslize o botdo para ajustar o contraste.



Janela de Pré-Leitura - A Janela de Pré-Leitura (figura 2) é a grande area branca no
meio da janela TWAIN. Documentos ou imagens em pré-digitalizados seréo
exibidos 4.

A pré-leitura de imagens é muito Util, pois da a vocé uma idéia de como um
documento ou imagem ird parecer, apos ser realmente digitalizado. VVocé pode
usar a Lente de Aumento para aumentar a visualizacdo da imagem pré-digitalizada
clicando no botdo lente de aumento na parte superior direita da janela TWAIN e a
seguir, na parte da imagem que vocé deseja ver em detalhe.

Nota: O uso da Lente de Aumento para ajustar a visualizagdo da imagem em
pré-leitura ndo afeta em absoluto a imagem digitalizada propriamente
dita. Em outras palavras, a aplicacdo de zoom em uma imagem nao
tornara a imagem digitalizada maior. O ajuste do tamanho de uma
imagem deve ser feito colocando-a em escala em um aplicativo de
edicdo de imagens. Nao esqueca de digitalizar a imagem com uma
resolucdo suficientemente alta caso planeje amplia-la mais tarde de
modo que haja pixels em quantidade suficiente para manter a
integridade da imagem apds o processo de ampliacéao.

TR TR

0 R | B I [
1 §Limites da§
.  areade |
47 digitalizac

Figura 2. Janela de pré-leitura

Se vocé alterar qualquer configuragdo, tanto na janela TWAIN quanto em
qualquer das janelas Avangadas, os efeitos das alteracdes (com excecdo daquelas
referentes a Retirar Superposicao) ird aparecer imediatamente na imagem pré-
visualizada na Area de Pré-Leitura. Esse recurso permite a vocé julgar
instantaneamente os efeitos de praticamente qualquer configuracdo que vocé
modifique.

Os Limites da Area de Digitalizacio, definidos pela caixa pontilhada na Area de
Pré-Leitura, podem ser redimensionados e deslocados. I1sso € muito importante
para manter o tamanho da imagem (em termos de memdria computacional) tdo
pequena quanto possivel. Para fazer isso, em primeiro lugar faca uma pré-leitura
do documento ou imagem que deseja digitalizar, colocando-a no scanner e
clicando no botdo Pré-Leitura. Apds aparecer na Area de Pré-Leitura,
redimensione e desloque a caixa pontilhada de modo que fique bem ajustada em
torno das bordas da imagem pré-visualizada. Desse modo, sera digitalizada apenas
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a imagem real ou a parte desejada de uma imagem, sendo que 0S espagos em
branco que a circundam (e que ocupam espaco na memoria) serdo removidos. Este
recurso €, por exemplo, especialmente atil na digitalizacao de fotos 3x5.

Se colocar o ponteiro do mouse DENTRO dos Limites da Area de Digitalizacao,
vocé ira alterar o cursor do modo mostrado a esquerda. 1sso permite a vocé
deslocar toda a moldura arrastando o mouse.

Colocando o ponteiro do mouse sobre a BORDA de qualquer lado da margem ira
alterar o cursor do modo mostrado a esquerda. 1sso permite a vocé reduzir ou
ampliar a moldura em torno da imagem.

% Apontador - Altera o cursor de lente de aumento para ponteiro. E necessério

usar 0 ponteiro para ajustar os Limites da Area de Digitalizacdo ou alterar as
configuracGes.

:L Lente de Aumento - Clicando no botdo Lente de Aumento vocé transforma o

cursor em uma lente de aumento, que lhe permite ampliar porcdes da imagem preé-
visualizada e retorna-las ao tamanho normal.

Para ampliar, clique na imagem pré-visualizada com o botéo esquerdo do mouse.
Para retirar o zoom, clique o botdo direito do mouse. Para parar de colocar e
retirar 0 zoom na imagem, clique sobre o botdo Apontador imediatamente acima
do botdo Lente de Aumento.

Nota: A Lente de Aumento afeta apenas a visualizacdo da imagem pré-

visualizada na Area de Pré-Leitura e ndo afeta absolutamente o
processo de digitalizacdo ou a imagem digitalizada final.

Bot&o Digitalizar - Aceita todas as configuracdes e inicia a digitalizacao.

Botdo Pré-Leitura - Clicando no botdo Pré-Leitura, vocé digitaliza o documento

original para a Area de Pré-Leitura no meio da janela TWAIN,o0 que Ihe permite
alterar a area de digitalizacdo (de imagens pequenas, tais como fotografias, por
exemplo) e Ihe da uma idéia geral de como a imagem digitalizada ird parecer
antes de realmente digitaliza-la.



Botdo Advancado - Controles avancados para varreduras precisas. Veja abaixo
explicacBes detalhadas sobre a janela Avancado, que aparece quando vocé clica
esse botéo.

Cancelar - Clicando no botdo Cancelar vocé salva as configuracdes atuais e fecha a
janela TWAIN.

Ajuda - Ao clicar nesse botdo, o programa de ajuda on-line é executado.

Barra de Status - A barra de status (figura 3) contém informacGes importantes sobre
as configuracdes na janela TWAIN.

|z=0.00, ¥=0.00, W=8.50, H=11 36 |24 801 |Inch [Fersion 4.2
Figura 3. Barra de status

As Coordenadas da Area de Digitalizagdo mostram a posi¢do dos Limites da Area
de Digitalizacdo em termos de coordenadas X e Y.

A Dimenséo da Area de Digitalizacdo mostra a largura e altura exatas dos Limites
da Area de Digitalizacao.

O Tamanho da Imagem mostra a quantidade de memdria que a sua imagem ira usar.
Quanto maior o tamanho da imagem, mais tempo é necessario para digitalizar a
imagem. Imagens maiores, devido a suas exigéncias de memodria, também
exigirdo mais tempo de processamento de seus aplicativos de edi¢do de imagens
para efetuar correcoes.

Dicas para reduzir o tamanho do arquivo de uma imagem.

e Altere 0 modo de leitura - 0 modo colorido acumula a maior quantidade de
informacdes, e desse modo exige mais memoria do que tons de cinza e
preto e branco.

e Reduza a resolucdo - consulte as dicas de digitalizacdo neste capitulo para
obter informacdes detalhadas sobre como selecionar a resolucdo adequada
para suas necessidades.

e Reduza a area de digitalizagdo - ao digitalizar imagens menores do que
uma pagina inteira, ndo esqueca de fazer uma pré-leitura da imagem e
ajustar os limites na janela Area de Pré-Leitura.

e Algumas formatos de arquivos, como GIF e JPEG podem comprimir dados
de imagens, reduzindo enormemente a quantidade de espaco que uma
imagem toma no seu disco rigido.




Unidades mostra as unidades de medicdo usadas na Area de Pré-Leitura. As unidades
de medicdo podem ser alteradas clicando no botdo Avancado.

Versdo mostra a versao do programa TWAIN que vocé esta usando.

Janela Avancado

A janela Avancado (figura 4) tem quatro guias distribuidas ao longo da sua
porcdo superior: Preferéncias, Histograma, Mapa de Tons e Valor Gama, todas as
quais serdo explicadas em detalhe mais abaixo. Ao clicar em uma das guias, a janela
Avancado ird aparecer. Clicando no botdo Ajuda, na parte inferior da janela, ira
permitir a vocé visualizar a ajuda do TWAIN, que fornece detalhes sobre todos os
recursos da interface TWAIN.

Preferéncias | Histograrna | Mapa de Tonsﬂ_’l

~Walar Gama do Maonitor—————————
v iManter oz valores B, G e B sem alterac3c

—dtributos de Digitalizagdo
[ Auto Densidade

[~ Megativo
perposican: INenhum 'I I pi
Filroz: INenhum j

™ Sempre em Primeito Blano
¥ Pré-digitalizacdo automéatica ao iniciar
¥ Fecortar aimagem autom. apds a pré-digit

[ Cores equalizadas

Unidade: IEentfmetrns j

0K | Cancelar | Ajuda |

Figura 4 - Configuracoes Avancadas

A maior parte das opcBes do menu sdo considerados recursos avangados.
Sugerimos fortemente que vocé primeiro se familiarize com o processo de
digitalizacdo e com o uso das configuracdes na janela TWAIN antes de tentar usar
qualquer um dos recursos seguintes. Muitos destes recursos avangados estardo
também disponiveis em seu software de edicdo de imagens apds o processo de
digitalizacao.



Janela Preferéncias

A janela Preferéncias (figura 4) coloca a sua disposicdo uma série de ajustes que
controlam o modo como a imagem é digitalizada e visualizada na area de Pré-Leitura.

Valor Gama do Monitor

O valor gama do monitor define 0 modo como as cores em uma imagem serao
exibidas em seu monitor (ndo os dados de cores na imagem propriamente dita). A
configuracdo do Valor Gama do Monitor permite a vocé modificar os valores de
gama para seu monitor.

O valor gama do monitor afeta apenas a imagem visualizada na area de Pré-
Leitura. Isso deve-se ao fato de os aplicativos de edicdo de imagens terem suas
préprias configuracGes de valor gama. As configuracfes definidas aqui devem ser
exatamente as mesmas do aplicativo de edicdo de imagens que vocé ird usar para
visualizar e editar a imagem digitalizada.

Para ajustar corretamente o valor gama do monitor, € necessario antes ajustar seu
computador e ambiente de trabalho. Certifique-se de que a iluminagéo na sala, o
brilho, contraste e cores do monitor estdo adequadamente ajustados. Em seguida,
arraste as barras deslizantes para alterar o valor gama do monitor. Ao concluir, clique
em OK para sair.

N&o esqueca que os valores gama do monitor que vocé definiu devem
corresponder aos valores gama do monitor de seu programa de edicdo de imagens.
Isso assegura que as cores na imagem que vocé visualiza na Area de Pré-Leitura tera
exatamente as mesmas cores que a imagem digitalizada final no programa de edicao
de imagens.

Quando o valor gama do monitor no programa TWAIN e em todos 0s seus
aplicativos de edicdo de imagens € 0 mesmo, vocé precisard apenas ajustar o Valor
Gama da Imagem para alterar o brilho das cores nas imagens digitalizadas em todos
os aplicativos.

A alteracdo do valor gama da imagem (que se faz clicando na guia Valor Gama
na parte superior direita da janela Avancado) permite a voceé alterar o brilho das cores
na propria imagem, mantendo a consisténcia de todos os valores gama do monitor
em seus programas. Esse recurso assegura que as cores serdo exibidas sempre de um
mesmo modo.

Auto Densidade

Ao clicar nessa caixa, 0 Histograma ajusta-se automaticamente para tornar mais
clara a imagem digitalizada. Ele o faz através do aumento da diferenca entre os tons
de cores.



Negativo

Quando a opc¢do Negativo é selecionada, as cores de uma imagem inteira sao
invertidas. Uma foto em preto e branco ficara parecida com um negativo fotografico.

i}

Depois

Retirar Superposicao

O recurso Retirar Superposicdo aplica filtros a imagens que contém
superposicdes (ou padrdes moiré). Padrées moiré sdo criados ao se digitalizar imagens
a partir de periodicos ou material impresso que utilizam pontilhamento de cores. O
filtro de remocgdo de superposicdo ndo € necessario quando digitalizar material
fotogréfico original ou imagens em preto e branco e do tipo texto, mas seu uso €
recomendado na digitalizacdo de qualquer material impresso em cores, tais como a
pagina de uma revista, para remover os feios padrbes de interferéncia que podem
ocorrer no processo. Tem a disposicao as seguintes opgoes:

e Nenhum

e Jornal (85 Ipi)

o Reuvista (150 Ipi)

e Revista de arte (175 Ipi)

e Personalizado

Antes

Depois
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Filtro

Os filtros auxiliam-no a melhorar a qualidade de suas leituras, permitindo que
acentue as imagens como também remova pontos em excesso e distor¢cbes. Tem a
disposicao as seguintes opgoes:

Preterércias | Histograma | tapa de TonsLI_'I

—Walor Gama do Monitor—|

¥ tdanter oz valores B, G e B sem alteragio

—dtibutoz de Digitalizagao
[ &uta Densidade
[ Megativi
perposigia: INenhum I I_ Ipi

Eiltroz: INenhum J

Desfocar
[
I- Fre-d Desfocar Mais

Dar Mais MNitidez
Desfocar

I Centimetros

Unidade:

Ok I Cancelar | Aluda |

Figura 5. Menu de filtros

e Nenhum

e Medio: Define a profundidade média de uma imagem e divide
proporcionalmente os pixels adjacentes para tornar as imagens mais suaves.

e Desfocar: Permite a vocé tornar as bordas em uma imagem menos precisas
e diminui o contraste, tornando as bordas escuras mais claras e bordas
claras mais escuras.

e Desfocar Mais: Aumenta o efeito de desfoque.

e Dar Nitidez: Permite que vocé acentue as bordas em uma imagem
tornando-as mais distintas. O filtro Acentuar também aumenta o contraste,
tornando as bordas escuras mais escuras e as bordas adjacentes claras,
ainda mais claras.

Depois

e Dar mais Nitidez: Acentua ainda mais 0s contrastes.
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e Desfocar: Acentua as bordas de uma imagem para eliminar a aparéncia
desfocada, embaciada.

Sempre em Primeiro Plano

Quando esta caixa for selecionada, o programa TWAIN permanecera sempre em
primeiro plano em sua area de trabalho.

Pré-digitalizacdo automatica ao iniciar

Clicando essa caixa de sele¢do vocé fard com que o programa TWAIN realize
imediatamente uma pré-leitura assim que ativado. Ao fazé-lo, permite que a imagem
seja automaticamente pré-visualizada, tornando os ajustes de configuracdes mais
rapidos e faceis, pois todas as alteracdes de configuracdo feitas na janela TWAIN
serdo imediatamente mostradas na imagem pré-visualizada.

Recortar a imagem autom. apos a pré-digit

Se esta caixa estiver selecionada, o programa TWAIN ira identificar as
dimensbes da imagem que vocé digitalizou e fard cortes em torno das bordas. A
forma do recorte sera o de um retdngulo ou quadrado — mas ndo trabalhara as bordas
de imagens de formato irregular. Este comando pode ser util quando digitalizar
imagens menores, tais como fotografias.

Unidade

Esta area é utilizada para selecionar unidades de medicdo a serem usadas na
Janela de Pré-Leitura.

Janelas Avancadas para a correcao de cores

A janela Avancado possui trés guias: Histograma, Mapa de Tons e Valor
Gama, usados nas opcOes de correcdo de cores do TWAIN. Esses itens sdo
destinados a usuérios familiarizados com ferramentas de edi¢do de imagens e de como
elas afetam as imagens. Se vocé esta apenas aprendendo a digitalizar, entdo sugerimos
fortemente que ndo use esses recursos até que vocé se sinta familiarizado com seu
scanner e a terminologia usada. Muitos programas de edi¢do de imagens ja possuem
esses recursos. Todavia, se houver necessidade de ajustar o nivel de cor de suas
imagens digitalizadas, entdo clique na guia apropriada e faca os ajustes necessarios.
Nota: Antes de ajustar o Histograma, Mapa de Tons e/ou o Valor Gama,

execute uma PRE-LEITURA para visualizar as alteragdes antes de
digitalizar.

Canais de Cores
Ao longo da parte superior das janelas Histograma, Mapa de Tons e janelas de
Valor Gama, localizam-se os canais de cores (figura 6). Isso pode ser util na
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comparacdo das faixas de cores entre os valores de cores e na identificacdo dos
métodos ao editar areas especificas.

o

Figura 6. Canais de Cores

O primeiro canal é o Master, o Unico canal ativo para imagens em tons de cinza.
O canal Master, quando aplicado a imagens coloridas, afeta de maneira proporcional
0s trés outros canais de cores. Os trés outros canais afetam o Vermelho, o Verde e 0
Azul (RGB) em uma imagem, respectivamente. Ao clicar em um dos canais de cores,
vocé o ativa no grafico no centro da janela.
Nota: As alteracGes feitas nos canais de cores individuais serdo somadas as
mudancas feitas no canal Master.

Histograma

O Histograma (figura 7) vem a ser uma representacdo de dados estatisticos por
meio de retangulos: larguras representam intervalos de classe e alturas, frequéncias
semelhantes. Apenas faca ajustes no histograma se o equilibrio de cores de sua

imagem digitalizada ndo conferir com a imagem original.
!

Preferencias  Histograma i Mapa de Tons 4 i L4

r— Canal

|

S— J
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] I Cancelar | Ajuda |
Figura 7- Histograma

Todavia, se as cores em uma imagem digitalizada parecer pouco nitida, o
histograma pode ser usado para tornad-la mais do seu gosto. Um histograma mostra
qudo brilhantes ou escuras sdo as cores na imagem, podendo ser utilizado para ajustar
esses niveis.

Quando utilizar o histograma, pré-visualizar a imagem é um recurso bastante Gtil.
As alteracdes feitas no histograma serdo mostradas imediatamente na Area de Pré-
Leitura, permitindo a vocé julgar os efeitos das alteracdes!
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Um histograma € uma representacao grafica da distribui¢do de tons (os niveis de
brilho e de sombra) em uma imagem. Ele plota o nimero de pixels (pontos) a cada
nivel de brilho. O histograma exibe esses niveis em quatro canais de cores.

O eixo X do grafico do histograma representa os valores de cor a partir do mais
escuro (0) no extremo esquerdo até o mais brilhante (255) no extremo direito; o eixo
Y representa o numero total de pixels naquele valor. Um histrograma de uma imagem
escura exibe a maior parte dos pixels no lado esquerdo do grafico. Um histograma de
uma imagem brilhante volta-se mais pesadamente para a direita.

Vocé pode manipular as cores no histrograma alterando os valores nas barras
deslizantes de #Destaque, Tons Médios e Sombra movendo-as na direcdo da parte
inferior da janela.

il O Destaque representa a extremidade superior (brilhante) do espectro das cores.
Se o valor destacado do canal Master é diminuido para 245, todos os valores
de cores entre 245 e 254 receberdo o valor 255 (branco). Desse modo,
diminuindo o Destaque no canal Master, toda a imagem ira parecer mais clara.
Agindo desse modo também se aumenta o contraste de cores, porque todos 0s
pixels restantes entre o meio-tom e o destaque serdo redistribuidos
automaticamente pelos tons médios até a faixa 255. Esta redistribuicdo serve
para aumentar a diferenga entre matizes de cores.

Se 0 destaque para os canais Vermelho, Verde ou Azul for ajustado, entdo os
resultados irdo afetar apenas os pixels daquela cor. Adicionalmente, os pixels
contendo combinagdes daquela cor (por exemplo, Amarelo contém Verde e
Azul) serdo também afetados pelas alteracGes em um desses canais.

il Tons Médios é usado para ajustar a faixa média dos valores de cores. A
elevacdo de Tons Médios escurece a imagem e a sua diminuicdo clareia a
figura. Para obter uma cor equilibrada, Tons Médios deve ser ajustado em
50%.

As Sombras representam a extremidade inferior (escura) do espectro das cores.
Se o valor no canal Master for elevado a 10, todos os valores de cores entre um
e dez receberdo o valor zero (preto). Desse modo, o aumento da sombra
escurece toda a imagem e o aumento da sombra em um canal de cor especifico
escurece 0s pixels daquela cor. O aumento da sombra também aumenta o
contraste de cores dos tons mais escuros (a faixa entre o0 meio-tom e a sombra).

O botdo Padréo na parte inferior da janela ajusta Sombra para 0, Destaque
para 255 e Tons Médios para 50% - ass configuracGes de contraste mais baixas.
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Ao clicar a caixa Auto Densidade na janela Preferéncias, vocé ira
ajustar automaticamente o histograma para gerar imagens de alta

Atencdo qualidade sem a necessidade de ajustar manualmente as configuracéos
na janela Histograma.

Mapa de Tons

O mapa de tons (figura 8), como o histograma, permite a vocé ajustar a faixa de
tons de uma imagem. Todavia, em vez de fazer os ajustes usando apenas as trés
variaveis (Sombras, Tons Médios e Destaques no histrograma), vocé pode ajustar
qualquer ponto ao longo da escala tonal, e até 20 pontos no total.

Avancado

Histograma  Mapa de Tons IVanr Gama! 1 I 4

-

ouT i
226 i

Padran |
oK I Cancelar I Ajuda |

Figura 8. Mapa de tons

O eixo X do gréfico representa os valores do brilho original dos pixels (niveis de
entrada); o eixo Y representa os novos valores de brilho (niveis de saida). A linha
diagonal que aparece como padrdo mostra o relacionamento entre os valores de
entrada e saida; se nenhum tom de cor foi alterado, os valores de entrada e saida de
pixels serdo idénticos.

A curva move-se a partir de Sombras a esquerda (preto com um valor igual a 0)
para Destaque a direita (branco com um valor de 255). Todos os tons de cores
aparecem em algum lugar entre os dois extremos.

A0 mover o cursor para 0 mapa vocé ird reparar que os valores ENTRADA e
SAIDA exibem nmeros especificos. O valor de entrada representa o valor original
do tom da cor. O valor de saida representara o novo valor do tom da cor se vocé clicar
no grafico e dessa maneira redefini-lo.

Antes de ajustar os tons de cores no mapa de tons, é uma boa idéia faer um pré-
leitura da imagem. Quando fizer isso e a imagem aparecer na Area de Pré-Leitura,
qualquer alteracdo no mapa de tons ird aparecer imediatamente na imagem pré-

15



visualizada. Este recurso permite a vocé perceber os efeitos das modificacBes que faz.
Quando estiver satisfeito com os resultados e entdo clicar no botdo Digitalizar para ler
a imagem, a imagem digitalizada conterd as propriedades de cor que vocé definiu.

H& dois modos de ajustar tons no mapa de tons:

Se vocé clicar com o botdo esquerdo do mouse no grafico como mencionado
acima, ocorre o remapeamento dos valores de cores, que passardo a ter os valores
exibidos nas caixas Entrada e Saida. Todos os outros tons serdo também remapeados
para criar uma curva uniforme de modo a manter também uniforme a cor da imagem.

A segunda maneira de alterar 0 Mapa de Tons (e possivelmente a mais util) é
clicar na linha diagonal no grafico e, ao mesmo tempo que mantém o botdo
pressionado, mover 0 mouse. Deixe que o cursor flutue sobre um Gnico ponto no
grafico para que seu computador tenha tempo de recalcular as alteracBes. Os
resultados aparecerdo na imagem visualizada na Area de Pré-Leitura. Deixe o cursor
flutuar sobre um ponto Unico do grafico enquanto vocé mantém o cursor pressionado
para dar a seu computador tempo para recalcular as alteragdes, e os resultados irdo
aparecer na imagem visualizada na Area de Pré-Leitura. Todos 0s outros tons seréo
também remapeados para criar uma curva uniforme de modo a manter também
uniforme a cor da imagem. Quando estiver satisfeito com os resultados, libere o botéo
do mouse. Esta acdo permite a maior flexibilidade possivel para o ajuste do Mapa de
Tons e pode ser repetida em outras partes da linha para criar até vinte pontos de
remapeamento.

Ao clicar no botdo Padrdo, vocé estara removendo qualquer alteracdo vocé tenha
feito e reposicionando o mapa de tons nos seus valores originais.

Valor Gama da Imagem

O Valor Gama da Imagem é usado para o ajuste das cores na imagem que sera
digitalizada para o computador. Os valores de Gama seguem uma curva homogénea,
como visto abaixo na figura 9. Ao ajustar os valores de gama, vocé pode alterar a
faixa de tons do canal de cor selecionado. Os valores de gama sdo, antes de tudo, uma
medida do brilho de uma cor. Quanto maior o valor de gama, mais brilhante € a cor.
O ajuste do valor gama no canal Master afeta a faixa de tons igualmente em todas as
cores. Mas o ajuste do valor gama nos canais individuais Vermelho, Verde ou Azul
afetam apenas os pixels que contém essas cores. Clique em um canal de cor e a seguir
arraste a barra deslizante proxima a parte inferior da tela para ajustar o valor gama da
imagem.

16



Histogramal Mapa de Tone  Walar Gama 4 ! 4

- o m

A |
Walor = J— I‘I.DD

Padrao |

ak. I Cancelar | Ajuda |
Figura 9. Configuracoes de Gama

Lembre-se que, se vocé antes fizer uma pré-leitura da imagem, podera visualizar
imediatamente os efeitos de qualquer alteracio realizada na Area de Pré-Leitura.

Ao clicar em PADRAO préximo a parte inferior da janela faz com que todos os
valores de gama em todos os canais de cores serem redefinidos como 1.00.
Nota: Ao modificar os valores de gama vocé afeta os dados da imagem e
altera o modo como a imagem é mostrada no monitor e na impressora.

Dicas de digitalizacao

Definindo a resolucéo correta

Maior resolucdo nem sempre é a melhor opcédo! Antes de comegar a
leitura, pense bem qual serd o uso do material digitalizado. Na maioria dos
casos, uma imagem de alta resolucdo ndo fard mais do que aumentar
dramaticamente o tamanho do arquivo, ocupando mais espago em disco e
tornando tudo mais lento.

Aplicativos da Internet: Para enviar fotos coloridas por correio eletronico
ou cola-las em um site da Web, 75 ppp € a resolucdo ideal. 1sso deve-se ao
fato de a resolucdo real perceptivel de um monitor médio ser de 72 ppp.
Alem disso, dessa maneira vocé reduz drasticamente o tempo de download.
Usando impressoras a jato de tinta na impressdo: Verifique a
documentacdo da sua impressora no tocante as resoluc@es recomendadas
para sua impressora. Em geral, recomendamos faixas entre 75 e 300 ppp.
Apenas utilize uma resolucdo superior (301 ppp ou acima) em imagens
menores nas quais € necessario capturar detalhes em uma area pequena
porque ela serd ampliada mais tarde.

Impressoras a laser e comerciais: Ao imprimir uma imagem em uma
impressora laser ou em uma comercial, é importante entender o processo
em termos de tela de linhas (i.e. LPP). Telas de linhas vem a ser o nimero
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de linhas na tela por polegada de uma imagem em reticula. O processo de
reproducdo em reticula consiste na quebra de uma imagem em uma série
de pontos, de modo a reproduzir material grafico em tom continuo em uma
impressora comercial. Uma regra geral quando tiver de imprimir de uma
dessas duas maneiras € digitalizar uma vez e meia a quantidade da tela de
linha. As impressoras laser que tém uma resolucdo entre 300 e 600 ppp
terdo telas de linha entre 50 e 100. A tipica impressdo comercial é feita
com uma tela de linha média de cerca de 150. Desse modo, uma resolucao
Otima de digitalizacdo situar-se-ia entre 225 e 300 ppp.
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Capitulo Il. O software do scanner

Visao geral

A interface do Action Manager 32 proporciona um acesso rapido aos recursos de
fax, copia, edicdo de imagens, correio eletrobnico e reconhecimento Optico de
caracteres (OCR) do seu scanner.

Clique no Action Manager 32 & na barra de tarefas do Windows para exibir o
Action Manager 32:

= Action Manager 32

Figura 10. Action Manager 32

Se o Action Manager 32 ndo estiver configurado para ser carregado
automaticamente com o Windows, o icone da barra de tarefas nao estara disponivel.
Para iniciar o Action Manager, clique em INICIAR, PROGRAMAS, PLUSTEK USB
SCANNER e em seguida clique Action Manager 32

% Os botdes serdo desativados (e desse modo exibidos em tons
esmaecidos de cinza) se o software correspondente (por exemplo, 0
Atencdo driver de impressora para o Copy Utility) ndo for instalado
corretamente no Windows. Para adicionar programas apos a
instalagéo do software do scanner em CD, feche todos os aplicativos,
instale o software correto e em seguida reinicialize o sistema para que

0 novo software seja carregado no sistema.

A figura 10 mostra os 8 botdes que compdem o Action Manager 32 caso todo o
software fornecido com o scanner tenha sido instalado. Ao clicar nos botdes, vocé
inicia os programas descritos abaixo:

O Album Utility permite a digitalizacdo de documentos ou imagens
e 0 Seu envio para o Presto! PageManager para: serem organizados
em forma de albuns, a criagdo de apresentacfes, a exibicdo de
F . slides, o desenho de protetores de tela e papéis de parede, além do
salvamento de documentos a serem usados em publicacdes na
Web.

mp O Copy Utility permite que seu scanner e impressora emulem uma
tipica copiadora de escritério. Clique neste botdo para enviar
= documentos e imagens digitalizados para sua impressora.

19



O E-mail Utility é usado para enviar documentos digitalizados e
imagens por correio eletrénico com rapidez e facilidade. Clique
neste botdo para enviar uma imagem digitalizada para seu cliente
de correio eletronico, anexada a uma mensagem de correio
eletrébnico em branco, pronta para ser enderecada e enviada.

" O OCR Utility e usado para converter imagens ou documentos de
|iﬁ texto criados pelo scanner em arquivos de texto que podem ser
S editados por um processador de texto.

O Fax Utility permite que seu scanner e fax emulem um tipico fax
;‘& de escritorio. Clique neste botdo para enviar por fax documentos e
: imagens digitalizados para seu fax/modem.

O Custom Utilityl permite que os usuérios estabelecam um vinculo

. inicial com qualquer utilitario incluido na janela do Action
jﬂ Manager 32. Com o Custom Utility, os usuarios poderdo usar o
utilitario vinculado repetidamente pressionando simplesmente um
bot&o.

O Scan Utility (utilitario Scan) vai digitalizar suas fotografias ou

- documentos de texto e transferi-los automaticamente para o
@ software de edicdo de imagens (Presto! ImageFolio) onde estardo
pronto para serem editados e salvos.

% Para obter mais informacGes sobre o Page abc, Presto! PageManager
e Presto! ImageFolio, consulte a ajuda on-line no respectivo
aplicativo.

Atencéo

Menu instantaneo do Action Manager 32

Ao clicar nos botdes com o botdo direito do mouse, vocé abre um menu
instantaneo que contém as seguintes opc¢oes:

e Sempre em Primeiro Plano: Ao selecionar esta opcao clicando nela, vocé
mantém a janela AM32 em primeiro plano em sua area de trabalho.

e Deteccéo de botédo: Esta opgdo aparece se seu scanner possuir o botédo de
acao rapida no painel frontal. Quando essa opcao é marcada, os botbes séo
ativados. Ao desmarcar essa op¢ao, os botdes sao desativados.

e Ajuda: Clicando nessa op¢do vocé executa a ajuda on-line, que lhe da
informagdes detalhadas em seu computador sobre as fungOes e usos do
programa Action Manager 32.

! Alguns modelos podem n#o dispor deste utilitério, incluido no Action Manager 32.
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Boté&o de “toque unico” do scanner

Seu scanner vem equipado com botdes de funcgdes, especialmente projetados
para tornar sua experiéncia de digitalizagdo mais comoda e eficiente.Cada botéo inicia
um utilitario especifico do programa Action Manager 32, planejado para tornar a
digitalizacdo rapida e facil, ao mesmo tempo que proporciona um controle total do
processo de digitalizacéo.

& 0 Album Utility (utilitario para a
elaboracéo de albuns)

Sobre o Album Utility

O Album Utility digitaliza imagens e as abre no Presto PageManager para: a sua
organizacao em albuns, a criagdo de apresentaces, a exibicdo de slides, o desenho de
protetores de tela e papéis de parede e a gravacao de documentos e imagens a serem
usados em publicacbes na Web. O Presto! PageManager suporta um grande namero
de aplicativos populares, tais como: Microsoft Word, Corel WordPerfect, Microsoft
Excel, Adobe PhotoShop, Eudora Mail, Lotus cc:Mail, Microsoft Mail, Internet
Explorer e Netscape Navigator. O Presto! Manager procura automaticamente 0s
programas instalados e os adiciona a barra de aplicativos, permitindo desse modo que
vocé arraste e solte documentos em sua impressora, fax, aplicativo de correio
eletronico e outros aplicativos utilizados com frequéncia.

Album Utility E3

Selecionar albun o o
Formato de arquivo G LFET)

Modo De Digitalizacao
Resolucéo

Brilho

Contraste
Configuractes de Gama

4+ Visualizar

Retirar Superposicdo

Digitalizar para albun —@ @ @ @

‘ %' :0.00,0.00

9_
10
W H:85011.659 1

Image Size : 2,981,335

Vi A7

Figura 11. Album Utility
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Usando o Album Utility

Para digitalizar imagens e inseri-las em albuns:

1.

2.
3.

10.
11.

12.

Coloque um documento ou imagem no scanner.

Clique no botdo Album Utility ;I na janela do Action Manager 32.

Assim que o Album Utility (ver figura 11) estiver aberto, o scanner inicia o
processo de calibragem e de pré-leitura, e a imagem digitalizada aparece na
janela Visualizagdo prévia. Para definir as margens e recortar secdes da
imagem que nado deseja digitalizar, utilize 0 mouse, clicando e arrastando as
arestas e as laterais das margens da area de digitalizacao.

Selecione o album no qual deseja que a imagem a ser digitalizada seja
colocada.

Selecione o formato de arquivo a partir do menu suspenso.

Selecione 0 modo de digitalizacdo desejado, clicando no botdo pertinente:
Modo Foto Colorida, Modo foto em P&B, ou Modo texto em P&B.

Selecione a resolucdo desejada.
Ajuste o brilho para tornar uma imagem ou documento mais claro ou escuro.

Ajuste o contraste para aumentar ou diminuir a diferenca entre as areas mais
escuras e claras em uma imagem ou documento.

Ajustar o valor gama da imagem, se necessario.

Caso deseje, clique no botdo Retirar superposicgéo.

Clique no botdo Digitalizar para album @ para iniciar a digitalizacdo do
documento ou imagem.

Apos a digitalizacdo da imagem, o programa Presto PageManager € iniciado e
vocé pode realizar outras tarefas de edi¢do de imagens.

% Consulte a ajuda on-line do Presto! PageManager para dirimir

quaisquer duvidas que possa ter. Vocé também pode consultar o

Atencdo “Manual do usuario do PageManager”, instalado automaticamente

em seu computador juntamente com o software do scanner.

Configuracdes do Album Utility

E SELECIONAR ALBUNS permite que vocé escolha o album para o qual
deseja enviar a imagem digitalizada. O Presto PageManager permite que vocé
gerencie as imagens digitalizadas, armazenando-as em &lbuns on-line, que sdo
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sinbnimos de pastas nas quais um conjunto de imagens (papéis) é armazenado.
Essa opcdo de album exibe as diversas pastas dentro do Presto! PageManager.

=

FORMATO DE ARQUIVO permite que vocé selecione o formato de dados
de imagem no qual deseja gravar a imagem digitalizada. As opcOes seguintes
estdo disponiveis a partir do menu suspenso:

e JPG (JPEG) - (Joint Photographic Experts Group) JPEG (pronuncia-se
jay-peg) € um formato comumente usado em fotos coloridas exibidas na
Internet. O JPEG reduz o tamanho do arquivo de uma imagem,
descartando alguns dos dados ndo criticos de uma imagem. O JPEG
mantém todas as informacdes de cores de uma imagem e permite diversos
graus de compressao.

e TIF (Aldus Tiff) — (Tagged Image File Format) é um formato de arquivo
grafico de mapa de bits desenvolvido pela Aldus e pela Microsoft capaz de
manipular imagens monocromaticas, em tons de cinza e em cores de 8 / 24
bits.

e PCX (Paintbrush) — PCX é um formato de arquivo grafico de mapa de
bits popular capaz de manipular cores de 2, 4, 8 e 24 bits. O PCX utiliza
codificacdo RLE (Run Lenght Encoding) para obter taxas de compressao
de aproximadamente 1,1:1 a 1,5:1. Obtém-se os melhores resultados com
codificacdo RLE em imagens contendo grandes blocos de cores solidas.

e BMP (Windows Bitmap) — é um formato de arquivo grafico de mapa de
bits do Windows e do OS/2. BMP é o formato nativo do Windows. Os
arquivos BMP permite formatos de 2, 16, 256 ou 16 milhdes de cores (ou
seja, cores de 1, 4, 8 e 24 hits).

e TIF (Multiple Pages TIFF) — Formato TIFF para multiplas paginas.

)
H FONTE DA DIGITALIZACAO encontra-se disponivel apenas em scanners
equipados com um ADF (alimentador automético de documentos). N&ao
disponivel neste scanner.

g TAMANHO DO PAPEL encontra-se disponivel apenas em scanners
equipados com um ADF (alimentador automéatico de documentos). Né&o
disponivel neste scanner.

MODO DE DIGITALIZACAO informa o scanner sobre o tipo de documento a
ser digitalizado. Tem a disposi¢édo as seguintes opcdes:

o Modo Foto Colorida — O modo de foto colorida permite a
digitalizacdo do documento em 24-bits, sistema de cor RGB. Esse é 0
modo mais demorado e o que utiliza mais memdria, mas resulta em
imagens da mais alta qualidade.

o E Modo foto em P/B — O modo de foto em preto e branco permite a
digitalizacdo de imagens em preto e branco, podendo simular 256
tonalidades diferentes de cinza usando o recurso de pontilhamento. Esse
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modo é o mais adequado em situacdes onde a cor ndo é necessaria para a
imagem digitalizada, pois as imagens coloridas levam muito tempo para
serem lidas e processadas, ou entdo quando ndo houver impressora
colorida disponivel. O uso desse modo, mesmo para digitalizar imagens
coloridas, fornecera resultados de alta qualidade em preto, branco e cinza
(a cor sera automaticamente convertida em cinza).

Modo texto em P&B - E preferivel usar o modo de texto ao
digitalizar documentos de texto. Com esse modo, sdo obtidos documentos
em preto e branco legiveis e adequados para impressao e envio por fax.

% RESOLUCAO medida em pontos por polegada (dpi), diz respeito ao grau de
nitidez de um caractere ou imagem exibida em video ou impressa. Quanto maior a
resolugdo, mais detalhada é a imagem. Todavia, NEM SEMPRE MAIS E
MELHOR! Em muitas situaces, uma imagem de alta resolucdo nao fara mais do
que aumentar dramaticamente o tamanho do arquivo, ocupando mais memoria e
espago em disco e tornando todo o processo mais lento. ANTES de comecar a
leitura, pense bem qual serd o uso do material digitalizado.

Para imagens visualizadas apenas em um monitor ou para utilizacdo na Web ou na
Internet, 75 dpi é a resolucdo ideal. Para imagens digitalizadas coloridas a serem
impressas em impressora a jato de tinta, recomendamos uma resolucdo entre 75 e
300 dpi. Utilize resolucbes mais altas (acima de 300 dpi) para a digitalizacdo de
imagens menores gque serdo mais tarde ampliadas e que assim ndo perderdo nitidez.

ﬁ} BRILHO é usado para clarear ou escurecer o resultado da leitura. Diminua
o brilho para melhorar a legibilidade de textos claros ou de documentos
manuscritos. Aumente o brilho para enfatizar as areas escuras das figuras.

O CONTRASTE é usado para aumentar ou diminuir a diferenca entre as
areas mais escuras e claras na imagem. O contraste ajusta a faixa de tons de uma
imagem, diminuindo valores de meio-tom e aumentando os valores dos tons altos
e baixos.

m CONFIGURACOES DE GAMA permite que vocé configure o valor gama
da imagem. Use a barra deslizante para ajustar o valor gama da imagem
digitalizada. Os valores gama s&o principalmente uma medida do brilho das cores.
Quanto maior o valor gama, mais brilhante é a cor. E possivel perceber
imediatamente os efeitos do valor gama alterados na janela Pré-Leitura apds a pré-
leitura da imagem. A alteragdo dos valores gama de uma imagem permite-lhe
modificar o brilho das cores NA PROPRIA IMAGEM.

=8 RETIRAR SUPERPOSICAO aplica filtros a imagens que contém
superposi¢des (ou padrBes moiré). Padrdes moiré sdo criados ao se digitalizar
imagens a partir de periédicos ou material impresso que utilizam pontilhamento
de cores. O filtro de remocao de superposicdo nao é necessario na digitalizacédo de
material fotografico original ou imagens em preto e branco e do tipo texto, mas
seu uso € recomendado na digitalizacdo de qualquer material impresso em cores -
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tais como a pagina de uma revista - para remover os feios padrdes de interferéncia
que podem ocorrer no pProcesso.

<opy

& 0 Copy Utility (utilitario de coépia)

Sobre o Copy Utility

Use o Copy Utility para digitalizar documentos e imagens e envia-los
diretamente a impressora. A interface do Copy Utility emula o painel de uma tipica
fotocopiadora de escritdrio.

Configurar
Impressora

Selecionar
Impressora

Numero De |
Copias _ Tamanho
P g [ <4
Do Panel
” - [ Ajustar a Pagina
' .‘" ¥ Centralizar na Pagina
[V Recorte automatico

T =

# | \Server\KYOCERA

e
L

L

Modo De
Digitalizacdo

Texta

g ﬂ Foto Colorida Foto em Preto & Branco
' i & i
(9 . . » — _JQ?— Brilho

Boté&o @ @

Iniciar

Figura 12. Copy Utility

C% O Copy Utility serve apenas para fazer copias rapidas de documentos
ou imagens. Ele o faz sem salvar a imagem digitalizada em carater
Atencdo permanente em seu computador e também néo lhe permite visualizar
previamente o resultado final. Para obter mais controle sobre o
processo de leitura e impressdo, incluindo os de pré-leitura,
redimensionamento, controle de cores, etc., utilize o editor de imagens
(por exemplo, o Presto! ImageFolio) para digitalizar e imprimir
documentos ou imagens.

Usando o Copy Utility

O Copy Utility trabalha de modo perfeitamente integrado com seu scanner e
impressora na copia de programas e imagens (Se seu scanner e impressora estiverem
instalados corretamente no Windows). O Utilitario de Codpia interage com o
gerenciador de impressdo do Windows e é compativel com praticamente todas as
impressoras suportadas pelo Windows.
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% E necessario que o scanner e a impressora estejam instalados

corretamente no Windows para que o Copy Utility funcione

Atencdo adequadamente.

Como todas as impressoras tém suas proprias caracteristicas de impressao e
nenhuma produz resultados idénticos ao de outra (especialmente quando se trata de
imagens e cores), o Copy Utility oferece um numero de opcdes de configuracdo na
janela Copy Utility, para permitir que vocé ajuste o processo de digitalizacao,
adaptando suas saidas a sua impressora especifica. Sera necessario testar as diferentes
configuracdes até conseguir obter a qualidade 6tima de impresséo.

Para digitalizar e imprimir imagens:

1.

a M L DN

10.

Coloque um documento ou imagem no scanner.

Clique no botdo Copy Utility @ na janela do Action Manager 32.

Selecione uma impressora N0 menu suspenso.
Clique no botdo Configuracdo para configurar a impressora.

Selecione o tamanho do papel apropriado para definir a area a digitalizar. E
possivel, alternativamente, marcar a op¢do “RECORTE AUTOMATICO”
para que o programa do scanner verifique automaticamente as dimensdes da
imagem digitalizada e recorta-la em torno das bordas. A forma do recorte
serd 0 de um retangulo ou quadrado — mas ndo trabalhard as bordas de
imagens de formato irregular. Este comando pode ser util quando digitalizar
imagens menores, tais como fotografias.

Dé& um clique nas opcdes Ajustar & Pagina ou Centralizar na Pagina, caso
deseje.

Selecione 0 modo de digitalizacdo desejado, clicando no botdo pertinente:
Modo foto colorida, Modo foto em P&B, ou Modo texto em P&B.

Ajuste o brilho para tornar uma imagem ou documento mais claro ou escuro.

Digite o numero de cépias desejadas usando o teclado numeérico.

Clique no botéo Iniciar para (9 para iniciar a digitalizacdo do documento ou
imagem. O documento é enviado a sua impressora.

Configuracdes do Copy Utility

W|HPLaseuetmossnespas =l SELECIONE IMPRESSORA exibe
uma lista de todas as impressoras realmente instaladas no Windows em seu
computador.
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Eonfiguracac | CONFIGURACAO DA IMPRESSORA- Essa opcio aparece na
janela Configuracdo da impressora. Nota: a resolucéo de leitura do Copy Urtility
serd sempre a mesma da resolucéo da impressora aqui definida.

)
H FONTE DA DIGITALIZACAO encontra-se disponivel apenas em scanners
equipados com um ADF (alimentador automéatico de documentos). Né&o
disponivel neste scanner.

g TAMANHO DO PAPEL permite que vocé altera a area de digitalizagdo. E
preferivel digitalizar a area exata do documento ou da imagem de modo a que o
tamanho do arquivo seja 0 menor possivel e ndo figuem grandes areas em branco
na pagina. As opcdes seguintes estao disponiveis no menu suspenso:

e A4
e |etter

v Ajustar aPagina. A jusTAR A PAGINA ¢ usado para reduzir ou ampliar o
documento digitalizado de modo a se encaixar no papel da impressora.

¥ Cerlralizar na Pagina  cENTRALIZAR NA PAGINA centraliza um
documento copiado.

MODO DE DIGITALIZACAO informa o scanner sobre o tipo de documento a
digitalizar. As seguintes opcdes estdo disponiveis:

o Modo Foto Colorida — O modo de foto colorida permite a
digitalizacdo do documento em 24-bits, sistema de cor RGB. Esse é o
modo mais demorado e o que utiliza mais memdria, mas resulta em
imagens da mais alta qualidade.

o E Modo foto em Preto e Branco — O modo de foto em preto e branco
permite a digitalizacdo de imagens em preto e branco, podendo simular
256 tonalidades diferentes de cinza usando o recurso de pontilhamento.
Esse modo € o mais adequado em situagdes onde a cor ndo é necessaria
para a imagem digitalizada, pois as imagens coloridas levam muito tempo
para serem lidas e processadas, ou entdo quando ndo houver impressora
colorida disponivel. O uso desse modo, mesmo para digitalizar imagens
coloridas, fornecera resultados de alta qualidade em preto, branco e cinza
(a cor serd automaticamente convertida em cinza).

Modo Texto — E preferivel usar o modo de texto ao digitalizar
documentos de texto. Com esse modo, sdo obtidos documentos em preto e
branco legiveis e adequados para impressdo e envio por fax.

‘} BRILHO é usado para clarear ou escurecer a saida.
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28 0 E-mail Utility (utilitario de correio
eletronico)

Sobre o E-mail Utility

Use o E-mail utility para enviar documentos ou imagens digitalizados por correio
eletronico. O E-mail Utility trabalha apenas com programas de correio eletrénico
baseados em MAPI (que atualmente inclui o Microsoft Outlook, o Netscape Mail e 0
Eudora) ja instalados em seu computador.

Email Utility

Formato de arquivo

Modo De Digitalizacdo —p»

Visualizar

Resolucéo
Brilho

Contraste

Configuractes de Gama

Retirar Superposi¢ao

Digitalizar para
Correio eletrénico ;
(Email) ‘ .Y 0.000.00

WwiH:8.8011.72
Image Size : 2,989,857 i
L -,

Figura 13. E-mail Utility

Usando o E-mail Utility

% Certifique-se de que o software de correio eletronico baseado em

MAPI que vocé deseja usar ja esta instalado em seu computador.

Atencdo  Se o Action Manager nao detectar um programa de correio
eletrénico baseado em MAPI, o E-mail Utility ndo sera executado.

Para digitar imagens e envia-las a seu programa de correio eletrénico, faca o
seguinte:

1. Coloque um documento ou imagem no scanner.

2. Clique no botdo E-mail Utility na janela do Action Manager 32.
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10.
11.

Assim que o E-mail Utility (ver figura 13) estiver aberto, o scanner inicia o
processo de calibragem e de pré-leitura, e a imagem digitalizada aparece na
janela Visualizagdo prévia. Para definir as margens e recortar secdes da
imagem que ndo deseja digitalizar, utilize 0 mouse, clicando e arrastando as
arestas e as laterais das margens da area de digitalizacao.

Selecione o formato de arquivo a partir do menu suspenso.

Selecione 0 modo de digitalizacdo desejado, clicando no botdo pertinente:
Modo foto colorida, Modo foto em P&B, ou Modo texto em P&B.

Selecione a Resolucdo desejada.
Ajuste o brilho para tornar uma imagem ou documento mais claro ou escuro.

Ajuste o contraste para aumentar ou diminuir a diferenga entre as areas mais
escuras e claras em uma imagem ou documento.

Ajuste o valor gama da imagem, se necessario.
Caso deseje, clique no botdo Retirar superposicéo.

Clique no botéo Digitalizar para correio eletronico (E-maiI)Q para iniciar a
digitalizagdo do documento ou imagem.

Apbs a digitalizacdo do documento ou imagem, seu aplicativo de correio
eletrénico se abre com a imagem ou documento anexado a uma mensagem de correio
eletrénico, pronta para ser enviada.

Confi

guracdes do E-mail Utility

FORMATO DE ARQUIVO permite que selecionar o formato de dados de
imagem no qual deseja gravar a imagem digitalizada. Formatos diferentes de
arquivos tém diferentes taxas de compressdo de imagens. Quanto mais
comprimida for uma imagem, mais rapidamente podera ser enviada por correio
eletronico. Em segundo lugar, nem todos os aplicativos de software podem ler
qualquer tipo de formato de arquivo. Sugerimos o uso do formato JPG, pois
comprime imagens muito bem e é compativel com uma grande variedade de
programas de edicdo ou visualizagdo de imagens. As opgOes seguintes estdo
disponiveis a partir do menu suspenso:

JPG (JPEG) - (Joint Photographic Experts Group) JPEG (pronuncia-se
jay-peg) € um formato comumente usado em fotos coloridas exibidas na
Internet. O JPEG reduz o tamanho do arquivo de uma imagem,
descartando alguns dos dados ndo criticos de uma imagem. O JPEG
mantém todas as informagdes de cores de uma imagem e permite diversos
graus de compressao.

TIF (Aldus Tiff) — (Tagged Image File Format) é um formato de arquivo
grafico de mapa de bits desenvolvido pela Aldus e pela Microsoft capaz de
manipular imagens monocromaticas, em tons de cinza e em cores de 8 / 24
bits.
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e PCX (Paintbrush) — PCX é um formato de arquivo grafico de mapa de
bits popular capaz de manipular cores de 2, 4, 8 e 24 bits. O PCX utiliza
codificacdo RLE (Run Lenght Encoding) para obter taxas de compressao
de aproximadamente 1,1:1 a 1,5:1. Obtém-se os melhores resultados com
codificacdo RLE em imagens contendo grandes blocos de cores solidas.

e BMP (Windows Bitmap) — é um formato de arquivo grafico de mapa de
bits do Windows e do OS/2. BMP é o formato nativo do Windows. Os
arquivos BMP permite formatos de 2, 16, 256 ou 16 milhdes de cores (ou
seja, cores de 1, 4, 8 e 24 hits).

e TIF (Multiple Pages TIFF) — Formato TIFF para multiplas paginas.

O
H FONTE DA DIGITALIZACAO encontra-se disponivel apenas em scanners
equipados com um ADF (alimentador automético de documentos). N&o
disponivel neste scanner.

@ TAMANHO DO PAPEL encontra-se disponivel apenas em scanners
equipados com um ADF (alimentador automéatico de documentos). Né&o
disponivel neste scanner.

MODO DE DIGITALIZACAO informa o scanner sobre o tipo de documento a
ser digitalizado. As seguintes opg¢des estdo disponiveis:

o Modo Foto Colorida — O modo de foto colorida permite a
digitalizacdo do documento em 24-bits, sistema de cor RGB. Esse é 0
modo mais demorado e o que utiliza mais memdria, mas resulta em
imagens da mais alta qualidade.

o E Modo foto em P/B — O modo de foto em preto e branco permite a
digitalizagdo de imagens em preto e branco, podendo simular 256
tonalidades diferentes de cinza usando o recurso de pontilhamento. Esse
modo é o mais adequado em situacdes onde a cor ndo é necessaria para a
imagem digitalizada, pois as imagens coloridas levam muito tempo para
serem lidas e processadas, ou entdo quando ndo houver impressora
colorida disponivel. O uso desse modo, mesmo para digitalizar imagens
coloridas, fornecera resultados de alta qualidade em preto, branco e cinza

(a cor sera automaticamente convertida em cinza).

Modo texto em P&B - E preferivel usar o modo de texto ao
digitalizar documentos de texto. Com esse modo, sdo obtidos documentos
em preto e branco legiveis e adequados para impressao e envio por fax.

% RESOLUCAO medida em pontos por polegada (dpi), diz respeito ao grau de
nitidez de um caractere ou imagem exibida em video ou impressa. Quanto maior a
resolucdo, mais detalhada é a imagem. Todavia, NEM SEMPRE MAIS E
MELHOR! Em muitas situaces, uma imagem de alta resolucdo nao fara mais do
que aumentar dramaticamente o tamanho do arquivo, ocupando mais memoria e
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espaco em disco e tornando todo o processo mais lento. ANTES de comecar a
leitura, pense bem qual serd o uso do material digitalizado.

Para imagens visualizadas apenas em um monitor ou para utilizacdo na Web ou na
Internet, 75 dpi é a resolucdo ideal. Para imagens digitalizadas coloridas a serem
impressas em impressora a jato de tinta, recomendamos uma resolucdo entre 75 e
300 dpi. Utilize resolucbes mais altas (acima de 300 dpi) para a digitalizacdo de
imagens menores que serdo mais tarde ampliadas e que assim ndo perderdo nitidez.

‘} BRILHO é usado para clarear ou escurecer a saida. Diminua o brilho para
melhorar a legibilidade de textos claros ou de documentos manuscritos. Aumente
o brilho para enfatizar as areas escuras das figuras.

O CONTRASTE é usado para aumentar ou diminuir a diferenca entre as
areas mais escuras e claras na imagem. O contraste ajusta a faixa de tons de uma
imagem, diminuindo valores de meio-tom e aumentando os valores dos tons altos
e baixos.

m CONFIGURACOES DE GAMA permite que vocé configure o valor gama
da imagem. Use a barra deslizante para ajustar o valor gama da imagem
digitalizada. Os valores gama s&o principalmente uma medida do brilho das cores.
Quanto maior o valor gama, mais brilhante é a cor. E possivel perceber
imediatamente os efeitos do valor gama alterados na janela Visualiza¢do prévia
apo6s a pré-leitura da imagem. A alteracdo dos valores gama de uma imagem
permite-lhe modificar o brilho das cores NA PROPRIA IMAGEM.

28| RETIRAR SUPERPOSICAO aplica filtros a imagens que contém
superposi¢des (ou padrGes moiré). Padrdes moiré sdo criados ao se digitalizar
imagens a partir de periédicos ou material impresso que utilizam pontilhamento
de cores. O filtro de remocao de superposicdo nao é necessario na digitalizacédo de
material fotografico original ou imagens em preto e branco e do tipo texto, mas
seu uso é recomendado na digitalizacdo de qualquer material impresso em cores,
tais como a pagina de uma revista, para remover os feios padroes de interferéncia
que podem ocorrer no processo.

@ O OCR Utility (utilitario de reconhecimento
Optico de caracteres)

Sobre o OCR Utility

O OCR Utility permite a digitalizacdo de documentos e 0 seu envio a um
processador ou editor de textos instalado no Windows por meio do ABBYY
FineReader OCR.
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Figura 14. OCR Utility

Usando o OCR Utility

Todos os documentos ou fotos digitalizados séo tratados pelo computador como
imagens graficas. Programas de reconhecimento Optico de caracteres (OCR) podem
reconhecer as letras contidas em uma pagina e escrevé-las em arquivos de texto, 0s
quais sao fundamentalmente diferentes dos arquivos graficos.

O programa OCR ABBYY FineReader, fornecido com o scanner, converte a
imagem digitalizada em texto e a envia a um processador ou editor de textos instalado
em seu computador (como o Wordpad, o Microsoft Word, o Microsoft Excel, o
WordPro ou o WordPerfect), permitindo que vocé visualize, corrija e edite a imagem
convertida em documento de texto.

Para digitalizar documentos e envia-los a um processador ou editor de textos:

1. Coloque um documento ou imagem no scanner.

N o M DN

documento.

Cligue no botdo OCR Utility :

na janela do Action Manager 32.

Selecione um editor de textos no menu suspenso.

Selecione o tamanho do papel.

Selecione a resolucdo desejada.

Ajuste o brilho para tornar a copia mais escura ou mais clara.

Clique no botéo Digitalizar para OCR (@ para iniciar a digitalizagédo do
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Apbs a digitalizacdo do documento ou imagem, o editor de textos selecionado na
etapa de n.° 3 é aberto com o documento na janela de edi¢do. N&o esqueca de gravar o
documento de texto que acabou de criar!

Devido as limitacdes da tecnologia atual, o processo de reconhecimento
Optico de caracteres (para todos os programas) dificilmente é perfeito

Atencdo em suas tentativas de reconhecer as letras, mas sua exatidao pode ser
melhorada com base no tipo e tamanho da fonte, na resolucéo e brilho
da digitalizacdo, entre outros fatores. Desse modo, podera ser
necessario ajustar as configuracdes do scanner a fim de melhorar a
precisdo dos resultados do reconhecimento 6ptico de caracteres. Para
obter auxilio em relacédo a essas configuraces, clique no botdo Ajuda
na janela do OCR Utility.

Configuracdes do OCR Utility

% SELECIONAR UM EDITOR DE TEXTOS permite que vocé escolha o
editor de textos para o qual deseja enviar a imagem digitalizada para fins de pos-
processamento.

)
H FONTE DA DIGITALIZACAO encontra-se disponivel apenas em scanners
equipados com um ADF (alimentador automatico de documentos). Na&o
disponivel neste scanner.

g TAMANHO DO PAPEL permite que vocé altera a area de digitalizacdo. E
preferivel digitalizar a area exata do documento ou da imagem, de modo a que 0
tamanho do arquivo seja 0 menor possivel e ndo figuem grandes areas em branco
na pagina. As opgdes seguintes estdo disponiveis no menu suspenso:

o A4

o Letter

ﬁ RESOLUCAO medida em pontos por polegada (dpi), diz respeito ao grau de
nitidez de um caractere ou imagem exibida em video ou impressa. Quanto maior a
resolucdo, mais detalhada é a imagem. Todavia, NEM SEMPRE MAIS E
MELHOR! Em muitas situagdes, uma imagem de alta resolu¢do nédo fard mais do
que aumentar dramaticamente o tamanho do arquivo, ocupando mais memoria e
espacgo em disco e tornando todo o processo mais lento. A configuracao tipica para
a digitalizacdo de documentos OCR é de 300 dpi. Utilize resolu¢bes maiores
(acima de 300 dpi) para documentos OCR de menor legibilidade.

ﬁ} BRILHO ¢ usado para clarear ou escurecer a saida. Diminua o brilho para
melhorar a legibilidade de textos claros ou de documentos manuscritos. Aumente
o brilho para enfatizar as &reas escuras das figuras.
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Sobre o Programa de ABBYY FineReader

O programa de AABBY'Y Finereader OCR é usado para digitalizar documentos
de texto impressos e converté-los em caracteres que possam ser lidos por seu
processador de textos, economizando desse modo tempo normalmente gasto em
redigitacao.

Hé& dois modos convenientes para digitalizar e converter seu documento de texto
usando o programa de OCR ABBY'Y FineReader:

1. Usando o icone OCR “*=|no menu rapido do Action Manager 32, que é
instalado automaticamente como software do seu scanner.

2. Diretamente de dentro do programa ABBYY FineReader clicando no botéo
Iniciar do Windows. Selecione PROGRAMAS, ABBYY FineReader e em
seguida ABBY'Y 5.0 Sprint. A janela seguinte ird aparecer:

% ABBYY FineReader 5.0 Sprint
File Edit View Image Process Language Window Help

SuE | 1 & e aBem P

Opend:Fead Open Image Read E TUpgrade Now

Ready }Eng]:.sh |_ _¢j 0/ ;‘

Consulte a ajuda on-line do AABBY FineReader 5.0 Sprint para

Atencdo . . . . .
¢ dirimir quaisquer davidas.

Alguns pontos essenciais sobre o OCR
e O programa ABBYY FineReader é um dos melhores aplicativos OCR do
mercado, e vem com sua prépria documentacdo. Por favor, consulte-a para
obter ajuda no uso do programa.
e OCR ¢ asigla de Optical Character Recognition (Reconhecimento Optico
de Caracteres), sendo projetado para ler somente caracteres de texto. O
ABBYY FineReader NAO reconhecera formas.
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Dicas para aumentar a precisdo do OCR

N&o tente digitalizar paginas manuscritas: 0 OCR ndo é capaz de ler
paginas escritas a mdo com a acuracia necessaria.

Aumente a resolucéo da digitalizacao para 300 ou até mesmo 400 dpi.

Se vocé estiver digitalizando um texto de uma pégina fina, como, por
exemplo, a pagina de uma revista, coloque um papel preto no verso da
pagina, de modo que o texto do outro lado néo seja lido.

Se o texto no documento original for compacto e escuro, ajuste o brilho do
scanner para um valor mais claro antes de iniciar a digitalizagéo.

Se o texto no documento original for esparso e claro, ajuste o brilho do
scanner para um valor mais escuro antes de iniciar a digitalizacdo.

Use texto em cor preta: textos coloridos poderdo nao ser lidos
adequadamente pelo programa OCR.

Ajuste o brilho da digitalizacdo (dependendo da qualidade do original, o
brilho pode ter que ser aumentado ou reduzido).

% 0 Fax Utility (utilitario de fax)

Sobre

o Fax Utility

O Fax Utility permite que vocé digitalize as imagens e as envie diretamente a seu
software de fax (como o Windows Exchange), sem salva-las no disco rigido, sendo a
maneira ideal de enviar um fax rapido de um documento ou imagem. A interface do
Fax Utility emula o painel de uma tipica maquina de fax de escritorio:

Fax [Tility

Selecionar _ )

software —p» Configuracao

de fax Do Fax
Digitalizar
para enviar

Tamanho um fax

Do Papel

Brilho —» @
Modo De ey
Leitura % . @
Fata e Freto e Branco Texto FPaginas Multiplaz

Figura 15. Fax Utility
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Usando o Fax Utility

Antes de utilizar o Fax Utility, assegure-se de que seu fax/modem e o

% software de fax estdo instalados no Windows e funcionando

Atencdo corretamente. Consulte a ajuda do Windows para obter informac6es
sobre a instalacdo do fax/modem ou do software de fax.

O texto a seguir descreve como configurar e utilizar o Utilitario de Fax:

1. Coloque um documento ou imagem no scanner.

Cligue no botéo Fax Utility f@l na janela do Action Manager 32.
Selecione o software de fax que vocé deseja usar no menu suspenso.
Clique no botdo Configuracédo para configurar o driver de fax.

Selecione o tamanho do papel apropriado para definir a area a digitalizar.

Ajuste o brilho para tornar uma imagem ou documento mais claro ou escuro.

S S T o R

Selecione 0 modo de digitalizacdo desejado, clicando no botdo pertinente:
Foto em preto e branco ou Texto.

8. Aperte 0 botdo Paginas Mdltiplas se desejar incluir no fax mais de uma
pagina digitalizada.

9. Clique no botdo Digitalizar para enviar um fax (9 para iniciar a
digitalizacdo do documento ou imagem.

10. Siga as instrucOes de seu software de fax.

Configuracdes do Fax Utility

Lk

P SELECIONAR SOFTWARE DE FAX permite a vocé selecionar
diferentes programas de fax que podem ser instalados em seu computador. O Fax
Utility envia a imagem digitalizada a seu software de fax e NAO diretamente a
seu fax/modem. Desse modo, ap6s clicar no botdo Digitalizar para enviar um fax

Q, o documento sera digitalizado e entdo o driver do software de fax que vocé
definir aqui serd executado com a imagem digitalizada ja carregada. Pode ser
usado qualquer software de fax instalado previamente no Windows. O software de
fax é usado principalmente para enderecar o fax e ajustar as configuracdes do
modem. Pode ser usado qualquer software de fax instalado previamente no
Windows. O software de fax é usado primariamente para enderecar o fax e ajustar
as configurac6es do modem.
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Lonfiguracan CONFIGURACAO DO FAX permite o ajuste das configuracdes
do software de fax. Clicando no botdo Configuracdo vocé realmente abre a janela
de Propriedades para o software de fax que vocé selecionou.

)
H FONTE DA DIGITALIZACAO encontra-se disponivel apenas em scanners
equipados com um ADF (alimentador automéatico de documentos). Né&o
disponivel neste scanner.

g TAMANHO DO PAPEL lista todos os tamanho de papel disponiveis para
seu scanner. O tamanho do papel que vocé definir aqui define a area a ser
digitalizada. Para selecionar um tamanho de papel diferente para fax, é necessario
clicar no botdo Configuracdo do Fax. Em outras palavras, certifique-se de que o
tamanho do papel mostrado aqui corresponde ao papel mostrado em seu software
de fax. As opcdes seguintes estdo disponiveis a partir do menu suspenso:

e A4
e |etter

i} BRILHO é usado para clarear ou escurecer a saida. Diminua o brilho para
melhorar a legibilidade de textos claros ou de documentos manuscritos. Aumente
o brilho para enfatizar as &reas escuras das figuras.

MODO DE DIGITALIZACAO informa o scanner sobre o tipo de documento
sendo digitalizado. As seguintes opcOes estdo disponiveis:

o E Foto em Preto e Branco - O modo foto em preto e branco 1€
imagens em preto e branco, podendo simular 4096 tons de cinza para dar
as imagens resultantes em preto e branco sombra e profundidade. Esse é o
melhor modo para enviar por fax fotos e imagens em preto e branco.
Usando este modo para digitalizar imagens coloridas ou em preto e branco,
vocé obtera um resultado de alta qualidade em preto e branco (as cores séo
convertidas automaticamente para tons de cinza).

Modo texto - O modo texto é o mais adequado para digitalizar e
enviar por fax documentos de texto.

‘ PAGINAS MULTIPLAS permite a vocé enviar faxes contendo mais de
uma pagina digitalizada. Clique no botdo PAGINAS MULTIPLAS e prossiga com
a digitalizacdo. VVocé sera solicitado a inserir outra pagina ap6s a digitalizacéo de
cada pagina. As configuracGes que vocé definir irdo afetar todas as paginas de um
fax de multiplas paginas. Desse modo, se vocé estiver enviando duas paginas por
fax, a primeira pagina contendo apenas texto e a segunda apenas figuras, nao
esqueca de selecionar 0 modo Foto em P&B.
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Cg O Fax Utility tem por Unica funcdo o envio de faxes rapidos.
Para obter mais controle sobre o processo de digitalizacéo,
Atencdo incluindo controle da pré-leitura, redimensionamento, recursos
avancados de brilho e pontilhamento, entre outros, utilize o
editor de imagens (por exemplo, o Presto! ImageFolio) tanto

para digitalizar quanto para enviar faxes.

ﬂ O Custom Utility

Sobre o Custom Utility

Por meio do Custom Utility, os usuarios podem transformar o botdo Custom do
scanner em um assistente multifuncional, configurando-o como qualquer um dos
utilitrios incluidos no Action Manager 32. Assim que o botdo Custom for
configurado, o utilitario selecionado serd aberto com apenas um toque no botdo
Custom.

Usando o Custom Utility

O texto a seguir descreve o modo de definir o botdo Custom no Custom Utility.

1. Pressione Custom Utility ﬂ na janela do Action Manager 32.
2. Ainterface do Custom Utility sera exibida.
3. Selecione o utilitario desejado a partir da lista.

4. Pressione 0 botdo e o utilitario selecionado ird iniciar, aparecendo
imediatamente na tela.

Custom Utility x|

Selecione um utilitario para definir zeu botdo
Perzonalizar.
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3] 0 scan Utility (utilitario de Scan)

Sobre o Scan Utility

O Scan Utility (utilitario Scan) vai digitalizar suas fotografias ou documentos de
texto e transferi-los automaticamente para o software de edicdo de imagens (Presto!
ImageFolio) onde estardo pronto para serem editados e salvos. Ao clicar o botdo Scan
Utility ird iniciar automaticamente o Presto! ImageFolio e a janela Plustek USB
Scanner (TWAIN) em seu computador, onde vocé podera configurar o scanner para
que produza os resultados que deseja. A foto ou documento ird entdo ser digitalizada
e transferida para o Presto! ImageFolio.

Usando o Scan Utility

1. Coloque um documento ou imagem no scanner.

—
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3. O software de edicdo de imagens Presto! ImageFolio sera iniciado
automaticamente quando a janela Plustek USB Scanner (TWAIN) for exibida.
O scanner inicia automaticamente o processo de calibragem e pré-leitura. Em
seguida, a imagem digitalizada aparece na janela Pré-leitura.

2. Clique no bot&o Scan Utility na janela do Action Manager 32.

4. Ajuste a area de digitalizacdo e altere qualquer configuracdo que considerar
necessario. (Para obter mais informacdes, consulte no Capitulo | deste
manual a se¢do “A interface TWAIN”.)

5. Clique no botdo Digitalizar para iniciar a digitalizagdo do documento ou
imagem.

A imagem digitalizada sera exibida no programa Presto! ImageFolio, onde vocé
poderé realizar outras tarefas de edi¢do de imagens.
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Enderecos de contato da Plustek

EUROPA: Plustek Technology GmbH
Gutenbergring 38
22848 Norderstedt
Alemanha

Tel.: +49 (0) 40 523 031 30
Fax: +49 (0) 40 523 035 00
E-mail: support@plustek.de
Site na Web: www.plustek.de

EUA, CANADA, Plustek Inc.
ASIA, PACIFICO, 13F-1,No.3 (Building F),
AFRICA: Yuan Qu St.,

Taipé,

Taiwan.

Tel: +886-2-2655 7866
Fax: +886-2-2655 7833
Site na Web: www.plustek.com
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