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Jak korzystac z podrecznika

W tym podreczniku zawarte sa ilustracje oraz instrukcje jak korzystac ze skanera.
Zaktadamy, ze uzytkownik jest obeznany z systemem Microsoft Windows. Jezeli nie
to zalecamy zapoznanie si¢ z podrgcznikiem obstugi systemu Microsoft Windows
przed rozpoczgciem korzystania ze skanera.

Rozdziat I zawiera opis interfejsu TWAIN.

Rozdziat II zawiera opis oprogramowania dotaczonego do skanera oraz
praktyczne wskazéwki dla uzytkownika.

Konwencje uzyte w podreczniku

Pogrubienie — Wazna informacja lub pierwsze uzycie waznego terminu.

DUZE LITERY — Oznaczaja komende lub zawarto$é¢ ekranu komputera.

Uwagi na temat ikon

Aby zwrdci¢ uwage na informacje wymagajace szczegélnej uwagi, w tym
podreczniku uzywane sa specjalne ikony.

—% Zagrozenie: Czynnos$¢, ktora powinna by¢ wykonana ostroznie,
Zagroienie aby zapobiec obrazeniom lub wypadkom.
@ Ostrzezenie: Postgpowanie inne niz opisane moze prowadzi¢
Ostrzezenie do utraty danych lub uszkodzenia produktu.
% Uwaga: Sugestie wazne do zapamigtania, mogace zapobiec
pomytkom.
Uwaga



Rozdziat I. Interfejs TWAIN

Wstep do interfejsu TWAIN

Sterownik TWAIN jest bardzo waznym programem dostarczanym ze skanerem.
Program ten jest tacznikiem pomigdzy skanerem a programem do edycji obrazu, OCR,
lub innym. TWAIN zawiera wiele parametréw poddawanych edycji, ktére maja
wplyw na efekt koncowy skanowania. Ten rozdzial opisuje interfejs TWAIN (patrz
Rysunek 1), ktéry jest automatycznie otwierany po kliknigciu opcji SCAN, lub
ACQUIRE w programie do edycji obrazu kompatybilnym ze standardem TWAIN.

Interfejs TWAIN umozliwia modyfikacj¢ wielu parametrow przed rozpoczgciem
procesu skanowania. Przykladowo mozna skanowa¢ w réznych trybach: czarno -
biaty, odcienie szarosci lub kolor. Mozna réwniez zmniejszy¢ lub zwigkszy¢
rozdzielczo$¢, jasnos¢, kontrast. Prescan (Podglad) umozliwia podglad i zaznaczenie
skanowanego obszaru. Sterownik TWAIN dostarcza tez informacji na temat
rozmiaréw wynikowego pliku, i rzeczywistych rozmiaréw skanowanego obszaru.
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Rysunek 1. Okno TWAIN




Szybkie opisy

Po najechaniu mysza na dowolna opcje pojawi si¢ po chwili skrétowy opis
funkcji. Wigcej informacji na temat kazdej z opcji znajduje si¢ w pomocy dostgpnej
po kliknigciu przycisku HELP.

Okreslanie sterownika TWAIN

W celu okreslenia sterownika TWAIN (w programie zgodnym ze standardem
TWAIN) nalezy wybra¢ opcj¢ SCANNER SETUP lub TWAIN SOURCE (lub
podobna) zwykle zlokalizowana w menu FILE i wybra¢ sterownik skanera.

Funkcje sterownika TWAIN

Ta sekcja opisuje opcje dostgpne z poziomu sterownika TWAIN. Jest to bardzo

wazne, aby prawidlowo ustawi¢ tryb skanowania tak zeby uzyskane efekty
skanowania byty satysfakcjonujace. Pozostale opcje sa mniej istotne mimo to maja
wplyw na koncowy efekt skanowania.

i)

%I Zrédlo (Source) - Ta opcja jest dostepna tylko dla skanerow z
wbudowana przystawka do slajdow lub automatycznym podajnikiem
dokumentéw ADF (Automatic Document Feeder). Opcja nie jest dostgpna
w tym modelu skanera.

E Rozmiar papieru (Paper Size) —Opcja ta dostgpna jest jedynie w
skanerach z wbudowanym automatycznym podajnikiem dokumentow
(ADF-Automatic Document Feeder). Opcja nie jest dostgpna w tym modelu

skanera.
I
|
= Tryb skanowania (Scan Mode) - okre$la rodzaj skanowanego

dokumentu. Dostgpnych jest 5 opcji:

e Tekst (Text) - skanowanie w trybie czarno — bialym (stosowaé przy
skanowaniu tekstu).

e Skala szarosci (B/W Photo (grayscale) - skanowanie w 256
odcieniach szaro$ci (stosowaé przy skanowaniu czarno — bialych zdje¢
1 ilustracji).



e Skala szarosci 16-bitow (16-bit B/W Photo (grayscale)) -
skanowanie w ponad 65000 odcieni szarosci dla zwigkszenia realizmu
czarno-biatych obrazow.

e Kolor (Color Photo) - skanowanie w milionach koloréw dla
zwigkszenia realizmu skanowanego obrazu.

e Kolor 48-bitéw (48-bit Color Photo) - skanuje z uzyciem miliardow
koloréw z zachowaniem duzej precyzji i wiernosci kolorow.

Rozdzielczo$¢ (Resolution) - okresla rozdzielczo$¢ wyrazona w
punktach na cal (dpi). Wigksza rozdzielczo$¢ oznacza wigcej szczegotow
skanowanego obrazu, ale pochtania wigcej pamigci 1 przestrzeni dyskowe;.

:I Jasnos$¢ (Brightness) - okresla natgzenie $wiatla padajacego na
skanowany dokument.

P

przez zmniejszenie pottonow i zwigkszenie tonéw jasnych i ciemnych.

Kontrast (Contrast) - Kontrast koryguje zakres tonowy dokumentu

Okno podgladu (Prescan Window) — Okno podgladu (rysunek 2) to duzy biaty
obszar w centralnej czgs$ci okna TWAIN. Sa tam wys$wietlane dokumenty
lub obrazy po wywotaniu opcji Podglad.

Podglad obrazu jest bardzo uzyteczny, poniewaz daje mozliwos$¢ obejrzenia
obrazu zanim zostanie on witasciwie zeskanowany. Na obszarze podgladu
mozna uzy¢ lupy w celu powigkszenia interesujacych detali skanowanego
dokumentu (po uprzednim kliknigciu na lupie).

Uwaga: Korzystanie z lupy nie ma zadnego wplywu na skanowany
dokument. Inaczej mowigc, powigkszenie lupa nie spowoduje
powigkszenia skanowanego dokumentu. Zmiana wielko$ci powinna
by¢ dokonana w programie do edycji obrazu. Jezeli planujesz
skalowa¢ skanowany dokument upewnij si¢, Ze zastosowale$
dostatecznie duza rozdzielczo$¢ dla zapewnienia spdéjnosci obrazu
po zeskalowaniu.
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Rysunek 2. Okno podgladu

Wszelkie zmiany dokonane w oknie, TWAIN (oprocz efektow Obrot i Filtry)
sa automatycznie wprowadzane do skanowanego dokumentu i widoczne w
obszarze podgladu. W ten sposdb mozesz oceni¢ dziatanie prawie wszystkich
opcji sterownika TWAIN.

Granice obszaru skanowania moga by¢ dowolnie modyfikowane po
kliknigciu na ikonie kursora. Jest to bardzo pozyteczne ze wzgledu na
mozliwo$¢ zaznaczenia dowolnego fragmentu skanowanego obrazu. Aby
tego dokona¢ nalezy najpierw wykona¢ podglad klikajac na przycisk
PODGLAD.

swoj ksztatt. Od tego momentu stanie si¢ mozliwe przesuwanie catej ramki

po najechaniu kursorem wewnatrz granic obszaru skanowania kursor zmieni
$ (granice obszaru skanowania) z zachowaniem jej rozmiaru.

\ po najechaniu na jedna z linii stanowiacych granicg¢ obszaru skanowania
kursor zmieni ksztalt co umozliwi zmiang rozmiaru obszaru skanowania.

% Wskaznik (Pointer) - wylacza opcj¢ lupy, co jest niezbgdne do zmiany
ustawien w oknie TWAIN.

L Lupa (Magnifying Glass) - opcja powigkszenia. Umozliwia
powigkszenia dowolnego fragmentu w obrgbie obszaru podgladu. W celu
powigkszenia kliknij lewym przyciskiem myszy na obszarze, ktory chcesz



powigkszy¢. W celu pomniejszenia kliknij prawym przyciskiem myszy na
obszarze podgladu.
Uwaga: uzycie lupy nie ma zadnego wplywu na koncowy efekt skanowania.

Przycisk Skanuj (Scan Button) - rozpoczyna skanowanie.

Przycisk Podglad (Prescan Button) - wykonuje skanowanie wstgpne, ktorego
efekt jest widoczny w obszarze podgladu.

Przycisk Zaawansowane (Advanced Button) - otwiera menu z
zaawansowanymi opcjami (opisane w dalszej czg$ci podrgcznika).

Anuluj (Cancel) - zamknigcie okna TWAIN.

Pomoc (Help) - otwiera program pomocy.

Pasek stanu (Status Bar) - Pasek stanu (Rysunek 3) zawiera wazne informacje
na temat ustawien sterownika TWAIN.

|Z=0.00, Y=0.00, W=8.50, H=11 36 |24 Bb4b |Inch |Tersdom 4.2
Rysunek 3. Pasek stanu (Status Bar)

Wspolrzedne obszaru skanowania (Scan Area Coordinates) pokazuja
wspotrzedne goérnego lewego rogu granicy obszaru skanowania.

Rozmiar obszaru skanowania (Scan Area Dimension) pokazuje aktualna
wysokos¢ i1 szeroko$¢ granicy obszaru skanowania.

Rozmiar obrazka (Image Size) wartos¢ liczbowa, ktora mowi jak duzo pamigci
komputera zajmie skanowany obraz. Im wigksza warto$¢ tym wigcej czasu
zajmie proces skanowania. Obrazy takie ze wzgledu na zwigkszone
zapotrzebowanie na pami¢¢ sa dluzej przetwarzane przez oprogramowanie
do edycji obrazu.



Porady jak zmniejszy¢ rozmiar pliku skanowanego obrazka:

e Zmien tryb skanowania — obrazy w trybie kolor zawieraja najwigcej informacji i
potrzebuja tym samym wigkszej ilo§ci pamigci.

e Zmniejsz rozdzielczo$¢ — zobacz uwagi na temat skanowania, aby dowiedzie¢ sig
jak prawidlowo dobra¢ rozdzielczo$¢ skanowania.

e Zmniejsz obszar skanowania — skanujac obrazy mniejsze niz cata strona upewnij
sig, ze zaznaczytes tylko obszar zajmowany przez skanowany dokument.

e Niektore formaty plikoéw np. GIF 1 JPEG umozliwiaja kompresj¢ danych obrazu
bardzo zmniejszajac rozmiar pliku wynikowego.

Jednostki okresla jednostki, w jakich wyrazona jest podziatka obszaru podgladu.
Jednostki moga by¢ zmienione w oknie Zaawansowane (ADVANCED).

Wersja informuje o wersji sterownika TWAIN.

Okno opcji zaawansowanych

Okno opcji zaawansowanych (Rysunek 4) zawiera cztery zaktadki umieszczone
w gornej czgsci okna: Ustawienia (Preferences), Histogram, Mapa tonalna (Tone Map)
1 Gamma, ktorych zawarto$¢ bedzie wyttumaczona dalej. Kliknigcie przycisku Pomoc

(Help) uruchomi program pomocy, gdzie mozna znalez¢ wigcej informacji na temat
zaawansowanych opcji.
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Figure 4. Opcje zaawansowane (Advanced Settings)

Przed uzywaniem opcji zaawansowanych zalecamy zapoznanie si¢ z opcjami
zawartymi w glownym oknie TWAIN i samym procesem skanowania. Wigkszo$¢



opcji zaawansowanych (sterownika TWAIN) jest réwniez dostgpna z poziomu
programu do edycji obrazu, dlatego pewnych zmian mozna dokona¢ po procesie
skanowania.

Okno ustawien

Okno ustawien (Preferences window) (Rysunek 4) umozliwia zamiang wielu
parametrow majacych wptyw na skanowanie 1 wyglad skanowanego dokumentu w
obszarze podgladu.

Monitor Gamma

Monitor Gamma definiuje, jak beda wyswietlane kolory skanowanego obrazu na
monitorze. Umozliwia zmiang warto$ci parametru gamma dla Twojego monitora.

Zmiana parametru monitor gamma jest widoczna tylko w oknie podgladu. Jest to
spowodowane tym, ze program do edycji obrazu uzywa swoich wiasnych ustawien
monitor gamma. Warto$ci ustawione w monitor gamma powinny by¢ takie same jak
w programie do edycji obrazu.

W celu prawidlowego ustawienia gammy monitora musisz mie¢ state stanowisko
pracy (najlepiej o stalym o$wietleniu). Upewnij si¢ rOwniez, ze parametry monitora
takie jak jasnos¢, kolory, kontrast sa prawidtowo dobrane. Nastepnie przesuwaj pasek
gammy monitora w celu uzyskania zadowalajacego efektu i potwierdz zmiang
klikajac OK.

Upewnij sig, ze ustawione wartosci gamma odpowiadaja tym ustawionym w
programie, ktorego uzywasz do edycji obrazéow. Taka zgodnos$¢ zapewni, ze kolory w
obszarze podgladu skanowania bgda dokladnie takie same jak te, w ostatecznie
zeskanowanym obrazie i obrabianym w uzywanym programie graficznym.

Kiedy gamma monitora w interfejsie TWAIN 1 wszystkich Twoich programach
uzywanych do edycji obrazoéw jest ustawiona tak samo, wystarczy wtedy regulowac
gamma obrazu aby zmieni¢ jasnos$¢ kolorow w nim wystepujacych.

Zmiana warto$ci gamma obrazu (poprzez kliknigcie na zakladce Gamma w
prawym gornym rogu okna Zaawansowane) pozwala na zmiang jasno$ci w samym
obrazie i zachowuje niezmienione wartosci gamma w Twoich programach. Takie
postgpowanie zapewnia, ze kolory bgda zawsze wyswietlane w ten sam sposob.

Automatyczna Gestosc

Zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczna regulacje Histogramu w celu
poprawienia jakosci obrazu. Dzieje si¢ tak poprzez zwigkszenia roéznic pomigdzy
tonami kolorow.



Odwroé

Kiedy jest zaznaczona wszystkie kolory w skanowanym obrazie sa odwracane.
Obrazy wygladaja jak negatywy (szczegodlnie czarno-biate).

Odrastrowywuj

Opcja odrastrowywuj powoduje zastosowanie do obrazu filtru, ktory pozwala
usunaé efekt mory. Efekt mory powstaje, gdy skanowane sa zdjgcia w magazynach
lub innych materialach drukowanych z wykorzystaniem techniki rozpraszania
koloréw. Filtr odrastrowywujacy nie jest konieczny, gdy skanowane sa normalne
odbitki zdjeciowe, lub czarno-biale obrazy i tekst, jest jednak zalecany, gdy
skanowana jest dowolna drukowana grafika kolorowa (np. strona magazynu), aby
zapobiec ewentualnemu pojawieniu si¢, wspomnianego wyzej, efektu mory. Dostgpne
sa ponizsze mozliwosci:

e Brak

e Gazeta (85 Ipi)

e Magazyn (150 Ipi)

e Magazyn ilustrowany (175 Ipi)
e Niestandardowy

Filtr

Jest pig¢ rodzaji filtrow dostgpnych w menu Filtr (Rysunek 5). Filtry pomagaja
zwigkszy¢ jakos¢ skanowanych obrazéw poprzez wyostrzanie jak i poprzez usuwanie
znieksztalcen. Dostgpne sa ponizsze mozliwosci:
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Brak
Usrednij:  Powoduje, ze obraz staje si¢ ,,migkszy” poprzez jego
delikatne rozmycie.

e Rozmyj: Rozmywa krawedzie, zmniejsza kontrast powodujac
pojasnianie ciemnych krawedzi 1 pociemnienie jasnych.
Rozmyj wigcej: Jeszcze wigksze rozmycie niz opisane wyzej.
Wyostrz: Pozwala wyostrzy¢ krawedzie w obrazie. Filtr Wyostrz
powigksza takze kontrast pomigdzy ciemnymi a jasnymi krawegdziami
(te pierwsze staja si¢ jeszcze ciemniejsze, a te drugi jasniejsze).
Wyostrz wigcej: Jeszcze wigksze wyostrzenie.
Wyostrz krawedzie: Wyostrza krawgdzie w obrazie, zmniejszajac
jego ogolne rozmycie.

Zawsze na wierzchu

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, ze okienko interfejsu TWAIN bedzie zawsze
na wierzchu (zadne inne okno nie begdzie go moglo przestonic).

Automatyczny podglad przy starcie

Klikajac na ta opcjg, spowodujemy, ze skaner dokona podgladu przy kazdym
otwarciu si¢ okienka TWAIN. Pozwoli to na szybsza pracg, gdyz od pierwsze
skanowanie wstgpne odbgdzie si¢ przy ostatnio ustawionych opcjach, co zaoszczedzi
nam dodatkowego skanowania.

Przytnij po podgladzie

Po zaznaczeniu tej opcji program TWAIN automatycznie wykryje rozmiary
skanowanego dokumentu i odpowiednio ustawi obszar skanowania. Opcja ta jest
bardzo przydatna przy skanowaniu matych dokumentéw jak np. fotografie gdyz
pozwala zmniejszy¢ (czasami nawet bardzo znacznie) rozmiar pliku z zeskanowanym
dokumentem.

Wyrownuj kolory

Ta opcja jest dostgpna tylko przy skanowaniu negatywow. Jej zaznaczenie
pozwala na takie dostosowanie poziomoéw jasnosci w obrazie, ze sa one rozpigte na
caltym dostgpnym ich zakresie. Program TWAIN znajduje najjasniejsza i
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najciemniejsza wartoS¢ w obrazie a nastepnie tak dostosowuje poziomy jasnosci, ze
obszar najciemniejszy jest reprezentowany jako czern a najjasniejszy jako biel.

Jednostka

Tutaj mozna wybrac¢ rodzaj jednostki uzywanej w Obszarze podgladu.

Zaawansowana Korekcja Kolorow

W oknie Zaawansowane znajduja si¢ dodatkowe 3 zaktadki: Histogram, Mapa
tonalna i Gamma, ktére sa uzywane przez opcje korekcji kolorow TWAIN. Te
parametry sa przeznaczone do edycji dla uzytkownikéw, ktorzy sa dobrze
zaznajomieni z narzg¢dziami do edycji obrazoéw 1 wiedza dobrze, jaki jest ich na nie
wpltyw. Jesli dopiero rozpoczynasz swoja przygodg¢ ze skanowaniem, mocno
odradzamy uzycie tych funkcji. Wiele programow graficznych posiada mozliwo$¢
regulacji takze i tych parametrow. Jezeli jednak uwazasz, ze musisz skorzysta¢ z tych
opcji — czyn to ostroznie.

Uwaga: Zanim zaczniesz regulowaé Histogram, Mape tonalng i/lub Gamme,
dokonaj Podgladu, aby zorientowac si¢ jak wplywaja one na obraz.

Kanaty Kolorow

Nad wykresem Histogramu znajduje si¢ pasek kanatu kolorow (Rysunek 6). To
narzgdzie moze okazaé si¢ pomocne przy porownywaniu zasiggu koloréw pomiedzy
warto$ciami kolorow i wyborze metody edycji specyficznych obszardéw.

k.anat

[ ey |

Rysunek 6. Kanaly kolorow

Pierwszy kanat to kanat Gltowny, jedyny dostepny dla obrazow w odcieniach
szaros$ci; dla obrazow kolorowych odpowiada wszystkim trzem sktadowym. Pozostate
3 kanaty odpowiadaja kolejno sktadowej Czerwonej (Red), Zielonej (Green) i
Niebieskiej (Blue), (czyli RGB) w obrazie. Kliknigcie na ktéryms z tych przyciskow
powoduje wyswietlenie wykresu histogramu dla odpowiedniej sktadowe;.

Uwaga: Zmiany dokonane dla poszczegolnych kanalow beda mialy priorytet w
stosunku do zmian dokonanych w kanale glownym.

Histogram

Histogram (Rysunek 7) jest przedstawieniem danych statystycznych poprzez
prostokaty: szeroko$¢ odpowiada za przedzial klasy a wysoko$¢ za podobne
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czestotliwosci. Dokonuj zmian w histogramie tylko wtedy, gdy kiedy balans kolorow
w skanowanym obrazie nie odpowiada oryginatowi.

rTTE— |

Ustawieria Hiztogram I tapa t-:unalnal e ! "I
—K.anak ‘

Il m )

|
I3
|

Dompélne |
OE. I Al I Pomoc I

Rysunek 7. Histogram

Zwr6¢ uwage, ze jesli kolory w skanowanym obrazie wygladaja na nieczysto,
Histogram moze by¢ uzyty do dostosowania ich wedtug Twoich potrzeb. Histogram
pokazuje ile jest jasnych i ciemnych kolorow w obrazie i umozliwia ich regulacjg.

Podczas uzywania histogramu bardzo pomocne jest zrobienie podgladu obrazu.
Zmiany dokonane w histogramie natychmiast sa pokazywane w Obszarze Podgladu,
pozwalajac szybko oceni¢ ich wptyw na sam obraz!

Graficzna reprezentacja histogramu jest graficzna reprezentacja rozktadu
tonalnego (poziomow kolorow jasnych i ciemnych) w obrazie. Wykres przedstawia
liczbg pikseli (punktéw) kazdego poziomu jasnosci. Histogram przedstawia je w
podziale na cztery kanaty.

Os$ X wykresu histogramu przedstawia wartosci kolorow od najciemniejszych (0-
lewa krawedz) do najjasniejszych (255-prawa krawedz); o§ Y przedstawia catkowita
liczbg pikseli danego koloru. Histogram dla ciemnych obrazéw posiada wigkszo$¢
wykresu po lewej stronie a dla jasnych po prawe;.

Mozna edytowa¢ kolory w histogramie regulujac potozenie odpowiednich
suwakow ponizej wykresu.
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il Ten suwak odpowiada za najjasniejsza czg$¢ spektrum kolorow. Jesli ten
suwak dla kanalu glownego obnizymy do np. 245 to wszystkie kolory
pomigdzy 245 1 255 beda wyswietlane jako kolor 255 (biaty). Jak wigc widaé
zmniejszanie wartosci tego suwaka powoduje rozjasnienie obrazu, zwigkszenie
kontrastu jasnych kolorow i1 ogolnie stuzy do zwigkszania réznic migdzy
odcieniami kolorow.

Jesli suwak ten bedziemy regulowali dla poszczegdlnych kanatow (lub ich
kombinacji) wtedy zmiany beda dotyczyty tylko pikseli zawierajacych dany
kolor (lub ich kombinacjg).

il Ten suwak odpowiada za tony S$rednie. Jego przesuwanie w prawo
powoduje pociemnienie obrazu, a w lewo jego rozjasnienie. Aby tony
zrdownowazy¢ suwak powinien by¢ ustawiony na warto$¢ 50%.

Ten suwak odpowiada za ciemne tony w obrazie. Jesli jego warto$¢ w
Kanale Gléwnym ustawimy na 10, to wszystkie kolory ciemniejsze od 10 beda
wyswietlane jako czern. Tak, wigc przesuwanie tego suwaka w prawo
pociemnia obraz. Podnoszenie go zwigksza takze kontrast ciemnych koloréw.

Przycisk Domys$lne na dole okna ustawia tony ciemne na 0, jasne na 255, a
$rednie na 50%.

C% Uwaga: Zaznaczenia opcji Automatyczna Gestos¢ w  oknie

Preferencje automatycznie dostosuje histogram tak, aby obraz mial

Uwaga  wysoka jako$¢ bez potrzeby jego recznej regulacji w zakladce
Histogram.

Mapa Tonalna

Mapa tonalna podobnie jak histogram (Rysunek 8) pozwala na edycj¢ zakresu
tonow w obrazie. Roznica polega na tym, ze zamiast dokonywac¢ regulacji dla trzech
podstawowych tondéw (jasnych, $rednich 1 ciemnych) mozemy regulowa¢ dowolny
punkt na skali tonalnej (maksymalnie 20 jednocze$nie).

0§ X wykresu przedstawia oryginalng jasno$¢ pikseli w obrazie (poziomy
wejsciowe); 0§ Y za$§ przedstawia nowa (pozadana) warto$¢ (poziomy wyjsciowe).
Domyslnie linia lezaca na przekatnej wykresu przedstawia zalezno$¢ pomigdzy
wartosciami wejsciowymi 1 wyjSciowymi; nie dokonano zadnej zmiany, wigc tony, po
prostu, odpowiadaja sobie samym.

13



Krzywa mozna przesuwac z obszarow ciemnych (lewa strona) to jasnych (prawa
strona). Wszystkie tony srednie leza w tych granicach.

Kiedy przesuwasz kursor na obszar mapy zauwazysz w migjscu napisow
WEJSCIE (IN) i WYJSCIE (OUT) konkretne wartosci liczbowe. Wartos¢
wejsciowa przedstawia jasno$¢ oryginalnego obrazu, a wyjsciowa warto$¢, jaka
zostanie mu przydzielona w obrazie wynikowym. Mozesz edytowaé te wartosci
przeciagajac je myszka punkty na krzywe;.

M E— |

Llstawienial Histograr  Mapa tanalna | ER I Pl

L

ouT
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IH 249
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Rysunek 8. Mapa tonalna

Zanim zaczniesz regulowa¢ tony na mapie tonalnej, dobrze jest dokonaé
podgladu obrazu. Wtedy obraz pojawi si¢ w obszarze podgladu i wszelkie regulacje
mapy tonalnej beda natychmiast w nim widoczne. Takie postgpowanie pozwoli Ci na
szybkie osiagnigcie pozadanego rezultatu. Kiedy juz bedziesz zadowolony z wyniku
swoich regulacji wcisnij przycisk Skanuj aby zeskanowa¢ obraz zgodnie z Twoimi
ustawieniami.

Mapg tonalng mozna regulowac na dwa sposoby.

Kliknigcie lewym klawiszem myszy na wykresie pozwoli na regulacj¢ mapy
tonalnej zgodnie ze wczesniejszym opisem. Pozostate warto$ci sa automatycznie
przeliczane, aby tworzona krzywa byla gtadka, co odpowiada tagodnym przej$ciom
koloréw w obrazie.
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Druga mozliwos$¢ regulacji mapy tonalnej (i prawdopodobnie bardziej uzyteczna)
to, kliknigcie na krzywej, wcisnigcie lewego przycisku myszy i nia poruszajac
ustawi¢ “zlapany” punkt zgodnie z zadaniem. Komputer teraz przeliczy polozenie
punktow na krzywej i pokaze wplyw zmian na obraz w Obszarze Podgladu. Gdy
bedziesz zadowolony z wyniku pus¢ przycisk myszki. Takie podej$cie pozwala
maksymalnie elastycznie i wygodnie regulowa¢ mapg tonalng. Mozna w ten sposéob
regulowa¢ do 20 niezaleznych punktow na krzywe;.

Kliknigcie przycisku DomyS$lne usuwa wszystkie wprowadzone zmiany i
przywraca krzywa do stanu poczatkowego.

Gamma Obrazu

Gamma Obrazu jest uzywana do dostosowywania koloréw skanowanego obrazu.
Warto$ci gamma uktadaja si¢ wzdtluz gladkiej krzywej (Rysunek 9). Poprzez
regulacj¢ wartoSci gamma, mozesz zmienia¢ zasi¢g tonalny wybranego kanatu
kolorow. Warto$ci gamma sa, przede wszystkim, miernikiem jasnosci koloru. Im
wigksza warto$¢ gamma, tym kolor staje si¢ jasniejszy. Regulacja gammy w Kanale
Glownym on wplywa réwnomiernie na caly obraz. Za$ regulacja w kazdym z
kanatow odpowiedniego koloru wptywa tylko na piksele zawierajace dana sktadowa.
Kliknij na wybrany kanat i reguluj polozenie suwaka, aby uzyska¢ zadany efekt.

CrES—— |

Histn:ngraml Mapatonalha  Hamma | 1 I FI

LN

[

1
Gamma: p 1.00

Domyglne |
(] I Al | Pomoc |

Rysunek 9. Ustawienia Gamma
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Pamigtaj, ze mozesz od razu zobaczy¢ wplyw swoich ustawien w obszarze
Podgladu Obrazu.

Kliknigcie przycisku Domy$lne na dole okna przywraca ustawienie gammy do
warto$ci poczatkowej 1.00.

Uwaga: Zmieniajac ustawienia wartoSci gamma, wplywasz na dane
zeskanowanego obrazu i masz wplyw na to jak Twoje programy,
monitor i drukarka odwzorowuja obrazy.

Kilka Porad

Dobor wlasciwej rozdzielczosci skanowania

e Pamictaj, ze¢ WIEKSZA ROZDZIELCZOSC NIE ZAWSZE JEST LEPSZA
OD MNIEJSZEJ! W wielu wypadkach uzywanie duzych rozdzielczosci nie
poprawia jakosci obrazu a drastycznie zwigksza objgtos¢ pliku wynikowego,

zabiera wigcej zasobow systemowych 1 ogoélnie spowalnia system. Nalezy wybraé
rozdzielczo$¢ w zaleznosci od zastosowania skanowanego obrazu.

e Zastosowania internetowe: Dla wysylania obrazéw poczta elektroniczna (e-
mailem) lub publikowanie ich na strona WWW wystarczy rozdzielczo$¢ 75 dpi.
Wynika to z faktu, Zze rozdzielczo§¢ monitora wynosi 72 dpi. Dodatkowo maty
(objetosciowo) obraz bedzie si¢ krocej Sciagal, co przyspieszy wyswietlanie
strony.

¢ Drukowanie na drukarkach atramentowych: Sprawdz w dokumentacji Twojej
drukarki, jaka jest zalecana rozdzielczo$¢ druku. Nasza propozycja to wybraé
rozdzielczo$¢ skanowania z zakresu 75-300 dpi. Wigksza warto$¢ (powyzej 300
dpi) mozna wybra¢ skanujac mate obrazki, ktore potem chcemy powigkszyc¢.
Takie podejscie umozliwi na ich p6zniejsze znaczne powigkszenie, nie tracac zbyt
duzo na jakosci.

e Drukarki laserowe i profesjonalne: Ogdlna zasada dla druku na tego typu
urzadzeniach brzmi, aby skanowa¢ w rozdzielczosci okolo 50% wigkszej niz
wynosi liczba ich linii ekranowych. Np. drukarki laserowe posiadaja rozdzielczo$¢
pomiegdzy 300 a 600 dpi, co przektada si¢ na 50 do 100 linii ekranu. Profesjonalne
drukarki posiadaja ta rozdzielczo$¢ w granicach 150 linii ekranowych. Jak wigc
widaé, optymalna rozdzielczo$¢ skanowania przy pracy z takimi drukarkami
wynosi od okoto 225 do 300 dpi.
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Rozdziat II. Oprogramowanie

Skanera

Informacje ogolne

Action Manager 32 jest programem narz¢dziowym umozliwiajacym szybki
dostgp do zainstalowanego oprogramowania skanera (faks, OCR, kopiowanie, edycja
obrazow).

Kliknij podwdjnie na ikonie 2w pasku zadan Windows, aby wywotaé program
Action Manager 32:

= Action Manager 32 I x|

Rysunek 10. Action Manager 32

Jesli Action Manager 32 nie jest ustawiony na automatyczne uruchamianie z
systemem Windows ikona na pasku zadan nie jest dostgpna. Aby uruchomi¢ Action
Managera, kliknij START, PROGRAMY, PLUSTEK USB SCANNER, i wybierz
Action Manager 32.

C% Przyciski moga by¢ nieaktywne (wyszarzone), jesli odpowiednie
oprogramowanie (np. Sterownik drukarki dla funkcji Kopiuj) nie
zostalo prawidlowo zainstalowane. Aby dodaé¢ obsluge tych
przyciskow po zainstalowaniu oprogramowania z pltyty CD, zamKknij
wszystkie uruchomione programy, a nastgpnie doinstaluj wymagane
oprogramowanie/sterowniki i ponownie uruchom komputer.

Uwaga

Rysunek 10 pokazuje osiem przyciskow wystepujacych w Action Managerze, 32
kiedy wszystkie dotaczone programy sa zainstalowane. Kliknigcie na przyciskach
uruchamia programy opisane ponizej:

Album - Skanuje obrazy i wysyta je do programu, Presto!

i PageManager do skatalogowania w albumy, tworzenia prezentacji,

- | pokazu slajdow, projektowania wygaszaczy ekranu i tapet oraz
zapisywania obrazow do publikacji w Internecie.

Kopiuj — Skanowanie obrazéw i wysytanie ich bezposrednio do

2opy
@ wydruku na drukarce.
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E-mail - Skanowanie obrazoéw i1 wysytanie ich bezposrednio do
programu pocztowego.

OCR - Skanowanie dokumentow i wyslanie ich do programu
rozpoznajacego znaki.

o Faks — Skanowanie obrazow i1 wysytanie ich do sterownika faksu
zainstalowanego w systemie.

. Program  Custom Utility ' umozliwia  uzytkownikowi
"a zdefiniowanie, jakiej funkcji w programie Action Manager ma by¢

przypisany Przycisk Uzytkownika znajdujacy si¢ na skanerze.

Skanuj — funkcja Skanuj zeskanuje twoje zdjecia lub dokumenty do

- programu do obrobki plikow graficznych (Presto! ImageFolio),
@ gdzie bedziesz mogl wyedytowaé zeskanowany obraz, a nastgpnie
go zapisac.

S

Uwaga

Wigcej informacji o programie Presto! ImageFolio znajdziesz w
pomocy online tego programu.

Menu popup programu Action Manager 32

Kliknigcie prawym klawiszem myszy na oknie z przyciskami otworzy menu
popup, ktore zawiera:

Zawsze na wierzchu: Wybranie tej opcji spowoduje, ze okno Action Managera
32 bedzie zawsze na wierzchu przystaniajac inne pojawiajace si¢ okna.

WyKkrycie przycisku: Ta opcja pojawi sig, jesli Twoj skaner posiada przycisk
szybkiego dostepu na przednim panelu. Kiedy opcja jest zaznaczona to przycisk
jest aktywny, gdy odznaczona, to nie jest.

Pomoc: Wybor tej opcji spowoduje pojawianie si¢ pomocy, online szczegdélowo
opisujacej program Action Manager 32 1 jego poszczegdlne komponenty.

Przyciski Skanera

Twdj skaner zostal wyposazony w przyciski, ktére pozwola Ci na jeszcze
bardziej przyjemna i efektywna prace.

' Niektore modele moga nie posiadaé tego programu.
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Kazdy przycisk stuzy do uruchomienia odpowiedniego programu, umozliwiajac
Ci na szybkie zeskanowanie dokumentu a takze zachowania petnej kontroli nad tym
procesem. Dostgpny tylko w niektorych modelach skanerdw.

g Album Utility (Program Album )

O programie Album

Album skanuje obrazy i otwiera je w programie, Presto! PageManager w celu
katalogowania ich w albumy, kreowania prezentacji, tworzenia pokazdow,
projektowania wygaszaczy ekranu i tapet oraz zapisywania obrazéw i dokumentow
uzywanych do publikacji w Internecie. Presto! PageManager wspolpracuje z wieloma
popularnymi aplikacjami: Microsoft Word, Corel WordPerfect, Microsoft Excel,
Adobe PhotoShop, Eudora Mail, Lotus cc:Mail, Microsoft Mail, Internet Explorer i
Netscape Navigator. Presto! PageManager automatycznie wyszukuje zainstalowane
programy 1 dodaje je do Paska Programéw, umozliwiajac Ci przeciaganie
dokumentow oraz zdje¢ do Twojej drukarki, faksu, e-maila i najczgsciej uzywanych

programow.
Album Utility
Wyb()r albumu —E |Inb0H j
Format pliku R Crn 2 4 & 8 10 12 14 18 18 20
2_
4_
E_
Tryb skanowania o Obszar skanowania
Rozdzielczosé 10
Jasnos§¢ 12
Kontrast e
16—
Gamma
. 18-
Odrastrowywuj L
. . F\ i
Przycisk Skanuj i ' ' ;
§ 2 24
%, 0.00.0.00 26
W H: 21532972 e
Rozmiar obrazka : 2,984,532
Mewes8 L mmm-memmmm - e e o mm oo mmmemm-mmem-m=mm

Rysunek 11 Program Album

19



Program Album

Do skanowania obrazé6w do programu Album nalezy:

l.
2.
3.

x

10.
11.

12.

Umiesci¢ dokument lub obraz na szkle skanera.
Klikna¢ przycisk Album {= w oknie Action Manager 32.

Jak tylko program Album (patrz Rysunek 11) zostanie uruchomiony skaner
automatycznie rozpocznie procesy kalibracji i Podgladu. Po tym,
zeskanowany dokument pojawi si¢ w Obszarze Skanowania. Aby
zdefiniowa¢ marginesy 1 obszar, ktorego nie chcesz skanowac uzyj myszki,
klikajac 1 przenoszac narozniki granicy skanowania.

Wybierz, w ktorym Albumie chcesz umiesci¢ skanowany obraz.
Wybierz Format Pliku z rozwijanego menu.

Wybierz pozadany Tryb Skanowania poprzez kilknigcie na odpowiednim
przycisku: Kolor, Skala Szarosci lub Czarno-Biaty.

Wybierz zadana Rozdzielczos¢.

Dobierz Jasno$¢, aby Twoj dokument lub obraz rozjasni¢ badz §ciemnic.
Dobierz Kontrast, aby zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ roznice pomigdzy
najjasniejszymi i najciemniejszymi obszarami w obrazie lub dokumencie..
Ustaw Gamma Obrazu.

Jesli cheesz, kliknij przycisk Odrastrowywanie .

Kliknij przycisk Skanuj do Albumu @, aby rozpocza¢ proces skanowania
dokumentu lub obrazu.

Po zakonczeniu skanowania otworzy si¢ Presto PageManager, aby mozna byto
dodatkowej edycji obrazu.

S

Uwaga

Skorzystaj z pomocy online programu, Presto! PageManager, aby
znalez¢ odpowiedzi na wszelkie pytania, ktore moga powsta¢ w czasie
uzywania tego programu. Mozesz takze skorzysta¢ z '"PageManager
Podrecznik Uzytkownika" instalowanego automatycznie na Twoim
komputerze wraz z oprogramowaniem do skanera.

Ustawienia programu Album

El WYBIERZ ALBUM (SELECT ALBUM) pozwala Ci na wybranie albumu,
w ktorym chcesz umiesci¢ skanowany obraz. Presto! PageManager pozwala Ci na
zarzadzanie Twoimi obrazami poprzez umieszczenie ich w odpowiednich
albumach, ktére sa odpowiednikami folderéw ze $wiata rzeczywistego, w ktérych
umieszczasz papierowe obrazki i zdjgcia.
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FORMAT PLIKU (FILE FORMAT) pozwala Ci na wybranie formatu
pliku graficznego, do jakiego zostanie zapisany skanowany obraz. Mozliwy jest
nastgpujacy wybor:
JPG (JPEG) — (ang.: Joint Photographic Experts Group) jest to najczgsciej
uzywany format do przechowywania kolorowych obrazow w Internecie.
Format JPEG zmniejsza rozmiar pliku poprzez usunig¢cie z obrazu danych,
ktére nie maja wplywu na odbidr obrazu przez ludzkie oko. Cecha tego
formatu jest dobre odwzorowanie koloréw oraz zmienny poziom kompresji.

TIF (Aldus Tiff) — (ang.: Tagged Image File Format) jest powszechnie
stosowanym formatem dla map bitowych, zostal on wymyslony przez firmy
Aldus i Microsoft. Umozliwia zapisanie danych jako obrazy czarno-biate, w
odcieniach szarosci i1 kolorze 8/24 bitowym.

PCX (Paintbrush) — PCX jest popularnym formatem obrazoéw map bitowych,
ktéry umozliwia korzystanie z obrazéw monochromatycznych (tu: czarno-
biatych) oraz kolorze 2-, 4-, 8- 1 24-bitowym. W formacie PCX
wykorzystywane jest kodowanie RLE (ang.: Run Length Encoding) aby
uzyska¢ kompresj¢ w granicach od okoto 1.1:1 do 1.5:1. RLE jest efektywny
(dobrze kompresuje), gdy w obrazie wystepuja duze obszary w jednym kolorze.

BMP (Windows Bitmap) — (ang.: BitMaP) format ten jest podstawowym
formatem graficznym w takich systemach jak Windows czy OS/2. Format
BMP udostepnia 2, 16, 256, 16777216 kolorow w trybie, odpowiednio, 2-, 4-,
8':

24-bitowym.

TIF (Multiple Pages TIFF) — Rozszerzenie formatu TIF do obstugi obrazow
wielostronicowych.

O
il SCAN SOURCE (ZRODLO) jest dostgpny tylko dla skaneréw z
automatycznym podajnikiem papieru (ADF). Opcja nie jest dostgpna w tym
modelu skanera.

g ROZMIAR PAPIERU (PAPER SIZE) jest dostgpny tylko dla skanerow z
automatycznym podajnikiem papieru (ADF). Opcja nie jest dostgpna w tym
modelu skanera.

TRYB SKANOWANIA (SCAN MODE) ustawia skaner do skanowania
odpowiedniego rodzaju dokumentu. Mozliwy jest nastgpujacy wybor:

m Kolor (Color Photo Mode) — Tryb do skanowania dokumentow w 24-
bitowym kolorze w skali RBG. Skanowanie w tym trybie trwa najdluzej, ale w
wyniku uzyskuje si¢ obrazy najwyzszej jakos$ci.
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E Skala szarosci (B/W Photo Mode) — W tym trybie otrzymujemy czarno-
biate obrazy w 256 odcieniach szarosci korzystajac z rozpraszania (dithering).
Tryb ten jest zalecany do obrazéw, w ktorych nie jest wymagany kolor, dzigki
czemu proces skanowania jest zdecydowanie krotszy. Przy skanowaniu w tym
trybie obrazéw kolorowych otrzymujemy wysokiej jakosci czarno-biale obrazy.

Czarno-bialy (Text Mode) Tryb zalecany przy skanowaniu
dokumentow tekstowych. Wynikowo otrzymujemy czarno-biaty dokument
wygodny do drukowania lub faksowania.

% ROZDZIELCZOSC (RESOLUTION) — Rozdzielczo$é, mierzona w
punktach na cal (ang.: Dots Per Inch — DPI), okre§la stopien ostrosci
wyswietlanego lub drukowanego obrazu lub tekstu. Im wigksza rozdzielczosé,
tym wigcej szczegOtow zawiera obraz. Nie oznacza to jednak, ze WIEKSZA
ROZDZIELCZOSC JEST ZAWSZE LEPSZA OD MNIEJSZE]! W wielu
wypadkach uzywanie duzych rozdzielczosci nie poprawia jakosci obrazu a
drastycznie zwigksza objetos¢ pliku wynikowego, zabiera wigcej zasobow
systemowych 1 ogolnie spowalnia system. Nalezy wybra¢ rozdzielczos¢ w
zalezno$ci od zastosowania skanowanego obrazu.

Dla obrazéw ogladanych na monitorze lub stosowanych w Internecie najlepszym
wyborem bedzie 75 DPI. Dla obrazéw, ktore bgda drukowane na drukarce
atramentowej nalezy wybra¢ rozdzielczo$¢ z zakresu 75-300 DPI. Wigksze
rozdzielczosci (powyzej 300 DPI) uzywane sa, gdy skanowane obrazy sa bardzo
mate a zalezy nam na zachowaniu szczego6téw przy duzym jego powigkszeniu.

‘} JASNOSC (BRIGHTNESS) - Regulowanie jasnoici pozwala obraz
pojasnie¢ lub pociemni¢. Mozesz zmniejszy¢ jasnos¢, aby poprawic¢ czytelnosé
delikatnego tekstu lub pisma recznego. Zwigksz jasno$¢, aby ciemne fragmenty
obrazu staly si¢ lepiej widoczne.

O KONTRAST (CONTRAST) - Dostosowuje zakres tonalny obrazu poprzez
obnizenie wartosci $rednich tondéw 1 zwigkszenie warto$ci jasnych i ciemnych
tonow.

m GAMMA OBRAZU (GAMMA) - Uzyj tego suwaka, aby dostosowaé
wspotczynnik gamma dla skanowanego obrazu. Wartosci gamma dotycza przede
wszystkim jasnosci koloru, im wigksza warto§¢ gamma tym kolor staje sig
jasniejszy. Mozesz natychmiast zobaczy¢ wplyw ustawianej warto$ci gamma
poprzez dokonanie podgladu dokumentu. Zmiana gammy obrazu pozwoli Ci na
zmiang jasnosci koloru W SAMYM OBRAZIE.

=4 ODRASTROWYWUJ (DESCREEN) - Opcja odrastrowywuj powoduje
zastosowanie do obrazu filtru, ktory pozwala usuna¢ efekt mory. Efekt mory
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powstaje, gdy skanowane sa zdjecia w magazynach lub innych materiatach
drukowanych z wykorzystaniem techniki rozpraszania koloréw. Filtr
odrastrowywujacy nie jest konieczny, gdy skanowane sa normalne odbitki
zdjgciowe, lub czarno-biate obrazy i tekst, jest jednak zalecany, gdy skanowana
jest dowolna drukowana grafika kolorowa (np. strona magazynu), aby zapobiec
ewentualnemu pojawieniu si¢, wspomnianego wyzej, efektu mory.

Copy Utility (Program Kopiuj )

O programie Kopiuj

Program Kopiuj (Rysunek 12) pozwala na skanowanie obrazéw bezposrednio do
drukarki bez zapisywania ich na twardym dysku, co umozliwia zastosowanie go do
szybkiego utworzenia kopii dokumentu lub obrazu. Interfejs programu Kopiuj jest
zblizony do panelu sterowania typowej kserokopiarki biurowe;j:

Copy Utility

Wyboér Ustawienia

" | \\Server KYOCERA KL
drukarki drukarki

Liczba % D =]

g m _~| <— Rozmiar papieru

Y [ ‘wWipeknij na stronie

Iv Centralnie na stronie
v Automatyczne kadrowanie
: E E i skanowania
Folor Odcienie szarofo  Tekst [czamo-biaty)]
€10 : ~
. . ‘ £ | | QTI— Jasnos$¢

renveisk | (@) Q) (@) ’@ @ @

Start

Tryb

Rysunek 12. Program Kopiuj

C% Program Kopiuj stuzy wylacznie do szybkiego sporzadzania kopii
dokumentéw lub obrazow. Podczas jego pracy zeskanowany obraz
nie jest zapisywany na dysku i, tym samym, nie ma mozliwosci
podgladu obrazu wyjsciowego. Jesli chcesz mie¢ wigkszy wplyw na to
jak skanujesz, drukujesz i edytujesz obrazy, skorzystaj z edytora
graficznego (Presto! ImageFolio).

Uwaga
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Uzycie programu Kopiuj

Program Kopiuj wspotpracuje bezproblemowo ze skanerem i drukarka, aby
sporzadzi¢ zadane kopie dokumentéw (dopdki oba urzadzenia sa prawidlowo
zainstalowane w systemie Windows). Program Kopiuj z Menedzerem wydruku
Windows 1 jest kompatybilny z niemal wszystkimi drukarkami obslugiwanymi przez
system Windows..

S

Aby moc skorzysta¢ z programu Kopiuj, skaner i drukarka musza
Uwaga

by¢ prawidlowo zainstalowane w systemie Windows.

Ze wzgledu na fakt, iz kazda drukarka posiada odmienne wlasciwosci druku, to
wynik kopiowania moze wyglada¢ nieco inaczej na poszczegdlnych modelach
(dotyczy to w szczegolnosci obrazow kolorowych). Program Kopiuj posiada duza
liczbe¢ opcji 1 ustawien w oknie Kopiuj, pozwalajacych na dostosowanie procesu
skanowania do parametrow Twojej drukarki. Do uzyskania kopii dobrej jako$ci
nalezy najpierw poeksperymentowac z ustawieniami programu Kopiuj.

Do skanowania i drukowania obrazéw nalezy:

1. Umiesci¢ dokument lub obraz na szkle skanera.

Kliknij przycisk Kopiuj £&* w oknie Action Manager 32.
Wybierz drukarke z rozwijanego menu.

Kliknij przycisk Ustawienia, aby skonfigurowa¢ drukarke.

A

Wybierz rozmiar papieru: A4 lub Letter. Ewentualnie mozesz zaznaczy¢
pole Auto Crop (Automatyczne kadrowanie), aby program samoczynnie
wykryl rozmiary skanowanego obrazu i1 dopasowal do niego obszar
skanowania. Opcja ta jest bardzo przydatna przy skanowaniu matych
dokumentéw jak np. fotografie gdyz pozwala zmniejszy¢ (czasami nawet
bardzo znacznie) rozmiar pliku z zeskanowanym dokumentem.

6. Jesli jest to potrzebne, to zaznacz opcje Wpasuj w Strong lub Wycentruj na
Stronie.

7. Wybierz pozadany Tryb Skanowania poprzez kilknigcie na odpowiednim
przycisku: Kolor, Skala Szarosci lub Czarno-Biaty.

8. Dobierz Jasnos¢, aby Twoj dokument lub obraz rozjasni¢ badz sciemnic.
9. Wpisz w polu Liczba Kopii zadana warto$¢.

10. Kliknij przycisk Start Q, aby rozpocza¢ skanowanie dokumentu lub obrazu,
ktory jest wysytany do drukarki.
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Ustawienia programu Kopiuj

lePLaserJetmDDSeriesPcLs [~ | WYBIERZ DRUKARKE (SELECT

PRINTER) wyswietla listg¢ wszystkich drukarek zainstalowanych w systemie
Windows.

52 STAWIENIA DRUKARKI (SETUP PRINTER) Ta opcja pojawia sie
w oknie konfiguracji ustawien drukarki Uwaga: program Kopiuj bedzie zawsze
uzywal rozdzielczosci drukarki tu zdefiniowane;j.

O
M SCAN SOURCE (ZRODLO) jest dostgpny tylko dla skaneréw z
automatycznym podajnikiem papieru (ADF). Opcja nie jest dostgpna w tym
modelu skanera.

@ ROZMIAR PAPIERU (PAPER SIZE) pozwala Ci na wybor obszaru
skanowania. Najlepiej jest skanowac¢ doktadnie taki obszar jaki zajmuje dokument,
aby wynikowy plik byl jak najmniejszy i nie zawieral zbednych danych. Zwrdoé
uwage, ze wybor innego obszaru skanowania automatycznie uruchomi Podglad.
Mozliwy jest nastgpujacy wybor:

o A4

e [etter

I FitlnPage wpasus W STRONE (FIT IN PAGE) Ta opcja zmnicjsza lub
zwigksza skanowany dokument lub obraz tak aby zajmowat on cata drukowana
strong.

v Center On Page wyCENTRUJ NA STRONIE (CENTER ON PAGE) Ta
opcja pozwala umiesci¢ zeskanowany obraz centralnie na drukowane;j stronie.

TRYB SKANOWANIA (SCAN MODE) ustawia skaner do skanowania
odpowiedniego rodzaju dokumentu. Mozliwy jest nastgpujacy wybor:

m Kolor (Color Photo Mode) — Tryb do skanowania dokumentéw w 24-
bitowym kolorze w skali RBG. Skanowanie w tym trybie trwa najdluzej, ale w
wyniku uzyskuje si¢ obrazy najwyzszej jakosci.

E Skala szarosci (B/W Photo Mode) — W tym trybie otrzymujemy czarno-
biate obrazy w 256 odcieniach szaro$ci korzystajac z rozpraszania (dithering).
Tryb ten jest zalecany do obrazéw, w ktorych nie jest wymagany kolor, dzigki
czemu proces skanowania jest zdecydowanie krotszy. Przy skanowaniu w tym
trybie obrazéw kolorowych otrzymujemy wysokiej jakos$ci czarno-biate obrazy.
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Czarno-bialy (Text Mode) Tryb zalecany przy skanowaniu
dokumentow tekstowych. Wynikowo otrzymujemy czarno-biaty dokument
wygodny do drukowania lub faksowania.

m JASNOSC (BRIGHTNESS) - Regulowanie jasno$ci pozwala drukowany
obraz pojasnie¢ lub pociemnic.

28 E-mail Utility (Program E-mail)

O programie E-mail

Program E-Mail umozliwia skanowanie dokumentéw i obrazéw bezposrednio do
Twojego programu pocztowego. Program E-mail dziata wylacznie z programami
pocztowymi bazujacymi na interfejsie MAPI (sa to m.in.: Microsoft Outlook,
Netscape Mail 1 Eudora), ktore zostaly juz wcze$niej zainstalowane na Twoim

komputerze.
E-mail Utility
Format pliku —E PG UPEG] o S i

j 2
=
Tryb y

skanowania

Rozdzielczoéé o] 107 Obszar skanowania

J ¥4 125

Jasnos¢
"""""" 14

Kontrast
----------- 16—
Gamma -
Odrastrowywuj o
i
Przycisk Skanuj —3% @@@ A
¥ 0.00,0.00 e
WoH:21.89.29.72 25

Riozmiar obrazu : 2,983,983

MRS ST

Rysunek 13. Program E-mail
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Uzywanie programu E-mail

% Program E-mail dziala wylacznie z programami pocztowymi

Uwaga

bazujacymi na interfejsie MAPI, ktore zostaly juz wcze$niej
zainstalowane na Twoim komputerze. Jezeli Action Manager 32 nie
wykryje programow zgodnych z MAPI program E-mail nie bedzie si¢
uruchamial.

Do skanowania 1 wysytania do programu pocztowego obrazdéw nalezy:

l.
2.
3.

Umiesci¢ dokument lub obraz na szkle skanera.
Kliknij przycisk E-mail 28 w oknie Action Manager 32.

Jak tylko program E-mail (patrz Rysunek 13) zostanie uruchomiony skaner
automatycznie rozpocznie procesy kalibracji 1 Podgladu. Po tym,
zeskanowany dokument pojawi si¢ w Obszarze Skanowania. Aby
zdefiniowa¢ marginesy i obszar, ktérego nie chcesz skanowa¢ uzyj myszki,
klikajac 1 przenoszac narozniki granicy skanowania.

Wybierz Format Pliku z rozwijanego menu.

5. Wybierz pozadany Tryb Skanowania poprzez kliknigcie na odpowiednim

9.

10.
11.

przycisku: Kolor, Skala Szaro$ci lub Czarno-Biaty.
Wybierz zadana Rozdzielczos¢.
Dobierz Jasno$¢, aby Twoj dokument lub obraz rozjasni¢ badz $ciemnic.

Dobierz Kontrast, aby zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ rdznice pomigdzy
najjasniejszymi i najciemniejszymi obszarami w obrazie lub dokumencie.

Ustaw Gamma Obrazu.
Jesli cheesz, kliknij przycisk Odrastrowywanie .

Kliknij przycisk E-mail @ , aby rozpocza¢ skanowanie dokumentu lub
obrazu.

Po zeskanowaniu dokumentu lub obrazu, Twoj program pocztowy otworzy si¢ z

utworzong nowa wiadomoscia z zalacznikiem zawierajacym zeskanowany dokument
lub obraz.

Ustawienia programu E-mail

[

FORMAT PLIKU (FILE FORMAT) pozwala Ci na wybranie formatu
pliku graficznego do jakiego zostanie zapisany skanowany obraz. Mozliwy jest
nast¢pujacy wybor:
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JPG (JPEG) — (ang.: Joint Photographic Experts Group) jest to najczesciej
uzywany format do przechowywania kolorowych obrazow w Internecie.
Format JPEG zmniejsza rozmiar pliku poprzez usunigcie z obrazu danych,
ktére nie maja wplywu na odbidr obrazu przez ludzkie oko. Cecha tego
formatu jest dobre odwzorowanie kolorow oraz zmienny poziom kompres;ji.

TIF (Aldus Tiff) — (ang.: Tagged Image File Format) jest powszechnie
stosowanym formatem dla map bitowych, zostal on wymyslony przez firmy
Aldus 1 Microsoft. Umozliwia zapisanie danych jako obrazy czarno-biate, w
odcieniach szarosci 1 kolorze 8/24 bitowym.

PCX (Paintbrush) — PCX jest popularnym formatem obrazéw map bitowych,
ktéry umozliwia korzystanie z obrazéw monochromatycznych (tu: czarno-
biatych) oraz kolorze 2-, 4-, 8- 1 24-bitowym. W formacie PCX
wykorzystywane jest kodowanie RLE (ang.: Run Length Encoding) aby
uzyska¢ kompresje w granicach od okoto 1.1:1 do 1.5:1. RLE jest efektywny
(dobrze kompresuje), gdy w obrazie wystgpuja duze obszary w jednym kolorze.

BMP (Windows Bitmap) — (ang.: BitMaP) format ten jest podstawowym
formatem graficznym w takich systemach jak Windows czy OS/2. Format
BMP udostepnia 2, 16, 256, 16777216 kolorow w trybie, odpowiednio, 2-, 4-,
8-9

24-bitowym.

TIF (Multiple Pages TIFF) — Rozszerzenie formatu TIF do obstugi obrazéw
wielostronicowych.

@]
H SCAN SOURCE (ZRODLO) jest dostepny tylko dla skanerow z
automatycznym podajnikiem papieru (ADF). Opcja nie jest dostgpna w tym
modelu skanera.

g ROZMIAR PAPIERU (PAPER SIZE) jest dostgpny tylko dla skaneréw z
automatycznym podajnikiem papieru (ADF). Opcja nie jest dostgpna w tym
modelu skanera.

TRYB SKANOWANIA (SCAN MODE) ustawia skaner do skanowania
odpowiedniego rodzaju dokumentu. Mozliwy jest nastgpujacy wybor:

m Kolor (Color Photo Mode) — Tryb do skanowania dokumentéw w 24-
bitowym kolorze w skali RBG. Skanowanie w tym trybie trwa najdluzej, ale w
wyniku uzyskuje si¢ obrazy najwyzszej jakosci.

E Skala szarosci (B/W Photo Mode) — W tym trybie otrzymujemy czarno-
biate obrazy w 256 odcieniach szaro$ci korzystajac z rozpraszania (dithering).
Tryb ten jest zalecany do obrazoéw, w ktorych nie jest wymagany kolor, dzigki
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czemu proces skanowania jest zdecydowanie krotszy. Przy skanowaniu w tym
trybie obrazéw kolorowych otrzymujemy wysokiej jakosci czarno-biale obrazy.

Czarno-bialy (Text Mode) Tryb =zalecany przy skanowaniu
dokumentéw tekstowych. Wynikowo otrzymujemy czarno-bialy dokument
wygodny do drukowania lub faksowania.

§ ROZDZIELCZOSC (RESOLUTION) — Rozdzielczoé, mierzona w
punktach na cal (ang.: Dots Per Inch — DPI), okresla stopien ostrosci
wyswietlanego lub drukowanego obrazu lub tekstu. Im wigksza rozdzielczos$¢,
tym wigcej szczegdtow zawiera obraz. Nie oznacza to jednak, ze WIEKSZA
ROZDZIELCZOSC JEST ZAWSZE LEPSZA OD MNIEJSZEJ! W wielu
wypadkach uzywanie duzych rozdzielczo$ci nie poprawia jakosci obrazu a
drastycznie zwigksza objeto$¢ pliku wynikowego, zabiera wigcej zasobow
systemowych 1 ogolnie spowalnia system. Nalezy wybra¢ rozdzielczos¢ w
zalezno$ci od zastosowania skanowanego obrazu.

Dla obrazow ogladanych na monitorze lub stosowanych w Internecie najlepszym
wyborem bedzie 75 DPI. Dla obrazéw, ktore bgda drukowane na drukarce
atramentowe] nalezy wybra¢ rozdzielczo$¢ z zakresu 75-300 DPI. Wigksze
rozdzielczosci (powyzej 300 DPI) uzywane sa, gdy skanowane obrazy sa bardzo
mate a zalezy nam na zachowaniu szczegdtow przy duzym jego powigkszeniu.

‘} JASNOSC (BRIGHTNESS) - Regulowanie jasnosci pozwala obraz
pojasnie¢ lub pociemni¢. Mozesz zmniejszy¢ jasnos$¢, aby poprawic¢ czytelnosé
delikatnego tekstu lub pisma recznego. Zwigksz jasno$¢, aby ciemne fragmenty
obrazu staly si¢ lepiej widoczne.

O KONTRAST (CONTRAST) - Dostosowuje zakres tonalny obrazu poprzez
obnizenie wartosci $rednich tonow i zwigkszenie wartosci jasnych i1 ciemnych
tonow.

m GAMMA OBRAZU (GAMMA) - Uzyj tego suwaka, aby dostosowaé
wspotczynnik gamma dla skanowanego obrazu. Warto$ci gamma dotycza przede
wszystkim jasnosci koloru, im wigksza wartos¢ gamma tym kolor staje si¢
jasniejszy. Mozesz natychmiast zobaczy¢ wplyw ustawianej warto$ci gamma

poprzez dokonanie podgladu dokumentu. Zmiana gammy obrazu pozwoli Ci na
zmiang jasno$ci koloru W SAMYM OBRAZIE.

1 ODRASTROWYWUJ (DESCREEN) - Opcja odrastrowywuj powoduje
zastosowanie do obrazu filtru, ktéry pozwala usunaé efekt mory. Efekt mory
powstaje, gdy skanowane sa zdjecia w magazynach lub innych materiatach
drukowanych z wykorzystaniem techniki rozpraszania koloréw. Filtr
odrastrowywujacy nie jest konieczny, gdy skanowane sa normalne odbitki
zdjgciowe, lub czarno-biale obrazy i tekst, jest jednak zalecany, gdy skanowana
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jest dowolna drukowana grafika kolorowa (np. strona magazynu), aby zapobiec
ewentualnemu pojawieniu si¢, wspomnianego wyzej, efektu mory.

@ ocr Utility (Program OCR)

O programie OCR

Program OCR pozwala skanowa¢ dokumenty bezposrednio do edytora tekstu
zainstalowanego w systemie Windows poprzez program OCR ABBY'Y FineReader:

DCR Utility |
bé
Wy or —> WWword Pad
edytora tekstu
(]
I_w,uhl (I ¥
Rozmiar papieru ——)p g IM J
o51::
Rozdzielczo§¢ —p Sosee [ 200 =
L L1 1)
1]
Jasnosé —> I
Przycisk Start 4)@ @ @
Rysunek 14 Program OCR

Uzywanie programu OCR

Wszystkie skanowane dokumenty i1 zdjgcia sa traktowane przez komputer jako
obrazy graficzne. Programy Optical Character Recognition (OCR) rozpoznaja znaki
na stronie i zapisuja je do plikow tekstowych, ktore zasadniczo r6znia si¢ od plikow
graficznych.

Dotaczony program ABBYY FineReader OCR przetwarza zeskanowany obraz i
wynik tej operacji przesyla to edytora tekstu, ktory moze by¢ zainstalowany w
systemie Windows (np.: WordPad, Microsoft Word, Microsoft Excel, WordPro lub
WordPerfect). Pozwala Ci to na natychmiastowy podglad, poprawianie i edycj¢ tak
skonwertowanego obrazu na dokument tekstowy.
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S

Skorzystaj z pomocy online programu ABBYY FineReader 4.0 aby
znalez¢ odpowiedzi na wszelkie pytania ktore moga powsta¢ w czasie

Uwaga jego uzywania. Dodatkowa instrukcja uzytkowania programu

ABBYY FineReader jest takze dostgpna w podkatalogu
\SOFTWARE\ FINEREAD\GUIDE\ plyty instalacyjnej dolaczonej
do skanera.

Aby zeskanowac¢ dokument i wysta¢ go to edytora tekstowego nalezy:

1.

2
3
4.
5
6
7

Umiesci¢ dokument lub obraz na szkle skanera..
Kliknij przycisk OCR I[&] w oknie Action Manager 32.
Wybierz edytor tekstu z rozwijanego menu.

Wybierz format papieru.

Wybierz zadana Rozdzielczos¢.

Dobierz Jasnos¢, aby Twoj dokument lub obraz rozjasni¢ badz sciemnic.

Wecisnij przycisk OCR @, aby rozpocza¢ skanowanie dokumentu.

Po zakonczeniu operacji skanowania, edytor tekstu wybrany w kroku 3 zostanie

otwarty

a w nim przetworzony obraz. Pamigtaj, aby zapisa¢ tak utworzony

dokument!

SN

Uwaga

Ze wzgledu na pewne ograniczenia procesu rozpoznawania tekstu
(OCR), jego wyniki rzadko, kiedy sa bez zarzutu. Jednak mozna
wplyna¢ na jakoS$¢ przetwarzania poprzez dobdr rozmiaru i rodzaju
czcionki skanowanego dokumentu, wybor rozdzielczosci skanowania,
jasnosci skanowania i innych. Prawdopodobnie bedzie mozna tak
dobrac¢ ustawienia skanera, iz polepszy si¢ dokladnos¢ procesu OCR.

Ustawienia programu OCR

&2

WYBOR EDYTORA TEKSTU (SELECT WORD PROCESSOR)

pozwala wybra¢, do ktorego edytora tekstu ma by¢ przestany zeskanowany i
przetworzony dokument.

@]
M SCAN SOURCE (ZRODLO) jest dostepny tylko dla skanerow z
automatycznym podajnikiem papieru (ADF). Opcja nie jest dostgpna w tym
modelu skaner

g

ROZMIAR PAPIERU (PAPER SIZE) pozwala Ci na wybdr obszaru

skanowania. Mozliwy jest nastgpujacy wybor:
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e Letter

ROZDZIELCZOSC (RESOLUTION) — Rozdzielczo$é, mierzona w
punktach na cal (ang.: Dots Per Inch — DPI), okres$la stopien ostrosci
wyswietlanego lub drukowanego obrazu lub tekstu. Im wigksza rozdzielczosé,
tym wigcej szczegOtow zawiera obraz. Nie oznacza to jednak, ze WIEKSZA
ROZDZIELCZOSC JEST ZAWSZE LEPSZA OD MNIEJSZE]! W wiclu
wypadkach uzywanie duzych rozdzielczo$ci nie poprawia jako$ci obrazu a
drastycznie zwigksza objetos¢ pliku wynikowego, zabiera wigcej zasobow
systemowych 1 ogolnie spowalnia system. Nalezy wybra¢ rozdzielczos¢ w
zalezno$ci od zastosowania skanowanego obrazu.

.m_. JASNOSC (BRIGHTNESS) - Regulowanie jasnosci pozwala obraz
pojasnie¢ lub pociemnic€.

O programie OCR ABBYY FineReader

Program OCR ABBYY FineReader stuzy skanowaniu drukowanych
dokumentéw 1 konwersji ich na pliki tekstowe, mozliwe do odczytania w Twoim
edytorze tekstu. Pozwala Ci to na oszczednos¢ duzych ilosci czasu zwiazanych z
przepisywaniem tekstu.

Skanowanie i konwersj¢ dokumentu w programie OCR ABBYY FineReader
OCR program, mozna wykona¢ dwoma sposobami:

1. Poprzez uzycie ikony OCR * L] w oknie Action Managera 32, ktory jest

instalowany wraz ze sterownikami Twojego skanera.

2. Bezposrednio z programu ABBYY FineReader, ktéry uruchomisz klikajac
przycisk START, PROGRAMY, ABBYY FineReader i w koncu ABBYY
FineReader 5.0 Sprint. Otworzy si¢ ponizsze okno:

L ABBYY FineReader 5.0 Sprint
Filb Edit View Image Process Language Wi Help

SReE | SR o) aEem

OpendRead Open Iiage
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Skorzystaj z pomocy online programu ABBYY FineReader 5.0 aby
znalez¢ odpowiedzi na wszelkie pytania ktore moga powstaé¢ w czasie

Uwaga jego uzywania.

Informacje dodatkowe

Program ABBYY FineReader jest jedna z lepszych aplikacji OCR. Posiada
obszerna dokumentacj¢ do korzystania, ktérej zachgcamy.

Proces OCR (Optical Character Recognition) jest zaprojektowany do
rozpoznawania wytacznie znakow. ABBYY FineReader NIE rozpoznaje
poprawnie tabel itp.

Jak zwiekszyc efektywnos¢ procesu OCR

1.

Nie probuj skanowac stron zawierajacych pismo rgczne. Takie pismo jest
rozpoznawane bardzo stabo.

Zwigksz rozdzielczos$¢ skanowania do 300 ~ 400 DPI.
Upewnij sig, ze tryb skanowania jest ustawiony na czarno-biaty.

Jesli skanujesz tekst z bardzo cienkiej strony (np. z gazety), potdéz czarny
arkusz papieru na stronie, ktora nie jest skanowana — zapobiegnie to
przebijaniu niepozadanego tekstu z drugiej strony.

Jesli tekst oryginalnej strony jest gruby i ciemny, ustaw parametr jasno$¢ na
mniejsze wartosci.

Jesli tekst oryginalnej strony jest cienki 1 jasny ustaw parametr jasno$¢ na
wicksze wartoSci.

Skanuj czarny tekst, kolorowa czcionka moze nie zosta¢ prawidlowo
rozpoznana przez program OCR.

Probuj dobra¢ jasno$¢ skanowania (w zaleznosci od jakosci skanowanego
tekstu moze ona by¢ zwigkszona badz zmniejszona).

4 Fax Utility (Program Faks)

O programie Faks

Program Faks (Rysunek 16) pozwala na skanowanie obrazow bezposrednio do

Twojego oprogramowania faksowego (np. Windows Exchange). Nie jest przy tym

potrzebny zapis tych obrazéw na twardym dysku, co utatwia szybkie wystanie faksu z

zeskanowanym obrazem. Interfejs programu Faks jest zblizony do typowego panelu
sterowania faksu biurowego:
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FAX Utility ]|

Ll . .

. t
Wybér Ennfiguracial - Ustawienia

. faksu

sterownika —Dr
faksu
[~ 34— Przycisk Start

Rozmiar
papieru j

Jasnos¢ —Pp

Tryb
skanowania

1|
=@

Skala zzaroici Text Wwiele stran

Rysunek 15. Program Faks

Uzywanie programu Faks

C% Zanim rozpoczniesz korzystanie z programu Faks, upewnij si¢, ze
Uwaga  skaner i faks s3 prawidlowo zainstalowane w systemie Windows.

Do skanowania i faksowania obrazéw nalezy:
1. Umies$ci¢ dokument lub obraz na szkle skanera.
Kliknij przycisk Faks (2% w oknie Action Manager 32.
Wybierz sterownik faksu z rozwijanego menu.
Kliknij przycisk Ustawienia, aby skonfigurowa¢ sterownik faksu.
Wybierz rozmiar papieru.

Dobierz Jasnos¢ aby Twoj dokument lub obraz rozjasni¢ badz §ciemnic.

A U T

Wybierz pozadany Tryb Skanowania poprzez kilknigcie na odpowiednim
przycisku: Skala Szarosci

*©

lub Czarno-Biaty.

9. Kliknij przycisk Wiele stron f, jesli chcesz, aby wysylany faks zawierat
wigcej niz jedna strong.

10. Kliknij Start @, aby rozpocza¢ skanowanie dokumentu lub obrazu
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Ustawienia programu Faks

Ll

P WYBOR STEROWNIKA FAKSU (SELECT FAX SOFTWARE)
pozwala na wybdr dowolnego urzadzenia faksowego zainstalowanego w systemie.
Program Faks przesyta skanowany dokument do programu faksowego a NIE
bezposrednio do faksmodemu. Po kliknigciu przycisku Start, dokument jest
skanowany a nastgpnie jest on przesylany do wybranego sterownika faksu. Moze
by¢ tu uzyte dowolne wczesniej zainstalowane oprogramowanie faksowe.
Wszelkie ustawienia dotyczace wysytania faksow 1 konfiguracji faksmodemu
znajduja si¢ w programie faksowym.

Setup

USTAWIENIA FAKSU (SETUP FAX) pozwalaja Ci na konfiguracje
ustawien programu faksowego. Kliknigcie na przycisku Ustawienia (Setup)
otwiera okno wtasciwos$ci wybranego programu faksowego.

®]
H SCAN SOURCE is available only for scanners built with an Automatic
Document Feeder (ADF). Opcja nie jest dostgpna w tym modelu skanera.

g ROZMIAR PAPIERU (PAPER SIZE) pozwala Ci na wybor obszaru
skanowania. Najlepiej jest skanowa¢ doktadnie taki obszar, jaki zajmuje
dokument, aby wynikowy plik byl jak najmniejszy i1 nie zawierat zbednych
danych. Zwr6¢ uwage, ze wybdr innego obszaru skanowania automatycznie
uruchomi Podglad. Mozliwy jest nastepujacy wybor:

e A4

e [etter

A‘} JASNOSC (BRIGHTNESS) - Regulowanie jasnosci pozwala obraz
pojasnie¢ lub pociemni¢. Mozesz zmniejszy¢ jasnos¢, aby poprawi¢ czytelnosé
delikatnego tekstu lub pisma r¢cznego. Zwigksz jasnos¢, aby ciemne fragmenty
obrazu staly si¢ lepiej widoczne..

TRYB SKANOWANIA (SCAN MODE) ustawia skaner do skanowania
odpowiedniego rodzaju dokumentu. Mozliwy jest nast¢pujacy wybor:

E Skala szarosci (B/W Photo Mode) — W tym trybie otrzymujemy czarno-
biate obrazy w 256 odcieniach szaro$ci korzystajac z rozpraszania (dithering).
Tryb ten jest zalecany do obrazéw, w ktorych nie jest wymagany kolor, dzigki
czemu proces skanowania jest zdecydowanie krotszy. Przy skanowaniu w tym
trybie obrazéw kolorowych otrzymujemy wysokiej jakos$ci czarno-biate obrazy.
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Czarno-bialy (Text Mode) Tryb zalecany przy skanowaniu
dokumentow tekstowych. Wynikowo otrzymujemy czarno-biaty dokument
wygodny do drukowania lub faksowania.

EZF | WIELOSTRONNE (MULTI-PAGE), ta opcja pozwala na wysylanie
faksow  zawierajacych  wigcej niz jedna strong. Kliknij  przycisk
WIELOSTRONNE 1 rozpocznij skanowanie. Program poprosi ci¢ o wkladanie
kolejnych stron. Ustawienia faksu, ktorych dokonano, maja wptyw na wszystkie
strony skanowanego dokumentu.

C% Program Faks nie zapisuje skanowanego obrazu i nie umozliwia
podgladu. Aby mie¢ wigksza kontrole (a takze podglad) powinienes
Uwaga skorzystac z edytora graficznego np. Presto! ImageFolio.

vl Custom Utility (Przycisk Uzytkownika)

O Przycisku Uzytkownika

Dzigki programowi Custom Ultility, uzytkownicy maja mozliwo$¢ zamienié
znajdujacy si¢ na skanerze Przycisk Uzytkownika w wielofunkcyjnego asystenta.
Wystarczy zdefiniowa¢, jaki program ma by¢ uruchomiony po jego wcisnigciu, moze
to by¢ dowolny dostgpny z poziomu Action Managera 32.

Ustawienia Przycisku Uzytkownika
Aby skonfigurowa¢ Przycisk uzytkownika nalezy kolejno wykonac:
1. Wecisnij Przycisk Uzytkownika na skanerze.
2. Otworzy sig interfejs programu Custom Ultility.
3. Wpybierz zadany program z listy wszystkich dostepnych.

4. Weciénij przycisk , wybrany program zostanie natychmiast uruchomiony.

Custom Utility x|

“wiubierz program ktony bedzie powigzany z
praycigkiem
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3 Scan Utility (Program Skanuj)

O programie Skanuj

Funkcja Skanuj zeskanuje twoje zdjgcia lub dokumenty prosto do programu do
obrébki plikow graficznych (Presto! ImageFolio), gdzie bedziesz mogt wyedytowad

zeskanowany obraz, a nastgpnie go zapisaé. Kliknigcie przycisku Skanuj

automatycznie uruchomi program Presto! ImageFolio oraz okno Plustek USB Scanner
(TWAIN), w ktorym bedziesz mogt skonfigurowac skaner pozadany sposob. Zdjgcie
lub dokument zostanie nastgpnie przestane do programu Presto! ImageFolio.

Uzywanie programu Skanuj

1.

5.

Umie$¢ dokument lub zdjecie na szybie skanera.

e

N

Kliknij przycisk programu Skanuj w okienku programu Action

Manager 32.

Program Presto! ImageFolio, zostanie automatycznie uruchomiony a
nastgpnie pojawi si¢ okienko Plustek USB Scanner (TWAIN). Skaner
automatycznie rozpocznie proces autokalibracji oraz wykona skanowanie
wstepne (Prescan). Po jego wykonaniu, skanowany dokument lub zdjgcie
widoczny bedzie w okienku podgladu.

Dostosuj obszar skanowania oraz zmien wymagane przez ciebie ustawienia.
(Wigcej informacji w Rozdziale 1. Interfejs TWAIN.)

Kliknij przycisk Skanuj, aby rozpoczaé¢ skanowanie.

Skanowany dokument lub zdjecie wyswietlone zostanie w programie Presto!
ImageFolio, gdzie mozesz dokona¢ edycji zeskanowanego obrazu a nast¢pnie zapisaé

efekt koncowy.
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Kontakt z firmg Plustek

EUROPA: Plustek Technology GmbH
Gutenbergring 38
22848 Norderstedt
Germany

Tel.: +49 (0) 40 523 03 130
Fax: +49 (0) 40 523 03 500
E-mail: support@plustek.de
WWW: www.plustek.de

USA, KANADA, Plustek Inc.

AZJA PACYFIK, 13F-1,No.3 (Building F),
AFRYKA: Yuan Qu St.,
Taipei,
Taiwan

Tel: +886-2- 2655 7866
Fax: +886-2-2655 7833
WWW: www.plustek.com

38


mailto:support@plustek.de
http://www.plustek.de/
http://www.plustek.com/

	Wstęp
	Jak korzystać z podręcznika
	Konwencje użyte w podręczniku
	Uwagi na temat ikon

	Rozdział I. Interfejs TWAIN
	Wstęp do interfejsu TWAIN
	Szybkie opisy
	Określanie sterownika TWAIN
	Funkcje sterownika TWAIN
	Okno opcji zaawansowanych
	Okno ustawień
	Monitor Gamma
	Automatyczna Gęstość
	Odwróć
	Odrastrowywuj
	Filtr
	Zawsze na wierzchu
	Automatyczny podgląd przy starcie
	Przytnij po podglądzie
	Wyrównuj kolory
	Jednostka


	Zaawansowana Korekcja Kolorów
	Kanały Kolorów
	Histogram
	Mapa Tonalna
	Gamma Obrazu

	Kilka Porad

	Rozdział II. Oprogramowanie Skanera
	Informacje ogólne
	Menu popup programu Action Manager 32
	Przyciski Skanera

	Album Utility (Program Album )
	O programie Album
	Program Album
	Ustawienia programu Album

	Copy Utility (Program Kopiuj )
	O programie Kopiuj
	Użycie programu Kopiuj
	Ustawienia programu Kopiuj

	E-mail Utility (Program E-mail)
	O programie E-mail
	Używanie programu E-mail
	Ustawienia programu E-mail

	OCR Utility (Program OCR)
	O programie OCR
	Używanie programu OCR
	Ustawienia programu OCR
	O programie OCR ABBYY FineReader
	Informacje dodatkowe
	Jak zwiększyć efektywność procesu OCR


	Fax Utility (Program Faks)
	O programie Faks
	Używanie programu Faks
	Ustawienia programu Faks

	Custom Utility (Przycisk Użytkownika)
	O Przycisku Użytkownika
	Ustawienia Przycisku Użytkownika

	Scan Utility (Program Skanuj)
	O programie Skanuj
	Używanie programu Skanuj


	Kontakt z firmą Plustek

