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La gamme BRUNO 

 BRUNO 9 BRUNO 12 BRUNO 21 BRUNO 15 

Puissance 9 kw 12 kw 21 kw 15 kw 

Rendement 73 % 73 % 73 % 73 % 

Surface de chauffe * 90 m2 120 m2 210 m2 150 m2 

Volume de chauffe * 225 m3 300 m3 525 m3 375 m3 

Bûches maxi 40 cm 54 cm 96 cm 68 cm 

Hauteur 86 cm 86 cm 86 cm 86 cm 

largeur 67 cm 67 cm 59 cm 67 cm 

Profondeur 70 cm 84 cm 128 cm 98 cm 

Diamètre porte 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 

Poids 85 kg 110 kg 185 kg 135 kg 

Raccordement 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 

www.poelebruno.com 

* La surface et le volume de chauffe communiquées sont des valeurs moyennes dépendant 

de la qualité de l’isolation et de la situation géographique du lieu d’installation. 
 

** la durée d’utilisation du feu continu dépend du modèle de poêle BRUNO, du type de bois, 
du taux d’humidité, de la taille des bûches et des réglages utilisés. 

 
Les poêles à bois BRUNO sont garanties 24 mois. La garantie ne couvre pas les pièces 

d'usure (joint, vitre), les dégâts liés à une utilisation ou une installation non conforme ou à 
une surchauffe par l'utilisation d'un combustible non approprié. 

Le poêle à bois BRUNO, c’est l’assurance 
d’une chauffe rapide et de longue durée 

pour une consommation de bois optimisée. 

Distribué en France par : 

2K DISTRIBUTION - 25 rue Antoine de Gallaix - 60260 LAMORLAYE 
Tél : 06 61 63 85 15 - Mail : contact@poelebruno.com 

Votre contact 

Poêle 
à Bois 

 

Pour faire des économies, 
passez à l’écologie ! 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

le poêle à bois BRUNO, 
pour le confort de votre famille, 

et de votre porte monnaie ! 



Grâce à son aptitude à brûler tout type de bois non traité, le 
poêle à bois BRUNO diffuse de manière rapide la chaleur 
aux tubulures qui entoure son corps de chauffe. 
 
Naturellement, l'air froid, capté par le bas du poêle, est 
réchauffé pour être évacué par le haut. Ce principe 
physique, sans aucune aide mécanique ou électrique, 
garantit un fonctionnement linéaire, rapide et fiable. 

 
Dès les premières minutes, le poêle à bois BRUNO 
commence à réchauffer l'air ambiant, sans avoir besoin 
d'attendre des heures comme les poêles à bois de masse. De 
plus, son système à double combustion assure un rendement 
jusqu’à 73%, ce qui est très largement supérieur à celui d'une cheminée qui atteint 
une valeur faible de seulement 10%. 

Poêle à bois BRUNO 9 

Poêle à bois BRUNO 12 

Poêle à bois BRUNO 15 

Le principe de fonctionnement 

Le modèle le plus représentatif de la gamme 
BRUNO dispose d’une puissance de chauffe très 
importante pour des habitations aux volumes 
importants. De plus, il accepte des bûches 
jusqu’à 68 cm de longueur. 

Le modèle phare de la gamme BRUNO, adapté 
à tous les volumes, avec une puissance de 
chauffe importante, pour tout type d’habitation, 
moderne ou ancienne. Acceptant des bûches 
jusqu’à 54 cm, il s’intégrera avec efficacité dans 
votre intérieur. 

Le petit modèle BRUNO possède déjà une 
capacité de chauffe généreuse pour des volumes 
plus restreints. Acceptant des bûches jusqu’à 40 
cm, il saura, grâce à ses faibles dimensions, 
trouvé sa place au sein de votre habitation. 

Rendement 73 % 

Bûches de 54 cm 

La gamme des poêles BRUNO dispose du certificat européen 
EN 13240 et sont éligibles au crédit d’impôt 2009. 

L’utilisation 

Plus d’informations et de photos sur notre site Internet : 

 

 www.poelebruno.com 

Poêle à bois BRUNO 21 
Le plus grand modèle de la gamme BRUNO 
dispose d’une puissance de chauffe très 
importante, parfaitement adaptée aux grands 
volumes tel que ferme, loft, atelier d’artiste, 
gite, etc... 

Grâce à son foyer de capacité importante, le poêle à bois BRUNO permet un feu 
en continu jusqu'à 8-10 heures d'autonomie, selon le modèle. Ainsi, après avoir 
chargé le soir, il permet de retrouver le lendemain matin suffisamment de braise 
pour relancer le feu sans avoir besoin de le rallumer**. 
 
Grâce à son système à double combustion interne, le poêle à bois BRUNO permet 
de réduire la production de cendres. Il ne nécessite que très peu de décendrage et 
surtout jamais de manière complet. En effet, pour un fonctionnement optimal, il 
est nécessaire de toujours conserver un lit de cendres au fond du poêle à bois. 
 
Grâce à son volet de commande de l'air, le poêle à bois BRUNO permet un parfait 
contrôle de la puissance de fonctionnement : ouvert pour un feu vif permettant 
ainsi de réchauffer rapidement votre habitation jusqu'à réduit pour la maintenir à 
température voulue. 
 
Le poêle à bois BRUNO, c'est une grande simplicité d'utilisation pour une 
puissance de chauffe importante. 

Tous les poêles BRUNO sont livrés avec une porte en 
verre pour le contrôle de la chauffe, des grilles de 
protection, un bac à cendre ainsi qu’un racloir à cendre. 
Le BRUNO 21 est livré sans de grille de protection. 

Bûches de 96 cm 

environs 150 m2 * 

Version Cuisson 


