
•1200W
(2 MAGNÉTRONS)

•2 NIVEAUX DE
DÉCONGÉLATION

•TOUCHE “+20 SECONDES”

CM1219

CM1019

Professionnel - Tout inox - 26 litres
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• Cavité et extérieur tout inox

• 1200 Watts IEC-705 (2 magnétrons)

• Répartition des ondes par agitateur

• Large afficheur digital

• Superposable

• Poignée de porte pleine prise

Modes de cuisson :

• 3 niveaux en micro-ondes : 1 200/840/600 W

• 2 niveaux en décongélation : 360 et 180 W

Fonctions :

• Touche “+ 20 secondes”

• Départ instantané “20 secondes”

• Minuteur de cuisson : 25 ~ 50 mins (maxi)

Facilité d’entretien :

• Filtre et plaque de voûte démontables
et lavables

• Plaque de sole céramique

• Double éclairage de la cavité avec protections

• 1000 Watts IEC-705 (1 magnétron)

Modes de cuisson :

• 3 niveaux en micro-ondes : 1 000/700/500 W

• 2 niveaux en décongélation : 300 et 180 W

Fonctions :

• Touche “+ 30 secondes”

Autres caractéristiques identiques au CM1219 ci-contre

Caractéristiques techniques :
Capacité : 26 litres
Alimentation : 230V~50Hz (16A)
Puissances absorbées  (M-O) :
CM1219 2200W
CM1019 1700W
Dimensions extérieures  (L x H x P mm) 464 x 368 x 557

Dimensions cavité (L x H x P mm) 370 x 190 x 370
Dimensions emballées (L x H x P mm) 650 x 540 x 470
Poids net/brut 32/34,5kg
Superposable •
Finition Inox
Code EAN : CM1219 : 8 803 821 229 085

CM1019 : 8 803 821 228 873


