Guide de démarrage rapide du moniteur LCD

Importantes instructions de sécurité
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes.

1. Pour nettoyer |'écran du moniteur LCD : Assurez-vous que votre moniteur est dans la bonne norme électrique d’alimentation
CA disponible dans votre région.
« Eteignez le moniteur LCD et débranchez le cordon d’alimentation.
* Vaporisez une solution de nettoyage sans solvant sur un chiffon et essuyez doucement I'écran.
2. Ne placez pas le moniteur LCD prés d'une fenétre. L'exposition du moniteur a la pluie, I'hnumidité ou la lumiére de soleil peut
I'endommager sérieusement.
N'appliquez pas de pression sur I'écran LCD. Une pression excessive peut endommager de fagon permanente I'écran.
4. N'enlevez pas le couvercle et n’essayez pas de réparer I'unité vous-méme. Seul un technicien agrée est habilité a effectuer des
réparations.
5. Stockez I'écran LCD dans une piéce dont la température est comprise entre -20° et 60°C (-4° et 140°F). Stocker le moniteur LCD
dans un environnement dont les températures sont hors plage, peut I'endommager de facon permanente.
6. Débranchez immédiatement votre moniteur et appelez un technicien agrée dans les situations suivantes :
e Le cable signal reliant le moniteur au PC est éraillé ou endommagé.
* Du liquide a coulé sur le moniteur LCD ou le moniteur a été exposé a la pluie.
* Le moniteur LCD ou le bati est endommagé.

Fixation du moniteur a la base

1. Sortez la base du moniteur de I'emballage et placez-la sur un plan de travail stable et de niveau.

2. Sortez le moniteur de I'emballage.

3. Alignez le bouton de libération au bas du moniteur avec la fente correspondante au bas de la base. Un “clic’ signifie que la fix-
ation du moniteur sur la base est correcte.

Connecter votre moniteur a un ordinateur

1. Eteignez votre ordinateur et débranchez le cable d’alimentation de votre
ordinateur.
2. 21 Connectez le Cable Vidéo
a. Assurez-vous que le moniteur et I'ordinateur soient bien éteints.
b. Connectez le cable vidéo a I'ordinateur.
2-2  Connectez le Cable numérique (Modéle Double entrée uniquement)
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a. Assurez-vous que le moniteur et I'ordinateur soient bien éteints. @Q
b. Connectez I'une des extrémités du cable DVI 24 broches sur I'arriére du
moniteur et connectez |'autre extrémité sur le port DVI de I'ordinateur. —
3. Branchez le cable audio (Modeéle avec une entrée audio seulement) (Optionnel).
4. Insérez le cable d’alimentation du moniteur dans le port alimentation, a I'arriére [~

du moniteur.
5. Branchez les cordons d'alimentation de votre ordinateur et de votre moniteur
dans la prise de courant la plus proche. [

Commande externe

N° lIcone Elément Description

Pour allumer ou éteindre le moniteur.

I Bouton/Témoin S 1 . L ) I .
1,2 O d'alimentation B!gu |nd_|que qu'il est allumé. Orange indique qu'il est en mode veille/économie
d’énergie.
. Si le menu OSD est actif, appuyez le bouton Moins ou Plus pour basculer entre les
3.4 4/ > Moins/Plus options du menu OSD.
. Appuyez pour afficher le menu OSD. Appuyez a nouveau pour entrer une sélection
5 MENU  Fonctions OSD dans le menu OSD.
Bouton de réglage SiTe menu OSD est actif, appuyez Auto pour quitter le menu OSD. Lorsque le menu
6 AUTO jeregag OSD est inactif, appuyez Auto et le moniteur optimisera automatiquement la
automatique/Quitter s e N . " "
position de I'affichage, la mise au point et I'horloge de votre affichage.
7 e Touche Empowering Appuyez la « touche Empowering » pour ouvrir le menu OSD de eColor

Management et accéder aux modes de scénario.
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Réglementations et avis de sécurité
Déclaration de conformité CE

Par la présente, Acer Inc. déclare que cet écran LDC est conforme aux principales exigences et autresdispositions pertinentes de la
Directive CEM 2004/108/CE ; de la Directive Basse tension 2006/95/CE, de la Directive RoHS 2011/65/EU et la Directive 2009/125/CE
établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matiére d’écoconception applicables aux produits liés a I’'energie.

Avis : cables blindés

Pour répondre aux réglementations CEM, tous les branchements avec d’'autres appareils informatiques doivent étre réalisés avec
des cables blindés.

Avis : apparells per/pher/ques

Seuls les périphériques (appareils d’entrée/de sortie, terminaux, imprimantes, etc.) certifiés conformes aux limites de la Classe B,
peuvent étre branchés a cet équipement. L'utilisation de périphériques non certifiés peut générer des interférences sur la
réception des radiocommunications et des ondes télévisées.

Elimination des appareils mis au rebut par les ménages dans I'Union
européenne

Le symbole apposé sur ce produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas étre jeté avec les
déchets ménagers ordinaires. |l est de votre responsabilité de mettre au rebut vos appareils en les déposant dans
les centres de collecte publique désignés pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. La
collecte et le recyclage de vos appareils mis au rebut indépendamment du reste des déchets contribue a la
préservation des ressources naturelles et garantit que ces appareils seront recyclés dans le respect de la santé
humaine et de I'environnement. Pour obtenir plus d’informations sur les centres de collecte et de recyclage des

_ appareils mis au rebut, veuillez contacter les autorités locales de votre région, les services de collecte des ordures
ménageres ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.
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