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QUE CONTIENT 
LA BOÎTE ?

Contenu

LE CD D’INSTALLATION 
COMPREND L’ASSISTANT DE CONFIGURATION ET LES 
MANUELS TECHNIQUES

POWERLINE AV PASSThROUGh NETWORK ADAPTER
DHP-P306AV

CÂBLE EThERNET CATÉGORIE 5 
CONNECTE LE PÉRIPHÉRIQUE À VOTRE RÉSEAU

Si l’un des éléments ci-dessus est manquant, veuillez contacter 
votre revendeur
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CONFIGURATION 
DU PRODUIT

ÉtAPes D’instAllAtion

1.  Branchez le DHP-P306AV directement sur une prise murale ou multiple*
 * Pour obtenir des performances optimales, D-Link recommande de brancher le DHP-P306AV 

directement sur une prise murale. Brancher l’appareil sur une prise multiple peut entraîner une 
augmentation du bruit et des interférences sur le réseau et par conséquent conduire à une 
diminution des performances.

2.  Branchez l'une des extrémités du câble Ethernet fourni au connecteur du câble réseau situé sur 
le DHP-P306AV et l'autre extrémité, au réseau ou au PC.

3.  Insérez le CD D-Link DHP-P306AV dans le lecteur de CD-ROM. Démarrez ensuite l’installation de 
l’utilitaire.  

4.  Après avoir effectué toutes les étapes de l'assistant d'installation de l'utilitaire D-Link DHP-
P306AV, double-cliquez sur l'icône D-Link DHP-P306AV Powerline AV Utility du bureau pour 
commencer la configuration du DHP-P306AV.

DÉPANNAGE
ProBlÈMes D’instAllAtion et De ConFigurAtion

1.  PUIS-jE SÉCURISER mON RÉSEAU CPL SANS UTILISER DE LOGICIEL ?
 Oui. Le DHP-P306AV intègre une technologie de chiffrement par bouton-poussoir qui vous 

permet de protéger votre réseau très facilement. Reportez-vous au manuel du DHP-P306AV 
fourni sur le CD-ROM pour consulter les instructions de configuration.

2. UNE FOIS BRANChÉS, LES APPAREILS ONT ÉTÉ EN mESURE DE SE VOIR ET DE SE 
CONNECTER AUTOmATIQUEmENT. À QUOI SERT LE LOGICIEL ?

 Le DHP-P306AV est configuré par défaut pour être prêt à l’emploi une fois branché et connecté 
au routeur. Le logiciel offre des options supplémentaires permettant de vérifier la qualité de la 
connexion, de sécuriser le réseau, et de gérer les appareils.

3.  LE RÉSEAU SEmBLE PLUS LENT QUE PRÉVU. COmmENT PUIS-jE L’AmÉLIORER ?
VÉRIFIEz LES POINTS SUIVANTS POUR GARANTIR LES mEILLEURES PERFORmANCES 
RÉSEAU.
- Branchez les DHP-P306AV directement sur des prises murales et non sur des prises multiples, 

celles-ci pouvant être dotées de parasurtenseurs et bloquer les signaux des courants porteurs.
- Si ce n’est pas possible, branchez les DHP-P306AV sur une prise multiple comportant peu 

d'appareils.
- Vérifiez qu’aucun dispositif générant des interférences n’est branché sur la même prise multiple, 

en particulier des chargeurs de téléphone mobile ou des sèche-cheveux, les réseaux sur 
courants porteurs étant très sensibles aux interférences électriques.
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AssistAnCe teChniQue

Assistance technique D-Link sur internet :http://www.dlink.fr
Assistance technique D-Link par téléphone :
0820 0803 03         (0.12 € la minute) 
Du lundi au vendredi de 9h à 19h.
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NOTES
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teChniCAl suPPort
UK  www.dlink.co.uk
IRELAND  www.dlink.ie
GERMANY  www.dlink.de
FRANCE  www.dlink.fr
SPAIN  www.dlink.es
ITALY  www.dlink.it 
NETHERLANDS  www.dlink.nl 
BELGIUM  www.dlink.be
LUXEMBURG  www.dlink.lu 
POLAND  www.dlink.pl
CZECH  www.dlink.cz
HUNGARY  www.dlink.hu
NORWAY  www.dlink.no
DENMARK  www.dlink.dk
FINLAND  www.dlink.fi
SWEDEN  www.dlink.se
GREECE  www.dlink.gr
PORTUGAL  www.dlink.pt
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