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Introduction

Product description

The product is a pedestrian-controlled rotary lawn
mower. The grass is collected in a grass catcher.
Remove the grass catcher to get rear discharge of the
grass. Attach a mulch kit (accessory) to cut the grass
into fertilizer.

Product overview

(Fig. 1)

1. Engine brake handle / Start bar (LC 347VI,
LC 353VI)

Handle / handlebar

Start inhibitor (LC 347VI, LC 353VI)

Drive bail (LC 247S, LC 247SP)

Speed control

Grass catcher

Rear cover

Handle height adjustment

9. Dipstick/Oil tank

10. Battery, safety device (LC 347VI, LC 353VI)
11. Cutting cover

12. Muffler

13. Spark plug

14. Air filter

15. Fuel tank

16. Cutting height control

17. Primer bulb (LC 247, LC 247S)

18. Starter rope handle (not on LC 347VI, LC 353VI)
19. Operator's manual
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Symbols on the product

(Fig. 2) WARNING: Careless or incorrect use can
result in serious or fatal injury to the operator

or others.

(Fig. 3) Please read the operator's manual carefully
and make sure that you understand the

instructions before use.

(Fig. 4) Keep persons and animals at a safe

distance from the work area.

(Fig. 5) Stop the engine and remove the ignition

cable before repairs or maintenance.

Intended use

Use the product to cut grass in private gardens. Do not
use the product for other tasks.

(Fig. 6) Dipstick/oil filter

(Fig. 7) Look out for thrown objects and ricochets.

(Fig. 8) Warning: rotating blade. Keep hands and
feet clear.

(Fig. 9) Warning: rotating parts. Keep hands and
feet clear.

(Fig. 10)  This product is in accordance with
applicable EC directives.

(Fig. 11)  Noise emission to the environment
according to the European Community’s
Directive. The product’s emission is
specified in the Technical data chapter and
on the label.

(Fig. 12)  Fast.

(Fig. 13)  Slow.

(Fig. 14)  Choke.

(Fig. 15)  Risk of explosion.

(Fig. 16)  The exhaust fumes from the engine contain
carbon monoxide, an odourless, poisonous
and very dangerous gas. Do not start the
engine indoors or in closed spaces.

(Fig. 17)  The product does not have oil in the engine
when you purchase it.

(Fig. 18)  Fill with oil before you operate the product.

(Fig. 19)  Refuel. Do not use fuel that is sold as E85
(85% ethanol).

(Fig. 20)  Hot surface.
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(Fig. 22)  Remove the safety switch (battery) before
you do maintenance work or let the product
stay out of view.

(Fig. 21)  Scannable code.

Note: Other symbols/decals on the product refer to
certification requirements for some commercial areas.

Euro V Emissions

A WARNING: Tampering with the engine voids
the EU type-approval of this product.

Product liability

As referred to in the product liability laws, we are not
liable for damages that our product causes if:

the product is incorrectly repaired.

the product is repaired with parts that are not from
the manufacturer or not approved by the
manufacturer.

the product has an accessory that is not from the
manufacturer or not approved by the manufacturer.
the product is not repaired at an approved service
center or by an approved authority.

Safety

Safety definitions

Warnings, cautions and notes are used to point out
specially important parts of the manual.

WARNING: Used if there is a risk of injury or
death for the operator or bystanders if the

instructions in the manual are not obeyed.

CAUTION: Used if there is a risk of damage
to the product, other materials or the
adjacent area if the instructions in the
manual are not obeyed.

Note: Used to give more information that is necessary in
a given situation.

General safety instructions

A WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

« This product is dangerous if used incorrectly or if you
are not careful. Injury or death can occur if you do
not obey the safety instructions.

« This product produces an electromagnetic field
during operation. This field may under some
circumstances interfere with active or passive
medical implants. To reduce the risk of serious or
fatal injury we recommend persons with medical
implants to consult their physician and the medical
implant manufacturer before operating this product.

« Always be careful and use your common sense. If
you are not sure how to operate the product in a
special situation, stop and speak to your Husqvarna
dealer before you continue.

« Keep in mind that the operator will be held
responsible for accidents that involve other persons
or their property.

Keep the product clean. Make sure that you can
clearly read signs and decals.

Do not let a person use the product unless you make
sure that they read and understand the contents of
the operator's manual.

Do not let a child operate the product.

Keep children away from the work area. A
responsible adult must be there at all times.

Do not let a person, without knowledge of the
instructions, operate the product.

Always monitor a person, with decreased physical
capacity or mental capacity, that uses the product. A
responsible adult must be there at all times.

Do not use the product if you are tired, ill, or under
the influence of alcohol, drugs or medicine. This has
a negative effect on your vision, alertness,
coordination and judgment.

Do not use the product if it is defective.

Do not change this product or use it if it is possible
that it has been changed by others.

Work area safety

A WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

Remove objects such as branches, twigs and stones
from the work area before you use the product.
Objects that hit against the cutting equipment can
eject and cause damage to persons and objects.
Keep bystanders and animals at a safe distance
from the product.

Never use the product in bad weather such as fog,
rain, strong winds, intense cold and risk of lightning.
To use the product in bad weather or in moist or wet
locations is tiring. Bad weather can cause dangerous
conditions, such as slippery surfaces.

Look out for persons, objects and situations that can
prevent safe operation of the product.
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* Look out for obstacles, such as roots, stones, twigs,
pits and ditches. Long grass can hide obstacles.

* To cut grass on slopes can be dangerous. Do not
use the product on ground that slopes more than
15°.

» Operate the product across the face of slopes. Do
not move up and down.

* Be careful when you go near hidden corners and
objects that prevent a clear view.

Work safety

WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

A

* Use this product to cut grass lawns only. It is not
permitted to use it for other tasks.

» Use personal protective equipment. Refer to
Personal protective equipment on page 8.

* Make sure that you know how to stop the engine
quickly in an emergency.

* Never start the engine in a closed space or near
flammable material. The exhaust fumes from the
engine are hot and can contain sparks which can
start a fire.

» Do not operate the product unless the blade and all
covers are attached correctly. An incorrectly
attached blade can come loose and cause personal
injury.

* Make sure that the blade does not hit objects such
as stones and roots. This can do damage to the
blade and bend the engine shaft. A bent axle causes
heavy vibration and a very high risk that the blade
becomes loose.

» If the blade hits an object or if vibrations occur, stop
the product immediately. Disconnect the ignition
cable from the spark plug. Examine the product for
damages. Repair damages or let an authorised
service agent do the repair.

* Never attach the engine brake handle permanently
to the handle when the engine is started.

« Put the product on a stable, flat surface and start it.
Make sure that the blade does not hit the ground or
other objects.

» Always stay behind the product when you operate it.

« Let all the wheels stay on the ground and keep 2
hands on the handle when you operate the product.
Keep your hands and feet away from the rotating
blades.

* Do not tilt the product when the engine is started.

» Be careful when you pull the product rearward.

» Never lift up the product when the engine is started.
If you must lift the product, first stop the engine and
disconnect the ignition cable from the spark plug.

* Do not walk rearward when you operate the product.

» Stop the engine when you move across areas
without grass, for example paths made of gravel,
stone and asphalt.

» Do not run with the product when the engine is
started. Always walk when you operate the product.

» Stop the engine before you change the cutting
height. Never make adjustments with the engine
started.

* Never let the product stay out of view with the engine
started. Stop the engine and make sure that the
cutting equipment does not rotate.

Safety instructions for operation
Personal protective equipment

A

« Personal protective equipment cannot fully prevent
injury but it decreases the degree of injury if an
accident does occur. Let your dealer help you select
the right equipment.

« Use hearing protection if the noise level is higher
than 85 dB.

« Use heavy-duty slip-resistant boots or shoes. Do not
use open shoes or go with bare feet.

* Use heavy, long pants.

« Use protective gloves when necessary, for example
when you attach, examine or clean the cutting
equipment.

WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

Safety devices on the product

A

» Do not use a product with defective safety devices.

» Do a check of the safety devices regularly. If the
safety devices are defective, speak to your
Husqgvarna service agent.

WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

To do a check of the cutting cover

The cutting cover decreases vibrations in the product
and decreases the risk of injury from the blade.

« Examine the cutting cover to make sure that there
are no damages such as cracks.

Battery (LC 347VI, LC 353VI)

A

The battery gives power to the electrical start and is a
safety device that prevents accidental start. Remove the
battery when you do not operate the product and when
you let it stay out of view.

WARNING: A defective battery decreases
the safety of the product. Always use a
battery approved by the manufacturer.
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Engine brake handle

The engine brake handle stops the engine. When the
engine brake handle is released, the engine stops and
the drive disengages.

To do an inspection of the engine brake, start the engine
and then release the engine brake handle. If the engine

does not stop in 3 seconds, let an approved Husqvarna
service agent adjust the engine brake.

(Fig. 23)

Start inhibitor

On model LC 347VI, LC 353VI the engine brake handle
is also used as a start bar for the starter motor. Do a
check of the start inhibitor to make sure that it prevents
operation of the starter motor.

1. Pull the start bar in the direction of the handlebar (B).
The start inhibitor stops the movement.
2. Push the start inhibitor out to the right (A). (Fig. 24)

Release the start inhibitor and make sure that it goes
back to its initial position.

Muffler

The muffler keeps the noise levels to a minimum and
sends the exhaust fumes away from the operator.

Do not use the product if the muffler is missing or
defective. A defective muffler increases the noise level
and the risk of fire.

WARNING: The muffler becomes very hot
during and after use and when the engine
operates at idle speed. Be careful near
flammable materials and/or fumes to prevent
fire.

A

Fuel safety

WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

A

« Do not start the product if there is fuel or engine oil
on the product. Remove the unwanted fuel/oil and let
the product dry.

« If you spill fuel on your clothing, change clothing
immediately.

« Do not get fuel on your body, it can cause injury. If
you get fuel on your body, use soap and water to
remove the fuel.

« Do not start the product if the engine has a leak.
Examine the engine for leaks regularly.

* Be careful with fuel. Fuel is flammable and the fumes
are explosive and can cause injuries or death.

» Do not breathe in the fuel fumes, it can cause injury.
Make sure that there is a sufficient airflow.

+ Do not smoke near the fuel or the engine.

* Do not put warm objects near the fuel or the engine.

+ Do not add the fuel when the engine is on.

» Make sure that the engine is cool before you refuel.

+ Before you refuel, open the fuel tank cap slowly and
release the pressure carefully.

* Do not add fuel to the engine in an indoor area. Not
sufficient airflow can cause injury or death because
of asphyxiation or carbon monoxide.

» Tighten the fuel tank cap fully. If the fuel tank cap is
not tightened, there is a risk of fire.

* Move the product a minimum of 3 m/ 10 ft from the
position where you filled the tank before a start.

+ Do not fill the fuel tank fully. Heat causes the fuel to
expand. Keep a space at the top of the fuel tank.

Safety instructions for maintenance

A

* The exhaust fumes from the engine contain carbon
monoxide, an odourless, poisonous and very
dangerous gas. Do not start the engine indoors or in
closed spaces.

+ Before you do the maintenance on the product, stop
the engine and remove the ignition cable from the
spark plug. On LC 347VI, LC 353V, also remove the
battery.

* Use protective gloves when you do maintenance on
the cutting equipment. The blade is very sharp and
cuts can easily occur.

» Accessories and changes to the product that are not
approved by the manufacturer, can cause serious
injury or death. Do not change the product. Always
use accessories that are approved by the
manufacturer.

+ If the maintenance is not done correctly and
regularly, the risk of injury and damage to the
product increases.

*  Only do the maintenance as given in this owner's
manual. All other servicing must be done by an
approved Husqvarna service agent.

* Let an approved Husqgvarna service agent do
servicing on the product regularly.

* Replace damaged, worn or broken parts.

WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.
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Assembly

Introduction

WARNING: Before you assemble the
product, read the safety chapter. On
LC 347VI, LC 353V, also remove the
battery.

To assemble the handle

Loosen the lower knobs.

2. Move the knobs to the lower end of the grooves on
the left and the right side of the product. (Fig. 25)

3. Set the handle height in one of the 2 available
positions.

4. Move the knobs up in the direction of the handle until
they stop and you hear a click. (Fig. 26)

5. Tighten the knobs fully.

To set the product in transport position

Loosen the lower knobs.

2. Move the knobs to the lower end of the grooves on
the left and the right side of the product. (Fig. 25)

3. Fold the handle forward. (Fig. 27)

To set the product in operation position

1. Fold the handle to upright position. (Fig. 28)

2. Move the knobs up in the direction of the handle until
they stop and you hear a click. (Fig. 26)

3. Tighten the knobs fully.

To assemble the grass catcher

1. Attach the grass catcher frame to the grass bag with
the rigid part of the bag on the bottom. Keep the
handle of the frame on top of the grass bag. (Fig. 29)

2.

Attach the bottom section of the grass catcher frame
in the groove on the bottom of the grass catcher.

Attach the grass bag to the grass catcher frame with
the clips. (Fig. 30)

4. Lift the rear cover.

Attach the grass catcher to the top edge of the
chassis.

Put the lower part of the grass catcher into the grass
discharge channel. (Fig. 31)

To assemble the mulch plug
(accessory)

1.
2.

Lift up the rear cover and remove the grass catcher.
Put the mulch plug into the discharge channel. (Fig.
32)

Replace the blade with the mulch blade that is
supplied in the mulch kit. Refer to 7o replace the
blade on page 13.

To cut grass without a grass catcher or
mulch plug attached

.

Lift up the rear cover and remove the grass catcher.

If a mulch plug and a mulch blade are attached,
remove them.

Close the rear cover before you operate the product.

When you operate the product, the cut grass discharges
below the rear cover.

Operation

Introduction
WARNING: Before you operate the product,
you must read and understand the safety
chapter.

Husqgvarna Connect

Husqvarna Connect is a free app for your mobile device.
The Husqgvarna Connect app gives extended functions
for your Husqvarna product:

+ Extended product information.

» Information about, and help with, product parts and
servicing.

To start to use Husqvarna Connect

1.

Download the Husqvarna Connect app on your
mobile device.

Register in the Husqvarna Connect app.

. Do the instruction steps in the Husqvarna Connect

app to connect and register the product.

Before you operate the product

1.

Read the operator's manual carefully and make sure
that you understand the instructions.

Examine the cutting equipment to make sure that it
is correctly attached and adjusted. See 7o examine
the cutting equipment on page 12.

10
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3. Fill the fuel tank. See 7o fill fuel on page 11.

4. Fill the oil tank and do a check of the oil level. See
To do a check of the oil level on page 13.

To fill fuel

If available, use low-emission/alkylate gasoline. If low-
emission/alkylate gasoline is not available, use good
quality unleaded gasoline or leaded gasoline with octane
number not less than 90.

CAUTION: Do not use gasoline with an
octane number less than 90 RON (87 AKI).
This can cause damage to the product.

A

1. Open the fuel tank cap slowly to release the
pressure.

2. Fill slowly with a fuel can. If you spill fuel, remove it
with a cloth and let remaining fuel dry off.

3. Clean the area around the fuel tank cap.

4. Tighten the fuel tank cap fully. If the fuel tank cap is
not tightened, there is a risk of fire.

5. Move the product a minimum of 3 m (10 ft) from the
position where you filled the tank before a start.

To set the cutting height
The cutting height can be adjusted in 6 levels.

1. Move the cutting height lever rearward to decrease
the cutting height.

2. Move the cutting height lever forward to increase the
cutting height. (Fig. 33)

CAUTION: Do not set the cutting height too
low. The blades can hit the ground if the
surface of the lawn is not level.

A

To start the product

« Make sure that the ignition cable is connected to the
spark plug.

Manual start (not on LC 347VI, LC 353VI)

1. For LC 247, LC 247S: The very first time you start
the product, press the primer bulb 5 times. The next
time you start the product when the engine is cold,
press the primer bulb 3 times.

Stay behind the product.

Hold the engine brake handle against the handlebar.
(Fig. 34)

Hold the starter rope handle with your right hand.

5. Slowly pull out the starter rope until you feel some
resistance.

6. Pull with force to start the engine.

A

Electrical start (LC 347VI, LC 353VI)

1. Make sure that the battery is activated and charged.
See To start the battery on page 13.

2. Attach the battery to the engine. (Fig. 35)
Push the start inhibitor out to the right (A).

Pull the start bar (B) against the handlebar to start
the starter motor. The starter motor stops when the
engine starts. (Fig. 24)

WARNING: Do not twist the starter rope
around your hand.

To use the drive on the wheels

+  For LC 247S, LC 247SP: Pull the drive bail in the
direction of the handlebar. (Fig. 36)

* ForLC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI: Start
the drive on the wheels with the speed control lever
on the left side of the handle. Move the speed
control lever forward to increase the speed and
rearward to decrease the speed. (Fig. 37)

« Before you pull the product rearward, disengage the
drive and push the product forward approximately
10 cm.

* Release the drive bail to disengage the drive, for
example when you go near an obstacle.

To stop the product
» To stop the engine, release the engine brake handle.

To remove the battery

To prevent accidental start of the engine, remove the
battery on model LC 347VI, LC 353VI when the product
is not in operation.

1. Press the lock buttons (A) and pull the battery out.
(Fig. 38)

To get a good result

* Always use a sharp blade. A blunt blade gives an
irregular result and the cut surface of the grass
becomes yellow. A sharp blade also uses less
energy than a blunt blade.

* Do not cut more than % of the length of the grass.
Cut first with the cutting height set high. Examine the
result and lower the cutting height to an applicable
level. If the grass is very long, drive slowly and cut 2
times if necessary.

Cut in different directions each time to prevent
stripes in the lawn.
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Maintenance

Introduction

Maintenance schedule

WARNING: Before you do maintenance, you
must read and understand the safety
chapter.

A

WARNING: For model LC 347VI, LC 353VI,
always remove the battery before you do
maintenance, repairs or clean the product.

A

For all servicing and repair work on the product, special
training is necessary. We guarantee the availability of
professional repairs and servicing. If your dealer is not a
service agent, speak to them for information about the
nearest service agent.

The maintenance intervals are calculated from daily use
of the product. The intervals change if the product is not
used daily.

For maintenance marked with * see instructions in
Safety devices on the product on page 8.

Maintenance

Daily Weekly | Monthly

Do a general inspection

X

Examine the oil level

Clean the product

Examine the cutting equipment

Examine the cutting cover and protective cover*

Examine the engine brake handle*

Examine the battery*

X | X | X[ X]| X]| X

Examine the muffler*

Examine the spark plug

Change the oil (the first time after 5 h use, then after each 50 h use)

Change the air filter (after 50 h use)

Examine the fuel system

To do a general inspection

* Make sure that all nuts and screws on the product
are tightened correctly.

To clean the product externally

* Use a brush to remove leaves, grass and dirt.

» Make sure that the air intake on the top of the engine
is not blocked.

* Do not use a high pressure washer to clean the
product.

* If you use water to clean the product, do not flush
water directly on the engine.

To clean the inner surface of the cutting
cover

1. Empty the fuel tank.
2. Put the product on its side with the muffler down.

CAUTION: If the product is put with the
air filter down, the engine can become
damaged.

A

3. Hose down the inner surface of the cutting cover
with water.

To examine the cutting equipment

WARNING: To prevent accidental start
remove the ignition cable from the spark

WARNING: Use protective gloves when you
do maintenance on the cutting equipment.
The blade is very sharp and cuts can easily
occur.

A
A

12
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1. Examine the cutting equipment for damage or
cracks. Always replace a damaged cutting
equipment.

2. Look at the blade to see if it is damaged or blunt.

Note: It is necessary to balance the blade after it is
sharpened. Let a service center sharpen, replace and
balance the blade. If you hit an obstacle that causes the
product to stop, replace the damaged blade. Let the
service center estimate if the blade can be sharpened or
must be replaced.

To replace the blade

Lock the blade with a block of wood. (Fig. 39)
Remove the blade bolt.
Remove the blade.

Pobd =

Examine the blade support and blade bolt to see if
there are damages.

5. Examine the engine shaft to make sure that it is not
bent.

6. When you attach the new blade, point the angled
ends of the blade in the direction of the cutting cover.
(Fig. 40)

7. Make sure that the blade is aligned with the center of
the engine shaft.

8. Lock the blade with a block of wood. Attach the
spring washer and tighten the bolt and washer with a
torque of 70 Nm. (Fig. 41)

9. Pull the blade around by hand and make sure that it
turns freely.

A

10. Start the product to do a test of the blade. If the
blade is not correctly attached, there is vibration in
the product or the cutting result is unsatisfactory.

WARNING: Use heavy duty gloves. The
blade is very sharp and cuts can easily
occur.

To do a check of the oil level

A

Put the product on level ground.

CAUTION: A too low oil level can do
damage to the engine. Do a check of the oil
level before you start the product.

Remove the oil tank cap with the attached dipstick.
Clean the oil from the dipstick.

Ao bd =

Put the dipstick fully into the oil tank to give a correct
picture of the oil level.

Remove the dipstick.

o o

Examine the oil level on the dipstick.

7. If the oil level is low, fill with engine oil and do a
check of the oil level again.

To replace the engine oil

Operate the product until the fuel tank is empty.

WARNING: Engine oil is very hot directly
after the engine is stopped. Let the engine
become cool before you drain the engine oil.
If you spill engine oil on your skin, clean with
soap and water.

Remove the ignition cable from the spark plug.
Remove the oil tank cap.

N =

Put a container below the product to collect the
engine oil in.

5. Tilt the product to drain the engine oil from the oil
tank.

6. Fill with new engine oil of the type recommended in
Technical data on page 15.

7. Do a check of the oil level. Refer to 7o do a check of
the oil level on page 13.

Battery (LC 347V, LC 353VI)

A

The battery gives power to the electrical start and is a
safety device that prevents accidental start. Remove the
battery when you do not operate the product and when
you let it stay out of view.

To start the battery

You need to start the battery before the first time you
use it.

WARNING: A defective battery decreases
the safety of the product. Always use a
battery approved by the manufacturer.

1. Put the battery into the charger, see To charge the
battery on page 13.

2. Wait until a minimum of 1 green lamp comes on,
approximately 10 seconds.

3. Attach the battery to the engine, see Electrical start
(LC 347VI, LC 353V]) on page 11.

To charge the battery

If only 1 or 0 lamp indicators on the battery are on, it is
necessary to charge it. An empty battery is fully charged
in 1 hour. To charge for shorter periods of time does not
do damage to the battery.

1. Put the battery in the battery charger. (Fig. 42)

2. Connect the battery charger to a power socket,
220V, 50Hz.

Status for battery charge
LED display on the battery Status
LED 1 flashes 0%-25%

808 - 004 -
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LED display on the battery Status

LED 1 is lit, LED 2 flashes 25%-50%

LED 1, LED 2 are lit, LED 3 flashes 50%-75%

LED 1, LED 2, LED 3 are lit, LED 4 75%-100%
flashes

LED 1, LED 2, LED 3, LED 4 are lit Fully charged

Lamp indicator on the bat- | Status

tery charger

Constant red light The battery charges

Flashing red light The battery is too warm
and will start to charge
when the temperature is
correct

Constant green light The battery is fully charg-
ed

Flashing red and green The battery is damaged

light and must be replaced

Air filter

An air filter that is used for a long time cannot be fully
cleaned. Replace the air filter at regular intervals.

All models except LC 247, LC 247S have a paper filter.
LC 247, LC 247S have a foam plastic filter.

Note: Always replace a damaged air filter.

To clean the paper filter

1. Remove the air filter cover and remove the paper
filter.

2. Hit the filter against a flat surface to make the
particles fall off.

A CAUTION: Do not use solvent or
compressed air to clean the paper filter.

3. Put the air filter back. Make sure that the air filter
fully seals against the air filter holder.

4. Put the air filter cover back.

To clean the foam plastic filter

1. Remove the air filter cover and remove the foam
plastic filter.

Clean the foam plastic filter with soap and water.
Flush the foam plastic filter in clean water.

Squeeze the water from the foam plastic filter and let

it dry.

CAUTION: Do not use compressed air. It
can cause damage to the foam plastic

filter.

5. Lubricate the foam plastic filter with engine oil.

6. Press a clean cloth against the foam plastic filter to
remove unwanted oil.

7. Put the air filter back. Make sure that the air filter
fully seals against the air filter holder.

8. Put the air filter cover back.

To examine the spark plug

CAUTION: Always use the recommended
spark plug type. Incorrect spark plug type

can cause damage to the product.

« Examine the spark plug if the engine is low on
power, is not easy to start or does not operate
correctly at idle speed.

» To decrease the risk of unwanted material on the
spark plug electrodes, obey these instructions:

a) Make sure that the idle speed is correctly
adjusted.

b) Make sure that the fuel mixture is correct.

c) Make sure that the air filter is clean.

« If the spark plug is dirty, clean it and make sure that
the electrode gap is correct, refer to Technical data
on page 15. (Fig. 43)

* Replace the spark plug if it is necessary.

To examine the fuel system

« Examine the fuel tank cap and the seal for the fuel
tank cap to make sure that there are no damages.

« Examine the fuel hose to make sure that there are
no leaks. If the fuel hose is damaged, let a service
agent replace it.

To adjust the clutch wire

If the drive starts to feel slow, it is necessary to adjust
the clutch wire.

1. To increase the drive speed, turn the adjuster screw
counterclockwise.

Note: If the drive is engaged when you do not pull
the drive ball, it is necessary to extend the wire.

2. To extend the wire and decrease the drive speed,
turn the adjustment screw clockwise. (Fig. 44)

If the drive feels slow also after the adjustment, let an
approved service agent replace the drive belt.

14
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To adjust the clutch wire for the
adjustable speed (LC 347V, LC 347V,
LC 353V, LC 353VI)

If the engine is started and the slowest speed cannot be

engaged, it is necessary to adjust the speed control.

1. Toincrease the drive speed, turn the adjuster screw
counterclockwise.

Note: If the drive is engaged when you do not
operate the speed control, it is necessary to extend
the wire.

To extend the wire and decrease the drive speed,
turn the adjustment screw clockwise. (Fig. 44)

If the drive feels slow also after the adjustment, let an
approved service agent replace the drive belt.

Transportation, storage and disposal

Transportation and storage

« For storage and transportation of the product and
fuel, make sure that there are no leaks or fumes.
Sparks or open flames, for example from electrical
devices or boilers, can start a fire.

« Always use approved containers for storage and
transportation of fuel.

« Empty the fuel tank before you put the product in
storage for a long period of time. Discard the fuel at
an applicable disposal location

« Safely attach the product during transportation to
prevent damage and accidents.

« Keep the product in a locked area to prevent access
for children or persons that are not approved.

Keep the product in a dry and frost free area.

Disposal

Obey the local recycling requirements and applicable
regulations.

Discard all chemicals, such as engine oil or
antifreeze, at a service center or at an applicable
disposal location.

When the product is no longer in use, send it to a
Husqvarna dealer or discard it at a recycling
location.

Discard the battery at a service center or discard it at
a disposal location for used batteries.

Technical data

| LC 247 | LC 2475 | LC 247SP LC 2538
Engine
Brand Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Displacement, cm3 125 125 140 163
Speed, rpm 2900 2900 2900 2800
Nominal engine output, kW ! 1.8@2900 1.8@2900 2.1@2900 2.4@2800
Ignition system
Spark plug Champion Champion Champion Champion

QC12YC QcC12YC Qc12yYC XC92YC

Electrode gap, mm 0.5 0.5 0.5 0.5
Fuel and lubrication system
Fuel, unleaded, minimum octane 90 90 90 90
number
Fuel tank capacity, litre 0.8 0.8 0.8 1.0

1 The power rating of the engine indicated is the average net output (at specified rpm) of a typical production
engine for the engine model measured to SAE standard J1349/ISO1585. Mass production engines may differ
from this value. Actual power output for the engine installed on the final product will depend on the operating

speed, environmental conditions and other values.
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 253S
Oil tank capacity, litre 0.5 0.5 0.5 0.5
Engine oil 2 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Weight
With empty tanks, kg 27.5 29.5 30.0 324
Noise emissions 3
Sound power level, measured dB (A) | 96 96 94 96
Sound power level, guaranteed Lya | 96 96 96 97
dB (A)
Sound levels 4
Sound pressure level at the opera- 85 85 84 85
tor's ear, dB (A)
Vibration levels ®
Handle, m/s? 3.4 3.4 3.4 4.0
Cutting equipment
Cutting height, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Cutting width, mm 470 470 470 530
Blade Collect Collect Collect Collect
Article number 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Grass catcher capacity, | 55 55 55 60
Drive
Speed, km/h - 4 4 4
Start
Electric starter No No No No
Battery - - - -
LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Engine
Brand Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton

Displacement, cm3

163

163

163

163

2 Use engine oil of quality SF, SG, SH, SJ or higher. See the viscosity chart in the engine manufacturer's man-
ual and select the best viscosity based on the expected outside temperature.
3 Noise emissions in the environment measured as sound power (Lya) in conformity with EC directive

2000/14/EC.

4 Noise pressure level according to ISO 5395. Reported data for noise pressure level has a typical statistical
dispersion (standard deviation) of 1.2 dB (A).
5 Vibration level according to ISO 5395. Reported data for vibration level has a typical statistical dispersion

(standard deviation) of 0.2 m/s2.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Speed, rpm 2900 2900 2800 2800
Nominal engine output, kW © 2.4@2900 2.6@2900 2.4@2800 2.6@2800
Ignition system
Spark plug Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
Electrode gap, mm 0.5 0.5 0.5 0.5
Fuel and lubrication system
Fuel, unleaded, minimum octane 90 90 90 90
number
Fuel tank capacity, litre 1.0 1.0 1.0 1.0
Oil tank capacity, litre 0.5 0.5 0.5 0.5
Engine oil 7 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Weight
With empty tanks, kg 30.0 32.0 32.8 34.2
Noise emissions®
Sound power level, measured dB (A) | 95 95 96 96
Sound power level, guaranteed Ly | 96 96 97 97
dB (A)
Sound levels®
Sound pressure level at the opera- 84 84 85 85
tor's ear, dB (A)
Vibration levels'”
Handle, m/s?2 4.2 4.2 4.0 4.0
Cutting equipment
Cutting height, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Cutting width, mm 470 470 530 530
Blade Collect Collect Collect Collect
Article number 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10

The power rating of the engine indicated is the average net output (at specified rpm) of a typical production

engine for the engine model measured to SAE standard J1349/ISO1585. Mass production engines may differ
from this value. Actual power output for the engine installed on the final product will depend on the operating
speed, environmental conditions and other values.

Use engine oil of quality SF, SG, SH, SJ or higher. See the viscosity chart in the engine manufacturer's man-
ual and select the best viscosity based on the expected outside temperature.

Noise emissions in the environment measured as sound power (L) in conformity with EC directive
2000/14/EC.

Noise pressure level according to ISO 5395. Reported data for noise pressure level has a typical statistical
dispersion (standard deviation) of 1.2 dB (A).

Vibration level according to ISO 5395. Reported data for vibration level has a typical statistical dispersion
(standard deviation) of 0.2 m/s2.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Grass catcher capacity, | 55 55 60 60
Drive
Speed, km/h 2.8-5.0 2.8-5.0 2.8-5.0 2.8-5.0
Start
Electric starter No Yes No Yes
Battery - Li-ion 10.8V/ - Li-ion 10.8V/
15.7WH 15.7WH
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EC Declaration of Conformity

EC Declaration of Conformity

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel:
+46-36-146500, declares that the lawn mowers
Husqvarna LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S,
LC 347V, LC 347VI, LC 353V and LC 353VI from the
serial numbers 2016xxxxxxx and onwards comply with
the requirements of the COUNCIL’S DIRECTIVE:

« of May 17, 2006 "relating to machinery” 2006/42/EC

« of February 26, 2014 "relating to electromagnetic
compatibility” 2014/30/EU

« of May 8, 2000 "relating to the noise emissions in the
environment” 2000/14/EC

Information relating to noise emissions, see Technical
data.

The following standards have been applied:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN ISO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

If not otherwise stated, the above listed standards are
the latest published versions.

Notified body: 0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala has issued reports
regarding the assessment of conformity according to
annex VI of the COUNCIL’S DIRECTIVE of May 8,
2000 "relating to the noise emissions in the
environment” 2000/14/EC.

The certificate has the number: 01/901/264, 01/901/265,
01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

Claes Losdal, Development Manager/Garden Products
(Authorized representative for Husqvarna AB and
responsible for technical documentation)
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BbBegeHve
OnucaHue Ha npoaykra I'IpenHaaHaqume

MpoayKTbT e nelexogHa poTaumroHHa Kocadka.
TpeBaTa ce cbbupa B kol 3a TpeBa. CBaneTe kowa 3a
TpeBa, 3a Aa ce Nosny4n 3afHo pasToBapBaHe Ha
Tpesarta. lNocTaBeTe KOMNIEKT 3a MynyupaHe
(mombnHUTENHa NPUHAANEXHOCT), 3a Aa HapexeTe
TpeBara B Topa.

O6Ly, npernen Ha NpoAykTa

(Pur. 1)

1. [Jpbxka 3a cnupadkaTa Ha gBurartensi/crapToBara
wuHa(LC 347VI, LC 353VI)
Hpwbxkal/ynpaBneHue

BrokvpoBka Ha nyckaHe (LC 347VI, LC 353VI)
Opbxka 3a 3agBmxBaHe (LC 247S, LC 247SP)
YnpaBneHue Ha obopoTute

Kow 3a TpeBa

3apeH kanak

PerynupaHe Ha BMCOuYMHaTa Ha pbykaTta
MepuTtenHa npbyka/pesepBoap 3a Macrno

0. AkymynaTtop, npeanasHo yctpoiictso (LC 347V,
LC 353VI)

11. Kanak cpelly nopsizBaHe

12. Aycnyx

13. 3ananutenHa ceeLy

14. Bb3gyLweH puntbp

15. Pe3epBoap 3a ropveo

16. YnpaBneHune Ha BUCOYMHATa Ha psidaHe

2 OC®NOO A WD

M3non3aBaiitTe NpoaykTa, 3a Aa KOCUTe TpeBa B YacTHM
rpagvHun. He nsnonseaite NpoaykTa 3a Apyry 3agavn.

(®ur. 4)  [IpbxTe xopara v X1BOTHUTE Ha BesonacHo
pascTosiHue oT paboTHaTa 30Ha.

(Pur. 5) CnipeTe gBuratensi n oTcTpaHeTe
3ananuTeriHusi kaben npean PEMOHTU Un
TexHUYecko obcnyxBaHe.

(Pur. 6) MepuTenHa npbyka/macneH puntbp

(®ur. 7)  TMaseTe ce OT oTCKavalm npegmeTn n
puKoLLeTH.

(Pwr. 8) MpeaynpexaeHve: BbPTSLL Ce HOX.
OcurypeTe NpoOCTPaHCTBO OKOJIO pbLeTe U
KpakaTa cu.

(Pur. 9) MpeaynpexaeHve: BLPTALLM Ce YacTu.

OcvrypeTe NpOCTPaHCTBO OKOMO pbLEeTe U
KpakaTa cu.

(Pwur. 10) Tosm NpoayKT OTroBaps Ha U3NCKBaHUATa Ha
npunNoXvmnTe AMpekTan Ha EO.

17. NMonkausawa nomna (LC 247, LC 247S) (Pur. 11)  LWymoBn emncun B okonHaTa cpega B
18. IpbxKa Ha BBXeTO Ha cTapTepa (He ce oTHacs 3a croraeTcTeme ¢ [pextugara Ha
: Lg 3471 LC 353V pTep EBponeiickata o6wHocT. Emmncunte Ha
’ ) npoaykTa ca nocoyeHu B pasaena 3a
19. MHCTpyKuust 3a ekcnnoarayys TEXHUYECKM XapaKTEPUCTVKM 1 Ha
Tabenkara.
Cumsonu BbpXy MalluHaTa
(dwur. 12) Bbp3o.
(Pwur. 2) NPEAYNPEXOEHWNE: HemapnusoTo nnu
HEeNpaBMITHOTO UM U3MOM3BaHE MOXe Aa (®ur. 13)  BasHo.
nosefe A0 ceprnosHa unu daTtanHa TpasMa (dur. 14) Cwmykau.
Ha onepartopa 1 3aobukansiuTe ro.
(dur. 15)  Puck oT ekcnnosus.
(Pwur. 3) [MpoyeTeTe BHUMATENHO PHLKOBOACTBOTO 3a
onepaTopa 1 ce yBepeTe, Ye pasbupare (Pwur. 16) OTpaboTeHuTe rasose OT ABUraTens
MHCTPYKUMWTE, NPeau Aa usnonssare CbAbpXaT BbIMEPOAEH OKNC — MHOTO
MalmHaTa. onaceH, oTpoBeH ra3 6e3 mupuama. He
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cTapTupaiTe ABUraTenst Ha 3aKpuTo Unu B
3aTBOPEHW NPOCTpPaHCTBA.

(Pur. 17)  Mpwn 3akynyBaHe NPOAYKTHLT HAMA Macrno B
asurarens.

(Pwur. 18) HanbnHeTe macno, npeau Aa 3anoyHeTe
paboTa ¢ npoaykTa.

(Pwur. 19) 3apexpaHe. He nanonseaiite ropuso, KoeTo
ce npopaea kato E85 (85% etaHon).

(Pur. 20) Topelua NOBBLPXHOCT.

(Pwur. 22) [Mpeam usBbPLLUBAHE HA TEXHUYECKa
noaApbXKa unu npeav ga octaBute
MalumHaTa 6e3 HabnoaeHue, oTcTpaHeTe
kntoya 3a 6e3onacHocCT (akymynaTtopa).

(Pur. 21)  Kopa ¢ Bb3MOXHOCT 3a CKaHMpaHe.

3abenexka: OcTaHanuTe CUMBONU/CTUKEPU Ha
NpoAyKTa Ce OTHACAT A0 M3NCKBaHWS MO OTHOLLEHME Ha
CEpTUUKATH 32 HAKOM ThPTrOBCKW 30HM.

Emuncum Euro V

MPEAYNPEXOEHUE: Hamecata B
Asuvrartens npasu HesanuaHo EC
0f06GPEHNETO Ha TN Ha TO3W NPOAYKT.

OTroBopHOCT 3a NpoaykTa

KakTo e nocoYeHo B 3aKOHUTE 3a OTFOBOPHOCT 3a
Bpeaun, NpU4NHEeHU OT CTOKN, HUEe HE HOCUM OTrOBOPHOCT
3a weTun, NpUYNHEeHU OT HalluA NPOAYKT, ako:

*  MPOAYKTHT € HEMPaBUITHO PEMOHTUPAH.

*  MPOAYKTHT € PEMOHTUPAH C YacTu, KOUTO He ca OT
Npon3BOAUTENS UNK He ca 0A06peHn oT
npoussoauTeEns.

*  MPOAYKTLT UMa NPUHAATIEXHOCT, KOSITO HE e OT
npovsBoanTens unu He e opobpeHa ot
npovssoguTens.

*  MPOAYKTLT HE € PEMOHTMPaH B 0A06GPEH CEPBU3EH
LEHTBP UK OT 0J06PEH OpraH.

BesonacHocTt

HdedurHuunm 3a 6esonacHocT

Mpepynpexaenns, 3HaUW 3a BHUMaHUe 1 Genexku ce
13ronssar 3a ykasBaHe Ha 0COGEHO BaXHW 4acTu Ha
MHCTPYKUMATA.

NPEQYNMPEXXOEHWME: M3nonsea ce, ako
MMa OMacHOCT OT HapaHsiBaHEe UMW CMBbPT 3a
onepaTopa Wi 3a OKOIHWUTE, ako He ce
cna3BaT UHCTPYKLMWUTE B PbKOBOACTBOTO.

BHWMAHWE: V3non3Ba ce, ako uma
0MacHoCT OT NoBpeXxaaHe Ha MaluuHaTa,
Opyry matepuanu unu cbeceHaTta 30Ha, ako
He ce cna3BaT WHCTpyKUuuUUTe B
PBKOBOACTBOTO.

3abenexka: V3non3sa ce 3a npenocraBsiHe Ha noseYye

MHopMaLWsi, KOSTO € HeobxoauMa B AafeHa cuTyaums.

O6wu nHCTpyKumn 3a 6esonacHocT

MNPEAYNPEXKAEHWUE: MpoueTeTe
crefBalimTe NpeaynpeanTenHu ykasaHus,
npeav Aa uanonaeate malumHaTa.

+ To3u NpoAyKT e onaceH, ako ce U3nonssa
HEMNpaBWITHO WU @Ko He CTe BHUMATENHM.
HecnassaHeTo Ha MHCTPYKUuKTE 3a GesonacHocT
MoXe Aa AoBeae A0 HapaHsiBaHe Unn CMBbPT.

+ Ta3u mMalmHa cb3aaBa eNeKTPOMarHUTHO none no
Bpeme Ha paGota. Mpu HsKou yCnoBus ToBa none
MoOXe Aa MHTepdepupa ¢ akTUBHW UNW NaCUBHU

MeAWLMHCKM MMNNaHTaHTW. 3a ga Hamanute pucka
OT TEXKO UM CMbPTOHOCHO HapaHsiBaHe, Hue
npenopbyBame nuuaTta ¢ MeaLMHCKN UMMNNaHTu Aa
rOBOPSIT C NeKkaps CU 1 NPOM3BOANUTENS Ha
MeAVLMHCKMSt UMNNaHT, Npeau Aa 3anoyHat Aa
paboTaT ¢ Tasun MalumHa.

* BwuHarm 6baoeTte BHMMATENHU U noaxoxaante
pasymMHo. AKO He CTe CUTypHU kak Aa paboTtute ¢
npoayKTa npu cneumarta cutyauyus, cnpete u ce
obbpHeTe kbM Bawwus gunbp Ha Husqvarna,npeaun
fAa npoabrkuTe.

* VmaiTe npeasug, Ye onepaTtopbT HOCKH OTTOBOPHOCT
3a HeLLacTHU Cnyyau, BKMOYBaLLM ApYrv Xopa unu
TAXHOTO MMYLLLECTBO.

* [logabpxanTe npoaykTa YACT. YBepeTe ce, Ye
pasyuTaTe ACHO 3HaLUUTE U CTUKepuTe.

* He nossonsBaiTe Ha koroto u aa e aa pabotu ¢
npoaykTa, AoKaTo He ce yBepuTe, Ye e npoyen n
pa3bpan CbAbpXaHMEeTO Ha UHCTPYKLUMATA 3a
ekcnnoarawms.

* He nossonsBaliTe Ha Aeua ga paboTaT ¢ npoaykra.

+ [pbXxTe geuata ganey ot pabotHaTa 30oHa. lNpe3
LiNoTo Bpeme TpsbBa Aa NpUChbCTBa OTrOBOPEH
Bb3PacTeH.

* He nossonsBsaiite Ha nuua, KOUTO He ca 3ano3HaTu ¢
VHCTPYKUMWTE, Aa paboTaT ¢ npoaykTa.

* BwuHaru HabnogasaiiTe nuua c HamaneH uanyeckn
VNN YMCTBEH KanauuTeT, KOMTOo 13nonssat
npogykta. Mpes usnoto Bpeme Tpsbsa Aa
NpycbCTBa OTTOBOPEH Bb3PacTeH.

* He usnonasaiite npoaykTa, ako cTe ymopeHu, 6onHu
WNW NOA Bb3AENCTBUETO Ha arnkoxos, HapkoTULM
unu nekapcTea. ToBa CbCTOsIHME Oka3Ba
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oTpulaTenHo Bb3aeincTBre BbpXy BaleTo 3peHue,
64MTENHOCT, KOOPAUHALMSA U NpeLeHKa.

He n3nonseaiiTe NpoayKTa, ako € HensnpaseH.

He npomeHsifiTe TO3W NPOAYKT UMK He ro
u3ronagariTte, ako MMa BepOSITHOCT TOW Aa e 6un
NPOMEHEH OT Apyr.

BesonacHocT Ha paboTHaTa obnact

NPEQYMNPEXOEHUE: MpoyeTeTe
crnefgaliuTe NpeaynpeauTentmn ykasaHus,
npeau Aa usnonaeaTe MaluMHaTa.

OTcTpaHeTe NPensTCTBUS KaTo KMOHW, NPBYKA U
KamMbHM OT pabGoTHaTa 30Ha, Npeau Aa usnonasate
npoaykTa.

O6GekTUTE, KOUTO Ce YAPST B PEXELLOTO
obopyasaHe, Morat Aa 6bAaT M3XBBLPEHU 1 Aa
NPUYMHAT HapaHsaBaHe Ha NuuaTa v WeTn Ha
npeameTuTte. [ipbXTe CTpaHN4HWUTE HabnogaTenu n
XMBOTHUTE Ha 6e30nacHo pa3cTosiHNe OT NPOAYKTa.
Hukora He n3nonsgariTe NpoayKTa B JIOLLO Bpeme —
Hanpvmep npu Mbrna, AbXxa, CUNHU BETPOBE, MHOMO
CUINEH CTyA U PUCK OT MbNHUW. VI3non3BaHeTo Ha
NpoAyKTa B MOLLIO BpEME UMW BbPXY BRAXHU UK
MOKpY TepeHu e namopuTesHo. JlowoTo Bpeme
MOXe Aa cb3fdaze ornacHW ycrioBusl, KaTo Hanpumep
XITb3raBy NOBBPXHOCTU.

BHumaBainTe 3a nuua, npeamMeT! n cuTyauum, KouTo
MoraT fja ca npuyvHa 3a HamansiBaHe Ha
6es3onacHaTta paboTa Ha npoaykTa.

BHuMaBaiiTe 3a NpensiTCTBUSI KATO KOPEHU, KAMbHMU,
KMOHW, IMM 1 kaHaBkW. [lbrnrata TpeBa Moxe Aa
Kpve NpensiTcTBus.

KoceHeTo Ha TpeBa Ha CKkNnoH Moxe Aa 6bae
onacHo. He paboTeTe ¢ npogykTa, KoraTto HaknoHbT
Ha NoBBbPXHOCTTa € noseye oT 15°.

M3nonsBanTte npoaykTa Hanpe4Ho Ha cknoHa. He ce
[ABVKeTe Harope u Hagony.

BHumaBaiTe, korato npemuHaBaTte nokpan 3akpueaT
BIU M NPEAMETH, KOUTO CKpPMBAT 3pUTenHoTo Bu
none.

BesonacHocT npu paboTta

NPEQYMNPEXOEHUE: MpoyeTeTe
cnepBaluTe npeaynpeauTeniHy ykasaHus,
npeau Aa usnonaeaTe MalumHaTa.

M3non3aBaiiTe TO3M NPOAYKT CaMo 3a KOCEeHe Ha
MopaBu. He ce gonycka M3non3BaHeTo My 3a Apyru
uenu.

ManonsBaiite nu4Hm NnpeanasHu cpeacTea. Buxre
JIn4dHu npegnasHu cpeseTsa Ha cTpanmnya 22.
YBepeTe ce, Ye 3HaeTe kak 6bp30 Aa cnpeTe
ABuraTens npu aBapuitHa cuTyaums.

Hwvkora He cTapTupanTe aBuratens B 3aTBOPEHO
NpOCTPaHCTBO MK 61130 Ao 3ananumu Matepuanu.
OTpaboTeHnTe ra3oBe OT ABUraTenNs ca ropeLy u

MorarT Ja CbAbpXaT UCKPU, KOUTO Aa Npean3BuKaT
noxap.

He paboTeTe ¢ npoaykTa, AOKATO HOXbLT U BCUYKU
Kanauy He ce MOHTMpaT NpaBunHo. HenpasunHo
MOHTUPAHUSAT HOX MOXe Aa ce pa3xnabu n aa
NpUYMHN TenecHa noepeaa.

YBepeTe ce, Ye HOXBT HAMa fa ce yaps B obekTn,
KaTo HanpumMep kambHU U kopeHu. ToBa Moxe Aa
nosefe A0 NnoBpeja Ha HoXa W o OrbBaHe Ha
[BYCEKLMOHHUS Ban Ha ABuratensi. OrbHaTaTta oc
npeausBUKBa CUMHU BUOpaLMM U MMa MHOTO ronsima
OMacHOCT HOXBT Aa ce pa3xnabu.

AKO HOXBT Ce yaapu B HkakbB 00eKT unm ce
nonyyat Bubpaumu, cnpete BegHara npoaykra.
WaknioveTe 3ananutenHus kaben ot 3ananuTtenHaTa
cBeLy. [MpoBepeTe nNpoaykTa 3a nospeau.
PemoHTupaiite noBpeanTe unm notbpcete
oTOpU3MpaH cepBu3 3a ToBa.

Hukora He npukpensinTe pbykata Ha cnupaykara Ha
ABuraTens 3a NoCTOSiHHO BbPXY ApbXKaTa, Korato
ABUraTensT e cTapTUpaH.

MocTtaBeTe npoaykTa BbpXy cTabunHa, paBHa
NOBBPXHOCT U ro cTapTupaiTe. YBepeTe ce, Ye
HOXBT He ce Aonupa B 3emMsiTa Unv B Apyrn
npegmeTu.

BuHaru cToliTe 3ag npogykTa, KoraTo ro
n3nonaseare.

Bcuykun konena Tpsibea Aa 6baaT Ha 3emaTa u aa
ObpXuUTe ApbXKaTa Cc 2 pble, korato paboTute ¢
npoaykTa. ApbXxTe pblLeTe U KpakaTa cv Janey ot
BbPTALLMTE Ce OCTpUETA.

He HaknaHsiTe npogykTa npu cTapTupaH asuraren.
Bbaete BHMMaTenNHW, koraTto AbpnaTe npoaykra
Hasag.

Hukora He noeauraiiTe npoadykTa npu ctapTvpaH
asuraten. Ako ce Hanara fa BAoUrHeTe npoaykra,
MbPBO CrpeTe ABUraTens u U3knyeTe
3ananuTenHuns kaben ot 3ananuTenHaTta cBeLl.

He ce gBuxeTe Ha3ag npu paboTa ¢ npoaykTa.
CnpeTte aBuratens, koraTo npemMmHaBaTe npes
obnacTtn 6e3 TpeBa, HanpuMep MbTEKW OT YaKbI,
KaMbK unu acdant.

He Tuyaiite c npogykTa, korato ABuratenst pabotu.
BuHaru xopeTe, korato pabotute ¢ npoaykTa.
CnpeTe aBuratensi, npeau Aa NnpomMeHuTe
BMCOYMHATA Ha psidaHe. Hukora He perynupaiite npu
cTapTupaH gsuraten.

Hukora He octaBsliTe npoaykta 6e3 Hag3op, korato
nsuratensat pabotun. Cnpete asBuratens u ce
yBepeTe, Ye pexeLLoTo obopyaBaHe He ce BbPTU.

WHcTpykumm 3a 6e3onacHocCT 3a
pabota

JIn4Hmu npegna3Hu cpeacTea

NPEQYMNPEXXOEHUE: MpoyeTeTte
cnepBaluTe npeaynpeauTenHy ykasaHus,
npeav Aa usnonseaTe MaluvHaTa.
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* JlyHuTe NpeanasHy cpefcTBa He MaknoyuBaT
M3LSANO puUcka OT HapaHsiBaHe, HO HamansiBat
cTeneHTa Ha HapaHsiBaHeTo Npu 3nononyka. Heka
BawWwwmAT aunbp Bu nomorHe fa nsbepete
noaxoasLoTo obopyasaHe.

* V3nonsBaiite aHTMOHM, ako HUBOTO Ha Lyma e no-
Bucoko ot 85 dB.

* Hocete 60Tywwm unu obyBKK, YCTOWYMBY Ha
xnb3raHe. He HoceTe oTBOpeHun 0b6yBKM 1 He xofeTe
6ocwm.

* W3nonseaviTe AbNrv NaHTanoHu ot 3apas nnart.

« Korato e HeobxoanMo, HOCeTe 3aLYMTHN PbKaBULW,
Hanpumep, koraTo 3akpensarte, NpoBepsiBaTe Ui
noyncTeare pexeLloTo obopyasaHe.

MpucnocobneHns 3a 6e3onacHOCT Ha
MalumHaTa

NPEQYNMPEXXOEHWUE: MpoyeTeTe
cnepgalimTe NnpefynpeauTeriHu ykasaHus,
npeauv aa usnonseaTe MaluvHaTa.

* He u3nonsearite malumMHa c Hen3npaBHW
npucnocobnexus 3a 6esonacHocT.

« [poBepsiBaiiTe peAoBHO NpucrnocobneHusaTa 3a
6e3onacHocT. Ako npucnocobneHusita 3a
6e3onacHocT ca aedekTHU, roBopeTe ¢ Bawwus
cepBu3 Husqvarna.

3a nposepka Ha Kanaka cpeLy nopsissaHe

KanakbT cpeLly nopsisBaHe Hamansisa Bubpauumte B
npoAyKTa U onacHOCTTa OT HapaHsiBaHe, NPUYNHEHN OT
ocTpueTo.

» [poBepeTe kanaka cpeLly nopsiaBaHe, 3a Aa ce
yBepuTe, Ye HiMa MoBpeau, kaTo HanpuMep
NyKHATUHW.

Axymynarop (LC 347VI, LC 353VI)

NPEQYNMPEXOAEHWME: OedekTHuaT
akymynaTtop Hamansia 6e3onacHocTTa Ha
MalumHata. BuHaru nsnonssanre
akymynaTop, ofobpeH oT npon3soauTens.

AkyMynaTopbT 3aXpaHBa eNekTpuyeckus ctapTep U e
3aLUMTHO YCTPOICTBO, KOETO NPeOTBpaTsBa ClyyaiHO
nyckaHe. Korato He paboTuTe ¢ MalumMHaTa v KoraTo s
ocTaBsATe 6e3 HabnoaeHVe, U3BaAETE akyMmynaTopa.

Pwuka 3a cnupavkara Ha gsuratens

Pbukata 3a cnupaydkaTta Ha asurartens cnupa
aBurartens. Korato ApPbXKaTa Ha cnmpadkaTta Ha
ABurartens ce OCBOGO,CWI, ABUratenar cnvpa u
3a4BMXBaHETO Ce U3KI4YBa.

3a fa nposepuTe Aanu cnvpavkarta Ha agsurartens
paboTu, cTapTupaiitTe agsuratens v cneg Tosa
oTnycHeTe ApbXKaTa Ha crivpaykaTa Ha asuratens. Ako
[ABUraTensaT He cnpe cneg 3 cekyHau, no3soneTe Ha

opobpeH Husqvarna cepBu3 ga perynupa cnupavkata
Ha ABuraTens.

(Pur. 23)

WHxubutop 3a craptupaHe

Mpu mogen LC 347VI, LC 353VI gpbxkaTta Ha
cnupaykaTa Ha ABuUraTens ce U3nonaea v kaTo LWWHa 3a
nyckaHe Ha ctapTepa. MpoBepeTe 6nokuposkaTa 3a
nyckaHe u ce yBepeTe, Ye Tsl He NO3BONsBa
3apeiicTBaHe Ha cTapTepa.

1. [OpbnHeTe WKMHaTa 3a nyckaHe no nocoka Ha
OpbXkaTa 3a ynpasneHue (B). BnokupoBkaTta 3a
nyckaHe crnvpa ABWXEHUETO.

2. HaTtucHeTe 6rnokvpoBkaTta 3a nyckaHe HaBbH
HapsicHo (A). (dur. 24)

3. OcBobGopete brnokmpoBkaTa 3a nyckaHe u ce
yBepeTe, Ye ce Bpblla B MbPBOHAYaNHOTO CU
NonoXxeHue.

Aycnyx

AycnyxbT e npefHasHa4yeH 3a MakCMMarHo HamansiBaHe
Ha HMBaTa Ha Lyma 1 3a oTBeXJaHe Ha oTpaboTeHuTte
razose HacTpaHu oT noTpebutens.

He n3nonseaiite MalumHaTa, ako aycnyxbT nvncea unu
e pedekteH. [ledpekTeH aycnyx yBenuyasa H1BOTO Ha
LuyMa 1 pucka oT 3ronosyka.

NPEAYNPEXAEHUE: AycnyxsT ce
HarpsiBa MHOro o Bpeme u criea pabota u
CbLo Npu 060poTK Ha npaseH xoa. bvaete
BHUMAaTesHW 651130 [0 3ananMmu
marepuvanu u/vnu rasoee, 3a ga
npefoTBpaTUTE Bb3HWKBAHETO Ha NoXap.

BesonacHocT npu paboTa ¢ ropuso

MPEAYNPEXOEHUE: MNpoyeTeTe
crefBalmTe NpefynpeauTenHn ykasaHus,
npeau Aa vanonaearte MaluMHara.

* He BkmtoYBanTe NpoaykKTa, ako BbPXY Hero nma
ropuBo MnuM MOTOpHO Macno. OTcTpaHeTe
HeXXenaHoTo ropnBo/Macrno 1 octaBeTe NpoAykTa Aa
N3CbXHe.

* Ako pasneeTe ropvBo no Apexute c, CMEHeTe v
He3abaBHo.

+ BnumaBaiiTe Aa He nonagHe ropuBo BbPXY TANOTO
Bu, ToBa MOXe Aa AoBeae A0 TENEeCHW yBpexaaHus.
AKO ropuBo nonagHe Bbpxy TANOTO By,
n3nonagaiTe canyH 1 BoAa, 3a 4a ro oTCTpaHuTe.

* He ctapTupainTe npoaykTa, ako OT ABuraTens uma
Teu. MNpoBepsiBaiiTe peAoBHO ABUraTens 3a Teyose.

* BHumasalite c ropusoTo. [0pMBOTO € 3ananumo,
n3napeHusTa ca B3pMBOOMAaCHW 1 MoraT Aa
NPUYMHAT TENECHN YBPEXAAHUSA UM CMBPT.
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* He BauwwBaiiTe ropyBHUTE U3NapeHusi, TOBa MOXe
fa Josefe [0 TeNecHW yBpexaaHus. YeepeTe ce,
Ye “Ma JocTaTbyeH Bb3AyLLUEH NOTOK.

* He nywete 61130 40O ropMBOTO UMK ABUraTenNs.

* He nocrassiite Tonnu npeamet 6n13o A0 roprBOTO
unu gsuratens.

* He pobassiiTe ropuso, korato Agsuratenat paboTtu.

* YBeperTe ce, Ye ABUraTensT € U3CTUHaN Npeau
3apexgaHe C ropuso.

» [peaw 3apexaaHe ¢ ropMeo oTBOpeTe 6aBHO
KanaykaTta Ha pesepBoapa 3a ropuso u ocsobogerte
BHVMMAaTENIHO HansiraHeTo.

* He pobassiiTe ropvBo KbM ABUraTenNs Ha 3akpuTo.
HepocTaTbyHUAT Bb3AYLWEH NOTOK MOXe Aa AoBeae
[10 HapaHsiBaHe 1Ny CMbPT Nopaaun 3agyllaBaHe
UNu BbINEepPOAEH OKUC.

« 3aTerHeTe kanaykaTa Ha pe3epBoapa 3a ropvBo
nokpai. Ako kanadkaTta Ha pesepBoapa 3a ropuBo
He e 3aTerHara, uMa puck oT 3rononyka.

« [lpeowu ga BknounTe ABUraTensi, npeMecreTe
npoaykTa Han-manko Ha 3 m/10 ft ot msAcToTO,
KbAEeTo CTe 3apeaunnu pesepsoapa.

* He 3apexpaliTe pe3epBoapa 3a ropuso Aorope.
TonnuHaTa npuYnHsBa yBenuyaBaHe Ha obema Ha
ropueoTo. OcTaBsliTe MACTO B ropHaTa YacT Ha
pe3epBoapa 3a ropueo.

MHcTpykumm 3a 6e3onacHOCT npuy
TexXHu4ecko obcnyxaaHe

MNPEOYMNPEXOEHUE: MpoyeTeTe
cneaBaluTe npeaynpeauTesiHy ykasaHus,
npeav Aa uanonaeate mMaluuHaTa.

« OrtpaboTeHuTe ra3oBe OT ABUraTensi cbabpxaT
BBbINEepoAeH OKNC — MHOrO OMaceH, OTPOBeH ra3 6e3
mvpusma. He ctapTupaiite agBuraterns Ha 3akputo
UNK B 3aTBOPEHN NPOCTPaHCTBA.

« [pepwn TexHnyecko obcnyxBaHe Ha NpoayKTa
cnpeTe ABUraTens u usknoveTe 3ananutenHus
kaben ot 3ananuTtenHata caeu. Mpu LC 347VI,

LC 353VI orcTpaHeTe 1 akymynatopa.

* HoceTe 3alWmMTHW pbKkaBULyW, KOraTo e
M3MbMHABAaTE AeHOCTU, CBBP3aHN C TEXHUYECKOTO
obcnyxBaHe Ha pexeLloTo obopyaaHe. HoxbT e
MHOFO OCTBP U MOXETE NIECHO Aia Ce NopexeTe.

* Akcecoapu 1 NPOMEHU Ha NpoayKTa, KOUTO He ca
ono6peHn oT Npon3BoauTens, Morat Ja goeaaT Ao
Cepuo3HO HapaHsiBaHe U cMbpT. He npaseTe
nNpoMeHwu no npoaykTa. BuHaru nsnonssaite camo
akcecoapu, KouTo ca ofo6peHn OT MPOU3BOAUTENS.

*  AKO TEXHVNYECKOTO OBCMyXKBaHE HE Ce M3MbIHABA
NpaBuIHO 1 PEAOBHO, PUCKBT OT HapaHsiBaHe u
noespena Ha NpoaykKTa ce yBenv4yasa.

*  V3nbnHsBaiiTe TEXHNYECKOTO 0BCyXBaHe camo
KaKTO e MOCOYEeHO B TOBA PBKOBOACTBO Ha
cobCTBEHMKA. Benyky ocTaHanm cepBuaHu AeiHocTv
TpsibBa Ja ce u3BbpLUBAT OT 04obpeH Husqvarna
cepBu3.

« Tos3Bonete onobpeH Husgvarna cepsn3 pegoBHo Aa
obcnyxBa npoaykTa.

* 3ameHeTe NOBPEAEHU, U3HOCEHU MU CUYNEHN
yacTu.

MoHTax

BbBeneHue

NPEQYNPEXOEHUE: Mpeav ga crnobute
MaluuHaTa, npoyeTeTe rnaeaTta 3a
6e3onacHocT. Mpu LC 347VI, LC 353VI
OTCTpaHeTe U akymynaTopa.

3a 1a MoHTUpaTe pbKoxBaTKaTa

PasxnabeTe gonHuTe konyeTa.

2. lpemecTeTe cdukcaTopute KbM AONHUSA Kpaw Ha

KaHanute OT nABaTa U AACHaTa CTpaHa Ha npoaykra.

(dur. 25)

3. 3apaiite BMCOUMHATA Ha ApbXKaTa B €4HO OT 2
Bb3MOXHW MOMOXEHWS.

4. TlpemecTeTe chukcaTtopuTe No NOCOKa Ha ApbXKaTa,
[okaTo cnpart u ce uye paksaHe. (dur. 26)

5. 3arerHete HambNHO hmKcaTopuTe.

3a 3agaBaHe Ha npopykTa B
MONOXeHWe 3a TpaHcnopTupaHe
Pasxnabete AONHUTE Kon4yeTa.

2. lNpemecTeTe dumKcaTopUTe KbM JONHUS Kpar Ha
KaHanuTe oT nsiBaTa U AsicHaTa CTpaHa Ha NpoaykTa.
(Pur. 25)

3. CrbHeTe pbkoxBaTkaTa Hanpeq. (dur. 27)

3apfaBaHe Ha NpoayKTa B MONoXeHue
3a pabota

1. CrbHeTe gpbxkaTta B U3npaBeHo nonoxeHune. (dur.
28)

2. lMpemecTeTe duKcaTopuTe NO NOCOKa Ha ApbXKaTa,
[oKaTo crnpaT 1 ce yye LipaksaHe. (Pur. 26)

3. 3arerHete HanbnHO dumKcaTopuTe.
3a crno6siBaHe Ha Kolla 3a Tpesa

1. TpukpeneTe pamkaTta Ha KoLla 3a TpeBa KbM
TopbaTa 3a cbbupaHe Ha TpeBa, kaTo TBbpAaTa
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yacT Ha Topbata TpsibBa Aa e otgony. [dpbxTe
pbKOXBaTKaTa Ha pamkaTa OT ropHaTa cTpaHa Ha
Topbara 3a TpeBa. (Pur. 29)

2. [MpukpeneTe fonHaTa CeKUUsi HA paMKaTa Ha KoLua
3a TpeBa B KaHana oT JoNiHaTa cTpaHa Ha Kolua 3a
Tpeea.

3. TpukpeneTte TopbaTta 3a TpeBa KbM pamkaTa Ha
KoLlua 3a TpeBa ¢ dmkcatopute. (Pur. 30)

BaurHeTe 3agHus kanak.

5. TMpukpeneTe Kolla 3a TpeBa KbM ropHusi pbb Ha
LiacuTo.

6. [MocTaBeTe JonHaTa YacT Ha Kolua 3a Tpesa B

KaHana 3a pasToBapBaHe Ha TpeBarta. (dur. 31)
3a MOHTUpPaHe Ha NpucTaBkKaTa 3a
MynuupaHe (akcecoap)

1. TMoBaurHeTe 3adHWs Kanak U U3BageTe kowa 3a
Tpesa.

MocTaBeTe npucTaBkaTa 3a MynyMpaHe B kaHana 3a
pasToBapBaHe Ha TpeBarta. (Pur. 32)

3ameHeTe HOXa C HOXa 3a MynyupaHe, JOCTaBeH B
KoMMnekTa 3a Mynuupaxe. Buwxre 3a cmeHsiHe Ha
HoXoBeTe Ha cTpaHuya 28.

3a ga pexete TpeBa 6e3 MOHTUpaHu
KOLU 3a TpeBa UK NpucTaBKa 3a
MynuupaHe

MoBaurHeTe 3aAHWs Kanak v u3BageTe Kowa 3a
Tpesa.

AKO ¥Ma MOHTVpPaHW MpUCTaBka 3a MynuupaHe u
ocTpue 3a MynyupaHe, u3BageTe ru.

3aTBOpeTe 3a4HUS Kanak npeau paboTa ¢ npoaykTa.

Korato paGoTute ¢ npogykTa, uspsisaHarta Tpesa ce
13Bexaa nog 3afHvs Kanak.

Onepauus

BbBeneHve

NPEQYNMPEXXOEHWE: Mpeaun pabota c
npoaykTa TpsioBa Aa npoyeTeTe U
pasbepeTe rnaBaTa 3a 6€30MacHoOCT.

Husqgvarna Connect

Husqgvarna Connect e 6e3nnatHo npunoxeHue 3a
BalueTto MobunHo yctpoiicTso. MNpunoxeHneto

Husqvarna Connect ocurypsisa pasiumpeHmn yHKLmmM 3a

Bawwusa npoaykT Ha Husqvarna:

« PaswwupeHa npogykToBa nHopmaums.
*  VHdopmMauusa n nomoLy 3a YacTuTe Ha npoaykTa n
CepBU3HOTO 0bCcnyxBaHe.

3a pa 3ano4yHeTe ga usnonasarte Husqvarna

Connect

1. Waternete npunoxeHuneto Husgvarna Connect Ha
BalueTo MOGMIHO yCTpOMCTBO.

2. Peructpupaiite ce B npunoxeHuneto Husqvarna
Connect.

3. W3mbrHeTe CTbMKATE C UHCTPYKUUM B
npunoxeHneto Husqgvarna Connect, 3a ga
CBbpXETE U perucTpupare npoaykTa.

I'Ipep,w Aa 3arno4yHeTe pa60Ta C
npoaykra
1. TlpoyeTeTe BHMMATENHO PbKOBOACTBOTO 3a

oriepaTopa u ce yBeperte, Ye pasbupare
VHCTPYKLMUTE.

2. TpoBepeTe pexeloTo obopyasaHe, 3a Aa ce
yBepuTe, Ye TO e NPaBUITHO MOHTVPaHO 1

perynupaHo. Buxte 3a rnposepka Ha pexeryoro
obopynsaHe Ha cTpaHuya 27.

HanbnHete pesepsoapa 3a ropuso. Buxrte 3a
HanmsaHe Ha ropuso Ha cTpanmya 25.

HambrnHeTe pesepBoapa 3a Macrio 1 nposepeTe
HMBOTO Ha MacnoTo. Bwxte 3a nposepka Ha HUBOTO
Ha MacsioTo Ha ctpanmya 28.

3a HanueaHe Ha rop1Bo

AKO MMa HanuyeH, U3Non3BaNnTe HUCKOEMUCUOHEH/

ankanuteH 6eH3nH. AKO HAMa HanuyeH
HUCKOEMUCUOHEH/ankanuTeH GeHsuH, nsnonseamnte
BMCOKOKa4YeCTBEeH 6e30510BEH GEH3NH UNK ONOBEH
6EeH31H C OKTaHOBO YKCNO He no-manko ot 90.

BHMUMAHWE: He nanonseaiite 6eH3nH C
OKTaHOBO 4mcrno no-manko ot 90 RON (87
AKI). ToBa Mmoxe fa nospeam Npoaykra.

OtBopeTe 6aBHO kanavkarta Ha pesepeoapa 3a
ropvBo, 3a 4a 0cBOGOAMTE HANSAraHeTo.

3apepnete 6aBHO pe3epBoapa oT Tyba ¢ ropmeo. AKo
pasneeTe rop1Bo, NMonuiTe ro ¢ Kbpna v octaBeTe
ropMBOTO, KOETO OCTaHe Aia U3CbXHE.

Moumnctete o6nacTTa OKOJO Kanaykara Ha
pesepBoapa 3a ropueo.

3aTerHeTe kanaykata Ha pesepBoapa 3a ropmso
nokpai. Ako kanaykata Ha pe3epBoapa 3a ropyvBo
He e 3aTerHarta, MMa pucK OT 3rononyka.

Mpeaw aa BkntounTe ABUraTens, npemecreTe

npoaykTa Han-manko Ha 3 m (10 ft) ot msacToTo,
KbAeTo CTe 3apeaunu pesepsoapa.
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3a perynupaHe Ha BUCOYMHATA Ha
psidaHe
BucounHaTa Ha psisaHe Moxe Aa 6bae perynupaHa B 6

HuBa.

1. lMpemecTeTe Ha3ag nocTa 3a BUCOYMHA Ha psidaHe,
3a ja HamanuTe BUCO4YMHaTa Ha psas3aHe.

2. TpemecTeTe Hanpes NocTa 3a BUCOYMHA Ha psidaHe,
3a [la yBenuuuTe BUCOYMHaTa Ha pasaHe. (dur. 33)

BHUMAHWE: He HacTpoiiBaiiTe TBbpAe
HUCKa BUCOYMHA Ha ps3aHe. HoxoBeTe
morar Ja ce yaapsT B 3emsTa, ako
NOBBbPXHOCTTA Ha MOpaBaTa He e paBHa.

3a crapTupaHe Ha npoaykTa

. YBepeTe ce, Ye 3ananuTenHusT kaben e CBbp3aH
KbM 3ananutenHarta CBeLl.

Pbu4HO cTapTupaHe (He ce oTHacs 3a
LC 347VI, LC 353VI)

1. 3aLC 247, LC 247S: Mpu nbpBOTO CTapTMpaHe Ha

MallnHaTa HaTUCHeTe noJkaveallaTta noMmna 5 nbTn.

Mpu cnegBaLLoTo CTapTMpaHe, Korato ABUraTenaT e
CTyAieH, HaTUCHEeTe Nnoakadsalyarta nomna 3 msTu.

OctaHeTe 3aa npoaykra.

3agpbxTe pbykaTa Ha cupadkarta Ha Asurarens Ao
ynpasnexueTo. (Pur. 34)

4. [pbXTe ApbXKKaTa Ha CTapTepHOTO BbXe C AsicHaTa
cu pbka.

5. BbaBHO M3gbpnanTe CTapTeEPHOTO BbXKE, A0KATO
NMOYyBCTBaTE HSKaKBO CbINPOTUBEHME.

6. WagbpnanTte cvunHo WHypa, AoKaTo ABUraTensr
3ananu.

MNPEAYNPEXKAEHUE: He HaBuBaiiTe
BbXETO 3a CTapTMpaHe OKOJIo pbkarta cH.

EnekTpuyecko nyckaHe (LC 347VI, LC 353VI)

1. YBeperTe ce, Ye akyMynaTopbT € akTUBUpaH 1
3apefneH. Buxre [lyckaHe Ha akymynaropa Ha
cTpaHmnya 28.

CebpxeTe akymynaTtopa kbm gsurartens. (dur. 35)

HaTtucHeTe GnokupoBkaTa 3a nyckaHe HaBbH
HagsicHo (A).

4. [pbnHeTe WKMHaTa 3a nyckaHe (B) kbMm
yrnpaBrneHneTo, 3a Aa 3afeincTeate crapTepa.
Korato gBuratensit ctaptupa, cTapTepsT crnvpa.
(Pur. 24)

3a n3non3BaHeTo Ha 3aBMKBAHETO Ha
Konenara

3a LC 247S, LC 247SP: [ipbnHeTe ApbxkaTta 3a
3afBWXKBaHe No Nocoka Ha ynpaeneHuneTo. (dur. 36)

* 3alC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI:
CrapTupaiiTe 3agBWXBaHETO Ha Korenara ¢ fiocta
3a ynpaBrneHve Ha 060poTuTe OT NsBaTa cTpaHa Ha
apbxkaTa. MpemecTeTe nocta 3a ynpaeneHune Ha
o6opoTuTe Hanpep 3a yBenuyaBaHe Ha 060poTuTe un
Ha3ap 3a HamansisaHe. (Pur. 37)

« T[peau oa ApbhnHeTe NPoAyKTa Has3af, U3KIYeTe
3a[iBMKBAHETO U ByTHeTe NpoAyKTa Hanpes
npubnuautenHo 10 cm.

+ OcBobopfeTe ApbXkaTa 3a 3aABWKBaHe, 3a Aa
M3KIIOYMTE 3a[BUXBAHETO, HanpuUMep, Korato
npuenwK1TE NpensTcTaue.

CnupaHe Ha npoaykTa

- 3a fpa cnperte aguratensi, ocsoboaerte pbykarta 3a
cnupaykara Ha asuraTens.

OrctpaHsiBaHe Ha akymynaropa

3a foa npegoTBpaTUTE CryYvaiHo NyckaHe Ha ABuratens,
KoraTto He ce nanonsea, npu mogen LC 347VI, LC 353VI
n3BageTte akymynaTopa.

1. HatucHete 6yToHuTe 3a dukcupaHe (A) n ussagete
akymynaropa. (dur. 38)

3a nony4aBaHe Ha go6bp pesynTart

« BwuHaru nsnonssarite octbp HOX. KoceHeTo cbeC
3aTbMNEH HOX € HEPAaBHOMEPHO 1 OKoceHaTa
NOBBPXHOCT NoXbNTABA. MNpu paboTa ¢ 0cTbP HOX
CbLLO Taka Ce U3Mnon3Ba No-Manko eHeprus
OTKONKOTO NMpuv paboTa CbC 3aTbMEH HOX.

* He oTpsisBaiiTe noBeye oT Y3 OT AbJKMHATA Ha
TpeBara. MbpBO, KOCEeTe CbC 3aafeHa BUCOKa
BMCOYMHA Ha psA3aHe. BuxTe kakbB e pe3yntaTsbT 1
HamarneTe BUCOYMHATa Ha psidaHe [0 NOAXOAALL0
HMBO. AKO TpeBaTa € MHOrO BWUCOKa, kapaiTe 6aBHO
1 — aKo e HeobxoaMMO — okoceTe ABa MbTU.

* PexeTe BCekn MbT B pasnnyHM NOCOKU, 3a Aa
n3berHete obpaldyBaHeTO Ha NMMHUM B MopaBarTa.

Mogapbxka

BbBeneHue

NPEOYNPEXOEHUE: MNpeau pa
M3BbPLUMNTE TEXHUYECKO OGCNyXBaHe,
TpsiGBa fa npoyeTeTe v pa3bepeTe pasgena
3a 6e3onacHocT.

3a Bcuuku paboTy o nogapwbXKKaTa U nonpaekaTa Ha
npoaykTa e HeobxoamMmo cneumanHo obyyeHue.
OcwrypsiBame npegnaraHe Ha npodecuoHanHu
pemMoHTH 1 obcnyxsaHe. Ako BawmsT gunbp He
npeanara ceper3Ho obCnyKBaHe, roBopeTe € Hero, 3a
na Bu page nHdopmayus 3a Hain-6nmskns cepeus.
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padmk 3a TexHm4ecko obcnyxBaHe

NPEAYNPEXXKAEHWE: Mpn moaen
LC 347VI, LC 353VI BuHaru nssaxpgainrte

aKymynartopa npegn TeXHU4eCcko
chnyx(BaHe, PEMOHT nnu no4YncTeaHe Ha
MalimHarTa.

MHTepBanuTe 3a TexHM4ecko obcnyxBaHe ca
M34UCIIEHN B 3aBUCUMOCT OT eXeHeBHaTa ynotpeba Ha
npoaykTa. VIHTepBanute ce NPpOMEHSAT, ako NPoAyKTbT
He ce 13nonssa exeaHeBHO.

3a TexHU4ecko obcnyXBaHe, MapknupaHo Cbe *, BUXKTE
WHCTpYKUnuTeE B [IprcriocobrneHus 3a 6e30n1acHocT Ha
malmHara Ha ctpammya 23.

Moanpbxkka

ExenHes Bcsika Bcekun
HO ceamvua | Mecel

O6wwa nposepka

MpoBepka Ha HYUBOTO Ha MAcMOTO

MouncTBaHe Ha n poaykTa

Mpernen Ha pexelloTo obopyaBaHe

I'Ipernen Ha Kanaka Ha HOXO0BeTe U 3aWnTHUSA Kanak

*

MpoBepka Ha pbyKkaTa 3a cnupaykaTta Ha asuratens*

MpoBepka Ha akymynaTopa*®

X | X | X[ X[ X| X

lMpoBepka Ha aycnyxa*

[MpoBepka Ha 3ananuTenHaTta caeLy

CwmsiHa Ha macnoTo (MbpBu MbT cnea 5 4. paboTa, cnep ToBa Ha Bceku 50 4.
paboTa)

CwmsHa Ha Bb3aywHust ountep (cneg 50 yaca pabota)

MpoBepka Ha ropuBHaTa cuctema

3a ussbpLuBaHe Ha o6LLa nposepka

YBepeTe ce, 4e BCUYKM rakn 1 BUHTOBE Ha
NpoAyKTa ca 3aTerHaTv NpaBuIHO.

3a BbHLUHO NOYUCTBaHE Ha MalLMHaTa

3a oTcTpaHsBaHe Ha nucTa, TpeBa 1 npax
n3ronseanTe YeTka.

YBepeTe ce, Ye CMyKaTENMHUST Bb34yXOMNpPOBO/A, B
ropHaTa 4acT Ha ABuratens He e 6rnokupaH.

He muinTe npogykTa ¢ yCTPOMCTBO 3a MUEHe Noa
BWCOKO HansiraHe.

Ako n3nonaeate BoAa 3a NOYMCTBAHE Ha NPOAYKTa,
He HacouBaliTe CTpysiTa BOAA ANPEKTHO BbPXY
asuratensi.

3a nouyncTBaHe Ha BbTpeLlHaTa
NOBBPXHOCT Ha Kanaka Ha pexeLiute
YacTtum

1.

WanpasHeTe pesepBoapa 3a ropueo.

2. lMocTaBeTe NpoAykTa Aa NerHe HAcCTpaHu ¢ aycnyxa

Hapgony.

BHUMAHWE: Ako npoayKkTbT ce
NOCTaBU C Bb3AyLIHUSA UNTBbP Hagony,

ABUraTenat MoXe fa ce nospeau.

3. TNpomwuiiTe BbTpeLLUHaTa NOBbPXHOCT Ha kanaka Ha
pexeLyuTe YacTu ¢ Boga.

3a npoBepka Ha pexeLloTo
obopynBaHe

MPERYNPEXOEHUE: 3a
npesoTBpaTABaHe Ha CriydanHo cTapTupaHe
u3BageTe 3ananutenHus kaben ot

3ananutenHarta ceely.

MPERYNPEXOEHUE: HoceTe 3awmTHmn
pBbKaBULM, KOraTo Lie U3MbIHsBaTe
[EHOCTM, CBBP3aHN C TEXHUYECKOTO
obcnyxBaHe Ha pexeLloTo obopyaBaHe.
HoXbT € MHOro OCTbp M MOXETe NecHo Aa
ce nopexere.

1. TMpoBepeTe pexelLoTo obopyaBaHe 3a NoBpeamn unm
nykHaTUHU. BuHarn 3ameHsinTe noBpeaeHoTo
pexelo obopyaBaHe.

808 - 004 -

27



2. TMornepgHeTe HOXa, 3a Aa pa3bepeTe Aanu He e
NoBpeAeH Unu 3aTbneH.

3abenexka: Heo6xoanmo e aa 6anaHcupate Hoxa cneg
3aTouBaHe. HoxbT ce 3aTouBa, CMeHs 1 6anaHcupa ot
CepBU3EH LEHTBbP. AKO yaapuTe NpensTcTene u
BCMEACTBME Ha TOBa NPOAYKTLT CNpe, CMEHETE
nospeaeHust Hox. OcTaBeTe cneuuanucTuTe B cepensa
[[a NpeueHsT Janu HOXbT Wwe TpsibBa Aa ce 3aTouu, unm
fa ce CMeHW.

3a cMeHsiHe Ha HoXoBeTe
3acTonopeTe Hoxa C AbpBeH 6110k, (Pur. 39)
Caanete npuabpxalumsa 60T Ha HOXOBETE.
CBanete Hoxa.

Eal A

MpoBepeTe Hocava Ha HoXa ¥ NpuabpXxaLmsa 6ont
Ha HoXoOBeTe, 3a Ja BUAWUTE Aanv uMa nospeau.

5. TMpoBepeTe Aanu ABYCEKUMOHHUST Ban Ha
ABuratens He e oroHar.

6. KoraTto noctaBsiTe HOBMS HOX, HAacoYeTe U3BUTUTE
KpauLla Ha HoXa Mo Nocoka KbM Kanaka Ha
pexewute YacTtu. (Pur. 40)

7. YBepeTe ce, Ye HOXbT € MoAPaBHEH C LeHTbpa Ha
[BYCEKLMOHHWS Ban Ha ABuratens.

8. 3acTonopete Hoxa ¢ AbpBeH 6nok. MocTaBeTe
npyxuHHaTa waviba n 3aterHete 6onTta u wavibarta ¢
BBbPTAL, MOMEHT 70 Nm. (Pur. 41)

9. PasgBuxkeTe HOXa Ha pbka U ce yBepeTe, Ye Tol ce
BBPTM CBOBOAHO.

NPEQYNPEXOEHUE: V3nonssaiTte
pbKaBuLM C BUCOKa 3apaBuHa. HoxXbT e
MHOTO OCTbP ¥ MOXeTe NecHo aa ce
nopexere.

10. CtapTupaiite npoaykTa, 3a Aa TectBate Hoxa. Ako
HOXBbT HE € NOCTaBeH NPaBUMHO, NPOAYKTHT
BUGPUPA UK Pe3ynTaTbT OT KOCEHETO €
He3afoBOMNUTENEH.

3a npoBepka Ha HUBOTO Ha MacoTOo

BHUMAHME: Tebpae HUCKOTO HUBO Ha
MacrnoTo MoxXe Aa foBefe A0 noBpeda Ha
nsuratens. MpoBepeTe HBOTO Ha MacrnoTo,
npeauv Aa ctapTvpare npoaykTa.

Mo3uumoHvpariiTe MaliMHaTa Ha paBHa NOBbPXHOCT.

2. OrtcrpaHeTe Kanaykara Ha pesepsoapa ¢
npuKpeneHa MepuTenHa npbyka.

MouuncteTe macnoTto ot MepuTenHaTta npbyka.

4. TloToneTte MmepuTenHaTta npbyka AOKpan B
pe3epBoapa 3a Macrno, 3a Aa nony4ute TouHa
MHpopMaLMs 3a HABOTO Ha MacnoTo.

5. WN3Bapete mepuTenHaTa npbyka.

6. BuxTe Konko e HUBOTO Ha MacrnoTo Ha MepuTernHaTta
npbuka.

7. AKO HVBOTO Ha MacrnoTo € HUCKO, A0NeNTe MOTOPHO
Macno 1 OTHOBO MPOBEPETE HUBOTO MY.

3a cmsHa Ha MOTOPHOTO Macrso

NPEQYNPEXXOEHWME: MoTopHoTO Macrno e
MHOTO rOpeLLo HENOCPeACTBEHO Creq,
cnupaHeTo Ha asuratensi. OctaBeTe
ABuraTens aa u3cTuHe, Npeay aa ustouute
macnoTo. AKo pasneete MOTOPHO Macno
BBPXY KOXara Cu, MoumcTeTe CbC canyH u
BoJa.

1. PaborteTe c npoaykTa, AokaTo pe3epBoapa 3a
rOpUBO CE N3NpasHu.

2. W3Bapete 3ananuTenHus kaben ot sananutenHaTta
cBeLy.

3. Ceanete Kkanaykarta Ha pesepBoapa 3a Macro.

4. TlocTaBeTe cbA NMoA NpoaykTa, B KOWTO Aa ce
cbbepe MOTOPHOTO Macho.

5. HaknoHeTe npoaykTa, 3a Aa n3reye MOTOPHOTO
Macrno oT pe3epBoapa 3a Macro.

6. 3apepeTe ¢ HOBO MOTOPHO Macmo OT NpenopbYaHus
TUN B TEXHUYECKU XaPAKTEPUCTUKU HA CTPaHULE
31.

7. TpoBepeTe HUBOTO Ha MOTOPHOTO Macro. Buxre 3a
IPOBEPKa Ha HNBOTO Ha MACIIOTO Ha cTpaHnya 28.

Akymynatop (LC 347VI, LC 353VI)

NPEQYNPEXXOAEHWME: OedekTHuaT
aKkymynatop Hamansea 6esonacHocTTa Ha
MalwmHata. BuHaru nsnonssanre
akymynatop, o4o6peH OT Npou3BoauUTens.

AKyMynaTopbT 3axpaHBa enekTpudeckusi craptep v e
3aLUUTHO YCTPOWCTBO, KOETO NpeaoTBpaTABa Crny4vaHo
nyckaHe. Korato He pa6oTute ¢ MalumMHaTa u korato st
octaBsiTe 6e3 HabnogeHWe, U3BageTe akymynartopa.

MyckaHe Ha akymynaTopa

Mpeau fa usnonasaTe akymynaTtopa 3a Mbpsu MbT,
TpsiGBa Aa ro crapTupare.

1. TocTtaBeTe akymynaTtopa B 3apsiqHOTO YCTPOWCTBO,
BWXTe 3a 3apexzarHe Ha akymynaropa Ha CTpaHmya
28.

2. Wsvakalite, gokato cBeTHe noHe 1 3eneHa namna,
npuénmautenHo 10 cekyHaw.

3. CebpxeTe akymynaTtopa KbM ABUratens, BUXTe
Enektpnyecko ryckare (LC 347VI, LC 353VI) Ha
crparmnya 26.

3a sapexgaHe Ha akymyraropa

Ako Ha akymynaTopa cBeTsT camo 1 unu 0 nHamkaTopa,
Heobxoaumo e aa ro 3apeauTe. MNpasHUAT akymynaTtop

28
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ce 3apexaa HambIHO 3a 1 yac. 3apexaaHeTo 3a no-
KpaTku nepuoau oT BpeMe He NoBpexaa akymynartopa.

1. TMoctaBeTe HGaTepusiTa B 3apsiiHOTO YCTPOWCTBO.
(Pur. 42)

2. CpbpxeTe 3apsaHOTO YCTPOWCTBO KbM
enekTpuyecku KoHTakT ¢ 220 V, 50 Hz.

CheTosiHWe Ha 3apsiA Ha akyMynaTtopa

CeeToAMoaeH aucnei Ha CbcTosiHNe
akymynartopa
CeeToavopg 1 mura 0% — 25%

CseToamop 1 cBeTu, ceetoamopg 2 25%-50%

mMura

Ceetoamoau 1 n 2 ceeTaT, 50%-75%

cBeToauon 3 mura

Ynapete cunTbpa B Nnocka NOBLPXHOCT, 3a Aa
HakapaTe YactuuuTe Aa nagHar.

BHUMAHWE: He n3nonssaiite
pa3TBOpUTEN UNKW Bb3AyX NoA HansraHe
3a NOYMCTBaHE Ha XapTUEHUSt PUNTBP.

MocTtaBeTe BL3AYLWIHMSA hUNTLP 06paTHO Ha
MSICTOTO My. YBepeTe ce, Ye Bb3AyLWHUAT PunTbp
HambMHO NpUnenBa KbM AbpXaya Ha Bb3ayLHUS
duUnTHP.

[MocTaBeTe kanaka Ha Bb3AyLIHWUA GUNTbP 06paTHO
Ha MSICTOTO My.

3a nouncTeaHe Ha hUNTHPa OT NopecTa
nriacrmaca

1.

CaarerTe Kanaka Ha Bb3ayLHUS UNTbP U MaxHeTe
hunTbpa OT NopecTa nnacTMaca.

3efieHa cBeTnnHa nospefeH v Tpsiba Aa ce

CMeHun

BbagyweH ovntsp

Bb3pyLweH puntbp, KOWTO € U3Non3saH AbMro Bpeme,
He MOXe Aa ce U34MCTU HambnHo. MNoameHsiiTe
Bb3AYLIHWS PUNTLP PEAOBHO.

Becuuku mogenu, ¢ usknoveHue Ha LC 247, LC 247S,
nmart xaptueH countep. LC 247, LC 247S nvat
OyHanpeHoB GuUNTbP.

3abenexka: BuHary 3ameHsiiiTe noBpeaeH Bb3ayLLIeH
dUNTHP.

3a no4YnucTBaHe Ha XapTUeHUsl HUNTbP

1. CaaneTe kanaka Ha Bb3AyLUHUS UNTBP U
oTCTpaHeTe XapTUeHWst UNTbLP.

2. TMouucteTte cunTbpa OT NOPECTa NnacTMmaca Cbe
Ceetoamoan 1, 2 n 3 ceeTArT, 75%-100% canyH v Boga.
CcBETOANOA 4 MUra 3. W3mwuiite comnTbpa OT nopecta nnacrmaca B 4icta
Ceetoavoan 1, 2, 3 n 4 cBeTST HanbnHo Boaa.
3apefeH 4. Wactuckavite BogaTta oT mntbpa OT nopecta
nnacrtmaca u ro octaBete fa U3CbxHe.
CBeTnvHeH nHaukatop Ha | CbecrosiHue BHUMAHME: He usnonssaiite Bb3adyx
3apsiAHOTO YCTPONCTBO nog HansiraHe. ToBa MoXe Aa NPUYNHA
Ha akymynartopa noepeAa Ha unTbpa oT nopecTta
nnacrmaca.
MocTosiHHa YepBeHa AkymynatopsT ce
CcBeTNVHA 3apexga 5. CmaxeTe duntbpa OT nopecrta nnactmaca ¢
MOTOPHO Macro.
Mwurawia yepBeHa AkymynaTopbT € MHOro
CcBETIMHA ropeL 1 Le 3anouHe Aa 6. [MpuTncHeTe YMcTa Kbpna BbpXy hunTbpa oT
ce sapexaa, koraTo nopecra nnactmaca, 3a a OTCTPaHUTE HeXenaHoTo
TemnepaTtypaTta foCTUrHe macno.
HOpMarHo HUBO 7. TMoctaBeTe Bb3AYLWHUSA OUNTLP 06paTHO Ha
MSCTOTO My. YBepeTe ce, Ye Bb3AYLUHUAT puntbp
MocTosHHa 3eneHa AKyMynaTopbT e HambilHO HaMbHO NPUAENBa KbM AbpXKaya Ha Bb3AyLLHUS
cBeTnnHa 3apefeH UNTHP.
Muraiua YepeeHa AKymynaTopbT e 8. [MocTaBeTe kanaka Ha Bb3AyLIHUS UNTBP 06paTHO

Ha MACTOTO My.

3a npoBepka Ha 3ananuTenHara ceewy

BHUMAHME: Vianon3Baiite BuHaru
3ananuTesiHiTe CBELLM OT NpenopbYyaHus
Bua. ManonssaHeTo Ha 3ananuTenHa ceelLy
OT HeMnpaBUIEH TUN MOXe Aa NOBPeau
npoaykTa.

MpoBepeTe 3ananuTenHarta CBELL, ako ABUraTensr e
C MOHWXKEHA MOLLHOCT, CTapTupa TpyAHO unu paboTu
HenpaBoOMEPHO NP 060POTH Ha NpaseH Xop.

3a fa HamanuTe onacHocTTa OT nonagaHe Ha
HexXenaHu maTtepuany Bbpxy enekTpoaute Ha
3ananuTernHarta cBell, crefBanTe Tesn UHCTPYKUUU:

a) [lposepeTe Aanv 060poTUTE Ha NPa3HKs XOA ca
NpaBUMHO perynupanxu.

b) YBeperTe ce, 4ye ropvBHaTa cMec € npaBumnHa.
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c) YBepeTe ce, Ye Bb3OyLWHUSAT OUNTHP € YNCT.

* Ako 3ananuTtenHaTa CBeLl € 3aMbpceHa, noyncTeTe
A1 M NpoBepeTe Aanu pa3cTosHNETO Mexay
efleKTpoauTe e NpaBuITHO, HanpaBeeTe cnpaeka C
TexXHUYeCcKu XapakTepucTuku Ha ctpaHmya 31.

(Pur. 43)

* CwMmeHeTe 3ananuTenHata CBelLl, ako e HeobXoAnMO.

3a npoBepkKa Ha ropuBHaTa Cucrema

+ T[poBepeTe kanaykaTa Ha pe3epBoapa 3a ropueo 1
YMITbTHEHUETO Ha KanaykaTa Ha pe3epBoapa 3a
ropvBo, 3a ia ce yBepuTe, Ye He ca NOBPEAEHN.

« [lpoBepeTe MapKy4a 3a ropuBoTo, 3a Aa ce yBepute,
ye He Teye. AKO MapKyybT 3a rOpuBOTO € NOBPEaEH,
ToW TpsibBa @ Ce CMEHW OT CEpPBU3.

3a perynupaHe Ha kabena Ha
cbeanHuTens

AKo 3aABMKBaHETO 3anoysa Aa ce 3abaBsi, Heo6xoanMo
€ [a perynupare XUroTo Ha CbeQUHUTENA.

1. 3a [a yBenununuTe CKopoCTTa Ha 3a/BIKBAHETO,
3aBbpTETE BUHTA 3a perynupaHe o6paTtHo Ha
4YacoBHUKOBATa CTPerkKa.

3abenexka: Ako 3aBMKBaHETO € BKMOYEHO, KoraTo
He ObpraTe ApbXKaTa 3a 3afBUKBaHe, HE06XoaAMMO
€ [a YObIDKUTE XKUIOTO Ha CheauHUTENS.

2. 3a pa yabnxuTe XWNoTo 1 Aa HamanuTe ckopocTTa
Ha 3a[BWXBaHe, 3aBbpTeTe PerynupaLims BUHT Mo
YacoBHMKoBaTa cTpenka. (dur. 44)

Ako Bu ce cTpyBa, Ye 3agBuxBaHeTo € 6aBHO 1 cnepq
HacTpolikaTa, 3aABUXBaLLMSAT peMbK TpsibBa Aa ce
CMeHu B ojo6peH cepBu3.

3a perynupaHe Ha XunoTto Ha
CbeaAuHuTend 3a perynmpyemuTe

o6opoTu (LC 347V, LC 347VI,
LC 353V, LC 353VI)

Ako gBuratenat paboTtu, a Hali-HUCkuTe 060poTH He
MmoraT fja ce 3ageincTeart, e Heobxoaumo aa perynupare
ynpaBneHveTo Ha obopoTute.

1. 3apa yBenu4nTe CKopocTTa Ha 3aABWKBAHETO,
3aBbpTeTe BUHTa 3a perynnpaHe obpaTHo Ha
YacoBHMKOBaTa CTpenka.

3abenexka: AKO 3a[BIKBAHETO € BKITHOYEHO, KOrato
He paBoTuTe C ynpasneH1eTo Ha oGopoTuTe, e
HEeo6X0AMMO Aa YABITKUTE XKUIOTO.

2. 3a ja yAbmKkWTE XWUMOTO M a HaManuTe CKopocTTa
Ha 3aABWXBaHe, 3aBbPTETE Perynupalyus BUHT No
YacoBHMKoBaTa cTpenka. (dur. 44)

Axko Bu ce cTpyBa, Ye 3aaBwxBaHeTo € 6aBHO U cnef,
HacTpolikaTa, 3aABUXBaLLMSAT peMbK TpsibBa Aa ce
CMEHU B 0foGpeH cepBu3.

TpaHcnopTupaHe, CbXpaHeHWE U U3XBbpIIsiHe

TpaHCcnopT U cCbXpaHeHue

+ Tpv cbXxpaHeHMeTo 1 TPaHCMOPTUPAHETO Ha
npoayKTa u ropuBoTO Ce yBepeTe, Ye HaMa Te4yoBe
Unu n3napenust. VIckpu unu oTkpuT orbH, Hanpumep
OT eNleKTPUYeCcKkV ypeam Unm KoTnm Moxe Aa
Bb3HWKHE NoXxap.

* BwuHaru usnonsearite ogo6peHn KOHTENHepU 3a
CbXpaHeHWe 1 TPaHCMopTUpaHe Ha ropuBo.

* M3npasHeTe pe3epBoapa 3a ropuso, npeam Aa
npubepeTe NpoayKTa 3a CbXpaHeHue 3a AbITbr
nepuopg oT Bpeme. V3xBbpneTe ropuBoTo Ha
noaxoasLLo 3a uenta MscTo

+ TpvkpeneTe npogykTa no 6e3onaceH Ha4MH No
BpeMe Ha TpaHCropTupaHeTo, 3a Aa ce
npefoTBPaTAT NOBPEAN U 3MOMNOMyKu.

« CobxpaHsiBanTe npoayKTa nopj Ko, 3a aa
npefoTBpaTUTe AOCTBMA A0 HEro Ha Aela unu nuua,
KOMTO He ca yMbMHOMOLLEHN Aa rO M3Mon3Bart.

* CbxpaHsiBaiiTe NPoAyKTa Ha Cyxo Y He3aMpb3BaLLo
MSICTO.

NaxebprisiHe

CnbniogaBaiite MeCTHUTE U3NCKBaHUS 32
peuuknpaHe v NpUnoX1ummuTe pasnopenou.

*  VaxBbpreTte BCUYKM XUMUKATM, KATO HANpUMep
[BWraTernHo Macmno Unv aHTudpus, B CEPBrU3EH
LIEHTBP UMK Ha NOAXOASALLO 3a LienTa MsCTo.

« KoraTo nNpofyKkTbT Be4e He Ce U3MNon3ea, usnparete
ro Ha Husqvarna gunbp unu ro 3xsbprnerte Ha
MSCTO 3@ peLMKIUpaHe.

*  W3npateTte akymynatopa B CEPBU3EH LIEHTbP UMK ro
M3XBbPIIETE Ha MSCTO 3a AENOHUpaHe Ha
13MOM3BaHN akymynaTopu.

30
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TexHn4Yecku XapakTepuctunkm

| LC 247 | LC 2478 | LC 247SP LC 2538
Oeuraren
Mapka Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
PaGoteH o6em, cm3 125 125 140 163
CkopocT, 06./MyH 2900 2900 2900 2800
HomwuHanHa nsaxogHa MOLLHOCT Ha 1,8 npn 2900 1,8 npn 2900 2,1 npu 2900 2,4 npu 2800
neuratens, kw 11
B3ananutenHa cuctema
3ananuTenHa ceeLy, Champion Champion Champion Champion
Qc12yC Qc12yC Qc12yC XC92YC
PascTtosHue mexay enektpoauTe, 0,5 0,5 0,5 0,5
mm
opvBHa U cma3oyHa cucteMa
opuBo, 6€30M10BHO, MMHUMAITHO 90 90 90 90
OKTaHOBO YMCIO
BmecTuMocT Ha pe3epBoapa 3a 0,8 0,8 0,8 1,0
ropuBo, NUTpU
BmecTtuMocT Ha pe3epBoapa 3a 0,5 0,5 0,5 0,5
macrno, nTpu
MoTopHo macno 12 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Terno
C npa3sHu pesepBoapu, kg 27,5 29,5 30,0 32,4
LLlymoeu emucum 13
HuBO Ha 3ByKOBaTa MOLLHOCT, 96 96 94 96
namepeHa dB(A)
HuBo Ha 3ByKOBaTa MOLLIHOCT, 96 96 96 97
rapaHTupana [Lya dB(A)]

Huea Ha 3syka 4

11 HomuHanHaTa MOLLHOCT Ha ABUraTens e cpeaHaTa HeTHa MOLLHOCT (Mpy ykasaHuTe 06/MUH) Ha cTaHaapTeH
nBuraTen 3a mogena asurarten, uamepeH cnpsimo SAE ctaHgapTa J1349/1ISO1585. [iBuratenute macoBo
NPOM3BOACTBO MOXE [1a Ce OTKIOHSABAT OT Tasu CTOWHOCT. [leficTBMTENHaTa U3Xo4Ha MOLLHOCT 3a ABuraTens,
VHCTanMpaH Ha KpaiHusi NpoAyKT, Le 3aBucK OT pabGoTHaTa CKOpPOCT, YCIOBUSATa Ha OKONMHaTa cpeaa v apyru

CTOWMHOCTW.

12 \anonasaiite gBuratenHo macno ¢ kadectso SF, SG, SH, SJ unu ¢ no-Bucoko kauecTso. BuxTe Tabnuuara ¢
BMCKO3UTETU B HAPBYHUKA Ha NPOU3BOANTENS Ha ABUraTens u nsdepete onTUMarnHusi BUCKO3MTET CNpsIMO
oOyYyakBaHaTa OKofnHa Temneparypa.

13 LlymoBM emMucum B oKonHaTa cpeaa, M3MepeHH KaTo 3BykoBa MOLLHOCT (Lya) B CbOTBETCTBIE C AMPEKTMBA Ha

EO 2000/14/EO.

14 HuBo Ha 3BYKOBOTO HansraHe cbrnacHo I1SO 5395. OTyeTeHNTe AaHHM 3@ HUBOTO Ha 3BYKOBOTO HansiraHe
MmaT TUMUYHA cTaTUCTUYecKa ancnepcus (CTaHAapTHO OTKMoHeHwe) oT 1,2 dB (A).
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 253S
HunBO Ha Wwyma npu yxoTo Ha 85 85 84 85
onepartopa, dB (A)
Huea Ha BuGpayumre '°
PtkoxBaTka, m/s? 3,4 3,4 3,4 4,0
Pexelno o6opyasaHe
BucounHa Ha pasaHe, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
LLUnpuHa Ha psisaHe, mm 470 470 470 530
Hox Cbbupane CbbupaHe CbbupaHe CbbupaHe
ApTVKYn HOMep 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
KanauuteT Ha Kowa 3a TpeBa, | 55 55 55 60
3apBwxBaHe
CkopocT, km/h - 4 4 4
CrapTupaHe
Enektpuyeckn ctaptep He He He He
AkymynaTop - - - -
LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Oeuraten
Mapka Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Pa6oTteH obem, cm?3 163 163 163 163
CkopocT, 06./MyH 2900 2900 2800 2800
HomwuHanHa n3xogHa MOLLHOCT Ha 2,4 npu 2900 2,6 npu 2900 2,4 npu 2800 2,6 npu 2800
neuratens, kw 16
3ananutenHa cuctema
3ananuTtenHa ceeLy Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
PascTosHue mexay enektpoguTe, 0,5 0,5 0,5 0,5
mm
F'opuBHa 1 cMa3o4Ha cuctema
opvBo, 6€30M10BHO, MUHMMAITHO 90 90 90 90
OKTaHOBO YKCIIO

15 Hugo Ha BMBpauunTe cbrnacHo ISO 5395. OTueTeHUTe A4aHHM 3a PAaBHULLETO Ha BUGPaLMW UMaT TUNNYHA
cTaTucTYecka ancnepemns (cTaHAapTHO oTkMoHeHue) oT 0,2 m/s2.

16 HomuHanHaTa MOWHOCT Ha ABUraTens e cpeaHaTa HeTHa MOLHOCT (MpU ykasaHuTe 06/MWH) Ha cTaHaapTeH
aBuraTen 3a mogena Asurarten, uamepeH cnpsimo SAE crangapta J1349/ISO1585. [iBuratennte MacoBo
NPOM3BOACTBO MOXE [a Ce OTKIMOHSBAT OT Ta3u CTOMHOCT. [leicTBUTENHaTa M3X0AHa MOLLHOCT 3a ABUraTens,
MHCTanMpaH Ha KpaHua NPoAyKT, Le 3aB1cK OT paboTHaTa CKOpOCT, YyCMoBKATa Ha OKonHaTa cpeaa v Apyru

CTOWMHOCTW.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
BmecTtumocT Ha pedepBoapa 3a 1,0 1,0 1,0 1,0
ropuBo, NUTPU
BmecTuMocT Ha pe3epBoapa 3a 0,5 0,5 0,5 0,5
macno, nuTpu
MotopHo macnio 7 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Terno
C npa3sHu pesepBoapu, kg 30,0 32,0 32,8 34,2
LLymosu emmucun'®
HuBO Ha 3ByKOBaTa MOLLHOCT, 95 95 96 96
n3mepeHa dB(A)
HuBO Ha 3ByKOBaTa MOLLHOCT, 96 96 97 97
rapaHTupana [Lya dB(A)]
Huea Ha 3syka'®
HuBO Ha Wwyma npu yxoTo Ha 84 84 85 85
oneparopa, dB (A)
Huea Ha Bu6GpayumTe2’
PbkoxsaTka, m/s2 4,2 4,2 4,0 4,0
Pexelyo o6opyasaHe
BucounHa Ha psasaHe, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
LnpuHa Ha psaszaHe, mm 470 470 530 530
Hox CbbupaHe CbbupaHe CbbupaHe CbbupaHe
ApTUKYN HOMEpP 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10
KanauuTteT Ha kolua 3a Tpesa, | 55 55 60 60
3aaBwxBaHe
CkopocT, km/h 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0
CrapTupaHe
EnekTtpuyecku ctaptep He Oa He Oa

Axkymynatop

JINTNeBOo-MOHEH,
10,8 V/15,7 WH

JInTneBo-MoHeH,
10,8 V/15,7 WH

17 WanonagaiiTe gsuratenHo macno ¢ kadectso SF, SG, SH, SJ unu ¢ no-Bucoko kayectso. BuxTe Tabnuuarta ¢
BMCKO3UTETU B HAPBYHUKA Ha NPOU3BOANTENS Ha ABUraTens u nsdepete onTUMarnHusi BUCKO3UMTET CpsIMO
OYyakBaHaTa OKofHa Temneparypa.

18 |llymoBM emMucum B OKONHaTa cpeaa, M3MepeHH KaTo 3BykoBa MOLLHOCT (Lya) B CbOTBETCTBIE C AMPEKTMBA Ha

EO 2000/14/EO.

19 Hueo Ha 3ByKOBOTO HansraHe cbrnacHo I1SO 5395. OTYeTeHNTe AaHHM 3@ HUBOTO Ha 3BYKOBOTO HansiraHe
MmaT TUMUYHA cTaTUCTUYecKa ancnepeus (CTaHAapTHO OTKMoHeHne) oT 1,2 dB (A).
20 Hugo Ha BUBpaLmuTe cbrnacHo 1SO 5395. OTyeTeHNTe AaHHW 3@ PABHULLETO Ha BUGpaLMN UMAT TUNNYHA
cTaTMcTUYecka ancnepcus (CTaHaapTHO oTkMoHeHue) oT 0,2 m/s2.
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[eknapauus 3a cboTBeTcTBUE Ha EO

Oeknapauus 3a cboTBercTeue Ha EO

Husqvarna AB, SE-561 82 Husqvarna, Wseuyus, Ten.:
+46-36-146500, neknapupa, ve kocadkute Husqvarna,
LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S, LC 347V,

LC 347VI, LC 353V u LC 353VI cbe cepuiiHn Homepa oT
2016xxXXXXX 1 nocneasaLyy oTroBapaT Ha
nanckeaHusTa Ha JUPEKTVBATA HA CbBETA:

* o717 maw 2006 r., ,cBbp3aHa C
matumHn“ 2006/42/EO

* 0T 26 dpeBpyapu 2014 r., "cBBbp3aHM C
enekTpomarHeTuyHata cbBmecTmocT" 2014/30/EC

* oT 8 man 2000 r., "cBbp3aHK C LUYMOBUTE EMUCUMN B
okonHata cpeaa" 2000/14/EO

3a nHopMaL st OTHOCHO EMUCUWTE Ha LLYM, BX.
"TexHu4eckn gaHHn".

[MpunoxeHu ca cnegHnTe cTaHAapTU:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN 1SO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

AKO He e yka3aHo Apyro, NoCoYeHUTe no-rope
CTaHOapTu ca nocneagHuTe ﬂyGJ'IMKyBaHM Bepcun.

HoTudumuympax opraH: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala
n3faBa OTYETM OTHOCHO OLleHKaTa Ha CbOTBETCTBMETO C
npunoxenve VI Ha JVUPEKTUBATA HA CbBETA ot 8
mari 2000 r. "OTHOCHO LYMOBM €MMUCKM B OKOMNHaTa
cpepa" 2000/14/E0.

CepTudukaTtsT € ¢ Homep: 01/901/264, 01/901/265,
01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

e

Claes Losdal, Mennpxbp "PaspaboTku n
Pa3ssuTne"/"I'papnHcku npogykTn” (YMbNHOMOLLEH
npeactasuten 3a Husqvarna AB 1 0TroOBOpHO Nnuue 3a
TexHu4yeckaTa JOKyMeHTauus)
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Preprava, skladovani a likvidace...........cccocererecnnnnncn. 44
Technické Udaje.........ccovvrmrriiine s s 44

ES ProhlaSeni o shodé

Uvod

Popis vyrobku

Vyrobek je rotaéni sekacka na travu s pési obsluhou.
Ko$ na travu slouzi ke sbéru posecené travy. Chcete-li
otevfit zadni vyhoz travy, sejméte ko$ na travu.
Pfipevnéte mulcovaci sadu (pfisluSenstvi), chcete-li
pouzivat posecenou travu jako hnojivo.

Popis vyrobku

(Obr. 1)

1. Rukojet’ motorové brzdy / madlo Start/Stop

(LC 347VI, LC 353VI)

Ridici rukojet’

Inhibitor spusténi (LC 347VI, LC 353VI)

Paka pojezdu (LC 247S, LC 247SP)

Regulace otacek

Ko$ na travu

Zadni kryt

Nastaveni vysky rukojeti

9. Olejova mérka / olejova nadrz

10. Baterie, bezpecnostni zafizeni (LC 347VI, LC 353VI)

11. Kryt Zaciho Ustroji

12. Tlumié vyfuku

13. Zapalovaci svicka

14. Vzduchovy filtr

15. Palivova nadrz

16. Ovladac vysky seceni

17. Palivova pumpicka (LC 247, LC 247S)

18. Rukojet’ startéru (neni u modelu LC 347VI,
LC 353VI)

19. Navod k pouzivani

©NoO GO~ ODN

Symboly na vyrobku

(Obr.2)  VAROVANI: Nepozorné nebo nespravné
pouziti mize vést k vaznému nebo
smrtelnému zranéni uzivatele nebo nékoho

jiného.

(Obr. 3) Pfed pouzitim si pozorné prostudujte tento
navod k pouzivani a nepouzivejte vyrobek,
pokud navodu zcela nerozumite.

(Obr. 4)  Zajistéte, aby se v pracovni oblasti a jejim

okoli nezdrzovaly nepovolané osoby ¢i
zvitata.

Doporucéené pouziti

Vyrobek pouzivejte k seeni travy na soukromych
zahradach. K jinym ¢innostem vyrobek nepouzivejte.

(Obr. 5) Pfed provadénim oprav a udrzby vypnéte
motor a odpojte kabel zapalovani.

(Obr. 6) Olejova mérka / olejovy filtr

(Obr. 7) Pozor na odvrzené a odrazené pfedméty.

(Obr. 8)  Varovani: rotujici niz. Udrzujte v Cistoté
ruce a nohy.

(Obr. 9) Varovani: rotujici ¢asti. Udrzujte v Cistoté
ruce a nohy.

(Obr. 10)  Tento vyrobek vyhovuje platnym smérnicim
EU.

(Obr. 11)  Emise hluku do okoli dle direktivy
Evropského spolecenstvi. Emise produktu
jsou uvedeny v kapitole Technické udaje a
na $titku.

(Obr. 12)  Rychle.

(Obr. 13)  Pomalu.

(Obr. 14)  Sytic.

(Obr. 15)  Nebezpedi vybuchu.

(Obr. 16)  Vyfukové plyny obsahuji oxid uhelnaty,
jedovaty a velmi nebezpecny plyn bez
zapachu. Nenechavejte motor spustény ve
vnitfnich nebo uzavrenych prostorech.

(Obr. 17)  Pfi zakoupeni vyrobku neni v motoru olej.

(Obr. 18)  Pred pouzitim vyrobku doplrite motorovy
olej.

(Obr. 19) Dopliite palivo. Nepouzivejte palivo
prodavané jako E85 (85% lih).

(Obr. 20)  Horky povrch.
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(Obr. 22)  Pred provadénim udrzby nebo ponechanim
vyrobku bez dozoru odmontujte bezpe€nost-
ni spinac (baterie).

(Obr. 21)  Skenovatelny kod.

Povsimnéte si: DalSi symboly/stitky na produktu se
tykaji certifikacnich pozadavk( pro nékteré komeréni
oblasti.

Emise Euro V

VYSTRAHA: Manipulace s motorem vede
k zneplatnéni typového schvaleni EU tohoto
vyrobku.

Odpovédnost za vyrobek

Jak uvadi zakon o odpovédnosti za vyrobek, neneseme
odpovédnost za zadnou $kodu zplsobenou nasim
vyrobkem, pokud:

« byl vyrobek nespravné opraven.

* byl vyrobek opraven pomoci soucasti od jiného
vyrobce nebo soucasti, které nejsou vyrobcem
schvaleny.

* ma vyrobek pfislusenstvi od jiného vyrobce nebo
pfislusenstvi, které neni vyrobcem schvaleno.

« vyrobek nebyl opraven ve schvaleném servisnim
stfedisku nebo schvalenym odbornikem.

Bezpecnost

Definice tykajici se bezpeénosti

Varovani, upozornéni a poznamky slouzi jako
upozornéni na specifické dllezité ¢asti navodu.

VYSTRAHA: Pouziva se v pfipadé
nebezpedi Urazu nebo usmrceni obsluhy
nebo okolnich osob, pokud nejsou dodrzeny
pokyny uvedené v této pfirucce.

VAROVANI: Pouziva se v pfipadé
nebezpeci poskozeni vyrobku, dalSich
materialu ¢i $kod na majetku v blizkém okoli,
pokud nejsou dodrzeny pokyny uvedené

v této pfirucce.

A
A

Pov3imnéte si: Pouziva se k poskytnuti dalSich
informaci, které jsou nezbytné v dané situaci.

Obecné bezpec€nostni pokyny

VYSTRAHA: Pfed pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici varovani.

« Tento vyrobek je nebezpeény, nepouziva-li se
spravné nebo neni-li vénovana provozu fadna
pozornost. Nedodrzeni bezpeénostnich pokynu
muze vést ke zranéni nebo usmrceni.

* Tento vyrobek vytvafi béhem provozu
elektromagnetické pole. Toto pole mize za urcitych
okolnosti naruSovat funkci aktivnich ¢i pasivnich
implantovanych lékarskych pfistroju. Za ucelem
snizeni rizika mozného zranéni nebo smrtelného
Urazu doporu€ujeme osobam s implantovanymi
|ékafskymi pfistroji poradit se pfed pouzitim vyrobku
s lékafem a s vyrobcem implantovaného Iékafského
pfistroje.

« Budte stale opatrni a pouzivejte zdravy rozum.
Nejste-li si jisti, jak ovladat vyrobek ve zvlastnich
situacich, vypnéte jej a promluvte si s prodejcem
Husqvarna, nez budete pokracovat v praci.

* Méjte na paméti, Ze obsluha je odpovédna za
nehody a $kody vzniklé jinym osobam nebo na jejich
majetku.

« Udrzujte vyrobek Cisty. Ujistéte se, Ze jsou znacky
a Stitky dobre citelné.

« Nedovolte osobam pouzivat vyrobek, nejste-li si jisti,
Ze si precetly navod k pouzivani a porozumély jeho
obsahu.

* Zamezte pouzivani vyrobku détmi.

« Udrzujte déti mimo pracovni oblast. VZdy musi byt
pritomna zodpovédna dospéla osoba.

* Zamezte pouzivani vyrobku osobami, které naznaji
pokyny.

* Vzdy sledujte osoby s fyzickym nebo mentalnim
postizenim pfi praci s vyrobkem. Vzdy musi byt
pritomna zodpovédna dospéla osoba.

« Nepouzivejte vyrobek, jste-li unaveni, nemocni nebo
pod vlivem alkoholu, drog nebo Iékd. To by mohlo
ovlivnit vas zrak, ostrazitost, koordinaci a Usudek.

* Nepouzivejte vyrobek, pokud je vadny.

« Nikdy neupravuijte vyrobek a nepouzivejte jej, pokud
je mozné, Ze jej upravil nékdo jiny.

Bezpecnost pracovniho prostoru

VYSTRAHA: Pred pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici varovani.

« Pred pouzitim vyrobku, odklidte z pracovni oblasti
predmeéty, jako jsou vétve, vétvicky a kameny.

« Predméty, které mohou byt zachyceny Zacim
ustrojim mohou byt odmrstény a zpUsobit zranéni
osob a poskozeni predmétl. Udrzujte osoby v okoli
a zvifata v bezpe€né vzdalenosti od vyrobku.
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« Nikdy nepouzivejte vyrobek za $patného pocasi,
jako je mlha, dést, silny vitr, intenzivni chlad
a nebezpedi blesku. Pouziti vyrobku za Spatného
pocasi nebo ve vlhkych & mokrych podminkach je
namahavé. Nepfiznivé poc¢asi mlze vytvorit
nebezpeéné podminky, napf. kluzky povrch.

« Davejte pozor na osoby, pfedméty a situace, které
mohou branit bezpe€nému provozu vyrobku.

« Davejte pozor na prekazky, jako jsou kofeny,
kameny, vétve, diry a pfikopy. Vysoka trava muze
prekazky skryt.

* Seceni travy na svazich mlze byt nebezpecné.
Nepouzivejte vyrobek na svahu se sklonem vétSim
nez 15°.

« S vyrobkem jezdéte po vrstevnicich. Nepohybuijte se
na svahu nahoru a dolu.

» Postupuijte opatrné v blizkosti skrytych rohd
a objektu, které mohou branit ve vyhledu.

Bezpednost prace

VYSTRAHA: Pfed pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici varovani.

« Tento vyrobek pouzivejte vyhradné k seceni travy.
Neni dovoleno pouzivat vyrobek k jinym ¢innostem.

« Pouzivejte osobni ochranné prostfedky. DalSi
informace naleznete v ¢asti Osobni ochranné
prostredky na strani 37.

« Ujistéte se, Ze vite, jak v pfipadé nouze rychle
zastavit motor.

« Nikdy nestartujte motor v uzavienych prostorech
nebo v blizkosti hoflavého materialu. Vyfukové plyny
z motoru jsou horké a mohou obsahovat jiskry, které
by mohly zaZzehnout poZzar.

« Neprovozujte vyrobek, pokud neni spravné
namontovany ndz a vSechny kryty. V opa¢ném
pfipadé by se mohl nGz uvolnit a zpUsobit zranéni
osob.

« Zaijistéte, aby n(iz nenarazil do predmétd, jako jsou
kameny a kofeny. Mohlo by dojit k poskozeni noze
a ohnuti htidele motoru. Ohnuty hfidel zpusobuje
velké vibrace a hrozi velmi vysoké riziko uvolnéni
noze.

* Pokud nuz narazi do néjakého pfedmétu nebo se
objevi vibrace, okamzité zastavte vyrobek. Odpojte
kabel zapalovani od zapalovaci svicky. Zkontrolujte,
zda neni vyrobek poskozeny. Opravte poSkozené
dily nebo svéfte opravu schvalenému servisnimu
pracovnikovi.

« Po nastartovani motoru nikdy nepfipeviujte paku
brzdy motoru trvale k rukojeti sekacky.

« Umistéte vyrobek na stabilni, rovny povrch
a nastartujte jej. Zkontrolujte, zda nGz nemuze pfijit
do kontaktu se zemi nebo cizimi objekty.

«  P¥i provozu vzdy stlijte za vyrobkem.

»  Pfi provozu nechte vSechna kola spocivat na zemi
a drzte rukojet’ obéma rukama. Ruce a nohy udrzujte
mimo dosah rotujicich nozd.

» Nenaklanéjte vyrobek, kdyZz je spustény motor.

+ Davejte pozor pfi tazeni vyrobku dozadu.

* Nikdy nezvedejte vyrobek, kdyz je spustény motor.
Pokud musite vyrobek zvednout, nejprve vypnéte
motor a odpojte kabel zapalovani od zapalovaci
svicky.

» Pfi provozovani vyrobku nechodte smérem dozadu.

+ Pred pfejezdem ploch bez travy, jako jsou cesty
vytvorené ze Stérku, kamen( nebo asfaltu, vypnéte
motor.

* Nebéhejte s vyrobkem, kdyz je spustény motor. Pfi
provozu vyrobku vzdy pouze chodte.

» Pred zménou vysky seceni vypnéte motor. Nikdy
neprovadéjte sefizovani pfi spusténém motoru.

» Nikdy nenechte vyrobek se spusténym motorem bez
dozoru. Vypnéte motor a ujistéte se, ze se zaci
Ustroji neotaci.

Bezpecénostni pokyny pro provoz

Osobni ochranné prostredky

VYSTRAHA: Pred pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici varovani.

*  Osobni ochranné prostfedky nemohou zcela
eliminovat nebezpeci Urazu, ale v pfipadé nehody
pomahaiji snizit miru poranéni. Pozadejte prodejce,
aby vam pomohl vybrat spravné vybaveni.

+ Pouzivejte ochranu sluchu, pokud je hladina hluku
vy$Si nez 85 dB.

* Pouzivejte odolnou obuv s protiskluzovou
podrazkou. Nepouzivejte otevienou obuv ani
nepracujte naboso.

* Pouzivejte silné, dlouhé kalhoty.

»  Pfi urcitych ¢innostech pouzivejte ochranné
rukavice, napfiklad pfi nasazovani, prohlidce nebo
¢isténi zaciho ustroji.

Bezpec&nostni zafizeni na produktu

VYSTRAHA: Pfed pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici varovani.

» Nepouzivejte vyrobek, jehoz bezpecnostni zafizeni
jsou vadna!

* Pravidelné kontrolujte bezpe¢nostni zafizeni. Pokud
je zafizeni vadné, obrat'te se na servis Husqvarna.

Kontrola krytu Zaciho (stroji

Kryt Zaciho ustroji snizuje vibrace vyrobku a snizuje
nebezpeci poranéni nozem.
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*  Zkontrolujte kryt Zaciho Ustroji, aby bylo zajisténo, ze
nevykazuje znamky poskozeni, napf. praskliny.

Baterie (LC 347VI, LC 353VI)

VYSTRAHA: Zavada baterie snizuje
bezpecénost vyrobku. Vzdy pouzivejte
vyhradné baterii schvalenou vyrobcem.

Baterie dodava vykon pro elektrické startovani

a zaroven je to bezpecnostni zafizeni, které brani
neumysinému startovani. Pokud vyrobek nepouzivate
nebo pokud ho ponechavate bez dozoru, vyjméte
baterii.

Paka brzdy motoru

Paka brzdy motoru slouzi k zastaveni motoru. Kdyz
uvolnite paku brzdy motoru, motor se zastavi a pojezd
se deaktivuje.

Chcete-li zkontrolovat brzdu motoru, nastartujte motor
a uvolnéte paku brzdy motoru. Pokud se motor nevypne
béhem 3 sekund, pozadejte schvaleného servisniho
pracovnika Husqvarna o sefizeni brzdy motoru.

(Obr. 23)

Inhibitor spusténi

U modelu LC 347VI, LC 353VI se paka brzdy motoru
pouziva také jako madlo Start/Stop startéru. Provedte
kontrolu inhibitoru spusténi a ujistéte se, ze brani
provozu startéru.

1. PFitahnéte madlo Start/Stop smérem k rukojeti (B).
Inhibitor spusténi pferusi pohyb.
2. Zatlacte inhibitor spusténi doprava (A). (Obr. 24)

Uvolnéte inhibitor spusténi a ujistéte se, Ze se vrati
do své vychozi polohy.

Tlumi€ vyfuku

Tlumi€ vyfuku je uréen k omezeni drovné hluku na
minimum a k usmérnéni vyfukovych plynt smérem od
obsluhy.

Nepouzivejte vyrobek bez tlumice vyfuku nebo pokud je
vadny. Vadny tlumi¢ vyfuku zvySuje hladinu hluku
a nebezpedi pozaru.

VYSTRAHA: Tlumi¢ vyfuku je b&hem
provozu a po pouziti velmi horky, i kdyz
motor pracuje na volnobézné otacky. Aby se
zabranilo pozaru, dbejte zvySené opatrnosti
v blizkosti hoflavych materiald a plynd.

A

Bezpecnost pfi manipulaci s palivem

VYSTRAHA: Pfed pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici varovani.

« Pokud je na vyrobku palivo nebo olej, nespoustéjte
ho. Nechténé palivo/olej z vyrobku odstrarite
a nechte vyrobek uschnout.

« Pokud si palivem polijete obleceni, okamzité se
previéknéte.

« Zabrarite styku paliva s télem, mGze zpusobit
zranéni. Pokud se polijete palivem, omyjte zasazené
misto vodou a mydlem.

* Nepoustéjte motor, pokud z néj néco unika.
Pravidelné kontrolujte, jestli z motoru nic neunika.

«  PFi manipulaci s palivem budte opatrni. Palivo je
hoflavé a vypary jsou vybu$né a muzou zpUsobit
zranéni nebo smrt.

» Nevdechujte palivové vypary, mizou zpusobit
zranéni. Zajistéte dostatecny pratok vzduchu.

« V blizkosti paliva ani motoru nekufte.

« Do blizkosti paliva ani motoru neumist'ujte horké
predméty.

* Kdyz je spustény motor, nedoplnujte palivo.

« Nez zacnete doplfiovat palivo, pfesvédcte se, ze je
motor studeny.

« Nez doplnite palivo, pomalu oteviete uzavér palivové
nadrze a opatrné uvolnéte tlak.

« Palivo do motoru nedoplfiujte ve vnitfnich
prostorech. Nedostate¢né proudéni vzduchu miize
zpusobit zranéni nebo smrt udusenim nebo otravou
kysliénikem uhelnatym.

* Pevné dotahnéte vicko palivové nadrze. Neni-li
vi€ko palivové nadrze dotazené, hrozi nebezpeci
pozaru.

« Nez vyrobek spustite, pfejdéte s nim minimalné 3 m
(10 stop) od mista, kde jste doplfiovali palivo.

* Nenaplfujte palivovou nadrz na maximum. Teplem
dochazi k rozpinani paliva. V horni ¢asti palivové
nadrze udrzujte volny prostor.

Bezpeénostni pokyny pro Gdrzbu

VYSTRAHA: Pfed pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici varovani.

« Vyfukové plyny obsahuji oxid uhelnaty, jedovaty
a velmi nebezpecny plyn bez zapachu.
Nenechavejte motor spustény ve vnitfnich nebo
uzavfenych prostorech.

* PrFed provadénim udrzby vyrobku nejprve vypnéte
motor a odpojte kabel zapalovani od zapalovaci
sviky. U LC 347VI, LC 353VI také vyjméte baterii.

< Pri provadéni udrzby zaciho Ustroji pouzivejte
ochranné rukavice. Nz je velmi ostry a mtze
snadno dojit k pofezani.

« PFisluSenstvi a zmény vyrobku, které neschvali
vyrobce, mohou zpusobit vazné zranéni nebo umrti.
Neprovadéjte zmény na vyrobku. Vzdy pouzivejte
vyhradné pfisluSenstvi schvalené vyrobcem.

38

808 - 004 -



« PFi nespravném nebo nepravidelném provadéni
udrzby se zvySuje nebezpeci poranéni a poskozeni
vyrobku.

» Provadéjte pouze udrzbu uvedenou v tomto navodu
k pouzivani. Veskery ostatni servis musi provést
schvaleny servisni pracovnik Husqvarna.

» Servis vyrobku by mél provadét schvaleny servisni
pracovnik Husqvarna v pravidelnych intervalech.
+ Poskozené, opotiebené &i prasklé soucasti vyménte.

Montaz

Uvod

VYSTRAHA: Pfed montazi produktu si
proctéte kapitolu bezpecnosti. U LC 347V,
LC 353VI také vyjméte baterii.

Montaz rukojeti

1. Povolte spodni matice.

2. Posurite knofliky na spodni konec drazek na pravé
i na levé strané vyrobku. (Obr. 25)

3. Nastavte vysku rukojeti do jedné ze 2 dostupnych
poloh.

4. Posunte knofliky smérem k rukojeti, dokud se
nezastavi a neuslySite cvaknuti. (Obr. 26)

5. Knofliky fadné utahnéte.

Nastaveni produktu do prepravni
polohy

1. Povolte spodni matice.

2. Posurite knofliky na spodni konec drazek na pravé
i na levé strané vyrobku. (Obr. 25)

3. Sklopte rukojet’ dopfedu. (Obr. 27)

Nastaveni vyrobku do provozni polohy

1. Sklopte rukojet’ do vzpfimené polohy. (Obr. 28)

2. Posunte knofliky smérem k rukojeti, dokud se
nezastavi a neuslysSite cvaknuti. (Obr. 26)

3. Knofliky fadné utahnéte.

Montaz koSe na travu

1. Vlozte ram do koSe na travu tak, aby pevna cast
ko$e smérovala doll. Dbejte na to, aby bylo madlo
rdmu na venkovni strané kose. (Obr. 29)

2. Nasadte spodni ¢ast ramu do drazky na spodni
strané ko$e na travu.

3. Pripevnéte kos na travu k ramu pomoci svorek. (Obr.
30)

4. Zvednéte zadni kryt.
Upevnéte sbéraci kos k hornimu okraji podvozku.
. Umistéte dolni ¢ast koSe na travu do kanalu vyhozu
travy. (Obr. 31)
Montaz mulovaci viozky
(pfisluSenstvi)

1. Zvednéte zadni kryt a vyjméte ko$ na travu.
2. Vlozte do kanalu vyhozu travy mul€ovaci viozku.
(Obr. 32)

3. Nahradte ndz mul€ovacim nozem dodanym
s mulCovaci sadou. Dals$i informace naleznete
v ¢asti Postup vymény noZe na strani 42.

Sekani travy bez koSe na travu nebo
mulCovaci viozky

* Zvednéte zadni kryt a vyjméte koS na travu.
» Pokud je namontovana muléovaci viozka
a muléovaci nuz, odstrarite je.
* Nez zacnete s vyrobkem pracovat, zaviete zadni
kryt.
PFi praci s vyrobkem bude posec€ena trava vylétavat pod
zadnim krytem.

Provoz

Uvod

VYSTRAHA: Pfed pouzivanim produktu je
tfreba, abyste si precetli a porozuméli
kapitole o bezpecnosti.

Husqvarna Connect

Husqgvarna Connect je bezplatna aplikace pro mobilni
zarizeni. Aplikace Husqvarna Connect doda vasemu
vyrobku Husqvarna dopliikové funkce:

* Rozsifené informace o vyrobku.
* Informace o dilech a servisu a napovéda pro tyto
polozky.
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Jak zaéit pouzivat aplikaci Husqvarna

Connect

1. Stahnéte si aplikaci Husqvarna Connect do svého
mobilniho zafizeni.

2. V aplikaci Husqvarna Connect se zaregistrujte.
P¥i pfipojovani a registraci vyrobku postupuijte podle
pokyn0 v aplikaci Husqvarna Connect.

Pred pouzitim vyrobku

1. Pozorné si prostudujte tento navod k pouzivani
a nepouzivejte vyrobek, pokud navodu zcela
nerozumite.

2. Zkontrolujte Zaci Ustroji, aby bylo zajisténo, Ze je
fadné pfipevnéné a nastavené. Viz Kontrola Zaciho
ustroji na strani 42.

3. Naplrite palivovou nadrz. Viz Doplriovani paliva na
strani 40.

4. Doplrite olej do olejové nadrze a zkontrolujte hladinu
oleje. Viz Kontrola hladiny oleje na strani 42.

Dopliiovani paliva

Pokud mozno pouzivejte alkylatovy benzin s nizkymi
emisemi. Neni-li k dostani alkylatovy benzin s nizkymi
emisemi, pouzivejte kvalitni bezolovnaty benzin nebo
olovnaty benzin s oktanovym ¢&islem nejméné 90.

A

1. Vicko palivové nadrze otevirejte pomalu, aby se
uvolnil tlak.

VAROVANI: Nepouzivejte benzin
s oktanovym ¢islem niz§im nez 90 RON (87
AKI). Mlzete tim vyrobek poskodit.

2. Palivo dopliite pomalu z kanystru. Dojde-li k rozliti
paliva, odstrante jej utérkou a zbyvajici palivo nechte
vypafit.

Ocistéte plochu kolem vicka palivové nadrze.

Pevné dotahnéte vicko palivové nadrze. Neni-li
vicko palivové nadrze dotazené, hrozi nebezpeci
pozaru.

5. Nez vyrobek spustite, pfejdéte s nim minimalné 3 m
(10 stop) od mista, kde jste doplfiovali palivo.

Nastaveni vysky seceni
VysSku seceni Ize nastavit v 6 Grovnich.

1. Chcete-li vySku seceni snizit, posurite paku pro
nastaveni vySky seeni dozadu.

2. Chcete-li vysku seceni zvysit, posurite paku pro
nastaveni vysky seceni dopfedu. (Obr. 33)

A\

VAROVANI: Nenastavujte vy$ku sedeni
pfili§ nizko. V pfipadé, Ze neni povrch
travniku rovny, mohou noze pfijit do styku se
zemi.

Spusténi vyrobku

«  Zkontrolujte, zda je kabel zapalovani pfipojeny
k zapalovaci svicce.

Ruéni startovani (neni u modelu LC 347VI,

LC 353VI)

1. Pro model LC 247, LC 247S: Pfi Uplné prvnim
pouziti pétkrat za sebou stisknéte palivovou
pumpicku. Pfi uplné prvnim pouziti, kdyz je motor
studeny, tfikrat za sebou stisknéte palivovou
pumpicku.

2. Postavte se za vyrobek.

. Drzte paku motorové brzdy pritisknutou k rukojeti
sekacky. (Obr. 34)

Uchopte rukojet’ startovaci $niry pravou rukou.

5. Pomalu vytahnéte startovaci $iidru, dokud neucitite
odpor.

6. Nastartuje motor silnym zatahnutim za $idru.

VYSTRAHA: Nikdy si neomotavejte
startovaci $fidru kolem ruky.

Elektrické startovani (LC 347VI, LC 353VI)

1. Zkontrolujte, zda je baterie aktivovana a nabita. Viz
Nastartovani baterie na strani 42.

PFipojte baterii k motoru. (Obr. 35)
3. Zatlacte inhibitor spusténi doprava (A).

Pritdhnéte madlo Start/Stop (B) k rukojeti, aby se
spustil startér. Startér se po nastartovani motoru
vypne. (Obr. 24)

Pouziti pohonu kol

* Promodel LC 247S, LC 247SP: Pfitahnéte paku
pojezdu smérem k rukojeti. (Obr. 36)

*  Promodel LC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI:
Spustte pohon kol pomoci paky ovladani rychlosti na
levé strané fiditek. Posunutim paky ovladani
rychlosti dopfedu zvysite rychlost a posunutim
dozadu ji snizite. (Obr. 37)

« Pokud chcete tahnout vyrobek dozadu, odpojte
pohon a zatlaéte vyrobek dopfedu pfiblizné 10 cm.

* V blizkosti pfekazek uvolnéte paku pojezdu, aby se
deaktivoval pohon.

Zastaveni vyrobku
* Motor zastavite uvolnénim paky brzdy motoru.

Demontaz baterie

Pokud neni vyrobek v provozu, vyjméte u modelu
LC 347VI, LC 353VI baterii, abyste zabranili
nelimysinému nastartovani motoru.

1. Stisknéte pojistna tlacitka (A) a vytahnéte baterii.
(Obr. 38)
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Jak docilit dobrych vysledki

« Pouzivejte vzdy ostry n(z. Pfi pouziti tupého noze je
stfih nepravidelny a poseéeny povrch travy Zloutne.
Ostry n0z také vyzaduje méné energie nez tupy nlz.

« Nesekejte vice nez s vysky travy. Nejprve sekejte
se zacim ustrojim nastavenym vysoko. Zkontrolujte

vysledek a pfipadné snizte vysku seceni na
pozadovanou uroven. Pokud je trava velmi vysoka,
jezdéte pomalu a v pfipadé potfeby sekejte 2krat.

+ Sekejte vzdy v jiném sméru, aby na travniku
nevznikly pruhy.

Udrzba

Uvod

VYSTRAHA: Pfed provadénim tdrzby je
tfreba, abyste si precetli a porozuméli
kapitole o bezpecnosti.

Pro servis a opravy vyrobku je nezbytné specialni
Skoleni. Garantujeme dostupnost profesionalnich oprav
a servisu. Pokud neposkytuje prodejce servisni sluzby,
pozadeijte jej o informace o nejblizSim servisu.

Plan udrzby

A

VYSTRAHA: U modelu LC 347VI, LC 353VI
vzdy pred provadénim udrzby, oprav nebo
¢isténi stroje vyjméte baterii.

Intervaly udrzby se vypocitavaji na zakladé
kazdodenniho pouzivani vyrobku. Intervaly se méni,
neni-li vyrobek pouzivan denné.

U udrzby oznacené symbolem * vyhledejte pokyny
v Casti Bezpecnosini zafizeni na produktu na strani 37.

Udrzba

Denné Tydné

Provedte béZnou kontrolu.

Zkontrolujte hladinu oleje.

Vycistéte vyrobek.

Zkontrolujte Zaci Ustroji.

Zkontrolujte kryt Zaciho Ustroji a ochranny kryt*

Zkontrolujte paku brzdy motoru.*

Zkontrolujte baterii*

X | X[ X[ X]| X]| X

Zkontrolujte tlumi¢ vyfuku.*

Zkontrolujte zapalovaci svicku.

Vyméiite olej (poprvé po 5 h pouZiti, poté po kazdych 50 h pouziti).

Vymeénte vzduchovy filtr (po 50 h pouziti)

Zkontrolujte palivovy systém.

Provedeni béZné kontroly

« Zaijistéte, aby byly vSechny matice a Srouby na
vyrobku spravné dotazené.

Cisténi vyrobku zvnéjsku

« Pomoci kartaCe odstrarite listi, travu a necistoty.

«  Zkontrolujte, zda neni pfivod vzduchu v horni ¢asti
motoru ucpany.

+ K isténi produktu nepouzivejte vodu pod vysokym
tlakem.

* Pokud pouzivate vodu k CiSténi motoru, nestfikejte ji
pfimo na motor.

Cisténi vnitfniho povrchu krytu Zaciho

Ustroji

1. Vyprazdnéte palivovou nadrz.
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2. Polozte vyrobek na bok s vyfukem dole.

VAROVANI: Pokud byste poloZili
vyrobek se vzduchovym filtrem dole,

mohl by se poskodit motor.

3. Oplachnéte vodou z hadice vnitfni povrch krytu
Zaciho Ustroji.

Kontrola zaciho Ustroji

VYSTRAHA: Aby se zabranilo nahodnému
spusténi, odpojte kabel zapalovani od
zapalovaci svicky.

ustroji pouzivejte ochranné rukavice. Nz je
velmi ostry a mlze snadno dojit k pofezani.

c VYSTRAHA: P¥i provadéni udrzby Zaciho

-

Zkontrolujte Zaci ustroji ohledné poSkozeni
a prasklin. Poskozené Zaci Ustroji vzdy vyménite.

2. Prohlédnéte niz a zkontrolujte, zda neni poskozeny
nebo tupy.

Povsimnéte si: Po ostfeni je nezbytné niz vyvazit.
Vyménu, ostfeni a vyvazeni noze svéfte servisnimu
stfedisku. Dojde-li k narazu do pfekazky, po kterém
dochazi k vypinani vyrobku, vyménte poSkozeny nuz.
O tom, zda je mozné n(z nabrousit ¢i zda je nutné ho
vymeénit, rozhodne servisni stfedisko.

Postup vymény noze

Zajistéte nuz pomoci dievéného Spaliku. (Obr. 39)
Demontuijte Sroub nozZe.

Odmontujte ndz.

P bd =

Prohlédnéte drzak noze a Sroub noze a zkontrolujte,
zda nejsou poskozené.

5. Prohlédnéte hfidel motoru a ujistéte se, zda neni
ohnuty.

6. Pfi montazi nového noze nasmérujte zahnuté konce
noze ve sméru krytu Zaciho Ustroji. (Obr. 40)

7. Zkontrolujte, zda je n(iz zarovnany se stfedem
hiidele motoru.

8. Zajistéte nliz pomoci dievéného $paliku. Nasadte
pruznou podlozku a utahnéte Sroub a podlozku
utahovacim momentem 70 Nm. (Obr. 41)

9. Otocte nozem rukou a zkontrolujte, zda se volné
otadi.

VYSTRAHA: Pouzivejte odolné rukavice.

NUz je velmi ostry a muze snadno dojit
k porezani.

10. Nastartujte vyrobek a provedte test noze. Pokud
neni nGz spravné pfipevnén, vyrobek vibruje
a vysledky sec€eni nejsou uspokojivé.

Kontrola hladiny oleje

VAROVANI: P¥ili§ nizka hladina oleje mize
zpuUsobit poskozeni motoru. Pred spusténim

vyrobku zkontrolujte hladinu oleje.

Umistéte vyrobek na rovnou plochu.
Sejméte vicko olejové nadrze s olejovou mérkou.
Setfete olej z olejové mérky.

o b=

Zasunte olejovou mérku do olejové nadrze, abyste
mohli zkontrolovat hladinu oleje.

5. Vyjméte olejovou mérku.

[

Zkontrolujte hladinu oleje na olejové mérce.

7. Pokud je hladina nizkd, dopliite motorovy olej
a znovu zkontrolujte hladinu oleje.

Vyména motorového oleje

VYSTRAHA: Motorovy olej je bezprostfedné
po vypnuti motoru velmi horky. Pfed
vypusténim nechte motorovy olej
vychladnout. Pokud si potfisnite pokozku

motorovym olejem, omyjte ji mydlem
a vodou.

1. Nechte vyrobek bézet, dokud nebude palivova nadrz
prazdna.

2. Odmontujte kabel zapalovani od zapalovaci svicky.

3. Sejmeéte vicko olejové nadrze.

4. Umistéte nadobu pod vyrobek tak, aby do néj mohl
vytéct motorovy olej.

5. Naklorite vyrobek, aby se vypustil olej z olejové
nadrze.

6. Dopliite novy motorovy olej typu doporu¢eného
v Casti Technické udaje na strani 44.

7. Zkontrolujte hladinu oleje. DalSi informace naleznete
v &asti Kontrola hladiny oleje na strani 42.

Baterie (LC 347VI, LC 353VI)

VYSTRAHA: Zavada baterie snizuje
bezpecénost vyrobku. Vzdy pouzivejte
vyhradné baterii schvalenou vyrobcem.

Baterie dodava vykon pro elektrické startovani

a zaroven je to bezpeénostni zafizeni, které brani
neumysinému startovani. Pokud vyrobek nepouzivate
nebo pokud ho ponechavate bez dozoru, vyjméte
baterii.

Nastartovani baterie
Pred prvnim pouzitim baterie je potieba ji nastartovat.

1. Vlozte baterii do nabijecky, viz Nabiti baterie na
strani 43.

2. Vyckejte do rozsviceni alespon jedné zelené
kontrolky, zhruba 10 sekund.
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3. Pripojte baterii k motoru, viz Elektrické startovani
(LC 347VI, LC 353VI) na strani 40.

Nabiti baterie

Pokud na indikatoru baterie nesviti Zadna nebo sviti jen
jedna kontrolka, je nutné ji nabit. PIné nabiti vybité
baterie trva 1 hodinu. Krat$i doba nabijeni baterii
neposkodi.

1. Vlozte baterii do nabijecky baterii. (Obr. 42)

2. P¥ipojte nabijecku baterie do el. zasuvky, 220 V,
50 Hz.

Stav nabiti baterie

Zobrazeni kontrolek LED na baterii Stav

Blika kontrolka LED 1. 0-25 %
Sviti kontrolka LED 1, blika kontrolka | 25-50 %
LED 2.

Sviti kontrolky LED 1, LED 2, blika 50-75 %
kontrolka LED 3.

Sviti kontrolky LED 1, LED 2, LED 3, | 75-100 %
blika kontrolka LED 4.

Sviti kontrolky LED 1, LED 2, LED 3, | PIné nabita
LED 4.

Indikator na nabijecce ba- | Stav

terii

Neprerusované cervené
svétlo

Baterie se nabiji.

Blikajici Cervené svétlo Baterie je pfili§ horka
a zacne se nabijet, az

bude teplota spravna.

Neprerusované zelené
svétlo

Baterie je pIné nabita.

Blikajici cervena a zelena
kontrolka

Baterie je poSkozena a je
nutné ji vymenit.

Vzduchovy filtr

Vzduchovy filtr, ktery byl pouzivan po del$i dobu, jiz
nelze zcela vycistit. V pravidelnych intervalech ménte
vzduchovy filtr.

VSechny modely s vyjimkou LC 247, LC 247S maji
papirovy filtr. Modely LC 247, LC 247S maiji pénovy
plastovy filtr.

Povsimnéte si: Poskozeny vzduchovy filtr vzdy vymérite.

Cisténi papirového filtru
1. Odmontujte kryt vzduchového filtru a papirovy filtr.

4,

Poklepejte filtrem o rovny povrch, aby se uvolnily
Castice.

A

Vlozte vzduchovy filtr zpét. Zkontrolujte, zda
vzduchovy filtr dokonale tésni proti drzaku
vzduchového filtru.

VAROVANI: Filtr negistéte
rozpoustédlem ani stlaéenym vzduchem.

Nasadte zpét kryt vzduchového filtru.

Cist&ni p&nového plastového filtru

1.

Odmontujte kryt vzduchového filtru a pénovy
plastovy filtr.

2. Vycistéte pénovy plastovy filtr mydlem a vodou.

Oplachnéte pénovy plastovy filtr Cistou vodou.

4. Vymackejte vodu z pénového plastového filtru

a nechte jej vyschnout.

JAN

Namazte pénovy plastovy filtr motorovym olejem.

VAROVANI: NepouZivejte stlageny
vzduch. Mohl by poskodit pénovy
plastovy filtr.

6. Zatlacte Cistou utérku na pénovy plastovy filtr, aby se

8.

odstranil nadbytec¢ny olej.

Vlozte vzduchovy filtr zpét. Zkontrolujte, zda
vzduchovy filtr dokonale tésni proti drzaku
vzduchového filtru.

Nasadte zpét kryt vzduchového filtru.

Kontrola zapalovaci sviCky

A

VAROVANI: Vzdy pouzivejte doporugeny
typ zapalovacich svi¢ek. Nespravny typ
zapalovaci svicky muze zpUsobit poskozeni
vyrobku.

Zkontrolujte zapalovaci svi¢ku, pokud ma motor

maly vykon, $patné startuje nebo nefunguje spravné

ve volnobéznych otackach.

Aby se snizilo nebezpedi pfitomnosti nechténych

materialt na elektrodach zapalovaci svicky,

dodrzujte tyto pokyny:

a) Zkontrolujte, zda jsou spravné nastaveny
volnobézné otacky.

b) Zkontrolujte spravnost palivové smési.

c) Zkontrolujte, zda je vzduchovy filtr Cisty.

Jestlize je zapalovaci svi¢ka znecisténa, vycistéte ji

a zkontrolujte, zda je vzdalenost elektrod zapalovaci

svicky spravna, viz ¢ast Technické udaje na strani

44. (Obr. 43)

V pfipadé potfeby zapalovaci svi¢ku vymérite.

Kontrola palivového systému

Prohlédnéte viko palivové nadrze a tésnéni vicka
a ujistéte se, ze nejsou poskozené.
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* Prohlédnéte hadici pfivodu paliva a ujistéte se, ze
nedochazi k uniku. Pokud je hadice pfivodu paliva
poskozena, pozadejte servisniho pracovnika
0 vyménu.

Sefizeni lanka spojky

Pokud pojezd zacina byt pomaly, je nezbytné sefidit

lanko spojky.

1. Chcete-li zvysit rychlost pojezdu, otoéte sefizovacim
Sroubem proti sméru hodinovych rucicek.

Povsimnéte si: Pokud se pohon zapoji, i kdyz
nepritahujete paku pojezdu, je nezbytné prodlouzit
lanko.

2. Lanko prodlouzite a snizite tak rychlost pojezdu
oto¢enim sefizovaciho Sroubu ve sméru hodinovych
rucicek. (Obr. 44)

Pokud je pojezd pomaly i po sefizeni, pozadejte
schvaleného servisniho agenta o vyménu hnaciho
femenu.

Sefizeni lanka spojky pro regulaci
rychlosti (LC 347V, LC 347VI,
LC 353V, LC 353VI)

rychlost, je tfeba upravit ovladani rychlosti.

1. Chcete-li zvysit rychlost pojezdu, ototte sefizovacim
Sroubem proti sméru hodinovych rucicek.

Pov3imnéte si: Pokud se pohon zapoji, i kdyz
neménite ovladani rychlosti, je nezbytné prodlouzit
lanko.

2. Lanko prodlouzite a snizite tak rychlost pojezdu
otoCenim sefizovaciho Sroubu ve sméru hodinovych
ru€icek. (Obr. 44)

Pokud je pojezd pomaly i po sefizeni, pozadejte

schvaleného servisniho agenta o vyménu hnaciho

femenu.

Preprava, skladovani a likvidace

Preprava a skladovani

« Pred uskladnénim a prepravou vyrobku ¢i paliva
zkontrolujte, zda nejsou pfitomny znamky Uniku
nebo vypar(. Jiskry a otevieny ohen, naptiklad
z elektrickych zafizeni nebo kotlt, mohou zaZzehnout
pozar.

* Vzdy pouzivejte schvalené nadoby na skladovani
a prepravu paliva.

» Pred dlouhodobym skladovanim vyrobku
vyprazdnéte palivovou nadrz. Odevzdejte palivo na
prislusném sbérném misté

+ Béhem pfepravy musi byt vyrobek bezpecné
upevnény, aby se zabranilo jeho poskozeni
a nehodam.

« Skladujte vyrobek na uzaméeném misté, aby se
zamezilo pfistupu déti a neopravnénych osob.

* Uchovavejte vyrobek na suchém a bezprasném
misté.

Likvidace

Dodrzujte mistni pozadavky ohledné recyklace
a platné predpisy.

« Odevzdejte vSechny chemikalie, napfiklad motorovy
olej nebo nemrznouci smés, v servisnim stfedisku
nebo na pfislusném sbérném misté.

Nehodlate-li vyrobek dale pouzivat, odeslete jej
prodejci Husqvarna nebo jej dopravte do recyklaéni
stanice.

« Odevzdejte baterii v servisnim stfedisku nebo ve
sbérném misté jako pouzitou baterii.

Technické udaje

| LC 247 | LC 2475 | LC 247SP LC 2535
Motor
Znacka Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Zdvihovy objem, cm3 125 125 140 163
Rychlost, ot./min 2900 2900 2900 2800
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 2538
Jmenovity vykon motoru, kW 21 1,8 pii 2900 1,8 pii 2900 2,1 pfi 2900 2,4 pfi 2800
Systém zapalovani
Zapalovaci svicka Champion Champion Champion Champion
QC12YC QC12YC Qc12YC XC92YC
Vzdalenost elektrod, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Systém mazani a palivovy systém
Palivo, bezolovnaté, minimalni okta- | 90 90 90 90
nové c&islo
Objem palivové nadrze, | 0,8 0,8 0,8 1,0
Objem olejové nadrze, litry 0,5 0,5 0,5 0,5
Motorovy olej 22 SAE 30/ SAE 30/ SAE 30/ SAE 30/
SAE 10W-30 SAE 10W-30 SAE 10W-30 SAE 10W-30
Hmotnost
S prazdnymi nadrzemi, kg 27,5 29,5 30,0 32,4
Emise hluku 2
Hladina akustického vykonu, 96 96 94 96
zméfena dB (A)
Hladina akustického vykonu, zaruce- | 96 96 96 97
na Lya dB (A)
Hladina hluku 24
Hladina akustického tlaku na sluch 85 85 84 85
obsluhy, dB (A)
Urovné vibracf 25
Rukojet’, m/s? 3,4 3,4 3,4 4,0
Rezaci vybaveni
Vyska seceni, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Sitka seéeni, mm 470 470 470 530
Naz Sbérac Sbérac Sbéra¢ Sbéra¢
Objednaci ¢islo 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Kapacita koSe na travu, | 55 55 55 60

21

Uvedeny jmenovity vykon motoru je pramérny cisty vykon (pfi specifikovanych ot./min.) typického motoru pro

model motoru méfeny podle normy SAE J1349/ISO1585. Sériové vyrabéné motory se od této hodnoty mohou
lisit. Skute€ny vystupni vykon motoru instalovaného na koneéném vyrobku zavisi na provoznich otackach, po-

vétrnostnich podminkach a dal$ich hodnotach.
Pouzivejte pouze motorovy olej kvality SF, SG, SH, SJ nebo vyssi. Podivejte se do tabulky viskozity v navodu

22

vyrobce motoru a vyberte nejlepsi viskozitu podle pfedpokladané venkovni teploty.

23
24

statistickou odchylku (standardni odchylku) 1,2 dB (A).

25

chylku (standardni odchylku) 0,2 m/s2.

Emise hluku v Zivotnim prostfedi mérené jako akusticky vykon (Lywa) v souladu se smérnici 2000/14/ES.
Hladina akustického tlaku méfena podle normy ISO 5395. Uvadéna data pro hladinu tlaku zvuku maiji typickou

Hladina vibraci mérena podle normy ISO 5395. Uvadéna data o Urovni vibraci maji typickou statistickou od-
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| Lc 247 | Lc 2478 | Lc 2475P LC 2538
Pohon
Rychlost, km/h | - | 4 | 4 4
Spustit
Elektricky startér Ne Ne Ne Ne
Baterie - - - -
LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Motor
Znacka Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Zdvihovy objem, cm3 163 163 163 163
Rychlost, ot./min 2900 2900 2800 2800
Jmenovity vykon motoru, kW 26 2,4 pfi 2900 2,6 pfi 2900 2,4 pfi 2800 2,6 pfi 2800
Systém zapalovani
Zapalovaci svi¢ka Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
Vzdalenost elektrod, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Systém mazani a palivovy systém
Palivo, bezolovnaté, minimalni okta- | 90 90 90 90
nové ¢islo
Objem palivové nadrze, | 1,0 1,0 1,0 1,0
Objem olejové nadrze, litry 0,5 0,5 0,5 0,5
Motorovy olej 27 SAE 30/ SAE 30/ SAE 30/ SAE 30/
SAE 10W-30 SAE 10W-30 SAE 10W-30 SAE 10W-30
Hmotnost
S prazdnymi nadrzemi, kg 30,0 32,0 32,8 34,2
Emise hluku28
Hladina akustického vykonu, 95 95 96 96
zméfena dB (A)
Hladina akustického vykonu, zaru¢e- | 96 96 97 97
na Lya dB (A)

26 Uvedeny jmenovity vykon motoru je pramérny &isty vykon (pfi specifikovanych ot./min.) typického motoru pro

model motoru méfeny podle normy SAE J1349/ISO1585. Sériové vyrabéné motory se od této hodnoty mohou
liSit. Skute€ny vystupni vykon motoru instalovaného na koneéném vyrobku zavisi na provoznich otackach, po-
vétrnostnich podminkach a dalSich hodnotach.

Pouzivejte pouze motorovy olej kvality SF, SG, SH, SJ nebo vyssi. Podivejte se do tabulky viskozity v navodu
vyrobce motoru a vyberte nejlepsi viskozitu podle predpokladané venkovni teploty.

28 Emise hluku v Zivotnim prostfedi méFené jako akusticky vykon (Lywa) v souladu se smérnici 2000/14/ES.

27
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Hladina hluku?®
Hladina akustického tlaku na sluch 84 84 85 85
obsluhy, dB (A)
Urovné vibraci®®
Rukojet’, m/s? 4,2 4,2 4,0 4,0
Rezaci vybaveni
Vyska seceni, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Sitka se¢eni, mm 470 470 530 530
Naz Sbérac Sbérac Sbéra¢ Sbéra¢
Objednaci ¢islo 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10
Kapacita koSe na travu, | 55 55 60 60
Pohon
Rychlost, km/h 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0
Spustit
Elektricky startér Ne Ano Ne Ano
Baterie - Li-lon, 10,8 V / - Li-lon, 10,8 V /
15,7 Wh 15,7 Wh

29

statistickou odchylku (standardni odchylku) 1,2 dB (A).

30

chylku (standardni odchylku) 0,2 m/s2.

Hladina vibraci mérena podle normy ISO 5395. Uvadéna data o Urovni vibraci maji typickou statistickou od-

Hladina akustického tlaku méfena podle normy ISO 5395. Uvadéna data pro hladinu tlaku zvuku maiji typickou
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ES Prohlaseni o shodé

ES Prohlaseni o shodé

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svédsko, tel:
+46-36-146500, prohlasuje, Ze sekaCky na travu
Husqvarna LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S,

LC 347V, LC 347VI, LC 353V a LC 353VI od vyrobnich
Cisel 2016xxxxxxx a vyse, splfiuji pozadavky
SMERNICE RADY:

« ze 17. kvétna 2006 ,tykajici se strojnich zafizeni”
2006/42/ES

* z26. Unora 2014 ,tykajici se elektromagnetické
kompatibility“ 2014/30/EU,

» 2z 8. kvétna 2000 ,tykajici se emisi hluku v okolnim
prostfedi“ 2000/14/ES.

Informace o emisich hluku najdete v kapitole "Technické
udaje".
Byly uplatnény nasledujici standardni normy:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN 1SO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Neni-li uvedeno jinak, plati vy$e uvedené normy
v posledni vydané verzi.

Oznameny subjekt: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala
vydal zpravy tykajici se vyhodnoceni shody podle
dodatku VI ke Smérnici rady z 8. kvétna 2000 ,tykajici
se emisi hluku do okolniho prostfedi“ 2000/14/ES.

Certifikat mé Cislo: 01/901/264, 01/901/265, 01/901/281,
01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

e

Claes Losdal, Development Manager/Garden Products
(Feditel vyvoje zahradniho sortimentu) (Autorizovany
zastupce spolecnosti Husqvarna AB a osoba odpovédna
za technickou dokumentaci.)
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EU-overensstemmelseserklaering

Indledning

Produktbeskrivelse

Produktet er en roterende pleeneklipper med gaende
farer. Graesset opsamles i en graesopsamler. Fjern
greesopsamleren for at fa bagudkast af graesset. Monter
et bioklipsaet (ekstraudstyr), og klip graesset til gadning.

Produktoversigt

(Fig. 1)

1. Motorbremsehandtag/startbgjle (LC 347VI,
LC 353VI)

Handtag / styrestang

Startspeerre (LC 347VI, LC 353VI)

Bgijle til fremtreek (LC 247S, LC 247SP)
Omdrejningstalregulering

Greesopsamler

Bageste deeksel

Handtag til hgjdejustering

9. Oliepind/olietank

10. Batteri, sikkerhedsanordning (LC 347VI, LC 353VI)
11. Klippeskjold

12. Lyddaemper

13. Teendror

14. Luftfilter

15. Breendstoftank

16. Klippehgjdejustering

17. Spaedepumpe (LC 247, LC 247S)

18. Startsnors handtag (ikke pa LC 347VI, LC 353VI)
19. Brugervejledning

©NoOGOr~ODN

Symboler pa produktet

(Fig. 2) ADVARSEL: Skgdeslgs eller forkert brug
kan resultere i alvorlige skader eller

dedsfald for brugeren eller andre.

(Fig. 3) Laes brugsanvisningen omhyggeligt
igennem, og serg for at have forstaet
instruktionerne, inden du bruger produktet.

(Fig. 4) Hold uvedkommende personer og dyr pa
sikker afstand af arbejdsstedet.

(Fig. 5) Stands motoren, og fiern teendingskablet, for

der udfgres reparationer eller
vedligeholdelsesarbejde.

Anvendelsesformal

Brug produktet til graesklipning i private haver. Brug ikke
produktet til andre opgaver.

(Fig. 6) Oliepind/oliefilter

(Fig. 7) Pas pa udslyngede genstande og
rikochettering.

(Fig. 8) Advarsel: roterende klinge. Hold haender og
fedder pa sikker afstand.

(Fig. 9) Advarsel: roterende dele. Hold haender og
fedder pa sikker afstand.

(Fig. 10)  Dette produkt er i overensstemmelse med
gaeldende CE-direktiv.

(Fig. 11)  Stgjemissioner til omgivelserne i henhold til
EF-direktiv. Produktets emission fremgar af
kapitlet Tekniske data og af meerkaten.

(Fig. 12)  Hurtigt.

(Fig. 13)  Langsomt.

(Fig. 14)  Choker.

(Fig. 15)  Risiko for eksplosion.

(Fig. 16)  Udstgdningsgasserne fra motoren
indeholder kulilte, som er en lugtfri, giftig og
meget farlig gasart. Undlad at starte
motoren indenders eller i lukkede rum.

(Fig. 17)  Produktet har ikke olie i motoren, nar du
kaber det.

(Fig. 18)  Fyld olie pa, fer du bruger produktet.

(Fig. 19)  Pafyld braeendstof. Brug ikke breendstof, der
szelges under betegnelsen E85 (85 %
etanol).

(Fig. 20)  Varm overflade.
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(Fig. 22)  Fjern sikkerhedsafbryderen (batteri), for du
udfgrer vedligeholdelsesarbejde eller efter-
lader produktet uden opsyn.

(Fig. 21)  Kode, der kan scannes.

Bemeerk: Andre symboler/maerkater pa produktet
henviser til certificeringskrav i visse handelsomrader.

Euro V-emissioner

A\

ADVARSEL: Ved manipulation af motoren
bortfalder EU-typegodkendelsen af dette
produkt.

Produktansvar

Som naevnt i produktansvarsbestemmelserne haefter vi
ikke for skader forarsaget af vores produkt, hvis:

.

produktet er forkert repareret.

produktet er repareret med dele, der ikke er fra
producenten eller ikke er godkendt af producenten
produktet har tilbeher, der ikke er fra producenten
eller ikke er godkendt af producenten.

produktet ikke er repareret pa et godkendt
servicecenter eller af en godkendt myndighed.

Sikkerhed

Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og bemaerkninger bruges til at
pege pa seaerligt vigtige dele af brugsanvisningen.

A

ADVARSEL: Bruges, hvis fareren udsaetter
sig selv eller omkringstaende personer for
risiko for personskade eller dedsfald ved
tilsideseettelse af instruktionerne i
brugsanvisningen.

A

BEMZARK: Bruges, hvis der er risiko for
skader pa produktet, andre materialer eller
det omgivende omrade ved tilsideszettelse
af instruktionerne i brugsanvisningen.

Bemaerk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er
ngdvendige i en given situation.

Generelle sikkerhedsinstruktioner

A

ADVARSEL: Lees falgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

Dette produkt er farligt, hvis det bruges forkert, eller
hvis du ikke er forsigtig. Personskade eller dgdsfald
kan forekomme, hvis du ikke overholder
sikkerhedsinstruktionerne.

Dette produkt danner et elektromagnetisk felt under
drift. Dette felt kan i nogle tilfeelde pavirke aktive eller
passive medicinske implantater. For at reducere
risikoen for alvorlige eller dgdbringende kvaestelser
anbefaler vi, at personer med medicinske
implantater kontakter deres laege og producenten af
det medicinske implantat, fer de tager produktet i
brug.

Veer altid forsigtig, og brug din sunde fornuft. Hvis du
ikke er sikker pa, hvordan produktet betjenes en

seerlig situation: Stop, og kontakt Husqvarna
forhandleren, inden du fortsaetter.

Veer opmeerksom pa, at fareren er ansvarlig for
ulykker, der involverer andre personer eller disses
ejendom.

Hold produktet rent. Sgrg for, at skilte og maerkater
er tydeligt leesbare.

Lad ikke en person bruge produktet, medmindre du
er sikker pa, at vedkommende har leest og forstaet
indholdet i denne brugsanvisning.

Lad ikke bgrn betjene produktet.

Hold begrn veek fra arbejdsomradet. En voksen skal
veere til stede hele tiden.

Lad ikke en person uden kendskab til vejledningen
betjene produktet.

Hold altid gje med personer med nedsat fysisk eller
mental kapacitet, der bruger produktet. En voksen
skal veere til stede hele tiden.

Brug ikke produktet, hvis du er traet, syg eller
pavirket af alkohol, narkotika eller medicin. Det har
en negativ virkning pa synet, overblikket,
koordinationsevnen og demmekraften.

Brug ikke produktet, hvis det er fejlbehzeftet.
Foretag ikke eendringer pa produktet, og undlad at
bruge det, hvis der er risiko for, at det er blevet
eendret af andre.

Sikkerhed i arbejdsomradet

A

ADVARSEL: Lzs fglgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

Fjern genstande sasom grene, kviste og sten fra
arbejdsomradet, inden du bruger produktet.
Genstande, som rammer skaereudstyret, kan
udslynges og forarsage person- og tingskade. Hold
omkringstaende personer og dyr pa sikker afstand af
produktet.

50
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« Undlad at bruge produktet i darligt vejr, som f.eks.
tage, regn, hard vind, kraftig kulde og ved risiko for
lynnedslag. Det kan veere traettende at bruge
produktet i darligt vejr eller i fugtige eller vade
omrader. Darligt vejr kan medfgre farlige forhold,
f.eks. glatte underlag.

» Pas pa personer, genstande og situationer, som kan
forhindre sikker brug af produktet.

« Pas pa forhindringer som f.eks. rgdder, sten, kviste,
huller og grefter. Langt graes kan skjule hindringer.

« Det kan veere farligt at klippe grees pa skraninger.
Brug ikke produktet pa skraninger, der haelder mere
end 15°.

« Lad produktet kare pa tveers af skraninger. Ker ikke
op og ned.

«  Veer forsigtig, nar du neermer dig uoverskuelige
hjgrner og genstande, som blokerer for udsynet.

Arbejdssikkerhed

ADVARSEL: Lzes folgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

A

« Brug kun produktet til greesslaning. Det er ikke tilladt
at bruge det til andre opgaver.

« Beer personligt beskyttelsesudstyr. Se Personligt
beskyttelsesudstyr pa side 51.

« Serg for, at du ved, hvordan du standser motoren
hurtigt i nedstilfeelde.

« Start aldrig motoren i et lukket rum eller i naerheden
af brandfarlige materialer. Motorens
udstgdningsgasser er varme og kan indeholde
gnister, som kan forarsage brand.

« Betjen ikke produktet, medmindre klingen og alle
afskeermninger er monteret korrekt. En forkert
monteret klinge kan lgsne sig og forarsage
personskade.

» Sorg for, at klingen ikke rammer genstande som
f.eks. sten og rgdder. Det kan beskadige kniven og
bgje motorakslen. En bgjet aksel giver kraftige
vibrationer og stor risiko for, at kniven Igsner sig.

« Hvis kniven rammer en genstand, eller der opstar
vibrationer, skal du straks standse produktet. Tag
teendkablet af taeendraret. Unders@g, om produktet er
blevet beskadiget. Reparer skader, eller lad et
autoriseret servicevaerksted udfere reparationen.

« Fastger aldrig motorbremsehandtaget permanent pa
styret, nar motoren er startet.

« Anbring produktet pa et stabilt, fladt underlag, og
start det. Serg for, at kniven ikke rammer jorden eller
andre genstande.

« Hold dig altid bag produktet, mens du betjener det.

« Lad alle hjulene blive pa jorden, og hold 2 haender
pa styret, nar du betjener produktet. Hold haender og
fedder pa sikker afstand af de roterende klinger.

* Tip ikke produktet, nar motoren er startet.

« Veer forsigtig, nar du traekker produktet bagleens.

+ Lgft aldrig produktet, nar motoren er startet. Hvis du
skal lgfte produktet, skal du ferst standse motoren
og frakoble teendkablet fra teendrgret.

» Ga ikke bagleens, nar du bruger produktet.

+ Stands motoren, nar du bevaeger dig hen over
omrader uden grees, f.eks. stier med grus, sten og
asfalt.

* Undlad at kere med produktet, nar motoren er
startet. Ga altid fremad, nar du bruger produktet.

+ Stands motoren, inden du aendrer klippehgjden.
Foretag aldrig justeringer, nar motoren er startet.

» Efterlad aldrig produktet uden opsyn, nar motoren er
startet. Stands motoren, og serg for, at
skeereudstyret ikke roterer.

Sikkerhedsinstruktioner for drift
Personligt beskyttelsesudstyr

A

* Personligt beskyttelsesudstyr udelukker ikke
fuldstaendigt risikoen for personskader, men det
mindsker graden af skaderne i tilfeelde af, at der
skulle ske en ulykke. Lad forhandleren hjeelpe dig
med at veelge det rigtige udstyr.

» Brug hgreveern, hvis stgjniveauet er hgjere end 85
dB.

» Brug kraftige, skridsikre stgvler eller sko. Brug ikke
abne sko, og ga heller ikke pa bare fgdder.

* Brug kraftige, lange bukser.

» Brug om ngdvendigt beskyttelseshandsker, f.eks.
ved montering, eftersyn eller rengering af
skeereudstyret.

ADVARSEL: Lzes folgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

Sikkerhedsanordninger pa produktet

A

* Brug ikke et produkt med defekte
sikkerhedsanordninger.

» Kontrollér sikkerhedsanordningerne regelmaessigt.
Hvis sikkerhedsanordningerne er defekte, skal du
henvende dig til dit Husqvarna-servicevaerksted.

ADVARSEL: Lzes felgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

Séadan kontrolleres klippeskjoldet

Klippeskjoldet mindsker vibrationer i produktet og
reducerer risikoen for skader fra klingen.

» Undersgag klippeskjoldet for at sikre, at der ikke er
skader sasom revner.
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Batteri (LC 347VI, LC 353VI)

ADVARSEL: Et defekt batteri forringer
produktets sikkerhed. Brug altid et batteri,
der er godkendt af producenten.

A

Batteriet giver strom til den elektriske starter og er en
sikkerhedsanordning, der forhindrer utilsigtet start. Fjern
batteriet, nar du ikke bruger produktet, og nar du
efterlader det ude af syne.

Motorbremsehéndtag

Motorbremsehandtaget standser motoren. Nar
motorbremsehandtaget slippes, standser motoren, og
fremtraekket frakobles.

Ved eftersyn af motorbremsen, startes motoren,
hvorefter motorbremsehandtaget slippes. Hvis motoren
ikke standser inden for 3 sekunder, skal et godkendt
Husqvarna servicevaerksted justere motorbremsen.

(Fig. 23)

Startspeerre

Pa model LC 347VI, LC 353VI bruges
motorbremsehandtaget ogsa som en startbgjle til
startmotoren. Efterse startspaerren for at sikre, at den
forhindrer drift af startmotoren.

1. Treek startbgjlen i retning mod styrestangen.
Startspaerren standser bevaegelsen.
Skub startspeerren ud til hgjre (A). (Fig. 24)

Slip startspaerren, og serg for, at den returnerer til
udgangspositionen.

Lyddaemper

Lyddaemperen sikrer et minimalt stgjniveau og sender
udstgdningsgasserne vaek fra foreren.

Brug ikke produktet, hvis lyddeemperen mangler eller er
defekt. En defekt lyddeemper gger stgjniveauet og
risikoen for brand.

ADVARSEL: Lyddaemperen bliver meget
varm under og efter brug, og nar motoren
kerer i tomgang. Veer forsigtig i naerheden af
brandfarlige materialer og/eller dampe for at
forhindre brand.

A

Breendstofsikkerhed

ADVARSEL: Lzs fglgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

A

Start ikke produktet, hvis der er breendstof eller
motorolie pa produktet. Fjern ugnsket breendstof/olie
og lad produktet tarre.

* Hvis du far braendstof pa dit tgj, skal du skifte tgj
med det samme.

* Undga at fa breendstof pa kroppen, da det kan
forarsage personskader. Hvis du far braendstof pa
kroppen, skal du bruge szebe og vand til at fierne
braendstoffet.

« Start ikke produktet, hvis motoren laekker. Undersag
regelmaessigt motoren for laekager.

« Veer forsigtig med breendstof. Breendstof er
letantaendeligt og dampe er eksplosive og kan
medfere personskader eller dedsfald.

* Undga at indande breendstofdampene, da det kan
forarsage personskader. Serg for, at der er
tilstreekkelig luftstram.

* Ryg ikke i neerheden af breendstof eller motor.

* Anbring ikke varme genstande i naerheden af
braendstof eller motor.

« Fyld ikke braendstof pa, nar motoren er taendt.

« Serg for, at motoren er afkglet, inden du fylder
braendstof pa.

* For du fylder breendstof pa, skal du abne
braendstoftankens daeksel langsomt og forsigtigt
udlgse trykket.

+ Fyld ikke breendstof pa motoren i et indenders
omrade. Utilstraekkelig med luftstrem kan forarsage
personskader eller dgdsfald pa grund af kvaelning
eller kulilte.

* Speend breendstoftankens daeksel helt. Hvis
braendstoftankens daeksel ikke spaendes, opstar der
risiko for brand.

»  Flyt produktet minimum 3 m/ 10 ft fra det sted, hvor
du fyldte tanken, for du starter det.

+ Fyld aldrig breendstoftanken helt op. Varme far
braendstoffet til at udvide sig. Serg for at bevare
ledig plads @verst i breendstoftanken.

Sikkerhedsinstruktioner for
vedligeholdelse

ADVARSEL: Lzs fglgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

A

» Udstedningsgasserne fra motoren indeholder kulilte,
som er en lugtfri, giftig og meget farlig gasart.
Undlad at starte motoren indenders eller i lukkede
rum.

* For der udferes vedligeholdelse af produktet,
standses motoren, og teendkablet tages af
teendrgret. Pa LC 347VI, LC 353VI skal du ogsa
fierne batteriet.

* Brug handsker, nar du udfgrer vedligeholdelse pa
skeereudstyret. Klingen er meget skarp, og du kan
nemt komme til at skaere dig.

« Tilbeher til og sendringer pa produktet, som ikke er
godkendt af producenten, kan medfere alvorlig
personskade eller dgdsfald. Undlad at aendre
produktet. Brug altid reservedele, der er godkendt af
producenten.
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* Hvis vedligeholdelsen ikke udfgres korrekt og
regelmaessigt, @ges risikoen for personskade og
beskadigelse af produktet.

« Foretag kun den form for vedligeholdelse, der er
angivet i denne instruktionsbog. Eventuel anden

service skal udferes af et godkendt Husqvarna
servicevaerksted.

» Lad et godkendt Husqvarna servicevaerksted
foretage regelmaessig service af produktet.

« Udskift beskadigede, slidte eller defekte dele.

Montering

Indledning

ADVARSEL: For du samler produktet, skal
du leese sikkerhedskapitlet. Pa LC 347V,

LC 353VI skal du ogsa fierne batteriet.

Sadan samles handtaget

1. Lesn de nederste skruehandtag.

2. Flyt grebene til den nederste ende af rillerne pa
venstre og hgjre side af produktet. (Fig. 25)

3. Seet handtagets hgjde i en af de 2 mulige stillinger.

4. Flyt grebene op i retning af handtaget, indtil de
stopper, og der hares et klik. (Fig. 26)

5. Speend skruehandtagene hardt.

Sadan saettes produktet i
transportposition

1. Lesn de nederste skruehandtag.

2. Flyt grebene til den nederste ende af rillerne pa
venstre og hgjre side af produktet. (Fig. 25)

3. Fold handtaget fremad. (Fig. 27)

Sadan saettes produktet i driftsstilling

1. Fold handtaget ud i opretstaende stilling. (Fig. 28)

2. Flyt grebene op i retning af handtaget, indtil de
stopper, og der hares et klik. (Fig. 26)

3. Spaend skruehandtagene hardt.
Sadan samles graesopsamleren

1. Fastger graesopsamlerens ramme til graesposen
med den afstivede del af posen nederst. Hold

handtaget pa rammen oven pa graesposen. (Fig. 29)

2. Fastger den nederste del af graesopsamlerens
ramme i sporet i bunden af greesopsamleren.

3. Fastger greesposen til greesopsamlerens ramme
med clipsene. (Fig. 30)

Left det bageste deeksel.

Fastger graesopsamleren pa chassisets gverste
kant.

6. Seet greesopsamlerens nederste del i
greesudkastkanalen. (Fig. 31)

Sadan samles bioklipproppen (tilbehar)

1. Loft det bageste daeksel, og fijern graesopsamleren.
2. Seet bioklipproppen i udkastkanalen. (Fig. 32)

3. Udskift klingen med findelingsklingen leveret i
findelingsseettet. Se Sddan udskiftes klingen pa side
56.

Sadan klippes graes uden en monteret
graesopsamler eller bioklipprop

+ Loft det bageste deeksel, og fiern greesopsamleren.

* Hovis der er monteret en bioklipprop og en
findelingsklinge, skal de fiernes.

» Luk det bageste daeksel, far du betjener produktet.

Nar du betjener produktet, udkastes det afskarne graes
under det bageste deeksel.

Drift

Indledning

A ADVARSEL: For du bruger produktet, skal
du lzese og forsta kapitlet om sikkerhed.

Husqgvarna Connect

Husqgvarna Connect er en gratis app til din mobile
enhed. Appen Husqgvarna Connect giver udvidede
funktioner til dit Husqvarna produkt:

* Yderligere produktoplysninger.

+ Oplysninger om, og hjeelp til, dele og service.
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Sadan kommer du i gang med at bruge
Husqvarna Connect

1. Download Husqvarna Connect appen pa din mobile
enhed.

2. Tilmeld dig i Husqvarna Connect appen.

Folg instruktionerne i Husqvarna Connect appen for
at tilslutte og registrere produktet.

For du bruger produktet

1. Lees brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og
sorg for at have forstaet instruktionerne.

2. Undersgg skeereudstyret for at sikre, at det er
korrekt monteret og justeret. Se Sddan efterses
skaereudstyret pa side 56.

3. Fyld breendstoftanken. Se Sddan pafyldes breendstof
pa side 54.

4. Fyld olietanken, og efterse oliestanden. Se Sddan
kontrolleres oliestanden pa side 56.

Sadan pafyldes breendstof

Brug om muligt miljg-/alkylatbenzin. Hvis du ikke har
mulighed for at bruge miljg-/alkylatbenzin, anvendes en
blyfri benzin af god kvalitet eller blyholdig benzin med et
oktantal ikke under 90.

A

1. Abn braendstoftankens daeksel langsomt for at
aflaste trykket.

BEM/ERK: Brug ikke benzin med et oktantal
mindre end 90 RON (87 AKI). Det kan
forarsage skader pa produktet.

2. Pafyld breendstof langsomt med en benzindunk. Hvis
du spilder breendstof, fiernes det med en klud, og lad
resterende braendstof fordampe.

Renggr omkring braendstoftankens daeksel.

4. Speend braendstoftankens deeksel helt. Hvis
breendstoftankens deeksel ikke spaendes, opstar der
risiko for brand.

5. Flyt produktet minimum 3 m fra det sted, hvor du
fyldte tanken, for du starter det.

Sadan indstilles klippehgjden
Klippehgjden kan justeres i 6 niveauer.

1. Flyt klippehgjdehandtaget bagud for at mindske
klippehgjden.

2. Flyt klippehgjdehandtaget fremad for at ege
klippehgjden. (Fig. 33)

A

Sadan startes produktet

« Kontroller, at teendkablet er tilsluttet til taendraret.

BEMZRK: Indstil ikke klippehgjden for lavt.
Knivene kan ramme jorden, hvis
graesplaenens overflade ikke er jaevn.

Manuel start (ikke pa LC 347VI, LC 353VI)

1. For LC 247, LC 2478S: Allerfgrste gang du starter
produktet, skal du trykke pa speedepumpen 5 gange.
Neeste gang du starter produkt, nar motoren er kold,
skal du trykke pa speedepumpen 3 gange.

2. Stil dig bag produktet.

3. Hold motorbremsehandtaget ind mod styret. (Fig.
34)

4. Hold fast i startsnorens handgreb med hgjre hand.

5. Treek langsomt startsnoren ud, indtil der fgles
modstand.

6. Treek kraftigt, indtil motoren starter.

ADVARSEL: Vikl aldrig startsnoren rundt om
handen.

A

Elektrisk start (LC 347VI, LC 353VI)

1. Kontroller, at batteriet er aktiveret og opladt. Se
Sadan startes batteriet pa side 56.

2. Tilslut batteriet til motoren. (Fig. 35)
3. Skub startspeerren ud til hajre (A).
4. Traek startbgjlen (B) ind mod styrestangen for at

starte startmotoren. Startmotoren standser, nar
motoren starter. (Fig. 24)

Sadan bruges hjulenes fremtraek

* For LC 2478, LC 247SP: Treek bgjlen til fremtreekket
i retning mod styret. (Fig. 36)

* ForLC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI: Start
fremtraekket pa hjulene med
omdrejningsreguleringsgrebet pa venstre side af
handtaget. Flyt omdrejningsreguleringsgrebet
fremad for at @ge hastigheden og bagud for at
nedseette hastigheden. (Fig. 37)

* For produktet treekkes baglaens, frakobles
fremtraekket, og produktet skubbes ca. 10 cm
fremad.

« Slip bgjlen til fremtreekket for at frakoble det, f.eks.
nar du naermer dig en forhindring.

Sadan standses produktet

« Motoren standses ved at slippe
motorbremsehandtaget.

Sadan fjernes batteriet

For at undga utilsigtet start af motoren fiernes batteriet
pa model LC 347VI, LC 353VI, nar produktet ikke er i
drift.

1. Tryk pa laseknapperne (A), og traek batteriet ud.
(Fig. 38)

Sadan opnar du et godt resultat

« Spgrg altid for, at klingen er skarp. En slgv klinge
giver et uregelmeaessigt resultat, og graessets
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snitflade bliver gul. En skarp klinge bruger desuden
mindre energi end en slgv klinge.

« Klip aldrig mere end % af greessets laengde. Klip
forst med klippehgjden indstillet hgjt. Efterse
resultatet, og saenk derefter klippehgjden til det

gnskede niveau. Hvis graesset er meget hgijt, skal du
kere langsomt og om ngdvendigt klippe 2 gange.

» Kiip i forskellige retninger hver gang for at undga
striber i graesplaenen.

Vedligeholdelse

Indledning

A

Alt service- og reparationsarbejde pa produktet kraever
specialuddannelse. Vi garanterer faglig korrekt
reparation og service. Hvis forhandleren ikke er et
servicevaerksted, kan vedkommende oplyse om
naermeste serviceveerksted.

ADVARSEL: Inden der foretages
vedligeholdelse, skal du lzese og forsta
kapitlet om sikkerhed.

Vedligeholdelsesskema

A

ADVARSEL: Pa model LC 347VI, LC 353VI
fiernes batteriet altid, inden du foretager
vedligeholdelse, reparation eller renggring af
produktet.

Vedligeholdelsesintervallerne er fastlagt baseret pa
daglig brug af produktet. Intervallerne aendres, hvis
produktet ikke bruges dagligt.

For vedligeholdelse markeret med * henvises til
vejledningen i Sikkerhedsanordninger pa produktet pa
side 51.

Vedligeholdelse

Maned-

Hver dag ligt

Ugentligt

Foretag et generelt eftersyn

Kontroller oliestanden

Renger produktet

Efterse skeereudstyret

Efterse klippeskjoldet og beskyttelsesdaekslet*

Efterse motorbremsehandtaget*

Efterse batteriet*

X | X | X| X| X[ X]| X

Efterse lyddaemperen*

Efterse teendraret

Skift olie (ferste gang efter 5 timers brug, derefter efter hver 50 timers brug)

Skift luftfilter (efter 50 timers brug)

Efterse breendstofsystemet

Sadan udferes et generelt eftersyn

« Serg for, at alle matrikker og skruer pa produktet er
spaendt korrekt.

Séadan rengares produktet udvendigt

« Brug en berste til at fierne blade, grees og snavs.

» Sgrg for, at luftindtaget oven pa motoren ikke er
blokeret.

* Brug ikke en hgjtryksrenser til at rengare produktet.

* Huvis du bruger vand til at renggre produktet, ma
vandet ikke sprgjtes direkte pa motoren.
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Sadan renggares indersiden af
klippeskjoldet

1. Tem breendstoftanken.
2. Placer produktet pa siden med lyddeemperen nedad.

BEMARK: Hvis produktet anbringes
med luftfilteret nedad, kan motoren tage
skade.

A

3. Spul indersiden af klippeskjoldet med vand.
Sadan efterses skaereudstyret

ADVARSEL: Teendkablet tages af teendrgret
for at undga utilsigtet start af motoren.

ADVARSEL: Brug handsker, nar du udferer
vedligeholdelse pa skaereudstyret. Klingen
er meget skarp, og du kan nemt komme til at
skeere dig.

A
A

1. Efterse skeereudstyret for skader eller revner. Udskift
altid skeereudstyret, hvis det er beskadiget.

2. Kig pa klingen for at se, om den er beskadiget eller
slgv.

Bemaerk: Kniven skal afbalanceres, efter den er blevet
slebet. Lad et servicecenter skaerpe, udskift og
afbalancere klingen. Hvis du rammer en forhindring, der
far produktet til at standse, udskiftes den beskadigede
klinge. Lad servicecenteret vurdere, om klingen kan
files, eller om den skal udskiftes.

Sadan udskiftes klingen

Las klingen med en traeklods. (Fig. 39)
Fjern klingebolten.

Afmonter klingen.

P oObd =

Efterse klingeophaeng og klingebolt for at se, om der
er skader.

i

Efterse motorakslen for at sikre, at den ikke er bgjet.

6. Nar du seetter den nye klinge pa, skal klingens ender
pege i retning af klippeskjoldet. (Fig. 40)

7. Serg for, at klingen flugter med motorakslens
centrum.

8. Las klingen med en traeklods. Monter fiederskiven,
og spaend bolten og skiven med et
tilspaendingsmoment pa 70 Nm. (Fig. 41)

9. Treek klingen rundt pr. handkraft, og kontrollér, at
den drejer frit.

A

ADVARSEL: Brug sikkerhedshandsker.
Klingen er meget skarp, og du kan nemt
komme til at skaere dig.

10. Start produktet for at afprgve klingen. Hvis skiven
ikke er korrekt fastgjort, forekommer der vibrationer i
produkt, eller klipperesultatet bliver utilfredsstillende.

Sadan kontrolleres oliestanden

BEMZAERK: Hvis olieniveauet er for lavt, kan
det medfgre motorskader. Kontroller
oliestanden, for du starter produktet.

A

1. Anbring produktet pa et plant underlag.

2. Afmonter olietankens deeksel, hvorpa oliepinden
sidder.

3. Ter olien af oliepinden.

4. Stik oliepinden helt ned i olietanken for at fa et
korrekt billede af oliestanden.

5. Fjern oliepinden.
6. Kontroller oliestanden pa malepinden.

7. Hvis oliestanden er lav, skal der efterfyldes med
motorolie, og foretag derefter en kontrol af
oliestanden igen.

Sadan udskiftes motorolien

ADVARSEL: Motorolien er meget varm
umiddelbart efter, at motoren er standset.
Lad motoren kgle af, for du aftapper
motorolien. Hvis du spilder motorolie pa
huden, kan den fiernes med vand og szebe.

A

Brug produktet, indtil breendstoftanken er tom.
Tag teendkablet af taendroret.
Tag olietankens deeksel af.

H>own =

Stil en beholder under produktet til at opsamle
motorolien i.

5. Vip produkt for at aftappe motorolien fra olietanken.

6. Pafyld ny motorolie af den type, der anbefales i
Tekniske data pa side 58.

7. Kontroller oliestanden. Se Sadan kontrolleres
oliestanden pa side 56.

Batteri (LC 347VI, LC 353VI)

A

Batteriet giver strom til den elektriske starter og er en
sikkerhedsanordning, der forhindrer utilsigtet start. Fjern
batteriet, nar du ikke bruger produktet, og nar du
efterlader det ude af syne.

ADVARSEL: Et defekt batteri forringer
produktets sikkerhed. Brug altid et batteri,
der er godkendt af producenten.

Sadan startes batteriet
Du skal starte batteriet, for det tages i brug forste gang.

1. Seet batteriet opladeren, se Opladning af batteriet pa
side 57.
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2. Vent, indtil mindst 1 gren lampe bliver teendt, ca. 10
sekunder.

3. Slut batteriet til motoren, se Elektrisk start
(LC 347VI, LC 353VI) pa side 54.
Opladning af batteriet

Hvis kun 1 eller 0 indikatorer pa batteriet er taendt, skal
det oplades. Et afladet batteri oplades helt pa 1 time.
Batteriet tager ikke skade af kortere opladningsperioder.
1. Seet batteriet i batteriopladeren. (Fig. 42)

2. Slut batteriopladeren til en stikkontakt, 220 V, 50 Hz.

Status for batteriopladning
LED-display pa batteriet Status
LED 1 blinker 0 %-25 %

LED 1 er teendt, LED 2 blinker 25 %-50 %

LED 1, LED 2 er taendt, LED 3 blinker | 50 %-75 %

LED 1, LED 2, LED 3 er teendt, LED 4| 75 %-100 %
blinker

LED 1, LED 2, LED 3, LED 4 er teendt | Fuldt opladet

Lampeindikator pa batteri- | Status
laderen

Konstant rgdt lys Batteriet oplades

Blinkende rgdt lys Batteriet er for varmt og
begynder at oplade, nar

temperaturen er korrekt

Konstant grant lys Batteriet er fuldt opladet

Blinkende redt og grent Batteriet er beskadiget og
lys skal udskiftes

Luftfilter

Et luftfilter, der har veeret brugt i lang tid, kan ikke blive
helt rent. Udskift luftfilteret med regelmaessige
mellemrum.

Alle modeller, undtagen LC 247, LC 2478, har et
papirfilter. LC 247, LC 247S har et skumplastfilter.

Bemaerk: Udskift altid et beskadiget Iuftfilter.

Sadan renger du papirfilteret.

1. Fjern luftfilterdaekslet og papirfilteret.

2. Slafilteret ind mod en flad overflade for at fa
partiklerne til at falde af.

BEMAERK: Brug ikke oplgsningsmidler
eller trykluft til at rengere papirfilteret.

A

3. Seet Iuftfilteret pa igen. Serg for, at luftfilteret ligger
helt teet ind til luftfilterholderen.

4. Seet Iuftfilterdeekslet pa igen.

Sadan renggres skumplastfilteret

1. Fjern luftfilterdaekslet og skumplastfilteret.
Rens skumplastfilteret med vand og saebe.
Skyl skumplastfilteret i rent vand.

> e N

Vrid vandet ud af skumplastfilteret, og lad det torre.

A

5. Smear skumplastfilteret med motorolie.

BEMARK: Brug ikke trykluft. Det kan
medfere beskadigelse af
skumplastfilteret.

Pres en ren klud ind mod skumplastfilteret for at
fierne ugnsket olie.

7. Seet luftfilteret pa igen. Serg for, at luftfilteret ligger
helt taet ind til luftfilterholderen.

8. Seet Iuftfilterdeekslet pa igen.

Sadan undersgger du teendrgret

A

* Undersgg teendreret, hvis motoren mangler kraft,
ikke starter nemt eller ikke fungerer korrekt i
tomgangshastighed.

» Sadan mindsker du risikoen for ugnsket materiale pa
teendrerets elektroder, folg disse instruktioner:

BEMAERK: Brug altid anbefalet
teendrarstype. Forkert teendrgrstype kan
forarsage skader pa produktet.

a) Serg for, at omdrejningstallet i tomgang er
indstillet korrekt.

b) Serg for, at breendstofblandingen er korrekt.
c) Serg for, at luftfilteret er rent.

» Huvis teendrgret er beskidt, skal det renses, og
samtidig skal det kontrolleres, at elektrodeafstanden
er korrekt, se Tekniske data pa side 58. (Fig. 43)

»  Udskift teendrgret, nar det er nadvendigt.

Sadan undersgger du
braendstofsystemet

+ Efterse braendstoftankens daeksel og pakningen til
braendstoftankens daeksel for at sikre, at der ikke er
nogen skader.

« Efterse braendstofslangen for at sikre, at der ikke er
uteetheder. Hvis breendstofslangen er beskadiget,
skal du lade et serviceveerksted skifte den.

Sadan justeres koblingskablet

Hvis drevet begynder at fales treegt, skal koblingskablet
justeres.

1. For at sge kerehastigheden drejes justerskruen mod
uret.
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Bemaerk: Hvis drevet aktiveres, nar du ikke traekker i
bajlen til fremtreekket, skal kablet forlaenges.

2. For at forleenge kablet og mindske drevets
hastighed, drejes stilleskruen med uret. (Fig. 44)

Hvis drevet foles traegt selv efter justeringen, skal du
lade et godkendt serviceveerksted skifte drivremmen.
Sadan justeres koblingskablet til den
justerbare hastighed (LC 347V,
LC 347VI, LC 353V, LC 353VI)

Hvis motoren startes, og den laveste hastighed ikke kan
aktiveres, er det ngdvendigt at justere
hastighedskontrollen.

1. For at @ge kerehastigheden drejes justerskruen mod
uret.

Bemazerk: Hvis fremtraekket aktiveres, nar du ikke
traekker i hastighedskontrollen, skal kablet
forleenges.

2. For at forlaenge kablet og mindske drevets
hastighed, drejes stilleskruen med uret. (Fig. 44)

Hvis drevet foles traegt selv efter justeringen, skal du
lade et godkendt serviceveerksted skifte drivremmen.

Transport, opbevaring og bortskaffelse

Transport og opbevaring

* Ved opbevaring og transport af produktet og
braendstoffet, skal du serge for, at der ikke er
uteetheder eller dampe. Gnister eller aben ild, f.eks.
fra elektriske enheder eller kedler, kan starte en
brand.

* Brug altid godkendte beholdere til opbevaring og
transport af breendstof.

* Tgm braendstoftanken, inden du stiller produktet veek
i en leengere periode. Bortskaf breendstoffet pa en
lokal miljgstation

» Fastger produktet sikkert under transport for at
undga skader og uheld.

* Opbevar produktet i et aflast omrade utilgeengeligt
for barn eller personer, som ikke er godkendt.

« Opbevar produktet pa et tert og frostfrit sted.
Bortskaffelse

Overhold de lokale krav til genanvendelse og de
geeldende regler.

« Bortskaf alle kemikalier, som f.eks. motorolie eller
frostveeske, hos et servicecenter eller pa en lokal
miljgstation.

Nar produktet ikke lzengere er i brug, skal det
sendes til en Husqvarna forhandler eller bortskaffes
pa en lokal genbrugsstation.

« Aflever batteriet til et -servicevaerksted, eller kassér
det pa et bortskaffelsessted for brugte batterier.

Tekniske data

| LC 247 | LC 2475 | LC 247SP LC 2535
Motor
Meerke Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Slagvolumen, cm3 125 125 140 163
Hastighed, o/min. 2900 2900 2900 2800
Nominel motoreffekt, kw 31 1,8 ved 2900 1,8 ved 2900 2,1 ved 2900 2,4 ved 2800
Teendingssystem
Teendrer Champion Champion Champion Champion
QC12YC QC12YC QC12YC XC92YC

31 Motorens effektangivelse er den gennemsnitlige nettoeffekt (ved det anfarte omdrejningstal) for en typisk pro-
duktionsmodel af motoren malt int. SAE-standarden J1349/ISO1585. Motorer fra masseproduktionen kan af-
vige fra denne veerdi. Den faktiske effekt pa motoren, som monteres i det faerdige produkt, vil afhaenge af drift-
shastigheden, miljghensyn og andre veerdier.
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 2538
Elektrodeafstand, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Braendstof-/smeresystem
Braendstof, blyfri, min. oktantal 90 90 90 90
Braendstoftankvolumen, liter 0,8 0,8 0,8 1,0
Olietankens kapacitet, liter 0,5 0,5 0,5 0,5
Motorolie 32 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Veegt
Med tomme tanke, kg 27,5 29,5 30,0 32,4
Stejemissioner 33
Lydeffektniveau, malt dB (A) 96 96 94 96
Lydeffektniveau, garanteret Lyys dB | 96 96 96 97
(A)
Lydniveauer 34
Lydtryksniveau ved brugerens gre, 85 85 84 85
dB (A)
Vibrationsniveauer 35
Styr, m/s2 3,4 3,4 3,4 4,0
Skaereudstyr
Klippehgjde, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Klippebredde, mm 470 470 470 530
Klinge Opsamling Opsamling Opsamling Opsamling
Artikelnummer 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Greesopsamlerens kapacitet, | 55 55 55 60
Drev
Hastighed, km/t - 4 4 4
Start
Elektrisk starter Nej Nej Nej Nej

Batteri

32

* Brug motorolie af kvaliteten SF, SG, SH, SJ eller bedre. Se tabellen over viskositet i motorproducentens

manual, og vaelg en olie med optimal viskositet i forhold til den forventede udendgrstemperatur.
33 Emission af stgj til omgivelserne malt som lydeffekt (Lywa) i henhold til EF-direktiv 2000/14/EF.

34

dafvigelse) pa 1,2 dB (A).
35

Vibrationsniveau iht. ISO 5395. Rapporterede data for vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning
(standardafvigelse) pa 0,2 m/s2.

Lydtryksniveau iht. ISO 5395. Rapporterede data for lydtrykniveau har en typisk statistisk spredning (standar-
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353Vl
Motor
Meerke Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Slagvolumen, cm3 163 163 163 163
Hastighed, o/min. 2900 2900 2800 2800
Nominel motoreffekt, kW 36 2,4 ved 2900 2,6 ved 2900 2,4 ved 2800 2,6 ved 2800
Taendingssystem
Teendrer Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
Elektrodeafstand, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Braendstof-/smgresystem
Braendstof, blyfri, min. oktantal 90 90 90 90
Breendstoftankvolumen, liter 1,0 1,0 1,0 1,0
Olietankens kapacitet, liter 0,5 0,5 0,5 0,5
Motorolie 37 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Vaegt
Med tomme tanke, kg 30,0 32,0 32,8 34,2
Stgjemissioner38
Lydeffektniveau, malt dB (A) 95 95 96 96
Lydeffektniveau, garanteret Lya dB | 96 96 97 97
®)
Lydniveauer®®
Lydtryksniveau ved brugerens gre, 84 84 85 85
dB (A)
Vibrationsniveauer*®
Styr, m/s? 4,2 4,2 4,0 4,0
Skaereudstyr
Klippehgjde, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Klippebredde, mm 470 470 530 530

36 Motorens effektangivelse er den gennemsnitlige nettoeffekt (ved det anfarte omdrejningstal) for en typisk pro-
duktionsmodel af motoren malt int. SAE-standarden J1349/1SO1585. Motorer fra masseproduktionen kan af-
vige fra denne veerdi. Den faktiske effekt pa motoren, som monteres i det feerdige produkt, vil afhaenge af drift-
shastigheden, miljghensyn og andre veerdier.

37 * Brug motorolie af kvaliteten SF, SG, SH, SJ eller bedre. Se tabellen over viskositet i motorproducentens
manual, og vaelg en olie med optimal viskositet i forhold til den forventede udendgrstemperatur.

38  Emission af stgj til omgivelserne malt som lydeffekt (Lya) i henhold til EF-direktiv 2000/14/EF.

39 Lydtryksniveau iht. ISO 5395. Rapporterede data for lydtrykniveau har en typisk statistisk spredning (standar-

dafvigelse) pa 1,2 dB (A).

40 Vibrationsniveau iht. ISO 5395. Rapporterede data for vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning

(standardafvigelse) pa 0,2 m/s2.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Klinge Opsamling Opsamling Opsamling Opsamling
Artikelnummer 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10
Greesopsamlerens kapacitet, | 55 55 60 60
Drev
Hastighed, km/t 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0
Start
Elektrisk starter Nej Ja Nej Ja

Batteri

Li-ion, 10,8V/15,7
Wh

Li-ion, 10,8V/15,7

Wh
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EU-overensstemmelseserklaering

EU-overensstemmelseserklgering

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.:
+46-36-146500, erkleerer, at pleeneklipperne Husqvarna
LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S, LC 347V,

LC 347VI, LC 353V og LC 353VI fra serienumrene
2016xxxxxxx og frem er i overensstemmelse med
kravene i RADETS DIREKTIV:

+ afden 17. maj 2006 "angaende maskiner"
2006/42/EF

+ af den 26. februar 2014 "angaende elektromagnetisk
kompatibilitet” 2014/30/EU

« af den 8. maj 2000 "angaende emission af stgj til
omgivelserne" 2000/14/EF

Oplysninger om stgjafgivelse findes i de tekniske
specifikationer.

Der er anvendt fglgende standarder:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN 1SO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Hvis ikke andet er angivet, er de ovennaevnte
standarder de senest udgivne versioner.

Udpeget organ: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala har
udstedt rapporter vedrgrende opfyldelse af
bestemmelserne iht. bilag VI til RADETS DIREKTIV af 8.
maj 2000 "angaende emission af stgj til omgivelserne"
2000/14/EU.

Certifikatet har nummer: 01/901/264, 01/901/265,
01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

e

Claes Losdal, udviklingschef/haveprodukter (autoriseret
repreesentant for Husqvarna AB og ansvarlig for teknisk
dokumentation)
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Einleitung

Produktbeschreibung Verwendungszweck

Das Produkt ist ein handgefiihrter Rasenmaher. Das
Gras wird in einem Grasfanger gesammelt. Entfernen
Sie den Grasfanger, um an den Heckauswurf des
Grases zu gelangen. Befestigen Sie ein Mulch-Kit
(Zubehor), um das Gras in Dilinger zu schneiden.

Produkttibersicht

(Abb. 1)

1. Motorbremsgriff/Startleiste (LC 347VI, LC 353VI)
2. Griff/Lenker

3. Startsperre (LC 347VI, LC 353VI)
4. Antriebsgriff (LC 247S, LC 247SP)
5. Drehzahlregelung
6. Grasfanger

7. Heckklappe

8. Hoheneinstellung am Handgriff

9. Messstab/Oltank

10. Akku, Sicherheitsvorrichtung (LC 347VI, LC 353VI)
11. Schneidschutz

12. Schalldampfer

13. Ziindkerze

14. Luftfilter

15. Kraftstofftank

16. Schnitthdhenregelung

17. Kraftstoffpumpe (LC 247, LC 247S)

18. Startseilhandgriff (nicht bei LC 347VI, LC 353VI)
19. Bedienungsanleitung

Symbole auf dem Geréat

(Abb.2)  WARNUNG: Unvorsichtige oder
unsachgemafRe Verwendung kann zu
schweren oder tédlichen Verletzungen des

Bedieners oder anderer Personen fiihren.

(Abb. 3)  Lesen Sie die Bedienungsanleitung
sorgféltig durch, und machen Sie sich vor

der Benutzung mit dem Inhalt vertraut.

Andere Personen oder Tiere mussen sich in
sicherem Abstand vom Arbeitsbereich
befinden.

(Abb. 4)

Verwenden Sie das Produkt, um Gras in privaten Garten
zu schneiden. Verwenden Sie das Gerat nicht flr
andere Aufgaben.

(Abb. 5)  Schalten Sie vor der Durchfiihrung von
Reparatur- oder Wartungsarbeiten den
Motor aus, und entfernen Sie das
Ziindkabel.

(Abb. 6)  Messstab/Olfilter

(Abb. 7)  Achten Sie auf hochgeschleuderte und
abprallende Gegenstande.

(Abb. 8)  Warnung: rotierende Klinge. Halten Sie
Hande und FiiRe von der Gefahrenzone
fern.

(Abb. 9)  Warnung: rotierende Teile. Halten Sie
Hande und FlRe von der Gefahrenzone
fern.

(Abb. 10) Dieses Produkt stimmt mit den geltenden
CE-Richtlinien tberein.

(Abb. 11)  Umweltbelastende Gerduschemissionen
gemaR der Richtlinie der Europaischen
Gemeinschaft. Die Emission des Gerats ist
im Abschnitt , Technische Daten” und auf
dem Geréateschild angegeben.

(Abb. 12)  Schnell.

(Abb. 13) Langsam.

(Abb. 14)  Choke.

(Abb. 15) Explosionsgefahr.

(Abb. 16) Die Abgase des Motors enthalten

Kohlenmonoxid, ein geruchloses, giftiges
und sehr gefahrliches Gas. Starten Sie den
Motor nicht in Innenrdumen oder in
geschlossenen Raumen.

808 - 004 -

63



(Abb. 17)  Der Motor des Gerats enthalt zum
Kaufzeitpunkt kein Ol.

(Abb. 18) Fiillen Sie vor der Verwendung des Gerats
das Motordl auf.

(Abb. 19) Betanken. Verwenden Sie keinen Kraftstoff,
der als E85 (85 % Ethanol) angeboten wird.

(Abb. 20) HeiRe Oberflache.

(Abb. 22) Entfernen Sie den Sicherheitsschalter (Ak-
ku), bevor Sie Wartungsarbeiten durchfiih-
ren oder das Produkt unbeaufsichtigt stehen
lassen.

(Abb. 21)  Scanbarer Code.

Hinweis: Weitere Symbole/Aufkleber auf dem Gerat
beziehen sich auf die Zertifizierungsanforderungen fir
einige kommerzielle Bereiche.

Emissionen nach Euro V

WARNUNG: Bei jeglichen Manipulationen
des Motors erlischt die EU-Typgenehmigung
fiir dieses Produkt.

A\

Produkthaftung

Im Sinne der Produkthaftungsgesetze tibernehmen wir
keine Haftung fir Schaden, die unser Gerat verursacht,
wenn...

» das Gerét nicht ordnungsgeman repariert wird.

« das Gerat mit Teilen repariert wird, die nicht vom
Hersteller stammen oder nicht vom Hersteller
zugelassen sind.

« ein Zubehorteil mit dem Geréat verwendet wird, das
nicht vom Hersteller stammt oder nicht vom
Hersteller zugelassen ist.

« das Gerat nicht bei einem zugelassenen Service
Center oder von einem zugelassenen Fachmann
repariert wird.

Sicherheit

Sicherheitsdefinitionen

Warnungen, VorsichtsmaRnahmen und Hinweise
werden verwendet, um auf besonders wichtige Teile der
Bedienungsanleitung hinzuweisen.

WARNUNG: Wird verwendet, wenn bei
Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem
Handbuch die Gefahr von Verletzung oder
Tod des Bedieners oder anderer Personen
besteht.

A

ACHTUNG: Wird verwendet, wenn bei
Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem
Handbuch die Gefahr von Schaden am
Gerat, an anderen Materialien oder in der
Umgebung besteht.

A

Hinweis: Fur weitere Informationen, die in bestimmten
Situationen nétig sind.

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
benutzen.

A

« Dieses Geréat ist gefahrlich, wenn es falsch bedient
wird oder Sie unvorsichtig sind. Wenn die

Sicherheitshinweise nicht befolgt werden, kann dies
zu Verletzungen oder zum Tod fiihren.

+ Dieses Gerét erzeugt beim Betrieb ein
elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann sich
unter bestimmten Bedingungen auf die
Funktionsweise aktiver oder passiver medizinischer
Implantate auswirken. Um die Gefahr von
Situationen, die zu schweren oder tédlichen
Verletzungen fiihren kdnnen, zu reduzieren, sollten
Personen mit einem medizinischen Implantat vor der
Nutzung dieses Geréts ihren Arzt und den Hersteller
des Implantats konsultieren.

< Lassen Sie immer Vorsicht walten, und arbeiten Sie
mit gesundem Menschenverstand. Wenn Sie sich
nicht sicher sind, wie Sie das Geréat in einer
bestimmten Situation zu bedienen ist, unterbrechen
Sie die Arbeit und wenden sich an lhren Husqvarna
Handler, bevor Sie fortfahren.

« Denken Sie daran, dass der Bediener fiir Unfalle mit
anderen Personen oder deren Eigentum
verantwortlich ist.

* Halten Sie das Gerat sauber. Stellen Sie sicher,
dass Symbole und Aufkleber deutlich lesbar sind.

« Lassen Sie keine andere Person das Gerat
verwenden, es sei denn, Sie haben sich zuvor
vergewissert, dass diese Person den Inhalt der
Bedienungsanleitung gelesen und verstanden hat.

< Lassen Sie nicht zu, dass Kinder das Gerat
verwenden.
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« Halten Sie Kinder vom Arbeitsbereich fern. Es muss
immer ein verantwortlicher Erwachsener anwesend
sein.

« Erlauben Sie nicht, dass Personen ohne Kenntnis
der Anweisungen das Gerat bedienen.

« Stellen Sie sicher, dass Personen mit verminderter
physischer oder psychischer Leistungsfahigkeit
dieses Gerat nicht unbeobachtet verwenden. Es
muss immer ein verantwortlicher Erwachsener
anwesend sein.

* Verwenden Sie das Geréat nicht, wenn Sie mide
oder krank sind oder unter Einfluss von Alkohol,
Drogen oder Medikamenten stehen. Dies wirkt sich
negativ auf lhre Sehkraft, Ihre Aufmerksamkeit sowie
Ihr Koordinations- und Urteilsvermdégen aus.

* Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn es defekt ist.

« Verandern oder verwenden Sie dieses Gerat nicht,
wenn die Méglichkeit besteht, dass andere es
verandert haben.

Sicherheit im Arbeitsbereich

Arbeitssicherheit

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerat

benutzen.

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerat

benutzen.

+ Entfernen Sie Gegenstande wie Aste, Zweige und
Steineaus dem Arbeitsbereich, bevor Sie das
Produkt verwenden.

« Gegenstande, die auf die Schneidausriistung treffen,
kénnen herausgeschleudert werden und Personen
und Gegenstanden Schaden zufiigen. Halten Sie
andere Personen und Tiere in einem sicheren
Abstand zum Produkt.

« Benutzen Sie das Produkt niemals bei schlechtem
Wetter wie Nebel, Regen, starkem Wind, intensiver
Kalte und bei der Gefahr eines Blitzeinschlags. Die
Verwendung des Produkts bei schlechtem Wetter
oder an feuchten oder nassen Stellen ist
anstrengend. Schlechtes Wetter kann gefahrliche
Zustande wie rutschige Oberflachen verursachen.

« Achten Sie auf Personen, Gegenstéande und
Situationen, die einen sicheren Betrieb des Produkts
verhindern kénnten.

« Achten Sie auf Hindernisse wie Wurzeln, Steine,
Zweige, Locher und Graben. Langes Gras kann
Hindernisse verdecken.

« Das Mahen von Gras an Steigungen kann geféhrlich
sein. Verwenden Sie das Produkt nicht in einem
Gelande mit einer Neigung von mehr als 15°.

« Betreiben Sie das Produkt quer zum Hang. Bewegen
Sie sich nicht nach oben und nach unten.

« Seien Sie vorsichtig, wenn Sie um versteckte Ecken
oder Objekte herum fahren, die Ihre freie Sicht
verhindern.

Verwenden Sie dieses Produkt nur zum Mahen von
Rasenflachen. Es ist nicht erlaubt, das Produkt fiir
andere Aufgaben zu verwenden.

Benutzen Sie eine persénliche Schutzausristung.
Siehe Persénliche Schutzausriistung auf Seite 66.
Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie der Motor in
einem Notfall schnell gestoppt werden kann.
Starten Sie den Motor niemals in einem
geschlossenen Raum oder in der Nahe von
brennbarem Material. Die Motorabgase sind heil
und kénnen Funken enthalten, die einen Brand
verursachen kdénnen.

Starten Sie das Produkt nicht, bevor die Klinge und
alle Abdeckungen korrekt befestigt sind. Eine falsch
befestigte Klinge kann sich I6sen und
Personenschaden verursachen.

Stellen Sie sicher, dass die Klinge nicht auf
Gegenstande wie Steine und Wurzeln trifft. Dies
kann die Klinge beschadigen und die Motorwelle
verbiegen. Eine verbogene Achse fiihrt zu starken
Vibrationen und birgt ein hohes Risiko, dass die
Klinge sich I6st.

Wenn die Klinge auf ein Objektiv trifft oder
Vibrationen auftreten, miissen Sie das Produkt sofort
abstellen. Ziehen Sie das Ziindkabel von der
Zindkerze ab. Untersuchen Sie das Produkt auf
beschadigte Teile. Reparieren Sie Schaden oder
lassen Sie einen autorisierten Kundendienst die
Reparatur durchfiihren.

Befestigen Sie die Motorbremse niemals fest am
Griff, wenn der Motor lauft.

Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, flache
Oberflache und starten Sie es. Stellen Sie sicher,
dass die Klinge nicht den Boden oder ein anderes
Objekt berlhrt.

Bleiben Sie immer hinter dem Produkt, wenn Sie es
betreiben.

Lassen Sie alle Rader auf dem Boden bleiben und
halten Sie den Griff mit 2 Handen, wenn Sie das
Produkt betreiben. Halten Sie Hande und FiiRe von
den rotierenden Rasenmaherklingen fern.

Kippen Sie das Produkt nicht, wenn der Motor lauft.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt nach
hinten ziehen.

Heben Sie das Produkt nicht hoch, wenn der Motor
lauft. Wenn Sie das Produkt anheben miissen,
schalten Sie zunachst den Motor aus und ziehen Sie
das Zundkabel von der Zindkerze ab.

Gehen Sie nicht riickwarts, wenn Sie das Produkt
betreiben.

Stellen Sie den Motor ab, wenn Sie sich tber
Bereiche ohne Gras bewegen, zum Beispiel Wege
aus Kies, Stein und Asphalt.
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* Rennen Sie nicht mit dem Produkt, wenn der Motor
lauft. Gehen Sie immer, wenn Sie das Produkt
benutzen.

» Stellen Sie den Motor ab, bevor Sie die Schnitthdhe
verandern. Verandern Sie die Einstellungen niemals,
wenn der Motor lauft.

* Lassen Sie das Produkt niemals aus den Augen,
wenn der Motor lauft. Stellen Sie den Motor ab und
stellen Sie sicher, dass sich die Schneidausriistung
nicht dreht.

Sicherheitshinweise fiir den Betrieb

Persdnliche Schutzausriistung

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
benutzen.

A

« Die personliche Schutzausriistung kann
Verletzungen nicht vollstandig vermeiden,
vermindert aber den Umfang der Verletzungen und
Schaden bei einem Unfall. Lassen Sie sich von
lhrem Héandler bei der Auswahl der richtigen
Ausristung unterstitzen.

« Tragen Sie einen Gehdrschutz, wenn der
Gerauschpegel hoher als 85 dB ist

« Tragen Sie rutschfeste Sicherheitsstiefel oder -
schuhe. Verwenden Sie keine offenen Schuhe, und
gehen Sie nicht barful3.

+ Tragen Sie schwere, lange Hosen.

« Tragen Sie bei Bedarf Schutzhandschuhe,
beispielsweise bei der Montage, der Untersuchung
oder der Reinigung der Schneidausristung.

Sicherheitsvorrichtungen am Geréat

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
benutzen.

A

» Benutzen Sie kein Gerat mit defekten
Sicherheitsvorrichtungen.

+ Fihren Sie regelmaRig eine Uberpriifung der
Sicherheitsvorrichtungen durch. Wenn die
Sicherheitsvorrichtungen defekt sind, wenden Sie
sich an lhre Husqvarna-Servicewerkstatt.

So Uberpriifen Sie den Schneidschutz

Der Schneidschutz verringert Vibrationen im Geréat und
das Verletzungsrisiko durch die Klinge.

* Untersuchen Sie die Schneidewerkabdeckung, um
sicherzustellen, dass es keine Beschadigungen wie
zum Beispiel Risse gibt.

Akku (LC 347VI, LC 353VI)

A

Der Akku liefert Energie fur den elektrischen Start und
ist eine Sicherheitsvorrichtung, die einen
versehentlichen Start verhindert. Entfernen Sie den
Akku, wenn Sie das Produkt nicht betreiben und wenn
Sie es unbeaufsichtigt abstellen.

WARNUNG: Ein defekter Akku verringert die
Sicherheit des Produkts. Verwenden Sie
immer einen Akku, der vom Geratehersteller
zugelassen ist.

Motorbremsgriff

Der Motorbremshebel stoppt den Motor. Wenn der
Motorbremshebel losgelassen wird, stoppt der Motor
und der Antrieb wird ausgeschaltet.

Um eine Inspektion der Motorbremse durchzufiihren,
starten Sie den Motor und lassen dann den
Motorbremshebel los. Wenn der Motor nicht innerhalb
von 3 Sekunden stoppt, lassen Sie die Motorbremse von
einer autorisierten Husqvarna Servicewerkstatt
einstellen.

(Abb. 23)

Wegfahrsperre

Beim Modell LC 347VI, LC 353VI wird der
Motorbremsgriff auch als Startleiste fir den Anlasser
genutzt. Fihren Sie eine Priifung der Startsperre durch,
um sicherzustellen, dass diese den Betrieb des
Anlassers verhindert.

1. Ziehen Sie die Startleiste in die Richtung des
Lenkers (B). Die Startsperre stoppt die Bewegung.

2. Dricken Sie die Startsperre nach rechts auRen (A).
(Abb. 24)

3. Losen Sie die Startsperre und stellen Sie sicher,
dass sie sich zuruick in die Ausgangsstellung
bewegt.

Schalldampfer

Der Schalldampfer senkt den Gerauschpegel so weit
wie moglich und hélt die Abgase des Motors vom
Anwender fern.

Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn der
Schalldampfer fehlt oder defekt ist. Ein defekter
Schalldampfer erhoht den Gerduschpegel und die
Brandgefahr.

A

WARNUNG: Der Schalldampfer wird
wahrend und nach Gebrauch und wenn der
Motor im Leerlauf 1auft, sehr heil. Seien Sie
in der Nahe von entziindlichen Materialien
und/oder Dampfen besonders vorsichtig, um
Brandgefahr zu verhindern.
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Sicherer Umgang mit Kraftstoff

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerat

benutzen.

Starten Sie das Gerat nicht, wenn sich Kraftstoff
oder Ol darauf befindet. Entfernen Sie den
unerwiinschten Kraftstoff bzw. das Ol und lassen Sie
das Gerét trocknen.

Wechseln Sie sofort die Kleidung, wenn Sie
Kraftstoff darauf verschiitten.

Lassen Sie keinen Kraftstoff auf lhren Kérper
gelangen, denn dies kann zu Verletzungen fiihren.
Wenn Kraftstoff auf lhre Haut gelangt, waschen Sie
diesen mit Wasser und Seife ab.

Starten Sie das Gerat nicht, wenn der Motor undicht
ist. Uberpriifen Sie den Motor regelmaRig auf
Undichtigkeiten.

Gehen Sie vorsichtig mit Kraftstoff um. Kraftstoff ist
feuergefahrlich, und die Dampfe sind explosiv und
kénnen zu Verletzungen oder sogar zum Tod fiihren.
Atmen Sie die Kraftstoffdampfe nicht ein, denn sie
sind gesundheitsschadigend. Achten Sie auf
ausreichende Bellftung.

Rauchen Sie nicht in der Nahe des Kraftstoffs oder
des Motors.

Stellen Sie keine heiRen Gegensténde in der Nahe
des Kraftstoffs oder Motors ab.

Fullen Sie keinen Kraftstoff nach, wahrend der Motor
lauft.

Vergewissern Sie sich, dass der Motor abgekuhlt ist,
bevor Sie Kraftstoff nachfillen.

Offnen Sie vor dem Nachfiillen den Tankdeckel
langsam und lassen Sie den Druck vorsichtig
entweichen.

Fillen Sie keinen Kraftstoff in den Motor, wenn Sie
sich in einem Innenraum befinden. Eine mangelhafte
Luftzirkulation kann zu schweren oder todlichen
Verletzungen durch Ersticken oder eine
Kohlenmonoxidvergiftung fiihren.

Schrauben Sie den Kraftstofftankdeckel fest zu.
Wenn der Tankverschluss nicht fest zugeschraubt
ist, besteht Feuergefahr.

* Bewegen Sie das Produkt vor dem Starten
mindestens 3 m von der Stelle fort, an der Sie den
Tank befillt hatten.

+ Fillen Sie den Kraftstofftank nicht vollstandig auf.
Durch Hitze dehnt sich der Kraftstoff aus. Lassen Sie
deshalb einen Freiraum im oberen Bereich des
Kraftstofftanks.

Sicherheitshinweise fiir die Wartung

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerat

benutzen.

+ Die Abgase des Motors enthalten Kohlenmonoxid,
ein geruchloses, giftiges und sehr gefahrliches Gas.
Starten Sie den Motor nicht in Innenrdumen oder in
geschlossenen Raumen.

+ Bevor Sie an dem Produkt eine Wartung
durchfiihren, schalten Sie den Motor aus und ziehen
Sie das Ziindkabel von der Ziindkerze ab. Beim
Modell LC 347VI, LC 353VI miissen Sie auch den
Akku entfernen.

+ Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie an der
Schneidausristung eine Wartung durchfiihren. Die
Klinge ist sehr scharf und man schneidet sich sehr
leicht.

e Zubehorteile und Anderungen am Produkt, die vom
Hersteller nicht genehmigt wurden, kénnen zu
schweren Verletzungen oder zum Tod flihren.
Verandern Sie das Produkt nicht. Verwenden Sie
immer Teile, die vom Hersteller genehmigt wurden.

*  Wenn die Wartung nicht ordnungsgeman und
regelmaBig erfolgt, erhéht sich die
Verletzungsgefahr und das Risiko fiir eine
Beschadigung des Produkts.

+ Flhren Sie die Wartung nur geman dieser
Betriebsanleitung durch. Alle anderen
Wartungsarbeiten missen von einer autorisierten
Husqgvarna Servicewerkstatt durchgefiihrt werden.

+ Lassen Sie eine autorisierte Husqvarna
Servicewerkstatt das Produkt regelmafig warten.

» Ersetzen Sie beschéadigte, abgenutzte oder defekte
Teile.

Montage

Einleitung

WARNUNG: Lesen Sie das Kapitel liber
Sicherheit vor der Montage des Produkts.

Beim Modell LC 347VI, LC 353VI missen
Sie auch den Akku entfernen.

So montieren Sie den Griff

1.

Ldsen Sie die unteren Drehknépfe.

2. Schieben Sie die Kndpfe ans untere Ende der Nuten
an der linken und rechten Seite des Geréts. (Abb.
25)

3. Stellen Sie die Hohe des Giriffs in einer der 2
verfligbaren Positionen ein.

4. Bewegen Sie die Kndpfe nach oben in Richtung
Griff, bis sie den Anschlag erreichen und ein Klicken
zu hoéren ist. (Abb. 26)

5. Ziehen Sie die Kndpfe vollstandig an.
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So bringen Sie das Gerét in die
Transportposition

3.

Losen Sie die unteren Drehkndpfe.

Schieben Sie die Flugelmuttern zum unteren Ende
der Nut an der linken und der rechten Seite des
Produkts. (Abb. 25)

Klappen Sie den Griff nach vorn. (Abb. 27)

So bringen Sie das Gerét in die

Betriebsposition
1. Klappen Sie den Griff nach oben. (Abb. 28)
2. Bewegen Sie die Flligelmuttern nach oben in

3.

Richtung Griff, bis Sie den Anschlag erreichen und
ein Klicken horen. (Abb. 26)

Ziehen Sie die Kndpfe vollsténdig fest.

So montieren Sie den Grasfanger

1.

Befestigen Sie den Rahmen des Grasfangers am
Fangbeutel, sodass der starre Teil des Beutels nach
unten weist. Halten Sie den Griff des Rahmens am
oberen Ende des Fangbeutels fest. (Abb. 29)

4. Heben Sie die hintere Abdeckung an.

5. Befestigen Sie den Grasfanger an der Oberkante
des Chassis.

6. Setzen Sie den unteren Teil des Grasfangers in den
Grasaustrittskanal. (Abb. 31)

Montage des Mulcheinsatzes

(Zubehér)

1. Heben Sie die hintere Abdeckung an, und entfernen
Sie den Grasfanger.

2. Setzen Sie den Mulcheinsatz in den Austrittskanal.
(Abb. 32)

3. Ersetzen Sie die Klinge mit der Mulchklinge aus dem
Mulchsatz. Siehe So tauschen Sie das Messer aus
auf Seite 71.

So méhen Sie ohne Grasfanger oder
Mulcheinsatz

« Heben Sie die hintere Abdeckung an, und entfernen
Sie den Grasféanger.

« Wenn ein Mulcheinsatz und eine Mulchklinge
angebracht sind, entfernen Sie diese.

2. Setzen Sie den unteren Teil des Rahmens des » SchlieRen Sie die hintere Abdeckung, bevor Sie das
Grasfangers in die Nut an der Unterseite des Produkt verwenden.
Grasfangers. Wenn Sie das Produkt verwenden, entladt sich das Gras
3. Befestigen Sie den Fangbeutel mit den Klemmen am unter der hinteren Abdeckung.
Rahmen des Grasfangers. (Abb. 30)
Betrieb
Einleitung Bevor Sie das Produkt in Betrieb

lesen und verstehen.

WARNUNG: Vor dem Betrieb des Geréates
missen Sie die Sicherheitsinformationen

Husqgvarna Connect

Husqvarna Connect ist eine kostenlose App fiir lhr
Mobilgerat. Die Husqvarna Connect App bietet
erweiterte Funktionen fir Ihr Gerat:

Erweiterte Produktinformationen

Informationen Uiber Produktteile und -wartung sowie
entsprechende Hilfe dazu.

So verwenden Sie Husqvarna Connect

1.

Laden Sie die Husqvarna Connect App auf lhr
Mobiltelefon.

2. Anmeldung bei der Husqvarna Connect App.

Befolgen Sie die Anweisungen in der Husqvarna
Connect App, um sich zu verbinden und das Geréat
zu registrieren.

nehmen

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgféltig durch,
und vergewissern Sie sich, dass Sie die
Anweisungen verstehen.

2. Untersuchen Sie die Schneidausriistung, um
sicherzustellen, dass sie ordnungsgeman befestigt
und eingestellt ist. Siehe So priifen Sie die
Schneidausriistung auf Seite 71.

3. Fdllen Sie es in den Kraftstofftank. Siehe So fillen
Sie Kraftstoff ein auf Seite 68.

4. Fiillen Sie den Oltank, und (iberpriifen Sie den
Olstand. Siehe So priifen Sie den Olstand auf Seite
71.

So fiillen Sie Kraftstoff ein

Falls vorhanden, verwenden Sie schadstoffarmes
Benzin/Alkylatbenzin. Wenn schadstoffarmes Benzin/
Alkylatbenzin nicht verfligbar ist, verwenden Sie ein
qualitativ hochwertiges, bleifreies Benzin oder verbleites
Benzin mit einer Oktanzahl von mindestens 90.
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ACHTUNG: Verwenden Sie kein Benzin mit
einer geringeren Oktanzahl als 90 RON
(87 AKI). Dies kann das Gerat beschadigen.
1. Offnen Sie den Tankdeckel langsam, damit der
Druck entweichen kann.

2. Fillen Sie langsam mit einem Kraftstoffkanister auf.
Wenn Sie Kraftstoff verschutten, entfernen Sie ihn
mit einem Tuch und lassen Sie den verbleibenden
Treibstoff trocknen.

3. Saubern Sie den Bereich um den Tankdeckel
herum.

4. Schrauben Sie den Kraftstofftankdeckel fest zu.
Wenn der Tankverschluss nicht fest zugeschraubt
ist, besteht Feuergefahr.

5. Bewegen Sie das Produkt vor dem Starten
mindestens 3 m von der Stelle fort, an der Sie den
Tank befillt hatten.

So stellen Sie die Schnitthéhe ein
Die Schnitthdhe lasst sich in 6 Stufen einstellen.

1. Bewegen Sie den Schnitthéhenhebel nach hinten,
um die Schnitthéhe zu verringern.

2. Bewegen Sie den Schnitthdhenhebel nach vorne,
um die Schnitthohe zu erhéhen. (Abb. 33)

A

So starten Sie das Produkt

« Stellen Sie sicher, dass das Zindkabel mit der
Zindkerze verbunden ist.

Manueller Start (nicht bei LC 347VI, LC 353VI)

1. Fur LC 247, LC 247S: Beim ersten Start des
Produkts driicken Sie die Kraftstoffpumpe 5-mal.
Wenn Sie das Produkt das nachste Mal mit kaltem
Motor starten, driicken Sie die Kraftstoffpumpe 3-
mal.

2. Bleiben Sie hinter dem Produkt.

3. Halten Sie den Motorbremsgriff gegen den Lenker.
(Abb. 34)

4. Ziehen Sie den Griff am Starterseilhandgriff mit Ihrer
rechten Hand.

ACHTUNG: Stellen Sie die Schnitthéhe nicht
zu niedrig ein. Die Klingen kénnen auf den
Boden treffen, wenn die Oberflache des
Rasens nicht eben ist.

5. Ziehen Sie langsam das Starterseil, bis Sie etwas
Widerstand spuren.

6. Kraftig ziehen, um den Motor anzulassen.

A

WARNUNG: Wickeln Sie das Starterseil
nicht um Ihre Hand.

Elektrostart (LC 347VI, LC 353VI)

1. Stellen Sie sicher, dass der Akku aktiviert und
vollsténdig geladen ist. Siehe So starfen Sie den
Akku auf Seite 72.

Bringen Sie den Akku am Motor an. (Abb. 35)
3. Drlicken Sie die Startsperre nach rechts auRen (A).

4. Ziehen Sie die Startleiste (B) gegen den Lenker, um
den Anlasser zu starten. Der Anlasser stoppt, sobald
der Motor anspringt. (Abb. 24)

So treiben Sie die Rader an

» Fir LC 247S, LC 247SP: Ziehen Sie den
Antriebsgriff in die Richtung des Lenkers. (Abb. 36)

+ FUrLC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI: Starten
Sie den Antrieb der Rader mit dem
Drehzahlregelungshebel auf der linken Seite des
Griffs. Bewegen Sie den Drehzahlregelungshebel
nach vorn, um die Drehzahl zu erhéhen, und nach
hinten, um die Drehzahl zu verringern. (Abb. 37)

» Bevor Sie das Gerat nach hinten ziehen, kuppeln Sie
den Antrieb aus und schieben das Geréat ca. 10 cm
nach vorne.

+ Lassen Sie den Antriebsgriff los, um den Antrieb
auszuschalten, z. B., wenn Sie sich in die Ndhe
eines Hindernisses bewegen.

So stoppen Sie das Produkt

* Um den Motor zu stoppen, lassen Sie den
Motorbremsgriff los.

So entfernen Sie den Akku

Um ein unbeabsichtigtes Starten des Motors zu
vermeiden, entfernen Sie beim Modell LC 347VI,
LC 353VI den Akku, wenn das Gerat nicht in Betrieb ist.

1. Dricken Sie die Sperrkndpfe (A) und ziehen Sie den
Akku heraus. (Abb. 38)

So erhalten Sie ein gutes Méhergebnis

+ Benutzen Sie immer eine scharfe Klinge. Eine
stumpfe Klinge liefert ein unregelmaRiges Ergebnis,
und die Schnittflache des Grases wird gelb. Eine
scharfe Klinge verbraucht auBerdem weniger
Energie als eine stumpfe Klinge.

+ Schneiden Sie nicht mehr als % der Lange des
Grases ab. Méhen Sie zuerst mit einer hohen
Schnitthdhe. Uberpriifen Sie das Ergebnis, und
senken Sie die Schnitthdhe auf eine entsprechende
Stufe. Wenn das Gras sehr lang ist, fahren Sie
langsam und méhen bei Bedarf 2-mal.

* Mahen Sie bei jedem Mal in eine andere Richtung,
um Streifen auf dem Rasen zu vermeiden.
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Wartung

Einleitung

Wartungsplan

WARNUNG: Bevor Sie eine Wartung
durchfiihren, missen Sie das Kapitel Gber

die Sicherheit lesen und verstehen.

Fir alle Wartungs- und Reparaturarbeiten am Produkt
ist eine spezielle Schulung erforderlich. Wir garantieren
die Verfligbarkeit von professionellen Reparaturen und
Wartungsarbeiten. Wenn lhr Handler keine
Servicewerkstatt ist, sprechen Sie mit ihm, um
Informationen Uber die nachste Servicewerkstatt zu
erhalten.

WARNUNG: Beim Modell LC 347VI,
LC 353VI mussen Sie stets den Akku
entfernen, bevor Sie Instandhaltungs-,

Reparatur- oder Reinigungsarbeiten am
Produkt vornehmen.

Die Wartungsintervalle werden anhand der taglichen
Nutzung des Produkts berechnet. Die Intervalle andern
sich, wenn das Produkt nicht taglich verwendet wird.

Fir Wartungsarbeiten, die mit * gekennzeichnet sind,
siehe Anweisungen in Sicherheitsvorrichtungen am
Gerét auf Seite 66.

Wartung

- Wéchen- .
Téglich tlich Monatlich

Flhren Sie eine allgemeine Inspektion durch

Priifen Sie den Olstand

Reinigen Sie das Produkt

Priifen Sie die Schneidausristung

Priifen Sie den Schneidschutz und die Schutzabdeckung*

Priifen Sie den Motorbremsgriff*

Priifen Sie den Akku*

X | X[ X| X[ X[ X]| X

Priifen Sie den Schalldampfer*

Priifen Sie die Ziindkerze

50 Betriebsstunden)

Wechseln Sie das Ol (das erste Mal nach 5 Betriebsstunden und danach alle

Wechseln Sie den Luftfilter (nach 50 Betriebsstunden)

Prifen Sie den Kraftstofffilter

So fiihren Sie eine allgemeine
Inspektion durch

« Stellen Sie sicher, dass alle Muttern und Schrauben
am Gerét richtig angezogen sind.

So reinigen Sie das Produkt aulRen

* Verwenden Sie einen Pinsel, um Blatter, Gras und
Schmutz zu entfernen.

* Achten Sie darauf, dass der Lufteinlass auf der
Oberseite des Motors nicht blockiert ist.

» Reinigen Sie das Gerat nicht mit einem
Hochdruckreiniger.

* Wenn Sie Wasser verwenden, um das Produkt zu
reinigen, bringen Sie das Wasser nicht direkt auf den
Motor auf.

So reinigen Sie die Innenseite der

Schneidewerkabdeckung

1. Leeren Sie den Kraftstofftank.

2. Legen Sie das Produkt mit dem Schallddmpfer nach
unten auf die Seite.

ACHTUNG: Wenn das Produkt mit dem
Luftfilter nach unten gelegt wird, kann

der Motor beschéadigt werden.
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3. Spritzen Sie die Innenflache der
Schneidewerkabdeckung mit dem Wasserschlauch
ab.

So priifen Sie die Schneidausriistung

WARNUNG: Um ein unbeabsichtigtes
Starten zu vermeiden, entfernen Sie das
Zindkabel von der Ziindkerze.

WARNUNG: Tragen Sie Schutzhandschuhe,
wenn Sie an der Schneidausriistung eine
Wartung durchfiihren. Die Klinge ist sehr
scharf und man schneidet sich sehr leicht.

A
A

1. Prifen Sie die Schneidausriistung auf
Beschadigungen oder Risse. Wechseln Sie eine
beschadigte Schneidausristung unbedingt aus.

2. Schauen Sie sich die Klinge an, um festzustellen, ob
sie beschadigt oder stumpf ist.

Hinweis: Nach dem Scharfen muss die Klinge
ausbalanciert werden. Lassen Sie eine Servicewerkstatt
die Klinge scharfen, ersetzen und ausbalancieren. Wenn
Sie auf ein Hindernis treffen, das das Produkt zum
Halten bringt, ersetzen Sie die beschéadigte Klinge.
Lassen Sie die Werkstatt beurteilen, ob die Klinge
geschliffen werden kann oder ersetzt werden muss.

So tauschen Sie das Messer aus

1. Arretieren Sie die Klinge mit einem Holzblock. (Abb.
39)

2. Entfernen Sie den Bolzen der Klinge.
Entfernen Sie die Klinge.

4. Prifen Sie die Halterung und den Bolzen der Klinge,
um festzustellen, ob Beschadigungen vorliegen.

5. Prifen Sie die Motorwelle, um sicherstellen, dass sie
nicht geknickt ist.

6. Wenn Sie die neue Klinge montieren, zeigen die
abgewinkelten Enden der Klinge in die Richtung der
Schneidwerkabdeckung. (Abb. 40)

7. Stellen Sie sicher, dass das Messer mit der Mitte der
Motorwelle ausgerichtet ist.

8. Arretieren Sie die Klinge mit einem Holzblock.
Befestigen Sie die Federscheibe und ziehen Sie die
Schraube und die Unterlegscheibe mit einem
Drehmoment von 70 Nm an. (Abb. 41)

9. Drehen Sie die Klinge mit der Hand, um
sicherzustellen, dass sie sich einwandfrei dreht.

WARNUNG: Tragen Sie
Sicherheitshandschuhe. Die Klinge ist
sehr scharf und man schneidet sich sehr
leicht.

A

10. Starten Sie das Produkt, um die Klinge zu priifen.
Wenn die Klinge nicht richtig befestigt ist, gibt es im

Produkt Vibrationen oder das Schneidergebnis ist
unbefriedigend.

So priifen Sie den Olstand

A

1. Stellen Sie das Produkt auf einer ebenen Flache ab.

ACHTUNG: Ein zu niedriger Olstand kann
den Motor beschadigen. Prufen Sie den
Olstand, bevor Sie das Produkt starten.

2. Entfernen Sie den Oltankverschluss mit dem
beigefiigten Messstab.

Reinigen Sie den Messstab von Ol.

4. Tauchen Sie den Messstab vollstéandig in den
Olbehalter ein, um ein korrektes Bild (iber den
Olstand zu erhalten.

Entfernen Sie den Messstab.
Priifen Sie den Olstand am Messstab.

7. Wenn der Olstand zu niedrig ist, filllen Sie Motord|
ein, und kontrollieren Sie den Olstand erneut.

So tauschen Sie das Motordl aus

A

1. Arbeiten Sie so lange mit dem Gerat, bis der Tank
leer ist.

WARNUNG: Das Motor6l ist direkt nach
dem Abstellen des Motors sehr heil3. Lassen
Sie den Motor abkiihlen, bevor Sie das
Motordl ablassen. Wenn Sie Motor6l auf Ihre
Haut verschditten, reinigen Sie sie mit
Wasser und Seife.

2. Trennen Sie das Ziindkabel von der Ziindkerze.
Entfernen Sie den Oltankdeckel.

Stellen Sie einen Behalter unter das Geréat, um das
Motordl aufzufangen.

5. Kippen Sie das Gerét, um das Ol aus dem Oltank
ablaufen zu lassen.

6. Fillen Sie ein Motordl des Typs ein, der in
Technische Angaben auf Seite 74 empfohlen wird.

7. So prifen Sie den Qlstand. Siehe So priifen Sie den
Olstand auf Seite 71.

Akku (LC 347VI, LC 353VI)

A

Der Akku liefert Energie flr den elektrischen Start und
ist eine Sicherheitsvorrichtung, die einen
versehentlichen Start verhindert. Entfernen Sie den
Akku, wenn Sie das Produkt nicht betreiben und wenn
Sie es unbeaufsichtigt abstellen.

WARNUNG: Ein defekter Akku verringert die
Sicherheit des Produkts. Verwenden Sie
immer einen Akku, der vom Geratehersteller
zugelassen ist.
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So starten Sie den Akku

Sie missen den Akku vor der ersten Verwendung
starten.

1. Setzen Sie den Akku in das mitgelieferte Ladegerat
ein, siehe So /aden Sie den Akku auf Seite 72.

2. Warten Sie ca. 10 Sekunden, bis mindestens ein
grines Licht aufleuchtet.

3. Bringen Sie den Akku am Motor an, siehe
Elektrostart (LC 347VI, LC 353VI) auf Seite 69.

So laden Sie den Akku

Wenn nur eine oder keine Leuchte am Akku leuchtet, ist
Aufladen erforderlich. Ein leerer Akku ist in 1 Stunde
vollstédndig geladen. Kiirzere Ladevorgange fiihren nicht
zu Schaden am Akku.

1. Die Batterie in das Ladegerét einlegen. (Abb. 42)

2. Schlielen Sie das Ladegerat an einen
Netzanschluss mit 220 V/50 Hz an.

Status des Akkuladezustands

LED-Anzeige am Akku Status

LED 1 blinkt 0 %-25 %

LED 1 leuchtet, LED 2 blinkt 25 %-50 %

LED 1 und LED 2 leuchten, LED 3 50 %-75 %

blinkt

LED 1, LED 2 und LED 3 leuchten, 75%-100 %
LED 4 blinkt

LED 1, LED 2, LED 3 und LED 4 Vollstéandig
leuchten aufgeladen

Leuchte am Ladegerat Status

Permanent rot Der Akku wird aufgeladen

Blinkt rot Der Akku ist zu warm und
wird aufgeladen, wenn er
die richtige Temperatur

erreicht hat

Permanent griin Der Akku ist vollstandig

aufgeladen

Blinkt rot und griines Licht | Der Akku ist beschadigt
und muss ausgetauscht
werden

Luftfilter

Ein Luftfilter, der Uber lange Zeit verwendet wurde, kann
nicht vollstéandig gereinigt werden. Tauschen Sie den
Luftfilter in regelmaRigen Absténden aus.

Alle Modelle aufier LC 247, LC 247S sind mit einem
Papierfilter ausgestattet. LC 247, LC 247S sind mit
einem Schaumstofffilter ausgestattet.

Hinweis: Tauschen Sie einen beschadigten Luftfilter
unbedingt aus.

So reinigen Sie den Papierfilter

1. Entfernen Sie den Luftfilterdeckel, und entfernen Sie
den Papierfilter.

2. Schlagen Sie den Filter gegen eine flache
Oberflache, um die Partikel auszuklopfen.

A

3. Setzen Sie den Luftfilter wieder ein. Darauf achten,
dass der Luftfilter vollstandig die Luftfilterhalterung
abdichtet.

4. Setzen Sie den Luftfilterdeckel wieder zuriick.

ACHTUNG: Verwenden Sie kein
Lésungsmittel und keine komprimierte
Luft, um den Papierfilter zu reinigen.

So reinigen Sie den Schaumstofffilter

1. Entfernen Sie den Luftfilterdeckel und den
Schaumstofffilter.

2. Reinigen Sie den Schaumstofffilter mit Seife und
Wasser.

3. Spllen Sie den Schaumstofffilter in klarem Wasser
ab.

4. Drlcken Sie das Wasser aus dem Schaumstofffilter,
und lassen Sie ihn trocknen.

A

5. Schmieren Sie den Schaumstofffilter mit Motordl ein.

ACHTUNG: Benutzen Sie keine
Druckluft. Sie kann den Schaumstofffilter
beschadigen.

Driicken Sie ein sauberes Tuch gegen den
Schaumstofffilter, um unerwiinschtes Ol zu
entfernen.

7. Setzen Sie den Luftfilter wieder ein. Darauf achten,
dass der Luftfilter vollstéandig die Luftfilterhalterung
abdichtet.

8. Setzen Sie den Luftfilterdeckel wieder zuriick.

So (berpriifen Sie die Ziindkerze

A

. UberprUfen Sie die Ziindkerze, wenn der Motor nur
schwache Leistung bringt, sich nur schwer starten
lasst oder im Leerlauf nicht ordnungsgemaf
funktioniert.

ACHTUNG: Verwenden Sie stets den vom
Hersteller empfohlenen Ziindkerzentyp! Die
Verwendung eines falschen Ziindkerzentyps
kann zu Schaden am Gerat flhren.

72

808 - 004 -



.

Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, verringern
Sie die Gefahr von unerwiinschtem Material an den
Elektroden der Ziindkerze:

a) Stellen Sie sicher, dass die Leerlaufdrehzahl
richtig eingestellt ist.

b) Vergewissern Sie sich, dass das
Kraftstoffgemisch korrekt ist.

c) Vergewissern Sie sich, dass der Luftfilter sauber
ist.

Ist die Ziindkerze verschmutzt, so ist sie zu reinigen;

gleichzeitig ist zu priifen, ob der Elektrodenabstand

korrekt ist, siehe Technische Angaben auf Seite 74.

(Abb. 43)

Tauschen Sie die Zlindkerze bei Bedarf aus.

So priifen Sie die Kraftstoffanlage

Priifen Sie den Kraftstofftankdeckel und die Dichtung
fur den Tankdeckel, um sicherzustellen, dass keine
Beschadigungen vorliegen.

Untersuchen Sie den Kraftstoffschlauch, um
sicherzustellen, dass keine undichten Stellen
vorhanden sind. Wenn der Schlauch beschéadigt ist,
lassen Sie ihn durch eine Servicewerkstatt
austauschen.

So passen Sie das Kupplungsseil an

Sobald Sie bemerken, dass sich der Antrieb zu langsam
anfuhlt, muss das Kupplungsseil angepasst werden.

1.

Um die Antriebsgeschwindigkeit zu erhéhen, drehen
Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn.

Hinweis: Wenn der Antrieb eingekuppelt ist, wenn
Sie den Antriebsblgel nicht ziehen, ist es notwendig,
das Kupplungsseil zu verlangern.

2. Um das Kupplungsseil zu verlangern und die
Antriebsdrehzahl zu verringern, drehen Sie die
Stellschraube im Uhrzeigersinn. (Abb. 44)

Wenn sich der Antrieb nach der Einstellung immer noch
langsam anfihlt, lassen Sie den Antriebsriemen von
einer autorisierten Servicewerkstatt ersetzen.

So passen Sie das Kupplungsseil fiir

die einstellbare Drehzahl an (LC 347V,
LC 347VI, LC 353V, LC 353VI)

Wenn der Motor gestartet wird und die langsamste
Drehzahl nicht aktiviert werden kann, muss die
Drehzahlregelung eingestellt werden.

1. Um die Antriebsgeschwindigkeit zu erhéhen, drehen
Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn.

Hinweis: Wenn der Antrieb ohne Betétigung der
Drehzahlregelung eingekuppelt ist, muss das
Kupplungsseil verlangert werden.

2. Um das Kupplungsseil zu verlangern und die
Antriebsdrehzahl zu verringern, drehen Sie die
Stellschraube im Uhrzeigersinn. (Abb. 44)

Wenn sich der Antrieb nach der Einstellung immer noch
langsam anfiihlt, lassen Sie den Antriebsriemen von
einer autorisierten Servicewerkstatt ersetzen.

Transport, Lagerung und Entsorgung

Transport und Lagerung

Fur die Lagerung und den Transport des Produkts
und des Kraftstoffs ist darauf zu achten, dass keine
Lecks oder Dampfe vorhanden sind. Funken oder
offene Flammen, zum Beispiel von elektrischen
Geraten oder einem Boiler, kdnnen ein Feuer
auslésen.

Verwenden Sie fur die Lagerung und den Transport
von Kraftstoff immer zugelassene Behalter.

Leeren Sie den Kraftstofftank, bevor Sie das Produkt
Uiber einen langeren Zeitraum einlagern. Entsorgen
Sie den Kraftstoff in einer geeigneten
Abfallentsorgungsstelle.

Sichern Sie das Produkt wahrend des Transports ab,
um Schaden und Unfalle zu vermeiden.

Bewahren Sie das Produkt in einem verschlossenen
Bereich auf, um einen unerlaubten Zugriff durch
Kinder oder andere Personen zu verhindern.

» Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und
frostfreien Raum auf.

Entsorgung

+ Befolgen Sie die ortlichen Recyclinganforderungen
und geltenden Vorschriften.

* Entsorgen Sie alle Chemikalien, z. B. Motorél oder
Frostschutzmittel, in einer Servicewerkstatt oder in
einer geeigneten Abfallentsorgungsstelle.

Wenn Sie das Produkt nicht mehr benutzen, senden
Sie es an einen Husqvarna Handler oder entsorgen
Sie es in einer Wiederverwertungsanlage.

» Entsorgen Sie den Akku in einer Servicewerkstatt

oder einer Beseitigungsanlage fur Altbatterien.
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Technische Angaben

| LC 247 | LC 2475 | LC 247SP LC 2535
Motor
Marke Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Hubraum, cm?3 125 125 140 163
Drehzahl, U/min 2900 2900 2900 2800
Nennleistung des Motors, kW 41 1,8 bei 2900 1,8 bei 2900 2,1 bei 2900 2,4 bei 2800
Zindanlage
Zindkerze Champion Champion Champion Champion

Qc12YC QCc12YC QC12YC XC92YC
Elektrodenabstand, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Kraftstoff- und Schmiersystem
Kraftstoff, bleifrei, minimale Oktan- 90 90 90 90
zahl
Kraftstofftank, Volumen, Liter 0,8 0,8 0,8 1,0
Oltank, Volumen, Liter 0,5 0,5 0,5 0,5
Motord| 42 SAE 30/SAE SAE 30/ SAE 30/ SAE 30/
10W-30 SAE 10W-30 SAE 10W-30 SAE 10W-30

Gewicht
Mit leeren Tanks, kg 27,5 29,5 30,0 32,4
Gerzuschemissionen 43
Gemessener Schallleistungspegel dB | 96 96 94 96
(A)
Schallleistungspegel, garantiert Lya | 96 96 96 97
dB (A)
Lautstérke 44
Schalldruckpegel am Ohr des Bedi- | 85 85 84 85
eners, dB (A)

41 Die Nennleistung der Maschine ist die durchschnittlich nach SAE-Standard J1349/ISO1585 gemessene Net-
toleistung einer typischen Produktionsmaschine, die (bei einer bestimmten Drehzahl) an das Maschinenmo-
dell abgegeben wird. Maschinen fur die Massenproduktion kénnen von diesem Wert abweichen. Die tatsachli-
che Ausgangsleistung des eingebauten Motors hangt von der Betriebsdrehzahl, den Umgebungsbedingungen

und anderen Werten ab.

42 Verwenden Sie Motordl der Qualitat SF, SG, SH, SJ oder héher. Werfen Sie einen Blick auf die Viskositétsta-
belle im Motorhandbuch und wahlen Sie die beste Viskositét je nach erwarteter AuRentemperatur aus.
43 Umweltbelastende Geréuschemissionen, gemessen als Schallleistung (Lwa) geméR EG-Richtlinie

2000/14/EG.

44 Schalldruckpegel gemaR ISO 5395. Berichten zufolge liegt der Schalldruckpegel normalerweise bei einer
Ausbreitungsklasse (standardméaRige Ausbreitung) von 1,2 dB (A).
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| Lo 247 | Lo 2478 | Lo 2478P | L2538

Vibrationswerte 45
Griff, m/s? | 34 | 34 | 34 | 40
Schneidausriistung
Schnitthdhe 20-75 20-75 20-75 20-75
Schnittbreite, mm 470 470 470 530
Klinge Sammeln Sammeln Sammeln Sammeln
Artikelnummer 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Grasfangervolumen, | 55 55 55 60
Antrieb
Geschwindigkeit, km/h - 4 4 4
Start
Elektrostart Nein Nein Nein Nein
Akku - - - -

LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Motor
Marke Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Hubraum, cm? 163 163 163 163
Drehzahl, U/min 2900 2900 2800 2800
Nennleistung des Motors, kW 46 2,4 bei 2900 2,6 bei 2900 2,4 bei 2800 2,6 bei 2800
Zindanlage
Zindkerze Champion Champion Champion Champion

XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
Elektrodenabstand, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Kraftstoff- und Schmiersystem
Kraftstoff, bleifrei, minimale Oktan- 90 90 90 90
zahl
Kraftstofftank, Volumen, Liter 1,0 1,0 1,0 1,0
Oltank, Volumen, Liter 0,5 0,5 0,5 0,5

45 Vibrationspegel geméaR 1SO 5395. Berichten zufolge liegt der Vibrationspegel normalerweise bei einer Aus-
breitungsklasse (Standardabweichung) von 0,2 m/s2.

46 Die Nennleistung der Maschine ist die durchschnittlich nach SAE-Standard J1349/ISO1585 gemessene Net-
toleistung einer typischen Produktionsmaschine, die (bei einer bestimmten Drehzahl) an das Maschinenmo-
dell abgegeben wird. Maschinen fiir die Massenproduktion kénnen von diesem Wert abweichen. Die tatséchli-
che Ausgangsleistung des eingebauten Motors hangt von der Betriebsdrehzahl, den Umgebungsbedingungen

und anderen Werten ab.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Motordl 47 SAE 30/SAE SAE 30/ SAE 30/ SAE 30/
10W-30 SAE 10W-30 SAE 10W-30 SAE 10W-30
Gewicht
Mit leeren Tanks, kg 30,0 32,0 32,8 34,2
Gerauschemissionent
Gemessener Schallleistungspegel dB | 95 95 96 96
(A)
Schallleistungspegel, garantiert Lya | 96 96 97 97
dB (A)
Lautstarke*®
Schalldruckpegel am Ohr des Bedi- | 84 84 85 85
eners, dB (A)
Vibrationswerte>°
Griff, m/s? 4,2 42 4,0 4,0
Schneidausriistung
Schnitththe 20-75 20-75 20-75 20-75
Schnittbreite, mm 470 470 530 530
Klinge Sammeln Sammeln Sammeln Sammeln
Artikelnummer 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10
Grasfangervolumen, | 55 55 60 60
Antrieb
Geschwindigkeit, km/h 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0
Start
Elektrostart Nein Ja Nein Ja
Akku - Li-lonen 10,8V/ - Li-lonen 10,8V/
15,7 Wh 15,7 Wh

47 Verwenden Sie Motordl der Qualitat SF, SG, SH, SJ oder héher. Werfen Sie einen Blick auf die Viskositétsta-
belle im Motorhandbuch und wahlen Sie die beste Viskositét je nach erwarteter AuRentemperatur aus.
48 Umweltbelastende Geréuschemissionen, gemessen als Schallleistung (Lwa) geméR EG-Richtlinie

2000/14/EG.

49 Schalldruckpegel gemaR ISO 5395. Berichten zufolge liegt der Schalldruckpegel normalerweise bei einer
Ausbreitungsklasse (standardméaBige Ausbreitung) von 1,2 dB (A).
50 Vibrationspegel gemaR 1SO 5395. Berichten zufolge liegt der Vibrationspegel normalerweise bei einer Aus-
breitungsklasse (Standardabweichung) von 0,2 m/s2.
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EG-Konformitétserklérung

EG-Konformitatserklarung

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel.:
+46-36-146500, versichert, dass die Rasenmaher
Husqvarna LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S,

LC 347V, LC 347VI, LC 353V und LC 353VI ab
Seriennummer 2016xxxxxxx den Vorschriften folgender
RICHTLINIE DES RATES entsprechen:

* ,Maschinen-Richtlinie* 2006/42/EGvom 17. Mai 2006

« Richtlinie ,uber elektromagnetische Vertraglichkeit",
2014/30/EU vom 26. Februar 2014

« ,Richtlinie Uber umweltbelastende
Gerauschemissionen von zur Verwendung im Freien
vorgesehenen Geraten und Maschinen* 2000/14/
EGvom 8. Mai 2000

Informationen zu Gerduschemissionen finden Sie in den
technischen Daten.

Die folgenden Normen werden erfllt:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN ISO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Sofern nicht anders angegeben, sind die oben
genannten Normen die neuesten veréffentlichten
Versionen.

Die angemeldete Prifstelle 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala hat
Berichte zur Beurteilung der Ubereinstimmung geman
Anlage VI zur RICHTLINIE DES RATES vom 8. Mai
2000 "Uber umweltbelastende Gerduschemissionen von
zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geréaten und
Maschinen” 2000/14/EC verdffentlicht.

Das Zertifikat hat die Nummer: 01/901/264, 01/901/265,
01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

Claes Losdal, Entwicklungsleiter/Gartenprodukte
(Bevollmachtigter Vertreter fir Husqvarna AB,
verantwortlich fir die technische Dokumentation)
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Eicaywyn

Mepiypagn TTpoidvTog

To mpoiov gival éva XAOOKOTITIKO yKagov TTeCoU XEIPIOTH
HE KUAIVOpO. To ypaaidl GUAAEYETOI O€ Evav GUANEKTN
XOPTOU. AQaIPETTE TO GUAAEKTN XOPTOU YIa VO EEQYAYETE
TO XOPTO OTTO TNV oW TTAEUPA. ZUVOEDTE €Va KIT KOTTAG
XOPTOAITTACHATOG (agETouap) yia KOTTA Tou ypaaidioU ae
ANiTragpa.

EmokotTnan mTpoiovrog
(Eik. 1)

MpopBAetTopevn Xpnon

XPNOIPOTTOIRATE TO TIPOIGV YIa KOTTH YPaaIdIoU o€
1I31WTIKOUG KATTOUG. MNV XPNCIUOTIOIEITE TO TTPOIOV YIa
AMeG epyaaieg.

1. AaBr @pévou KIvNTAPA / PTTAPA €KKivNONg (Eik. 4) AlatnpaoTe Ta dGAAa aTopa Kal Ta {wa o€
(LC 347VI, LC 353VI) améaTaan ao@aAeiag aTmd TV TEPIOXH
2. NaBn / xeipoAaBn £PYO0IAG.
3. AquToAéag £‘KKivr|0r]g (LC 347VI, LC 353VI) (E.5)  TlpIV TIPAyLOTOTIOINTETE EQYATIES ETTIOKEURG
4. Aogaheia odriynang (LC 247S, LC 247SP) 1} GUVTAPNONG, GTAPATATTE TN PNXAVH Kal
5. Xeipigmpio TaxuTNTOG aQaIpETTE TO KAAWSIO avAPAEENG
6. ZUAAEKTNG xOpTOU NAEKTPOVIKNAG.
7. Miow kaAuppa (EIK. 6) AgikTng OTABUNG/QiATPO AadioU
8. PuBpion uyoug Aapng . ] )
9. Asikmg oTéBpNg/VTE5gTO Aadiod (Ex.7)  (pooters yia aviksiieva ou ymopel va
10. Mmatapia, ouokeur aggaleiag (LC 347VI, '
LC 353VI) (Eik. 8) Mpoeidotroinon: TepIaTpePOPEVn AeTTida.
11. KaAuppa KoTrg Mnv TTANCIAZETE Ta XEPIA KAl T TTOSIA TAG.
12. E§arpion (oyaoTpag) (E.9)  TpoeidoTroinan: TepIOTPEPOUEVA Pépn. Mnv
13. Mroudi TANCIaeTe TA XEPIA Kal Ta TTODIA 0OG.
14. q"mpf’ agpa . (Eik. 10)  AuTo TO TTPOIOV GUUHOPPWVETAI HE TIG
15. NTemodITO KAUTIiJOU 10X U0UaEC 0Bnyieg EK.
16. XelpioTripio UYPoug KOTING ) . )
17. dovoka TApwang (LC 247, LC 247S) (En. 11) Egzggzgp‘ﬁ‘;‘\’lﬁggs\;‘; T:g'gsgﬁj’#dfmg
18. /L\gB:;'] gi(/TMOU ekkivnang (0x1 ota povtéAa LC 347V, KooTTag. Of EKTTOTIEC TOU TIPOIGVTOC
5 ” ) . opigovtal gTo KepaAaio "Texvika aToixeia”,
19. Eyxelpidio xpriong KaBWG Kal gtV TTIVaKidSa Tou.
ZUuBoAa oTOo TIPOIGV (E. 12)  Tpriyopa.
(Ek.2)  TMPOEIAOMOIHZH: H ampdoek A (Ex.13)  Apya.
AavBagpévn xprian PTTOpEi va TTPOKAAETE! (Ex.14)  Took
goBapo f akoun Kal BavaTneopo ) ’
TPAUPQTIOPO TOU XEIPIOT 1 GAAWY ATOHWV. (Eik. 15)  Kivduvog €kpnéng.
(Eik. 3) MpoToU XPNTIUOTTOINTETE TO TTPOIOV, (Eik. 16)  O1 avaBupIagelg TNG EEATHIONG ATTO TOV
S1aBAaaTE TO EYXEIPIDIO XPHONG TTPOTEKTIKA KIVNTAPQ TIEPIEXOUV POVOEEIDIO TOU AvBpaka,
Kal BEBaIWBEITE OTI EXETE KATAVONTEI TIG £€va aoapo, dnAnTNPIWdES Kal IdIaiTEPa
odnyieg. €TTIKiVOUVO aéplo. Na unv eKKIVEITE TOV
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KIVNTAPO g€ E0WTEPIKOUG 1 KAEIOTOUG
XWPOUG.

(Eik. 17) O KIvNTAPAG TOU TTPOIOVTOG dev éxel AadI
KATA TN OTIYMA TNG AyOpPdG.

(Eik. 18)  TMpoToU XPNCIPOTTOINTETE TO TTPOIOV, YEUIOTE
A&

(Eik. 19)  Ave@odidaTe 1O TTPOioV. Mnv XpNaILOTTOIEITE
Kauaipo Trou TTwAeital wg E85 (aibavoAin
85%).

(Eik. 20)  Kauth em@dveia.
(Eik. 22)  AgaipéaTe TOV dIAKOTITN agPaAegiag
(UTTaTApIQ) TTPIV EKTEAETETE EPYQTIES

gUVTAPNONG N APATETE TO TIPOIOV EKTOG TOU
OTITIKOU gag TTediou.

(Ek. 21)  Kwdikodg pe duvatdtnTa oapwaong.

Mepiexépeva AMa oUpBoAa/arpaTa TTou UTTAPXOUV OTO
TTPOIOV avaPEPOVTAI OE ATTAITATEIG TTIITOTToINGNG YIa
OPITUEVEG EUTTOPIKEG TTEPIOKEG.

Extroptrég Euro V

MPOEIAOIMOIHZH: OtroiadnToTe pn
e¢ouaiodoTnuévn TTapéuaan aTov KIvnTHpa

aKUPWVEI TNV €yKpian Tutrou EE auTou Tou
TTPOIOVTOG.

Euv6Uvn poidvTog

OT1wg ava@épeTal aTn vopoBeaia TTepi eubuvng yia Ta
TIPOIOGVTA, eV PEPOUE Kapia euBUvVN yia {NUIEG TTOU
ogeilovTal aTO TTPOIOV pag €AV:

To TpoioV éxel £TTIOKEUOOTEI AavBaapéva.

To TTPOidV £XEI ETTIOKEVAOTEI e £GapTAPATA TTOU OEV
TTPOEPXOVTaI ATTO TOV KATAGKEUATT ) TTOU BEV £X0UV
€YKPIOEI QTTO TOV KATATKEUQTTH).

To mpoiov diabETel éva agegoudp TTou dev
TIPOEPXETAI OTTO TOV KOTATGKEUATTH 1) TTOU JEV EXEI
€YKPIBEi QTTO TOV KATATKEUQTT.

To TTPoioV BeV £XEI ETTIOKEUATTEI OE EYKEKPIYEVO
KEVTPO a£PPIG N aTTd EYKEKPIYEVN apPXN.

AcQaAcia

Oplopoi yia Tnv ag@dAeia

Fa TNV emonpavan €I8IKWY GNUAVTIKWY TUNPATWY TOU
€YXEIPIOIOU XPNOIMOTTOIOUVTAI TTPOEIDOTTOINTEIG,
OUOTACEIG TIPOTOXNG KOI TNUEIWTEIG.

MPOEIAOTMOIHZH: XpnaoiyoTtroigital otav
UTTAPXE! KivOUVOG TPAUMATITUOU 1 BavaTou
TOU XEIPIOTA f GAAWV TTAPIGTAUEVWY ATOPWY,

av dev TNPNBoUV oI 0dNYieg TTOU TTApPEXOVTaI
OTO EYXEIPIDIO.

MPOZOXH: Xpnaipotroigital 6tav utrdpxel
Kivduvog TTpOKANGNG ¢nUIAG OTO TTPOIOY, OE
GAAa UAIKG 1) OTOV TTAPOKEIUEVO XWPO, AV

Sev TNPNBOUV o1 0BNYiEG TTOU TTAPEXOVTAl OTO
eyxelpidio.

Mepiexdpeva XpnoIpoTToIEITal YIa TTAPOXH TTEPITTOTEPWV
TTANPOPOPIWY, Ol OTTOIEG XPEIAZoVTal O€ pia dEDOPEVN
KaTaoTaan.

levikég 0dnyieg aoc@aAeiag

MPOEIAOMOIHZH: MpoTou
XPNOIPOTTOINTETE TO TTPOIdY, dlaBAaTE TIg

TTOPOKATW TTPOEIBOTTOINTIKEG ODNYiES.

*  Autd 1o TTpOIdV gival emTikivduvo av dev
XPNOIUOTTOINGEI CWATA ) AV JEV €iTTE TIPOTEKTIKOI.
Av dev TnpeiTe TIG 0dNYieg agpaleiag, YTTopei va
TTPOKANBEI TPAUNATIOPOG 1) BAvaTog.

AUTO TO TTPOIOV TTAPAYEI NAEKTPOUAYVNTIKO TTEdi0
KaTa TN AeIToupyia Tou. To TTedio auTo, UTTO
OPIOPEVEG OUVONKEG, PITTOPEI VA TIPOKAAETEI
TTaPEPBOAEG OE evepyd 1) TTABNTIKA 10TPIKG
epuTelPaTa. MNa va pelwbei o kivduvog ooBapwy r
BavaTneOPWV TPAUPATITUWY, GUVIOTOUUE aTa dTopa
HE 1aTpIKd ePpuTELPATA VO dUPBoUAgUovTal TO
BepdTTovTa I0TPO TOUG KAl TOV KATAGKEUAATH TOU
10TPIKOU EUPUTEUPATOG, TTPOTOU BECOUV TO TTPOIdV O€
Aerroupyia.

MPETTEl TTAVTA VO TTPOTEXETE KAl VA XPNOILOTIOIEITE
TNV KoIvA Aoyikn). Av dev €igTe BERaiol TTWG va
XEIPIOTEITE TO TTPOIOV OE WA IDIAITEPN KATACTAOT,
OTOPOTACTE KAl MIAAOTE PE TOV QVTITTPOTWTTO TNG
Husqgvarna TrpoTou guvexigeTe.

Mpétrel va BupdaTe 0TI 0 XEIPIOTHG BewpeiTal
UTTEUBUVOG YIa OTUXMUATA TTOU PTTOPE Va
TPoKANBoUV g AAAa dTopa ) OTNV TTEPIOUTIA TOUG.
Na diarnpeite To PoidV kKabapod. BeBaiwbeite OTI
pTTopeite va dlaBadeTe kaBapd TIG EVOEIEEIG Kal T
anuara.

Mnv emITpéTTETE OE Kavéva ATOPO Va XPNOIUOTIOINTE!
TO TIPOIOV av dev BeRaiwbeite 6T Exel DIaBAael Kal
KOTOVONJEI T TTEPIEXOUEVA TOU EYXEIPIDIOU XPHONG.
Mnv emiTpéyeTe g€ TAIdIA VO XPNTIKOTIOINTOUV TO
TTPOIOV.

Mnv a@rveTe va TAnGIGoouV TTaIdI& aTnV TTEPIOXN
epyaaiag. Mpétel va gival TTapwy €vag utreuBuvog
evAAIKag ava TTaoa aTiyun.

Mnv emiTpéyeTe ge aTopa TTou dev Exouv dIGBATEI TIG
0dnyieg va XpnaIPOTIOINGOUV TO TTPOIOV.

AV TO TTPOIOV XPNTIYOTTOIEITAI ATTO éVal ATOHO pPE
HEIWPEVN CWHATIKA A SlavonTiKr IKaveTnTa, Ba
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TIPETTEI TTAVTA va TO eTTIRAETTETE. MPETTEN Val €ival
TTAPWV £Vag UTTEUBUVOG EVAAIKAG avd TTATA OTIYHN.

* Mnv XpnOIYOTIOIEITE TO TTPOIOV AV EiTE KOUPATHEVOI,
ApPWATOI 1 UTTG TNV ETTAPEIO AAKOOA, VAPKWTIKWY A
PAPPAKWY. AUTA €XOUV APVNTIKEG TUVETTEIEG TNV
6paan, TNV QUTOCUYKEVTPWAT, TOV GUVTOVIOUO Kal
TNV Kpion 0OG.

*  Mnv XpnOIYOTTOIEITE TO TTPOIOV AV Eival EAATTWHATIKO.

*  MnV TPOTTOTTOIEITE TO TTPOIOV KAl PNV TO
XPNOILOTIOIEITE AV €ival EUPAVEG OTI EXEI
TpoTroTroInBei atrd dAAoug.

AogaAeia 0TO XWpPo epyaaciag

MPOEIAOMOIHZH: MpoTtou
XPNOIPOTTOINTETE TO TTPOIOV, dIaBATTE TIG

TTOPAKATW TTPOEISOTTOINTIKEG OBNYIES.

*  AgaipéaTte avTikeipeva O6TIwG KAadId, KAwvApIa Kal
TIETPEG OTTO TNV TTEPIOXT EPYATIAg TTPIV
XPNOIMOTIOINTETE TO TTPOIOV.

*  Ta avTIKEipEVA TTOU XTUTTOUV TTAVW aTOV £E0TTAICHO
KOTTAG YTTOPE VO TTETOXTOUV Kal VO TTIPOKAAETOUV
{nMIEG o€ TTPOCWTTA Kal avTIkeipeva. Na diatnpeite
TOUG TTOPEUPITKOPEVOUG Kal Ta {wa g€ ammdaTaan
QOQAAEIOG aTTO TO TTPOIOV.

*  Mnv XpNOIYOTIOIEITE TTOTE TO TTPOIOV T€ KOKEG KAIPIKEG
OUVBNKEG, OTTWG OpiXAN, BPOXN, 1I0XUPO AvelO,
€vTovo KpUo Kai kivduvo kepauvou. H xpnan tou
TIPOIOVTOG OE KAKEG KAIPIKEG TUVBNKEG, OE TUVBNKEG
uypaaiag i g€ uypég TOTTOBETiEG gival EEAIPETIKA
KoupaaTIKR. OI KAKEG KAIPIKEG TUVONKEG PTTOPET Va
TIPOKAAETOUV ETTIKIVOUVEG KATAOTATEIG, OTTWG
ONIOBNPEG ETIPAVEIEG.

*  No TTPOTEXETE VIO TIPOCWTTA, AVTIKEIUEVA KOl
KATOOTATEIG TTOU PTTOPEI VA OTTOTPEWOUV TNV GOPOAR
A€IToupyia Tou TTPOIOVTOG.

* Na TpogéxeTe yia euTodIa, OTTWG PIeS, TTETPEG,
KAwvaplia, AakkoUBeg Kal xavTdkia. To pakpu ypagidl
pTTOpPEi Va KPUPEI EPTTOdIAL.

* HKoTA x6pTOU O€ TTAQYIEG PTTOPEI VA €ival
€TIKivOUVN. Mnv XpNOIPOTIOIEITE TO TTPOIOV O€
TTAQYIEG PE KAian TTavw aTmo 15°.

*  Na KaTeUBUVETE TO TTPOIOV KATA TTAATOG OTIG
emQAveleg Pe KAian. Na pnv PETAKIVEIOTE TTPOG TO
TTAVW Kal TTPOG Ta KATW.

* Na €ioTe 1810ITEPA TTPOTEKTIKOI KOVTA T€ KPUPEG
YWVIEG KOl QVTIKEIUEVA TTOU €UTTOSI{OUV TO OTITIKO 0ag
medio.

AogdAeia oTnv epyacia

MPOEIAOMOIHZH: Mpotou
XPNOIPOTTOINCETE TO TTPOIOV, dIaBATTE TIG

TTOPAKATW TTPOEISOTTOINTIKEG OBNYIES.

*  Na XpnoIYOTIOIEITE TO TTPOIOV HOVO YIa TNV KOTTA
XOpTOU YKaOV. Agv ETTITPETTETAI N XPAGN TOU YIa
AAAEG EpyaTieG.

XPNOIYOTTOIEITE ATOPIKO TTPOCTATEUTIKO EGOTTAITHO.
AvaTpégTte aTnV evOTNTa [T000WTTIKOG E0TTAIOLOS
mpoaoraciag orn geAida 81.

BeBaiwBeite 0TI yVwPICETE TTWG VO GTAPOTATETE TOV
KIVNTAPO YPAYOPO T€ TTEPITITWAN £KTAKTNG AVAYKNG.
MnV €KKIVEITE TTOTE TOV KIVNTAPQ PETO OE KAEIOTO
XWPo A KovTd ae eUPAekTa UANIKA. Ta Kauoagpia Tou
KIVNTAPO gival {EATA KAl EVOEXETAI VO EXOUV
OTTIVOAPEG TTOU UTTOPE] Va TTPOKAAETOUV TTUPKAYIA.
Mnv AgiToupyeite To TTPOIOV av dev gival CWATA
auvdedepévn n Aetrida kal 6Aa Ta KaAupuata. Av n
AetTida dev gival WATA TUVOEDEWEVN, UTTOPET VO
XOAOPWOEl Kal va TTPOKANBET TTPOCWTTIKOG
TPOUMOTIONOG.

Na BeBaiwveaTe OTI 0 BiOKOG BEV XTUTTAEI AVTIKEIMEVA,
OTTWG TTETPEG Kal PiZeG. AUTO PTTOPEI va KAVEl {nuid
aTn Aemmida kai va Auyigel Tov agova Tou kivntipa. O
Auyigpévog agovag Tpokalei Ioxupn dovnan Kai
TTOAU uwnAO Kiviuvo xaAdpwang Tng AeTTidag.

e TEPITITWAN TTPOTKPOUTNG TNG AeTTidag g€
QVTIKEIMEVO A av dIATTIOTWOETE KPAdATHUOUG,
SIOKOWTE APECWG TN AEITOUPYia TOU TTPOIOVTOG.
A@aipéaTe To KAAWDIO avAPAEENG aTTd TO PTTOUC.
EA¢éyEre TO TTPOIOV Yia {nuIEG. ETTiokeuaaTe TIg Cnpigg
r avaBEaTe TNV ETTIOKEUN O€ £vav £60UTI0d0TNPEVO
QAVTITTPOOWTTO T£PPIG.

Mnv guvdéeTe TTOTE povipa TN AaBr @pévou KIvnTHPa
aTn XeIPoAaBn Katd TNV £KKivnan Tou KIVNTAPA.
TotroBeTAaTE TO TTPOIOV O€ PIa aTABEPT), ETTITTEDN
emdvela kai ekkiviaTe To. Na BeBaiwveate o1 n
AeTTida dev XTUTTAEI OTO £D0POG 1 O€ AAAT
QVTIKEIYEVQ.

Na TTapapéveTe TTaAvTa oW a6 TO TTPOIOV KATA TN
Aerroupyia.

Kard tn Aeitoupyia Tou TrpoiévTog, Ba TrpETTel GAol o1
TPOXOIi VO OKOUUTTOUV aTO £8a¢OG Kal va dIaTnpeiTe
Kal Ta 2 X€pia TTavw atn AafR. AlaTnpAATTE Ta XEPIT
Kal Ta TTO8Ia GOG HAKPIG OTTO TIG TIEPIOTPEPOPEVEG
AeTTideg.

MnvV YEpVETE TO TTPOIOV OTAV EKKIVEITAI O KIVATHPAG.
Na €ioTe TTPOTEKTIKOI OTAV TPARATE TO TTPOIOV TTPOG
Ta TTOoW.

Na pnv avagnkwveTe TTOTE TO TIPOIOV OTAV EKKIVEITAI
0 KIVNTAPAG. Av TTPETTEI VO AVATNKWAOETE TO TTPOIOV,
OBAOTE TTPWTA TOV KIVNTAPA KAl ATTOTUVOEDTE TO
KOAwSdI0 ava@AEENG aTTd TO PTTOUdi.

Na pnv TrepTTaTaTe TPOG Ta oW OTAV
XPNOIUOTTOIEITE TO TTPOIOV.

Na aBrjveTe Tov KIVNTRPQ OTOV YETAKIVEITTE OE
TIEPIOXEG XWPIG XOPTA, YIa TTAPASEIYUA HOVOTTATIO
atd XaAiki, TETpA KAl GQAATO.

MnvV TPEXETE PE TO TTPOTOV OTAV EKKIVEITAI O KIVNTAPAG.
Na TTepTraTdre TTAVTA TTPOG Ta EUTTPOG OTAV
XPNOIPOTTOIEITE TO TIPOIOV.

Na ofrjvere Tov KivnTApa TPOoToU aAAAEETE TO UYWOG
KOTTNG. Mnv TTpOBEiTe TTOTE O€ TPOTTOTTOINTEIG PE TOV
KIVNTApa g€ AsIToupyia.

Mnv a@rVveTe TTOTE TO TTPOIOV EKTOG OPATOTNTAG HE
Tov KIvnTApPa o€ Asitoupyia. Na aBrveTe Tov KivnTApa
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Kl va BERAIWVETTE OTI TO TTAPEAKOUEVO KOTTAG OeV
TIEPIOTPEPETAL.

Odnyieg ag@aAciag yia Tn Asiroupyia

MpoowTTIKOG EOTTAIOUOG TTPOCTATIAG

MPOEIAOMOIHZH: MpoTou
XPNOIPOTTOINTETE TO TTPOIdY, dlaBdAaTe Tig
TIOPOKATW TTPOEIDOTTOINTIKEG ODNYiES.

A

* O MPoowTTIKOG EOTTAITUOG TTPOaTOTiag OV UTTOPET
va e€aAgiyel Tov KivOUvo TPAUPATIOPWY, WATOC0
HEILVEI TN gOBaPOTNTA TOUG OE TIEPITITWAN
aruxnuatog. O avTirpoowTrog Ba oag Bonbrael va
ETMIAEEETE TO OWATO ECOTTAIGUO.

*  Na XpnaIPOTIOIEITE TTPOTTATEUTIKA AKONG, EQV TO
emiredo BopURou gival uwnAdTepo atd 85 dB.

* Na xpnaipoTrolgiTe avTioNIgONnTIKEG PTTOTEG 1
TraTroUTaIa Bapéog TUTTou. Na pnv XpnoIUoTTIOIEiTE TO
TIPOIOV HE avoIXTA TTATTOUTaIA 1) EUTTOAUTOL.

*  XpNOIYMOTTOINGTE XOVTPd, HAKPIA TTAVTEAOVIA.

« Ortav xpeladeral, va XPNOIUOTTOIEITE TTPOCTATEUTIKG
yavTia, yia Topddelypa Kata Tnv TomoBéTnan, TNV
€mMBewpPNan 1 Tov Kabapiopd Tou eE0TTAIOUOU KOTTAG.

ZUOKEUEG ATPAAEIag OTo TTPOIOV

MPOEIAOMOIHZH: MpoTou
XPNOIPOTIOINTETE TO TTPOIdY, daBAaTE TIg
TTOPOKATW TTPOEIBOTTOINTIKEG ODNYiIES.

A

¢ Mnv XpnOIYOTTOIEITE TTOTE TO TTPOIGV, AV UTTAPXOUV
€ANATTWHOTIKEG TUOKEUEG ATPAAEIDG.

o Tpémel va KAVETE TAKTIKA EAEYXO TWV TUOKEUWV
a0@aAEiag. Av Ol GUOKEUEG AOPAAEiag gival
€NATTWHOTIKEG, ATTEUBUVOEITE OTOV AVTITTPOTWTTO
a¢pPig TG Husqvarna.

Na Tov £éAeyx0 Tou KAAUPHATOG KOTITG

To KGAUPPA KOTTAG PEIWVEI TOUG KPAdATPOUG OTO TTPOIdV
KOl JEIWVETAI O KivOUVOG TPaUPaTIGHoU aTro Tn AeTTida.

« EgetdaTe To KAAUPPO KOTTAG VIO va BeBaiwbeite 0TI
Oev UTTAPXOUV POOPEG OTTWG PWYHEG.

Mmrarapia (LC 347VI, LC 353VI)

MPOEIAOMOIHZH: O eAaTTwpaTikég
HTTOTAPIEG PEIWVOUV TNV AOPAAEIR TOU
mpoiovrog. Na xpnoiyotroigite Tavra
HTTOTAPIEG EYKEKPIMEVEG OTTO TOV
KOTOOKEUAOTH.

A

H ptrarapia rapéxel IoX0 TNV NAEKTPIKA €KKivnan Kai
AEITOUPYEI WG TUTKEUN ATPAAEING TTOU ATTOTPETTEI TNV
Tuxaia ekkivnan. AQaipéaTe Tnv prrarapia otav dev
XPNOIPOTTOIEITE TO TTPOIOV KAl OTAV TO APAVETE EKTOG TOU
OTITIKOU 0ag TTEDIoU.

NaBn epévou KivnTripa

H AaBr Tou @pévou KIVNTAPO GTAPATAEN TOV KIVATHAPA.
Otav atreAeuBepwBei N Aafn Tou Ppévou KivnTrpa, 0
KIVNTAPOG OTAPATAEl KAl TO oUaTNUa JETAd0oNG Kivnong
QTTOGUMTTAEKETA.

Ma va yivel emBewpnan Tou PEVOU KIVNTAPA, EKKIVATTE
TOV KIVNTAPA KOl 0T GUVEXEIDQ atTeAeuBepwaTe Tn Aafn
TOU @pEvou KIvnTrpa. Av 0 KIvNTAPag dev aTaPATA O 3
OeUTEPOAETTTA, AvaBETTE TN PUBUICN TOU PPEVOU
KIVNTAPQ O€ EVaV EYKEKPIUEVO AVTITTPOTWTTO TEPPIG
Husqvarna.

(Eix. 23)

AvaoToAéag ekkivnong

210 povTéAo LC 347VI, LC 353VI, n AaBr Tou @pévou
KIVNTAPQ XPNOIYOTTOIEITAI ETTIONG WG UTTAPA EKKIVNONG
yia Tn piga. EAEyETe TOV avaaToAéa ekKivnang yia va
BeBaiwBeite o011 dev epTrodiel TN AsIToupyia TNG MiCag.

1. TpaPAgte TNV PTTApPa Kivnong TTpog Tnv Kateubuvan
NG XeIPoAaPng (B). O avaaToAéag ekkivnang
OTOPATA VA KIVEITAL.

2. ZmpwéTe TOV avaaTOAED EKKivnaNg TTPOG Ta OegIa (A).
(Eik. 24)

3. A¢naTe Tov avaaTtoAéa ekkivnang Kail BeBaiwoeite ot
ETTAVEPXETAI TNV APXIK TOU B€an.

E&drpion (oyaoTipag)

H e¢arpion (o1yaotipag) diatnpei Ta etrimeda BopuBou
aT0 EAAXIOTO KAl KATEUBUVEI TIG AVABUMIATEIG TNG
€CATUIONG POKPIA OTTO TO XEIPIOTH.

Mnv xpnaipoTrolgite To TPOoIdV, av n e§aTuIon
(gyaoTpag) Acitrel A eivar EAATTwATIKA. Av n €€ATHION
(o1yaoTrpag) eival EAATTWUATIKN, QUEAVETAI TO ETTITTESO
BopuPou Kai 0 KivOUVOG PWTIAG.

A

MPOEIAOINOIHZH: H e¢atpion (ayaotrpag)
BeppaiveTal TTOAU Katd T JIAPKEID TNG
XPNONG KaI TTapapEvel Beppn PETA T XPAON,
Kabwg Kal 6Tav 0 KIVNTAPOG AEIToupyEi aTo
peAavTi. MpoagxeTe dTav KIVEIOTE KOVTE O€
€UPAEKTA UAIKG fi/Kal avaBupIdoElg, yia va
ATTOQUYETE TNV EKOAAWAN TTUPKAYIAG.

Ao@aAeia kauaipou

A

*  Mnv B£TeTE TO TTPOIGV OE AEITOUpPYid, EQV UTTAPXEI

KaUaiho ) AadI KivnTAPa aTo TTPoidV. AQaIPETTE TO

QaveTBUUNTO KAUGTIUO/AGDI Kal aQATTE TO TTPOIdV va

OTEYVWOEI.

Edv xU0ogTe KQUOIPO OTA pouxa 0aG, AANAETE Ta

QAUEOWG.

* Mnv xuoete kaUOIYNO OTO TWHA TOG, KABWG PTTOPEI
va TpokAnBei TpaupaTiopdg. Av XUOETE KaUTIPO OTO

MPOEIAOMOIHZH: Mpotou
XPNOIMOTIOINTETE TO TTPOIdV, JIARATTE TIG
TTOPAKATW TTPOEIBOTTOINTIKEG OBNYIES.
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OWNA 0ag, XPNOIYOTTOINATE GATTOUVI KAl VEPO YIA VA
APAIPETETE TO KAUTIHO.

Mnv B¢0eTe TO TTPOIOV O€E AciToupyia, €AV O KIVNTAPAG
£xel dlappon. EEETACETE TAKTIKG TOV KIVATAPA YA
SIappPOEG.

Na gioTe TTpoaeKTIKOi PE TO Kaualyo. To kalaiyo eival
€UPAEKTO Kal O avaBUPIATEIG €ival EKPNKTIKEG Kal
MTTOPOUV VO TTIPOKAAETOUV TPOAUMATIONO R BAvaTo.
Mnv gigTTvelaeTe TIG avaBUPIATEIG KAUTiJoU, KaBwg
pTTopei va TpokAnBei TpaupaTioudg. BeBaiwBeite o1
UTTAPXEI ETTOPKNAG por aépal.

Mnv katrvieTe KOVTA aTO KAUTIYO 1) TOV KIVNTHPA.
Mnv ToTToBETEiTE {ETTA QVTIKEIPEVA KOVTG OTO
KaUaIho A TOV KIVNTAPA.

Mnv TTpoaBéTeTe KAUOIPO OTAV AEITOUPYEi O
KIVNTAPOG.

BeBaiwBeite OTI 0 KIVATAPAG £XEI KPUWATEI TIPIV OTTO
TOV QVEQODIATHO.

Mpiv a1réd Tov ave@odiaaud, avoigTe apyd TNV TATTa
TOU VTETTOJITOU KOUTJIOU KOl EKTOVWATE TIPOTEKTIKA
TNV Tiean.

Mnv TTpoaBETETE KAUTIPO OTOV KIVNTAPA O€
ETWTEPIKO XWPO. H aVETTAPKAG por aépa PTTopEi va
TIPOKOAETEI TPAUMATIONO R BavaTo Adyw ao@uéiag i
Hovogeldiou Tou avBpaka.

Na ggiyyete TTARPWG TNV TATTA TOU VIETTOITOU
Kaugigou. Av n TATTA TOU VTETTOJITOU KOUGTiUoU eV
gival oQIypévn, UTTAPXE! KivOUVOG TTUPKAYIAG.

Mpiv a1Té TNV €KKiVNON, YETAKIVAOTE TO TTPOIOV OF
amroaTaan Touldyiatov 3 m /10 ft atré 1o anpeio
OTTOU YeWigaTe TO VIETTOYITO.

Mnv yepiCeTe TTOTE eVIEAWG TO VTETTOJITO Kauaipou. H
uynAn Beppokpaagia TTPoKaAei SIaaToAr Tou
Kaugipou. AQrVETE KEVO OTO ETTAVW PEPOG TOU
VTETTO(ITOU.

Oodnyieg ao@aAciag yia Tn GuvTiipnaon

MPOEIAOMOIHZH: MpoTou
XPNOIPOTTOINCETE TO TTPOIGY, dlaBdAaTe Tig

TIOPOKATW TTPOEIDOTTOINTIKEG OdNYiES.

«  Or1 avaBupidasig TG £EATHIONG ATTO TOV KIVNTAPA
TTEPIEXOUV Povogeidio Tou davBpaka, Eva doapo,
dnAnTnpiwdeg Kal 1Idiaitepa emikivouvo agpio. Na pnv
€KKIVEITE TOV KIVNTAPA O ECWTEPIKOUG 1 KAEITTOUG
XWPOUG.

« TIpIv TTPAYHOTOTTOINTETE GUVTAPNON OTO TTPOIOY,
OBRAOTE TOV KIVNTAPO KAl ATTOGUVOETTE TO KOAWSIO
avagAegng ato To ptroudi. 1o LC 347VI, LC 353V,
QAPAIPETTE KAl TNV PTTATAPIA.

*  Na XpnOIPOTTOIEITE TTPOTTATEUTIKA YAVTIO OTAV KAVETE
guVTAPNON Tou €E0TTAITOU KOTIAG. H AeTTida givai
TIOAU KOQTEPN Kal UTTOpEi EUKOA val KOTTEITE.

*  Ta aegoudp Kal ol TPOTTOTTOIRTEIG TO TTPOIOV TTOU
OeV €ival EYKEKPIJEVEG OTTO TOV KATOOKEUAOTH, UTTOPE(
va TTpokaAégouv goBapo Tpaupatiapd f Bavaro. Na
unv Tpaypatotroleite aAayég ato Tpoiov. Na
XPNOIPOTIOIEITE POVO ECAPTANATA TTOU £XOUV EYKPIOE
a1rd TOV KOTAGKEUATT.

* Avn ouvipnan dev yiveTal CwaTA Kal TAKTIKA,
augaverar o Kivduvog TPAUPATIONOU Kal {NUIaG aTO
TTPOIOV.

* Na mTpaypatotrolgite povo TIG EPyadieg auvTAPNang
OTTWG divovTal o€ auTd To eyxelpidio kaTtdxou. OAeg ol
AAAEG epyaaieg auvTAPNANG TTPETTEN VA YivovTal aTTo
EYKEKPIYEVO avTITTPOawWTTO 0€pRIg Husqvarna.

*  Na avaBEeTeTe TN GUVTAPNON TOU TTPOIOVTOG O€ £vav
EYKEKPIUEVO avTITTPOawWTTO 0€pPRIg Husqvarna ae
TAKTA XPOVIKA dlagThpaTa.

*  Na avTikaBIoTaTe TUXOV KATEGTPAUUEVA, PBappéva A
gTTO0pEVa EEAPTAHATA.

2 UvVapHoAGynan

Eicaywyn

MPOEIAOMOIHZH: Mpiv guvappoAoynaete
TO TTPOIOV, dIABATTE TO KEYAAAIO YO TNV

ao@aAeia. £1o LC 347VI, LC 353V,
AQAIPEDTE KOl TNV YTTATAPIA.

ZuvappoAoynon Tng Aapig

1. XaAopwaTe TIG KATW XEIPOBIOEG.

MeTOKIVAOTE TOUG HOXAOUG OTO KATWTEPO GKPO TWV
QUAOKWOEWYV OTTO TNV OPITTEPN Kal TN JEEIA TTAEUPG
Tou TTpoidvTog. (EIK. 25)

PuBpioTe To UWog TNG XeIpoAaBng ae pia aro Tig 2
S100¢a1peg BETEIG.

MeTakivAaTe TOUG HOXAOUG TTPOG TNV KaTELBUVON TNG
XEIPOAOBNG PEXPI VO OTAPATATOUV Kal VO OKOUJETE
éva KAIK. (EIk. 26)

Z@igTe TTANPWG TIG XEIPOPIDEG.

PuBuIon Tou Trpoidvtog atn B€an
HETAQOPAG
1. XaAapwaTe TOUG KATW TPOXIOKOUG.

2. METOKIVAOTE TOUG HOXAOUG OTO KATWTEPO GKPO TWV
QUAOKWOEWV aTTd TNV apICTEPN KAl TN BE&IG TTAEUPA
Tou TTpoidvTog. (EIK. 25)

3. AimmAwarte Tn xelpoAaBn Tpog ta euTrpog. (Eik. 27)
MNa va puBuiceTe 10 TTPOiIdv OTN Béon
AgiToupyiag

1. AmmAwaTe Tn AaBn otnv 6pBia B¢on. (Eik. 28)

2. MeTakiviaTe Toug PoxAoUg TTpog TNV KatelBuvan Tng
XEIPOAABNG PEXPI VO OTAUATATOUV KAl VA OKOUTETE
€va KAIK. (EIK. 26)

3. Zoigte TARPWG TIG XEIPOPIOEG.
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ZuvapuoAGyNan Tou CUAAEKTN XOPTOU

1. TotmroBetnaTe 10 TTACiITI0 GUAAEKTN XOPTOU OTOV AKO
XOPTOU PE TO AKOWTITO TURHO TOU OAKOU VA OKOUPTTA
ato £€dagog. KpatiaTe Tn Aafr Tou TTAaigiou ato
ETTAVW PEPOG TOU adkou XopTou. (Eik. 29)

2. ToTroBeTAOTE TO KATW TUAKA TOU TTAQITIOU TOU
OUAAEKTN XOPTOU OTNV EYKOTTH) OTO KATW PEPOG TOU
GUAAEKTN XOpTOU.

3. ZTEPEWATE TOV OAKO XOPTOU OTO TTACiTIO TOU
GUAAEKTN x6pTOU pe Ta KAITT. (Eik. 30)

4. AvagnkwaTe TO oW KAAUPHQ.

5. ZUuvOEOTE TO GUAAEKTN XOPTOU OTO ETTAVW AKPO TOU
gaai.

6. TOTTOBETATTE TO KATW TUAHA TOU GUAAEKTN XOPTOU
aTo KavaAi ektogeuang ypaaidiou. (Eik. 31)

2UvappPoAGynNan TOU TIWHATOG
XOPTOATATHATOG (ageaoudp)

1. AvagnkwaTe TO oW KAAUPUA Kal aQaIpéTTE TO
OUAAEKTN XOPTOU.

2. ToTmroBeTATTE TO TIWHA XOPTONTIACOPATOG PECT OTO
kavah ektogeuang. (Eik. 32)

3. AvrikataoTAOTE TN AeTTida pe Tn AeTTida
XOPTOATTAOATOG TTOU TTAPEXETAI OTO KIT
XopToAiTravang. Avarpégte atnv evotnTta /ia va
avTikaraoTrioeTe 1 Asmidoa orn oedida 86.

Kot xopTou Xwpig TotroféTnon

OUAAEKTN XOPTOU 1] TIWHATOG

XOPTOAITTAGHATOG

*  AvoonkwaTe 1o Tow KAAUPUA KAl apalpéaTe TOV
OUAAEKTN XOpTOU.

*  Av €xouv TOTTOBeTNOEI TTWPA XOPTOAITTATPATOG Kal
AetTida xopTOAITTAVONG, APAIPETTE TA.

»  KAeioTe 10 Tiow KAAUPUA TTPOTOU XPNCILOTTOINTETE
TO TTPOIOV.

‘OTaV XPNOIYOTIOIEITE TO TTPOIOV, TO KOPUEVO XOPTO

€KTOEEVETAI KATW OTTO TO TMOW KAAUA.

Aeiroupyia

Eicaywyn

MPOEIAOMOIHZH: MpoTou
XPNOIUOTTOINTETE TO TIPOIGV, TTPETTEI VAl
O1aBACETE KAl VO KATAVORTETE TO KEQAAQIO
yia TNV ag@AAEia.

Husqgvarna Connect

H Husqgvarna Connect givai pia dwpedv epappoyn yia T

@opnTr ougkeun oag. H epappoyn Husqvarna Connect

TIOPEXEI EKTETAUEVEG AEITOUPYIEG YIa TO TTPOIdV 0ag

Husqvarna:

*  Nepiogdrepeg TTANPOPOPIES YA TO TTPOIOV.

«  TAnpogopieg kal BoriBeia yia Ta avTAAAGKTIKA KOl TO
a£pPIg TOU TTPOIOVTOG.

Fa va apxigeTe va XpNOILOTIOIEITE TO TTPOIOV
Husqgvarna Connect

1. KareBaarte TV epappoyn Husqvarna Connect atn
PopNTH CUTKEUN 0OG.
2. Eyypageite atnv epappoyn Husqvarna Connect.

3. AkoAouBnaTe Ta BApaTa pe TIG 0dnyieg Tou Ba Bpeite
atnv epappoyn Husqvarna Connect yia va
guvdETETe Kal VO ONAWOETE TO TTPOIOV.

Mpiv XpNGIHOTIOITETE TO TIPOIOV
1. AloBaaTe 10 €yXEIPIOIO XPATNG TTIPOTEKTIKA KAl
BeBaiwBeiTe OTI EXETE KATAVONTEI TIG OBNYiEG.

2. Egetdare Tov €€0TTAIOUO KOTTAG YIa va BePaiwbeite 6T
€ival owaTa ouvOESEPEVOG KAl PUBUITHEVOG.

Avatpé€te atnv evotnTa [ia va eAEyéere Tov
eéorAiouo korrris arn oeAida 86.

3. TepioTe 10 VIETOYITO KAUTipou. AVaTpELTE TNV
evoTNTa AVEQodiaoogs pe kauaiuo ot geida 83.

4. TepioTe TO VTETOITO AAdIOU KAl KAVTE £vav EAeyXO
TNG oTABPNG Aadiou. AvaTpégTe TNV EVOTNTA
Eleyxog tng arabung Aadiou arn ogeAida 86.

AvVEQODIOTUOG HE KAUGIHO

Av SiaTiBeTal, Xpnaigotroinate Bevdivn xapunAwv
EKTTOUTTWV/OAKUAIWGONG. X€ TTEPITITWAN TToU eV gival
SiaBéaipn Bevdivn XapnAwv eKTTOPTIWV/aAKUAiwong,
XPNOIPOTTOINGTE KAANG TToI0TNTAG apoAURdN Bevdivn i
Bevdivn pe pOAURDO pe apiBud okTaviwy Ox1 HIKPOTEPO
amd 90.

MPOZOXH: Mnv xpnaipotroieite Bevdivn pe
apIBuo okTaviwv katw ammd 90 RON (87
AKI). Mtopei va TTpokAnBei {npia ato
TTPOIOV.

1. Avoite apya Tnv TATTA TOU VIETTOITOU KAUGIOU YIa
Va EKTOVWOJETE TNV TTiETN.

2. TepioTe apyd pe éva doxeio kKauaipwy. Av XUOETE
KaUOIPo, KaBapioTe TO Pe £va TTavi Kal a@raTe TO
KOUQIMO TTOU ATTOPEVEI VO OTEYVWUEL.

3. KaBapiaTe TNV TEPIOXN YUPW OTTO TNV TATTA TOU
VTETTOLITOU KAUTiJOU.
4. Na g@iyyeTe TTARPWG TNV TATTA TOU VTETTOJITOU

Kauaipgou. Av n Tdmra Tou VTIETTOITOU Kaugipou Sev
€ival gQIypévn, UTTAPXE! KivOUVOG TTUPKAYIAG.
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5. Tlpiv a1Té TNV €KKiVNAN, PYETAKIVAOTE TO TTPOIOV O
amoaTtaan TouAdyiaTtov 3 m (10 ft) amo 1o onueio
OTTOU yepioaTe TO VTETTOLITO.

P0BuiIon Tou UYoug KOTTG

To UYog KOTTAG UTTOpPEi VO pubpIaTEi 08 6 JIOPOPETIKEG

Béoeig.

1. MeTakiviaTe Tov JOXAG UWOUG KOTTAG TTPOG Ta TTiITW
YIO VO JEIWTETE TO UYOG KOTTAG.

2. MeTaKIVATTE TOV HOXAG UWOUG KOTTAG TTPOG Ta
EUTTPOG YIa VO QUEATETE TO UWOG KOTTAG. (EIK. 33)

MPOZOXH: Mnv puBpigete TO UYoG KOTTAG
TTOAU XapnAd. Or Aettideg pmropei va
XTUTTIJOUV OTO £D0gOg av N ETTIPAVEIQ TOU
xAhootdarnTa Sev gival eTTiTTEDN.

A\

Ekkivnon Tou TpoidvTog

+  BefaiwBeite 611 TO KAAWSIO AVAPAEENG gival
guvdedEPEVO OTO PTTOUT.

XelpokivnTn ekKivnon (6x1 ota JoviéAa
LC 347VI, LC 353VI)

1. Ta 1o LC 247, LC 247S: Tnv TpwTn @opa Trou Ba
€KKIVIATETE TO TTPOIOV, TTATAATE TN OUTKA TTARPWanNG
5 @opég. Tnv emmduevn Gopa TTou Ba EKKIVITETE TO
TIPOIOV EVW O KIVNTAPAG €ival KPUOG, TTATATTE TN
PoUaKa TTANPWANG 3 POPES.

2. Na TTapapéveTe Tiow aTTo TO TTPOIdV.

3. KpatiaTte TN Aafn Tou @pévou KivnTAPa TTPOG TN
XeipoAapn). (Eik. 34)

4. aaTe TN AaBr Tou kopdovioU ekkivnang Pe To Jegi
aag xépl.

5. TpaBngte apya £Ew To KOPdOVI TNG HIgag PéEXP! va
a100avBeiTe KATTOIO AVTIOTAON.

6. TpaBngre duvard yia va EKKIVATEI O KIVNTAPOG.

MPOEIAOMOIHZH: Mnv TUAiyeTe TTOTE TO
axolIvi TG TPoxXaAiag Tou CUCTHHATOG
€KKiVNONG yUpw a1Td TO XEPI TOG.

A

HAextpikny ekkivnon (LC 347VI, LC 353VI)

1. BeBaiwbeite 611 N pumTaTapia givail evepyn Kai
@opTITUEVN. AvaTpéETe aTnv evotnTa /7a va
EKKIVIJOETE TNV umrarapia arn geAida 87.

2. ZuvdEéaTe TnV pTratapia aTtov kivnTrpa. (Eik. 35)

3. ZTpw&Te TOV avaaTOAéD €KKIVNONG TTPOG Ta OeCIA (A).

4. Tpapnére Tnv Ptrapa ekkivnang (B) pog
XeipoAapn yia va &exivraete T pida. H pida 6a
OTOPOTACEI OTAV §EKIVATEI O KIVNTAPAG. (EIK. 24)

XprAion NG Kivnong oToug TPOXOUG

* Tia 10 LC 247S, LC 247SP: Tpafn&te TNV ao@aAeia
Kivnang Tpog Tnv kateuBuvan Tng xeipoAapng. (Eix.
36)

+ T 10 LC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI:
ZeKIVAOTE TNV Kivnan aToug TPOXoUG e TOV HOXAO
eAEyXOU TaXUTNTAG OTNV apIaTePN TTAEUPA TNG AaBAG.
MeTOKIVAOTE TOV HOXAO EAEYXOU TAXUTNTAG TTPOG T
EPTTPOG VIO VO QUEATETE TIG OTPOPEG KAl TTPOG TA
oW yIa va YEIWTETE TIG aTPOYEG. (Eik. 37)

« TpoTou TpaBngeTe To TTPOIGV TTPOG TA TTIOW,
QTTOGUUTTAESTE TOV UNXAVIOUO PETABOONG Kivnong Kai
OTTPWETE TO TTPOIOV TTPOG TA EUTTPOG KATA TTEPITTOU
10 cm.

*  AmeAeuBepwaTte TNV aog@aAeia Kivnang yia va
amodeaPEUTETE TNV Kivnan, yia TTapadelypa otav
BpiokeaTe kOVTA g€ KATTOIO EUTTOBIO.

AiakoTTj AeIToupyiag Tou TTpoidvTog

* Ta va SIoKOWETE TN AeIToupyia Tou KIvnTAea,
armreAeuBepwaTte TN Aafr) Tou PPEVOU KIVNTAPA.

Agaipeon Tng pmrarapiag

MNa va atroTpéweTe TUXOV aKoUaIa EKKivnan Tou
KIVNTAPA, a@aIpédTe TNV PTTATAPIO OTO PHOVTEAO
LC 347VI, LC 353VI otav 1o Trpoiov dev gival o€
Aerroupyia.

1. MartnaoTte Ta Kouptmd ag@daAiong (A) kai TPaBRgTe Tnv
pmratapia ¢gw. (Eik. 38)

MNa éva kahd amotéAeoua

* Na xpnaolpoTToIEiTe TTAVTA pIa aKovigpévn Aetrida. H
aTopwpEvn AeTrida Sivel éva aKavOVIOTO ATTOTEAETHA
Kal N €TMQAVEIR KOTTAG TOU ypaaidioU yiveTal KiTpivn.
Emiong, n akoviopévn Aetmida xpnaiyotrolei AiyoTtepn
EVEPYEID ATTO HIA OTOMWHEVN AETTiOA.

*  Na pnv kOBeTe TTOTE TTAVW aTTd TO %3 TOU PAKOUG TOU
ypaaidiol. Na k6BeTe TTpwTa pe To UPOG KOTTAG
pubuiopévo ae uwnho. EgeTdaTe To amoTtéAeapa Kai
XOUNAWGTE TO UWOG KOTTAG g€ KATAAANAO eTTiTTEDO.
Av 10 ypaaid gival TTOAU pakpU, odnynaTe apyd Kai
KOWTE 2 POPEG, av gival aTTapaitnTo.

* Na koBete KABe Popa a€ dIAPOPETIKEG KATEUBUVOEIG
yla va atroQeUYETE TIG PiYEG OTO YKALOV.
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ZuvTnpnon

Eicaywyn

Mpoypappa auvtipnang

MPOEIAOMOIHZH: MpoTou ekteAéaeTe
£pyagieg auvtnpnang, PETel va diaBAaeTe
KQI VO KATAVONJETE TO KEPAAQIO yia TNV
ag@aAcia.

A

MPOEIAOMOIHZH: MNa 1o povtéAo

LC 347VI, LC 353VI, va agaipeite TTavta TNV
pTTaTOpia TTPIV OUVTNPACETE, ETTIOKEUATETE
Kal KOBAPITETE TO TTPOIOV.

A

Ma OAeg TIG Epyaadieg oUVTAPNONG Kal ETTIOKEURG OTO
TIPOIoV, gival arapaitnTn 151K ekTTaideuan. MmopoUupe
va gyyunBoupe yia Tn dlaBeaipdtnTa Twv
ETTAYYEAUOATIKWYV ETTIOKEUWV KAl TN ouvTrhpnan. Av o
AVTITTPOOWTTOG 0OG deV Eival AVTITTPOOWTTOG T£PRIG,
MIAACTE TOU yia TTANPOQOpPIEG OXETIKA UE TOV TTANCIETTEPO
AVTITTPOOWTTO T£PRIG.

Ta dlaoTAPATA CUVTAPNONG UTToAoyidovTal pe Baon Tnv
KaBNUEPIV Xprian Tou TTpoiovTog. Ta diagTAuara
aAAdgouv av To TTPoidv dev XPNOIUOTTOIEITAI KABNUEPIVA.

Ma TIg Epyaaieg ouvTpnang TTou TTPoadiopifovTal e *,
BA. 0dnyieg aTnV evoTNTa SUTKEUES aopalsias aTo
mpoidv atn gelida 81.

Zuvmpnon

KaBe
eRdopdad
a

Kabe
pfva

Kabnuep!
va

EkTtéAean yevikng emBewpnang

‘EAeyxog Tng a1dBung Aadiou

KaBapiopog Tou poidvrog

‘EAeyxog Tou €€0TTAICUOU KOTTAG

‘EAeyX0G TOU KAAUPUOTOG KOTIAG KAl TOU TTIPOCTATEUTIKOU KAAUUPOTOGH

‘EAeyxog AaBng Tou @pévou KivnTrhpa*®

‘EAeyxog Tng pmratapiag*

X | X[ X| X[ X[ X] X

‘EAeyxog Tng e&arpiong (ayaatipa)*

‘EAeyxog Tou ptroudi

50 wpeg xpriong)

AMayn AadioU (TNV TTPWTN POPE PETA aTTd 5 WPEG XPNONG, ETTEITA META ATTO KABE

AvTIKaTaoTATTE TO PIATPO €pa (META aTTd 50 WPES XPNONg)

‘EAgyxX0G TOU OUOTAPATOG KAUTIOU

EkTéAeon yevIKNg emOewpNong

*  BeBaiwBeite 0T OAa Ta TTAgINADIA KAl O BidEG TTAVW
aTOo TTPOIOV €ival OPIYUEVA OWATA.

MNa va kaBapioeTe EEWTEPIKA TO TTPOIOV

«  XpnaoiyotroinaTe pia BoUpTaa yia VO aQaIPETETE
@UAAa, ypagidl kal akaBapaieg.

*  BeBaiwBeite 0TI N €l0aywyn aépa aTo ETTAVW PEPOG
TOU KIvnTApa Oev gival @payuévn.

* Mnv xpnaoiyotrolgite guaTnua TTAUGNG e uwnAn
TTiean yia va kabapigeTe To TTPOIoV.

* Av XpNnOIUOTIOIEITE VEPO YIO VO KABAPITETE TO TIPOIOV,
unVv pixveTe vepd ameuBeiag ETAVW aTOV KIVNTAPA.

MNa va KaBapioeTe TNV ETWTEPIKR
EMQPAVEIA TOU KAAUMUATOG KOTTAG

1. AdeIdaTE TO VIETTOJITO KAUTIHOU.

2. TotmoBeTraTe TO TTPOIGV aTO TTAAI PE TNV EEATHION
(g1lyaaTrpa) TPog Ta KATW.

A

3. ZemAUVETE TNV ECWTEPIKH ETTIQAVEIN TOU KAAUUPATOG
KOTTAG PiXVOVTaG VEPO TTPOG Ta KATW YE £va AAaTIXO.

MPOZOXH: Av 10 TTp0i6V TOTTOBETNOET PE
TO QIATPO a€pa TTPOG Ta KATW, O
KIVNTAPOG WTTOPEi va uTroaTei {nuid.
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MNa va eAéyéeTe Tov €EOTTAITHO KOTING

‘EAeyxog NG a1d0ung Aadiol

MPOEIAOMOIHZH: MNa va amoTpéyeTte
akoUala ekKivnan, agaipEaTe To KAAWDIO

MPOZOXH: To oAU xapnAo emiredo Aadiou
ptropei va TrpokaAéael BAABN aTov KivnTrpa.
Na kavere €Aeyxo Tng aTABUNG Aadiou TTpIv
aTrd TNV €KKivnan Tou TTPOIOVTOG.

MPOEIAOIMOIHZH: Na xpnaiyoTroigite
TTPOCTATEUTIKA YAVTIQ OTAV KAVETE

A ava@Aegng ato 1o PTroudi.

guvTApnan Tou e£oTTAIgUoU KOTAG. H AeTTida
€ival TTOAU KOQTEPR Kal PUTTOPEi EUKOAQ va
KOTTEITE.

EAéygre TOV £0TTAITUO KOTTAG YO {NUIEG I} PWYUEG.

Mpétrel TavTa va avTikaBigTdTe Tov E0TTAITUO KOTTAG,

av €xel UTTOaTE] NMIA.

Korragre Tn Aetrida yia va deite edv gival @Bappévn
OTOPWUEVN.

Mepiexdpeva Eivar ammapaitnto va {uyooTabuIoTei n
AeTrida YeTd TO akovigpa. Na avaBéTeTe To akoviaua, TNV
avTIKaTaaTaon Kail Tn {uyoaTdbuian Tng AeTidag o€ éva
KEVTPO a£PPIG. AV XTUTTATETE KATTOIO EUTTOBIO Kal
OTAUOTATEI TO TTPOIOV, AVTIKATATTACTE T @BaPpEVN
Aerida. To kévtpo aépPig Ba agloAoynasel av n Aetrida
UTTOPEI VO AKOVITTE 1 TIPETTEI VO AVTIKATAOTABEI.

MNa va avTikataoThoETE TN AeTTida

1. TotmroBetnaTe TO TTPOIdV O€ OPIJOVTIO £5APOG.

2. A@aipéaTe TO KATTAKI TOU VTIETTOITOU Aadiou pE Tov
guvOedePEVO BeEIKTN OTABUNG.

3. KaBapioTte T0 AadI o116 TO JEIKTN OTABUNG.

4. TotroBeTtnaTe TO deIKTN ATABUNG TTANPWG PETT OTO
VIETTO(ITO AadIoU YIa VO £XETE PIG TWATH EIKOVA TG
aT1adpung Aadiou.

5. AgaipéaTe To deikTn aTABUNG.

I

E&etdate Tn 0T1d6N Aadiou TTavw aTo SeikTN
aTadung.

7. Av n g1dBun Tou Aadiou gival XapnAn, CUPTTANPWAOTE
He AadI KIvnTAPa Kal EAEYETE Eava Tn aTadun Aadiou.

Avtikardataon AadioU Tou KivnThipa
MPOEIAOMOIHZH: To Aadi Tou KivnTrpa
€ival TToAU KauTd apéowg PETA To aRATIYO
TOU KIVNTAPA. AQACTE TOV KIVNTAPA VO

Kpuwael TTpoTou adeldigeTe To AddI Tou
KivnTApa. Av TTéael AadI KivnTrpa aTo dépua

1. AogahioTe Tn Aemida pe évav EUAIvo Tdko. (Eik. 39) gag, KaBapioTe TO PE TATTOUVI Kal VEPO.

2. Agaipgarte T Bida TG AeTridag. ] o ]

3. ApaiptaTe T AETioa. 1. /\eno’upvnoTs TO TTPOIOV PEXPI VO adeIaael TO

VTETTOITO KAUTIHOU.

4. Egeraate Tnv uTroaTpIgn Kai TN Bida Tng AeTTidag yia . . . . .
val BeiTe €4V UTTAPXOUV PB0pEC. 2. A(palpa'cna TO ch’)\wélo Tnv;' yi¢ag amo T’O ptToudi.

5. EgetdaTe Tov dgova Tou KIvnTApa Yia va Befalwbeite 3. Agaiptate My TGmma viemogiTou Aadiou.

oI BeV gival AUYITEVOG. 4. TotroBetnaTe éva Soxeio KATW OTTO TO TIPOIOV YIa VA
. . . ’ . . TUAAEEETE TO AGDI TOU KIVNTAPO.

6. Kartd 1n guvdean tng véag Aettidag, aTpEWTE Ta AKPA ; ] )

NG AeTTidag TTou axnuaTifouv ywvia TTpog TNV 5. FslpsTs TO n90|ov yia \{u aésluou’e TO AGdI TOU
kateUBuVON Tou KaAUPPOTOG KOTTAG. (EIK. 40) KIVNTIpa atro 1o VIETodITo Aadiou.

7. BeBaiwBeite 611 n AeTridal eival eUBUYPAPITHEVN pE 6. TepioTe pe kavoUpyIo AASI KIVATAPO TTOU EXEI TOV
T0 KEVTPO TOU A€ova Tou KIVNTAPG. TIPOTEIVOPEVO TUTTO OTO TEXVIKA OToIXEIQ OTn TEAIdQ

. . . , . 89.

8. Aag@ahiaTe Tn Aetrida pe €vav EUAIVO TAKO. ) ) ) ) )
TomoBeTATTE TN PodEAa Tou eAaTnpiou Kal aQIETE TN 7. EAéygre m 01aBpn Aadiol. Avatpégte oty evotnTa
Bida kal T podéAa pe potr 70 N. m. (Eik. 41) Eleyxog mg ordung Aadiou orn geAida 86.

9. MepioTpéwte TN Adpa pe To P! Kal BeBaiwBeiTe OTI M1TC(TGpiG (LC 347V|, LC 353V|)

UTTOPEi VO TTEPIOTPAPE] XWPIG TTPOBAAPATA.
MPOEIAOMOIHEH: Na xpnoipoToigite MPOEIAOMOIHZH: O1 eAartwparikég
. . ; R HTTATApIES HEIWVOUV TNV AOPAAEID TOU
yavrtia Bapéog TutTou. H AetTida givai ) .
. ; o TPOidVTOG. Na XPNOIPOTTOIEITE TIAVTA
TTOAU KOPTEPN) KOl UTTOPE EUKOAQ VO ) . .
] UTTATApiES EYKEKPIPEVES OTTO TOV
KOTTEITE. X
KATAGKEUQOTH.

10. EKKIVAOTE TO TTPOIOV yia va dokipdaTe Tn Aetrida. Av
n Aetmida dev gival cwaTd guvdedepévn, Ba H ptrarapia apéxel 10U TNV NAEKTPIKA €KKivnon Kal
UTTAPXOUV Kpadaapoi aTo TTpoidv 1 To ammoTéAeapa AEITOUPYEI WG TUOKEUR ATPAAEIOG TTOU ATTOTPETTEI TNV
KOTTAG Oev Ba gival IKAVOTTOINTIKO. Tuxaia ekkivnan. AQaipéaTe Tnv prrarapia otav dev

XPNOIPOTTOIEITE TO TTPOIOGV KAl OTAV TO APAVETE EKTOG TOU
OTITIKOU 0ag TTEdIou.
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Fa va ekKIVATETE TNV PITaTapia

MpETTel va eKKIVATETE TN PTTATAPIC TIPIV aTTO TNV TTPWTN

Xpnan.

1. TomroBeTnaTE TNV PTTATAPIC OTOV POPTIOTH, BA.
@oprion g pmarapiag orn oeAida 87.

2. NMepiyévete Péxpl va avaywel TouAdyiaTov 1 Trpaaivn
Auyvia, Trepitrou 10 deuTepOAETTTA.

3. XuvdéaTe TV pmratapia atov kivntApa, BA. HAskTpikri
ekkivnon (LC 347VI, LC 353V]) am gedida 84.

dopTIon TNG YITaTapiag

Av avayouv pévo 1 f kapia evOEIKTIKA Auxvia atnv
yTTaTapia, autoé anyaivel Ot xpeladetal @opTion. H adeia
pTratapia Ba gopTioel TTARPWG og 1 wpa. Av Tn
@opTIgETE yia AiyoTePN wpa, dev Ba TaBel kaTTola {nuId.

1. TomroBeTAATE TN PTTATAPIO OTO POPTICTH PTTATAPIOG.
(Eix. 42)

2. XuvdEaTe TOV QOPTIOTH UTTOTAPIAG O€ PO TTPIja
220V, 50Hz.

KardoTtaon @optiong Tng ptrarapiag

‘Evéeign LED omv ymarapia Kardortaon

H evdeikTikr) Auxvia LED 1 0%-25%

avaBoafnvel

H evdeikTikr) Auyvia LED 1 givai 25%-50%
avappévn, n evoeikTikr Auxvia LED 2

avapoaprvel

O evdelkTikéG Auxvieg LED 1, LED 2 | 50%-75%
€ival avappéveg, n evOEIKTIKR Auxvia

LED 3 avaBoaBrvel

O evdeikTikég Auyvieg LED 1, LED 2, | 75%-100%
LED 3 sival avappéveg, n eVOEIKTIKN

Auyvia LED 4 avaBoonvel

O1 Auyvieg LED 1, LED 2, LED 3, LED | MAjpw¢
4 gival avappéveg POPTIOPEVN
Ev&eikmikii Auyvia atov Kardoraon

POPTICTH YTraTapiag

21a0epd KOKKIVO QWG

H ptrarapia @opridel

KokkIvo @wg 1rou
avapoaprvel

H pmarapia givar TToAU
{eoTn Kal Ba apyioel va
@opTiCel 6TAV N
Beppokpaaia NG
ETTAVENDEI

>100epd TTPATIVO PWG

H prrarapia givar TARpwg
QOPTITUEVN

KokKIvo Kal TTpaaivo gwg
TToU avaBoaBrvel

H pmrarapia éxel uTrooTei
CNUIG Kal TTPETTEl VO
QVTIKATAOTOOET

®iAtpo aépa

AV TO QIATPO OEPA XPNTIUOTTOIEITAI YIO PEYAAO XPOVIKO
S1a0TNpa, dev pTropei va kabapioTei evieAwg. Na
avTIKABIOTATE TO PIATPO aépa O€ TAKTA dlaaTAUATA.

'OAa 1a povTéAa £X0UV XAPTIVO QIATPO, EKTOG ATTO TO
povTéAa LC 247, LC 247S. Ta povtéda LC 247, LC 247S
£€XOUV TTAOCTIKO QIATPO pE aQPWIEG UAIKO.

Mepiexdpeva MpéTrel TAVTA va avTIKaBIoTATE TO GIATPO
agpa, EQV EXEl UTTOOTEI CnpId.

MNa va kaBapioete To XAPTIVO @IATPO

1. AQaIp€aTe TO KAAUPUA TOU QIATPOU aépa Kal TO
XAapTIivo @iATpo.

2. XTUTTAOTE TO QIATPO TTAVW O€ HIa ETTITTEDN ETTIPAVEIQ
yia va TTEGOUV T wuaTidIa.

AN

3. TomoBeTAOTE TO PIATPO O€Pa TN BETN TOU.
BeBaiwBeite 6T TO PIATPO a€pa ePaPPOEl TTARPWS
aTOV GUYKPATNTH TOU QiATpou aépa.

MPOZOXH: Na unv xpnaiyotroleite
SIOAUTEG 1) GUUTTIEGUEVO GEPa YIa VO
KaBapigeTe TO XAPTIVO PIATPO.

4. TomoBeTAaTE TO KAAUPUA TOU QIATPOU aEpa aTn BEon
TOU.

MNa va kabapioete T0 aPPwdES TTAAOTIKO

QiATpO

1. A@aipéaTe TO KAAUPUO TOU QIATPOU 0épa Kal TO
aAPPWIEG TTAATTIKO PIATPO.

2. KaBapioTe T0 a@pwdeg TTAATTIKO QIATPO PE TATTOUVI
Kal VEPO.

3. ZemAUveTe To appwdEG TTAACTIKO PIATPO pE KaBapd
vePo.

4. Ztpayyi&te TO vEPO OTTO TO APPWIEG TTAACTIKO PIATPO
KQI QQrOTE TO VO OTEYVWOEL.

A

5. AITTAveTE TO AQPWIEG TTAACTIKO QIATPO pE AGDI
KIVNTAPQ.

MPOZOXH: Mnv xpnaoipoTolgite
gupTTIECPEVO agpa. EvaexeTal va
TTPOKANBEi NUIG OTO APPWIEG TTAATTIKO
@iATpo.

6. MéaTe éva kaBapd Travi TTAVwW aTO APPWIES
TTAOCTIKO QIATPO VIO VO AQAIPETETE TO AVETTIOUUNTO
AadI.

7. TomoBetnaTe To YIATPO agpa aTn B€an Tou.
BeBaiwBeite 011 TO QiATPO a€pa eQapPoOlel TTANPWG
aTOV GUYKPATNTH TOU @iATpou agpa.

8. TotmoBeTraTe TO KAAUPPA TOU PiATPOU aépa aTn B€an
TOU.
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MNa va e¢et@gere 10 pmroudi

MPOZOXH: Xpnaoiyotroigite TavTa ToV
guVIGTWUEVO TUTTO PTToudi. H xprian AaBog
TUTTOU PTTOUCi PTTOPEI VO TTPOKOAETEI CnpId
aTO TTPOIOV.

A

* Av o KIVNTAPOG €XEl XaUNAR 10XV, BeV EKKIVEITAI
€UKOAQ 1) Bev AeIToupyei OWATA aTO PEAAVTI, EAEYETE
TO YTTOUd.

* T va PEIOETE TOV KivVOUVO OUTTWPEUONG
QVETTIBUPNTWY UAIKWV OTa NAEKTPOBIA TOU PTTOUdi,
QaKOAOUBNOTE TIG TTAPAKATW 0dNYiEG:

a) BePaiwBeite OTI 01 GTPOPEG ava AeTTTO peAavTi
£XOUV PUBIOTEI CWATA.

b) BeBaiwbeite 6Tl TO piypa Kaugipou gival owaTo.

c) BeBaiwbeite 011 TO YIATPO O€pa gival kaBapod.

* Av 1o ptoudj gival Bpopiko, KabapiaTe To Kal
BeBaiwBeite OTI TO SIGKEVO TOU NAEKTPOdioU givail
owaTo, avaTpESTe aTNV evoTNTA TEXVIKA OTOIXEIQ OTN
gelida 89. (Eik. 43)

*  Av XpelaZeTal, avTIKOTAOTATTE TO PTTOUd.

MNa va eAéyéete To oUOTNUA KAUdilou

»  EAéygrte TV TATTA TOU VTIETTOITOU KAUTIPOU KOl TNV
TOIPOUXA OTEYAVOTNTAG TNG TATTAG TOU VTETTOJITOU
Kaugipou yia va BeRaiwBeite 0TI dev UTTAPKOUV
®BopEg.

*  EMéygre To owAnva kauaipou yia va BeBaiwbeite oTI
Oev uTTap)ouV dlappoég. Av 0 owARvag Kauaiyou
€X€EI UTTOOTEI POOPA, avaBEDTE TNV AVTIKATATTOAT TOU
ae évav avTIrpoowTTo a£pPIg.

MNa va puBuifere tnv vTida Tou
GUUTTAEKTN

Av VIWBETE apyn TNV Kivnan, gival amapaitnTo va
pPUBIgETE TNV VTI(A TOU GUUTTAEKTN.

1. Tia va au§AoeTe TNV TaXUTNTA Kivnang, aTPIWTE TN
Bida puBUIONG apPIoTEPOTTPOPA.

Mepiexdpeva Av n kivnan ptTAokapeTal o1av dev
TPaBATE TNV Ag@AAEIa Kivnong, €ival aTTapaitnTo va
€TTEKTAOEI N VvTiQ.

2. Tia va eTMEKTEIVETE TN VTI(a KAl VO JEIWTETE TNV
TayuTnTa Kivnong, oTpiyTe Tn Bida pubuiaong
Segloatpoga. (Eik. 44)

Av g€akoAouBEeiTe va VIWBETE apyr| TNV Kivnan YETE atro
TN pUBHION, avaBEaTe TNV AVTIKATACTATN TOU INAVTA
HETAdOONG KiVNONG O€ £VAV EYKEKPIUEVO QVTITIPOOWTTO
aépPIG.

PuBuION TOU KaAWDBioU TOU GUUTTAEKTN
yia Tn pubpIgouevn TaxutnTa (LC 347V,
LC 347V, LC 353V, LC 353VI)

Av 0 KIvNTAPAg €XEl EKKIVNOEI Kal dEV PTTOPEITE va
€MAEGETE TNV XOPNASGTEPN TaXUTNTA, Ba TTPETTEN Val
puBpiceTe TOV PUBMITH TAXUTNTAG.

1. Tia va au§AoeTe TNV TaxUTNTA Kivnong, aTpiyTe TN
Bida pUBWIONG aPIaTEPOTTPOPA.

Mepiexdpeva Av o pnxaviopog peTadoang Kivnang
gupTTAEXBEi OTav deV XPNTIUOTIOIEITE TO XEIPIOTHPIO
NG TaXUTNTAG, Ba TTPETTEI VO ETTEKTEIVETE TNV VTICA.

2. Tia va eTEKTEIVETE TN VTICA KAl VO EIWTETE TNV
TaxuTnTa Kivnong, aTpiyTe T Bida puBuiang
oe€l60Tpoga. (Eik. 44)

Av gakoAouBeiTe va VIWBETE apyr) TNV Kivnan PETE aTTd
TN PUBHION, avaBéaTe TNV AVTIKATACTATN TOU INAVTA
HETAdOONG KivnNONng O€ €vav EYKEKPIPEVO QVTITTPOOWTTO
aépPIG.

MeTtagopd, amodnkeuon Kai amdppiyn

Metagopd Kai amobnkeuan

« o TNV oTroBrRKeuan Kai TN HETAPOPA TOU TTPOIOVTOG
KaI TOU Kauaiyou, BeBaiwBeite 6T dev UTTAPYOUV
OI0pPOoEG 1 avaBupidaelg. Tuxov aTmivenpeg i
QAKAAUTITEG AOYEG, YIa TTAPASEIYUO ATTO NAEKTPIKEG
OUOKEUEG 1 AEBNTEG, PTTOPET VO TTPOKAAETOUV
TTUpKQYId.

* Na xpnoiyoTrolgite TTAVTA EYKEKPIPEVA DOXEIA YIa ThV
aTTOBAKEUAN KOl TN HETAPOPA TWV KAUTIHWV.

*  Na adeiddete T0 VIETTOJITO KAUTIYOU TTPIV TNV
QTTOBAKEUTN TOU TTPOIOVTOG Yia HEYAAO XPOVIKO
didatnua. Na aTToppiTITeETE TO KAUTIYO O PIa
KaTaAANAN ToTTOBETia ATTOPPIYNG

*  No OTEPEWVETE PE ATPAAEID TO TTPOIOV KATA TN
METAQOPA YIa va atTro@UyeTe BAABEG Kal aTuxruaTa.

* Na diatnpeite TO TTPOIOV OE PIo KAEIDWHEVN TTEPIOXN
Y10 Va aTTOTPEWETE TNV TTPOCTRaan g Taidid A pn
€YKEKPIUEVA ATONO.

* Na diatnpeite TO TTPOIOV OE PIa TIEPIOXN OTEYVR KAl
Xwpig Tayo.

Amoppiyn

MPETTEl VO CUMPOPPWVEDTE PE TIG TOTTIKEG OTTAITATEIG
AVAKUKAWONG Kal TOUG I0XUOVTEG KAVOVITHOUG.

*  [etagre OAa Ta XNMIKA, OTTWG TO AAGdI KIVNTAPA R TO
Kauaiyo, o€ éva KEVTPo aePPIG i a€ pIa KATAAANAN
TOTTOBETia aTTOPPIYNG.

« Ortav 10 TPOIOV dev gival TTAEOV O€ XPNan, OTEIATE TO
ae évav avTimpogwTro Husqvarna i ammoppiyte 10 O€
Hia ToTToBeTia avakUKAwanG.
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*  XZTeiATE TNV PTTATOPIO O€ £vaV QVTITTPOTWTTO TEPRIG
NG ) ATTOPPIYTE TN g€ KATAAANAN TOTTOBETIT
TUYKEVTPWONG XPNTIMOTIOINUEVWY UTTATAPIWY.

TeXVIKA aTOIXEIX

| LC 247 | LC 2478 | LC 247SP LC 2538
Kivntipag
ETwvupia Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
KuBiaudg, cm?3 125 125 140 163
TaxuTtnTa, .a.A 2900 2900 2900 2800
OvopaaTikn amoedoan 1aXU0g 1,8 aTig 2900 1,8 aTig 2900 2,1 omg 2900 2,4 omg 2800
Kivntipa, kw 31
Z0aTnua avapAesng
Mrrougi Champion Champion Champion Champion
QC12YC QC12YC Qc12YC XC92YC
Alakevo nAekTpodiou, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Z00Tnua Kauaipou Kai Airavang
Kauaoipo, apoAuBdn, eAaxiaTog 90 90 90 90
apIBudG oKTaVIWY
XwpnTIKOTNTA VTETTOITOU Kauaiyou, | 0,8 0,8 0,8 1,0
Aitpa
XwpnTtikoTnTa doxeiou Aadiou, Aitpa | 0,5 0,5 0,5 0,5
A&dI kivnThpa 32 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Bapog
Me keva viemodita, kg 27,5 29,5 30,0 32,4
Ekroutrég Bopupou 23
Z1d0pN NXNTIKAG 10XU0G, peTpolpevn | 96 96 94 96
Tiun o€ dB (A)
Z1A0uN NXNTIKAG 10XU0G, £yyunuévn 96 96 96 97
TiuA Lwa o€ dB (A)

51 H ovopaoTikr 10XUG Tou £V AGYw KIVATAPA gival N HEoN WQENILIN I0XUG (OE GUYKEKPIUEVEG OTPOPES KIVATAPQ)
€VOG TUTTIKOU KIVNTAPAO TTAPAYWYNG YIa TO HOVTEAO TOU KIvnTHpa PETPNUEVNG Baacl Tou TrpoTUTTou SAE J1349/
1SO1585. O1 KIVvNTAPEG PAGIKAG TTAPAYWYNG UTTOPEi va SIa@EPOUV aTTo TNV TIPN auTth. H TTpayuaTiki weEAIun
aTmédoan 1GXU0G TOU KIVNTAPA TToU TOTTOBETEITaI OTO TEAIKO TTPOIiOV €€apTdral atmd Tnv TaxuTnTa AsiIroupyiag, Tig
JUVONKeG Tou TTEPIBAAAOVTOG Kal GAAEG TIHEG.

52 Xpnaipotroate Aadi kivntApa TroiotnTag SF, SG, SH, SJ fj uwnA6Tepng. AvaTpééte aTo didypapua IELSoUg
aTO EYXEIPIOIO TOU KATATKEUATTH KIVNTAPA KAI ETTIAECTE TO KAAUTEPO IEWBEG PE BATN TNV AVAPEVOUEVN

eCwTePIKN BepUOKpaaia.

53 Q1 extropTTég BopUBou aTo TrEPIBAANOV, 01 OTTOIEG PETPOUVTAI WG NXNTIKA 10XUS (Lwa), OF GUULOPQWON PE TV

Odnyia 2000/14/EK.
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 253S
Z1a0peg rixou
21A0PN NXNTIKAG TTieong aTo auTi Tou | 85 85 84 85
xeipiatn, oe dB (A)
Emimeda kpadaguwy 52
AaBry, m/s? 3,4 3,4 3,4 4,0
E€omAiopog KoTrmg
Yyog KOTiRg, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
MAdTOG KOTTAG, MM 470 470 470 530
Netida Zuhhoyn Zuhhoyn Zuhhoyn Zuhhoyn
Kwd. idoug 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
XwpnTIKOTNTA GUAAEKTN XOPTOU, 55 55 55 60
Aitpa
MpoaTtépaon
Tayxutnta, km/h - 4 4 4
Evapén
HAEKTPIKOG EKKIVNTAG Oxi Oxi Oxi Oxi
Mrmatapia - - - -
LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Kivntipag
Emwvupia Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
KuBiopdg, cm3 163 163 163 163
TaxutnTa, 0.0.A 2900 2900 2800 2800
OvopaaTikr) amredoan 10X00G 2,4 ong 2900 2,6 atig 2900 2,4 amg 2800 2,6 aTig 2800
Kivntpa, kW %6
ZuoTnHa avagpAegng
Mrroudi Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
Aldkevo nAektpodiou, mm 0,5 0,5 0,5 0,5

54 ¥146un Tieang BopUBou aUpPwva pe To TPOTUTIo ISO 5395. Ta KaTayeypAUPEVA GTOIKEIQ yia Th aTABWN
Trieang BopUBou £XOuV TUTTIKA OTATIOTIKA SIA0TTOPa (TUTTIKA atrokAion) 1,2 dB(A).

55 Emimedo kpadaouwy gUp@wva Le To TTpoTuTTo ISO 5395. Ta kaTayeypaupéva oToIxXEia yia TN oTaoun
KPOASATUWY £XOUV TUTTIKR GTATIGTIKY SIACTTOPd (TUTTIKR atmokAIon) TG Tagng Tou 0,2 m/s2.

56 H ovopaaTIKR 10XUG Tou v AGYw KIVATAPA gival N HEGT WEENILN I0XUG (OE TUYKEKPIPEVEG OTPOPEG KIVITAPA)
€VOG TUTTIKOU KIVNTAPQ TTAPAYWYNG YIa TO HOVTEAO TOU KIVNTAPA PETPNUEVNG BdAatl Tou TTpoTUTTou SAE J1349/
1ISO1585. O1 KIvnTAPEG PAdIKAG TTaPAYWYNG UTTOPEI va SIaQEPOUV aTTd TNV TIPM auTth. H TTpaypaTikn weEAIUn
atrédoan 1GXU0G TOU KIVITAPA TTOU TOTTOBETEITAI OTO TEAIKO TTPOIOGV EAPTATAI OTTO TNV TAXUTNTA AEITOUPYiag, Tig
TUVONKEeG Tou TTEPIBAAAOVTOG Kal GAAEG TIMEG.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353Vl

ZUaTnUa Kaugigou kai ANitravang

Kauaipo, apdAuBdn, eAaxiatog 20 90 90 90

apIBpdG OKTaVIWY

XwpnTikOTNTA VTETOITOU Kauaiyou, | 1,0 1,0 1,0 1,0

Aitpa

XwpnTikotnTa doxeiou Aadiou, Aitpa | 0,5 0,5 0,5 0,5

A&dI kivnhpa 37 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30

Bdpog

Me kevd viemédita, kg 30,0 32.0 32,8 34,2

Extroumtég BopUBou’?

Z1A0uN NXNTIKAG 10XU0G, peTpolpevn | 95 95 96 96
Tiun o€ dB (A)

ZTGOPN NXNTIKAG ITXUOG, EYYUNUEVN 96 96 97 97
Tipn Lwa o€ dB (A)

ZTa8pEC fXoU5®

Z1A0uN NXNTIKAG TTiEdNg aTo QUTi Tou | 84 84 85 85

XeIpIoTh, o dB (A)

Emireda kpadagpwveO

AaBn, m/s? 42 42 4,0 4,0
E€omAiopo6g komrig

Yyog kotmg, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
MAdTOG KOTTAG, MM 470 470 530 530
NeTrida ZuMoyn ZuMoyn ZuMoyn ZuMoyn
Kwd. idoug 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10
XwpnTIKOTNTA CUAAEKTN XOPTOU, 55 55 60 60

Aitpa

Mpoomépaan

Taxumra, km/h | 2,8-5,0 | 2,8-5,0 | 28-5,0 28-5,0
Evapdn

HAEKTPIKOG EKKIVNTAG | Oxi | Nai | Oxi Nai

57 Xpnaipotroiate Aad1 kivatpa roi6tnTag SF, SG, SH, SJ 1) uwnAdTEPNG. AvaTpéETe 0TO SIAYPAUHA IEWEOUG
aTO EYXEIPIOIO TOU KATAGKEUAATTH KIVNTAPA KAI ETTIAECTE TO KAAUTEPO IEWBEG PE BATN TNV AVAPEVOHEVN
eEwTeEPIKN BepUOKpaaia.

58 Q1 extropTTéG BopUBou aTo TTEPIBAANOV, 01 OTTOIEG PETPOUVTAI WG NXNTIKA 10XUS (Lwa), OF GUULOPQWON PE TV
Odnyia 2000/14/EK.

59 ¥180un Trieang opuBou cUpewva Pe To TTPdTUTIO ISO 5395. Ta KaTayeyPAUUEVA GTOIXEID yia TN aTABN
Trieang BopuBou £XOuv TUTTIKN GTATIATIKN SlaaTropd (TUTTIKN atrokAion) 1,2 dB(A).

60 Erriredo kpadaouwy oup@wva pe To TTpdTuTTo ISO 5395. Ta KaTayeypauuéva aToIXEIa yia T aTadun
KPABAGHWY £XOUV TUTTIKF GTOTIOTIKA SIa0TTOpd (TUTTIKA atTokNion) Tng Tagng Tou 0,2 m/s2.
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LC 347V

LC 347VI

LC 353V

LC 353VI

Mrrarapia - lovTwv AiBiou, - lovTwy AiBiou
10,8 V/15,7 WH 10,8 V/15,7 WH
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AnAwan Zupuopewaong EK

ARAwaon Zuppépewong EK

H Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zoundia, TnA.:
+46-36-146500, dnAwvel 6T Ta XAookoTTikd Husqvarna
LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S, LC 347V,

LC 347VI, LC 353V kai LC 353VI pe apibuoé aeipdg
2016xxxXXXX Kal €§AG TTANPOUV TIG TTPOUTTIOBETEIG TNG
OAHTIAZ Tou ZYMBOYAIOY:

¢ pe nuepopnvia 17 Maiou 2006 "oXeTIKA PE TO
unxavipara" 2006/42/EK

*  pe nuepopnvia 26 deBpouapiou 2014 "oxeTIKA Y TNV
nAekTpopayvnTikr) cupBatérnta” 2014/30/EE

e e nuepopnvia 8 Maiou 2000 "Trepi EKTTOMTTWY
BopuBou aTo TepIBaAAov" 2000/14/EK

o TTANpogopieg OXETIKA YE TIG EKTTOUTTEG BopURou, BA.
Tnv evotnTa "TexvIKa aToixeia".

E@apuoaotnkav Ta akdAouba TpoTuTTa:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN SO 5395-2 Amd1,
EN ISO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Av dev opieTal DINPOPETIKA, TA TTAPATTIAVW TTPOTUTTA
QVTIOTOIXOUV OTIG TTI0 TTIPOCPATEG SNUOTIEUPEVES
€KOOTEIG.

Koivotroinpévog gopéag: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala : £xel
eKOWOEI AVOPOPEG OXETIKA WE TNV agloAdynan Tng
TUUPOPPWONG aUPPWVa pe To TTapdpTtnua VI Tng
Odnyiag Tou Eupwrtraikou oupBouiiou 2000/14/EK tng
8n¢g Maiou 2000 "oxeTikd Pe TIG EKTTOUTTEG BopUBOU aTO
TepIBAAAov"”.

To maTotoInTikd €Xel TOV apiBuo: 01/901/264,
01/901/265, 01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

Claes Losdal, AicuBuvTtiig avamTugng/MNpoiévta kRTTou
(Eouaiodotnuévog avTtirpoowTrog Tng Husqvarna AB
KQI UTTEUBUVOG YIa TNV TEXVIKN TEKUNPiwan)
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Declaracién de conformidad CE

Introduccion

Descripcidn del producto

El producto es un cortacésped giratorio conducido a pie.
La hierba se recoge en un recogedor de césped. Retire
el recogedor de césped para utilizar la descarga trasera
de hierba. Fije un kit de trituracion (accesorio) para
cortar la hierba y utilizarla como abono.

Descripcion del producto

(Fig. 1)

1. Palanca del freno del motor/barra de arranque

(LC 347VI, LC 353VI)

Manillar

Inhibidor de arranque (LC 347VI, LC 353VI)

Mango de transmisién (LC 247S, LC 247SP)

Ajuste del régimen

Recogedor de césped

Cubierta trasera

Ajuste de la altura del manillar

Varilla de nivel/depdsito de aceite.

0. Bateria, dispositivo de seguridad (LC 347VI,
LC 353VI)

11. Cubierta del equipo de corte

12. Silenciador

13. Bujia

14. Filtro de aire

15. Deposito de combustible

16. Control de la altura de corte

17. Bomba de combustible (LC 247, LC 247S)

18. Empufiadura de la cuerda de arranque (no en
LC 347VI, LC 353VI)

19. Manual de usuario

S0P NO O~ WODN

Simbolos que aparecen en el producto

(Fig. 2) ADVERTENCIA: Su uso descuidado o
erréneo puede provocar heridas graves o

mortales al operador o terceros.

(Fig. 3) Lea detenidamente el manual de usuario y
asegurese de que entiende las instrucciones
antes de usar la maquina.

(Fig. 4) Mantenga a las personas y animales a una

distancia de seguridad respecto a la zona
de trabajo.

Uso previsto

Utilice el producto para cortar la hierba en jardines
privados. No utilice el producto para otras tareas.

(Fig. 5) Detenga el motor y quite el cable de
encendido antes de realizar tareas de
mantenimiento o reparacion.

(Fig. 6) Varilla de nivelffiltro de aceite

(Fig. 7) Tenga cuidado con los objetos lanzados o
rebotados.

(Fig. 8) Advertencia: cuchilla giratoria. Mantenga
alejados las manos y los pies.

(Fig. 9) Advertencia: piezas giratorias. Mantenga
alejados las manos y los pies.

(Fig. 10)  Este producto cumple con las directivas CE
vigentes.

(Fig. 11)  Las emisiones sonoras en el entorno segun
la directiva de la Comunidad Europea. Las
emisiones del producto se indican en el
capitulo «Datos técnicos» y en la etiqueta.

(Fig. 12)  Rapido.

(Fig. 13)  Lento.

(Fig. 14)  Estrangulador.

(Fig. 15)  Riesgo de explosion.

(Fig. 16)  Los gases de escape del motor contienen
monoxido de carbono, que es un gas
inodoro, téxico y muy peligroso. No
arranque el motor en interiores ni en
espacios cerrados.

(Fig. 17)  El producto no tiene aceite en el motor al
comprarlo.

(Fig. 18)  Afnada aceite antes de utilizar el producto.
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(Fig. 19)  Reposte combustible. No utilice combustible
que se venda como E85 (85 % etanol).

(Fig. 20)  Superficie caliente.

(Fig. 22)  Retire el interruptor de seguridad (bateria)
antes de llevar a cabo tareas de manteni-
miento o si deja el producto sin supervision.

(Fig. 21)  Cadigo escaneable.

Nota: Los demas simbolos/etiquetas que aparecen en el
producto corresponden a requisitos de homologacion
especificos de algunas zonas comerciales.

Emisiones Euro V

ADVERTENCIA: La manipulacién del motor
anula la homologacion de la UE de este
producto.

A

Responsabilidad sobre el producto

Como se estipula en las leyes de responsabilidad del
producto, no nos hacemos responsables de los dafios y
perijuicios causados por nuestro producto si:

» El producto se ha reparado incorrectamente.

» El producto se ha reparado con piezas que no eran
del fabricante o no autorizadas por el fabricante.

» El producto tiene un accesorio que no es del
fabricante o no esté autorizado por este.

* El producto no se ha reparado en un centro de
servicio autorizado o por un organismo homologado.

Seguridad

Definiciones de seguridad

Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para
destacar informacion especialmente importante del
manual.

ADVERTENCIA: Indica un riesgo de
lesiones o incluso de muerte del usuario o
de las personas cercanas si no se respetan
las instrucciones del manual.

PRECAUCION: Indica un riesgo de dafios
en el producto, otros materiales o el area
adyacente si no se respetan las
instrucciones del manual.

A
A

Nota: Se usa para proporcionar mas informacion
necesaria en una situacion determinada.

Instrucciones generales de seguridad

ADVERTENCIA: Lea las siguientes
instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

A

« Este producto es una herramienta peligrosa si se
usa incorrectamente o si no se tiene cuidado. Puede
causar lesiones graves o incluso la muerte si no
siguen las instrucciones de seguridad.

« Este producto genera un campo electromagnético
durante el funcionamiento. Este campo magnético
puede, en determinadas circunstancias, interferir
con implantes médicos activos o pasivos. Para
reducir el riesgo de que se den condiciones que
provocarian lesiones graves o letales, las personas

que utilizan implantes médicos deben consultar con
su médico y con el fabricante del implante antes de
poner en marcha este producto.

» Proceda siempre con cuidado y utilice siempre el
sentido comun. Si no esta seguro de cdmo manejar
el producto en una situacién especial, pare y
consulte con su distribuidor Husqvarna antes de
continuar.

+ Debe tenerse en cuenta que el operador sera
responsable de los accidentes que involucren a
otras personas o a su propiedad.

* Mantenga el producto limpio. Asegurese de que
puede leer claramente las etiquetas.

* No permita que nadie utilice el producto a menos
que se asegure de que haya leido y comprendido el
contenido del manual de usuario.

» No deje que un nifio maneje el producto.

* Mantenga a los nifios alejados de la zona de trabajo.
Debe haber presente en todo momento una persona
mayor de edad responsable.

* No permita que nadie maneje el producto sin
conocer las instrucciones.

» Siuna persona con discapacidad fisica o mental usa
el producto, asegurese de supervisarla en todo
momento. Debe haber presente en todo momento
una persona mayor de edad responsable.

» No utilice el producto si esta cansado, enfermo o si
se encuentra bajo los efectos de alcohol, drogas o
medicamentos. Esto tiene un efecto negativo en su
vision, vigilancia, coordinacion y capacidad de
decision.

* No utilice el producto si esta defectuoso.

* No modifique este producto ni lo utilice si puede
haber sido modificado por otras personas.
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Seguridad en el area de trabajo

ADVERTENCIA: Lea las siguientes
instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

* Retire objetos tales como ramas, palos y piedras de
la zona de trabajo antes de usar el producto.

* Los objetos que chocan contra el equipo de corte
pueden salir despedidos y causar dafios a personas
y objetos. Mantenga a las personas y los animales a
una distancia de seguridad respecto al producto.

» No utilice el producto en condiciones climaticas
desfavorables, como niebla, lluvia, viento fuerte, frio
intenso y riesgo de relampagos. El uso del producto
en condiciones climaticas desfavorables o en
entornos himedos o mojados produce mucho
cansancio. El mal tiempo puede causar condiciones
peligrosas, como superficies resbaladizas.

* Preste atencion a las personas, objetos y
situaciones que puedan impedir el funcionamiento
seguro del producto.

» Tenga cuidado con los posibles obstaculos, como
raices, piedras, ramas, hoyos y zanjas. El césped
crecido puede esconder obstaculos.

« Cortar el césped en pendientes puede resultar
peligroso. No utilice el producto en pendientes de
mas de 15°.

« Utilice el producto a lo largo de las laderas de las
pendientes. No se desplace hacia arriba y hacia
abajo.

+ Tenga cuidado cuando se acerque a esquinas y
objetos escondidos que puedan bloquear su campo
de vision.

Seguridad en el trabajo

ADVERTENCIA: Lea las siguientes
instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

» Utilice este producto para cortar solamente césped.
No esta permitido utilizar el producto para otras
tareas.

« Utilice el equipo de proteccion personal. Consulte la
seccion Equipo de proteccion personal en la pagina
96.

* Asegurese de que saber como detener el motor
rapidamente en caso de emergencia.

« Nunca arranque el motor en un espacio cerrado ni
cerca de materiales inflamables. Los gases de
escape del motor estan calientes y pueden contener
chispas que pueden provocar un incendio.

* No utilice el producto a menos que la cuchilla y
todas las cubiertas estén fijadas correctamente. Una
cuchilla fijada incorrectamente puede soltarse y
provocar dafos personales.

« Asegurese de que la cuchilla no golpea ningin
objeto, como piedras y raices. Esto puede causar

dafios a la cuchilla y doblar el eje del motor. Un eje
doblado causa vibraciones excesivas y un riesgo
muy alto de que la cuchilla se suelte.

« Sila cuchilla choca con algun objeto o si se
producen vibraciones, pare el producto
inmediatamente. Desconecte el cable de encendido
de la bujia. Examine el producto para comprobar si
presenta dafos. Repare los dafios o lleve el
producto a un taller de servicio autorizado para
realizar la reparacion.

* No acople la maneta del freno del motor
permanentemente al mango cuando el motor esté
encendido.

« Ponga el producto en una superficie plana y estable,
y arranquelo. Asegurese de que la cuchilla no entre
en contacto con el suelo u otros objetos.

« Manténgase siempre detras del producto durante su
uso.

* Mientras utilice el producto, mantenga todas las
ruedas apoyadas en el suelo y las dos manos en el
manillar. Mantenga alejados las manos y los pies de
las cuchillas giratorias.

* No incline el producto con el motor en marcha.

« Tenga cuidado cuando tire del producto hacia atras.

* Nunca levante el producto con el motor en marcha.
Si tiene que levantar el producto, primero apague el
motor y desconecte el cable de encendido de la
bujia.

* No camine hacia atras mientras utiliza el producto.

« Detenga el motor cuando se desplace por areas sin
hierba, por ejemplo, caminos de grava, piedra y
asfalto.

* No corra con el producto con el motor en marcha.
Camine siempre mientras utiliza el producto.

« Detenga el motor antes de cambiar la altura de
corte. Nunca realice ajustes con el motor en marcha.

* No deje el producto desatendido con el motor en
marcha. Pare el motor y asegurese de que el equipo
de corte no gire.

Instrucciones de seguridad para el
funcionamiento

Equipo de proteccion personal

ADVERTENCIA: Lea las siguientes
instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

« El equipo de proteccion personal no elimina
completamente el riesgo de lesiones, pero reduce la
gravedad de las lesiones en caso de accidente. Deje
que el distribuidor le ayude a seleccionar el equipo
adecuado.

< Utilice protectores auriculares si el nivel de ruido es
superior a 85 dB.

« Utilice botas o zapatos de trabajo antideslizantes.
No utilice calzado abierto ni vaya descalzo.

« Utilice pantalones largos gruesos.
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« Utilice guantes protectores cuando sea necesario,
por ejemplo, para el montaje, inspeccién o limpieza
del equipo de corte.

Dispositivos de seguridad en el producto

ADVERTENCIA: Lea las siguientes
instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

A

* No utilice un producto que tenga dispositivos de
seguridad defectuosos.

« Realice una comprobacion de los dispositivos de
seguridad con frecuencia. Si los dispositivos de
seguridad estan defectuosos, hable con su taller de
servicio Husqvarna.

Comprobacién de la cubierta del equipo de corte

La cubierta del equipo de corte disminuye las
vibraciones en el producto y el riesgo de lesiones
provocadas por la cuchilla.

« Examine la cubierta de corte para asegurarse de
que no haya dafios como, por ejemplo, grietas.

Bateria (LC 347VI, LC 353VI)

ADVERTENCIA: Una bateria defectuosa
disminuye la seguridad del producto. Utilice
siempre una bateria homologada por el
fabricante.

A

La bateria suministra energia al arranque eléctrico y
sirve como dispositivo de seguridad que impide el
arranque accidental. Retire la bateria cuando no utilice
el producto y cuando lo deje sin supervision.

Palanca del freno del motor

La maneta del freno del motor detiene el motor. Cuando
se suelta la palanca del freno del motor, el motor se
para y la transmision se desactiva.

Para realizar una inspeccién del freno del motor,
arranque el motor y luego suelte la maneta del freno del
motor. Si el motor no se detiene en 3 segundos, lleve el
producto a un taller de servicio Husqvarna autorizado
para realizar el ajuste del freno del motor.

(Fig. 23)

Inhibidor de arranque

En el modelo LC 347VI, LC 353V, la palanca del freno
del motor sirve también como barra de arranque para el
motor de arranque. Compruebe el inhibidor de arranque
para verificar que evita el funcionamiento del motor de
arranque.

1. Tire de la barra de arranque hacia el manillar (B). El
inhibidor de arranque impide el movimiento.

2. Empuje el inhibidor de arranque hacia la derecha
(A). (Fig. 24)

3. Suelte el inhibidor de arranque y asegurese de que
regresa a su posicion inicial.

Silenciador

El silenciador mantiene al minimo los niveles de ruido y
aparta los gases de escape del operador.

No utilice el producto si el silenciador no esta instalado
o esté defectuoso. Un silenciador defectuoso aumenta
el nivel de ruido y el riesgo de incendio.

A

Seguridad en el uso del combustible

A

No arranque el producto si esta manchado con
combustible o aceite del motor. Retire el
combustible/aceite no deseado y deje secar el
producto.

Si derrama combustible sobre la ropa, cambiese

inmediatamente.

« Evite el contacto con el combustible; puede
provocarle lesiones. Si entra en contacto con el
combustible, utilice agua y jabon para eliminar el
combustible.

* No arranque el motor si el producto tiene una fuga.
Examine frecuentemente si hay fugas en el motor.

* Tenga cuidado con el combustible. El combustible
es inflamable, sus vapores son explosivos y puede
provocar lesiones o la muerte.

* Noinhale los vapores de combustible, ya que
pueden causar lesiones. Asegurese de que hay
ventilacion suficiente.

+ No fume cerca del combustible o el motor.

* No cologue objetos calientes cerca del combustible
o el motor.

* No agregue el combustible con el motor encendido.

* Asegurese de que el motor esté frio antes repostar.

» Antes de repostar, abra la tapa del depdsito de
combustible lentamente y deje salir el exceso de
presion con cuidado.

* No afada combustible al motor en interiores. Una
circulacién de aire insuficiente puede causar
lesiones o la muerte por asfixia o inhalacion de
monoxido de carbono.

* Apriete el tapén del depdsito de combustible
completamente. Si el tapén del deposito de
combustible no se aprieta, existe riesgo de incendio.

* Antes de arrancar el producto, llévelo a 3 m (10

pies) de distancia como minimo del punto en el que

llend el depésito.

ADVERTENCIA: El silenciador se calienta
mucho durante y después de su uso, y
cuando el motor funciona a ralenti. Tenga
cuidado cerca de materiales inflamables o
gases para evitar incendios.

ADVERTENCIA: Lea las siguientes
instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

808 - 004 -

97



» No llene el depodsito de combustible por completo. El
calor hace que el combustible se expanda. Deje
espacio en la parte superior del depésito de
combustible.

Instrucciones de seguridad para el
mantenimiento

ADVERTENCIA: Lea las siguientes
instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

A

* Los gases de escape del motor contienen monoxido
de carbono, que es un gas inodoro, téxico y muy
peligroso. No arranque el motor en interiores ni en
espacios cerrados.

* Antes de realizar el mantenimiento del producto,
detenga el motor y desconecte el cable de
encendido de la bujia. En el modelo LC 347V,

LC 353VI, extraiga también la bateria.

» Utilice guantes protectores cuando realice el

mantenimiento del equipo de corte. La cuchilla esta

muy afilada y se pueden producir cortes con mucha
facilidad.

* Los accesorios y modificaciones en el producto que
no estén aprobados por el fabricante pueden causar
dafios graves o la muerte. No modifique el producto.
Utilice siempre accesorios autorizados por el
fabricante.

« Si el mantenimiento no se realiza correctamente y
de forma regular, aumenta el riesgo de lesiones y
dafios en el producto.

« Realice Unicamente las tareas de mantenimiento
que se indican en este manual del propietario.
Todos los demas trabajos de mantenimiento deben
llevarse a cabo en un taller de servicio Husqvarna
autorizado.

» Lleve el producto a un taller de servicio Husqvarna
autorizado para realizar el mantenimiento de forma
regular.

« Cambie las piezas dafiadas, desgastadas o rotas.

Montaje

Introduccion

ADVERTENCIA: Antes de montar este
producto, lea el capitulo sobre seguridad.
En el modelo LC 347VI, LC 353VI, extraiga
también la bateria.

A\

Montaje del manillar

1. Afloje las ruedecillas inferiores.

2. Mueva los mandos hacia el extremo inferior de las
ranuras en el lado izquierdo y derecho del producto.
(Fig. 25)

3. Ajuste la altura del manillar en una de las 2
posiciones disponibles.

4. Mueva los mandos hacia arriba, en direccion al
manillar, hasta que finalice su recorrido y escuche
un clic. (Fig. 26)

5. Apriete las ruedecillas a fondo.

Para ajustar el producto en la posicion
de transporte

1. Afloje las ruedecillas inferiores.

2. Mueva las ruedecillas hacia el extremo inferior de
las ranuras en el lado izquierdo y derecho del
producto. (Fig. 25)

3. Doble el mango hacia delante. (Fig. 27)

Ajuste del producto en la posicién de
trabajo

1. Coloque el manillar en posicion vertical. (Fig. 28)

2. Mueva las ruedecillas hacia arriba, en direccion al
manillar, hasta que finalice su recorrido y escuche
un clic. (Fig. 26)

3. Apriete las ruedecillas a fondo.

Para montar el recogedor de césped

1. Coloque el bastidor del recogedor de césped en la
bolsa de hierba con la parte rigida de la bolsa en la
parte inferior. Mantenga el asa del bastidor en la
parte superior de la bolsa para césped. (Fig. 29)

2. Coloque la parte inferior del bastidor del recogedor
de césped en la ranura de la parte inferior del
recogedor de césped.

3. Fije la bolsa para césped al bastidor del recogedor
de césped con los clips. (Fig. 30)

Levante la cubierta trasera.

5. Encaje el recogedor de césped en el borde superior
del chasis.

6. Coloque la parte inferior del recogedor de césped en
el canal de descarga. (Fig. 31)

Para montar el triturador (accesorio)

1. Levante la cubierta trasera y extraiga el recogedor
de césped.

2. Coloque el accesorio triturador en el canal de
descarga. (Fig. 32)

3. Sustituya la cuchilla por una cuchilla trituradora que
se suministra en el kit de trituracién. Consulte la
seccién Para sustituir la cuchilla en la pagina 101.
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Para cortar el césped sin un recogedor
de césped o un triturador instalado
* Levante la cubierta trasera y extraiga el recogedor

de césped.

< Sihay un triturador y una cuchilla trituradora
instalados, retirelos.

» Cierre la cubierta posterior antes de utilizar el
producto.

Cuando se utiliza el producto, la hierba cortada se
expulsa por debajo de la cubierta posterior.

Funcionamiento

Introduccion

ADVERTENCIA: Antes de utilizar el
producto, debe leer y entender el capitulo

sobre seguridad.

Husqvarna Connect

Husqgvarna Connect es una aplicacion gratuita para su
dispositivo mévil. La aplicacién Husqvarna Connect
proporciona mas funciones para su producto
Husqvarna:

« Informacioén ampliada sobre el producto.
« Informacion y asistencia sobre piezas y
mantenimiento de productos.

Para empezar a utilizar Husqvarna Connect

1. Descargue la aplicacion Husqvarna Connect en su
dispositivo movil.

2. Registre una cuenta en la aplicaciéon Husqvarna
Connect.

3. Siga las instrucciones de la aplicacion Husqvarna
Connect para conectarse y registrar el producto.

Antes de utilizar el producto

1. Lea detenidamente el manual de usuario y
asegurese de que entiende las instrucciones.

2. Examine el equipo de corte para asegurarse de que
esta conectado y ajustado correctamente. Consulte
Para inspeccionar el equipo de corte en la pagina
101.

3. Llene el deposito de combustible. Consulte
Repostaje de combustible en la pdagina 99.

4. Llene el depdsito de aceite y realice una
comprobacion del nivel de aceite. Consulte Para
realizar una comprobacion del nivel de aceite en la
pagina 102.

Repostaje de combustible

Si es posible, utilice de gasolina de bajas emisiones/
alquilatos. Si no puede utilizar gasolina de bajas
emisiones/alquilatos, utilice una gasolina sin plomo o
gasolina con plomo de buena calidad con un octanaje
no inferior a 90.

PRECAUCION: No utilice gasolina con un
octanaje inferior a 90 octanos RON (87
AKI). Esto puede provocar dafios en el

producto.

1. Abra el tapén del deposito de combustible
lentamente para liberar la presion.

2. Llene lentamente con una lata de combustible. Si
derrama combustible, limpielo con un pafio y deje
que el combustible restante se seque.

3. Limpie la zona de alrededor del tapdn del depdsito
de combustible.

4. Apriete el tapén del deposito de combustible
completamente. Si el tapén del depdsito de
combustible no se aprieta, existe riesgo de incendio.

5. Antes de arrancarlo, lleve el producto a 3 m (10
pies) de distancia como minimo del punto en el que
lleno el depésito.

Para ajustar la altura de corte
La altura de corte puede ajustarse en 6 niveles.

1. Mueva la palanca de altura de corte hacia atras para
reducir la altura de corte.

2. Mueva la palanca de altura de corte hacia delante
para aumentar la altura de corte. (Fig. 33)

A

Para arrancar el producto

» Asegurese de que el cable de encendido esta
conectado a la bujia.

Arranque manual (no en LC 347VI, LC 353VI)

1. Para LC 247, LC 247S: La primera vez que arranque
el producto, presione la bomba de combustible cinco
veces. La siguiente vez que arranque el producto
con el motor frio, presione la bomba tres veces.

PRECAUCION: No ajuste la altura de corte
demasiado baja. Las cuchillas pueden
golpear el suelo si la superficie del césped
no esta nivelada.

Manténgase detras del producto.

3. Sujete la maneta del freno del motor contra el
manillar. (Fig. 34)

4. Sostenga la empufiadura de arranque con la mano
derecha.
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5. Tire lentamente de la cuerda de arranque hasta
sentir cierta resistencia.

6. Tire con fuerza para arrancar el motor.

A ADVERTENCIA: No se enrolle la cuerda de
arranque alrededor de la mano.

Arranque eléctrico (LC 347VI, LC 353VI)

1. Asegurese de que la bateria esta activada y
cargada. Consulte Arranque de la bateria en la
pdgina 102.

Conecte la bateria al motor. (Fig. 35)
Empuje el inhibidor de arranque hacia la derecha
(A).

4. Tire de la barra de arranque (B) hacia el manillar
para encender el motor de arranque. El motor de
arranque se detiene al arrancar el motor. (Fig. 24)

Para usar de la transmisién en las
ruedas

« Para LC 247S, LC 247SP: Tire del mango de
transmision hacia el manillar. (Fig. 36)

+ ParalLC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI:
Activar la traccién de las ruedas con la palanca de
control de velocidad situada al lado izquierdo del

» Suelte el mango de transmisién para desacoplar la
transmision, por ejemplo, cuando se acerque a un
obstaculo.

Para detener el producto

« Para detener el motor, suelte la maneta del freno del
motor.

Extraccion de la bateria

Para evitar el arranque accidental del motor, quite la
bateria en el modelo LC 347VI, LC 353VI cuando el
producto no esté en funcionamiento.

1. Pulse los botones de bloqueo (A) y extraiga la
bateria. (Fig. 38)

Para obtener un buen resultado

« Use siempre una cuchilla afilada. Un cuchilla roma
proporciona un resultado irregular y la superficie de
corte de la hierba adquiere un tono amarillo. Una
cuchilla afilada también utiliza menos energia que
una cuchilla roma.

* No corte mas de ¥ de la longitud del césped. Corte
primero con una altura de corte alta. Examine el
resultado y baje la altura de corte al nivel que
corresponda. Si la hierba esta muy larga, vaya
despacio y corte dos veces si es necesario.

« Corte en direcciones distintas cada vez para evitar

manillar. Mueva la palanca de control de velocidad
hacia delante para aumentar el régimen del motor y
hacia atras para reducirlo. (Fig. 37)

Antes de tirar del producto hacia atras, desacople la

crear rayas en el césped.

transmisién y empuije el producto hacia adelante
aproximadamente 10 cm.

Mantenimiento

Introduccion

Programa de mantenimiento

ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier
trabajo de mantenimiento, debe leer y

entender el capitulo sobre seguridad.

Para todos los trabajos de mantenimiento y reparacion

del producto, es necesario realizar una formacion
especial. Nosotros garantizamos que los trabajos de
mantenimiento y reparacién sean realizados por
profesionales. Si su distribuidor no es un taller de
servicio, pidale informacion sobre el taller de servicio
mas cercano.

ADVERTENCIA: En el modelo LC 347VI,
LC 353VI, extraiga siempre la bateria antes
de realizar tareas de mantenimiento, reparar
el producto o limpiarlo.

Los intervalos de mantenimiento se calculan a partir del
uso diario del producto. Los intervalos cambian si el
producto no se utiliza a diario.

Para las tareas de mantenimiento identificadas con un *,
consulte las instrucciones de Dispositivos de seguridad
en el producto en la pagina 97.

Mantenimiento

Diario Semanal | Mensual

Inspeccioén general X
Comprobacién del nivel de aceite X
Limpieza del producto X
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Mantenimiento Diario Semanal | Mensual
Inspeccién del equipo de corte X
Inspeccién de la cubierta del equipo de corte y la cubierta protectora* X
Inspeccién de la maneta del freno del motor® X
Inspeccién de la bateria* X

Inspeccién del silenciador*

Inspeccién de la bujia

Cambio de aceite (primer cambio a las 5 horas de uso; después, cada 50 h)

Cambio del filtro de aire (tras 50 h de uso)

Inspeccién del sistema de combustible

Para realizar una inspeccién general

« Asegurese de que todas las tuercas y los tornillos
del producto estén apretados correctamente.

Para limpiar el producto externamente

* Use un cepillo para retirar las hojas, la hierba y la
suciedad.

« Asegurese de que la toma de aire de la parte
superior del motor no esté obstruida.

* No utilice un equipo de limpieza a alta presién para
limpiar el producto.

« Siutiliza agua para limpiar el producto, no dirija el
chorro directamente sobre el motor.

Para limpiar la superficie interior de la

cubierta de corte

1. Vacie el depésito de combustible.

2. Apoye el producto sobre su costado con el
silenciador hacia abajo.

PRECAUCION: Si el producto se pone
con el filtro de aire hacia abajo, el motor
puede danarse.

A

3. Limpie la superficie interior de la cubierta de corte
con una manguera de agua.

Para inspeccionar el equipo de corte

ADVERTENCIA: Para evitar el arranque
accidental, desconecte el cable de
encendido de la bujia.

ADVERTENCIA: Utilice guantes protectores
cuando realice el mantenimiento del equipo
de corte. La cuchilla estd muy afilada y se

A
A

pueden producir cortes con mucha facilidad.

1.

Inspeccione el equipo de corte para comprobar si
presenta dafios o grietas. Sustituya siempre un
equipo de corte dafiado.

Inspeccione la cuchilla para comprobar si esta
dafiada o roma.

Nota: Después de afilar la cuchilla, es necesario
equilibrarla. El afilado, la sustitucién y el equilibrado de
la cuchilla deben realizarse en un centro de servicio. Si
choca con un obstaculo que haga que el producto se
pare, sustituya la cuchilla dafiada. Lleve el producto a
un centro de servicio, donde estimaran si la cuchilla
puede afilarse o debe sustituirse.

Para sustituir la cuchilla

1.

Bloquee la cuchilla con un bloque de madera. (Fig.
39)

Extraiga el tornillo de la cuchilla.
Desmonte la cuchilla.

Inspeccione el soporte de la cuchilla y el tornillo de
la cuchilla para comprobar si presentan dafios.

Inspeccione el eje del motor para asegurarse de que
no esta doblado.

Cuando instale la nueva cuchilla, coléquela con los
extremos en angulo en direccion a la cubierta de
corte. (Fig. 40)

Asegurese de que la cuchilla quede alineada con el
centro del eje del motor.

Bloquee la cuchilla con un bloque de madera.
Coloque la arandela elastica, y apriete el perno y la
arandela con un par de 70 Nm. (Fig. 41)

Mueva la cuchilla en distintas direcciones
manualmente y compruebe que gira libremente.

A

ADVERTENCIA: Use guantes
resistentes. La cuchilla estd muy afilada
y se pueden producir cortes con mucha
facilidad.
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10. Arranque el producto para hacer una prueba de la
cuchilla. Si la cuchilla no esta correctamente fijada,
se produce una vibracion en el producto o el
resultado de corte no es satisfactorio.

Para realizar una comprobacién del
nivel de aceite

PRECAUCION: Un nivel de aceite
demasiado bajo puede causar dafios en el
motor. Compruebe el nivel de aceite antes
de arrancar el producto.

A

1. Coloque el producto sobre una superficie nivelada.

2. Retire el tapon del depésito de aceite con la varilla
de nivel acoplada.

Limpie el aceite de la varilla de nivel de aceite.

Introduzca la varilla de nivel totalmente en el
deposito de aceite para obtener un resultado
correcto del nivel de aceite.

5. Quite la varilla de nivel.

6. Compruebe el nivel de aceite que indica la varilla de
nivel.

7. Si el nivel de aceite es bajo, llene con aceite de
motor y vuelva a comprobar el nivel de aceite.

Sustitucion del aceite del motor

La bateria suministra energia al arranque eléctrico y
sirve como dispositivo de seguridad que impide el
arranque accidental. Retire la bateria cuando no utilice
el producto y cuando lo deje sin supervision.

Arranque de la bateria

Debe arrancar la bateria antes de usarla por primera
vez.

1. Coloque la bateria en el cargador; consulte Carga
de la bateria en la pagina 102.

2. Espere a que se encienda al menos 1 luz verde, es
decir, unos 10 segundos.

3. Conecte la bateria al motor; consulte Arranque
eléctrico (LC 347VI, LC 353VI) en la pdgina 100.

Carga de la bateria

Si la bateria tiene solo 1 indicador encendido o no tiene
ninguno, es necesario cargarla. Una bateria agotada se
carga por completo en 1 hora. Cargar la bateria durante
menos tiempo no causa dafios en ella.

1. Coloque la bateria en el cargador. (Fig. 42)

2. Conecte el cargador de la bateria a una toma de
corriente (220 V, 50 Hz).

Estado de carga de la bateria

Indicadores LED de la bateria Estado

ADVERTENCIA: El aceite del motor esta
muy caliente inmediatamente después de
apagar el motor. Deje que el motor se enfrie
antes de vaciar el aceite del motor. Si
derrama aceite del motor y entra en
contacto con la piel, lavese con agua y
jabon.

A\

EI LED 1 parpadea 0 %-25 %

LED 1 encendido y LED 2 parpa-
deando

25 %-50 %

LED 1y LED 2 encendidos; LED 3
parpadeando.

50 %-75 %

1. Ponga el producto en funcionamiento hasta que el
deposito de combustible se vacie.

2. Quite el cable de encendido de la bujia.
Retire el tapon del depdsito de aceite.

4. Coloque un recipiente debajo del producto para
recoger el aceite del motor.

5. Incline el producto para drenar el aceite de motor del
deposito de aceite.

6. Llene el deposito con aceite de motor nuevo del tipo
recomendado en Datos técnicos en la pdgina 104.

7. Compruebe el nivel de aceite. Consulte la seccion
Para realizar una comprobacion del nivel de aceite
en la pagina 102.

Bateria (LC 347VI, LC 353VI)

LED 1, LED 2 y LED 3 encendidos; 75 %-100 %

LED 4 parpadeando.

LED 1, LED 2, LED 3y LED 4 encen- | Completa-
didos mente cargada

Indicador luminoso del Estado

cargador

Luz roja constante La bateria se esta cargan-

do

La bateria estd demasia-
do caliente; se comenzara
a cargar cuando alcance
una temperatura adecua-
da

Luz roja intermitente

ADVERTENCIA: Una bateria defectuosa
disminuye la seguridad del producto. Utilice
siempre una bateria homologada por el
fabricante.

A

Luz verde constante La bateria esta completa-

mente cargada

Luz roja y luz verde inter-
mitentes

La bateria esta dafiada y
se debe sustituir
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Filtro de aire

Un filtro de aire que se haya utilizado durante mucho
tiempo no se puede limpiar por completo. Sustituya el
filtro de aire con regularidad.

Todos los modelos, a excepcién de LC 247, LC 247S
tienen un filtro de papel. LC 247, LC 247S tienen un
filtro de espuma.

Nota: Sustituya siempre el filtro de aire si se averia.

Para limpiar el filtro de papel

1. Saque la cubierta del filtro de aire y extraiga el filtro
de papel.

2. Golpee el filtro contra una superficie plana para que
caigan las particulas.

PRECAUCION: No use disolvente ni aire
comprimido para limpiar el filtro de
papel.

A

3. Vuelva a colocar el filtro de aire. Asegurese de que
el filtro de aire selle totalmente el soporte del filtro de
aire.

4. Vuelva a colocar la cubierta del filtro de aire.

Para limpiar el filtro de espuma plastica

1. Saque la cubierta del filtro de aire y extraiga el filtro
de espuma plastica.
Limpie el filtro de espuma plastica con agua y jabén.

3. Enjuague el filtro de espuma plastica con agua
limpia.

4. Escurra el agua del filtro de espuma plastica y deje
que se seque.

PRECAUCION: No utilice aire
comprimido. Esto puede provocar dafios
en el filtro de espuma plastica.

A

5. Lubrique el filtro de espuma plastica con aceite de
motor.

6. Frote el filtro de espuma plastica con un pafio limpio
para retirar el aceite sobrante.

7. Vuelva a colocar el filtro de aire. Asegurese de que
el filtro de aire selle totalmente el soporte del filtro de
aire.

8. Vuelva a colocar la cubierta del filtro de aire.

Para examinar la bujia

PRECAUCION: Utilice siempre el tipo de
bujia recomendado. El uso de un tipo de
bujia incorrecto puede causar averias en el
producto.

A

« Examine la bujia si el motor tiene baja potencia, no
es facil de arrancar o no funciona correctamente al
régimen de ralenti.

» Para reducir el riesgo de material no deseado en los
electrodos de la bujia, siga estas instrucciones:

a) Asegurese de que el régimen de ralenti esta bien
ajustado.

b) Asegurese de que la mezcla de combustible sea
correcta.
c) Asegurese de que el filtro de aire esté limpio.
» Sila bujia esta sucia, limpiela y asegurese de que la
distancia entre los electrodos sea la correcta,
consulte Datos técnicos en la pdgina 104. (Fig. 43)

+ Sustituya la bujia si fuese necesario.

Para inspeccionar el sistema de
combustible

* Examine el tapén del depésito de combustible y la
junta del tapon para comprobar que no presenten
dafos.

+ Examine la manguera de combustible para
asegurarse de que no haya fugas. Si la manguera
de combustible esta dafiada, lleve el producto a un
taller de servicio para sustituirla.

Para ajustar el cable de embrague

Si la transmisién empieza a funcionar con lentitud, sera
necesario ajustar el cable de embrague.

1. Para aumentar la velocidad de la transmision, gire el
tornillo de ajuste hacia la izquierda.

Nota: Si la transmision esta acoplada sin tirar del
mango de transmision, es necesario extender el
cable.

2. Para extender el cable y reducir la velocidad de la
transmision, gire el tornillo de ajuste hacia la
derecha. (Fig. 44)

Si la transmisién sigue funcionando con lentitud
después de realizar el ajuste, lleve el producto a un
taller de servicio autorizado para la sustitucion de la
correa de transmision.

Para ajustar el cable del embrague del
sistema de velocidad ajustable

(LC 347V, LC 347VI, LC 353V,
LC 353VI)

Si el motor esta en marcha y no puede acoplarse la
velocidad mas lenta, sera necesario ajustar el control de
velocidad.

1. Para aumentar la velocidad de la transmision, gire el
tornillo de ajuste hacia la izquierda.

Nota: Si la transmision esta acoplada sin actuar
sobre el control de velocidad, es necesario alargar el
cable.

2. Para alargar el cable y reducir la velocidad de la
transmision, gire el tornillo de ajuste hacia la
derecha. (Fig. 44)
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Si la transmisién sigue funcionando con lentitud
después de realizar el ajuste, lleve el producto a un

taller de servicio autorizado para la sustitucion de la
correa de transmision.

Transporte, almacenamiento y eliminacion

Transporte y almacenamiento

Para el transporte y almacenamiento del producto y
del combustible, asegurese de que no haya fugas ni
humos. Las chispas o llamas abiertas, por ejemplo,
de dispositivos eléctricos o calderas, pueden
producir un incendio.

Use siempre recipientes homologados para el
transporte y almacenamiento de combustible.

Vacie el depdsito de combustible antes de poner el
producto en almacenamiento durante un largo
periodo de tiempo. Deseche el combustible en una
ubicacién adecuada para su eliminacion.

Asegure el producto durante el transporte para evitar

Mantenga el producto en un lugar seco y al abrigo
de las heladas.

Eliminacién

Respete los requisitos de reciclaje locales y las
normas aplicables.

Deseche todos los productos quimicos, como el
aceite de motor o el anticongelante, en un centro de
servicio o una ubicacion adecuada para su
eliminacién.

Cuando ya no use el producto, envielo a un
distribuidor Husqvarna o deséchelo en un punto de
reciclaje.

Deseche la bateria en un centro de servicio o déjela

dafos y accidentes.

* Mantenga el producto en un area cerrada para
impedir el acceso a nifios o personas no

en unas instalaciones para residuos que recoja
baterias agotadas.

autorizadas.
Datos técnicos
| LC 247 | LC 247S LC 247SP LC 2538
Motor
Marca Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Cilindrada, cm3 125 125 140 163
Velocidad, rpm 2900 2900 2900 2800

Potencia nominal del motor, kW 61

1,8 @ 2900 rpm

1,8 2 2900 rpm

2.1 22900 rpm

2,4 22800 rpm

Sistema de encendido

Bujia Champion Champion Champion Champion
Qc12yC Qc12yC Qc12YC XC92YC

Distancia entre los electrodos, mm 0,5 0,5 0,5 0,5

Sistema de combustible y lubricacién

Combustible sin plomo, octanaje 90 90 90 90

minimo

Capacidad del deposito de gasolina, | 0,8 0,8 0,8 1,0

litros

Capacidad del deposito de aceite, li- | 0,5 0,5 0,5 0,5

tros

61 La potencia de salida del motor indicada es la potencia neta media (a la velocidad especificada) de un motor
de produccion tipico para el modelo de motor conforme a la norma SAE J1349/ISO1585. Los motores fabrica-
dos en serie podrian presentar valores diferentes. La potencia de salida real del motor instalado en el produc-
to final dependera de la velocidad de funcionamiento, las condiciones medioambientales y otros valores.
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 2538
Aceite del motor 62 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Peso
Con los depésitos vacios, kg 27,5 29,5 30,0 32,4
Emisiones de ruido 53
Nivel de potencia acustica medida, 96 96 94 96
dB(A)
Nivel de potencia acustica garantiza- | 96 96 96 97
do Lya dB(A)
Niveles acusticos %4
Nivel de presion sonora en el oido 85 85 84 85
del operario, dB (A)
Niveles de vibraciones ©°
Manillar, m/s? 3,4 3,4 34 4,0
Equipo de corte
Altura de corte, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Anchura de corte, mm 470 470 470 530
Hoja Collect Collect Collect Collect
Referencia 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Capacidad del recogedor de césped, | 55 55 55 60
|
Transmisién
Velocidad, km/h - 4 4 4
Arranque
Mecanismo de arranque eléctrico No No No No
Bateria - - - -
| LC 347V | LC 347VI | LC 353V | LC 353VI
Motor
Marca | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton

62 Utilice aceite de motor de calidad SF, SG, SH, SJ o superior. Consulte la tabla de los valores de viscosidad
en el manual del fabricante del motor y seleccione la mejor viscosidad segun la temperatura ambiente previs-

ta.

63 Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acUstica (Lwa) segun la directiva CE 2000/14/CE.
64 Nivel de presién sonora conforme a la norma ISO 5395. Los datos referidos del nivel de presion sonora tie-

nen una dispersién estadistica habitual (desviacion tipica) de 1,2 dB (A).
65 Nivel de vibracion conforme a ISO 5395. Los datos referidos del nivel de vibracién poseen una dispersion es-

tadistica habitual (desviacion tipica) de 0,2 m/s2.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI

Cilindrada, cm3 163 163 163 163

Velocidad, rpm 2900 2900 2800 2800

Potencia nominal del motor, kW 66 2,4 a 2900 rpm 2,6 a 2900 rpm 2,4 a 2800 rpm 2,6 a 2800 rpm

Sistema de encendido

Bujia Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC

Distancia entre los electrodos, mm 0,5 0,5 0,5 0,5

Sistema de combustible y lubricacién

Combustible sin plomo, octanaje 90 90 90 90

minimo

Capacidad del depésito de gasolina, | 1,0 1,0 1,0 1,0

litros

Capacidad del deposito de aceite, li- | 0,5 0,5 0,5 0,5

tros

Aceite del motor 87 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30

Peso

Con los depositos vacios, kg 30,0 32,0 32,8 34,2

Emisiones de ruido®®

Nivel de potencia acustica medida, 95 95 96 96

dB(A)

Nivel de potencia acustica garantiza- | 96 96 97 97

do Lya dB(A)

Niveles actsticos®®

Nivel de presion sonora en el oido 84 84 85 85

del operario, dB (A)

Niveles de vibraciones®

Manillar, m/s2 | 42 | 42 | 4,0 | 4,0

Equipo de corte

Altura de corte, mm | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 20-75

66 | a potencia de salida del motor indicada es la potencia neta media (a la velocidad especificada) de un motor

67

68
69

70

de produccion tipico para el modelo de motor conforme a la norma SAE J1349/ISO1585. Los motores fabrica-
dos en serie podrian presentar valores diferentes. La potencia de salida real del motor instalado en el produc-
to final dependera de la velocidad de funcionamiento, las condiciones medioambientales y otros valores.
Utilice aceite de motor de calidad SF, SG, SH, SJ o superior. Consulte la tabla de los valores de viscosidad
en el manual del fabricante del motor y seleccione la mejor viscosidad segun la temperatura ambiente previs-
ta.

Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acustica (Lya) segun la directiva CE 2000/14/CE.
Nivel de presion sonora conforme a la norma ISO 5395. Los datos referidos del nivel de presién sonora tie-
nen una dispersion estadistica habitual (desviacion tipica) de 1,2 dB (A).

Nivel de vibracion conforme a ISO 5395. Los datos referidos del nivel de vibracién poseen una dispersion es-
tadistica habitual (desviacion tipica) de 0,2 m/s2.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Anchura de corte, mm 470 470 530 530
Hoja Collect Collect Collect Collect
Referencia 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10
Capacidad del recogedor de césped, | 55 55 60 60
|
Transmision
Velocidad, km/h 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0
Arranque
Mecanismo de arranque eléctrico No Si No Si
Bateria - lon litio, 10,8 V/ | - lon litio, 10,8 V/

15,7 WH 15,7 WH
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Declaracion de conformidad CE

Declaracién CE de conformidad

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna (Suecia), tel.:

+46-36-146500, declara que los cortacéspedes

Husqvarna, LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S,

LC 347V, LC 347VI, LC 353V y LC 353VI a partir del

ndmero de serie 2016xxxxxxx cumplen con las

disposiciones de la DIRECTIVA DEL CONSEJO:

* de 17 de mayo de 2006 "relativa a maquinas”,
2006/42/CE.

* de 26 de febrero de 2014 "relativa a compatibilidad
electromagnética”, 2014/30/UE.

* de 8 de mayo de 2000 "relativa a emisiones sonoras
en el entorno”, 2000/14/CE.

Para obtener informacion respecto a las emisiones
sonoras, consulte la seccién sobre datos técnicos.

Se han aplicado las normas siguientes:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN 1SO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Si no se indica lo contrario, las normas anteriormente
indicadas constituyen las Ultimas versiones publicadas.

Organismo notificado: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala ha
elaborado informes sobre la evaluacion de la
conformidad con el Anexo VI de la DIRECTIVA DEL
CONSEJO del 8 de mayo de 2000 "referente a las
emisiones sonoras en el entorno" 2000/14/CE.

El certificado tiene el nimero: 01/901/264, 01/901/265,
01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

e

Claes Losdal, Director de desarrollo/productos para el
jardin (representante autorizado de Husqvarna AB y
responsable de la documentacion técnica).
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Toote kirjeldus Kasutusotstarve

Tooteks on likatav ja pdérlev muruniiduk. Muru
kogutakse rohukogurisse. Kui soovite, et muru
valjutataks tagant, eemaldage rohukogur. Selleks et
muru Idigataks vaetiseks, paigaldage multSimiskomplekt
(lisavarustus).

Toote tutvustus

(Joon. 1)

1. Mootori pidurikdepide / kaivitushoob (LC 347VI,

LC 353VI)

Kéaepide / juhtraud

Kaivitustokesti (LC 347VI, LC 353VI)

Veo kéepide (LC 247S, LC 247SP)

Kiiruse regulaator

Rohukogur

Tagumine kate

Kaepideme korguse seadistamine

9. Modtevarras/dlipaak

10. Aku, ohutusseadis (LC 347VI, LC 353VI)

11. Loéikekorpus

12. Summuti

13. Suitekilnal

14. Ohufilter

15. Kutusepaak

16. Loikekdrguse regulaator

17. Kitusepump (LC 247, LC 247S)

18. Kaivitusnoori kdepide (pole mudelil LC 347VI,
LC 353VI)

19. Kasutusjuhend

©NoOGOrODN

Simbolid tootel

(Joon. 2) HOIATUS! Hooletu voi vaar kasitsemine
voib pohjustada operaatori voi teiste isikute

vigastamisi voi hukkumist.

(Joon. 3)  Enne seadme kasutamist lugege
kasutusjuhend pohjalikult labi, et kdik

juhised oleksid taiesti arusaadavad.

(Joon. 4) Teised inimesed ja loomad peavad viibima

todalast ohutus kauguses.

Toote abil saab eraaedades muru niita. Arge kasutage
toodet muude tddde tegemiseks.

(Joon. 5)  Enne seadme remontimist vi hooldamist

seisake mootor ja eemaldage slitejuhe.
(Joon. 6)
(Joon. 7)

Méoodtevarras/dlifilter

Olge ettevaatlik - lenduvad esemed ning
tagasiporkumise oht.

(Joon. 8) Hoiatus: podrlev I6iketera. Hoidke kaed ja
jalad eemal.

(Joon. 9) Hoiatus: pdérlevad osad. Hoidke kéed ja
jalad eemal.

(Joon. 10) Toode vastab ELi kehtivatele direktiividele.

(Joon. 11) Umbritsevasse keskkonda leviv miira
vastavalt Euroopa Uhenduse direktiivile.
Seadme miratase on ara toodud tehniliste
andmete peatiikis ja etiketil.

(Joon. 12) Kiire.

(Joon. 13) Aeglane.
(Joon. 14) Ohuklapp.
(Joon. 15) Plahvatusoht!

(Joon. 16) Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi:
I6hnatut, murgist ja véga ohtlikku gaasi.
Arge kaivitage mootorit siseruumis ega
suletud alal.

(Joon. 17) Uuena ostetud seadmel ei ole mootoris &li.
(Joon. 18) Enne seadme kaivitamist lisage mootorisse
oli.

(Joon. 19) Tankige kiitust. Arge kasutage kiitust
tahisega E85 (85% etanooli).

(Joon. 20) Kuum pind.
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(Joon. 22) Enne hooldustédde tegemist eemaldage
ohutuslliti (aku), arge jatke toodet jareleval-
veta.

(Joon. 21) Skannitav kood.

Markus: Seadmel toodud Ulejaénud stimbolid/tahised
viitavad teatud kommertsvaldkondade
sertifitseerimisnduetele.

Euro V heitmed

HOIATUS: Mootori igasugune
modifitseerimine, muutmine voi rikkumine
tuhistab toote EL-i tGubikinnituse.

A\

Tootevastutus

Tootevastutusseaduste alusel ei vastuta me tootest
tingitud kahjustuste eest, kui:

« toodet on valesti parandatud;

* toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole
tootja poolt valmistatud voi heaks kiidetud;

« tootel on kasutatud tarvikut, mis ei ole tootja poolt
valmistatud voi heaks kiidetud;

« toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses
voi volitatud isiku poolt.

Ohutus

Ohutuse méaéaratlused

Mbistetega ,hoiatus”, ,ettevaatust” ja ,markus” juhitakse
téhelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.

HOIATUS: Tahistab kasutusjuhendi juhiste
eiramise korral kasutaja voi korvalseisjate
kehavigastuse voi surmaga I6ppeva
onnetuse ohtu.

ETTEVAATUST: Téahistab kasutusjuhendi
juhiste eiramise korral seadme, muude
esemete voi laheduses asuvate objektide
kahjustamise ohtu.

A
A

Mérkus: Tahistab antud olukorras vajalikku lisateavet.

Uldised ohutuseeskirjad

HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
labi jargnevad hoiatused.

A

« Toode on ohtlik, kui seda kasutada valesti voi
ettevaatamatult. Ohutuseeskirjade eiramine voib
pdhjustada kehavigastuse v&i surma.

» Seade tekitab to6tades elektromagnetvalja. Teatud
tingimustel v&ib vali hairida aktiivsete voi passiivsete
meditsiiniliste implantaatide t66d. Raskete voi
surmaga Idppevate kehavigastuste ohu
vahendamiseks soovitame meditsiinilisi implantaate
kasutavatel inimestel pidada enne selle seadme
kasutamist ndu oma arsti ja implantaadi
valmistajaga.

+ Olge alati ettevaatlik ja kasutage tervet mdistust. Kui
te pole kindel, kuidas toodet eriolukorras kasutada,
|6petage t66 ja pidage enne jatkamist néu
Husqvarna edasimiijaga.

« Arvestage, et teiste isikute ja nende varaga seotud
onnetuste korral kannab vastutust seadme kasutaja.

« Hoidke toode puhas. Veenduge, et margid ja tahised
oleksid selgelt loetavad.

» Arge lubage kellelgi toodet kasutada enne, kui ta on
lugenud kasutusjuhendit ja selle sisu endale selgeks
teinud.

+  Arge lubage lastel seadet kasitseda.

* Hoidke lapsed t66alast eemal. Vastutusvdimeline
taiskasvanu peab kogu aeg kasutaja juures viibima.

+  Arge lubage kasutusjuhistega mitte tutvunud isikul
toodet kasitseda.

* Kui toodet kasutab piiratud fulsiliste voi vaimsete
vbimetega isik, peab ta olema kogu aeg jarelevalve
all. Vastutusvdimeline téiskasvanu peab kogu aeg
kasutaja juures viibima.

+ Arge kasutage toodet, kui olete vasinud, haige véi
tarvitanud alkoholi, narkootikume voi ravimeid. Sellel
on negatiivne moju teie nagemisele,
tahelepanuvdimele, liikumisele ja otsustamisvéimele.

+  Arge kasutage toodet, kui see on kahjustatud.

« Arge muutke toodet ega kasutage seda, kui keegi
teine voib olla seda muutnud.

Tddala ohutus

HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
1abi jargnevad hoiatused.

A

« Enne toote kasutamist eemaldage tédalalt oksad ja
kivid.

« Loikeosaga kokku puutuvad esemed vdivad 6hku
paiskuda ning inimesi vigastada ja esemeid
kahjustada. Juuresolijad ja loomad peavad viibima
tootest ohutus kauguses.

» Arge kasutage toodet halva ilmaga, naiteks udu,
vihma, tugeva tuule, tugeva pakase ja pikseohu
korral. Toote kasutamine halva ilma ning niiskete ja
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margade tingimuste korral on vasitav. Halb ilm voib
pohjustada ohtlikke tingimusi (nt libedaid pindu).
Suhtuge tahelepanelikult inimestesse, esemetesse
ja olukordadesse, mis vdivad takistada toote ohutut
kasutamist.

Olge ettevaatlik takistuste (nt juurte, kivide, oksade,
aukude ja kraavide) suhtes. Karge rohi vib peita
takistusi.

Muru niitmine kallakutel v&ib olla ohtlik. Arge
kasutage toodet alal, mille kalle Gletab 15°.
Kasutage toodet kallakul risti likudes. Arge likuge
les ja alla.

Olge ettevaatlik varjatud nurkade ja vaatevalja
varjavate esemete laheduses.

Todohutus

A HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
1&bi jargnevad hoiatused.

Kasutage seda toodet ainult muru niitmiseks. Muude
toimingute tegemiseks toodet kasutada ei tohi.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Vt jaotist
Isikukaitsevahendid Ik 111.

Veenduge, et teate, kuidas hadaolukorras mootorit
kiiresti seisata.

Arge kaivitage mootorit suletud ruumis ega
tuleohtlike materjalide 1dhedal. Mootori heitgaasid on
kuumad ja voivad sisaldada sademeid, mis voivad
tekitada tulekahju.

Arge kasutage toodet enne, kui I8iketera ja katted on
odigesti kinnitatud. Valesti kinnitatud I6iketera voib
lahti tulla ja inimesi vigastada.

Veenduge, et Idiketera ei puutuks kokku esemetega
(nt kivide ja juurtega). See voib I6iketera kahjustada
ja pohjustada mootori volli vadndumist. Paindega
telg pohjustab tugevat vibratsiooni ja suurt I16iketera
lahtitulemise ohtu.

Kui I6iketera puutub kokku mdne esemega voi
esineb vibratsioon, peatage toode viivitamatult.
Lahutage sutekiinla stiitejuhe. Kontrollige toodet
kahjustuste suhtes. Parandage kahjustused voi
laske toodet remontida volitatud hooldustdokojas.
Kui mootor téétab, arge kinnitage mootori
pidurikéepidet kdepidemele jaédavalt.

Asetage toode stabiilsele ja tasasele pinnale ning
kaivitage see. Veenduge, et I6iketera ei puutuks
vastu maad ega muid esemeid.

Olge toote kasutamisel alati toote taga.

Toote kasutamisel hoidke mdlema kaega
kaepidemest ja kdik toote rattad maas. Hoidke kaed
ja jalad liikuvatest teradest eemal.

Kui mootor on kaivitatud, arge kallutage toodet.
Olge toote tagasisuunas tdmbamisel ettevaatlik.

Kui mootor on kaivitatud, arge tdstke toodet. Kui teil
on vaja toodet tdsta, seisake esmalt mootor ja
lahutage sttejuhe sulteklunlast.

Arge kéndige toote kasutamise ajal tagurpidi.

» Seisake mootor, kui liigute alal, kus pole muru,
naiteks kruusast, kivist ja asfaldist teedel.

+  Arge liikake toodet joostes, kui mootor on kaivitatud.
Toote kasutamise ajal kdndige.

* Enne I6ikamiskdrguse muutmist seisake mootor.
Arge tehke seadistusi, kui mootor toétab.

. Arge laske toodet silmist, kui mootor to6tab. Seisake
mootor ja veenduge, et I6ikeosa ei pdodrieks.

Ohutusjuhised kasutamisel

Isikukaitsevahendid

A HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
labi jargnevad hoiatused.

» Isikukaitsevarustus ei valista taielikult kehavigastuste
ohtu, kuid vahendab &nnetusjuhtumi korral
kehavigastuse raskusastet. Oige varustuse
valimiseks poérduge edasimuija poole.

* Kui miratase Uletab 85 dB, kandke kuulmiskaitseid.

» Kandke vastupidavaid saapaid voi jalatseid, mis on
libisemiskindlad. Arge kandke avatud jalatseid ega
olge paljajalu.

» Kandke tugevaid pikki pikse.

* Vajaduse korral kandke kaitsekindaid, naiteks
|6ikeosa kinnitades, kontrollides vdi puhastades.

Toote ohutusseadised

A HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
1abi jargnevad hoiatused.

+ Arge kunagi kasutage seadet, kui selle
ohutusseadised on defektsed.

» Kontrollige ohutusseadiseid regulaarselt. Kui
ohutusseadised on defektsed, p66rduge Husqvarna
hooldustddkotta.

Loikeosa katte kontrollimine

Loikeosa kate vahendab toote vibratsiooni ja I6iketerast
tingitud vigastuste ohtu.

» Kontrollige I5ikeosa kahjustuste (nt pragude) suhtes.

Aku (LC 347VI, LC 353VI)

A HOIATUS: Defektne aku véahendab toote
ohutust. Kasutage tootja heakskiidetud akut.

Aku toidab elektrilist starterit ja toimib ohutusseadisena,
et takistada juhuslikku kaivitumist. Kui te toodet ei
kasuta ja kui jatate selle jarelevalveta, eemaldage aku.
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Mootori pidurikdepide

Mootori pidurikdepideme abil saab mootori seisata.
Mootori pidurikdepideme vabastamisel mootor seiskub
ja veosulsteem lulitub valja.

Mootoripiduri kontrollimiseks kaivitage mootor ja
vabastage mootorpiduri kaepide. Kui mootor kolme
sekundi jooksul ei seisku, laste mootorpidurit reguleerida
Husqvarna volitatud hooldustédkojas.

(Joon. 23)

Kaivitustokesti

Mudelil LC 347VI, LC 353VI toimib mootori

pidurikéepide ka kaiviti mootori kéivitushoovana.

Kontrollige, et kaivitustokesti takistab kaiviti mootori

t66d.

1. Témmake kaivitushooba juhtraua suunas (B).
Kaivitustdkesti peatab likumise.

2. Vajutage kaivitustokesti paremale vélja (A). (Joon.
24)

3. Laske kaivitustokesti lahti ja veenduge, et see laheks
tagasi Iahteasendisse.

Summuti

Summuti Ulesandeks on hoida miratase véimalikult
madalal ja suunata mootori heitgaasid kasutajast
eemale.

Arge kasutage seadet, kui summuti puudub véi on
kahjustatud. Kahjustatud summuti tdstab mirataset ja
suurendab tulekahju ohtu.

HOIATUS: Seadme tédtamise ajal ja
vahetult parast té6tamist ning mootori
tuhikaigul todtamise ajal on summuti vaga
kuum. Tulekahju véltimiseks olge tuleohtlike
materjalide ja/voi aurude laheduses vaga
ettevaatlik.

A\

Ohutusnduded kiituse kasitsemisel

A

+  Arge kaivitage toodet, kui toote pinnale on sattunud
kitust véi mootoridli. Eemaldage kitus/6li toote
pinnalt ja laske tootel kuivada.

« Kui kitus satub roivastele, siis vahetage kohe riideid.

Valtige kiituse sattumist nahale, see vdib pohjustada

kehavigastusi. Kui kiitus satub kehale, puhastage

piirkond seebi ja veega.

+ Arge kaivitage toodet, kui mootor lekib. Kontrollige
regulaarselt mootori lekkekindlust.

HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
1abi jargnevad hoiatused.

« Olge kiituse kasitsemisel ettevaatlik. Kiitus on
tuleohtlik ja kiituse aurud on plahvatusohtlikud ning
voivad pdhjustada kehavigastusi vdi surma.

+  Arge hingake sisse kiituseaure, see vib pdhjustada
kehavigastuse. Tagage piisav Shuvahetus.

+ Arge suitsetage kiituse ega mootori laheduses.

+  Arge asetage kuumi esemeid kiituse ega mootori
lahedusse.

+  Arge tankige kiitust, kui mootor t&tab.

« Enne tankimise alustamist veenduge, et mootor
oleks kilm.

« Enne tankimise alustamist avage aeglaselt
kitusepaagi kork ja laske survel alaneda.

» Arge tankige mootorit siseruumis. Ebapiisav
S6huvahetus vdib pdhjustada lambumisest voi
vingugaasimirgistusest tingitud kehavigastuse voi
surma.

« Pingutage kitusepaagi korki korralikult. Pingutamata
kitusepaagi kork p&hjustab tuleohtu.

» Enne kaivitamist viige toode vahemalt 3 m
kaugusele kohast, kus toimus kiitusepaagi taitmine.

+  Arge taitke kiitusepaaki téielikult. Soojuse majul
kitus paisub. Jatke kutusepaagi llaserva vaba
ruumi.

Ohutusjuhised hooldamisel

A

* Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi: I6hnatut,
miirgist ja vaga ohtlikku gaasi. Arge kaivitage
mootorit siseruumis ega suletud alal.

« Enne toote hooldamist seisake mootor ja eemaldage
stiteklunla suitejuhe. Seadme LC 347VI, LC 353VI
puhul eemaldage ka aku.

» Loikeosa hooldamisel kandke kaitsekindaid.
Loiketera on vaga terav ja voib kergesti pohjustada
I6ikevigastusi.

« Tootja heakskiiduta tarvikud ja muudatused toote
juurest voivad pohjustada tosiseid kehavigastusi voi
surma. Arge muutke toodet. Kasutage tootja
heakskiidetud tarvikuid.

« Kui toodet regulaarselt ja digesti ei hooldata,
suureneb oht, et toode saab kahjustada ja voib
kedagi vigastada.

* Hooldage toodet ainult selle kasutusjuhendi jargi.
Muid hooldustéid tuleb lasta teha Husqvarna
heakskiiduga hooldustdédkojas.

« Laske toodet regulaarselt hooldada Husqvarna
heakskiiduga hooldustddkojas.

* Asendage kahjustatud, kulunud ja katkised osad.

HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
1abi jargnevad hoiatused.
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Kokkupanek

Sissejuhatus

HOIATUS: Enne toote kokkupanemist
lugege labi ohutust puudutav peatiikk.
Seadme LC 347VI, LC 353VI puhul
eemaldage ka aku.

A

Kaepideme kokkupanek

1. Keerake alumised hoovad lahti.

2. Liigutage nupud toote vasakul ja paremal kdljel
olevatesse soonetesse. (Joon. 25)

3. Reguleerige kaepideme kdrgus lihte kahest
voimalikust asendist.

4. Liigutage nuppusid Ules kdepideme suunas, kuni
need peatuvad ja kostub klépsatus. (Joon. 26)

5. Keerake nupud korralikult kinni.

Muruniiduki seadmine
transportasendisse

1. Keerake alumised hoovad lahti.

2. Liigutage nupud toote vasakul ja paremal kiljel
olevatesse soonetesse. (Joon. 25)

3. Keerake kaepide ettepoole. (Joon. 27)

Toote seadmine t6d6asendisse

1. Po&orake kaepide piustasendisse. (Joon. 28)

2. Liigutage nuppusid Ules k&epideme suunas, kuni
need peatuvad ja kostub kldpsatus. (Joon. 26)

3. Keerake nupud korralikult kinni.

Rohukoguri kokkupanek

1. Kinnitage rohukoguri raam rohukoti kiilge nii, et koti
jaik osa jaab pdhja. Hoidke raami kaepidet rohukoti
peal. (Joon. 29)

2. Kinnitage rohukoguri raami alumine osa rohukoguri
allosas asuvasse soonde.

3. Kinnitage rohukott klambritega rohukoguri raami
kilge. (Joon. 30)

Kergitage tagakaant.

Kinnitage rohukogur raami Ulaservale.
6. Asetage rohukoguri alaosa muru

véljaviskekanalisse. (Joon. 31)

MultSikorgi (lisatarvik) kokkupanek

1. Kergitage tagakaant ja eemaldage rohukogur.
2. Asetage multSikork valjaviskekanalisse. (Joon. 32)

3. Asendage l6iketera multSimiskomplektis oleva
multSimisteraga. Vt jaotist Loiketera vahetamine Ik
116.

Muru niitmine ilma paigaldatud
rohukoguri véi multSikorgita.

« Kergitage tagakaant ja eemaldage rohukogur.

» Kui seadmele on paigaldatud multSikork ja
multSimistera, eemaldage need.

* Enne seadme kasutamist sulgege tagumine kate.

Seadme td6tamise ajal valjub Idigatud rohi tagumise
katte alt.

T66

Sissejuhatus

HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
pd&hjalikult 1abi ohutust puudutav jaotis.

A

Husqgvarna Connect

Husqvarna Connect on mobiilsideseadmetele méeldud
tasuta rakendus. Rakendus Husqgvarna Connect annab
teie Husqgvarna tootele lisafunktsionaalsuse:

« Taiendav tooteteave.

« Toote osade ja hoolduse alane teave ja abi.

Toote Husqvarna Connect kasutamise
alustamine

1. Laadige Husqvarna Connect rakendus oma
mobiilsideseadmesse.

2. Registreeruge Husqvarna Connect rakenduses.
3. Toote Ghendamiseks ja registreerimiseks jargige
Husqgvarna Connect rakenduse juhiseid.

Enne toote kasutamist

1. Lugege kasutusjuhend pohjalikult labi, et kdik
juhised oleksid taiesti arusaadavad.

2. Veenduge, et Idikeosa oleks digesti kinnitatud ja
reguleeritud. Vt jaotist Loikeosa kontrollimine Ik 116.

3. Téaitke kutusepaak. Vt jaotist Ktituse tankimine Ik
113,

4. Taitke olipaak ja kontrollide dlitaset. Vt jaotist
Olitaseme kontrollimine Ik 116.

Kituse tankimine

Voimaluse korral kasutage keskkonnasaastlikku
bensiini/alkiilaatbensiini. Kui keskkonnaséaastlik voi
alkulaatbensiin pole saadaval, kasutage kvaliteetset
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pliivaba bensiini v&i pliibensiini, mille oktaaniarv on
vahemalt 90.

ETTEVAATUST: Arge kasutage bensiini,
mille oktaaniarv on alla 90 RON (87 AKI).
See vodib toodet kahjustada.

A

1. Surve vabastamiseks avage kutusepaagi kork
aeglaselt.

2. Lisage kutust aeglaselt kiitusendust. Mahavalgumise
korral eemaldage osa kutust lapiga ja laske Ulejaanul
ara kuivada.

Puhastage kitusepaagi korgi imbrus.

Pingutage kitusepaagi korki korralikult. Pingutamata
kitusepaagi kork pdhjustab tuleohtu.

5. Enne kaivitamist viige toode vahemalt 3 m
kaugusele kohast, kus toimus kltusepaagi taitmine.

Léikamiskdrguse reguleerimine
Loéikamiskorgust saab seadistada kuuele erinevale

koérgusele.

1. Loéikamiskdrguse vahendamiseks tdmmake
I6ikamiskérguse hooba tagasisuunas.

2. Ldikamiskdrguse suurendamiseks liikake
|6ikamiskdrguse hooba edasisuunas. (Joon. 33)

ETTEVAATUST: Arge seadistage
I6ikamiskorgust liiga madalaks. Kui muru
pole tasane, voivad Idiketerad puutuda vastu
maad.

A

Toote kéivitamine

* Veenduge, et slutejuhe ja sulteklunal oleksid
omavahel thendatud.

Késitsi kaivitamine (pole mudelil LC 347VI,

LC 353VI)

1. LC 247, LC 247S - toote esmakaivitamisel vajutage
kiitusepumpa viis korda. Jargmine kord vajutage
toote kaivitamisel kiitusepumpa kolm korda.

Olge toote taga.

Hoidke mootori pidurikéepidet juhtraua vastas.
(Joon. 34)

Hoidke starteri n66ri kdepidet paremas kaes.

5. Tdmmake starteri nd6ri valjasuunas, kuni tunnete
vastujoudu.

6. Tdémmake hooga, nii et mootor kaivitub.

HOIATUS: Kaivitusndori ei tohi kerida kae
Umber.

A

Elektriline kaivitamine (LC 347VI, LC 353VI)

1. Veenduge, et aku on aktiveeritud ja laetud. Vt jaotist
Aku kéivitamine Ik 116.

2. Kinnitage aku mootori killge. (Joon. 35)
3. Vajutage kaivitustokesti paremale valja (A).

Kaivitusmootori kaivitamiseks tdmmake kaivitushoob
(B) vastu juhtrauda. Kaivitusmootor seiskub, kui
mootor kaivitub. (Joon. 24)

Veo kasutamine ratastel

« LC 247S, LC 247SP - Témmake veo kaepidet
juhtraua suunas. (Joon. 36)

* LC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI - kaivitage
rataste veofunktsioon kdepideme vasakul kiljel
asuva kiiruse regulaatorhoovaga. Kiiruse
suurendamiseks liigutage kiiruse regulaatorhooba
ettepoole, véhendamiseks tahapoole. (Joon. 37)

* Enne seadme tagasisuunas tdmbamist vabastage
vedu ja likake seadet umbes 10 cm edasisuunas.

* Veo vabastamiseks vabastage veo kédepide nditeks
siis, kui lahenete takistusele.

Toote seiskamine

* Mootori seiskamiseks vabastage mootoripiduri
kaepide.

Aku eemaldamine

Mootori juhusliku kaivitumise ennetamiseks tuleb mudeli
LC 347VI, LC 353VI puhul aku eemaldada, kui toodet ei
kasutata.

1. Vajutage lukustusnupud (A) sisse ja tommake aku
vélja. (Joon. 38)

Hea tulemuse saavutamine

« Kasutage vahedat Iiketera. Nuri tera annab
ebalhtlase tulemuse ja muru Idigatud osa muutub
kollaseks. Terav I6iketera on niri teraga vorreldes
energiasaastlikum.

« Ladigake kuni pool muru pikkusest. Niitke kdigepealt
korgele reguleeritud l16ikamiskdrgusega. Vaadake
tulemust ja seadistage I6ikamiskdrgus soovitud
madalamale tasemele. Kui muru on vaga pikk, soitke
aeglaselt ja vajadusel niitke kaks korda.

< Niitke iga kord erinevas suunas, et ara hoida triipude
tekkimist murule.
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Hooldamine

Sissejuhatus

A

Toote hooldamiseks ja remontimiseks on vaja erioskusi.
Tagame asjatundliku remondi- ja hooldust6. Kui
edasimiijal, kellelt toote ostsite, pole hooldusté6koda,
kisige neilt teavet Iahima hooldustddkoja kohta.

HOIATUS: Enne seadme hooldamist lugege
pohjalikult 1abi ohutust puudutav peattikk.

Hooldusskeem

A

HOIATUS: Mudeli LC 347VI, LC 353VI
puhul eemaldage alati aku enne toote
hooldamist, remontimist v&i puhastamist.

Hooldusintervallide arvutamisel on aluseks véetud toote
igapdevane kasutamine. Intervallid muutuvad, kui toodet
igapaevaselt ei kasutata.

Tarniga (*) tahistatud hooldustddde kohta leiate juhised
peatiikist Toote ohutusseadised Ik 7111.

Hooldamine

Uks kord | Uks kord
nédalas kuus

Uks kord
paevas

Uldkontrolli Iabiviimine

X

Olitaseme kontrollimine

Toote puhastamine

Loikeosa kontrollimine

Loikekorpuse ja kaitsekatte kontrollimine*

Mootoripiduri kdepideme kontrollimine*

Aku kontrollimine*

X | X[ X[ X]| X[ X

Summuti kontrollimine*

Suiutekudnla kontrollimine

Olivahetus (esmalt parast 5 to6tundi, seejérel iga kord 50 tédtunni jérel)

Ohufiltri vahetamine (pérast 50 to6tundi)

Kutuseslsteemi kontrollimine

Uldtlevaatuse labiviimine

» Veenduge, et koik toote mutrid ja kruvid oleksid
korralikult kinni pingutatud.

Toote vélikorpuse puhastamine

« Eemaldage lehed, muru ja pori harja abil.

« Veenduge, et mootori peal asuv 6huvétuava oleks
takistustest vaba.

+  Arge kasutage seadme puhastamiseks survepesurit.

« Kui kasutate toote puhastamiseks vett, arge suunake
vett otse mootorile.

Loikekorpuse sisepinnapuhastamine

1. Tuhjendage kutusepaak.
2. Asetage toode kiilili nii, et summuti jaab allapoole.

ETTEVAATUST: Kui toode on asetatud
selliselt, et 6hufilter jaab allapoole, voib
mootor kahjustada saada.

A

3. Loputage Idikekorpuse sisepinda veega.
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Loikeosa kontrollimine

HOIATUS: Tahtmatu kaivitamise
arahoidmiseks eemaldage slutekudnlalt
sultejuhe.

HOIATUS: Léikeosa hooldamisel kandke
kaitsekindaid. Loiketera on vaga terav ja
voib kergesti pdhjustada I6ikevigastusi.

A
A

1. Kontrollige I6ikeosa kahjustuste ja mérade suhtes.
Kahjustatud I6ikeosa tuleb alati vélja vahetada.

2. Kontrollige, kas Idiketera on kahjustatud voi niiri.

Markus: Teritamise jarel tuleb I6iketera tasakaalustada.

Loiketera teritamine, asendamine ja tasakaalustamine

usaldage hooldustehnikule. Kui toode pdrkub vastu eset,

mis pohjustab toote seiskumise, vahetage valja

kahjustatud I6iketera. Laske hoolduskeskuses hinnata,

kas tera saab teritada voi tuleb see valja vahetada.

Loiketera vahetamine

Lukustage |6iketera méne puuklotsiga. (Joon. 39)
Eemaldage I6iketera polt.

Eemaldage l6iketera.

Mo dhd =

esineb kahjustusi.

5. Kontrollige mootori volli ja veenduge, et see poleks

vaandunud.

6. Uue Idiketera kinnitamisel suunake nurksed otsad
I16ikekorpuse poole. (Joon. 40)

7. Veenduge, et Idiketera ja mootori volli kese oleksid

kohakuti.

8. Lukustage I6iketera méne puuklotsiga. Kinnitage
vedruseib ning pingutage polti ja seibi momendiga
70 Nm. (Joon. 41)

9. Keerake tera kdega, veendumaks, et see pdorleb
vabalt.

Eemaldage I6iketera tugi ja polt ning kontrollige, kas

HOIATUS: Kasutage tugevaid kindaid.

A

pohjustada I6ikevigastusi.

Loiketera on vaga terav ja voib kergesti

10. Tera katsetamiseks kaivitage toode. Kui tera on
valesti kinnitatud, siis toode vibreerib ja
niitmistulemus pole rahuldav.

Olitaseme kontrollimine

ETTEVAATUST: Liiga madal &litase voib

A

kontrollige olitaset.

mootorit kahjustada. Enne toote kaivitamist

1. Asetage toode tasasele pinnale.

2. Eemaldage dlipaagi kork koos kinnitatud
modtevardaga.

Puhastage modtevarras olist.

Olitaseme &igesti mddtmiseks asetage mddtevarras
taies pikkuses 6lipaaki.

Eemaldage dlivarras.

. Vaadake modtevardalt litaset.

Kui 6litase on madal, lisage mootoridli ja kontrollige
Olitaset uuesti.

Mootorioli vahetamine

A

HOIATUS: Vahetult parast mootori
seiskamist on mootoridli vadga kuum. Enne
mootoridli valjutamist laske mootoril maha
jahtuda. Kui mootori6li satub nahale,
puhastage piirkond vee ja seebiga.

o b=

Kasutage toodet, kuni kiitusepaak on tuhi.
Eemaldage sulteklinla sidtejuhe.
Eemaldage olipaagi kork.

Asetage toote alla moni mahuti, kuhu mootoridli
saaks valguda.

Kallutage toodet, et mootoridli valguks dlipaagist
vélja.

Lisage uut mootoridli (vt jactises Tehnilised andmed
Ik 118 soovitatud tudpi).

Kontrollige 8litaset. Vt jaotist Olitaseme kontrollimine
Ik 116.

Aku (LC 347VI, LC 353VI)

A

HOIATUS: Defektne aku véhendab toote
ohutust. Kasutage tootja heakskiidetud akut.

Aku toidab elektrilist starterit ja toimib ohutusseadisena,
et takistada juhuslikku kaivitumist. Kui te toodet ei
kasuta ja kui jatate selle jarelevalveta, eemaldage aku.

Aku kaivitamine

Enne aku esmakordset kasutamist tuleb see kaivitada.

1.
2.

Asetage aku laadijasse , vt Aku laadimine Ik 116.

Oodake, kuni suttib vahemalt tiks roheline tuli, u 10
sekundit.

Kinnitage aku mootori kulge, vt Elektriline
Kéivitamine (LC 347VI, LC 353VI) Ik 114.

Aku laadimine

Kui akul pdleb ainult 1 véi 0 margutuld, tuleb akut
laadida. TUhi aku on taielikult laetud 1 tunniga. Aku
lihemat aega laadimine ei kahjusta akut.

1.
2.

Asetage aku akulaadijasse. (Joon. 42)
Uhendage akulaadija 220 V, 50 Hz vooluvérku.
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Aku laadimise olek

Aku LED-naidik Olek

LED 1 vilgub 0-25%

LED 1 pdleb, LED 2 vilgub 25-50%

LED 1, LED 2 pélevad, LED 3 vilgub | 50-75%

LED 1, LED 2, LED 3 pélevad, LED 4 | 75-100%

vilgub

LED 1, LED 2, LED 3, LED 4 pdlevad | Taielikult lae-
tud

Akulaadija mérgutuli Olek

Pdisivalt pdlev punane tuli | Aku laeb

Vilkuv punane tuli

Aku on liiga kuum ja laadi-
mine algab, kui tempera-
tuur on digel tasemel

Pusivalt pdlev roheline tuli

Aku on laetud

Vilkuv punane ja roheline
tuli

Aku on saanud kahju ja
tuleb vélja vahetada

Onhufilter

Pikemat aega kasutatud dhufiltrit ei saa enam taiesti
puhtaks. Vahetage Shufiltrit regulaarselt.

Koigil mudelitel (v.a LC 247, LC 247S) on paberfilter.
Mudelil LC 247, LC 2478 on vahtplastfilter.

Mérkus: Kahjustatud ohufilter tuleb alati vélja vahetada.

Paberfiltri puhastamine

Eemaldage ohufiltri kate ja paberfilter.

2. Lodbge filtrit vastu ménda tasast pinda, et osakesed

selle kiljest lahti tuleksid.

A

surudhku.

ETTEVAATUST: Arge kasutage
paberfiltri puhastamiseks lahustit ega

3. Asetage ohufilter tagasi. Veenduge, et dhufilter
liibuks tihedalt vastu éhufiltri hoidikut.

4. Asetage ohufiltri kate tagasi.

Vahtkummist plasffiltri puhastamine

HwnNn =

sel kuivada.

Eemaldage ohufiltri kate ja vahtkummist plastfilter.
Puhastage vahtkummist plastfiltrit seebi ja veega.
Loputage vahtkummist plastfiltrit puhtas vees.
Pigistage vahtkummist plastfiltrist vesi vélja ja laske

8.

ETTEVAATUST: Arge kasutage
surudhku. See voib vahtkummist
plastfiltrit kahjustada.

A

Maarige vahtkummist plastfiltrit mootori6liga.

Uleliigse 8li eemaldamiseks suruge vahtkummist
plastfiltrile riidetiikk.

Asetage ohufilter tagasi. Veenduge, et dhufilter
liibuks tihedalt vastu 6hufiltri hoidikut.

Asetage ohufiltri kate tagasi.

Sudtekiitinla kontrollimine

A

ETTEVAATUST: Kasutage alati soovitatud
tulipi stiitekutnalt. Vale tliupi stutekidnal
voib toodet kahjustada.

Kontrollige stiutekulnalt, kui mootori véimsus on

madal, mootor ei kaivitu kergesti voi ei td6ta

tuhikaigul korralikult.

Sulutekulnla elektroodidele vdorainete kogunemise

ohu vahendamiseks taitke jargmisi juhiseid.

a) Veenduge, et tiihikdigu poorete arv on digesti
seadistatud.

b) Veenduge, et kiitusesegu oleks dige.

c) Veenduge, et dhufilter oleks puhas.

Kui sultekiunal on maardunud, puhastage see ja

kontrollige, kas elektroodide vahe on &ige, vt jaotist

Tehnilised andmed Ik 118. (Joon. 43)

Vajaduse korral vahetage suutekidnal vélja.

Kitusestisteemi kontrollimine

Kontrollige kiitusepaagi korki ja selle tihendit
kahjustuste suhtes.

Kontrollige kiitusevoolikut lekete suhtes. Kahjustatud
kitusevoolik laske hooldustédkojas vélja vahetada.

Siduritrossi reguleerimine

Kui vedu tundub aeglane, tuleb siduritrossi reguleerida.

1.

Veokiiruse suurendamiseks keerake
reguleerimiskruvi vastupaeva.

Markus: Kui vedu on sisse lllitatud siis, kui te veo
kaepidet ei tdbmba, tuleb trossi pikendada.

Trossi pikendamiseks ja veokiiruse vahendamiseks
keerake reguleerimiskruvi paripaeva. (Joon. 44)

Kui vedu on aeglane ka parast reguleerimist, laske
hooldustdtkojas veorihm valja vahetada.
Reguleeritava kiiruse siduritrossi
reguleerimine (LC 347V, LC 347VI,
LC 353V, LC 353VI)

Kui mootori kéivitamisel ei saa rakendada koige
aeglasemat kiirust, tuleb kiiruse regulaatorit seadistada.
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1.

reguleerimiskruvi vastupéeva.

Veokiiruse suurendamiseks keerake

Mérkus: Kui vedu on sisse lulitatud siis, kui te kiiruse
regulaatorit ei kasitse, tuleb trossi pikendada.

2. Trossi pikendamiseks ja veokiiruse vahendamiseks
keerake reguleerimiskruvi paripaeva. (Joon. 44)

Kui vedu on aeglane ka pérast reguleerimist, laske
hooldustdokojas veorihm vélja vahetada.

Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

Transportimine ja hoiustamine

Toote ja kituse transportimisel ning hoiustamisel
veenduge, et puuduvad lekked ja aurud.
Elektriseadmetest voi boileritest parit sddemed ja
lahtine leek voivad pdhjustada tulekahju.

Kituse transportimiseks ja hoiustamiseks kasutage

heakskiidetud mahuteid.

Toote pikaks ajaks hoiule panemisel tihjendage
eelnevalt kitusepaak. Kérvaldage kitus spetsiaalses

jaatmejaamas.

Transportimisel kinnitage toode ohutult, et ara hoida

kahjustusi ja dnnetusi.

Hoidke toodet lukustatud kohas, kus sellele ei paase
juurde lapsed ega volitamata isikud.

« Hoidke toodet kuivas kohas, mis ei kiilmu.

Korvaldamine

« Jargige kohalikke jadtmekaitluseeskirju ja kehtivaid

seadusi.

« Kemikaalid (nt mootoridli ja jahutusvedelik)
korvaldage hoolduskeskuses vdi spetsiaalses

jaatmejaamas.

« Kui toodet enam ei kasutata, toimetage see
Husqvarna edasimudjale voi kérvaldage see
taaskasutuskeskuses.

« Kdrvaldage aku hooldustddkojas voi toimetage see
spetsiaalsesse kasutatud akude kogumispunkti.

Tehnilised andmed

| LC 247 | LC 2475 | LC 247SP LC 2538
Mootor
Kaubamark Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Silindrimaht, cm?3 125 125 140 163
Kiirus, p/min 2900 2900 2900 2800
Mootori nimivéimsus, kW 71 1,8 2900 juures 1,8 2900 juures 2,1 2900 juures 2,4 2800 juures
Sliteslisteem
Suutekadnal Champion Champion Champion Champion

Qc12YC Qc12YC Qc12YC XC92YC

Elektroodide vahe, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Kituse-/méadrimissiisteem
Kdtus, pliivaba, minimaalne oktaa- 90 90 90 90
niarv
Bensiinipaagi maht, | 0,8 0,8 0,8 1.0
Olipaagi maht, liitrit 0,5 0,5 0,5 0,5

71 Mootori ndidatud v8imsusklass on antud mootorimudeli jargi toodetud tiilipmootori keskmine netovéimsus
(kindla p&drete arvu juures), mdddetud vastavalt SAE standardile J1349/ISO1585. Masstoodangust tulnud
mootoritel vdib see vaartus pisut erineda. Seadmele paigaldatud mootori tegelik voimsus oleneb tookiirusest,
keskkonnatingimustest ja muudest teguritest.
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 2538
Mootoridli 72 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Mass
Tihjade paakidega, kg 27,5 29,5 30,0 32,4
Miratasemed 73
Helitugevuse tase, dB(A) 96 96 94 96
Miravdimsustase, garanteeritud Ly | 96 96 96 97
dB(A)
Miratase 74
Helirdhutase kasutaja kdrva juures, 85 85 84 85
dB(A)
Vibratsioonitase 7°
Ké&epide, m/s? 3,4 3,4 3,4 4,0
Léikeosa
Loikekdrgus, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Léikamislaius, mm 470 470 470 530
Loikeketas Kogur Kogur Kogur Kogur
Toote number 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Rohukoguri maht, | 55 55 55 60
Drive
Kiirus, km/h - 4 4 4
Alustamine
Elektriline kaiviti Ei Ei Ei Ei
Aku - - - -
LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Mootor
Kaubamark Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Silindrimaht, cm? 163 163 163 163
Kiirus, p/min 2900 2900 2800 2800

72 Kasutage kvaliteedi SF, SG, SH,

73
2000/14/EU.

SJ voi kdrgema kvaliteedi mootoridli. Vaadake mootori tootja juhendis olevat
viskoossuste tabelit ja valige vastavalt oodatavale véliskeskkonna temperatuurile sobivaim viskoossus.

Miraemissioon {imbritsevasse keskkonda, méddetud helivéimsuse tasemena (La) vastavalt EU direktiivile

74 Helirshutase vastavalt standardile ISO 5395. Miira réhutaseme kohta toodud andmete statistiline dispersioon

(standardhélve) on 1,2 dB(A).

75 Vibratsioonitase standardi ISO 5395 jérgi. Vibratsioonitaseme kohta toodud andmete tiiiipiline statistiline dis-
persioon (standardhélve) on 0,2 m/s2.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Mootori nimivéimsus, kW 76 2,4 2900 juures 2,6 2900 juures 2,4 2800 juures 2,6 2800 juures
Siiiteslisteem
Stitekidnal Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
Elektroodide vahe, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Kituse-/maérimissiisteem
K_t'jtus, pliivaba, minimaalne oktaa- 90 90 90 90
niarv
Bensiinipaagi maht, | 1.0 1.0 1.0 1.0
Olipaagi maht, liitrit 0,5 0,5 0,5 0,5
Mootori6li 77 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Mass
Tuhjade paakidega, kg 30,0 32,0 32,8 34,2
Miiratasemed’®
Helitugevuse tase, dB(A) 95 95 96 96
Muravdimsustase, garanteeritud Ly | 96 96 97 97
dB(A)
Miiratase’®
Helirdhutase kasutaja kdrva juures, 84 84 85 85
dB(A)
Vibratsioonitase®®
Kaepide, m/s2 4,2 4,2 4,0 4,0
Léikeosa
Loikekdrgus, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Loikamislaius, mm 470 470 530 530
Loikeketas Kogur Kogur Kogur Kogur
Toote number 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10
Rohukoguri maht, | 55 55 60 60

76 Mootori naidatud vdimsusklass on antud mootorimudeli jargi toodetud tiilipmootori keskmine netovéimsus
(kindla p&érete arvu juures), mdddetud vastavalt SAE standardile J1349/ISO1585. Masstoodangust tulnud
mootoritel vdib see vaartus pisut erineda. Seadmele paigaldatud mootori tegelik voimsus oleneb tookiirusest,
keskkonnatingimustest ja muudest teguritest.

77 Kasutage kvaliteedi SF, SG, SH, SJ véi kdrgema kvaliteedi mootoridli. Vaadake mootori tootja juhendis olevat
viskoossuste tabelit ja valige vastavalt oodatavale valiskeskkonna temperatuurile sobivaim viskoossus.

78  Miiraemissioon (imbritsevasse keskkonda, mdddetud helivéimsuse tasemena (Lya) vastavalt EU direktiivile

2000/14/EU.

79 Helirdhutase vastavalt standardile ISO 5395. Miira réhutaseme kohta toodud andmete statistiline dispersioon

(standardhalve) on 1,2 dB(A).

80 Vibratsioonitase standardi ISO 5395 jérgi. Vibratsioonitaseme kohta toodud andmete tiiiipiline statistiline dis-
persioon (standardhélve) on 0,2 m/s2.
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| LC 347V | LC 347V | LC 353V LC 353V
Drive
Kiirus, km/h | 2,85,0 | 2,8-5,0 | 2,8-5,0 2,8-5,0
Alustamine
Elektriline Kaiviti Ei Jah Ei Jah

Aku

Liitium-ioonaku,
10,8 V /15,7 Wh

Liitium-ioonaku,
10,8 V /15,7 Wh
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EU vastavusdeklaratsioon

EU vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel:
+46-36-146500, kinnitab, et muruniidukid Husqvarna
LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S, LC 347V,

LC 347VI, LC 353V ja LC 353Vlalates seerianumbrist
2016xxxxxxx vastavad jargmiste NOUKOGU
DIREKTIIVIDE nduetele:

+  2006/42/EU (17. mai 2006), masinadirektiiv;

* 2014/30/EL (26. veebruar 2014), elektromagnetilise
Uhilduvuse direktiiv;

-+ 2000/14/EU (8. mai 2000), miiradirektiiv.

Mirataseme kohta leiate teavet tehniliste andmete
osast.

Rakendatud on jargmisi standardeid:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN 1SO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Kui pole margitud teisiti, mdeldakse Ulalpool loetletud
standardite all nende kdige viimaseid avaldatud
versioone.

Teavitatud asutus: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala on
esitanud vastavushindamisega seonduvad aruanded,
nagu on ndutud NOUKOGU 8. mai 2000. aasta
MURADIREKTIIVI 2000/14/EU VI lisas.

Sertifikaadi number on: 01/901/264, 01/901/265,
01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

A

Claes Losdal, aiandustoodete arendusdirektor
(Husqgvarna AB volitatud esindaja, tehnilise
dokumentatsiooni vastutav juht)
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Johdanto

Tuotekuvaus

Tuote on kavellen ohjattava ja pyoriva ruohonleikkuri.
Leikattu ruoho keratdan ruohonkeraajaan. Voit ottaa
ruohon taakseheittotoiminnon kayttoon irrottamalla
ruohonkeraajan. Voit tehda ruohon leikkuujatteesta
lannoitetta liittdmalla ruohonleikkuriin silppurin
(lisavaruste).

Tuotteen kuvaus

(Kuva 1)

Moottorin jarrukahva / kéynnistysvipu LC 347VI,
LC 353VI

2. Kahval/kahvasto

3. Kaynnistyksenesto (LC 347VI, LC 353VI)

4. Vetojarjestelman sanka (LC 247S, LC 247SP)
5. Nopeuden saatd
6
7
8

-

Ruohonkeraaja
. Takasuojus
. Saadettava tydntdaisan korkeus
9. Mittatikku/6ljysailic
10. Akku, turvalaite (LC 347VI, LC 353VI)
11. Leikkuusuojus
12. Aanenvaimennin
13. Sytytystulppa
14. limansuodatin
15. Polttoainesailié
16. Leikkuukorkeuden s&adin
17. Polttoainepumppu (LC 247, LC 247S).
18. Kaynnistyskdyden kahva (ei malleissa LC 347VI,
LC 353VI)
19. Kayttoohjekirja

Laitteen symbolit

(Kuva 2) VAROITUS: Huolimaton tai virheellinen
kayttd saattaa aiheuttaa kayttajalle tai

sivullisille vakavia vammoja tai kuoleman.

(Kuva 3)  Lue kayttéohje huolellisesti ja varmista, etta
ymmarrat sen sisallon, ennen kuin alat

kayttaa konetta.

(Kuva 4) Pida sivulliset ja eldimet turvallisen

vélimatkan paassa tybalueesta.

Kayttotarkoitus

Kayta tuotetta ruohon leikkaamiseen yksityisisséa
puutarhoissa. Ala kayta laitetta muihin tehtaviin.

(Kuva 5)  Pysayta moottori ja poista sytytyskaapeli
ennen korjaus- tai huoltotoita.

(Kuva 6)  Mittatikku/6ljynsuodatin

(Kuva 7)  Varo sinkoutuvia esineita ja kimmokkeita.

(Kuva 8)  Varoitus: pyoriva tera. Pida kadet ja jalat
poissa niiden lahelta.

(Kuva 9)  Varoitus: pyorivia osia. Pida kadet ja jalat
poissa niiden lahelta.

(Kuva 10) Tama tuote tayttaa sovellettavien EY-
direktiivien vaatimukset.

(Kuva 11) Melupaastét ymparistéon Euroopan yhteisén
direktiivin mukaisesti. Laitteen paastot
ilmoitetaan luvussa Tekniset tiedot ja
arvokilvessa.

(Kuva 12) Nopea.

(Kuva 13) Hidas.

(Kuva 14) Rikastin.

(Kuva 15) Raé&jahdysvaara.

(Kuva 16) Moottorin pakokaasut sisaltavat
hiilimonoksidia, joka on hajuton, myrkyllinen
ja erittain vaarallinen kaasu. Ala kdynnista
moottoria sisélla tai suljetuissa tiloissa.

(Kuva 17) Laitteen moottorissa ei ole 6ljya
ostohetkella.

(Kuva 18) Tayta oljylla, ennen kuin kaytat laitetta.

(Kuva 19) Lis&a polttoainetta. Ala kayta E85-nimella

myytévaa polttoainetta (85 % etanolia).
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(Kuva 20) Kuuma pinta.

(Kuva 22) Poista turvakytkin (akku), ennen kuin huollat
konetta tai jatat koneen ilman valvontaa.

(Kuva 21) Skannattava koodi.

Huomautus: Muita laitteen symboleita/tarroja tarvitaan
joillakin markkina-alueilla iimaisemaan
sertifiointivaatimuksia.

Euro V -paastot

VAROITUS: Moottorin muokkaaminen
mitatoi tuotteen EU-tyyppihyvaksynnan.

A\

Tuotevastuu

Tuotevastuulain mukaisesti emme ole vastuussa
tuotteen aiheuttamasta vaurioista, jos

« tuote on korjattu virheellisesti

» tuotteen korjaamiseen on kaytetty muita kuin
valmistajan omia tai sen hyvaksymia osia

« tuotteessa on muu kuin valmistajan oma tai sen
hyvéaksyma lisavaruste

« tuotetta ei ole korjattu valtuutetussa huoltopisteessa
tai hyvaksytylla asiantuntijalla.

Turvallisuus

Turvallisuusmaaritelmét

Varoituksia, huomioita ja huomautuksia kaytetaan, kun
jotakin kayttdohjeen osaa halutaan erityisesti korostaa.

VAROITUS: Téata kaytetaan, jos
kayttdohjeen noudattamatta jattamisesta voi
seurata kayttajan tai sivullisen vamma tai
kuolema.

HUOMAUTUS: Tata kaytetaan, jos
kayttdohjeen noudattamatta jattdmisesta voi
seurata koneen, muiden materiaalien tai
ymparistén vaurioituminen.

A
A

Huomautus: Tata kaytetaan tietyissa tilanteissa
tarvittavien lisatietojen antamiseen.

Yleiset turvaohjeet

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen laitteen kayttamista.

A

« Téama laite on vaarallinen, jos sitad kaytetédan
huolimattomasti tai virheellisesti. Turvaohjeiden
noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa vammoja tai
kuoleman.

* Laite muodostaa kaytdn aikana sdhkémagneettisen
kentan. Kentta saattaa joissakin olosuhteissa hairita
aktiivisten tai passiivisten laaketieteellisten
implanttien toimintaa. Vakavien tai
hengenvaarallisten tapaturmien ehkaisemiseksi
kehotamme laaketieteellisia implantteja kayttavia
henkildita neuvottelemaan laakarin ja
laaketieteellisen implantin valmistajan kanssa ennen
laitteen kayttamista.

» Ole aina varovainen ja kayta tervetta jarkea. Jos et
ole varma, miten laitetta kaytetaan erityistilanteessa,

sammuta laite ja ota yhteys Husqvarna-
jalleenmyyjaan, ennen kuin jatkat.

* Muista, etta kayttaja on vastuussa muille ihmisille tai
heidan omaisuudelleen aiheutuvista vahingoista.

« Pida laite puhtaana. Varmista, etta tuotteen merkit ja
tarrat ovat luettavissa.

« Ala anna kenenkaan kayttaa konetta, ellet ole
varma, etta kayttaja on lukenut kayttdohjekirjan ja
ymmartanyt siind annetut ohjeet.

+  Ala anna lasten kayttaa laitetta.

« Pida lapset poissa tyoskentelyalueelta. Vastuullisen
aikuisen on oltava aina paikalla.

+ Ala anna kenenkaan sellaisen henkildn kayttaa
laitetta, joka ei tunne ohjeita.

« Valvo aina laitetta kayttavaa henkila, jonka fyysiset
tai psyykkiset taidot ovat heikentyneet. Vastuullisen
aikuisen on oltava aina paikalla.

«  Ala kayta laitetta ollessasi vasynyt tai sairas tai jos
olet alkoholin, huumaavien aineiden tai ladkkeiden
vaikutuksen alaisena. Niilla on negatiivinen vaikutus
nakokykyysi, vireyteesi, harkintakykyysi ja kehosi
hallintaan.

«  Ala kayta konetta, jos se on viallinen.

« Ala tee koneeseen muutoksia tai kayta konetta,
mikali epailet jonkun muun muuttaneen sita.

Tydalueen turvallisuus

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttamista.

A

« Poista tyéskentelyalueelta oksat, risut ja kivet ennen
tuotteen kayttamista.

« Teravarustukseen osuvat esineet sinkoutuvat
edelleen ja voivat siten aiheuttaa vahinkoa ihmisille
ja esineille. Pida sivulliset ja eldimet turvallisen
valimatkan paassa tuotteesta.
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+  Ala koskaan kayta tuotetta huonolla saélla
esimerkiksi sumussa, sateessa, kovassa tuulessa,
ankarassa pakkasessa tai ukkosella. Tuotteen
kayttdminen huonolla saalla tai kosteissa tai marissa
olosuhteissa on raskasta. Huono saa voi aiheuttaa
vaaratilanteita, kuten liukastumisvaaran.

« Varo henkildita, esineita ja tilanteita, jotka voivat
estaa tuotteen turvallisen kayton.

« Varo esteitd, kuten juuria, kivia, risuja, kuoppia ja
ojia. Pitkdn ruohon seassa voi olla esteita.

* Ruohon leikkaaminen rinteissa voi olla vaarallista.
Ala kéyta tuotetta rinteessa, jonka kaltevuus on yli
15°.

« Kayta tuotetta sivusuunnassa rinteeseen nahden.
Al kayta tuotetta pystysuunnassa.

« Ole varovainen lahestyessasi piilossa olevia kulmia
ja esineitd, jotka estavat nakyvyyden.

Tydturvallisuus

+  Ala koskaan nosta tuotetta moottorin kaynnistyksen
aikana. Jos tuotetta téytyy nostaa, sammuta ensin
moottori ja irrota sytytyskaapeli sytytystulpasta.

+ Ala kdvele taaksepain kayttidessasi tuotetta.

e Sammuta moottori, kun siirrat tuotteen ruohottoman
alueen yli, esimerkiksi ylittdessasi sora-, Kivi- tai
asfalttipolkuja.

. A juokse tuotteen kanssa, kun moottoria
kaynnistetdan. Kavele aina, kun kaytéat tuotetta.

* Sammuta moottori ennen kuin muutat
leikkuukorkeutta. Alé koskaan tee saatdja moottorin
kaydessa.

+  Ala koskaan jata laitetta ilman valvontaa moottorin
kéydessa. Sammuta moottori ja varmista, ettei
teravarustus pyori.

Turvallisuusohjeet kayttda varten

Henkilékohtainen suojavarustus

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen laitteen kayttamista.

A

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttamista.

A

« Kayta tata tuotetta ainoastaan nurmikoiden
leikkaamiseen. Tuotteita ei saa kayttda muihin
kayttotarkoituksiin.

« Kayta henkildkohtaisia suojavarusteita. Katso
Henkilokohtainen sucjavarustus sivulla 125.

* Opettele pysayttdmaan moottori nopeasti
hatatilassa.

+  Ala koskaan kaynnistd moottoria suljetussa tilassa
tai lahella herkasti syttyvid materiaaleja. Moottorin
pakokaasu on kuumaa ja se voi sisaltéa kipindita,
jotka voivat aiheuttaa tulipalon.

+  Ala kayta tuotetta, ellei sen teraa ja kaikkia suojuksia
ole kiinnitetty asianmukaisesti. Virheellisesti
kiinnitetty tera saattaa irrota ja aiheuttaa
henkildvahinkoja.

« Varmista, ettei tera osu kiviin ja juuriin. Tama voi
vaurioittaa terad, ja kampiakseli voi vaantya.
Vaantynyt akseli aiheuttaa voimakasta tarinaa.
Tallin on erittain suuri riski, etta tera irtoaa.

« Jos terd osuu esineeseen tai alkaa tarista, pysayta
tuote valittdmasti. Irrota sytytyskaapeli
sytytystulpasta. Tarkista tuote vaurioiden varalta.
Korjaa vauriot tai teeté korjausty6t valtuutetussa
huoltoliikkeessa.

+ Al koskaan liita moottorin jarrukahvaa pysyvasti
kahvaan moottoria kdynnistettdessa.

« Aseta tuote kiintedlle, tasaiselle alustalle ja kaynnista
se. Varmista, ettei terd padse osumaan maahan tai
mihink&an esineeseen.

« Ole aina tuotteen takana kayttéessasi sita.

« Pida kaikki renkaat maassa ja molemmat katesi
tyontoaisalla kayttdessasi tuotetta. Pida katesi ja
jalkasi poissa pyorivien terien laheisyydesta.

+ Al kallista tuotetta moottorin kaynnistyksen aikana.

« Ole varovainen vetaessasi tuotetta taaksepain.

* Henkildkohtaiset suojavarusteet eivat poista
tapaturmien vaaraa, mutta ne lieventavat vammoja
onnettomuustilanteessa. Anna jalleenmyyjan auttaa
oikeiden varusteiden valinnassa.

» Kayta kuulonsuojaimia, kun melutaso on yli 85 dB.

+ Kayta kestavia luistamattomia saappaita tai kenkia.
Ala kayta avonaisia jalkineita tai kulje paljain jaloin.

» Kayta vahvakankaisia, pitkia housuja.

» Kayta suojakasineita tarvittaessa, esimerkiksi
terdvarustuksen asennuksen, tarkastuksen ja
puhdistuksen aikana.

Tuotteen turvalaitteet

A

+ Al kayta laitetta, jos jokin sen turvalaitteista on rikki.

» Tarkasta turvalaitteet sdanndllisesti. Jos
turvalaitteissa on vikoja, ota yhteyttd Husqvarna-
huoltoliikkeeseen.

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen laitteen kayttamista.

Leikkuusuojuksen tarkistaminen

Leikkuusuojus vahentaa laitteen tarinaa ja teran
aiheuttamaa tapaturmavaaraa.

* Tarkista leikkuusuojus vaurioiden, kuten halkeamien,
varalta.

Akku (LC 347V, LC 353VI)

A

VAROITUS: Viallinen akku heikentaa
tuotteen turvallisuutta. Kayta vain
valmistajan hyvaksymaa akkua.
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Akku tuottaa tehon sahkdkaynnistykseen ja on samalla
turvalaite, joka estaa tahattoman kaynnistyksen. Irrota
akku, kun et kayta tuotetta tai kun jatat tuotteen ilman
valvontaa.

Moottorin jarrukahva

Moottorin jarrukahva pysayttda moottorin. Kun moottorin
jarrukahva vapautetaan, moottori pysahtyy ja
vetojarjestelma kytkeytyy pois kaytosta.

Tarkista moottorijarru kdynnistamalla moottori ja
vapauttamalla sitten moottorin jarrukahva. Jos moottori
ei pysahdy 3 sekunnissa, anna valtuutetun Husqgvarna-
huoltoliikkeen saatéda moottorijarru.

(Kuva 23)

Kéynnistyksenesto

LC 347VI, LC 353VI -mallissa moottorin jarrukahvaa
kaytetaan myds kaynnistysmoottorin kdynnistysvipuna.
Tarkista kdynnistyksenesto ja varmista, ettéa se estaa
kaynnistysmoottorin toiminnan.

1. Veda kaynnistysvipua kahvaston (B) suuntaan.
Kéynnistyksenesto pysayttaa liilkkeen.

Tydénna kaynnistyksenestoa oikealle (A). (Kuva 24)

Vapauta kaynnistyksenesto ja varmista, etta se
palaa alkuasentoonsa.

Aanenvaimennin

Aanenvaimennin pitaa aanitason mahdollisimman
alhaisena ja ohjaa moottorin pakokaasut kayttajasta
poispain.

Ala kayta konetta, jos d&anenvaimennin on vaurioitunut
tai puuttuu kokonaan. Viallinen &anenvaimennin
suurentaa melutasoa ja tulipalon vaaraa.

VAROITUS: Aanenvaimennin on erittéin
kuuma kayton aikana, heti kayton jéalkeen ja
moottorin kdydessa joutokayntinopeudella.
Ole varovainen syttyvien materiaalien ja/tai
kaasujen lahistolla, jotta et aiheuta tulipaloa.

A

Polttoaineturvallisuus

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttamista.

A

+  Ala kaynnisté laitetta, jos sen p&alla on polttoainetta
tai moottoridljya. Poista ylimaarainen polttoaine tai
0Oljy ja anna laitteen kuivua.

« Jos olet laikyttanyt polttoainetta vaatteillesi, vaihda
vaatteet heti.

« Varo, ettei iholle paase polttoainetta, silla se voi
aiheuttaa vamman. Jos ihollesi joutuu polttoainetta,
pese se pois vedelld ja saippualla.

«  Ala kaynnista laitetta, jos moottori vuotaa. Tarkista
moottori sdanndllisesti vuotojen varalta.

« Kasittele polttoainetta varoen. Polttoaine on syttyvaa
ja kaasut ovat rajahdysherkkia, mika voi aiheuttaa
tapaturman tai kuoleman.

« Al hengita polttoainehdyryja, sillé ne voivat
aiheuttaa vamman. Varmista, etta ilmanvirtaus on
riittava.

+  Ala tupakoi polttoaineen tai moottorin Ihistéll&.

+ Al sijoita Iampimia esineité polttoaineen tai
moottorin lahelle.

+ A3 lisda polttoainetta, kun moottori on kaynnissa.

« Varmista ennen polttoaineen lisdamista, etta
moottori on jaahtynyt.

« Ennen kuin lisaat polttoainetta, avaa
polttoainesailion korkki hitaasti ja vapauta paine
varovasti.

+ Ala lisda polttoainetta moottoriin sisatilassa. Jos
ilmanvirtaus ei ole riittava, tukehtuminen tai
hiilimonoksidin hengittdminen voi aiheuttaa vamman
tai kuoleman.

« Kirista polttoainesailion korkki tiukasti.
Polttoainesailion korkin riittdmatdn kiristys aiheuttaa
tulipalovaaran.

» Siirra laite ennen kaynnistysta vahintaan 3 metrin
paahan paikasta, jossa lisasit polttoainetta.

+  Ala tayta polttoaineséilidta tayteen. Kuumuus saa
polttoaineen laajenemaan. Jaté polttoainesailién
paalle tyhjaa tilaa.

Turvaohjeet huoltoa varten

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttamista.

A

* Moottorin pakokaasut sisaltavat hiilimonoksidia, joka
on hajuton, myrkyllinen ja erittéin vaarallinen kaasu.
Ala k&ynnisté moottoria sisalla tai suljetuissa tiloissa.

« Jos tuotetta taytyy huoltaa, sammuta ensin moottori
ja irrota sytytyskaapeli sytytystulpasta. LC 347VI,
LC 353VI -mallia kaytettdessa myds akku on
irrotettava.

« Kayta suojakasineita huoltaessasi teravarustusta.
Tera on erittdin terava ja aiheuttaa helposti haavoja.

» Lisavarusteet ja muut kuin valmistajan hyvaksymat
muutokset tuotteeseen voivat aiheuttaa vakavan
vamman tai kuoleman. Al4 tee tuotteeseen
muutoksia. Kayta vain valmistajan hyvaksymia
lisdvarusteita.

« Jos tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti ja
saannollisesti, tapaturmien ja tuotteen
vaurioitumisen vaara kasvaa.

* Huolla tuote ainoastaan kayttéohjekirjassa
annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaikki muut
huoltotoimet on tehtava valtuutetussa Husqvarna-
huoltoliikkeessa.

« Anna valtuutetun Husqvarna-huoltoliikkeen huoltaa
tuote saanndllisesti.

« Vaihda vaurioituneet, kuluneet tai rikkoutuneet osat.
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Asentaminen

Johdanto

VAROITUS: Ennen kuin kokoat tuotteen, lue
turvallisuutta koskeva luku. LC 347VI,

LC 353VI -mallia kaytettdessa myds akku on
irrotettava.

A

Kahvan asentaminen

Irrota alemmat nupit.

2. Liu'uta nupit urien alaosaan laitteen molemmin
puolin. (Kuva 25)

3. Aseta kahvan korkeus jompaankumpaan
kaytettavissa olevista asennoista.

4. Liu'uta nuppeja yléspéin kahvaa kohti, kunnes ne
pysahtyvat ja kuulet naksahduksen. (Kuva 26)

5. Kirista nupit huolellisesti.

Tuotteen asettaminen kuljetusasentoon

Irrota alemmat nupit.

2. Liu'uta nupit urien alaosaan tuotteen molemmin
puolin. (Kuva 25)

3. Taita kahva eteen. (Kuva 27)

Tuotteen asettaminen kayttbasentoon

1. Taita kahva pystyasentoon. (Kuva 28)

2. Liu'uta nuppeja yldspéin kahvaa kohti, kunnes ne
pysahtyvat ja kuulet naksahduksen. (Kuva 26)

3. Kirista nupit huolellisesti.

Ruohonkerajan asentaminen

1. Kiinnité ruohonkeraajan kehys keruupussiin niin, etta
pussin jaykka osa on alhaalla. Pida kehyksen kahva
keruupussin ylapuolella. (Kuva 29)

2. Kiinnita ruohonkeraajan kehyksen alaosa
ruohonkeraajéan alaosassa olevaan uraan.

3. Kiinnité keruupussi ruohonkeraajan runkoon
kiinnikkeilla. (Kuva 30)

Nosta takasuojus ylos.

Kiinnitd ruohonkeraaja rungon yléreunaan.
6. Aseta ruohonkeraajan alempi osa ruohon

ulosheittokanavaan. (Kuva 31)
Silppurin tulpan asentaminen
(lisévaruste)

1. Nosta takasuojus yl6s ja irrota ruohonkeraaja.

2. Aseta silppurin tulppa ruohonkerajan
ulosheittokanavaan. (Kuva 32)

3. Vaihda teran tilalle silppurisarjan mukana toimitettu
silppuriterd. Katso Terédn vaihtaminen sivulla 130.

Ruohon leikkaaminen ilman kiinnitettya
ruohonkeraajaa tai silppurin tulppaa

* Nosta takasuojus yl6s ja irrota ruohonkeraaja.

» Jos silppurin tulppa ja silppuamistera on kiinnitetty,
irrota ne.

» Sulje takasuojus ennen laitteen kayttamista.

Kun kaytat laitetta, ruohosilppu purkautuu takasuojuksen
alle.

Kayttd

Johdanto

VAROITUS: Lue turvallisuutta kasitteleva
luku niin, ettd ymmarrat sen sisallén, ennen
laitteen kayttamista.

A

Husqgvarna Connect

Husqvarna Connect on ilmainen mobiililaitesovellus.
Husqvarna Connect -sovellus saat lisétoimintoja
Husqvarna-koneeseen:

« Enemman tuotetietoja.

« Tietoja koneen osista ja huolto-ohjeita.

Husqgvarna Connect -kdyton aloittaminen

1. Lataa Husqvarna Connect -sovellus
mobiililaitteeseesi.
Rekisterdi Husqvarna Connect -sovelluksessa.

Liita ja rekisteréi kone Husqvarna Connect -
sovelluksen ohjeiden mukaan.

Ennen tuotteen kayttda

1. Lue kayttdohje huolellisesti ja varmista, etta
ymmarrat sen sisaltdémat ohjeet.

2. Tutki terdvarustus ja varmista, etta se on kiinnitetty
ja saadetty asiamukaisesti. Katso Terdvarustuksen
tarkistaminen sivulla 129.
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3. Téayta polttoainesailié. Katso Polttoaineen lisédminen

sivulla 128.

4. Lis&a oljysailioon 6ljya ja tarkista oljytaso. Katso
Oljyn méérén tarkistaminen sivulla 130.

Polttoaineen lisddminen

Kéayta ymparistda saastavaa bensiinia tai
alkylaattibensiinia, jos niitd on saatavilla. Jos ymparistoa
saastavaa bensiinia tai alkylaattibensiinia ei ole
saatavilla, kayta lyijytonta tai lyijyllisté laatubensiinia,
jonka oktaaniluku on vahintaan 90.

HUOMAUTUS: Al4 kayté bensiinig, jonka
oktaaniluku on pienempi kuin 90 RON (87
AKI). Se voi vaurioittaa laitetta.

A

1. Vapauta polttoainesailiosta painetta avaamalla
polttoainesailion korkki hitaasti.

2. Kaada polttoainesailiodn hitaasti polttoainetta. Jos
oljya laikkyy, pyyhi 6ljy pois liinalla ja anna
Oljyjadmien kuivua.

Pyyhi polttoainesailién korkin ymparistdé puhtaaksi.

Kirista polttoainesailion korkki tiukasti.
Polttoainesailion korkin riittamatdn kiristys aiheuttaa
tulipalovaaran.

5. Siirra tuote ennen kaynnistysta vahintdan 3 metrin
(10 jalan) paahan paikasta, jossa lisasit polttoainetta.

Leikkuukorkeuden asettaminen
Leikkuukorkeuden saadossa on 6 tasoa.

1. Véhenna leikkuukorkeutta siitdmalla
leikkuukorkeuden saatévipua taaksepain.

2. Lisaa leikkuukorkeutta siirtdmalla leikkuukorkeuden
saatdvipua eteenpain. (Kuva 33)

HUOMAUTUS: Al4 aseta leikkuukorkeutta
liian alhaiseksi. Jos ruohikon pinta ei ole
tasainen, terat voivat osua maahan.

A

Tuotteen ka@ynnistdminen

* Varmista, ettd sytytyskaapeli on liitettyna
sytytystulppaan.

Manuaalinen kdynnistys (ei malleissa

LC 347VI, LC 353VI)

1. Malleille LC 247, LC 247S: Paina polttoainepumppua
viisi kertaa, kun kaynnistat laitteen ensimmaisen

kerran. Kun kaynnistat laitteen my&hemmin moottori
kylméana, paina polttoainepumppua kolme kertaa.

Seiso laitteen takana.

Pida moottorin jarrukahvaa kahvastoa vasten. (Kuva
34)

Pitele kaynnistysnarun kahvaa oikealla kadellasi.

5. Veda kaynnistysnarusta hitaasti, kunnes tunnet
hieman vastusta.

6. Kaynnista moottori vetdamalla voimakkaasti.

VAROITUS: Ala kiedo kaynnistysnarua
katesi ymparille.

A

Sahkdkaynnistys (LC 347VI, LC 353VI)

1. Varmista, ettd akku on kytkettyna ja ladattu. Katso
Akun kdynnistadminen sivulla 130.

Kiinnitd akku moottoriin. (Kuva 35)
3. Tydnna kaynnistyksenestoa oikealle (A).

Kaynnista kaynnistysmoottori vetamalla
kaynnistysvipua (B) kahvastoa vasten.
Kaynnistysmoottori sammuu, kun kone kaynnistyy.
(Kuva 24)

Vetojarjestelman kayttdminen pyorilla

* Malleille LC 247S, LC 247SP: Veda vetojarjestelman
sankaa kahvaston suuntaan. (Kuva 36)

* Malleille LC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI:
Kaynnista vetojarjestelméan kayttaminen pyorilla
kahvan vasemmalla puolella olevalla nopeuden
saatovivulla. Kasvata nopeutta siirtdmalla nopeuden
saatdvipua eteenpain ja hidasta nopeutta vetamalla
sitd taaksepain. (Kuva 37)

« Ennen kuin vedat tuotetta taaksepain, kytke
vetojarjestelma pois kaytdsta ja tydnna tuotetta
eteenpain noin 10 cm.

« Kytke vetojarjestelma pois kaytdsta vapauttamalla
vetojarjestelman sanka esimerkiksi lahestyessasi
estetta.

Laitteen pyséyttaminen

« Pysayta moottori vapauttamalla moottorin
jarrukahva.

Akun irrottaminen

Esta moottorin tahaton kaynnistyminen irrottamalla
LC 347VI, LC 353VI -leikkurin akku, kun leikkuria ei
kayteta.

1. Paina lukituspainikkeita (A) ja veda akku ulos. (Kuva
38)

Hyvan tuloksen saavuttaminen

« Kayta aina hyvin teroitettua teraa. Tylsa tera leikkaa
epatasaisesti ja ruohosta tulee keltaista leikatun
pinnan kohdalta. Hyvin teroitettu tera kayttaa myos
tylséa terad vahemman energiaa.

+  Ala leikkaa enempaa kuin 1/3 ruohon pituudesta.
Aseta leikkuukorkeus ensimmaiselld leikkuukerralla
korkeaksi. Tutkittuasi leikkuutuloksen voit laskea
leikkuukorkeuden haluamallesi tasolle. Jos ruoho on
erittain pitkaa, kulje hitaasti ja leikkaa nurmikko
tarvittaessa kaksi kertaa.

* Leikkaa joka kerta eri suuntiin, jotta nurmikkoon ei
tule raitoja.
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Huolto

Johdanto

Huoltokaavio

VAROITUS: Ennen minkaéanlaisten
huoltotdiden aloittamista sinun on luettava
turvallisuutta kasitteleva luku niin, etta
ymmarrat sen sisallon.

Kaikkiin tuotteelle tehtaviin huolto- ja korjaustdihin
tarvitaan erityiskoulutus. Takaamme, etté tuotteemme
huolletaan ja korjataan ammattimaisesti. Jos
jalleenmyyjasi ei ole huoltoliike, pyyda jélleenmyyjaa
neuvomaan lahin huoltoliike.

VAROITUS: Kun kaytossasi on LC 347VI,
LC 353VI -malli, irrota akku aina ennen

huolto-, korjaus- ja puhdistustoimenpiteita.

Huoltovalit on laskettu tuotteen paivittaisen kayton
perusteella. Valit voivat muuttua, jos tuotetta ei kayteta
paivittain.

Saat lisatietoja tahtimerkilla (*) merkityisté huolloista
kohdasta Tuotteen turvalaitteet sivulla 125.

Huolto

Kuukau-

Paivittain | Viikoittain sittain

Tee yleistarkastus

Tarkista dljytaso

Puhdista tuote

Tarkista teravarustus

Tarkista leikkuusuojus ja suojus*

Tarkista moottorin jarrukahva*

Tarkista akku*

X | X[ X| X[ X[ X] X

Tarkista adnenvaimennin*

Tarkista sytytystulppa

Vaihda 6ljy (ensimmaisten 5 kayttétunnin jalkeen ja sitten 50 kayttdtunnin valein)

Vaihda ilmansuodatin (50 kayttétunnin jalkeen)

Tarkista polttoainejarjestelma

Yleistarkastus

« Varmista, etta laitteen kaikki ruuvit ja mutterit on
kiristetty oikein.

Laitteen puhdistaminen ulkopuolelta

« Poista lehdet, ruoho ja lika harjalla.

« Varmista, ettei moottorin yldosassa sijaitseva
ilmanottoaukko ole tukkeutunut.

+ Al kayta laitteen puhdistamiseen painepesuria.

« Jos kaytat tuotteen puhdistamiseen vetta, ala
suihkuta vettad suoraan moottoriin.

Leikkuusuojuksen sisédpinnan
puhdistaminen

1. Tyhjenna polttoainesailio.
2. Aseta tuote kyljelleen dédnenvaimennin alaspain.

HUOMAUTUS: Jos tuote asetetaan
ilmansuodatin alaspain, moottori saattaa

vaurioitua.

3. Pese leikkuusuojuksen sisapinta vesiletkulla.

Teravarustuksen tarkistaminen

VAROITUS: Esta tuotteen tahaton
kaynnistyminen irrottamalla sytytyskaapeli

A sytytystulpasta.

VAROITUS: Kéyta suojakasineita
huoltaessasi teravarustusta. Tera on erittdin
terava ja aiheuttaa helposti haavoja.

1. Tutki terdvarustus vaurioiden tai halkeamien varalta.
Vaurioitunut terévarustus on aina vaihdettava.
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2. Tarkista, onko tera vaurioitunut tai tylsa.

Huomautus: Tera on tasapainotettava oikein teroituksen
jalkeen. Anna huoltoliikkeen teroittaa, vaihtaa ja
tasapainottaa tera. Jos osut esteeseen niin, etta tuote
pysahtyy, vaihda vaurioitunut terd. Anna huoltoliikkeen
arvioida, voiko terén teroittaa vai onko se vaihdettava.

Teran vaihtaminen

Lukitse tera puukiilalla. (Kuva 39)

Irrota terapultti.

Irrota tera.

Tutki teran tuki ja terapultti vaurioiden varalta.

Tutki kampiakseli ja varmista, ettei se ole vaantynyt.

o o r W DN~

Asenna uusi tera siten, etta teran kulmikkaat paat
osoittavat leikkuusuojuksen suuntaan. (Kuva 40)

7. Varmista, etta terd on kohdistettu moottorin akselin
keskiosan kanssa.

8. Lukitse tera puukiilalla. Kiinnité jousialuslevy
paikalleen ja kirista pultti ja aluslevy momenttiin 70
Nm. (Kuva 41)

9. Pydrita terdd kasin ja varmista, etta se pyorii
vapaasti.

VAROITUS: Kéayta tyoérukkasia. Tera on
erittdin terava ja aiheuttaa helposti
haavoja.

A

10. Testaa teraa kaynnistamalla tuote. Jos tera ei ole
kiinnitetty asianmukaisesti, tuote tarisee tai sen
leikkuutulos ei ole tyydyttava.

Oljyn maaréan tarkistaminen

HUOMAUTUS: Liian alhainen &ljytaso voi
vaurioittaa moottoria. Tarkista 6ljytaso
ennen kuin kaynnistat tuotteen.

A\

Aseta tuote tasaiselle alustalle.
Irrota polttoainesailion korkki ja mittatikku.
Pyyhi mittatikku puhtaaksi 6ljysta.

Eal A

Tydénna mittatikku kokonaan 6ljysailiéon, jotta saat
Oljytasosta oikean kuvan.

@

Poista mittatikku.

6. Tarkista dljytaso mittatikusta.

7. Jos odljytaso on alhainen, lisdd moottoridljya ja
tarkista dljytaso uudelleen.

Moottoribljyn vaihtaminen

VAROITUS: Moottoridljy on erittdin kuumaa
moottorin sammuttamisen jalkeen. Anna
moottorin jadhtya ennen kuin valutat
moottoridljyn pois moottorista. Jos
moottoridljya joutuu iholle, pese 6ljy pois
vedelld ja saippualla.

A

Kayta konetta, kunnes polttoainesailié on tyhja.
Irrota sytytyskaapeli sytytystulpasta.

Irrota polttoainesailion korkki.

Aseta tuotteen alle sailio, johon valutat 6ljyn.
Tyhjenna moottoridljy sailidsta kallistamalla konetta.

o0 rwN=

Lis&a uutta moottoridljya, jota suositellaan kohdassa
Tekniset tiedot sivulla 132.

7. Tarkista 6liytaso. Katso OJjyn méérén tarkistaminen
sivulla 130.

Akku (LC 347VI, LC 353VI)

VAROITUS: Viallinen akku heikentaa
tuotteen turvallisuutta. Kayta vain
valmistajan hyvaksymaa akkua.

A

Akku tuottaa tehon sahkdékaynnistykseen ja on samalla
turvalaite, joka estaa tahattoman kaynnistyksen. Irrota
akku, kun et kayta tuotetta tai kun jatat tuotteen ilman
valvontaa.

Akun kéynnistaminen

Akku on kaynnistettédva ennen ensimmaista
kayttokertaa.

1. Aseta akku laturiin, katso Akun lataaminen sivulla
130.

2. Odota noin kymmenen sekuntia, kunnes vahintdan
yksi vihred merkkivalo syttyy

3. Kiinnitd akku moottoriin, katso Sédhkckdynnistys
(LC 347VI, LC 353VI) sivulla 128.
Akun lataaminen

Jos akun merkkivaloista yksikaan ei pala tai vain yksi
palaa, akku on ladattava. Tyhja akku latautuu tayteen
tunnissa. Akun lataaminen lyhemmissa ajanjaksoissa ei
vaurioita akkua.

1. Aseta akku akkulaturiin. (Kuva 42)
2. Kytke akkulaturi pistorasiaan, 220 V, 50 Hz.

Akun latauksen tila

Akun LED-naytté Tila

LED 1 vilkkuu 0-25 %

LED 1 palaa, LED 2 vilkkuu 25-50 %

LED 1 ja LED 2 palavat ja LED 3 vilk- | 50-75 %
kuu.

LED 1, LED 2 ja LED 3 palavat, LED | 75-100 %

4 vilkkuu.

LED 1, LED 2, LED 3, LED 4 palavat | Tayteen ladat-

tu
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Akkulaturin merkkivalo

Tila

Tasainen punainen valo

Akku latautuu.

Vilkkuva punainen valo

Akku on liian 1dmmin ja al-
kaa latautua vasta, kun
lampétila on oikea.

Tasainen vihrea valo

Akku on taysin ladattu.

Vilkkuva punainen ja vih-
reé valo

Akku on vaurioitunut ja se
on vaihdettava.

Sytytystulpan tarkistus

A

HUOMAUTUS: Kayta aina suositeltua

sytytystulppaa. Vaara sytytystulpan tyyppi
voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen.

Tarkista sytytystulppa, jos moottorin teho on heikko,
moottoria on vaikea saada kayntiin tai se ei toimi
oikein joutokayntinopeudella.

Ehkaise ylimaaraisen materiaalin joutuminen

limansuodatin

Pitkdan kaytdssa ollutta iimansuodatinta ei voi koskaan
puhdistaa taysin puhtaaksi. Vaihda ilmansuodatin
saanndllisin valiajoin.

Muissa kuin malleissa LC 247, LC 247S on
paperisuodatin. Malleissa LC 247, LC 247S on
vaahtomuovisuodatin.

Huomautus: Vaurioitunut ilmansuodatin on aina
vaihdettava.

Paperisuodattimen puhdistaminen
Irrota ilmansuodattimen kansi ja paperisuodatin.

2. Napauta suodatinta tasaista pintaa vasten, jotta
kaikki hiukkaset irtoavat.

HUOMAUTUS: Al4 kayta
paperisuodattimen puhdistamiseen
liuotinta tai paineilmaa.

A

3. Aseta ilmansuodatin takaisin paikalleen. Varmista,
ettd ilmasuodatin tulee tiiviisti iimansuodattimen
pidinta vasten.

4. Aseta ilmansuodattimen kansi takaisin paikalleen.
Vaahtomuovisuodattimen puhdistaminen

1. Irrota ilmansuodattimen kansi ja
vaahtomuovisuodatin.

Puhdista vaahtomuovisuodatin vedella ja saippualla.

3. Huuhtele vaahtomuovisuodatin puhtaalla vedella.

4. Purista vaahtomuovisuodattimesta vesi ja anna
suodattimen kuivua.

voi vaurioittaa vaahtomuovisuodatinta.

A

HUOMAUTUS: Ala kayta paineilmaa. Se

5. Voitele vaahtomuovisuodatin moottoridljylla.

6. Poista ylimaarainen 6ljy painamalla puhdas liina
vaahtomuovisuodatinta vasten.

7. Aseta ilmansuodatin takaisin paikalleen. Varmista,
ettd ilmasuodatin tulee tiiviisti iimansuodattimen
pidinta vasten.

8. Aseta ilmansuodattimen kansi takaisin paikalleen.

sytytystulpan elektrodeihin noudattamalla seuraavia
ohjeita:
a) Varmista, ettd joutokdyntinopeus on saadetty
oikein.

b) Varmista, ettd polttoaineseos on oikea.
c) Varmista, ettd ilmansuodatin on puhdas.

* Jos sytytystulppa on karstoittunut, puhdista se ja
tarkista samalla, etta karkivali on oikea, katso
Tekniset tiedot sivulla 132. (Kuva 43)

» Vaihda sytytystulppa tarvittaessa.
Polttoainejarjestelman tarkistaminen

* Tutki polttoainesailién korkki ja polttoainesailion
korkin tiiviste vaurioiden varalta.

* Tutki polttoaineletku vuotojen varalta. Jos
polttoaineletku on vaurioitunut, vaihdata se
huoltoliikkeessa.

Kytkinjohdon s&atédminen

Jos vetojarjestelma alkaa tuntuu hitaalta, kytkinjohtoa on
saadettava.

1. Voit lisata vetojarjestelman nopeutta kdantamalla
saatdruuvia vastapaivaan.

Huomautus: Jos vetojarjestelma on kytkettyna, kun
et veda vetojarjestelmén sangasta, johtoa on
pidennettava.

2. Voit pidentaa johtoa ja vahentaa vetojarjestelman
nopeutta kaantdmalla saatéruuvia myotapaivaan.
(Kuva 44)

Jos vetojarjestelma tuntuu hitaalta séadoén jalkeen,
vaihdata vetohihna valtuutetussa huoltoliikkeessa.
Kytkinjohdon sa&taminen séadettéva
nopeutta varten (LC 347V, LC 347VI,
LC 353V, LC 353VI)

Jos moottori on ka@ynnissa, eika hitainta nopeutta voi
kayttda, nopeuden sadadinté on saadettava.

1. Voit lisata vetojarjestelman nopeutta kdantamalla
saatdruuvia vastapaivaan.

Huomautus: Jos vetojarjestelma on kytkettyna, kun
et kdytd nopeudensaadintd, johtoa on pidennettava.
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2. Voit pidentaa johtoa ja vahentaa vetojarjestelméan
nopeutta kdantadmalla saatéruuvia myotapaivaan.

(Kuva 44)

Jos vetojarjestelma tuntuu hitaalta sdadon jalkeen,
vaihdata vetohihna valtuutetussa huoltoliikkeessa.

Kuljettaminen, sailyttaminen ja havittdminen

Kuljetus ja sailytys

Kun sailytat ja kuljetat tuotetta ja pol
varmista, ettei tuote vuoda polttoain

Ittoainetta,
etta tai

polttoainehdyrya. Esimerkiksi séhkolaitteista tai
lammityskattiloista peraisin olevat kipinat tai avotuli

voivat aiheuttaa tulipalon.

Kéyta polttoaineen sailytyksessa ja
aina hyvaksyttyja polttoainesailioita.

kuljettamisessa

Tyhjenna tuotteen polttoainesailid, jos varastoit
tuotteen pitkaksi ajaksi. Havita polttoaine viemalla se

asianmukaiseen kerdyspisteeseen.

Valta onnettomuudet ja tuotteen vaurioituminen
kiinnittamalla tuote turvallisesti kuljetuksen ajaksi.
Sailyta tuotetta lukitussa varastossa, jonne lapset ja

asiattomat henkil6t eivat paase.

« Sailyta tuotetta kuivassa paikassa, jossa lampdtila ei
laske pakkasen puolelle.

Havittdminen

* Noudata paikallisia kierratysvaatimuksia ja

s&adoksia.

Havita kaikki kemikaalit, kuten moottoridljy ja
jaatymisenestoaine viemalla ne huoltoliikkeeseen tai
asianmukaiseen kerayspisteeseen.

Kun tuote tulee elinkaarensa paahan, havita tuote
lahettamalla se Husqvarna-jalleenmyyjalle tai
kierréatyspisteeseen.
Toimita akku huoltoliikkkeeseen tai vie se kaytettyjen
akkujen kerayspisteeseen.

Tekniset tiedot

| Lc 247 | Lc 2478 | Lc 2475P LC 2538
Moottori
Tuotemerkki Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Iskutilavuus, cm3 125 125 140 163
Nopeus, r/min 2 900 2900 2900 2 800
Moottorin nimellisteho, kw 81 1,8@2900 1,8@2900 2,1@2900 2,4@2800
Sytytysjarjestelma
Sytytystulppa Champion Champion Champion Champion
QC12YC QC12YC QC12YC XC92YC
Karkivali, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Polttoaine-/voitelujarjestelma
Polttoaine, lyijytdn, oktaaniluku va- 90 90 90 90
hintaan
Polttoainesailion tilavuus, litraa 0,8 0,8 0,8 1,0
Oljyséilién tilavuus, litraa 0,5 0,5 0,5 0,5
Moottoriéljy 82 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30

81

Moottorin ilmoitettu nimellisteho on moottorimallia edustavan tyypillisen tuotantomoottorin keskiméaarainen

nettoteho (rpm) mitattuna SAE-standardin J1349/ISO1585 mukaisesti. Massatuotantomoottorit voivat poiketa
tasta arvosta. Koneeseen asennetun moottorin todellinen 1ahtéteho riippuu kéyttdnopeudesta, ymparistdn olo-

suhteista ja muista arvoista.
82

Kayta vahintaan laatuluokituksen SF, SG, SH tai SJ moottoridljya. Tarkista viskositeetti moottorin valmistajan

kayttdoppaassa olevasta viskositeettikaaviosta ja valitse sopiva viskositeetti ulkolampétilan perusteella.
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| Lo 247 | Lo 2478 | Lo 2478P | L2538
Paino
Sailiot tyhjing, kg | 27,5 | 29,5 | 30,0 | 32,4
Melupaastst 83
Aanen tehotaso, mitattu dB(A) 96 96 94 96
Aanen tehotaso, taattu Ly dB(A) 96 96 96 97
Aanitasot 8
Aanenpainetaso kayttajan korvan ta- | 85 85 84 85
salla, dB(A)
Tarinatasot 85
Kahva, m/s? 3,4 3,4 3,4 4,0
Terélaite
Leikkuukorkeus, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Leikkuuleveys, mm 470 470 470 530
Tera Keruu Keruu Keruu Keruu
Tuotenumero 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Ruohonkeraajan tilavuus, litraa 55 55 55 60
Veto
Nopeus, km/h - 4 4 4
Aloitus
Sé&hkokaynnistys Ei Ei Ei Ei
Akku - - - -

LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI

Moottori
Tuotemerkki Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Iskutilavuus, cm?3 163 163 163 163
Nopeus, r/min 2900 2900 2 800 2 800
Moottorin nimellisteho, kW 86 2,4@2900 2,6@2900 2,4@2800 2,6@2800

83
84

nen hajonta (keskihajonta) on 1,2 dB(A).

85

(vakiopoikkeama) on 0,2 m/s2.
86

Melup&astd ymparistdon &anentehona (Lwa) EY-direktiivin 2000/14/EY mukaisesti mitattuna.
Aanenpainetaso standardin ISO 5395 mukaan. Adnenpainetasoista ilmoitettujen tietojen tyypillinen tilastolli-

Térinataso standardin ISO 5395 mukaan. Tarinatasolle ilmoitetuissa tiedoissa tyypillinen tilastollinen hajonta

Moottorin ilmoitettu nimellisteho on moottorimallia edustavan tyypillisen tuotantomoottorin keskimaarainen

nettoteho (rpm) mitattuna SAE-standardin J1349/ISO1585 mukaisesti. Massatuotantomoottorit voivat poiketa
tasta arvosta. Koneeseen asennetun moottorin todellinen 1ahtéteho riippuu kayttdnopeudesta, ymparistén olo-

suhteista ja muista arvoista.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Sytytysjarjestelma
Sytytystulppa Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
Karkivali, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Polttoaine-/voitelujérjestelma
Polttoaine, lyijytdn, oktaaniluku va- 90 90 90 90
hintédan
Polttoainesailion tilavuus, litraa 1,0 1,0 1,0 1,0
Oljysailién tilavuus, litraa 0,5 0,5 0,5 0,5
Moottoriéljy 87 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Paino
Sailiot tyhjina, kg 30,0 32,0 32,8 34,2
Melupaastote®
Aanen tehotaso, mitattu dB(A) 95 95 96 96
Aanen tehotaso, taattu Ly dB(A) 96 96 97 97
Aanitasot®®
Aanenpainetaso kayttajan korvan ta- | 84 84 85 85
salla, dB(A)
Tarinatasot®°
Kahva, m/s? 4,2 4,2 4,0 4,0
Teralaite
Leikkuukorkeus, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Leikkuuleveys, mm 470 470 530 530
Terd Keruu Keruu Keruu Keruu
Tuotenumero 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10
Ruohonkeragjan tilavuus, litraa 55 55 60 60
Veto
Nopeus, km/h | 2,8-5,0 | 2,8-5,0 | 2,850 2,85,0
Aloitus
Sahkskaynnistys | Ei | Kylla | Ei Kyl

87 Kéayta vahintaan laatuluokituksen SF, SG, SH tai SJ moottoriéljya. Tarkista viskositeetti moottorin valmistajan
kayttdoppaassa olevasta viskositeettikaaviosta ja valitse sopiva viskositeetti ulkolampétilan perusteella.

88 Melupaastd ympéristédn danentehona (Lwa) EY-direktiivin 2000/14/EY mukaisesti mitattuna.

89 Aanenpainetaso standardin ISO 5395 mukaan. Aanenpainetasoista ilmoitettujen tietojen tyypillinen tilastolli-
nen hajonta (keskihajonta) on 1,2 dB(A).

% Tarinataso standardin ISO 5395 mukaan. Tarinatasolle ilmoitetuissa tiedoissa tyypillinen tilastollinen hajonta

(vakiopoikkeama) on 0,2 m/s2.
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LC 347V

LC 347VI

LC 353V

LC 353Vl

Akku

Li-ion,
10,8V /15,7 Wh

Li-ion,

10,8 V/ 15,7 Wh
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EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh.:
+46-36-146500, vakuuttaa, etta ruohonleikkurit
Husqvarna, LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S,
LC 347V, LC 347VI, LC 353V ja LC 353VI alkaen
sarjanumerosta 2016xxxxxxx ovat seuraavien
NEUVOSTON DIREKTIIVIEN mukaisia:

« 17. toukokuuta 2006 annettu konedirektiivi
2006/42/EY

*  26. helmikuuta 2014 annettu direktiivi 2014/30/EU
sahkdémagneettisesta yhteensopivuudesta

« 8. toukokuuta 2000 annettu laitemeludirektiivi
2000/14/EY.

Melupaéastoja koskevat tiedot 18ytyvat luvusta Tekniset
tiedot.

Seuraavia standardeja on sovellettu:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN 1SO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Ylia luetellut standardit ovat standardien uusimmat
julkaistut versiot, mikali muuta ei ole ilmoitettu.

limoitettu tarkastuslaitos: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala on
julkaissut raportteja vaatimustenmukaisuuden
arvioinnista 8. toukokuuta 2000 ulkona kaytettavien
laitteiden melupaastdistéa ymparistdéon annetun
neuvoston direktiivin 2000/14/EY liitteen VI mukaisesti.

Sertifikaatin numero on: 01/901/264, 01/901/265,
01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

e

Claes Losdal, kehityspaallikké/puutarhatuotteet
(Husqvarna AB:n valtuutettu ja teknisesta
dokumentaatiosta vastaava edustaja)
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Déclaration de conformité CE

Introduction

Description du produit

Le produit est une tondeuse rotative a pousser. L'herbe
est recueillie dans un collecteur d'herbe. Retirez le
collecteur d'herbe pour permettre I'éjection arriére de
I'nerbe. Fixez un kit de mulching (accessoire) pour
broyer I'herbe et la transformer en engrais.

Aperc¢u du produit

(Fig. 1)

1. Poignée de frein moteur/Barre de démarrage
(LC 347VI, LC 353VI)

Poignée/Guidon

Antidémarrage (LC 347VI, LC 353VI)

Manette de commande (LC 247S, LC 247SP)
Régulation du régime

Collecteur d'herbe

Couvercle arriére

Manette de réglage de la hauteur

9. Jauge/réservoir d'huile

10. Batterie, dispositif de sécurité (LC 347VI, LC 353VI)
11. Capot de coupe

12. Silencieux

13. Bougie

14. Filtre a air

15. Réservoir de carburant

16. Commande de réglage de la hauteur de coupe
17. Poire d'amorgage (LC 247, LC 247S)

18. Poignée du cable du démarreur (non présente sur
LC 347VI, LC 353VI)

19. Manuel de l'opérateur

©NOoO GOk ODN

Symboles concernant le produit

(Fig. 2) AVERTISSEMENT : Une utilisation erronée
ou négligente peut occasionner des
blessures graves, voire mortelles pour

I'utilisateur ou une tierce personne.

(Fig. 3) Veuillez lire attentivement le manuel
d'utilisation et assurez-vous de bien
comprendre les instructions avant utilisation.

(Fig. 4) Maintenez les personnes et les animaux a

une distance suffisante de la zone de travail.

Utilisation prévue

Utilisez le produit pour couper I'herbe dans des jardins
privés. N'utilisez pas ce produit pour d'autres travaux.

(Fig. 5) Coupez le moteur et retirez le cable
d'allumage avant toute réparation ou
opération d'entretien.

(Fig. 6) Jaugef/filtre a huile

(Fig. 7) Attention : projections et ricochets.

(Fig. 8) Avertissement : lame rotative. Gardez les
mains et les pieds éloignés.

(Fig. 9) Avertissement : pieces rotatives. Gardez les
mains et les pieds éloignés.

(Fig. 10)  Ce produit est conforme aux directives CE

en vigueur.

(Fig. 11)  Emissions sonores dans I'environnement
selon la directive de la Communauté
européenne. Les émissions du produit sont
indiquées au chapitre Caractéristiques
techniques et sur les autocollants.

(Fig. 12)  Rapide.

(Fig. 13)  Lent.

(Fig. 14)  Starter.

(Fig. 15)  Risque d'explosion.

(Fig. 16)  Les gaz d'échappement du moteur
contiennent du monoxyde de carbone, un
gaz inodore, toxique et trés dangereux. Ne
démarrez pas le moteur en intérieur ou dans
des espaces fermés.

(Fig. 17)  Le produit est fourni sans huile a I'achat.

(Fig. 18)  Remplissez le produit d'huile avant de

I'utiliser.
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(Fig. 19)  Effectuez I'appoint de carburant. N'utilisez
pas de carburant E85 (85 % d'éthanol).

(Fig. 20)  Surface chaude.

(Fig. 22)  Déposez l'interrupteur de sécurité (batterie)
avant de procéder a l'entretien ou de laisser
le produit hors de votre vue.

(Fig. 21)  Code optiquement lisible.

Remarque: Les autres symboles/autocollants présents
sur le produit concernent des exigences de certification
spécifiques a certaines zones commerciales.

Emissions Euro V

AVERTISSEMENT: toute altération du
moteur a pour effet d'annuler 'nomologation
de type UE de ce produit.

A

Responsabilité

Conformément a la loi sur la responsabilité du fait des
produits, nous déclinons toute responsabilité pour tout
dommage causé par notre produit si :

« le produit n'est pas correctement réparé ;

* le produit est réparé avec des piéces qui ne
proviennent pas du fabricant ou qui ne sont pas
homologuées par le fabricant ;

« le produit est équipé d'un accessoire qui ne provient
pas du fabricant ou qui n'est pas homologué par le
fabricant ;

« le produit n'est pas réparé par un centre d'entretien
agréé ou par une autorité homologuée.

Sécurité

Définitions de sécurité

Des avertissements, des recommandations et des
remarques sont utilisés pour souligner des parties
spécialement importantes du manuel.

AVERTISSEMENT: Symbole utilisé en cas
de risque de blessures ou de mort pour
I'opérateur ou les personnes a proximité si
les instructions du manuel ne sont pas
respectées.

A\

REMARQUE: Symbole utilisé en cas de
risque de dommages pour le produit,
d'autres matériaux ou les environs si les
instructions du manuel ne sont pas
respectées.

A

Remarque: Symbole utilisé pour donner des
informations supplémentaires pour une situation
donnée.

Instructions générales de sécurité

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le produit.

A

» Ce produit est dangereux s'il est utilisé de maniere
incorrecte ou imprudente. Des blessures graves ou
mortelles peuvent se produire si vous ne respectez
pas les instructions de sécurité.

« Ce produit génere un champ électromagnétique
durant son fonctionnement. Ce champ peut dans
certaines circonstances perturber le fonctionnement

d'implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire
le risque de blessures graves ou mortelles, les
personnes portant des implants médicaux doivent
consulter leur médecin et le fabricant de leur implant
avant d'utiliser ce produit.

« Soyez toujours prudent et utilisez votre bon sens. Si
vous ne savez pas comment faire fonctionner le
produit dans une situation particuliére, ne I'utilisez
pas et contactez votre Husqvarna revendeur avant
de poursuivre.

* N'oubliez pas que l'opérateur sera tenu responsable
des accidents occasionnés a des tiers et a leurs
biens.

« Maintenez le produit propre. Assurez-vous que vous
pouvez lire clairement les avertissements et les
autocollants.

* Ne laissez personne utiliser le produit avant d'avoir
lu et compris le contenu du manuel de I'opérateur.

* Ne laissez pas un enfant utiliser le produit.

* Maintenez les enfants éloignés de la zone de travail.
Un adulte responsable doit étre présent a tout
moment.

* Ne laissez pas une personne utiliser le produit si elle
ne connait pas les instructions.

« Surveillez constamment les personnes aux
capacités physiques ou mentales réduites qui
utilisent ce produit. Un adulte responsable doit étre
présent a tout moment.

» Nutilisez jamais I'appareil si vous étes fatigué ou
malade, ou si vous étes sous I'emprise d'alcool, de
drogues ou de médicaments. Cela a un effet négatif
sur votre vision, votre vigilance, votre coordination et
votre jugement.

« Nutilisez pas le produit si celui-ci est défectueux.
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« Ne modifiez jamais le produit et ne I'utilisez jamais
s'il est susceptible d'avoir été modifié par un tiers.

Sécurité dans I'espace de travail

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le produit.

* Retirez les objets tels que les branches, les brindilles
et les pierres de la zone de travail avant d'utiliser le
produit.

* Les objets heurtant I'équipement de coupe peuvent
étre éjectés et causer des blessures ou des dégats
matériels. Maintenez les personnes aux alentours et
les animaux a une distance suffisante du produit.

« N'utilisez jamais le produit par mauvais temps, par
exemple en cas de brouillard, de pluie, de vent
violent, de froid intense et de risque d'éclair. Utiliser
le produit par mauvais temps ou dans des
environnements humides est fatigant. Le mauvais
temps peut rendre les conditions de travail
dangereuses : des surfaces peuvent par exemple
devenir glissantes.

< Identifiez les éventuels personnes, objets et
situations susceptibles de nuire a la sécurité du
fonctionnement du produit.

« Soyez attentif aux obstacles tels que les racines, les
pierres, les brindilles, les fosses et les fossés.
L'herbe haute peut cacher des obstacles.

« |l peut étre dangereux de couper I'herbe sur des
terrains en pente. N'utilisez pas le produit sur un sol
dont la pente est supérieure a 15°.

« Faites fonctionner le produit en travers de la courbe
de la pente, jamais de haut en bas.

« Soyez prudent lorsque vous vous approchez de
coins cachés et d'objets qui empéchent d'avoir une
vue dégagée.

Sécurité du travail

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le produit.

« Utilisez le produit uniguement pour couper les
pelouses. |l est interdit d'utiliser le produit pour
d'autres travaux.

« Utilisez un équipement de protection personnelle.
Reportez-vous a la section Equipement de
protection individuelle a la page 139.

« Assurez-vous que vous savez arréter le moteur
rapidement en cas d'urgence.

* Ne démarrez jamais le moteur dans un espace clos
ou a proximité matériaux inflammables. Les gaz
d'échappement du moteur sont trés chauds et
peuvent contenir des étincelles pouvant provoquer
un incendie.

« Faites fonctionner le produit uniguement si la lame et
tous les couvercles sont fixés correctement. Une

lame fixée de maniére inadéquate risque de se
détacher et de causer des blessures personnelles.
Assurez-vous que la lame ne touche pas des objets
tels que des pierres et des racines. Cela peut ne pas
endommager la lame et tordre I'arbre du moteur. Un
arbre tordu génére de fortes vibrations, il y a alors un
risque important que la lame se détache.

Arrétez immédiatement le produit s'il vibre ou bute
sur un objet. Débranchez le cable d'allumage de la
bougie. Vérifiez que le produit n'est pas
endommagé. Réparez les éventuels dommages ou
demandez a un atelier spécialisé agréé procéder
aux réparations.

N'attachez jamais la poignée de frein moteur en
permanence a la poignée de commande quand le
moteur est mis en marche.

Placez le produit sur une surface stable et plane,
puis lancez-le. Vérifiez que la lame ne touche pas le
sol ou tout autre objet.

Restez toujours derriére le produit lorsque vous
I'utilisez.

Faites reposer toutes les roues sur le sol et
conservez vos deux mains sur la poignée lorsque
vous faites fonctionner le produit. Maintenez les
mains et les pieds a distance des lames en rotation.
N'inclinez pas le produit quand le moteur est mis en
marche.

Soyez prudent lorsque vous tirez le produit vers
l'avant.

Ne soulevez jamais le produit quand le moteur est
mis en marche. Si vous devez soulever le produit,
coupez d'abord le moteur et débranchez le cable
d'allumage de la bougie.

Ne marchez pas vers l'arriére lorsque vous utilisez le
produit.

Arrétez le moteur lorsque vous vous déplacez a
travers des zones exemptes d'herbe, par exemple
des chemins de gravier, de pierre ou d'asphalte.

Ne courez pas lorsque vous utilisez le produit et que
le moteur est mis en marche. Vous devez toujours
marcher lorsque vous utilisez le produit.

Arrétez le moteur avant de modifier la hauteur de
coupe. N'effectuez jamais de réglages pendant que
le moteur tourne.

Ne quittez jamais le produit des yeux pendant que le
moteur tourne. Arrétez le moteur et assurez-vous
que I'équipement de coupe ne tourne pas.

Consignes de sécurité pour le
fonctionnement

Equipement de protection individuelle

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le produit.

L'équipement de protection individuel ne protége pas
complétement des blessures, mais il diminue la
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gravité des blessures en cas d'accident. Faites appel
a votre revendeur pour vous aider a sélectionner
I'équipement adéquat.

» Utilisez des protege-oreilles si le niveau sonore est
supérieur a 85 dB.

» Portez des bottes ou chaussures antidérapantes a
usage intensif. Ne portez pas de chaussures
ouvertes et ne soyez pas pieds nus lorsque vous
utilisez le produit.

« Utilisez des pantalons longs et épais.

+ Portez des gants de protection en cas de besoin, par
exemple lorsque vous fixez, examinez ou nettoyez
I'équipement de coupe.

Dispositifs de sécurité sur le produit

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le produit.

» N'utilisez pas un produit avec des dispositifs de
sécurité défectueux.

» Contrdlez les dispositifs de sécurité réguli€rement.
Si les dispositifs de sécurité sont défectueux, parlez-
en a votre agent d'entretien Husqvarna.

Pour contrdler le capot de coupe

Le capot de coupe réduit les vibrations dans le produit et
réduit le risque de blessures provoquées par la lame.

« Examinez le capot de coupe pour vous assurer qu'il
ne présente pas de dommages tels que des fissures.

Batterie (LC 347VI, LC 353VI)

AVERTISSEMENT: Une batterie
défectueuse diminue la sécurité du produit.
Utilisez toujours une batterie approuvée par
le fabricant.

La batterie est le dispositif qui donne la puissance au
démarrage électrique. Elle est également un dispositif
de sécurité qui empéche tout démarrage accidentel.
Retirez la batterie lorsque vous n'utilisez pas le produit
ou si vous le laissez hors de votre vue.

Poignée de frein moteur

La poignée de freinage du moteur arréte le moteur.
Lorsque la poignée de frein moteur est relachée, le
moteur s'arréte et I'entrainement est désengagé.

Pour inspecter le frein du moteur, démarrez le moteur,
puis relachez la poignée de freinage du moteur. Si le
moteur ne s'arréte pas au bout de 3 secondes,
demandez a un Husqvarna atelier spécialisé agréé de
régler le frein moteur.

(Fig. 23)

Antidémarrage

Sur le modele LC 347VI, LC 353VI la poignée de frein
moteur est également utilisée comme une barre de
démarrage pour le moteur du démarreur. Controlez
I'antidémarrage afin de vous assurer qu'il empéche le
fonctionnement du moteur du démarreur.

1. Tirez la barre de démarrage en direction du guidon
(B). L'antidémarrage arréte le mouvement.
2. Poussez I'antidémarrage vers la droite (A). (Fig. 24)

Relachez I'antidémarrage et assurez-vous qu'il
revient dans sa position initiale.

Silencieux

Le silencieux est congu pour réduire au maximum le
niveau sonore et rejeter les gaz d'échappement loin de
I'utilisateur.

N'utilisez pas la machine si le silencieux est manquant
ou défectueux. Un silencieux en mauvais état augmente
le niveau sonore et le risque d'incendie.

AVERTISSEMENT: Le silencieux devient
tres chaud pendant et apres utilisation et
lorsque le moteur fonctionne au régime de
ralenti. Soyez vigilant a proximité des
matériaux inflammables et/ou des fumées
pour prévenir tout risque d'incendie.

Sécurité carburant

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le produit.

* Ne démarrez pas le produit si du carburant ou de
I'huile moteur a été renversé(e) sur le produit.
Essuyez le carburant/I'huile et attendez que le
produit seche.

« Sivous avez renversé du carburant sur vos
vétements, changez de vétements immédiatement.

+  Evitez tout contact de la peau avec le carburant. Le
carburant peut causer des blessures. Si votre peau
entre en contact avec le carburant, lavez les parties
qui ont été en contact avec de I'eau et du savon.

* Ne démarrez pas le produit s'il y a une fuite de
moteur. Vérifiez réguliérement s'il y a des fuites de
moteur.

« Faites attention avec le carburant. Le carburant est
inflammable et ses vapeurs sont explosives. Il peut
causer des blessures graves, voire mortelles.

* Ne respirez pas les vapeurs de carburant, elles
peuvent causer des blessures. Assurez-vous que la
ventilation est suffisante.

* Ne fumez pas a proximité du carburant ou du
moteur.

* Ne mettez pas d'objets chauds a proximité du
carburant ou du moteur.
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N'ajoutez pas de carburant lorsque le moteur est
allumé.

Assurez-vous que le moteur est froid avant de faire
le plein de carburant.

Avant de faire le plein, ouvrez le bouchon du
réservoir de carburant lentement et relachez la
pression avec précaution.

N'ajoutez pas de carburant au moteur dans un
espace intérieur. Un débit d'air insuffisant peut
causer des blessures graves, voire mortelles dues a
une asphyxie ou au monoxyde de carbone.

Serrez complétement le bouchon du réservoir de
carburant. Si le bouchon du réservoir de carburant
n'est pas serré, il y a un risque d'incendie.
Déplacez le produit a un minimum de 3 m/10 ft de
I'endroit ou a été fait le plein de carburant avant de
démarrer le produit.

Ne remplissez pas entierement le réservoir de
carburant. La chaleur entraine la dilatation du
carburant. Laissez un espace en haut du réservoir
de carburant.

Consignes de sécurité pour I'entretien

A

AVERTISSEMENT: lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le produit.

Les gaz d'échappement du moteur contiennent du
monoxyde de carbone, un gaz inodore, toxique et

trés dangereux. Ne démarrez pas le moteur en
intérieur ou dans des espaces fermés.

Avant de procéder a I'entretien du produit, arrétez le
moteur et débranchez le cable d'allumage de la
bougie. Sur LC 347VI, LC 353VI, retirez également
la batterie.

Utilisez des gants de protection lorsque vous
procédez a I'entretien de I'équipement de coupe. La
lame est trés tranchante et des coupures peuvent
survenir facilement.

Les accessoires et les modifications apportées au
produit qui ne sont pas approuvés par le fabricant
peuvent causer des blessures trés graves, voire
mortelles. Ne modifiez pas le produit. Utilisez
toujours des accessoires qui sont approuvés par le
fabricant.

Si I'entretien n'est pas effectué correctement et
réguliérement, le risque de blessures et
d'endommagement du produit augmente.

Effectuez uniquement les taches d'entretien décrites
dans le présent manuel d'utilisation. Toutes les
autres taches d'entretien doivent étre effectuées par
un Husqvarna atelier spécialisé agréé.

Demandez a un Husqvarna atelier spécialisé
d'effectuer réguli€rement I'entretien du produit.
Remplacez les pieces endommagées, usées ou
cassées.

Montage

Introduction

A

AVERTISSEMENT: Avant d'installer le
produit, consultez le chapitre sur la sécurité.
Sur LC 347VI, LC 353VI, retirez également
la batterie.

Pour monter la poignée

5.

Desserrez les boutons inférieurs.

Faites glisser les boutons jusqu'aux extrémités
inférieures des rainures sur le cété gauche et le coté
droit de la machine. (Fig. 25)

Réglez la hauteur de la poignée selon I'une des deux
positions disponibles.

Déplacez les boutons vers le haut, en direction de la
poignée, jusqu'a ce qu'ils s'arrétent et qu'un clic se
fasse entendre. (Fig. 26)

Serrez fermement les boutons.

Pour régler le produit en position de
transport

1.

Desserrez les boutons inférieurs.

2.

3.

Faites glisser les boutons jusqu'aux extrémités
inférieures des rainures sur le c6té gauche et le coté
droit de la machine. (Fig. 25)

Pliez la poignée vers I'avant. (Fig. 27)

Pour régler le produit en position de
fonctionnement

1.
2.

3.

Mettez la poignée en position verticale. (Fig. 28)

Déplacez les boutons vers le haut, en direction de la
poignée, jusqu'a ce qu'ils s'arrétent et qu'un clic se
fasse entendre. (Fig. 26)

Serrez fermement les boutons.

Pour monter le bac de ramassage

1.

Fixez le chassis du collecteur d'herbe au sac a
herbe, la partie rigide du sac étant sur la partie
inférieure. Maintenez la poignée du chassis sur le
dessus du sac a herbe. (Fig. 29)

Fixez la partie inférieure du chassis du collecteur
d'herbe dans la rainure au bas du collecteur d'herbe.

Fixez le sac a herbe au chassis du collecteur d'herbe
a l'aide des clips. (Fig. 30)

Soulevez le capot arriére.
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5. Attachez le collecteur d'herbe au bord supérieur du
chassis.

6. Placez la partie inférieure du collecteur d'herbe dans
le canal d'éjection de I'herbe. (Fig. 31)

Pour assembler I'obturateur du broyeur
(accessoire)

1. Relevez le capot arriére et retirez le collecteur
d'herbe.

2. Placez I'obturateur du broyeur dans le canal
d'éjection. (Fig. 32)

3. Remplacez la lame par la lame de broyeur fournie
dans le kit de mulching. Reportez-vous a la section
Pour remplacer la lame a la page 144.

Pour couper I'herbe sans collecteur

d'herbe ou obturateur du broyeur fixé

* Relevez le capot arriére et retirez le collecteur
d'herbe.

« Siun obturateur et une lame de broyeur sont
montés, déposez-les.

« Fermez le couvercle arriere avant d'utiliser le produit.

Lorsque vous faites fonctionner le produit, I'herbe
coupée est évacuée sous le couvercle arriere.

Utilisation

Introduction

AVERTISSEMENT: Avant d'utiliser le
produit, vous devez lire et comprendre le
chapitre sur la sécurité.

A

Husqgvarna Connect

Husqgvarna Connect est une application gratuite pour
votre appareil mobile. L'application Husqvarna Connect
offre des fonctions étendues a votre produit Husqvarna :

* Informations produit détaillées.

* Informations et aide sur les piéces et I'entretien du
produit.

Pour commencer a utiliser Husqvarna
Connect

1. Téléchargez I'application Husqvarna Connect sur
votre appareil mobile.

2. Enregistrez-vous sur I'application Husqvarna
Connect.

3. Suivez les instructions de I'application Husqvarna
Connect pour vous connecter et enregistrer le
produit.

Avant d'utiliser le produit

1. Lisez attentivement le manuel d'utilisation et
assurez-vous de bien comprendre les instructions.

2. Examinez I'équipement de coupe pour vous assurer
qu'il est bien fixé et réglé. Consultez la section Pour
Inspecter I'équipement de coupe a la page 144.

3. Remplissez le réservoir de carburant. Consultez la
section Pour remplir le réservoir de carburant a la
page 142.

4. Remplissez le réservoir d'huile et contrlez le niveau
d'huile. Consultez la section Pour contréler le niveau
d'huile a la page 145.

Pour remplir le réservoir de carburant

Si cela est possible, utilisez de I'essence d'alkylate/
écologique. Si vous ne pouvez pas vous procurer de
I'essence d'alkylate/écologique, utilisez I'essence sans
plomb de bonne qualité ou d'essence dont le taux
d'octane n'est pas inférieur a 90.

REMARQUE: N'utilisez pas d'essence avec
un indice d'octane inférieur a 90 RON
(87 AKI). Cela peut endommager le produit.

A

1. Ouvrez lentement le couvercle du réservoir de
carburant pour relacher la pression.

2. Remplissez lentement le réservoir a I'aide d'un bidon
de carburant. Si vous renversez du carburant,
essuyez-le a l'aide d'un chiffon et laissez le
carburant restant sécher.

3. Essuyez le pourtour du bouchon du réservoir de
carburant.

4. Serrez complétement le bouchon du réservoir de
carburant. Si le bouchon du réservoir de carburant
n'est pas serré, il y a un risque d'incendie.

5. Déplacez le produit a un minimum de 3 m (10 ft) de
I'endroit ou a été fait le plein de carburant avant de
démarrer le produit.

Pour régler la hauteur de coupe
La hauteur de coupe peut étre réglée sur 6 niveaux.

1. Déplacez le levier de hauteur de coupe vers l'arriére
pour diminuer la hauteur de coupe.

2. Déplacez le levier de hauteur de coupe vers I'avant
pour augmenter la hauteur de coupe. (Fig. 33)

REMARQUE: La hauteur de coupe ne doit
pas étre réglée trop bas. Les lames peuvent
toucher le sol si la surface de la pelouse
n'est pas plane.

A
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Pour démarrer le produit

« Assurez-vous que le cable d'allumage est branché
sur la bougie.

Démarrage manuel (non présent sur

LC 347VI, LC 353VI)

1. Pour LC 247, LC 247S : La premiére fois que vous
mettez le produit en marche, appuyez 5 fois sur la
poire d'amorgage. La prochaine fois que vous
démarrez le produit lorsque le moteur est froid,
appuyez 3 fois sur la poire d'amorgage.

2. Restez derriere le produit.

3. Tenez la poignée de freinage du moteur contre le
guidon. (Fig. 34)

4. Tenez la poignée du cable du démarreur de votre
main droite.

5. Tirez lentement sur le cable du démarreur jusqu'a ce
que vous sentiez une certaine résistance.

6. Tirez avec force pour démarrer le moteur.

AVERTISSEMENT: N'enroulez pas le cable
du démarreur autour de votre main.

A

Démarrage électrique (LC 347VI, LC 353VI)

1. Assurez-vous que la batterie est activée et chargée.
Consultez la section Pour démarrer la batterie a la
page 145.

2. Fixez la batterie au moteur. (Fig. 35)
3. Poussez I'antidémarrage vers la droite (A).

4. Tirez la barre de démarrage (B) contre le guidon
pour démarrer le moteur du démarreur. Le moteur
du démarreur s'arréte lorsque le moteur est mis en
marche. (Fig. 24)

Pour appliquer I'entrainement aux
roues

*  Pour LC 247S, LC 247SP : Tirez la manette de
commande en direction du guidon. (Fig. 36)

* Pour LC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI :
Actionnez I'entrainement aux roues a I'aide du levier
de commande de vitesse sur le coté gauche de la
poignée. Déplacez le levier de commande de vitesse
vers |'avant pour augmenter le régime et vers
I'arriére pour réduire le régime. (Fig. 37)

* Avant de tirer le produit vers l'arriere, désengagez
I'entrainement et poussez le produit d'environ 10 cm
vers |'avant.

* Relachez la manette de commande pour
désengager I'entrainement, lorsque vous vous
rendez a proximité d'un obstacle par exemple.

Pour arréter le produit

* Pour arréter le moteur, relachez la poignée de
freinage du moteur.

Pour retirer la batterie

Afin d'éviter tout démarrage accidentel du moteur,
retirez la batterie sur le modéle LC 347VI, LC 353VI
lorsque le produit n'est pas en fonctionnement.

1. Appuyez sur les boutons de blocage (A) et retirez la
batterie. (Fig. 38)

Obtenir de bons résultats

+ Utilisez toujours une lame correctement aff(itée. Une
lame émoussée produit un résultat irrégulier et
I'herbe jaunira a la surface de la coupe. De plus, une
lame affitée consomme moins d'énergie qu'une
lame émoussée.

* Ne coupez pas plus d'un tiers de la longueur de
I'herbe. Coupez d'abord avec une hauteur de coupe
élevée. Examinez le résultat et abaissez la hauteur
de coupe a un niveau convenable. Si I'herbe est trés
longue, tondez lentement, et deux fois si nécessaire.

* Tondez toujours dans différentes directions afin
d'éviter de faire des lignes dans la pelouse.

Entretien

Introduction

Calendrier de maintenance

AVERTISSEMENT: Avant d'effectuer des
travaux d'entretien, vous devez lire et
comprendre le chapitre sur la sécurité.

A

Une formation spécifique est nécessaire pour effectuer
tous les travaux d'entretien et de réparation du produit.
Nous garantissons qu'il vous est possible d'obtenir des
services de réparation et d'entretien effectués par des
professionnels. Si votre concessionnaire n'est pas un
atelier spécialisé, demandez-lui des informations a
propos de I'atelier spécialisé le plus proche.

AVERTISSEMENT: Pour le modéle

LC 347VI, LC 353VI, retirez toujours la
batterie avant de procéder a I'entretien, la
réparation ou le nettoyage du produit.

A

Les intervalles d'entretien sont calculés selon une
utilisation quotidienne du produit. Les intervalles sont
différents si le produit n'est pas utilisé tous les jours.
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Pour les travaux d'entretien suivis d'un astérisque (*),
consultez les instructions dans la section Dispositifs de
sécurité sur le produit a la page 140.

Entretien

- Toutes '
Au quoti- les sem- Une fois

ien . r moi
die aines par mols

Faites une inspection générale

Inspectez le niveau d'huile

Nettoyez le produit

Inspectez I'équipement de coupe

Examinez le capot de coupe et le capot de protection*

Inspectez la poignée de freinage du moteur®

Inspectez la batterie*

X | X[ X| X[ X[ X]| X

Inspectez le silencieux*

Inspectez la bougie

lisation)

Changez I'huile (la premiére fois aprés 5 h d'utilisation, puis toutes les 50 h d'uti-

Remplacez le filtre a air (aprés 50 h d’utilisation)

Inspectez le systéme de carburant

Pour faire une inspection générale

« Assurez-vous que I'ensemble des vis et des écrous
du produit sont correctement serrés.

Pour nettoyer la partie extérieure du

produit

« Utilisez une brosse pour enlever les feuilles, I'nerbe
et la saleté.

* Assurez-vous que la prise d'air sur le dessus du
moteur n'est pas obstruée.

* N'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour le
nettoyage du produit.

« Sivous utilisez de I'eau pour nettoyer le produit, ne
projetez jamais d'eau directement sur le moteur.

Pour nettoyer la surface interne du
capot de coupe

1. Videz le réservoir de carburant.
2. Placez le produit sur le coté, silencieux vers le bas.

REMARQUE: Si le produit est posé avec
le filtre a air vers le bas, le moteur peut
étre endommagé.

A

3. Lavez au jet la surface intérieure du capot de coupe.

Pour inspecter I'équipement de coupe

AVERTISSEMENT: Afin d'éviter tout
démarrage accidentel, débranchez le cable
d'allumage de la bougie.

AVERTISSEMENT: Utilisez des gants de
protection lorsque vous procédez a
I'entretien de I'équipement de coupe. La
lame est trés tranchante et des coupures
peuvent survenir facilement.

A
A

1. Inspectez I'équipement de coupe afin de détecter
d'éventuels dommages ou fissures. Remplacez
toujours un équipement de coupe endommagé.

2. Inspectez la lame pour voir si elle est endommagée
ou émoussée.

Remarque: Il est nécessaire d'équilibrer la lame aprés
I'avoir affitée. Demandez a un centre d'entretien
d'affater, de remplacer et d'équilibre la lame. Si vous
heurtez un obstacle qui entraine I'arrét du produit,
remplacez la lame endommagée. Demandez au centre
d'entretien d'évaluer si la lame peut étre affatée ou si
elle doit étre remplacée.

Pour remplacer la lame

1. Bloquez la lame avec un bloc en bois. (Fig. 39)
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Retirez le boulon de lame.
Retirez la lame.

Examinez le support de lame et le boulon de lame
pour voir s'ils sont endommagés.

Examinez I'arbre du moteur pour vous assurer qu'il
n'est pas tordu.

Lorsque vous fixez la nouvelle lame, orientez le
tranchant en direction du capot de coupe. (Fig. 40)

Assurez-vous que la lame est alignée par rapport au
centre de l'arbre du moteur.

Bloquez la lame avec un bloc en bois. Fixez la
rondelle ressort, puis serrez le boulon et la rondelle
a un couple de 70 Nm. (Fig. 41)

Déplacez la lame a la main et vérifiez qu'elle tourne
librement.

AVERTISSEMENT: Utilisez des gants
de travail épais. La lame est trés
tranchante et des coupures peuvent
survenir facilement.

A

. Démarrez le produit pour tester la lame. Si la lame

n'est pas correctement fixée, le produit vibre ou le
résultat de coupe n'est pas satisfaisant.

Pour controler le niveau d'huile

A

REMARQUE: Un niveau d'huile trop bas
peut endommager le moteur. Contrélez le
niveau d'huile avant de démarrer le produit.

N =

w

Placez le produit sur un sol plat.

Retirez le bouchon du réservoir d'huile et la jauge
qui y est attachée.

Nettoyez I'huile sur la jauge.

Insérez entiérement la jauge dans le réservoir d'huile
pour connaitre le véritable niveau d'huile.

Enlevez la jauge.
Inspectez le niveau d'huile sur la jauge.

Si le niveau d'huile est bas, faites I'appoint d'huile
moteur et contrélez a nouveau le niveau d'huile.

Pour remplacer I'huile moteur

A

AVERTISSEMENT: L'huile moteur est trés
chaude juste apres l'arrét du moteur.
Laissez le moteur refroidir avant de vidanger
I'huile moteur. Si vous renversez de I'huile
moteur sur votre peau, nettoyez avec de
I'eau et du savon.

4. Placez un récipient sous le produit pour recueillir
I'huile moteur.

5. Inclinez le produit pour vidanger I'huile moteur dans
le réservoir d'huile.

6. Faites le plein avec de la nouvelle huile moteur du
type recommandé dans Caractéristiques techniques
ala page 147.

7. Contrdlez le niveau d'huile. Reportez-vous a la
section Pour contréler le niveau d'huile a la page
145.

Batterie (LC 347VI, LC 353VI)

AVERTISSEMENT: Une batterie
défectueuse diminue la sécurité du produit.
Utilisez toujours une batterie approuvée par
le fabricant.

A

La batterie est le dispositif qui donne la puissance au
démarrage électrique. Elle est également un dispositif
de sécurité qui empéche tout démarrage accidentel.
Retirez la batterie lorsque vous n'utilisez pas le produit
ou si vous le laissez hors de votre vue.

Pour démarrer la batterie

Vous devez démarrer la batterie avant la premiére
utilisation.

1. Placez la batterie dans le chargeur fourni Pour
charger la batterie a la page 145.

2. Patientez jusqu'a ce qu’un voyant vert au minimum
s'allume, environ 10 secondes.
3. Fixez la batterie au moteur, consultez la section

Démarrage électrique (LC 347VI, LC 353Vl) a la
page 143.

Pour charger la batterie

Si seulement 1 voyant de la batterie s’allume ou si
aucun voyant ne s’allume, il est nécessaire de la
charger. Une batterie vide se charge entierement en
1 heure. Si vous la chargez pendant une période plus
courte, cela n"'endommagera pas la batterie.

1. Placez la batterie dans le chargeur de batterie. (Fig.
42)

2. Branchez le chargeur de la batterie a une prise
d'alimentation, 220 V, 50 Hz.

Etat de charge de la batterie

Ecran a DEL sur la batterie Statut

Faites fonctionner le produit jusqu'a ce que le
réservoir de carburant soit vide.

Débranchez le cable d'allumage de la bougie.
Retirez le bouchon du réservoir d'huile.

La DEL 1 clignote. 0 %-25 %

La DEL 1 est allumée, la DEL 2
clignote

25 %-50 %

Les DEL 1 et 2 sont allumées, la DEL
3 clignote.

50 %-75 %
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Ecran a DEL sur la batterie

Statut

DEL 4 clignote.

Les DEL 1, 2 et 3 sont allumées, la

75 %-100 %

Les DEL 1, 2, 3 et 4 sont allumées

Batterie com-
pletement
chargée

Voyant sur la station de la
batterie

Statut

Lumiére rouge fixe

La batterie se charge

Lumiére rouge clignotante

La batterie est trop
chaude et commencera a
se charger lorsque la tem-
pérature sera correcte

Lumiére verte fixe

La batterie est chargée a
fond

Lumiére rouge et verte
clignotante

La batterie est endomma-
gée et doit étre remplacée

Filtre a air

Un filtre a air ayant servi longtemps ne peut pas étre
complétement nettoyé. Remplacez le filtre a air a
intervalles réguliers.

Tous les modéles a I'exception de LC 247, LC 247S ont
un filtre en papier. LC 247, LC 247S sont équipés d'un
filtre en mousse plastique.

Remarque: Remplacez toujours un filtre a air
endommagé.

Pour nettoyer le filtre en papier

1. Retirez le couvercle du filtre a air et le filtre en
papier.

2. Frappez le filtre contre une surface plane pour en
faire tomber les particules.

REMARQUE: N'utilisez pas de solvant
ou d'air comprimé pour nettoyer le filtre
en papier.

A

3. Remettez le filtre a air en place. Veillez a assurer
une bonne étanchéité entre le filtre a air et le support
du filtre.

4. Remettez le couvercle de filtre a air en place.

Pour nettoyer le filtre en mousse plastique

1. Retirez le couvercle du filtre a air et le filtre en
mousse plastique.

2. Nettoyez le filtre en mousse plastique avec de I'eau
et du savon.

3. Rincez le filtre en mousse plastique dans de I'eau
propre.

4. Pressez le filtre en mousse plastique pour en faire
sortir I'eau et laissez-le sécher.

A

5. Lubrifiez le filtre en mousse plastique a I'aide d'huile
moteur.

REMARQUE: N'utilisez pas d'air
comprimé. Cela peut endommager le
filtre en mousse plastique.

6. Appliquez un chiffon propre sur le filtre en mousse
plastique pour retirer I'excédent d'huile.

7. Remettez le filtre a air en place. Veillez a assurer
une bonne étanchéité entre le filtre a air et le support
du filtre.

8. Remettez le couvercle de filtre a air en place.

Pour vérifier la bougie

A

* Inspectez la bougie si le moteur manque de
puissance, n'est pas facile a démarrer ou ne
fonctionne pas correctement lorsqu'il tourne au
régime de ralenti.

« Afin de réduire le risque de matériaux indésirables
présents sur les électrodes de la bougie, procédez
comme suit :

REMARQUE: Utilisez toujours le type de
bougie recommandé. Un type de bougie
inadéquat peut endommager le produit.

a) Assurez-vous que le régime de ralenti est
correctement réglé.

b) Assurez-vous que le mélange de carburant est
correct.

c) Assurez-vous que le filtre a air est propre.

« Sila bougie est encrassée, nettoyez-la et vérifiez
que I'écartement des électrodes est correct ;
reportez-vous a la section Caractéristiques
techniques a la page 147. (Fig. 43)

* Remplacez la bougie si nécessaire.

Pour examiner le systéme de carburant

» Examinez le couvercle du réservoir de carburant et
le joint du couvercle du réservoir de carburant pour
vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés.

« Examinez le tuyau a carburant pour vous assurer
qu'il n'y a pas de fuite. Si le tuyau a carburant est
endommagé, demandez a un atelier spécialisé de le
remplacer.

Pour régler le cable d'embrayage

Lorsque I'entrainement ralentit, vous devez régler le
cable d'embrayage.

1. Pour augmenter la vitesse d'entrainement, tournez la
vis de réglage dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre.
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Remarque: Si I'entrainement est engagé alors que
vous ne tirez pas la manette de commande, vous
devez allonger le cable.

2. Pour allonger le cable et diminuer la vitesse
d'entrainement, tournez la vis de réglage dans le
sens des aiguilles d'une montre. (Fig. 44)

Si I'entrainement ralentit malgré ces modifications,
demandez a un atelier spécialisé agréé de remplacer la
courroie d'entrainement.

Pour régler le cable d'embrayage pour

la vitesse réglable (LC 347V, LC 347V,

LC 353V, LC 353VI)

Si le moteur est démarré et que la vitesse la plus faible
ne peut pas étre engagée, il est nécessaire de régler la
commande de vitesse.

1. Pour augmenter la vitesse d'entrainement, tournez la
vis de réglage dans le sens contraire des aiguilles

d'une montre.

Remarque: Si I'entrainement est engagé alors que
vous n'utilisez pas la commande de vitesse, vous
devez allonger le cable.

2. Pour allonger le cable et diminuer la vitesse
d'entrainement, tournez la vis de réglage dans le
sens des aiguilles d'une montre. (Fig. 44)

Si I'entrainement ralentit malgré ces modifications,
demandez a un atelier spécialisé agréé de remplacer la
courroie d'entrainement.

Transport, entreposage et mise au rebut

Transport et stockage

« Pour le stocker et transporter le produit et le

carburant, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite ou de

vapeurs. Les étincelles ou les flammes nues
produites par exemple par des appareils électriques
ou chaudiéres peuvent provoquer un incendie.

« Utilisez uniqguement des récipients homologués pour

le transport et le stockage de carburant.

« Videz le réservoir de carburant avant de remiser le
produit pendant une longue période. Mettez le
carburant au rebut dans une déchetterie appropriée

« Sécurisez le produit lors de son transport pour éviter

tout dommage ou accident.

« Conservez le produit dans un endroit verrouillé afin
que des enfants ou personnes qui ne sont pas
autorisées a I'utiliser ne puissent pas y avoir acces.

* Conservez le produit dans un endroit sec et a I'abri

du gel.

Mise au rebut

* Respectez les consignes locales de recyclage et la
réglementation en vigueur.

* Mettez au rebut tous les produits chimiques, tels que
I'huile moteur ou I'antigel, dans un centre d'entretien
ou une déchetterie appropriée.

* Lorsque vous n'utilisez plus le produit, renvoyez-le a
un Husqgvarnaconcessionnaire ou mettez-le au rebut
dans une déchetterie.

* Mettez la batterie au rebut dans un centre d'entretien
ou dans un point de collecte de piles usagées.

Caractéristiques techniques

| Lo 247 | Lo 2478 | Lo 2478P LC 2538
Moteur
Marque Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Cylindrée, cm3 125 125 140 163
Vitesse, tr/min. 2900 2900 2900 2800
sI;uissance nominale du moteur, kW 1,8a2900 1,8 a2 900 2,1a2900 2,4 a 2800

91 La puissance nominale du moteur indiquée est la puissance nette moyenne (a un régime en tr/min spécifi¢)
d'un moteur de production typique pour le modéle de moteur mesurée selon la norme SAE J1349/1SO1585.
Les moteurs produits a grande échelle peuvent s'écarter de cette valeur. La puissance effective du moteur
installé sur le produit fini dépend de la vitesse de fonctionnement, des conditions environnementales et d'au-

tres valeurs.
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 253S
Systéme d'allumage
Bougie Champion Champion Champion Champion
Qc12YC Qc12YC QC12YC XC92YC
Ecartement des électrodes, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Systéme de graissage/de carburant
Carburant, sans plomb, indice d'oc- 90 90 90 90
tane minimum
Capacité du réservoir de carburant, | 0,8 0,8 0,8 1,0
litres
Contenance du réservoir d’huile, li- 0,5 0,5 0,5 0,5
tres
Huile moteur 92 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10 W-30 10 W-30 10 W-30 10 W-30
Poids
Réservoirs vides, en kg 27,5 29,5 30,0 32,4
Emissions sonores 93
Niveau de puissance sonore mesuré | 96 96 94 96
dB(A)
Niveau de puissance acoustique, ga- | 96 96 96 97
ranti Lya dB(A)
Niveaux sonores %
Niveau de pression sonore a l'oreille | 85 85 84 85
de I'utilisateur, dB (A)
Niveaux de vibrations 9%
Poignée, m/s2 3,4 3,4 3,4 4,0
Equipement de coupe
Hauteur de coupe, en mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Profondeur de coupe, en mm 470 470 470 530
Lame Collecte Collecte Collecte Collecte
Références 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Capacité du collecteur d'herbe, | 55 55 55 60

Entrainement

92 Utilisez de I'huile moteur de qualité SF, SG, SH, SJ ou supérieure. Reportez-vous au tableau de viscosité du
manuel du fabricant du moteur pour sélectionner la viscosité la mieux adaptée en fonction de la température

extérieure anticipée.

93 gmissions sonores dans I'environnement mesurées comme puissance sonore (Lwa) selon la directive europé-

enne CE 2000/14/CE.

94 Niveau de pression sonore conformément & la norme 1SO 5395. Les données reportées pour le niveau de
pression sonore montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1,2 dB(A).

95 Niveau de vibrations conformément & la norme ISO 5395. Les données reportées pour le niveau de vibrations
montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 0,2 m/s2.
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 2538
Vitesse, en km/h - 4 4 4
Démarrage
Démarreur électrique Non Non Non Non
Batterie - - - -
LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Moteur
Marque Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Cylindrée, cm3 163 163 163 163
Vitesse, tr/min. 2900 2900 2800 2800
Sl;;uissance nominale du moteur, kW | 2,4 a 2 900 2,6 a2900 2,4 a 2800 2,6 a 2800
Systéme d'allumage
Bougie Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
Ecartement des électrodes, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Systéme de graissage/de carburant
Carburant, sans plomb, indice d'oc- 90 90 90 90
tane minimum
Capacité du réservoir de carburant, | 1,0 1,0 1,0 1,0
litres
Contenance du réservoir d’huile, li- 0,5 0,5 0,5 0,5
tres
Huile moteur 97 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10 W-30 10 W-30 10 W-30 10 W-30
Poids
Réservoirs vides, en kg 30,0 32,0 32,8 34,2
Emissions sonores®
Niveau de puissance sonore mesuré | 95 95 96 96

dB(A)

9% | a puissance nominale du moteur indiquée est la puissance nette moyenne (a un régime en tr/min spécifi¢)
d'un moteur de production typique pour le modéle de moteur mesurée selon la norme SAE J1349/1SO1585.
Les moteurs produits a grande échelle peuvent s'écarter de cette valeur. La puissance effective du moteur
installé sur le produit fini dépend de la vitesse de fonctionnement, des conditions environnementales et d'au-

tres valeurs.

97 Utilisez de I'huile moteur de qualité SF, SG, SH, SJ ou supérieure. Reportez-vous au tableau de viscosité du
manuel du fabricant du moteur pour sélectionner la viscosité la mieux adaptée en fonction de la température

extérieure anticipée.

9% gmissions sonores dans |'environnement mesurées comme puissance sonore (Lya) selon la directive europé-

enne CE 2000/14/CE.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Niveau de puissance acoustique, ga- | 96 96 97 97
ranti Ly dB(A)
Niveaux sonores®®
Niveau de pression sonore a l'oreille | 84 84 85 85
de I'utilisateur, dB (A)
Niveaux de vibrations'00
Poignée, m/s2 42 42 4,0 4,0
Equipement de coupe
Hauteur de coupe, en mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Profondeur de coupe, en mm 470 470 530 530
Lame Collecte Collecte Collecte Collecte
Références 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10
Capacité du collecteur d'herbe, | 55 55 60 60
Entrainement
Vitesse, en km/h 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0
Démarrage
Démarreur électrique Non Oui Non Oui
Batterie - Li-lon 10,8 V/ - Li-lon 10,8 V/

15,7 Wh 15,7 Wh

99 Niveau de pression sonore conformément & la norme 1SO 5395. Les données reportées pour le niveau de
pression sonore montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1,2 dB(A).

100 Niveau de vibrations conformément & la norme 1SO 5395. Les données reportées pour le niveau de vibrations
montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 0,2 m/s2.
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Déclaration de conformité CE

Déclaration de conformité CE

Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suéde,
tél. : +46-36-146500, déclarons que les tondeuses a
gazon Husqvarna, LC 247, LC 247S, LC 247SP,

LC 253S, LC 347V, LC 347VI, LC 353V et LC 353V,
portant les numéros de série 2016xxxxxxx et supérieurs,
sont conformes aux dispositions des DIRECTIVES DU

CONSEIL :
« du 17 mai 2006 « relative aux machines »
2006/42/CE

* du 26 février 2014 « relative a la compatibilité
électromagnétique » 2014/30/UE

« du 8 mai 2000 « relative aux émissions sonores
dans I'environnement » 2000/14/CE

Pour toute information relative aux émissions sonores,
veuillez consulter les caractéristiques techniques.

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN SO 5395-2 Amd1,
EN ISO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Sauf mention contraire, les normes listées ci-dessus
sont les derniéres versions publiées.

L'organisme notifié¢ : 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala a
publié des rapports concernant I'évaluation de la
conformité, selon I'annexe VI de la DIRECTIVE DU
CONSEIL 2000/14/CE du 8 mai 2000 « relative aux
émissions sonores dans le milieu environnant ».

Le certificat porte le numéro : 01/901/264, 01/901/265,
01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

Claes Losdal, Directeur du développement/Articles de
jardinage (Représentant autorisé d'Husqvarna AB et
responsable de la documentation technique)
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Uvod

Opis proizvoda

Proizvod je rotacijska kosilica za travu kojom upravlja
pjeSak. Trava se skuplja u sakupljacu trave. Uklonite
sakuplja¢ trave kako biste omoguéili izbacivanje trave na
straznjoj strani. Postavite komplet za sjec¢ku (dodatna
oprema) kako biste travu rezali u gnojivo.

Pregled proizvoda
(Sl. 1)

Namijena

Proizvod upotrebljavajte za rezanje trave u privatnim
vrtovima. Proizvod nemojte koristiti za druge zadatke.

1. Koéna poluga motora / poluga za ukljucivanje (SI.6) Sipka za mjerenje ulja / filtar ulja
(LC 347VI, LC 353VI) sL7 Pazit izbat dmete i odbitani
2. RutkalSipka (SI.7) azite na izba¢ene predmete i odbijanja.
3. Blokada pokretanja (LC 347VI, LC 353VI) (SI. 8) Upozorenje: okretni noz. Drzite podalje Sake
4. Poluga pogona (LC 247S, LC 247SP) i stopala.
5. Regulacija brzine (S.9) Upozorenije: okretni dijelovi. Drzite podalje
6. Sakuplja¢ trave Sake i stopala.
7. Straznjl poklo.pa(? . . (SI. 10) Ovaj proizvod u suglasnosti je s vazecim
8. Prilagodavanije visine rucke direktivama EZ.
9. Sipka za mjerenje ulja / spremnik za ulje ) N
10. Baterija, sigurnosni uredaj (LC 347VI, LC 353VI) (SI.11)  Stvaranje buke u okolis u skladu s EZ
11. Pok . direktivom. Emisije proizvoda navedene su u
: 9 ro'\{ novza poglavlju s tehni¢kim podacima i na
12. Prigu8ivac naljepnici.
13. Svjecica Sl 12 B
14. Filtar zraka (SI-12) rzo.
15. Spremnik za gorivo (SI. 13) Polako.
16. Kontrola visine rezanja (Sl. 14) Gok
17. Pumpica za gorivo (LC 247, LC 247S) .
18. Rudica uzeta pokreta¢a (ne na modelima LC 347VI, (8I.15)  Opasnost od eksplozije.
LC 353VI) (Sl. 16) Ispusni plinovi iz motora sadrze ugljikov
19. Korisnicki priruénik monoksid, vrlo opasan otrovni plin bez
. B . mirisa. Proizvod nemojte pokretati u
Simboli na proizvodu zatvorenom ili uskom prostoru.
(Sl. 2) UPOZORENJE: Neoprezna ili nepravilna (SI. 17) Pri kupnji proizvod se ne isporucuje s uljem
upotreba moze uzrokovati ozbiljne ili smrtne u motoru.
povrede rukovatelja strojem ili drugih osoba. . i . .
(SI. 18) Prije upotrebe proizvod napunite uljem.
(SI. 3) Pazljivo procitajte korisnicki priru¢nik i prije . . . . .
koristenja dobro usvojite sadrZaj. (SI. 19) Na_popunjavame. Nemojte upotrebljavati ulje
koje se prodaje kao E85 (85 % etanola).
(Sl. 4) Osobe i Zivotinje drzite na sigurnoj i .
udaljenosti od radnog podrugja. (S1.20)  Vruca povrsina.
(SlI. 5) Prije popravaka ili odrzavanja zaustavite
motor i uklonite kabel za paljenje.
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(Sl. 22) Uklonite sigurnosni prekida¢ (baterija) prije
odrzavanja ili ostavljanja proizvoda bez nad-
zora.

(SI. 21) Kad koji se moze skenirati.

Napomena: Drugi simboli/naljepnice na proizvodu
odnose se na zahtjeve za certifikaciju za neka trzisna
podrucja.

Standard za emisije Euro V.

A

UPOZORENJE: Petljanjem po motoru gubite
pravo na odobrenje EU-a ovog proizvoda.

Pouzdanost proizvoda

Sukladno zakonima o pouzdanosti proizvoda nismo

odgovorni za o$tecenja uzrokovana nasim proizvodima

ako je:

+ proizvod nepravilno popravljen

» proizvod popravljen dijelovima koje nije proizveo
proizvodac ili nemaju odobrenje proizvodaca

* proizvod ima dodatnu opremu koje nije proizveo
proizvodac ili nemaju odobrenje proizvodaca

* proizvod nije popravljen u odobrenom servisnom
centru ili kod ovlaStene osobe.

Sigurnost

Sigurnosne definicije

Upozorenjima, oprezima i napomenama naglasavaju se
posebno vazni dijelovi priru¢nika.

A
A

UPOZORENJE: Koristi se kada nepostivanje
uputa iz prirunika moze uzrokovati smrt ili
ozljede rukovatelja ili promatraca.

OPREZ: Koristi se kada nepostivanje uputa
iz prirunika moze uzrokovati oste¢enje
proizvoda ili drugih materijala u neposrednoj
blizini.

Napomena: Koristi se prikaz neophodnih dodatnih
informacija za zadanu situaciju.

Opée sigurnosne upute

UPOZOREN.JE: Prije kori$tenja proizvoda
procitajte upozoravajuce upute u nastavku.

A

» Proizvod je opasan ako ga koristite nepravilno ili ako
niste oprezni. Nepostivanje sigurnosnih uputa moze
uzrokovati ozljede ili smrt.

« Proizvod tijekom rada proizvodi elektromagnetsko
polje. To polje u odredenim okolnostima moze
ometati aktivne ili pasivne medicinske implantate. Za
smanjenje opasnosti od smrtonosne ozljede
osobama s medicinskim implantatima prije koriStenja
uredaja preporucujemo obracanje lije¢niku i
proizvodacu medicinskog implantata.

« Uvijek budite pazljivi i razumni. Ako u posebnim
situacijama niste sigurni u nacin upotrebe stroja,
prije nastavka stanite i obratite se svom distributeru
tvrtke Husqvarna.

* Imaijte na umu kako se rukovatelj smatra odgovornim
za nezgode koje ukljuuju druge osobe ili njihovo
vlasnistvo.

* Proizvod odrzavaijte Cistim. Znakovi i naljepnice
moraju biti jasno CEitljivi.

+ Osobama dopustite upotrebu proizvoda samo ako su
procitali i usvojili sadrzaj uputa za rukovanje.

« Djeci nemojte dopustiti koriStenje proizvoda.

* Djecu drzite podalje od podrucja rada. Cijelo vrijeme
mora biti prisutna odgovorna odrasla osoba.

+ Osobama koje nisu upoznate s uputama nemojte
dopustiti koristenje proizvoda.

+ Osobu smanijenih fizickih ili mentalnih sposobnosti
obavezno nadzirite tijekom uporabe proizvoda. Cijelo
vrijeme mora biti prisutna odgovorna odrasla osoba.

* Proizvod nemojte koristiti kada ste umorni, bolesni ili
pod utjecajem alkohola, droge ili lijekova. To
negativno utjee na vas vid, paznju, koordinaciju i
prosudbu.

» Nemojte upotrebljavati neispravni proizvod.

* Nemojte izmjenijivati proizvod ili ga upotrebljavati ako
postoji moguénost da je izmijenjen.

Sigurnost na radnom mjestu

A

+ Prije upotrebe proizvoda iz radnog podrucja uklonite
sve predmete poput grana, prutova i kamenja.

* Objekti koji udare u reznu opremu mogu biti izbaceni
te uzrokovati ozljede ili o$te¢enja. Promatrace i
zivotinje drzite na sigurnoj udaljenosti od proizvoda.

* Proizvod nikada nemojte upotrebljavati u loSim
vremenskim uvjetima kao $to su magla, kisa, jak
vjetar, intenzivna hladnoéa i pri opasnosti od
grmljavinskog nevremena. Upotreba proizvoda po
loSem vremenu ili na vlaznim ili mokrim lokacijama je

UPOZORENUJE: Prije koristenja proizvoda
procitajte upozoravajuce upute u nastavku.
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zamorna. Pri loSem vremenu mogu nastati opasni
uvjeti, primjerice skliske povrsine.

+ Pazite na osobe, predmete i situacije koje mogu
onemoguciti siguran rad proizvoda.

« Pazite na prepreke poput korijenja, kamenja,
prutova, jama i jaraka. Visoka trava moze sakrivati
prepreke.

« Kosenje trave na nagibima moze biti opasno.
Proizvod nemojte upotrebljavati na tlu s nagibom
vecim od 15°.

* Proizvod upotrebljavajte popreéno preko nagiba.
Nemojte se kretati prema gore i dolje.

*  Oprezno prilazite skrivenim kutovima i predmetima
koji onemogucavaju jasan pregled.

Sigurnost pri radu

UPOZORENUJE: Prije koristenja proizvoda
procitajte upozoravajuce upute u nastavku.

A

» Proizvod upotrebljavajte samo za ko$enje travnjaka.
Upotreba za druge zadatke nije dopustena.

« Upotrebljavajte osobnu zastitnu opremu. Pogledajte
Oprema za osobnu zastitu na stranici 154.

» Provjerite znate li brzo zaustaviti motor u slu¢aju
nuzde.

* Nikada nemojte pokretati motor u zatvorenom
prostoru ili u blizini zapaljivog materijala. Ispusne
pare motora vruée su i mogu sadrzavati vruce iskre
koje mogu uzrokovati pozar.

* Proizvod upotrebljavajte samo ako su noz i svi
Stitnici pravilno postavljeni. Nepravilno postavljen
noz moze se otpustiti i uzrokovati osobne ozljede.

» Pazite da nozem ne udarate u predmete poput
kamenja ili korijenja. Time mozete oStetiti noz i saviti
vratilo motora. Savijena osovina uzrokuje snazne
vibracije i vrlo visoku opasnost od otpuStanja noza.

* Ako nozem udarite u predmet ili osjetite vibracije,
odmah zaustavite proizvod. Odspojite kabel za
paljenje od svjecice. Pregledaijte je li proizvod
ostecen. Popravite oStecenja ili popravak prepustite
ovlastenom serviseru.

* Rucicu ko¢nice motora nikada trajno nemojte
priévrstiti za ru¢ku kada je motor u pogonu.

» Proizvod postavite na stabilnu, ravnu povrsinu i
pokrenite ga. Nozevi ne smiju udarati u tlo ili druge
predmete.

» Tijekom rukovanja proizvodom obavezno budite iza
njega.

» Tijekom rukovanja proizvodom svi kotaci trebaju biti
na tlu, a 2 ruke na rucki. Ruke i stopala drzite
podalje od rotiraju¢ih nozeva.

» Proizvod nemojte naginjati kada je motor pokrenut.

+ Budite pazljivi pri povlacenju proizvoda unatrag.

* Proizvod nikada nemojte podizati kada je motor
pokrenut. Ako proizvod morate podici, prvo
zaustavite motor i odspojite kabel za paljenje od
svjecice.

« Tijekom rada s proizvodom nemojte hodati unatrag.

«  Zaustavite motor prilikom prelaska preko velikih
povrSina bez trave, primjerice $ljun¢anih, kamenih i
asfaltnih staza.

« Nemojte tréati s proizvodom kada je motor pokrenut.
Obavezno hodaijte tijekom rada s proizvodom.

« Prije promjene visine rezanja zaustavite motor.
Nemojte provoditi prilagodbe s pokrenutim motorom.

* Proizvod s pokrenutim motorom ne ispustajte iz vida.
Zaustavite motor i provjerite je li rezna oprema
zaustavljena.

Sigurnosne upute za rad

Oprema za osobnu zastitu

UPOZORENUJE: Prije uporabe proizvoda
proditajte upozoravajuce upute u nastavku.

A

* Oprema za osobnu zastitu ne moze u potpunosti
sprijeciti ozljede, no smanjuje stupanj ozljede u
slu€aju nezgode. Pri odabiru odgovarajuce opreme
zatrazite pomo¢ ovlastenog trgovca.

« Upotrebljavajte zastitu sluha ako je razina buka veca
od 85 dB.

* Nosite ¢izme otporne na klizanje ili cipele za teSke
uvjete rada. Nemojte nositi otvorene cipele ili biti
bosi.

* Nosite teske, duge hlace.

* Prema potrebi nosite zastitne rukavice, primjerice
prilikom pri¢vrscivanja, pregleda ili ¢iS¢enja rezne
opreme.

Sigurnosne upute za proizvod

UPOZORENJE: Prije koristenja proizvoda
procitajte upozoravajuce upute u nastavku.

A

« Nemojte koristiti proizvod s o$te¢enim zastitnim
uredajima.

* Redovito pregledavajte sigurnosne uredaje. Ako su
sigurnosni uredaiji neispravni, obratite se Husqvarna
ovlastenom trgovcu.

Provjera reznog poklopca

Rezni poklopac smanjuje vibriranje proizvoda te
opasnost od ozljede nozem.

* Provjerite ima li na pokrovu noza o$tecenja,
primjerice napuklina.

Baterija (LC 347V, LC 353VI)

UPOZORENUJE: Neispravna baterija
smanjuje sigurnost proizvoda. Obavezno
upotrebljavajte bateriju s odobrenjem
proizvodaca.

A
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Baterija napaja elektrino pokretanje te je sigurnosni
uredaj koji sprieava slu€ajno pokretanje. Izvadite
bateriju kada ne radite s proizvodom ili kad ga ostavljate
bez nadzora.

Kocna poluga motora

Koénom polugom motora zaustavljate motor. Po
otpustanju rucice kocnice motora zaustavlja se motor i
isklju€uje pogon.

Za pregled kocne poluge motora pokrenite motor i
potom otpustite kocnu polugu motora. Ako se motor ne
zaustavi za 3 sekunde, podesite ko€nicu motora kod
servisera tvrtke Husqvarna.

(Sl. 23)

Blokada pokretanja

Na modelu LC 347VI, LC 353VI rugica ko¢nica motora
takoder se upotrebljava kao poluga za pokretanje
motora pokretaca. Ispitajte blokadu pokretanja kako
biste se uvjerili da sprje€ava uporabu motora pokretaca.

1. Povucite polugu za pokretanje u smjeru upravlja¢a
(B). Blokada pokretanja zaustavlja pomak.
Pritisnite blokadu pokretanja desno van (A). (SI. 24)

3. Otpustite blokadu pokretanja i provjerite vraéa li se u
pocetni polozaj.

Prigusivaé
Prigusivac¢ razinu buke odrzava na minimumu i ispusne
plinove usmjerava dalje od rukovatelja.

Nemojte upotrebljavati proizvod bez priguSivaca ili s
ostecenim prigusSivacem. Neispravni prigusivac
povecava razinu buke i opasnost od pozara.

UPOZORENJE: Prigusivac se tijekom rada,
nakon rada te kada motor pogonite u
praznom hodu jako zagrije. Budite oprezni u
blizini zapaljivih materijal i/ili para kako biste
sprijeili pozar.

A

Sigurnost pri rukovanju s gorivom

UPOZOREN.E: Prije kori$tenja proizvoda
procitajte upozoravajuce upute u nastavku.

A

.

Nemojte pokretati proizvod ako u njemu ima goriva ili
motornog ulja. Uklonite nezeljeno gorivo/ulje i
pricekajte na susenje proizvoda.

Ako gorivo prolijete po odje¢i, odmah ju zamijenite.

* Gorivu nemojte dopustiti kontakt s tijelom jer moze
uzrokovati ozljede. Ako dode do kontakta goriva s
tijelom, sapunom i vodom isperite gorivo.

« Nemoijte pokretati proizvod ako motor propusta.

Redovito pregledavajte ima li na motoru propustanja.

» Budite pazljivo s gorivom. Gorivo je zapaljivo, a pare
su eksplozivne i mogu uzrokovati ozljede i smrt.

+ Nemojte udisati pare goriva, one mogu uzrokovati
ozljede. Osigurajte dovoljan protok zraka.

+ U blizini goriva ili motora nemojte pusiti.

* U blizini goriva ili motora nemojte stavljati vruce
predmete.

* Nemojte ulijevati gorivo kada je motor ukljucen.

+ Prije ulijevanja goriva provjerite je li motor hladan.

+ Prije ulijevanja goriva polako otvorite ¢ep spremnika
goriva i pazljivo ispustite tlak.

* Nemojte ulijevati gorivo u motor u zatvorenom
prostoru. Nedovoljan protok zraka moze uzrokovati
ozljede ili smrt zbog gusenja ili trovanja ugljicnim
monoksidom.

» Potpuno zategnite ¢ep spremnika za gorivo. Ako ¢ep
spremnika za gorivo nije zategnut, postoji opasnost
od pozara.

+ Prije pokretanja proizvod odmaknite najmanje 3 m /
10" od mjesta punjenja spremnika.

* Spremnik za gorivo nemojte puniti do kraja.
Zagrijavanje uzrokuje Sirenje goriva. Ostavite mjesta
pri vrhu spremnika za gorivo.

Sigurnosne upute za odrzavanje

A

» Ispusni plinovi iz motora sadrze ugljikov monoksid,
vrlo opasan otrovni plin bez mirisa. Proizvod nemojte
pokretati u zatvorenom ili uskom prostoru.

» Prije odrzavanja proizvoda zaustavite motor i
odspojite kabel za paljenje od svjecice. Na
LC 347VI, LC 353VI takoder uklonite bateriju.

» Tijekom odrzavanja rezne opreme nosite zastitne
rukavice. Noz je vrlo ostar i lako dolazi do
posjekotina.

» Dodatna oprema i izmjene proizvoda bez odobrenja
proizvodaca mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili
smrt. Nemojte mijenjati proizvod. Obavezno
upotrebljavajte dijelove s odobrenjem proizvodaca.

* Ako se odrzavanje ne provodi ispravno i redovno,
povecava se opasnost od ozljede i o$tecenja
proizvoda.

+ Odrzavanje provodite isklju¢ivo prema uputama iz
ovog priru¢nika za vlasnika. Sva druga servisiranja
mora provoditi ovlasteni serviser tvrtke Husqvarna.

* Redovno servisirajte proizvod kod ovlastenog
servisera tvrtke Husqvarna.

* Zamijenite oStecene, istroSene ili polomljene
dijelove.

UPOZORENUJE: Prije koristenja proizvoda
procitajte upozoravajuce upute u nastavku.
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Sastavljanje

Uvod

procitajte poglavlje o sigurnosti. Na
LC 347VI, LC 353VI takoder uklonite
bateriju.

A

UPOZORENUJE: Prije sastavljanja proizvoda

Sastavljanje rucke

1. Otpustite donje vijke.

2. Pomaknite kotacice u doniji dio utora na lijevoj i
desnoj strani proizvoda. (SI. 25)

3. Postavite visinu rucke u jednu od dva dostupna
polozaja.

4. Pomicite kotacice gore u smjeru rucke dok se ne
zaustave uz $kljocaj. (SI. 26)

5. Kotacice zategnite do kraja.

Postavljanje kosilice u polozaj za
prijevoz
1. Otpustite donje vijke.

2. Pomaknite kotaci¢e u donji dio utora na lijevoj i
desnoj strani proizvoda. (Sl. 25)

3. Preklopite ru¢ku prema naprijed. (SI. 27)

Postavljanje proizvoda u polozaj za rad

Preklopite ru¢ku u uspravan polozaj. (Sl. 28)

2. Pomicite kotaci¢e gore u smjeru ru¢ke dok se ne
zaustave uz $kljocaj. (SI. 26)

3. Kotacice zategnite do kraja.

MontaZa sakupljaga trave

1.

Okvir sakupljaca trave pri¢vrstite za vreéu za travu
tako da kruti dio vre¢e bude na dnu. Rucka okvira
treba biti na vrhu vrece za travu. (SI. 29)

Donji dio okvira sakupljaca trave pri¢vrstite u utor na
dnu sakuplja¢a trave.

Vrecu za travu kopcama pri¢vrstite za okvir
sakupljaca trave. (SI. 30)

Podignite straznji poklopac.
Pric¢vrstite hvata¢ trave za gornji rub $asije.

Donji dio sakupljaca trave umetnite u kanal za
izbacivanje trave. (SI. 31)

Sastavljanje priklju¢ka za sjecku
(dodatna oprema)

1.
2.

Podignite straznji poklopac i uklonite sakuplja¢ trave.

Prikljuak za sjecku umetnite u kanal za izbacivanje.
(SI. 32)

Zamijenite noZ s nozem za sjecku iz kompleta za
sjecku. Pogledajte Zamjena noZa na stranici 159.

Kos$enje trave bez postaviljenog
sakupljaéa trave ili prikljucka za sjecku

.

Podignite straznji poklopac i uklonite sakupljac trave.
Ako su postavljeni priklju¢ak za sje¢ku i noz za
sjecku, uklonite ih.

Prije upotrebe proizvoda zatvorite straznji poklopac.

Pri upotrebi proizvoda trava se izbacuje ispod straznjeg
poklopca.

Rad

Uvod

UPOZORENUJE: Prije rada s proizvodom
morate procitati i usvojiti poglavlje o
sigurnosti.

A

Husqgvarna Connect

Husqgvarna Connect besplatna je aplikacija za mobilni

uredaj. Aplikacija Husqvarna Connect pruza vam

dodatne funkcije za proizvod Husqvarna.

« Opsirnije informacije o proizvodu.

» Dodatne informacije i pomo¢ za dijelove i
servisiranje proizvoda.

Pocetak rada sa Husqvarna Connect

1. Preuzmite aplikaciju Husgvarna Connect na svoj
mobilni uredaj.

2.
3.

Prijavite se na aplikaciju Husqvarna Connect.

Pratite upute u aplikaciji Husqvarna Connect kako
biste se spojili i registrirali proizvod.

Prije rada s proizvodom

1.

Pazljivo procitajte korisniCki priruénik i prije upotrebe
dobro usvojite sadrzaj.

Pregledajte reznu opremu i uvjerite se da je pravilno
pricvrs¢ena i podes$ena. Pogledajte Za pregled rezne
opreme na stranici 158.

Napunite spremnik goriva. Pogledajte Uljevanje
goriva na stranici 157.

Napunite spremnik za ulje i provjerite razinu ulja.
Pogledajte Provjera razine ulja na stranici 159.
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Ulijevanje goriva

Ako je dostupno, upotrebljavajte benzin s niskim
emisijama/alkilatni benzin. Ako benzin s niskim
emisijama / alkilatni benzin nije dostupan, upotrijebite
kvalitetno bezolovno gorivo ili olovno gorivo s oktanskim
brojem koji je nizi od 90.

OPREZ: Nemojte koristiti benzin s
oktanskim brojem manjim od 90 RON (87
AKI). Tako mozete ostetiti proizvod.

A

1. Cep spremnika za gorivo otvarajte polako kako biste
otpustili tlak.

2. Punite polako pomoc¢u kantice za gorivo. Ako
prolijete gorivo, obriSite ga krpom i pricekajte na
suSenje preostalog goriva.

3. Ocistite podrucje oko ¢epa spremnika za gorivo.

Potpuno zategnite ¢ep spremnika za gorivo. Ako ¢ep
spremnika za gorivo nije zategnut, postoji opasnost
od pozara.

5. Prije pokretanja proizvod odmaknite najmanje 3 m
(10" od mjesta punjenja spremnika.

Postavljanje visine rezanja
Visina rezanja podesiva je na 6 razina.

1. Polugu za visinu rezanja pomaknite unatrag kako
biste smanijili visinu rezanja.

2. Polugu za visinu rezanja pomaknite naprijed kako
biste povecali visinu rezanja. (Sl. 33)

OPREZ: Visinu rezanja nemojte postaviti
prenisko. Nozevi mogu udariti u tlo ako
povrsina travnjaka nije ravna.

A

Pokretanje proizvoda

« Provjerite je li kabel za paljenje priklju¢en na
svjecicu.

Ruéno pokretanje (ne an modelima LC 347VI,

LC 353VI)

1. Za LC 247, LC 2478S: Pri prvom pokretanju
proizvoda pumpicu za gorivo pritisnite 5 puta. Pri
sliede¢em pokretanju proizvoda s hladnim motorom
pumpicu za gorivo pritisnite 3 puta.

Stanite iza proizvoda.
Pritisnite ko€nu polugu motora uz upravljag. (SI. 34)
Rucicu uzeta pokretaca drzite desnom rukom.

Polako izvlacite uze pokretac¢a dok ne osjetite otpor.

oo~ wbd

Snazno povucite za pokretanje motora.

UPOZORENJE: Nikad ne omotavajte uze za
paljenje oko Sake.

A

Elektriéni starter (LC 347VI, LC 353VI)

1. Provjerite je li baterija uklju¢ena i napunjena.
Pogledajte Pokretanje baterije na stranici 159.

Pricvrstite bateriju za motor. (SI. 35)
3. Pritisnite blokadu pokretanja desno van (A).

Povucite polugu za pokretanje (B) na upravlja¢ kako
biste pokrenuli motor pokreta¢a. Motor pokretaca
zaustavlja se nakon pokretanja motora. (Sl. 24)

Upotreba pogona na kota¢ima

* ZalLC 247S, LC 247SP: Povucite polugu pogona u
smjeru upravljaca. (Sl. 36)

+ ZalC347V,LC 347VI, LC 353V, LC 353VI: Pogon
na kotac¢ima pokrenite ru¢icom za kontrolu brzine na
lijevoj strani ruke. Ruéicu za kontrolu brzine
pomaknite prema naprijed kako biste povecali broj
okretaja motora i unatrag kako biste smanijili broj
okretaja motora. (SI. 37)

+ Prije povlagenja proizvoda unatrag odspojite pogon i
gurnite proizvod prema naprijed za pribl. 10 cm.

« Otpustite polugu pogona kako biste odspojili pogon,
primjerice kada se priblizavate prepreci.

Zaustavljanje proizvoda

* Za zaustavljanje motora otpustite koénu polugu
motora.

Uklanjanje baterije

Kako biste sprijecili slu¢ajno pokretanje motora modela
LC 347VI, LC 353VI, uklonite bateriju kada ne
upotrebljavate proizvod.

1. Pritisnite gumbe za zaklju€avanje (A) i izvucite
bateriju. (SI. 38)

Za dobar ishod

+ Uvijek upotrebljavajte ostar noz. Tup noz daje
nepravilne rezultate, a rezana povrsina trave pozuti.
Ostar noz takoder trosi manje energije od tupog.

* Nemojte rezati viSe od % od duljine trave. Prvo
kosite s visoko postavljenom visinom za rezanje.
Provjerite rezultat i spustite visinu rezanja na
prihvatljivu razinu. Ako je trava vrlo dugacka, vozite
polako i po potrebi kosite 2 puta.

» Svaki put kosite u drugom smjeru kako biste sprijecili
nastanak traka na travnjaku.
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Odrzavanje

Uvod

Raspored odrzavanja

UPOZORENJE: Prije odrzavanja morate
procitati i usvaoijiti poglavlje o sigurnosti.

A

Za sve radove servisiranja i odrzavanja na proizvodu
potrebna je posebna obuka. Jam¢imo dostupnost
profesionalnih popravaka i servisa. Ako vas$ distributer
nije serviser, od njega zatrazite informacije o najblizem
serviseru.

UPOZORENJE: Prije odrzavanja,
popravljanja ili ¢iSéenja proizvoda iz modela
LC 347VI, LC 353VI obavezno uklonite
bateriju.

A

Intervali odrzavanja izradunati su za dnevnu upotrebu
proizvoda. Intervali se mijenjaju ako se proizvod ne
upotrebljava svakodnevno.

Za odrzavanja oznacena s * pogledajte upute u
Sigurnosne upute za proizvod na stranici 154.

Odrzavanje

Dnevno | Tjedno | Mjesecno

Provedite opéi pregled

X

Provjerite razinu ulja

Ocistite proizvod

Pregledajte reznu opremu

Pregledaijte rezni i zastitni poklopac*

Pregledajte ko€nu polugu motora*

Pregledajte bateriju*

X | X | X[ X]| X[ X

Pregledajte prigusivac®

Pregledajte svjecicu

Zamijenite ulje (prvi put nakon 5 h upotrebe, potom nakon svakih 50 h upotrebe)

Promijenite filtar zraka (nakon 50 h upotrebe)

Pregledajte sustav goriva

Za opéi pregled

* Provijerite jesu li sve matice i vijci na proizvodu
pravilno pritegnuti.

Za vanjsko &iSéenje proizvoda

- Cetkom uklonite liée, travu i oneciséenja.

* Provijerite prohodnost dovoda zraka na vrhu motora.

* Za cCiS¢enje proizvoda nemojte koristiti visokotlacni
stroj za pranje.

* Ako proizvod cistite vodom, nemoijte izlijevati vodu
izravno na motor.

Za ¢iSéenje unutarnje povrsine pokrova
noza
1. Ispraznite spremnik goriva.

2. Polozite proizvod na bok s priguSivaéem na donjoj
strani.

OPREZ: Ako proizvod polozite tako da je
filtar zraka na donjoj strani, mozete
oStetiti motor.

A

3. Unutarnju povrsinu pokrova noza isperite vodom.

Za pregled rezne opreme

UPOZORENJE: Odvojite kabel za paljenje
od svjecice kako biste sprijecili sluéajno
pokretanje.

UPOZORENLJE: Tijekom odrzavanja rezne
opreme nosite zastitne rukavice. Noz je vrlo
ostar i lako dolazi do posjekotina.
1. Pregledajte ima li na reznoj opremi ostecenja ili
pukotina. OSte¢enu reznu opremu obavezno
zamijenite.
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2. Pregledajte noz kako biste ustanovili je li oStecen ili
tup.

Napomena: Nakon oStrenja noz je nuzno uravnoteziti.
Noz naostrite, zamijenite i uravnotezite u servisnom
centru. Ako se pri udaru u prepreku proizvod zaustavi,
zamijenite oSteéeni noZ. Procjenu za o$trenje ili zamjenu
noza prepustite servisnom centru.

Zamjena noza

1. Blokirajte noz drvenim blokom. (SI. 39)

2. Uklonite vijak noza.

3. Uklonite noz.

4. Provjerite jesu li nosa¢ noza i vijak noza neostecéeni.

5. Pregledajte vratilo motora kako biste se uvijerili da je
neosteéeno.

6. Zaobljene rubove novog noza pri postavljanju
usmijerite prema pokrovu noza. (Sl. 40)

Noz mora biti poravnat sa srediStem vratila motora.

8. Blokirajte noz drvenim blokom. Postavite elasti¢ni
rasjeceni prsten i zategnite vijak i podlosku na
zatezni moment od 70 Nm. (SI. 41)

9. Ruéno povucite noz u krug kako biste provjerili
okrece li se slobodno.

UPOZORENJE: Nosite rukavice za
teSke uvjete rada. Noz je vrlo ostar i lako
dolazi do posjekotina.

A

10. Pokrenite proizvod kako biste ispitali noz. Ako noz
nije ispravno pri¢vr§c¢en, proizvod vibrira ili ishod
ko$enja nije zadovoljavajuci.

Provjera razine ulja

OPREZ: Preniska razina ulja moze
uzrokovati o$teéenje motora. Prije
pokretanja proizvoda provijerite razinu ulja.

A

-

Postavite proizvod na ravno tlo.

N

Skinite ¢ep spremnika za ulje s priévr§¢enom Sipkom
za mjerenje ulja.

w

Ocistite ulje sa Sipke za mjerenje razine ulja.

4. Sipku za mjerenje ulja u potpunosti umetnite u
spremnik za ulje kako biste dobili ispravan prikaz
razine ulja.

5. Uklonite mjernu Sipku.
Provijerite razinu ulja na Sipci za mjerenje ulja.

7. Ako je razina ulja niska, napunite motornim uljem i
ponovno provijerite razinu ulja.

Zamjena motornog ulja

UPOZORENJE: Motorno ulje vrlo je vruée
neposredno nakon zaustavljanja motora.
Prije ispustanja motornog ulja pricekajte da

A

se ohladi. Ako motorno ulje prolijete po kozi,
ocistite ju sapunom i vodom.

1. Proizvod upotrebljavajte dok ne ispraznite spremnik
za gorivo.

Odvojite kabel za paljenje od svjecice.
Uklonite ¢ep spremnika za ulje.

Ispod proizvoda stavite posudu za skupljanje
motornog ulja.

5. Nagnite proizvod kako biste ispustili motorno ulje iz
spremnika za ulje.

6. Napunite novim motornim uljem preporuc¢enim u
Tehnicki podaci na stranici 161.

7. Provjerite razinu ulja. Procitajte odjeljak Provjera
razine ulja na stranici 159.

Baterija (LC 347VI, LC 353VI)

A

Baterija napaja elektricno pokretanje te je sigurnosni
uredaj koji sprieava sluc¢ajno pokretanje. Izvadite
bateriju kada ne radite s proizvodom ili kad ga ostavljate
bez nadzora.

UPOZORENUJE: Neispravna baterija
smanjuje sigurnost proizvoda. Obavezno
upotrebljavajte bateriju s odobrenjem
proizvodaca.

Pokretanje baterije
Prije prve uporabe morate pokrenuti bateriju.

1. Umetnite bateriju u punja¢, pogledajte Zamjena
baterife na stranici 159.

2. Pricekajte na ukljucenje minimalno 1 zelenog
indikatora, priblizno 10 sekundi.

3. Pri¢vrstite bateriju za motor, pogledajte Elektricni
starter (LC 347V, LC 353VI) na stranici 157.
Zamjena baterije

Ako je na bateriji uklju¢en 1 ili 0 indikatora, morate ju
napuniti. Prazna baterija potpuno se napuni za 1 sat.
Kraca razdoblja punjenja ne ostecuju bateriju.

1. Bateriju stavite na punja¢ baterija. (SI. 42)

2. Punjac prikljucite na elektri¢nu uti¢nicu od 220 V, 50
Hz.

Status punjenja baterije

LED zaslon na bateriji Status

Indikator LED 1 treperi 0% —25%

Svijetli indikator LED 1, indikator LED | 25% — 50%

2 treperi

Svijetle indikatori LED 1, LED 2, indi- | 50% — 75%

kator LED 3 treperi

808 - 004 -

159



LED zaslon na bateriji Status

Svijetle indikatori LED 1, LED 2, LED | 75% — 100%

3, indikator LED 4 treperi

Svijetle indikatori LED 1, LED 2, LED
3iLED 4

Potpuno na-
punjena

Indikator na punjacu ba- | Status

terije

Konstantno crveno svjetlo | Baterija se puni

Treperece crveno svjetlo | Baterija je prevruéa, pun-
jenje ¢e zapoceti na is-

pravnoj temperaturi

Konstantno zeleno svjetlo | Baterija je potpuno napun-

jena

Treperece zeleno i crveno | Baterija je o$te¢ena i mo-
svjetlo rate je zamijeniti

Filtar zraka

Dugo upotrebljavani filtar zraka nije moguc¢e u
potpunosti odistiti. Filtar zraka mijenjajte u redovnim
intervalima.

Svi modeli osim modela LC 247, LC 247S imaju
papirnati filtar. Modeli LC 247, LC 247S imaju filtar od
plasti¢ne pjene.

Napomena: Osteceni filtar zraka obavezno zamijenite.

Ciséenje papirnatog filtra

Skinite poklopac filtra zraka i izvadite papirnati filtar.

N =

Udaraijte filtrom po ravnoj povrsini kako biste otresli
Cestice.

OPREZ: Za ci$¢enje papirnatog filtra

A nemojte upotrebljavati otopinu ili stlaceni
zrak.

w

Ponovno ugradite filtar zraka. Provijerite je li filtar
zraka u potpunosti brtvi uz nosac filtra zraka.

N

. Ponovno ugradite poklopac filtra zraka.
Ciséenje pjenastog plastiénog filtra

1. Skinite poklopac filtra zraka i izvadite pjenasti
plasti¢ni filtar.

N

Pjenasti plasti¢ni filtar ocistite sapunom i vodom.

d

Isperite pjenasti plasti¢ni filtar istom vodom.

Istisnite vodu iz pjenastog plasti¢nog filtra i pustite
ga da se osusi.

OPREZ: Nemojte upotrebljavati stlaceni
zrak. Njime mozete oStetiti pjenasti
plasti¢ni filtar.

A

5. Podmazite pjenasti plasti¢ni filtar motornim uljem.

6. Pjenasti plasti¢ni filtar pritisnite ¢istom krpom kako
biste uklonili visak ulja.

7. Ponovno ugradite filtar zraka. Provjerite je li filtar
zraka u potpunosti brtvi uz nosac filtra zraka.

8. Ponovno ugradite poklopac filtra zraka.

Pregled svjecice

OPREZ: Uvijek koristite preporu¢enu vrstu
svjecice. Neodgovarajuca vrsta svjecice
moze ostetiti proizvod.

A

« Ako motor nema snage, teSko se pokrecée ili ne radi
ispravno u praznom hodu, pregledajte svjecicu.

* Za smanjenje opasnosti od nepozeljnog materijala
na elektrodama svjecice pratite sljedece upute:
a) Provijerite je li broj okretaja pri praznom hodu

pravilno podesen.

b) Provjerite ispravnost mjesavine goriva.
c) Provijerite je li filtar zraka Cist.

* Ako je svjecica prljava, ocistite je i provjerite
ispravnost zazora elektroda, pogledajte Tehnicki
podaci na stranici 161. (Sl. 43)

« Ako je potrebno, zamijenite svjecicu.

Pregled sustav goriva

* Pregledajte ¢ep spremnika za gorivo i brtvu ¢epa
spremnika za gorivo i uvjerite se kako su neosteceni.

« Pregledaijte crijevo goriva kako biste se uvjerili da
nema propustanja. Ako je crijevo goriva oSte¢eno,
zamijenite ga kod servisera.

PodeSavanje sajle spojke

Ako pogon poéne djelovati sporo, nuzno je podesiti sajlu

spojke.

1. Za poveéanje brzine pogona vijak za podeSavanje
okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Napomena: Ako je pogon ukljuéen kada ne povlacite
polugu pogona, nuzno je produljiti sajlu.

2. Za produljenje sajle i smanjenje brzine pogona vijak
za podesavanje okrenite u smjeru kazaljke na satu.
(SI. 44)

Ako pogon djeluje sporo i nakon pode$avanja,
zamijenite pogonski remen kod ovlastenog servisera.
PodeSavanje sajle spojke za
prilagodljivu brzinu (LC 347V,

LC 347VI, LC 353V, LC 353VI)

Potrebno je prilagoditi brzinu ako je motor pokrenut, a
najniza brzina se ne moze aktivirati.

1. Za povecanje brzine pogona vijak za podeSavanje
okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
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Ako pogon djeluje sporo i nakon podeSavanja,

Napomena: Ako je pogon uklju¢en kada nije . .
P 1° pogon uiii U zamijenite pogonski remen kod ovlastenog servisera.

pokrenuta kontrola brzine, potrebno je produljiti sajlu.

2. Za produljenje sajle i smanjenje brzine pogona vijak

za podesavanje okrenite u smjeru kazaljke na satu.
(SI. 44)

Prijevoz, spremanje i zbrinjavanje

Prijevoz i skladisStenje

.

Za prijevoz i skladiStenje proizvoda i goriva uvjerite
se kako nema propustanja ili isparavanja. Iskre ili
otvoren plamen, primjerice od elektriénih uredaja ili
bojlera, mogu uzrokovati pozar.

Za prijevoz i skladiStenje goriva obavezno
upotrebljavajte odobrene spremnike.

Prije dugotrajnog skladiStenja proizvoda ispraznite
spremnik za gorivo. Zbrinite gorivo na prikladnoj
lokaciji za zbrinjavanje

Proizvod skladistite u suhom prostoru bez mraza.

Odlaganje

Postujte lokalne zahtjeve za reciklazu i vazece
propise.

Sve kemikalije, poput motornog ulja ili sredstva
protiv smrzavanja, zbrinite u servisnom centru ili na
prikladnoj lokaciji za zbrinjavanje.

Ako proizvod viSe ne upotrebljavate, poSaljite ga
distributeru tvrtke Husqvarna ili ga zbrinite na lokaciji
za reciklazu.

«  Cuvrsto osigurajte proizvod za prijevoz kako biste

sprijecili oStec¢enja i nezgode.

* Proizvod €uvajte u zaklju¢anom prostoru kako biste
onemogudili pristup djeci ili osobama bez odobrenja.

« Bateriju zbrinite u servisnom centru ili je predajte
prikladnom odlagaliStu za koriStene baterije.

Tehnic¢ki podaci

| LC 247 | LC 2478 | LC 247SP LC 2538
Motor
Marka Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Zapremnina, cm?3 125 125 140 163
Brzina, o/min 2900 2900 2900 2800
Nazivna izlazna snaga motora, kW 1,8 pri 2900 1,8 pri 2900 2,1 pri 2900 2,4 pri 2800
Sustav ukljuéivanja
Svjecica Champion Champion Champion Champion

QC12YC QC12YC QC12YC XC92YC

Zazor elektroda, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Sustav za gorivo i podmazivanje
Gorivo, bezolovno, minimalni oktan- | 90 90 90 90
ski broj
Zapremnina spremnika goriva, litre 0,8 0,8 0,8 1,0
Zapremnina spremnika ulja, litre 0,5 0,5 0,5 0,5

101 Navedena nazivna snaga motora je prosjecna neto izlazna snaga (pri navedenom broju okretaja u minuti) ti-
pi€énog serijskog motora za odredeni model mjerena prema standardu SAE J1349/ISO1585. Vrijednost se
moze razlikovati za motore za masovnu proizvodnju. Stvarna izlazna snaga motora ugradenog u krajnji proiz-
vod ovisi o radnoj brzini, uvjetima u okoliSu i drugim vrijednostima.
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 253S
Motorno ulje 102 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Masa
S praznim spremnicima, kg 27,5 29,5 30,0 32,4
Buka 103
Razina ja¢ine zvuka, mjerena u dB 96 96 94 96
(A)
Razina jacine zvuka, zajaméena Lya | 96 96 96 97
dB (A)
Razine buke 04
Razine tlaka zvuka na uhu rukovatel- | 85 85 84 85
ja, dB (A)
Razine vibracije '%°
Rucka, m/s? 34 34 34 4,0
Oprema za rezanje
Visina rezanja, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Visina rezanja u mm 470 470 470 530
Noz Skupljanje Skupljanje Skupljanje Skupljanje
Kataloski broj 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Zapremnina sakuplja¢a trave, litre 55 55 55 60
Pogon
Brzina u km/h - 4 4 4
Pokretanje
Elektropokreta¢ Ne Ne Ne Ne
Baterija - - - -
LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Motor
Marka Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Zapremnina, cm? 163 163 163 163
Brzina, o/min 2900 2900 2800 2800

102 *Koristite motorno ulje kvalitete SF, SG, SH, SJ ili bolje. Tablice viskoznosti potrazite u korisnickom priruéniku
proizvodaca motora i odaberite najbolju viskoznost s obzirom na oéekivanu vanjsku temperaturu.

103 * Emisije buke u okoli§ izmjerene kao jakost zvuka (Lwa) u skladu s EZ direktivom 2000/14/EZ.

104 Razina tlaka zvuka u skladu s 1ISO 5395. Navedeni podaci za razinu pritiska zvuka ukljuguju tipiéno statistiéko
raspréenje (standardno odstupanje) od 1,2 dB (A).

105 Razina vibracija u skladu s 1ISO 5395. Podaci o razini vibracije pokazuju tipiénu statisticku disperziju (stand-

ardnu devijaciju) od 0,2 m/s2.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
%2zivna izlazna snaga motora, kW 2,4 pri 2900 2,6 pri 2900 2,4 pri 2800 2,6 pri 2800
Sustav ukljugivanja
Svjecica Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
Zazor elektroda, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Sustav za gorivo i podmazivanje
Gorivo, bezolovno, minimalni oktan- | 90 90 90 90
ski broj
Zapremnina spremnika goriva, litre 1,0 1,0 1,0 1,0
Zapremnina spremnika ulja, litre 0,5 0,5 0,5 0,5
Motorno ulje 107 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Masa
S praznim spremnicima, kg 30,0 32,0 32,8 34,2
Buka'08
Razina ja¢ine zvuka, mjerena u dB 95 95 96 96
(A)
Razina jacine zvuka, zajam¢ena Lya | 96 96 97 97
dB (A)
Razine buke'%°
Razine tlaka zvuka na uhu rukovatel- | 84 84 85 85
ja, dB (A)
Razine vibracije'°
Rucka, m/s? 4,2 4,2 4,0 4,0
Oprema za rezanje
Visina rezanja, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Visina rezanja u mm 470 470 530 530
Noz Skupljanje Skupljanje Skupljanje Skupljanje
Katalo$ki broj 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10
Zapremnina sakupljaca trave, litre 55 55 60 60

106 Navedena nazivna snaga motora je prosjecna neto izlazna snaga (pri navedenom broju okretaja u minuti) ti-
pi¢nog serijskog motora za odredeni model mjerena prema standardu SAE J1349/ISO1585. Vrijednost se
moze razlikovati za motore za masovnu proizvodnju. Stvarna izlazna snaga motora ugradenog u krajnji proiz-

vod ovisi o radnoj brzini, uvjetima u okoliSu i drugim vrijednostima.

107 *Koristite motorno ulje kvalitete SF, SG, SH, SJ ili bolje. Tablice viskoznosti potraZite u korisniékom priruéniku
proizvodaga motora i odaberite najbolju viskoznost s obzirom na o¢ekivanu vanjsku temperaturu.

108 * Emisije buke u okoli izmjerene kao jakost zvuka (Lwa) u skladu s EZ direktivom 2000/14/EZ.

109 Razina tlaka zvuka u skladu s ISO 5395. Navedeni podaci za razinu pritiska zvuka ukljuduju tipiéno statisticko

rasprSenje (standardno odstupanje) od 1,2 dB (A).

110 Razina vibracija u skladu s ISO 5395. Podaci o razini vibracije pokazuiju tipiénu statisti¢ku disperziju (stand-

ardnu devijaciju) od 0,2 m/s2.
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| LC 347V | LC 347VI | LC 353V LC 353V
Pogon
Brzina u km/h |2,8—5,0 |2,8—5,0 |2,8—5,0 28-50
Pokretanje
Elektropokretac Ne Da Ne Da

Baterija - Litij-ionska, 10,8 |- Litij-ionska, 10,8
V /15,7 Wh V /15,7 Wh
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Izjava o sukladnosti EC

Izjava o sukladnosti EZ

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svedska, tel:
+46-36-146500, izjavljuje da su kosilice za travu
Husqvarna LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S,
LC 347V, LC 347V, LC 353V i LC 353V, od serijskih
brojeva 2016xxxxxxx nadalje sukladne zahtjevima
DIREKTIVE VIJECA:

« od 17. svibnja 2006. ,0 strojevima“ 2006/42/EZ

* od 26. veljace 2014. ,0 elektromagnetskoj
kompatibilnosti“ 2014/30/EU

« od 8. svibnja 2000. ,0 emisijama buke u
okolis“ 2000/14/EZ

Informacije o emisiji buke potrazite u tehnickim
podacima.

Primijenjeni su sljede¢i standardi:
EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN ISO 5395-2 Amd 2, EN I1SO 14982

Osim ako nije navedeno drugadije, prethodno navedeni
standardi su posljednje objavljene verzije.

Prijavljeno tijelo: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala
objavilo je izvje$c¢e koje se odnosi na procjenu
sukladnosti s aneksom VI DIREKTIVE VIJECA od 8.
svibnja 2000. "o emisijama buke u okoli§" 2000/14/EC.

Certifikat ima broj: 01/901/264, 01/901/265, 01/901/281,
01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

Claes Losdal, razvojni menadzer / vrtni proizvodi
(ovlasteni predstavnik tvrtke Husqvarna AB i nositelj
odgovornosti za tehni¢ku dokumentaciju)
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Bevezetd

Termékleiras Rendeltetésszerii hasznalat

A termék egy gyalog kisért forgokéses flinyiro. A fi egy
flgydijtében kerll gydjtésre. Vegye ki a fligyujtét a fi

készletet (tartozék) a fli mitragyazasra valé vagasahoz.

A termék attekintése

Haszndlja a terméket magankertekben torténd
finyirasra. Ne hasznalja a terméket egyéb feladatokra.

(dbra 1)

1. Fékkar / Inditokar (LC 347VI, LC 353VI) (dbra 5)  Javitas vagy karbantartas elétt allitsa le a

2. Fogantyu motort, és vegye le a gyujtaskabelt.

3. Inditasgatl6 (LC 347VI, LC 353VI) (abra6)  Nivépalcalolajszirs

4. Kerékhajtas kapcsold kar (LC 247S, LC 247SP) i i ) o .

5. Fordulatszam-szabalyozas (4bra 7) L’egyen 6vatos a kivetett és visszapattand

i targyakkal.

6. Flgyujtd

7. Hatso burkolat (4bra 8) Figyelem: forgd kés. Tartsa kezét és labat

8. Magassagszabalyozas biztonsagos tavolsagban.

9. Nivopalca/olajtartaly (4bra9)  Figyelmeztetés: forgd alkatrészek. Tartsa

10. Akkumulator, biztonsagi eszkdz (LC 347VI, kezét és labat biztonsagos tavolsagban.

L VI .
C,: 3,53 ) (dbra 10) Ez a termék megfelel a vonatkozé EK

11. Vagéburkolat iranyelveknek.

12. Kipufogédob

13. Gyujtogyertya (dbra 11) Az Eurép"ai '}'(ijzbssélg irér?yelvé'n(?k

14. Léaszird megfeleld kdrnyezeti zajkibocsatas. A

: "egs uro | termék kibocsatasi adatai megtalalhatok a

15. Uzemanyagtartaly Miszaki adatok cim(i fejezetben és a

16. Vagasimagassag-szabalyoz6 cimkeén.

17. Uzemanyagpumpa (LC 247, LC 247S) ,

bra12) G .

18. Berantokotél fogantydja (az LC 347VI, LC 353V (dbra 12) - Gyors

esetében nem elérhetd) (dbra 13) Lassu.

19. Kezel6i kézikdnyv (4bra 14)  Szivato.

A termék szimbdlumai (4bra 15) Robbanéasveszély.

(dbra 2) FIGYELMEZTETES: A vigyazatlan vagy (dbra 16) A motorbdl szarmazé kipufogégazok szén-
helytelen hasznalat komoly vagy halalos monoxidot tartalmaznak, amely szagtalan,
kimenetell sériilésekhez vezethet a dolgozo mérgezd, rendkivil veszélyes gaz. Ne
illetve kérnyezete szamara. inditsa be a motort beltérben vagy zart

(abra 3) Olvassa el figyelmesen a hasznalati helyen.
utasitast, és gy6z6djon meg rola, hogy (dbra 17) A termék megvasarlasakor nincs olaj a
megértette azt, miel6tt a terméket motorban.
hasznalatba veszi. 3 . ) o

(abra 18) A termék mikddtetése el6tt toltse fel a

(dbra4) A személyeket és allatokat tartsa motort olajjal.
biztonsagos tavolsagban a munkaterilettdl.
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(dbra 19) Toltse Ujra az izemanyagot. Ne hasznaljon

E85 Gizemanyagot (85% etanol).

(abra 20) Forro felllet.

(dbra 22) Miel6tt karbantartasi munkat végez, vagy fe-
ligyelet nélkll hagyja a gépet, tavolitsa el a
biztonsagi kapcsolét (akkumulator).

(dbra 21) Beolvashaté kod.

Megjegyzés: A terméken szerepld tobbi jeldlés/cimke
néhany piac specifikus vizsgaztatasi kdvetelményeire
vonatkozik.

Euro V. kibocsatasi norma

FIGYELMEZTETES: A motor médositasa
érvényteleniti a termékre vonatkozo europai
unioés tipusjéovahagyast.

A

Termékszavatossag

A termékszavatossagra vonatkozé jogszabalyok
értelmében nem vagyunk felelések a termékeink altal
okozott karokért az alabbi esetekben:

+ atermék javitasat helytelenil végezték;

+ atermék javitasa nem a gyart6tol szarmazo vagy
altala jovahagyott alkatrészekkel tortént;

+ aterméket nem a gyartotol szarmazo vagy altala
jovahagyott kiegészitével szerelték fel;

* atermék javitasat nem hivatalos szakszerviz vagy
jovahagyott egyéb szerviz végezte.

Biztonsag

Biztonsagi meghatarozasok

A figyelmeztetések, dvintézkedések és megjegyzések a
hasznalati utasitas kiemelten fontos részeire hivjak fel a
figyelmet.

FIGYELMEZTETES: Akkor hasznalatos, ha
a kézikonyv utasitasainak be nem tartasa
esetén fennall a kezel® vagy a kdzelben
tartézkodok sériilésének vagy halalanak
veszélye.

A

VIGYAZAT: Akkor hasznalatos, ha a
kézikdnyv utasitadsainak be nem tartasa
esetén fennall a vagyoni kar, illetve a termék
vagy a kornyezd terilet kdrosodasanak
veszélye.

A

Megjegyzés: Tovabbi informaciot biztosit az adott
helyzetben sziikséges tennivaldkrol.

Altalanos biztonsagi utasitasok

FIGYELMEZTETES: A termék hasznalata
el6tt olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket.

A

« Ez atermék veszélyes, ha helytelenil haszndlja,
vagy ha nem vigyaz. A biztonsagi utasitasok be nem
tartasa sériiléssel vagy halallal jarhat.

« Atermék mikodés kdzben elektromagneses mezét
hoz létre. Ez bizonyos koriilmények esetén hatassal
lehet az aktiv vagy passziv orvosi implantatumokra.
A sulyos vagy halalos sérilés kockazatanak
csokkentése érdekében azt javasoljuk, hogy az

orvosi implantatumot hasznalé személyek a termék
alkalmazésa el6tt kérjék ki orvosuk vagy az orvosi
implantatum gyartdjanak tanacsat.

* Mindig megfontoltan és el6relatéan cselekedjen. Ha
nem biztos benne, hogyan kell a terméket specialis
helyzetben tGzemeltetni, akkor hagyja abba a
tevékenységet, és beszéljen a Husqvarna
kereskeddjével a folytatas el6tt.

» Ne feledje, hogy a kezel6 felelés a masokat és a
masok tulajdonat éré balesetekeért is.

+ Tartsa tisztan a terméket. Ugyeljen arra, hogy a jelek
és cimkeék jol olvashatdak legyenek.

* Ne engedje, hogy hasznaljak a terméket, amig nem
gondoskodott rola, hogy elolvassak és megértsék a
hasznalati utasitas tartalmat.

+ Aterméket gyermekek nem hasznalhatjak.

+ Tartsa tavol a gyermekeket a munkavégzési
terilettdl. Egy felel6s felnéttnek mindig jelen kell
lennie.

* Ne hasznalja a terméket olyan személy, aki nem
ismeri a kezelési utasitast.

» Csokkent fizikai vagy szellemi képességekkel
rendelkezd személy csak feliigyelet mellett
hasznalhatja a terméket. Egy felel8s feln&ttnek
mindig jelen kell lennie.

* Ne haszndlja a terméket, ha faradt, beteg, illetve
alkohol, drog vagy gyogyszer hatasa alatt all. Ez
negativ hatassal van a latasara, az éberségére, a
koordinaciojara és az itéléképességére.

* Ne hasznalja a terméket, ha hibas.

* Ne valtoztassa meg a terméket, vagy ne hasznalja,
ha feltehetéleg valaki mas valtoztatasokat hajtott
végre rajta.
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A munkateriilet biztonsaga

FIGYELMEZTETES: A termék hasznalata

A

el6tt olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket.

+ Atermék hasznalata el6tt tavolitsa el a kiilonb6z6
targyakat, példaul agakat, gallyakat és kdveket a
munkatertletrél.

* Avagoszerkezetnek Utkdz6 targyak elrepiilve
személyek vagy targyak sériilését okozhatjak. A
kdzelben allokat és az allatokat tartsa biztonsagos
tavolsagban a terméktél.

* Ne haszndlja a terméket rossz idében, példaul
kddben, esében, erds szélben, nagy hidegben,
villamlas veszélyes esetén. A termék rossz id&jarasi
korilmények koézott vagy nyirkos, nedves helyeken
torténd hasznalata farasztd. A rossz idéjaras
veszélyes kortilményeket, példaul csuszés
fellleteket okozhat.

+ Ugyelien az olyan személyekre, targyakra és
helyzetekre, amelyek akadalyozzak a termék
biztonsagos Uzemeltetését.

+ Ugyelien az olyan akadalyokra, mint a gydkerek,
kovek, gallyak, godrok és arkok. A magas fi
akadalyokat rejthet.

*  Alejtékon levé fl nyirasa veszélyes lehet. Ne
hasznalja a terméket 15 foknal meredekebb lejtén.

* Az emelked&knél/lejtdknél mindig oldaliranyban
mikddtesse a terméket. Ne haladjon felfelé vagy
lefelé.

» Legyen korlltekintd, ha olyan sarkok és targyak
kozelébe ér, amelyek gatoljak a tiszta kilatast.

Munkabiztonsag

FIGYELMEZTETES: A termék hasznalata

A

elétt olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket.

+ Ezt a terméket kizarolag fives pazsitok nyirasara
hasznalja. A termék mas feladatokra torténé
hasznalata nem megengedett.

* Hasznaljon személyi védéfelszerelést. Lasd:
Személyi védbfelszerelés 168. oldalon.

* Mindenképpen legyen tisztaban azzal, hogy
vészhelyzet esetén hogyan kell gyorsan leallitani a
motort.

* Soha ne inditsa el a motort zart térben vagy
gyulékony anyag koézelében. A motorbdl kijutd
kipufogo flistok forrok és szikrakat tartalmazhatnak,
amelyek tlizet okozhatnak.

» Ne haszndlja a készlléket, hacsak a kés és az
dsszes boritas nincs megfeleléen rogzitve. A nem
megfeleléen rogzitett kés kilazulhat, és személyi
sériilést okozhat.

+ Ugyelien arra, hogy a kés ne iitk6zzén olyan
targyakba, mint példaul kdvek és gyodkerek. Ez kart
tehet a késben, és meghajlithatja a motor tengelyét.

A meghajlott tengely erés rezgést okoz, és igy
nagyon nagy a kockazata annak, hogy a kés
meglazul.

* Ha a kés valamilyen targynak utkozik vagy rezegni
kezd, azonnal allitsa le a terméket. Huzza ki a
gyujtaskabelt a gyujtégyertyabdl. Ellendrizze, hogy a
termék sériilésmentes-e. Javitsa meg a sériiléseket,
vagy végeztesse el a szakszervizzel a javitasokat.

*  Amikor a motor mikédésben van, soha ne rogzitse
tartésan a fékkart a fogantyuhoz.

* Helyezze a terméket stabil, vizszintes fellletre, és
kapcsolja be. Gondoskodjon arrdl, hogy a kés ne
Utk6zzon se a talajba, se egyéb targyakba.

* Mindig maradjon a termék mog6tt, amikor mikodteti.

* Atermék Uzemeltetése soran minden kerék legyen a
talajon, és tartsa két kézzel a fogantyut. Tartsa tavol
kezét és labat a forgd késektdl.

« Ne dontse meg a terméket, ha a motor jar.

« Legyen o6vatos, amikor hatrafelé huzza a terméket.

» Soha ne emelje fel a terméket, ha a motor jar. Ha fel
kell emelnie a terméket, elébb kapcsolja ki a motort,
és valassza le a gyujtasvezetéket a gyujtogyertyardl.

« Ne sétaljon hatrafelé a termék mikddtetése soran.

- Allitsa le a motort, ha olyan teriileteken halad at,
ahol nincs fii, példaul kavicsos, kdvezett és
aszfaltozott jardak.

« Ne fusson a termékkel, ha a motor jar. Mindig
sétaljon a termék mikodtetése soran.

« Miel6tt megvaltoztatna a vagasi magassagot, allitsa
le a motort. Soha ne végezzen beallitasokat, amikor
a motor jar.

» Soha ne hagyja a terméket felligyelet nélkil jaré
motor esetén. Allitsa le a motort és gy6z5djon meg
arrél, hogy a vagoszerkezet nem forog.

Biztonsagi utasitasok az
iizemeltetéshez

Személyi védéfelszerelés

FIGYELMEZTETES: A termék hasznalata
el6tt olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket.

A

* A személyi védéfelszerelés nem kiiszobdli ki teljes
mértékben a sériilés kockazatat, de csdkkenti a
sériilés mértékét, ha bekdvetkezik a baleset. A
megfeleld felszerelés kivalasztasaban kérje a
kereskedé segitségét.

« 85 dB-nél magasabb zajszint esetén hasznaljon
hallasvédoét.

« Hasznaljon nagy teherbirasu, csuszasmentes
bakancsot vagy cip6t. Ne hasznalja nyitott cip6ben
vagy mezitlab a terméket.

« Viseljen vastag, hosszu szaru nadragot.

« Viseljen védokeszty(it, példaul a vagoszerkezet
felhelyezésekor, ellenérzésekor vagy tisztitasakor.

168
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Biztonsagi eszk6z6k a terméken

FIGYELMEZTETES: A termék hasznalata
el6tt olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket.

A

« Ne hasznaljon olyan terméket, amelynek hibasak a
biztonsagi eszkozei.

* Rendszeresen ellendrizze a biztonsagi eszkdzoket.
A biztonsagi eszkdz6k meghibasodasa esetén vegye
fel a kapcsolatot a Husqvarna szervizmihellyel.

A vagoburkolat ellenérzése

A vagoéburkolat csékkenti a termék rezgését és a kés
okozta sériilések kockazatat.

« Vizsgalja meg a vagoburkolatot, hogy nincs rajta
sérllés, példaul repedés.

Akkumulator (LC 347VI, LC 353VI)

FIGYELMEZTETES: A meghibasodott
akkumulatorral rendelkezd flinyiré kevésbé
biztonsagos. Csak a gyarto altal jovahagyott
akkumulatort hasznaljon.

A

Az elektromos inditast az akkumulator teszi lehetévé,
mely egyuttal egy biztonsagi berendezés, ami
megakadalyozza a flinyiré véletlen elinditasat. Ha
karbantartasi munkat végez, vagy felligyelet nélkiil
hagyja a gépet, tavolitsa el az akkumulatort.

Fékkar
A fékkar a motor leallitasara szolgal. Ha elengedi a
fékkart, a motor leall és a meghajtas kikapcsolodik.

A motorfék ellenérzéséhez inditsa el a motort, majd
engedje el a fékkart. Ha a motor 3 masodpercen belul
nem all le, allitassa be egy hivatalos Husqvarna
szakszervizben a motorféket.

(abra 23)

Inditasgatlé

Az LC 347VI, LC 353VI modell esetében a fékkar az

inditomotor inditokarjaként is miikddik. Bizonyosodjon

meg arrdl, hogy az inditasgatlé megakadalyozza az

inditomotor elindulasat.

1. Huzza az inditokart a fogantyu iranyaba (B). Az
inditasgatlé megakadalyozza a mozgast.

2. Az inditasgatlot nyomja ki jobbra (A). (abra 24)
Engedje ki az inditasgatlét, és gy6z6djon meg arrdl,
hogy az visszatér alaphelyzetbe.

Kipufogédob

A kipufogédob minimalisra csokkenti a zajszintet, és
elvezeti a kipufogdgazokat a kezel6 kozelébdl.

Hianyzé vagy hibas kipufogédob esetén ne hasznalja a
terméket. A hibas kipufogédob néveli a zajszintet és a
tlzveszélyt.

A

Uzemanyaggal kapcsolatos biztonsag

A

Ne inditsa be a terméket, ha lizemanyag vagy
motorolaj kertilt ra. Tavolitsa el a nem kivant
izemanyagot/motorolajat és hagyja megszaradni a
terméket.

+ Ha a kidmlétt Gzemanyag a ruhdjara cséppent,
06ltézzon at azonnal.

+ Ugyeljen arra, hogy ne keriiljon izemanyag a
testére, mert az sériilést okozhat. Ha lizemanyag
kerllt a testére, tavolitsa el szappannal és vizzel.

* Ne inditsa be a motort, ha szivarog a motor.
Vizsgalja meg rendszeresen a motort szivargas
szempontjabal.

+ Banjon 6vatosan az (izemanyaggal. Az lizemanyag
gyulékony, a gbzei robbanasveszélyesek, ezért
sulyos, akar végzetes sérlilést is okozhat.

+ Ne lélegezze be az izemanyag gézeit,
egészségkarosodast okozhatnak. Gondoskodjon
megfeleld Iégaramlasrol.

* Az Gzemanyag vagy a motor kbzelében ne
dohanyozzon.

* Az Gzemanyag vagy a motor kdzelébe ne tegyen
forré targyakat.

* Ne tankoljon jaré motornal.

+ Vérja meg a tankolassal, amig lehl a motor.

* Tankolas elétt nyissa meg lassan a tanksapkat,
engedje ki 6vatosan a nyomast.

* Ne beltérben tankoljon. A nem elegendd mértéki
légaramlas fulladas vagy szén-monoxid miatt
egészségkarosodast, akar halalt is okozhat.

* Huzza meg teljesen az lizemanyagtartaly sapkajat.
Ha az (zemanyagtartaly sapkaja nincs meghuzva,
tlzveszélyt okozhat.

+ Beinditas el6tt vigye a terméket legalabb 3 m
tavolsagra a tankolas helyétdl.

* Ne toltse teljesen tele az izemanyagtartalyt. H6

hatasara az Gizemanyag kitagul. Hagyjon egy kis

helyet az izemanyagtartaly tetejénél.

FIGYELMEZTETES: A kipufogodob erésen
felhevil hasznalat kdzben és utan, illetve,
amikor a motor alapjaraton mikodik. Legyen
dvatos gyulékony anyagok és/vagy g6zok
kozelében a tlizveszély elkerllése
érdekében.

FIGYELMEZTETES: A termék hasznalata
el6tt olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket.
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Biztonsagi utasitdsok a
karbantartashoz

FIGYELMEZTETES: A termék hasznalata

A

elétt olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket.

* A motorbdl szarmazé kipufogogazok szén-
monoxidot tartalmaznak, amely szagtalan, mérgezé,
rendkivll veszélyes gaz. Ne inditsa be a motort
beltérben vagy zart helyen.

* Atermék karbantartasa el6tt allitsa le a motort, és
huzza ki a gyujtaskabelt a gyujtégyertyabdl. A(z)
LC 347VI, LC 353VI modell esetében szintén
tavolitsa el az akkumulatort.

» A vagoszerkezet karbantartasakor hasznaljon
védokeszty(t. A kés nagyon éles, kdnnyen
megvaghatja magat.

« A gyarto altal nem jovahagyott tartozékok és
valtoztatasok sulyos sériilést vagy halalt okozhatnak.
Ne végezzen médositasokat a terméken. Csak a
gyarto altal jévahagyott tartozékokat hasznaljon.

* Ha a karbantartast nem megfeleléen és
rendszeresen végezték el, nd a termék sériilésének
és karosodasanak kockazata.

« Csak a felhasznaloi kézikdnyvben megadott
karbantartast végezze el. Minden egyéb szervizelés
csak hivatalos Husqvarna szervizm(hely végezhet.

« Végeztesse a termék rendszeres szervizelését
hivatalos Husqvarna szervizmihellyel.

« A sérilt, kopott vagy torétt alkatrészt cserélje ki.

Osszeszerelés

Bevezeto

FIGYELMEZTETES: A termék
Osszeszerelése el6tt olvassa el a
biztonsagra vonatkozo6 fejezetet. A(z)
LC 347VI, LC 353VI modell esetében
szintén tavolitsa el az akkumulatort.

A

A fogantyl 6sszeszerelése

Lazitsa meg az alsé csavarokat.

2. A gombokat a termék bal és jobb oldalan is
csUsztassa a hornyok als6 végébe. (abra 25)

3. Allitsa a fogantyi magassagat a két lehetséges
pozici6 egyikébe.

4. A gombokat Utkdzésig csusztassa a fogantyu

iranyaba, amig egy kattané hangot nem hall. (abra
26)

5. Teljesen hizza meg a gombokat.
A termék szallitasi pozicioba allitasa
1. Lazitsa meg az alsé csavarokat.

2. A gombokat a termék bal és jobb oldalan is
csUsztassa a hornyok als6 végébe. (dbra 25)

3. Haijtsa elére a fogantyut. (abra 27)
A termék m{kddési pozicidba allitdsa
Hajtsa ki a fogantyut a legfelsé pozicidba. (abra 28)

2. A gombokat Utkdzésig csusztassa a fogantyu
iranyaba, amig egy kattan6 hangot nem hall. (abra
26)

3. Teljesen hlizza meg a gombokat.

A fagyijté doboz felszerelése

1. ROogzitse a fligyUjtd keretét a flizsakban ugy, hogy a
flizsak merev része alul legyen. A keret fogantyuja a
flizsak tetején legyen. (abra 29)

2. lllessze a fligyUjtd keret also részét a fligyUjtd aljan
1évé véjatba.

3. A kapcsokkal régzitse a flizsakot a fligyjtd
keretéhez. (abra 30)
Emelje fel a hatso burkolatot.

5. Csatlakoztassa a fligy(jtét a vazszekrény felsé
széléhez.

6. Helyezze a fligy(ijt6é also részét a fiikidobd
csatornaba. (abra 31)

A mulcsoz6 dugo (tartozék)
Osszeszerelése

Emelje fel a hatso burkolatot, és vegye ki a fligy(ijtét.
2. Helyezze a mulcsozé dugét a fiikidobo csatornaba.
(4bra 32)

3. Cserélje ki a kést a mulcsozdkészlethez mellékelt
mulcsozokésre. Lasd az A kés cseréje173. oldalon
fejezetet.

Fi vagasa fligyiijtd vagy mulcsozé
dugé nélkil

« Emelje fel a hatsé burkolatot, és vegye ki a fligy(jtét.

* Ha van felszerelve mulcsozé dugd és mulcsozékés,
szerelje le azokat.

* Zarja le a hatso burkolatot, miel6tt hasznalni
kezdené a terméket.

A termék hasznalatakor a levagott fii a hatsé burkolat
alatt ardl.
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Uzemeltetés

Bevezetd

FIGYELMEZTETES: A termék miikddtetése
elétt el kell olvasnia és meg kell értenie a
biztonsagrol szol6 fejezetet.

A

Husqgvarna Connect

A Husgvarna Connect egy ingyenes mobilalkalmazas. A
Husgvarna Connect alkalmazas kibdvitett funkciokat
biztosit Husqvarna termékéhez:

« Boévebb termékinformaciok.

» Informacidk és segitség a termékalkatrészekkel és a
szervizeléssel kapcsolatban.

A Husqgvarna Connect hasznalatanak
megkezdése

1. Toltse le a Husgvarna Connect alkalmazast
mobileszkdzére.

2. Regisztraljon egy fidkot a Husqvarna Connect
alkalmazasban.

3. Atermék csatlakoztatasahoz és regisztralasahoz
kévesse a Husqvarna Connect alkalmazasban
megjelend utasitasokat.

A termék miikodtetése elott

1. Olvassa el figyelmesen a hasznalati utasitast, és
gy6z6djon meg réla, hogy megértette azt.

2. Vizsgalja meg a vagoszerkezetet, hogy
megbizonyosodjon réla, hogy megfeleléen van-e
rogzitve és beallitva. Lasd A vdgdszerkezet
ellendrzése173. oldalon.

3. Toltse fel az izemanyagtartalyt. Lasd Tankolds171.
oldalon.

4. Toltse fel az olajtartalyt, és ellendrizze az olajszintet.
Lasd Az olajszint ellenérzése 173. oldalon.

Tankolas

Ha elérhetd, hasznaljon kdrnyezetbarat/alkilat benzint.
Ha kérnyezetbarat/alkilat benzin nem all rendelkezésre,
hasznaljon jo minéségd, legalabb 90-es oktanszamu
6lommentes vagy 6lomtartalmi benzint.

VIGYAZAT: Ne hasznaljon 90 RON (87 AKI)
oktanszamunal gyengébb benzint. Ezzel
kart tehet a termékben.

A

1. Lassan nyissa ki az lizemanyagtartaly sapkajat,
hogy kiengedje a nyomast.

2. Toltson fel lassan a tartalyt az lizemanyagkannaval.
Ha kiémlétt az Gizemanyag, torolje le egy kendével,
és hagyja, hogy a megmaradt izemanyag
felszaradjon.

3. Tartsa tisztan az lzemanyagtartaly sapkajanak
kornyékét.

4. Huzza meg teljesen az izemanyagtartaly sapkajat.
Ha az Gzemanyagtartaly sapkaja nincs meghuzva,
tlizveszélyt okozhat.

5. Vigye legalabb 3 m (10 lab) tavolsagra a terméket a
tankolas helyétél, mielétt beinditana.

A vagasi magassag beallitdsa

A vagasi magassag 6 kiilénbdzé szintre allithaté.

1. Mozgassa a vagasi magassagot szabalyozo kart
hatrafelé a vagasi magassag csokkentéséhez.

2. Mozgassa a vagasi magassagot szabalyozé kart
elérefelé a vagasi magassag noveléséhez. (abra 33)

A

A termék elinditasa

+  Gy6z6djon meg rola, hogy a gyujtaskabel
csatlakozik a gyujtogyertyahoz.

Manuadlis inditas (az LC 347VI, LC 353VI
esetében nem elérhet6)

1. A(z) LC 247, LC 247S esetében: A készllék legelsd
beinditasakor nyomja meg 5-sz6r az
lzemanyagpumpat. Ha a készilék legkdzelebbi
inditasakor a motor hideg, 3-szor nyomja meg az
zemanyagpumpat.

VIGYAZAT: Ne allitsa tdl alacsonyra a
vagasi magassagot. A kések a talajba
Utkdzhetnek, ha a pazsit fellilete nem

egyenletes.

Maradjon a termék mogott.
Huzza a fékkart a fogantyuhoz. (abra 34)
Fogja meg a berantdkotél fogantyujat jobb kézzel.

o A~ LN

Lassan huzza ki a berantokotelet, amig ellenallast
nem érez.

6. Erételjes mozdulattal rantsa be a motort.

A

Elektromos inditas (LC 347VI, LC 353VI)

1. Ellendrizze, hogy az akkumulator aktivalva van és fel
van toltve. Lasd Az akkumuldtor beinditésa174.
oldalon.

FIGYELMEZTETES: Ne tekerje a
berantokotelet a keze koré.

2. Csatlakoztassa az akkumulatort a motorhoz. (abra
35)

3. Az inditasgatiét nyomija ki jobbra (A).
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4. Huzza az inditokart (B) a fogantyu felé, hogy
elinditsa az inditdmotort. A motor inditasakor az
inditémotor leall. (abra 24)

A kerekeken levé meghajté hasznalata

* A(z) LC 247S, LC 247SP esetében: Huzza a
kerékhajtas kapcsold kart a fogantyu iranyaba. (abra
36)

* A(z) LC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI
esetében: Inditsa el a kerekeken lévé meghajtédt a
fogantyu bal oldalan talalhaté fordulatszam-
szabalyozé karral. A fordulatszam-szabalyozé kar
elére mozditasaval a fordulatszam névelhetd,
hatrafelé mozditasaval pedig csokkenthetd. (abra
37)

« Miel6tt maga felé huzza a gépet, kapcsolja ki a
meghajtast, és tolja elére a gépet kb. 10 cm-re.

+ Engedije el a kerékhajtas kapcsold kart, hogy
kikapcsolja a meghajtast, példaul amikor akadaly
kodzelébe ér.

A termék ledllitasa

* A motor ledllitdsdhoz engedije el a fékkart.

Az akkumulator eltavolitasa

A motor véletlen beinditasanak elkeriilése érdekében
tavolitsa el az LC 347VI, LC 353VI modell
akkumulatorat, amikor nem hasznalja a flinyirét.

1. Nyomija meg a régzitégombokat (A), és vegye ki az
akkumulatort. (dbra 38)

Megfelelé eredmény elérése

« Hasznaljon mindig éles kést. A tompa kés
egyenetlen eredményt ad, és a fi vagasi felllete
megsargul. Az éles kés egyben kevesebb energiat
igényel, mint a tompa kés.

» Ne nyirjon le tébbet a fi hosszanak z-anal. EI6szor
nagy vagasi magassagot allitson be, és ugy nyirjon.
Vizsgalja meg az eredményt, és csdkkentse a vagasi
magassagot egy megfeleld szintre. Ha nagyon
magas a f{, lassan és sziikség esetén 2-szer
nyirjon.

* Minden alkalommal mas iranyban haladjon, hogy ne
alakuljanak ki savok a pazsiton.

Karbantartas

Bevezet6

FIGYELMEZTETES: Karbantartas elétt el
kell olvasnia és meg kell értenie a
biztonsagrol szolé fejezetet.

A

A gépen végzett minden szerviz- és javitasi munkalat
szakképzettséget igényel. Garantaljuk a professzionalis
javitasok és szervizelés lehetéségét. Ha viszonteladdja
nem szervizmUhely, forduljon hozzajuk a legkdzelebbi
szervizmihellyel kapcsolatban.

Karbantartasi terv

modell karbantartasa, javitasa vagy
tisztitasa el6tt mindig tavolitsa el az
akkumulatort.

A

FIGYELMEZTETES: Az LC 347VI, LC 353VI

A karbantartasi intervallumok meghatarozasakor a
termék napi hasznalatat feltételeztik. Az intervallum
véltozik, ha a terméket nem napi rendszerességgel
hasznalja.

A *-gal jel6lt karbantartasokhoz az utasitasokat lasd:
Biztonsagi eszk6zok a terméken169. oldalon.

Karbantartas

Naponta | Hetente | Havonta

Végezzen altalanos ellenérzés

X

Ellenérizze az olajszintet

Tisztitsa meg a terméket

Ellen&rizze a vagoszerkezetet

Ellenérizze a vagoéburkolatot és a védéburkolatot®

Ellenérizze a fékkart*

Ellen&rizze az akkumulatort*

X | X[ X[ X]| X]| X
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Karbantartas Naponta | Hetente | Havonta
Ellenérizze a hangfogoét* X
Ellenérizze a gyujtogyertyat X

Cserélje ki az olajat (el6szoér 5 éra utan, majd minden 50 éra hasznalat utan)

Cserélje ki a l1égsz(irét (50 6ra hasznalat utan)

Ellenérizze az lizemanyagrendszert

Altalanos ellendrzés

« Ellendrizze, hogy az anyak és csavarok megfeleléen
meg vannak-e szoritva a terméken.

A termék kiilso tisztitasa

« Kefével tavolitsa el a leveleket, a flivet és az egyéb
szennyezddéseket.

*  Gyb6zbdjon meg rola, hogy a motor tetején levé
levegbbedmlé nyilas nincs eltdmédve.

« Ne hasznaljon nagynyomasu mosoét a termék
tisztitasahoz.

* Ha vizzel tisztitja a terméket, ne iranyitsa a
vizsugarat kdzvetlenll a motorra.

A vagéburkolat belsé feliiletének
tisztitasa

1. Uritse ki a benzintartalyt.

2. Forditsa a terméket az oldalara a hangfogdval lefelé.

VIGYAZAT: Ha a terméket a Iégsz(irével

A

lefelé forditva allitja, a motor karosodhat.

3. Mossa le vizzel a vagoburkolat belsé fellletét.

A vagészerkezet ellenérzése

FIGYELMEZTETES: A termék véletlen
elinditasat elkertilendd, huzza ki a
gyujtaskabelt a gyujtégyertyabdl.

A

FIGYELMEZTETES: A vagdszerkezet
karbantartasakor hasznaljon védékesztydit.
A kés nagyon éles, kdnnyen megvaghatja
magat.

A

1. Ellendrizze a vagdszerkezetet sériilés, repedés
szempontjabdl. Mindig cserélje ki a sértilt
vagoszerkezetet.

2. Nézze meg a kést, hogy sériilt-e vagy tompa-e.

Megjegyzés: A kés élezését kovetden ki kell
egyensulyozni. Végeztesse a kés élezését, cseréjét és
kiegyensulyozasat szervizkdzponttal. Ha olyan
akadalyba Utk6zott, amely megallitotta a terméket,
cserélje ki a sérllt kést. Vizsgaltassa meg a

szervizkdzpontban, hogy élezhet6-e a kés, vagy pedig
cserét igényel-e.

A kés cseréje

1. ROgzitse a kést egy fadarabbal. (abra 39)
2. Tavolitsa el a késtart6 csavart.

3. Vegye le a kést.
4

Ellenérizze a késtamaszt és a késtarté csavart, hogy
sérilt-e.

5. Ellendrizze a motor tengelyét, hogy nincs-e
meghajolva.

6. Az Uj kés rogzitésekor a kés ferde vége a
vagoburkolat felé nézzen. (abra 40)

7. Gy6z6djon meg rola, hogy a kés igazodik a
motortengely k6zéppontjahoz.

8. ROogzitse a kést egy fadarabbal. Helyezze fel a rugds
alatétet, és hlizza meg a csavart 70 Nm
nyomatékkal. (dbra 41)

9. Forgassa meg a kést kézzel, és figyelje, hogy
szabadon forog-e.

A

10. Inditsa be a terméket, hogy tesztelje a kést. Ha a
kés nincs megfeleléen rogzitve, a termékben rezgés
tapasztalhato, vagy a vagasi eredmény nem
kielégitd.

FIGYELMEZTETES: Hasznaljon
strapabird keszty(t. A kés nagyon éles,
kénnyen megvaghatja magat.

Az olajszint ellenbrzése

A

1. Helyezze a terméket vizszintes talajra.

VIGYAZAT: Ha az olajszint tulsagosan
alacsony, kar keletkezhet a motorban.
Ellendrizze az olajszintet, mielétt elinditja a
terméket.

2. Vegye le az olajtartaly sapkajat a rogzitett
nivopalcaval egydtt.

3. Torolje le a nivopalcardl az olajat.

4. Tegye a nivopalcat teliesen az olajtartalyba, hogy
pontos képet kapjon az olajszintrél.

5. Vegye ki a nivopalcat.
6. Vizsgalja meg az olajszintet a nivopalcan.
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7. Ha az olajszint alacsony, toltse fel a tartalyt
motorolajjal, és ellenérizze Ujra az olajszintet.

A motorolaj cseréje

FIGYELMEZTETES: A motorolaj rendkiviil
forré kdzvetlenil a motor leallitasa utan.
Varja meg, amig lehil a motor, mielé&tt
leereszti az olajat. Ha motorolaj keril a
bérére, vizzel és szappannal mossa le.

A

1. Hasznalja a terméket addig, amig kilril az
Gzemanyagtartaly.

Huzza ki a gyujtaskabelt a gyujtogyertyabol.
3. Vegye le az olajtartaly sapkajat.

4. Tegyen egy tartalyt a termék ala, hogy a motorolajat
Osszegylijtse.

5. Doéntse meg a terméket, hogy az olajtartalybol
kifolyjon a motorolaj.

6. Toltse fel az olajtartalyt a(z) Miiszaki adatok176.
oldalon részben ajanlott tipusu, Uj motorolajjal.

7. Ellenérizze az olajszintet. Lasd: Az olajszint
ellendrzése173. oldalon.

Akkumulator (LC 347VI, LC 353VI)

FIGYELMEZTETES: A meghibasodott
akkumulatorral rendelkezd flinyiré kevésbé
biztonsagos. Csak a gyarté altal jdvahagyott
akkumulatort hasznaljon.

A

Az elektromos inditast az akkumulator teszi lehet6vé,
mely egyuttal egy biztonsagi berendezés, ami
megakadalyozza a flinyir6 véletlen elinditasat. Ha
karbantartasi munkat végez, vagy felugyelet nélkul
hagyja a gépet, tavolitsa el az akkumulatort.

Az akkumulator beinditasa

Az els6 hasznalat elétt inditsa el az akkumulatort.

1. Helyezze az akkumulatort a téltébe, lasd Az
akkumulator toltése174. oldalon.

2. Varjon, amig legalabb 1 zold lampa vilagitani nem
kezd (korllbelul 10 masodperc).

3. Csatlakoztassa az akkumulatort a motorhoz, lasd
Elektromos indjtds (LC 347V, LC 353VI)171.
oldalon.

Az akkumulator toltése

Ha csak 1 vagy 0 jelz6lampa vilagit az akkumulatoron,
fel kell tolteni az akkumulatort. Egy lemer(lt akkumulator
egy ora alatt teljesen feltdltédik. A révidebb ideig tartd
téltés nem okoz kart az akkumulatorban.

1. Helyezze az akkumulatort a toltébe. (abra 42)

2. Csatlakoztassa az akkumulatortoltét a haldzati
aljzathoz, 220 V, 50 Hz.

Az akkumulatortolitéttség allapota

LED kijelzé az akkumulatoron Allapot

Az 1. LED villog. 0%-25%

Az 1. LED vilagit, a 2. LED villog 25%-50%

Az 1. és 2. LED vilagit, a 3. LED vil- | 50%-75%

log.

Az 1., 2. és 3. LED vilagit, a 4. LED 75%-100%

villog.

Az 1., 2., 3. és 4. LED vilagit Teljesen fel-
toltve

Jelzélampa az akkumula- | Allapot

tortoitén

Az akkumulator toltése fo-
lyamatban

Folyamatos piros fény

Villogé piros fény Az akkumulator tul meleg.
Akkor fog elkezdeni tolte-
ni, ha elérte a megfelelé

hémérsékletet.

Folyamatos zdld fény Az akkumulator teljesen

fel van toltve

Villogé piros és z6ld fény | Cserélje ki a sérlt akku-

mulatort

Légsziiré

A hosszu ideje hasznalt 1égsz(irét nem lehet teliesen
kitisztitani. A l1égszlrét rendszeres id6k6zonként cserélje
ki.

Az LC 247, LC 247S modellek kivételével minden
modell papirszirével rendelkezik. AzLC 247, LC 247S
modellek mianyaghab szirével rendelkeznek.

Megjegyzés: Mindig cserélje ki a sérlilt levegdszUrot.

A papirsz(iro tisztitasa
1. Tavolitsa el a levegdsziré fedelét és a papirszirét.

2. A szlrét utdégesse sima fellilethez, hogy a ratapadt
részecskék leessenek.

A

3. Tegye vissza a légsz(irét. Gy6z6djon meg arrol,
hogy a szlir6 szorosan illeszkedik a levegésziré-
tartoba.

4. Tegye vissza a légsziré fedelet.

VIGYAZAT: Ne tisztitsa a papirsz(irét
oldészerrel vagy sdritett levegével.
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A miianyaghab sz(ir6 tisztitasa

1.

8.

Tavolitsa el a leveg8sz(ird fedelét és a miianyaghab
sz(rét.

Tisztitsa meg a mianyaghab sz(ir6t szappannal és
vizzel.

Oblitse le tiszta vizzel a miianyaghab sz(irét.

Nyomija ki a vizet a mianyaghab sz(irébél, és hagyja
megszaradni.

VIGYAZAT: Ne hasznaljon siritett
leveg6t. Az karosithatja a manyaghab

sz(rét.

Kenje be a miianyaghab sz(ir6t motorolajjal.

Nyomjon tiszta kendét a manyaghab sz(ir6hoéz a
felesleges olaj eltavolitasahoz.

Tegye vissza a légszlir6t. Gy6z6djon meg arrol,
hogy a sziiré szorosan illeszkedik a levegésziré-
tartéba.

Tegye vissza a légsziré fedelet.

A gyuijtégyertya ellenérzése.

VIGYAZAT: Hasznalja mindig az el8irt
tipusu gyujtogyertyat. A nem megfeleld

gyujtoégyertya karosithatja a terméket.

Vizsgalja meg a gyujtégyertyat, ha gyenge a motor,

nehezen indul, vagy egyenetlen az alapjarata.

A gyuijtégyertya elektrodai kdzotti lerakodasok

kialakuldsanak csokkentése érdekében tartsa be az

alabbi utasitasokat:

a) gondoskodjon az alapjarati fordulatszam
megfeleld beallitasarol;

b) gondoskodjon a megfelelé lzemanyag-
keverékrol;

c) gondoskodjon a levegdsziiré tisztasagarol.

Ha a gyujtogyertya piszkos, tisztitsa meg, és

ellendrizze, hogy a szikrakdz megfelelé-e, lasd:

Miiszaki adatok176. oldalon. (abra 43)

Sziikség esetén cserélje ki a gyujtogyertyat.

Az Gizemanyagrendszer ellen6rzése

Vizsgalja meg az lzemanyagtartaly sapkajat és a
sapka tomitését, hogy ellenérizze, nincs-e
megsérilve.

» Vizsgalja meg az (izemanyag-vezetéket, hogy
ellenérizze, nincs-e szivargas. Ha az lizemanyag-
vezeték sérlilt, cseréltesse ki egy szervizmihellyel.

A tengelykapcsolé bovden bedllitasa

Ha a hajtas lassunak kezd tlinni, akkor be kell allitani a
tengelykapcsold bovdent.

1. A hajtasi sebesség novelése érdekében forgassa el
a beallité csavart az 6ramutato jarasaval ellentétes
iranyba.

Megjegyzés: Ha a hajtas be van kapcsolva, amikor
nem huzza a kerékhajtas kapcsolo kart, meg kell
hosszabbitani a bovdent.

2. A bovden meghosszabbitasahoz, illetve a hajtas
sebességének csokkentéséhez forgassa el a beallité
csavart az 6ramutaté jardsaval megegyezé iranyba.
(abra 44)

Ha a hajtas a bedllitas utan is lassu, cseréltesse ki a
hajté ékszijat egy hivatalos szervizmihellyel.

A tengelykapcsolé bovden bedllitasa az
allithaté sebességhez (LC 347V,

LC 347VI, LC 353V, LC 353VI)

Ha a motor jar és nem lehet a legalacsonyabb
sebességre kapcsolni, akkor be kell allitani a
fordulatszam-szabalyozast.

1. A hajtasi sebesség ndvelése érdekében forgassa el
a beallité csavart az 6ramutatd jarasaval ellentétes
iranyba.

Megjegyzés: Ha a hajtas be van kapcsolva, amikor
nem mikodteti a fordulatszam-szabalyozast, meg
kell hosszabbitani a bovdent.

2. A bovden meghosszabbitasahoz, illetve a hajtas
sebességének csokkentéséhez forgassa el a bedllitd
csavart az 6ramutaté jarasaval megegyez6 iranyba.
(4bra 44)

Ha a hajtas a beadllitas utan is lassu, cseréltesse ki a
hajté ékszijat egy hivatalos szervizmhellyel.

Szallitas, tarolas és artalmatlanitas

Szallitas és raktarozas

A termék és az lizemanyag tarolasahoz és
szallitasahoz gyéz6djon meg réla, hogy nincsenek
szivargasok vagy g6zok. Szikra vagy nyilt lang,
példaul elektromos késziilékektdl vagy kazanoktdl,
tlizet okozhat.

* Mindig engedélyezett tartalyokat hasznaljon az
Uzemanyag tarolasara és szdllitasara.

* Ha a terméket hosszabb ideig tarolja, Uritse ki az
Uzemanyagtartalyt. A felesleges lizemanyagot adja
le egy erre kijel6lt gydjtéponton.

+ Biztonsagosan rogzitse a terméket szallitas soran, a
sériilés és baleset elkerlilése érdekében.
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» Tartsa a terméket zarhato helyen, ahol gyermek
vagy jogosulatlan személy nem férhet hozza.
» Tartsa a terméket szaraz és fagymentes helyen.

Hulladékkezelés

+ Kovesse a helyi Ujrahasznositasi el6irasokat és a

vonatkozé szabalyozasokat.

* A hasznalt vagy felesleges vegyi anyagot, példaul a
motorolajat vagy a fagyallét, adja le egy

szervizkdzpontban vagy egy erre kijelolt

gy(ijtéponton.

* A mar nem hasznalt terméket, kiildje vissza a
Husqgvarna keresked6h6z, vagy adja le egy
Ujrahasznositasi ponton.

* Adja le az akkumulatort egy szervizkdzpontban vagy
egy erre kijelolt gyGjtéponton.

M(szaki adatok

érték

| LC 247 | LC 2475 | LC 247SP LC 2535
Motor
Marka Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Lokettérfogat, cm? 125 125 140 163
Fordulatszam, ford./perc 2900 2900 2900 2800
Névleges motorteljesitmény, kW 11 | 1,8@2900 1,8@2900 2,1@2900 2,4@2800
Gyujtasrendszer
Gyujtogyertya Champion Champion Champion Champion
QC12YC QC12YC QC12YC XC92YC
Elektrédahézag, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Uzemanyag- és olajozasi rendszer
Uzemanyag, lommentes, minimum | 90 90 90 90
oktanszam
Uzemanyagtartaly drtartalma, liter 0,8 0,8 0,8 1,0
Olajtartaly Grtartalma, liter 0,5 0,5 0,5 0,5
Motorolaj 112 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Témeg
Ures tartalyokkal, kg 27,5 29,5 30,0 32,4
Zajkibocsatas 113
Hangteljesitményszint, mért dB (A) 96 96 94 96

111

A motor feltlintetett névleges teljesitménye az adott motormodell tipikus legyartott motorjanak a J1349/

ISO1585 sz. SAE-szabvany szerint mért atlagos netté teljesitménye (a megadott fordulatszam mellett). A sor-
ozatgyartott motorok esetén ez az érték eltérd lehet. A végsd termékbe épitett motor tényleges leadott teljesit-
ménye az Uzemi fordulatszamtol, a kdrnyezeti kériilményektd| és egyéb értékektdl fligg.

112

SF, SG, SH, SJ vagy magasabb minéségl motorolajat hasznaljon. Tekintse meg a viszkozitasi tablazatot a

motor gyartéjanak kézikdnyvében, és valassza a varhato kinti hdmérsékletnek leginkabb megfelel6 viszkozi-

tast.
13

(Lwa)-

A kornyezetben a 2000/14/EK sz. EK iranyelvvel 6sszhangban hangteljesitményként mért zajkibocsatas
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 2538
Hangteljesitményszint, garantalt , 96 96 96 97
Lwa dB (A)
Zajszintek 114
Hangnyomasszint a felhasznal¢ fiilé- | 85 85 84 85
nél, dB (A)
Rezgésszintek 11°
Fogantyu, m/s2 34 34 3,4 4,0
Véag6szerkezet
Vagasi magassag, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Vagoszélesség, mm 470 470 470 530
Kés Gydjtés Gyujtés Gylijtés Gylijtés
Cikkszam 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
FlgyUjto Grtartalma, | 55 55 55 60
Kovetési
Sebesség, km/éra - 4 4 4
Inditas
Elektromos inditészerkezet Nem Nem Nem Nem
Akkumulator - - - -
LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Motor
Marka Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Lokettérfogat, cm3 163 163 163 163
Fordulatszam, ford./perc 2900 2900 2800 2800
Névleges motorteljesitmény, kW 116 | 2,4@2900 2,6@2900 2,4@2800 2,6@2800
Gyujtasrendszer
Gyujtégyertya Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
Elektrédahézag, mm 0,5 0,5 0,5 0,5

Uzemanyag- és olajozasi rendszer

114 Hangnyomasszint az ISO 5395 szabvany szerint. A zajnyomasszintre vonatkozo jelentési adatok az 1,2 dB
(A) tipikus statisztikus ingadozasaval (szérasaval) rendelkeznek.

115

116

Rezgésszint az ISO 5395 szabvany szerint. A rezgésszintre vonatkozo jelentési adatok az 0,2 m/s2tipikus sta-
tisztikus ingadozasaval (szérasaval) rendelkeznek.
A motor feltlintetett névleges teljesitménye az adott motormodell tipikus legyartott motorjanak a J1349/

1ISO1585 sz. SAE-szabvany szerint mért atlagos netto teljesitménye (a megadott fordulatszam mellett). A sor-
ozatgyartott motorok esetén ez az érték eltérd lehet. A végsé termékbe épitett motor tényleges leadott teljesit-
ménye az (izemi fordulatszamtol, a kérnyezeti kérilményektdl és egyéb értékektdl fligg.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Uzemanyag, 6lommentes, minimum | 90 90 90 90
oktanszam
Uzemanyagtartaly (rtartalma, liter 1,0 1,0 1,0 1,0
Olajtartaly Grtartalma, liter 0,5 0,5 0,5 0,5
Motorolaj 117 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Toémeg
Ures tartalyokkal, kg 30,0 32,0 32,8 34,2
Zajkibocsatas'18
Hangteljesitményszint, mért dB (A) 95 95 96 96
érték
Hangteljesitményszint, garantalt , 96 96 97 97
Lwa dB (A)
Zajszintek'"°
Hangnyomasszint a felhasznalo fiilé- | 84 84 85 85
nél, dB (A)
Rezgésszintek'20
Fogantyu, m/s? 4,2 4,2 4,0 4,0
Véagoszerkezet
Vagasi magassag, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Vagoszélesség, mm 470 470 530 530
Kés Gyljtés GyUjtés GyUjtés Gyujtés
Cikkszam 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10
Flgyjtd Grtartalma, | 55 55 60 60
Kévetési
Sebesség, km/déra 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0
Inditas
Elektromos inditészerkezet Nem Igen Nem Igen
Akkumulator - Litium-ion, 10,8 - Litium-ion, 10,8
V/15,7 WH V/15,7 WH

117

SF, SG, SH, SJ vagy magasabb minéségl motorolajat hasznaljon. Tekintse meg a viszkozitasi tablazatot a

motor gyartéjanak kézikdnyvében, és valassza a varhato kinti hdmérsékletnek leginkabb megfelel6 viszkozi-

tast.
18

(Lwa)-
119

(A) tipikus statisztikus ingadozasaval (szérasaval) rendelkeznek.

120

A kornyezetben a 2000/14/EK sz. EK iranyelvvel 6sszhangban hangteljesitményként mért zajkibocsatas
Hangnyomasszint az ISO 5395 szabvany szerint. A zajnyomasszintre vonatkozé jelentési adatok az 1,2 dB

Rezgésszint az ISO 5395 szabvany szerint. A rezgésszintre vonatkozo jelentési adatok az 0,2 m/s2tipikus sta-
tisztikus ingadozasaval (szérasaval) rendelkeznek.
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EK megfeleléségi nyilatkozat

EK megfelel8ségi nyilatkozat

A Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svédorszag,
tel: +46-36-146500, kijelenti, hogy a Husqvarna fiinyirék
LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S, LC 347V,

LC 347VI, LC 353V és LC 353VI modelljei a
2016xxxxxxx sorozatszammal kezd6déen megfelelnek
az EGK TANACSA IRANYELVEINEK:

* a2006. majus 17-i, ,gépekre vonatkozo” iranyelv
2006/42/EK

* a2014. februar 26-i, ,elektromagneses
megfelel6séggel kapcsolatos” iranyelv 2014/30/EU

* a2000. majus 8-i, ,kdrnyezeti zajkibocsatassal
kapcsolatos” iranyelv 2000/14/EK

A zajkibocsatasra vonatkozé tajékoztatast lasd a
Miszaki adatok cim( fejezetben.

A kovetkez6 szabvanyok kerlltek alkalmazasra:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN ISO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Eltéré rendelkezés hianyaban a fenti szabvanyok a
legutobb kézzétett verziokat jelolik.

Bejelentett tanusitasi szervezet: 0404, RISE SMP
Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07
Uppsala az EGK TANACSA 2000. majus 8-i, a
kérnyezet zajszennyezésével foglalkozé, 2000/14/EK
sz. IRANYELVENEK VI. melléklete értelmében
megfelel6ségértékelési jelentéseket adott ki.

A tanusitvany a kovetkezé szamot viseli: 01/901/264,
01/901/265, 01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

Claes Losdal, Fejlesztési Igazgatd/Kertmivelési
termékek (a Husqvarna AB hivatalos képviseldje és a
miszaki dokumentaciok felelése)
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Introduzione

Descrizione del prodotto

Il prodotto € un rasaerba rotativo con operatore a piedi.
L'erba viene raccolta in un raccoglierba. Rimuovere il
raccoglierba per scaricare I'erba dalla parte posteriore
del prodotto. Agganciare un kit di pacciamatura
(accessorio) per tagliare I'erba da utilizzare come
fertilizzante.

lllustrazione del prodotto

(Fig. 1)

1. Impugnatura del freno motore / barra Start
(LC 347VI, LC 353VI)

Impugnatura / manubrio

Inibitore di avviamento (LC 347VI, LC 353VI)
Impugnatura di comando (LC 247S, LC 247SP)
Controllo del regime

Raccoglierba

Coperchio posteriore

Regolazione dell'altezza del manubrio

Asta di livello/serbatoio dell'olio

0. Batteria, dispositivo di sicurezza (LC 347VI,
LC 353VI)

11. Coperchio di taglio

12. Marmitta

13. Candela

14. Filtro dell'aria

15. Serbatoio del carburante

16. Controllo dell'altezza di taglio

17. Bulbo di adescamento (LC 247, LC 247S)

18. Impugnatura della fune di avviamento (non presente
su LC 347VI, LC 353VI)

19. Manuale operatore

S0P NO O WODN

Simboli riportati sul prodotto

Uso previsto

Utilizzare il prodotto per tagliare I'erba nei giardini privati.
Non utilizzare il prodotto per altre attivita.

(Fig. 5) Arrestare il motore e rimuovere il cavo di
accensione prima di effettuare interventi di
riparazione o manutenzione.

(Fig. 6) Asta di livello / filtro dell'olio

(Fig. 7) Prestare attenzione a oggetti lanciati o
rimbalzati.

(Fig. 8) Avvertenza: lama rotante. Tenere lontani
mani e piedi.

(Fig. 9) Avvertenza: parti rotanti. Tenere lontani
mani e piedi.

(Fig. 10) Il presente prodotto & conforme alle vigenti
direttive CEE.

(Fig. 11)  Emissioni di rumore nell'ambiente in base

alla direttiva della Comunita Europea. Le
emissioni del prodotto sono indicate nel
capitolo Dati tecnici e sull'etichetta.

Fig. 12)
Fig. 13)  Lento.

( Veloce.
(

(Fig. 14)

(

(

Comando dell'aria.
Fig. 15)
Fig. 16)

Rischio di esplosione.

| fumi di scarico del motore contengono

(Fig. 2) AVVERTENZA: L'uso improprio del mezzo monossido di carbonio, un gas inodore,
puo provocare lesioni anche mortali velenoso e altamente pericoloso. Non
all'operatore o a terzi. avviare il motore in ambienti o spazi chiusi.
(Fig. 3) Prima dell'uso, leggere per intero il manuale (Fig. 17) Il prodotto & sprovvisto di olio motore al
dell'operatore e accertarsi di aver compreso momento dell'acquisto.
le istruzioni.
(Fig. 18)  Riempire il motore con olio prima di
(Fig. 4) Mantenere le persone e gli animali a una utilizzare il prodotto.
distanza di sicurezza dalla zona di lavoro.
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(Fig. 19)  Effettuare il rifornimento di carburante. Non
utilizzare carburante identificato in
commercio come E85 (85% di etanolo).

(Fig. 20)  Superficie calda.

(Fig. 22)  Rimuovere l'interruttore di sicurezza (batte-
ria) prima di eseguire la manutenzione o las-
ciare il prodotto incustodito.

(Fig. 21)  Codice scansionabile.

Nota: Altri simboli o decalcomanie sul prodotto
riguardano particolari requisiti necessari per la
certificazione in determinate aree commerciali.

Emissioni Euro V

AVVERTENZA: La manomissione del
motore rende nulla 'omologazione UE del
prodotto.

A

Responsabilitd del prodotto

Come indicato nelle leggi vigenti in materia di
responsabilita obbligatoria sul prodotto, non siamo
responsabili per eventuali danni causati dal nostro
prodotto se:

» Il prodotto viene riparato in modo errato.

» |l prodotto viene riparato con parti che non
provengono o non sono omologate dal produttore.

» Il prodotto contiene un accessorio che non proviene
o non & omologato dal produttore.

* Il prodotto non viene riparato presso un centro di
assistenza autorizzato o presso un'autorita
competente.

Sicurezza

Definizioni di sicurezza

Le avvertenze, le precauzioni e le note sono utilizzate
per evidenziare le parti importanti del manuale.

AVVERTENZA: Utilizzato se & presente un
rischio di lesioni o morte dell'operatore o di
passanti nel caso in cui le istruzioni del
manuale non vengano rispettate.

ATTENZIONE: Utilizzato se & presente un
rischio di danni al prodotto, ad altri materiali
oppure alla zona adiacente nel caso in cui le
istruzioni del manuale non vengano
rispettate.

A

Nota: Utilizzato per fornire ulteriori informazioni
necessarie in una determinata situazione.

Istruzioni di sicurezza generali

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

A

* Questo prodotto € pericoloso se utilizzato in maniera
impropria o se non si presta attenzione. La mancata
osservanza delle istruzioni di sicurezza pud causare
lesioni anche fatali.

* Durante il funzionamento, questo prodotto genera un
campo elettromagnetico. Tale campo pud interferire,
in alcuni casi, con persone portatrici di impianti
medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di
condizioni che possono implicare lesioni gravi o

mortali, i portatori di tali impianti devono consultare il
proprio medico e il produttore dell'impianto prima di
utilizzare questo prodotto.

* Usare la massima cautela e il buon senso. Se non si
& sicuri di come utilizzare il prodotto in una
particolare situazione, fermarsi e rivolgersi al proprio
rivenditore Husqvarna prima di continuare.

» Tenere presente che |'operatore potra essere
ritenuto responsabile di eventuali incidenti che
coinvolgano altre persone o i loro beni.

* Tenere pulito il prodotto. Assicurarsi che sia
possibile leggere chiaramente simboli e
decalcomanie.

* Non consentire ad altre persone di utilizzare il
prodotto se non si € sicuri che abbiano letto e
compreso il contenuto del Manuale dell'operatore.

* Non consentire ai bambini di utilizzare il prodotto.

+  Tenere i bambini lontani dall'area di lavoro. E
necessaria sempre la supervisione di un adulto
responsabile.

* Non permettere a chiunque non conosca le istruzioni
di utilizzare il prodotto.

« Controllare sempre qualsiasi persona, dalle capacita
fisiche o mentali ridotte, che utilizzi il prodotto. E
necessaria sempre la supervisione di un adulto
responsabile.

* Non utilizzare I'apparecchio quando si & stanchi,
ammalati o sotto effetto di alcool, farmaci o
medicinali. Essi potrebbero compromettere la vista,
I'attenzione, il coordinamento e il giudizio.

+ Se difettoso, non utilizzare il prodotto.

» Non modificare il prodotto né utilizzarlo nel caso in
cui vi sia la possibilita che sia stato modificato da
altri.
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Sicurezza dell’area di lavoro

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

Rimuovere oggetti quali rami, ramoscelli o pietre
dall'area di lavoro prima di utilizzare il prodotto.

Gli oggetti che urtano contro 'attrezzatura di taglio
potrebbero essere proiettati e causare danni a cose
e persone. Mantenere persone e animali a una
distanza di sicurezza dal prodotto.

Non utilizzare mai il prodotto in condizioni
meteorologiche avverse quali nebbia, pioggia, vento
forte, freddo intenso e rischio di fulmini. L'uso del
prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in
ambienti umidi & stancante. Condizioni
meteorologiche avverse possono causare situazioni
di pericolo quali superfici scivolose.

Prestare attenzione a persone, cose e situazioni che
possono impedire un utilizzo sicuro del prodotto.
Prestare attenzione a ostacoli quali radici, pietre,
ramoscelli, fossi e avvallamenti. L’erba alta puo
nascondere eventuali ostacoli.

Tagliare I'erba in pendenza puo risultare pericoloso.
Non utilizzare il prodotto su terreni con pendenze
superiori a 15°.

Utilizzare il prodotto trasversalmente lungo i pendii.
Non spostarsi seguendo tragitti verso l'alto e verso il
basso.

Prestare attenzione in prossimita di angoli e oggetti
nascosti che potrebbero ostacolare la visuale.

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

Utilizzare il prodotto esclusivamente per tagliare il
prato. Non & consentito utilizzare il prodotto per altri
SCopi.

Usare sempre abbigliamento protettivo personale.
Vedere Abbigliamento protettivo personale alla
pagina 182.

Assicurarsi di saper spegnere il motore rapidamente
in caso di emergenza.

Non avviare il motore in uno spazio chiuso o in
prossimita di materiali infiammabili. | fumi di scarico
del motore sono molto caldi e possono contenere
scintille in grado di provocare incendi.

Non azionare il prodotto senza prima aver montato
correttamente la lama e tutti i coperchi. Una lama
non correttamente fissata potrebbe allentarsi e
causare lesioni personali.

Assicurarsi che la lama non urti oggetti quali pietre e
radici. Cio potrebbe provocare danni alla lama e
piegare I'albero motore. Un’asse piegato provoca

forti vibrazioni e un alto rischio di allentamento della
lama.

* Qualora la lama urti contro un oggetto o all'insorgere
di vibrazioni arrestare immediatamente il prodotto.
Staccare il cavo di accensione dalla candela.
Verificare la presenza di eventuali danni al prodotto.
Riparare eventuali danni o contattare un'officina
autorizzata per far svolgere la riparazione.

« Non fissare I'impugnatura del freno motore in modo
permanente al manubrio quando il motore € avviato.

« Posizionare il prodotto su una superficie piana e
stabile e avviarlo. Assicurarsi che la lama non venga
a contatto con il terreno o con altri oggetti.

» Collocarsi sempre posteriormente al prodotto
quando lo si utilizza.

« Consentire a tutte le ruote di restare a contatto con il
suolo e tenere le 2 mani sull'impugnatura mentre si
aziona il prodotto. Tenere mani e piedi lontani dalle
lame rotanti.

* Non ribaltare il prodotto a motore acceso.

« Prestare attenzione quando si tira il prodotto verso di
sé.

» Non sollevare mai il prodotto a motore avviato. Se si
deve sollevare il prodotto, arrestare innanzitutto il
motore e scollegare il cavo di accensione dalla
candela.

* Non camminare all'indietro quando si utilizza il
prodotto.

« Arrestare il motore quando si attraversano zone
prive d’erba quali vialetti in ghiaia, pietra e asfalto.

« Non correre con il prodotto quando il motore &
acceso. Camminare sempre durante I'utilizzo del
prodotto.

« Spegnere il motore prima di apportare qualsiasi
modifica all'altezza di taglio. Non effettuare mai
regolazioni a motore acceso.

* Non perdere mai di vista il prodotto quando il motore
€ acceso. Arrestare il motore e assicurarsi che
I'attrezzatura di taglio non giri.

Istruzioni di sicurezza per il
funzionamento

Abbigliamento protettivo personale

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

« L'uso di abbigliamento protettivo personale non
elimina il rischio di lesioni, ma ne riduce la gravita in
caso di incidente. Farsi consigliare dal rivenditore
per la scelta dell'attrezzatura adatta.

« Utilizzare protezioni per le orecchie se il livello di
rumore € superiore a 85 dB.

« Utilizzare robusti stivali o scarpe antiscivolo. Non
utilizzare il prodotto con calzature aperte o a piedi
nudi.

« Utilizzare pantaloni lunghi di tessuto pesante.
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* Indossare guanti protettivi ove necessario, ad
esempio per montare, ispezionare o pulire
I'attrezzatura di taglio.

Dispositivi di sicurezza sul prodotto

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

« Non utilizzare un prodotto con dispositivi di sicurezza
difettosi.

« Effettuare un controllo dei dispositivi di sicurezza con
regolarita. Se i dispositivi di sicurezza sono difettosi,
rivolgersi alla propria officina Husqvarna.

Controllo del coperchio di taglio

Il coperchio di taglio riduce le vibrazioni del prodotto e il
rischio di ferirsi con la lama.

« Esaminare il coperchio di taglio per accertarsi che
non presenti danni quali crepe.

Batteria (LC 347VI, LC 353VI)

AVVERTENZA: Una batteria difettosa
diminuisce la sicurezza del prodotto.
Utilizzare sempre una batteria approvata dal
produttore.

La batteria fornisce I'alimentazione all’avviamento
elettrico ed & un dispositivo di sicurezza che impedisce
I'avviamento accidentale. Rimuovere la batteria quando
non si usa il prodotto e quando lo si lascia incustodito.

Impugnatura del freno motore

L'impugnatura del freno motore arresta il motore.
Quando si rilascia I'impugnatura del freno motore, il
motore si arresta e la trazione si disinnesta.

Per ispezionare il freno motore, avviare il motore e
quindi rilasciare I'impugnatura del freno motore. Se il
motore non si arresta entro 3 secondi, far regolare il
freno motore presso un’officina Husqvarna autorizzata.

(Fig. 23)

Inibitore di avviamento

Sul modello LC 347VI, LC 353VI l'impugnatura del freno
motore si usa anche come barra di avviamento per il
motorino di avviamento. Effettuare un controllo
dell'inibitore dell'avviamento per accertarsi che
impedisca I'azionamento del motorino di avviamento.

1. Tirare la barra di avviamento nella direzione del
manubrio (B). L'inibitore dell'avviamento blocca il
movimento.

2. Spingere l'inibitore di avviamento verso destra (A).
(Fig. 24)

3. Rilasciare l'inibitore di avviamento e accertarsi che
torni in posizione iniziale.

Marmitta

La marmitta assicura il minimo livello acustico e
allontana i fumi di scarico dall'operatore.

Non utilizzare il prodotto se la marmitta € mancante o
difettosa. Una marmitta difettosa aumenta il livello
acustico e il rischio di incendio.

AVVERTENZA: La marmitta si surriscalda
durante e dopo l'uso e quando il motore
funziona al regime minimo. Prestare
attenzione in prossimita di materiali
infiammabili e/o fumi per evitare incendi.

Sicurezza nell'uso del carburante

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

* Non avviare il prodotto nel caso in cui vi sia
carburante o olio motore su di esso. Rimuovere il
carburante/olio indesiderato e lasciare che il prodotto
si asciughi.

* In caso di perdite di carburante sugli indumenti,
cambiarsi immediatamente.

* Il carburante non deve arrivare a contatto con il
corpo, poiché puo causare lesioni. In caso di
contatto del carburante con il corpo, rimuoverlo con
acqua e sapone.

* Non avviare il prodotto se il motore presenta una
perdita. Esaminare regolarmente il motore per
verificare la presenza di eventuali perdite.

+ Prestare la massima attenzione con il carburante. Il
carburante € infiammabile e i fumi sono esplosivi
quindi possono causare lesioni o morte.

* Non respirare i fumi del carburante perché possono
causare lesioni. Accertarsi che ci sia un flusso d'aria
sufficiente.

* Non fumare in prossimita del carburante o del
motore.

» Non posizionare oggetti caldi in prossimita del
carburante o del motore.

» Non aggiungere carburante a motore acceso.

+ Assicurarsi che il motore sia freddo prima di
effettuare il rifornimento.

* Prima di effettuare il rifornimento, aprire lentamente
il tappo del serbatoio del carburante e rilasciare la
pressione con cautela.

» Non aggiungere carburante al motore in un ambiente
chiuso. Un flusso d'aria insufficiente pud causare
lesioni o la morte dovute ad asfissia o al monossido
di carbonio.

+ Stringere completamente il tappo del serbatoio del
carburante. Se il tappo del serbatoio carburante non
¢ serrato, vi € il rischio di incendio.

* Prima dell'avviamento, spostare il prodotto di almeno
3 m/10 ft dal punto in cui & stato riempito il serbatoio
del carburante.
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» Non riempire completamente il serbatoio del
carburante. |l calore provoca I'espansione del
carburante. Lasciare dello spazio nella parte
superiore del serbatoio del carburante.

Istruzioni di sicurezza per la
manutenzione

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

A

« | fumi di scarico del motore contengono monossido
di carbonio, un gas inodore, velenoso e altamente
pericoloso. Non avviare il motore in ambienti o spazi
chiusi.

» Prima di eseguire la manutenzione del prodotto,
arrestare il motore e rimuovere il cavo di accensione
dalla candela. Rimuovere la batteria anche sul
modello LC 347VI, LC 353VI.

» Indossare guanti protettivi quando si esegue la
manutenzione dell'attrezzatura di taglio. La lama &
molto affilata e ci si puo ferire facilmente.

* Accessori e modifiche apportate al prodotto che non
siano stati approvati dal costruttore possono causare
infortuni gravi, anche fatali. Non apportare modifiche
al prodotto. Utilizzare sempre accessori approvati
dal produttore.

* Se la manutenzione non viene eseguita
correttamente e con regolarita, aumenta il rischio di
lesioni personali e danni al prodotto.

« Eseguire esclusivamente gli interventi di
manutenzione riportati nel presente manuale. Tultti
gli altri interventi di manutenzione devono essere
svolti da un’officina Husqvarna autorizzata.

« Rivolgersi a un’officina Husqvarna autorizzata per far
svolgere regolarmente interventi di manutenzione sul
prodotto.

« Sostituire le parti danneggiate, usurate o rotte.

Montaggio

Introduzione

AVVERTENZA: Prima di montare il prodotto,
leggere il capitolo sulla sicurezza.
Rimuovere la batteria anche sul modello

LC 347VI, LC 353VI.

A

Montaggio dell'impugnatura

1. Allentare le manopole inferiori.

2. Spostare le manopole verso I'estremita inferiore
delle scanalature dei lati sinistro e destro del
prodotto. (Fig. 25)

3. Impostare l'altezza dell'impugnatura su una delle 2
posizioni disponibili.

4. Spostare le manopole verso I'alto in direzione

dell'impugnatura fino a quando un clic ne segnala
I'arresto. (Fig. 26)

5. Stringere completamente le manopole.

Per predisporre il prodotto in posizione
di trasporto

1. Allentare le manopole inferiori.

2. Spostare le manopole verso I'estremita inferiore
delle scanalature dei lati sinistro e destro del
prodotto. (Fig. 25)

3. Ripiegare I'impugnatura in avanti. (Fig. 27)
Per fissare il prodotto in posizione di
funzionamento

1. Ripiegare l'impugnatura in posizione eretta. (Fig. 28)

2. Spostare le manopole verso l'alto in direzione
dellimpugnatura fino a quando un clic ne segnala
I'arresto. (Fig. 26)

3. Stringere completamente le manopole.

Per assemblare il raccoglierba

1. Fissare il telaio del raccoglierba al relativo sacco con
la parte rigida di quest’ultimo posta in basso.
Mantenere I'impugnatura del telaio dalla parte alta
del sacco raccoglierba. (Fig. 29)

2. Fissare la parte inferiore del telaio del raccoglierba
nella scanalatura in basso del raccoglierba.

3. Fissare il sacco sul telaio del raccoglierba utilizzando
i fermi. (Fig. 30)

4. Sollevare il coperchio posteriore.
Fissare il raccoglierba al bordo superiore del telaio.

. Inserire la parte inferiore del raccoglierba nel canale
di scarico dell’erba. (Fig. 31)

Per montare la spina di pacciamatura

(accessori)

1. Sollevare il coperchio posteriore e rimuovere il
raccoglierba.

2. Inserire la spina di pacciamatura nel canale di
scarico. (Fig. 32)

3. Sostituire la lama con la lama di pacciamatura fornita
nel kit di pacciamatura. Consultare Per sostituire la
lama alla pagina 187.
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Per tagliare I'erba senza un
raccoglierba o una spina di
pacciamatura collegata

« Sollevare il coperchio posteriore e rimuovere il
raccoglierba.

* Se sono collegate una spina e una lama di
pacciamatura, rimuoverle.

» Chiudere il coperchio posteriore prima di azionare il
prodotto.

Durante I'utilizzo del prodotto, I'erba tagliata si scarica
sotto il coperchio posteriore.

Utilizzo

Introduzione

AVVERTENZA: Prima di utilizzare il
prodotto, & necessario leggere e
comprendere il capitolo relativo alla
sicurezza.

Husqgvarna Connect

Husqvarna Connect € un'app gratuita per i dispositivi
mobili. L'app Husqgvarna Connect fornisce funzioni
estese per il prodotto Husqgvarna:

» Informazioni aggiuntive sul prodotto.
« Dettagli, guida, parti del prodotto e manutenzione.
Primo utilizzo Husqvarna Connect

1. Scaricare I'app Husqvarna Connect sul proprio
dispositivo mobile.

Registrarsi nell'app Husqvarna Connect.
3. Attenersi alle istruzioni dell'app Husgvarna Connect
per collegare e registrare il prodotto.

Prima di utilizzare il prodotto

1. Leggere il Manuale dell’'operatore con attenzione e
accertarsi di averne compreso il contenuto.

2. Esaminare I'attrezzatura di taglio per assicurarsi che

sia correttamente collegata e regolata. Vedere Per
controllare l'attrezzatura di taglio alla pagina 187.

3. Riempire il serbatoio del carburante. Vedere Per il
rifornimento del carburante alla pagina 185.

4. Riempire il serbatoio dell’'olio ed effettuare il controllo

del livello dell'olio. Vedere Per eseguire il controllo
del livello dell’'olio alla pagina 188.

Per il rifornimento del carburante

Se disponibile, utilizzare benzina alchilata/a basso livello

di emissioni. Se non & disponibile benzina alchilata/a
basso livello di emissioni, utilizzare una benzina senza
piombo di buona qualita o una benzina contenente
piombo con un numero di ottani non inferiore a 90.

ATTENZIONE: Non utilizzare mai benzina
con un numero di ottani inferiore a 90 RON

(87 AKI). Cio puo causare danni al prodotto.

1. Aprire lentamente il tappo del serbatoio del
carburante per rilasciare la pressione.

2. Riempire lentamente il serbatoio con una tanica di
carburante. Se si versa del carburante, rimuoverlo
con un panno e lasciare asciugare eventuali residui.

3. Pulire I'area intorno al tappo del serbatoio del
carburante.

4. Stringere completamente il tappo del serbatoio del
carburante. Se il tappo del serbatoio carburante non
¢ serrato, vi € il rischio di incendio.

5. Prima dell'avviamento, spostare il prodotto di almeno
3 m (10 ft) dal punto in cui & stato riempito il
serbatoio del carburante.

Per impostare l'altezza di taglio
L'altezza di taglio pud essere regolata su 6 diversi livelli.

1. Per diminuire l'altezza di taglio, spingere la leva
dell’altezza di taglio all'indietro.

2. Per aumentare l'altezza di taglio, spingere la leva
dell’'altezza di taglio in avanti. (Fig. 33)

ATTENZIONE: Non impostare l'altezza di
taglio troppo in basso. Se la superficie del
prato non & piana, le lame possono urtare il
terreno.

Per avviare il prodotto

* Accertarsi che il cavo di accensione sia collegato
alla candela.

Avvio manuale (non presente su LC 347VI,
LC 353VI)

1. PerLC 247, LC 247S: La prima volta che si avvia il
prodotto, premere 5 volte il bulbo di adescamento.
Quando si avvia il prodotto la volta seguente a
motore freddo, premere il bulbo di adescamento per
3 volte.

2. Collocarsi dietro il prodotto.

3. Tenere l'impugnatura del freno motore contro il
manubrio. (Fig. 34)

4. Tenere I'impugnatura della fune di avviamento con la
mano destra.

5. Estrarre lentamente I'impugnatura della fune di
avviamento fino a che non si avverte una leggera
resistenza.

6. Tirare con forza per avviare il motore.
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AVVERTENZA: Non avvolgere la fune di
avviamento intorno alla mano.

JAN

Avviamento elettrico (LC 347VI, LC 353VI)

1. Accertarsi che la batteria sia attivata e carica.
Vedere Avviamento della batteria alla pagina 188.

Collegare la batteria al motore. (Fig. 35)
Spingere l'inibitore di avviamento verso destra (A).

4. Tirare la barra di avviamento contro il manubrio per
avviare il motorino di avviamento. Il motorino di

avviamento si arresta quando il motore si avvia. (Fig.

24)

Per applicare trazione alle ruote

* PerLC 247S, LC 247SP: Tirare l'impugnatura di
comando nella direzione del manubrio. (Fig. 36)

* PerLC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI:
Awviare la trazione alle ruote con la leva di controllo
del regime sul lato sinistro dell'impugnatura.
Spostare la leva di controllo del regime in avanti per
aumentare la velocita del motore e all'indietro per
diminuirla. (Fig. 37)

* Prima di tirare il prodotto verso di sé, disinnestare la
trazione e spingere il prodotto in avanti di circa 10
cm.

* Rilasciare I'impugnatura di comando per disinnestare

la trazione, ad esempio quando ci si avvicina a un
ostacolo.

Arresto dell’'unita

« Per spegnere il motore, rilasciare I'impugnatura del
freno motore.

Per rimuovere la batteria

Per evitare I'avviamento accidentale del motore,
rimuovere la batteria dal modello LC 347VI, LC 353VI
quando il prodotto non & in funzione.

1. Premere i pulsanti di bloccaggio (A) ed estrarre la
batteria. (Fig. 38)

Per ottenere un buon risultato

« Utilizzare sempre una lama ben affilata. Una lama
non tagliente fornisce un risultato irregolare e la
superficie di taglio dell'erba ingiallisce. Una lama
affilata inoltre consuma minore energia di una lama
affilata.

» Non tagliare piu di % dell'altezza dell'erba. Iniziare
I'operazione di taglio impostando I'altezza di taglio
su un livello alto. Esaminare il risultato e ridurre
I'altezza di taglio al livello applicabile. Se I'erba e
molto alta, procedere lentamente e tagliarla 2 volte,
se necessario.

« Tagliare sempre in direzioni diverse per evitare il
formarsi di strisce sul prato.

Manutenzione

Introduzione

Programma di manutenzione

AVVERTENZA: Prima di svolgere la
manutenzione, leggere e comprendere il
capitolo relativo alla sicurezza.

A

Per tutti gli interventi di assistenza e riparazione sul
prodotto, & necessaria una formazione specifica. La
nostra azienda garantisce la disponibilita di personale
qualificato per le riparazioni e I'assistenza. Se non avete
acquistato il prodotto presso un rivenditore dotato di
officina, informatevi sull’'ubicazione della piu vicina
officina autorizzata.

AVVERTENZA: Per il modello LC 347VI,
LC 353VI, rimuovere sempre la batteria
prima di eseguire operazioni di
manutenzione, riparazioni o di pulizia.

A

Gli intervalli di manutenzione sono calcolati sulla base di
un uso quotidiano del prodotto. Gli intervalli cambiano
se il prodotto non viene usato quotidianamente.

Per gli interventi di manutenzione contrassegnati con il
simbolo *, vedere le istruzioni in Dispositivi di sicurezza
sul prodotto alla pagina 183.

Manutenzione Gioma- Una vo]ta Una volta
. a setti-
liera al mese
mana
Svolgere un’ispezione generale X
Controllare il livello dell’olio X
Pulire il prodotto X
Controllare I'attrezzatura di taglio X
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Manutenzione Giorna- Una vo_Ita Una volta
N a setti-
liera al mese

mana

Controllare il coperchio di taglio e il coperchio protettivo*

Controllare 'impugnatura del freno motore*

Controllare la batteria* X

Controllare la marmitta*

Controllare la candela

Cambiare I'olio (la prima volta dopo 5 ore, quindi dopo ogni 50 ore di funziona- X

mento)

Cambiare il filtro dell'aria (dopo 50 h di utilizzo)

Controllare il sistema di alimentazione

Ispezione generale

« Controllare che tutti i dadi e le viti del prodotto siano
serrati correttamente.

Per pulire esternamente il prodotto

« Utilizzare una spazzola per rimuovere foglie, erba e
sporcizia.

« Assicurarsi che la presa d'aria nella parte superiore
del motore non sia ostruita.

« Non utilizzare una lancia ad alta pressione per pulire
il prodotto.

« Se si utilizza dell’acqua per pulire il prodotto, non
versare |'acqua direttamente sul motore.

Per pulire la superficie interna del
coperchio di taglio
Svuotare il serbatoio del carburante.

2. Collocare il prodotto su un lato con la marmitta
rivolta verso il basso.

ATTENZIONE: Se il prodotto & stato

collocato con il filtro dell'aria rivolto verso
il basso, il motore potrebbe
danneggiarsi.

3. Lavare la superficie interna del coperchio di taglio
con acqua.

Per controllare I'attrezzatura di taglio

AVVERTENZA: Per evitare 'avviamento
accidentale del prodotto, rimuovere il cavo di
accensione dalla candela.

AVVERTENZA: Indossare guanti protettivi
quando si esegue la manutenzione
dell'attrezzatura di taglio. La lama & molto
affilata e ci si puo ferire faciimente.

1.

2.

Controllare I'attrezzatura di taglio per individuare
danni o crepe. Sostituire sempre 'attrezzatura di
taglio danneggiata.

Osservare la lama per controllare che non sia
danneggiata o usurata.

Nota: Dopo ['affilatura la lama deve essere bilanciata.
Rivolgersi a un centro assistenza per l'affilatura, la
sostituzione e il bilanciamento. Se si urta un ostacolo
che provoca l'arresto del prodotto, sostituire la lama
danneggiata. Il centro di assistenza puo valutare se la
lama puo essere affilata o deve essere sostituita.

Per sostituire la lama

1
2.
3.
4

Bloccare la lama con un blocco di legno. (Fig. 39)
Rimuovere il bullone della lama.
Rimuovere la lama.

Esaminare il supporto e il bullone della lama per
verificare la presenza di eventuali danni.

Esaminare I'albero motore per accertarsi che non sia
piegato.

Quando si fissa la nuova lama, assicurarsi che le
estremita inclinate della lama puntino in direzione del
coperchio di taglio. (Fig. 40)

Assicurarsi che la lama sia allineata con il centro
dell'albero motore.

Bloccare la lama con un blocco di legno. Inserire la
rondella reggispinta e serrare il bullone e la rondella
a una coppia di 70 Nm. (Fig. 41)

Girare manualmente la lama per verificare che
possa ruotare liberamente.

AVVERTENZA: Utilizzare dei guanti da
lavoro spessi. La lama € molto affilata e

ci si puo ferire facilmente.

. Avviare il prodotto per eseguire una prova della

lama. Se la lama non & collegata correttamente, si
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verificano delle vibrazioni nel prodotto o il risultato
del taglio & insoddisfacente.

Per eseguire il controllo del livello
dell’'olio

ATTENZIONE: Se il livello dell'olio & troppo
basso si possono verificare danni al motore.
Controllare il livello dell'olio prima di avviare
il prodotto.

A

Posizionare il prodotto su un terreno in piano.

Rimuovere il tappo del serbatoio dell'olio con
I'annessa asta di livello.

Pulire I'olio dall'asta di livello.

Inserire I'asta di livello interamente all'interno del
serbatoio dell'olio per avere un immagine corretta del
livello dell'olio.

Rimuovere I'asta di livello.
Controllare il livello dell'olio sull'asta di livello.

Se il livello dell'olio & basso, rabboccare con olio
motore ed eseguire nuovamente un controllo del
livello dell'olio.

Cambio dell'olio motore

AVVERTENZA: L'olio motore & molto caldo
subito dopo lo spegnimento del motore.
Lasciare che il motore si raffreddi prima di
scaricare I'olio motore. Se si versa
accidentalmente dell'olio motore sulla pelle,
lavare con acqua e sapone.

A\

. Azionare il prodotto fino a quando il serbatoio
carburante € vuoto.

Rimuovere il cavo di accensione dalla candela.
Rimuovere il tappo del serbatoio dell'olio.

Posizionare un recipiente sotto il prodotto per
raccogliervi I'olio motore.

Inclinare il prodotto per scaricare I'olio motore dal
serbatoio dell'olio.

Riempire con nuovo olio motore del tipo
raccomandato in Dati tecnici alla pagina 190.

Eseguire il controllo del livello dell'olio. Vedere Per
eseguire il controllo del livello dell'olio alla pagina
188.

Batteria (LC 347VI, LC 353VI)

AVVERTENZA: Una batteria difettosa
diminuisce la sicurezza del prodotto.
Utilizzare sempre una batteria approvata dal
produttore.

A

La batteria fornisce I'alimentazione all’avviamento
elettrico ed & un dispositivo di sicurezza che impedisce

I'avviamento accidentale. Rimuovere la batteria quando
non si usa il prodotto e quando lo si lascia incustodito.

Avviamento della batteria

E necessario avviare la batteria prima di utilizzarla per la

prima volta.

1. Inserire la batteria nel caricabatterie fornito, vedere
Per caricare la batteria alla pagina 188.

2. Attendere che si accenda almeno 1 spia verde, circa

10 secondi.

3. Collegare la batteria al motore, vedere Avviamento
elettrico (LC 347VI, LC 353V/]) alla pagina 186.

Per caricare la batteria

Se solo 1 0 0 spie luminose della batteria sono accese,

€ necessario caricare la batteria. Una batteria scarica si
ricarica completamente in 1 ora. Il caricamento per brevi
periodi di tempo non danneggia la batteria.

1. Inserire la batteria nel caricabatterie. (Fig. 42)

2. Collegare il caricabatteria a una presa di corrente,

220V, 50 Hz.

Stato di carica della batteria

Display a LED della batteria

Stato

Il LED 1 lampeggia

0%-25%

LED 1 acceso, LED 2 lampeggia.

25%-50%

LED 1, LED 2 accesi, LED 3 lampeg-

gia.

50%-75%

LED 1, LED 2, LED 3 accesi, LED 4

lampeggia.

75%-100%

LED 1, LED 2, LED 3, LED 4 accesi

Completa-
mente carica

Spia sul caricabatteria

Stato

Luce rossa fissa

Ricarica in corso della
batteria

Luce rossa lampeggiante

La batteria & troppo calda
e si avviera per la ricarica
quando la temperatura
sara corretta

Luce verde fissa

La batteria & completa-
mente carica

Luce rossa e verde lamp-
eggiante

La batteria & danneggiata
e deve essere sostituita

Filtro dell'aria

Un filtro dell'aria utilizzato per un lungo periodo non pud

intervalli regolari.

essere pulito completamente. Sostituire il filtro dell'aria a
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Tutti i modelli tranne LC 247, LC 247S dispongono di un
filtro di carta. LC 247, LC 2478 dispone di un filtro di
plastica.

Nota: Sostituire sempre un filtro dell'aria danneggiato.

Per pulire il filtro di carta.

4.

Rimuovere il filtro dell'aria e il relativo filtro di carta.

Scuotere il filtro contro una superficie piana per
liberarlo dalle particelle.

ATTENZIONE: Non utilizzare solventi o
aria compressa per pulire il filtro di carta.

A

Rimontare il filtro dell'aria. Assicurarsi che il filtro
dell’aria sia correttamente a tenuta rispetto al
portafiltro dell’aria.

Rimontare il coperchio del filtro dell'aria.

Per pulire il filtro in materiale espanso

1.

8.

Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria e il filtro in
materiale espanso.

Pulire il filtro in materiale espanso con acqua e
sapone.

Sciacquare il filtro in materiale espanso con acqua
pulita.

Strizzare via I'acqua dal filtro materiale espanso e
lasciarlo asciugare.

ATTENZIONE: Non usare aria
compressa. Cid pud causare danni al
filtro in materiale espanso.

A

Lubrificare il filtro in materiale espanso con olio
motore.

Premere un panno pulito contro il filtro in materiale
espanso per rimuovere residui di olio indesiderati.

Rimontare il filtro dell'aria. Assicurarsi che il filtro
dell’aria sia correttamente a tenuta rispetto al
portafiltro dell'aria.

Rimontare il coperchio del filtro dell'aria.

Per esaminare la candela

A

ATTENZIONE: Usare candele originali o del
tipo raccomandato. Un tipo di candela errato
puo danneggiare il prodotto.

Controllare la candela nel caso in cui il motore giri a
bassa potenza, risulti difficile da avviare o non
funzioni correttamente al regime minimo.

Per ridurre il rischio di accumulo di materiale
superfluo sugli elettrodi delle candele, osservare le
seguenti istruzioni:

a) Accertarsi che il regime minimo sia regolato
correttamente.

b) Accertarsi che la miscela sia corretta.

c) Accertarsi che il filtro dell'aria sia pulito.

Se la candela € incrostata, pulirla e controllare che la
distanza tra gli elettrodi sia corretta; vedere Dati
tecnici alla pagina 190. (Fig. 43)

Sostituire la candela secondo necessita.

Per controllare il sistema di
alimentazione

Esaminare il tappo del serbatoio del carburante e la
relativa guarnizione di tenuta per verificare che non
vi siano danni.

Esaminare il tubo pescante per accertarsi che non
presenti perdite. Se il tubo pescante & danneggiato,
farlo sostituire presso un’officina.

Per regolare il filo della frizione

Quando l'unita comincia a essere lenta, € necessario
regolare il filo della frizione.

1.

Per aumentare la velocita di marcia, girare la vite di
regolazione in senso antiorario.

Nota: Se la trazione si innesta quando non si tira
limpugnatura di comando, & necessario allungare il
filo.

Per allungare il filo e ridurre la velocita, avvitare la
vite di regolazione in senso orario. (Fig. 44)

Se l'unita risulta lenta anche dopo la regolazione,
consultare un’officina autorizzata per far sostituire la
cinghia di trasmissione.

Come regolare il cavo della frizione per
la velocita regolabile (LC 347V,
LC 347VI, LC 353V, LC 353VI)
Se il motore viene avviato e la velocita minima non puo

essere inserita, & necessario regolare il controllo del
regime.

1.

Per aumentare la velocita di marcia, girare la vite di
regolazione in senso antiorario.

Nota: Se la trazione si innesta quando non si aziona
il controllo del regime, € necessario allungare il filo.

Per allungare il filo e ridurre la velocita, avvitare la
vite di regolazione in senso orario. (Fig. 44)

Se l'unita risulta lenta anche dopo la regolazione,
consultare un’officina autorizzata per far sostituire la
cinghia di trasmissione.
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Trasporto, stoccaggio e smaltimento

Trasporto e conservazione

* Per trasportare e conservare il prodotto e il
carburante, accertarsi che non vi siano perdite o
fumi. Scintille o fiamme aperte, provocate ad
esempio da dispositivi elettrici o caldaie, possono
innescare un incendio.

« Utilizzare sempre contenitori approvati per la
conservazione e il trasporto del carburante.

« Svuotare il serbatoio del carburante prima di riporre
il prodotto per un lungo periodo di tempo. Smaltire il
carburante presso un apposito centro di smaltimento

.

Conservare il prodotto in un luogo asciutto e al riparo
dal gelo.

Smaltimento

Rispettare le norme locali sul riciclaggio e le
normative vigenti.

Smalltire tutte le sostanze chimiche, quali olio motore
o soluzione antigelo, presso un centro assistenza o
un centro di smaltimento applicabili.

Quando il prodotto non & piu in uso, inviarlo a un
rivenditore Husqvarna o smaltirlo presso un impianto
di riciclo.

» Fissare in sicurezza il prodotto durante il trasporto

per evitare danni o incidenti.

» Conservare il prodotto in un'area chiusa a chiave per
impedire I'accesso a bambini o persone non

« Smaltire la batteria presso un'officina o un centro
specializzato nello smaltimento delle batterie usate.

autorizzate.
Dati tecnici
| Lc 247 | Lc 2478 LC 247SP LC 2538

Motore
Marchio Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Cilindrata, cm3 125 125 140 163
Velocita, giri/min 2900 2900 2900 2800
Potenza nominale motore, kW 121 1,8 a 2900 1,8 a 2900 2,1 a 2900 2,4 a 2800
Impianto di accensione
Candela Champion Champion Champion Champion

QC12YC QC12YC QC12YC XC92YC
Distanza tra gli elettrodi, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Carburante e sistema di lubrificazione
Carburante, benzina senza piombo, | 90 90 90 90
numero di ottani minimo
Capacita serbatoio carburante, litri 0,8 0,8 0,8 1,0
Capacita serbatoio olio, litri 0,5 0,5 0,5 0,5
Olio motore 122 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE

10W-30 10W-30 10W-30 10W-30

121

La potenza nominale del motore indicata corrisponde alla potenza netta media (al rapporto giri/min. specifica-

to) di un tipico motore in fase di produzione per il modello di motore misurato dalla normativa SAE J1349/
1ISO1585. | motori per produzione di massa potrebbero presentare un valore diverso da questo. La potenza
effettiva del motore installato nel prodotto finale dipende dalla velocita di funzionamento, dalle condizioni am-

bientali e da altri valori.
122

Utilizzare olio motore di qualita SF, SG, SH, SJ o superiore. Vedere la tabella delle viscosita presente nel

manuale del costruttore del motore e selezionare la migliore viscosita in base alla temperatura esterna previs-

ta.
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| Lo 247 | Lo 2478 | Lo 2478P | L2538
Peso
Con serbatoi vuoti, kg | 27,5 | 29,5 | 30,0 | 32,4
Emissioni di rumore 123
Livello acustico, misurato dB(A) 96 96 94 96
Livello acustico, garantito Ly dB(A) | 96 96 96 97
Livelli di rumorosita 124
Livello di pressione acustica all'orec- | 85 85 84 85
chio dell'operatore, dB(A)
Livelli di vibrazioni 125
Impugnatura, m/s? 34 34 34 4,0
Attrezzatura di taglio
Altezza di taglio, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Larghezza di taglio, mm 470 470 470 530
Lama Raccolta Raccolta Raccolta Raccolta
Codice articolo 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Capacita del sacco raccoglierba, | 55 55 55 60
Trasmissione
Velocita, km/h - 4 4 4
Start
Dispositivo di avviamento elettrico No No No No
Batteria - - - -

LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI

Motore
Marchio Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton
Cilindrata, cm3 163 163 163 163
Velocita, giri/min 2900 2900 2800 2800
Potenza nominale motore, kW 126 2,4 a 2900 2,6 a 2900 2,4 a 2800 2,6 a 2800

123 Emissioni di rumore nell'ambiente misurate come potenza sonora (Lwa) in base alla direttiva CE 2000/14/CE.
124 Livello di pressione acustica in ottemperanza alla norma I1SO 5395. | dati riportati per il livello di pressione
acustica hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1,2 dB(A).

125

persione statistica tipica (deviazione standard) di 0,2 m/s2.

126

Livello di vibrazioni in base alla norma ISO 5395. | dati riportati per il livello di vibrazioni presentano una dis-

La potenza nominale del motore indicata corrisponde alla potenza netta media (al rapporto giri/min. specifica-

to) di un tipico motore in fase di produzione per il modello di motore misurato dalla normativa SAE J1349/
1SO1585. | motori per produzione di massa potrebbero presentare un valore diverso da questo. La potenza
effettiva del motore installato nel prodotto finale dipende dalla velocita di funzionamento, dalle condizioni am-

bientali e da altri valori.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Impianto di accensione
Candela Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
Distanza tra gli elettrodi, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Carburante e sistema di lubrificazione
Carburante, benzina senza piombo, | 90 90 90 90
numero di ottani minimo
Capacita serbatoio carburante, litri 1,0 1,0 1,0 1,0
Capacita serbatoio olio, litri 0,5 0,5 0,5 0,5
Olio motore 127 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Peso
Con serbatoi vuoti, kg 30,0 32,0 32,8 34,2
Emissioni di rumore'28
Livello acustico, misurato dB(A) 95 95 96 96
Livello acustico, garantito Ly dB(A) | 96 96 97 97
Livelli di rumorosita'2°
Livello di pressione acustica all'orec- | 84 84 85 85
chio dell'operatore, dB(A)
Livelli di vibrazioni'3?
Impugnatura, m/s?2 42 4.2 4,0 4,0
Attrezzatura di taglio
Altezza di taglio, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Larghezza di taglio, mm 470 470 530 530
Lama Raccolta Raccolta Raccolta Raccolta
Codice articolo 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10
Capacita del sacco raccoglierba, | 55 55 60 60
Trasmissione
Velocita, km/h | 2850 | 2,850 | 2,850 2,850
Start
Dispositivo di avviamento elettrico | No | Si | No Si

127 Utilizzare olio motore di qualita SF, SG, SH, SJ o superiore. Vedere la tabella delle viscosita presente nel
manuale del costruttore del motore e selezionare la migliore viscosita in base alla temperatura esterna previs-

ta.

128  Emissioni di rumore nell'ambiente misurate come potenza sonora (Ly,) in base alla direttiva CE 2000/14/CE.

129 |jvello di pressione acustica in ottemperanza alla norma ISO 5395. | dati riportati per il livello di pressione
acustica hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1,2 dB(A).

130 Livello di vibrazioni in base alla norma I1SO 5395. | dati riportati per il livello di vibrazioni presentano una dis-
persione statistica tipica (deviazione standard) di 0,2 m/s2.
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Batteria - loni di litio, 10,8 - loni di litio, 10,8
V/15,7 WH V/15,7 WH

808 - 004 -

193



Dichiarazione di conformita CE

Dichiarazione di conformita CE

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel.:
+46-36-146500, dichiara che i rasaerba Husqvarna
LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S, LC 347V,

LC 347VI, LC 353V e LC 353VI a partire dai numeri di
serie 2016xxxxxxx sono conformi alle norme previste
nelle seguenti DIRETTIVE DEL CONSIGLIO:

» del 17 maggio 2006 "sulle macchine" 2006/42/CE

« del 26 febbraio 2014 "sulla compatibilita
elettromagnetica" 2014/30/UE

« dell'8 maggio 2000 "sull'emissione di rumore
nell'ambiente" 2000/14/CE

Per informazioni sulle emissioni acustiche, consultare i
Dati tecnici.

Sono state applicate le seguenti norme:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN 1SO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Se non diversamente specificato, le norme sopra
elencate sono le ultime versioni pubblicate.

Organo competente: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala ha
pubblicato rapporti relativi all'attestazione della
conformita in base all'allegato VI della DIRETTIVA DEL
CONSIGLIO dell’8 maggio 2000 "sull'emissione di
rumore nell'ambiente" 2000/14/CE.

Il certificato porta il numero: 01/901/264, 01/901/265,
01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

e

Claes Losdal, Responsabile sviluppo/Prodotti per il
giardino (rappresentante autorizzato per Husqvarna AB
e responsabile della documentazione tecnica)
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Gaminio aprasas

Sis produktas yra savaeigé sukamoji vejapjové. Zolé
renkama j zolés rinktuva. Jei norite, kad Zolé buty
iSmetama per gala, iSimkite Zolés rinktuva. Jei Zole
norite susmulkinti kaip trg$as, pridékite mulciavimo
prieda.

Gaminio apzvalga

(Pav. 1)

1. Variklio stabdymo rankena / paleidimo rankena
(LC 347VI, LC 353VI)

2. Rankena

3. Apsauga nuo netyc¢inio paleidimo (LC 347VI,
LC 353VI)

Pavaros rankena (LC 247S, LC 247SP)
Greicio valdymas

Zolés rinktuvas

Galinis dangtis

Reguliuojamas rankeny aukstis

Alyvos lygio matuoklis / alyvos bakelis

0. Akumuliatorius, saugos jrenginys LC 347VI,
LC 353VI

11. Pjovimo gaubtas

12. Duslintuvas

13. Uzdegimo zvake

14. Oro filtras

15. Kuro bakelis

16. Pjovimo auks¢io valdiklis

17. Kuro siurbliukas (LC 247, LC 247S).

18. Starterio lynelis (ne LC 347VI, LC 353VI)

19. Naudojimo instrukcija

20®No o

Simboliai ant gaminio
(Pav. 2) |SPEJIMAS. Aplaidziai ar netinkamai
naudojant gali bati sunkiai ar net mirtinai
suzeistas naudotojas ar kiti Zmonés.

(Pav. 3) Prie$ naudodami, atidzZiai perskaitykite
naudotojo instrukcijqg ir jsitikinkite, kad viskg

gerai supratote.

(Pav.4)  Asmenims ir gyviinams biditina laikytis

saugaus atstumo nuo darbo zonos.

Naudojimas

Gaminj naudokite Zolei privaciuose soduose pjauti.
Nenaudokite gaminio kitiems darbams.

(Pav. 5) Pries$ taisydami ar priziGrédami sustabdykite
variklj ir atjunkite uzdegimo kabelj.

(Pav. 6)  Alyvos lygio matuoklis / alyvos filtras

(Pav.7)  Saugokités iSmetamy ir rikoSetu atSokusiy
daikty.

(Pav. 8) |spéjimas: besisukantis peilis. Saugokite
rankas ir kojas.

(Pav. 9) |spéjimas: besisukancios dalys. Saugokite
rankas ir kojas.

(Pav. 10)  Sis jrenginys atitinka jam taikomas EB
direktyvas.

(Pav. 11) | aplinkg skleidziamas triukSmas atitinka
Europos Bendrijos direktyva. Gaminio
emisijos nurodytos skyriuje , Techniniai
duomenys* ir ant etiketés.

(Pav. 12) Greitai.

(Pav. 13) Létai.

(Pav. 14)  Oro sklende.

(Pav. 15) Sprogimo pavojus.

(Pav. 16) Variklio iSmetamosiose dujose yra anglies
monoksido — nuodingy, bekvapiy ir labai
pavojingy dujy. Nepaleiskite variklio
patalpose ar uzdarose erdvése.

(Pav. 17) |sigyto gaminio variklyje alyvos néra.

(Pav. 18) Prie$ naudodami jrengini, pripilkite alyvos.

(Pav. 19) Pripildykite degaly. Nenaudokite degaly,
parduodamy kaip E85 (85 % etanolio).

(Pav. 20) Karstas pavirSius.
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(Pav. 22) Prie$ atlikdami priezitros darbus ar palikda-
mi produkta atokesnéje vietoje nuimkite sau-
gos jungiklj (akumuliatoriaus).

(Pav. 21)  Nuskaitomas kodas.

Pasizymékite: Kiti ant gaminio pateikti simboliai
(lipdukai), skirti kity komerciniy teritorijy sertifikavimo
reikalavimams.

+Euro V* standartas

PERSPEJIMAS: Variklio modifikavimas
panaikina $io produkto ES tipo patvirtinima.

A\

Atsakomybé uz gaminj

Kaip nurodyta atsakomybés uz gaminj jstatymuose, mes

nesame atsakingi uz masy gaminio sukeltg zala, jei:

* gaminys netinkamai suremontuotas;

* gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo
arba gamintojo nepatvirtintas dalis;

* gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo
nepatvirtintg prieda;

* gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninés

prieziGros centre arba jj suremontavo ne patvirtintas
atstovas.

Sauga

Saugos zenkly reikSmés

|spéjimai, perspéjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti
démesj | ypac svarbias vadovo dalis.

PERSPEJIMAS: Naudojamas, kai
naudotojui ar $alia esantiems asmenims kyla
mirtino arba sunkaus suzeidimo pavojus
arba, jei nesilaikoma vadove pateikty
nurodymuy.

A

PASTABA: Naudojamas, kai kyla pavojus
sugadinti gaminj, kitas medziagas arba
padaryti Zalg aplinkai, jei nesilaikoma
vadove pateikty nurodymuy.

A

Pasizymékite: Naudojama pateikti daugiau, nei bitina
esamoje situacijoje, informacijos.

Bendrieji saugos nurodymai

A

* Netinkamai arba neatidziai naudojant Sis gaminys
yra pavojingas. Jei nesilaikysite saugos nurodymuy,
kyla suzeidimy arba mirties pavojus.

+  Sis gaminys veikdamas sukuria elektromagnetinj
lauka. Tam tikromis aplinkybémis $is laukas gali
trikdyti aktyviyjy arba pasyviyjy medicininiy implanty
veiklg. Kad sumazéty sunkiy ar mirtiny suzeidimy
pavojus, medicininiy implanty turintiems asmenims
rekomenduojame prie$ naudojant §j gaminj pasitarti
su gydytoju ir implanto gamintoju.

+ Visada elkités atsargiai ir vadovaukités sveiku protu.
Jei tiksliai nezinote, kaip naudoti gaminj konkrecioje
situacijoje, sustabdykite darbg ir prie$ tesdami darbg
pasitarkite su ,Husqvarna“ pardavimo atstovu.

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gamini,
perskaitykite toliau esancius jspéjimus.

« Atsiminkite, kad uz nelaimingus atitikimus, kuriy
metu nukentés asmenys ar turtas, bus atsakingas
naudotojas.

« Rupinkités gaminio $vara. |sitikinkite, kad aiSkiai
perskaitéte Zenklus ir lipdukus.

« Neleiskite kitiems naudotis gaminiu, jei nejsitikinote,
kad jie perskaité ir suprato naudojimo instrukcijos
turinj.

* Neleiskite gaminio naudoti vaikams.

« Pasirtpinkite, kad vaikai baty toliau nuo darbo
zonos. Bitina nuolatiné atsakingo suaugusiojo
priezilra.

* Neleiskite gaminio naudoti su instrukcijomis
nesusipazinusiems asmenims.

« Visada prizilrékite gaminj naudojantj fizine arba
proting negalig turintj asmenj. Bitina nuolatiné
atsakingo suaugusiojo priezidra.

* Neeksploatuokite gaminio, jeigu esate pavarge,
sergate, vartojote alkoholio, narkotiky ar vaisty. Tai
neigiamai veikia jusy regéjima, nuovokg ar
koordinacija.

* Neeksploatuokite gaminio, jei jis sugadintas.

* Nekeiskite gaminio ir nenaudokite jo, jei jj galéjo
pakeisti kiti.

Sauga darbo vietoje

A

* Prie$ naudodami gaminj nuo darbo zonos pasalinkite
tokius objektus, kaip Sakos, $akelés ir akmenys.

« Atsitrenke j pjovimo jrangg objektai gali atSokti ir
suzeisti asmenis bei sugadinti daiktus. Salia
esantiems asmenims ir gyvinams butina laikytis
saugaus atstumo nuo gaminio.

* Gaminio niekuomet nenaudokite blogu oru, pvz., kai
pakyla rikas, lyja, pucia stiprus véjas, stipriai $ala ir

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gamini,
perskaitykite toliau esancius jspéjimus.
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gali zaibuoti. Darbas gaminiu blogu oru arba
drégnose ar $lapiose vietose yra varginantis. Blogu
oru gali susidaryti pavojingos salygos, pvz., slidis
pavirsiai.

« Saugokités asmenu, daikty ir tam tikry situacijy
kurios gali neleisti saugiai naudoti gaminio.

«  Saugokités klit¢iy, pvz., Saknuy, akmenu, $akeliy,
duobiy ir grioviy. Aukstoje Zoléje kliatys gali bati
nematomos.

< Gali biti pavojinga pjauti zole jkalnése. Nenaudokite
gaminio, jei Slaitas yra statesnis nei 15°.

«  Slaitus pjaukite skersai. Nevaziuokite j virdy ir
Zemyn.

» Biikite atsargis artédami prie nematomy kampy ir
daikty, kurie uzstoja vaizda.

Darbo sauga

+ Dirbant varikliui nepakelkite gaminio. Jei gaminj
turite pakelti, pirmiausia sustabdykite variklj ir
atjunkite uzdegimo kabelj nuo uzdegimo Zvakés.

» Naudodami gaminj neikite atgal.

+ Vezdami jrenginj per zonas be Zolés, pvz., zvirgzdo,
akmeny ir asfalto takelius, sustabdykite variklj.

» Dirbant varikliui nebékite su gaminiu. Naudodami
gaminj visada eikite.

» Prie$ pakeisdami pjovimo aukstj pirmiausia iSjunkite
variklj. Draudziama reguliuoti, kai veikia variklis.

» Niekada nepaleiskite gaminio i$ akiy, kai veikia
variklis. ISjunkite variklj ir jsitikinkite, kad pjovimo
jranga nesisuka.

Naudojimo saugos instrukcijos

Asmeninés apsauginés priemonés

A PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gaminj,
perskaitykite toliau esancius jspéjimus.

A PERSPEJIMAS: Prie§ naudodami gaminj,
perskaitykite toliau esancius jspéjimus.

« Gaminj naudokite tik vejy Zolei pjauti. Neleidziama jo
naudoti kitoms uzduotims atlikti.

+  Naudokite asmenines apsaugines priemones. Zr.
Asmeninés apsauginés priemonés psl. 197.

« |sitikinkite, kad Zinote, kaip greitai sustabdyti variklj
nelaimés atveju.

« Niekada neuzveskite variklio uzdaroje erdvéje ar
netoli degiy medziagy. Variklio iSmetamosios dujos
yra karstos, jose gali bati kibirks¢iy, kurios gali
sukelti gaisra.

« Nenaudokite gaminio tinkamai neuzdenge peilio ir
neuzdéje kity dangciy. Netinkamai uzdétas peilis gali
atsilaisvinti ir suzeisti.

< Uztikrinkite, kad peilis neatsitrenkty | tokius objektus,
kaip akmenys ir Saknys. Tai gali sugadinti peilj ir
sulenkti variklio velena. Sulenkta aSis sukelia didele
vibracijg ir kyla didziulis pavojus, kad peilis
atsilaisvins.

« Jei | peilj atsitrenkia objektas arba susidaro
vibracijos, nedelsdami sustabdykite gaminj. Atjunkite
uzdegimo kabelj nuo uzdegimo Zvakés. Patikrinkite,
ar gaminys neapgadintas. Pataisykite sugadintas
dalis arba remonto darbus perleiskite jgaliotajam
techninés priezilros atstovui.

« Niekada neprijunkite variklio stabdzZio rankenos prie
rankenos visam laikui, kai variklis veikia.

« Padékite gaminj ant stabilaus, plokscio pavirSiaus ir
paleiskite ji. Patikrinkite, ar peilis neliecia Zemés ar
kokiy kity daikty.

« Visada bukite uz gaminio, kai jj naudojate.

« PriziGrekite, kad visi ratukai bty ant Zemés ir abi
rankas laikykite ant rankenos, kai naudojate gaminj.
Saugokite rankas bei kojas ir nekiskite jy prie
besisukanciy peiliy.

« Dirbant varikliui nepakreipkite gaminio.

- Bukite atsargus, kai gaminj traukiate atgal.

* Asmeninés apsauginés priemonés nepadés visiSkai
iSvengti pavojaus susizeisti, taciau nelaimingo
atsitikimo atveju maziau nukentésite. Leiskite
prekybos atstovui padéti pasirinkti tinkamg jranga.

« Jei triuk8mo lygis virSija 85 dB, naudokite klausos
apsaugq

* Avékite patvarius, neslystancius batus. Neavékite
atviry baty ir nebukite basi.

» Dévekite storas, ilgas kelnes.

+ Kai bdtina, pvz., montuojant, apzidrint arba valant
pjovimo jranga, uzsimaukite apsaugines pirstines.

Gaminio apsauginés priemonés

A PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gamini,
perskaitykite toliau esancius jspejimus.

* Nesinaudokite gaminiu, jei jo apsauginés priemonés
yra netvarkingos.

» Reguliariai tikrinkite apsaugines priemones. Jei
apsauginés priemonés yra pazeistos, pasitarkite su
Husqvarna techninés priezilros atstovu.

Atlikite pjovimo gaubto patikrg.

Pjovimo gaubtas sumazina gaminio vibracijas ir
sumazina disko keliama suzeidimy pavoju.

* Apziurékite pjovimo gaubta, kad jsitikintuméte, jog
néra pazeidimy, pvz., jtrakiy.

Akumuliatorius (LC 347VI, LC 353VI)

PERSPEJIMAS: Naudojant sugedusj
akumuliatoriy sumazéja produkto sauga.
Visada naudokite tik gamintojo patvirtinta
akumuliatoriy.
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Akumuliatorius tiekia energijg elektriniam starteriui ir yra
saugos jrenginys, uztikrinantis apsaugg nuo netycinio
uzvedimo. Jeigu nenaudojate produkto ir ilgesniam laikui
palikdami jj nuoSaliau iSimkite akumuliatoriy.

Variklio stabdymo rankena

Variklio stabdzio rankena sustabdo variklj. Atleidus
variklio stabdZio rankeng variklis sustoja ir iSjungiama
pavara.

Kad patikrintuméte variklio stabdj, paleiskite variklj ir
atleiskite variklio stabdzio rankeng. Jei variklis nesustoja
per 3 sekundes, paprasykite, kad jgaliotasis
,Husqgvarna“ techninés priezidros atstovas sureguliuoty
variklio rankena.

(Pav. 23)

Apsauga nuo netycinio paleidimo

LC 347VI, LC 353VI modelyje variklio stabdymo rankena
taip pat naudojama kaip starterio variklio uzvedimo
rankena. Patikrinkite apsauga nuo nety¢inio uzvedimo ir
isitikinkite, kad ji apsaugo nuo nety¢inio starterio motoro
paleidimo.

1. UZzvedimo rankeng patraukite link rankenos (B).
Apsauga nuo nety€inio uzvedimo neleidzia judéti.

2. Stumkite apsauga nuo netycinio uzvedimo j deSing
(A). (Pav. 24)

3. Atleiskite apsaugg nuo netycinio uzvedimo ir
isitikinkite, kad ji grjzta | savo prading padét;.

Duslintuvas

Duslintuvas iki minimumo sumazina triukSmo lygj ir
nukreipia nuo naudotojo variklio iSmetamasias dujas.

Nenaudokite gaminio, jei néra duslintuvo arba jis yra
pazeistas. Esant pazeistam duslintuvui padidéja
triuk$mo lygis ir kyla gaisro pavojus.

PERSPEJIMAS: Darbo metu ir tada, kai
variklis veikia tuscigja eiga, duslintuvas labai
ikaista ir kurj laikg iSlieka karstas. Elkités
atsargiai su degiomis medziagomis ir (arba)
garais, kad iSvengtuméte gaisro.

A

Degaly naudojimo sauga

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gamini,
perskaitykite toliau esancius jspéjimus.

A

« Neuzveskite gaminio, jei ant gaminio yra kuro arba
variklio alyvos. Nuvalykite nepageidaujama kurg /
alyva ir palaukite, kol gaminys iSdzius.

« Apsipyle drabuzius kuru nedelsiant persirenkite.

* Neapsipilkite kiino kuru, nes jis gali suzaloti.
Apsipyle kiing kuru, ji nusiplaukite muilu ir vandeniu.

« Neuzveskite gaminio, jei i$ variklio sunkiasi skys¢iai.
Reguliariai tikrinkite, ar i$ variklio nesisunkia
skysciai.

« Atsargiai elkités su kuru. Kuras yra degus, o jo garai
— sprogus, todél neatsargiai elgiantis galima
susizaloti arba zati.

« Nejkvépkite kuro gary, nes jie gali suzaloti.
PasirGpinkite tinkamu vedinimu.

« Nerukykite greta kuro arba variklio.

« Nedekite Silty objekty greta kuro arba variklio.

« Nepilkite kuro, kai variklis uzvestas.

« Prie$ pildami kura jsitikinkite, ar variklis atauSes.

« Prie$ pildami kurg létai atidarykite kuro bakelio
dangtelj ir atsargiai iSleiskite slegj.

« Nepilkite j variklj kuro badami patalpoje. Dél oro
stygiaus galima susizaloti arba Zuti uzdusus arba
apsinuodijus anglies monoksidu.

» Stipriai uzsukite kuro bakelio dangtelj.
Nepakankamai stipriai uzsukus kuro bakelj kyla
gaisro pavojus.

« Prie§ pradédami darbg patraukite gaminj maziausiai
3 m /10 pédy nuo vietos, kurioje pyléte kurg.

+  Nepripilkite sklidino kuro bakelio. Sildamas kuras
pleciasi. Palikite vietos kuro bakelio virSuje.

Priezilros saugos instrukcijos

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gamini,
perskaitykite toliau esancius jspéjimus.

A

« Variklio iSmetamosiose dujose yra anglies
monoksido — nuodingy, bekvapiy ir labai pavojingy
dujy. Nepaleiskite variklio patalpose ar uzdarose
erdvése.

« Prie$ atlikdami technine gaminio priezidra,
sustabdykite variklj ir atjunkite uzdegimo kabelj nuo
uzdegimo zvakeés. Jei naudojate LC 347VI,

LC 353V, iSimkite akumuliatoriy.

* Pjovimo jrangos techninés priezitros darbus atlikite
apsimove apsaugines pirstines. Peilis labai astrus ir
gali lengvai jpjauti.

* Gamintojo nepatvirtinti priedai ir gaminio pakeitimai
gali rimtai ar net mirtinai suzZeisti. Nekeiskite gaminio.
Visada naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus.

« Jei techniné prieZilra atliekama netinkamai ir
nereguliariai, padidéja suzeidimy ir Zalos gaminiui
pavojus.

« Atlikite tik savininko vadove nurodytus techninés
priezitros darbus. Visus kitus techninés priezitros
darbus turi atlikti patvirtintas ,Husqvarna“ techninés
priezilros atstovas.

« Patvirtintas ,Husqvarna“ techninés prieziaros
atstovas turi reguliariai atlikti gaminio technine
priezilra.

« Pakeiskite paZeistas, sullzusias arba susidévéjusias
dalis.
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Surinkimas

lvadas

PERSPEJIMAS: Pries surinkdami produkta
perskaitykite skyriy apie sauga. Jei
naudojate LC 347VI, LC 353VI, iSimkite
akumuliatoriy.

A

Rankenos surinkimas

1. Atsukite apatines rankenéles.

2. Stumkite rankenéles iki apatinio grioveliy krasto
kairéje ir desinéje produkto puséje. (Pav. 25)

3. Nustatykite rankenos aukstj j vieng i$ dviejy aukscio
padéciy.

4. Stumkite rankenéles  virSy link rankenos, kol jos
sustos ir iSgirsite spragteléjima. (Pav. 26)

5. Iki galo priverzkite rankenéles.

Gaminio paruo8imas transportuoti

1. Atsukite apatines rankenéles.

2. Stumkite rankenéles iki apatinio grioveliy krasto
kairéje ir deSinéje produkto puséje. (Pav. 25)

3. Nulenkite rankeng pirmyn. (Pav. 27)

Produkto paruosimas transportuoti
1. Atlenkite rankeng j virSy. (Pav. 28)

2.

|statykite Zolés rinktuvo rémo apatine dalj j griovelj
zolés rinktuvo apacioje.

Pritvirtinkite Zolés krep$j prie Zolés rinktuvo rémo
fiksatoriais. (Pav. 30)

Pakelkite galinj dangtel;.

Prikabinkite Zolés rinktuva prie virSutinio vaziuoklés
krasto.

|dékite apatine Zolés rinktuvo dalj j zolés iSmetimo
kanalg. (Pav. 31)

MulGiavimo priedo montavimas
(priedas)

1.
2.

Pakelkite galinj gaubta ir iSimkite Zolés rinktuva.
|statykite mul€iavimo priedg  iSmetimo kanalg. (Pav.
32)

Pakeiskite peilj mul(:i?vimo peiliu, pridedamu prie
mulciavimo rinkinio. Zr. Peilio keitimas psl. 202.

Zolés pjovimas nenaudojant Zolés
rinktuvo arba mulciavimo priedo

Pakelkite galinj gaubtg ir iSimkite zolés rinktuva.
Jei mul€iavimo priedas ir mul¢iavimo peilis uzdéti,
nuimkite juos.

Prie§ naudodami gaminj, uzdarykite galinj gaubta.

Kai naudojate gaminj, nupjauta zolé i§metama po galiniu

2. Stumkite rankenéles j virdy link rankenos, kol jos danggiu.
sustos ir iSgirsite spragteléjima. (Pav. 26)
3. ki galo priverzkite rankenéles.
Zolés rinktuvo montavimas
1. |dékite Zolés rinktuvo réma j Zoles krep$j taip, kad
standi krep$io dalis bty apacioje. Rémo rankeng
laikykite Zolés krepSio virSuje. (Pav. 29)
Naudojimas

Ivadas

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gaminj
perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus
informacija.

A

Husqgvarna Connect

Husqvarna Connect yra nemokama programélé, skirta
mobiliesiems jrenginiams. Programélé Husqvarna
Connect suteikia Husqvarna gaminiui papildomas
funkcijas:

» Papildoma informacija apie gamin;.

« Informacija ir patarimai apie gaminio dalis ir
priezidra.

Norédami pradéti naudoti Husqvarna Connect

1.

Atsisiyskite ,Husqvarna Connect” programele j
mobilyjj jrenginj.

Uzsiregistruokite ,Husqvarna

Connect” programéléje.

Norédami prisijungti ir uzregistruoti gaminj, vykdykite
,Husqvarna Connect” programéléje pateiktas
instrukcijas.

Prie§ naudodami gaminj

1.

Atidziai perskaitykite naudojimo instrukcijg ir
isitikinkite, kad viska gerai supratote.
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2. Apziarékite pjovimo jranga ir isitikir}kite, kad ji
tinkamai prijungta ir sureguliuota. Zr. Pjovimo
Jjrangos patikrinimas psl. 201.

3. Uzpildykite kuro bakelj. Zr. Norédami pripildyti
degaly psl. 200.

4. Pripilkite alyvos bakelj ir patikrinkite alyvos lygj. Zr.
Alyvos lygio tikrinimas psl. 202.

Norédami pripildyti degaly

Jei jmanoma, naudokite ekologiska / alkilato benzing.
Jei ekologisko / alkilato benzino naudoti negalite,
naudokite geros kokybés besvinj benzing arba benzing
su Svinu, kurio oktaninis skaic¢ius ne mazesnis nei 90.

PASTABA: Nenaudokite benzino, kurio
oktaninis skaicius yra mazesnis nei 90 RON
(87 AKI). Antraip galima sugadinti gaminj.

A

1. Létai atsukite kuro bakelio dangtelj, kad iSleistuméte
slegi.

2. Létai pilkite i$ degaly kanistro. Jei iSliejate kura,
nuvalykite ji audiniu ir palaukite, kol kuras iSdzius.
Nuvalykite sritj aplink kuro bakelio dangtelj.

Stipriai uzsukite kuro bakelio dangtelj.
Nepakankamai stipriai uzsukus kuro bakelj kyla
gaisro pavojus.

5. Prie$ pradédami darba patraukite gaminj maziausiai
3 m (10 pédy) nuo vietos, kurioje pyléte kura.

Pjovimo auks€io nustatymas

Galima nustatyti 6 pjovimo auk$cio padétis.

1. Kad sumazintuméte pjovimo aukstj, pjovimo auks¢io
svirtj palenkite atgal.

2. Kad padidintuméte pjovimo aukstj, pjovimo aukscio
svirtj palenkite  priekj. (Pav. 33)

PASTABA: Nenustatykite per Zzemo pjovimo
aukscio. Peiliai gali uzkliudyti Zeme, jei vejos
pavirSius nelygus.

A

Irenginio paleidimas

« |sitikinkite, kada uzdegimo kabelis prijungtas prie
uzdegimo Zvakeés.

Rankinis uzvedimas (ne LC 347VI, LC 353VI)

1. (LC 247, LC 2478S) Pirma kartg paleisdami jrenginj
paspauskite kuro siurbliuka 5 kartus. Kitg kartg
paleisdami jrenginj, kai variklis $altas, paspauskite
kuro siurbliuka 3 dartus.

2. Bukite uz jrenginio.

3. Laikykite variklio stabdymo rankeng prispaude prie
rankenos. (Pav. 34)

Desine ranka laikykite starterio lynelj.
Létai patraukite starterio lynelj, kol pajusite
pasipriesinima.

6. Tada stipriai patraukite, kad paleistuméte variklj.

A

Elektrinis uzvedimas (LC 347VI, LC 353VI)

1. Patikrinkitve, ar akumuliatorius suaktyvintas ir
ikrautas. Zr. Norédami paleisti akumuliatoriy psl.
202.

2. Prijunkite akumuliatoriy prie variklio. (Pav. 35)

PERSPEJIMAS: Nevyniokite starterio virvés
sau ant rankos.

3. Stumkite apsaugg nuo netycinio uzvedimo j desine
(A).

4. Noredami paleisti variklj, traukite uzvedimo rankeng
link rankenos (B). Uzvedus variklj sustabdomas
starterio motoras. (Pav. 24)

Raty pavaros naudojimas

¢ (LC 2478, LC 247SP) Pavaros rankeng pasukite
rankenos kryptimi. (Pav. 36)

* (LC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI) Uzveskite
raty pavarg naudodami grei¢io valdymo svirtj,
esancig kairéje rankenos puséje. Norédami didinti
greitj, stumkite grei€io valdymo svirtj  priekj,
norédami mazinti — traukite atgal. (Pav. 37)

« Prie$ patraukdami produktg atgal, iSjunkite pavara ir
pastumkite jrenginj | priekj apie 10 cm.

« Atleiskite pavaros rankeng, kad i§jungtuméte pavara,
pvz., kai priartéjate prie kliaties.

Irenginio sustabdymas

« Norédami i$jungti variklj, atleiskite variklio stabdymo
rankeng.

Norédami iSimti akumuliatoriy

Kai gaminys nenaudojamas, iSimkite akumuliatoriy i$
LC 347VI, LC 353VI modelio, kad iSvengtumeéte
netycinio variklio paleidimo.

1. Paspauskite fiksavimo mygtukus (A) ir iSimkite
akumuliatoriy. (Pav. 38)

Gery rezultaty gavimas

« Visada naudokite pagalasta peilj. AtSipes peilis
netaisyklingai nupjauna ir zolés pavirSius pagelsta.
Be to, astrus peilis naudoja maziau energijos nei
atSipes.

« Nepjaukite daugiau nei 1/3 Zolés ilgio. Pirmiausia
nupjaukite nustate didelj aukstj. Patikrinkite rezultatg
ir sumazinkite pjovimo aukstj iki tinkamo lygio. Jeigu
zolé tikrai auksta, judékite létai ir, jei reikia, pjaukite 2
kartus.

« Kiekvieng kartg pjaukite skirtingomis kryptimis, kad
vejoje nesusidaryty dryZiai.
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Techniné priezilura

lvadas

Prieziuros grafikas

PERSPEJIMAS: Prie$ atlikdami prieZitros
darbus perskaitykite ir supraskite saugos

skyriaus informacijg.

Visiems gaminio techninés priezidros ir remonto
darbams reikia specialiy apmokymy. Garantuojame
profesionalaus remonto ir techninés priezidros darby
pasiekiamuma. Jei jusy pardavéjas néra techninés
priezitros atstovas, paprasykite jo informacijos apie
artimiausig techninés priezidros atstova.

PERSPEJIMAS: Jei naudojate LC 347VI,
LC 353VI modelj, visada iSimkite
akumuliatoriy prie$ atlikdami prieZitros arba
remonto darbus ar valydami produkta.

Techninés priezilros intervalai apskai¢iuojami pagal
kasdienj gaminio naudojima. Intervalai keiciasi, jei
gaminys naudojamas kasdien.

* pazymétos techninés priezitros instrukcijas zr.
Gaminio apsauginés priemonés psl. 197.

Techninés prieZidros darbas

Kiekvie- | Kiekvie-
ng sa- ng
vaite ménesj

Kasdien

Atlikti bendraja apzitirg

Patikrinti alyvos lygj

Nuvalyti jrenginj

Patikrinti pjovimo jrangg

Patikrinti pjovimo gaubtg ir apsauginj gaubtg*

Patikrinti variklio stabdymo rankeng*

Patikrinti akumuliatoriy®

X | X[ X[ X]| X[ X]| X

Patikrinti duslintuvg*

Patikrinti uzdegimo Zvake

andy)

Pakeisti alyvg (pirma kartg po 5 naudojimo valandy, tada kas 50 naudojimo val-

Keisti oro filtrg (po 50 naudojimo valandy)

Patikrinti degaly sistema

Bendroji apZitra

» |sitikinkite, kad gaminio verzlés ir varztai yra tinkamai

priverzti.

Gaminio valymas i$ iSorés

« Lapus, Zole ir purvg nuvalykite Sepeciu.

« Apzilrekite ar neuzsikiSusi oro jsiurbimo anga
variklio virSuje.

* Gaminio neplaukite auksto slégio plovimo aparatu.

« Jei gaminj valote vandeniu, nepilkite vandens tiesiai
ant variklio.

Pjovimo jrangos gaubto vidinio

pavirSiaus valymas

1. IStustinkite kuro bakelj.

2. Paverskite jrenginj ant Sono ant duslintuvo.

A PASTABA: Jei gaminj paversite ant oro
filtro, galite sugadinti variklj.

3. Vandeniu apliekite vidinj pjovimo jrangos gaubto
pavirsiy.

Pjovimo jrangos patikrinimas

PERSPEJIMAS: Kad jranga nety¢ia
nepasileisty, iStraukite uzdegimo kabelj i

uzdegimo zvakeés.
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PERSPEJIMAS: Pjovimo jrangos techninés
priezidros darbus atlikite apsimove
apsaugines pirstines. Peilis labai astrus ir
gali lengvai jpjauti.

A\

1. Patikrinkite, ar pjovimo jranga nepazeista ir
nejskilusi. Visada pakeiskite pazeistg pjovimo jranga.

2. Apziurékite peil, ar jis nepazeistas ir neatSipes.

Pasizymékite: Pagalandus peilj jj reikia subalansuoti.
Pagalasti, pakeisti ir subalansuoti peilj turi techninés
priezidros centro darbuotojai. Jei susiduréte su kliatimi,
dél kurios jrenginys sustojo, pakeiskite pazeistg peilj.
Leiskite techninés priezilros centro darbuotojams
nuspresti, ar peilj dar galima galgsti, ar jau reikia keisti.

Peilio keitimas

1. Uzfiksuokite peilj medzio bloku. (Pav. 39)

2. Nusukite peilio tvirtinimo varzta.

3. Nuimkite peil].

4. Patikrinkite peilio atrama ir peilio tvirtinimo varzta, ar
jie nepazeisti.

5. Patikrinkite variklio veleng, kad jsitikintuméte, ar jis
nesulenktas.

6. [déje nauja peil] nukreipkite jo kampus pjovimo
jrangos gaubto kryptimi. (Pav. 40)

7. |sitikinkite, kad peilis sulygiuotas su peilio veleno
centru.

8. UZfiksuokite peili medzio bloku. UZdékite spyruoklés
poverzle ir pritvirtinkite varztg ir poverzle 70 Nm
sukimo momento jéga. (Pav. 41)

9. Ranka pasukite peilj ir patikrinkite, ar jis laisvai
sukasi.

PERSPEJIMAS: Apsimaukite pirétines
sunkiam darbui. Peilis labai astrus ir gali
lengvai jpjauti.

A

10. Paleiskite gaminj, kad iSbandytuméte peilj. Jei peilis
netinkamai uzdétas, gaminys vibruoja arba
pjaunama nepakankamai gerai.

Alyvos lygio tikrinimas

PASTABA: Per mazas alyvos kiekis gali
sukelti variklio gedimus. Prie$ paleisdami
gaminj patikrinkite alyvos lygj

A

Pastatykite gaminj ant lygaus pavirSiaus.

2. Nusukite alyvos bakelio dangtelj su pridétu alyvos
lygio matuokliu.

Nuvalykite alyvg nuo matuoklés.

4. VisiSkai jmerkite alyvos lygio matuoklj j alyvos bakelj,
kad tinkamai i$siaiSkintumete alyvos lygi.

5. IStraukite lygio matuokle.

6. Patikrinkite alyvos lygj matuoklio pagalba.

7. Jei alyvos lygis nedidelis, pripilkite variklio alyvos ir
vél ji patikrinkite.

Norédami pakeisti variklio alyvag

Eksploatuokite gaminj, kol kuro bakelis iStustes.

PERSPEJIMAS: I$ karto sustabdZius variklj
variklio alyva yra labai karsta. Prie§
iSleisdami variklio alyva, leiskite varikliui
atvésti. Jei uzsipilsite variklio alyvos ant
odos, nuvalykite jg muilu ir vandeniu.

Nuimkite uzdegimo kabelj nuo uzdegimo zvakes.
Nuimkite alyvos bakelio dangtelj.

H>wnhd =

Po gaminiu padékite konteinerij, j kurj surinksite

variklio alyva.

5. Pakreipkite jrenginj, kad iSleistuméte variklio alyva i$
alyvos bakelio.

6. Pripilkite naujos variklio alyvos. Rekomenduojamo

tipo ieSkokite Techniniai duomenys psl. 204.

7. Patikrinkite alyvos lygj. Zr. Alyvos lygio tikrinimas psl.
202.

Akumuliatorius (LC 347VI, LC 353VI)

A

Akumuliatorius tiekia energijg elektriniam starteriui ir yra
saugos jrenginys, uztikrinantis apsaugg nuo netyc¢inio
uzvedimo. Jeigu nenaudojate produkto ir ilgesniam laikui
palikdami jj nuosSaliau iSimkite akumuliatoriy.

PERSPEJIMAS: Naudojant sugedusj
akumuliatoriy sumazéja produkto sauga.
Visada naudokite tik gamintojo patvirtintg
akumuliatoriy.

Norédami paleisti akumuliatoriy

prie$ pirmg karta naudojant akumuliatoriy, batina jj

paleisti.

1. |statykite akumuliatoriy j jkroviklj, Zr. Norédami jkrauti
akumuliatoriy psl. 202.

2. Palaukite, kol bus jjungta bent 1 Zalia lempute.
Mazdaug 10 sek.

3. Prijunkite akumuliatoriy prie variklio, Zr. Elektrinis
uzvedimas (LC 347VI, LC 353VI) psl. 200.

Norédami jkrauti akumuliatoriy

Jeigu jjungtas tik 1 arba neSviecia né vienas
indikatorius, batina jkrauti akumuliatoriy. ISkrautas
akumuliatorius visiSkai jkraunamas per 1 val. [kraunant
trumpiau nedaroma jtaka akumuliatoriaus eksploatavimo
trukmei.

1. Akumuliatoriy jstatykite | jkroviklj. (Pav. 42)
2. |junkite baterijos jkroviklj  kiStukinj lizdg 220V, 50Hz.
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Baterijos jkrovimo bisena

Akumuliatoriaus LED ekranas Statusas

Mirksi 1 diodas 0-25 %

1 diodas mirksi, 2 Sviecia 25-50 %

1, 2 diodas Sviecia, 3 mirksi 50-75 %

1, 2, 3 diodai Sviecia, 4 mirksi 75-100 %

Sviegia 1, 2, 3, 4 $viesos diodai Visiskai jkrau-
tas

Akumuliatoriaus jkroviklio | Statusas

lempugéiy indikatorius

Pastovi raudona Sviesa Akumuliatorius jkrauna-

mas

Mirksinti raudona Sviesa Akumuliatorius per Siltas ir
bus jkraunamas, kai bus
pasiekta tinkama temper-

atira

Akumuliatorius visiSkai
jkrautas

Pastovi zalia Sviesa

Mirksinti raudona ir Zalia
Sviesa

Akumuliatorius pazeistas
ir jj batina keisti

Oro filtras

ligai naudoto oro filtro negalima iki galo iSvalyti.
Reguliariai pakeiskite oro filtra.

Visuose modeliuose, iSskyrus LC 247, LC 2478, yra
popierinis filtras. LC 247, LC 247S yra polistirolo filtras.

Pasizymékite: Visada pakeiskite paZeistg oro filtrg.

Popierinio filtro iSvalymas
1. Nuimkite popierinio filtro dangtelj ir iSimkite popierinj
filtra.

2. Sutrenkite filtrg | plok$¢ig pavirsiy, kad nukristy
dalelés.

PASTABA: Popierinio filtro nevalykite
tirpikliu arba suspaustu oru.

A

3. Veél dékite filtrg. [sitikinkite, kad oro filtras visiskai
sandarus oro filtro laikiklyje.

4. Veél uzdékite oro filtro dangtel].

Polistirolo filtro valymas

1. Nuimkite oro filtro dangtelj ir iSimkite polistirolo filtrg.
2. Polistirolo filtrg nuvalykite muilu ir vandeniu.
3. Nuplaukite polistirolo filtrg Svariu vandeniu.

4. Nugrezkite vandenj i$ polistirolo filtro ir palikite jj
iSdziati.

A

5. Sutepkite polistirolo filtrg variklio alyva.

PASTABA: Nenaudokite suspausto oro.
Jis gali pazeisti polistirolo filtra.

Nuspauskite polistirolo filtrg Svaria Sluoste, kad
paSalintuméte nepageidaujamus riebalus.

7. Vel dékite filtra. |sitikinkite, kad oro filtras visiskai
sandarus oro filtro laikiklyje.

8. Veél uzdékite oro filtro dangtelj.

UZdegimo 2vakeés tikrinimas

A

+ Patikrinkite uzdegimo Zvake, jei variklio galingumas
mazas, ji sunku paleisti arba jis netinkamai veikia
tusciaja eiga.

» Norédami sumazinti pasaliniy medziagy atsiradimag
ant uzdegimo zvakeés elektrody, laikykités Siy
instrukcijy:

PASTABA: Visada naudokite
rekomenduojamo tipo Zvakes. Netinkamo
tipo uzdegimo Zvaké gali pazeisti gaminj.

a) |sitikinkite, kad tinkamai sureguliuotas greitis
tuscigja eiga.

b) |sitikinkite, kad naudojate tinkama kuro misinj.

c) Patikrinkite, ar oro filtras yra Svarus.

» Jeigu uzdegimo zvaké purvina, nuvalykite ja ir
patikrinkite, ar nustatytas tinkamas tarpas tarp
elektrodu, zr. Techniniai duomenys psl. 204. (Pav.
43)

+ Esant reikalui pakeiskite uzdegimo Zvake.

Kuro sistemos tikrinimas

« Patikrinkite kuro bakelio dangtelj ir uzsandarinkite jj,
kad nepazeistuméte.

+ Patikrinkite kuro Zarnele ir jsitikinkite, kad ji
neprateka. Jei kuro Zarnelé pazeista, paprasykite,
kad techninés priezilros atstovas jg pakeisty.

Sankabos laido reguliavimas

Jei atrodo, kad pavara veikia létai, batina sureguliuoti
sankabos laida.

1. Norédami padidinti pavaros greitj, pasukite
reguliavimo varztg pries$ laikrodzio rodykle.

Pasizymékite: Jei pavara jjungiama nepatraukus
pavaros rankenos, batina pailginti laida.

2. Norédami pailginti laidg ir sumazinti pavaros greitj,
pasukite reguliavimo varzta pagal laikrodzio rodykle.
(Pav. 44)

Jei pavara veikia |étai jg sureguliavus, paprasykite, kad
igaliotas techninés priezilros atstovas pakeisty pavaros
dirza.
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Norint reguliuoti reguliuojamo greicio
sankabos laidg (LC 347V, LC 347V,
LC 353V, LC 353VI)

Jei variklis uzvestas ir negalima jjungti Ié¢iausio greicio,

bati
1.

na reguliuoti grei¢io valdyma.

Norédami padidinti pavaros greitj, pasukite
reguliavimo varztg prie$ laikrodZio rodykle.

Pasizymékite: Jei pavara jjungiama nenaudojant
greic¢io valdymo, batina pailginti laida.

. Norédami pailginti laidg ir sumazinti pavaros greitj,

pasukite reguliavimo varztg pagal laikrodzio rodykle.

(Pav. 44)

Jei pavara veikia létai jg sureguliavus, paprasykite, kad
jgaliotas techninés priezilros atstovas pakeisty pavaros

dirza.

Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

Transportavimas ir laikymas

Norédami laikyti ir transportuoti gaminj ir kura,
isitikinkite, kad jis neprateka ir neskleidzia
iSmetamujy dujy. ZieZirbos arba atvira ugnis, pvz.,
elektriniai jrenginiai arba dziovintuvai, gali sukelti
gaisra.

Laikydami ir transportuodami kurg visada naudokite
patvirtintus konteinerius.

I1Stustinkite kuro bakelj pries padédami gaminj laikyti

< Laikykite gaminj sausoje neuzS$glancioje vietoje.

v

Salinimas

Laikykités vietiniy atlieky tvarkymo reikalavimy ir

galiojanciy teises akty.
« I8pilkite visas chemines medziagas, pvz., variklio

alyva arba ausinimo skystj techninés priezitros

centre arba tinkamoje $alinimo vietoje.

Kai gaminys nebenaudojamas, nusiyskite ji

ilgam laikui. Kurg iSpilkite tinkamoje Salinimo vietoje.

« Saugiai pritvirtinkite gaminj ji transportuodami, kad
nepazeistumete ir iSvengtuméte nelaimingy

,Husqvarna“ pardavéjui arba atiduokite j perdirbimo
vieta.

Utilizuokite akumuliatoriy techninés prieziiros centre
arba iSmeskite jj panaudoty akumuliatoriy tvarkymo

atsitikimy.
Laikykite gaminj uzrakintoje patalpoje, kad jo
nepasiekty vaikai arba nejgalioti asmenys.

centre.

Techniniai duomenys

| Lc 247 |Lc 2478 | Lc 2475P LC 2538
Variklis
Gamintojas ,Briggs & Strat- ,Briggs & Strat- ,Briggs & Strat- ,Briggs & Strat-
ton* ton* ton* ton*
Darbinis tdris, cm3 125 125 140 163
Greitis, aps. / min 2900 2900 2900 2800
Nominali variklio galia, kw 131 1,8@2900 1,8@2900 2,1@2900 2,4@2800
UZzdegimo sistema
Degimo zvaké ,Cham- ,Cham- ,Cham- Champion
pion“ QC12YC pion“ QC12YC pion“ QC12YC XC92YC
Tarpas tarp elektrody, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Degaly / tepimo sistema
Degalai, besviniai, min. oktaninis 90 90 90 90
skaicius
131

Nurodyta variklio galia atitinka to modelio tipinés gamybos budu pagaminto variklio viduting naudingajg ati-

duodamag galig (varikliui veikiant nurodytu greiciu), iSmatuotg pagal SAE standartg J1349 / ISO1585. Masinés
gamybos bidu pagaminty varikliy galia gali skirtis. Faktiné gaminyje jmontuoto variklio galia priklausys nuo

darbinio greicio, aplinkos salygy ir kity aplinkybiy.
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LC 247 LC 247S LC 247SP LC 2538
Degaly bakelio talpa, litrai 0,8 0,8 0,8 1,0
Alyvos bako talpa, litrai 0,5 0,5 0,5 0,5
Variklio alyva 132 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Svoris
Su tusciais skysc€iy bakeliais, kg 27,5 29,5 30,0 32,4
SkleidZiamas triukdmas 33
Garso stiprumo lygis, iSmatuotas dB | 96 96 94 96
(A)
Garso galios lygis, garantuojamas 96 96 96 97
Lwa dB (A)
Garso lygiai 134
Naudotojo ausj veikiantis garso slé- | 85 85 84 85
gis, dB (A)
Vibracijos lygis 13°
Rankena, m/s? 34 34 3,4 4,0
Pjovimo jranga
Pjovimo aukstis, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Pjovimo plotis, mm 470 470 470 530
Peilis Rinkimas Rinkimas Rinkimas Rinkimas
Gaminio numeris 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Zolés rinktuvo galia, | 55 55 55 60
Pavara
Greitis, km/h - 4 4 4
Pradzia
Elektrinis starteris Ne Ne Ne Ne
Akumuliatorius - - - -
LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI

Variklis

132

133
134

135
(standartinis nuokrypis).

Naudokite SF, SG, SH, SJ ar aukstesnés kokybés variklio alyva. Zitrekite klampumo lentele variklio gamintojo
instrukcijoje ir pasirinkite geriausig klampuma, atsizvelgdami | numatoma lauko temperatira.

Triuk8mas, skleidZziamas j aplinkg, iSmatuotas kaip garso galia (Lywa) pagal EB direktyvg 2000/14/EB.
Triuk8mo slégio lygis pagal ISO 5395. Pateikiamy triukSmo slégio duomeny bldingoji statistiné sklaida (stand-
artinis nuokrypis) lygi 1,2 dB (A).

Vibracijos lygis pagal ISO 5395. Pateiktuose vibracijos lygio duomenyse yra 0,2 m/s? tipiSka statistiné sklaida
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Gamintojas ,Briggs & Strat- ,Briggs & Strat- ,Briggs & Strat- ,Briggs & Strat-
ton* ton* ton* ton*
Darbinis tdris, cm3 163 163 163 163
Greitis, aps. / min 2900 2900 2800 2800
Nominali variklio galia, kW 136 2,4@2900 2,6@2900 2,4@2800 2,6@2800
Uzdegimo sistema
UZdegimo Zvaké Champion Champion Champion Champion
XC92YC XC92YC XC92YC XC92YC
Tarpas tarp elektrody, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Degaly / tepimo sistema
Degalai, beSviniai, min. oktaninis 90 90 90 90
skaiCius
Degaly bakelio talpa, litrai 1,0 1,0 1,0 1,0
Alyvos bako talpa, litrai 0,5 0,5 0,5 0,5
Variklio alyva 137 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30
Svoris
Su tusciais skysciy bakeliais, kg 30,0 32,0 32,8 34,2
SkleidZiamas triuk3mas'38
Garso stiprumo lygis, iSmatuotas dB | 95 95 96 96
(A)
Garso galios lygis, garantuojamas 96 96 97 97
Lwa dB (A)
Garso lygiai'3®
Naudotojo ausj veikiantis garso sle- | 84 84 85 85
gis, dB (A)
Vibracijos lygis'4®
Rankena, m/s? 42 42 4,0 4,0
Pjovimo jranga
Pjovimo aukstis, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Pjovimo plotis, mm 470 470 530 530

136 Nurodyta variklio galia atitinka to modelio tipinés gamybos biidu pagaminto variklio viduting naudingaja ati-
duodamag galig (varikliui veikiant nurodytu greiciu), iSmatuotg pagal SAE standartg J1349 / ISO1585. Masinés
gamybos bidu pagaminty varikliy galia gali skirtis. Faktiné gaminyje jmontuoto variklio galia priklausys nuo

darbinio greicio, aplinkos salygy ir kity aplinkybiy.

137 Naudokite SF, SG, SH, SJ ar aukstesnés kokybés variklio alyva. Zitrékite klampumo lentele variklio gamintojo
instrukcijoje ir pasirinkite geriausig klampuma, atsizvelgdami | numatomg lauko temperattirg.

138 Triukdmas, skleidziamas | aplinka, iSmatuotas kaip garso galia (Ly,a) pagal EB direktyvg 2000/14/EB.

139 Triuksmo slégio lygis pagal ISO 5395. Pateikiamy triuk§mo slégio duomeny biidingoji statistiné sklaida (stand-

artinis nuokrypis) lygi 1,2 dB (A).

140 Vibracijos lygis pagal ISO 5395. Pateiktuose vibracijos lygio duomenyse yra 0,2 m/s? tipiSka statistiné sklaida

(standartinis nuokrypis).
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LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353VI
Peilis Rinkimas Rinkimas Rinkimas Rinkimas
Gaminio numeris 5882755-10 5882755-10 5797972-10 5797972-10
Zolés rinktuvo galia, | 55 55 60 60
Pavara
Greitis, km/h 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0 2,8-5,0
PradZia
Elektrinis starteris Ne Taip Ne Taip
Akumuliatorius - Lic¢io jony, - Lic¢io jony,

10,8V /15,7 WH

10,8V /15,7 WH
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EB atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija

+Husqvarna AB“, SE-561 82 Huskvarna, Svedija, tel.
+46-36-146500, patvirtina, kad vejapjovés Husqvarna
LC 247, LC 247S, LC 247SP, LC 253S, LC 347V,

LC 347VI, LC 353V ir LC 353V, kuriy serijos numeriai
prasideda nuo 2016xxxxxxx, atitinka $iy TARYBOS
DIREKTYVU reikalavimus:

* 2006 m. geguzés 17 d. direktyvos 2006/42/EB dél
masiny;

* 2014 m. vasario 26 d. direktyvos 2014/30/ES dél
elektromagnetinio suderinamumo;

+ 2000 m. geguzés 8 d. direktyvos 2000/14/EB dél |
aplinka skleidziamo triuk$mo.

Daugiau informacijos apie triukSmo emisijg Zr.

,Techniniai duomenys*.

Pritaikyti tokie standartai:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 5395-2 Amd1,
EN 1SO 5395-2 Amd 2, EN ISO 14982

Jei nenurodyta kitaip, taikomos naujausios paskelbtos
nurodyty standarty versijos.

Notifikuotoji jstaiga: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala
pateiké ataskaitg dél atitikties 2000 m. geguzés 8 d.
TARYBOS DIREKTYVOS 2000/14/EB deél  aplinkg
skleidziamo triukSmo VI priedo reikalavimams jvertinimo.

Sertifikato numeris: 01/901/264, 01/901/265,
01/901/281, 01/901/282

Huskvarna, 2016-11-01

e

Claes Losdal, plétros vadovas / sodo gaminiai
(igaliotasis ,Husqvarna AB* atstovas, atsakingas uz
techning dokumentacijg)
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levads

Izstradajuma apraksts

Izstradajums ir gajéjam vadamais rot€josais zales
plavéjs. Zale tiek savakta zales savacéja. Lai piek|itu
zales aizmuguréjam izmetéjam, nonemiet zales
savacéju. Lai sagrieztu zali méslojumam, piestipriniet
mul¢eésanas komplektu (papildpiederumu).

Izstradajuma parskats

(Att. 1)

1. Dzinéja bremzu rokturis/iedarbinaSanas rokturis
(LC 347VI, LC 353VI)

Rokturis

ledarbina$anas ierobezotajs (LC 347VI, LC 353VI)
Piedzinas rokturis (LC 247S, LC 247SP)
Apgriezienu skaita reguléSana

Zales savacejs

Aizmuguréjais aizsegs

Roktura augstuma reguléSana

9. Mérstienis/ellas tvertne

10. Akumulators, droSibas ierice (LC 347VI, LC 353VI)
11. Griezéja parsegs

12. Troksna slapétajs

13. Aizdedzes svece

14. Gaisa filtrs

15. Degvielas tvertne

16. GrieSanas augstuma vadibas ierice

17. Degvielas suknis (LC 247, LC 247S)

18. Startera auklas rokturis (nav LC 347VI, LC 353VI)
19. Lietotaja rokasgramata

©NoO GOk ODN

Simboli uz izstradajuma

(Att. 2) BRIDINAJUMS! Pavir§a vai nepareiza
lietoSana var radit bistamas vai navéjosas

traumas lietotajam vai citiem cilvékiem.

(Att. 3) Ladzu, rapigi izlasiet So lietotaja
rokasgramatu un pirms izstradajuma
lietoSanas parliecinieties, vai izprotat

instrukcijas.

(Att. 4) NodroSiniet, lai darba zona neatrastos

cilvéki un dzivnieki.

Paredzéta lietoSana

Izmantojiet izstradajumu zales plausanai privatos
darzos. Nelietojiet izstradajumu citiem darbiem.

(Att. 5) Pirms veicat remontdarbus vai tehnisko
apkopi, apturiet dzinéju un iznemiet
aizdedzes vadu.

(Att. 6) Mérstienis/ellas filtrs

(Att. 7) Uzmanieties no mestiem un rikoSeta
atlecoSiem priekSmetiem.

(Att. 8) Bridinajums! Rotéjoss asmens. Turiet rokas
un kajas drosa attaluma.

(Att. 9) Bridinajums! Rotéjosas dalas. Turiet rokas
un kajas drosa attaluma.

(Att. 10)  Sis izstradajums atbilst spéka esosajam
EK direktivam.

(Att. 11)  TrokSna emisijas imenis atbilst Eiropas
Kopienas direktivai. Izstradajuma emisiju
limenis ir noradits sadala “Tehniskie dati” un
uz uzlimes.

(Att. 12)  Atri.

(Att. 13)  Léni.

(Att. 14)  Gaisa varsts.

(Att. 15)  Eksplozijas risks.

(Att. 16)  Dzin&ja gazu izplides satur oglekla
monoksidu, kas ir bezkrasaina, indiga un |oti
bistama gaze. Nedarbiniet dzin€ju iekstelpas
vai slégtas telpas.

(Att. 17)  legadajoties izstradajuma dzingja nav ellas.

(Att. 18)  Piepildiet ellu, pirms ekspluatéjat
izstradajumu.

(Att. 19)  Degvielas uzpilde Neizmantojiet degvielu,

kas tiek tirgota ka E85 (85% etanola).
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(Att. 20)  Karsta virsma

(Att. 22)  Iznemiet droSibas slédzi (akumulatoru),
pirms veicat apkopes darbus vai atstajat iz-
stradajumu bez uzraudzibas.

(Att. 21)  Skené&jams kods.

PiezZime: Paréjie uz izstradajuma noraditie simboli/

uzlimes attiecas uz dazu tirdzniecibas nozaru prasibam.

Euro V emisija

BRIDINAJUMS: Motora atvér$ana anulé &1
kédes zaga ES tipa apstiprinajumu.

A\

Atbildiba par izstradajuma kvalitati

Saskana ar likumiem par izstradajuma kvalitati més
neuznemamies atbildibu par bojajumiem, ko radijis
musu izstradajums, ja:

.

ir veikts nepareizs izstradajuma remonts;
izstradajuma remonts ir veikts, izmantojot detalas, ko
nav nodro$inajis vai apstiprinajis razotajs;
izstradajumam tiek pievienots piederums, ko nav
nodros$inajis vai apstiprinajis razotajs;

izstradajuma remonts nav veikts pilnvarota
remontdarbnica vai pie pilnvarota specialista.

DrosSiba

Drosibas definicijas

Bridinajumi, norades “Uzmanibu!” un piezimes tiek
izmantotas, lai izceltu pasi svarigas lietotaja
rokasgramatas dalas.

BRIDINAJUMS: Tiek izmantota tad, ja
rokasgramata sniegto instrukciju
neievéro$anas dél operatoram vai blakus

A

eso$ajam personam draud traumu vai naves

risks.

IEVEROJIET: Tiek izmantota tad, ja
rokasgramata sniegto instrukciju
neievéroSanas dé| rodas izstradajuma, citu
materialu vai blakus eso$as teritorijas
bojajuma risks.

A

PieZime: Tiek izmantota, lai sniegtu plasaku informaciju,

kas nepiecieSama attiecigaja situacija.

Visparigi noradijumi par droSibu

BRIDINAJUMS: Pirms sakat lietot
izstradajumu, izlasiet talak izklasfitas
bridinajuma instrukcijas.

A

- Sis izstradajums ir bistams, ja to lieto nepareizi vai ja

nerikojaties piesardzigi. Drosibas instrukciju
neievérosana var izraisit traumas vai navi.

« Sis izstradajums darbibas laika rada
elektromagneétisko lauku. Noteiktos apstak|os Sis
lauks var traucét aktiva vai pasiva mediciniska
implantata darbibu. Lai samazinatu nopietnas
traumas gusanas vai dzivibas zaudéSanas risku,
meés iesakam personam, kam ir mediciniskie
implantati, pirms $I izstradajuma lietoSanas

konsultéties ar savu arstu un mediciniska implantata

razotaju.

Vienmér rikojieties piesardzigi un sapratigi. Ja
neesat droSs par to, ka izmantot So izstradajumu
konkréta situacija, partrauciet darbu un sazinieties ar
savu Husqvarna izplatitaju, pirms turpinat.

Paturiet prata, ka operators ir atbildigs par
negadijumiem, kuros iesaistitas citas personas.
Gadajiet, lai izstradajums ir tirs. Parliecinieties, ka
varat skaidri izlasit zimes un uzlimes.

Nelaujiet nevienai personai izmantot izstradajumu, ja
neesat parliecinajies, ka $i persona ir izlasijusi un
izprot lietotaja rokasgramatas saturu.

Nelaujiet bérniem lietot So izstradajumu.

Bérni nedrikst atrasties darba zona. Tuvuma vienmeér
jabat pieaugusajam.

Nelaujiet lietot izstradajumu personai, kas nav
iepazinusies ar lietoSanas noradijumiem.

Ja izstradajumu izmanto persona ar samazinatam
fiziskajam vai garigajam spéjam, vienmér uzraugiet
So personu. Tuvuma vienmér jabut pieaugusajam.
Neizmantojiet o izstradajumu, ja esat noguris, slims
vai esat alkohola, narkotiku vai medikamentu
izraisita reibuma. Sads stavoklis negativi ietekmé
jasu redzi, modribu, koordinaciju un spriestspéju.
Neizmantojiet izstradajumu, ja tas ir bojats.
Neveiciet izmainas $aja izstradajuma un
neizmantojiet to, ja ir iespéjams, ka citas personas
taja ir veiku$as izmainas.

Darba zonas drosiba

A

BRIDINAJUMS: Pirms sakat lietot
izstradajumu, izlasiet talak izklastitas
bridinajuma instrukcijas.

Pirms izmantojat izstradajumu, nonemiet no darba
zonas priekSmetus, pieméram, zarus, zagarus un
akmenus.

Priek8meti, kas saskaras ar grieSanas ierici, var
atlékt un nodarit kaitéjumu personam vai citiem
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priekSmetiem. Gadajiet, lai citi cilvéki un dzivnieki
atrastos drosa attaluma no izstradajuma.

* Nekad neizmantojiet izstradajumu sliktos
laikapstaklos, pieméram, migla, lietd, stipra véja,
liela aukstuma un pastavot zibenosanas riskam.
Izstradajuma izmantoSana sliktos laikapstaklos vai
mitra vai slapja vieta ir nogurdinosa. Slikti
laikapstakli var izraisit bistamus apstakl|us,
pieméram, slidenas virsmas.

« Parliecinieties, vai nav personu, priekSmetu un
situaciju, kas varétu kavét izstradajuma drosu
darbibu.

« Uzmanigi skatieties, vai nav skérs|u, pieméram,
saknu, akmenu, zaru, bedru un gravju. Gara zalé var
atrasties dazadi Skersli.

* PlauSana uz nogazeém var bat bistama.
Neizmantojiet izstradajumu uz virsmas, kuras
slipums parsniedz 15°.

» Uz nogazeém izstradajumu izmantojiet garenvirziena.
Neplaujiet uz augsu un uz leju.

« Esiet uzmanigi, kad tuvojaties stiriem, aiz kuriem
nekas nav redzams, un priekSmetiem, kas aizsedz
skaidru skatu.

Darba droSiba

BRIDINAJUMS: Pirms sakat lietot
izstradajumu, izlasiet talak izklastitas
bridinajuma instrukcijas.

A

« Izmantojiet So izstradajumu tikai zalienu plausanai.
Izstradajumu nav atlauts izmantot citu darbu
veikSanai.

« Lietojiet individualos aizsardzibas lidzek|us. Skatiet
Seit: /ndividualie aizsarglidzek]i lpp. 2171.

« Parliecinieties, vai zinat, ka arkartas situacija atri
apturét dzingju.

* Nekad neiedarbiniet dzin€ju slégtas telpas vai
uzliesmojosu materialu tuvuma. Dzingja izpludes
gazes ir karstas, un tajas var but dzirksteles, kas var
izraisit ugunsgréku.

« Nedarbiniet izstradajumu, ja asmens un visi parsegi
nav piestiprinati pareizi. Nepareizi piestiprinats
asmens var klut valigs un izraisit traumas personai.

« Parliecinieties, ka asmens neatsitas pret
priekSmetiem, pieméram, akmeniem un saknem.
Tas var sabojat asmeni un saliekt dzingja varpstu.
Saliekts asmens izraisa stipru vibraciju un rada loti
lielu risku, ka asmens klust valigs.

« Ja asmens saskaras ar priek§metu vai rodas
spécigas vibracijas, nekavéjoties izslédziet
izstradajumu. Atvienojiet aizdedzes vadu no
aizdedzes sveces. Parbaudiet, vai izstradajuma nav
bojajumu. Novérsiet bojajumus vai laujiet pilnvarota
servisa parstavim veikt remontu.

« Nekad nepiestipriniet dzin€ja bremzu rokturi
pastavigi rokturim, kad dzingjs ir iedarbinats.

» Novietojiet izstradajumu uz stabilas, ldzenas
virsmas un iedarbiniet to. Parliecinieties, vai asmens
nepieskaras zemei vai citiem priekSmetiem.

» Darbinot izstradajumu, vienmér staviet aiz ta.

+ Darbinot izstradajumu, raugiet, lai visi Cetri riteni
atrodas uz zemes un turiet rokturi ar abam rokam.
Turiet rokas un kajas dro$a attaluma no rotéjo$ajiem
asmeniem.

* Nekad nenolieciet izstradajumu dzin€ja darbibas
laika.

« Esiet piesardzigs, velkot izstradajumu uz aizmuguri.

» Nekad neceliet izstradajumu uz aug$u dzingja
darbibas laika. Ja jums japace| izstradajums,
vispirms izslédziet dzin€ju un atvienojiet aizdedzes
vadu no aizdedzes sveces.

» Neejiet atmuguriski izstradajuma lietoSanas laika.

* lzsledziet dzingju, kad parvietojaties pa teritorijam,
ko neklaj zale, pieméram, pa grants, akmens vai
asfalta celiniem.

* Nekad neskrieniet ar izstradajumu dzinéja darbibas
laika. Darbinot izstradajumu, vienmer ejiet.

* Apturiet dzinéju, pirms mainat grieSanas augstumu.
Nekad neméginiet veikt regulé$anas darbus dzin&ja
darbibas laika.

* Nekad neatstajiet izstradajumu bez uzraudzibas
dzinéja darbibas laika. 1zslédziet dzinéju un
parliecinieties, vai grieSanas ierice nerote.

Noradijumi par droSu darbu
Individualie aizsarglidzekli

A

- Sadi lidzekli nevar pilniba novérst traumu gi$anas
risku, tau samazina traumu smaguma pakapi, ja
negadijums tomér notiek. Laujiet izplatitajam palidzét
jums izvéléties pareizo aprikojumu.

« Ja trokSna limenis ir augstaks par 85 dB, izmantojiet
dzirdes aizsarglidzek]us.

* Velciet izturigus zabakus vai kurpes, kas neslid.
Nevelciet val€jas kurpes un neejiet ar basam kajam.

* Velciet izturigas garas bikses.

* Vajadzibas gadijuma izmantojiet aizsargcimdus,
pieméram, piestiprinot, parbaudot vai tirot grieSanas
aprikojumu.

BRIDINAJUMS: Pirms sakat lietot
izstradajumu, izlasiet talak izklastitas
bridinajuma instrukcijas.

Izstradajuma droSibas ierices

A

» Nelietojiet izstradajumu ar bojatam drosibas iericém.

» Regulari parbaudiet droSibas ierices. Ja droSibas
ierices ir bojatas, sazinieties ar savu Husqvarna
servisa parstavi.

BRIDINAJUMS: Pirms sakat lietot
izstradajumu, izlasiet talak izklastitas
bridinajuma instrukcijas.
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Griezéja parsega parbaude

Griezéja parsegs samazina izstradajuma vibracijas un
asmens raditu ievainojumu gasanas risku.

« Parbaudiet griezéja parsegu, lai parliecinatos, vai
nav bojajumu, pieméram, plaisu.

Akumulators (LC 347VI, LC 353VI)

BRIDINAJUMS: Defekfivs akumulators
samazina izstradajuma droSumu. Izmantojiet
tikai tadu akumulatoru, ko ir apstiprinajis
razotajs.

A

Akumulators nodros$ina stravu elektriskajai
iedarbinasanai un ir dro$ibas ierice, kas novérs nejausu
iedarbinasanu. I1znemiet akumulatoru, kad nelietojat
izstradajumu un kad jus atstajat to bez uzraudzibas.

Dziné&ja bremzu rokturis

Dzinéja bremzu rokturis aptur dzin€ju. Atlaizot dzin€ja
bremzu rokturi, dzinéjs apstajas un piedzina tiek
deaktivizéta.

Lai parbauditu dzinéja bremzes, iedarbiniet dzin&ju un
péc tam atlaidiet dzin€ja bremzu rokturi. Ja dzinéjs
neapstajas tris sekundés, lieciet pilnvarota Husqvarna
servisa parstavim noregulét dzinéja bremzes.

(Att. 23)

ledarbinasanas ierobezotajs

Modelim LC 347VI, LC 353VI dzin€ja bremzu rokturis
tiek izmantots ari ka startera motora iedarbinasanas
rokturis. Parbaudiet iedarbinasanas ierobezotaju, lai
parliecinatos, ka tas novers startera motora darbibu.

1. Velciet iedarbinasanas rokturi stures virziena (B).
ledarbinasanas ierobezotajs aptur kustibu.

2. |zbidiet iedarbinasanas ierobezotaju lauka pa labi
(A). (Att. 24)

3. Atlaidiet iedarbinasanas ierobezotaju un
parliecinieties, ka tas atgriezas sava sakotnéja
pozicija.

Slapétajs

Slapétajs maksimali mazina troksni un novirza motora

izplides gazes prom no operatora.

Nelietojiet izstradajumu, ja slapétajs nav piestiprinats vai
ir bojats. Bojats slapétajs palielina trok$na limeni un
aizdeg$anas risku.

BRIDINAJUMS: Lieto$anas laika, tilit pec
tas un tad, kad dzinéjs darbojas tuksgaita,
slapétajs loti uzkarst. Lai novérstu
aizdeg$anos, esiet piesardzigs uzliesmojosu
materialu un/vai gazu tuvuma.

A

DroSibas noradijumi, rikojoties ar degvielu

A

* Nelietojiet izstradajumu, ja uz ta ir degviela vai
dzinéja ella. Notiriet nevélamo degvielu/ellu un laujiet
izstradajumam nozat.

« Jadegviela ir nokluvusi uz apgérba, nekavéjoties
pargérbieties.

» Nelaujiet degvielai nonakt uz kermena, jo ta var
izraisit savainojumus. Ja degviela ir nonakusi uz
kermena, izmantojiet ziepes un tdeni, lai to
nomazgatu.

* Nelietojiet izstradajumu, ja dzinéja ir stce. Regulari
parbaudiet, vai dzinéjam nav radusies stce.

* Rikojoties ar degvielu, esiet uzmanigs. Degviela ir
viegli uzliesmojos$a, tas tvaiki ir spradzienbistami, un
var izraisit savainojumus vai navi.

* Neieelpojiet degvielas tvaikus, jo tie var izraisit
savainojumus. Parliecinieties, vai gaisa plisma ir
pietiekama.

* Nesmekeéjiet degvielas vai dzingja tuvuma.

« Nenovietojiet siltus objektus degvielas vai dzin€ja
tuvuma.

« Nepievienojiet degvielu dzinéja darbibas laika.

« Pirms degvielas uzpildes parliecinieties, vai dzinéjs ir
atdzisis.

« Pirms uzpildes Iéni atveriet degvielas tvertnes vacinu
un uzmanigi izlaidiet spiedienu.

« Neveiciet dzin€ja degvielas uzpildi telpas.
Nepietiekama gaisa plisma var izraisit savainojumus
vai navi, nosmokot vai saindéjoties ar oglekla
monoksidu (tvana gazi).

« Pilniba piegrieziet degvielas tvertnes vacinu. Ja
degvielas tvertnes vacin$ nav piegriezts, pastav
aizdeg$anas risks.

« Pirms iedarbinaSanas parvietojiet izstradajumu
vismaz 3 m (10 pédas) no vietas, kur piepildijat
tvertni.

* Nepiepildiet degvielas tvertni pilniba. Siltuma
ietekmé degviela izpleSas. Atstajiet degvielas
tvertnes augsdalu tukSu.

BRIDINAJUMS: Pirms sakat lietot
izstradajumu, izlasiet talak izklastitas
bridinajuma instrukcijas.

Noradijumi par droSu apkopi

A

« Dzin€ja gazu izplides satur oglekla monoksidu, kas
ir bezkrasaina, indiga un loti bistama gaze.
Nedarbiniet dzinéju iekStelpas vai slégtas telpas.

« Pirms veicat izstradajuma apkopi, vispirms izslédziet
dzinéju un atvienojiet aizdedzes vadu no aizdedzes
sveces. Modelim LC 347VI, LC 353VI iznemiet ar
akumulatoru.

BRIDINAJUMS: Pirms sakat lietot
izstradajumu, izlasiet talak izklastitas
bridinajuma instrukcijas.
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« Veicot grieSanas aprikojuma apkopi, velciet
aizsargcimdus. Asmens ir |oti ass, un ar to var viegli
sagriezties.

« Piederumi un parveidojumi izstradajuma, kurus
razotajs nav apstiprinajis, var izraisit nopietnas
traumas vai navi. Neparveidojiet izstradajumu.
Izmantojiet tikai tadus piederumus, ko ir apstiprinajis
razotajs.

« Ja apkope netiek veikta pareizi un regulari, traumu
glsanas risks un bojajumu izstradajumam risks
palielinas.

» \Veiciet tikai to apkopi, kas noradita ipasnieka
rokasgramata. Visi paréjie apkopes darbi javeic
pilnvarota Husqvarna servisa parstavim.

» Lauijiet pilnvarota Husqvarna servisa parstavim
regulari veikt izstradajuma apkopi.

+ Nomainiet bojatas, nodilusas un saltizu$as detalas.

Montaza

levads

BRIDINAJUMS: Pirms izstradajuma
montazas izlasiet sadalu par drosibu.
Modelim LC 347VI, LC 353VI iznemiet art
akumulatoru.

A

Roktura montaza

1. Atlaidiet apaks$éjos fiksatorus.

2. Parvietojiet fiksatorus uz rievu apak$éjo galu
izstradajuma kreisaja un labaja pusé. (Att. 25)

3. lestatiet roktura augstumu viena no diviem
pieejamiem stavokliem.

4. Parvietojiet fiksatorus uz augsu roktura virziena, lidz
tie apstajas un atskan klikskis. (Att. 26)

5. Pilniba pievelciet fiksatorus.

Produkta novietoSana transportéSanas
poZicija
1. Atskravéjiet apakséjos fiksatorus.

2. Parvietojiet fiksatorus uz rievu apak$éjo malu
izstradajuma kreisaja un labaja pusé. (Att. 25)

3. Nolokiet rokturi uz priek3u. (Att. 27)
Izstradajuma novietoSana darbibas
pozicija

1. Uzlokiet rokturi uz augsu. (Att. 28)

2. Virziet fiksatorus uz augsu roktura virziena, lidz tie
apstajas un jus dzirdat klikski. (Att. 26)

3. Pilniba pievelciet fiksatorus.
Zales savacéja montaza

1. levietojiet zales savacéja rami zales maisa tada
veida, lai maisa stingra dala bitu apaksa.

NodroSiniet, lai ramja rokturis ir zales maisa
augsdala. (Att. 29)

2. Piestipriniet zales savacéja ramja apaksdalu rieva
zales savacéja apaksdala.

3. Piestipriniet zales maisu pie zales savacéja ramja ar
spailem. (Att. 30)
Noceliet aizmuguréjo parsegu.
Piestipriniet zales savacéju pie $asijas augSmalas.
levietojiet zales savacéja apakséjo dalu zales
izmeSanas atveré. (Att. 31)

v =

Muléesanas aizbazna (piederums)

montaza

1. Paceliet aizmuguréjo parsegu un nonemiet zales
savaceju.

2. levietojiet mulcéSanas ieliktni zales izmeSanas
atveré. (Att. 32)

Nomainiet asmeni pret mul¢éSanas asmeni, kas tiek
nodros$inats mul¢éSanas komplekta. Skatiet Seit:
Asmens nomainisana lpp. 216.

Zales grieSana bez pievienota zales

savacéja vai mulééSanas aizbazna

* Paceliet aizmuguréjo parsegu un nonemiet zales
savaceju.

« Jair pievienots mul¢éSanas aizbaznis un
muléésanas asmens, nonemiet tos.

* Pirms produkta lietoSanas aizveriet aizmuguréjo
vaku.

Kad lietojat produktu, nogriezta zales tiek izvadita zem
aizmuguréja parsega.
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LietoSana

levads

BRIDINAJUMS: Pirms sakat darbu ar
produktu, izlasiet nodalu par drosibu un
parliecinieties, vai saprotat to.

A

Husqgvarna Connect

Husqgvarna Connect ir bezmaksas lietotne jusu mobilajai
iericei. Lietotne Husqvarna Connect nodrosina
paplasinatas funkcijas jisu Husqvarna izstradajumam:

» PaplasSinata izstradajuma informacija.
* Informacija par izstradajuma dalam un apkopi un
palidziba ar to.

Lai saktu izmantot Husqvarna Connect

1. Lejupieladéjiet Husqvarna Connect lietotni sava
mobilaja ierice.
Registréjieties Husqvarna Connect lietotné.

Izpildiet Husqvarna Connect lietotné sniegtos
noradijumus, lai savienotu un registrétu produktu.

Pirms izstradajuma darbinaSanas

1. Uzmanigi izlasiet lietotaja rokasgramatu un
parliecinieties, vai izprotat instrukcijas.

2. Parbaudiet grieSanas aprikojumu, lai parliecinatos,
vai tas ir pareizi piestiprinats un noreguléts. Skatiet
Seit: GrieSanas aprikojuma parbaudisana [pp. 216.

3. Uzpildiet degvielas tvertni. Skatiet Seit: Degvielas
uzpildisana lpp. 214.

4. Uzpildiet degvielas tvertni un parbaudiet ellas limeni.
Skatiet Seit: EJlas limepa parbaude lpp. 217.

Degvielas uzpildi3ana

Ja iespé€jams, izmantojiet zemu emisiju/alkilatu degvielu.

Ja zemu emisiju/alkilatu benzins nav pieejams,
izmantojiet kvalitafivu bezsvina benzinu vai svinu
saturo$u benzinu, kura oktanskaitlis ir vismaz 90.

IEVEROJIET: Neizmantojiet benzinu, kura

A

oktanskaitlis ir mazaks par 90 RON (87 AKI).
Pretéja gadijuma izstradajums var tikt bojats.

1. Leéni atveriet degvielas tvertnes vacinu, lai
samazinatu spiedienu.

2. Leéni uzpildiet ar degvielas kannu. Ja esat izSlakstijis
degvielu, notiriet to ar draninu un laujiet atlikuSajai
degvielai nozat.

Nofiriet vietu ap degvielas tvertnes vacinu.
Pilniba piegrieziet degvielas tvertnes vacinu. Ja
degvielas tvertnes vacin$ nav piegriezts, pastav
aizdegSanas risks.

5. Pirms iedarbinaSanas parvietojiet izstradajumu
vismaz 3 m (10 pédu attaluma) no vietas, kur veicat
uzpildi.

Plausanas augstuma regulé3ana

GrieSanas augstumu var noregulét 6 limenos.

1. Lai samazinatu grieSanas augstumu, parvietojiet
grieSanas augstuma sviru uz aizmuguri.

2. Lai palielinatu grieSanas augstumu, parvietojiet
grieSanas augstuma sviru uz priekSu. (Att. 33)

IEVEROJIET: Neiestatiet grie$anas
augstumu parak zemu. Ja zaliena virsma
nav lildzena, asmeni var saskarties ar zemi.

A

Izstradajuma iedarbina3ana

« Parliecinieties, vai aizdedzes vads ir pievienots
aizdedzes svecei.

Manuala iedarbinasana (nav LC 347VI,
LC 353VI)

1. Modelim LC 247, LC 247S Pirmo reizi iedarbinot
izstradajumu, nospiediet startéSanas sukni piecas
reizes. Nakamreiz iedarbinot izstradajumu (kad
dzingjs ir atdzisis), nospiediet startéSanas sukni tris
reizes.

Staviet aiz izstradajuma.

Turiet dzin€ja bremzu rokturi preti starei. (Att. 34)
Turiet startera auklas rokturi ar labo roku.

Léni velciet startera auklu, lldz sajutat pretestibu.

oo~ wDd

Lai iedarbinatu dzin&ju, spécigi to pavelciet.

BRIDINAJUMS: Netiniet startera auklu ap

A roku.

Elektriska iedarbinasana (LC 347VI,
LC 353VI)

1. Parliecinieties, vai akumulators ir aktivizéts un
uzladéts. Skatiet Seit: Akumulatora uzlade lpp. 217.

2. Piestipriniet akumulatoru pie dzingja. (Att. 35)

Izbidiet iedarbinaSanas ierobezotaju lauka pa labi
(A).

4. Velciet iedarbinasanas rokturi (B) virziena pret
rokturi, lai iedarbinatu startera motoru. Startera
motors apstajas, kad sak darboties dzingjs. (Att. 24)

Piedzinas izmantoSana riteniem

¢ Modelim LC 247S, LC 247SP Velciet piedzinas
rokturi stures virziena. (Att. 36)
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*  Modelim LC 347V, LC 347VI, LC 353V, LC 353VI
Saciet ritenu piedzinu, izmantojot apgriezienu skaita
regulésSanas sviru roktura kreisaja pusé. Pabidiet
apgriezienu skaita reguléSanas sviru uz prieksu, lai
palielinatu apgriezienus, un atpakal, lai samazinatu
apgriezienus. (Att. 37)

« Pirms velkat izstradajumu uz aizmuguri, atvienojiet
piedzinu un pastumiet izstradajumu uz priekSu par
aptuveni 10 cm.

« Atlaidiet piedzinas rokturi, lai atvienotu piedzinu,
pieméram, ja ejat tuvu Skérslim.

Izstradajuma apturésana

« Lai apturétu dzin€ju, atlaidiet dzinéja bremzu rokturi.

Akumulatora iznems$ana

Lai noverstu nejausu dzinéja iedarbinasanu, iznemiet
akumulatoru no modeja LC 347VI, LC 353VI, kad
izstradajums netiek izmantots.

1. Nospiediet blokéSanas pogas (A) un izvelciet
akumulatoru lauka. (Att. 38)

Laba rezultata panaksana

* Vienmer lietojiet tikai asus asmenus. Lietojot trulu
asmeni, plauSanas rezultats ir nevienmérigs, un
noplauta zales virsma klUst dzeltena. Ass asmens art
patéré mazak energijas neka truls asmens.

» Neplaujiet vairak par ¥ no zales garuma. Vispirms
plaujiet ar lielu plau$anas augstuma iestatijumu.
Parbaudiet rezultatu un nolaidiet plau$anas
augstumu lldz pienemamam limenim. Ja zale ir |oti
gara, plaujiet Iéni un, ja nepiecieSams, dariet to
divreiz.

« Katru reizi plaujiet dazados virzienus, lai zaliena
neatstatu svitras.

Apkope

levads

Apkopes grafiks

nodalu par drosibu un parliecinieties, vai
izprotat to.

A

BRIDINAJUMS: Pirms veicat apkopi, izlasiet

Lai veiktu visus izstradajuma apkopes un remonta
darbus, ir nepiecieSama pasa apmaciba. Més
garantéjam profesionala remonta un apkopes
pieejamibu. Ja jusu izplatitajs nav servisa parstavis,
vérsieties pie vina, lai iegutu informaciju par tuvako
servisa parstavi.

BRIDINAJUMS: Modelim LC 347V,

LC 353VI vienmér iznemiet akumulatoru
pirms izstradajuma apkopes, remonta vai
fifisanas.

A

Apkopes intervali tiek aprékinati atbilstosi izstradajuma
ikdienas lieto$anai. Intervali mainas, ja izstradajumu
neizmanto ikdiena.

Apkopei, kas atziméta ar zZimi *, skatiet instrukcijas
sadala /zstradajuma drosibas ierices [pp. 211.
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Apkope

Katru di- | Reizi ne- | Reizi mé-
enu dela nest

Visparéjas parbaudes veikSana

Parbaudiet ellas limeni

Notiriet izstradajumu

Parbaudiet grieSanas aprikojumu

Parbaudiet plauSanas parsegu un aizsargparsegu*

Parbaudiet dzinéja bremzu rokturi*

Parbaudiet akumulatoru*

X | X[ X[ X]| X]| X]| X

Parbaudiet slapétaju*

Parbaudiet aizdedzes sveci

Nomainiet ellu (pirmo reizi péc 5 h lietoSanas, péc tam — ik péc 50 h lietoSanas)

Nomainiet gaisa filtru (péc 50 lietoSanas stundam)

Parbaudiet degvielas sistemu

Visparéjas parbaudes veik3ana

« Parliecinieties, vai visi uzgriezni un skrives uz
izstradajuma ir pareizi pievilkti.

Produkta tiriSana no arpuses

* lzmantojiet suku, lai notiritu lapas, zali un netirumus.
» Parliecinieties, vai gaisa ieplide dzinéja aug$pusé
nav blokéta.

* Produktu nedrikst skalot ar augstspiediena tdens
straklu.

« Jaizstradajuma tirisanai izmantojat Gdeni, nelejiet to
tieSi uz dzingja.
GrieSanas parsega iek§éjas virsmas
tiriSana
I1ztukSojiet degvielas tvertni.

2. Novietojiet izstradajumu uz saniem ar slapétaju uz
leju.

IEVEROJIET: Novietojot izstradajumu ar
gaisa filtru uz leju, var sabojat dzingju.

A

3. Ar $luteni noskalojiet grieSanas parsega iek$€jo
virsmu.

Grie3anas aprikojuma parbaudidana

BRIDINAJUMS: Lai novérstu nejausu
palaiSanu, atvienojiet aizdedzes vadu no
aizdedzes sveces.

A

BRIDINAJUMS: Veicot grieSanas
aprikojuma apkopi, velciet aizsargcimdus.
Asmens ir |oti ass, un ar to var viegli
sagriezties.

A

1. Parbaudiet, vai grieSanas aprikojums nav bojats vai
ieplaisajis. Vienmeér nomainiet bojatu grieSanas ierici.

2. Apskatiet asmeni, lai redzétu, vai tas nav bojats vai
truls.

Piezime: Vajadzibas gadijuma péc asmens
uzasinasanas to balansé€jiet. Laujiet servisa centram
asinat, nomainit un balansét asmeni. Ja saskaraties ar
Skérsli, kas liek izstradajumam apstaties, nomainiet
bojato asmeni. Lai apkopes centra parstavis novérte, vai
asmens ir jauzasina, vai ari tas ir janomaina.

Asmens nomaini$ana

Blokéjiet asmeni ar koka kluciti. (Att. 39)
Iznemiet asmens skrivi.
Nonemiet asmeni.

P owbd =

Parbaudiet asmens atbalstu un asmens skravi, lai

redzétu, vai nav bojajumu.

5. Parbaudiet dzinéja varpstu, lai parliecinatos, vai ta
nav saliekta.

6. Kad piestiprinat jauno asmeni, vérsiet asmens
saliektos galus grieSanas parsega virziena. (Att. 40)

7. Parliecinieties, vai asmens ir salagots ar dzin€ja
varpstas centru.

8. Blokéjiet asmeni ar koka kluciti. Piestipriniet

atsperpaplaksni un piegrieziet skravi un paplaksni ar

70 Nm griezes momentu. (Att. 41)
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9. Arroku pagrieziet asmeni un parbaudiet, vai tas
griezas brivi.

BRIDINAJUMS: Velciet biezus cimdus.
Asmens ir |oti ass, un ar to var viegli
sagriezties.

A

10. ledarbiniet izstradajumu, lai parbauditu asmeni. Ja
asmens nav pareizi piestiprinats, izstradajums vibré
vai plau$anas rezultats nav apmierinoss.

Ellas imena parbaude

IEVEROJIET: Parak zems ellas imenis var
izraisit dzinéja bojajumus. Pirms iedarbinat
izstradajumu, parbaudiet ellas limeni.

A

-

Novietojiet izstradajumu uz lidzenas virsmas.

A

Nonemiet ellas tvertnes vacinu ar piestiprinato
meérstieni.

w

Notiriet no mérstiena ellu.

4. levietojiet mérstieni pilniba ellas tvertné, lai iegitu
pareizu priekSstatu par ellas lfmeni.

5. Iznemiet mérstieni.

6. Parbaudiet ellas imeni uz mérstiena.

7. Jaellas imenis ir parak zems, uzpildiet dzin€ja ellu
un parbaudiet ellas imeni vélreiz.

Dzingja ellas homaina

BRIDINAJUMS: Uzreiz pé&c motora
izslég$anas dzin€ja ella ir loti karsta. Laujiet
dzinéjam atdzist, pirms nolejat dzin€&ja ellu.
Ja esat uzslakstijis dzin€ja ellu uz adas,
nomazgajiet to ar ziepém un udeni.

A

1. Darbiniet izstradajumu, lidz degvielas tvertne ir
tuksa.

2. Atvienojiet aizdedzes vadu no aizdedzes sveces.
3. Nonemiet ellas tvertnes vacinu.

4. Novietojiet trauku zem izstradajuma, lai savaktu
dzinéja ellu.

5. Sasveriet izstradajumu, lai nolietu dzin€ja ellu no
ellas tvertnes.

6. Uzpildiet ar vajadziga veida jaunu dzin€ja ellu, kas
ieteikta sadala Tehniskie dati jpp. 219.

7. Parbaudiet ellas imeni. Skatiet Seit: £//as imenpa
parbaude lpp. 217.

Akumulators (LC 347VI, LC 353VI)

BRIDINAJUMS: Defekfivs akumulators
samazina izstradajuma droSumu. Izmantojiet
tikai tadu akumulatoru, ko ir apstiprinajis
razotajs.

A

Akumulators nodrosina stravu elektriskajai
iedarbinasanai un ir drosibas ierice, kas novérs nejausu
iedarbinasanu. Iznemiet akumulatoru, kad nelietojat
izstradajumu un kad jus atstajat to bez uzraudzibas.

Akumulatora uzlade

Jums ir jauzladé akumulators, pirms pirmo reizi to
izmantojat.

1. levietojiet akumulatoru stravas ladétaja, skatit
Akumulatora uzilade lpp. 217.

2. Uzgaidiet, dz iedegas vismaz viena zala lampina,
aptuveni 10 sekundes.

3. Piestipriniet akumulatoru pie dzingja, skatit
Elektriska iedarbinasana (LC 347VI, LC 353VI) lpp.
214.

Akumulatora uzlade

Ja uz akumulatora deg tikai 1 vai 0 indikatori, tas ir
jauzladé. TukSs akumulators tiek pilniba uzladéts

1 stundas laika. UzladéSana 1saka laika nekaité
akumulatoram.

1. levietojiet akumulatoru ladéetaja. (Att. 42)

2. Piesledziet akumulatora ladétaju stravas
kontaktligzdai, 220V, 50Hz.

Akumulatora uzlades statuss

LED indikators uz akumulatora Statuss
Mirgo 1. LED indikators 0-25%

Deg 1. LED indikators, mirgo 2. LED | 20-50%
indikators

Deg 1. un 2. LED indikators, mirgo 50-75%

3. LED indikators

Deg 1., 2. un 3. LED indikators, mirgo | 75-100%
4. LED indikators

Pilniba uzla-
déts

Deg 1., 2., 3. un 4. LED indikators

Lampinas indikators uz Statuss

akumulatora ladétaja

Pastavigi degosa sarkana | Akumulators tiek uzladéts

gaisma

Mirgojo$a sarkana gaisma | Akumulators ir parak silts
un tiks uzladéets, kad tem-
peratira bUs pareiza

Nemainigi degos$a zala
gaisma

Akumulators ir pilniba
uzladéts

Mirgojo$a sarkana un zala | Akumulators ir bojats un ir
gaisma janomaina
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Gaisa filtrs

Gaisa filtru, kas ir izmantots ilgu laiku, nevar izfirit.
Regulari nomainiet gaisa filtru.

Visiem modeliem, iznemot LC 247, LC 2478, ir papira
filtrs LC 247, LC 247S ir putu plastmasas filtrs.

Piezime: Vienmér nomainiet bojatu gaisa filtru.

Papira filtra firn$ana

1. Nonemiet gaisa filtra parsegu un iznemiet papira
filtru.

2. Padauziet filtru pret plakanu virsmu, lai dalinas
izkristu.

IEVEROJIET: Papira filtra tiri$anai

A

gaisu.

3. Novietojiet gaisa filtru atpakal. Parliecinieties, vai
gaisa filtrs pilniba atbalstas pret gaisa filtra turétaju.

4. Novietojiet atpakal gaisa filtra parsegu.
Putuplasta filtra firiSana

1. Nonemiet gaisa filtra parsegu un iznemiet putuplasta
filtru.

Izfiriet putuplasta filtru ar ziepém un Gdeni.
Noskalojiet putuplasta filtru tira Gden.

Izspiediet Gdeni no putuplasta filtra un laujiet tam
nozat.

IEVEROJIET: Neizmantojiet saspiesto
gaisu. Tas var izraisit putuplasta filtra
bojajumus.

A

5. leellojiet putuplasta filtru ar dzin€ja ellu.

6. Uzspiediet ar firu draninu uz putuplasta filtra, lai
nonemtu lieko ellu.

7. Novietojiet gaisa filtru atpakal. Parliecinieties, vai
gaisa filtrs pilniba atbalstas pret gaisa filtra turétaju.

8. Novietojiet atpakal gaisa filtra parsegu.

Aizdedzes sveces parbaude

IEVEROJIET: Vienmér lietojiet ieteikto
aizdedzes sveces tipu. Nepiemérota
aizdedzes svece var radit izstradajuma
bojajumus.

A

a) Parliecinieties, vai tuk3gaitas apgriezienu skaits
ir noreguléts pareizi.

b) Parliecinieties, vai degvielas maisijums ir
atbilstoss.

c) Parliecinieties, vai gaisa filtrs ir tirs.

« Jaaizdedzes svece ir netira, notiriet to un
parbaudiet, vai atstatums starp elektrodiem ir
pareizs; skatiet Seit: Tehniskie dati jpp. 219. (Att. 43)

« Ja nepiecieS§ams, nomainiet aizdedzes sveci.

Degvielas sistémas parbaude

« Parbaudiet degvielas tvertnes vacinu un degvielas
tvertnes vacina blivi, lai parliecinatos, vai nav
bojajumu.

« Parbaudiet degvielas $|atenes, lai parbauditu, vai
nav noplides. Ja degvielas $litene ir bojata, laujiet
servisa parstavim to nomainit.

Sajliga vada reguléSana

Ja Skiet, ka braukSana notiek I€ni, ir janoregulé sajtiga

vads.

1. Lai palielinatu brauk$anas atrumu, pagrieziet
regulétaja skravi pretéji pulkstenraditaja kustibas
virzienam.

Piezime: Ja piedzina ir aktivizéta, kad jis nevelkat
piedzinas rokturi, ir japagarina vads.

2. Lai pagarinatu vadu un samazinatu brauksanas
atrumu, pagrieziet reguléSanas skrivi
pulkstenraditaja kustibas virziena. (Att. 44)

Ja Skiet, ka brauk$ana ir Iena ari péc reguléSanas,
laujiet pilnvarota servisa parstavim nomainit piedzinas
siksnu.

Sajiga troses regulédana, lai
nodroSinatu reguléjamu atrumu

(LC 347V, LC 347VI, LC 353V,

LC 353VI)

Ja dzingjs ir iedarbinats un mazakos apgriezienus nevar

aktivizét, ir jakorigé apgriezienu skaita regulésana.

1. Lai palielinatu brauk$anas atrumu, pagrieziet
regulétaja skravi pretéji pulkstenraditaja kustibas
virzienam.

Piezime: Ja piedzina ir aktivizéta, kad neizmantojat
apgriezienu skaita reguléSanu, ir japagarina vads.

« Parbaudiet aizdedzes sveci, ja dzin€jam nepietiek
jaudas, dzin€ju nevar viegli iedarbinat vai ari tas
nedarbojas pareizi tuksgaita.

* Lai samazinatu nevélamu materialu uzkraSanos uz
aizdedzes sveces elektrodiem, ievérojiet turpmakos
noradijumus.

2. Lai pagarinatu vadu un samazinatu braukSanas
atrumu, pagrieziet reguléSanas skrivi
pulkstenraditaja kustibas virziena. (Att. 44)

Ja Skiet, ka brauk$ana ir I€na arT péc regulésanas,
laujiet pilnvarota servisa parstavim nomainit piedzinas
siksnu.
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Parvadasana, glabasana un utilizéSana

Transporté3ana un glabasana

Attieciba uz izstradajuma un degvielas glabasanu un
transportéSanu parliecinieties, vai nav noplides vai
tvaiku. Dzirksteles vai atklatas liesmas, ko rada,
pieméram, elektroierices vai tvaika katli, var izraisit

Glabajiet izstradajumu sausa vieta, kura temperatira
nepazeminas zem 0°C.

UtilizéSana

levérojiet vietéjas parstrades prasibas un

ugunsgréku.

« Vienmér izmantojiet apstiprinatas tvertnes degvielas

glabasanai un transportésanai.

« lztuk3ojiet degvielas tvertni, pirms novietojat
izstradajumu glabasanai uz ilgaku laiku. Nododiet
degvielu piemérojama utilizéSanas vieta.

« TransportéSanas laika drosi nostipriniet
izstradajumu, lai novérstu bojajumus un

negadijumus.

* Glabajiet izstradajumu norobezota vieta, lai novérstu

to, ka tam var pieklut bérni vai personas, kam tas

piemérojamos noteikumus.
* Atbrivojieties no visam kimikalijam, pieméram,
dzin€ja ellas vai degvielas, servisa centra vai
piemérota utilizacijas vieta.
» Kad izstradajums vairs netiek izmantots, nosutiet to
Husqvarna izplafitajam vai nogadajiet to parstrades

vieta.

« Utilizéjiet bateriju servisa centra vai utiliz€jiet to
vieta, kas paredzéta lietotam baterijam.

nav atlauts.
Tehniskie dati
| Lo 247 | Lo 2478 | Lo 2478P LC 2538
Dzinéjs
Zimols "Briggs & Strat- | "Briggs & Strat- | "Briggs & Strat- | "Briggs & Strat-
ton" ton" ton" ton"
Dzingja tilpums, cm? 125 125 140 163
Atrums, apgr./min 2900 2900 2900 2800
Dzingja nominaljauda, kW 41 1,8 (2900) 1,8 (2900) 2.1 (2900) 2.4 (2800)
Aizdedzes sistéma
Aizdedzes svece Champion Champion Champion Champion
QC12YC QC12YC Qc12YC XC92YC
Atstarpe starp elektrodiem, mm 0,5 0,5 0,5 0,5
Degvielas un e|joSanas sistéma
Degviela, bez svina, minimalais ok- | 90 90 90 90
tanskaitlis
Degvielas tvertnes ietilpiba, litri 0,8 0,8 0,8 1.0
Ellas tvertnes tilpums, litros 0.5 0,5 0,5 0.5
Dzingja ella 142 SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE SAE 30/SAE
10W-30 10W-30 10W-30 10W-30

141

Maksimali pielaujama dzin€&ja jauda ir vidéja tipiska razo$anas dzin€ja neto jauda (péc noteiktajiem apgr./

min.) dzinéja modelim, kas mérita péc SAE standarta J1349/ISO1585. Vairakumam dzin€ju Sis lielums var at-
Skirties no Seit noradita. Faktiska izejas jauda dzinéjam, kas uzstadits gala izstradajumam, bis atkariga no
darbibas atruma, vides apstakliem un citiem lielumiem.

142

Izmantojiet SF, SG, SH, SJ vai augstakas kvalitates dzinéja ellu. Skat. viskozitates tabulu dzin€ja razotaja ro-

kasgramata un izvélieties piemérotako viskozitates limeni atbilstosi paredzamajai ara temperatirai.
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| Lc 247 | Lc 2478 | Lc 2475P | Lc 2538

Svars
Svars ar tukau tvertni, kg | 275 | 29.5 | 30.0 | 324
Trok$na emisija 143
Skanas jaudas limenis, izméritais 96 96 94 96
dB(A)
Skanas jaudas lImenis, garantétais 96 96 96 97
Lwa dB (A)
Skanas fmeni 144
Skanas spiediena limenis pie opera- | 85 85 84 85
tora auss, dB(A)
Vibracijas imeni 4%
Rokturis, m/s2 3.4 3.4 3.4 4.0
GrieSanas ierice
Grie$anas augstums, mm 20-75 20-75 20-75 20-75
Plau$anas platums, cm 470 470 470 530
Asmens Collect Collect Collect Collect
Izstradajuma numurs 5882755-10 5882755-10 5882755-10 5797972-10
Zales savacéja tilpums, | 55 55 55 60
Brauk3ana
Atrums, km/h - 4 4 4
Palaist
Elektriskais starteris Né Né Né Né
Akumulators - - - -

LC 347V LC 347VI LC 353V LC 353Vl
Dzingjs
Zimols "Briggs & Strat- "Briggs & Strat- "Briggs & Strat- "Briggs & Strat-

ton" ton" ton" ton"
Dzingja tilpums, cm?3 163 163 163 163
Atrums, 