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Luku 1
Tuotekuvaus

Ominaisuudet

Tukee IEEE802.11n- ja IEEE802.11b/g
Tamanhetkisten Wireless-N-, Wireless-G- ja Wireless-B-standardien tuen myo6ta AirStation voi siirtaa
tietoja kaikkiin 2,4 GHz:n langattomiin asiakkaisiin ja siirtaa tietoja niista.

Kaksoisnopeustila
Kaksoisnopeustila nopeuttaa langatonta lahetysta kayttamalla 2 kanavaa, mika mahdollistaa
300 Mbps:n tiedonsiirron.

AOSS- ja WPS-tuki
Seka AOSS (AirStation One-touch Secure System)- etta WPS (Wi-Fi Protected Setup) -tila. Nama
automaattiset yhteysstandardit helpottavat yhteensopivien langattomien laitteiden liittamista.

Suojausominaisuudet
AirStation sisaltaa seuraavat suojausominaisuudet:
« AOSS
« WPS
« WPA-PSK (TKIP/AES)
« WPA2-PSK (TKIP/AES)
« WPA/WPA2 sekoitettu PSK
WEP (128-/64-bittinen)
« Privacy Separator (Tietosuojaerotin)
« MAC-osoitteiden kayttorajoitus
+ Minka tahansa yhteyden esto/SSID-piilotusominaisuus
+ Ndyton suojaus salasanalla
« Palomuuriominaisuus helpoilla saannailla

Automaattinen kanavavalinta
Seuraa langattomissa yhteyksissa ilmenevia hairidita ja maarittda parhaimman kanavan
automaattisesti.

Roaming-yhteydet
Voit kattaa suuren alueen useilla AirStation-laitteilla. Langattomat asiakkaat voivat vaihtaa
AirStation-laitteita automaattisesti parhaan signaalin saamiseksi.

Alustus
Voit palauttaa asetukset tehdasasetuksiin pitamalla laitteen alaosassa olevaa Reset-painiketta
painettuna jonkin aikaa.

WZR-HP-G300NH Kayttdopas



Luku 1 Tuotekuvaus

Selainpohjainen hallinta
Taman laitteen voi maarittaa vaivattomasti tietokoneen Web-selaimella.

Automaattinen tila (reitittimen/siltauksen automaattinen tunnistus)

Automaattisessa tilassa AirStation tunnistaa, onko verkossa reititintd, ja vaihtaa automaattisesti
asianmukaiseen reititin- tai siltaustilaan. Voit vaihtaa tiloja myos manuaalisesti. (Lisatietoja on
sivulla 10.)

Movie Engine (Video-ohjelma)
Movie Engine (Video-ohjelma) optimoi verkon multimedia-virtausta varten QoS:n avulla. Tama voi
vahentaa hyppyja, vaaristynytta aanta ja kehyshavikkia videovirtaa katsottaessa.

NAS (Network Attached Storage)
Voit liittaa USB-kiintolevyn AirStationiin ja jakaa sen verkossa NAS-asemana. Kaikki yhteyden
muodostaneet asiakkaat voivat kayttaa sita.

3G USB -modeemiyhteys
Voit liittaa 3G USB -modeemin AirStationin takapaneelissa olevaan USB-porttiin.

Gigabit Ethernet
Tama laite tukee Gigabit Ethernetia, jolla siirtonopeudet voivat nousta jopa miljardiin bittiin
sekunnissa.

Air Navigator CD -vaatimukset

Langaton AirStation-reititin ja -yhteysasema toimii useimpien langallisten ja langattomien laitteiden
kanssa. CD-levylla olevan automaattisen asennusohjelman suorittaminen edellyttaa kuitenkin
Windows 7-, Windows Vista- tai Windows XP -tietokonetta. Jos kdytat AirStationia jossakin toisessa
kayttojarjestelmassa, sinun on madritettava verkkoasetukset manuaalisesti selainikkunassa.

300 Mbps:n nopea tila

300 Mbps on linkkinopeus Wireless-N-tilassa. Se on todellinen langaton tiedonsiirtonopeus ja
sisaltaa kaikki pakolliset tiedonsiirrot. Koska pakolliset tiedonsiirrot eivat ole kayttdjan kaytettavissa,
langattoman siirron nopeus on huomattavasti hitaampaa kayttdjalle.
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Luku 1 Tuotekuvaus

Pakkauksen sisalto

AirStationin mukana toimitetaan seuraavat varusteet. Jos jokin mainituista varusteista puuttuu, ota
yhteys toimittajaan.

¢ WZR-HP-G300NH .....rvrrrrreireieeirsrisssisesississssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 1
© VEIKKOIQITE ettt s s s ssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 1
o Pysty-/s€inakiinnitySTEIINE ...ttt sssssssse s sssssssassases 1
¢ SEINAKINNITYSTUUVIT coovereeeeececieeisesisesiseississessesssssesssssssssssessssssssssssssssssesssssssssssesssesssssssssssses 2
¢ LANIVEIKKOKA@PEio.euuereeteeeteetseeeeeeststssstss sttt sesassassassssss s sssssssssessesssssssasssssassassassasens 1
¢ AN NAVIGATOE CD ittt s s sssssssssssesssssessessesssssssssasses 1
¢ PIKA-@SENNUSOPAS ...ecveceetetetetreieesesssss s ses st sessss s asssssasssssassssssssssessessessesssssssssssssasssssasens 1
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Luku 1 Tuotekuvaus

Laitekuvaus

Etupaneelin merkkivalot

1 AOSS-painike

Voit alustaa AOSS:n pitamalla tata painiketta painettuna,
. a o kunnes Security-merkkivalo vilkkuu (noin 1 sekunnin ajan).
L Voit sitten viimeistella yhteydenmuodostuksen painamalla
2 tai napsauttamalla langattoman asiakaslaitteen AOSS-
painiketta. Tama edellyttaa, etta molempien laitteiden virta
3 on kytketty paalle.
4 2 Power-merkkivalo (vihrea)
5 ON: Verkkolaite on liitetty.
OFF: Verkkolaitetta ei ole liitetty.
6 3 Security-merkkivalo (keltainen)
lImaisee tietoturvan tilan.
OFF: AQOSS:3a tai salausta ei ole maaritetty.
ON: AOSS/WPS aktivoitu, kdaytossa
suojausavainten vaihtoa varten.
7 Salaus on maaritetty.
2 vilkahdusta: Laite odottaa AOSS- tai WPS-suojausavainta.
Vilkkuu: AOSS/WPS-virhe, suojausavainten vaihto
9 g epdonnistui.
(i Huomautus: Security-merkkivalo palaa, jos suojausavain on
E maaritetty.

4  Wireless-merkkivalo (vihred)
[Imaisee langattoman lahiverkon tilan.
ON: Langaton lahiverkko lahettaa tietoja.

OFF: Langaton ldahiverkko on muodostanut yhteyden, mutta se ei
ole aktiivinen.

5 Router-merkkivalo (vihred)
ON: Reitittimen toiminnot ovat kaytossa.
OFF: Reitittimen toiminnot eivat ole kaytdssa.

WZR-HP-G300NH Kayttéopas 8



Luku 1 Tuotekuvaus

6 Diag-merkkivalo

IImaisee laitteen tilan vilkuntakierrossa olevien vilkahdusten maaralla.

(punainen) Huomautus: Kun laite otetaan kayttoon ensimmaisen kerran tai
kaynnistetaan uudelleen, Diag-merkkivalo vilkkuu melkein
minuutin kdynnistyksen aikana. Tama on normaalia.

Diag- Merkitys Tila

merkkivalon tila

2 vilkahdusta *'

Flash ROM -virhe

Flash-muistia ei voida lukea tai siihen ei voida kirjoittaa.

3 vilkahdusta *'

(Langallisen) Ethernet-
lahiverkon virhe

Ethernet-ldhiverkon ohjausyksikkd on vikatilassa.

4 vilkahdusta *

Langattoman ldhiverkon
virhe

Langattoman ldhiverkon ohjausyksikko on vikatilassa.

5 vilkahdusta

IP-osoitteen asetusvirhe

Koska seka Internet-portin (WAN) etta LAN-porttiin verkko-
osoitteet ovat samat, yhteytta ei voida muodostaa. Vaihda taméan
laitteen ldhiverkon IP-osoitetta.

Jatkuva vilkunta ™

Laiteohjelmiston paivitys
Asetusten tallennus
Asetusten alustus

Laiteohjelmistoa paivitetaan.
Asetuksia tallennetaan.
Asetuksia alustetaan.

*1 Irrota verkkolaite pistorasiasta, odota muutama sekunti ja kytke se sitten uudelleen. Jos valo
vilkkuu edelleen, ota yhteys tekniseen tukeen.

*2 Ali koskaan irrota verkkolaitetta, kun Diag-merkkivalo vilkkuu jatkuvasti.

7 Movie Engine On -merkkivalo (sininen)

ON: Video-ohjelman toiminnot ovat kaytdssa.
OFF: Video-ohjelman toiminnot eivat ole kaytdssa.

8 Movie Engine Off -merkkivalo (sininen)

ON: Video-ohjelman toiminnot eivat ole kaytdssa.
OFF: Video-ohjelman toiminnot ovat kaytdssa.

9 Movie Engine -kytkin

Vaihtaa video-ohjelman paalle tai pois paalta.
ON: Video-ohjelman toiminnot ovat kaytdssa.
OFF: Video-ohjelman toiminnot eivat ole kaytdssa.

WZR-HP-G300NH Kayttéopas




Luku 1 Tuotekuvaus

Takapaneeli
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15 LAN-merkkivalo (vihrea)

ON:
Vilkkuu:

Router-kytkin

Vaihtaa reititintilan kayttoon, poistaa sen kaytosta tai
maadrittaa tilan automaattiseksi.

ON: Reitittimen toiminnot ovat kaytossa (reititintila).

OFF: Reitittimen toiminnot eivat ole kaytdssa (siltaus-/
AP-tila).

Auto: Tama vaihtaa tilojen valilla automaattisesti sen

mukaan, havaitaanko Internet-portissa toinen
reititin. Taman kytkimen oletusasetus on Auto.

USB Eject -painike

Voit irrottaa USB-kiintolevyn pitamalla tata painiketta
painettuna, kunnes USB-merkkivalo vilkkuu (noin 3
sekunnin ajan). USB-aseman voi irrottaa sitten turvallisesti.

USB-merkkivalo (sininen)

ON: USB-levy on liitetty.
Vilkkuu:  USB-levy voidaan irrottaa.
OFF: USB-levya ei ole liitetty.

Huomautus: Al koskaan irrota USB-levya dlakd sammuta
laitetta, kun USB-merkkivalo palaa.

USB-portti

Voit liittaa USB-aseman tai 3G USB -modeemin.
Huomautus: Keskittimien kayttoa ei tueta.
Lisatietoja on teknisissa rajoituksissa sivulla
119.

Liita tietokone, keskitin ja muut Ethernet-laitteet naihin portteihin. Tama
vaihtokeskitin tukee 10 Mbps:n,100 Mbps:n ja 1 000 Mbps:n yhteyksia.

Ethernet-laite on liitetty.
Ethernet-laite on muodostanut tietoliikenneyhteyden.

WZR-HP-G300NH Kayttéopas
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Luku 1 Tuotekuvaus

16 Internet-portti Tukee 10 Mbps:n, 100 Mbps:n ja 1 000 Mbps:n yhteyksia.
Huomautus: Siltaus-/AP-tilassa (reititinkytkin pois paalta), Internet-
portista tulee tavallinen LAN-portti, joita on yhteensa
kaytettavissa 5 kappaletta.

17 Internet-merkkivalo (vihre#)
ON: Internet-portti on liitetty.
Vilkkuu: Internet-portti lahettaa tietoja.

18 Tasavirtaliitantd  Liits laitteen mukana toimitettu verkkolaite tahan.

WZR-HP-G300NH Kayttéopas
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Luku 1 Tuotekuvaus

Pohja

Gl=

=

13

13 Reset-painike

Oikea sivu

Voit palauttaa kaikki asetukset pitamalla tata painiketta painettuna,
kunnes Diag-merkkivalo syttyy (noin 3 sekunnin kuluttua). Virran on

oltava paalla.

Ol

14 Tehtaan oletusasetukset

14 Huomautus: Laitteen oikea puoli saattaa
kuumentua. Al3 aseta laitteen
oikealle puolelle mitaan, mita
lampo saattaa vahingoittaa.

Tassa tarrassa nakyy AirStationin SSID-tunnus, oletussalausavain

ja WPS:n PIN-koodi. Salausavain on tyhja, jos salausta ei ole
otettu kayttdon oletusasetuksissa.

WZR-HP-G300NH Kayttéopas
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Luku 2
AirStationin asettelu

Pystyasento

Jos AirStation asetetaan pystysuuntaisesti, liita teline kuvan osoittamalla tavalla.

Vaaka-asento

L

Telinetta ei tarvita, jos AirStation asetetaan vaakasuuntaisesti.

WZR-HP-G300NH Kayttdopas




Luku 2 AirStationin asettelu

Seinakiinnitys

1
(|8

Voit kiinnittaa AirStationin seindan
kiinnittamalla telineen seinaan
kahdella ruuvilla (toimitetaan laitteen
mukana).

8,6 cm
(~3,4 tuumaa)

2 Napsauta AirStationin keskiosa telineeseen kuvan osoittamalla tavalla.

Teline J

WZR-HP-G300NH Kayttéopas
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Luku 3
Asennus

Asennus CD-levylta

AirNavigator CD:n avulla voit asentaa AirStationin vaiheittaisesti. Voit kayda asennusohjelman lapi
vaiheittaisesti asettamalla CD-levyn Windows 7-, Windows Vista- tai Windows XP -tietokoneeseen ja
noudattamalla nayttoon tulevia ohjeita. Jos tietokoneessa on jokin toinen kayttojarjestelma, kayta

manuaalista asennusta.

Manuaalinen asennus

Voit maarittaa AirStationin kokoonpanon manuaalisesti seuraavassa kuvatulla tavalla.

1 Varmista, etta voit muodostaa Internet-yhteyden ilman AirStationia ja katkaise sitten virta
modeemista ja tietokoneesta.

ROUIN

asentoon.

UsB
Ot

Tietokone

Irrota lahiverkkokaapeli, jolla tietokone
ja modeemi on liitetty toisiinsa.

Varmista, etta AirStationin takana oleva
tilakytkin on "AUTO"-asennossa.

on asetettu "AUTO"-

Q&"r — Varmista, etta kytkin
IAUT/)
| J

4 Liita lahiverkkokaapelin toinen paa modeemiin ja toinen paa AirStationin Internet-porttiin ja

kytke modeemin virta paalle.

Jos kaytat 3G USB -modeemia, liita modeemi USB-porttiin.
Al kayta molempia modeemeja samanaikaisesti.

Modeemi
Lahiverkkokaapeli
1) Liita ‘

2) Liita

INTERNET-
portti

-

Langaton reititin

-modeemi

Langaton reititin

WZR-HP-G300NH Kayttdopas
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Luku 3 Asennus

5 Liita tietokone johonkin AirStationin LAN-porteista lahiverkkokaapelilla.

Langaton reititin

M orr
1) Liits H‘ 2‘“‘3

Tietokone

Lahiverkkokaapeli

6 Kytke AirStationin virta paalle, odota minuutti ja kytke tietokoneen virta sitten paalle.
U

Langaton reititin
(takapuoli)

)

©
e

I
a2

Pistorasia ‘ () - )

Liita virranldhde

7 Kun tietokone on kadynnistynyt, AirStationin merkkivalojen pitaisi palaa alla kuvatulla tavalla:

POWER Vihrea valo ON.

SECURITY Vihrea valo ON.

WIRELESS Vihrea valo ON tai vilkkuu.

ROUTER Vihrea valo ON tai OFF verkosta riippuen.
DIAG OFF

LAN Vihrea valo ON tai vilkkuu.

INTERNET Vihrea valo ON tai vilkkuu.

Merkkivalojen sijainnit on mainittu luvussa 1.

8 Kaynnista Web-selain. Jos "home” (koti) -asetusndytto tulee nakyviin, asennus on valmis.
Jos kayttajanimi- ja salasananaytto tulee nakyviin, maarita kayttajanimeksi “root” (pienilla
kirjaimilla), jata salasana tyhjaksi ja valitse "OK”. Viimeistele asennus tekemalla ohjatun
toiminnon vaiheet.

Olet viimeistellyt AirStationin alkuasennuksen. Lisdasetukset on kuvattu luvussa 4.

WZR-HP-G300NH Kayttéopas 16



Luku 4
Kokoonpanon maaritys

Web-pohjaisen kokoonpanon maaritystyékalun avulla voit muuttaa AirStationin lisdasetuksia. Ald
muuta naitd asetuksia, jos et tiedd, mita olet tekemassa.

Web-pohjaisen kokoonpanon maaritysapuohjelman
kayttaminen

Jos haluat maarittaa AirStationin lisdasetukset manuaalisesti, kirjaudu Web-pohjaiseen
kokoonpanon maaritysapuohjelmaan alla kuvatulla tavalla.

1 Kdynnista Web-selain.

P

2 @ Blank Page - Windows Internet Explorer Kirjoita AirStationin lahiverkon IP-osoite
- osoitekenttaan ja paina "Enter’-nappainta.

k,:,,»"kj &) 192168111
S alo [@mank Page

Huomautus: - AirStationin lahiverkon IP-oletusosoite maaraytyy tilakytkimen asennon perusteella.
Reititintilassa: 192.168.11.1
Siltaustilassa: 192.168.11.100
Huomautus: Jos reitittimen kytkin on asetettu "AUTO"-asentoon ja laite on siltaustilassa,
ulkoinen DHCP-palvelin on maarittanyt AirStationin IP-osoitteen.
- Jos olet vaihtanut AirStationin IP-osoitteen, kdyta uutta IP-osoitetta.

3 Conmect to 192,168,111 [T |3l

e

\ Kun tama nadytto tulee nakyviin, kirjoita
iR

kayttajanimi “root” (pienilla kirjaimella) ja
salasana, jonka olet maarittanyt alkuasetusten

The server 192.168.11.1 at AirStation requires a username aikana. Valitse "OK”.
and password.

Watning: This server is reguesting that your username and

password be sent in an insecure manner (basic authentication Huomautus: - Salasana on oletusarvoisesti tyhja (ei
without & secure connection), ma3 ritetty).
Lser name: 0 oot . - Jos unohdat salasanan, alusta kaikki
asetukset pitamalla Reset-painiketta
Bassword: eentees (sivu 12) painettuna. Salasana
[Pl Remember my password madritetaan sitten tyhjaksi. Huomaa,

ettd myos kaikki muut asetukset
palautetaan oletusarvoihin.

[ ok { [ Cancel
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PR e s cont_seers

Wizards & Overvie

as p

Basic Settings

=% Run the Intermet Connection Wizard (Easy
Setup:

=% wireless 5510 & Channel(11n300Mbps
Mode)

3 Wireless Encryption (WEP/TKIPIAES:
Internet

=% Internet Garmes (Port Forwarding
= windows Live (MSN) Messenger
=5 wireless Multicast Rate

MODE Information
Router Mode ON

Internet Information
(PPPOE Connection)

Connection Condition Online

[ Check Connection ] [ Refresh ]

WIRELESS

_IEEE 802.11n/g/b ( Auto /Sch |

Other

= Update AirStation Firmware

S5ID 001D738CE118

Authentication ggi‘ﬁ WRAMIPAZ mixedmode -

=5 Inifialize AlrStation _ Encryption  A0SS TKIRIES misedmode
S8ID 001D738CE118-1
Authentication AOSS WPA-PSK
Encryption  ADSS AES
@ AOSS Setup
@ YWPS Sefup
Utilities

Metwork Service List
Download Manager

Language

Vizards & Overview

Vizards for [Easy Setup] are on
ne left

o overview of your AirStation's
ystem infarmation is displayed on
A right

tasic Settings

Run Internet Connection Wizard
(Easy Setup)

This Wizard scans your Internet
connection and connects to the
Internet. Most cable modems will
connect automatically when the
Intemet Connection Wizard s run

ms may require PPPOE
information 10 connectto the
Internet. Pyaur connection requires
a password or other PPPoE
information, have it ready! Your ISP
can provide this information ifyou
don't hawe it

Wireless SSID & Channel
{11n300Mbps Mode)

This YWizard lets you set an 551D
(network name) and choge a
wireless channel for your network.

Wireless Encryption
(WEPTKIP/AES)

This Wizard lets you choose the
type of encryption (WEPTKIPIAES)
10 Uge on your wireless network,

nternet

Internet Games (Port Forwarding)

This Wizard lets you set 4 Static
HAT ta play Internet Games.

Tama on kokoonpanon
maadritysapuohjelma, jossa
useimmat AirStation-asetukset

voidaan maarittaa.

Ohje nakyy aina kunkin ndayton
oikealla sivulla. Ohjendytdissa
on lisatietoja kokoonpanon
maadritysapuohjelman kaytosta.
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Kokoonpanon maaritysapuohjelman valikot
reititintilassa

AirStationin valikkorakenne reititintilassa on seuraava. Kunkin kohteen kuvaus on taulukossa
oikealle merkitylla sivulla.

Paanaytto | Kuvaus | Sivu

Internet/LAN

Internet Internet-portin ja -asetusten maaritys. Sivu 25

PPPoE PPPoE-asetukset (DSL-kirjautuminen). Sivu 26

3G Modem 3G USB -modeemin asetukset. Sivu 29

(3G-modeemi)

DDNS DNS-asetukset. Sivu 32

VPN Server VPN-palvelimen asetukset. Sivu 34

(VPN-palvelin)

LAN Lahiverkon porttikokoonpano. Sivu 36

DHCP Lease DHCP-liisausasetukset. Sivu 38

(DHCP-liisaus)

NAT Verkko-osoitteen kddanndsasetukset, joita kaytetaan lahiverkon laitteiden | Sivu 39
Internet-yhteyden muodostamiseen.

Route (Reitti) AirStationin IP-tietoliikennereitin maaritys. Sivu 40

Wireless Config (Langaton kokoonpano)

WPS WPS-asetukset ja -tila. Sivu 41

AOSS AOSS (AirStation One-touch Secure System) -asetukset ja -tila. Sivu 42

Basic (Perusasetukset) | Langattomien perusasetusten madritys. Sivu 44

Advanced Langattomien lisdasetusten maaritys. Sivu 48

(Lisdasetukset)

WMM Langattomien multimedialaajennusten (Wi-Fi Multimedia) prioriteettien Sivu 49
maaritys.

MAC Filter (MAC- Kayton rajoittaminen tietyille laitteille. Sivu 51

suodatin)

Multicast Control Tarpeettomien monildhetyspakettien rajoitusmaaritys, kun paketteja Sivu 52

(Monilahetyksen lahetetdan langattomaan LAN-porttiin.

ohjaus)

WDS Tietoliikenteen madritys AirStationien valilla. Sivu 53

Security (Tietoturva)

Firewall (Palomuuri) Tietokoneen suojaus ulkopuolisilta tunkeilijoilta. Sivu 55

IP Filter (IP-suodatin) | IP-suodattimet paketeille, jotka siirtyvat lahiverkosta Internetiin. Sivu 57

VPN IPv6-, PPPOE- ja PPTP-lapivientien maaritys. Sivu 58

Passthrough

(VPN-lapivienti)

LAN Config (Lahiverkon maaritys)

Port Forwarding Porttikdannosten ja poikkeusten maaritys peleille ja muille ohjelmille. Sivu 59

(Portin valitys)

DMZ Kohteen maaritys tietoliikennepakettien siirtamiseen ilman lahiverkon Sivu 61
kohdetta.
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UPnP UPnP (Universal Plug and Play) -maaritys. Sivu 62

QoS Taattua tietovirtaa edellyttavien pakettien prioriteetin maaritys. Sivu 63

Movie Engine (Video- | Video-ohjelmatoiminnon asetusten maaritys. Sivu 65

ohjelma)

NAS

Disk Management Liitettyjen USB-levyjen tilan ja kokoonpanon tarkasteleminen. Sivu 67

(Levynhallinta)

Shared Folder (Jaettu | USB-levyn maaritys jaetuksi kansioksi. Sivu 69

kansio)

User Management Jaettujen kansioiden kdyttdjien maaritys. Sivu 71

(Kayttdjahallinta)

Shared Service (Jaettu | Jaetun kansion kayton maaritys. Sivu 72

palvelu)

Web Access (Web- Web-kayton maaritys. Sivu 74

kaytto)

Media Server Mediapalvelimen maaritys. Sivu 76

(Mediapalvelin)

BitTorrent BitTorrent-asiakasohjelman maaritys. Sivu 77

Admin Config (Jarjestelmdnvalvojan maaritys)

Name (Nimi) AirStationin nimen madritys. Sivu 79

Password (Salasana) AirStationin kirjautumissalasanan maaritys kokoonpanoapuohjelman Sivu 80
kayttda varten.

Time/Date (Aika/ AirStationin sisdisen kellon maaritys. Sivu 81

paivamaara)

NTP AirStationin maaritys synkronoitumaan NTP-palvelimen kanssa siten, etta | Sivu 82
AirStationin sisdinen kello madritetddn automaattisesti.

ECO AirStationin ECO-tilan maaritys. Sivu 83

Access AirStationin kokoonpanonayttdjen kayttorajoitusten maaritys. Sivu 85

(Kayttooikeudet)

Log (Loki) Syslog-palvelimen maaritys AirStationin lokien hallintaan. Sivu 86

Save/Restore AirStationin kokoonpanon tallennus tai palautus kokoonpanotiedostosta. | Sivu 87

(Tallenna/palauta)

Initialize/Restart AirStationin alustus tai uudelleenkaynnistys. Sivu 88

(Alusta/kdynnista

uudelleen)

Update (Paivita) AirStationin laiteohjelmiston pdivitys. Sivu 89

Diagnostic (Vianmaaritys)

System Info AirStationin voimassa olevien jarjestelmatietojen tarkasteleminen. Sivu 90

(Jarjestelmatiedot)

Logs (Lokit) AirStationin lokien tarkistaminen. Sivu 92

Packet Info (Pakettien | Kaikkien AirStationin siirtamien pakettien tietojen tarkasteleminen. Sivu 93

tiedot)

Client Monitor Kaikkien AirStationiin liitettyjen laitteiden tarkasteleminen. Sivu 94

(Asiakkaiden valvonta)

Ping AirStationin ja muiden verkon laitteiden yhteyden testaaminen. Sivu 95

Logout (Kirjaudu ulos)

Valitse tama, jos haluat kirjautua ulos AirStationin kokoonpanonaytoista.
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Kokoonpanon maaritysapuohjelman valikot

siltaustilassa

Valikkorakenne siltaustilassa on seuraava. Kunkin kohteen kuvaus on taulukossa oikealle merkitylla

sivulla.

Paanayttd | Kuvaus | Sivu
LAN Config (Lahiverkon maaritys)
LAN Lahiverkon porttien ja laitteiden maaritys. Sivu 36
Route (Reitti) AirStationin IP-tietoliikennereitin maaritys. Sivu 40
Wireless Config (Langaton kokoonpano)
WPS WPS-asetukset ja -tila. Sivu 41
AOSS AQOSS (AirStation One-touch Secure System) -asetukset ja -tila. Sivu 42
Basic (Perusasetukset) | Langattomien perusasetusten madritys. Sivu 44
Advanced Langattomien lisdasetusten madritys. Sivu 48
(Lisdasetukset)
WMM Langattomien multimedialaajennusten (Wi-Fi Multimedia) prioriteettien Sivu 49
maadritys.

MAC Filter (MAC- Kayton rajoittaminen tietyille laitteille. Sivu 51
suodatin)
Multicast Control Tarpeettomien monilahetyspakettien rajoitusmaaritys, kun paketteja Sivu 52
(Monilahetyksen lahetetadn langattomaan LAN-porttiin.
ohjaus)
WDS Tietoliikenteen madritys AirStationien valilla. Sivu 53
QoS
Movie Engine (Video- | Video-ohjelmatoiminnon asetusten maaritys. Sivu 65
ohjelma)
NAS
Disk Management Liitettyjen USB-levyjen tilan ja kokoonpanon tarkasteleminen. Sivu 67
(Levynhallinta)
Shared Folder (Jaettu | USB-levyn maaritys jaetuksi kansioksi. Sivu 69
kansio)
User Management Jaettujen kansioiden kdyttdjien nimien maaritys. Sivu 71
(Kayttdjahallinta)
Shared Service (Jaettu | Jaettujen kansioiden kdyttdjien nimien maaritys. Sivu 72
palvelu)
Web Access (Web- Web-kdyton maaritys. Sivu 74
kaytto)
Media Server Mediapalvelimen kayton maaritys. Sivu 76
(Mediapalvelin)
BitTorrent BitTorrent-toiminnon kayton maaritys. Sivu 77
Admin Config (Jarjestelmdnvalvojan maaritys)
Name (Nimi) AirStationin nimen madritys. Sivu 79
Password (Salasana) AirStationin kirjautumissalasanan maaritys kokoonpanonayttojen kayttdéa | Sivu 80

varten.
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Time/Date (Aika/ AirStationin sisdisen kellon maaritys. Sivu 81

paivamaara)

NTP AirStationin maaritys synkronoitumaan NTP-palvelimen kanssa siten, ettd | Sivu 82
AirStationin sisdinen kello mddritetddn automaattisesti.

ECO AirStationin ECO-tilan maaritys. Sivu 83

Access AirStationin kokoonpanonayttdjen kdyttorajoitusten madritys. Sivu 85

(Kayttooikeudet)

Log (Loki) AirStationin lokien tarkistaminen. Sivu 86

Save/Restore AirStationin kokoonpanon tallennus tai palautus kokoonpanotiedostosta. | Sivu 87

(Tallenna/palauta)

Initialize/Restart AirStationin alustus tai uudelleenkdynnistys. Sivu 88

(Alusta/kdynnista

uudelleen)

Update (Paivita) AirStationin laiteohjelmiston paivitys. Sivu 89

Diagnostic (Vianmaaritys)

System Info AirStationin voimassa olevien jarjestelmatietojen tarkasteleminen. Sivu 90

(Jarjestelmatiedot)

Logs (Lokit) AirStationin lokien tarkistaminen. Sivu 92

Packet Info (Pakettien | Kaikkien AirStationin siirtdmien pakettien tietojen tarkasteleminen. Sivu 93

tiedot)

Client Monitor Kaikkien AirStationiin liitettyjen laitteiden tarkasteleminen. Sivu 94

(Asiakkaiden valvonta)

Ping AirStationin ja muiden verkon laitteiden yhteyden testaaminen. Sivu 95

Logout (Kirjaudu ulos)

Valitse tama, jos haluat kirjautua ulos AirStationin kokoonpanondytoista.
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Setup (Asetukset)

Setup (Asetukset) -sivu on kokoonpanon maaritysapuohjelman kotisivu. Voit tarkistaa AirStationin
asetukset ja tilan talla sivulla.

Setup Internet/LAN (Wireless Config LAN Config m Admin Config

Wizards & Overview

Logout
-~

Easy Setup MODE Infoermation Wizards & Overview
Router Mode ON

Basic Settings

t tInf ti YWizards for [Easy Setup] are on
** Run the Internet Connection \Wizard (Easy I(r;:;n; Cn °rmi_|°r; the left.
Sety oE Connection ) ) )
J 1: Easy Setup(Default) An overview of your AirStation's
= Wireless 510 & Channel(11n300Mbps R EEyAS BT AREC I— system information is displayed on
Mode) Connection Condition Online the right.
= Wireless Encryption (WER/TKIPMAES) Sto
Basic Settings -
Internet ’ Check Connection ] ’ Refresh ]
=* Internet Games (Port Forwarding Run Internet Connection Wizard
= Wind Live (MEM) b Bt
?n S |\-'e- (MSH] Messenc er WIRELESS This Wizard scans your Internet
¥ Wireless Mulficast Rate IEEE 802.11n/g/b { Auto / 5¢h ) connection and connects to the
Tgon T iD7aEcE 18 T Internet. Mast cable madems will
Other _ connect automatically when the
- - - Buiihatica ADSE WPAMPAZ mixedmode - Internet Connection YWizard is run.
= Update AirStation Fitrrware AW o DEL modems may require PPPoE
- . - ; ; information to connect to the
“ Initialize AirStation | EMEREEn  AOES TAIPES etmeds Internet. Ifyour connection requires
{=1=1]n] 001D738CE118-1 a password or other PPPoE
- infarmation, have it ready! Your ISP
Authentication ADSSWRAFSK can provide this information if you
Encription AOSS AES don't have it.
Wireless SSID & Channel
@ OIS S {11n300Mbps Mode)
B This Yizard lets you set an S5ID
i WPS Setup (netwark name) and chose a
wireless channel foryour network.
Fliti Wireless Encryption
Sl (WEP/TKIP/AES)
’ Metwork Service List ] This Wizard lets you choose the

type of encryption OWERTEIPIAES)
to use onyour wireless network,

[ Daownload Manager ]

Internet

Internet Games (Port Forwarding)

This YWizard lets vou set a Static
Language BAT to play Internet Games.

| Autao

Windows Live (MSN) Messenger

2003 BUFFALD

Parametri Merkitys

Internet/LAN (LAN Config) Tuo Internet-portin ja LAN-porttien kokoonpanondyton nakyviin.
(Lahiverkon maaritys)

Wireless Config Tata painiketta napsauttamalla voit tuoda langattomien asetusten
(Langaton kokoonpano) kokoonpanondyton nakyviin.
Security (Tietoturva) Tata painiketta napsauttamalla voit tuoda tietoturvan

kokoonpanondyton nakyviin.
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Parametri Merkitys

LAN Config (Lahiverkon maaritys) Tata painiketta napsauttamalla voit tuoda pelien ja sovellusten

porttien avaamisen kokoonpanonaytot nakyviin.

NAS Tata painiketta napsauttamalla voit tuoda NAS-asetusten
kokoonpanondyton nakyviin.

Admin Config
(Jarjestelmanvalvojan maaritys)

Tata painiketta napsauttamalla voit tuoda jarjestelmanvalvojan
asetusten kokoonpanonayton nakyviin.

Tata painiketta napsauttamalla voit tuoda AirStationin tilan
nakyviin.

Diagnostic (Vianmaaritys)

Voit maarittaa AirStationin verkkoasetukset vaivattomasti
automaattisesti.

Easy Setup
(Vaivaton asetusten maaritys)

Internet Information (Internet-tiedot) Tuo AirStationin WAN-jdrjestelmatiedot nakyviin.

Tata painiketta napsauttamalla voit tarkistaa, onko AirStation
muodostanut Internet-yhteyden oikein.

Check Connection
(Yhteyden tarkistus)

Refresh (Paivita)
WIRELESS (LANGATON)

AOSS Setup (AOSS-asetukset)

WPS Setup (WPS-asetukset)

Network Service List
(Verkkopalveluluettelo)

Media Server (Mediapalvelin)
Download List (Latausluettelo)
Language (Kieli)

Logout (Kirjaudu ulos)

Tata painiketta napsauttamalla voit paivittaa valitun nayton.
Tuo voimassa olevat langattomat asetukset nakyviin.

Tata painiketta napsauttamalla voit tuoda AOSS-
kokoonpanonayton nakyviin.

Tata painiketta napsauttamalla voit tuoda WPS-kokoonpanondyton

nakyviin.

Tuo nakyviin luettelon verkkolaitteista, joiden tiedot toimitetaan
lahiverkosta.

Tuo mediapalvelimen tilan nakyviin.
Tuo nakyviin luettelon ladattavista BitTorrent-tiedostoista.

Voit valita kaytettavan kielen.

Voit kirjautua ulos AirStationin kokoonpanonaytdsta. Jos AirStation

ei ole tietoliikenneyhteydessa 5 minuuttiin, uloskirjautuminen
tehdaan automaattisesti.
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Internet/LAN (LAN Config) (Lahiverkon maaritys)

Internet (vain reititintilassa)

WAN-verkon portin maaritys.

InternetiLAN fig| : AN 1A A

Internet PPPoE| 3G Modem| DDNS| VPN Server| LAN| DHCP Lease | MAT| Route |

Logout
Ead
Internet Ethernet Settings b
As for the IP address acquisition method, ) )
"Perform Easy Setup (Internet Connection Wizard)" is set up. Configuring your [nternet side port:
To set up PPPoE click here. Nnrmally,_é(c'u'll connect the
—— Internet side port to an external

network such as the internet.

Method of Acquiring IP Address

Advanced Settings Select one of the followin
methods to acquire a INTERMET
ort IP Address. Please ask your
Provider for any other information
| ahout yc %Dur line format. If you're not

Default Gatewsry

Frimary: | sure which method to choose, try
Address of DNS Mame Server i selecting Easy Setup. You can
Secundar\;.| | i:onﬂrm StgtuFPDLEhde current )
nternet side ress on the
(& Use Default MAC Address{00:1D:73:8C:61:18) System Information screen. This
Internet MAC Address O : | | setting can only be changed when
Use this address Hweshardware mode 5V5|EJCTEDRnCtJ}F\Je
ir=ation i1s set to
MTU Size of Internet Port 1500 Bytes [ !
Perform Easy Setup (Internet
YT Connection Wizari)
The Easy Setup scans your
Internet connection and “

[-2008 BUFFALC INC. All rights

Parametri Merkitys

Method of Acquiring IP Address Maarittaa, miten WAN-verkon IP-osoite hankitaan.
(IP-osoitteen hankintamenetelma)

Default Gateway Oletusyhdyskaytavan IP-osoitteen maaritys.
(Oletusyhdyskaytava)
Address of DNS Name Server DNS-palvelimen IP-osoitteen maaritys.

(DNS-nimipalvelimen osoite)

Internet MAC Address Internet-verkon MAC-osoitteen maaritys.

(Internet-MAC-osoite) Huomautus: Virheellisen MAC-osoitteen madritys saattaa tehda
AirStationista kayttokelvottoman. Taman asetuksen
muuttaminen on omalla vastuullasi.

MTU size of Internet Port Internet-portin MTU-arvon maaritys. Voit maarittaa arvoksi 578 -
(Internet-portin MTU-koko) 1500 tavua.
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PPPoE (vain reititintilassa)

PPPoE-asetusten maaritys.

Internet| PPPoE 3G Modem | DDNS| VPN Server| LAN| DHCP Lease| NAT| Route|

Default PPPOE Connection

PPPoE Connection List

Status
1 EasySetup  Enable

Number Mame

Edit Connection List

Preferred Connections

1: Easy Setup +
IP Unnurmbered PPPOE Connection |1 : Easy Setup #

Logout

PPPoE Settings

If PPPoE is specified in the
Internet side cnnfguratmn, you'll
have more detaile

setup options

on this page. To specify PPPoE as
the Internet side communication
method, on [Internet SEtUE]
Internet Part], select [PPFoE

lient Functlnn] or select [Use P —
Unnumbered] .

Mo, Mame Destination address Source address

Mo Preferred Connections are Registered.

[ Edit Preferred Connections ]

Note:

If[&cquire IP addrass
autamatically fram DHCP server]
ar [Manual Setup] is setas the
Internet side communicatian
method, or if something besides
PFFoE was detected when [Easy
Setup] ran, itis not necessary to
enter information on this page.
(Even ifitis set, itis notused)
Additionally, when [Easy Setup] is
executed, information set on this
page may be rewritten.

Default PPPoE Connection

If rultiple destinations are
registered to the PPPoE
Destination List, the destination [

et g reless Corffa] Securty | LAN Confiy | NAS |Adrmin Config | Disgnostic |

Parametri

Merkitys

Default PPPoE Connection
(PPPoE-oletusyhteys)

IP Unnumbered PPPoE Connection
(IP-numeroimaton PPPoE-yhteys)

PPPoE Connection List
(PPPoE-yhteysluettelo)

“Edit Connection List"
(Muokkaa yhteysluetteloa)

Jos olet tallentanut useita yhteyskohteita PPPoE-yhteysluetteloon,

kohdassa IP-osoitteen hankintamenetelma (sivu 25).

PPPoE-kohteen muokkaus. Voit tallentaa enintaan 5 istuntoa.

muokkausnayton nakyviin.

Valitse PPPoE-yhteysluettelosta kohde, jota kdytetaan
maaritettaessa "Use IP Unnumbered” (Kayta numeroimatonta IP:td)

Tata painiketta napsauttamalla voit tuoda kohdeasetusten

tassa valitut yhteyskohteet ovat ensisijaisia. Sinun on maaritettava
reitti, johon PPPOE on liitetty, jos et kayta oletusasetuksia.
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Parametri

Merkitys

PPPoE Connection No.*-Add
(PPPOE-yhteysnumero* -Lisaa)

Tama tulee nakyviin, kun "Edit Connection List" (Muokkaa
yhteysluetteloa) valitaan.

Name of Connection (Yhteyden nimi)
Kirjoita nimi, josta yhdistetyn kohteen voi tunnistaa. Voit kirjoittaa
enintaan 32 aakkosnumeerista merkkia ja symbolia.

User Name (Kayttdjanimi)
Kirjoita Internet-palveluntarjoajan maarittama kayttajanimi
PPPoE-varmennetta varten. Voit kirjoittaa enintaan 32
aakkosnumeerista merkkia ja symbolia.

Password (Salasana)
Kirjoita Internet-palveluntarjoajan maarittama salasana PPPoE-
varmennetta varten. Voit kirjoittaa enintdan 32 aakkosnumeerista
merkkia ja symbolia.

Service Name (Palvelun nimi)
Tayta tama kentta vain, jos Internet-palveluntarjoaja maarittaa
palvelun nimen. Jata kentta muussa tapauksessa tyhjaksi. Voit
kirjoittaa enintdan 32 aakkosnumeerista merkkia ja symbolia.

Connection Type (Yhteystyyppi)
Maarittaa ajoituksen, jota AirStation kayttaa yhteyden
muodostamiseen palveluntarjoajaan.

Automatic disconnection (Automaattinen yhteyden katkaisu)
Maarita aika, jonka jalkeen tietoliikenneyhteys katkaistaan, kun
yhteysmenetelmaksi on maaritetty “Connect on Demand” (Yhdista
pyynnosta) tai “Manual” (Manuaalinen). Voit maarittaa enintaan
1440 minuuttia.

Authorization (Valtuutus)
Palveluntarjoajan valtuutusmenetelman maaritys.

MTU Size (MTU-koko)
PPPoE:n MTU-arvon maaritys. Voit maarittaa arvoksi 578 - 1500
tavua.

MRU Size (MRU-koko)
PPPoE:n MRU (Maximum Receive Unit) -arvon madritys. Voit
maarittaa arvoksi 578 - 1492.
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Parametri

Merkitys

PPPoE Connection No.*-Add
(PPPOE-yhteysnumero* -Lisaa)

Preferred Connections
(Ensisijaiset yhteydet)

[Edit Preferred Connections]
(Muokkaa ensisijaisia yhteyksid)

Preferred PPPoE Connection -Add
(Ensisijainen PPPoE-yhteys -Lisda)

Keep Alive (Pida voimassa)
Jos Keep Alive (Pida voimassa) -toiminto on kaytdssa, AirStation
lahettaa LCP-kaikupyynndn kerran minuutissa, jotta PPPoE-
yhteys pysyy voimassa. Jos palvelin ei vastaa yli 6 minuuttiin,
linja maaritetaan katkaistuksi ja AirStation lopettaa yhteyden.
Suositusasetus on "Disabled” (Poistettu kaytosta).

Tuo nakyviin yhteyskohdereitille maarittamasi tiedot.

Valitse tama, jos haluat muokata yhteyskohdereitin asetuksia.

Tuo nakyviin valitsemalla "Edit Preferred Connections” (Muokkaa
ensisijaisia yhteyksia).

Name (Nimi)
Kohde, johon PPPoE muodostaa yhteyden, jos "Destination
address” (Kohdeosoite) ja "Source address” (Lahdeosoite)
tasmaavat. Valitse PPPoE-yhteysluetteloon tallennettu kohde.

Destination address (Kohdeosoite)
Kun tahan osoitteeseen on muodostettu tietoliikenneyhteys,
AirStation on tietoliikenneyhteydessa kohteen "Name of
Connection” (Yhteyden nimi) kanssa.

Source address (Lahdeosoite)
Kun tdstd osoitteesta on muodostettu tietoliikenneyhteys,
AirStation on tietoliikenneyhteydessa kohteen "Name of
Connection” (Yhteyden nimi) kanssa.

WZR-HP-G300NH Kayttéopas

28



Luku 4 Kokoonpanon maaritys

3G Modem (3G-modeemi) (vain reititintilassa)

3G-modeemin asetusten maaritys.

[r—— P ——
I InternetLAN b | LANConfig | N2

Internet| PPPoE | 3G Modem DDNS| VPN Server| LAN| DHCP Lease | NAT| Route |

APN information was not able to be acquired from the 3G Modem.
Please click the button of the re-acquisition.
Please input PIN when the PIN authentication is set.

Profile | Profile-1 : [Undefined] v |

Prafile name |

3G modem

Select carrier
Cannection methad
CiD Mot selected % |(Select either one depending on vour contract)

Line |

Current Walue: Modem is not connected.
e e

Current Value: Modern is not connected.
APN | |
User narme | |
Password | |

Connection Type | Manual v

[Advanced Settings]

Automatic profile switching [ Enable

Disconnect Condition | When transfer stops v

5 Minutes

{Ifthe Disconnection Time is setto 0 minutes,

Automatic disconnection

Idle Time

then the AirStation will maintain the connection indefinitely

Authorization |Aut0matic Authorization V|
MTU Size 1500 Bytes
Keep Alive [CJEnable

[¥]Enahle

Disahle function automatically. .
¥ Function; [lvPH Server MIDDMNS [ BitTorrent [#Wweh Access MNTP

[ Apply ] [ Delete profile ]

>

3G Modem

Thiz line setting is necessary ta
communicate with a
communications carrier.

Profiles

Up to four connections can be set
as profiles. =

Profile Name

Fill in the name of the
communications carriers as profile
narmes.
This rmust be filled in. The profile
name cannot be the same as other
rofile names.
p to B4 aliahanumenc characters
and symbaols can be used. Two-
byte characters cannot be used.

3G Modem

Displays the model number of the
identified USE modem.

Select Carrier

Select the communications carrier
to connect to.

Connection Method

Connection Method is depending
on above cartier.

Select CID

Select the CID provided by your
carrier when you subscribed the
service. Any carriers might not use
it.

Line

Input the telephone number
specified by the communications
carrier. There is no need to change
the nurnber if it is displayed by
default. Enter 4 to 40 numeric
characters.

PDP Type

Select whether IP or PPP the
communication carrier guided
when you subscribed the service.
Any carriers might not use it.

APN

Enter APM provided by the
cammunication carrier when you
subscribed the service. There is no
need to change it if it is displayed
by default. If this is not displayed,
then it does not have to be set. Up
to B3 alphanumeric characters and
the symbal "." and "_" can be
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Parametri

Merkitys

Profile (Profiili)

Profile name (Profiilin nimi)

3G modem (3G-modeemi)

Select carrier (Valitse toimittaja)

Connection method
(Yhteysmenetelma)

CID

Line (Linja)

PDP Type (PDP-tyyppi)
APN

PIN

Yhteysprofiilin maaritys.
Voit maarittaa enintdan 4 profiilia.

Nimea profiili.
(Voit kdyttaa enintaan 64 aakkosnumeerista merkkia.)

AirStationiin liitetyn 3G-modeemin osanumero ndkyy tassa.

Valitse 3G-modeemin Internet-palveluntarjoaja.

Valitse 3G, 3.5G, CID tai Line (Linja) yhteydesta riippuen.

Maarita toimittajan antama CID-arvo tarpeen mukaan.

Maarita toimittajan antama puhelinnumero.
Tata parametria ei tarvitse maarittaa, jos sita ei voi muokata.

Valitse IP tai PPP yhteystyypista riippuen.
Valitse toimittajan antama APN-arvo.

Maarita 4-numeroinen PIN-koodi.

Tama parametri ei ehka ole nakyvissa, jos toimittaja ei tarvitse PIN-

koodia.

Huomautus: Jos maaritat vaaran PIN-koodin tédhan ja todennus
epaonnistuu jatkuvasti, 3G-modeemi on saatettu
lukittu.
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Parametri

Merkitys

User name (Kayttajanimi)
Password (Salasana)

Connection Type (Yhteystyyppi)

Automatic profile switching
(Automaattinen profiilin vaihto)

Automatic disconnection
(Automaattinen yhteyden katkaisu)

Authorization (Valtuutus)
MTU Size (MTU-koko)

Keep Alive (Pida voimassa)

The function is automatically
invalidated. (Toiminto poistetaan
automaattisesti.)

Maarita toimittajan antama kayttdjanimi.
Maadrita toimittajan antama salasana.

Internet-yhteysjakson maaritys.

[Continuous Connection] (Jatkuva yhteys) pitad yhteyden
kaytettavissa aina, vaikka Internet-yhteys ei olisikaan kaytossa.

[Connection on Demand] (Yhteys pyynndsta) pitaa yhteyden
kaytettdvissa vain, jos Internet-tietoliikenneyhteys on kaytossa.
Yhteys katkaistaan automaattisesti, kun tietoliikenneyhteys ei ole
ollut kaytossa vahaan aikaan.

Jos valitset [Manual] (Manuaalinen) -vaihtoehdon, vaihda Internet-
yhteys manuaalisesti.

Vaihtaa profiilin automaattisesti, jos valittu profiili ei muodosta
yhteytta.

Internet-tietoliikenneyhteyden automaattisen katkaisutyypin ja
-ajan maaritys. Joutoajan enimmaisarvo on 1440 minuuttia.

Valitse toimittajan maarittdma valtuutusmenetelma.
Maarita PPP-yhteyden MTU-arvoksi 578 - 1500.

Jos Keep Alive (Pida voimassa) -toiminto on kaytdssa, AirStation
pyytaa LCP-kaikua kerran minuutissa PPP-palvelimelta. Internet-
yhteys katkaistaan, jos palvelin ei vastaa yli 6 minuuttiin.

Poista tama parametri kdytostd, jos PPP-yhteys katkaistaan lyhyin
valein.

Kun 3G-modeemi on kadytdssd, VPN-palvelin, DDNS, BitTorrent,
Web-kayttd ja NTP saatetaan poistaa automaattisesti kaytosta, jos
otat taman asetuksen kayttoon.
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DDNS (vain reititintilassa)

Dynaamisten DNS-asetusten maaritys. Monet asetuksista ovat kdytettavissa vain, kun
asianmukainen dynaaminen DNS-palvelu on kaytossa.

Internet| PPPoE| 3G Modem | DDNS VPN Server| LAN| DHCP Lease | NAT| Route |

Dynarnic DNS Service

Current Dynamic DNS Information

Internet Side IP Address 22214 9916

Domain Mame Dizabled
Status Cisahled

Logout
~

Dynamic DNS Settings

Dynamic DNS Setup.

Before configuring this settings,

E)DU need to sign up for a dynamic
NS gervice provider.

Dynamic DNS Service

Select a dynamic DNS service
rovider.
ou can select "DynDMS" ar
TZO"

e DynDMNS
s TZO

The fallowing values are different
depending on your dynamic DMNES
service provider. v

(C12000-2008 BUFFALO IMC, All rights resened.

Parametri

Merkitys

Dynamic DNS Service
(Dynaaminen DNS-palvelu)
User Name (Kayttdjanimi)
Password (Salasana)

Host Name (Isantanimi)

Email Address (Sahkopostiosoite)

TZO Key (TZO-avain)

Valitse toimittaja (DynDNS tai TZO) dynaamiselle DNS:lle.

Kirjoita dynaamisen DNS-palvelimen kayttajanimi. Voit kirjoittaa
enintdan 64 aakkosnumeerista merkkia ja symbolia.

Kirjoita dynaamisen DNS-palvelimen salasana. Voit kirjoittaa
enintadan 64 aakkosnumeerista merkkia ja symbolia.

Kirjoita dynaamisen DNS-palvelimen isantanimi. Voit kirjoittaa
enintaan 255 aakkosnumeerista merkkid, valiviivaa ja pistetta.

Kirjoita sahkopostiosoite, joka on tallennettu dynaamiseen DNS-
palveluun. Voit kirjoittaa enintadan 64 aakkosnumeerista merkkia ja
symbolia.

Kirjoita TZO-avain, joka on tallennettu dynaamiseen DNS-
palveluun. Voit kirjoittaa enintaan 64 aakkosnumeerista merkkia ja
symbolia.
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Parametri

Merkitys

Domain Name (Toimialuenimi)

IP Address Update Period
(IP-osoitteen paivitysvali)

Internet Side IP Address
(Internetin IP-osoite)

Domain Name (Toimialuenimi)

Status (Tila)

Kirjoita toimialuenimi, joka on tallennettu dynaamiseen DNS-
palveluun. Voit kirjoittaa enintaan 255 aakkosnumeerista merkkia,
valiviivaa ja pistetta.

Maarittaa jakson, jonka jalkeen dynaamisen DNS-palvelun
toimittajalle ilmoitetaan nykyisesta IP-osoitteesta. Maarita DynDNS-
asetukseksi 0 - 35 paivaa. Maarita TZO-asetukseksi 0 - 99 paivaa.

Jos paivien madraksi maaritetadn 0 (nolla), paivitysta ei tehda
saannollisesti.

AirStationin Internet-portin WAN-IP-osoite. Tama osoite lahetetddn
dynaamisen DNS-palvelun toimittajalle.

Dynaamisen DNS-palvelun toimittajan madrittama toimialuenimi.
AirStationia voi kayttaa Internetista taman toimialuenimen avulla.

Tuo dynaamisen DNS-palvelun tilan nakyviin.
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VPN server (VPN-palvelin) (vain reititintilassa)

VPN-palvelimen maaritys.

m Internet/LAN RULGE EEERS T LAN Config m Admin Config

Internet | PPPoE | 3G Modem | DDNS | VPN Server LAN| DHCP Lease | NAT| Route |
Logout
VPN Server Settings Tl
The LAN side IP address is set to 182.168.11.1.
Therefore, a PC connected to BUFFALO's router may be unable to access to the By using the PPTP server function
PC on the LAN_ gmsposmbflre to ahccless the dth
The LAN side IP address and DHCP IP address pool should be changed. CEL R
Auto Input [ Generate Recommended IP Address ] Hote
If using GRE protocol (protocol
IP Address  [192.168.11.1 | no.47) and no.1732 TCP port

LAN Side IP Address

filtering, then this function may not
Subnet Mask | 255 2565 2650 |w wark correctly. )

Also, he aware that if a router on

DHCP Server Function Enable the Internet side has these
protocols blocked, then this
DHCP IP Address Pool [192.168.11.2 ffor up to |64 hddress(es) R B LR e B
- Auto Input
PPTP Server Function [JEnable Click this button to generate a
L s - random IP address with a small
Authorization Type la-LRAFYE (4UMso-bit B possibility of overlapping with IP
addresses of other Buffalo routers.
[Advanced Settings] LAN Side IP Address
Auto Configure the AirStation's LAN [P
Server IP Address Address. The default is
Manual | | 192.168 111 If you want to
connect the AirStation to an
Auto existing LAN, speci? a unigue.
Client IP Address unused |P Address from the LAN's
Manual | |f0rupt0 5 address(es) range of IP addresses.
LAN IP address of the AirStation Subnet Mask
DNS Server IP Address Manual | | Select the AirStation’s LAN side
; Subnet Mask. The default is
Do Mot Specify D55 DE5. 2h55A0 Isfyou want to
connect the AirStation to an
WINS Server IP Address existing LAN, specify the Subnet

Mask the LAN uses.

Appl
DHCP Server Function

Enable the DHCP Server here. The
default is enabled. If there is
anotheLDHCPDﬁ%rEer on the .
i network, one server must be
PPTP User List disabled or the |P ranges must be
User Name Connection Condition P Address Operation ﬁ%ao”\,%?g;giﬁ;”'gﬁgﬂ ;i‘gpgg??fd
DHCP Server is enabled. confirm
DHCP IP Address Pocl doesn't

[ Edit User Information ﬂ:lgrla Ne:gsgtmgenliﬁ Addresses in

Mo registered users

DHCP IP Address Pool

This determines the |P Address

range from which IP addresses will
be distributed to DHCP clients
(both wired and wireless). Enter
the starting IP address and the
number of connections to be
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Parametri

Merkitys

Auto Input (Automaattinen syotto)

LAN Side IP Address
(Lahiverkon IP-osoite)

DHCP Server (DHCP-palvelin)

DHCP IP Address Pool
(DHCP-palvelimen IP-osoitevaranto)

PPTP Server (PPTP-palvelin)
Authorization Type (Valtuutustyyppi)

Server IP Address
(Palvelimen IP-osoite)

Client IP Address
(Asiakkaan IP-osoite)

DNS Server IP Address
(DNS-palvelimen IP-osoite)

WINS Server IP Address
(WINS-palvelimen IP-osoite)

[Edit User Information]
(Muokkaa kayttajatietoja)

User Name (Kayttajanimi)

Password (Salasana)

Method of Acquiring IP Address

(IP-osoitteen hankintamenetelma)

PPTP User List (PPTP-kayttajaluettelo)

Valitse tama, jos haluat muodostaa satunnaisen IP-osoitteen.
Lahiverkon IP-osoitteen ja aliverkon peitteen maaritys.
IP-osoitteet automaattisesti maarittavan DHCP-palvelimen
kayttoonotto tai kaytdsta poisto.

DHCP-palvelimen maarittamien IP-osoitteiden alueen ja talta
alueelta pois jatettavien IP-osoitteiden maaritys. Arvoiksi voi
madrittaa 0-253.

Ota kayttoon, jos haluat kayttdaa PPTP-palvelinta.
Valitse PPTP-yhteyden todennusmenetelma.

Valitse palvelimen IP-osoite.

Valitse IP-osoitealue.

Maarita DHCP-palvelimelle DNS-palvelimen IP-osoite, joka
annetaan asiakkaille.

Maarita DHCP-palvelimelle WINS-palvelimen IP-osoite, joka
annetaan asiakkaille.

Valitse tama, jos haluat muokata kayttajatietoja.

Maarita kayttajanimi, jolla yhteys muodostetaan PPTP-palvelimeen.

Voit kirjoittaa enintdadn 16 aakkosnumeerista merkkia ja symbolia.

Maéarita salasana, jolla yhteys muodostetaan PPTP-palvelimeen. Voit

kirjoittaa enintdaan 16 aakkosnumeerista merkkia ja symbolia.

Valitse menetelma, jolla IP-osoite maaritetaan PPTP-asiakkaalle.

Tuo PPTP-yhteyden kayttdjatiedot nakyviin.
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LAN

Lahiverkon ja DHCP-palvelimen asetusten maaritys.

et Vel v Corfu|~Sueety=EAN-C ot NS irveonn<otegrovtes

Internet| PPPoE | 3G Modem | DDNS| VPN Server| LAN DHCP Lease | NAT| Route |

Logout
~

LAN Side Ethernet Settings

IP Address

192.168.11.1

| Configure the AirStation's LAN [P

LAM Side IP Address

DHCP Server Function Enahle

SubnetMask | 266 286 2660 v

Address, Subnet Mask, and local
DHCF Server settings here. Unless
you're a netwarking expert, the
default settings are recommended.

[182.188.11.2

|f0r up to |54

lﬁ\ddress(es)

LAN Side IP Address

DHCP IP Address Pool
Excluded [P Addresses:|

| Configure the AirStation's LAN [P

Address. The default is

LAN Side IP Address [P Address |

| 192168.11.1. If you want to
connect the AirStation to an

(For IP Unnumbered) supnet Mask

DHCP Server Settings [Advanced Settings]

Atvanced Settings [ Display

existing LAN, specify a unigue,
unused |P Address from the LAN's
range of IP addresses.

Subnet Mask

Select the AirStation's LAN side
Subnet Mask. The default is

255.255.2585.0. If you want to
£ply connect Ithnen:ﬂ\irStB;t_ipn”to an . v
Parametri Merkitys

LAN Side IP Address
(Lahiverkon IP-osoite)

DHCP Server Function
(DHCP-palvelintoiminto)

DHCP IP Address Pool
(DHCP-palvelimen IP-osoitevaranto)

LAN Side IP Address
(For IP Unnumbered)
(Lahiverkon IP-osoite
(numeroimattomat IP:t))

Advanced Settings (Lisdasetukset)

Lease Period (Liisausjakso)

Oletusarvon mukaan lahiverkon IP-osoite on 192.168.11.1 ja
aliverkon peite 255.255.255.0. Voit muuttaa arvoja tdssa.

Lahiverkon IP-osoitteet automaattisesti maarittavan DHCP-
palvelimen kayttoonotto tai kaytdsta poisto.

DHCP-palvelimen maarittamien IP-osoitteiden alueen ja talta
alueelta pois jatettavien IP-osoitteiden maaritys. Arvoiksi voi
madrittad 0-253.

Lahiverkon IP-numeroimattoman IP-osoitteen maaritys.

Huomautus: Tietokone, jolla on normaali Idhiverkon IP-osoite, ja
tietokone, jolla on IP-numeroimaton IP-osoite, eivat voi olla
tietoliikenneyhteydessa keskendan.

Valitse "Display” (Naytd), jos haluat tuoda DHCP-palvelimen
lisdasetukset nakyviin.

DHCP-palvelimen maarittaman IP-osoitteen tehollinen jakso. Voit
maarittaa enintaan 999 tuntia.
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Parametri

Merkitys

Default Gateway
(Oletusyhdyskaytava)

DNS Servers (DNS-palvelimet)
*Vain reititintilassa

WINS Server (WINS-palvelin)
*Vain reititintilassa

Domain Name (Toimialuenimi)
*Vain reititintilassa

Default Gateway
(Oletusyhdyskaytava)
*Vain siltaustilassa

DNS Server Address

(DNS-palvelimen osoite)
*Vain siltaustilassa

Maéarita DHCP-palvelimelle oletusyhdyskaytavan IP-osoite, joka
annetaan asiakkaille.

Maarita DHCP-palvelimelle DNS-palvelimen IP-osoite, joka
annetaan asiakkaille.

Maarita DHCP-palvelimelle WINS-palvelimen IP-osoite, joka
annetaan asiakkaille.

Maarita DHCP-palvelimelle toimialuenimi, joka annetaan
asiakkaille. Voit kirjoittaa enintdan 127 aakkosnumeerista merkkia,
valiviivaa ja pistetta.

Oletusyhdyskaytavan IP-osoitteen maaritys.

DNS-palvelimen IP-osoitteen maaritys.
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DHCP Lease (DHCP-liisaus) (vain reititintilassa)
DHCP-poikkeusten maaritys.

m Internet/LAN RULGE EEERSG i) LAN Config m Admin Config

Internet| PPPoE| 3G Modem | DDNS| VPN Server| LAN| DHCP Lease NAT| Route

Logout
25

DHCP Lease Settings

Add Client Information
Add manual IP address

assignment, delete automatic IP
IP Address | | Address assignment or set

automatic assignment to manual
MAC Address | | Manual assignment
Assign an [P address to specified  —
T MAC address manually.

Up to 200 devices can be

registered for rmanual assignment.

Current DHCP Client Information Add/Edit Client information

IF Address MAC Address Lease Period  Status Customize This area is for adding or editing a

Mo P Addresses have been assigned ling.
{*) The IP Address of the client that is configuring this AirStation is IP Address
(192.168.11.2) Enter an IP address for manual
assignment.

The default is blank in append

rando

Parametri Merkitys

IP Address (IP-osoite) Maarita IP-osoite, jos haluat liisata manuaalisesti. IP-osoitteen on
oltava samasta aliverkosta kuin DHCP-alueen, mutta se ei saa olla
alueella, jonka DHCP madrittaa muille laitteille.

MAC Address (MAC-osoite) Maarita MAC-osoite, jolla asiakas tunnistetaan.
Current DHCP Client Information Tuo valittujen liisausten tiedot nakyviin. Automaattisesti liisattava
(Valitun DHCP-asiakkaan tiedot) IP-osoite voidaan muuttaa manuaalisesti liisattavaksi valitsemalla

"Manual Assignment” (Manuaalinen maaritys).
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NAT (vain reititintilassa)

Verkko-osoitteen kaannoksen asetusten maaritys. Talla toiminnolla [ahiverkon laitteet voivat olla
tietoliikenneyhteydessa Internetiin.

m Internet/LAN LG EEER i LAN Config m Admin Config

Internet| PPPoE| 3G Modem | DDNS| VPN Server| LAN| DHCP Lease| NAT Route |

Logout
Y
Network Address Translation
Settings
Address Translation V] Enahle 0
Log Output of Deleted Packets []Enable Configure address translation to

connect the Internet side to the

Internet.

Address Translation

(C2000-2009 BUFFALC IMNC. All rights reserved.

Parametri Merkitys

Address Translation Ota kayttoon, jos haluat kayttaa verkko-osoitteen kdannosta.
(Osoitteen kaanto)

Log Output of Deleted Packets Ota kayttoon, jos haluat kirjata poistetut paketit (kuten virheet)
(Poistettujen pakettien kirjaus) osoitteen kaannoksen aikana.
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Route (Reitti)

AirStationin IP-tietoliikennereitin maaritys.

m Internet/LAN LG EEERG i) LAN Config m Admin Config

Internet| PPPoE| 3G Modem | DDNS| VPN Server| LAN| DHCP Lease | NAT| Route

Logout
L
Routing Information ¥

Add Routin
9 Configure Routing Information.

- IP Address |

Destination Address
Subnet Mask] 255.265.256.0 v| Add/Edit Routing

Gateway | |

_ This area is for adding or editing a
Metric: line.
Add Destination Address

Specify the destination IP address
ar netwurk address.

If you're entering an P address as
destination, s ecify [Host
255,255, 255 1] I%rthe subnet
mask. |‘I<n %?jse 0 entderm ga
Destination Address Subnet Mask Gateway Metric Operation ity the network destination,

subnet mask.

Routing Information

Routing Configuration is not Registered

Gateway -

(CH2000-2009 BUFFALD IMG. Al rights resered.

Parametri Merkitys

Destination Address (Kohdeosoite) Lisaa IP-kohdeosoitteen ja aliverkon peitteen reititystaulukkoon.
Gateway (Yhdyskaytava) Lisaa yhdyskaytavan osoitteen reititystaulukkoon.

Metric (Mittatieto) Mittatieto on reititinhyppyjen enimmaismaara, jonka paketti voi
tehda matkalla kohdeosoitteeseen. Voit maarittaa arvoksi 1 - 15.
Oletusarvo on 15.

Routing Information (Reititystiedot) =~ Manuaaliset maaritykset tulevat ndkyviin tdhan niiden lisédamisen
jalkeen.

WZR-HP-G300NH Kayttdopas



Luku 4 Kokoonpanon maaritys

Wireless Config (Langaton kokoonpano)

WPS
WPS-tila ja -asetukset.

P S ——
etup m Wireless Config

‘WPS AOSS [ e o] KR rYEn] MAC Filter| Multicast Control | WDS |

WPS [l enable

External Registrar enable

AirStation PIN 12345670 Generate PIN

WPS Security Information

WPS status configured
581D
11nfgib Security

Encryption key

6000389

Logout
-
WP S(WiFi Protected Setup)

WPSs L
Configuring WPS
WPS'is WiFi Protected Setup

which corresponds to Windows
Caonnect Mow-NET (WCN-MNET).
WPS is also known as the Wi-Fi
S|mgle Configuration Protocol.
function can safely and
easily distribute wireless security
information form an access point
Airstation) to the WPS clients.
he WPS device which registers
wireless security information is
called Registrar.
The Airstation has an internal
Registrar built-in it. but can also
use an External Registrar.
The WPS device which receives
the wireless security information
from the Registrar is called
Enrollee.

Parametri

Merkitys

WPS

External Registrar (Ulkoinen kirjaaja)

AirStation PIN

Enrollee PIN (llmoittautujan PIN)

WPS status (WPS-tila)

Ota kayttoon, jos haluat kdyttaa automaattista WPS-maaritysta.

Ota kayttoon, jos haluat hyvaksya muista WPS-laitteista tulevat

ulkoiset kokoonpanon maarityspyynnot.

Huomautus: Ulkoisia kokoonpanon maarityspyyntdja ei hyvaksyta, jos
AOSS on kaytossa.

Tuo AirStationin PIN-koodin nakyviin. Voit muodostaa uuden PIN-
koodin valitsemalla "Generate PIN" (Muodosta PIN). Taman koodin
voi syottdd muihin langattomiin laitteisiin, jotka tukevat WPS:&a.

Syota toisen langattoman laitteen PIN-koodi ja valitse "OK"

Tilana nakyy "configured” (maaritetty), jos kaikki kdytettdvissa olevat
langattomat kaistat on maaritetty. Tilana nakyy "unconfigured” (ei
maadritetty), jos vahintaan yksi langaton kaista on maarittamatta.
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AOSS
AQOSS-tila ja -asetukset.

T o |
L oewp | IntemetTAY Belidsddedil]) Secur | LANEonflg o MRS | Admintonfia | Blagnoste
WPS | AOSS [ R ] ITIEEe Y an] MAC Filter | Multicast Control| WDS |
Logout

A

~

AOSS (AirStation One-Touch
Secure System)

AODSS is Buffalo's unigue
technalogy for quickly formin% a
secure wireless connection. You
can see AOSS's configuration and
status from this screen.

@[Stan AO0SS] button

ADSS Settings - Edit AOSS Client Information

Encryption Type of Exclusive SSI0 for WEP  802.11n/ath
BOZ 11 nigib | Enabled v
202.11niglh | Disabled

|When this function is enabled, clients connecting via YWEP will

Encryption level expansion function

Click this button to start ADSS.
The ADSS button on top of the
router waorks the same as this
button. Refer to How to use AOSS
far mare details.

Dedicated WEP 5510 isolztion

Dedicated WEP for game consales
A0S5 Button on the Airstation Unit [¥]Enanble

802.11nig/hk Enahle

Current Encryption Information 802.11nfg/b This buttan aEpears when AQSS is

enabled. Click this button to
digable ADSS. Cannections to
wireless clients will be terminated,
ADSS Information rermoved, and
Encryption Tépe reset to its default
valug, AES. Current Encryption
Information will also be removed
Wyireless Setting and Wireless
Security are enabled in Advanced
Settings when ADSS is disabled.

Encryption
Type

5510 |DD1 D733CE118-1

WRA-PSE-AES (Mow in use)

Encryption -
key |a7|yry741w1 St

E;SQ”J“D” WRAMPAZ-PEK-miad (Mow in use) How fo use AOSS

58D [oo1o73aca118 (1t se A0SS:

E m Power on or reboot the AirStation
nerypton |a?iyry?t11w1sm and awireless client that supports

key

Encryption Type WEF1Z8

5510 |EESDCC9C3DBYEEBEHDEDDQD5514D1 ES5

(2)Press ADSS buttons

After rebooting, press both
proguct's ADSS buttons, the
router's first, then the client's. The
AirStation and the wireless client
will exchange security infarmation

to setup the most secure
encryption type autormatically and
are ready to communicate

£14431CO72DB3AAAF32F CI560E
1872F30369E6916F395A111E24C
D3070B55087 1311 C292249E37D Note:

A31EBEAZA31 BOEB11 AAIEAIBE4 ¢ Once the AQSS button is

(Sending Key)

Encryption key

Encryption Type WEPES

551D 0CO9AAZI524E480034ABFE70201536582

FoDD71ESE7

(Sending Key)

pressed, other operations can't
be started until 2055 is
finished. Ifthe AirStation can't
find a wireless client after three
minutes, the AirStation's status
returns to its previous state

Upto 24 wireless clients may
he connected through ACSS

J0311BF41A + By default, ADSS is functional
Encryption key hut does not initiate a
SDDA4FEDCE connection unless started
manually by pushing the AOSS
73386A288C huttan, either here or on the top

[ Random ] [ KEY base ] [ Reset ]

ADSS Client Information

ofthe router.

Use AjirStation's System
Infarmation page to manually
canfigure a wireless client that
doesn't support ADSS.

= 'When wireless secutity is
configured, it's security
infarmation is succeeded.

In the fallowing cases, the setting
of wireless security is not

Client Information  MAC Address  Encryption Type Wireless  Connection Setting succeeded and ADSS retums
efrar.
WYLIC-G30HN 00:10:73:92:08:7F OB 2 20211 niglh Allow: = Anyblankis contained in 8810,

WiPA-PEK-THIPAWPA-PSK-AES

[ Edit AQSS Client Infarmation ]
AQSS Ethernet Converter Information

Client Information  MAC Address  Encryption Type

£l

= WPAPSK s inputwith
‘hexadecimal B4 characters'

= Any blankis contained in VWPA-
PSE.

In the following cases, the setting
of wireless securit& is not
succeeded and AOSS generates

new encryption settings.
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Parametri

Merkitys

Encryption Type of Exclusive SSID
for WEP (WEP-salaustyyppi erillinen
SSID-tunnus)

Encryption level expansion function
(Salaustason laajennustoiminto)

Dedicated WEP SSID isolation
(Erillinen WEP SSID -eristys)

Dedicated WEP for game consoles
(Oma WEP-avain pelikonsoleille)

AOSS Button on the AirStation Unit
(AirStation-laitteen AOSS-painike)

Current Encryption Information
(Nykyiset salaustiedot)
*Vain AOSS-yhteys

[Random] (Satunnainen)
[KEY base] (Perustunnus)
[Reset] (Nollaus)

AOSS Client Information

(AOSS-asiakkaan tiedot)*

AOSS Ethernet Converter Information

(AOSS:n Ethernet-muuntimen tiedot)*

*Nakyy vain, jos AOSS-yhteyksia on
muodostettu

Alustaa automaattisen langattoman AOSS-kokoonpanon
maarityksen. Valitse tdma ja paina tai napsauta sitten AOSS-
yhteensopivan langattoman asiakkaan AOSS-painiketta. Toista
toimenpiteet muille AOSS-asiakkaille.

Tata painiketta napsauttamalla voit katkaista AOSS-yhteydet.
Huomautus: Jos AOSS-yhteydet katkaistaan, SSID-tunnus ja salausavaimet
palautetaan viimeisimpiin asetuksiin ennen AOSS:n kayttoa.

Voit sallia erillisen SSID-tunnuksen erityisesti WEP-yhteyksia varten.
Jos "disabled” (poistettu kaytostd) on valittuna, asiakkaat eivat voi
muodostaa WEP-yhteytta.

Laajentaa salausmenetelman TKIP:sta sekoitetuksi WPA/WPA2-PSK-
tilaksi.

Voit maarittaa erillisen SSID-tunnuksen ja verkkosegmentin
erityisesti WEP-yhteyksia varten. WEP:hen yhdistetyt laitteet

eivat voi olla tietoliikenneyhteydessa AES/TKIP-yhteyden
muodostaneihin laitteisiin. Kaikki yhteyden muodostaneet laitteet
voivat olla tietoliikenneyhteydessa Internetiin.

Kun AirStation on otettu kayttdon, langattomat laitteet voivat
muodostaa yhteyden 64- tai 128-bittisen WEP-protokollan kautta.

Poista tdma valinta, jos haluat poistaa AirStationin fyysisen AOSS-
painikkeen kaytosta.

Tuo nakyviin salaustyypin, SSID-tunnuksen, AOSS:n maarittaman
salausavaimen.

Valitse tdma, jos haluat maarittaa SSID-tunnuksen, salausavaimen
ja muut asetukset satunnaisesti.

Valitse tama, jos haluat palauttaa SSID-tunnuksen, salausavaimen ja
muut langattomat asetukset pakkaustarrassa oleviin arvoihin.

Valitse tama, jos haluat palauttaa SSID-tunnuksen, salausavaimen ja
muut langattomat asetukset edellisiin arvoihin.

Tuo nakyviin AirStationiin liitetyt AOSS-asiakkaat ja langattoman
tietoliikenneyhteyden muodostaneiden laitteiden tiedot.

Tuo nakyviin tiedot Ethernet-muuntimista, jotka on yhdistetty
AirStationiin AOSS:n kautta.
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Basic (Perusasetukset)

Naytto, jossa madritetaan langattomat perusasetukset.

[up [E

Wireless Config

WPS| ADOSS| Basic(l1ln-g-b) [ELEHEIEEE o) D TERE Y 2] MAC Filter| Multicast Control | WDS |

Wireless Radio [“lEnable

Wireless Channel | Auto Channel % | (Current Channel: 2)

Band With - 20 MHz %]

Extension Channel :

300Mbps Mode

Broadcast SSID [l Allow

| Use Multi Security function |

Ouse

Separate feature

® Use AirStation's MAC address(1234560003B9)

L A/ ..Iilli‘ I” I. ¥ J ¥  Jiad] S
Logout
-~

Basic Wireless Setting (11n/g/b)

You can set basic configuration L_
information for your wireless LAN
manually here. If encryption is not
used, communication will be
established just by this basic

setup. Encryptionis highly
recommended. however.

Wireless Radio

Un- checkm%J Enable” will disable
wireless LAN functionality. VWhen
disabled. all wireless functionality,
including broadcasting. is halted.

Default value is enabled.

Wireless Channel

You may specify a channel
v {frequency band) for your wireless

communication. If there are other
wireless clients near the
AirStation, you may get

| interference. Change to a d|ﬁerent

s O Enter:|

Wireless authentication WPA-PSK

Wireless encryption

WPA-PSK (Pre-Shared Key): [esesesessssss
Rekey interval minutes

{and preferably non-overlapping)
channel in this case. A\aaﬁ ble

channels vary with which wireless
standard you're using. When Auto
channel is selected. a vacant
channel is selected automatically.
11nfg/b - Auto, 1-11 Channel
(Default value : Auto channel)

Parametri

Merkitys

Wireless Radio (Langaton radio)

Wireless Channel (Langaton kanava)

300Mbps Mode (300 Mbps:n tila)

Maarittaa, sallitaanko langaton tietoliikenne. Jos tdma valinta on
valitsematta, langattomia yhteyksia ei sallita.

Maéarittaa kanavan (taajuusalueen), jota kdytetaan langattomiin
yhteyksiin. Kun Auto Channel (Automaattinen kanava) on
valittuna, AirStation kdyttaa parasta kaytettavissa olevaa kanavaa
automaattisesti.

300 Mbps:n tilassa kdytetdan kaksinkertaista taajuusaluetta,

40 MHz 20 MHz:n sijaan. Jos alue ei ole ruuhkainen, tama voi

parantaa suorituskykya. Voit kayttaa 300 Mbps:n tilaa maarittamalla

kaistanleveydeksi 40 MHz ja valitsemalla Extension channel

(Jatkokanava).

Huomautus: Jos langattomalla kanavalla kdytetaan Auto Channel
(Automaattinen kanava), Extension Channel (Jatkokanava)
maaritetaan automaattisesti.
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Parametri

Merkitys

Broadcast SSID (SSID-1ahetys)

[Use Multi Security function]

(Kayta motiturvatoimintoa)

[Do not use Multi Security function]
(Al kdyta motiturvatoimintoa)

SSID1

SSID2

SSID3

Separate feature (Erillistoiminto)

SSID

Wireless authentication
(Langaton todennus)

Jos asetusvalinta on "Allow” (Salli), AirStation vastaa langattomien
laitteiden SSID-hakuihin lIahettamalla sen SSID-tunnuksen.

Jos asetusvalintaa "Allow” (Salli) ei ole tehty, AirStation ohittaa
langattomien laitteiden SSID-haut.

Jos valitset "Use Multi Security function” (Kayta motiturvatoimintoa)
-vaihtoehdon, moniturvatoiminto otetaan kayttoon. Tama sallii
useiden eri langattomia suojausasetuksia kayttavien SSID-
tunnusten kdyton. Jos valitset "Do not use Multi Security function”
(Al4 kayta motiturvatoimintoa), moniturvatoiminto poistetaan
kaytosta. AirStation sallii sitten yhden SSID-tunnuksen ja
yhdentyyppisen langattoman suojauksen.
Huomautus: Kun kdytat motiturvatoimintoa, vahintaan yksi seuraavista
on otettava kdyttoon: SSID1, SSID2 tai SSID3.

Moniturva SSID1 voi kdyttaa langattomaan suojaukseen WPA-PSK-
TKIP:ta tai sekoitettua WPA/WPA2:ta.

Moniturva SSID2 voi kdyttaa langattomaan suojaukseen WPA-PSK-
AES:&a.

Moniturva SSID3 voi kdyttda langattomaan suojaukseen WEP:ta.

Kun “Separate” (Erillinen) on otettu kayttdon, AirStationiin liitetyt
langattomat laitteet voivat muodostaa vain Internet-yhteyden.
Laitteiden keskindista yhteytta ei voida muodostaa.

SSID-tunnuksen madritys 1-32 aakkosnumeerisella merkilla.

Maarittaa todennusmenetelman, jota kdytetaan langattomaan
laitteeseen yhdistettdessa.
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Parametri

Merkitys

Wireless encryption (Langaton salaus)

WPA-PSK (Pre-Shared Key)
(WPA-PSK (ennalta jaettu avain))

Rekey interval (Avaimen paivitysvali)

Voit kdyttdaa mita tahansa seuraavista salaustyypeista:

No encryption (Ei salausta)
Tiedot lahetetaan ilman salausta. Valta tata vaihtoehtoa, silla
kaikki tietoliikenne voidaan siepata.
“No encryption” (Ei salausta) voidaan valita vain, kun
langattomaan todennukseen on valittu “No authentication” (Ei
todennusta).

WEP
WEP on yleinen salausmenetelmg, jota useimmat laitteet tukevat.
Voit olla tietoliikenneyhteydessa langattomaan laitteeseen
salausavaimen avulla.
WEP voidaan valita, kun langattomaksi todennukseksi on valittu
"No authentication” (Ei todennusta).

TKIP
TKIP-salausmenetelma on WEP:ta suojatumpi mutta hitaampi.
Voit olla tietoliikenneyhteydessa langattomaan laitteeseen
ennalta jaetun avaimen avulla.
TKIP voidaan valita vain, kun langattomaksi todennukseksi on
valittu WPA-PSK tai WPA2-PSK.

AES
AES on suojatumpi ja nopeampi kuin TKIP. Voit olla
tietoliikenneyhteydessa langattomaan laitteeseen ennalta jaetun
avaimen avulla.
AES voidaan valita vain, kun langattomaksi todennukseksi on
valittu WPA-PSK tai WPA2-PSK.

TKIP/AES mixed mode (Sekoitettu TKIP/AES-tila)
Sekoitetun TKIP/AES-tilan avulla seka TKIP- ettda AES-todennus ja
-tietoliikenne on sallittu.
Sekoitettu TKIP/AES-tila voidaan valita vain, kun langattomaksi
todennukseksi on valittu sekoitettu WPA/WPA2-tila (PSK).

Ennalta jaettu avain tai salasanalauseke on langattomien
yhteyksien "password” (salasana). Ennalta jaettu avain voi

olla kahdessa eri muodossa. Jos kaytat “character” (merkisto)

(ASCII) -salasanalauseketta, kdyta 8 - 63 aakkosnumeerista merkkia
(kirjainkoko on merkitseva). Jos kaytat "hexadecimal” (heksadesimaali)
-salasanalauseketta, kdyta 64 merkkia valitsemalla merkeistd 0-9jaa-f
(kirjainkoko ei ole merkitseva).

Maéarita salausavaimen paivitysvaliksi 0 - 1440 (minuuttia).
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Parametri

Merkitys

Set up WEP encryption key
(Maarita WEP-salausavain)

WEP-salausavain (salasanalauseke) voi olla neljdssa eri muodossa.
"character” (merkist®) (ASCII) -salasanalausekkeessa voi olla 5 tai 13
aakkosnumeerista merkkia (kirjainkoko on merkitseva). "hexadecimal”
(heksadesimaali) -salasanalausekkeessa voi olla joko 10 tai 26 merkkia
merkeistd 0 - 9 ja a - f (kirjainkoko ei ole merkitseva).
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Advanced (Lisaasetukset)

Langattomien lisdasetusten maaritys.

WPS | AOSS Advanced(11n-/g-h) MAC Filter | Multicast Control | WDS |

Logout
-
Advanced Wireless Settings
(11nig/b)
Multicast Rate
DTIM Period ggﬁicr:fgSAdvanced Wireless

Privacy Separator []Enable Multicast Rate

Youcan select 1,2, 65, 6,9, 11,
Apply 12, 18, 24. 36, 48, 54Mbps or

Auto.
Default Value is "Auta”.

J BUFFALO INC. All rights reserved.

Parametri Merkitys

Multicast Rate Monildhetyspakettien tietoliikennenopeuden maaritys.
(Monildhetyksen nopeus)

DTIM Period (DTIM-jakso) Maarita beacon-vastausvali (1-255), jolla AirStation vastaa
langattomaan laitteeseen. Tama asetus on voimassa vain, kun
langattoman laitteen virranhallinta on kaytossa.

Privacy Separator (Tietosuojaerotin)  Jos asetus on otettu kayttdon, tietosuojaerotin estaa AirStationiin
litettyjen langattomien laitteiden valisen tietoliikenteen.
Langattomat laitteet voivat muodostaa Internet-yhteyden, mutta
eivat yhteytta toistensa valille. Langallisesti AirStationiin yhteyden
muodostaneet laitteet voivat edelleen muodostaa yhteyden
langattomiin laitteisiin normaalisti.
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WMM

Tiettyjen tietoliikenneyhteyksien prioriteettien maaritys.

WPS | AOSS e ] WMM(11n/g-b) MAC Filter| Multicast Control | WDS |

Logout
-
WM Settings (11n/g/b) il
WMM-EDCA Parameters . . )
Prioritized AirStation
Priori Parameter communication for specific
y transactions. This settings
For AP For STA provides some real time
T communication, which can help
S 15 15 improve the quality of VOIP or
CWmax 1023 1023 other streaming protocals.
ACBRLOW)  pran: 7 7 3
TXOP Limit: 0 0 WHMM-EDCA Parameters
Admission Control: = Disable
It is usually not necessary to
ForAP For STA change this value.
CWmin: 15 15
CWmax 63 1023 'IF"P:m"w . K d Highest)B -
e pr|0r| is ranked (Highes
AC_BE(Normal) ) o 3 3 {High)4 - L ormal)2 - (Low)1 for
o each packe
THXOP Limit: 0 0 |
L . - Parameter
Admission Control: = Disable
Q CWmin, CWmax
ForAP For STA The maximum and minimum value
CWmin: 7 7 for the contention window. The
contention window is used to
CWmax 15 15 control the frame collision
f avoidance system in IEEES02.11.
AC_VI(High) AFSN: 1 2 Values that can be inputted: 1-
32767.
TXOP Limit: 94 94
- - AIFSN
Admission Control: = Disable
w Interval of the sending frame. The
For AP For STA unit defines a time-slot (similar to
_ or u the window value of CWmin,
CWmin: 3 3 CWmax). Lower values define a
higher pricrity as the back-off
CWmax: 7 7 algarithm starts earlier. Values that
AC_VO(Highest) iEE ] 2 can be inputted: 1-15.
TXOP Limit: 47 47 TXOP Limit
The time for the queue to obtain
Admission Control: = Disable » send priarity. The minimum value

is 32ms. Large values can send

more frames at a time. However,
Apply latency may increase.
Only one frame is transferred at
the time when the TXOP Limitis 0.
Values that can be inputted: 0-256. %
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Parametri

Merkitys

WMM-EDCA Parameters (WMM-
EDCA-parametrit)

Naitd asetuksia ei yleensa tarvitse muuttaa. Oletusasetusten kaytto
on suositeltavaa.

Priority (Prioriteetti)

Yksittaisiin lahetyspaketteihin voidaan soveltaa seuraavia
prioriteetteja: (suurin) 8, (suuri) 4, (normaali) 2 ja (alhainen) 1.
Nama paketit kasitelladn jonosta prioriteettijarjestyksessa.

CWmin, CWmax

Kiistaikkunan enimmais- ja vahimmaisarvo. Kiistaikkunaa
kaytetdan kehysten térmaysten valttelyrakenteessa, jonka
IEEE802.11 muodostaa. Yleisesti ottaen voidaan todeta, etta mita
pienempi ikkunan arvo on, sita todennakdisempaa on, etta jono
saa oikeuden lahettaa.

AIFSN

Kehysten lahetysintervalli. AIFSN-yksikko on paikka, kuten
CWmin- ja CWmax-arvojen maarittdama ikkuna. Mita pienempi
kehysten lahetysvali on, sitd nopeammin algoritmin voi
kaynnistaa uudelleen. Taman seurauksena jonon prioriteetti
suurenee.

TXOP Limit (TXOP-rajoitus)

Ajanjakso, jonka jono voi kayttaa lahetysoikeuden hankkimisen
jalkeen. Yksikko on 32 ms. Mita pidempi tama aika on, sita
enemman kehyksia voi lahettaa yhta lahetysoikeutta kohden.
Jono voi kuitenkin hairita muita pakettilahetyksia. Jos TXOP-
rajoitukseksi on maaritetty 0 (nolla), kehyksia voi l[ahettaa vain
yhden kutakin lahetysoikeutta kohden.

Admission Control (Pdasyn ohjaus)

Rajoittaa uusia kehyksia hairitsemasta edellista jonoa. Uusien
pakettien priorisointia lasketaan, kunnes niita on keratty jonon
verran. Uuden jonon prioriteetti kasvaa sita mukaa, kun se keraa
lisaa paketteja.
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MAC Filter (MAC-suodatin)

Kayton rajoittaminen tietyille langattomille laitteille.

[up [E

i) Secunty | LaNConng | Nas | Admin Config | Diagnostic |

WPS| AOSS [ R o] T TEEEYE 5] MAC Filter Multicast Control| WDS |

Enforce MAC Filtering [JEnable

Registration List

MAC Address Connection Status
Mo Registered MAC Addresses

Edit Registration List

Logout

A
Wireless MAC Filtering Tl

Wireless connections to the
AirStation can be limited to
specific client MAC addresses to
enhance security against
unwanted network visitors. When
enabled. only wireless client
adapters with registered MAC
addresses will be allowed to
connect to the AirStation. The
wireless MAC filter is ignored while
AOSS isin use.

Enforce MAC Filtering

Check Enable to use MAC
filtering. Then, only wireless clients
with registered MAC Addresses v

) BUFFALO INC. All rig

Parametri

Merkitys

Enforce MAC Filtering
(MAC-suodatuksen pakotus)

Registration List
(Rekisterointiluettelo)

[Edit Registration List]
(Muokkaa rekisterdintiluetteloa)

MAC Addresses to be Registered
(Rekisteroitavat MAC-osoitteet)

List of all clients that are associated
with this AirStation

(Luettelo kaikista tahan AirStationiin
liittyvista asiakkaista)

Ota asetus kayttoon, jos haluat rajoittaa langattomat yhteydet
laitteille, joilla on tallennetut MAC-osoitteet.

Tuo nakyviin sellaisten rekisterdityjen laitteiden MAC-osoitteet,

joilla on lupa muodostaa langaton yhteys.

Napsauta tata, jos haluat lisdta langattoman laitteen sallittujen
laitteiden luetteloon.

Syo6ta langattoman laitteen MAC-osoite, jos haluat sallia sen
muodostavan AirStation-yhteyden. Voit lisata kyseisen MAC-
osoitteen luetteloon valitsemalla "Register” (Rekisteroi).

Tuo nakyviin luettelon kaikkien AirStationiin liitettyjen
langattomien laitteiden MAC-osoitteista.
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Multicast Control (Monilahetyksen ohjaus)
Tarpeettomien monildahetyspakettien rajoitusmaaritys, kun paketteja ldhetetaan langattomaan LAN-

porttiin.

WPS | ADSS [ o) NIRRTl MAC Filter | Multicast Control WDS

Logout
-
Multicast Control ¥
: This setting controls multicast B |
Snooping Enable packet transfer to wireless LAN
Multicast Aging Time Sec. port.
Snooping
Apply Snooping ohserves multicast
control packets like IGMP to
control unnecessary packet v

09 BUFFALO INC. All rights resemved.

Parametri Merkitys

Snooping (Snooping-toiminto) Jos snooping-toiminto on kaytdssa, se valvoo hallinnollisia
monilahetyspaketteja, kuten IGMP:t4, ja rajoittaa tarpeettomia
monildhetyssiirtoja langallisiin tai langattomiin portteihin.

Multicast Aging Time Maarita aika, jonka verran tietoja pidatetaan monildhetys-
(Monilahetyksen ikdantymisaika) snoopingista alueella 1 - 3600 (sekuntia). Maarita arvo, joka on
suurempi kuin IGMP/MLD-kyselyvali.
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WDS

Langaton jakelujarjestelma (WDS) mahdollistaa tietoliikenteen AirStationien valilla.

m 1=l L/ SUWE Wireless Config LAN Config m Admin Config

WPS | AOSS e TR e o] DIyl MAC Filter| Multicast Control | WDS

Logout
e
WDS =
WOS  [Fuse 1
; Configure establish the wireless
Specify Master/slave connection with another AirStation.
S50 | If the communication between
AlrStation and wireless Slave
Wireless authentication cannot be established ar constant
hecause the distance hetween
Encryption for wireless those two are too far away, Install

AirStation between taster and
Slave wireless devices by using

Apply WDS to solve these problems. .

The destination connection needs

(Z2000-2009 BUFFALD MG Al rights resened.

Parametri Merkitys
WDS Merkitse, jos haluat kayttaa langatonta jakelujarjestelmaa (WDS).
Specify Master/Slave Maarita taman AirStationin rooli WDS-sillassa.

(Maarita isantd/orja) o
Master (Isanta)
Tama AirStation on isanta WDS-sillassa. Se on Internet-
yhteydessa, ja sillan muut AirStationit luovat yhteyden taman
AirStationin kautta.

Slave (Orja)
Orja-AirStationit ovat yhteydessa isanta-AirStationiin.

Auto (Automaattinen)
Vaihtaa automaattisesti isanta- ja orjatilojen valilla ymparoivan
verkon mukaan.
Jos AirStation toimii reitittimend, se asetetaan automaattisesti
isannaksi.
Jos AirStation toimii siltana ja verkossa on DHCP-palvelin, se
asetetaan automaattisesti isannaksi. Jos AirStation toimii siltana
ja verkossa ei ole DHCP-palvelinta, se asetetaan automaattisesti
orjaksi.
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Parametri

Merkitys

SSID
[Search] (Haku)

Wireless authentication
(Langaton todennus)

Encryption for wireless
(Langattoman yhteyden salaus)

WPA-PSK (Pre-Shared Key)
(WPA-PSK (ennalta jaettu avain))

Isanta-AirStationin SSID:n maaritys.

Napsauta hakeaksesi muiden AirStationien SSID-tunnuksia.

Todennustavan maarittaminen isanta-AirStationille

Salaustyypin valitseminen isanta-AirStationille.

Salausavaimen asettaminen isanta-AirStationille.

Huomautuksia: Isanta-AirStation voi olla tietolilkenneyhteydessa vain kahden orjan kanssa.

Orja-AirStation ei voi olla tietoliikenneyhteydessa muiden AirStationien kuin
isantansa kanssa.

Orja 1 Orja 2

v X

N

X
X
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Security (Tietoturva) (vain reititintilassa)

Firewall (Palomuuri) (vain reititintilassa)

AirStationin palomuurin maaritys.

T e - P [
m. ”liI”irIIIiI.I” Ii ;_u_x'.li' D ”lll Secunty .-Iilli D I II.“I“I“ Ili D III'll.ir: ||”u'.i|'.

Firewall IP Filter| VPN Pass Through |

Logout
-

Firewall

Log Cutput Enabl
- - a0 Limits the type of packets allowed

to pass between the Internet and —
LAN. When packets reach the

Enable Basic Rules Number of Packets AirStation. the firewall evaluates
o ) ) the packets, and forwards packets
[F Frohibit MET and Microsoft-DS Routing 0 that don't match any filter to their
. destination. The Firewall blocks
Reject IDENT Requests 0 unnecessary packets from the
) Internet side and prevents leaking
Block Fing from Internet 0 secure information from the LAN
side.
Appl
Log Output
Checking this box will record v

9 BUFFALQ INC. All rigk

Parametri Merkitys
Log Output (Kirjaus) Ota kayttoon, jos haluat kirjata palomuuritapahtumat.
Basic Rules (Perussaannot) Ota kayttoon, jos haluat kayttaa jotakin pikasuodattimista. Valmiiksi

maadritettyja pikasuodattimia ovat seuraavat:

Prohibit NBT and Microsoft-DS Routing (Esta NBT- ja Microsoft-

DS-reititys)
Kun tama suodatin on kaytdssa, et voi kayttaa Microsoft-
verkkotoimintoa Internetista lahiverkkoon etka lahiverkosta
Internetiin. Voit maarittaa taman PPPoE:lI3, jos valitset "Use PPPoE
Client” (Kayta PPPoE-asiakasta) tai "Use IP Unnumbered” (Kayta
numeroimatonta IP:td) kohdassa Method of Acquiring IP Address
(IP-osoitteen hankintamenetelma) (sivulla 25) tai jos Easy Setup
(Vaivaton asetusten madritys) on tunnistanut PPPoE-yhteyden
asetusten maarityksen aikana.
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Parametri Merkitys

Reject IDENT Requests (Hylkaa IDENT-pyynnot)
Jos tama asetus otetaan kayttoon, IDENT-pyyntdihin vastataan
Internet-puolelta vastaavilla hylkayspaketeilla. Ota tama
asetus kdyttoon, jos huomaat siirtonopeuden olevan hidas
verkkosovelluksissa, kuten sahkopostissa, ftp-ohjelmassa
tai selaimessa. Jos olet maarittanyt IDENT-pyyntdjen siirron
lahiverkon tietokoneeseen osoitteen kadntdasetuksissa (DMZ tai
TCP-portti:113), kyseisen asetuksen prioriteetti on suurempi ja
ohittaa taman asetuksen.

Block Ping from Internet (Esta Internetista tuleva ping-kutsu)
Jos tama asetus on kaytossa, AirStation ei vastaa Internetista
tuleviin ping-kutsuihin. Voit maarittaa taman PPPoE:Il3, jos
valitset "Use PPPoE Client” (Kayta PPPoE-asiakasta) tai "Use IP
Unnumbered” (Kayta numeroimatonta IP:td) kohdassa Method of
Acquiring IP Address (IP-osoitteen hankintamenetelma) (sivu 25)
tai jos Easy Setup (Vaivaton asetusten maadritys) on tunnistanut
PPPoE-yhteyden asetusten maarityksen aikana.
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IP Filter (IP-suodatin) (vain reititintilassa)

IP-suodattimien muokkaus.

seup | momes s s con [JRETITRN Lo Cony | A5 | damin Gon

Firewall | IP Filter VPN Pass Through

Log Output [JEnable

Add IP Address Based Filter

Direction Internet—LAMN

IP Address sgurce _.\\ddress;| — Destination;
Oa
QOicwp
Protocol O Manual Protacol Number:l:l
TCP Port Manual Setting V|sgecmcation method
@ TCPIUDP
Fort Number:| |
Add Rule

IP Filter Information

Source Address E
Destination Address Protocol Count Customize

The IP Filter has not been configured yet

Operation Direction

Logout
-

IP Filter Settings

Limits the type of packets allowed
to Rjass between the Internet and
LAMN.

The maximurm number of rules is
32

If the packet meets one of the
manitaring conditions (see below)
before it is routed. the specified
action will be taken. If multiple
conditions (see below) are met, the
appropriate action will be
performed once the packet meets
the condition.

Log Output

Checking this box will record IP
filtering information to a log. If
Cperation is Accepted. log output
is disabled.

The default is Disabled.

Add/Edit IP Address Based
Filter

;I_'his area is for adding or editing a
ine.

Operation

Select the action to be performed
on packets that.
meet filter criteria

Isgnured
Stop the packet and do not route
it

Rejected

Return the rejected packet to the
point of origin.

Accepted

Pass the packet through.

The default is [Ignored].

UFFALO INC. Al rig . s

Parametri Merkitys

Log Output (Kirjaus)
lokiin.

Operation (Toiminta)
Direction (Suunta)

IP Address (IP-osoite)
osoite.

Protocol (Protokolla)

IP Filter Information
(IP-suodattimen tiedot)

Jos asetus on kaytdssa, IP-suodattimen tapahtumat tallennetaan

Maarita, miten kohdepaketit kasitellaan.
Maarita kohdepakettien ldhetyssuunta.

Maarita kohdepakettien lahettdjan IP-osoite ja vastaanottajan IP-

Valitse kohdeldhetyspaketin protokolla.

Tuo nakyviin luettelon tallennetuista IP-suodattimista.
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VPN Pass Through (VPN-lapivienti) (vain reititintilassa)
IPv6-, PPPOE- ja PPTP-lapivientien maaritys.

seup | memes o |isscon [JRECITRN Lo Cony |45 | amin Gon

Firewall | IP Filter | VPN Pass Through

Logout
-
VPN Pass Through ¥ |
IPv6 Pass Through [JEnable gg?i%igg_\fPN Pass Through
PPPOE Path Through 0
g [JEnable IPv6 Pass Through
PPTP Pass Through  []Enable Select whether to use IPvE Pass-
through for address translation.
Apply The default setting is disabled.

Note:

When this function is used on any
machine that suppors IPvE Pass-  w

Parametri Merkitys

IPv6 Pass Through (IPv6-lapivienti) Ota kayttoon, jos haluat kayttaa IPv6-lapivientia osoitteen

kaannoksessa.
PPPoE Pass Through Ota kayttoon, jos haluat kayttaa PPPoE-siltausta. PPPoE-siltauksen
(PPPoOE-lapivienti) avulla voit hankkia IP-osoitteen automaattisesti toimittajalta

kayttamalla 1ahiverkkoon liitettyd PPPoE-protokollaa, koska kaikki
PPPoE-paketit voidaan vieda Internetin ja lahiverkon lapi.

PPTP Pass Through (PPTP-lapivienti) ~ Ota kayttdon, jos haluat kayttaa PPTP-lapivientia osoitteen
kadannoksessa.
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LAN Config (Lahiverkon maaritys) (QoS)

Port Forwarding (Portin valitys) (vain reititintilassa)

Porttikdannoksen maaritys.

Port Forwarding DMZ| UPnP| QoS| Movie Engine |

Add Port Forwarding

Logout
-

Port Forwarding Settings

Although the AirStation performs

- Address Translation only for
Group Mew Group (¥| Group Name: | communication which is started y

from the LAM side . certain

|AirStati0|fs Internet IP Address V| applications, such as netwark

Internet Side IP Address
Manual IP Aclclress:|

| games, require that you allow
communications from the Internst

the Internet) side via (Static MNAT).

Oall dit the rules for communicatin
from outside the internal network to
Olcup the LAN side network device(Static
MNAT) carefully, consulting your
Protocol OManual  Protocol Number:l:l internet game's documentation as
o necessary. Up to 32 rules can be
TCP Port Manual Setup V|—p—5 ecification Method TEQiStETEB’-
@ TCPIUDP

Fort Number:| |

LAN Side IP Address |1E|2.1BB.11.2

| Add/Edit Port Forwarding

LAN Side Port TCP/UDP Port:

Port Forwarding Registration Information

Grou Internet Side IP Address Protocol
P AN side IP Address LAN Side Port

Fort Forwarding has not been set up yet

You can add new[fort forwarding
information and edit existing
infarmation.

Group

You can give a name (group name)

to configured Static NATs and give

multiple Static NATs one name

and manage them together.

By giving names to groups. you
Customize can [Enable] or [Disablereach

separatel%_

To add a Static NAT rule to

existing group, select the group

from the drop-down box and

Parametri

Merkitys

Group (Ryhma)

Internet Side IP Address
(Internetin IP-osoite)

Protocol (Protokolla)

Maéaritd sen ryhman nimi, johon uusi saanto kuuluu. Valitse "New
Group” (Uusi ryhma) ja luo uusi ryhma kirjoittamalla uuden ryhman
nimi sille varattuun kenttaan. Ryhman nimessa voi olla enintaan 16
aakkosnumeerista merkkia.

Kirjoita Internetin IP-osoite (ennen kaannosta) porttikdaannoksen
taulukkomaaritykselle.

Valitse Internet-protokolla (ennen kddannosta) porttikddannoksen
taulukkomaaritykselle.
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Parametri

Merkitys

LAN Side IP Address
(Lahiverkon IP-osoite)

LAN Side Port (Lahiverkon portti)
Port Forwarding Registration

Information
(Portin valityksen rekisterdintitiedot)

Kirjoita lahiverkon IP-osoite (kddanndksen jalkeen) porttikdanndksen

taulukkomaaritykselle.

Valitse lahiverkon (kadannoksen jalkeen) portin numero (1 - 65535)
porttikddannoksen taulukkomaaritykselle.

Nayttaa valitut maaritykset porttikdaanndstaulukossa.
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DMZ (vain reititintilassa)

Kohteen maadritys tietoliikennepakettien siirtamiseen ilman lahiverkon kohdetta.

m Internet/LAN | Wireless Config LAN Config m Admin Config

Port Forwarding | DMZ UPnP| QoS| Movie Engine |

Logout
-

DMZ Settings

IP Address of DMZ | | IP Address of DMZ

(*) The IP Address of the client that is configuring this AirStation is[192.168.11.2] Specify the address of a LAN side
netwark device to which rejected

communication packets are to be
Apply transferred. When an IP address is
entered for the DMZ, it becomes
Qo ple 10 4 2 e device d

v

Parametri Merkitys

IP Address of DMZ (DMZ:n IP-osoite)  Kirjoita sen kohteen IP-osoite, johon valitetdaan paketit, joita
porttikddnnostaulukko ei reitita.
Huomautus: RIP-protokollapaketteja (UDP-portin numero 520) ei
valiteta.
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UPnNP (vain reititintilassa)
UPnP (Universal Plug and Play) -maaritys.

m Internet’LAN | Wireless Config LAN Config m Admin Config

Port Forwarding | DMZ| UPnP  QoS| Movie Engine |

Logout

UPnP Settings

| I

UPnP  [v]Enabl
[ Enable Setting up the intemet gateway

function of UPnP: On a PC which
Apply supports UPnP (WindowsXP, etc ),

The AirStation is automatically

recognized on the LAN as an

internet gateway. Also, if a network

application which supports UPnP v

Parametri Merkitys

UPnP Universal Plug and Play (UPnP)-toimintojen kdyttdéonotto tai
kaytosta poisto.
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QoS (vain reititintilassa)

Internetiin lahetettavien pakettien prioriteetin maaritys.

seup_| mmetLan |wreesscon ocerrs T

Port Forwarding | DMZ| UPnP| QoS Movie Engine |

QoS for transmission to the Intemnet | [Enable

Upload bandwidth [1000 Kbps

Mo. Enable application name

protocol

Logout

Qo5 Setting

QoS is a technology to use the
bandwidth on the netwark more
effectively.

When two or more Eackets arrive
at the same time. the packet with
higher priority is processed first.

destination port priority This can be used to give priority to

communications that require real

1 O |VOIF' | |UDF' v| | | |high v| time processing. such as VOIP.
2 O |SSh | |TCP v| |22 | |medium v| QoS for transmission to the
Internet L
3 O |te|net | |TCF' v| |23 | |med|um v| lfacchfectléegéi;hg;irgalr\:g?nﬁtr:aoént%tt?]e
« 0 | [rer ) [z | v bt it snobd, fou i o
s O | | [rep ] | | [low ¥ Aot s 15 dioEbled
50O | | [cP v | | llow Uplink Bandwidth
Specify the bandwidth ferred
7o | | [rcp ] | | [low ¥ Egpr‘icfh‘ié e
s O | | [TcP ] | | [low  ¥] e e AR e
I?eaebnatr?trﬁwﬂth value larger than the
real line speed is enterged, the

uplink bandwidth will be limited by

the line speed.

If a smaller bandwidth value is

entered. the maximum line speed

cannot be used. | A
>

009 BUFFALO INC. All rights resemved.

Parametri

Merkitys

QoS for transmission to the Internet
(QoS Internetiin lahetysta varten)

Upload bandwidth
(Latauksen kaistanleveys)

Enable (Ota kayttoon)

application name (sovelluksen nimi)

protocol (protokolla)

destination Port (kohdeportti)

Maarittaa, priorisoidaanko Internetiin lahetettavat paketit. Ota QoS
kdyttoon valitsemalla tama ruutu.

Maarita AirStationista Internetiin lIdhteva kaistanleveys kbps-
arvona. Maarita todellinen arvo ldhtevalle kaistanleveydelle.

Taman madrityksen kayttdonotto tai kaytosta poisto.

Kirjoita sovelluksen nimi. Nimissa voi olla enintdan 32
aakkosnumeerista merkkia, erilaisia lainausmerkkeja (") ja
puolipisteita (;).

Valitse joko TCP tai UDP.

Maarita kohdeportti ja sille arvo 1 - 65535. Jos tama kentta jatetaan
tyhjaksi, portti valitaan satunnaisesti.
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Parametri

Merkitys

priority (prioriteetti)

Valitse suuri, keskitasoinen tai alhainen. Jos paketit eivit kelpaa
luettelossa olevaan tyyppiluokitteluun, niiden prioriteetti kasitellaan
tasolla, joka on keskitason ja alhaisen valissa.
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Movie Engine (Video-ohjelma)
Video-ohjelman asetusten maaritys.

= —— W | AN Config ﬁ__

Port Forwarding | DMZ| UPnP | QoS | Movie Engine

* This setting is enabled when the "Movie Engine® switch on the

main unit is set to "ON".
Wowie Engine switch status Ok

Packet Control Setting

IPvG Pass Through Use

Multicast Rate 11 Mbps  »

Snooping Function Use

300 Jseconds
Change Priority W {pririty) hd

Size Limit CLimit
TCP Rwin Size Limit

Maximum Rwin Size (55536 |oytes

Multicast Contral Aging Time

Wireless Priority Control Rules

Mo, MAC Address IP address Protocol Port Mumber  Priorty
Wireless priority control rules not registered.

[ Editing of Priority Control Rules ]

Transmission Rate Limit

Friority Transmission Rate Mumber of Retries
BackGround |Nn Limits v| |N0 Limits v|
BestEfiot | No Limits ¥ | Mo Limits |
Voice | M Lirnits v| |MaLimits v
Video | Mo Limits v| | Mo Limits |

Logout
el
Movie Engine i

Details the configuration options for
the Movie Engine feature.

When Movie Engine switch is ON
position, this router optimizes
packet transfer of video or audio
data.

This page configures video ar audia
data processing in specific when
Movie Engine switch is ON
position.

Movie Engine Status

Display the status (ON/OFF) of the
Movie Engine switch on the main
unit. The fovie engine feature is
enabled when the switch is ON.

Packet Control Setting

IPv6 Pass Through

Enable IPvE Pass Through when
the Mavie Engine switch is ON.
The router transfers IPvS packets
between the Internet and LAN.
The factory default setting is
Enabled].

This function is only enabled
when the AirStation is in Router
mode.

Multicast Rate

Configure Multicast Control when
the N’[f]wie Engine switch is ON.
The factory default setting is [11
hbps].

Multicast Control

Multicast contral setting when the
Mavie Engine switch is ON.

Snooping Function

Enahle the Multicast Snooping
function.

Checking Use when the Movie
Engine switch is QM will force
Multicast contral.

The factory default setting is [Use].

Aging Time

The Aging Time for Multicast

Snooping feature. This setting

range is 1-3600 seconds.

The factory default setting is [300 -

ed
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Parametri

Merkitys

Movie Engine switch status
(Video-ohjelman vaihtotila)

IPv6 Pass Through (IPvé6-lapivienti)

Multicast Rate
(Monildahetyksen nopeus)

Multicast Control
(Monilahetyksen ohjaus)

TCP Rwin Size Limit
(TCP:n Rwin-kokorajoitus)

Wireless Priority Control Rules
(Langattoman prioriteetin
ohjaussaannot)

Transmission Rate Limit
(Siirtonopeusrajoitus)

Number of Retries
(Uudelleenyritysten maara)

Tuo video-ohjelman vaihdon tilan nakyviin.

Maarita siten, etta IPv6-lapivienti on kaytossa.

Valitse monildhetyksen ohjauksen nopeus.

Ota monildahetyksen ohjausasetus kayttoon.

Maarita Rwin-kokorajoitus TCP-paketeille, jotka kulkevat
AirStationin langattoman lahiverkon lapi.

Tuo nakyviin luettelon saantdohjaustoiminnoista, jotka ohjaavat
pakettien lapiviennin prioriteettia AirStationin langattomassa
lahiverkossa.

Valitse siirtorajoitus, joka estaa siirtonopeuden laskemisen.

Valitse uudelleenyritysten rajoitusmaara.
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NAS

Disk management (Levynhallinta)

Liitettyjen USB-kiintolevyjen tilan tarkasteleminen ja kokoonpanon maaritys.

Disk Management Shared Folder| User Management| Shared Service |

Web Access | Media Server| BitTorrent]

USE Disk Information

Device Disk Assignment  Partition Information

Partition1
FAT

N - Format
BUFFALO ClipDrive — Mounted
Apply Usedigvailable(®) 16/ 506,864 (0%)

Qperate

Re-recognize USE devices ]

[ Refrash ] [

[Advanced Settings]

Automatic USE Disk Assignment Juse

FAT format file name character code | North America (CP437) v |
Ouse

HOD stnptimenﬂinutes

HOD power-saving function

-2009 BUFFALD MG, All rights reserved.

Disk Management

Displays the status of attached
USE disks and allows you to
manage these disks. Information
for up to four connected USB disks
is displayed. Ifthe USE disks have
multiple partitions, then the
information for the first four
&?r‘[itions will be displayed.

indowes compatible primary
partitions and extended partitions
are recognized.
The possible operations are format
and remove USE disk.
Digléﬂle checking is executed with
a PC.

Caution

If several drives or one drive with
multiple partition is connected, the
drive might not be detected
properly. Please connect one drive
with single partition.

Device

The "rmanufacturer,” "product
name" and "unit name" of
recognized USE disks are
displayed.

Disk Assignment
When Automatic USE Disk

Parametri Merkitys

Device (Laite)

Disk Assignment (Levymaadritys)

Tuo liitettyjen USB-levyjen tiedot nakyviin. Levyt irrotetaan, kun
napsautat laitesarakkeessa olevaa [Remove] (Poista) -valintaa.

Levylle maaritetaan automaattisesti numero. Voit myos valita

numeron. Maarita levyn numero valitsemalla se tai valitsemalla [Do
not assign] (Ald maarita) ja sitten [Apply] (Kayts).

Partition Information (Osiotiedot)

valitsemalla [Format] (Alusta).
Huomautus: Levyn alustus poistaa kaikki tiedot siita.

Tuo valitun USB-levyn osiotiedot nakyviin. Voit alustaa levyn
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Parametri

Merkitys

Re-recognize USB devices
(USB-laitteiden uudelleentunnistus)

Automatic USB Disk Assignment
(Automaattinen USB-levyjen
maaritys)

FAT format file name character code
(FAT-alustuksen
tiedostonimimerkisto)

HDD power-saving function
(Kiintolevyaseman
virransaastotoiminto)

HDD stop time
(Kiintolevyaseman pysaytysaika)

Valitse tama, jos haluat etsia liitetyt USB-laitteet uudelleen.

Valitse [Use] (Kaytd), jos haluat valita liitetyn USB-levyn
automaattisesti. Koko asemaa kaytetdan jaettuna kansiona. Jos
haluat maarittaa levyn ja jakaa sen manuaalisesti, poista [Use]
(Kaytd) -asetuksen valinta.

“Use” (Kayta) on valittu oletusarvoisesti.

Valitse tiedostonimimerkisto, jota kdytetaan FAT-alustukseen.

Maarita kiintolevyaseman virransaastétoiminto.

Maaritd ajanjakso, jonka jalkeen kiintolevyasema pysdytetdan.
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Shared Folder (Jaettu kansio)
Maarita USB-kiintolevy, jota kdytetaan jaettujen kansioiden kanssa.

| _Setip= | intsmettANT) Wireless Config|—-Securty | EANCOnTS - Rupp gy Amimeonfig Disgriostc |

Disk Management| Shared Folder User Management| Shared Service |
Web Access| Media Server| BitTerrent] Logout

~

Shared Folder Management
Settings
Add new shared folder

Shared Folder Name | || {Enter manually) "| Shared Folder Name

Shared Folder Description Faolder names displayed when
H | | sharing folders. Up to 18 8-bit

Disk Select Disk Partition Area Format Usedigvailable(s) characters can be input.
" ; » Characters from warious
Partition Area (®  DisklPartition1  FAT  16/506,864 (0%) countries and the symbols "
and "_" can be used in additian
Disclosed to OwiniMacosiSambay  [web Access [ Media Server [ BitTarrent to 8-bit alphanumeric
characters. Numbers and
|Limits V| symbals cannot be input as the
first character. The maximurm —
Readfyrite Read-anly Mo access number of characters that can
Userns n be input ishlimitedhto the .
irni — ser —| |[gues maximum bytes that can be
Access Limits User-B accepted unh::ler UTF-8
Usar-C encoding.
MNumbers and syrbols cannot
be uzed as the first character,
YWarning:
Please do not change the name
Wyel ACCESS [¥lAccess Limits of an existing shared folder. The
existing folder name will change
to the new name, however, the
original falder name will remain
as a non-shared folder.
If characters from several
languages are used, they may
i i i hecome carrupt when changing
Shared Folder Registration Information language settings.
Upto 16 shared folder names

Mo, Shared Folder Mame Shared Folder Information Operation can be registered.

Digk Partition Area Disk1iP atition1 You may select a folder that
can be registered as a shared

Shared Folder Description  Music Folder folder an the USE disk fram the
Disclosed to WinMacoS(Samba) A e-rc]lDi;\‘lgéllgtc.:tg\éh?ﬂe[r\zﬁto|e

Access Limits Lirnits - USE disk will be configured as
a shared folder and wiﬁ be

1 Music Readfifirite named as follows: disky_pty
BUFFALD User-4 User-B Lser-C {odisk number, Y:partition
nurber). This shared folder

Read-only name cannat be changed.
e The default setting is [gEnter

manually].
Weh Access Arcess Limits

Shared Folder Description
Faolder description displayed s}
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Parametri

Merkitys

Shared Folder Name
(Jaetun kansion nimi)*

Shared Folder Description
(Jaetun kansion kuvaus)*

Disk Partition Area (Levyosion alue)*

Disclosed to (Kaytossa kohteessa)*

Access Limits (Kayttorajoitukset)

Web Access (Web-kaytto)

Shared Folder Registration
Information
(Jaetun kansion rekisterdintitiedot)*

Kirjoita jaetun kansion nimi. Voit kdyttaa enintadn 18
aakkosnumeerista merkkia, valilyonteja, valiviivoja (-) ja alaviivoja

Q.

Kirjoita jaetun kansion kuvaus (valinnainen). Voit kdyttaa enintaan
75 aakkosnumeerista merkkig, valilydnteja, valiviivoja (-) ja
alaviivoja ().

Tuo USB-levyn osion alueen, alustustyypin ja kapasiteetin nakyviin.

Valitse toiminnot, joita haluat tukea. Vaihtoehtoja ovat Win-/Mac-
kayttojarjestelma (Samba NAS), Web-kaytto, mediapalvelin ja/tai
BitTorrent. Mediapalvelimen tai BitTorrentin toiminnoille voi valita
vain yhden kansion.

Jos kadyttorajoitukset on otettu kayttoon, voit siirtdaa korostettuja
kayttdjia nuolilla [Read/Write] (Luku/kirjoitus)-, [Read-only] (Vain
luku)- ja [No access] (Ei kdyttooikeuksia) -kayttooikeussarakkeiden
valilla.

Voit my0s valita, etta kdyttorajoitukset pakotetaan Web-kayttdjille,
valitsemalla Access Limits (Kayttorajoitukset) -valintaruudun.
Kayttajilla on ylla mainitut kdyttdoikeustasot. Jos Access Limits
(Kayttorajoitukset) -valintaa ei ole tehty, kaikilla Web-kayton kautta
jaettua kansiota kayttavilla kayttajilla on [Read only] (Vain luku)
-kayttdoikeudet.

Tuo nakyviin tietoja jaetusta kansiosta.

*Nama parametrit ovat nakyvissa, kun [Automatic USB Disk Assignment] (Automaattinen USB-levyjen maaritys)
-asetukseksi (sivu 68) ei ole madritetty "Use” (Kaytad):

Seuraavia asetuksia kaytetaan "Shared Folder” (Jaettu kansio) -maarityksiin, kun "Disk Management

(Levynhallinta) on aktivoitu.

1

« Kaikki kansiot: "Access Limits” (Kayttorajoitukset) -asetukset ovat voimassa.

« Jaettu kansio/Web-kaytto: kaikki kansiot on jaettu.

« Mediapalvelin/BitTorrent: ensimmadinen kansio on jaettu.
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User Management (Kayttajahallinta)
Tassa naytossa voit lisata kayttooikeusluetteloon kayttdjia, jotka voivat kdyttaa jaettuja kansioita.

L eatin | Internatl AN | Wirslece Confin | Securite. | | AN Confia | [P E———
| Setup | IntemetLAN |Wireless Config| Securiy | LANConfia R aguy Admin Config | Diagnostic |

Disk Management| Shared Folder| User Management Shared Service
Web Access| Media Server| BitTorrent| Logout

User Management

Add User
User Name
User Name | | Set the user names that will have
access to shared folders. From 1
I:I to 20 8-hit alphanumerlc
characters, and "." can be
Password o used. Symhbols cannat be used as
l:l[conﬂrmatmn; the first character.
The maximum number of users
User Description | that can be registered is 16.
Password
Set the password necessary to =
access shared folders. From 1to
2[] 8-hit alphanumerlc characters
“and "_" can be used. "-" cannot
be used as the first character For
Current Users Windows 98SE. 93 and 95, up to
- _ 14 8-hit alphanumeric characters
Mo, User Name User Description Operation can be used. For Mac 05, up to
S » eight 8-bit alphanumeric characters
- guest Built-in account for guest access to the system  — can be used. There is a possibility
p that shared folders will become
T4 FinEE inaccessible.
2| e fome User Description
- - Set user description. Up to 75 8-hit
3 Robin guestroom characters can be input.

Characters from various countries,
8-bit spaces. and the symbols "~
and "_" can be used in addition to
8-bit alphanumeric characters. The
maximum number of characters
that can be |nput |s I|m|ted to the

BUFFALQ INC. All ri

Parametri Merkitys

User Name (Kayttdjanimi) Kirjoita sen kdyttajan nimi, jolle annetaan jaetun kansion
kayttooikeudet. Voit kayttaa kunkin kayttajan nimessa enintaan 20
aakkosnumeerista merkkid, valilydnteja, valiviivoja (-) ja alaviivoja
(L). Voit madrittaa enintadn 16 kayttajaa.

Password (Salasana) Kirjoita kayttdjan salasana. On suositeltavaa kayttaa samaa
salasanaa, jolla kayttdja kirjautuu tietokoneeseen. Voit kayttaa
enintaan 20 aakkosnumeerista merkkia, valilyonteja, valiviivoja
(-) ja alaviivoja (_). Windows 98SE/98/95 -kayttajat voivat kayttaa
enintdaan 14 aakkosnumeerista merkkia. Mac OS -kdyttdjat voivat
kayttaa enintaan 8 aakkosnumeerista merkkia. Jos kirjoitat
pidemman salasanan kuin mita kayttdjat voivat kdyttaa, he eivat voi
kayttaa jaettua kansiota.

User Description (Kayttajan kuvaus) Kirjoita kayttajan kuvaus (valinnainen). Voit kdyttaa enintaan 75
aakkosnumeerista merkkid, valilyontejd, valiviivoja (-) ja alaviivoja

Q.

Current Users (Nykyiset kayttdjat) Nayttaa luettelon nykyisista kayttdjistd, mukaan lukien kadyttajan

"guest”. "guest” on sisdinen tili, jota ei voi muuttaa eika poistaa.
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Shared Service (Jaettu palvelu)

AirStationin ja tydryhmien nimien maaritys jaettujen kansioiden kayttamiseksi.

ot Htarmatl AN IWireloss Canral Sarrive |1 AN Corin | Py e—
_ Setup | InterneliLAN |Wireless Config| Security | LAN Config il Admin Config | Diagnostic

Disk Management| Shared Folder| User Management| Shared Service

Web Access | Media Server| BitTorrent]

Shared Folder [“IEnahle

AjrStation Marme |APO01D733CE118

AirStation Description |

VWarkgroup MName

windows Client Language | Morth America (CP437) v

[Shared Service]

Shared Service Enabled

Logout
M
Shared Services N

Shared Folder

This option allowes you to make a
USE disk available on vour local
network. The default setting is
“Enabled."

You may specify access to shared
falders as follows:

Exams}le

W92 168.11.1

IP address of the AirStation)

A PO

[(AirStation name in 15 characters
or less)

AirStation Name

Sets the AirStation name. Same
as [Admin Canfig —é’Name] -
LAlrStatlun MName] Becomes a

ost name that can be used as a
shared service. Because host
narmes are limited to 15 M

(C)2000-2008 BUFFALO IMNC.

All rights reserved.

Parametri

Merkitys

Shared Folder (Jaettu kansio)

ldhiverkossa.

AirStation name
(AirStationin nimi)

Ota kayttoon, jos haluat, ettd USB-levy on kaytettdvissa

Voit halutessasi nimeta AirStationin uudelleen. Voit kayttaa
enintaan 15 aakkosnumeerista merkkia, valilyonteja ja valiviivoja

(-). AirStationin nimea kdytetaan myos isantanimena, jota kaytetaan

jaetussa palvelussa. Jaettu palvelu ei ehka ole kdytettavissa, jos
kirjoitat AirStationin nimeen yli 15 aakkosnumeerista merkkia.

AirStation Description
(AirStationin kuvaus)

Kirjoita AirStationin kuvaus (valinnainen). Voit kayttaa enintaan 48
aakkosnumeerista merkkia, valilyonteja, valiviivoja (-) ja alaviivoja

Q.

Workgroup name (Tydryhman nimi)  Kirjoita tydryhman nimi. Voit kdyttaa enintddn 15 aakkosnumeerista

merkkia, valilydnteja, valiviivoja (-), alaviivoja (_) ja pisteita (.).

Windows Client Language
(Windows-asiakkaan kieli)

Valitse kieli, jota Windows-asiakas kayttaa.

WZR-HP-G300NH Kayttéopas

72



Luku 4 Kokoonpanon maaritys

Parametri

Merkitys

Shared Service (Jaettu palvelu)

Tuo jaetussa palvelussa kdytettavan USB-levyn tilan nakyviin.
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Web Access (Web-kaytto)

Naytto, jossa madritetaan Web-kdyton kaytto.

Internet/LAN | Wireless Config

Disk Management| Shared Folder| User Management| Shared Service |
Web Access Media Server| BitTorrent]

WEh ACCEss [“]Enable
Web Access Display Language
HTTPS/S5L Encryption [CEnahle

WyEh Access External Port

porthumper [0 |

LAN Config

X' Admin Config

Logout
~

Web Access

Web Access

Set whether or not to use the Web
Access function. The default
setting is enabled. If set to
disabled, then shared folders are
naot made public.

Web Access Display Language
Set the language used to dis

| Use BuffaloNAS. com registration function

lay
the Web access functions. TEe
default is "English.”

DMS Service Host Mame BuffaloMAS.com name | buffalo_name

BuffaloNAS com key  |buffalo_key

HTTPS/SSL Encryption
Set whether or not to use S5L

[Web Access Status]

YWeh ACcess Enabled
External Port Status Registered
BuffaloMAS .com

Registered

O0-2008 BUFFALO IMC, All rights

encryption for safer transfers (Uses
https instead of http). The default
setting is "Mot used.”

Web Access External Port
Configure the external port for the
YWeb Access interface. The default
setting is [Auto] and the value is
200a.

Auto

Configure part number far Weh
Access automatically. Under
Router Mode ON, this port is used
grifitkl cids fro = ==t

v

Parametri Merkitys

Web Access (Web-kaytto)

Web Access Display Language
(Web-kayton nayttokieli)

HTTPS/SSL Encryption

(HTTPS-/SSL-salaus) salauksella.

Web Access External Port
(Web-kayton ulkoinen portti)
(Manuaalinen).

Maéarita kieli, jota Web-kaytto kayttaa.

Valitse [Enable] (Ota kdyttoon), jos haluat kayttda Web-kayttoa.

Maarittaa automaattisesti ulkoisen portin, jota Web-kaytto
kayttaa. Jos haluat valita portin manuaalisesti, valitse [Manual]

Valitse [Enable] (Ota kdyttoon), jos haluat suojata tiedonsiirron SSL-
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Parametri

Merkitys

DNS Service Host Name
(DNS-palvelun isantanimi)

Web Access (Web-kaytto)

External Port Status
(Ulkoisen portin tila)

BuffaloNAS.com

Maarittdad DNS-palvelun isantanimen, kun Web-kaytto aktivoidaan.
Valitse [Use BuffaloNAS.com registration function] (Kayta
BuffaloNAS.com-rekisterdintid), jos haluat kayttaa Web-kayttoa
mahdollisimman vaivattomasti. BuffaloNAS.com-palvelun
kayttaminen edellyttda [BuffaloNAS.com name] (BuffaloNAS.
com-nimi)- ja [BuffaloNAS.com key] (BuffaloNAS.com-avain)
-madritysten tekemistd. BuffaloNAS.com-nimessa voi kdyttaa 3-20
aakkosnumeerista merkkia, valilyonteja, valiviivoja (-), alaviivoja
(L) ja pisteita (.). BuffaloNAS.com-avaimessa voi kdyttaa 3-20
aakkosnumeerista merkkid, valilyontejd, valiviivoja (-), alaviivoja (_)
ja pisteita (.).
Huomautus: Rekisterdity nimi poistetaan palvelimesta, jos AirStationin
virta katkeaa edes hetkellisesti.

Tuo Web-kayton tilan nakyviin.

Tuo ulkoisen portin tilan nakyviin.

Tuo BuffaloNAS.com-tilan nakyviin.

WZR-HP-G300NH Kayttéopas

75



Luku 4 Kokoonpanon maaritys

Media Server (Mediapalvelin)

Mediapalvelimen asetukset.

InternetiLAN (Wireless Config LAN Config l:t=38 Admin Config
Disk Management| Shared Folder| User Management| Shared Service |

Web Access | Media Server BitTorrent Logout
-~

Media Server

Media Server  [V]Enable Media Server

Apply Selects whether or not to use the
Media Server function. The default
is disabled.
[Status] [Status] B
Status Enabled Status
Displays the Media Server status.
[ Refresh l [ Update Database If this cannot be used, check the

status of the USE disk.

00-2009 BUFFALS |

Parametri Merkitys
Media Server (Mediapalvelin) Ota kayttoon, jos haluat kdyttaa mediapalvelinta.
Status (Tila) Tuo mediapalvelimen tilan nakyviin.
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BitTorrent
BitTorrent-asiakasohjelman maaritys.

[ I A R B ——
| Sewp | internetb A [Wire ess Config| Security | -AN COnTa RRpey W.Im

Disk Management| Shared Folder| User Management| Shared Service |

Web Access | Media Server| BitTorrent Logout
BitTorrent b |
BitTorrent Function Enable BitTorrent Function
Allowes you to enablefdisable the
Auto v BitTorrent function. The default

setting is disabled.

You can get downloaded BitTorrent
files via shared folder or ¥WWeb
Access function. Please configure
the folder setting from "Disclosed
to" of "Shared Folder" page.
Downloaded files are stored in

External Port Mumber
Fort Mumhber

[Advanced Settings]

[#] Enahle

MWaxirnurm Download Speed | 1000 KBS

Bandwidth Restriction

bittarrent folder on the LSE disk.
Autornatic USE Disk Assignment
is set to {Use] :
disk1_ptT/bittorrent

Automatic USE Disk Assignment
shared

is set to [Do not use] :
Maxmurn Wpload Speed KBS folder name/bittorrent
BitTorrent function makes
throughput or setting page
responge be slow. In this case
formatting USE disk by XF3S

[ Download Manager l [ Delete BitTarrent information ] improves this symptom.
External Port Number
Specify the external port number
_ for BitTorrent. The default is [Aota]
[BitTorrent Status] and the value is [9002].
BitTorrent Status Enable Auto

Set up the part number far

BitTarrent automatically. Under

Router Made O, this portis used

far WAk side transfer setting. (¥

BitTorrent External Port Status  Redistered

Parametri Merkitys

Ota kayttoon, jos haluat kayttaa BitTorrent-asiakasohjelmaa. Jos
BitTorrent-asiakasohjelma on otettu kayttoon, tietoliikenteen
yleinen suorituskyky voi heikentya ja asetusnadyttdjen reagointi
hidastuu. Jos ndin kdy, alusta USB-levy uudelleen XFS:lld. Tama voi
auttaa suorituskyvyn hidastumiseen.

BitTorrent Function
(BitTorrent-toiminto)

External Port Number
(Ulkoisen portin numero)

Valitse ulkoisen portin numero.
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Parametri

Merkitys

Bandwidth Restriction
(Kaistanleveysrajoitus)

[Download Manager] (Latauksien
hallintaohjelma)

[Delete BitTorrent information]
(Poista BitTorrent-tiedot)
BitTorrent Status (BitTorrent-tila)

BitTorrent External Port Status

(BitTorrent-ohjelman ulkoisen portin

tila)

Aseta BitTorrent-kaistanleveysrajoitus.

Tuo BitTorrentin latauksien hallintaohjelman naytdon nakyviin. Voit
ladata tiedostoja lisdadmalla torrent-tiedoston ja valitsemalla sitten
[Add] (Lisaa).

Poistaa kaikki tiedostot, mukaan lukien torrent-tiedostot ja
parhaillaan ladattavat tiedostot. Ladattavaa tiedostoa ei poisteta.

Tuo BitTorrent-asiakasohjelman tilan nakyviin.

Tuo BitTorrent-asiakasohjelman ulkoisen portin tilan nakyviin.

Tasta voi ladata viimeisimman BitTorrent-asiakasohjelmiston PC:lle.

http://www.bittorrent.com/

WZR-HP-G300NH Kayttéopas

78



Luku 4 Kokoonpanon maaritys

Admin Config (Jarjestelmanvalvojan maaritys)

Name (Nimi)

AirStationin perusasetusten maaritys.

e e s ot secuty | L cont | ns _|LEEREE

Name Password| Time/Date| NTP| ECO| Access| Log| Save/Restore |
Initialize/Restart| Update | Logout
-~

AirStation Name

AirStation Name |AP123456000359 | AirStation Name

This can be used to assign a

List Network Services Enable specific descriptive name for the
AirStation.
Apply

The AirStation name may be up to

64 alphanumeric characters in

length, and *-" are allowed. but a *-'
may not be the first or last

character in the name. By default b

Parametri Merkitys

AirStation Name (AirStationin nimi) Kirjoita AirStationin nimi. Nimissa voi olla enintaan 64
aakkosnumeerista merkkia ja valiviivaa (-).

List Network Services Ota tama valinta kayttoon tai poista se kadytosta sen mukaan,
(Nayta verkkopalveluluettelo) haluatko luettelon verkon tietokoneista ja laitteista seka niiden
tukemista palveluista.
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Password (Salasana)

AirStationin kokoonpanonayttdihin kirjautumiseen tarvittavan salasanan maaritys.

Name | Password Time/Date | NTP| ECO| Access| Log| Save/Restore |

Initialize/Restart| Update | Logout
-
AirStation Administrator ¥
- Password
Administrator Name root (fixed) B
Pt B d ssessee Administrator name
ministrator Passwor L
This is the user name used to log
sevessee (e into the AirStation’s configuration
screens. It cannot be changed
Apply from ‘roat’.

Administrator password

Parametri Merkitys
Administrator Name Jarjestelméanvalvojan nimea kdytetdaan AirStationin kokoonpanon
(Jarjestelmanvalvojan nimi) maadritysapuohjelmaan kirjautumiseen. Tama nimi on maaritetty

valmiiksi “root”.

Administrator Password Salasanaa tarvitaan kirjautumiseen. Siina voi olla enintaan 8
(Jarjestelmanvalvojan salasana) aakkosnumeerista merkkia ja alaviivaa ().
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Time/Date (Aika/paivamaa

AirStationin sisdisen kellon maaritys.

ra)

m Internet/LAN | Wireless Conﬁg LAN Config m Admin Config

Name

NTP | ECO| Access| Log| Save/Restore |

assword | Time/Date
Initialize/Restart] Update |

The NTFP function may have changed some values.

Logout
-

Time/Date

Set the AirStation's internal clock.

Laocal Date |QDDQ |Year|1 |ru10nth|1 |Day Set the intemnal clock manually.
Local Time o Haur|7 Minute 11 Jgeconds Note:

The AirStation's internal clock is
Time Zone | (GMT+00:00)Greenwich Mean Time, London v resetto its default sefing

whenever power is lost hecause it

DST{Daylight Saving Time) |EU type 1 For GMT +H00:00(From last Sunday in Mar to last Sunday in Oct) »

doesn't have a battery.
However, the AirStation may be

canfigured to adjust its clock

[ Apply ] [ Refresh ] [ Get Current Time from your PC ] E?tfgmnﬁgiﬁﬂ‘;?%”awﬁg rSeebn?grt.ed
You may alzo reset its time
manually.

Parametri Merkitys

Local Date (Paikallinen pdivamaara)

Local Time (Paikallinen aika)

Time Zone (Aikavyohyke)

DST(Daylight Saving Time) (Kesaaika)

Voit madrittaa AirStationin sisaisen kellon paivamaaran
manuaalisesti.

Voit madrittaa AirStationin sisdisen kellon ajan manuaalisesti.

Voit maarittaa AirStationin sisdisen kellon aikavy6hykkeen
(Greenwichin normaaliajan perusteella).

Voit maarittaa AirStationin kayttamaan DST(Daylight Saving Time)
(Kesaaika) -asetusta.

Voit valita aluettasi vastaavan ajankohdan, jolloin DST alkaa ja
ajankohdan, jolloin DST automaattisesti paattyy.
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NTP

NTP-palvelimen maaritys AirStationin sisdisen kellon automaattista synkronointia varten.

Seup_| memes A WirssCon_Sacrty | Lo Cony | s [LERTED

Name | Password | Time/Date | NTP ECO | Access| Log| Save/Restore |

Initialize/Restart| Update |

NTP Functionality Enable

Logout
-

NTP 9

If an MTF server is configured, the

NTP Server |time.nist.g0v

AirStation will access the specified
MNTP server and adjust its internal

Update Interval (24 |hours
Apply

clock to conform with the NTP
server's time. NTP is an acronym
of Metwork Time Protocol. An ETP
server distributes accurate time to
network devices.

NTP Functionality

Check [Enable] to use an NTP
Server. ) v

109 BUFFALO INC. All rights

Parametri

Merkitys

NTP Functionality (NTP-toiminnot)

NTP Server (NTP-palvelin)

Update Interval (Paivitysvali)

Ota kayttoon, jos haluat kdyttaa NTP-palvelinta. Oletusarvoisesti
kaytossa.

Kirjoita NTP-palvelimen nimi isantanimend, toimialueen nimen
sisaltavana isantanimena tai IP-osoitteena. Voit kdyttaa enintaan
255 aakkosnumeerista merkkia, valiviivoja (-) ja alaviivoja ().
Oletusarvo on [time.nist.gov].

Se, kuinka usein AirStation tarkistaa oikean ajan NTP-palvelimesta.

Voit maarittaa valiksi 1 - 24 tuntia. Oletusarvo on 24 tuntia.
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ECO

Maarita Eco-tila talla ruudulla.

| Setup | InfernelLAN | Wireless Config| Security | EANConng | TAS  Resuyletdiny Diagnos

Name | Password | Time/Date | NTP| ECO Access| Log| Save/Restore |

Initialize/Restart| Update | Logout
Y
ECO 1
Schedule feature Enable
a Confiqure ECO Mode. Enabling
ECO Mode will put it in energy
Apply save operation according to
Weekly schedule.
Schedule feature
Selecting "Enable” will enable
ECO Mode and change the
Weekly schedule operation made according to
Weekly schedule.
o0 |pz loa fos Jos [0 |1z |14 |18 p1is |20 |22 The default value is "Enable”.

2un Note:

[ileTa] & The Operational Mode is
changed even during

Tue communicating at the time set
in the weekly schedule. Please

Wed note that cammunication may
he disconnected in such a

Thu case.

) » AODSS does notwaork during

Fri ECC mode ifthe Operational
Mode is nat "normal.

Sat = Pressing and holding AQSS
buttan on the main unit while 4
the Operational Mode is not

Marmal [l Sleep Lser Define Marmal can temporarily recover
itto "Marmal.
Operational Mode | Narmal hd
Starttime e Weekly schedule
Register schedule  Endtime 030 @ Register Weekly schedule. If you
want to change the Operational
The day ofweek  Sun  Mon  Tue Med Thu Fri  Sat Wode you have r;glfst_ered,
overwrite & period of tirme you want
oo o o 0 0O O to change in the new Operational
Wode.
Register schedule
Operational Mode
Select the Operational Mode.
. B The defaultwalue is "M I".
User Define Mode Settings ® Befaultvalle 5 Thorma
Normal
LED O A4 Does not perform energy saving
) i - operation.
User Defing Mode  Wired LAN ECO (Slow operation) V|
P Sleep
Wirsless LAN | OFf 3 Perform fllowing the energy
saving operation.
Anpl *Turn off LED
* Btop wired LAM
* Stop wireless LA =

(9 BLIFFALG
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Parametri

Merkitys

Schedule feature (Aikataulutoiminto)

Weekly schedule (Viikkoaikataulu)

Register schedule (Rekisteroi
aikataulu)

User Define Mode (Kayttajan
madrittama tila)

Ota kayttoon, jotta voit ajastaa Eco-tilan. Jos Eco-tila on kdytossa,
AOSS toimii vain, kun AirStation on normaalissa toimintatilassa.

Nayttda maaritetyn aikataulun graafisessa muodossa.

Maarita toimintatila aikajaksoille viikkoaikataulussa. Jos valitset

User Define (Kayttajan maarittama) -tilan, maarita se seuraavassa.

User Define (Kayttdjan madrittdama) -tilaan voidaan maarittaa
yksittdisia virransaastoelementteja.
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Luku 4 Kokoonpanon maaritys

Access (Kayttooikeudet)

AirStationin asetusnayttdjen kayton rajoittaminen.

| Seup | immesan | issCont|_Secry | Lo Con | a5 _[EEER

Name | Password | Time/Date | NTP| ECO | Access Log| Save/Restore

Initialize/Restart| Update |

Log Output [JEnable

Logout
-

Management Access

You may prohibit management of
the AirStation in specific
circumstances. Enabling any of

Enable Management Access Number of Packets these limitations will prevent L
o . ) changes being made to the
[F Frohibit configuration from wireless LAN 0 AirStation's Settingg from PCs that
meet the listed limitation criteria.
[F] Prohibit configuration from wired LAN 0 IMaote that checking all of these

Internet Side Remote Access Setting

Enable Management Access

[F Fermit configuration from wired Internet

boxes at once will make it very
difficult to make future changes to
the AirStation’'s settings.

Log OQutput

Checking this box will record
"Management Access” information
to a log. Logging is disabled by
default.

BUFFALO INC. All rights

Parametri

Merkitys

Log Output (Kirjaus)

Prohibit configuration from wireless
LAN (Esta madritys langattomasta
lahiverkosta)

Prohibit configuration from wired
LAN (Esta maaritys langallisesta
lahiverkosta)

Permit configuration from wired
Internet (Salli maaritykset langallisesti
liitetysta Internetista)

Permitted IP address
(Sallittu IP-osoite)

Permitted Port (Sallittu portti)

Kun asetus on kaytdssa, kayttdasetuksiin tehdyt muutokset
kirjataan.

Jos asetus on kdytdssa, asetusndyttojen kaytto langattomasti

liitetyista laitteista estetdadn (maarityksia voi tehda vain langallisilla

laitteilla).

Jos asetus on kdytdssd, asetusndyttojen kadyttd langallisista laitteista

estetaan (maarityksia voi tehda vain langattomasti liitetyilla
laitteilla).

Jos asetus on kdytdssd, asetusndyttojen kayttéo WAN-verkon
(Internetin) verkkolaitteista sallitaan.

Nakyy vain, jos Internet-maaritykset on otettu kadyttoon. Kirjoita
sen laitteen IP-osoite, jolla on oikeudet maarittaa AirStationin
kokoonpano etasijainnista WAN-verkosta (Internetista).

Nakyy vain, jos Internet-maaritykset on otettu kayttoon. Maarita
sen portin numero (1 - 65535), josta AirStationin kokoonpano
voidaan maarittad WAN-verkossa (Internetissa).
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Luku 4 Kokoonpanon maaritys

Log (Loki)

AirStationin lokien siirto syslog-palvelimeen.

Name | Password | Time/Date | NTP| ECO| Access| Log Save/Restore |
Initialize/Restart| Update | Logout
-~

Syslog Setup

Log Transfer Enahbl
: [lEnabie Syslog transfers the AirStation's

Syslog Server | | log information to a syslog server.
[¥] Address Translation IP Filter Log Transfer y
Firewall PPPOE Client giﬁ%f:tlpﬂgn [tED”targLeerll|$?“”Ct the
Dynamic DNS DHCP Client infarmation to a deslog sernver. The
Transfer Logs [#] DHCF Server [¥lanss default is disabled.
[l wireless Client [¥] Authentication Syslog Server
Setting Changes System Boot Specify the name of your Syslog
NTP Client [¥lwired Link Server by host name. host name

with domain or [P Address.
Alphanumeric characters, hyphen
[Apply] [ Select All ] [ Clear All ] “"and dot " may be used.

The Syslog Server Mame can't
start or end with a hyphen ™' or dot

Logs

Parametri Merkitys
Log Transfer (Lokin siirto) Ota kayttoon, jos haluat lahettaa lokit syslog-palvelimeen.
Syslog Server (Syslog-palvelin) Maérita syslog-palvelin isdantdnimeng, toimialueen nimen

sisdltdvana isantanimena tai IP-osoitteena. Voit kirjoittaa enintaan
255 aakkosnumeerista merkkia, valiviivaa (-) ja alaviivaa (_).

Transfer Logs (Siirrettavat lokit) Valitse, mitka lokit siirretdan syslog-palvelimeen.
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Luku 4 Kokoonpanon maaritys

Save/Restore (Tallenna/palauta)

Voit tallentaa AirStation-asetukset tiedostona ja palauttaa ne tiedostosta myohemmin.

Name | Password | Time/Date | NTP| ECO| Access | Log| Save/Restore
Initialize/Restart] Update | Logout
-~

Save/Restore AirStation
Settings

) Save
Save current settings -

[ Encryptthe configuration file with a password Save Current Settings

COnce you've got your AirStation
set up the way you want it. you
may save the current configuration
of the AirStation to a file on the PC
that you're using for configuration.

Backup ﬂle| |[ Browse... |

Restore Configuration from Backup File

[ To restore from the file you need the password

Note:

The AirStation will not be able to
restore configurations from the
save file in the following
circumstances:

» [fyou password-protect the
backup and then don't enter

BUFFALO INC. All rig

Parametri Merkitys
Save current settings Kun valitset “"Save” (Tallenna), nykyinen AirStation-kokoonpano
(Tallenna nykyiset asetukset) tallennetaan tiedostoon. Jos "Encrypt the configuration file with

a password” (Salaa kokoonpanotiedosto salasanalla) -asetus
on valittu, kokoonpanotiedosto suojataan salasanalla nykyista
jarjestelmanvalvojan salasanaa kayttamalla.

Restore Configuration from Voit palauttaa AirStation-kokoonpanon tallennetusta
Backup File (Palauta kokoonpano kokoonpanotiedostosta napsauttamalla "Browse...” (Selaa...)
varmuuskopiotiedostosta) -painiketta, siirtymalla kokoonpanotiedostoon ja valitsemalla sitten

Restore (Palauta). Jos kokoonpanotiedosto on suojattu salasanalla,

aseta valintamerkki kohdan "To restore from the file you need the
password” (Tiedoston palautus edellyttaa salasanaa) viereen,
kirjoita salasana ja valitse "Open” (Avaa).
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Luku 4 Kokoonpanon maaritys

Initialize/Restart (Alusta/kaynnista uudelleen)

AirStationin alustus tai uudelleenkaynnistys.

Name | Password | Time/Date | NTP| ECO| Access| Log| Save/Restore |
Initialize/Restart Update Logout
-~

Initialize/Restart
This reboots your AirStation.

This reboots your AirStation.

Settings affected:
Restarting will reset the clock to

This will restore your AirStation to the factory default settings. default time.

= Initialize Now

Initialize

This will restore your AirStation to
the factory default settings.

Parametri Merkitys

Restart (Kdynnista uudelleen) Valitse "Restart Now” (Kdynnista uudelleen nyt), jos haluat
kaynnistaa AirStationin uudelleen.

Initialize (Alusta) Valitse "Initialize Now" (Alusta nyt), jos haluat alustaa AirStationin ja
kdynnistda sen uudelleen.
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Update (Paivita)
AirStationin laiteohjelmiston paivitys.

m Internet/LAN |Wireless Conﬁ LAN Config Admin Config

Name | Password | Time/Date | NTP | ECO| Access| Log| Save/Restore |

Initialize/Restart | Update Logout

Pl

Firmware Update

Firrmuare
wErsion R RHAIP- RN YRt Update the AirStation's firmware.
Specify Lacal File Current Firmware
Update Method © Specify : . . ) .
O Automatic Update(On Line Yersion Up) Displays the firrmware version of L]
: the AirStation.
Firmware | (Browse...
File Mame Update Method
Please select firrmware update
Update Firmware ] method.
Using 3G Modem card to update by online and download firmware Specify Local File
. Update the firmwrare with a file
update program makes a lot of fees for packet transfer depending on stored on the local PG
your subscription plan.
We recommend other internet connection rather than 3G Modem card Glﬂﬂtﬂﬂi{f l]JPdﬂte (On Line
connection for firmware downloading. Cﬁﬁ{g'ﬁ" mpOn Lire Version Up
*Get updated firmware files from our website: ﬁ}}ﬁ\,‘{lgr@emem update

Download Service

Firmware file name
lJse the browse button to find the b

Parametri Merkitys

Firmware Version Tuo AirStationin senhetkisen laiteohjelmiston version nakyviin.
(Laiteohjelmiston versio)

Update method (Pdivitysmenetelmd) Specify Local File (Maérita paikallinen tiedosto)
Paivittaa tietokoneeseen tallennetun laiteohjelmiston.

Automatic Update (On Line Version Up) (Automaattinen
paivitys (online-versio))

Paivittda automaattisesti uusimman laiteohjelmiston, joka on
saatavilla verkosta.

Firmware File Name Maarita laiteohjelmistotiedosto valitsemalla "Browse...” (Selaa...) ja

(Laiteohjelmiston tiedostonimi) valitse "Update Firmware” (Pdivita laiteohjelmisto). Laiteohjelmiston
sijaintia ei tarvitse maarittaa, jos olet valinnut "Automatic Update”
(Automaattinen paivitys) -vaihtoehdon.
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Diagnostic (Vianmaaritys)

System Info (Jarjestelmatiedot)

AirStationin jarjestelmatietojen tarkasteleminen.

system Info Logs| Packet Info| Client Monitor| Ping |

Model

AirStation Name
Mode Switch Status
Operational Mode
Movie Engine Status

Internet

Wireless(802.11n/g/b)

WZR-HP-G300NH Ver.1.61 (R1.05/B1.01)

AP1234560003B89
Router Mode ON
Router Mode ON
OFF

Method of Acquiring

IP Address Auto Detect Mode - DHCP

Connection Status Communicating

IF Address 2221410085
PPP Server IP 222471203
DNS1(Primary) 210.196.3.183 (Auto)

DMNS2(Secondary) 210.141.112.163 (Auto)
MTU Size 1454
Wired Link 1000Base-TX (Full-duplex)

MAC Address

IP Address

Subnet Mask
DHCP Server
MAC Address

Wireless Status
33D
Authentication
Encryption

Broadcast SSID
Privacy Separator
Wireless Channel
300Mbps Mode
MAC Address

USB disk

12:34:56:00:03:B9

12:34:56:00:03:B9
Enabled
123456000389
WPA-PSK

AES

Enable
Disable
2 (Auto)
201
12:34:

:00:03:B9

Mot connected

>

Logout
-

System Information

Display the AirStation’s main
settings.

Model

Displays the model name and
firmware version of the AirStation.

AirStation Name

Displays the AirStation’s host
narme. -

Status of the hardware mode
switch

Displays the status of the
ROUTER switch.

Operational Mode

Displays the current mode of
operation.

Movie Engine Status

Displays the status of the Movie
Engine switch.

Internet

AirStation’s Internet port side
infarmation.

Method of Acquiring IP Address
Acquiring a Internet IP address.

Name of the Connection

The name of the PPPoE
connection specified in the
configuration.

Connection Status

Displays the current Internet side
status.

Operational Mode

The Operational Mode will show if
any DHCF or PPPoE configuration
is active. If DHCP is in use, the
following commands can be
executed.

# [Release]: Releasesthe P
address assigned by the
DHCP Server.

» [Renew] : Renews the IP
address from the DHCP
Server.

The following commands can be
executed when using PPPoE. v
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Parametri

Merkitys

Model (Malli)
AirStation Name (AirStationin nimi)

Mode Switch Status
(Tilakytkimen tila)

Operational Mode (Toimintatila)

Movie Engine Status
(Video-ohjelman tila)

Internet
LAN
Wireless (Langaton)

NAS

Tuo AirStationin tuotenimen ja laiteohjelmiston version nakyviin.

Tuo AirStationin nimen nakyviin.

Tuo AirStationin takana olevan tilakytkimen tilan nakyviin.

Tuo AirStationin senhetkisen toimintatilan nakyviin.

Tuo senhetkisen video-ohjelman tilan nakyviin.

Tuo Internet-portin tiedot nakyviin.
Tuo LAN-porttiin tiedot ndkyviin.
Tuo langattoman tilan nakyviin.

Tuo nakyviin tietoja USB-levysta.
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Logs (Lokit)

AirStationin lokit tallennetaan tahan.

System Info | Logs Packet Info| Client Monitor| Ping |

Logout
- -
| Logs il
[¥] Address Translation 1P Filter . . . .
) ) Display log information recorded in
Firewall PPPGE Client the AifStation.
[l Dynamic DNS [YIDHCP Client The oldest information is
; ; — overwritten by new logs.
Display log info  [¥]DHCP Server [Faoss
[l wireless Client Authentication Display log info
Setting Changes Systern Boot Select the types of information that
g. 4 . Y ) should be logged by the AirStation.
NTP Client Wired Link The default is"All. The following
items can be selected:
[ Display | [ Select All | [ Clear All | o QrTEEE T e

# [P Filter

Logs « Firewall(ncludes discarded IP
Masquerade packets)

[ sawetofielogilelog |  PPPOE Client{Internet side)

Date Time Type Log Content « Dynamic DNS(Internet side)

#« [DHCP Client (Internet side)
2009/06M0 05:34:05 AUTH wil0: AUTH: WPAWPAZ - Group Key handshake successful: 00:1d:73:92:0f.8:  DHCP Server(LAN side}
2009/06M0 05:34:05 AUTH ath0: STA 00:1d:73:92:0f.82 WPA: group key handshake completed (WPA) s ADSS
2009/06M0 05:34:05 AUTH wl0: AUTH: Updating group key » Wireless Client(Start/'stop and

. . client connection)
A 3.

MAT ip_nat_pptp version 3.0 loaded o Authentication

MAT ip_conntrack_pptp version 3.1 loaded e Setting Changes

MAT ip_conntrack_pptp version 3.1 unloaded * System Boot |

MAT ip_nat_pptp version 3.0 unloaded = NTP Client
2009/06/10 04:35: DHCPS max_leases value (256) not sane, setting to 64 instead * Wired Link (Internet/LAN}
2009/06/M10 04:35:49 DHCPS udhcpd (v0.9.9-pre) started Chart of TYPE names
2009/06/10 04:35:46 DHCPC Info : LEASETIME(26400) , RENEWALTIME(423200) , REBINDTIME(75600) LIELLRY EE
2009/06/10 04:35:46 DHCPC Info : DHCPSNAME = fadressiianstaton|NAY
B P e . = g g—— IF Filter FILTER
2009/06/10 04:35:46 DHCPC Info : DHCPSHADDR = 00:1B:C0:35:7B:0B T FIREWALL
2009/06/10 04:35:46 DHCPC Info : DHCPCHADDR = 12:34:56:00:03:89 PPPoE Client PPFOE
2009/06/10 04:35:46 DHCPC Info: DHCPSIADDR = 0.0.0.0 Dynamic DMS DDNS
2009/06/10 04:35:46 DHCPC Info: DHCPGIADDR = 0.0.0.0 DHCP Client DHCPC
2009/06/10 04:35:46 DHCPC Infa: DHCPSID = 192.168.1.2 DHCP Server DHCPS
2009/06/10 04:35:46 DHCPC Info : DMNS[2] = 192.168.1.10 AC_)SS - pEEE
IO P Anar s Wireless Client WIRELESS
2009/06/10 04:35:46 DHCPC Info: DMNS[1]=192.168.1.8 o |Authentication AUTH

r | 3 - Sefting Changes CONFIGURE v

Parametri Merkitys
Display log info (Nayta lokitiedot) Valitse ndytettavat lokityypit.
Logs (Lokit) Tuo nakyviin AirStationiin tallennetut lokitiedot.
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Packet Info (Pakettien tiedot)

Pakettien siirtotietojen tarkasteleminen.

m Internet/LAN | Wireless Config LAN Config m Admin Config EsET] 1=

System Info | Logs | Packet Info Client Monitor | Ping |

Logout
- -
| Packet Traffic Information Tl
Sent Received
Interface The total numbers of packets sent
Mormal  Errors = MNormal  Errors and received by the AirStation. as
Wired LAN 40512 0 20962 0 well as the errors sending and
receiving, are displayed.
Wired Internet 27968 0 LET [T P 0
Wireless LAN (802.11n/g/b) 9738 0 8457 0 THATEE (EHTT -
Displayed packet information is
renewed with current information
= when this button is clicked. b

Parametri Merkitys

Sent (Lahetetyt) Tuo nakyviin Ethernetin Internet-puolelle, Ethernetin
lahiverkkopuolelle ja langattoman yhteyden lahiverkkopuolelle
lahetettyjen pakettien madran.

Received (Vastaanotetut) Tuo nadkyviin Ethernetin Internet-puolelta, Ethernetin
lahiverkkopuolelta ja langattoman yhteyden lahiverkkopuolelta
vastaanotettujen pakettien maaran.
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Client Monitor (Asiakkaiden valvonta)

Tassa naytossa nakyvat laitteet, jotka on liitetty AirStationiin.

m Internet/LAN | Wireless Config LAN Config m LG InTGReG P Diagnostic

system Info | Logs | Packet Info | Client Monitor Ping |

Logout
Client Monitor |
Lease IP Communication Wireless
MAC AQdress  pgdress Hostname yethog Authentication g0211n Displays the LAN side clients
) i PCs) that are accessing the
00:1D:73:92:0F:82 192.168.11.2 W-207-J Wireless Authorized Enable irStation.
The following information is
displayed:

MAC address
Shows client's MAC address.

Parametri Merkitys

Client Monitor (Asiakkaiden valvonta) Tuo ndkyviin AirStationiin liitettyjen laitteiden tiedot (MAC-osoite,
IP-liisausosoite, isantanimi, tietoliikennemenetelmd, langaton
todennus ja 802.11n).
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Ping

Ping-testi tarkistaa, voiko AirStation olla tietoliikenneyhteydessa tietyn verkkolaitteen kanssa.

m Internet/LAN | Wireless Config LAN Config m AGIgRet sl Diagnostic

System Info | Logs | Packet Info| Client Monitor| Ping

Logout
Ping

Destination Address |

APing test can be performed from
the AirStation. With a ping test.

you can determine whether the

AirStation can communicate with a
Result specific network device.
Destination Address

Enter the network IP address that

Destination 192.163.11.3

G4 bytes from 192.1658.11.3: icmp_seqg=0 =128 time=1.4 ms you want to ping; e.g.
Result 64 bytes from 192.168.11.3: icmp_seq=1 =123 time=3.0 ms 192.168.11.3 or
64 bytes from 192.168.11.3: icmp_seq=2 t1=123 time=0.9 ms www_buffalotech com.
Execute

Click [Execute] to ping the
selected IP address.

Result

The results of the ping tests are
displayed here. If responses return
from the ping, then the
communication with the target IP
address was successful. Timeouts
or errors indicate a problem.

Parametri Merkitys

Destination Address (Kohdeosoite) Kirjoita sen laitteen IP-osoite tai isantanimi, jonka yhteyden haluat
vahvistaa, ja valitse "Execute” (Suorita). Tulos tulee nakyviin "Result”
(Tulos) -kenttaan.
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Luku 5
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon

Automaattinen suojattu asetusten maaritys (AOSS/
WPS)

AOSS ja WPS ovat jarjestelmia, joiden avulla voit madrittaa langattoman lahiverkon asetukset
automaattisesti. Langattomat laitteet yhdistetdaan ja suojausasetukset maaritetaan vain painikkeita
painamalla. Voit helposti yhdistaa langattomat laitteet, tietokoneet ja pelikoneet, jotka tukevat
AOSS:aa tai WPS:aa.

(((4 \i\,)) AOSS (AirStation One-Touch Secure System) on kehittanyt Buffalo Technology. WPS:n on
rose| laatinut Wi-Fi Alliance.

Modeemi AirStation Tietokone tai

pelikonsoli
(AOSS-laitteet)

« Ennen kuin muodostat yhteyden langattomaan Buffalo-asiakkaaseen AOSS/WPS:n avulla, asenna
Client Manager -ohjelmisto laitteen mukana toimitetulta AirNavigator CD:lta. Lisatietoja on
langattoman asiakaslaitteen kayttdohjeissa.

- Buffalon Client Manager -ohjelmistoa voi kdyttaa tietokoneen sisdisten langattomien
lahiverkkolaitteiden kanssa. Se ei kuitenkaan valttamatta toimi kaikkien saatavilla olevien
langattomien lahiverkkolaitteiden kanssa. Jotkin langattomat asiakkaat voivat edellyttaa
manuaalisia asetuksia.
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Luku 5 Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon

Windows 7/Vista (Client Manager V)

Jos kaytossasi on Windows 7/Vista, muodosta langaton AOSS/WPS-yhteys laitteen mukana
toimitetulla Client Manager V -ohjelmistolla.

1 Napsauta kuvaketta jh ilmaisinalueella.

2 BUFFALD
Client Manager ¥ Ver 1.3.7

WL |- LI

BLFFALD

Praofile [

{Disconnected) - ]

Transmission Speed  ---

Signal Strength TX

Create Profile

Advanced

Valitse "Create Profile” (Luo profiili).

3 Kun nakyviin tulee teksti "A Program needs your permission to continue” (Ohjelma tarvitsee
lupaasi jatkamiseen), valitse "Yes” (Kylla) tai "Continue” (Jatka).

'\‘:j 8 Create profile

Wireless Adapter

Selectthe Setup Method

Autarmatic Secure Setup

Advanced Setup

then connect manually.

Option (Expert anky

Perfarm connection and security configuration automatically

Select a Network Mame (SSI0) or enter the 5510,

Otherwise connect with WPS-PIN method.

Perform setup of wireless connection to the AirStation

[BUFFALO WLI-UC-G300M e

clientmanagery ver.1.37 FIUFEALO

Napsauta "WPS AOSS” -painiketta.

Noudata naytolle tulevia ohjeita. Kun AirStationin edustan turvallisuusmerkkivalo lakkaa
vilkkumasta ja palaa tasaisesti, yhteys on valmis.
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Luku 5 Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon

Windows XP (Client Manager 3)

Jos kaytdssasi on Windows XP, muodosta langaton AOSS/WPS-yhteys Client Manager 3:n kanssa.

1 Napsauta kuvaketta '?T ilmaisinalueella hiiren kakkospainikkeella ja valitse "Profile” (Profiili).

2 BUFFALL
M\ status Q_ scan [E] Profiles
AirStatiay Create profile and display priority level. 9\, ” ” . .
N 1| Napsauta "WPS AOSS” -painiketta.
T Em e
_wPs | aoss | 5

Kun Security-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa tasaisesti, AOSS/WPS-yhteys on valmis.
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Luku 5 Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon

Muut laitteet (esim. pelikonsoli)

Jos kaytat pelikonetta, joka tukee AOSS:aa tai WPS:a4, katso lisatietoja AOSS/WPS-alustuksesta
kyseisen laitteen kdyttdoppaasta. Jos AirStationin AOSS-painiketta ohjeistetaan painamaan, paina
sita 1 sekunnin ajan.

Kun Security-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa tasaisesti, yhteys on valmis.

Manuaalinen asennus

Voit muodostaa yhteyden AirStationiin myds Client Manager V- tai Client Manager 3 -ohjelmistoa
asentamatta kdyttamalla sisdista Windows-apuohjelmaa. Toimenpiteet vaihtelevat kaytossa olevan
Windows-version mukaan.

Windows 7 (WLAN AutoConfig) (Automaattinen langattoman
lahiverkon maarittaminen)

Kayta Windows 7-kdyttojarjestelmadssa AirStation-yhteyden muodostamiseen WLAN AutoConfig
(Automaattinen langattoman lahiverkon maarittaminen)-apuohjelmaa.

1 Napsauta verkkokuvaketta ilmaisinalueella.

Valitse kohde-AirStationin nimi ja valitse
“Connect” (Yhdistd). Jos aiot luoda yhteyden
tahan laitteeseen tulevaisuudessa, on
suositeltavaa merkita valintaruutu “Connect
automatically” (Yhdista automaattisesti).

Currently connected to:

|—h MNetwork
. Internet access

Wireless Metwark Connection -

m

manual_G _I.ﬂﬂ_

Connect automatically

wap-G I

0018E76A1E6E ol

Mame: 0018E76ALEGE
Signal Strength: Fair
Open Network ant secyrity Type: WPA2-PSK
Radio Type: 802.11n

00107390E9F9
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Luku 5 Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon

3 Llﬂ_‘ Caonnect to a Network

S

Type the network security key

Security key:

[T Hide characters

] You can alse connect by pushing the
". wr  button on the router,
- -

Cancel

Anna salausavain ja valitse "OK”.

Windows Vista (WLAN AutoConfig) (Automaattinen langattoman

lahiverkon maarittaminen)

Kayta Vista-kayttojarjestelmassa AirStation-yhteyden muodostamiseen WLAN AutoConfig
(Automaattinen langattoman lahiverkon maarittaminen)-apuohjelmaa.

1 Napsauta hiiren oikealla nappaimella langattoman verkon kuvaketta ilmaisinalueella.

2 Valitse "Connect to a network” (Muodosta verkkoyhteys).

3

() % Connecttoa network

Select a network to connect to

Show |All -

7&' 001D73B991D4 Security-enabled network

IGE 001073200104 Security-enabled network

Kun vasemmalla nakyva naytto tulee nakyviin,
valitse verkko, johon yhteys muodostetaan, ja
valitse "Connect” (Yhdista).
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Luku 5 Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon

Jos alla oleva naytto tulee nakyviin, valitse "I want to enter the network key or passphrase instead”
(Haluan syottaa verkkoavaimen tai salasanalausekkeen).

Siirry muuten vaiheeseen 4.

@ Q_-\ Connect to a network

Press the configuration button on your access paint

Press the configuration button on the
access point before continuing.

[ can't find the configuration button,
[ want to enter the network key or passphrase instead

@ % Connect to a network

Enter the PIN for BUFFALO INC. WHR-G300N on 001D73B991D4

You can find this PIN displayed on the BUFFALD INC, WHR -G300N.

PIN:

Dglzplay characters

Idon't have the PIN,
[ want to enter the network key or passphrase instead
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Luku 5 Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon

4 @ % Connect to 2 network

The person who setup the network can give you the key or passphrase.

Security key or passphrase:

[ Display characters

Type the network security key or passphrase for 001D73B991D4

n_m;’ If you have a USB flash drive with network settings for 001D73B991D4, insert it now.

Anna salausavain ja valitse "Connect”
(Yhdista).

Viimeistele asennus suorittamalla ohjatun toiminnon vaiheet.
Jos verkkosijainnin asetusndytto tulee nakyviin, valitse "Home” (Koti), "Work” (Ty0) tai "Public
location” (Julkinen sijainti) sen mukaan, missa kdytat AirStationia.

WZR-HP-G300NH Kayttéopas

102



Luku 5 Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon

Windows XP (Wireless Zero Configuration) (Langaton
nollakonfiguraatio)

Windows XP:ssa on sisdinen apuohjelma, jolla voi muodostaa AirStation-yhteyden.

Huomautus: Jos tietokoneeseen on asennettu Client Manager 3, Wireless Zero Config (Langaton
nollakonfiguraatio) on poistettu kdytosta. Poista Client Manager 3 -ohjelman asennus, jos
haluat kédyttaa Wireless Zero Config (Langaton nollakonfiguraatio) -apuohjelmaa, tai muodosta

4

AirStation-yhteys Client Manager 3 -ohjelmalla.

Napsauta langattoman verkon kuvaketta ﬂ ilmaisinalueella hiiren oikealla nappaimella.

Valitse "View Available Wireless Networks” (Nayta kaytettavissa olevat langattomat verkot).

i) Wireless Network Connection [x

Network Tasks Choose a wireless network

Click an it in the list below ko connect to a wireless network in range or to get more
information,

(Ce)
s

B Refrash nstwork list

[E3

<2 Set up a wirsless network 001D73B991D4

For a home or small office

ight need to enter

Related Tasks

i) Learn about wircless
networking

Change the order of
e preferted networks ((i))

% Change advanced
settings

Airstation

' Security-enabled wireless netwark -uﬂﬂﬂ

>

The network '0010736991D4' requires a network key (also called a WEP key or WPA key).
A network key helps prevent unknown intruders From connecting to this network,

Type the key, and then click Connect.

Metwork key: | |
| |

Connect ] [ Cancel ]

Valitse verkko, johon yhteys muodostetaan, ja

valitse "Connect” (Yhdista).

Anna salausavain (kahdesti ja valtse

"Connect” (Yhdista).

Viimeistele kokoonpanon maaritys noudattamalla ndytt66n tulevia ohjeita.
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Luku 6
Vianmaaritys

Internet-yhteytta ei voida muodostaa langallisesti.

« Varmista, etta AirStation saa virtaa.

« Tarkista, etta AirStationin merkkivalot palavat seuraavalla tavalla:
Power Vihrea valo ON
Wireless  Vihrea valo ON tai vilkkuu
Router  Vihrea valo ON tai OFF (kdayttdympariston mukaan)
Diag OFF
LAN Vihrea valo ON tai vilkkuu
Internet  Vihrea valo ON tai vilkkuu

- Varmista, etta tietokoneessa on valittu asetus "Obtain an IP address automatically” (Hanki IP-osoite
automaattisesti). (Katso liite D)

+ Kaynnista AirStation uudelleen.

Web-pohjaista kokoonpanon maaritysapuohjelmaa
ei voida kayttaa.

« Katso luvusta 4 ohjeet AirStationin maaritystyokalun avaamisesta.

+ Kirjaudu kokoonpanonaytossa syottamalla oikea kdyttajanimi ja salasana. Oletuskayttajatunnus
on“root” (pienilla kirjaimilla) ja oletussalasana on tyhja (ala siis syota mitaan). Jos olet muuttanut
salasanaa, anna asettamasi uusi salasana.

« Varmista, etta Web-selainta ei ole maaritetty kdyttamaan valityspalvelimia.

« Varmista, etta tietokoneessa on valittu asetus "Obtain an IP address automatically” (Hanki IP-osoite
automaattisesti). (Katso liite D)

+ Kaynnista AirStation uudelleen.
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Luku 6 Vianmaaritys

Verkkoon ei voida muodostaa yhteytta langattomasti.

« Maarita langattomalle asiakkaalle sama SSID-tunnus, salaustyyppi ja salausavain, jotka on

asetettu AirStationilla.

Oletusarvot ovat:

SSID - AirStationin MAC-osoite (painettu olevaan tarraan)

Salausmenetelma -  Sekoitettu WPA/WPA2-tila (PSK) (Luo yhteys joko WPA-PSK TKIP- tai WPA2-
PSK AES -tekniikalla).

Salausavain - Painettu AirStationissa olevaan tarraan. (jos ei, AirStationia ei ole salattu
oletusmaarityksissa.)

+ Aseta AirStation ja langattomat laitteet noin 0,6 - 3 metrin etdisyydelle toisistaan.
+ Kaynnista AirStation uudelleen.

Olet unohtanut AirStationin SSID-tunnuksen,
salausavaimen tai salasanan.

Alusta AirStationin asetukset pitamalla Reset-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Kaikki asetukset
salasana, SSID-tunnus ja salausavain mukaan lukien alustetaan oletusarvoihin.
Oletusarvot ovat:

SSID - AirStationin MAC-osoite (painettu olevaan tarraan)

Salausmenetelma -  Sekoitettu WPA/WPA2-tila (PSK) (Luo yhteys joko WPA-PSK TKIP- tai WPA2-
PSK AES -tekniikalla).

Salausavain - Painettu AirStationissa olevaan tarraan. (jos ei, AirStationia ei ole salattu
oletusmaarityksissa.)

Linkkinopeus on alle 300 Mbps
(enimmaislinkkinopeus on vain 130 Mbps).

Oletusarvon mukaan AirStationin 300 Mbps:n tilaa ei ole otettu kayttoon. Voit ottaa sen kayttoon
seuraavasti:
1. Avaa asennustyokalu (luku 4).
2. Valitse "Wireless SSID & Channel (11n 300Mbps Mode)” (Langaton SSID ja kanava (11n 300 Mbps
-tila)) Easy Setup (Vaivaton asetusten maaritys).

3. Muuta kohdassa "300 Mbps Mode" (300 Mbps:n tila) - "Band Width” (Kaistanleveys) olevaksi
arvoksi 40 MHz ja valitse "Apply” (Kayta).

Jos et edelleenkaan voi muodostaa yhteytta 300 Mbps:n nopeudella, tarkista langattoman
asiakaslaitteen asetukset.
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Luku 6 Vianmaaritys

Muita vihjeita

Ongelma:

Palautin langattoman reitittimen asetukset tehdasasetuksiin ja unohdin, miten kirjaudun sisaan
asennustyokaluun.

Vastaus:

Avaa selain, kirjoita selaimen osoiteriville 192.168.11.1 ja paina Enter. Saat kehotteen kirjautua
sisaan. Kirjoita kayttajanimeksi root ja jata salasanaruutu tyhjaksi (ei salasanaa). Viimeistele
kirjautuminen valitsemalla "OK". Valinta, jolla voit palauttaa salasanan, on kaytettavissa
ensimmaisella sivulla.

Ongelma:
Miten voin valittaa langattoman reitittimen portit pelikonsoliin?

Vastaus:

Kirjaudu sisaan reitittimen asennustydkaluun. Siirry aloitussivulta Internet Game/Port Mapping
(Internet-pelit/Portin maaritys) -osaan. Kirjoita valitettava portti ja pelikonsolin IP-osoite.

Ongelma:
Miten otan langattoman reitittimen suojauksen salausasetukset kaytt6on tai muokkaan niita?

Vastaus:

Kirjaudu sisaan asennustyokaluun selaimella. Siirry Wireless Config (Langaton kokoonpano)
-valilehteen ja valitse sitten Security (Tietoturva) -valilehti. Buffalo suosittelee langattomaan
salaukseen WPA:n kayttoa. Salasanan/avaimen tulee olla vahintaan 8 merkin pituinen.

Ongelma:
Miten vaihdan langattoman reitittimen lahetettavan verkkonimen (SSID)?

Vastaus:

Kirjaudu sisaan asennustyokaluun. Siirry Wireless Config (Langaton kokoonpano) -valilehteen ja
valitse Basic (Perusasetukset) -valilehti tarvittaessa. Etsi SSID:n asetusalue. Valitse "Use” (Kayta)
-valintanappi ja syota annettuun tekstikenttaan nimi, jota haluat kayttaa verkon nimena. Tallenna
asetukset valitsemalla "Apply” (Kaytd). Kun langaton reititin on kdynnistetty uudelleen, sinun on
valittava uusi verkon nimi manuaalisesti kaikille langattomille laitteille ja syotettava salausavain
tarvittaessa.

Ongelma:
Mita voin tehdg, jos langaton yhteys katkeaa yhtakkia tai vaikuttaa hitaalta?
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Luku 6 Vianmaaritys

Vastaus:

Taman saattaa aiheuttaa moni ymparistotekija. Varmista ensin, etta ongelma ei aiheudu
kantosateestd, siirtamalla reititin ja asiakaslaite lahemmaksi toisiaan. Jos yhteyden katkeilu jatkuu,
ongelma ei todennakdisesti ole kantosateessa.

Joissakin tapauksissa muut 2,4 GHz:n laitteet, kuten mikrouunit, muut langattomat verkot ja
langattomat 2,4 GHz:n puhelimet voivat vaikuttaa suorituskykyyn. Kokeile toista langatonta kanavaa
langattoman reitittimen kanssa. Kirjaudu sisaan langattomaan reitittimeen selaimella. Valitse
Wireless Config (Langaton kokoonpano) -vdlilehti ja sitten Basic (Perusasetukset) -valilehti. Voit valita
langattoman kanavan 1-11. Kokeile automaattista kanavan valintaa, jos se on kaytettavissa. Valitse
muussa tapauksessa vaihtoehtoinen kanava manuaalisesti ja sitten "Apply” (Kayta).

Ongelma:

Vaikka voin muodostaa yhteyden langattomalla reitittimelld, en voi kdyttaa Internetia Web-
selaimella.

Vastaus:

Sammuta ensin kaapeli- tai DSL-modeemi, langaton reititin ja tietokone. Siirra reitittimen tilakytkin
on-asentoon. Tarkista, etta modeemi on liitetty langattomaan reitittimeen WAN porttiin liitetylla
Ethernet-kaapelilla. Kytke modeemin virta paalle ja odota minuutti. Kytke langattoman reitittimen
virta paalle ja odota toinen minuutti. Kytke tietokoneen virta paalle. Avaa selain tietokoneessa ja
siirry tuttuun sivustoon, jota kayttamalla voit varmistaa, etta Internet-yhteys toimii normaalisti.
Jos Internet-yhteys ei ole kadytettavissa naidenkaan toimenpiteiden jalkeen, sammuta kaapeli-

tai DSL-modeemi ja tietokone uudelleen ja liita tietokone suoraan kaapeli- tai DSL-modeemiin
tietokoneen ja modeemin portin valiin kytketylla kaapelilla. Kytke modeemin virta paalle ja odota
minuutti. Kytke tietokoneen virta paalle ja tarkista Internet-yhteys uudelleen.

Jos Internet-yhteys El OLE kaytettavissa tietokoneeseen muodostetulla suoralla yhteydelld, ota
yhteys modeemin asentaneeseen Internet-palveluntarjoajaan.

Jos Internet-yhteys ON kaytettdvissa tietokoneeseen muodostetulla suoralla yhteydelld, ota yhteys
asiakastukeemme.

Ongelma:
Mista voin ladata uusimmat langattomien Buffalo-tuotteiden ohjaimet, laiteohjelmiston ja ohjeet?

Vastaus:

Uusimmat ohjaimet ja laiteohjelmisto ovat saatavilla verkosta osoitteesta
www.buffalotech.com
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Liite A
Tekniset tiedot

Langattoman lahiverkon liittyma

Standardienmukaisuus IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n

Lahetysmenetelma Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), OFDM, MIMO
Taajuusalue 2412 -2462 MHz (kanavat 1-11)
Lahetysnopeus 802.11b/g:
54,48,36,24,18,12,9,6,11,5,5,2, 1 Mbps
802.11n
20 MHz BW

(LongGl) 130,117,104, 78,52, 39, 26, 13 Mbps (2 virtaa)
65, 58,5,52,39, 26, 19,5, 13, 6,5 Mbps (1 virta)
(ShortGl) 130, 115,5,86,6,57,7,43,3, 28,8, 14,4 Mbps (2 virtaa)
65,72,2,57,8,43,3,289,21,7,14,4,6,5 Mbps (1 virta)
40 MHz BW
(LongGl) 270,243,216,162, 108, 81, 54, 27 Mbps (2 virtaa)
135,121,5,108, 61, 54, 40,5, 27, 13,5 Mbps (1 virta)
(ShortGl) 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps (2 virtaa)
150, 135, 120, 90, 60, 45, 30, 15 Mbps (1 virta)

Kayttotila Infrastruktuuritila

Security (Tietoturva) AOSS, WPA2-PSK (TKIP/AES), sekoitettu WPA/WPA?2 (PSK), WPA-PSK (TKIP/AES),
128-/64-bittinen WEP, Mac-osoitesuodatin

Langallinen lahiverkon liittyma

Standardienmukaisuus IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3 (10BASE-T)

Lahetysnopeus 10/100/1 000 Mbps

Lahetyskoodaus 1000BASE-T 4DPAM5, 100BASE-TX 4B5B/MLT-3, 10BASE-T Manchester Cording
Kayttomenetelma CSMA/CD

Nopeuden ja vuon ohjaus | 10/ 100/ 1 000 Mbps, automaattinen tunnistus, automaattinen MDIX
LAN-porttien maara 4

LAN-portin liitanta RJ-45

Liitanta USB 2.0

Liitantatyyppi TypeA (liitin)

Yhteensopivuus 5,0V ja 500 mA (enint. 1 000 mA)
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Liite A Tekniset tiedot

Virtalahde Ulkoinen verkkovirta, 100-240 V Universal, 50/60 Hz
Virrankulutus Noin 14,0 W (enint.)

Mitat 165 mm x 158 mm x 30 mm (6,5 x 6,2 x 1,2 tuumaa)
Paino 338 g (12 oz.) (ilman telinetta)

Kayttéymparistd 0-40°C(32-104 °F), 20 — 80 % (tiivistymaton)
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Liite B

Kokoonpanon oletusasetukset

Ominaisuus

Internet
(vain reititintilassa)

Parametri

Method of Acquiring IP Address
(IP-osoitteen hankintamenetelma)

Oletusasetus

Vaivattoman asetusten madrityksen suoritus
(ohjattu Internet-yhteyden muodostustoiminto)

Default Gateway
(Oletusyhdyskaytava)

Ei mitaan

Address of DNS Name Server
(DNS-nimipalvelimen osoite)

Ei mitaan

Internet MAC Address (Internet-
MAC-osoite)

MAC-oletusosoitteen kaytto

MTU Size of Internet Port (Internet-
portin MTU-koko)

1500 tavua

PPPOE

(vain reititintilassa)

Default PPPoE Connection (PPPoE-
oletusyhteys)

Ei aktiivista istuntoa

IP Unnumbered PPPoE
Connection (IP-numeroimaton
PPPoE-yhteys)

Ei aktiivista istuntoa

PPPoE Connection List (PPPoE- Ei mitaan
yhteysluettelo)
Preferred Connections (Ensisijaiset | Ei mitdan

yhteydet)

3G Modem
(3G-modeemi)
(vain reititintilassa)

Connection Type (Yhteystyyppi)

Manuaalinen

Automatic Disconnection (Automaa

ttinen yhteyden katkaisu)

Disconnect Condition
(Katkaisuehto)

Kun siirto lopetetaan

Idle Time (Joutoaika) 5 minuuttia
MTU size (MTU-koko) 1500 tavua
Keep Alive (Pida voimassa) Pois kaytosta
The function is automatically Kaytossa

invalidated. (Toiminto poistetaan
automaattisesti.)

DDNS

(vain reititintilassa)

Dynamic DNS Service Pois kaytosta
(Dynaaminen DNS-palvelu)
Current Dynamic DNS Ei mitaan

Information (Valitut dynaamisen
DNS:n tiedot)

VPN Server
(VPN-palvelin)

(vain reititintilassa)

LAN Side IP Address (Lahiverkon
IP-osoite)

192.168.11.1(255.255.255.0)

DHCP Server Function (DHCP-
palvelintoiminto)

Kaytossa

DHCP IP Address Pool (DHCP-

192.168.11.2, enintaan 64 osoitetta

palvelimen IP-osoitevaranto)
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Liite B Kokoonpanon oletusasetukset

Ominaisuus

VPN Server
(VPN-palvelin)

(vain reititintilassa)

Parametri

PPTP Server Function (PPTP-
palvelintoiminto)

Oletusasetus
Pois kdytosta

Authorization Type
(Valtuutustyyppi)

MS-CHAPv2 (40/128-bittinen salaus)

Server IP Address (Palvelimen IP-
osoite)

Automaattinen

Client IP Address (Asiakkaan IP-
osoite)

Automaattinen

DNS Server IP Address (DNS-
palvelimen IP-osoite)

AirStationin lahiverkon IP-osoite

WINS Server IP Address (WINS- Ei mitaan
palvelimen IP-osoite)
PPTP User List (PPTP- Ei mitaan

kayttdjaluettelo)

(DHCP-liisaus)

(vain reititintilassa)

(Valitun DHCP-asiakkaan tiedot)

LAN LAN Side IP Address (Lahiverkon Reititintila (reititinkytkin asennossa AUTO/ON):

IP-osoite) 192.168.11.1 (255.255.255.0)
Siltaustila (reititinkytkin asennossa OFF):
192.168.11.100 (255.255.255.0)
Siltaustila (reititinkytkin asennossa AUTO):
Hankitaan automaattisesti DHCP-palvelimesta

DHCP Server Function (DHCP- Kaytossa
palvelintoiminto)
(vain reititintilassa)
DHCP IP Address Pool (DHCP- 192.168.11.2, enintdan 64 osoitetta
palvelimen IP-osoitevaranto)
(vain reititintilassa)
LAN Side IP Address (Lahiverkon Ei mitaan
IP-osoite)
(Numeroimaton IP)
(vain reititintilassa)
Lease Period (Liisausjakso) 48 tuntia
(vain reititintilassa)
Default Gateway AirStationin IP-osoite
(Oletusyhdyskaytava)
(vain reititintilassa)
DNS Servers (DNS-palvelimet) AirStationin IP-osoite
(vain reititintilassa)
WINS Server (WINS-palvelin) Ald maarita
(vain reititintilassa)
Domain Name (Toimialuenimi) Maéaritetty toimialuenimi
(vain reititintilassa)
Default Gateway Ei mitdan
(Oletusyhdyskaytava)
(Vain siltaustilassa)
DNS Server Address (DNS- Ei mitaan
palvelimen osoite)
(Vain siltaustilassa)

DHCP Lease Current DHCP Client Information | Ei mitdan
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Liite B Kokoonpanon oletusasetukset

Ominaisuus Parametri
NAT Address Translation (Osoitteen
(vain reititintilassa) kaanto)

Oletusasetus
Kaytossa

Log Output of Deleted Packets
(Poistettujen pakettien kirjaus)

Pois kaytosta

Route (Reitti) Routing Information Ei mitaan
(Reititystiedot)

WPS WPS Kaytossa
External Registrar (Ulkoinen Kaytossa
kirjaaja)

AirStation PIN

8-numeroinen satunnaisarvo
(Painettu AirStationissa olevaan tarraan)

function (Salaustason
laajennustoiminto)

WPS Security Information (WPS- WPS-tila: maaritetty
suojaustiedot) SSID: AirStationin MAC-osoite
Tietoturva: Sekoitettu WPA/WPA2-tila (PSK)
Sekoitettu TKIP/AES-tila
Salausavain: 13-numeroinen satunnaisarvo tai
pois kaytosta.
(Painettu AirStationissa olevaan
tarraan, jos kdytossa. )
AOSS Encryption Type of Exclusive Ei mitaan
SSID for WEP (WEP-salaustyyppi
erillinen SSID-tunnus)
Encryption level expansion Kaytossa

Dedicated WEP SSID isolation
(Erillinen WEP SSID -eristys)

Pois kaytosta

Dedicated WEP for game consoles | Kaytdssa
(Oma WEP-avain pelikonsoleille)
AOSS Button on the AirStation Kaytossa
Unit (AirStation-laitteen AOSS-
painike)
Basic Wireless Radio (Langaton radio) Kaytossa
(Perusasetukset) | wireless Channel (Langaton Auto Channel (Automaattinen kanava)
kanava)
300Mbps Mode (300 Mbps:n tila) | Kaistanleveys: 20 MHz
Jatkokanava: -
Broadcast SSID (SSID-lahetys) Salli
Separate feature (Erillistoiminto) Ei kaytossa
SSID Kayta AirStationin MAC-osoitetta
Wireless authentication (Langaton | Sekoitettu WPA/WPA2-tila (PSK) tai ei todennusta
todennus)
Wireless encryption (Langaton Sekoitettu TKIP/AES-tila tai ei salausta
salaus)

PSK (ennalta jaettu avain))

WPA-PSK (Pre-Shared Key) (WPA-

13-numeroinen satunnaisarvo tai pois kaytosta.
(Painettu AirStationissa olevaan tarraan, jos
kaytossa.)
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Liite B Kokoonpanon oletusasetukset

Ominaisuus Parametri Oletusasetus
Basic Rekey interval (Avaimen 60 minuuttia
(Perusasetukset) | pdivitysvali)

Advanced Multicast Rate (Monildahetyksen Automaattinen

(Lisaasetukset)

nopeus)

DTIM Period (DTIM-jakso)

1

Privacy Separator
(Tietosuojaerotin)

Pois kaytosta

WMM WMM-EDCA Parameters (WMM- AP: STA:
EDCA-parametrit) CWmin 15 15
(Prioriteetti AC_BK (alhainen)) CWmax 1023 1023

AIFSN 7 7
TXOP-rajoitus 0 0
Paasyn ohjaus |- Pois
kaytosta
WMM-EDCA Parameters (WMM- AP: STA:
EDCA-parametrit) CWmin 15 15
(Prioriteetti AC_BE (normaali)) CWmax 63 1023
AIFSN 3 3
TXOP-rajoitus 0 0
Paasyn ohjaus |- Pois
kaytosta
WMM-EDCA Parameters (WMM- AP: STA:
EDCA-parametrit) CWmin 7 7
(Prioriteetti AC_VI (suuri)) CWmax 15 15
AIFSN 1 2
TXOP-rajoitus 94 94
Paasyn ohjaus |- Pois
kaytosta
WMM-EDCA Parameters (WMM- AP: STA:
EDCA-parametrit) CWmin 3 3
(Prioriteetti AC_VO (suurin)) CWmax 7 7
AIFSN 1 2
TXOP-rajoitus 47 47
Paasyn ohjaus |- Pois
kaytosta

MAC Filter (MAC-

Enforce MAC Filtering (MAC-

Pois kaytosta

(Monilahetyksen
ohjaus)

(Monilahetyksen ikdaantymisaika)

suodatin) suodatuksen pakotus)
Registration List Ei mitaan
(Rekisterdintiluettelo)
Multicast Snooping (Snooping-toiminto) Kaytossa
Control Multicast Aging Time 300
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Liite B Kokoonpanon oletusasetukset

Ominaisuus Parametri Oletusasetus
WDS WDS Kayta
Specify Master/Slave (Maarita Isanta
isantd/orja)
Firewall Log Output (Kirjaus) Pois kaytosta
(Palomuuri) Basic Rules (Perussaannot) Esta NBT- ja Microsoft-DS-reititys Pois kaytosta
(vain reititintilassa) Hylk&s IDENT-pyynnét Kaytdsss
Estd Internetistd tuleva ping-kutsu Kaytossa

(vain reititintilassa)

IP Filter (IP- Log Output (Kirjaus) Pois kaytosta
suodatin) IP Filter Information (IP- Ei mitaan
(vain reititintilassa) suodattimen tiedot)

VPN Pass IPv6 Pass Through (IPv6-lapivienti) | Pois kaytosta
Through (VPN- | pppoE Pass Through (PPPOE- Pois kaytosta
ldpivienti) ldpivienti)

(vain reititintilassa)

Internet (QoS Internetiin lahetysta
varten)

PPTP Pass Through (PPTP- Kaytossa
lapivienti)
Port Forwarding | Port Forwarding Registration Ei mitaan
(Portin valitys) Information (Portin valityksen
(vain reititintilassa) | rekisterointitiedot)
DMZ IP Address of DMZ (DMZ:n IP- Ei mitaan
(vain reititintilassa) | osoite)
UPnP UPnP Kaytossa
(vain reititintilassa)
QoS QoS for transmission to the Pois kaytosta

Movie Engine
(Video-ohjelma)

Movie Engine switch status OFF
(Video-ohjelman vaihtotila)

IPv6 Pass Through (IPv6-lapivienti) | Kayta
Multicast Rate (Monilahetyksen 11 Mbps

nopeus)

Multicast Control (Monilahetyksen
ohjaus)

Snooping-toiminto Kayta
Ikddntymisaika sekunteina 300 sekuntia
Vaihtoprioriteetti VI (prioriteetti)

TCP Rwin Size Limit (TCP:n Rwin-
kokorajoitus)

Kokorajoitus Ei rajoitusta
Rwin-enimmaiskoko 65536 tavua

Wireless Priority Control Rules
(Langattoman prioriteetin
ohjaussaannot)

Ei mitaan

Transmission Rate Limit
(Siirtonopeusrajoitus)

Ei rajoitusta
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Liite B Kokoonpanon oletusasetukset

Ominaisuus
Disk
Management
(Levynhallinta)

Parametri

Automatic USB Disk Assignment
(Automaattinen USB-levyjen
maaritys)

Oletusasetus
Kayta

FAT format file name character
code (FAT-alustuksen
tiedostonimimerkisto)

Pohjois-Amerikka (CP437)

HDD power-saving
function (Kiintolevyaseman
virransaastotoiminto)

Ei kdytossa
Kiintolevyaseman pysaytysaika 10 minuuttia

Shared Folder
(Jaettu kansio)

Access Limits (Kayttorajoitukset)

Ei rajoituksia (luku/kirjoitus)

Web Access (Web-kaytto)

Kayta kayttorajoituksia

(Jaettu palvelu)

User Current Users (Nykyiset kayttdjat) | guest
Management

(Kayttdjahallinta)

Shared Service | Shared Folder (Jaettu kansio) Kaytossa

AirStation Name (AirStationin
nimi)

AP + AirStationin MAC-osoite

AirStation Description Ei mitaan
(AirStationin kuvaus)
Workgroup Name (Tyéryhman WORKGROUP

nimi)

Windows Client Language
(Windows-asiakkaan kieli)

Pohjois-Amerikka (CP437)

(Web-kayton nadyttokieli)

Shared Service (Jaettu palvelu) Ei mitdan
Web Access Web Access (Web-kaytto) Poistettu kaytosta
(Web-kayttd) Web Access Display Language Englanti

HTTPS/SSL Encryption (HTTPS-/
SSL-salaus)

Poistettu kaytosta

Web Access External Port (Web-
kayton ulkoinen portti)

Automaattinen (portin numero: 9000)

DNS Service Host Name (DNS-
palvelun isdntanimi)

Kayta BuffaloNAS.com-rekisterdintitoimintoa

Web Access status (Web-kayton
tila)

Ei mitaan

Media Server
(Mediapalvelin)

Media Server (Mediapalvelin)

Poistettu kaytosta

Status (Tila)

Ei mitaan

BitTorrent

BitTorrent Function (BitTorrent-
toiminto)

Poistettu kaytosta

External Port Number (Ulkoisen
portin numero)

Automaattinen (portin numero: 9002)

Bandwidth Restriction
(Kaistanleveysrajoitus)

Kaytdssa
Enimmaislatausnopeus 1000 kt/s
Enimmaislatausnopeus (ldhetys) 200 kt/s

BitTorrent Status (BitTorrent-tila)

Ei mitaan
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Liite B Kokoonpanon oletusasetukset

Ominaisuus Parametri Oletusasetus

Name (Nimi) AirStation Name (AirStationin AP + AirStationin MAC-osoite
nimi)
List Network Services (Nayta Kaytossa
verkkopalveluluettelo)

Password Administrator Name root (kiinteda maaritys)

(Salasana) (Jarjestelmanvalvojan nimi)
Administrator Password Ei mitaan
(Jarjestelmanvalvojan salasana)

Time/Date (Aika/ | Local Date (Paikallinen Vuosi 2009 kuukausi 1 pdiva 1

pdivamaara)

pdivamaara)

Local Time (Paikallinen aika)

0 tuntia 0 minuuttia 0 sekuntia

Time Zone (Aikavydhyke)

(GMT + 00:00) Greenwichin aika, Lontoo

DST(Daylight Saving Time)
(Kesaaika)

EU-tyyppi 1 aikavyohykkeelle GMT+00:00
(maaliskuun viimeisesta sunnuntaista lokakuun
viimeiseen sunnuntaihin)

(Kayttooikeudet)

NTP NTP Functionality (NTP-toiminnot) | Kaytdssa
NTP Server (NTP-palvelin) time.nist.gov
Update Interval (Paivitysvali) 24 tuntia
ECO Schedule feature Poistettu kaytosta
(Aikataulutoiminto)
Register schedule (Rekisteroi Toimintatila: Normaali
aikataulu) Aloitusaika: 0:00
Lopetusaika: 0:30
Viikonpaiva: Ei mitaan
User Define Mode (Kayttajan LED-valo: OFF
madrittama tila) Langallinen lahiverkko: ECO (hidas toiminta)
Langaton lahiverkko:  OFF
Access Log Output (Kirjaus) Pois kaytosta

Limitation Item (Rajoitusmaaritys)

Esta maaritys langattomasta lahiverkosta

Pois kaytosta
Esta maaritys langallisesta lahiverkosta

Pois kaytosta
Salli maaritykset langallisesti liitetysta Internetista

Pois kaytosta

Log (Loki)

Log Transfer (Lokin siirto)

Pois kaytosta

Syslog Server (Syslog-palvelin)

Ei mitaan

Transfer Logs (Siirrettavat lokit)

Reititintila:
Osoitekaanto, IP-suodatin, palomuuri, PPPoE-
asiakas, dynaaminen DNS, DHCP-asiakas,
DHCP-palvelin, AOSS, langaton asiakas,
todennus, asetusmuutokset, jarjestelman
uudelleenkdynnistys, NTP-asiakas ja langallinen
linkki

Siltaustila:
IP-suodatin, DHCP-asiakas, AOSS, langallinen
asiakas, todennus, asetusmuutokset, jarjestelman
uudelleenkdynnistys, NTP-asiakas ja langallinen
linkki

WZR-HP-G300NH Kayttdopas

116




Liite C
3G-Internet-yhteyden hallinta
(3G yhteyksien hallintaohjelma)

3G yhteyksien hallintaohjelma -ohjelmiston avulla voit hallita 3G-Internet-yhteytta vaivattomasti.

Valitse Start (Kaynnista) > All Programs (Kaikki ohjelmat) > BUFFALO > AirStation Utility > 3G

Alkuasetukset
1
yhteyksien hallintaohjelma.
2 BUFFALO Ver.10.1.
3G Connection Manager
,_!_1 i::::—_,hr:n;tt:éﬁ(; Maden Faouter in the
[ q Scan ]
3 BUFFALD

3G Connection Manager

Connected
Manual connectio
W ZR-HP-G300MH
IP Address 192,168.11.1
MAC Address 000 10:738C:E1 158
[ x Disconnect ]

Kuvakkeen @ napsauttaminen hakee AirStation-
kohdelaitteesta, joka tukee 3G-modeemitoimintoja.

AirStationin nimi tulee nakyviin nayttoon.
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Liite C 3G-Internet-yhteyden hallinta (3G yhteyksien hallintaohjelma)

Paanaytto

Voimassa oleva yhteyden tila nakyy paandytossa. Voit suorittaa tassa ndyt0ssa seuraavat toiminnot.

BUFFALD

3G Connection Manager

Connected

Manual connection

W ZR.-HP -G 300mMH
IP Address 192,168,111
P& Address 00: 1073861 18

EN=]

[ X Disconneck ]
Parametri Merkitys
i Katkaisee 3G-modeemin Internet-yhteyden.

[ b4 Disconnect ] . s . .
Kun 3G-modeemi irrotetaan reitittimesta, Internet pysahtyy
nopeasti.

[ Fa Cannech ] Muodostaa Internet-yhteyden 3G-modeemin avulla.

@ Hakee AirStationista, joka tukee 3G-modeemia.

[ I::L Scan ]

Taman painikkeen napsauttaminen avaa AirStationin Web-
kokoonpanonayton.
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Liite D
Windowsin TCP/IP-asetukset

Windows 7

Voit maarittaa Windows 7 -asetukset seuraavassa kuvatulla tavalla.

1 Valitse Start (Kaynnistd) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Network and Internet (Verkko ja
Internet).

2 Kaksoisnapsauta kohtaa "Network and Sharing Center” (Verkko- ja jakamiskeskus).

3 Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta "Change Adapter Settings” (Muuta sovittimen
asetuksia).

4 Napsauta “"Local Area Connection” (Lahiverkkoyhteys) -kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja
valitse sitten "Properties” (Ominaisuudet).

5  Jos nakyviin tulee teksti "Windows needs your permission to continue” (Windows tarvitsee
lupaasi jatkamiseen), valitse "Continue” (Jatka).

6 Valitse "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)” (Internet-protokollaversio 4 (TCP/IPv4) ja sitten
"Properties” (Ominaisuudet).

7 Valitse "Obtain an IP address automatically” (Hanki IP-osoite automaattisesti) ja "Obtain DNS
server address automatically” (Hanki DNS-palvelimen osoite automaattisesti) ja valitse sitten
"OK"

8 \Valitse "OK".
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Liite D Windowsin TCP/IP-asetukset

Windows Vista

Voit maarittaa Windows Vistan TCP/IP:n seuraavassa kuvatulla tavalla.

1

2

Valitse Start (Kaynnista) > Settings (Asetukset) > Control Panel (Ohjauspaneeli).

Kaksoisnapsauta kohtaa “Network and Sharing Center” (Verkko- ja jakamiskeskus).

Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta "“Manage network connections” (Verkkoyhteyksien
hallinta).

Napsauta “Local Area Connection” (Lahiverkkoyhteys) -kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja
valitse sitten "Properties” (Ominaisuudet).

Kun nakyviin tulee teksti "Windows needs your permission to continue” (Windows tarvitsee
lupaasi jatkamiseen), valitse “Continue” (Jatka).

Valitse "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)” (Internet-protokollaversio 4 (TCP/IPv4)) ja valitse
sitten "Properties” (Ominaisuudet).

Valitse "Obtain an IP address automatically” (Hanki IP-osoite automaattisesti) ja "Obtain DNS
server address automatically” (Hanki DNS-palvelimen osoite automaattisesti) ja valitse sitten
IIOKII.

Valitse "Close” (Sulje).
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Liite D Windowsin TCP/IP-asetukset

Windows XP

Voit maarittaa Windows XP:n TCP/IP:n seuraavassa kuvatulla tavalla.

1 Valitse Start (Kaynnistd) > Settings (Asetukset) > Control Panel (Ohjauspaneeli).
2 Kaksoisnapsauta kohtaa "Network” (Verkko).

3 Napsauta “Local Area Connection” (Lahiverkkoyhteys) -kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja
valitse sitten "Properties” (Ominaisuudet).

4 Valitse "Internet Protocol (TCP/IP)” (Internet-protokolla (TCP/IP)) ja sitten "Properties”
(Ominaisuudet).

5 Valitse "Obtain an IP address automatically” (Hanki IP-osoite automaattisesti) ja “Obtain DNS
server address automatically” (Hanki DNS-palvelimen osoite automaattisesti) ja valitse sitten
IIOKII.

6 Valitse "Close” (Sulje).
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Liite E
Oletuskokoonpanon palauttaminen

§: =

Kun virta on kytketty AirStationiin, voit
palauttaa tehdasasetukset pitamalla tata
painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
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Liite F
Jaetut kansiot ja USB-portti

AirStationin USB-portille on asetettu useita rajoituksia:
- Vaylasta virtaa ottavia kiintolevyja ei tueta. Kayta aina kiintolevyn verkkolaitetta.

« Kun kaytat full-byte-merkkeja (kuten japania), pida kansioiden ja tiedostojen nimet enintaan 80
merkin pituisina. Et ehka voi kopioida kansiota tai tiedostoa, jonka nimi on yli 80 merkin pituinen.

- Et voi maarittda maaritteita (piilotettu tai vain luku) AirStationissa oleville kansioille tai tiedostoille.
« Kun kaytat kdyttorajoituksia, voit rekisterdida enintdaan 16 AirStation-kayttdjaa.

» Huomaa, etta kayttajan tai ryhman nimessa ei voi kayttaa mitaan seuraavista sanoista: adm,
administrator, all, bin, daemon, disk, ftp, guest, halt, hdusers, kmen, Ip, mail, man, news, nobody,
nogroup, none, operator, root, shadow, shutdown, sshd, syng, sys, ttyusers, utmp, uucp, www.

« Huomaa, ettd jaetun kansion nimessa ei voi kayttaa mitaan seuraavista sanoista: global, homes,
printers, bittorrent, disk1_pt1, disk1_pt2, disk1_pt3, disk1_pt4, disk2_pt1, disk2_pt2, disk2_pt3,
disk2_pt4, disk3_pt1, disk3_pt2, disk3_pt3, disk3_pt4, disk4_pt1, diskd_pt2, disk4_pt3, disk4_pt4.

« Jos jaettujen kansioiden nimissa, tydryhmien nimissa tai tiedostonimissa on jokin seuraavista
merkeistd, et voi ehka kdyttaa AirStationissa olevia tietoja etka kasitella tiedostoja oikein. Kayta
tallaisissa tilanteissa jotakin muuta merkkia.

« Jos Macintosh-tietokoneessa luodussa tiedostossa on jokin seuraavista merkeista, se ei ndy oikein
Windows-kayttojarjestelmassa. Lisaksi et voi kopioida etka ndyttaa tiedostoa oikein muodostaessasi
yhteytta SMB:n kautta Mac OS X -jarjestelmassa, jos tiedoston nimessa on jokin seuraavista
merkeista:

M1/N\=+<>;:", | %

- Tiedoston kopioinnin peruutus tai keskeytys saattaa jattaa tiedoston keskeneraiseksi, etka
ehka voi enaa poistaa keskeneradista tiedostoa. Tama voi ilmeta myos sahkokatkoksen aikana, jos
lahiverkkokaapelin yhteys katkeaa yhtakkia. Jos nain kay, kaynnista AirStation uudelleen, poista
tiedosto ja yrita kopioida tiedosto uudelleen.

« Kdyta samaa kayttajanimea ja salasanaa AirStationissa kuin kdyttdajan Windows-kirjautumisessa. Jos
ne poikkeavat toisistaan, kayttdja ei ehka voi kayttaa jaettuja kansioita AirStationin kayttorajoitusten
mukaan.

- AirStationia kayttava kayttojarjestelma saattaa paivittaa USB-kiintolevyyn tallennetut paivamaara-
ja aikaleimat. Tiedostojen luonti- tai kdyttopaivamaarat eivat ehka saily.

- Jos ndytat ja tarkistat kiintolevyjen koon selaimessa, arvo on suurempi kuin Windows-aseman
ominaisuuksissa.
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Appendix F Technical Detail of the USB port

« Jos olet kirjautunut sisaan "guest”-tililla Windows 7:sta, Vistasta, Windows XP:sta tai Windows
2000:sta, kayttorajoitukset eivat ehka toimi oikein. "guest”-tili on jo olemassa AirStationissa
oletusarvoisesti.

« Jos kaytat jaettua kansiota Macintosh-tietokoneesta, Mac OS X -lisatiedostoja saatetaan luoda
automaattisesti. Ald poista naita tiedostoja Windows-tietokoneesta. Muussa tapauksessa et ehka voi
kayttaa kansioita enda Macintosh-koneessa.

« AirStationin USB-liitantaan liitettavissa olevia laitetyyppeja ovat USB-kiintolevy, USB-muisti ja
USB-kortinlukija. Jos kortinlukijassa on 5 paikkaa tai enemman, sita ei tueta. USB-laitteita, kuten
digitaalikameroita, CD/DVD-asemia, USB-keskittimia, hiirid ja nappaimistoja, ei tueta.

« Salattuja USB-kiintolevyja ei tueta.

« AirStationin USB-porttiin voi liittaa kerralla enintaan yhden aseman. Muiden kuin Buffalo
Technologyn valmistamia asemia ei tueta.

« Jos kiintolevyssa on automaattinen virtatilakytkin, vaihda kytkin asentoon "manual” (manuaalinen)
tai “on". Jos jatat kytkimen asentoon “auto” (automaattinen), laitteen toiminta saattaa olla
epamaaraista.

« USB-kiintolevy voi tunnistaa enintaan 4 osiota.

« USB-kiintolevyjen kadytettavissa olevia tiedostojarjestelmia ovat FAT12, FAT16, FAT32 ja XFS.
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Liite G
Maaraystenmukaisuutta koskevat tiedot

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

« Reorient or relocate the receiving antenna.
« Increase the separation between the equipment and receiver.

« Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.

+ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important Note - FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for uncontrolled equipment.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the
radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or
transmitter.

The availability of some specific channels and/or operational frequency bands are country
dependent and are firmware programmed at the factory to match the intended destination. The
firmware setting is not accessible by the end user.
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Liite G Maaraystenmukaisuutta koskevat tiedot

Industry Canada statement:

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

Important Note - Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm
between the radiator & your body.

Europe — EU Declaration of Conformity

This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The
following test methods have been applied in order to prove presumption of conformity with the
essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC:

EN60950-1: 2006
Safety of Information Technology Equipment

EN 50385: 2002

Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations and fixed terminal stations
for wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference levels related to
human exposure to radio frequency electromagnetic fields (110MHz - 40 GHz) - General public

EN 300 328V1.7.1 (2006-10)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband transmission systems;
Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation
techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

EN 301 489-1V1.8.1 (2008-04)
Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

EN 301 489-17 V1.3.2 (2008-04)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband
transmission systems, 5 GHz high performance RLAN equipment and 5,8GHz Broadband Data
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Liite G Maaraystenmukaisuutta koskevat tiedot

Transmitting Systems.

This device is a 2.4 GHz wideband transmission system (transceiver), intended for use in all EU
member states and EFTA countries, except in France and Italy where restrictive use applies.

In Italy the end-user should apply for a license at the national spectrum authorities in order to
obtain authorization to use the device for setting up outdoor radio links and/or for supplying public
access to telecommunications and/or network services.

This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas the
RF output power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of 2454 — 2483.5 MHz. For

detailed information the end-user should contact the national spectrum authority in France.

C€ 0560 ©

Cesky[Czech]
Buffalo Technology Inc. timto prohlasuje, Ze tento AirStation WZR-HP-G300NH je ve shodé se
zakladnimi pozadavky a dalSimi pfislusnymi ustanovenimi smérnice 1999/5/ES.

Dansk[Danish]
Undertegnede Buffalo Technology Inc. erklaerer herved, at falgende udstyr AirStation WZR-HP-
G300NH overholder de vaesentlige krav og gvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch[German]

Hiermit erklart Buffalo Technology Inc. dass sich das Gerat AirStation WZR-HP-G300NH in
Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den (ibrigen einschldgigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Eesti[Estonian]

Kdesolevaga kinnitab Buffalo Technology Inc. seadme AirStation WZR-HP-G300NH vastavust
direktiivi 1999/5/EU péhinduetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele
satetele.

English
Hereby, Buffalo Technology Inc. declares that this AirStation WZR-HP-G300NH is in compliance with
the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Espanol[Spanish]

Por medio de la presente Buffalo Technology Inc. declara que el AirStation WZR-HP-G300NH cumple
con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva
1999/5/CE.
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Liite G Maaraystenmukaisuutta koskevat tiedot

EAN\Nvikn[Greek]

ME THN MNMAPOYZA Buffalo Technology Inc. AHAQNEI OTI AirStation WZR-HP-G300NH
SYMMOPOQNETAITIPOZ TIXZ OYZIQAEIX ANAITHZEIX KAITIZ AOINEX ZXETIKEX AIATAZEIX THX
OAHTIAX 1999/5/EK.

Francais[French]

Par la présente Buffalo Technology Inc. déclare que I'appareil AirStation WZR-HP-G300NH est
conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/
CE.

Italiano[ltalian]
Con la presente Buffalo Technology Inc. dichiara che questo AirStation WZR-HP-G300NH é conforme
ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski[Latvian]
Ar 3o Buffalo Technology Inc. deklaré, ka AirStation WZR-HP-G300NH atbilst Direktivas 1999/5/EK
batiskajam prasibam un citiem ar to saistitajiem noteikumiem.

Lietuviy[Lithuanian]
Siuo Buffalo Technology Inc. deklaruoja, kad 3is AirStation WZR-HP-G300NH atitinka esminius
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Nederlands[Dutch]
Hierbij verklaart Buffalo Technology Inc. dat het toestel AirStation WZR-HP-G300NH in

overeenstemming is met de essentiéle eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/
EG.

Malti[Maltese]
Hawnhekk, Buffalo Technology Inc., jiddikjara li dan AirStation WZR-HP-G300NH jikkonforma mal-
htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Magyar[Hungarian]
Alulirott, Buffalo Technology Inc. nyilatkozom, hogy a AirStation WZR-HP-G300NH megfelel a
vonatkozo alapvetd kovetelményeknek és az 1999/5/EC irdnyelv egyéb elbirasainak.

Polski[Polish]
Niniejszym, Buffalo Technology Inc., deklaruje, ze AirStation WZR-HP-G300NH spetnia wymagania
zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.

Portugués[Portuguese]
Buffalo Technology Inc. declara que este AirStation WZR-HP-G300NH esta conforme com os
requisitos essenciais e outras disposicoes da Directiva 1999/5/CE.
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Liite G Maaraystenmukaisuutta koskevat tiedot

Slovensko[Slovenian]
Buffalo Technology Inc. izjavlja, da je ta AirStation WZR-HP-G300NH v skladu z bistvenimi zahtevami
in ostalimi relevantnimi dolocili direktive 1999/5/ES.

Slovensky[Slovak]
Buffalo Technology Inc. tymto vyhlasuje, Ze AirStation WZR-HP-G300NH spliia zakladné poziadavky
a vietky prislusné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Suomi[Finnish]
Buffalo Technology Inc. vakuuttaa taten etta AirStation WZR-HP-G300NH tyyppinen laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sita koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svensk[Swedish]

Harmed intygar Buffalo Technology Inc. att denna AirStation WZR-HP-G300NH star |
Overensstammelse med de vasentliga egenskapskrav och dvriga relevanta bestammelser som
framgar av direktiv 1999/5/EG.

Taiwan:

SAR compliance has been established in typical laptop computer(s) with CardBus slot, and product
could be used in typical laptop computer with CardBus slot. Other application like handheld PC or
similar device has not been verified, may not comply with related RF exposure rules, and such use
shall be prohibited.

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it.
However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when
working with electrical equipment. All guidelines of this manual and of the computer manufacturer
must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.
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Liite H
Ymparistoa koskevat tiedot

+ Ostamasi tuotteen valmistamiseen on tarvittu luonnonvaroja.
- Laite saattaa sisaltaa vaarallisia aineita, jotka voivat vaikuttaa terveyteen ja ymparistoon.

« Jotta ndiden aineiden joutuminen ymparistdon voitaisiin estaa ja luonnonvarojen kuormitusta
voitaisiin vahentaa, kehotamme kdyttamaan asianmukaisia kierratyspalveluja.

« Kierratyspalvelut kayttavat suurimman osan laitemateriaaleista uudelleen tai kierrattavat ne
turvallisesti.

« Ympyrasymboli, jonka paalle on vedetty viiva, kehottaa kayttamaan kyseisia palveluja.

hid

« Jos tarvitset lisatietoja kerdys-, uudelleenkaytt6- ja kierratyspalveluista, ota yhteys paikalliseen tai
alueelliseen jatteidenkasittelyviranomaiseen.
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Liite |
GPL-tiedot

GPL-koodia kayttavien Buffalo-tuotteiden lahdekoodi on saatavilla osoitteesta
http://opensource.buffalo.jp/.
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Liite J
Takuutiedot

Buffalo Technology (Buffalo Inc.) -tuotteilla on kahden vuoden rajoitettu takuu ostopadivasta

alkaen. Buffalo Technology (Buffalo Inc.) takaa tuotteen alkuperdiselle ostajalle, etta laite toimii
moitteettomasti takuuajan aikana. Takuu ei kata muiden kuin Buffalo Technologyn (Buffalo Inc.)
asentamia komponentteja. Jos Buffalo-tuotteeseen tulee vika takuuajan aikana, Buffalo Technology
(Buffalo Inc.) vaihtaa tuotteen veloituksetta, edellyttaen etta syyna ei ole laitteen kayttovirhe,
vaarinkadytto tai ilman Buffalo Technology (Buffalo Inc.) -yhtion suostumusta tehdyt muutokset,
muunnokset tai korjaukset.

Kaikki Buffalo Technology (Buffalo Inc.) -tuotesarjan suorat tai piilevat takuut, mukaan lukien mutta
ei pelkastaan takuut kaupaksi kdaymisesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, ovat voimassa vain
ylldamainitun ajan.

Buffalo Technology (Buffalo Inc.) ei vastaa mistaan vahingoista, kuten menetetyista tuotoista,
menetetyista sadstoista tai muista epasuorista tai valillisista vahingoista, jotka aiheutuvat
Buffalo-tuotteiden kdytosta tai siitd, ettei niita voida kayttaa.

Buffalo Technology (Buffalo Inc.) -yhtion korvausvelvollisuus ei missaan tapauksessa ylita tuotteesta
maksettua hintaa, jos tuotteen, sen ohjelmiston tai oppaiden kdyttamisesta on aiheutunut suoria,
epasuoria, erityisid, satunnaisia tai valillisia vahinkoja. Buffalo Technology (Buffalo Inc.) ei tarjoa
hyvityksia mistaan tuotteesta.

@ 2003-2010 Buffalo Technology (Buffalo, Inc.)
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Liite K
Yhteystiedot

Pohjois-Amerikka

Buffalo Technology USA Inc.
11100 Metric Blvd, Suite 750
Austin, TX 78758

YLEISET KYSELYT

Maanantai - perjantai

8.30-17.30 (CST)

Suora linja: 512-794-8533 | Maksuton: 800-456-9799 | Faksi: 512-794-8520 |
Sahkoposti: sales@buffalotech.com

TEKNINEN TUKI

Pohjois-Amerikan tekninen puhelintuki on kaytettavissa ympari vuorokauden 7 paivana viikossa.
(USA ja Kanada.)
Maksuton palvelunumero: (866) 752-6210 | Sahkoéposti: info@buffalotech.com
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Liite K Yhteystiedot

Eurooppa

Buffalo Technology UK Ltd.

2 Bracknell Beeches, Old Bracknell Lane
Bracknell, Berkshire, RG 12 7BW

United Kingdom

YLEISET KYSELYT

Sdhképosti: sales@buffalo-technology.com

TEKNINEN TUKI

Buffalo Technology tarjoaa teknista tukea englanniksi, saksaksi, ranskaksi, italiaksi ja espanjaksi.

Iso-Britannia 0845 3511005

Itavalta 08101 0251552
Belgia 0787 99917
Tanska 70150919
Suomi 010802812
Ranska 0811650220
Saksa 01801 003757
Irlanti 1890 719901
Italia 848782113

Alankomaat 09000401256

Norja 81000050
Espanja 9018 10750
Ruotsi 0771404105
Sveitsi 0848 560374

Kaikki muut alueet: +353 61 704617

www.buffalo-technology.com/contact
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Liite K Yhteystiedot

Yhteystiedot (Tyynenmeren Aasia)

Australia

Kiina

Hongkong

Intia

Indonesia

Malesia

Filippiinit

Korean tasavalta

Singapore

Taiwan

Thaimaa

Muut alueet

PUH: 1300 761 310

Sahkoposti: buffalo_support@uniden.com.au
PUH: 86-800-820-8262

Sahkoposti: support@buffalo-china.com
PUH: 852-2345-0005

Sahkoposti: support@hornington.com
PUH: 1-8004256210

Sahkoposti: csbuffalo@accelfrontline.in
PUH: 021-6231-2893

PUH: 03-5032-0138

Sahkoposti: buffalo@ecsm.com.my

PUH: 2-688-3999

Sahkoposti: digisupport@msi-ecs.com.ph
PUH: 02-2057-2095

Sahkoposti: support@buffalotech.co.kr
PUH: 65-6297-2085

Sahkoposti: buffalo@blumm.com

PUH: 0800-660-886

Sahkoposti: support@buffalo-tech.com.tw
PUH: 02-716-6669

Ota yhteytta laitteen ostopaikkaan ja katso tietoja jalleenmyyjan
antamasta takuukortista.
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