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Kapitel 1
Produktubersicht

Features

Unterstiitzung fiir IEEE802.11n und IEEE802.11b/g
Dank der Unterstiitzung fir die aktuellen Standards Wireless-N, Wireless-G und Wireless-B kann die
AirStation Daten von und zu allen kabellosen 2,4 GHz-Standardclients tGbertragen.

Zweigeschwindigkeitsmodus
Im Zweigeschwindigkeitsmodus kann die kabellose Ubertragung dank der Verwendung zweier
Kanale beschleunigt werden, sodass eine Datentibertragung mit 300 MB/s ermoglicht wird.

Unterstiitzung fiir AOSS und WPS

Sowohl AOSS (AirStation One-Touch Secure System) und WPS (Wi-Fi Protected Setup) werden
unterstutzt. Mithilfe dieser automatischen Verbindungsstandards wird die Verbindung zu
kompatiblen kabellosen Geraten vereinfacht.

Sicherheitsfeatures
Die AirStation umfasst folgende Sicherheitsfeatures:
« AOSS
« WPS
« WPA-PSK (TKIP/AES)
« WPA2-PSK (TKIP/AES)
+ Gemischter WPA/WPA2-PSK
« WEP (128/64 Bit)
« Privacy Separator (Privatsphare-Funktion)
« MAC-Adressen-Zugriffseinschrankung
+ Alle Verbindungen verweigern/SSID-Schutzfeature
« Einstellungsfenster mit Passwort
« Firewall-Feature mit einfachen Regeln

Automatische Kanalwahl
Uberwacht kabellose Stérungen und weist automatisch den klarsten und besten Kanal zu.

Roaming

Sie kdnnen mehrere AirStations verwenden, um einen gréBeren Bereich abzudecken. Wireless
Clients kdnnen automatisch zwischen den einzelnen AirStations wechseln, um das beste Signal zu
erhalten.

Initialisierung
Um die Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zuriickzusetzen, halten Sie unten am Gerat
die Reset-Taste gedriickt.

WZR-HP-G300NH Bedienungsanleitung 5



Kapitel 1 Produktibersicht

Browser-basierte Verwaltung
Das Gerat kann einfach Gber einen Webbrowser auf Inrem Computer konfiguriert werden.

Automodus (Automatische Router-/Bridge-Erkennung)

Im Automodus erkennt die AirStation, ob lhr Netzwerk Uiber einen Router verfligt oder nicht.
Entsprechend wird in den geeigneten Router- oder Bridge-Modus gewechselt. Sie kdnnen auch
manuell zwischen den Modi wechseln. (Siehe Seite 10.)

Movie Engine (Filmmodul)

Das Filmmodul nutzt QoS, damit Ihr Netzwerk flir Multimedia-Streaming optimiert ist. Dadurch
konnen Spriinge, Audioverzerrungen und verworfene Einzelbilder beim Video-Streaming minimiert
werden.

NAS (Network Attached Storage)
SchlieBBen Sie eine USB-Festplatte an die AirStation an und nutzen Sie sie im Netzwerk als NAS. Alle
angeschlossenen Clients konnen darauf zugreifen.

3G USB-Modemverbindung
Schliefen Sie ein 3G USB-Modem an den USB-Port auf der Riickseite der AirStation an.

Gigabit-Ethernet
Dieses Gerat unterstiitzt Gigabit-Ethernet und erméglicht Ubertragungsraten von bis zu einer
Milliarde Bits pro Sekunde.

Air Navigator CD-Anforderungen

Der kabellose AirStation-Router und -Zugangspunkt kann mit den meisten kabelgebundenen und
kabellosen Geraten verwendet werden. Flr das automatische Installationsprogramm auf der CD
wird jedoch ein angeschlossener PC mit Windows 7, Vista oder XP bendtigt. Wenn Sie die AirStation
bei einem anderen Betriebssystem verwenden, missen Sie lhre Netzwerkeinstellungen liber ein
Browserfenster manuell konfigurieren.

300 MB/s-Hochgeschwindigkeitsmodus

Bei 300 MB/s handelt es sich um die Verbindungsgeschwindigkeit im Wireless-N-Modus. Sie
entspricht der tatsachlichen kabellosen Datenuibertragungsgeschwindigkeit einschlie3lich
Overhead. Da der Overhead fiir die Datentibertragung von Benutzern nicht zur Verfligung steht, ist
der eigentliche kabellose Durchsatz um einiges geringer.

WZR-HP-G300NH Bedienungsanleitung 6



Kapitel 1 Produktibersicht

Paketinhalt

Die folgende Artikel sind im Lieferumfang Ihrer AirStation inbegriffen. Wenden Sie sich an Ihren
Handler, wenn eines der Produkte fehlt.

¢ WZR-HP-G300NH ....ouierrirerrmermeeraesssesssesussesssesssessssesssessssessssssssessssesssessssessssssssessssssssessssessans 1
¢ NEEZEI .ottt a bbbt bbbt 1
« Stander fir die vertikale Anbringung/Wandmontage .......cernreneeseesseesssesnnes 1
« Schrauben flr die WandmONtage.........c.creneinsinsinsinssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssenns 2
¢ LAN-K@D ..ottt sssssssesssess s s sssesssesssesssssssessssssesssesssesssesssessssssssssssss 1
¢ AN NAVIGATOE CD ittt s s sssssssssssesssssessessesssssssssasses 1
¢ SCANEHEINFUNIUNG ettt s s st s sassssssssssssnsssnses 1
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Kapitel 1 Produktibersicht

Hardware-Ubersicht

LEDs an der Vorderseite

1 AOSS-Taste

Um AOSS zu initiieren, halten Sie diese Taste gedriickt,
. a o bis die Security-LED blinkt (ca. 1 Sekunde). Driicken Sie
L anschlieBend die AOSS-Taste |hres Wireless Client-Gerats
2 oder klicken Sie auf die entsprechende Schaltflache, um die
Verbindung herzustellen. Damit dies funktioniert, missen
3 beide Gerate eingeschaltet sein.
4 2 Power-LED (griin)
5 ON: Das Netzteil ist angeschlossen.
OFF: Das Netzteil ist nicht angeschlossen.
6 3 Security-LED (gelb)
Weist auf den Sicherheitsstatus hin.
OFF: AQOSS oder Verschliisselung ist nicht
eingerichtet.
ON: AOSS/WPS aktiviert; Zugriff zum
7 Austausch der Sicherheitsschlussel.
Verschlisselung wurde eingerichtet.
2-maliges Blinken: Das Gerat wartet auf einen AOSS- oder
9 g WPS-Sicherheitsschliissel.
(i Blinken: AOSS/WPS-Fehler, Austausch der
E Sicherheitsschliissel fehlgeschlagen.

Hinweis: Die Security-LED leuchtet, wenn ein
Verschlisselungsschlissel eingerichtet wurde.

4 Wireless-LED (griin)
Weist auf den WLAN-Status hin.

ON: WLAN ubertragt.
OFF: Wireless-LAN ist angeschlossen, aber nicht aktiv.
5 Router-LED (griin)
ON: Routerfunktion ist aktiviert.
OFF: Routerfunktion ist deaktiviert.

WZR-HP-G300NH Bedienungsanleitung 8



Kapitel 1 Produktibersicht

6 Diag-LED (rot) Weist anhand der Blinkhaufigkeit pro Zyklus auf den Status dieses Gerats
hin.
Hinweis: Beim erstmaligen Starten oder bei einem Neustart des Gerats
blinkt die Diag-LED beim Systemstart flr eine knappe Minute.
Dies ist normal.

Diag-LED- Bedeutung Status

Status

2 Blinken* Flash-ROM-Fehler Im Flash-Speicher kann nicht gelesen oder geschrieben werden.

3 Blinken*' Ethernet LAN-Fehler Der Ethernet LAN-Controller unterliegt einer Fehlfunktion.
(kabelgebunden)

4 Blinken*' WLAN-Fehler Der WLAN-Controller unterliegt einer Fehlfunktion.

5 Blinken IP-Adresseinstellungsfehler | Da die Netzwerkadressen des Internet-Ports (WAN-Port) und des

LAN-Ports identisch sind, kann keine Kommunikation hergestellt
werden. Andern Sie die LAN-seitige IP-Adresse dieses Gerits.

Kontinuierliches | Aktualisieren der Firmware | Die Firmware wird aktualisiert.
blinken ™ Speichern von Einstellungen werden gespeichert.
Einstellungen Einstellungen werden initialisiert.
Initialisieren von
Einstellungen

*1 Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose, warten Sie fiir einige Sekunden, und stecken
Sie es erneut ein. Wenn das Licht nach wie vor blinkt, wenden Sie sich an den technischen
Kundendienst.

*2  Trennen Sie das Netzteil niemals von der Steckdose, wenn die Diag-LED kontinuierlich blinkt.

7 Movie Engine On-LED (blau)

ON: Filmmodul-Funktion ist aktiviert.
OFF: Filmmodul-Funktion ist deaktiviert.

8 Movie Engine Off-LED (blau)

On: Filmmodul-Funktion ist deaktiviert.
OFF: Filmmodul-Funktion ist aktiviert.

9 Movie Engine-Schalter

Hiermit wird die Filmmodul-Funktion auf aktiviert oder deaktiviert

gestellt.
ON: Filmmodul-Funktion ist aktiviert.
OFF: Filmmodul-Funktion ist deaktiviert.

WZR-HP-G300NH Bedienungsanleitung 9



Kapitel 1 Produktibersicht

Riickseite
10 Router-Schalter
Schaltet den Routermodus zwischen aktiviert, deaktiviert
=== 5 und automatisch um.
Qﬁ 10 ON: Routerfunktion aktiviert (Routermodus).
11 . OFF: Routerfunktion deaktiviert (Bridge-/AP-Modus).
c 12 Auto: Automatisches Umschalten zwischen den Modi,
je nachdem, ob am Internetport ein Router
HE — 13 erkannt wird oder nicht. Die Standardeinstellung
r_LLLu" flr diesen Schalter ist Auto.
L_,rré 11 USB Eject-Taste
:L"Lé Um eine USB-Festplatte zu entfernen, halten Sie diese Taste
14 % 15 gedruckt, bis die USB-LED blinkt (ca. 3 Sekunden). Die USB-
_._,fé Festplatte kann dann sicher entfernt werden.
ﬂé 12 USB-LED (blau)
.y ON: Der USB-Datentrager ist angeschlossen.
16 [ . 17 Blinkt: Der USB-Datentrager kann entfernt werden.
Y OFF: Der USB-Datentrager ist nicht angeschlossen.
@jﬂm 18 Hinweis: Entfernen Sie den USB-Datentrager nicht und
D schalten Sie das Gerat nie aus, wenn die USB-LED
Ej aufleuchtet.
| 13 USB-Port
SchlieBen Sie die USB-Festplatte oder das 3G USB-Modem
an.
Hinweis: Die Verwendung von Hubs wird nicht unterstutzt.
Siehe technische Einschrankung auf Seite 119.
14 LAN-Port SchlieBen Sie Ihren Computer, Hub oder lhre Ethernet-Gerate an diese

Ports an. Dieser Switching-Hub unterstitzt Verbindungen mit 10 MB/s,
100 MB/s und 1.000 MB/s.
15 LAN-LED (griin)
ON: Es ist ein Ethernet-Gerat angeschlossen.
Blinkt: Ein Ethernet-Gerat kommuniziert.

WZR-HP-G300NH Bedienungsanleitung 10



Kapitel 1 Produktibersicht

16 Internet-Port Es werden Verbindungen mit 10 MB/s, 100 MB/s und 1.000 MB/s
unterstitzt.

Hinweis: Im Bridge-/AP-Modus (Router-Ausschaltung) dient der
Internet-Port als reqgularer LAN-Port, sodass bis zu fiinf LAN-
Ports verwendet werden kdnnen.
17 Internet-LED (griin)

ON: Der Internetport ist angeschlossen.
Blinkt: Der Internetport tibertragt Daten.

18 Gleichstromanschluss SchlieBen Sie hier das mitgelieferte Netzteil an.

WZR-HP-G300NH Bedienungsanleitung 11



Kapitel 1 Produktibersicht

Unten
= =
13
13 Reset-Taste Um alle Einstellungen zurlickzusetzen, halten Sie diese Taste gedriickt, bis
die Diag-LED aufleuchtet (ca. 3 Sekunden). Das Gerat muss eingeschaltet
sein.
Rechte Seite
@) o , O
— i Hinweis: Die rechte Seite des Gerats
N =———F 14 erwarmt sich. Achten Sie darauf,
—| dass Sie keine hitzeempfindlichen
U Gegenstande in der Nahe
Ol P platzieren.

14 standard-Werkseinstellungen Auf diesem Aufkleber finden Sie die SSID, den
Verschlisselungsschlissel und den WPS-PIN der AirStation.
Wenn die Verschliisselung in den Standardeinstellungen
deaktiviert ist, ist kein Verschliisselungsschliissel
angegeben.

WZR-HP-G300NH Bedienungsanleitung 12



Kapitel 2
Aufstellen der AirStation

Vertikales Aufstellen

Soll die AirStation vertikal gestellt werden, bringen Sie den Stander wie gezeigt an.

i
Stander J

Horizontale Anbringung

L

Der Stander wird nicht bendtigt, wenn die AirStation horizontal gestellt wird.

WZR-HP-G300NH Bedienungsanleitung




Kapitel 2 Aufstellen der AirStation

Wandmontage

1 Befestigen Sie den Stander bei der

r g <) - Wandmontage der AirStation mit den
zwei Schrauben (mitgeliefert) an der
— Wand.

8,6 cm
— (~3,4 Zoll)

2 Rasten Sie die AirStation wie gezeigt mittig im Stander ein.

Stander J

WZR-HP-G300NH Bedienungsanleitung 14



Kapitel 3
Installation

CD-Setup

Die AirNavigator CD fiihrt Sie durch die Installation der AirStation. Legen Sie hierzu die CD in das
Laufwerk Ihres Windows 7/Vista/XP-PC und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Fiihren
Sie das Setup manuell aus, wenn Sie ein anderes Betriebssystem verwenden.

Manuelles Setup

Fuhren Sie die folgenden Schritte durch, um Ihre AirStation manuell zu konfigurieren.

1 Stellen Sie sicher, dass eine Internetverbindung ohne AirStation moglich ist und schalten Sie
dann Modem und Computer aus.

Trennen «

Trennen Sie das LAN-Kabel, das lhren
Computer und das Modem verbindet.

Computer

Stellen Sie sicher, dass sich der
Modusschalter hinten an der AirStation in
der Position "AUTO" befindet.

— Stellen Sie sicher,
dass der Schalter auf
"AUTO" gestellt ist.

4 SchlieBen Sie das eine Ende des LAN-Kabels an Thr Modem und das andere an den Internet-

Port der AirStation an oder schalten Sie das Modem ein.
Wenn Sie ein 3G USB-Modem verwenden, schlie3en Sie das Modem an den USB-Port an.

Verwenden Sie nicht beide Modems gleichzeitig.

=
o
o
0]
3
s C
c

]
LAN-Kabel 0 En
9\ 1) AnschlieRen INTERNET- L
A ‘ 2) Anschliefen A Pori Oder i/l?)dvjr[j\_
-
=
Wireless-Router Wireless-Router
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Kapitel 3 Installation

5 SchlieBen Sie Ihren Computer mit dem LAN-Kabel an einen der LAN-Ports der AirStation an.

U] wireless-Router

ﬁ . OFF
1) AnschlieBBen ‘ 2) AnschlieBen

Computer

LAN-Kabel

6 Schalten Sie die AirStation ein, warten Sie eine Minute, und schalten Sie anschlieBend den

Computer an.
P U| Wireless-Router

(Ruickseite)

)

=

o
|
i

:

7
AL

l

Netzsteckdose ‘ () )
1)

Netzadapter in Steckdose stecken

)

7 Nachdem Ihr Computer gestartet wurde, miissen die LEDs der AirStation wie nachfolgend
beschrieben aufleuchten:

POWER Das griine Licht ist ON.

SECURITY Das griine Licht ist ON.

WIRELESS Das griine Licht ist ON oder blinkt.

ROUTER Das griine Licht ist abhangig von Ihrer Umgebung ON oder OFF.
DIAG OFF

LAN Das griine Licht ist ON oder blinkt.

INTERNET Das griine Licht ist ON oder blinkt.

Die Anordnung der LEDs entnehmen Sie Kapitel 1.

8 Starten Sie einen Webbrowser. Wenn das Setupfenster "home" (Home) angezeigt wird, ist das
Setup abgeschlossen.
Wenn ein Fenster mit Benutzernamen und Passwort angezeigt wird, geben Sie als
Benutzernamen "root" (in Kleinbuchstaben) ein, lassen Sie das Passwortfeld leer, und klicken
Sie auf "OK". Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um das Setup abzuschlieBen.

Sie haben das Erstsetup Ihrer AirStation abgeschlossen. In Kapitel 4 finden Sie Informationen
zu den erweiterten Einstellungen.

WZR-HP-G300NH Bedienungsanleitung 16



Kapitel 4
Konfiguration

Mit dem webbasierten Konfigurationsdienstprogramm koénnen Sie die erweiterten Einstellungen
fir die AirStation andern. Nehmen Sie nur Anderungen an diesen Einstellungen vor, wenn Sie tiber

entsprechende Kenntnisse verfligen.

So greifen Sie auf das webbasierte
Konfigurationsdienstprogramm zu

Melden Sie sich wie unten gezeigt beim webbasierten Konfigurationsdienstprogramm an, um die
erweiterten Einstellungen der AirStation manuell zu konfigurieren.

1 Starten Sie einen Webbrowser.

-

2 ‘€ Blank Page - Windows Internet Explorer

L—J U &) 192168111
e alp [@ Elank Page

Geben Sie die LAN-seitige IP-Adresse der AirStation
in das Adressfeld ein, und driicken Sie die Taste
"Enter" (Eingabe).

Hinweis: - Die LAN-seitige Standard-IP-Adresse der AirStation ist abhdngig von der Position des

Modusschalters.
Im Routermodus: 192.168.11.1
Im Bridge-Modus: 192.168.11.100

Hinweis: Wenn der Routerschalter auf "AUTO" gestellt ist, und sich das Gerat im Bridge-Modus
befindet, wurde die IP-Adresse der AirStation von einem externen DHCP-Server zugewiesen.
- Wenn Sie die IP-Adresse der AirStation gedndert haben, sollten Sie anschlieBend die neue IP-

Adresse verwenden.

3 Conmect to 192,168,111 [T |3l

T,
LR

The server 192.168.11.1 at AirStation requires a username
and password.
Watning: This server is reguesting that your username and

password be sent in an insecure manner (basic authentication
without & secure connection),

User name: £ root -
Password; [T

[] remember my password

[ ok { [ Cancel

Wenn dieses Fenster angezeigt wird,

geben Sie als Benutzernamen "root" (in
Kleinbuchstaben) sowie das beim Erstsetup
festgelegte Passwort ein. Klicken Sie auf "OK".

Hinweis: - In der Standardeinstellung ist das
Passwortfeld leer (nicht festgelegt).
Wenn Sie das Passwort vergessen
haben, halten Sie die Reset-Taste (Seite
12) gedriickt, um alle Einstellungen
zu initialisieren. Das Passwortfeld
ist dann leer. Beachten Sie, dass alle
anderen Einstellungen ebenfalls auf die
Standardwerte zurlickgesetzt werden.

WZR-HP-G300NH Bedienungsanleitung
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Kapitel 4 Konfiguration

4 EE- I InternetlLAN | Wireless Conﬁ AN C m Admin Config D|e5 |St das

Wizards & Overview
N Konfigurationsdienstprogramm,
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Moge) Connection Condit fa right )
2 Wireless Encryption GWEPTKIPIAES) k ﬁg |

Lasic Settings ! onngurieren lassen.
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B P R e Fenster stets rechts angezeigt.
Authenticaion AOSS WRAPSK T, e O O T

can provide this informaion if you
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) This Wizard lets you set an 5510
8] wrs setup (network name) and choge a
wireless channel for your network. Zur VerWendun des
i Wireless Encryption g
Utilities (WEPTKIP/AES)
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type of encryption (WEPTKIPIAES)
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nternet
Download Manager
Internet Games (Port Forwarding)

Language This Wizard lets you set 4 Static

HAT ta play Internet Games.

MSH) W
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Menus des

Konfigurationsdienstprogramms im

Routermodus

Die Mendustruktur der AirStation im Routermodus sieht folgendermaf3en aus. Die einzelnen

Elemente werden auf den in der rechten Spalte aufgefiihrten Seiten erlautert.

Hauptfenster | Beschreibung | Seite

Internet/LAN

Internet Konfigurieren der Internet-seitigen Ports und Einstellungen. Seite 25

PPPoE PPPoE-Einstellungen (DSL-Anmeldung). Seite 26

3G Modem Einstellungen des 3G USB-Modem:s. Seite 29

DDNS DNS-Einstellungen. Seite 32

VPN Server (VPN- VPN-Servereinstellungen. Seite 34

Server)

LAN LAN-seitige Portkonfiguration. Seite 36

DHCP Lease (DHCP- DHCP-Lease-Einstellungen. Seite 38

Lease)

NAT Die Netzwerkadressiibersetzungs-Einstellungen (Network Address Translation, Seite 39
NAT), mit denen LAN-seitige Gerate eine Verbindung zum Internet herstellen.

Route Konfigurieren der IP-Kommunikationsroute fiir die AirStation. Seite 40

Wireless Config (Wireless-Konfiguration)

WPS WPS-Einstellungen und -Status. Seite 41

AOSS AOSS (AirStation One-Touch Secure System)-Einstellungen und -Status. Seite 42

Basic Konfigurieren der grundlegenden kabellosen Einstellungen. Seite 44

(Grundeinstellung)

Advanced (Erweitert) | Konfigurieren der erweiterten kabellosen Einstellungen. Seite 48

WMM Festlegen der Prioritaten fir Wireless Multimedia Extensions (Wi-Fi Multimedia). | Seite 49

MAC Filter (MAC- Einschranken des Zugriffs auf bestimmte Gerate. Seite 51

Filter)

Multicast Control Konfigurieren der Grenzwerte flir das Senden unnotiger Multicast-Pakete an den | Seite 52

(Multicast-Steuerung) | WLAN-Port.

WDS Konfigurieren der Kommunikation mit der AirStation. Seite 53

Security (Sicherheit)

Firewall Schutz des Computers vor Angriffen von auf3en. Seite 55

IP Filter (IP-Filter) IP-Filter fur das Weiterleiten von Paketen Gber LAN und Internet. Seite 57

VPN Pass Through Konfigurieren des IPv6-, PPPoE- und PPTP-Passthroughs. Seite 58

(VPN-Passthrough)

LAN Config (LAN-Konfiguration)

Port Forwarding Konfigurieren der Portiibersetzung und der Ausnahmen fiir Spiele und andere Seite 59

(Portweiterleitung) Programme.

DMz Konfigurieren eines Ubertragungsziels fir Kommunikationspakete ohne LAN- Seite 61
seitiges Ziel.

UPnP Konfigurieren von UPnP (Universal Plug and Play). Seite 62

QoS (Dienstglite) Konfigurieren der Prioritat fir Pakete, die einen bestimmten Datenfluss Seite 63
erfordern.
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Movie Engine Konfigurieren von Optionen fiir die Funktion Filmmodul. Seite 65

(Filmmodul)

NAS

Disk Management Anzeigen des Status und Konfigurieren der angeschlossenen USB-Datentrager. | Seite 67

(Datentragerverwaltung)

Shared Folder Festlegung des USB-Datentragers fiir die Verwendung der freigegebenen Seite 69

(Freigegebener Ordner.

Ordner)

User Management Konfigurieren von Benutzerzugriffen auf freigegebene Ordner. Seite 71

(Benutzerverwaltung)

Shared Service Konfigurieren des Zugriffs auf freigegebene Ordner. Seite 72

(Freigegebener

Dienst)

Web Access Konfigurieren des Webzugriffs. Seite 74

(Webzugriff)

Media Server Konfigurieren eines Medienservers. Seite 76

(Medienserver)

BitTorrent Konfigurieren eines BitTorrent-Clients. Seite 77

Admin Config (Verwaltungskonfiguration)

Name Konfigurieren des Namens der AirStation. Seite 79

Password (Passwort) | Konfigurieren des Anmeldepassworts fiir den Zugriff auf das Seite 80
Konfigurationsdienstprogramms der AirStation.

Time/Date (Uhrzeit/ Konfigurieren der internen Uhr der AirStation. Seite 81

Datum)

NTP Konfigurieren der AirStation zur Synchronisierung mit einem NTP-Server fir die | Seite 82
automatische Einstellung der internen Uhr der AirStation.

ECO Konfigurieren des ECO-Modus der AirStation. Seite 83

Access (Zugriff) Konfigurieren von Zugriffsbeschrankungen auf die Konfigurationsfenster der Seite 85
AirStation.

Log (Protokoll) Konfigurieren eines Systemprotokollservers fiir die Verwaltung der AirStation- Seite 86
Protokolle.

Save/Restore Speichern oder Wiederherstellen der AirStation-Konfiguration aus einer Seite 87

(Speichern/ Konfigurationsdatei.

Wiederherstellen)

Initialize/Restart Initialisieren und Neustart der AirStation. Seite 88

(Initialisieren/

Neustart)

Update Aktualisieren der AirStation-Firmware. Seite 89

(Aktualisierung)

Diagnostic (Diagnose)

System Info Anzeigen der aktuellen AirStation-Systeminformationen. Seite 90

(Systeminformationen)

Logs (Protokolle) Uberpriifen der Protokolle fiir die AirStation. Seite 92

Packet Info Anzeigen aller von der AirStation Ubertragenen Pakete. Seite 93

Client Monitor Anzeigen aller derzeit an die AirStation angeschlossenen Gerate. Seite 94

Ping Testen der Verbindung der AirStation mit anderen Geraten im Netzwerk. Seite 95

Logout (Abmelden)

Klicken Sie hier, um sich von den Konfigurationsfenstern der AirStation abzumelden.
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Menus des

Konfigurationsdienstprogramms im

Bridge-Modus

Die Menustruktur im Bridge-Modus sieht folgendermal3en aus. Die einzelnen Elemente werden auf
den in der rechten Spalte aufgefiihrten Seiten erlautert.

Hauptfenster | Beschreibung | Seite
LAN Config (LAN-Konfiguration)
LAN Konfigurieren der LAN-seitigen Ports und Geréte. Seite 36
Route Konfigurieren der IP-Kommunikationsroute fiir die AirStation. Seite 40
Wireless Config (Wireless-Konfiguration)
WPS WPS-Einstellungen und -Status. Seite 41
AOSS AOSS (AirStation One-Touch Secure System)-Einstellungen und -Status. Seite 42
Basic Konfigurieren der grundlegenden kabellosen Einstellungen. Seite 44
(Grundeinstellung)
Advanced (Erweitert) | Konfigurieren der erweiterten kabellosen Einstellungen. Seite 48
WMM Festlegen der Prioritaten fiir Wireless Multimedia Extensions (Wi-Fi Multimedia). | Seite 49
MAC Filter (MAC- Einschranken des Zugriffs auf bestimmte Geréte. Seite 51
Filter)
Multicast Control Konfigurieren der Grenzwerte fiir das Senden unnétiger Multicast-Pakete an den | Seite 52
(Multicast-Steuerung) | WLAN-Port.
WDS Konfigurieren der Kommunikation mit der AirStation. Seite 53
QoS
Movie Engine Konfigurieren von Optionen fiir die Funktion Filmmodul. Seite 65
(Filmmodul)
NAS
Disk Management Anzeigen des Status und Konfigurieren der angeschlossenen USB-Datentrager. | Seite 67
(Datentragerverwaltung)
Shared Folder Festlegung des USB-Datentrdgers fiir die Verwendung der freigegebenen Seite 69
(Freigegebener Ordner.
Ordner)
User Management Konfigurieren von Namen fiir den Zugriff auf freigegebene Ordner. Seite 71
(Benutzerverwaltung)
Shared Service Konfigurieren von Namen fir den Zugriff auf freigegebene Ordner. Seite 72
(Freigegebener
Dienst)
Web Access Einstellung fiir die Verwendung der Funktion Webzugriff. Seite 74
(Webzugriff)
Media Server Einstellung zur Verwendung der Funktion Medienserver. Seite 76
(Medienserver)
BitTorrent Einstellung zur Verwendung der Funktion BitTorrent. Seite 77
Admin Config (Verwaltungskonfiguration)
Name Konfigurieren des Namens der AirStation. Seite 79
Password (Passwort) Konfigurieren des Anmeldepassworts fiir den Zugriff auf die Seite 80
Konfigurationsfenster der AirStation.
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Time/Date (Uhrzeit/ Konfigurieren der internen Uhr der AirStation. Seite 81

Datum)

NTP Konfigurieren der AirStation zur Synchronisierung mit einem NTP-Server fiir die | Seite 82
automatische Einstellung der internen Uhr der AirStation.

ECO Konfigurieren des ECO-Modus der AirStation. Seite 83

Access (Zugriff) Konfigurieren von Zugriffsbeschrankungen auf die Konfigurationsfenster der Seite 85
AirStation.

Log (Protokoll) Uberpriifen der Protokolle fiir die AirStation. Seite 86

Save/Restore Speichern oder Wiederherstellen der AirStation-Konfiguration aus einer Seite 87

(Speichern/ Konfigurationsdatei.

Wiederherstellen)

Initialize/Restart Initialisieren und Neustart der AirStation. Seite 88

(Initialisieren/

Neustart)

Update Aktualisieren der AirStation-Firmware. Seite 89

(Aktualisierung)

Diagnostic (Diagnose)

System Info Anzeigen der aktuellen AirStation-Systeminformationen. Seite 90

(Systeminformationen)

Logs (Protokolle) Uberpriifen der Protokolle fiir die AirStation. Seite 92

Packet Info Anzeigen aller von der AirStation ibertragenen Pakete. Seite 93

Client Monitor Anzeigen aller derzeit an die AirStation angeschlossenen Gerate. Seite 94

Ping Testen der Verbindung der AirStation mit anderen Geraten im Netzwerk. Seite 95

Logout (Abmelden)

Klicken Sie hier, um sich von den Konfigurationsfenstern der AirStation abzumelden.
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Setup

Setup ist die Startseite des Konfigurationsdienstprogramms. Hier kénnen Sie die Einstellungen und
den Status der AirStation prifen.

Setup Internet/LAN (Wireless Config LAN Config m Admin Config

Wizards & Overview

Logout
-~

Easy Setup MODE Infoermation Wizards & Overview
Router Mode ON

Basic Settings

t tInf ti YWizards for [Easy Setup] are on
** Run the Internet Connection \Wizard (Easy I(r;:;n; Cn °rmi_|°r; the left.
Set oE Connection ) ) )
M 1: Easy Setup(Default An overview of your AirStation's
= Wireless 510 & Channel(11n300Mbps _diEasy setu p(Defaul 3 I system information is displayed on
Mode) Connection Condition Online the right.
*= Wireless Encryption (WEP/TKIPAES) Sto
Basic Settings -
L0012 ’ Check Connection ] ’ Refresh ]
=* Internet Games (Port Forwarding Run Internet Connection Wizard
= Wind Live (MEM) b Bt
?n S |\-'e- (MSH] Messenc er WIRELESS This Wizard scans your Internet
¥ Wireless Mulficast Rate IEEE 802.11n/g/b { Auto / 5¢h ) connection and connects to the
Tgon T iD7aEcE 18 T Internet. Most cable modems will
Other _ connect automatically when the
ADSS WRAVPAZ mixedmode - Internet Connection Wizard is run.

Authentication PoK

== Update sirStation Firrmware DEL maodems may reguire PPPoE

- . . ; ; information to connect to the
“ Initialize AirStation | EMEREEn  AOES TAIPES etmeds Internet. Ifyour connection requires
f=1= 1} o01D738CE118-1 a password or other PPPOE
- infarmation, have it ready! Your ISP
Authentication ADSSWRAFSK can provide this information if you
Encription AOSS AES don't have it.
Wireless SSID & Channel
@ OIS S {11n300Mbps Mode)
B This Yizard lets you set an S5ID
i WPS Setup (netwark name) and chose a
wireless channel foryour network.
Fliti Wireless Encryption
EILES (WEP/TKIP/AES)
’ Metwork Service List ] This Wizard lets you choose the

type of encryption OWERTEIPIAES)
to use onyour wireless network,

[ Daownload Manager ]

Internet

Internet Games (Port Forwarding)

This YWizard lets vou set a Static
Language BAT to play Internet Games.

| Autao

Windows Live (MSN) Messenger

2003 BUFFALD

Parameter Bedeutung

Internet/LAN (LAN Config) Zeigt das Konfigurationsfenster fiir die Internet- und LAN-Ports an.
(LAN-Konfiguration)

Wireless Config Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Konfigurationsfenster fir
(Wireless-Konfiguration) die kabellosen Einstellungen anzuzeigen.
Security (Sicherheit) Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Konfigurationsfenster fiir

die Sicherheit anzuzeigen.
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Parameter

Bedeutung

LAN Config (LAN-Konfiguration)

NAS

Admin Config
(Verwaltungskonfiguration)

Diagnostic (Diagnose)

Easy Setup (Einfaches Setup)
Internet Information

Check Connection
(Verbindung priifen)

Refresh (Aktualisieren)

WIRELESS (KABELLOS)

AOSS Setup (AOSS-Setup)

WPS Setup (WPS-Setup)

Network Service List (Netzdienstliste)

Media Server (Medienserver)

Download List (Downloadliste)

Language (Sprache)

Logout (Abmelden)

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um das Konfigurationsfenster
anzuzeigen, in dem die Ports fiir Spiele und Anwendungen
geoffnet werden.

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um das Konfigurationsfenster fiir
die NAS-Einstellungen anzuzeigen.

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um das Konfigurationsfenster fiir
die Verwaltungseinstellungen anzuzeigen.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um den Status der AirStation
anzuzeigen.

Ermdglicht eine einfache und automatische Konfiguration der
Netzwerkeinstellungen der AirStation.

Zeigt die WAN-seitigen Systeminformationen fiir die AirStation an.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um zu priifen, ob die AirStation
ordnungsgemal’ mit dem Internet verbunden ist.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das aktuelle Fenster zu
aktualisieren.

Zeigt die aktuellen kabellosen Einstellungen an.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das AOSS-
Konfigurationsfenster anzuzeigen.

Klicken Sie auf diese Schaltflaiche, um das WPS-
Konfigurationsfenster anzuzeigen.

Zeigt eine Liste der Netzwerkgerate an, fir die auf Seiten des LAN
Informationen aus dem Netzwerk bereitgestellt werden.

Zeigt den Status des Medienservers an.

Zeigt die Liste der BitTorrent-Dateien an, die heruntergeladen
werden.

Ermoglicht die Auswahl der zu verwendenden Sprache.

Melden Sie sich beim Konfigurationsfenster der AirStation ab. Wenn
die AirStation flr fiinf Minuten nicht kommuniziert, erfolgt die
Abmeldung automatisch.
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Internet/LAN (LAN Config) (LAN-Konfiguration)

Internet (nur Routermodus)
Konfigurieren eines WAN-seitigen Ports.

[ sctup [RRERIRIN] wircless Config| Securty | LAN Config | NAS|Admin Config | Diagrostic

Internet PPPoE| 3G Modem| DDNS| VPN Server| LAN| DHCP Lease | MAT| Route |

Logout
Ead
Internet Ethernet Settings b
As for the IP address acquisition method, ) )
"Perform Easy Setup (Internet Connection Wizard)" is set up. Configuring your [nternet side port:  —
To set up PPPoE click here. Nnrmally,_é(c'u'll connect the
—— Internet side port to an external

network such as the internet.

Method of Acquiring IP Address

Advanced Settings Select one of the followin
methods to acquire a INTERMET
ort IP Address. Please ask your
Provider for any other information
| ahout yc %Dur line format. If you're not

Default Gatewsry

Frimary: | sure which method to choose, try
Address of DNS Mame Server i selecting Easy Setup. You can
Secundar\;.| | i:onﬂrm StgtuFPDLEhde current )
nternet side ress on the
(& Use Default MAC Address{00:1D:73:8C:61:18) System Information screen. This
Internet MAC Address O : | | setting can only be changed when
Use this address Hweshardware mode 5V5|EJCTEDRnCtJ}F\Je
ir=ation i1s set to
MTU Size of Internet Port 1500 Bytes [ !
Perform Easy Setup (Internet
YT Connection Wizari)
The Easy Setup scans your
Internet connection and “

[-2008 BUFFALC INC. All rights

Parameter Bedeutung

Method of Acquiring IP Address Geben Sie an, wie die WAN-seitige IP-Adresse bezogen wird.
(IP-Adressbezugsmethode)

Default Gateway (Standardgateway)  Konfigurieren Sie eine IP-Adresse fiir das Standardgateway.

Address of DNS Name Server Geben Sie eine IP-Adresse fir den DNS-Server an.
(DNS-Namenserveradresse)

Internet MAC Address Konfigurieren der Internet-seitigen MAC-Adresse.

(Internet-MAC-Adresse) Hinweis: Wenn Sie eine falsche MAC-Adresse konfigurieren, kdnnen
Sie die AirStation moglicherweise nicht mehr verwenden. Die
Anderung dieser Einstellung erfolgt auf eigenes Risiko.

MTU size of Internet Port Konfigurieren Sie den MTU-Wert des Internets. Es kdnnen Werte
(MTU-Gr6RBe des Internetports) zwischen 578 und 1500 Bytes eingegeben werden.
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PPPoE (nur Routermodus)

Konfigurieren der PPPoE-Einstellungen.

et A" 1ess Config| Securty |LAN Confiy | NAS |Admin Config | Disgnostic

Internet| PPPoE 3G Modem | DDNS| VPN Server| LAN| DHCP Lease| NAT| Route|

Default PPPOE Connection

PPPoE Connection List

Status
Enable

Number Mame
1  Easy Setup

Edit Connection List

Preferred Connections

Mo,
Mo Preferred Connections are Registered.

[ Edit Preferred Connections ]

1: Easy Setup +
IP Unnurmbered PPPOE Connection |1 : Easy Setup #

MName Destination address Source address

Logout

Ead
PPPoE Settings |

If FPPE is specified in the
Internet side cnnfguratiun, you'll
have more detailed setup options
on this page. To specify PPPoE as
the Internet side communication
methad, on [Internet SEtUE]

Internet Part], select [PPFoE

lient Functlnn] or select [Use P —
Unnumbered] .

Note:

If[&cquire IP addrass
autamatically fram DHCP server]
ar [Manual Setup] is setas the
Internet side communicatian
method, or if something besides
PFFoE was detected when [Easy
Setup] ran, itis not necessary to
enter information on this page.
(Even ifitis set, itis notused)
Additionally, when [Easy Setup] is
executed, information set on this
page may be rewritten.

Default PPPoE Connection

If rultiple destinations are
registered to the PPPoE
Destination List, the destination [

Parameter

Bedeutung

Default PPPoE Connection
(Standard-PPPoE-Verbindung)

IP Unnumbered PPPoE Connection
(PPPoE-Verbindung mit nicht
nummerierter IP)

PPPoE Connection List
(PPPoE-Verbindungsliste)

"Edit Connection List"
(Verbindungsliste bearbeiten)

Wenn Sie in der PPPoE-Verbindungsliste mehrere
Verbindungsziele angegeben haben, geniel3en die hier
angegebenen Verbindungsziele Prioritat. Wenn Sie nicht die
Standardeinstellungen verwenden, miissen Sie die Route
konfigurieren, mit der PPPoE verbunden ist.

Wahlen Sie das Ziel aus der PPPoE-Verbindungsliste aus, das
verwendet wird, wenn "Use IP Unnumbered" (Nicht nummerierte
IP verwenden) unter Method of Acquiring IP Address (IP-
Adressbezugsmethode) ausgewahlt wurde (Seite 25).

Bearbeiten Sie das PPPoE-Ziel. Sie kdnnen bis zu finf Sitzungen
registrieren.

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um das Fenster anzuzeigen, in
dem die Zieleinstellungen bearbeitet werden.
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Parameter

Bedeutung

PPPoE Connection No.*-Add
(PPPoE-Verbindungsnr.*-Add)

Wird angezeigt, wenn Sie auf "Edit Connection List"
(Verbindungsliste bearbeiten) klicken.

Name of Connection (Name der Verbindung)
Geben Sie den Namen ein, um das verbundene Ziel zu
identifizieren. Sie kdnnen bis zu 32 alphanumerische Zeichen und
Symbole eingeben.

User Name (Benutzername)
Geben Sie den von Ihrem Internetdienstanbieter fiir die PPPoE-
Zertifizierung festgelegten Benutzernamen an. Sie kdnnen bis zu
32 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben.

Password (Passwort)
Geben Sie das von lhrem Internetdienstanbieter fuir die PPPoOE-
Zertifizierung festgelegte Passwort an. Sie kdnnen bis zu 32
alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben.

Service Name (Dienstname)
Fillen Sie dieses Feld nur aus, wenn lhr Internetdienstanbieter
einen Dienstnamen festgelegt hat. Lassen Sie es andernfalls leer.
Sie kdnnen bis zu 32 alphanumerische Zeichen und Symbole
eingeben.

Connection Type (Verbindungstyp)
Hier wird die Zeitplanung fiir das Herstellen einer Verbindung
von der AirStation zum Provider festgelegt.

Automatic disconnection (Automatische Trennung)
Legen Sie fest, nach welchem Zeitraum die Verbindung nach dem
Beenden der Kommunikation getrennt werden soll, sofern die
Verbindungsmethode auf "Connect on Demand" (Bedarfsweise
Verbindung) oder "Manual" (Manuell) gesetzt wurde. Sie kbnnen
bis zu 1440 Minuten eingeben.

Authorization (Autorisierung)
Konfigurieren Sie die Autorisierungsmethode fiir einen Provider.

MTU Size (MTU-GroBe)
Konfigurieren Sie den MTU-Wert fiir PPPoE. Es konnen Werte
zwischen 578 und 1500 Bytes eingegeben werden.

MRU Size (MRU-Gro8e)
Konfigurieren Sie MRU (Maximum Receive Unit) fiir PPPoE. Es
konnen Werte zwischen 578 und 1492 eingegeben werden.
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Parameter

Bedeutung

PPPoE Connection No.*-Add
(PPPoE-Verbindungsnr.*-Add)

Preferred Connections
(Bevorzugte Verbindungen)

[Edit Preferred Connections]
(Bevorzugte Verbindungen
bearbeiten)

Preferred PPPoE Connection -Add
(Bevorzugte PPPoE-Verbindung -Add)

Keep Alive (Verbindung beibehalten)
Ist Keep Alive (Verbindung beibehalten) aktiviert, gibt die
AirStation einmal pro Minute eine LCP-Echoanforderung aus, um
die Verbindung mit PPPoE aufrechtzuerhalten. Wenn der Server
fir mehr als sechs Minuten nicht antwortet, wird die Leitung als
getrennt erkannt, und die AirStation beendet die Verbindung.
"Disabled" (Deaktiviert) wird als Einstellung empfohlen.

Zeigt die fur die Verbindungszielroute eingerichteten
Informationen an.

Klicken Sie dies an, um die Einstellungen fiir die
Zielverbindungsroute zu bearbeiten.

Klicken Sie fiir die Anzeige auf "Edit Preferred Connections"
(Bevorzugte Verbindungen bearbeiten).

Name
Das Ziel einer PPPoE-Verbindung, wenn die "Destination
address" (Zieladresse) und "Source address" (Quelladresse) der
Kommunikation Gbereinstimmen. Wahlen Sie das in der PPPoE-
Verbindungsliste registrierte Ziel aus.

Destination address (Zieladresse)
Bei der Kommunikation mit dieser Adresse kommuniziert die
AirStation mit "Name of Connection" (Name der Verbindung).

Source address (Quelladresse)
Bei der Kommunikation von dieser Adresse kommuniziert die
AirStation mit "Name of Connection" (Name der Verbindung).
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3G Modem (nur Routermodus)

Konfigurieren der Einstellungen des 3G Modems.

[r—— P ——
I InternetLAN b | LANConfig | N2

Internet| PPPoE | 3G Modem DDNS| VPN Server| LAN| DHCP Lease | NAT| Route |

APN information was not able to be acquired from the 3G Modem.
Please click the button of the re-acquisition.
Please input PIN when the PIN authentication is set.

Profile | Profile-1 : [Undefined] v |

Prafile name |

3G modem

Select carrier
Cannection methad
CiD Mot selected % |(Select either one depending on vour contract)

Line |

Current Walue: Modem is not connected.
e e

Current Value: Modern is not connected.
APN | |
User narme | |
Password | |

Connection Type | Manual v

[Advanced Settings]

Automatic profile switching [ Enable

Disconnect Condition | When transfer stops v

5 Minutes

{Ifthe Disconnection Time is setto 0 minutes,

Automatic disconnection

Idle Time

then the AirStation will maintain the connection indefinitely

Authorization |Aut0matic Authorization V|
MTU Size 1500 Bytes
Keep Alive [CJEnable

[¥]Enahle

Disahle function automatically. .
¥ Function; [lvPH Server MIDDMNS [ BitTorrent [#Wweh Access MNTP

[ Apply ] [ Delete profile ]

>

3G Modem

Thiz line setting is necessary ta
communicate with a
communications carrier.

Profiles

Up to four connections can be set
as profiles. =

Profile Name

Fill in the name of the
communications carriers as profile
narmes.
This rmust be filled in. The profile
name cannot be the same as other
rofile names.
p to B4 aliahanumenc characters
and symbaols can be used. Two-
byte characters cannot be used.

3G Modem

Displays the model number of the
identified USE modem.

Select Carrier

Select the communications carrier
to connect to.

Connection Method

Connection Method is depending
on above cartier.

Select CID

Select the CID provided by your
carrier when you subscribed the
service. Any carriers might not use
it.

Line

Input the telephone number
specified by the communications
carrier. There is no need to change
the nurnber if it is displayed by
default. Enter 4 to 40 numeric
characters.

PDP Type

Select whether IP or PPP the
communication carrier guided
when you subscribed the service.
Any carriers might not use it.

APN

Enter APM provided by the
cammunication carrier when you
subscribed the service. There is no
need to change it if it is displayed
by default. If this is not displayed,
then it does not have to be set. Up
to B3 alphanumeric characters and
the symbal "." and "_" can be
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Parameter

Bedeutung

Profile (Profil)

Profile name (Profilname)

3G Modem

Select carrier (Netzbetreiber wahlen)

Connection method
(Verbindungsmethode)

CID

Line (Leitung)

PDP Type (PDP-Typ)
APN

PIN

Konfigurieren Sie das Verbindungsprofil.
Es kdnnen bis zu 4 Profile festgelegt werden.

Geben Sie dem Profil einen Namen.
(Es kdnnen bis zu 64 alphanumerische Zeichen verwendet werden.)

Hier wird die Teilenummer lhres an die AirStation angeschlossenen
3G Modems angezeigt.

Wahlen Sie den Internetdienstanbieter fiir das 3G Modem aus.

Wahlen Sie je nach Verbindung 3G, 3.5G, CID oder Line.

Konfigurieren Sie ggf. den von Ihrem Netzbetreiber angegebenen
CID-Wert.

Konfigurieren Sie die von Ihrem Netzbetreiber angegebene
Telefonnummer.

Sie missen diesen Parameter nicht einstellen, wenn er nicht
bearbeitet werden kann.

Wahlen Sie je nach Verbindungstyp IP oder PPP.
Wahlen Sie den von lhrem Netzbetreiber angegebenen APN-Wert.

Legen Sie den PIN-Code mit 4 nummerischen Zeichen fest.
Dieser Parameter wird moglicherweise nicht angezeigt, wenn lhr
Netzbetreiber keinen PIN bendtigt.

Hinweis: Wenn Sie hier einen falschen PIN-Code festlegen und die
Authentifizierung standig fehlschlagt, wird lhr 3G Modem
moglicherweise gesperrt.

WZR-HP-G300NH Bedienungsanleitung

30



Kapitel 4 Konfiguration

Parameter

Bedeutung

User Name (Benutzername)

Password (Passwort)

Connection Type (Verbindungstyp)

Automatic profile switching
(Automatischer Profilwechsel)

Automatic disconnection
(Automatische Trennung)
Authorization (Autorisierung)

MTU Size (MTU-GroRe)

Keep Alive (Verbindung beibehalten)

The function is automatically
invalidated. (Die Funktion wird
automatisch unglltig gemacht.)

Geben Sie den von lhrem Netzbetreiber angegebenen
Benutzernamen ein.

Geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber angegebene Passwort ein.

Konfigurieren Sie den Internetverbindungs-Zeitraum.

Bei [Continuous Connection] (Dauerhafte Verbindung) besteht die
Verbindung standig, selbst wenn keine Kommunikation mit dem
Internet stattfindet.

Bei [Connection on Demand] (Verbindung auf Anforderung) erfolgt
die Verbindung nur, wenn die Kommunikation mit dem Internet
stattfindet. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, wenn
eine Zeit lang keine Kommunikation stattfindet.

Wenn Sie [Manuall (Manuell) einstellen, erfolgt die
Internetverbindung manuell.

Wechselt das Profil automatisch, wenn das aktuelle Profil keine
Kommunikation herstellt.

Legen Sie Art und Zeitraum fiir die automatische Trennung der
Kommunikation mit dem Internet fest. Als Leerlaufzeit kdnnen
maximal 1440 Minuten eingestellt werden.

Wahlen Sie die von Ihrem Netzbetreiber angegebene
Autorisierungsmethode aus.

Stellen Sie den MTU-Wert flr die PPP-Verbindung auf einen Wert
zwischen 578 und 1500 ein.

Ist Keep Alive (Verbindung beibehalten) aktiviert, fordert die
AirStation einmal pro Minute ein LCP-Echo zum PPP-Server an. Die
Internetverbindung wird getrennt, wenn der Server mehr als sechs
Minuten nicht antwortet.

Deaktivieren Sie diesen Parameter, wenn die PPP-Verbindung in
kiirzeren Abstanden getrennt wird.

Ist diese Einstellung bei der Verwendung eines 3G Modem aktiviert,
wird die Funktion VPN-Server, DDNS, BitTorrent, Webzugriff und
NTP mdglicherweise automatisch deaktiviert.
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DDNS (nur Routermodus)

Konfigurieren der dynamischen DNS-Einstellungen. Viele Einstellungen sind nur mdglich, wenn der
entsprechende dynamische DNS-Dienst aktiviert ist.

Il nternetiLAN Ll ]

L] \/

Internet| PPPoE| 3G Modem | DDNS VPN Server| LAN| DHCP Lease | NAT| Route |

Dynarnic DNS Service

Current Dynamic DNS Information

Internet Side IP Address 22214 9916

Domain Mame Dizabled
Status Cisahled

Logout
~

Dynamic DNS Settings

Dynamic DNS Setup.

Before configuring this settings,

E)DU need to sign up for a dynamic
NS gervice provider.

Dynamic DNS Service

Select a dynamic DNS service
rovider.
ou can select "DynDMS" ar
TZO"

e DynDMNS
s TZO

The fallowing values are different
depending on your dynamic DMNES
service provider. v

(C2000-2008 BLIFFALD (M. All rights resened.

Parameter

Bedeutung

Dynamic DNS Service
(Dynamischer DNS-Dienst)

User Name (Benutzername)

Password (Passwort)

Host Name (Hostname)

Email Address (E-Mail-Adresse)

TZO Key (TZO-Schlissel)

Wahlen Sie einen Provider (DynDNS oder TZO) fiir DDNS aus.

Geben Sie den Benutzernamen des dynamischen DNS ein.
Sie kdnnen bis zu 64 alphanumerische Zeichen und Symbole
eingeben.

Geben Sie das Passwort des dynamischen DNS ein. Sie kdnnen bis
zu 64 alphanumerische Zeichen und Symbole eingeben.

Geben Sie den Hostnamen des dynamischen DNS ein. Sie kdnnen
bis zu 255 alphanumerische Zeichen, Bindestriche und Punkte
eingeben.

Geben Sie die fliir den DDNS-Dienst registrierte E-Mail-Adresse
ein. Sie kdnnen bis zu 64 alphanumerische Zeichen und Symbole
eingeben.

Geben Sie den flir den DDNS-Dienst registrierten TZO-Schlissel
ein. Sie kdnnen bis zu 64 alphanumerische Zeichen und Symbole
eingeben.
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Parameter

Bedeutung

Domain Name (Domanenname)

IP Address Update Period
(Aktualisierungszeitraum fir IP-
Adresse)

Internet Side IP Address
(Internet-seitige IP-Adresse)

Domain Name (Domanenname)

Status

Geben Sie den fiir den DDNS-Dienst registrierten Domanennamen
ein. Sie kdnnen bis zu 255 alphanumerische Zeichen, Bindestriche
und Punkte eingeben.

Gibt den Zeitraum an, Uber den der DDNS-Dienst-Provider tUber die
aktuelle IP-Adresse benachrichtigt werden soll. Bei DynDNS sollte
ein Zeitraum von 0 bis 35 Tage gewahlt werden. Bei TZO sollte

ein Zeitraum von 0 bis 99 Tage gewahlt werden. Wenn 0 (Null)

Tage ausgewahlt wurden, wird keine regelmafige Aktualisierung
durchgefihrt.

Die WAN-seitige IP-Adresse des Internetports der AirStation. Diese
Adresse wird an den DDNS-Dienst-Provider gesendet.

Der dem DDNS-Dienst-Provider zugewiesene Domdnenname.
Mithilfe dieses Domanennamens kann vom Internet auf die
AirStation zugegriffen werden.

Zeigt den Status des DDNS-Diensts an.
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VPN server (VPN-Server) (nur Routermodus)

Konfigurieren Sie den VPN-Server.

m Internet/LAN RULGE EEERS T LAN Config m Admin Config

Internet | PPPoE | 3G Modem | DDNS | VPN Server LAN| DHCP Lease | NAT| Route |
Logout
VPN Server Settings Tl
The LAN side IP address is set to 182.168.11.1.
Therefore, a PC connected to BUFFALO's router may be unable to access to the By using the PPTP server function
PC on the LAN_ gmsposmbflre to ahccless the dth
The LAN side IP address and DHCP IP address pool should be changed. CEL R
Auto Input [ Generate Recommended IP Address ] Hote
If using GRE protocol (protocol
IP Address  [192.168.11.1 | no.47) and no.1732 TCP port

LAN Side IP Address

filtering, then this function may not
Subnet Mask | 255 2565 2650 |w wark correctly. )

Also, he aware that if a router on

DHCP Server Function Enable the Internet side has these
protocols blocked, then this
DHCP IP Address Pool [192.168.11.2 ffor up to |64 hddress(es) R B LR e B
- Auto Input
PPTP Server Function [JEnable Click this button to generate a
L s - random IP address with a small
Authorization Type la-LRAFYE (4UMso-bit B possibility of overlapping with IP
addresses of other Buffalo routers.
[Advanced Settings] LAN Side IP Address
Auto Configure the AirStation's LAN [P
Server IP Address Address. The default is
Manual | | 192.168 111 If you want to
connect the AirStation to an
Auto existing LAN, speci? a unigue.
Client IP Address unused |P Address from the LAN's
Manual | |f0rupt0 5 address(es) range of IP addresses.
LAN IP address of the AirStation Subnet Mask
DNS Server IP Address Manual | | Select the AirStation’s LAN side
; Subnet Mask. The default is
Do Mot Specify D55 DE5. 2h55A0 Isfyou want to
connect the AirStation to an
WINS Server IP Address existing LAN, specify the Subnet

Mask the LAN uses.

Appl
DHCP Server Function

Enable the DHCP Server here. The
default is enabled. If there is
anotheLDHCPDﬁ%rEer on the .
i network, one server must be
PPTP User List disabled or the |P ranges must be
User Name Connection Condition P Address Operation ﬁ%ao”\,%?g;giﬁ;”'gﬁgﬂ ;i‘gpgg??fd
DHCP Server is enabled. confirm
DHCP IP Address Pocl doesn't

[ Edit User Information ﬂ:lgrla Ne:gsgtmgenliﬁ Addresses in

Mo registered users

DHCP IP Address Pool

This determines the |P Address

range from which IP addresses will
be distributed to DHCP clients
(both wired and wireless). Enter
the starting IP address and the
number of connections to be
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Parameter

Bedeutung

Auto Input (Autom. Eingabe)

LAN Side IP Address
(LAN-seitige IP-Adresse)

DHCP Server (DHCP-Server)

DHCP IP Address Pool
(DHCP-IP-Adresspool)

PPTP Server (PPTP-Server)

Authorization Type
(Berechtigungstyp)

Server IP Address
(IP-Adresse des Servers)

Client IP Address
(IP-Adresse des Clients)

DNS Server IP Address
(IP-Adresse des DNS-Servers)

WINS Server IP Address
(IP-Adresse des WINS-Servers)

[Edit User Information]
(Benutzerdaten bearbeiten)

User Name (Benutzername)

Password (Passwort)

Method of Acquiring IP Address

(IP-Adressbezugsmethode)

PPTP User List (PPTP-Benutzerliste)

Klicken sie hierauf, um eine willkiirliche IP-Adresse zu generieren.

Richten Sie eine LAN-seitige IP-Adresse und eine Subnetz-Maske
ein.

Aktivieren oder deaktivieren Sie den DHCP-Server, der IP-Adressen
automatisch zuweist.

Konfigurieren Sie den IP-Adressbereich, der vom DHCP-Server
zugewiesen werden soll, sowie die IP-Adressen, die aus diesem
Bereich ausgeschlossen werden sollen. Es kdnnen Werte zwischen
0 und 253 eingegeben werden.

Aktivieren Sie diese Option, um einen PPTP-Server zu verwenden.

Wahlen Sie die Authentifizierungsmethode fiir die PPTP-
Verbindung aus.

Wahlen Sie die Server-IP-Adresse aus.

Wahlen Sie den IP-Adressbereich aus.

Legen Sie die IP-Adresse des DNS-Servers fest, die der DHCP-Server
an Clients ausgeben soll.

Legen Sie die WINS-Server-IP-Adresse fiir den DHCP-Server fest, die
an Clients ausgegeben wird.

Klicken Sie hierauf, um die Benutzerdaten zu bearbeiten.

Geben Sie den Benutzernamen fiir die Verbindung zum PPTP-
Server ein. Sie kdnnen bis zu 16 alphanumerische Zeichen und
Symbole eingeben.

Geben Sie das Passwort fiir die Verbindung zum PPTP-Server ein.
Sie kdnnen bis zu 16 alphanumerische Zeichen und Symbole
eingeben.

Wahlen Sie die Methode fiir die Zuweisung einer IP-Adresse zum
PPTP-Client aus.

Zeigt die Benutzerdaten fiir die PPTP-Verbindung an.
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LAN

Konfigurieren von LAN-Seite und DHCP-Servereinstellungen.

Internet| PPPoE | 3G Modem | DDNS| VPN Server| LAN DHCP Lease | NAT| Route |

Logout
~

LAN Side Ethernet Settings

LA Side IP Address IPAddress {192.168 11 1 | Configure the AirStation's LAN P
Subnet Mask | 265 285 2660 v Address, Subnet Mask, and local

DHCP Server Function Enahle

DHCF Server settings here. Unless
yau're a netwarking expert, the
default settings are recommended.

[182.188.11.2

|f0r up to |54

o
lA ressies) LAN Side IP Address

DHCP IP Address Pool

Excluded [P Addresses:|

| Configure the AirStation's LAN [P

Address. The default is

LAN Side IP Address [P Address |

| 192168.11.1. If you want to
connect the AirStation to an

(For IP Unnumbered) supnet Mask

DHCP Server Settings [Advanced Settings]

Atvanced Settings [ Display

existing LAN, specify a unigue,
unused |P Address from the LAN's
range of IP addresses.

Subnet Mask

Select the AirStation's LAN side
Subnet Mask. The default is

255.255.2585.0. If you want to
£ply connect Ithnen:ﬂ\irStB;t_ipn”to an . v
Parameter Bedeutung

LAN Side IP Address
(LAN-seitige IP-Adresse)

DHCP Server Function
(DHCP-Server-Funktion)

DHCP IP Address Pool
(DHCP-IP-Adresspool)

LAN Side IP Address
(For IP Unnumbered)

(LAN-seitige IP-Adresse (Fir nicht

nummerierte IP))

Advanced Settings
(Erweiterte Einstellungen)

Die LAN-seitige IP-Adresse ist standardmafig auf 192.168.11.1
eingestellt, die Subnetz-Maske auf 255.255.255.0. Sie kdnnen dies
hier andern.

Aktivieren oder deaktivieren Sie den DHCP-Server, der LAN-seitige
IP-Adressen automatisch zuweist.

Konfigurieren Sie den IP-Adressbereich, der vom DHCP-Server
zugewiesen werden soll, sowie die IP-Adressen, die aus diesem
Bereich ausgeschlossen werden sollen. Es kdnnen Werte zwischen
0 und 253 eingegeben werden.

Richten Sie eine LAN-seitige IP-Adresse fiir nicht nummerierte IP

ein.

Hinweis: Ein Computer mit einer gewdhnlichen LAN-seitigen IP-Adresse
und ein Computer mit einer IP-Adresse fiir nicht nummerierte IP
konnen nicht miteinander kommunizieren.

Wahlen Sie "Display" (Anzeigen), um die erweiterten
Einstellungsoptionen fiir den DHCP-Server anzuzeigen.
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Parameter

Bedeutung

Lease Period (Leasedauer)

Default Gateway (Standardgateway)

DNS Servers (DNS-Server)
*Nur Routermodus

WINS Server (WINS-Server)
*Nur Routermodus

Domain Name (Domanenname)
*Nur Routermodus

Default Gateway (Standardgateway)
* Nur Bridge-Modus

DNS Server Address
(DNS-Serveradresse)
*Nur Bridge-Modus

Legen Sie die Laufzeit einer dem DHCP-Server zugewiesenen IP-
Adresse fest. Es kdnnen bis zu 999 Stunden eingegeben werden.

Legen Sie die Standardgateway-IP-Adresse fiir den DHCP-Server
fest, die an Clients ausgegeben wird.

Legen Sie die DNS-Server-IP-Adresse fiir den DHCP-Server fest, die
an Clients ausgegeben wird.

Legen Sie die WINS-Server-IP-Adresse flir den DHCP-Server fest, die
an Clients ausgegeben wird.

Legen Sie den Domdnennamen fiir den DHCP-Server fest, der an
Clients ausgegeben wird. Sie kdnnen bis zu 127 alphanumerische
Zeichen, Bindestriche und Punkte eingeben.

Legen Sie die Standardgateway-IP-Adresse fest.

Legen Sie die DNS-Server-IP-Adresse fest.
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DHCP Lease (DHCP-Lease) (nur Routermodus)

Konfigurieren der DHCP-Ausnahmen.

m Internet/LAN RULGE EEERSG i) LAN Config m Admin Config

Internet| PPPoE| 3G Modem | DDNS| VPN Server| LAN| DHCP Lease NAT| Route

Add Client Information

IP Address | |

MAC Address | |

Add

Current DHCP Client Information

IF Address MAC Address Lease Period  Status Customize

Mo P Addresses have been assigned

Logout
25

DHCP Lease Settings

Add manual IP address

assignment, delete automatic IP
Address assignment or set

automatic assignment to manual
Manual assignment

Assign an [P address to specified  —
MAC address manually.

Up to 200 devices can be

registered for rmanual assignment.

Add/Edit Client information

This area is for adding or editing a
line.

{*) The IP Address of the client that is configuring this AirStation is IP Address

(192.168.11.2) Enter an IP address far manual
assignment.

Theddefault is blank in append

Parameter Bedeutung

IP Address (IP-Adresse)

MAC Address (MAC-Adresse)

Current DHCP Client Information
(Aktuelle DHCP-Clientinformationen)

Geben Sie eine IP-Adresse fiir eine manuelle Lease ein. Die IP-
Adresse sollte dem gleichen Subnetz wie der DHCP-Bereich
angehoren, sich jedoch nicht in dem Bereich befinden, der von
DHCP anderen Geraten zugewiesen wird.

Geben Sie die MAC-Adresse ein, mit der der Client identifiziert wird.

Zeigt Informationen zu aktuellen Leases an. Eine automatisch
geleaste IP-Adresse kann in eine manuell geleaste IP-Adresse
geandert werden, indem Sie auf "Manual Assignment" (Manuelle

Zuweisung) klicken.
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NAT (nur Routermodus)

Konfigurieren der Netzwerkadressiibersetzungs-Einstellungen. Dies ermdglicht LAN-seitigen
Geraten die Kommunikation mit dem Internet.

m Internet/LAN LG EEER i LAN Config m Admin Config

Internet| PPPoE| 3G Modem | DDNS| VPN Server| LAN| DHCP Lease| NAT Route |

Address Translation [¥] Enatle
Log Output of Deleted Packets  [JEnable

Logout

Y
Network Address Translation
Settings

Configure address translation to
connect the Internet side to the
Internet.

Address Translation

(C2000-2009 BUFFALC IMNC. All rights reserved.

Parameter

Bedeutung

Address Translation
(Adressiibersetzung)

Log Output of Deleted Packets
(Ausgabe geldschter Pakete
protokollieren)

Aktivieren Sie diese Option, um die Netzwerkadressiibersetzung zu
verwenden.

Aktivieren Sie diese Option, um geldschte Pakete (z. B. Fehler) bei
der Adressiibersetzung zu protokollieren.
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Route

Konfigurieren der IP-Kommunikationsroute fur die AirStation.

m Internet/LAN LG EEERG i) LAN Config m Admin Config

Internet| PPPoE| 3G Modem | DDNS| VPN Server| LAN| DHCP Lease | NAT| Route

Logout
L
Routing Information ¥
Add Routin
9 Configure Routing Information.
- IP Address |
Destination Address suneiee: B |
ubnet Mas . 255, ~3
Add/Edit Routing —
Gateway | |
_ This area is for adding or editing a
ks
Add Destination Address

Specify the destination IP address
ar netwurk address.

If you're entering an P address as
destination, s ecify [Host
255,255, 255 1] I%rthe subnet
mask. |‘I<n %?jse 0 entderm ga
Destination Address Subnet Mask Gateway Metric Operation ity the network destination,

subnet mask.

Routing Information

Routing Configuration is not Registered

Gateway -

Parameter Bedeutung

Destination address (Zieladresse) Flgt einer Routingtabelle eine Ziel-IP-Adresse und eine Subnetz-
Maske hinzu.

Gateway Flgt einer Routingtabelle eine Gatewayadresse hinzu.

Metric (Metrik) Bei der Metrik handelt es sich um die maximale Anzahl an

Routerabschnitten, die ein Paket auf dem Weg zu seiner Zieladresse
durchlauft. Es konnen Werte zwischen 1 und 15 eingegeben
werden. Der Standardwert ist 15.

Routing Information Hier werden manuell hinzugefiigte Eintrdge angezeigt.
(Routinginformationen)

WZR-HP-G300NH Bedienungsanleitung 40



Kapitel 4 Konfiguration

Wireless Config (Wireless-Konfiguration)

WPS

WPS-Einstellungen und -Status.

Wireless Config

‘WPS AOSS [ e o] KR rYEn] MAC Filter| Multicast Control | WDS |

WPS [l enable

External Registrar enable

AirStation PIN 12345670 Generate PIN

WPS Security Information

WPS status configured
581D i
11nfgib Security

Encryption key

Logout
-
WP S(WiFi Protected Setup)

WPSs L
Caonfiguring WPS
WPS'is WiFi Protected Setup

which corresponds to Windows
Caonnect Mow-NET (WCN-MNET).
WPS is also known as the Wi-Fi
S|mgle Configuration Protocol.
function can safely and
easily distribute wireless security
information form an access point
Airstation) to the WPS clients.
he WPS device which registers
wireless security information is
called Registrar.
The Airstation has an internal
Registrar built-in it. but can also
use an External Registrar.
The WPS device which receives
the wireless security information
from the Registrar is called
Enrollee.

Parameter

Bedeutung

WPS

External Registrar
(Externe Registrierungsstelle)

AirStation PIN (AirStation-PIN)

Enrollee PIN
(PIN eines Registrierenden)

WPS status (WPS-Status)

Aktivieren Sie diese Option, um die automatische WPS-
Konfiguration zu verwenden.

Aktivieren Sie diese Option, um externe

Konfigurationsanforderungen anderer WPS-Gerate zuzulassen.

Hinweis: Bei der Verwendung von AOSS werden keine externen
Konfigurationsanforderungen zugelassen.

Zeigt den PIN-Code der AirStation an. Wenn Sie auf "Generate PIN"
(PIN erzeugen) klicken, wird ein neuer PIN-Code erzeugt. Dieser
Code kann fiir andere kabellose Gerdte eingegeben werden, die
WPS unterstiitzen.

Geben Sie den PIN-Code fiir das andere kabellose Gerat ein, und
klicken Sie auf "OK".

Zeigt "configured" (Konfiguriert) an, wenn alle verfligbaren
kabellosen Bander konfiguriert sind. Zeigt "unconfigured" (Nicht
konfiguriert) an, wenn mindestens ein kabelloses Band nicht
konfiguriert wurde.
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AOSS
AOSS-Einstellungen und -Status.

| internett A Mekissddetgll) Secu | LAN

WPS | AOSS [ R ] ITIEEe Y an] MAC Filter | Multicast Control| WDS |

ADSS Settings - Edit AOSS Client Information

Encryption Type of Exclusive SSI0 for WERP  B0Z.11nigih
Encryption level expansion function B0Z. 110/ | Enabled v
Dedicated WEP SSID isolation 802.11nigh | Dissbled v

|When this function is enabled, clients connecting via YWEP will
Dedicated WEP for game consales B02.11niglh Enahle

A0S5 Button on the Airstation Unit [¥]Enanble

Current Encryption Information 802.11nfg/b

Encryption
Type

5510 |DD1 D733CE118-1

WRA-PSE-AES (Mow in use)

Encryption -
key |a7|yry741w1 St

Enc
Tvp

331D |DD1 D738C6113

Encryption
key

Q’pt'on WRAMPAZ-PEK-miad (Mow in use)

|a?iyry?’t11w1 sm

Encryption Type WEF1Z8
551D |EESDCCQCSDBYEEBE1 DEDOSDSE14D1E95

614451C072DB3AAAFI2F C356CE (Sending Key)
187 2F3569ER916F395A111E24C
03070855087 1311 C292249E37 D
A EFEAZAIIBOERT1AAIBAIEDY

Encryption key

Encryption Type WEPES

551D OCO9AAZOE24E480034ABFBT020153EE2
FODD7 1 ESBY (Sending Key)
e R, 70311BF414
nc 101 KE'
s v A00A4FEDCE
73885A2B88C

[ Random ] [ KEY base ] [ Reset ]

ADSS Client Information

Client Information  MAC Address  Encryption Type Wireless Connection Setting

PR WEPBAMER1 29
WLI-UC-G30xN ODADTIBZOBTF o o o porags F021 il Allow

[ Edit AQSS Client Infarmation ]
AQSS Ethernet Converter Information

Client Information  MAC Address  Encryption Type

~

£l

Logout
A

AOSS (AirStation One-Touch
Secure System)

AODSS is Buffalo's unigue
technalogy for quickly formin% a
secure wireless connection. You
can see AOSS's configuration and
status from this screen.

@[Stan AO0SS] button

Click this button to start ADSS.
The ADSS button on top of the
router waorks the same as this
button. Refer to How to use AOSS
far mare details.

This button appears when ACSS is
enabled. CIicE this button to
digable ADSS. Cannections to
wireless clients will be terminated,
ADSS Information rermoved, and
Encryption Tépe reset to its default
valug, AES. Current Encryption
Information will also be removed
Wyireless Setting and Wireless
Security are enabled in Advanced
Settings when ADSS is disabled.

How to use AOSS

How o use ADSS:

(1)First

Power on or reboot the AirStation
and awireless client that supports

(2)Press ADSS buttons

After rebooting, press both
proguct's ADSS buttons, the
router's first, then the client's. The
AirStation and the wireless client
will exchange security infarmation
to setup the most secure
encryption type autormatically and
are ready to communicate

Note:

» Once the AOSE button is
pressed, other operations can't
be started until 2055 is
finished. Ifthe AirStation can't
find a wireless client after three
minutes, the AirStation's status
returns to its previous state

Upto 24 wireless clients may
he connected through ACSS

By default, ADSS is functional
hut does not initiate a
connection unless started
manually by pushing the AOSS
buttan, either here ar on the top
ofthe router.

Use AjirStation's System
Infarmation page to manually
canfigure a wireless client that
doesn't support ADSS.

= 'When wireless secutity is
configured, it's security
infarmation is succeeded.

In the following cases, the setting
of wireless security is not
succeeded and ADSS returns
errar,

= Anyblankis contained in E51D.

= WPAPSK s inputwith
‘hexadecimal B4 characters'

= Any blankis contained in VWPA-
PSE.

In the following cases, the setting
of wireless securit& is not
succeeded and AOSS generates

new encryption settings.
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Parameter

Bedeutung

Encryption Type of Exclusive SSID
for WEP (Verschliisselungstyp einer
exklusiven SSID fur WEP)

Encryption level expansion function
(Funktion zur Erweiterung der
Verschlisselungsstufe)

Dedicated WEP SSID isolation
(Dedizierte WEP-SSID-Trennung)

Dedicated WEP for game consoles
(Dedizierte WEP fir Spielkonsolen)

AOSS Button on the AirStation Unit
(AOSS-Taste an der AirStation)

Current Encryption Information
(Aktuelle Verschlisselungsdaten)
*Nur fiir AOSS-Verbindung

[Random] (Willkirlich)

[KEY base] (Standardwerte)

[Reset] (Zurlicksetzen)

AOSS Client Information
(AOSS-Clientdaten)*

AOSS Ethernet Converter Information

(AOSS-Ethernet-Konverter-Daten)*
*Wird nur angezeigt, wenn AOSS-
Verbindungen vorhanden sind

Initiiert die automatische kabellose AOSS-Konfiguration. Klicken Sie
auf diese Schaltflache oder auf die AOSS-Schaltflache Ihres AOSS-
kompatiblen Wireless Client. Wiederholen Sie diesen Schritt fiir
zusatzliche AOSS-Clients.

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um AOSS-Verbindungen zu

trennen.

Hinweis: Beim Trennen von AOSS-Verbindungen werden die SSID und die
Verschlisselungsschlissel auf die Einstellungen zuriickgesetzt,
die vor der Verwendung von AOSS Giiltigkeit hatten.

Sie konnen eine separate SSID ausschlieBlich fiir WEP-
Verbindungen zulassen. Wenn "disabled" (Deaktiviert) ausgewahlt
wurde, kdnnen Clients keine WEP-Verbindungen herstellen.

Erweitert die Sicherheitsmethode von TKIP auf den gemischten
WPA/WPA2-PSK-Modus.

Richten Sie eine separate SSID und ein Netzwerksegment
ausschlief3lich fir WEP-Verbindungen ein. Gerate mit WEP-
Verbindungen kdnnen nicht mit Geraten kommunizieren, fiir die
eine AES/TKIP-Verbindung verwendet wird. Alle angeschlossenen
Gerate kdnnen mit dem Internet kommunizieren.

Ist diese aktiviert, 1asst die AirStation die Verbindung von
kabellosen Geraten mit 64- oder 128-Bit-WEP-Verschliisselung zu.

Deaktivieren Sie diese Option, um die AOSS-Taste an der AirStation
zu deaktivieren.

Zeigt den Verschlisselungstyp, die SSID und den tiber AOSS
konfigurierten Verschliisselungsschlissel an.

Klicken Sie hierauf, um willktrliche Werte fur die SSID, den
Verschlisselungsschliissel und andere Einstellungen einzugeben.

Klicken Sie hierauf, um die SSID, den Verschliisselungsschliissel und
andere kabellose Einstellungen auf die Werte zurlickzusetzen, die
auf dem Etikett am Gehause angegeben sind.

Klicken Sie hierauf, um die SSID, den Verschliisselungsschliissel
und andere kabellose Einstellungen auf die vorherigen Werte
zurlckzusetzen.

Zeigt die an der AirStation angeschlossenen AOSS-Clients sowie
Informationen Uber kabellos angeschlossene Gerdte an.

Zeigt Informationen zu den an der AirStation iber AOSS
angeschlossenen Ethernet-Konverter an.
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Basic (Grundeinstellung)

Das Fenster fur die Konfiguration der grundlegenden kabellosen Einstellungen.

[up [E

Wireless Config

WPS| ADOSS| Basic(l1ln-g-b) [ELEHEIEEE o) D TERE Y 2] MAC Filter| Multicast Control | WDS |

Wireless Radio [“lEnable

Wireless Channel | Auto Channel % | (Current Channel: 2)

Band Width :

Extension Channel :

Allow

300Mbps Mode

Broadcast SSID

| Use Multi Security function |

L A/ ..Iilli‘ I” I. ¥ J ¥  Jiad] S
Logout
-~

Basic Wireless Setting (11n/g/b)

You can set basic configuration L_
information for your wireless LAN
manually here. If encryption is not
used, communication will be
established just by this basic

setup. Encryptionis highly
recommended. however.

Wireless Radio

Un- checkm%J Enable” will disable
wireless LAN functionality. VWhen
disabled. all wireless functionality,
including broadcasting. is halted.

Default value is enabled.

Wireless Channel

You may specify a channel
v {frequency band) for your wireless

communication. If there are other

Separate feature Ouse

ssD ® Use AirStation's MAC address(1234560003B9)
O Enter:|

Wireless authentication WPA-PSK

Wireless encryption

wireless clients near the
AirStation, you may get

WPA-PSK (Pre-Shared Key): [esesesessssss

| interference. Change to a d|ﬁerent

Rekey interval :

60 Jminutes

{and preferably non-overlapping)
channel in this case. A\aaﬁ ble

channels vary with which wireless
standard you're using. When Auto
channel is selected. a vacant
channel is selected automatically.
11nfg/b - Auto, 1-11 Channel
(Default value : Auto channel)

Parameter

Bedeutung

Wireless Radio (Kabelloser Funk)

Wireless Channel (Kabelloser Kanal)

300Mbps Mode (300 MB/s-Modus)

Legt fest, ob eine kabellose Kommunikation zugelassen werden
soll. Wenn diese Option nicht aktiviert wurde, werden kabellose
Verbindungen nicht zugelassen.

Legt einen Kanal (einen Frequenzbereich) fest, der fiir kabellose
Verbindungen verwendet wird. Wenn Auto Channel ausgewahlt
wurde, verwendet die AirStation automatisch den besten
verfligbaren Kanal.

Im 300 MB/s-Modus wird der gewoéhnlich verwendete

Frequenzbereich von 20 MHz auf 40 MHz verdoppelt. Dies kann

die Leistung in nicht Uberlasteten Bereichen verbessern. Um den

300 MB/s-Modus verwenden zu kénnen, setzen Sie die Bandbreite

auf 40 MHz, und wabhlen Sie einen Erweiterungskanal aus.

Hinweis: Wenn Sie Auto Channel fiir den kabellosen Kanal verwenden,
wird der Erweiterungskanal automatisch festgelegt.
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Parameter

Bedeutung

Broadcast SSID (SSID libertragen)

[Use Multi Security function]

(Multi Security-Funktion verwenden)
[Do not use Multi Security function]
(Multi Security-Funktion nicht
verwenden)

SSID1

SSID2

SSID3

Separate feature (Trennfunktion)

SSID

Wireless authentication
(Kabellose Authentifizierung)

Wenn die Option "Allow" (Zulassen) aktiviert ist, antwortet die
AirStation auf SSID-Suchen kabelloser Gerate mit der Ubertragung
ihrer SSID. Wenn "Allow" (Zulassen) nicht aktiviert ist, ignoriert die
AirStation SSID-Suchen kabelloser Gerate.

Wenn Sie auf "Use Multi Security function" (Multi Security-Funktion
verwenden) klicken, wird die Multi Security-Funktion aktiviert,
sodass mehrere SSIDs mit jeweils unterschiedlichen Einstellungen
fur die kabellose Sicherheit verwendet werden kénnen. Wenn Sie
auf "Do not use Multi Security function" (Multi Security-Funktion
nicht verwenden) klicken, wird die Multi Security-Funktion
deaktiviert. Die AirStation lasst dann nur eine SSID und einen
Sicherheitstyp zu.
Hinweis: Fir die Verwendung von Multi Security miissen Sie mindestens
eine der folgenden Funktionen aktivieren: SSID1, SSID2 oder
SSID3.

Fir Multi Security SSID1 wird fiir die kabellose Sicherheit WPA-PSK-
TKIP oder Gemischter WPA/WPA2 verwendet.

Fir Multi Security SSID2 wird fiir die kabellose Sicherheit WPA-PSK-
AES verwendet.

Fir Multi Security SSID3 wird fiir die kabellose Sicherheit WEP
verwendet.

Wenn "Separate" (Trennen) aktiviert ist, kbnnen an die AirStation
angeschlossene kabellose Gerate nur mit dem Internet, nicht
jedoch untereinander kommunizieren.

Legen Sie die SSID fest (1-32 alphanumerische Zeichen).

Legt eine Authentifizierungsmethode fiir Verbindungen mit
kabellosen Gerdten fest.
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Parameter

Bedeutung

Wireless encryption
(Kabellose Verschliisselung)

Sie kdnnen folgende Verschliisselungsarten verwenden:

No encryption (Keine Verschliisselung)
Die Daten werden unverschliisselt Gbertragen. Vermeiden Sie
diese Option, da die gesamte Kommunikation abgefangen
werden kdnnte.
"No encryption" (Keine Verschlisselung) kann nur ausgewahlt
werden, wenn fir die kabellose Authentifizierung "No
authentication" (Keine Authentifizierung) ausgewahlt wird.

WEP
WEP ist eine von den meisten Gerdten unterstiitzte
Verschlisselungsmethode. Verwenden Sie einen
Verschliisselungsschliissel, um mit einem kabellosen Gerat zu
kommunizieren.
WEP kann nur ausgewahlt werden, wenn fiir die kabellose
Authentifzierung "No authentication" (Keine Authentifizierung)
ausgewahlt wurde.

TKIP
Die Verschliisselungsmethode TKIP ist sicherer als WEP, jedoch
auch langsamer. Verwenden Sie einen vorinstallierten Schlissel,
um mit einem kabellosen Gerat zu kommunizieren.
TKIP kann nur ausgewahlt werden, wenn fiir die kabellose
Authentifizierung WPA-PSK oder WPA2-PSK ausgewahlt wurde.

AES
AES ist sicherer und schneller als TKIP. Verwenden Sie einen
vorinstallierten Schlissel, um mit einem kabellosen Gerat zu
kommunizieren.
AES kann nur ausgewahlt werden, wenn fiir die kabellose
Authentifizierung WPA-PSK oder WPA2-PSK ausgewahlt wurde.

TKIP/AES mixed mode (Gemischter TKIP/AES-Modus)
Im gemischten TKIP/AES-Modus ist sowohl eine TKIP- als auch
eine AES-Authentifizierung und -Kommunikation méglich.
TKIP/AES kann nur ausgewahlt werden, wenn fir die kabellose
Authentifizierung der gemischte WPA/WPA2-PSK-Modus
ausgewahlt wurde.
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Parameter

Bedeutung

WPA-PSK (Pre-Shared Key)
(Vorinstallierter Schlissel)

Rekey interval
(Intervall fUr die erneute
Schlusselerstellung)

Set up WEP encryption key
(WEP-Verschliisselungsschlissel
einrichten)

Ein vorinstallierter Schliissel oder eine Passphrase ist das
"password" (Passwort) flr Ihre kabellosen Verbindungen. Ein
vorinstallierter Schliissel kann zwei verschiedene Formate
aufweisen. Verwenden Sie 8 bis 63 alphanumerische Zeichen (mit
Beriicksichtigung der Grof3-/Kleinschreibung) fiir eine "character"
Passphrase (Zeichen-Passphrase) (ASCII) oder 64 Ziffern von 0 bis 9
und a bis f (ohne Berlicksichtigung der Gro3-/Kleinschreibung) fiir
eine "hexadecimal" Passphrase (Hexadezimal-Passphrase).

Stellen Sie das Aktualisierungsintervall fir den
Verschlisselungsschliissel auf 0 bis 1440 (Minuten) ein.

Ein WEP-Verschlisselungsschlissel (Passphrase) kann vier
verschiedene Formate aufweisen. Eine "character" Passphrase
(Zeichen-Passphrase) (ASCII) kann aus 5 oder 13 alphanumerischen
Zeichen (mit Berticksichtigung der Grof3-/Kleinschreibung)
bestehen. Eine "hexadecimal' Passphrase (Hexadezimal-Passphrase)
kann aus 10 oder 26 Ziffern von 0 bis 9 und a bis f (ohne
Berlicksichtigung der GroB3-/Kleinschreibung) bestehen.
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Advanced (Erweitert)

Konfigurieren der erweiterten kabellosen Einstellungen.

WPS | AOSS Advanced(11n-g-b) [TIIIEEEYE o] MAC Filter| Multicast Control | WDS |

Multicast Rate
DTIM Period

Privacy Separator []Enable

Logout
-
Advanced Wireless Settings
(11nig/b)
Specify Advanced Wireless
Settings.

Multicast Rate

Youcan select 1.2 55 6.9 11,
12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps or

Auto.
Default Value is "Auta”.

009 BUFFALO INC. All rights reserved.

Parameter

Bedeutung

Multicast Rate (Multicast-Rate)

DTIM Period (DTIM-Dauer)

Privacy Separator
(Privatsphare-Funktion)

Legen Sie die Kommunikationsgeschwindigkeit der
Multicastpakete fest.

Legen Sie das Signalantwortintervall (1-255) fest, das die AirStation
an ein kabelloses Gerat antwortet. Diese Einstellung ist nur dann
wirksam, wenn der Energiesparmodus fiir das kabellose Gerat
aktiviert ist.

Wenn diese Option aktiviert ist, wird mithilfe der Privatsphére-
Funktion die Kommunikation zwischen den an der AirStation
angeschlossenen kabellosen Geraten gesperrt. Die kabellosen
Gerdte konnen eine Verbindung zum Internet, jedoch keine
Verbindung untereinander herstellen. Uber Kabel an der AirStation
angeschlossene Gerate kdnnen weiterhin Verbindungen zu
kabellosen Geraten herstellen.

WZR-HP-G300NH Bedienungsanleitung

48



Kapitel 4 Konfiguration

WMM

Festlegen von Prioritaten fir spezifische Kommunikationen.

L G R Wireless Config

WPS | AOSS e ] WMM(11n/g-b) MAC Filter| Multicast Control | WDS |

WMM-EDCA
Priority

AC_BK(Low)

AC_BE(Mormal)

AC_VI(High)

AC_VO(Highest)

Parameters

Parameter

CWmin:
CWmax:
AIFSN:
THXOP Limit:

Admission Control:

CWmin:
CWmax:
AIFSN:
THXOP Limit:

Admission Control:

CWmin:
CWmax:
AIFSN:
THXOP Limit:

Admission Control:

CWmin:
CWmax:
AIFSN:
THXOP Limit:

Admission Control:

For AP For STA
15 15
1023 1023
7 7
0 0
= Disable
For AP For STA
15 15
63 1023
3 3
0 0
= Disable
For AP For STA
7 7
15 15
1 2
94 94
= Disable
For AP For STA
3 3
7 7
1 2
47 47

Disable

Logout

WM Settings (11n/g/b)

Prioritized AirStation
communication for specific
transactions. This settings
provides some real time
communication, which can help
improve the quality of VOIP or
other streaming protocols.

WHMM-EDCA Parameters

It is usually not necessary to
change this value.

Priority
The pr|0r|t is ranked Highest)s -

(High)4 - L ormal)2 - (Low)1 for
each packe

Parameter
CWmin, CWmax

The maximum and minimum value
for the contention window. The
contention window is used to
control the frame collision
avoidance system in IEEES02.11.
alues that can be inputted: 1-
32767

AIFSH

Interval of the sending frame. The
unit defines a time-slot (similar to
the window value of CWmin,
CWmax). Lower values define a
higher pricrity as the back-off
algarithm starts earlier. Values that
can be inputted: 1-15.

TXOP Limit

The time for the queue to obtain
send pricrity. The minimum value
is 32ms. Large values can send
more frames at a time. However,
latency may increase.

Only one frame is transferred at
the time when the TXOP Limitis 0.
‘Values that can be inputted: 0-256.
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Parameter

Bedeutung

WMM-EDCA Parameters
(WMM-EDCA-Parameter)

Diese Einstellungen miissen in der Regel nicht gedndert werden. Es

wird empfohlen, die Standardeinstellungen zu verwenden.

Priority (Prioritdt)

Die folgenden Prioritdaten kdnnen fiir einzelne
Ubertragungspakete angewendet werden: (Héchste) 8, (Hoch)
4, (Normal) 2 und (Niedrig) 1. In der Warteschlange werden die
Pakete in der Reihenfolge ihrer Prioritat verarbeitet.

CWmin, CWmax
Die Hochst- und Mindestwerte des Konfliktfensters. Das

Konfliktfenster wird in der Rahmenkonflikt-Vermeidungsstruktur

verwendet, die in IEEE802.11 ausgefiihrt wird. Im Allgemeinen
gilt: je kleiner der im Fenster eingegebene Wert, desto

hoher die Wahrscheinlichkeit, dass die Warteschlange eine
Sendeberechtigung erhalt.

AIFSN

Das Intervall fur das Senden von Rahmen. Bei der AIFSN-Einheit

handelt es sich wie beim tGiber CWmin und CWmax definierten
Fenster um einen Slot. Je kleiner das Intervall fiir das Senden
von Rahmen, desto schneller kann der Algorithmus neu
gestartet werden. Dadurch entsteht eine hohere Prioritat der
Warteschlange.

TXOP Limit (TXOP-Limit)

Der flir eine Warteschlange verfligbare Zeitraum, nachdem diese

eine Sendeberechtigung erhalten hat. Die Einheit sind 32 ms.
Jelanger dieser Zeitraum ist, desto mehr Rahmen kdnnen pro

Sendeberechtigung gesendet werden. Die Warteschlange kann

sich jedoch mit anderen Paketiibertragungen tiberschneiden.
Wenn das TXOP-Limit auf O (Null) gesetzt ist, kann pro
Sendeberechtigung nur ein Rahmen gesendet werden.

Admission Control (Zugangssteuerung)
Verhindert, dass sich neue Rahmen mit einer vorherigen
Warteschlange lGiberschneiden. Neue Pakete werden geringer

priorisiert, bis fur sie eine Warteschlange erfasst wurde. Wenn die

neue Warteschlange mehrere Pakete angesammelt hat, erhoht

sich ihre Prioritat.
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MAC Filter (MAC-Filter)

Einschrankung des Zugriffs auf bestimmte kabellose Gerate.

[up [E

i) Secunty | LaNConng | Nas | Admin Config | Diagnostic |

WPS| AOSS [ R o] T TEEEYE 5] MAC Filter Multicast Control| WDS |

Enforce MAC Filtering [JEnable

Registration List

MAC Address Connection Status
Mo Registered MAC Addresses

Edit Registration List

Logout

A
Wireless MAC Filtering Tl

Wireless connections to the
AirStation can be limited to
specific client MAC addresses to
enhance security against
unwanted network visitors. When
enabled. only wireless client
adapters with registered MAC
addresses will be allowed to
connect to the AirStation. The
wireless MAC filter is ignored while
AOSS isin use.

Enforce MAC Filtering

Check Enable to use MAC
filtering. Then, only wireless clients
with registered MAC Addresses v

BUFFALO INC. All rights

Parameter

Bedeutung

Enforce MAC Filtering
(MAC-Filterung erzwingen)

Registration List (Registrierungsliste)

[Edit Registration List]
(Registrierungsliste bearbeiten)

MAC Addresses to be Registered
(Zu registrierende MAC-Adressen)

List of all clients that are associated
with this AirStation

(Liste aller dieser AirStation
zugeordneten Clients)

Aktivieren Sie diese Option, um kabellose Verbindungen zu
Geraten mit registrierten MAC-Adressen einzuschranken.

Zeigt die MAC-Adressen registrierter Gerate an, die kabellose

Verbindungen herstellen dirfen.

Klicken Sie darauf, um ein kabelloses Gerat zur Liste der zuldssigen

Gerate hinzuzufligen.

Geben Sie die MAC-Adresse eines kabellosen Gerats ein, das eine

Verbindung zur AirStation herstellen darf. Klicken Sie auf "Register"

(Registrieren), um diese MAC-Adresse der Liste hinzuzufligen.

Zeigt die Liste aller MAC-Adressen kabelloser Gerate an, die an die
AirStation angeschlossen sind.
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Multicast Control (Multicast-Steuerung)

Konfigurieren der Grenzwerte flir das Senden unnétiger Multicast-Pakete an den WLAN-Port.

gD EE Wireless Config

Snooping [¥]Enable

Multicast Aging Time Sec.

WPS | ADSS R o) I IEEEYEES] MAC Filter | Multicast Control WDS

Logout
-~

Multicast Control

This setting controls multicast
packet transfer to wireless LAN
port.

Snooping

Snooping ohserves multicast
control packets like IGMP to
control unnecessary packet v

009 BUFFALO INC. All rights reserved.

Parameter

Bedeutung

Snooping

Multicast Aging Time

(Multicast-Alterungszeitraum)

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Multicast-
Verwaltungspakete wie IGMP Gberwacht und unnétige Multicast-
Ubertragungen an kabelgebundene oder kabellose Ports
beschrankt.

Legen Sie den Zeitraum fest, Gber den Daten des Multicast-
Snooping beibehalten werden (von 1 bis 3600 Sekunden). Geben
Sie einen Wert ein, der groB3er ist als das Intervall einer IGMP/MLD-
Abfrage.
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WDS

WDS-Bridging ermdglicht die Kommunikation zwischen AirStations.

T —
mmmw'm'ess all) Sccurtty | LANConfig | TIAS | Admin Confg) Diagnostic
WPS | AOSS e TR e o] LIzl MAC Filter| Multicast Control | WDS

Logaout
s
WDS =)
WDS  [“use M
: Configure establish the wireless
SpeCity Master/Slave connection with another AirStation.
S50 | If the communication between
AirStation and wireless Slave
wWireless authentication cannot be established or constant

because the distance between
those two are tao far away, Install
Airstation between Master and
Slave wireless devices by using

Anply WDS to solve these problems..

The destination connection needs  +

Encryption for wireless

(Ch2000-2009 BUFFALD MG, All rights reserved.

Parameter Bedeutung
WDS Aktivieren Sie das Kontrollkastchen, um WDS-Bridging zu
verwenden.
Specify Master/Slave Definieren Sie die Rolle der AirStation bei Verwendung einer WDS-
(Master/Slave festlegen) Bridge.
Master

Diese AirStation ist der Master einer WDS-Bridge. Sie stellt die
Internetverbindung her; andere AirStations in der Bridge sind
Uber diese AirStation verbunden.

Slave
Slave-AirStations sind mit der Master-AirStation verbunden.

Auto (Automatisch)
Automatischer Wechsel zwischen Master/Slave-Modus in
Abhangigkeit von der Netzwerkumgebung.
Wenn eine AirStation als Router arbeitet, wird sie automatisch auf
Master gesetzt.
Wenn die AirStation als Bridge arbeitet und ein DHCP-Server im
Netzwerk vorhanden ist, wird sie automatisch auf Master gesetzt.
Wenn die AirStation als Bridge arbeitet und kein DHCP-Server im
Netzwerk vorhanden ist, wird sie automatisch auf Slave gesetzt.
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Parameter Bedeutung

SSID Konfigurieren Sie die SSID der Master-AirStation.

[Search] (Suche) Klicken Sie hier, um die SSIDs anderer AirStations zu suchen.
Wireless authentication Konfigurieren Sie die Authentifizierungsmethode fiir die Master-
(Kabellose Authentifizierung) AirStation.

Encryption for wireless Wahlen Sie den Verschliisselungstyp der Master-AirStation.

(Verschliisselung fir kabellos)

WPA-PSK (Pre-Shared Key) Legen Sie den Verschllsselungsschlissel fir die Master-AirStation
(Vorinstallierter Schlissel) fest.

Hinweise: Eine Master-AirStation kann nur mit zwei Slaves kommunizieren.
Eine Slave-AirStation kann nur mit ihrer Master-AirStation kommunizieren.

Slave 1 Slave 2
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Security (Sicherheit) (hnur Routermodus)

Firewall (nur Routermodus)

Konfigurieren der Firewall der AirStation.

T e - P [
m. ”liI”irIIIiI.I” Ii ;_u_x'.li' D ”lll Secunty .-Iilli D I II.“I“I“ Ili D III'll.ir: ||”u'.i|'.

Firewall IP Filter| VPN Pass Through |

Logout
-

Firewall

Log Cutput Enabl
- - a0 Limits the type of packets allowed
to pass between the Internet and —
LAN. When packets reach the

Enable Basic Rules Number of Packets AirStation. the firewall evaluates
o ) ) the packets, and forwards packets
[F Frohibit MET and Microsoft-DS Routing 0 that don't match any filter to their
. destination. The Firewall blocks
Reject IDENT Requests 0 unnecessary packets from the
) Internet side and prevents leaking
Block Fing from Internet 0 secure information from the LAN
side.
Appl
Log Output
Checking this box will record v

9 BUFFALQ INC. All rigk

Parameter Bedeutung

Log Output (Protokoll ausgeben) Aktivieren Sie diese Option, um ein Protokoll der Firewallaktivitat
auszugeben.

Basic Rules (Grundregeln) Aktivieren Sie diese Option, um die Schnellfilter zu verwenden. Zu

den vorkonfigurierten Filtern gehéren:

Prohibit NBT and Microsoft-DS Routing (NBT und Microsoft-DS-

Routing verweigern)
Wenn dieser Filter aktiviert ist, kdnnen Sie das Microsoft-
Netzwerkfeature von der Internet- zur LAN-Seite und umgekehrt
nicht verwenden. Wenn Sie unter "Method of Acquiring IP
Address" (IP-Adressbezugsmethode, siehe Seite 25) "Use PPPoE
Client" (PPPoE-Client verwenden) oder "Use IP Unnumbered"
(Nicht nummerierte IP verwenden) auswahlen, oder wenn beim
einfachen Setup eine PPPoE-Verbindung erkannt wurde, kénnen
Sie diese Option mit PPPoE konfigurieren.

WZR-HP-G300NH Bedienungsanleitung 55



Kapitel 4 Konfiguration

Parameter

Bedeutung

Reject IDENT Requests (IDENT-Abfragen abweisen)
Wenn Sie diese Option aktivieren, werden IDENT-Abfragen
aus dem Internet mit entsprechenden Ablehnungspaketen
beantwortet. Aktivieren Sie diese Option, wenn langsamere
Ubertragungsgeschwindigkeiten fiir Netzwerkanwendungen
wie das Senden von Mails, das Verwenden von ftp oder das
Anzeigen von Seiten im Browser auftreten. Wenn Sie unter den
Adresslibersetzungseinstellungen (DMZ- oder TCP-Port: 113) ein
Ubertragen von IDENT-Abfragen an den LAN-seitigen Computer
konfiguriert haben, besitzt erstere Einstellung eine héhere
Prioritat und Uberschreibt diese Einstellung.

Block Ping from Internet (Internet-Ping sperren)
Wenn diese Option aktiviert ist, antwortet die AirStation nicht auf
Pings aus dem Internet. Wenn Sie unter "Method of Acquiring IP
Address" (IP-Adressbezugsmethode, siehe Seite 25) "Use PPPoE
Client" (PPPoE-Client verwenden) oder "Use IP Unnumbered"
(Nicht nummerierte IP verwenden) auswahlen, oder wenn beim
einfachen Setup eine PPPoE-Verbindung erkannt wurde, kénnen
Sie diese Option mit PPPoE konfigurieren.
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IP Filter (IP-Filter) (nur Routermodus)

Bearbeiten der IP-Filter.

seup | momes s s con [JRETITRN Lo Cony | A5 | damin Gon

Firewall | IP Filter VPN Pass Through

Logout
-
IP Filter Settings il
Limits the type of packets allowed
Log Qutput [JEnable &ﬁass between the Internst and
Apply gge maximum number of rules is

If the packet meets one of the
manitaring conditions (see below)
befare it _illsgoutelg, th;af spsfc_iﬁled
. action will be taken. If multiple
Add IP Address Based Filter conditions (see helow) are met. the
appropriate action will be

Operation |lgnored v performed once the packet meets
? the condition.
Direction Internet—LAN v
Log Output
IP Address  source Aclclress:| — Destination: Checking this box will record 1P
filtering information to a log. If
Can Cperation is Accepted. log output
is disabled.
Cicmp The default is Disabled.

Protocol O manual Protocol Number:l:l

TCP Port Manual Setting V|sgecmcation method

Add/Edit IP Address Based

@TCPIUDP Filter
Fort Number:| |
Add Rule ;Imés area is for adding or editing a
Operation
Select lihe achtion to be performed
. - ts that.
IP Filter Information E,?egta Engfmzria
S Add ISSHBr%d ki dd
; ; ; ource ress ; Stop the packet and do not route
Operation Direction o ooio aqaress  FrOfocOl Count Customize %

; Rejected

The IF Filter has not been configured yet Return the rejected packet to the
point of origin.

Accepted

Pass the packet through.

The default is [Ignored].

Parameter Bedeutung

Log Output (Protokoll ausgeben) Wenn diese Option aktiviert ist, wird die IP-Filter-Aktivitat in einem
Protokoll gespeichert.

Operation (Vorgang) Legen Sie fest, wie Zielpakete verarbeitet werden.

Direction (Richtung) Geben Sie die Ubertragungsrichtung der Zielpakete an.

IP Address (IP-Adresse) Geben Sie die IP-Adresse des Absenders und des Empfangers der
Zielpakete an.

Protocol (Protokoll) Wahlen Sie ein Protokoll fiir das Ziellibertragungspaket aus.

IP Filter Information Zeigt eine Liste der registrierten IP-Filter an.

(IP-Filterinformationen)
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VPN Pass Through (VPN-Passthrough) (nur Routermodus)
Konfigurieren des IPv6-, PPPoE- und PPTP-Passthrough.

seup | memes o |isscon [JRECITRN Lo Cony |45 | amin Gon

Firewall | IP Filter | VPN Pass Through

IPVG Pass Through [CJEenable
PPPOE Path Through [JEnable
PPTP Pass Through  [JEnable

Logout
-

VPN Pass Through

Specify VPN Pass Through
settings.

IPv6 Pass Through

Select whether to use IPv6 Pass-
through for address translation.
The default setting is disabled.

Note:

When this function is used on any
machine that suppors IPvE Pass-  w

09 BUFFALO INC. All rights reserved.

Parameter

Bedeutung

IPv6 Pass Through
(IPv6-Passthrough)

PPPOE Pass Through
(PPPoE-Passthrough)

PPTP Pass Through
(PPTP-Passthrough)

Aktivieren Sie diese Option, um fiir die Adressiibersetzungen einen
IPv6-Passthrough zu verwenden.

Aktivieren Sie diese Option, um die PPPoE-Bridge verwenden

zu kdnnen. Wenn Sie die PPPoE-Bridge verwenden, kénnen Sie
mithilfe des PPPoE-Protokolls Ihres mit dem LAN verbundenen
Computers automatisch eine IP-Adresse von Ihrem Provider
abrufen, da alle PPPoE-Pakete zwischen dem Internet und dem LAN
durchgelassen werden.

Aktivieren Sie diese Option, um fiir die Adresslibersetzungen einen
PPTP-Passthrough zu verwenden.
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LAN Config (LAN-Konfiguration) (QoS)

Port Forwarding (Portweiterleitung) (nur Routermodus)

Konfigurieren der Portlibersetzung.

| Setup | InternetLAN | Wireless Conflg | Security el NAS | Admin Config | Diagnostic

Port Forwarding DMZ| UPnP| QoS| Movie Engine |

Logout
-

Port Forwarding Settings

Add Port Forwardin
9 Although the AirStation performs

- Address Translation only for
Group Mew Group || Group Name: | communication which is started B
|AirStati0|fs Internet IP Address V| frorr?_thte_ L Sidi : certatin ke
Internet Side IP Address e readire that you alloy

games, require that you allow

Manual IPAcIcIress:| | communications from the |nternet
the Internet) side via (Static MNAT).

QA dit the rules for communicatin
from outside the internal network to

QCicup the LAN side network device(Static
MNAT) carefully, consulting your
Protocol OManual  Protocol Number:l:l internet game's documentation as
o necessal}z_ Up to 32 rules can be
TCP Port Manual Setup qw registered.
@ TCPIUDP
Fort Number:| |
LAN Side IP Address |1E|2. 168.11.2 | Add/Edit Port Forwarding
LAl S5 [P TCP/UDF Port You can add new[fort forwarding
information and edit existing
information.
Group

You can give a name (group name)
to configured Static NATs and give

Port Forwarding Registration Information multiple Static MATs one name
Elnd manage them together.
Internet Side IP Address Protocol ; Y giving names to groups. you
Group LAN Side IP Address LAN Side Port Customize gzga[rlfa?glbl_e] or [D|sablereach
Port Forwarding has not been set up yet To add a M rule to

existing group, select the group
from the drop-down box and

Parameter Bedeutung

Group (Gruppe) Geben Sie den Namen der Gruppe an, der eine neue Regel
angehoren soll. Wahlen Sie "New Group" (Neue Gruppe) aus,
und geben Sie den Namen der neuen Gruppe in das Feld Group
Name (Gruppenname) ein, um eine neue Gruppe zu erstellen. Ein
Gruppenname kann bis zu 16 alphanumerische Zeichen umfassen.

Internet Side IP Address Geben Sie die Internet-seitige IP-Adresse (vor der Ubersetzung) des
(Internet-seitige IP-Adresse) Portlibersetzungs-Tabelleneintrags ein.
Protocol (Protokoll) Wihlen Sie das Internet-seitige Protokoll (vor der Ubersetzung) des

Portlibersetzungs-Tabelleneintrags aus.
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Parameter

Bedeutung

LAN Side IP Address
(LAN-seitige IP-Adresse)

LAN Side Port (LAN-seitiger Port)
Port Forwarding Registration

Information (Portweiterleitungs-
Registrierungsinformationen)

Geben Sie die LAN-seitige IP-Adresse (nach der Ubersetzung) des
Portubersetzungs-Tabelleneintrags ein.

Wahlen Sie die LAN-seitige Portnummer (1 bis 65535, nach der
Ubersetzung) des Portiibersetzungs-Tabelleneintrags aus.

Zeigt die aktuellen Eintrage der Portiibersetzungstabelle an.
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DMZ (nur Routermodus)

Konfigurieren eines Ubertragungsziels fiir Kommunikationspakete ohne LAN-seitiges Ziel.

m Internet/LAN | Wireless Config LAN Config m Admin Config

Port Forwarding | DMZ UPnP| QoS| Movie Engine |

IP Address of DMZ | |

(*) The IP Address of the client that is configuring this AirStation is[192.168.11.2]

Logout
-

DMZ Settings

IP Address of DMZ

Specify the address of a LAN side
netwark device to which rejected
communication packets are to be
transferred. When an IP address is
entered for the DMZ, it becomes
Qo ple 10 4 2 d

he device v

Parameter

Bedeutung

IP Address of DMZ (DMZ-IP-Adresse)

Geben Sie die IP-Adresse des Ziels ein, an das Pakete weitergeleitet
werden, deren Routing nicht tiber eine Portiibersetzungstabelle

erfolgt.
Hinweis: RIP-Protokollpakete (UDP-Portnummer 520) werden nicht
weitergeleitet.
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UPnP (nur Routermodus)

Konfigurieren von UPnP (Universal Plug and Play).

m Internet’LAN | Wireless Config LAN Config m Admin Config

Port Forwarding | DMZ| UPnP  QoS| Movie Engine |

Logout

UPnP Settings

| I

UPnP  [v]Enabl
[ Enable Setting up the intemet gateway

function of UPnP: On a PC which
Apply supports UPnP (WindowsXP, etc ),

The AirStation is automatically

recognized on the LAN as an

internet gateway. Also, if a network

application which supports UPnP v

Parameter Bedeutung
UPnP Aktivieren oder Deaktivieren Sie die Universal Plug and Play (UPnP)-
Funktion.
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QoS (Dienstgiite) (nur Routermodus)

Konfigurieren der Prioritat fur ins Internet gesendete Pakete.

seup_| mmetLan |wreesscon ocerrs T

Port Forwarding | DMZ| UPnP| QoS Movie Engine |

QoS for transmission to the Internet

Upload bandwidth [1000 Kbps

Mo. Enable application name

4

2

3

O

O] {0 (] ) (] [

protocol  destination port priority

Logout

Qo5 Setting

QoS is a technology to use the
bandwidth on the netwark more
effectively.

When two or more Eackets arrive
at the same time. the packet with
higher priority is processed first.
This can be used to give priority to

communications that require real

|\.-’0|P | |UDP v| | | |high v| time processing, such as VOIP.
|ssh | [TcP ] |22 | [medium | E‘?esr;%rttransmission to the i
|te|net | |TCF' v| |23 | |medium v| If checked. this gives priority to
ackets being transmitted to the
T i ) o T
| | [rep ] | v ™ o S eeleatons
| | [TcP ] | | [low v Uplink Bandwidth
| | [rce o | | [low | o s unt 10 e Intemes i
| | [TcP ] | | [low v TR cal uplink bandwidth should

be entered.

If a bandwidth value larger than the

real line speed is entered, the

uplink bandwidth will be limited by

the line speed.

If a smaller bandwidth value is

entered. the maximum line speed

cannot be used. | As
>

I BUFFALO INC. All rights reserved.

Parameter

Bedeutung

QoS for transmission to the Internet
(Dienstgiite fiir die Ubertragung ins

Internet)

Upload bandwidth
(Uploadbandbreite)
Enable (Aktivieren)
application name
(Anwendungsname)
protocol (Protokoll)

destination Port (Zielport)

Legen Sie fest, ob ins Internet gesendete Pakete priorisiert werden

sollen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um QoS (Quality of
Service, Dienstglite) zu aktivieren.

Legen Sie in KB/s die Upstream-Bandbreite von der AirStation
ins Internet fest. Legen Sie den tatsachlichen Wert fiir die Upstream-

Bandbreite fest.

Aktivieren oder Deaktivieren Sie diesen Eintrag.

Geben Sie einen Anwendungsnamen ein. Namen kénnen bis zu 32

alphanumerische Zeichen, doppelte oder einzelne Teilstriche ("),
Anfuhrungszeichen (") und Semikolons (;) umfassen.

Wahlen Sie entweder TCP oder UDP aus.

Geben Sie einen Zielport mit einem Wert von 1 bis 65535 an. Wenn

dieses Feld leer ist, wird ein zufalliger Port ausgewdhlt.
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Parameter

Bedeutung

priority (Prioritat)

Wahlen Sie hoch, mittel oder niedrig aus. Wenn sich Pakete nicht fir
die Klassifizierung als einer der Typen in der Liste eignen, wird die Prioritat
zwischen mittel und niedrig eingestuft.
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Movie Engine (Filmmodul)
Konfigurieren der Filmmodul-Optionen.

= —— W | AN Config ﬁ__

Port Forwarding | DMZ| UPnP | QoS | Movie Engine

* This setting is enabled when the "Movie Engine® switch on the

main unit is set to "ON".
Wowie Engine switch status Ok

Packet Control Setting

IPvG Pass Through Use

Multicast Rate 11 Mbps  »

Snooping Function Use

300 Jseconds
Change Priority W {pririty) hd

Size Limit CLimit
TCP Rwin Size Limit

Maximum Rwin Size (55536 |oytes

Multicast Contral Aging Time

Wireless Priority Control Rules

Mo, MAC Address IP address Protocol Port Mumber  Priorty
Wireless priority control rules not registered.

[ Editing of Priority Control Rules ]

Transmission Rate Limit

Friority Transmission Rate Mumber of Retries
BackGround |Nn Limits v| |N0 Limits v|
BestEfiot | No Limits ¥ | Mo Limits |
Voice | M Lirnits v| |MaLimits v
Video | Mo Limits v| | Mo Limits |

Logout
el
Movie Engine i

Details the configuration options for
the Movie Engine feature.

When Movie Engine switch is ON
position, this router optimizes
packet transfer of video or audio
data.

This page configures video ar audia
data processing in specific when
Movie Engine switch is ON
position.

Movie Engine Status

Display the status (ON/OFF) of the
Movie Engine switch on the main
unit. The fovie engine feature is
enabled when the switch is ON.

Packet Control Setting

IPv6 Pass Through

Enable IPvE Pass Through when
the Mavie Engine switch is ON.
The router transfers IPvS packets
between the Internet and LAN.
The factory default setting is
Enabled].

This function is only enabled
when the AirStation is in Router
mode.

Multicast Rate

Configure Multicast Control when
the N’[f]wie Engine switch is ON.
The factory default setting is [11
hbps].

Multicast Control

Multicast contral setting when the
Mavie Engine switch is ON.

Snooping Function

Enahle the Multicast Snooping
function.

Checking Use when the Movie
Engine switch is QM will force
Multicast contral.

The factory default setting is [Use].

Aging Time

The Aging Time for Multicast

Snooping feature. This setting

range is 1-3600 seconds.

The factory default setting is [300 -

ed
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Parameter

Bedeutung

Movie Engine switch status
(Status des Filmmodulschalters)

IPv6 Pass Through (IPv6-Passthrough)

Multicast Rate (Multicast-Rate)

Multicast Control
(Multicast-Steuerung)

TCP Rwin Size Limit
(GroBenlimit fir TCP-
Empfangsfenster)

Wireless Priority Control Rules
(Regeln fiir Wireless-
Prioritatssteuerung)

Transmission Rate Limit
(Begrenzung der Ubertragungsrate)

Number of Retries
(Anzahl der Wiederholungen)

Zeigt den Status des Filmmodulschalters an.

Aktivieren Sie die Option, um den IPv6 Passthrough zu
ermoglichen.

Wahlen Sie die Rate flr die Multicast-Steuerung.
Aktivieren Sie Einstellung Multicast-Steuerung.

Konfigurieren Sie das GroBenlimit des Empfangsfensters fiir TCP-
Pakete, die im WLAN der AirStation erlaubt sind.

Zeigen Sie die Liste der Regeln an, die die Prioritats-Passthroughs
von Paketen im WLAN der AirStation steuern.

Wahlen Sie die Begrenzung aus, um ein Abfallen der
Ubertragungsrate zu verhindern.

Wahlen Sie die Anzahl der Wiederholungen aus.

WZR-HP-G300NH Bedienungsanleitung

66



Kapitel 4 Konfiguration

NAS

Disk management (Datentragerverwaltung)

Anzeigen des Status und Konfigurieren der angeschlossenen USB-Datentrager.

Disk Management Shared Folder| User Management| Shared Service |
Web Access | Media Server| BitTorrent]

Disk Management

Displays the status of attached
UEHE disks and allows you to
manage these disks. Information

USE Disk Information

Usedifvailable(%) 167 506,864 (0%)

Qperate

Re-recognize USE devices ]

Device Disk Assignment  Partition Infarrmation for up to four connected USE disks
Partition is displayed. Ifthe USE disks have
E— = mfultiple_par}itioﬂs,]}her}the —
PR . infarmation for the first four
BUFFALO ClipDrive Status Mounted pariions wil be deplayed
Apply indows campatible primary

partitions and extended partitions
are recognized.

The possible operations are format
and remaove USE disk.

Digléﬂle checking is executed with
a PC.

[ Refrash ] [

Caution

If several drives or one drive with
multiple partition is connected, the
drive might not be detected
properly. Please connect one drive

[Advanced Settings]

HOD power-saving function

HOD stnptimenﬂinutes

Automatic USE Disk Assignment Ouse with single partition.
FAT format file name character code |Nonh Arnerica (CP437) V| Device
The "rmanufacturer,” "product
Ouse name" and "unit name" of

recognized USE disks are
displayed.

Disk Assignment

When Automatic USE Disk -

-2009 BUFFALD MG, All rights reserved.

Parameter Bedeutung

Zeigt Informationen zu angeschlossenen USB-Datentragern an.
Datentrager werden entfernt, wenn [Remove] (Entfernen) in der
Spalte der Gerate angeklickt wird.

Device (Gerat)

Disk Assignment
(Datentragerzuweisung)

Dem Datentrager wird automatisch eine Datentrdgernummer
zugewiesen. Sie kdnnen aber auch eine Nummer wahlen.

Wahlen Sie eine Datentragernummer oder [Do not assign] (Nicht
zuweisen) und klicken Sie dann auf [Apply] (Ubernehmen), um eine
Datentragernummer zuzuweisen.
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Parameter

Bedeutung

Partition Information
(Partitionsinformationen)

Re-recognize USB devices
(USB-Gerate erneut erkennen)

Automatic USB Disk Assignment
(Automatische USB-
Datentragerzuweisung)

FAT format file name character code
(Dateinamen-Zeichencode fir FAT-
Format)

HDD power-saving function
(HDD-Stromsparfunktion)

HDD stop time (HDD-Endzeit)

Zeigt die Partitionsinformationen fiir den gewahlten USB-

Datentrager an. Klicken Sie auf [Format] (Formatieren), um den

Datentrager zu formatieren.

Hinweis: Beim Formatieren eines Datentrdgers werden alle darauf
enthaltenen Daten geldscht.

Klicken Sie auf diese Option, um erneut nach angeschlossenen
USB-Datentragern zu suchen.

Wahlen Sie [Use] (Verwenden), um einen angeschlossenen USB-
Datentrager automatisch auszuwahlen. Der komplette Datentrager
wird als freigegebener Ordner verwendet. Um den Datentrager
manuell zu konfigurieren und freizugeben, deaktivieren Sie [Use]
(Verwenden).

"Use" (Verwenden) ist standardma@ig aktiviert.

Wahlen Sie den Dateinamen-Zeichencode fir die FAT-
Formatierung.

Legen Sie die HDD-Stromsparfunktion fest.

Legen Sie einen Zeitraum fest, nachdem die HDD abschaltet.
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Shared Folder (Freigegebener Ordner)
Konfigurieren eines USB-Datentragers fiir die Verwendung von freigegebenen Ordnern.

| _Setip= | intsmettANT) Wireless Config|—-Securty | EANCOnTS - Rupp gy Amimeonfig Disgriostc |

Disk Management| Shared Folder User Management| Shared Service |
Web Access| Media Server| BitTerrent] Logout

~

Shared Folder Management
Settings
Add new shared folder

Shared Folder Name | || {Enter manually) "| Shared Folder Name

Shared Folder Description Faolder names displayed when
H | | sharing folders. Up to 18 8-bit

Disk Select Disk Partition Area Format Usedigvailable(s) characters can be input.
" ; » Characters from warious
Partition Area (®  DisklPartition1  FAT  16/506,864 (0%) countries and the symbols "
and "_" can be used in additian
Disclosed to OwiniMacosiSambay  [web Access [ Media Server [ BitTarrent to 8-bit alphanumeric
characters. Numbers and
|Limits V| symbals cannot be input as the
first character. The maximurm —
Readfyrite Read-anly Mo access number of characters that can
Userns n be input ishlimitedhto the .
irni — ser —| |[gues maximum bytes that can be
Access Limits User-B accepted unh::ler UTF-8
Usar-C encoding.
MNumbers and syrbols cannot
be uzed as the first character,
YWarning:
Please do not change the name
Wyel ACCESS [¥lAccess Limits of an existing shared folder. The
existing folder name will change
to the new name, however, the
original falder name will remain
as a non-shared folder.
If characters from several
languages are used, they may
i i i hecome carrupt when changing
Shared Folder Registration Information language settings.
Upto 16 shared folder names

Mo, Shared Folder Mame Shared Folder Information Operation can be registered.

Digk Partition Area Disk1iP atition1 You may select a folder that
can be registered as a shared

Shared Folder Description  Music Folder folder an the USE disk fram the
Disclosed to WinMacoS(Samba) A e-rc]lDi;\‘lgéllgtc.:tg\éh?ﬂe[r\zﬁto|e

Access Limits Lirnits - USE disk will be configured as
a shared folder and wiﬁ be

1 Music Readfifirite named as follows: disky_pty
BUFFALD User-4 User-B Lser-C {odisk number, Y:partition
nurber). This shared folder

Read-only name cannat be changed.
e The default setting is [gEnter

manually].
Weh Access Arcess Limits

Shared Folder Description
Faolder description displayed s}
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Parameter

Bedeutung

Shared Folder Name
(Name des freigegebenen Ordners)*

Shared Folder Description
(Beschreibung des freigegebenen
Ordners)*

Disk Partition Area
(Partitionsbereich des Datentragers)*

Disclosed to (Freigegeben an)*

Access Limits
(Zugriffsbeschrankungen)

Web Access (Webzugriff)

Shared Folder

Registration Information
(Registrierungsinformationen des
freigegebenen Ordners)*

Geben Sie einen Namen fir den freigegebenen Ordner ein.
Sie kdnnen bis zu 18 alphanumerische Zeichen, Leerstellen,
Bindestriche (-) und Unterstriche () verwenden.

Geben Sie eine Beschreibung fir den freigegebenen Ordner
ein (optional). Sie kdnnen bis zu 75 alphanumerische Zeichen,
Leerstellen, Bindestriche (-) und Unterstriche (_) verwenden.

Zeigt Partitionsbereich, Formattyp und Kapazitat des USB-
Datentragers an.

Wahlen Sie die gewiinschte Funktion. Win/Mac OS (Samba NAS),
Webzugriff, Medienserver und/oder BitTorrent kdnnen aktiviert
werden. Fiir die Medienserver- oder BitTorrent-Funktion kann nur
ein Ordner gewahlt werden.

Bei aktivierten Zugriffsbeschrankungen kdnnen markierte Benutzer
mit den Pfeilen zwischen den Spalten fiir [Read/Write] (Lese/
Schreibzugriff), [Read-only] (Lesezugriff) oder [No access] (Kein
Zugriff) verschoben werden.

Durch Aktivieren des Kontrollkdstchens Zugriffsbeschrankung
kdnnen Zugriffsbeschrankungen fir Benutzer, die tGber
Webzugriff zugreifen, auch erzwungen werden. Benutzer

haben dieselben Zugriffsrechte wie oben zugewiesen. Werden
Zugriffsbeschrankungen nicht aktiviert, verfligen alle Benutzer,
die Uber Webzugriff auf den freigegebenen Ordner zugreifen, Gber
[Read only] (Lesezugriff).

Zeigt Informationen zum freigegebenen Ordner an.

* Diese Parameter werden angezeigt, wenn [Automatic USB Disk Assignment] (Automatische USB-
Datentragerzuweisung) (Seite 68) nicht auf "Use" (Verwenden) eingestellt ist:

Die folgenden Einstellungen werden fiir "Shared Folder" (Freigegebener Ordner) bei Aktivierung von
"Disk Management" (Datentragerverwaltung) verwendet.

« Alle Ordner: Es gelten die "Access Limits" (Zugriffsbeschrankungen).

« Freigegebener Ordner/Webzugriff: Alle Ordner sind freigegeben.

+ Medienserver/BitTorrent: Der erste Ordner ist freigegeben.
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User Management (Benutzerverwaltung)

In diesem Fenster kdnnen Sie Benutzer mit der Moglichkeit, auf freigegebene Ordner zuzugreifen,

zur Zugriffsliste hinzufligen.
| ovtiim | Bttt AR el ne P mmEn | Ommciits | 1AM P |

| Setup | InternetLAN |Wireless Config| Security | LAN Config [ty mm
Disk Management| Shared Folder| User Management Shared Service
Web Access | Media Server] BitTorrent| Logout

User Management

Add User
User Name
User Name | | Set the user names that will have
access to shared folders. From 1
I:I to 20 8-hit alphanumerlc
characters, and "." can be
Password o used Symbols cannot be used as
l:l[conﬂrmatmn; the first character.
The maximum number of users
User Description | that can be registered is 16.
Password
Set the password necessary to —
access shared folders. From 1to
20 8-bit alphanumeric characters,
“and "_" can be used. "-" cannot
be_used as the first character. For
Current Users Windows 98SE. 98 and 95, up to
- _ 14 8-hit alphanumeric characters
Mo. User Name User Description Operation can be used. For Mac OS, up to
S » eight 8-bit alphanumeric characters
— guest Built-in account for guest access to the system  — can be used. There is a possibility
fdom  oios ot shared fkirs i become
2 Mike home User Description
- Set user description. Up to 75 8-hit
| reim LI characters can be input.

Characters from various countries,
8-bit spaces. and the symbols "~
and "_" can be used in addition to
8-bit alphanumeric characters. The
maximum number of characters
that can be |nput |s I|m|ted to the

Parameter Bedeutung

User Name (Benutzername) Geben Sie den Namen eines Benutzers ein, der Zugriff auf
den freigegebenen Ordner haben soll. Sie kdnnen bis zu 20
alphanumerische Zeichen, Leerstellen, Bindestriche (-) und
Unterstriche (_) fur jeden Benutzer verwenden. Es kdnnen bis zu 16
Benutzer eingegeben werden.

Password (Passwort) Geben Sie das Passwort des Benutzers ein. Es wird empfohlen, das
Passwort zu verwenden, das fiir die Anmeldung am Computer
verwendet wird. Sie kdnnen bis zu 20 alphanumerische Zeichen,
Leerstellen, Bindestriche (-) und Unterstriche (_) verwenden. Bei
Windows 98SE/98/95-Benutzern kdnnen bis zu 14 alphanumerische
Zeichen verwendet werden. Fir Mac OS-Benutzer sind bis zu 8
alphanumerische Zeichen moglich. Wenn Sie ein langeres Passwort
eingeben als der Benutzer verwenden kann, ist kein Zugriff auf den
freigegebenen Ordner moglich.

User Description Beschreiben Sie den Benutzer (optional). Sie kdnnen bis zu 75
(Benutzerbeschreibung) alphanumerische Zeichen, Leerstellen, Bindestriche (-) und
Unterstriche (_) verwenden.

Current Users (Aktuelle Benutzer) Fihrt aktuelle Benutzer einschlief3lich "guest" auf. Bei "guest"
handelt es sich um ein integriertes Konto, das weder geandert
noch gel6scht werden kann.
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Shared Service (Freigegebener Dienst)

Zuweisung des Namens der AirStation und Arbeitsgruppe fiir den Zugriff auf freigegebene Ordner.

ot Htarmatl AN IWireloss Canral Sarrive |1 AN Corin | Py e—
_ Setup | InterneliLAN |Wireless Config| Security | LAN Config il Admin Config | Diagnostic

Disk Management| Shared Folder| User Management| Shared Service

Web Access | Media Server| BitTorrent]

Logout
M
Shared Services N

Shared Folder
This option allowes you to make a

| USE disk available on vour local

network. The default setting is

| "Enabled.”

Shared Folder [¥]Enable

AlrStation Name |APO01D738C6118
AirStation Description |

Wiorkgroup Mame

You may specify access to shared
folders as follows:
Exam

windows Client Language | Morth America (CP437)

§]|E
W92 168.11.1

[Shared Service]

Shared Service Enabled

IP address of the AirStation)

A PO

[(AirStation name in 15 characters
or less)

AirStation Name

Sets the AirStation name. Same
as [Admin Canfig —é’Name] -
LAlrStatlun MName] Becomes a

ost name that can be used as a
shared service. Because host
narmes are limited to 15 M

(CH2000-2009 BUFFALC IMC. All fights ri

Parameter

Bedeutung

Shared Folder
(Freigegebener Ordner)

AirStation Name
(Name der AirStation)

AirStation Description
(Beschreibung der AirStation)

Aktivieren Sie die Option, um einen USB-Datentrager in das lokale
Netzwerk einzubinden.

Benennen Sie Ihre AirStation (falls gewiinscht) um. Sie kénnen
bis zu 15 alphanumerische Zeichen, Leerstellen und Bindestriche
(-) verwenden. Der Name der AirStation wird auch als Hosthame
fur die Verwendung des freigegebenen Diensts benutzt. Der
freigegebene Dienst ist mdglicherweise nicht verfligbar, wenn
mehr als 15 alphanumerische Zeichen fiir den Namen der
AirStation verwendet werden.

Beschreiben Sie die AirStation (optional). Sie kdnnen bis zu
48 alphanumerische Zeichen, Leerstellen, Bindestriche (-) und
Unterstriche (_) verwenden.
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Parameter

Bedeutung

Workgroup name
(Name der Arbeitsgruppe)

Windows Client Language
(Sprache des Windows-Client)

Shared Service
(Freigegebener Dienst)

Geben Sie den Namen |hrer Arbeitsgruppe ein. Sie kdnnen bis
zu 15 alphanumerische Zeichen, Leerstellen, Bindestriche (-),
Unterstriche (_) und Punkte (.) verwenden.

Wabhlen Sie die Sprache fiir den Windows-Client.

Zeigt den Status des USB-Datentrdgers an, der fiir den
freigegebenen Dienst verwendet werden soll.
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Web Access (Webzugriff)

Fenster zur Einstellung fiir die Verwendung der Funktion Webzugriff.

m Internet/LAN |Wireless Conﬁg LAN Config VBB Admin Config

Disk Management| Shared Folder| User Management| Shared Service |

Web Access Media Server| BitTorrent] Logout
~
Web Access ¥ |
Web ACcess Enable ‘;‘#eh ;:ct:ass ot
et whether or not to use the We
YWel Access Display Language | English Access function. The default
piay guad setting is enabled. If set to
HTTPS/SSL Encryption CEnakle disabled, then shared folders are B
naot made public.
WyEh Access External Port Web Access Display Language
Pothumber 1020 | -
Set the language used to dlsEIay
|Use BuffaloNAS. com registration function b Ehe?a\’;\fte%?.CECnegS”%rEL.'PCt'DnS' The
DMS Service Host Mame BuffaloMAS.com name | buffalo_name

HTTPS/SSL Encryption

Set whether or not to use SSL
encryption for safer transfers (Uses

Apply https instead of http). The default

setting is "Mot used.”

BuffaloNAS com key  |buffalo_key

Web Access External Port

Configure the external port for the
[Web Access Status] Web Access interface. The default
ggtﬂtiﬂng is [Auto] and the value is

YWeh ACcess Enabled
External Port Status Registered Auto
BuffaloMAS .com Registered Canfigure port number far YWeb

Access automatically. Under
Router Mode ON, this port is used
grititkl cido = ==t

009 BUFFALC

Parameter Bedeutung

Web Access (Webzugriff) Wahlen Sie [Enable] (Aktivieren), um Webzugriff zu verwenden.
Web Access Display Language Wahlen Sie die Sprache fiir den Webzugriff aus.
(Anzeigesprache fiir Webzugriff)

HTTPS/SSL Encryption Wahlen Sie [Enable] (Aktivieren), um SSL-Verschlisselung zum
(HTTPS/SSL-Verschlisselung) Schutz der Dateniibertragung zu verwenden.

Web Access External Port Legt den externen Port fiir den Webzugriff automatisch fest. Um
(Externer Port fiir Webzugriff) den Port manuell festzulegen, wahlen Sie [Manual] (Manuell).
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Parameter

Bedeutung

DNS Service Host Name
(Hostname des DNS-Diensts)

Web Access (Webzugriff)

External Port Status
(Status des externen Ports)

BuffaloNAS.com

Legt den Hostname des DNS-Diensts fest, wenn die Funktion
Webzugriff aktiviert ist. Wahlen Sie [Use BuffaloNAS.com
registration function] (Funktion BuffaloNAS.com-Registrierung
verwenden), um die Funktion Webzugriff einfach zu nutzen.
Sie missen einen [BuffaloNAS.com name] (BuffaloNAS.com-
Name) und [BuffaloNAS.com key] (BuffaloNAS.com-Schliissel)
konfigurieren, um BuffaloNAS.com verwenden zu kdnnen. Sie
konnen 3-20 alphanumerische Zeichen, Leerstellen, Bindestriche
(-), Unterstriche () und Punkte (.) fir den BuffaloNAS.com-Name
verwenden. Sie kdnnen 3-20 alphanumerische Zeichen, Leerstellen,
Bindestriche (-), Unterstriche (_) und Punkte (.) fiir den BuffaloNAS.
com-Schluissel verwenden.
Hinweis: Der registrierte Name wird auf dem Server geldscht, wenn die
AirStation (auch nur fiir einen kurzen Augenblick) vom Stromnetz
getrennt wird.

Zeigt den Status des Webzugriffs an.

Zeigt den Status des externen Ports an.

Zeigt den Status von BuffaloNAS.com an.
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Media Server (Medienserver)

Einstellungen des Medienservers.

InternetiLAN (Wireless Config LAN Config l:t=38 Admin Config
Disk Management| Shared Folder| User Management| Shared Service |

Web Access | Media Server BitTorrent

Media Server Enakhle

Logout
M

Media Server

Media Server

Selects whether or not to use the
Media Server function. The default
i= disabled.

[Status]

Status Enabled

[ Refresh l [ Update Database

[Status]

Status

Displays the Media Server status.
If this cannot be used, check the
status of the USE disk.

{ 00-2009 BUFFALD | 41 rights 2.

Parameter

Bedeutung

Media Server (Medienserver)

Status

Aktivieren Sie diese Option, um den Medienserver zu verwenden.

Zeigt den Status des Medienservers an.
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BitTorrent
Konfigurieren eines BitTorrent-Clients.

[ I A R B ——
| Sewp | internetb A [Wire ess Config| Security | -AN COnTa RRpey W.Im

Disk Management| Shared Folder| User Management| Shared Service |
Web Access | Media Server| BitTorrent Logout

BitTorrent

BitTorrent Function

Allowes you to enablefdisable the
to v BitTorrent function. The default

External Port Mumber setting is disabled.
Fort Murmber You can get downloaded BitTorrent
files via shared folder or ¥WWeb

Access function. Please configure
the folder setting from "Disclosed
to" of "Shared Folder" page. =
. Downloaded files are stored in
[Advanced Settings] hittorrent folder on the USE disk.
Autornatic USE Disk Assignment

v is set to [Use]:
e disk']_pthhitt]mrem
BEandwidth Festriction MWaxirnurm Download Speed | 1000 KBS Autornatic USE Disk Assignment
} is set to [Do not use] : shared
Maxmurn Wpload Speed KBS folder name/bittorrent
BitTorrent function makes
il throughput or setting page
responge be slow. In this case
formatting USE disk by XF3S

[ Download Manager l [ Delete BitTarrent information ] improves this symptom.

BitTarrent Function Enable

External Port Number
Specan the external port number

_ for BitTorrent. The default is [Aota]
[BitTorrent Status] and the value is [9002].
BitTorrent Status Enable Auto

- - Set up the port nurnber for
BitTarrent External Port Status  Redistered BitTofrent sutamatically, Under

Router Made O, this portis used
far WAk side transfer setting.

009 BUFFALC

Parameter Bedeutung
BitTorrent Function Aktivieren Sie die Option, um die Funktion BitTorrent zu
(Funktion BitTorrent) verwenden. Ist der BitTorrent-Client aktiviert, nimmt die

Gesamtkommunikationsleistung moéglicherweise ab und das
Ansprechverhalten bei den Einstellungsfenstern sinkt ebenfalls.
Ist dies der Fall, formatieren Sie den USB-Datentrager mit XFS neu.
Dadurch wird der Leistungsabfall méglicherweise riickgangig
gemacht.

External Port Number Wahlen Sie die Nummer des externen Ports.
(Nummer des externen Ports)
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Parameter

Bedeutung

Bandwidth Restriction
(Bandbreiten-Einschrankung)

[Download Manager]
(Download-Manager)

[Delete BitTorrent information]
(Informationen des BitTorrrent
|6schen)

BitTorrent Status
(Status des BitTorrent)

BitTorrent External Port Status
(Status des externen Ports vom
BitTorrent)

Wahlen Sie eine Bandbreiten-Einschrankung fiir BitTorrent.

Offnet das Fenster des Download-Manager vom BitTorrent. Fliigen
Sie einen Torrent hinzu und klicken Sie anschlieBend auf [Add]
(Hinzuftigen), um die Datei(en) herunterzuladen.

Loscht alle Dateien einschlieBlich Torrent-Dateien und Dateien,
die gerade herunterladen. Die heruntergeladene Datei wird nicht
geldscht.

Zeigt den Status des BitTorrent-Clients an.

Zeigt den Status externe Ports vom BitTorrent-Client an.

Laden Sie hier den aktuellsten BitTorrent-Client fir PC herunter:

http://www.bittorrent.com/
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Admin Config (Verwaltungskonfiguration)

Name

Konfigurieren der Grundeinstellungen der AirStation.

e e s ot secuty | L cont | ns _|LEEREE

Name Password| Time/Date| NTP| ECO| Access| Log| Save/Restore |

Initialize/Restart| Update |

AirStation Name |AP1234580003EIE|

List Network Services Enable

Logout
-

AirStation Name

AirStation Name

This can be used to assign a
specific descriptive name for the
AirStation.

The AirStation name may be up to

64 alphanumeric characters in

length, and *-" are allowed. but a *-'
may not be the first or last

character in the name. By default b

Parameter

Bedeutung

AirStation Name
(Name der AirStation)

List Network Services
(Netzdienste auffihren)

Geben Sie einen Namen flr die AirStation ein. Der Name darf bis zu
64 alphanumerische Zeichen und Bindestriche (-) umfassen.

Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Option, um die Computer
und Gerate im Netzwerk zusammen mit den unterstitzten
Diensten anzuzeigen.
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Password (Passwort)

Konfigurieren des Passworts fir das Anmelden im Konfigurationsfenster der AirStation.

Name | Password Time/Date | NTP| ECO| Access| Log| Save/Restore |

Initialize/Restart| Update | Logout
-
AirStation Administrator B
- Password
Administrator Name roat (fixed) B
Ly Administrator name

Administrator Password

This is the user name used to log
into the AirStation’s configuration
screens. It cannot be changed

IITYTTITS (Confirm)

from 'root’.

Administrator password

Parameter Bedeutung
Administrator Name Der Administratorname wird fiir das Anmelden beim
(Administratorname) Konfigurationsdienstprogramm der AirStation verwendet. Dieser

Name verfligt Giber den festen Wert "root".

Administrator Password Das Passwort wird fiir die Anmeldung bendétigt und kann bis zu 8
(Administratorpasswort) alphanumerische Zeichen und Unterstriche (_) umfassen.
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Time/Date (Uhrzeit/Datum)

Konfigurieren der internen Uhr der AirStation.

m Internet/LAN | Wireless Conﬁg LAN Config m Admin Config

Name | Password | Time/Date NTP| ECO| Access| Log| Save/Restore |

Initialize/Restart] Update |

The NTFP function may have changed some values.

Local Date 2008 lear|t anth| 1 pay
Local Time o Haur|7 Minute 11 Jgeconds
Time Zone | (GMT+H0:00)Greenwich Mean Time, London hd

DST{Daylight Saving Time) |EU type 1 For GMT +H00:00(From last Sunday in Mar to last Sunday in Oct) »

[Apply ] [ Refresh ] [ Get Current Time from your PC ]

Logout
-

Time/Date

Set the AirStation's internal clock.  —
Set the internal clock manually.

Note:

The AirStation's internal clock is
resetto its default setting
whenever power is lost hecause it
doesn't have a battery.

However, the AirStation may be
canfigured to adjust its clock
automatically even when rebooted
by cannecting itto a NTP server.
You may alzo reset its time
manually.

Parameter Bedeutung

Local Date (Lokales Datum)
einrichten.

Local Time (Ortszeit)
einrichten.

Time Zone (Zeitzone)

Sie kdnnen das Datum der internen Uhr der AirStation manuell

Sie konnen die Uhrzeit der internen Uhr der AirStation manuell

Legen Sie die Zeitzone (die Abweichung von der westeuropdischen

Zeit) der internen Uhr der AirStation fest.

DST(Daylight Saving Time)

Sie kdnnen die AirStation fiir die Verwendung der DST(Daylight

(Sommerzeit) Saving Time) (Sommerzeit) konfigurieren.
Wahlen Sie die lhrer Ortszeit entsprechende Zeit aus. Diese
wird dann bei Beginn und Ende der Sommerzeit automatisch

umgestellt.
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NTP
Konfigurieren eines NTP-Servers fir die automatische Synchronisierung der internen Uhr der
AirStation.

Seup_| memes A WirssCon_Sacrty | Lo Cony | s [LERTED

Name | Password | Time/Date | NTP ECO | Access| Log| Save/Restore |
Initialize/Restart| Update | Logout
-~

NTP 9

NTP Functionali Enabl
Bl YIEnabie If an MTF server is configured, the

i i " AirStation will access the specified
NTP Server |t|me.n|st.g0 NlTF'kserver afnd adj_uﬁt iﬁs ﬁ_tl%nal L
clock to conform with the
Update Interval hUUTS server's time. NTP is an acronﬁm
of Metwork Time Protocol. An NTP
Apply server distributes accurate time to
network devices.

NTP Functionality

Check [Enable] to use an NTP
Server. ) v

109 BUFFALO INC. All rights re

Parameter Bedeutung

NTP Functionality (NTP-Funktion) Aktivieren Sie diese Option, um einen NTP-Server zu verwenden.
Die Standardeinstellung ist Aktiviert.

NTP Server (NTP-Server) Geben Sie den Namen des NTP-Servers als Hostnamen, Hostnamen
mit Domadnennamen oder als IP-Adresse ein. Sie kdnnen bis zu 255
alphanumerische Zeichen, Bindestriche (-) und Unterstriche (_)
verwenden. Die Standardeinstellung lautet [time.nist.gov].

Update Interval (Updateintervall) Wie haufig priift die AirStation den NTP-Server auf korrekte Zeit? Es
kdnnen Intervalle zwischen 1 und 24 Stunden eingerichtet werden.
Die Standardeinstellung betragt 24 Stunden.
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ECO

Konfigurieren Sie in diesem Fenster den Eco-Modus.

| Setup | InfernelLAN | Wireless Config| Security | EANConng | TAS  Resuyletdiny Diagnos

Name | Password | Time/Date | NTP| ECO Access| Log| Save/Restore |

Initialize/Restart| Update | Logout
Y
ECO 1
Schedule feature Enable
a Confiqure ECO Mode. Enabling
ECO Mode will put it in energy
Apply save operation according to
Weekly schedule.
Schedule feature
Selecting "Enable” will enable
ECO Mode and change the
Weekly schedule operation made according to
Weekly schedule.
o0 |pz loa fos Jos [0 |1z |14 |18 p1is |20 |22 The default value is "Enable”.

2un Note:

[ileTa] & The Operational Mode is
changed even during

Tue communicating at the time set
in the weekly schedule. Please

Wed note that cammunication may
he disconnected in such a

Thu case.

) » AODSS does notwaork during

Fri ECC mode ifthe Operational
Mode is nat "normal.

Sat = Pressing and holding AQSS
buttan on the main unit while 4
the Operational Mode is not

Marmal [l Sleep Lser Define Marmal can temporarily recover
itto "Marmal.
Operational Mode | Narmal hd
Starttime e Weekly schedule
Register schedule  Endtime 030 @ Register Weekly schedule. If you
want to change the Operational
The day ofweek  Sun  Mon  Tue Med Thu Fri  Sat Wode you have r;glfst_ered,
overwrite & period of tirme you want
oo o o 0 0O O to change in the new Operational
Wode.
Register schedule
Operational Mode
Select the Operational Mode.
. B The defaultwalue is "M I".
User Define Mode Settings ® Befaultvalle 5 Thorma
Normal
LED O A4 Does not perform energy saving
) i - operation.
User Defing Mode  Wired LAN ECO (Slow operation) V|
P Sleep
Wirsless LAN | OFf 3 Perform fllowing the energy
saving operation.
Anpl *Turn off LED
* Btop wired LAM
* Stop wireless LA =

(9 BLIFFALG
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Parameter

Bedeutung

Schedule feature (Zeitplanfunktion)

Weekly schedule
(Wochentlicher Zeitplan)

Register schedule

(Zeitplanung eintragen)

User Define Mode
(Benutzerdefinierter Modus)

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen, um den Eco-Modus
festzulegen. Ist der Eco-Modus aktiviert, funktioniert AOSS nur,

wenn sich die AirStation im normalen Betriebsmodus befindet.

Der konfigurierte Zeitplan wird grafisch dargestellt.

Konfigurieren Sie den Betriebsmodus fiir Zeitraume im
wochentlichen Zeitplan. Wird Benutzerdefinierter Modus
ausgewahlt, ist dieser nachfolgend zu konfigurieren.

Fir den Benutzerdefinierten Modus kénnen individuelle
Stromsparoptionen festgelegt werden.
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Access (Zugriff)

Beschrankung des Zugriffs auf die Konfigurationsfenster der AirStation.

setup [E 1) pSS D '

| Lanconng | nas  JERBERRY oiegnostc |

Name | Password | Time/Date | NTP| ECO | Access Log| Save/Restore

Initialize/Restart| Update |

Log Output [JEnable

Enable Management Access
[F Frohibit configuration from wireless LAN

[F] Frohibit configuration from wired LAN

Internet Side Remote Access Setting

Enable Management Access

[F Fermit configuration from wired Internet

Number of Packets

Logout

Management Access

You may prohibit management of

the AirStation in specific
circumstances. Enabling any of

these limitations will prevent L
changes being made to the

0 AirStation’s settings from PCs that
meet the listed limitation criteria.
0 IMaote that checking all of these

boxes at once will make it very
difficult to make future changes to
the AirStation’'s settings.

Log OQutput

Checking this box will record
"Management Access” information
to a log. Logging is disabled by
default.

BUFFALO INC.

All rights

Parameter

Bedeutung

Log Output (Protokoll ausgeben)

Prohibit configuration from wireless
LAN (Konfiguration Giber WLAN nicht
zulassen)

Prohibit configuration from
wired LAN (Konfiguration tber
kabelgebundenes LAN nicht
zulassen)

Permit configuration from wired
Internet (Konfiguration tber

kabelgebundenes Internet zulassen)

Permitted IP address
(Zulassige IP-Adresse)

Permitted Port (Zulassiger Port)

Aktiviert die Ausgabe eines Protokolls der Anderungen an den
Zugriffseinstellungen.

Wenn diese Konfiguration aktiviert ist, wird der Zugriff auf die
Einstellungsfenster von kabellos angeschlossenen Geraten
unterbunden (die Konfiguration kann nur iber kabelgebundene
Gerate erfolgen).

Wenn diese Konfiguration aktiviert ist, wird der Zugriff auf die
Einstellungsfenster von (ber Kabel angeschlossenen Gerdten
unterbunden (die Konfiguration kann nur tGber kabellose Gerate
erfolgen).

Wenn diese Option aktiviert ist, kann von Netzwerkgeraten auf
der WAN-Seite (Internet) auf die Einstellungsfenster zugegriffen
werden.

Wird nur angezeigt, wenn eine Konfiguration aus dem Internet
aktiviert wurde. Geben Sie die IP-Adresse eines Geréts ein, fir
das eine Remotekonfiguration der AirStation auf der WAN-Seite
(Internet) zugelassen werden soll.

Wird nur angezeigt, wenn eine Konfiguration aus dem Internet
aktiviert wurde. Geben Sie eine Portnummer (1-65535) fiir die
Konfiguration der AirStation auf der WAN-Seite (Internet) an.
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Log (Protokoll)

Ubertragen der AirStation-Protokolle auf einen Systemprotokollserver.

| Seup | memes A irss o Sacry | Lo Cony | ias | ETSRD

Name | Password | Time/Date | NTP| ECO| Access| Log Save/Restore |
Initialize/Restart| Update | Logout
-~

Syslog Setup

Log Transfer Enahbl
: [lEnabie Syslog transfers the AirStation's

Syslog Server | | log information to a syslog server.

[¥] Address Translation IP Filter Log Transfer W

; ; Checking [Enable] will instruct the

v v

F|rewal.l IPPPoE Client AirStation to transmit Iog

Dynamic DNS DHCP Client infarmation to a deslog sernver. The
Transfer Logs [#] DHCF Server [¥lanss default is disabled.

[l wireless Client [¥] Authentication Syslog Server

Setting Changes System Boot Specify the name of your Syslog

NTP Client [#] wired Link Server by host name. host name

with domain or [P Address.
Alphanumeric characters, hyphen
[Apply] [ Select All ] [ Clear All ] “"and dot " may be used.

The Syslog Server Mame can't
start or end with a hyphen ™' or dot

Logs

BUFFALO INC. All rigf

Parameter Bedeutung

Log Transfer (Protokolliibertragung)  Aktivieren Sie diese Option, um die Protokolle an einen
Systemprotokollserver zu Gibertragen.

Syslog Server (Systemprotokollserver) Geben Sie den Systemprotokollserver per Hostnamen, Hostnamen
mit Domanennamen oder IP-Adresse an. Sie kdnnen bis zu 255
alphanumerische Zeichen, Bindestriche (-) und Unterstriche (_)
eingeben.

Transfer Logs (Protokolle tibertragen) Wahlen Sie aus, welche Protokolle an den Systemprotokollserver
Ubertragen werden sollen.
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Save/Restore (Speichern/Wiederherstellen)

Speichern der AirStation-Einstellungen als Datei und Wiederherstellung zu einem spateren

Zeitpunkt.

s | inmesan | ilss Con_Sacurty | LiGonty | o [N

Name | Password | Time/Date | NTP| ECO| Access | Log| Save/Restore

Initialize/Restart] Update |

Logout
-

Save/Restore AirStation

Settings
Save
Save current settings - _ )
[ Encryptthe configuration file with a password Save Current Settings =

Once you've got your AirStation
set up the way you want it, you
may save the current configuration

Backup ﬂle|

of the AirStation to a file on the PC

H Browse..| that you're using for configuration.

Restore Configuration from Backup File

[ To restore from the file you need the password

Note:

The AirStation will not be able to
restore configurations from the
save file in the following
circumstances:

» [fyou password-protect the
backup and then don't enter 3

BUFFALO INC. All rigf

Parameter

Bedeutung

Save current settings
(Aktuelle Einstellungen speichern)

Restore Configuration from
Backup File (Wiederherstellen der
Konfiguration aus Sicherungsdatei)

Wenn Sie auf "Save" (Speichern) klicken, wird die aktuelle
Konfiguration der AirStation in einer Datei gespeichert. Wenn

die Option "Encrypt the configuration file with a password"
(Konfigurationsdatei mit Passwort verschliisseln) aktiviert ist, wird
die Konfigurationsdatei mit dem aktuellen Administratorpasswort
geschitzt.

Stellen Sie die Konfiguration der AirStation aus einer gespeicherten

Konfigurationsdatei wieder her, indem Sie auf die Schaltflache
"Browse..." (Durchsuchen...) klicken, zur Konfigurationsdatei
navigieren und anschlieBend auf "Restore" (Wiederherstellen)
klicken. Wenn die Konfigurationsdatei passwortgeschitzt ist,
aktivieren Sie das Kontrollkastchen "To restore from the file you
need the password" (Passwort fiir Wiederherstellung aus Datei
erforderlich), und klicken Sie auf "Open" (Offnen).
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Initialize/Restart (Initialisieren/Neustart)

Initialisieren oder Neustarten der AirStation.

Name | Password | Time/Date | NTP| ECO| Access| Log| Save/Restore |

Initialize/Restart Update

This reboots your AirStation.

Logout
-

Initialize/Restart

Restart

This reboots your AirStation.

Settings affected:
Restarting will reset the clock to

This will restore your AirStation to the factory default settings. default time.

= Initialize Now

Initialize

This will restore your AirStation to
the factory default settings.

Parameter

Bedeutung

Restart (Neustart)

Initialize (Initialisieren)

Klicken Sie auf "Restart Now" (Jetzt neu starten), um die AirStation
neu zu starten.

Klicken Sie auf "Initialize Now" (Jetzt initialisieren), um die AirStation
zu initialisieren und neu zu starten.
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Update (Aktualisierung)

Aktualisieren der AirStation-Firmware.

| Setup | Internet/LAN |Wireless Config| Security | LAN Config | NA AdmmConﬁgW

Name | Password | Time/Date | NTP | ECO| Access| Log| Save/Restore |

Initialize/Restart | Update Logout

Pl

Firmware Update

Firrmuare
wErsion R RHAIP- RN YRt Update the AirStation's firmware.
Specify Lacal File Current Firmware
Update Method © Specify : . . ) .
O Automatic Update(On Line Yersion Up) Displays the firrmware version of L]
: the AirStation.
Firmware | (Browse...
File Mame Update Method
Please select firrmware update
Update Firmware ] method.
Using 3G Modem card to update by online and download firmware Specify Local File
. Update the firmwrare with a file
update program makes a lot of fees for packet transfer depending on stored on the local PG
your subscription plan.
We recommend other internet connection rather than 3G Modem card Glﬂﬂtﬂﬂi{f l]JPdﬂte (On Line
connection for firmware downloading. Cﬁﬁ{g'ﬁ" mpOn Lire Version Up
*Get updated firmware files from our website: ﬁ}}ﬁ\,‘{lgr@emem update

Download Service

Firmware file name
lJse the browse button to find the b

Parameter Bedeutung

Firmware Version (Firmwareversion)  Zeigt die aktuelle Firmwareversion der AirStation an.

Update method Specify Local File (Lokale Datei angeben)
(Aktualisierungsmethode) Aktualisiert die auf lhrem Computer gespeicherte Firmware.

Automatic Update (On Line Version Up) (Automatische
Aktualisierung) (Online-Version-Up.)
Aktualisiert automatisch auf die neueste, online verfligbare

Firmware.
Firmware File Name Klicken Sie auf "Browse..." (Durchsuchen...), um eine Firmwaredatei
(Firmware-Dateiname) anzugeben, und klicken Sie auf "Update Firmware" (Firmware

aktualisieren). Wenn Sie "Automatic Update" (Automatische
Aktualisierung) gewadhlt haben, muss der Pfad der Firmware nicht
angegeben werden.
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Diagnostic (Diagnose)

System Info (Systeminformationen)

Anzeigen der AirStation-Systeminformationen.

system Info Logs| Packet Info| Client Monitor| Ping |

Model

AirStation Name
Mode Switch Status
Operational Mode
Movie Engine Status

Internet

Wireless(802.11n/g/b)

WZR-HP-G300NH Ver.1.61 (R1.05/B1.01)

AP1234560003B89
Router Mode ON
Router Mode ON
OFF

Method of Acquiring

IP Address Auto Detect Mode - DHCP

Connection Status Communicating

IP Address 222.14.100.85

PPP Server IP 222471203

DMNS1(Primary) 210.196.3.183 (Auto)
DMNS2(Secondary) 210.141.112.163 (Auto)

MTU Size 1454

Wired Link 1000Base-TX (Full-duplex)
MAC Address 12:34:56:00:03:B9

IP Address 192.168.11.1

Subnet Mask 255.255.255.0

DHCP Server Enabled

MAC Address

12:34:56:00:03:B9

Wireless Status Enabled

33D 123456000389
Authentication WPA-PSK
Encryption AES

Broadcast SSID Enable

Privacy Separator Disable
Wireless Channel 2 (Auto)
300Mbps Mode 20 I

MAC Address

USB disk

12:34:56:00:03:B9

Mot connected

>

Logout
-

System Information

Display the AirStation’s main
settings.

Model

Displays the model name and
firmware version of the AirStation.

AirStation Name

Displays the AirStation’s host
narme. -

Status of the hardware mode
switch

Displays the status of the
ROUTER switch.

Operational Mode

Displays the current mode of
operation.

Movie Engine Status

Displays the status of the Movie
Engine switch.

Internet

AirStation’s Internet port side
infarmation.

Method of Acquiring IP Address
Acquiring a Internet IP address.

Name of the Connection

The name of the PPPoE
connection specified in the
configuration.

Connection Status

Displays the current Internet side
status.

Operational Mode

The Operational Mode will show if
any DHCF or PPPoE configuration
is active. If DHCP is in use, the
following commands can be
executed.

# [Release]: Releasesthe P
address assigned by the
DHCP Server.

» [Renew] : Renews the IP
address from the DHCP
Server.

The following commands can be
executed when using PPPoE. v
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Parameter

Bedeutung

Model (Modell)

AirStation Name
(Name der AirStation)

Mode Switch Status
(Status des Modusschalters)

Operational Mode (Betriebsmodus)

Movie Engine Status
(Status des Filmmoduls)

Internet
LAN
Wireless (Kabellos)

NAS

Zeigt den Produktnamen und die Firmwareversion der AirStation
an.

Zeigt den Namen der AirStation an.

Zeigt den Status des Modusschalters an der Riickseite der
AirStation an.

Zeigt den aktuellen Betriebsmodus der AirStation an.

Zeigt den aktuellen Status des Filmmoduls an.

Zeigt die Informationen liber den Internetport an.
Zeigt die Informationen zum LAN-Port an.
Zeigt den kabellosen Status an.

Zeigt Informationen zum USB-Datentrager an.
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Logs (Protokolle)

Die Protokolle der AirStation werden hier abgelegt.

System Info | Logs Packet Info| Client Monitor| Ping |

Logout
- -
| Logs il
[¥] Address Translation 1P Filter . . . .
) ) Display log information recorded in
Firewall PPPGE Client the AifStation.
[l Dynamic DNS [YIDHCP Client The oldest information is
; ; — overwritten by new logs.
Display log info  [¥]DHCP Server [Faoss
[l wireless Client Authentication Display log info
Setting Changes Systern Boot Select the types of information that
) e ) should be logged by the AirStation.
NTP Client Wired Link The default is"All. The following
items can be selected:
[ Display | [ Select All | [ Clear All | o QrTEEE T e

# [P Filter

Logs « Firewall(includes discarded IP
Masquerade packets)

[ sawetofielogilelog |  PPPOE Client{Internet side)

Date Time Type Log Content « Dynamic DNS(Internet side)

#« [DHCP Client (Internet side)
2009/06M0 05:34:05 AUTH wil0: AUTH: WPAWPAZ - Group Key handshake successful: 00:1d:73:92:0f.8:  DHCP Server(LAN side}
2009/06M0 05:34:05 AUTH ath0: STA 00:1d:73:92:0f.82 WPA: group key handshake completed (WPA) s ADSS
2009/06M0 05:34:05 AUTH wl0: AUTH: Updating group key » Wireless Client(Start/'stop and

. . client connection)
A 3.
MNAT ip_nat_pptp version 3.0 loaded « Authentication
) .

MAT ip_conntrack_pptp version 3.1 loaded e Setting Changes

MAT ip_conntrack_pptp version 3.1 unloaded * System Boot |

MAT ip_nat_pptp version 3.0 unloaded = NTP Client
2009/06/10 04:35: DHCPS max_leases value (256) not sane, setting to 64 instead * Wired Link (Internet/LAN}
2009/06/M10 04:35:49 DHCPS udhcpd (v0.9.9-pre) started Chart of TYPE names
2009/06/10 04:35:46 DHCPC Info : LEASETIME(26400) , RENEWALTIME(423200) , REBINDTIME(75600) LIELLRY EE
2009/06/10 04:35:46 DHCPC Info : DHCPSNAME = fadressiianstaton|NAY
B P e . = g g—— IF Filter FILTER
2009/06/10 04:35:46 DHCPC Info : DHCPSHADDR = 00:1B:C0:35:7B:0B T FIREWALL
2009/06/10 04:35:46 DHCPC Info : DHCPCHADDR = 12:34:56:00:03:89 PPPoE Client PPFOE
2009/06/10 04:35:46 DHCPC Info: DHCPSIADDR = 0.0.0.0 Dynamic DMS DDNS
2009/06/10 04:35:46 DHCPC Info: DHCPGIADDR = 0.0.0.0 DHCP Client DHCPC
2009/06/10 04:35:46 DHCPC Infa: DHCPSID = 192.168.1.2 DHCP Server DHCPS
- e e . - e AQSS AOSS
2009/06/10 04:35:46 DHCPC Info : DMNS[2] = 192.168.1.10 - -
IO P Anar s Wireless Client WIRELESS
2009/06/10 04:35:46 DHCPC Info: DMNS[1]=192.168.1.8 o |Authentication AUTH

r | 3 - Sefting Changes CONFIGURE v

Parameter Bedeutung

Display log info Wahlen Sie die anzuzeigenden Protokollarten.
(Protokollinformationen anzeigen)

Logs (Protokolle) Zeigt die von der AirStation aufgezeichneten
Protokollinformationen an.
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Packet Info

Anzeigen der Paketlibertragungsinformationen.

m Internet/LAN | Wireless Config LAN Config m Admin Config EsET] 1=

System Info | Logs | Packet Info Client Monitor | Ping |

Logout
- -
| Packet Traffic Information Tl
Sent Received
Interface The total numbers of packets sent
Mormal  Errors = MNormal  Errors and received by the AirStation. as
Wired LAN 40512 0 20962 0 well as the errors sending and
receiving, are displayed.
Wired Internet 27968 0 LET [T P 0
Wireless LAN (802.11n/g/b) 9738 0 8457 0 THATEE (EHTT -
Displayed packet information is
renewed with current information
= when this button is clicked. b

Parameter Bedeutung

Sent (Gesendet) Zeigt die Anzahl der Pakete an, die zur Internet-Seite des Ethernet
der LAN-Seite des Ethernet und der LAN-Seite der kabellosen
Verbindung gesendet wurden.

Received (Empfangen) Zeigt die Anzahl der Pakete an, die von der Internet-Seite des
Ethernet, der LAN-Seite des Ethernet und der LAN-Seite der
kabellosen Verbindung empfangen wurden.

7
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Client Monitor

In diesem Fenster werden an die AirStation angeschlossene Gerate angezeigt.

m Internet/LAN | Wireless Config LAN Config m LG InTGReG P Diagnostic

system Info | Logs | Packet Info | Client Monitor Ping |

Logout

Client Monitor

MAC Address Lease IP Communication Wireless

Address Hostname jotnog Authentication 802 11n Displays the LAN side clients
) - PCs) that are accessing the
00:1D:73:92:0F:82 192.168.11.2 W-207-J Wireless Authorized Enable irStation.
The following information is
displayed:
MAC address

Shows client's MAC address.

Parameter Bedeutung

Client Monitor Zeigt Informationen (MAC-Adresse, geleaste IP-Adresse, Hostname,
Kommunikationsmethode, kabellose Authentifizierung und
802.11n) fiir Gerate an, die mit der AirStation verbunden sind.
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Ping

Mit einem Pingtest kdnnen Sie liberpriifen, ob die AirStation mit einem bestimmten Netzwerkgerat
kommunizieren kann.

m Internet/LAN | Wireless Config LAN Config m P ] Diagnostic

System Info | Logs | Packet Info| Client Monitor| Ping

Logout
Ping

Destination Address |

APing test can be performed from

the AurStation. VWith a ping test,
you can determine whether the

AirStation can communicate with a

Result specific network device.
Destination 132.162.11.3 Destination Address
- N ; : Enter the network IP address that
64 bytes from 192.168.11.3. icmp_seq=0 =128 time=1.4 ms you want to ping: e.g.
Result 64 bytes from 192.168.11.3: icmp_seq=1 =123 time=3.0 ms 192.168.11.3 or
64 bytes from 192.168.11.3: icmp_seq=2 t1=123 time=0.9 ms www_buffalotech com.
Execute

Click [Execute] to ping the
selected IP adéress_

Result

The results of the ping tests are
displayed here. If responses return
from the ping, then the
communication with the target IP
address was successful. Timeouts
or errors indicate a problem.

Parameter Bedeutung

Destination address (Zieladresse) Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Gerats ein,
dessen Verbindung Sie priifen mdchten, und klicken Sie auf
"Execute" (Ausfiihren). Das Ergebnis wird im Fenster "Result"”
(Ergebnis) angezeigt.
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Herstellen einer Verbindung zu einem
kabellosen Netzwerk

Automatisches sicheres Setup (AOSS/WPS)

Mithilfe der Systeme AOSS und WPS kdnnen Sie die WLAN-Einstellungen automatisch konfigurieren.
Wenn Sie die entsprechenden Tasten driicken, wird eine Verbindung zu den kabellosen Geraten
hergestellt, und die Sicherheitseinstellungen werden abgeschlossen. Mit dem System lasst sich

eine Verbindung zu kabellosen Geraten, Computern oder Spielkonsolen, die AOSS oder WPS
unterstiitzen, ganz einfach herstellen.

(((q ‘im)\)\ AOSS (AirStation One-Touch Secure System) wurde von Buffalo Technology entwickelt. WPS
ross- wurde von der Wi-Fi Alliance entwickelt.

i

Modem AirStation PC oder
Game-Konsole
(AOSS -Gerate)

+ Bevor Sie mit AOSS/WPS eine Verbindung zu einem Buffalo-Wireless Client herstellen kénnen,
missen Sie die Client Manager-Software von der im Lieferumfang enthaltenen AirNavigator CD
installieren. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihres Wireless Client.

« Die Client Manager-Software von Buffalo kann fir die in Ihren Computer integrierten WLAN-Gerate
verwendet werden. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Software fiir alle verfligbaren
WLAN-Gerate verwendet werden kann. Manche Wireless Clients miissen moglicherweise manuell
eingerichtet werden.
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Windows 7/Vista (Client Manager V)

Wenn auf Ihrem Computer Windows 7/Vista installiert ist, verwenden Sie den mitgelieferten Client
Manager V, um kabellose Verbindungen mit AOSS/WPS herzustellen.

1 Klicken Sie auf das jh Taskleistensymbol.

2 BUEEALD Klicken Sie auf "Create Profile" (Profil erstellen).

Client Manager ¥ Ver 1.3.7

BLUFFALD
Illll.lllll |_ | - I._. L.

Profile [ {Disconnected) - ]

Transmission Speed  ---
Create Profile

Signal Strength TX
Advanced

3 Wenn die Meldung "A Program needs your permission to continue" (Zur Fortsetzung des

Programms ist Ihre Zustimmung erforderlich) angezeigt wird, klicken Sie auf "Yes" (Ja) oder
"Continue" (Weiter).

Klicken Sie auf die Schaltflache
"WPS AOSS".

\:J m Create profile

Perform setup of wireless connection to the AirStation

Wireless Adapter BUFFALO WLI-UC-G300M

Selectthe Setup Method

Autarnatic Secure Setup

Perform connection and security configuration automatically.

Advanced Setup

Select a Metwork Mame (SS10) or enter the 5510,
then cannect manually. w
Otherwise connect with WP S-FIN method.

Option (Expert anly Clignt Manager ' var1.3.7 B”Fm[ﬂ

Befolgen Sie alle angezeigten Anweisungen. Wenn die Security-LED vorn an der AirStation nicht
mehr blinkt, sondern leuchtet, ist die Verbindung hergestellt.
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Windows XP (Client Manager 3)

Wenn Sie Windows XP ausfiihren, verwenden Sie Client Manager 3, um kabellose Verbindungen mit
AOSS/WPS herzustellen.

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Taskleistensymbol '?T und wahlen Sie
"Profile" (Profil).

2 HU-FALL
M\ status Q_ scan [E] Profiles
AirStatiay Create profile and display priority level. 9
Profle Mame 1| Klicken Sie auf die Schaltfliche "WPS
AOSS".

%W}

Wenn die Security-LED nicht mehr blinkt, sondern leuchtet, ist die AOSS/WPS-Verbindung
hergestellt.
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Andere Gerate (z. B. Spielkonsole)

Weitere Informationen zur Initialisierung von AOSS/WPS fiir Ihre Spielkonsole erhalten Sie im
Handbuch des entsprechenden Gerats. Halten Sie entsprechend der Aufforderung die AOSS-Taste
der AirStation fiir 1 Sekunde gedrickt.

Wenn die Security-LED nicht mehr blinkt, sondern leuchtet, ist die Verbindung hergestellt.

Manuelles Setup

Sie kdnnen eine Verbindung zur AirStation auch ohne eine Installation von Client Manager V oder
Client Manager 3 herstellen, indem Sie das integrierte Windows-Dienstprogramm verwenden.
Dieses Verfahren kann je nach verwendeter Windows-Version variieren.

Windows 7 (WLAN AutoConfig) (Automatische WLAN-Konfiguration)

Verwenden Sie bei Windows 7 das Dienstprogramm WLAN AutoConfig (Automatische WLAN-
Konfiguration), um eine Verbindung zur AirStation herzustellen.

th
1 Klicken Sie auf das Taskleistensymbol fiir das Netzwerk o

Wahlen Sie den Namen der Ziel-AirStation
aus, und klicken Sie auf "Connect”
(Verbinden). Wenn Sie Verbindungen mit
diesem Gerat in Zukunft herstellen mochten,
wird empfohlen, das Kontrollkdstchen
"Connect automatically" (Automatisch

Currently connected to:

|—h MNetwork
A Internet access

Wireless Metwark Connection -

m

manual_G M verbinden) zu aktivieren.
Connect automatically
WAP-G Y
0018ETRALERE Al

001D7390E9F3 Mame: 0018E76A1EGE
Signal Strength: Fair
Open Network an secyrity Type: WPA2-PSK

Radic Type: 802.11n
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3 Llﬂ‘_ Caonnect to a Network

S

g

Security key:

3

v

Type the network security key

[T Hide characters

You can alse connect by pushing the
butten on the router,

QK

Cancel

Geben Sie den Verschlusselungsschlussel ein
und klicken Sie auf "OK"

Windows Vista (WLAN AutoConfig) (Automatische WLAN-Konfiguration)

Verwenden Sie bei Vista das Dienstprogramm WLAN AutoConfig (Automatische WLAN-
Konfiguration), um eine Verbindung zur AirStation herzustellen.

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Taskleistensymbol fiir das kabellose Netzwerk

B

2 Klicken Sie auf "Connect to a network" (Verbindung zu einem Netzwerk herstellen).

Show | All

() © Connecttoa network

Select a network to connect to

L & 001D73B991D4
]

Secul

rity-enabled network

L & 001D73299104

Secul

rity-enabled network

Wenn das links abgebildete Fenster angezeigt
wird, wahlen Sie das Netzwerk aus, zu dem
eine Verbindung hergestellt werden soll, und
klicken Sie auf "Connect” (Verbinden).
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Wenn das unten abgebildete Fenster angezeigt wird, klicken Sie auf "/ want to enter the network
key or passphrase instead" (Ich mochte stattdessen den Netzwerkschlissel oder die Passphrase

eingeben).
Fahren Sie andernfalls mit Schritt 4 fort.

=le [E
@ Q_-\ Connect to a network
Press the configuration button on your access paint
Press the configuration button on the
4 access point before continuing.
/ ® \‘
[ can't find the configuration button,
[ want to enter the network key or passphrase instead
== =
@ % Connect to a network
Enter the PIN for BUFFALO INC. WHR-G300N on 001D73B991D4
You can find this PIN displayed on the BUFFALD INC, WHR -G300N.
FIN:
Dglzplay characters
Idon't have the PIN,
[ want to enter the network key or passphrase instead
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4 o i=l= & Geben Sie den Verschlisselungsschlissel ein,
% Connect to 2 network . . .
und klicken Sie auf "Connect"” (Verbinden).

Type the network security key or passphrase for 001D73B991D4

The person who setup the network can give you the key or passphrase.

Security key or passphrase:

[ Display characters

n_m;’ If you have a USB flash drive with network settings for 001D73B991D4, insert it now.

Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die Konfiguration abzuschliel3en.

Wenn das Fenster Set Network Location (Netzwerkstandort einrichten) angezeigt wird, wahlen
Sie abhangig vom Verwendungsort der AirStation "Home" (Zuhause), "Work" (Arbeit) oder "Public
location" (Offentlicher Ort) aus.
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Windows XP (Wireless Zero Configuration) (Konfigurationsfreie
drahtlose Verbindung)

Windows XP umfasst ein integriertes Dienstprogramm fiir die Verbindung zu Ihrer AirStation.
Hinweis: Wenn Client Manager 3 auf lhrem Computer installiert wurde, ist Wireless Zero Config
(Konfigurationsfreie drahtlose Verbindung) deaktiviert. Deinstallieren Sie Client Manager 3, um

Wireless Zero Config (Konfigurationsfreie drahtlose Verbindung), zu verwenden, oder verwenden Sie
einfach Client Manager 3, um eine Verbindung zur AirStation herzustellen.

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Taskleistensymbol fiir das kabellose Netzwerk

)

2 Klicken Sie auf "View Available Wireless Networks" (Verfligbare kabellose Netzwerke anzeigen).

1 Wireless Network Connection E

Wahlen Sie das Netzwerk aus, zu dem eine
Verbindung hergestellt werden soll, und

Click, an item in the list below ko connect to a wireless network in range or to get more . . .

L — .| klicken Sie auf "Connect" (Verbinden).

(Ce))

Network Tasks Choose a wireless network

& Refrash network list

s )
< Setup a wirsless netwark
for a home or smal office

jaht need to enter

Related Tasks

WL Learn about wireless
netwarking

¢ Change the order of

AirStation
e [ (‘ﬁ))

25 Gl I Security-enabled wireless network wlll
settings

>

Geben Sie den Verschlisselungsschidissel

. . . . " "
The network ‘001073639104 requires a network key (also called a WEP key or WPA key). (ZWGI ma |) €l n’ u nd kl ICken S I€a Uf ConneCt
A network key helps prevent unknown intruders From connecting to this netwaork, (Verbl nden)

4

Tvpe the key, and then click Connect,

Metwork key: | |

Connect l [ Cancel ]

Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Konfiguration abzuschliel3en.
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Problembehandiung

Es kann keine kabelgebundene Internetverbindung
hergestellt werden.

« Stellen Sie sicher, dass lhre AirStation angeschlossen ist!

« Priifen Sie, ob die Status-LEDs Ihrer AirStation wie folgt leuchten:

Power Das griine Licht ist ON

Wireless Das grune Licht ist ON oder blinkt

Router  Das griine Licht ist ON oder OFF (Je nach Umgebung)
Diag OFF

LAN Das griine Licht ist ON oder blinkt

Internet  Das grune Licht ist ON oder blinkt

« Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Computer die Option "Obtain an IP address automatically" (IP-
Adresse automatisch beziehen) aktiviert ist. (Siehe Anhang D)

- Starten Sie lhre AirStation neu.

Auf das webbasierte Konfigurationsdienstprogramm
kann nicht zugegriffen werden.

« Anweisungen zum Aufrufen des Konfigurationsdienstprogramms der AirStation finden Sie in
Kapitel 4.

+ Geben Sie den richtigen Benutzernamen und das Passwort ein, um sich am
Konfigurationsfenster anzumelden. Die werkseitigen Standardeinstellungen sind “root” (in
Kleinbuchstaben) flir den Benutzernamen und ein leeres Passwortfeld (geben Sie nichts ein).
Wurde das Passwort gedandert, geben Sie das neue Passwort ein.

« Stellen Sie sicher, dass lhre Webbrowser nicht fiir die Verwendung von Proxys konfiguriert ist.

« Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Computer die Option "Obtain an IP address automatically" (IP-
Adresse automatisch beziehen) aktiviert ist. (Siehe Anhang D)

« Starten Sie lhre AirStation neu.
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Es kann keine kabellose Verbindung zum Netzwerk
hergestellt werden.

« Konfigurieren Sie lhren kabellosen Client mit derselben SSID sowie mit demselben

Verschlisselungstyp und -Schlissel wie die AirStation.

Es werden folgende werkseitige Standardeinstellungen verwendet:

SSID - Die MAC-Adresse der AirStation (auf dem Etikett angegeben)

Verschliisselungsmethode - Gemischter WPA/WPA2-PSK-Modus (Verbindung herstellen mit
WPA-PSK TKIP oder WPA2-PSK AES).

Verschlisselungsschlissel - Auf dem Etikett der AirStation angegeben (andernfalls ist die
AirStation in der Standardkonfiguration unverschliisselt).

. Stellen Sie Ihre AirStation und die kabellosen Gerate in einem Abstand von 0,6 bis 3 m auf.

« Starten Sie lhre AirStation neu.

Sie haben die SSID, den Verschlusselungsschlussel
oder das Passwort lhrer AirStation vergessen.

Halten Sie die Reset-Taste am Boden lhrer AirStation fiir 3 Sekunden gedriickt, um deren
Einstellungen zu initialisieren. Alle Einstellungen, einschlieB3lich SSID, Verschliisselungsschliissel und
Passwort, werden auf die Standardwerte zurlickgesetzt.

Es werden folgende werkseitige Standardeinstellungen verwendet:

SSID - Die MAC-Adresse der AirStation (auf dem Etikett angegeben)

Verschliisselungsmethode - Gemischter WPA/WPA2-PSK-Modus (Verbindung herstellen mit
WPA-PSK TKIP oder WPA2-PSK AES).

Verschlisselungsschlissel - Auf dem Etikett der AirStation angegeben (andernfalls ist die
AirStation in der Standardkonfiguration unverschlisselt).

Die Verbindungsgeschwindigkeit ist geringer als
300 MB/s (die Verbindungshochstgeschwindigkeit
betragt lediglich 130 MB/s).

In der Standardeinstellung ist der 300 MB/s-Modus nicht aktiviert. Sie kdnnen ihn aktivieren, indem
Sie folgende Schritte durchfiihren:
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Offnen Sie das Konfigurationsdienstprogramm (Kapitel 4).

2. Klicken Sie im einfachen Setup auf "Wireless SSID & Channel (11n 300Mbps Mode)" (Kabellose
SSID & Kanal (11n 300 MB/s-Modus)).

3. Andern Sie den Wert im Feld "300 (150) Mbps Mode" (300 (150) MB/s-Modus) - "Band Width"
(Bandbreite) zu 40 MHz, und klicken Sie auf "Apply" (Ubernehmen).

Wenn Sie nach wie vor keine Verbindung mit 300 MB/s herstellen kdnnen, priifen Sie die
Einstellungen lhres Wireless Client-Gerats.

Weitere Tipps

Problem:

Ich habe meinen kabellosen Router auf die werkseitigen Einstellungen zuriickgesetzt und
vergessen, wie ich mich beim Konfigurationsdienstprogramm anmelden kann.

Antwort:

Offnen Sie Ihren Browser, geben Sie als Browseradresse "192.168.11.1" ein, und driicken Sie die
Eingabetaste. Sie werden aufgefordert, sich anzumelden. Geben Sie als Benutzername "root"

ein, und lassen Sie das Passwortfeld leer (kein Passwort). Klicken Sie auf "OK", um die Anmeldung
abzuschliel3en. Auf der ersten Seite wird eine Option zum Zuriicksetzen des Passworts angezeigt.

Problem:
Wie leite ich Ports meines kabellosen Routers an meine Spielkonsole weiter?

Antwort:

Melden Sie sich beim Konfigurationsdienstprogramm des Routers an. Wechseln Sie von der
Startseite in den Bereich Internet Game/Port Mapping (Internetspiel/Portzuordnung). Geben Sie
den weiterzuleitenden Port sowie die IP-Adresse der Spielkonsole ein.

Problem:

Wie aktiviere oder bearbeite ich die Sicherheitsverschliisselungseinstellungen fiir den kabellosen
Router?

Antwort:

Melden Sie sich tber lhren Browser beim Konfigurationsdienstprogramm an. Wechseln Sie zur
Registerkarte Wireless Config (Wireless-Konfiguration) und anschlieBend zur Registerkarte Security
(Sicherheit). Buffalo empfiehlt die kabellose Verschliisselungsmethode WPA. Die Passphrase/der
Schlissel sollte mindestens 8 Zeichen umfassen.
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Problem:
Wie andere ich den Uibertragenen Netzwerknamen meines kabellosen Routers (SSID)?

Antwort:

Melden Sie sich tber lhren Browser beim Konfigurationsdienstprogramm an. Wechseln Sie zur
Registerkarte Wireless Config (Wireless-Konfiguration) und anschlieBend gegebenenfalls zur
Registerkarte Basic (Einfach). Wechseln Sie zum Einstellungsbereich fiir SSID. Wahlen Sie das
Optionsfeld "Use" (Verwenden) aus, und geben sie im entsprechenden Textfeld den Namen fir das
Netzwerk ein. Klicken Sie auf "Apply" (Ubernehmen), um diese Einstellungen zu speichern. Nach
dem Neustart des kabellosen Routers mussen Sie den neuen Netzwerknamen fur alle kabellosen
Gerate manuell auswahlen und gegebenenfalls Ihren Verschllsselungsschliissel eingeben.

Problem:
Was kann ich tun, wenn meine Verbindung immer wieder unterbrochen oder langsamer wird?

Antwort:

Es gibt viele Umgebungsfaktoren, die sich auf dieses Verhalten auswirken kénnen. Stellen Sie
zunachst sicher, dass das Problem nicht aufgrund der Gerateentfernung auftritt, und stellen Sie den
kabellosen Router und das Client-Gerat in geringerem Abstand zueinander auf. Wird die Verbindung
weiterhin immer wieder unterbrochen, liegt dies wahrscheinlich nicht an der Gerateentfernung.
Andere 2,4-GHz-Gerate, wie z. B. Mikrowellen oder andere kabellose Netzwerke sowie schnurlose
2,4-GHz-Telefone kénnen die Leistung beeintrachtigen. Andern Sie den von Ihrem Router
verwendeten kabellosen Kanal. Melden Sie sich iber Ihren Browser beim kabellosen Router an.
Klicken Sie auf die Registerkarte Wireless Config (Wireless-Konfiguration) und anschlieBend auf

die Registerkarte Basic (Einfach). Es stehen die kabellosen Kanale 1 - 11 zur Verfligung. Verwenden
Sie die Option Auto-Channel (automatische Kanalwahl), wenn diese verfligbar ist. Wahlen Sie
andernfalls einen anderen Kanal manuell aus und klicken Sie auf "Apply" (Ubernehmen).

Problem:

Obwohl ich eine Verbindung zu meinem kabellosen Router herstellen kann, ist dennoch kein
Internetzugriff ilber meinen Webbrowser maéglich.

Antwort:

Schalten Sie zundchst das Kabel- oder DSL-Modem und den kabellosen Router aus, und fahren
Sie den Computer herunter. Stellen Sie den Router-Schalter in die Position On. Stellen Sie sicher,
dass das Modem Uber ein Ethernet-Kabel zum WAN-Port mit dem kabellosen Router verbunden
ist. Schalten Sie lhr Modem ein, und warten Sie eine Minute. Schalten Sie den kabellosen Router
ein, und warten Sie erneut eine Minute. Schalten Sie den Computer ein. Offnen Sie lhren Browser,
und navigieren Sie zu einer lhnen bekannten Website, um zu priifen, ob die Internetverbindung
ordnungsgemal ausgefihrt wird.
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Wenn im Anschluss an diese Schritte nach wie vor keine Internetverbindung maéglich ist,
schalten Sie erneut das Kabel- oder DSL-Modem und den Computer aus, und schlieBen Sie Ihren
Computer Uber ein Kabel direkt an das Kabel- oder DSL-Modem an. Schalten Sie lhr Modem ein,
und warten Sie eine Minute. Schalten Sie den Computer wieder ein, und priifen Sie erneut die
Internetverbindung.

Wenn uber einen direkten Anschluss am Computer KEINE Internetverbindung hergestellt werden
kann, wenden Sie sich an den Internet Service-Provider, der das Modem installiert hat.

Wenn uber einen direkten Anschluss am Computer eine Internetverbindung hergestellt werden
KANN, wenden Sie sich an unseren Kundensupport.

Problem:

Wo kann ich die aktuellen Treiber, die Firmware und die Anweisungen fiir meine kabellosen Buffalo-
Produkte herunterladen?

Antwort:

Die aktuellen Treiber und die Firmware finden Sie online unter
www.buffalotech.com
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Anhang A
Technische Daten

WLAN-Schnittstelle

Erfillte Normen IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n
Ubertragungsmethode Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), OFDM, MIMO
Frequenzbereich 2412 -2.462 MHz (Kandle 1-11)
Ubertragungsrate 802.11b/g:
54,48,36,24,18,12,9,6,11,5,5,2, 1 MB/s
802.11n
20 MHz BB

(LongGl) 130,117,104, 78,52, 39,26, 13 MB/s (2 Stream)
65,58,5,52,39, 26,19,5,13,6,5 MB/s (1 Stream)

(ShortGl) 130, 115,5, 86,6, 57,7, 43,3, 28,8, 14,4 MB/s (2 Stream)
65,72,2,57,8,43,3,289,21,7,14,4,6,5 MB/s (1 Stream)

40 MHz BB

(LongGl) 270,243,216,162,108, 81, 54,27 MB/s (2 Stream)
135,121,5,108, 61, 54, 40,5, 27, 13,5 MB/s (1 Stream)

(ShortGl) 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 MB/s (2 Stream)
150, 135, 120, 90, 60, 45, 30, 15 MB/s (1 Stream)

Zugriffsmodus Infrastruktur-Modus

Sicherheit AQOSS, WPA2-PSK (TKIP/AES), Gemischter WPA/WPA2-PSK, WPA-PSK (TKIP/AES),
128/64 Bit WEP, Mac-Adressfilter

Erfillte Normen IEEE802.3u (T00BASE-TX), IEEE802.3 (10BASE-T)

Ubertragungsrate 10/100/ 1000 MB/s

Ubertragungscodierung | T000BASE-T 4DPAMS5, T00BASE-TX 4B5B/MLT-3, 10BASE-T Manchester-Code
Zugriffsmethode CSMA/CD

Geschwindigkeits- und 10/ 100/ 1000 MB/s, Automatische Abtastung, Auto MDIX
Flusssteuerung

Anzahl der LAN- 4

Anschlisse

LAN-Portanschluss RJ-45

Schnittstelle USB2.0

Verbindungstyp Typ A (Steckverbinder)
Kompatibilitat 5,0V 500 mA (max. 1.000 mA)
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Weitere Angaben

Stromversorgung Externes Netzteil, 100 - 240V Universal, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme Ca. 14,0 W (Max)

Abmessungen 165 mm x 158 mm x 30 mm

Gewicht 338 g (12 oz.) (ohne Stander)

Betriebsumgebung 0-40°C(32-104 °F), 20 - 80 % (nicht kondensierend)
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Anhang B
Standard-Konfigurationseinstellungen

Funktion

Internet
(Nur Routermodus)

Parameter Standardeinstellung

Method of Acquiring IP Address (IP- Durchfiihren des einfachen Setup
Adressbezugsmethode) (Internetverbindungs-Assistent)
Default Gateway (Standardgateway) Keiner

Address of DNS Name Server (DNS- Keiner

Namenserveradresse)

Internet MAC Address (Internet-MAC-
Adresse)

Standard-MAC-Adresse verwenden

MTU size of Internet Port (MTU-Gro3e
des Internetports)

1500 Byte

PPPoE

(Nur Routermodus)

Default PPPoE Connection (Standard-
PPPoE-Verbindung)

Keine aktive Sitzung

IP Unnumbered PPPoE
Connection (PPPoE-Verbindung mit
nicht nummerierter IP)

Keine aktive Sitzung

(Nur Routermodus)

PPPoE Connection List (PPPoE- Keiner
Verbindungsliste)
Preferred Connections (Bevorzugte Keiner
Verbindungen)

3G Modem Connection Type (Verbindungstyp) Manuell

Automatic disconnection (Automatische Trennung)

Disconnect Condition
(Trennungsbedingung)

Nach Ubertragungsende

Idle Time (Leerlaufzeit)

5 Minuten

MTU Size (MTU-Gr6Re)

1500 Bytes

Keep Alive (Verbindung beibehalten)

Deaktivieren

The function is automatically invalidated.
(Die Funktion wird automatisch ungdiltig
gemacht.)

Aktivieren

DDNS

(Nur Routermodus)

Dynamic DNS Service (Dynamischer
DNS-Dienst)

Deaktivieren

Current Dynamic DNS
Information (Informationen zum
aktuellen DDNS)

Keiner

VPN Server (VPN-
Server)
(Nur Routermodus)

LAN Side IP Address (LAN-seitige IP-
Adresse)

192.168.11.1(255.255.255.0)

DHCP Server Function (DHCP-Server-
Funktion)

Aktivieren

DHCP IP Address Pool (DHCP-IP-
Adresspool)

192.168.11.2 fur bis zu 64 Adressen

PPTP Server Function (PPTP-
Serverfunktion)

Deaktivieren
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Funktion Parameter Standardeinstellung
VPN Server (VPN- | Authorization Type (Berechtigungstyp) MS-CHAPV2 (40/128 Bit-Verschliisselung)
Server) Server IP Address (IP-Adresse des Automatisch
(Nur Routermodus)
Servers)
Client IP Address (IP-Adresse des Clients) | Automatisch
DNS Server IP Address (IP-Adresse des LAN-IP-Adresse der AirStation
DNS-Servers)
WINS Server IP Address (IP-Adresse des Keine
WINS-Servers)
PPTP User List (PPTP-Benutzerliste) Keine
LAN LAN Side IP Address (LAN-seitige IP- Routermodus (Routerschalter AUTO/ON):
Adresse) 192.168.11.1 (255.255.255.0)
Bridge-Modus (Routerschalter OFF):
192.168.11.100 (255.255.255.0)
Bridgemodus (Routerschalter AUTO):
Automatisch vom DHCP-Server beziehen
DHCP Server Function (DHCP-Server- Aktivieren
Funktion)
(Nur Routermodus)
DHCP IP Address Pool (DHCP-IP- 192.168.11.2 fir bis zu 64 Adressen
Adresspool)
(Nur Routermodus)
LAN Side IP Address (LAN-seitige IP- Keiner
Adresse)
(fur nicht nummerierte IP)
(Nur Routermodus)
Lease Period (Leasedauer) 48 Stunden
(Nur Routermodus)
Default Gateway (Standardgateway) |P-Adresse der AirStation
(Nur Routermodus)
DNS Servers (DNS-Server) IP-Adresse der AirStation
(Nur Routermodus)
WINS Server (WINS-Server) Keine Festlegung
(Nur Routermodus)
Domain Name (Domanenname) Zugewiesener Domanenname
(Nur Routermodus)
Default Gateway (Standardgateway) Keiner
(Nur Bridge-Modus)
DNS Server Address (DNS-Serveradresse) | Keiner
(Nur Bridge-Modus)
DHCP Lease Current DHCP Client Information Keiner
(DHCP-Lease) (Aktuelle DHCP-Clientinformationen)
(Nur Routermodus)
NAT Address Translation (Adressiibersetzung) | Aktivieren
(NurRoutermodus) Log Output of Deleted Packets (Ausgabe | Deaktivieren
geldschter Pakete protokollieren)
Route Routing Information Keiner
(Routinginformationen)
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Funktion Parameter Standardeinstellung
WPS WPS Aktivieren
External Registrar (Externe Aktivieren
Registrierungsstelle)
AirStation PIN (AirStation-PIN) Ein zufalliger Wert mit 8 Ziffern
(Auf dem Etikett der AirStation abgedruckt)
WPS Security Information (WPS- WPS-Status: konfiguriert
Sicherheitsinformationen) SSID: MAC-Adresse der AirStation
Sicherheit: Gemischter WPA/WPA2-PSK-Modus
Gemischter PSK-TKIP/AES-Modus
Verschlisselungsschlissel:
Ein zufalliger Wert mit 13 Ziffern
oder deaktiviert.
(Auf dem Etikett der AirStation
angegeben, wenn aktiviert.)
AOSS Encryption Type of Exclusive SSID Keiner
for WEP (Verschliisselungstyp einer
exklusiven SSID fiir WEP)
Encryption level expansion function Aktivieren
(Funktion zur Erweiterung der
Verschlisselungsstufe)
Dedicated WEP SSID isolation (Dedizierte | Deaktivieren
WEP-SSID-Trennung)
Dedicated WEP for game consoles Aktivieren
(Dedizierte WEP fur Spielkonsolen)
AQOSS Button on the AirStation Unit Aktivieren
(AOSS-Taste an der AirStation)
Basic Wireless Radio (Kabelloser Funk) Aktivieren

(Grundeinstellung)

Wireless Channel (Kabelloser Kanal)

Automatischer Kanal

300Mbps Mode (300 MB/s-Modus)

Bandbreite: 20MHz
Erweiterungskanal: -

Broadcast SSID (SSID Ubertragen)

Zulassen

Separate feature (Trennfunktion)

Nicht verwendet

SSID

Verwendung der MAC-Adresse der AirStation

Wireless authentication (Kabellose
Authentifizierung)

Gemischter WPA/WPA2-PSK-Modus, oder keine
Authentifizierung

Wireless encryption (Kabellose
Verschlisselung)

Gemischter TKIP-AES-Modus oder keine
Verschlisselung

WPA-PSK (Pre-Shared Key)
(Vorinstallierter Schlissel)

Ein zufalliger Wert mit 13 Ziffern oder deaktiviert.
(Auf dem Etikett der AirStation angegeben, wenn
aktiviert.)

Rekey interval (Intervall fiir die erneute
Schlisselerstellung)

60 Minuten

Advanced
(Erweitert)

Multicast Rate (Multicast-Rate)

Automatisch

DTIM Period (DTIM-Dauer)

1

Privacy Separator (Privatsphare-
Funktion)

Deaktivieren
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Funktion Parameter Standardeinstellung
WMM WMM-EDCA Parameters Fir AP Far STA
(WMM-EDCA-Parameter) .
(Prioritat AC_BK (Niedrig)) CWmin 1> 1>
CWmax 1023 1023
AIFSN 7 7
TXOP-Limit 0 0
Zugangssteuerung | - Deaktivieren
WMM-EDCA Parameters Fir AP Fir STA
(WMM-EDCA-Parameter) .
(Prioritt AC_BE (Normal)) CWmin 1> 15
CWmax 63 1023
AIFSN 3 3
TXOP-Limit 0 0
Zugangssteuerung | - Deaktivieren
WMM-EDCA Parameters Fir AP Far STA
(WMM-EDCA-Parameter) .
(Prioritat AC_VI (Hoch)) CWmin ’ ’
CWmax 15 15
AIFSN 1 2
TXOP-Limit 94 94
Zugangssteuerung | - Deaktivieren
WMM-EDCA Parameters Fir AP Fir STA
(WMM-EDCA-Parameter) .
(Prioritat AC_VO (Héchste)) CWmin 3 3
CWmax 7 7
AIFSN 1 2
TXOP-Limit 47 47
Zugangssteuerung | - Deaktivieren
MAC Filter Enforce MAC Filtering Deaktivieren
(MAC-Filter) (MAC-Filterung erzwingen)
Registration List (Registrierungsliste) Keiner
Multicast Control | Snooping Aktivieren
(Sll/lultlcast— Multicast Aging Time (Multicast- 300 Sek.
euerung) Alterungszeitraum)
WDS WDS Verwenden
Specify Master/Slave (Master/Slave Master
festlegen)
Firewall Log Output (Protokoll ausgeben) Deaktivieren
(Nur Routermodus) Basic Rules (Grundregeln) NBT und Microsoft-DS-Routing verweigern
Deaktivieren
IDENT-Abfragen abweisen Aktivieren
Internet-Ping sperren Aktivieren
IP Filter (IP-Filter) Log Output (Protokoll ausgeben) Deaktivieren
(Nur Routermodus) IP Filter Information (IP- Keiner
Filterinformationen)
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Funktion

VPN Pass
Through (VPN-
Passthrough)

(Nur Routermodus)

Parameter
IPv6 Pass Through (IPv6-Passthrough)

Standardeinstellung
Deaktivieren

PPPoE Pass Through (PPPoE-
Passthrough)

Deaktivieren

(Nur Routermodus)

(Dienstgiite fiir die Ubertragung ins
Internet)

PPTP Pass Through (PPTP-Passthrough) | Aktivieren
Port Forwarding Port Forwarding Registration Keiner
(Portweiterleitung) | Information (Portweiterleitungs-
(Nur Routermodus) Registrierungsinformationen)
DMZ IP Address of DMZ (DMZ-IP-Adresse) Keiner
(Nur Routermodus)
UPnP UPnP Aktivieren
(Nur Routermodus)
QoS (Dienstgiite) | QoS for transmission to the Internet Deaktivieren

Movie Engine
(Filmmodul)

Movie Engine switch status (Status des OFF
Filmmodulschalters)

IPv6 Pass Through (IPv6-Passthrough) Verwenden
Multicast Rate (Multicast-Rate) 11 Mbps

Multicast Control (Multicast-Steuerung)

Snooping-Funktion Verwenden
Alterungszeitraum, Sekunden 300 Sekunden
Prioritatsanderung VI (Prioritat)

TCP Rwin Size Limit (GroBenlimit ftr TCP-
Empfangsfenster)

GroBenlimit Kein Limit
Maximale GréR3e fur Empfangsfenster 65536 Bytes

(Datentragerver-
waltung)

(Automatische USB-
Datentragerzuweisung)

Wireless Priority Control Rules (Regeln Keine
flir Wireless-Prioritatssteuerung)
Transmission Rate Limit (Begrenzung der | Kein Limit
Ubertragungsrate)
Disk Management | Automatic USB Disk Assignment Verwenden

FAT format file name character code
(Dateinamen-Zeichencode fiir FAT-
Format)

Nordamerika (CP437)

HDD power-saving function (HDD-
Stromsparfunktion)

Nicht verwenden
HDD-Endzeit 10 Minuten

Shared Folder
(Freigegebener
Ordner)

Access Limits (Zugriffsbeschrankungen)

Keine Beschrankungen (Lese/Schreibzugriff)

Web Access (Webzugriff)

Zugriffsbeschrankungen verwenden

User Management
(Benutzerverwaltung)

Current Users (Aktuelle Benutzer)

guest
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Funktion

Shared Service
(Freigegebener
Dienst)

Parameter Standardeinstellung

Shared Folder (Freigegebener Ordner) Aktivieren

AirStation Name (Name der AirStation) AP + MAC-Adresse der AirStation
AirStation Description (Beschreibung der | Keine

AirStation)

Workgroup Name (Name der WORKGROUP

Arbeitsgruppe)

Windows Client Language (Sprache des
Windows-Client)

Nordamerika (CP437)

Verschliisselung)

Shared Service (Freigegebener Dienst) Keiner
Web Access Web Access (Webzugriff) Deaktiviert
(Webzugiff) Web Access Display Language Englisch

(Anzeigesprache flr Webzugriff)

HTTPS/SSL Encryption (HTTPS/SSL- Deaktiviert

Web Access External Port (Externer Port
fur Webzugriff)

Auto (Portnummer: 9000)

DNS Service Host Name (Hostname des
DNS-Diensts)

Funktion BuffaloNAS.com-Registrierung verwenden

Web Access status (Status des Keiner
Webzugriffs)
Media Server Media Server (Medienserver) Deaktiviert
(Medienserver) Status Keine
BitTorrent BitTorrent Function (Funktion BitTorrent) | Deaktiviert
External Port Number (Nummer des Auto (Portnummer: 9002)
externen Ports)
Bandwidth Restriction (Bandbreiten- Aktivieren
Einschrankung) Maximale Downloadgeschwindigkeit 1000 kB/s
Maximale Uploadgeschwindigkeit 200 kB/s
BitTorrent Status (Status des BitTorrent) Keine
Name AirStation Name (Name der AirStation) AP + MAC-Adresse der AirStation
List Network Services (Netzdienste Aktivieren
auffihren)
Password Administrator Name root (festgelegt)
(Passwort) (Administratorname)
Administrator Password Keiner
(Administratorpasswort)
Time/Date Local Date (Lokales Datum) 2009 Jahr 1 Monat 1 Tag
(Uhrzeit/Datum) Local Time (Ortszeit) 0 Stunden 0 Minuten 0 Sekunden
Time Zone (Zeitzone) (WEZ + 00:00) Westeuropaische Zeit, London
DST(Daylight Saving Time) (Sommerzeit) | EU-Typ 1 Fiir WEZ + 00:00 (vom letzten Sonntag im
Marz bis zum letzten Sonntag im Oktober)
NTP NTP Functionality (NTP-Funktion) Aktivieren

NTP Server (NTP-Server)

time.nist.gov

Update Interval (Updateintervall)

24 Stunden
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Anhang B Standard-Konfigurationseinstellungen

Funktion
ECO

Parameter
Schedule feature (Zeitplanfunktion)

Standardeinstellung
Deaktivieren

Register schedule (Zeitplanung

Betriebsmodus: Normal

eintragen) Startzeit: 0:00
Endzeit: 0:30
Wochentag: Keiner

User Define Mode (Benutzerdefinierter LED: OFF

Modus) Verkabeltes LAN: ECO (Langsamer Betrieb)
WLAN: OFF

Access (Zugriff)

Log Output (Protokoll ausgeben)

Deaktivieren

Limitation Item
(Einschrankungselement)

Konfiguration Gber WLAN nicht zulassen
Deaktivieren
Konfiguration Uiber kabelgebundenes LAN nicht

zulassen Deaktivieren
Konfiguration Uber kabelgebundenes Internet
zulassen Deaktivieren

Log (Protokoll)

Log Transfer (Protokolliibertragung)

Deaktivieren

Syslog Server (Systemprotokollserver)

Keiner

Transfer Logs (Protokolle Gibertragen)

Routermodus:
Adressiibersetzung, IP-Filter, Firewall, PPPoE-Client,
DDNS, DHCP-Client, DHCP-Server, AOSS, Wireless
Client, Authentifizierung, Einstellungsdnderungen,
Systemstart, NTP-Client und kabelgebundene
Verbindung

Bridge-Modus:
IP-Filter, DHCP-Client, AOSS, Wireless Client,
Authentifizierung, Einstellungsanderungen,
Systemstart, NTP-Client und kabelgebundene
Verbindung
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Anhang C

Verwalten der 3G-Internetverbindung
(Verbindungsmanager 3G)

Mit der Verbindungsmanager 3G-Software lasst sich die 3G-Internetverbindung einfach verwalten.

Erstsetup

1 Klicken Sie auf Start> All Programs (Alle Programme) > BUFFALO > AirStation Utility >

Verbindungsmanager 3G.
2 BUFFALD ver.1.0.1. Wenn Sie auf das Symbol @ klicken, wird die
3G Connection Manager Ziel-AirStation gesucht, die die 3G-Modemfunktion
— unterstutzt.
,_!_1 i:;a:;lﬂr:n;tt;iﬁrrasﬁ(ﬁ Madermn Rauter in the
[ q Scan ]
3 guFFALl Der Name lhrer AirStation wird in dem Fenster angezeigt.

3G Connection Manager

Connected

Manual connectio

2R -HP-G200rHH
IP Address 192,168,111
Mac Address 001007318 Ci61:118
[ X Cizconmect ]
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Anhang C Verwalten der 3G-Internetverbindung (Verbindungsmanager 3G)

Hauptfenster

Im Hauptfenster wird der aktuelle Verbindungsstatus angezeigt. Sie kdnnen die folgenden Schritte
von diesem Fenster aus durchfiihren.

BUFFALD

3G Connection Manager

Connected

Manual connection

W ZR.-HP -G 300mMH
IP Address 192,168,111
P& Address 00: 1073861 18

EN=]

[ > Dizconnect ]
Parameter Bedeutung
i Die Internetverbindung des 3G-Modems trennen.
[ b4 Disconnect . . .
Die Internetverbindung wird schneller getrennt, wenn das
3G-Modem vom Router entfernt wird.
Cannect Die Internetverbindung mithilfe des 3G-Modems herstellen.

e
(]

[ I::L Scan

Die AirStation, die das 3G-Modem unterstlitzt, suchen.

Wenn Sie auf diese Schaltflache klicken, wird das
Webkonfigurationsfenster der AirStation gedffnet.
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Anhang D
TCP/IP-Einstellungen unter Windows

Windows 7

Fuhren Sie die folgenden Schritte durch, um die Einstellungen unter Windows 7 vorzunehmen.

1

Klicken Sie auf Start > Control Panel (Systemsteuerung) > Network and Internet (Netzwerk und
Internet).

Doppelklicken Sie auf "Network and Sharing Center" (Netzwerk- und Freigabecenter).

Klicken Sie in dem Menii auf der linken Seite auf "Change Adapter Settings"
(Adaptereinstellungen andern).

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Local Area Connection" (LAN-Verbindung), und
wahlen Sie "Properties" (Eigenschaften) aus.

Wenn die Meldung "Windows needs your permission to continue" (Zur Fortsetzung des
Vorgangs ist Ihre Zustimmung erforderlich) eingeblendet wird, klicken Sie auf "Continue"
(Weiter).

Wahlen Sie "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)) aus,
und klicken Sie auf "Properties" (Eigenschaften).

Wahlen Sie "Obtain an IP address automatically” (IP-Adresse automatisch beziehen) und
"Obtain DNS server address automatically" (DNS-Serveradresse automatisch beziehen) aus,
und klicken Sie dann auf "OK".

Klicken Sie auf "OK"
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Anhang D TCP/IP-Einstellungen unter Windows

Windows Vista

Fuhren Sie die folgenden Schritte durch, um TCP/IP unter Windows Vista zu konfigurieren.

1

2

Klicken Sie auf Start > Settings (Einstellungen) > Control Panel (Systemsteuerung).

Doppelklicken Sie auf "Network and Sharing Center" (Netzwerk- und Freigabecenter).

Klicken Sie links im Menu auf "Manage network connections" (Netzwerkverbindungen
verwalten).

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Local Area Connection" (LAN-Verbindung), und
wahlen Sie "Properties" (Eigenschaften) aus.

Wenn die Meldung "Windows needs your permission to continue" (Zur Fortsetzung des
Vorgangs ist lhre Zustimmung erforderlich) angezeigt wird, klicken Sie auf "Continue"
(Fortfahren).

Wahlen Sie "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" (Internetprotokoll-Version 4 (TCP/IPv4)) aus,
und klicken Sie auf "Properties" (Eigenschaften).

Wahlen Sie "Obtain an IP address automatically" (IP-Adresse automatisch beziehen) und
"Obtain DNS server address automatically" (DNS-Serveradresse automatisch beziehen) aus,
und klicken Sie dann auf "OK".

Klicken Sie auf "Close" (SchlieRen).
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Appendix D TCP/IP Settings in Windows

Windows XP

Fuhren Sie die folgenden Schritte durch, um TCP/IP unter Windows XP zu konfigurieren.

1 Klicken Sie auf Start > Settings (Einstellungen) > Control Panel (Systemsteuerung).
2  Doppelklicken Sie auf "Network" (Netzwerk).

3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Local Area Connection" (LAN-Verbindung), und
wahlen Sie "Properties" (Eigenschaften) aus.

4 Wahlen Sie "Internet Protocol (TCP/IP)" (Internetprotokoll (TCP/IP)) aus, und klicken Sie auf
"Properties” (Eigenschaften).

5 Wahlen Sie "Obtain an IP address automatically" (IP-Adresse automatisch beziehen) und
"Obtain DNS server address automatically" (DNS-Serveradresse automatisch beziehen) aus,
und klicken Sie dann auf "OK".

6 Klicken Sie auf "Close" (SchlieBen).
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Anhang E
Wiederherstellen der Standardkonfiguration

n= =

Halten Sie diese Taste bei
eingeschalteter AirStation 3 Sekunden
lang gedriickt, um das Gerat auf die
werkseitigen Standardeinstellungen
zurlickzusetzen.
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Anhang F
Freigegebene Ordner und der USB-Port

Bei der Verwendung des USB-Ports der AirStation sind verschiedene Einschrankungen zu beachten:

+ Bus-betriebene Festplatten werden nicht unterstiitzt. Verwenden Sie stets das Netzteil der
Festplatte.

- Stellen Sie bei der Verwendung von Doppelbytezeichen (z. B. Japanisch) sicher, dass die Ordner-
und Dateinamen 80 Zeichen nicht Giberschreiten. Bei einer Lange von liber 80 Zeichen kdnnen ein
Ordner oder eine Datei moglicherweise nicht kopiert werden.

« Ordner oder Dateien auf der AirStation kdnnen nicht mit Attributen (ausgeblendet oder
schreibgeschiitzt) versehen werden.

« Bei der Verwendung von Zugriffsbeschrankungen kénnen bis zu 16 Benutzer fiir die AirStation
registriert werden.

« Beachten Sie bitte, dass folgende Worter als Benutzer- oder Gruppenname nicht zuldssig sind: adm,
administrator, all, bin, daemon, disk, ftp, guest, halt, hdusers, kmen, Ip, mail, man, news, nobody,
nogroup, none, operator, root, shadow, shutdown, sshd, sync, sys, ttyusers, utmp, uucp, www.

« Beachten Sie bitte, dass folgende Worter als Name fiir einen freigegebenen Ordner nicht zulassig
sind: global, homes, printers, bittorrent, disk1_pt1, disk1_pt2, disk1_pt3, disk1_pt4, disk2_pt1,
disk2_pt2, disk2_pt3, disk2_pt4, disk3_pt1, disk3_pt2, disk3_pt3, disk3_pt4, disk4_pt1, disk4_pt2,
disk4_pt3, disk4_pt4.

« Wenn Namen fiir freigegebene Ordner, Arbeitsgruppen- und Dateinamen eines der folgenden
Zeichen enthalten, kann auf Daten moglicherweise nicht zugegriffen oder Dateien auf der
AirStation kdnnen nicht korrekt bearbeitet werden. Verwenden Sie in diesem Fall ein anderes
Zeichen.

« Wenn eine auf einem Macintosh erstellte Datei eines der folgenden Zeichen enthalt, wird sie unter
Windows maoglicherweise nicht korrekt angezeigt. Sie kénnen eine Datei bei der Verbindung tber
SMB vom Mac OS X auBBerdem nicht kopieren oder korrekt anzeigen, wenn sie eines der folgenden
Zeichen enthalt:

1/\=+<>;:", | *

- Wird das Kopieren einer Datei abgebrochen, kann dies zu einer unvollstandigen Datei flihren, die
nicht mehr geldscht werden kann. Dies kann auch bei einem Stromausfall oder bei plotzlichem
Abziehen des LAN-Kabels geschehen. Ist dies der Fall, starten Sie die AirStation neu, I[6schen Sie die
Datei und versuchen Sie, die Datei erneut zu kopieren.

- Verwenden Sie fiir die AirStation denselben Benutzernamen und dasselbe Passwort wie fiir die
Windows-Anmeldung. Werden unterschiedliche Benutzernamen und Passworter verwendet, kann
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Anhang F Freigegebene Ordner und der USB-Port

der Benutzer moglicherweise nicht auf freigegebene Ordner mit Zugriffsbeschrankungen auf der
AirStation zugreifen.

« Auf der USB-Festplatte gespeicherte Datums- und Zeitstempel werden moglicherweise vom
Betriebssystem, das auf die AirStation zugreift, aktualisiert. Die Dateierstellungs- oder Zugriffsdaten
werden moglicherweise nicht beibehalten.

« Wenn Sie die Grof3e von Festplatten im Browser anzeigen und prifen, wird ein groBerer Wert
angezeigt als unter Eigenschaften des Windows-Laufwerks.

« Wenn Sie sich Gber ein "guest"-Konto von Windows 7, Vista, XP oder 2000 angemeldet haben,
funktionieren die Zugriffsbeschrankungen mdéglicherweise nicht korrekt. Durch die werkseitigen
Standardeinstellungen ist bereits ein "guest"-Konto auf der AirStation vorhanden.

«Wenn Sie von einem Macintosh auf einen freigegebenen Ordner zugreifen, werden
maoglicherweise automatisch zusatzliche Max OS X-Informationsdateien erstellt. Loschen Sie diese
Dateien nicht von einem Windows-PC, da Sie andernfalls méglicherweise keinen Zugriff mehr auf
die Ordner von einem Macintosh aus haben.

« Folgende Geratetypen konnen an den USB-Anschluss der AirStation angeschlossen werden: eine
USB-Festplatte, ein USB-Gerat oder ein USB-Kartenleser. Kartenleser mit 5 oder mehr Steckplatzen
werden nicht unterstltzt. USB-Gerate, wie z. B. Digitalkameras, CD/DVD-Laufwerke, USB-Hubs,
Mause oder Tastaturen werden nicht unterstutzt.

« Verschlisselte USB-Festplatten werden nicht unterstutzt.

« Es kann jeweils nur ein einzelnes Laufwerk an den USB-Port der AirStation angeschlossen werden.
Laufwerke, die von anderen Herstellern als Buffalo Technology hergestellt werden, werden nicht
unterstultzt.

«Wenn die Festplatte lber einen Betriebsartenschalter verfligt, stellen Sie den Schalter auf "manual"
(manuell) oder "on". Wird der Schalter in Position "auto" (automatisch) gelassen, kann dies zu einem
unvorhersehbaren Verhalten fiihren.

« Auf einer USB-Festplatte kdnnen bis zu 4 Partitionen erkannt werden.

- Verfligbare Dateisysteme flir USB-Festplatten: FAT12, FAT16, FAT32 und XFS.
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Anhang G
Informationen zur Regelkonformitat

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

« Reorient or relocate the receiving antenna.
« Increase the separation between the equipment and receiver.

« Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.

+ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important Note - FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for uncontrolled equipment.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the
radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or
transmitter.

The availability of some specific channels and/or operational frequency bands are country
dependent and are firmware programmed at the factory to match the intended destination. The
firmware setting is not accessible by the end user.
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Anhang G Informationen zur Regelkonformitat

Industry Canada statement:

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

Important Note - Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm
between the radiator & your body.

Europe — EU Declaration of Conformity

This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The
following test methods have been applied in order to prove presumption of conformity with the
essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC:

EN60950-1: 2006
Safety of Information Technology Equipment

EN 50385: 2002

Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations and fixed terminal stations
for wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference levels related to
human exposure to radio frequency electromagnetic fields (110MHz - 40 GHz) - General public

EN 300 328V1.7.1 (2006-10)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband transmission systems;
Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation
techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

EN 301 489-1V1.8.1 (2008-04)
Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

EN 301 489-17 V1.3.2 (2008-04)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband
transmission systems, 5 GHz high performance RLAN equipment and 5,8GHz Broadband Data
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Anhang G Informationen zur Regelkonformitat

Transmitting Systems.

This device is a 2.4 GHz wideband transmission system (transceiver), intended for use in all EU
member states and EFTA countries, except in France and Italy where restrictive use applies.

In Italy the end-user should apply for a license at the national spectrum authorities in order to
obtain authorization to use the device for setting up outdoor radio links and/or for supplying public
access to telecommunications and/or network services.

This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas the
RF output power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of 2454 — 2483.5 MHz. For

detailed information the end-user should contact the national spectrum authority in France.

C€ 0560 ©

Cesky[Czech]
Buffalo Technology Inc. timto prohlasuje, Ze tento AirStation WZR-HP-G300NH je ve shodé se
zakladnimi pozadavky a dalSimi pfislusnymi ustanovenimi smérnice 1999/5/ES.

Dansk[Danish]
Undertegnede Buffalo Technology Inc. erklaerer herved, at falgende udstyr AirStation WZR-HP-
G300NH overholder de vaesentlige krav og gvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch[German]

Hiermit erklart Buffalo Technology Inc. dass sich das Gerat AirStation WZR-HP-G300NH in
Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den (ibrigen einschldgigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Eesti[Estonian]

Kdesolevaga kinnitab Buffalo Technology Inc. seadme AirStation WZR-HP-G300NH vastavust
direktiivi 1999/5/EU péhinduetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele
satetele.

English
Hereby, Buffalo Technology Inc. declares that this AirStation WZR-HP-G300NH is in compliance with
the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Espanol[Spanish]

Por medio de la presente Buffalo Technology Inc. declara que el AirStation WZR-HP-G300NH cumple
con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva
1999/5/CE.
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Anhang G Informationen zur Regelkonformitat

EAN\Nvikn[Greek]

ME THN MNMAPOYZA Buffalo Technology Inc. AHAQNEI OTI AirStation WZR-HP-G300NH
SYMMOPOQNETAITTPOZ TIXZ OYZIQAEIX ANAITHZEIX KAITIZ AOINEX ZXETIKEX AIATAZEIX THX
OAHTIAX 1999/5/EK.

Francais[French]

Par la présente Buffalo Technology Inc. déclare que I'appareil AirStation WZR-HP-G300NH est
conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/
CE.

Italiano[ltalian]
Con la presente Buffalo Technology Inc. dichiara che questo AirStation WZR-HP-G300NH é conforme
ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski[Latvian]
Ar 3o Buffalo Technology Inc. deklaré, ka AirStation WZR-HP-G300NH atbilst Direktivas 1999/5/EK
batiskajam prasibam un citiem ar to saistitajiem noteikumiem.

Lietuviy[Lithuanian]
Siuo Buffalo Technology Inc. deklaruoja, kad 3is AirStation WZR-HP-G300NH atitinka esminius
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Nederlands[Dutch]

Hierbij verklaart Buffalo Technology Inc. dat het toestel AirStation WZR-HP-G300NH in
overeenstemming is met de essentiéle eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/
EG.

Malti[Maltese]
Hawnhekk, Buffalo Technology Inc., jiddikjara li dan AirStation WZR-HP-G300NH jikkonforma mal-
htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Magyar[Hungarian]
Alulirott, Buffalo Technology Inc. nyilatkozom, hogy a AirStation WZR-HP-G300NH megfelel a
vonatkozo alapvetd kovetelményeknek és az 1999/5/EC irdnyelv egyéb elbirasainak.

Polski[Polish]
Niniejszym, Buffalo Technology Inc., deklaruje, ze AirStation WZR-HP-G300NH spetnia wymagania
zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.

Portugués[Portuguese]
Buffalo Technology Inc. declara que este AirStation WZR-HP-G300NH esta conforme com os
requisitos essenciais e outras disposicoes da Directiva 1999/5/CE.
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Slovensko[Slovenian]
Buffalo Technology Inc. izjavlja, da je ta AirStation WZR-HP-G300NH v skladu z bistvenimi zahtevami
in ostalimi relevantnimi dolocili direktive 1999/5/ES.

Slovensky[Slovak]
Buffalo Technology Inc. tymto vyhlasuje, Ze AirStation WZR-HP-G300NH spliia zakladné poziadavky
a vietky prislusné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Suomi[Finnish]
Buffalo Technology Inc. vakuuttaa taten etta AirStation WZR-HP-G300NH tyyppinen laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sita koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svensk[Swedish]

Harmed intygar Buffalo Technology Inc. att denna AirStation WZR-HP-G300NH star |
Overensstammelse med de vasentliga egenskapskrav och dvriga relevanta bestammelser som
framgar av direktiv 1999/5/EG.

Taiwan:

SAR compliance has been established in typical laptop computer(s) with CardBus slot, and product
could be used in typical laptop computer with CardBus slot. Other application like handheld PC or
similar device has not been verified, may not comply with related RF exposure rules, and such use
shall be prohibited.

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it.
However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when
working with electrical equipment. All guidelines of this manual and of the computer manufacturer
must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

R E G NCC 1%
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Anhang H
Umweltschutz-Informationen

« Fir die Herstellung des von lhnen erworbenen Gerats war die Gewinnung und Verwendung von
Rohstoffquellen erforderlich.

« Das Produkt kann Schadstoffe enthalten, die sich negativ auf Gesundheit und Umwelt auswirken
kénnen.

- Damit diese Schadstoffe nicht in unsere Umwelt gelangen, und um einen Beitrag zur
Verminderung der Erschopfung von Rohstoffquellen zu leisten, bitten wir Sie, die entsprechenden
Ricknahmesysteme zu nutzen.

« Ricknahmesysteme kdnnen das meiste Material, das in Altgeraten enthalten ist, auf sinnvolle Art
wieder verwenden oder wieder verwerten.

+ Mit dem Symbol der durchgestrichenen Miilltonne werden Sie gebeten, von diesen Systemen
Gebrauch zu machen.

hid

« Wenn Sie mehr Informationen tber die Sammel-, Wiederverwendungs- und
Wiederaufbereitungssysteme bendétigen, wenden Sie sich an die regionalen Abfallzweckverbande.
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Anhang |
GPL-Informationen

Den Quellcode fir Buffalo-Produkte, die einen GPL-Code verwenden, finden Sie unter
http://opensource.buffalo.jp/ .
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Anhang J
Garantie

Fir Produkte von Buffalo Technology (Buffalo Inc.) besteht eine Garantie fiir 2 Jahre ab

Kaufdatum. Buffalo Technology (Buffalo Inc.) garantiert dem Ersterwerber des Produkts die gute
Betriebstauglichkeit wahrend des Garantiezeitraums. Diese Garantie bezieht keine Teile mit ein,

die nicht von Buffalo Technology (Buffalo Inc.) stammen und in diesem Gerat eingebaut sind.

Bei einem Defekt des Buffalo Produkts wahrend der Garantiezeit, wird das Gerat von Buffalo
Technology (Buffalo Inc.) kostenlos ausgetauscht. Dies jedoch unter der Voraussetzung, dass es
keinem Missbrauch oder unsachgemaflen Gebrauch ausgesetzt war und keine Modifikationen oder
Reparaturen ohne Genehmigung von Buffalo Technology (Buffalo Inc.) ausgefiihrt wurden.

Alle ausgesprochenen oder stillschweigenden Garantien fiir Buffalo Technology (Buffalo Inc.)-
Produkte, einschlie3lich u.a. der Gewahrleistung der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit und
Tauglichkeit fiir einen bestimmten Zweck, sind auf den oben genannten Zeitraum beschrankt.

Buffalo Technology (Buffalo Inc.) ist zu keinem Zeitpunkt und in keiner Weise fiir jedwede Schaden,
einschlieBlich entgangener Gewinne, verlorener Einsparungen oder anderer Neben- oder
Folgeschaden haftbar, die dem Benutzer durch die Nutzung bzw. Unmdglichkeit der Nutzung des
Buffalo-Produkts entstanden sind.

Die Gewahrleistung durch Buffalo Technology (Buffalo Inc.) fiir direkte, indirekte, besondere
Schaden, Neben- oder Folgeschaden, die durch die Nutzung des Produkts, seiner begleitenden
Software oder Unterlagen entstanden sind, geht in keinem Fall Giber den flir das Produkt bezahlten
Preis hinaus. Buffalo Technology (Buffalo Inc.) bietet keine Vergtitung fir Produkte an.

@ 2003-2010 Buffalo Technology (Buffalo, Inc.)
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Anhang K
Kontaktinformationen

Nordamerika

Buffalo Technology USA Inc.
11100 Metric Blvd, Suite 750
Austin, TX 78758

ALLGEMEINE ANFRAGEN

Montag bis Freitag

08:30 - 17:30 Uhr (CST)

Direkt: 512-794-8533 | Gebiihrenfrei: 800-456-9799 | Fax: 512-794-8520 |
E-Mail: sales@buffalotech.com

TECHNISCHE UNTERSTUTZUNG

Technische Unterstiitzung in Nordamerika steht 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche telefonisch
zur Verfligung. (USA und Kanada)
Gebiihrenfrei: (866) 752-6210 | E-Mail: info@buffalotech.com
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Europa

Buffalo Technology UK LTD

2 Bracknell Beeches, Old Bracknell Lane
Bracknell, Berkshire, RG 12 7BW
GrofB3britannien

ALLGEMEINE ANFRAGEN

E-Mail: sales@buffalo-technology.com

TECHNISCHE UNTERSTUTZUNG

Buffalo Technology gibt in den Sprachen Englisch, Deutsch, Franzdsisch, Italienisch und Spanisch
technische Unterstiitzung.

GrofRbritannien 0845 3511005

Osterreich 08101 0251552
Belgien 0787 99917
Danemark 70150919
Finnland 010802812
Frankreich 0811650220

Deutschland

01801 003757

Irland 1890 719901
Italien 848 782113
Niederlande 09000401256
Norwegen 81000050
Spanien 9018 10750
Schweden 0771404105
Schweiz 0848 560374

In allen anderen Regionen wenden Sie sich bitte an die Rufnummer +353 61 704617.

www.buffalo-technology.com/contact
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Kontaktinformationen (Asien/Pazifischer Raum)

Australien TEL: 1300 761 310

E-Mail: buffalo_support@uniden.com.au
China TEL: 86-800-820-8262

E-Mail: support@buffalo-china.com
Hongkong TEL: 852-2345-0005

E-Mail: support@hornington.com
Indien TEL: 1-8004256210

E-Mail: csbuffalo@accelfrontline.in
Indonesien TEL: 021-6231-2893
Malaysia TEL: 03-5032-0138

E-Mail: buffalo@ecsm.com.my
Philippinen TEL: 2-688-3999

Republik Korea

E-Mail: digisupport@msi-ecs.com.ph
TEL: 02-2057-2095

E-Mail: support@buffalotech.co.kr

Singapur TEL: 65-6297-2085

E-Mail: buffalo@blumm.com
Taiwan TEL: 0800-660-886

E-Mail: support@buffalo-tech.com.tw
Thailand TEL: 02-716-6669

Kontaktieren Sie bitte das Geschaft oder den Handler, bei dem Sie das
Produkt gekauft haben, und beziehen Sie sich dabei auf die durch den
Handler ausgestellte Garantiekarte.

Andere Bereiche
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