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Capitulo 1
Configuracion

Configuracion de LinkNavigator (LS-XHL, LS-CHL)

Con el fin de configurar su LinkStation (ajustes iniciales) desde su ordenador, tendra

que instalar la aplicacion LinkNavigator incluida en el CD de Utilidad. El programa NAS
Navigator2, que también se instalara durante la configuracion, se puede utilizar para abrir los
recursos compartidos de la unidad.

En un entorno de red DHCP, inicamente tiene que conectar este dispositivo a la red y encenderlo para
poder utilizarlo. Se recomienda que ajustes como la configuracion del grupo de trabajo, la asignacion
de la unidad de red, la fecha, la hora y algunos otros se realicen de forma manual mediante los
procedimientos siguientes.

1 Inserte el CD de Utilidad en la unidad de CD del PC. Se iniciara LinkNavigator.

Nota: - Si trabaja con Windows 7 o Vista, podria aparecer la pantalla de reproduccién
automatica. Haga clic en‘Run LSNavi.exe (Ejecutar LSNav.exe).

- En Windows 7, si aparece el mensaje “Do you want to allow the following program to
make changes to this computer ? (;Desea permitir que este programa realice cambios en
el equipo?)’, haga clic en’Yes (Si).

- En Windows Vista, si aparece el mensaje “Your permission is necessary to continue
program (Hace falta su permiso para continuar con el programa)’, haga clic en ‘Continue
(Continuar).

- En Mac OS, haga doble clic en el icono de LinkNavigator en el CD de Utilidad.

- Desactive temporalmente el software antivirus y el cortafuegos antes de proceder con la
instalacion, ya que puede no ser posible configurar este dispositivo estando activados.
Consulte el manual del software para obtener instrucciones. Una vez finalizada la
configuracion, active de nuevo el software.

2  surraw -

Haga clic en [Begin Installation (Comenzar la instalacién)].

' Este ejemplo muestra la pantalla de Windows (en LS-XHL).
nstallation f

Nota: — Si esta pantalla no se muestra en Windows, haga
doble clicen el icono gj (LSNavi.exe) incluido en el
CD de Utilidad.

[V\'ewUserManuelj [Ouﬁons J i b
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Capitulo 1 Configuracion

3 Siga las instrucciones de la pantalla para conectar y configurar (inicializar) la LinkStation.

Concentrador o
router
@

2 &

/ﬂﬂmylﬁ

Juuuy

4 Yaseha completado la configuracidn (ajustes iniciales) de su LinkStation.

Haga clic en [ para cerrar LinkNavigator.

A continuacion, abra la carpeta compartida de LinkStation mediante el programa NAS
Navigator2 que se instalé durante la configuracion.

B Inicie NAS Navigator2.

Nota: — En Windows, haga clic en [start (Inicio)] - [All Programs (Todos los programas)] - [BUFFALO] -
[BUFFALO NAS Navigator] - [BUFFALO NAS Navigator2].

- En Mac OS, haga doble clic en el icono [NAS Navigator2] del Dock.

Haga doble clic en el icono de LinkStation.

Este ejemplo muestra la pantalla de Windows (en
LS-XHL).

workgroLp: bt

“ HOD [ 0.0GB/218.6GB(0.0%) 1P Address: 192.168.7.100

SUbret Mask: 255,255,255.0
Defait Gateway: 192.168.7.1
MAC Address: 00:50:43:E3:A4:3D
Firmiware: 1,00

7 Se mostraré la carpeta compartida de LinkStation.

Nota: — En Mac OS, LinkStation aparece como un icono de unidad en el escritorio o se muestra
en la barra lateral del Buscador.

Ahora ya se ha completado la configuracién. Ya puede utilizar la carpeta compartida de LinkStation
para almacenar archivos como lo haria en cualquier otro disco duro.
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Capitulo 1 Configuracion

Configuracion de LinkNavigator (LS-WXL)

1 Conecte un cable Ethernet y un adaptador de CA a la LinkStation.

El cable Ethernet hara “clic”y se fijara en su sitio cuando se conecte correctamente.

Concentrador o
router

2 Muevael interruptor del modo de alimentacién situado en la parte
trasera de la LinkStation a la posicién ‘ON (Encendido).

Nota: — No ponga aun el interruptor del modo de alimentacion en la
posicion ‘auto (Automatico)’ Espere hasta que haya finalizado
la instalacion inicial para utilizar el modo de alimentacién

automatica.

3 Espere hasta que el indicador LED de alimentacion deje de

parpadear y se quede encendido en azul.

LED de
alimentacion

4 |nserte el CD de Utilidad en la unidad de CD del PC. Se iniciara LinkNavigator.
Haga clic en‘Begin Installation (Comenzar la instalacién).

" BUFFALD

Begin L
Installation =
ome 1o the Li

(V\'ew User Manusl) ( Options j tinkNavigator.

Si LinkNavigator no se abre,

abra el CD de Utilidad y haga doble clic en el icono @f de
‘LSNavi.exe'

Esta pantalla es un ejemplo de la ejecucion en Windows.
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Capitulo 1 Configuracion

Nota: - Si trabaja con Windows 7 o Vista, podria aparecer la pantalla de reproduccion
automatica. Haga clic en‘Run LSNavi.exe (Ejecutar LSNav.exe).

- En Windows 7, si aparece el mensaje “Do you want to allow the following program to
make changes to this computer? (;Desea permitir que este programa realice cambios en
el equipo?)’, haga clic en‘Yes (Si).

- En Windows Vista, si aparece el mensaje “Your permission is necessary to continue
program (Hace falta su permiso para continuar con el programa)’, haga clic en ‘Continue
(Continuar).

- En Mac OS, haga doble clic en el icono de LinkNavigator en el CD de Utilidad.

— Desactive temporalmente el software antivirus y el cortafuegos antes de proceder con la
instalacion, ya que puede no ser posible configurar este dispositivo estando activados.
Consulte el manual del software para obtener instrucciones. Una vez finalizada la
configuracion, active de nuevo el software.

- Si su ordenador no dispone de unidad de CD, puede descargar el software LinkNavigator
de la pagina Web www.buffalotech.com.

S5 s =
Haga clic en ‘Finish (Finalizar). NAS Navigator2 se inicia

; automaticamente.

AUTO POWER MODE

iz, iy o
e = AUTO
o
ﬂ ' LE
MANUAL POWER MODE
o o
127 Dﬁ“’
OFF

Complate LinkStafion setup and software installation.

This LinkStation supports Automatic Pawer Mode. Flease refer ta user manual

Click [Finish] bution to launch NAS Navigafor2,
———

Llink Navlgat% g

e

En NAS Navigator2, haga doble clic en el icono de
LinkStation.

LS-Wx20L/RL

' HDD (RAIDD) | 0.0GB/1834.3GB0.0%)

group: WORKGROUP
<5 169.254.245.204
<k 25525500
2 0000
0016:03:09:30:02
are: 122

7 Seabrela carpeta compartida de LinkStation. Ahora ya puede utilizar la carpeta compartida de
LinkStation para almacenar archivos como lo haria en cualquier otra unidad de disco duro.
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Capitulo 1 Configuracion

Ya puede utilizar la carpeta compartida de LinkStation para almacenar archivos como lo haria en
cualquier otro disco duro.

Nota: — En Mac OS, LinkStation aparece como un icono de unidad en el escritorio o se muestra
en la barra lateral del Buscador.

La configuracién queda finalizada.

Configuracion de LinkNavigator (LS-WSXL)

1 Conecte un cable Ethernet y un adaptador de CA a la LinkStation.

El cable Ethernet hara “clic”y se fijara en su sitio cuando se conecte correctamente.
Concentrador o
router

2 Muevael interruptor del modo de alimentacién situado en la parte
trasera de la LinkStation a la posicién ‘ON (Encendido).

70000000000

@ @

o

i

gﬂ

Nota: — No ponga aun el interruptor del modo de alimentacién
en la posicion “Auto (Automatico)”. Espere hasta que haya
finalizado la instalacion inicial para utilizar el modo de
alimentacién automatica.

LED de

alimentacion
(Link Station)

3 Espere hasta que el indicador LED de alimentacion deje de
parpadear y se quede encendido en azul.
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Capitulo 1 Configuracion

4 Inserte el CD de Utilidad en la unidad de CD del PC. Se iniciara LinkNavigator.

Haga clic en‘Begin Installation (Comenzar la instalacién).

" BUFFALD -

Begin
Installation

Welcome to the LinkStation Setup W\ZEL

Please close allother open applications

(V\'ew User Manualj [ Options j VT e

Nota: — Si LinkNavigator no se inicia, abra el CD de Utilidad y haga doble clic en‘LSNavi.exe'.

- Si trabaja con Windows 7 o Vista, podria aparecer la pantalla de reproduccién
automatica. Haga clic en‘Run LSNavi.exe (Ejecutar LSNav.exe).

- En Windows 7, si aparece el mensaje “Do you want to allow the following program to
make changes to this computer ? (;Desea permitir que este programa realice cambios en
el equipo?)’, haga clic en‘Yes (Si).

- En Windows Vista, si aparece el mensaje “Your permission is necessary to continue
program (Hace falta su permiso para continuar con el programa)”, haga clic en ‘Continue
(Continuar)’

- En Mac OS, haga doble clic en el icono de LinkNavigator en el CD de Utilidad.

- Desactive temporalmente el software antivirus y el cortafuegos antes de proceder con la
instalacion, ya que puede no ser posible configurar este dispositivo estando activados.
Consulte el manual del software para obtener instrucciones. Una vez finalizada la
configuracion, active de nuevo el software.

- Si su ordenador no dispone de unidad de CD, puede descargar el software LinkNavigator
de la pagina Web www.buffalotech.com.

5 BUFFEALD & Haga clic en‘Finish (Finalizar). NAS Navigator2 se inicia
- automaticamente.
¥ 7MW =5
OFF E . ‘
MANUAL PO\ILVER MODE i re E [
17 e 2 i -
& JN8 dm

Complete LinksStation setup and saftware installation

This LinkStation supports Automatic Power Mode. Please refer o user manuel,
Glick [Finish] button 1o launch NAS Navigatar?
————

. Link Navigat:
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Capitulo 1 Configuracion

6

Si aparece la pantalla de la izquierda, haga doble clic en
el icono de LinkStation mostrado en la pantalla de NAS
Navigator2.

(orkgroup: WORKGROUP
<< 169.254.245.204

<k 25525500

7 Se mostraré la carpeta compartida de LinkStation.

Ya puede utilizar la carpeta compartida de LinkStation para almacenar archivos como lo haria en
cualquier otro disco duro.

Nota: - En Mac OS, LinkStation aparece como un icono de unidad en la pantalla del escritorio o
se muestra en la barra lateral del Buscador.

La configuracion queda finalizada.

Manual de configuracion de LinkStation 9



Capitulo 1 Configuracion

Diagramas y disposicion (LS-XHL, LS-CHL)

La siguiente lista indica el nombre de cada uno de los componentes de la unidad LinkStation.

Parte delantera

! =

1 LED de alimentacion

La luz azul estd encendida:
Alimentacion de corriente encendida
La luz azul estd apagada:
Alimentacion de corriente apagada
La luz dmbar estd parpadeando:
La luz dmbar parpadea si hay un mensaje. El
patron del parpadeo varia dependiendo de
cada mensaje. Para mas informacién, consulte
la seccion “LED de estado” en la pagina 72.
La luz roja esta parpadeando:
La luz roja parpadea cuando se produce
un error. El patron del parpadeo varia
dependiendo de cada mensaje. Para mas
informacion, consulte la seccion “LED de
estado”en la pagina 72.

Interruptor de funcion
Se utiliza para la funcion Direct Copy (funcién que

copia archivos de contenido multimedia del dispositivo

de almacenamiento en la LinkStation), para extraer
dispositivos USB conectados a la unidad LinkStation o para
inicializar los ajustes de la unidad LinkStation. Consulte

las secciones “Direct Copy” en la pagina 60, “Como extraer
un dispositivo USB” en la pagina 61 e “Inicializacion”en la
pagina 43 para obtener mas informacién.

Manual de configuracion de LinkStation
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Capitulo 1 Configuracion

Parte trasera 3 Ventilador
Tenga cuidado de no tapar el ventilador cuando instale la

unidad.

4 Conector USB (USB 2.0/1.1 Serie A)
Es posible conectar un dispositivo de almacenamiento
masivo USB, un lector de tarjetas (excepto uno que
reconozca mas de 2 tarjetas de memoria), un dispositivo
conectado por UTP, como una camara digital, dispositivos
UPS compatibles o una impresora USB compatible, al puerto
USB de la LinkStation situado en la parte trasera de la unidad.
No es posible utilizar dispositivos USB como un concentrador
USB, un ratén o un teclado.

5 Interruptor de modo de alimentacion

AUTO (Automatico): Enciende la LinkStation de forma
automatica al encenderse el PC.

ON (Encendido): Enciende la LinkStation.

OFF (Apagado): (Valor predeterminado de fabrica)
Apaga la LinkStation.

6 PuertoLAN Sirve para conectar un cable Ethernet.
El LED que hay junto al puerto LAN es el LED VINCULO/
ACTIVIDAD. Este LED se pondra de color verde cuando la
unidad esté enlazada y parpadeara en verde cuando exista
actividad de red.

7 Conector de corriente Sirve para conectar el cable de CA.

Cuando el adaptador de CA esté conectado, la luz del LED

- que hay junto al conector de corriente se pondra verde.
D 8 Gancho Utilicelo como sujeta cables para el cable del
7 — _8 adaptador de CA.

Manual de configuracion de LinkStation 11



Capitulo 1 Configuracion

Diagramas y disposicion (LS-WXL)

La siguiente lista indica el nombre de cada uno de los componentes de la unidad LinkStation.

Parte delantera Parte trasera

Nota: — No alce la LinkStation por su cubierta delantera; ésta podria desprenderse.

1 LED de alimentacion

LED azul: Alimentacion de corriente encendida.
LED apagado: Alimentacién de corriente apagada.
Parpadea en azul: Durante el inicio/apagado.

2 LED de funcion

El indicador LED de funcién se ilumina en azul cuando finaliza la funcién de copia directa,
durante la inicializacion y durante la desconexion de dispositivos USB (unos 60 segundos).
Durante la copia directa, el LED de funcién parpadea en azul.

3 LED Info/Error
El LED de informacion o error parpadea en color naranja cuando hay un mensaje y en color
rojo cuando se produce un error.

4 Interruptor de funcion
El interruptor de funcién inicia la copia directa, desconecta dispositivos USB y se usa para
inicializar la LinkStation.

Manual de configuracion de LinkStation 12



Capitulo 1 Configuracion

5 Conector USB (USB 2.0/1.1 Serie A)

Es posible conectar un dispositivo de almacenamiento USB, un lector de tarjetas (excepto
uno que reconozca mas de 2 tarjetas de memoria), una camara digital o una impresora
USB, al puerto USB situado en la parte trasera de la LinkStation. Los concentradores,
ratones y teclados USB no son compatibles.

6 Interruptor de modo de alimentacion
AUTO: La LinkStation se enciende y se apaga automaticamente junto ¢

con el PC. AUTO
ON: La LinkStation se arranca y esta operativa. ON
y estaop M| oFF

OFF: La LinkStation se apaga.

7 Puerto LAN
Sirve para conectar con la LAN mediante un cable Ethernet.

8 LED Vinculo/Actividad
Se ilumina en color verde para indicar que esta conectado.
Parpadea en verde para indicar el acceso al mismo.

9 Conector de corriente
El adaptador de CA se conecta aqui.

10 Ventilador
Tenga cuidado de no tapar el ventilador cuando instale la unidad.

11 Cerradura de seguridad para proteccion antirrobo
Hay numerosos cables de seguridad compatibles con esta cerradura.

12 Gancho
Fije el cable de alimentacion para que no se desconecte por error. Deslice el cable hacia
abajo para fijarlo.

Para que el cable insertado quede fijo en
el gancho, deslicelo hacia abajo.

Manual de configuracion de LinkStation 13



Capitulo 1 Configuracion

Diagramas y disposicion (LS-WSXL)

La siguiente lista indica el nombre de cada uno de los componentes de la unidad LinkStation.

Parte delantera Parte trasera

—

3—, N =
I s -
dg §
5—I§ i
l'ﬁ 4 \\

1 Boton de funcion
El botdn de funcién inicia la copia directa, desconecta dispositivos USB y se usa para

inicializar la LinkStation.

2 LED de funcion
El indicador LED de funcién se ilumina en azul cuando finaliza la funcién de copia directa,

durante la inicializacién y durante la desconexion de dispositivos USB (unos 60 segundos).
Durante la copia directa, el LED de funcién parpadea en azul.

3 LED Vinculo/Actividad
Se ilumina en color verde para indicar que esta conectado.
Parpadea en verde para indicar el acceso al mismo.

4 LED Info/Error
El LED de informacion o error parpadea en color naranja cuando hay un mensaje y en color

rojo cuando se produce un error.

Manual de configuracion de LinkStation 14



Capitulo 1 Configuracion

5 LED de alimentacion (LinkStation)

LED azul: Alimentacién de corriente encendida.
LED apagado: Alimentacion de corriente apagada.
Parpadea en azul: Durante el inicio/apagado.

6 Cerradura de seguridad para proteccion antirrobo
Hay numerosos cables de seguridad compatibles con esta cerradura.

7 Conector USB (USB 2.0/1.1 Serie A)

Es posible conectar un dispositivo de almacenamiento masivo USB, un lector de tarjetas
(excepto uno que reconozca mas de 2 tarjetas de memoria), un dispositivo conectado
por UTP, como una camara digital, dispositivos UPS compatibles o una impresora USB
compatible, al puerto USB de la LinkStation situado en la parte trasera de la unidad.

8 Interruptor de modo de alimentacion
Auto: La LinkStation se enciende y se apaga automaticamente junto ¢

con el PC. AUTO
On: La LinkStation se arranca y esta operativa. ON
] oFF

Off: La LinkStation se cierra y se apaga.

9 Conector de corriente
El adaptador de CA se conecta aqui.

10 Puerto LAN
Sirve para conectar con la LAN mediante un cable Ethernet.

11 Gancho
Fije el cable de alimentacion para que no se desconecte por error. Deslice el cable hacia
abajo para fijarlo.

Para que el cable insertado quede fijo en el
gancho, deslicelo hacia abajo.

Manual de configuracion de LinkStation 15



Capitulo 2

Utilizacion de su LinkStation

Abrir la carpeta compartida

1 inicie NAS Navigator2.

Nota: — En Windows, haga clic en [start (Inicio)] - [All Programs (Todos los programas)] - [BUFFALO] -
[BUFFALO NAS Navigator] - [BUFFALO NAS Navigator2].

- En Mac OS, haga doble clic en el icono [NAS Navigator2] del Dock.

XRXXXX

XXXNXK workgroup
HOD [ XXXGB/XXX GB(XX%) Dt

“ SLbret Mask
Default Gateway

MAC Adcress:

Firtmware

20000000G
2000C00K
2000C00K
PN

2000G00H

| 300000005

Ver.

00

Haga doble clic en el icono de LinkStation.

Este ejemplo muestra la pantalla de Windows
(en LS-XHL).

3 Semostrarala carpeta compartida de LinkStation.

Nota: — En Mac OS, LinkStation aparece como un icono de unidad en el escritorio o se muestra
en la barra lateral del Buscador.

Ya puede utilizar la carpeta compartida de LinkStation para almacenar archivos como lo haria en

cualquier otro disco duro.

Manual de configuracion de LinkStation
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Capitulo 2 Utilizacion de su LinkStation

Abrir una carpeta compartida desde un segundo PC

No sera necesario realizar de nuevo la configuracion (ajustes iniciales) si la LinkStation ya se ha
configurado desde un ordenador.

Habra que instalar NAS Navigator2 en cada ordenador adicional, para poder abrir las carpetas
compartidas de LinkStation.

1 Inserte el CD de Utilidad en la unidad de CD del PC. Se iniciara LinkNavigator.
Haga clic en‘Begin Installation (Comenzar la instalacién).
Nota: - Si LinkNavigator no se inicia, abra el CD de Utilidad y haga doble clic en @}l ‘LSNavi.exe’

- Si trabaja con Windows 7 o Vista, podria aparecer la pantalla de reproduccion
automatica. Haga clic en‘Run LSNavi.exe (Ejecutar LSNav.exe).

- En Windows 7, si aparece el mensaje “Do you want to allow the following program to
make changes to this computer ? (;Desea permitir que este programa realice cambios en
el equipo?)’, haga clic en‘Yes (Si).

- En Windows Vista, si aparece el mensaje “Your permission is necessary to continue
program (Hace falta su permiso para continuar con el programa)”, haga clic en‘Continue
(Continuar).

- En Mac OS, haga doble clic en el icono de LinkNavigator en el CD de Utilidad.

2 BUFFALOD g Haga clic en [Options (Opciones)] - [Additional Software
Installation (Instalacién de software adicional)].

En Mac OS, haga clic en [Install NAS Navigator (Instalar
NAS Navigator)].

Begin
Installation

‘Walcome fothe LinkStation
Please close all other open

< Back [V\'ew User Manual Options NI StOe00

3 Siga las instrucciones que iran apareciendo en pantalla para instalar NAS Navigator2.

4 Unavezinstalado NAS Navigator2, haga clic en g la parte superior derecha de LinkNavigator
para cerrarlo.

Abra a continuacion, la carpeta compartida de LinkStation por medio del programa NAS
Navigator2 que acaba de instalar.

Manual de configuracién de LinkStation 17



Capitulo 2 Utilizacién de su LinkStation

5 InicieNAs Navigator2.

Nota: — En Windows, haga clic en [start (Inicio)] - [All Programs (Todos los programas)] - [BUFFALO] -
[BUFFALO NAS Navigator] - [BUFFALO NAS Navigator2].

- En Mac OS, haga doble clic en el icono [NAS Navigator2] del Dock.

6 E1 NAasNavigator2 B =]
Viert BE Wiew ~ o Browse ¢ Refresh

| Haga doble clic en el icono de LinkStation.

KAXXXX

XXXXXX WOrkgroup: s000e000dx
HOD XXXGBY XXX GB(XX%) TP AdAress: s0o0000a

“ SUbnet Mask 500000000
Default Gateway | 0000000
MAC Address: 200000

FIFTWAre ! 200000000

Werxox

7 Se mostraré la carpeta compartida de LinkStation.

Nota: - En Mac OS, LinkStation aparece como un icono de unidad en el escritorio o se muestra
en la barra lateral del Buscador.

Se ha completado la configuracién.

Ya puede utilizar la carpeta compartida de LinkStation para almacenar archivos como lo haria en
cualquier otro disco duro.

Agregar la LinkStation

Tendra que ejecutar LinkNavigator con cada unidad LinkStation que desee agregar a la red. (No es
posible configurar multiples unidades LinkStation al mismo tiempo.)

Manual de configuracion de LinkStation 18



Capitulo 2 Utilizacion de su LinkStation

Interruptor de modo de alimentacion

La LinkStation se enciende y se apaga automaticamente junto con el ordenador. Instale NAS

n

Navigator2 en un ordenador y configure la “Funcién de administracién automatica de energia”.

LS-XHL, CHL LS-WXL LS-WSXL

o

&L000000000000

lCE
Auto (Automatico): LinkStation se apagara automaticamente cuando los equipos en los que se ha instalado
NAS Navigator2 se apaguen. La LinkStation se encendera automaticamente cuando
cualquiera de los ordenadores de la red se encienda. (Cuando se utiliza esta funcion, el
consumo de energia de la unidad LinkStation es muy bajo)
On (Encendido): La unidad LinkStation permanece encendida, incluso si los ordenadores estan apagados.
Off (Apagado): Apaga la unidad LinkStation. (Predeterminado de fabrica)

Nota: - La unidad LinkStation puede resultar dafada si el adaptador de CA se extrae estando la unidad en
posicién On (Encendido).

- Es posible que algunos entornos no reconozcan la posicién “AUTO (Automatico)” o que esta unidad
no se sincronice con la pauta de encendido del ordenador. Si esto ocurriera, sitUe el interruptor en la
posicion “ON (Encendido)".

- Puede que el LED de alimentacion de corriente tarde un momento en desactivarse una vez apagado
el ordenador.

- Sitde el interruptor de corriente en la posicién “ON (Encendido)” cuando vaya a configurar la LinkStation.
Si no hiciera asi (o estuviera situado en la posicion “AUTO (Automadtico)’, la LinkStation podria apagarse
durante la configuracion. Una vez realizada la configuracion inicial, situe el interruptor en la posicion
“AUTO (Automatico)” para sincronizar la unidad con la alimentacion de corriente del ordenador.

- Sila LinkStation se apagara mientras se utiliza la funcién de enlace de alimentacién de corriente con
un PC debido a un corte de corriente o0 a que se haya extraido el adaptador de CA, situe el interruptor
de corriente en la posicion ON (Encendido) y arranque la LinkStation. Vuelva a colocar el interruptor
de corriente en la posicion “AUTO (Automatico)” después de haber arrancado la LinkStation y se
volverd a activar la funcién de enlace de la alimentacién de corriente con el PC.

-Tenga en cuenta que inmediatamente después de haber cambiado el interruptor de corriente de
la posicion “ON (encendido)”a“AUTO (Automatico)’, la unidad LinkStation no se apagara al menos
durante 5 minutos mientras que comprueba el estado del ordenador.

— Los modelos LS-WXL y LS-WSXL no se apagan automaticamente durante la inicializacion de RAID ni
la regeneracion. Si el ordenador personal conectado se apaga durante la inicializacion de RAID o la
regeneracion, la LinkStation completard estos procesos antes de apagarse.
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Herramienta de administracion Web

Para visualizar la pantalla de configuracién de la LinkStation, siga el procedimiento de abajo.

1 inicie NAS Navigator2.

Nota: — En Windows, haga clic en [start (Inicio)] - [All Programs (Todos los programas)] - [BUFFALO] -
[BUFFALO NAS Navigator] - [BUFFALO NAS Navigator2].

- En Mac OS, haga doble clic en el icono [NAS Navigator2] del Dock.

ﬂ Browse Shares

Open Web Admin

Properties...

Map remote default share to drive letter
Disconnect mapped drive lethar

Create desktop shortout for Tera/LinkStation

" LinkStation ]

Network Attached Storage

Username: ]_ |
Password: o

Logn

Haga clic con el botén derecho del ratén en el icono
LinkStation (en Mac OS haga clic en el icono a la vez
gue mantiene pulsada la tecla de control) y seleccione
[Open Web Admin (Abrir administracion Web)] en el
menu emergente.

Nota: — Cuando hay un total de mas de 2 unidades
LinkStation y TeraStation conectadas a la
misma red, se mostraran varios iconos.
Seleccione la LinkStation que desee visualizar.

— Cuando seleccione el icono LinkStation,
podra verificar la informacién individual de la
LinkStation, por ejemplo la direccién IP.

Introduzca su nombre de usuario y contrasefia y haga
clic en [Login (Inicio de sesién)].

Nota: — Para visualizar la pantalla de configuracién,
utilice el nombre de usuario y contrasefa
siguientes.

User Name (Nombre de usuario): admin
Password (Contrasena): password

Una vez iniciada la sesidn, cambie la contrasena por
razones de seguridad. Consulte la pagina 42.
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e | Se visualizara la pantalla de configuracion.

Nota: — Se muestra el estado actual de la LinkStation
(nombre de LinkStation, direccién IP, grupo de
trabajo e informacion del disco duro).

Ahora indica que la configuracion de la LinkStation se ha completado.

Nota: - Los navegadores compatibles con la pantalla de configuracién son Internet Explorer
6.0 Service Pack 2 o posterior, Firefox 1.5 o posterior, y Safari 3 o posterior. Puede que
la pantalla de configuracién no se muestre correctamente si se utiliza un navegador
diferente a los indicados anteriormente. En Windows, instale Internet Explorer 6.0
Service Pack 2 o posterior, o Firefox 1.5 o posterior. En Mac OS X 10.3.9, instale Firefox 1.5
o posterior. En Mac OS X 10.4, instale Safari 3 o posterior, o Firefox 1.5 o posterior.

La pantalla de configuracién incluye los siguientes elementos.

 LinkStation | BUFFALD.

System Information Shared Folders Users /Groups. Nets

work

Folder Setup Direct Copy

Folder Setup

D creste Foker] (@oeers

[ Name Volme Atk RecydeBn Support Restrictions
info Rexcionly % x
o

share. Disk Read&Wrie o Windaws, Apple x

« Shared folders (Carpetas compartidas)

Es posible agregar/eliminar capetas compartidas, asignar restricciones de acceso y configurar una
copia directa.

« Users/Groups (Usuarios/Grupos)

Registro y eliminacién de usuarios/grupos.

« Networks (Redes)

Registro y eliminacion de una red o un grupo de trabajo.
+ Systems (Sistemas)

Realiza las tareas relacionadas con el nombre, la hora, el formato de comprobacién del disco, la
copia de seguridad, los ajustes de notificacién de correo electrénico, la activacion/desactivacion
del temporizador, los ajustes de sincronizacién de la UPS, la inicializacion y el formateo del disco
completo.

- Extension (Extension)

Configura WebAccess, el servidor de impresion y la funcién Time Machine.
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Agregar una carpeta compartida

Para agregar una carpeta compartida, utilice el siguiente procedimiento.

Nota: — Consulte en la pagina 20 el procedimiento para visualizar la pantalla de configuracién.

BUFFALQD.

En la pantalla de configuracion de LinkStation,
haga clic en [Create Folder (Crear carpeta)] dentro
de [Shared Folders (Carpetas compartidas)].

2 SErelfieesime ety ] 1 Defina un nombre para la carpeta compartida,
Copy Setings Fom: toptona) sus atributos y el resto de los ajustes.
Marne:
pespa Nota: - Si desea copiar los ajustes de una carpeta
Wolume: Diskc 1 Ea
Shared Fokr atrtes:  C ReadOnly & Resd & it ya existente, seleccione la carpeta de
Recycle Bin: @ Enable ™ Disahle . ., .
Shared Folder Support: [ windows ¥ Spple [T Ftp [~ Cisk Backup o”gen en Ia OpC|On [Co py Settlngs From

Remote backup password:

(Copiar los ajustes desde)].

[~ Access Restrictions

e 2 Haga clic en [Save (Guardar)].

Ahora ya se habra creado una carpeta compartida nueva.
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Como proteger sus datos contra la eliminacion accidental de una carpeta compartida (Utilizando la
papelera de reciclaje).

Es posible configurar una papelera de reciclaje para cada carpeta dentro de la pantalla de
configuracion mostrada anteriormente (no estd disponible para AppleTalk ni conexiones FTP).
Funciona como la papelera de reciclaje de su SO. Los datos de una carpeta compartida que se
hayan eliminado se moveran temporalmente a una carpeta [Recycle Bin (Papelera de reciclaje)].
Para recuperar los datos eliminados, abra la carpeta [Recycle Bin (Papelera de reciclaje)] y mueva
los archivos.

Cémo definir una carpeta compartida de sélo lectura.

Una carpeta compartida se convertira en sélo de lectura seleccionando el atributo [Read
Only (Sélo lectura)] de una carpeta compartida en la pantalla de configuracion de la carpeta
compartida y haciendo clic en [Save (Guardar)].

Nota: - El valor predeterminado de fabrica es [Read & Write (Lectura y escritura)].

- Ningun usuario o grupo con privilegios de lectura y escritura podra escribir en una
carpeta compartida cuyo atributo se ha definido como Sélo lectura, es decir, esta carpeta
sera tan sélo de lectura para todos los usuarios.

- En una carpeta compartida cuyo atributo se haya definido como Sélo lectura o en
un disco duro USB con formato NTFS/HFS+, se agregara el mensaje “Read only (Sélo
lectura)”a la descripcién de la carpeta compartida.
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Agregar usuarios

Para agregar un usuario, utilice el siguiente procedimiento.

Nota: — Consulte en la pagina 20 el procedimiento para visualizar la pantalla de configuracién.

BUFFALD.

2 Local Users > New User

Username: john

User Ik

Diescription:

Passward: ane

Confrim Password] | sess|

Prirnary Group: hdusers =

Save || Cancel

La tarea de adicién de usuario ha concluido.

Haga clic en [Users/Groups (Usuarios/grupos)] -
[Local Users (Usuarios locales)] en la pantalla de

configuracion de la LinkStation.

Haga clic en [Create User (Crear usuario)].

Introduzca el nombre y la descripcion del
usuario.

Haga clic en [Save (Guardar)].
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« Utilice para la LinkStation el mismo nombre de usuario y contrasefa que para el inicio
de sesidén de red de Windows. Si estos valores no coinciden, no sera posible acceder a
una carpeta compartida a la que se hayan asignado restricciones de acceso.

De la misma forma, no sera posible acceder a una carpeta compartida ni siquiera
aunque aparezca la pantalla en la que se escribe el nombre de usuario y la contrasena,
si el nombre de inicio de sesion de la red es diferente en Windows 7/Vista/XP/2000 y
Windows Server 2003/Server 2008. Es necesario iniciar la sesion en Windows utilizando
el nombre de usuario y la contrasena aqui asignados. Para confirmar un propietario,
utilice el siguiente procedimiento.

« En la pantalla de propiedades de cada archivo o carpeta, abra una nueva ventana
mediante la ficha [Security (Seguridad)] - botén [Advanced Settings (Configuracion
avanzada)] y verifique la ficha [Owner (Propietario)].

 Haga clic con el boton derecho del ratén en la barra en la que aparecen [Name
(Nombre)], [Size (Tamano)], [Type (Tipo)], [Date Modified (Fecha de modificacién)]y
cualquier otra informacién con respecto al equipo o al explorador, y seleccione de esta
forma la informacién que desea que se muestre. En el menud emergente que aparece
al hacer clic con el botéon derecho del ratén, puede verificar el [Owner (Propietario)].
(El procedimiento para comprobar un propietario es diferente en cada SO. El ejemplo
anterior muestra el caso de Windows XP).
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Agregar grupos

Para agregar un grupo, utilice el siguiente procedimiento.

Nota: — Consulte en la pagina 20 el procedimiento para visualizar la pantalla de configuracién.

1 { f’”Fﬁl”;W 1 Haga clic en [Users/Groups (Usuarios/grupos)] -

[Local Groups (Grupos locales)] en la pantalla de
configuracién de la LinkStation.

2 Hagaclic en [Create Group (Crear grupo)].

2 Sroue 5 New Grous 1 Introduzca el nombre de grupo y la descripcién
""""" de ese grupo.

Group Name: office
Group Idh:

Description:

Nota: - Si el ID del grupo se deja en blanco, se
asignara automaticamente un ID al grupo.

Find

Name Descriptian

2 Seleccione los usuarios que se van a unir al
grupo y haga clic en [Add (Agregar)].

(amin Bt sccourt far acknini |

guest Bit-in acoourt for guest

3 Haga clic en [Save (Guardar)].

La tarea de adicién de grupo ha concluido.
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Restricciones al acceso

Utilice los siguientes métodos para restringir el acceso a los usuarios de la LinkStation.

Restricciones al acceso para usuarios registrados localmente
Siga los procedimientos descritos en la pagina 28.
Restricciones al acceso de un dominio NT

Siga los procedimientos descritos en la pagina 30.
Restricciones al acceso de Active Directory

Siga los procedimientos descritos en la pagina 27.

Restricciones al acceso utilizando la funcion de autoridad delegada del servidor
Siga los procedimientos descritos en la pagina 34.

Nota: — Puede asignar restricciones de acceso para cada carpeta compartida, pero no puede
asignar restricciones a las carpetas incluidas dentro de una carpeta compartida.

- Los permisos de usuario/grupo no se pueden asignar desde la ficha de seguridad de la
pantalla de propiedades de una carpeta cuando se utiliza un servidor SMB de Windows.
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Restricciones al acceso para usuarios registrados localmente

Puede asignar las restricciones de acceso a las carpetas compartidas con el nombre de usuario y con

el nombre del grupo para los usuarios registrados localmente.

1 siutiliza Windows, cree una cuenta de usuario de Windows nueva y asignele una contrasena.

Puede crear una cuenta de usuario y una contrasena para Windows por medio de la opcion [User
Accounts (Cuentas de usuario)] del panel de control.

Si no desea crear una cuenta nueva, escriba los datos de una cuenta y contrasena que ya se

hayan registrado en Windows.

2 Registre un usuario y un grupo para la LinkStation.

1 Registre el nombre de usuario que usara la LinkStation.

Siga los procedimientos descritos en la seccion “Agregar usuarios” de la pagina 24.

2 Registre el nombre de grupo que usara la LinkStation.

Siga los procedimientos descritos en la seccion “Agregar grupos” de la pagina 26.

3 Asigne las restricciones al acceso para las carpetas compartidas.

Nota: — Consulte en la pagina 20 el procedimiento para visualizar la pantalla de configuracion.

1 En la pantalla de configuracién de la LinkStation, haga clic en [Shared Folders (Carpetas
compartidas)] - [Folder Setup (Configuracién de carpeta)].

2 Folder Setup

(63 create Foider | (@@ 0elete

[0 name Valame Atribute Recycle Bin - Support
ReadOrly X

info
D bisk 1 Read & \Wtte o Whindowes, Appls

3 Shared Folders > share

MNarng: share
Description: Buffaloias folder

valume: Disk 1

Shared Folder Attributes:  Read Only @ Read & Wiite
Recycle Bin: =+ Enable  Disable

shared Folder Suppart: e Windows ¥ dpple [ Ftp

Remote backup passwaord:

[~ Access Restrictions

Save | Cancel

Haga clic en la carpeta compartida a la que

Restrictions
x

. desee restringir el acceso.

Haga clic en la casilla de verificacién [Access
Restrictions (Restricciones al acceso)].

[ Disk Backup
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4 F Access Restrictions

s Local Users| -7 slocal Groups

Q.ﬁ.dd =Remove

[] Local Users =

5 Local Users

Find
—

[C] Local Users +

] admin

close

6 [¥ Access Restrictions

sLocal Users| - Slocal Groups

ERadd [@IRemove

Find

[ | Local Users « Permissions

johin Read Only

Read Only
Read & Writs

7 Haga clic en [Save (Guardar)].

Haga clic en [Add (Agregar)].

Nota: - El procedimiento aqui descrito
muestra un ejemplo de como asignar
restricciones de acceso a los usuarios
locales. Para asignar las restricciones de
acceso a un grupo local, haga clicen

[Local Groups (Grupos locales)]-[Add
(Agregar)].

1 Haga clic en un usuario al que desee

permitir el acceso y seleccione la casilla de
verificacion.

Nota: - Si ha seleccionado [Local Groups (Grupos
locales)] en el paso 4, haga clic en el
grupo al que desea permitir el acceso.

2 Hagaclic en [Add (Agregar)].

Seleccione el privilegio del usuario o del grupo
que haya agregado.

Ya se han completado los ajustes de las restricciones al acceso.

Siinicia la sesion a través de un dominio de red de Microsoft, puede asignar las restricciones al
acceso con los nombres de usuario/grupo que estan registrados en el dominio.

Si se conceden a la vez privilegios de sélo lectura y de escritura a un usuario especifico, ese usuario

tendra acceso de solo lectura.
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Restricciones al acceso de un dominio NT

La LinkStation puede descargar usuarios, grupos y contrasenas desde un servidor de dominio NT. Se
recomienda que este procedimiento lo realicen exclusivamente administradores de sistema.

1 Cree una cuenta en el controlador de dominio para la LinkStation.

Nota: — Si hay una opcion para “Accept accounts for computers with Windows 2000 or earlier
(Aceptar cuentas para ordenadores con Windows 2000 o anteriores)’, seleccionela.

2 Shared Folders Users/Groups m System (Esdbslinne Haga Clic en [Network (Red)] - [WorkgrOUp/
Sefiings_ Workaroup/Domain y Domain (Grupo de trabajo/dominio)] - [Modify
ST Settings (Modificar ajustes)] en la Herramienta de

administracion Web.

Workgroup/Domain

Authentication Method: Workgroup

‘Workgroup Name: WORKGROUP

Warkgroup Suthentication: Delegate Autharity to LinkStation

Authentication Server Name or IP

Address:

Windows Domain Controller:

Automatic User Registration:

Madify Settings
3 Py 1 Seleccione [NT Domain (Dominio NT)].

Authentication Method = Workgroup = NT Domain 2 Se|ECCIOne [NT Domaln Name (Nombre de
Warkgroup Mame: WORKGROUP dom Inio NT)] .

WINS Server [P Address:

= For Workgroup Authentication 3 Seleccione [NT Domain Controller Name
e (Nombre de controlador de dominio NT)].

™ Delegate Autharity to External SME Server

4 |ntroduzca un nombre de Administrador.

Save | | Cancel

5 Introduzca una contrasefa de Administrador.

6 Introduzca la WINS Server IP Address (Direccion
IP del servidor WINS).

7 Haga clic en [Save (Guardar)].
4 Siga las instrucciones de la pagina 28 para agregar Restricciones al acceso para usuarios de
dominio/grupos de dominio.

Nota: — Los nombres de dominio pueden tener un maximo de 15 caracteres alfanuméricos. Se
pueden usar guiones, guiones bajos y puntos.

- No utilice ninguin numero ni simbolo como el primer caracter de un nombre de dominio.

- Los nombres de controlador de dominio pueden tener un maximo de 12 caracteres
alfanuméricos. Se pueden usar guiones, guiones bajos y puntos. No utilice ningun
numero ni simbolo como el primer caracter de un nombre de dominio.
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Restricciones

Si cambia el nombre de la LinkStation, ya no podra utilizar los usuarios/grupos de dominio ni las
restricciones al acceso. Vuelve a unirse al dominio.

Si un nombre de usuario de dominio tiene mas de 20 caracteres, la LinkStation lo truncard para que
s6lo tenga 20 caracteres.

La LinkStation sélo descarga los primeros 1000 usuarios o los primeros 1000 grupos desde un
controlador de dominio.

Si trabaja con la LinkStation como un servidor miembro del dominio NT o del dominio Active
Directory, no podra conectar como usuario invitado a través de AFP.

Cuando se cambian los ajustes de usuario o de grupo en el controlador de dominio, estos cambios
no se aplicaran de inmediato en la LinkStation. Si necesita que estos cambios se apliquen de
inmediato en el controlador de dominio, reinicie la LinkStation.

Si mientras trabaja con la LinkStation como un servidor miembro del dominio NT o de Active Directory
cambia el [Authentication Method (Método de autenticacion)] en [Network (Red)] - [Workgroup
Settings (Ajustes de grupo de trabajo)] a [Workgroup (Grupo de trabajo)] en la Herramienta

de administracion Web, la cuenta del ordenador del controlador de dominio no se eliminara
automaticamente.

Siya se ha unido a la red de dominio, no podra establecer la conexion a la LinkStation mediante FTP
con una cuenta de usuario de dominio.
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Restricciones al acceso de Active Directory

La LinkStation puede descargar usuarios, grupos y contrasenas desde un servidor de Active Domain.
Se recomienda que este procedimiento lo realicen exclusivamente administradores de sistema.

I Shared Folders Users/Groups | Network | System Extensions

e

Settings  Workgroup/Domain

gaad Manual @&

Workgroup/Domain

Suthentication Method: Workgroup
‘Waorkgroup Name: WORKGROUP
Workgroup Authentication: Delegate Authority to LinkStation

Authentication Server Name o 1P
Address:

Windows Domain Controller:

Automatic User Registration:

Madify Settings

2 Workgroup/Domain

Authentication Method  wWorkgroup  NT Domain

Active Directory Darmain WORKGROUP
Marme (MetBI0OS Mame):

Active Directory Domain
Marne (DMS/Realm Name);

Domain Cantroller Mame:
Adrinistrator Marne:
Administrator Password:

WINS Server [P Address:

Save | | Cancel

Haga clic en [Network (Red)] - [Workgroup/
Domain (Grupo de trabajo/dominio)] - [Modify
Settings (Modificar ajustes)] en la Herramienta de
administracién Web.

1 Seleccione [Active Directory (Directorio
activo)].

2 Introduzca un Active Directory Domain Name
(Nombre de dominio de Active Directory)
(nombre de NetBIOS).

3 Introduzca un Active Directory Domain Name
(Nombre de dominio de Active Directory)
(nombre de DNS).

4 Introduzca un Active Directory Domain
Controller Name (Nombre de controlador de
dominio de Active Directory) (nombre del
ordenador).

5 Introduzca un nombre de Administrador.
6 Introduzca una contrasefa de Administrador.

7 Introduzca la WINS Server IP Address (Direccion
IP del servidor WINS).

8 Haga clic en [Save (Guardar)].

3 Siga las instrucciones de la pagina 28 para agregar Restricciones al acceso para usuarios de

dominio/grupos de dominio.

Aqui finalizan los ajustes de esta funcion.
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Restricciones cuando se administra en el dominio de Active Directory

Cuando se ha unido la LinkStation a un dominio de Active Directory, debe especificar el servidor
DNS que puede solucionar los nombres del dominio de Active Directory.

Tras crear un dominio de Active Directory, la contrasefia del administrador necesaria para unirse
al dominio de Active Directory debe cambiarse una vez por lo menos, de lo contrario, la unién al
dominio de Active Directory fallara.

El nombre de DNS y el nombre de NetBIOS del dominio de Active Directory deben ser idénticos.

Si hay una diferencia de mas de 5 minutos entre el reloj de la LinkStation y el reloj del controlador de

dominio, la union al dominio o la autenticacion del usuario o grupo de dominio podrian fallar.
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Restricciones al acceso utilizando la funcion de autoridad delegada del servidor.

Siga el procedimiento que se indica a continuacion para permitir el acceso de la administracion
a todas las cuentas de usuario y contrasefas que tienen acceso a la LinkStation por medio de un
servidor delegado.

Este procedimiento deben realizarlo administradores de red o personas con los conocimientos
necesarios en programas de Microsoft. Consulte al administrador de red para mayor informacion.

« La asignacion de permisos de acceso por usuario/grupo desde la ficha de seguridad de la pantalla
de propiedades no se puede realizar cuando se usa un servidor SMB.

Existen restricciones cuando se administra a través de la autoridad delegada del servidor. Lea las
restricciones a continuacion.

+ No puede asignar restricciones al acceso si no ha accedido a la LinkStation habiendo ya iniciado
una sesion en Windows con la informacién de la cuenta.

« Si no ha accedido a la LinkStation habiendo iniciado ya la sesién en Windows mediante la
informacion de la cuenta registrada en el servidor de autenticacion.

+ No puede conectar como usuario invitado a través de AFP si utiliza la opcién de autoridad delegada.

+ No puede conectar como usuario anénimo a través de FTP si utiliza la opcidn de autoridad delegada.

Para usuarios de Windows Vista, Windows Server 2003/Server 2008

Cuando se utiliza la funcién de autoridad delegada a servidor SMB externo para restringir el acceso,
tendra que cambiar los ajustes de seguridad en Windows Vista, Windows Server 2003/Server 2008.

Seleccione [Start (Inicio)] - [Programs (Programas)] - [BUFFALQ] - [File Sharing Security Level Change
Tool] - [File Sharing Security Level Change Tool] y, a continuacion, seleccione [Change security

level (Cambiar el nivel de seguridad)] para cambiar los ajustes de seguridad (seleccione “Recover
default security level (Recuperar el nivel de seguridad predeterminado)” para restablecer los ajustes
anteriores).

Nota: - “File Sharing Security Level Change Tool” se puede instalar Unicamente en Windows Vista
con el CD incluido.

- Durante la configuracién inicial, aparecera el mensaje “Start changing file sharing
security level. Will you continue? (Iniciar el cambio del nivel de seguridad de los archivos
compartidos. jDesea continuar?)”. Si hace clic en [Yes (Si)], siga las instrucciones que
aparecen en la pantalla y reinicie su PC.
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Network System

\

1 Shared Folders

Settings |

Users/Groups Extensions

Workgroup read

‘Waorkgroup
WORKGROUP

Authentication Method:
‘Workgroup Name:
Workgroup Authentication: Delegate Authority to LinkStation

Authentication Server Name or IP
Address:

Automatic User Registration:

Windows Domain Controller:

Modify Settings

2 Workgroup

Workgroup Name:

WINS Server IP Address:
~ | For Workgroup Authentication

¥ Delegate Authority to LinkStation
‘ ' Delegate Autharity to External SMB Server)

Save | | Cancel

(WORKGROUF‘ )

3 Workgroup read manu
Workgroup Name:

WINS Server IP Address:
+ For Workgroup Authentication

WORKGROUP

€ Delegate Autharity to LinkStation
&= Delegate Authority to External SMB Server

Authentication Server Name or IP Address:
™ Use Windows Domain Contraller as Authentication Server
[~ Automatic User Registration

I” Enable Authentication Shared Folder

Save || Cancel

1

Haga clic en [Network (Red)] - [Workgroup
(Grupo de trabajo)] en la pantalla de
configuracion de la LinkStation.

Haga clic en [Modify Settings (Modificar
ajustes)].

Introduzca el nombre del grupo de trabajo.

Nota: — Si especifica el controlador de dominio de

Windows como un servidor de autenticacion
SMB externo, el grupo de trabajo de esta
unidad debe corresponderse con el nombre
del controlador de dominio de Windows.

Seleccione [Delegate Authority to External
SMB Server (Autoridad delegada a servidor
SMB externo)].

Introduzca el nombre o la direccién IP del
servidor de autenticacion.

Nota: — Cuando establezca la conexidon mediante

4

AFPy FTP, utilice siempre una direccion IP.
La autenticacién podria no realizarse si se
utiliza un nombre de servidor.

Haga clic en [Use Windows Domain Controller
as Authentication Server (Utilizar el controlador
de dominio de Windows como servidor de
autenticacion)] y [Automatic User Registration
(Registro automatico de usuario)] para
seleccionar las casillas de verificacion.

Haga clic en [Enable Authentication Shared
Folder (Activar la autenticacion de la carpeta
compartida)] para seleccionar la casilla

de verificacion e introduzca el nombre de

la carpeta compartida para la prueba de
autenticacion.

Haga clic en [Save (Guardar)].

4 pPuede restringir el acceso a la carpeta compartida por el nombre de usuario seleccionado.
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Un usuario que ya esta registrado en el servidor de autenticacion especificado sera registrado
automaticamente como usuario de LinkStation cuando abra la carpeta compartida para su
autenticacion (también es posible registrar a los usuarios directamente).

Un usuario que haya sido registrado automaticamente pertenecera al grupo “hdusers”. Se pueden
asignar para que pertenezcan a cualquier grupo por medio de los ajustes del grupo.

Puede restringir el acceso a la carpeta compartida por el nombre de usuario que haya obtenido.

Los nombres de los usuarios registrados se enumeran en [Users/Groups (Usuarios/grupos)] - [External
Users (Usuarios externos)]. Para eliminar un usuario, seleccione ese usuario y haga clic en [Delete
(Eliminar)].

Al conectarse por medio de AFP y FTP, utilice siempre una direccién IP. La autenticaciéon podria no
realizarse si se utiliza un nombre de servidor.

Introduzca la direccién IP cuando especifique un servidor en otro segmento (como, por ejemplo, la
red a través del router).

La conexion AFP y la conexién FTP no permiten obtener la informacion de usuario delegando la
autoridad al servidor SMB externo.

Ya se han completado los ajustes del servidor de autenticacion.
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Conjuntos RAID

Hay varios modos RAID disponibles para las unidades LinkStation de los modelos LS-WXL y LS-WSXL.
Las unidades LinkStation que sélo tienen un disco duro no admiten los modos RAID.

Nota: - Cuando se cambia el modo RAID se pierden todos los datos. Realice una copia de
seguridad de todos los datos importantes antes de cambiar de un modo RAID a otro.

- En este documento, “Recovery (Recuperacién)” significa restablecer el estado que la
LinkStation tenia antes de que se produjera el fallo de funcionamiento. No significa leer
los datos de unidades de disco dafadas.

— Cuando se cambia el modo de uso del disco duro, se eliminan todos los datos de dicho
disco duro. Recuerde realizar una copia de seguridad antes de cambiar el modo de uso
para no perder informacién importante alguna.

« Modo RAID 1

Usa 2 unidades de disco duro en un conjunto reflejado. Se puede usar el espacio correspondiente a
una unidad. Se escriben datos idénticos en ambas unidades. Si una unidad resulta dafada, los datos
se pueden recuperar sustituyendo la unidad dafada.

* Modo RAID 0 (valor predeterminado en los modelos LS-WXL, LS-WSXL)

Se combinan varias unidades de disco duro en un solo conjunto. Se puede usar la capacidad total
de todas las unidades. Es el mas rapido de todos los modos RAID de la LinkStation. Si alguna unidad
resulta danada, se perderan todos los datos del conjunto.

« Modo normal

Cada unidad se accede como una unidad individual independiente. Se puede usar la capacidad total
de cada unidad.
Si alguna unidad resulta danada, se perderan todos los datos de esa unidad.
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+ Uso en modo RAID 1

1 Cambie el sistema al modo normal (pagina 41).

2

5

Shared Folders Users/Groups Network System Extensions
N
Settings  Storage  Backup Pawer
g‘ead Manual & E
Storage

Check Disk | | Format Bisk | | Rerove Disk | | Rediscover Disk
Diske Stetus Encrypted  Lini Name Unit Capacity Amourt Used %
& Aray1 - X - 458524B00KB 856 KB =
¢ Disk1 array 1 x WD2SD0AAKS-00B38, -
¢ Disk2 array 1 x WD2S00AAKS-00B38, -
¢ USBDisk1 x USE Disk 1018752 KB 3909128

RAID Mo
RADD

Status Amourt Used

856 KB

Percent Usex
000%

Total Capacty
458524 500 KB

Mormal

RAID Scanning

RAID Array
Hame RAID Mode Status Tetal Capacity Amourt Used Percent Lised File
Array1 RAIDIO Hormal 458524800 KB BB KB 000 % XFS
4 | »

RAID Array (Array 1) [-]

raidd | | Creabe Raid Array | | Cancel

[T Disk Disk made hiodel Mame Size
Disk 1 Mormal WD28004AK5-D0B3A, 2328G8
Disk 2 Narmal WWD250048KS-D0B3A 232968

RAID Array (Array 1} )

[F] Disk Disk mode indel Name: Size
Disk 1 hormal WOZS00AAKS-00B3A 2328 GB
Disk 2 hormal WOZS00AAKS-00B3A 2328 GB

Navegue a [System (Sistema)] - [Storage
(Almacenamiento)] - [RAID Array (Conjunto RAID)]
en la Herramienta de administracion Web.

Haga clic en el conjunto que desee configurar.

Seleccione las dos unidades.

1 Seleccione [RAID 1].

2 Haga clic en [Create Raid Array (Crear conjunto
RAID)].

6 Aparecera la pantalla de confirmacion. Introduzca el nUmero que se muestra en el campo
[Confirmation Number (NUmero de confirmacién)] en un plazo de 60 segundos y haga clic en

[Apply (Aplicar)].

7 Siga las instrucciones que se indican en la pantalla.

Acaba de crear un conjunto RAID 1. Vaya a la pagina 22 para crear una carpeta compartida.
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Nota: - Si se produce un corte de corriente eléctrica durante un proceso de regeneracion
de RAID, dicho proceso de regeneracién de RAID continuara cuando se restablezca
el suministro eléctrico. (Ejemplo: En una LinkStation de 1 TB, si el suministro de
alimentacién se cambia de la posicion OFF a ON tras un lapso de 3 horas de tiempo
desde la creacidon de RAID, entonces la recreacion de RAID deberia comenzar cuando
faltan 3 horas).

Pantalla de confirmacion

N Delete Folder(s)

Cuando realiza cualquiera de las tareas siguientes aparecera una
pantalla de confirmacién. Para continuar, introduzca el nimero
mostrado en un plazo de 60 segundos y haga clic en [Apply (Aplicar)].

apply | | Cancel

Pantalla de confirmacion

- Change RAID array (Create/Delete) « Format Array or Disk (Formatear
(Cambiar conjunto RAID (Crear/ conjunto o disco)
Eliminar)) « Remove Disk (Extraer disco)

« Delete Folder (Eliminar carpeta) « Rebuild RAID array (Regenerar

« Restore Factory Defaults (Restaurar conjunto RAID)

valores predeterminados de fabrica)
- Format LinkStation (Formatear
LinkStation)
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« Cambio al modo RAID 0

1 Cambie el sistema al modo normal (pagina 41).

Shared Folders

2

Setings  Storage  Backup

Storage

Head Manual o B

Check Disk | | Format Disk | | Remove Disk | | Rediscover Disk.
Disk Status Enerypied Uit Name Unit Capacity Amout Used %
& ey - x 458524 800K8  BS6KB =
¢~ Disk1 Array 1 x WD2S00AAKS-D0B3 -
¢ Diskz Array 1 x WD2S00AAKS-D0B3S -
 USBDisk 1 x USB Disk 1,018,752 KB 340,312 KB

RAID Mode
RADD

Status

Amourt Used
856 KB

Total Capacty

Mormal 458524 500 KB

Percent User

000%

cannin

Hame RAID hode Status Tolal Capacity | Amourt Used Percent Lised File
Array i RAIDH0 Normal 455524 B00KE  BSEHB 0.00 % HF:
4 | 3
4 RAID Array (Array 1) [ -]
raidd v || Create Raid Array | | Cancel
] Disk Disk mae Watel ame: Size
Disk 1 Normal WDZS00AAKS- 00E34, 232968
Disk 2 Normal WDZS00AAKS- 00E34, 232968
5 RAID Array (Array 1) -]
raidd v | | Create Raid Array | | Cancel
[ Disk Lisk motke ol hame Size:
Disk 1 Normal WDZE00AAKS-O0BEA 232868
Disk 2 Normal WDZE00AAKS-O0BEA 232868

1

Navegue a [System (Sistema)] - [Storage
(Almacenamiento)] - [RAID Array (Conjunto RAID)]
en la Herramienta de administracion Web.

Haga clic en el conjunto que desee configurar.

Seleccione todas las unidades de disco duro
disponibles.

Seleccione [RAID 0].

2 Haga clic en [Create Raid Array (Crear conjunto

RAID)].

6 Aparecera la pantalla de confirmacion. Introduzca el nUmero que se muestra en el campo
[Confirmation Number (NUmero de confirmacién)] en un plazo de 60 segundos y haga clic en

[Apply (Aplicar)].

7 Siga las instrucciones que se indican en la pantalla.

Acaba de crear un conjunto RAID 0. Vaya a la pagina 22 para crear una carpeta compartida.
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« Cambio al modo Normal

Storage

Cherk Disk | | Farmat Disk | | Remove Disk | | Rediscover Disk

Disk
& Aray
¢ Diskd
¢ Diskz

¢ USBDisk1

Status

Array 1

Brray 1

Encrypted

X X XX

Uit hiame

Unit Capacity

458,520,800K8  BIBKE 1=

WD2S00AAKS-DOBSA -

WD2500AAKS-D0B3E -

USB Disk

1,018,752 KB

Amourt Used %

340,912 KB

RAID Moce
RADD

Totel Capacty
458,524 500 KB

Hame RAID Mote
RAIDD

Status

Hormal

Total Capacity
458,524 500 KB

Ameurt Used
856 KB

Percent Uised File
0,00 % HF:

Navegue a [System (Sistema)] - [Storage

(Almacenamiento)] - [RAID Array (Conjunto RAID)]

en la Herramienta de administraciéon Web.

Seleccione el conjunto que desea configurar.

3 Haga clic en [Create RAID Array (Crear conjunto RAID)].

4 Cuando aparezca el mensaje [Are you sure you want to change RAID mode? (;Esta seguro de
que desea cambiar el modo RAID?)], haga clic en [Apply (Aplicar)].

5 Aparecera la pantalla de confirmacion. Introduzca el nUmero que se muestra en el campo
[Confirmation Number (NUmero de confirmacién)] en un plazo de 60 segundos y haga clic en

[Apply (Aplicar)].

6 Siga las instrucciones que se indican en la pantalla.

Acaba de configurar un modo Normal. Vaya a la pagina 22 para crear una carpeta compartida.
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Cambio del nombre de usuario de administrador
y la contrasena

Configuracién del nombre de usuario de administrador y la contrasena de LinkStation.

1 Enuna pantalla de configuracién de LinkStation, haga clic en [User/group (Usuario/grupo)] [Local
Groups (Grupos locales)].

2 Local Users Read Manual @ Access Restriction FAQ @ (@) Heln

Seleccione el nombre de usuario (es“admin”en la
inicializacion) en la parte superior y haga clic en
‘Edit User (Editar usuario).

Boue] @

[ user
aciin
quest

3 owlvserscadmn 1 Introduzca el nombre de usuario, la contrasefa
: y la confirmacién de contrasena.
Username: adrmin
e e 2 Hagaclic en [Save (Guardar)].
Desctiption: Built-in account for adrministering the system

Password: SRR EINENNEIRNNIES
Confrim Password: esesssessssssessssse

Primary Group: adrrin

Save Cancel

Nota: — Si se ha asignado una restriccion de acceso al usuario administrador especificado,
WebAccess no se puede usar. Utilice el nombre de usuario de administrador como
nombre de usuario para iniciar sesion en la Herramienta de administracion Web de
LinkStation.

El proceso de configuracion de la contrasefia del administrador ha concluido.
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Inicializacion

Para restaurar los valores predeterminados de fabrica de la LinkStation, realice el procedimiento
siguiente.

1 Coloque el interruptor de corriente en la posicién ‘ON (Encendido)’ al tiempo que mantiene
pulsado el botén de funcion. El botén de funcidn parpadeara en azul durante 1 minuto.

2 Mientras el botén de funcién parpadea, vuelva a pulsarlo. EI LED de estado parpadeara en azul y
luego en dmbar. La inicializacion tardara entre 2-3 minutos.

3 cuando el LED de estado que parpadea se ponga azul fijo, la inicializaciéon habra concluido.

Nota: — Al inicializar la LinkStation con este proceso, sélo se restablecen los valores
predeterminados de fabrica de la direccion IP, los ajustes del tamano de la trama de
Ethernet y la contrasefa del administrador (admin). Tiene la opcién de no inicializar la
contrasena del administrador, si asi lo desea. Hay otros ajustes que se pueden inicializar
desde la Herramienta de administracién Web.

- Para conservar la contrasefia de administrador actual, seleccione la opcion [Keep current
admin password (Mantener la contrasena actual de admin)].

— Si selecciona la opcién [Keep current admin password (Mantener la contrasefa actual
de admin)], no podra restablecer la contrasefa del administrador si la olvida. Apunte la
contrasefa y guardela en un lugar seguro.

- Antes de volver a ejecutar el programa de instalacion original de LinkStation, inicialice
la LinkStation (incluida la contrasefia de admin) desde la Herramienta de administracién
Web.

La inicializacion de la configuracion de la LinkStation queda concluida.
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Inicializacién de la pantalla de configuracion

En la pantalla de configuracién de la LinkStation, puede inicializar los siguientes ajustes ademas de
los elementos ya inicializados descritos anteriormente.

Nota: — Se inicializaran los siguientes ajustes: nombre de la LinkStation, descripcidn, ajustes NTP,
ajustes del grupo de trabajo, ajustes del servicio compartido, restricciones de acceso a
la carpeta compartida, ajustes de usuario, grupo de usuarios, ajustes de la funcién de
notificacion por correo electrénico, ajustes de la sincronizacion de la UPS, ajustes de la
copia de seguridad, contrasefa del administrador, funcién del servidor de impresion,
funcion WebAccess, ajustes del idioma, activacidon/desactivacién de temporizador,
desactivacién de la unidad de disco duro, servidor multimedia, BitTorrent y Time
Machine.

Haga clic en [System (Sistema)] - [Restore/
Format (Restaurar/formato)] en la pantalla de
Restore/Format configuracion de la LinkStation.

Restore Factory Defaults

Reset LinkStation to factory default values, Al configuration settings, users, oroups, and scheduled backups are
erased. Data and shared folders are not erased.

Upon restore:
@ Restore admin passward o factary defaults

 Keep current admin password

Restore LinkStation

Apply
Format LinkStation

Perform format in LirkStation cisk, This action wil erase al data on the disk and restore configuration settings to
factory defats.

Format LinkStation

2 Haga clic en [Restore LinkStation (Restaurar LinkStation)].

3 Se mostrard la pantalla [Confirm Operation (Confirmar operacién)].

Introduzca el mismo nimero que se muestra en el campo [Confirmation Number (Nimero de
confirmacion)] en un plazo de 60 segundos y haga clic en [Apply (Aplicar)].

4 Siga las instrucciones que se indican en la pantalla.

Ahora ya se ha completado la inicializacion de la pantalla de configuracién.
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Exploracion RAID

En el modo RAID 1, las unidades LinkStation de los modelos LS-WXL y LS-WSXL admiten la
exploracién RAID. Una exploracién RAID prueba el conjunto RAID para determinar su rendimiento.
Si se detectan sectores defectuosos, se reparan automaticamente. Si su unidad LinkStation de
varias unidades estd en modo RAID 1, debe ejecutar exploraciones RAID periédicamente. Configure
exploraciones RAID periédicas como se indica a continuacion:

<Funcion de m

antenimiento de RAID>

La funcion de mantenimiento de RAID es una funcion que puede comprobar si la lectura se realiza
sin problema alguno, si hay algun sector defectuoso en el conjunto donde se ha creado un RAID1
y, si hay algun problema, lo repara automaticamente. Cuando LinkStation se usa con RAID1, es
aconsejable ejecutar la funcién de mantenimiento de RAID periédicamente.

RAID Scanring Scheduls:
RAID Scanring Start Time:
RAID Array Error Detection
Resporse!

ModiFy Settings | | atort RAID S

Every 13t day/manth
2 Haur
Hot st down

RAID Scannin g
RAID Scanning Schedule:

RAID Scanning Start Time:
RAID Array Error Detection
Response:

Save | | Cancel

@ Enable

® |1st, 3 v Friday -
[~Begin Immediste RAID Scan
- v ook

 Disable
 Every 1t dayfmonth

Mot shut down

Navegue a [System (Sistema)] - [Storage
(Almacenamiento)] - [RAID Scanning (Exploracion
de RAID)] en la Herramienta de administracion
Web. En [RAID Scanning (Exploracién de RAID)],
haga clic en [Modify Settings (Modificar ajustes)].

Seleccione [Enable (Activar)], especifique la
programacion deseada y haga clic en [Save
(Guardar)].

Nota: — Seleccione [Shutdown (Apagar)] para apagar automaticamente la LinkStation cada
vez que se produzca un error de RAID. Seleccione [Begin Immediate RAID Scan (Iniciar
exploracién de RAID de inmediato)] para iniciar una exploracién de RAID de inmediato.

— Para detener una exploracion de RAID, haga clic en [Abort RAID Scanning (Cancelar

exp

loracion de RAID)].

- Las unidades LinkStation de una sola unidad no admiten conjuntos RAID ni la

exp

La exploracion

loracion de RAID.

RAID queda configurada.
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WebAccess

Acerca de la funcion WebAccess

Esta funcion le permite acceder a los archivos de una carpeta compartida en la LinkStation a través
de Internet (puede acceder a la LinkStation desde cualquier lugar para reproducir musica, ver
imagenes y descargar/cargar datos). Puede asignar restricciones de acceso en la LinkStation por
cada carpeta compartida que desee que sea visible desde otros ordenadores.

La LinkStation también esta equipada con una funcién automatica de ajustes para routers UPnPy
una funcion de redireccion por medio del servidor buffalonas.com (similar a un DNS dinamico).

Procedimiento para la configuracion de WebAccess

Nota: — Consulte en la pagina 20 el procedimiento para visualizar la pantalla de configuracion.

1 Haga clic en [Extensions].

nnnnnnnnn

2 Haga clic en [WebAccess].

‘‘‘‘‘

GGGGGG

BUCNAS. com Name: testoon
BUfACHAS.com Key: testoon

2 - Haga clic en la carpeta compartida para publicarla.

info Reat Only x x

Disk 1 Read Bittite o Windows, Apple x
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3 WebAccess Settings > share

Marne: share

Description: BuffaloMas folder

webAccess Settings: [AIIDW Anonymous

~)) Haga clic en la carpeta compartida para publicarla.

Save || Cancel

4 webAccess Services [- ]

& Enable

i Disable

[7 HTTPS/S5L Encryption

[ Use BuffaloMas.com
BuffaloMAS.com Mame; testo00
BuffaloNAS.com Key: testd00
DNS Hostname:

[~ auto-Configure Firewal (UPAP)
External Port: 1234

Modify Settings | | Open Webaccess

1 Seleccione el recurso compartido al que desea
asignar restricciones de acceso por medio de
[WebAccess Settings (Ajustes de WebAccess)].

« Disable (Desactivado): Las carpetas
compartidas no se publicaran.

+ Allow Anonymous (Permitir anénimo):
Cualquier persona puede acceder
(visualizar) a las carpetas compartidas.

« Allow All Group/Users (Permitir a todos
los grupos/usuarios): Unicamente pueden
acceder (visualizar) los grupos/usuarios
registrados de LinkStation.

« Use Inherited Folder Permissions (Utilizar
los permisos de carpeta heredados):
Utiliza las restricciones de acceso a las
carpetas compartidas asignadas desde
la pantalla de gestién de recursos
compartidos. Si las restricciones al acceso
no se asignan en la pantalla de gestion de
carpetas compartidas, esta opcidn no se
mostrara.

2 Haga clic en [Save (Guardar)].

Nota: — En funcién de los ajustes, los archivos de
una carpeta compartida seran visibles en
Internet sin restricciones al acceso.

Haga clic en [Modify Settings (Modificar ajustes)].
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5

" Disable

T HTTPS/SSL Encryption
I~ Use BuffaloNas.com

uffalahas, cam Mame:

UFfalohAS . com Key:

NS Hostname: Test
I Auto-Configure Firewall (LPRPY
yternal Part: 9000

1
2

Seleccione [Enable (Activar)].

Haga clic en [Use BuffaloNAS.com (Utilizar
BuffaloNAS.com)] para seleccionar la casilla de
verificacion.

Introduzca el nombre de la LinkStation que
desea publicar en [BuffaloNAS.com Name
(Nombre de BuffaloNAS.com)].

Nota: - Este es el nombre que hay que introducir

4

para acceder a BuffaloNAS.com. No tiene
por qué ser el mismo nombre que el de la
LinkStation.

Introduzca la contrasena para guardar y utilice
el nombre en [BuffaloNAS.com Key (Clave de
BuffaloNAS.com)].

Haga clic en [Auto-Configure Firewall (UPnP)
(Configuracion automatica del cortafuegos
(UPnP))] para seleccionar la casilla de
verificacion.

Nota: - Esto no funcionard a menos que se haya

6

activado la funcion UPnP del router.

Haga clic en [Save (Guardar)].

Nota: — Si desea transmitir datos de forma mas segura por medio del cifrado SSL, seleccione
la casilla de verificacién [HTTPS/SSL Encryption (Cifrado HTTPS/SSL)]. Se mostrara un
mensaje de alerta de seguridad, continue con la operacion.

« Para utilizar el servicio DNS genérico en vez de BuffaloNAS.com, introduzca el nombre
host en [DNS Hostname (Nombre host DNS)].

« Siva a realizar la configuracion manualmente sin utilizar UPnP, introduzca el puerto
externo del lado del router. El puerto 9000 de la LinkStation es el predeterminado y se
utiliza para permitir el acceso desde el lado del router a la LinkStation (el puerto en el
lado de la LinkStation esta asignado a 9000).

« Sila LinkStation queda desconectada de Internet durante un cierto periodo de tiempo,
el registro de su nombre se eliminara del servidor BuffaloNAS.com.

Ya se han completado los ajustes del servidor WebAccess.
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Procedimiento para acceder (visualizar) carpetas publicadas por la funcion WebAccess

1 Abrael siguiente URL en un navegador de Internet.
(BuffaloNAS.com) http://buffalonas.com/
Para acceder a BuffaloNAS.com desde un iPhone/iPod touch:
1 Pulse Safari en la pantalla de “Inicio”y conecte a Internet.
2 Pulse la barra de direcciones en la parte superior de la pantalla “Safari”.
3 Escriba“http://buffalonas.com/” en la barra de direcciones y seleccione “Ir".

« Las capturas de pantalla del paso 2 y posteriores son ejemplos de un PC. Las pantallas
seran distintas de las pantallas que se ven en el iPhone/iPod.

« Con esta funcién no es posible reproducir archivos de video ni de musica en los que se
haya aplicado DRM.

+ No es posible reproducir archivos de video ni de musica guardados en las carpetas
WebAccess a las que se hayan asignado restricciones de acceso.

« Con esta funcion no es posible descargar archivos almacenados en un iPhone/iPod
Touch (los archivos de video y de musica se transmiten en tiempo real y los archivos de
fotografias se muestran en el navegador).

+ La compatibilidad con la reproduccidn de archivos de video y de musica depende de
las especificaciones de Safari y de QuickTime que se haya instalado en el iPhone/iPod.

« Para crear un archivo de video que se pueda reproducir en un iPhone, utilice software
disponible en el mercado para convertirlo a un formato que se pueda reproducir en
iPhone o iPod Touch.

+ No es compatible con la carga de archivos, el cambio de nombres de archivos o la
eliminacion de archivos.

« iPhone e iPod son marcas comerciales de Apple Inc,, registradas en los Estados Unidos y
otros paises.

Escriba el nombre BuffaloNAS.com que se
i haya asignado en la configuracién del servicio
WebAccess de la LinkStation y haga clic en
[Connect (Conectar)].

2 IE7I

Enter Your LinkStation
or TeraStation Name:

Survey Intro FAQ QuickStart
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WebAccess

3 - e | Neme [y |

En el navegador de Internet, se pueden visualizar
B rois carpetas o archivos de LinkStation publicados.

'+ Ebittorrent 5 Temporary I - Folder
[ bittorrent coen Folder

Link 1o thi
Mail lnk

&3 photo. PG cpen preview tename delete Image

Para visualizar sin utilizar BuffaloNAS.com, abra el siguiente URL en el navegador de Internet.
http://global IP address of the LinkStation:9000/
(Para SSL, utilice https://global IP address of the LinkStation:9000/)

Nota: — Para verificar la direccion IP de su LinkStation, consulte la pantalla de configuracion
del router. Consulte en el manual de su router el procedimiento de verificacion de la
direccion IP.

Ahora ya puede acceder (visualizar) una carpeta compartida de la LinkStation que sea publicada.
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Que se puede hacer en la pantalla WebAccess

En la pantalla WebAccess se pueden realizar la siguientes operaciones.

" u

“open (abrir)’, “rename (cambiar nombre)’, “delete (eliminar)”, “Link to this file (vincular a este

n

archivo)”, “mail link to this file (enviar vinculo de este archivo por correo electrénico)’, “Create Folder
(crear carpeta)’, “Upload (cargar)”

1 open
2 rename
E W ; 3 delete
= Ewebaxs2 | 1000000 1 e
I ok 1a this fily =4 Link to this file
Mailkok 10 Ehis Ol¢ ooy, Malll link to this file
1268 oo rerams geinte
i ate Fold 6 Create Folder

7 Upload
1 open (abrir) Abre un archivo o una carpeta.
Haga clic en [open (abrir)] para abrir el archivo/carpeta especificado.

Para almacenar un archivo en la unidad de disco local, haga clic en el archivo con el boton
derecho del raton y haga clic en [save as (guardar como)].

2 rename (cambiar nombre) Cambia el nombre de un archivo/carpeta.

Haga clic en [rename (cambiar nombre)] para que aparezca la siguiente pantalla. Escriba el
nombre del archivo o carpeta que desea cambiar en [File Name (Nombre del archivo)] y haga
clic en [Change (Cambiar)].

File ﬁamE‘:|huFfaIu—wehrus_O.Dﬂ_ann_binz.deb H Change l [ Cancel ]

« El nombre de carpeta o de archivo puede tener un maximo de 80 caracteres,
independientemente de si se trata de caracteres de uno o varios bytes (incluida la
extension).

3 delete (eliminar) Elimina archivos/carpetas.

Haga clic en [delete (eliminar)] para que aparezca la siguiente pantalla. Haga clic en [Yes (Si)]
para eliminar el archivo seleccionado.
Will vou delete 'buffalo-web-us_0.00_arm_binZ .deb'

4 Link to this file (vincular a este archivo) Crea un vinculo a un archivo o carpeta.

El nombre del archivo o de la carpeta quedara resaltado al hacer clic en él. Haga clic con el botén
derecho del ratén en [Link to this file (vincular a este archivo)] y seleccione [Copy Shortcut (Copiar
acceso directo)]. Se copiara el vinculo de la direccidn y se podra acceder a ésta directamente
desde el exterior. Utilice esta funciéon cuando desee enviar este vinculo de la direccién. En el
menu que aparece al hacer clic con el botén derecho del raton, seleccione [Add to Favorites
(Agregar a favoritos)] para agregar un marcador al vinculo de la direccion.
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5 Mail Link to this file (enviar vinculo de este archivo por correo electrénico)
Envia por correo electrénico el vinculo de la direccién.

El nombre del archivo o de la carpeta quedara resaltado al hacer clic en él. Haga clic en [Mail
link to this file (enviar vinculo de este archivo por correo electrénico)] en el area resaltada y su
programa de correo electrénico se abrira con la direcciéon del vinculo a este archivo incluida en
el cuerpo principal para que se pueda acceder a él desde el exterior. Utilice esta funcién cuando
desee distribuir el vinculo de esta direccién por correo electrénico.

6 Create Folder (Crear carpeta) Crea una carpeta.

Haga clic en [Create Folder (Crear carpeta)] y se mostrara la siguiente pantalla. Escriba un
nombre para la carpeta que vaya a crear en [Folder Name (Nombre de la carpeta)] y haga clic en
[Create (Crear)]. Se creara la carpeta nueva.

Folder name | Make | | Cancel |

« El nombre de carpeta o de archivo puede tener un maximo de 80 caracteres,
independientemente de si se trata de caracteres de medio byte o de un byte completo
(incluida la extension).

7 Upload (Cargar) Carga archivos.

Haga clic en [Upload (Cargar)] para que aparezca la siguiente pantalla. Haga clic en [Browse
(Examinar)] en el area donde se encuentran los archivos para cargar y seleccione el archivo que
se vaya a cargar. Al hacer clic en [Upload (Cargar)] se iniciara la carga de los archivos que se
hayan seleccionado.

Upload file

[ Upload ] [ Cancel ]

Upload files

Haga clic en [Upload Files (Cargar archivos)] para que aparezca la siguiente pantalla.
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Select upload files

Append files
Delete files

( Cancel |

Seleccione los archivos que desea cargar en [Append files (Agregar archivos)] y haga clic en [Start
upload (Iniciar carga)].

Nota: — Las condiciones siguientes se aplican a la carga.

- Tamano de archivo de hasta 2 GB

+ Hasta 100 archivos por carga
No puede cargar un archivo si en el destino ya existe un archivo con el mismo nombre.
Elimine el archivo con el nombre idéntico en el destino antes de cargar el archivo nuevo.

Nota: — Acerca de la funcién de vista previa

Si se selecciona un archivo de tipo de datos graficos, se mostrara la palabra [Preview
(Vista previa)] al lado del nombre del archivo. Al hacer clic en [Preview (Vista previa)] se
mostrara en el navegador la vista previa del archivo seleccionado.

- MName

photo. jpg ape
Link o this file
rail link 1o this file

Haga clic en en la parte inferior de la imagen para finalizar la visualizacion de la
vista previa.

Mueva el cursor del ratdn a la parte superior derecha de laimagen de vista previa y

aparecera (no aparecera si no hay mas archivos graficos). Al hacer clic en se
mostrara la vista previa de los datos graficos siguientes.

Mueva el cursor del ratdn a la parte superior izquierda de la imagen de vista previay
aparecerd (no aparecera si no hay ningun archivo grafico anterior). Al hacer clic en
se mostrara la vista previa de los datos gréficos anteriores.
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Cliente BitTorrent

Acerca de BitTorrent

BitTorrent es un protocolo que permite compartir ficheros y un protocolo de software para
compartir archivos (software P2P) que utiliza la comunicacién P2P (entre pares).

Las diferencias entre otro software tradicional para compartir archivos y este software son:

+ La descarga de archivos es mas rapida ya que los archivos se distribuyen porlaredy el
trafico de la red hasta la ubicacién del archivo no estard concentrado, incluso si el archivo
es grande.

+ No guarda el anonimato y se sabe facilmente quién ha publicado qué archivos.

Nota: — Se prohibe la utilizacién de cualquier pelicula o archivo de audio protegido por los
derechos de autor sin el permiso expreso del propietario.

<Pagina Web de BitTorrent> http://www.bittorrent.com/
Pasos para la descarga con BitTorrent

1 Descargue la informacién torrent desde un motor de busqueda en Internet.

Nota: — La informacion torrent se denomina “tracker” o rastreador (el archivo con la extensién
“torrent”). Este archivo incluye informacién sobre “el servidor que conoce el lugar en el
que se encuentra el host donde se alojan los archivos que desea descargar”.

- La informacion torrent se puede descargar desde la pagina Web de BitTorrent Inc.
o desde paginas Web personales. Respete las condiciones de uso y las normas de
proteccién de derechos de autor de la informacion torrent descritas en cada pagina Web.

2 La informacidn torrent se envia a un servidor denominado “tracker’, o rastreador, y se recibe la
informacion sobre un host donde se aloja el archivo.

3 iniciela descarga basandose en la informacién recibida del servidor “tracker”.

4 Descargue las partes de los datos de los distintos host hasta conseguir el archivo completo.

Use los siguientes pasos para descargar los archivos compartidos de la LinkStation que se hayan
publicado con el protocolo BitTorrent.
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Activacion de la funcion BitTorrent y seleccion de las carpetas

Nota: — Consulte en la pagina 20 el procedimiento para visualizar la pantalla de configuracién.

1 Haga clic en [Extensions] - [BitTorrent] en
la pantalla de configuraciéon de la unidad
LinkStation.

BUFFALD.

Users/Groups Network System

BitTorrent

2 Haga clic en [Modify Settings (Modificar

@ Enabie

T ot 6o aj u SteS)] .
2 1 Haga clic en [Enable (Activar)].
 Disable
e 2 Enlaopcién Download Folder (Carpeta de
o descarga), seleccione una carpeta compartida

para los archivos descargados con BitTorrent.

3 Haga clic en [Save (Guardar)].

BitTorrent

& Endble
 Disable

o e ae Haga clic en [Open Download Manager (Abrir el
administrador de descargas)].

e BUFFALD.

Torrent Downloads

Se mostrara la pantalla [Open Download Manager
(Abrir el administrador de descargas)].

% Add Toment From URL. 01 Add Torrent From File

Hay dos métodos de descarga mediante la adicién
: de la informacion torrent: Add Torrent From a URL

(Agregar torrent desde un URL) y Add Torrent From
a file (Agregar torrent desde un archivo).
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Como descargar la informacion torrent desde un URL

1 Torrent Downloads

0 Ad Toment From Fie - Haga clic en [Add Torrent From URL (Agregar
torrent desde un URL)].
2 Torrent Downloads 1 Introduzca el URL que posee la informacion
( ) torrent en el campo de texto de la izquierda del
® Add Tarrent Fram URL O Add Tarrent Fram File botén [Add (Agregar)].

2 Hagaclicen [Add (Agregar)].

Nota: — La informacidn torrent se puede descargar desde la pagina Web de BitTorrent Inc.
o desde paginas Web personales. Respete las condiciones de uso y las normas de
proteccién de derechos de autor de la informacion torrent descritas en cada pagina Web.

Cuando se muestre el mensaje [Torrent URL has
been sent (Se ha enviado el URL del torrent)], haga
| oOkay | clic en [Okay (Aceptar)].

Torrent URL has been sent.

Seiniciara la descarga a la carpeta de destino.

Cuando la barra de progreso alcance el 100%, se
habra completado la descarga.

4 Status Download

170.4 MB

Ahora ya ha descargado la informacién torrent agregandola desde un URL.

Manual de configuracion de LinkStation 56



Capitulo 3 Funciones utiles

Como descargar la informacion torrent agregandola desde un archivo

4  Torrent Downloads Haga clic en [Add Torrent From File (Agregar
|_Browse. | | A torrent desde un archivo)].

O Add Torrent From URL (4 Add Torrent From File

2  Torent Downloads 1 Haga clic en [Browse... (Examinar...)] y
m seleccione el archivo torrent almacenado en la

O Add Torrent Fram URL - 8 g

LinkStation o en su ordenador.
2 Hagaclicen [Add (Agregar)].
Nota: — La informacién torrent se puede descargar desde la pagina Web de BitTorrent Inc.

o desde paginas Web personales. Respete las condiciones de uso y las normas de
proteccién de derechos de autor de la informacion torrent descritas en cada pagina Web.

3 seiniciarala descarga a la carpeta de destino.

4 Statii Bkl Una vez el progreso alcance el 100%, se habra
completado la descarga.

170.4 MB

Ahora ya ha descargado la informacién torrent agregandola desde un archivo.
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Que se puede hacer en la pantalla de descarga

€ vitTorrent’ BUFFALD [S2arel Bitonon com Rasseaie)

owniaad Manager

| Settings

Torrent Downloads

Browse... No File Selected [ hda

O Add Tarrent From URL & Add Tarrent From File

Name A size Progress Download Upload
[¥ wWinsnap_3.0.8.exe 584.1 KB [

‘ Torrent Details: WinSnap_3.0.8 exe ‘

100%

Size: 584.1 KB Seeds:
Remaining: 5841 KB Peers:
Downloaded: O bytes Ratio:
Uploaded: O bytes Availability:

Download Speed: 0
Upload Speed: 0

oo
ErEcic

Files:
WinSnap_3 0.8 exe

1, Stop |
Haga clic en el nombre de una filay haga clic en [Stop (Detener)], esto hara que se detenga la
descarga.
-
5 [ Start )

Haga clic en [Start (Iniciar)] para continuar con la descarga.

- 1
3| Remove |

Haga clic en el nombre de una filay a continuacién en [Remove (Eliminar)], el archivo se eliminara.

) ST~

La informacidn torrent se buscard en http://www.bittorrent.com/. Introduzca la palabra que
desea buscar en la parte superior derecha de la pantalla de descarga y haga clic en [Search
(Buscar)]. El resultado de la busqueda se mostrard en una ventana distinta.

5| Name - Size Progress Download Upload ETA |

El orden de la cola de descarga se puede ver modificada por cada elemento. El orden mostrado
se puede cambiar haciendo clic en los siguientes elementos.

[Name (Nombre)][Size (Tamano)] [Progress (Progreso)] [Download (Descarga)] [Upload (Carga)]
[ETA (Tiempo estimado)]

fSetings

Haga clic en [Settings (Ajustes)] para mostrar la pantalla de configuracion de BitTorrent.
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Que se puede hacer en la pantalla de configuracion

Settings

Port Settings:

@ Default (B881)

© Custorn

Incoming connections port

Bandwidth Management: © autarnatic

 Wanual
Maximum download rate (kBrs) default: -1 {unlimited)
Maximurm upload rate (kBIs): default: -1 {unlimited)

Max. upload rate when seeding (kBis) default:-1 (unlimited)

Seeding:  Seed until removed

© Stap seeding when ratio reaches %

© Stop seeding after minutes

Cancel

1 Ajustes del puerto

Cambia un puerto para utilizarlo en la comunicacién con BitTorrent. Cuando la LinkStation esta
conectada a un router, el puerto del router se asignara automaticamente mediante UPnP.

Para ajustar el puerto manualmente sin utilizar UPnP, introduzca el numero del puerto (el valor
predeterminado es “Default (6881)”) en cualquiera de los numeros de puerto del lado de la
LinkStation.

2 Gestion del ancho de banda

Si ha elegido la opcion [Automatic (Automatico)], el ancho de banda de la transmision de
BitTorrent se determinara de forma automatica. Si ha elegido la opcién [Manual (Manual)],
puede especificar el ancho de banda maximo para descargar, cargar y compartir “seeds (semillas)”.
El valor predeterminado es [Automatic (Automatico)].

3 Ajustes de “Seeding” (comparticion de semillas)

Ajuste el periodo de comparticion de semillas de un archivo del que se haya finalizado la descarga.

Nota: — Las semillas se definen como una parte del archivo que se estd descargando publicada
en otros ordenadores.

La opcidn [Seed until removed (Comparticion de semillas hasta eliminacidén)] continuara la
comparticion de semillas hasta que se elimine la informacién torrent.

La opcidn [Stop seeding when ratio reaches (Detener la comparticién de semillas cuando la
proporcion alcance)] detendra la comparticion de semillas cuando el porcentaje de carga (un
porcentaje del nUmero de bytes descargados comparado con el numero de bytes cargados)
alcance un valor predefinido (%).

La opcion [Stop seeding after (Detener la comparticion de semillas después de)] detendra
automaticamente la comparticion de semillas una vez alcanzado el intervalo de tiempo
predefinido (en minutos).

El valor predeterminado es [Seed until removed (Comparticiéon de semillas hasta eliminacion)].
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Direct Copy

Cuando utilice la funcién Direct Copy, puede conectar un dispositivo USB al puerto de la LinkStation
para copiar peliculas, musica y datos de imagenes directamente a la LinkStation si utilizar un ordenador.

Mediante el conector USB se pueden conectar la LinkStation y un dispositivo de almacenamiento
masivo USB, un lector de tarjetas (excepto un lector de tarjetas que reconozca mas de 2 tarjetas
de memoria) o un dispositivo UTP, como una camara digital. No se pueden conectar otro tipo de
dispositivos USB (como un concentrador USB, un raton, teclados, etc.).

1 Conecteun dispositivo USB (flash, cdmara digital, disco duro, lector de tarjetas USB) a la LinkStation.

Conector USB

Conector USB

Interruptor de
funcion

LED de
funcién

LED de
alimentacion

Interruptor de LED de funcién

Interruptor de |
funcion

funcion
Las siguientes restricciones se aplicaran si un dispositivo USB no pertenece a la clase de
dispositivo USB de almacenamiento masivo.

« Una vez reconocido el dispositivo USB, el interruptor de funcion se iluminara en color azul
(durante unos 60 segundos).

« Podrd acceder al dispositivo USB una vez se haya apagado el interruptor de funcién azul.

2 Los datos se copian desde el dispositivo USB a la carpeta Direct Copy una vez que se ha
conectado el dispositivo USB y se ha pulsado el interruptor de funcién de la LinkStation mientras
el interruptor de funcién parpadea en color azul (durante unos 60 segundos).

Nota: — Mientras se realiza la copia, el interruptor de funcién parpadeara en color azul. Si pulsa el
interruptor de funcién una vez mas en este momento, se interrumpira la funcién Direct Copy.

La carpeta compartida de destino esta asignada de forma predeterminada a una carpeta [share

(Recursos compartidos)].

Seleccione un recurso compartido diferente en [Shared Folders (Carpetas compartidas)] - [Direct

Copy] - [Modify Settings (Modificar Ajustes)] en la pantalla de configuracion de la LinkStation
y haga clic en [save (Guardar)]. A continuacion ya puede cambiar la carpeta de destino de la

carpeta compartida.
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Ademas, la siguiente carpeta de destino de la copia se creara automaticamente en la carpeta
compartida de destino.

<Carpeta Direct Copy>/fotos/aaaammdd
aaaa: ano de la copia
mm: mes de la copia

dd: dia de la copia

Target: (Share v]

Save )| Cancel

Se creard a continuacién una carpeta bajo la carpeta de la fecha si se realizara una segunda o
tercera copia.

<Carpeta Direct Copy>/fotos/aaaammdd/n
aaaa: ano de la copia
mm: mes de la copia
dd: dia de la copia
n: 12 vez n=0, 22 vez n=1, 32 vez n=2, etc.

Nota: - En los dispositivos USB de la clase de almacenamiento masivo USB, se copiaran los
archivos con las siguientes extensiones.

avi, divx, asf, mpg, mpe, m1yv, vob, mts, m2ts, m2t, mpeg, mpeg2, vdr, spts, tp, ts, 3gp,
mov, m4v, wmy, dvr-ms, xvid, mp4, jpg, jpeg, gif, png, tif, tiff, yuv, bmp, mp3, mpa, wma,
aac, apl, ac3, Ipcm, pcm, wav, m3u, m4a, m4b,aif, aiff, flac, ogg, mp2, mp1

- Se transferiran todos los archivos de camaras digitales que no pertenezcan a la clase de
almacenamiento masivo USB.

3 Unavezfinalizada la copia, asegurese de que el LED de acceso del dispositivo USB no esta
encendido y extraiga el dispositivo USB.

Extraccion de un dispositivo USB

Si la alimentacién de corriente de la LinkStation esta encendida, pulse y mantenga pulsado
el interruptor de funcién del panel frontal de la LinkStation durante al menos 3 segundos (el
interruptor de funcién se iluminara de color azul). Puede extraer el dispositivo USB cuando el
interruptor de funcién que estd iluminado de color azul se apague.

Si la LinkStation esta apagada, se puede extraer el dispositivo USB directamente, sin hacer nada
mas.
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Time Machine

Si utiliza la funciéon Time Machine, que es el método de Apple para crear copias de seguridad
compatible con MAC OS X 10.5 o posterior, siga el procedimiento que se indica a continuacion.

Nota: — Consulte en la pagina 20 el procedimiento para visualizar la pantalla de configuracion.

Haga clic en [AFP] dentro de [Network (Red)] -
[Settings (Ajustes)] - [Network Service (Servicio de
red)].

[ eem

BUFFALD.

Shared Falders

i, Seleccione [Enable (Activar)] y haga clic en [Save
(Guardar)].

Users/Groups

1 Haga clic en [Shared Folders (Carpetas
compartidas)].

2 Haga clicen la carpeta compartida que desee
utilizar como destino para la copia de seguridad
de la funcion Time Machine.
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4

Shared Folders > New Folder

Capy Settings From:
Mame:

Description:
Wolume;

Shared Folder Attributes:
Recycle Bin:

Shared Folder Support:
Remote backup password:

L

(Optional) w7

share

BuffaloNas folder

Diske 1 w7

" Read Only & Read & Wite
& Enable " Disable

¥ windows W &pple [T Ftp

1 Seleccione [Apple].

[~ Disk Backup

J 2 Haga clic en [Save (Guardar)].

™ Access Restrictions

Sawe | | Cancel

1 Haga clic en [Extensions] - [Time Machine].

2 Haga clic en [Modify Settings (Modificar

ajustes)].

Time Machine

@ Enable
* Disable:
Target Folder: share

Save | | Cancel

1 Seleccione [Enable (Activar)].

2 Seleccione la carpeta compartida de la
LinkStation que haya asignado en los pasos

Mac Information

Target host name:

Target MAC address:

Create

3-4 desde las carpetas compartidas aplicables.
3 Haga clic en [Save (Guardar)].
1 Introduzca un nombre host de Macintosh que
utilice la funcién Time Machine.

2 Introduzca la direccion MAC de Macintosh que

utilice la funcion Time Machine.

3 Hagaclicen [Create (Crear)].
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. Para verificar el nombre host de Macintosh:

Véase en [Computer Name (Nombre del ordenador)] de [System Preferences (Preferencias del
sistema)] — en la pantalla [Sharing (Compartir)].

e — p. ej.) Si se muestra como “bbbbbbbbbb.local’,
introduzca “bbbbbbbbbb” como nombre host.
Em T e p. €j.) Si se muestra como “cccccccccc.eee-ee.local’
T N ———— introduzca “ccccccccec” como nombre host p.

g pmmm |SSSESSSRSES et ej.) Si se muestra como “dddddddddd.fff-ff.jp’,
5 teroe e introduzca “cccccccccc” como nombre host.

Remote Apple Events
Xgrid Sharing
Internet Sharing
Bluetooth Sharing

(]

@

A
71 Click the lock to prevent further changes.

- Para verificar la direccion MAC de Macintosh:

— 1 Abra [About This Mac (Acerca de este Mac)] en
el menu Apple y haga clic en [More Info (Mas
informacién)].

(ActiveServices ATy, fardware | BSD Device Name |IPvd Addresses.
A i

2 Se abrira el analizador del sistema, haga clic en

T Rt seror smtosumeiisicrecs | la opcion [Network (Red)] del menu situado a la
mmmmmm e izquierda de la pantalla.
N 3 Para mostrar la direccion MAC, seleccione
- una cuyo Nombre de dispositivo BSD es [en0]
T, misosoe A en [Active Services (Servicios activos)]. Los

caracteres alfanuméricos que se muestran en
[MAC Address (Direccion MAC)] componen la
direccion MAC. Puede introducir la direccion
MAC facilmente arrastrando y copiando la
direccion MAC que se muestra y pegandola
en [Target MAC address (Direccién MAC de
destino)].

La carpeta denominada <Macintosh host name>_<Macintosh MAC address>.sparsebundle se
creard en una carpeta compartida de la LinkStation que la funciéon Time Machine haya asignado
como destino de la copia de seguridad. Tenga en cuenta que al cambiar el nombre de esta
carpeta o eliminarla puede que no sea posible utilizarla como destino de la copia de seguridad
de la funcién Time Machine o que no sea posible recuperarla correctamente.
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8 Seleccione [System Preferences (Preferencias del sistema)] desde el menu Apple de Mac OS X 10.5.

800 Syster Preferences
(L] CE—

Personal

2 & W 6
Appearance  Desktop & Dock Exposé & International Securit ity Spotlight
Hardware

§\

5 W () o @ e A

Bluetooth ~ CDs&DVDs  Displays Energy  Keyboard&  Trackpad  Print& Fax
Saver Mouse

Internet & Network

A e G @

MobileMe  Network  QuickTime  Sharing
System
2 (O ]
Accounts  Date&Time  Parental  Software Speech
Control Update

Other

ma
<hirenis
1 o eon Time Machine
o)

Time Machine Time Machine keeps copies of everything on your Mac,
including system files, applications, and settings, as well as
'your music, pictures, and other important files. Since Time

Machine keeps dally backups, you can revisit your Mac as it
OFf [ JI ON  appeares intne pase.
™ Show Time Machine status in the menu bar
n
Click the lock to prevent further changes. (&)
l l ‘ g backups (BRIAN-QUAD-TimeMachine) =

| E Documents (TeraStation2-TimeMachine)

@ timemachine (TS-XLBAS5-TimeMachine)

| ﬂ share (LS-CHLDEV-TimeMachine)

@ BACKUP_TM_MB (JOHNR-TimeMachine) ﬂ
s
v

@ share (LS-XHLDAF-TimeMachine)

® ( Set Up Time Capsule ) ( Cancel ) E Use for Backup a

Haga clic en [Time Machine].

Haga clic en [Choose Backup Disk (Elegir disco para
la copia de seguridad)].

Seleccione LinkStation y haga clic en [Use for Backup
(Utilizar para copia de seguridad)].
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12

| Enter your user name and password so
{Dl Time Machine can access the file server “TS-

-

Connect as: () Guest
@ Registered User

[ ““m*=|“"“" I] Introduzca un nombre de usuario y una contrasefna para
' acceder a la carpeta compartida de la LinkStation y haga
clic en [Connect (Conectar)].

Si no utiliza las restricciones de acceso para las carpetas compartidas de la LinkStation que

se han asignado como destino de la copia de seguridad, escriba “admin”en el cuadro del
nombre de usuario y su contrasefia “admin” en el cuadro de contrasena. Si utiliza la funcién de
restricciones al acceso, introduzca un nombre de usuario y una contrasefia que tengan derechos
de acceso de lectura y escritura.

@0 Time Machine , . .z
13 G Chowa | CE— Asegurese de que el interruptor de la funcién
g Time Machine esté encendido.
! Available: —-
T s El numero de segundos que se muestran en
ange 25 Latest Backup: - . . . .
) Options..._]  exs escup: 96 ssconde. [Next Backup (Siguiente copia de seguridad)]
Time Machine e e kees iran contandose hacia atras, la tarea de copia de
» Hourly backups for the past 24 hours . e e . ,
orr [ ) O | vt vt o o seguridad se iniciard en el momento en que el
e contador alcance el cero.
Eﬂ Click the lock to prevent further changes. (G)

La tarea de copia de seguridad se ejecutara en
segundo plano, por lo que puede trabajary
apagar Mac OS como siempre.

Si desea recuperar datos o determinar los
elementos que desea excluir de una tarea de
copia de seguridad, consulte el archivo de ayuda
de Mac OS.

Ya se ha completado la copia de seguridad con Time Machine.
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Temporizador de desconexién automatica

Para ahorrar energia, puede especificar la hora a la que se debe activar al LinkStation el modo de

espera (el disco duro y las luces LED se apagan).

Puede utilizar la funcién de activacidn o desactivacion del temporizador Unicamente cuando el
interruptor de corriente de la LinkStation estd encendido. Esta funcién no se puede utilizar si esta

situado en la posicién “AUTO (Automatico)” o “OFF (Apagado)

1

2 SleepTimer (-]

(— =~ Timer 1 B

Timer Interval: ~
I™ sunday

I~ Manday

I~ Tuesday

I~ Wednesday

I~ Thursday

I~ Friday

I™ Saturday

Wake up at: -

Beqin Skeep at: ~

Save | | Cancel

* Puede programar hasta 3 temporizadores.

1

n

Haga clic en [System (Sistema)]-[Power
Management (Administracion de energia)l-
[Sleep Timer (Temporizador de desconexién
automatica)] en la pantalla de configuracién
de la LinkStation.

Haga clic en [Modify Settings (Modificar
ajustes)] para activar/desactivar el
temporizador.

Especifique un intervalo del temporizador,
hora de comienzo y hora de finalizacion.

Haga clic en [Save (Guardar)] en la parte
inferior de la pantalla.

* Puede programar la activacion entre las 0:00 y las 23:45.
Puede iniciar el modo de reposo entre las 0:00 y las 27:45.
(Sila hora de finalizacion es las 24:00 o posterior, la hora de comienzo se puede programar entre

las 4:00 y las 23:45.)

Las 24:00 equivalen a las 0:00 del dia siguiente, y las 27:00 equivalen a las 3:00 del dia siguiente.
* No se puede programar una hora de finalizacién anterior o igual a la hora de comienzo.

« Durante el procesamiento de las tareas de comprobacién de disco, formateo de disco y copia

de seguridad, o cuando haya una tarea de copia de seguridad programada para 5 minutos

antes o después de la hora actual, la LinkStation no se pondra en modo de espera aunque se

haya alcanzado la hora de finalizacion.

« Sila hora de los temporizadores se ha duplicado, se utilizara el intervalo de tiempo mas largo

para el funcionamiento.
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« A continuacién se muestran algunos ejemplos de distintas configuraciones de los
temporizadores.

(ej. 1) En este momento el temporizador programado para el miércoles a las 10:00 esta
funcionando:
Temporizador 1 Cada dia 12:00 - 24:00
Temporizador 2 Sin utilizar
Temporizador 3 Sin utilizar

« No ocurre nada a las 12:00 y cambia a modo de espera a las 24:00

(ej. 2) En este momento el temporizador programado para el miércoles a las 10:00 esta
funcionando:
Temporizador 1 Cada dia 9:00 - 18:00
Temporizador 2 Dia especificado Miércoles 10:00 - 20:00
Temporizador 3 Sin utilizar

« Excepto los miércoles, empieza a funcionar a las 9:00 y cambia a modo de espera a las 18:00.

Los miércoles, cambia a modo de espera a las 20:00.

(ej. 3) En este momento el temporizador programado para el miércoles a las 10:00 esta
funcionando:
Temporizador 1 Cada dia 9:00 - 18:00
Temporizador 2 Dia especificado Miércoles 10:00 - 25:00
Temporizador 3 Sin utilizar

« Excepto los miércoles, empieza a funcionar a las 9:00 y cambia a modo de espera a las 18:00.

« Excepto los miércoles, cambia a modo de espera a la 1:00 del dia siguiente.

(ej. 4) En este momento el temporizador programado para el miércoles a las 10:00 esta
funcionando:
Temporizador 1 Cada dia 9:00 - 18:00
Temporizador 2 Dia especificado Miércoles 07:30:00 - 22:00:00
Temporizador 3 Sin utilizar

« Excepto los miércoles, cambia a modo de espera a las 18:00.

« Empieza a funcionar a las 7:30 del miércoles y cambia a modo de espera a las 22:00 del dia
siguiente.

Durante el modo de espera, si se pulsa el botén de funcién de la LinkStation o se mueve el
interruptor de corriente a AUTO, el estado del modo cambiara de espera a encendido.

Aqui concluye la configuracién del temporizador de desconexién automética.
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Servidor Web/base de datos

La LinkStation se puede usar como servidor Web.
Se admiten HTML, scripts CGI, imagenes y JavaScript.

Nota: - El servidor Web de LinkStation es para usuarios avanzados Unicamente. No lo active a
menos que sepa perfectamente lo que estd haciendo.

1 Navegue a [Network (Red)] - [Web Server (Servidor Web)] en la Herramienta de administracién
Web y haga clic en [Modify Settings (Modificar ajustes)].

2 Seleccione la opcion [Enable (Activar)] de Web Server, indique un ajuste de puerto externo (81
es el predeterminado) y una carpeta publica del servidor Web, y haga clic en [Save (Guardar)].

Web Server Settings

Tom— e Edite el archivo php.ini para cambiar los ajustes de
i . interpretacion del idioma PHP. Las instrucciones
estan en el archivo.
ppisctios @
oy — |
o
Pe] ﬂ

+ This & the default ssttings S for new PHP inatallations.

+ By defauit, PHP instals. itself with a configuration suitable for

& development pUposes, and *NOT* for production purposes.

; For seweral security-oriented consderations that shoukd be taken

; before going onine with your site, please consult php. nkrecommended
+ and hittpe fohgonatfmanualfen/secunty. php.

; This fie controls many aspects of PHP's behavir. In onder for PHP to
+read i, it must ba named Bro.y. n—pw:sfu-tnnwcurm

0 the path vy
Ty mnmmhmunmlrmnmmhmmzhmm]
 Under Winckaws, the comple-time path b the Windows drectcry. The
+ ipath in wiich the php.ini file & lodked for can be gverridden usng
U‘Etmmr'cnrnr-ndhlrude

 The smtar of the fie & extremely sircle, Whitespace and Lines

; beginning with a semicolon are slently ignored n:asyou ummseu!
+ Section haadees (.. [Fool) are sso stently ignored
+ they might masn something in the fisture,

Eu-ecmsapmfedmmwmma
; dractive = valug
; Dwective names e *cise senstive® - foo=bar ks different from FOO=bar.

 The value can be & string, 3 rurmber, & PHD eonstant (8.0, E_ALL or M_P), ere
& of the INI corstants (On, O, Trus, Fase, Yes, No and None) o an espresson
& (8. E_ALL & ~E_NOTICE), or & quoted string ("foa™).

 Expressons n lﬂe]‘n e ara lmited 1o bitwse operatons and parenthases:

H| bawss

i Temato =

Swa ' Datasit Sammings

El servidor Web queda configurado.
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<Servidor MySQL>
La LinkStation se puede usar como servidor MySQL.

Una base de datos MySQL se puede instalar y vincular con el servidor Web.
Nota: - El servidor MySQL de la LinkStation es para usuarios avanzados Unicamente.

- No lo active a menos que sepa perfectamente lo que esta haciendo.

1 Navegue a [Network (Red)] — [MySQL Server] en la Herramienta de administracion Web y haga
clic en [Modify Settings (Modificar ajustes)].

2 Seleccione la opcién [Enable (Activar)] de MySQL Server, especifique un puerto y una carpeta de
datos, y haga clic en [Save (Guardar)].

MySOL Sarver:  Enable * Disabie
Frt Ho. 3306

El servidor MySQL queda configurado.
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Especificaciones

Consulte los catadlogos de Buffalo o su pagina Web (www.buffalotech.com) para mas informacién
sobre nuevos productos o modelos compatibles.

Interface
(Puerto LAN)

Interface: Cumple con IEEE802.3ab (1000BASE-T)

Cumple con IEEE802.3u (T00BASE-TX)

Cumple con IEEE802.3 (10BASE-T)

Velocidad de transferencia: 1000 Mbps duplex completo (Auto
Negociacion)

100 Mbps duplex completo/duplex medio (auto negociacién),
10 Mbps duplex completo/duplex medio (auto-negociacion),
Numero de puertos: 1 puerto (compatible con AUTO-MDIX)
Tipo de conector: RJ-45 de 8 pines

Método de acceso: CSMA/CD

Protocolo: TCP/IP

Sistemas de archivos de red: SMB/CIFS, AFP, FTP, HTTP/HTTPS
Longitud de trama Jumbo Frame: 1.518/4.102/7.422/9.694 bytes (incluidos
los 14 bytes del encabezamiento y los 4 bytes del FCS)

Interface
(Conector USB)

Interface: USB estandar revisién 2.0

Velocidad de transferencia de datos: Maximo de 480 Mbps (valor tedrico)
Conector: Conector USB (Serie A) X 1

Dispositivos USB compatibles: Disco duro USB fabricado por Buffalo, UPS
USB, impresora USB, etc. Asegurese de que la UPS USB es compatible en la
pagina Web de Buffalo (www.buffalotech.com).

Alimentacion de corriente/
Consumo de corriente

100V CA a 50/60Hz /

LS-XHL,CHL: Aproximadamente 24 W (Maximo) Aproximadamente 17 W (Media)
LS-WXL: Aproximadamente 48 W (Maximo) Aproximadamente 26 W (Media)
LS-WSXL: Aproximadamente 15 W (Maximo) Aproximadamente 9 W (Media)

Tamano externo/Peso

LS-XHL,XHL: An45 X Al175 X Prof156 mm (excluyendo las partes que sobresalen)/
alrededor de 1,1 kg

LS-WXL: An86 X Al127 X Prof204 mm (excluyendo las partes que sobresalen)/
alrededor de 2,3 kg

LS-WSXL: An40 X Al82 X Prof135 mm (excluyendo las partes que sobresalen)/
alrededor de 0,5 kg

Entorno operativo

Temperatura 5 - 35 °C/Humedad 20 - 80 % (no condensante)

Modelos Ordenador
compatibles | compatible

IBM/PC compatible (especificacion OADG), NEC PC98-NX Series, Apple Mac
Series

NOTA: Equipado con interface LAN.

- La LinkStation no se puede conectar a los ordenadores por medio de
USB; solamente se puede conectar por medio de LAN.

SO Compatible

Windows 7/Vista/XP/2000, Windows Server2003/Server2008,
Mac OS X 10.3.9 o posterior
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LED de estado (LS-XHL, LS-CHL)

Luz azul

Cuando la LinkStation esta encendida, el LED de estado azul estard encendido. Cuando esta
apagada, el LED estara también apagado.

/!

@%D\ LED de estado

Luz roja parpadeando (Codigo de error)

Cuando el LED de estado rojo situado en el parte frontal de la LinkStation parpadea, esto indica que
se ha producido un error. La forma en la que parpadea indicara el tipo de error.

Nota: — Si hay un mensaje de error, puede comprobar su significado en el mensaje que se
muestra cuando se realiza una busqueda de la LinkStation con NAS Navigator2.

Ciclo del codigo de error
(Parpadeando ROJO)

Lugar

Estado

Lugar de las decenas

El LED se ilumina durante 1 segundo cada 0,3 segundos.
El nimero de parpadeos indica el lugar de las decenas del codigo de informacion.

Lugar de las unidades

EI LED se ilumina durante 0,5 segundos cada 0,3 segundos.
El nimero de parpadeos indica el lugar de las unidades del codigo de informacion.
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Codigo de error Detalles de error

EO1 Problemas con la LINEA DE TRANSMISION DE DATOS de la memoria DRAM.

E02 Problemas con la LINEA DE DIRECCION de la memoria DRAM.

EO3 Problemas con el CHIP RTC.

E04 Fallo al extraer el Kernel.

EO6 El firmware est4 danado.

EQ7 No se encuentra el disco duro.

E10 Error en UPS. Funciona utilizando la bateria de la UPS debido a un corte de corriente.
El sistema se apagara de forma segura segun las condiciones de la configuracién. Una
vez apagada la LinkStation, asegurese de que la UPS recibe corriente. Si no hubiera
ningun problema, pulse brevemente el interruptor de funcién de la LinkStation (no
funcionara si pulsa el interruptor y lo mantiene pulsado).

E11 Error del ventilador. El ventilador gira demasiado despacio o se ha parado.

Mueva la unidad a un lugar donde no haya objetos que puedan bloquear el
ventilador, que ofrezca una buena circulacion de aire y esté fresco. Si el LED sigue
estando encendido, cambie el ventilador (OP-FAN/LS); se vende por separado.

E15 Error de entrada/salida de senal del disco duro.

E16 El disco duro no esta conectado o no funciona correctamente.

E17 Error del controlador interno de la LinkStation.

E20 La placa del circuito estd dafiada. Desenchufe el cable de corriente de la LinkStation y
reiniciela.

E21 Error del controlador interno de la LinkStation.

E22 Error de montaje.

E23 El disco duro esta dafado.
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LED parpadea en color ambar (cédigo de informacion)

Cuando el LED de estado dmbar situado en la parte delantera de la LinkStation parpadea significa
que hay un mensaje de informacién. La forma en la que parpadea indicara el tipo de error.

Nota: — Si hay un mensaje de informacion, puede comprobar su significado en el mensaje que se
muestra cuando se realiza una busqueda de la LinkStation con NAS Navigator2.

~

Ciclo del codigo de informacion
(Parpadeando ambar)

Lugar Estado

Lugar de las decenas El LED se ilumina durante 1 segundo cada 0,3 segundos.
El nimero de parpadeos indica el lugar de las decenas del cédigo de informacién.

Lugar de las unidades El LED se ilumina durante 0,5 segundos cada 0,3 segundos.
El nimero de parpadeos indica el lugar de las unidades del cédigo de informacion.

Codigos de informacion Significado del mensaje

119 Borrado del disco (lleno con cero).

123 Inicializando la configuracion del sistema.
125 Actualizando el firmware.

126 Inicializando la configuracion Web.

127 Comprobando un disco duro USB.

128 Formateando un disco duro USB.
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LED de estado (LS-WXL)

La LinkStation tiene 5 LED: “Alimentacién”, “Funcion’, “Info/Error”, “Vinculo/Actividad”y “adaptador de
CA".

LD Vinculo/
Actividad
X 1n

LED del adaptador de CA

LED de alimentacion
Estado Significado
Azul fijo La LinkStation esta encendida.
Parpadea en azul La LinkStation estd inicidndose o apagandose.
LED apagado La LinkStation estd apagada.
LED de funcién
Estado Significado
Azul fijo DirectCopy esta lista (se ilumina durante 1 minuto).
El dispositivo USB esta desconectado (se ilumina durante 5 segundos).
La inicializacién estd en curso.
Parpadea en azul DirectCopy esta en uso.

Notas:

El LED de funcién (azul) y el LED de info/error (naranja) parpadean conjuntamente
si se produce un error durante la funcidn DirectCopy. Si esto sucediera, realice lo
siguiente:

1. Apague la LinkStation.

2. Extraiga el dispositivo USB de la LinkStation.

3. Vuelva a conectar el dispositivo USB a la LinkStation.

4. Encienda la LinkStation.
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LED Info/Error

EI LED Info/Error parpadea en naranja cuando tiene un mensaje. Dicho mensaje esta codificado
mediante el patron de parpadeos.

Nota: — Los mensajes también estan disponibles (sin codificar) en NAS Navigator2.

Lugar

Estado

Lugar de las decenas

El LED se ilumina durante 1 segundo cada 0,3 segundos.
El nimero de parpadeos indica el lugar de las decenas del cédigo de informacién.

Lugar de las unidades

EI LED se ilumina durante 0,5 segundos cada 0,3 segundos.
El nimero de parpadeos indica el lugar de las unidades del cédigo de informacion.

Codigo de informacion

Contenido del mensaje

111

Se han encontrado numerosos sectores defectuosos.

113 El conjunto RAID estd siendo formateado.

114 El conjunto RAID estd siendo comprobado.

115 El estado de error del conjunto RAID esta siendo investigado.
Las transferencias de datos seran mas lentas de lo habitual hasta que este proceso
finalice.

116 El conjunto RAID estd siendo creado.

117 El conjunto RAID se estd volviendo a sincronizar.
Las transferencias de datos serdn mas lentas de lo habitual hasta que este proceso
finalice.

118 El conjunto RAID se esta volviendo a configurar.
Las transferencias de datos serdn mas lentas de lo habitual hasta que este proceso
finalice.

119 El conjunto RAID esta siendo borrado.

123 Inicializando la configuracion del sistema.

125 Actualizando el firmware

127 Comprobando una unidad USB

128 Formateando una unidad de disco duro USB

Manual de configuracion de LinkStation 76



Apéndice

EI LED Info/Error parpadea en rojo para indicar que hay un error.

El error se puede identificar mediante el patrén de parpadeos.

Nota: — El error también puede verse desde NAS Navigator2.

Lugar Estado
Lugar de las decenas El LED se ilumina durante 1 segundo cada 0,3 segundos.
El nimero de parpadeos indica el lugar de las decenas del cédigo de error.
Lugar de las unidades EI LED se ilumina durante 0,5 segundos cada 0,3 segundos.
El nimero de parpadeos indica el lugar de las unidades del cédigo de error.
Codigo de Detalles de error
error
EOO MPU anormal; no recibe alimentacion.
EO1 Linea de datos DRAM anormal.
E02 Linea de direccion DRAM anormal.
EO3 Chip del RTC anormal.
E04 Fallo de Kernel.
E14 El conjunto RAID no se puede montar. Apague la unidad y luego vuelva a encenderla.
Si aparece el mismo error, vuelva a configurar RAID.
E15 Error de E/S del disco duro.
E16 El disco duro no esta conectado o la transferencia de datos ha fallado.
E17 Error del controlador.
E21 Error del controlador.
E23 El disco duro ha dejado de responder.
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LED Vinculo/Actividad

Estado Significado
Verde fijo Estableciendo vinculo.
Parpadea en verde Accediendo.
LED del adaptador de CA
Estado Significado
Verde La alimentacion esta conectada.
Off La alimentacién no esté4 conectada.
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LED de estado (LS-WSXL)

La LinkStation tiene 4 LED: “Funcién’, “Info/Error”, “Vinculo/Actividad”y “Alimentacion”.

LED de funcion —.‘:; Z

LED Vinculo/
Actividad T _
LED Info/Error

LED de
alimentacién

LED de funcién
Estado Significado
Azul fijo DirectCopy esta lista (se ilumina durante 1 minuto).

El dispositivo USB estd desconectado (se ilumina durante 5 segundos).
Se ilumina durante la inicializacion.

Parpadea en azul

DirectCopy esta en uso.

Notas:

El LED de funcién (azul) y el LED de info/error (naranja) parpadean conjuntamente
si se produce un error durante la funcién DirectCopy. Si esto sucediera, realice lo
siguiente:

1. Apague la LinkStation.

2. Extraiga el dispositivo USB de la LinkStation.

3. Vuelva a conectar el dispositivo USB a la LinkStation.

4. Encienda la LinkStation.

LED Vinculo/Actividad

Estado

Significado

Verde fijo

Estableciendo vinculo.

Parpadea en verde

Accediendo.
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LED Info/Error

EI LED Info/Error parpadea en naranja cuando tiene un mensaje.

Dicho mensaje esta codificado mediante el patron de parpadeos.

Nota: — Los mensajes también estan disponibles (sin codificar) en NAS Navigator?2.

Lugar

Estado

Lugar de las decenas

El LED se ilumina durante 1 segundo cada 0,3 segundos.
El nUmero de parpadeos indica el lugar de las decenas del cédigo de
informacion.

Lugar de las unidades

EI LED se ilumina durante 0,5 segundos cada 0,3 segundos.
El numero de parpadeos indica el lugar de las unidades del cédigo de
informacion.

Codigo de informacion

Contenido del mensaje

111

Se han encontrado numerosos sectores defectuosos.

113 El conjunto RAID esta siendo formateado.

114 El conjunto RAID estd siendo comprobado.

115 El estado de error del conjunto RAID esta siendo investigado.
Las transferencias de datos serdn mas lentas de lo habitual hasta que este proceso
finalice.

116 El conjunto RAID estd siendo creado.

117 El conjunto RAID se esta volviendo a sincronizar.
Las transferencias de datos serdn mas lentas de lo habitual hasta que este proceso
finalice.

118 El conjunto RAID se esta volviendo a configurar.
Las transferencias de datos serdn mas lentas de lo habitual hasta que este proceso
finalice.

119 El conjunto RAID estd siendo borrado.

123 Inicializando la configuracién del sistema.

125 Actualizando el firmware

127 Comprobando una unidad USB

128 Formateando una unidad de disco duro USB
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El LED Info/Error parpadea en rojo para indicar que hay un error.

El error se puede identificar mediante el patrén de parpadeos.

Nota: - El error también puede verse desde NAS Navigator2.

Lugar Estado
Lugar de las decenas EI LED se ilumina durante 1 segundo cada 0,3 segundos.

El nUmero de parpadeos indica el lugar de las decenas del codigo de error.
Lugar de las unidades El LED se ilumina durante 0,5 segundos cada 0,3 segundos.

El nUmero de parpadeos indica el lugar de las unidades del cédigo de error.

Codigo de error

Detalles de error

EOO

MPU anormal; no recibe alimentacion.

EO1 Linea de datos DRAM anormal.

E02 Linea de direccién DRAM anormal.

EO3 Chip del RTC anormal.

E04 Fallo de Kernel.

E14 El conjunto RAID no se puede montar. Apague la unidad y luego vuelva a encenderla.
Si aparece el mismo error, vuelva a configurar RAID.

E15 Error de E/S del disco duro.

E16 El disco duro no estd conectado o la transferencia de datos ha fallado.

E17 Error del controlador.

E21 Error del controlador.

E23 El disco duro ha dejado de responder.

LED de alimentacion

Estado

Significado

Azul fijo

La LinkStation esta encendida.

Parpadea en azul

La LinkStation esta inicidandose o apagandose.

Off

La LinkStation est4 apagada.
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Procedimiento de sustitucion de una unidad de disco
duro (LS-WXL)

Las unidades de disco duro de la LS-WXL se sustituyen con facilidad en caso de fallo del disco.

Unidades en modo RAID1

Puede identificar el disco que ha fallado en la Herramienta de administracién Web navegando a
[System (Sistema)] — [Storage (Almacenamiento)]. Apague la LinkStation y sustituya a la mayor
brevedad posible la unidad que ha fallado. Cuando se regenera RAID, los datos se copian en la
unidad nueva.

Nota: — Para obtener los mejores resultados, configure la LinkStation para que se apague
automdaticamente en caso de fallo del disco.

Unidades en modo RAID 0 o normal

Puede identificar el disco que ha fallado en la Herramienta de administracion Web navegando a
[System (Sistema)] — [Storage (Almacenamiento)]. Apague la LinkStation y sustituya la unidad que ha
fallado.

Nota: — Se pierden todos los datos de la unidad que ha fallado y cualquier conjunto del que sean
parte.

Las unidades de disco duro de sustitucion para la LS-WXL estan disponibles en
www.buffalotech.com.

El usuario no puede sustituir las unidades de disco duro de la LS-WSXL.

Péngase en contacto con el servicio de soporte técnico para concertar la sustituciéon de la LS-WSXL
si ésta fallara durante el periodo de garantia.
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Nota: — No alce la LinkStation por su cubierta delantera; ésta podria desprenderse.

- Antes de extraer unidades de disco duro, toque algun objeto metdlico para descargar la
electricidad estatica de su cuerpo, o pdngase una correa antiestatica en la muneca.

- iTrabaje con precaucion! Algunos de los bordes metalicos en el interior de la LinkStation
son afilados.

- Cualquier dafo que sufra la LinkStation como consecuencia de un desmontaje
incorrecto no esta cubierto por la garantia.

- No invierta las unidades de disco duro de la derechay de la izquierda; si lo hace, podria
perder datos.

- Las unidades de sustitucidon deben tener la misma capacidad que la unidad a la que
sustituyen, o superior.

- No utilice ninguna unidad de disco duro que haya sido utilizada anteriormente en
una LinkStation o TeraStation como unidad de sustitucién. Elimine primero cualquier
particion que pueda tener; si no lo hace, la regeneracién podria no funcionar con
normalidad.
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Apague la LinkStation y desconecte todos los
cables.

Tire de la cubierta delantera hacia delante al tiempo
que presiona con suavidad el hueco del lado
izquierdo.

Retire la cubierta delantera.
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4

Boton

Tire de la anilla que hay encima de la unidad que
ha fallado al tiempo que presiona el mecanismo
de liberacion de debajo de la unidad. La anilla se
deslizara hacia fuera unos 2 cm.

Nota: - Tenga cuidado de no cogerse los dedos
con el botodn, la anilla o los discos duros.

Extraiga la unidad que ha fallado.

Introduzca la unidad nueva hasta que oiga el
chasquido que indica que ha encajado en su sitio.
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7

Vuelva a colocar la cubierta delantera.

8 Vuelva a conectar todos los cables y encienda la LinkStation.

9

RAID Array (Array 1)

Disk
Disk 1

Disk 2

Disk mode
Array 1
Error

Mode! Name
ST3250310A5

ST325031045

232968
232968

En la Herramienta de administracién Web, navegue a

[System (Sistema)] — [Storage (Almacenamiento)] -
[RAID array 1 (Conjunto RAID 1)] y regenere el
conjunto RAID.

Nota: - Si la LinkStation esta en modo normal, formatee la unidad nueva en [System (Sistema)] -
[Storage (Almacenamiento)].
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Software

Puede instalar las siguientes aplicaciones de software y el manual para el uso del CD de Utilidad

incluido con la LinkStation.

Seleccione e instale el software desde la pantalla de seleccién mostrada durante la configuracion (o
haga clic en [Option (Opcién)] y siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software).

NAS Navigator2

XXXXXX

XXXXXX WorkgroLp: 0000006
- HDD XXXGB/XXX GB(XX%) IP AQOress: soooooeod
Subriet Mask: 300000000
Defallt Gateway: 00000000
MAC Address! 500000060

FIMWare: 300000000

Weroox

File Sharing Security Level Change Tool

¢.-File Sharing Security Level Change Tool H= B

Change File Sharing Security Lavel

= If you keep current security level, ssme feature of LinkStation
and TeraStation can not be used

Click [Change] button after choosing [Change security level]

File Sharing Security Level:

¥ Change security level

= Recover default security level

Change i Cancel

Se necesita NAS Navigator2 para mostrar la pantalla
de configuracion de la LinkStation o para buscar la
LinkStation en la red.

Se instala siempre durante la configuracion al hacer
clic en [Begin Installation (Comenzar instalacion)] de
LinkNavigator.

Nota: — Si se va a utilizar la funcion de administracion
de energia junto con el PC, es necesario
instalar NAS Navigator2 en todos los
ordenadores conectados a la misma red que
la LinkStation.

Cuando configure la opcién [access restrictions by
using Delegate Authority server (Restricciones al
acceso utilizando la funcién de autoridad delegada)]
en la pantalla de configuracién de la LinkStation,
debe cambiar la seguridad en Windows Vista y
Windows Server 2003/Server 2008. Seleccione [Start
(Inicio)]-[Programs (Programas)]-[BUFFALO]-[File
Sharing Security Level Change Tool]-[File Sharing
Security Level Change Tool] y, a continuacion,
seleccionar [Change security level (Cambiar

nivel de seguridad)] para cambiar los ajustes de
seguridad (Seleccione “Recover default security level
(Recuperar el nivel de seguridad predeterminado)”
para restablecer los ajustes anteriores).

Nota: - Esta utilidad se puede instalar Unicamente en
Windows Vista y Windows Server2003/Server2008.

Nota: - Durante la configuracién inicial, aparecera el mensaje “Start changing file sharing
security level. Will you continue? (Iniciar el cambio del nivel de seguridad de los archivos
compartidos. ;Desea continuar?)”. Si hace clic en [Yes (Si)], siga las instrucciones que
aparecen en la pantalla y reinicie su PC.

Haga clic en [Option (Opcion)]-[Uninstall Software (Desinstalar software)] en LinkNavigator para
eliminar el software que haya instalado. Siga las instrucciones que se indican en la pantalla.
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Carpeta “Info”

En la carpeta llamada “info” del disco duro interno de la LinkStation, se incluyen programas de
instalacion como NAS Navigator2.

Carpeta [infol-[English]
- Carpeta [NASNavi2]. .. Instala NAS Navigator2 al hacer doble clic en Inst.exe.
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Resolucion de problemas

No puede realizar la configuracion

La siguiente seccidon enumera las incidencias tipicas y las posibles causas por las que no se
puede configurar la LinkStation por medio de LinkNavigator o por las que no se puede utilizar la
LinkStation incluso después de haber finalizado la configuracién.

Incidencia: Aparece el mensaje “Cannot find LinkStation (No se encuentra LinkStation)”,“No
available LinkStation was found (No se ha encontrado una LinkStation disponible)” o “Setup
cannot be completed (No es posible completar la configuracién)”.

Causa 1. El cable LAN no esta conectado.
Vuelva a conectar el adaptador de CA y el cable LAN y vuelva a encender la LinkStation.
Causa 2. El cortafuegos esta activado o se ha instalado software que se ejecuta en segundo plano.

Desactive el cortafuegos o desinstale el software que activa el cortafuegos, e intente volver
a buscar la LinkStation.

Causa 3. El adaptador de red inaldmbrica y el de Ethernet estan activados al mismo tiempo.
Desactive cualquier adaptador que no sea el adaptador LAN para conectar la LinkStation.
Causa 4. El cable LAN estd defectuoso o la conexién no es estable.
Cambie el puerto al que esta conectado el concentrador o cambie el cable LAN.
Causa 5. Su placa, tarjeta o adaptador LAN no funciona correctamente.
Reemplace la placa, tarjeta o adaptador LAN.

Causa 6. La placa LAN que esta utilizando o el modo de trasferencia del concentrador no estan
configurados.

Cambie la placa LAN, o cambie el modo de transferencia a [10M half-duplex (10 M duplex
medio)] o [100M half-duplex (100 M duplex medio)].

Algunas placas LAN y concentradores podrian no estar conectados correctamente a la red
si el modo de transferencia esta definido como [Auto Negotiation (Auto negociacion)].

Causa 7. Hay un puente de red.
Si hay algun puente de red que no se utiliza, eliminelo.
Causa 8. Estd buscando desde una red diferente.

No se puede buscar la LinkStation a través de segmentos de red. Conecte la LinkStation al
mismo segmento que el ordenador que utilice para la busqueda.
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Causa 9. TCP/IP no funciona correctamente.
Instale de nuevo el controlador del adaptador LAN.

Causa 10. Se estd ejecutando la configuracion por segunda vez o mas (ya se ha ejecutado
anteriormente).

Una vez inicializada la LinkStation, siga los pasos que se describen en la seccién
“Configuracion de LinkNavigator” en la pagina 3 para ejecutar la configuracion.

Nota: — Si se va a utilizar la funcién de administracion de energia junto con el PC, es necesario
instalar NAS Navigator2 en todos los ordenadores conectados a la misma red que la
LinkStation.

Si no fuera posible abrir una carpeta compartida con Nas Navigator2

Puede que la LinkStation no esté conectada fisicamente o puede que no la reconozca. Vuelva a
conectar el cable LAN y reinicie su ordenador y la LinkStation.

Una carpeta compartida deja de abrirse

Si utiliza una carpeta compartida como unidad de red en la LinkStation, puede que se no sea posible
acceder a la LinkStation cuando se cambie la direccion IP o el grupo de trabajo.

En ese caso, siga las instrucciones de la seccion “Abrir una carpeta compartida”en la pagina 16 y abra
la carpeta compartida en la LinkStation utilizando NAS Navigator2.

Nota: — En Mac OS, LinkStation aparece como un icono de unidad en el escritorio o se muestra
en la barra lateral del Buscador.

- Si el problema persiste después de haber intentado en MAC OS los procedimientos
descritos anteriormente, seleccione [System (Sistema)]-[Storage (Almacenamiento)]-
[Disks (Discos)]-[Check Disk (Comprobar discos)]-[Delete any hidden, non-essential
MacOS dedicated files (Eliminar cualquier archivo dedicado de Mac OS oculto, no
esencial)] en la pantalla de configuracion de la LinkStation y ejecute una comprobacién
del disco.

Si una carpeta compartida no se abre, incluso habiendo reconocido NAS Navigator2 la
LinkStation

Si hay un corte de corriente o el adaptador de CA se desenchufa estando la LinkStation encendida,
el firmware de la LinkStation podria resultar danhado y las carpetas compartidas podrian no abrirse
(puede buscar las carpetas en NAS Navigator2 pero no se abriran).

Nota: — En ese caso, el nombre de la LinkStation que se muestra en NAS Navigator2 o en la
pantalla de configuracién de la LinkStation se indica como LS-CHL-abc (siendo abc
los 3 ultimos digitos de la direccién MAC de la LinkStation) o LS-XHL-abc. En ese caso,
descargue el firmware mas reciente desde la pagina Web de BUFFALO (www.buffalotech.
com) y actualicelo.
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Copia de seguridad de los datos

Mientras utiliza la LinkStation, puede perder datos importantes debido a accidentes inesperados,
fallos del disco duro o uso inadecuado. Es muy importante que realice copias de seguridad de sus
datos para poder recuperarlos y minimizar las pérdidas si asi ocurriera.

Utilice un disco duro de clase de almacenamiento masivo fabricado por BUFFALO (como TeraStation/
LinkStation y un disco duro USB externo) como destino de la copia de seguridad.

Informacion LPG

El cédigo fuente para los productos Buffalo que usan el coédigo GPL esta disponible en
http.//opensource.buffalo.jp/ .
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