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Chapitre 1
Présentation du produit

Fonctionnalités

Prend en charge IEEE802.11n et IEEE802.11b/g

Grace a la prise en charge des normes Wireless-N, Wireless-G et Wireless-B, I'AirStation peut
transférer des données de et vers tous les clients sans fil standard a 2,4 GHz. (Le WHR-HP-GN est
compatible avec certaines fonctions Wireless-N.)

Mode bivitesse
Le mode de bivitesse accélere la transmission sans fil en utilisant 2 canaux, ce qui permet une
transmission des données a 300 Mbps pour le WHR-HP-G300N et a 150 Mbps pour le WHR-HP-GN.

Prise en charge de AOSS et WPS

AOSS (AirStation One-touch Secure System) et WPS (Wi-Fi Protected Setup) sont pris en charge.
Ces normes de connexion automatiques facilitent la connexion avec des périphériques sans fil
compatibles.

Fonctionnalités de sécurité
L'AirStation est dotée des fonctionnalités de sécurité suivantes :

« AOSS

« WPS

« WPA-PSK (TKIP/AES)

« WPA2-PSK (TKIP/AES)

« WPA/WPA2 PSK mixte

« WEP (128/64 bits)

» Privacy Separator (Séparateur de domaine privé)

« Restrictions d'acces de I'adresse MAC

« Interdiction de toute connexion/fonctionnalité furtive SSID
« Ecran de paramétrage avec mot de passe

« Fonctionnalité de pare-feu dotée de régles simples

Sélection automatique de canal
Controle les interférences sans fil et attribue automatiquement le canal le plus net et le meilleur.

Itinérance
Vous pouvez utiliser plusieurs AirStation afin de couvrir une zone importante. Les clients sans fil
peuvent automatiquement commuter les AirStation afin de trouver le meilleur signal.
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Chapitre 1 Présentation du produit

Initialisation
Pour restaurer les parameétres a leur valeur d'usine par défaut, maintenez enfoncé le bouton Reset
situé en bas de l'appareil.

Administration a base de navigateur
Cet appareil peut étre facilement configuré a partir d'un navigateur Web sur votre ordinateur.

Mode Auto (Reconnaissance automatique du routeur/bridge)

Le mode Auto détecte si votre réseau dispose ou non d'un routeur et commute automatiquement
vers le mode de réseau ou de bridge approprié. Vous pouvez aussi commuter manuellement ses
modes. (Voir page 10).

Configuration requise pour le Air Navigator CD

Le routeur et point d'accés sans fil AirStation fonctionne avec la plupart des périphériques sans fil
et cablés. Le programme d’installation automatique sur CD nécessite Windows Vista ou XP pour
s'exécuter. Le logiciel Client Manager est fourni pour Windows 7, Vista et XP. L'utilisation d’autres
systemes d'exploitation peut nécessiter une configuration manuelle de I'AirStation a partir d'une
fenétre de navigateur.

Mode haute vitesse 300/150 Mbps

300 Mbps représente la vitesse de liaison du WHR-HP-G300N et 150 Mbps celle du WHR-HP-GN lors
de l'utilisation du mode Wireless-N. Cela représente la vitesse réelle des données sans fil, y compris
le surdébit. Comme le surdébit n'est pas disponible pour le transfert des données utilisateur, le débit
sans fil utilisable est considérablement inférieur.
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Chapitre 1 Présentation du produit

Contenu

Les éléments suivants sont fournis avec votre AirStation. Si l'un de ces éléments est manquant,
veuillez contacter votre fournisseur.

« Appareil PrinCiPal......enrensinsiessissssssesssssssssssssssennes 1
o ANteNNE aMOVIbIE ... 2 pour le G300N / 1 pour le GN
o AdapPLateUI SECLEUN . ..ureeeereereretesiessessissssassssssssesssssssssanes 1
« Pied pour un montage vertical/mural.......cooeeevererenrnnce 1
« Vis pour le montage Mural .......enenncnscnsessssneens 2
¢ CADIE LAN .ttt sissesssssissesssssssssssssessssssssessssssasens 1
o AIr NaVigator CD ... eeseesisisessessessessessessessessssssssaes 1
+ Guide d'installation rapide .........eneensrssensisseensennes 1

WHR-HP-GN / WHR-HP-G300N Mode d'emploi



Chapitre 1 Présentation du produit

Présentation du matériel

Voyant du panneau frontal
1

>
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5 VOYANTROUTER ON:
(vert) Clignotant :

Bouton AOSS

Maintenez ce bouton enfoncé jusqu’a ce que le voyant
Security clignote (environ 1 seconde),lorsque I'appareil

est sous tension, ce qui initialise le mode AOSS/WPS et
permet a l'appareil d'échanger des clés de sécurité avec des
périphériques compatibles AOSS ou WPS.

VOYANT POWER (vert)

ON: L'adaptateur secteur est branché
OFF: L'adaptateur secteur n'est pas branché

VOYANT SECURITY (orange)

Indique I'état de la sécurité.

OFF: Le chiffrement n'est pas configuré

ON: Le chiffrement est configuré

Double clignotement : L'appareil est en attente d’une clé de

sécurité AOSS ou WPS

Clignotant : Erreur AOSS/WPS ; échec de I'échange de clés de
sécurité

Remarque : Lorsque le voyant Security est allumé, cela
signifie qu’une clé de chiffrement est configurée.
Vous pouvez vérifier que la clé de chiffrement est
configurée sur I'écran de configuration Web, a la
page 40.

VOYANT WIRELESS (vert)

Indique I'état du LAN sans fil.

Clignotant : Le LAN sans fil est connecté et en cours de
transmission

ON: Le LAN sans fil est connecté mais pas actif

La fonctionnalité routeur est activée
La fonctionnalité routeur est désactivée

6 VOYANTDIAG Il indique I'état de cet appareil en fonction du nombre de clignotements

(rouge) par cycle.
Remarque:

Lorsque cet appareil est allumé pour la premiére fois ou
redémarré, le voyant Diag clignote pendant prés d'une
minute au cours du démarrage. Cela est normal.
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Chapitre 1 Présentation du produit

Etat duvoyant | Signification Status (Etat)

Diag

2 clignotements *' | Erreur de la mémoire Impossible de lire ou d'écrire sur la mémaoire flash.
flash

3 clignotements *' | Erreur LAN (cablé) Le controleur LAN Ethernet est victime d’un dysfonctionnement.
Ethernet

4 clignotements *' | Erreur du LAN sans fil Le contréleur LAN sans fil est victime d'un dysfonctionnement.

5 clignotements | Erreur de configuration | Comme les adresses réseau de tous les ports Internet (port WAN)
de I'adresse IP et du port LAN sont identiques, il n'est pas possible d’établir une
communication. Modifier I'adresse IP du coté LAN de cet appareil.

Clignotementen | Mise a jour du Mise a jour du micro logiciel.
continu *? micrologiciel Enregistrement des paramétres.
Enregistrement des Initialisation des parametres.
parameétres
Initialisation des
parametres

*1 Débranchez I'adaptateur secteur de la prise murale, attendez quelques secondes, puis rebranchez-
le. Si le voyant clignote encore, veuillez contacter le support technique.

*2 Ne débranchez jamais 'adaptateur secteur lorsque le voyant Diag clignote en continu.
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Chapitre 1 Présentation du produit

Panneau arriére

pn

ROUTER

ON
OFF — 7
AUTO

LAN

1

INTERNET

10 11
—12

COMMUTATEUR ROUTER

Commute le mode routeur entre activé, désactivé et
automatique.

ON: La fonctionnalité routeur est activée (mode
routeur).

OFF: La fonctionnalité routeur est désactivée (mode
bridge/AP).

Auto: Ceci commute automatiquement entre les

modes selon qu’un autre routeur est détecté sur
le port Internet ou non. Le paramétre par défaut
de ce commutateur est Auto.

VOYANT LAN (vert)

ON: Un périphérique Ethernet est connecté.
Clignotant : Un périphérique Ethernet est en cours de
communication.

Port LAN

Connectez votre ordinateur, votre concentrateur ou d’autres
périphériques Ethernet a ces ports. Ce concentrateur de
commutation prend en charge les connexions a 10 Mbps et
100 Mbps.

10 VOYANT INTERNET (vert)

ON: Le port Internet est connecté.
Clignotant : Le port Internet est en train de transmettre des
données.

11 Port INTERNET Les connexions a 10 Mbps et 100 Mbps sont prises en charge.
Remarque : En mode bridge/AP (routeur désactivé), le port Internet

devient un port LAN ordinaire, offrant 5 ports LAN utilisables
au total.

12 Prise CC Branchez I'adaptateur secteur fourni.
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Chapitre 1 Présentation du produit

Haut
13

N\

©)

o

13 Connecteur Branche la ou les antennes amovibles fournies. Reportez-vous a la page *
d’antenne pour plus de détails.
Bas

(e

—

14

14 Bouton RESET Maintenir ce bouton enfoncé jusqu’a ce que le voyant Diag s'allume,
lorsque I'appareil est sous tension, initialise ses parameétres.

WHR-HP-GN / WHR-HP-G300N Mode d'emploi
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Chapitre 1 Présentation du produit

Coté droit

T

15 Remarque: Le c6té droit de I'appareil peut
chauffer. Veuillez a ne rien placer qui pourrait étre
endommagé par la chaleur a proximité.

15 Valeurs d’usine par défaut

Cette étiquette indique les informations par défaut du SSID

de l'AirStation, la clé de chiffrement et le PIN WPS. La clé de
chiffrement est vierge si le chiffrement n'est pas activé dans les
parametres par défaut.

WHR-HP-GN / WHR-HP-G300N Mode d'emploi 12



Chapitre 2
Position de ’AirStation

Veuillez noter que toutes les illustrations se rapportent au WHR-HP-G300N.

Positionnement de ’antenne

Une antenne amovible et déplacable est fournie dans I'emballage. WHR-HP-G300N en posséde 2
alors que le WHR-HP-GN n’en posséde qu’une. Vissez la ou les antennes dans le sens des aiguilles
d'une montre pour les monter.

Position verticale

Pour positionner 'appareil verticalement, reportez-vous a l'illustration suivante afin de fixer le socle
de montage vertical/mural.

ArsEton
~

uolyelsJi’

-
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Position horizontale

Positionnez I'appareil horizontalement comme illustré.

AirStation

WHR-HP-GN / WHR-HP-G300N Mode d'emploi
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Chapitre 2 Position de 'AirStation

Montage mural

C
w

<y

Fixez le socle de montage vertical/mural sur
le mur a l'aide des vis.

8,5¢cm
(~3,3 pouces)

Faites correspondre le centre de |'AirStation
et celui du socle de montage vertical/mural,
puis faites-la glisser vers le bas, comme
illustré a gauche.

WHR-HP-GN / WHR-HP-G300N Mode d'emploi
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Chapitre 3
Installation

Configuration par CD

Vous pouvez configurer cet appareil grace au CD de logiciels fourni. Introduisez le CD dans votre
ordinateur et suivez les instructions qui s'affichent a I'écran.

* La configuration par CD est uniquement prise en charge pour Windows 7, Vista et XP.

Configuration manuelle

Pour configurer manuellement I'AirStation, suivez la procédure ci-dessous.

1 Eteignez l'ordinateur et le modem.
2 2) Déconnectez 1) Eteignez l'ordinateur Débranchez |e céble LAN C]Ui raccorde
2) Déconnectez

OFF I'ordinateur au modem.

Ordinateur E_é
Modem

3 Vérifiez que le commutateur de mode situé
a l'arriere de I'AirStation est en position
« AUTO ».
Vérifiez que le
commutateur est
positionné sur « AUTO ».
4 Branchez une extrémité du cable LAN sur le modem et I'autre sur le port Internet de

I'AirStation. Mettez le modem sous tension.

Cable LAN

1) Connectez

2) Connectez I

»

Port INTERNET

Routeur sans fil de
- I'AirStation
(face arriere)

WHR-HP-GN / WHR-HP-G300N Mode d'emploi 16



Chapitre 3 Installation

Connectez l'ordinateur a I'un des ports LAN de 'AirStation a I'aide du cable LAN.
Allumez I'AirStation, patientez une minute, puis allumez l'ordinateur.
Routeur sans fil de

I'AirStation
(face arriere)

] [ 1) Connectez

1) Connectez

Cable LAN

Lt»_{n)_-ul."

2) Branchez l'alimentation

‘
Prise d'alimentation

6 Vérifiez que ces périphériques sont correctement connectés comme illustrés sur le
diagramme ci-dessous.

Ordinateur

Prise d'alimentation

7 Patientez un instant, puis vérifiez que les voyants de 'AirStation sont allumés comme indiqué
ci-dessous :
POWER Le voyant vert est ON
SECURITY  Le voyant orange est ON
WIRELESS  Le voyant vert est ON ou clignote
ROUTER Le voyant vert est ON ou OFF (I'état dépend de votre environnement)
DIAG OFF

LAN Le voyant vert est ON ou clignote
INTERNET  Le voyant vert est ON ou clignote

* Reportez-vous aux pages 8 et 10 pour les emplacements des voyants et des détails
supplémentaires.

8 Démarrez un navigateur Web. Si I'écran « home » (accueil) s'affiche, cela signifie que la
configuration est terminée.
Si un écran comportant un nom d’utilisateur et un mot de passe s'affiche, saisissez « root » (en
minuscules) comme nom d'utilisateur, laissez le mot de passe vierge, puis cliquez sur « OK ».
Suivez les instructions qui s'affichent a I'écran afin de poursuivre la configuration.

Vous avez terminé la configuration initiale de 'AirStation. Consultez le chapitre 4 pour les
parameétres avances.

WHR-HP-GN / WHR-HP-G300N Mode d'emploi 17



Chapitre 4
Configuration

Ce chapitre explique les parametres avancés de I'AirStation. Pour modifier les paramétres avancés,
utilisez I'utilitaire de configuration Web de l'AirStation.

Méthode d’acces a l'utilitaire Web de configuration

Pour afficher la configuration de I'AirStation, suivez la procédure ci-dessous.

1 Démarrez un navigateur Web.

P

2 ‘€ Blank Page - Windows Internet Explorer

{3 allp [@Blankpage

Saisissez I'adresse IP du routeur coté LAN dans
le champ de I'adresse et appuyez sur la touche
« Enter » (Entrée).

Remarque: - L'adresse IP par défaut, coté LAN, de I'AirStation dépend de la position du

commutateur de mode.

En mode routeur: 192.168.11.1

En mode bridge: 192.168.11.100 (*)

Remarque : Sile commutateur du routeur est configuré sur « AUTO » et que 'appareil
fonctionne en mode bridge, une adresse IP est attribuée a cet appareil par
un serveur DHCP.

+ Si vous modifiez I'adresse IP de cette appareil, utilisez la nouvelle adresse IP.

3 Connect to 192,168,111 7 == Lorsque cet écran s'affiche, saisissez « root »

P
RS

The server 192,168.11.1 at AirStation requires a username
and password,
“Warning: This server is requesting that wour username and

password be sent in an insecure manner (basic authentication
without a secure connection),

User name: £ roct -
Password: LIITYT T

[ remember my password

(84 { [ Cancel

)

(en minuscules) comme nom d’utilisateur et
le mot de passe que vous avez configuré au
cours de la configuration initiale. Cliquez sur
« OK ».

Remarque: - Le mot de passe est vierge (non

configuré) par défaut.
+ Sivous oubliez le mot de passe,

maintenez enfoncé le bouton Reset
(page 11) pour initialiser tous les
paramétres. Le mot de passe est
alors vierge.
Veuillez noter que tous les autres
paramétres reprendront aussi leur
valeur par défaut.

WHR-HP-GN / WHR-HP-G300N Mode d'emploi
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Chapitre 4 Configuration

4

Setup Internet/LAN | Wireless Config LAN Config | Admin Config

Wizards & Overview

p

Basic Settings

MODE Infermation
Router Mode QN

=5 Run the Intermet Connection yizard (Easy
Setun)

=i Wireless SGID & Channeli11n300hibps
Mode;

=¥ wWireless Encrvption (WERTKIP/SES!

Internet Information
(PPPoE Connection)

Connection Condition Online

Internet

Check Connection | [ Refresh |

=2 Internet Games (Port Forwardin
=5 wingowss Live (M3 Messenger
=+ wireless hiulticast Rate

Other

=% Update AirStation Firmare
*¥ Initialize AirStation

Authentication ﬁgis WP AMPAZ mikedmode -

Encryption AOSS TKIPIAES mixedmode

WIRELESS
(IEEE802.11n/g’b (Aute [11ch)
SSID 0018ETRATE23

SEID 001BETRATE23-1
Authentication AOSS WEAPSK
Encription  AOSS AES

@ A0S Setup
@ WWPS Setup
Utilities

Network Service List

Looaut

Wizards & Overview
“Wizards for [Easy Setup] are on
the left

An overview of your AirStation's
system information is displayed on
the right

Basic Settings

Run Internet Connection Wizard
(Easy Setup)

This iWizard scans your Internet
connection and connects 1a the
Internet. Most cable modems will
connect autormatically when the
Internet Connection Wizard is run
DSL madems may require PPROE
information to connect to the
Internet. If your connection requires
a passwaord or other FPFoE
information, have it readyl Yaur ISP
can provide this information if you
don'thave it

Wireless SSID & Channel
(11n300Mbps Mode)

This Wizard lets you set an 551D
(network name) and chose a
wireless chanriel for your network:

Wireless Encryption
(WEP/TKIP/AES)

This Wizard |ets you choose the

Lécran de configuration
s'affiche.

L'aide est toujours affichée a
droite de I'écran de configuration.
Consultez les écrans d'aide

pour plus d'informations sur
chaque page dans les écrans de
configuration Web.

WHR-HP-GN / WHR-HP-G300N Mode d'emploi
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Chapitre 4 Configuration

Menu de configuration (mode routeur)

La structure du menu de l'AirStation en mode routeur est la suivante. Veuillez consulter les pages
répertoriées a droite pour obtenir des explications sur chaque élément.

Ecran principal Descriptions Page

Internet/LAN

Internet Configurer le port et les paramétres c6té Internet Page 26

PPPoE Parametres PPPoE (connexion DSL) Page 27

DDNS Parametres DNS Page 30

VPN Server Parametres du serveur VPN Page 32

(Serveur VNP)

LAN Configuration du port c6té LAN et du serveur DHCP Page 34

DHCP Lease Parametres de I'attribution DHCP Page 36

(Attribution DHCP)

NAT Parametres de traduction de 'adresse réseau, sert a connecter a Internet | Page 37
les périphériques co6té LAN

Route Configurer la route de communication IP utilisée par I'AirStation Page 38

Wireless Config (Configuration sans fil)

WPS Paramétres et état WPS Page 39

AOSS Parametres et état AOSS (AirStation One-touch Secure System) Page 40

Basic (Parametres Configurer les paramétres sans fil de base Page 42

de base)

Advanced (Avancé) | Configurer les parameétres avancés sans fil Page 46

WMM Configurez les priorités des extensions multimédias sans fil (multimédia | Page 47
Wi-Fi)

MAC Filter Restreint I'acces a des périphériques spécifiques Page 49

(Filtre MAC)

Multicast Control Configurer les limites de I'envoi de paquets de multidiffusion inutilesau | Page 50

(Controle port LAN sans fil

multidiffusion)

Security (Sécurité)

Firewall (Coupe-feu) | Protéger votre ordinateur des intrus de l'extérieur Page 51

IP Filter (Filtre IP) Modifier les filtres IP en rapport avec les paquets passant par le c6té LAN | Page 53
et le coté Internet

VPN Configurer les intercommunications IPv6, PPPoE et PPTP Page 54

Pass Through

(Intercommunication

VPN)
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LAN Config

Port Forwarding Configurer la traduction et les exceptions de port pour les jeux et Page 55

(Réacheminement | d’autres programmes

de port)

DMz Ecran permettant de configurer une destination pour transférer des Page 56
paquets de communication sans destination coté LAN

UPnP Configurer I'UPNP (Universal Plug and Play) Page 57

QoS Configurer la priorité des paquets qui nécessitent un certain débit de Page 58

données

Admin Config (Configuration administrateur)

Name (Nom) Configurer le nom NetBIOS de I'AirStation Page 59

Password Configurer le mot de passe de I'AirStation pour accéder aux écrans de Page 60

(Mot de passe) configuration

Time/date Configurer I'horloge interne de I'AirStation Page 61

(Heure/date)

NTP Configurer I'AirStation pour la synchronisation avec un serveur NTP afin | Page 62
de configurer automatiquement I'horloge interne de I'AirStation.

Access (Acces) Configurer les restrictions d’accés aux écrans de configuration de Page 63
I’AirStation

Log (Journal) Configurer un serveur syslog pour gérer les journaux de l'AirStation Page 64

Save/Restore Enregistrer ou restaurer la configuration de 'AirStation a partir d'un page 65

(Enregistrer/ fichier de configuration

restaurer)

Initialize/Restart Initialiser I'AirStation ou la redémarrer Page 66

(Initialiser/

redémarrer)

Update (Mise a jour) | Mettre a jour le micrologiciel de I'AirStation Page 67

Diagnostic (Diagnostique)

System Info Afficher les informations systéme actuelles de I'AirStation Page 68
(Infos systeme)

Logs (Journaux) Vérifier les journaux de I'AirStation Page 70
Packet Info Afficher tous les paquets transférés par l'AirStation Page 71

(Infos paquets)

Client Monitor Afficher tous les périphériques actuellement connectés a I'AirStation Page 72
(Contréle du client)

Ping Tester la connexion de I'AirStation a d’autres périphériques du réseau Page 73

Logout (Déconnexion)

Cliquez ici pour vous déconnecter des écrans de configuration de 'AirStation
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Menu de configuration (mode bridge)

La structure du menu dans le mode bridge est la suivante. Veuillez consulter les pages respectives
pour les explications concernant chaque élément.

Ecran principal Descriptions Page

LAN Config

LAN Configurer les ports et les périphériques c6té LAN Page 34

Route Configurer la route de communication IP utilisée par I'AirStation Page 38

Wireless Config (Configuration sans fil)

WPS Paramétres et état WPS Page 39

AOSS Parametres et état AOSS (AirStation One-touch Secure System) Page 40

Basic (Parametres Configurer les paramétres sans fil de base Page 42

de base)

Advanced (Avancé) | Configurer les parametres avancés sans fil Page 46

WMM Configurez les priorités des extensions multimédias sans fil (multimédia | Page 47
Wi-Fi)

MAC Filter Restreint I'accés a des périphériques spécifiques Page 49

(Filtre MAC)

Multicast Control Configurer les limites de I'envoi de paquets de multidiffusion inutilesau | Page 50

(Controle port LAN sans fil

multidiffusion)

Admin Config (Configuration administrateur)

Name (Nom) Configurer le nom NetBIOS de |'AirStation Page 59

Password Configurer le mot de passe de I'AirStation pour accéder aux écrans de Page 60

(Mot de passe) configuration

Time/date Configurer I'horloge interne de l'AirStation Page 61

(Heure/date)

NTP Configurer l'AirStation pour la synchronisation avec un serveur NTP afin | Page 62
de configurer automatiquement I'horloge interne de 'AirStation

Access (Acces) Configurer les restrictions d’accés aux écrans de configuration de Page 63
I'AirStation

Log (Journal) Configurer un serveur syslog pour gérer les journaux de l'AirStation Page 64

Save/Restore Enregistrer ou restaurer la configuration de |'AirStation a partir d'un page 65

(Enregistrer/ fichier de configuration

restaurer)

Initialize/Restart Initialiser I'AirStation ou la redémarrer Page 66

(Initialiser/

redémarrer)

Update (Mise a jour) | Mettre a jour le micrologiciel de I'AirStation Page 67
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Diagnostic (Diagnostique)
System Info (Infos | Afficher les informations systeme actuelles de 'AirStation Page 68
systeme)
Logs (Journaux) Vérifier les journaux de I'AirStation Page 70
Packet Info (Infos Afficher tous les paquets transférés par I'AirStation Page 71
paquets)
Client Monitor Afficher tous les périphériques actuellement connectés a l'AirStation Page 72
(Controle du client)
Ping Tester la connexion de I'AirStation a d’autres périphériques du réseau Page 73
Logout (Déconnexion)
Cliquez ici pour vous déconnecter des écrans de configuration de 'AirStation
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Setup (Configuration)

Page d’accueil de I'écran de configuration. Vous pouvez vérifier ici les paramétres et I'état de

I'AirStation.

Setup

Wizards & Overview

Easy Setup

Basic Settings

= Run the Internet Connection Yizard (Easy
Setup)

= Wiireless SSID & Channel(11n300Mbps
hiode)

= Wireless Encryption (WERTKIPIAES)

Internet

= Internet Games (Port Forwardineg
= Windows Live (MSH) Messenger
= Wireless Multicast Rate

Other

= Update AirStation Firrmaware
== |nitialize AirStation

MODE Information
Raouter Mode Ok

Internet Information
(PPPoE Connection)

Connection Condition Online
’ Check Connection ] ’ Refrash ]
WIRELESS
_IEEE802.11n/gh (Auto [11ch)
551D 0018E7BAIE23

Authentication p;gis WRAMIPAZ mixedmode -

Encryption ADSE TKIPIAES mixedmode

O012ETEATEZ3-1
Authentication ADSE WPA-FSK

Encryptian AQSE AES
@ AQES Setup
@ WS Setup
Utilities

Metwork Service List

Wizards & Overview

Internet/LAN | Wireless Config LAN Config | Admin Config

Logout
.Y

Wizards for [Easy Setup] are on
the left.

An overdew of your AirStation's
systermn infarmation is displayed on
the right.

Basic Settings

Run Internet Connection Wizard
{Easy Setup)

This Wizard scans your Internet
connection and connects ta the
Internet. Mast cable modems will
connect automatically when the
Internet Connection YWizard is run.
DSL modems may require PPPoE
infarmation to connect to the
Internet. [fyour connection reguires
a password or other PPPoE
infarmation, have it ready! Your ISP
can provide this information if you
dan't have it.

Wireless SSID & Channel
{11n300Mbps Mode)

This Wizard lets you set an 551D

(network name) and chose a
wireless channel for your network.

Wireless Encryption
(WEP TKIP/AES)

This Wizard lets you choose the
type of encryption (WERTKIFIAES)
to use on your wireless network,

Parametre

Signification

Internet/LAN (LAN Config)
(Configuration LAN)

Wireless Config
(Configuration sans fil)

Security (Sécurité)

LAN Config (Configuration LAN)

Admin Config
(Configuration administrateur)

Affiche I'écran de configuration des ports Internet et des ports LAN.

Cliquez sur ce bouton pour afficher I'4cran de configuration des

paramétres sans fil.

Cliquez sur ce bouton pour afficher I'écran de configuration de la

sécurité.

Cliquez sur ce bouton pour afficher I'4cran de configuration afin
d'ouvrir des ports pour des jeux et des applications.

Cliquez sur ce bouton pour afficher I'écran de configuration relatif a

I'administration de 'AirStation.
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Parametre

Signification

Diagnostic (Diagnostique)

Easy Setup (Configuration facile)

Internet Information
(Information Internet)

Check Connection
(Vérifier la connexion)

Refresh (Rafraichir)
WIRELESS

AOSS

WPS

Network Service List
(Liste des services réseau)

Language (Langue)

Logout (Déconnexion)

Cliquez sur ce bouton pour afficher I'état de I'AirStation.

Vous permet de configurer facilement l'AirStation comme la
méthode de chiffrement du signal sans fil ou la modification d’un
canal sans fil.

Affiche les informations actuelles concernant I'emplacement ou
I'AirStation est connectée c6té Internet.

Cliquez sur ce bouton pour vérifier si I'AirStation est correctement
connectée a Internet.

Cliquez sur ce bouton pour rafraichir I'écran actuellement affiché.

Affiche les parametres sans fil actuels.

Cliquez sur ce bouton pour afficher I'écran de configuration AOSS.
Cliquez sur ce bouton pour afficher I'écran de configuration WPS.

Affiche la liste des périphériques réseau pour lesquels des
informations sont fournies a partir du réseau du coté LAN.

Vous permet de sélectionner la langue a utiliser.

Permet de se déconnecter de I'écran de configuration de
I’AirStation. Si I'AirStation ne communique pas pendant 5 minutes,
la déconnexion est automatique.
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Internet/LAN (LAN Config) (Configuration LAN)

Internet (mode routeur uniquement)

Ecran permettant de configurer un port du coté Internet.

 var 1 v |
Sl YV'reless Conflg) Securly | LAN Config | Admin Config | Diagnostic |

Internet PPPoE| DDNS| VPN Server| LAN| DHCP Lease | NAT| Route |

Logout
Ea
Internet Ethernet Settings
As far the P address acquisition method, i i
"Perform Easy Setup (Internet Connection Wizard)" is set up. Configuring your Internet side port: —
To set up PPPoE click here. MNorrmally, Ié/ou'll connect the
I Internet side port to an external

network such as the internet.

Method of Acquiring IP Address

Advanced Settings Select one of the following
methods to acquire a [nternet port
DErzui Baias IP_Address. Please ask your

Y Provider for any other information
about y {]Dur line format. If you're not
sure which method to choose, try
selecting Easy Setup. You can
confirm status of the current
Internet side |P Address on the
(& Use Default MAC Address(00:18:ET:6A1E:23) System Infarmation screen. This
setting can only be changed when
the hardware mode switch on the

Pritmary:
Address of ONS Mame Server

Secondary:

Internet MAC Address

O Use this address |

_ AirSation is set to [ROUTER OR].
MTL Size of Internet Port 1500 Bytes
Perform Easy Setup (Internet
Apply Connection Wizard)
The Easy Setup scans your
Internet connection and v

Parameétre Signification

Method of Acquiring IP Address Spécifiez comment I'adresse IP c6té Internet doit étre obtenue.
(Méthode d’acquisition d’adresse IP)

Default Gateway (Passerelle par Configurez une adresse IP pour la passerelle par défaut.
défaut)
Address of DNS Name Server Spécifiez une adresse IP pour le serveur DNS.

(Adresse du serveur de nom DNS)

Internet MAC Address (Adresse MAC  Configurez I'adresse MAC c6té Internet.
Internet) Remarque : La configuration d'une adresse MAC incorrecte peut

rendre |'AirStation inutilisable. Modifiez ce parameétre a vos propres

risques.

MTU size of Internet Port (Taille MTU  Configurez la valeur MTU du port Internet dans une plage de 578 a

du port Internet) 1500 octets.
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PPPoE (mode routeur uniquement)

Ecran permettant de configurer les paramétres PPPOE.

Int tILAN - AN :
sty INRINERLAR i ettt b b o) g M

Internet| PPPoE DDNS| VPN Server| LAN| DHCP Lease | NAT| Route |

Default PPPOE Connection 1: Easy Setup
IF Unnumbered PPPOE Connection |1 : Easy Setup %

PPPoE Connection List

Mumber MName Status
1  EasySetup Enable

Edit Connection List

Preferred Connections

Mo, Mame Destination address Source address
Mo Preferred Cannections are Registered.

[ Edit Preferred Connections ]

Logout
LY

PPPoE Settings

If PPFE is specified in the
Internet side conﬂguration, you'l
hawve mare detailed setup options
on this page. To specify PPPoE as
the Internet side comrmunication
method, on [Internet SetuE]-
Internet Port], select [PPFoE

lient Function] or select [Use IP
Unnumbered] .

Note:

If[Acquire IP address
automatically fram DHCFP server]
or [Manual Setup] is set as the
Internet side communication
methaod, orif samething hesides
PPFOE was detected when [Easy
Setup] ran, itis not necessarny to
enter information on this page.
(Evenifitis set, itis notused.)
Additionally, when [Easy Setup] is
executed, information set on this
page may be rewritten.

Default PPPoE Connection

If multiple destinations are
registered to the PEFoE

Destination List, the destination

Parameétre Signification

Default PPPoE Connection

Si vous avez enregistré plusieurs destinations de connexion dans la

(Connexion PPPoE par défaut) liste de connexion PPPoE, la destination de connexion sélectionnée

ici est prioritaire. Vous devez configurer la route a laquelle PPPoE
est connecté si vous n'utilisez pas le parameétre par défaut.

IP Unnumbered PPPoE Connection Sélectionnez la destination a partir de la liste de connexion PPPoE

(Connexion PPPoE avec IP non utilisée lors de la spécification de « Use IP Unnumbered » (Utiliser

numérotée) un IP non numéroté) dans Méthode d’acquisition de I'adresse IP
(page 26).

PPPoE Connection List Modifiez la destination PPPoE. Vous pouvez enregistrer jusqu’a

(Liste des connexions PPPoOE) 5 sessions.

« Edit Connection List » Cliquez sur ce bouton pour afficher I'écran permettant de modifier

(Modifier la liste des connexions) les parameétres de destination.
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Parametre

Signification

PPPoE Connection No.*-Add
(N° de connexion PPPoE *-Ajouter)

Preferred Connections
(Connexions favorites)

S'affiche lorsque vous cliquez sur « Edit Connection List » (Modifier la
liste des connexions).

Name of Connection (Nom de la connexion)
Saisissez le nom permettant d'identifier la destination connectée.
Vous pouvez saisir jusqu’a 32 caracteres alphanumériques et
symboles.

User Name (Nom d’utilisateur)
Configurez le nom d'utilisateur spécifié par votre prestataire,
utilisé pour une certification PPPoE. Vous pouvez saisir jusqu’a
32 caracteres alphanumériques et symboles.

Password (Mot de passe)
Configurez le mot de passe spécifié par votre prestataire pour
une certification PPPoE. Vous pouvez saisir jusqu’a 32 caracteres
alphanumériques et symboles.

Service Name (Nom de service)
Renseignez ce champ uniquement si votre prestataire spécifie
un Service Name (Nom de service). Sinon, laissez-le vierge. Vous
pouvez saisir jusqu’a 32 caracteres alphanumériques et symboles.

Connection Type (Type de connexion)
Spécifie le moment ou I'AirStation se connecte a votre prestataire.

Automatic disconnection (Déconnexion automatique)
Configurez le moment de la déconnexion une fois que la
communication est arrétée, lorsque la méthode de connexion est
configurée sur « Connect on Demand » (Connexion a la demande)
ou « Manual » (Manuel). Vous pouvez enregistrer jusqu’a
1440 minutes.

Authorization (Autorisation)
Configurez une méthode d’autorisation avec un prestataire.

MTU Size (Taille MTU)
Configurez une valeur de MTU dans la plage de 578 a 1492,
utilisée pour la communication sur PPPoE.

MRU Size (Taille MRU)
Configurez une valeur de MRU (Maximum Receive Unit) dans la
plage de 578 a 1492, utilisée pour la communication sur PPPoE.

Affiche les informations que vous avez configurées concernant la
route de destination de la connexion.
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Parametre

Signification

[Edit Preferred Connections]
(Modifier les connexions favorites)

PPPoE Connection No.*-Add
(N° de connexion PPPoE *-Ajouter)

Preferred PPPoE Connection -Add
(Connexion PPPoE favorite — Ajouter)

Cliquez sur ce bouton pour afficher I'écran permettant de modifier
la route de destination de la connexion.

Keep Alive (Laisser actif)
Si vous activez Keep Alive (Laisser actif), I'AirStation émet
une fois par minute une requéte d'écho LCP afin de maintenir
la connexion avec le serveur PPPOE. Si le serveur ne répond
pas pendant plus de 6 minutes, la ligne est reconnue comme
déconnectée et |'AirStation met fin a la connexion. Si une
connexion PPPoE est souvent déconnectée, il est possible que
le serveur ne puisse pas répondre a Keep Alive (Llaisser actif).
Veuillez consulter « Disable » (Désactiver).

S'affiche lorsque vous cliquez sur « Edit Preferred Connections »
(Modifier les connexions favorites).

Name (Nom)
Le nom de la destination a laquelle se connecter par PPPoE
si « Destination address » (Adresse de destination) et « Source
address » (Adresse source) de la communication correspondent.
Sélectionnez la destination enregistrée dans la liste de connexion
PPPoOE.

Destination address (Adresse de destination)
Adresse de destination de la communication. Lors d'une
communication vers cette adresse de destination, I'AirStation
communique avec « Name of Connection » (Nom de la connexion).

Source address (Adresse source)
Adresse source de la communication. Lors d'une communication
depuis cette adresse source, I'AirStation communique avec
« Name of Connection » (Nom de la connexion).
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DDNS (mode routeur uniquement)

Ecran permettant de configurer les paramétres DNS dynamiques.

InternetfLAN

Internet| PPFoE| DDNS VPN Server| LAN| DHCP Lease| NAT| Route|

Cynamic DNS Service

Current Dynamic DNS Information

Internet Side 1P Address 222 4.67 69

Domain Mame Dizablad
Status Disabled

Logout

Dynamic DNS Settings

Dynamic DNS Setup.

Befare configuring this settings,

EJDU need to sign up for & dynamic
NS service provider,

Dynamic DNS Service

Select a dynamic DNS service
rovider.
ou can select "DynDMNS" ar
TZO"

o DynDMS
s TZOD

The following values are different
depending on your dynamic DMS
service provider. v

(C12000-2009 BUFFALD IMG, All rights reserved.

Parametre

Signification

Dynamic DNS Service (Service
Dynamic DNS)

User Name (Nom d'utilisateur)

* Uniquement lorsque DynDNS est
sélectionné

Password (Mot de passe)

* Uniquement lorsque DynDNS est
sélectionné

Host Name (Nom d’hoéte)

* Uniquement lorsque DynDNS est
sélectionné

Email Address (Adresse e-mail)
* Uniquement si TZO est sélectionné

TZO Key (Clé TZO)

* Uniquement si TZO est sélectionné

Sélectionnez un prestataire (DynDNS ou TZO) pour Dynamic DNS.

Saisissez le nom d'utilisateur enregistré dans le service Dynamic
DNS. Vous pouvez saisir jusqu’a 64 caractéres alphanumériques et
symboles.

Saisissez le nom d'utilisateur enregistré dans le service Dynamic
DNS. Vous pouvez saisir jusqu’a 64 caractéres alphanumériques et
symboles.

Saisissez le nom d'héte enregistré dans le service Dynamic DNS.
Vous pouvez saisir jusqu’a 255 caracteres alphanumériques, tirets
et points.

Saisissez I'adresse e-mail enregistrée dans le service Dynamic
DNS. Vous pouvez saisir jusqu’a 64 caractéres alphanumériques et
symboles.

Saisissez la clé TZO enregistrée dans le service Dynamic DNS. Vous
pouvez saisir jusqu’a 64 caractéeres alphanumériques et symboles.
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Parametre

Signification

Domain Name (Nom de domaine)
* Uniquement si TZO est sélectionné

IP Address Update Period (Période de
mise a jour de I'adresse IP)

Internet Side IP Address (Adresse IP
coté Internet)

Domain Name (Nom de domaine)

Status (Etat)

Saisissez le nom de domaine enregistré dans le service Dynamic
DNS. Vous pouvez saisir jusqu’a 255 caractéres alphanumériques,
tirets et points.

Spécifie la période de notification au prestataire de service dynamic
DNS de I'adresse IP actuelle. Si DynDNS est sélectionné, configurez
0a 35 jours. SiTZO est sélectionné, configurez 0 a 99 jours. Si 0
(zéro) est configuré, aucune mise a jour périodique n'est effectuée.

Adresse IP c6té WAN du port Internet de I'AirStation. Cette adresse
est envoyée au prestataire du service Dynamic DNS.

Nom de domaine attribué au prestataire du service Dynamic DNS.
On peut accéder a l'AirStation a partir d’'Internet par le nom de
domaine.

Affiche I'état du service Dynamic DNS.
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VPN server (Serveur VPN) (mode routeur uniquement)

Configurer le serveur VPN.

1P Rl L g \Vireless Conflg | Sect
Internet| PPPoE| DDNS| VPN Server LAN| DHCP Lease| NAT| Route|

The LAN side IP address is setto 192_168.11.1.
Therefore, a PC connected to BUFFALQO's router may be unable to
access to the PC on the LAN.

The LAN side IP address and DHCP IP address pool should be changed.

ALto Input [ Generate Recommended IP Address ]

IP Address 192, 168.11.1 |

Subnet Mask | 2552652650 v

DHCP Server Function  [¥]Enable

LAM Side IP Address

DHCP IP Address Pool [192.188.11.2 For up to |4 lddressies)

PPTP Server Function  [JEnable
Authorization Type

[Advanced Settings]

Alto
Server IP Address
Manual| |
_ Auta
Client IP Address
Manual | |f0r up to 5 addressies)

LAN P address of the AirStation
DNS Server IP Address iz | |
Do Mot Specify

WINS Server IP Address | |

MTUMRL value | |

PPTP User List

User Name Connection Condition [P Address  Operation
Mo registered users

[ Edit User Information

Logout
A

VPN Server Settings

By using the PPTP server function
it 1s possible to access the

AirStation from the Internet and the
LAN fram a Windows PPTP client.

Note

Ifusing GRE protocal gprotocol
no. 47 and no 1732 TCP port
filtering, then this function may not
wark carrectly.

Also, be aware that if a router on
the Internet side has these
protocols blocked, then this
function cannot be used.

Auto Input

Click this buttan to generate a
randorn IP address with a small
possibility of overlapping with [P
addresses of other Buffalo routers,

LAN Side IP Address

Configure the AirStation's LAN [P
Address. The default is

192 163111, If you want to
connect the AirStation to an
existing LAN, specify a unigue,
unused [P Address fram the LAN's
range of IP addresses.

Subnet Mask

Select the AirStation's LAN side
Subnet Mask. The default is
25852552550, If you want to
connect the AirStation to an
existing LAN, specify the Subnet
Wask the LAMN uses.

DHCP Server Function

Enable the DHCP Server here. The
default is enabled. If there is
another DHCP servar on the
network, one DHCP server must be
disabled or the IP ranges must be
changed to awoid conflicts caused
hﬁo\rerlapping DHCF scopes. If
DHCP Server is enabled, confirm
DHCP IP Address Pool doesn't
overlap existing |P_Addresses in
the LAN segment.

DHCP IP Address Pool

This determines the |P Address

range from which [P addresses will

be distributed to DHCF clients

{both wired and wireless). Enter

the starting IP address and the w
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Parametre

Signification

Auto Input (Entrée auto)

LAN Side IP Address
(Adresse IP coté LAN)

DHCP Server (Serveur DHCP)

DHCP IP Address Pool
(Groupe d’adresses IP DHCP)

PPTP Server (Serveur PPTP)

Authorization Type
(Type d'autorisation)

Server IP Address
(Adresse IP du serveur)

Client IP Address
(Adresse IP du client)

DNS Server IP Address
(Adresse IP du serveur DNS)

WINS Server IP Address
(Adresse IP du serveur WINS)

[Edit User Information]

(Modifier les informations utilisateur)

User Name (Nom d'utilisateur)

Password (Mot de passe)

Method of Acquiring IP Address
(Méthode d’acquisition d’adresse IP)

PPTP User List
(Liste des utilisateurs PPTP)

Cliquez dessus pour générer une adresse IP aléatoire.

Configurez une adresse IP c6té LAN et un masque de sous-réseau.

Activez ou désactivez le serveur DHCP qui attribue
automatiquement des adresses IP.

Configurez la plage des adresses IP a attribuer par le serveur DHCP
et les adresses IP a exclure de cette plage. Vous pouvez saisir des
valeurs de 0 a 253.

Activer pour utiliser un serveur PPTP.

Sélectionnez la méthode d'authentification pour une connexion
PPTP.

Sélectionnez I'adresse IP par défaut de la passerelle.

Sélectionnez la plage de I'adresse IP.

Configurez |'adresse IP du serveur DNS pour le serveur DHCP a
envoyer aux clients.

Configurez I'adresse IP du serveur WINS pour le serveur DHCP a
envoyer aux clients.

Cliquez pour modifier les informations utilisateur.

Saisissez le nom utilisateur pour vous connecter au serveur PPTP.
Vous pouvez saisir jusqu’a 16 caracteres alphanumériques et
symboles.

Saisissez le mot de passe pour vous connecter au serveur PPTP.
Vous pouvez saisir jusqu'a 16 caractéres alphanumériques et
symboles.

Sélectionnez la méthode a utiliser pour attribuer I'adresse IP au
client PPTP.

Affiche les informations utilisateur de la connexion PPTP.
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Chapitre 4 Configuration

LAN

Ecran permettant de configurer un port du coté LAN.

Setup InternetiLAN  RULEHEENH

Internet| PPFoE| DDNS| VPN Server| LAN DHCF Lease| NAT| Rc-ute|

Logout
.
LAN Side Ethernet Settings

IF Address  |192 168.11.1

| Configure the AirStation's LAN [P

LAM Side IP Address =
Subnet Mask | 2952052950 v Address, Subnet Mask, and local

DHCP Server Function Enable

DHCP Server settings here. Unless
you're a netwarking expert, the
default settings are recommended.

1192.168.11.2

|f0r up to ||5f1 lAddress(es)

Note

DHCF IP Address Pool
Excluded IP Addresses:l

| Ifyou have an existing LAMN, the

AirStation's configuration must be

LAN Site IP Address 1P Address |

changed to connecttoit. Flease
| refer to here to set up your

(For IP Unnumbered) suppet mask

DHCP Server Settings [Advanced Settings]

Advanced Settings [ Display

AirStation an an existing network,

LAN Side IP Address

Configure the AirStation's LAN [P
Address, The default is

192168.11.1. If you want to

connect the AirStation to an

existing LAN, specify a unigue,

unused IP Address fram the LAN's
range of IP addresses. bl

< | >

Y BILFFALD

Parametre

Signification

LAN Side IP Address
(Adresse IP coté LAN)

DHCP Server Function
(Fonction de serveur DHCP)
* Mode routeur uniquement

DHCP IP Address Pool
(Groupe d’adresses IP DHCP)

* Mode routeur uniqguement

LAN Side IP Address (Adresse IP coté
LAN)

(Pour les IP non numérotées)

* Mode routeur uniquement

Advanced Settings (Parametres
avanceés)
* Mode routeur uniquement

Configurez une adresse IP c6té LAN et un masque de sous-réseau.

Activez ou désactivez le serveur DHCP qui attribue
automatiquement des adresses IP.

Configurez la plage des adresses IP a attribuer par le serveur DHCP

et les adresses IP a exclure de cette plage. Vous pouvez saisir des
valeurs de 0 a 253.

Configurez une adresse IP c6té LAN pour les IP non numérotées.
Remarque : Un ordinateur disposant d'une adresse IP c6té LAN normale

et un ordinateur disposant d'une adresse IP c6té LAN pour IP

non numérotée ne peuvent pas communiquer.

Sélectionnez I'affichage pour afficher les options de parameétres
avancées du serveur DHCP.
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Chapitre 4 Configuration

Parametre

Signification

Lease Period (Période d'attribution)
* Mode routeur uniquement

Default Gateway
(Passerelle par défaut)
* Mode routeur uniquement

DNS Servers (Serveurs DNS)

* Mode routeur uniquement

WINS Server (Serveur WINS)

* Mode routeur uniquement

Domain Name (Nom de domaine)
* Mode routeur uniquement

Default Gateway
(Passerelle par défaut)
* Mode bridge uniquement

DNS Server Address
(Adresse du serveur DNS)

* Mode bridge uniquement

Configurez la période efficace d'une adresse IP attribuée par le
serveur DHCP. Vous pouvez saisir jusqu’a 999 heures.

Configurez I'adresse IP par défaut de la passerelle pour le serveur
DHCP a envoyer aux clients.

Configurez I'adresse IP du serveur DNS pour le serveur DHCP a
envoyer aux clients.

Configurez I'adresse IP du serveur WINS pour le serveur DHCP a
envoyer aux clients.

Configurez le nom de domaine pour le serveur DHCP a envoyer aux
clients. Vous pouvez saisir jusqu’a 127 caracteres alphanumériques,

tirets et points.

Configurez I'adresse IP par défaut de la passerelle.

Configurez I'adresse IP du serveur DNS.
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DHCP Lease (Attribution DHCP) (mode routeur uniquement)

Ecran permettant de configurer l'attribution DHCP.

m InternetiLAN RUILEHESS Cnnﬁg LAN Config | Admin Config

Internet| PPPoE| DDNS| VPN Server| LAN| DHCP Lease NAT| Route

Add Client Information

P Address | |

MAC Address | |

Add

Current DHCP Client Information

IP Address  MAC Address Lease Period Status  Customize

192168.11.3 001DT392:0B:.7F 47.48:26

Auto Manual Assignment

Logout
.Y

DHCP Lease Settings B

Add manual IP address

assignrent, delete automatic IP
Address assignment or set

automatic assighment to manual
Manual assignment —
Aszsign an P address to specified

MAC address manually.

Up to 200 devices can be

registered for manual assignment.

Add/Edit Client information

I1_'his area is for adding or editing a
ine.

IP Address

(*) The IP Address of the client that is configuring this AirStation is
(192.168.11.2)

Enter an IP address for manual
assignrment.

The default is blank in append
mode.

The current IP address is
gizpigyec | el mode he [F

0-2009 BUFFALO IMC. All rights ¢

Parametre

Signification

IP Address (Adresse IP)

MAC Address (Adresse MAC)

Current DHCP Client Information
(Informations sur le client DHCP
actuel)

Saisissez manuellement une adresse IP a attribuer. Ladresse IP
doit provenir du méme sous-réseau que la plage du DHCP, mais
ne doit pas faire partie de la plage que le DHCP attribue aux autres
périphériques.

Saisissez I'adresse MAC qui identifie le client.

Affiche les informations concernant les attributions actuelles. Une
adresse IP qui est automatiquement attribuée peut étre modifiée
afin d'étre attribuée manuellement en cliquant sur « Manual
Assignment » (Attribution manuelle).
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NAT (mode routeur uniquement)

Ecran permettant de configurer les paramétres correspondant a la fonction de traduction de

I'adresse réseau qui est utilisée

pour se connecter a Internet coté LAN.

m Internet/LAN  RULGEIEEERSqiils ] LAN Config | Admin Config

Internet| PPPoE| DDNS| VPN Server|

LAM | DHCP Lease | NAT Route |

Address Translation [l Enanle
Log Output of Deleted Packets  [JEnable

Logout
i
Network Address Translation
Settings

Configure address translation to
connect the Internet side to the
Internet.

Address Translation

00-2008 BUFEALD IMC. All rights reserved.

Parametre

Signification

Address Translation
(Traduction d’adresse)

Log Output of Deleted Packets
(Consigner la sortie des paquets
supprimes)

Permet d'utiliser la traduction d’adresse réseau.

Permet de consigner les paquets supprimés (tels que les erreurs) au

cours d’une traduction d’adresse.
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Route

Ecran permettant de configurer la route IP de communication qu'utilise I'AirStation.

m Internet/LAN RUULCICEER®dqii]| LAN Config | Admin Config

Internet| PPPoE| DDNS| VPN Server| LAN| DHCP Lease | NAT| Route

Logout
Ead
Routing Information |

Add Routin
9 Configure Rouwting Information.

IP Address |
Destination Address

Subnet Mask | 255 255 255 11 v Add/Edit Routing
Gateway | |

_ Thig area is for adding or editing a

MEetric line.
Destination Address

Specify the destination IP address
ar network address,

If you're entering an P address as
destination, s ecify [Host
255,255, 255 1] %r the subnet
mask. I‘I:n %aélse 0 entderln ga
Destination Address SubnetMask Gateway Metric Operation ity the hatwor destination,

subnet mask.

Routing Information

Routing Configuration is not Registered

Gateway w

9 BUFFALD IMC, All rights ri

Parameétre Signification

Destination address Ajoute une adresse IP et un masque de sous-réseau de destination
(Adresse de destination) a une table de routage.

Gateway (Passerelle) Ajoute une adresse de passerelle a la table de routage.

Metric (Mesure) La mesure correspond au nombre maximal de sauts de routeur

que peut effectuer un paquet vers son adresse de destination. Vous
pouvez saisir des valeurs comprises entre 1 et 15. La valeur par
défaut est 15.

Routing Information Les entrées manuelles apparaissent ici aprés avoir été ajoutées.
(Informations de routage)
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Wireless Config (Configuration sans fil)

WPS

Ecran permettant de consulter les paramétres détaillés et I'état du WPS.

It Rttt G Wircless Config m.m.lm.l
WPS AOSS Advanced{11n/g-b) | WMM{11n/g-b) RIS WITTITEE tCﬂntrnI|

WPS “lenahle

External Registrar Reguestis rejected in ADSS mode.

Apply
Ajrstation PIN 12345670 Generate FIN
Enrollee PIM |:|

WPS5 Security Information

WWPS status  configured{A0SS)
SSID 00 3ETEATEZZ
11nfg/h Security

Encryption key 1234567590123

WRANYPAZ mixedmode - PSK TKIPJAES mixedmode

Logout
L
WPS(WiFi Protected Setup)

WPS =
Configuring WPS
WRS s WIFi Protected Setup

which carresponds to Windows
Connect Mow-NET (MCN-MNET).
WS is also known as the Wi-Fi
Slmgle Caonfiguration Protocal.
function can safely and
easily distribute wireless security
infarmation form an access point
Airstation) to the WPS clients.
he WS device which registers
wireless security infarmation is
called Registrar.
The Airstation has an internal
Registrar built-in it, but can also
use an External Registrar.
The WPS device which receives
the wireless security information
from the Registrar is called
Enralles.

0-2008 BUFFALC MG, All rights resered.

Parametre

Signification

WPS

External Registrar
(Registraire externe)

AirStation PIN (NIP de I'AirStation)

Enrollee PIN (NIP du périphérique)

WPS status (Etat WPS)

Permet d'utiliser la configuration automatique du WPS.

Permet d'accepter les requétes de configuration externe émanant

d’autres services WPS.
Remarque: Les requétes de configuration externe ne sont pas acceptées
si I’AOSS est utilisé.

Affiche le code NIP de I'AirStation. Le fait de cliquer sur « Generate
PIN » (Générer un NIP) génére un nouveau code NIP. Il est possible
de saisir ce code dans d’autres périphériques sans fil qui prennent
en charge le WPS.

Saisissez le code NIP pour l'autre périphérique sans fil et cliquez sur
« OK ».

Affiche « configured » (configuré) si toutes les bandes sans fil
disponibles sont configurées. Affiche « unconfigured » (non
configuré) si au moins une bande sans fil n‘est pas configurée.
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Chapitre 4 Configuration

AOSS
Ecran permettant de consulter les paramétres détaillés et I'état de I'AOSS.

. o, ] P T e
Wireless CDI‘IfiQ m O 0 + 0] BIET [+

WPS | AOSS [T LI o LRl MAC Filter| Multicast Control |

-

Logout
P

AQSS Settings - Edit AOSS Client Information

Encryption Type of Excusive SSI0 far WEP  802.11nigi
Encryption level expansion function 8021 1o | Enabled

202 11niarh | D

Dedicated WEP S5ID isolation

Wihen this function is enabled, clients ¢

ADSS Button on the AirStstion Unit Enable

Current Encryption Information 802 .11nfg/fb

ENCyption es peyags (ow in use)

Type

SSID |o012E7BATEZ31

Encryption

key [12345R7890123

BNCORUON yopwraz Poi mibed (Mow in use)

Type

851D |pn18E7EAIE3

Encryption

key [1234567890123

Encryption SEPIEE

T\t’pE

55ID (0018E76A1E23-3 |
1234567890123 |isending
Key)

Encrption key || 234567690123
1234567690123
1234567690123

Encryption VWEPB4

Type

() (O018E7BA1EZ3-4 |
12345 sending
Key)

Encryption key |[12345
12345
12345

[ Random ] [ KEY base ] [Reeset ]

AQSS Client Information

Client ) ) Connectior
[FifaTiERE hAC Address  Encryption Type Wireless Setting
WLI-LIC- WWEP G 4AYER 128

SR 00ADTI20BTF o o hpvea papags B0211n/0 Allow

[ Edit ADSS Client Information |

AQSS Ethernet Converter Information

Client Information MAC Address  Encryption Type

~ | AOSS (AirStation One-Touch

Secure System)

AQSS is Buffalo's unigue
technology for guickly formm%a
secure wireless connection. You
can see ADSS's configuration and
status from this screen

@[Stan AOSS] button

Click this button to start ADSS.
The AQSS button on top of the
rauter warks the same as this
button. Refer to How to use ADSS
for mare details

[Disable AOSS] button

This button appears when AOQSS is
enabled C\icE this button to
disable ADSS. Connections to
wireless clients will be terminated,
ADSS Information removed, and
Encryption Tépe reset to its default
value, AES. Current Encryption
Infarmation will also be rermoved.
Wireless Setting and Wireless
Security are enabled in Advanced
Settings when ADSS is disabled.

How to use AOSS

Howe to uge ADSS:

(1)First

Power an or reboot the AirStation
and & wireless client that supports

(2)Press AOSS buttons

After rebooting, press bath
product's ADSS buttons, the
rauter's first, then the client's. The
AirStation and the wireless client
will exchange security infarmation
1o set up the most secure
encryption type automatically and
are ready to communicate

Note:

+ Oncethe ADSS hutton is
pressed, other operations can't
he started until AQSS is
finished. Ifthe AirStation can't
find a wireless client after three
minutes, the AirStation's status
returns to its previous state

Lip to 24 wireless clients may
be connected through ADSS.

By default, ADSS is functional
hut does not initiate a
connection unless started
manually by pushing the AQSS
hutton, either here ar on the top
ofthe router.

LIse AirStation's System
Information page to manually
configure awirgless client that
doesn't support AQSS.

When wireless security is
configured, it's security
information is succeeded

In the following cases, the setting
of wirelesg security is not
succeeded and ADSS returns
errar.

» Any hlankis contained in 8810

o WPA-PSK iz input with
‘hexadecimal B4 characters'.

= Any hlankis contained in YWPA-
FP3k

In the fallowing cases, the setting
of wireless secun% is not
succeeded and ADSS generates

new encryption settings.
+ ‘Wireless Authentication is
"WPAZ-PSIY,
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Chapitre 4 Configuration

Parametre

Signification

Encryption Type of Exclusive SSID for
WEP (Type de chiffrement de SSID
exclusif pour WEP)

Encryption level expansion function
(Fonction d’extension du niveau de
chiffrement)

Dedicated WEP SSID isolation
(Isolation WEP SSID dédiée)

AOSS Button on the AirStation Unit
(Bouton AOSS sur I'AirStation)

Current Encryption Information
(Informations de chiffrement
actuelles)

* Uniquement pour la connexion AOSS

[Random)] (Aléatoire)

[KEY base] (Base KEY)

[Reset] (Réinitialisation)

AOSS Client Information (Informations

du client AOSS)*

* Uniquement pour la connexion AOSS

AOSS Ethernet Converter Information

(Informations du convertisseur
Ethernet AOSS)*

* Uniquement pour la connexion AOSS

Initie une configuration AOSS automatique sans fil. Cliquez ici,
puis appuyez ou cliquez sur le bouton AOSS de votre client sans
fil compatible AOSS. Répétez l'opération pour des clients AOSS
supplémentaires.

Cliquez sur ce bouton pour déconnecter les connexions AOSS.

Remarque : Si des connexions AOSS sont déconnectées, le SSID et les clés
de chiffrement sont restaurés dans leur configuration la plus
récente avant |'utilisation de AOSS.

Vous pouvez autoriser un SSID distinct spécial pour les connexions
WEP. Si « disabled » (désactivé) est sélectionné, les clients ne
peuvent pas se connecter grace a WEP.

Etend la méthode de sécurité de TKIP au mode mixte WPA/WPA2-
PSK.

Configurez un SSID distinct et un segment de réseau spécialement
pour les connexions WEP. Des périphériques connectés via WEP ne
peuvent pas communiquer avec des périphériques connectés via
AES/TKIP. Tous les périphériques connectés peuvent communiquer
avec Internet.

Déterminez s'il faut ou non configurer AOSS lorsque vous appuyez
sur le bouton AOSS.

Affiche le type de chiffrement, le SSID, une clé de chiffrement
configurés par AOSS.

Cliquez pour saisir des valeurs aléatoires pour le SSID, la clé de
chiffrement et d’autres parametres.

Cliquez dessus pour revenir au SSID, a la clé de chiffrement et
d’autres paramétres sans fil aux valeurs de I'étiquette du boitier.

Cliquez dessus pour remettre le SSID, la clé de chiffrement et
d’autres paramétres sans fil a leurs valeurs précédentes.

Affiche les clients AOSS connectés a I'AirStation et les informations
des périphériques qui communiquent sans fil.

Affiche des informations concernant les convertisseurs Ethernet
connectés a l'AirStation via AOSS.
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Basic (Parameétres de base)

Ecran permettant de configurer des paramétres sans fil de base.

e T T T TR
sp | InternetlAN [RUICOSMARaUll  Securfy | LANConfig | Admin Config | Diagnos

WPS| 8055 | Basic(1ln-g/b) [T TIEEL Yl TR 0] MAC Filter | Multicast Control |

Logout
Ey
Basic Wireless Setting (11n/g/b)

Wireless Radio [¥]Enahle . g
You can set basic configuration B

Yiireless Channel | Auto Channel | (Current Channel: 11) information for your wireless LAN
manually here. If encryption is not
- used, comrunication will be
300Mpps Moge Do Vit [ 20 MHz established just by this basic
Extension Channel : setup. Encryption is highly

recommended, however.
Broadcast 5510 [ Alloww
Wireless Radio

| Use Multi Security function | Un- checkzm?\J Enable" will disahble
wiralesg LAN functionality. WWhen
disabled, all wireless functionality,

Separate feature Ousze including broadcasting, is halted:
) ) Default value is enabled.
@ Use AjrStation's MAC address(001 BETEATE23)
5510 .
@] Enter:| Wireless Channel
_ o - You may specify a channel
Wyireless authentication |WF'A.-'WF'A2 mixedmode - PSK V| {frequency band) for your wireless
communication. If there are other
Wireless encryption |TKIF'EAES mixedmade v| wireless clients near the
AirStation, you may get
WPA-PSK [Pre-Shared Key). | essssssssssss | interference. Change to a different
{and preferably non- Uverla‘]pmg)
By it E ) channel in this case. Available
) MM . rinutes channels vary with which wireless
standard you're using. When Aoto
Apply channel is selected, a vacant
channel is selected automatically.
11nfgfb : Auto, 1-11 Channel .
(1o o - o b o

Parameétre Signification

Wireless Radio (Radio sans fil) Détermine s'il faut autoriser une communication sans fil. Si cette
case n'est pas cochée, aucune connexion sans fil n‘est autorisée.

Wireless Channel (Canal sans fil) Configure un canal (une plage de fréquences) utilisé pour les
connexions sans fil. La plage disponible du canalvade 1a 11.
Si Auto Channel (Canal automatique) est sélectionné, I'AirStation
utilise automatiquement le meilleur canal disponible.

300 Mbps Mode (Mode 300 Mbps) Le mode 300/150 Mbps utilise le double de la plage de fréquences

(WHR-HP-G300N) normale, 40 MHz au lieu de 20 MHz. Dans des zones non
150 Mbps Mode (Mode 150 Mbps) congestionnées ceci peut augmenter les performances. Pour
(WHR-HP-GN) utiliser le mode 300/150 Mbps, configurez la largeur de bande sur

40 MHz et sélectionnez un canal d’extension.
Remarque : Si vous utilisez un canal automatique pour le canal sans fil, le
canal d’extension est automatiquement configuré.
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Parameétre Signification

Broadcast SSID (SSID de diffusion) Si « Allow » (Autoriser) est coché, I'AirStation répond aux recherches
SSID des périphériques sans fil en émettant son SSID. Si « Allow »
(Autoriser) n'est pas coché, I'AirStation ignore les recherches des
périphériques sans fil.

[Use Multi Security function] (Utiliser  Le fait de cliquer sur « Use Multi Security function » (Utiliser la

la fonction de sécurité multiple) fonction de sécurité multiple) active la fonction de sécurité

[Do not use Multi Security function]  multiple, ce qui permet I'utilisation de plusieurs SSID, chacun

(Ne pas utiliser la fonction de sécurité comportant des parameétres de sécurité sans fil différents. Le fait

multiple) de cliquer sur « Do not use Multi Security function » (Ne pas utiliser
la fonction de sécurité multiple) désactive la fonction de sécurité
multiple. LAirStation autorise alors un SSID et un type de sécurité

sans fil.
Remarque : Si vous utilisez la sécurité multiple, vous devez activer au
moins SSID1, SSID2 ou SSID3.

SSID1 Le SSID1 a sécurité multiple peut utiliser WPA-PSK-TKIP ou WPA/
WPA2-Mixed pour la sécurité sans fil.

SSID2 Le SSID2 a sécurité multiple peut utiliser WPA-PSK-AES pour la
sécurité sans fil.

SSID3 Le SSID3 a sécurité multiple peut utiliser WEP pour la sécurité sans
fil.

Separate feature Si « Enabled » (Activé),les périphériques sans fil connecté a

(Fonctionnalité distincte) I'AirStation peuvent uniquement communiquer avec Internet, mais

pas entre eux.

SSID Configurez le SSID a I'aide de 1 a 32 caractéres alphanumériques.
Wireless authentication Spécifie une méthode d'authentification utilisée lors de la
(Authentification sans fil) connexion a un périphérique sans fil.
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Parametre

Signification

Wireless encryption
(Chiffrement sans fil)

WPA-PSK (Pre-Shared Key)
(Clé pré-partagée)

Rekey interval (Intervalle de ressaisie)

Sélectionnez un type de chiffrement de données pour la
communication sans fil parmi les options suivantes :

No encryption (Pas de chiffrement)
Les données sont transmises sans chiffrement. Evitez cette
option, car toutes les communications peuvent étre interceptées.
« No encryption » (Pas de chiffrement) ne peut étre sélectionné
que si « No authentication » (Pas d'authentification) est
sélectionné dans l'authentification sans fil.

WEP
WEP est une méthode de chiffrement ordinaire prise en charge
par la plupart des périphériques. Utilisez une clé de chiffrement
pour communiquer avec un périphérique sans fil.
WEP ne peut étre sélectionné que si « No authentication » (Pas
d'authentification) est sélectionné pour I'authentification sans fil.

TKIP
TKIP est une méthode de chiffrement plus sGre que WEP, mais
plus lente. Utilisez une clé pré-partagée pour communiquer avec
un périphérique sans fil.
TKIP ne peut étre sélectionné que si WPA-PSK ou WPA2-PSK est
sélectionné pour l'authentification sans fil.

AES
AES est plus sUr et plus rapide que TKIP. Utilisez une clé pré-
partagée pour communiquer avec un périphérique sans fil.
AES ne peut étre sélectionné que si WPA-PSK ou WPA2-PSK est
sélectionné pour l'authentification sans fil.

TKIP/AES mixed mode (Mode mixte TKIP/AES)
Le mode mixte TKIP/AES Permet d'utiliser a la fois
I'authentification et la communication TKIP et AES.
TKIP/AES ne peut étre sélectionné que si WPA/WPA2 mixed mode
- PSK est sélectionné pour l'authentification sans fil.

Saisissez une clé pré-partagée a utiliser pour I'authentification sans

fil.

* Utilisez de 8 a 63 caracteres alphanumériques (sensibles a la casse)
pour une clé pré-partagée lorsque vous sélectionnez une méthode
d'entrée par caractere. Saisissez 64 chiffres de 0a 9 eta af (non sensible
a la casse) lorsque vous sélectionnez une méthode d'entrée de type
hexadécimal.

Configurez l'intervalle de 0 a 1440 (minutes) pour la mise a jour
d’une clé de chiffrement de communication.
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Parametre

Signification

Setup WEP encryption key
(Configurer une clé de chiffrement
WEP)

Saisissez une clé de chiffrement pour chiffrer les données sans fil.

* Utilisez de 5 a 13 caracteres alphanumériques (sensibles a la casse) pour
une clé de chiffrement lorsque vous sélectionnez une méthode d'entrée
par caractere. Saisissez 10 ou 26 chiffres de 0 a 9 et a a f (non sensible
a la casse) lorsque vous sélectionnez une méthode d’entrée de type
hexadécimal.
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Advanced (Avancé)

Ecran permettant de configurer des paramétres sans fil avancés.

m g1l B Wireless Config LAN Config | Admin Config

WPS | AOSS ‘Advanced{1in-g-b) LIEEEYE &5l MAC Filter| Multicast Control |

Multicast Rate
DTIM Period

Privacy Separator  [JEnable

Logout
M

Advanced Wireless Settings
{11n/g/b)

Specify Advanced Wireless
Settings.

Multicast Rate

Youcan select 1,2,55,6,9, 11,
12,18, 24, 36, 48 54Mbps ar
Auto

(C2000-2008 BUFEALO MG, All rights reserved.

Parametre

Signification

Multicast Rate
(Taux de multidiffusion)

DTIM Period (Période DTIM)

Privacy Separator
(Séparateur de domaine privé)

Configurez la vitesse de communication des paquets en
multidiffusion.

Configurez l'intervalle de réponse de la balise (1 a 255) notifié a

un périphérique sans fil. Ce parametre n'est efficace que lorsque la
fonctionnalité de gestion dénergie est activée sur un périphérique
sans fil.

S'il est activé, le séparateur de domaine privé bloque la
communication entre les périphériques sans fil connectés a
I'AirStation. Les périphériques sans fil pourront se connecter a
Internet mais pas les uns aux autres. Les périphériques qui sont
connectés a l'AirStation via des connexions filaires pourront encore
se connecter normalement a des périphériques sans fil.
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WMM

L'écran permettant de configurer les priorités de communications spécifiques réalisées par
I’AirStation.

m Internet/LAN KGR Cnnfig LAN Config | Admin Config

WPS | AOSS L LI IR ] WMM(11n/g-b) MAC Filter| Multicast Control |

Logout
M
WMM Settings (11n/g/h) i
WMM-EDCA Parameters
Prioritized AirStation
Priari Parameter communication for specific
& transactions. This settings
Far AP Far 5TA provides some real time
. communication, which can help
Ciimin: 15 15 imprave the guality of %CIP ar
CYYmax: 1023 1023 other streaming protocols.
ACBKILOW) — ran; 7 7
THOP Lirmnit: 0 0 WMM-EDCA Parameters
Admission Contral: Disable *
It is usually not necessary to
For AP For 5TA change this value.
CYmin: |15 ||15 |
Cimai 63 = Priority
AG_BE(MNarmal ' The priarity is ranked (Highest)3 :
- AIFSH: 3 3 High4 : (Normal)2 : (Low)1 far
gach packet. -
THOP Limit: ] 0
Adrmizsion Contral: Disable ¥ Parameter
CWmin, CWmax
For AP For 8TA The maximurn and minimum valug
CWymin: |7' ||?’ | for the contention window. The
contention window is used to
Chyrmas: |15 ||15 | can_t&nlthe frartne cl_JIIiISEiEEEH32 11
; avoidance systerm in 1.
e AT AFER: i ]2 | vialues that can be inputted: 1-
3ZTET.
THOP Limit 94 |94 |
L ; AIFSN
Admission Contral: Dizable
4 Interval of the sending frame. The
Far &P FarSTa unit defines a time-slot (similar to
. the window value of C\Wmin,
Chmin: |3 ||3 | Cirmax). Lower values define a
higher priority as the back-off
Chimax 7 7 algarithm starts earlier. Values that
i can be inputted: 1-14.
AC_VOiHighest AFEH: ] 5 P
[ TXOP Limit
TXO'_: Ll_mlt' |4? | ﬂ_ | The time for the queue to obtain
Admission Contral: Disable send priority. The minimum value

ig 32ms. Large values can send
maore frames at a time. However,
Apply latency may increase.
Cnly one frame is transferred at
the time when the TAOP Limitis 0.

03 BUFFALD
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Parametre

Signification

WMM-EDCA Parameters
(Parametres WMM-EDCA)

En général, vous n‘avez pas besoin de modifier ces parametres. ||
est recommandé d'utiliser les parameétres par défaut.

Priority (Priorité)

Les priorités suivantes peuvent étre appliquées a des paquets de
transmissions individuels : (la plus élevée) 8, (élevée) 4, (normale)

2 et (faible) 1. Ces paquets sont traités dans l'ordre de priorité
dans la file.

CWmin, CWmax

Les valeurs maximale et minimale de la fenétre de contention. La
fenétre de contention est utilisée dans la structure d’évitement de
collision de trame effectuée en IEEE802.11, et, généralement, plus

la valeur est faible dans la fenétre, plus est élevée la probabilité
que la file obtienne le droit d'envoyer.

AIFSN

Lintervalle d’envoi des trames. L'unité du AIFSN est un intervalle

de temps, tout comme l'est la fenétre définie par CWmin et
CWmax. Plus l'intervalle d'envoi des trames est petit, plus
I'algorithme peut redémarrer rapidement. Il en résulte que la
priorité de la file est supérieure.

TXOP Limit (Limite TXOP)
La période que la file peut utiliser aprés avoir obtenu le droit
d’envoyer. Lunité est de 32 ms. Plus la durée est grande, plus
le nombre de trames qui peuvent étre envoyées par droit
d‘envoi est élevé. Cependant, la file peut interférer avec d'autre
transmission de paquets. Si la limite TXOP est configurée sur 0
(zéro), une seule trame peut étre envoyée par droit d’envoi.

Admission Control (Controle d’accés)
Empéche les nouvelles trames d'interférer avec une file
précédente. Les nouveaux paquets ont une priorité inférieure
jusqu’a ce qu’une file d’entre eux soit collectée. A mesure que la
nouvelle file accumule des paquets, sa priorité augmente.
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MAC filter (Filtre MAC)

Ecran permettant de configurer les restrictions d’accés a partir de périphériques sans fil.

| sewp | intemeti.aN JPEICLI] securty | LAN Config | Admin Confi | Diagnostic
WPS | AOSS [ R 2] IIINEEE Y a] MAC Filter IMulticast Control |

Enfarce MAC Filtering  [Enakle

Registration List

MAC Address  Connection sStatus
Mo Registered MAC Addresses

Edit Registration List

Logout
s

Wireless MAC Filtering

Wireless connections to the
AirStation can be limited to
specific client MAC addresses to
enhance security against
urmeanted netwaork visitors. When
enabled, only wireless client
adapters with registerad MAC
addresses will be allowed to
connect to the AirStation. The
wireless MAC filter is ignored while
AQSS s in use.

Enforce MAC Filtering

Check Enable to use MAC
filtering. Then, only wireless clients

009 BLFFALC |

Parametre

Signification

Enforce MAC Filtering (Forcer le
filtrage MACQ)

Registration List (Liste
d’enregistrement)

[Edit Registration List] (Modifier la
liste d'enregistrement)

MAC Addresses to be Registered
(Adresses MAC a enregistrer)

List of all clients that are associated
with this AirStation (Liste de tous les
clients associés a cette AirStation)

Permet de limiter les connexions sans fil aux périphériques
disposant d’adresses MAC enregistrées.

Affiche les adresses MAC des périphériques enregistrés qui sont
autorisés a se connecter sans fil.

Cliquez sur ce bouton pour ajouter I'adresse MAC d'un
périphérique sans fil dans la liste des périphériques autorisés.

Saisissez I'adresse MAC d’un périphérique sans fil que vous
autorisez a se connecter a l'AirStation. Cliquez sur « Register »
(Enregistrer) pour ajouter I'adresse MAC a la liste.

Affiche la liste de toutes les adresses MAC de périphériques sans fil
connectés a l'AirStation.
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Multicast Control (Controle multidiffusion)

Ecran permettant de configurer des restrictions sur des paquets de multidiffusion inutiles envoyés

sur le port LAN sans fil.

m Internet/LAN KGR Cnnfig LAN Config | Admin Config

WPS | AOSS Advanced{11n-g-b) | WMM(11ng-b) ST G ]

Snooping [¥] Enable

Multicast Aging Time Sec.
Apply

Logout
2

Multicast Control

This setting contrals multicast =
packet transfer to wireless LAN
port.

Snooping

Snooping ohseres multicast
control packets like IGMP to
contral unnecessary packet hr

Parametre

Signification

Snooping (Surveillance de trafic)

Multicast Aging Time (Durée de
vieillissement multidiffusion)

Si elle est activée, la surveillance de trafic supervise les paquets
administratifs de multidiffusion tels que I'lGMP et restreint les

transferts multidiffusion inutiles vers les ports cablés ou sans fil.

Configurez et la durée de rétention des données a partir de la
surveillance de trafic multidiffusion dans une plage de 1 a 3600

(secondes).

Vous devez saisir une valeur supérieure a l'intervalle d'une requéte

IGMP/MLD.
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Security (Sécurité) (mode routeur uniguement)

Firewall (Coupe-feu) (mode routeur uniquement)

Ecran permettant de configurer les fonctionnalités du coupe-feu de I'AirStation.

— T O E——
| Setup | InternetL AN | Wireless Config [eesegp gy LAN Config | Admin Config | Diagnostic |

Firewall IP Filter| VPN Pass Through |

Logout
M

Firewall

Log Output Enahl
2 ) A= Lirits the type of packets allowed
to pass between the Internet and
LARN. When packets reach the —

Enable Basic Rules Humber of Packets ﬁx}irStatiEn, the ﬂdrefwall egaluateks
- . . the packets, and forwards packets
0 Prohibit MBT and Microsofi-DS Routing 7 that?clnn_'t ratch any filter tPD their
PPPoE1: Easy Setup Prohikit destination. The Firewall blocks
unnecessary packets from the
Reject IDENT Regquests 0 Internet side and prevents leaking
Block Bine farm nfermet secure information from the LAN
ock Ping from Interne side.
v a
PPPoE1: Easy Setup lanare
Log Output
Apnly Checking this box will record
Firewvall information to a log.
The default setting is disabled. v

- 2009 BUFFALO MG, All rights reserved.

Parameétre Signification
Log Output (Sortie de journal) Permet de créer un journal de I'activité du coupe-feu.
Basic Rules (Régles de base) Permet d'utiliser nimporte quel filtre rapide. Les filtres rapides

préconfigurés comprennent :

Prohibit NBT and Microsoft-DS Routing (Empécher NBT et
Routage Microsoft-DS)
Lorsqu'il est activé, vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité
réseau Microsoft du cété Internet au coté LAN et du c6té LAN
au coté Internet. Vous pouvez le configurer avec PPPoE si vous
sélectionnez « Use PPPoE Client » (Utiliser un client PPPoE) ou « Use
IP Unnumbered » (Utiliser un IP non numéroté) dans la méthode
d’acquisition de I'adresse IP (page 26) ou si la configuration facile
a identifié une connexion PPPoE au cours de la configuration.
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Parameétre Signification

Reject IDENT Requests (Rejeter les requétes IDENT)
L'activation de cette option répond aux requétes IDENT du coté
Internet par des paquets de rejet correspondants. Activez cette
action si vous subissez une vitesse de transfert réduite pour une
application réseau telle que I'envoi de courrier électronique,
I'utilisation d’un ftp ou I'affichage sur un navigateur. Si vous avez
configuré le transfert des requétes IDENT vers l'ordinateur c6té
LAN dans les parameétres de traduction d'adresse (port DMZ
ou TCP: 113), ce parametre posséde une priorité supérieure et
remplace ce paramétre.

Block Ping from Internet (Bloquer les Pings d’Internet)
S'il est activé, I'AirStation ne répond pas aux pings du coté
Internet. Vous pouvez le configurer avec PPPoE si vous
sélectionnez « Use PPPoE Client » (Utiliser un client PPPoE) ou « Use
IP Unnumbered » (Utiliser un IP non numéroté) dans la méthode
d‘acquisition de l'adresse IP (page 26) ou si la configuration facile
a identifié une connexion PPPoE au cours de la configuration.
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IP Filter (Filtre IP) (mode routeur uniquement)

Ecran permettant de modifier les filtres IP en rapport avec les paquets passant par le coté LAN et le

cOté Internet.

IV B PE——— I T T B E———
| Setip T interneERN" | Wirelses Conng RupeituL Jay EAN Sonfig | Admimeaniy” |- Dlagnostic

Firewall | IP Filter VPN Pass Through |

Log Output  [Enable

Add IP Address Based Filter

Logout
Ead

IP Filter Settings

Lirnits the type of packets allowed
to [[a\Jass between the Internet and
LA,

The raximum number of rules is
32

If the packet meets one of the
maonitaring conditions (see below)
before it is routed, the specified
action will be taken. If multiple
conditions (see below) are met, the
appropriate action will be
performed once the packet meets
the condition.

Log Output

I Address  source Address:|

— Destination] Checking this box will record IP

O al
O ICMP

filtering information to a log. If
Operation is Accepted, log output
is disabled.

The default is Disabled.

Protocol O Manual Protocol Number:l:l

TCP Port Manual Setting + | Specification method Altidedit IP Adidress Based

Filter

@ TCPIUDP
Port Number:|

IP Filter Information

Source Address

Operation DIFECHoN b qtination Address

Frotocol

This area is for adding or editing a
line.

Operation

Select the action to be performed
on packets that,
meet filter criteria

!Sgnored
count | eusiamm ittop the packet and do not route

Rejecterl

The IP Filter has not heen configured yet Return the rejected packet to the

point of origin,
Accepted hd

2008 BLIFFALD

Parametre

Signification

Log Output (Sortie de journal)
Operation (Traitement)
Direction

IP Address (Adresse IP)

Protocol (Protocole)

IP Filter Information
(Informations du filtre IP)

S'il est activé, I'activité du filtre IP est enregistrée dans un journal.
Spécifiez comment traiter les paquets cibles.
Spécifiez la direction de transmission des paquets cibles.

Spécifiez I'adresse IP de I'expéditeur et I'adresse IP du destinataire
des paquets cibles.

Sélectionnez un protocole pour un paquet de transmission cible.

Affiche la liste des filtres IP qui ont été enregistrés.
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VPN Pass Through (Intercommunication VPN) (mode routeur uniquement)

Ecran permettant de configurer les intercommunications IPv6, PPPoE et PPTP.

m Internet/LAN |Wireless Config ={-tdiji"Al LAN Config | Admin Config

Firewall| IP Filter| VPN Pass Through

IPwE Pass Through [ Enakle
PPFOE Path Through  [JEnable
FPTF Fass Through Enahle

Logout
A

VPN Pass Through

Specify %PMN Pass Through
settings.

IPv6 Pass Through

Select whether to use |Pv6 Pass-
through far address translation.
The default setting is disabled.

Note: b

(C32000-20059 BUFFALO ING. All rights resemved.

Parametre

Signification

IPv6 Pass Through
(Intercommunication IPv6)

PPPoE Pass Through
(Intercommunication PPPoE)

PPTP Pass Through
(Intercommunication PPTP)

Active l'utilisation de I'intercommunication IPv6 pour la traduction
d'adresse.

Active I'utilisation du bridge PPPoE. L'utilisation du bridge PPPoE
vous permet d’'obtenir automatiquement une adresse IP de la
part de votre prestataire a |'aide du protocole PPPoE depuis votre
ordinateur connecté au c6té LAN, car tous les paquets PPPoE
peuvent circuler entre Internet et le LAN.

Active l'utilisation de I'intercommunication PPTP pour la traduction
d'adresse.
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LAN Config (Configuration LAN) (mode routeur
uniquement)

Port Forwarding (Réacheminement de port) (mode routeur uniquement)

Ecran permettant de configurer la traduction de port.

] ) - 1 - |
| Setup | InternetiLAN | Wireless Config | Uity IEeEELILLg Admin Config | Diagnostic

Port Forwarding DMZ| UPnP| QoS |

Logout
Ly
Port Forwarding Settings 3

Add Port Forwardin
9 Although the AirStation perfarms

Address Translation anly far
Group Group Mame: | communication which is started —

from the LAN side | certain

. |Air8tati0n's Internet IP Address V| applications, such as netwark
Internet Side [P Address | | games, require that you allowe
Manual IP Address: communications fram the Internet
the Internet) side via (Static MNAT).
O an dit the rules for communicatin
frarm outside the internal network to
(@1 the LAN side network device(Static
MAT) carefully, consulting your
Protocol O Manual Frotocol Numher:l:l internet game's docurentation as

o necessary. Up to 32 rules can be
TCP Port Manual Setup v|5 ecification Method registerad.

@ TCPIUDP
Fort Numher:| |

LAM Side [P Address |192.168.11.2 | Add/Edit Port Forwarding

Lot S 2 TCRUDE Port: You can add new port forwarding
infarmation and edit existing

Add infarmation.
Group
You can give a name group narme
to configured Static MATs and give

Port Forwarding Registration Information rrultiple Static MATs one name
End manage them tagether.

Internet Side IP Address  Protocol : ¥ gning names to groups, you
Group LA Side [P Addrass LAN Side Port Custamize g:;a[g?:lhlle] or [Dlsahleﬁjeach

Port Forwarding has not been set up vet To add a static NAT rule to
existing group, select the group
frarm the dro&]—dnwn box and

hoose [Add).

C
To make a new oronn select [hle

Parametre Signification

Group (Groupe) Spécifiez un nom de groupe pour une nouvelle regle a laquelle
il appartient. Sélectionnez « New Group » (Nouveau groupe) et
saisissez un nouveau nom de groupe dans le champ du nom de
groupe pour créer un nouveau groupe. Un nom de groupe peut
comprendre jusqu'a 16 caractéres alphanumériques.

Internet Side IP Address Saisissez I'adresse IP c6té Internet (avant traduction) pour I'entrée
(Adresse IP coté Internet) de la table de traduction du port.
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Parametre

Signification

Protocol (Protocole)

LAN Side IP Address
(Adresse IP coté LAN)

LAN Side Port (Port coté LAN)

Port Forwarding Registration
Information

(Informations d’enregistrement de
réacheminement de port)

Sélectionnez le protocole c6té Internet (avant traduction) pour
I'entrée de la table de traduction du port.

Saisissez I'adresse IP coté LAN (apres traduction) pour I'entrée de la
table de traduction du port.

Sélectionnez le numéro de port (1 a 65535) coté LAN (apres
traduction) pour I'entrée de la table de traduction des ports.

Affiche les entrées actuelles de la table de traduction des ports.

DMZ (mode routeur uniquement)

Ecran permettant de configurer une destination pour transférer des paquets de communication

sans destination coté LAN.

m Internet/LAN |Wireless Cnnﬁg LAN Config Ral-lullaR#=lsil:|

Port Forwarding | DMZ UPnP| QoS |

Logout
Ea
DMZ Settings 7
IP Address of DMZ | | IP Address of DMZ
. . . E : R Specify the address of a LAN side
{*) The IP Address of the client that is configuring this AirStation is netwur'\l(c device to which rejected L

[192.168.11.2]

communication packets are to be
transferred. When an IP address is
entered for the DOMZ, it becomes
possible to access the device at

that address fror outside the v

Parametre

Signification

IP Address of DMZ (Adresse IP de
DMZ)

Saisissez I'adresse IP de la destination vers laquelle les paquets

qui ne sont pas routés par une table de traduction de port sont
réacheminés.

Remarque : les paquets du protocole RIP (numéro de port UDP 520)
ne sont pas réacheminés.
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UPnP (mode routeur uniquement)

Ecran permettant de configurer I'UPnP (Universal Plug and Play).

m Internet/LAN |Wireless Cnnﬁg LAN Config RallullaR#=1yil:|

Port Forwarding | DMZ | UPnP QeS|

Logout
e

UPnP Settings =

UPPP  [@Enal 1
D Setting up the internet gateway

function of UPnP: On a PC which
Apply supports UPRP (WindowsXP, etc),
The Airstation is automatically
= ] = g5 dll

A,
i

(2 000-2009 BUFFALO MG Al Fights reserved.

Parameétre Signification
UPnP Activez ou désactivez la fonctionnalité Universal Plug and Play
(UPnP).
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QoS (mode routeur uniquement)

Ecran permettant de configurer le contrdle de priorité des paquets envoyés a Internet.

m Internet/LAN Wireless(:unﬁg LAN Config At lullaR#:1ail:]

Port Forwarding | DMZ| UPnP| QoS

Logout
~

QoS Setting

QoS for transmission to the Internet Enahble )
Q05 is a technalogy to use the
bandwidth on the netwaork more

effactivaly.
1 When two or more packets arrive
Ulslpet [ aEne el BULIE s at the same time, the packet with
higher prionty is processed first.
Mo, Enable  application name protocol - destination port priority This can be used to give priority to
communications that require real
1 O |V0IF' | |UDF' v| | | |high vl time processing, such as VOIP. =
2 il |55h | |TCF' v| |22 | | mediurm vl QoS for transmission to the
Internet
3 O |te|net | |TCF' V| |23 | |medium v| If checked, this gives priarity to
Fackets E"E’Lng transhrimated to thl? 5
nternet. en enabled, you will be
“ | E fip | [1cP ¥ 2t | [low - able to ?dd fourlllrevels ?f ?rng:reased
riority for specific applications.
s O | | [cp o | | [low ] By Getautt, this is dieabisd.
i 0 | | [tcr & | | llow %] uplink Bandwidth
Specify the bandwidth transferred
v | | |TCP "| | | ||°W v| from this unit to the Intemet in
kb
ps.
s O | | [TcP ¥ | | [low ¥ The real uplink bandwidth should
be entered.
If @ bandwidth value larger than the
m real line speed is entered, the 2
vnlinle baadooidtb woill ke Iimihl-ml ks n —
<

Parameétre Signification

QoS for transmission to the Internet  Détermine s'il faut ou non controler la priorité des paquets envoyés

(QoS pour la transmission sur sur Internet. Cochez cette case pour activer le QoS.
Internet)
Upload bandwidth Spécifiez la bande passante montante en kbps de I'AirStation vers

(Bande passante de téléchargement) le cOté Internet.
* Configurez la valeur actuelle pour la bande passante montante.

Enable (Activé) Activer ou désactiver cette entrée.
application name Saisissez un nom d’application. Les noms peuvent comporter
(nom de l'application) jusqu'a 32 caracteres alphanumériques, coches (™) simples ou

doubles, guillemets (“), et point-virgules (;).

protocol (protocole) Sélectionnez TCP ou UDP.
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Parameétre Signification

destination port (port de destination) Spécifiez un port de destination grace a une valeur comprise entre
1 et 65535. Si ce champ reste vierge, un apport est sélectionné au
hasard.

priority (priorité) Sélectionnez élevée, moyenne ou faible.
* Si des paquets ne sont pas conformes a la classification selon les types
de la liste, leur priorité est alors traitée avec un niveau inférieur a moyen
ou faible.

Admin Config (Configuration administrateur)

Name (Nom)

Ecran permettant de configurer le nom de l'AirStation.

| Setup | InternetL AN | Wireless Config| Security | LAN Conflg Rellyieyiy Diagnostic |

MName Password| Time/Date| NTP| Access| Log| Save/Restore |

Initialize/Restart| Update | Logout
Ea
AirStation Name N
AirStation Name |APOD1BE7GA1E23 | AirStation Name 3
) ' This can be used to assign 2
List Network Services Enable specific descriptive name far the
AirStation.
Apply A
The AirStation name may be up to
B4 alphanumeric characters in w

Paramétre Signification

AirStation Name (Nom de I'AirStation) Saisissez un nom pour l'AirStation. Les noms peuvent comprendre
jusqu'a 64 caracteres alphanumériques et tirets (-).

List Network Services Activer ou désactiver cet élément pour afficher les ordinateurs et
(Liste des services réseau) les périphériques de votre réseau ainsi que leurs services pris en
charge.
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Password (Mot de passe)

Ecran permettant de configurer le mot de passe pour se connecter a I'écran de configuration de
I'AirStation.

m Internet/LAN |Wireless Gunﬁ SR Admin Config

Mame | Password Time/Date| NTP| Access| Log| Save/Restore |

Initialize/Restart| Update | Logout
Y
AirStation Administrator B
. Password
Administrator Narme roat (fixed) B
|-.----.- | Administrator name

Administrator Password

|..".... |(Cunﬂrm) This is the user name used to log

into the AirStation's configuration
screens. It cannot be changed
Apply from ‘root’.

Administrator password ~

(CA2000-2009 BUFFALS IMC, All rights resered,

Parameétre Signification

Administrator Name Le nom de I'utilisateur permettant de se connecter a I'écran de
(Nom d’administrateur) configuration de I'AirStation. Ce nom est défini comme « root ».
Administrator Password Le mot de passe permettant de se connecter a I'écran de

(Mot de passe administrateur) configuration de |'AirStation.

Le mot de passe peut contenir jusqu’a 8 caractéres
alphanumériques et caractéres de soulignement ().
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Time/date (Heure/date)

Ecran permettant de configurer I'horloge interne de IAirStation.

m Internet/LAN | Wireless c:mﬁg WU R Admin Config

Name | Password| Time/Date NTP| Access| Log| Save/Restore |
Initialize/Restart| Update | Logout
o

Time/Date

The NTP function may have changed some values.
Set the AirStation's internal clock.,  —

Local Date |20|:|9 |Year|8 |ru10nth|25 |Da3t Set the internal clock manually.
Lacal Time |23 |Hour|5E |I1.|1inute|18 |Seconds Nute:_ - _

The AirStation's internal clack is
Time Zone | (GMT-06:00)Central Standard Time: CST v| resetto its default setting

whenever power is lost hecause it

doesn't have a battery.

[ Apply l [ Refresh ] [ Get Current Time fram your PC ] However, the AirStation may be
caonfigured to adjust its clock

autamatically even when rebooted o,

Parameétre Signification

Local Date (Date locale) Vous pouvez configurer manuellement la date de I'horloge interne
de I'AirStation.

Local Time (Heure locale) Vous pouvez configurer manuellement I'heure de I'horloge interne
de l'AirStation.

Time Zone (Fuseau horaire) Spécifiez le fuseau horaire (décalage par rapport a 'heure moyenne
de Greenwich) de I'horloge interne de l'AirStation.
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NTP

Ecran permettant de configurer un serveur NTP afin qu'il se synchronise automatiquement avec
I'horloge interne de I'AirStation.

m Internet/LAN |Wireless Cunﬁg E el Admin Config

Name | Password | Time/Date | NTP Access| Log| Save/Restore|
Initialize/Restart| Update | Logout

4

NTP

MTPF Functionali Enabl
ty [Enable If an MTF server is configured, the

i i AirStation will access the specified
NTP Server |t|me.n|st.g0\t NlTF'kser\ter a}nd adj!.lﬁt i}:s K}.tl.?:';”al
clock to confarm with the
Update Interval hUUfS server's time. NTP is an acmn{lm
of Metwark Time Pratocol. An NTP
Apply server distributes accurate time to
network devices.

-2008 BUFFALD IMC. Al rights resenved.

Parameétre Signification

NTP Functionality Permet d'utiliser un serveur NTP afin qu'il configure
(Fonctionnalité NTP) automatiquement I'horloge interne de l'AirStation.

NTP Server (Serveur NTP) Saisissez le nom d’'un serveur NTP en tant que nom d’héte, nom

d’hote avec un nom de domaine ou adresse IP. Vous pouvez utiliser
jusqu'a 255 caractéres alphanumériques, tirets (-) et caractéres de
soulignement ().

Update Interval A quelle fréquence I'AirStation doit-elle soumettre une requéte
(Intervalle de mise a jour) temporelle au serveur NTP ? Vous pouvez configurer des intervalles
de 1 a 24 heures.
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Access (Acces)

Ecran permettant de restreindre I'accés aux écrans de configuration de I'AirStation.

e L \ Yy L)

| Lan conng RELRESLEY Oisgnostic |

Name | Password | Time/Date | NTP| Access Log| Save/Restore|

Initialize/Restart| Update |

Log Output (] Enable

Enable Managerment ACCESS

IF] Prahibit configuration from wireless LAN

O Frohibit configuration fram wired LAM

Internet Side Remote Access Setting

Enable Management ACCESS

[F Fermit confiauration frarm wired Internet

Mumber of Packets

Logout

Management Access

‘ou may prohibit management of
the AirStation in specific
circurnstances. Enabling any of
these limitations will prevent
changes being made 1o the

0 AirStation's settings from PCs that
meet the listed limitation criteria.
0 Mote that checking all of these

boxes at once will make it very
difficult to make future changes to
the Air3tation's settings.

Log Output

Checking this box will record

"Management Access” infarmation

tdo a Ing Logging is disabled by
efault

00-2009 BUFFALD IMC.

All rights

Parametre

Signification

Log Output (Sortie de journal)

Prohibit configuration from wireless
LAN (Empécher la configuration a
partir de LAN sans fil)

Prohibit configuration from wired
LAN (Interdire la configuration a
partir d'un LAN cablé)

Permit configuration from wired
Internet (Autoriser la configuration a
partir d’Internet cablé)

Permitted IP address
(Adresse IP autorisée)

Permitted Port (Port autorisé)

Active la sortie d'un journal des modifications pour accéder aux
parametres.

S'il est activé, empéche I'acces aux écrans de parameétres a partir
de périphériques connectés sans fil (seuls les périphériques cablés
peuvent procéder a la configuration).

S'il est activé, empéche I'accés aux écrans de paramétres a partir
de périphériques cablés (seuls les périphériques sans fil peuvent
procéder a la configuration).

S'il est activé, autorise I'accés a des écrans de configuration a partir
de périphériques réseau sur le coté Internet.

Affiché uniquement si la configuration cOté Internet est activée.
Saisissez I'adresse IP du périphérique qui est autorisé a configurer
I'AirStation a distance a partir d’Internet.

Affiché uniquement si la configuration c6té Internet est activée.
Configurez un numéro de port (1 a 65535) si vous configurez
I'AirStation a partir d’Internet.
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Log (Journal)

Ecran permettant de transférer les informations du journal de la AirStation par le syslog.

m Internet/LAN |Wireless Cnnﬁg SR Admin Config

Name | Password| Time/Date | NTP| Access| Log Save/Restore|
Initialize/Restart| Update | Logout
M

Syslog Setup

Log Transfer Enabl
= EIEr Syslog transfers the AirStation's

Syslog Server | | log infarmation to & syslog serer.
[¥] Address Translatian IP Filter Log Transfer
Firewall FPPOE Client Rl [t%”t?ELEJmVT{"léES‘VUC‘ the
Dynamic DME DHCP Client information to a deslug server. The
Transfer Logs DHCF Server ¥l a0ss default is disabled.
[¥]wireless Client [¥] Authentication Syslog Server
Setting Changes Systern Boot Specify the name of your Syslog
NTP Cliant [#]wired Link Server by host name, host name

with domain or [P Address,
Alphanumeric characters, hyphen

[Apply ] [ Select All ] [ Clear All ] “"and daot "' may be used.
The Syslog Server Mame can't
start or end with a hyphen -' or dat  +

Parameétre Signification
Log Transfer (Transfert du journal) Active l'envoi des journaux a un serveur syslog.
Syslog Server (Server syslog) Identifiez le serveur syslog par le nom d’héte, le nom d’héte

avec un nom de domaine ou une adresse IP. Vous pouvez saisir
jusqu'a 255 caractéres alphanumériques, tirets (-) et caractéres de
soulignement ().

Transfer Logs Choisissez les journaux qui seront transférés sur le serveur syslog.
(Transférer des journaux)
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Save/Restore (Enregistrer/restaurer)

Ecran permettant d’enregistrer ou de restaurer un fichier de configuration sur l'AirStation.

m Internet/LAN | Wireless Cnnﬁ SRl Admin Config

Name | Password | Time/Date| NTP| Access| Log| Save/Restore
Initialize/Restart| Update | Logout
Eed

Save/Restore AirStation
Settings

N ET) B
Sawe current settings -

[] Encryptthe configuration file with a password o B P

Once you've got your AirStation
set up the way you want it, you
maﬁ save the current configuration
of the AirStation to a file on the PC

Backup file | |[ Browse. ] that you're using for configuration.
Restore Configuration from Backup File Note:
[ Enter password The airStation will not be able to
restare configurations from the
save file in the following hd

Parameétre Signification

Save current settings (Enregistrer les  Cliquer sur « Save » (Enregistrer) enregistre la configuration actuelle

parametres actuels) de I'AirStation dans un fichier. Si l'option « Encrypt the configuration
file with a password » (Chiffrer le fichier de configuration a l'aide
d'un mot de passe) est cochée, alors le fichier de configuration est
protégé par le mot de passe administrateur actuel (page 60).

Restore Configuration from Backup Restaurez la configuration de 'AirStation a partir d'un fichier de

File (Restaurer la configuration a configuration sauvegardé en cliquant sur le bouton « Browse »

partir du fichier de sauvegarde) (Parcourir), en accédant au fichier de configuration puis en cliquant
sur Restore (Restaurer). Si le fichier de configuration est protégé
par un mot de passe, cochez « To restore from the file you need the
password » (Vous avez besoin du mot de passe pour procéder a la
restauration a partir du fichier), saisissez le mot de passe et cliquez
sur « Open » (Ouvrir).
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Initialize/Restart (Initialiser/redémarrer)

Ecran permettant d'initialiser et de restaurer I'AirStation.

m Internet/LAN | Wireless Cunﬁ W] Admin Config

MName | Password | Time/Date | NTP| Access| Log| Save/Restore |
Initialize/Restart Update Logout

L

Initialize/Restart

This rebonts your AirStation.

RESLEL Restart Mo Restart

This reboots your AirStation.

Settings affected:

This will restore your AirStation to the factory default settings. dR:fgﬁ?m%y” "BECLEND CITCIE

Initialize Initialize Now

(C12000-2009 BUFFALC IMC. &ll rights reserved.

Paramétre Signification

Restart (Redémarrer) Cliquez sur « Restart Now » (Redémarrer maintenant) pour
redémarrer I'AirStation.

Initialize (Initialiser) Cliquez sur « Initialize Now » (Initialiser maintenant) pour initialiser
et redémarrer I'AirStation.
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Update (Mise a jour)

Ecran permettant de mettre a jour le micrologiciel de I'AirStation.

m Internet/LAN (Wireless Cnnﬁg S el il Admin Config

Name | Password| Time/Date | NTP | Access|

Log| Save/Restore |

Initialize/Restart| Update

Logout
Ly
Firmware Update 5

Firmuare
WBErsion BRI RHAIP- GG Wi 5 Update the AirStation's firmware. —
IEiIrmware | Browse... | Current Firmware
lle Mame Displays the firmware version of
the AirStation.
[ Update Firrmware ]
Firmware file name
*Get updated firmware files from our website: Use the hrowwse huttan to find the

Download Service

firmware file that will be applied to
the AirStation.

Parametre

Signification

Firmware Version
(Version du micrologiciel)

Firmware File Name
(Nom de fichier du micrologiciel)

Affiche la version du micrologiciel actuel de I'AirStation.

Cliquez sur « Browse » (Parcourir) pour spécifier un fichier de
micrologiciel et cliquez sur « Update Firmware » (Mettre a jour le
micro logiciel). Ceci met a jour le micrologiciel.
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Diagnostic (Diagnostique)

System Info (Infos systéeme)

Ecran permettant de vérifier les informations systéme de I'AirStation.

| Setup | InternetiLAN | Wireless Config| Security | LAR Config | Admin Confio Rptlial

System Info Logs| Packet Info| Client Monitor| Ping|

Logout

System Information

Model WHR-HP-G300M Yer.1.61 (F3.01/81.00) Display the AjrStation's main
: : settings.
Ajrstation MName APOO1BETEATEZS
WMode Switch Status Automatic Made Model
. Displays the model name and
S aereioi) e NIl firrmware version of the AirStation.

tethod of Acguiring

IF Address Auta Detect Mode - PPPOE AirStation Name
Displays the AirStation's host —
narme.

Marne of Connection  Easy Setup (Default Connection) Sta_tua of the hardware mode
switc

Caonnection Status Online

i DIS lays the status of the
Operation OLTER switch.

IF Address 22246769
Internet i
PPF Server P 222.4.71.212 L
DMS1 (Primany) 210.196.3.183 (Auto) E[;se;?;ahynsnthe current mode of
DMS2(Secondand 210141 112163 (Auto) |
MTL Size 1454 Internet
AirStation's Internet port side
information.
Wiired Link 100Baze-Tx (Full-duplex) Method of Acquiring IP Address
MAC Address Q013:ET.EATE 23 Acquiring a Internet IP address.
IF Address 192.168.11.1 Name of the Connection
Subnet Mask 285.255.255.0 The narme of the FPPoE
LAN DHCP Server Enahled connection specified in the
configuration.
mMac Address Q013:ETBEATE 23
Wireless Status Enahled E‘_mnleml?: Status“ ; iar
seD 001BETEATEDS Stlast;a:\,rs e current Internet side
Authentication WRAMPAZ mixedmode - PEK
Encryption TKIFIAES rmivedmode Operational Mode
Thegﬁ%rpationpaizl'gﬂnge wi:_l shm{v it
YWireless(802.11n/0/ any ar OE configuratian
( /) Broadcast SSID Enahle is active, TDHCP is in use, the
Privacy Separator Disable fallowing commands can be
. executed.
Wireless Channel 11 (Auto) Rel - Rel e
s [Release] : Releases the
300Mbps Mode 20 MHz address assigned by the
MAC Address 001 8:ET:EATE23 DHCP Server.

& [Renew]  Renews the IP
address from the DHCP

Server.

The fallowing cornmands can be w

009 BLIFFALCHIMNE
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Chapitre 4 Configuration

Parameétre Signification

Model (Modeéle) Affiche le nom du produit de I'AirStation et la version du
micrologiciel.

AirStation Name (Nom de l'AirStation) Affiche le nom de 'AirStation (consultez la page 59).

Mode Switch Status Affiche I'état du commutateur de mode situé a l'arriere de
(Etat du commutateur de mode) I'AirStation.

Operational Mode (Mode opératoire)  Affiche le mode opératoire actuel de I'AirStation.

Internet Affiche les informations concernant le port Internet.
LAN Affiche les informations concernant le port LAN.
Wireless (Sans fil) Affiche I'état sans fil.
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Logs (Journaux)

Ecran permettant de vérifier les informations du journal enregistrées par I'AirStation.

m Internet/LAN |Wireless Cunﬁg LAN Config | Admin Config JsJEl]slsk= ]«

System Info | Logs Packet Info| Client Monitor| Ping |

Logout
L E
| Logs B
[¥] Address Translation IP Filter ) , ) )
) ) Display log infarmation recorded in
Firewall PPPOE Client the AifStafion.
Dynamic DNS DHCF Client The oldest information is
. . overatitten by new logs.
Display log info DHCP Server M aoss
[“lwiireless Client [¥] Authentication Display log info B
Setting Changes Systam Boot Select the types of information that
: ) : should be logged by the AirStation.
MTF Client (] wiired Link The default is All. The fallowing
iterns can be selected:
| Display | [ Select All | [ Clear Al | « Address Translation
+ IP Filter
Logs « Firewall{includes discarded [P

Masguerade packets)

| Savetofie logfile.log. | « PPPOE Client{lnternet side)

Date Time Type Log Content » Dynamic DNS{nternet side)
» DHCP Client {nternet side)

200808025 23:47:30  DHCFS sending ACK o 192.168.11.3 « DHCP Server(LAN side)
2009708025 23:47:30 DHCFS Requestincarming from po-fujivaraden:11) s AOSS
< | N s Wireless Client(Start'stop and =~ o,

Parameétre Signification

Display log info Permet de choisir les types d'informations du journal a afficher.
(Afficher les informations du journal)

Logs (Journaux) Affiche les informations du journal enregistrées dans 'AirStation.
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Packet Info (Infos paquets)

Ecran permettant de vérifier la quantité totale de paquets que transfére l'AirStation.

m Internet/LAN |Wireless Cunﬁg LAN Config | Admin Config slEl[plt ]

system Info | Logs | PacketInfo Client Monitor| Ping |

Sent
Interface
Mormal

Wired Internet 3268
Wired LARN 10423
FFPOE Mo.1:

Easy Setup A0
Wireless LAN (8021 1n/g/b) 392

Errors
a
a

0

Received
Marmal  Errors
5529 0
BT 41 0
5370 0
181 0

Logout

Packet Traffic Information

The total numbers of packets sent
and received by the AirStation, as
well as the errors sending and
receiving, are displayed.

[Refresh] button

Displaved packet infarmation is
renewsd with current information
when this button is clicked.

Parametre

Signification

Sent (Envoyer)

Received (Requ)

Affiche le nombre de paquets envoyés coté Internet de I'Ethernet,
et du coté LAN de I'Ethernet du c6té LAN de la connexion sans fil.

Affiche le nombre de paquets recus du c6té Internet de I'Ethernet,
et du coté LAN de I'Ethernet du c6té LAN de la connexion sans fil.
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Client Monitor (Contréle du client)

Cet écran affiche les périphériques connectés a l'AirStation.

m Internet!LAN | Wireless Config LAN Config | Admin Config JEsIETs[lel= ([«

System Info | Logs | Packet Info | Client Monitor Ping |

Logout
Y
Client Monitor |
Lease IF Comrmunication Wireless B
MAC ACONESS 4 iiregs  HOSINEME  Liong Authertication 02111 Displays the LAN side clients
) PCs) that are accessing the
00:11:09:5C:86F1 - - Wired - = irstation.
00107 392:0B:7F 192 168.11.3 pe-fujiwara Wireless Authorized Enable

The fallowing information is
displayed:

MAC address

00-2008 BUFFALC IR All rinhts reserved.

Paramétre Signification

Client Monitor (Controéle du client) Affiche les informations (Adresse MAC, attribution d'adresses IP,
nom d’hote, méthode de communication, authentification sans fil
et 802.11n) pour les périphériques connectés a l'AirStation.
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Ping

Un test de ping vérifie si l'AirStation peut communiquer avec un périphérique réseau spécifique.

m Internet/LAN |Wireless Cunﬁ LAN Config | Admin Config [sltl]i[sE(

system Info | Logs | Packet Infe | Client Monitor | Ping

LogoLt
W

Ping

Destination Address |

A Ping test can be performed fram

the AirStation. With a ping test,
you can determine whether the
Airstation can communicate with a
Result specific network device.
Destination | 192.168.11.1 Destination Address

Enter the netwark |P address that

B4 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.4 ms ou want to ping; e.q.
Result G4 bytes from 192.168.11.1; icmp_seg=1 t=64 time=0.2 ms :(92.168.1 1 .fnr
B4 hytes from 192.168.11.1; icmp_seq=2 =64 time=0.2 ms wany, buffalotech. com.

Execute b

(C)2000-2009 BUFFALS IMNC. Al rights re:

Parametre Signification
Destination address Saisissez une adresse IP ou un nom d’héte du périphérique pour
(Adresse de destination) lequel vous essayez de vérifier la connexion, puis cliquez sur

« Execute » (Exécuter). Le résultat est affiché dans le champ « Result »

(Résultat).
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Chapitre 5
Se connecter a un réseau sans fil

Configuration sécurisée automatique (AOSS/WPS)

AOSS et WPS sont des systemes qui vous permettent de configurer automatiquement des
paramétres LAN sans fil. En cliquant simplement sur les boutons, vous connecterez des
périphériques sans fil et réaliserez des configurations de sécurité. Utilisez ce systeme pour connecter
des périphériques, des ordinateurs ou des consoles de jeux sans fil qui prennent en charge AOSS et
WPS.

AOSS (AirStation One-Touch Secure System) est une technologie mise au point par

7 B
w((([ ))\
. ‘!" ’| BUFFALO. WPS a été développé par la Wi-Fi Alliance.

AOSS

Modem AirStation Ordinateur ou
console de jeux
(périphériques AOSS)

« Avant d'utiliser AOSS/WPS pour vous connecter a un client sans fil Buffalo, installez le logiciel Client
Manager a partir du AirNavigator CD fourni. Consultez la documentation de votre client sans fil
pour obtenir davantage d’informations.

« Le logiciel Client Manager de Buffalo peut étre utilisé avec des périphériques LAN sans fil intégrés
a votre ordinateur. Cependant, il n'est pas garanti qu'ils fonctionnent avec d’autres périphériques
LAN sans fil disponibles.
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Chapitre 5 Se connecter a un réseau sans fil

Windows Vista (Client Manager V)

Si vous utilisez Windows Vista, utilisez le logiciel Client Manager V fourni pour vous connecter sans fil
grace a AOSS/WPS.

1 Cliquez sur l'icbne jh dans la barre systeme.

2 BUFFALD Lorsque I'écran de gauche s'affiche, cliquez sur le
bouton « Create Profile » (Créer un profil).

Client Manager ¥ Ver 1.3.7

BUFFALD
WL |- LI

Profile [ {Disconnected) - ]

Transmission Speed  ---

Signal Strength TX CrEZtE Prujle
Advance

3 Lorsque le message « A Program needs your permission to continue » (Un programme nécessite
votre autorisation pour continuer) s'affiche, cliquez sur « Continue » (Continuer).

4 e E=l | orsque I'écran de gauche
o) Create profile , .
~ s'affiche, cliquez sur le bouton
Perform setup of wireless connection to the AirStation « WPS AOSS ».

‘Wireless Adapter [BUFFALO WLI-UC-G300M

Selectthe Setup Method

Autarmatic Secure Setup

Perfarm connection and security configuration automatically

Advanced Setup

Select a Network Mame (SSI0) or enter the 5510,
then connect manually.
Otherwise connect with WPS-PIN method.

Option (Expert onky) clientmanagery ver.1.37 FIUFEALO

Suivez les instructions affichées a I'écran. Apres avoir configuré les paramétres et que le voyant
Security (page 8) a cessé de clignoter pour s'allumer, la connexion AOSS/WPS est réalisée.
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Windows XP (Client Manager 3)

Si vous utilisez Windows XP, utilisez le logiciel Client Manager 3 fourni pour vous connecter sans fil

grace a AOSS/WPS.

1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icone '?T affichée dans la barre systéme, puis
sélectionnez « Profile » (Profil).

Status

q Scan [E] Profiles

Create profile and display priority level.

Profile Mame

Lorsque I'écran de gauche s'affiche,
cliquez sur le bouton « WPS AOSS ».

Suivez les instructions affichées a I'écran. Aprés avoir configuré les parametres et que le voyant
Security (page 8) a cessé de clignoter pour s'allumer, la connexion AOSS/WPS est réalisée.
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Chapitre 5 Se connecter a un réseau sans fil

Autres périphériques (par exemple, console de jeux)

Si vous utilisez une console de jeu qui prend en charge AOSS ou WPS, consultez le manuel de ce
périphérique pour initier AOSS/WPS. Lorsque vous y étes invité, maintenez enfoncé le bouton AOSS
page 11) de 'AirStation pendant 1 seconde.

Apres avoir configuré les paramétres et que le voyant Security (page 8) a cessé de clignoter pour
s'allumer, la connexion AOSS/WPS est réalisée.

Configuration manuelle

Vous pouvez aussi vous connecter a l'AirStation sans installer Client Manager V ni Client Manager 3
en utilisant un utilitaire Windows.
La procédure varie selon la version de Windows que vous utilisez.

Windows 7 (WLAN AutoConfig) (Configuration automatique WLAN)

Utilisez I'utilitaire standard de Windows WLAN AutoConfig (Configuration automatique WLAN) pour
vous connecter a l'AirStation.

ty
1 Cliquez sur l'icone de réseau dans la barre systeme.

Sélectionnez le nom de l'AirStation cible et
cliquez sur « Connect » (Se connecter). Pour les
utilisations futures, nous vous recommandons
de cocher « Connect Automatically » (Se
connecter automatiquement).

Currently connected to:

|‘h Network
B Internet access

Wireless Metwork Connection -

m

manual_G ﬁ'ﬁ!
Connect automnatically
WAP-G M
0018E76ALE6E Al

001D7390E9F3 Mame: 0018E76AL1EGE
Signal Strength: Fair
Open Metwerk an Security Type: WPA2-PSK

Radio Type: 802.11n

WHR-HP-GN / WHR-HP-G300N Mode d'emploi 77



Chapitre 5 Se connecter a un réseau sans fil

3 Llﬂ_‘ Connect to a Network &J
Type the network security key
Security key:
[T Hide characters
= You can alse connect by pushing the
". wr  button on the router,
OK Cancel

Configuration manuelle

Saisissez la clé de chiffrement (telle qu'une
clé WEP ou une clé pré-partagée) et cliquez
sur « OK ».

Vous pouvez aussi vous connecter a l'AirStation sans installer Client Manager V ni Client Manager 3

en utilisant un utilitaire Windows.

La procédure varie selon la version de Windows que vous utilisez.

Windows Vista (WLAN AutoConfig) (Configuration automatique

WLAN)

Utilisez I'utilitaire standard de Windows (WLAN AutoConfig) (Configuration automatique WLAN)

pour vous connecter a l'AirStation suivante.

1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur I'icobne de réseau sans fil dans la barre

systeme.

2 Cliquez sur « Connect to a network » (Se connecter a un réseau).

() % Connecttoa network

Select a network to connect to

7&' 001D73B991D4 Security-enabled network

1155! o

AE 001073200104
=

Security-enabled network

1155!

Connect Cancel

Lorsque I'écran de gauche est affiché,
sélectionnez le réseau auquel vous connecter
et cliquez sur « Connect » (Se connecter).
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Si I'écran ci-dessous est affiché, cliquez sur« | want to enter the network key or passphrase instead » (Je

souhaite entrer la clé réseau ou la phrase de passe a la place).

(Si cet écran ne s'affiche pas, passez a I'étape 4)

@ Q_-\ Connect to a network

Press the configuration button on your access paint

Press the configuration button on the
access point before continuing.

[ can't find the configuration button,
[ want to enter the network key or passphrase instead

@ % Connect to a network

Enter the PIN for BUFFALO INC. WHR-G300N on 001D73B991D4

You can find this PIN displayed on the BUFFALD INC, WHR -G300N.

PIN:

Dglzplay characters

Idon't have the PIN,
[ want to enter the network key or passphrase instead

WHR-HP-GN / WHR-HP-G300N Mode d'emploi

79



Chapitre 5 Se connecter a un réseau sans fil

4 (E=SEoR ==
@ % Connect to 2 network

Type the network security key or passphrase for 001D73B991D4

The person who setup the network can give you the key or passphrase.

Security key or passphrase:

[ Display characters

n_m;’ If you have a USB flash drive with network settings for 001D73B991D4, insert it now.

Lorsque I'écran de gauche est affiché, saisissez
une clé de chiffrement (telle qu'une clé

WEP ou une clé pré-partagée) et cliquez sur

« Connect » (Se connecter).

Suivez les instructions affichées a I'écran pour terminer la configuration.
(Si lI'écran Set Network Location s'affiche, sélectionnez « Home » (Maison), « Work » (Bureau) ou
« Public location » (Endroit public) en fonction de I'endroit ou vous utilisez I'AirStation)
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Windows XP (Wireless Zero Configuration) (Configuration
automatique sans fil)

Windows XP utilise un utilitaire intégré pour se connecter a votre AirStation.

Remarque: Si Client Manager 3 est installé sur votre ordinateur, Windows Zero Configuration (Configuration
automatique sans fil) est désactivé. Désinstallez Client Manager 3 pour utiliser Windows Zero
Configuration (Configuration automatique sans fil) ou utilisez simplement Client Manager 3 pour
vous connecter a l'AirStation.

'
1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur I'icone de réseau sans fil H affichée dans la
barre systeme.

2 Cliquez sur « View Available Wireless Networks » (Afficher les réseaux sans fil disponibles).

S e e o e 4] Lorsque lI'écran de gauche est affiché,
Choose a wireless network , . ,

sélectionnez le réseau auquel vous connecter
et cliquez sur « Connect » (Se connecter).

Network Tasks

72 Refresh natork list Click an fkem in the list below ko connect to a wireless network In range of to get more
information.

< Setup 3 virsless netuork. WDEREEIE

for a home or smal office

(s
"8

Related Tasks fo

Wi Learn about wireless
rietwarking

¢ Change the order of
s [ ((TI?)J

o Change advanced I Security-enabled wireless network ulll
settings

AirStation

~

Lorsaque lécran de gaiche estaffiche, saisissez

la clé de chiffrement (telle qu'une clé WEP
ou une clé pré-partagée) et cliquez sur
« Connect » (Se connecter).

4

The network '001073699104' requires a network key {also called a WEP key or WPA key),
A network key helps prevent unknown intruders From connecting to this network,

Type the key, and then click Connect.

Metwork key: | |

Conneck l [ Cancel ]

Suivez les instructions affichées a I'écran pour terminer la configuration.
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Impossible de se connecter a Internet via une
connexion cablée.

« Vérifiez que votre AirStation est branchée !

- Vérifiez que les voyants d'état de votre AirStation sont allumés comme indiqué ci-dessous :
POWER Le voyant vert est ON
SECURITY Le voyant orange est ON
WIRELESS Le voyant vert est ON ou clignote
ROUTER Le voyant vert est ON ou OFF (I'état dépend de votre environnement)
DIAG OFF
LAN Le voyant vert est ON ou clignote
INTERNET Le voyant vert est ON ou clignote

- Vérifiez que votre ordinateur est configuré sur « Obtain an IP Address Automatically » (Obtenir une
adresse IP automatiquement). (Consulter la page 94)

« Redémarrez I'AirStation.

Impossible d’accéder a I'utilitaire de configuration
Web.

« Affichez I'écran de configuration en suivant la procédure de la page 18.

« Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects pour vous connecter a I'écran de
configuration.
Si vous utilisez les réglages d'usine par défaut de I'AirStation, saisissez « root » (en minuscules)
pour le nom d'utilisateur et laissez le mot de passe vierge (n‘entrez rien).

- Vérifiez que votre navigateur Web n’est pas configuré pour utiliser des proxys.

- Vérifiez que votre ordinateur est configuré sur « Obtain an IP Address Automatically » (Obtenir une
adresse IP automatiquement). (page 94)

- Redémarrez I'AirStation.
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Impossible de se connecter au réseau sans fil.

- Configurer votre périphérique sans fil avec les mémes SSID, type de chiffrement et clé de
chiffrement que ceux utilisés pour I'AirStation.
Les éléments suivants sont les réglages d’usine par défaut de I'AirStation :

SSID - Imprimé sur l'étiquette de 'AirStation
Méthode de chiffrement - Mode WPA/WPA2 PSK mixte (¥)
* Connectez-vous au réseau a l'aide d’'une connexion sans fil avec

WPA-PSK TKIP ou WPA2-PSK AES. WPA2-PSK AES est vivement
recommandé.

Clé de chiffrement - Imprimé sur I'étiquette de I'AirStation (dans le cas contraire, I'AirStation
n'‘est pas chiffrée en configuration par défaut).

« Positionnez I'AirStation de 0,6 m a 3 m de vos périphériques sans fil.

- Redémarrez I'AirStation.

Vous avez oublié le SSID, la clé de chiffrement ou le
mot de passe de I’AirStation.

Maintenez enfoncé le bouton RESET (page 97) de 'AirStation pendant 5 secondes pour initialiser
ses paramétres. Tous les parametres, y compris vos mot de passe, SSID et clé de chiffrement sont
initialisées a leur valeur par défaut.

Les éléments suivants sont les réglages d’usine par défaut de I'AirStation.

SSID - Imprimé sur I'étiquette de I'AirStation

Méthode de Mode WPA/WPA2 PSK mixte (*)

chiffrement - * Connectez-vous au réseau a l'aide d’'une connexion sans fil avec WPA-
PSKTKIP ou WPA2-PSK AES. WPA2-PSK AES est vivement recommandé.

Clé de chiffrement -  Imprimé sur I'étiquette de I'AirStation (dans le cas contraire, I'AirStation

n'est pas chiffrée en configuration par défaut).

La vitesse de la liaison est inférieure a
300/150 Mbps (la vitesse de liaison maximale n’est
que de 130/65 Mbps).

Par défaut le mode 300/150 Mbps de I'AirStation n'est pas activé. Pour l'activer, utilisez la procédure
suivante :
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1. Ouvrez I'écran de configuration de votre AirStation (page 18).

2. Cliquez sur « Wireless SSID & Channel (11n 300 (150) Mbps Mode) » (SSID et canal sans fil (Mode
11n 300 (150) Mbps)) dans la configuration facile.

3. Modifiez la valeur de « 300 (150) Mbps Mode » (Mode 300 (150) Mbps) - « Band Width » (Bande
passante) sur 40 MHz et cliquez sur « Apply » (Appliquer).

Si vous ne parvenez toujours pas a vous connecter a 300/150 Mbps, vérifiez les parametres de votre
périphérique client sans fil.

Autres conseils

Probléme :

J7ai réinitialisé le routeur sans fil aux valeurs d’usine et j'ai oublié comment me connecter.

Réponse :

Ouvrez votre navigateur et saisissez I'adresse 192.168.11.1 puis appuyez sur Entrée. Vous serez invité
a vous connecter. Saisissez root comme nom d’utilisateur et laissez le champ du mot de passe vide
(pas de mot de passe). Cliquez sur « OK » pour terminer la connexion et l'option vous permettant de
réinitialiser votre mot de passe sera disponible sur la premiére page.

Probléme :

Comment puis-je réacheminer des ports sur mon routeur sans fil pour ma console de jeux ?

Réponse :

Connectez-vous au routeur. A partir de la page d’accueil, accédez a la section Internet Game/Port
Mapping section (Jeux Internet/mappage de port). Saisissez le port qui doit étre réacheminé et
I'adresse IP de la console de jeux.

Probléme :

Comment puis-je activer ou modifier les paramétres de chiffrement de sécurité sur le routeur sans
fil?

Réponse :

Connectez-vous au routeur sans fil a I'aide de votre navigateur. Accédez a I'onglet Wireless Config
(Configuration sans fil) et sélectionnez l'onglet Security (Sécurité). Buffalo recommande d'utiliser
WPA pour le chiffrement sans fil. La phrase de passe/clé doit comporter au moins 8 caractéres.
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Probléme :

Comment puis-je modifier le nom de réseau diffusé du routeur sans fil (SSID) ?

Réponse :

Connectez-vous au routeur sans fil a 'aide de votre navigateur. Accéder a I'onglet Wireless Config
(Configuration sans fil) et sélectionnez I'onglet Basic (Parameétres de base) si nécessaire. Cherchez

la section des parametres appelés SSID. Sélectionnez le bouton radio « Use » (Utiliser) et saisissez

le nom que vous souhaitez utiliser pour votre réseau dans le champ de texte. Cliquez sur « Apply »
(Appliquer) pour enregistrer vos parametres. Une fois que le routeur sans fil a été redémarré, vous
devez sélectionner manuellement le nouveau nom de réseau pour tous les périphériques sans fil et
saisir votre clé de chiffrement si nécessaire.

Probléme :

Que puis-je faire si ma connexion sans fil chute sans raison ou semble lente ?

Réponse :

[l existe beaucoup de facteurs environnementaux qui peuvent étre a l'origine de ce comportement.
D’abord, vérifiez que le probléme n'est pas lié a la portée en placant le routeur sans fil et le
périphérique dont la connexion chute plus prés et vérifiez si la chute de connexion se poursuit.
Dans certains cas, des interférences avec d’autres réseaux ou sources sans fil tels que des téléphones
sans fil a 2,4 GHz peuvent influer sur les performances. Pour aborder ce scénario, modifiez le canal
sans fil utilisé par votre routeur sans fil.

Connectez-vous au routeur sans fil a I'aide de votre navigateur. Cliquez sur I'onglet Wireless Config
(Configuration sans fil) puis sur I'onglet Basic (Parametres de base). Le réglage du canal sans fil peut
étre sélectionné parmi les canaux de 1 a 11. Si une option de canal automatique est disponible,
essayez de l'utiliser afin de remédier au probleme. Si le canal automatique n’est pas disponible,
sélectionnez manuellement un autre canal et cliquez sur « Apply » (Appliquer).

Probleme :

Bien que je puisse me connecter grace a mon routeur sans fil, je ne peux pas accéder a Internet avec
mon navigateur Web.

Réponse :

D’abord, débranchez le modem du cable ou DSL, le routeur sans fil et votre ordinateur. Déplacez le
commutateur de mode du routeur en position on. Vérifiez que le modem est connecté au routeur
sans fil a I'aide d’un cable Ethernet sur le port WAN. Mettez le modem sous tension et attendez

une minute. Mettez le routeur sans fil sous tension et attendez encore une minute. Allumez
l'ordinateur. Ouvrez un navigateur sur l'ordinateur et accédez a un site Web familier afin de vérifier si
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la connexion Internet fonctionne normalement.

Si aprés ces étapes la connexion Internet n'est toujours pas disponible, éteignez de nouveau le
modem a cable ou DSL et l'ordinateur et connectez directement votre ordinateur sur le modem a
cable ou DSL a l'aide d'un cable entre l'ordinateur et le port situé sur le modem. Mettez le modem
sous tension et attendez une minute. Allumez l'ordinateur et vérifiez de nouveau la connexion
Internet.

Si la connexion Internet N'est PAS disponible via une connexion directe avec l'ordinateur, veuillez
appeler le prestataire de service Internet qui a installé le modem.

Si la connexion Internet EST disponible via une connexion directe avec l'ordinateur, veuillez appeler
votre support client.

Probléme :

Ou puis-je télécharger les derniers pilotes, micrologiciels et instructions pour mes produits sans fil
Buffalo ?

Réponse :

Les derniers pilotes et micrologiciels sont disponibles en ligne a I'adresse
www.buffalotech.com
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Caractéristiques

WHR-HP-G300N

Interface LAN sans fil

Conformité aux normes

IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n

Méthode de transmission

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), OFDM, MIMO

Plage de fréquences

2412-2462 MHz (canaux1a11)

Débit de transmission

802.11b/g:
54,48,36,24,18,12,9,6,11,5,5,2, 1 Mbps
802.11n
Canal 20 MHz
(LongGl)  130/117/104/78/52/39/26/13 Mbps (mcs15-8) (2stream)
65/58,5/52/39/26/19,5/13/6,5 Mbps (mcs7-0) (1stream)
Canal 40 MHz
(LongGl)  270,0/243,0/216,0/162,0/108,0/81,0/54,0/27,0 Mbps (mcs15-8)
(2stream)
135/121,5/108,0/81,0/54,0/40,5/27,0/13,5 Mbps (mcs7-0)
(1stream)
300,0 Mbps (mcs15) (2stream)
150,0 Mbps (mcs7) (1stream)

(ShortGl)

Mode d’acces

Mode d'infrastructure

Sécurité

Interface LAN cablée

Conformité aux normes

AOSS, WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA/WPA2 mixte PSK, WPA-PSK (TKIP/AES), WEP
128/64 bits, filtre d'adresses Mac

IEEE802.3u (T00BASE-TX), IEEE802.3 (10BASE-T)

Débit de transmission 10/100 Mbps
Encodage des transmissions | T00BASE-TX 4B5B/MLT-3, T0BASE-T Manchester Cording
Méthode d'acceés CSMA/CD

Controéle de la vitesse et
du débit

10/100, autodétection, Auto MDIX

Nombre de ports LAN

4

Connecteur de port LAN

Source d'alimentation

RJ-45

CA externe 100-240V universel, 50/60 Hz

Consommation

Environ 5,7 W (Max)

Dimensions

142 mm x 124 mm x 25 mm (5,6 x 4,9 x 1,0 po.)

Poids

230 g (7,4 0z.) *socle non inclus

Environnement d'opération

0-40°C(32-104 °F), 20 - 80 % (sans compensation)
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WHR-HP-GN

Interface LAN sans fil

Conformité aux normes

Spécification IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n

Méthode de transmission

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), OFDM, SISO

Plage de fréquences

2412-2462 MHz (canaux1a11)

Débit de transmission

802.11b/g
54,48,36,24,18,12,9,6,11,5,5,2, 1 Mbps
802.11n
Canal 20 MHz
(LongGl)  65/58,5/52/39/26/19,5/13/6,5 Mbps (mcs7-0) (1stream)
Canal 40 MHz
(LongGl)  135,0/121,5/108,0/81,0/54,0/40,5/27,0/13,5 Mbps (mcs7-0)
(1stream)
(ShortGl)  150,0 Mbps (mcs7) (1stream)

Mode d’acces

Mode d'infrastructure

Sécurité

Interface LAN cablée

Conformité aux normes

AOSS, WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA/WPA2 mixte PSK, WPA-PSK (TKIP/AES), WEP
128/64 bits, filtre d’adresses Mac

IEEE802.3u (T00BASE-TX), IEEE802.3 (10BASE-T)

Débit de transmission

10/100 Mbps

Encodage des
transmissions

T00BASE-TX 4B5B/MLT-3, 10BASE-T Manchester Cording

Méthode d’acces

CSMA/CD

Controle de la vitesse et
du débit

10/100, autodétection, Auto MDIX

Nombre de ports LAN

4

Connecteur de port LAN

Source d’alimentation

RJ-45

CA externe 100-240V universel, 50/60 Hz

Consommation

Env. 5,5 W (Max)

Dimensions 142 mm x 124 mm x 25 mm (5,6 x4,9 x 1,0 po.)
Poids 210 g (6,8 0z.) *socle non inclus

Environnement 0-40°C(32-104 °F), 20 - 80 % (sans compensation)
d'opération
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Parametres de configuration par défaut

Fonctionnalité

Parametre

Parameétre par défaut

Internet Method of Acquiring IP Address (Méthode | Effectuer la configuration facile (assistant de
(mode routeur d'acquisition d’adresse IP) connexion Internet)
uniquement) Default Gateway (Passerelle par défaut) Sans
Address of DNS Name Server (Adresse du Sans
serveur de nom DNS)
Internet MAC Address (Adresse MAC Utiliser I'adresse MAC par défaut
Internet)
MTU size of Internet Port (Taille MTU du 1500 octets
port Internet)
PPPoE Default PPPoE Connection (Connexion Pas de session active
(mode routeur PPPoE par défaut)
uniquement) IP Unnumbered PPPoE Connection Pas de session active
(Connexion PPPoE avec IP non numérotée)
PPPoE Connection List (Liste des Sans
connexions PPPoE)
Preferred Connections (Connexions Sans
favorites)
DDNS Dynamic DNS Service (Service Dynamic DNS) | Désactivé
(mode routeur Current Dynamic DNS Sans
uniquement) Information (Informations du DNS
dynamique actuel)
VPN Server LAN Side IP Address (Adresse IP coté LAN) 192.168.11.1(255.255.255.0)
(Serveur VNP) DHCP Server Function (Fonction de serveur DHCP) | Activé
ﬁn;%duz:g:;‘ifr DHCP IP Address Pool (Groupe d'adresses IP DHCP) | 192.168.11.2 jusqu’a 64 adresses
PPTP Server Function (Fonction de serveur PPTP) Désactivé
Authorization Type (Type d’autorisation) MS-CHAPv2 (chiffrement a 40/128 bits)
Server IP Address (Adresse IP du serveur) Auto
Client IP Address (Adresse IP du client) Auto
DNS Server IP Address (Adresse IP du Adresse IP LAN de I'AirStation
serveur DNS)
WINS Server IP Address (Adresse IP du Aucun
serveur WINS)
PPTP User List (Liste des utilisateurs PPTP) Aucun
LAN LAN Side IP Address (Adresse IP c6té LAN) Mode routeur :
192.168.11.1 (255.255.255.0)
Mode bridge (commutateur routeur OFF) :
192.168.11.100 (255.255.255.0)
Mode bridge (commutateur routeur AUTO) :
Obtenir automatiquement a partir d'un
serveur DHCP
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Fonctionnalité

Parameétre

DHCP Server Function (Fonction de serveur
DHCP)

(mode routeur uniquement)

Parameétre par défaut
Activé

DHCP IP Address Pool (Groupe d'adresses IP
DHCP)

(mode routeur uniquement)

192.168.11.2 jusqu'a 64 adresses

LAN Side IP Address (Adresse IP coté LAN) Sans

(les IP non numérotées)

(mode routeur uniquement)

Lease Period (Période d'attribution) 48 heures

(mode routeur uniquement)

Default Gateway (Passerelle par défaut)
(mode routeur uniquement)

Adresse IP de |'AirStation

DNS Servers (Serveurs DNS)

(mode routeur uniquement)

Adresse IP de 'AirStation

WINS Server (Serveur WINS)

(mode routeur uniquement)

Ne pas spécifier

Domain Name (Nom de domaine)
(mode routeur uniquement)

Nom de domaine attribué

Default Gateway (Passerelle par défaut) Sans
(Mode bridge uniquement)
DNS Server Address (Adresse du serveur DNS) | Sans
(Mode bridge uniquement)

DHCP Lease Current DHCP Client Information Sans

(Attribution DHCP) | (Informations sur le client DHCP actuel)

(mode routeur

uniguement)

NAT Address Translation (Traduction d’adresse) | Activé

(mode routeur Log Output of Deleted Packets (Consigner la | Désactivé

uniquement) sortie des paquets supprimés)

Route Routing Information (Informations de Sans
routage)

WPS WPS Activé
External Registrar (Registraire externe) Activé

AirStation PIN (NIP de I'AirStation)

Une valeur aléatoire a 8 chiffres
(Imprimé sur I'étiquette de I'AirStation)

WPS Security Information (Informations de
sécurité WPS)

Etat WPS : configuré

SSID: Adresse MAC de
['AirStation

Sécurité : WPA-PSK AES

Une valeur aléatoire a
13 chiffres ou désactivé

Clé de chiffrement:
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Fonctionnalité

Parameétre

Parameétre par défaut

base)

AOSS Encryption level expansion function Activé
(Fonction d'extension du niveau de
chiffrement)
Dedicated WEP SSID isolation (Isolation WEP | Désactivé
SSID dédiée)
AOSS Button on the AirStation Unit (Bouton | Activé
AQOSS sur 'AirStation)
Basic Wireless Radio (Radio sans fil) Activé
(Paramétres de Wireless Channel (Canal sans fil) Canal auto

300 (150) Mbps Mode Bande passante : 20 MHz

(Mode 300 (150) Mbps) Canal d'extension : -

Broadcast SSID (SSID de diffusion) Autoriser

Separate feature (Fonctionnalité distincte) | Non utilisé

SSID Configurer I'adresse MAC de I'AirStation
Wireless authentication (Authentification Mode WPA/WPA2 PSK mixte

sans fil)

Wireless encryption (Chiffrement sans fil) Mode mixte TKIP/AES

WPA-PSK (Pre-Shared Key)
(Clé pré-partagée)

Une valeur aléatoire a 13 chiffres (imprimée sur
I'étiquette de |'AirStation)

Rekey interval (Intervalle de ressaisie) 60 minutes
Advanced Multicast Rate (Taux de multidiffusion) Auto
(Avance) DTIM Period (Période DTIM) 1
Privacy Separator (Séparateur de domaine | Désactivé
privé)
WMM WMM-EDCA Parameters Pour AP | Pour STA
(Parametres WMM-EDCA) CWmin 15 15
(Priorité AC_BK (Faible) ) CWmax 1023 1023
AIFSN 7 7
TXOP Limit (Limite TXOP) |0 0
Admission Control | - Désactivé
(Controle d'acces)
WMM-EDCA Parameters Pour AP | Pour STA
(Parametres WMM-EDCA) CWmin 15 15
(Priorité AC_BE (Normal) ) CWmax 63 1023
AIFSN 3 3
TXOP Limit (Limite TXOP) |0 0
Admission Control | -—-- Désactivé
(Controle d'acces)
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Fonctionnalité

Parameétre

Parametre par défaut

uniguement)

WMM-EDCA Parameters Pour AP | Pour
(Paramétres WMM-EDCA) STA
(Priorité AC_VI (Haute) ) CWmin 7 7
CWmax 15 15
AIFSN 1 2
TXOP Limit (Limite TXOP) | 94 94
Admission Control |- Désactivé
(Contréle d'accés)
WMM-EDCA Parameters Pour AP | Pour
(Parametres WMM-EDCA) STA
(Priorité AC_VO (La plus haute)) CWmin 3 3
CWmax 7 7
AIFSN 1 2
TXOP Limit (Limite TXOP) | 47 47
Admission Control |- Désactivé
(Contréle d'accés)
MAC filter (Filtre | Enforce MAC Filtering (Forcer le filtrage Désactivé
MAQ) MAQ)
Registration List (Liste d'enregistrement) Sans
Multicast Control | Snooping (Surveillance de trafic) Activé
(Controle Multicast Aging Time (Durée de 300s
multidiffusion) vieillissement multidiffusion)
Firewall Log Output (Sortie de journal) Désactivé
(Coupe-feu) Basic Rules (Régles de base) Empécher NBT et Routage Microsoft-DS
(mode routeur Désactivé

Reject IDENT Requests (Rejeter les requétes
IDENT) Activé
Block Ping from Internet (Bloquer les Pings

d’Internet) Activé
IP Filter (Filtre IP) | Log Output (Sortie de journal) Désactivé
(mode routeur IP Filter Information (Informations du filtre | Sans
uniguement) IP)
VPN Pass Through | IPv6 Pass Through (Intercommunication Activé
(Intercommunication | IPv6)
VPN) PPPoE Pass Through (Intercommunication | Désactivé
(mode routeur PPPoE)
uniquement) PPTP Pass Through (Intercommunication Désactivé
PPTP)
Port Forwarding Port Forwarding Registration Information Sans
(Réacheminement | (Informations d'enregistrement de
de port) réacheminement de port)
(mode routeur
uniquement)
DMZ IP Address of DMZ (Adresse IP de DMZ) Sans
(mode routeur
uniguement)
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Annexe B Parametres de configuration par défaut

Fonctionnalité Parametre Parametre par défaut

UPnP UPnP Activé

(mode routeur

uniguement)

QoS QoS for transmission to the Internet (QoS Désactivé

(mode routeur pour la transmission sur Internet)

uniquement)

Name (Nom) AirStation Name (Nom de I'AirStation) AP + adresse MAC de I'AirStation
List Network Services (Liste des services Activé
réseau)

Password (Mot de | Administrator Name (Nom d’administrateur) | root (fixé)

passe) Administrator Password (Mot de passe Sans

administrateur)

Time/date Local Date (Date locale) Année 2009 mois 1 jour 1
(Heure/date) Local Time (Heure locale) 0 Heure 0 minute 0 seconde

Time Zone (Fuseau horaire) (GMT—-06:00) Heure centrale standard : CST
NTP NTP Functionality (Fonctionnalité NTP) Activé

NTP Server (Serveur NTP) time.nist.gov
Update Interval (Intervalle de mise a jour) 24 heures
Access (Acces) Log Output (Sortie de journal) Désactivé
Limitation Item (Elément de limitation) Empécher la configuration de LAN sans fil

Désactivé
Interdire la configuration a partir d'un LAN
cablé Activé
Autoriser la configuration a partir d’Internet

Log (Journal)

cablé Activé
Log Transfer (Transfert du journal) Désactivé
Syslog Server (Server syslog) Sans

Transfer Logs (Transférer des journaux)

Mode routeur :
Traduction d'adresse, filtre IP, coupe-feu,
client PPPoE, DNS dynamique, client
DHCP, serveur DHCP, AQSS, client sans
fil, authentification, modifications des
paramétres, redémarrage systeme, client
NTP et liaison cablée

Mode bridge :
Filtre IP, client DHCP, AOSS, client sans
fil, authentification, modifications des
paramétres, redémarrage systeme, client
NTP et liaison cablée
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Annexe C
Parameétres TCP/IP dans Windows

Windows 7

Pour procéder aux réglages pour Windows 7, suivez la procédure ci-dessous.

1 Cliquez sur « Start » (Démarrer) > « Control Panel » (Panneau de configuration) > « Network and
Internet » (Réseau et Internet).

2 Cliquez deux fois sur « Network and Sharing Center » (Réseau et centre de partage).

3 Cliquez sur « Change Adapter Settings » (Modifier les parametres de I'adaptateur) dans le
menu de gauche.

4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur « Local Area Connection » (Connexion au réseau
local), puis cliquez sur « Properties » (Propriétés).

5 Lorsque le message « Windows needs your permission to continue » (Windows nécessite votre
autorisation pour continuer) s‘affiche, cliquez sur « Continue » (Continuer).

6 Sélectionnez « Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) » (Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)),
puis cliquez sur « Properties » (Propriétés).

7 Sélectionnez « Obtain an IP address automatically » (Obtenir une adresse IP
automatiquement) et sur « Obtain DNS server address automatically » (Obtenir une adresse de
serveur DNS automatiquement), puis sur « OK ».

8 Cliquez sur « OK ».
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Annexe C Paramétres TCP/IP dans Windows

Windows Vista

Pour procéder aux réglages pour Windows Vista, suivez la procédure ci-dessous.

1 Cliquez sur « Start » (Démarrer) > « Settings » (Paramétres) > « Control Panel » (Panneau de
configuration).

Cliquez deux fois sur « Network and Sharing Center » (Réseau et centre de partage).

3 Cliquez sur « Manage network connections » (Gérer les connexions réseau) sur le menu de
gauche.
4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur « Local Area Connection » (Connexion au réseau

local), puis cliquez sur « Properties » (Propriétés).

5 Lorsque le message « Windows needs your permission to continue » (Windows nécessite votre
autorisation pour continuer) s'affiche, cliquez sur « Continue » (Continuer).

6 Sélectionnez « Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) » (Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)),
puis cliquez sur « Properties » (Propriétés).

7 Sélectionnez « Obtain an IP address automatically » (Obtenir une adresse IP
automatiquement) et sur « Obtain DNS server address automatically » (Obtenir une adresse de
serveur DNS automatiquement), puis sur « OK ».

8 Cliquez sur « Close » (Fermer).
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Annexe C Paramétres TCP/IP dans Windows

Windows XP

Pour procéder aux réglages pour Windows XP, suivez la procédure ci-dessous.

1 Cliquez sur « Start » (Démarrer) > « Settings » (Paramétres) > « Control Panel » (Panneau de
configuration).
Cliquez deux fois sur « Network » (Réseau).

3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur « Local Area Connection » (Connexion au réseau
local), puis cliquez sur « Properties » (Propriétés).

4 Sélectionnez « Internet Protocol (TCP/IP) » (Protocole Internet (TCP/IP)), puis sur « Properties »
(Propriétés).

5 Sélectionnez « Obtain an IP address automatically » (Obtenir une adresse IP
automatiquement) et sur « Obtain DNS server address automatically » (Obtenir une adresse de

serveur DNS automatiquement), puis sur « OK ».

6 Cliquez sur « Close » (Fermer).

WHR-HP-GN / WHR-HP-G300N Mode d'emploi 96



Annexe D
Restauration de la configuration par défaut

G T —

Maintenez ce bouton enfoncé pendant 5 secondes.
L'AirStation est initialisée.
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Annexe E
Informations de conformité réglementaire

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

« Reorient or relocate the receiving antenna.
« Increase the separation between the equipment and receiver.

» Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.

+ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID:
WHR-HP-G300N: FDI-09101621-0
WHR-HP-GN : FDI-09101567-0

Important Note - FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for uncontrolled equipment.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the
radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or
transmitter.

The availability of some specific channels and/or operational frequency bands are country
dependent and are firmware programmed at the factory to match the intended destination. The
firmware setting is not accessible by the end user.
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European Union Notice:

This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The
following test methods have been applied in order to prove presumption of conformity with the
essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC:

+ N60950-1:
2006 Safety of Information Technology Equipment

- EN 50385: 2002
Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations and fixed terminal
stations for wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference
levels related to human exposure to radio frequency electromagnetic fields (110MHz - 40 GHz) -
General public

- EN 300 328V1.7.1 (2006-10)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband transmission
systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band
modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the
R&TTE Directive

- EN 301 489-1V1.8.1 (2008-04)
Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic
Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical
requirements

« EN 301 489-17V1.3.2 (2008-04)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic
Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for
2.4 GHz wideband transmission systems and 5 GHz high performance RLAN equipment

This device is a 2.4 GHz wideband transmission system (transceiver), intended for use in all EU
member states and EFTA countries, except in France and Italy where restrictive use applies.

In Italy the end-user should apply for a license at the national spectrum authorities in order to
obtain authorization to use the device for setting up outdoor radio links and/or for supplying public
access to telecommunications and/or network services.

This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas the
RF output power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of 2454 — 2483.5 MHz. For
detailed information the end-user should contact the national spectrum authority in France.
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C€ 0560 ©

Cesky [Czech]
Buffalo Technology Inc. timto prohlasuje, ze tento AirStation WHR-HP-G300N je ve shodé se
zakladnimi pozadavky a dal3imi pfislusnymi ustanovenimi smérnice 1999/5/ES.

Dansk [Danish]
Undertegnede Buffalo Technology Inc. erklzerer herved, at falgende udstyr AirStation WHR-HP-
G300N overholder de vaesentlige krav og gvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch [German]

Hiermit erklart Buffalo Technology Inc. dass sich das Gerat AirStation WHR-HP-G300N in
Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den (ibrigen einschldgigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Eesti [Estonian]
Kaesolevaga kinnitab Buffalo Technology Inc. seadme AirStation WHR-HP-G300N vastavust direktiivi
1999/5/EU pbhinduetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele satetele.

English
Hereby, Buffalo Technology Inc. declares that this AirStation WHR-HP-G300N is in compliance with
the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Espanol [Spanish]

Por medio de la presente Buffalo Technology Inc. declara que el AirStation WHR-HP-G300N cumple
con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva
1999/5/CE.

EA\NvikN [Greek]

ME THN NAPOYZA Buffalo Technology Inc. AHAQNEI OTI AirStation WHR-HP-G300N
SYMMOPOQNETAI MPOZ TIX OYZIQAEIX AMAITHZEIX KAI TIZ AOINEX XXETIKEX AIATAZEIX THX
OAHTIAZ 1999/5/EK.

Francais [French]

Par la présente Buffalo Technology Inc. déclare que I'appareil AirStation WHR-HP-G300N est
conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/
CE.

Italiano [Italian]
Con la presente Buffalo Technology Inc. dichiara che questo AirStation WHR-HP-G300N e conforme
ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski [Latvian]
Ar 3o Buffalo Technology Inc. deklare, ka AirStation WHR-HP-G300N atbilst Direktivas 1999/5/EK
batiskajam prasibam un citiem ar to saistitajiem noteikumiem.
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Lietuviy [Lithuanian]
Siuo Buffalo Technology Inc. deklaruoja, kad 3is AirStation WHR-HP-G300N atitinka esminius
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Nederlands [Dutch]

Hierbij verklaart Buffalo Technology Inc. dat het toestel AirStation WHR-HP-G300N in
overeenstemming is met de essentiéle eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG.

Malti [Maltese]
Hawnhekk, Buffalo Technology Inc., jiddikjara li dan AirStation WHR-HP-G300N jikkonforma mal-
htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Magyar [Hungarian]
Alulirott, Buffalo Technology Inc. nyilatkozom, hogy a AirStation WHR-HP-G300N megfelel a
vonatkozo alapvetd kovetelményeknek és az 1999/5/EC iranyelv egyéb elbirasainak.

Polski [Polish]
Niniejszym, Buffalo Technology Inc., deklaruje, ze AirStation WHR-HP-G300N spetnia wymagania
zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.

Portugués [Portuguese]
Buffalo Technology Inc. declara que este AirStation WHR-HP-G300N est4 conforme com os requisitos
essenciais e outras disposicoes da Directiva 1999/5/CE.

Slovensko [Slovenian]
Buffalo Technology Inc. izjavlja, da je ta AirStation WHR-HP-G300N v skladu z bistvenimi zahtevami
in ostalimi relevantnimi dolocili direktive 1999/5/ES.

Slovensky [Slovak]
Buffalo Technology Inc. tymto vyhlasuje, Ze AirStation WHR-HP-G300N spina zakladné poziadavky a
vsetky prislusné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Suomi [Finnish]
Buffalo Technology Inc. vakuuttaa taten etta AirStation WHR-HP-G300N tyyppinen laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sita koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svensk [Swedish]

Harmed intygar Buffalo Technology Inc. att denna AirStation WHR-HP-G300N star |
Overensstammelse med de vasentliga egenskapskrav och dvriga relevanta bestammelser som
framgar av direktiv 1999/5/EG.
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Industry Canada statement

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm
between the radiator & your body.

This device has been designed to operate with an antenna having a maximum gain of 2 dB. Antenna
having a higher gain is strictly prohibited per regulations of Industry Canada. The required antenna
impedance is 50 ohms.

Industry Canada ID:

WHR-HP-G300N: 6102A-025
WHR-HP-GN: 6102A-024

For Taiwan ﬁgg E
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CONDICIONES (Mexico)

PRIMERA

-El certificado provisional tiene vigencia de un afio a partir de esta fecha y prodra ser renovado
hasta en dos ocasiones por el mismo periodo, para lo cual, previo a la fecha de vencimiento del
Certificado debera solicitar por escrito a esta Comisién su renovacién. El Ceritificado definitivo tiene
vigencia indefinida.

SEGUNDA

-El Certificado de Homologacion, podra ser cancelado a peticién del solicitante a cuando la
Comisién Federal de Telecomunicaciones asi lo determine con fundamento en el Articulo 149 del
Reglamento de Telecomunicaciones, o bien de acuerdo a lo sefialado en el Capitulo Segundo de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

WHR-HP-GN / WHR-HP-G300N Mode d’emploi 102



Annexe E Informations de conformité réglementaire

TERCERA

-Los equipos amparados por este Certificado de Homologacion deberan tener indicado en alguna
parte visible, firmemente adherido, el nimerode Certificado de Homologacién correspondiente, asi
como la marca y modelo con la que se expide este Certificado.

CUARTA

-La Comision Federal de Telecomunicacion podra requerir en cualquier momento a la empresa
presentacion de informacion ténica adicional, asi como las muestras del equipo para realizar
pruebas de comportamiento y verificar las carateristicas del mismo.

QUINTA

-Cualquier modificaciéon estructural o de configuracién ténica debera someterse a consideracion de
la Comisidn, para que ésta determine si procede el otorgamiento de una ampliacién del Certificado
de Homologacién o si requiere de un nuevo Certificado.

SEXTA

-El equipo que ampara el presente certificado deberd operar conforme a las regulaciones ténicas,
reglas,reglamentos y otras disposiciones administrativas vigente o que llegara a emitir o adoptar la
Comisién Federal de Telecomunicaciones y/o la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

SEPTIMA

-El equipo de radiocomunicacién que ampara el presente certificado debera operar de conformidad
con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unidn Internacional de Telecomunicaciones y el
Cuadro Nacional de Atribucion de Frequencias México vigente.

OCTAVA

-Las antenas de las estaciones terrenas deberan cumplir con el patrén de radiacion Recomendado
por la Unién Internacional de Telecomunicaciones, Sector de Radio Frequencia UIT-R, en el casdo de
sistemas de microondas las antenas de los mismos deberan cumplir con las recomendaciones del
UIT-R, conforme a su banda de operacion.

NOVENA

-La homologacién de este equipo no implica la autorizacion para prestar servicios publicos de
telecomunicaciones ni para establecer aplicaciones que obstruyan o invadan cualquier via general
de comunicacién.

DECIMA

- El inclumplimiento de las condiciones estipuladas en este Certificado serd motivo de sancién con
base a lo dispuesto en la Ley de Vias General de Comunicacion, Ley Fedreal de Telecomunicaciény
en el Reglamento de Telecomunicaciones.
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Annexe F
Informations environnementales

+ La production de I'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de
ressources naturelles.

« Cet équipement peut contenir des substances dangereuses susceptibles d’avoir des effets sur la
santé et I'environnement.

« Afin d’éviter la dissémination de ces substances dans notre environnement et de diminuer I'impact
sur les ressources naturelles, nous vous encourageons a utiliser les systémes appropriés de reprise
des produits.

+ Les systemes de reprise des produits réutilisent ou recyclent de maniére saine la plupart des
matériaux des équipements en fin de vie.

+ Le symbole « poubelle barrée » vous invite a utiliser ces systemes.

)i

« Pour plus dinformations concernant les systemes de collecte, de réutilisation et de recyclage,
veuillez contacter 'administration locale ou régionale chargée des déchets.
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Annexe G
Informations GPL

Le code source des produits Buffalo qui utilisent un code GPL est disponible a I'adresse
http://opensource.buffalo.jp/ .
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Annexe H
Informations de garantie

Les produits Buffalo Technology (Buffalo Inc.) sont fournis avec une garantie limitée de deux ans a
partir de la date d’achat. Buffalo Technology (Buffalo Inc.) fournit une garantie pour I'acheteur ori-
ginal du produit ; de bonnes conditions de travail pendant la période de garantie. Cette garantie ne
couvre pas les composants installés qui ne sont pas fabriqués par Buffalo Technology (Buffalo Inc.).
Si le produit Buffalo est victime d'un dysfonctionnement au cours de la période de garantie, Buffalo
Technology (Buffalo Inc.) remplacera I'appareil, a condition que celui-ci n‘ait pas fait 'objet d'un
mauvais usage, d'abus ou de modifications, d'altérations ou de réparations non autorisées par Buf-
falo Technology (Buffalo Inc.).

Toutes les garanties explicites et implicites de la ligne de produits Buffalo Technology (Buffalo Inc),
incluant, mais ne se limitant pas a celles-ci, les garanties sur la qualité marchante et le bon état dans
un but particulier, sont limitées a la période citée ci-dessus.

Buffalo Technology (Buffalo Inc.) ne sera en aucun cas tenu pour responsable des dommages subis
par I'utilisateur, ni des pertes de bénéfices, d'épargne ou autres dommages additionnels ou consé-
quents causés par l'utilisation ou l'incapacité d’utiliser les produits Buffalo.

En aucun cas la responsabilité de Buffalo Technology (Buffalo Inc.) sous forme de dommages directs,
indirects, spéciaux, additionnels ou conséquent découlant de l'utilisation du produit, de son logiciel
ou de sa documentation ne pourra dépasser le prix d’achat du produit. Buffalo Technology

(Buffalo Inc.) n'offre en aucun cas de remboursement de ses produits.

@ 2003-2009 Buffalo Technology (Buffalo, Inc.)
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Annexe |

Informations de contact

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le support technique par téléphone est disponible 24h/24, 7j/7.

(E.-U. et Canada).

Numéro libre appel : (866) 752-6210 | E-mail : info@buffalotech.com

Europe

Buffalo Technology fournit un support technique en anglais, allemand, francais, italien et espagnol.

Royaume-Uni
Autriche
Belgique
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Irlande
Italie
Pays-Bas
Norveége
Espagne
Suede

Suisse

0845 3511005
08101 0251552
0787 99917
70150919
010802812
0811 650220
01801 003757
1890 719901
848 782113
09000401256
81000050
9018 10750
0771404105
0848 560374

Pour toutes les autres régions, appelez le +353 61 704617

www.buffalo-technology.com/contact
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Asie Pacifique

Australie TEL.: 1300761310
Chine TEL. : 86-800-820-8262

e-mail : support@buffalo-china.com
Hong-Kong TEL. : 852-2345-0005

e-mail : support@hornington.com
Inde TEL.: 1-8004256210

e-mail : csbuffalo@accelfrontline.in
Indonésie TEL.:021-6231-2893
Malaisie TEL.:03-5032-0138

e-mail : buffalo@ecsm.com.my
Philippines TEL. : 2-688-3999

République de Corée

e-mail : digisupport@msi-ecs.com.ph
TEL.:02-2057-2095

e-mail : support@buffalotech.co.kr

Singapour TEL.: 65-6297-2085

e-mail : buffalo@blumm.com
Taiwan TEL. : 0800-660-886

e-mail : support@buffalo-tech.com.tw
Thailande TEL.:02-716-6669

Autres régions Veuillez contacter la boutique ou le distributeur ou vous avez acheté

I'appareil en vous référant a la fiche de garantie délivrée par le distributeur.
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